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LITERATURE NUMBER MPD 37356

REPLACEMENT 
MOTOR UPGRADE

ONLY FOR MODELS 
DC 85-III & 89 

Installation instructions for all 85-III and 89-DC model
furnaces for replacing motor with plug-in leads to motor
with permanent leads. This motor is designed to give
more hours of operation.

IMPORTANT
MAKE SURE PROPER MOTOR IS USED FOR THE MODEL FURNACE.

MODEL KIT # MOTOR #
8516-20-III 37359 37696

8525-III 37358 37352
8531-35-III 37357 37698

DC 8935-40 37357 37698

� WARNING
FIRE OR EXPLOSION

• Shut off gas supply at LP container before disconnecting
a gas line.

1. Shut off power and turn off gas to the furnace.
2. Open outside door.
3. Remove (4) screws holding back cover to blower

housing.
4. Remove draft shield assembly and disconnect gas line.
5. Remove (4) screws that hold burner assembly in place.

(On 89 models you will need to remove the rain shield
assembly before removing burner assembly.)

6. Remove both the combustion wheel and blower wheel.
7. Remove red +12vdc wire from relay to motor. Discard

wire.
8. Remove yellow -12vdc wire from motor. Cut wire flush

with blue splice on motor side of relay.
9. Remove (3) screws holding motor assembly to motor

wall.
10. Assemble new bracket to motor. Motor lock bracket

goes under motor bracket and up through hole with
motor leads. Other end locks over end of motor in
notch. (See figure below for proper assembly.)

11. Reassemble in reverse order starting with #9.
12. Attach red +12vdc wire from new motor to relays.
13. Attach black -12vdc wire from new motor ground lug

above blower cover.
14. Turn on gas. Check incoming gas line fittings for leaks

with leak detection solution.

� WARNING
FIRE OR EXPLOSION

• DO NOT use matches, candles or other sources of ignition
when checking for gas leaks.

15. Turn on furnace.
For complete furnace installation instructions please request a
furnace IOM manual from 1-574-262-2655.
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BROCHURE MPD 37356

REMPLACEMENT
MISE À JOUR RELATIVE AUX MOTEURS

UNIQUEMENT POUR LES MODÈLES 
DC 85-III ET 89

Instructions d’installation s’appliquant à tous les modèles de chaudières
85-III et 89-DC pour le remplacement des moteurs à bornes enfichables
par des moteurs à bornes permanentes. Ce moteur est conçu pour avoir
une capacité de performance plus longue.

IMPORTANT
VEILLEZ À CE QUE LE MOTEUR INDIQUÉ SOIT UTILISÉ POUR 

LE MODÈLE DE CHAUDIÈRE CORRESPONDANTE.
MODÈLE KIT NO MOTEUR NO

8516-20-III 37359 37696
8525-III 37358 37352

8531-35-III 37357 37698
DC 8935-40 37357 37698

� ATTENTION
INCENDIE OU EXPLOSION

• Couper l’alimentation en gaz au niveau du conteneur de
gaz liquéfié avant de débrancher une conduite de gaz.

1. Couper l’alimentation électrique et en gaz au niveau de la chaudière.
2. Ouvrir la porte extérieure.
3. Retirer les quatre (4) vis retenant le couvercle du carter de la

souffleuse.
4. Retirer le pare-vent et débrancher la conduite de gaz.
5. Retirer les (4) vis qui maintiennent l’ensemble brûleur en place. (Sur les

modèles 89, il faut retirer le dispositif de protection contre la pluie
avant de retirer l’ensemble brûleur.)

6. Démonter l'essieu de combustion et le ventilateur d’air de combustion.
7. Retirer le câble rouge de +12 volts en courant continu du relais du

moteur. Mettre le câble au rebut.

8. Retirer le câble jaune -12 volts en courant continu du moteur. Couper
l’affleurement du câble à épissure bleue du côté moteur du relais.

9. Retirer les trois (3) vis retenant l'ensemble moteur à la paroi du moteur.
10. Assembler le nouveau support sur le moteur. Le support de

verrouillage du moteur passe sous le support de moteur et remonte à
travers le trou vers les bornes du moteur. L’autre extrémité verrouille
l’extrémité du moteur dans l’encoche. (Voir l’assemblage correct sur
la figure ci-dessous.)

11. Réassemblage en sens inverse en commençant par le No 9.
12. Fixer le câble rouge de +12 volts en courant continu du nouveau

moteur aux relais.
13. Fixer le câble noir de -12 volts en courant continu depuis l’œillet de

mise à la terre du nouveau moteur jusqu’au dessus du couvercle de
la souffleuse.

14. Allumer le gaz. Inspecter les raccords des conduites d’arrivée de gaz
pour détecter les fuites au moyen d’une solution de détection des
fuites.

� ATTENTION
INCENDIE OU EXPLOSION

• NE PAS utiliser d’allumettes, bougies ou autres sources
d’inflammation pendant la recherche de fuites.

15. Allumer la chaudière.

Pour obtenir les instructions complètes d’installation, veuillez
demander un manuel IOM en composant le 1-574-262-2655.

DOMETIC CORPORATION
1120 North Main Street, Elkhart, IN 46514
Please Visit: WWW.DOMETIC.COM


	Page 1.eps
	Page 2.eps

