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1 Dulezité poznamky

Peclivé si prqsl'm prectéte a dodrzujte v8echny pokyny, smérnice a varovani obsazené v tomto navodu k vyrobku, abyste méli jistotu, Ze vyrobek budete vzdy spravné instalovat, pouzivat a udrzovat. Tyto
pokyny MUSI byt uschovany v blizkosti vyrobku.

Pouzivanim vyrobku timto potvrzujete, Ze jste si peclivé precetli vSechny pokyny, smérnice a varovani a Ze rozumite podminkam uvedenym v tomto dokumentu a souhlasite s nimi. Souhlasite s pouzivanim
tohoto vyrobku pouze k uréenému Géelu a pouziti a v souladu s pokyny, smérnicemi a varovanimi uvedenymi v tomto navodu k vyrobku a v souladu se vSemi pfisluSnymi zakony a predpisy. Pokud si

neprecttete a nebudete dodrzovat zde uvedené pokyny a varovani, mize to vést ke zranéni vas i ostatnich, poskozeni vaseho vyrobku nebo poskozeni jiného majetku v okoli. Tento navod k vyrobku, véetné
pokynu, smérnic a varovani a souvisejici dokumentace muze byt predmétem zmén a aktualizaci. Aktualni informace o vyrobku naleznete na documents.dometic.com.

2 O tomto navodu

Tento navod k obsluze popisuje klimatizaéni servisni stanice.

Tento navod k obsluze obsahuje vSechny potfebné pokyny k bezpe€nému a efektivnimu provozu klimatizaéni
servisni stanice. Dfive nez uvedete klimatiza&ni servisni stanici poprvé do provozu, pfectéte si pozorné tento
navod k obsluze.

Dodrzujte pokyny uvedené v aktualnich bezpecnostnich listech. Naleznete je na adrese: dometic.com/sds
Tento navod k obsluze uschovejte pfimo v pfihradce klimatizacni servisni stanice, abyste v pfipadé& nutnosti rych-
le ziskali potfebné informace.

Find this manual in other languages online on
https://documents.dometic.com/search/?query=4445103554.

3 Cilova skupina

Klimatizaéni servisni stanici mohou obsluhovat a udrzovat pouze osoby, které prokazaly, Ze dokazou identifikovat
nebezpedi spojena s provozem klimatizace a vyvarovat se jich. Tyto znalosti mohou byt ziskany odpovidajicim
Skolenim nebo praci pod dohledem.


https://www.dometic.com/
https://www.dometic.com/sds
https://documents.dometic.com/search/?query=4445103554

e
4 Horka linka

Pokud budete potfebovat dals$i informace o klimatizacni servisni stanici, které nenajdete v navodu k obsluze, kon-
taktujte horkou linku: Tel.: +49 (0) 2572 879-0

5 Vysvétleni symbolu

./_\ VYSTRAHA! Bezpe&nostni pokyn: Oznaduje nebezpeénou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, mize
mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

UPOZORNENI! Bezpeénostni pokyn: Oznaduje nebezpednou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, mize
mit za nasledek lehké nebo stfedné tézké zranéni.

ii POZOR! Oznacuje nebezpeénou situaci, kterd, pokud se ji nezabrani, mize mit za nasledek majetkové
Skody.

@ Poznamka Dopliujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

6 Bezpecnostni pokyny

/_\ VYSTRAHA! Nedodrzeni téchto varovani by mohlo mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.
* Dodrzujte narodni predpisy tykajici se bezpeénosti prace.
¢ Dbejte bezpecnostnich pokynd v tomto navodu k obsluze.

¢ Klimatiza¢ni servisni stanici smi pouzivat vyhradné personal, ktery mize prokazat vhodné technic-
ké vzdélani a zna funkce a zakladni principy klimatizaéni servisni stanice, chladicich nebo klimatizac-
nich zafizeni, a zna chladici média.

» Klimatiza¢ni servisni stanici smi opravovat pouze personal povéfeny spole¢nosti Dometic.
* PouzZivejte pfistroj pouze k uréenému ucelu.

UPOZORNENI! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit za nasledek lehké nebo stiedni zranéni.
* Na klimatizaéni servisni stanici neprovadeéjte zadné upravy.

* Nebezpecéi zranéni v disledku prasknuti soucéasti pfi prekro€eni pfipustnych meznich teplot: Klimati-
zacni servisni stanici pfepravujte pouze bez chladiciho média, abyste zamezili pfetlaku.

» Klimatizacni servisni stanice se nesmi skladovat na volném prostranstvi.
* Pokud se klimatiza¢ni servisni stanice nepouziva, uloZte servisni hadice v taSce na hadice.

6.1 Bezpecnost za provozu pristroje

C VYSTRAHA! Nedodrzeni téchto varovani by mohlo mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

» Klimatiza¢ni servisni stanici neprovozuijte v mistech, kde hrozi nebezpec¢i vybuchu (napfiklad v mist-
nostech pro nabijeni akumulatord nebo ve stfikacich kabinach). Provozuijte ji pouze v souladu s pfi-
sluSnymi narodnimi zdravotnimi a bezpe€nostnimi pfedpisy.

* Nepoustéjte do rozvodl chladiv klimatizac¢ni servisni stanice nebo do klimatizaéniho zafizeni vozidel
stlateny vzduch. Stlaeny vzduch s chladivem mize vytvofit hoflavou nebo vybusnou smés.

* Nebezpeci zranéni neplanovanym nebo nechténym zapnutim klimatizaéni servisni stanice:
Pfed zahajenim v8ech udrzbarskych praci klimatiza¢ni servisni stanici vypnéte a odpojte sitovy kabel
od elektrické sité. Vytahnéte zastréku ze zasuvky nebo z klimatizacni servisni stanice.

¢ Nebezpeci popaleni o studené nebo horké soucasti: Noste ochranné rukavice.

UPOZORNENI! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit za nasledek lehké nebo stiedni zranéni.
* Pokud je klimatizani servisni stanice poSkozend, neuvadéjte ji do provozu.

* Pfed kazdym uvedenim do provozu nebo pfed plnénim klimatizacni servisni stanice zkontrolujte, zda
jsou jednotka a vSechny servisni hadice neposkozené a vSechny ventily uzaviené.

» Servisni hadice ulozte tak, aby nepfedstavovaly nebezpeci zakopnuti pro jiné osoby.


tel:+4925728790

¢ Vazna zranéni v dasledku pfevraceni nebo padu bfemena: Rukojet neslouzi ke zvedani klimati-
zacni servisni stanice. Klimatiza¢ni servisni stanici pfepravujte pouze na koleckach.

* Vzdy postavte klimatizacni servisni stanici na rovnou podlahu a zajistéte pfedni kole¢ka.

¢ Pouzivejte k pInéni klimatiza¢ni servisni stanice pouze schvalené lahve s chladivy, vybavené bez-
pecnostnim ventilem.

» K zapnuti nebo vypnuti klimatiza¢ni servisni stanice pouzivejte vzdy hlavni vypina. Nenechavejte
zapnuty pfistroj bez dozoru.

+ Nebezpeéi zranéni unikajicimi kapalinami: Uniky kapalin na podlahu mohou vést k uklouznuti
a zranéni osob. Unikajici nebo kapajici kapaliny ihned otfete nebo zachytte vhodnym pojivem. Zlikvi-
dujte je ekologicky.

A POZOR! Oznaéuje nebezpeénou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, miZe mit za nasledek majetkové
Skody.
» Klimatiza¢ni servisni stanici nepouzivejte v prostfedi se silnou vlhkosti.
* Nikdy nepouzivejte klimatizacni servisni stanici venku za desté.
* Nepouzivejte klimatiza¢ni servisni stanici v blizkosti tepelnych zdrojd (napf. topeni) nebo na pfimém
slune¢nim svétle.
* Pouzivejte pouze chladivo, které jste nastavili v klimatizacni servisni stanici. Pokud smichate toto

chladivo s jinym chladivem, muze dojit k poSkozeni klimatizaéni servisni stanice nebo klimatiza¢niho
zafizeni vozidla.

* Pfed vypnutim klimatizacni servisni stanice zkontrolujte, zda byl vybrany program ukoncen a zda
jsou vSechny ventily uzavieny. V opa¢ném pfipadé muze dojit k uniku chladiva.
¢ Pokud zménite hodnoty v nabidkach, vzdy je pfizplisobte udajim na vozidle.

* P¥i zastaveni stlaCte paku brzdy na pfednich kolech, aby byla klimatiza¢ni servisni stanice zajisténa
proti pohybu.

6.2 Bezpecnost pri manipulaci s chladicimi médii

\[YSTRAHA! Nedodrzeni téchto varovani by mohlo mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.
Udrzbu na klimatizaci vozidla neprovadéijte pfi zahfatém motoru. K provedeni udrzby klimatizace vozidla
musi byt teplota povrchu soucasti konstrukce nebo okolnich dill niz§i nez teplota vzplanuti chladiva:
R1234yf: 405 °C
R134a: 743 °C
R513A: nevztahuje se

UPOZORNENI! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit za nasledek lehké nebo stiedni zranéni.

* Pouzivejte bezpe€nostni ochranné prostfedky (ochranné bryle a bezpecnostni pracovni rukavice)
a zabrarite télesnému kontaktu s chladivem. Télesnym kontaktem s chladivem dochazi k odbéru té-
lesného tepla, takze na potfisnéném misté mohou vzniknout omrzliny.

* Nevdechujte vypary chladiva. Vypary chladiv nejsou sice toxické, nicméné vazi kyslik, ktery je po-
tfebny k dychani.

* P¥istroj pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

¢ Chladici média nepouzivejte v nize poloZenych prostorach (napf. v montaznich jamach, Sachtach).
Chladici médium je t&Z8i nez kyslik potfebny k dychani. Ten je chladicim médiem vytlacovan. P¥i pra-
ci v nevétranych montaznich jamach maze vzniknout nedostatek kysliku.

Ai i POZOR! Oznaéuje nebezpeénou situaci, ktera, pokud se ji nezabrani, miZe mit za nasledek majetkové
Skody.
» Déavejte pozor, aby za provozu, b&hem pInéni nebo vypousténi chladiciho média a b&éhem oprav a
servisnich praci nedoslo k uniku chladiva do Zivotniho prostfedi. Tim je chranéno Zivotni prostfedi.
Zabranite tim také pfipadnému ztizeni nebo znemoznéni nalezeni netésnosti na vozidle nebo klima-
tiza€ni servisni stanici nasledkem pfitomnosti chladiciho média v okolnim prostfedi klimatiza¢ni ser-
visni stanice.

¢ Provedte takova preventivni opatfeni, kterymi zabranite uniku chladiciho média do kanalizace.

@ Poznamka Doplriujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.
Zvlastni informace o chladicim médiu, o bezpec€nostnich opatfenich a o ochrané osob a vécnych hodnot
vCetné protipozarni ochrany naleznete v bezpecénostnich listech vyrobce chladiciho média.



6.3 Bezpe€nostni opatreni ze strany provozovatele

Provozovatel musi poskytnout navod k obsluze podle pfislusnych narodnich predpist ke kazdé klimatizaéni
servisni stanici. Na zakladé téchto provoznich pokyn(i musi byt provedeno skoleni zaméstnancli o manipulaci
s klimatiza¢ni servisni stanici.
Provozovatel musi zajistit Skoleni zaméstnanc(i v nasledujicich bodech, a to minimalné jednou ro¢né:

» zvlastni rizika pfi manipulaci se stlacenymi plyny

¢ bezpecnostni pfedpisy pfi manipulaci se stlacenymi plyny

» zdravotni opatfeni pfi manipulaci se stlacenymi plyny

* Obsluha klimatiza¢ni servisni stanice a provedeni servisnich praci na klimatizacni servisni stanici
Provozovatel pfistroje musi zajistit, aby byl personal, ktery je povéren servisem, opravami a kontrolou tésnosti,
certifikovany pro praci s chladicimi médii a plnicimi zafizenimi.
Certifikace a znalosti platnych pfedpist a norem mohou byt ziskany $kolenim, napf. u priimyslové komory,
femesiné nebo obchodni komory, nebo u jiného certifikovaného Skoliciho strfediska.

Provozovatel musi zajistit, aby vSechny servisni hadice byly ulozeny tak, aby se b&éhem pouzivani klimatiza¢ni
servisni stanice nemohla poskodit.

7 Obsah dodavky

Pfed expedici byla provedena kontrola tésnosti klimatiza¢ni servisni stanice.
Po dodani zkontrolujte, zda jste v dodavce obdrzeli vSechny nize uvedené soucasti a zda nejsou poskozené.

V pfipadé, ze doslo k poSkozeni soucasti nebo pokud nékteré z nich chybi, informujte spole€nost, ktera je
povéfena pfepravou.

Popis C. vyr.

Ochranné bryle/ochranné pracovni rukavice 4445900107
Ochranny kryt stanice 4445900081
Navod k obsluze 4445103554

ﬁ POZOR! Nebezpeci poskozeni
¢ K bezpecnému provozu a ke kalibraci budete potfebovat chladici médium (R1234yf, R134a, R513A;
neni sou¢asti dodavky).

¢ Lahve s chladicim médiem se dodavaji s riznymi pfipojovacimi zavity a adaptéry, které nejsou sou-
Casti dodavky.

8 Prislusenstvi

Dostupné jako pfisluSenstvi (neni soucasti dodavky):

Popis C. vyr.
Nahradni filtr pro R134a, R513A 4440400009
Nahradni filtr pro R1234yf 4445900221

Nahradni rolicka papiru do tiskarny (termopapir) (4 kusy) 4445900088
Olej do vakuového ¢erpadla (1000 mL) 8887200018

9 Pouziti v souladu s ucelem

Klimatiza€ni servisni stanice slouzi k provedeni udrzby klimatizacnich zafizeni ve vozidlech. Klimatizaéni servisni
stanice je ur€ena pro komeréni pouziti.

Klimatizaéni servisni stanice smi byt pouzivana pouze k udrzbé klimatizacnich systému vozidel, ve kterych je
pouZito jedno z nasledujicich chladiv:

. R1234yf



* R134a
* R513A

Klimatizaéni servisni stanice je vhodna pouze pro schvalené provozni kapaliny.
Tento vyrobek je vhodny pouze k uréenému ucelu a pouziti v souladu s timto navodem.

Tento navod poskytuje informace, které jsou nezbytné pro fadnou instalaci a/nebo provoz vyrobku. Nedostate¢na
instalace a/nebo nespravny provoz €i udrzba povedou k neuspokojivému vykonu a mozné zavadeé.

Vyrobce nepfejima zadnou odpovédnost za jakékoli zranéni nebo poskozeni vyrobku vyplyvajici z nasledujiciho:
* Nespravné sestaveni nebo pfipojeni véetné nadmérného napéti
* Nespravna udrzba nebo pouziti jinych nahradnich dild nez pavodnich dild dodanych vyrobcem
* Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce
e Pouziti k jinym ucelim, nez jsou popsany v tomto navodu.

Spole¢nost Dometic si vyhrazuje pravo zménit vzhled a specifikace vyrobku.
10 Technicky popis

10.1 Varovani na klimatizacni servisni stanici

Dodrzujte navod k obsluze.

Servisni jednotku klimatizace pfipojujte pouze do zasuvky stfidavého proudu s 230V / 240V,
50 Hz / 60 Hz (viz Technicke udaje na strance 38).

Klimatiza¢ni servisni stanici chrarite pfed destém.

PFi manipulaci s chladivem pouzivejte rukavice!

AP

PFi manipulaci s chladivem pouZivejte ochranné bryle!

10.2 Bezpecnostni zarizeni

» Bezpecnostni snimac tlaku: Vypne kompresor, pokud je pfekrocen normalni provozni tlak.

» Pretlakové bezpecnostni ventily: Pfidavné bezpecnostni zafizeni, které chrani nadoby nebo rozvody pfed
prasknutim v pfipadé, zZe pretlak stoupa i nadale i pfes pouziti bezpe€nostniho snimace tlaku.

» Kontrola ventilatoru: Pfi spusténi kontroluje, zda funguji ventilatory.

10.3 Nabidka Stand-by

V nabidce Stand-by se zobrazuji nasledujici informace:
* MnozZstvi chladiva
¢ Mnozstvi Cerstvého oleje
* Mnozstvi aditiva UV
+ Cas
e Datum

10.4 Hlavni nabidka

Hlavni nabidka je uvodni nabidkou k nasledujicim funkcim:



o REychlostart
o dedmotliuvyg wyber
¢ dalsi nabidka

11 Prehled klimatizacni servisni stanice
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Nizkotlaky manometr

Kontrolka naplnéni (Cervena)

Kontrolka vyprazdnéni (modra)

Kontrolka hlubokého vyprazdnéni ECO (zluta)
Kontrolka sani (zelena)

Vysokotlaky manometr

Displej

Ovladaci klavesnice

© 0o N O o b~ W N

Celni kryt

_
o

Predni kolecka s brzdi¢kou

5N
N

Servisni hadice nizkotlaké pfipojky (modra) (neni souéasti dodavky)

-
N

Servisni hadice vysokotlaké pFipojky (€ervena) (neni soucasti dodavky)

-
w

Servisni spojka vysokotlaké pfipojky (Cervena)



14 Servisni spojka nizkotlaké pfipojky (modra)

15 Tiskarna

16  Pripojka USB




17
18
19
20
21
22

Nadoba na Cerstvy olej

Nadoba na aditivum UV (500 ml)

Néadoba na pouzity olej
Viko
Hlavni vypina¢

Ventilator

12 Prvni uvedeni do provozu

V této kapitole jsou popsany postupy, které musite provést, nez budete moci klimatizaéni servisni stanici provozo-

vat.

12.1 Umisténi a zapnuti

o os N s

Poznamka Aby bylo dosazeno spravného méfeni, musi byt klimatiza¢ni servisni stanice béhem
provozu umisténa na rovném povrchu. Chybové kédy, které se zobrazuji pfi prvnim uvedeni do provozu
(Odstrafiovani poruch a zavad na strance 36), ignorujte a potvrdte tlaitkem ENTER.

Prevezte klimatiza¢ni servisni stanici na pracovisté a zajistéte predni kolecka.
Namontujte servisni hadice.

Nastavte délku servisnich hadic (Nastaveni délky servisnich hadic na strance 12).
Pfipojte klimatiza¢ni servisni stanici k napajeni.

Chcete-li klimatizani servisni stanici zapnout, nastavte hlavni vypina¢ do polohy I.

v Za 35 s ubéhne prodleva zapnuti a probéhne zavzdusnéni skfiné. Potom se na displeji na nékolik vtefin zobrazi
Cislo verze softwaru:



Dometic Germany GmbH

ASC6400G SW LE640004

LE DB mgas2107

SN000000 LF mgas0081
SW:

Stav softwaru

DB:
Databaze

SN:
Sériové Cislo

LF:
Soubor jazyka

6. Po dokonceni postupu spusténi vyzaduje klimatizacni servisni stanice vybér chladiva (Vybér chladiva na
strance 11).

12.2 Vybér chladiva

PFi prvnim spusténi klimatizaéni servisni stanice zobrazi nabidku vybéru chladiva.

1. V nabidce vybéru chladiva vyberte tlacitky se Sipkami 4 nebo ¥ pozadované chladivo (v nasledujicim pfikla-
du R513A).
Refrigerant

R-134a
R-1234yf
R-513A

i

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
v Zobrazi se zvolené chladivo.

Confirm Yes
Refrigerant No
E-S1ER

ENTER-OK

3. Stisknéte tlacitko ENTER pro vybeér a postupujte podle pokynl na displeji a zde uvedenych:

Please install HP/LP
connection hose!
Once done, press OK.
ENTER-OK

4. Nainstalujte pfipojovaci hadice VT/NT.
5. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Wait |

v Servisni hadice se odvzdusni.

6. Pockejte, dokud nebudou servisni hadice odvzdudnény.

1



7. Stisknéte tlacitko ENTER pro potvrzeni zobrazeného chladiva:

WARNING !
Usage only with
B S1ER 1
ENTER-OK

v Klimatiza¢ni servisni stanice spusti fazi ¢iSténi interni lahve.

Cleaning phase.
Internal vessel
pressure mb.

Poté klimatizac¢ni servisni stanice spusti softwarovy test.

Please wait!
Software test.
Don't connect to
the A/C system yet!

Poté klimatizaéni servisni stanice zobrazi nabidku Stand-by.

Chl adi vo g. XXXX
PAG ol €j m XXX
WV pri sada m XXX
11: 56: 35 10/ 03/ 17

12.3 Nastaveni délky servisnich hadic

Poznamka
« V pfipadé, Ze musite k praci pouZzit del$i nebo kratsi servisni hadice, musite pfizptsobit mnoZstvi na-
plné nové délce hadic.

¢ Servisni hadice pro stranu vysokého tlaku a pro stranu nizkého tlaku museji mit vzdy stejnou délku,
jinak nebude mozné provést spravné méfeni mnozstvi napiné.

1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tladitek se Sipkami 4* nebo & moznost Cialzi nabidka .
Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

om0

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte pomoci tlagitek se Sipkami 4* nebo ¥ poloZku ks lukiz
Servi s

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Zadejte heslo 7732.
Zadejte délku hadice v centimetrech.

No a

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

12.4 Vybér jazyka
1. Stisknéte tlacitka se Sipkami 4 nebo V.

2. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlagitek se Sipkami 4 nebo ¥ moznost [alsi mabidka .



Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

om0

3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

4. Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ polozku Ok=luba .

5. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

6. Zadejte heslo 5264.

7. Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ pozadovany jazyk.
8. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

9
v

. Stisknéte STOP.
Vybrany jazyk je aktivni a zobrazi se nabidka Stand-by.

12.5 Nastaveni typu pisma

1. Stisknéte tladitka se Sipkami 4* nebo ¥, tim oteviete zakladni nabidku.

2. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tladitek se Sipkami 4 nebo & moznost Dalzi makicks .

Rychl ost art ]
Jednot | i vy vyber ]
Dal si nabi dka [ |
ENTER- OK 3
3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
4. Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ polozku Okzluba .
5. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
6. Zadejte heslo 3667.
PAR FONT
Mngliu ]
Uni f ont ]
ENTER- OK 1t
7. Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ poZadovany typ pisma.
e Unifont
* Mingliu

8. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

9. Stisknéte STOP.
v Vybrany typ pisma je aktivni a zobrazi se nabidka Stand-by.

12.6 Nastaveni hlasitosti signalizace

1. Stisknéte tladitka se Sipkami 4* nebo ¥, tim oteviete zakladni nabidku.
2. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tladitek se Sipkami 4 nebo ¥ moznost [alzi mabidka .

Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

ol

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ polozku Clzluka |
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo 2899.

o o ;e



PAR Buzzer
Loud ]
Qui et ]
ENTER- OK 3

7. Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4~ nebo ¥ pozadovany objem.
8. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

9. Stisknéte STOP.
v Vybrany objem je aktivni a zobrazi se nabidka Stand-by.

12.7 Zadani firemni hlaviéky

Spolu s tiskem servisniho protokolu budou vytistény i firemni udaje.
1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlacitek se Sipkami 4~ nebo & moznost Calsi nabidka .

Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

ol

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ poloZku [hzludiz .
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

. Zadejte heslo 3282.
v Firemni Gdaje se zobrazuji na tfetim fadku displeje.

o R w N

Udaje muzete zadavat do péti Fadkil po 20 znacich.
Na displeji se zobrazi pocet zobrazenych fadku s firemnimi Gdaji hned za hlasenim Ulozit firemni hla-
wicku (01 az 05).
Pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte pozadovany fadek s firemnimi udaji.
6. Zadejte pomoci ovladaci klavesnice a tlacitek se Sipkami potfebné udaje. Pfepinani malych a velkych pismen

provedete stisknutim tlacitka . K mazani jednotlivych znakd kratce stisknéte tlacitko C. K vymazani zobra-
zeného fadku stisknéte tlacitko C a podrzte je.

7. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

8. Stisknéte STOP.
v Nastavena data jsou aktivni.

9. Znovu stisknéte tlacitko STOP.
v Zobrazi se nabidka Stand-by.

12.8 Zadani data a casu

K protokolovani servisnich postuptl je zapotfebi datum a &as. Udaje o datu a dasu jsou vytit&ny spolu s firemnimi
udaji na kazdém servisnim protokolu.

1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlacitek se Sipkami 4* nebo & moznost Cialzsi nakidka .
Rychl ost art
Jednot | i vy vyber

Dal si nabi dka
ENTER- OK

ol

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ polozku Cizluba .
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo 8463.

Zadejte pomoci ovladaci klavesnice a tlaCitek se Sipkami potfebné udaje.

No o s DN

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.



8. Stisknéte STOP.
v Zobrazi se nabidka Stand-by.

12.9 Zmeéna prednastavenych hodnot

K provedeni nejdulezitéjSich servisnich praci byly pro klimatiza¢ni servisni stanici pfedem nastaveny nékteré
hodnoty. Tyto pfednastavené hodnoty se zobrazi automaticky pfi vyvolani pfislusné nabidky.

Ve zvlastnich pfipadech mUzete provést Upravu nasledujicich pfednastavenych hodnot:

Parametry Nastaveni z vyroby
Cekaci doba na narst tlaku min. 1

Doba vakua min. 1

Kontrolni doba vakua min. 4

Cerstvy olej ml (zvlastni mnoZstvi) 0

Aditiva UV ml 0

Objem napiné g 500

Zobrazit logo? Ano

1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ moznost [zlzi mabidka .
Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

oB0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ polozku Clzluka |

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo 7388.

Zadejte pomoci ovladaci klavesnice a tlacitek se Sipkami potfebné udaje.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

. Stisknéte STOP.
Zobrazi se nabidka Stand-by.

<® N O oA ®N

12.10 Vlozeni nadob na oleje a aditivum UV

é POZOR! Nebezpeti poskozeni
Pouzivejte vyhradné oleje schvalené pro odpovidajici chladivo. Dodrzujte pokyny vyrobce vozidla.



Aktualni stavy jsou zobrazeny v nabidce Stand-by.

1. Otevrete viko (20) na levé strané a nasadte na rychlouzavéry nadoby:

i
i

=

¢ Nadoba na Cerstvy olej (17)
* Nadoba na aditivum UV (18)
¢ Nadoba na pouzity olej (19)
2. Zavrete viko (20).
3. Zadejte velikost nadoby na Cerstvy olej a na kontrastni latku UV (Zadani velikosti nadoby na strance 16).

12.11 Zadani velikosti nadoby

Na cCerstvy olej a kontrastni latku UV mulzete pouzit nadobu 150 mL (A), 250 mL (B) nebo 500 mL(C)
(pfisluSenstvi). PFisluSnou velikost nadoby musite zadat do klimatiza¢ni servisni stanice.

0] Aircon Workshop Easf®

Originals| fiirDeré
KompressorenTf!
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1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlacitek se Sipkami 4* nebo & moznost Cialsi nakidka .



Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

om0

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ polozku Cikzluba |

Test chl ad. prost.
Hybri d service
Servi s

ENTER- OK STOP- EXI T

ol

4. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
5. Zadejte heslo 2688.

6. Tlacitky s Sipkami aktivujte pozadované pole (tmava pole jsou aktivni).
Nadobka ol ej e

150m W 250ni [] 500m ]
Nadobka WV

150m [] 250ni [] 500m [ |

7. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
8. Stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

12.12 PInéni interni nadoby na chladivo

Pfi prvnim spusténi klimatiza¢ni servisni stanice tato zobrazi Erroe 12, protoZe interni nadoba na chladivo
musi byt z externi lahve na chladivo naplnéna minimalné 2000 g chladiva.

1. Pro potvrzeni stisknéte STOP.
v Aktualni stavy jsou zobrazeny v nabidce Stand-by.

2. Pripojte externi lahev s chladivem ke klimatiza¢ni servisni stanici.

Poznamka DodrZujte pokyny uvedené na lahvich s chladivem. Lahve s chladivem R1234yf jsou vy-
baveny levym zavitem.

Bézné jsou v nabidce tfi rizné druhy lahvi s chladicimi prostredky:

* Lahev s chladivem bez stoupaci trubky: Tyto ldhve s chladivem jsou vybaveny jedinou pfipojkou. Pfi plnéni
klimatizaéni servisni stanice musi byt pfipojka dole (postavte lahev dnem vzharu).

» Lahve s chladivem bez stoupaci trubky: Tyto lahve s chladivem jsou vybaveny jedinou pfipojkou. Pfi pInéni
klimatizacni servisni stanice musi byt pfipojka nahofe (postavte lahev rovné).

* Lahve s chladivem bez stoupaci trubky: Tyto ldhve s chladivem jsou vybaveny dvéma pfipojkami. K plnéni
klimatiza¢ni servisni stanice se pouziva pfipojka oznacena pismenem L (= liquid / kapalny). Pfi pInéni klima-
tizaCni servisni stanice musi byt pfipojka nahofe (postavte lahev rovné).

3. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tladitek se Sipkami 4* nebo & moznost Dialszi nakidka .

Rychl ost ar t ]
Jednot | i vy vyber |
Dal si nabi dka [ |
ENTER- OK 3
4. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
5. Vyberte pomoci tlagitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku Flreni zasobriku .
Pl neni zasobni ku. B
Vypl ach A/ C. ]
Nul ovani vah. ]
Servis Il

6. Stisknéte tlacitko ENTER pro potvrzeni a postupujte podle pokyn( na displeji a zde uvedenych:



Pripojite LP hadi ci
k externi |ahvi

a otevrete ventil.

ENTER- OK STOP-EXI T

7. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadej te mMozstvi
a potvrdte !

g. 13620
ENTER- OK STOP-EXI T

v Na displeji se zobrazi max. mnozstvi chladiciho média, které mizete doplnit.

8. Zadejte pozadované mnozstvi a potvrdte klavesou ENTER.
v Probiha pInéni interni nadoby na chladivo.

Konec procesu plnéni je potvrzen akustickym signalem.

9. Zaviete ventily a potvrdte tlaGitkem ENTER.
v Po naplnéni se zobrazi mnozstvi chladiva v interni nadobé.

10. Stisknutim tlagitka STOP zavfete nabidku.
11. DalSim stisknutim tlacitka STOP se dostanete do nabidky Stand-by.

12. Odpojte externi lahev s chladivem od klimatiza¢ni servisni stanice.
v Klimatizaéni servisni stanice je nyni pfipravena k provozu.

13 Obsluha
ii POZOR! Nebezpeti poskozeni
Béhem servisu klimatizacniho systému musi byt vypnut motor a klimatiza€ni servisni stanice.
@ Poznamka
Klimatizaéni servisni stanice je vhodna pouze pro 230 V / 240 V (viz Technické Udaje na strance 38).

13.1 Odpojeni pfi opraveé, v pripadé nouze a pfri nespravném
fungovani

1. V pfipadé opravy je tfeba zajistit, aby bylo zafizeni bez napéti, a to vypnutim hlavniho vypinae a navic i vyta-
Zenim sitové zastrcky.

2. V pfipadé nouze nebo nespravného fungovani vypnéte klimatizaéni servisni stanici hlavnim vypinacem.

tD~

13.2 Rychlé s

V nabidce Ruycilosta-t mizete provést pIné automaticky servis klimatizace. Soucasti je test tésnosti, ktery je
nutné provést pred zahajenim praci na klimatizaci vozidla. Za timto uc¢elem je klimatizace vozidla naplnéna testo-
vacim mnozstvim chladiva. Po dobu 5 min musi zUstat tlak v klimatizaci vozidla konstantni. Kompletni naplnéni
klimatizace vozidla je mozné pouze za pfedpokladu, Zze byl tento test Uspé&sny. Nasledné je testovaci naplf odcer-
pana a klimatizace vozidla je odvzdusnéna. Kone¢né mnozstvi naplné se zcela doplni, aby byla zajisténa vysoka
presnost pInéni. Je tfeba zadat pouze mnozstvi napiné uvedené na Stitku ve vozidle.

V nabidce

spusténi

budou automaticky postupné provedeny nasledujici operace:

* Vypusténi chladiva

¢ Recyklace chladiva (Cistota odpovida SAE J 2099)
» Kontrola zvySeni tlaku

* Vypusténi pouzitého oleje

» Evakuace vzduchu ze zafizeni

» Kontrola tésnosti/kontrola vakua

* Napusténi Cerstvého oleje v potfebném mnozstvi
¢ Napusténi aditiva UV



¢ Napusténi chladiva

V navaznosti na kazdy provedeny proces bude vytistén servisni protokol. Nasledujici proces miize byt zahajen
pouze za pfedpokladu, ze byl pfedchozi proces fadné dokoncen.

1. Nejprve pfipojte servisni hadice pro klimatiza¢ni servisni stanici ke klimatizaci vozidla a oteviete servisni spoj-
ky.

2. Stisknéte tlacitka se Sipkami 4 nebo ¥, tim oteviete zakladni nabidku.

3. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku Fucklostart |

Rychl ost art

Jednot |l ivy vyber

Dal si nabi dka
ENTER- OK

LANIn) |

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Zadejte pomoci ovladaci klavesnice a tlaCitek se Sipkami udaje o automobilu.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

N o o~

Zadejte mnozZstvi chladiva. Danou hodnotu zjistite bud’ na nalepce s mnozZstvim obsahu naplné ve vozidle a
zadate ji pomoci tlagitek se Sipkami a stisknutim tlaCitka ENTER.

8. Pomoci tladitek se Sipkami 4* nebo ¥ vyberte, zda je klimatiza¢ni zafizeni vybaveno dvéma pfipojkami (vyso-
ky a nizky tlak), nebo pouze jednou pfipojkou (vysoky nebo nizky tlak).

VT/ NT pri poj ka

VT pripoj ka

NT pri poj ka

ENTER- OK STOP- EXI T

oJ0n

9. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
v Spusti se pIné automaticky servis klimatizace.

Jakmile je servis klimatizace dokoncen, zobrazi se vyzva k odpojeni servisnich hadic klimatizacni servisni stani-
ce od klimatizace vozidla.

10. Odpojte servisni hadice a potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.
v Dojde k vyprazdnéni obsahu hadic. Klimatiza¢ni servisni stanice je pak pfipravena k dalSimu pouziti.

11. NaSroubujte na pfipojky klimatizace vozidla ventilova vicka.

13.3 Uzivatelské kody

Existuje moznost chranit klimatiza&ni servisni stanici pfed pfistupem nepovolanych osob osobnim uzivatelskym
kodem. Pokud je funkce aktivni, budete po spusténi vyzvani k zadani uzivatelského kodu, bez kterého nelze
klimatiza¢ni servisni stanici spustit. Lze zalozit az 10 riznych uZivatell s individualnimi kédy. Pomoci kéddu admin-
istratora mGzete zakladat uzivatele.

13.3.1 Vlozeni uzivatelského kédu

1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ moznost [zlzi mabidks |
Rychl ost ar t ]
Jednot | i vy vyber ]
Dal si nabi dka [ ]
ENTER- OK . 2

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ polozku (i=lukz  a potvrdte tladitkem ENTER.

Vypl ach A/ C.

Nul ovani vah.

Servi s

ENTER- OK STOP- EXI T

om0

4. Pro pfistup do nabidky administratora ri1 zadejte heslo 9786 a potvrdte tladitkem ENTER.



Servi s

5. Zadejte kdd administratora 0000 (nastaveni z vyroby) a potvrdte tladitkem ENTER:
I nsert ADM Code

Poznamka Z bezpec¢nostnich divodu musite pokazdé zvolit novy kod administratora, ktery nesmi byt
0000. V opa¢ném pfipadé je kompletni funkce opét deaktivovana.

6. Zadani nového kdédu administratora:

ADM AREA
I nsert new code

7. Potvrzeni nového kédu administratora:

ADM AREA
Confirm new code

8. Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4~ nebo ¥ pFislusného uZivatele.

ADM AREA
User nunber 1

9. Vytvorte Ctyfmistny osobni kéd uzivatele. Jakmile je zde kdd vytvoren, Ize pak klimatizaéni servisni stanici
ovladat pouze pomoci tohoto kodu.

ADM AREA

User nunber 1

I nsert new code

10. 10. Potvrzeni nového uzivatelského kodu:

ADM AREA
User nunber 1
Confirm new code

@ Poznamka Prfepinani malych a velkych pismen provedete stisknutim Zlutého tlacitka Info.

11. Zadejte uzivatelské jméno a potvrdte stisknutim tlaitka ENTER:

ADM AREA

User nunber 1
User nane

Max Mist er mann

ADM AREA
User nunber 1
Max Mist er nann

v Uzivatel byl zaloZzen a nabidka pfejde opét do vybéru uzivatel(.
12. Postupujte takto:
* Vytvorte dalSiho uzivatele pomoci tlacitek se Sipkami pro vybér [Dztzbazs a pokracujte podle popisu.

20



¢ Nabidku opustite stisknutim tlacitka STOP.

13.3.2 Zadani uzivatelského kédu

Pokud jsou vlozeny uzivatelské kody, musite kod vlozit a aktivovat tak klimatizaéni servisni stanici.
> Zadejte uzivatelsky kod.

ENTER USER CODE

Pokud zadate nespravny uzivatelsky kod, zobrazi se nasledujici chybové hlaseni.

VWRONG CODE

Po zadani spravného kddu se klimatizacni servisni stanice aktivuje a spusti. Zobrazi se nazev uzivatele.

Max Mist er nmann

13.4 Zalozeni osobni databaze

Do této databaze miizete zalozit az 100 klientskych vozidel s pfislusnym mnozstvim napiné. Osobni zaznamy
jsou ulozeny na pevny disk, ne na pamétovou kartu Flash-Memory-Card! Polozky tedy zlstanou ulozeny i pfi
aktualizaci softwaru. Polozky budou ulozeny chronologicky, ne alfanumericky.

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlagitek se Sipkami 4~ nebo ¥ polozku Fuychlostart |

Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

Lauin) |

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Zadejte registraéni znacku vozidla (muize zUstat i nevyplnéno) a potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.

Udaj e o vozidle
SPZ :

4. Pomoci tlacitek se Sipkami 4* nebo ¥ vyberte polozku [ztzkizs a potvrdte tlacitkem ENTER.

Plinici mm. g 500
Dat abanka ]
ENTER- OK STOP-EXI T . 2
5. Vyberte polozku Fer=z=onal DE  a potvrdte tlacitkem ENTER.
Personal DB [ ]
ALFA ROVEO ]
ASTON MARTI N ]
AUDI ]
6. V této zde prazdné databazi vyberte tlacitky se Sipkami 4* nebo ¥ pfislugnou polozku a potvrdte tlacitkem
ENTER.
0 [
1 L]

21
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7. Ke zméné polozky stisknéte zluté tlacitko Info.

i -DB set

8. Zadejte do volnych poli idaje o vozidle (model, typ) a potvrdte tlacitkem ENTER.
0

9. Zadejte mnozstvi naplné chladiciho média a potvrdte tlaitkem ENTER.

AUDI 0
A4 (8E)
2000 — 2004 g. 500

v Zaznam je ulozen.

AUDI 0 |
A4 (8E)

10. Postupujte takto:
» Vytvorte dalSi zdznam pomoci tlacitek se Sipkami pro vybér [atabize a pokracujte podle popisu.
¢ Nabidku opustite stisknutim tlacitka STOP.

13.5 Prenos informaci o spotrebé chladiva na flash disk USB

Po kazdém dokonceni procesu odsavani nebo plnéni (samostatny proces nebo piné automaticka akce) ulozi
klimatizacni servisni stanice veSkeré pfislusné udaje do interni paméti. Z téchto udajl Ize vygenerovat zpravu a
pfenést ji na flash disk USB.

@ Poznamka Flash disk USB musi byt naformatovan v systému soubor(i FAT32.

Kazda zprava je ulozena ve dvou formatech:

e Soubor HTML (k otevfeni v libovolném internetovém prohlizeci)

» Soubor XLS (k otevfeni v aplikaci Microsoft Excel)
Zprava muze byt opatfena vlastnim logem (napf¥. logo servisu), pokud na flash disk USB nakopirujete obrazek,
ktery splfiuje nasledujici pfedpoklady:

* Format souboru: JPEG

* Nazev souboru: logo.jpg (kazdé pismeno malé)

¢ Velikost obrazovky: 370 x 50 bodU obrazu
Adresa firmy ve zpravé je pfevzata z klimatiza¢ni servisni stanice (Zadani firemni hlavicky na strance 14).

13.5.1 Roc¢ni zpravy

Po zméné kalendainiho roku klimatiza¢ni servisni stanice ohlasi, ze ulozena data z pfedchoziho roku maji byt
prenesena na flash disk USB. Po pfeneseni ro¢nich dat na flash disk USB se tato data vymazou z vnitini paméti
klimatizacni servisni stanice.

1. Vlozte flash disk USB do USB portu.

2. Postupujte podle hlaseni, ktera se zobrazuji na displeji!

13.5.2 Rucéni zprava

Mésiéni nebo ro¢ni zpravu muazete kdykoli ruéné prenést na flash disk USB.
1. Vlozte flash disk USB do USB portu.



2. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tladitek se Sipkami 4~ nebo & moznost Dalzi makicks .

Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

ol

3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
4. Vyberte tlacitkem se Sipkou ¥ polozku iik=lubz  a potvrdte tlagitkem ENTER.
5. Zadejte heslo a potvrdte tlacitkem ENTER.

* 4910: Mési¢ni zprava

* 4918: Ro¢ni zprava

Pokud nezapojite zadny flash disk USB nebo pokud nebyl disk rozpoznan, zobrazi se hlaSeni Erro- 52 .

6. Pomoci tladitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte pozadovanou polozku a potvrdte tlaitkem ENTER.
7. Postupujte podle hlaSeni, ktera se zobrazuji na displeji!

8. Prejdéte tlacitkem STOP zpét do predchoziho vybéru.

13.6 Zobrazeni spotreby chladiciho média

Klimatizaéni servisni stanice uklada udaje o mnozZstvi naplnéného a odsavaného chladiciho média. Mizete je
pfimo vytisknout formou roéniho nebo mésiéniho prehledu.

1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlacitek se Sipkami 4* nebo & moznost Cialsi nakidka .

Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

om0

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte tlagitkem se Sipkou ¥ polozku i=zlukz  a potvrdte tlatitkem ENTER.

Vypl ach A/ C. ]
Nul ovani vabh. ]
Servi s ]
ENTER- OK STOP-EXI T 3

4. Zadejte heslo 9051 a potvrdte tlaCitkem ENTER.
Servi s

5. Pomoci tlagitek se Sipkami 4* nebo ¥ vyberte rok a potvrdte tladitkem ENTER:

2017 B
Priklad
R1234 ze systenu
Cel kem 2017
g. 18650

<« PRINT STOP-EXI T

RI1ZZ4yf ze systému  informuje o mnozstvi od€erpaného chladiciho média. Klimatizaéni servisni stanice
v tomto pfipadé v roce 2017 odsala celkem 18650 g chladiciho média.

Tlagitkem se Sipkou < zobrazite celkové mnozstvi naplnéného chladiciho média v pfislusném roce:



R1234 do systenu

Cel kem 2017
g. 9000
PRI NT STOP-EXI T

Stisknutim tlacitka se Sipkou ¥ zobrazite mési¢ni pfehled:

R1234 ze systenu

01/ 2017
g. 2400
< PRINT STOP-EXI T

V tomto pfipadé bylo v lednu 2017 odsavano celkem 2400 g chladiciho média.
V mési¢nim prehledu se stfidavé zobrazuje naplnéné a odsavané mnozstvi.

Stisknutim tlacitka ENTER vytisknete pfehled. TlaCitkem STOP prehled ukondcite.

13.7 Testovani klimatizace bez servisu chladiva

Poznamka Test klimatizace mUzZete provést pouze na vozidlech, ktera jsou vybavena nizkotlakou nebo
vysokotlakou pfipojkou, nebo ktera jsou vybavena pouze jednou nizkotlakou pfipojkou.

Pokud byste na klimatizacnim zafizeni vozidla provadéli pouze test funkce (bez vypusténi a recyklace chladiva),
chladivo, které zlGstane po ukonceni testu v servisnich hadicich pfistroje, by nakonec chybélo v klimatiza¢nim za-
fizeni vozidla. Nabidka Test A-C =ystemu  zajiStuje vyrovnani tohoto ztratového mnozstvi.

U dosavadnich procesu standardnich funkce FRyckilostast nebo Jedrmotliuyg wygber  je jiz kompenzace

mnozstvi naplné v servisnich hadicich implementovana, takze zavére¢ny test klimatizace muzete provést obvyk-
lym zplsobem (obsah servisnich hadic vyprazdni pfistroj).

1. Nejprve pfipojte pfisluSné pfipojky klimatizacni servisni stanice ke klimatizaci vozidla a otevfete je.
2. Nastartujte motor vozidla a zapnéte klimatizaci.

3. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tladitek se Sipkami 4~ nebo ¥ moZnost Dalsi makicks .
Rychl ost ar t ]
Jednot | i vy vyber ]
Dal si nabi dka ]
ENTER- OK $

4. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
5. Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4* nebo ¥ polozku Tezt AT :
AT sgsten test B
Seruice. ]

v Chipck  the A-D sysien

STOP-EAIT

Zobrazi se vyzva k provedeni kontroly klimatizace:

6. Zkontrolujte vysoky a nizky tlak klimatizace podle tidajl vyrobce.

7. Kukonceni testu klimatizace stisknéte STOP.

Dizconrnect the HF
saruics hose Trom
the ACD systen

ENTER-OK

8. Zavrfete rychlospojku HD a odpoijte ji od klimatizace.



Poznamka Pokud jste pfi odpojovani rychlospojky HD vypnuli motor vozidla, opét jej nastartujte a za-
pnéte klimatizaci.

v Na displeji se zobrazi nasledujici hlaseni.

aitl
Becowery from the

seruice hoses!

Frocsss comnplebed

STOP-E=IT

9. Test klimatizace ukondite stisknutim tlacitka STOP.

13.8 Jednotlivy vyber

Nabidka .Jedrotlivg wgber  vas provede krok za krokem servisem klimatizace. Muzete aktivovat stejné pro-
cesy jako u nabidky rychlé spusténi, jednotlivé procesy ale miizete i pfeskocit. Kromé toho mizete ke kazdé-
mu procesu zadat pomoci klavesnice prislusné hodnoty. Dale pak miizete v této nabidce zadat data vozidla pro
servisni protokol.

V nabidce .edrotlivyg wybers je mozné jednotlivé provést nasledujici Ctyfi procesy:

» Vypusténi klimatizace: OdCerpani, recyklace chladiciho média, kontrola zvySeni tlaku, vypusténi starého ole-
je.

* Vytvofeni vakua: Odvzdusnéni zafizeni, kontrola tésnosti/kontrola vakua.

¢ PInéni klimatizace: Pfed jakoukoliv €¢innosti na klimatizaci vozidla musi byt provedena kontrola t€snosti. Za
timto ucelem je klimatizace naplnéna testovacim mnozstvim chladiva. Po dobu 5 min musi zistat tlak v pro-
plachovacim okruhu konstantni. Kompletni napInéni klimatizace je moZné pouze za pfedpokladu, Ze byl tento
test uspésny. Nésledné je testovaci naplf od€erpana a klimatizace je odvzdusnéna. Bude napInéno konecné
mnozstvi naplné tak, aby byla zajisténa vysokéa pfesnost mnozstvi naplné. Napousténi nového oleje, napous-
téni aditiva UV, napousténi chladiva.

* Vybér pfipojek: Klimatiza¢ni zafizeni je vybaveno vysokotlakou a nizkotlakou pfipojkou, pouze vysokotlakou
nebo pouze nizkotlakou pfipojkou

V navaznosti na kazdy provedeny proces bude vytistén servisni protokol.
1. Nejprve pfipojte pfislusné pfipojky klimatizacni servisni stanice ke klimatizaci vozidla a otevfete je.
2. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tladitek se Sipkami 4~ nebo ¥ poloZku leclrc bl iy wygber

Rychl ost art

Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

o[l

3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
4. Zadejte udaje o vozidle a potvrdte klavesou ENTER.

13.8.1 Faze regenerace

1. Zadejte poZzadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

Rec/ Recykl ace Ano
odsavani ? Ne
ENTER- OK STOP- EXI T 3

2. Pokud jste vybrali moznost L H Lizace , zadejte v nasledujici nabidce pozadovanou dobu Ce-
kani na zvySeni tlaku (standard 1 mln) a potvrdte tlacitkem ENTER, jinak pokracujte kapitolou Vakuovani na
strance 26.
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Nar ust tlaku
Doba cekani

ENTER- OK STOP-EXI T

Poznamka Cekaci doba zaji$tuje, Ze dojde k vypareni pfipadného zbytku chladiva a jeho nasledné-
mu odcerpani. Odpareny zbytek chladiva zplsobi zvySeni tlaku.

13.8.2 Vakuovani

1. Zadejte pozadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

Vakuovani ? Ano
Ne
ENTER- OK STOP-EXI T . 2

2. Pokud jste vybrali moznost Fizs wakua , zadejte pozadovanou dobu vakuovani (standardné 20 min), jinak
pokracujte kapitolou Proces plnéni na strance 26.

3. Tlacitkem se Sipkou ¥ zadejte poZzadovanou dobu kontroly vakua.
4. Obé nastaveni potvrdte klavesou ENTER.

Doba vakuov. n n. 20
Kontrol a

tesnosti nn. 10
ENTER- OK STOP- EXI T 3

Klimatizacni zafizeni je zcela vypusténo vakuovym Cerpadlem. To slouzi k odstranéni pfipadnych pfitomnych
cizich plynl nebo kapaliny a k pfipravé klimatizaéniho zafizeni k naplnéni. Od¢erpané zbytkové chladivo, kte-
ré jesté bylo vazano v oleji chladiva, je zachyceno klimatizaéni servisni stanici a zpracovano.

13.8.3 Proces plnéni

1. Zadejte pozadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

Faze pl neni Ano
kl'i mati zace ? Ne
ENTER- OK STOP- EXI T 3

2. Pokud vyberete moZnost Fizs plniini , zadejte pozadované hodnoty, jinak pokradujte dale kapitolou \/ybér
pfipojek na strance 27.

3. Zadejte mnozstvi oleje chladiva, které bylo ptivodné odéerpano, nebo které je nutné.
4. Stisknéte tlacitko se Sipkou .
5. Zadejte mnozstvi aditiva.
6. Stisknéte tlacitko se Sipkou .
7. Zadejte mnozstvi chladici kapaliny.
8. VSechna nastaveni potvrdte klavesou ENTER.
PAG ol ej m . 0
WV prisada m . 7
Chl adi vo g. 500
ENTER- OK STOP-EXI T 3

@ Poznamka
* Pokud v jednom stejném procesu probiha proces odcerpavani, je po€itano mnozstvi ¢erstvého
oleje jako mnozstvi naplné extra, které je pfi¢teno k dfive od€erpanému mnoZstvi starého oleje.
Pokud tuto hodnotu nastavite na 0, bude doplnéno pfesné takové mnozstvi oleje, které bylo od-
cerpano.
¢ K doplnéni €erstvého oleje nebo aditiva UV musite ve stejném procesu provést proces vakuova-
ni. Pokud nebyl vybran proces vakuovani, je v nabidce pInéni na vybér pouze chladici kapalina.



13.8.4 Vybér pripojek
1. Vyberte parametr podle dostupnych pfipojek klimatizacniho zafizeni:
» Klimatiza¢ni zafizeni je vybaveno vysokotlakou a nizkotlakou pfipojkou: Vyberte LF-HF.
» Klimatizacni zafizeni ma pouze vysokotlakou pfipojku: Vyberte HF.
» Klimatiza€ni zafizeni ma pouze nizkotlakou pFipojku: Vyberte LF.
2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
VT/ NT pripoj ka
VT pripoj ka
NT pri poj ka
ENTER- OK STOP- EXI T

o]0N

3. Jakmile provedete vSechna nastaveni, zahajte procesy tlatitkem ENTER.

Zahdjit proces?

ENTER- OK STOP-EXI T

13.8.5 Po dokonéeni servisu klimatizace

Jakmile je servis klimatizace dokoncen, zobrazi se vyzva k odpojeni hadic servisni klimatiza¢ni stanice od
klimatizace vozidla.

1. Odpojte servisni hadice a potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.

v Dojde k vyprazdnéni obsahu servisnich hadic. Klimatizacni servisni stanice je poté pfipravena k dal§imu pouzi-
ti.

2. NaSroubuijte na pfipojky klimatizace ventilova vicka.

13.9 Vyplachnuti klimatizace

Poznamka Pomoci nabidky Froplack provedete vyplachnuti klimatizace vozidla Eerstvym chladivem.
Vyplachovani je vhodné predevsim k provedeni vymény starého kompresorového oleje nebo k odstranéni
kovovych zbytkll ze zafizeni. Pfed vyplachnutim musite nejprve od¢erpat chladivo z klimatizace vozidla.
Nasledné musite odpoijit od chladiciho okruhu komponenty, které nemaji byt proplachnuty (napfiklad kom-
presor nebo filtr). Nasledné budou proplachované komponenty pfipojeny pomoci specialniho adaptéru k
servisnim spojkam proplachovaciho okruhu klimatiza¢ni servisni stanice.

1. Pripojte pfislusné pfipojky klimatizaCni servisni stanice ke klimatizaci vozidla a otevrete je.
2. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tladitek se Sipkami 4~ nebo ¥ polozku .zt livy
Rychl ost art

Jednot | i vy vyber

Dal si nabi dka
ENTER- OK

o1l

3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

4. Pripadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice. Zadana data potvrdte klavesou ENTER. Pokud nebu-
dete zadavat zadna data, stisknéte ENTER a prejdéte tak k dalSimu kroku programu.

5. Vyberte mozZznost UypuEtiing klimatizace (vybrané nastaveni blikd) a potvrdte tlacitkem ENTER.

6. Pro Zugieni ba testu zadejte 1 min a stisknéte ENTER pro potvrzeni.

7. ZruSte moznost Fize wakua vybérem polozky Hs= (vybrané nastaveni blika) a potvrdte tlacitkem ENTER.

8. ZruSte moznost Faz= plniini vybérem polozky Hs (vybrané nastaveni blika) a potvrdte tlacitkem EN-
TER.

9. Moznost Zahijeni procesu vyberte tlacitkem ENTER.
10. Po dokonéeni procesu odsavani odpojte klimatizaéni servisni stanici od vozidla.

11. Odpojte od chladiciho okruhu ty komponenty systému, které nemaiji byt proplachnuty. Jedna se napfiklad o ty-
to soucasti:

e Kompresor
¢ Filtr v rozvodu
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* Pevna klapka
* Sbérna nadoba
* Filtracni susicka
e expanzni ventil

12. Komponenty klimatizace vozidla, které maji byt proplachnuty, pfipojte podle udaji vyrobce k servisnim spoj-
kam a proplachovaciho okruhu klimatiza¢ni servisni stanice pomoci specialniho adaptéru.

@ Poznamka Dodrzujte navod k provedeni opravy, vydany vyrobcem vozidla.

13. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tladitek se Sipkami 4* nebo & moznost Cialzi nabidka .
Rychl ost ar t ]
Jednot | i vy vyber ]
Dal si nabi dka ||
ENTER- OK 1t

14. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

15. Vyberte pomoci tladitek se Sipkami 4* nebo ¥ polozku Froplack .

Wypl ach A/ C. ]
Nul ovani vabh. ]
Servi s ]
ENTER- OK STOP-EXI T 3

16. Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice. Zadana data potvrdte klavesou ENTER. Pokud nebu-
dete zadavat zadna data, stisknéte ENTER a prejdéte tak k dalSimu kroku programu.

17. Vyberte pomoci tlagitek se Sipkami 4* nebo ¥, zda ma byt proplachnuto celé klimatizaéni zafizeni, nebo jed-
notlivé komponenty:

Vypl ach klinmatizace ]
VWypl ach konponentu ]
ENTER- OK STOP- EXI T 3

18. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

19. Déle postupujte podle pokyn( na displeji.

v Jakmile je proplachovani ukonéeno pfejde klimatizaéni servisni stanice opét do zakladni nabidky.

20. Pripadné odpojte adaptér od vyplachovaciho okruhu a opét pfipojte vSechny komponenty ke chladicimu okru-
hu. Pfipojte pfislusné pfipojky klimatizacni servisni stanice ke klimatizaci vozidla a otevfete je.

21. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tladitek se Sipkami 4 nebo ¥ poloZzku lecrctliuvy ughber |
Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

o1l

22. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

23. Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice. Zadana data potvrdte klavesou ENTER. Pokud nebu-
dete zadavat zadna data, stisknéte ENTER a prejdéte tak k dalSimu kroku programu.

24. ZruSte moznost iy
Citkem ENTER.

25.VVyberte moznost Fazs wakuz (vybrané nastaveni blika) a potvrdte tlaGitkem ENTER.

vybérem polozky HH= (vybrané nastaveni blikd) a potvrdte tla-

26. Pfipadné zadejte poZzadovana data pomoci klavesnice. Zadana data potvrdte kldvesou ENTER. Pokud nebu-
dete zadavat Zadn4 data, stisknéte ENTER a pfejdéte tak k dalSimu kroku programu.

27.Vyberte moznost Fizs plrdini  (vybrané nastaveni blika) a potvrdte tlacitkem ENTER.
28. Zadejte mnozstvi chladiva (pozor na mnozstvi olejové naplné kompresoru).

29. Dale postupuijte podle pokynud na displeji: Vyberte poZzadované nastaveni (vybrané nastaveni blika) a pro po-
tvrzeni stisknéte tlacitko ENTER.

30.Moznost Zahijeni procesu vyberte tlaGitkem ENTER.
v Jakmile je proces pInéni dokon&en, zobrazi se vyzva k odpojeni servisnich hadic klimatizacni servisni stanice
od klimatizace vozidla.



31. Odpojte servisni hadice a potvrdte stisknutim tlacitka ENTER.

v Dojde k vyprazdnéni obsahu servisnich hadic. Klimatizacni servisni stanice je poté pfipravena k dalSimu pouzi-
ti.

32. NaSroubujte na pfipojky klimatizace vozidla ventilova vicka.

14 Servisni ¢innosti

14.1 Kontrola tésnosti

Pololetné kontrolujte t&snost klimatiza&ni servisni stanice v souladu s platnymi zdkonnymi pozadavky. K tomuto
Ucelu pouzijte elektronicky detektor uniku.

14.2 Vynulovani pocitadel

Po dokoné&eni jedné nebo vice servisnich uloh je tfeba vynulovat pfislusna pocitadla. Postupujte nasledovné:

1. Vstupte do Dalzi nabidks — Obslubha .

2. Zadejte kod 7782.

3. Pomoci tlagitek se Sipkami 4* nebo ¥ vyberte pozadovanou polozku a potvrdte tladitkem ENTER.
4. Postupuijte podle pokynl na displeji a stisknéte tlacitko ENTER a podrzte je stisknuté 3 s.

5. Prejdéte tlaCitkem STOP zpét do pfedchoziho vybéru.

Lze vynulovat nasledujici pocitadla:

R1234 ze systenu

07/ 03/ 17
g. 4155
STOP-EXI T
RiZZ4yf ze s=ystému  uvadi, kolik gramd chladici kapaliny bylo od€erpano z klimatizaci od posledniho re-
setu (viz datum) pomoci nabidky Fuchlostart nebo také  dedmotlivyg wgber |
R1234 z | ahve
07/ 03/ 17
g. 3395
STOP-EXI T
R1ZZ4yf = mnddeie uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo naerpano do pfistroje od posledniho resetu

(viz datum) pomoci nabldky Flreni zasoboiku .

R1234 do systenu

07/ 03/ 17
g. 1200
STOP-EXI T

R1Z34yf do systému uvadi, kolik gramd chladici kapaliny bylo pfidano do klimatizaci od posledniho re-
setu (VIZ datum) pomOCI nabldky Eychlostar nebo také ledmotliuvy wgbee |

Doba vakuovani

07/ 03/ 17
m n. 79
STOP-EXI' T

Dodra wakua  uvadi, jak dlouho bylo v provozu vakuové Cerpadlo od posledniho resetu (viz datum).

Servi s ukoncen

08/ 03/ 17
Cel kem 4
STOP-EXI T
Seruiz wylizen informuje o mnozstvi servisnich praci, které byly provedeny od posledniho resetu (viz

datum) pomoci klimatizaéniho servisniho pfistroje.
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14.3 Kontrola nulového bodu olejovych vah

Poznamka Z dGvodu provedeni pfesného méfeni mnozstvi oleje a aditiva UV je nezbytna pravidelna
kontrola nulovych bodu vah a jejich pfipadné nové stanoveni. Opétovné stanoveni je nezbytné v téchto
pfipadech:

* Mnozstvi v nadobé se liSi o vice nez 10 mL od pozadované hodnoty

¢ Pokud byla klimatizaéni servisni stanice vystavena otfestim, napfiklad pfi pfepravé na hrbolatych sil-
nicich

¢ Kazdé ¢tyri az Sest tydna

1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlacitek se Sipkami 4* nebo & moznost Cialzi nabidia .

Rychl ost ar t ]
Jednot | i vy vyber ]
Dal si nabi dka [ ]
ENTER- OK 3
2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte pomoci tlagitek se Sipkami 4~ nebo ¥ polozku Hulous) bod wékuy |
Pl neni zasobni ku. ]
Vypl ach A/ C. ]
Nul ovani vabh. ]
Servi s ]
v Qdst rant e nadobky

ol ej e/ W z vahy.

Zobrazi se vyzva k odebrani nadoby z vahy: ENTER- OK STOP-EXIT

4. K provedeni kontroly nulovych bodl vah olejli a aditiva UV otevrete dvitka (13) na levé strané a sundejte na-
dobu z rychlouzavéru:

* Nadoba na Cerstvy olej (10)



* Nadoba na aditivum UV (11)
¢ Nadoba na pouzity olej (12)

5. Jakmile jsou vahy odleh&eny, stisknéte k potvrzeni tlacitko ENTER. Blika se vyzva k odebrani nadoby z vahy:
Jakmile doslo k uspé&Snému nastaveni nulového bodu, zobrazi se opét nabidka k provedeni vybéru vahy.

6. Opét umistéte nadobu do pracovni polohy: Opét pfipojte nadoby na olej (10) a (12) a na aditivum UV (11) po-
moci rychlouzavérl a zavrete viko (13).

7. Stisknéte dvakrat STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

14.4 Vymeéna filtru susicky
1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tladitek se Sipkami 4* nebo ¥ polozku Jesdrctlivy wygker |

Rychl ost art
Jednot | i vy vyber
Dal si nabi dka
ENTER- OK

OoOomd

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Dotaz DHTH WIZIDLA apod. preskocte.

Vyberte moznost UypuEtiing klimatizace .
Nastavte ZugEeni tlaku Doba testu na hodnotu 1.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zruste poloZku Faze wakua vyb&rem moznosti Ne.

©® No a s~ DN

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

9. Zruste polozku Fazs plniini  vybérem moznosti Ne.
10. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

11. Vyberte moznost Zzhajeni procesu .

12. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
v Nyni bude provedeno vypusténi servisnich hadic a klimatiza¢ni servisni stanice opét prejde do zakladni nabid-
ky. Kompresor interné generuje mirny podtlak, takze mizete filtr vyménit s minimalni ztratou chladici kapaliny.

13. Vypnéte klimatizacni servisni stanici.
14. Vytahnéte zastr¢ku napajeciho zdroje.

15. UPOZORNENI! Nebezpeéi ohrozeni zdravi
Nasledujici kroky smi provést pouze autorizovany personal. Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné
bryle.

VySroubujte Sroub (D) z drzaku a kolmo vytahnéte filtrani susicku.

16. Vymeénite krouzky O (E). OSetfete nové krouzky O pred instalaci olejem chladici kapaliny.
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17.Vlozte novou suSi¢ku a utahnéte Sroub na max. 15 Nm.

18. Zapojte sitovou zastreku.

19. Zapnéte klimatizacni servisni stanici.

v Méni¢ provede samoginny test.
20. Vynulujte poéitadlo  R1Z2Z4yf ze systéms (Vynulovani pocitadel na strance 29).

21. Provedte kontrolu tésnosti (Kontrola tésnosti na strance 29).

14.5 Zadani kodu filtru

K provedeni resetu pocitadla filtru je nezbytny 12mistny kod. Tento jedine€ny kdd je uveden na novém filtru. V n-
abidce k zadani je zobrazen pozadavek Zadani kadu . Pokud nezadate zadny kéd, bude klimatizaéni servisni
stanice vyfazena z provozu. Kazdy kdd funguje pouze jednou.

14.6 Kalibrace tlakového snimace

K dosazeni spravného méfeni tlaku je nezbytné, aby byl tlakovy snimac spravné kalibrovan. Kalibrace je nezbyt-
na v téchto pripadech:

* Kazdé Ctyfi tydny

* V pfipadé, Ze byla klimatiza¢ni servisni stanice vystavena otfestim
* Po kazdé vyméné oleje ve vakuovém Cerpadle

* Pokud displej hlasi nerealné hodnoty tlaku

1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlaéitek se Sipkami 4* nebo & mozZnost Cialsi nakidka |

Rychl ost ar t ]
Jednot | i vy vyber ]
Dal si nabi dka [ ]
ENTER- OK 1t

2. Vypustte tlak v servisni jednotce klimatizace (jak je popsano v kapitole \VVymeéna filtru susicky na strance 31.
3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

4. Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4* nebo ¥ polozku iz 1k

Servi s

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Zadejte heslo 2224.

Potvrdte polozku =mimait tlaku klavesou ENTER.
Fistroj evakuuje servisni hadice.

Y

Odpojte a odSroubujte servisni spojky od servisnich hadic (7) a (8).

© ® <N o »n

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.



v PFistroj se vyrovna s okolnim tlakem.

10. Opét ru¢né prisroubujte servisni spojky (7) a (8) k servisnim hadicim — dodrzujte pfitom modré a Cervené
znacky servisnich spojek a servisnich hadic.

11. Pomoci klavesnice zadejte aktualni mistni atmosféricky tlak a potvrdte stisknutim klavesy ENTER.

Poznamka Aktualni atmosféricky tlak pro vas region zjistite na internetu, napfiklad na adrese
www.weatherpro.com v €asti t | ak vzduchu.

12. Jakmile byla uspésné provedena kalibrace, stisknéte ENTER. Tim zavrete nabidku.
13. Stisknéte dvakrat STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

14. K evakuaci servisnich hadic provedte kratkou vakuovou fazi (viz Jednotlivy vyber na strance 25).

14.7 Vymeéna oleje vakuového ¢erpadla

C VYSTRAHA! Nebezpeéi usmrceni elektrickym proudem
V pfipadé dotyku s neizolovanymi dily hrozi nebezpeci téZkého urazu. Pfed otevienim krytu vypnéte
klimatizagni servisni stanici a odpojte ji od zdroje napajeni. Klimatiza&ni servisni stanici smi opravovat
pouze personal povéfeny spole¢nosti Dometic.

1. Pred vyménou oleje nechejte vakuové ¢erpadlo asi 10 min béZet (ruéné nebo pomoci vybéru z nabidky).

2. Demontaz Celniho krytu: VySroubujte Srouby (D) ovladaciho panelu a odklopte panel smérem nahoru. Potom
odSroubujte Srouby (E) dole na €elnim krytu a sundejte jej.

3. Pod servisni jednotku klimatizace umistéte nadobu o objemu alespori % litru. Olej vytéka pfi vypousténi z va-
kuového Cerpadla otvorem (I) ve dné klimatizani servisni stanice.

4. VySroubujte Sroub pro napousténi oleje (G).
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. Pfi vypousténi oleje vySroubujte vypoustéci Sroub (J).
. Jakmile olej zcela vytecCe z télesa Cerpadla, opét nasroubujte vypoustéci Sroub (J).

. Nasadte zpét pfedni panel a ovladaci panel.

5
6
7. Nalijte Gerstvy vakuovy olej aZ po stfed priizoru (H) a opét zasSroubujte napoustéci Sroub (G).
8
9. Znovu pfipojte zastréku napajeciho zdroje.

1

0. Vynulujte pocitadlo Dika wakua  (Vynulovani pocitadel na strance 29).

14.8 Vlozeni papiru do tiskarny

1. Vyménu rolicky s papirem do tiskarny provedete po otevieni vika (K).

2. Vlozte novou rolicku s papirem a zaviete viko (K).

14.9 Stavy pocitadel

Klimatizaéni servisni stanice uklada rizné udaje z pocitadel. Chcete-li ziskat pfistup k celkovym hodnotam (pos-
tupnég, od doby vyroby klimatiza¢ni servisni stanice), postupujte takto:

1. Vstupte do Dalzi nabidks — Obsluba |

2. Zadejte kod 7783.

3. Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4~ nebo ¥ poZzadovanou polozku. Tyto stavy pocitadel nelze resetovat.
4

. Ktomu, abyste se dostali ke staviim pocitadel s moznosti resetu, zadejte kod 7782 v ¢asti  {ikzluha (viz ta-
ké Vymeéna oleje vakuového cerpadla na strance 33 nebo Vymeéna filtru susicky na strance 31).

R1234 ze systenu

07/ 03/ 17
g. 1455
STOP-EXI T

R1ZZ4yf ze =ystému  uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo od€erpano z klimatizaci od posledniho re-
setu (viz datum) pomoci nabidky Fychloztart nebo také  Jedrnotlivy ugber |

R1234 z | ahve

07/ 03/ 17
g. 3395
STOP-EXI T

RiZZ4yf = nddefe uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo na¢erpano do pfistroje od posledniho resetu
(viz datum) pomoci nabidky Flrsni zascbaiku .

R1234 do systenu

07/ 03/ 17
g. 1200
STOP-EXI T

RIZZ4yf do systému uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo pfidano do klimatizaci od posledniho re-
setu (viz datum) pomoci nabidky Fuchlozstarit nebo také Jednotlivg uygber |



Doba vakuovani
07/ 03/ 17

mn. 79
STOP-EXI T

Doba wakua  uvadi, jak dlouho bylo v provozu vakuové Eerpadlo od posledniho resetu (viz datum).

Servi s ukoncen
07/ 03/ 17

Cel kem 4
STOP-EXI T

Seruiz wyfizen informuje o mnozZstvi servisnich praci, které byly provedeny od posledniho resetu (viz
datum) pomoci klimatiza¢niho servisniho pfistroje.

14.10 Aktualizace softwaru pomoci flash disku USB

Aktualizace softwaru je provedena pomoci flash disku USB. Flash disk USB musi byt naformatovan v systému
soubor( FAT32.

PFi aktualizaci softwaru jsou v interni paméti klimatizacni servisni stanice uloZzena tato data:

¢ Aktualni software klimatizac¢ni servisni stanice
» Aktudini databaze vSech béznych typu vozidel a pfislusné mnozstvi napiné klimatizaci

Software a databazi mlizete aktualizovat nezavisle na sobé.

1. Zkopirujte aktualni software na flash disk USB.
2. Viozte flash disk USB do USB portu.

3. Zapnéte pfistroj.
v Klimatizaéni servisni stanice prohleda flash disk USB a vyhleda novéjsi verzi. Pokud je software na flash disku

USB aktualnéjsi, zobrazi se nasledujici nabidka:

New firmvare rel ease

f ound

ENTER- upgr ade STOP-EXI T
AS5k0058

Pokud je databaze na flash disku USB aktualnéjsi, zobrazi se nasledujici nabidka:

New dat abase rel ease

f ound

ENTER- upgr ade STOP-EXI T
| dyf 1701

4. K aktualizaci softwaru nebo databaze stisknéte tlacitko ENTER.
v Klimatizaéni servisni stanice zobrazi prabéh aktualizace:

Wait. ..

Erase flash... Erased!

Witing 1 63488
7% 762751

Po aktualizaci nastavi klimatiza¢ni servisni stanice vychozi nastaveni:
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Wi t!
| oadi ng def aul t
par anmet er s

Poté se klimatiza¢ni servisni stanice restartuje a zobrazi se nabidka Stand-by.

5. Vyjméte flash disk USB.
v Klimatizagni servisni stanice je pfipravena k provozu.

14.11 Cisténi a prohlidka

> Pokud je to nutné, oCistéte vnéjsi €asti klimatizaéni servisni stanice vlhkou utérkou. Pfipadné pouzijte malé
mnoZstvi prostfedku na nadobi. NepouZivejte rozpoustédla ani Cistici pisky.

> Pravidelné kontrolujte, zda nejsou posSkozeny servisni hadice a servisni spojky. Pokud je klimatizaéni servisni
stanice poskozena, neuvadéjte ji do provozu.

15 Odstranovani poruch a zavad

‘ Porucha

‘ Mozna pficina

‘ Navrh Feseni

Na displeji se zobrazi izt
Mam. tlak v interni Lakweil |

Na displeji se zobrazi

Na displeji se zobrazi
U systény ACD je jei

Start odsauvanit

Na displeji se zobrazi
Tlak wwmiter ACD syste

Na displeji se zobrazi Hedostatecns

vakuum ! Pokralowst?

Na displeji se zobrazi hlaseni Hgtez-—
riy ACD o systém! Pokealowst?

Na displeji se zobrazi Uyprazdnit

el e bebie o mle el
FRECOE PUE L TenD Dle e

Na displeji se zobrazi tijstrahal
Hedostateons vabuum b ploend

Uilrolejel

Na displeji se zobrazi F#ilii welke
mroEstel napleit! Haplite inter—

i radok

Na displeji se zobrazi Hedostatek
), Pitidejte!

Na displeji se zobrazi Hedostatek

oleje. FHidejtel

Na displeji se zobrazi Max. doba
plnini piekrofenal Pokraffouat?

Bézné hlaseni béhem procesu recyk-
lace.

Interni nadoba na chladici kapalinu je
pfili§ pIna, nez aby mohla pojmout vy-
pousténé mnozstvi.

Bézné hlaseni na za¢atku procesu va-
kuovani. V klimatizaCnim zafizeni je
jesté tlak.

Hlaseni béhem procesu vakuovani. V
klimatizaénim zafizeni je tlak.

Hlaseni béhem procesu vakuovani
v pfipadé, Ze je tlak v klimatizaci po
8 min vys$Si nez 50 mbar.

Hlaseni na konci procesu vakuova-

ni. V klimatizaci doslo béhem kont-

rolni doby ke ztraté vakua vyssi nez
120 mbar.

Hlaseni béhem procesu odsavani ne-
bo recyklace v pfipadé, Ze je v nadobé
vice nez 150 mL pouzitého oleje.

Hlaseni béhem procesu napousténi,
pokud neni vakuum v klimatizaci do-
state¢né. K ukonéeni procesu.

Hlaseni béhem zadavani procesu, po-
kud neni mnozstvi chladiva v interni
nadobé dostate¢né. K ukonéeni proce-
su.

HlaSeni béhem zadavani procesu, po-
kud neni mnozstvi aditiva UV v nado-
bé dostate¢né. K ukonceni procesu.

Hlaseni béhem zadavani procesu, po-
kud neni mnozstvi Cerstvého oleje v
nadobé dostate¢né. K ukonceni proce-
su.

Hlaseni béhem procesu napousténi,
pokud nelze naplnit nastavené mnoz-
stvi chladiva.

Pokradujte stisknutim a podrzenim tla-
Citka ENTER na tfi vtefiny. Pokud se
hlaseni zobrazi opakovanég, kontaktuj-
te servis.

Radné vylijte obsah nadoby na chladi-
vo.

Neni nutné provést Zadné opatieni.
Proces probiha automaticky dale.

Neni nutné provést zadné opatreni.
Proces probiha automaticky dale.

Zkontrolujte tésnost klimatizacniho za-
fizeni nebo pfipojky mezi nim a klima-
tizaCni servisni stanici.

Zkontrolujte tésnost klimatizacniho za-
fizeni nebo pfipojky mezi nim a klima-
tizaCni servisni stanici.

Ekologicky zlikvidujte obsah nadoby
na stary olej.

Zkontrolujte t&snost klimatizacniho za-
fizeni nebo pfipojky mezi nim a klima-
tiza€ni servisni stanici.

Doplrite obsah interni nadoby s chladi-
vem.

Doplrite nadobu aditiva UV.

Naplrite nadobu na novy olej vhodnym
olejem.

Zkontrolujte priichodnost pfipojek kli-
matizacni servisni stanice.



‘ Porucha

‘ Mozna pfic¢ina

‘ Navrh feseni

Na displeji se zobrazi Frazdra la-
ke mebo zavlend ventily. Zkon-
trolujtel

Na displeji se zobrazi Uymfifts wy~

sousgecl filiri Pokealowvat?

Na displeji se zobrazi Liygmenit olej
wakuous pumpy Pokraffovat?

Na displeji se zobrazi Tiszkarna wiy—
prndtal Pokesloust?

Na displeji se zobrazi Erto @i

Na displeji se zobrazi Eror 82

Na displeji se zobrazi Ervor 83

Na displeji se zobrazi Ervor &4

Na displeji se zobrazi Ervor @3

Na displeji se zobrazi Ervor 18

Na displeji se zobrazi Ervor 12

Na displeji se zobrazi Eror 52

Na displeji se zobrazi Eror &8

b
iy

Na displeji se zobrazi Eroi-

Hlaseni na zac¢atku nebo béhem plné-
ni interni nadoby na chladivo, pokud
nebylo mozné dosahnout nastaveného
mnozstvi chladiva.

Hlaseni pfi zapinani klimatiza¢ni ser-
visni stanice.

Hlaseni pfi zapinani klimatiza¢ni ser-
visni stanice.

Hlaeni signalizuje poruchu tiskarny.

Pfed dokonéenim procesu odsavani
bylo doplnéno chladivo.

Klimatizacni zafizeni je netésné. V kli-
matizacnim zafizeni je jesté chladivo.

Vaha chladiva negeneruje zadné hod-
noty.

PFi proplachu neni mozné snizit tlak.

Nizkotlaké pFipojka nebyla b&éhem pro-
cesu proplachovani pfipojena k pro-
plachovaci nadobé.

Béhem testu softwaru nemohla byt
provedena dostate¢na redukce tlaku.

Béhem testu softwaru nebylo mozné
Cerpat z interni nadrze chladivo.

Nebyl nalezen/rozpoznan zadny flash
disk USB.

PFi hybridnim servisu (proplachovani
servisnich hadic hybridnim olejem) ne-
bylo mozné dosahnout vakua.

Narust tlaku pfi hybridnim servisu (pro-
plachovani servisnich hadic hybridnim
olejem).

Zkontrolujte, zda je v externi nadobé
na chladivo jesté dostatek chladiva ne-
bo zkontrolujte, zda jsou ventily na ex-
terni nadobé chladiva oteviené.

Co nejdfive vymérite interni filtr (Vymé
na filtru susicky na strance 31). Re-
set stisknutim tla¢itka ENTER a jeho
podrzenim na 3 vtefiny.

Co nejdfive vymeérite olej vakuové-
ho ¢erpadla (Vyména oleje vakuové
ho cerpadla na strance 33). Reset
stisknutim tlacitka ENTER a jeho po-
drzenim na 3 vtefiny.

> Zkontrolujte, zda je v tiskarné pa-
pir.

> Zkontrolujte, zda je tiskarna za-
pnuta (zlutd LED musi trvale svi-
tit).

> Zkontrolujte, zda je viko spravné
zavfeno.

Opakujte proces odsavani, pfitom ne-
smi dojit k jeho preruseni.

Odstrarite netésnosti.

Zkontrolujte funkci vahy.

> Zkontrolujte klimatizaci a spoje,
zda nejsou netésné, zizené nebo
zamrzlé.

> Zkontrolujte kalibraci tlakového
snimace.

PFipojte nizkotlakou hadici k vyplacho-
vaci skfini a nasledné oteviete ventil.

> Zbytkovy tlak v manometrech?

> Zkontrolujte kalibraci tlakového
snimace.

> Zkontrolujte interni tlak v lahvi.

> Zkontrolujte funkci kompresoru a
pfislusnych magnetickych ventild.

> Zkontrolujte kalibraci tlakového
snimace.

> Zkontrolujte, zda je ventil interni
nadrze otevreny.

> Zkontrolujte ventil RE.

> Vlozte flash disk USB.

> Ujistéte se, Ze flash disk USB byl
naformatovan souborovym systé-
mem FAT32.

> Jsou servisni hadice pfipojeny k
hybridni proplachovaci nadobé?

> Je hybridni proplachovaci nadrz
spravné namontovana?

> Zkontrolujte tésnost spoju.
> Jsou servisni hadice pfipojeny k
hybridni proplachovaci nadobé?

> Je hybridni proplachovaci nadrz
spravné namontovana?

> Jsou servisni spojky otevieny?
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‘ Porucha

‘ Mozna pfic¢ina

‘ Navrh feseni

Na displeji se zobrazi Eror &l

Na displeji se zobrazi Error G@E@]

Na displeji se zobrazi Ervor G@GbeEs
Na displeji se zobrazi Eror GEEEE

Na displeji se zobrazi Eroi- @EmEd

Na displeji se zobrazi Ervor G@o@i

16

Likvidace

Nepodarilo se navazat spojeni s analy-
tickym modulem.

Namérené hodnoty nejsou stabilni.

Namérené hodnoty jsou nepfiméfené
vysoké.

Kalibrace na okolni ovzdusi se nezda-
fila.

PFistroj pracuje mimo doporuceny tep-
lotni rozsah.

Vzorek chladiva ma vysoky podil vzdu-
chu nebo je mnozstvi chladiva pfilis
nizké na to, aby bylo mozné provést
mérfeni.

POZOR! Chraiite Zivotni prostiedi!
Likvidaci veskerych provoznich kapalin a sou¢astek smi provadét pouze kvalifikovany personal v souladu

s prisluSnymi narodnimi predpisy.

Likvidace odéerpanych kapalin

* Pouzity olej patfi do kategorie zvlastnich odpadu.

* Nemichejte pouzity olej s jinymi kapalinami.

» Pred likvidaci uchovavejte pouZzity olej ve vhodnych nadobach.

Likvidace obalového materialu

» Kartonovy obalovy material zlikvidujte spolu s ostatnim odpadovym papirem.

>

>

* Plastovy obalovy materidl zlikvidujte s ostatnim recyklovatelnym odpadem.

Likvidace staré klimatiza¢ni servisni stanice

Zkontrolujte spoje.

Jsou aktivni diody LED na modu-
lu?

Odstrarite z blizkosti pfistroje
mozné zdroje ruseni, jako jsou
tfeba mobilni telefony nebo svaro-
vaci agregaty.

Odstrante z blizkosti pfistroje
mozné zdroje ruseni, jako jsou
tfeba mobilni telefony nebo svaro-
vaci agregaty.

Zajistéte dostatecné odvétravani
pristroje.

Nejprve odstrante pfipadné uniklé
chladivo.

Pristroj pouzivejte pouze v tempe-
rovanych prostorach (10-45 °C).
Zaijistéte dostatecné vétrani.

Zaijistéte dostatecny tlak chladiva.
Zaijistéte, aby byly vSechny spojo-
vaci hadice pfipojené, prosté oleje
a aby nebyly zalomené.

» Jakmile budete chtit klimatizacni servisni stanici vyfadit trvale z provozu, vypustte z ni nejprve vSechny kapa-
liny a ekologicky je zlikvidujte v souladu s pfislusnymi narodnimi pfedpisy.

* Vyslouzilou klimatiza¢ni servisni stanici nechejte zlikvidovat kvalifikovanym personalem v souladu s narodni-
mi pfedpisy nebo se obratte na zdkaznicky servis.

17 Technické udaje

ASC 6300 G

C.vyr.:
Rozméry (Sitka x vySka x hloubka):
Hmotnost:

Zdroj napajeni:

9103303105

560 mm x 1300 mm x 650 mm

110 kg

230V /240V, 50 Hz /60 Hz

K zajisténi spravného napéti muze byt zapotfebi méni¢ nebo

podobné zafizeni.



ASC 6300 G
Maximalni povolena impedance Zmax pro napajeni: 0,43Q
MnozZstvi od€erpavaného chladiciho média: 30 kg/h

Vykon vakuového Eerpadla:

Mira regenerace chladiva:

Vykon hermetického kompresoru:

Vykon suchého filtru:

Doba chodu oleje vakuového erpadla:
Uzite€ny obsah zasobniku plniciho valce:
Emise hluku*:

Pfesnost elektronické vahy chladiva:

Pfesnost elektronické vahy pouzitého/Cerstvého oleje:

Presnost elektronické vahy pro aditiva UV:
Maximalni pFipustny tlak:
Chladici médium:

Pouzitelny olej:

5 vozu za hodinu
Minimalni hodnota 95 %
0,32 kW

150 kg

60 h

16 kg

62 dB(A)

+10g

t1g

+1g

—1bar ... 20 bar
R134a, R1234yf, R513A

Pouze olej schvaleny vyrobcem

Maximalni pFipustna provozni teplota: 5°C...40°C
Rozsah teploty uchovavani: -25°C...50°C
ASC 6400 G
C. vyr.: 9103303106
Rozméry (Sitka x vySka x hloubka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost: 110 kg

Zdroj napajeni:

Maximalni povolena impedance Zmax pro napéjeni:
Vykon vakuového Eerpadla:

Mira regenerace chladiva:

Vykon hermetického kompresoru:

Vykon suchého filtru:

Doba chodu oleje vakuového erpadla:

Uzite€ny obsah zasobniku plniciho valce:

Emise hluku*:

PFesnost elektronické vahy chladiva:

Presnost elektronické vahy pouzitého/Cerstvého oleje:

Presnost elektronické vahy pro aditiva UV:
Maximalni pFipustny tlak:

Chladici médium:

Pouzitelny olej:

Maximalni pFipustna provozni teplota:

Rozsah teploty uchovavani:

230V /240V, 50 Hz /60 Hz

K zajisténi spravného napéti muze byt zapotfebi méni¢ nebo
podobné zafizeni.

0,43Q

192 1/h

Minimalni hodnota 95 %

0,32 kW

150 kg

60 h

28 kg

62 dB(A)

+10g

t1g

+1g

—1bar ... 20 bar

R134a, R1234yf, R513A
Pouze olej schvaleny vyrobcem
5°C...40°C

-25°C ...50°C

Hodnota emisi LpA klimatiza€ni servisni stanice v rdznych provoznich stavech na pracovisti byla zjiStovana dle
normy DIN EN ISO 3746. Pramérné hodnoty dB(A) i nejvyssi Spickové hodnoty dB(C) se nachazeji vyrazné pod

maximalnimi pfipustnymi hodnotami expozice.
Hodnoty méfeni: 62 dB(A), 74 dB(C)
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17.1 Blokové schéma ASC6300 G
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Polozka

Popis

B1
B2
B3
B4
B5
B6
c1
F1
F2
KU1
KU2
L1
L11
L12
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L9
M1
P1
PIT1
PIT2
PSH2
PT1
R1
R2
TT1
TZH1
TC1
VA
V2
V3
V4
w1
X10
X16
X2
X23
X3
X4
X5
X6
X7

Lahev s UV barvivem

Lahev s olejem

Odlu¢ovac oleje / Tepelny vyménik
Lahev s pouzitym olejem
Nadrz s chladivem
Kompresor s odlu¢ovacem oleje
Kompresor

Hruby filtr

Filtr suSicky

Servisni spojka NT

Servisni spojka VT

Servisni hadice NT

Hadice kondenzatoru, Zluta
Hadice chladiva

Servisni hadice VT
Manometricka hadice NT
Manometrické hadice VT
Hadice pro UV barvivo
Hadice na olej

Regeneracni vedeni

Hadice vakuového ¢erpadla
Ventilovy blok

Vakuové ¢erpadlo

NT manometr

VT manometr

Vysokotlaky bezpecnostni spinac
Snimac tlaku

Zpétny ventil nadrze chladiva
Kapilarni trubice

Teplotni sonda

Tepelna pojistka

Klixon

expanzni ventil

Ruéni ventil, Zluta hadice
Pretlakovy pojistny ventil
Vypoustéci ventil NKG
kondenzator
Elektromagneticky ventil VC
Elektromagneticky ventil CY
Elektromagneticky ventil LP
Elektromagneticky ventil DO
Elektromagneticky ventil UV
Elektromagneticky ventil oleje
Elektromagneticky ventil Z2
Elektromagneticky ventil Z2
Elektromagneticky ventil HP

a4
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Polozka Popis
X8 Elektromagneticky ventil HP
X9 Elektromagneticky ventil RE
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Polozka Popis

B1 Lahev s UV barvivem

B2 Lahev s olejem

B3 Odlu¢ovac oleje / Tepelny vyménik
B4 Lahev s pouzitym olejem

B5 Nadrz s chladivem

B6 Kompresor s odlu¢ovacem oleje
C1 Kompresor

F1 Hruby filtr

F2 Filtr suSicky

KU1 Servisni spojka NT

KU2 Servisni spojka VT

L1 Servisni hadice NT

L1 Hadice kondenzatoru, Zluta

L12 Hadice chladiva

L2 Servisni hadice VT

L3 Manometricka hadice NT

L4 Manometrické hadice VT

L5 Hadice pro UV barvivo

L6 Hadice na olej

L7 Regeneracni vedeni

L9 Hadice vakuového ¢erpadla

M1 Ventilovy blok

P1 Vakuové ¢erpadlo

P2 Kapalinové ¢erpadlo

PIT1 NT manometr

PIT2 VT manometr

PSH1 Vysokotlaky bezpecnostni spinac
PSH2 Vysokotlaky bezpecnostni spinac
PT1 Snimac tlaku

R1 Zpétny ventil nadrze chladiva
R2 Kapilarni trubice

R3 Zpétny ventil kapalinového ¢erpadla
TT1 Teplotni sonda

TZH1 Tepelna pojistka

TC1 Klixon

V1 expanzni ventil

V2 Ruéni ventil, Zluta hadice

V3 Pretlakovy pojistny ventil

V4 Vypoustéci ventil NKG

W1 kondenzator

X10 Elektromagneticky ventil VC
X16 Elektromagneticky ventil CY

X2 Elektromagneticky ventil LP
X23 Elektromagneticky ventil DO

X3 Elektromagneticky ventil UV

X4 Elektromagneticky ventil oleje



Polozka

Popis

X5
X6
X7
X8
X9

Elektromagneticky ventil Z2
Elektromagneticky ventil Z2
Elektromagneticky ventil HP
Elektromagneticky ventil HP
Elektromagneticky ventil RE

45



i ASC6300 G

éma zapojeni

”

17.3 Sch

ZHOS °9DPA0E£?

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ] r ]
] 1 ]
I | |
1 1 ]
] 1 I
] I I
] 1 1
] ] 1
1 yooszm _
R L mm
| | ‘M “
b= | -zr !
1 ] [}
0ZXG L VS'Z | | P 0ZXS L YW GI¢ !
- VT _ _
73 z-1l | WL \Zzp T3 !
| | “
] 1 ]
| ]
|
“
= 1 -
1 —_
tour s
6r+2zLr . HETOITO o
ZExe'9 1 Yol !
[zl N T |l ) “
Z3 rrg |
_ |
L —0
I —
| —°
I
Zexe'9 L Vol "
(21 d | -l b ) !
e y—af |
]
1
1
I
1
|
1
.

46



[z
CIN
Y.l &
Wﬂwﬂo &
ZX0 (7
R Y R I |
] ' =N ~ '
i o-crff s-cr Tn;a |
o ‘DO00000000T ! 1 ! !
1 I
00000000000, | . -
- m N S
o |©O000000000C ! r° - Iss
I 1
000000000000, | 6-clp |
maiA do} ‘YMd UO S103}08UUOD JBpDBH , Y 2 ,
| w 3 |
SR TEE | | |
1 I I I .
| ! ! ! [z
n_me_,E | | . R
[ ! o K
! |
| | =
! " 0
I 3 1
mmA.%- | [z'1
| “ <IN
IR R AR A A AN AR AR ARANANA
> omny = Ve / Ve - > fa 4
4H , z7 = A A R 3y mmz dlxo E: WW% g_._ 400 %rﬁ 10 AmA%n_A._
IA
.................................................. 1
N._N arll u- n:.-/ z-cl oTn:\-/ g-gir an:.\-/ oci'l o-cif s-off c-of N|n:.\-/ NTn:.\-/ I=g1p |
| . . i
I 1
| !
I 1
I 1
I 1
| |
1 ] N o N o o > [ N = H
I 1
m m [Z'11
i ; 1d

47



17.4 Schéma zapojeni ASC6400 G

@ l]
(e

E
32 [nss |
A [EF

T

® @ B

7,
i)

4&3

pieoq 1amod uQ

48



123 peo| |22 peo| |22 peo] ||°2 peoj
YdINId OL AN 1101NO IO NI S¥YD
Mjauloney ainssald ynjosqy
s |
T (I A A | S C ) _
wod Elies __mMHan, __mmqﬂa, - P —
I_I_ JoyoaLUuna Buune iBo.y —
- 0111
_H_ ) L5 _ QIvOodAT
_H_g | aalol
— _
| L “ @IVOodAT
USRS A D o et el JTH3IWNN OL
_ 2K ,m:ﬁxmﬂ [ - 1] D _
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| il

ddvOod YMd OL

JLN |eulary

ddvod a3l ol

49



WAECD

waeco.com

SUPPORT SALES

waeco.com/en/de/support waeco.com/en/de/contact

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, canbe found in the public f lings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvémsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden
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