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Montage- und Bedienungsanleitung
Mini- Doppelkassettenrollo
Art. 1302

Vor Beginn der Montagearbeiten muBl Gberpriift
werden, ob geniigend Platz fur das Rolio vorhanden
ist.

Vorgehensweise: (s. Abb. 1)

Die Rollokassetten a wund f sowie das
Fahrungsschienenpaar d zu einem geschlossenen
Rahmen zusammenstecken. Dabei sind die Enden
der Fuhrungsschienen d mit den naher liegenden
Rast- Langléchern auf die Zapfen ¢ des Lagerdeckels
b des Rollos a mit Zentral- Einhandbedienung e zu
stecken. Den Rahmen so am Fenster ausrichten, daB
links und rechts sowie oben und-unten ein gleicher
Abstand zum Fenstergummiprofi! entsteht und die
Kassetten a und f parallel zum oberen bzw. unteren
Fensterrand verlaufen. Die FOhrungsschienen d mis-
sen rechtwinkelig zu den Kassetten a und f stehen.
Die Befestigungsbohrungen in den Lagerdeckeln b
an der Wand anzeichnen und mit 2mm- Bohrer vor-
bohren. '

ACHTUNG: Fahrzeugwand nicht durchbohren!
Rollokassetten aund f mit den beiliegenden Schrau-
ben an der Fahrzeugwand befestigen.

Sollten die Schrauben keinen Halt in der Fahrzeug-
wand finden, missen die beiliegenden Spreizdtbel
(6mm ) verwendet.werden. Dazu werden die Locher
auf 6mm , 12mm tief aufgebohrt, entgratet und der
Spreizdiibel eingesetzt (s. Abb. 2).

Sollten die Fahrungsschienen d zu lang sein, so
kénnen diese wie folgt gekirzt werden (s. Abb. 3).
Die Lange der Fuhrungsschienen d ist zu bestim-
men, indem die Kassetten a-und ¥ an der oberen
und unteren Kante des Fensters angelegt werden.
Dabei sollten die AbschluBstabe nicht in die lichte
Héhe des Fensterausschnittes hineinragen.( Evtl. mit
zwejter Person). Nun wird das MaB L zwischen den
Anschlagfiachen der Zapfen ¢ an den Lagerdeckeln
b gemessen. Auf dieses MaB L werden die Fith-
rungsschienen gekirzt. Dabei sind beide Fihrungs=
schienen d vom gleichen Ende her abzusagen und
zu entgraten. Danach mussen die Langldcher vom
Abfallstick -abgemessen und am neuen
Filhrungsschienenende gebohrt werden?
ACHTUNG: Beide Fiihrungsschienen d gleich
lang und rechtwinkelig absagen!

Bedienung:

Die AbschluBstibe der Rollos a und f lassen sich im
Bereich der Zentral- Einhandbedienung e verbin-
den. Dazu das Fliegenschutzrollo f am AbschluB-
stab zum Verdunkelungsrollo a fuhren und einra-
sten lassen. Rollo an der Zentral- Einhandbedienung
e greifen, die Drucktasten zusammendriicken und
die AbschluBstabe in gewinschter Richtung verschie-
ben. Nach Freigabe der Drucktasten rastet der Ab-
schluBstab beim weiteren verschieben in der néch-
sten Rastung ein. Rastungen sind jeweils in den
Endlagen der Rollos, sowie in der Mitte der Fith-
rungsschienen d vorhanden. Zum Offnen der Rollos
ist die Rastwippe zu betatigen. Der freigegebene
AbschluBstab des Fliegenschutz-Rollos f ist mit der
Hand zur Kassette zurtickzufihren. -

ACHTUNG: Rollo nicht zuriickschnellen lassen !

Pflegehinweis:

Rollo nur mit Wasser oder milder Seifenlauge reini-
gen! Rollo nicht Gber langere Zeit geschlossen hal-
ten, da sonst mit Materialermidung zu rechnen ist.
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Installation and operation
instructions mini-double cassette
blind Art. 1302 ’

Before starting installation, check that there is
sufficient space for the blind.

Procedure: (see fig. 1).

The blind cassettes ,a* and ,.f“ and the two guide
rails ,d"” are connected together to form a closed
frame. )

The ends of the guide rails ,,d” are pushed with the
nearest longitudinal holes onto the journals ,.c* of
the bearing cover ,,b* of blind ,a” using-the central
one-hand control ,,e”. Align the frame at the window
leaving the same distance to the window rubber

-profile on the left and right side and at the top and

bottom, with the cassettes ,a” and -,f” running
parallel to the upper or lower window edge.

The guide rails ,,d” must be at right angles to the
cassettes ,a* and ,f“.

Mark the attachment bore holes in bearing covers
»b” on the wall and drill with a 2 mm drill.
CAUTION: do not drill through the vehicle wali!
Fasten blind. cassettes ,a” and~,f* to the vehicle
wall using the screws provided.

if the screws cannot get a hold in the wall, then the
provided expanding plugs (6 mm) must be used. To
do-so, drill the holes to 6 mm wide and 12 mm deep,
debur and insert the expanding plug (see fig. 2).

If the guide rails ,d“ are too: long, they can be
shortened as follows (see fig. 3).. .,

Pefine the length of guide rails. ,d” by placmg the
cassettes ,a* and ,,f* at the upper and lower edge
of the window.- The end rods should not protrude
into the clear opening of the window cut-out {two
people may be needed to do this).

Now measure the dimension ,L” between the
stopper surface of journal ,¢” on. bearing cover
+b”. The guide rails are then shortened. to this
dimension ,L".

Both guide rails ,d”-are to be sawn off from the
same end: and deburred.

The longitudinal holes on the waste piece must be
measured and drilled into the new guide rail end.
CAUTION: Always shorten both guide rails ,,d”
to the same length and at right angles!

Instructions for use:

The end rods of blinds ,,a* and ,, ¥ can be connected
in the area of the central one-hand control ,e”.

To do so; guide the fly screen:blind ,f* by the end
rod to the black-out blind ,a* and let it snap in
position.

Hold the blind at the central one-hand control ,e*,
squeeze the pressure buttons and slide the end rods
in the required direction.

After releasing the push buttons, the end rod will
engage in-the next catch device when moved again.
Catch.devices are located in the end position of the
blinds and in the middle of guide rails ,,d”. Use the
catch rocker to open the blinds. Guide the released
end rod of the fly screen blind . f“ back to the
cassette by hand.

CAUTION: do not let the blind recoil!

Care instructions:

Only use water or mild soap suds to clean the blind!
Do not leave the blind closed for a longer period of
time, as this could lead to material fatigue.
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Instructions de montage et mode
d’emploi du store a cassette double
mini Art. 1302

Avant de débuter les travaux de montage, il convient
de vérifier s'il y a suffisamment de place pour le
store.

Voici comment procéder: (cf. figure 1)

Assembler les cassettes de store a et f ainsi que la
paire de rails de guidage d de maniére a former un
cadre fermé. Ce faisant, les extrémités des rails de
guidage d doivent &tre enfichées, avec les trous
oblongs d’enclenchement les plus proches, sur les
touritlons ¢ du couvercle de palier b du store a
avec la commande centrale d’une main e. Aligner le
cadre sur la fenétre de sorte qu'a gauche et qu'a
droite ainsi qu’en haut et qu‘en bas, ily ait formation
d'une distance égale par rapport au profilé de
caoutchouc de la fenétre et que les cassettes a et f
soient paralléles par rapport au bord supérieur ou
resp. inférieur de la fenétre. Les rails de guidage d
doivent étre placées & angle droit par rapport aux
cassettes a et f. Les trous de fixation dans les
couvercles de palier b doivent &tre dessinés sur la
paroi de montage et un prépergage de 2 mm doit
ensuite étre réalisé.

ATTENTION: Ne pas percer la parm du véhicule
de part en part !

Les cassettes de store a et f doivent étre fixées a la
paroi du véhicule au moyen des vis fournies. Au cas
oli les vis ne permettraient pas d'obtenir une fixation
ferme dans la paroi du véhicule, les chevilles a
expansion (6 mm) fournies devront alors étre utilisées.
A cet effet, percer les trous de maniére a obtenir un
diamétre de 6 mm et 12 mm de profondeur puis
ébarburer et introduire Jes chevilles a expansion (cf.
figure 2).

Au. cas ou les rails de guidage d seraient trop
longues, il est possible de les raccourcir en procédant
de la maniére mentionnée ci-dessous (cf. figure 3).
La longueur des rails de guidage d doit étre
déterminée en posant les cassettes a et f surle
bord supérieur et inférieur de la fenétre. Ce faisant,
les barres terminales ne devraient pas chevaucher
dans la hauteur intérieure de la découpe de |a fenétre
(éventuellement deuxiéme personne de requise).
Dés & présent, il convient de mesurer la cote L entre
les surfaces de butée des tourillons ¢ sur les
couvercles de palier b. Les rails de guidage doivent
&tre ensuite raccourcis sur cette cote L. Pour
raccourcir, les deux rails de guidage d doivent étre
sciés sur la méme extrémité puis ébarburés. Ensuite,
les trous oblongs sur le rail de déchet doivent étre
mesurés puis percés dans la nouvelle extrémité de
rail de guidage.

ATTENTION: Les deux rails de guidage d doivent
étre sciés sur la méme longueur et a angle
droit !

Commande:

Les barres terminales des stores a et f peuvent étre
reliées dans la zone de la commande centrale d'une
main e. A cet effet, il suffit d’amener le store
moustiquaire f en le saisissant par la barre terminale,
vers le store d'occultation a et de le laisser
s'enclencher. Saisir le store par la commande centrale
d‘une main e puis enfoncer fes boutons et déplacer
les barres terminales dans le sens souhaité. Aprés
avoir reldché les boutons, la barre terminale
s'enclenche dans le cran suivant lorsque |‘on continue
4 la pousser. Des crans d’arrét sont disposés dans
chaque position de fin de course des stores ainsi
gu’au milieu des rails de guidage d. Pour ouvrir les
stores, il convient d’actionner la touche a bascule
d'enclenchement. La barre terminale libérée du store
moustiquaire f doit étre ramenée manuellement
vers sa cassette.

ATTENTION: Ne jamais laisser le store revenir
rapidement !

Informations concernant I'entretien:

Le store doit &tre exclusivement nettoyé a I'eau ou
en utilisant une solution savonneuse non agressive !
Ne pas laisser le store fermé pendant une durée
prolongée étant donné que sinon, le matériau risque
de se fatiguer.
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Istruzioni per il montaggio e I'uso
del Mini cassonetto doppio
Art. 1302

Prima del montaggio accertarsi di avere spazio a
sufficienza per la tenda rullo.

Come procedere: (vedi figura 1)

Assemblare i cassonetti a e f con il paio di binari
laterali d formando un telaio chiuso. A questo scopo,
inserire le estremita dei binari d con le asole d'incastro
pill vicine sui perni ¢ del coperchio del supporto b
della tenda a rullo a con il comando centrale ad una
mano e.

Allineare il telaio sulla fmestra in modo che asinistra
e a destra nonché sopra e sotto ci sia la stessa distanza
dal profilato di gomma della finestra e che i cassonetti
a e f corrano paralleli fungo il bordo superiore ed
inferiore della finestra.

! binari d devono formare un angolo retto con i
cassonettia e f.

Riportare sulla parete i fori di fissaggio dei coperchi
dei supporti b e preforare con una punta da 2mm.
ATTENZIONE: non perforare la parete del
veicolo!

Fissare i cassonetti a e f alla parete del veicolo con le
viti accluse.. Qualora le viti non facessero presa sulia

parete, utilizzare i tasselli ad espansione (6mm):’

trapanare i fori a 6mm di diametro e a 12 mm di
profondita, sbavare e inserire | tasselli (vedi
flgura 2).

Se i binari d fossero troppo lunghi, si possono
accorciare come segue (vedi figura 3).

Determinare la lunghezza d, appoggiando i
cassonetti a e f sul bordo superiore ed inferiore
della finestra. Accertarsi che le barre terminali non
sporgano entro l'altezza libera del foro della finestra
(farsi aiutare eventualmente da un’altra persona).
Quindi misurare la lunghezza L tra le superfici di
battuta dei perni ¢ sui coperchi dei supporti b.
Accorciare i binari a questa lunghezza L.

Segare ambedue i binari d partendo dalla stessa
estremita; quindi sbavarli.

Poi misurare le asole dal pezzo segato via e riprodurle
sulle nuove estremita dei binari.

ATTENZIONE: segare ambedue i binari d alla

stessa lunghezza e ad angolo retto ! *

Uso

Le due barre terminali delle tende a rullo a e f si
possono unire, utilizzando il comando centrale ad
una mano e. A questo scopo, con la barra terminale,
portare la zanzariera f sull'oscurante a e agganciarla.
Afferrare le tende sul comando centrale ad una
mano e, e premendo i tasti uno contro I'altro far
scorre le barre nella direzione desiderata.
Rilasciando i tasti e continuando a far scorrere la
barra, essa si fermera sul prossimo arresto. Gli arresti
si trovano sulle rispettive posizioni finali delle tende
e al centro dei binari d. Per staccare |e tende agire
sul bilanciere di arresto. Afferrare la barra terminale
della zanzariera f staccata e riaccompagnarla al
cassonetto.

ATTENZIONE: non far ritornare la tendina di
scatto !

Istruzioni per la cura:

Pulire la tenda solo con acqua o una soluzione
leggera di acqua saponata!

Non tenere chiuse le tende per tempi prolungati
altrimenti si potrebbe verificare un affaticamento
del materiale.
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Montage- en bedieningshand-
leiding mini-rolgordijn met dubbele
cassette Art. 1302

Voor aanvang van de montagewerkzaamheden moet
gecontroleerd worden, of er voldoende plaats
aanwezig is voor het roigordijn.

Procedure: (zie afh. 1}
De rolgordijncassettes a en f alsmede het paar
geleidingsrails d in elkaar zetten tot een gesloten

- frame ontstaat. Daarbij moeten de uiteinden van de

geleidingsrails & met de dichterbij gelegen
vergrendel-slobgaten op de pennen ¢ van het
lagerdekse! b van het rolgordijn a met centrale
éénhand-bediening ¢ gestoken worden.

Het frame zodanig bij het venster uitlijnen, dat links
en rechts alsmede boven en beneden dezelfde
afstand tot het rubber vensterprofiel entstaat en de
cassettes a en f parallel t.o.v. de bovenste resp.
onderste vensterrand lopen.

De geleidingsrails d moeten in een rechte hoekt.o.v.
de cassettes a en f staan. _

De bevestigingsgaten in de lagerdeksels b op de
wand aantekenen en voorboren niet een boorvan 2
mm.

LET OP: niet door voertuigwand heen boren!
Rolgordijncassettes a en f met de bijgevoegde
schroeven aan de voertuigwand bevestigen. Als de
schroeven geen houvast krijgen in de voertuigwand,
moeten de bijgevoegde spreidpluggen (6 mm)
gebruikt worden. Hiervoor worden de gaten
opgeboord tot 6. mm, 12 mm diep, ontgraat en de
spreidpluggen geplaatst. (zie afb. 2)

Als de geleidingsrails d te lang zijn, dan kunnen
deze als volgt op maat gemaakt worden. (zie afh. 3)
De lengte van de geleidingsrails d kan bepaald wor-
den door de cassettes a en f tegen de bovenste en
onderste rand van het venster te leggen. Daarbij

~moeten de afsluitstangen niet uitsteken in de

binnenwerkse hoogte van de vensteropening. {Evt.
uitvoeren met behulp van een tweede persoon)

Nu wordt de maat L tussen de aanslagvlakken van
de pennen ¢ bij de lagerdeksels b gemeten.

Tot deze maat L worden de geleidingsrails ingekort.
Daarbij moeten - beide “geleidingsrails d vanaf
hetzelfde uiteinde afgezaagd en ontgraat worden.
Daarna moeten de slobgaten van het afvalstuk
afgemeten en op het nieuwe geleidingsrailuiteinde
geboord worden.

LET OP: Beide geleidingsrails d met dezelfde
lengte en in een rechte hoek afzagen!

Bediening:

De afsluitstangen van de rolgordijnen a en f kunnen
in het bereik van de centrale éénhand-bediening e
met elkaar verbonden worden. Hiervoor het hor-
rolgordijn f met de afsluitstang naar het
verduisteringsrolgordijn a leiden en laten inklinken.
Rolgordijn bij de centrale- éénhand-bediening e
vastpakken, de drukknoppen bij elkaar drukken en
de afsluitstangen in de gewenste richting
verschuiven. Na vrijgave van de drukknoppen klinkt
de afsluitstang bij het verder verschuiven .in -de
volgende vergrendeling in. Vergrendelingen zijn
telkens aanwezig in de eindposities van de
rolgordijnen, alsmede in het midden van de
geleidingsrails d

Om de rolgordijnen te openen moet de
vergrendeltuimelaar  bediend worden. De
vrijgegeven afsluitstang van het hor-rolgordijn f moet
met de hand teruggevoerd worden naar de cassette.
LET OP: roigordijn niet omhoog laten schieten!

Aanwijzing voor verzorging:

Rolgordijn alleen met water of mild zeepsopje reini-
gen!

Rolgordijn niet gedurende lange tijd gesloten
houden, aangezien anders rekening gehouden moet
worden met materiaalmoeheid.
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Monterings- och bruksanvisning
fér Mini-dubbelkassett-rullgardin
Art. 1302

Innan man bérjar med. monteringen maste man
kontrollera att det finns tillracklig med utrymme for
ruligardinen.

Gor sa har: (se fig 1)

Satt ihop rullgardinskassett a och f samt de tva
styrskenorna d s& att du far en sluten ram

Anderna pé styrskenorna d placerar man med de
narmast liggande ovala lshalen pa tapparna ¢ pa
lagelocket b p& rullgardinen a med det centrala
enhandsgreppet e.

Rikta ramen sa i forhallande till fénstret, att du far
samma avstand upptill och nertill samt pa vanster
och hager sida om foénstrets gummiprofil och att
kassetterna a och f &r parallella i forhallande till
fonstrets vre resp nedre kant.

Styrskenorna d maste ha en rat vinkel i forhallande
till kassetterna a och f. Markera fasthdlen i lager-
locken b pé viggen och borra ett hal med en 2 mm-
borr.

OBSERVERA: Borra inte genom fordonsvaggen’
Fast rullgardinskassetten a och f med de bifogade
skruvarna p& fordonsvdggen. Om skruvarna inte
haller riktigt, méste du anvénda de bifogade
expansionsdymlingarna (6 mm). Fér att kunna
anvinda dessa dymlingar méste man borra upp halen
till en diameter pd 6. mm.och ett djup pad 12 mm.samt
avgrada dem. Sedan  satter man i
expansionsdymlingarna (se fig 2).

Om styrskenorna &r fér langa kan man kapa dem (se
fig 3). Langden pa styrskenorna d bestémmer man
genom att man placerar kassetterna a och f utmed
fonstrets dvre ach undre kant. Andstavarna ska inte
né in over fénsterutskarningens fria hojd (be
eventuellt en andra person att hjalpa dig).

Nu méater du mattet L mellan anslagsytorna péa
tapparna ¢ pd lagerlocken. Sedan kapar du
styrskenorna motsvarande detta matt.

Styrskenorna d ska sdgas av fran samma ande och
avgradas.

Sedan méter du de ovala halen p& stycket som du
sdgade av och borrar hal med samma méatt pé de nya
dnderna pa styrskenorna.

OBSERVERA: Saga av bada styrskenorna d pa
samma ldngd och i en rét vinkel !

Hantering:

Andstavarna pa rullgardinerna a och f kan kopplas
ihop i omradet kring det centrala enhandsgreppet.
For flugskyddsgardinen f mot
morkladggningsgardinen sé att de ldses genom att ta
tag i dndstaven. Ta tag i det centrala enhandsgreppet
e, tryck ihop tryckknapparna och skjut &ndstavarna i
den dnskade riktningen.

Nar man stapper tryckknapparna lasers &ndstaven i
nasta l3slage ndr man forskjuter gardinen. Laslagen
finns i vardera dndldge samt i mitten pa styrskenorna
d.

Fér att éppna rullgardinerna trycker man pa las-

vippkontakten och fér sedan foér hand tiltbaka

flygskyddsgardinens andstav i riktning mot kassetten.
OBSERVERA: Lat aldrig rullgardinen smalla
tillbaka !

Skétselanvisning:

Rengér rullgardinerna endast med vatten och en
mild tvallésning !

Lat inte rullgardinen vara stangs permanent,
eftersom du dd maste rdkna med
materialutmattning.
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