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1 Olulised markused

Lugege see juhend tahelepanelikult Iabi ja jargige koiki selles esitatud juhiseid, suuniseid ja hoiatusi, et tagada alati toote digesti paigaldamine, kasutamine ning hooldamine. See juhend PEAB jaéma selle
toote juurde.

Toote kasutamisega kinnitate, et olete kdik juhised, suunised ja hoiatused tahelepanelikult Iabi lugenud ning mdistate ja ndustute jargima nendes satestatud tingimusi. Noustute kasutama seda toodet (ik-
snes ettenahtud eesmaérgil ja otstarbel ning kooskdlas kasutusjuhendis sétestatud juhiste, suuniste ja hoiatustega, samuti kooskélas koigi kohaldatavate digusaktide ja eeskirjadega. Siin satestatud juhiste
ja hoiatuste lugemise ja jargimise eiramine vib pdhjustada vigastusi teile ja isikutele, j teie toodet voi ldheduses asuvat muud vara. Toote kasutusjuhendit, sh juhiseid, suuniseid ja
hoiatusi, ning seotud dokumente vdidakse muuta ja uuendada. Varskeima tooteteabe leiate veebisaidilt documents.dometic.com.

2 Teave juhendi kohta

Ké&esolev kasutusjuhend kirjeldab kliimahooldusseadmeid.

See sisaldab koiki vajalikke suuniseid klimahooldusseadme ohutuks ja efektiivseks kaitamiseks. Lugege enne
seadme esmakordset kasutamist kdesolev kasutusjuhend téhelepanelikult 1&bi.

Vétke arvesse kehtivatel ohutuskaartidel esitatud andmeid. Need leiate aadressilt: dometic.com/sds
Hoidke k&esolevat kasutusjuhendit kliimahooldusseadme panipaigas, et teil oleks vajaduse korral kiire ligipaas
soovitud teabele.

Find this manual in other languages online on
https://documents.dometic.com/search/?query=4445103553.

3 Sihtruhm

Kliimahooldusseadet vbivad kaitada ja hooldada ainult piisava ettevalmistusega isikud, kes oskavad véimalikke
ohte ette néha ja véltida. Vastavad teadmised vdidakse omandada sobiva véljadppe voi juhendamise teel.


https://www.dometic.com/
https://www.dometic.com/sds
https://documents.dometic.com/search/?query=4445103553
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4 Infoliin

Kui vajate klimahooldusseadme kohta lisateavet, mida te kdesolevast kasutusjuhendist ei leia, siis helistage in-
foliinile. Tel.: +49 (0) 2572 879-0

5 Sumbolite selgitus

‘/_\ HOIATUS Ohutusjuhis: viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral véib 16dppeda surma vdi raske vigas-
tusega.

ETTEVAATUST Ohutusjuhis: viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral vdib I6ppeda kerge voi
keskmise vigastusega.

AE NOTICE Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral vdib Idppeda varalise kahjuga.

@ MARKUS Lisateave toote kaitamiseks.

6 Ohutusjuhised

./_\ HOIATUS Nende hoiatuste mittejargimine voib pohjustada raskeid vigastusi véi surma.
» Jargige riiklikke t6okaitsealaseid eeskirju.
* Podrake tahelepanu selle kasutusjuhendi ohutusjuhistele.

» Kliimahooldusseadet tohivad kasutada ainult vastava tehnilise valjadppe saanud t66tajad, kes mois-
tavad kliimahooldusseadme, klimaseadmete ja kilmaainete toimimist ning aluspéhimdtteid.

» Kliimahooldusseadet tohib remontida tiksnes Dometicu volitatud padev personal.
* Kasutage seda seadet ainult ettenahtud kasutusotstarbel.

ETTEVAATUST Nende ettevaatusabinéude mittejargimine voib pohjustada kergeid voi méodukaid vi-
gastusi.

* Arge tehke kliimahooldusseadmel mingeid muudatusi ega iimberehitusi.

¢ Ldhkevatest komponentidest tingitud vigastusoht lubatud temperatuuripiiride letamisel: ileréhu valti-
miseks transportige klimahooldusseadet ainult ilma kiilmaaineta.

» Kliimahooldusseadet ei tohi hoida valitingimustes.
» Kui kliimahooldusseadet parajasti ei kasutata, siis hoidke hooldusvoolikuid voolikutaskus.

6.1 Seadme ohutu kaitamine

./_\ HOIATUS Nende hoiatuste mittejargimine voib pohjustada raskeid vigastusi véi surma.

 Arge kaitage kliimahooldusseadet plahvatusohtlikus keskkonnas (nt akulaadimisruumis vai varvimis-
kambris). Kéitage seadet ainult vastavate riiklike tervisekaitse- ja ohutuseeskirjade kohaselt.

« Arge laske klimahooldusseadme voi sdiduki klimaseadme kiilmaaine voolikutesse surudhku. Suru-
Ohu ja kilmutusagensi segu voib olla kergesti suttiv vdi plahvatusohtlik.

¢ Kliimahooldusseadme planeerimata voi kogemata sisseliilitamisest tingitud vigastusoht: liili-
tage enne kdigi hooldustédde alustamist klimahooldusseade vélja ja lahutage toitekaabel vooluvor-
gust. Tdmmake pistik pistikupesast véi klimahooldusseame kiiljest ara.

¢ Kiilmadest voi kuumadest komponentidest tingitud poletusoht. Kandke kaitsekindaid.

ETTEVAATUST Nende ettevaatusabinéude mittejargimine voib pohjustada kergeid voi méodukaid vi-
gastusi.

 Arge kasutage klimahooldusseadet, kui see on kahjustatud.

» Kontrollige iga kord enne klimahooldusseadme kaivitamist vdi selle taastaitmist, et seade ja kéik
voolikud oleksid kahjustamata ja kdik ventiilid suletud.

* Asetage hooldusvoolikud nii, et keegi ei komistaks nende otsa.


tel:+4925728790

« Umberminevast voi allakukkuvast raskusest tingitud rasked vigastused: kéepide ei ole ette
nahtud kliimahooldusseadme téstmiseks. Kliimahooldusseadme transportimiseks llikake seda ainult
rullikutel.

* Asetage kliimahooldusseade alati tasasele pinnale ja tbkestage esirattad.

» Kasutage kliimahooldusseadme taastaitmiseks ainult selleks lubatud turvaventiiliga kiilmaainepude-
leid.

» Kasutage sisse- ja valjalllitamiseks alati klimahooldusseadme pealiilitit. Arge jatke sisselilitatud
seadet jarelevalveta.

¢ Vailjavalguvatest vedelikest tingitud vigastusoht. Inimesed vdivad pérandale véljavalguvate vede-
like tottu libiseda ja end vigastada. Plihkige valjavalgunud véi mahatilkunud vedelikud kohe ara voi
koguge sobiva absorbendiga kokku. Kaidelge neid keskkonnasaastlikult.

ﬁ NOTICE Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral v6ib I6ppeda varalise kahjuga.
» Kaitske kliimahooldusseadet vaga niiskete tingimuste eest.
« Arge kaitage kliimahooldusseadet vihma ajal valitingimustes.

 Arge kaitage klimahooldusseadet soojusallikate (nt kiittekehade) laheduses ega otsese paikeseval-
guse kaes.

» Kasutage ainult kliimahooldusseadmes seadistatud kilmaainet. Kui kiilmaainet segatakse teiste kl-
maainetega, vdib see pdhjustada kliimahooldusseadme vdi sbiduki klimaseadme kahjustusi.

* Veenduge enne klimahooldusseadme valjalllitamist, et valitud programm on t66 I16petanud ja k&ik
ventiilid on suletud. Muidu vdib kilmutusagensit vélja lekkida.

¢ Menll vaartuste muutmisel kohandage need alati sGiduki andmetele.

» Kasutage parkimisel esirataste pidurihooba, et klimahooldusseade ei saaks minema veereda.

6.2 Kilmaaine ohutu kasitsemine

A HOIATUS Nende hoiatuste mittejargimine voib pohjustada raskeid vigastusi voi surma.
Arge tehke sdiduki klimaseadme hooldustdid td6sooja mootoriga. Soiduki klimaseadme hooldamiseks
peab komponentide v6i imbritsevate osade pinnatemperatuur olema alla kiilmaaine leekpunkti:
R1234yf: 405 °C
R134a: 743 °C
R513A: pole kohaldatav

ETTEVAATUST Nende ettevaatusabindude mittejargimine voib pohjustada kergeid v6i méodukaid vi-
gastusi.
* Kandke isikukaitsevarustust (kaitseprille ja -kindaid) ja valtige kiilmutusagensi sattumist kehale. Kil-
mutusagensi sattumisel kehale langeb vastavates kohtades keha temperatuur ja vdivad tekkida kil-
makahjustused.

« Arge hingake killmutusagensi aure sisse. Kiilmutusagensi aurud ei ole kiill miirgised, kuid need
asendavad hingamiseks vajalikku hapnikku.

» Kasutage seadet ainult hasti ventileeritavates ruumides.

¢ Kulmaainet ei tohi kasutada madalal asetsevates ruumides (nt remondikanalites, settekaevudes).
Kllmutusagens on hapnikust raskem ja surub hingamiseks vajaliku hapniku vélja. Té6tamisel 6huta-
mata montaazikanalites vdib tekkida hapnikupuudus.

iﬁi NOTICE Viitab ohtlikule olukorrale, mis eiramise korral voib I6ppeda varalise kahjuga.

» Jalgige, et t66 kaigus, kilmutusagensi lisamisel vdi eemaldamisel ja remondi- ja hooldustédde kai-
gus ei lekiks kiilmutusagensi ja see ei satuks keskkonda. Nii kaitsete keskkonda. Sel juhul ei rasken-
da kliimahooldusseadme laheduses olev kilmaaine ka sdiduki voi seadme lekete tuvastamist ega tee
seda sootuks vbimatuks.

» Vbtke kasutusele meetmed, et lekkinud kilmutusagens kanalisatsiooni ei satuks.

@ MARKUS Lisateave toote kaitamiseks.
Spetsiaalset teavet kiilmaaine ja ohutusmeetmete ning ka isikute ja esemete kaitse ning tuleohutuse koh-
ta leiate kilmaaine tootja ohutuslehtedelt.



6.3 Ettevdtja rakendatavad ohutusmeetmed

Ettevotja peab tagama iga klimahooldusseadme kasutusjuhendi olemasolu vastavalt sellekohastele riiklikele
eeskirjadele. Kasutusjuhendi jargi tuleb valja dpetada kdik to6tajad, kes klimahooldusseadet kaitavad.

Ettevdtja peab tagama, et koiki tootajaid koolitatakse vahemalt kord aastas jargmiste punktide osas:
* Erilised ohud survegaasidega imberkaimisel
¢ Ohutuseeskirjad survegaasidega imberkaimisel
» Tervishoiumeetmed survegaasidega Umberkaimisel
¢ Kliimahoolduseadme kaitamine ja seadmel hooldust6dde tegemine

Seadme kaitaja peab selle eest hoolitsema, et tdotajad, kes tegelevad hooldus- ja remonditdddega ja lekkekon-
trolliga, oleksid sertifitseeritud kilmutusagenside ja taiteseadmetega imberkaimise osas.

Sertifitseerimist ja teadmisi kehtivate eeskirjade ja normide osas on voimalik saada koolituse kaigus naiteks
kasitéokojas, t00stus- ja kaubanduskojas v6i mdnes muus tunnustatud koolituskohas.

Kaitaja peab tagama, et hooldusvoolikud asetatakse nii, et need ei saaks kliimahooldusseadme kasutamisel
kahjustada.

7 Tarnekomplekt

Enne saatmist on klimahooldusseadet kontrollitud lekete suhtes.
Kontrollige parast tarne kohalejdudmist, kas kdik allpool nimetatud detailid on olemas ja kahjustamata.

Puuduvate voi kahjustatud detailide korral teavitage sellest kohe transpordi eest vastutavat ettevotet.

Tahistus Tootenr
Kaitseprillid/kaitsekindad 4445900107
Kasutusjuhend 4445103553
NOTICE Kahjustuste oht
¢ Ohutu kaitamise ja kalibreerimise jaoks laheb vaja kiilmaainet (R1234yf, R134a, R513A,; ei sisaldu
tarnepakis).

* Kulmaainepudeleid tarnitakse erinevate Ghenduskeermete ja adapteritega; need ei sisaldu tarnepa-
kis.

8 Lisatarvikud

Lisatarvikutena on olemas (ei sisaldu tarnepakis):

Tahistus Tootenr

R134a, R513A asendusfilter 4440400009
R1234yf asendusfilter 4445900221
Printeri varupaberirull (termopaber) (4 tk) 4445900088
Vaakumpumbadli (1000 mL) 8887200018

9 Eesmargiparane kasutamine

Kliimahooldusseade on ette nahtud séidukite klimaseadmete hooldustdédde jaoks. Klimahooldusseade on méel-
dud tulunduslikuks kasutamiseks.

Kliimahooldusseadmega voib hooldada ainult selliseid sdidukite klimaseadmeid, milles kasutatakse Uhte jargmis-
test kiilmaainetest:

e R1234yf

* R134a

« R513A



Kliimahooldusseade on ettendhtud ainult lubatud téovedelike jaoks.
See toode sobib kasutamiseks Uksnes ettenahtud otstarbel ja kdesolevas kasutusjuhendis toodud valdkonnas.

Kaesolev juhend sisaldab teavet, mis on vajalik toote korrektseks paigaldamiseks ja/vdi kasutamiseks. Halva
paigalduse ja/vdi valesti kasutamise voi hooldamise korral halvenevad toomadused ja vdib tekkida rike.

Tootja ei vbta vastutust mis tahes kahju vdi tootekahjustuse eest, mis on tingitud mdnest jargmisest asjaolust:

¢ valesti kokkupanek véi Ghendamine, sh liigpinge;

 valesti hooldamine véi tootja poolt ette nahtud originaalvaruosadest erinevate varuosade kasutamine;
» tootel ilma tootja selge loata tehtud muudatused;

» kasutamine otstarbel, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud.

Dometic jatab endale diguse muuta toote valimust ja tehnilisi naitajaid.

10 Tehniline kirjeldus

10.1 Kliimahooldusseadmel olevad hoiatused

Jargige kasutusjuhendit.

Uhendage kliimahooldusseade ainult 230 V / 240 V, 50 Hz / 60 Hz vahelduvvoolu toitepesaga (vt
Tehnilised andmed lehekdiljel 33).

Kaitske kliimahooldusseadet vihma eest.

Kandke kilmutusagensi kaitlemisel kindaid!

@R3P

Kandke kiilmutusagensi kaitlemisel kaitseprille!

10.2 Ohutusseadised

e Turva-réhululiti: lilitab kompressori valja, kui normaalne t66rdhk Uletatakse.

« Ulesurveventiilid: lisaohutusseadis, mis takistab voolikute v&i mahutite 16hkemist juhul, kui tilesurve turva-ro-
hulilitile vaatamata endiselt tduseb.

¢ Ventilaatorimonitor: kontrollib kaivitamisel, kas ventilaatorid toimivad.

10.3 Ootereziimi menuu

Ootereziimi meniilis kuvatakse jargmist teavet.
e Kulmutusagensi kogus
* Uue dli kogus
¢ UV-lisandi kogus
* Kellaaeg
e Kuupaev

10.4 Peameniu

Peamendiist paaseb ligi jargmistele funktsioonidele:

[
¢ RLIiruallE

o Uzbs walik

i



o Plamiid

11 Kliimahooldusseadme ulevaade

Ekraan

Klaviatuur
Madalsurve-manomeeter
Kdrgsurve-manomeeter
Eesmine kate
Lukustatavad esirattad
USB-thendus

1
2
3
4
5
6
7



Uue 6li mahuti

Vanadli mahuti
UV-varvaine mahuti
Pealiliti

Ventilaator
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12 Esialgne kaivitamine

Selles peatiikis kirjeldatakse toiminguid, mida peate tegema enne kliimahooldusseadme kaitamist.

12.1 Paigaldamine ja sisselulitamine

MARKUS Oigete méétmistulemuste saamiseks peab kliimahooldusseadme seisma kasutamise ajal
tasasel loodpinnal. Kui esmakordsel kasutuselevétul ilmuvad veakoodid (Torgete kdrvaldamine lehekdl-
jel 31), siis ignoreerige neid ja tuhistage klahviga ENTER.

Sdidutage kliimahooldusseade té6kohale ja lukustage esirattad.

Uhendage hooldusvoolikud.

Seadistage hooldusvoolikute pikkus (Hooldusvoolikute pikkuse seadistamine lehekiljel 11).
Uhendage kliimahooldusseade toiteallikaga.

oA w N R

Kliimahooldusseadme sisselllitamiseks viige peallliti asendisse |.
v Slsselulltusvuwtus kestab 35 s ja korpust 6hutatakse. Seejarel kuvatakse ekraanil méne sekundi jooksul tarkva-
ra versiooninumbrit:

Dometic Germany GmbH

ASCXXXXX SW XXXXXXX
LE DB mgas2107
SN000000 LF mgas0081

SW:
tarkvaraversioon

DB:
Andmebaas

SN:
Seerianumber

LF:
Keelefail

6. Parast kaivitusprotsessi 16ppu palub klimahooldusseade valida kilmaaine (Kulmaaine valimine lehekil-
jel 10).

12.2 Kilmaaine valimine

Esmasel kaivitamisel avaneb klimahooldusseadme kilmaaine valiku mend.

1. Valige kilmaaine valiku menlis nooleklahviga 4 v6i  soovitud kiilmaaine (jargmises néites R513A).

Refrigerant

R-134a ]
R-1234yf ]
R-S1ZA ]

2. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
v Kuvatakse valitud kilmaainet.



Confirm Yes
Refrigerant No
E-S1EAR

ENTER-OK

3. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER ning jargige ekraanil ja siin toodud juhiseid:
Please install HP/LP
connection hose!
Once done, press OK.
ENTER-OK

4. Paigaldage HP/LP-thendusvoolikud.
5. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Mait |

v Hooldusvoolikud tiihjendatakse.

6. Oodake, kuni hooldusvoolikud on tiihjendatud.
7. Kuvatud kilmaaine kinnitamiseks vajutage klahvi ENTER:
WARNING !
Usage only with
R o- 513R |
ENTER-OK

v Kliimahooldusseade kaivitab sisemise anuma réhu puhastuse faasi.

Cleaning phase.
Internal vessel
pressure mb.

Seejarel kaivitub kliimahooldusseadme tarkvaratest.

Please wait!
Software test.
Don't connect to
the A/C system yet!

Parast seda avaneb kliimahooldusseadme ootereziimi menii:

Blilmazmine a LA

11256235 18-8Z-17

12.3 Hooldusvoolikute pikkuse seadistamine

MARKUS

» Kui seadme jaoks kasutatakse pikemaid voi lihemaid hooldusvoolikuid, tuleb taitekogused sobitada
uute voolikupikkustega.

» Korgsurvepoole ja madalsurvepoole hooldusvoolikud peavad olema alati ihepikkused, sest vastasel
juhul ei mdddeta taitekoguseid tapselt.

1. Valige peameniilis nooleklahviga 4 v6i 3 suvand Fariiii .

1



Eiirwalik
Uaba walik

el

g g

EMTER-E

4 NI

2. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

3. Valige nooleklahviga 4 voi $ suvand Hooldus

Hioo lodus

Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
Sisestage parool 7732.

Sisestage vooliku pikkus sentimeetrites.
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

No a

12.4 Keelevalik

1. Vajutage nooleklahvi 4 v6i .

2. Valige peamenlius nooleklahviga 4 v6i $ suvand Feriiii .

Fiirwalik
|| e e o
Snid MWEL L

lemiii
EMTER-H

ol []

Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Valige nooleklahviga 3 menlielement Hooldus .
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Sisestage parool 5264.

Valige nooleklahviga 4 v6i 3 soovitud keel.
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

. Vajutage klahvi STOP.
Valltud keel on nuud aktiivne ja avaneb ootereziimi menud.

<® o N O AW

12.5 Ettevotte andmete sisestamine

Ettevotte andmed prinditakse koos iga hooldusprotokolliga vélja.
1. Valige peameniils nooleklahviga 4 vGi 3 suvand Feniii .

Eiirwalik

||.—1|'|-| l.l.—i] 'll

[l
EHMTER-OEK

om0

Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
Valige nooleklahviga 3 menilielement Hooldus .
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

. Sisestage parool 3282.
v Ettevotte andmed kuvatakse ekraani kolmandal real.

o R @ N

Vaéimalik on sisestada viis rida, millest igatihel on 20 tdhemarki.
Ekraanile ilmub teate Zizszta firma andmed taga ettevotte andmete ridade arv (01 kuni 05).

Valige nooleklahviga 4 v6i 3 soovitud ettevétte andmete rida.



6. Sisestage soovitud andmed klaviatuuri ja nooleklahvidega. Suur- ja vaiketahtede vahel valimiseks vajutage
klahvi 3. Uksiku tdhemargi kustutamiseks vajutage korraks klahvi C. Kuvatava rea kustutamiseks vajutage
pikemalt klahvi C.

7. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

8. Vajutage klahvi STOP.
v Sisestatud andmed on aktiivsed.

9. Vajutage uuesti klahvi STOP.
v Avaneb ootereziimi men(u.

12.6 Kuupaeva ja kellaaja sisestamine

Kuupdeva ja kellaaega on vaja hooldustoimingute protokollimiseks. Kuupaev ja kellaaeg prinditakse koos
ettevotte andmetega igal hooldusprotokollil vélja.

1. Valige peameniiiis nooleklahviga 4 v6i 3 suvand Fariiii .

Fidruwalik
Laba walik
Pl
ERHTER-DE

om0

Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Valige nooleklahviga 3 menlielement Hooldus .
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Sisestage parool 8463.

Sisestage klaviatuuri ja nooleklahvide abil soovitud andmed.
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Vajutage klahvi STOP.
Avaneb ootereziimi meniu.

<O NOoO R~ DN

12.7 Vaikevaartuste muutmine

Kliimahooldusseadmel on olulisemate hooldustédde jaoks maaratud vaikevaartused. Need vaikevaartused
ilmuvad automaatselt vastavate meniude kuvamisel.

Jargmisi vaikevaartusi on véimalik muuta vastavalt vajadusele.

Parameeter Tehase vaikevaartus
Survetdusu ooteaeg (min) 5

Vaakumi aeg min. 20

Lekke Test min. 4

Oli ml. (lisakogus) 0

Varvaine ml. 0



Parameeter Tehase vaikevaartus
Taite kogus g. 500
Logo kuvamine? Jah

1. Valige peameniilis nooleklahviga 4 v6i 3 suvand Faniiii .

Fiirualik
Laba walik
Flamll
ERHTER-CE

om0

Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Valige nooleklahviga 3 menlielement Hooldus |
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Sisestage parool 7388.

Sisestage klaviatuuri ja nooleklahvide abil soovitud andmed.
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Vajutage klahvi STOP.
Avaneb ootereziimi meniu.

<® N o g R~ DN

12.8 Olide ja UV-lisandi mahuti kasutamine

a NOTICE Kahjustuste oht
Kasutage ainult vastava kulmaaine jaoks heakskiidetud &lisid. Jargige séiduki tootja juhiseid.

> Likake mahutid kiirkinnituste kulge:
e uue Oli mahuti (8)

* vanadli mahuti (9)

e UV-varvaine mahuti (10)



12.9 Sisemise kilmutusagensi mahuti taitmine

Kui klimahooldusseade vdetakse esmakordselt kasutusse, kuvatakse seadmel Error 12 | sest sisemist kil-
maaine mahutit tuleb taita valisest kilmaainepudelist véhemalt 2000 g kiulmaainega.

1. Vajutage kinnitamiseks klahvi STOP.
v Ootereziimi menius kuvatakse hetkelisi koguseid.

2. Uhendage viline kiilmaainepudel klimahooldusseadmega.

@ MARKUS Jargige kiilmaainepudelitel olevaid juhiseid. Kiillmaaine R1234yf pudelitel on vasakpoolne
keere.

Pakutakse kolme erinevat tulpi kilmutusagensi pudeleid.

* llma toruta kilmutusagensi pudelid Nendel kilmaainepudelitel on Uks ihenduskoht. Kliimahooldusseadme
taitmisel peab Ghenduskoht asuma allpool (pd6rake pudel imber).

» Toruga kilmutusagensi pudelid Nendel kilmaainepudelitel on iks tihenduskoht. Kliimahooldusseadme tait-
misel peab Uihenduskoht asuma tlalpool (hoidke pudelit pustiselt).

* Toruga kilmutusagensi pudelid Nendel kilmaainepudelitel on kaks (henduskohta. Klimahooldusseadme
taitmiseks kasutatakse tahega L (= liquid/vedel) tahistatud Ghenduskohta. Klimahooldusseadme taitmisel
peab uhenduskoht asuma ulalpool (hoidke pudelit pustiselt).

3. Valige peameniiis nooleklahviga 4 v6i  suvand HMsriii .

Fiirwalik
LVaba walik
el
EHTER-OE

om0

4. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
5. Valige nooleklahviga 4 v6i $ suvand Aparazdi t&itmine .

FAparaadi t&itmine B
Labipesemnine. []
Faalude rullimines ]
Hooldus []

6. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER ning jargige ekraanil ja siin toodud juhiseid:




Uhenda LP woolik
Edlmasinse anumags
da ava wentiil

EHTER-OE STOP-ESIT

7. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Sizesta kdlmasines

bogus!
. 1Ee20
EMTER-OE STOF-ESIT

v Ekraanil kuvatakse suurimat kiilmaaine kogust, mida on véimalik lisada.

8. Sisestage soovitud kogus ja kinnitage klahviga ENTER:
v Sisemine kiulmutusagensi mahuti taidetakse.

Taiteprotsessi 16ppu tahistab helisignaal.

9. Sulgege ventiilid ja kinnitage klahviga ENTER.
v Parast taitmist ndidatakse sisemises mahutis oleva kulmaaine kogust.

10. Meniitst valjumiseks vajutage klahvi STOP.
11. Ootereziimi menuusse liikumiseks vajutage veel kord klahvi STOP.

12. Uhendage véline killmaainepudel klimahooldusseadme kiiljest lahti.
v Kliimahooldusseade on nuld téévalmis.

13 Kaitamine
.i NOTICE Kahjustuste oht
Kliimaseadme hooldamise kdigus peavad mootor ja klimahooldusseade olema vélja lilitatud.

MARKUS
@ Kliimahooldusseade on ette nahtud ainult 230 V / 240 V jaoks (vt Tehnilised andmed lehekiiljel 33).

13.1 Valjalulitamine remondi, avariide ja rikete korral

1. Selleks et seade poleks remondi ajal voolu all, lilitage see pealllitist valja ja lisaks eemaldage vorgupistik.

2. Kliimahoolduseadme valjalllitamiseks avarii voi rikke korral lilitage seade pealilitist valja.

13.2 Kiirvalik

Valides menuupunkti kiirwalik , tehakse taisautomaatne klimaseadme hooldus. See héimab lekketesti, mis
tuleb teha enne séiduki klimaseadmega to6tamist. Séiduki klimaseade taidetakse kilmaaine proovikogusega.
Surve peab klimaseadmes konstantsena pusima 5 min. Kliimaseadme taielik téitmine on vdimalik vaid juhul, kui
antud test on edukas. Seejarel imetakse proovikogus valja ja klimaseade tihjendatakse. Loplik taitekogus lisa-
takse taies ulatuses, et tagada voimalikult tapne taituvus. Teil tuleb Uksnes sisestada sdiduki vastaval kleebisel
ara toodud kiilmaaine kogus.

Menlls ki 1ik tehakse automaatselt Uksteise jarel jargmised toimingud:

¢ kilmutusagensi valjaimemine;

» kilmutusagensi ringlusesse tagasi laskmine (puhtus vastab direktiivile SAE J 2099);
e rdhutdusu kontrollimine;

* vanadli valjutamine;

¢ slisteemi evakueerimine;

¢ |ekkekontroll/vaakumikontroll;

¢ uue Oliga taitmine vajalikus koguses;

* UV-lisandiga taitmine;

¢ kiilmaainega taitmine.



Parast iga tehtud protsessi trikitakse hooldusprotokoll. Ainult juhul, kui protsess on edukalt I16pule viidud, kaivi-
tatakse sellele jargnev protsess.

1. Uhendage kliimahooldusseadme hooldusvoolikud séiduki klimaseadmega ja avage hooldusiihendused.
2. Liikuge nooleklahviga 4 v6i § peamenlisse.

3. Valige peamendils nooleklahviga 4 voi § suvand Kiirualik .

Fidrwalik
Laba walik
Pl
EMHTER-OE

LANINY |

Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
Sisestage klaviatuuri ja nooleklahvide abil sdiduki andmed.
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Sisestage kiilmaaine taitekogus. Lugege vastav vaartus séiduki taitekoguse kleebiselt, sisestage see klahvisti-
ku ja nooleklahvide abil ja vajutage klahvi ENTER.

No o s

8. Valige nooleklahviga 4 v&i J,, kas kliimaseadmel on kaks hendust (kdrg- ja madalsurve) voi ainult Uks Ghen-
dus (korgsurve vdi madalsurve).

KE<Ms VEMTIIL

Ms UEMTIIL

S UEMTIIL

EMTER-OE STOF-EXIT

ANl |

9. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
v Kaivitatakse tdisautomaatne klimaseadme hooldus.

Parast klimaseadme hoolduse 16ppu ilmub kasklus klimahooldusseadme hooldusvoolikute lahtiithendamiseks
s@iduki klimaseadme kiiljest.

10. Uhendage hooldusvoolikud lahti ja vajutage kinnituseks klahvi ENTER.
v Hooldusvoolikud tiihjendatakse. Nutd saab klimahooldusseadme kasutamist jatkata.

11. Keerake so6iduki klimaseadme ventiilikorgid Ghendustele.

13.3 Kasutajakoodid

Kliimahooldusseadet on voimalik isiklike kasutajakoodide abil volitamata ligipadsu eest kaitsta. Kui see funktsioon
on aktiveeritud, kusib sisteem péarast sisselllitamist kasutajakoodi, ilma milleta ei ole véimalik kliimahooldussead-
et kaivitada. Maarata saab kuni 10 erinevat kasutajat koos individuaalsete koodidega. Administraatorikoodi abil
saab kasutajaid maarata.

13.3.1 Kasutajakoodide maaramine

1. Valige peamenliis nooleklahviga 4 v6i § suvand e .

Fidruslik
Uabas walik
el

EMTER-

om0

2. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
3. Valige nooleklahviga 3 suvand Hixx L

= ja kinnitage valik klahviga ENTER.

Libipesemine. ]
Fazalude rullimins ]
HooLodus B
EHTER-OE STOP-ESIT 3

4. Administraatori mentlsse i sisenemiseks sisestage parool 9786 ja kinnitage klahviga ENTER.



Hoolodus

5. Sisestage administraatorikood 0000 (tehaseseadistust) ja kinnitage klahviga ENTER:

In=ert ADM Code

MARKUS Turvalisuse tagamiseks tuleb valida iga kord uus administraatorikood, mis ei tohi olla 0000,
sest muidu inaktiveeritakse kogu funktsioon.

6. Sisestage uus administraatorikood:
AOM ARERA

Insseri new code

7. Kinnitage uus administraatorikood:
AOM ARER

Comfirm resw oo

8. Valige nooleklahviga 4 v6i  kasutaja.

DM AREA
Uiz munkese i

9. Sisestage neljakohaline individuaalne kasutajakood. Parast siia koodi sisestamist saab kliimahooldusseadet
kasutada ainult selle koodiga.

AOM ARERA
Lizer mumkese i

Inssri new code

10. 10. Kinnitage uus kasutajakood:
Al ARER
Lzer pumber i

Comfirm resw oo

@ MARKUS Suur- ja vaiketdhtede vahel valimiseks vajutage kollast Info klahvi.

11. Sisestage kasutajanimi ja kinnitage klahviga ENTER:

A ARERA

Uz mumbesr 1
Uzer nams

Max Mustermanm

A ARERA

U= muambesr i
Fax Musisrmann

v Kasutaja on loodud ja ilmub taas kasutajavaliku menud.



12. Jatkake jargmiselt:
» Uue kasutaja loomiseks valige nooleklahvidega suvand rrcmsbazs  ja tegutsege vastavalt eeltoodud kirjel-
dusele.
¢ Menlist valjumiseks vajutage klahvi STOP.

13.3.2 Kasutajakoodide sisestamine

Kui kasutajakood on loodud, tuleb klimahooldusseadme aktiveerimiseks kasutada sama koodi.
> Sisestage kasutajakood.

EMTER UsER CODE

Vale kasutajakoodi sisestamise korral kuvatakse jargnev veateade:

WEOMG CODE

Parast dige koodi sisestamist kliimahooldusseade aktiveeritakse ja kaivitub. Kuvatakse kasutaja nimi:

Max Musiermann

13.4 Isikliku andmebaasi loomine

Sellesse andmebaasi on vdimalik sisestada kuni 100 kliendispetsiifilist sdidukit koos juurdekuuluvate
taitekogustega. Isiklikud kanded salvestatakse juhtkaardile, mitte valkmalukaardile. Kanded sailivad ka parast
tarkvara varskendamist. Kanded jarjestatakse kronoloogiliselt (mitte tahestikuliselt).

1. Valige peamenliis nooleklahviga 4 v6i 3 suvand kiiruzalik .

Fiirualik
Laba walik
Flanlil
ERHTER-CE

o« ]0n

2. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
3. Sisestage soiduki registrinumber (selle koha vdib ka tiihjaks jatta) ja kinnitage see klahviga ENTER.

ALTO AMDFED
FEG. HME:Z

4. Valige nooleklahviga 4 v6i $ suvand Frdmskazs  ja kinnitage valik klahviga ENTER.

Taitekogus put SEE
Arcimebass B
EMTER-OE STOP-ERIT 3

5. Valige suvand Fer=onal DE  ja kinnitage klahviga ENTER.

Ferzonal DB B
ALFA FOMED ]
HSTOH MARTIH ]
HLIDT ]

6. Valige selles tiihjas andmebaasis nooleklahviga 4 v6i , vastav kanne ja kinnitage klahviga ENTER.
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9. Sisestage kilmaaine kogus ja kinnitage klahviga ENTER.
ALIDT a
A CBE:

2EEE - 2004 1 5

b ]
L]

v Sissekanne on loodud.

ALDT & ]
Fid CBED

10. Jatkake jargmiselt:

* Uue sissekande tegemiseks valige nooleklahvidega suvand fndmebaas  ja tegutsege vastavalt eeltoodud
kirjeldusele.

¢ Menlist valjumiseks vajutage klahvi STOP.

13.5 Kilmaaine kulu ilekandmine USB-malupulgale

Iga kord, kui tiihjendamine véi taitmine (Uksikprotsess voi taisautomaatne) [6petatakse, salvestab kliima-
hooldusseade kdik vastavad andmed sisemallu. Nendest andmetest saab koostada USB-malupulgale lilekantava
raporti.

@ MARKUS USB-malupulk peab olema vormindatud failisiisteemile FAT32.

Iga raport salvestatakse kahes vormingus:

e HTML-failina (suvalise internetibrauseriga avamiseks);

¢ XLS-failina (Microsoft Exceliga avamiseks).
Raport voib sisaldada logo (nt tdokoja logo), kui USB-malupulgale on kopeeritud pildifail, mis vastab jargmistele
tingimustele.

* Failivorming: JPEG-vorming

¢ Failinimi: logo.jpg (kdik vaiketahed)

* Pildi suurus: 370 x 50 pikslit

Raportis olev ettevotte aadress vdetakse kliimahooldusseadme andmetest (Ettevotte andmete sisestamine
lehekdljel 12).



13.5.1 Aastaraportid

Parast kalendriaasta vahetust teatab kliimahooldusseade, et m66dunud kalendriaastal salvestatud andmed
tuleb USB-malupulgale kanda. Parast aastaandmete USB-malupulgale kandmist kustutatakse need
kliimahooldusseadme sisemalust.

1. Pistke USB-méalupulk USB-pesasse.
2. Jargige ekraanile kuvatavaid suuniseid!

13.5.2 Manuaalne raport

Kuu- vdi aastaraporti saate igal ajal kasitsi USB-malupulgale salvestada.
1. Pistke USB-méalupulk USB-pesasse.
2. Valige peamenlius nooleklahviga 4 v6i $ suvand Feriiii .

Eiirwalik
Labas walik
Flanlil
EHTER-E

ol

3. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
4. Valige nooleklahviga 3 suvand Hzzlduz ja kinnitage valik klahviga ENTER.
5. Sisestage parool ja kinnitage klahviga ENTER.

e 4910: kuuraport

* 4918: aastaraport

Kui USB-malupulk ei ole Uhendatud voi seda ei tuvastata, kuvatakse veateade Erro 52 .

6. Valige nooleklahviga 4 voi  soovitud kanne ja kinnitage valik klahviga ENTER.
7. Jargige ekraanile kuvatavaid suuniseid!
8. Klahviga STOP saate liikuda tagasi eelmise valiku juurde.

13.6 Kilmutusagensi tarbimise kuvamine

Kliimahooldusseade salvestab sissevalatud ja valjaimetud kilmaaine koguse andmed. Neid andmeid saab valja
trikkida aasta- voi kuulilevaatena.

1. Valige peamendils nooleklahviga 4 vGi 3 suvand #eriici .

Fiirwalik
Vabs walik
el
EMTER-DK

ol

2. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
3. Valige nooleklahviga § suvand Hooldusz ja kinnitage valik klahviga ENTER.

Labipesemine []
Fazalude nullimins ]
Hooldus [ |
EMTER-OE STOP-ESIT 3

4. Sisestage parool 9051 ja kinnitage klahviga ENTER.

Hioolous

5. Valige nooleklahviga 4 v3i  soovitud aasta ja kinnitage klahviga ENTER:

21
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2@ B
Naide
RI1Z234 sdstesmist
Foklu 2817
. 1aaE0

HFREINT STOP-ESIT

R1Z34y7 sdstesmizt naitab valjaimetud kilmaaine kogust. Selle naite puhul imeti aastal 2017 seadmest
valja kokku 18650 g kilmaainet.

Nooleklahvile  vajutades kuvatakse jargmisena samal aastal sissevalatud kilmaaine kogust:

BElEZ4 =i=teemi
Fnk g

Cla

HFREINT STOP-ESIT

i
L]

L3 I O
[
b I S
g -d

Kuullevaate ndgemiseks vajutage nooleklahvi

[l Rl PN TR == AR ]
LIS Ay B L L= ==a L LI == ]

B1o2E1T
3. Z4E

HFREINT STOF-ESIT

Selle néite puhul imeti 2017. aasta jaanuaris valja kokku 2400 g kilmaainet.
Kuutilevaates naidatakse sissevalatud ja valjaimetud kogust alati vaheldumisi.

Ulevaate printimiseks vajutage klahvi ENTER. Ulevaatest valjumiseks vajutage klahvi STOP.

13.7 Kliimaseadme kontroll ilma killmaainega hooldust tegemata

@ MARKUS Kliimaseadme kontrolli saab teha vaid sdidukite puhul, mis on varustatud madal- ja
kérgsurvelhendusega véi ainult madalsurveiihendusega.

Kui sdiduki klimaseadmel tehakse ainult funktsioonikontroll (ilma kiilmaainet eemaldamata ja ringlusesse
tagasi laskmata), napiks kontrollijargselt s6iduki klimaststeemi klimaseadme hooldusvoolikutes kiilmaainet.
Meniupunkt Zistesmi test loodi selleks, et kadumaminevat kogust asendada.

Seniste standardfunktsiooni protsesside kiirwazlik vdi taka walik  puhul on hooldusvoolikute taitekoguse
kompenseerimise funktsioon juba olemas, nii et nende puhul on vdimalik klimaseadme funktsioonikontrolli teha
tavaparasel viisil (klimahooldusseade tihjendab hooldusvoolikud).

1. Esmalt Ghendage klimahooldusseadme vastavad Gihendused sdiduki klimaseadmega ja avage need.
2. Kaivitage sdiduki mootor ja lllitage kliimaseade sisse.

3. Valige peamenils nooleklahviga 4 vGi § suvand Feiii .

Eiirwalik
Lakba walik

ol

EMTER-0FE

4. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

5. Valige nooleklahviga 4 v6i § menilpunkt Ziztesmi test .



i}
bl
in
0
]
e
i
e
i
]
o

EHTER-DOE STOP-E=IT

v limub kasklus klimaseadme kontrollimiseks:
Chsck the ACD systen

STOP-E=IT

6. Kontrollige kliimaseadme kdrg- ja madalsurvet tootja juhiste jargi.

7. Kliimaseadme kontrollimise I6petamiseks vajutage klahvi STOP.

Dizcomresct the HF
seruice hose from
the ACD systen
ENTER-OK

8. Sulgege HP-kiirihendus ja lahutage see kliimaseadmest.

MARKUS Kui olete HP-kiirlihenduse lahutamiseks sdiduki mootori vélja liilitanud, siis kaivitage see
uuesti ja lilitage kliimaseade sisse.

v Kuvatakse jargmisi ekraaniteateid.

hait!
Fecowery from the
seruice hosss!

Frocess conpleted

STOP-EXIT

9. Kliimaseadme kontrolli Idpetamiseks vajutage klahvi STOP.

13.8 Vaba valik

Menld Uaka walik  voimaldab teha klimaseadme hooldust sammhaaval. On véimalik teha samu protsesse
nagu kiirvaliku puhul, kuid samas on vdimalik Uksikuid protsesse valja jatta. Lisaks on vdimalik iga protsessi puhul
vastavaid vaartusi individuaalselt klaviatuuri abil sisestada. Samuti on vdimalik antud menliis sisestada sdiduki
andmeid hooldusprotokolli jaoks.

Menlls iakz walik  on vlimalik jargmist nelja protsessi eraldi teha.
» Kliimaseadme tiihjendamine: kiilmaaine eemaldamine, ringlusse tagasi laskmine, réhutdusu kontrollimine,
vanadli véljalaskmine.

¢ Vaakumi faas: deadme evakueerimine, lekkekontroll / vaakumikontroll.

» Taitmine: Enne iga t66 tegemist sdiduki klimaseadme juures, tuleb teha lekkekontroll. Selleks taidetakse klii-
maseade kilmaaine proovikogusega. Surve peab klimaseadmes konstantsena piisima 5 min. Kliimaseadme
taielik taitmine on véimalik vaid juhul, kui antud test on edukas. Seejarel imetakse proovikogus vélja ja tuh-
jendatakse kliimaseade. Loplik taitekogus sisestatakse taies ulatuses, et tagada voimalikult tapne taituvus.
uue 6li, UV-lisandi, kiilmutusagensi lisamine.

« Uhenduste valimine: klimaseadmel on kdrg- ja madalsurveiihendus, ainult kérgsurve- véi madalsurveiihen-
dus.

Parast iga tehtud protsessi trikitakse hooldusprotokoll.

1. Uhendage hakatuseks kliimahooldusseadme vastavad (ihendused s&iduki klimaseadmega ja avage need.
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Eiirwvalik
Laba walik

LAl N

3. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
4. Sisestage soiduki andmed ja kinnitage klahviga ENTER.

13.8.1 Tuhjendamine

1.

Sisestage soovitud satted ja kinnitage klahviga ENTER:

Takhjsndanins? e
Ei
EMTER-OE STOP-ESIT 3

dardselt 1 min) ja kinnitage klahviga ENTER, muu

. Kui valiti suvand Tl jendamine | siis sisestage jargnevas menls soovitud ooteaeg survetéusu jaoks (stan-

| juhul jatkake jaotisest Vaakumprotsess lehekiljel 24.

Suruestamize test
a0
filET. i

EMTER-OK STOP-EXIT

MARKUS Ooteaja abil tagatakse, et véimalik kiilmaaine jaék aurustub ja selle saab siis vélja imeda.
Aurustuv kilmaaine jaék pdhjustab rohutbusu.

13.8.2 Vaakumprotsess

1.

Sisestage soovitud satted ja kinnitage klahviga ENTER:

Uazskumi faas 7 Jaky
Ei
EMTER-OK STOP-ESIT 3

Taiteprotsess lehekiljel 24.

3. Sisestage nooleklahvi  abil vaakumi faasi aeg.

4. Kinnitage molemad satted klahviga ENTER.

. Kuivaliti suvand tazkumi faas | siis sisestage soovitud vaakumiaeg 20 min), muul juhul jatkake jaotisest

Dakumi asg i 26
Uaakumi kontrol lasg

ik B
EHTER-OE STOP-ESIT 3

Vaakumpump tiihjendab kliimaseadme taielikult. Selle eesmark on vdimalike kandegaaside vdi niiskuse
eemaldamine ja kliimaseadme ettevalmistamine taiteprotsessiks. Klimahooldusseade kogub 6lis sisalduva

kilmaaine jaagi kokku ja suunab ringlusse.

13.8.3 Taiteprotsess

1.

Sisestage soovitud satted ja kinnitage klahviga ENTER:

Taite Tazs? Wak
Ei
EHMTER-DK STOP-EXIT 3

ne lehekuljel 25.
Sisestage kiilmutusagensi 6li kogus, mis eelnevalt

4. Vajutage nooleklahvi .

. Kui valisite suvandi Taitmine | siis sisestage soovitud vaartus, muul juhul jatkake jaotisest Uhenduste valimi

valja imeti voi mida on vaja lisada.



Sisestage lisandi kogus.

Vajutage nooleklahvi .

Sisestage kiilmaaine kogus.

Kinnitage kdik satted klahviga ENTER.

© N oo
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EMTER-E STOP-ESIT
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» Kui sama protsessi kaigus leiab aset tiihjendamine, arvestatakse uue 06li kogust tdiendava taite-
kogusena, mis lisatakse eelnevalt eemaldatud 6li kogusele. Kui see vaartus on 0, lisatakse tap-
selt sama palju 8li, kui eelnevalt eemaldati.

* Selleks, et uut dli vdi UV-lisandit lisada, tuleb sama protsessi kdigus teha vaakumprotsess. Kui
vaakumprotsess on valitud, on taitementus vdimalik valida ainult kiilmutusagensit.

13.8.4 Uhenduste valimine

1. Valige klimaseadme Uhendustele vastavad parameetrid.
» Kliimaseadmel on kdrg- ja madalsurveihendus: valige LF-HF.
» Kliimaseadmel on vaid kérgsurvetuhendus: valige HF.
» Kliimaseadmel on vaid madalsurveuhendus: valige L.F.

2. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Bl okl TICRITTT
Pol P WML L

Mo UEMTIIL
S UEMTIIL
EHTER-OE STOP-E=IT

i
[ 58

o100N

3. Kui kdik satted on sisestatud, vajutage protsessi kaivitamiseks klahvi ENTER.

Alustarn toimingut?

13.8.5 Parast kliimaseadme hoolduse I6petamist

Parast kliimaseadme hoolduse I16ppu ilmub kasklus Gihendada kliimahooldusseadme hooldusvoolikud s&iduki
klimaseadme kiiljest lahti.

1. Uhendage hooldusvoolikud lahti ja vajutage kinnituseks klahvi ENTER.
v Hooldusvoolikud tihjendatakse. Seejarel saab klimahooldusseadme kasutamist jatkata.

2. Keerake klimaseadme ventiilikorgid Gthendusavadele.

14 Hooldustood

14.1 Lekkekontroll

Kontrollige klimahooldusseadet kaks korda aastas lekete suhtes vastavalt kehtivatele diguslikele nduetele. Kasu-
tage selleks elektroonilist lekkeotsimisseadet.

14.2 Loendurite lahtestamine

Parast Gihe v6i mitme hooldustoimingu I6petamist tuleb vastavad loendurid I&htestada. Selleks toimige jargmiselt.

1]

1. Avage #enii — Hooldu
2. Sisestage kood 7782.

25



3. Valige nooleklahviga 4 v6i  soovitud kanne ja kinnitage valik klahviga ENTER.
4. Jéargige ekraanil kuvatavaid juhiseid ja hoidke klahvi ENTER 3 s all.
5. Klahviga STOP saate liikuda tagasi eelmise valiku juurde.

Lahtestada saab jargmisi loendureid.

E1E34 =(stesmist

BYCEESLT
d- 4155

STOP-E=IT

RiZZ4yf =dstesmizt naitab, mitu grammi kiilmaainet on parast viimast lahtestamist (vaadake kuupaeva)
mendupunktide kiirwalik vOi Usba walik kaudu klimaseadmetest eemaldatud.

BEl1EE34 =is. anumast

.
STOP-EXIT

F1ZZ4yf =is. arnumast naitab, mitu grammi kilmaainet on lisatud kliimahooldusseadmesse pérast vi-
imast lahtestamist (vaadake kuupdeva) mentlpunkti Fgparzzdi t3itmine  kaudu.

j 2 ELA §o o e
g e il REDEDRE AL

ll'!
i

d- 12668
STOP-EXIT

F1ZZ4yf sdstesmi  nditab, mitu grammi kilmaainet on lisatud klimaseadmetesse alates viimasest |8htes-
tamisest (vaadake kuupdeva) meniilpunktide kiirwalik vOi Uaks walik kaudu.

Uamalum asg
5 )
T

M

ML

STOP-E=IT

Uzzskumi kesztus naitab, kui kaua on vaakumpump alates viimasest Iahtestamisest (vaadake kuupaeva)
téétanud.

Serwice complebed)
BE-EE-17
1 E

—
i

)

§
-
{1

T

1
0

~EH1

Zerwice completed nditab hooldustédde arvu, mis on kliimahooldusseadmega tehtud alates viimasest
lahtestamisest (vaadake kuupaeva).

14.3 Kuivati filtri vahetamine

1. Valige peamenudis nooleklahviga 4 v6i  suvand ilaba walik .

Eiirwalik
Laba walik
[l
EMTER-

OO

Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Jatke paring AUTO AHOMED  vahele.

Valige suvand Tik jendamine .

Seadistage suvandi Suruestamize testi ssg vaartuseks 1.
Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

Tuhistage suvand Uaszkumi fazs klahviga Ei .

Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.

© No g s~ 0N



9. Tuhistage suvand Tiitmine klahviga Ei .
10. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
11. Valige suvand Alustan toimingut .

12. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
v Niid tihjendatakse hooldusvoolikud ja aktiveeritakse kliimahooldusseadme peameniii. Kompressor on tekita-
nud sisemiselt kerge alaréhu, et kiilmutusagensi kadu oleks filtri vahetamisel vdimalik vaike.

13. Lulitage kliimahooldusseade valja.
14. Tdmmake valja toitepistik.

15. A ETTEVAATUST Terviseoht
/00 Jargnevaid samme tohivad teha ainult volitatud té6tajad. Kandke kaitsekindaid ja -prille.

Keerake kruvi (D) lahti ja tommake kuivati filter sirgelt valja.

16. Vahetage O-rongad (E) valja. Niisutage uusi O-rdngaid enne paigaldamist kiilmutusagensi dliga.

17. Asetage uus kuivati paika ja keerake kruvi kinni max jéuga 15 Nm.
18. Uhendage vérgupistik toiteallikaga.

19. Lulitage kliimahooldusseade sisse.
v Inverter teeb enesekontrolli.

20. Lahtestage loendur E1zZ4uf =istssmizt (Loendurite [ahtestamine lehekiljel 25).
21. Tehke lekkekontroll (Lekkekontroll lehekdljel 25).

14.4 Rohuanduri kalibreerimine

Korrektse rohumdodtmise jaoks peab réhuandur olema digesti kalibreeritud. Kalibreerimine on vajalik:
* iga nelja nadala tagant,
» parast kliimahooldusseadme raputada saamist,
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e parast igat vaakumpumbadli vahetust,
¢ kui ekraanil kuvatakse ebareaalseid rohuvaartusi.

-

. Valige peameniius nooleklahviga 4 v6i $ suvand Feriiii .

Fiirualik
Laba walik
Fanl
ERHTER-OE

L4 I

2. Vabastage kliimahooldusseade rohu alt (nagu on kirjeldatud peatiikis Kuivati filtri vahetamine lehekiiljel 26.
3. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
4. Valige nooleklahviga 4 v6i 3 suvand Halduz

[T P T T
| DL R L =)

5. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
6. Sisestage parool 2224.
7

. Kinnitage suvand EZkwuandus  klahviga ENTER.
v Seade evakueerib teenindusvoolikud.

8. Keerake hooldusiihendused hooldusvoolikutelt (7) ja (8) maha.

9. Vajutage kinnitamiseks klahvi ENTER.
v Seade kohandub Umbritseva rohuga.

10. Keerake hooldusiihendused kaega hooldusvoolikute (7) ja (8) kiilge — seejuures jalgige hooldusiihenduste ja
hooldusvoolikute siniseid ja punaseid margistusi.

11. Sisestage klaviatuuriga kehtiv kohalik atmosfaarirdhk ja kinnitage klahviga ENTER.

@ MARKUS Oma piirkonna aktuaalse atmosfaarirdhu leiate naiteks internetist aadressilt www.weat
herpro.com &hur 6hu jaotisest.

12. Kui kalibreerimine on edukalt tehtud, vajutage menuist lahkumiseks klahvi ENTER.
13. Ootereziimi menulsse liikumiseks vajutage kaks korda klahvi STOP.

14. Viige teenindusvoolikute evakueerimiseks labi lihike vaakumifaas (vt VVaba valik lehekiiljel 23).

14.5 Vaakumpumbaodli vahetamine

0 HOIATUS Elektrilo6gi oht
Isoleerimata detailide puudutamine vdib pdhjustada raskeid kehavigastusi. Enne korpuse avamist lulitage
kliimahooldusseade vélja ja eemaldage vorgupistik kontaktist. Klimahooldusseadet tohib remontida k-
snes Dometicu volitatud padev personal.

1. Laske vaakumpumbal enne dlivahetust umbes 10 min td6tada (kasitsi meniitivaliku kaudu).

2. Eemaldage esikate. Keerake paneeli kruvid (D) valja ja poorake paneel Ules. Seejarel keerake esikatte alu-
mised kruvid (E) lahti ja eemaldage esikate.


https://www.weatherpro.com
https://www.weatherpro.com

3. Asetage vahemalt %2 liitrit mahutav anum kliimahooldusseadme alla. Vaakumpumba &li voolab vélja kliima-
hooldusseadme p&hja all asuvast avast (I).

Keerake dlitaitekruvi (G) valja.

Oli valjalaskmiseks keerake valja dlivaljalaskekruvi (J).

Kui 0li on taielikult pumbakorpusest valja voolanud, keerake olivaljalaskekruvi (J) tagasi kinni.
Valage uut vaakumpumbadli kuni vaateklaasi (H) keskkohani ja keerake dlitaitekruvi (G) uuesti sisse.
Asetage esipaneel ja juhtpaneel oma kohale tagasi.

Uhendage vérgupistik uuesti toiteallikaga.

o 9P ® No a M

0.Lahtestage loendur Uazkumi kestus (Loendurite lahtestamine lehekdiljel 25).

14.6 Loendurite andmed

Kliimahooldusseade salvestab erinevaid loendurite andmeid. Koguvaartuste kuvamiseks (jooksvad andmed
alates kliimahooldusseadme tootmise hetkest) toimige jargmiselt.

1. Avage Henli — Hooldus .

2. Sisestage kood 7783.

3. Valige nooleklahviga 4 v6i  soovitud kanne. Need loenduri andmed ei ole lahtestatavad.
4

. Selleks, et lahtestatavate loenduriandmete juurde liikuda, sisestage kood 7782 menitpunkti Heoldus  all (vt
ka Vaakumpumbadli vahetamine lehekuljel 28 vdi Kuivati filtri vahetamine lehekdljel 26).
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. 1455
STOP-EXIT

F1234yf =(stesmist  naitab, mitu grammi kiilmaainet on parast viimast lahtestamist (vaadake kuupaeva)
menllpunktide Kiirwalik vOi Uaka walik kaudu klimaseadmetest eemaldatud.

F1Z234 =iz, anumas

ln
ST

TOP-EXIT

F1234yf =i=. anumast  naditab, mitu grammi kilmaainet on lisatud klimahooldusseadmesse parast vi-
imast lahtestamist (vaadake kuupdeva) menulpunkti FAgparaadi tiitmine kaudu.

BE1E34 =dstesmi

1
= 1268
STOP-E=IT

R1Z224yf =0stesmi  naitab, mitu grammi kiilmaainet on lisatud klimaseadmetesse alates viimasest lahtes-
tamisest (vaadake kuupaeva) menuitpunktide kiirwalik vOi Uaka walik  kaudu.

LVaakum asg

)
=1
fex]
Le
.,
—]
=]

[fy]

LlEt.
STOF-ESIT

Vazkumi kestus naitab, kui kaua on vaakumpump alates viimasest lahtestamisest (vaadake kuupaeva)
té6tanud.

Seprgice completsd:

Total g
STOP-EAIT

Service completed naitab hooldustddde arvu, mis on kliimahooldusseadmega tehtud alates viimasest
lahtestamisest (vaadake kuupaeva).

14.7 Tarkvara uuendamine USB-malupulga abil

Tarkvara uuendamine toimub USB-malupulga abil. USB-malupulk peab olema vormindatud failisisteemile FAT32.
Tarkvara uuendamisel salvestatakse jargmised andmed kliimahooldusseadme sisemallu:

» kliimahooldusseadme ajakohane tarkvara,
» kodikide kasutatavate sdidukitllUpide ajakohane andmebaas ja vastavate klimaseadmete taitekogused.

Saate tarkvara ja andmebaasi teineteisest séltumatult varskendada.

1. Kopeerige ajakohane tarkvara USB-malupugale.
2. Pistke USB-malupulk USB-pesasse.




3. Liulitage seade sisse.

v Kliimahooldusseade otsib USB-malupulgalt uuemat versiooni. Kui USB-malupulgal on varskem tarkvara, kuva-

takse jargmine meniu:

i

Hew firneare releas
foward
EMTER-upgrade STOP-ERIT
A5k BESS

Kui USB-malupulgal on varskem andmebaas, kuvatakse jargmine menuu:

Hew databasze release
T

EMTER—upgrads STOP-EHIT
ledygfival

Uus versioon kuvatakse alumisel real mustal taustal.

4. Tarkvara vdi andmebaasi uuendamiseks vajutage klahvi ENTER.
v Kliimahooldusseade naitab ekraanil edenemise kulgu:

Mait...
Erasze flash... Erased!
Writing i

Parast uuendamist valib klimahooldussead tehasesatted:

ait!
loading default
prarans bers

Seejarel kaivitub kliimahooldusseade uuesti ja avaneb ootereziimi meniu.

5. Eemaldage USB-malupulk.
v Kliimahooldusseade on té6valmis.

14.8 Puhastamine ja llevaatus

> Puhastage kliimahooldusseadme korpust vajaduse korral niiske lapiga. Vajaduse korral kasutage ka pisut
ndudepesuvahendit. Arge kasutage lahusteid ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

> Kontrollige hooldusvoolikuid ja hooldusiihendusi regulaarselt kahjustuste suhtes. Arge kasutage kliimahool-

dusseadet, kui see on kahjustatud.

15 Torgete korvaldamine

‘ Probleem

‘ Péhjus

Abindu

Ekraanile ilmub Tahelepams! Si:

misEs anumaE on maks,  Suros |

Ekraanile ilmub  T&helepanu! Sise-

et e e bt edem by aed
Wi aiidn Talde i,

Ekraanile ilmub Taheleparu! Surue
Eliimaseadmes Rlustan tdbhjends-
mist!

Ekraanile ilmub Tihelepamu! Suruwe
Eliimaseadnss!

Tavaparane teade taaskasutusprot-
sessi kaigus.

Sisemine kilmutusagensi mahuti on
liiga tais, et eemaldatavat kogust vastu
votta.

Tavaparane teade, mis ilmub vaakum-
protsessi alguses. Kliimaseadmes on
veel réhku.

Teade vaakumprotsessi jooksul. Klii-
maseadmes on réhku.

Jatkamiseks hoidke klahvi ENTER
kolm sekundit all. Kui teade peaks
uuesti ilmuma, siis vétke thendust tee-
ninduskeskusega.

Tuhjendage sisemise kilmutusagensi

sisu nduetekohasel viisil.

Abimeetmed ei ole vajalikud. Protsess
toéotab automaatselt edasi.

Abimeetmed ei ole vajalikud. Protsess
téotab automaatselt edasi.
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‘ Probleem

‘ P6hjus

‘ Abinéu

Ekraanile ilmub tlaakum puudulik!

JELkanT

la—

Ekraanile ilmub Eliimaszeadn
kel JEtkan?

T

Ekraanile ilmub Taheleparu! Uaza-
kum puudulik &lisvirei lisa-

mizeksl

shogus liigs

TG b L e e e =i i |
gl bhe S loemine arid

Ekraanile ilmub Tai
SRR iz

VErwainet wihs,

Ekraanile ilmub
Li=zal

Ekraanile iimub fi1i wihe, Lizal

Ekraanile ilmub i
Oletatud! Jitkan?

UEalinme = TR AR YT

Ekraanile ilmub
VEL wventiil suletud.

Ekraanile ilmub Uahetz zeadne
filter! Jithan?

Ekraanile ilmub tUahets waakumpumn-
ba Blil JEtkan?

Ekraanile ilmub Frirterit pole
Uhendatud! Jitkan?

Ekraanile ilmub Error @1

Error B2

Ekraanile ilmub

Ekraanile ilmub Error 52

16 Korvaldamine

Toodeldud vedelike jaatmekaitlus

padev personal.

Teade vaakumprotsessi ajal, kui Klii-
maseadme réhk on parast 8 min ikka
veel suurem kui 50 mbar.

Teade vaakumprotsessi [6pus. Kliima-
seadme kontrollaja valtel suurem kui
120 mbar vaakumikadu.

Teade taitmisprotsessi kaigus, kui klii-
maseadme vaakum ei ole protsessi 16-
petamiseks piisav.

Teade protsessi valtel, kui sisemise
mahuti kiilmaaine kogus ei ole piisav
protsessi Idpetamiseks.

Teade protsessi valtel, kui UV-lisan-
di kogus ei ole protsessi I6petamiseks
piisav.

Teade protsessi valtel, kui uue 6li
kogus ei ole piisav protsessi |6peta-
miseks.

Teade taiteprotsessi kaigus, kui maa-
ratud kilmutusagensi kogust ei ole
voimalik lisada.

Teade sisemise kiilmaaine mahuti
taitmise alguses voi selle kaigus, kui
maaratud kilmaaine kogust ei suude-
tud saavutada.

Teade kliimahooldusseadme sissellili-
tamisel.

Teade kliimahooldusseadme sissellili-
tamisel.

Teade annab teada printeri torkest.

Kilmaainet lisati enne, kui tiihjendami-
ne oli Idppenud.

Kliimaseade lekib. Klimaseadmes on
veel kiilmutusagensit.

USB-malupulka ei leitud/tuvastatud.

NOTICE Kaitske oma keskkonda!
Koiki todvedelikke ja komponente tohib riiklike eeskirjade kohaselt jaatmekaitlusesse suunata tksnes

Kontrollige klimaseadet vi klimahool-
dusseadme ja klimaseadme vahelisi
Uhendusi lekete osas.

Kontrollige klimaseadet voi klimahool-
dusseadme ja klimaseadme vahelisi
Uhendusi lekete osas.

Kontrollige klimaseadet vi klimahool-
dusseadme ja klimaseadme vahelisi
Uhendusi lekete osas.

Taitke sisemine kilmutusagensi ma-
huti.

Taitke UV-lisandi mahutit.

Taitke uue 6li mahutit sobiliku dliga.

Kontrollige, kas klimahooldusseadme
Uhendused ei ole ummistunud.

Kontrollige, kas valises kiulmutusagen-
si mahutis on veel piisavalt kilmu-
tusagensit, ja kontrollige, kas valise
kilmutusagensi mahuti ventiilid on
avatud.

Vahetage esimesel voimalusel sisemi-
ne filter (Kuivati filtri vahetamine lehe-
kuljel 26). Tihistamiseks hoidke 3
sekundi valtel all klahvi ENTER.

Vahetage esimesel véimalusel vaa-
kumpumba 8li (Vaakumpumbadli va
hetamine lehekuljel 28). Tuhista-
miseks hoidke 3 sekundi valtel all klah-
vi ENTER.

> Kontrollige, kas printeris on pabe-
rit.
> Kontrollige, ka printer on sisse lu-

litatud (kollane LED peab pusivalt
pdlema),

> Kontrollige, kas kaas on korralikult
suletud.

Korrake tlihjendusprotsessi; seejuures
arge katkestage tihjendusprotsessi.

Kdrvaldage leke.

> Sisestage USB-malupulk.

> Veenduge, et USB-malupulk
on vormindatud failististeemile
FAT32.



e Kasutatud 6li kuulub ohtlike jaatmete hulka.
« Arge segage kasutatud 8li teiste vedelikega.
¢ Hoidke kasutatud dli kuni utiliseerimiseni selleks sobivates mahutites.

Pakendimaterjali jaatmekaitlus

e Korvaldage papist pakendimaterjal koos vanapaberiga.
» Kodrvaldage plastist pakendimaterjal koos muude ringlussevdetavate jdatmetega.
Vana kliimahooldusseadme jaitmekaitlus

» Kui I6petate kliimahooldusseadme kasutamise 16plikult, siis laske seadmest valja kbik vedelikud ning koguge
kokku ja utiliseerige need vastavalt riiklikele eeskirjadele.

¢ Laske padeval personalil vana seade vastavalt riiklikele eeskirjadele jaatmekaitlusesse suunata voi pdorduge
klienditeeninduse poole.

17 Tehnilised andmed

ASC 6100 G
Tootenr: 9103303104
M&6tmed (laius x kdrgus x sligavus): 600 mm x 1040 mm x 650 mm
Kaal: 90 kg
Toide:

Toiteallika suurim lubatud naivtakistus Zmax:

Kulmutusagensi aravoolukogus:
Vaakumpumba jéudlus:
Kilmaaine regenereerimismaar:
Hermeetilise kompressori jdudlus:
Kuivfiltri jdudlus:

Vakuumpumba 6li kasutusaeg:
Taitesilindri maht:

Mura*:

Elektroonilise kaalu tapsus kilmaaine puhul:

Elektroonilise kaalu téapsus vana/uue 6li puhul:

Elektroonilise kaalu tdpsus UV-lisandi osas:
Maksimaalselt lubatud réhk:

Kasutatav kilmaaine:

Kasutatav 6li:

Maksimaalselt lubatud té6temperatuur:

Hoiustamistemperatuuride vahemik:

230V /240V, 50 Hz /60 Hz

dige pinge tagamiseks voib olla vaja inverterit voi sellesarnast
seadet.

0,430Q

30 kg/h

5 autot tunnis

95%

0,32 kW

150 kg

60 h

10 kg

55,5 dB(A)

+10g

+1g

+1g

—1bar ... 20 bar
R134a, R1234yf, R513A
ainult tootja poolt heakskiidetud 8li
5°C..40°C

-25°C ...50°C

Standardi DIN EN ISO 3746 kohaselt selgitati vélja klimahooldusseadme té6kohal olev helirdhutase LpA er-
inevates tooolekutes. Nii keskmised dB(A)-vaartused kui ka maksimaalsed dB(C)-tippvaartused on oluliselt
madalamad kui maksimaalselt lubatud kokkupuutevaartused.

Mobtevaartused: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Pos. Tahistus

B1 Olipudel

B2 Kasutatud 6&li pudel

B3 Kllmaainepaak

B4 Oliseparaator/soojusvanheti
B5 Oliseparaatori kompressor
B6 UV-pudel

C1 kompressor,

CcYy Magnetklapi regenereerimine
DO Magnetklapi vanadli

F1 Kuivatifilter

K1 Kapillaartoru

KU1 Hooldusiihendus LP

KU2 Hooldusiihendus HP

L1 Hooldusvoolik LP

L10 Kilmaainepaagi hooldusvoolik
L2 Hooldusvoolik HP

L3 Manomeetri voolik LP

L4 Manomeetri voolik HP

L5 Vaakumpumba voolik

L6 Olivoolik

L7 Kulmaaine voolik

L8 Tagastusvoolik

L9 Vanadlivoolik

L10 UV-juhe

M1 Klapikollektor

ol Magnetklapi dli

P1 Vaakumpump

PIT1 LP manomeeter

PIT2 HP manomeeter

PSH1 Kd&rgsurve-kaitseliliti

PT1 Rdhuandur

R1 Tagasilodgiklapp RE

R2 Tagasilodgiklapp TV

R3 Tagasilodgiklapp CY

R4 Oliseparaaori tagasilddgiklapp
RE Kulmaaine magnetklapp
TC1 Klixon

TT1 Temperatuurisond

TV Paagi klapi magnetklapp
TZH1 Termokaitse

V1 Ulerdhu-kaitseventiil

V2 Paagi kasiventiil

V3 NKG-véljalaskeklapp

V4 Kasiventiil, kollane voolik
VC Vaakumpumba magnetklapp
XP Magnetklapp XP
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Pos. Tahistus

X3 Magnetklapp UV




17.2 ASC6100 G elektriskeem
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