WAECO

AirCon Service

Statia de service climatizare
RO Instructiuni de Operare.........ccoeeeeeeeeeiiiiiiiiiiee e 3



Copyright

© 2023 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and de-
sign law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent
or pending patent. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are re-
served.



Romana

Original instructions

1 Observaii IMPOMANTE. . ...t e e e e e e e e e e e e e et e e e e e e eaeaaeeeaeeae s e e asnasrannnaeaeaeaaaens 3
2 DESPIE MENUAL. ...ttt e e ettt e e ettt e e ettt e et e e e e 3
3 (071 (=Te o] 4 &= Y. < | = TSRS 3
4 [0 111 = PP SSPRT 4
5 L= q ] [oz= 1 (=TT 1041 o Yo [0y | o T P PEPUTRTRPIOS 4
6 INSTAUCHIUNT A& SIGUIANTA. .....eei ittt e et e e et et e e et e e e e e et e e e e e neeneeees 4
7 PaChetul de TIVIAre. ... .o ettt et e e ettt e e e e a et e e e e et e e e e e nnseeeeeannnneeaean 6
8 o= | USRS 6
9 DOmMENIUl A& ULIHZAIE......coi ettt e ettt e e e ettt e e e e nte et e e e e nbeeeeeeaannneeaeeannas 7
O T B =TSt 1= I (=] ] = PP PESUTRRRTRRRIN 7
11 Prezentare generald a unitatii de Service A/C...... ..ot 8
12 POrNIirea INITIAIA. .......oooi ettt e e e e e e e s 10
e L U 111 <= Y- T SRR UOPPRRTN 16
I U o = 1 e (=TT =Y oV o T USSR 25
15 Remedierea defeCliUNIIOr...... ...ttt e e e e e e e e e e e e r e e e e e e eaaaaeaeeaaanannnnes 32
G 1o o1 g F= T == PR PRUUTRPRSPRRRPINE 33
A T o1 Yor ) Tor= T =Y o o o= T RSSO 33

1 Observatii importante

Cititi cu atentie si respectati toate instructiunile, indicatiile si avertismentele incluse Tn acest manual de produs pentru a va asigura ca instalati, utilizati si intretineti produsul in permanenta. Aceste instructiuni
TREBUIE pastrate cu acest produs.

Prin utilizarea produsului, confirmati ca ati citit cu atentie toate instructiunile, indicatiile si avertismentele si ca intelegeti si sunteti de acord sa respectati termenii si conditiile stabilite. Sunteti de acord sa uti-
lizati acest produs numai pentru scopul si aplicatia prevézute si in conformitate cu instructiunile, indicatiile si avertismentele prezentate in acest manual de produs, precum si in conformitate cu toate legile
si reglementdrile aplicabile. Nerespectarea instructiunilor si avertismentelor prezentate aici poate duce la vdtamarea personald a utilizatorului sau a altora, la deteriorarea produsului sau a altor bunuri din
apropiere. Acest manual al produsului, inclusiv instructiunile, indicatiile si avertismentele si documentatia aferenta pot fi supuse modificarilor si actualizarilor. Pentru informatii actualizate despre produs, va
rugam sa vizitati documents.dometic.com.

2 Despre manual

Acest manual de utilizare descrie unitatile de service A/C.

Contine toate instructiunile necesare pentru operarea sigura si eficienta a unitatii de service A/C. Tnainte de a
porni unitatea de service A/C pentru prima data, cititi cu atentie acest manual de utilizare.

Respectati indicatiile din fisele cu date de siguranta curente. Acestea pot fi gasite la: dometic.com/sds

Pastrati acest manual de utilizare in sertarul unitatii de service A/C, astfel incat sa obtineti rapid informatia dorita
la necesitate.

Find this manual in other languages online on
https://documents.dometic.com/search/emea?query=4445103553+EMEA.

3 Categoria vizata

Numai persoanele care au dovedit ca inteleg sa identifice si sa evite pericolele implicate pot opera si intretine uni-
tatea de service A/C. Aceste cunostinte pot fi dobandite prin orice formare sau supraveghere adecvata.


https://www.dometic.com/
https://www.dometic.com/sds
https://documents.dometic.com/search/emea?query=4445103553+EMEA
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4 Hotline

Daca doriti informatii suplimentare privind unitatea de service A/C, pe care nu le gasiti in acest manual de uti-
lizare, atunci va rugam sa sunati la Hotline: Tel.: +49 (0) 2572 879-0

5 Explicatia simbolurilor

./_\ AVERTISMENT Instructiuni de siguranta: Indica o situatie periculoasa care, daca nu este evitata, poate
provoca moartea sau rani grave.

ATENTIE Instructiuni de siguranta: Indica o situatie periculoasa care, daca nu este evitata, poate provoca
rani minore sau medii.

AE NOTICE |Indica o situatie care, daca nu este evitatd, poate duce la pagube materiale.

@ NOTA Informatii complementare privind operarea produsului.

6 Instructiuni de siguranta

./_\ AVERTISMENT Nerespectarea acestor avertismente poate conduce la moarte sau vatamari grave.
* Respectati regulamentele nationale pentru protectia muncii.
* Respectati indicatiile de siguranta din acest manual de operare.

¢ Unitatea de service A/C trebuie sa fie utilizatd Th mod exclusiv de persoane care pot dovedi ca dis-
pun de calificare adecvata in domeniul tehnic si cunosc procedeele de lucru si principiile de baza ale
AirCon Service Center privind instalatiile de racire si climatizare precum si refrigeranti.

* Unitatea de service A/C poate fi reparata numai de catre personalul autorizat de Dometic.
» Ultilizati aparatul acesta numai pentru scopul de utilizare indicat.

ATENTIE Nerespectarea acestor precautii poate conduce la vatamari minore sau moderate.
* Nu efectuati modificari la unitatea de service A/C.

¢ Pericol de vatamare din cauza componentelor care explodeaza la depasirea limitelor admise de tem-
peratura: Transportati unitatea de service A/C fara refrigerant pentru a evita suprapresiunea.

* Unitatea de service A/C nu poate fi depozitata in aer liber.

¢ Depozitati furtunurile de service in buzunarul pentru furtunuri atunci cand unitatea de service A/C nu
este utilizata.

6.1 Securitatea la exploatarea aparatului

.ﬁ AVERTISMENT Nerespectarea acestor avertismente poate conduce la moarte sau vatamari grave.

* Nu folosi{i unitatea de service A/C in zone in care exista riscul de explozie (de exemplu, camere de
incarcare a bateriilor sau cabine de pulverizare). Utilizati numai in conformitate cu reglementarile na-
tionale respective privind protectia muncii si siguranta.

* Nu introduceti aer comprimat in conductele pentru agentul frigorigen ale unitatjii de service A/C sau
ale unei instalatii de climatizare auto. Un amestec format din aer comprimat si agent frigorigen poate
fi inflamabil sau exploziv.

¢ Pericol de vatamare din cauza pornirii neprogramate sau accidentale a aparatului de service
pentru unitatea de service A/C: Inainte de inceperea lucrarilor de service, opriti unitatea de servi-
ce A/C si decuplati cablul de alimentare de la reteaua electrica. Deconectati fisa de la priza sau de la
unitatea de service A/C.

¢ Pericol de arsuri cauzate de componentele reci sau fierbinti: Purtati manusi de protectie.

ATENTIE Nerespectarea acestor precautii poate conduce la vatamari minore sau moderate.
* Nu puneti in functiune unitatea de service A/C, daca este defecta.


tel:+4925728790

« Tnaintea fiecarei puneri in functiune sau Thaintea umplerii unitétii de service A/C verificati daca apara-
tul si toate furtunurile de service sunt nedeteriorate si daca toate supapele sunt inchise.

* Asezati furtunurile de service astfel incat acestea nu pot reprezenta un pericol de impiedicare pentru
alte persoane.

* Vatamari grave din cauza rasturnarii sau caderii sarcinilor: Manerul nu este adecvat pentru ridi-
carea unitatii de service A/C. Pentru transportarea unitaiii de service A/C utilizati rolele.

* Asezati intotdeauna unitatea de service A/C pe o suprafata dreapta si fixati rotile frontale.

» Utilizati numai butelii de refrigerant aprobate cu supape de siguranta pentru a reumple unitatea de
service A/C.

* Folositi intotdeauna intrerupatorul principal al unitatii de service A/C pentru pornire resp. oprire. Nu
lasati aparatul nesupravegheat cat timp este pornit.

* Risc de ranire din cauza scurgerilor de fluide: Persoanele pot aluneca din cauza fluidelor scurse
pe podea si pot suferi vatamari. Indepartati imediat fluidele care se scurg sau colectati-le prin mijloa-
ce corespunzatoare. Eliminati fluidele in mod ecologic.

A NOTICE Indica o situatie care, daca nu este evitata, poate duce la pagube materiale.
* Nu utilizati unitatea de service A/C in conditii de umiditate ridicata.
* Nu utilizati unitatea de service A/C in aer liber atunci cand ploua.
* Nu utilizati unitatea de service A/C in apropierea surselor de caldura (de ex. instalatii de incalzire)
sau sub actiunea directa a razelor soarelui.

» Utilizati numai refrigerantul pe care I-afi setat in unitatea de service A/C. Daca se amesteca agentul
frigorigen cu alfi agenti frigorigeni, atunci aceasta poate cauza deteriorari ale unitatii de service A/C
respectiv la instalatia de climatizare auto.

« Tnaintea opririi unitatii de service A/C asigurati-va de faptul ca este finalizat programul selectat si ca
toate supapele sunt inchise. In caz contrar este posibila scurgerea agentului frigorigen.

* La schimbarea valorilor din meniuri, asigurati-va intotdeauna ca respectati specificatiile de la nivelul
vehiculului.

* La oprire, actionati maneta pentru frana de la nivelul rotilor frontale pentru a asigura unitatea de ser-
vice A/C impotriva deplasarii accidentale.

6.2 Manipularea in siguranta a refrigerantului

C AVERTISMENT Nerespectarea acestor avertismente poate conduce la moarte sau vatamari grave.
‘ Nu efectuati lucrari de intrefinere la nivelul instalatiei de climatizare a unui vehicul atunci cand motorul
este inca cald. Atunci cand se efectueaza lucrari de intretinere la aparatul de aer conditionat al vehiculu-
lui, temperatura de suprafata a pieselor de fixare sau a pieselor din jur trebuie sa fie mai mica decat punc-
tul de inflamabilitate al agentului frigorific:
R1234yf: 405 °C
R134a: 743 °C
R513A: nu este cazul

ATENTIE Nerespectarea acestor precautii poate conduce la vatamari minore sau moderate.

¢ Purtati echipament de protectie personal (ochelari si manusi de protectie) si evitati contactul corpu-
lui cu agentul frigorigen. Prin contactul corpului cu agentul frigorigen se raceste corpul, iar astfel pot fi
cauzate degeraturi.

* Nu inhalati vaporii de agent frigorigen. Vaporii de agent frigorigen sunt netoxici, insa indeparteaza
oxigenul necesar respiratiei.

» Utilizati aparatul doar in incaperi bine aerisite.

* Nu utilizati refrigerantul in incaperi aflate sub nivelul solului (de ex. gropi de montare, puturi de sigu-
ranta). Refrigerantul este mai greu decat oxigenul si de aceea indeparteaza din aceste zone oxigenul
necesar respirarii. In cazul lucrarilor efectuate Tn gropi de montare exista riscul de lipsa de oxigen.

A‘. NOTICE Indica o situatie care, daca nu este evitata, poate duce la pagube materiale.
¢ Asigurati-va ca nu exista scurgeri de refrigerant in timpul utilizarii, alimentarii sau golirii recipientelor
de refrigerant, precum si in timpul lucrarilor de reparatie si service si ca acesta nu ajunge in mediul
fnconjurator. Acest lucru poate duce la poluarea mediului. De asemenea, evita dificultatea sau impo-
sibilitatea detectarii scurgerilor in vehicul sau in unitatea de service A/C din cauza prezentei refrige-
rantului in vecinatatea unitatii de service A/C.

* Luati masuri pentru a va asigura ca refrigerantul scurs nu poate ajunge in canalizare.



@ NOTA Informatii complementare privind operarea produsului.
Informatii speciale cu privire la refrigerant si masurile de siguranta precum si protectia persoanelor si
obiectelor inclusiv protectia impotriva incendiilor pot fi gasite in fisele cu date de siguranta ale produca-
torului refrigerantului.

6.3 Masuri de siguranta pentru operator

Operatorul trebuie sa ofere instructiuni de utilizare in conformitate cu reglementarile nationale respective pentru
fiecare unitate de service A/C. Aceste instructiuni de utilizare trebuie sa fie folosite pentru a instrui personalul in
ceea ce priveste manipularea unitatii de service A/C.

Operatorul trebuie sa se asigure ca personalul este instruit cu privire la urmatoarele aspecte cel putin o data pe
an:

* pericole speciale la manipularea gazelor sub presiune

* regulamente de siguranta pentru manipularea gazelor sub presiune

* masuri pentru protejarea sanatatii la manipularea gazelor sub presiune

» Utilizarea unitatii de service A/C si efectuarea lucrarilor de reparatii la unitatea de service A/C
Operatorul aparatului trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu lucrarile de service si reparatii precum gi

cu verificarea etanseitatii dispune de calificarea necesara pentru manipularea refrigerantilor si instalatiilor de ali-
mentare.

Calificarea si cunostintele privind regulamentele si normele in vigoare pot fi obtinute in cadrul unui program de
formare, de ex. in cadrul unei camere de meserii, 0 camera de industrie si meserii sau in cadrul unei unitati de
formare acreditate.

Operatorul trebuie sa se asigure ca toate furtunurile de service sunt dispuse astfel incat acestea nu pot fi deterio-
rate la utilizarea unitatii se service A/C.

7 Pachetul de livrare

Unitatea de service A/C este verificata in privinta etanseitatii inainte de expediere.
Dupa livrare, controlati daca toate piesele mentionate mai jos sunt prezente si nedeteriorate.

Tn cazul unor componente lips& sau deteriorate, informati imediat compania responsabila de transport.

Denumire Nr. ref.
Ochelari de protectie / manusi de protectie 4445900107
Manual de utilizare 4445103553

ﬂ NOTICE Pericol de defectare
¢ Pentru o functionare si o calibrare in siguranta este necesar un refrigerant (R1234yf, R134a, R513A;

care nu este inclus in livrare).

» Buteliile cu refrigerant sunt furnizate cu diverse filete de conectare si adaptoare; acestea nu intra in
domeniul de livrare.

8 Accesorii

Disponibile ca si accesorii (nu sunt continute Tn setul de livrare):

Denumire Nr. ref.
Filtru de schimb pentru R134a, R513A 4440400009
Filtru de schimb pentru R1234yf 4445900221

Rola de hartie de schimb pentru imprimanta (hartie termica) 4445900088
(4 bucati)

Ulei pompa vid (1000 mL) 8887200018
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9 Domeniul de utilizare

Unitatea de service A/C este conceputa pentru intretinerea instalatiilor de climatizare auto. Unitatea de service A/
C este destinata utilizarii profesionale.

Unitatea de service A/C poate fi utilizatd numai pentru intretinerea sistemelor de aer conditionat al vehiculelor in
care se utilizeaza unul dintre urmatorii agenti frigorifici:

. R1234yf
. R134a
« R513A

Unitatea de service A/C este potrivitd numai pentru fluide de operare aprobate.
Acest produs este potrivit numai pentru scopul si utilizarea prevazute in conformitate cu aceste instructiuni.

Acest manual ofera informatii necesare pentru instalarea si/sau utilizarea corecta a produsului. Instalarea defec-
tuoasa si/sau utilizarea sau intretinerea necorespunzatoare vor avea ca rezultat performante nesatisfacatoare si o
posibila defectare.

Producatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru orice vatamare sau deteriorare a produsului rezultate din:

* Asamblarea sau conectarea incorecta, inclusiv supratensiunea

+ Intretinerea sau utilizarea incorecti a pieselor de schimb, altele decat piesele de schimb originale furnizate
de producator

¢ Modificari aduse produsului fara aprobarea explicita din partea producatorului
» Utilizarea in alte scopuri decét cele descrise in manual

Dometic isi rezerva dreptul de a modifica aspectul si specificatiile produsului.

10 Descriere tehnica

10.1 Avertismente privind unitatea de service A/C

Respectati instructiunile de utilizare.

Conectati statia de service climatizare numai la o priza de curent alternativ cu 230 V / 240 V,
50 Hz / 60 Hz (consultati Specificatii tehnice pagina 33).

Protejati unitatea de service A/C impotriva ploii.

Purtati manusi la manevrarea agentului frigorigen!

AP

Purtati ochelari de protectie la manevrarea agentului frigorigen!

10.2 Dispozitive de siguranta
* Presostat de siguranta: Opreste compresorul in cazul in care se depaseste presiunea normala de functiona-
re.

» Supape de suprapresiune: Mecanism de siguranta suplimentar pentru a proteja conductele sau buteliile Tm-
potriva spargerii in cazul in care presiunea continua sa creasca in ciuda monitorului de presiune de sigu-
ranta.

* Monitorizarea ventilatorului: Verifica daca ventilatoarele functioneaza corect la pornire.



10.3 Meniul Stand-by

Meniul de asteptare afiseaza urmatoarele informatii:
» Cantitatea de agent frigorigen existenta
¢ Cantitatea ulei proaspat existenta
» Cantitatea de aditiv UV existenta
* Ora curenta
» Data

10.4 Meniu de baza

Meniul de baza este meniul de pornire pentru urmatoarele functii:

e Start rapid

LI}

o Helectis manuala

o HAlis meniuri

11 Prezentare generala a unitatii de service A/C

-

Display

Tastatura de comanda
Manometru pentru presiune joasa

Manometru pentru presiune ridicata

a A W0 N

Capacul frontal



6 Roti fata cu posibilitate de blocare
7 Port USB

8 Recipient pentru ulei proaspat

9 Recipient de ulei drenat

10 Recipient pentru agent de detectare UV
11 Intrerupator principal

12 Ventilator



e 1]
12 Pornirea initiala

Acest capitol descrie procedurile pe care trebuie sa le efectuati inainte de a putea opera unitatea de service A/C.

12.1 Instalarea si pornirea

NOTA Pentru a obtine masuratori corecte, unitatea de service A/C trebuie sa fie asezata pe o suprafata
plana si plana in timpul functionarii. Ignorati orice coduri de eroare care apar in timpul punerii in functiune
(Remedierea defectiunilor pagina 32) si treceti peste apasand ENTER.

Trageti unitatea de service A/C spre locul de munca si blocatji rotile din fata.
Montati furtunurile de service.

Setati lungimea furtunurilor de service (Setarea lungimii furtunurilor de service pagina 11).
Conectati unitatea de service A/C la sursa de alimentare.

S R

Pentru a porni unitatea de service A/C, pozitionati comutatorul principal pe 1.
v Intar2|erea de pornire este de 35 s, iar carcasa este ventilatd. Numarul versiunii de software apare apoi pe
ecran timp de cateva secunde:

Dometic Germany GmbH

ASCXXXXX SW XXXXXXX

LE DB mgas2107

SN000000 LF mgas0081
SW:

Versiunea software

DB:
Baza de date

SN:
Numarul serial

LF:
Fisier de limba

6. Dupa ce procedura de pornire este finalizata, unitatea de service A/C necesita selectarea agentului frigorific
(Selectarea agentului frigorific pagina 10).

12.2 Selectarea agentului frigorific

La pornirea initiala, unitatea de service A/C afiseaza meniul de selectie a agentului frigorific.

1. Tn meniul de selectare a agentului frigorific, utilizatj tastele cursorului 4 sau J pentru a selecta agentul frigori-
fic dorit (in exemplul urmator, R513A).

Refrigerant
R-134a
R-1234yf
E-51ZA

Wm0

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
v Se afiseaza agentul frigorific selectat.



Confirm Yes
Refrigerant No
E-S1EAR

ENTER-OK

3. Apasati ENTER pentru a confirma selectia si urmati instructiunile de pe afisaj si cele furnizate aici:
Please install HP/LP
connection hose!
Once done, press OK.
ENTER-OK

4. Instalati furtunurile de racord HP/LP.

5. Pentru confirmare apasati ENTER.

Mait |

v Furtunurile de service sunt evacuate.
6. Asteptati pana cand furtunurile de serviciu sunt evacuate.
7. Apasati ENTER pentru a confirma agentul frigorific afigat:

WARNING !
Usage only with
Bro- S1ER 0
ENTER-OK

v Unitatea de service A/C executa o faza de curatare a presiunii interne a buteliei.

Cleaning phase.
Internal vessel
pressure mb.

Dupa aceea, unitatea de service A/C efectueaza un test software.

Please wait!
Software test.
Don't connect to
the A/C system yet!

Dupa aceea, unitatea de service A/C afiseaza meniul Standby:

Ref ri ger ant g. XXXX

11:56: 35 10/ 03/ 17

12.3 Setarea lungimii furtunurilor de service

NOTA
@ ¢ Daca se doreste utilizarea unor furtunuri de service mai lungi sau mai scurte pentru unitate, atunci
este necesara adaptarea cantitatilor de umplere la noile lungimi de furtun.

» Furtunul de service pentru partea de nalta presiune si furtunul de service pentru partea de joasa pre-
siune trebuie sa aiba intotdeauna aceeasi lungime; in caz contrar nu sunt masurate corect cantitatile
de umplere.

1. Tn meniul de baza alegeti cu tastele-ségeats 4 sau J pentru a selecta fAlte meniuri .

1



Short selection []
Fres sslection ]
Other sslections B
EMTER-OE 3

2. Pentru confirmare apasati ENTER.

3. Utilizati tastele-sageata 4 sau ¢ pentru a selecta

N o o s

Servi ce

Pentru confirmare apasati ENTER.
Introduceti parola 7732.
Introduceti lungimea furtunului in centimetri.

Pentru confirmare apasati ENTER.

12.4 Selectarea limbii

. Apasati tastele sageatd 4 sau .

n meniul de baza alegeti cu tastele-sigeata 4 sau J pentru a selecta Alte meniuri .

Start rapid

Sel ecti e manual a
Alte nmeniuri
ENTER- OK

ol

Pentru confirmare apasati ENTER.

Folositi tasta sdgeata 3 pentru a selecta Swrwice .

Pentru confirmare apasati ENTER.

Introduceti parola 5264.

Utilizati tastele-sageata 4 sau J pentru a selecta limba preferata.

Pentru confirmare apasati ENTER.
. Apasati STOP.

12.5 Introducerea datelor firmei

Datele firmei sunt imprimate cu fiecare protocol de service.

1.

o R @ N

n meniul de baza alegeti cu tastele-s&geata 4 sau J pentru a selecta Alte meniuri .

Start rapid

Sel ecti e nmanual a
Alte nmeniuri
ENTER- OK

ol

Pentru confirmare apasati ENTER.

Folositi tasta sageaté § pentru a selecta Seruice .

Pentru confirmare apasati ENTER.
. Introduceti parola 3282.

v Datele firmei sunt afigate pe a treia linie a ecranului.

Pot fi introduse cinci randuri cu cate 20 de caractere.

(01 pané la 05).

Seruice

leba alesa este activa si se afiseaza meniul de asteptare.

Pe display apare numarul de randuri afisate cu datele firmei dupa mesajul

Introducs

i

datels

Folositi tastele sageata 4 sau J pentru a selecta linia de date despre companie pe care o doriti.

firmei



6. Introduceti datele dorite cu tastatura de comanda si cu tastele sageata. Pentru comutarea intre litere cu ma-

juscule sau litere mici se apasé tasta @». Pentru stergerea unor caractere individuale se apasa scurt tasta C.

Pentru stergerea randului afisat se apasa lung tasta C.
7. Pentru confirmare apasati ENTER.

8. Apasati STOP.
v Datele setate sunt active.

9. Apasati din nou STOP.
v Se afiseaza meniul de standby.

12.6 Introducerea datei si orei

Data si ora sunt necesare pentru protocolarea proceselor de service. Data si ora sunt imprimate impreuna cu
datele firmei la fiecare protocol de service.

1. Tn meniul de baz3 alegeti cu tastele-sigeats 4 sau J pentru a selecta Alte meniuri .

Start rapid

Sel ecti e nmanual a
Al'te meniuri
ENTER- OK

ol

Pentru confirmare apasati ENTER.

Folositi tasta sageaté J pentru a selecta Seruice .

Pentru confirmare apasati ENTER.

Introduceti parola 8463.

Se introduc datele dorite cu tastatura de comanda si cu tastele sageata.
Pentru confirmare apasati ENTER.

. Apasati STOP.
Se afiseaza meniul de standby.

<® NO oA wN

12.7 Modificarea valorilor prestabilite

Unitatea de service A/C are valori prestabilite pentru cele mai importante sarcini de service. Aceste valori
prestabilite apar automat la accesarea meniurilor corespunzatoare.

Urmatoarele valori prestabilite pot fi adaptate la nevoile speciale:

Parametru Indicatie din fabrica
Durata de agteptare min. pentru cresterea presiunii 5

Timp vacuum min. 20

Durata min. pentru controlul vidului 4

Ulei proaspat ml. (cantitate suplimentara) 0

Aditiv UV ml. 0



Parametru Indicatie din fabrica
Cantitatea de umplere g. 500
Afisare logo? Da

1. Tn meniul de baz& alegeti cu tastele-sdgeats 4 sau ¢, pentru a selecta Alte meniuri .

Start rapid

Sel ecti e manual a
Alte meniuri
ENTER- OK

om0

. Pentru confirmare apasati ENTER.
. Folositi tasta sageata § pentru a selecta Seruice .

. Pentru confirmare apasati ENTER.

. Se introduc datele dorite cu tastatura de comanda si cu tastele sageata.
. Pentru confirmare apasati ENTER.

Apasati STOP.

2
3
4
5. Introduceti parola 7388.
6
7
8.
v Se afiseaza meniul de standby.

12.8 Utilizarea recipientelor pentru uleiuri si aditivi UV

ﬁ NOTICE Pericol de defectare
Utilizati numai uleiuri aprobate pentru agentul frigorific corespunzator. Acordati atentie indicatiilor pro-
ducatorului autovehiculului.
> Tmpingeti recipientele in inchizatorile rapide:
* Recipient pentru ulei proaspat (8)
Recipient de ulei drenat (9)
* Recipient pentru agent de detectare UV (10)



12.9 Umplerea rezervorului intern cu agent frigorigen

Cand unitatea de service A/C este pornita pentru prima data, se afiseaza unitatea de service A/IC  Eror 12
, deoarece butelia de agent frigorific intern trebuie umplut dintr-o butelie de agent frigorific extern cu cel putin
2000 g de refrigerant.

1', Pentru confirmare apasati STOP.
v In meniul Stand-by sunt afisate cantitatile actuale.

2. Conectali butelia externa de agent frigorific la unitatea de service A/C.

NOTA Respectat] instructiunile de pe buteliile de agent frigorific. Buteliile pentru agentul frigorific
R1234yf au filet de stanga.

Sunt oferite trei tipuri diferite de butelii cu agent frigorigen:

» Butelii cu agent frigorigen fara teava ascensionala Aceste butelii cu agent frigorigen au un racord. La umple-
rea unitatii de service A/C, racordul trebuie sa fie in partea de jos (intoarceti butelia cu susul in jos).

» Butelii cu agent frigorigen cu teava ascensionala Aceste butelii cu agent frigorigen au un racord. La umplerea
unitatii de service A/C, racordul trebuie sa fie in partea de sus (asezati butelia in pozitie verticala).

» Butelii cu agent frigorigen cu teava ascensionala Aceste butelii de agent frigorific au doua racorduri. Pentru a
umple unitatea de service A/C, utilizati racordul marcat cu L (= lichid). La umplerea unitatii de service A/C, ra-
cordul trebuie sa fie in partea de sus (asezati butelia in pozitie verticala).

3. Tn meniul de baz4 alegeti cu tastele-ségeats 4 sau J pentru a selecta filte meniuri .

Start rapid

Sel ecti e manual a
Alte nmeniuri
ENTER- OK

ol

4. Pentru confirmare apasati ENTER.
5. Folosii tastele sageata 4 sau 3 pentru a selecta Umplars butslis .

Unpl ere butelia [ ]
Spdl are A/ C. ]
Cal i brare de zero ]
Servi ce O

6. Apasati ENTER pentru a confirma si urmati instructiunile de pe afisaj si cele furnizate aici:




Cupl ati furtunul LP
cu butelia ext. Si
deschi deti robinet.
ENTER- OK STOP- EXI T

7. Pentru confirmare apasati ENTER.

I ntroduceti
cantitatea dorita!

g. 13620
ENTER- OK STOP-EXI T

v Cantitatea maxima de agent frigorific care poate fi adaugata apare pe afisaj.

8. Introduceti cantitatea necesara si apasati ENTER pentru a confirma.
v Se umple rezervorul intern cu agent frigorigen.

Finalul procesului de umplere este confirmat printr-un semnal acustic.

9. Inchideti supapele si confirmati cu ENTER.
v Dupa umplere se afiseaza cantitatea de agent frigorigen din recipientul intern.

10. Apasati STOP pentru a iesi din meniu.
11. Pentru a ajunge la meniul Stand-by, se apasa inca o data STOP.

12. Deconectati butelia de refrigerant extern de la unitatea de service A/C.
v Unitatea de service A/C este acum gata de functionare.

13 Utilizarea

ﬂ NOTICE Pericol de defectare
Cand se efectueaza lucrari de intretinere a sistemului de aer conditionat, motorul si unitatea de service A/

C trebuie sa fie oprite.

NOTA
@ Statia de service climatizare este potrivita numai pentru 230 V / 240 V (consultati Specificatii tehnice pag-
ina 33).

13.1 Oprirea pentru reparatii, in cazuri de urgenta si in cazul
defectiunilor de functionare

1. Pentru a garanta scoaterea de sub tensiune a aparatului in cazul efectuarii reparatiilor, opriti-I prin intermediul
Tntrerupatorului principal si decuplati, de asemenea, cablul de alimentare.

2. Pentru a opri unitatea de service A/C in caz de urgenta sau de defectiune, opriti comutatorul principal.

13.2 Start rapid

O servisare de climatizare complet automata este pornita cu ajutorul meniului  Ztz-t rapid . Este inclus un test
de etanseitate care trebuie efectuat Tnainte de a lucra la sistemul de aer conditionat al vehiculului. Aparatul de aer
conditionat al vehiculului este umplut cu o mostra de agent frigorific. Presiunea din aparatul de aer conditionat al
vehiculului trebuie sa ramana constanta pe o perioada de 5 min. Sistemul de aer conditionat al vehiculului poate

fi umplut complet numai daca acest test a fost finalizat cu succes. Apoi incarcatura de proba se aspira si insta-
latia de climatizare a vehiculului se goleste prin evacuare. Cantitatea finala de umplere este completata pentru a
asigura o precizie ridicata a umplerii. Trebuie doar sa introduceti cantitatea de umplere asa cum este indicata pe
eticheta din vehicul.

Urmatoarele actiuni sunt efectuate automat, succesiv, in meniul Staert Fapid

» Absorbtia agentului frigorigen

* Reciclarea agentului frigorigen (puritatea corespunde SAE J 2099)
¢ Verificarea cresterii de presiune

e Scurgerea uleiului uzat

» Evacuarea instalatiei

» Test de etangeitate/verificare a vidului



¢ Umplerea de ulei proaspat in cantitatea necesara
e Umplerea cu aditiv UV
* Umplerea cu agent frigorific

Dupa efectuarea fiecarui proces, se tipareste un raport de service. Se incepe procesul urmator numai daca un
proces a fost incheiat cu succes.

1. Montati furtunurile de service pentru unitatea de service A/C la sistemul de aer conditionat al vehiculului si
deschideti cuplajele de service.

2. Apasati tasta sageata 4 sau J pentru a accesa meniul de baza.

3. Tn meniul de bazi alegeti cu tastele-sageata 4 sau J pentru a selecta Start rapid

Start rapid

Sel ecti e manual a
Al'te meniuri
ENTER- OK

o10n

Pentru confirmare apasati ENTER.
Utilizati tastatura si tastele sageata pentru a introduce datele vehiculului.

Pentru confirmare apasati ENTER.

No a s

Introduceti cantitatea de umplere cu agent frigorific. Folositi valoarea indicata pe eticheta cu cantitatile de um-
plere din autovehicul si introduceti-o cu ajutorul tastaturii si al tastelor cursorului si apasati ENTER.

8. Folositi tastele sageata 4 sau § pentru a selecta daca sistemul de aer conditionat are doua conexiuni (presiu-
ne Tnalta si presiune joasa) sau o singura conexiune (presiune inaltd sau presiune joasa).

Instal atie HP/ LP [ ]
I nstal . numai  HP Il
I nstal . numai LP Il
ENTER- OK STOP- EXI T 3

9. Pentru confirmare apasati ENTER.
v Servisarea de aer conditionat complet automata este pornita.

Dupa ce servisarea de aer conditionat s-a incheiat, vi se va solicita sa deconectati furtunurile de service ale uni-
tatii de service A/C de la sistemul de aer conditionat al vehiculului.

10. Deconectati furtunurile de service si apasati ENTER pentru a confirma.
v Furtunurile de serviciu vor fi acum golite. La final, unitatea de service A/C este pregatita pentru alte utilizari.

11. Se insurubeaza capacele de supape ale instalatiei de climatizare auto pe racorduri.

13.3 Coduri de utilizator

Este posibila protejarea unitatii de service A/C impotriva accesului neautorizat cu ajutorul codurilor personale de
utilizator. Cand aceasta functie este activata, sistemul solicitd codul utilizatorului dupa ce este pornit, iar unitatea
de service A/C nu poate fi pornita fara acesta. Pot fi definiti pana la 10 utilizatori diferiti cu coduri individuale. Cu
ajutorul codurilor de administrator pot fi definiti utilizatorii.

13.3.1 Crearea codurilor de utilizator

1. Tn meniul de baz3 alegeti cu tastele-sigeats 4 sau J pentru a selecta Alte meniuri |

lection D

Cther =seleciions
EMTER-E

o ]

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Utilizati tasta sdgeata J pentru a selecta =erwice siapésati ENTER pentru a confirma.
Spdl are A/ C.
Spal are A/ C

Servi ce
ENTER- OK STOP-EXI T

L4 JEIN




4. Pentru a accesa meniul de administrator A  introduceti parola 9786 si apasati ENTER pentru a confirma.

Servi ce

5. Introduceti codul de administrator 0000 (setarea implicitd) si apasati ENTER pentru a confirma:
I nsert ADM Code

@ NOTA Din motive de securitate, trebuie selectat de fiecare datd un nou cod de administrator, dar nu
0000, deoarece acest lucru va dezactiva intreaga functie.

6. Introduceti noul cod de administrator:

ADM AREA
I nsert new code

7. Confirmati noul cod de administrator:

ADM AREA
Confirm new code

8. Utilizati tastele-sageata 4 sau J pentru a selecta utilizatorul.

ADM AREA
User nunber 1

9. Creati codul personal de utilizator din patru cifre. Odata ce un cod este creat aici, unitatea de service A/C poa-
te fi operata numai cu ajutorul acestui cod.

ADM AREA

User nunber 1
Insert new code

10. 10. Confirmati noul cod de utilizator:

ADM AREA
User nunber 1
Confirm new code

@ NOTA Pentru a comuta intre majuscule si minuscule, utilizati tasta galben& Info.

11. Introduceti numele de utilizator si apasati ENTER pentru a confirma:

ADM AREA

User nunber 1
User nanme

Max Must er mann

ADM AREA
User nunber 1
Max Muist er mann

v Utilizatorul este creat, iar meniul se schimba din nou in functie de selectia utilizatorului.

12. Procedati in modul urmator:



¢ Crealti un alt utilizator utilizand tastele sageata pentru a selecta Eazzii oe dates siprocedafi asa cum este
descris.
* Pentru a iesi din meniu, apasati STOP.

13.3.2 Introducerea codurilor de utilizator

Daca a fost creat un cod de utilizator, acelasi cod trebuie sa fie utilizat pentru a activa unitatea de service A/C.
> Introduceti codul utilizatorului.
ENTER USER CODE

Daca introduceti un cod de utilizator incorect, apare urmatorul mesaj de eroare:

VWRONG CODE

Odata introdus codul corect, unitatea de service A/C este activata si porneste. Se afiseaza numele utilizato-
rului:

Max Mist er mann

13.4 Crearea bazei de date personale

n aceasts baza de date puteti introduce pané la 100 de vehicule specifice clientilor cu cantitatile de umplere
corespunzatoare. Inregistrarile personale sunt salvate in placa de control, nu pe cardul de memorie. Intrarile vor fi
pastrate chiar si dupa actualizarea software-ului. Inregistrarile sunt stocate in ordine cronologica, nu alfanumerica.

1. Tn meniul de baz4 alegeti cu tastele-sigeats 4 sau J pentru a selecta  Start rapid .

o[ 11N

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
Introduceti numarul de Tnmatriculare al vehiculului (poate fi Iasat si gol) si apasati ENTER pentru a confirma.

DATE AUTOVEH CUL
NR. | NVATR:

de date giapasati ENTER pentru a confirma.

L.

4. Utilizati tastele sageata 4 sau  pentru a selecta Eaxzit

Ul ere g 500
Baza de date [ ]
ENTER- OK STOP- EXI T . 2
5. Selectati F si confirmati cu ENTER.
Per sonal DB ]
ALFA ROVEO ]
ASTON MARTI N ]
AUDI ]

6. In aceasta bazi de date goald, utilizatj tastele sdgeata 4 sau J pentru a selecta intrarea respectiva si apasati
ENTER pentru a confirma.



0

i -DB set

8. Introduceti datele vehiculului (model, tip) in cdmpurile libere si apasati ENTER pentru a confirma.
0

9. Introduceti cantitatea de agent frigorific si apasati ENTER a confirma.

AUDI 0
A4 (8E)
2000 - 2004 g. 500

v Intrarea este creata.

AUDI 0 ]
A4 (8E)

10. Procedati in modul urmator:
* Creati o alta intrare utilizand tastele sdgeata pentru a selecta Ezzi = date si procedati asa cum este
descris.
* Pentru a iesi din meniu, apasati STOP.

13.5 Transferarea consumului de refrigerant pe un stick USB

De fiecare data cand se incheie un proces de aspirare sau de umplere (proces unic sau complet automat), uni-
tatea de service A/C stocheaza toate datele in memoria interna. Un raport al acestor date poate fi generat si
transferat pe un stick USB.

@ NOTA Stick-ul USB trebuie s3 fie formatat cu sistemul FAT32.

Fiecare raport se memoreaza in doua formate:

» Ca fisier HTML (care poate fi deschis cu orice browser de internet)

» Cafisier XLS (pentru a fi deschis cu Microsoft Excel)
Raportul poate contine un logo propriu (de ex. logo-ul atelierului), daca se copiaza o grafica pe stick-ul USB care
indeplineste urmatoarele conditii:

* Format figier: JPEG

* Nume figier: logo.jpg (fiecare litera in minusculad)

* Dimensiune ecran: 370 x 50 pixeli
Adresa societatii din raport este preluata de la unitatea de service A/C (Introducerea datelor firmei pagina 12).

13.5.1 Rapoarte anuale

Dupa schimbarea anului calendaristic, unitatea de service A/C indica faptul ca datele stocate din anul
calendaristic anterior trebuie transferate pe un stick USB. Dupa ce se transfera datele anuale pe un stick USB,
acestea sunt sterse din memoria interna a unitatii de service A/C.

1. Introduceti stick-ul USB n portul USB.



2. Urmati mesajele de pe display!

13.5.2 Raportul manual

Tn orice moment, puteti transfera manual un raport lunar sau anual pe un stick USB.
1. Introduceti stick-ul USB in portul USB.
2. Tn meniul de baz4 alegeti cu tastele-ségeats 4 sau J pentru a selecta flte meniuri .

Start rapid

Sel ecti e manual a
Al'te meniuri
ENTER- OK

ol

3. Pentru confirmare apasati ENTER.
4. Utilizati tasta sageata J pentru a selecta =erwice giapasati ENTER pentru a confirma:
5. Introduceti parola si confirmati cu ENTER.

e 4910: Raport lunar

* 4918: Raport anual

Daca niciun stick USB nu a fost introdus sau nu este recunoscut, apare mesajul Er#or 52 .

6. Utilizati tastele sdgeata 4 sau J pentru a selecta intrarea necesaré si apasati ENTER pentru a confirma.
7. Urmati mesajele de pe display!
8. Cu STOP comutati la selectia anterioara.

13.6 Afisarea consumului de agent frigorific

Unitatea de service A/C salveaza datele despre cantitatea de agent frigorific umplut si extras. Puteti tipari aceste
date sub forma de prezentare anuala sau lunara.

1. Tn meniul de baza alegeti cu tastele-ségeata 4 sau J pentru a selecta filte meniuri .

Start rapid

Sel ecti e manual a
Alte neniuri
ENTER- OK

ol

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Utilizati tasta sageata 3 pentru a selecta =zrwice giapasati ENTER pentru a confirma.

Spdl are A/ C. ]
Cal i brare de zero ]
Servi ce ]
ENTER- OK STOP- EXI T 3

4. Introduceti parola 9051 si confirmati cu ENTER.

Servi ce

5. Utilizati tastele sdgeata 4 sau 3 pentru a selecta anul si apasati ENTER pentru a confirma:

2017 H

21



22

Exemplu

Agent din A/IC

Tot al 2017
g. 18650
« PRI NT STOP-EXIT

R1Z34yf odin siztem arata cantitatea de agent frigorific extras. Aici, un total de 18650 g de agent frigorif-
ic a fost extras de unitatea de service A/C Th 2017.

Folositi tasta sdgeaté 3, pentru a trece la urmatoarea cantitate totala de umplere a agentului frigorific pentru
anul respectiv:

Introdus in AIC

Tot al 2017
g. 9000
<« PRI NT STOP-EXIT

Apasati tasta sdgeata J pentru a afiga prezentarea generald lunara:

Agent din A/C

01/ 2017
g. 2400
PRI NT STOP-EXI T

Aici, un total de 2400 g de agent frigorific a fost extras in ianuarie 2017.
in prezentarea generald lunara, suma completatd si cea extrasd se afiseazé intotdeauna alternativ.

Apasati ENTER pentru a imprima prezentarea generald. Apasati STOP pentru a iesi din prezentarea gen-
erala.

13.7 Testarea sistemului de aer conditionat fara service de
refrigerant

@ NOTA Sistemul de aer conditionat poate fi testat numai pe vehicule cu un orificiu de joasa presiune si un
orificiu de Tnalta presiune sau numai cu un orificiu de joasa presiune.

Daca testati doar functionarea unui sistem de aer conditionat al unui vehicul fara a extrage si reciclarea agen-

tului frigorific, sistemul de aer conditionat al vehiculului nu va mai avea agent frigorific in furtunurile de serviciu

ale aparatului de aer conditionat dupa testare. S-a introdus punctul de meniu Tezt instalatis A-C pentru
egalizarea cantitatii pierdute.

Procesele functionale standard existente Ztart rapid i «=tis manualas  au deja o functie de compen-
sare pentru furtunurile de service, ceea ce inseamna ca testul final de functionare a aerului conditionat poate fi
efectuat in mod obignuit (furtunurile de service sunt golite de unitatea de service A/C).

1. Mai intai, montati conexiunile unitatii de service A/C la sistemul de aer conditionat al vehiculului si deschi-
deti-le.

2. Se porneste motorul autovehiculului si se cupleaza instalaia de climatizare.

Tn meniul de baza alegeti cu tastele-sigeatd 4 sau §, pentru a selecta Alte meniuri .

Start rapid

Sel ecti e manual a
Alte meniuri
ENTER- OK

om0

4. Pentru confirmare apasati ENTER.

5. Folositi tastele-sdgeata 4 sau  pentru a selecta Tezt inztalatis AT
AT sgsten test .
Seprice. []

EHTER-DOE STOP-E=IT




v Apare un mesaj care va solicita sa verificati sistemul de aer conditionat:
Chigck the ACSD systen

STOP-EXIT

6. Se verifica presiunea inalta si joasa a instalatiei de climatizare conform indicatjilor producatorului.
7. Pentru a termina testul sistemului de aer conditionat, apasati STOP.

Dizcomrect the HF
service hosse from
the ACOD systen
ENTER-OK

8. Inchideti cupla rapidd HP si detasati-l de sistemul de aer conditionat.

@ NOTA Daca ati oprit motorul autovehiculului pentru decuplarea cuplei rapide HP, atunci reporniti-o si
porniti instalatia de climatizare.

v Pe ecran apar urmatoarele mesaje:

s

i
bt

i
Becouwery from the

saruice hoses!

Frocess complebed

STOP-E=IT

9. Pentru a finaliza testarea instalafiei de climatizare se apasa tasta STOP.

13.8 Selectie manuala

Meniul Ze=lsctis mamusla  este utilizat pentru a efectua intretinerea aerului conditionat pas cu pas. Pot fi re-
alizate aceleasi procese ca la pornirea rapidd, insa pot fi totusi eliminate procese individuale. Tn plus, pentru
fiecare proces pot fi introduse valori individuale cu ajutorul tastaturii. in continuare, in meniul acesta pot fi intro-
duse datele autovehiculului pentru protocolul de service.

la

o

FiLd

i

Urmatoarele patru procese pot fi efectuate individual in meniul Zelsctis m

* Goliti instalatia A/C: Absorbtia, reciclarea agentului frigorigen, verificarea cresterii de presiune, scurgerea ule-
iului uzat.

* Vacuumare: Golirea instalatiei, verificarea etanseitatii/controlul vidului.

+ Faza de umplere: Inainte de a interveni asupra instalatiei de aer conditionat a vehiculului, trebuie efectuats o
inspectie a pierderilor. Aparatul de aer conditionat este umplut cu un esantion de agent frigorific. Presiunea
din aparatul de aer conditionat trebuie sa ramana constanta pe o perioada de 5 min. Sistemul de aer condi-
tionat poate fi umplut complet numai daca acest test a fost finalizat cu succes. Apoi incarcatura de proba se
aspira si instalatia de climatizare se goleste prin evacuare. Cantitatea finala de umplere este completa pentru
a asigura o precizie de umplere ridicata. Umplerea uleiului proaspat, umplerea aditivului UV, umplerea agen-
tului frigorigen.

» Alegerea racordurilor: Sistemul de aer conditionat are un racord de Tnalta presiune si unul de joasa presiune,
racorduri de Tnalta presiune sau doar de joasa presiune.

Dupa fiecare proces efectuat se imprima un protocol de service.

1. Incepeti prin montarea conexiunilor unitatii de service A/C la sistemul de aer conditionat al vehiculului si des-
chideti-le.

2. Tn meniul de baza alegeti cu tastele-sigeata 4 sau J pentru a selecta Zelsctis manuala |
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Short seleciion
Froes select
Other zeleciions

EHTER-TE

o[ H[]

3. Pentru confirmare apasati ENTER.
4. Introduceti datele autovehiculului si confirmati cu ENTER.

13.8.1 Faza de recuperare

1. Introduceti setarile preferate si apasati ENTER pentru a confirma.

Goliti Da
instalatia A/C? Nu
ENTER- OK STOP-EXI T 3
2. Incazulincare Goliti imstalatia AT a fost selectatd, introduceti timpul de asteptare preferat (stan-

dard fiind de 1 min.) in meniul urmator si apasati ENTER pentru a confirma, Tn caz contrar continuati cu capi-
tolul Procesul de vid pagina 24.

Test crestere
pr esi une

ENTER- OK STCOP-EXI T

@ NOTA Timpul de asteptare asigura vaporizarea oricarui agent frigorific rezidual, care poate fi apoi ex-
tras. Vaporizarea agentului frigorific rezidual provoaca o crestere a presiunii.

13.8.2 Procesul de vid

1. Introduceti setarile preferate si apasati ENTER pentru a confirma.

Vacuumar e? Da
Nu
ENTER- OK STOP-EXI T . 2
2. Daca s-a selectat Uzcuumars | introduceti timpul preferat de vacuum (standard este 20 min), in caz contrar

continuati cu Procesul de umplere pagina 24.
3. Folositi tasta sageata J pentru a introduce timpul fazei de vacuum.

4. Apasati ENTER pentru a confirma ambele setari.

Ti np vacuum m n. 20
Test etanseitate

nmn. 4
ENTER- OK STOP- EXI T 3

Sistemul de aer conditionat este golit complet de pompa de vid. Aceasta are rolul de a indeparta eventuale-
le gaze ramase sau umiditatea existenta si de a pregati instalatia de climatizare pentru procesul de umplere.
Restul de agent frigorigen aspirat, care a mai fost legat de uleiul pentru agentul frigorigen, este colectat de
unitatea de service A/C si reutilizat.

13.8.3 Procesul de umplere

1. Introduceti setarile preferate si apasati ENTER pentru a confirma.

Faza Da
de unplere ? Nu
ENTER- OK STOP-EXI T 3

v , introduceti valorile dorite, in caz contrar continuati cu Alegerea racor

2. Daca s-a selectat Fa
durilor pagina 25.

Introduceti cantitatea de ulei frigorific care a fost drenata anterior sau care este necesara.

2

4. Apasati tasta sageata .



5. Introduceti cantitatea de aditiv.

6. Apésati tasta sdgeata 3.

7. Introduceti cantitatea de agent frigorific.

8. Apasati ENTER pentru a confirma toate setarile.
U ei m . 0
Aditiv W m . 7
Ref ri ger ant g. 500
ENTER- OK STOP- EXI T 3

@ NOTA
« Tn cazul in care extractia are loc in aceeasi secventd de proces, cantitatea de ulei nou este con-
siderata ca o cantitate suplimentara de umplere si se adauga la cantitatea de ulei drenat extrasa
anterior. Daca aceasta valoare este setata la 0, se va umple din nou exact cantitatea de ulei care
a fost extrasa.

¢ Pentru a adauga ulei proaspat sau aditiv UV trebuie indeplinit un proces de vid in aceeasi desfa-
surare a procesului. Daca nu a fost ales un proces de vidare, atunci in meniul de umplere poate fi
ales numai agentul frigorigen.

13.8.4 Alegerea racordurilor

1. Selectati parametrii in functie de racordurile sistemului de aer conditionat:
* Instalatia de climatizare are un racord pentru presiune Thalta si pentru presiune joasa: Selectati LF.HF.
* Instalafia de climatizare are numai racord pentru presiune nalta: Selectafi HF.
* Instalatia de climatizare are numai racord pentru presiune joasa: Selectati LF.

2. Pentru confirmare apasati ENTER.

Instal atie HP/ LP [ ]
I nstal . numai  HP Il
I nstal . numai LP |
ENTER- OK STOP- EXI T 3

3. Dupa ce au fost introduse toate setarile, apasati ENTER pentru a incepe procesul.

Porni ti procesul ?

ENTER- OK STOP-EXI T

13.8.5 Dupa terminarea service-ului climatizarii

Dupa finalizarea service-ului climatizarii, apare solicitarea de decuplare a furtunurilor de service ale unitatii de
service A/C de la instalatia de climatizare auto.

1. Deconectati furtunurile de service si apasati ENTER pentru a confirma.
v Furtunurile de service vor fi acum drenate. Unitatea de service A/C este pregatita pentru utilizare ulterioara.

2. Se insurubeaza capacele de supape ale instalatiei de climatizare pe racorduri.

14 Lucrari de service

14.1 Verificarea etanseitatii

yerifica;i semestrial daca exista pierderi la unitatea de service A/C, in conformitate cu cerintele legale aplicabile.
In acest scop, utilizati un dispozitiv electronic pentru identificarea scurgerilor.

14.2 Resetarea contoarelor

Dupa ce ati finalizat una sau mai multe sarcini de service, trebuie sa resetati contoarele respective. Pentru a face
acest lucru, procedati dupa cum urmeaza:

1. Intrati in meniul #Alis o

[n}
Hd
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Introduceti codul 7782.
Utilizati tastele ségeaté 4 sau 3 pentru a selecta intrarea necesara si apasati ENTER pentru a confirma.

Se urmeaza indicatjile pe display si se apasa tasta ENTER timp de 3 s.

o 0N

Cu STOP comutati la selectia anterioara.

Pot fi resetate urmatoarele contoare:

Agent din A/C

07/ 03/ 17
g. 4155
STOP- EXI T

F1224yf din =isztem indica cate grame de agent frigorific au fost extrase din sistemele de climatizare cu
ajutorul elementului de meniu  Ztart rapid sau Sslectis marusla  de la ultima resetare (consultafi

data).
Agent din butelie
07/ 03/ 17
g. 3395

STOP-EXI T

R1Z224uf din rezerwor indica clte grame de agent frigorific au fost adaugate Tn unitatea de service A/C
cu ajutorul elementului de meniu  Umplers butelis de la ultima resetare (a se vedea data).

Introdus in AIC

07/ 03/ 17
g. 1200
STOP-EXI T

RIZZ4yf clitre =zistem indica cate grame de agent frigorific au fost adaugate in sistemele de climatizare
cu ajutorul elementului de meniu  Zta-t rapid sau Selsctis mamwala de la ultima resetare (consul-

tati data).
Ti mp vacuum
07/ 03/ 17
m n. 79
STOP-EXI T
Timp wacuum  indicd durata in care pompa de vid a fost in functiune de la ultima resetare (a se vedea da-
ta).
Service conpl et:
08/ 03/ 17
Tot al 4

STOP-EXI T

Serwice complet  indicd numarul de lucrari de service care au fost realizate de la ultima resetare (a se
vedea data) cu aparatul de service al climatizarii.

14.3 Inlocuirea filtrului de uscator

1. Tn meniul de baz& alegeti cu tastele-sageats 4 sau 4, pentru a selecta Zelectis manuals .

OO

EMTER-0E

Pentru confirmare apasati ENTER.
Treceti peste interogarea care solicitd ORTE FAUTOUEHICUL |
Selectati Goliti inmstalatia AST

Setati Teszt cresters presiuns lal.

© a0 s~ 0N

Pentru confirmare apasati ENTER.



7. Deselectati Uacuumars folosind Nu.

8. Pentru confirmare apasati ENTER.

9. Deselectati Fzza de umplers folosind Nu.
10. Pentru confirmare apasati ENTER.

11. Selectati Forniffi procesul |

12. Pentru confirmare apasati ENTER.

v Furtunurile de service vor fi acum golite si va fi activat meniul de baza al unitatii de service A/C. Compresorul a
generat o usoara subpresiune interna astfel incét filtrul sa poata fi inlocuit cu o pierdere minima de agent frigori-
gen.

13. Opriti unitatea de service A/C.
14. Scoatetii fisa de alimentare.

15. /A ATENTIE Pericol pentru sinatate
/2 Urmatoarele etape pot fi efectuate numai de catre personalul autorizat. Purtati manusi si ochelari de
protectie.

Se desurubeaza surubul (D) din suport, iar filtrul uscatorului se scoate drept.

16. Se inlocuiesc garniturile inelare (E). Umeziti noile inele O cu ulei frigorific inainte de instalare.

17. Introduceti noul uscator si strangeti surubul la maxim 15 Nm.
18. Reconectati fisa de alimentare.

19. Porniti unitatea de service A/C.
v Invertorul efectueaza o autotestare.

20.Resetati Ri1zZ4yf din =iztem (Resetarea contoarelor pagina 25).
21. Efectuati un test de pierderi (Verificarea etanseitatii pagina 25).
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14.4 Calibrarea senzorului de presiune

Traductorul de presiune trebuie calibrat corect pentru a face masuratori precise de presiune. Este necesara o cal-
ibrare:

* lafiecare patru saptamani,

¢ Daca unitatea de service A/C a fost supusa la scuturari puternice
¢ De fiecare data cand se schimba uleiul pompei de vid

» Daca afigajul arata valori de presiune neplauzibile

1. Tn meniul de baza alegeti cu tastele-ségeats 4 sau J pentru a selecta Alte meniuri |
Short sslection ]
Fres sslection ]
Dther selections [ |
EMTER-CE $

2. Depresurizati statia de service climatizare (asa cum este descris in capitolul Inlocuirea filtrului de uscator pagi-
na 26.

3. Pentru confirmare apasati ENTER.

4. Utilizati tastele-sdgeata 4 sau J pentru a selecta Zeruice

Servi ce

5. Pentru confirmare apasati ENTER.
6. Introduceti parola 2224.

7. Confirmali Zerzor de presiuns  prin apdsarea ENTER.
v Aparatul evacueaza furtunurile de service.

8. Desurubati cuplajele de serviciu de la furtunurile de service (7) si (8).

9. Pentru confirmare apasati ENTER.
v Aparatul se adapteaza la presiunea ambianta.

10. Cuplajele de service se reinsurubeaza manual pe furtunurile de service (7) si (8), se respecta marcajele al-
bastru si rosu de pe cuplajele de service si furtunurile de service.

11. Cu tastatura se introduce presiunea atmosferica locala actuala si se apasa ENTER pentru confirmare.

@ NOTA Puteti afla presiunea atmosferica actuald pentru regiunea dumneavoastra de exemplu pe Inter-
net la adresa www.weatherpro.com sub Presi unea aerul ui .

12. Daca s-a realizat cu succes calibrarea, se apasa ENTER pentru parasirea meniului.
13. Pentru a ajunge la meniul Stand-by, se apasa de doua ori STOP.

14. Pentru evacuarea furtunurilor de service, parcurgeti o scurta faza de vid (a se vedea Selectie manuala pagi-
na 23).

14.5 Tinlocuirea uleiului pentru pompa de vid

AVERTISMENT Pericol de electrocutare

A i ) Atingerea componentelor neizolate poate provoca vatamari corporale grave. Opriti unitatea de service A/
C si deconectati-o de la sursa de alimentare Tnainte de a deschide carcasa. unitatea de service A/C poate
fi reparata numai de catre personalul autorizat de Dometic.

1. Tnainte de a schimba uleiul, I3sati pompa de vid s& functioneze timp de aproximativ 10 min (manual, prin inter-
mediul meniului).

2. Demontarea capacului frontal: Desfaceti suruburile (D) de pe panoul de comanda si ridicati-l. Apoi desfaceti
suruburile (E) de pe partea inferioara a panoului frontal si scoateti-1.


https://www.weatherpro.com

Asezati un recipient cu o capacitate de cel pufin %z litru sub statia de service climatizare. Uleiul de la pompa de
vid trece prin deschiderea (1) de la baza unitaiji de service A/C.

4. Se desurubeaza surubul de umplere al uleiului (G).

5. Pentru scurgerea uleiului se desurubeaza surubul de scurgere a uleiului (J).

6. Daca uleiul s-a scurs complet din carcasa pompei, atunci se ingurubeaza la loc surubul de scurgere a uleiului

8.
9.

().
Completati cu ulei proaspat pentru pompa de vid pana la mijlocul vizorului (H) si insurubati la loc surubul de
umplere a uleiului (G).

Puneti panoul frontal si panoul de control la loc.
Reconectati fisa de alimentare.

10. Resetati contorul Timp wacuum (Resetarea contoarelor pagina 25).

14.6 Citiri ale contoarelor

Unitatea de service A/C salveaza diferite citiri ale contorului. Pentru a accesa valorile totale (consecutiv, de cand
a fost produsa unitatea de service A/C), procedati dupa cum urmeaza:

1.
2,
3.

Intrati in meniul #Alte meniuwi - Serwvice .
Introduceti codul 7783.

Utilizati tastele-sageata 4 sau J pentru a selecta intrarea necesara. Aceste niveluri de contor nu trebuie rese-
tate.

Pentru a accesa citirile contorului care pot fi resetate, introduceti codul 7782 la  Zzrwice (consultatj Inlocui
rea uleiului pentru pompa de vid pagina 28 sau Inlocuirea filtrului de uscator pagina 26).
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Agent din A/C

07/ 03/ 17
g. 1455
STOP-EXI T

F1Z34y7 din =i=ztem indica cate grame de agent frigorific au fost extrase din sistemele de climatizare cu
ajutorul elementului de meniu  Start rapid sau Seleciis manuzala  de la ultima resetare (consultafi
data).

Agent din butelie

07/ 03/ 17
g. 3395
STOP-EXI T

RIZZ4yf din rezesvor  indica cate grame de agent frigorific au fost adaugate in unitatea de service A/C
cu ajutorul elementului de meniu  Umplsrs butelis de la ultima resetare (a se vedea data).

Introdus in AIC

07/ 03/ 17
g. 1200
STOP-EXI' T

F1Z234yf clitre zistem indicd cate grame de agent frigorific au fost adaugate in sistemele de climatizare
cu ajutorul elementului de meniu  Sta-t rapid sau Sslesctis manuala  de la ultima resetare (consul-
tati data).

Timp vacuum
07103/ 17|
79)

nin.
STeP-EXI T

Timp wacuum  indicd durata in care pompa de vid a fost in functiune de la ultima resetare (a se vedea da-
ta).

Servi ce conpl et:

07/ 03/ 17
Tot al 4
STOP-EXI T

Serwice complet  indicd numarul de lucrari de service care au fost realizate de la ultima resetare (a se
vedea data) cu aparatul de service al climatizarii.



14.7 Actualizarea softului prin stick USB
Software-ul este actualizat cu ajutorul unui stick USB. Stick-ul USB trebuie sa fie formatat cu sistemul FAT32.
La actualizarea software-ului, urmatoarele date sunt stocate in memoria interna a unitatji de service A/C:

* Software-ul actual al unitatii de service A/C
» Baza de date actuala cu toate tipurile de vehicul uzuale si cantitatile de umplere ale instalatiilor de climatizare
corespunzatoare

Puteti actualiza independent reciproc softul si baza de date.
1. Copiati software-ul actual pe stick-ul USB.
2. Introduceti stick-ul USB in portul USB.

il

3. Porniti aparatul.
v Unitatea de service A/C scaneaza stick-ul USB pentru o versiune ulterioara. In cazul in care software-ul de pe

stick-ul USB este mai recent, se afiseaza urmatorul meniu:

New firmnare rel ease

f ound

ENTER- upgr ade STOP- EXI T
AS5k0058

n cazul in care baza de date de pe stick-ul USB este mai actualizata, se afiseaza urmatorul meniu:

New dat abase rel ease

f ound

ENTER- upgr ade STOP-EXI T
| dyf 1701

Versiunea actuala se afiseaza pe randul de jos, pe fundal negru.

4. Pentru actualizarea softului sau bazei de date, apasati ENTER.
v Unitatea de service A/C arata progresul actualizarii:

Wait. ..

Erase flash... Erased!

Witing 1 63488
7% 762751

Dupa actualizare, unitatea de service A/C seteaza setarile implicite:

Wi t !
| oadi ng def aul t
par aneters

Unitatea de service A/C reporneste apoi si apare meniul de Standby.

5. Scoateti stick-ul USB.
v Unitatea de service A/C este gata de functionare.

14.8 Curatarea si inspectia

> Curatati exteriorul unitatii de service A/C cu o carpa umeda, dupa cum este necesar. Daca este cazul, folositi
suplimentar putin detergent de vase. Nu folositi solventi sau detergenti abrazivi.
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> Verificati In mod regulat furtunurile de service si cuplajele de service pentru deteriorari. Nu puneti in functiune
unitatea de service A/C, daca este defecta.

15 Remedierea defectiunilor

‘ Avarie

‘ Cauzi posibila

Solutie

Pe afisaj apare ftenfiis! Fr
maz. In recipientul inters!

Pe afisaj apare ftenfis! Butslis

interna plini.

Pe afisaj apare Ftenfiis! sxi
inca presiune in sistemdl
Booupsrars porniial

Pe afisaj apare Atenfis! sxzizta

inca presiune in sistemul A

Pe afisaj apare H:
cuum ! Continuad

Afisajul afiseaza AT restani!
Continuaii?

pid

Pe afisaj apare ftenffis! Lips:
vacuum pt o injectisl

Pe afigaj apare Cantitates o

plere pres mnars. Unpleli butes-

L el £ i

LA

lia internil

Pe afisaj apare Umpleti rezeruo-
el oowoulel prosspat. Fodugeii!

ficafil

imbares fil-

Pe afigsaj apare &ci
trul intern! Continoali?

el ST AN
Pt R

Pe afisaj apare
lui de pompl de wvaciiim!

SR

FrdEdl sy

Pe afisaj apare E:
e dmprimantil Continuaii?

Mesaj normal care apare in timpul pro-
cesului de reciclare.

Rezervorul intern cu agent frigorigen
este prea plin pentru a putea prelua
cantitatea aspirata.

Mesaj normal care apare la inceputul
procesului de vid. Exista inca presiune
n instalatia de climatizare.

Mesaj pe durata procesului de vid.
Exista presiune in instalatia de climati-
zare.

Mesaj pe durata procesului de vid, da-
ca presiunea din instalatia de climati-
zare este iInca mai mare de 50 mbar
mbar dupa 8 min minute.

Mesaj la finalul procesului de vid. In-
stalatia de climatizare are o pierdere
de vid de peste 120 mbar mbar in in-
tervalul de control.

Mesaj care apare pe durata procesului
de umplere daca nu este suficient vi-
dul din instalatia de climatizare pentru
finalizarea procesului.

Mesaj care apare in timpul introducerii
procesului daca nu exista suficient re-
frigerant n recipientul intern pentru a
finaliza procesul.

Mesaj pe durata procesului de introdu-
cere, daca nu este suficienta cantita-
tea recipientului cu aditiv UV pentru fi-
nalizarea procesului.

Mesaj pe durata procesului de introdu-
cere, daca nu este suficienta cantita-
tea recipientului cu ulei proaspat pen-
tru finalizarea procesului.

Mesaj pe durata procesului de umple-
re daca nu poate fi umpluta cantitatea
de agent frigorigen setata.

Mesaj care apare la inceput sau pe
durata umplerii recipientului intern cu
refrigerant, daca nu s-a putut atinge
cantitatea de refrigerant setata.

Acest mesaj apare atunci cand porniti
unitatea de service A/C.

Acest mesaj apare atunci cand porniti
unitatea de service A/C.

Mesajul semnaleaza o eroare a impri-
mantei.

Pentru continuare se apasa ENTER
timp de trei secunde. Se informeaza
service-ul daca mesajul apare din nou.

Se goleste profesional confinutul re-
zervorului intern cu agent frigorigen.

Nicio actiune nu este necesara. Proce-
sul continua automat.

Nicio actiune nu este necesara. Proce-
sul continua automat.

Verificati daca exista pierderi in siste-
mul de aer conditionat sau in racordu-
rile dintre acesta si unitatea de service
A/C.

Verificati daca exista pierderi in siste-
mul de aer conditionat sau in racordu-
rile dintre acesta si unitatea de service
A/C.

Verificati daca exista pierderi in siste-
mul de aer conditionat sau in racordu-
rile dintre acesta gi unitatea de service
A/C.

Se umple rezervorul intern cu agent
frigorigen.

Se umple recipientul cu aditiv UV.

Recipientul cu ulei proaspat se umple
cu tipul de ulei adecvat.

Verificati daca racordurile unitatii de
service A/C nu sunt blocate.

Se verifica daca exista suficient agent
frigorigen in rezervorul extern cu agent
frigorigen resp. se verifica daca sunt
deschise supapele la rezervorul extern
cu agent frigorigen.

Filtrul intern se Tnlocuieste cat mai ra-
pid (Inlocuirea filtrului de uscator pagi-
na 26). Pentru a sari peste se apa-

sa 3 secunde pe ENTER.

Se schimba cat mai rapid uleiul pentru
pompa de vid (Inlocuirea uleiului pen
tru pompa de vid pagina 28). Pen-

tru a sari peste se apasa 3 secunde pe
ENTER.

> Se verifica daca exista hartie in
imprimanta.



‘ Avarie

‘ Cauza posibila

‘ Solutie ‘

Pe afigaj apare Error @i

Pe afisaj apare Error 62

A fost adaugat agent frigorific Thainte
de finalizarea drenarii.

Sistemul de aer conditionat are pier-

> Verificati daca este pornita impri-
manta (LED-ul galben trebuie sa
se aprinda permanent).

> Verificati daca este inchis corect
capacul.

Repetati procedura de scurgere; de
data aceasta nu o intrerupeti.

Remediatj pierderea.

deri. Exista inca agent frigorific in sis-
temul de aer conditionat.

]
[

Pe afigaj apare Erior &
USB.

16 Eliminarea

Nu a fost gasit/recunoscut niciun stick > Introduceti stick-ul USB.

> Asigurati-va ca stick-ul USB a fost
formatat cu sistemul de figiere
FAT32.

ﬁ NOTICE Protejati mediul inconjurator!
Toate fluidele de operare si componentele pot fi eliminate ca deseu doar de catre personalul competent in

conformitate cu regulamentele nationale.

Salubrizarea lichidelor recuperate

¢ Uleiul uzat este deseu special.
* Nu amestecati ulei uzat cu alte fluide.

« Tnainte de eliminare, pastrati uleiul uzat in recipiente adecvate.

Salubrizarea materialului de ambalare

¢ Aruncati ambalajul din carton cu alte deseuri de hartie.
* Aruncati materialul de ambalaj din plastic impreuna cu alte deseuri reciclabile.

Eliminarea vechii unitati de service A/C

» Daca doriti sa eliminati unitatea de service A/C, mai intai golii-o complet de toate fluidele si aruncati-le in

conformitate cu reglementarile nationale.

¢ Dispuneti eliminarea unitatii de service A/C vechi de catre personal competent in conformitate cu regulamen-

tele nationale sau apelati sau serviciul pentru clientj.

17 Specificatii tehnice

ASC 6100 G
Nr. ref.: 9103303104
Dimensiuni (latime x inaltime x grosime): 600 mm x 1040 mm x 650 mm
Greutate: 90 kg
Alimentare electrica: 230V / 240V, 50 Hz / 60 Hz
Impedanta maxima admisa Zmax pentru alimentarea cu 0,43Q
energie electrica:
Cantitatea de agent frigorigen absorbita: 30 kg/h
Puterea pompei de vid: 5 masini pe ora
Cota parte de recuperare a agentului frigorigen: 95%
Puterea compresorului ermetic: 0,32kW
Puterea filtrului de uscare: 150 kg
Durata de viata a uleiului pentru pompe de vid: 60 h
Volumul util al rezervorului - cilindrul de umplere: 10 kg
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ASC 6100 G
Emisie de zgomot*: 55,5 dB(A)
Precizia cantarului electronic pentru agent frigorific: +10g
Precizia cantarului electronic pentru uleiul uzat/proaspat: t1g
Precizia cantarului electronic pentru aditiv UV: t1g
Presiune maxima admisa: —1bar ... 20 bar

Agent frigorigen:
Ulei utilizabil:
Temperatura maxima de operare admisa:

Interval temperatura de depozitare:

R134a, R1234yf, R513A

Numai uleiul aprobat de producator
5°C...40°C

-25°C...50°C

n conformitate cu DIN EN ISO 3746, valoarea LpA a emisiilor de la locul de muncé a unei unitéti de service A/C
a fost determinata in diferite conditii de functionare. Atat valorile medii dB(A) cat si valorile maxime dB(C)-Peak se

afla mult sub valorile maxime admise de expunere.
Valori masurate: 62 dB(A), 74 dB(C)



17.1 Diagrama de flux ASC6100 G
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Poz. Denumire

B1 Sticla de ulei

B2 Sticla de ulei uzat

B3 Rezervor de refrigerant

B4 Separator de ulei/schimbator de caldura
B5 Separator de ulei compresor

B6 Sticla UV

C1 Compresorul

CY Recuperare electrovalva

DO Electrovalva ulei drenat

F1 Filtru uscator

K1 Tub capilar

KU1 Cuplaj de service LP

KU2 Cuplaj de service HP

L1 Furtun de service LP

L10 Furtun de service rezervor de refrigerant
L2 Furtun de service HP

L3 Furtun manometru LP

L4 Furtun manometru HP

L5 Conducta de pompa de vid

L6 Furtun de ulei

L7 Conducta de refrigerant

L8 Linie de recuperare

L9 Linie de ulei uzat

L10 Conducta UV

M1 Distribuitor de supape

ol Electrovalva ulei

P1 Pompa de vid

PIT1 Manometru LP

PIT2 Manometru HP

PSH1 Comutator de siguranta de inalta presiune
PT1 Senzor de presiune

R1 Supapa de verificare RE

R2 Supapa de verificare TV

R3 Supapa de verificare CY

R4 Supapa de verificare separator ulei
RE Electrovalva agent frigorigen

TC1 Klixon

TT1 Sonda de temperatura

TV Electrovalva supapa butelie

TZHA1 Siguranta termica

V1 Ventil de siguranta pentru suprapresiune
V2 Supapa manuala butelie

V3 Supapa de evacuare Ncg

V4 Supapa manual3, furtun galben
VC Electrovalva pompa de vid

XP Electrovalva XP



Poz. Denumire

X3 Electrovalva UV
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A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, canbe found in the public f lings of:
DOMETIC GROUP AB Hemvémsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden
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