WAELD

AirCon Service

AirConService Center
VAS 6746B

Klimaservicestation
Betjeningsvejledning



© 2024 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by
copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may
be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual
belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.



VAS 6746B

Indholdsfortegnelse

1
1.1
1.2

2

2.1
2.2
23
24
2.5
26

3
4
5

6
6.1
6.2

7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Vedrorende denne betjeningsvejledning.................. 4
Hotline . . .. ... 4
Forklaring af symbolerne i denne betjeningsvejledning. . ............ 5
Sikkerhed . ......... . s 6
Generelle sikkerhedshenvisninger. . .. ......... . ... .. .. ........ 6
Sikkerhed under anvendelse af apparatet. . . ..................... 6
Sikkerhed ved omgang med kglemidlet. . . ....................... 8
Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse af apparatet........ 8
Advarselshenvisninger pa AirConServiceCenteret. ... ............. 9
Sikkerhedsanordninger . . ... ... 9
Leveringsomfang ............. ..ttt 10
Tilbehor. . ..... ... i e 11
Korrekt anvendelse ............ ... 11
Oversigt over AirConServiceCenteret................... 12
Forside. . ... 12
Bagside . .. ... 13
Forste ibrugtagning . ............ ... i, 14
Opstilling og tilkobling . . ... . 14
Standbymenu. . .. ... 15
Valgaf sprog . .. ... 16
Indtastning affirmadata. .. ......... ... .. ... ... ... . ... 17
Indtastning afdatoogtid.......... ... ... ... ... ... ... ... ..., 18
AEndring af standardveerdier .. ...... ... ... . ... 19
Iseetning af beholder til olie og UV-sporstof. .. ................... 20
Pafyldning af den interne kglemiddelbeholder. . ... ............... 21
Drift . ... e 23
Frakobling ved reparation, ngdstilfeelde og fejlfunktioner . .......... 23
Hurtigstart. . ... ... . 23
Brugerkoder. . .. ... 25
Oprettelse af personlig database. . ........... ... .. .......... 29
Overfgrsel af kelemiddelforbrug til USB-stik . . .. ................. 31
Visning af kelemiddelforbruget pa displayet . ... ................. 33
Klimaanleegstest uden kglemiddelservice . ... ................... 35
Manuel. . ... 37
Skylning afklimaanleeg . . ........ ... . . 41




Vedrerende denne betjeningsvejledning VAS 6746B

1.1

9 Servicearbejder. .. ........ ... . i e eaaa 44
9.1 Taethedskontrol . ...... ... . . . . . 44
9.2 Nulpunktskontrol af olieveegtene ... ........ ... ... ... .. .. ..... 44
9.3 Kalibrering aftryksensor. . . ... .. . . 46
9.4 Korrektion af pafyldningsmaengde ved lange serviceslanger. ... ... .. 47
9.5 lleegning af nyt printerpapir. .. . ... .. . 47
9.6 Udskiftning af beholder til spildolie. . . .......... ... ... ... ..... 48
10 Renggring og vedligeholdelse ......................... 49
11 Bortskaffelse............. ... i 50
11.1 Bortskaffelse af udsugede vaesker. .. .......... ... ... ... ... .... 50
11.2 Bortskaffelse afemballagen. ... ... ... ... ... .. .. ... ... .. ... 50
11.3 Bortskaffelse af gamle apparater. . ........ .. ... .. ... ... ... .... 50
12 Hvad skal manggre,hvis? ........... ..., 51
13 Tekniskedata ............ ..., 54

Vedrgrende denne betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning beskriver klimaservicestationerne
(AirConService Center) VAS 6746B.

Denne betjeningsvejledning er tiltaenkt personer, som skal udfgre service
pa klimaanlaeggene i karetajerne og har den tilsvarende fagviden.

Denne betjeningsvejledning indeholder alle ngdvendige henvisninger til
sikker og effektiv brug af klimaservicestationen. Laes denne betjenings-
vejledning grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug forste gang.

Overhold derudover oplysningerne i de aktuelle sikkerhedsdatablade.
Dem finder du pa:
dometic.com/sds

Opbevar denne betjeningsvejledning i aflaegningshylden pa
AirConService Centeret, sa du hurtigt kan finde de oplysninger, du i givet
fald sgger.

Hotline

Hvis du har brug for yderligere informationer om AirCon Service Centeret,
som du ikke kan finde i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte

Hotline (tel.: +45 75585966)




VAS 6746B Vedrgrende denne betjeningsvejledning

1.2 Forklaring af symbolerne i denne betjenings-
vejledning

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfgre dgd
eller alvorlig kveestelse.
VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medfgre materielle skader og begreense
produktets funktion.
BEMAERK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Fed skrift |Betegnelser, som befinder sig |Tryk pa ENTER.
pa apparatet

»Fed skrift“| Displaymeldinger »HURTIG START*

* Tekst Oplistning i vilkarlig reekkefglge | * Sikkerhedspressostat
* Tekst * Overtryksventiler

1. Tekst Trin, som skal udfgres i den 1. Tilslut apparatet.

2. Tekst viste reekkefelge 2. Teend apparatet.

3. Tekst 3. Tryk pa valgtasten.

v Tekst Resultat af en handling v Apparatet er driftsklart.

Tekst (1) Numre pa dele, der henviser til |Indtast de gnskede data med
oversigten (side 12 og side 13) | betjeningstastaturet (8).

Tekst (A) Betegnelser pa dele, som hen- | Afmontér filterpatronen (E) i
viser til de viste billeder i venstre side.
arbejdstrinene
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2 Sikkerhed

Producenten haefter ikke for skader pa grund af fglgende punkter:

Beskadigelser pa produktet pa grund af mekanisk pavirkning og over-
spaending

AEndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

2.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL!
[ ]
[ ]

Overhold de nationale forskrifter om arbejdssikkerhed.
Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjeningsvejledning.

AirConService Centeret ma udelukkende anvendes af personale, der
kan dokumentere en egnet teknisk uddannelse og kender virkema-
den og grundprincipperne for AirCon Service Centeret, for kgle- eller
klimaanlaeg samt for kalemidler.

AirConService Centeret ma udelukkende repareres af personale,
som blev autoriseret af Dometic.

Anvend kun dette apparat til det angivne anvendelsesformal.

Der ma ikke foretages eendringer eller ombygninger af

FORSIGTIG!
°
AirCon Service Centeret.

Fare for kvaestelser pa grund af komponenter, der spranger, nar
de tilladte temperaturgraenser overskrides

Transportér kun AirCon Service Centeret uden kalemidlet for at
undga et overtryk.

AirConService Centeret ma ikke opbevares i det fri.

Opbevar serviceslangerne i slangetasken, nar
AirConService Centeret ikke anvendes.

2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet

ADVARSEL!
® Fare for kvaestelser pa grund ikke-planlag eller utilsigtet

tilkobling af klimaserviceapparatet

Frakobl AirCon Service Centeret, far alle vedligeholdelsesarbejder
pabegyndes, og afbryd netkablet fra stramnettet. Traek stikket ud af
stikdasen eller AirCon Service Centeret.
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Sikkerhed

A

Fare for forbraending pa grund af kolde eller varme komponenter
Beer beskyttelseshandsker.

FORSIGTIG!

Tag ikke AirConService Centeret i brug, hvis det er beskadiget.

Kontrollér fgr hver ibrugtagning eller hver efterfyldning af
AirConService Centeret, om apparatet og alle dets serviceslanger er
ubeskadigede, og om alle ventiler er lukkede.

Treek serviceslangerne, sa de ikke udger en fare for, at andre
personer snubler over dem.

Alvorlige kvaestelser pa grund af last, der veelter eller falder ned
Holdegrebet anvendes ikke til at Igfte apparatet. Flyt kun
AirConService Centeret pa hjulene, nar det transporteres.

Opstil altid apparatet pa et plant underlag, og blokér forhjulene.

Anvend kun godkendte kalemiddelflasker med sikkerhedsventil til at
efterfylde AirConService Centeret med.

Anvend altid hovedafbryderen pa AirCon Service Centeret til at teende
og slukke. Lad aldrig apparatet sta uden opsyn, mens det er teendt.

Fare for kvaestelser pa grund af vasker, der lgber ud

Personer kan glide i vaesker, der Igber ud pa gulvet, og komme til
skade.

Tar straks veesker, der Igber eller drypper ud, op, eller opsaml dem
med et egnet bindemiddel.

Bortskaf dem miljgvenligt.

VIGTIGT!

Anvend ikke apparatet ved kraftig fugt.
Anvend ikke apparatet i det fri, hvis det regner.

Anvend ikke apparatet i naerheden af varmekilder (f.eks. radiatorer)
eller i direkte sollys.

Der ma udelukkende kun anvendes kglemidlet R-134a. Hvis kgle-
midlet blandes med andre kglemidler, kan det fgre til beskadigelse af
AirConService Centeret eller karetgjets klimaanlaeg.

Kontrollér, fgr du slukker AirConService Centeret, at det valgte
program er afsluttet, og at alle ventiler er lukkede. Ellers kan der Igbe
kalemiddel ud.

Sammenlign altid vaerdierne med oplysningerne pa kgretgjet, hvis du
ndrer veerdier i menuerne.

Aktivér bremsehandtagene pa forhjulene ved parkering, sa
AirConService Centeret er sikret mod at rulle veek.
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2.3 Sikkerhed ved omgang med kolemidlet

FORSIGTIG!
® Baer personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller og beskyttelses-

handsker), og undga, at huden kommer i kontakt med kalemidlet.
Hvis huden kommer i kontakt med kalemiddel, absorberer kaglemidlet
kroppens varme, sa der kan forekomme forfrysninger pa de pageel-
dende omrader.

® Indand ikke kglemiddeldampene. Kglemiddeldampene er i sig selv
ugiftige, men de fortraenger den ngdvendige ilt til andedreettet.

® Anvend kun apparatet i godt ventilerede rum.

® Anvend ikke kglemiddel i neerheden af lavere liggende rum (f.eks.
Monteringsgrave, sivebrgnde). Kalemidlet er tungere end ilt og
fortreenger derfor ilten, der er ngdvendig for at ande. Ved arbejde i
monteringsgrave, der ikke er ventileret, kan det medfgre iltmangel.

VIGTIGT!
® Sgrg for, at der ikke kan Igbe kglemiddel ud og treenge ud i miljget

under driften, nar der pafyldes eller tsammes kglemiddel, og under
reparations- og servicearbejder.

Derved beskyttes miljget.

Derudover undgas det, at det gares besveerligt eller er umuligt at
finde laekager pa kgretgjet eller pa apparatet, fordi der er kalemiddel
i neerheden af AirConService Centeret.

® Tag forholdsregler, sa udstrammende kglemiddel ikke kan treenge ud
i kloaksystemet.

BEM/AERK

® Specielle informationer om kglemidlet R-134a og om sikkerhedsfor-
anstaltninger samt beskyttelsen af personer og genstande findes i
sikkerhedsbladene fra kalemiddelproducenten.

2.4 Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse
af apparatet

Ejeren skal udarbejde en driftsanvisning iht. TRG 402 for hvert pafyld-
ningsanlaeg (AirConService Center). De ansatte skal instrueres i omgang
med apparatet ved hjeelp af denne driftsanvisning.

Ejeren skal sgrge for, at de ansatte mindst en gang om aret instrueres i
falgende punkter:

® Seerlige farer ved omgang med trykgasser

® Sikkerhedsforskrifter ved omgang med trykgasser
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2.5

2.6

® Sundhedsforanstaltninger ved omgang med trykgasser

® Betjening af apparatet og udfgrelse af servicearbejder pa apparatet

Apparatets ejer skal sgrge for, at personale, som udfgrer service- og
reparationsarbejder samt taethedskontrol, er certificeret i omgang med
kalemidler og pafyldningsanlaeg.

Certificeringen og kendskab til de gaeldende forskrifter og standarder kan
erhverves i et kursus, f.eks. ved et handvaerkskammer, et industri- og
handelskammer eller ved en anden anerkendt kursusorganisation.

Ejeren skal sgrge for, at alle serviceslanger traeekkes, sa de ikke kan
beskadiges, nar apparatet anvendes.

Advarselshenvisninger pa AirConService Centeret
A xia?atri%[;!)maerksom pa betjeningsvejledningen!
A Apparatet ma kun tilsluttes til en stikdase med 230 V / 50 Hz

vekselstrem!

Beskyt apparatet mod regn!

@ Baer handsker under omgang med kglemiddel!

Baer beskyttelsesbriller under omgang med kalemiddel!

Sikkerhedsanordninger

® Sikkerhedspressostat: Frakobler kompressoren, hvis det normale
driftstryk overskrides.

® Overtryksventiler: Ekstra sikkerhedsanordning for at forhindre, at rgr-
ledninger eller beholdere springer, hvis overtrykket trods sikkerheds-

pressostaten fortsat stiger.
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3 Leveringsomfang

AirConService Centeret og det medfaglgende tilbehar er blevet grundigt
kontrolleret inden forsendelsen.

AirCon Service Centeret blev kontrolleret for taethed far forsendelsen.

Kontrollér efter modtagelsen, om alle dele, der er naevnt nedenfor, findes
og er ubeskadigede.

Kontakt det ansvarlige speditionsfirma med det samme i tilfaelde af
manglende eller beskadigede dele.

Adapter til 500 ml flaske til ny olie og UV-sporstof 4440600026
Lukket patenteret beholder til spildolie 4440600131
Flaskeseet olie-/UV-beholder, 250 ml 4440600110
Apparatbeskyttelsesplade 4445900081
Beskyttelsesbriller/-handsker 4445900107
Betjeningsvejledning

10
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4 Tilbehgr

Kan fas som tilbehgr (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Flaske til ny PAG-olie ISO 46, 500 ml 8887200013
Flaske til ny PAG-olie ISO 100, 500 ml 8887200014
UV-sporstofflaske, 500 ml TP-3820-500
Oliebeholder til en ekstra olietype, 250 ml 4440600034
Beholder til spildolie, 500 ml 4440600131
Reservefilter til vedligeholdelse 4440400009
Pafyldningscylinder 4,4 kg som kglemiddellager 8885200003
Flaske til Tracer-pafyldningsanordning, 236 ml TP-3820-0008
Flaske til Tracer-pafyldningsanordning, 475 ml TP-3820-0016
Reservepapirrulle til printer (termopapir) (VPE 4) 4445900088
Serviceslange til lavtryksside (SAE-standard) 5 m 8885100025
Beskyttelsesbriller 8885400066
Beskyttelseshandsker 8885400065
Vakuumpumpeolie, 1000 ml 8887200018
Denso NDS8 olie, 500 ml 81342147762
5 Korrekt anvendelse

AirConService Center VAS 6746B (ASE 410 095 02 000) er beregnet til
vedligeholdelse pa karetgjsklimaanlaeg. Apparatet er beregnet til profes-
sionel brug.

AirCon Service Centeret ma kun betjenes af personer, som har den ngd-
vendige fagviden i forbindelse med vedligeholdelse af klimaanlaeg.

Det er kun kgretgjsklimaanleeg, hvor der anvendes kglemiddel R-134a,
der ma vedligeholdes med AirCon Service Centeret.

11
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6

6.1

Oversigt over AirConService Centeret

Forside

Lavtryksmanometer

Rad statuslampe ,pafyldning®

Bla statuslampe ,evakuering®
Statuslampe gul ,ECO dybtgmning*
Gron statuslampe ,,udsugning®
Hgjtryksmanometer

Display

Betjeningstastatur

© 00 N O g A~ WODN -

Frontafdeekning
10 Forhjul med bremse

12
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6.2

11 Serviceslange til lavtrykstilslutning (bla)

12 Serviceslange til hgjtrykstilslutning (rad)
13 Servicekobling til hgjtrykstilslutning (rad)
14 Servicekobling til lavtrykstilslutning (bla)
15 Printer

16 USB-tilslutning

17 Manometer konsol.

Bagside

18 Beholder med ny olie (500 ml)
19 Beholder til UV-sporstof (500 ml)
20 Patenteret beholder til spildolie
21 Afdaekningsklap

22 Hovedafbryder

23 Skyllebeholder

24 Torrerfilter

13
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7 Forste ibrugtagning

71 Opstilling og tilkobling

1. Kar AirConService Centeret hen til arbejdspladsen, og brems
forhjulene (10).

BEMAERK
Mens apparatet anvendes, skal det sta fast pa et vandret, jaevnt under-
lag, sa malingerne kan foretages korrekt.

2. Tilslut AirConService Centeret til stremnettet.

3. Stil hovedafbryderen (22) pa | for at teende.
Displayet (7) viser softwareversionsnummeret i et par sekunder:

Dometic Waeco Int.

YASET468 SH V42568148
DB lhdiasazs

SHNeeel123 LF R13466861

»SW*: Softwareversion
,DB“: Database

»ON“: Serienummer
»LF“: Sprodfil

v Derefter foretages en softwaretest af AirConService Centeret.

SO0FTHRARE TEST
VENT WENLIGST !

v Starten afsluttes med, at AirConService Centeret viser fglgende:

KBLEMIDDEL G. 48320
NY OLIE ML. 375
v SPORSTOF ML. 313
11:56:35 la:p3:z2a@

14
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7.2 Standbymenu

Standbymenuen informerer om aktuelle meengder samt tidsindstillin-
gerne for AirCon Service Centeret.

Folgende vises:

® Maengde af kglemiddel
® Maengde af ny olie

® Maengde af UV-sporstof
® Klokkesleet

® Dato

15
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7.3

Valg af sprog

1.
2.

© ® N O AW

Tryk pa piletasterne 4 eller ¥+ for at komme til basismenuen.

Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER" med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START o
MANLEL o
ANDRE MENUER .
ENTER-0K STOP-EXIT $
Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,SERVICE* med piletasten .
Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast passwordet ,,5264.

Veelg det gnskede sprog med piletasterne 4 eller .

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Tryk pa STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises.

16
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Forste ibrugtagning

7.4

Indtastning af firmadata

Firmadata udskrives med hver serviceprotokol.

1.

ook wbd

8.

9.

Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER*" med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START o
MANUEL o
ANDRE MENUER o
ENTER-0K STOP-EXIT #
Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Velg ,,SERVICE* med piletasten .
Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast passwordet ,,3282.
Firmadata vises i displayets (7) tredje linje.
Der kan indtastes fem linjer med hver 20 tegn.

Pa displayet vises tallet pa den viste firmadata-linje bag meldingen
»INDTAST FIRMADATA !“ (,,01“ til ,,05%).

Den gnskede firmadata-linje vaelges med piletasterne 4 eller ¥.

Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet (8) og pile-
tasterne:

Tryk pa info-tasten for at skifte mellem store og sma bogstaver.
Tryk kort pa tasten C for at slette enkelte tegn.

Tryk i leengere tid pa tasten C for at slette den viste linje.

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Tryk pa STOP. De indstillede data er aktive.

10. Tryk igen pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

17
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7.5 Indtastning af dato og tid

Dato og tid udskrives sammen med firmadata pa serviceprotokollen.

1. Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER" med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START o
MANLEL o
ANDRE MENUER .
ENTER-0K STOP-EXIT $
Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,SERVICE* med piletasten .
Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast passwordet ,,8463.

Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

© N gk wDd
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7.6

AEndring af standardveerdier

AirConService Centeret har forindstillede veerdier til de vigtigste service-
arbejder. Disse standardveaerdier vises automatisk, nar den pageeldende
menu hentes.

Folgende standardveerdier kan tilpasses specielle behov:

AEndringer kan give funktionsfejl pa maskinen.

TRYKSTIGNINGSTEST 1
EVAKUERING MIN. 20
VAKUM KONTROLTID MIN. 4
NY OLIE  ML. (ekstra maengde)

UV SPORSTOF ML. 7
FYLDEMANGDE G. 500
TOMT MANGDE PRINT ? JA

1. Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER* med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START m]
HANUEL m]
ANDRE MENUER [ ]
ENTER-OK STOP-EXIT %

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Velg ,,SERVICE“ med piletasten .

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast passwordet ,,7388%.

Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekreaefte.

Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

© N kWD
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7.7 Isaetning af beholder til olie og UV-sporstof

De aktuelle maengder vises i standbymenuen.

1. Abn klappen (21) pa venstre side, og saet beholderen pa
snaplasene:
— Beholder til ny olie (18)
— Beholder til UV-sporstof (19)
— Beholder til spildolie (20)

2. Luk klappen (21).

20
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Forste ibrugtagning

7.8

Pafyldning af den interne kelemiddelbeholder

Nar AirCon Service Centeret tages i brug farste gang, skal den interne
kalemiddelbeholder fyldes med mindst 50009 kalemiddel fra en ekstern
kalemiddelflaske.

BEMAERK
Overhold anvisningerne pa kglemiddelflaskerne!

De aktuelle maengder vises i standbymenuen.

Der tilbydes tre forskellige typer af kalemiddelflasker:

Kglemiddelflasker uden stigrar

Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.

Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig forneden (flasken skal stilles pa hovedet).

Kglemiddelflasker med stigraor

Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.

Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig foroven (flasken skal sta opret).

Kglemiddelflasker med stigror:

Disse kglemiddelsflasker har to tilslutninger. For at pafylde
AirConService Centeret skal tilslutningen med L (= liquid / flydende)
benyttes.

Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig foroven (flasken skal sta opret).

Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER* med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START o
HANUEL m]
ANDRE MENUER ]
ENTER-0OK STOP-EXIT %

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,FYLDNING AF MASKINE“ med piletasterne 4 eller ¥:

FYLDWMING AF MASKINWE m
SKYLMING m]
NULSTIL OLIE YEGTE O
SERVICE m]

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

21
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5. Folg henvisningerne pa displayet og her vedr. den falgende
fremgangsmade:

FOREIND HT SLANGE
TIL EKSTERN FLASKE
0G ABEN WENTIL !

ENTER-OK STOP-EXIT

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

INDTAST BNSKET
HENGDE !

G. 13626
ENTER-OK STOP-EXIT

Displayet viser kglemiddelmaengden, der maks. kan pafyldes.

Indtast den gnskede meaengde, og bekreeft med ENTER.
Den interne kglemiddelbeholder fyldes.

Nar pafyldningen er afsluttet, bekreeftes det med et akustisk signal.
Luk ventilen, og bekreeft med ENTER.

6. Efter pafyldningen vises maengden af kglemiddel i den interne
beholder. Tryk pa STOP for at forlade menuen.
For at komme til standbymenuen skal der trykkes pa STOP en gang
til. Apparatet er nu driftsklart.
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8

@

8.1

8.2

Drift

VIGTIGT!
Mens der udfgres klimaservice, skal motoren og klimaanlaegget veere
slaet fra.

Frakobling ved reparation, ngdstilfaelde og
fejlfunktioner

1. For at sikre, at spaendingen til apparatet af afbrudt ved reparation,
skal du slukke det pa hovedafbryderen og derudover traekke
netstikket ud.

2. Slut apparatet pa hovedafbryderen for at slukke det ved ngdstilfeelde
eller fejlfunktioner.

Hurtig start

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,HURTIG START* foretages en fuldautomatisk
klimaservice. Der skal kun indtastes pafyldningsmaengden iht. pafyld-
ningsmeerkaten i karetgjet eller fra databasen.

I menuen ,,HURTIG START* udfgres falgende funktioner automatisk

efter hinanden:

® Udsugning af kelemiddel

Recycling af kalemidlet (renhed iht. SAE J 2099),

Kontrol af trykstigningen

Aftapning af gammel olie

Evakuering af anlaegget

Teethedskontrol/vakuumkontrol

Pafyldning af ny olie i den ngdvendige maengde

Pafyldning af UV-sporstof

Pafyldning af kglemiddel

Efter hver udfert proces udskrives en serviceprotokol. Kun nar en pro-
ces blev afsluttet korrekt, begyndes den efterfalgende proces.

1. Forbind farst serviceslangerne fra AirCon Service Centeret med
karetgjets klimaanlaeg og abn servicekoblingerne.

2. Tryk pa piletasten 4 eller ¥+ for at komme til basismenuen.

3. Veelg i basismenuen ,,HURTIG START"“ med piletasterne 4 eller +¥:

HURTIG START

MANUEL

]
m]
ANDRE MENUER m]
ENTER-0K  :

4. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
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o

Indtast karetgjets data med betjeningstastaturet (8) og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast kelemiddelpafyldningsmeaengde.

Find enten den pagaeldende vaerdi pa pafyldningsmeerkaten i kare-
tgjet, og indtast den med betjeningstastaturet (8) og piletasterne,
eller anvend databasen i AirCon Service Centeret.

VIGTIGT!
| tvivistilfeelde skal veerdien fra pafyldningsmaerkaten i karetgjet
anvendes.

Fersonal DB
ALFA ROMED
ASTON MABRTIN
AUDI

OO0 m

AUDI A8 (4D_)
g. 775
1994-11.1997

L

Veelg den gnskede kgretgj med piletasterne, og tryk pa ENTER for
at bekreefte.

Hvis der i database-modus trykkes pa ,,i“-tasten, vises
informationerne om oliemangder og olietyper pa displayet (7).

PAG IS0 46 ml. 25@
WAECO CODE:

25@ecc §887z00001
S@cc g8872006813

Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om klimaanlaegget har
to tilslutninger (hgj- og lavtryk) eller kun en tilslutning (hejtryk eller
lavtryk).

AsC M HTALT KOBLING m
AsC MED HT KOBLING O
AsC MED LT KOBLING o
ENTER-0OK STOP-EXIT $

Bekraeft med ENTER.

Den fuldautomatiske klimaservice startes.

Test A/C anlzegget med startet mortor og kontroller trykkene.

Nar klimaservicen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble
serviceslangerne (11) og (12) pa AirCon Service Centeret fra
koretgjets klimaanleeg.
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8.3

8.3.1

10. Frakobl serviceslangerne (11) og (12), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Serviceslangerne teammes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

11. Skru ventilkapperne pa kgretgjets klimaanlaeg pa tilslutningerne.

Brugerkoder

Det er muligt at beskytte klimaservicestationen mod uberettiget brug med
personlige brugerkoder. Nar funktionen er aktiveret, sparges der om
brugerkoden, som man ikke kan starte stationen uden, nar der teendes.
Der kan oprettes indtil 10 forskellige brugere med individuelle koder.

Oprettelse af brugerkoder

1. Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER" med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START m]
MHANUEL u]
ANDRE MENUER ]
ENTER-OK STOP-EXIT $

2. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
3. Veelg ,,SERVICE“ med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

SKYLMING u]
NULSTIL OLIE YRGTE o
SERVICE ]
ENTER-OK STOP-EXIT ¥

4. Indtast passwordet ,,9786%, og bekraeft med ENTER for at komme til
administratormenuen ,,ADM*:

SERVICE

5. Indtast administratorkoden ,,0000“ (fabriksindstilling), og bekreeft
med ENTER:

TAST ADM KODE
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BEMAERK

Af sikkerhedsmaessige arsager skal der hver gang veelges en ny
administratorkode, der ikke ma veere ,,0000“, da den komplette funktion
i modsat fald deaktiveres igen.

Ved hjeelp af administratorkoden kan der oprettes brugere.

6. Indtast ny administratorkode:

ADM OMRADE
TAST NY KODE

7. Bekreeft ny administratorkode:

ADM OMRADE
BEKREFT NY KODE

8. Veelg den pageeldende bruger med piletasterne 4 eller ¥:

ADM OMRADE
BERUGER NR.

9. Opret den firecifrede individuelle brugerkode (hvis der oprettes en
kode her, kan apparatet kun tages i drift med denne kode).

ADM OMRADE
BERUGER NR. 1
TAST MY KODE

10. Bekraeft ny brugerkode:

ADM OMRADE
BERUGER NR. 1
BEKREFT NY KODE

BEMAERK
Med den gule infotast kan der skiftes mellem store og sma bogstaver.
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11. Indtast det tilhgrende brugernavn, og bekreeft indtastningen med
ENTER:

ADM OMRADE
BERUGER NE.
TAST MNAWVN
Morten Menigmand

ADM OMRADE
ERUGER MNR.
Morten Menigmand

BEMAERK
Brugeren er oprettet, og menuen skifter igen til brugervalget. Du kan nu
oprette en ny bruger eller forlade menuen med STOP.

27



Drift VAS 6746B

8.3.2 Indtastning af brugerkoden

Nar klimaservicestationen taendes, vises apparatets data pa displayet.
Hvis der er oprettet brugerkoder, skal der nu indtastes en kode for at
frigive stationen.

1. Indtast den pageeldende brugerkode.

TAST BRUGER KODE

Hvis der indtastes en forkert brugerkode, vises falgende fejimelding.

FORKERT KODE !

Nar indtastningen er afsluttet, frigives stationen og starter op.
Brugerens navn vises:

Morten Menigmand

28



VAS 6746B

Drift

8.4

Oprettelse af personlig database

| denne database kan der oprettes indtil 100 kundespecifikke karetajer
med de tilhgrende pafyldningsmeaengder.

1. Veelgibasismenuen ,,HURTIG START* med piletasterne 4 eller ¥:

HURTIG START ]
HANUEL m]
ANDRE MENUER o
ENTER-0OK  :

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.

3. Bekraeft med ENTER, nar kgretgjets registreringsnummer er indta-
stet (kan i dette tilfeelde ogsa veere tom).

DATA P& BIL
MR PLADE:

4. Velg ,,DATA BASE" med piletasterne 4 eller ¥+, og bekraeft med

ENTER.

FYLDEMENGDE G. =151%)

DATA BASE ]
ENTER-0OK STOP-EXIT %

5. Veelg ,,Personal DB, og bekraeft med E

Personal DB
ALFA ROMED
ASTON MARTINM
AUDI

Oo0Oo0om

NTER.

6. Veelg det pageeldende punkt i denne database, der her er tom, med
piletasterne 4 eller ¥+, og bekreeft med ENTER.

5] [

1 O

7. Tryk pa den gule tast ,,Info“ for at 2endre punkterne.

i-DB set
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8. Indtast karetgjsdataene i de tomme felter (model, type), og bekraeft
med ENTER.

9. Indtast kelemiddelpéafyldningsmaengden, og bekraeft med ENTER.

AUDI a
A4 (BE)
2eeg - 2804 g. 508

v Punktet er oprettet.

AUDI @ u
A4 (BE)

Du kan nu oprette et nyt punkt (vaelg med piletasterne, derefter som
beskrevet) eller forlade menuen med tasten STOP.

De personlige punkter gemmes pa printkortet, ikke pa flash-memory-
kortet! Punkterne bibeholdes altsa ogsa ved en software-update.

Punkterne gemmes kronologisk (ikke alfanumerisk).
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8.5

8.5.1

Overforsel af kalemiddelforbrug til USB-stik

Hver gang en udsugning eller pafyldning (enkelt proces eller fuldautoma-
tisk) afsluttes, gemmer stationen alle tilhgrende data i den interne hukom-
melse. Ud fra disse data kan der genereres en rapport, som kan
overfagres til et USB-stik.

BEMAERK
USB-stikket skal vaere formateret med filsystemet FAT32.

Hver rapport gemmes i to formater:
® Som HTML-fil (der kan abnes med alle internet-browsere)
® Som XLS-fil (der kan [bnes med Microsoft Excel)

BEMAERK

Rapporten kan indeholde sit eget logo (f.eks. veerkstedslogoet), hvis en
grafik, der opfylder fglgende forudseetninger, kopieres til USB-stikket:
® Filformat: JPEG-format

® Filnavn: logo.jpg (vaer opmeaerksom pa store og sma bogstaver)

® Billedstarrelse: 370 x 50 pixel

Firmaadressen i rapporten overtages fra stationen (se kapitlet ,Indtast-
ning af firmadata“ pa side 17).

Rapport efter arsskift

Efter et arsskift melder stationen, at de gemte data fra det forgangne ar
skal overfares til et USB-stik. Nar du overfgrer arsdataene til et USB-stik,
slettes de derefter fra stationens interne hukommelse.

1. Seet USB-stikket i USB-tilslutningen (16).
2. Folg displayanvisningerne.
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8.5.2

Manuel rapport

Du kan altid overfgre en maneds- eller arsrapport manuelt til et USB-stik.

1.
2.

B

Seet USB-stikket i USB-tilslutningen (16).

Veelg 4 eller ¥ ,,ANDRE MENUER* i grundmenuen med pileta-
sterne:

HURTIG START
HANUEL

ANDRE MEMNUER
ENTER-OK

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Velg ,,SERVICE“ med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

Indtast passwordet, og bekraeft med ENTER.
- ,,4910“: Manedsrapport
- ,,4918%“: Arsrapport

Hvis der ikke er sat et USB-stik i, eller det ikke registreres, vises
»Error 52¢.

Veelg det gsnskede menupunkt med piletasterne 4 eller ¥, og
bekraeft med ENTER.

Folg displayanvisningerne.
Skift tilbage til det forrige valg med STOP.

« 0 0 m
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8.6

Visning af kelemiddelforbruget pa displayet

Stationen gemmer dataene vedrgrende de pafyldte og udsugede
keglemiddelmaengder. De kan udskrives direkte som arsoversigt eller
manedsoversigt.

1. Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER" med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START m]
MHANUEL u]
ANDRE MENUER ]
ENTER-OK STOP-EXIT $

2. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
3. Veelg ,,SERVICE” med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

SKYLMING u]
NULSTIL OLIE YRGTE o
SERVICE ]
ENTER-OK STOP-EXIT ¥

4. Indtast passwordet ,,9051“, og bekraeft med ENTER:

SERVICE

5. Veelg det gnskede ar med piletasterne 4 eller ¥, og bekraeft med
ENTER.

2828 ]
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Eksempel

» TOMT FRA BIL“ viser den udsugede kglemiddelmaengde. Her blev der
i aret 2020 i alt udsuget 18650 g kalemiddel med stationen.

Med piletasten ¥ vises derefter den samlede maengde pafyldte kale-

TEMT FRA BIL

TOTAL 2aza
G. 18658
“PRINT STOP-EXIT

middel i det pagaeldende ar:

Ved at trykke pa piletasten ¥ vises manedsoversigten pa displayet:

Her blev der i januar 2020 udsuget i alt 2400 g kglemiddel.

| manedsoversigten vises den pafyldte og udsugede maengde altid

skiftevis.

Oversigten kan altid udskrives ved at trykke pa tasten ,ENTER*. Med

PAFYLDT BIL

TOTAL 2eza
. 9666
“PRINT STOP-EXIT

TEMT FRA BIL
al/s2028
.

“PRINT STOP-EXIT

tasten ,,STOP“ afsluttes oversigten.
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8.7 Klimaanlaegstest uden kelemiddelservice

BEMAERK

Klimaanlaegstesten kan kun foretages ved kgretgjer, der er udstyret
med en lavtryks- og en hgjtrykstilslutning eller kun med en lavtrykstil-
slutning.

Hvis der udelukkende foretages en funktionstest pa et karetgjsklima-
anleeg (uden at opsuge og genanvende kglemiddel), ville kglemidlet,
der findes i klimaapparatets serviceslanger, mangle i karetgjets
klimaanlaegssystem, nar denne test er afsluttet. Menupunktet ,,TEST A/
C ANLAG* blev indfart for at udligne dette tab.

BEMAERK

| de hidtidige standardfunktionsprocesser ,,HURTIG START* eller
»MANUEL* findes der allerede en pafyldningsmaengdekompensation
for serviceslangerne, sa klimaanleegsfunktionstesten, der foretages
her, kan foretages som saedvanlig (serviceslanger tammes af appara-
tet).

1. Forbind farst de pageeldende tilslutninger pa AirCon Service Centeret
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

2. Start karetgjets motor, og teend klimaanlaegget.
3. Tryk pa piletasten 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.

4. Veelgibasismenuen ,,ANDRE MENUER* med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START m]
HANUEL m]
ANDRE MENUER ]
ENTER-0OK STOP-EXIT %

5. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
6. Veelg ,,TEST A/IC ANLAG"“ med piletasterne 4 eller +¥:

TEST ASC ANLEG ]
SERVICE

ENTER-OK STOP-EXIT

v Der vises en opfordring til at kontrollere klimaanleegget:

KONTROLER A/C
ANLEG !

STOP-EXIT

7. Kontrollér klimaanlaeggets hgj- og lavtryk iht. producentens
angivelser.

35



Drift VAS 6746B

8. Tryk pa STOP for at afslutte klimaanlaegstesten.

AFMONTER HT
SERVICEKOBLING
FREA KLIMAAMNLEG !
ENTER-OK

9. Luk HT-hurtigkoblingen, og fjern den fra klimaanlaegget.

BEMAERK
Hvis du har slukket kgretgjets motor for at fierne HT-hurtigkoblingen,
skal du starte den igen og teende klimaanlaegget.

v Der vises fglgende displaymeldinger.

VENT WENLIGST !
SERVICESLANGER
TEMHMES !
STOP-EXIT

PROCES SLUT !

STOP-EXIT

10. Tryk pa tasten STOP for at afslutte klimaanlaegstesten.
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8.8 Manuel

BEM/ERK

Ved hjeelp af menuen ,,MANUEL“ udfgres klimaservicen trin for trin.
Der kan udfgres de samme processer som ved hurtig start, men enkelte
processer kan dog udelades. Derudover kan de pagaeldende veerdier til
hver proces indtastes individuelt pa tastaturet. Derudover kan der ind-
tastes karetgjsdata til serviceprotokollen i denne menu.

I menuen ,,MANUEL*“ kan de fglgende fire processer udfares enkeltvis:

® Togmning af klimaanleegget: Udsugning, recycling af kalemiddel, kon-
trol af trykstigningen, aftapning af gammelolie.

® Etablering af vakuum: Evakuering af anlaegget, taethedskontrol/
vakuumkontrol.

® Pafyldning af klimaanlaegget: Pafyldning af ny olie, pafyldning af UV-
sporstof, pafyldning af kelemiddel.

® Valg af tilslutninger: Klimaanlaegget har hgj- og lavtrykstilslutninger,
kun hgijtryks- eller kun lavtrykstilslutning

Efter hver udfart proces udskrives en serviceprotokol.

1. Forbind farst de pageeldende tilslutninger pa AirCon Service Centeret
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

2. Veelgibasismenuen ,,MANUEL" med piletasterne 4 eller ¥:

HURTIG START m]
MHANUEL ]
ANDRE MENUER m]
ENTER-0OK 3

3. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
4. Indtast kgretgjsdataene, og bekreeft med ENTER.
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8.8.1

8.8.2

Udsugning

Udsugning af kalemiddel ma kun veelges hvis der er tryk pa mano-
metrene.

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekraeft med ENTER.

TEMMNING AF JA
A/C ANLEG 7 MEJ

ENTER-0OK STOP-EXIT $

2. Huvis ,,TOMNING AF A/C ANLAG ?“ blev valgt, skal den gnskede
ventetid for trykstigningen indtastes i fgalgende menu (standard
1 min) og bekraeftes med ENTER, fortsaet i modsat fald med kapitlet
,Vakuumproces* pa side 38.

TRYKSTIGNINGSTEST
HIN. 1

ENTER-OK STOP-EXIT

BEMAERK

Med ventetiden sikres det, at evt. eksisterende restkglemiddel fordam-
per og derefter kan suges ud. Det fordampende restkglemiddel udigser
en trykstigning.

Vakuumproces

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekraeft med ENTER.

EVAKUERING 72 JA
MEJ

ENTER-0OK STOP-EXIT $

2. Hvis ,EVAKUERING ?“ blev valgt, skal den gnskede vakuumtid ind-
tastes (standard 30 min), fortseet i modsat fald med kapitlet ,Pafyld-
ning“ pa side 39.

3. Indtast den gnskede vakuumkontroltid med piletasten .

4. Bekreeft de to indstillinger med ENTER.

EVAKUERING HIN. 2@

YAKUM KONTROLTID
HIMN. 4

ENTER-0OK STOP-EXIT $
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BEMAERK

Klimaanlaegget tesmmes fuldsteendigt med vakuumpumpen. Det ggres
for at fjerne evt. fremmede gasser eller fugt og for at forberede klima-
anlzegget til pafyldningen. Udsuget restkglemiddel, som stadig var
bundet i kalemiddelolien, opsamles og genanvendes af VAS6746B.

8.8.3 Pafyldning
1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekraeft med ENTER.

FYLDWNING 72 JA
(% ME.J

ENTER-0OK STOP-EXIT %

2. Hvis ,FYLDNING ?“ blev valgt, skal de gnskede veerdier indtastes,
fortseet i modsat fald med kapitlet ,Valg af tilslutninger” pa side 40.

3. Indtast kelemiddeloliens maengde.

4. Tryk pa piletasten .

5. Indtast sporstoffets maengde.

6. Tryk pa piletasten ¥.

7. Indtast kalemidlets maengde.

8. Bekreeft alle indstillinger med ENTER.
NY OLIE ML . o
UY SPORSTOF ML. 7
K@LEMIDDEL G. 500
ENTER-0K STOP-EXIT #

BEMAERK

® Hovis der foretages en udsugning i den samme proces, er den nye
olies maengde ekstra pafyldningsmaengde, der laegges til spildolie-
maengden, der blev suget ud forinden. Hvis man stiller denne vaerdi
pa 0, pafyldes den maengde olie, der blev suget ud, ogsa praecist
igen.

® For at pafylde ny olie eller UV-sporstof skal der foretages en evaku-
ering i den samme proces. Hvis der ikke er valgt en evakuering, kan
der kun veelges kglemiddel i pafyldningsmenuen.
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8.8.4

8.8.5

Valg af tilslutninger

1.

Veelg parameter i henhold til tilslutningerne, der findes pa klima-
anleegget:

— Klimaanleegget har hgjtryks- og lavtrykstilslutning: Veelg M HT/LT.
— Klimaanleegget har kun en hgijtrykstilslutning: Veelg MED HT.

— Klimaanleaegget har kun en lavtrykstilslutning: Veelg MED LT.

Bekraeft med ENTER.

AsC M HTALT KOBLING m
AsC MED HT KOBLING O
AsC MED LT KOBLING o
ENTER-0OK STOP-EXIT $

Start processerne med ENTER, nar alle indstillinger er foretaget.

AsC SYSTEMTEST
SLUT?

ENTER-OK STOP-EXIT

Efter afslutning af klimaservice

—

Test A/C anleegget med startet mortor og kontroller trykkene.

Nar klimaservicen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble
serviceslangerne pa AirConService Centeret fra karetgjets
klimaanleeg.

Frakobl serviceslangerne (11) og (12), og tryk pa ENTER for at
bekraefte.

Serviceslangerne temmes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

Skru klimaanlzeggets ventilkapper pa tilslutningerne.
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8.9

Skylning af klimaanlag

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,SKYLNING* skylles karetgjets klimaanlzeg med
nyt kalemiddel. Skylningen er isger egnet til at udskifte gammel kom-
pressorolie eller fierne de fleste metalliske urenheder fra anlaegget.
Far skylningen skal kalemidlet farst suges ud af kgretgjets klimaanlzeg.
Derefter skal komponenterne, som ikke kan skylles (f.eks. kompressor,
filter eller ekspantionsventil), adskilles fra kalekredslgbet. Derefter skal
alle de komponenter, som skal skylles, via specielle adaptere forbindes
med servicekoblingerne pa AirCon Service Centeret til et skyllekredslab.

1.

2.

10.
11.

Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa AirCon Service Centeret
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

Veelg i basismenuen ,,MANUEL" med piletasterne 4 eller +:

HURTIG START m]
MHANUEL ]
ANDRE MENUER m]
ENTER-0OK 3

Tryk pa ENTER for at bekreaefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (8), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det neeste programtrin.

Veelg ,,TOMNING AF A/C ANLAG ?“ (den valgte indstilling blin-
ker), og tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast 1 minut som ,,TRYKSTIGNINGSTEST", og tryk pa ENTER
for at bekraefte.

Veelg ,,EVAKUERING ?“ fra med NEJ (den valgte indstilling blinker),
og tryk pa ENTER for at bekrzefte.

Veelg ,,FYLDNING ?“ fra med NEJ (den valgte indstilling blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,START PROCES ?“ med ENTER.
Frakobl stationen fra karetgjet, nar udsugningen er afsluttet.

Adskil de af systemets komponenter fra kalekredslgbet, som ikke
kan skylles. Disse komponenter er f.eks.:

— Kompressor

— Ledningsfilter

— Drossel

— Opsamlingsbeholder

— Filtertgrrer

— Ekspansionsventil
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21

22.

Komponenter pa karetgjets klimaanlaeg, som skal skylles, forbindes i
henhold til producentens anvisninger via specielle adaptere med ser-
vicekoblinger (13) og (14) pa AirConService Centeret til et skylle-
kredslab.

Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER* med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START =

MANUEL o

ANDRE MENUER "

ENTER-OK STOP-EXIT %

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Veelg ,,SKYLNING“ med piletasterne 4 eller +:

SKYLNING ]
NULSTIL OLIE YEGTE O
SERVICE m]
ENTER-0OK STOP-EXIT $

Indtast evt. de @gnskede data vha. betjeningstastaturet (8), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om hele klimaanlaegget eller kun
enkelte komponenter skal skylles:

SKYL ANLFEG

SKYL KOMPONENT =

(%
ENTER-0OK STOP-EXIT %

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Folg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made.

Nar skylningen er afsluttet, vises basismenuen for
AirConService Centeret.

Fjern evt. adapterne fra skyllekredslabet, og tilslut alle komponenter
til kelekredslgbet igen.

Forbind de pageeldende tilslutninger pa AirConService Centeret med
koretgjets klimaanleeg, og abn dem.

. Veelg i basismenuen ,,MANUEL" med piletasterne 4 eller +:

HURTIG START m]
HANUEL ]
ANDRE MEMNUER m]
ENTER-OK

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
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Drift

23

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

33.

. Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (8), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.
Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det neeste programtrin.

Veelg ,,TOMNING AF A/C ANLAG ?“ fra med NEJ (den valgte ind-
stilling blinker), og tryk pa ENTER for at bekreefte.

Velg ,,EVAKUERING ?“ (den valgte indstilling blinker), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (8), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det neeste programtrin.

Veelg ,,FYLDNING ?“ (den valgte indstilling blinker), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Indtast pafyldningsmaengde for kglemiddel (veer opmaerksom pa at
oliepafyldningsmaengden bar heeldes direkte i kompressoren ved
udskiftning).

Falg henvisningerne pa displayet (7) vedr. den fglgende fremgangs-
made:

Veelg den gnskede indstilling (den valgte indstilling blinker), og tryk
pa ENTER for at bekrzefte.

Velg ,,START PROCES ?“ med ENTER.
Test A/C anleegget med startet mortor og kontroller trykkene.
Nar pafyldningen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble

serviceslangerne pa AirConService Centeret fra karetgjets
klimaanlaeg.

Frakobl serviceslangerne (11) og (12), og tryk pa ENTER for at
bekraefte.

Serviceslangerne tgammes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

Skru ventilkapperne pa tilslutningerne pa karetgjets klimaanleeg.
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9

9.1

9.2

Servicearbejder

Tathedskontrol

Kontrollér AirConService Centeret en gang om aret i overensstemmelse
med de geeldende retslige krav til taethed. Anvend hertil et elektronisk
lzekagesagningsapparat.

Nulpunktskontrol af olievagtene

BEM/AERK

For at kunne male oliemaengderne og UV-sporstoffet korrekt er det
ngdvendigt, at veegtenes nulpunkter kontrolleres regelmeaessigt og evt.

kalibreres igen.

Under disse omsteendigheder er det ngdvendigt med en ny kalibrering:
Hvis maengden i en beholder afviger mere end 10 ml fra den nom.

vaerdi

Hvis AirCon Service Centeret har vaeret udsat for rystelser (f.eks.
transport pa darlige veje)
Hver fire til seks uger

Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER" med piletasterne 4

eller ¥:

HURTIG START o
HANUEL m]
ANDRE MENUER ]
ENTER-OK STOP-EXIT %

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,NULSTIL OLIE VAEGTE" med piletasterne 4 eller ¥:

FYLDMNING AF MASKINE o
SKYLNING m]
WNULSTIL OLIE YREGTE m
SERVICE u]

Der vises en opfordring til at fierne beholderne fra vaegten:

FJERMN ALLE 3 BEH.
FRA WEGTE !

(%

ENTER-OK STOP-EXIT
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4. For at kontrollere veegtenes nulpunkter for olier og UV-sporstoffet
skal klappen (21) pa den venstre side abnes, og beholderen tages af
snaplasene:

— Beholder til ny olie (18)
— Beholder til UV-sporstof (19)
— Beholder til spildolie (20)

Nar veegtene er aflastede, ventes 20 sekunder og sa skal der trykkes
pa ENTER. Opfordring til at fierne beholderne fra vaegten blinker.
Hvis kalibreringen af nulpunktet er foretaget korrekt, vises valgme-
nuen til veegtene igen.

5. Anbring igen beholderne i arbejdspositionen:
Anbring beholderne til olierne (18) og (20) samt UV-sporstof (19) til-
bage i snaplasene, og luk klappen (21).

6. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
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9.3 Kalibrering af tryksensor

BEMAERK

Tryksensoren skal veere kalibreret rigtigt for at kunne male trykket
korrekt.

Under fglgende omstaendigheder er det ngdvendigt at kalibrere:
® Hver fjerde uge.

® Hvis AirConService Centeret har veeret udsat for rystelser.

® Nar der vises usandsynlige trykvaerdier pa displayet.

1. Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER® med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START o
HANUEL m]
ANDRE MENUER ]
ENTER-OK STOP-EXIT %

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,SERVICE“ med piletasterne 4 eller +¥:

FYLDMNING AF MASKINE o
SKYLNING m]
NULSTIL OLIE YREGTE o
SERVICE ]

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,2224.

Bekreeft ,, TRYKSENSOR“ med ENTER.

Falg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-

made:

— Skru servicekoblingerne (13) og (14) af serviceslangerne (11)
og (12).

— Indtast det aktuelle lokale atmosfeeriske tryk med betjenings-
tastaturet (8), og tryk pa ENTER for at bekreefte.

N o ok

BEMAERK
Det aktuelle atmosfeeretryk i din region kan f.eks. findes pa internettet
pa http://www.meteo24.de/wetter/ under ,Luftdruck®.

8. Huvis kalibreringen blev foretaget korrekt, skal der trykkes pa ENTER
for at forlade menuen.

9. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

10. Skru servicekoblingerne (13) og (14) manuelt fast pa serviceslan-
gerne (11) og (12) igen — veer i den forbindelse opmeaerksom pa de
blad og de rede markeringer pa servicekoblinger og serviceslanger!
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94 Korrektion af pafyldningsmangde ved lange
serviceslanger

BEMAERK

® Hvis der skal anvendes lzengere eller kortere serviceslanger til
apparatet, er det nagdvendigt at tilpasse pafyldningsmangderne til
de nye slangeleengder.

® Serviceslangen til hgjtrykssiden og lavtrykssiden skal altid veere lige
lange. | modsat fald males pafyldningsmaengderne ikke korrekt.

1. Veelg i basismenuen ,,ANDRE MENUER® med piletasterne 4
eller ¥:

HURTIG START m]
HANUEL m]
ANDRE MENUER ]
ENTER-OK STOP-EXIT ¥

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,SERVICE“ med piletasterne 4 eller ¥:

FYLDMNING AF MASKINE O
SKYLMNING m]
NULSTIL OLIE YREGTE o
SERVICE ]

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast passwordet ,,7732.

Indtast slangelaengden i centimeter.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.

N o ok

9.5 lleegning af nyt printerpapir
1. Abn klappen (K) for at udskifte printerens (15) papirrulle.

2. Laeg den nye papirrulle i, og luk klappen (K).
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9.6

Udskiftning af beholder til spildolie

BEMAERK

® Udskift beholderen til spildolie og O-ringen i laget hver 6. maned.

® Hvis beholderen til spildolie er beskadiget, skal den udskiftes med
det samme.

Beholderen til spildolie (20) er ogsa teet ved unde- og overtryk. En sikker-
hedsventil sikrer sikker drift.

Beholderen til spildolie skal udskiftes hver 6. maned.

1. Abn klappen (21) pa venstre side, og traek beholderen til
spildolie (20) af snaplasen:
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Rengering og vedligeholdelse

10

3. Udskift beholderen til spildolie (O) og O-ringen (P).

b (P)

o8

4. Nar laget (N) seettes pa, skal hagen (Q) positioneres korrekt.

5. Seet beholderen til spildolie pa snaplasen.

Rengoring og vedligeholdelse

® Renggr om ngdvendigt kabinettet med en fugtig klud. Anvend evt.
ogsa lidt opvaskemiddel. Anvend ikke oplgsningsmidler eller sku-
rende renggringsmidler.

® Kontrollér regelmaessigt, om serviceslangerne (11) og (12) og
servicekoblingerne (13) og (14) er beskadigede. Tag ikke
AirConService Centeret i brug, hvis det er beskadiget.
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11

11.1

11.2

11.3

54

Bortskaffelse

VIGTIGT! Beskyt miljoet!
Alle vaesker og komponenter ma kun bortskaffes af sagkyndigt
personale i henhold til de nationale forskrifter.

Bortskaffelse af udsugede vaesker

® Gammel olie er specialaffald.
® Bland ikke gammel olie med andre vaesker.

® Opbevar gammel olie i egnede beholdere, indtil den skal bortskaffes.

Bortskaffelse af emballagen

® Aflevér emballage af pap til genbrug.

® Aflevér kunststofemballage pa det pagaeldende genbrugscenter.

Bortskaffelse af gamle apparater

® Hyvis du tager AirConService Centeret endegyldigt ud af drift, skal du
forst tamme apparatet for alle vaesker og bortskaffe vaeskerne i hen-
hold til de nationale forskrifter.

® [ad sagkyndigt personale bortskaffe det gamle apparat i henhold til
de nationale forskrifter, eller kontakt kundeservice.
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Hvad skal man gore, hvis?

12

Hvad skal man ggre, hvis?

Affichage a I'écran
»ADVARSEL !
OVERTRYK |
INTERN FLASKE*

Normal melding under recy-
clingprocessen.

Tryk pa ENTER i tre sekun-
der for at fortseette.

Kontakt kundeservice, hvis
meldingen optreeder gen-
tagne gange.

Affichage a I'écran

Den interne kelemiddelbe-

Tem den interne kglemiddel-

TOMNING STARTER !

,,ADVARSEL ! holder er for fuld til at kunne |beholders indhold pa korrekt
INTERN FLASKE tage imod den udsugede vis.

FULD ! meengde.

Affichage a I'écran Normal melding under start |Ikke ngdvendigt at udbedre.
,,ADVARSEL ! af vakuumprocessen. Der er |Processen kgrer automatisk
TRYK | ANLEG stadig tryk i klimaanleegget. |videre.

0

Affichage a I'écran
»ADVARSEL !
TRYK | ANLAG
0“

Melding under vakuumpro-
cessen. Der er tryk i klimaan-
legget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen karer automatisk
videre.

Affichage a I'écran
»IKKE NOK VAKUUM
FORTSAT ?“

Melding under vakuumpro-
cessen, hvis trykket i klima-
anleegget efter 8 minutter
stadig er over 50 mbar.

Kontrollér, om der er en laek,
eller tilslutningerne til
AirConService Centeret pa
klimaanleegget.

Affichage a I'écran
»AIC ANLAG UTAT !
FORTSAT ?“

Melding ved afslutning af
vakuumprocessen. Klimaan-
laegget har et vakuumtab pa
mere end 120 mbar inden for
kontroltiden.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til
AirConService Centeret pa
klimaanlaegget.

Affichage a I'écran
» T@M BEHOLDER MED
GL. OLIE !*

Melding under tsmnings-
eller recyclingprocessen, nar
der befinder sig mere end
150 ml gammel olie i behol-
deren til gammal olie.

Bortskaf indholdet i beholde-
ren til gammel olie miljgven-

ligt.

Affichage a I'écran
»ADVARSEL !

IKKE NOK VAKUUM
FOR OLIETILFORSEL !“

Melding under opfyldnings-
processen, nar vakuummet i
klimaanleegget ikke er til-
straekkeligt til at afslutte pro-
cessen.

Kontrollér, om der er en laek,
eller tilslutningerne til
AirConService Centeret pa
klimaanleegget.

Affichage a I'écran
»IKKE NOK
KGLEMIDDEL
PAFYLD MASKINEN !

Melding under procesindtast-
ningen, hvis kglemiddel-
meaengden i den interne
beholder ikke er tilsltraekke-
lig til at afslutte processen.

Pafyld den interne kale-
middelbeholder.
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Affichage a I'écran

" ADVARSEL !
PAFYLD BEHOLDER
UV-SPORSTOF !“

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i UV-
sporstofsbeholderen ikke er
tilstreekkelig til at afslutte pro-
cessen.

Pafyld UV-sporstofsbeholder.

Affichage a I'écran
»ADVARSEL !
PAFYLD BEHOLDER
NY OLIE !“

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i
beholderen til ny olie ikke er
tilstraekkelig til at afslutte pro-
cessen.

Fyld beholderen til ny olie
med en egnet olietype.

Affichage a I'écran
»EXTERN FLASKE TOM
ELLER VENTIL LUKKET
KONTROLER VENLIGST !“

Melding ved start eller under
pafyldningen af den interne
kolemiddelbeholder, hvis den
indstillede kalemiddel-
mangde ikke kunne nas.

Kontrollér, om der stadig er
tilstreekkeligt med kglemid-
del i kglemiddelbeholderen,
og kontroller, om ventilerne
pa den eksterne kglemiddel-
beholder er abnede.

Affichage a I'écran
»SKIFT INTERN
FILTER'!
FORTSAET ?“

Meldingen angiver en fejl i
printeren.

Kontrollér, om der er nok
papir.

Kontrollér, om printeren er
teendt (den gule LED skal
lyse hele tiden).
Kontrollér, om deekslet er
lukket korrekt.

Affichage a I'écran
»SKIFT VAKUUMPUMPE
OLIE!

FORTSAT ?“

For trykstigningstesten
kunne trykket ikke reduceres
nok.

Kontrollér, om klimaanlzegget
og forbindelserne er utaette,
har indsnaevringer og tilisnin-
ger.

Kontrollér tryksensorkalibre-
ringen.

Affichage a I'écran
»PRINTER

OFF LINE !
FORTSAT ?“

Gentaget trykstigning ved
trykstigningstest, tryk kan
ikke reduceres tilstraekkeligt.

Kontrollér, om klimaanlaegget
og forbindelserne er uteette,
har indsnaevringer og
tilisninger.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Affichage a I'écran

Der kommer ingen veerdier

Kontrollér veegtens funktion.

,,Error 01¢ fra kglemiddelvaegten.
Affichage a I'écran Under skylningen kan tryk-  |Kontrollér, om klimaanlaegget
»Error 02 ket ikke fjernes. og forbindelserne er uteette,

har indsnaevringer og
tilisninger.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.
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Affichage a I'écran
»Error 03¢

Under skylningen kunne der
ikke fastholdes et tryk pa kli-
maserviceapparatets lav-
trykstilslutning.

Tilslut lavtryksslangen il
skyllebeholderen, og abn
ventilen.

Affichage a I'écran
»Error 04

Under softwaretesten kunne
det interne tryk ikke reduce-
res nok med kompressoren.

Resttryk pa manometrene?
Kontrollér tryksensorkalibre-
ringen.

Kontrollér internt flasketryk.

Kontrollér kompressorens og
de pagaeldende magnet-
ventilers funktion.

Affichage a I'écran
»Error 09

Under softwaretesten kunne
der ikke udtages kglemiddel
fra den interne tank.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Kontrollér, om flaskeventilen
til den interne tank er abnet.
Ligger udenoms-
temperaturen over 10 °C?

Affichage a I'écran
»Error 10

Der blev ikke fundet/registre-
ret et USB-stik

Saet USB-stikket i.

Kontrollér, at USB-stikket
blev formateret med filsyste-
met FAT32.

Affichage a I'écran
»Error 12

Ved hybrid-service (skylning
af serviceslangerne med
hybridolie) kunne der ikke
opnas et vakuum

Er serviceslangerne tilsluttet
til hybridskyllebeholderen?
Er hybridskyllebeholderen
monteret rigtigt?

Kontrollér forbindelserne for
uteetheder.

Affichage a I'écran
»Error 52

Trykstigning ved hybridser-
vice.

Er serviceslangerne tilsluttet
til hybridskyllebeholderen?

Er hybridskyllebeholderen
monteret rigtigt?

Er servicekoblingerne abnet?
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13 Tekniske data

AirConServiceCenter
VAS 6746B

Artikelnummer:

410 095 02 000

Mal (bredde x hgjde x dybde):

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Veegt: 100 kg
Stregmforsyning: 220 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Udsugningsmangde af kalemiddel: 30 kg / time
Vakuumpumpekapacitet: 5 biler/time

Den hermetiske kompressors ydelse: 0,32 kW
Tarrefilterydelse: 150 kg
Vakuumpumpeolie-driftstid: 60 h
Pafyldningsbeholder, nettoindhold: 15 kg
Stgjemission*: 62 dB(A)
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til kglemiddel: +10g
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til gammel/ny olie: |1 g
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til UV-sporstof: 19

Maksimalt tilladt tryk: —1 bar til +20 bar
Anvendeligt kalemiddel: R-134a

Anvendelig olie:

Hvert kalemaskinolie, der
anvendes pa bilomradet

Maksimalt tilladt driftstemperatur:

+5 °C til +40 °C

* | henhold til DIN EN ISO 3746 blev den arbejdspladsrelaterede emissionsveerdi LpA for
en klimaservicestation beregnet i forskellige driftstilstande. Bade de gennemsnitlige
dB(A)-veerdier og de maksimale dB(C)-peak-veerdier ligger betydeligt under de

maksimalt tilladte eksponeringveerdier.
Maleveerdier: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Flowdiagram
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Forklaring

B1 UV-beholder
B2 Beholder til ny olie

B3 Olieudskiller/varmeveksler
B4 Beholder til gammel olie
B5 Kglemiddeltank

B6 Olieudskiller kompressor
C1 Kompressor

F1 Grovfilter

F2 Torrerfilter
KU1 Servicekobling LT
KU2 Servicekobling HT

L1 Serviceslange LT
L10 LE-tilferselsledning
L11 Kondensatorslange, gul

L12 Tilfarselsledning kalemiddel
L13 Z1-tilfgrselsledning
L2 Serviceslange HT

L3 Manometerslange LT

L4 Manometerslange HT

LS Tilfgrselsledning UV-middel

L6 Tilfarselsledning ny olie

L7 Tilfgrselsledning recycling-enhed
L9 Tilfarselsledning vakuumpumpe

M1 Ventilblok
M2 Ventilblok vakuumpumpe

P1 Vakuumpumpe

PIT1 LT-manometer
PIT2 HT-manometer
PSH1 |Hegjtryksafbryder
PSH2 |Hgjtryksafbryder
PT1 Tryksensor

R1 Kontraventil kelemiddeltank

R2 Kapillzerrar

TT1 Temperaturfaler
TZH1 | Termosikring
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TC1 Klixon
V1 Ekspansionsventil
V2 Manuel afspeerringsventil, gul slange

V3 Hgijtrykssikkerhedsventil
V4 NKG aftapningsventil
V5 Hgijtrykssikkerhedsventil
W1 Kondensator

X1 Magnetventil LP

X10 Magnetventil VC

X11 Magnetventil Z1

X13 Magnetventil VO

X14 Magnetventil AU

X15 Magnetventil AU

X16 Magnetventil CY

X2 Magnetventil LP

X23 Magnetventil DO

X3 Magnetventil UV

X4 Magnetventil olie

X5 Magnetventil Z2

X6 Magnetventil Z2

X7 Magnetventil HT

X8 Magnetventil HT

X9 Magnetventil RE
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Stremskema

Tekniske data
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