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VAS 6380B / VAS 6381B この取扱説明書について
1 この取扱説明書について
この取扱説明書では、VAS 6746B 空調サービスステーション
（AirConServiceCenter）について説明します。

このマニュアルは、車両空調システムのメンテナンスを行い、そのた
めに必要な専門知識を持っている人を対象としています。

この中には AirConServiceCenter の安全で効果的な操作に必要なすべ
ての指示が含まれています。空調サービス装置を初めて起動する前に、
この取扱説明書をよくお読みください。

また、最新の製品安全データシートの情報にも注意してください。以
下をご覧ください：
dometic.com/sds

必要な情報が常に手元にあるよう、この取扱説明書は
AirConServiceCenter のコンパートメントに保管してください。

1.1 ホットライン

このマニュアルに含まれていない AirConServiceCenter の詳細が必要
な場合は、ホットラインにお問い合わせください：

電話：+49 (0) 25 72 / 8 79-1 91
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この取扱説明書について VAS 6380B / VAS 6381B
1.2 この取扱説明書の記号の説明

!

A

I

警告 ! 
安全に関する注意事項 : この注意事項を守らないと、死亡または重傷
を負う可能性があります。

注意 ! 
この注意事項に従わないと、素材に損傷を与えたり、製品の機能を損
なう可能性があります。

注意事項 
製品に関する補足情報。

形式 意味 例

ボールド 装置で用いられる指定 ENTER キーを押します。 

「ボールド」 メッセージを表示する 「短いセレクション」

 テキスト
 テキスト

任意の順序でリストする  圧力計
 圧力安全弁

1. テキスト

2. テキスト

3. テキスト

示された順序で実行されるア
クション 

1. 装置を接続します。

2. 装置の電源を入れます。

3. 選択ボタンを押します。

✔ テキスト アクションの結果 ✔ 装置の作動準備が完了しま
した。

テキスト 
(1)

概要を参照する部品番号 (13
ページと 14 ページ )。

キーパッド (8) を使用して
データを入力します。 

テキスト 
(A)

作業を説明するセクションに
示されている図を参照する部
品の指定。

左側のフィルターカートリッ
ジ (E) を取り外します。
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VAS 6380B / VAS 6381B 安全性
2 安全性
メーカーは、以下に起因する損害の請求に対し責任を負いません：

 機械的影響および過電圧による装置の損傷

 メーカーの明示的な許可なしに製品を変更した場合

 このマニュアルに記載されている以外の目的での使用

2.1 安全に関する一般注意事項

!
警告 ! 

 国内の労働安全規則を遵守してください。

 この取扱説明書の安全指示に従ってください。

 AirConServiceCenter は、適切な専門トレーニングを実演でき、
AirConServiceCenter、空調システムおよび冷媒の操作ならびに基
本原則に精通している担当者のみが使用できます。

 AirConServiceCenter の修理は、Dometic が許可した担当者のみが行
うことができます。

 意図した目的にのみ装置を使用してください。

!
注意 ! 

 AirConServiceCenter を改造しないでください。

 許容温度を超えた場合に発生する破裂による負傷のリスク
過度の圧力が発生しないよう、冷媒の入っていない
AirConServiceCenter のみを輸送してください。

 AirConServiceCenter は屋外に保管することはできません。

 AirConServiceCenter を使用していない場合は、サービスホースを
ホースポケットに保管してください。

2.2 製品使用上の安全

!
警告 ! 

 空調サービス装置の計画または意図しない電源供給による怪我の危
険性
すべてのメンテナンス作業の前に AirConServiceCenter の電源を切
り、主電源ケーブルを外します。ソケットまたは
AirConServiceCenter からプラグを引き出します。

 低温または高温部品による火傷の危険
保護手袋を着用してください。
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安全性 VAS 6380B / VAS 6381B
!
注意 ! 

 破損している場合は、AirConServiceCenter を起動しないでくださ
い。

 装置を起動するたびに、または AirConServiceCenter を充填するた
びに、まず装置およびサービスホースすべてに損傷がなく、バルブ
がすべて閉じていることを確認します。

 サービスホースは、他の人がつまずかないように敷設してくださ
い。

 転倒または落下による重傷
取っ手は装置を持ち上げるためのものではありません。
AirConServiceCenter は押しながらローラーを転がすだけで輸送で
きます。

 装置は常に平らな地面に置き、前輪を固定します。

 AirConServiceCenter の充填には、安全バルブ付きの認可された冷
媒容器のみを使用してください。

 オンとオフを切り替えるには、常に AirConServiceCenter のメイン
スイッチを使用します。電源を入れたときに装置を放置しないでく
ださい。

 液漏れによる怪我の危険
床に液体が漏れると、人が滑って怪我をする可能性があります。
漏れた液や滴下した液はすぐに拭き取るか、適切な結合剤で吸収し
ます。
環境的に適切な方法で廃棄してください。

A
注意 ! 

 装置を絶対に湿気にさらさないでください。

 雨が降っているときに装置を屋外で操作しないでください。

 熱源（ヒーターなど）の近くや直射日光の当たる場所で装置を操作
しないでください。

 R- 134a 冷媒のみを使用してください。他の冷媒が混入していると、
AirConServiceCenter および車両空調システムが損傷する可能性が
あります。

 AirConServiceCenter をシャットダウンする前に、選択したプログ
ラムが終了し、すべてのバルブが閉じていることを確認してくださ
い。そうしないと、冷媒が漏れる可能性があります。

 メニューの値を変更する場合には、常に車両の仕様に照らし合わせ
てください。

 装置を停める場合、前輪のブレーキレバーを使用して、
AirConServiceCenter が動かないように固定してください。
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VAS 6380B / VAS 6381B 安全性
2.3 冷媒の安全な取り扱い

!
注意 ! 

 個人用安全装備（安全ゴーグルおよび保護手袋）を着用し、冷媒と
の接触を避けてください。冷媒との接触によって体熱が奪われ、患
部が凍結する可能性があります。

 冷媒蒸気を吸い込まないでください。蒸気は無害ですが、これに
よって呼吸に必要な酸素の摂取量が低下します。

 換気の良い場所でのみ使用してください。

 冷媒は、アセンブリピットやドライウェルなどの低空スペースでは
使用できません。冷媒は酸素よりも重いため、呼吸に必要な酸素の
摂取量が低下します。これにより、換気されていないアセンブリ
ピットで作業を行う場合、酸素が不足する可能性があります。

A
注意 ! 

 運転中、冷媒の充填または排出時、または修理およびサービス作業
中に、冷媒が漏れて外部環境に漏れ出さないことを確認してくださ
い。

これにより、環境が保護されます。

また、冷媒は AirConServiceCenter の近くにあるため、車両または
装置内の漏れを検出することを容易または可能にします。

 適切な予防措置を講じ、漏れている冷媒が排水システムに入らない
ようにしてください。

I
注意事項 

 冷媒 R- 134a と安全対策、および人と物体の保護に関する特別な情報
は、冷媒メーカーの安全シートに記載されています。

2.4 装置使用時の運用対策

オペレーターは、充填システム（AirConServiceCenter）ごとに
TRG 402 に従って操作手順を提供する必要があります。これらの操作手
順は、装置の取り扱いを行う人員のトレーニングに必要となります。

オペレーターは、少なくとも年に 1 回、以下の点に関して人員に指示
を行うようにしなければなりません：

 圧縮ガスを扱う際の特別な危険

 圧縮ガスを扱う際の安全ガイドライン

 圧縮ガスを扱う際の健康上の注意

 装置の操作と装置におけるサービス作業の実施
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安全性 VAS 6380B / VAS 6381B
オペレーターは、サービス、修理作業、および漏れ点検を任命された
人員が冷媒ならびに充填システムに対処するための認定を受けている
ことを確認する必要があります。

適用されるガイドラインおよび基準の認定ならびに情報は、商工会議
所、産業商工会議所、またはその他の認定された研修施設のトレーニ
ングコースから取得できます。

システムオペレーターは、すべてのサービスホースが装置の使用時に
損傷しないように敷設されていることを確認する必要があります。

2.5 AirConServiceCenter における警告

ご注意ください！
取扱説明書を順守してください！

230 V / 50 Hz AC のソケットにのみ装置を接続してください。

雨から装置を保護してください。

冷媒を取り扱うときは手袋を着用してください。

冷媒を扱うときはゴーグルを着用してください。

2.6 安全装置

 圧力モニター：通常の動作圧力を超えた場合、コンプレッサーをオ
フにします。

 圧力リリーフバルブ：圧力モニターが動作しているにもかかわらず
圧力が上昇し続けた場合に、ラインまたは容器が破裂するのを防ぐ
追加的な安全機構。
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VAS 6380B / VAS 6381B 製品内容
3 製品内容
AirConServiceCenter とその付属品は、出荷前に慎重にチェックされ
ます。

AirConServiceCenter の出荷前に漏れ検査が行われました。

納入後、以下にリストされているすべての部品が存在し、損傷してい
ないことを確認してください。

部品が不足または破損している場合は、輸送の責任を負う会社にすぐ
に通知してください。

指定 参照番号

500 ml 精製油および UV 造影剤ボトル用アダプター 4440600026

特許取得済みの使用済みオイル密閉容器 4440600131

オイルボトルセット /UV 容器、250 ml 4440600110

保護装置カバー 4445900081

ゴーグル / 手袋 4445900107

取扱説明書
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オプション VAS 6380B / VAS 6381B
4 オプション
オプションとして提供（製品には含まれていません）：

5 適切な使用
VAS 6746B (ASE 410 095 02 000) AirConServiceCenter は、車両の空
調システムの整備を目的としています。この装置は商業用に設計され
ています。

AirConServiceCenter は、空調システムのメンテナンスに必要な専門
知識を有する人員のみが操作できます。

この AirConServiceCenter は、R- 134a 冷媒が使用されている車両空調
システムの整備にのみ使用できます。

指定 参照番号

PAG 精製油ボトル ISO 46、500 ml 8887200013

PAG 精製油ボトル ISO 100、500 ml 8887200014

UV 造影剤ボトル、500 ml TP-3820-500

追加オイルタイプ用オイル容器、250 ml 4440600034

廃油容器 500 ml 4440600131

メンテナンス用スペアフィルター 4440400009

冷媒貯蔵として充填シリンダー 4.4 kg 8885200003

トレーサー充填装置用供給ボトル、236 ml TP-3820-0008

トレーサー充填装置用供給ボトル、475 ml TP-3820-0016

予備のプリンターロール（感熱紙）（VPE 4） 4445900088

低圧側向けサービスホース (SAE 規格 ) 5 m 8885100025

安全ゴーグル 8885400066

保護手袋 8885400065

真空ポンプオイル (1,000 ml) 8887200018

Denso ND8 オイル、500 ml 81342147762
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VAS 6380B / VAS 6381B AirConServiceCenter の概要
6 AirConServiceCenter の概要

6.1 フロント

1 低圧ゲージ

2 赤い「フィル」ランプ

3 青い「真空引き」ランプ

4 黄色の「ECO ディープエンプティ」ランプ

5 緑の「吸引」ランプ

6 高圧ゲージ

7 ディスプレイ

8 キーパッド

9 フロントカバー

10 車輪止め付き前輪

14

13

543

6

10

9

8

7

2

17

12

11

16

15

1
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AirConServiceCenter の概要 VAS 6380B / VAS 6381B
11 低圧接続用サービスホース（青）

12 高圧接続用サービスホース（赤）

13 高圧接続用のサービスカップリング（赤）

14 低圧接続用のサービスカップリング（青）

15 プリンター

16 USB ポート

17 表示装置

6.2 背面

18 精製油スズ (500 ml)

19 UV 添加剤用容器 (500 ml)

20 特許取得済みの使用済みオイル容器

21 カバーフラップ

22 メインスイッチ

23 フラッシュ容器

24 ドライヤーフィルター

19

18

21

20

24

23

22
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VAS 6380B / VAS 6381B 初期起動
7 初期起動

7.1 セットアップとスイッチオン

1. AirConServiceCenter を作業場に移動し、前輪をロックします
(10)。

I
2. AirConServiceCenter を主電源に接続します。

3. スイッチをオンにするには、メインスイッチ (22) を I に設定しま
す。 
ソフトウェアバージョン番号が数秒間ディスプレイ (7) に表示さ
れます：

「SW」: ソフトウェアステータス
「DB」: Database
「SN」: シリアルナンバー
「LF」: ランゲージファイル

✔ その後、AirConServiceCenter がソフトウェアテストを実行します。

✔ 起動手順が完了すると、AirConServiceCenter が以下を表示しま
す：

注意事項 
動作中は、測定が正しく行われるように、装置は水平で平らな表面に
ある必要があります。

Dometic Waeco Int.

VAS6746B SW V4250148

DB lhd10026

SN000123 LF R1340061

ソフトウェアのテストです。

お待ちください！

冷媒 g。 4820

PAG オイル ml。 375

UV トレーサー ml。 313

11:56:35 10:03:20
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7.2 スタンバイメニュー

スタンバイメニューには、現在の供給量と AirConServiceCenter の時
間設定が表示されます。

次の情報が表示されます：

 冷媒量

 精製油の量

 UV 添加量

 時間

 日付

7.3 言語選択

1. カーソルキーまたはを押して、基本メニューに戻ります。

2. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

3. ENTER を押して確認します。

4. カーソルキーを使用して「サービス。」を選択します。

5. ENTER を押して確認します。

6. パスワード「5264」を入力します。

7. カーソルキーまたはを使用して、目的の言語を選択します。

8. ENTER を押して確認します。

9. STOP ボタンを押します。選択した言語が有効になり、スタンバイ
メニューが表示されます。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?
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7.4 会社データの入力

会社のデータは、すべてのサービスログとともに印刷されます。

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーを使用して「サービス。」を選択します。

4. ENTER を押して確認します。

5. パスワード「3282」を入力します。

6. 会社データは、ディスプレイ (7) の 3 行目に表示されます。

5行最大 20 文字をそれぞれ入力できます。

ディスプレイには、「会社データを入力してください。」 (「01」 ～ 
「05」) というメッセージの後に会社データの行数が表示されます。

カーソルキーまたはを使用し、希望の会社データの行を選択

します。

7. キーパッド (8) とカーソルキーを使用してデータを入力します。

大文字と小文字を切り替えるには、情報キー を押します。

文字を削除するには、Cキーを短く押します。

現在の行を削除するには、Cを押し続けます。

8. ENTER を押して確認します。

9. STOP ボタンを押します。設定データが有効になります。

10.もう一度 STOP を押すとスタンバイメニューに移動します。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?
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7.5 日付と時刻を入力する

日付と時刻は、会社データとともにすべてのサービスログに印刷され
ます。

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーを使用して「サービス。」を選択します。

4. ENTER を押して確認します。

5. パスワード「8463」を入力します。

6. キーパッドとカーソルキーを使用して情報を入力します。

7. ENTER を押して確認します。

8. STOP を押すとスタンバイメニューに移動します。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?
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7.6 デフォルト値の編集

AirConServiceCenter には、最も重要なサービスタスク向けのプリ
セット値があります。デフォルト値は、それぞれのメニューを選択す
ると自動的に表示されます。

必要に応じて次のデフォルト値を変更できます：

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーを使用して「サービス。」を選択します。

4. ENTER を押して確認します。

5. パスワード「7388」を入力します。

6. キーパッドとカーソルキーを使用して情報を入力します。

7. ENTER を押して確認します。

8. STOP を押すとスタンバイメニューに移動します。

パラメーター デフォルト値

圧力上昇 テスト時間 分。 1

吸引時間 分。 20

漏れテスト 分。 4

PAG オイル ml。 （余分量） 0

UV トレーサー ml。 7

充填容量 g。 500

リカバリ値を 印刷しますか？ はい

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?
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7.7 オイルと UV 添加剤の容器に入れる

現在の供給量はスタンバイメニューに表示されます。

1. 左側のカバーフラップ (21) を開き、容器をスナップロックに押し
込みます：
– 精製油用の容器 (18)
– UV 添加剤用の容器 (19) および
– 使用済みオイル容器 (20)

2. カバーフラップ (21) を閉じます。

3. 精製油と UV 造影剤の容器サイズを入力します（「容器サイズを入力
する」、21 ページを参照）。

19

18

21

20
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7.8 容器サイズを入力する

精製油と UV 造影剤は、150 ml (A)、250 ml (B) または 500 ml (C)（付
属品）の容器に保管できます。AirConServiceCenter で容器のサイズ
を入力する必要があります。

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーを使用して「サービス。」を選択します。

4. ENTER を押して確認します。

5. パスワード「2688」を入力します。

6. カーソルキーを使用して、希望のフィールドを有効化します（暗い
フィールドが有効になります）。

7. ENTER を押して確認します。

8. STOP を押すとスタンバイメニューに移動します。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

冷媒テスト □

ハイブリッドサービス □

サービス。 ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

オイルボトル

150ml ■ 250ml □ 500ml □

UV ボトル

150ml □ 250ml □ 500ml ■

CBA
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7.9 内部冷媒容器を満タンにする

AirConServiceCenter を初めて起動するときは、内部冷媒容器に少な
くとも 5,000 g の冷媒を外部冷媒容器から充填する必要があります。

I
現在の供給量はスタンバイメニューに表示されます。

使用可能な冷媒容器には、次の 3種類があります：

 上昇パイプのない冷媒容器：
これらの冷媒ボトルには 1つの接続部があります。
AirConServiceCenter を充填するとき、接続は底部になければなり
ません（容器を逆さまにします）。

 上昇パイプ付き冷媒容器：
これらの冷媒ボトルには 1つの接続部があります。
AirConServiceCenter を充填するとき、接続は上部になければなり
ません（容器を直立させます）。

 上昇パイプ付き冷媒ボトル：
これらの冷媒ボトルには 2つの接続部があります。
AirConServiceCenter を補充するには、L（=液体）でマークされた
接続を使用します。
AirConServiceCenter を充填するとき、接続は上部になければなり
ません（容器を直立させます）。

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーまたはを使用し、「内部容器の充填」:を選択し

ます。

4. ENTER を押して確認します。

注意事項 
冷媒ボトルの指示にも注意してください。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

内部容器の充填 ■

水洗 □

スケールをリセットしてく
ださい。 □

サービス。 □
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5. 次に、ディスプレイの指示に従ってください。

ENTER を押して確認します。

ディスプレイには補充可能な量の冷媒の最大値が表示されます。

希望する量を入力し、ENTER を押して確認します。
内部冷媒容器が充填されます。

充填プロセスが終了すると、音響信号で確認が行われます。
バルブを閉じ、ENTER を押して確認します。

6. 充填後、内部容器内の冷媒の量が表示されます。STOP を押してメ
ニューを終了します。
もう一度 STOP を押すとスタンバイメニューに移動します。これで
装置の操作準備が整いました。

HP ホースを

外部タンクに接続し、

バルブを開けてください

入力 -OK 停止 - 終了

量を設定し、

確認してください

g。 13620

入力 -OK 停止 - 終了
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8 操作

A
8.1 修理、緊急事態、および故障の場合のシャットダウ

ン

1. 修理のために装置を電源から確実に切断するには、メインスイッチ
を使用して電源を切り、電源プラグを引き抜きます。

2. 緊急時または誤動作時に装置の電源を切るには、メインスイッチを
オフにします。

8.2 Short selection

I

1. まず、AirConServiceCenter のサービスホースを車両空調システム
に取り付け、サービスカップリングを開きます。

2. カーソルキーまたはを押して、基本メニューに戻ります。

注意 ! 
エアコンの修理時には、エンジンとエアコンのスイッチを切る必要が
あります。

注意事項 
「短いセレクション」メニューから全自動空調サービスが開始されま
す。車両のラベルまたはデータベースに表示されている充填量を入力
するだけの作業です。
「短いセレクション」メニューでは、次のアクションが連続して自動
的に実行されます：
 冷媒の抽出

 冷媒のリサイクル（純度 = SAE J 2099）

 圧力上昇テスト

 使用済みオイルの排出

 システムからの排出

 漏れ検査 /真空確認

 必要な量まで新しいオイルを充填します

 UV 添加剤を充填します

 冷媒を充填します

各プロセスが実行されると、サービスレポートが印刷されます。後続
のアクションは、先行するアクションが正常に完了した場合にのみ開
始されます。
JA24



VAS 6380B / VAS 6381B 操作
3. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「短いセレ

クション」を選択します：

4. ENTER を押して確認します。

5. キーパッド (8) とカーソルキーを使用して車両データを入力しま
す。

6. ENTER を押して確認します。

7. 冷媒充填量を入力します。

車両の充填量ステッカーに表示されている値を用い、キーパッド 
(8) とカーソルキーを使用して入力し、ENTER を押すか、または
AirConServiceCenter のデータベースを使用します。

A

8. 矢印キーを用いて、必要な車両を選択し、ENTER を押して確認しま
す。

✔ データベースモードで「i」を押すと、ディスプレイ (7) にオイル
量とオイルタイプに関する情報が表示されます。

9. カーソルキーまたはを使用して、空調システムに 2 つの接続

（高圧と低圧）があるか、または 1つのみの接続（高圧または低圧）
なのかを選択します。

ENTER で確定します。

短いセレクション ■

無料のセレクション □

他のセレクション □

入力 -OK ?

注意 ! 
疑わしい場合は、車両のラベルに表示されている値を使用してくださ
い。

Personal DB ■

ALFA ROMEO □

ASTON MARTIN □

AUDI □

AUDI A8 (4D_)

g. 775

1994-11.1997

?

PAG ISO 46 ml. 250

WAECO CODE:

250cc 8887200001

50cc 8887200013

HP/LP ポート ■

HP ポート □

LP ポート □

入力 -OK 停止 - 終了 ?
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✔ 全自動空調サービスが開始されます。

✔ 空調サービスが終了すると、AirConServiceCenter のホース (11) 
および (12) を車両空調システムから取り外すように求められま
す。

10.サービスホース (11) および (12) を外し、ENTER を押して確認し
ます。

するとサービスホースが空になります。これでユニットを続けて使
用する準備ができました。

11.車両空調システムのバルブキャップを接続部に付け戻します。

8.3 ユーザーコード

個人ユーザーコードを使用して、不正なアクセスから空調サービスス
テーションを保護することができます。機能が有効になっている場合、
電源を入れた後にユーザーコードが要求されます。コードがないと、
ステーションを起動できません。個別のコードで最大 10 人の異なる
ユーザーを作成できます。

8.3.1 ユーザーコードの作成

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーを使用して 「サービス。」を選択し、ENTER を押し

て確認します：

4. パスワード 「9786」 を入力して確認し、ENTER を押して管理者メ
ニュー「ADM」にアクセスします：

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

水洗 □

スケールをリセットしてく
ださい。 □

サービス。 ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

サービス。

----
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5. 管理者コード「0000」（工場出荷時設定）を入力し、ENTER で確認
します。

I
6. 新しい管理者コードを入力してください：

7. 管理者コードを確認します：

8. カーソルキーまたはを使用し、それぞれのユーザーを選択し

ます。

9. 4 桁の個人ユーザーコードを作成します（ここでコードを作成する
と、ユニットはこのコードを使用してのみ操作できます）。

10.Confirm new user code:

ADM コードを挿入してくだ
さい

----

注意事項 
セキュリティ上の理由から、毎回新しい管理者コードを選択する必要
がありますが、機能全体が無効にする「0000」ではありません。
ユーザーは、管理者コードを使用して作成できます。

ADM 地域

新しいコードを挿入してく
ださい

----

ADM 地域

新しいコードを確認してく
ださい

----

ADM 地域

ユーザー番号

ADM 地域

ユーザー番号 1

新しいコードを挿入してく
ださい

----

ADM 地域

ユーザー番号 1

新しいコードを確認してく
ださい

----
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I
11.関連するユーザー名を入力し、ENTER で確認します：

I

8.3.2 ユーザーコードを入力する

空調サービスステーションのスイッチを入れると、ユニットデータが
ディスプレイに表示されます。ユーザーコードが作成されている場合
は、コードを入力してステーションを有効にする必要があります。

1. それぞれのユーザーコードを入力します。

間違ったユーザーコードを入力すると、次のエラーメッセージが表
示されます。

入力が成功すると、ステーションが有効になり、起動します。ユー
ザー名が表示されます：

注意事項 
黄色の情報ボタンを使って、大文字と小文字を切り替えます。

ADM 地域

ユーザー番号

名前を入力してください

山田 太郎

ADM 地域

ユーザー番号

山田 太郎

注意事項 
ユーザーが作成され、メニューがユーザー選択に戻ります。別のユー
ザーを作成するか、STOP を押してメニューを終了することができま
す。

ユーザーコードを入力

コードが違います！

山田 太郎
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8.4 個人用データベースの作成

このデータベースには、最大 100 台の顧客固有の車両および関連する
充填容量を作成できます。

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「短いセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. 車両登録番号を入力した後（この場合も空白のままにすることがで
きます）、ENTER で確認します。

4. カーソルキーまたはを使用して「データベース」を選択し、

ENTER を押して確認します。

5.「Personal DB」を押し、ENTER で確認します。

6. この空のデータベースで、カーソルキーまたはを使用し、そ

れぞれのエントリーを選択し、ENTER を押して確認します。

7. エントリーを変更するには、黄色の「Info」ボタンを押します。

短いセレクション ■

無料のセレクション □

他のセレクション □

入力 -OK ?

車両データ

ナンバープレート：

充填容量 g。 500

データベース ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

Personal DB ■

ALFA ROMEO □

ASTON MARTIN □

AUDI □

0 ■

1 □

0

g --- 0

i-DB set
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8. 開いた欄に車両データ（モデル、タイプ）を入力し、ENTER を押し
て確認します。

9. 冷媒充填容量を入力し、ENTER で確認します。

✔ エントリーが作成されました。

ここで、別のエントリーを作成（カーソルキーで選択し、説明どお
りに続行）するか、STOP ボタンを使用してメニューを終了できま
す。

------------ 0

-------------------

----------- g. ---0

AUDI 0

A4 (8E)

2000 - 2004 g. 500

AUDI 0 ■

A4 (8E)

1 □
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8.5 冷媒の消費量を USB スティックに転送する

吸引または充填プロセス（単一プロセスまたは全自動）が完了するた
びに、ステーションはすべてのデータを内部メモリに保存します。こ
のデータを使用してレポートを作成し、USB スティックに転送できま
す。

I
各レポートは次の 2つの形式で保存されます：

 HTML ファイルとして（インターネットブラウザで開くため）

 XLS ファイルとして（Microsoft Excel で開くため）

I

8.5.1 年が変わった後のレポート

年が変更すると、ステーションは前年から保存されたデータを USB ス
ティックに転送する必要があることを示します。年間データを USB ス
ティックに転送すると、ステーションの内部メモリから削除されます。

1. USB スティックを USB ポート (16) に挿入します。

2. 指示がディスプレイに表示されます。

注意事項 
USB スティックは、FAT32 ファイルシステムでフォーマットする必要
があります。

注意事項 
以下の要件を満たすグラフィックが USB フラッシュドライブにコピー
される場合、レポートにはロゴ（ワークショップロゴなど）が含まれ
る場合があります。
 ファイル形式：JPEG 形式

 ファイル名：logo.jpg（大文字と小文字に注意）

 画像サイズ：370 x 50 ピクセル

レポート内の会社の住所は、ステーションから取得されます（「会社
データの入力」、17 ページを参照）。
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8.5.2 手動レポート

月次または年次レポートをいつでも手動で USB スティックに転送でき
ます。

1. USB スティックを USB ポート (16) に挿入します。

2. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

3. ENTER を押して確認します。

4. カーソルキーを使用して 「サービス。」を選択し、ENTER を押し

て確認します：

5. パスワードを入力し、ENTER を押して確認します。
–「4910」: 月例報告
–「4918」: 年次報告

USB スティックが挿入されているか認識されない場合、「エ
ラー 52」のメッセージが表示されます。

6. カーソルキーまたはを用いて、必要なエントリーを選択し、

ENTER を押して確認します。

7. 指示がディスプレイに表示されます。

8. STOP を使って前の選択に切り替えます。

8.6 冷媒消費量をディスプレイに表示する

ステーションは、充填および抽出された冷媒量のデータを保存します。
これらは、年次概要または月次概要として直接印刷できます。

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーを使用して 「サービス。」を選択し、ENTER を押し

て確認します：

短いセレクション ■

無料のセレクション □

他のセレクション □

入力 -OK ?

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

水洗 □

スケールをリセットしてく
ださい。 □

サービス。 ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?
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4. パスワード「9051」を入力し、ENTER を押して確認します：

5. カーソルキーまたはを用いて、希望の年を選択し、ENTER を

押して確認します。

例

「R134a システムから」は抽出された冷媒の量を示します。ここでは、
2020 年に合計 18,650 g の冷媒がステーションによって抽出されまし
た。

カーソルキーを使用すると、対応する年に充填された冷媒の合計量
が次に表示されます：

カーソルキーを押すと、月次概要がディスプレイに表示されます：

ここでは、2020 年 1 月に合計 2,400 g の冷媒が抽出されました。

充填および抽出された量は、毎月の概要で常に交互に表示されます。

ENTER を押すと、いつでも概要を印刷できます。概要は STOP ボタンで
終了します。

サービス。

----

2020 ■

R134a システムから

合計 2020

g。 18650

↩印刷 停止 - 終了

R134a システムへ

合計 2020

g。 9000

↩印刷 停止 - 終了

R134a システムから

01/2020

g。

↩印刷 停止 - 終了
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8.7 冷媒サービスなしの空調システムテスト

I
車両の空調システムの機能のみをテストし、冷媒を抜き取って再利用
しない場合、車両の空調システムにおいて、テスト後に空調ユニット
のサービスホースに残っている冷媒は失われます。この損失を補うた
めに「A/C システムテスト」メニューが追加されました。

I

1. まず、AirConServiceCenter を車両の空調システムに接続し、それ
らを開きます。

2. 車両のエンジンを始動し、空調システムをオンにします。

3. カーソルキーまたはを押して、基本メニューに戻ります。

4. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

5. ENTER を押して確認します。

6. カーソルキーまたはを使用し、「A/C システムテスト」:を選

択します。

✔ 空調システムの確認を求めるリクエストが表示されます：

7. メーカーの仕様に従って、空調システムの高圧と低圧を確認してく
ださい。

注意事項 
空調は、低圧ポートと高圧ポートを備えた車両、または低圧ポートの
みを備えた車両でのみテストできます。

注意事項 
既存の標準機能プロセス「短いセレクション」および「無料のセレク
ション」には、サービスホースの補正機能がすでにあり、最終的な空
調機能テストを通常の方法で実行できるようになっています（サービ
スホースはユニットによって排出が行われます）。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

A/C システムテスト ■

サービス。 □

入力 -OK 停止 - 終了

AA/C システムをチェック

停止 - 終了
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8. 空調システムのテストを終了するには、STOP を押します。

9. HP クイックカップリングを閉じ、空調システムから取り外します。

I
✔ 次のメッセージがディスプレイに表示されます：

10.空調テストを終了するには、「STOP」ボタンを押します。

HP サービスホースを

A/C システムから

外してください

入力 -OK

注意事項 
車両のエンジンをオフにして HP クイックカップリングを切り離した
場合は、エンジンを再始動して空調をオンにします。

お待ちください！

サービスホースからの

リカバリ。

停止 - 終了

プロセスが完了しました。

停止 - 終了
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8.8 Free selection

I

次の 4つのプロセスは、「無料のセレクション」メニューから分離して
実行できます：

 再利用／リサイクル フェーズですか：冷媒の抽出、リサイクル、
圧力上昇テスト、廃油の排出。

 吸引フェーズですか：システムの真空引き、漏れ検査 /真空確認。

 充填フェーズですか : 精製油の充填、UV 添加剤の充填、冷媒の充
填。

 接続の選択：エアコンには高圧と低圧の接続があり、高圧のみまた
は低圧のみ接続します

各プロセスが実行されると、サービスレポートが印刷されます。

1. まず、AirConServiceCenter を車両の空調システムに接続し、それ
らを開きます。

2. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「無料のセ

レクション」を選択します：

3. ENTER を押して確認します。

4. 車両データを入力し、ENTER を押して確認します。

注意事項 
「無料のセレクション」メニューは、空調のサービスを段階的に実施
するために使用されます。Short selection メニューと同じプロセス
を実行できますが、個々の手順は省略できます。さらに、キーパッド
を使用して個々のプロセスごとに値を入力することもできます。この
メニューで、サービスレポートの車両データを入力することもできま
す。

短いセレクション □

無料のセレクション ■

他のセレクション □

入力 -OK ?
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8.8.1 抽出プロセス

1. 希望する設定を選択し、ENTER を押して確認します。

2.「再利用／リサイクル フェーズですか？」が選択されている場合
は、次のメニューで圧力上昇のための希望待ち時間（標準は 1 分）
を入力し、ENTER を押して確認します。それ以外の場合は「真空プ
ロセス」、37 ページに進みます。

I
8.8.2 真空プロセス

1. 希望する設定を選択し、ENTER を押して確認します。

2.「吸引フェーズですか？」が選択されている場合は、希望の真空時
間を入力します（標準は 20 分）。それ以外の場合は「充填プロセ
ス」、38 ページに進みます。

3. カーソルキーを使用して、希望する漏れ検査の時間を入力しま

す。

4. ENTER で両方の設定を確認します。

I

再利用／リサイクル はい

フェーズですか？ いいえ

入力 -OK 停止 - 終了 ?

圧力上昇

テスト時間 分。 1

入力 -OK 停止 - 終了

注意事項 
待機時間により、残留冷媒の蒸発、およびそれに続く抽出が確保され
ます。蒸発する残留冷媒は、圧力の上昇を引き起こします。

吸引フェーズですか？ はい

いいえ

入力 -OK 停止 - 終了 ?

吸引時間 分。 20

漏れテスト 分。 4

入力 -OK 停止 - 終了 ?

注意事項 
空調システムは、真空ポンプによって十分に排水されます。これに
よって異ガスや水分が除去され、空調システムにおける充填プロセス
の準備が行われます。冷媒油に結合したまま抽出された残留冷媒は、
VAS 6746B によって収集され、リサイクルされます。
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8.8.3 充填プロセス

1. 希望する設定を選択し、ENTER を押して確認します。

2.「充填フェーズですか？」が選択されている場合は、希望の値を入
力します。それ以外の場合は「接続の選択」、39 ページに進みま
す。

3. 冷媒の量を入力します。

4. カーソルキーを押します。

5. 添加剤の量を入力します。

6. カーソルキーを押します。

7. 冷媒の量を入力します。

8. ENTER ですべての設定を確認します。

I

充填フェーズですか？ はい

いいえ

入力 -OK 停止 - 終了 ?

PAG オイル ml。 0

UV トレーサー ml。 7

冷媒 g。 500

入力 -OK 停止 - 終了 ?

注意事項 
 同じ手順で抽出プロセスが実行される場合、精製油の量は追加充

填量としてカウントされ、以前に抽出された使用済みオイルの量
に追加されます。この値を 0に設定すると、抽出された正確な量
のオイルも補充されます。

 精製油または UV 添加剤を追加するには、同じ手順で真空プロセス

を実行する必要があります。真空プロセスが選択されていない場
合、充填メニューで冷媒のみが選択できます。
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8.8.4 接続の選択

1. 空調システムの既存の接続に応じてパラメーターを選択します：
– 空調システムに、高圧接続と低圧接続がある場合：

HP/LP を選択します。
– 空調システムに高圧接続のみがある場合：HP を選択します。
– 空調システムに低圧接続のみがある場合：LP を選択します。

2. ENTER で確定します。

3. すべての設定が完了したら、ENTER で操作を開始します。

8.8.5 空調サービス終了後

✔ 空調サービスが終了すると、AirConServiceCenter のホースを車両
空調システムから取り外すように求められます。

1. サービスホース (11) および (12) を外し、ENTER を押して確認し
ます。

✔ するとサービスホースが空になります。これでユニットを続けて使
用する準備ができました。

2. 空調システムのバルブキャップを接続部にねじ込みます。

HP/LP ポート ■

HP ポート □

LP ポート □

入力 -OK 停止 - 終了 ?

プロセスを開始しますか？

入力 -OK 停止 - 終了
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8.9 空調システムの洗浄

I

1. まず、AirConServiceCenter を車両の空調システムに接続し、それ
らを開きます。

2. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「無料のセ

レクション」を選択します：

3. ENTER を押して確認します。

4. 必要に応じて、キーパッド (8) を使用してデータを入力し、ENTER
を押して確認します。
データを入力しない場合は、ENTER を押して次のプログラムステッ
プに切り替えます。

5.「再利用／リサイクル フェーズですか？」（選択した設定が点滅）
を選択し、ENTER を押して確認します。

6.「圧力上昇 テスト時間 分。」については、1 分を入力し、ENTER を
押して確認します。

7.「吸引フェーズですか？」をいいえで選択解除し（選択した設定が
点滅します）、ENTER を押して確認します。

8.「充填フェーズですか？」をいいえで選択解除し（選択した設定が
点滅します）、ENTER を押して確認します。

9.「プロセスを開始しますか？」を ENTER で選択します。

10.抽出プロセスが完了したら、ステーションを車両から取り外しま
す。

11.冷媒回路から洗浄できないシステム部品を取り外します。これらの
部品は以下を含みます：
– コンプレッサー
– ラインフィルター
– 固定チョーク
– 回収容器
– フィルタードライヤー
– 膨張弁

注意事項 
「水洗」メニューは、車両の空調システムを新鮮な冷媒で洗い流すた
めに使用されます。フラッシングは、特に古いコンプレッサーオイル
を交換したり、システムからほぼすべての金属残留物を除去するのに
適しています。
洗浄する前に、まず冷媒を車両空調システムから抽出する必要があり
ます。次に、洗浄できないシステム部品を冷媒回路（コンプレッサー
やフィルターなど）から切り離す必要があります。その後、洗浄する
部品を特別なアダプターを使用して AirConServiceCenter のサービス
ポートに接続し、洗浄回路を形成します。

短いセレクション □

無料のセレクション ■

他のセレクション □

入力 -OK ?
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12.洗浄用の部品を、特別なアダプターを使用してメーカーの仕様に
従って AirConServiceCenter のサービスポート (13) および (14) 
に接続し、洗浄回路を形成します。

13.基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

14.ENTER を押して確認します。

15.カーソルキーまたはを使用し、「水洗」:を選択します。

16.必要に応じて、キーパッド (8) を使用してデータを入力し、ENTER
を押して確認します。
データを入力しない場合は、ENTER を押して次のプログラムステッ
プに切り替えます。

17.カーソルキーまたはを使用し、空調システム全体を洗浄する

か、個々の部品のみを洗浄するか選択します：

18.ENTER を押して確認します。

19.ディスプレイの指示に従ってください。

✔ 洗浄が完了すると、AirConServiceCenter の基本メニューが表示さ
れます。

20.必要に応じて、洗浄回路からアダプターを取り外し、すべての部品
を冷媒回路に再接続します。 
AirConServiceCenter を車両の空調システムに接続し、それらを開
きます。

21.基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「無料のセ

レクション」を選択します：

22.ENTER を押して確認します。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

水洗 ■

スケールをリセットしてく
ださい。 □

サービス。 □

入力 -OK 停止 - 終了 ?

全量水洗 ■

急速水洗 □

入力 -OK 停止 - 終了 ?

短いセレクション □

無料のセレクション ■

他のセレクション □

入力 -OK ?
JA 41



操作 VAS 6380B / VAS 6381B
23.必要に応じて、キーパッド (8) を使用してデータを入力し、ENTER
を押して確認します。
データを入力しない場合は、ENTER を押して次のプログラムステッ
プに切り替えます。

24.「再利用／リサイクル フェーズですか？」をいいえで選択解除し
（選択した設定が点滅します）、ENTER を押して確認します。

25.「吸引フェーズですか？」（選択した設定が点滅）を選択し、ENTER
を押して確認します。

26.必要に応じて、キーパッド (8) を使用してデータを入力し、ENTER
を押して確認します。
データを入力しない場合は、ENTER を押して次のプログラムステッ
プに切り替えます。

27.「充填フェーズですか？」（選択した設定が点滅）を選択し、ENTER
を押して確認します。

28.冷媒充填量を入力します（コンプレッサーのオイル充填量に注意し
てください）。

29.次に、ディスプレイ (7) の指示に従ってください。
設定を選択し（その時点で点滅します）、ENTER を押して確認しま
す。

30.「プロセスを開始しますか？」を ENTER で選択します。

✔ 充填が完了すると、AirConServiceCenter のホースを車両空調シス
テムから取り外すように求められます。

31.サービスホース (11) および (12) を外し、ENTER を押して確認し
ます。 
するとサービスホースが空になります。これでユニットを続けて使
用する準備ができました。

32.バルブキャップを車両空調システムの接続部にねじ込みます。
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9 サービスタスク

9.1 漏れ検査

該当する法的要件に従い、1 年に 1回 AirConServiceCenter に漏れが
ないか確認してください。これを行うためには、電子式の漏れ検知器
を使用してください。

9.2 オイルスケールの調整

I

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーまたはを使用し、「スケールをリセットしてく

ださい。」:を選択します。

✔ 次に、スケールから容器を取り外すように求められます：

注意事項 
オイル量と UV 添加剤を正しく測定するには、スケールのゼロ点を定
期的にチェックし、必要に応じてリセットする必要があります。
以下の場合にはリセットが必要となります：
 容器内の量が目標値から 10ml 以上ずれている場合

 凸凹道での輸送中などにおいて、AirConServiceCenter が揺れた場

合
 4 〜 6 週間ごと

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

内部容器の充填 □

水洗 □

スケールをリセットしてく
ださい。 ■

サービス。 □

3 つのオイル／ UV ガラスを

スケールから取り除いてく
ださい。

入力 -OK 停止 - 終了
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4. オイルと UV 添加物のスケールのゼロ点を確認するには、左側のカ
バー (21) を開き、容器をキャッチから取り外します：
– 精製油用の容器 (18)
– UV 添加剤用の容器 (19) および
– 使用済みオイル容器 (20)

スケールが取り除かれたら、ENTER を押して確認します。スケール
から容器を取り除くプロンプトが点滅します。

ゼロ点を設定すると、スケールの選択メニューが再び表示されま
す。

5. 容器を操作位置に戻します。

オイル (18) と (20)、ならびに UV 添加剤 (19) の容器を再びスナッ
プロックに取り付け、カバー (21) を閉じます。

6. STOP を 2 回押して、スタンバイメニューに移動します。

19

18

21

20
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9.3 ドライヤーフィルターの交換

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「無料のセ

レクション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3.「車両データ」などを要求するクエリをスキップします。

4.「再利用／リサイクル フェーズですか？」を選択します。

5.「圧力上昇 テスト時間 分。」を「1」に選択します。
ENTER を押して確認します。

6.「吸引フェーズですか？」を「いいえ」で選択解除します。
ENTER を押して確認します。

7.「充填フェーズですか？」を「いいえ」で選択解除します。
ENTER を押して確認します。

8.「プロセスを開始しますか？」を選択します。
ENTER を押して確認します。

これでサービスホースが排出され、AirConServiceCenter 基本メ
ニューが有効になります。コンプレッサーはわずかな内部真空を生
成しているため、フィルターを最小限の冷媒損失で交換できます。

9. 電源プラグを引き出します。

10.ホルダーからスクリュー (D) を外し、ドライヤーフィルターをまっ
すぐ引き出します。

短いセレクション □

無料のセレクション ■

他のセレクション □

入力 -OK ?

D
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サービスタスク VAS 6380B / VAS 6381B
11. O リング (E) を交換します。

12.新しいドライヤーを挿入し、スクリューを 15°Nm で締めます。

9.4 フィルターのメンテナンス

I

「R134a システムから」は、最後のリセット（日付を参照）からメ
ニュー項目「短いセレクション」 または 「無料のセレクション」を用
いて空調システムから抽出された冷媒のグラム数を表示します。

「R134a タンクから」は、最後のリセット（日付を参照）以降、メ
ニュー項目「内部容器の充填」を用いて何グラムの冷媒がユニットに
加えられたかを表示します。

注意事項 
サービスタスクの終了後、それぞれのサービスメッセージを削除する
必要があります（カウンターリセット）。これを行うには、「他のセレ
クション」 – 「サービス。」に切り替えて、コード「7782」を入力し
ます。カーソルキーまたはを用いて、必要なエントリーを選択

し、ENTER を押して確認します。カーソルキーを使用するか、必要な
エントリーを選択し、ENTER を 3 秒間押して確認します。STOP を使っ
て前の選択に切り替えます。
フィルターを変更した場合、カウンター「R134a システムから」をリ
セットする必要があります。
フィルターを変更した後、漏れ検査を実行します (「漏れ検査」、43
ページを参照 )。

R134a システムから

07/03/20

g。 1455

停止 - 終了

R134a タンクから

07/03/20

g。 3395

停止 - 終了

E

JA46



VAS 6380B / VAS 6381B サービスタスク
「R134a システムへ」は、最後のリセット（日付を参照）からメニュー
項目「短いセレクション」 または 「無料のセレクション」を用いて何
グラムの冷媒が空調システムに加えられたかを表示します。

「吸引時間」は、最後のリセット（日付を参照）から真空ポンプが作動
した時間を表示します。

「サービス完了：」には、最後のリセット以降に空調サービスユニット
を使用して実行されたサービス作業の量が表示されます（日付を参
照）。

R134a システムへ

07/03/20

g。 1200

停止 - 終了

吸引時間

07/03/20

g。 79

停止 - 終了

サービス完了：

07/03/20

合計 4

停止 - 終了
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9.5 圧力トランスデューサーの調整

I

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキーまたはを使用し、「サービス。」:を選択します。

4. ENTER を押して確認します。

5. パスワード「2224」を入力します。

6.「圧力変換器」を ENTER で確定します。

7. 次に、ディスプレイの指示に従ってください。
– サービスホース (11) および (12) からサービスカップリング

(13) および (14) を回し取ります。
– キーパッド (8) を使用して現在のローカル気圧を入力し、ENTER

を押して確認します。

I
8. 調整が完了したら、ENTER を押してメニューを終了します。

9. STOP を 2 回押して、スタンバイメニューに移動します。

10.サービスカップリング (13) および (14) をサービスホース (11) 
および (12) に手で締め直し、そのときにカップリングとホースの
赤と青のマークを混同しないように注意してください。

注意事項 
正確な圧力測定を行うには、圧力センサーを正しく調整する必要があ
ります。
次の場合に調整が必要です：
 4 週間ごと

 AirConServiceCenter が激しく揺らされた場合

 真空ポンプのオイルが交換された場合

 ディスプレイにあり得ない圧力測定値が表示されている場合。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

内部容器の充填 □

水洗 □

スケールをリセットしてく
ださい。 □

サービス。 ■

注意事項 
インターネット http://www.meteo24.de/wetter/ の「air pressure」
の項目などで、地域の現在の気圧を調べることができます。
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VAS 6380B / VAS 6381B サービスタスク
9.6 真空ポンプのオイルを交換する

!

1. オイルを交換する前に、（メニューを手動で用いながら）真空ポン
プを約 10 分間作動させます。

2. フロントパネルを外します：
コントロールパネルのスクリュー（D）を外し、持ち上げます。次
に、フロントパネルの下部にあるスクリュー（E）を外し、それを
外します。

警告 ! 致命的な感電の危険
絶縁されていない部品に触れると、重傷を負う可能性があります。
ハウジングを開く前に、AirConServiceCenter のスイッチを切り、電
源からプラグを抜いてください。
AirConServiceCenter の修理は、Dometic が許可した担当者のみが行
うことができます。

D

E

D

E
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サービスタスク VAS 6380B / VAS 6381B
3. AirConServiceCenter の下に少なくとも容量 ½リットルの容器を置
きます。真空ポンプからのオイルは、装置のベース開口部 (I) を流
れます。

4. オイル充填プラグ (G) を回し取ります。

5. オイルを排出するには、オイル排出プラグ (J) を回し取ります。

6. オイルがポンプハウジングから完全に排出されたら、オイル排出プ
ラグ (J) を元どおりにねじ込みます。

7. サイトグラスの中央に新しい真空ポンプオイルを補充し (H)、オイ
ルフィラープラグ (G) を再びねじ込みます。

8. フロントパネルとコントロールパネルを元に戻し、電源プラグを再
接続します。

I

「R134a システムから」は、最後のリセット（日付を参照）からメ
ニュー項目「短いセレクション」 または 「無料のセレクション」を用
いて空調システムから抽出された冷媒のグラム数を表示します。

注意事項 
サービスタスクの終了後、それぞれのサービスメッセージを削除する
必要があります（カウンターリセット）。これを行うには、「他のセレ
クション」 – 「サービス。」に切り替えて、コード「7782」を入力し
ます。カーソルキーまたはを用いて、必要なエントリーを選択

し、ENTER を押して確認します。カーソルキーを使用するか、必要な
エントリーを選択し、ENTER を 3 秒間押して確認します。STOP を使っ
て前の選択に切り替えます。
真空ポンプのオイルを交換するときは、カウンター「吸引時間」をリ
セットする必要があります。

R134a システムから

07/03/20

g。 1455

停止 - 終了

G

J
I

H
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VAS 6380B / VAS 6381B サービスタスク
「R134a タンクから」は、最後のリセット（日付を参照）以降、メ
ニュー項目「内部容器の充填」を用いて何グラムの冷媒がユニットに
加えられたかを表示します。

「R134a システムへ」は、最後のリセット（日付を参照）からメニュー
項目「短いセレクション」 または 「無料のセレクション」を用いて何
グラムの冷媒が空調システムに充填されたかを表示します。

「吸引時間」は、最後のリセット（日付を参照）から真空ポンプが作動
した時間を表示します。

「サービス完了：」には、最後のリセット以降に空調サービスユニット
を使用して実行されたサービス作業の量が表示されます（日付を参
照）。

9.7 検針

I

R134a タンクから

07/03/20

g。 3395

停止 - 終了

R134a システムへ

07/03/20

g。 1200

停止 - 終了

吸引時間

07/03/20

g。 79

停止 - 終了

サービス完了：

07/03/20

合計 4

停止 - 終了

注意事項 
ユニットは、さまざまなメーター測定値を保存します。合計値にアク
セスするには、ユニットが製造されてから継続的に、メニュー「他の
セレクション」 – 「サービス。」を入力し、コード「7783」を入力し
ます。カーソルキーまたはを使用して、目的のエントリーを選

択します。
これらのメーター測定値はリセットできません。リセット可能なメー
ター測定値にアクセスするには、「サービス。」の下、コード「7782」
を入力します。「真空ポンプのオイルを交換する」、49 ページまたは
「ドライヤーフィルターの交換」、45 ページも参照してください。
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サービスタスク VAS 6380B / VAS 6381B
「R134a システムから」は、装置が製造されて以降（日付を参照）、メ
ニュー項目「短いセレクション」 または 「無料のセレクション」を用
いて空調システムから抽出された冷媒のグラム数を表示します。

「R134a タンクから」は、メニュー項目「内部容器の充填」を用いて何
グラムの冷媒がユニットに加えられたかを表示します。

「R134a システムへ」は、メニュー項目「短いセレクション」 または 
「無料のセレクション」を用いて何グラムの冷媒が空調システムに充填
されたかを表示します。

「吸引時間」は、真空ポンプの合計稼働時間を示します。

「サービス完了：」は、空調サービスユニットで実行されたサービス作
業の量を示します。

R134a システムから

合計 07/03/20

g。 18650

停止 - 終了

R134a タンクから

合計 07/03/20

g。 9544

停止 - 終了

R134a システムへ

合計 07/03/20

g。 9000

停止 - 終了

吸引時間

合計 07/03/20

分。 79

停止 - 終了

サービス完了：

合計 07/03/20

合計 4

停止 - 終了
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9.8 より長いサービスホースに必要な充填レベルの修正

I

1. 基本メニューで、カーソルキーまたはを使用し、「他のセレ

クション」を選択します：

2. ENTER を押して確認します。

3. カーソルキー £または ¤を使用し、?サービス。?: を選択します。

4. ENTER を押して確認します。

5. パスワード「7732」を入力します。

6. ホースの長さをセンチメートルで入力します。

7. ENTER を押して確認します。

9.9 プリンター用紙の交換

1. プリンター用紙ロール (15) を交換するには、カバー (K) を開きま
す。

2. 新しいペーパーロールを入れ、カバーを閉じます (K)。

注意事項 
 装置により長いまたは短いサービスホースが必要な場合、新しい

ホースの長さに合わせて充填量を調整する必要があります。
 高圧側と低圧側のサービスホースは、常に同じ長さでなければな

りません。そうでない場合、充填量が正しく測定されません。

短いセレクション □

無料のセレクション □

他のセレクション ■

入力 -OK 停止 - 終了 ?

内部容器の充填 □

水洗 □

スケールをリセットしてく
ださい。 □

サービス。 ■

K
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9.10 USB 経由でソフトウェアを更新する

ソフトウェアは USB スティックを使用して更新されます。

I
ソフトウェアを更新すると、次のデータがステーションの内部メモリ
に保存されます：

 AirConServiceCenter の現在のソフトウェア

 すべての共通車両タイプおよびそれらに対応する充填量を含む現在
のデータベース

ソフトウェアとデータベースは個別に更新できます。

1. USB スティックに現在のソフトウェアをコピーします。

2. USB スティックを USB 接続 (16) に挿入し、装置の電源を入れます。

✔ ステーションが新しいバージョンの入った USB スティックをスキャ
ンします。USB スティック上のソフトウェアが最新の場合、次のメ
ニューが表示されます：

USB スティック上のデータベースが最新の場合、次のメニューが表
示されます：

現在のバージョンは、一番下の行に黒で表示されます。

注意事項 
USB スティックは、FAT32 ファイルシステムでフォーマットする必要
があります。

New firmware release

found

ENTER-UPGR STOP-EXIT

V4250176

New database release

found

ENTER-UPGR STOP-EXIT

lhd10040

16
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VAS 6380B / VAS 6381B サービスタスク
3. ENTER を押して、ソフトウェアまたはデータベースを更新します。

✔ ステーションには、更新の進行状況が表示されます：

更新後、ステーションはデフォルト設定となります：

次に、ステーションが再起動し、スタンバイメニューが表示されま
す。

4. USB スティックを取り外します。

✔ ステーションの操作準備が整いました。

Wait...

Erase flash...Erased

Writing 1 63517

7% 762780

Wait!

loading default

parameters
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9.11 オイルが排出された容器の交換

I

使用済みオイル容器 (20) は、負圧および正圧でも漏れのない状態で
す。安全弁は安全な操作を保証します。

排出されたオイル容器は 6か月ごとに交換する必要があります。

1. 左側のカバーフラップ (21) を開き、スナップロックのかかった使
用済みのオイル容器 (20) を引きます：

2. ブラケット (M) を元に戻し、カバー (N) を取り外します。

注意事項 
 6 か月ごとに、オイルが排水された容器と蓋の Oリングを交換しま

す。
 使用済みのオイル容器が破損している場合は、すぐに交換してく

ださい。

21

20

M

N
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VAS 6380B / VAS 6381B 清掃および手入れ
3. 排出されたオイル容器 (O) と O リング (P) を交換します。

4. カバー (N) を装着するときは、タブ (Q) の正しい位置に注意してく
ださい。

5. 使用済みのオイル容器をスナップロックに取り付けます。

10 清掃および手入れ
 必要に応じて、湿った布で装置の外側を清掃します。必要に応じ

て、少量の食器用洗剤を使用してください。溶剤や研磨剤は使用し
ないでください。

 サービスホース(11)と(12)およびサービスカップリング(13)と(14)
に損傷がないか定期的に確認してください。破損している場合は、
AirConServiceCenter を起動しないでください。

P

O

Q

N
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廃棄 VAS 6380B / VAS 6381B
11 廃棄

A
11.1 使用済み液体の廃棄

 使用済みのオイルは有害廃棄物です。

 使用済みのオイルを他の液体と混ぜないでください。

 廃棄する前に、使用済みのオイルを適切な容器に保管してくださ
い。

11.2 梱包材の処分

 段ボールの梱包材は、他の古紙と一緒に廃棄する必要があります。

 プラスチック包装材料は、他のリサイクル可能な廃棄物に追加する
必要があります。

11.3 古い装置の廃棄

 AirConServiceCenter を廃棄する場合は、最初にすべての液体を完
全に排出させ、国の規制に従って廃棄してください。

M
 古い装置は、国の規制に従って有資格者が廃棄するか、カスタマー

サービスにお問い合わせください。

注意 ! 環境をお守りください！
すべての作動油および部品は、国内規制に従って有資格者のみが廃棄
できます。
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VAS 6380B / VAS 6381B 故障時の対処方法
12 故障時の対処方法

不具合 原因 解決方法

ディスプレイ表示

「警告！
内部容器の
圧力が高すぎます。」

このメッセージは、リサイ
クルプロセス中は正常です。 

続行するには、ENTER を 3 秒
間押します。

このメッセージが繰り返し
表示される場合は、カスタ
マーサービスに通知してく
ださい。 

ディスプレイ表示

「警告！
内部容器が
満杯になりました。」

内部冷媒容器がいっぱいで、
抽出する量を保持できませ
ん。 

内部冷媒容器を適切な方法
で排出します。 

ディスプレイ表示

「警告！
A/C システムの内部に
圧力があります。
リカバリ開始！」

このメッセージは、真空プ
ロセスの開始時には正常で
す。空調システムには引き
続き圧力がかかっています。 

修正は必要ありません。プ
ロセスは自動的に続行され
ます。 

ディスプレイ表示

「警告！
A/C システムの内部に
圧力があります。」

真空プロセス中のメッセー
ジ。空調システムに圧力が
かかっています。 

修正は必要ありません。プ
ロセスは自動的に続行され
ます。 

ディスプレイ表示

「吸引が不十分です。
続けますか？」

8 分後の空調システムの圧力
が引き続き 50 mbar を超え
ている場合に、真空プロセ
ス中に表示されるメッセー
ジ。 

エアコンシステムまたはシ
ステムと
AirConServiceCenter 間の接
続に漏れがないか確認しま
す。 

ディスプレイ表示

「A/C システムに漏れがあり
ます。
続けますか？」

真空プロセス終了時のメッ
セージ。空調システムが、
チェック時間中に 120 mbar
を超える真空損失を示して
います。 

エアコンシステムまたはシ
ステムと
AirConServiceCenter 間の接
続に漏れがないか確認しま
す。 

ディスプレイ表示

「排出したオイルガラスが
空になります。」

このメッセージは、容器内
に 150 ml 以上の使用済みオ
イルがある場合、抽出また
はリサイクルプロセス中に
表示されます。 

使用済みオイルの容器の内
容物は、環境に配慮した方
法で廃棄してください。 

ディスプレイ表示

「警告！
注入のための
吸引が不十分です」

このメッセージは、空調シ
ステムの真空がプロセスを
終了するには不十分な場合、
充填段階で表示されます。 

エアコンシステムまたはシ
ステムと
AirConServiceCenter 間の接
続に漏れがないか確認しま
す。 

ディスプレイ表示

「冷媒が
足りません！
追加してください！」

プロセスを完了するのに十
分な冷媒が内部容器にない
場合、プロセス入力中にこ
のメッセージが表示されま
す。 

内部冷媒容器を充填します 
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故障時の対処方法 VAS 6380B / VAS 6381B
ディスプレイ表示

「警告！
UV が足りません。
追加してください。」

このメッセージは、プロセ
スを完了するのに十分な UV
添加剤が容器にない場合、
充填プロセス中に表示され
ます。

UV 添加剤容器を満たします。

ディスプレイ表示

「警告！
オイルが足りません。
追加してください。」

このメッセージは、プロセ
スを完了するのに十分な精
製油が容器にない場合、充
填プロセス中に表示されま
す。 

適切な種類のオイルを精製
油容器に補充します。

ディスプレイ表示

「外部タンクが空です
または、バルブが閉まって
います！
確認してください！」

設定された冷媒量に到達で
きない場合、このメッセー
ジは開始時または内部冷媒
容器の充填時に表示されま
す。 

外部冷媒容器にまだ十分な
冷媒が入っているかどうか、
または外部冷媒容器のバル
ブが開いているかどうかを
確認します。

ディスプレイ表示

「機器のドライヤーフィル
ターを
交換します。
続けますか？」

このメッセージは、
AirConServiceCenter のス
イッチをオンにすると表示
されます。 

内部フィルターをできるだ
け早く変更してください

（「ドライヤーフィルターの
交換」、45 ページ）。

これをスキップするには、
ENTER を 3 秒間押します。

ディスプレイ表示

「吸引ポンプオイルを
交換します。
続けますか？」

このメッセージは、
AirConServiceCenter のス
イッチをオンにすると表示
されます。 

できるだけ早く真空ポンプ
のオイルを交換します（「真
空ポンプのオイルを交換す
る」、49 ページ）。

これをスキップするには、
ENTER を 3 秒間押します。

ディスプレイ表示

「プリンターが接続されてい
ません。

続けますか？」

このメッセージは、プリン
ターの不具合を示していま
す。 

プリンターに用紙があるか
どうかを確認します。

プリンターの電源がオンに
なっているかどうかを確認
します（黄色の LED が常に
点灯している必要がありま
す）。

カバーが適切に閉じている
ことを確認してください。 

ディスプレイ表示

「Error 01」

圧力上昇テスト前に圧力を
十分に下げることができま
せんでした。

エアコンと接続部に漏れ、
くびれ、および氷の発生が
ないか確認します。

圧力トランスデューサーの
設定を確認してください。

ディスプレイ表示

「Error 02」

圧力上昇テストで圧力が再
び上昇しました。十分に減
圧することができません。

エアコンと接続部に漏れ、
くびれ、および氷の発生が
ないか確認します。

圧力トランスデューサーの
設定を確認してください。

不具合 原因 解決方法
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ディスプレイ表示

「Error 03」

冷媒スケールからのデータ
がありません。

スケールを確認してくださ
い。

ディスプレイ表示

「Error 04」

洗浄中、圧力を下げること
ができません。

エアコンと接続部に漏れ、
くびれ、および氷の発生が
ないか確認します。

圧力トランスデューサーの
設定を確認してください。

ディスプレイ表示

「Error 09」

洗浄プロセス中、空調サー
ビスユニットの低圧接続部
で圧力を確認できませんで
した。

低圧ホースをフラッシュ容
器に接続し、バルブを開き
ます。

ディスプレイ表示

「Error 10」

ソフトウェアテスト中に、
コンプレッサーが内圧を十
分に下げることができませ
んでした。

圧力計に残留圧力がありま
すか？

圧力トランスデューサーの
設定を確認してください。

内部ボトルの圧力を確認し
ます。

コンプレッサーおよび対応
する電磁弁を確認してくだ
さい。

ディスプレイ表示

「Error 12」

ソフトウェアテスト中に内
部タンクから冷媒を除去す
ることができませんでした。

圧力トランスデューサーの
設定を確認してください。

内部タンクのタンクバルブ
が開いているかどうかを確
認します。

周囲温度が 10 °C を超えて
いませんか？

ディスプレイ表示

「Error 52」

USB スティックが見つかりま
せん / 認識されませんでし
た

USB スティックを挿入しま
す。

USB スティックが FAT32 ファ
イルシステムでフォーマッ
トされていることを確認し
てください。

ディスプレイ表示

「Error 60」

ハイブリッドサービス（ハ
イブリッドオイルでサービ
スホースを洗浄）中に、真
空を達成できませんでした。

サービスホースはハイブ
リッドフラッシュ容器に接
続されていますか？

ハイブリッドフラッシュ容
器は正しい方法で取り付け
られていますか？

接続に漏れがないか確認し
ます。

不具合 原因 解決方法
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テクニカルデータ VAS 6380B / VAS 6381B
13 テクニカルデータ

ディスプレイ表示

「Error 61」

ハイブリッドサービス中の
圧力上昇。

サービスホースはハイブ
リッドフラッシュ容器に接
続されていますか？

ハイブリッドフラッシュ容
器は正しい方法で取り付け
られていますか？

サービスカップリングは開
いていますか？

AirConServiceCenter 
VAS 6746B

参照番号： 410 095 02 000

寸法 ( 幅 x 高さ x 奥行 )： 560 mm x 1,300 mm x 650 mm

重量： 100 kg

電源： 220 V/240 V – 50 Hz/60 Hz

冷媒抽出率： 30 kg / hr

真空ポンプ出力： 5 cars / hr

密閉型コンプレッサー出力： 0.32 kW

ドライヤーフィルター出力： 150 kg

真空ポンプオイルの有効寿命： 60 hours

充填シリンダーアキュムレーター容量： 15 kg

騒音 *： 62 dB(A)

冷媒の電子スケールの精度： ±10 g

古い /新しいオイルの電子スケールの精度： ±1 g

UV 添加剤の電子スケールの精度： ±1 g

最大許容圧力： -1Bar bar ～ +20 bar

冷媒： R- 134a
オイル： 自動車分野で使用される冷凍

装置オイル

最大許容動作温度： +5 °C ～ +40 °C

* DIN EN ISO 3746 に従い、エアコンサービスステーションの事業場関連排出値 LpA が
様々な動作条件で決定されました。平均 dB（A）値と最大 dB（C）ピーク値は両方と
も、最大許容暴露値を大きく下回っています。

測定：62dB(A)、74dB(C)

不具合 原因 解決方法
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VAS 6380B / VAS 6381B テクニカルデータ
13.1 フローチャート
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テクニカルデータ VAS 6380B / VAS 6381B
キー

項目 名称

B1 UV 容器

B2 精製油容器

B3 オイルセパレーター / 熱交換器

B4 使用済みオイル容器

B5 冷媒タンク

B6 コンプレッサーオイルセパレーター

C1 コンプレッサー

F1 粗フィルター

F2 ドライヤーフィルター

KU1 LP サービスカップリング

KU2 サービスカップリング、高圧

L1 サービスホース、低圧

L10 LE 供給ライン

L11 コンプレッサーホース、黄色

L12 冷媒供給ライン

L13 Z1 供給ライン

L2 サービスホース、高圧

L3 圧力計ホース、低圧

L4 圧力計ホース、高圧

L5 UV 媒体供給ライン

L6 精製油供給ライン

L7 リサイクルユニット供給ライン

L9 真空ポンプ供給ライン

M1 バルブブロック

M2 真空ポンプバルブブロック

P1 真空ポンプ

PIT1 低圧計

PIT2 高圧計

PSH1 高圧スイッチ

PSH2 高圧スイッチ

PT1 圧力変換器

R1 冷媒タンク戻り弁

R2 毛細管チューブ

TT1 温度センサー

TZH1 温度ヒューズ
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VAS 6380B / VAS 6381B テクニカルデータ
TC1 Klixon

V1 膨張弁

V2 手動遮断弁、黄色のホース

V3 高圧安全弁

V4 NCG 排出バルブ

V5 高圧安全弁

W1 コンデンサー

X1 LP 電磁弁

X10 VC 電磁弁

X11 Z1 電磁弁

X13 VO 電磁弁

X14 AU 電磁弁

X15 AU 電磁弁

X16 CY 電磁弁

X2 LP 電磁弁

X23 DO 電磁弁

X3 UV 電磁弁

X4 オイル電磁弁

X5 Z2 電磁弁

X6 Z2 電磁弁

X7 HD 電磁弁

X8 HD 電磁弁

X9 RE 電磁弁

項目 名称
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13.2 電気回路図
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