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1 Dodlezité oznamenia
Dokladne si precitajte tento navod a dodrziavajte vietky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto névode k vjrobku, aby bolo zaru¢ené, 7e vyrobok bude vzdy spravne

naindtalovany, pouzivany a udriavany. Tento navod MUSI zostat prilozeny k virobku.

Pouzivanim tohto vyrobku tymto potvrdzujete, Ze ste si dokladne precitali vietky pokyny, usmernenia a varovania a Ze rozumiete a sthlasite s dodrziavanim véetkych
uvedenych podmienok. Suhlasite, Ze tento vyrobok budete pouzivat iba v stlade so zamyslanym pouzitim a v sdlade s pokynmi, usmerneniami a varovania uvedenymi v tomto
navode k vyrobku, ako aj v stilade so vietkymi platnymi zakonmi a nariadeniami. V pripade, Ze si neprecitate a nebudete sa riadit pokynmi a varovaniami uvedenymi v tomto
navode, mdze mat za nasledok vase poranenie alebo poranenie inych osob, poskodenie vasho vyrobku alebo poskodenie majetku v jeho blizkosti. Tento navod na obsluhu
vyrobku vratane pokynov, usmernenti a varovani, a stivisiaca dokumentacia méze podliehat zmenam a aktualizacidam. Najaktualnejsie informacie o vyrobku najdete na adrese
documents.dometic.com.

2 Vysvetlenie symbolov

Signalne slovo identifikuje bezpecnostné spravy a spravy o $kodach na majetku a tiez oznacuje stupen alebo troven
zavaznosti nebezpecenstva.

VYSTRAHA!
Oznacuje nebezpedénu situaciu, ktorej naslednom méze byt smrt alebo vazne zranenie, ak sa jej nezabrani.

UPOZORNENIE!
Oznacuje nebezpednd situaciu, ktorej naslednom moze byt malé alebo stredne tazké zranenie, ak sa jej
nezabrani.

POZOR!
Oznacuje situaciu, ktorej naslednom moze byt poskodenie majetku, ak sa jej nezabrani.

POZNAMKA Dopliuijlice informacie tykajlice sa obsluhy produktu.

3 Bezpecnostné pokyny
3.1 Zaklady bezpeénosti
VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pridom
> Opravy na tomto zariadeni smie vykonavat len spdsobily personal. Nespravne opravy mézu zapricinit
vazne rizika. V pripade opravy kontaktujte autorizované servisné stredisko.

> Zariadenie pripajajte do zasuviek, ktoré zarucia spravne pripojenie, najma vtedy, ked'je zariadenie
potrebné uzemnit.

A VYSTRAHA! Nebezpeé&enstvo poziaru
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> Pre zariadenia s horlavym chladiacim prostriedkom: Chladiaci okruh obsahuje malé mnozstvo
ekologického, ale horfavého chladiva. Nenartsa ozénovd vrstvu a neprispieva k zvySovaniu
sklenikového efektu. Uniknuté chladiace médium sa méze vznietit.

> Chladiaci prostriedok v chladiacom okruhu chladnicky je vysoko horlavy a v pripade Gniku sa mézu
nahromadit horlavé plyny, ak je zariadenie umiestnené v malej miestnosti. V pripade poskodenia
chladiaceho okruhu:

* Otvoreny plamen a potencidlne zdroje zapélenia drzte mimo zariadenia.
* Miestnost dobre vetrajte.
* \lypnite zariadenie.

> Chladiaci prostriedok nepouzivajte ani neskladujte v uzatvorenych priestoroch so ziadnym alebo
minimalnym pradenim vzduchu.

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo ohrozenia zdravia
> Toto zariadenie smu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi psychickymi, zmyslovymi
alebo mentalnymi schopnostami a vedomostami, ked' st pod dozorom alebo ked' boli poucené
0 bezpecnom pouzivani zariadenia a chdpu, aké rizika z toho vyplyvaju.
> Detivo veku od 3 do 8 rokov smu nakladat a vykladat zariadenie.
> Cistenie a beznt tdrzbu nesmu vykonavat deti bez dozoru.
> Dohliadnite na to, aby sa deti nehrali so zariadenim.

VYSTRAHA! Riziko uviznenia dietata
> Uistite sa, Ze police si namontované a zaistené tak, aby deti nemohli vyliezt do zariadenia ani sa v iom

zamknut. Police vyberajte len kvoli Cisteniu.
> Pred likvidaciou starého zariadenia:
¢ Demontujte zasuvky.
* Nechajte police v zariadeni, aby deti nemohli vliezt dovnutra.
e \lyveste dvere.

UPOZORNENIE! Nebezpeéenstvo poranenia
Nesiahajte do z&vesu.

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
> Zariadenie nevystavujte dazdu.
> Neopierajte sa o otvorené dvere zariadenia.

> Chrante zariadenie a kable pred vysokymi teplotami a mokrom.
> Konektor nikdy nevytahujte zo zasuvky za kabel.

3.2 Bezpeénost pri montazi chladni¢ky

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo zasahu elektrickym pridom
> Montdz a demontaz zariadenia smie vykonavat len kvalifikovany personal.
> Priumiesthovani zariadenia sa ubezpecte, ze napajaci kdbel nie je zachyteny alebo poskodeny.

> Neumiestnuje ziadne viacnasobné prenosné zasuvky alebo prenosné napéjacie adaptéry na zadnu
stranu zariadenia.

UPOZORNENIE! Nebezpeéenstvo poranenia
Zariadenie musi byt upevnené podla pokynov v ndvode, aby sa zabranilo ohrozeniu nasledkom jeho
nestability.



4 Pouzivanie v sulade s uréenim
Chladnicka je ur¢ena na:

* Montdz v obytnych vozidlach a karavanoch
¢ chladenie, hlboké zmrazovanie a uskladnenie potravin
Chladnic¢ka nie je vhodna na:

¢ skladovanie liekov,

* skladovanie korozivnych latok alebo latok s obsahom rozpustadiel,

* rychle zmrazovanie jedla.

Tato chladnicka nie je ur¢end pre komercné pouzitie, pouzitie v maloobchode alebo doméacnostiach.

Mraziaca priehradka je vhodna na uskladnenie predmrazenych potravin, uskladnenie alebo vyrobu zmrzliny a vyrobu
kociek ladu. Nie je vhodna na zmrazovanie uz rozmrazenych potravin.

Chladnicka je ur¢ena na montaz do skrinky alebo do montazneho vyklenku.

Optimalny chladiaci vykon je zabezpeceny pri teplote okolia a pri maximalnej vihkosti 90 % .

Tento vyrobok je vhodny iba na ur¢ené pouzitie a pouzitie v stlade s tymto nadvodom.

Tento navod obsahuje informécie, ktoré st nevyhnutné pre spravnu instalaciu a/alebo obsluhu vyrobku. Chybna
instalacia a/alebo nespravna obsluha &i udrzba bude mat za néasledok neuspokojivy vykon a moznu poruchu.

Vyrobca nenesie ziadnu zodpovednost za akékolvek poranenia ¢i $kody na vyrobku spdsobené:

* nespravnou instaldciou alebo pripojenim vratane nadmerného napatia

* nespravnou Udrzbou alebo pouzitim inych ako origindlnych nahradnych dielov poskytnutych vyrobcom
¢ Zmeny produktu bez vyslovného povolenia vyrobcu

¢ Pouzitie nainé Ucely nez na Ucely opisané v navode

Firma Dometic si vyhradzuje pravo na zmenu vzhladu a technickych parametrov vyrobku.

5.1 Montaz

Mechanicku a elektricky instalaciu a nastavenie zariadenia musf vykonat kvalifikovany technik, ktory

preukazal zru¢nosti a znalosti tykajlce sa konstrukcie a prevadzky automobilového a domaceho
vybavenia a instaldcii, a ktory je obozndmeny s platnymi predpismi krajiny, v ktorej sa zariadenie bude
inStalovat a/alebo pouzivat, a absolvoval bezpe&nostné skolenie zamerané na identifikaciu konkrétnych
nebezpecenstiev a ich predchadzaniu.

UPOZORNENIE! Nebezpecenstvo poranenia

> Zariadenie musi byt upevnené podla opisu v ndvode, aby sa zabranilo ohrozeniu nasledkom jeho
nestability/uvolnenia.

> Zariadenie méa ostré hrany. Pocas montaze noste rukavice.

Prirucku s pokynmi na vymenu zardzky dveri a dekoracnej platne najdete online
na adrese: gr.dometic.com/berFOL.

Miesto montaze
Pri vybere miesta montaze dodrziavajte nasledujlce:

10


http://qr.dometic.com/berFOL

* Chladni¢ka musi byt namontovana tak, aby
¢ bola lahko dostupna pre servisné prace,
* salahko montovala a demontovala,
¢ sadalalahko vybrat z vozidla.
* Nemontujte chladnicku v zadnej asti rekreacnych vozidiel s dverami smerujdcimi k smeru jazdy.

POZNAMKA V obytnych vozidlach mézete byt vstavana jednotka namontovana s dverami v smere
jazdy, ak je namontovana vedla posuvnych dveri a za sedadlom spolujazdca.

¢ Chladnicka nesmie byt zabudovana ved!a vetracieho a odvetravacieho otvoru, pretoze to vedie k stratdm vykonu
a zvysenej spotrebe energie chladnicky.

¢ Vetraci a odvetravaci otvor nesmu byt pri prevadzke zakryté castami vozidla (napr. otvorené dvere alebo
pripojenym prislusenstvom ako nosi¢ bicyklov).

* \lyberte miesto, kde je chladni¢ka chranena pred prievanom, nadmernym teplom a vihkostou.

» Uistite sa, Ze dvere sa daju otvorit a zatvorit bez prekazok.

* Chladnicka musi byt zabudovana do vyklenku, aby sa pri pohybe vozidla nepohla.

e Zvézte rozmery chladnicky (pozrite si kapitolu Technické Uidaje na strane 14) a pozadované rozmery vyklenku:

E obr. n nastrane 3

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Vyska chladnicky (A) 821 mm 975 mm
Sirka chladnicky (B) 420 mm 420 mm
Hibka chladni¢ky (C) 450 mm 485 mm
(nezahrna ovladaci gombik, 5 mm)

Vyska vyklenku (H) 828 mm 982 mm
Sirka vyklenku (W) 425 mm 425 mm
Hibka vyklenku (D) 452 mm 487 mm

RC10.4P.P RC10.4P.9M

Vyska chladnicky (A) 900 mm 901 mm
Sirka chladnicky (B) 420 mm 420 mm
Hibka chladnicky (C) 655mm 485 mm
(nezahrna ovladaci gombik, 5 mm)

Vyska vyklenku (H) 907 mm 908 mm
Sirka vyklenku (W) 425 mm 425 mm
Hibka vyklenku (D) 657 mm 487 mm

RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)

Vyska chladnicky (A) 1283 mm 1283 mm
Sirka chladnicky (B) 523 mm 523 mm
Hibka chladnicky (C) 550 mm 608 mm
(nezahfna ovladaci gombik, 5 mm)

Vyska vyklenku (H) 1290 mm 1290 mm

Sirka vyklenku (W) 528 mm 528 mm




RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)

Hibka vyklenku (D) 568 mm 623 mm
RCL10.4E(G)(P)

Vyska chladnicky (A) 1293 mm
Sirka chladnicky (B) 420 mm
Hibka chladnicky (C) 595 mm
(nezahfna ovlddaci gombik, 5 mm)
Vyska vyklenku (H) 1301 mm
Sirka vyklenku (W) 425 mm
Hibka vyklenku (D) 598 mm

RCS10.5(G)(P) RCS10.5X(G)(P)
Vyska chladnicky (A) 821 mm 821 mm
Sirka chladnicky (B) 523 mm 523 mm
Hibka chladnicky (C) 555mm 610 mm
(nezahfna ovladaci gombik, 5 mm)
Vyska vyklenku (H) 829 mm 829 mm
Sirka vyklenku (W) 528 mm 528 mm
Hibka vyklenku (D) 558 mm 613 mm

Priprava montaze
3 obr. A nastrane 3
Pri montazi chladnicky dodrziavajte nasledovné pokyny:
* Zaparkujte vozidlo vodorovne, aby ste sa uistili, ze podlaha je pevna a rovna.

¢ Ak kompresorova chladni¢ka nahrddza absorpcnt jednotku, uistite sa, ze vonkajsie ventilacné mriezky su Uplne
uzavreté, inak hrozi, ze kompresor nebude fungovat pri nizkych teplotach okolia (priblizne pod 0 °C).

¢ Namontujte chladni¢ku s minimalnou vzdialenostou 5 mm od podlahy (A), aby ste sa uistili, ze do volného
pohybu dveri nezasahuju ziadne prekazky (napr. koberce).

* Chladni¢ka musi byt umiestnena az po predny okraj dveri skrinky (B).
Montaz kompresorového agregatu (RC 10.4P.9M)

Kompresorovy agregat je vyberatelny a moze sa namontovat oddelene od chladnicky.
Miesto montaze

Pri vybere miesta montaze kompresorového agregatu sa riadte nasledujicimi pokynmi:

* Vyberte miesto pre kompresorovy agregat v maximalnej vzdialenosti 1,5 m od chladnicky.

 Uistite sa, ze vetracia mriezka ma prierez minimélne 60 cm?.

Priprava montaze

¢ Pripravte si uzavreté potrubie. Potrubie musi byt na jednom konci otvorené a vybavené vetracou mriezkou.

* Zaznamenajte si nasledujice maximalne rozmery potrubia ( B obr B
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Kompresorovy agregat Potrubie
Vyska A 169 mm H 177 mm
Sirka B 185mm w 190 mm
Hibka c 396 mm D 400 mm

Montaz kompresorového agregatu

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
Polozte saciu ruru takym spdsobom, aby sa neposkodila (napr. na ostrych okrajoch alebo pri silnych
ohyboch). Dodrzte minimalny polomer ohybu sacej rary (= 30 mm).

1. Umiestnite kompresorovy agregat do potrubia tak, aby strana ventilatora smerovala k vetracej mriezke.
2. Namontujte kompresorovy agregat podla obrazka.
E obr. ﬂ nastrane 4

C. Opis
1 Chladnicka
2 Kompresorovy agregat

Montaz odtoku kondenzovanej vody

POZNAMKA
@ ¢V chladnicke sa m&ze vytvarat kondenzacia, napr. v dosledku castého otvarania dveri alebo
nespravneho skladovania potravin.
* Kondenzovana voda musi odtekat pod konstantnym sklonom.

> Variant 1: Vedte hadicu na kondenzovant vodu z chladni¢ky cez otvor v podlahe smerom von.
> Variant 2: Pripojte hadicu na kondenzovanu vodu priamo k upevneniu na vetracej mriezke (1).

3 obr. P nastrane 4

Pripojenie zdroja napajania

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
® > Aby ste predisli poklesu napatia, a tym aj poklesu vykonu, mal by byt kdbel ¢o najkratsi a nepreruseny. Z
tohto dévodu sa vyhnite doplnkovym spinacom, zasuvkam alebo rozdelovacim zasuvkadm.
> Skontrolujte, ¢i sa Udaje o napati na typovom stitku zhoduju so zdrojom napatia.
> Dbajte nato, aby sa nezamenila polarita.

1. Urcte potrebny prierez kabla v zavislosti od dizky kabla podla
2. Pripojte kéble k AMP konektoru chladnicky ().
3. Pripojte kladny ¢erveny (rd) kabel k kladnému (+) pdlu 12V napéjacieho zdroja.

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia
Kladny ¢erveny kébel (rd) chrante 10 A poistkou.

4. Pripojte ¢ierny (bk) kabel k zapornému polu (<) 12V napéjacieho zdroja.



Pripevnenie chladni¢ky

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia
> Skrutkujte vzdy cez puzdra, ktoré st na to uréené, pretoze v opacnom pripade méze dojst

k poskodeniu zapenenych dielov, ako napriklad kéble.
> Pripevnite bo¢né steny alebo namontované listy takym spésobom, aby skrutky pevne drzali aj
pri vy$$om namahani (pocas jazdy).

POZNAMKA Chladni¢ka je skonétruovana tak, aby bolo zaru¢ené regulované pridenie vzduchu.
Vyrobca neodportca ponechat dodatoc¢ny priestor medzi chladnic¢kou a stenami otvoru.

3 obr. A nastrane 4

1. Umiestnite chladnicku do jej konecnej polohy tak, aby predna priruba tesne priliehala proti prednej asti
vyklenku.

2. Zakrutte skrutky (1) cez plastové puzdré v boénych stenach chladni¢ky a dalej do steny.

3. Na hlavy skrutiek nasadte krycie uzavery (2).
6 Likvidacia

UPOZORNENIE! Nebezpeéenstvo poziaru
> Toto zariadenie obsahuje horlavy izolovany zapalovaci plyn.
> Zariadenie smie demontovat a zlikvidovat iba odbornik.

vyberte vietky batérie, nabijatelné batérie a svetelné zdroje. Vase poskodené akumulatory alebo prazdne
batérie odovzdajte u predajcu alebo v zbernom mieste. Batérie, nabijatelné batérie ani svetelné zdroje
nevyhadzujte do domového odpadu. Ked' vyrobok chcete definitivne vyradit z prevadzky, informujte

sa v najblizsom recyklacnom stredisku alebo u svojho Specializovaného predavajiceho o prislusnych
predpisoch tykajucich sa likvidacie. Vyrobok je mozné bezplatne zlikvidovat.

ﬁ Recyklacia vyrobkov s batériami, nabijatelnymi batériami a svetelnymi zdrojmi: Pred recyklaciou vyrobku
—

7 Technické udaje

Aktualne EU vyhlasenie o zhode pre vase zariadenie najdete na stranke prisluéného vyrobku na internetovej stranke
dometic.com alebo sa obrétte priamo na vyrobcu (pozrite si dometic.com/dealer).

Dalsie informacie o vyrobku ziskate prostrednictvom QR kédu na energetickom stitku alebo na stranke
eprel.ec.europa.eu.

Toto zariadenie splfia poziadavky nariadenia UN ECE R10.

3 obr. @ nastrane 5
3 obr. | na strane 5
3 obr. A nastrane 5
@ obr. F nastrane 6
@ obr. M na strane 6
& obr. EH] na strane 7
B obr. [A nastrane 7

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Pripajacie napatie 12V=
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RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Obsah:
Hruby objem 62L 86L
Chladiaca priehradka 54,51 75,51
Mraziace oddelenie 7,5L 75L
Celkovy cisty objem 62L 831L
Bez mraziaceho oddelenia:
Hruby objem 69L 0L
Cisty objem 64L 851
Spotreba energie 42 W
Spotreba 0,45kWh/ 24 h
Rezim PERFORMANCE 37,5Ah/24h
Klimaticka trieda T
Chladivo R600a R600a
Stav zasob chladiaceho prostriedku 169 209
Ekvivalent CO, 0,000t 0,000t

(0,05 kg) (0,06 kg)
Potencial globalneho oteplovania (GWP) 3 3
Emisie hluku (EN60704):
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Rezim QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Rozmery (V X § x H) 821 x 420 x 450 mm 975 x 420 x 485 mm
Hmotnost 19,5 kg 21,4kg
Maximéalna hmotnost na policu dveri 3kg
Maximéalna hmotnost na dvere 7,5kg
Skuska/certifikat c €

RC10.4P.P | RC10.4P.9M

Pripajacie napatie 12V=
Obsah:
Hruby objem 94 L 86 L
Chladiaca priehradka 81L 75,5L
Mraziace oddelenie 9L 75L
Celkovy cisty objem 0L 83L
Bez mraziaceho oddelenia:
Hruby objem 98 L 0L
Cisty objem 93L 85L

15



RC10.4P.P RC10.4P.9M

Spotreba energie 48 W 45W
Spotreba 0,46 kWh/ 24 h 0,45kWh/ 24 h
Rezim PERFORMANCE 38Ah/24h 375Ah/24h
Klimaticka trieda T
Chladivo R600a R600a
Stav zasob chladiaceho prostriedku 19¢g 209
Ekvivalent CO, 0,000t 0,000t

(0,06 kg) (0,06 kg)
Potencial globalneho oteplovania (GWP) 3 3
Emisie hluku (EN60704):
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Rezim QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Rozmery (V X § x H) 902 x 420 X 655 mm 901 x 420 x 485 mm

(bez kompresorovej jednotky)
Kompresorova jednotka:
169 X 185 x 396 mm
Hmotnost 21 kg 20,4 kg
Maximalna hmotnost na policu dverf 3kg
Maximalna hmotnost na dvere 7,5kg
Skuska/ certifikat c €
RCD10.5E(G)(P) ‘ RCD10.5XE(G)(P)

Pripajacie napatie 12V=
Obsah:
Hruby objem 176 L 200L
Chladiaca priehradka 140 L 159 L
Mraziace oddelenie 35,7L 40,6L
Celkovy cisty objem 176 L 200L
Bez mraziaceho oddelenia:
Hruby objem 98 L 0L
Cisty objem 93L 85L
Spotreba energie 75W
Spotreba 0,7 kWh/ 24 h 0,75kWh/ 24 h
Rezim PERFORMANCE 58Ah/24h 62,6 Ah/24h
Klimaticka trieda ST
Chladivo R600a
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RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)
Stav zasob chladiaceho prostriedku 339 359
Ekvivalent CO, 0,001t 0,000t
Potencial globalneho oteplovania (GWP) 3
Emisie hluku (EN60704):
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Rezim QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Rozmery (V X § X H) 1283 x 523 X 550 mm 1283 x 523 X 605 mm
Hmotnost 38kg 39,5kg
Maximélna hmotnost na policu dverf 3kg
Maximéalna hmotnost na dvere 7,5kg
Skuska/ certifikat C €
RCL10.4E(G)(P)

Pripajacie napatie 12V=
Obsah:
Hruby objem 154 L
Chladiaca priehradka 131L
Mraziace oddelenie 18L
Celkovy cisty objem 149 L
Bez mraziaceho oddelenia:
Hruby objem 157 L
Cisty objem 152L
Spotreba energie 57W
Spotreba 0,54 kWh/ 24 h
Rezim PERFORMANCE 45Ah/24h
Klimaticka trieda ST
Chladivo R600a
Stav zasob chladiaceho prostriedku 3lg
Ekvivalent CO, 0,000t

(0,09 kg)
Potencial globalneho oteplovania (GWP) 3
Emisie hluku (EN60704):
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A)
Rezim QUIET 39dB(A)
Rozmery (V x § x H) 1293 x 420 X 595 mm
Hmotnost 31kg
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RCL10.4E(G)(P)
Maximalna hmotnost na policu dverf 3kg
Maximélna hmotnost na dvere 7,5kg

Skuska/certifikat

g

RCS10.5(G)(P)

RCS10.5X(G)(P)

Pripajacie napatie 12 V=

Obsah:

Hruby objem 78 L 92L

Chladiaca priehradka 69,1L 80,3 L

Mraziace oddelenie 9,2L 12,1L

Celkovy cisty objem 78L 921

Bez mraziaceho oddelenia:

Hruby objem 83L 98L

Cisty objem 831 98L

Spotreba energie 50W 44 W

Spotreba 0,42 KWh/ 24 h 0,43kWh/ 24 h

Rezim PERFORMANCE 35Ah/24h 355Ah/24h

Klimaticka trieda N, ST

Chladivo R600a R600a

Stav zésob chladiaceho prostriedku 249 239

Ekvivalent CO,, 0,000t 0,000t
(0,07 kg) (0,07 kg)

Potencial globalneho oteplovania (GWP) 3 3

Emisie hluku (EN60704):

So vzduchovym kanalom:

Rezim PERFORMANCE 44 dB(A) 44 dB(A)

Rezim QUIET 39 dB(A) 39dB(A)

Bez vzduchového kandla:

Rezim PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)

Rezim QUIET 38 dB(A) 38 dB(A)

Rozmery (V X § X H) 821X 523 X 555 mm 821 %523 X610 mm

Hmotnost 24,5 kg 25kg

Maximélna hmotnost na policu dveri 3kg

Maximéalna hmotnost na dvere 7,5kg

Skuska/ certifikat

g
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1 Dulezité poznamky

Peclivé si prosim prectéte a dodrzujte vechny pokyny, smérnice a varovani obsazené v tomto névodu k vyrobku, abyste méli jistotu, #e vyrobek budete vdy spravné instalovat,

pouzivat a udrzovat. Tyto pokyny MUS byt uschovany v blizkosti vyrobku.

Pouzivanim vyrobku timto potvrzujete, Ze jste si peclivé precetli viechny pokyny, smérnice a varovani a Ze rozumite podminkam uvedenym v tomto dokumentu a souhlasite

s nimi. Souhlasite s pouzivanim tohoto vyrobku pouze k uréenému tcelu a pouziti a v souladu s pokyny, smérnicemi a varovanimi uvedenymi v tomto navodu k vyrobku

av souladu se véemi pfislusnymi zékony a predpisy. Pokud si nepfectete a nebudete dodrzovat zde uvedené pokyny a varovani, mize to vést ke zranéni vés i ostatnich,

poskozeni vaseho vyrobku nebo poskozeni jiného majetku v okoli. Tento navod k vyrobku, véetné pokynt, smérnic a varovani a souvisejici dokumentace muze byt predmétem
zmén a aktualizaci. Aktualni informace o vyrobku naleznete na adrese documents.dometic.com.

2 Vysvétleni symbolu

Signalni slovo oznacuje bezpecnostni zpravy a zpravy o $kodach na majetku a také oznacuje stupen nebo Uroven
zavaznosti nebezpedi.

VYSTRAHA!

Oznacuje nebezpecnou situaci, kterd, pokud se ji nezabrani, mize mit za nasledek smrt nebo vazné
zranéni.

UPOZORNEN:i!

Oznacuje nebezpecnou situaci, kterd, pokud se ji nezabrani, mize mit za nasledek lehké nebo stfedné

tézké zranéni.

POZOR!
Oznacuje nebezpecénou situaci, kterd, pokud se ji nezabrani, mize mit za nasledek hmotné skody.

@ POZNAMKA Dopliiuijici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

3 Bezpecnostni pokyny

3.1 Zakladni bezpecnost

i t VYSTRAHA! Nebezpeti usmrceni elektrickym proudem

> Opravy tohoto zafizeni sméji provadét pouze kvalifikovani pracovnici. Nedostate¢né opravy mohou
zpUsobit znacné nebezpedi. Pokud zafizeni vyzaduje opravu, obratte se na autorizovany servis.

> Pristroj zapojte do zasuvek, které zajistuji spravné pripojeni, zejména pokud je tfreba pfistroj uzemnit.

VYSTRAHA! Nebezpeti pozaru
A > Pro zafizeni's hoflavym chladivem: Chladici okruh obsahuje malé mnozstvi ekologického, ale
hoflavého chladiva. Tim neni poskozovana ozonova vrstva a nezvysuje se sklenikovy efekt. Unikajici
chladivo se mlze vznitit.


https://documents.dometic.com

> Chladivo v chladicim okruhu je vysoce hoflavé a v pfipadé Uniku by mohlo dojit k nahromadéni
hoflavych plyn, pokud se pfistroj nachazi v malé mistnosti. Pfi poskozeni chladiciho okruhu:
* Udrzujte pfistroj mimo dosah otevieného ohné a potencialnich zdrojt vzniceni.
* Mistnost dobre vétrejte.
* \lypnéte pristroj.

> Chladivo nepouZivejte ani neskladujte v uzavienych prostorach s nulovym nebo minimalnim proudénim
vzduchu.

VYSTRAHA! Nebezpeéi ohrozeni zdravi
> Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi

schopnostmi nebo s nedostatecnymi zkusenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo
obdrzely pokyny tykajici se pouzivani pfistroje bezpecnym zplsobem a porozumély souvisejicim
nebezpedim.

> Détive véku od 3 do 8 let mohou zafizenf pInit a vyprazdnovat.

> Cisténia béznou tdrzbu nesméji provadet déti bez dozoru.

> Déti museji byt pod dohledem tak, aby si se zafizenim nehraly.

VYSTRAHA! Nebezpeti uviznuti déti
> Zajistéte, aby byly police namontovany a zajistény tak, aby se déti nemohly dostat do zafizeni nebo se

v ném uzaviit. Prostfedni police vyjméte pouze za icelem cisténi.
> Pred likvidaci starého prfistroje:

* \yjméte zasuvku.

¢ Police ponechte v pfistroji, aby se dovnitf nemohly dostat déti.

* Sundejte dvitka ze zavésu.

UPOZORNEN:I! Riziko zranéni
Nesahejte do zavésu.

POZOR! Nebezpeci poskozeni
> Pristroj nesmi byt vystaven desti.
> Nenaklanéjte se nad oteviena dvirka pfistroje.

> Pristroj a kabely chrante pred horkem a vihkem.
> Nikdy nevytahuijte zastréku ze zasuvky tahem za kabel.

3.2 Bezpecnost pii montazi chladni¢ky

VYSTRAHA! Nebezpeéi usmrceni elektrickym proudem
> Instalaci a odstranéni pfistroje sméji provadét pouze kvalifikovani pracovnici.

> Priumistovani pristroje se ujistéte, Ze neni zachycen nebo poskozen jeho pfivodni kabel.
> Prenosné vicendsobné zasuvky nebo prenosné napéjeci zdroje neumistujte v zadni ¢asti pfistroje.

UPOZORNENI! Riziko zranéni
Aby se predeslo nebezpedi zpisobenému nestabilitou pfistroje, musi byt tento upevnén v souladu
s montaznimi pokyny.

4 Uréené pouziti

Chladnicka je uréena pro:
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* Instalace v obytnych automobilech a karavanech

* Chlazeni, hluboké mrazeni a uchovavani potravin

Chladnic¢ka se nehodi pro:

¢ Skladovani léciv

¢ Skladovani ziravych latek nebo latek s obsahem rozpoustédel

¢ Rychlé mrazeni potravin

Tato chladnicka neni uréena pro komeréni, maloobchodni ani domaci pouziti.

Mrazici box je urcen k uchovavani pfedem zmrazenych potravin, k uchovavani nebo vyrobé zmrzliny a k vyrobé
kostek ledu. Neni vhodny ke zmrazovani dfive nezmrazenych potravin.

Chladnicka je ur¢ena k instalaci do skfinky nebo instala¢niho vyklenku.

Optimalni chladici vykon je poskytovan pfi okolnich teplotach mezi a pfi maximaini vihkosti 90 % .

Tento vyrobek je vhodny pouze k urcenému Ucelu a pouziti v souladu s témito pokyny.

Tento navod obsahuje informace, které jsou nezbytné k fadné instalaci a/nebo pouziti vyrobku. Nespravna instalace
a/nebo nevhodné pouziti & tdrzba povedou k neuspokojivému vykonu a mozné zavadé.

Vyrobce neprejima zadnou odpovédnost za jakékoli zranéni nebo poskozeni vyrobku vyplyvajici z nasledujiciho:

* Nespravné instalace, sestaveni nebo pfipojeni véetné nadmérmého napéti

* Nespravna udrzba nebo pouziti jinych nahradnich dild nez originlnich dilid dodanych vyrobcem

+ Upravy vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

* Pouziti k jinym Gceldm, nez jsou popsany v tomto ndvodu

Spolecnost Dometic si vyhrazuje pravo zménit vzhled a specifikace vyrobku.

5.1 Instalace
potfebnymi dovednostmi a znalostmi tykajicimi se konstrukce, instalace a provozu vybaveni pro

automobily a domacnost, kterd zna platné predpisy v zemi instalace nebo pouzivani tohoto zafizeni a ktera
absolvovala bezpecnostni $koleni, aby byla schopna rozpoznat souvisejici nebezpedi a predejit jim.

Mechanickou a elektrickou instalaci pfistroje musi provést kvalifikovana osoba, kterd disponuje

UPOZORNENI! Riziko zranéni
> Aby se zabranilo nebezpediv disledku nestability pfistroje, je nutné jej upevnit v souladu s pokyny.
> Pristroj ma ostré hrany. Pfi instalaci pouzivejte rukavice.

gr.dometic.com/berFOL.

@ Pokyny ohledné vymeény dveini zarazky a ozdobné listy najdete online na adrese:

%

]
7

Misto montaze
Pfi vybéru mista instalace respektujte nasledujici podminky:
¢ Chladni¢ku je nutné instalovat tak,
* aby byla snadno pfistupna pro servisni prace,
* aby ji bylo mozné snadno nainstalovat i odinstalovat,
* abyji bylo mozné z vozidla snadno vyjmout.
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* Neinstalujte chladnic¢ku v zadni ¢asti rekreacnich vozidel s dverfmi sméfujicimi ve sméru jizdy.

@ POZNAMKA V obytnych automobilech Ize instalovat podstavnou jednotku se dvitky ve sméru jizdy,
pokud se umisti vedle posuvnych dvefi a za sedadlem spolujezdce.

¢ Chladnicka nesmi byt instalovana po stranach vstupniho a vystupniho ventilacniho otvoru, protoze by to
zpUsobovalo $patny vykon a zvy$enou spotfebu energie chladnicky.

¢ Vstupni a vystupni ventilaéni otvory nesmi byt za provozu zakryty sou¢astmi vozidla (napf. otevienymi dvefmi nebo
instalaci pfislusenstvi, napf. drzaku jizdnich kol).

* Vyberte misto, kde je chladni¢ka chranéna pred prdvanem, nadmérmym teplem a vihkosti.

* Ujistéte se, ze dvirtka Ize bez prekazek otevrit a zavfit.

* Chladni¢ku musite instalovat do vyklenku tak, aby za pohybu vozidla zistala pevné stat.

¢ Zvazte rozméry chladni¢ky (viz kapitola Technické Gdaje na strance 25) a pozadované rozméry vyklenku:
E obr. n nastrance 3

RC10.4(G)(P).70 RC10.4 (G)(P).90

Vyska chladnicky (A) 821 mm 975 mm
Sitka chladnicky (B) 420 mm 420 mm
Hloubka chladni¢ky (C) 450 mm 485 mm
(nezahmuje ovladaci knoflik, 5 mm)

Vyska vyklenku (V) 828 mm 982 mm
Sitka vyklenku (§) 425 mm 425 mm
Hloubka vyklenku (H) 452 mm 487 mm

RC10.4P.P RC10.4P.9M

Vyska chladnicky (A) 900 mm 901 mm
Sitka chladnicky (B) 420 mm 420 mm
Hloubka chladni¢ky (C) 655mm 485 mm
(nezahmuje ovladaci knoflik, 5 mm)

Vyska vyklenku (V) 907 mm 908 mm
Sitka vyklenku (8) 425 mm 425 mm
Hloubka vyklenku (H) 657 mm 487 mm

RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)

Vyska chladnicky (A) 1283 mm 1283 mm
Sitka chladnicky (B) 523 mm 523 mm
Hloubka chladni¢ky (C) 550 mm 608 mm
(nezahmuje ovladaci knoflik, 5 mm)

Vyska vyklenku (V) 1290 mm 1290 mm
Sitka vyklenku (§) 528 mm 528 mm
Hloubka vyklenku (H) 568 mm 623 mm
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RCL10.4E(G)(P)

Vyska chladnicky (A) 1293 mm

Sitka chladnicky (B) 420 mm

Hloubka chladnicky (C) 595 mm

(nezahrnuje ovladdaci knoflik, 5 mm)

Vyska vyklenku (V) 1301 mm

Sitka vyklenku (§) 425 mm

Hloubka vyklenku (H) 598 mm

RCS10.5(G)(P) RCS10.5X(G)(P)

Vyska chladnicky (A) 821 mm 821 mm
Sitka chladnicky (B) 523 mm 523 mm
Hloubka chladnicky (C) 555mm 610 mm
(nezahrnuje ovladdaci knoflik, 5 mm)

Vyska vyklenku (V) 829 mm 829 mm
Sitka vyklenku (§) 528 mm 528 mm
Hloubka vyklenku (H) 558 mm 613 mm

Pfiprava instalace
3 obr. H na strance 3
Pfi montazi chladnicky dodrzujte nasledujici pokyny:
* Zaparkujte vozidlo vodorovné, abyste zajistili, ze podlaha je pevna a rovna.

¢ Pokud kompresorové chladnicka nahrazuje absorpéni jednotku, je nutné se ujistit, Ze jsou vnéjsi ventilaéni mfizky
zcela zaviené, jinak existuje riziko, ze kompresor nebude pfi nizké okolni teploté fungovat (cca pod 0 °C).

* Nainstalujte chladni¢ku s minimalini vzdalenosti 5 mm od podlahy (A), aby se zajistilo, ze zadné prekazky (napf.
koberce) nezasahuiji do volného pohybu dvitek.

¢ Chladni¢ka musi byt umisténa piimo na pfedni hrané dveff skiiné (B).

Instalace kompresorové jednotky (RC 10.4P.9M)

Kompresorova jednotka je odnimatelnd a Ize ji namontovat mimo chladnicku.
Misto montaze

Pri vybéru mista montaze kompresorové jednotky se fidte nasledujicimi pokyny:

* Pro kompresorovou jednotku zvolte misto vzdalené maximalné 1,5 m od chladnicky.

* Zajistéte, aby tato vétraci mfizka mél volny prirez nejméné 60 cm?.

Pfiprava instalace

¢ Pripravte si uzavfeny potrubni kandl. Tento kandl musi byt na jednom konci otevieny a opatfeny vétraci miizkou.
* Vezméte na védomi nasledujici maximalni rozméry potrubniho kanalu ( [ obr. [Hl):

Kompresorova jednotka Potrubni kanal
Vyska A 169 mm H 177 mm
Sitka B 185 mm w 190 mm
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Kompresorova jednotka Potrubni kanal

Hloubka C 396 mm D 400 mm

Montaz kompresorové jednotky

POZOR! Nebezpe¢i poskozeni
Saci trubku vedte tak, aby nedoslo k jejimu pokozeni (napf. ostrymi hranami nebo ohyby). Dodrzujte
minimalni polomér ohybu saci trubky (= 30 mm).

1. Kompresorovou jednotku umistéte do potrubniho kanalu tak, aby strana s ventildtorem sméfovala k vétraci
mfizce.
2. Instalaci kompresorové jednotky provedte dle vyobrazen.

3 obr. F na strance 4

C. Popis
1 Chladnicka
2 Kompresorova jednotka

Instalace odvodu kondenzatu

POZNAMKA
* Kondenzace se muze tvofit uvniti chladnicky, napfiklad v disledku ¢astého otevirani dvifek nebo
nespravné skladovaného jidla.

¢ Kondenzat musi byt sveden v konstantnim spadu.

> Varianta 1: Vyvedte hadi¢ku pro odtok kondenzatu z chladnicky ven, a to otvorem v podlaze.
> Varianta 2: Pfipojte hadi¢ku pro odtok kondenzatu piimo k adaptéru na vétraci miizce (1).

(3 obr. A na strance 4
Pfipojeni napajeni

POZOR! Nebezpeci poskozeni

> Z divodu zabranéni ztrat napéti a vykonu pouzivejte pokud mozno co nejkratsi neprerusovany kabel.
Ze stejného divodu nepouzivejte dalsi spinace, zastréky nebo zésuvkové rozbocky.

> Porovnejte Gdaj o napéti na typovém stitku se stavajicim zdrojem napéjeni.

> Davejte pozor, abyste nezaménili polaritu.

1. Stanovte potfebny prirez kabelu v zavislosti na délce kabelu podle
2. Pripojte kabely ke konektoru AMP chladnicky ().
3. Propojte kladny ¢erveny kabel (rd) s kladnym pdlem (+) 12V zdroje napajeni.

POZOR! Nebezpeci poskozeni
QOchranite kladny ¢erveny (rd) kabel 10 A pojistkou.

4. Propojte cerny kabel (bk) se zédpornym pdlem (=) 12V zdroje napajeni.
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Upevnéni chladnicky

POZOR! Nebezpeci poskozeni
> K3$roubovani pouzijte pouze uréené objimky, jinak hrozi poskozeni zapénénych soucasti, napr. vedeni.

> Bocni stény nebo nasazené listy upevnéte tak, aby $rouby byly dotazeny i pfi zvyseném namahani (pfi
jizdé).

POZNAMKA Chladni¢ka je navrzena tak, aby zajistovala regulovany proud vzduchu. Vyrobce
nedoporucuje ponechat dal$i prostor mezi chladnickou a sténami vyklenku.

3 obr. A nastrance 4
1. Chladnicku premistéte do konecné polohy s celni pfirubou usazenou tésné na celo vyklenku.
2. Srouby (1) zadroubuijte skrz plastové objimky v bocnich sténach chladnicky a dale do stény.

3. Na hlavy $roubt nasadte krytky (2).
6 Likvidace

UPOZORNENI! Nebezpeti pozaru
> Tento pfistroj obsahuje hoflavy izolacni tékavy plyn.
> Pfistroj nechejte odstranit a zlikvidovat pouze odbornikem.

vSechny baterie, dobijeci baterie a svételné zdroje. Vadné nebo pouzité baterie vratte svému prodejci
nebo je zlikvidujte ve sbérném dvore. Nevyhazujte baterie, dobijeci baterie a svételné zdroje do bézného
domovniho odpadu. Pokud budete chtit vyrobek definitivné zlikvidovat, informace o pfislusném postupu
v souladu s platnymi predpisy pro likvidaci vam sdéli mistni recyklacni stredisko nebo specializovany
obchodnik. Vrobek Ize zlikvidovat bezplatné.

ﬁ Recyklace vyrobk( s bateriemi, dobijecimi bateriemi a svételnymi zdroji: Pred recyklaci vyrobku vyjméte
—

7 Technické udaje

Aktualni prohlaseni o shodé EU pro vas pfistroj naleznete na prislusné strance produktu na dometic.com nebo
kontaktujte pifmo vyrobce (viz dometic.com/dealer).

Dali informace o vyrobku jsou dostupné prostrednictvim kédu QR na energetickém stitku nebo na adrese
eprel.ec.europa.eu.

Tento pfistroj vyhovuje predpisu UN ECE R10.

3 obr. @ na strance 5
[3 obr. K na strance 5
3 obr. | na strance 5
3 obr. F] nastrance 6
3 obr. [ na strance 6
& obr. EH] na strance 7
3 obr. B na strance 7

RC10.4 (G)(P).70 RC10.4 (G)(P).90
Napajeci napéti 12 V=
Objem:
Objem brutto 62L 861L
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RC10.4 (G)(P).70 RC10.4 (G)(P).90

Chladici prostor 54,51 75,51
Prostor pro zmrazené potraviny 7,5L 75L
Celkovy ¢isty objem 62L 831L
Bez prostoru pro zmrazené potraviny:
Objem brutto 69L 0L
Cisty objem 64L 85L
Pfikon 42 W
Spotreba elektrické energie 0,45kWh/ 24 h
Rezim PERFORMANCE 375Ah/24h
Klimaticka trida T
Chladivo R600a R600a
Mnozstvi chladiva 169 209
Ekvivalent CO, 0,000t 0,000t

(0,05 kg) (0,06 kg)
Potencial sklenikovych plynt (GWP) 3 3
Hlukové emise (EN60704):
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Rezim QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Rozméry (V x $ x H) 821 x 420 x 450 mm 975 x 420 x 485 mm
Hmotnost 19,5kg 21,4 kg
Maximalni hmotnost na poli¢ce ve dvefich 3kg
Maximalni hmotnost ve dvefich 7,5kg
Zkouska/ certifikat C €

RC10.4P.P | RC10.4P.9M

Napéjeci napéti 12V=
Objem:
Objem brutto 94 L 86 L
Chladici prostor 81L 75,5L
Prostor pro zmrazené potraviny 9L 7,5L
Celkovy cisty objem 0L 831L
Bez prostoru pro zmrazené potraviny:
Objem brutto 98 L 0L
Cisty objem 93L 85L
Prikon 48 W 45W
Spotfeba elektrické energie 0,46 kWh/ 24 h 0,45kWh/ 24 h
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RC10.4P.P RC10.4P.9M
Rezim PERFORMANCE 38Ah/24h 375Ah/24h
Klimaticka tfida T
Chladivo R600a R600a
Mnozstvi chladiva 19¢g 209
Ekvivalent CO, 0,000t 0,000t
(0,06 kg) (0,06 kg)
Potencial sklenikovych plynd (GWP) 3 3
Hlukové emise (EN60704):
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Rezim QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Rozméry (V x S x H) 902 x 420 X 655 mm 901 x 420 X 485 mm
(bez kompresorové jednotky)
Kompresorova jednotka:
169 x 185 % 396 mm
Hmotnost 21kg 20,4 kg
Maximalni hmotnost na poli¢ce ve dvefich 3kg
Maximalni hmotnost ve dvefich 7,5kg

Zkouska/ certifikat

g

RCD10.5E(G)(P)

‘ RCD10.5XE(G)(P)

Napéjeci napéti 12V=

Objem:

Objem brutto 176 L 200L
Chladici prostor 140 L 159 L
Prostor pro zmrazené potraviny 35,7L 40,6L
Celkovy cisty objem 176 L 200L

Bez prostoru pro zmrazené potraviny:

Objem brutto 98 L 0L
Cisty objem 93L 851
Pfikon 75W

Spotreba elektrické energie 0,7kWh/ 24 h 0,75kWh/ 24 h
Rezim PERFORMANCE 58Ah/24h 62,6 Ah/24h
Klimaticka tfida ST

Chladivo R600a

Mnozstvi chladiva 339 359
Ekvivalent CO,, 0,001t 0,000t
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RCD10.5E(G)(P) ‘ RCD10.5XE(G)(P)
Potencial sklenikovych plynd (GWP) 3
Hlukové emise (EN60704):
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Rezim QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Rozméry (VxS x H) 1283 x 523 X 550 mm 1283 x 523 X 605 mm
Hmotnost 38kg 39,5kg
Maximalni hmotnost na poli¢ce ve dvefich 3kg
Maximalni hmotnost ve dvefich 7,5kg
Zkouska/ certifikat C €
RCL10.4E(G)(P)

Napéjeci napéti 12V=
Objem:
Objem brutto 154 L
Chladici prostor 131L
Prostor pro zmrazené potraviny 8L
Celkovy cisty objem 149 L
Bez prostoru pro zmrazené potraviny:
Objem brutto 157L
Cisty objem 152L
Pfikon 57W
Spotreba elektrické energie 0,54 kWh/ 24 h
Rezim PERFORMANCE 45Ah/24h
Klimaticka tfida ST
Chladivo R600a
Mnozstvi chladiva 31g
Ekvivalent CO, 0,000t

(0,09 kg)
Potencial sklenikovych plynt (GWP) 3
Hlukové emise (EN60704):
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A)
Rezim QUIET 39dB(A)
Rozméry (V x § x H) 1293 x 420 X 595 mm
Hmotnost 31kg
Maximalni hmotnost na poli¢ce ve dvefich 3kg
Maximalni hmotnost ve dvefich 7,5kg
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RCL10.4E(G)(P)
Zkouska/ certifikat c €
RCS10.5(G)(P)  RCSI0.5X(G)(P)

Napéjeci napéti 12V=
Objem:
Objem brutto 78 L 92L
Chladici prostor 69,1L 80,3L
Prostor pro zmrazené potraviny 9,2L 121L
Celkovy cisty objem 78 L 92L
Bez prostoru pro zmrazené potraviny:
Objem brutto 83L 98 L
Cisty objem 83L 98L
Prikon 50 W 44 W
Spotfeba elektrické energie 0,42 kWh/ 24 h 0,43 kWh/ 24 h
Rezim PERFORMANCE 35Ah/24h 355Ah/24h
Klimaticka tiida N, ST
Chladivo R600a R600a
Mnozstvi chladiva 249 239
Ekvivalent CO, 0,000t 0,000t

(0,07 kg) (0,07 kg)
Potencial sklenikovych plynd (GWP) 3 3
Hiukové emise (EN60704):
Se vzduchovym kanalem:
Rezim PERFORMANCE 44 dB(A) 44 dB(A)
Rezim QUIET 39 dB(A) 39 dB(A)
Bez vzduchového kanalu:
Rezim PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Rezim QUIET 38dB(A) 38dB(A)
Rozméry (V x $ x H) 821 x 523 X 555 mm 821 % 523 %610 mm
Hmotnost 24,5 kg 25kg
MaximéaIni hmotnost na poli¢ce ve dvefich 3kg
Maximalni hmotnost ve dvefich 7,5 kg

Zkouska/ certifikat c €
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1 Fontos informacidk

A termék mindenkori szakszer( telepitése, hasznalata és karbantartdsa érdekében kérjik figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikonyvben talélhatd utasitasokat,
iranyelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az Gtmutatét a termék kozelében KELL tartani.

Atermék hasznélatba vételével On kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az dsszes utasitast, irdnyelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leirt szerzédési
feltételeket. On elfogadja, hogy kizarolag a rendeltetésének megfeleld célra és a jelen termék kézikonyvben leirt Gtmutatasoknak, iranyelveknek és figyelmeztetéseknek,
valamint a hatélyos torvényeknek és szabalyozasoknak megfelel6en hasznalja ezt a terméket. Az itt leirt utasitasok és figyelmeztetések elolvasasanak és betartasanak
elmulasztasa sajat és masok sériiléséhez, a termék vagy a kdzelben taldlhaté mas anyagi javak karosodasahoz vezethet. Ez a termék kézikdnyv és a benne taldlhato utasitasok,
irdnyelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolédé dokumentaciok médosulhatnak és frisstilhetnek. Naprakész termékinformaciokért latogasson el a kévetkezd honlapra:
documents.dometic.com.

2 Szimbélumok magyarazata

A figyelmeztetd szavak a biztonsagi utasitasok, valamint a vagyoni karok elker(lésére szolgalé utasitasok jelzésére
szolgalnak, tovabba a veszély sulyossagat is jelzik.

FIGYELMEZTETES!
Veszélyes helyzetet jelol, amely sulyos sérilést vagy halalt okozhat, ha nem kerdlik el.

VIGYAZAT!
Veszélyes helyzetet jeldl, amely kdnnyl vagy mérsékelt sérllést okozhat, ha nem kerilik el.

FIGYELEM!
Olyan helyzetet jel6l, amely vagyoni kart okozhat, ha nem kerlik el.

MEGJEGYZES A termék kezelésére vonatkozé kiegészitd informaciok.

3 Biztonsagi utmutatasok

3.1 Alapveté biztonsag

FIGYELMEZTETES! Aramiités miatti veszély
> Javitdsokat csak képzett szakemberek végezhetnek a késziiléken. A helytelen javitasok jelentds
veszélyeket okozhatnak. A javitds érdekében forduljon hivatalos szervizkdzponthoz.

> Akészlléket olyan aljzatba illessze be, amely biztositja a megfeleld csatlakozast, kilondsen akkor, haa
készlléket foldelni kell.

FIGYELMEZTETES! Tiizveszély

30


https://documents.dometic.com

> Egheté hitdkdzeggel tizemelé berendezéseknél: A hlitbkdzegkar kis mennyiség kdryezetbarat,
de gyulékony hiitékdzeget tartalmaz. Nem kérositja az 6zonréteget és nem néveli az iveghazhatast. A
kiszivargo hitékdézeg meggyulladhat.

> A hUtokdzeg korben 1évé hiitékdzeg erésen gyudlékony, és ha a készilék kis méretl helyiségben van,
szivargas esetén gyulékony gazok képzddhetnek. A hiitékor sérilése esetén:
* Tartsa tavol a készlléket a nyilt lAngokat és a lehetséges szikraforrasokat.
* Alaposan szelléztesse a helyiséget.
* Kapcsolja ki a készlléket.

> Ne hasznaljon vagy taroljon hiitékdzeget olyan zart helyiségekben, ahol minimalis a Iégaramlas, vagy
nincs is ilyen.

FIGYELMEZTETES! Egészségkarosodas veszélye

> Akésziléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlatozott fizikai, érzékszervi és mentalis képesség,
illetve megfeleld tapasztalattal és tudassal nem rendelkezd személyek csak feltigyelet mellett, illetve a
készilék biztonsagos hasznalatat és az abbdl eredé veszélyeket megértve hasznalhatjak.

> Akészilék ki- és berakodasa 3 és 8 év kdzotti gyermekek szamara engedélyezett.
> Atisztitast és a felhasznaldi karbantartast feligyelet nélkili gyermekek nem végezhetik.
> A gyermekeket felligyelni kell annak érdekében, hogy ne jatsszanak a készllékkel.

FIGYELMEZTETES! Gyermekek beszorulasanak kockazata

> Gydz4djdn meg arrdl, hogy a polcok Ugy vannak felszerelve és rogzitve, hogy a gyermekek ne tudjanak
bemaszni a készlilékbe, hogy ne zarhassdk be magukat annak belsejébe. A polcokat csak tisztitas
céljabol tavolitsa el.

> Arégiberendezés artalmatlanitasa el6tt:
e Szerelje ki a fiokokat.
* Annak érdekében, hogy gyermekek ne maszhassanak bele, hagyja a polcokat a készilékben.
* Akassza ki az ajtokat.

VIGYAZAT! Sériilés kockazata
Ne nydljon a zsanérok kozé.

FIGYELEM! Karosodas veszélye

> Akésziléket ne tegye ki az esé hatasanak.

> Ne tdmaszkodjon ra a kinyitott készulékajtora.

> Védje a késziléket és a kabel(eke)t a h6tdl és a nedvességtdl.

> Soha ne hizza ki a csatlakozddugét a kabelnél fogva az aljzatbél.

3.2 Biztonsag a hiitészekrény felszerelésénél

FIGYELMEZTETES! Aramiités miatti veszély

> Akészllék beszerelését és eltavolitasat csak képzett szakember végezheti.

> Akészilék elhelyezésekor Ugyeljen arra, hogy a tdpkabel ne csipddjon be és ne karosodjon.

> Ne helyezzen el tdbb hordozhatd aljzatot, vagy hordozhatd tdpegységet a készilék hatso részénél.

VIGYAZAT! Sériilés kockazata

A készilék instabilitdsa miatti kockazatok elkertlése érdekében a telepitési utasitasoknak megfeleléen kell
rogziteni azt.
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4 Rendeltetésszerii hasznalat
Ahtdszekrény a kovetkezd célokra alkalmas:

¢ Beszerelés lakdautdkba és lakdkocsikba
* élelmiszerek hiitésére, fagyasztasara és tarolasara
A hUtészekrény a kdvetkezd célokra nem alkalmas:

* Gydgyszerek tarolasa

* Korroziv anyagok vagy olyan anyagok taroldsara, amelyek oldészereket tartalmaznak

* Elelmiszer gyorsfagyasztasa

Ez a h(tészekrény nem alkalmas professziondlis, kiskereskedelmi és haztartasi hasznalatra.

A fagyos rekesz elére fagyasztott élelmiszer tarolasara, jégkrém készitésére és taroldsara és jégkockak készitésére
alkalmas. Kordbban le nem fagyasztott élelmiszer lefagyasztasara nem alkalmas.

Ahtészekrényt rendeltetésének megfelelden egy szekrénybe vagy filkébe kell beszerelni.

Az optimdlis hitési teljesitmény kozotti kdrnyezeti hdmérsékleten és maximum 90 % paratartalom mellett érhetd el.

Ez a termék az itt leirt utasitasoknak megfeleld rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas.

Ez a kézikdnyv olyan informacidkat nyuijt, amelyek a termék szakszer( telepitéséhez és/vagy izemeltetéséhez
szlkségesek. A hibas telepités és/vagy a szakszer(tlen lizemeltetés vagy karbantartas elégtelen teljesitményhez és
potencidlisan meghibasodashoz vezethet.

A gyartd nem vallal feleldsséget a termék olyan kdrosodasaért, vagy sérilésekért, amelyek a kovetkezdkre vezethetdk
vissza:
¢ Hibas beszerelés, dsszeszerelés vagy csatlakoztatds, ideértve a tulfeszlltséget is

¢ Helytelen karbantartds, vagy a gyarté altal szallitott eredeti tartalék alkatrésztél eltérd tartalék alkatrészek
hasznalata

* Atermék kifejezett gyartdi engedély nélkili modositasa
e Az Utmutatdban leirt céloktdl eltérd felhasznalds
A Dometic fenntartja a termék megjelenésének és specifikacidjanak modositasara vonatkozo jogat.

5.1 Szerelés

A készilék mechanikai és elektromos beszerelését és beallitasat csak olyan szakképzett szakember

végezheti, aki bizonyitottan rendelkezik a gépjarmuipari és haztartasi berendezések és berendezések
felépitésével és mikodtetésével kapcsolatos készségekkel és ismeretekkel, és akiismeri annak az
orszagnak a vonatkozo eléirasait, amelyben a berendezést beszerelik és/vagy hasznéljak, valamint a
veszélyek azonositasa és elkerilése érdekében biztonsagi képzésben részesdult.

VIGYAZAT! Sériilés kockazata

> Akészilék instabilitdsa miatti kockdzatok elkertlése érdekében az utasitdsoknak megfeleléen rogziteni
kell azt.

> Akészilék éles peremekkel rendelkezik. A beszerelés soran viseljen kesztyt.

@ Az ajtolitkdzd és a dekorlapok cseréjéhez az Gtmutatét a kévetkezd webcimen

talalja: gr.dometic.com/berFOL. E&ﬂm
A
o A

L]
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Szerelési hely
A felszerelés helyét a kovetkezék figyelembe vételével valassza meg:

Ahitészekrényt Ugy kell telepiteni, hogy

o Aszervizeléskor kdnnyen hozza lehessen férni a hiitészekrényhez

* AhUtészekrény telepitése és kiszerelése egyszerlien megoldhaté legyen

¢ Ah(tészekrényt konnyen el lehessen tavolitani a jarmabdl

Ne helyezze a hiitdszekrényt a lakéautok hatuljaba tgy, hogy az ajtd a menetirany felé nézzen.

@ MEGJEGYZES Amig a beszerelés a toldajtd mellé és az utasiilés mogé torténik, lakoautokban olyan
pult alatti egységet is be lehet szerelni, amelynek az ajtéja a menetirnyba néz.
A hitészekrényt nem szabad a levegdbeszivo-, és kiflivd nyilasokhoz képest oldalt beépiteni, mivel ez a
hitészekrény teljesitménycsdkkenését és megndvekedett energiafogyasztasat eredményezi.
A be- és kimend szell6zényilast az Gzemeltetés soran a jarm( alkatrészei nem takarhatjék el (pl. nyitott ajtd, vagy
olyan tartozékok raépitése, mint kerékpartarto).
Vélasszon olyan helyet, ahol a h(itészekrény védett a huzattdl, a tulzott hétdl és a nedvességtol.
Gybz6djon meg arrdl, hogy az ajtd akadalytalanul nyithatd és zérhato.
A hitészekrényt valamilyen bemélyedésbe kell beszerelni, hogy a jarmi mozgasa soran stabilan alljon.
Vegye figyelembe a h(itészekrény méreteit (lasd a M(iszaki adatok 36. oldal fejezetet) és a mélyedés
szlkséges méreteit:
B3 E. abra, 3. oldal

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90
Htészekrény magassaga (A) 821 mm 975 mm
Htészekrény szélessége (B) 420 mm 420 mm
Hutészekrény mélysége (C) 450 mm 485 mm
(vezérlégomb nélkal, 5 mm)
Bemélyedés magassaga (H) 828 mm 982 mm
Bemélyedés szélessége (W) 425 mm 425 mm
Bemélyedés mélysége (D) 452 mm 487 mm

RC10.4P.P RC10.4P.9M

Hutészekrény magassaga (A) 900 mm 901 mm
Htészekrény szélessége (B) 420 mm 420 mm
Hitészekrény mélysége (C) 655mm 485 mm
(vezérlégomb nélkal, 5 mm)
Bemélyedés magassaga (H) 907 mm 908 mm
Bemélyedés szélessége (W) 425 mm 425 mm
Bemélyedés mélysége (D) 657 mm 487 mm

RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)
Hutészekrény magassaga (A) 1283 mm 1283 mm
Htészekrény szélessége (B) 523 mm 523 mm
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RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)

Htészekrény mélysége (C) 550 mm 608 mm
(vezérlégomb nélkil, 5 mm)

Bemélyedés magassaga (H) 1290 mm 1290 mm
Bemélyedés szélessége (W) 528 mm 528 mm
Bemélyedés mélysége (D) 568 mm 623 mm

RCL10.4E(G)(P)

Htészekrény magassaga (A) 1293 mm

Htészekrény szélessége (B) 420 mm

Hutészekrény mélysége (C) 595 mm

(vezérlbgomb nélkal, 5 mm)

Bemélyedés magassaga (H) 1301 mm

Bemélyedés szélessége (W) 425 mm

Bemélyedés mélysége (D) 598 mm

RCS10.5(G)(P) RCS10.5X(G)(P)

Htészekrény magassaga (A) 821 mm 821 mm
H{tészekrény szélessége (B) 523 mm 523 mm
Htészekrény mélysége (C) 555mm 610 mm
(vezérlbgomb nélkal, 5 mm)

Bemélyedés magassaga (H) 829 mm 829 mm
Bemélyedés szélessége (W) 528 mm 528 mm
Bemélyedés mélysége (D) 558 mm 613 mm

A beszerelés el6készitése

B H. sbra, 3. oldal
A hitészekrény beszerelése soran vegye figyelembe a kdvetkezd megjegyzéseket:

« Alljon vizszintes helyre a jarmivel gy, hogy a padlé szilard és vizszintes legyen.

¢ Haaz abszorpcids egységet kompresszoros hlitészekrény helyettesiti, gondoskodjon arrél, hogy a kiilsé
szellbzbracsok teljesen be legyenek zarva, ellenkezé esetben fennéll a veszélye, hogy alacsony kornyezeti
hémérséklet (kb. O °C alatt) a kompresszor nem fog tizemelni.

Szerelje be a hiitészekrényt tigy, hogy a padiétdl legalabb 5 mm tavolsagra legyen (A). Ugyeljen ra, hogy az ajtajat
semmi ne akadalyozza a szabad mozgasban (pl. szényeg).

¢ AhUtSszekrényt a szekrény ajtajanak ellilsé széléhez kell elhelyezni (B).

A kompresszoregység felszerelése (RC 10.4P.9M)

A kompresszoregység levehetd, és a hiitészekrénytél tavolabb is felszerelhetd.
Szerelési hely

A kompresszor beszerelési helyének kivalasztasakor vegye figyelembe a kdvetkezé Utmutatasokat:

* Akompresszoregység helyét a hlitészekrénytél legfeljebb 1,5 m tavolsagra valassza ki.
* Biztositsa, hogy a szell6zéracs keresztmetszete legalabb 60 cm? legyen.
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A beszerelés elokészitése

* Készitsen egy zart levegdjaratot. A levegdjaratnak az egyik végén nyitottnak és szell6zéraccsal ellatottnak kell
lennie.

* Vegye figyelembe a levegdjarat kdvetkezd maximalis méreteit ( & . abra [H):

Kompresszor egység Levegéjarat
Magassag A 169 mm H 177 mm
Szélesség B 185 mm w 190 mm
Mélység C 396 mm D 400 mm

A kompresszoregység felszerelése

FIGYELEM! Karosodas veszélye
A szivécsdvet Ugy vezesse, hogy az ne sériljon meg (pl. éles peremek vagy kanyarok miatt). Tartsa be a
szivocsd minimalis hajlitasi sugarat (= 30 mm).

1. Ugy helyezze a kompresszoregységet a csatornaba, hogy a ventilator oldala a szellézéracs felé nézzen.
2. Szerelje be a kompresszoregységet az dbranak megfeleléen.
[ H. abra, 4. oldal

Sz. Leiras
1 Hitoszekrény
2 Kompresszor egység

A kondenzviz-elvezetd csé beszerelése

MEGJEGYZES
@ * A hUtészekrényben kondenzacié alakulhat ki, példaul az ajté gyakori kinyitasa vagy a helytelenll tarolt
élelmiszerek miatt.
¢ Akondenzvizet dllando lejtés mellett szlikséges elvezetni.

> 1. valtozat: Vezesse kivilre a kondenzviztomlét a hitészekrénytél a padléd nyildsan at.
> 2. valtozat: Csatlakoztassa a kondenzviztomlét kdzvetlendl a szellézédracson (1) talalhatod régzitéelemhez.

(A A. abra, 4. oldal

Az aramellatas csatlakoztatasa

FIGYELEM! Karosodas veszélye
> Feszlltség-, és ezzel teljesitményveszteségek elkerllése érdekében a csatlakozdkabelt lehetbleg

roviden és megszakitdsmentesen kell kialakitani. Emiatt célszer( elkerilini kiegészité kapcsolok,
dugaszok vagy elosztdaljzatok hasznalatat.

> Ellendrizze, hogy a tipuscimkén feltlintetett fesziltségadat megegyezik-e a dramellatas
feszlltségadataval.

> Ugyeljen arra, hogy a polaritas ne legyen felcserélve.

1. Akdbel szlikséges keresztmetszetét a kabelhossz fliggvényében hatdrozza meg a kévetkezd szerint:

2. Csatlakoztassa a kdbeleket a hlitészekrény AMP csatlakozéjahoz.
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3. Csatlakoztassa a piros kabelt (rd) a 12V -os akkumulator pozitiv pélusahoz (+).

FIGYELEM! Karosodas veszélye
Védje a pozitiv piros (rd) kabelt egy 10 A biztositékkal.

4. Csatlakoztassa a fekete kabelt (bk) a 12 V -os akkumulator negativ péluséhoz (-).

A hiitészekrény régzitése

FIGYELEM! Karosodas veszélye
> A furatokat minden esetben az erre a célra szolgald perselyekbe készitse, ellenkezd esetben a

habanyaggal rogzitett alkatrészek, példaul a kdbelek megsérilhetnek.
> Az oldalfalakat vagy a felszerelt |éceket Ugy rogzitse, hogy a csavarok erésebb igénybevétel esetén
(menet kdzben) is szilardan rogzitsenek.

MEGJEGYZES A h(itészekrény szabalyozott levegéaramlast biztosit. A gyartd nem javasolja tovabbi hely
kihagyasat a hiitészekrény és a falkivagasok kozott.

B B. sbra, 4. oldal

1. Helyezze a hitészekrényt a végleges helyére Ugy, hogy az ellilsé perem szorosan illeszkedjen a bemélyedés
elllsé részéhez.

2. AhUtészekrény oldalfaldban taldlhatd mlanyag perselyen 4t csavarja be a csavarokat (1) a fulke falaba.

3. Helyezze fel a fedékupakokat (2) a csavarfejekre.
6 Artalmatlanitas

VIGYAZAT! Tiizveszély
> Akészilék gyulékony szigetel6gazt tartalmaz.
> Akészllék eltdvolitasat és artalmatlanitasat kizarolag szakemberrel végeztesse el.

Ujrahasznositasa el6tt tavolitsa el az elemeket, akkumuldtorokat és a fényforrasokat. Adja le a
meghibasodott akkumulatorokat vagy elhasznalt elemeket a kereskeddnél vagy egy gyUijtéhelyen.

Ne dobja az elemeket, akkumulatorokat és fényforrasokat az ltaldnos haztartasi hulladékba. A termék
végleges lzemen kivil helyezése esetén tajékozddjon a legkdzelebbi Ujrahasznositd kdzpontban vagy
szakkereskeddjénél a vonatkozd artalmatlanitasi eléirasokrél. A termék ingyenesen artalmatlanithato.

E Az elemeket, akkumulatorokat és fényforrasokat tartalmazé termékek Ujrahasznositasa: A termék
—

7 Miszaki adatok

Készuléke aktudlis EU-megfeleléségi nyilatkozatat a dometic.com honlap megfelelé termékoldaldn taldlhatja meg,
vagy vegye fel a kapcsolatot kézvetlenil a gyartéval (Iasd: dometic.com/dealer).

Tovabbi termékinformécidkat az energiacimkén taldlhatd QR-kod beolvasasaval, vagy az eprel.ec.europa.eu
honlapon kaphat.

Ez a készllék megfelel az UN ECE R10 szabdlyozasnak.

B A. sbra, 5. oldal
K. abra, 5. oldal
H. abra, 5. oldal
El. abra, 6. oldal
M. abra, 6. oldal
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@ [ abra, 7. oldal
@ [B. abra, 7. oldal

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Csatlakozasi fesziltség 12 V=
Kapacitas:
Brutto Grtartalom 62L 86L
Hiitérekesz 54,51 75,5L
Fagyos rekesz 75L 7,5L
Teljes nettd kapacitas 62L 83L
Fagyasztérekesz nélkul:
Bruttd drtartalom 69 L 0L
Netto (rtartalom 64 L 85L
Energiafogyasztas 42 W
Energiafogyasztas 0,45kWh/ 24 h
PERFORMANCE tzemmaod 375Ah/24h
Klimaosztaly T
Htékozeg R600a R600a
HUtékdzeg mennyisége 169 20g
CO,-egyenérték 0,000t 0,000t

(0,05 kg) (0,06 kg)
Globélis felmelegedési potencial (GWP) 3 3
Zajkibocsatas (EN60704):
PERFORMANCE tzemmaod 42 dB(A) 42 dB(A)
QUIET tzemméd 39dB(A) 39dB(A)
Méretek (szélesség x magassag x mélység) 821 x420 % 450 mm 975 x 420 X 485 mm
Suly 19,5 kg 21,4 kg
Maximalis tomeg ajtétaroldnként 3kg
Maximalis tdmeg ajtonként 7,5kg
Vizsgalat/tandsitvany c €

RC10.4P.P ‘ RC10.4P.9M

Csatlakozasi fesziiltség 12 V=
Kapacitas: ‘
Brutté drtartalom 94 L ‘ 86 L
Hutérekesz 81l ‘ 75,50
Fagyos rekesz 9L ‘ 75L
Teljes nett6 kapacités 0L ‘ 83L
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RC10.4P.P RC10.4P.9M
Fagyasztérekesz nélkul:
Bruttd drtartalom 98 L 0L
Netté Grtartalom 9a3L 85L
Energiafogyasztas 48 W 45W
Energiafogyasztas 0,46 kWh/ 24 h 0,45 kWh/ 24 h
PERFORMANCE tzemmaod 38Ah/24h 37,5Ah/24h
Klimaosztaly T
Hutokozeg R600a R600a
HUtékdzeg mennyisége 199 20g
CO,-egyenérték 0,000t 0,000t
(0,06 kg) (0,06 kg)
Globadlis felmelegedési potencial (GWP) 3 3
Zajkibocsatas (EN60704):
PERFORMANCE tzemmédd 42 dB(A) 42 dB(A)
QUIET tzemméd 39dB(A) 39dB(A)
Méretek (szélesség x magassag x mélység) 902 X 420 X 655 mm 901 x 420 x 485 mm
(kompresszoregység nélkil)

Kompresszoregység:

169 X 185 x 396 mm
Suly 21kg 20,4 kg
Maximélis tdmeg ajtotarolédnként 3kg
Maximalis tomeg ajtonként 7,5kg
Vizsgélat/tandsftvany c €

RCDIO.SE(G)P)  RCDIO.SXE(G)(P)

Csatlakozasi feszUlltség 12V=
Kapacitas:
Bruttd drtartalom 176 L 200L
Htérekesz 140 L 159 L
Fagyos rekesz 35,7L 40,6 L
Teljes nettd kapacitas 176 L 200L
Fagyasztérekesz nélkl:
Brutto Grtartalom 98 L 0L
Netto (rtartalom 93L 85L
Energiafogyasztas 75W
Energiafogyasztas 0,7 kWh/ 24 h 0,75kWh/ 24 h
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RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)
PERFORMANCE lizemmaod 58Ah/24h 62,6 Ah/24h
Klimaosztaly ST
Hitokozeg R600a
HUtokozeg mennyisége 339 359
CO,-egyenérték 0,001t 0,000t
Globadlis felmelegedési potencial (GWP) 3
Zajkibocsatas (EN60704):
PERFORMANCE tzemmaod 42 dB(A) 42 dB(A)
QUIET tzemmod 39 dB(A) 39dB(A)
Méretek (szélesség x magassag x mélység) 1283 x 523 X 550 mm 1283 X 523 X 605 mm
Suly 38kg 39,5kg
Maximalis tomeg ajtétarolonként 3kg
Maximalis tdmeg ajtonként 7,5kg
Vizsgalat/tandsitvany c €
RCL10.4E(G)(P)

Csatlakozasi feszUltség 12V=
Kapacitas:
Brutto Grtartalom 154 L
Hutérekesz 131L
Fagyos rekesz 18L
Teljes nettd kapacitas 149 L
Fagyasztérekesz nélkil:
Brutté drtartalom 1571
Netto (rtartalom 152L
Energiafogyasztas 57W
Energiafogyasztas 0,54 kWh/ 24 h
PERFORMANCE tzemmaod 45Ah/24h
Klimaosztaly ST
Hdtékozeg R600a
HUtékozeg mennyisége 31g
CO,-egyenértek 0,000t

(0,09 kg)
Globadlis felmelegedési potencial (GWP) 3
Zajkibocsatas (EN60704):
PERFORMANCE tzemmaod 42 dB(A)

39



RCL10.4E(G)(P)
QUIET tizemmod 39 dB(A)
Méretek (szélesség x magassag x mélység) 1293 X 420 x 595 mm
Suly 31kg
Maximalis tomeg ajtétarolonként 3kg
Maximalis tdmeg ajtonként 7,5kg
Vizsgalat/tandsftvany c €
RCS10.5(G)(P) ‘ RCS10.5X(G)(P)

Csatlakozasi fesziltség 12 V=
Kapacitas:
Brutto (rtartalom 78L 921L
Hiitérekesz 69,1L 80,3L
Fagyos rekesz 9,2L 1211
Teljes nettd kapacitas 78L 92L
Fagyasztérekesz nélkul:
Bruttd Grtartalom 83 1L 98 L
Netto Grtartalom 83L 98 L
Energiafogyasztas 50W 44 W
Energiafogyasztas 0,42 KWh/ 24 h 0,43kWh/ 24 h
PERFORMANCE tzemmaod 35Ah/24h 355Ah/24h
Klimaosztaly N, ST
Htékozeg R600a R600a
HUtékézeg mennyisége 249 2349
CO,-egyenérték 0,000t 0,000t

(0,07 kg) (0,07 kg)
Globélis felmelegedési potencial (GWP) 3 3
Zajkibocsatas (EN60704):
Levegdcsatornaval:
PERFORMANCE lizemmaod 44 dB(A) 44 dB(A)
QUIET tizemmod 39 dB(A) 39dB(A)
Levegdcsatorna nélkl:
PERFORMANCE tzemmaod 42 dB(A) 42 dB(A)
QUIET tzemmod 38 dB(A) 38dB(A)
Méretek (szélesség x magassag x mélység) 821X 523 X 555 mm 821 x 523 X610 mm
Suly 24,5kg 25kg
Maximalis tomeg ajtétarolonként 3kg
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RCS10.5(G)(P) ‘ RCS10.5X(G)(P)

Maximalis tomeg ajtonként 7,5kg

Vizsgalat/tanusitvany c €
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1 Vazne napomene

Pazljivo procitajte ove upute i postujte sve upute, smjernice i upozorenja sadrzane u ovim uputama kako biste u svakom trenutku osigurali pravilnu instalaciju, uporabu
i odrzavanje proizvoda. Ove upute MORAJU ostati u blizini ovog proizvoda.

Uporabom proizvoda potvrdujete da ste pazljivo procitali sve upute, smjernice i upozorenja te da razumijete i pristajete postovati ovdje navedene uvjete i odredbe. Pristajete
koristiti se ovim proizvodom samo za predvidenu svrhu i namjenu te u skladu s uputama, smjernicama i upozorenjima navedenima u ovom prirucniku za proizvod, kao

i u skladu sa svim vazecim zakonima i propisima. Ako ne procitate i ne postujete ovdje navedene upute i upozorenja, tada to moze dovesti do ozljedivanja vas i drugih osoba,
do ostecenja proizvoda ili druge imovine u blizini. Ovaj priru¢nik za proizvod, ukljucujucii upute, smjernice i upozorenja, te povezanu dokumentaciju moze biti podlozan
promjenama i azuriranjima. Za najnovije podatke o proizvodu posjetite documents.dometic.com.

2 Objasnjenje simbola

Signalna rijec opisuje poruke o sigurnosti i oste¢enju imovine, kao i stupanj ili razinu tezine potencijalne opasnosti.

UPOZORENJE!
Naznacuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati smrcu ili teskim ozljedama.

OPREZ!
Naznacuje opasnu situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati laksim ili umjerenim ozljedama.

POZOR!
Naznacuje situaciju, koja bi, ako se ne izbjegne, mogla rezultirati materijalnom Stetom.

@ UPUTA Dodatne informacije za rukovanje proizvodom.

3 Sigurnosne upute
3.1 Opcasigurnost

UPOZORENJE! Opasnost od strujnog udara
> Popravke na ovom uredaju smiju provoditi samo struénjaci. Zbog nestru¢no obavljenog popravka

mogu nastati vrlo opasne situacije. Obratite se ovlastenom servisnom centru u slucaju popravka.

> Utikacem spojite uredaj u uticnice koje osiguravaju pravilan priklju¢ak posebice ako uredaj treba biti
uzemljen.

UPOZOREN]JE! Opasnost od pozara
> Ako je rijec o uredajima sa zapaljivim rashladnim sredstvom: Rashladni krug sadrzi malu koli¢inu

ekoloskog, ali zapaljivog rashladnog sredstva. Ono ne ostecuje ozonski sloj i ne povecava efekt
staklenika. Svako rashladno sredstvo, koje curi, moze se zapaliti.
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> Rashladno sredstvo u krugu rashladnog uredaja iznimno je zapaljivo i u slucaju curenja moze dodi
do nastanka zapaljivih plinova ako je uredaj u maloj prostoriji. U slu¢aju bilo kakva ostecenja kruga
rashladnog sredstva:

* Otvoreni plamen i moguce izvore zapaljenja drzite dalje od uredaja.
* Dobro prozracite prostoriju.
* Iskljucite ga.
> Nemojte upotrebljavati niti skladistiti rashladno sredstvo u zatvorenim prostorima bez protoka zraka ili s
minimalnim protokom zraka.

UPOZOREN]JE! Opasnost za zdravlje
> Ovaj uredaj smiju koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe sa smanjenim fizickim, senzornim ili

mentalnim sposobnostima ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili ako su
dobili upute o sigurnoj uporabi uredaja te ako razumiju opasnosti koje se pri tome javljaju.

> Djeci od 3 do 8 godina dopusteno je puniti i prazniti uredaj.

> Djeca ne smiju provoditi ¢id¢enje i korisnicko odrzavanje bez nadzora.

> Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se nece igrati s uredajem.

UPOZORENJE! Opasnost da ¢e djeca ostati zarobljena u uredaju
> Provjerite jesu li police montirane i pri¢vrs¢ene tako da se djeca ne mogu popeti na uredaj ili zakljucati
se unutar njega. Police izvadite samo u slucaju ¢is¢enja.
> Prije odlaganja starog uredaja u otpad:
¢ Demontirajte ladice.
* Ostavite police u uredaju tako da djeca ne mogu uéi u njega.
 Skinite vrata.

OPREZ! Opasnost od ozljeda
Ne gurajte prste u Sarku.

POZOR! Opasnost od oste¢enja
> Uredaj ne smije biti izlozen kisi.

> Nemojte se naslanjati na vrata uredaja.
> Uredaj i kabele zastitite od vrucine i vlage.
> Nikada ne izvlacite utikac iz uti¢nice povlacenjem kabela.

3.2 Sigurnost pri montazi hladnjaka

UPOZOREN]JE! Opasnost od strujnog udara
> Montazu i demontazu uredaja smije provoditi samo kvalificirano osoblje.

> Kada postavljate uredaj, pazite da kabel za napajanje nije uklijesten ni ostec¢en.
> Ne postavljajte visestruke uticnice ili prijenosna napajanja na straznjoj strani uredaja.

OPREZ! Opasnost od ozljeda
Kako bi se izbjegle opasnosti zbog nestabilnosti, uredaj se mora ucvrstiti sukladno uputama za montazu.

4 Namjena
Hladnjak je namijenjen za:

* ugradnja u kampere i kamp-kucice
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* hladenje, duboko zamrzavanje i pohranu hrane

Hladnjak nije prikladan za:

¢ Cuvanje lijekova

e cuvanje korozivnih tvariili tvari koje sadrzavaju otapala

* brzo zamrzavanje hrane

Ovaj hladnjak nije namijenjen za komercijalnu upotrebu, upotrebu u trgovinama ni u kucanstvu.

Pretinac za zamrzavanje prikladan je za ¢uvanje unaprijed zamrznute hrane, ¢uvanje ili pripremu sladoleda i za izradu
kockica leda. Nije prikladan za zamrzavanje prethodno nezamrznute hrane.

Ovaj je hladnjak namijenjen za montazu u jednom ormaricu ili u montaznoj nisi.

Optimalni u¢inak hladenja postize se na temperaturi okoline izmedu i pri maksimalnoj vliaznosti od 90 % .

Ovaj je proizvod prikladan samo za predvidenu namjenu i primjenu u skladu s ovim uputama.

Ove upute donose informacije neophodne za pravilnu instalaciju i/ili rad proizvoda. Losa instalacija i/ili nepravilan
rad ili odrzavanje rezultirat ¢e nezadovoljavaju¢om uspjesnoséu i mogucéim kvarom.

Proizvodac ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve ozljede ili ostecenja proizvoda koje nastanu kao rezultat:

* nepravilnog sklapanja, montaze ili prikljuc¢ivanja, ukljucujucii previsok napon

¢ nepravilnog odrzavanja ili uporabe nekih drugih rezervnih dijelova osim originalnih rezervnih dijelova koje
isporucuje proizvodac

* izmjena na proizvodu bez izri¢itog dopustenja proizvodaca

¢ uporabe u svrhe koje nisu opisane u ovim uputama

Dometic pridrzava pravo na izmjene izgleda i specifikacija proizvoda.

5.1 Instalacija
dokazanim vjestinama i znanjem vezanim uz konstrukciju i funkcioniranje automobilske opreme i izvodenje

instalacija, koji dobro poznaje vazeée propise drzave u kojoj se oprema treba instalirati i/ili koristiti i koji je
prosao obuku o sigurnosti koja mu omogucava da prepozna i izbjegne opasnosti koje se pri tome javljaju.

Mehanicku i elektricnu montazu te postavljanje uredaja smije provoditi samo kvalificirani tehnicar s

OPREZ! Opasnost od ozljeda

> Kako bi se izbjegle opasnosti zbog nestabilnosti, uredaj se mora uévrstiti sukladno uputama za
montazu.

> Uredaj ima ostre rubove. Nosite rukavice tijekom instalacije.

Upute za promjenu granicnika za vrata i ukrasne ploc¢e mozete pronadite na web-
mjestu: gr.dometic.com/berFOL.

Mjesto montaze
Pri odabiru mjesta za montazu pazite na sljedece:

¢ Hladnjak se mora montirati tako
* Hladnjak mora biti lako dostupan za servisne radove
* Montaza i demontaza hladnjaka mora biti jednostavna
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¢ Uklanjanje hladnjaka iz vozila mora biti jednostavno
¢ Hladnjak nemojte postavljati u straznja vrata s vratima okrenutima u smjeru voznje.

UPUTA Jedinica ispod pulta moze se montirati u kampere tako da vrata budu usmjerena u smjeru
voznje. Bitno je da se montira do kliznih vrata i iza sjedala suvozaca.

* Hladnjak se ne smije montirati na stranu gdje se nalaze ventilacijski otvor za ulaz zraka i izlazni ventilacijski otvor jer
to moze uzrokovati los rad hladnjaka i povecati potrosnju energije.

 Ventilacijski otvor za ulaz zraka i izlazni ventilacijski otvor ne smiju biti prekriveni dijelovima vozila (kao $to su
otvorena vrata ili montiranim dodacima kao $to je nosac za bicikle) tijekom rada uredaja.

* Odaberite mjesto gdje je hladnjak zasticen od propuha, prekomjerne topline i vlage.

* Osigurajte da se vrata mogu nesmetano otvoriti i zatvoriti.

* Hladnjak se mora montirati u udubinu da stoji stabilno kada je vozilo u pokretu.

¢ Razmotrite dimenzije hladnjaka (pogledajte poglavlje Tehnicki podaci na stranici 48) i potrebne dimenzije
udubine:

(3 si. fll na stranici 3

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Visina hladnjaka (A) 821 mm 975 mm
Sirina hladnjaka (B) 420 mm 420 mm
Dubina hladnjaka (C) 450 mm 485 mm
(ne obuhvaca kontrolnu rucicu, 5 mm)

Visina nise (H) 828 mm 982 mm
Sirina nie (W) 425 mm 425 mm
Dubina nise (D) 452 mm 487 mm

RC10.4P.P RC10.4P.9M

Visina hladnjaka (A) 900 mm 901 mm
Sirina hladnjaka (B) 420 mm 420 mm
Dubina hladnjaka (C) 655 mm 485 mm
(ne obuhvaca kontrolnu rucicu, 5 mm)

Visina nise (H) 907 mm 908 mm
Sirina nise (W) 425 mm 425 mm
Dubina nise (D) 657 mm 487 mm

RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)

Visina hladnjaka (A) 1283 mm 1283 mm
Sirina hladnjaka (B) 523 mm 523 mm
Dubina hladnjaka (C) 550 mm 608 mm
(ne obuhvaca kontrolnu rucicu, 5 mm)

Visina nise (H) 1290 mm 1290 mm
Sirina nige (W) 528 mm 528 mm
Dubina nise (D) 568 mm 623 mm
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RCL10.4E(G)(P)

Visina hladnjaka (A) 1293 mm

Sirina hladnjaka (B) 420 mm

Dubina hladnjaka (C) 595 mm

(ne obuhvaca kontrolnu ruéicu, 5 mm)

Visina nise (H) 1301 mm

Sirina nise (W) 425 mm

Dubina nise (D) 598 mm

RCS10.5(G)(P) RCS10.5X(G)(P)

Visina hladnjaka (A) 821 mm 821 mm
Sirina hladnjaka (B) 523 mm 523 mm
Dubina hladnjaka (C) 555mm 610 mm
(ne obuhvaéa kontrolnu rucicu, 5 mm)

Visina nise (H) 829 mm 829 mm
Sirina nise (W) 528 mm 528 mm
Dubina nie (D) 558 mm 613 mm

Priprema montaze
3 si. A na stranici 3
Tijekom montaze hladnjaka imajte na umu sljedece:
* Parkirajte vozilo vodoravno kako biste provjerili je li pod ¢vrst i ravan.

¢ Ako kompresorski hladnjak zamjenjuje apsorpcijsku jedinicu, uvjerite se da su vanjske ventilacijske reSetke
u potpunosti zatvorene. U suprotnom postoji rizik da kompresor nece funkcionirati pri niskim okolnim
temperaturama (oko nize od 0 °C).

* Ugradite hladnjak na minimalnu udaljenost 5 mm od poda (A) kako biste osigurali da prepreke (npr. tepisi) ne
ometaju slobodno kretanje vrata.

¢ Hladnjak mora biti postavljen do prednjeg ruba vrata ormari¢a (B).

Montiranje jedinice kompresora (RC 10.4P.9M)

Jedinica kompresora moze se ukloniti i montirati zasebno od hladnjaka.
Mjesto montaze

Prilikom odabira mjesta za montazu jedinice kompresora pridrzavajte se sljedecih uputa:

* Odaberite mjesto za jedinicu kompresora maksimalne udaljenost 1,5 m od hladnjaka.
 Provjerite ima li ventilacijska resetka slobodan presjek od najmanje 60 cm?.
Priprema montaze

* Pripremite zatvoreni kanal. Kanal mora biti otvoren na jednom kraju i opremljen ventilacijskom resetkom.

* Pogledajte sliede¢e maksimalne dimenzije kanala ( (o) [ 1 )8

Jedinica kompresora Kanal
Visina A 169 mm H 177 mm
Sirina B 185 mm w 190 mm
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Jedinica kompresora Kanal

Dubina C 396 mm D 400 mm

Montaza jedinice kompresora

POZOR! Opasnost od osteéenja
Polozite usisnu cijev tako da se ne osteti (izbjegnite ostre rubove i jace savijanje). Pridrzavajte se
minimalnog promjera savijanja usisne cijevi (= 30 mm).

1. Postavite jedinicu kompresora u kanal sa stranom s ventilatorom okrenutom prema ventilacijskoj resetci.
2. Montirajte jedinicu kompresora kao sto je prikazano.

Qs H nastranici 4

Br. Opis
1 Hladnjak
2 Jedinica kompresora

Ugradnja odvoda kondenzata

UPUTA
@ ¢ U hladnjaku se moze stvoriti kondenzacija, npr. zbog cestog otvaranja vrata ili nepravilno spremljene
hrane.

* Kondenzacija se mora ispustati pod konstantnim nagibom.

> 1. varijanta: Provucite crijevo odvoda kondenzata iz hladnjaka kroz otvor na podu prema van.
> 2. varijanta: Crijevo odvoda kondenzata prikljucite izravno na pri¢vrsni element na ventilacijskoj resetki (1).

[ si. @ na stranici 4
Priklju¢ivanje napajanja

POZOR! Opasnost od osteéenja

> Da biste izbjegli gubitak napona i slabije performanse, kabel treba biti ¢im kraci i bez prekida. 1z tog
razloga izbjegavajte dodatne prekidace, utikace ili produzne kabele.

> Provjerite odgovara li specificirani napon na tipskoj plocici specificiranom izvoru napajanja.
> Nemojte obrtati polaritet.

1. Odredite potrebni presjek kabela u odnosu na duljinu kabela, sukladno
2. Odredite potrebni presjek kabela u odnosu na duljinu kabela ().

3. Pozitivni crveni (rd) kabel prikljucite na pozitivni (+) pol napajanjaod 12V

® POZOR! Opasnost od osteéenja
Pozitivni crveni (rd) kabel zastitite osiguratem od T0A .

4. Crni (bk) kabel prikljucite na negativni (-) pol napajanjaod 12V.
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Priévrséivanje hladnjaka

POZOR! Opasnost od ostecenja
> Vijke pricvrstite samo kroz naznacene otvore. U suprotnom biste mogli ostetiti komponente zasticene

pjenom kao $to su kablovi.
> Pri¢vrstite bocne stranice ili pricvri¢ene trake tako da su vijci ¢vrsto pritegnuti, ¢ak i pod povec¢anim
optere¢enjem (tijekom voznje).

UPUTA Hladnjak je osmisljen tako da pruza regulirani protok zraka. Proizvodac ne preporucuje
ostavljanje dodatnog prostora izmedu hladnjaka i zidne nise.

(3 si. A nastranici 4
1. Stavite hladnjak u finalni polozaj tako da prednja prirubnica prilijeze uz prednji dio nise.
2. Vijke pri¢vrstite (1) kroz plasti¢ne ¢ahure na stranicama hladnjaka i u zid.

3. Na glave vijaka postavite kapice (2).
6 Odlaganje u otpad

OPREZ! Opasnost od pozara
> Ovaj uredaj sadrzi zapaljivi izolacijski plin.
> Zademontazu i zbrinjavanje uredaja obavezno zatrazite pomoc strucnjaka.

baterije i izvore svjetla prije recikliranja proizvoda. Vratite neispravne ili potrosene baterije trgovcu na malo
od kojeg ste kupili proizvod ili ih odloZite u otpad na mjestima za prikupljanje. Nemojte bacati baterije,
punjive baterije ili izvore svjetla u mijesani ku¢ni otpad. Ako proizvod zelite konacno odloziti u otpad,
zatrazite od svog lokalnog reciklaznog centra ili specijaliziranog trgovca pojedinosti o tomu kako to uciniti
u skladu s primjenjivim propisima o odlaganju u otpad. Proizvod se moze besplatno odloZiti u otpad.

E Recikliranje proizvoda s baterijama, punjivim baterijama i izvorima svjetla: Uklonite baterije, punjive
—

7 Tehnicki podaci

Trenutacno vazec¢u EU izjavu o sukladnosti za svoj uredaj potrazite na stranici odgovaraju¢eg proizvoda na adresi
dometic.comiili se izravno obratite proizvodacu (pogledajte dometic.com/dealer).

Daljnjim informacijama o proizvodu mozete pristupiti putem QR koda na energetskoj naljepnici ili putem web-mjesta
eprel.ec.europa.eu.

Uredaj je sukladan UN ECU uredbi R10.

(3 si. @ nastranici 5
63 si. F na stranici 5
(3 si. A na stranici 5
(3 si. F] na stranici 6
B3 si. @ na stranici 6
Qs EH na stranici 7
Qs B na stranici 7

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Priklju¢ni napon 12 V=

Kapacitet:
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RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Bruto kapacitet 62L 86L
Pretinac hladnjaka 54,51 75,5L
Pretinac za zamrzavanje 75L 7,5L
Ukupni neto kapacitet 621L 83L
Bez pretinca za zamrzavanje:
Bruto kapacitet 69 L 0L
Korisni kapacitet 64L 85L
Potros$nja energije 42 W
Potrosnja energije 0,45kWh/ 24 h
Nacin rada PERFORMANCE 375Ah/24h
Klimatski razred T
Rashladno sredstvo R600a R600a
Koli¢ina rashladnog sredstva 16g 209
Ekvivalent CO, 0,000t 0,000t

(0,05 kg) (0,06 kg)
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) 3 3
Emisija buke (EN60704):
Nacin rada PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Nagin rada QUIET 39dB(A) 39dB(A)
Dimenzije (V x $ x D) 821 x 420 x 450 mm 975 x 420 x 485 mm
Tezina 19,5kg 21,4 kg
Maksimalna tezina po stalku za vrata 3kg
Maksimalna tezina po vratima 7,5kg
Ispitivanje/certifikacija c €

RC10.4P.P ‘ RC10.4P.9M

Priklju¢ni napon 12 V=
Kapacitet:
Bruto kapacitet 94 L 86 L
Pretinac hladnjaka 81L 75,51
Pretinac za zamrzavanje 9L 75L
Ukupni neto kapacitet 0L 83L
Bez pretinca za zamrzavanje:
Bruto kapacitet 98 L 0L
Korisni kapacitet 93L 85L
Potrosnja energije 48 W 45W
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RC10.4P.P RC10.4P.9M

Potrosnja energije 0,46 KWh/ 24 h 0,45kWh/ 24 h
Nacin rada PERFORMANCE 38Ah/24h 375Ah/24h
Klimatski razred T
Rashladno sredstvo R600a R600a
Koli¢ina rashladnog sredstva 19¢g 209
Ekvivalent CO,, 0,000t 0,000t

(0,06 kg) (0,06 kg)
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) 3 3
Emisija buke (EN60704):
Nacin rada PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Nacin rada QUIET 39dB(A) 39dB(A)
Dimenzije (V x $ x D) 902 x 420 X 655 mm 901 X 420 X 485 mm

(bez kompresorske jedinice)
Kompresorska jedinica:
169 X 185 x 396 mm
Tezina 21kg 20,4 kg
Maksimalna tezina po stalku za vrata 3kg
Maksimalna tezina po vratima 7,5kg
Ispitivanje/certifikacija c €
RCD10.5E(G)(P) ‘ RCD10.5XE(G)(P)

Priklju¢ni napon 12V=
Kapacitet:
Bruto kapacitet 176 L 200L
Pretinac hladnjaka 140L 159L
Pretinac za zamrzavanje 35,7L 40,6 L
Ukupni neto kapacitet 176 L 200L
Bez pretinca za zamrzavanje:
Bruto kapacitet 98 L 0L
Korisni kapacitet 93L 85L
Potrosnja energije 75W
Potrosnja energije 0,7 kWh/ 24 h 0,75kWh/ 24 h
Nacin rada PERFORMANCE 58Ah/24h 62,6 Ah/24h
Klimatski razred ST
Rashladno sredstvo R600a
Koli¢ina rashladnog sredstva 33g 35¢g
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RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)
Ekvivalent CO,, 0,001t 0,000t
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) 3
Emisija buke (EN60704):
Nacin rada PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Nacin rada QUIET 39dB(A) 39dB(A)
Dimenzije (V x S x D) 1283 x 523 X 550 mm 1283 x 523 X 605 mm
Tezina 38kg 39,5kg
Maksimalna tezina po stalku za vrata 3kg
Maksimalna tezina po vratima 7,5kg
Ispitivanje/certifikacija c €
RCL10.4E(G)(P)

Priklju¢ni napon 12 V=
Kapacitet:
Bruto kapacitet 154 L
Pretinac hladnjaka 131L
Pretinac za zamrzavanje 18L
Ukupni neto kapacitet 149 L
Bez pretinca za zamrzavanje:
Bruto kapacitet 157 L
Korisni kapacitet 1521
Potrosnja energije 57W
Potrosnja energije 0,54kWh/ 24 h
Nacin rada PERFORMANCE 45Ah /24 h
Klimatski razred ST
Rashladno sredstvo R600a
Koli¢ina rashladnog sredstva 31g
Ekvivalent CO, 0,000t

(0,09 kg)
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) 3
Emisija buke (EN60704):
Nacin rada PERFORMANCE 42 dB(A)
Nacin rada QUIET 39dB(A)
Dimenzije (V x $ x D) 1293 x 420 x 595 mm
Tezina 31kg
Maksimalna tezina po stalku za vrata 3kg
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RCL10.4E(G)(P)
Maksimalna tezina po vratima 7,5kg
Ispitivanje/certifikacija c €
RCS10.5(G)(P) ‘ RCS10.5X(G)(P)

Priklju¢ni napon 12 V=
Kapacitet:
Bruto kapacitet 78L 921L
Pretinac hladnjaka 69,1L 80,3 L
Pretinac za zamrzavanje 9,2L 121L
Ukupni neto kapacitet 78L 921
Bez pretinca za zamrzavanje:
Bruto kapacitet 83L 98 L
Korisni kapacitet 83L 98 L
Potros$nja energije 50W 44 W
Potrognja energije 0,42 kWh/ 24 h 0,43 kWh/ 24 h
Nacin rada PERFORMANCE 35Ah/24h 355Ah/24h
Klimatski razred N, ST
Rashladno sredstvo R600a R600a
Koli¢ina rashladnog sredstva 249 2349
Ekvivalent CO,, 0,000t 0,000t

(0,07 kg) (0,07 kg)
Potencijal globalnog zagrijavanja (GWP) 3 3
Emisija buke (EN60704):
S kanalom za zrak:
Nacin rada PERFORMANCE 44 dB(A) 44 dB(A)
Nacin rada QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Bez kanala za zrak:
Nacin rada PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Nagin rada QUIET 38dB(A) 38dB(A)
Dimenzije (V x S x D) 821 % 523 X 555 mm 821 %523 X610 mm
Tezina 24,5kg 25kg
Maksimalna tezina po stalku za vrata 3kg
Maksimalna tezina po vratima 7,5kg

Ispitivanje/certifikacija c €
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1 Onemlinotlar

Bu irtinG dogru monte ettiginizden ve Griinin daima kullanima hazir oldugundan emin olmak icin Iiitfen tiim talimatlari ve bu triin kilavuzunda verilen kilavuzlari ve uyarilari
dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar bu Griin ile birlikte SAKLANMALIDIR.

Bu Griind kullandiginizda tiim talimatlari, kilavuzlan ve uyanilan dikkatlice okudugunuzu ve anladiginizi ve hikiimlere ve kosullara bu sézlesmede yer aliyormus gibi uyacaginiza
onay verirsiniz. Bu (irGini sadece amacina ve uygulamaya uygun ve talimatlara, kilavuzlara ve uyarilara uygun bu Griin kilavuzu ile gecerli yasalara ve yonetmeliklere uygun
olarak kullanacaginizi kabul ediyorsunuz. Talimatlarin ve uyarilarin burada verildigi gibi okunmamasi veya bunlara uyulmamasi sonucu kendiniz ve diger insanlar yaralanabilir
veya Uriiniinliz veya yakininda bulunan diger mallar hasar gérebilir. Talimatlar, kilavuzlar ve uyanlar da dahil, bu Griin kilavuzu ve buna ait olan dokimanlarda degisiklikler ve
guncellemeler yapilabilir. Giincel Griin bilgileri icin litfen documents.dometic.com adresini ziyaret edin.

2 Sembollerin aciklanmasi

Bir sinyal sézctigu, gtvenlik ve maddi hasar mesajlarini tanimlar ve ayrica tehlikenin ciddiyet derecesini veya seviyesini
gosterir.

UYARI!
Onlenmediginde, can kaybi veya agir bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gésterir.

DiKKAT!
Onlenmediginde, hafif veya orta derecede bir yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir durumu gésterir.

iKAZ!
Onlenmediginde, maddi hasara neden olabilecek bir durumu gosterir.

NOT Uriintin kullaniimast ile ilgili ek bilgiler.

3 Giivenlik uyarilan

3.1 Genel givenlik

> Bu cihazda sadece usta elemanlar tarafindan onarim yapilmalidir. Yanlis onarimlar ciddi tehlikelere
neden olabilir. Onarim igin yetkili bir servis merkezi ile iletisime gegin.
> Ozellikle cihazin topraklanmasi gerektiginde cihazin fisini diizgiin baglanti saglayan prizlere takin.

UYARI! Yangin tehlikesi
> Yanici sogutucu akiskanli cihazlarigin: Sogutucu akiskan devresi az miktarda, ¢evre dostu ancak

yanici bir sogutucu akiskan igerir. Ozon tabakasina zarar vermez ve sera etkisini artirmaz. Herhangi bir
sogutucu akiskan sizintisi tutusabilir.

i t UYARI! Elektrik carpmasi tehlikesi
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> Sogutucu akiskan devresindeki sogutucu akiskan yiiksek derecede yanicidir ve cihaz kiiguk bir
odadaysa sizintt durumunda yanici gazlar olusabilir. Sogutucu akiskan devresinde bir hasar olmasi
durumunda:

* Acik atesleri ve potansiyel atesleme kaynaklarini cihazdan uzak tutun.
e Odayi iyi havalandirin.
* Cihaz kapatin.

> Sogutucu akiskani hava akisinin olmadigi veya ¢ok az oldugu kapali alanlarda kullanmayin veya
saklamayin.

UYARI! Saglik i¢in tehlike
> Bucihaz, gézetim altinda olmalari veya cihazin givenli bir sekilde kullanimiyla ilgili talimatlarin verilmesi

ve tehlikeleri anlamalari halinde, 8 yas ve Uizeri cocuklar ve fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri
kisith veya deneyim ve bilgi eksikligi olan kisiler tarafindan kullanilabilir.

> 3ile 8 yaslari arasindaki ¢ocuklarin cihazi doldurmalarina ve bosaltmalarina izin verilir.
> Temizlik ve kullanici bakimi gézetimsiz olarak ¢ocuklar tarafindan yapilmamalidir.
> Bu cihazla oynamadiklarindan emin olmak igin gocuklar daima gézetlenmelidir.

UYARI! Cocuklar igin sikisma tehlikesi
> Raflarin, cocuklarin cihaza tirmanamayacaklari veya kendilerini igeride kilitleyemeyecekleri sekilde

monte edildiginden ve sabitlendiginden emin olun. Raflari yalnizca temizlik amaciyla sokin.
> Eski cihaziniziimha etmeden dnce:

* Cekmeceleri sokin.

e Cocuklarin Grindn igine girmemesi icin raflar Grindn iginde birakin.

* Kapaklari ¢gikartin.

DIiKKAT! Yaralanma riski
Parmaklarinizi menteseye sokmayin.

iKAZ! Hasar tehlikesi
> Bu cihaz yagmur altinda birakilmamalidir.

> Acik cihaz kapagina yaslanmayin.
> Cihazi ve kablosunu isiya ve neme karsi koruyun.
> Fisi prizden ¢ikartmak i¢in asla kabloyu kullanmayin.

3.2 Buzdolabinin montaji sirasinda giivenlik

UYARI! Elektrik carpmasi tehlikesi
> Cihazin montaji ve sokilmesi sadece kalifiye personel tarafindan gergeklestiriimelidir.

> Cihazi yerlestirirken besleme kablosunun sikismadigindan veya hasar gérmediginden emin olun.
> Coklu tasinabilen soket cikislari veya tasinabilen glc kaynaklarini cihazin arkasina takmayin.

DIKKAT! Yaralanma riski

Cihazin dengesizliginden kaynaklanan bir tehlikeyi dnlemek icin buzdolabl, montaj talimatlarina uygun
olarak sabitlenmelidir.

4 Amacina Uygun Kullanim

Buzdolabi asagidakiler icin tasarlanmistir:
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* Motorlu karavanlar ve karavanlara montaj
¢ Gidalari sogutmak, derin dondurmak ve saklamak
Buzdolabi sunlar icin uygun degildir:

« ilaclarin saklanmasi

¢ Asindirici veya solvent iceren maddelerin saklanmasi

¢ Gidalar hizl dondurma

Bu buzdolabi ticari, bireysel veya ev tipi uygulamalar icin tasarlanmamistir.

Dondurucu bélmesi, dnceden dondurulmus yiyecekleri saklamak, dondurma saklamak veya yapmak ve buz kiipleri
yapmak i¢in uygundur. Onceden dondurulmamis yiyecekleri dondurmak icin uygun degildir.

Buzdolabl, bir dolap pargasina veya bir montaj bosluguna monte edilmek Gizere tasarlanmistir.

Optimum sogutma performansi arasindaki ortam sicakliklarinda ve maksimum 90 % nemde saglanir.

Bu Griin sadece amacina ve uygulamaya ve bu talimatlara uygun olarak kullaniimalidir.

Bu kilavuzda Griiniin dogru olarak monte edilmesi ve/veya kullaniimasi icin gerekli bilgiler verilmektedir. Dogru
yapilmayan montaj ve/veya yanlis isletim ya da bakim, performansin yetersiz olmasina ve olasi bir arizaya neden
olabilir.

Uretici, asagidaki durumlarin neden oldugu yaralanmalardan veya tiriin hasarlarindan sorumlu degildir:

¢ Asiri voltaj da dahil olmak Uzere hatali kurulum, montaj veya baglanti

* Yanlis bakim veya Uretici tarafindan saglanan orijinal yedek pargalardan baska yedek pargalar kullaniimasi
« Ureticisinden acikca izin almadan cihazda degisiklikler yapilmasi

* Bu kilavuzda tanimlananlarin disinda amaglar igin kullanildiginda

Dometic Grintin gériniminde ve Grln ézelliklerinde degisiklik yapma hakkini sakli tutar.

5.1 Montaj

Cihazin mekanik ve elektrik montaji ve kurulumu, otomotiv ve ev tipi ekipmanlarinin yapisi, galistiriimasi

ve kurulumu konusunda bilgi ve beceriye sahip, ekipmanin montajinin yapilacagi ve/veya kullanilacagi
Ulkenin gegerli diizenlemelerine asina olan, ilgili tehlikeleri belirlemek ve bunlardan kaginmak i¢in glivenlik
egitimi almis kalifiye bir teknisyen tarafindan yapilmalidir.

DIiKKAT! Yaralanma riski

> Cihazin dengesizliginden kaynaklanan bir tehlikeyi dnlemek igin, buzdolabi talimatlara uygun olarak
sabitlenmelidir.

> Cihazin keskin kenarlari vardir. Kurulum sirasinda eldiven takin.

adres: gr.dometic.com/berFOL.

@ Kapak kilidinin ve dekoratif plakanin degistirilmesine iliskin kilavuzu bulabileceginiz

i
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Montaj yeri
Montaj yerini segerken asagidakilere dikkat edin:

* Buzdolabini monte ederken asagidakileri dikkate alin
* Servis calismalari igin buzdolabina kolayca erisilebilmelidir.


http://qr.dometic.com/berFOL

¢ Buzdolabinin demonte ve monte edilmesi kolay olmalidir.
* Buzdolabi aragtan kolayca c¢ikarilabilmelidir.
¢ Buzdolabini, kapi hareket yonine bakacak sekilde karavanin arkasina takmayin.

NOT Karavanlarda, stirglli kapinin yanina ve yolcu koltugunun arkasina monte edilmesi kosuluyla,
kapinin seyahat yonilne bakacak sekilde bir tezgah alti Gnitesi monte edilebilir.

¢ Buzdolabinin performansinin dismesine ve buzdolabinin glg tiketiminin artmasina neden olacagindan
buzdolabi, hava giris ve ¢ikis menfezlerinin yan tarafina monte edilmemelidir.

¢ Calisma sirasinda hava giris ve ¢ikis delikleri aracin pargalari (drnegin acik bir kapi veya bisiklet tasiyicisi gibi takil
aksesuarlar) tarafindan engellenmemelidir.

¢ Buzdolabinin hava akimlarindan, asiri isidan ve nemden korundugu bir yer segin.

* Kapinin engellenmeden agilip kapatilabildiginden emin olun.

¢ Buzdolabi, ara¢ hareket halindeyken saglam durmasi icin bir girintiye monte edilmelidir.

¢ Buzdolabinin boyutlarini (bkz. Teknik Bilgiler sayfa 59 bolim) ve girintinin gerekli boyutlarini géz éniinde
bulundurun.

E sekil n sayfa3

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Buzdolabi yiiksekligi (A) 821 mm 975 mm
Buzdolabi genisligi (B) 420 mm 420 mm
Buzdolabi derinligi (C) 450 mm 485 mm
(5 mm kontrol digmesi harig)

Girinti yksekligi (Y) 828 mm 982 mm
Girinti genisligi (G) 425 mm 425 mm
Girinti derinligi (D) 452 mm 487 mm

RC10.4P.P RC10.4P.9M

Buzdolabi yiiksekligi (A) 900 mm 901 mm
Buzdolabi genisligi (B) 420 mm 420 mm
Buzdolabi derinligi (C) 655mm 485 mm
(5 mm kontrol digmesi harig)

Girinti ylksekligi (Y) 907 mm 908 mm
Girinti genisligi (G) 425 mm 425 mm
Girinti derinligi (D) 657 mm 487 mm

RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE (G) (P)

Buzdolabi yiiksekligi (A) 1283 mm 1283 mm
Buzdolabi genisligi (B) 523 mm 523 mm
Buzdolabi derinligi (C) 550 mm 608 mm
(5 mm kontrol digmesi harig)

Girinti yliksekligi (Y) 1290 mm 1290 mm
Girinti genisligi (G) 528 mm 528 mm
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RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE (G) (P)
Girinti derinligi (D) 568 mm 623 mm
RCL10.4E(G)(P)

Buzdolabi yiiksekligi (A) 1293 mm

Buzdolabi genisligi (B) 420 mm

Buzdolabi derinligi (C) 595 mm

(5 mm kontrol diigmesi haric)

Girinti yuksekligi (Y) 1301 mm

Girinti genisligi (G) 425 mm

Girinti derinligi (D) 598 mm

RCS10.5(G)(P) RCS10.5X(G)(P)

Buzdolabi yiiksekligi (A) 821 mm 821 mm
Buzdolabi genisligi (B) 523 mm 523 mm
Buzdolabi derinligi (C) 555mm 610 mm

(5 mm kontrol digmesi harig)

Girinti yksekligi (Y) 829 mm 829 mm
Girinti genisligi (G) 528 mm 528 mm
Girinti derinligi (D) 558 mm 613 mm

Montaj hazirhigi
B sckil A sayfa 3

Buzdolabini monte ederken asagidakilere dikkat edin:

* Zeminin saglam ve diz oldugundan emin olmak i¢in araci yatay olarak park edin.

* Kompresorll buzdolabi bir absorber Unitesinin yerini aliyorsa harici havalandirma izgaralarinin tamamen kapali
oldugundan emin olmalisiniz, aksi takdirde kompresér diisiik ortam sicakliklarinda (yaklasik olarak O °C altinda)
calismayabilir.

* Kapagin serbest hareketini hicbir engelin (6r. hali) engellemediginden emin olmak igin buzdolabini zeminden en
az 5 mm yukariya (A) yerlestirin.

¢ Buzdolabl, dolap kapaginin &n kenarina (B) kadar yerlestiriimelidir.

Kompresér uinitesinin montaji (RC 10.4P.9M)

Kompresor tnitesi gikarilabilir ve buzdolabindan ayri olarak monte edilebilir.
Montaj yeri

Kompresor Unitesi igin montaj yeri secerken asagidaki talimatlara uyun:

* Kompresor Unitesi icin buzdolabindan maksimum 1,5 m uzaklikta bir konum segin.

¢ Havalandirma izgarasinin en az 60 cm? serbest kesite sahip oldugundan emin olun.
Montaj hazirhgi

* Kapali bir kanal hazirlayin. Kanalin bir ucu agik olmali ve bir havalandirma izgarasi takilmalidir.
* Kanalicin asagida belirtilen maksimum boyutlara dikkat edin ( E sekil n):
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Kompresor unitesi Kanal
Yukseklik A 169 mm H 177 mm
Genislik B 185 mm w 190 mm
Derinlik C 396 mm D 400 mm

Kompresér iinitesinin montaji

iKAZ! Hasar tehlikesi
Emme borusunu, (&rn. keskin kenarlar veya asin bikilmeler nedeniyle) hasar gérmeyecek sekilde déseyin.
Emme borusunun minimum bukilme yarigapina uyun (= 30 mm).

1. Kompresor Unitesini, fan tarafi havalandirma izgarasina bakacak sekilde kanala yerlestirin.
2. Kompresor tnitesini gosterildigi gibi monte edin.
m sekil ﬂ sayfad

No. Adi
1 Buzdolabi
2 Kompresor Unitesi

Yogusma tahliyesinin montaji

NOT
@ ¢ Buzdolabininiginde, kapinin sik agilmasi veya yiyeceklerin yanlis yerlestirilmesi gibi nedenlerle yogusma
olusabilir.

* Yogusma sabit bir egimle tahliye edilmelidir.

> Varyant 1: Buzdolabindan gelen yogusma suyu hortumunu zeminden disari ¢ikabilecegi bir agikliktan gegirin.
> Varyant 2: Yogusma hortumunu dogrudan havalandirma izgarasinda bulunan sabitleme noktasina takin (1).

[ sekil @ sayfa 4

Gii¢ kablosunun baglanmasi

iKAZ! Hasar tehlikesi
> Gerilim kaybini ve dolayisiyla performans duststini dnlemek igin kablo mimkin oldugunca kisa

tutulmali ve mimkinse kesilmemelidir. Bu nedenle ek anahtarlardan, fislerden veya anahtarli uzatma
kablolarindan kaginin.

> Cihaz bilgi etiketinde belirtilen voltaj degerinin gli¢ kaynaginin voltaj degeri ile ayni olmasina dikkat
edin.

> Polariteyi tersine cevirmeyin.

1. Kablo uzunluguna gére kablonun gerekli kesitini belirleyin
2. Kablolari buzdolabinin AMP konnektériine baglayin ().
3. Pozitif kirmizi (rd) kabloyu 12V gug¢ kaynaginin pozitif (+) kutbuna baglayin.

iKAZ! Hasar tehlikesi
Pozitif kirmizi (rd) kabloyu bir 10 A sigortayla koruyun.
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4. Siyah (bk) kabloyu 12V gii¢ kaynaginin negatif (-) kutbuna baglayin.

Buzdolabini sabitleme

iKAZ! Hasar tehlikesi
> Buzdolabiniyalnizca Gzerindeki sabitleme yuvalarini kullanarak vidalayin, aksi takdirde képuk bilesenler

veya kablolar hasar gérebilir.
> Yan duvarlari veya takilan citalari, vidalar artan yiikler altinda bile (siiriis sirasinda) siki olacak sekilde
sabitleyin.

NOT Buzdolabi, dizenli bir hava akisi saglamak tzere tasarlanmustir. Uretici, buzdolabi ile girinti duvarlari
arasinda ek bosluk birakilmasini nermez.

B sekil | sayfa 4
1. Buzdolabini, &n flansi girinti dniine sikica oturacak sekilde nihai konumuna yerlestirin.

2. Vidalari (1), buzdolabinin yanlarindaki plastik sabitleme yuvalarindan gegirin ve daha sonra vidalari sikarak duvara
sabitleyin.

3. Kapaklari (2) vida baslarina takin.

6 Atk imhasi

DIKKAT! Yangin tehlikesi
> Cihaz yanici gaz igermektedir.
> Bu gaz bir uzman tarafindan cihazdan tahliye edilmeli ve imha edilmelidir.

vermeden énce pilleri, bataryalari ve isik kaynaklarini ¢ikarin. Bozuk akulerinizi veya bitmis pilleri satin
aldiginiz yere veya bir toplama yerine veriniz. Pilleri, bataryalari ve isik kaynaklarini genel evsel ¢cope
atmayin. Bu Grind nihai olarak imha etmek istiyorsaniz, bu islemin gegerli imha yonetmeliklerine gére nasil
yapilacagi hakkinda ayrintili bilgi icin yerel geri dontisiim merkezine veya uzman saticiniza danisin. Uriin
lcretsiz olarak imha edilebilir.

Ef Piller, sarj edilebilir piller ve isik kaynaklari iceren trtinlerin geri dontstimii: Uriini geri dontistime
—

7 TeknikBilgiler

Cihazinizin glincel AB uygunluk beyani igin litfen dometic.com adresindeki ilgili Grlin sayfasina bakin veya dogrudan
uretici ile iletisime gecin (bkz. dometic.com/dealer).

Daha fazla trtin bilgisine, cihaz Gzerinde bulunan enerji etiketindeki QR kodu taratarak veya eprel.ec.europa.eu
adresinden erisilebilir.

Bu cihaz UN ECE Yonetmeligi R10 ile uyumludur.

B sekil @ sayfa 5
B sekil | sayfa 5
B sekil | sayfa 5
B3 sekil f] sayfa 6
B sekil [[] sayfa 6
3 sekil [} sayfa 7
B sekil [@ sayfa 7
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RC10.4(G)(P).70 ‘ RC10.4(G)(P).90

Baglanti gerilimi 12V=
Kapasite:
Brit kapasite 621L 86L
Buzdolabi bélmesi 54,51 75,5L
Dondurucu bélmesi 7,5L 7,50
Toplam net kapasite 621L 83L
Dondurucu bélmesi haric:
Brit kapasite 69 L 0L
Kullanilabilir kapasite 64 L 85L
Glg tuketimi 42 W
Enerji tiiketimi 0,45kWh/ 24 h
PERFORMANCE modu 375Ah/24h
iklim sinifi T
Sogutucu madde R600a R600a
Sogutucu akiskan miktari 16g 209
CO, karsilign 0,000t 0,000t

(0,05 kg) (0,06 kg)
Kiresel 1sinma potansiyeli (GWP) 3 3
Girdlti emisyonu (EN60704):
PERFORMANCE modu 42 dB(A) 42 dB(A)
QUIET modu 39 dB(A) 39 dB(A)
Boyutlar (Y x Gx D) 821 X 420 x 450 mm 975 x 420 x 485 mm
Agirlik 19,5 kg 21,4 kg
Kapak rafi basina maksimum agirlik 3kg
Kapak basina maksimum agirlik 7,5kg
Denetleme/sertifika c €

RC10.4P.P ‘ RC10.4P.9M

Baglanti gerilimi 12 V=
Kapasite:
Brit kapasite 94 L 86 L
Buzdolabi bolmesi 81L 75,5L
Dondurucu bélmesi 9L 75L
Toplam net kapasite 0L 83L
Dondurucu bélmesi haric:
Brit kapasite 98 L 0L
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RC10.4P.P RC10.4P.9M

Kullanilabilir kapasite 93L 85L
G tiketimi 48 W 45W
Enerji tiketimi 0,46 kWh/ 24 h 0,45kWh/ 24 h
PERFORMANCE modu 38Ah/24h 37,5Ah/24h
iklim sinifi T
Sogutucu madde R600a R600a
Sogutucu akiskan miktari 19¢g 209
CO, karsiligi 0,000t 0,000t

(0,06 kg) (0,06 kg)
Kuresel isinma potansiyeli (GWP) 3 3
Giirdilti emisyonu (EN60704):
PERFORMANCE modu 42 dB(A) 42 dB(A)
QUIET modu 39 dB(A) 39 dB(A)
Boyutlar (Y x G x D) 902 X 420 X 655 mm 901 x 420 X 485 mm

(kompresér Unitesi olmadan)
Kompresor Unitesi:
169 % 185 x 396 mm

Agirlik 21kg 20,4 kg
Kapak rafi basina maksimum agirlik 3kg
Kapak basina maksimum agirlik 7,5kg

Denetleme/sertifika

g

RCD10.5E (G) (P)

RCD10.5XE (G) (P)

Baglanti gerilimi 12 V=

Kapasite:

Brut kapasite 176 L 200L
Buzdolabi bdImesi 140 L 159 L
Dondurucu bélmesi 35,7L 40,6 L
Toplam net kapasite 176 L 200 L
Dondurucu bélmesi harig:

Briit kapasite 98 L 0L
Kullanilabilir kapasite 93L 85L

Glig tiketimi 75W

Enerji tiketimi 0,7 kWh/ 24 h 0,75kWh/ 24 h
PERFORMANCE modu 58Ah/24h 62,6 Ah/24h
iklim sinifi ST
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RCD10.5E (G) (P)

RCD10.5XE (G) (P)

Sogutucu madde R600a
Sogutucu akiskan miktari 33g 359
CO, karsilign 0,001t 0,000t
Kiresel isinma potansiyeli (GWP) 3
Gurdltt emisyonu (EN60704):
PERFORMANCE modu 42 dB(A) 42 dB(A)
QUIET modu 39 dB(A) 39dB(A)
Boyutlar (Y x G x D) 1283 x 523 x 550 mm 1283 x 523 x 605 mm
Agirlik 38 kg 39,5kg
Kapak rafi basina maksimum agirlik 3kg
Kapak basina maksimum agirlik 7,5 kg
Denetleme/sertifika c €
RCL10.4E (G) (P)

Baglanti gerilimi 12V=
Kapasite:
Brit kapasite 154 L
Buzdolabi bélmesi 131L
Dondurucu bélmesi 18L
Toplam net kapasite 149 L
Dondurucu bélmesi harig:
Brut kapasite 157 L
Kullanilabilir kapasite 1521
Giig tiiketimi 57W
Enerji tiketimi 0,54 kWh/ 24 h
PERFORMANCE modu 45 Ah /24 h
iklim sinifi ST
Sogutucu madde R600a
Sogutucu akiskan miktar 3lg
CO, karsiligi 0,000t

(0,09 kg)
Kiresel isinma potansiyeli (GWP) 3
Gurdlta emisyonu (EN60704):
PERFORMANCE modu 42 dB(A)
QUIET modu 39dB(A)
Boyutlar (Y x G x D) 1293 x 420 x 595 mm
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RCL10.4E (G) (P)

Agirhk 31kg
Kapak rafi basina maksimum agirlik 3kg
Kapak basina maksimum agirlik 7,5kg
Denetleme/sertifika c €
RCS10.5(G)(P)  RCSI0.5X(G)(P)

Baglanti gerilimi 12V=
Kapasite:
Brut kapasite 78L 921L
Buzdolabi boimesi 69,1L 80,3L
Dondurucu bélmesi 9,2L 12,1L
Toplam net kapasite 78 L 92L
Dondurucu bélmesi haric:
Brit kapasite 83L 98 L
Kullanilabilir kapasite 83L 98 L
Gl tuketimi 50W 44W
Enerji tiketimi 0,42 kWh/ 24 h 0,43kWh/ 24 h
PERFORMANCE modu 35Ah/24h 355Ah/24h
iklim sinifi N, ST
Sogutucu madde R600a R600a
Sogutucu akiskan miktari 249 239
CO, karsilign 0,000t 0,000t

(0,07 kg) (0,07 kg)
Kiresel isinma potansiyeli (GWP) 3 3
Gurdltt emisyonu (EN60704):
Hava kanali ile:
PERFORMANCE modu 44 dB(A) 44 dB(A)
QUIET modu 39 dB(A) 39 dB(A)
Hava kanali olmadan:
PERFORMANCE modu 42 dB(A) 42 dB(A)
QUIET modu 38 dB(A) 38dB(A)
Boyutlar (Y x G x D) 821 x 523 x 555 mm 821 %523 X610 mm
Agirlik 24,5 kg 25 kg
Kapak rafi basina maksimum agirlik 3kg
Kapak basina maksimum agirlik 7,5kg
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RCS10.5(G)(P) ‘ RCS10.5X(G)(P)

Denetleme/sertifika c €
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1 Pomembna obvestila

Pozormo preberite in upostevaite vsa navodila, smernice in opozorila iz tega navodila, da zagotovite pravilno vgradnjo, uporabo in vzdrzevanje izdelka. Ta navodila MORATE
hraniti skupaj z izdelkom.

Z uporabo izdelka potrjujete, da ste pozorno prebrali vsa navodila, smernice in opozorila ter razumete in upostevate vsa dolocila ter pogoje v tem dokumentu. Strinjate
se, da boste izdelek uporabljali samo za predvideni namen uporabe in v skladu z navodili, smernicami in opozorili v tem navodilu ter v skladu z vsemi veljavnimi zakoni
in predpisi. Ce navodil in opozoril v nadaljevanju ne preberete in ne upostevate, boste morda poskodovali izdelek ali povzrocili materialno $kodo v blizini. Pridrzujemo
si pravico do sprememb in posodobitev navodila, vkljuéno z navodili, smernicami in opozorili ter povezano dokumentacijo. Za najnovejée informacije o izdelku obiscite
documents.dometic.com.

2 Razlagasimbolov

Signalna beseda oznacuje varnostna sporocila in sporocila o materialni $kodi ter stopnjo ali raven nevarnosti.

OPOZORILO!
Oznacuje nevarno situacijo, ki lahko povzroci smrt ali hude poskodbe, ¢e ni preprecena.

POZOR!
Oznacuje nevarno situacijo, ki lahko povzrocilazje ali zmerne poskodbe, ¢e ni preprecena.

OBVESTILO!
Oznacuje nevarno situacijo, ki lahko povzroci materialno skodo, Ce je ne preprecite.

@ NASVET Dodatne informacije za upravljanje izdelka.

3 Varnostni napotki
3.1 Osnovnavarnost

OPOZORILO! Nevarnost elektri¢nega udara
> Vsa popravila na tej napravi naj izvaja samo ustrezno usposobljeno osebje. Nestrokovno opravljena

popravila lahko povzrocijo precejsnjo nevarnost. Za popravilo se obrnite na pooblasceni servisni
center.

> Napravo prikljucite v vti¢nice, ki zagotavljajo ustrezno zascito, predvsem ko mora biti naprava
ozemljena.

OPOZORILO! Nevarnost pozara
> Pri napravah z vnetljivim hladilnim sredstvom: Hladilni krogotok vsebuje majhno kolicino okolju

prijaznega, vendar vnetljivega hladilnega sredstva. Ne skodi ozonski plasti in ne povecuje
toplogrednega ucinka. Izteceno hladilno sredstvo se lahko vname.
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> Hladilno sredstvo v hladilnem krogotoku je zelo vnetljivo, v primeru puscanja pa lahko pride do
nakopicenja gorljivih plinov, e je naprava v majhnem prostoru. Ce se hladilni krogotok poskoduje:
* Napravi ne priblizujte odprtih plamenov ali drugih potencialnih virov vziga.
* Prostor dobro prezracite.
¢ |zklopite napravo.

> Hladilnega sredstva ne uporabljajte in ne hranite v zaprtih prostorih brez pretoka zraka ali s slabim
pretokom zraka.

OPOZORILO! Nevarnost za zdravje
> To napravo smejo uporabljati otroci, ki so starej$i od 8 let in osebe z zmanjsanimi fizicnimi, zaznavnimi

ali dusevnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkusnjami in znanjem, ¢e so nadzorovani ali so prejeli
navodila glede varne uporabe naprave in razumejo s tem povezana tveganja.

> Otroci, stari od 3 do 8 let, smejo napravo polniti in prazniti.

> Otroci ne smejo brez nadzora izvajati ¢is¢enja in vzdrzevalnih del.

> Otroke je treba nadzorovati in tako zagotoviti, da se z napravo ne bodo igrali.

OPOZORILO! Nevarnost ujetja otroka
> Prepricajte se, da so police namescéene in pritrjene tako, da otroci ne morejo splezati v napravo ali se

zakleniti vanjo. Police odstranite le za namene ¢is¢enja.
> Preden odstranite staro napravo:
* QOdstranite predale.
* Police pustite v napravi, da otroci ne bodo mogli zlesti vanjo.
* Snemite vrata.

POZOR! Nevarnost poskodb
Ne potiskajte prstov v tecaj.

OBVESTILO! Nevarnost poskodb
> Naprava ne sme biti izpostavljena dezju.
> Ne opirajte se na odprta vrata naprave.

> Napravo in kable zascitite pred vrocino in vlago.
> Vtica iz vti¢nice nikoli ne vlecite tako, da drzite za kabel.

3.2 Varnost ob namestitvi hladilnika

OPOZORILO! Nevarnost elektri¢nega udara
> Vgradnjo in odstranitev naprave sme opraviti samo ustrezno usposobljeno osebje.

> Pri namesc¢anju naprave pazite, da se napajalni kabel ne zagozdi ali poskoduje.
> Zanapravo ne sme biti ve¢ prenosnih vticnic ali prenosnih virov napajanja.

POZOR! Nevarnost poskodb
Da bi preprecili nevarnost zaradi nestabilnosti naprave, jo je treba pritrditi v skladu z navodili za vgradnjo.

4 Predvidena uporaba
Hladilnik je predviden za:

* Namestitev v avtodomih in pocitniskih prikolicah
¢ hlajenje, zamrzovanje in shranjevanje zivil.
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Hladilnik ni primeren za:

¢ shranjevanje zdravil,

* shranjevanje korozivnih snovi ali snovi, ki vsebujejo topila,

* hitro zamrzovanje Zivil.

Hladilnik ni predviden za komercialno uporabo, poslovno uporabo ali uporabo v gospodinjstvih.

Zamrznjeni predelek je primeren za shranjevanje predhodno zamrznjene hrane, shranjevanje ali pripravo sladoleda in
kock ledu. Ni primeren za zamrzovanje predhodno odmrznjenih Zivil.

Hladilnik je predviden za vgradnjo v omarico ali vgradno niso.

Optimalna ucinkovitost hlajenja je zagotovljena pri temperaturah okolice med in pri vlaznosti najve¢ 90 % .

Ta izdelek je primeren samo za predvideni namen in uporabo v skladu s temi navodili.

V tem navodilu so navedene informacije, ki jih je treba upostevati za pravilno vgradnjo in/ali delovanje izdelka.
Aparat zaradi slabe vgradnje in/ali nepravilne uporabe oziroma vzdrzevanja ne bo dobro deloval in se lahko pokvari.

Proizvajalec ne sprejema nobene odgovornosti za telesne poskodbe ali poskodbe izdelka, do katerih pride zaradi:

* napacne namestitve, sestave ali priklopa, vklju¢no s previsoko napetostjo;

* neustreznih vzdrzevalnih del ali uporabe neoriginalnih nadomestnih delov, ki jih ni dobavil proizvajalec;
¢ sprememb izdelka brez izrecnega dovoljenja proizvajalca;

* uporabe za namene, ki niso opisani v navodilu.

Druzba Dometic si pridrzuje pravico do spremembe videza in specifikacij izdelka.

5.1 Namestitev
znanje glede sestave in delovanja avtomobilske opreme in hisnih instalacij, ki je seznanjen z veljavnimi

predpisi, ki veljajo v drzavi, v kateri bo oprema vgrajena, ter je opravil varnostno usposabljanje
za prepoznavanje in preprecevanje nevarnosti.

Mehansko in elektri¢cno namestitev naprave mora izvesti usposobljeni tehnik, ki je dokazal spretnostiin

POZOR! Nevarnost poskodb
> Da bi prepredili nevarnost zaradi nestabilnosti naprave, jo je treba pritrditi v skladu s temi navodili.
> Naprava ima ostre robove. Med montazo nosite rokavice.

Navodila za zamenjavo vratnega zapirala in dekorativne plosce so na voljo na spletu
na naslovu: gr.dometic.com/berFOL.

Mesto namestitve
Pri izbiri mesta montaze upostevajte naslednje:
* Hladilnik je treba vgraditi tako, da
* jezlahka dostopen za servisiranje,
* gaje mogoce zlahka odstraniti in vgraditi,
* gaje mogoce zlahka odstraniti iz vozila.
* Hladilnika ne namestite v zadnji del avtodoma, z vrati, obrnjenimi v smeri voznje.
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NASVET V avtodomih je mogoce z vrati v smeri voznje namestiti podpultno napravo, ¢e je namescena
poleg drsnih vrat in za sopotnikovim sedezem.

* Hladilnika ne vgradite bo¢no ob odprtini za dovod in odvod zraka, ker tako slabse deluje, poraba elektricne
energije paje vi§ja.

¢ Med delovanjem deli vozila (npr. odprta vrata ali name$¢ena dodatna oprema, kot je denimo nosilec za kolesa) ne
smejo prekrivati odprtin za dovod in odvod zraka.

* |zberite mesto, kjer je hladilnik zas¢iten pred prepihom, prekomerno toploto in viago.

* Preverite, ali je vrata mogoce neovirano odpreti in zapreti.

 Hladilnik mora biti vgrajen v niso, da pri premikanju vozila ostane na mestu.

* Upostevajte mere hladilnika (glejte poglavje Tehnicni podatki na strani 71) in potrebne mere vgradne nise:

(3 si. fll na strani 3

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Visina hladilnika (A) 821 mm 975 mm
Sirina hladilnika (B) 420 mm 420 mm
Globina hladilnika (C) 450 mm 485 mm
(brez gumba za upravljanje, 5 mm)

Visina nise (H) 828 mm 982 mm
Sirina nie (W) 425 mm 425 mm
Globina nise (D) 452 mm 487 mm

RC10.4P.P RC10.4P.9M

Visina hladilnika (A) 900 mm 901 mm
Sirina hladilnika (B) 420 mm 420 mm
Globina hladilnika (C) 655 mm 485 mm
(brez gumba za upravljanje, 5 mm)

Visina nise (H) 907 mm 908 mm
Sirina nise (W) 425 mm 425 mm
Globina nise (D) 657 mm 487 mm

RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)

Visina hladilnika (A) 1283 mm 1283 mm
Sirina hladilnika (B) 523 mm 523 mm
Globina hladilnika (C) 550 mm 608 mm
(brez gumba za upravljanje, 5 mm)

Visina nise (H) 1290 mm 1290 mm
Sirina nise (W) 528 mm 528 mm
Globina nise (D) 568 mm 623 mm

RCL10.4E(G)(P)
Visina hladilnika (A) 1293 mm
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RCL10.4E(G)(P)

Sirina hladilnika (B) 420 mm

Globina hladilnika (C) 595 mm

(brez gumba za upravljanje, 5 mm)

Visina nise (H) 1301 mm

Sirina nie (W) 425 mm

Globina nise (D) 598 mm

RCS10.5(G)(P) RCS10.5X(G)(P)

Visina hladilnika (A) 821 mm 821 mm
Sirina hladilnika (B) 523 mm 523 mm
Globina hladilnika (C) 555mm 610 mm
(brez gumba za upravljanje, 5 mm)

Visina nise (H) 829 mm 829 mm
Sirina nise (W) 528 mm 528 mm
Globina nise (D) 558 mm 613 mm

Priprava namestitve
3 si. A nastrani 3
Pri vgradnji hladilnika upostevajte naslednje napotke:
* Vozilo parkirajte vodoravno, tako da so tla trdna in vodoravna.
+ Ce boste s kompresorskim hladilnikom zamenjali absorpcijski hladilnik, morate paziti, da so zunanje prezracevalne

reSetke popolnoma zaprte, sicer obstaja nevarnost, da kompresor pri nizkih temperaturah okolice (priblizno pod
0°C) ne bo deloval.

¢ Hladilnik namestite tako, da bo oddaljen najmanj 5 mm od tal (A), kar zagotavlja, da morebitne ovire (npr.
preproge) ne bodo ovirale prostega gibanja vrat.
¢ Hladilnik mora biti names$¢en natanko do sprednjega roba vrat omarice (B).

Vgradnja kompresorske enote (RC 10.4P.9M)

Kompresorsko enoto je mogoce odstraniti in jo vgraditi lo¢eno od hladilnika.
Mesto namestitve

Pri izbiranju mesta za namestitev enote kompresorja upostevajte naslednja navodila:

¢ |zberite mesto za kompresorsko enoto, ki od hladilnika ni oddaljeno ve¢ kot 1,5 m.

* Presek prezracevalne reSetke mora biti vsaj 60 cm?.

Priprava namestitve

* Pripravite zaprt kanal. Kanal mora biti na enem koncu odprt in opremljen s prezracevalno reSetko.
* Upostevajte najvecje mere kanala ( [ si. [l):

Enota kompresorja Kanal
Visina A 169 mm H 177 mm
Sirina B 185 mm w 190 mm
Globina C 396 mm D 400 mm
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MontazZa enote kompresorja

OBVESTILO! Nevarnost poskodb
Sesalno cev polozite tako, da se ne bo poskodovala (npr. zaradi ostrih robov ali velikih upogibov).
Upoéstevajte najmanjsi polmer upogibanja sesalne cevi (= 30 mm).

1. Enoto kompresorja namestite v kanal tako, da je stran z ventilatorjem obrnjena proti prezracevalni reSetki.
2. Namestite kompresorsko enoto, kot je prikazano.
3 si. A nastrani 4

St. Opis
1 Hladilnik
2 Enota kompresorja

Vgradnja kondenzacijskega odtoka

NASVET
¢V hladilniku lahko nastane kondenzacija npr. zaradi pogostega odpiranja vrat ali nepravilno shranjene
hrane.

* Kondenzat je treba odvajati pod stalnim naklonom.

> Razli€ica 1: Cev za odtekanje kondenzata speljite od hladilnika skozi odprtino v tleh, ki vodi ven.
> Razlicica 2: Cev za odtekanje kondenzata pritrdite neposredno na pritrdilne elemente na prezracevalni resetki

).
[ si. @ nastrani4

Prikljuéitev napajanja

OBVESTILO! Nevarnost poskodb
> Da bi preprecili izgubo napetosti in posledicno zmanjsanje zmogljivosti, mora biti kabel ¢im krajsi in ne
sme biti prekinjen, e je to mogoce. Zato ne uporabljajte dodatnih stikal, vticev ali razdelilnikov.

> Preverite, ali se podatki o napetosti na tipski tablici ujemajo s podatki na napajanju.
> Polaritete ne smete zamenjati.

1. Potrebni presek kabla dolocite glede na dolzino kabla v skladu z
2. Kabla prikljucite na priklju¢ek AMP na hladilniku ().

3. Pozitivni rdeci (rd) kabel prikljucite na pozitivni (+) pol 12V napajanja.
OBVESTILO! Nevarnost poskodb
Pozitivni rdeci (rd) kabel zas¢itite z 10 A varovalko.
4. Cmi (k) kabel prikljucite na negativni () pol 12V napajanja.
Pritrjevanje hladilnika

OBVESTILO! Nevarnost poskodb

> Vedno vrtajte skozi za to predvidene puse, ker se sicer lahko poskodujejo deli, obdani s peno, kot so
vodniki.
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> Stranice ali pritrjene letve pritrdite tako, da ostanejo vijaki zatisnjeni tudi v primeru vecjih obremenitev
(med voznjo).

NASVET Hladilnik je zasnovan za zagotavljanje reguliranega pretoka zraka. Proizvajalec ne priporoca
dodatnega prostora med hladilnikom in sosednjimi stenami.

A si. A nastrani4
1. Hladilnik postavite na mesto, kjer ga boste uporabljali, s sprednjo prirobnico poravnano s sprednjim robom nise.
2. Vijake (1) privijte skozi plasti¢ne puse v stranskih stenah hladilnika in nato v steno.

3. Glave vijakov prekrijte s pokroveki (2).
6 Odstranjevanje

POZOR! Nevarnost pozara
> Ta naprava vsebuje vnetljivi izolacijski plin.
> Napravo naj demontira in odstrani samo strokovnjak.

izdelka odstranite morebitne baterije, baterije za ponovno polnjenje in svetlobne vire. Poskodovane ali
rabljene baterije vrnite prodajalcu oz. jih odnesite v zbirni center. Baterij, baterij za ponovno polnjenje in
svetlobnih virov ne odlagajte med gospodinjske odpadke. Ko boste Zeleli izdelek dokonéno odstraniti,

se o odstranjevanju v skladu z veljavnimi predpisi pozanimajte pri lokalnem centru za zbiranje odpadkov ali
specializiranem trgovcu. Izdelek je mogoce brezplacno odstraniti.

E Recikliranje izdelkov z baterijami, baterijami za ponovno polnjenje in svetlobnimi viri: Pred recikliranjem
—

7 Tehni¢ni podatki

Za trenutno izjavo EU o skladnosti za vas aparat glejte zadevno stran z izdelki na spletnem mestu dometic.com ali
se obrnite neposredno na proizvajalca (glejte dometic.com/dealer).

Dostop do dodatnih informacij je mogoc s kodo QR na energetski nalepki ali na spletnem mestu eprel.ec.europa.eu.

Ta naprava je skladu s predpisom ZN ECE R10.

B si. @ nastrani 5
3 si. | na strani 5
3 si. A nastrani 5
3 si. Fl nastrani6
B si. @ nastrani 6
3 si. [ nastrani 7
B si. B nastrani 7

RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90
Priklju¢na napetost 12V=
Kapaciteta:
Bruto prostornina 62 L 86L
Hladilni predelek 5451 75,51
Zamrznjeni predelek 7,5L 75L
Skupna neto prostornina 62L 831L
Brez zamrznjenega predelka:
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RC10.4(G)(P).70 RC10.4(G)(P).90

Bruto prostornina 69 L 90L
Neto prostornina 64L 85L
Poraba moci 42W
Poraba energije 0,45 kWh/ 24 h
Nacin PERFORMANCE 375Ah/24h
Klimatski razred T
Hladilno sredstvo R600a R600a
Koli¢ina hladilnega sredstva 169 209
Ekvivalent CO,, 0,000t 0,000t

(0,05kg) (0,06 kg)
Potencial globalnega segrevanja (GWP) 3 3
Emisija hrupa (EN60704):
Nacin PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Nacin QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Mere (V x $ X G) 821 X 420 x 450 mm 975 % 420 x 485 mm
Masa 19,5kg 21,4 kg
Najvecja teza na posamezni vratni predal 3kg
Najvedja teza na vratih 7,5kg
Pregled/certifikat c €

RC10.4P.P ‘ RC10.4P.9M

Priklju¢na napetost 12V=
Kapaciteta:
Bruto prostornina 94 L 86L
Hladilni predelek 81L 75,51
Zamrznjeni predelek 9L 75L
Skupna neto prostornina 0L 831L
Brez zamrznjenega predelka:
Bruto prostornina 98 L 0L
Neto prostornina 93L 85L
Poraba moci 48 W 45W
Poraba energije 0,46 kWh/ 24 h 0,45kWh/ 24 h
Nacin PERFORMANCE 38Ah/24h 375Ah/24h
Klimatski razred T
Hladilno sredstvo R600a R600a
Koli¢ina hladilnega sredstva 19¢g 209
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RC10.4P.P RC10.4P.9M
Ekvivalent CO,, 0,000t 0,000t
(0,06 kg) (0,06 kg)
Potencial globalnega segrevanja (GWP) 3 3
Emisija hrupa (EN60704):
Nacin PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Nacin QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Mere (V X $ X G) 902 x 420 X 655 mm 901 % 420 X 485 mm
(brez kompresorske enote)

Kompresorska enota:

169 X 185 x 396 mm
Masa 21kg 20,4 kg
Najvecja teza na posamezni vratni predal 3kg
Najvecja teza na vratih 7,5kg
Pregled/certifikat c €

RCD10.5E(G)(P) ‘ RCD10.5XE(G)(P)

Priklju¢na napetost 12 V=
Kapaciteta:
Bruto prostornina 176 L 200L
Hladilni predelek 140 L 159 L
Zamrznjeni predelek 357L 40,6 L
Skupna neto prostornina 176 L 200L
Brez zamrznjenega predelka:
Bruto prostornina 98 L 0L
Neto prostornina 93L 85L
Poraba moci 75W
Poraba energije 0,7kWh/ 24 h 0,75kWh/ 24 h
Nacin PERFORMANCE 58Ah/24h 62,6 Ah/24h
Klimatski razred ST
Hladilno sredstvo R600a
Koli¢ina hladilnega sredstva 33¢g 359
Ekvivalent CO,, 0,001t 0,000t
Potencial globalnega segrevanja (GWP) 3
Emisija hrupa (EN60704):
Nacin PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Nacin QUIET 39 dB(A) 39 dB(A)
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RCD10.5E(G)(P) RCD10.5XE(G)(P)
Mere (V X $ X G) 1283 x 523 X 550 mm 1283 x 523 X 605 mm
Masa 38kg 39,5kg
Najvecja teza na posamezni vratni predal 3kg
Najvecja teza na vratih 7,5 kg
Pregled/certifikat C €
RCL10.4E(G)(P)

Priklju¢na napetost 12V=
Kapaciteta:
Bruto prostornina 154 L
Hladilni predelek 131L
Zamrznjeni predelek 18L
Skupna neto prostornina 149 L
Brez zamrznjenega predelka:
Bruto prostornina 157 L
Neto prostornina 152L
Poraba mo¢i 57W
Poraba energije 0,54kWh/ 24 h
Nacin PERFORMANCE 45Ah/24h
Klimatski razred ST
Hladilno sredstvo R600a
Koli¢ina hladilnega sredstva 3lg
Ekvivalent CO, 0,000t

(0,09 kg)
Potencial globalnega segrevanja (GWP) 3
Emisija hrupa (EN60704):
Nacin PERFORMANCE 42 dB(A)
Nacin QUIET 39dB(A)
Mere (V X $ X G) 1293 x 420 X 595 mm
Masa 31kg
Najvecja teza na posamezni vratni predal 3kg
Najvecja teza na vratih 7,5 kg

Pregled/certifikat

Ce
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RCS10.5(G)(P) ‘ RCS10.5X(G)(P)

Priklju¢na napetost 12V=
Kapaciteta:
Bruto prostornina 78L 921
Hladilni predelek 69,1L 80,3 L
Zamrznjeni predelek 9,2L 12,1L
Skupna neto prostornina 78L 921
Brez zamrznjenega predelka:
Bruto prostornina 83L 98 1L
Neto prostornina 83L 98 L
Poraba moci 50 W 44 W
Poraba energije 0,42 kWh/ 24 h 0,43 kWh/ 24 h
Nacin PERFORMANCE 35Ah/24h 35,5Ah/24h
Klimatski razred N, ST
Hladilno sredstvo R600a R600a
Koli¢ina hladilnega sredstva 249 23g
Ekvivalent CO,, 0,000t 0,000t

(0,07 kg) (0,07 kg)
Potencial globalnega segrevanja (GWP) 3 3
Emisija hrupa (EN60704):
Z zra¢nim kanalom:
Nacin PERFORMANCE 44 dB(A) 44 dB(A)
Nacin QUIET 39 dB(A) 39dB(A)
Brez zra¢nega kanala:
Nacin PERFORMANCE 42 dB(A) 42 dB(A)
Nacin QUIET 38 dB(A) 38 dB(A)
Mere (V X S X G) 821 %523 x 555 mm 821 %523 X610 mm
Masa 24,5 kg 25kg
Najvecja teza na posamezni vratni predal 3kg
Najvecja teza na vratih 7,5kg

Pregled/certifikat c €
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