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1.1

Vedrgrende denne betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning beskriver klimaservicestationerne
(AirConService Center) VAS 581 001A.

Denne betjeningsvejledning er tiltaenkt personer, som skal udfgre service
pa klimaanlaeggene i kgretgjerne og har den tilsvarende fagviden.

Denne betjeningsvejledning indeholder alle ngdvendige henvisninger til
sikker og effektiv brug af klimaservicestationen. Laes denne betjenings-
vejledning grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug fgrste gang.

Overhold derudover oplysningerne i de aktuelle sikkerhedsdatablade.
Dem finder du pa:
dometic.com/sds

Opbevar denne betjeningsvejledning i afleegningshylden pa
AirConService Centeret, sa du hurtigt kan finde de oplysninger, du i givet
fald sager.

Hotline

Hvis du har brug for yderligere informationer om AirCon Service Centeret,
som du ikke kan finde i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte

Hotline +4575585966
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1.2
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Forklaring af symbolerne i denne betjenings-
vejledning

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfere ded
eller alvorlig kvaestelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfgre kvee-
stelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medfgre materielle skader og begreense
produktets funktion.

BEMAERK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Kun sagkyndigt personale ma arbejde med dette apparat.

Fed skrift | Betegnelser, som befinder sig | Tryk pa ENTER.
pa apparatet

»Fed Displaymeldinger »Hurtig Start*
skrift“

Tekst |Oplistning i vilkarlig reekkefelge |* Sikkerhedspressostat

* Tekst * Overtryksventiler

1. Tekst | Trin, som skal udfgres i den 1. Tilslut apparatet.

2. Tekst |Viste reekkefglge 2. Teend apparatet.

3. Tekst 3. Tryk pa valgtasten.

v Tekst |Resultat af en handling v/ Apparatet er driftsklart.

Tekst (1) |Numre pa dele, der henviser til |Indtast de gnskede data med
oversigten (side 14 og side 15) |betjeningstastaturet (8).

Tekst (A) |Betegnelser pa dele, som henvi-| Afmontér filterpatronen (E)
ser til de viste billeder i arbejds- |i venstre side.
trinene
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2 Sikkerhed

Producenten heefter ikke for skader pa grund af falgende punkter:

Monterings- eller tilslutningsfejl

Beskadigelser pa apparatet pa grund af mekanisk pavirkning og over-
spaending

AEndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

Anvendelse til andre formal og driftsmidler end dem, der er beskrevet
i vejledningen

Serviceapparatet ma ikke repareres af uuddannet personale

2.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL!
[ ]
[ ]

Overhold de nationale forskrifter om arbejdssikkerhed.
Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjeningsvejledning.

AirConService Centeret ma udelukkende anvendes af personale, der
kan dokumentere en egnet teknisk uddannelse og kender virkema-
den og grundprincipperne for AirCon Service Centeret, for kgle- eller
klimaanleeg samt for kglemidler.

AirConService Centeret ma udelukkende repareres af personale,
som blev autoriseret af Dometic.

Anvend kun dette apparat til det angivne anvendelsesformal.

Der ma ikke foretages eendringer eller ombygninger af

FORSIGTIG!
°
AirCon Service Centeret.

Gennemfgar ikke vedligeholdelsesarbejder pa karetajsklimaanlaegget
med driftsvarm motor.

Ved vedligeholdelser pa kgretgjsklimaanlaegget skal overfladetem-
peraturen pa monteringsdele og tilstadende dele vaere under
405 °C.

Fare for kvaestelser pa grund af komponenter, der spranger, nar
de tilladte temperaturgraenser overskrides

Transportér kun AirConService Centeret uden kglemidlet for at
undga et overtryk.

AirConService Centeret ma ikke opbevares i det fri.

Opbevar serviceslangerne i slangetasken pa bagsiden, nar
AirConService Centeret ikke anvendes.
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A

Sikkerhed under anvendelse af apparatet

ADVARSEL!

Anvend ikke AirConService Centeret i omgivelser med fare for eks-
plosion (f.eks. ikke i batteriladerrum eller lakeringsrummet), se drifts-
sikkerhedsforordningen BGR 157/TRG 250, 280, 316.

Pafyld ikke trykluft i kalemiddelragrene til AirCon Service Centeret eller
et karetgjs klimaanlaeg. En blanding af trykluft og kelemiddel kan
veaere anteendelig eller eksplosiv.

Fare for kveestelser pa grund ikke-planlag eller utilsigtet
tilkobling af klimaserviceapparatet

Frakobl AirConService Centeret, fgr alle vedligeholdelsesarbejder
pabegyndes, og afbryd netkablet fra stremnettet. Traek stikket ud af
stikdasen eller AirCon Service Centeret.

Fare for forbraending pa grund af kolde eller varme komponenter
Beer beskyttelseshandsker.

FORSIGTIG!

Tag ikke AirConService Centeret i brug, hvis det er beskadiget.

Kontrollér fgr hver ibrugtagning eller hver efterfyldning af
AirConService Centeret, om apparatet og alle dets serviceslanger er
ubeskadigede, og om alle ventiler er lukkede.

Treek serviceslangerne, sa de ikke udger en fare for, at andre
personer snubler over dem.

Alvorlige kvaestelser pa grund af last, der veelter eller falder ned
Holdegrebet anvendes ikke til at Igfte apparatet. Flyt kun
AirConService Centeret pa hjulene, nar det transporteres.

Opstil altid apparatet pa et plant underlag, og blokér forhjulene.

Anvend kun godkendte kalemiddelflasker med sikkerhedsventil til at
efterfylde AirConService Centeret med.

Anvend altid hovedafbryderen pa AirConService Centeret til at teende
og slukke. Lad aldrig apparatet sta uden opsyn, mens det er teendt.

Fare for kvaestelser pa grund af vaesker, der lgber ud

Personer kan glide i vaesker, der lgber ud pa gulvet, og komme til
skade.

Tar straks vaesker, der Igber eller drypper ud, op, eller opsaml dem
med et egnet bindemiddel.

Bortskaf dem miljgvenligt.
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VIGTIGT!

® Anvend ikke apparatet ved kraftig fugt.

® Anvend ikke apparatet i det fri, hvis det regner.

® Anvend ikke apparatet i naerheden af varmekilder (f.eks. radiatorer)
eller i direkte sollys.

® Der ma udelukkende kun anvendes kglemidlet R-1234yf. Hvis kale-
midlet blandes med andre kglemidler, kan det fgre til beskadigelse af
AirConService Centeret eller kgretgjets klimaanlaeg.

® Kontrollér, far du slukker AirConService Centeret, at det valgte pro-
gram er afsluttet, og at alle ventiler er lukkede. Ellers kan der Igbe
kglemiddel ud.

® Sammenlign altid veerdierne med oplysningerne pa kgretgjet, hvis du
gendrer veerdier i menuerne.

® Aktivér bremsehandtagene pa forhjulene ved parkering, sa

AirCon Service Centeret er sikret mod at rulle vaek.

Sikkerhed ved omgang med kolemidlet

ADVARSEL!

Gennemfgar ikke vedligeholdelsesarbejder pa karetajsklimaanlaegget
med driftsvarm motor.

Ved vedligeholdelser pa keretgjsklimaanlaegget skal overfladetem-
peraturen pa monteringsdele og tilstadende dele vaere under
405 °C.

FORSIGTIG!

Beer personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller og beskyttelses-
handsker), og undga, at huden kommer i kontakt med kglemidlet.
Hvis huden kommer i kontakt med kalemiddel, absorberer kglemidlet
kroppens varme, sa der kan forekomme forfrysninger pa de pageel-
dende omrader.

Indand ikke kglemiddeldampene. Kglemiddeldampene er i sig selv
ugiftige, men de fortreenger den ngdvendige ilt til andedreettet.

Anvend kun apparatet i godt ventilerede rum.

Anvend ikke kglemiddel i neerheden af lavere liggende rum (f.eks.
Monteringsgrave, sivebrgnde). Kalemidlet er tungere end ilt og

fortreenger derfor ilten, der er ngdvendig for at ande. Ved arbejde i
monteringsgrave, der ikke er ventileret, kan det medfare iltmangel.

VIGTIGT!

Sorg for, at der ikke kan Igbe kglemiddel ud og traeenge ud i miljget
under driften, nar der pafyldes eller tammes kalemiddel, og under
reparations- og servicearbejder.
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Derved beskyttes miljget.

Derudover undgas det, at det gares besveerligt eller er umuligt at
finde laekager pa kgretgjet eller pa apparatet, fordi der er kalemiddel
i neerheden af AirCon Service Centeret.

® Tagforholdsregler, sa udstrammende kalemiddel ikke kan treenge ud
i kloaksystemet.

BEMAERK

® Specielle informationer om kglemidlet R-1234yf og om sikkerheds-
foranstaltninger samt beskyttelsen af personer og genstande inklu-
sive brandbeskyttelse findes i sikkerhedsbladene fra
kglemiddelproducenten.

Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse
af apparatet

Ejeren skal udarbejde en driftsanvisning iht. TRG 402 for hvert pafyld-
ningsanlaeg (AirCon Service Center). De ansatte skal instrueres i omgang
med apparatet ved hjeelp af denne driftsanvisning.

Ejeren skal sgrge for, at de ansatte mindst en gang om aret instrueres i
felgende punkter:

® Seerlige farer ved omgang med trykgasser

® Sikkerhedsforskrifter ved omgang med trykgasser

® Sundhedsforanstaltninger ved omgang med trykgasser
°

Betjening af apparatet og udferelse af servicearbejder pa apparatet

Apparatets ejer skal sgrge for, at personale, som udfgrer service- og
reparationsarbejder samt taethedskontrol, er certificeret i omgang med
kelemidler og pafyldningsanleeg.

Certificeringen og kendskab til de gaeldende forskrifter og standarder kan
erhverves i et kursus, f.eks. ved et handveerkskammer, et industri- og
handelskammer eller ved en anden anerkendt kursusorganisation.

Ejeren skal sgrge for, at alle serviceslanger traekkes, sa de ikke kan
beskadiges, nar apparatet anvendes.

10
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2.5

2.6

Advarselshenvisninger pa AirConService Centeret

==
/|

A Vigtigt!
Veer opmaerksom pa betjeningsvejledningen!

é Tilslut kun apparatet til en stikdase med 230 V / 50 Hz veksel-
strom!

Beskyt apparatet mod regn!

Baer handsker under omgang med kalemiddel!

Beer beskyttelsesbriller under omgang med kalemiddel!

=  Jddannet personale!

Sikkerhedsanordninger

® Sikkerhedspressostat: Frakobler kompressoren, hvis det normale
driftstryk overskrides.

® Overtryksventiler: Ekstra sikkerhedsanordning for at forhindre, at rgr-
ledninger eller beholdere springer, hvis overtrykket trods sikkerheds-
pressostaten fortsat stiger.

® Ventilator og E-boks (forsinkelseskobling): Kontrollér ved starten, om
ventilatorerne fungerer.

® Dgrabnerkontakter mod abning af kabinettes front og ta@rrerafskaerm-
ningen under driften.

11
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3

Leveringsomfang

AirConService Centeret og det medfglgende tilbehar er blevet grundigt
kontrolleret inden forsendelsen.

AirConService Centeret blev kontrolleret for teethed far forsendelsen.

Kontrollér efter modtagelsen, om alle dele, der er naevnt nedenfor, findes
og er ubeskadigede.

Adapter til 500 ml flaske til ny olie og UV-sporstof

Lukket patenteret beholder til spildolie
Flaskesaet olie-/UV-beholder, 250 ml
Apparatbeskyttelsesplade

Beskyttelsesbriller/-handsker

Betjeningsvejledning

VIGTIGT!

Til sikker drift og til kalibreringen har du brug for kglemidlet R-1234yf
(ikke indeholdt i leveringsomfanget).

| gjeblikket leveres kalemiddelflasker med forskellige tilslutningsgeving
og adaptere, de er ikke indeholdt i leveringsomfanget.

12
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Tilbehor

Kan fas som tilbehgr (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Beholder til spildolie, 500 ml 4440600131
Beskyttelses cover 4445900081
Reservepapirrulle til printer (termopapir) (VPE 4) 4445900088
Beskyttelsesbriller 8885400066
Beskyttelseshandsker 8885400065

Korrekt anvendelse

AirConService Centeret VAS 581 001A (artikelnummer: ASE 581 001 01
000) er beregnet til vedligeholdelser af klimaanlaeg i biler. Apparatet er
beregnet til professionel brug.

AirConService Centeret ma kun betjenes af personer, som har den nad-
vendige fagviden i forbindelse med vedligeholdelse af klimaanlaeg.

Det er kun kgretgjsklimaanlaeg, hvor der anvendes kglemiddel R-1234yf,
der ma vedligeholdes med AirConService Centeret.

AirConService Centeret er kun egnet til tilladte driftsmidler.

13
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6 Oversigt over AirConService Centeret

6.1 Forside

Lavtryksmanometer

Rad statuslampe ,Péafyldning®

Bla statuslampe ,Evakuering®
Statuslampe gul ,ECO dybtemning*“
Grgn statuslampe ,Udsugning®
Hgjtryksmanometer

Display

Betjeningstastatur

© 0 N O g A ODN -

Gasanalyseenhed
10 Frontafdeekning

14
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6.2

11
12
13
14
15
16
17
18

Forhjul med bremse

Serviceslange til lavtrykstilslutning (bla)

Serviceslange til hgjtrykstilslutning (rad)
Servicekobling til hgjtrykstilslutning (red)
Servicekobling til lavtrykstilslutning (bla)
Printer

USB-tilslutning

Manometer konsol

Bagside og set fra siden

19
20
21
22
23
24

Dase med ny olie (500 ml)

Beholder til UV-sporstof (ikke indeholdt i leveringsomfanget)
Patenteret beholder til spildolie

Afdaekningsklap

Hovedafbryder

Ventilator

15
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7

7.1

7.2

Forste ibrugtagning

Forlgb af den interne taethedskontrol

Den interne apparattrykkontrol gennemfgres automatisk hver uge.

Farst testes det, om serviceslangerne er tilsluttet til et klimaanlaeg,
eller om evt. servicekoblinger ikke er monteret.

Hvis der stadig findes tryk pa slangerne, vises en fejl. Hvis ser-
viceslangerne er fyldt, gennemfgres en kalemiddelanalyse og genan-
vendes kglemidlet bagefter ved ,,analyse OK*“. Derefter foretages
vakuumkontrollen. Herved evakueres flere dele af apparatet. Nar
vakuumkontrollen er afsluttet, forsynes dele af apparatet med
kalemiddel — nu foretages der en 6 minutters tryktest, hvor alle tilhg-
rende magnetventiler forbliver abnet for straks at kunne konstatere en
tryktab. Nar forlgbet er afsluttet, suges kalemidlet ud, og apparatet
star til radighed til servicearbejder.

Opstilling og tilkobling

1.

Kar AirConService Centeret hen til arbejdspladsen, og brems-
forhjulene (11).

BEMAERK
Mens apparatet anvendes, skal det sta fast pa et vandret, jeevnt
underlag, sa malingerne kan foretages korrekt.

2.
3.

Tilslut AirConService Centeret til stremnettet.

Stil hovedafbryderen (23) pa | for at teende.
Tilkoblingsforsinkelsen karer i 35 sekunder, og huset ventileres. Der-
efter viser displayet (7) softwareversionsnummeret i et par sekunder:

»SW*: Softwareversion

,DB: Database

»ON“: Serienummer

,»LF“: Sprodfil

Derefter vises fglgende melding:

Internt fank trgk

Vent wenligst

16
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Forste ibrugtagning

v Derefter foretages en softwaretest af AirConService Centeret.

Tic

T4 b b
Ll

Izt e ] 1o
ooREE L LOIET

v Starten afsluttes med, at AirCon Service Centeret viser standby-

menuen:

=t 0

BEMAERK

Ignorér fejlkoder, der forekommer ved den farste idrifttagning (se
side 51), og spring dem over med ENTER.

7.3 Standbymenu

Standbymenuen informerer om aktuelle maengder samt tidsindstillinger

for AirCon Service Centeret.

Fglgende vises:

Maengde af kalemiddel

Maengde af ny olie

Klokkeslaet
Dato

Maengde af UV-sporstof

17
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7.4 Valg af sprog

1. Tryk pa piletasterne 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.
2. Velg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Star

ki

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Service® med piletasten .

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,5264.

Veelg det gnskede sprog med piletasterne 4 eller ¥.

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Tryk pa STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises.

ol

© 0N Ok

7.5 Indstilling af skrifttype

1. Tryk pa piletasterne 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.
2. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start ]
O
|
EHTER-OK 3
3. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
4. Velg ,,Service“ med piletasten .
5. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
6. Indtast passwordet ,,3667“.
O
|
$
7. Veelg den gnskede skrifttype med piletasterne 4 eller :
— Unifont
— Mingliu

8. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
9. Tryk pa STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises.

18
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7.6

Indstilling af summerens lydstyrke

1.
2.

o B W

o

Tryk pa piletasterne 4 eller ¥+ for at komme til basismenuen.
Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller +:

O
O
|
$
Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,Service® med piletasten .
Tryk pa ENTER for at bekrzefte.
Indtast passwordet ,,2899“.
Lot ]
Ghgist [ |
ERTER-OE 3

Veelg den gnskede lydstyrke med piletasterne 4 eller .
Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Tryk pa STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises.

19
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7.7

7.8

Indtastning af firmadata

Firmadataene udskrives med hver serviceprotokol.

1.

o0 s wN

8.

9.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller +:

Hurtig Star

ki

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Service® med piletasten .

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,3282“.

Firmadataene vises i displayets (7) tredje linje.
Der kan indtastes fem linjer med hver 20 tegn.

Pa displayet vises tallet pa den viste firmadata-linje efter meldingen
»Indtast Firmadata!* (,,01“ til ,,05).

Den gnskede firmadata-linje vaelges med piletasterne 4 eller ¥.

Indtast de snskede data med betjeningstastaturet (8) og pileta-
sterne:

ol

Tryk pa info-tasten for at skifte mellem store og sma bogstaver.
Tryk kort pa tasten C for at slette enkelte tegn.

Tryk i leengere tid pa tasten C for at slette den viste linje.

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Tryk pa STOP. De indstillede data er aktive.

10. Tryk igen pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

Indtastning af dato og tid

Dato og tid udskrives sammen med firmadataene med hver service-
protokol.

1.

O NGk wWN

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer* med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start
Marel

Hidrre mehnuer

ol

FHTFEFE-TE
[l e i W O

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Service®“ med piletasten .

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast passwordet ,,8463“.

Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
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7.9

AEndring af standardvaerdier

AirCon Service Centeret har forindstillede veerdier til de vigtigste service-
arbejder. Disse standardveerdier vises automatisk, nar den pageeldende
menu hentes.

Falgende standardveerdier kan tilpasses specielle behov:

Trykstigningstest min. 1
Evakuering min. 20
Vakuum kontroltid min.

Ny Olie ml. (ekstra maengde) 0
UV sporstof ml. 0
Fyldemeengde g. 500
Temt maengde Print ? Ja

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start
Maruel

Frcdre mernusr
EHTER-C

Tryk pa ENTER for at bekrzefte.

Veelg ,,Service® med piletasten .

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,3724“.

Indtast de snskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

ol

© N Ok WN
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710 Isztning af beholder til olie og UV-sporstof

BEMAERK
Anvend udelukkende olie og UV-sporstoffer, der er godkendt til

R-1234yf.

De aktuelle maengder vises i standbymenuen.

1. Abn klappen (22) pa venstre side, og sat beholderen pa
snaplasene:
— Beholder til ny olie (19)
— Beholder til UV-sporstof (20)
— Beholder til spildolie (21)

2. Luk klappen (22).

Z A
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711  Analyse af kelemidlet

BEMAERK

AirConService Centeret analyserer kalemidlets renhedsgrad, far det
suges ud. Hvis det ligger under 95 %, accepterer apparatet ikke
kglemidlet.

Kalemiddelanalysen starter automatisk, fgr der suges ud af kgretgjet, og
for den interne kglemiddelbeholder fyldes.

e L 1oicde L ana Ligse

LLE=To (TR

Fleaze waill

Nar ,,Vent venligst“ blinker, analyseres kglemidlet.

7111 Kolemiddelanalyse bestaet

Hvis kalemidlet ikke er forurenet, viser AirCon Service Centeret fglgende,
nar analysen er afsluttet:

e L 1oicde L ana Ligse

K !

Der kan arbejdes med AirConService Centeret.
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7.11.2 Kolemiddelanalyse ikke bestaet

Hvis kglemidlet ikke bestod analysen, viser AirConService Centeret
folgende:

1. Bekreeft ,,Prov igen“ med ENTER.

AirConService Centeret kontrollerer i alt indtil tre gange. Hvis tredje
analyse heller ikke er i orden, viser AirConService Centeret falgende:

FOLFARSEL !

Ead retrigerant!

Fead user manual!

2. Tryk pa STOP.

Lenligst

ERTER-[E

3. Tilslut bortskaffelsesbeholderen til bortskaffelsestilslutningen, og
bekreeft med ENTER.

4. Frakobl AirConService Centeret fra karetgjet, og tam serviceslan-
gerne, nar AirConService Centeret har bortskaffet praven.

5. Frakobl apparatet, og bring det ud i det fri.

FORSIGTIG!
Beer beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

6. Lasn forsigtigt hgj- og lavtryksservicekoblingen, og lad gassen slippe
ud.

7. Verifikation af analyseenheden pa AirConService Centeret: Se kapit-
let ,Verifikation af analyseenheden® pa side 25.
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7.12 \Verifikation af analyseenheden
Med dette trin testes med ny R-1234yf, om analyseenheden pa
AirCon Service Centeret fungerer korrekt.

1. Tilslut AirConService Centeret til en ny kalemiddelflaske med
R-1234yf for verifikation, og udfer analysen, se illustration:

Til slutning af AirConServiceCenter til verificering
til en ny kelemiddelflaske med R-1234yf

v

1. Gennemfarelse af kglemiddelanalyse

Resultat:
Kalemiddel
ok?

AirConServiceCenter .| Bortskaffelse af kontamineret
ok " kelemiddel fra keretgjet

nej

1. Gentagelse af kalemiddelanalysen

Resultat:
Kalemiddel
ok?

AirConServiceCenter .| Bortskaffelse af kontamineret
ok " kelemiddel fra keretojet

nej

Resultat:
Kalemiddel
ok?

AirConServiceCenter . | Bortskaffelse af kontamineret
ok “| kelemiddel fra keretgjet

nej

Fejl pa AirConServiceCenter

Opkald til hotline

A\ 4

2. Kontakt hotline, hvis analysen ogsa slar fejl tre gange her (se kapitlet
,Hotline® pa side 5).
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713

Pafyldning af den interne kalemiddelbeholder

BEMAERK

AirConService Centeret analyserer kalemidlets renhedsgrad. Hvis det
ligger under 95 %, accepterer apparatet ikke kalemidlet. Den forure-
nede blanding skal bortskaffes.

Under gasanalysen skal fyldemaskinen have kglemidlet som gasform,
efter godkendt gasanalyse skal maskinen have kglemidlet som vaeske.

Nar AirConService Centeret tages i brug farste gang, skal den interne
kalemiddelbeholder fyldes med mindst 2000 g kalemiddel fra en ekstern
kalemiddelflaske.

Apparatet viser fejlmeldingen 12.
Tryk pa STOP for at bekraefte.

BEMAERK
Overhold anvisningerne pa kglemiddelflaskerne!
Kalemiddelflasker til kglemidlet R-1234yf har linksgevind!

De aktuelle maengder vises i standbymenuen.
Der tilbydes tre forskellige typer af kalemiddelflasker:

® Kglemiddelflasker uden stigrar
Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.
Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig forneden (flasken skal stilles pa hovedet).

® Kglemiddelflasker med stigrar
Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.
Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig foroven (flasken skal sta opret).

® Kglemiddelflasker med stigrar:
Disse kglemiddelsflasker har to tilslutninger. For at pafylde
AirConService Centeret skal tilslutningen med L (= liquid / flydende)
benyttes.
Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig foroven (flasken skal sta opret).

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

B0

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
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3. Veelg ,,Fyldning af maskine* med piletasterne 4 eller ¥

il o=t maselk i
il |t WaEEE L

Oodom

4. Tryk pa ENTER for at bekreefte.

5. Fwalg henvisningerne pa displayet og her vedr. den fglgende
fremgangsmade:

FHTEFR-1IKE STRP-FYIT
[l s el i B O el ] i L A |

Displayet viser kglemiddelmaengden, der maks. kan pafyldes.
Indtast den snskede maengde, og bekraeft med ENTER.
Den interne kglemiddelbeholder fyldes.
Nar pafyldningen er afsluttet, bekreeftes det med et akustisk signal
efter analysen.
Luk ventilen, og bekreeft med ENTER.

6. Efter pafyldningen vises maengden af kglemiddel i den interne behol-
der. Tryk pa STOP for at forlade menuen.
For at komme til standbymenuen skal der trykkes pa STOP en gang
til. Apparatet er nu driftsklart.

Drift

VIGTIGT!
Mens der udfgres klimaservice, skal motoren og klimaanlaegget veere

slukket.

oo

8.1 Frakobling ved reparation, ngdstilfalde og
fejlfunktioner

1. For at sikre, at spaendingen til apparatet af afbrudt ved reparation,
skal du slukke det pa hovedafbryderen og derudover traekke
netstikket ud.

2. Slut apparatet pa hovedafbryderen for at slukke det ved ngdstilfeelde
eller fejlfunktioner.
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8.2

D

Hurtig start

VIGTIGT!
Hurtigstart ma kun benyttes hvis der er kglemiddel pa anleegget.

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Hurtig Start” foretages en fuldautomatisk klima-
service. Der skal kun indtastes pafyldningsmeaengden iht. pafyldnings-

meerkaten i kgretgjet.

| menuen ,,Hurtig Start“ udfgres fglgende funktioner automatisk efter
hinanden:

Gennemfgrelse af kglemiddelanalysen (se kapitlet ,Analyse af kale-
midlet” pa side 23)

Udsugning af kalemiddel

Recycling af kalemidlet (renhed iht. SAE J 2099)

Kontrol af trykstigningen

Aftapning af gammel olie

Evakuering af anleegget

Far hvert arbejde pa et karetajsklimaanleeg skal der foretages en
teethedskontrol. | den forbindelse fyldes klimaanleegget med en
provefyldning kelemiddel. Trykket i klimaanleegget skal forblive
konstant i et tidsrum p& 5 minutter. En fuldsteending pafyldning af
klimaanlaegget er kun mulig, hvis denne test kan afsluttes korrekt.
Derefter suges pravefyldningen ud, og klimaanlaegget evakueres.
Den endegyldige pafyldningsmeengde pafyldes fuldsteendigt for at
sikre en hgj praecision for pafyldningsmaengden.
Teethedskontrol/vakuumkontrol

Pafyldning af ny olie i den nedvendige maengde

Pafyldning af UV-sporstof

Pafyldning af kelemiddel

Efter hver udfert proces udskrives en serviceprotokol. Kun nar en
proces blev afsluttet korrekt, begyndes den efterfglgende proces.

1.

Forbind farst serviceslangerne pa AirConService Centeret med
karetgjets klimaanlaeg, og abn servicekoblingerne.

2. Tryk pa piletasten 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.

28



VAS 581 001A Drift

3.

N o Ok

Veelg i basismenuen ,,Hurtig Start”“ med piletasterne 4 eller ¥:

o]0N

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast kgretgjets data med betjeningstastaturet (8) og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast pafyldningsmeengden af kglemiddel. Find den pageeldende

veerdi pa pafyldningsmaerkaten i karetgjet, og indtast den med
betjeningstastaturet (8) og piletasterne, og tryk pa ENTER.

Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om klimaanlaegget har to til-
slutninger (hgj- og lavtryk) eller kun en tilslutning (hejtryk eller
lavtryk).

o10n

Bekraeft med ENTER.

Den fuldautomatiske klimaservice startes.
Under klimaservicen analyseres kglemidlet (se kapitlet ,Analyse af
kalemidlet” pa side 23).

Nar klimaservicen er afsluttet test klimaanlaegget, herefter vises en
opfordring til at frakoble serviceslangerne (12) og (13) pa
AirConService Centeret fra karetgjets klimaanlaeg.

Frakobl serviceslangerne (12) og (13), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Serviceslangerne tesmmes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

10. Skru ventilkapperne pa kgretgjets klimaanleeg pa tilslutningerne.
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8.3

8.3.1

Brugerkoder

Det er muligt at beskytte klimaservicestationen mod uberettiget adgang
med personlige brugerkoder. Nar funktionen er aktiveret, sparges der om
brugerkoden, som man ikke kan starte stationen uden, nar der teendes.
Der kan oprettes indtil 10 forskellige brugere med individuelle koder.

Oprettelse af brugerkoder

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

ol

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Service* med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

: O
O

|
$

4. Indtast passwordet ,,9786, og bekreeft med ENTER for at komme til
administratormenuen ,,ADM*:

5. Indtast administratorkoden ,,0000“ (fabriksindstilling), og bekraeft
med ENTER:

BEMAERK

Af sikkerhedsmaessige arsager skal der hver gang veelges en ny
administratorkode, der ikke ma veere ,,0000, da den komplette funktion
i modsat fald deaktiveres igen.

Ved hjeelp af administratorkoden kan der oprettes brugere.

6. Indtast ny administratorkode:
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7. Bekreeft ny administratorkode:

Al AREA
| ol |

o Feehl e
v Limm et CO0ge

8. Velg den pageeldende bruger med piletasterne 4 eller +¥:

HLIF

9. Opret den firecifrede individuelle brugerkode (hvis der oprettes en
kode her, kan apparatet kun tages i drift med denne kode).

ADM AREA

10. Bekraeft ny brugerkode:

FIDM AREA
Limep ridm s

Lot 1em P CaDde

BEMAERK

Med den gule infotast kan der skiftes mellem store og sma bogstaver.

11. Indtast det tilhgrende brugernavn, og bekrzeft indtastningen med

ENTER:

FIDM AREA

BEMAERK

Brugeren er oprettet, og menuen skifter igen til brugervalget. Du kan nu
oprette en ny bruger eller forlade menuen med STOP.
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8.3.2 Indtastning af brugerkoden

Nar klimaservicestationen teendes, vises apparatets data pa displayet.
Hvis der er oprettet brugerkoder, skal der nu indtastes en kode for at fri-
give stationen.

1. Indtast den pageeldende brugerkode.

EHTER USER CODE

Hvis der indtastes en forkert brugerkode, vises falgende fejimelding.

i
=

Nar indtastningen er afsluttet, frigives stationen og starter op.
Brugerens navn vises:

Masr Fhias taermame
Phas s et
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8.4

Oprettelse af personlig database

| denne database kan der oprettes indtil 100 kundespecifikke karetgjer

med de tilhgrende pafyldningsmaengder.
1.

Veelg i basismenuen ,,Hurtig Start“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurti1g

Marnu

Hidire menust

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

o]0n

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Bekreeft med ENTER, nar karetgjets registreringsnummer er indta-

stet (kan i dette tilfeelde ogsa veere tom).

Data pd Eil

M ol aces

Velg ,,Data base‘“ med piletasterne 4 eller ¥+, og bekreeft med

ENTER.

]

$

0

Veelg det pageeldende punkt i denne database, der her er tom, med
piletasterne 4 eller ¥+, og bekreeft med ENTER.

|
U

Tryk pa den gule tast ,,Info* for at aendre punkterne.

]

i-0B s=t

Indtast kgretgjsdataene i de tomme felter (model, type), og bekraeft

med ENTER.

in}

)

)
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8.5

9. Indtast kelemiddelpafyldningsmaengden, og bekraeft med ENTER.

HINT =
i, Ll

v Punktet er oprettet.
ALDT & B

A4 CRED

1 O

Du kan nu oprette et nyt punkt (vaelg med piletasterne, derefter som
beskrevet) eller forlade menuen med tasten ,,STOP*.

De personlige punkter gemmes pa printkortet, ikke pa flash-memory-
kortet! Punkterne bibeholdes altsa ogsa ved en software-update.
Punkterne gemmes kronologisk (ikke alfanumerisk).

Overforsel af kelemiddelforbrug til USB-stik

Hver gang en udsugning eller pafyldning (enkelt proces eller fuldautoma-
tisk) afsluttes, gemmer stationen alle tilhgrende data i den interne hukom-
melse. Ud fra disse data kan der genereres en rapport, som kan
overfgres til et USB-stik.

BEMAERK
USB-stikket skal vaere formateret med filsystemet FAT32.

Hver rapport gemmes i to formater:
® Som HTML-fil (der kan abnes med alle internet-browsere)
® Som XLS-fil (der kan [bnes med Microsoft Excel)

BEMAERK

Rapporten kan indeholde sit eget logo (f.eks. veerkstedslogoet), hvis en
grafik, der opfylder fglgende forudsaetninger, kopieres til USB-stikket:
® Filformat: JPEG-format

® Filnavn: logo.jpg (veer opmaerksom pa store og sma bogstaver)

@ Billedstarrelse: 370 x 50 pixel

Firmaadressen i rapporten overtages fra stationen (se kapitlet ,Indtast-
ning af firmadata“ pa side 20).
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8.5.1

8.5.2

Rapport efter arsskift

Efter et arsskift melder stationen, at de gemte data fra det forgangne ar
skal overfares til et USB-stik. Nar du overfarer arsdataene til et USB-stik,
slettes de derefter fra stationens interne hukommelse.

1.
2.

Saet USB-stikket i USB-tilslutningen (17).
Falg displayanvisningerne.

Manuel rapport

Du kan altid overfgre en maneds- eller arsrapport manuelt til et USB-stik.

1.
2.

B

Seaet USB-stikket i USB-tilslutningen (17).
Veelg 4 eller + ,,Andre menuer” i grundmenuen med piletasterne:

o]0n

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,Service* med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

Indtast passwordet, og bekreeft med ENTER.
- ,,4910“: Manedsrapport
— ,,4918%: Arsrapport

Hvis der ikke er sat et USB-stik i, eller det ikke registreres, vises
»Error 52,

Veelg det snskede menupunkt med piletasterne 4 eller ¥, og
bekraeft med ENTER.

Falg displayanvisningerne.
Skift tilbage til det forrige valg med STOP.
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8.6

Visning af kelemiddelforbrug

Stationen gemmer dataene vedrgrende de pafyldte og udsugede kale-
middelmaengder. De kan udskrives direkte som arsoversigt eller maneds-

oversigt.

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

ERTER-[E

o]0N

2. Tryk pa ENTER for at bekraefte.

3. Veelg ,,Service* med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

kg lning

O

$

4. Indtast passwordet ,,9051%, og bekraeft med

ENTER:

Seruice

5. Veelg det gnskede ar med piletasterne 4 eller ¥, og bekraeft med

ENTER.

Eksempel

,» Tomt fra bil“ viser den udsugede kglemiddelmaengde. Her blev der i
aret 2017 i alt udsuget 18650 g kalemiddel med stationen.

Med piletasten ¥ vises derefter den samlede mangde pafyldte kale-

middel i det pageeldende ar:

EE2r1ddt bl
Fafyldt b1l
Tetal
Tota

e

EREIHT STOP-EXIT
HFPRINT STOP-EXIT
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8.7

Ved at trykke pa piletasten ¥ vises manedsoversigten pa displayet:

Tomt frm il
Pamt Tira Dld

=
PETHT =STNiF-EXTT
HFPRINT STOP-EXIT

Her blev der i januar 2017 udsuget i alt 2400 g kelemiddel.

| manedsoversigten vises den pafyldte og udsugede meengde altid
skiftevis.

Oversigten kan altid udskrives ved at trykke pa tasten ENTER. Med
tasten STOP afsluttes oversigten.

Manuel

BEM/ERK

Ved hjeelp af menuen ,,Manuel® udfgres klimaservicen trin for trin. Der
kan udfgres de samme processer som ved hurtig start, men enkelte
processer kan dog udelades. Derudover kan de pagaeldende veerdier til
hver proces indtastes individuelt pa tastaturet. Derudover kan der ind-
tastes karetgjsdata til serviceprotokollen i denne menu.

T@mme proces ma kun veelges hvis der er kalemiddel pa anlaegget.
| menuen ,,Manuel” kan de fglgende fire processer udfgres enkeltvis:

® Tgmning af klimaanlaegget: Analyse af kalemidlet (se kapitlet ,Ana-
lyse af kalemidlet” pa side 23), udsugning, recycling af kalemidlet,
kontrol af trykstigningen, aftapning af den gamle olie.

® FEtablering af vakuum: Evakuering af anleegget, taethedskontrol/
vakuumkontrol.

® Pafyldning af klimaanleegget: Far hvert arbejde pa et karetajsklima-
anleeg skal der foretages en taethedskontrol. | den forbindelse fyldes
klimaanlaegget med en prgvefyldning kalemiddel. Trykket i klimaan-
lzegget skal forblive konstant i et tidsrum pa 5 minutter. En fuldstaen-
ding péafyldning af klimaanlaegget er kun mulig, hvis denne test kan
afsluttes korrekt. Derefter suges pravefyldningen ud, og klimaanlaeg-
get evakueres. Den endegyldige pafyldningsmaengde pafyldes fuld-
steendigt for at sikre en hgj praecision for pafyldningsmaengden.
Pafyldning af ny olie, pafyldning af UV-sporstof, pafyldning af kgle-
middel.

® Valg af tilslutninger: Klimaanlaegget har hgj- og lavtrykstilslutninger,
hajtryks- eller kun lavtrykstilslutning

Efter hver udfert proces udskrives en serviceprotokol.
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1. Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa AirCon Service Centeret
med kgretgjets klimaanleeg, og abn dem.
2. Velgibasismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥:
O
|
O
$
3. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
4. Indtast kgretgjsdataene, og bekraeft med ENTER.
8.7.1 Udsugning
1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.
EMTER-0K STOP-EXIT 3
2. Hvis,,Temning af A/C anlaeg“ blev valgt, skal den gnskede ventetid
for trykstigningen indtastes i felgende menu (standard 1 min) og
bekraeftes med ENTER, fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Vakuum-
proces” pa side 38.
BEMAERK
Med ventetiden sikres det, at evt. eksisterende restkglemiddel
fordamper og derefter kan suges ud. Det fordampende restkglemiddel
udlgser en trykstigning.
Hvis evakuering fraveelges kare vacuum pumpen automatisk 5 min for
at tamme anlaegget for rest gasser.
8.7.2 Vakuumproces

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.

Eriak i 1y o

Me i

e ER-LE STl =kl ] t

2. Hvis ,,Evakuering“ blev valgt, skal den gnskede vakuumtid indta-
stes (minimum 20 min), fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Pafyld-
ning“ pa side 39.

3. Indtast den gnskede vakuumkontroltid med piletasten ¥.
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8.7.3

4. Bekreeft de to indstillinger med ENTER.

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

LS

BEMAERK

Klimaanlaegget tammes fuldsteendigt med vakuumpumpen. Det

geres for at fierne evt. fremmede gasser eller fugt og for at forberede
klimaanleegget til pafyldningen. Udsuget restkglemiddel, som stadig var

bundet i kalemiddelolien, opsamles og genanvendes af

AirCon Service Centeret.

Pafyldning

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.

© N O Ok

[ Sl S |

Hvis ,,Fyldning ?“ blev valgt, skal de gnskede veerdier indtastes,
fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Valg af tilslutninger” pa side 40.

Indtast maengden af kalemiddelolie, der forinden blev suget ud, eller

der er brug for.
Tryk pa piletasten .

Indtast sporstoffets maengde.

Tryk pa piletasten .

Indtast kelemidlets maengde.
Bekreeft alle indstillinger med ENTER.

BEMAERK
® Hovis der foretages en udsugning i den samme proces, er den nye
olies maengde ekstra pafyldningsmaengde, der laegges til spildolie-
maengden, der blev suget ud forinden. Hvis man stiller denne veerdi
pa 0, pafyldes den meaengde olie, der blev suget ud, ogsa praecist

igen.

For at pafylde ny olie eller UV-sporstof skal der foretages en evaku-
ering i den samme proces. Hvis der ikke er valgt en evakuering, kan

der kun veelges kglemiddel i pafyldningsmenuen.
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8.7.4  Valg af tilslutninger
1. Veelg parameter i henhold til tilslutningerne, der findes pa klima-
anlaegget:
— Klimaanleegget har hgjtryks- og lavtrykstilslutning:
Veelg HTI/LT.
— Klimaanleaegget har kun en hgijtrykstilslutning: Veelg HT.
— Klimaanleaegget har kun en lavtrykstilslutning: Veelg LT.
2. Bekraeft med ENTER.
Felom HT-LT [ |
Al med HT D
Al med LT |:]
EWMTER-OFE STOP-ESIT 3
3. Start processerne med ENTER, nar alle indstillinger er foretaget.
8.7.5 Efter afslutning af klimaservice

v

Nar klimaservicen er afsluttet test klimaanlaegget, herefter vises en
opfordring til at frakoble serviceslangerne pa AirConService Centeret
fra keretgjets klimaanlaeg.

Frakobl serviceslangerne (12) og (13), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Serviceslangerne teammes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

Skru klimaanleeggets ventilkapper pa tilslutningerne.
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8.8 Skylning af klimaanlaeg

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Skylning“ skylles karetgjets klimaanleeg med
nyt kalemiddel. Skylningen er iseer egnet til at udskifte gammel kom-
pressorolie eller fijerne de fleste metalliske urenheder fra anlaegget.
For skylningen skal kalemidlet farst suges ud af keretgjets klimaanlseg.
Derefter skal komponenterne, som ikke kan skylles (f.eks. kompressor,
ekspantionsventil og filter), fiernes fra kalekredslgbet. Derefter skal alle
de komponenter, som skal skylles, via specielle adaptere forbindes med
servicekoblingerne pa AirConService Centeret til et skyllekredslab.

1.

2.

10.
1.

12.

Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa AirConService Centeret
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

Veelg i basismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥:

o[l

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast evt. de @gnskede data vha. betjeningstastaturet (8), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg ,,Temning af A/C anlaeg ?“ (den valgte status lampe blinker),
og tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast 1 minut som ,, Trykstigningstest, og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Veelg ,,Evakuering” fra med Nej (den valgte status lampe blinker),
og tryk pa ENTER for at bekreefte.

Velg ,,Fyldning ?“ fra med Nej (den valgte status lampe blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Start proces ?“ med ENTER.
Frakobl stationen fra karetgjet, nar udsugningen er afsluttet.

Adskil de af systemets komponenter fra kalekredslgbet, som ikke
kan skylles. Disse komponenter er f.eks.:

— Kompressor

Drossel

— Opsamlingsbeholder

— Filtertgrrer

— Ekspansionsventil

Komponenter pa karetgjets klimaanlaeg, som skal skylles, forbindes i
henhold til producentens anvisninger via specielle adaptere med
servicekoblinger (14) og (15) pa AirConService Centeret til et skylle-
kredslgb.
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BEMAERK
Laes reparationsvejledningen fra k@retgjsproducenten.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer* med piletasterne 4 eller ¥:

g Start

CAFtE IErider

ol

EMTER-CIK

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Veelg ,,Skylning“ med piletasterne 4 eller +:
Skylning [ ]
I Olie wagle ]
O
Ok STOP-EHIT 3

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (8), og tryk pa
ENTER for at bekrzefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det nzeste programtrin.

Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om hele klimaanlaegget eller kun
enkelte komponenter skal skylles:
|
O
EHTER-OK STOP-EHIT 3

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Felg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made.

Faor hvert arbejde pa et karetajsklimaanleeg skal der foretages en
teethedskontrol. Under skylningen fyldes skyllekredslgbet med en
pravefyldning kglemiddel. Trykket i skyllekredslabet skal forblive
konstant i et tidsrum pa 5 minutter. Det er kun muligt at gennemfgre
skylningen, nar denne test er afsluttet korrekt.

Nar skylningen er afsluttet, vises basismenuen for
AirConService Centeret.

Fjern evt. adapterne fra skyllekredslgbet, og tilslut alle komponenter
til kglekredslgbet igen.

Forbind de pagaeldende tilslutninger pa AirCon Service Centeret med
karetgjets klimaanlaeg, og abn dem.
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22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Veelg i basismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥:

o[l

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (8), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg ,,Temning af A/C anlaeg” fra med Nej (den valgte status
lampe blinker), og tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Evakuering“ (den valgte status lampe blinker), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (8), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg ,,Fyldning“ (den valgte status lampe blinker), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Indtast pafyldningsmaengde for kglemiddel (veer opmeerksom pa
oliepafyldningsmeengden til kompressoren) og denne skal pa fyldes
direkte i kompressoren manuelt.

Folg henvisningerne pa displayet (7) vedr. den fglgende fremgangs-
made:

Veelg den gnskede indstilling (den valgte status lampe blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Start proces ?“ med ENTER.

Nar pafyldningen er afsluttet test klimaanlaegget, herefter vises en
opfordring til at frakoble serviceslangerne pa AirCon Service Centeret
fra karetgjets klimaanlaeg.

Frakobl serviceslangerne (12) og (13), og tryk pa ENTER for at
bekraefte.

Serviceslangerne tesmmes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

Skru ventilkapperne pa tilslutningerne pa karetgjets klimaanleeg.
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9

9.1

9.2

Servicearbejder

Taethedskontrol

Kontrollér AirCon Service Centeret en gang om aret i overensstemmelse
med de geeldende retslige krav til taethed. Anvend hertil et elektronisk
lzekages@gningsapparat.

Nulpunktskontrol af olievaegtene

BEMAERK

For at kunne male oliemangderne og UV-sporstoffet korrekt er det

ngdvendigt, at veegtenes nulpunkter kontrolleres regelmaessigt og evt.

kalibreres igen.

Under disse omsteendigheder er det ngdvendigt med en ny kalibrering:

® Hvis maengden i en beholder afviger mere end 10 ml fra den nom.
veerdi

® Hvis AirConService Centeret har veeret udsat for rystelser (f.eks.
transport pa darlige veje)

® Hover fire til seks uger

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller +:

ol

E..l 11 EP

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Nulstil Olie vaegte* med piletasterne 4 eller ¥:

3T mazkine ]
L]

at [

L]

v Der vises en opfordring til at fierne beholderne fra vaegten:

Fisrrn allse % beh.
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4. For at kontrollere veegtenes nulpunkter for olier og UV-sporstoffet
skal klappen (22) pa den venstre side abnes, og beholderen tages af
snaplasene:

— Beholder til ny olie (19)
— Beholder til UV-sporstof (20)
— Beholder til spildolie (21)

Nar veegtene er aflastede vent 30 s og derefter skal der trykkes pa
ENTER. Opfordring til at fierne beholderne fra vaegten blinker.
Hvis kalibreringen af nulpunktet er foretaget korrekt, vises valgme-
nuen til vaegtene igen.

5. Anbring igen beholderne i arbejdspositionen:
Anbring beholderne til olierne (19) og (21) samt UV-sporstof (20)
tilbage i snaplasene, og luk klappen (22).

6. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
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9.3 Kalibrering af tryksensor

BEMAERK

Tryksensoren skal veere kalibreret rigtigt for at kunne male trykket
korrekt.

Under fglgende omstaendigheder er det ngdvendigt at kalibrere:
® Hver fijerde uge.

® Hvis AirConService Centeret har veeret udsat for rystelser.

® Nar der vises usandsynlige trykveerdier pa displayet.

1.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:
O

$

2. Fjern trykket fra anlaegget ved at lave en manuel aftapning (som
beskrevet under kapitlet ,Skylning af klimaanlaeg“ pa side 41,
punkt 1 —9).

3. Tryk pa ENTER for at bekreefte.

4. Velg ,,Service“ med piletasterne 4 eller ¥:

Fuloni T ) ]
O

i ] T |:]

[ |

5. Tryk pa ENTER for at bekraefte.

6. Indtast passwordet ,,2224*.

7. Bekreeft ,,Tryksensor“ med ENTER.

8. Falg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made:

— Skru servicekoblingerne (14) og (15) af serviceslangerne (12)
og (13).
— Indtast det aktuelle lokale atmosfeeriske tryk med betjenings-
tastaturet (8), og tryk pa ENTER for at bekreefte.
BEMAERK

Det aktuelle atmosfaeretryk i din region kan f.eks. findes pa internettet
pa http://www.meteo24.de/wetter/ under ,Luftdruck®.

9. Huvis kalibreringen blev foretaget korrekt, skal der trykkes pa ENTER

for at forlade menuen.

10. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
11. Skru servicekoblingerne (14) og (15) uden brug af veerktgj fast pa

serviceslangerne (12) og (13) igen — veer i den forbindelse opmeerk-
som pa de bla og de r@gde markeringer pa servicekoblinger og ser-
viceslanger!
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9.4 llaegning af nyt printerpapir
1. Abn klappen (K) for at udskifte printerens (16) papirrulle.

2. Leeg den nye papirrulle i, og luk klappen (K).

9.5 Udskiftning af beholder til spildolie

BEMAERK

® Udskift beholderen til spildolie og O-ringen i laget hver 6. maned.

® Hvis beholderen til spildolie er beskadiget, skal den udskiftes med
det samme.

Beholderen til spildolie (21) er ogsa teet ved unde- og overtryk. En
sikkerhedsventil sikrer sikker drift.
Beholderen til spildolie skal udskiftes hver 6. maned.

1. Abn klappen (22) pa venstre side, og traek beholderen til
spildolie (21) af snaplasen:

47



Servicearbejder VAS 581 001A

2. Lesn bgjlen (M), og tag laget (N) af.

3. Udskift beholderen til spildolie (O) og O-ringen (P).

5. Seet beholderen til spildolie pa snaplasen.

9.6 Renggring og vedligeholdelse

® Rengegr om ngdvendigt kabinettet med en fugtig klud. Anvend evt.
ogsa lidt opvaskemiddel. Anvend ikke oplgsningsmidler eller sku-
rende renggringsmidler.

® Kontrollér regelmaessigt, om serviceslangerne (12) og (13) og
servicekoblingerne (14) og (15) er beskadigede. Tag ikke
AirConService Centeret i brug, hvis det er beskadiget.
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10 Bortskaffelse

VIGTIGT! Beskyt miljoet!
Alle vaesker og komponenter ma kun bortskaffes af sagkyndigt

personale i henhold til de nationale forskrifter.

10.1 Bortskaffelse af udsugede vaesker

® Gammel olie er specialaffald.
® Bland ikke gammel olie med andre vaesker.

® Opbevar gammel olie i egnede beholdere, indtil den skal bortskaffes.

10.2 Bortskaffelse af emballagen

® Aflevér emballage af pap til genbrug.

® Aflevér kunststofemballage pa det pageeldende genbrugscenter.

10.3 Bortskaffelse af gamle apparater

® Hyvis du tager AirConService Centeret endegyldigt ud af drift, skal du
forst tamme apparatet for alle vaesker og bortskaffe vaeskerne i hen-
hold til de nationale forskrifter.

) ® |ad sagkyndigt personale bortskaffe det gamle apparat i henhold til
ﬁ de nationale forskrifter, eller kontakt kundeservice.
—C)
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11

Hvad skal man gore, hvis?

Pa displayet vises
,,ADVARSEL!
Overtryk i intern flaske

Normal melding under
recyclingprocessen.

Tryk pa ENTER i tre
sekunder for at fortsaette.
Kontakt kundeservice, hvis
meldingen optraeder gen-
tagne gange.

Service koblingerne pa ikke
vaere monteret pa bilen
under softwaretest/opstart af
maskinen.

Pa displayet vises
,,ADVARSEL!
Intern flaske fuld

'“

Den interne kelemiddel-
beholder er for fuld til at
kunne tage imod den
udsugede meengde.

Tam den interne kglemiddel-
beholders indhold pa korrekt
vis.

Pa displayet vises
,»ADVARSEL!
Tryk i A/C-anlaeg
Tomning starter!“

Normal melding under start
af vakuumprocessen. Der er
stadig tryk i klimaanlaegget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen kgrer automatisk
videre.

Pa displayet vises
,ADVARSEL!
Tryk i A/IC-anlaeg”

Melding under vakuumpro-
cessen. Der er tryk i klimaan-
laegget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen kgrer automatisk
videre.

Pa displayet vises
»lkke nok Vakuum!
Fortsaet?“

Melding under vakuumpro-
cessen, hvis trykket i klima-
anlaegget efter 8 minutter
stadig er over 50 mbar.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til
AirConServiceCenteret pa
klimaanlzegget.

Pa displayet vises
,»AIC anlag utaet!
Fortsaet?“

Melding ved afslutning af
vakuumprocessen. Klimaan-
leegget har et vakuumtab pa
mere end 120 mbar inden for
kontroltiden.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til
AirConServiceCenteret pa
klimaanleegget.

Pa displayet vises
»T@m beholder GL. olie!*

Melding under tamnings-
eller recyclingprocessen, nar
der befinder sig mere end
150 ml gammel olie i behol-
deren til gammal olie.

Bortskaf indholdet i beholde-
ren til gammel olie miljgven-

ligt.

Pa displayet vises
,,ADVARSEL!

Ikke nok Vakuum for olietil-
forsell“

Melding under opfyldnings-
processen, nar vakuummet i
klimaanleegget ikke er til-
streekkeligt til at afslutte
processen.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til
AirConService Centeret pa
klimaanlzegget.

Pa displayet vises
»lkke nok R1234yf!
Pafyld maskine!*

Melding under procesindtast-
ningen, hvis kglemiddel-
meengden i den interne
beholder ikke er tilsltraeekke-
lig til at afslutte processen.

Pafyld den interne
kalemiddelbeholder.
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Pa displayet vises
,Pafyld beholder UV-spor-
stof 1“

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i UV-
sporstofsbeholderen ikke er
tilsltreekkelig til at afslutte
processen.

Monter ny beholder til UV-
sporstof.

Pa displayet vises
,Pafyld beholder Ny olie!*

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i
beholderen til ny olie ikke er
tilstreekkelig til at afslutte pro-
cessen.

Monter ny beholder til ny olie
med en egnet olietype.

Pa displayet vises
»Maks. pafyldningstid
overskredet! Fortsaet?“

Melding under opfyldnings-
processen, hvis den indstil-
lede kalemiddelmaengde ikke
kan pafyldes.

Kontroller, om tilslutningerne
til AirConService Centeret er
tilstoppede.

Pafyld mere kelemiddel pa
maskinen.

Pa displayet vises
,»Extern flaske tom eller
ventil lukket. Kontroller
venligst!“

Melding ved start eller under
pafyldningen af den interne
kalemiddelbeholder, hvis den
indstillede kalemiddel-
maengde ikke kunne nas.

Kontrollér, om der stadig er
tilstraekkeligt med kale-
middel i kalemiddel-
beholderen, og kontroller, om
ventilerne pa den eksterne
kalemiddelbeholder er
abnede.

Pa displayet vises
,»SKift internt filter!
Fortsaet?“

Melding, nar der taendes for
AirConService Centeret.

Bestil eftersyn ved Dometic
Danmark A/S.

Tryk pa ENTER i 3 sekunder
for at springe over.

Pa displayet vises
,»SKift vakuumpumpeolie!
Fortszet?“

Melding, nar der taendes for
AirCon Service Centeret.

Bestil eftersyn ved Dometic
Danmark A/S.

Tryk pa ENTER i 3 sekunder
for at springe over.

Pa displayet vises
»Printer off line! Fortsaet?“

Meldingen angiver en fejl i
printeren.

Kontrollér, om der er nok
papir.

Kontrollér, om printeren er
teendt (den gule LED skal
lyse hele tiden).
Kontrollér, om daekslet er
lukket korrekt.

Pa displayet vises
»Error 01

Fgr udsugningen blev
afsluttet, blev der pafyldt
kalemiddel.

Gentag udsugningen, og
afbryd den ikke.

Pa displayet vises
»Error 02

Klimaanleegget er uteet. Der
er stadig kalemiddel i klima-
anlaegget.

Serg for at udbedre
uteetheden.

Pa displayet vises
»Error 09

Lavtrykstilslutningen ikke til-
sluttet til skyllebeholderen
under skylningen.

Tilslut lavtryksslangen til
skyllekassen, og abn
ventilen.
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Pa displayet vises
»Error 10

Under softwaretesten kunne
trykket ikke reduceres nok.

Resttryk pa manometrene?
Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Kontrollér internt flasketryk.

Kontrollér kompressorens og
de pageaeldende magnet-
ventilers funktion.

Pa displayet vises
»Error 11¢

Under softwaretesten kunne
der ikke aftappes gammel
olie.

Saet beholder til gammel olie
rigtigt i.

Kontrollér magnetventilens
bevaegelighed.

Kontrollér veegtens funktion.

Pa displayet vises
»Error 12

Under softwaretesten kunne
der ikke udtages kglemiddel
fra den interne tank.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Pa displayet vises
»Error 20

Kompressor kunne ikke redu-
cere det interne tryk tilstraek-
keligt.

Kontrollér kompressorens og
tryksensorens funktion.

Pa displayet vises
»Error 21

Lavtryksslange uteet eller til-
sluttet til et (tomt) klimaan-
leeg. Vakuum kunne ikke nas.

Kobl serviceslangen af
anleegget.

Pa displayet vises
»Error 22

Hgijtryksslange uteet eller til-
sluttet til et (tomt) klimaan-
leeg. Vakuum kunne ikke nas.

Kobl serviceslangen af
anleegget.

Pa displayet vises
»Error 23

Vakuum ikke naet

Kontrollér apparatet og
spildoliebeholderne for
teethed.

Kontrollér vakuumpumpens
funktion.

Pa displayet vises
»Error 24

Trykstigning under vakuum-
testen.

Kontrollér apparatet for
uteethed.

Pa displayet vises
»Error 25

Ikke tilstraekkeligt tryk il
kaolemiddeltrykkontrol.

Kontrollér apparatet for grove
utaetheder.

Kontrollér kglemiddelbehold-
ningen.

Er udenomstemperaturen
hgjere end 10 °C?

Pa displayet vises
»Error 30

Tryktab under teetheds-
kontrollen.

Undersgg apparatet for
uteetheder.

Pa displayet vises
»Error 35

Resttryk i klimaanleegget.

Udsug og evakuér.

Pa displayet vises
»Error 40

Tryktab under trykkontrollen.

Kontrollér klimaanlaeg og
forbindelser for uteetheder.
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Pa displayet vises
»Error 41

Tryktab under trykkontrollen.

Kontrollér klimaanleeg og
forbindelser for utestheder.

Pa displayet vises
»Error 42

Tryktab under trykkontrollen.

Kontrollér klimaanlaeg og
forbindelser for uteetheder.

Pa displayet vises
»Error 43

Apparatet kunne ikke
reducere trykket tilstraekkeligt
til at begynde med vakuum-
fasen.

Kontrollér klimaanleeg og
forbindelser for utaetheder.
Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Pa displayet vises
»Error 52

Der blev ikke fundet/registre-
ret et USB-stik

Saet USB-stikket i.

Kontrollér, at USB-stikket
blev formateret med
filsystemet FAT32.

Pa displayet vises
»Error 60

Ved hybrid-service (skylning
af serviceslangerne med
hybridolie) kunne der ikke
opnas et vakuum

Er serviceslangerne tilsluttet
til hybridskyllebeholderen?
Er hybridskyllebeholderen
monteret rigtigt?

Kontrollér forbindelserne for
uteetheder.

Pa displayet vises
»Error 61

Trykstigning under hybrid-
service (skylning af ser-
viceslangerne med hybrido-
lie) .

Er serviceslangerne tilsluttet
til hybridskyllebeholderen?

Er hybridskyllebeholderen
monteret rigtigt?

Er servicekoblingerne abnet?

Pa displayet vises
»Error G1¢

Det kunne ikke etablere en
forbindelse til analyse-
modulet.

Kontrollér forbindelserne.
LED'er pa modulet aktiveret?

Pa displayet vises
,»00001¢

Maleveaerdierne er ustabile.

Hold mulige elektriske
stgjkilder som f.eks. mobil-
telefoner eller svejse-
apparater borte fra apparatet.

Pa displayet vises
,»00002¢

Maleveerdierne er uforholds-
maessigt hgje.

Hold mulige elektriske
stgjkilder som f.eks. mobil-
telefoner eller svejse-
apparater borte fra apparatet.

Pa displayet vises
,»00003%

Kalibreringen med omgivel-
sesluften er slaet fejl.

Searg for tilstreekkelig ventila-
tion af apparatet.

Lad eventuelt forst kgle-
middel, der er Igbet ud,
fierne.
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Pa displayet vises Apparatet arbejder uden for |Tag kun apparatet i drift i til-
,00004% det anbefalede temperatur- |svarende tempererede rum

omrade.

(10 —45 °C).
Searg for tilstreekkelig ventila-
tion.

Pa displayet vises
»00005“

lille til en maling.

Kglemiddelpraven har en
meget hgj andel af luft, eller
kelemiddelmaengden var for

Sarg for, at der er tilstreekke-
ligt kelemiddeltryk.

Sarg for, at alle forbindelses-
slanger ikke er knaekket og er
fri for olie.

12 Tekniske data

AirConServiceCenter
VAS 581 001A

Artikelnummer:

ASE 581 001 01 000

Mal (bredde x hgjde x dybde):

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Veegt: 100 kg
Stremforsyning: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Udsugningsmeengde af kalemiddel: 30 kg / time
Vakuumpumpekapacitet: 5 biler/time

Den hermetiske kompressors ydelse: 0,32 kW
Tarrefilterydelse: 150 kg
Vakuumpumpeolie-driftstid: 60 h
Pafyldningsbeholder, nettoindhold: 16 kg
Stgjemission*: 62 dB (A)
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til kglemiddel: +10g
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til gammel/ny olie: |+ 1 g
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til UV-sporstof: t1g

Maksimailt tilladt tryk: —1 bar til +20 bar
Anvendeligt kelemiddel: R-1234yf

Anvendelig olie:

Hvert kalemaskinolie, der
anvendes pa bilomradet

Maksimailt tilladt driftstemperatur:

+5 °C til +40 °C

* | henhold til DIN EN ISO 3746 blev den arbejdspladsrelaterede emissionsveerdi LpA for
en klimaservicestation beregnet i forskellige driftstilstande. Bade de gennemsnitlige
dB(A)-veerdier og de maksimale dB(C)-peak-veerdier ligger betydeligt under de

maksimalt tilladte eksponeringveerdier.
Maleveerdier: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Flowdiagram
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Forklaring

Poe |Pofivero
B1 UV-beholder

B2 Beholder til ny olie

B3 Olieudskiller/varmeveksler
B4 Beholder til gammel olie
B5 Koglemiddeltank

B6 Olieudskiller kompressor
B7 Olieudskiller analyse

C1 Kompressor

EXT1 |Ekstern tilslutning

F1 Grovfilter

F2 Tarrerfilter

GA1 Gasanalyse

KU1 Servicekobling LT
KU2 Servicekobling HT

L1 Serviceslange LT
L10 LE-tilfarselsledning
L11 Kondensatorslange, gul

L12 Tilfarselsledning kelemiddel
L13 Z1-tilfgrselsledning
L14 Vakuumsensorledning

L2 Serviceslange HT

L3 Manometerslange LT

L4 Manometerslange HT

LS Tilfgrselsledning UV-middel

L6 Tilfgrselsledning ny olie

L7 Tilfgrselsledning recycling-enhed
L8 GA-ledning

L9 Tilfgrselsledning vakuumpumpe

M1 Ventilblok
M2 Ventilblok vakuumpumpe

P1 Vakuumpumpe

PIT1 LT-manometer

PIT2 HT-manometer
PSH1 |Hejtryksafbryder
PSH2 |Hajtryksafbryder
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Tekniske data

PT1 Tryksensor

PT2 Vakuumsensor

R1 Kontraventil kalemiddeltank
R2 Kapilleerrar

R3 Kapilleerrar

TC1 Klixon

TT1 Temperaturfgler
TZH1 |Termosikring

VA1 Ekspansionsventil
V2 Trykreduktionsventil
V3 Hagjtrykssikkerhedsventil
V5 Hgjtrykssikkerhedsventil
W1 Kondensator

X1 Magnetventil LP

X10 Magnetventil VC

X1 Magnetventil Z1

X12 Magnetventil CY
X13 Magnetventil VO
X14 Magnetventil AU
X15 Magnetventil AU

X16 Magnetventil CY
X17 Magnetventil RE
X18 NKG aftapningsventil
X19 Magnetventil Gl

X2 Magnetventil LP

X20 Magnetventil GA
X21 Magnetventil GA
X22 Magnetventil VS
X23 Magnetventil DO

X3 Magnetventil UV

X4 Magnetventil olie

X5 Magnetventil Z2

X6 Magnetventil Z2

X7 Magnetventil HT

X8 Magnetventil HT

X9 Magnetventil RE

57



VAS 581 001A

Stremskema

Tekniske data
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VAS 581 001A
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

Hollefeldstrale 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

75 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

& +45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

7 +358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633501

& +33 344633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

+36 1 468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +3176 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.eu

NORWAY

Dometic Norway AS
Eleveien 30B

3262 Larvik

T +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22414 3200

& +48 22414 3201

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219244 173

& +351219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

7 +7 49578079 39

& +7 495916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

7™ +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +4212 45529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

78 +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Cafada
Madrid

7% +34 918 336 089

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frélunda (Goteborg)
™ +46 31 7341100

& +46 317341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7% +971 4 883 3858

& +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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