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1

1.1

A kezelési utmutatohoz

Ez a kezelési utmutatd a VAS 581 001A klimaszerviz-allomas
(AirCon Service Center) leirasat tartalmazza.

A kezelési utmutatd olyan személyeknek szdl, akik jarmi-klimaberende-
zések karbantartasat végzik és az ehhez szikséges szakmai ismeretek-
kel rendelkeznek.

A kezelési utmutato a klimaszerviz-allomas biztonsagos és hatékony
Uzemeltetéséhez szlikséges valamennyi tudnivalét tartalmazza.

A készUllék elsé Uzembe helyezése el6tt olvassa el figyelmesen jelen
kezelési utmutatoét.

Vegye figyelembe az aktualis biztonsagi adatlapokon szerepld
informaciokat is. Az adatlapok megtalalhatok az alabbi cimen:
dometic.com/sds

Jelen kezelési utmutatét az AirCon Service Center fiokjaban érizze, hogy
szukség esetén gyorsan hozzaférhessen a kivant informaciohoz.

Forrédrét-szolgaltatas

Ha az AirConService Centerrél a jelen kezelési utmutatoban nem talal-
hato tovabbi informacidkra van szikseége, l1épjen kapcsolatba forrodrot-
szolgaltatasunkkal:

Tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91
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1.2

SA 4 -

A kezelési utmutaté szimboélumainak magyarazata

FIGYELMEZTETES!
Biztonsagi tudnivalé: Figyelmen kivil hagyasa halalt vagy sulyos
serulést okozhat.

VIGYAZAT!
Biztonsagi tudnivalé: Az utmutatas figyelmen kivul hagyasa sérulése-
ket okozhat.

FIGYELEM!
Figyelmen kivll hagyasa anyagi kart okozhat és a termék mikddését
akadalyozhatja.

MEGJEGYZES
A termék kezelésére vonatkozo kiegészito informaciok.

Ezzel a készulékkel csak szakért6 személyzet végezhet munkat.

Félkovér |A késziléken talalhatod Nyomja meg az ENTER
megnevezések billentyit.

»Félkoveér” |Kijelz6lzenetek »Short selection”

e Szbveg |Felsorolas tetszéleges sorrend- |* Biztonsagi nyomasfigyel6

» Szbveg |ben * Tulnyomasszelepek

1. szbéveg |A megadott sorrendben végre- | 1. Csatlakoztassa a készuléket.

2.szbéveg |hajtandd kezelési lepesek 2. Kapcsolja be a késziiléket.

3. szbveg 3. Nyomja meg a kivalaszt6-

gombot.
v Sz0veg |Kezelésilépés eredménye v A keészilék lzemkepes.

Szoveg (1) |Az attekintésre (14. oldal és Adja meg a kezelbbillentylizet-
16. oldal) vonatkozo6 alkatrész- |tel (8) a kivant adatokat.

szamok

Szdveg (A) | A munkalépésben abrazolt Szerelje ki a bal oldalon Iévé
képekre vonatkozé alkatrész- |szirépatront (E).
megnevezések
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2.1

Biztonsag

A gyarté nem vallal felel6sséget a kdvetkezé pontok alapjan bekdvetkezé
karokért:

szerelési vagy csatlakozasi hiba
a termék mechanikai behatasok és tulfeszultségek miatti karosodasa
a termék kifejezett gyartéi engedély nélkuli médositasa

az utmutatéban leirt céloktol eltérd felhasznalas és eltéré tzemi
anyagokkal valo felhasznalas

A szervizkészulék javitasa nem betanitott személyzet altal

Altalanos biztonsagi informaciok

FIGYELMEZTETES!

Vegye figyelembe a nemzeti munkavédelmi el6irasokat.

Vegye figyelembe a kezelési utmutatéban leirt biztonsagi megjegyzé-
seket.

Az AirConService Center készlléket csak olyan személyzet hasznal-
hatja, mely bizonyithatéan megfeleld szaktudassal rendelkezik és
ismeri az AirConServiceCenter, a hit6-, és klimaberendezések,
valamint a hitékdzegek mikodési mddjait és alapelveit.

Az AirConService Center javitasat kizar6lag a Dometic altal felhatal-
mazott személyzet végezheti.

A készlléket csak a megadott felhasznalasi célra hasznalja.

VIGYAZAT!

Ne végezzen moédositasokat vagy atépitéseket az
AirConService Centeren.

A jarmU klimaberendezés karbantartasi munkait ne tzemi hémérseék-
letd motor mellett végezze el.

A jarmi klimaberendezés karbantartasahoz a raépitett-, vagy a
szomszeédos alkatrészek hémérséklete 405 °C-nal alacsonyabb kell
hogy legyen.

A megengedett hémérséklet tullépésekor a felrepedé kompo-
nensek altal okozott sériilés veszélye

A tulnyomas elkerulése érdekébe az AirConService Center berende-
zést minden esetben hitokdzeg nélkil szallitsa.

Az AirConService Center berendezést tilos a szabadban tarolni.

Amikor nem hasznalja az AirConService Center berendezést,
helyezze be a szerviztoml6ket a berendezés hatoldalan lévé tomié-
tarté zsebbe.
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2.2 Biztonsag a készilék izemeltetése soran

FIGYELMEZTETES!
® Ne lzemeltesse az AirCon Service Center berendezést robbanasve-

szélyes kornyezetben (példaul akkumulatortolté helyiségben vagy
lakkozokabinban), lasd a BGR 157/TRG 250, 280, 316 uzembizton-
sagi rendeletben.

® Ne toltson siritett leveg6t az AirCon Service Center vagy egy jarma-
klimaberendezés hitokdzeg-vezetékeibe. A siritett levegd és hiité-
kozeg keveréke gyulékony vagy robbanasveszélyes lehet.

® A klima szervizberendezés nem tervezett, vagy véletlen bekap-
csolasa altal okozott sériilésveszély
Minden karbantartasi munka elétt kapcsolja ki az
AirConService Center berendezést és valassza le a halézati kabelt az
elektromos haldzatrol. Huzza ki a dugaszt az aljzatbdl, vagy az
AirConService Center berendezésbdl.

® A hideg, ill. meleg komponensek altal okozott sériilésveszély
Viseljen véddkesztyt.

VIGYAZAT!
® Az AirConServiceCentert csak sérilésmentes allapotban helyezze

uzembe.

® Az AirConService Center minden Gzembe helyezése vagy utantol-
tése elbtt ellendrizze, hogy a készulék és az 0sszes szerviztomld
sértetlen-e és hogy valamennyi szelep zarva van-e.

® Ugy vezesse a szerviztdmléket, hogy ezek ne jelentsenek botlasve-
szélyt mas személyek szamara.

® A felbillend, vagy lezuhané rakomanyok sulyos sériiléseket
okozhatnak
A fogantyut tilos a készulék felemelésére hasznalni. Az
AirConService Center berendezést csak a gorgdin tolva mozgassa.

® A készuléket minden esetben sik talajra allitsa és rogzitse az elsd
kerekeket.

® Az AirConService Center utantdltéséhez csak biztonsagi szeleppel
rendelkezd, engedélyezett hlitbkdzegpalackokat hasznaljon.

® A be- és kikapcsolashoz mindig az AirCon Service Center f6kapcsolo-
jat hasznalja. Bekapcsolt allapotban soha ne hagyja a készuléket fel-
ugyelet nélkul.

® Kioml6 folyadékok okozta sérulésveszély
A padldra kiomlott folyadékokban az emberek elcsuszhatnak és meg-
sérllhetnek.
Azonnal takaritsa fel kifolyt, vagy lecs6pogoétt folyadékokat, vagy
megfeleld felszivoanyaggal itassa fel ezeket.
Kdérnyezetbarat médon selejtezze le ezeket az anyagokat.
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FIGYELEM!

® Nagyon nedves kornyezetben ne hasznalja a készuléket.

® Esében tilos a készuléket a szabadban hasznalni.

® Ne hasznalja a készuléket héforrasok (pl. fltétestek) kdzelében, vagy
kozvetlen napsugarzasnak kitéve.

® Kizardlag az R-1234yf hiitbkdzeget hasznalja. A hiitbkézeg mas
hitékdzeggel valo keverése az AirCon Service Center, illetve a jarma-
klimaberendezés karosodasat okozhatja.

® Az AirConService Center kikapcsolasa elétt ellenérizze, hogy a kiva-
lasztott program befejez6détt-e, és valamennyi szelep zarva van-e.
Ellenkezd esetben hitékozeg juthat a kdrnyezetbe.

® Ha a menukben médositja az értékeket, akkor ezeket minden eset-
ben hasonlitsa 0ssze a jarmU adataival.

® Az AirConService Center berendezés elgurulasanak megakadalyo-

zasa érdekében a ledllitaskor nyomja le az elsé kerekek fékkarjat.

A hitékozegek biztonsagos kezelése

FIGYELMEZTETES!

A jarmU klimaberendezés karbantartasi munkait ne tzemi hémérseék-
letd motor mellett végezze el.

A jarmi klimaberendezés karbantartasahoz a raépitett-, vagy a
szomszeédos alkatrészek hémérseéklete 405 °C-nal alacsonyabb kell
hogy legyen.

VIGYAZAT!

Viseljen személyes védofelszerelést (veddszemuveget és védbkesz-
tyQt), és kerilje a hiit6kozeggel valo testi érintkezést. A hitbkdzeggel
valo érintkezés a testtél h6t von el, ami az érintett helyeken fagyaso-
kat okozhat.

® Ne lélegezze be a hitokdzeggbzoket. Bar a hiitékozeggdzok nem
meérgezdk, ugyanakkor kiszoritjak a Iégzéshez szukséges oxigént.

® Csak jol szell6ztetett helyiségekben hasznalja a készlléket.

® Meélyen fekvd helyiségekben (pl. szerel6aknakban, elvezeté aknak-
ban) tilos hiitékdzegeket alkalmazni. A h(itékézeg nehezebb mint az
oxigén és kiszoritja a Iégzéshez szukséges oxigént. Nem szell6z6
szerel6aknakban vald munkavégzéskor oxigénhiany alakulhat ki.

FIGYELEM!

® Ugyeljen arra, hogy (izem kdzben, vagy a hiitékozeg feltdltése, vagy

leengedése kozben, valamint a javitasi-, s szervizelési munkak
soran ne lépjen ki €s ne jusson a kornyezetbe a hitékozeg.

Ezzel védi a kornyezetet.
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24

Ezen kivul elkerlli, hogy az AirConService Center berendezés kor-
nyezetében jelen Iévd hitbkozeg miatt nehezebb legyen, vagy akar
lehetetlenné valjon a jarm(, vagy a készulék szivargasainak megta-
lalasa.

® Annak érdekében, hogy a kilép6 hiitbkdzeg ne juthasson a csator-
narendszerben, végezze el a megfelel6 intézkedéseket.

MEGJEGYZES

® Az R-1234yf hit6kézeggel kapcsolatos specialis informaciokat, a
biztonsagi ovintézkedéseket, valamint személyi-, és vagyonvédelmi
informaciokat, ideértve a tizvédelmet is, a hiitékézeg gyartéjanak
biztonsagi adatlapjan talalhatja meg.

Uzemi intézkedések a késziilék hasznalatakor

A TRG 402 el6irasnak megfelel6en az tzemeltetnek minden toltéberen-
dezéshez (AirConService Center) Uzemi utasitast kell készitenie. A
készuléket kezel6 alkalmazottak az Uzemi utasitdsnak megfelel
betanitast kell hogy kapjanak a készulék kezelésérél.

Az Uzemeltetének gondoskodnia kell arrdl, hogy az alkalmazottakat
legalabb évente egyszer betanitsak a kovetkez6 pontokra:

® Specialis veszélyek a nyomas alatt 1év6 gazok kezelése soran
® A nyomas alatt lév6 gazok kezelésére vonatkozo biztonsagi el6irasok

® A nyomas alatt |év6 gazok kezelésére vonatkoz6 egészségugyi
intézkedések

® A készllék kezelése és a készllék szervizelésének elvégzése

A készulék Uzemeltet6jének meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy a szervize-
lési-, és javitasi munkakkal, valamint a szivargasellen6rzéssel megbizott
személyzet rendelkezzen hit6kozegek és toltbberendezések kezelésére
vonatkozo tanusitvannyal.

A tanusitvany, valamint a hatalyos el6irasok és normak ismerete képzeé-
sen val6 részvétellel szerezheté meg, pl. egy kézmives kamaranal, egy
kereskedelmi és iparkamaranal, vagy egyeéb hivatalos képzési intéz-
meénynél.

Az 6sszes szerviztoml6 elhelyezésekor az Uzemeltetének biztositania
kell, hogy ezek a készulék hasznalata soran ne sérulhessenek meg.

10
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2.5

2.6

Figyelmeztetdo megjegyzések az
AirConServiceCenteren

Figyelem!
Vegye figyelembe a kezelési utmutatot!

A készuléket csak 230 V / 50 Hz valtakoz6 aramu dugaszoldal-

jzatra csatlakoztassa!

Védje a készuléket es6tol!

@ A hitékozeg kezelése soran viseljen keszty(t!

A hitékozeg kezelése soran viseljen védészemuveget!

©

& Kepzett személyzet!

Biztonsagi berendezések
® Biztonsagi nyomasfigyel6: A normal izemi nyomas elérését kdvetben
kikapcsolja a kompresszort.

® Tulnyomasszelepek: Kiegészitd biztonsagi berendezés vezetékek
vagy tartalyok szétrepedésének megakadalyozasara, ha a tulnyomas
a biztonsagi nyomasfigyeld ellenére tovabb néne.

® \/entilator és E-box (késleltetett kapcsolas): Inditaskor ellenérzi, hogy
mikodnek-e a ventilatorok.

készulék elejének és a szaritd burkolatanak kinyitasat.

11
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3

Szallitasi terjedelem

Az AirConService Center és a mellékelt tartozékok a kiszallitas el6tt
gondos ellendrzésnek lettek alavetve.

Kiszallitas el6tt megtdrtént az AirCon Service Center tdmitettségének
ellenérzése.

A kiszallitast kovetéen ellenbrizze az alabb megnevezett valamennyi
alkatrész meglétét és sérulésmentességét.

Hianyz6 vagy sérdlt alkatrészek esetén haladéktalanul értesitse a
szallitasért felelés vallalatot.

Adapter 500 ml-es frissolaj-, és UV-kontrasztanyagpalackhoz

Zart, szabadalmazott faradtolajtartaly
Olaj-/UV-tartaly palack készlet, 250 ml
Készulék-védbburkolat

Véd&szemiiveg / védbkesztyl

Kezelési utmutato

FIGYELEM!

A biztonsagos Uzemhez és a kalibralashoz R-1234yf h(itékdzegre van
szukség (a szallitasi terjedelem nem tartalmazza).

Jelenleg kulonb6zd csatlakozémenettel és adapterrel rendelkez6
htékdzeg palackok vannak forgalomban; ezeket a szallitasi terjedelem
nem tartalmazza.

12



VAS 581 001A Tartozékok

4

Tartozékok

Tartozékként kaphaté (nincs mellékelve):

Faradtolajtartaly, 500 ml 4440600131
Csereszird szurékoddal karbantartashoz 4445900221
Készulék-véddburkolat 4445900081
Cserepapirtekercs nyomtatéohoz (hépapir) (VPE 4) 4445900088
Védbszemuveg 8885400066
Véddkesztyl 8885400065
Vékuumszivattyu-olaj, 1000 ml 8887200018

Rendeltetésszeri hasznalat

Az AirCon Service Center VAS 581 001A (cikkszam ASE 581 001 01 000)
jarmi-klimaberendezések karbantartasara szolgal. A készulék kereske-
delmi hasznalatra készult.

Az AirCon Service Centert csak olyan személyek kezelhetik, akik a klima-
berendezések karbantartasahoz szukséges megfeleld szakismeretekkel
rendelkeznek.

Az AirConService Centerrel csak olyan jarmi-klimaberendezések
karbantartasa végezhet6, amelyekben R-1234yf hiitékdzeg van.

Az AirConService Center csak engedéllyel rendelkezé lizemi anyagok-
hoz hasznalhaté.

13
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6 Az AirConServiceCenter attekintése

6.1 Eldoldal

Kisnyomasu nyomasmero

.Betoltés” allapotjelzb (piros)

.-Evakualas” allapotjelz6 (kék)

,ECO mélylemerités” sarga allapotjelz6 lampa
.Leszivas” allapotjelzd (zold)

Nagynyomasu nyomasmérd

Kijelzb

Kezeldbillentylzet

© 0 N O g A ODN -

Gazanalizalo egység
10 El6oldali burkolat

14
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11
12
13
14
15
16
17
18

Rogzithetd elsé kerekek

Szerviztdomlé, kisnyomasu csatlakozé (kék)

Szerviztdoml6, nagynyomasu csatlakozo (piros)
Szerviz-gyorscsatlakozé, nagynyomasu csatlakozo (piros)
Szerviz-gyorscsatlakozé, kisnyomasu csatlakozé (kék)
Nyomtato

USB-csatlakozo

Kijelzbegység

15
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6.2 Hatoldal és oldalnézet

1ECO AirCon Ser

19 Frissolaj-doboz (500 ml)

20 UV-adalékanyag tartalya (a szallitasi terjedelem nem tartalmazza)
21 Szabadalmazott faradtolajtartaly

22 Burkolatfedél

23 Fékapcsold

24 Ventilator

T [
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7

7.1

7.2

Els6 uzembe helyezés

A belsd szivargasellenérzési mivelet

A készulék hetente automatikusan elvégzi a belsé készuléknyomas-elle-
norzest.

Els6ként ellendrzi, hogy a szervizvezetékek csatlakoztatva vannak-e
valamely klimaberendezéshez, vagy hogy fel vannak-e szerelve a
szervizcsatlakozok.

Ha van még nyomas a tomlékben, akkor a készulék hibat jelez. Ha fel
vannak toltve a szervizvezetékek, akkor a készulék elvégzi a hit6ko-
zeg-analizist és ,,Analysis OK” eredmény esetén Ujrahasznositja a
hit6kozeget. Ezt kdveti a vakuum-ellendrzés. Ehhez a készulék tobb
része is kiuritésre kerul. A vakuum-ellendrzést kovetden a készulek
alkatrészeibe ismét hiitékozeg aramlik — ekkor egy 6 perces nyomas-
teszt kdvetkezik, mely soran az esetleges nyomascsokkenés észlel-
hetbsége érdekében nyitva marad az 6sszes vonatkozo
magnesszelep. Ennek sikeres befejezddését kovetben leszivattyu-
zasra kerul a htékozeg és a készllék készen all a szervizmunkakra.

Felallitas és bekapcsolas

1.

Vigye az AirConService Centert a munkahelyhez és rogzitse az els6
kerekeket (11).

MEGJEGYZES
A készuléknek a hasznalat soran — a mérések pontos végrehajtasa
érdekében — szilardan, vizszintes és sima padlézaton kell alinia.

2.
3.

Csatlakoztassa az AirCon Service Centert ez elektromos halézathoz.

A bekapcsolashoz allitsa a fékapcsolét (23) | allasba.

35 masodpercig Uzemel a bekapcsolasi késleltetés és levegb aram-
lik a készulékhazba. Ezt kdvetben kijelzdn (7) néhany masodpercre
megjelenik a szoftververzié-szam:

Dometic Waeco Int.

VAS SW VA5k0048
581 001A DB ldyf1701
SN660033 LF 12340060

»OW?”: Szoftverallapot
,DB”: Adatbazis
»SN”’: Sorozatszam
»LF”: Nyelvi fajl
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Elsé uzembe helyezés VAS 581 001A

Ekkor a kovetkez6 Uzenet jelenik meg:

Internal vessel
pressure
Please wait

v Ezt kdvetbéen az AirCon Service Center szoftvertesztet hajt végre.

Software Test
Please wait!

v Ekkor lefut a szivargasellendrzés.

Tightness test
Please wait!

v Az inditasi mivelet végén az AirConService Center a készénléti
menut jeleniti meg:

Refrigerant g. XXXX

PAG oil ml XXX

UV tracer ml XXX

11:56:35 10/03/17
MEGJEGYZES

Az els6 Uzembe helyezésnél el6forduld hibakddokat (lasd: 71. oldal)
hagyja figyelmen kivul és az ENTER megnyomasaval Iépje at.

7.3 Készenléti menu

A készenléti menu az aktualis készletmennyiségekrél, valamint az
AirConService Center id6beallitasairdl ad tajékoztatast.

A kovetkez6k jelennek meg:
HUt6kozeg készletmennyisége

Frissolaj készletmennyisége

UV-adalékok készletmennyisége

Pontos id6

Datum

18



VAS 581 001A Els6 Uzembe helyezés

7.4

7.5

Nyelvvalasztas

1.
2.

© 0N Ok W

Nyomja meg a 4 vagy ¥ nyil gombot az alapmenube Iépéshez.

Az alapmenulben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

4 _JEIN

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Valassza ki a ¥ nyil gombbal a ,,Service” menupontot.
A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adja meg a jelszét: ,,5264”.

Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a kivant nyelvet.
A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Nyomja meg a STOP gombot. A kivalasztott nyelv aktiv és a készen-
léti menu jelenik meg.

Betlitipus beallitasa

o0k w

Nyomja meg a 4 vagy ¥ nyil gombot az alapmenube |épéshez.

Az alapmeniliben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

L4 _JEIN

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Valassza ki a ¥ nyil gombbal a ,,Service” menipontot.
A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adja meg a jelszaot: ,,3667”.

PAR FONT
Mingliu ]
Unifont [ ]
ENTER-OK 3

A 4 vagy a ¥+ nyil gombokkal valassza ki a kivant betdtipust:

— Unifont

— Mingliu

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Nyomja meg a STOP gombot. A kivalasztott nyelv aktiv és a készen-
léti menu jelenik meg.
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Elsé uzembe helyezés VAS 581 001A

7.6

1.7

A hangjelzés hangerejének beallitasa

1.
2.

oW

©

Nyomja meg a 4 vagy ¥ nyil gombot az alapmenube Iépéshez.

Az alapmenulben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

4 _JEIE

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Valassza ki a ¥ nyil gombbal a ,,Service” menlpontot.
A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adja meg a jelszét: ,,2899”.

PAR Buzzer
Loud ]
Quiet B
ENTER-OK 3

A 4 vagy a ¥+ nyil gombokkal valassza ki a kivant hangerét:
A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Nyomja meg a STOP gombot. A kivalasztott nyelv aktiv és a készen-
léti menu jelenik meg.

Cégadatok bevitele

A cégadatok minden szerviznapléban megjelennek.

1.

oo s LN

Az alapmeniben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

L4 _JEIE

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Valassza ki a + nyil gombbal a ,,Service” menlpontot.

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adja meg a jelszot: ,,3282”.

A cégadatok mindig a kijelzé (7) harmadik soraban jelennek meg.
Osszesen 6t sor, soronként legfeljebb 20 karakter adhatdé meg.

A kijelz6n megjelenik a megjelenitett cégadatsor szama az ,,Enter
company data” tzenet (,01” —,05”) utan.

Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a kivant cégadatsort.
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7.8

7.

8.
9.

Adja meg a kezelbbillenty(izet (8) és a nyil gombok segitségével a
kivant adatokat:

A kis- és nagybetik kozotti atkapcsolashoz nyomja meg az
Infé gombot.

Karakterek térléséhez nyomja meg réviden a C gombot.

A kijelzett sor torléséhez nyomja meg hosszabban a C gombot.

A nyugtadzashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Nyomja meg a STOP gombot. A beallitott adatok ezutan érvénye-
sek.

10. Nyomja meg ismét a STOP gombot a készenléti menube jutashoz.

Datum és ido bevitele

A datum és az id6épont a cégadatokkal egyutt minden szerviznapléban
megjelenik.

1.

o oA wN

N

Az alapmenulben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

4 JEIN

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Vélassza ki a ¥ nyil gombbal a ,,Service” menupontot.
A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adja meg a jelszét: ,,8463”.

Adja meg a kezelbbillentylizet és a nyil gombok segitségével a
kivant adatokat:

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Nyomja meg a STOP gombot a készenléti menube jutashoz.
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Els6 lizembe helyezés

VAS 581 001A

7.9

Alapértékek médositasa

Az AirConService Center a legfontosabb szervizmunkak elvégzéséhez
elére beallitott értékekkel rendelkezik. Ezek az alapértékek a megfelelé

menuk felhivasa esetén automatikusan megjelennek.

A kovetkezd alapértékek igazithatok hozza az egyedi igényekhez:

Nyomasndvekedés varakozasi ideje, perc
[Pressure increase Test time min.]

1

[Print recovery value?]

Vakuumidé, perc 20
[Vacuum time min.]

Vakuumellendrzési idd, perc 4
[Leak Test min.]

Frissolaj, mi 0
[PAG Qil ml.] (kilén mennyiség)

UV-adalék, ml 0
[Pressure increase Test time min.]

Toltésmennyiség, g 500
[Filling Qt. g.]

Leszivasi mennyiség nyomtatasa? Igen [Yes]

1. Az alapmenuben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other

selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

4 JEIN

Adja meg a jelszét: ,,3724”.

o RN

kivant adatokat:

N

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Valassza ki a ¥ nyil gombbal a ,,Service” menlpontot.
A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adja meg a kezeldbillentylzet és a nyil gombok segitségével a

8. Nyomja meg a STOP gombot a készenléti menube jutashoz.
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710 Olajok és UV-adalék tartalyainak behelyezése

MEGJEGYZES
Kizardlag R-1234yf hiitbk6zeghez engedélyezett olajokat és UV-adalé-

kokat hasznaljon. Vegye figyelembe a jarmigyartojanak utmutatasait.

Az aktualis készletmennyiségek a készenléti menlben jelennek meg.
1. Nyissa ki a bal oldalon 1évé burkolatfedelet (22) és csatlakoztassa ra
a tartalyokat a gyorscsatlakozoékra:
— Frissolaj tartalya (19)
— UV-adalék tartalya (20) és
— Faradtolaj tartalya (21)

2. Zarja be a burkolatfedelet (22).
3. Adja meg a frissolaj és az UV-kontrasztanyag tartalyanak méretét
(lasd: ,Tartalyméret bevitele” fej., 24. oldal).
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Elsé uzembe helyezés VAS 581 001A

7.11  Tartalyméret bevitele

A frissolaj és az UV-kontrasztanyag 150 ml (A), 250 ml (B) vagy 500 ml
(C) Urtartalmu (tartozék) tartalyokban all rendelkezésre. A megfelel tar-
talyméretet rogziteni kell az AirCon Service Centerben.

e

ol = Lo ¢
S T

- o

1. Az alapmenuben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

L4 _JEIN

2. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
3. Valassza ki a ¥ nyil gombbal a ,,Service” menupontot.

Hitd8kbzeg teszt ]
Hibrid szerviz ]
Szerviz [ |
ENTER-OK STOP-EXIT 3

4. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Adja meg a jelszét: ,,2688”.
6. Aktivalja a nyil gombokkal a kivant mezéket (a s6tét mezok aktivak).

o

Olaj palack

150ml1 M 250ml [] 500ml ]
UV palack

150ml1 [ ]| 250ml [] 500ml B

7. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
8. Nyomja meg a STOP gombot a készenléti menlbe jutashoz.
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712

7121

Hltokozeg analizalasa

MEGJEGYZES

Az AirConService Center a leszivas el6tt analizalja a hiitbkdzeg tiszta-
sagi fokat. Ha ez 95 % alatt van, akkor a készulék nem fogadja el a
hitékozeget.

A jarmUbél torténd minden leszivas elbtt, vagy a belsé hitokozeg-tartaly
feltoltése el6tt automatikusan elindul a hit6kozeg-analizis.

Refrigerant Test

Warm up
Please wait!

Refrigerant Test
Please wait

STOP-EXIT

Amikor villog a ,,Please wait” akkor a berendezés analizalja a hit6ko-
zeget.
Hitokozeg-analizis megfeleld

Ha a hitékdzegben nincs szennyezddeés, akkor az AirCon Service Center
az analizis végén a kovetkezd Uzenetet jeleniti meg:

Refrigerant Test

OK!

Hasznalatba vehet6 az AirConService Center késziilék.
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Elsé uzembe helyezés VAS 581 001A

7.12.2 Hitékozeg-analizis nem megfelel6

Ha a hiitbkdzeg az analizis soran nem megfelel6 eredményt mutatott
akkor az AirConService Center a kdvetkezd Uzenetet jeleniti meg:

Refrigerant Test

Fail

Try again?

ENTER-OK No

1. A, Try again” Uzenetet nyugtazza az ENTER gombbal.

Az AirCon Service Center maximalisan haromszor ellenérzi a h(t6ko-
zeget. Ha a harmadik analizis sem hoz megfelel6 eredményt, akkor az
AirConService Center a kovetkezd Uzenetet jeleniti meg:

Warning!

Bad refrigerant!
Read

user manual!

2. Nyomja meg a STOP gombot.

PLS contact the car
manufacturer!

ENTER-OK

3. Csatlakoztassa az artalmatlanito tartalyt az artalmatlanitasi csatlako-
zOhoz és nyugtazza az ENTER gombbal.

4. Amikor az AirConService Center artalmatlanitotta a mintat, valassza
le az AirCon Service Center-t a jarmarél és uritse ki a szerviztomlé-
ket.

5. Kapcsolja ki a készuléket és vigye ki a szabadba.

VIGYAZAT!
Viseljen védokesztyit és véddszemuveget.

6. Ovatosan oldja le a nagynyomasu-, és a kisnyomasu szervizcsatla-
kozast és hagyja eltadvozni a gazt.

7. Az AirConService Center elemzbegységeének ellendrzése: lasd:
~<Analizalo-egység ellendrzése” fej., 27. oldal.
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Els6 lizembe helyezés

713

Analizal6-egység ellenérzése

Evvel alépéssel a berendezés friss R-1234yf kdzeggel ellenérzi, hogy az
AirCon Service Center analizalo-egysége megfeleléen mikodik-e.

1. Az ellen6rzéshez csatlakoztasson egy uj R-1234yf h(itékdzeget tar-
talmazé palackot az AirConService Center berendezéshez és

végezze el az analizist, lasd az abran:

Ellendrzéstil kdsse ra az AirCon ServiceCenter készliléket
egy R-1234yf hiitékozeget tartalmazé uj palackra.

v

1. Hajtsa végre a hiték6zeg analizist

redmény:
Hutékozeg
rendben?

AirCon ServiceCenter
rendben

A\ 4

Artalmatlanitsa a jarmdi
szennyezet hiitékdzegét

nem

1. Ismételje meg a hiitékézeg analizist

redmény:
Hitékozeg
endben?

AirCon ServiceCenter
rendben

A 4

Artalmatlanitsa a jarmii
szennyezet hiitékdzegét

nem

2. Ismételje meg a h(it6kdzeg analizist

redmény:
Hutékozeg
rendben?

AirCon ServiceCenter
rendben

A\ 4

Artalmatlanitsa a jarmii
szennyezet hitékozegét

nem

Uzemzavar az AirCon ServiceCenter késziilékben

A\ 4

Hivja fel a forré drot szolgalatot

2. Ha az analizis haromszor is sikertelen, Iépjen kapcsolatba a forrd
drét szolgalattal (Iasd: ,Forrédrét-szolgaltatas” fej., 5. oldal).
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714

Belsd hiitokozegtartaly feltoltése

MEGJEGYZES

Az AirCon Service Center analizalja a hiitékozeg tisztasagi fokat. Ha ez
95 % alatt van, akkor a készllék nem fogadja el a hiitékézeget. A
szennyezett keveréket kilsdleg kell artalmatlanitani.

Az AirCon Service Center els6é Uzembe helyezésekor a belsé hiitékézeg-
tartalyt kulsé hitékozegpalackbol kell legalabb 2000 g hitékozeggel kell
feltdlteni.

A készuléken a 12. hibalzenet jelenik meg.

A nyugtazashoz nyomja meg az STOP gombot.

MEGJEGYZES
Vegye figyelembe a hiitékdzegpalackokon talalhatdé utmutatasokat is!
Az R-1234yf hit6kozegpalackok balmenetesek!

Az aktualis készletmennyiségek a készenléti menuben jelennek meg.
Harom kuldnb6zd hitékdzegpalack all rendelkezésre:

® Kivezetbcs6 nélkuli hitdkozegpalackok
Ezek a hitokdzegpalackok egy csatlakozoval rendelkeznek.
Az AirConService Center feltoltése soran a csatlakozénak alul kell
lennie (allitsa a palackot fejjel lefelé).

® Kivezetbcsdvel rendelkezd hit6kozegpalackok
Ezek a hitékdzegpalackok egy csatlakozdval rendelkeznek.
Az AirConService Center feltdltése soran a csatlakozénak felll kell
lennie (allitsa a palackot fejjel felfelé).

® Kivezetbcsbvel rendelkezd hitékozegpalackok
Ezek a hitékdzegpalackok két csatlakozéval rendelkeznek. Az
AirConService Center feltdltéséhez az L (= liquid / folyékony) jeldlési
csatlakozot kell hasznalni.
Az AirConService Center feltdltése soran a csatlakozénak felll kell
lennie (allitsa a palackot fejjel felfelé).

1. Az alapmenuben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

L4 _JEIE

2. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
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3. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Int. vessel filling”
menupontot:

Int. vessel filling
Flushing
Reset Scales.

ooom

Service

4. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

5. A tovabbi miveletekhez kdvesse a kijelz6n megjelend és jelen
utmutatasokat:

Connect the HP hose
to the external tank
then open the valve
ENTER-OK STOP-EXIT

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Set the quantity,
then confirm
g. 13620

ENTER-OK STOP-EXIT

A kijelz6n a hitékézeg maximalis feltdltheté mennyisége jelenik
meg.

Adja meg a kivant mennyiséget, majd nyugtazza az ENTER gomb
megnyomasaval.

A készulék belsé hitékozegtartalya feltoltédik.

Az analizis utan a feltoltési mivelet végét hangjelzés nyugtazza.
Zarja be a szelepeket, majd nyugtdzza az ENTER gomb megnyoma-
saval.

6. A feltdltés utan a belsé tartalyban 1évé hiitbkdzeg mennyisége
megjelenik a kijelzén. Nyomja meg a STOP gombot a menubdél valod
kilepéshez.

A készenléti menube jutashoz nyomja meg még egyszer a STOP
gombot. A készulék most mar tzemkeész.
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8 Uzem

FIGYELEM!
A jarmiklima szervizelése soran a jarm{ motorjat és a klimaberende-

zést ki kell kapcsolni.

8.1 Lekapcsolas javitas, vészhelyzetek és hibas
miikodés esetén
1. Javitas esetén a készllék a fékapcsolon keresztll torténd kikapcso-

lassal és a haldzati csatlakozo kihuzasaval aramtalanithato.

2. A készulék a fékapcsolon keresztll kapcsolhato ki vészhelyzetek
vagy hibas mikodés esetén.

30



VAS 581 001A Uzem

8.2 Short selection

MEGJEGYZES

A ,,Short selection” menuvel teljesen automatizalt klimaszerviz haijt-
hato végre. Csak a jarmiben elhelyezett téltésmennyiség-cimkén lévé
toltésmennyiséget kell a késziléken megadni.

A ,,Short selection” menuben egymast kdvetéen automatikusan a
kovetkezd milveletek lesznek vegrehajtva:

Hlt6kozeg-analizis elvégzése (lasd: ,HUt6kozeg analizalasa” fe;j.,
25. oldal)

H{t6kozeg leszivasa

HUt6kozeg artalmatlanitasa (a tisztasagi fok megfelel az

SAE J 2099 kovetelményeinek)

Nyomasnovekedeés ellenbrzése

Faradtolaj leeresztése

Berendezeés evakualasa

Jarmi-klimaberendezéseken valé minden munkavégzes elétt szi-
vargasellendrzést kell végezni. Ennek érdekében a klimaberende-
zés hitékozeg probatoltésével lesz feltdltve. A klimaberendezésben
a nyomasnak 5 percig allandénak kell lennie. A klimaberendezés tel-
jes feltdltése csak akkor lehetséges, ha ez a teszt sikeresen elvég-
zésre kerult. Ezutan a probatoltés leszivasara és a klimaberendezés
légtelenitésére kerul sor. A toltési pontossag szavatolasa érdekében
a készulék teljesen feltdlti a végleges toltési mennyiséget.
Szivargasellendrzés / vakuumellendrzés

Szikséges mennyisegl frissolaj feltdltése

UV-adalék betodltése

H{t6kozeg betoltése

A készilék minden végrehajtott folyamatot kdvetéen szerviznaplét
nyomtat. A folyamatok mindig csak az el6z6 folyamat sikeres befejezé-
sét kovetben kezd6édnek meg.

1.

El6szor csatlakoztassa az AirCon Service Center szerviztomléit a
jarmuU-klimaberendezésre, majd nyissa ki a szerviz-gyorscsatlakozoé-
kat.

Nyomja meg a 4 vagy ¥ nyil gombot az alapmenube |épéshez.

Valassza ki az alapmenlben a 4 vagy ¥ nyil gomb megnyomasaval
a ,,Short selection” menuipontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

LANIE] |

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adja meg a kezelbbillentylizet (8) és a nyil gombok segitségével a
jarmiadatokat.

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
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10.

Adja meg a hitékozeg-tdltbmennyiséget. A jarmiben elhelyezett tol-
tésmennyiség-cimkérdl leolvasva hatarozza meg a megfeleld értéket
majd a kezeldbillentylizet (8) és a nyil gombok segitségével adja
meg azt és nyomja meg az ENTER gombot.

Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil billentyGvel, hogy a klimaberendezés
két csatlakozéval rendelkezik-e (nagy- és kisnyomas), vagy csak
eggyel (hagynyomas vagy kisnyomas).

HP/LP PORT ]
HP PORT OJ
Lp PORT OJ
ENTER-OK STOP-EXIT 3

Nyugtazza a bevitelt az ENTER gomb megnyomasaval.

A teljesen automatikus klimaszerviz megkezdédik.
A klimaszerviz k6zben a készllék analizalja a hitékdzeget (lasd:
,HUt6k6zeg analizalasa” fej., 25. oldal).

A klimaszerviz befejezését kdvetden a kijelzén megjelenik a felszoli-
tas az AirConService Center szerviztoml6inek (12) és (13) a jarma-
klimaberendezésrdl valo lecsatlakoztatasara.

Csatlakoztassa le a szerviztomlbket (12) és (13), majd a nyugtazas-
hoz nyomja meg az ENTER gombot.

Ekkor megtorténik a készulék a szerviztomlSinek kiuritése. Ezutan a
készulék a tovabbi hasznalatra tzemképes.

Csavarozza ra a jarmU-klimaberendezés szelepsapkait a csatlako-
zOkra.
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8.3

8.3.1

Felhasznalokodok

A klima-szervizallomas személyes felhasznalékédokkal védheté jogosu-
latlan hozzaférés ellen. Amikor a funkcio aktiv, akkor a készulék kéri a fel-
hasznaldkodot; e nélkul az allomas nem indithatd el. Akar 10 kilonboz6

felhasznalé is létrehozhaté egyéni koddal.

Felhasznalokodok létrehozasa

1. Az alapmenuben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other

selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

L4 _JEIN

2. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
3. Valassza ki a + nyil gombbal a ,,Service” menlpontot, majd nyug-

tazza az ENTER gomb megnyomasaval:

Flushing

Reset Scales.
Service

ENTER-OK STOP-EXIT

ol

4. Adja meg a kovetkez6 jelszét: ,,9786”, majd nyugtazza az ENTER
gomb megnyomasaval; igy az ,ADM” adminisztrator menube jut:

Service

5. Adja meg a kdvetkezd adminisztratorkédot: ,,0000” (gyari beallitas),
majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval:

Insert ADM Code

MEGJEGYZES

Biztonsagi okok miatt minden alkalommal olyan 0j adminisztratorkodot
kell valasztani, ami nem lehet ,,0000”’, mivel ellenkez6 esetben a miko-

dés teljesen zarolva lesz.

Az adminisztratorkdd segitségével felhasznalok hozhatok létre.

6. Adjon meg uj adminisztratorkddot:

ADM AREA
Insert new code
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7. Nyugtazza az uj adminisztratorkédot:

ADM AREA

Confirm new code

8. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a kivant felhasznalét:

ADM AREA
User number 1

9. Hozza létre a négyjegyl egyéni felhasznalokddot (kod 1étrehozasa

esetén a készllék mar csak ezzel a kdéddal helyezhetd Gzembe).

ADM AREA
User number 1
Insert new code

10. Nyugtazza az uj felhasznalokddot:

ADM AREA
User number 1
Confirm new code

MEGJEGYZES
A sarga infégombbal lehetséges a kis- és nagybetik kozotti valtas.

11. Adja meg a hozza tartozo6 felhasznalonevet, majd nyugtazza az
ENTER gomb megnyomasaval:

ADM AREA

User number 1
User name

Max Mustermann

ADM AREA
User number 1
Max Mustermann

MEGJEGYZES

A felhasznal6 létrehozasa megtortént és a menu ujbdl a felhasznaloki-
valasztasra valt. Most mar ujabb felhasznal6t hozhat létre vagy a STOP
gomb megnyomasaval kiléphet a menubdl.
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8.3.2 Felhasznalékéd megadasa

A klima-szervizallomas bekapcsolasakor a készulékadatok megjelennek
a kijelzdn. Létrehozott felhasznaldkddok esetén ilyenkor az allomas
engedélyezéséhez meg kell adni egy kodot.

1. Adja meg a vonatkozo felhasznalokédot.

ENTER USER CODE

Helytelen felhasznalokdéd megadasa esetén a kdvetkezd hibauzenet
jelenik meg.

WRONG CODE

Sikeres bevitelt kdvetéen az allomas engedélyezve lesz és lizem-
kész allapotba kerul. A kijelzén megjelenik a felhasznald neve:

Max Mustermann
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8.4

Személyes adatbazis létrehozasa

Ebben az adatbazisban akar 100 Ggyfél-specifikus jarmu is létrehozhaté
a hozza tartozo toltésmennyiségekkel egyutt.

1. Valassza ki az alapmenuben a 4 vagy ¥+ nyil gomb megnyomasaval

a ,,Short selection” menuipontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

LANIE] |

2. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

3. Ajarmi rendszamat a megadast kovetéen (ebben az esetben ki is
hagyhatd) nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

CAR DATA
PLATE NR:

4. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a ,,Database” menupontot,
majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

Database
ENTER-OK STOP-EXIT

Filling Ot. g.

500

|
$

5. Valassza ki a ,,Personal DB” menupontot, majd nyugtazza az

ENTER gomb megnyomasaval.

Personal DB
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI

Oooom

6. Valassza ki ebbe az itt Ures adatbazisba a 4 vagy ¥ nyil gombbal a
vonatkozo bejegyzeést, majd nyugtazza az ENTER gomb megnyo-

masaval.

|
|

7. A bejegyzések modositasahoz nyomja meg a sarga ,,Info” gombot.

1-DB set
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8. Adja meg a szabad mezdkben a jarmiadatokat (modell, tipus), majd

nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

0

g. 0

Adja meg a hitékozeg-mennyiséget, majd nyugtazza az ENTER
gomb megnyomasaval.

AUDI 0
A4 (8E)
2000 - 2004 g. 500

A bejegyzés Iétrehozasa megtortént.

AUDI 0 [ ]
A4 (8E)

1 O

Most mar Iétrehozhat egy tovabbi bejegyzést (valassza ki a nyil
gombokkal, majd a leirt mddon jarjon el), illetve a ,,STOP” gomb
megnyomasaval kiléphet a menubdl.

A személyes bejegyzéseket a készilék az aramkori panelen tarolja,
nem pedig a flash memdria kartyan! Igy a bejegyzések szoftverfrissi-
tés esetén is megmaradnak.

A bejegyzések kronoldgiai sorrendben kertlnek elmentésre (nem
alfanumerikusan).
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8.5

8.5.1

Hiit6kozeg-felhasznalas atvitele USB-kulcsra

Az allomas egy (egyszeri vagy automatikus) leszivasi vagy feltdltésmu-
velet befejezését kdvetden valamennyi hozza tartozé adatot tarol a belsé
memoriaban. Ezekbdl az adatokbdl jelentés készithetd és egy USB-
kulcsra kimasolhato.

MEGJEGYZES
Az USB-kulcs FAT32 fajlformatumra formazott legyen.

Minden jelentés két formatumban tarolodik:
® HTML-fajlként (tetszdleges internetbdongészdvel vald megnyitashoz)

® XLS-fajlként (Microsoft Excellel valé megnyitashoz)

MEGJEGYZES

A jelentés sajat logot (példaul mihelylogoét) tartalmazhat, ha a kovet-
kez6 kdvetelményeket teljesité grafika van az USB-kulcsra masolva:
® Fajlformatum: JPEG

® F3ajlnév: logo.jpg (vegye figyelembe a kis- és nagybetis irasmddot)
® Képméret: 370 x 50 pixel

A jelentésbe kerulé cégcim az allomason tarolt adatokbol lesz atvéve
(lasd: ,Cégadatok bevitele” fej., 20. oldal).

Jelentés évvaltas utan

Evvaltas utan az allomas azt lizeni, hogy az elmult év tarolt adatait USB-
kulcsra kell atvinni. Ha az éves adatokat USB-kulcsra masolja at, akkor

s s

1. Dugja be az USB-kulcsot az USB-aljzatba (17).
2. Kovesse a kijelz6n megjelend utasitasokat.
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8.5.2

Kézi jelentés
Havi vagy éves jelentést barmikor kézzel is kimasolhat egy USB-kulcsra.

1. Dugja be az USB-kulcsot az USB-aljzatba (17).

2. Az alapmenuben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

LANIE] |

3. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

4. Valassza ki a ¥ nyil gombbal a ,,Service” menupontot, majd nyug-
tazza az ENTER gomb megnyomasaval:

5. Adja meg a jelszét, majd nyugtdzza az ENTER gomb megnyomasa-
val.
- ,4910”: havi jelentés
- ,4918”: éves jelentés
Ha nincs bedugva USB-kulcs, vagy azt az allomas nem ismeri fel,
akkor ,,Error 52” hibauzenet jelenik meg a kijelzén.

6. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a kivant bejegyzést, majd
nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

7. Kovesse a kijelzdn megjelend utasitasokat.

8. Nyomja meg a STOP gombot az el6z6 kivalasztashoz valé visszateé-
réshez.
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8.6 Hitokozeg-fogyas kijelzése
Az allomas tarolja a betdltott és a leszivott hlitékdzeg-mennyiségek ada-

tait. Ezek éves vagy havi attekintésként kozvetlendl is kinyomtathatok.

1. Az alapmeniben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

LANIE] |

2. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

3. Valassza ki a ¥ nyil gombbal a ,,Service” menupontot, majd nyug-
tazza az ENTER gomb megnyomasaval:

Flushing

Reset Scales.
Service

ENTER-OK STOP-EXIT

om0

4. Adja meg a kovetkez6 jelszét: ,,9051”, majd nyugtazza az ENTER
gomb megnyomasaval:

Service

5. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a kivant évet, majd nyugtazza
az ENTER gomb megnyomasaval.

2017 [
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Példa
R1234 from system
Total 2017
g. 18650

< PRINT STOP-EXIT

A ,,R1234 from system” a h(it6kdzeg leszivott mennyiségét jeleniti meg.
Itt 2017-ben 6sszesen 18650 g hiitékdzeg leszivasara kerult sor az
allomassal.

A ¥ nyil gombbal kovetkez6ként a vonatkozé évben betoltott hiitbkozeg
teljes mennyisége jelenitheté meg:

R1234 to system

Total 2017
g. 9000
 PRINT STOP-EXIT

A ¥+ nyil gomb megnyomasaval a havi attekintés jelenitheté meg a
kijelzdn:

R1234 from system

01/2017
g. 2400
<« PRINT STOP-EXIT

Itt 2017. januarjaban 6sszesen 2400 g hit6kozeg leszivasara kerult sor.

A havi attekintésben a betdltott és a leszivott mennyiség mindig valtas-
ban jelenik meg.

Az attekintés barmikor kinyomtathat6 az ,,ENTER” gomb megnyomasa-
val. Az attekintésbdl a ,STOP” gomb megnyomasaval lehet kilépni.
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8.7

Free selection

MEGJEGYZES

A ,,Free selection” menuvel a klimaszerviz Iépésenként hajthatéd
végre. A gyorsinditassal azonos folyamatok hajthatok végre, de bizo-
nyos folyamatok kihagyhatok. Ezenkivul a billentylzettel minden folya-
mathoz egyedileg megadhatdk a vonatkozo értékek. A tovabbiakban
ebben a menuben jarmiadatok adhatok meg a szerviznapléhoz.

A ,,Free selection” menuben a kdvetkez6 négy folyamat hajthaté végre
egyenkent:

Klimaberendezés kiluritése: A hiitbkdzeg analizalasa (lasd: ,HUtOko-
zeg analizalasa” fej., 25. oldal), leszivas, hitbkdzeg ujrahasznosi-
tasa, nyomasndvekedés ellenbrzése, faradtolaj leeresztése.

Vakuum generalasa: a berendezés evakualasa, szivargasvizsgalat /
vakuumellenbrzés.

Klimaberendezeés feltdltése: Jarmi-klimaberendezéseken vald
minden munkaveégzeés elétt szivargasellendrzeést kell végezni. Ennek
érdekében a klimaberendezés hitékozeg probatoltésével lesz fel-
toltve. A klimaberendezésben a nyomasnak 5 percig allandénak kell
lennie. A klimaberendezés teljes feltdltése csak akkor lehetséges, ha
ez a teszt sikeresen elvégzésre kerult. Ezutan a prébatoltés lesziva-
sara és a klimaberendezeés légtelenitésére kerll sor. A toltési pontos-
sag szavatolasa érdekében a készllék teljesen feltolti a végleges
toltési mennyiséget.

Frissolaj feltdltése, UV-adalék betdltése, hiitbkdzeg betdltése.

Csatlakozok valasztasa: a klimaberendezés nagy- és kisnyomasu,
csak nagynyomasu vagy csak kisnyomasu csatlakozoval rendelkezik

A készulék minden végrehajtott folyamatot kdvetéen szerviznaplét
nyomtat.

1.

2.

El6sz0r kdsse 0ssze az AirCon Service Center megfeleld csatlakozoit
a jarmi-klimaberendezéssel, majd nyissa ki azokat.

Vélassza ki az alapmenuben a 4 vagy ¥ nyil gombbal a ,,Free
selection” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

o1l

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adja meg a jarmiadatokat, majd nyugtazza az ENTER gomb
megnyomasaval.
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8.7.1 Leszivasi mivelet

1. Valassza ki a kivant beallitasokat, majd nyugtdzza az ENTER gomb

megnyomasaval.
Rec/Recycling Yes
phase? No
ENTER-OK STOP-EXIT 3

2. A ,Rec/Recycling phase” menupont valasztasa esetén adja meg a
kovetkezd menuben a kivant varakozasi idét a nyomasnovekedés-
hez (normal érték: 1 perc), majd nyugtazza az ENTER gomb meg-
nyomasaval; ellenkezé esetben a kovetkezével folytassa:
,Vakuummadivelet” fej., 44. oldal.

Pressure increase
Test time

min. 1

ENTER-OK STOP-EXIT

MEGJEGYZES

A varakozasi id6 biztositja, hogy az esetleg meglévé maradék
hit6kozeg elparologhasson és ezutan leszivhatd egyen. Az elparolgott
maradék hitékozeg nyomasnovekedést okoz.
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8.7.2 Vakuummuiivelet

1. Vdlassza ki a kivant beallitdsokat, majd nyugtdzza az ENTER gomb

megnyomasaval.
Vacuum phase? Yes
No
ENTER-OK STOP-EXIT 3

2. A ,Vacuum phase” menupont kivalasztasa esetén adja meg a
kivant vakuumidét (normal érték: 20 perc); ellenkezd esetben lasd:
»10ltésmuivelet” fej., 45. oldal.

3. Adja meg a ¥+ nyil gombbal a kivant vakuumellenérzési id6t.
4. Nyugtazza mindkét beallitast az ENTER gomb megnyomasaval.

Vacuum time min. 20

Leak Test min. 4

ENTER-OK STOP-EXIT t
MEGJEGYZES

A klimaberendezést a vakuumszivattyu uriti ki teljesen. Ennek célja az
esetlegesen meglévé idegen gazok vagy nedvesség eltavolitasa, vala-
mint a klimaberendezés toltésmuiveletre vald elbkészitése. A hitéko-
zegolajhoz kotédé leszivott maradek hitékozeget az

AirConService Center felfogja és ujrahasznositja.
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8.7.3 Toltésmiivelet

1.

Valassza ki a kivant beallitasokat, majd nyugtazza az ENTER gomb
megnyomasaval.

Filling phase? Yes
No
ENTER-OK STOP-EXIT 3
2. A ,Filling phase” menupont kivalasztasa esetén adja meg a kivant
értékeket; ellenkez6 esetben lasd: ,Csatlakozék valasztasa” fej.,
46. oldal.
3. Adja meg az el6zbleg leszivott, vagy szukséges hitokozegolaj
mennyiségét.
4. Nyomja meg a ¥ nyil gombot.
5. Adja meg az UV-adalék mennyiségét.
6. Nyomja meg a ¥ nyil gombot.
7. Adja meg a hitdkozeg mennyisegét.
8. Nyugtazza valamennyi beallitast az ENTER gomb megnyomasaval.
PAG 0Oil ml. 0
UV Tracer ml. 7
Refrigerant g. 500
ENTER-OK STOP-EXIT t
MEGJEGYZES

® Ha ugyanebben a folyamatlépésben leszivasi mivelet torténik,

akkor a frissolaj mennyisége olyan kilon téltésmennyiségnek
szamit, amely a korabban leszivott faradtolaj-mennyiséghez lesz
hozzaadva. Ha ezt az értéket 0-ra allitja, akkor a készulék a leszivott
mennyiséggel pontosan egyezd mennyiségi olajat tolt be ujbal.
Frissolaj vagy UV-adalék betdltéséhez ugyanabban a folyamatlé-
pésben vakuummadveletet is végre kell hajtani. Vakuummuvelet kiva-
lasztasa esetén a toltés menuben csak hitokozeg jelenik meg ki.
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8.74

8.7.5

Csatlakozok valasztasa

1.

Vélassza ki a paramétereket a klimaberendezés meglévé csatlako-

z0i szerint:

— A klimaberendezés nagy- és kisnyomasu csatlakozékkal
rendelkezik:
Valassza ki az HP / LP menupontot.

— Aklimaberendezés csak nagynyomasu csatlakozoval rendelkezik:
Valassza ki a HP menupontot.

— A klimaberendezés csak kisnyomasu csatlakozoval rendelkezik:
Valassza ki az LP menupontot.

Nyugtazza a beviteleket az ENTER gomb megnyomasaval.

HP/LP PORT ]
HP PORT O
LP PORT O
ENTER-OK STOP-EXIT 1

Az Osszes beallitas elvégzését kovetden inditsa el a mlveleteket az
ENTER gomb megnyomasaval.

Process start?

ENTER-OK STOP-EXIT

Klimaszervizelés befejezését kovetéen

v A klimaszerviz befejezését kdvetben a kijelz6n megjelenik a felszoli-

tas az AirConService Center szerviztomlbinek a jarmd-klimaberende-
zésrdl valo lecsatlakoztatasara.

Csatlakoztassa le a szerviztomlbket (12) és (13), majd a nyugtazas-
hoz nyomja meg az ENTER gombot.

Ekkor megtorténik a készulék a szerviztomlSinek kiuritése. Ezutan a
készulék a tovabbi hasznalatra Uzemképes.

Csavarozza ra a klimaberendezés szelepsapkait a csatlakozokra.
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8.8 Klimaberendezés oblitése

MEGJEGYZES

A jarmi-klimaberendezés friss hlitékdzeggel torténd atdblitése a
»Flushing” menulvel hajthatd végre. Az atoblités elsésorban a régi
kompresszorolaj cseréjére, vagy fémes maradvanyok berendezésbdl
val6 eltavolitasara szolgal.

Az atoblitest megel6zben el6szor a hiitdkozeget kell leszivni a jarma-
klimaberendezésbdl. Ezt kdvetdéen a nem dblithetd dsszetevéket (pél-
daul a kompresszort vagy a szlrét) le kell valasztani a hitékorrél. Ezu-
tan kell az atoblitend6 0sszetevoket kulonleges adaptereken keresztul
az AirCon Service Center szerviz-gyorscsatlakozoival egy oblit6korhoz
csatlakoztatni.

1. El6szor kdsse 6ssze az AirCon Service Center megfelel6 csatlakozoit
a jarmU-klimaberendezéssel, majd nyissa ki azokat.

2. Valassza ki az alapmenuben a 4 vagy ¥ nyil gombbal a ,,Free
selection” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

Laul B

3. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

4. Adott esetben adja meg a kivant adatokat a kezel6billentylizettel (8),
majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

Ha adatbevitel nem szukséges, akkor nyomja meg az ENTER
gombot a kdvetkezé programlépés kivalasztasahoz.

5. Valassza ki a ,,Rec/Recycling phase” menupontot (a kivalasztott
bedllitas villog), majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

6. A ,Pressure increase Test time” értékeként adjon meg 1 percet,
majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

7. A ,Vacuum phase” menupontnal valassza ki a No megoldast (a
kivalasztott beallitas villog), majd nyugtazza az ENTER gomb
megnyomasaval.

8. A ,Filling phase” menupontnal valassza ki a No megoldast (a kiva-
lasztott bedllitas villog), majd nyugtdazza az ENTER gomb megnyo-
masaval.

9. A,Process start” menupont kivalasztasahoz nyomja meg az
ENTER gombot.

10. Valassza le az allomast a leszivasi miveletet kovetden.
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11. Vélassza le a hit6korrdl a rendszer nem oblithetd dsszetevéit. llyen
Osszetevok példaul a kdvetkez6k:
— Kompresszor
— Vezetékszird
— Rogzitett fojtas
— Gydjtétarolo
— Szlrészaritd
— Tagulasi szelep

12. Kdsse 0ssze a jarmi-klimaberendezés atoblitendé dsszetevéit a
gyarto el6irasainak megfeleléen kilénleges adapterrel az
AirConService Center szerviz-gyorscsatlakozoéin (14) és (15) keresz-
tul egy oblitékorrel.

MEGJEGYZES
Kérjuk vegye figyelembe a jarmi gyartéjanak javitasi utmutatasait is.

13. Az alapmenuben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

4 _JEIN

14. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

15. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gomb megnyomasaval a ,,Flushing”
menupontot:

Flushing

Reset Scales.
Service

ENTER-OK STOP-EXIT

LANIE] |

16. Adott esetben adja meg a kivant adatokat a kezelébillentylizettel (8),
majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.
Ha nem kell bevinni adatokat, akkor nyomja meg az ENTER gombot
a kovetkez6 programlépés kivalasztasahoz.

17. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal, hogy a teljes klimaberende-
zést vagy egy egyedi 0sszetevit szeretne atobliteni:

Full flushing [ |
Fast flushing ]
ENTER-OK STOP-EXIT t

18. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

19. A tovabbi miveletekhez kovesse a kijelz6n megjelend utmutataso-
kat.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Jarmi-klimaberendezéseken valé minden munkaveégzés elétt szi-
vargasellenorzést kell végezni. Az oblitési mlvelet soran az 6blit6-
kor probatdltés hiitékdzeggel kerll feltdltésre. Az Oblitékdrben a
nyomasnak 5 percig allandonak kell lennie. Az oblitési mivelet
elvégzeése csak akkor lehetséges, ha ez a teszt sikeresen lezarult.

Az atoblités befejezését kovetéen az AirConService Center alapme-
ndje jelenik meg.

Adott esetben tavolitsa el az adaptereket az 6blitékorbdl és csatla-
koztassa az 0sszes 0sszetevdt ujbol a hitékorre.

Kdsse Ossze az AirCon Service Center megfelel csatlakozoit a
jarmU-klimaberendezéssel, majd nyissa ki azokat.

Valassza ki az alapmenuben a 4 vagy ¥ nyil gombbal a ,,Free
selection” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

Lau] i

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Adott esetben adja meg a kivant adatokat a kezel6billentytzettel (8),
majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

Ha nem kell bevinni adatokat, akkor nyomja meg az ENTER gombot
a kovetkez6 programlépés kivalasztasahoz.

A ,,Rec/Recycling phase” menupontnal valassza ki a No megol-
dast (a kivalasztott bedllitas villog), majd nyugtazza az ENTER
gomb megnyomasaval.

Vélassza ki a ,,Vacuum phase” menupontot (a kivalasztott beallitas
villog), majd nyugtdzza az ENTER gomb megnyomasaval.

Adott esetben adja meg a kivant adatokat a kezelébillenty(izettel (8),
majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.

Ha nem kell bevinni adatokat, akkor nyomja meg az ENTER gombot
a kovetkez6 programlépés kivalasztasahoz.

Valassza ki a ,,Filling phase” mentpontot (a kivalasztott beallitas
villog), majd nyugtdzza az ENTER gomb megnyomasaval.

Adja meg a hitékozeg toltésmennyiségét (vegye figyelembe a
kompresszor olaj-toltésmennyiségét).

A tovabbi mlveletekhez kévesse a kijelzdn (7) megjelené utmutata-
sokat:

Valassza ki a kivant beallitast (a kivalasztott beallitas villog), majd
nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.
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31.

v

32.

33.

A ,,Process start” menupont kivalasztasahoz nyomja meg az
ENTER gombot.

A toltési mivelet befejezését kovetben a kijelz6n megjelenik a felszé-
litas az AirConService Center szerviztomlbinek a jarmi-klimaberen-
dezeésrdl valo lecsatlakoztatasara.

Csatlakoztassa le a szerviztomlbket (12) és (13), majd a nyugtazas-
hoz nyomja meg az ENTER gombot.

Ekkor megtorténik a készulék a szerviztomlbinek kilritése. Ezutan a
készulék a tovabbi hasznalatra uzemképes.

Csavarozza fel a szelepsapkakat a jarmU-klimaberendezés csatla-
kozaira.
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9

9.1

9.2

Szervizmunkak

Szivargasellenérzés

Ellenérizze évente egyszer az AirConService Center tomitettségét a
hatalyos jogi kdvetelményeknek megfeleléen. Ehhez hasznaljon
elektronikus szivargaskereso készuléeket.

Olajmérlegek nullapont-ellendrzése

MEGJEGYZES

Az olajmennyiségek és az UV-adalékok pontos mennyiségmeghataro-

zasahoz a mérlegek nullapontjanak rendszeres ellenérzése és adott

esetben Ujrabeallitdsa szukséges.

Ujbdli nullapont-beallitas sziikséges az alabbi esetekben:

® ha egy tartaly mennyisége 10 ml-nél jobban eltér az elbirt értéktél

® az AirConService Center razkodasat kovetben (peldaul docogds
uton szallitva)

® négy-—hat hetenként

1. Az alapmenuben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

4 JEIN

2. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
3. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a ,,Reset Scales” menu-
pontot:

Int. vessel filling
Flushing
Reset Scales.

omog

Service

v Akijelz6n megjelenik a felszdlitas a tartaly mérlegrél valé eltavolita-
sara:

Remove the 3 0il/UV
glasses from scales.

ENTER-OK STOP-EXIT

51



Szervizmunkak VAS 581 001A

4. A mérlegek olajokra és UV-adalékra vonatkozo nullapontjanak elle-
nérzéséhez nyissa ki a bal oldalon 1évé burkolatfedelet (22) és vegye
le a gyorscsatlakozékon 1évoé tartalyt:

— Frissolaj tartalya (19)
— UV-adalék tartalya (20) és
— Faradtolaj tartalya (21)

Amikor a mérlegek tehermentesek, a nyugtazashoz nyomja meg az
ENTER gombot. A kijelzén villog a felszdlitas a tartaly mérlegrél valo
eltavolitasara.

Ha a nullapont beallitasa sikeresen megtortént, a kijelzén ujbdl a
mérlegek kivalasztasi mentje jelenik meg.

5. Helyezze a tartalyokat ujbdl munkahelyzetbe:

Csatlakoztassa ujbdl az olajok tartalyait (19) és (21) és az
UV-adalék (20) tartalyat a gyorscsatlakozékra, majd zarja be
a burkolatfedelet (22).

6. Nyomja meg kétszer a STOP gombot a készenléti menlbe jutashoz.
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9.3 Szaritésziiré cseréje

1.

S Y

Valassza ki az alapmenuben a 4 vagy ¥ nyil gombbal a ,,Free
selection” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

oomd

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Ugorja at a,,CAR DATA” stb. iranti kérdéseket.
Valassza ki a ,,Rec/Recycling phase” menupontot.

Allitsa a ,Pressure increase Test time” idejét ,1” értékre.
A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Valassza ki a ,,Vacuum phase” menupontnal a ,No” elemet.

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Valassza ki a ,,Filling phase?” menupontnal a ,No” elemet.

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Valassza ki a ,,Process start?” menutpontot.

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Ekkor az AirConService Center kiuriti a szerviztomléket, majd ismét
az alapmenuje aktivalodik. A kompresszor kis belsé vakuumot gene-
ral, igy a szir6 a legkevesebb hiitbkozeg-veszteséggel cserélhetd.

FIGYELMEZTETES!
A haz kinyitasa el6tt kapcsolja ki az AirCon Service Centert és huzza ki

a halézati dugaszt az aljzatbdl.

9.

Kapcsolja ki a készuléket.

10. Huzza ki a halézati csatlakozot.
11. Vegye le a hatsé burkolatot.
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w A kovetkezd Iépéseket csak szakképzett személyzet végezheti el.
Hasznaljon véddkesztylt és védbszemuveget.

12. Csavarozza ki a csavart (D) a tartébdl, és huzza ki egyenesen a
szarazszUro6t.

13. Cserélje ki az O-gylriket (E). Beszerelés elétt az uj O-gy(riiket
nedvesitse meg hitékozegolajjal.

14. Helyezzen be Uj szaritét, majd 15 Nm nyomatékkal huzza meg a
csavart.

15. lllessze be a haldzati csatlakozodugot.
16. Kapcsolja be a készulléket.

v A készulék lefuttat egy Ontesztet.
17. Ismét rogzitse a burkolatot.
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9.4 Sziro karbantartasa

MEGJEGYZES

A szervizmunkak befejezését kovetden tordini kell a vonatkozo
szerviziizeneteket (szamlalo visszaallitasa). Ehhez valtson az ,,Other
selections” — ,Service” menure, majd adja meg a kovetkezé kodot:
.1 7182”. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a kivant bejegyzést, majd
nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval. Kovesse a kijelzon
megjelend utasitasokat, és tartsa nyomva 3 masodpercig az ENTER
gombot. Nyomja meg a STOP gombot az el6z6 kivalasztashoz vald
visszatéréshez.

A szir6 cseréje soran a ,,R1234 from system” szamlalodjat vissza kell
allitani.

A sz(ir6 cseréjét kovetben végezzen szivargasellendrzést (lasd ,Szivar-
gasellenérzes” fej., 51. oldal).

R1234 from system

07/03/17
g. 4155
STOP-EXIT

Az ,,R1234 from system” megadja, hogy a legutébbi visszaallitas 6ta
(lasd a datumot) a ,Short selection” vagy a ,Free selection” menipont
hasznalataval hany gramm hitékozeget szivtak le klimaberendezések-
bél.

R1234 from tank

07/03/17
g. 3395
STOP-EXIT

Az ,,R1234 from tank” megadja, hogy a legutébbi visszaallitas 6ta (lasd
a datumot) az ,Int. vessel filling” mentpont hasznalataval hany gramm
hitékozeget toltottek utan a készullékbe.

R1234 to system

07/03/17
g. 1200
STOP-EXIT

Az ,,R1234 to system” megadija, hogy a legutdbbi visszaallitas 6ta (lasd
a datumot) a ,Short selection” vagy a ,Free selection” menltpont haszna-
lataval hany gramm h{tékozeget toltdttek be klimaberendezésekbe.

Vacuum time

07/03/17
min. 79
STOP-EXIT

A ,,Vacuum time” menupont meghatarozza, hogy az utolsé visszaallitas
ota (lasd: datum) a vakuumszivattyd mennyi ideig volt Gzemben.
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9.4.1

9.4.2

Service completed:

08/03/17
Total 4
STOP-EXIT

A ,,Service completed” menlupont megjeleniti, hogy az utolsé visszaal-
litas 6ta (lasd: datum) a vakuumszivattyu mennyi ideig volt Gzemben.

Sziir6kéd megadasa

A szlré szamlalojanak visszaallitasahoz szukség van a 12 karakterbdl
allé kod megadasara. Ez az egyedi kdd az uj szirén talalhaté meg.

A beviteli mentben megijelenik a ,,Kod bevitel” felszdlitas. Ha nem ad
meg kddot, akkor a rendszer Uzemen kivul helyezi a készuléket. Minden
kod csak egyszer hasznalhato fel.

Szivargasellendrzés

A szlrd cseréjét kovetbéen egy engedéllyel rendelkez6 ellenérzdkészu-
lékkel végezzen szivargasellenbrzést.
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9.5 Nyomasérzékeld kalibralasa

MEGJEGYZES
A pontos nyomasmeérés feltétele a helyesen kalibralt nyomasérzékeld.
Kalibralas szukséges a kovetkezb esetekben:

® négy hetente
® az AirConServiceCenter razkédasat kdvetben
® a vakuumszivattyu-olaj minden cseréje utan
® ha a kijelz6n valoszeritlen nyomasértékek jelennek meg.
1. Az alapmenuben valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:
Short selection ]
Free selection ]
Other selections B
ENTER-OK $
2. Nyomasmentesitse a berendezést (a kdvetkezd helyen leirt modon:
Lozaritoszird cseréje” fej., 53. oldal).
3. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
4. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gomb megnyomasaval a ,,Service”
menupontot:
Int. vessel filling ]
Flushing ]
Reset Scales. ]
Service B
5. A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
6. Adja meg a jelszot: ,,2224”.
7. Nyugtazza a ,,Pressure transducer” lehetéséget az ENTER gomb
megnyomasaval.
8. A tovabbi miveletekhez kdvesse a kijelz6n megjelené utmutataso-
kat:
— Csavarozza le a szerviz-gyorscsatlakozokat (14) és (15) a szerviz-
tomlékrél (12) és (13).
— Adja meg alégnyomas aktuadlis helyi értékét a kezelbbillentylzettel
(8), majd nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval.
MEGJEGYZES

A régidjara jellemz6 aktualis helyi légnyomast példaul az interneten a
http://www.meteo24.de/wetter/ webhely ,Luftdruck” pontja alatt allapit-
hatja meg.
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9. A kalibralas sikeres végrehajtasat kovetéen a menubdl vald kilépés-
hez nyomja meg az ENTER gombot.

10. Nyomja meg kétszer a STOP gombot a készenléti menlbe jutashoz.

11. Csavarozza vissza kézzel feszesen a szerviz-gyorscsatlakozékat
(14) és (15) a szerviztomlbkre (12) és (13) — ennek soran vegye
figyelembe a szerviz-gyorscsatlakozok és szerviztomldk kék és piros
jeloléseit!
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9.6 Vakuumszivattyu-olaj cseréje

FIGYELMEZTETES! Aramiités okozta életveszély
A nem szigetelt elemek megérintése sulyos testi sértlésekhez
vezethet.

A haz kinyitasa el6tt kapcsolja ki az AirCon Service Centert €s huzza ki

a haldzati dugaszt az aljzatbdl.
Az AirConService Center javitasat kizarélag a Dometic altal

felhatalmazott személyzet végezheti.

1. Jarassa a vakuumszivattyut az olajcsere el6tt kb. 10 percig (kézzel,
a menukivalasztason keresztul).

v A kovetkezd lépéseket csak szakképzett személyzet végezheti el.

2. Eléoldali burkolat leszerelése:
Csavarozza ki a kezel6panel csavarjait (D), és billentse fel a kezel6-
panelt. Ezutan csavarozza ki az eltlsé burkolaton lévé alsé csavaro-

kat (E), és vegye le az ellils6 burkolatot.
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3. Helyezzen legalabb 2 | befogadoképességl edényt az
AirConService Center ala. A vakuumszivattyubdl az olaj a leeresztés
soran a késztlék nyilasan (I) keresztul folyik.

*

4. Csavarozza ki az olajbetoltd csavart (G).

5. Az olaj leeresztéséhez csavarozza ki az olajleereszt6 csavart (J).

6. Ha az olaj a szivattyuhazbdl teljesen kifolyt, csavarozza be ujbdl az
olajleereszt6 csavart (J).

7. Toltson friss vakuumszivattyu-olajat a kémleléablak (H) kdzepéig, és

csavarozza be ujbdl az olajbetdlté csavart (G).

8. Szerelje vissza az ellils6 burkolatot és a kezel6panelt, majd dugja be
a halozati dugaszt.
MEGJEGYZES

A szervizmunkak befejezését kovetden tordini kell a vonatkozo
szerviziizeneteket (szamlalo visszaallitasa). Ehhez valtson az ,,Other
selections” — ,Service” menure, majd adja meg a kdvetkez6 koédot:

.1 182”. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a kivant bejegyzést, majd
nyugtazza az ENTER gomb megnyomasaval. Kovesse a kijelzén
megjelend utasitasokat, és tartsa nyomva 3 masodpercig az ENTER
gombot. Nyomja meg a STOP gombot az el6z6 kivalasztashoz valo vis-
szatéréshez.

A vakuumszivattyu-olaj cseréje soran a ,,Vacuum time” szamlalét
vissza kell allitani.
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R1234 from system

Total 07/03/17
g. 4155
STOP-EXIT

Az ,,R1234 from system” megadja, hogy a készulék legyartasa 6ta (lasd
a datumot) a ,Short selection” vagy a ,Free selection” menltpont haszna-
lataval hany gramm h{tokdzeget szivtak le klimaberendezésekbdl.

R1234 from tank

Total 07/03/17
g. 3395
STOP-EXIT

Az ,R1234 from tank” megadja, hogy a ,Int. vessel filling” menlipont
hasznalataval hany gramm hitékdzeget toltottek utan a készilékbe.

R1234 to system

Total 07/03/17
g. 1200
STOP-EXIT

Az ,,R1234 to system” megadija, hogy a ,Short selection” vagy a ,Free
selection” menupont hasznalataval hany gramm h{itékozeget toltottek be
klimaberendezésekbe.

Vacuum time

Total 07/03/17
min. 79
STOP-EXIT

A ,,Vacuum time” meghatarozza, hogy a vakuumszivattyu 6sszesen
mennyi ideig volt Uzemben.

Service completed:

Total 08/03/17
Total 4
STOP-EXIT

A ,,Service completed” menipont megjeleniti, hogy a vakuumszivattyu
mennyi ideig volt Gzemben.
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9.7

Szamlaldéallasok

MEGJEGYZES

A készulék kiilonb6z6 szamlaloallasokat tarol. A — készulék gyartasatol
szamitott, folyamatos — 6sszértékek lehivasahoz valassza a mentben
az ,,Other selections” — ,Service” lehet6séget, majd adja meg a kovet-
kezd kédot: ,7783”. Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gombbal a kivant
bejegyzést.

Ezek a szamlaloallasok nem allithatok vissza. A visszaallithaté szamla-
|6allasok eléréséhez adja meg a ,Service” menupont alatt a kdvetkezé
kédot: ,7782”. Lasd még: ,Vakuumszivattyu-olaj cseréje” fej., 59. oldal
vagy ,Szaritdszird cseréje” fej., 53. oldal.

R1234 from system

07/03/17
g. 1455
STOP-EXIT

Az ,,R1234 from system” megadija, hogy a legutébbi visszaallitas 6ta
(lasd a datumot) a ,Short selection” vagy a ,Free selection” menupont
hasznalataval hany gramm hitékozeget szivtak le klimaberendezések-
bél.

R1234 from tank

07/03/17
g. 3395
STOP-EXIT

Az ,,R1234 from tank” megadja, hogy a legutdbbi visszaallitas 6ta (lasd
a datumot) az ,Int. vessel filling” menupont hasznalataval hany gramm
hitékozeget toltdttek utan a készullékbe.

R1234 to system

07/03/17
g. 1200
STOP-EXIT

Az ,,R1234 to system” megadija, hogy a legutdbbi visszaallitas 6ta (lasd
a datumot) a ,Short selection” vagy a ,Free selection” menipont haszna-
lataval hany gramm hitékozeget toltdttek be klimaberendezésekbe.

Vacuum time

07/03/17
min. 79
STOP-EXIT

A ,,Vacuum time” menupont meghatarozza, hogy az utolsé visszaallitas
ota (lasd: datum) a vakuumszivattyd mennyi ideig volt Gzemben.
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9.8

Service completed:

07/03/17
Total 4
STOP-EXIT

A ,,Service completed” menlupont megjeleniti, hogy az utolsé visszaal-
litas 6ta (lasd: datum) a vakuumszivattyu mennyi ideig volt Gzemben.

Toltésmennyiség-helyesbités hosszabb
szerviztomlok esetén

MEGJEGYZES

N o Ok

Hosszabb vagy rovidebb szerviztomlék alkalmazasa esetén a toltés-
mennyiségeket az uj tomléhosszokhoz kell hozzaigazitani.

A nagy- és kisnyomasu oldal szerviztoml6inek mindig azonos
hosszusagunak kell lenniuk; ellenkez6 esetben a toltésmennyiségek
meérése pontatlan lesz.

Az alapmenuben valassza ki a 4+ vagy ¥ nyil gombbal az ,,Other
selections” menupontot:

Short selection
Free selection
Other selections
ENTER-OK

L4 _JEIE

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.

Valassza ki a 4 vagy ¥ nyil gomb megnyomasaval a ,,Service”
menupontot:

Int. vessel filling
Flushing
Reset Scales.

I

Service

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
Adja meg a jelszot: ,,7732”.

Adja meg a tomléhossz centiméterben.

A nyugtazashoz nyomja meg az ENTER gombot.
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9.9 Szoftverfrissités végrehajtasa USB-n keresztil

A szoftverfrissités USB-kulcson keresztiil torténik.

MEGJEGYZES
Az USB-kulcs FAT32 fajlformatumra formazott legyen.

A szoftverfrissités soran az allomas belsé memariajaban a kévetkezd
adatok lesznek tarolva:

® az AirConServiceCenter aktualis szoftvere

® az dsszes szokasos jarmutipust és a megfelel6 klimaberendezés-
toltésmennyiségeket tartalmazé aktualis adatbazis

A szoftver és az adatbazis egymastol figgetlenil frissithetd.

1. Masolja az aktualis szoftvert az USB-kulcsra.

2. Dugja be az USB-kulcsot az USB-aljzatba (17), majd kapcsolja be a
készuléket.

v Az allomas ellenérzi az USB-kulcsot és a szoftver ujabb verzidjat
keresi. Ha az USB-kulcson |évé szoftver frissebb, akkor a kovetkezé
menu jelenik meg:

New firmware release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
AS5k0058

Ha az USB-kulcson |év6é adatbazis frissebb, akkor a kovetkezd
menu jelenik meg:

New database release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
ldyf1701

Az aktualis verzio az als6 sorban, fekete hattérrel jelenik meg.
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3. A szoftver vagy az adatbazis frissitéséhez nyomja meg az ENTER
gombot.

v Az allomas a frissitési miveletekrdl a kijelzdn ad tajékoztatast:

Wait. ..

Erase flash... Erased!

Writing 1 63488
7% 762751

A frissitést kdvetéen az allomas beallitja a gyari értékeket:

Wait!
Loading default
parameters

Ezutan az allomas Ujraindul, és a készenléti mentu jelenik meg.
4. Vegye ki az USB-kulcsot.

Az allomas Uzemképes.

9.10 Nyomtatopapir cseréje

1. A nyomtato (16) papirtekercsének cseréjéhez nyissa fel a
fedelet (K).

2. Helyezzen be uj papirtekercset, majd zarja vissza a fedelet (K).
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9.11  Faradtolajtartaly cseréje

MEGJEGYZES
® 6 havonta cserélje ki a faradtolajtartalyt és a fedélben 1évé O-gydr(t.
® A faradtolajtartalyt sérulés esetén azonnal cserélje ki.

A faradtolajtartaly (21) tulnyomas és vakuum esetén is tdmitve van.
A biztonsagos Uzemelésrél egy biztonsagi szelep gondoskodik.
A faradtolajtartalyt 6 havonta ki kell cserélni.

1. Nyissa ki a bal oldalon |évé burkolatfedelet (22) és huzza le a faradt-
olajtartalyt (21) a gyorscsatlakozénal:

2. Oldja meg a kengyelt (M), és vegye le a fedelet (N).
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3. Cserélje ki a faradtolajtartalyt (O) és az O-gydart (P).

b (P)

o8

4. A fedél (N) felhelyezésénél igyeljen az orr (Q) pontos elhelyezé-
sére.

5. Csatlakoztassa a faradtolajtartalyt a gyorscsatlakozora.

9.12 Tisztitas és apolas

® Szikség esetén tisztitsa meg a hazat nedves ruhaval. Adott esetben
kevés mosogatoszert is hasznalhat. Ne hasznaljon olddszert vagy
doérzshatasu tisztitdszert.

® Rendszeres id6kdzonként ellenérizze a szerviztomlbket (12) és (13),
a szerviz-gyorscsatlakozokat (14) és (15) sérulések szempontjabal.
Az AirConService Centert csak sérllésmentes allapotban helyezze
uzembe.
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10

D

10.1

10.2

10.3

2

Artalmatlanitas

FIGYELEM! Védje kbérnyezetét!

Az Uzemi folyadékok és a komponensek artalmatlanitasa csak
szakképzett személyzet altal, a nemzeti el6irasok betartasa mellett
torténhet.

Visszanyert folyadékok artalmatlanitasa

® Az elhasznalt olaj veszélyes hulladék.
® Ne keverje 0ssze az elhasznalt olajat mas folyadékokkal.

® Orizze az elhasznalt olajat az artalmatlanitasig megfeleld
tartalyokban.

Csomagoléanyag artalmatlanitasa

® A kartonbdl 1évé csomagoléanyagot papirgydjtéhelyen helyezze el.

® A milanyag csomagolasokat a mianyagok gyUjtésére szolgalo
(sarga szini) tarolokban helyezze el.

Régi készulék artalmatlanitasa

® Az AirConServiceCenter végleges uzemen kivul helyezése esetén
elészor engedjen le minden folyadékot a készulékbdl, majd artalmat-
lanitsa a folyadékokat a nemzeti elGirasok szerint.

® Bizza szakképzett személyzetre a kiselejtezett berendezés
artalmatlanitasat, vagy forduljon az ugyfélszolgalathoz.
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Mi a teendo6 az alabbi esetekben?

11

Mi a teend0 az alabbi esetekben?

A kijelzén a kovetkezd jelenik
meg:

»Warning!

Internal vessel
overpressure.”

Normal Uzenet az Ujrahasz-
nositasi mavelet soran.

A folytatashoz tartsa nyomva
harom masodpercig az
ENTER gombot.

Ha ismét megjelenik az Uze-
net, értesitse a szervizt.

A kijelzén a kovetkezd jelenik
meg:

»Warning!

Internal vessel filled!”

A belsé hitékdzegtartaly tul-
sagosan tele van ahhoz,
hogy a leszivandé mennyisé-
get befogadhassa.

Szakszer(ien Uritse ki a belsd
hitékozegtartaly tartalmat.

A kijelz6n a kdvetkezdb jelenik
meg:

»Warning!

Pressure inside the A/C
system

Recovery start!”

Normal Gzenet a vakuummi-
velet kezdeténél. A klimabe-
rendezésben még nyomas
uralkodik.

Beavatkozas nem szuksé-
ges. A folyamat automatiku-
san tovabb halad.

A kijelzén a kovetkezd jelenik
meg:

»Warning!

Pressure inside the A/C
system”

Uzenet a vakuummivelet
soran. A klimaberendezés-
ben nyomas uralkodik.

Beavatkozas nem sziksé-
ges. A folyamat automatiku-
san tovabb halad.

A kijelzén a kovetkezd jelenik
meg:

»Not enough vacuum.
Carry on?”

Uzenet a vakuummiivelet
soran, ha a nyomas a klima-
berendezésben 8 perc utan
is még tébb mint 50 mbar.

Ellenérizze a klimaberende-
zés szivargasat, illetve az
AirConServiceCenter és a
klimaberendezés kozaotti
csatlakozasokat.

A kijelz6n a kdvetkezdb jelenik
meg:

,»AIC System leakage.
Carry on?”

Uzenet a vakuummaivelet
végén. A klimaberendezés
az ellendrzési id6tartam
soran tébb mint 120 mbar
vakuumveszteséget ért el.

Ellenérizze a klimaberende-
zés szivargasat, illetve az
AirConServiceCenter és a
klimaberendezés kozaotti
csatlakozasokat.

A kijelzdn a kdvetkezb jelenik
meg:

»Drained oil glass
emptying.”

Uzenet a leszivas- vagy Ujra-
hasznositas-mivelet soran,
ha a faradtolajtartalyban tobb
mint 150 ml faradtolaj van.

A faradtolajtartaly tartalmat
kérnyezetkimélé modon
artalmatlanitsa.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik
meg:

»Warning!

Not enough vacuum for
injection!”

Uzenet a feltdltésmivelet
soran, ha a klimaberende-
zésben [évé vakuum nem
elegend6 a folyamat befeje-
zéséhez.

Ellen6rizze a klimaberende-
zés szivargasat, illetve az
AirConServiceCenter és a
klimaberendezés kozaotti
csatlakozasokat.
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A kijelzén a kdvetkezdb jelenik
meg:

»Quantity too large!

Fill internal vessel!”

Uzenet a folyamatbevitel
soran, ha a belsé tartaly
hit6kézeg-mennyisége nem
elegendé a folyamat befeje-
zéseéhez.

Toltse fel a bels6 hiitékozeg-
tartalyt.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik
meg:
»Not enough UV. Add.”

Uzenet a folyamatbevitele
soran, ha az UV-adaléktar-
taly mennyisége nem ele-
gendé a folyamat
befejezéséhez.

Toltse fel az UV-adaléktar-
talyt.

A kijelzén a kovetkezd jelenik
meg:
»Not enough oil. Add.”

Uzenet a folyamatbevitel
soran, ha a frissolajtartaly
mennyisége nem elegendd a
folyamat befejezéséhez.

Tdltse fel a megfelel6 olajfaj-
taval a frissolajtartalyt.

A kijelzdn a kdvetkezb jelenik
meg:

»Max. filling time
exceeded!

Carry on?”

Uzenet a feltoltési folyamat
soran, ha a beallitott h(it6ko-
zeg-mennyiség nem tolthetd
be.

Ellen6rizze az
AirConService Center csatla-
kozdinak atjarhatésagat.

A kijelzdn a kdvetkezb jelenik
meg:

»External tank empty or
closed valve. Check!”

Uzenet a hiitékdzegtartaly
toltése kezdetén vagy soran,
ha a beallitott h(it6kdzeg-
mennyiség elérése sikertelen
volt.

Ellenérizze, hogy a kuilsé
hitékdzegtartalyban van-e
még elegendd hiitékozeg,
illetve a kilsé hitékdzegtar-
taly szelepei nyitva vannak-e.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik
meg:

»Change the equipment
drier filter. Go on?”

Uzenet az
AirCon Service Center bekap-
csolasakor.

Lehetbleg minél hamarabb
cserélje ki a belsé sz(ir6t
(lasd: ,Szaritdészlré cseréje”
fej., 53. oldal).

A tovabblépéshez

3 masodpercig tartsa
nyomva az ENTER gombot.

A kijelzdn a kdvetkezb jelenik
meg:

»Change the vacuum pump
oil.

Go on?”

Uzenet az
AirCon Service Center bekap-
csolasakor.

Lehetbleg minél hamarabb
cserélje ki a vakuumszivat-
tyd-olajat (lasd: ,Vakuumszi-
vattyu-olaj cseréje” fej.,

59. oldal).

A tovabblépéshez

3 masodpercig tartsa
nyomva az ENTER gombot.
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A kijelz6n a kdvetkezdb jelenik
meg:

»Printer not in line.

Carry on?”

Uzenet a nyomtato tizemza-
vara esetén.

Ellenérizze, hogy van-e papir
a nyomtatoban.

Ellenérizze, hogy be van-e
kapcsolva a nyomtato (a
sarga LED-nek folyamato-
san vilagitania kell).
Ellenérizze, hogy a fedél
megfeleléen le van-e zarva.

A kijelzdn a kdvetkezb jelenik

A leszivasi mlvelet el6tt

Ismételje meg a leszivasi

talyhoz.

meg: h(tokdzeg betoltés tortént.  |miveletet; ne szakitsa meg a
,Error 01” leszivasi miveletet.

A kijelzén a kovetkezé jelenik |A klimaberendezés sziva- Haritsa el a szivargast.

meg: rog. A klimaberendezésben

»Error 02” még hiitékozeg van.

A kijelzén a kovetkezd jelenik |Az oblitési mivelet kozben a |Csatlakoztassa a kisnyo-
meg: kisnyomasu csatlakoz6 nincs |[masu tomlét az oblitbtartaly-
,Error 09” csatlakoztatva az éblitétar- |hoz és nyissa ki a szelepet.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik
meg:
»Error 10”

A szoftverteszt soran nem
lehetett kell6en lecsokken-
teni a nyomast.

Maradék nyomas a nyomas-
meérékodn?

Ellenérizze a nyomasérzé-
keld kalibralasat.

Ellenérizze a belsé palack-
nyomast.

Ellenérizze a kompresszort
és a megfelel6 magnesszele-
pek mikodését.

A kijelz6n a kdvetkezdb jelenik
meg:
»Error 11”

A szoftverteszt soran nem
lehetett faradtolajat leen-
gedni.

Helyezze be megfeleléen a
faradtolajtartalyt.
Ellenérizze a magnesszelep
mozgathatésagat.
Ellenérizze a mérleg
mikodéseét.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik
meg:
»Error 12”

A szoftverteszt soran a belsé
tartalybdl hiitbkézeg vétele-
zése sikertelen volt.

Ellenérizze a nyomasérzé-
kel6 kalibralasat.

Ellenérizze, hogy a belsé tar-
taly szelepe nyitva van-e.
Ellenérizze a RE-szelepet.

A kijelzdn a kdvetkezb jelenik
meg:
»Error 20”

A kompresszor nem tudta
megfeleléen lecsokkenteni a
belsé nyomast.

Ellenérizze a kompresszor,
€s nyomaserzékeld mikodé-
sét.
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A kijelzén a kdvetkezdb jelenik
meg:
»Error 21”

A kisnyomasu tomlé sziva-
rog, vagy egy (ures) klimabe-
rendezés van csatlakoztatva.
A vakuum elérése sikertelen
volt.

Valassza le a szerviztoml6t a
berendezésral.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik
meg:
»Error 22”

A nagynyomasu tomld sziva-
rog, vagy egy (ures) klimabe-
rendezés van csatlakoztatva.
A vakuum elérése sikertelen

volt.

Valassza le a szerviztoml6t a
berendezésral.

A kijelzén a kovetkezd jelenik
meg:
»Error 23”

Nincs vakuum.

Ellenérizze a készUllék és a
faradtolaj-tartaly szivargasat.
Ellenérizze a vakuumszivat-
tyd mikodését.

A kijelzén a kdvetkezdb jelenik

Nyomasemelkedés a

Ellenérizze a készulék szi-

meg: vakuumteszt soran. vargasat.

»Error 24”

A Kkijelzon a kovetkezoé jelenik |Nincs elegendé nyomas a Ellenérizze a készilék durva
meg: hit6kozeg nyomasellendrzé- |szivargasait.

»Error 25” séhez. Ellenérizze a hiitékézeg

mennyiségét.
A kornyezeti hémérséklet
magasabb, mint 10 °C?

A kijelzén a kovetkezd jelenik

Nyomascsokkenés szivar-

Ellenérizze a készllék szi-

csOkkenteni a nyomast.

meg: gasellenérzés kdzben. vargasait.

»Error 30”

A kijelzén a kovetkezdb jelenik |Maradvany nyomas a klima- |Kérjik szivja le és Uritse ki.
meg: berendezésben.

»Error 35”

A kijelzén a kovetkezé jelenik |Nyomascsokkenés nyo- Ellenérizze a klimaberende-
meg: masellendrzés kdzben. zés és a csatlakozék szivar-
»Error 40” gasait.

A kijelzén a kovetkezé jelenik |Nyomascsokkenés nyo- Ellenérizze a klimaberende-
meg: masellendrzés kdzben. zés és a csatlakozdk szivar-
»Error 41” gasait.

A kijelzén a kdvetkezb jelenik |Nyomascsdkkenés nyo- Ellenérizze a klimaberende-
meg: masellendrzés kozben. zés és a csatlakozdk szivar-
»Error 42” gasait.

A Kkijelzon a kovetkezoé jelenik |A vakuumfazis megkezdésé- |Ellendrizze a klimaberende-
meg: hez a készlilék nem volt zés és a csatlakozék szivar-
,,Error 43” képes megfelel6 mértékben |gasait.

Ellenérizze a nyomasérzé-
kel6 kalibralasat.
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A kijelz6n a kdvetkezdb jelenik
meg:
»Error 52”

USB-kulcs keresése / felis-
merése sikertelen volt.

Dugja be az USB-kulcsot.

Ellenérizze, hogy az USB-
kulcs FAT32 fajlrendszerre
lett-e formazva.

A kijelzdn a kdvetkezb jelenik
meg:
»Error 60”

Hibridszerviz (szerviztomlbk
hibridolajjal torténé oblitése)
esetén vakuum elérése siker-
telen volt.

Csatlakoztatva vannak a
szerviztomlék a hibrid oblit6-
tartalyra?

Helyesen van felszerelve a
hibrid oblitétartaly?
Ellenérizze a csatlakozasok
szivargasait.

A kijelzén a kdvetkezd jelenik
meg:
»Error 61”

Nyomasndvekedés a hibrid-
szerviz (szerviztomlék hibrid-
olajjal torténd oblitése)
soran.

Csatlakoztatva vannak a
szerviztdmlék a hibrid 6blito-
tartalyra?

Helyesen van felszerelve a
hibrid oblitétartaly?

Nyitva vannak a szerviz-
gyorscsatlakozok?

A kijelz6n a kdvetkezdb jelenik
meg:
»Error G1”

Nem sikerult kapcsolatot
létesiteni az analizis modul-
lal.

Ellen6rizze az dsszekotte-
tést.

Aktivalva vannak a modul
LED-jei?

A kijelz6n a kdvetkezdb jelenik
meg:
»00001”

A mért értékek instabilak.

A potencialis elektromos
zavar¢ forrasokat, mint pl.
mobiltelefonok, vagy hegesz-
tékészulékek, tartsa tavol a
készuléktdl.

A kijelzdn a kdvetkezb jelenik
meg:
»00002”

A mért értékek aranytalanul
magasak.

A potencidlis elektromos
zavar¢ forrasokat, mint pl.
mobiltelefonok, vagy hegesz-
tékészulékek, tartsa tavol a
készulektdl.

A kijelzén a kovetkezd jelenik
meg:
»00003”

A kornyezeti levegével valo
kalibralas sikertelen volt.

Gondoskodjon a készulék
megfelel§ szell6zésérdl.
Gondoskodjon az esetlege-

sen kiaramlott h(itékdzeg
elszivasardl.

A kijelzén a kovetkezd jelenik
meg:
»00004”

A késziilék a javasolt hémér-
séklettartomanyok kivil Uze-
mel.

A késziléket csak megfelel6
hémérsékletl
(10°C—-45°C)
helyiségekben helyezze
uzembe.

Gondoskodjon a megfelel6
szell6zésrol.
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A kijelzén a kdvetkez6 jelenik |A hiit6k6zeg-mintaban tul Gondoskodjon réla, hogy a
meg: nagy a leveg6 aranya, vagy a |hiitékozeg nyomasa megfe-
,00005” hitékozeg mennyisége tul  |(lel6 legyen.

Miszaki adatok

kevés volt a méréshez.

Ellenérizze, hogy az 6sszes
csatlakozotomld csatlakozik-
e, nincsen-e megtorve és
olajmentes-e.

12 Miszaki adatok

AirConServiceCenter
VAS 581 001A

Cikkszam:

ASE 581 001 01 000

Méretek (szélesség x magassag x mélység):

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Témeg: 100 kg
Aramellatas: 230V /240 V —50 Hz /60 Hz
Hiit6kozeg leszivasmennyisége: 30 kg / 6ra
Vakuumszivattyu-teljesitmény: 5 gépjarmi / 6ra
Hermetikus kompresszor teljesitménye: 0,32 kW
Szarazsz(irb-teljesitmény: 150 kg
Vakuumszivattyu-olaj Gzemidé: 60 h
Toéltéhenger-tarold hasznos tartalma: 16 kg
Zajkibocsatas™: 62 dB (A)
Hiit6kdzeg elektronikus mérlegének pontossaga: +10g

Friss- / faradtolaj elektronikus mérlegének pontossaga: |t 1g

UV-adalék elektronikus mérlegének pontossaga: 19
Megengedett legnagyobb nyomas: —1 bar — +20 bar
Hasznalhaté hiitékozeg: R-1234yf

Hasznalhaté olaj:

minden, jarmdipari terileten
hasznalt hitégepolaj

Megengedett legnagyobb GUzemi hémérséklet:

+5°C —-+40 °C

* A klimaszerviz-allomas LpA kibocsatasi hangnyomasszintjének megallapitasara
kildonb6z6 uzemallapotokban kerlt sor az EN ISO 3746 szerint. Mind az atlagos db(A)
értékek, mind a maximalis dB(C) csucsértékek joval a megengedett legnagyobb expozi-

cios értékek alatt vannak.
Mért értékek: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Jelmagyarazat

B1 UV-tartaly
B2 Frissolajtartaly

B3 Olajlevalaszté / hécseréld
B4 Faradtolaj-tartaly
B5 Ht6kozegtartaly

B6 Kompresszor-olajlevalaszto
B7 Elemzési olajlevalaszto
C1 Kompresszor

EXT1 |Kuls6 csatlakozo

F1 Durva szlr6

F2 Szaritdsziro

GA1 Gazelemzés

KU1 Kisnyomasu szervizcsatlakozé

KU2 Nagynyomasu szervizcsatlakozo

L1 Kisnyomasu szerviztomlé
L10 LE tapvezeték
L11 Kondenzatortomlé, sarga

L12 Hitékozeg tapvezetéke
L13 Z1 tapvezeték
L14 Vakuumérzékelb-vezeték

L2 Nagynyomasu szerviztomlo

L3 Kisnyomasu manométertoml6
L4 Nagynyomasu manomeétertomlé
L5 UV-szer tapvezetéke

L6 Frissolaj tapvezetéke

L7 Ujrahasznosité egység tapvezetéke
L8 GA vezeték

L9 Vakuumszivattyu tapvezetéke
M1 Szelepblokk

M2 Vakuumszivattyu szelepblokkja
P1 Vakuumszivattyu

PIT1 Kisnyomasu manomeéter

PIT2 |Nagynyomasu manomeéter

PSH1 |Nagynyomasu kapcsolo

PSH2 |Nagynyomasu kapcsolo
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PT1 Nyomaseérzékeld

PT2 Vakuumerzékel6

R1 Hitékdzegtartaly visszacsapo szelepe
R2 hajszalcsd

R3 hajszalcsd

TC1 Klixon

TT1 Hoérzekeld
TZH1 |HG6biztositek

VA1 Taguloszelep

V2 Nyomascsokkentd

V3 Nagynyomasu biztonsagi szelep
V5 Nagynyomasu biztonsagi szelep
W1 Kondenzator

X1 LP magnesszelep

X10 VC magnesszelep

X1 Z1 magnesszelep

X12 CY magnesszelep

X13 VO magnesszelep

X14 AU magnesszelep

X15 AU magnesszelep

X16 CY magnesszelep

X17 RE magnesszelep

X18 NKG leeresztészelep

X19 Gl magnesszelep

X2 LP magnesszelep

X20 GA magnesszelep

X21 GA magnesszelep

X22 VS magnesszelep

X23 DO magnesszelep

X3 UV magnesszelep
X4 Olaj magnesszelepe
X5 Z2 magnesszelep
X6 Z2 magnesszelep
X7 HD magnesszelep
X8 HD magnesszelep
X9 RE magnesszelep

7



VAS 581 001A

Miszaki adatok

Elektromos kapcsolasi rajz
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Miszaki adatok

VAS 581 001A
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

Hollefeldstrale 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

75 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

& +45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

7 +358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633501

& +33 344633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

+36 1 468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +3176 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.eu

NORWAY

Dometic Norway AS
Eleveien 30B

3262 Larvik

T +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22414 3200

& +48 22414 3201

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219244 173

& +351219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

7 +7 49578079 39

& +7 495916 56 53
Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

7™ +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +4212 45529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

78 +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Cafada
Madrid

7% +34 918 336 089

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frélunda (Goteborg)
™ +46 31 7341100

& +46 317341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7% +971 4 883 3858

& +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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