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1

1.1

Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Klima-Service-Station
(AirConService Center) VAS 581 001A.

Diese Bedienungsanleitung richtet sich an Personen, die Wartungen an
Fahrzeug-Klimaanlagen durchfihren und hierzu die entsprechenden
Fachkenntnisse besitzen.

Diese Bedienungsanleitung enthalt alle erforderlichen Hinweise fir einen
sicheren und effektiven Betrieb der Klima-Service-Station. Bevor Sie das
Gerat zum ersten Mal in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Bedienungs-
anleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie zusatzlich die Angaben in den aktuellen Sicherheits-
datenblattern. Sie finden diese auf:
dometic.com/sds

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung in der Ablage des
AirConService Centers auf, damit Sie bei Bedarf schnell die gewlnschte
Information erhalten.

Hotline

Wenn Sie weitere Informationen Uber das AirCon Service Center benoti-
gen, die Sie in dieser Bedienungsanleitung nicht finden, setzen Sie sich
bitte mit der Hotline in Verbindung:

Tel.: +49 (0) 2572/ 8 79-1 91
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1.2 Erklarung der Symbole in dieser Bedienungs-
anleitung

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer
Verletzung fuhren.

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen fihren.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fuhren und die Funktion des
Produktes beeintrachtigen.

Sl 4 =

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

> Nur fachkundiges Personal darf mit diesem Geréat arbeiten.

Fett Bezeichnungen, die sich auf ENTER driicken.
dem Gerat befinden

,Fett” Displaymeldungen »Schnellstart

* Text |Aufzahlung in beliebiger Reihen-|* Sicherheitsdruckwachter

 Text |folge * Uberdruckventile

1. Text Handlungsschritte, die in der 1. Geréat anschliel3en.

2. Text dargestellten Reihenfolge 2. Gerat einschalten.

3. Text durchgefihrt werden missen 3. Auswabhltaste driicken.

v Text Ergebnis eines Handlungs- v Geraét ist betriebsbereit.
schritts

Text (1) |Teile-Nummern, die sich auf die | Mit der Bedientastatur (8) die
Ubersicht (Seite 14 und gewilnschten Daten eingeben.
Seite 15) beziehen

Text (A) |Teile-Bezeichnungen, die sich |Filterpatrone (E) auf der linken
auf die im Arbeitsschritt darge- | Seite ausbauen.
stellten Bilder beziehen




VAS 581 001A Sicherheit

2 Sicherheit

Der Hersteller Gbernimmt keine Haftung fir Schaden aufgrund folgender

Punkte:

® Montage- oder Anschlussfehler

® Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einflisse und
Uberspannungen

® Veranderungen am Produkt ohne ausdruckliche Genehmigung vom
Hersteller

® Verwendung fUr andere als die in der Anleitung beschriebenen
Zwecke und Betriebsmittel

® Reparatur des Servicegerates von nicht geschultem Personal

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!
]
]

Beachten Sie die nationalen Arbeitsschutzvorschriften.
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.

Das AirConService Center darf ausschliel3lich durch Personal ver-
wendet werden, das eine geeignete technische Ausbildung nach-
weisen kann und die Wirkungsweise und Grundprinzipien des
AirConService Centers, von Kihl- oder Klimaanlagen sowie von
Kaltemitteln kennt.

Das AirConService Center darf ausschlieRlich durch Personal
repariert werden, das von Dometic autorisiert wurde.

Benutzen Sie dieses Gerat nur fir den angegebenen Verwendungs-
zweck.

Fiihren Sie keine Anderungen oder Umbauten am

VORSICHT!
)
AirConService Center durch.

Flhren Sie Wartungsarbeiten an der Fahrzeugklimaanlage nicht bei
betriebswarmen Motor durch.

Fir Wartungen an der Fahrzeugklimaanlage muss die Oberflachen-
temperatur von Anbauteilen oder umgebender Teile kleiner als
405 °C sein.

Verletzungsgefahr durch berstende Bauteile bei Uberschreiten
der zulassigen Temperaturgrenzen

Transportieren Sie das AirConService Center nur ohne Kaltemittel,
um einen Uberdruck zu meiden.

Das AirConService Center darf nicht im Freien gelagert werden.
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Verstauen Sie die Serviceschlauche in der Schlauchtasche auf der
Ruckseite, wenn das AirConService Center nicht eingesetzt wird.

2.2 Sicherheit beim Betrieb des Gerates

WARNUNG!
°
gefahrdeter Umgebung (zum Beispiel nicht im Batterieladeraum oder

Betreiben Sie das AirConService Center nicht in explosions-

der Lackierkabine), siehe Betriebssicherheitsverordnung BGR 157/
TRG 250, 280, 316.

Fullen Sie keine Druckluft in die Kaltemittelleitungen des
AirConService Centers oder einer Fahrzeug-Klimaanlage. Ein
Gemisch aus Druckluft und Kaltemittel kann entzindlich oder
explosiv sein.

Verletzungsgefahr durch ungeplantes oder unbeabsichtigtes
Einschalten des Klimaservicegerats

Schalten Sie vor Beginn aller Wartungsarbeiten das
AirConService Center aus und trennen Sie das Netzkabel vom
Stromnetz. Ziehen Sie den Stecker an der Steckdose oder am
AirConService Center ab.

Verbrennungsgefahr durch kalte bzw. heiRe Bauteile
Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Nehmen Sie das AirConService Center nicht in Betrieb, wenn es

VORSICHT!
®
beschadigt ist.

Prifen Sie vor jeder Inbetriebnahme oder vor dem Nachfillen des
AirConService Centers, ob das Gerat und alle Serviceschlauche
unbeschadigt sind und ob alle Ventile geschlossen sind.

Verlegen Sie die Serviceschlauche so, dass diese keine Stolper-
gefahr flr andere Personen darstellen.

Schwere Verletzungen durch umschlagende oder abstiirzende
Last

Der Haltegriff dient nicht zum Anheben des Gerats. Verschieben Sie
das AirConService Center zum Transport nur auf den Rollen.

Stellen Sie das Gerat stets auf einem ebenen Boden auf und stellen
Sie die Vorderrader fest.

Verwenden Sie zum Nachflllen des AirCon Service Centers nur zuge-
lassene Kaltemittelflaschen mit Sicherheitsventil.

Benutzen Sie immer den Hauptschalter des AirConService Centers
zum Ein- bzw. Ausschalten. Lassen Sie das Gerat nicht unbeaufsich-
tigt, solange es eingeschaltet ist.
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® Verletzungsgefahr durch auslaufende Flussigkeiten
Durch ausgelaufene Flissigkeiten auf dem Boden kdnnen Personen
ausrutschen und sich verletzen.
Wischen Sie auslaufende oder abtropfende Flussigkeiten sofort auf
oder nehmen Sie diese mit geeignetem Bindemittel auf.
Entsorgen Sie diese umweltgerecht.

ACHTUNG!
® Setzen Sie das Gerat nicht bei starker Feuchtigkeit ein.

® Betreiben Sie bei Regen das Gerat nicht im Freien.

® Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von Warmequellen (z. B.
Heizungen) oder in direktem Sonnenlicht.

® \erwenden Sie ausschliel3lich das Kaltemittel R-1234yf. Wird das
Kaltemittel mit anderen Kaltemitteln gemischt, kann dies zu Schaden
am AirConService Center beziehungsweise an der Fahrzeug-Klima-
anlage fuhren.

® Stellen Sie vor dem Ausschalten des AirConService Centers sicher,
dass das gewahlte Programm beendet ist und dass alle Ventile
geschlossen sind. Sonst kann Kaltemittel austreten.

® \Wenn Sie Werte in den Menus andern, gleichen Sie diese immer mit
den Angaben am Fahrzeug ab.

® Betatigen Sie beim Abstellen die Bremshebel an den Vorderradern,
um das AirConService Center gegen Wegrollen zu sichern.

Sicherheit im Umgang mit dem Kaltemittel

WARNUNG!

® Fuhren Sie Wartungsarbeiten an der Fahrzeugklimaanlage nicht bei
betriebswarmen Motor durch.

Fur Wartungen an der Fahrzeugklimaanlage muss die Oberflachen-
temperatur von Anbauteilen oder umgebender Teile kleiner als
405 °C sein.

-

VORSICHT!

® Tragen Sie personliche Schutzausristung (Schutzbrille und Schutz-
handschuhe) und vermeiden Sie Kdrperkontakt mit dem Kaltemittel.
Korperkontakt mit dem Kaltemittel entzieht dem Korper Warme, so
dass es an den betroffenen Stellen zu Erfrierungen kommen kann.

® Atmen Sie die Kaltemitteldampfe nicht ein. Die Kaltemitteldampfe
sind zwar ungiftig, sie verdrangen aber den fir die Atmung erforder-
lichen Sauerstoff.

>

® \erwenden Sie das Gerat nur in gut geltufteten Raumen.
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® \erwenden Sie Kaltemittel nicht im Bereich von tiefer gelegenen
Raumen (z. B. Montagegruben, Sickerschachte). Das Kaltemittel ist
schwerer als Sauerstoff und verdrangt daher den fir die Atmung
erforderlichen Sauerstoff. Bei Arbeiten in ungellfteten Montage-
gruben kann es zu Sauerstoffmangel kommen.

ACHTUNG!

® Achten Sie darauf, dass wahrend des Betriebs, des Aufflllens oder
Entleerens von Kaltemittel sowie wahrend Reparatur- und Service-
arbeiten kein Kaltemittel austreten und in die Umwelt gelangen kann.

Dadurch wird die Umwelt geschutzt.

Aullerdem wird vermieden, dass durch das Vorhandensein von
Kaltemittel in der Umgebung des AirConService Centers das
Auffinden von Lecks am Fahrzeug oder am Gerat erschwert wird
oder unmaoglich ist.

® Treffen Sie Vorkehrungen, damit ausgetretenes Kaltemittel nicht in
die Kanalisation gelangen kann.

HINWEIS

® Spezielle Informationen Uber das Kaltemittel R-1234yf und Uber
Sicherheitsmallnahmen sowie den Schutz von Personen und Gegen-
standen einschlieflllich des Brandschutzes konnen Sie den Sicher-
heitsblattern des Kaltemittelherstellers entnehmen.

Betriebliche MaBnahmen beim Einsatz des Gerats

Der Betreiber muss gemal TRG 402 fur jede Fullanlage
(AirConService Center) eine Betriebsanweisung erstellen. Anhand dieser
Betriebsanweisung mussen die Beschaftigten im Umgang mit dem Gerat
unterwiesen werden.

Der Betreiber muss dafir sorgen, dass die Beschaftigten mindestens ein-
mal jahrlich in folgenden Punkten unterwiesen werden:

besondere Gefahren im Umgang mit Druckgasen

Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit Druckgasen

Gesundheitsmallnahmen beim Umgang mit Druckgasen

Bedienung des Gerats und Ausflihrung von Servicearbeiten am
Gerat

Der Betreiber des Gerats muss daflr sorgen, dass Personal, das mit
Service- und Reparaturarbeiten sowie der Dichtheitsprifung beauftragt
wird, zertifiziert ist im Umgang mit Kaltemitteln und Fullanlagen.

10
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2.5

2.6

Die Zertifizierung sowie Kenntnisse der geltenden Vorschriften und
Normen kénnen in einer Schulung, z. B. bei einer Handwerkskammer,
einer Industrie- und Handelskammer oder bei einer anderen anerkannten
Schulungsstatte, erworben werden.

Der Betreiber muss daflir sorgen, dass alle Serviceschlauche so verlegt
werden, dass diese bei der Nutzung des Gerats nicht beschadigt werden
kénnen.

Warnhinweise auf dem AirConServiceCenter

c Achtung!
Beachten Sie die Bedienungsanleitung!

é SchlieRen Sie das Gerat nur an eine Steckdose mit 230 V/50 Hz

Wechselstrom an!

o

Schutzen Sie das Gerat vor Regen!
Tragen Sie beim Umgang mit Kaltemittel Handschuhe!

Tragen Sie beim Umgang mit Kaltemittel eine Schutzbrille!

®

=  Geschultes Personal!

Sicherheitsvorrichtungen

® Sicherheitsdruckwachter: Schaltet den Kompressor aus, wenn der
normale Betriebsdruck uberschritten wird.

® Uberdruckventile: Zusatzliche Sicherheitsvorrichtung, um ein Bersten
von Leitungen oder Behaltern zu verhindern, falls der Uberdruck trotz
des Sicherheitsdruckwachters weiter steigt.

® Lufter und E-Box (Verzégerungsschaltung): Prift beim Start, ob die
Lufter funktionieren.

® Turoffnerkontakte gegen Offnen der Gehausefront und der Trockner-
abdeckung im Betrieb.

11
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3 Lieferumfang

Das AirConService Center und das mitgelieferte Zubehér wurden vor
dem Versand sorgfaltig kontrolliert.

Das AirConService Center wurde vor dem Versand auf Dichtheit gepruft.

Kontrollieren Sie nach der Anlieferung, ob alle unten genannten Teile vor-
handen und unbeschadigt sind.

Informieren Sie bei fehlenden oder beschadigten Teilen umgehend das
fur den Transport verantwortliche Unternehmen.

Adapter fiir 500 ml Frischol- und UV-Kontrastmittelflasche

Geschlossener patentierter Altélbehalter
Flaschensatz OI-/UV-Behalter, 250ml
Gerateschutzhaube

Schutzbrille / Schutzhandschuhe
Bedienungsanleitung

ACHTUNG!
Fir den sicheren Betrieb und zur Kalibrierung benétigen Sie das Kalte-

mittel R-1234yf (nicht im Lieferumfang enthalten).

Zur Zeit werden Kaltemittelflaschen mit unterschiedlichen Anschluss-
gewinden und Adaptern geliefert; diese sind nicht im Lieferumfang ent-
halten.

12
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4

Zubehor

Als Zubehér erhaltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

Altélbehalter, 500 ml 4440600131
Ersatzfilter mit Filtercode fur Wartung 4445900221
Gerateschutzhaube 4445900081
Ersatz-Papierrolle fur Drucker (Thermopapier) (VPE 4) 4445900088
Schutzbrille 8885400066
Schutzhandschuhe 8885400065
Vakuumpumpendl, 1000 ml 8887200018

Bestimmungsgemafe Verwendung

Das AirConService Center VAS 581 001A (Artikelnummer: ASE 581 001
01 000) ist fur Wartungen an Fahrzeug-Klimaanlagen bestimmt. Das
Gerat ist fur den kommerziellen Einsatz ausgelegt.

Die Bedienung des AirConService Centers darf nur durch Personen
erfolgen, welche die entsprechenden Fachkenntnisse zur Wartung von
Klimaanlagen besitzen.

Mit dem AirCon Service Center durfen nur Fahrzeug-Klimaanlagen
gewartet werden, in denen das Kaltemittel R-1234yf verwendet wird.

Das AirConService Center ist nur flr zugelassene Betriebsstoffe
geeignet.

13
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6 Das AirConService Center im Uberblick

6.1 Vorderseite

Niederdruckmanometer

Statusleuchte Rot ,Fullen”

Statusleuchte Blau ,Evakuieren®
Statusleuchte Gelb ,ECO Tiefenentleerung®
Statusleuchte Grin ,Absaugen”
Hochdruckmanometer

Display

Bedientastatur

© 0 N O g A ODN -

Gasanalyse-Einheit
10 Frontabdeckung

14
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6.2

11 Feststellbare Vorderrader

12 Serviceschlauch Niederdruckanschluss (blau)

13 Serviceschlauch Hochdruckanschluss (rot)

14 Servicekupplung fur Hochdruckanschluss (rot)
15 Servicekupplung fur Niederdruckanschluss (blau)
16 Drucker

17 USB-Anschluss

18 Anzeigeeinheit

Ruckseite und Seitenansicht

19 Frischoéldose (500 ml)

20 Behalter fur UV-Additiv (500 ml)
21 Patentierter Altolbehalter

22 Abdeckklappe

23 Hauptschalter

24 Lufter

15
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7

7.1

7.2

Erste Inbetriebnahme

Ablauf der internen Dichtheitspriufung

Wodchentlich wird die interne Geratedruckprifung automatisch durch-
gefluhrt.

Als erstes wird getestet, ob die Serviceschlauche an eine Klima-
anlage angeschlossen sind oder ob evtl. die Servicekuppler nicht
montiert sind.

Wenn noch Druck auf den Schlauchen vorhanden ist, wird ein Fehler
ausgegeben. Falls die Serviceschlauche geflillt sind, wird eine
Kaltemittelanalyse durchgefuhrt und im Nachgang bei ,,Analyse ok
das Kaltemittel recycelt. Danach erfolgt die Vakuumprifung. Hierbei
werden mehrere Teile des Gerates evakuiert. Nach erfolgreicher
Vakuumprufung werden Teile des Gerates mit Kaltemittel beauf-
schlagt — jetzt erfolgt ein 6-minatiger Drucktest, bei dem samtliche
zugehdrige Magnetventile gedffnet bleiben, um sofort einen Druck-
abfall feststellen zu kdnnen. Nach erfolgreichem Ablauf wird das
Kaltemittel abgesaugt und das Gerat steht flr Servicearbeiten zur
Verfligung.

Aufstellen und Einschalten

1.

AirConService Center zum Arbeitsplatz fahren und Vorderrader (11)
feststellen.

HINWEIS

Das Gerat muss wahrend des Einsatzes fest auf einem waagerechten,
ebenen Untergrund stehen, damit die Messungen korrekt durchgeflihrt
werden konnen.

2.
3.

AirConServiceCenter an das Stromnetz anschlief3en.

Zum Einschalten, Hauptschalter (23) auf | stellen.

Fur 35 Sekunden lauft die Einschaltverzogerung und das Gehause
wird bellftet. Danach zeigt das Display (7) fur einige Sekunden die
Software-Versionsnummer:

»SW*“: Softwarestand
,DB“: Datenbank
»ON“: Seriennummer
,»LF“: Sprachdatei

16
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Dann wird folgende Meldung angezeigt:

v/ Danach lauft eine Dichtheitsprufung.

Hichtiel tEpru Tumg

arten

v Zum Abschluss des Startvorgangs zeigt das AirConService Center
das Standby-Menu:

k& ittel

HINWEIS
Errorcodes, die bei der Erstinbetriebnahme auftreten (siehe Seite 66),
ignorieren und mit ENTER ubergehen.

7.3 Stand-by-Menii

Das Stand-by-Menu informiert Uber aktuelle Bestandsmengen sowie
Zeiteinstellungen des AirConService Centers.

Es werden angezeigt:
Bestandsmenge Kaltemittel

Bestandsmenge Frischdl

Bestandsmenge UV-Additive
Uhrzeit

Datum

17
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7.4

7.5

Sprachauswahl

1.
2.

© 0N Ok W

Pfeiltasten 4 oder ¥ dricken, um ins Grundmenu zu gelangen.

Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service* wahlen.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,5264“ eingeben.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ die gewunschte Sprache wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP driicken. Die gewahlte Sprache ist aktiv und das Stand-by-
Menu wird angezeigt.

Schriftart einstellen

o0k w

Pfeiltasten 4 oder ¥ drucken, um ins Grundmenu zu gelangen.

Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Sohnellstart ]
]
[
EMTER-E 3
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service* wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,3667“ eingeben.
]
|
?

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ die gewunschte Schriftart wahlen:
— Unifont

— Mingliu

Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP driicken. Die gewahlte Schriftart ist aktiv und das Stand-by-
Menu wird angezeigt.

18
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7.6

Lautstarke des Buzzers einstellen

1.
2.

o B W

©

Pfeiltasten 4 oder ¥ dricken, um ins Grundmenu zu gelangen.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

wchnellstart ]
Eirnzelne Frozesse |:|
izl tere Menuss [ |
EHTER-OK t
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service* wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,2899“ eingeben.
Lo ]
[ |
EMTER-E 3

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ die gewunschte Lautstarke wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP drucken. Die gewahlte Lautstarke ist aktiv und das Stand-by-
Menu wird angezeigt.

19



Erste Inbetriebnahme VAS 581 001A

7.7

Firmendaten eingeben

Die Firmendaten werden mit jedem Serviceprotokoll ausgedruckt.

1.

o RN

8.
9.

Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service* wahlen.

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Passwort ,,3282“ eingeben.

Die Firmendaten werden in der dritten Zeile des Displays (7) ange-
zeigt.

Es kdnnen funf Zeilen mit je 20 Zeichen eingegeben werden.

Im Display erscheint die Zahl der angezeigten Firmendaten-Zeile
hinter der Meldung ,,Firmendaten eingeben* (,,01“ bis ,,05%).

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ wird die gewunschte Firmendaten-
Zeile ausgewahlt.

Mit der Bedientastatur (8) und den Pfeiltasten die gewlinschten
Daten eingeben:

Zum Umschalten zwischen Grol3- oder Kleinbuchstaben, die Info-
Taste dricken.

Zum Léschen einzelner Zeichen, Taste C kurz dricken.

Zum Léschen der angezeigten Zeile, Taste C langer dricken.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

STOP driucken. Die eingestellten Daten sind aktiv.

10. Erneut STOP drlicken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.
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7.8

Datum und Uhrzeit eingeben

Datum und Uhrzeit werden zusammen mit den Firmendaten mit jedem
Serviceprotokoll ausgedruckt.

1. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service* wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,8463“ eingeben.

Mit der Bedientastatur und den Pfeiltasten die gewinschten Daten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.
8. STOP drucken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

ok wN

N
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7.9

Vorgabewerte andern

Das AirConService Center hat voreingestellte Werte fur die wichtigsten
Servicearbeiten. Diese Vorgabewerte erscheinen automatisch beim Auf-
rufen der entsprechenden Mendus.

Die folgenden Vorgabewerte kdnnen an den speziellen Bedarf angepasst
werden:

Wartezeit fir den Druckanstieg Min. 1
Vakuumzeit Min. 20
Vakuumkontrollzeit Min. 4
Frischél ml. (Extramenge) 0
UV-Additive ml. 0
Fallmenge g. 500
Absaugmenge ausdrucken? Ja

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Sohnellstart

Einzelne Frozesse

el tere Menues

EMTER-E

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Mit der Pfeiltaste ¥+ ,,Service* wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,3724“ eingeben.

Mit der Bedientastatur und den Pfeiltasten die gewunschten Daten
eingeben.

Zur Bestatigung ENTER drucken.
8. STOP drucken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

B0

o RN

N
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710 Behailter fiir Ole und UV-Additiv einsetzen

HINWEIS
Verwenden Sie ausschlieRlich fiir R-1234yf freigegebene Ole und UV-
Additive. Beachten Sie die Hinweise des Fahrzeugherstellers.

Die aktuellen Bestandsmengen werden im Stand-by-Menu angezeigt.

1. Abdeckklappe (22) an der linken Seite 6ffnen und Behalter an den
Schnellverschlissen aufstecken:
— Behalter fir frisches Ol (19)
— Behalter fur UV-Additiv (20) und
— Altdlbehalter (21)

2. Abdeckklappe (22) schliefl3en.

3. BehaltergrofRe fur Frischdl und UV-Kontrastmittel eingeben (siehe
Kapitel ,Behaltergrolie eingeben” auf Seite 24).
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711

BehaltergroRe eingeben

Fir Frischdl und UV-Kontrastmittel kdnnen Behalter mit 150 ml (A),
250 ml (B) oder 500 ml (C) (Zubehor) verwendet werden. Die entspre-
chende BehaltergroRe muss in das AirConService Center eingegeben
werden.

e

o s g
S i

~ = =S =~

[1]

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues
wahlen:

el ] =t s
Pl | £ A R B

om0

ERMTER-DE STOFP-ESIT

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service‘ wahlen.

Fal teml tielanalgse
g A = W )

L ]
bl

B0

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

4. Zur Bestatigung ENTER drlcken.
Passwort ,,2688“ eingeben.

6. Mit den Pfeiltasten die gewlinschten Felder aktivieren (die dunklen
Felder sind aktiv).

o

.i-:r:_fi;.'u‘n}. . 2EEml D SEEm1 D
158ml D 2EEml [] SEEm1 .
7. Zur Bestatigung ENTER drucken.

8. STOP dricken, um in das Stand-by-Menu zu gelangen.

REIRETS
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712

7121

Kaltemittel analysieren

HINWEIS

Das AirConService Center analysiert den Reinheitsgrad des Kalte-
mittels vor dem Absaugen. Sollte dieser unter 95 %, liegen, nimmt das
Gerat das Kaltemittel nicht an.

Vor jedem Absaugen aus dem Fahrzeug oder vor dem Befullen des inter-
nen Kaltemittelbehalters startet die Kaltemittelanalyse automatisch.

Fal teml ttelanal gse

LLE=To (TR

Bitte warten!

STOF-EXIT

Wenn ,,Bitte warten“ blinkt, wird das Kaltemittel analysiert.

Kaltemittelanalyse bestanden

Wenn das Kaltemittel nicht verunreinigt ist, zeigt das
AirConService Center nach dem Ende der Analyse folgendes an:

Fal teml ttelanal gse

K !

Mit dem AirConService Center kann gearbeitet werden.
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7.12.2 Kaltemittelanalyse nicht bestanden

Wenn das Kaltemittel die Analyse nicht bestanden hat, zeigt das
AirConService Center folgendes an:

1. ,,Erneut versuchen® mit ENTER bestatigen.

Das AirCon Service Center priftinsgesamt bis zu dreimal. Wenn auch der
dritte Analysevorgang nicht in Ordnung ist, zeigt das
AirConService Center folgendes an:

2. STOP driicken.

Eitte kEontak tleren

Sle CEn FanrEeuge

Llert

EMHTER-CK

3. Entsorgungsbehalter an den Entsorgungsanschluss anschlie3en
und mit ENTER bestatigen.

4. Wenn das AirConService Center die Probe entsorgt hat, das
AirConService Center vom Fahrzeug abkoppeln und Service-
schlauche entleeren.

5. Gerat abschalten und ins Freie bringen.

VORSICHT!
Tragen Sie Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

6. Hoch- und Niederdruckservicekupplung vorsichtig 16sen und Gas
entweichen lassen.

7. Analyseeinheit des AirConService Centers verifizieren: siehe Kapitel
»<Analyseeinheit verifizieren* auf Seite 27.
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713

Analyseeinheit verifizieren

Mit diesem Schritt wird mit frischem R-1234yf getestet, ob die Analyse-
einheit des AirConService Centers richtig funktioniert.

1. AirConService Center zur Verifizierung an einer neuen Kaltemittel-
flasche mit R-1234yf anschliel3en und die Analyse durchfihren,

siehe Abbildung:

AirConServiceCenter zur Verifizierung an einer

neuen Kaltemittelflasche mit R-1234yf anschlieRen

v

1. Kaltemittelanalyse durchfiihren

Ergebnis:
Kaltemittel i. 0.7

AirConServiceCenter
i. O.

A\ 4

Kontaminiertes Kéaltemittel
vom Fahrzeug entsorgen

1. Wiederholung der Kéltemittelanalyse

AirConServiceCenter
i. O.

A 4

Kontaminiertes Kaltemittel
vom Fahrzeug entsorgen

Ergebnis:
Kéltemittel i. 0.7

AirConServiceCenter
i. O.

A\ 4

Kontaminiertes Kaltemittel
vom Fahrzeug entsorgen

Stérung am AirConServiceCenter

A\ 4

Hotline anrufen

2. Wenn auch hier die Analyse dreimal fehlschlagt, kontaktieren Sie
bitte die Hotline (siehe Kapitel ,Hotline” auf Seite 5).
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714

Auffullen des internen Kaltemittelbehalters

HINWEIS

Das AirConService Center analysiert den Reinheitsgrad des Kalte-
mittels. Sollte dieser unter 95 %, liegen, nimmt das Gerat das Kalte-
mittel nicht an. Das verunreinigte Gemisch muss extern entsorgt
werden.

Wenn das AirConService Center das erste Mal in Betrieb genommen
wird, muss der interne Kaltemittelbehalter aus einer externen Kaltemittel-
flasche mit mindestens 2000 g Kaltemittel aufgefullt werden.

Das Geréat zeigt die Fehlermeldung 12.
Zur Bestatigung STOP driicken.

HINWEIS
Beachten Sie auch die Hinweise auf den Kaltemittelflaschen.
Kaltemittelflaschen fur das Kaltemittel R-1234yf haben Linksgewinde.

Die aktuellen Bestandsmengen werden im Stand-by-MenU angezeigt.
Es werden drei verschiedene Arten von Kaltemittelflaschen angeboten:

® Kaltemittelflaschen ohne Steigrohr
Diese Kaltemittelflaschen besitzen einen Anschluss.
Beim Beflllen des AirConService Centers muss sich der Anschluss
unten befinden (Flasche auf den Kopf stellen).

® Kaltemittelflaschen mit Steigrohr
Diese Kaltemittelflaschen besitzen einen Anschluss.
Beim Befullen des AirConService Centers muss sich der Anschluss
oben befinden (Flasche aufrecht stellen).

® Kaltemittelflaschen mit Steigrohr:
Diese Kaltemittelflaschen besitzen zwei Anschllsse. Zum Befullen
des AirConService Centers wird der mit L (= liquid / fliissig) gekenn-
zeichnete Anschluss benutzt.
Beim Befullen des AirConService Centers muss sich der Anschluss
oben befinden (Flasche aufrecht stellen).

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

EMTER=LK

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
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3. Mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ ,,Int. Flasche fiillen“ wahlen:

T
RO R

Oodom

4. Zur Bestatigung ENTER drucken.
5. Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display und hier folgen:

FLSZoP L AUCh mlt 8,

he verblnden

entlle atthnen

EMTER-OK STOP-EXIT

Zur Bestatigung ENTER drucken.

U Ech T Merge

=R Rainl= 2l

]
e
L)
[y
I
1=

EMTER-OK STOP-EXIT

Das Display zeigt die max. auffillbare Menge Kaltemittel an.

Gewulnschte Menge eingeben und mit ENTER bestatigen.
Der interne Kaltemittelbehalter wird beflllt.

Das Ende des Fullvorgangs wird nach der Analyse durch ein
akustisches Signal bestatigt.
Ventile schliel3en und mit ENTER bestatigen.

6. Nach dem Befullen wird die Menge des Kaltemittels im internen
Behalter angezeigt. STOP dricken, um das Menu zu verlassen.
Um in das Stand-by-Menu zu gelangen, noch einmal STOP driicken.
Das Gerat ist nun betriebsbereit.
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8 Betrieb

ACHTUNG!
Wahrend der Klimaservice durchgefiuhrt wird, missen Motor und Klima-

anlage abgestellt sein.

8.1 Abschaltung bei Reparatur, Notfallen und
Fehlfunktionen

1. Um im Reparaturfall zu gewahrleisten, dass das Gerat spannungs-
frei geschaltet ist, schalten Sie es Uber den Hauptschalter aus und
ziehen Sie zusatzlich den Netzstecker.

2. Um das Gerat bei Notfallen oder Fehlfunktionen auszuschalten,
schalten Sie das Gerat Uber den Hauptschalter aus.
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Betrieb

8.2 Schnellstart

HINWEIS

Mit dem Menu ,,Schnellstart® wird ein vollautomatischer Klimaservice
durchgefihrt. Es muss nur die Fullmenge nach dem Fullmengen-
aufkleber im Fahrzeug eingegeben werden.

Im Menu ,,Schnellstart werden automatisch hintereinander ausge-
fahrt:

Kaltemittelanalyse durchfuhren (siehe Kapitel ,Kaltemittel analysie-
ren® auf Seite 25)

Absaugen des Kaltemittels

Recycling des Kaltemittels (Reinheit entspricht SAE J 2099)
Prifung des Druckanstiegs

Ablassen des Altols

Evakuieren der Anlage

Vor jeder Arbeit an einer Fahrzeugklimaanlage muss eine
Dichtheitsprifung durchgeflihrt werden. Hierzu wird die Klimaanlage
mit einer Probefiillung Kaltemittel beflllt. Uber einen Zeitraum von
5 Minuten muss der Druck in der Klimaanlage konstant bleiben. Eine
vollstandige Beflllung der Klimaanlage ist nur mdglich, wenn dieser
Test erfolgreich durchgefuhrt werden konnte. AnschlieRend wird die
Probefillung abgesaugt und die Klimaanlage evakuiert. Die end-
gultige Fullmenge wird vollstandig gefillt, um eine hohe
Fullmengengenauigkeit zu gewahrleisten.

Dichtheitsprifung / Vakuumkontrolle

Aufflllen von Frischdl in der benétigten Menge

Einfullen von UV-Additiv

Einflllen von Kaltemittel

Im Anschluss an jeden durchgefiuihrten Prozess wird ein Service-
protokoll gedruckt. Nur wenn ein Prozess erfolgreich abgeschlossen
wurde, wird der darauf folgende Prozess begonnen.

1.

2.

Die Serviceschlauche des AirConService Centers zunachst mit der
Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und die Servicekupplungen 6ffnen.

Pfeiltaste 4 oder ¥ dricken, um ins Grundmenu zu gelangen.
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3. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Schnellstart*
wahlen:

oJ0n

4. Zur Bestatigung ENTER drucken.

5. Mit der Bedientastatur (8) und den Pfeiltasten Fahrzeugdaten ein-
geben.

6. Zur Bestatigung ENTER drucken.

7. Kaltemittel-Fullmenge eingeben. Den entsprechenden Wert von dem
Fullmengenaufkleber im Fahrzeug entnehmen und mit der Bedien-
tastatur (8) und den Pfeiltasten eingeben und ENTER dricken.

8. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wahlen, ob die Klimaanlage Uber

zwei Anschlusse verfugt (Hoch- und Niederdruck) oder nur Uber
einen Anschluss (Hochdruck oder Niederdruck).

HEL-HO

- HO

oJ0n

Mit ENTER bestatigen.

v/ Der vollautomatische Klimaservice wird gestartet.
Wahrend des Klimaservices wird das Kaltemittel analysiert (siehe
Kapitel ,Kaltemittel analysieren” auf Seite 25).

v Nachdem der Klimaservice beendet ist, erscheint die Aufforderung
die Serviceschlauche (12) und (13) des AirCon Service Centers von
der Fahrzeug-Klimaanlage abzukuppein.

9. Serviceschlauche (12) und (13) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert. Anschlieend ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

10. Ventilkappen der Fahrzeug-Klimaanlage auf die Anschlisse auf-
schrauben.
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8.3

8.3.1

Benutzercodes

Es besteht die Moglichkeit, die Klima-Service-Station mit persdnlichen
Benutzercodes vor unbefugtem Zugriff zu schiatzen. Wenn die Funktion
aktiviert ist, wird nach dem Einschalten der Benutzercode abgefragt,
ohne den man die Station nicht mehr starten kann. Es kdnnen bis zu
10 verschiedene Benutzer mit individuellen Codes angelegt werden.

Benutzercodes anlegen

1. Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

ol

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.
3. Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service® wahlen und mit ENTER bestatigen:

ey = L]
T ijj.&El.HE_]_E"r'l |:]
El 0K STOP-EXIT $

4. Passwort ,,9786" eingeben und mit ENTER bestatigen, um ins
Administratormend ,ADM® zu gelangen:

5. Administratorcode ,,0000“ (Werkseinstellung) eingeben und mit
ENTER bestatigen:

lr=ert HUM Lode

HINWEIS

Aus Sicherheitsgrinden muss jedes Mal ein neuer Administratorcode
gewahlt werden, der nicht ,,0000“ sein darf, da die komplette Funktion
sonst wieder deaktiviert wird.

Mit Hilfe des Administratorcodes kdnnen Benutzer angelegt werden.

6. Neuen Administratorcode eingeben:
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Neuen Administratorcode bestatigen:

A BREA
HLIM HEEH
(ISulal

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den jeweiligen Benutzer wahlen:

Den vierstelligen individuellen Benutzercode anlegen (Wird hier ein

Code angelegt, kann das Gerat nur noch mit diesem Code in Betrieb

genommen werden).

=l A T T e T £

10. Neuen Benutzercode bestatigen:

HINWEIS

Mit der gelben Infotaste lasst sich zwischen Grol3- und Kleinschreibung

umschalten.

ENTER bestatigen:

11. Den dazugehorigen Benutzernamen eingeben und die Eingabe mit

HINWEIS

Der User ist angelegt und das Menu wechselt wieder in die Benutzer-
Auswahl. Sie kdnnen nun einen weiteren Benutzer anlegen oder mit

STOP das Menu verlassen.

34



VAS 581 001A Betrieb

8.3.2

Benutzercode eingeben

Beim Einschalten der Klima-Service-Station werden die Geratedaten auf
dem Display angezeigt. Sind Benutzercodes angelegt, so muss nun ein
Code eingegeben werden, um die Station freizugeben.

1. Den jeweiligen Benutzercode eingeben.

Bei Eingabe eines falschen Benutzercodes wird folgender Fehler-
meldung angezeigt.

WG CrnE
HHCHRIZ IR I

Nach erfolgreicher Eingabe wird die Station freigeschaltet und fahrt
hoch. Der Name des Benutzers wird angezeigt:

: [ustermann

in
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8.4

Personliche Datenbank anlegen

In dieser Datenbank kdnnen bis zu 100 kundenspezifische Fahrzeuge mit
den dazugehorigen Flullmengen angelegt werden.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Schnellstart*

wahlen:

Sl l=tsmet
A L L E AT

ERTER-[E

o]0N

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Nach Eingabe des Fahrzeugkennzeichens (kann in diesem Fall auch

freigelassen werden) mit ENTER bestatigen.

EFEFP-TNMATEH
{08 i B o I el |

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Datenbank® wahlen und mit ENTER

bestatigen.

Pl Lmesrnge

]

Llatenbank

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

515}

»Personal DB wahlen und mit ENTER bestatigen.

ALFA ROMED
ASTOM MARTIH

HINT
LA L

|
U
0
0

In diese hier leere Datenbank mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den

|
0

Zum Andern der Eintrage gelbe Taste ,,Info*

]

set

{ia]

. jeweiligen Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen.

dricken.

In die freien Felder die Fahrzeugdaten (Modell, Typ) eingeben und

mit ENTER bestatigen.

]
i
i
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9. Die Kaltemittelfullmenge eingeben und mit ENTER bestatigen.

=1k
LI L

)

i}
=
=

v Der Eintrag ist angelegt.
FAUOT [ B

FAd C2E»

1 0

Sie kdnnen nun einen einen weiteren Eintrag anlegen (mit den Pfeil-
tasten auswahlen, dann wie beschrieben) oder mit der Taste
»STOP“ das Menu verlassen.

Die personlichen Eintrage werden auf der Platine gespeichert, nicht
auf der Flash-Memory-Card. Die Eintrage bleiben also auch bei
einem Software-Update erhalten.

Die Eintrage werden chronologisch abgelegt (nicht alphanumerisch).
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8.5

8.5.1

Kaltemittelverbrauch auf USB-Stick ubertragen

Jedes Mal wenn ein Absaug- oder Flllvorgang (einzelner Prozess oder
vollautomatisch) abgeschlossen wird, speichert die Station samtliche
zugehdrigen Daten im internen Speicher. Aus diesen Daten kann ein
Report generiert und auf einen USB-Stick Ubertragen werden.

HINWEIS
Der USB-Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Jeder Report wird in zwei Formaten gespeichert:
® als HTML-Datei (zum Offnen mit einem beliebigen Internet-Browser)

® als XLS-Datei (zum Offnen mit Microsoft Excel)

HINWEIS

Der Report kann ein eigenes Logo (z. B. das Werkstatt-Logo) enthalten,
wenn eine Grafik auf den USB-Stick kopiert wird, die folgende Voraus-
setzungen erfullt:

® Dateiformat: JPEG-Format

® Dateiname: logo.jpg (Grof3- und Kleinschreibung beachten)

® BildgrofRe: 370 x 50 Pixel

Die Firmenanschrift im Report wird aus der Station ubernommen (siehe
Kapitel ,Firmendaten eingeben® auf Seite 20).

Report nach Jahreswechsel

Nach einem Jahreswechsel meldet die Station, dass die gespeicherten
Daten des vergangenen Jahres auf einen USB-Stick Ubertragen werden
sollen. Wenn Sie die Jahresdaten auf einen USB-Stick Ubertragen,
werden diese danach aus dem internen Speicher der Station geldscht.

1. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (17) stecken.
2. Den Displayanweisungen folgen.
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8.5.2

8.6

Manueller Report

Sie kdnnen jederzeit manuell einen Monats- oder Jahresreport auf einen
USB-Stick Ubertragen.

1.
2.

»

Den USB-Stick in den USB-Anschluss (17) stecken.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

T s
ot « ™

el ters [Menuss

EMHTER-E

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service* wahlen und mit ENTER bestatigen:

Passwort eingeben und mit ENTER bestatigen.
- ,,4910“: Monatsreport
- ,,4918“: Jahresreport

Falls kein USB-Stick eingesteckt ist oder dieser nicht erkannt wird,
wird ,,Error 52 angezeigt.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den gewunschten Eintrag wahlen und
mit ENTER bestatigen.

Den Displayanweisungen folgen.
Mit STOP zur vorigen Auswahl zurtick wechseln.

o]0N

Kaltemittelverbrauch anzeigen

Die Station speichert die Daten der eingefillten und abgesaugten Kalte-
mittelmengen. Diese kdnnen als JahreslUbersicht oder Monatsubersicht
direkt ausgedruckt werden.

1.

2.
3.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

o]0N

EMHTER-E

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit der Pfeiltaste ¥ ,,Service* wahlen und mit ENTER bestatigen:

om0
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4. Passwort ,,9051“ eingeben und mit ENTER bestatigen:

L ]
Pl R et =

5. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ das gewlinschte Jahr wahlen und mit
ENTER bestatigen:

Beispiel

Ll Eldimsasn ] acms
AT L LTaain 4 sceEn
Trtal H1T
LI - Ll

1 12E5E
[ 1tk

EREIHT STOP-EXIT
HFPRINT STOP-EXIT

»von Klimaanlagen“ zeigt die Menge des abgesaugten Kaltemittels an.
Hier wurden im Jahr 2017 insgesamt 18650 g Kaltemittel mit der Station
abgesaugt.

Mit der Pfeiltaste ¥ wird als nachstes die Totalmenge des eingeflllten
Kaltemittels des entsprechenden Jahres angezeigt:

Eingefillt in A-C

SELT

Durch Drucken der Pfeiltaste ¥ wird die Monatsubersicht im Display dar-
gestellt:

g

Hier wurden im Januar 2017 insgesamt 2400 g Kaltemittel abgesaugt.

In der Monatsubersicht wird die eingefullte und abgesaugte Menge
immer im Wechsel angezeigt.

Die Ubersicht Iasst sich jederzeit durch Betatigen der Taste ,,ENTER*
ausdrucken. Mit der Taste ,STOP* wird die Ubersicht beendet.
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8.7

Einzelne Prozesse

HINWEIS

Mit dem Menu ,,Einzelne Prozesse* wird der Klimaservice Schritt fur
Schritt durchgeflihrt. Es kdnnen dieselben Prozesse wie beim Schnell-
start durchgefuhrt werden, einzelne Prozesse kdnnen jedoch ausgelas-
sen werden. Aulerdem kénnen zu jedem Prozess die jeweiligen Werte
individuell Uber die Tastatur eingegeben werden. Weiterhin kdnnen in
diesem Menu Fahrzeugdaten fur das Serviceprotokoll eingegeben wer-
den.

Im Menu ,,Einzelne Prozesse* konnen die folgenden vier Prozesse
einzeln ausgefuhrt werden:

® Klimaanlage entleeren: Analyse des Kaltemittels (siehe Kapitel
.Kaltemittel analysieren” auf Seite 25), Absaugen, Recycling des
Kaltemittels, Prifung des Druckanstiegs, Ablassen des Altdls.

® \akuum erzeugen: Evakuieren der Anlage, Dichtheitsprufung/
Vakuumkontrolle.

® Klimaanlage beflllen: Vor jeder Arbeit an einer Fahrzeugklimaanlage
muss eine Dichtheitsprifung durchgefuhrt werden. Hierzu wird die
Klimaanlage mit einer Probefiillung Kaltemittel befillt. Uber einen
Zeitraum von 5 Minuten muss der Druck in der Klimaanlage konstant
bleiben. Eine vollstandige Beflllung der Klimaanlage ist nur moglich,
wenn dieser Test erfolgreich durchgefuhrt werden konnte. Anschlie-
Rend wird die Probeflillung abgesaugt und die Klimaanlage evakuiert.
Die endgultige Fullmenge wird vollstandig gefullt, um eine hohe
Fullmengengenauigkeit zu gewahrleisten.
Auffullen von Frischdl, Einfullen von UV-Additiv, Einfullen von Kalte-
mittel.

® Anschlisse wahlen: Klimaanlage hat Hoch- und Niederdruckan-
schluss, nur Hochdruck- oder nur Niederdruckanschluss

Im Anschluss an jeden durchgefiihrten Prozess wird ein Serviceprotokoll
gedruckt.

1. Die entsprechenden Anschlisse des AirConServiceCenters
zunachst mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und offnen.

2. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse“
wahlen:

o[l

3. Zur Bestatigung ENTER drucken.
4. Fahrzeugdaten eingeben und mit ENTER bestatigen.

41



Betrieb VAS 581 001A

8.7.1 Absaugvorgang

1. Gewdunschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

T
o

1=
(-]

FHTFE-INE =TiP-FXIT t
[l ol St B U | b i R

2. Wenn ,,Klimaanlage entleeren* gewahlt wurde, im folgenden Menu
die gewunschte Wartezeit fur den Druckanstieg eingeben (Standard
1 min) und mit ENTER bestatigen, ansonsten weiter mit Kapitel
»vakuumvorgang“ auf Seite 42.

Wartereit flr den

i

miri. 1

e ER-LE STl =kl ]

HINWEIS

Durch die Wartezeit wird sichergestellt, dass eventuell vorhandenes
Restkaltemittel verdampfen und danach abgesaugt werden kann. Das
verdampfende Restkaltemittel I0st einen Druckanstieg aus.

8.7.2 Vakuumvorgang

1. Gewdlnschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.

Lgen

Ok STOP-EXIT 3

2. Wenn ,Vakuum erzeugen“ gewahlt wurde, die gewlnschte
Vakuumzeit eingeben (Standard 20 min), ansonsten weiter mit
Kapitel ,Fullvorgang” auf Seite 43.

3. Mit der Pfeiltaste ¥ die gewiunschte Vakuumkontrollzeit eingeben.
4. Beide Einstellungen mit ENTER bestatigen.

HINWEIS

Die Klimaanlage wird durch die Vakuumpumpe tiefentleert. Dies dient
dazu, eventuell vorhandene Fremdgase oder Feuchtigkeit zu entfernen
und die Klimaanlage auf den Fullvorgang vorzubereiten. Abgesaugtes
Restkaltemittel, das noch im Kaltemitteldl gebunden war, wird vom
AirConService Center aufgefangen und wiederverwertet.
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8.7.3 Fullvorgang
1. Gewdunschte Einstellungen wahlen und mit ENTER bestatigen.
EMTER-OK STOP-EXIT 1
2. Wenn ,Klimaanlage beflllen* gewahlt wurde, die gewunschten
Werte eingeben, ansonsten weiter mit Kapitel ,Anschlisse wahlen®
auf Seite 44.
3. Die Menge des Kaltemittelols eingeben, die zuvor abgesaugt wurde
oder die benotigt wird.
4. Pfeiltaste ¥ dricken.
5. Die Menge des Additivs eingeben.
6. Pfeiltaste ¥ drlicken.
7. Die Menge des Kaltemittels eingeben.
8. Alle Einstellungen mit ENTER bestatigen.
L B t
HINWEIS

® \Wenn im gleichen Prozessablauf ein Absaugvorgang stattfindet,

zahlt die Menge des Frischdls als Extra-Fullmenge, die zu der zuvor
abgesaugten Altélmenge addiert wird. Stellt man diesen Wert auf 0,
wird exakt die Menge O, die abgesaugt wurde, auch wieder einge-
fallt.

Um Frischdl oder UV-Additiv einzuflllen, muss im gleichen Prozess-
ablauf ein Vakuumvorgang durchgefuhrt werden. Wenn kein
Vakuumvorgang gewahlt worden ist, steht im Fullmenu nur Kalte-
mittel zur Auswahl.
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8.7.4  Anschliisse wahlen
1. Parameter nach den vorhandenen Anschlissen der Klimaanlage
wahlen:
— Klimaanlage hat Hochdruck- und Niederdruckanschluss:
ND / HD wahlen.
— Klimaanlage hat nur Hochdruckanschluss: HD wahlen.
— Klimaanlage hat nur Niederdruckanschluss: ND wahlen.
2. Mit ENTER bestatigen.
k1 lage MO HD [ |
Elimaanlages ridre HO ]
Elimaanlages ridr MO ]
EHMTER-OE STOP-ESIT 3
3. Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, die Vorgange mit
ENTER starten.
8.7.5 Nach Beendigung des Klimaservices

v

Nachdem der Klimaservice beendet ist, erscheint die Aufforderung,
die Serviceschlauche des AirConService Centers von der Fahrzeug-
Klimaanlage abzukuppeln.

Serviceschlauche (12) und (13) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert. Anschlie3end ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

Ventilkappen der Klimaanlage auf die Anschlisse aufschrauben.
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8.8 Klimaanlage spulen

HINWEIS

Mit dem Menu ,,A/C Spilen“ wird die Fahrzeug-Klimaanlage mit
frischem Kaltemittel gespult. Das Spulen ist vor allem geeignet, um
altes Kompressordl zu ersetzen oder um metallische Ruckstande weit-
gehend aus der Anlage zu entfernen.

Vor dem Spilen muss zunachst das Kaltemittel aus der Fahrzeug-
Klimaanlage abgesaugt werden. AnschlieRend mussen die Komponen-
ten, die nicht gespult werden kdnnen (zum Beispiel Kompressor oder
Filter) vom Kuhlkreislauf getrennt werden. Danach werden die zu
spulenden Komponenten uber spezielle Adapter mit den Service-
kupplungen des AirCon Service Centers zu einem Spulkreislauf
verbunden.

1. Die entsprechenden Anschlisse des AirConService Centers
zunachst mit der Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.

2. Im Grundmeni mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

o[l

E:h [ == R B LY

3. Zur Bestatigung ENTER drucken.

4. Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (8) die gewlinschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.
Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER drlcken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

5. ,Klimaanlage entleeren* wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

6. Als ,Wartezeit fir den Druckanstieg“ 1 Minute eingeben und zur
Bestatigung ENTER drucken.

7. ,Vakuum erzeugen“ mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER drucken.

8. ,,Klimaanlage befullen“ mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER drucken.

9. ,,Prozesse starten“ mit ENTER wahlen.

10. Nach Beendigung des Absaugvorgangs die Station vom Fahrzeug
trennen.
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1.

12.

Komponenten des Systems vom Kuhlkreislauf trennen, die nicht
gespult werden konnen. Diese Komponenten sind zum Beispiel:

— Kompressor

— Leitungsfilter

— Festdrossel

— Sammelbehalter
— Filtertrockner

— Expansionsventil

Die zu spllenden Komponenten der Fahrzeug-Klimaanlage nach
Herstellervorgabe Uber spezielle Adapter mit den Service-
kupplungen (14) und (15) des AirConService Centers zu einem

Spulkreislauf verbinden.

HINWEIS
Bitte beachten Sie den Reparaturleitfaden des Fahrzeugherstellers.

13. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*

14.
15.

16.

17.

18.
19.

wahlen:
Sokellstart ]
Ei TEEES |:|
lleitere Menue [ |
EMTER-F 3
Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit den Pfeiltasten 4+ oder ¥ ,,A/C Spulen‘“ wahlen:
. m
O
O

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (8) die gewulnschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER dricken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ wahlen, ob die gesamte Klimaanlage
oder eine einzelne Komponente gespult werden soll:

|
0

Elimaanlage spllen

EHTER-OFK STOF-EXIT 3

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display folgen.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Vor jeder Arbeit an einer Fahrzeugklimaanlage muss eine Dichtheits-
prufung durchgeflhrt werden. Beim Spulvorgang wird der Spulkreis-
lauf mit einer Probeflillung Kaltemittel beflllt. Uber einen Zeitraum
von 5 Minuten muss der Druck im Spulkreislauf konstant bleiben. Die
Durchfihrung des Spulvorgangs ist nur moglich, wenn dieser Test
erfolgreich abgeschlossen wurde.

Nachdem das Spulen beendet ist, wird das Grundmenu des
AirConService Centers angezeigt.

Gegebenenfalls Adapter aus dem Spulkreislauf enfernen und alle
Komponenten wieder an den Kuhlkreislauf anschlieRen.

Die entsprechenden Anschlisse des AirConService Centers mit der
Fahrzeug-Klimaanlage verbinden und 6ffnen.

Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

T s
ot « ™

el ters [Menuss

EMHTER-E

Zur Bestatigung ENTER drucken.

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (8) die gewlinschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER dricken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

»Klimaanlage entleeren®“ mit Nein abwahlen (gewahlte Einstellung
blinkt) und zur Bestatigung ENTER drtcken.

»,Vakuum erzeugen“ wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und zur
Bestatigung ENTER drucken.

Gegebenenfalls mit der Bedientastatur (8) die gewlinschten Daten
eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

Sollen keine Daten eingegeben werden, ENTER drlcken, um zum
nachsten Programmschritt zu wechseln.

»Klimaanlage befiillen® wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

Fillmenge flr Kaltemittel eingeben (Olfillmenge des Kompressors
beachten).

Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display (7) folgen:
Die gewunschte Einstellung wahlen (gewahlte Einstellung blinkt) und
zur Bestatigung ENTER drucken.

,Prozesse starten“ mit ENTER wahlen.

o1l

Nachdem der Flllvorgang beendet ist, erscheint die Aufforderung die
Serviceschlauche des AirConService Centers von der Fahrzeug-Kli-
maanlage abzukuppeln.
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9.1

9.2

32. Serviceschlauche (12) und (13) abkuppeln und zur Bestatigung
ENTER drucken.
Die Serviceschlauche werden nun geleert. Anschlieend ist das
Gerat fur weitere Einsatze betriebsbereit.

33. Ventilkappen auf die Anschlusse der Fahrzeug-Klimaanlage auf-
schrauben.

Servicearbeiten

Dichtheitsprufung

Prifen Sie das AirCon Service Centers einmal im Jahr entsprechend den
geltenden rechtlichen Anforderungen auf Dichtheit. Verwenden Sie
hierzu ein elektronisches Lecksuchgerat.

Nullpunktiiberpriifung der Olwaagen

HINWEIS

Fur eine korrekte Bemessung der Olmengen und des UV-Additivs ist es

erforderlich, dass die Nullpunkte der Waagen regelmaf3ig Uberpruft und

gegebenenfalls neu festgesetzt werden.

Ein erneutes Festsetzen ist erforderlich:

® falls die Menge eines Behalters um mehr als 10 ml vom Sollwert
abweicht

® nach Erschutterungen des AirConService Centers (z. B. Transport
uber holprige Strecken)

® alle vier bis sechs Wochen

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

om0

2. Zur Bestatigung ENTER drucken.

3. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Nullpunkt Waagen* wahlen:

e fullen

(UEE Tl ]

Oom0g
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v Es erscheint die Aufforderung, die Behalter von der Waage zu
nehmen:

Alle 3 Ol-LU-
Behil ter won
clen Waagen nshmern!
EHTER-OE STOP-ESIT

4. Um die Nullpunkte der Waagen fiir die Ole und das UV-Additiv zu
Uberprufen, Abdeckklappe (22) an der linken Seite 6ffnen und
Behalter an den Schnellverschlissen abnehmen:

— Behalter fur frisches Ol (19)
— Behalter fur UV-Additiv (20) und
— Altélbehalter (21)

Wenn die Waagen entlastet sind, zur Bestatigung ENTER drucken.
Die Aufforderung, die Behalter von der Waage zu nehmen, blinkt.

Wenn das Festsetzen des Nullpunktes erfolgreich durchgefihrt
wurde, erscheint wieder das Auswahlmenu fur die Waagen.

5. Behalter wieder in die Arbeitsposition bringen:
Behalter fir die Ole (19) und (21) und das UV-Additiv (20) wieder an
den Schnellverschlussen anschlieRen und Abdeckklappe (22)
schlielRen.

6. Zwei Mal STOP drlcken, um in das Stand-by-Menl zu gelangen.
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9.3 Trockner-Filter wechseln

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Einzelne Prozesse*
wahlen:

Ooomd

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Abfrage nach ,,KFZ-Daten* etc. Uberspringen.
»Klimaanlage entleeren® wahlen.

,Wartezeit flir den Druckanstieg” auf ,,1“ stellen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

6. ,,Vakuum erzeugen“ mit ,Nein“ abwahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

7. ,Klimaanlage befillen ?“ mit ,Nein“ abwahlen.
Zur Bestatigung ENTER drucken.

8. ,,Prozesse starten ?“ wahlen.
Zur Bestatigung ENTER drlcken.

Die Serviceschlauche werden nun geleert und das Grundmenu des
AirConService Centers wird aktiviert. Der Kompressor hat intern
einen leichten Unterdruck erzeugt, sodass der Filter mit geringstem
Kaltemittelverlust gewechselt werden kann.

WARNUNG!
Schalten Sie vor dem Offnen des Gehauses das AirConService Center

aus und ziehen Sie den Netzstecker.

S Y

9. Gerat ausschalten.
10. Netzstecker ziehen.
11. Abdeckung hinten entfernen.
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Die folgenden Schritte dirfen nur von fachkundigem Personal durchge-

-
\ 4
m fuhrt werden.
Tragen Sie Schutzhandschuhe und -brille.

12. Schraube (D) aus der Halterung herausdrehen und Trocknerfilter
gerade herausziehen.

13. O-Ringe (E) ersetzen. Neue O-Ringe vor dem Einbau mit Kalte-
mittelol benetzen.

14. Neuen Trockner einsetzen und Schraube mit 15 Nm anziehen.
15. Netzstecker einstecken.

16. Gerat einschalten.

v Das Gerat fuhrt einen Selbsttest durch.

17. Abdeckung wieder befestigen.
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9.4 Wartung Filter

HINWEIS

Nach dem Erledigen der Servicearbeiten missen Sie die jeweiligen
Servicemeldungen I6schen (Zahler zuriicksetzen). Wechseln Sie hierzu
in das Menu ,,Weitere Menues* — ,,Service“ und geben Sie hier den
Code ,,7782“ ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ den gewinschten Ein-
trag wahlen und mit ENTER bestatigen. Den Displayanweisungen fol-
gen und die ENTER Taste 3 Sekunden gedruckt halten. Mit STOP zur
vorigen Auswahl zurtck wechseln.

Beim Filterwechsel muss der Zahler ,,Von Klimaanlagen* zurlckge-
stellt werden.

Fuhren Sie nach dem Wechseln des Filters eine Dichtheitskontrolle
durch (siehe Kapitel ,Dichtheitsprifung” auf Seite 48).

Lo Bl lmaan L agen

»von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) tber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse” aus Klimaanlagen abgesaugt wurde.

laschen

»von ext. Flaschen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) Gber den Menupunkt ,,Int. Flasche fiillen®
ins Gerat nachgefullt wurde.

»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) tber den Menupunkt ,,Schnellstart” oder
auch ,,Einzelne Prozesse* in Klimaanlagen eingefligt wurde.

]

»Vakuumzeit® gibt an, wie lange die Vakuumpumpe seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) in Betrieb war.
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9.4.1

9.4.2

9.5

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die seit der
letzten Ruckstellung (siehe Datum) mit dem Klimaservicegerat durchge-
fuhrt wurden.

Eingabe Filtercode

Um den Zahler des Filters zurlck zu setzten, ist die Eingabe eines 12-stel-
ligen Codes notwendig. Dieser einzigartige Code befindet sich auf dem
neuen Filter. Im Eingabemenu wird die Aufforderung angezeigt ,,Code
Eingabe“. Wird kein Code eingegeben, ist das Gerat auller Betrieb
gesetzt. Jeder Code funktioniert nur ein Mal.

Dichtheitskontrolle

Fuhren Sie nach dem Wechseln des Filters eine Dichtheitskontrolle mit
einem freigegebenen Prufgerat durch.

Drucksensor kalibrieren

HINWEIS

Fur korrekte Druckmessungen ist es erforderlich, dass der Drucksensor
richtig kalibriert ist.

Ein Kalibrieren ist erforderlich:

® alle vier Wochen,

nach Erschutterungen des AirConService Centers,

nach jedem Wechsel des Vakuumpumpendls,

wenn im Display unrealistische Druckwerte anzeigt werden.

1. Im Grundmenu mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

oB0

2. Die Anlage drucklos machen (wie in Kapitel , Trockner-Filter wech-
seln® auf Seite 50 beschrieben).

3. Zur Bestatigung ENTER drucken.
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4. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Service“ wahlen:

NN

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,2224" eingeben.
,Drucksensor“ mit ENTER bestatigen.

Zum weiteren Vorgehen den Hinweisen im Display folgen:

— Servicekupplungen (14) und (15) von den Serviceschlauchen (12)
und (13) abschrauben.

— Mit der Bedientastatur (8) den aktuellen lokalen Atmospharen-
druck eingeben und zur Bestatigung ENTER drucken.

© NSO

HINWEIS

Den aktuellen Atmospharendruck fur Ihre Region kdnnen Sie zum
Beispiel im Internet Uber http://www.meteo24.de/wetter/ unter
,Luftdruck® erfahren.

9. Wenn das Kalibrieren erfolgreich durchgefiihrt wurde, ENTER
dracken, um das Menu zu verlassen.

10. Zwei Mal STOP driicken, um in das Stand-by-Meni zu gelangen.

11. Servicekupplungen (14) und (15) wieder auf die
Serviceschlauche (12) und (13) handfest aufschrauben —
dabei die blauen und roten Kennzeichnungen von
Servicekupplungen und Serviceschlauchen beachten.
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9.6 Vakuumpumpenol wechseln

WARNUNG! Lebensgefahr durch Stromschlag
Das Beruhren nicht isolierter Teile kann zu schweren Korper-
verletzungen fuhren.
Schalten Sie vor dem Offnen des Gehauses das AirConService Center
aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Das AirCon Service Center darf ausschlieRlich durch Personal repariert
werden, das von Dometic autorisiert wurde.

1. Lassen Sie die Vakuumpumpe vor dem Olwechsel etwa 10 Minuten
laufen (manuell Gber die Menuauswahl).

w Die folgenden Schritte durfen nur von fachkundigem Personal durchge-
m fuhrt werden.

2. Frontabdeckung demontieren:
Schrauben (D) des Bedienfeldes herausdrehen und Bedienfeld nach
oben klappen. Dann Schrauben (E) unten an der Frontabdeckung
herausdrehen und Frontabdeckung abnehmen.
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3. Gefal, ausreichend fur mindestens 72 Liter, unter das
AirConService Center stellen. Das Ol aus der Vakuumpumpe flief3t
beim Ablassen durch die Offnung (l) im Boden des Gerats.

4. Oleinflllschraube (G) herausdrehen.

5. Zum Olablassen, Olablassschraube (J) herausdrehen.

6. Wenn das Ol vollstandig aus dem Pumpengehause abgelaufen ist,
Olablassschraube (J) wieder hineindrehen.

7. Frisches Vakuumpumpendl bis Mitte Schauglas (H) auffullen und
Oleinflllschraube (G) wieder hineindrehen.

8. Frontabdeckung und Bedienfeld montieren und Netzstecker ein-
stecken.

HINWEIS

Nach dem Erledigen der Servicearbeiten miussen Sie die jeweiligen
Servicemeldungen lI6schen (Zahler zuriicksetzen). Wechseln Sie hierzu
in das MenU ,,Weitere Menues*“ — ,,Service“ und geben Sie hier den
Code ,,7782“ ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den gewiunschten
Eintrag wahlen und mit ENTER bestatigen. Den Displayanweisungen
folgen und die ENTER Taste 3 Sekunden gedruckt halten. Mit STOP
zur vorigen Auswahl zurtiick wechseln.

Beim Wechseln des Vakuumpumpenols muss der Zahler ,,Vakuum-
zeit" zuruckgestellt werden.
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i
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Lo
-

»von Klimaanlagen® gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der
Produktion des Gerates (siehe Datum) uber den Menupunkt ,,Schnell-
start” oder auch ,,Einzelne Prozesse“ aus Klimaanlagen abgesaugt
wurde.

von ext. Flaschen

»von ext. Flaschen* gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel Gber den Menu-
punkt ,,Int. Flasche flillen“ ins Gerat nachgefillt wurde.

P
1}

{in]
w

STOF-EXIT

»Eingefiillt in A/C“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel Gber den Men(-
punkt ,,Schnellstart® oder auch ,,Einzelne Prozesse“ in Klimaanlagen
eingefullt wurde.

»Vakuumzeit” gibt an, wie lange die Vakuumpumpe insgesamt in
Betrieb war.

SELICE e ledlgtl

Hhizakhl 4

»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die mit dem
Klimaservicegerat durchgefuhrt wurden.
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9.7 Zahlerstande

HINWEIS

Das Gerat speichert verschiedene Zahlerstande ab. Um die Totalwerte
abzurufen — fortlaufend, seitdem das Gerat produziert wurde — gehen
Sie in das Menu ,,Weitere Menues* — ,,Service“ und geben Sie hier
den Code ,,7783" ein. Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ den gewlinschten
Eintrag wahlen.

Diese Zahlerstande sind nicht ruckstellbar. Um zu den rickstellbaren
Zahlerstanden zu gelangen, geben Sie unter ,,Service® den Code

,» 1782 ein. Siehe auch Kapitel ,Vakuumpumpendl wechseln® auf
Seite 55 oder Kapitel , Trockner-Filter wechseln® auf Seite 50.

,von Klimaanlagen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) tber den MenUpunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse” aus Klimaanlagen abgesaugt wurde.

= t. Flaschen

Bl R e S

»von ext. Flaschen“ gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) tber den Menupunkt ,,Int. Flasche fullen®
ins Gerat nachgefullt wurde.

=Tigllt 1 HAL

ETOP-EXIT

»Eingefiillt in A/C* gibt an, wie viel Gramm Kaltemittel seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) tber den Menupunkt ,,Schnellstart® oder
auch ,,Einzelne Prozesse* in Klimaanlagen eingeflillt wurde.

»Vakuumzeit® gibt an, wie lange die Vakuumpumpe seit der letzten
Ruckstellung (siehe Datum) in Betrieb war.
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»oervice erledigt” zeigt die Menge der Servicearbeiten an, die seit der
letzten Ruckstellung (siehe Datum) mit dem Klimaservicegerat durchge-

fuihrt wurden.

9.8 Fullmengenkorrektur bei langeren

Serviceschlauchen

HINWEIS

® Sollen langere oder klrzere Serviceschlauche fur das Gerat einge-

N o Ok

setzt werden, ist es erforderlich, die Flllmengen den neuen
Schlauchlangen anzupassen.

Der Serviceschlauch fur die Hochdruckseite und der Service-
schlauch fur die Niederdruckseite missen immer gleich lang sein,
sonst werden die Fullmengen nicht korrekt bemessen.

Im GrundmenU mit den Pfeiltasten 4 oder ¥+ ,,Weitere Menues*
wahlen:

Schnellstart

Einzelne Frozesse

B0

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Mit den Pfeiltasten 4 oder ¥ ,,Service* wahlen:

it.Flasche Tullen

ML Lpidrk © laagen

mOg

Seruice

Zur Bestatigung ENTER drucken.
Passwort ,,7732“ eingeben.
Schlauchlange in Zentimeter eingeben.
Zur Bestatigung ENTER drucken.
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9.9

Softwareupdate uber USB durchfiihren
Das Softwareupdate erfolgt Gber einen USB-Stick.

HINWEIS
Der USB-Stick muss mit dem Dateisystem FAT32 formatiert sein.

Beim Softwareupdate werden folgende Daten in den internen Speicher
der Station gespeichert:

® aktuelle Software des AirConService Centers

® aktuelle Datenbank mit allen gangigen Fahrzeugtypen und den ent-
sprechenden Klimaanlagen-Fullmengen

Sie kdnnen Software und Datenbank unabhangig voneinander
aktualisieren.
1. Aktuelle Software auf den USB-Stick kopieren.

2. Den USB-Stick in den USB-Anschluss (17) stecken und das Gerat
einschalten.

v Die Station durchsucht den USB-Stick nach einer neueren Version.
Wenn die Software auf dem USB-Stick aktueller ist, wird folgendes
Menu angezeigt:

Mew firmears releass
T
EHTER-upgrads STORP-E=IT

Wenn die Datenbank auf dem USB-Stick aktueller ist, wird folgendes
Menu angezeigt:

MHew database releaze
foard

EHTER-upgrads STOP-ESIT
lolygfiTEL

Die aktuelle Version wird in der untersten Zeile schwarz hinterlegt
angezeigt.
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3. Zum Aktualisieren der Software oder Datenbank ENTER drucken.
v Die Station zeigt Fortschritt der Aktualisierung an:

Wait...

Eraze flash... Erased!

Writing i EE4EE
T TEETEL

Nach der Aktualisierung stellt die Station die Werkseinstellungen ein:

Wait!
loading default
paransters

AnschlieRend startet die Station neu, und das Stand-by-Menu wird
angezeigt.

4. USB-Stick herausnehmen.
v Die Station ist betriebsbereit.

9.10 Druckerpapier erneuern

1. Zum Erneuern der Papierrolle des Druckers (16), Klappe (K) &ffnen.

2. Neue Papierrolle einlegen und Klappe (K) schlief3en.
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9.11 Altolbehalter wechseln

HINWEIS
® Tauschen Sie den Altélbehalter und den O-Ring im Deckel alle
6 Monate.
® Wenn der Altdlbehalter beschadigt ist, tauschen Sie ihn sofort aus.

Der Altdlbehalter (21) ist auch bei Unter- und Uberdruck dicht. Ein
Sicherheitsventil gewahrleistet den sicheren Betrieb.

Der Altdlbehalter muss alle 6 Monate gewechselt werden.

1. Abdeckklappe (22) an der linken Seite 6ffnen und Altélbehalter (21)
am Schnellverschluss abziehen:

2. Bugel (M) I6sen und Deckel (N) abnehmen.
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3. Altdlbehalter (O) und O-Ring (P) austauschen.

4. Beim Aufsetzen des Deckels (N) auf die korrekte Positionierung der
Nase (Q) achten.

5. Altolbehalter am Schnellverschluss aufstecken.

9.12 Reinigung und Pflege

® Reinigen Sie das Gehause bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
Nehmen Sie gegebenenfalls zusatzlich etwas Geschirrspulmittel.
Verwenden Sie keine Losungsmittel oder scheuernde Reinigungs-
mittel.

® Uberprifen Sie regelmassig die Serviceschlauche (12) und (13) und
Servicekupplungen (14) und (15) auf Beschadigungen. Nehmen Sie
das AirConService Center nicht in Betrieb, wenn es beschadigt ist.
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@

10.1

10.2

10.3

2

Entsorgung

ACHTUNG! Schiitzen Sie Ihre Umwelt!

Samtliche Betriebsflissigkeiten und Komponenten durfen nur durch
sachkundiges Personal gemafl den nationalen Vorschriften entsorgt
werden.

Entsorgung der rickgewonnenen Flussigkeiten

® Verbrauchtes Ol ist Sondermdill.
® Mischen Sie verbrauchtes Ol nicht mit anderen Fliissigkeiten.

® Bewahren Sie verbrauchtes Ol bis zur Entsorgung in geeigneten
Behaltern auf.

Verpackungsmaterial entsorgen

® Flhren Sie Verpackungsmaterial aus Karton der Altpapier-
Sammlung zu.

® Geben Sie Kunststoffverpackungen in die Gelbe Tonne.

Entsorgung des Altgerates

® \Wenn Sie das AirConService Center endgultig aul3er Betrieb
nehmen, entleeren Sie das Gerat zunachst von allen FlUssigkeiten
und entsorgen Sie die Flussigkeiten gemal’ den nationalen
Vorschriften.

® Lassen Sie das Altgerat durch sachkundiges Personal gemal} den
nationalen Vorschriften entsorgen oder wenden Sie sich an den
Kundendienst.
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Was tun, wenn?

11

Was tun, wenn?

Im Display erscheint
»Achtung!

Max. Druck in der internen
Flasche*

Normale Meldung wahrend
des Recyclingprozesses.

Zum Fortfahren ENTER fur
drei Sekunden betatigen.
Falls die Meldung wiederholt
erscheint, Service benach-
richtigen.

Im Display erscheint

»Achtung!
Interner Tank voll!*

Der interne Kaltemittel-
behalter ist zu voll, um die
abzusaugende Menge auf-
nehmen zu konnen.

Inhalt des internen
Kaltemittelbehalters
fachgerecht entleeren.

Im Display erscheint

»Achtung!
Noch Druck im A/C-System
Absaugung gestartet!“

Normale Meldung zu Beginn
des Vakuumprozesses. Es ist
noch Druck in der Klima-
anlage vorhanden.

Keine Abhilfe erforderlich.
Der Prozess lauft auto-
matisch weiter.

Im Display erscheint

»Achtung!
Druck im A/C-System*“

Meldung wahrend des Vaku-
umprozesses. Es ist Druck in
der Klimaanlage vorhanden.

Keine Abhilfe erforderlich.
Der Prozess lauft auto-
matisch weiter.

Im Display erscheint

,Vakuum nicht erreicht!
Fortfahren?“

Meldung wahrend des
Vakuumprozesses, wenn der
Druck in der Klimaanlage
nach 8 Minuten noch mehr
als 50 mbar betragt.

Klimaanlage auf Leck Uber-
prifen bzw. Anschlisse des
AirConServiceCenters an

die Klimaanlage Uberprufen.

Im Display erscheint

,»AlIC undicht!
Fortfahren?*

Meldung am Ende des
Vakuumprozesses. Die
Klimaanlage hat einen
Vakuumverlust von mehr als
120 mbar innerhalb der
Kontrollzeit.

Klimaanlage auf Leck Uber-
prufen bzw. Anschlisse des
AirConService Centers an

die Klimaanlage Uberprifen.

Im Display erscheint
,Altolbehalter leeren!*

Meldung wahrend des
Absaug- oder Recycling-
prozesses, wenn sich mehr
als 150 ml Altol im Altol-
Behalter befinden.

Inhalt des Altol-Behalters
umweltgerecht entsorgen.

Im Display erscheint
»Achtung!

Kein Vakuum fiir Ol oder
UV Fiillung!“

Meldung wahrend des
Auffullprozesses, wenn das
Vakuum in der Klimaanlage
nicht ausreicht, um den
Prozess zu beenden.

Klimaanlage auf Leck uber-
prifen bzw. Anschlisse des
AirConServiceCenters an

die Klimaanlage Uberprifen.

Im Display erscheint

»Fillmenge zu gross!
Interne Flasche auffiillen!*

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Kaltemittelmenge des interen
Behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

Internen Kaltemittelbehalter
auffullen.
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Im Display erscheint

»UV-Additivbehalter
auffillen!

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Menge des UV-Additiv-
behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

UV-Additivbehalter auffillen.

Im Display erscheint

,Frischolbehélter
auffiillen!*

Meldung wahrend der
Prozesseingabe, wenn die
Menge des Frischol-
behalters nicht ausreicht, um
den Prozess zu beenden.

Frischdlbehalter mit
geeigneter Olsorte auffiillen.

Im Display erscheint
,Max. Fiillzeit
tiberschritten!
Fortfahren?*

Meldung wahrend des
Auffullprozesses, wenn die
eingestellte Kaltemittel-
menge nicht eingefullt
werden kann.

Anschlisse des
AirConService Centers auf
Durchgangigkeit Gberprufen.

Im Display erscheint
»EXt. Flasche leer oder
Ventile geschlossen.
Prifen!®

Meldung bei Beginn oder
wahrend der Fullung des
interen Kaltemittelbehalters,
wenn die eingestellte
Kaltemittelmenge nicht
erreicht werden konnte.

Prifen, ob im externen
Kaltemittelbehalter noch
ausreichend Kaltemittel vor-
handen ist, bzw. prifen, ob
Ventile am externen
Kaltemittelbehalter gedffnet
sind.

Im Display erscheint

»Internen Filter wechseln!
Fortfahren?“

Meldung beim Einschalten
des AirConService Centers.

Mdglichst bald internen Filter
wechseln (siehe Kapitel

, Trockner-Filter wechseln®
auf Seite 50).

Zum Ubergehen 3 Sekunden
ENTER dricken.

Im Display erscheint

»Vakuumpumpenol
wechseln! Fortfahren?

Meldung beim Einschalten
des AirCon Service Centers.

Mdglichst bald Vakuum-
pumpendl wechseln (siehe
Kapitel ,Vakuumpumpendl
wechseln® auf Seite 55).
Zum Ubergehen 3 Sekunden
ENTER driicken.

Im Display erscheint

»Funktionsstorung des
Druckers! Fortfahren?*

Meldung signalisiert Stérung
am Drucker.

Prifen, ob Papier im Drucker
vorhanden ist.

Prifen, ob Drucker einge-
schaltet ist (gelbe LED muss
permanent leuchten).
Prifen, ob Deckel richtig
geschlossen ist.

Im Display erscheint
»Error 01

Vor Beendigung des Absaug-
vorgangs wurde Kaltemittel
eingefullt.

Absaugvorgang wieder-
holen; dabei Absaugvorgang
nicht unterbrechen.
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Im Display erscheint
»Error 02

Klimaanlage ist undicht. Es
ist noch Kaltemittel in der
Klimaanlage vorhanden.

Undichtheit beseitigen.

Im Display erscheint
»Error 09

Niederdruckanschluss
wahrend des Spilvorgangs
nicht am Spullbehalter ange-
schlossen.

Niederdruckschlauch an den
Spulkasten anschlieRen und
Ventil 6ffnen.

Im Display erscheint
»Error 10

Wahrend des Software-Tests
konnte der Druck nicht weit
genug reduziert werden.

Restdruck auf den Mano-
metern?
Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Internen Flaschendruck
Uberprifen.

Funktion des Kompressors
und der entsprechenden
Magnetventile prufen.

Im Display erscheint
»Error 11¢

Wahrend des Software-Tests
konnte kein Altdl abgelassen
werden.

Altélbehalter richtig ein-
setzen.

Magnetventil auf Gangigkeit
Uberprifen.

Waage auf Funktion prifen.

Im Display erscheint
»Error 12

Wahrend des Software-Tests
konnte dem internen Tank
kein Kaltemittel enthommen
werden.

Drucksensorkalibrierung
Uberprifen.

Prifen ob das Ventil des
internen Tanks gedffnet ist.

RE-Ventil Uberprufen.

Im Display erscheint
»Error 20

Der Kompressor konnte den
internen Druck nicht weit
genug reduzieren.

Kompressor und Druck-
sensor auf Funktion prufen.

Im Display erscheint
»Error 21

Niederdruckschlauch undicht
oder an eine (leere) Klima-
anlage angeschlossen.
Vakuum konnte nicht erreicht
werden.

Serviceschlauch von der
Anlage abkuppeln.

Im Display erscheint
»Error 22

Hochdruckschlauch undicht
oder an eine (leere) Klima-
anlage angeschlossen.
Vakuum konnte nicht erreicht
werden.

Serviceschlauch von der
Anlage abkuppeln.

Im Display erscheint
»Error 23

Vakuum nicht erreicht.

Gerat und Altélbehalter auf
Undichtigkeit prufen.

Vakuumpumpe auf Funktion
prufen.

Im Display erscheint
»Error 24

Druckanstieg wahrend des
Vakuumtests.

Gerat auf Undichtigkeit
prufen.
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Im Display erscheint
»Error 25

Nicht gentigend Druck fir
Kaltemitteldruckprifung.

Gerat auf grobe Undichtig-
keiten prifen.

Kaltemittelbestand prifen.

Betragt die Umgebungs-
temperatur mehr als 10 °C?

Im Display erscheint
»Error 30

Druckabfall wahrend der
Dichtheitsprifung.

Gerat auf Undichtigkeiten
untersuchen.

Im Display erscheint
»Error 35

Restdruck in der Klima-
anlage.

Bitte absaugen und
evakuieren.

Im Display erscheint
»Error 40

Druckabfall wahrend der
Druckprufung.

Klimaanlage und
Verbindungen auf
Undichtigkeiten prufen.

Im Display erscheint
»Error 41

Druckabfall wahrend der
Druckprufung.

Klimaanlage und
Verbindungen auf
Undichtigkeiten prifen.

Im Display erscheint
»Error 42

Druckabfall wahrend der
Druckprtfung.

Klimaanlage und
Verbindungen auf
Undichtigkeiten prifen.

Im Display erscheint
»Error 43

Das Gerat konnte den Druck
nicht weit genug reduzieren,
um mit der Vakuumphase zu
beginnnen.

Klimaanlage und
Verbindungen auf
Undichtigkeiten prufen.

Drucksensorkalibrierung
prufen.

Im Display erscheint
»Error 52

Es wurde kein USB-Stick
gefunden/erkannt

USB-Stick einstecken.
Sicherstellen, dass
USB-Stick mit dem Datei-
system FAT32 formatiert
wurde.

Im Display erscheint
»Error 60

Beim Hybrid-Service (Spulen
der Serviceschlauche mit
Hybriddl) konnte kein
Vakuum erreicht werden.

Sind die Serviceschlauche
am Hybridspulbehalter ange-
schlossen?

Ist der Hybridspulhalter
richtig herum montiert?
Verbindungen auf Undichtig-
keiten prifen.

Im Display erscheint
»Error 61

Druckanstieg beim Hybrid-
Service (Spulen der Service-
schlauche mit Hybriddl).

Sind die Serviceschlauche
am Hybridspulbehalter ange-
schlossen?

Ist der Hybridspulhalter
richtig herum montiert?

Sind die Servicekupplungen
geoffnet?

Im Display erscheint
»Error G1¢

Es konnte keine Verbindung
zum Analysemodul herge-
stellt werden.

Verbindungen prufen.
LEDs am Modul aktiviert?
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Im Display erscheint
»00001“

Die Messwerte sind instabil.

Médgliche elektrische Stor-
quellen wie z. B. Mobil-
telefone oder Schweillgerate
vom Geréat fernhalten.

Im Display erscheint
»00002¢

Die Messwerte sind unver-
haltnismafig hoch.

Mégliche elektrische Stor-
quellen wie z. B. Mobil-
telefone oder Schweillgerate
vom Gerat fernhalten.

Im Display erscheint
»00003“

Die Kalibrierung mit der
Umgebungsluft ist fehlge-
schlagen.

Fir ausreichende Belulftung
des Gerates sorgen.
Eventuell ausgestromtes
Kaltemittel erst abziehen
lassen.

Im Display erscheint
»00004*

Das Gerat arbeitet aulRerhalb
des empfohlenen
Temperaturbereichs.

Gerat nur in entsprechned
temperierten Raumen

in Betrieb nehmen

(10 °C - 45 °C).

Fir ausreichende Belulftung
sorgen.

Im Display erscheint
»00005%

Die Kaltemittelprobe hat
einen sehr hohen Anteil an
Luft oder die Kaltemittel-
menge war zu gering fur eine
Messung.

Sicherstellen, dass genug
Kaltemitteldruck vorhanden
ist.

Sicherstellen, dass alle
Verbindungsschlauche ange-
schlossen, nicht abgeknickt
und frei von Ol sind.
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12 Technische Daten

AirConServiceCenter
VAS 581 001A

Artikelnummer:

ASE 581 001 01 000

Male (Breite x Hohe x Tiefe):

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Gewicht: 100 kg
Stromversorgung: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Absaugmenge des Kaltemittels: 30 kg / Std
Vakuumpumpenleistung: 5 Kfz / Std
Leistung des hermetischen Verdichters: 0,32 kW
Trockenfilterleistung: 150 kg
Vakuumpumpendl-Laufzeit: 60 h
Fallzylinder-Speicher Nutzinhalt: 16 kg
Gerauschemission*: 62 dB (A)
Genauigkeit der elektronischen Waage fur Kaltemittel: +10g
Genauigkeit der elektronischen Waage fur Alt-/Frischél: |1 g

Genauigkeit der elektronischen Waage fur UV-Additiv: 19

Maximal zulassiger Druck: —1 bar bis +20 bar
Verwendbares Kaltemittel: R-1234yf

Verwendbares Ol:

jedes im Kfz-Bereich
verwendete Kaltemaschinenol

Maximal zulassige Betriebstemperatur:

+5 °C bis +40 °C

* Nach DIN EN ISO 3746 wurde der arbeitsplatzbezogene Emissionswert LpA einer
Klima-Service-Station in verschiedenen Betriebszustanden ermittelt. Sowohl die durch-
schnittlichen dB(A)-Werte als auch die maximalen dB(C)-Peak-Werte liegen deutlich

unterhalb der maximal zuldssigen Expositionswerte.
Messwerte: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Flussdiagramm
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Legende

B1 UV-Behalter

B2 Frischdlbehalter

B3 Olabscheider / Warmetauscher
B4 Altélbehalter

B5 Kaltemitteltank

B6 Olabscheider Verdichter
B7 Olabscheider Analyse
C1 Verdichter

EXT1 |externer Anschluss

F1 Grobfilter

F2 Trocknerfilter

GA1 Gasanalyse

KU1 Servicekupplung ND

KU2 Servicekupplung HD

L1 Serviceschlauch ND
L10 LE Zuleitung
L11 Kondensatorschlauch, gelb

L12 Zuleitung Kaltemittel
L13 Z1 Zuleitung

L14 Vakuumsensorleitung
L2 Serviceschlauch HD

L3 Manometerschlauch ND

L4 Manometerschlauch HD
LS Zuleitung UV-Mittel
L6 Zuleitung Frischol

L7 Zuleitung Recycling-Einheit
L8 GA Leitung

L9 Zuleitung Vacuumpumpe
M1 Ventilblock

M2 Ventilblock Vakuumpumpe

P1 Vakuumpumpe
PIT1 ND Manometer
PIT2 HD Manometer
PSH1 |Hochdruckschalter
PSH2 |Hochdruckschalter
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PT1 Drucksensor

PT2 Vakuumsensor

R1 Rickschlagventil Kaltemitteltank
R2 Kapillarrohr

R3 Kapillarrohr

TC1 Klixon

TT1 Temperaturfuhler

TZH1 |Temperatursicherung

VA1 Expansionsventil

V2 Druckminderer
V3 Hochdruck-Sicherheitsventil
V5 Hochdruck-Sicherheitsventil
W1 Kondensator

X1 Magnetventil LP
X10 Magnetventil VC
X1 Magnetventil Z1
X12 Magnetventil CY
X13 Magnetventil VO
X14 Magnetventil AU
X15 Magnetventil AU
X16 Magnetventil CY
X17 Magnetventil RE
X18 NKG Ablassventil
X19 Magnetventil Gl
X2 Magnetventil LP
X20 Magnetventil GA
X21 Magnetventil GA
X22 Magnetventil VS
X23 Magnetventil DO
X3 Magnetventil UV
X4 Magnetventil Ol
X5 Magnetventil Z2
X6 Magnetventil Z2
X7 Magnetventil HD
X8 Magnetventil HD
X9 Magnetventil RE
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Elektrischer Schaltplan
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About this operating manual VAS 581 001A

1

1.1

About this operating manual

This operating manual describes the VAS 581 001A air conditioning ser-
vice station (AirCon Service Centre).

The manual is for those who perform maintenance on vehicle air
conditioning systems and have the expertise required to do so.

It contains all the instructions necessary for safe and effective operation
of the air conditioning service station. Before starting the air conditioning
service unit for the first time, read this operating manual carefully.

Please also note the information in the current material safety data
sheets. They can be found at:
dometic.com/sds

Keep this operating manual in the compartment of the AirCon Service
Centre, so that any information you need is always at hand.

Hotline

If you need more information on the AirCon Service Centre that is not
contained in this manual, please contact the

hotline (tel.: +49 (0) 25 72/ 8 79-1 91)
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1.2 Explanation of symbols in this operating manual

WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause fatal
or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to injury.

NOTICE!
Failure to observe this instruction may cause material damage and
impair the function of the product.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

v Only qualified personnel may work on this unit.
Bold Designations used on the unit |Press ENTER to confirm.
“Bold” Display messages “Short selection”
e Text List in any order * Pressure monitor
e Text * Pressure relief valves
1. Text Actions to be carried out in the |1. Connect the unit.
2. Text order shown 2. Switch on the unit.
3. Text 3. Press the selection button.
v/ Text Result of an action v Unit is ready for operation.
Text (1) Part numbers referring to the Use the keypad (8) to enter the
overview (page 87 and data.
page 89).
Text (A) |Part designations which refer to | Remove the filter cartridge (E)
the diagrams shown in the sec- |on the left side.
tion describing the work step
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2 Safety

The manufacturer will not be held liable for claims for damage resulting
from the following:

® Faulty assembly or connection

® Damage to the unit resulting from mechanical influences and excess
voltage

® Alterations to the product without the express permission of the man-
ufacturer

® Use for purposes and operating equipment other than those
described in the instruction manual

® Repairs to the service unit which were not performed by qualified spe-
cialists

2.1 General safety instructions

WARNING!
® Observe national work safety regulations.
()

Observe the safety instructions in this operating manual.

® The AirConService Center may only be used by personnel who are
able to demonstrate the appropriate specialist training and are
familiar with the operation and basic principles of the
AirConService Center, of air conditioning systems and of refrigerants.

® The AirConService Center may only be repaired by personnel
authorized by Dometic.

® Only use the device for its intended purpose.

CAUTION!
® Do not make modifications to the AirCon Service Center.

® Do not carry out maintenance work on the vehicle air conditioning
system when the engine is at operating temperature.
When performing maintenance on the vehicle air conditioner, the
surface temperature of attachment parts or surrounding parts must
be less than 405 °C.

® Risk of injury from bursting components if the permitted
temperature limits are exceeded
Only transport the AirConService Center without refrigerant to avoid
excess pressure.

® The AirConService Center may not be stored outdoors.

® Store the service hoses in the hose pocket on the back when the
AirConService Center is not in use.
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2.2 Operating the device safely

CAUTION!
°
°

Do not operate the AirConService Center in areas where there is a

WARNING!
()
risk of explosion (for example, battery charging rooms or spraying

booths), see operating safety directive BGR 157/TRG 250, 280, 316.

Do not pump compressed air into the refrigerant lines of the
AirConService Center or the vehicle air conditioning system. A mix-
ture of compressed air and refrigerant can be flammable or explosive.

Risk of injury due to unplanned or unintended switching on of
the air conditioning service unit

Switch off the AirCon Service Center prior to all maintenance work and
disconnect the mains cable from the mains supply. Pull the plug from
the socket or from the AirCon Service Center.

Risk of burns from cold or hot components
Wear protective gloves.

Do not start up the AirConServiceCenter if it is damaged.

Each time you start up the unit or top up the AirConService Center,
first check whether the unit and all the service hoses are undamaged
and that all valves are closed.

Lay the service hoses in such a way that they pose no tripping hazard
for other persons.

Serious injuries due to overturning or falling load
The handle is not used to lift the unit. Only push the
AirConService Center on rollers to transport it.

Always position the unit on level ground and secure the front wheels.

Only use approved refrigerant vessels with safety valves to refill the
AirConServiceCenter.

Always use the main switch of the AirConService Center to switch it
on and off. Do not leave the device unattended when it is switched on.

Risk of injury from leaking fluids

Leaking fluids on the floor can cause persons to slip and injure
themselves.

Wipe up leaked or dripped fluids immediately or absorb them with a
suitable binding agent.

Dispose of them in an environmentally sound manner.
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> P

NOTICE!

Never expose the unit to heavy moisture.
Do not operate the unit outdoors when it is raining.

Do not operate the unit near heat sources (such as heaters) or in
direct sunlight.

Only use R-1234yf refrigerant. If other refrigerants are mixed in, this
can damage the AirConService Center and the vehicle air condition-
ing system.

Before you shut down the AirCon Service Center, make sure that the
selected program has ended and that all valves are shut. Otherwise
refrigerant can leak.

When you modify values in the menus, always compare them with the
specifications on the vehicle.

When parking, use the brake lever on the front wheels to secure the
AirConService Center from rolling away.

Handling refrigerant safely

WARNING!

Do not carry out maintenance work on the vehicle air conditioning
system when the engine is at operating temperature.

When performing maintenance on the vehicle air conditioner, the
surface temperature of attachment parts or surrounding parts must
be less than 405 °C.

CAUTION!

Wear personal safety equipment (safety goggles and protective
gloves) and avoid coming into contact with the refrigerant. Contact
with the refrigerant draws out body heat and the affected areas can
freeze.

® Do not inhale refrigerant vapor. Although the vapor is non-toxic, it
displaces the oxygen you need to breathe.

® Only use the device in well-ventilated areas.

® Refrigerant may not be used in low-lying spaces such as assembly
pits or soakaways. Refrigerant is heavier than oxygen and therefore
displaces the air you need to breathe. This can cause a lack of oxy-
gen when working in unventilated assembly pits.

NOTICE!

® Make sure that refrigerant is not able to escape and leak into the

environment during operation, when filling or draining refrigerant or
during repair and service work.

This will protect the environment.
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24

It also avoids the difficulty or impossibility of detecting leaks in the
vehicle or in the unit due to the presence of refrigerant in the vicinity
of the AirCon Service Center.

® Take suitable precautions to ensure that leaking refrigerant is not able
to get into the drainage system.

NOTE

® Special information on refrigerant R-1234yf and safety measures as
well as the protection of personnel and objects, including fire protec-
tion, can be found in the safety sheets of the refrigerant manufacturer.

Operational measures when using the unit

The operator must provide operating instructions according to TRG 402
for each filling system (AirCon Service Center). These operating instruc-
tions must be used to train personnel in handling the unit.

The operator must ensure that personnel are instructed in the following
points at least once a year:

Special dangers when dealing with compressed gases

Safety guidelines when dealing with compressed gases
® Health precautions when dealing with compressed gases

® Operating the unit and performing service work on the unit

The operator must ensure that personnel appointed to perform service
and repair work as well as leak inspections are certified to deal with
refrigerant and filling systems.

Certification and knowledge of the applicable guidelines and standards
can be acquired from a training course at a chamber of trade, chamber of
industry and commerce or at any other recognized training facility.

The system operator must ensure that all service hoses are laid in such
a way that they cannot be damaged when the unit is used.
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2.5

2.6

Warnings on the AirConServiceCenter

A Caution!
Observe the operating manual!

s\

é Only connect the unit to a socket with 230 V / 50 Hz AC.

Protect the unit against rain!

Wear gloves when handling refrigerants!

 Wear goggles when handling refrigerants!

=  Trained personnel!

Safety devices

Pressure monitor: switches the compressor off if normal operating
pressure is exceeded.

Pressure relief valves: additional safety mechanism to protect lines or
vessels from bursting if the pressure continues to rise despite the
safety pressure monitor.

Fan and electronic box (delay circuit): checks the fans work properly
at start-up.

Door opener contact prevents the front panel and dryer cover from
opening while operating.
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3

Scope of delivery

The AirConService Center and its accessories are carefully checked
before shipping.

The AirConService Center was tested for leaks before shipping.

After delivery, check that all the parts listed below are present and
undamaged.

If any parts are missing or damaged, notify the company responsible for
transport immediately.

Adapter for 500 ml fresh oil and UV contrast agent bottle
Closed, patented drained oil receptacle

Oil bottle set/UV container, 250ml

Protective unit cover

Goggles/gloves

Operating manual

NOTICE!

For safe operation and calibration, you require R-1234yf refrigerant (not
in scope of delivery).

Refrigerant vessels are currently supplied with various connecting
threads and adapters; these are not in the scope of delivery.
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4 Accessories

Available as accessories (not included in the scope of delivery):

Waste oil receptacle 500 ml 4440600131
Replacement filter with filter code for maintenance 4445900221
Protective unit cover 4445900081
Spare printer roll (thermal paper) (VPE 4) 4445900088
Safety goggles 8885400066
Protective gloves 8885400065
Vacuum pump oil (1000 ml) 8887200018
5 Proper use

The VAS 581 001A AirCon Service Center (item number: ASE 581 001 01
000) is designed for performing maintenance on vehicle air conditioning
systems. The unit is designed for commercial use.

The AirConService Center may only be operated by personnel who have
the expertise required for servicing air conditioning systems.

This AirConService Center may only be used to service vehicle air
conditioning systems in which R-1234yf refrigerant is used.

The AirConService Center is only suitable for approved operating fluids.
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6 Overview of the AirConServiceCenter

6.1 Front

Low pressure gauge
Red “Fill” lamp
Blue “Evacuate” lamp

Yellow “ECO deep emptying” lamp
Green “Suction” lamp

High pressure gauge

Display

Keypad

© 0 N O g A ODN -

Gas analysis unit
10 Front cover
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11
12
13
14
15
16
17
18

Front wheels with wheel stops

Service hose for low pressure connection (blue)
Service hose for high pressure connection (red)
Service coupling for high pressure connection (red)
Service coupling for low pressure connection (blue)
Printer

USB port

Display unit
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6.2 Rear and side view

1ECO AirCon Ser

19 Fresh oil can (500 ml)

20 Container for UV additive (not included in the scope of delivery)
21 Patented drained oil receptacle

22 Cover flap

23 Main switch

24 Fan




Initial start-up VAS 581 001A

7

7.1

7.2

Initial start-up

Procedure for the internal leak inspection

The internal unit pressure test is performed automatically every week.

Firstly, the service hose connections to an air conditioning system are
checked and to see whether the service connectors are installed.

If pressure is still in the hoses, it causes an error. If the service hoses
are full, a refrigerant analysis is performed and the refrigerant is then
recycled if the “Analysis OK” message appears. Afterwards, the
vacuum test is performed. Several parts of the unit are evacuated.
Once the vacuum test has been carried out successfully, the parts of
the unit are filled with refrigerant — now a 6 minute pressure test is
done with all the solenoid valves open to immediately determine a
drop in pressure. After successful completion, the refrigerant is
suctioned off and the unit is available for service work.

Setting up and switching on

1.

Wheel the AirCon Service Center to the workplace and lock the front
wheels (11).

NOTE
During operation, the unit must be on a level, flat surface so that
measurements can be made correctly.

2.
3.

Connect the AirConService Center to the mains.

To switch it on, set the main switch (23) to .

The switch-on delay runs for 35 seconds and the housing is venti-
lated. The software version number then appears in the display (7)
for several seconds:

“SW?”: Software status

“DB”: Database

“SN”: Serial number

“LF”: Language file

The following message then appears:
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7.3

v Afterwards the AirConService Center runs a software test.

v Once the start-up procedure is complete, the AirCon Service Center
displays the Standby menu:

=t 0

NOTE
Ignore any error codes which occur during commissioning (see
page 138) and skip by pressing ENTER.

Standby menu

The standby menu shows you the current supply quantities and the time
settings of the AirCon Service Center.

The following information is shown:
Refrigerant quantity
Fresh oil quantity

UV additive quantity

Time
Date
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7.4

7.5

Language selection

1.
2.

© 0N Ok W

Press the cursor keys 4 or ¥+ to access the basic menu.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Other =elections

ol

FHTFEFE-TE
[l e i W O

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “5264”.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the preferred language.
Press ENTER to confirm.

Press STOP. The language chosen is active and the standby menu
is displayed.

Setting the font

o0k w

Press the cursor keys 4 or ¥ to access the basic menu.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

7

St =s=lectior
AT Ee Le L L ON

ERTER-E

om0

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.
Press ENTER to confirm.

Enter the password “3667”.

FHF FORT

O
[
$

Use the arrow keys 4 or ¥ to select the desired font:
— Unifont

— Mingliu

Press ENTER to confirm.

Press STOP. The language chosen is active and the standby menu
is displayed.
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7.6

1.7

Setting the buzzer volume

1.
2.

o B W

©

Press the cursor keys 4 or ¥ to access the basic menu.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Uther selections

ol

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.
Press ENTER to confirm.

Enter the password “2899”.

FPAR
e

il
=L

ol

I miacd
|l D

ERNTER-E

Use the arrow keys 4 or ¥ to select the desired volume.
Press ENTER to confirm.

Press STOP. The language chosen is active and the standby menu
is displayed.

Entering company data

The company data is printed out with every service log.

1.

ok wN

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

B Tt e A = =T o o

ol

ERNTER-E

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “3282”.

The company data is shown in the third line of the display (7).
You can enter five lines, each with up to 20 characters.

The display shows the number of lines of company data after the
message “Enter company data” (“01” to “05”).

Use the cursor keys 4 or ¥ to select the line of company data you
want.

93



Initial start-up VAS 581 001A

7.8

7.

8.
9.

10.

Use the keypad (8) and the cursor keys to enter the data.

To switch between upper and lower case, press the Info key .
To delete a character, briefly press the C key.

To delete the current line, press and hold down the C key.

Press ENTER to confirm.

Press STOP. The set data is activated.

Press STOP again to access the standby menu.

Entering the date and time

The date and the time are printed along with the company data on every
service log.

1.

©NOoO Ok WD

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Other selections”:

Tl b e L ae o

ol

EMTER-CIK

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “8463”.

Use the keypad and the cursor keys to enter the information.
Press ENTER to confirm.

Press STOP to access the standby menu.
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7.9

Editing default values

The AirConService Center has preset values for the most important ser-
vice tasks. The default values appear automatically when you select the
respective menu.

You can alter the following default values if necessary:

Pressure increase test time min. 1

Vacuum time min. 20

Leak test min.

PAG oil ml. (additional quantity) 0
UV tracer ml. 0
Filling Qt. g. 500
Print recovery value? Yes

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

Short selection
Fres sslection
Other selections
EHTER-E

Press ENTER to confirm.

Use the cursor key ¥ to select “Service”.

Press ENTER to confirm.

Enter the password “3724”.

Use the keypad and the cursor keys to enter the information.
Press ENTER to confirm.

Press STOP to access the standby menu.

ol

©NOoO Ok WD
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710 Inserting the containers for oil and UV additive

NOTE
0 Only use approved oils and UV additive for R-1234yf. Observe the

manufacturer's instructions.

The current supply quantities are displayed in the standby menu.

1. Open the cover flap (22) on the left side and push the containers into
the snap locks:
— Container for fresh oil (19)
— Container for UV additive (20) and
— Drained oil receptacle (21)

2. Close the cover flap (22).

3. Enter the container size for fresh oil and UV contrast agent (see
chapter “Entering the container size” on page 97).
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VAS 581 001A Initial start-up

7.1

Entering the container size

Fresh oil and UV contrast agent can be kept in containers of 150 ml (A),
250 ml (B) or 500 ml (C) (accessories). You must enter the size of the
container in the AirConService Center.

150mle NET 1479 inum:. =
e gy

~ ~1

=

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

B Tt e A = =T o o
Free selection

Uther selections

B0

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor key ¥ to select “Service”.

oB0

EMTER-OK STOP-EXI

4. Press ENTER to confirm.

5. Enter the password “2688”.
6. Use the cursor keys to activate any fields you need (dark fields are
activated).
156 O =@en O

7. Press ENTER to confirm.
8. Press STOP to access the standby menu.
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712 Analysing refrigerant

NOTE

The AirConService Center analyses the purity level of the refrigerant
before draining. If it is below 95 %, the unit does not accept the
refrigerant.

Each time before draining the vehicle or filling the internal refrigerant
vessel, the refrigerant analysis starts automatically.

Fafrigerant [est

LR T (TR

Flease walt!

STOF-EXIT

If “Please wait” is flashing, the refrigerant is being analysed.

7121 Refrigerant analysis passed

If the refrigerant is not contaminated, the AirCon Service Center displays
the following at the end of the analysis:

Fafrigerant [est

(k!

The AirConServiceCenter can be used.
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7.12.2 Refrigerant analysis failed

If the refrigerant fails the analysis, the AirCon Service Center displays the
following:

[SIEH]

1. Confirm “Try again” with ENTER.

The AirConService Center checks up to three times. If the third analysis
is still not successful, the AirConService Center displays the following:

WRARMHIMG |

Bad refrigerant!

Fead user manual!

2. Press STOP.

EMTER-0I

3. Connect the waste container to the waste terminal and press ENTER
to confirm.

4. Once the AirConService Center has disposed of the sample, dis-
connect the AirConService Center from the vehicle and drain the
service hoses.

5. Switch off the unit and take unit outside.

CAUTION!
Wear protective gloves and goggles.

6. Loosen the high and low pressure service connection carefully and
release the gas.

7. \Verify the analysis unit of the AirConService Center: see chapter
“Verifying the analysis unit” on page 100.
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713

Verifying the analysis unit

This step uses fresh R-1234yf to test whether the analysis unit of the

AirConService Center is working properly.

1. Connect the AirConServiceCenter to a new refrigerant vessel with
R-1234yf for verifying and then carry out the analysis, see figure:

Connect the AirCon Service Center for
verifying to a new refrigerant tank with R-1234yf

v

1. Perform the refrigerant analysis

Result:
Refrigerant
OK?

yes

AirConServiceCenter

OK

Dispose of the contaminated
refrigerant from the vehicle

1. Repeat the refrigerant analysis

Result:
Refrigerant
OK?

yes

AirConServiceCenter

OK

Dispose of the contaminated
refrigerant from the vehicle

2. Repeat the refrigerant analysis

Result:
Refrigerant
OK?

yes

AirConServiceCenter

OK

Dispose of the contaminated
refrigerant from the vehicle

Fault in AirCon Service Center

Call the hotline

A\ 4

2. If the analysis fails here three times, contact the hotline (see chapter
“Hotline” on page 78).

100



VAS 581 001A Initial start-up

7.14  Filling up the internal refrigerant container

NOTE

The AirCon Service Center analyses the purity level of the refrigerant. If
it is below 95 %, the unit does not accept the refrigerant. The contami-
nated mixture must be disposed of externally.

When the AirConService Center is started for the first time, the internal
refrigerant vessel must be filled from an external refrigerant vessel with at
least 2000° g of refrigerant.

The unit displays error message 12.
Press STOP to confirm.

NOTE
Note the instructions on the refrigerant vessels.
Vessels for the R-1234yf refrigerant have a left-hand thread.

The current supply quantities are displayed in the standby menu.
There are three different types of refrigerant vessel available:

® Refrigerant vessels without rising pipe:
These refrigerant vessels have one connection.
When filling the AirCon Service Center, the connection must be on the
bottom (turn the vessel upside down).

® Refrigerant vessels with rising pipe:
These refrigerant vessels have one connection.
When filling the AirCon Service Center, the connection must be at the
top (place the vessel).

® Refrigerant vessels with rising pipe:
These refrigerant vessels have two connections. To top up the
AirConService Center, use the connection marked with L (= liquid).
When filling the AirConService Center, the connection must be at the
top (place the vessel).

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

ol

2. Press ENTER to confirm.
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3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Int. vessel filling”:

Tt e ] F111i
AT, RhEEEel TLLL i

Oodom

4. Press ENTER to confirm.
5. Then follow the instructions in the display and provided here:

6.

Lonmect the HFE hose

o the external tank

LFE opErn e .

EMTER-OK STOF-EXLT

Press ENTER to confirm.

1R A A g 1= Gldan L T.-i:_.lj 3
then conftirm!
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EMTER-OK STOP-EXI

The maximum refrigerant quantity which can be added appears in
the display.

Enter the required amount and press ENTER to confirm.

The internal refrigerant vessel is filled.

When the filling process is finished, this will be confirmed by an
acoustic signal after the analysis.
Close the valves and press ENTER to confirm.

After filling, the quantity of refrigerant in the internal container is dis-
played. Press STOP to exit the menu.

Press STOP again to access the standby menu. The unit is now
ready for operation.
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8

D

8.1

8.2

Operation

NOTICE!
When the air conditioning system is being serviced, the engine and the
air conditioning unit must be switched off.

Shutdown in case of repair, emergencies and
malfunctions

1. To ensure that the device is disconnected from the power supply for
repairs, switch it off using the main switch and also pull out the power
plug.

2. To turn off the unit in an emergency or malfunction, turn off the main
switch.

Short selection

NOTE

A fully automatic air conditioning service is started using the “Short

selection” menu. You only have to enter the filling quantity as shown

on the label in the vehicle.

The following actions are performed automatically in succession in the

“Short selection” menu:

® Performing the refrigerant analysis (see chapter “Analysing
refrigerant” on page 98)

® Extraction of the refrigerant

® Recycling the refrigerant (purity = SAE J 2099)

® Pressure rise test

® Draining the used oil

® FEvacuating the system

® Before working on the vehicle air conditioner, a leak inspection must
be carried out. The air conditioner is filled with a sample refrigerant.
The pressure in the air conditioner must remain constant over a
period of 5 minutes. The air conditioning unit can only be completely
filled if this test has been successfully completed. The sample filling
is then drained and the air conditioner evacuated. The final filling
quantity is completely filled up to ensure high filling accuracy.

® |eak test/ vacuum check

® Filling with new oil to the required quantity

® Filling with UV additive

® Filling of refrigerant

After each process has been performed, a service report is printed.
Subsequent actions are only initiated once the preceding action has
been completed successfully.
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N o Ok

10.

First fit the service hoses for the AirCon Service Center to the vehicle
air conditioning system, and open the service couplings.

Press the cursor key 4 or ¥ to access the basic menu.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Short
selection”:

Short selection

oJ0n

Press ENTER to confirm.

Use the keypad (8) and the cursor keys to enter the vehicle data.
Press ENTER to confirm.

Enter the refrigerant filling quantity. Use the value shown on the

filling quantities sticker in the vehicle and enter it using the keypad
(8) and the cursor keys and press ENTER.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select whether the air conditioning

system has two°connections (high pressure and low pressure) or
only one connection (high pressure or low pressure).

HF-LF FORT
HF FIET

= FIET
b LA g

o10N

ERMTER-DE STOFP-ESIT

Press ENTER to confirm.

The fully automatic air conditioning service is started.
The refrigerant is analysed during the air conditioning service (see
chapter “Analysing refrigerant” on page 98).

After the air conditioning service has finished, you will be prompted to
disconnect the hoses (12) and (13) of the AirCon Service Center from
the vehicle air conditioning system.

Disconnect the service hoses (12) and (13) and press ENTER to
confirm.

The service hoses will now be drained. The unit is then ready for
further use.

Put the valve caps of the vehicle air conditioning system back on the
connections.
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8.3

8.3.1

User codes

It is possible to protect the air conditioning service station from unauthor-
ised access using personal user codes. When this function is activated,

the system queries the user code after being switched on, and the station
cannot be started without it. Up to 10 different users can be created with

individual codes.

Creating user codes

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Other selections”:

ol

2. Press ENTER to confirm.

3. Use the cursor key ¥ to select “Service” and press ENTER to
confirm:

oB0

4. To access the “ADM” administrator menu, enter the password
“9786” and press ENTER to confirm:

5. Enter the administrator code “0000” (default setting) and press
ENTER to confirm:

Insert FADM Coo

NOTE

For security reasons, a new administrator code must be selected each
time, but not “0000” as this will deactivate the entire function.

Users can be created using the administrator code.

6. Enter the new administrator code:

105



Operation VAS 581 001A

7. Confirm the new administrator code:

A BREA
HLIM HEEH
(ISulal

8. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the user:

9. Create the four-digit personal user code (once a code is created
here, the unit can then only be operated using this code).

10. Confirm the new user code:

HUM HEEH
=S P 1
Lo T L m Fesd Sa00e

NOTE
Use the yellow information button to switch between upper and lower
case.

11. Enter the correct user name, and then press ENTER to confirm:

DM AREA

L= numbet 1

Jdoblin Ll tizen

NOTE
The user is created and the menu changes again to the user selection.
You can now create another user or exit the menu by pressing STOP.
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Operation

8.3.2

Entering user codes

When you switch on the air conditioning service station, the unit data
appears in the display. If a user code has been created, the same code

must be used to enable the station.

1. Enter the correct user code.

[ B T R SN S IR

If you enter an incorrect user code, the following error message

appears:

WG CrnE
HHCHRIZ IR I

Once the correct code is entered, the station is enabled and it starts

up. The user's name is displayed:

o 1 11
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8.4

Creating a personal database

You can enter up to 100 customer-specific vehicles with the correspond-

ing filling quantities in this database.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Short

selection”:

ERTER-[E

o]0N

2. Press ENTER to confirm.

3. Once you have entered the vehicle license plate number (this can
also be left blank), press ENTER to confirm.

FEER NIBTAH
e Lirim

Fl ATE HRE®
Pl Mmae

4. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Database” and press ENTER

to confirm.

Fillimg 0.

Latabaze

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

]

bt 1 5

5. Select “Personal DB” and press ENTER to confirm.

ALFA ROMED
ASTOM MARTIH

HINT
LA L

|
U
0
0

6. In this empty database, use the cursor keys 4 or ¥ to select the
respective entry and press ENTER to confirm.

|
0

7. To change the item, press the yellow “Info” key.

set

{ia]

in]

8. Enter the vehicle data (model, type) in the blank field and press

ENTER to confirm.

in]
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8.5

9. Enter the refrigerant quantity and press ENTER to confirm.

=1k e
ik al

v/ The entry has been created.
ALDT & .

A4 (SE:

1 O

You can now create another entry (use the cursor keys to select and
proceed as described) or press “STOP” to exit the menu.

The personal entries are saved in the control board, not on the flash
memory card. The entries will be retained even after updating the
software.

The entries are stored chronologically (not alphanumerically).

Transferring the consumption of refrigerant onto a
USB stick

Each time a suction or filling process (single process or fully automatic) is
completed, the station stores all the data in the internal memory. A report
can be generated using this data and transferred to a USB stick.

NOTE
The USB stick must be formatted with the FAT32 file system.

Each report is saved in two formats:
® as an HTML file (to be opened with any internet browser)

® as an XLS file (to be opened with Microsoft Excel)

NOTE

The report may contain a logo (e.g. the workshop logo) if a graphic is
copied to the USB flash drive that meets the following requirements.

® File format: JPEG format

® File name: logo.jpg (note upper and lower case)

® Screen size: 370 x 50 pixels

The company address in the report is taken from the station (see chap-
ter “Entering company data” on page 93).
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8.5.1

8.5.2

Reports after the year has changed

After the year has changed, the station indicates that the data stored from
the previous year should be transferred to a USB stick. When you transfer
the annual data onto a USB stick, it is then deleted from the station's inter-
nal memory.

1. Insert the USB stick in the USB port (17).

2. The instructions appear on the display.

Manual reports

You can transfer a monthly or annual report onto a USB stick manually
anytime.
1. Insert the USB stick in the USB port (17).

2. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

St e e
PouCl i L s P -

o]0N

ERTER-E

3. Press ENTER to confirm.

4. Use the cursor key to select ¥ “Service” and press ENTER to con-
firm:

5. Enter the password and press ENTER to confirm.

— “4910”: Monthly report
— “4918”: Annual report

If a USB stick has not been inserted or is not recognised, the
“Error 52” message appears.

6. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the required entry and press
ENTER to confirm.

7. The instructions appear on the display.
8. Switch back to the previous selection using STOP.
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8.6

Displaying refrigerant consumption

The station saves the data on the amount of refrigerant filled and
extracted. You can print out this data as an annual or monthly overview.

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

o]0N

2. Press ENTER to confirm.

3. Use the cursor key ¥+ to select “Service” and press ENTER to
confirm:

om0

5. Use the cursor keys 4 or ¥ to select the year and press ENTER to
confirm:

SELT .
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Example
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HAFRINT STOP-ESIT

“R1234 from system” shows the quantity of refrigerant extracted. Here
a total of 18650 g of refrigerant was extracted by the station in 2017.

Use the cursor key + to move to the next total amount of filling refrigerant
for that year:

Llu

EREIHT STOP-EXIT
HFPRINT STOP-EXIT

Here a total of 2400 g of refrigerant was extracted in January 2017.

In the monthly overview, the filled and extracted amount is always
displayed alternately.

Press “Enter” to print out the overview at any time. Press “STOP” to exit
the overview.
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8.7 Free selection

NOTE

The “Free selection” menu is used to perform air conditioning servic-
ing step-by-step. You can perform the same processes as in the short
selection menu, but also omit individual procedures. In addition, it is
possible to enter the values for each individual process using the key-
pad. You can also enter the vehicle data for the service report in this
menu.

The following four processes can performed individually in the
“Free selection” menu:

Recycling phase: analysing the refrigerant (see chapter “Analysing
refrigerant” on page 98), extraction, recycling of the refrigerant, pres-
sure rise test, draining the waste oil.

Vacuum phase: evacuating the system, leak test / vacuum check.

Filling phase: Before working on the vehicle air conditioner, a leak
inspection must be carried out. The air conditioner is filled with a
sample of refrigerant. The pressure in the air conditioner must remain
constant over a period of 5 minutes. The air conditioner can only be
completely filled if this test has been successfully completed. The
sample filling is then drained and the air conditioner evacuated. The
final filling quantity is completely filled up to ensure high filling
accuracy.

Filling with fresh all, filling of UV additive, filling of refrigerant.

Selecting connections: The air conditioning system has a high pres-
sure and low pressure connection, high pressure or low pressure only
connections.

After each process has been performed, a service report is printed.

1.

2.

Start by fitting the connections of the AirConService Center to the
vehicle air conditioning system, and opening them.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Free selection”:

g 28
b=l

o[l

Press ENTER to confirm.
Enter the vehicle data and press ENTER to confirm.
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8.71

8.7.2

Recovery phase

1.

2.

Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

=9

FHTFEFE-TE
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STHRP-FXTT
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If “Rec/Recycling phase” has been selected, enter the preferred
waiting time for the pressure increase (standard is 1 min.) in the fol-
lowing menu and press ENTER to confirm, otherwise continue with

chapter “Vacuum process” on page 114.

BT ER-LIE

SilE ksl

Mifta

NOTE
The waiting time ensures that any residual refrigerant vaporises and
can then be extracted. The vaporising residual refrigerant triggers an

increase in pressure.

Vacuum process

Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

$

If “VYacuum phase” has been selected, enter the preferred vacuum
time (standard is 20 min.), otherwise continue with chapter “Filling

Use the cursor key ¥ to enter the vacuum phase time.

Press ENTER to confirm both settings.

1.
2.
process” on page 115.
3.
4.
NOTE

The air conditioning system is drained completely by the vacuum pump.
This is used to remove any remaining carrier gases or moisture, and to
prepare the air conditioning system for the filling process. Any residual
refrigerant extracted which is still bonded in the refrigerant oil is col-
lected by the AirConService Center and recycled.
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8.7.3 Filling process

1. Enter the preferred settings and press ENTER to confirm.

Fillirma mhass? [y
Filling phases Tes

e
s bl

FHTFR-NE =TOFP-F%IT t
[l o o B O | b i A

2. If “Filling phase” has been selected, enter the required value,
otherwise continue with chapter “Selecting connections” on
page 116.

3. Enter the amount of refrigerant oil which was previously drained or
which is required.

Press the cursor key ¥.
Enter the additive quantity.
Press the cursor key +.
Enter the refrigerant quantity.
Press ENTER to confirm all settings.

© N O Ok

ml.

ml.

]

o
=]

it
o e s I =5

NOTE

® |f extraction is taking place in the same process sequence, the
quantity of fresh oil is counted as an additional filling quantity, and is
added to the drained oil quantity extracted beforehand. If this value
is set to 0, exactly the quantity of oil which was extracted will be filled
again.

® To add fresh oil or UV additive, a vacuum process must be per-
formed in the same process sequence. If no vacuum process has
been selected, only refrigerant can be selected in the filling menu.
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8.7.4 Selecting connections

1. Select the parameters in accordance with the air conditioning system

connections:

— Air conditioning system has a high pressure and a low pressure
connection:
Select LP/HP.

— Air conditioning system only has a high pressure connection:
Select HP.

— Air conditioning system only has a low pressure connection:
Select LP.

2. Press ENTER to confirm.

| | T
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3. Once all settings have been entered, press ENTER to start the
process.

Process start?

EMTER-OK STOF-EXLT

8.7.5 After ending the air conditioning service

v After the air conditioning service has finished, you are prompted to
disconnect the hoses of the AirCon Service Center from the vehicle air
conditioning system.

1. Disconnect the service hoses (12) and (13) and press ENTER to

confirm.

v The service hoses will now be drained. The unit is then ready for
further use.

2. Screw the valve caps of the air conditioning system back on the
connections.
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8.8 Flushing the air conditioning system

NOTE

The “Flushing” menu is used to flush the vehicle air conditioning
system with fresh refrigerant. Flushing is especially suitable for
replacing old compressor oil or removing most metallic residue from the
system.

Before flushing, the refrigerant must first be extracted from the vehicle
air conditioning system. Afterwards, the system components which
cannot be flushed must be disconnected from the refrigerant circuit (for
example, the compressor or filter). After that, the components to be
flushed are connected to the service ports of the AirConService Center
using special adapters to form a flushing circuit.

1. Start by fitting the connections of the AirConService Center to the
vehicle air conditioning system, and opening them.

2. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Free selection”:

g £

o[l

3. Press ENTER to confirm.

4. If necessary, use the keypad (8) to enter the data and press ENTER
to confirm.
If no data is to be entered, press ENTER to switch to the next pro-
gram step.

5. Select “Rec/Recycling phase” (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

6. Forthe “Pressure increase Test time”, enter 1 minute and press
ENTER to confirm.

7. Deselect “Vacuum phase” using No (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

8. Deselect “Filling phase” using No (the setting flashes) and press
ENTER to confirm.

9. Select “Process start” by pressing ENTER.

10. After the extraction process is complete, disconnect the station from
the vehicle.
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1.

12.

Disconnect the system components which cannot be flushed from
the refrigerant circuit. These components include:

— Compressor

— Line filter

— Fixed choke

— Collection containers

— Filter drying units

— Expansion valve

Connect the components for flushing to the service ports (14) and
(15) of the AirConService Center using special adapters and in
accordance with the manufacturer's specifications to form a flushing
circuit.

NOTE
Observe the guidelines on repairs from the vehicle manufacturer.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Other selections”:

Short selection

ol

Press ENTER to confirm.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Flushing”:
|

If necessary, use the keypad (8) to enter the data and press ENTER
to confirm.

If no data is to be entered, press ENTER to switch to the next pro-
gram step.

Use the cursor keys 4 or ¥ to select whether to flush the entire air
conditioning system or just individual components:

|
0

$

Press ENTER to confirm.

Follow the instructions in the display.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Before working on the vehicle air conditioner, a leak inspection must
be carried out. For the flushing process, the flushing circuit is filled
with a sample filling of refrigerant. The pressure in the air conditioner
must remain constant over a period of 5 minutes. Performing the
flushing process is only possible if this test has been passed suc-
cessfully.

After flushing is completed, the basic menu for the
AirConService Center appears.

If necessary, remove the adapter from the flushing circuit and recon-
nect all the components to the refrigerant circuit.

Fit the connections of the AirConService Center to the vehicle air
conditioning system and open them.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Free selection”:

Db

EMHTER-E

Press ENTER to confirm.

If necessary, use the keypad (8) to enter the data and press ENTER
to confirm.

If no data is to be entered, press ENTER to switch to the next pro-
gram step.

Deselect “Rec/Recycling phase” using No (the setting flashes) and
press ENTER to confirm.

Select “Vacuum phase” (the setting flashes) and press ENTER to
confirm.

If necessary, use the keypad (8) to enter the data and press ENTER
to confirm.

If no data is to be entered, press ENTER to switch to the next pro-
gram step.

Select “Filling phase” (the setting flashes) and press ENTER to
confirm.

Enter the refrigerant filling quantity (note the oil filling quantity of the
compressor).

Then follow the instructions on the display (7):
Select the setting (which then flashes) and press ENTER to confirm.

Select “Process start” by pressing ENTER.

o1l

After filling is complete, you will be prompted to disconnect the hoses
of the AirCon Service Center from the vehicle air conditioning system.
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32. Disconnect the service hoses (12) and (13) and press ENTER to
confirm.
The service hoses will now be drained. The unit is then ready for
further use.

33. Put the valve caps of the vehicle air conditioning system back on the
connections.

9 Service tasks

9.1 Leak test

Check the AirConService Center once a year for leaks in accordance with
the applicable legal requirements. Use an electronic leak detector for this
purpose.

9.2 Calibrating the oil scales

NOTE

In order for the oil quantities and the UV additive to be measured

correctly, the zero point of the scales must be checked regularly and

reset if necessary.

Resetting is necessary:

® |If the quantity in a container deviates by more than 10 ml from the
target value

® |f the AirConService Center has been shaken, for example during
transport on bumpy roads

® Every four to six weeks

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Other selections”:

om0

2. Press ENTER to confirm.
3. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Reset scales”:

pzEe ] Tillirmg

Oom0g
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v You are then prompted to remove the containers from the scale:

FEemowe the 3 04100
glazsss from scales,

EMTER-OFE STOP-EXIT

4. To check the zero point of the scales for oil and UV additive, open
the cover (22) on the left side and take the containers off the
catches:

— Container for fresh oil (19)
— Container for UV additive (20) and
— Drained oil receptacle (21)

When the scales are relieved, press ENTER to confirm. The prompt
to remove the containers from the scale will flash.

Once you have set the zero point, the selection menu for the scales
appears again.

5. Return the containers to the operating positions:

Reattach the containers for oil (19) and (21) and for the UV
additive (20) to the snap locks and close the cover (22).

6. Press STOP twice to access the standby menu.
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9.3 Changing the dryer filter

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Free selection”:

Ooomd

Press ENTER to confirm.
Skip the query requesting “CAR DATA”.
Select “Rec/Recycling phase”.

Set the “Pressure increase test time” to “1”.
Press ENTER to confirm.

6. Deselect “Vacuum phase” using “No”.
Press ENTER to confirm.

7. Deselect “Filling phase?” using “No”.
Press ENTER to confirm.

8. Select “Process start ?”.
Press ENTER to confirm.

The service hoses will now be drained and the AirCon Service Center
basic menu will be activated. The compressor has produced a slight
internal vacuum so that the filter can be replaced with minimal refrig-
erant loss.

WARNING!
Switch off the AirConService Center and unplug it from the power

supply before opening the housing.

S Y

9. Switch off the unit.
10. Pull out the mains plug.
11. Remove the rear cover.

The following steps may only be performed by qualified personnel.
Wear protective gloves and goggles.
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12. Unscrew the screw (D) from the holder, and pull the dryer filter
straight out.

13. Replace the O-rings (E). Moisten new O-rings with refrigerant oil
before installing.

14. Insert the new dryer and tighten the screw to max. 15 Nm.
15. Reconnect the power plug.
16. Switch on the unit.

v The inverter performs a self-test.
17. Fasten the cover again.
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94

Filter maintenance

NOTE

After finishing the service tasks, you must delete the respective
service messages (counter reset). To do this, switch to the “Other
selections” — “Service” menu and enter the code “7782”. Use the
cursor keys 4 or ¥+ to select the required entry and press ENTER to
confirm. Follow the display instructions, and press and hold the ENTER
button for 3 seconds. Switch back to the previous selection using
STOP.

When the filter is changed, the counter “R1234 from system” must be
reset.

After changing the filter, perform a leak test (see chapter “Leak test” on
page 120).

FLE5S Trom S0 Tem

“R1234 from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).

“R1234 from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the unit using the menu item “Int. vessel filling” since the last reset
(see date).

“R1234 to system” indicates how many grams of refrigerant have been
added to the air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection” since the last reset (see date).

]

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump has operated
since the last reset (see date).
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“Service completed” displays the amount of service work performed
using the air conditioning service unit since the last reset (see date).

9.4.1 Entering the filter code

To reset the filter counter, you need to enter a 12-digit code. This special
code is located on the new filter. A “Code entry” prompt appears in the
menu. If a code is not entered, the unit is taken out of operation. Each
code only works once.

9.4.2 Leak test

After changing the filter, perform a leak test with an approved testing
device.
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9.5 Calibrating the pressure transducer

NOTE

The pressure transducer has to be correctly calibrated in order to make
accurate pressure measurements.

Calibration is required:

® Every four weeks

® |f the AirConService Center has been subjected to heavy shaking
® Every time the vacuum pump oil is changed

® |[f the display shows implausible pressure readings

1. In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select “Other
selections”:

om0

2. Depressurise the unit (as described in chapter “Changing the dryer
filter” on page 122).

3. Press ENTER to confirm.

4. Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Service”:

irig

_IHIn

5. Press ENTER to confirm.
6. Enter the password “2224”.
7. Confirm “Pressure transducer” by pressing ENTER.
8. Then follow the instructions in the display.
— Unscrew the service couplings (14) and (15) from the service
hoses (12) and (13).
— Use the keypad (8) to enter the current local atmospheric pressure
and press ENTER to confirm.
NOTE

You can look up the current atmospheric pressure for your region on the
Internet, for example at http://www.meteo24.de/wetter/ under “air pres-
sure”.

9. When calibration has been completed, press ENTER to exit the
menu.

10. Press STOP twice to access the standby menu.

11. Screw the service couplings (14) and (15) hand-tight onto the service
hoses (12) and (13), taking care not to mix up the red and blue mark-
ings on the couplings and hoses.
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9.6 Changing the vacuum pump oil

WARNING! Danger of fatal electric shock

Touching uninsulated parts may result in serious injury.

Switch off the AirCon Service Center and unplug it from the power
supply before opening the housing.

The AirConService Center may only be repaired by personnel
authorized by Dometic.

1. Before changing the oil, let the vacuum pump run for about
10 minutes (manually, via the menu).

v The following steps may only be performed by qualified personnel.

2. Take off the front panel:
Undo the screws (D) on the control panel and lift it up. Then undo the
screws (E) on the bottom of the front panel and take it off.
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3. Place a receptacle with a capacity of at least % litre under the
AirConService Center. The oil from the vacuum pump flows through
the opening (1) in the base of the unit.

,i > 4 =

4. Unscrew the oil filling plug (G).

5. To drain the oil, unscrew the oil drain plug (J).

6. Once the oil has been completely drained from the pump housing,
screw the oil drain plug (J) back in.

7. Top up with new vacuum pump oil to the middle of the sight glass (H)

and screw the oil filling plug (G) back in.

8. Put the front panel and control panel back on and reconnect the
power plug.

NOTE

After finishing the service tasks, you must delete the respective service
messages (counter reset). To do this, switch to the “Other selections”
— “Service” menu and enter the code “7782”. Use the cursor keys 4
or ¥ to select the required entry and press ENTER to confirm. Follow
the display instructions, and press and hold the ENTER button for

3 seconds. Switch back to the previous selection using STOP.

When changing the vacuum pump oil, the counter “Vacuum time”
must be reset.
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Lo
-

“R1234 from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the unit was produced (see date).
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“R1234 from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the unit using the menu item “Int. vessel filling”.
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“R1234 to system” indicates how many grams of refrigerant have been
filled into air conditioning systems using the menu item “Short selec-
tion” or “Free selection”.

Vacuum time

o
-]
[ |

Mifta

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump was operating in
total.

BE-AZS1T

STOF-EXIT

“Service completed” indicates the amount of service work performed on
the air conditioning service unit.
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9.7

Meter readings

NOTE

The unit saves various meter readings. To access the total values —
consecutively, since the unit was produced — enter the menu “Other
selections” — “Service” and enter the code “7783”. Use the cursor
keys 4 or ¥ to select a particular entry.

These meter readings cannot be reset. To access the meter readings
which can be reset, enter the code “7782” under “Service”. Also see
chapter “Changing the vacuum pump oil” on page 127 or chapter
“Changing the dryer filter” on page 122.

i TEOm S0 TEm

Bl R e S

“R1234 from system” indicates how many grams of refrigerant have
been extracted from air conditioning systems using the menu item “Short
selection” or “Free selection” since the last reset (see date).

“R1234 from tank” indicates how many grams of refrigerant were added
to the unit using the menu item “Int. vessel filling” since the last reset (see
date).

“R1234 to system” indicates how many grams of refrigerant have been
filled into air conditioning systems using the menu item “Short selection”
or “Free selection” since the last reset (see date).

]

“Vacuum time” indicates how long the vacuum pump has operated
since the last reset (see date).
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9.8

“Service completed” displays the amount of service work performed
using the air conditioning service unit since the last reset (see date).

Correcting the filling quantity for long service
hoses

NOTE

N o Ok

If longer or shorter service hoses are required for the unit, you need
to adjust the filling quantities to the new hose lengths.

The service hoses for the high and low pressure sides must always
be of the same length, as otherwise the filling quantities will not be
correctly measured.

In the basic menu, use the cursor keys 4 or ¥ to select
“Other selections”:

om0

Press ENTER to confirm.
Use the cursor keys 4 or ¥ to select “Service”:

Ilnt. wesse]l tilling

Flig=
i LLEE

NN

Press ENTER to confirm.

Enter the password “7732”.

Enter the hose length in centimetres.
Press ENTER to confirm.
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9.9

Updating the software via USB

The software is updated using a USB stick.

NOTE
The USB stick must be formatted with the FAT32 file system.

When updating the software, the following data is stored in the internal
memory of the station:
® the current software of the AirConService Center

® the current database with all the common vehicle types and corre-
sponding filling quantities

You can update the software and the database separately.

1. Copy the current software on the USB stick.

2. Insert the USB stick in the USB port (17) and switch on the device.

v The station will scan the USB stick for a later version. If the software
on the USB stick is more up-to-date, the following menu is displayed:

Mew firmears releass
T
EHTER upgrads STOR E=IT

If the database on the USB stick is more up-to-date, the following
menu is displayed:

MHew database releaze
foard

EHTER upgrads STOF E=IT
lolygfiTEL

The current version is displayed in black on the bottom line.
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3. Press ENTER to update the software or database.

The station shows the progress of the update:

Wait...

Eraze flash... Erased!

Writing i EE4EE
T TEETEL

After the update, the station sets the default settings:

Wait!
loading default
paransters

The station then restarts and the standby menu appears.
4. Remove the USB stick.

The station is ready for operation.

9.10 Replacing the printer paper

1. To replace the printer paper roll (16), open the cover (K).

2. Insert the new paper roll and close the cover (K).
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9.11 Changing the drained oil receptacle

NOTE

® Replace the drained oil receptacle and the O-ring in the lid every
6 months.

® |f the drained oil receptacle has been damaged, replace it
immediately.

The drained oil receptacle (21) is also leak-proof when there is a vacuum
or overpressure. A safety valve guarantees safe operation.
The drained oil receptacle must be changed every 6 months.

1. Open the cover flap (22) on the left side and remove the drained oil
receptacle (21) from the snap lock:

2. Release the bracket (M) and remove the cover (N).
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3. Replace the drained oil receptacle (O) and the O-ring (P).

4. When replacing the cover (N), ensure that the lug (Q) is positioned
correctly.

5. Clip the drained oil receptacle into the snap lock.

9.12 Cleaning and maintenance

® Clean the exterior of the unit with a damp cloth as required. If neces-
sary, use a small amount of dishwashing detergent. Do not use sol-
vents or scouring agents.

® Check the service hoses (12) and (13) and the service couplings (14)
and (15) for damage regularly. Do not start up the
AirConServiceCenter if it is damaged.
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10 Disposal

NOTICE! Protect the environment!
All operating fluids and components may only be disposed of by

qualified personnel in accordance with national regulations.

10.1  Disposing of used fluids

® Used oil is hazardous waste.
® Do not mix used oil with other fluids.

® Keep used oil in suitable containers prior to disposal.

10.2 Disposing of packaging material

® The cardboard packaging material should be disposed of with other
waste paper.

® Plastic packaging material should be added to other recyclable
waste.

10.3 Disposal of the old unit

® [f you wish to scrap the AirConService Center, first completely drain it
of all liquids and dispose of them according to national regulations.

® Have the old unit disposed of by qualified personnel in accordance
with national regulations or contact customer service.

2
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Troubleshooting

11

Troubleshooting

The display shows
“Warning!

Internal vessel over-
pressure!”

Normal message that
appears during the recycling
process.

To continue, press ENTER
for three seconds.
If this message appears

repeatedly, notify customer
services.

The display shows
“Warning!
Internal vessel full!”

The internal refrigerant con-
tainer is too full to hold the
quantity to be extracted.

Drain the internal refrigerant
container in the proper
manner.

Pressure inside the A/C
system!”

the air conditioning system.

The display shows Normal message that No action is required. The
“Warning! appears at the start of the process continues auto-
Pressure inside the A/C vacuum process. There is matically.

system. still pressure present in the

Recovery start!” air conditioning system.

The display shows Message during the vacuum |No action is required. The
“Warning! process. There is pressure in (process continues auto-

matically.

The display shows

“Not enough vacuum!
Carry on?”

Message that appears during
the vacuum process if the
pressure in the air condition-
ing system after 8°minutes is
still more than 50°mbar.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the
AirConService Center for
leaks.

The display shows

“A/C system leakage!
Carry on?”

Message at the end of the
vacuum process. The air
conditioning system shows a
vacuum loss of more than
120°mbar during the check-
ing time.

Check the air conditioning
system or the connections
between it and the
AirConService Center for
leaks.

Not enough vacuum for
injection!”

uum in the air conditioning
system is insufficient to end
the process.

The display shows This message appears dur- |Dispose of the content of the
“Drained oil glas ing the extraction or recycling |used oil container in an
emptying!” process if there is more than |environmentally responsible
150°ml of used oil in the con-|manner.
tainer.
The display shows Message that appears during |Check the air conditioning
“Warning! the filling phase if the vac- system or the connections

between it and the
AirCon Service Center for
leaks.

The display shows

“Quantity too large.
Fill internal vessel!”

Message that appears during
the process input if there is
not enough refrigerant in the
internal container to com-
plete the process.

Fill the refrigerant container.
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The display shows
“Not enough UV. Add!”

This message appears dur-
ing the filling process if there
is not enough UV additive in
the container to finish the
process.

Fill the UV additive container.

The display shows
“Not enough oil. Add!”

Message that appears during
the filling process if there is
not enough fresh oil in the
container to finish the pro-
cess.

Top up the fresh oil container
with a suitable oil type.

The display shows

“Max. filling time
exceeded! Carry on?”

Message that appears during
the filling process if the set
amount of refrigerant cannot
be filled.

Check that
AirCon Service Center con-
nections are not blocked.

The display shows

“External tank empty or
closed valve. Check!”

Message that appears at the
start or during the filling of
the internal refrigerant con-
tainer if the set refrigerant
quantity cannot be attained.

Check if the external refriger-
ant container still contains
enough refrigerant or if the
valves of the external refrig-
erant container are open.

The display shows

“Change the equipment
drier filter! Go on?”

This message appears when
you switch on the
AirCon Service Center.

Change the internal filter as
soon as possible (see chap-
ter “Changing the dryer filter”
on page 122).

To skip this, press ENTER for
3 seconds.

The display shows

“Change the vacuum pump
oil! Go on?”

This message appears when
you switch on the
AirConService Center.

Change the vacuum pump oil
as soon as possible (see
chapter “Changing the vac-
uum pump oil” on page 127).
To skip this, press ENTER for
3 seconds.

erant in the air conditioning
system.

The display shows Message indicates a printer |Check if there is paper in the

“Printer not in line! fault. printer.

Carry on?” Check if the printer is
switched on (yellow LED
must light up constantly).
Check that the cover is
closed properly.

The display shows Refrigerant was added Repeat the draining proce-

“Error 01” before draining was com- dure; do not interrupt it this

pleted. time.

The display shows The air conditioning system |Fix the leak.

“Error 02” is leaking. There is still refrig-
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The display shows Low pressure connector not |Connect low pressure hose
“Error 09” connected to the flush con- |to the flush box and open
tainer during flushing. valve.
The display shows It was not possible to reduce |Residual pressure on the
“Error 10” the pressure sufficiently pressure gauges?
during the software test. Check pressure transducer
calibration.
Check internal bottle pres-
sure.
Check the compressor and
the corresponding solenoid
valves.
The display shows It was not possible to drain  |Insert receptacle for drained
“Error 11” any used oil during the oil correctly.
“Software test”. Check that the solenoid valve
can move freely.
Check that the scale is work-
ing properly.
The display shows It was not possible to remove |Check pressure transducer
“Error 12” any refrigerant from the calibration.
internal vessel during the Check if the valve on the
“Software test”. internal vessel is open.
Check the RE valve.
The display shows The compressor could not  |Check the compressor and
“Error 20” reduce the internal pressure |pressure transducer.
sufficiently.
The display shows Low pressure hose is leaking |Disconnect service hose
“Error 21” or connected to an (empty) [from the unit.
air conditioning unit. Vacuum
could not be reached.
The display shows Low pressure hose is leaking |Disconnect service hose
“Error 22” or connected to an (empty) [from the unit.
air conditioning unit. Vacuum
could not be reached.
The display shows Not enough vacuum. Check device and used oil
“Error 23” container for leaks.
Check the vacuum pump.
The display shows Pressure increase during Check unit for leaks.
“Error 24” vacuum test.
The display shows Not sufficient pressure for Check unit for leaks.
“Error 25” refrigerant pressure test. Check the refrigerant
quantity.
Is the ambient temperature
more than 10°C?
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The display shows Pressure drop during leak Check unit for leaks.
“Error 30” test.
The display shows Residual pressure in the air |Drain and evacuate.
“Error 35” conditioning system.
The display shows Pressure drop during Check air conditioning
“Error 40” pressure test. system and connections for
leaks.
The display shows Pressure drop during Check air conditioning
“Error 41” pressure test. system and connections for
leaks.
The display shows Pressure drop during Check air conditioning
“Error 42” pressure test. system and connections for
leaks.
The display shows The device was not able to  |Check air conditioning
“Error 43” reduce the pressure suffi- system and connections for
ciently to begin with the vac- |leaks.
uum phase. Check pressure transducer
calibration.
The display shows No USB stick was found/ Insert the USB stick.
“Error 52” recognised Make sure that USB stick has
been formatted with the
FAT32 file system.
The display shows During the hybrid service Are the service hoses
“Error 60” (flushing the service hoses |connected to the hybrid flush
with hybrid oil), a vacuum container?
could not be achieved. Is the hybrid flush container
fitted the right way round?
Check the connections for
leaks.
The display shows Pressure increase during the |Are the service hoses
“Error 61” hybrid service (flushing the |connected to the hybrid flush
service hoses with hybrid oil).|container?
Is the hybrid flush container
fitted the right way round?
Are the service couplings
open?
The display shows A connection to the analysis |Check the connections.
“Error G1” module could not be made. |Are the LEDs on the module
activated?
The display shows The readings are unstable. |Keep possible electrical
“00001” sources of interference, such
as mobile phones or welding
equipment, away from the
device.
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The display shows The readings are excessively |Keep possible electrical
“00002” high. sources of interference, such
as mobile phones or welding
equipment, away from the
device.
The display shows Calibration with the ambient |Ensure the device is ade-
“00003” air failed. quately ventilated.
Leave any leaking refriger-
ant to drain off.
The display shows The device is operating out- |Only use the device in tem-
“00004” side the recommended tem- |perature-controlled rooms
perature range. (10 °C - 45 °C).
Ensure sufficient ventilation.
The display shows The refrigerant sample has a |Make sure that there is
“00005” very high content of air or the |enough refrigerant pressure.
amount of refrigerant was too |Make sure that all the hoses
low for testing. are connected, not kinked
and free of ail.
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12 Technical data

AirConServiceCenter
VAS 581 001A

ltem number:

ASE 581 001 01 000

Dimensions (width x height x depth)

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Weight: 100 kg

Power supply: 230 V/240 V-50 Hz/60 Hz
Refrigerant extraction rate: 30 kg /hr

Vacuum pump output: 5cars/hr

Hermetic compressor output: 0.32 kW

Drier filter output: 150 kg

Vacuum pump oil service life: 60 h

Filling cylinder accumulator capacity: 16 kg

Noise emission*: 62 dB (A)

Accuracy of the electronic scale for refrigerant: +10g

Accuracy of the electronic scale for old/new oil: 19

Accuracy of the electronic scale for UV additive: 19

Maximum permissible pressure: -1 bar to +20 bar
Refrigerant: R-1234yf

Oil: any refrigerating unit oil used in

the motor vehicle sector

Maximum permissible operating temperature:

+5°Cto+40°C

* In accordance with DIN EN ISO 3746, the workplace-related emission value LpA of an
air-conditioning service station was determined in various operating conditions. Both the
average dB(A) values and the maximum dB(C) peak values are well below the maxi-

mum permissible exposure values.
Measurements: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Flow chart
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Key

B1 UV container

B2 Fresh oil container

B3 Oil separator / heat exchanger
B4 Used oil container

B5 Refrigerant tank

B6 Compressor oil separator
B7 Analysis oil separator
C1 Compressor

EXT1 |External connection

F1 Coarse filter
F2 Dryer filter
GA1 Gas analysis

KU1 LP service coupling

KU2 Service coupling, low-pressure

L1 Service hose, low-pressure

L10 LE supply line

L11 Compressor hose, yellow

L12 Refrigerant supply line

L13 Z1 supply line

L14 Vacuum sensor line

L2 Service hose, high-pressure
L3 Pressure gage hose, low-pressure
L4 Pressure gage hose, high-pressure

L5 UV medium supply line

L6 Fresh oil supply line

L7 Recycling unit supply line

L8 GA line

L9 Vacuum pump supply line
M1 Valve block

M2 Vacuum pump valve block
P1 Vacuum pump

PIT1 Low-pressure gauge

PIT2 High-pressure gauge

PSH1 |High-pressure switch

PSH2 |High-pressure switch
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PT1 Pressure transducer

PT2 Vacuum sensor

R1 Refrigerant tank return valve

R2 Capillary tube

R3 Capillary tube
TC1 Klixon
TT1 Temperature sensor

TZH1 |Temperature fuse

VA1 Expansion valve

V2 Pressure reducer

V3 High-pressure safety valve
V5 High-pressure safety valve
W1 Condenser

X1 LP solenoid valve

X10 VC solenoid valve
X1 Z1 solenoid valve
X12 CY solenoid valve
X13 VO solenoid valve
X14 AU solenoid valve
X15 AU solenoid valve
X16 CY solenoid valve
X17 RE solenoid valve
X18 NCG discharge valve
X19 Gl solenoid valve

X2 LP solenoid valve
X20 GA solenoid valve
X21 GA solenoid valve

X22 VS solenoid valve
X23 DO solenoid valve

X3 UV solenoid valve
X4 Oil solenoid valve
X5 Z2 solenoid valve
X6 Z2 solenoid valve
X7 HD solenoid valve
X8 HD solenoid valve
X9 RE solenoid valve
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Electrical circuit diagram
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1

1.1

Acerca de estas instrucciones de uso

Estas instrucciones de uso describen la estacion de mantenimiento de
aire acondicionado (AirConService Center) VAS 581 001A.

Estas instrucciones de uso van dirigidas a las personas que realicen tra-
bajos de mantenimiento en equipos de aire acondicionado de vehiculos
y que dispongan de los conocimientos técnicos necesarios para ello.

Estas instrucciones de uso contienen todas las indicaciones necesarias
para un funcionamiento seguro y efectivo de la estacién de manteni-
miento de aire acondicionado. Antes de poner por primera vez en servi-
cio el aparato, lea detenidamente estas instrucciones de uso.

Tenga en cuenta también la informacion de las hojas de datos de
seguridad actuales. Las encontrara en:
dometic.com/sds

Guarde estas instrucciones de uso en el compartimento del
AirConService Center para poder tenerlas disponibles rapidamente en
caso necesario.

Linea directa

Sinecesita informacion mas detallada sobre el AirCon Service Center que
no se encuentre en estas instrucciones de uso, contacte con la

linea directa (Tel.: +49 (0) 2572 /8 79-1 91)
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Acerca de estas instrucciones de uso

1.2 Aclaracion de los simbolos de estas instrucciones
de uso
ijADVERTENCIA!
Indicacion de seguridad: El incumplimiento de esta instrucciéon puede
acarrear la muerte o graves lesiones.
JATENCION!
Indicacion de seguridad: Su incumplimiento puede acarrear lesiones.
jAVISO!
Su incumplimiento puede acarrear dafios materiales y perjudicar el
correcto funcionamiento del producto.
NOTA
Informacion adicional para el manejo del producto.
> Solo personal técnico puede trabajar con este aparato.

Negrita

Denominaciones que se
encuentran en el aparato

Pulse la tecla ENTER.

“Negrita”

Mensajes en pantalla

“Selec. automatica”

e Texto
e Texto

Listado en orden arbitrario

* Presostato de seguridad
e Valvulas de sobrepresion

1 Texto
2 Texto
3 Texto

Pasos que deben realizarse en
el orden indicado

1 Conecte el aparato.
2 Encienda el aparato.
3 Pulse la tecla de seleccion.

v Texto

Resultado de un paso realizado

v El equipo esta listo para el
funcionamiento.

Texto (1)

Numeros de pieza referidos a la
vista general (pagina 159 y
pagina 161)

Introduzca los datos que desee
con el teclado de mando (8).

Texto (A)

Nombres de pieza referidos a
las figuras representadas en el
paso de trabajo correspondiente

Desmonte el cartucho del
filtro (E) del lado izquierdo.
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2

2.1

Seguridad

El fabricante no se hace responsable de los dafios causados como con-
secuencia de:

errores de montaje o de conexion,

desperfectos en el producto debidos a influencias mecanicas y a
sobretensiones,

modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consenti-
miento del fabricante

utilizacion del aparato para fines e insumos distintos a los descritos
en las instrucciones

reparacion del aparato por parte de personal sin la debida formacion

Indicaciones generales de seguridad

jADVERTENCIA!

® Respete las normas nacionales de salud y seguridad.

® Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad dadas en estas
instrucciones de uso.

® El AirConServiceCenter solo lo puede utilizar personal que pueda
demostrar haber recibido una formacion técnica adecuada y que
conozca los efectos y principios basicos del AirConServiceCenter, de
sistemas de refrigeracion y equipos de aire acondicionado, y de
refrigerantes.

® EI| AirConServiceCenter solo puede ser reparado por personal
autorizado por Dometic.

® Utilice este aparato unicamente para el fin previsto.

JATENCION!

® No realice modificaciones en el AirConServiceCenter.

® No lleve a cabo trabajos de mantenimiento en el equipo de aire
acondicionado del vehiculo estando el motor caliente.
Para mantenimientos en el equipo de aire acondicionado del vehi-
culo, la temperatura de la superficie de los componentes o piezas
alrededor debe ser inferior a 405 °C.

® Peligro de sufrir lesiones si revientan componentes al superar
los limites de temperatura permitidos
Transporte siempre el AirConService Center sin refrigerante para asi
evitar que se produzca sobrepresion.

® El AirConServiceCenter no se puede guardar a la intemperie.

® Sino se va a utilizar el AirConServiceCenter, guarde las mangueras

de servicio en la bolsa de mangueras prevista en la parte trasera.
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2.2

A

Seguridad durante el funcionamiento del aparato

jADVERTENCIA!

No utilice el AirConServiceCenter en entornos con riesgo de explo-
sion (por ejemplo, en la estancia del cargador de bateria o en la
cabina de pintura). Véase el reglamento de la mutua correspondiente
segun el pais; en Alemania BGR 157/TRG 250, 280, 316.

No introduzca aire comprimido en los conductos de refrigerante del
AirConServiceCenter ni de un equipo de aire acondicionado de un
vehiculo. La mezcla de are comprimido y refrigerante puede ser
inflamable o explosiva.

Peligro de sufrir lesiones si se enciende imprevista o
involuntariamente el equipo de aire acondicionado

Antes de comenzar cualquier trabajo de mantenimiento, apague el
AirConServiceCenter y desenchufelo de la red de corriente. Desco-
necte la clavija de la caja de enchufe o del AirConServiceCenter.

Peligro de sufrir quemaduras con componentes frios o calientes
Utilice guantes de proteccion.

{ATENCION!

No ponga el AirConServiceCenter en marcha si no esta en perfectas
condiciones.

Antes de cada puesta en funcionamiento del aparato o antes de
rellenar el AirConServiceCenter, compruebe que el aparato y las
mangueras de servicio estén en perfectas condiciones y que todas
las valvulas estén cerradas.

Tienda las mangueras de servicio de tal manera que no se pueda
tropezar con ellas.

Graves lesiones por vuelco o caida de cargas
El mango no esta previsto para levantar el aparato. Para transportar
el AirConServiceCenter, desplacelo unicamente sobre las ruedas.

Coloque el aparato siempre sobre un suelo llano y bloquee las ruedas
delanteras.

Para rellenar el AirConServiceCenter, utilice Unicamente botellas de
refrigerante autorizadas con valvula de seguridad.

Para encender y apagar el AirConServiceCenter, utilice siempre el
interruptor principal. No deje el aparato sin vigilancia mientras perma-
nezca encendido.

Peligro de sufrir lesiones por derrame de liquidos

Los liquidos que se derramen sobre el suelo pueden suponer un
peligro de resbalamiento y lesiones.

Lave inmediatamente los liquidos derramados o bien recdjalos con
un medio aglutinante.

Eliminelos respetando el medio ambiente.
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@

> B

{AVISO!

No utilice el aparato cuando haya mucha humedad.
No use este aparato al aire libre cuando llueva.

No ponga en funcionamiento el aparato cerca de fuentes de calor
(por ejemplo, calefaccion, etc.) ni cuando esté expuesto a la radia-
cion solar directa.

Utilice unicamente el refrigerante R-1234yf. Mezclar este refrigerante
con otros puede producir danos en el AirConServiceCenter o en el
equipo de aire acondicionado del vehiculo.

Antes de apagar el AirConServiceCenter, asegurese de que el
programa seleccionado haya finalizado y de que todas las valvulas
estén cerradas. De lo contrario, pueden producirse escapes de refri-
gerante.

Si modifica valores en los menus, cotéjelos siempre con los datos
indicados en el vehiculo.

Cuando lo vaya a aparcar, accione la palanca de freno de las ruedas
delanteras para asegurar el AirConServiceCenter contra rodamiento.

Seguridad en la manipulacion del refrigerante

iADVERTENCIA!

No lleve a cabo trabajos de mantenimiento en el equipo de aire
acondicionado del vehiculo estando el motor caliente.

Para mantenimientos en el equipo de aire acondicionado del
vehiculo, la temperatura de la superficie de los componentes o
piezas alrededor debe ser inferior a 405 °C.

{ATENCION!

Utilice equipo de proteccion personal (gafas y guantes de proteccion)
y evite el contacto con el refrigerante. Si el cuerpo entra en contacto
con el refrigerante, este sustrae el calor corporal, lo que puede pro-
ducir congelaciones en las partes del cuerpo afectadas.

No inhale los vapores del refrigerante. Estos vapores no son téxicos
pero desplazan el oxigeno necesario para la respiracion.

Utilice el aparato unicamente en recintos bien ventilados.

No utilice el refrigerante en recintos subterraneos (por ejemplo, fosas
de montaje o pozos de drenaje). El refrigerante es mas pesado que
el oxigeno y, en consecuencia, desplaza el oxigeno necesario para
la respiracion. En los trabajos en fosas de montaje sin ventilar puede
haber falta de oxigeno.
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24

{AVISO!

® Preste atencion a que durante el funcionamiento, el llenado o el
vaciado del refrigerante, asi como durante los trabajos de reparacion
y mantenimiento, no salga nada de refrigerante que pueda llegar al
medio ambiente.

Asi se protege el medio ambiente.

Ademas asi también se evita que, debido a la presencia de refrige-
rante en el entorno del AirConServiceCenter, se dificulte o imposibi-
lite la localizacion de fugas en el vehiculo o en el aparato.

® Tome medidas para que el refrigerante que pueda salir no llegue a la
canalizacion.

NOTA

® En la hoja de seguridad provista por el fabricante del refrigerante
puede consultar la informacion especial relativa al refrigerante
R-1234yf y a la proteccién de personas y objetos, inclusive
proteccion contra incendios.

Medidas operacionales en el empleo del aparato

Conforme a la normativa TRG 402, el explotador del aparato debe
elaborar instrucciones de uso para cada equipo de llenado
(AirConService Center). Estas instrucciones serviran de base para
instruir a los empleados sobre el uso del aparato.

El explotador del aparato debe encargarse de que por lo menos una vez
al afno, los empleados sean instruidos respecto a los siguientes puntos:

® riesgos especiales al manipular gases a presion

® normas de seguridad al manipular gases a presion

® medidas de higiene para la salud al manipular gases a presion
o

manejo del aparato y ejecucion de los trabajos de mantenimiento en
el mismo

El explotador del aparato es el responsable de que el personal encar-
gado de los trabajos de mantenimiento y reparacion y de la comproba-
cion de la estanqueidad tenga la certificaciéon adecuada para la
manipulacion de refrigerantes y equipos de llenado.

La certificacion y los conocimientos de las disposiciones y normas
vigentes se puede adquirir en un cursillo organizado, por ejemplo, por
una camara gremial, una camara de industria y comercio o por cualquier
otra institucion reconocida.
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El propietario debe encargarse de que todas las mangueras de servicio
estén tendidas de tal forma que no puedan resultar danadas al utilizar el
aparato.

2.5 Indicaciones de advertencia en el
AirConServiceCenter

c jAtencion!
£ Respete las instrucciones de uso.

Conecte el aparato unicamente a una caja de enchufe con
corriente alterna de 230 V / 50 Hz.

Proteja el aparato de la lluvia.

Para manipular refrigerantes, lleve guantes.

Para manipular refrigerantes, lleve gafas de proteccion.

Personal debidamente instruido.
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2.6

Dispositivos de seguridad

® Presostato de seguridad: desconecta el compresor cuando se sobre-
pasa la presion de servicio normal.

® Valvulas de sobrepresion: dispositivos de seguridad adicionales para
evitar que revienten los conductos o recipientes en caso de que, a
pesar del presostato de seguridad, siga aumentando la presién.

® \Ventilador y E-Box (circuito de retardo): comprueba en el arranque si
los ventiladores funcionan.

® Contactos de apertura de puertas para evitar que se abran la parte
delantera de la carcasa y la cubierta del secador durante el funciona-
miento.

Volumen de entrega

El AirConService Center y los accesorios adjuntos se han comprobado
minuciosamente antes de enviarlos.

Se ha comprobado la estanqueidad del AirConService Center antes de
enviarlo.

Tras la entrega, compruebe que ha recibido todas las piezas y que estan
en perfectas condiciones.

En caso de que falte alguna pieza o de que haya alguna dafiada, informe
inmediatamente a la empresa transportista responsable.

Adaptador para botella de 500 ml de aceite nuevo y de medio de contraste UV

Recipiente cerrado y patentado para aceite usado

Juego de frascos, recipiente de aceite/UV, 250 ml

Cubierta de proteccién del aparato

Gafas de proteccién / guantes de proteccién

Instrucciones de uso

jAVISO!

Para garantizar un funcionamiento seguro y para calibrar se necesita el
refrigerante R-1234yf (no incluido en el volumen de entrega).
Actualmente se suministran botellas de refrigerante con distintas
roscas de conexion y adaptadores que no se incluyen en el volumen de
entrega.
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4

Accesorios

Disponibles como accesorio (no incluidos en el volumen de entrega):

Recipiente para aceite usado, 500 ml 4440600131
Filtro de repuesto con cédigo de filtro para el 4445900221
mantenimiento

Cubierta de proteccién del aparato 4445900081

Rollo de papel de repuesto para la impresora (papel [4445900088
térmico) (VPE 4)

Gafas de proteccion 8885400066
Guantes de proteccion 8885400065
Aceite para la bomba de vacio, 100 ml 8887200018

Uso adecuado

El AirConService Center VAS 581 001A (n.° de art.: ASE 581 001 01
000) ha sido concebido para el mantenimiento de equipos de aire acon-
dicionado de vehiculos. El aparato esta disefiado para el uso comercial.

El AirConService Center debe ser manejado unicamente por personal
con conocimientos técnicos acerca del mantenimiento de equipos de aire
acondicionado.

Con el AirCon Service Center puede realizarse el mantenimiento de equi-
pos de aire acondicionado que utilicen el refrigerante R-1234yf.

El AirConService Center solo es apropiado para insumos autorizados.
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6 Vista general del AirConServiceCenter

6.1 Parte delantera

Manometro de baja presion

Piloto de estado rojo “Rellenar”

Piloto de estado azul “Evacuar”

Piloto de estado amarillo “Vaciado total ECO”
Piloto de estado verde “Recuperar”
Manometro de alta presion

Pantalla

Teclado de mando

© 0 N O g A~ ODN -

Unidad de analisis del gas
10 Cubierta frontal
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11
12
13
14
15
16
17
18

Ruedas delanteras inmovilizables

Manguera de servicio para la conexion de baja presién (azul)
Manguera de servicio para la conexion de alta presioén (roja)
Racor de mantenimiento para la conexién de alta presion (rojo)
Racor de mantenimiento para la conexién de baja presion (azul)
Impresora

Conexion USB

Unidad indicadora

160



VAS 581 001A Vista general del AirConService Center

6.2 Parte trasera y vista lateral

1ECO AirCon Ser

19 Lata de aceite nuevo (500 ml)

20 Depésito de aditivo UV (no incluido en el volumen de entrega)
21 Recipiente patentado para aceite usado

22 Tapa

23 Interruptor principal

24 Ventilador
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7

7.1

7.2

Primera puesta en funcionamiento

Desarrollo de la comprobacién interna de
estanqueidad

La comprobacién interna de la presién del aparato se efectiua una vez a
la semana.

En primer lugar se comprueba si las mangueras de servicio estan
conectadas a un equipo de aire acondicionado o si los acopladores
de servicio estan montados.

Si todavia queda presion en las mangueras, se emite un mensaje de
fallo. Si las mangueras de servicio estan llenas, se analiza el refrige-
rante y seguidamente se recicla el refrigerante en “Analyse ok”. A
continuacion tiene lugar la comprobacion de vacio. Para ello se eva-
cuan varias partes del aparato. Tras finalizar correctamente la com-
probacién de vacio, se carga nitrogeno en partes del aparato y, a
continuacion, se lleva a cabo una prueba de presidon durante 6 minu-
tos con todas las electrovalvulas correspondientes abiertas para
poder detectar una caida de presion. Una vez concluida la compro-
bacion, se recupera el refrigerante y el aparato esta dispuesto para
los trabajos de mantenimiento.

Instalacién y encendido

1.

Lleve el AirConService Center al lugar de trabajo e inmovilice las
ruedas delanteras (11).

NOTA

Durante el funcionamiento, el aparato debe estar colocado sobre una
base horizontal y plana para que las mediciones puedan efectuarse
correctamente.

2.
3.

Conecte el AirConServiceCenter a la red eléctrica.

Para encenderlo, ponga el interruptor principal (23) en la posicién I.
El retardo de conexion se pone en marcha durante 35 segundos y
se ventila la carcasa. A continuacion, la pantalla (7) mostrara
durante algunos segundos el numero de version del software:
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“SW”: version de software
“DB”: base de datos
“SN”: numero de serie
“LF”: Archivo de voz

Seguidamente se visualiza el siguiente mensaje:

v A continuacion se realiza una comprobacion del software del
AirConServiceCenter.

Software tesi.

For favor, sspere

v/ Seguidamente se comprueba la estanqueidad.

v/ Para concluir el proceso de arranque, el AirCon Service Center
muestra el menu Standby:

in]

NOTA
Ignore los codigos de error que aparezcan con la primera puesta en
funcionamiento (véase pagina 214), y saltelos con ENTER.

7.3 Menu Stand-by

El menu Stand-by le informa sobre las cantidades existentes actual-
mente asi como de los ajustes de tiempo del AirConService Center.

Se muestran en pantalla:
® cantidad existente de refrigerante

cantidad existente de aceite nuevo

® cantidad existente de aditivo UV
® |ahora
® |afecha
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VAS 581 001A

7.4

7.5

Seleccion de idioma

1.
2.

© 0N Ok W

Pulse las teclas de direccion 4 o ¥ para llegar al menu basico.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

1on libre
Utras selecclones

FHTFEFE-TE
[l e i W O

ol

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccidon ¥, seleccione “Servicio”.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasefa “5264”.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione el idioma que desee.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Pulse STOP. El idioma seleccionado esta activo y se visualiza el
menu Stand-by.

Ajuste del tipo de letra

o0k w

Pulse las teclas de direccion 4 o ¥ para llegar al menu basico.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

[ bt s
k=N ;

k. EATOMNETL

)
11}

om0

ERTER-E

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “3667”.

FORT

O
[
$

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione el idioma que desee:
— Unifont

— Mingliu

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Pulse STOP. El idioma seleccionado esta activo y se visualiza el
menu Stand-by.
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7.6 Ajuste del volumen del zumbador

1. Pulse las teclas de direccién 4 o ¥ para llegar al menu basico.

2. Con las teclas de direccién 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

mElen, SUtomat i

it

seleccion libre
Hiras selecClofnses

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

ol

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “2899”.

o s W

FPAR
e

il
=L

ol

I miacd
|l D

ERNTER-E

7. Con las teclas de direcciéon 4 o ¥, seleccione el volumen que
desee.

8. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

9. Pulse STOP. El idioma seleccionado esta activo y se visualiza el
menu Stand-by.

7.7 Introducir los datos de la empresa

Los datos de la empresa se imprimiran con cada informe de servicio.

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

oB0

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “3282”.

Al S
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7.8

6. Los datos de la empresa se muestran en la tercera linea de la
pantalla (7).

Pueden introducirse cinco lineas con 20 caracteres cada una.

En pantalla aparece el numero de lineas con datos de la empresa
mostradas detras del mensaje “Introducir datos de la empresa”
(de “01” a “05”).

Con las teclas de direccion 4 o ¥ se selecciona una linea de datos
de la empresa.

7. Con el teclado de mando (8) y las teclas de direccién introduzca los
datos que desee:

Para cambiar entre mayusculas y minusculas, pulse la tecla de infor-
macion .
Para borrar caracteres sueltos, pulse brevemente la tecla C.

Para borrar toda la linea visualizada, pulse prolongadamente la
tecla C.

8. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
9. Pulse STOP. Los datos configurados estan activos.
10. Pulse de nuevo STOP para acceder al modo stand-by.

Introducir la fecha y la hora

La fecha y la hora se imprimen junto a los datos de empresa en cada
informe de servicio.

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

om0

ERTER-E

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasefna “8463”.

Introduzca los datos que desee con el teclado de mando y las teclas
de direccion.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
8. Pulse STOP para acceder al menu Stand-by.

oo s LN

N
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7.9

Modificar los valores por defecto

El AirCon Service Center tiene preconfigurados unos valores para los tra-
bajos de mantenimiento mas importantes. Estos valores por defecto apa-
recen automaticamente al acceder al menu correspondiente.

Los siguientes valores por defecto pueden adecuarse a las necesidades
especificas:

Aumento de presion test tiempo min. 1
Vacio min. 20
Verificacion fuga min. 4
Aceite PAG ml. (cantidad extra) 0
Aditivo UV ml. 0
Rellenado g. 500
Imprimir el valor recuperado? Si

1.

ok wN

N

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“QOtras selecciones”:

Selec, automatica
Seleccidn libre
Otras selecciones
ERTER-OE

ol

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio”
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “3724”.

Introduzca los datos que desee con el teclado de mando y las teclas
de direccion.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
Pulse STOP para acceder al menu Stand-by.
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710 Uso de los recipientes para aceites y aditivo UV

NOTA
0 Utilice unicamente aceites y aditivos UV autorizados para R-1234yf.
Siga también las indicaciones del fabricante del vehiculo.

En el menu Stand-by se muestran las cantidades actuales.

1. Abra la tapa (22) del lado izquierdo y acople los recipientes a los
cierres rapidos:
— recipiente para aceite nuevo (19)
— recipiente para aditivo UV (20) y
— recipiente para aceite usado (21)

2. Cierre la tapa (22).

3. Especifique el tamafio de los recipientes para aceite nuevo y medio
de contraste UV (véase capitulo “Introducir el tamafo de los reci-
pientes” en la pagina 169).
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7.1

Introducir el tamano de los recipientes

Para el aceite nuevo y el medio de contraste UV pueden utilizarse reci-
pientes de 150 ml (A), 250 ml (B) o 500 ml (C) (accesorio). Debe introdu-
cirse el tamafio correspondiente en el AirCon Service Center.

e

150mic rer i s00mi
! I

=

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

Sselec. automatica
= = Tot s B o T A T

Uiras selecclones

B0

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

2. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
3. Con la tecla de direccidon ¥, seleccione “Servicio”

i

SMELLELE

oB0

TOP-ERT

EMTER-OK

4. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
Introduzca la contrasefna “2688”.

6. Con las teclas de direccion, active el campo que desee (los campos
activos son los oscuros).

o

D SE8m] .
7. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
8. Pulse STOP para acceder al menu Stand-by.
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7.12  Analizar refrigerante

NOTA

El AirConService Center analiza el grado de pureza del refrigerante
antes de recuperarlo. Si fuese inferior al 95 %, el aparato no acepta el
refrigerante.

El andlisis de refrigerante se inicia automaticamente antes de cada pro-
ceso de recuperacion desde el vehiculo o antes de llenar el depdsito
interno de refrigerante.

LS LD

Fefrigerant

Flease walt!

Mientras parpadea la visualizacién “Please wait” se esta analizando el
refrigerante.

7.12.1 Analisis del refrigerante satisfactorio

Si el refrigerante no esta contaminado, el AirConService Center muestra
lo siguiente al finalizar el analisis:

Refri 1

werant Test

Ahora se puede trabajar con el AirConService Center.
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7.12.2 Analisis del refrigerante insatisfactorio

Si el analisis del refrigerante no arroja un resultado satisfactorio, el
AirConService Center muestra lo siguiente:

1. Confirme “Try again” con ENTER.

El AirConService Center hace un total de tres intentos. Si el analisis del
refrigerante no arroja un resultado satisfactorio, el AirCon Service Center
muestra lo siguiente:

2. Pulse STOP.

FLE contact the car

manutac turer!

EMHTER-K

3. Conecte el recipiente de eliminacion a la conexion de eliminacion y
confirme con ENTER.

4. Cuando el AirConService Center ha eliminado la prueba, desacé-
plelo del vehiculo y vacie las mangueras de mantenimiento.

5. Apague el aparato y saquelo al aire libre.

JATENCION!
Utilice guantes y gafas de proteccion.

6. Suelte cuidadosamente el acoplamiento de servicio de alta y baja
presion, y deje salir el gas.

7. \Verifique la unidad de analisis del AirCon Service Center consultando
para ello el capitulo “Verificar la unidad de analisis” en la pagina 172.
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7.13  \Verificar la unidad de analisis

En este paso se prueba con R-1234yf nuevo si la unidad de analisis del
AirConService Center funciona correctamente.

1. Conecte el AirConService Center a una nueva botella de refrigerante
R-1234yf y lleve a cabo el andlisis. Véase la figura:

Conecte el AirConServiceCenter para verificacion a
una nueva botella de refrigerante con R-1234yf

v

1. Lleve a cabo el andlisis de refrigerante
AirConServiceCenter _ Elimine el refrigerante
OK " contaminado del vehiculo
1. Repeticion del anélisis de refrigerante
esultado: AirConServiceCenter | Elimine el refrigerante
(;Refgggante OK " contaminado del vehiculo
no
2. Repeticién del analisis de refrigerante
Resultado: AirConServiceCenter | Elimine el refrigerante
6RefggKe,;a"te OK "I contaminado del vehiculo

no

Averia en el AirConServiceCenter Llame a la linea directa

A\ 4

2. Si el andlisis falla durante tres intentos seguidos, llame a la linea
directa (véase el capitulo capitulo “Linea directa” en la pagina 150).
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714

Llenar el recipiente interno de refrigerante

NOTA

El AirConService Center analiza el grado de pureza del refrigerante Si
fuese inferior al 95 %, el aparato no acepta el refrigerante. La mezcla
contaminada se debe eliminar externamente

Cuando se pone el AirConService Center en funcionamiento por primera
vez, debe llenarse el recipiente interno de refrigerante con al menos
2000 g de refrigerante proveniente de una botella externa de refrige-
rante.

El aparato muestra el mensaje de error 12.

Para confirmar, pulse la tecla STOP.

NOTA
Tenga en cuenta también las indicaciones de la botella de refrigerante.
Las botellas de refrigerante R-1234yf tienen rosca a la izquierda.

En el menu Stand-by se muestran las cantidades existentes en el
momento.

Hay tres tipos diferentes de botellas de refrigerante:

® Botellas de refrigerante sin tubo ascendente
Estas botellas de refrigerante tienen una conexion.
Al rellenar el AirConService Center, la conexién debe estar abajo
(ponga la botella boca abajo).

® Botellas de refrigerante con tubo ascendente
Estas botellas de refrigerante tienen una conexion.
Al rellenar el AirConService Center, la conexidon debe estar arriba
(ponga la botella boca arriba).

® Botellas de refrigerante con tubo ascendente:
Estas botellas de refrigerante estan dotadas de dos conexiones.
Para llenar el AirCon Service Center se utilizara la conexion marcada
con una L (= liquido).
Al rellenar el AirConService Center, la conexién debe estar arriba
(ponga la botella boca arriba).

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otas selecciones”:

ol

2. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
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3. Con las teclas de direccion 4+ o ¥, seleccione “Rellenado tanque”:

Oodom

4. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
5. Para continuar proceda segun las indicaciones dadas en pantalla y

aqui:

]
[
%

1]

n

La pantalla indica la maxima cantidad de refrigerante que se puede
rellenar.

Introduzca la cantidad que desee y confirme con ENTER.
Se llena el recipiente interno de refrigerante.

El final del proceso de llenado se confirma con una sefal acustica
después del analisis.
Cierre las valvulas y confirme con ENTER.

Tras el rellenado se mostrara la cantidad de refrigerante que hay en
el recipiente interno. Para salir del menu, pulse STOP.

Para acceder al menu Stand-by, pulse de nuevo STOP. El aparato
esta listo para funcionar.
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8 Funcionamiento

jAVISO!
Mientras se realiza el mantenimiento del equipo de aire acondicionado,

tanto el motor como el equipo de aire acondicionado deben estar para-
dos.

8.1 Desconexion en caso de reparaciones,
emergencias y averias

1. Para asegurarse de que el aparato no conduzca tension en caso de
reparacion, apaguelo con el interruptor principal y desenchufe ade-
mas la toma de red.

2. Para apagar el aparato en caso de emergencia o mal funciona-
miento, apague el interruptor principal.
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8.2

Seleccidon automatica

NOTA

Con la opcion “Seleccion automatica” tiene lugar un modo de mante-
nimiento plenamente automatico. Solo hay que introducir la cantidad de
llenado que figura en la etiqueta pegada en el vehiculo.

En la opcién “Seleccion automatica” se ejecutan automaticamente
los siguientes procesos:

Analisis del refrigerante (véase el capitulo “Analizar refrigerante” en
la pagina 170)

Recuperacion del refrigerante

Reciclaje del refrigerante (grado de pureza segun SAE J 2099)
Comprobacion del aumento de presion

Vaciado del aceite usado

Vaciado del equipo

Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo de aire acondicio-
nado de un vehiculo, se ha de comprobar la estanqueidad. Para ello,
se ha de llenar dicho equipo con refrigerante de prueba. Durante

5 minutos, la presion debe permanecer constante en el equipo de
aire acondicionado. Solo es posible llenar por completo el equipo de
aire acondicionado si esta prueba ha tenido éxito. Seguidamente se
aspiran la prueba y se evacua el sistema de aire acondicionado. Se
rellena toda la cantidad prescrita para garantizar que se dispone de
la cantidad correcta.

Comprobacion de la estanqueidad / control de vacio

Rellenado con la cantidad necesaria de aceite nuevo

Rellenado con aditivo UV

Rellenado con refrigerante

Al concluir cada proceso se imprime un informe de servicio. Sélo
cuando un proceso se finalice con éxito, empezara el proceso
siguiente.

1.

2.

Una las mangueras de servicio del AirCon Service Center con el
equipo de aire acondicionado del vehiculo y abra los acoplamientos
de servicio.

Pulse las teclas de direccion 4 o ¥ para acceder al menu basico.
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3.

10.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion automatica”:

oJ0n

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca los datos del vehiculo con el teclado de mando (8) y las
teclas de direccion.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la cantidad de llenado del refrigerante. Consulte la canti-
dad en la etiqueta adhesiva del vehiculo relativa a las cantidades de
llenado e introduzcala con el teclado de mando (8) y las teclas de
direccion y, finalmente, pulse ENTER.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, marque si el equipo de aire acon-
dicionado dispone de dos conexiones (alta presion y baja presion) o
de solo una (alta presion o baja presion).

[l = oo o

HF

EF

o10n

EMTER-OK STOF

Confirme con ENTER.

Se inicia el mantenimiento plenamente automatico.

Durante el mantenimiento del equipo de aire acondicionado se ana-
liza el refrigerante (véase el capitulo “Analizar refrigerante” en la
pagina 170).

Cuando concluye el servicio de mantenimiento del aire acondicio-
nado aparece un mensaje exhortandole a desconectar las mangue-
ras de servicio (12) y (13) del AirCon Service Center del equipo de aire
acondicionado del vehiculo.

Desconecte las mangueras de servicio (12) y (13) y pulse ENTER
para confirmar.

Se vacian las mangueras de servicio y a continuacién el aparato
vuelve a estar listo para funcionar.

Enrosque las tapas de las valvulas del equipo de aire acondicionado
del vehiculo en las conexiones.
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8.3

8.3.1

Cédigos de usuario

Existe la posibilidad de proteger la estacion de mantenimiento de aire
acondicionado ante un acceso no autorizado con cédigos de usuario per-
sonales. Si la funcidn esta activada, una vez encendido el aparato se le
preguntara su codigo de usuario, pues sin €l no es posible iniciar la esta-
cion. Pueden crearse hasta 10 usuarios distintos con cédigos individua-
les.

Crear cédigos de usuario

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

ol

2. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

3. Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio” y confirme con
ENTER:

ol

EMTER-OK STOP

4. Introduzca la contrasefa “9786” y confirme con ENTER para acce-
der al menu de administrador “ADM”:

Servicio

5. Introduzca el codigo de administrador “0000” (ajuste de fabrica) y
confirme con ENTER:

Tnsert ADM Code

NOTA

Por motivos de seguridad, debe seleccionarse cada vez un nuevo
cédigo de administrador que no sea “0000”’; de lo contrario, toda la
funcién se volvera a desactivar.

Con ayuda del cédigo de administrador pueden crearse usuarios.
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6. Para introducir un nuevo cédigo de administrador:

7. Para confirmar un nuevo codigo de administrador:

=

Lontirm ms

[t |

8. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione el usuario correspon-

diente:

ot

9. Cree el cédigo de usuario individual de cuatro caracteres (si aqui se
crea un codigo, el aparato solo podra ponerse en marcha con dicho

codigo).

HLIFT Hi=EH

e

10. Para confirmar un nuevo codigo de usuario:

NOTA

ot

Con la tecla de informacién amarilla se puede cambiar entre mayuscu-
las y minusculas.

11. Introduzca los nombres de usuario correspondientes y confirme con

ENTER:

ADM FAREA

ot

ot

179



Funcionamiento VAS 581 001A

8.3.2

NOTA
El usuario ha sido creado y el menu vuelve a cambiar a la seleccién de
usuario. Ahora podra crear otro usuario o salir del menu con STOP.

Introducir el cédigo de usuario

Al encender la estacidn de mantenimiento de aire acondicionado se
muestran los datos del aparato en la pantalla. Si ya hay creados codigos
de usuario, se debera introducir uno para desbloquear la estacion.

1. Introduzca el codigo de usuario correspondiente.

EMTER LsER LULE

Si introduce un codigo de usuario erréneo, aparecera el siguiente
mensaje de error.

WREOMNGE CODE

Si lo introduce correctamente, la estacion de desbloquea y se eleva.
Aparece el nombre del usuario:

LEFMaEm

E
i

ifi
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8.4 Crear una base de datos personal

En esta base de datos podra crear hasta 100 vehiculos especificos del
cliente con las cantidades de llenado correspondientes.

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion automatica”:

o]0N

ERNTER-E

2. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

3. Una vez introducida la matricula del vehiculo (ésta también puede
no rellenarse), confirme con ENTER.

NaTh=s NEl T HE
[ 0] L R ol MR L LS oy | o
sl

AL S

il om b g
MEtricul

4. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Base de datos” y
confirme con ENTER.

Fellenado

i

Baze de datos [ |

FHTFR-NE =TOFP-F%IT t
[l o o B O | b i A

ki

5. Seleccione “Personal DB” y confirme con ENTER.

Personal DR [ |
ALFA I O
ASTOM FARTIH O
=1Rink |:]
AUDT

6. En esta base de datos vacia, seleccione con las teclas de direccion
4 o ¥ la entrada correspondiente y confirme con ENTER.

|
1 0

7. Para modificar los datos introducidos, pulse la tecla amarilla “Info”.

]

zeT

il

8. Introduzca en los campos vacios los datos del vehiculo (modelo,
tipo) y confirme con ENTER.

]
i
i
i
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9. Introduzca la cantidad de llenado de refrigerante y confirme con
ENTER.

ALIDT A

]

b

¥
]

v Se ha creado la entrada.
AUDT 5] .

A4 CEED

0

Ahora podra crear otra entrada (seleccione con las flechas de direc-
cion y después proceda segun lo descrito) o salir del menu con la
tecla “STOP”.

Las entradas personales se guardan en la placa, no en la tarjeta de
memoria Flash. Las entradas también se conservaran al actualizar
el software.

Las entradas se guardan ordenadas cronolégicamente (no en orden
alfanumeérico).
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8.5

8.5.1

Transferir consumo de refrigerante a lapiz USB

Cada vez que se concluye un proceso de aspiracion o de llenado (pro-
ceso individual o plenamente automatico), la estacion memoriza todos
los datos correspondientes en una memoria interna. A partir de estos
datos puede generarse un informe y transferirse a un lapiz USB.

NOTA
El lapiz USB debe estar formateado con el sistema de archivos FAT32.

Cada informe se guarda en dos formatos:
® como archivo HTML (para abrir con cualquier navegador de Internet)

® como archivo XLS (para abrir con Microsoft Excel)

NOTA

El informe puede contener un logotipo propio (por ejemplo, el logotipo
del taller), si en el lapiz USB se copia una grafica que cumpla las
siguientes condiciones:

® formato de archivo: formato JPEG

® nombre de archivo: logo.jpg (atencién a mayusculas y minusculas)
® tamafo de imagen: 370 x 50 pixeles

La direccidn de la empresa en el informe se toma de la estacion (ver
capitulo “Introducir los datos de la empresa” en la pagina 165).

Informe anual

Cuando se ha producido el cambio de afo, la estacion comunica que se
deben transferir los datos guardados del afio anterior a un lapiz USB. Si
se transfieren los datos del afio a un lapiz USB, éstos se borran de la
memoria interna de la estacion.

1. Inserte el lapiz USB en la conexion USB (17).

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
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8.5.2

Informe manual

Se puede transferir manualmente en cualquier momento un informe
mensual o anual a un lapiz USB.

1. Inserte el lapiz USB en la conexiéon USB (17).

2. Con las teclas de flecha 4 o ¥+ seleccione en el menu basico
“Otros menus”:

Utras selecclones

o]0N

EMTER-CIK

3. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

4. Con la tecla de flecha ¥, seleccione “Mantenimiento” y confirme
con ENTER:

5. Introduzca la contrasefia y confirme con ENTER.
— “4910”: informe mensual
— “4918”: informe anual

Si no se ha insertado ningun lapiz USB o si éste no se detecta, se
visualiza “Error 52”.

6. Con las teclas de flecha 4+ o ¥, seleccione la entrada que desee y
confirme con ENTER.

7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
8. Vuelva a la seleccion anterior con STOP.
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8.6

Indicacién del consumo de refrigerante

La estacion guarda los datos de las cantidades de refrigerante llenado y
recuperado. Estas pueden imprimirse directamente como vista anual o
vista mensual.

1.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

oJ0n

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con la tecla de direccion ¥, seleccione “Servicio” y confirme con
ENTER:

oB0

Introduzca la contrasena “9051” y confirme con ENTER:

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione el afio que desee y
confirme con ENTER:
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Ejemplo

12T diif e
ety [
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e

HAFRINT STOP-ESIT

“1234yf desde sistema” indica la cantidad de refrigerante recuperado.
En este ejemplo se recuperaron en 2017 un total de 650 g de refrigerante
con la estacion.

Con la tecla de direccion ¥ se muestra la siguiente cantidad total del
refrigerante llenado del afio correspondiente:

12 dii f 1 +
Ao 1

2340t 5 =1 ]

i

Trtal
LI -

1 SIAFA
e el S

EREIHT STOP-EXIT
HFPRINT STOP-EXIT

Pulsando la tecla de direccidén ¥+ se representa en la pantalla la vista
mensual:

En este ejemplo se purgaron en enero de 2017 un total de 2400 g de
refrigerante.

En la vista mensual se muestra alternativamente la cantidad llenaday la
recuperada.

La vista general puede imprimirse en cualquier momento pulsando la
tecla “ENTER”. Con la tecla “STOP” se finaliza la vista general.
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8.7 Seleccion libre

NOTA

Con el menu “Seleccion libre” se realiza el mantenimiento del equipo
de aire acondicionado paso a paso. Se pueden llevar a cabo los mis-
mos procesos que en la modalidad de seleccién automatica, pero se
pueden omitir los procesos que se quiera. Ademas pueden introducirse
individualmente para cada proceso los valores correspondientes
mediante el teclado. En este menu también se pueden introducir datos
del vehiculo para el informe de servicio.

En el menu “Seleccioén libre” pueden llevarse a cabo de forma indivi-
dual los cuatro procesos siguientes:

® Vaciado del equipo de aire acondicionado: analisis del refrigerante
(véase el capitulo “Analizar refrigerante” en la pagina 170), recupera-
cion, reciclado del refrigerante, comprobacién del aumento de pre-
sion, purga del aceite usado.

® (Generacion de vacio: evacuacion del equipo, comprobacion de la
estanqueidad / control de vacio.

® Rellenado del equipo de aire acondicionado: Antes de realizar cual-
quier trabajo en el equipo de aire acondicionado de un vehiculo, se
ha de comprobar la estanqueidad. Para ello se ha de llenar dicho
equipo con refrigerante de prueba. Durante 5 minutos, la presion
debe permanecer constante en el equipo de aire acondicionado. Solo
es posible llenar por completo el equipo de aire acondicionado si esta
prueba tiene éxito. Seguidamente se aspiran la prueba y se evacua
el sistema de aire acondicionado. Se rellena toda la cantidad pres-
crita para garantizar que se dispone de la cantidad correcta.
Rellenado con aceite nuevo, con aditivo UV y con refrigerante.

® Seleccion de conexiones: el equipo de aire acondicionado puede
tener conexion de alta presion y de baja presion, o solo de alta pre-
sion o sélo de baja presion
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Al concluir cada proceso se imprime un informe de servicio.

1. Una las conexiones correspondientes del AirCon Service Center con
el equipo de aire acondicionado del vehiculo y abralas.

2. Con las teclas de direccidon 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion libre”:

3. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

o[l

4. Introduzca los datos del vehiculo y confirme con ENTER.

8.7.1 Fase recuperacion

1. Seleccione los ajustes que desee y confirme con ENTER.

=Tul | = el =T
Tas

l'[l_

e ER-LE STl =kl ]

Si

FHiz

$

2. Sise ha seleccionado “Recup/Reciclado fase”, introduzca en el
siguiente menu el tiempo de espera que desee para el aumento de
presién (estandar 1 min.) y confirme con ENTER,; si no es éste el
caso, continue con capitulo “Fase de vacio” en la pagina 189.

NOTA

El tiempo de espera garantiza que el refrigerante residual se evapore y
se pueda entonces recuperar. La evaporacion del refrigerante residual

provoca un aumento de presion.
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8.7.2

Fase de vacio

1. Seleccione los ajustes que desee y confirme con ENTER.

EMTER-OR STOR-ESIT 3
2. Si se ha seleccionado “Fase de vacio”, introduzca el tiempo que
desee (estandar 20 min.); de otro modo continue con capitulo “Pro-
ceso de llenado” en la pagina 190.
3. Con la tecla de direccion +, introduzca el tiempo de verificacién de
fuga que desee.
4. Confirme los dos ajustes con ENTER.
EMTER-OK STOP-EXIT 3t
NOTA

La bomba de vacio vacia totalmente el equipo de aire acondicionado.

Esto sirve para eliminar el gas procedente de otra fuente o la humedad,
asi como para preparar el equipo de aire acondicionado para el proceso
de llenado. El refrigerante residual recuperado, todavia aglutinado en el
aceite refrigerante, lo captura el AirConService Center y se vuelve a uti-

lizar.
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8.7.3 Proceso de llenado

1. Seleccione los ajustes que desee y confirme con ENTER.

]
fi]

=
[

ATEFE-NE STOP-FXTT t
LIl ot W e ) i L |

2. Sise ha seleccionado “Fase rellenado”, introduzca los valores que
desee; de otro modo continue con capitulo “Seleccionar conexiones”
en la pagina 191.

3. Introduzca la cantidad de aceite de refrigerante previamente
recuperado o la cantidad que se necesita.

Pulse la tecla de direccion .
Introduzca la cantidad de aditivo.

Pulse la tecla de direccion .
Introduzca la cantidad de refrigerante.
Confirme todos los ajustes con ENTER.

© N O Ok
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ml.

ml.

Ja SEE

Lad

NOTA

® Sidurante el mismo ciclo del proceso tiene lugar también un proceso
de recuperacion, la cantidad de aceite nuevo se considera cantidad
de llenado extra que se afade a la cantidad de aceite usado previa-
mente recuperado. Si se ajusta este valor a 0, se vuelve a llenar
exactamente la cantidad de aceite previamente recuperado.

® Parallenar aceite nuevo o aditivo UV, se debe llevar a cabo una fase
de vacio en el mismo ciclo del proceso. Si no se ha seleccionado
ninguna fase de vacio, en el menu de llenado solo se puede selec-
cionar refrigerante.
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8.7.4

8.7.5

Seleccionar conexiones

1.

Seleccione los parametros conforme a las conexiones que haya

previstas en el equipo de aire acondicionado:

— El equipo de aire acondicionado tiene conexion de alta presion y
de baja presion:
seleccione BP / AP.

— El equipo de aire acondicionado solo tiene conexién para alta
presion: seleccione AP.

— El equipo de aire acondicionado solo tiene conexion para baja
presion: seleccione BP.

Confirme con ENTER.

AF-EF

.
R X
D Ry
[m} [u}
& Om oW
[ ]

1)
T
l:_'l

eJ0N

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

Cuando se hayan realizado todos los ajustes, inicie los procesos con
ENTER.

Arrancar @l procsso?

EMTER-OK STOP-EXIT

Tras finalizar el mantenimiento del equipo de aire
acondicionado

v

Cuando se termina el servicio de mantenimiento del aire acondicio-
nado aparece un mensaje exhortandole a desconectar las mangue-
ras de servicio del AirConService Center del equipo de aire
acondicionado del vehiculo.

Desconecte las mangueras de servicio (12) y (13) y pulse ENTER
para confirmar.

Se vacian las mangueras de servicio y a continuacién el aparato
vuelve a estar listo para funcionar.

Enrosque las tapas de las valvulas del equipo de aire acondicionado
en las conexiones.
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8.8

Limpieza completa

NOTA

Con el menu “Flushing” se hace una limpieza del equipo de aire
acondicionado del vehiculo con refrigerante nuevo. Esta limpieza es
adecuada sobre todo para sustituir el aceite usado del compresor o
para retirar en gran medida las sedimentaciones metalicas del equipo.
Antes de la limpieza debe aspirarse primero el refrigerante del equipo
de aire acondicionado del vehiculo. A continuacion deben separarse
del circuito de refrigeracion los componentes en los que no se puede
realizar una limpieza (como por ejemplo el compresor o el filtro).
Después se conectan los componentes a limpiar con los acoplamientos
de servicio del AirConService Center mediante un adaptador especial
formando un circuito de limpieza.

1. Una las conexiones correspondientes del AirCon Service Center con
el equipo de aire acondicionado del vehiculo y abralas.

2. Con las teclas de direccién 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion libre”:

o1l

EMTER=LK

3. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

4. Cuando proceda, introduzca los datos que desee con el teclado de
mando (8) y pulse ENTER para confirmar.
Si no hace falta introducir ningun valor, pulse ENTER para ir al
siguiente paso del programa.

5. Seleccione “Vaciar equipo A/C” (la configuracién seleccionada par-
padea) y pulse ENTER para confirmar.

6. En la casilla del tiempo de espera para el aumento de presion
“‘Aumento de presion Test tiempo min” introduzca 1 minuto y pulse
ENTER para confirmar.

7. Deseleccione “Fase de vacio” con No (la configuracion seleccio-
nada parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

8. Deseleccione “Fase de rellenado” con No (la configuracion selec-
cionada parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

9. Seleccione “Arrancar el proceso” con ENTER.

10. Una vez finalizado el proceso de absorcion, desconecte la estacion
del vehiculo.
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11. Separe los componentes del sistema que no pueden limpiarse del
circuito de refrigeracion. Estos componentes son, por ejemplo:
— compresor
— filtro de los conductos
— estrangulador fijo
— recipiente de recogida
— secador de filtros
— valvula de expansion

12. Conecte, conforme a las instrucciones del fabricante, los componen-
tes del equipo de aire acondicionado que deban limpiarse con los
acoplamientos de servicio (14) y (15) del AirConService Center
mediante un adaptador especial formando un circuito de barrido.

NOTA
Respete las instrucciones de reparaciéon dadas por el fabricante del
vehiculo.

13. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

Sselec. automatica

L0 LiEre

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

B0

14. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
15. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Flushing”:

U
$

16. Cuando proceda, introduzca los datos que desee con el teclado de
mando (8) y pulse ENTER para confirmar.
Si no hace falta introducir ningun valor, pulse ENTER para ir al
siguiente paso del programa.

17. Seleccione mediante las teclas de direccion 4 o ¥ si debe limpiarse
todo el equipo de aire acondicionado o so6lo componentes sueltos:

Limpieza completa [ |
Limpisza rapida ]
EMTER=-UK STUF-EsL] t

18. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
19. Para continuar proceda segun las indicaciones en pantalla.
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20. Antes de realizar cualquier trabajo en el equipo de aire acondicio-

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

nado de un vehiculo, se ha de comprobar la estanqueidad. En la
fase de limpieza, se realiza un llenado de prueba del circuito de lim-
pieza con refrigerante. Durante 5 minutos, la presion debe permane-
cer constante en el circuito de limpieza. Solo es posible realizar la
limpieza si la prueba ha tenido éxito.

Al finalizar el proceso de limpieza se visualizara el menu basico del
AirConServiceCenter.

En caso necesario retire el adaptador del circuito de limpieza y
vuelva a conectar todos los componentes al mismo.

Una las conexiones correspondientes del AirCon Service Center con
el equipo de aire acondicionado del vehiculo y abralas.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion libre”:

it

Utras selecclones

EMTER-CIK

o100

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Cuando proceda, introduzca los datos que desee con el teclado de
mando (8) y pulse ENTER para confirmar.

Si no hace falta introducir ningun valor, pulse ENTER para ir al
siguiente paso del programa.

Deseleccione “Vaciar equipo A/C” con No (la configuracion selec-
cionada parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

Seleccione “Fase de vacio” (la configuracion seleccionada parpa-
dea) y pulse ENTER para confirmar.

Cuando proceda, introduzca los datos que desee con el teclado de
mando (8) y pulse ENTER para confirmar.

Si no hace falta introducir ningun valor, pulse ENTER para ir al
siguiente paso del programa.

Seleccione “Fase de rellenado” (la configuracion seleccionada par-
padea) y pulse ENTER para confirmar.

Introduzca la cantidad de llenado para el refrigerante (tenga en
cuenta la cantidad de llenado de aceite del compresor).

Para continuar proceda segun las indicaciones en pantalla (7):
Seleccione la configuracién que desee (la configuracién seleccio-
nada parpadea) y pulse ENTER para confirmar.

Seleccione “Arrancar el proceso” con ENTER.
Cuando se termina el proceso de llenado aparece un mensaje exhor-

tandole a desconectar las mangueras de servicio del
AirConService Center del equipo de aire acondicionado del vehiculo.
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9.1

9.2

32. Desconecte las mangueras de servicio (12) y (13) y pulse ENTER
para confirmar.
Se vacian las mangueras de servicio y a continuacién el aparato
vuelve a estar listo para funcionar.

33. Enrosque las tapas de las valvulas en las conexiones del equipo de
aire acondicionado del vehiculo.

Trabajos de mantenimiento

Comprobacién de la estanqueidad

Compruebe una vez al afio la estanqueidad del AirConService Center de
acuerdo con los requisitos legales aplicables. Utilice para ello un detector
de fugas electrénico.

Comprobar la calibracion de las basculas de
aceite

NOTA

Para un calculo correcto de las cantidades de aceite y de aditivo UV es

necesario comprobar regularmente la calibracion de las basculas y

corregirla en caso necesario.

Es necesario corregirla cuando:

® |a cantidad contenida en un recipiente difiere en mas de 10 ml del
valor nominal

® ¢l AirConService Center haya sufrido sacudidas (p.ej. durante el
transporte por trayectos de suelo irregular)

® cada cuatro a seis semanas

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

oB0

2. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

3. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Calibrado
basculas”:

OmOd
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v Aparece un mensaje exhortandole a retirar los recipientes de la
bascula:

Guite las botellas
cle aoei teslill
de la bascula
EHTER-OE STOP-ESIT

4. Para comprobar el calibrado de las basculas para aceites y aditivo
UV, abra la tapa (22) del lado izquierdo y desacople los recipientes
de los cierres rapidos:

— recipiente para aceite nuevo (19)
— recipiente para aditivo UV (20) y
— recipiente para aceite usado (21)

Cuando se haya descargado las basculas, pulse ENTER para confir-
mar. El mensaje exhortandole a retirar los recipientes de la bascula
parpadea.

Cuando se haya concluido correctamente la calibracién aparece de
nuevo el menu de seleccion de basculas.

5. Vuelva a poner los recipientes en la posicion de trabajo:

Vuelva a acoplar los recipientes para aceites (20) y (21) y para el
aditivo UV (20) en los cierres rapidos y cierre la tapa (22).

6. Pulse dos veces STOP para acceder al menu Stand-by.

196 ES |



VAS 581 001A Trabajos de mantenimiento

9.3

Cambiar el filtro del secador

1.

A

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Seleccion libre”:

Sselec. automatica

Ooomd

FHTEFR-1IKE
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Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Saltese las preguntas sobre “Datos del coche”, etc.

Seleccione “Recup/Reciclado fase?”.

Ajuste el tiempo de espera para el aumento de presion “Aumento
de presion Test tiempo” a “1”.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Deseleccione “Fase de vacio” con “No”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Deseleccione “Fase de rellenado?” con “No”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Seleccione “Arrancar el proceso?”.
Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Se vacian entonces las mangueras de servicio y se activa el menu
basico del AirConService Center. El compresor ha generado interna-
mente una ligera subpresion, de tal forma que se puede cambiar el
filtro sufriendo una pérdida minima de refrigerante.

jADVERTENCIA!
Antes de abrir la carcasa del AirConService Center, apaguelo y desen-
chufelo.

9.

Apague el aparato.

10. Extraiga el enchufe.
11. Retire la cubierta trasera.

Los siguientes pasos solo los puede realizar personal técnico.
Utilice guantes y gafas de proteccion.
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12. Desenrosque el tornillo (D) del soporte y extraiga el filtro del secador
sin inclinarlo.

13. Cambie las juntas téricas (E). Humecte las nuevas juntas téricas con
el aceite de refrigerante antes de montarlas.

14. Coloque un nuevo secador y apriete el tornillo a 15 Nm.
15. Conecte el enchufe.
16. Encienda el aparato.

v El aparato realiza un autocontrol.
17. Vuelva a fijar la cubierta.
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9.4 Mantenimiento del filtro

NOTA

Después de realizar trabajos de mantenimiento debe borrar el mensaje
de servicio correspondiente (poner el contador a cero). Para ello cam-
bie al menu “Otras selecciones” — “Servicio” e introduzca aqui el
cédigo “7782”. Con las teclas de direccién 4 o ¥, seleccione la
entrada que desee y confirme con ENTER. Siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla y pulse la tecla ENTER durante 3 segundos.
Con STOP vuelva a la seleccion anterior.

Cuando se cambia el filtro, se debe poner a cero el contador “1234yf
desde sistema”.

Después de cambiar el filtro, realice un control de estanqueidad (véase
capitulo “Comprobacion de la estanqueidad” en la pagina 195).

Tasdyt desde sisiemns

Ca

B RN i S|

“1234yf desde sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante
que se ha recuperado de los equipos de aire acondicionado desde la
ultima puesta a cero (ver fecha) por medio de la opcién de menu “Selec.
automatica” o también “Seleccidn libre”.

potel la de a5yt

Ca

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

“Botella de 1234yf” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
ha llenado en el equipo desde la ultima puesta a cero (ver fecha) por
medio de la opcion de menu “Rellenado tanque”.

54yt a =s1stema

Ca

B RN i S|

“1234yf a sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
ha introducido en los equipos de aire acondicionado desde la ultima
puesta a cero (ver fecha) por medio de la opciéon de menu “Selec.
automatica” o también “Seleccién libre”.

Tiempo de w

HE L0

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

“Tiempo de vacio” indica cuanto tiempo ha estado la bomba de vacio
en funcionamiento desde la ultima puesta a cero (ver fecha).
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9.4.1

9.4.2

9.5

i

“Servicio completado” indica la cantidad de trabajos de mantenimiento
realizados en el equipo de aire acondicionado desde la ultima puesta a
cero (ver fecha).

Introduccién del cédigo de filtro

Para restablecer el contador del filtro es necesario introducir un cédigo
de 12 posiciones. Este codigo se encuentra en el nuevo filtro. En el menu
de introduccion se visualiza “Introduccion de cédigo”. Si no se intro-
duce ningun codigo, el aparato se ha puesto fuera de funcionamiento.
Cada cdédigo tiene un solo uso.

Control de estanqueidad

Una vez cambiado el filtro lleve a cabo un control de estanqueidad con
un aparato de comprobacion autorizado.

Calibrar el sensor de presién

NOTA

Para poder realizar mediciones correctas es necesario que el sensor de
presién esté bien calibrado.

Se ha de realizar una calibracion:

® cada cuatro semanas,

si el Aircon Service Center ha sufrido sacudidas,

tras cada cambio del aceite de la bomba de vacio,

cuando en la pantalla aparezcan valores poco realistas.

1. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico
“Otras selecciones”:

oB00

2. Despresurice el equipo (como se describe en capitulo “Cambiar el
filtro del secador” en la pagina 197).

3. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
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4. Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Servicio”:

NN

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasefa “2224”.

Confirme “Transd. presion” con ENTER.

Para continuar proceda segun las indicaciones en pantalla:

— Desenrosque los acoplamientos de servicio (14) y (15) de las man-
gueras de servicio (12) y (13).

— Con el teclado de mando (8), introduzca la presién atmosférica
que haya en la localidad y pulse ENTER para confirmar.

© NSO

NOTA
Puede averiguar la presion atmosférica actual de su regién en Internet.

9. Cuando se haya concluido correctamente el calibrado pulse ENTER
para salir del menu.

10. Pulse dos veces STOP para acceder al menu Stand-by.

11. Vuelva a enroscar firmemente los acoplamientos de servicio (14)
y (15) a las mangueras de servicio (12) y (13). Al hacerlo tenga en

cuenta las marcas azules y rojas de los acoplamientos y las man-
gueras de servicio.
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9.6 Cambiar el aceite de la bomba de vacio

jADVERTENCIA! Peligro de muerte por descarga eléctrica
El contacto con piezas no aisladas puede provocar lesiones graves.

Antes de abrir la carcasa del AirConService Center, apaguelo y

desenchufelo.
El AirConService Center solo puede ser reparado por personal

autorizado por Dometic.

1. Antes del cambio de aceite, deje funcionar la bomba de vacio
durante unos 10 minutos (manualmente mediante la seleccién de

menu).
v Los siguientes pasos solo los puede realizar personal técnico.

2. Desmonte la cubierta frontal:
Desenrosque los tornillos (D) del panel de mando y abata éste hacia

arriba. Desenrosque entonces los tornillos (E) abajo en la cubierta
frontal y retirela.
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3. Coloque un recipiente con al menos 2 litro de capacidad bajo el
AirConServiceCenter. Al vaciar el aceite de la bomba de vacio, éste
fluye a través de la abertura (I) situada en la base del aparato.

,i > 4 =

4. Desenrosque el tornillo de llenado de aceite (G).

5. Para dejar salir el aceite, desenrosque el tornillo de vaciado de
aceite (J).

6. Cuando haya salido todo el aceite de la carcasa de la bomba, vuelva
a enroscar el tornillo de vaciado de aceite (J).

7. Rellene la bomba con aceite nuevo para bombas de vacio hasta la
mitad de la mirilla (H) y vuelva a enroscar el tornillo de llenado de
aceite (G).

8. Monte la cubierta frontal y el panel de mando, y conecte el enchufe.

NOTA

Después de realizar trabajos de mantenimiento debe borrar el mensaje
de servicio correspondiente (poner el contador a cero). Para ello cam-
bie al menu “Otras selecciones” — “Servicio” e introduzca aqui el
codigo “7782”. Con las teclas de direccién 4 o ¥, seleccione la
entrada que desee y confirme con ENTER. Siga las instrucciones que
aparecen en la pantalla y pulse la tecla ENTER durante 3 segundos.
Con STOP vuelva a la seleccion anterior.

Al cambiar el aceite de la bomba de vacio se debe de poner a cero el
contador “Tiempo de vacio”.
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“1234yf desde sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante
que se ha recuperado de los equipos de aire acondicionado desde la pro-
duccion del aparato (ver fecha) por medio de la opcién de menu “Selec.
automatica” o también “Seleccién libre”.

Botella de 123407
BT -EEALT
IE95

“Botella de 1234yf” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
han llenado en el equipo por medio de la opcion de menu “Rellenado
tanque”.

“1234yf a sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
ha llenado en los equipos de aire acondicionado por medio de la opcion
de menu “Selec. automatica” o también “Seleccion libre”.

ben]
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“Tiempo de vacio” indica cuanto tiempo ha estado la bomba de vacio
en funcionamiento.
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“Servicio completado” indica la cantidad de trabajos de mantenimiento
realizados en el equipo de aire acondicionado.
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9.7

Estados del contador

NOTA

El aparato guarda distintos estados del contador. Para consultar los
valores totales —de forma ininterrumpida desde la fabricacion del apa-
rato— vaya al menu “Otras selecciones” — “Servicio” e introduzca
aqui el codigo “7783”. Con la tecla de direccién 4 o ¥, seleccione la
entrada que desee.

Estos estados de contador no se pueden poner a cero. Para acceder a
los estados restablecibles, introduzca el cédigo “7782” en “Servicio”.
Véase también capitulo “Cambiar el aceite de la bomba de vacio” en la
pagina 202 o capitulo “Cambiar el filtro del secador” en la pagina 197.

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

“1234yf desde sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante
que se ha recuperado de los equipos de aire acondicionado desde la
ultima puesta a cero (ver fecha) por medio de la opcion de menu “Selec.
automatica” o también “Seleccién libre”.

Botella de 12347

STOR-EXIT

“Botella de 1234yf” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
ha llenado en el equipo desde la ultima puesta a cero (ver fecha) por
medio de la opcién de menu “Rellenado tanque”.

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

“1234yf a sistema” indica la cantidad de gramos de refrigerante que se
ha introducido en los equipos de aire acondicionado desde la ultima
puesta a cero (ver fecha) por medio de la opcion de menu “Selec. auto-
matica” o también “Seleccion libre”.

]

“Tiempo de vacio” indica cuanto tiempo ha estado la bomba de vacio
en funcionamiento desde la ultima puesta a cero (ver fecha).
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9.8

“Servicio completado” indica la cantidad de trabajos de mantenimiento
realizados en el equipo de aire acondicionado desde la ultima puesta a
cero (ver fecha).

Corregir la cantidad de llenado para mangueras de
servicio largas

NOTA
® Sien el aparato se utilizan mangueras mas largas o mas cortas de
lo previsto, es necesario adecuar las cantidades de llenado a las lon-

N o Ok

gitudes de manguera.

La manguera de servicio para el lado de alta presion y la del lado de
baja presion deben ser siempre de la misma longitud, de lo contrario

no se llenan las cantidades correctas.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione en el menu basico

“Otras selecciones’:

Selec. automatica

FHTFEFE-TE
[l e i W O

B0

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Con las teclas de direccion 4 o ¥, seleccione “Servicio”:

o
:

LCalibrano basculas

Sepruicio

mOg

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Introduzca la contrasena “7732”.

Introduzca la longitud de la manguera en centimetros.

Para confirmar, pulse la tecla ENTER.
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9.9

Actualizar el software via USB

El software se actualiza a través de un lapiz USB.

NOTA
El lapiz USB debe estar formateado con el sistema de archivos FAT32.

Al actualizar el software, se guardan los siguientes datos en la memoria
interna de la estacion:

® ¢l software actual del AirConServiceCenter

® |a base de datos actual con todos los tipos de vehiculo convenciona-
les y las cantidades de llenado correspondientes para el equipo de
aire acondicionado

El software y la base de datos se pueden actualizar por separado.

1. Copie el software actual en el lapiz USB.

2. Inserte el lapiz USB en la conexion USB (17) y encienda el aparato.

\ % “

v La estacion examina el lapiz USB en busca de una versién mas

nueva. Si el software que se encuentra en el lapiz USB es mas
nuevo, se visualiza el siguiente menu:

Mew firmeare releass
T

EMTER-upgrade STOP-EXIT
FESh BE5E

Si la base de datos que se encuentra en el lapiz USB es mas actual,
se visualiza el siguiente menu:

Hew database releas

]

T
EMTER-upgrads STOP-ESIT
lodygfival

La version actual se visualiza en la linea inferior con fondo negro.
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3. Pulse la tecla ENTER para actualizar el software o la base de datos.

v La estacion muestra el progreso de la actualizacion:

Wait...

Erazse flash... Erazed!

Writing i EESEE
TH TEETEL

Una vez efectuada la actualizacion, la estacién configura los ajustes
por defecto:

Wait!
loading default

praEi amE berE

Seguidamente se reinicia la estacién y se visualiza el menu
Stand-by.

4. Extraiga el lapiz USB.

v La estacion esta lista para el funcionamiento.

9.10 Cambiar el papel de la impresora

1. Para cambiar el rollo de papel de la impresora (16), abra la tapa (K).

2. Coloque el nuevo rollo de papel y cierre la tapa (K).
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9.11 Cambiar el recipiente para aceite usado

NOTA

® Cambie el recipiente para aceite usado y la junta térica de la tapa
cada 6 meses.

® Si se dana el recipiente para aceite usado, cambielo inmediata-
mente.

El recipiente para aceite usado (21) también permanece hermético a baja
presion y a alta presion. Una valvula de seguridad garantiza el funciona-
miento seguro.

El recipiente para aceite usado se debe cambiar cada seis meses.

1. Abra la tapa (23) del lado izquierdo y desacople el recipiente de
aceite usado (21) del cierre rapido:

2. Suelte el talon (M) y retire la tapa (N).
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3. Cambie el recipiente de aceite usado (O) y la junta torica (P).

b (P)

o8

4. Al colocar la tapa (N), preste atencion a que la pestafa (Q) tenga la
posicion correcta.

5. Acople el recipiente de aceite usado al cierre rapido.

9.12 Limpieza y mantenimiento

® Limpie la carcasa con un paino humedo cuando sea necesario. Si es
necesario, utilice también un poco de lavavajillas. No utilice disolven-
tes ni productos de limpieza abrasivos.

® Compruebe periédicamente que ni las mangueras de servicio (12)
y (13) ni los acoplamientos de servicio (14) y (15) presenten dafios.
No ponga el AirCon Service Center en marcha si no esta en perfectas
condiciones.
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10 Gestion de residuos

jAVISO! jProteja el medio ambiente!
Todos los liquidos de servicio y sus componentes deben ser eliminados

exclusivamente por personal cualificado de acuerdo con la normativa
nacional.

10.1  Gestion de los liquidos recuperados

® [l aceite usado es un residuo especial.
® No mezcle el aceite usado con otros liquidos.

® Guarde el aceite usado en un recipiente adecuado hasta que pueda
gestionarlo correctamente.

10.2 Gestidon del material de embalaje

® Deposite el material de embalaje de cartén en un contenedor de
recogida selectiva de papel.

® Deposite el embalaje de plastico en el contenedor amarillo.

10.3 Gestion del aparato usado

® Cuando vaya a desechar definitivamente el AirConService Center,
vacie primero todos los liquidos del aparato y gestiénelos conforme
a la normativa nacional aplicable correspondiente.

= ® Entregue el aparato viejo para que sea eliminado por personal
}‘ cualificado de acuerdo con la normativa nacional o pongase en
—0 contacto con el servicio de atencion al cliente.
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11

¢, Qué hacer cuando...?

En pantalla aparece
“jAtencion!
Sobrepresion botella
interna”

Mensaje normal durante el
proceso de reciclado.

Para seguir, pulse ENTER
durante tres segundos.
Si vuelve a aparecer el

mensaje, informe al Servicio
Técnico.

En pantalla aparece
“jAtencion!
Tanque lleno”

El recipiente interno de refri-
gerante esta demasiado
lleno para poder admitir la
cantidad a recuperar.

Vacie adecuadamente el
recipiente interno del
refrigerante.

En pantalla aparece
“jAtencion!

Presién dentro del
sistema A/C

jlnicio recuperacion!”

Mensaje normal al comienzo
del proceso de vacio. Toda-

via hay presion en el equipo
de aire acondicionado.

No es necesario hacer nada.
El proceso continuara auto-
maticamente.

En pantalla aparece
“jAtencion!
Presién dentro del
sistema A/C”

Mensaje durante el proceso
de vacio. Hay presion en el
equipo de aire acondicio-
nado.

No es necesario hacer nada.
El proceso continuara auto-
maticamente.

En pantalla aparece
“iVacio insuficiente!
¢Desea continuar?”

Mensaje durante el proceso
de vacio cuando la presion

en el equipo de aire acondi-
cionado sigue siendo supe-
rior a 50 mbares tras

8 minutos.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado tiene
fugas o bien compruebe las
conexiones del
AirConService Center con el
equipo de aire acondicio-
nado.

En pantalla aparece

“Fuga en el sistema
Desea continuar?”

Mensaje al final del proceso
de vacio. El equipo de aire
acondicionado pierde vacio,
arazon de mas de

120 mbares dentro del
tiempo de control.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado tiene
fugas o bien compruebe las
conexiones del
AirConService Center con el
equipo de aire acondicio-
nado.

En pantalla aparece

“Vaciar envase aceite
drenado!”

Mensaje durante los proce-
sos de recuperacion o reci-
claje, cuando hay mas de
150 ml de aceite usado en el
recipiente de aceite usado.

Gestione el contenido del
recipiente para aceite usado
respetando el medio
ambiente.

En pantalla aparece
“Atencion!

Vacio insuficiente para
inyeccion!”

Mensaje durante el proceso
de llenado, cuando el vacio
del equipo de aire acondicio-
nado no basta para finalizar
el proceso.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado tiene
fugas o bien compruebe las
conexiones del
AirConServiceCenter con el
equipo de aire acondicio-
nado.
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¢ Qué hacer cuando...?

En pantalla aparece
“jCantidad de llenado
demasiado alta!
Rellenar tanque”

Mensaje durante la introduc-
cion del proceso, cuando la
cantidad de refrigerante del
recipiente no basta para fina-
lizar el proceso.

Rellene el recipiente interno
de refrigerante.

En pantalla aparece

“No hay suficiente aditivo.
Rellenar!”

Mensaje durante la introduc-
cion del proceso, cuando la
cantidad de aditivo UV del
recipiente no basta para fina-
lizar el proceso.

Rellene el recipiente de adi-
tivo UV.

En pantalla aparece

“No hay suficiente aceite.
Rellenar!”

Mensaje durante la introduc-
cioén del proceso, cuando la
cantidad de aceite nuevo del
recipiente no basta para fina-
lizar el proceso.

Rellene el recipiente de
aceite nuevo con el tipo de
aceite adecuado.

En pantalla aparece
“Tiempo de llenado
sobrepasado

¢ Desea continuar?”

Mensaje durante el proceso
de llenado, cuando la canti-
dad de refrigerante ajustada
no puede llenarse.

Compruebe que las conexio-
nes del
AirConServiceCenter no
estan atascadas.

En pantalla aparece
“Botella ext. vacia o
valvula cerrada.
Compruébelo!”

Mensaje al principio o
durante el llenado del reci-
piente interior de refrige-
rante, cuando la cantidad de
refrigerante ajustada no se
puede alcanzar.

Compruebe si aun hay bas-
tante refrigerante disponible
en el recipiente externo de
refrigerante; compruebe si
las valvulas del recipiente
externo de refrigerante estan
abiertas.

En pantalla aparece
“Sustituya el filtro secador
del equipo.

¢ Desea continuar?”

Mensaje al encender el
AirConService Center.

Cambie el filtro interno lo
antes posible (véase la capi-
tulo “Cambiar el filtro del
secador” en la pagina 197).
Para seguir, pulse ENTER
durante 3 segundos.

En pantalla aparece
“Sustituya el aceite de la
bomba de vacio

¢ Desea continuar?”

Mensaje al encender el
AirCon Service Center.

Cambie el aceite de la
bomba de vacio lo antes
posible (véase la capitulo
“Cambiar el aceite de la
bomba de vacio” en la
pagina 202).

Para seguir, pulse ENTER
durante 3 segundos.
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En pantalla aparece

“Impresora no disponible.
¢Desea continuar?”

Mensaje que indica un fallo
en la impresora.

Compruebe si hay papel en
la impresora.

Compruebe si la impresora
esta encendida (el LED ama-
rillo debe lucir de forma per-
manente),

compruebe si la tapa esta
cerrada correctamente.

En pantalla aparece
“Error 01”

Se ha introducido refrige-
rante antes de terminar la
fase de recuperacion.

Repita la fase de recupera-
cion sin interrumpirla.

En pantalla aparece
“Error 02”

El equipo de aire acondicio-
nado no es estanco. Todavia
hay refrigerante en el equipo
de aire acondicionado.

Repare la fuga.

En pantalla aparece
“Error 09”

La conexion de baja presion
no se ha unido al depdsito de
limpieza durante el proceso
de limpieza.

Una la manguera de baja
presion al recipiente de lim-
pieza y abra la valvula.

En pantalla aparece
“Error 10”

No se ha podido reducir
suficientemente la presion
durante la “Software test”
(prueba de software).

¢, Presion residual en los
manoémetros?

Compruebe la calibracion del
sensor de presion.
Compruebe la presion
interna de la botella.
Compruebe el funciona-
miento del compresor y de
las electrovalvulas corres-
pondientes.

En pantalla aparece
“Error 11”

No se ha podido extraer el
aceite usado durante la
“Software test” (prueba de
software).

Coloque correctamente el
recipiente de aceite usado.
Compruebe si la electroval-
vula se puede abrir y cerrar
con normalidad.

Compruebe el funciona-
miento de la bascula.

En pantalla aparece
“Error 12”

No se ha podido extraer refri-
gerante del tanque interno
durante la “Software test”
(prueba de software).

Compruebe la calibracion del
sensor de presion.

Compruebe si esta abierta la
valvula del tanque interno.

Compruebe la valvula RE.

En pantalla aparece
“Error 20”

El compresor no ha podido
reducir la presién interna lo
suficiente.

Compruebe el funciona-
miento del compresor y del
sensor de presion.
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En pantalla aparece
“Error 21”

La manguera de baja presion
no es estanca o esta conec-
tada a un equipo de aire

acondicionado (vacio). No se
ha podido alcanzar el vacio.

Desacople la manguera de
servicio del equipo.

En pantalla aparece
“Error 22”

La manguera de alta presion
no es estanca o esta conec-
tada a un equipo de aire

acondicionado (vacio). No se
ha podido alcanzar el vacio.

Desacople la manguera de
servicio del equipo.

En pantalla aparece
“Error 23”

iVacio insuficiente!

Compruebe el aparato y el
recipiente de aceite usado en
cuanto a estanqueidad.

Compruebe el funciona-
miento de la bomba de vacio.

En pantalla aparece
“Error 24”

Aumento de presion durante
la prueba de vacio.

Compruebe si el aparato
esta estanco.

En pantalla aparece
“Error 25”

No hay suficiente presién
para comprobar la presién de
refrigerante.

Compruebe si hay fugas
considerables.

Compruebe el nivel de
refrigerante.

¢ Es la temperatura ambiente
superior a 10 °C?

En pantalla aparece
“Error 30”

Caida de presiéon durante la
comprobacion de la estan-
queidad.

Examine si el aparato
presenta fugas.

En pantalla aparece
“Error 35”

Presién residual en el equipo
de aire acondicionado.

Aspire y evacue.

En pantalla aparece
“Error 40”

Caida de presiéon durante la
comprobacion de la presion.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado y las
conexiones de union
presentan fugas.

En pantalla aparece
“Error 41”

Caida de presion durante la
comprobacion de la presion.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado y las
conexiones de unién presen-
tan fugas.

En pantalla aparece
“Error 42”

Caida de presiéon durante la
comprobacion de la presion.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado y las
conexiones de union presen-
tan fugas.
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En pantalla aparece
“Error 43”

El aparato no ha podido
reducir la presion lo sufi-
ciente como para comenzar
con la fase de vacio.

Compruebe si el equipo de
aire acondicionado y las
conexiones de unién presen-
tan fugas.

Compruebe la calibracion del
sensor de presion.

En pantalla aparece
“Error 52”

No se ha encontrado/detec-
tado memoria USB.

Introduzca memoria USB.

Asegurese de que la memo-
ria USB se ha formateado
con el sistema de archivos
FAT32.

En pantalla aparece
“Error 60”

En el funcionamiento hibrido
(barrido de las mangueras de
servicio con aceite hibrido)
no se ha podido obtener
vacio.

¢, Estan conectadas las man-
gueras de servicio al depo-
sito de barrido hibrido?

¢, Esta correctamente mon-
tado el depdsito de barrido
hibrido?

Revise si las uniones presen-
tan fugas.

En pantalla aparece
“Error 61”

Aumento de presion durante
el funcionamiento hibrido
(barrido de las mangueras de
servicio con aceite hibrido).

¢, Estan conectadas las man-
gueras de servicio al depé-
sito de barrido hibrido?

¢ Esté correctamente mon-
tado el depésito de barrido
hibrido?

¢ Estan abiertos los acopla-
mientos de servicio?

En pantalla aparece
“Error G1”

No se ha podido establecer
ninguna conexién con el
modulo de analisis.

Comprobar las conexiones

¢ Estan activados los LED del
modulo?

En pantalla aparece
“00001”

Los valores de medicion son
inestables.

Mantenga las fuentes de
interferencias eléctricas,
como por ejemplo teléfonos
moviles o aparatos de solda-
dura, alejadas del aparato.

En pantalla aparece
“00002”

Los valores de medicidon son
desmesuradamente altos.

Mantenga las fuentes de
interferencias eléctricas,
como por ejemplo teléfonos
moviles o aparatos de solda-
dura, alejadas del aparato.

En pantalla aparece
“00003”

Ha fallado la calibracion con
el aire del entorno.

Asegurese de que haya sufi-
ciente ventilacion para el
aparato.

Deje primero que evacue el
refrigerante eventualmente
emanado.
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En pantalla aparece
“00004”

El aparato funciona fuera del
rango de temperatura reco-
mendado.

Ponga el aparato en
funcionamiento unicamente
en salas con la temperatura
adecuada (10 °C — 45 °C).
Asegurese de que haya
suficiente ventilacion.

En pantalla aparece
“00005”

La muestra de refrigerante
contiene un porcentaje muy
alto de aire o la cantidad de
refrigerante era insuficiente
para una medicion.

Asegurese de que haya
disponible una suficiente
presion de refrigerante.
Asegurese de que todas las
mangueras de conexion
estén conectadas, que no
estén dobladas y que estén
libres de aceite.
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12 Datos técnicos

AirConServiceCenter
VAS 581 001A

Numero de articulo:

ASE 581 001 01 000

Dimensiones (anchura x altura x profundidad):

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Peso: 100 kg

Alimentacion de corriente: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Cantidad de refrigerante recuperado: 30 kg / hora
Potencia de la bomba de vacio: 5 vehic./h

Potencia del compresor hermético: 0,32 kW

Potencia del filtro de secado: 150 kg

Tiempo de uso del aceite de la bomba de vacio: 60 h

Capacidad util del depésito del cilindro de llenado: 16 kg

Emisiones de ruido*: 62 dB (A)

Precision de la bascula electronica para el refrigerante: |+ 10 g

Precision de la bascula electronica para el aceite 19

usado/nuevo:

Precisién de la bascula electronica para el aditivo UV: 19

Presion maxima admisible: -1 bar hasta +20 bar
Refrigerante utilizable: R-1234yf

Aceite utilizable:

cualquier aceite para maquinas
frigorificas utilizado en el sec-
tor de los vehiculos de motor

Temperatura de funcionamiento maxima admisible:

de +5°C a +40 °C

* Segun la norma DIN EN ISO 3746, el valor de emision en el puesto de trabajo LpA de
una estacion de mantenimiento de aire acondicionado se ha determinado en diferentes
condiciones de funcionamiento. Tanto los valores medios en dB(A) como los valores
maximos en dB (C) estan muy por debajo de los valores maximos de exposicion

admisibles.
Valores de medicion: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Leyenda
Poe Jpoesitern
B1 Recipiente de UV

B2 Recipiente de aceite nuevo

B3 Separador de aceite / intercambiador de calor

B4 Recipiente de aceite usado

B5 Depésito de refrigerante

B6 Separador de aceite del compresor

B7 Separador de aceite de analisis

C1 Compresor

EXT1 |Conexion externa

F1 Filtro de particulas gruesas

F2 Filtro del secador

GA1 Analisis de gas

KU1 Acoplamiento de servicio de baja presion

KU2 Acoplamiento de servicio de alta presion

L1 Manguera de servicio de baja presion
L10 Alimentaciéon LE
L11 Manguera del condensador, amarilla

L12 Alimentacion de refrigerante
L13 Alimentacion Z1

L14 Cable de sensores de vacio

L2 Manguera de servicio de alta presion

L3 Manguera de mandmetro de baja presion
L4 Manguera de mandmetro de alta presion
L5 Alimentacion de aditivo UV

L6 Alimentacion de aceite nuevo

L7 Alimentacion de la unidad de reciclaje

L8 Cable GA

L9 Alimentacion de la bomba de vacio

M1 Bloque de valvulas

M2 Bloque de valvulas de la bomba de vacio
P1 Bomba de vacio

PIT1 Manometro para baja presién

PIT2 Mandémetro para alta presion

PSH1 |Interruptor de alta presion

PSH2 |Interruptor de alta presion
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PT1 Sensor de presion

PT2 Sensor de vacio

R1 Valvula de retencién del depésito de refrigerante

R2 Tubo capilar

R3 Tubo capilar

TC1 Klixon

TT1 Sensor de temperatura

TZH1 |Fusible térmico

VA1 Valvula de expansion

V2 Reductor de presion

V3 Valvula de seguridad de alta presion
V5 Valvula de seguridad de alta presion
W1 Condensador

X1 Electrovalvula LP

X10 Electrovalvula VC

X1 Electrovalvula Z1

X12 Electrovalvula CY
X13 Electrovalvula VO
X14 Electrovalvula AU
X15 Electrovalvula AU
X16 Electrovalvula CY
X17 Electrovalvula RE
X18 Valvula de vaciado NKG
X19 Electrovalvula Gl
X2 Electrovalvula LP
X20 Electrovalvula GA
X21 Electrovalvula GA
X22 Electrovalvula VS
X23 Electrovalvula DO
X3 Electrovalvula UV

X4 Electrovalvula para aceite
X5 Electrovalvula Z2
X6 Electrovalvula Z2

X7 Electrovalvula HD
X8 Electrovalvula HD
X9 Electrovalvula RE

221



VAS 581 001A

Datos técnicos
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1

1.1

A propos de ce manuel d’utilisation

Ce manuel d'utilisation décrit le poste d’entretien pour systémes de cli-
matisation (AirConService Center) VAS 581 001A.

Ce manuel d'utilisation s’adresse aux personnes qui effectuent des tra-
vaux d’entretien sur les systémes de climatisation de véhicules et pos-
sédent les connaissances techniques correspondantes.

Ce manuel d’utilisation contient toutes les remarques nécessaires a un
fonctionnement sir et efficace du poste d’entretien de la climatisation.
Avant de mettre I'appareil en marche pour la premiére fois, lisez attenti-
vement ce manuel d’utilisation.

Veuillez également tenir compte des informations qui se trouvent dans
les fiches de données de sécurité actuelles. Vous trouverez celles-ci sur :
dometic.com/sds

Conservez ce manuel d’utilisation dans le rangement du poste
AirConService Center, afin de pouvoir consulter rapidement les informa-
tions souhaitées en cas de besoin.

Assistance téléphonique

Sivous avez besoin d’'informations concernant I’AirConService Center et
gue vous ne les trouvez pas dans ce manuel d’utilisation, veuillez contac-
ter le service d’assistance téléphonique lequel vous fournira toutes les
informations complémentaires dont vous avez besoin:

tel. : +49 (0) 25672/ 8 79-1 91
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Explication des symboles de ce manuel
d’utilisation

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité : Le non-respect de ces consignes peut
entrainer la mort ou de graves blessures.

ATTENTION !
Consigne de sécurité : Le non-respect de ces consignes peut
entrainer des blessures.

AVIS !
Le non respect de ces consignes peut entrainer des dommages
matériels et des dysfonctionnements de I'appareil.

REMARQUE
Informations complémentaires sur I'utilisation de ce produit.

Seul un personnel formé est habilité a travailler avec cet appareil.

En gras |Désignations se trouvant sur Appuyer sur ENTER.

I'appareil
« Gras » |Affichages a I'écran « Sélection courte »
e Texte |Enumération dans un ordre e Dispositif de surveillance de
* Texte |quelconque la pression

Soupapes de sécurité

1. Texte |Actions a effectuer dans l'ordre |1. Raccorder I'appareil.

2. Texte |indique 2. Mettre 'appareil en marche.
3. Texte 3. Appuyer sur la touche de
sélection.

v/ Texte |Résultat d’'une manipulation v L’appareil est prét a 'emploi.
Texte (1) |[Numéros des éléments se Saisir les données souhaitées a
rapportant a la vue d’ensemble |l'aide du clavier (8).

(page 236 et page 238)

Texte (A) |Désignations de piéces se rap- |Démonter la cartouche de
portant aux figures représentées |filtre (E) du cété gauche.
dans I'étape de travalil
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2 Sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés
par :

® des défauts de montage ou de raccordement,

® des sollicitations mécaniques et des surtensions ayant endommagé
le matériel ;

® des modifications apportées au produit sans autorisation explicite du
fabricant ;

® une utilisation et des liquides différents de ceux décrits dans le
manuel ;

® une réparation de I'appareil par un personnel non formé.

2.1 Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT !
® Respecter les réglementations nationales en matiére de santé et de

sécurité sur le lieu de travail.

® Respectez les consignes de sécurité qui figurent dans le présent
manuel d’utilisation.

® Seul un personnel pouvant prouver avoir suivi une formation tech-
nique adéquate et connaissant le fonctionnement et les principes de
base de I'AirConService Center, des systémes de refroidissement ou
de climatisation ainsi que des réfrigérants est habilité a utiliser
I'AirCon Service Center.

® L ’AirConService Center doit étre réparé uniquement par du personnel
autorisé par Dometic.

® Utilisez cet appareil uniquement pour 'usage prévu.

ATTENTION !
® Ne procédez a aucune modification ou transformation de

I’AirCon Service Center.

® N'effectuez pas les travaux de maintenance sur le systéme de
climatisation du véhicule quand le moteur est chaud.
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2.2

A

La température de surface des piéces rapportées ou environnantes
doit étre inférieure a 405 °C pour permettre la maintenance du
systéme de climatisation du véhicule.

Risque de blessures en raison de I’éclatement de composants
en cas de dépassement des limites de température autorisées
Transportez toujours I'’AirCon Service Center sans réfrigérant afin
d’éviter toute surpression.

L’AirConService Center ne doit pas étre entreposé a l'air libre.

Lorsque I'AirConService Center n’est pas utilisé, rangez les flexibles
d’entretien dans la sacoche qui se trouve a I'arriere.

Consignes de sécurité concernant le
fonctionnement de I’appareil

AVERTISSEMENT !
® Ne faites pas fonctionner I'AirConService Center dans un environne-

ment a risque d’explosion (par ex. dans I'espace de charge de la
batterie ou dans la cabine de peinture), voir 'ordonnance sur la
sécurité de fonctionnement BGR 157/TRG 250, 280, 316.

N’introduisez pas d’air comprimé dans les conduites de réfrigérant de
I’AirCon Service Center ou d’'un systéme de climatisation de véhicule.
Un mélange d’air comprimé et de réfrigérant peut étre inflammable ou
explosif.

Risque de blessures en raison de la mise en marche imprévue
ou involontaire de I’appareil d’entretien des climatisations
Avant de commencer les travaux de maintenance, éteignez
I’AirCon Service Center et débranchez le cable secteur du réseau
électrique. Retirez le connecteur de la prise ou de

I'AirCon Service Center.

Risque de brialure di a des composants froids ou brilants
Portez des gants de protection.
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A

ATTENTION !

Ne faites pas fonctionner 'AirConService Center s’il est endommagé.

Vérifiez avant chaque mise en service ou avant le remplissage de
I'AirCon Service Center si I'appareil et tous les flexibles d’entretien
sont intacts et si toutes les vannes sont fermées.

Placez les flexibles d’entretien de facon a ce que personne ne risque
de trébucher dessus.

Risque de graves blessures dues au retournement ou a la chute
de la charge

La poignée ne sert pas a soulever I'appareil. Pour le transport, utilisez
toujours les roulettes pour déplacer I'AirConService Center.

Installez toujours I'appareil sur un sol plat et bloquez les roues avant.

Pour le remplissage de I’AirCon Service Center, utilisez uniquement
des bouteilles de réfrigérant autorisées, avec vanne de sécurité.

Utilisez toujours le commutateur principal de I’AirConService Center
pour l'allumer et I'éteindre. Ne laissez pas 'appareil sans surveillance
tant qu’il est allumé.

Risque de blessures en cas de déversement de liquides

En cas de déversement de liquides, des personnes peuvent glisser et
se blesser.

Essuyez immédiatement les liquides déversés ou les gouttes de
liquides ou absorbez-les a I'aide d’'un liant approprié.

Eliminez-les selon les directives relatives & I'environnement.

AVIS !

N'utilisez pas I'appareil en cas de forte humidité.
N’utilisez pas I'appareil en plein air en cas de pluie.

N'utilisez pas I'appareil a proximité de sources de chaleur
(ex. : chauffage) ou a la lumiére directe du soleil.

Utilisez uniquement le réfrigérant R-1234yf. Le mélange du réfrigé-
rant a d’autres réfrigérants peut entrainer des dommages de
I'’AirCon Service Center ou du systéme de climatisation du véhicule.

Avant d’éteindre I'AirCon Service Center, assurez-vous que le pro-
gramme choisi est terminé et que toutes les vannes sont fermées.
Dans le cas contraire, il pourrait se produire des fuites de réfrigérant.

Si vous modifiez des valeurs dans les menus, tenez toujours compte
des indications sur le véhicule.

En cas de stationnement, actionnez toujours le levier de frein sur les
roues avant afin d’empécher tout déplacement de
I'AirCon Service Center.
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2.3

A
A

D

Sécurité pour la manipulation du réfrigérant

AVERTISSEMENT !
® N'effectuez pas les travaux de maintenance sur le systéme de

climatisation du véhicule quand le moteur est chaud.

La température de surface des piéces rapportées ou environnantes
doit étre inférieure a 405 °C pour permettre la maintenance du sys-
téme de climatisation du véhicule.

ATTENTION !
® Portez un équipement de protection personnelle (lunettes et gants de

protection) et évitez tout contact corporel avec le réfrigérant. En cas
de contact avec le réfrigérant, le corps perd de sa chaleur, ce qui peut
provoquer des gelures aux endroits concernés.

Ne respirez pas les vapeurs du réfrigérant. Les vapeurs de réfrigérant
ne sont pas toxiques, mais elles repoussent 'oxygeéne nécessaire a
la respiration.

Utilisez I'appareil uniguement dans des locaux bien aérés.

Le réfrigérant ne doit pas étre utilisé dans des piéces situées en pro-
fondeur (ex. : fosses de montage, puisards). Le réfrigérant est plus
lourd que I'oxygéne et prend donc la place de 'oxygéne nécessaire a
la respiration. Les travaux effectués dans des fosses de montage non
ventilées peuvent entrainer un manque d’oxygéne.

AVIS !
® \Veillez a ce que pendant le fonctionnement, le remplissage ou la

vidange de réfrigérant, ainsi que pendant les travaux de réparation et
de maintenance, aucun réfrigérant ne puisse s’échapper et polluer
I'environnement.

Cela permet de protéger I'environnement.

Cela évite par ailleurs que, du fait de la présence de réfrigérant dans
I'environnement de I’AirCon Service Center, la recherche de fuites
sur le véhicule ou sur I'appareil ne soit difficile ou impossible.

Prenez des mesures pour que le réfrigérant ne puisse pas pénétrer
dans les canalisations.

REMARQUE
® \ous trouverez des informations spéciales sur le réfrigérant R-1234yf

et surles mesures de sécurité ainsi que la protection de personnes et
d’objets, y compris la protection anti-incendie, dans les fiches de
sécurité fournies par le fabricant du réfrigérant.
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24

Mesures a prendre dans I’entreprise lors de
'utilisation de I'appareil

Conformément a la TRG 402, I'exploitant doit établir des instructions
d’utilisation pour chaque installation de remplissage

(AirConService Center). Les employés doivent étre instruits de la mani-
pulation de I'appareil a I'aide de ces instructions d’utilisation.

L’exploitant doit veiller a ce que les employés soient instruits des points
suivants au moins une fois par an :

® Dangers particuliers concernant la manipulation de gaz sous
pression

® Consignes de sécurité concernant la manipulation de gaz sous
pression

® Mesures de santé publique concernant la manipulation de gaz sous
pression

® Utilisation de I'appareil et exécution de travaux de maintenance sur
I'appareil

L’exploitant de I'appareil doit veiller a ce que le personnel chargé des
travaux de maintenance et de réparation ainsi que de la vérification de
I'étanchéité soit certifié pour la manipulation de réfrigérants et d’installa-
tions de remplissage.

Il est possible d’acquérir une certification ainsi que des connaissances
concernant les directives et normes en vigueur dans le cadre d’'une for-
mation, par exemple auprés d’une chambre des artisans, d’'une chambre
du commerce et de I'industrie ou d’'un autre organisme de formation
reconnu.

L’exploitant doit veiller a ce que tous les flexibles d’entretien soient placés
de sorte a ne pas étre endommagés lors de I'utilisation de I'appareil.
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2.5

2.6

Avertissements se trouvant sur

I’AirConServiceCenter
Attention !
Respectez les consignes du manuel d’utilisation
A Raccordez I'appareil uniquement a une prise de courant alternatif

230V /50 Hz !

N

@ Portez des gants lorsque vous manipulez le réfrigérant !

Protégez I'appareil de la pluie !

Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez le
réfrigérant !

©

=  Personnel formé !

Dispositifs de sécurité

® Dispositif de surveillance de la pression : éteint le compresseur dés
que la pression de service normale est dépasseée.

® Soupapes de sécurité : dispositif de sécurité additionnel permettant
d’éviter un éclatement des conduites ou des bouteilles au cas ou le
dispositif de surveillance ne puisse stopper la montée de la surpres-
sion.

® \entilateurs et boitier électrique (commutation de temporisation) :
Contréle lors du démarrage si les ventilateurs fonctionnent.

® Contacts d’ouverture de porte protégeant contre I'ouverture de I'avant
du boitier et du cache du sécheur pendant le fonctionnement.
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3 Piéeces fournies

Le poste AirCon Service Center et les accessoires livrés ont été contrblés
soigneusement avant I'envoi.

L’étanchéité de I'AirConService Center a été vérifiée avant expédition.

Contrdlez apreés la réception de la livraison la présence et le bon état de
toutes les piéces citées ci-dessous.

En cas de piéces manquantes ou endommagées, informez immédiate-
ment I'entreprise responsable du transport.

Adaptateur pour bouteille d’huile et bouteille de colorant de détection UV de
500 ml

Bouteille d’huile ancienne, brevetée, hermétique

Kit de bouteilles conteneurs huile/UV, 250ml

Housse de protection pour I'appareil

Lunettes de protection / gants de protection

Notice d’utilisation

AVIS !

Pour un fonctionnement en toute sécurité et pour le calibrage, vous
avez besoin du réfrigérant R-1234yf (non compris dans la livraison).
Actuellement, des bouteilles de réfrigérants a différents filetages de
raccordement et adaptateurs sont disponibles ; celles-ci ne sont pas
comprises dans la livraison.
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Accessoires

4 Accessoires

Disponibles en accessoires (non compris dans la livraison) :

Récipient d’huile usagée, 500 ml

4440600131

Filtre de rechange avec code de filtre pour la 4445900221
maintenance

Housse de protection pour I'appareil 4445900081
Rouleau de papier de rechange pour imprimante 4445900088
(par 4 piéces)

Lunettes de protection 8885400066
Gants de protection 8885400065
Huile de pompe a vide, 1000 ml 8887200018

5 Utilisation conforme

L’AirConService Center VAS 581 001A (numéro d’article: ASE 581 001

01 000) a été congu pour I'entretien de climatisations pour véhicules.
L’appareil est prévu pour l'utilisation commerciale.

Seules des personnes possédant les connaissances techniques
nécessaires a I'entretien des climatisations sont habilitées a utiliser

I’AirCon Service Center.

L’AirCon Service Center permet I'entretien des climatisations des

véhicules utilisant le fluide frigorigéne R-1234yf exclusivement.

L’AirCon Service Center convient uniquement pour les liquides

homologués.
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6

6.1

Vue d’ensemble de
AirConServiceCenter

Face avant

© 00 N O O A ODN -~

Manomeétre basse pression

Voyant d’état rouge « Remplir »

Voyant d’état bleu « Evacuer »

Voyant d'état jaune « Vidage complet ECO »
Voyant d’état vert « Aspirer »

Manometre haute pression

Affichage

Clavier

Unité d’analyse du gaz
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Plaque avant

Roues avant avec freins

Flexible d’entretien raccord basse pression (bleu)

Flexible d’entretien raccord haute pression (rouge)
Connecteur d’entretien pour raccord haute pression (rouge)
Connecteur d’entretien pour raccord basse pression (bleu)
Imprimante

Port USB

Unité d’affichage
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6.2 Face arriére et vue latérale

1ECO AirCon Ser

19 Pulvérisateur d’huile neuve (500 ml)

20 Conteneur pour traceur (non compris dans la livraison)
21 Bouteille d’huile ancienne brevetée

22 Volet de protection

23 Interrupteur principal

24 Ventilateur
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7

7.1

7.2

Premiére mise en service

Déroulement de la vérification interne d’étanchéité

La pression interne de I'appareil est effectuée automatiquement une fois
par semaine.

L’appareil teste d’abord si les flexibles de service sont raccordés a
une climatisation ou si, éventuellement, les connecteurs de service
ne sont pas montés.

S’ily a encore de la pression dans les flexibles, une erreur est émise.
Si les flexibles de service sont remplis, une analyse du réfrigérant est
effectuée, puis, sile message « Analyse ok » s’affiche, le réfrigérant
est recyclé. La vérification du vide a lieu ensuite. Plusieurs parties de
I'appareil sont alors vidées. Une fois que la vérification du vide a été
effectuée, des parties de I'appareil sont alimentées en réfrigérant —
un test de pression de 6 minutes est alors effectué. Toutes les élec-
trovannes correspondantes restent alors ouvertes, afin de pouvoir
constater immédiatement une chute de pression. Une fois le déroule-
ment terminé, le réfrigérant est aspiré et I'appareil est disponible pour
des travaux de maintenance.

Installation et mise en marche

1.

Transporter I’AirCon Service Center au poste de travail et bloquer les
roues avant (11).

REMARQUE
Pendant l'utilisation, 'appareil doit reposer sur une surface plane et
horizontale afin que les mesures puissent étre effectuées correctement.

2.
3.

Raccorder I’AirCon Service Center au secteur.

Pour mettre I'appareil en marche, placer l'interrupteur principal (23)
sur I.

La temporisation de mise en marche fonctionne pendant

35 secondes et le bati est ventilé. L'écran (7) affiche ensuite le
numéro de la version du logiciel pendant quelques secondes :

.......

« SW » : Statut du logiciel
« DB » : Base de données
« SN » : Numéro de série
« LF » : Ficher de langue
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Le message suivant s’affiche alors :

v/ Une vérification de I'’étanchéité a lieu ensuite.

VerifTier Ll etanchelt

v/ Pour terminer le processus de démarrage, I'AirCon Service Center
affiche le menu de veille :

REMARQUE
Passer les codes d’erreur survenant lors de la premiére mise en service
(voir page 289), et les ignorer en appuyant sur ENTER.

7.3 Menu de mode veille

Le menu de mode veille vous informe des quantités actuelles de produits
ainsi que des réglages temporels de I'’AirCon Service Center.

Les informations suivantes s’affichent :
quantité de réfrigérant

quantité d’huile neuve

quantité présente de traceur

heure

date
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7.4

7.5

Sélection de la langue

1.

2.

© 0N Ok W

Appuyez sur les touches fléchées 4 ou ¥ pour accéder au menu de
base.

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

ol

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée .
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 5264 ».

Sélectionner une langue avec la touche fléchée 4 ou +.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Appuyer sur STOP. La langue sélectionnée est activée et le menu de
mode de veille s’affiche.

Réglage de la police

1.

2.

oW

Appuyez sur les touches fléchées 4 ou ¥ pour accéder au menu de
base.

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

courte

TLON Libre
H e lds

EMHTER-E

ol

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée .
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 3667 ».

FPAR FriHT
e [ Rie

0
|

EMTER-0I 1

Sélectionner la police souhaitée avec la touche fléchée 4 ou ¥ :
— Unifont

— Mingliu

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Appuyer sur STOP. La langue sélectionnée est activée et le menu de
mode de veille s’affiche.

241



Premiére mise en service VAS 581 001A

7.6

7.7

Réglage du volume du buzzer

1.

2.

o0k w

o

Appuyez sur les touches fléchées 4 ou ¥ pour accéder au menu de
base.

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

om0

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée .
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 2899 ».

SR e =Tl

L]
[
$

Sélectionner le volume souhaité avec la touche fléchée 4 ou ¥.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Appuyer sur STOP. La langue sélectionnée est activée et le menu de
mode de veille s’affiche.

Entrer les données

Les données sont imprimées avec chaque rapport de service.

1.

O oA W N

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

oB00

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée .

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 3282 ».

Les données sont affichées dans la troisieme ligne de I'écran (7).

Il est possible de saisir cinq lignes de 20 caractéres chacune.

Le nombre de lignes des données affichées apparait a I'écran aprés
le message « Entrez données » (« 01 » a « 05 »).

Les touches fléchées 4 ou ¥ permettent de sélectionner la ligne
souhaitée dans les données.
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7.8

7.

Saisir les données souhaitées a I'aide du clavier (8) et des touches
fléchées :

Appuyer sur la touche d’information afin de passer des majus-
cules aux minuscules et inversement.
Pour effacer les caractéres, appuyer brievement sur la touche C.

Pour effacer la ligne affichée, appuyer sur la touche C de fagon
prolongée.

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Appuyer sur STOP. Les données paramétrées sont activées.

. Appuyer de nouveau sur STOP pour accéder au menu de mode

veille.

Saisie de la date et de I’heure

La date et I'heure sont imprimées en méme temps que les données avec
chaque rapport de service.

1.

o RN

~

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

Selection courte

TLON Libre

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

B0

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée +.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 8463 ».

Saisir les données souhaitées a I'aide du clavier et des touches flé-
chées.

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Appuyer sur STOP pour accéder au menu de mode veille.
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7.9

Modification des valeurs présaisies

Les valeurs pour les travaux d’entretien les plus importants sont présai-
sies dans I'AirCon Service Center. Ces valeurs présaisies apparaissent
automatiquement lorsque les menus correspondants sont appelés.

Les valeurs présaisies suivantes peuvent étre adaptées aux besoins
spécifiques :

Temps pour la diff de pression min 1
Vide min 20
Test de fuite min 4
Huile neuve ml (quantité extra) 0
Traceur mi 0
Qt. de charge g. 500
Imprimer quantité aspirée ? Oui

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

Sélection courts
Selection libre
FAutres menus
EMTER-E

L4 JEIN

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Service » avec la touche fléchée +.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 3724 ».

Saisir les données souhaitées a I'aide du clavier et des touches flé-
chées.

Confirmer en appuyant sur ENTER.
8. Appuyer sur STOP pour accéder au menu de mode veille.

ok wN

N
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7.10 Mise en place des bouteilles d’huile et de traceur

i

REMARQUE
Utilisez exclusivement des huiles et traceurs homologués pour
R-1234yf. Tenez compte des indications du fabricant du véhicule.

Les quantités actuelles de produits sont affichées dans le menu de mode
de veille.
1. Ouvrir le volet de protection (22) sur le c6té gauche et placer les
récipients sur les raccords rapides :
— bouteille pour huile neuve (19)
— bouteille pour traceur (20) et
— bouteille d’huile ancienne (21)

2. Fermer le volet de protection (22).
3. Saisir la taille de la bouteille d’huile neuve et de traceur UV (voir cha-
pitre « Saisie de la taille de bouteille », page 246).
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711

Saisie de la taille de bouteille

Pour I'huile neuve et le traceur UV, il est possible d’utiliser des bouteilles
de 150 ml (A), de 250 ml (B) ou de 500 ml (C) (accessoires). La capacité
de la bouteille doit étre saisie dans I'AirCon Service Center.

e

GOl peries el
S i

~ ~1

=

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a I'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

Selection courte

L1on libre

HLi Ly menus

ol

FHTFEFE-TE
[l e i W O

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.
3. Sélectionner « Service » avec la touche fléchée .

(&
=

ol

EMTER-OK STOF-EXLT

4. Confirmer en appuyant sur ENTER.
Entrer le mot de passe « 2688 ».

6. Activer les champs souhaités a I'aide des touches fléchées (les
champs noircis sont activés).

o

2ille offhuile

O

)]

7. Confirmer en appuyant sur ENTER.
8. Appuyer sur STOP pour accéder au menu de mode veille.
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712 Analyse du réfrigérant

REMARQUE
L’AirCon Service Center analyse le degré de pureté du réfrigérant avant
I'aspiration. Si celui-ci est en-dessous de 95 %, I'appareil n’accepte pas
le réfrigérant.

Avant chaque aspiration de réfrigérant d’'un véhicule ou de remplissage
de la bouteille interne, 'analyse du réfrigérant démarre automatiquement.

i

ezt de refrigérant

arm L jal
Flease wait |
Tezt de ré aéranth

Fleaze wait

STOF-EXIT

Lorsque « Please wait » clignote, le réfrigérant est analysé.

7.12.1 Analyse du réfrigérant réussie

S’il n’y a pas d’'impuretés dans le réfrigérant, I’AirConService Center
affiche a la fin de I'analyse le message suivant :

ezt de refrigérant

ok

Il est possible de travailler avec I’AirCon Service Center.
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7.12.2 Echec de I'analyse du réfrigérant

Si le réfrigérant n’a pas passé le test de I'analyse, ’AirCon Service Center
affiche le message suivant :

m

M

1. Confirmer « Encore une fois ? » en appuyant sur ENTER.

L’AirConService Center effectue jusqu’a trois vérifications en tout. Si la
troisieme analyse n’est toujours pas ok, I'’AirCon Service Center affiche le
message suivant :

b e e |
H Tt 1!

Fasmdd e mamils
ety WEeT Malhldasl !

2. Appuyer sur STOP.

Mercl de contacter le

oy vehilcule

EMHTER-CK

3. Raccorder la bouteille de vidange au raccord de vidange et confir-
mer en appuyant sur ENTER.

4. Lorsque 'AirConService Center a vidangé I'’échantillon, débrancher
I’AirCon Service Center du véhicule et vider les flexibles de service.

5. Eteindre 'appareil et 'emporter & I'air libre.

ATTENTION !
Portez des gants et des lunettes de protection.

6. Défaire avec précaution le couplage de service haute et basse pres-
sion et laisser le gaz s’échapper.

7. Vérifier 'unité d’analyse de I’AirCon Service Center : voir chapitre
« Vérification de I'unité d’analyse », page 249.
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Premieére mise en service

7.13  Vérification de 'unité d’analyse

Dans cette étape, on vérifie avec du R-1234yf neuf si I'unité d’analyse de

I’AirCon Service Center fonctionne correctement.

1. Raccorder I'AirCon Service Center a une nouvelle bouteille de réfri-
gérant contenant du R-1234yf et procéder a 'analyse, voir fig :

Raccorder 'AirConServiceCenter & une
nouvelle bouteille de réfrigérant avec R-1234yf

v

1. Effectuer une analyse du réfrigérant

Résultat : oui AirConServiceCenter

A 4

Eliminer le fluide frigorigéne
contaminé du véhicule

luide frigorigene 0K
ok ?
non
1. Nouvelle analyse du réfrigérant
Résultat : oui AirConServiceCenter
luide frigorigéne OK

A 4

Eliminer le fluide frigorigéne
contaminé du véhicule

AirConServiceCenter
OK

\4

Eliminer le fluide frigorigéne
contaminé du véhicule

A\ 4

Dysfonctionnement de I'AirConServiceCenter

Appeler I'assistance technique

2. Silaaussi, I'analyse échoue trois fois, veuillez contacter I'assistance
téléphonique (voir chapitre « Assistance téléphonique », page 226).
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714

Remplissage de la bouteille interne de réfrigérant

REMARQUE

L’AirConService Center analyse le degré de pureté du réfrigérant. Si
celui-ci est en-dessous de 95 %, I'appareil n’accepte pas le réfrigérant.
Le mélange impur doit étre éliminé en externe.

Lors de la premiére mise en service de I'AirConService Center, |la bou-
teille interne de réfrigérant doit étre remplie a I'aide d’'une bouteille
externe jusqu’a ce qu’elle contienne au moins 2000g de réfrigérant.

L’appareil affiche le message d’erreur 12.

Confirmer en appuyant sur STOP.

REMARQUE

Tenez également compte des remarques présentes sur les bouteilles
de réfrigérant.

Les bouteilles de réfrigérant pour le R-1234yf ont un filetage a gauche.

Les quantités actuelles de produits sont affichées dans le menu de mode
de veille.

Trois sortes de bouteilles de réfrigérant sont proposées :

® Bouteilles de réfrigérant sans tuyau de refoulement
Ces bouteilles de réfrigérant sont munies d’'un raccord.
Lors du remplissage de I'AirCon Service Center, le raccord doit se
trouver en bas (placer la bouteille la téte en bas).

® Bouteilles de réfrigérant avec tuyau de refoulement
Ces bouteilles de réfrigérant sont munies d’un raccord.
Lors du remplissage de I'AirCon Service Center, le raccord doit se
trouver en haut (placer la bouteille verticalement).

® Bouteilles de réfrigérant avec tuyau de refoulement
Ces bouteilles disposent de deux raccords. Pour remplir
I’AirCon Service Center, on utilise le raccord marqué L (= liquide).
Lors du remplissage de I'AirCon Service Center, le raccord doit se
trouver en haut (placer la bouteille verticalement).

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a I'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

ol

EMTER=LK

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.
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3. ATaide de la touche fléchée 4 ou ¥, sélectionner « Charge de
bout inter » :

oodm

4. Confirmer en appuyant sur ENTER.
5. Pour poursuivre, suivre les indications affichées a I'écran et ici :

t

£
FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

Confirmer en appuyant sur ENTER.

FHTEFR-1IKE STRP-FYIT
[l s el i B O el ] i L A |

L’écran affiche la quantité max. de réfrigérant pouvant étre ajoutée.

Saisir la quantité de fluide frigorigéne que vous souhaitez et confir-
mer en appuyant sur ENTER.
La bouteille interne de réfrigérant est remplie.

La fin du processus de remplissage est confirmée par un signal
sonore apres 'analyse.
Fermer les vannes et confirmer en appuyant sur ENTER.

6. Apres le remplissage, la quantité de réfrigérant présente dans la
bouteille interne s’affiche. Appuyer sur STOP pour quitter le menu.
Appuyer une nouvelle fois sur STOP pour accéder au menu de
mode veille. L'appareil est alors prét a fonctionner.
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8 Fonctionnement

AVIS !
© Pendant les travaux d’entretien effectués sur la climatisation, le moteur
et la climatisation doivent étre éteints.

8.1 Arrét en cas de réparation, d’urgence et de
dysfonctionnement

1. Pour garantir que I'appareil est débranché de I'alimentation
électrique en cas de réparation, éteignez-le a I'aide du commutateur
principal et débranchez également la fiche secteur.

2. Pour éteindre I'appareil en cas d’'urgence ou de dysfonctionnement,
éteignez le commutateur principal.
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8.2 Sélection courte

REMARQUE

Le menu « Sélection courte » permet d’exécuter des travaux d’entre-
tien de la climatisation en mode complétement automatique. Il suffit
d’indiquer le niveau de remplissage figurant sur I'autocollant placé dans
le véhicule.

Dans le menu « Sélection courte », les étapes suivantes sont exécu-
tées automatiquement les unes apres les autres :

effectuer une analyse du réfrigérant (voir chapitre « Analyse du
réfrigérant », page 247)

aspiration du réfrigérant

recyclage du réfrigérant (pureté conforme a la norme SAE J 2099)
contréle de 'augmentation de pression

vidange de I'huile ancienne

évacuation de l'installation

Avant chaque travail sur une climatisation du véhicule, une vérifica-
tion de I'étanchéité doit étre effectuée. Pour ce faire, la climatisation
est remplie avec une charge test de réfrigérant. Pendant une durée
de 5 minutes, la pression doit rester constante dans la climatisation.
Un remplissage complet de la climatisation n’est possible que
lorsque le test a été réussi. La charge test est ensuite aspirée et la
climatisation vidée. La quantité de remplissage finale est compléte-
ment remplie, afin de garantir une précision élevée des quantités de
remplissage.

contrdle de I'étanchéité / du vide

rajout d’huile neuve en quantité nécessaire

remplissage en traceur

remplissage en réfrigérant

Un rapport de service sera imprimé a la fin de chaque processus. Une
procédure ne peut commencer que si la procédure précédente a été
effectuée correctement.

1.

2.

Connecter les flexibles de service de '’AirConService Center au sys-
teme de climatisation du véhicule et ouvrir les connecteurs.

Appuyez sur la touche fléchée 4 ou ¥ pour accéder au menu de
base.

253



Fonctionnement VAS 581 001A

3.

Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a 'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

oJ0n

EF

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Saisir les données du véhicule a I'aide du clavier (8) et des touches
fléchées.

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Saisir le niveau de remplissage de réfrigérant. Saisir la valeur cor-
respondante se trouvant sur I'autocollant du véhicule a I'aide du cla-
vier (8) et des touches fléchées et appuyer sur ENTER.

Sélectionner a l'aide des touches fléchées 4 ou ¥ sila climatisation
dispose de deux raccords (haute pression et basse pression) ou
d’un seul (haute pression ou basse pression).

ot HF-EF

oJ0n

mTm oo
m ™ oo

Confirmer en appuyant sur ENTER.

L’entretien automatique de la climatisation est lanceé.
Pendant I'entretien de la climatisation, le réfrigérant est analysé (voir
chapitre « Analyse du réfrigérant », page 247).

Une fois que I'entretien de la climatisation est terminé, I'écran affiche
un message demandant de déconnecter les flexibles d’entretien (12)
et (13) de 'AirConService Center de la climatisation du véhicule.

Déconnecter les flexibles de service (12) et (13) et appuyer sur
ENTER pour valider.

Les flexibles d’entretien sont alors vidés. L'appareil est ensuite prét
pour une nouvelle utilisation.

10. Visser les bouchons des vannes de la climatisation du véhicule sur

les raccords.
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8.3

8.3.1

Codes utilisateurs

Il est possible de protéger la station de charge de climatisation contre
I'accés non autorisé grace a des codes utilisateurs personnels. Lorsque
la fonction est activée, le code utilisateur est demandé apres la mise en
marche. Il n’est pas possible de démarrer la station tant qu’il n’est pas
saisi. Il est possible de créer jusqu’a 10 utilisateurs différents avec des
codes individuels.

Créer des codes utilisateurs

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

ol

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.

3. Sélectionner « Service » avec la touche fléchée ¥ et confirmer en
appuyant sur ENTER :

oB0

FSTOF-EXIT

4. Saisir le mot de passe « 9786 » et confirmer en appuyant sur
ENTER pour accéder au menu administrateur « ADM » :

5. Saisir le code administrateur « 0000 » (réglage en usine) et confir-
mer en appuyant sur ENTER :

e HUF Lode

REMARQUE

Pour des raisons de sécurité, il faut choisir a chaque fois un nouveau
code administrateur, différent de « 0000 ». Sinon, 'ensemble de la
fonction est désactivé.

Il est possible de créer des comptes utilisateurs a I'aide du code
administrateur.

255



Fonctionnement VAS 581 001A

6. Saisir le nouveau code administrateur :

7. Confirmer le nouveau code administrateur :

8. Sélectionner I'utilisateur correspondant a I'aide des touches
fléechées 4 ou ¥ :

9. Configurer le code utilisateur individuel a quatre chiffres (aprés confi-
guration d’un code ici, ce code devient obligatoire pour mettre
I'appareil en marche).

10. Confirmer le nouveau code utilisateur :

ot

REMARQUE

La touche info jaune permet de commuter entre les majuscules et les
minuscules.

11. Saisir le nom d’utilisateur correspondant et confirmer la saisie en
appuyant sur ENTER :

i
et
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8.3.2

REMARQUE

L’utilisateur est configuré et le menu repasse en sélection utilisateur.
Vous pouvez maintenant configurer un autre utilisateur ou quitter le
menu en appuyant sur « STOP ».

Saisir le code utilisateur

Lors de la mise en marche du poste d’entretien de climatisation, les don-
nées de I'appareil s’affichent a 'écran. Si des codes utilisateurs ont été
configurés, il faut saisir un code pour activer le poste.

1. Saisir le code utilisateur correspondant.

EMTER LSER CODE

En cas de saisie d’'un code utilisateur incorrect, le message d’erreur
suivant s’affiche.

Lorsque la saisie est correcte, le poste est activé et démarre. Le nom
de l'utilisateur s’affiche :

Max Mustermann
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8.4

Configurer une base de données personnelle

Il est possible de configurer dans cette base de données jusqu’a
100 véhicules spécifiques au client, avec les quantités de remplissage
correspondantes.

Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a 'aide de

la touche fléchée 4 ou ¥ :

A

oJ0n

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Aprés la saisie de la désignation du véhicule (dans ce cas, I'espace
peut également rester vide), confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Base de données » avec la touche fléchée 4 ou ¥

et confirmer en appuyant sur ENTER.

B, o

|
$

Sélectionner « Personal DB » et confirmer e

n appuyant sur ENTER.

Premp e =
e RO L

FHETOH MRETTH
R B O R

ALIDT

|
0
0
0

Sélectionner I'entrée correspondante dans la base de données vide
avec la touche fléchée 4 ou ¥ et confirmer en appuyant sur

ENTER.

|
U

Pour modifier les entrées, appuyer sur la tou

che jaune « Info ».

]
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8. Dans les champs libres, saisir les données du véhicule (modele,
type) et confirmer en appuyant sur ENTER.

]

=

9. Saisir la quantité de réfrigérant et confirmer en appuyant sur

ENTER.

in}

v L’entrée est configurée.

ALDT

O

Vous pouvez maintenant configurer une autre entrée (sélectionner
avec les touches fléchées, puis poursuivre selon les indications) ou
bien quitter le menu en appuyant sur « STOP ».

Les entrées personnelles sont mémorisées dans I'appareil et non sur
la carte mémoire flash ! Elles restent donc disponibles apres une

mise a jour du logiciel.

Les entrées sont archivées par ordre chronologique (et non par

ordre alphanumérique).
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8.5

8.5.1

Transfert de la consommation de frigorigéne sur
une clé USB

A chaque fois qu'une procédure d'aspiration ou de remplissage (procé-

dure seule ou entierement automatisée) est terminée, le poste enregistre
toutes les données correspondantes dans la mémoire interne. A partir de
ces données, il est possible de générer un rapport et de le transférer sur
une clé USB.

REMARQUE
La clé USB doit étre formatée pour le systéme de fichiers FAT32.

Chaque rapport est enregistré en deux formats :

® sous forme de fichier HTML (qui permet une ouverture avec n'importe
quel navigateur Internet)

® sous forme de fichier XLS (qui permet une ouverture avec Microsoft
Excel)

REMARQUE

Le rapport peut comporter un logo particulier (p. ex. le logo de I'atelier),
si un graphique remplissant les conditions suivantes est copié sur la clé
USB :

® format du fichier : format JPEG

® nom du fichier : logo.jpg (respecter les majuscules/minuscules)

® dimensions de l'image : 370 x 50 pixels

L'adresse de la société figurant sur le rapport est reprise a partir des
données du poste (voir chapitre « Entrer les données », page 242).

Rapport suite au changement d'année

Aprés un changement d'année, le poste signale que les données mémo-
risées pour I'année précédente doivent étre transférées sur une clé USB.
Si vous transférez les données annuelles sur une clé USB, celles-ci sont
ensuite supprimées de la mémoire interne du poste.

1. Enficher la clé USB dans le port USB (17).
2. Suivre les indications a I'écran.
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8.5.2

8.6

Rapport manuel

Vous pouvez a tout moment transférer manuellement un rapport mensuel
ou un rapport annuel sur une clé USB.
1. Enficher la clé USB dans le port USB (17).

2. Dans le menu de base, a I'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélec-
tionner « Autres menus » :

o]0N

EMHTER-E

3. Confirmer en appuyant sur ENTER.

4. A l'aide de la touche fléchée ¥, sélectionner « Service » et confir-
mer en appuyant sur ENTER :

5. Saisir le mot de passe et confirmer en appuyant sur ENTER.
— « 4910 » : rapport mensuel
— « 4918 » : rapport annuel

Si aucune clé USB n'est enfichée ou si elle n'est pas reconnue,
« Error 52 » s'affiche.

6. A l'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner I'entrée souhai-
tée et confirmer en appuyant sur ENTER.

7. Suivre les indications a I'écran.
8. Retourner en appuyant sur STOP a la sélection précédente.

Affichage de la consommation de réfrigérant

Le poste mémorise les données des quantités et d’aspiration du réfrigé-
rant. Elles peuvent étre directement imprimées sous forme de vue
annuelle ou de vue mensuelle.

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

e L TLOF SO e

tion libe
e fdsE

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

eJ0N

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.

3. Sélectionner « Service » avec la touche fléechée ¥ et confirmer en
appuyant sur ENTER :

Firgage HL

ol
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4. Saisir le mot de passe « 9051 » et confirmer en appuyant sur
ENTER:

5. Alaide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner 'année souhai-
tée et confirmer en appuyant sur ENTER :

TH1T .
L B

Exemple

REiFZ4uf oy systéms

Total 81T
Pu 188568

HAFRINT STOP-ESIT

« R1234 du systéme » indique la quantité de réfrigérant aspiré. Dans cet
exemple, 18650 g de fluide frigorigéne ont été aspirés par la station en
2017.

Si vous appuyez sur la touche fléchée ¥, la quantité totale de
remplissage du fluide frigorigéne de I'année correspondante s’affiche
ensuite :

81T
SEEE

Si vous appuyez sur la touche fléchée ¥, la vue mensuelle s’affiche a
I'écran :

|||||
LA R |

EREIHT STOP-EXIT
HFPRINT STOP-EXIT

Dans cet exemple, 2400 g de fluide frigorigéne ont été aspirés en janvier
2017.

Dans la vue mensuelle, la quantité remplie et la quantité aspirée
s’affichent alternativement.

Il est a tout moment possible d’imprimer la vue d’ensemble en appuyant
sur la touche « ENTER ». Vous pouvez quitter la vue d’ensemble en
appuyant sur la touche « STOP ».
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8.7 Sélection libre

REMARQUE

Le menu « Sélection libre » permet d’effectuer I'entretien de la clima-
tisation étape par étape. Il est possible d’effectuer les mémes proces-
sus qu’avec la sélection courte, mais il est également possible de ne
pas passer par certaines étapes. Il est en outre possible de saisir indi-
viduellement, a I'aide du clavier, les valeurs correspondantes pour
chaque processus. |l est en plus possible de saisir dans ce menu les
données du véhicule pour le rapport de service.

Vous pouvez exécuter dans le menu « Sélection libre » les quatre
processus suivants :

® Phase de recyclage : analyse du réfrigérant (voir chapitre « Analyse
du réfrigérant », page 247), aspiration, recyclage du réfrigérant,
contrble de 'augmentation de pression, vidange de I'huile ancienne.

® Phase de vide : évacuation de l'installation, vérification de I'étan-
chéité / contréle du vide.

® Phase de charge : Avant chaque travail sur une climatisation du véhi-
cule, une vérification de I'étanchéité doit étre effectuée. Pour ce faire,
la climatisation est remplie avec une charge test de 50 g de réfrigé-
rant. Pendant une durée de 5 minutes, la pression doit rester
constante dans la climatisation. Un remplissage complet de la clima-
tisation n’est possible que lorsque le test a été réussi. La charge test
de 50 g est ensuite aspirée et la climatisation vidée. La quantité de
remplissage finale est completement remplie, afin de garantir une
précision élevée des quantités de remplissage.
rajout d’huile neuve, de traceur et de réfrigérant.

® Sélection des raccords : le climatiseur dispose de raccords haute
pression et basse pression, ou uniquement de raccords haute pres-
sion, ou uniquement basse pression.

Un rapport de service sera imprimé a la fin de chaque processus.

1. Connecter les raccords correspondants de I’AirCon Service Center
au systéme de climatisation du véhicule et les ouvrir.

2. Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a I'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

o[l

3. Confirmer en appuyant sur ENTER.

4. Saisir les données de véhicules et confirmer en appuyant sur
ENTER.
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8.71 Processus d’aspiration

1. Saisir les configurations souhaitées et confirmer en appuyant sur
ENTER.

FPhase d

W

recyclage?

EHTER-OFK STOF-EXIT 3

2. Sil'on sélectionne « Phase de recyclage », saisir dans le menu
suivant le temps que I'on souhaite pour la différence de pression
(standard 1 min) et confirmer avec ENTER, sinon poursuivre avec
chapitre « Phase de vide », page 264.

- 1= i¥FTF
LT

..... e
e s LT

F
F

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

REMARQUE

Le temps d’attente garantit que d’éventuels résidus de réfrigérant
puissent s’évaporer et étre aspirés ensuite. L’évaporation des résidus
de réfrigérant entraine une différence de pression.

8.7.2 Phase de vide

1. Saisir les configurations souhaitées et confirmer en appuyant sur
ENTER.

Fh

i
1]

i
il

ERMTER-DE STOFP-ESIT t

2. Sil'on sélectionne « Phase de vide », saisir le temps de vide sou-
haité (standard 20 min), ou sinon poursuivre avec chapitre « Phase
de charge », page 265.

3. Saisir a 'aide de la touche fléchée ¥ la durée de test de fuite de
votre choix.

4. Confirmer les deux réglages en appuyant sur ENTER.
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8.7.3

REMARQUE

Le climatiseur est vidangé au moyen de la pompe a vide. Ce processus
sert a éliminer la présence de gaz étrangers ou humidité éventuels et a
préparer le systéme pour la phase de charge. Les résidus de réfrigérant
aspirés encore melangés a I'huile réfrigérante sont collectés et recyclés
par I'AirConService Center.

Phase de charge

1. Saisir les configurations souhaitées et confirmer en appuyant sur
ENTER.
EMTER-OK STOP-E=SIT 3
2. Sil'on sélectionne « Phase de charge », saisir les valeurs souhai-
tées, sinon poursuivre avec chapitre « Sélection des raccords »,
page 266.
3. Indiquer la quantité d’huile réfrigérante aspirée précédemment ou
nécessaire.
4. Appuyer sur la touche fléchée ¥.
5. Saisir la quantité de traceur.
6. Appuyer sur la touche fléchée .
7. Saisir la quantité de réfrigérant.
8. Confirmer tous les réglages en appuyant sur ENTER.
$
REMARQUE

® Siun processus d’aspiration a lieu dans le méme cycle de proces-

sus, la quantité d’huile neuve compte comme quantité extra ajoutée
a la quantité d’huile ancienne précédemment aspirée. Si I'on regle
cette valeur sur 0, 'exacte quantité d’huile ayant été aspirée est
rajoutée.

® Afin d’ajouter de I'huile neuve et du traceur, une phase de vide doit

étre effectuée dans le méme cycle de processus. Si aucune phase
de vide n’est effectuée, seul le réfrigérant se trouve dans le menu de
sélection.
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8.7.4 Sélection des raccords

1. Sélectionner les paramétres selon les raccords disponibles dans le

climatiseur :
— Le climatiseur dispose de raccords haute pression et basse
pression :
choisir BP/HP.
— Le climatiseur ne dispose que d’un raccord haute pression :
choisir HP.
— Le climatiseur ne dispose que d’un raccord basse pression :
choisir BP.
2. Confirmer en appuyant sur ENTER.
HF 0
For BF ]
EMTER-OE STOP-EXIT 3
3. Une fois tous les réglages effectués, lancer les processus en
appuyant sur ENTER.

8.7.5  Apres que I’entretien de la climatisation est terminé

v Une fois que I'entretien de la climatisation est terminé, I'écran affiche
un message demandant de déconnecter les flexibles d’entretien de
I’AirCon Service Center de la climatisation du véhicule.

1. Déconnecter les flexibles de service (12) et (13) et appuyer sur
ENTER pour valider.

v Les flexibles d’entretien sont alors vidés. L'appareil est ensuite prét
pour une nouvelle utilisation.

2. Visser les bouchons des vannes de la climatisation sur les raccords.
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8.8 Ringage du systéme de climatisation

REMARQUE

Le menu « Ringage A/C » permet de rincer la climatisation du véhicule
avec un réfrigérant neuf. Le rincage permet surtout de remplacer I'huile
usagée du compresseur et d’éliminer la plupart des dépbts métalliques
de l'installation.

Avant le ringage, il faut d’abord aspirer le fluide frigorigéne de la clima-
tisation du véhicule. Les composants qui ne peuvent pas étre rincés
(par exemple le compresseur ou le filtre) doivent ensuite étre retirés du
circuit de refroidissement. Les composants a rincer sont ensuite raccor-
dés a l'aide d’adaptateurs spéciaux aux connecteurs d’entretien de
I’AirCon Service Center, afin de former un circuit de ringage.

1. Connecter les raccords correspondants de I'AirConService Center
au systéme de climatisation du véhicule et les ouvrir.

2. Dans le menu de base, sélectionner « Sélection libre » a l'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

g

o[l

3. Confirmer en appuyant sur ENTER.

4. Saisir le cas échéant les données souhaitées a 'aide du clavier (8)
et appuyer sur ENTER pour confirmer.
S'’il n’est pas nécessaire de saisir de données, appuyer sur ENTER
pour passer a I'étape suivante du programme.

5. Sélectionner « Phase de recyclage » (le réglage sélectionné cli-
gnote) et appuyer sur ENTER pour valider.

6. Dans « Temps pour la diff de pression » saisir 1 minute et appuyer
sur ENTER pour confirmer.

7. Désactiver « Phase de vide » en appuyant sur Non (le réglage
sélectionné clignote) et appuyer sur ENTER pour valider.

8. Désactiver « Phase de charge » en appuyant sur Non (le réglage
sélectionné clignote) et appuyer sur ENTER pour valider.

9. Sélectionner « Démarrer processus » a 'aide de la touche ENTER.

10. Une fois terminé le processus d’aspiration, déconnecter le poste du
véhicule.
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1.

12.

Retirer du circuit de refroidissement les composants du systéme qui
ne peuvent étre rincés. Ces composants sont par exemple :

— le compresseur

— lefiltre de jonction

— le dispositif fixe d’étranglement

— le récipient collecteur

— le sécheur a filtre

— la soupape de détente

Raccorder les composants de la climatisation du véhicule devant
étre rincés aux connecteurs de service (14) et (15) de
I’AirConService Center a I'aide d’adaptateurs spéciaux, afin de
former un circuit de ringage.

REMARQUE
Veuillez respecter le guide de réparation du constructeur du véhicule.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :
O
O
||
$
Confirmer en appuyant sur ENTER.
A l'aide des touches fléchées 4 ou ¥,
sélectionner « Ringage A/C. » :
i A [ |
]
]
EHTER-(K STOP-EXIT 3t

Saisir le cas échéant les données souhaitées a I'aide du clavier (8)
et appuyer sur ENTER pour confirmer.

S’il n’est pas nécessaire de saisir de données, appuyer sur ENTER
pour passer a I'étape suivante du programme.

A l'aide des touches fléchées 4 ou ¥, déterminer si toute la climati-
sation doit étre rincée ou seulement certains composants :

Clim ringee [ |

Composants rincés ]

EMTER-OK STOF-EXLT %

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Pour poursuivre, suivre les indications affichées a I'écran.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Avant chaque travail sur une climatisation du véhicule, une vérifica-
tion de I'étanchéité doit étre effectuée. Lors du ringage, le circuit de
ringage est rempli avec un échantillon de réfrigérant. Pendant une
durée de 5 minutes, la pression doit rester constante dans le circuit
de ringage. L’exécution de la procédure de ringage n’est possible
que si ce test a réussi.

Une fois le ringage terminé, le menu de base de
'AirConService Center s’affiche.

Retirer éventuellement les adaptateurs du circuit de ringage et rac-
corder de nouveau tous les composants au circuit de refroidisse-
ment.

Connecter les raccords correspondants de I'’AirCon Service Center
au systeme de climatisation du véhicule et les ouvrir.

Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a l'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

Selection courte

Lanl N

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Saisir le cas échéant les données souhaitées a l'aide du clavier (8)
et appuyer sur ENTER pour confirmer.

S’il n’est pas nécessaire de saisir de données, appuyer sur ENTER
pour passer a |I'étape suivante du programme.

Désactiver « Phase de recyclage » en appuyant sur Non (le
réglage sélectionné clignote) et appuyer sur ENTER pour valider.

Sélectionner « Phase de vide » (le réglage sélectionné clignote) et
appuyer sur ENTER pour valider.

Saisir le cas échéant les données souhaitées a I'aide du clavier (8)
et appuyer sur ENTER pour confirmer.

S'’il n’est pas nécessaire de saisir de données, appuyer sur ENTER
pour passer a I'étape suivante du programme.

Sélectionner « Phase de charge » (le réglage sélectionné clignote)
et appuyer sur ENTER pour valider.

Saisir la quantité de réfrigérant (tenir compte de la capacité en huile
du compresseur).

Pour poursuivre, suivre les indications affichées a I'écran (7) :
Sélectionner le réglage souhaité (le réglage sélectionné clignote) et
appuyer sur ENTER pour confirmer.

Sélectionner « Démarrer processus » a l'aide de la touche ENTER.
Une fois la phase de charge terminée, I'écran affiche un message

demandant de débrancher les flexibles de service de
I’AirCon Service Center de la climatisation du véhicule.
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32. Déconnecter les flexibles de service (12) et (13) et appuyer sur
ENTER pour valider.
Les flexibles d’entretien sont alors vidés. L'appareil est ensuite prét
pour une nouvelle utilisation.

33. Visser les bouchons des vannes de la climatisation du véhicule sur
les raccords.

9 Travaux d’entretien

9.1 Vérifier I’étanchéité

Vérifiez une fois par an I'’étanchéité de I'’AirCon Service Center conformé-
ment aux exigences légales applicables. Utilisez a cet effet un détecteur
de fuites électronique.

9.2 Contréle du point zéro des balances d’huile

REMARQUE
Il est nécessaire de contrdler régulierement les points zéro des
balances — ou de procéder le cas échéant a un nouveau réglage — afin
de pouvoir mesurer correctement les quantités d’huile et de traceur.
Un nouveau réglage est nécessaire :
@ sila quantité d’'un conteneur présente une différence de plus de
10 ml par rapport a la valeur de consigne
® si'AirConServiceCenter a subi des chocs (p. ex. transport sur des
trajets cahoteux)
® toutes les quatre a six semaines

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

om0

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.
3. ATaide de la touche fléchée 4 ou ¥, sélectionner « Remise a 0 » :

Oom0g

270



VAS 581 001A Travaux d’entretien

v Un message apparait demandant d’enlever les récipients de la
balance :

Enlauver les
récipients d'huiles
traceurs la balance.
EHTER-OE STOP-ESIT

4. Pour vérifier les points zéro pour les huiles et le traceur, ouvrir le
volet (22) du cbté gauche et retirer les récipients des raccords
rapides :

— bouteille pour huile neuve (19)
— bouteille pour traceur (20) et
— bouteille d’huile ancienne (21)

v

1!

=
- -
1ECD AirCon Serv

Une fois les balances déchargées, confirmer en appuyant sur
ENTER. Le message demandant d’enlever les récipients de la
balance clignote.
Une fois effectué le réglage du point zéro, le menu de sélection pour
les balances réapparait.

5. Replacer les bouteilles en position de travail :
remettre les récipients pour huile (19) et (21) et pour traceur (20) sur
les raccords rapides et refermer le volet (22).

6. Appuyer deux fois sur STOP pour accéder au menu de mode veille.
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9.3 Changement du filtre du sécheur

1.

Sl Y

Dans le menu de base, sélectionner « Sélection courte » a l'aide de
la touche fléchée 4 ou ¥ :

Ooomd

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Passer la demande de « Véhicules » etc.
Sélectionner « Phase de recyclage ».

Régler le « Temps pour la diff de pression » sur « 1 ».
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Désactiver « Phase de vide » avec « Non ».
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Désactiver « Phase de charge » avec « Non ».
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Sélectionner « Démarrer processus ? ».
Confirmer en appuyant sur ENTER.

Les flexibles de service sont alors vidangés et le menu de base de
I’AirCon Service Center est activé. Le compresseur a créé une légére
sous-pression interne, si bien que le filtre peut étre changé avec trés
peu de perte de réfrigérant.

AVERTISSEMENT !
Eteindre I'AirConService Center et retirer la prise secteur avant d’ouvrir

le bati.

9. Arréter 'appareil.
10. Retirer la prise secteur.
11. Retirer le cache arriére.

Seul un personnel spécialisé est habilité a effectuer les étapes suivantes.
Portez des gants et des lunettes de protection.
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12. Dévisser la vis (D) du support et retirer le filtre du sécheur.

13. Remplacer les joints toriques (E). Humecter les nouveaux joints
toriques avec de I'huile réfrigérante avant le montage.

14. Placer un nouveau sécheur et serrer la vis a 15 Nm.
15. Enficher la prise secteur.
16. Mettre I'appareil en marche.

v L’appareil procede a un test automatique.
17. Fixer de nouveau le cache.
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9.4 Entretien du filtre

REMARQUE

Une fois les travaux d’entretien terminés, vous devez effacer les
messages de service correspondants (remise a zéro du compteur).
Passez pour ce faire a « Autres menus », « Service » et entrez le mot
de passe « 7782 ». A I'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner
la saisie et confirmer en appuyant sur ENTER. Suivre les instructions
sur I'écran et maintenir la touche ENTER appuyée pendant 3 secondes.
Retourner en appuyant sur STOP a la sélection précédente.

En cas de changement de filtre, le compteur « R1234 du systéme »
doit étre remis a zéro.

Aprés avoir changé le filtre, effectuez un contrdle d’étanchéité (voir cha-
pitre « Vérifier 'étanchéité », page 270).

Fla5d ou systemns

« R1234a du systéme » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été aspirés de la climatisation depuis la derniére remise a zéro (voir date)
au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou « Sélection
libre ».

K159 de boutellle

g

CSTHRP-F>T1T
el (L | i i A |

« R1234 de bouteille » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été ajoutés dans I'appareil depuis la derniére remise a zéro (voir date) au
moyen de I'entrée de menu « Charge de bout inter ».

« R1234 vers A/C » indique combien de grammes de réfrigérant ont été
ajoutés dans les climatiseurs depuis la derniére remise a zéro (voir date)
au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou « Sélection
libre ».

ToO

« Temps de vide » indique combien de temps la pompe a vide a
fonctionné depuis la derniére remise a zéro (voir date).
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« Service terminé » indique la quantité de travaux d’entretien ayant été
effectués par I'appareil d’entretien de la climatisation depuis la derniére
remise a zéro (voir date).

9.4.1 Saisie code du filtre

Afin de réinitialiser le compteur du filtre, il faut saisir un code de 12 carac-
téres. Ce code unique se trouve sur le nouveau filtre. Dans le menu de
saisie apparait la demande « Saisie code ». Si aucun code n’est saisi,
I'appareil est mis hors service. Chaque code ne fonctionne qu’une fois.

9.4.2 Controle d’étanchéité

Apres le changement du filtre, effectuez un contrdle d’étanchéité avec un
appareil de vérification agréé.
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9.5 Calibrage du capteur de pression

REMARQUE

Pour que les mesures de pression soient correctes, il est nécessaire
que le capteur de pression soit correctement calibré.

Le calibrage doit étre effectué :

© NSO

toutes les quatre semaines,

si 'AirCon Service Center a subi des chocs,

aprés chaque changement de I'huile de la pompe a vide,
lorsque les valeurs de pression s’affichant a 'écran sont
improbables.

Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

ol

Mettre I'installation hors pression (comme décrit dans chapitre
« Changement du filtre du sécheur », page 272).

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Sélectionner « Service » a I'aide de la touche fléchée 4 ou ¥ :

B0

Confirmer en appuyant sur ENTER.
Entrer le mot de passe « 2224 ».
Confirmer « Capteur de press » avec ENTER.

Pour poursuivre, suivre les indications affichées a I'écran :

— Dévisser les connecteurs (14) et (15) des flexibles de service (12)
et (13).

— Saisir la pression atmosphérique locale actuelle a I'aide du
clavier (8) et appuyer sur ENTER pour confirmer.

REMARQUE

La pression atmosphérique actuelle pour votre région est disponible par
exemple sur Internet, http://www.meteo24.de/wetter/ a la rubrique

« Luftdruck » (Pression de I'air).

9.

Lorsque le calibrage a été effectué, appuyer sur ENTER pour quitter
le menu.

10. Appuyer deux fois sur STOP pour accéder au menu de mode veille.
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11. Revisser fermement les connecteurs (14) et (15) sur les flexibles de
service (12) et (13) en tenant compte des marquages bleus et
rouges des connecteurs et flexibles !

9.6 Changement de I’huile de la pompe a vide
AVERTISSEMENT ! Danger de mort par électrocution
Le contact avec des pieces non isolées peut entrainer des blessures
graves.
Eteindre I'AirCon Service Center et retirer la prise secteur avant d’ouvrir
le boitier.

L’AirCon Service Center doit étre réparé uniquement par du personnel
autorisé par Dometic.

1. Avant de changer I'huile, faites fonctionner la pompe a vide pendant
10 minutes env. (manuellement, par sélection dans le menu).

v Seul un personnel spécialisé est habilité a effectuer les étapes suivantes.

2. Démonter la plaque avant :
Dévisser les vis (D) du tableau de commande et rabattre le tableau

de commande vers le haut. Ensuite, dévisser les vis (E) en bas de la
plaque avant et retirer la plaque avant.

VAS 581 001a
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3. Placer un récipient d’'une capacité minimale d’’% litre sous
I’AirCon Service Center. La vidange de la pompe a vide s’effectue par
I'orifice (I) du fond de I'appareil.
P, =

4. Dévisser la vis de remplissage d’huile (G).
5. Pour la vidange d’huile, dévisser la vis de vidange d’huile (J).

6. Lorsque 'huile s’est complétement écoulée du bati de la pompe,
revisser la vis de vidange d’huile (J).

7. Remplir avec de 'huile neuve pour pompe a vide, jusqu’a la moitié
du regard (H) et revisser la vis de remplissage d’huile (G).

8. Monter la plaque avant et le tableau de commande et brancher la
prise secteur.

REMARQUE

Une fois les travaux d’entretien terminés, vous devez effacer les mes-
sages de service correspondants (remise a zéro du compteur). Passez
pour ce faire a « Autres menus », « Service » et entrez le mot de
passe « 7782 ». A I'aide des touches fléchées 4 ou ¥, sélectionner la
saisie et confirmer en appuyant sur ENTER. Suivre les instructions sur
I'écran et maintenir la touche ENTER appuyée pendant 3 secondes.
Retourner en appuyant sur STOP a la sélection précédente.

En cas de changement d’huile de la pompe a vide, le compteur

« Temps de vide » doit étre remis a zéro.
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« R1234 du systéme » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été aspirés de la climatisation depuis la fabrication de I'appareil (voir
date) au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou

« Sélection libre ».

R1234 de bouteille

« R1234 de bouteille » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été ajoutés dans I'appareil au moyen de I'entrée de menu « Charge de
bout inter ».

« R1234 vers A/C » indique combien de grammes de réfrigérant ont été
ajoutés dans les climatiseurs au moyen de I'entrée de menu « Sélection
courte » ou « Sélection libre ».

ben]

O

e

« Temps de vide » indique combien de temps la pompe a vide a fonc-
tionné en tout.

T e e
Erulce termine o

el
e
fan ]
ir
e

L -l

« Service terminé » indique la quantité de travaux d’entretien ayant été
effectués par I'appareil d’entretien de la climatisation.
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9.7 Statuts du compteur

REMARQUE

L’appareil mémorise différents statuts du compteur. Afin d’appeler les
valeurs totales, — consécutivement, depuis que I'appareil a été produit
— rendez-vous au menu « Autres menus » — « Service » et saisissez-
y le code « 7783 ». Sélectionner la saisie que vous souhaitez a I'aide
des touches fléchées 4 ou +.

La remise a zéro de ces statuts de compteur est impossible. Afin
d’accéder aux statuts de compteur pouvant étre remis a zéro, saisissez
sous « Service » le code « 7782 ». Voir également chapitre

« Changement de I'huile de la pompe a vide », page 277 ou chapitre
« Changement du filtre du sécheur », page 272.

« R1234 du systéme » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été aspirés de la climatisation depuis la derniere remise a zéro (voir date)
au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou « Sélection
libre ».

« R1234 de bouteille » indique combien de grammes de réfrigérant ont
été ajoutés dans I'appareil depuis la derniére remise a zéro (voir date) au
moyen de I'entrée de menu « Charge de bout inter ».

« R1234 vers A/C » indique combien de grammes de réfrigérant ont été
ajoutés dans les climatiseurs depuis la derniére remise a zéro (voir date)
au moyen de I'entrée de menu « Sélection courte » ou « Sélection
libre ».

« Temps de vide » indique combien de temps la pompe a vide a fonc-
tionné depuis la derniére remise a zéro (voir date).
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9.8

« Service terminé » indique la quantité de travaux d’entretien ayant été
effectués par I'appareil d’entretien de la climatisation depuis la derniére
remise a zéro (voir date).

Ajustement de la capacité des flexibles de
longueur supérieure

REMARQUE

® Si des flexibles plus longs ou plus courts doivent étre utilisés pour
I'appareil, il est nécessaire d’adapter les quantités de remplissage
aux nouvelles longueurs des flexibles.

® |eflexible de service pour le cété haute pression et celui pour le coté
basse pression doivent toujours étre de méme longueur, sinon les
quantités de remplissage ne sont pas mesurées correctement.

1. Dans le menu de base, sélectionner « Autres menus » a l'aide de la
touche fléchée 4 ou ¥ :

B0

2. Confirmer en appuyant sur ENTER.
3. Sélectionner « Service » a l'aide de la touche fléchée 4 ou ¥ :

mOg

Confirmer en appuyant sur ENTER.

Entrer le mot de passe « 7732 ».

Entrer la longueur de flexible en centimétres.
Confirmer en appuyant sur ENTER.

N o Ok
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9.9

Mise a jour du logiciel a I'aide de la clé USB

La mise a jour du logiciel s'effectue a l'aide d'une clé USB.

REMARQUE
La clé USB doit étre formatée pour le systéme de fichiers FAT32.

Lors de la mise a jour du logiciel, les données suivantes sont enregistrées
dans la mémoire interne du poste :

® e logiciel actuel de I'AirConService Center

® une base de données actuelle avec tous les types de véhicules cou-
rants et les niveaux de remplissage correspondants pour la climatisa-
tion

Vous pouvez actualiser le logiciel et la base de données indépendam-

ment I'un de l'autre.

1. Copier le logiciel actuel sur la clé USB.

2. Enficher la clé USB dans le port USB (17) et mettre I'appareil en
marche.

v Le poste cherche la version la plus récente sur la clé USB. Si le
logiciel de la clé USB est plus actuel, le menu suivant s'affiche :

Mew firmears releass
T
EHTER-upgrads STORP-E=IT

Si la base de données de la clé USB est plus actuelle, le menu
suivant s'affiche :

MHew database releaze
foard

EHTER-upgrads STOP-ESIT
lolygfiTEL

La version actuelle s'affiche sur fond noir a la ligne tout en bas.

282



VAS 581 001A Travaux d’entretien

3. Pour actualiser le logiciel ou la base de données, appuyer sur
ENTER.

v Le poste affiche la progression de l'actualisation :

Wait...
Erazs flash... Erassd!
Writing 1 aI4on

i TE2TEL

Aprés l'actualisation, le poste régle les parameétres par défaut :

Wait!
loading default

praramns berE

Ensuite, le poste redémarre et le menu de veille s'affiche.
4. Retirer la clé USB.

Le poste est prét a fonctionner.

9.10 Remplacement du papier de I'imprimante

1. Pour remplacer le rouleau de papier de I'imprimante (16), ouvrir le
volet (K).

2. Insérer un nouveau rouleau de papier et fermer le volet (K).
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9.11 Changement de bouteille d’huile ancienne

REMARQUE

® Changez la bouteille d’huile ancienne et le joint torique du couvercle
tous les 6 mois.

® Si la bouteille d’huile ancienne est endommagée, remplacez-la
immédiatement.

La bouteille d’huile ancienne (21) reste étanche méme en cas de sous-
pression ou surpression. Une vanne de sécurité garantit la sécurité
d’exploitation.

La bouteille d’huile ancienne doit étre remplacée tous les 6 mois.

1. Ouvrir le volet de protection (22) sur le c6té gauche et retirer la
bouteille d’huile ancienne (21) se trouvant sur le raccord rapide :

2. Desserrer I'étrier (M) et retirer le couvercle (N).
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3. Remplacer la bouteille d’huile ancienne (O) et le joint torique (P).

b (P)

o8

4. Faire attention en plagant le couvercle (N) a ce que le nez (Q) soit
bien positionné.

5. Fixer la bouteille d’huile ancienne sur le raccord rapide.

9.12 Entretien et nettoyage

® Sinécessaire, nettoyez I'extérieur de I'appareil avec un chiffon
humide. Le cas échéant, utilisez en outre un peu de produit vaisselle.
N’utilisez pas de dissolvants ni de produits détergents.

® Vérifiez régulierement que les flexibles (12) et (13) et les
connecteurs (14) et (15) ne sont pas endommageés. Ne faites pas
fonctionner I’AirConService Center en cas d’endommagement.
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10

@

10.1

10.2

10.3

)

Elimination

AVIS ! Protégez I’environnement !

Tous les fluides de service et composants ne doivent étre éliminés que
par du personnel qualifié et en conformité avec les réglementations
nationales.

limination des liquides récupérés

® |es huiles usagées sont des déchets dangereux.
® Ne mélangez pas I'huile usagée avec d’autres liquides.
()

Conservez I'huile usagée dans des conteneurs adaptés jusqu’a ce
gu’elle soit collectée pour étre éliminée.

Retraitement des matériaux d’emballage
® Jetez les emballages en carton dans le container de collecte pour
vieux papiers.

® Jetez le matériel d’'emballage plastique dans le container adéquat.

Retraitement de I'appareil usagé

® |orsque vous mettrez votre AirCon Service Center définitivement hors
service, vidangez d’abord I'appareil pour en retirer tous les liquides et
éliminez ces derniers dans le respect des réglementations de votre

pays.

® Faites éliminer 'appareil usagé par du personnel qualifié conformé-
ment aux réglementations de votre pays ou adressez-vous au service
apres-vente.
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Que faire si...

Affichage a I'écran

« Attention !
Pression max. dans
bouteille interne »

Message normal pendant le
processus de recyclage.

Pour poursuivre, actionner
ENTER pendant trois
secondes.

Si le message apparait de
nouveau, avertir le service
aprés-vente.

Affichage a I'’écran
« Attention !
Bouteille interne pleine ! »

La bouteille interne de réfri-
gérant est trop pleine pour
pouvoir recevoir la quantité a
aspirer.

Vider la bouteille interne de
réfrigérant de fagon
conforme.

Affichage a I'écran

« Attention !
Pression dans A/C
Start récupération ! »

Message normal au début du
processus de vide. ll y a
encore de la pression dans le
systéme de climatisation.

Aucun dépannage néces-
saire. Le processus continue
automatiquement.

Affichage a I'écran
« Attention !
Pression dans A/C »

Message pendant le proces-
sus de vide. Il y a de la pres-
sion dans le systéme de
climatisation.

Aucun dépannage néces-
saire. Le processus continue
automatiquement.

Affichage a I'écran
« Pas assez de vide !
Continuer ? »

Message pendant le proces-
sus de vide, lorsque la pres-
sion dans le systéme de
climatisation est encore
supérieure a 50 mbars au
bout de 8 minutes.

Vérifier que le systéme de cli-
matisation ne fuit pas et véri-
fier les raccordements de
I'AirConService Center avec
le systéme de climatisation.

Affichage a I'écran
« Sys. AIC non étanche !
Continuer ? »

Message a la fin du proces-
sus de vide. Le systéme de
climatisation a une perte de
vide de plus de 120 mbars
pendant la période de
controle.

Vérifier que le systéme de cli-
matisation ne fuit pas et véri-
fier les raccordements de
I'AirConService Center avec
le systéme de climatisation.

Affichage a I'écran
« Videz la bouteille d’huile
ancienne »

Message pendant le proces-
sus d’aspiration ou de recy-
clage, s’il y a plus de 150 mli
d’huile ancienne dans la bou-
teille d’huile ancienne.

Recycler le contenu de la
bouteille d’huile ancienne en
tenant compte des directives
relatives a la protection de
I'environnement.

Affichage a I'écran

« Attention !

Pas assez de vide pour
charge huile/trac. ! »

Message pendant le proces-
sus d’injection, si le vide du
systéme de climatisation ne
suffit pas pour terminer le
processus.

Vérifier que le systéme de cli-
matisation ne fuit pas et véri-
fier les raccordements de
I'AirConService Center avec
le systéme de climatisation.
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Affichage a I'écran

« Niveau de remplissage
trop important !

Remplir bouteille
interne ! »

Un message apparait pen-
dant la saisie du processus si
la bouteille interne ne
contient pas assez de réfri-
gérant pour terminer le pro-
cessus.

Remplir la bouteille interne
de réfrigérant.

Affichage a I'écran
« Pas assez de traceur.
Ajoutez »

Message pendant la saisie
du processus, si la quantité
de traceur de la bouteille ne
suffit pas pour terminer le
processus.

Remplir bouteille de traceur.

Affichage a I'écran
« Pas assez d’huile neuve.
Ajoutez »

Message pendant la saisie
du processus, si la quantité
d’huile neuve de la bouteille
ne suffit pas pour terminer le
processus.

Remplir le conteneur pour
huile neuve avec le type
d’huile qui convient.

Affichage a I'écran

« Temps de remplissage
max. dépassé
Continuer ? »

Un message pendant le pro-
cessus de remplissage appa-
rait s’il est impossible
d’ajouter la quantité de réfri-
gérant déterminée.

Vérifier que le liquide peut
s’écouler dans les raccords
de I'’AirCon Service Center.

Affichage a I'écran

« Bouteille ext. vide ou
vanne fermée.
Contrélez ! »

Message au début du rem-
plissage ou pendant le rem-
plissage de la bouteille
interne de réfrigérant, si la
quantité prédéterminée de
réfrigérant n’a pu étre
atteinte.

Vérifier qu’il y a encore suffi-
samment de réfrigérant dans
la bouteille externe ou que
les vannes de cette derniére
sont ouvertes.

Affichage a I'’écran
« Changez le filtre interne !
Continuer ? »

Message lors de la mise en
marche de
I’AirCon Service Center.

Changer le filtre interne dés
que possible (voir chapitre
« Changement du filtre du
sécheur », page 272).

Pour ignorer le message,
appuyer 3 secondes sur
ENTER.

Affichage a I'écran
« Changez huile pompe
vacuum ! Continuer ? »

Message lors de la mise en
marche de
I’AirCon Service Center.

Changer I'huile de la pompe
a vide dés que possible (voir
chapitre « Changement de
I'huile de la pompe a vide »,
page 277).

Pour ignorer le message,
appuyer 3secondes sur
ENTER.
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Affichage a I'écran
« Imprimante hors réseau !
Continuer ? »

Le message signale un dys-
fonctionnement de I'impri-
mante.

Veérifier s’il y a encore du
papier dans l'imprimante.
Vérifier que I'imprimante est
en marche (la DEL jaune doit
étre allumée).

Vérifier que le couvercle est
bien fermé.

Affichage a I'écran
« Erreur 01 »

Remplissage en réfrigérant
avant la fin du processus
d’aspiration.

Répéter le processus d’aspi-
ration sans I'interrompre.

Affichage a I'écran
« Erreur 02 »

La climatisation présente des
fuites. Il reste du réfrigérant
dans la climatisation.

Eliminer les fuites.

Affichage a I'écran
« Erreur 09 »

Le raccord basse pression
n’est pas raccordé au réser-
voir de rincage pendant le
processus de ringage.

Raccorder le flexible basse
pression au bac de ringage et
ouvrir la vanne.

Affichage a I'écran
« Erreur 10 »

La pression n’a pas pu étre
réduite suffisamment pen-
dant le « test logiciel ».

Pression résiduelle sur les
manometres ?

Vérifier le calibrage du cap-
teur de pression.

Vérifier la pression interne de
la bouteille.

Vérifier que le compresseur
et les électrovannes corres-
pondantes fonctionnent.

Affichage a I'écran
« Erreur 11 »

L’huile usagée n’a pas pu
s’écouler pendant le « test
logiciel ».

Mettre correctement en place
la bouteille d’huile ancienne.
Vérifier que I'électrovanne
fonctionne bien.

Vérifier que la balance fonc-
tionne.

Affichage a I'écran
« Erreur 12 »

Le réfrigérant n’a pas pu étre
extrait du réservoir interne
pendant le « test logiciel ».

Vérifier le calibrage du
capteur de pression.

Vérifier que la vanne du
réservoir interne est ouverte.
Veérifier la vanne RE (de
remplissage).

Affichage a I'écran
« Erreur 20 »

Le compresseur n’a pas pu
réduire suffisamment la pres-
sion interne.

Vérifier le fonctionnement du
compresseur et du capteur
de pression.

Affichage a I'’écran
« Erreur 21 »

Flexible basse pression non
étanche ou raccordé a une

climatisation (vide). Le vide
n’a pas pu étre atteint.

Débrancher le flexible de
service de la climatisation.
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Affichage a I'écran
« Erreur 22 »

Flexible haute pression non
étanche ou raccordé a une
climatisation (vide). Le vide
n’a pas pu étre atteint.

Débrancher le flexible de
service de la climatisation.

Affichage a I'écran
« Erreur 23 »

Pas assez de vide.

Contréler I'étanchéité de
I'appareil et de la bouteille
d'huile usagée.

Vérifier que la pompe a vide
fonctionne.

Affichage a I'écran
« Erreur 24 »

Hausse de pression durant le
test de vide.

Vérifier si 'appareil fuit.

Affichage a I'écran
« Erreur 25 »

Pas assez de pression pour
la vérification de la pression
du réfrigérant.

Vérifier si 'appareil présente
des fuites évidentes.
Contréler le niveau de
réfrigérant.

La température ambiante
est-elle supérieure a 10 °C ?

Affichage a I'écran
« Erreur 30 »

Chute de pression pendant la
vérification de I'étanchéité.

Vérifier si 'appareil fuit.

Affichage a I'écran
« Erreur 35 »

Pression résiduelle dans la
climatisation.

Veuillez aspirer et faire le
vide.

Affichage a I'écran
« Erreur 40 »

Chute de pression pendant la
vérification de pression.

Vérifier que la climatisation et
les raccords ne présentent
pas de fuites.

Affichage a I'’écran
« Error 41 »

Chute de pression pendant la
vérification de pression.

Vérifier que la climatisation et
les raccords ne présentent
pas de fuites.

Affichage a I'écran
« Error 42 »

Chute de pression pendant la
vérification de pression.

Vérifier que la climatisation et
les raccords ne présentent
pas de fuites.

Affichage a I'écran
« Error 43 »

L'appareil n'a pu réduire
significativement la pression
pour que la phase de vide
commence.

Vérifier que la climatisation et
les raccords ne présentent
pas de fuites.

Vérifier le calibrage du
capteur de pression.

Affichage a I'écran
« Erreur 52 »

Aucune clé USB n'a été trou-
vée/détectée

Insérer une clé USB.

S'assurer que la clé USB est
formatée pour le systéme de
fichiers FAT32.
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Affichage a I'écran
« Error 60 »

Le vide n'a pas pu étre atteint
lors du service hybride (rin-
cage des flexibles de service
avec de I'huile hybride).

Les flexibles de service sont-
ils raccordés au réservoir de
ringage hybride ?

Le réservoir de ringage
hybride est-il monté dans la
bonne direction ?

Vérifier si les raccordements
sont étanches.

Affichage a I'écran
« Error 61 »

Hausse de pression durant le
service hybride (rincage des
flexibles de service avec de
I'nuile hybride).

Les flexibles de service sont-
ils raccordés au réservoir de
ringage hybride ?

Le réservoir de ringcage
hybride est-il monté dans la
bonne direction ?

Les connecteurs de service
sont-ils ouverts ?

Affichage a I'écran
« Error G1 »

La connexion au module
d'analyse n'a pu étre établie.

Contrélez le raccordement.
DEL activées sur le module ?

Affichage a I'écran
« 00001 »

Valeurs de mesure instables.

Eloignez les sources d'inter-
férence électrique (télé-
phones mobiles, appareils de
soudage etc.) de l'appareil.

Affichage a I'écran
« 00002 »

Valeurs de mesure trop éle-
vées (disproportionnées).

Eloignez les sources d'inter-
férence électrique (télé-
phones mobiles, appareils de
soudage etc.) de l'appareil.

Affichage a I'écran
« 00003 »

Le calibrage avec l'air
ambiant est impossible.

Ventilez suffisamment
I'appareil.

Laissez d'abord s'échapper
le réfrigérant qui aurait fui.

Affichage a I'écran
« 00004 »

L'appareil fonctionne hors de
la plage de température
conseillée.

Ne mettez I'appareil en
service que dans des piéces
tempérées (entre 10 °C et
45 °C).

Ventilez suffisamment.

Affichage a I'écran
« 00005 »

L'échantillon de réfrigérant

présente une haute teneur

en air ou le volume de réfri-
gérant était insuffisant pour
une mesure.

Assurez-vous que la
pression de réfrigérant est
suffisante.

Assurez-vous que les

flexibles de raccordement :
sont branchés ; ne sont pas
pliés ; sont exempts d'huile.
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Caractéristiques techniques

AirConServiceCenter
VAS 581 001A

Numeéro de l'article :

ASE 581 001 01 000

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) :

560 mm x 1300 mm x 650 mm

Poids :

100 kg

Alimentation :

230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz

Débit d’aspiration du réfrigérant :

30 kg / heure

Puissance de la pompe a vide :

5 véhicules / heure

Puissance du compresseur hermétique : 0,32 kW
Puissance du filtre sec : 150 kg
Durée de fonctionnement huile de pompe a vide : 60 h
Capacité utile du réservoir du cylindre de charge : 16 kg
Emission sonore* : 62 dB (A)
Précision de la balance électronique pour réfrigérant : +10g
Précision de la balance électronique pour huile ancienne/ |+ 1 g
neuve :

Précision de la balance électronique pour traceur : t1g
Pression maximale admissible : -1 bar a +20 bar
Réfrigérant utilisable : R-1234yf

Huile utilisable :

toute huile pour machines fri-
gorifiques utilisée dans le sec-
teur automobile

Température de fonctionnement maximale admissible :

De +5°C a +40 °C

* Conformément a la norme DIN EN ISO 3746, la valeur d’émission LpA concernant
'emplacement de travail sur un poste d’entretien pour systémes de climatisation a été
déterminée dans différentes conditions de fonctionnement. Les valeurs moyennes dB(A)

et les valeurs maximales de créte dB(C) sont nettement
sition maximales admissibles.

Valeurs mesurées : 62 dB(A), 74 dB(C)

inférieures aux valeurs d’expo-
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Schéma de flux
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Légende

B1 Conteneur UV

B2 Réservoir d’huile neuve

B3 Séparateur d’huile/échangeur de chaleur
B4 Réservoir d’huile usagée

B5 Réservoir de réfrigérant

B6 Séparateur d’huile compresseur

B7 Séparateur d’huile analyse

C1 Compresseur

EXT1 |[Connexion externe

F1 Filtre a grosses mailles

F2 Filtre sécheur

GA1 Analyse de gaz
KU1 Raccord de service ND
KU2 Raccord de service HD

L1 Tuyau d’entretien ND

L10 Conduite d’alimentation LE

L11 Tuyau du condenseur, jaune

L12 Conduite d’alimentation de réfrigérant

L13 Z1 Conduite d’alimentation
L14 Ligne de capteurs de vide
L2 Tuyau d’entretien HD

L3 Tuyau de manométre ND

L4 Tuyau de manométre HD

L5 Conduite d’alimentation du produit UV

L6 Conduite d’alimentation d’huile neuve

L7 Conduite d’alimentation de 'unité de recyclage
L8 Conduite GA

L9 Conduite d’alimentation de la pompe a vide
M1 Bloc de vannes

M2 Bloc de vannes pompe a vide

P1 Pompe a vide

PIT1 Manométre ND
PIT2 Manométre HD
PSH1 |Interrupteur haute pression

PSH2 |Interrupteur haute pression
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PT1 Capteur de pression
PT2 Capteur de vide
R1 Clapet anti-retour réservoir de réfrigérant

R2 Tube capillaire

R3 Tube capillaire

TC1 Klixon

TT1 Capteur de température

TZH1 |Fusible thermique

VA1 Vanne de détente

V2 Réducteur de pression

V3 Vanne de sécurité haute pression
V5 Vanne de sécurité haute pression
W1 Condenseur

X1 Electrovanne LP

X10  |Electrovanne VC

X11 Electrovanne Z1

X12  |Electrovanne CY
X13  |Electrovanne VO
X14  |Electrovanne AU
X15  |Electrovanne AU
X16  |Electrovanne CY
X17  |Electrovanne RE
X18 Vanne de vidange GNC
X19  |Electrovanne GI
X2 Electrovanne LP
X20  |Electrovanne GA
X21 Electrovanne GA
X22  |Electrovanne VS
X23  |Electrovanne DO
X3 Electrovanne UV

X4 Electrovanne huile
X5 Electrovanne Z2
X6 Electrovanne Z2

X7 Electrovanne HD
X8 Electrovanne HD
X9 Electrovanne RE
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Caractéristiques techniques

Schéma du circuit électrique
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O6 3TOM MHCTPYKLMM NO IKCnsyaTauum VAS 581 001A

1

1.1

OO0 3TOM MHCTPYKUMU MO IKCNnyaTaumm

[aHHasa NHCTPYKUMA NO SKCNyaTauum OnncbIiBaeT CTaHLUMIO MO 06CnyXu-
BaHuto KoHauumoHepoB (AirConService Center) VAS 581 001A.

[aHHasa NHCTPYKLUMSA MO SKCnnyaTauum npegHasHadeHa ans nuu, npoBo-
ASLLNX TEXHUYECKOE 06CNyKMBaHNe aBTOMOOUIbHBIX KOHANLNOHEPOB U
MMEILLMX COOTBETCTBYHOLLME NPOdECCUOHANbHbBIE 3HAHUS.

[aHHas NHCTPYKUMSA NO IKCNnyaTaumm CoaepXuT Bce Heobxoammble yka-
3aHusa ansa 6esonacHon n adpekTMBHOM paboTbl CTaHUMM NO 0BCNYXN-
BaHMIO KOHOMLUMOHEpPOB. Npexae, 4eM B NepBLI pa3 BBECTU Npnbop

B 3KCrnryaTauuo, BHAMATENbHO NMPOYTUTE AAHHYO UHCTPYKLUMIO.

Kpome TOro, cobniogante ceeeHns, cogepXxalinecs B akTyanbHbIX
nacnoptax 6esonacHocTu. VX Bbl HangeTe Ha canTe:
dometic.com/sds

XpaHuTe gaHHyr MHCTpyKumio B swmke AirConService Center, 4Tobbl,
B Cnyyae HeobxoanumMocTun, BbICTPO NONy4NTb Tpebyemyto MHOPMaLMIO.

«opavas» nMHUA

Ecnn Bam TpebyeTcs ganbHenwas nHgopmaums o
AirConService Center, koTopyto Bbl He MOXeTe HalTu B JaHHON UHCTPYK-
LMK, CBSDKUTECH C

«ropsidyen» nuHuen (ten.: +49 (0) 2572 /8 79-1 91)
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OO0 3TOM MHCTPYKLMM NO IKCnsyaTauum

1.2 NMosicHeHMe cMMBONOB, UCMNOJIb3yeMbIX B JaHHOU
MHCTPYKLUU
NPEAYNPEXOEHUE!
YkasaHue no TexHuke 6e3onacHocTu: HecobniogeHne moxeT npmee-
CTU K CMepTeJibHOMY ncxony Uin TaxerbiM TpaBMaM.
OCTOPOXHO!
YkasaHue no TexHuke 6e3onacHocTu: HecobniogeHne MoxeT npmee-
CTU K TpaBMaM.
BHUMAHMUE!
HecobntogeHne MoXeT NpMBECTU K MaTepuanbHOMY yulepOy n Hapy-
LWKTb paboTy NpoaykTa.
YKA3AHUE
HononHutensHasa NHpopMaunsa No ynpasreHo NPOSYKTOM.
= PaboThbl AaHHbIM I'IpI/I60pOM pa3peluaeTcA BbINOJIHATb TOJIbKO

KOMMNETEHTHOMY nepcoHary.

XuUpHbIN
wpucpT

Hapnucn, nmerowmecs Ha
npubope

HaxaTtb ENTER.

«KupHbIN
wpudT»

Coo0LleHuns Ha gucnnee

«BbICTPbIN NYCK»

e TekcT
e TekcT

MepeynHn B Ntobon nocrnegosa-
TENbHOCTU

¢ 3awuTHOE pene AaBreHus
 [lpepoxpaHuTenbHble
KnanaHbl

1-n TekcT
2-N TeKcT
3-1 TekcT

Onepauun, KoTopble OOMKHbI
ObITb BbIMOMHEHbI B YKa3aHHOM
nocrnenoBaTefibHOCTH

1. MpucoeanHntb Nprodop.
2. BkntounTb npubop.
3. HaxxaTb kKHONKY BbibGopa.

v Tekct

PesynbraT gencreus

v Tpubop rotos
K aKcnnyaTaumm.

Teket (1)

Homepa getanen, oTHocALLMN-
ecs k 063opy (cTp. 310
cTp. 312)

C knaBuatypsbl ynpasneHusi (8)
BBECTU Tpebyemble faHHbIE.

TekeT (A)

Obo3Ha4yeHus getanen, oTHO-
CALLMECS K MNNIOCTPaLMaM,
npuBeaeHHbIM B JAaHHOM
pasgene

[eMoHTupoBaTb PUnsLTpoBarb-
Hbl naTpoH (E) Ha neson
CTOPOHe.
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2 TexHuKa 6e3o0nacHOCTH

M3roToBuTEnb HE HECET HUKAKOW OTBETCTBEHHOCTM 3a YLIEPO, BbI3BaH-
HbI CneaylLWUMN NPUYNHaMK:

OwWwmnbKM MOHTaXxa 1Unu NoAKMIYEeHUs

[MoBpexaeHns NpoayKTa u3-3a MexaHU4YeCcKnux BO3A4ENCTBUN 1 nepe-
HanpsHkKeHun

M3meHeHus B npoAaykTe, BbINOJIHEHHbIE bes3 OQHO3HA4YHOro paspeLle-
HUA N3rotoBuUTENA

Mcnonb3oBaHue B LiEnsixX U B O60pyﬂ,OBaHl/II/I, OTJIMYHbIX OT YKa3aH-
HbIX B A@aHHOW MHCTPYKUUN

PemoHT npnbopa He 0By4eHHbIM NepcoHanom

2.1 O6Lwune ykasaHnsi no TexHuKe 6e3onacHoOCTH

NPEAYNPEXOEHUE!

Cobnogante HaumMoHanbHbIE NpegnucaHna No oxpaHe Tpyaa.

CobnoganTte MHCTPYKLMM NO TEXHMKE BE30MacHOCTU, NepeymncrneH-
Hble B HACTOSILLLEM PYKOBOACTBE.

Mpnbop AirCon Service Center paspeluaeTtcsa Ucnonb30BaTh TOMLKO
nnuam, KoTopble MMEerT Heobxoanmoe TeXHUYeckoe obpasoBaHue,
3HatoT npuHumn genctema AirConService Centers, XonoannbHbIX

CUCTEM, KOHOULMOHEPOB M 3HAKOMbI CO CBOMCTBaMM XNagareHToB.

AirCon Service Center MOXeT peMOHTMPOBATLCH TONbKO NEepPCOoHa-
noMm, yrnonHoMo4eHHbIM KoMmnaHuen Dometic.

Mcnonbayite gaHHbIN NpUOOpP TONBKO 4SS YKa3aHHbIX Lenen.

OCTOPOXHO!

3anpelaeTca MEHATb KOHCTPYKUMIO Unn nepeobopyaoBaTtb
AirConService Center.

3anpewaeTcs BbINONHATL paboTbl MO TEXHNUYECKOMY 06CnyXnBa-
HWIO HA aBTOMOOWIIBHOM KOHAMLMOHEPE, ecnv ABuUraTenb MeeT
pabouyto TemnepaTtypy.
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Mpn TexHU4eckomM 06CnyXMBaHMM aBTOMOBUITBHOIO KOHAMLUMOHEPA
Temneparypa NoBePXHOCTEN HABECHbLIX Y3ITOB MU OKPY>KatoLLMX
Jetanen gomkHa coctaBnaTb MeHee 405 °C.

® OnacHOCTb NOsy4eHUA TpaBMbl U3-3a HEAONYCTUMOIO HarpeBsa
noTpecKaBLUUXCA AeTanen
PaspewaeTcs TpaHcnoptupoBatb AirCon Service Center Tonbko 6e3
xnagareHTta, 4tobbl He 4ONYCTUTb N3ObITOYHOTO AABMNEHNS.

® 3anpewaetca xpaHutb AirConService Center BHe nomeLleHus.

® Ecnu AirConService Center He ucnonb3yeTcs, XpaHUTE TEXHNYECKMEe
LUMaHMM B cneynansHOM KapMaHe, pacrofoXeHHOM c3aau npubopa.

2.2 TexHuKa 6e30nacHOCTU NpU IKCNyaTaumm
yCcTpoucCTBa

NPEOYNPEXOEHUE!

® He akcnnyatmpymnte AirConService Center Bo B3pbIBOONACHbIX MOMe-
LLieHMaX (Hanpumep, B MOMELLLEHUU ANS 3apsSAKUM akkyMynsaToOpoOB Unm
B OTAENeHUn Ansa naknmposaHus), cMm. NonoxeHne o 6e3onacHoCTu
Ha npounsBoacTee BGR 157/TRG 250, 280, 316.

® He nogasanite cxaTbli BO34yX B NMMHUW XNagareHTa
AirConService Center nnm asBtomobumnbHoro koHanuynoHepa. Cmecb
cXXaToro Bo3ayxa C XragareHToM MOXET ObITb FoOptoYen Nnn B3pbIBO-
OnacHoMN.

® OnacHOCTb NoJly4YeHUsA TPaBM B pe3yfibTaTe BHENNAaHOBOIro Un
HenpegHaMepPEeHHOro BKIOYEHUA KITMMaTU4eCKOM YCTaHOBKMU
Mepen Havanom pabot BeikntoumTe AirConService Center n otcoe-
ANHUTE NUTarWwun kabenb oT ceTu. BoiTawmTe BUNKY U3 po3eTku Unm
n3 pasbema AirConService Center.

® OnacHocCTb nony4eHus OXXoroB Npu KOHTaKTe C XonogHbIMU Unun
ropayvmMmum getansamum
Hocute 3awmTHbIE PpyKaBULbl.
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OCTOPOXHO!

B cnyyae nospexaenun He BBoguTe AirCon Service Center B paboTy.

Mepen kaxxabiM BBOAOM B paboTy unu nocre go3anpasku NPOBEPUTb
AirConService Center n TexHnyeckme wnaHrn n yoeguTtbesi, 4To HET
NOBPEXAEHN N BCE KnanaHbl 3aKpbIThbl.

[MponoxuTte TEXHNYECKME LUNAHIN Tak, YTOObI OHW HE MeLlann Npo-
xoay nwogen.

Tsaxenble TpaBMbIl B pe3yfbTaTe ONpOKUAbIBaHUA UNU NageHus
TAXeNoro rpysa

Py4kn He NnpegHa3Ha4eHbl Ans NOAHATMSA yCcTponcTea. Pa3speluaeTtca
TpaHcnopTuposaTb AirConService Center TONbKO Ha porimMKax.

YctaHoBuTe Npnbop Ha poOBHOM MNOBEPXHOCTU U 3abnokupynTe
nepeaHve koneca.

Ansa posanpasku AirCon Service Center ncnonb3yiite TonbKo paspe-
LLUEHHble 6anmnoHbI C XnagareHToOM, CHabXeHHble NpeaoXpaHnTEeNb-
HbIM KIlanaHoM.

[ns BKNIOYEHUS N BbIKNIOYEHNA BCerga UCnornb3yuTe rnaBHbIn
BbikntovaTensb AirCon Service Center. He octaBnanTe BKITHOYEHHbIN
npubop 6e3 npucmoTpa.

OnacHocTb TpaBM B pe3yrnbTaTe BbiTeKaHUA XUAKOCTEN
MepcoHan MOXeT NOCKOSb3HYTbCS Ha PasnUTbIX Ha MOy XNOKOCTAX
N NONYy4YnTb TPABMbI.

HemenneHHo BbITPUTE BbiTEKAIOLNE XKUAKOCTM U YCTPaHUTE UCTOM-
HUK NPOTEYKM, UCNONb3ys noaxoasiime n3onupytowime cpeacTea.
YTUnuanpyinTte npoTeKLLYH XUOKOCTb Ge30MnacHbIM A5 OKpyXKato-
LLielt cpeabl CnocoboM.

BHUMAHMUE!

He ncnonbe3yrte npubop Nnpu CUIbHON BNAXHOCTH.
Mpu goxage He ncnonb3ynte Npmbop nog OTKPbITbIM HEGOM.

He akcnnyatupynte npubop BOGNM3n MCTOYHMKOB Tenna (Hanpuvep,
pagnaTopoB OTOMNMEHUS) UK NOA NPSIMbIMW COSTHEYHBIMU NyYamu.

Ncnonbayinte Tonbko xnagareHT R-1234yf. CmelwwmvBaHve xnaga-
reHTa c ApyrMMun xnagareHtamm MoXxeT NPUBECTU K MNOBPEXAEHUIO
AirConService Center n aBTOMOGUNbLHOIO KOHAMLMOHEpPA.

Mepep BbikntodeHnem AirConService Center ydbeautecb B TOM, 4YTO
BblOpaHHasa nporpaMmma 3akoH4YeHa U BCe KnanaHbl 3aKpbiThbl.
B npoTMBHOM crnyyae BO3MOXHa yTeuka xrnagareHra.

Mpv N3AMEHEHMU JAHHBIX B MEHIO CBEPSANTE UX C COOTBETCTBYHOLLMMMU
XapaKkTepucTUKaMm TpaHCNOPTHOro CPeAcTBa.

YTto6bl He gonycTuTb NepekaTbiBaHMsa AirConService Center, 3aduk-
CMpy1Te nepegHue korneca, onycTUB pyyKky TOpMO3a.
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2.3 TexHuKa 6e3onacHOCTU Npu obpalueHnn
C XJflagareHTom

NMPEAYNPEXAEHUE!

® 3anpeljaeTcs BbINOMHATbL paboTbl MO TEXHUYECKOMY O0bCrnyxnBa-
HWIO HA aBTOMOOWNBHOM KOHAMUMOHEPE, ecnn ABuUraTesnb MMeeT
pabouyto Temneparypy.

Mpn TexHM4YecKkom o6CnyxMBaHUM aBTOMOOMIBHOIO KOHAMLMOHEPa
Temneparypa NoBePXHOCTEN HABECHbLIX Y3ITOB UIN OKPY>KatoLLMX
jetanen gormkHa coctaenatb meHee 405 °C.

OCTOPOXHO!

® HocuTe cpenctea MHAMBUAYanNbHOM 3aLUMTbI (3ALLUUTHBLIE OYKU U
3alUMTHbIE pyKaBuLbl) 1 n3berante KoHTakTa ¢ xnagareHTom. KoH-
TaKT C XNafgareHTom BefeT K pe3komy 0TBoAY Tenna oT Tena, B CBS3U
C YeM B TOYKaX KOHTaKTa MOryT BO3HMKATb OOMOPOXKEHMS.

® He BabIxanTe napbl xnagareHTta. lNapbl xnagareHTa XoTa u Hesao-
BUTbI, HO BbITECHAIOT HEOOXOAMMBIN ONA ObIXaHUS KUCIOPOA.

® lIcnonb3yiTe yCTPOMUCTBO TONBKO B XOPOLLIO NPOBETPUBAEMbIX NOMe-
LLIEHMAX.

® 3anpeLlaeTca MCNOMb30BaTh XNladareHT B pacrnofoXeHHbIX HU3KO
noMeLLeHusix (Hanpumep, B CMOTPOBbLIX siMaX, APEeHaXHbIX Konopa-
uax). XnagareHT Tshkenee KMCIopoaa, B CBSA3M C YeM BbITECHSIET
Tpebyemblin Ans gbixaHus kucnopod. Mpu paboTax
B HEBEHTUNMPYEMbIX CMOTPOBbIX SIMaX MOXET BO3HUKHYTb HEAOCTa-
TOK Kucropoga.

BHUMAHMUE!

® Bo Bpems akcnnyaTauun, 3anofiHEHWUSI UMK CNBA XJafareHTa, a
TaKke BO BpemMs paboT No peMOHTY 1 06CNY>KMBaHWNIO YCTPONCTBA HE
AonyckaTb BbITEKAHMSA U NoNagaHns XnagareHTta B OKpYXKatoLyto
cpeay.

OTO MOXET COXpPaHUTb OKPY>KatoLLyto cpeapl.

Kpome Toro, Hannuune xnagareHta B OKpyXeHuUn

AirConService Centers ycrnoxHsieT unm genaet HEBO3MOXHbIM OBHa-
py>XeHune yTevek B asTomobumne nnm npmbope.

® He ,D,OHyCKaVITe nonagaHnAa XnagareHta B KaHanum3auuio.

YKA3AHUE

® [logpobHas nHdopmaums o xnagareHte R-1234yf, mepax 6e3onac-
HOCTW U 3awmTe nogen n obopyaoBaHus, a Takke ykasaHus no
NPOTMBOMNOXAaPHOW 3aLLMTe NpUBEAEHbI B nacnopTax 6€3onacHoCTy
XnagareHTa.
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24

Mepbl, npnHMMaemblie SKCnyaTaumoOHHUKOM Npu
ucnonb3oBaHUM npubopa

OkcnnyaTtaumoHHuk cornacHo TRG 402 ansa kaxgoro 3anpaBoYHOro
yctpoucTtea (AirConService Center) gormkeH co3gaTb npasusia akcnrya-

Tauun. Ha ocHoBe 3TMX NpaBuW 3KCMnyaTauumn nepcoHan JosmkeH ObiTb
NPOVHCTPYKTMPOBaH No obpalleHunto ¢ npubopom.

SKCHJ'IyaTaLl,I/IOHHI/IK AOMKEH CrneauTb 3a TeM, YTOoObI nepcoHars He pexe
OOHOro pasa B rog npoxoanin MHCTPYKTaX no crnegyrwnMm nyHKTam:

0ocobble onacHOCTM Npu obpaLleHnn Co cXXaTbiMU rasamm

Mepbl NPEAOCTOPOXHOCTH NpW 06paLLeHNM Co CKaTbIMU rasamu
® Mepbl MO OXpaHe 340POBbs NpU obpaLLeHnn Co CxaTbiMU razamm

® ynpasrneHue Npnubopom 1 BbINOMHEHME 0BCnyxmnBaHusa npubopa

3kcnnyaTaumMoHHUK npnbopa gomkeH obecnevntb, YToObI NepcoHan,
3aHATbIA CEPBUCHBIMU Y PEMOHTHBIMK paboTamm, a Takke NPOBEPKOM
repmMeTn4HocCTH, Gbin cepTUnLMpoBaH No odpaLleHunio ¢ xnagareHTamm
N 3anpaBOYHbIMU YCTPONCTBAMMU.

CepTudukaumto, a Takke 3HaHUSA AENCTBYOLNX NpeanMcaHuii u CTaH-
[apTOB MOXET MONy4MTb Ha CEMUHape, HanpuMep, B peMeCIIEHHON
nanate, TOProBO-NPOMbILLMEHHON NanaTte unv B APYrom npu3HaHHOM
y4yebHOM LeHTpe.

QkcnnyaTupytowlas CTOpoHa AOIMKHA NPONOXUTE TEXHUYECKUE LUMaHTU
TakMMm 06pas3om, 4Tobbl NX HENb3s BbINO NOBPeauTbL BO BpeMsi aKCnya-
Tauun yCTpoWCTBa.
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2.5

2.6

MpeaynpexpeHunsa Ha AirConService Center

BHumaHwme!
CobntoganTte MHCTPYKLMIO MO aKkcnyaTauun!

MpucoeanHantTe Npnbop TOMNbKO K PO3ETKE CETU NEPEMEHHOIO
Vi ” \ Toka 230 B /50 y!

. 3awmwante npudop ot goxas!
Mpun obpaleHnn ¢ xnagareHTom HagesanTe pykasuLb!

Mpwn obpaleHnn ¢ xnagareHToM HageBanTe 3alnUTHbIE OYKK!

s  OOy4eHHbI nepcoHan!

n peaoxpaHuTesibHble yCTpOVICTBa

® 3aluMTHOE pene JaBreHus: BbiKMoYaeT KOMMNPEeccop, ecrn Npesbl-
LLeHO HopMarnbHoe paboyee AaBneHue.

® [lpenoxpaHuTenbHbIE KnanaHbl: JONONHUTENbHOE NPpeaoXpaHUTENb-
HOe YCTPOWCTBO ANs NpeaoTBpaLleHns paspbiBa NMHWUIA UITU EMKO-
CTeW, ecnn, HeCMOTPS Ha 3aLUMTHOE pere AaBreHus, n3bbITouHoe
AaBneHue npoaorkaeT pacTu.

® BeHTUNATOpPbLI U ANEKTPOHHbIE BNOKN (CXeMa 3a4epKKkun): NpoBepseT
npu nycke, paboTtaroT N1 BEHTUNATOPbI

® OTnupatoLLme KOHTaKTbl MPOTUB OTKPLITUS NNLIEBOV NaHEeNM Kopryca
N KOXyXa OCYLLUMTENsi BO BPeMs 3KchnyaTaumm.
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ObBbemM nocTaBKU VAS 581 001A

3 OO6BbLeM nocTaBKu

AirConService Center n Bxogsiwime B 06 beM NOCTaBKM NPUHAANEXHOCTH
ObINM TWAaTENbHO NPOBEPEHbLI Nepen OTNPaBKon.

"epmeTnyHocTb AirCon Service Center Gbinia npoBepeHa nepeg
OTNpaBKOW.

lNocne nocTaBku npoBepbTe, UMEKTCA NI N HE NOBpeXAeHbl 11 BCe
HMXeHa3BaHHbIE OeTarnu.

B cnyyae oTcyTcTBMA 1Ny NOBpeXAeHUs aeTanein npouHPopMmupyinTe
OTBETCTBEHHOE 3a TPaHCMOPTUPOBKY NpeanpuaTue.

Apantep ans 500 mn 6annoHa co cBeXnm Macrom n YP-KoHTpaCcTHbIM
CPeacTBOM

SaKprTaﬂ 3anareHToBaHHaA eMKOCTb AJiA OTpa6OTaBLLIeFO Macsa

Habop 6yTbinok gns macna/Y® koHtenHep, 250 mn

3alLUNTHBIN KOXKYX

3alUUTHbIE OYKM / 3aLUUTHLIE PyKaBuLUbl

WHcTpyKums no akcnnyaTtaumm

BHUMAHMUE!

[Anga HagexHow akcnnyaTaumm u kanubposkn TpebyeTca xnagareHT
R-1234yf (He BxoguT B 06bEM NOCTaBKK).

B HacTosilee Bpems nocTaBnsoTcs 6annoHbl ¢ xnagareHTom ¢
pasnMyHbIMK COEOUHUTENbHBIMU pe3bbamu 1 NepexogHUKaMu; OHN He
BXOAOAT B 06beM NocTaBKM.
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VAS 581 001A MpuHapnexHocTn

4

NMpuHapnexHocTun

lMpogaeTtca B kKayecTBe NPUHAANEXHOCTM (He BXOOUT B 06bEM
NOCTaBKK):

EmkocTb ang otpabotaswiero macna, 500 mn 4440600131
3anacHon punbTp ¢ KOAOM AN TEXHNYECKOro 4445900221
obcnyXxnBaHus

3alUNTHBIN KOXYX 4445900081
3anacHown pyrnoH ¢ bymaron onsi npuHTepa 4445900088
(Tepmobymara) (VPE 4)

3allUTHbIE OYKN 8885400066
3awuTHble pyKaBuUbl 8885400065
Macno gnsa BakyymHoro Hacoca, 1000 mn 8887200018

Ncnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHuro

AirConService Center VAS 581 001A (apT. Ne: ASE 581 001 01 000)
npegHasHayeH ansg o6cnyxnBaHnsa aBTOMOOUINBHBIX KOHAMLMOHEPOB.
Mpnbop paccumTaH Ha KOMMEpPYEeCKoe UCNOSIb30BaHMe.

Ynpaensatb AirConService Center paspeluaeTtcs TONbKO nuuam, MMeto-
MM JOCTaTOYHbIE 3HAHUA MO OBCNYXMBAHMIO KOHOULMOHEPOB.

C nomoubto AirCon Service Center paspeluaetcs obcnyxunsatb TONbKO
aBTOMOOUITbHbIE KOHOWLMOHEPSDI, Ncnonb3yowmne xnagareHt R-1234yf.

AirConService Center nogxoauT TonbKo ANs AOMNYLWEHHbIX 3KCnnyaTauu-
OHHbIX MaTepuanos.
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Oowwmnm Bug AirConServiceCenter VAS 581 001A

6 Oowwmun Bua AirConServiceCenter

6.1 JIlnueBasa cTopoHa

MaHomeTp HN3KOIro AaBneHund

KpacHas namna coctosiHus «3anonHeHne»

CuHsasa namna coctosiHusa «BakyymupoBaHme»

YKentas namna coctosHua «nybokoe onopoxHeHmne ECO»
3eneHasa namna coctosaHnsa «OTcoc»

MaHomeTp BbICOKOro AaBrneHus

Oucnnen

KnasuaTtypa ynpasneHus

["aszoaHanusartop

= O 00 N OO 0 A O N -

0 JlnuyeBas naHenb
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VAS 581 001A Oowwunm Bug AirConServiceCenter

11
12
13
14

15
16
17
18

dukcmpyemble nepegHue Koneca
CepBUCHbIN LWIaHr NOAKMIOYEHNSA HU3KOro AaBreHnst (CUHNIA)
CepBU1CHbBIN LWNAHT NOAKMIOYEHNS BbICOKOIO AaBeHUs (KpacHbIN)

CepBucHast MydTa a4ns nogkntioveHms BbICOKOro AaBneHus
(kpacHas)

CepBucHas mydTa ans NoAKMOYEHNST HA3KOTO AaBNeHus (CUHSAS)
MpuHTep
USB-nopt

Bbnok nHgnkaunm
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Oowwmnm Bug AirConServiceCenter VAS 581 001A

6.2 3apHAA cTOpOHa U BUA COOKY

19 EmkocTb co cBexum macnom (500 mn)

20 EmkocTtb gns Y®-npucagkm (He BXoauT B 06beM NOCTaBKN)
21 3anaTeHTOBaHHas eMKOCTb AN oTpaboTaBLwero macna

22 3acnoHka

23 [naBHbIN BbIKNOYaTENDb

24 BeHTtunatop
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VAS 581 001A MNMepBbIK BBOA B 3KCNnyaTauuio

7

7.1

7.2

lMepBbIVN BBOA B IKCNsyaTauuro

NMpouecc BHYTpPeHHeN NPOBEePKN repMeTUHHOCTHU

EXXeHenenbHO aBTOMaTUYECKM BbINOSTHAETCA BHYTPEHHAA NpOBEpPKa rep-
MEeTUYHOCTM.

BHauane npoBepAeTCcAd, npncoeanHeHbl i1 cepBUCHbIE LLJTaHIN
K KOHOMUUOHEPY nin, BO3MOXHO, HEe YCTaHOBJ1IEHbI CEPBUCHbIE

MyThI.

Ecnu Ha wnaHrax yxxe nmeetca gasrneHune, To BbiIBOAUTCS coobLue-
Hue 06 owmnbke. Ecnun cepBUCHbIE LUNAHIM 3anoSIHEHbI, TO BbIMOSHS-
eTCH aHanua xnagareHTta, a B 3aknodeHune npun «Analyse ok»
XflagareHT ucnonb3yeTcst NOBTOPHO. [locne aToro BbINONHAETCS Npo-
Bepka Bakyyma. [1pn 3TOM BakyyMUPYOTCHA HECKOSbKO Y3r0B Npu-
6opa. Nocne ycnelwwHon NpoBepKM BakyyMa Ha y3nbl npubopa
nogaeTcda xnagareHT — Tenepb BbINONHAETCS 6-MUHYTHbIE UCMbITa-
HWA AaBneHneMm, Npyu KOTOPOM BCE COOTBETCTBYHOLLME dfeKTpomMar-
HUTHbIE KrlanaHbl OCTAOTCA OTKPbITbIMKU, YTOObLI Cpasy e MOXHO
ObIn0 onpenenuTb NageHve aasnexHus. [locne ycnewHoro okoH4a-
HWA xragareHT oTcacbiBaeTcs, U Npnbop HaxoauTcs

B pacrnopsbKeHun Ana cepBUCHbIX paboT.

YcTtaHoOBKa U BKIOYEeHue

1.

AirConService Center nogsectu k pabovyemy MecTy 1 3adnKCUpo-
BaTb nepegHue koneca (11).

YKA3AHUE
[nsi npaBMIbHOIO NpoBeaeHNs N3MepeHun Npubop Bo BpeMsi paboThl
[AOMKEH MNPOYHO CTOSATb HA POBHOM, FOPM30HTANbHOM MOy .

2.
3.

AirCon Service Center npucoeanHnTb K 9NEKTPUYECKON CETH.

[nsa BKMOYEHNS YCTaHOBUTL rMaBHbIN BbIKoYaTens (23)

B rnoroxexwve |.

3apepxka BKNoYeHns coctaBnseT 35 cekyH, Kopnyc npogyBaeTcs.
Mocne aToro Ha aucnnee (7) Ha HECKOMNbKO CEKYHA MOSIBNAETCS
HOMep Bepcun NporpamMmmHoro obecnedyeHms:

«SWhx: Bepcus nporpaMmmHoro obecneveHus
«DB»: 6a3a gaHHbIX

«SN»: cepuiHbIn Homep

«LF»: dpann a3bika
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MepBbIM BBOA B 3KCnnyatauuro VAS 581 001A

3aTtem nosaBnsieTcs cnepywuiee cooOLleHue:

v Tlocne npoueaypsbl nycka ctaHums AirCon Service Center BbiBOAUT
MEHIO OXNOAaHUA:

=0

YKA3AHUE
Kogb! owmnbok, nosasnstoLwmecs npu nepsom BBOAE SKCMyaTaumm
(c™m. cTp. 366), urHopupoBsaTb U NnepenTn ganslue Haxatnem ENTER.

7.3 MeHI0 pexxuma roToBHOCTH

MeHto pexxuma roTOBHOCTM MHGOPMUPYET 06 MMEIOLLIMXCS KONMYecTBax,
a Takke o HacTpownke BpemeHu B AirConService Center.

lNokasbiBaeTcH:
MmetoLleecs KONMYeCcTBO XnagareHTta

MmetoLeeca KonmM4ecTBO CBEXEro macna

Nmetoweeca konmyectso YO-n pncagok

Bpems

[aTta
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VAS 581 001A MNMepBbIK BBOA B 3KCNnyaTauuio

7.4

7.5

Bbi60op si3biKa

1.
2.

© 0N Ok W

[ns Bxoga B 6a30B0€ MEHIO HaXKaTb KHOMKWU CO cTpenkamu 4 nnm .

B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamMm co cTpenkamu 4 nnn + BblbpaTtb
«Other selections»:

L
l‘[: ) :

i
= =

m
=
I
i

|'[; i1 h

ol

[na nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

KHonkon co cTpenkon Bbibpatb ¥ «Servicey.

[Ona nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

Bectn naponb «5264».

KHonkamu co ctpenkamu 4 unu ¥+ Bblbpatb Tpebyembln A3bIK.
[na nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

Haxatb STOP. BbiGpaHHbIN S13blIK CTAHOBUTCS aKTUBHbBIM U yKa3blBa-
€TCHA B MEHIO pPeXXMMa rOTOBHOCTMW.

MU3meHeHune wpudTa

2

ﬂ,]’lﬂ BXoda B 0©a30BOE MEHI0 HaXaTb KHOMKK CO CTperikamm 4+ vnm $.

B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkammn 4 nnn 4 Bbibpatb
«Other selections»:

ERNTER-E

om0

[na nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.
KHonkow co cTpenkow BbibpaTth ¥ «Servicer.
[na nogTeepxaeHna Haxate ENTER.
BeecTtu naponb «3667».

FAE FOMT
[
[

El i t

KHonkamu co ctpenkamn 4 nnu ¥ BbibpaTb Tpebyembin LWpUQT:
— Unifont

— Mingliu

[na nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

Haxatb STOP. BbiGpaHHbIN S13blIK CTAHOBUTCS aKTUBHbBIM U yKa3blBa-
€TCHA B MEHIO pPeXMMa rOTOBHOCTMW.
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MepBbIM BBOA B 3KCnnyatauuro VAS 581 001A

7.6

PerynupoBka rpoMKOCTH 3BYKOBOIo CUrHana

1.
2.

o B W

©

[ns Bxoga B 6a30BOE€ MEHIO HaXKaTb KHOMKW CO cTpenkamu 4 unm .

B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkamu 4 nnn + Bblbpatb
«Other selections»:

Frea (% A R ulyl

Other =elections

ol

FHTFEFE-TE
[l e i W O

[nsa nogTeepxaeHna Haxate ENTER.
KHonkon co cTpenkon BbibpaTb ¥ «Servicey.
[Onsa nogteepxaeHna Haxate ENTER.
Beectn naponb «2899».

L et =]

ERTER-E t

KHonkamu co ctpenkamu 4 nnu ¥+ Bblbpatb Tpebyemyto rpOMKOCTb.
[nsa nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

Haxatb STOP. BbiGpaHHbIN S3bIK CTAHOBUTCS aKTUBHbBIM U yKa3blBa-
€TCA B MEHIO pPeXMMa rOTOBHOCTMW.
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VAS 581 001A MNMepBbIK BBOA B 3KCNnyaTauuio

1.7

BBog AaHHbLIX O KOMMNaHUU

[aHHble 0 KoMNaHun pacne4vyaTtbiBaloTCA C KaXXOblM NMPOTOKOJIOM o6cny—
XUBaAHUA.

1.

ok wN

8.
9.

B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkammn 4 nnn 4 Bbibpatb
«Other selections»:

ol

[na nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

KHonkow co cTpenkown BbibpaTth ¥ «Servicer.

[na nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

BeecTtu naponb «3282».

[laHHblE 0O KOMNAHUN yKa3bIBalOTCA B TPETbEN CTPOKe aucnnes (7).
Mo>HO BBECTM NATb CTPOK ¢ 20 CMMBOMNaMM B KaXXO0WN.

Ha ancnnee nosiBNseTcst YNCHO NOKa3biBaEMbIX CTPOK C AAHHBIMU O
KomnaHun nog coobueHnem «Enter company data» («01» — «05»).

KHonkamu co ctpenkamu 4 nnm ¥+ BblbrpaeTcs Tpebyemasi cTpoka
C AaHHbIMW O KOMNaHUN.

C knaBuaTypbl ynpasneHus (8) n kHonkamm co CTpenkaMmm BBECTH
Tpebyemble gaHHbIE:

[ns nepeknoyeHns Mexay 3arnaBHbIMU NN CTPOYHbIMK BykBamu
HaXkaTb NHPOPMALMOHHYIO KHOMKY .

[ns cTmpanusa oTaenbHbIX CMMBOSIOB KOPOTKO HaxaTtb KHonky C.
[ns cTmpaHusa nokasbiBaeMown CTPOKM OJNIUTENbHO HaXaTb KHOMKy C.
[na nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

Haxatb STOP. BBegeHHble JaHHbIe aKTUBHbI.

10. [1na Bo3BpaTa B MEHIO peXmnmMa roToBHOCTM NOBTOPHO HaxxaTb STOP.
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MepBbIM BBOA B 3KCnnyatauuro VAS 581 001A

7.8

BBopg AaTbl n BpeMeHun

Hatau BpeMA pacnedyarbiBaroTCA BMECTE C AaHHBIMU O KOMMaHUU C KaX-
ObIM NMPOTOKOJIOM O6CJ'Iy)KVIBaHI/IFI.

1. B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkamu 4 nnu + BolbpaTb
«Other selections»:

om0

ERTER-E

[nsa nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
KHonkow co cTpenkou BbibpaTth ¥ «Servicer.
[nsa nogTeepxaeHna Haxate ENTER.
Beectu naponb «8463».

C knaBumaTypbl ynpaeBrneHusi U KHOMKaMn co CTpernkaMmm BBECTU Tpe-
Oyemble JaHHbIE.

[nsa nogteepxaeHna Haxate ENTER.
8. [ns Bo3Bparta B MEHIO pexuma rotoBHOCTU HaxaTb STOP.

ok wN

N
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VAS 581 001A

MNMepBbIN BBOA B 3KCMNyaTauumio

7.9

MN3meHeHUe 3agaHHbIX 3HaYEeHUMN

AirCon Service Center umeeT npeaBapuTenibHO HACTPOEHHbIE 3HAYEHNS
AN BAXHENLLNX CEPBUCHBIX paboT. OTK 3afaHHble 3HAYEeHUSA NOSBNSA-
I0TCS @aBTOMaTMYECKM NPU BbI30BE COOTBETCTBYIOLLMX MEHIO.

Cnepytowme 3agaHHble 3Ha4YeHNst MoryT ObITb a4anTUpPoBaHbl K 0CO6bIM

TpeboBaHNAM:

BpeMFI OXngaHua pocTta gaBrl. MUH.

Bpems Bakyyma MuH. 20
Bpems koHTponsi Bakyyma MuH. 4
Csexee macrno mn. (4OMNOSTHUT. KOM-BO) 0
Y®-npucagkm mn. 0
3anuB. KOmn-BO T. 500
Pacnevart. otcacbiB. KOMn-BO? [a

1. B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkamu 4 unu + BolbpaTb

«Other selections»:

Short selection
Fres sslection
Other selections
EHTER-C

ol

Onsa nogreepxaeHnsa Haxxatb ENTER.

[na nogTeepxaeHna Haxate ENTER.
Beectn naponb «3724».

o0k wN

OyemMble faHHble.
[na nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

N

KHonkow co cTpenkown BbibpaTth ¥ «Servicer.

8. [ns Bo3BpaTta B MEHIO pexuma rotoBHocTM HaxaTb STOP.

C knaBunatypbl ynpaBneHus U KHONMKaMu co CTpernkamu BBECTU Tpe-
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MepBbIKN BBOA B 3KCnnyaTauuro VAS 581 001A

7.10 YcrtaHoBKa eMKocTeu AnAa macen n YP-npucagku

YKA3AHUE
Mcnonb3ynte Tonbko macna n Y®-npucagku, JONyLeHHbIe AN
R-1234yf. CobnioganTe ykasaHusa n3rotoButens asTomobuns.

MmetoLwmnecs konuyecTsa yKasblBalOTCA B MEHIO peXnma roToBHOCTMU.
1. OTKpbITb 3aCrOHKY (22) Ha NeBOM CTOPOHE U YCTaHOBUTb EMKOCTH
Ha GbicTpoaencTeyowme MyThbi:
— eMKoCTb Ansa ceexero macna (19)
— eMKocTb ansg Y®-npucagkm (20) n
— €MKOCTb And oTpaboTaBwero macna (21)

2. 3aKpbITb 3aCnoHKy (22).
3. BBecTn pasmepbl eMKOCTEN AN CBEXEro macna n Y®-KoHTpacTHOro
cpeactea (cMm. . «Beog pasmepoB emkocTen» Ha cTp. 321).
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VAS 581 001A MNMepBbIK BBOA B 3KCNnyaTauuio

7.1

BBoa pasmepoB eMKocTen

[nsa ceexero macna n Y®-KkOHTpacTHOro cpeactsa MOryT UCMNoSb30-
BaTbCA eMKocTn o6bemom 150 mn (A), 250 mn (B) unm 500 mn (C)
(NMpyHagnexHocTn). Pasamepbl eMKOCTEN LOSMKHbI OblTb BBEAEHDI

B AirCon Service Center.

pr——
'WAECO Daphne
b HermeticoilPR
. PAGISO100,R13

=

S00mic g

a2t
i Ty

~ - S -

1. B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkamu 4 nnu + BolbpaTb
«Other selections»:

ol

2. [na nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
3. KHonkou co cTpenkown BbibpaTth ¥ «Servicer.

B0

4. [Ona nogreepxaeHunsa Haxatb ENTER.
BeecTtu naponb «2688».

6. KHonkamwu co cTpenkamu aktnsupoBaTtb TpebyeMble nons (TeMHble
Nnonsi akTUBHbI).

o

1.2kl

D SEEm L D

158m] D EEEm D SEEm1 .
7. [Ons noatBepxaeHus Haxate ENTER.
8. [nsa Bo3BpaTa B MEHIO pexuma rotoBHocTM HaxaTb STOP.
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MepBbIM BBOA B 3KCnnyatauuro VAS 581 001A

7.12 AHanu3 xnapareHTa

YKA3AHUE

AirConService Center aHanmanpyeT CTENEHb YNCTOThI XflagareHTa
nepepn otcacbiBaHneM. Ecnn oHa coctaBnsieT meHee 95 %, To npubop
He aKuenTuMpyeT XfafareHT.

Mepen KaxablM oTcacbiBaHMEM U3 aBTOMODUNS Unu nepes 3anosiHe-
HMeM BHYTPEHHEW eMKOCTM AN XNajareHTa aHanus xrnagareHra 3any-
cKaeTcs aBTOMaTUYECKN.

Ecnn muraet coobuieHne «Please wait», 3T0 3Ha4UUT, YTO BbINONHAETCS
aHanua xnagareHdTa.

7.12.1 AHanu3 xnagareHta nponaeH

Ecnun xnapareHT He 3arpsi3HeH, TO NOCIe OKOHYaHUs aHanmsa Ha
AirConService Center nosiBnsaetcsa cnegytolliee coobLieHune:

= t Test

M

LT

2E

C AirConService Center MOXXHO BbINOMHATbL paboThl.
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VAS 581 001A MNMepBbIK BBOA B 3KCNnyaTauuio

7.12.2 AHanu3 xnagareHTa He npouaeH

Ecnu xnagareHT He npowen aHanus, To Ha AirCon Service Center nosie-
nsetcsa cnegyouiee coobuieHue:

i

1. «Try again» noareepauTb Haxatnem ENTER.

AirConService Center npoepsieT 4o Tpex pas. Ecnv n Tpetnin aHanus He
B nopsigke, To Ha AirCon Service Center nosiBnsieTca cneayoLiee coob-
LLIEeHWE:

card s marnisl !
el Lzt mahidal

FLE contact the car

manutac turer!

EMHTER-K

3. YTUNn3aumoHHY eMKOCTb NPUCOEANHNUTDE K YTUIU3aLMOHHOMY
wryuepy n Haxats ENTER.

4. Tlocne Toro, kak AirCon Service Center ytunuamposan npoby, otcoe-
AnHuTb AirCon Service Center oT aBTOMOOMNA 1 ONOPOXKHUTL CEpP-
BUCHbIE LUNaHru.

5. OTkno4nTH r|p|/|6op 1 BbIHECTU €ro noa OoTKpbITOE Hebo.

OCTOPOXHO!
HocuTb 3alwnTHble pyKasuLbl U 3aLLUTHLIE OYKW.

6. OCTOpPOXHO OTCOEOUHUTbL CEPBUCHBIE MYydThl BBICOKOTO U HU3KOTO
AaBneHns 1 gaTb BbINTK rasy.

7. Bepudurumposatb aHanunsatop npubopa AirConService Center: cm.
rm. «Bepudukauuna aHanmnsaropa» Ha cTp. 324.
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713 Bepudwmkauuna aHanusartopa

Mpun aTom nocpencteom ceexero R-1234yf nposepsieTcs, npaBunbHO Nn
paboTtaeT aHanusaTtop npudopa AirConService Center.

1. [Ons Bepudmkaumm npucoeamnHnTtb AirCon Service Center K HoBoMy
6annoHy ¢ R-1234yf 1 BbINONHUTL aHanu3, CM. puc.:

[ns sepudpukavmm npucoeauHuts AirCon Service Center
k HoBoMy GannoHy ¢ R-1234yf

v

1. BbINnONHWUTbL aHanu3 xnagareHTa

PesynbTart:
XnapareHT B
nopsake?

AirConServiceCenter Ypanutb 3arpsisHEHHbIN
B nopsiake XNajareHT 13 aBTomoouns

A 4

HeT

1. MoBTOpeHue aHanu3a xnajareHTa

Pesynbtar:
XnagareHT B
nopsiake?

AirConServiceCenter Ypanutb 3arpsisHEHHbIN
B nopsike XnajareHT 13 aBToMoouns

A 4

HeT

2. [NoBTOpEHME aHanu3a xnagareHTa

PesynbTart:
XnagareHT B
nopsiake?

AirConServiceCenter Ypanutb 3arpsisHEHHbIN
B nopsiake XnafareHT 13 aBToMoouns

\4

HeT

Mo3BOHUTL NO ropsyen NUHUM

A\ 4

HeucnpasHocTb B AirConServiceCenter

2. Ecnwu B aTOM criyyae aHanus He ygaeTtcs Tpy pasa, To MO3BOHUTE MO
«ropsven» nuHum m. ««lfopsavas» nuHua» Ha ctp. 300).
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714 3anonHeHue BHYTPEeHHEN €MKOCTU XJlafareHTOM

YKA3AHUE

AirConService Center aHanuampyeT cTeneHb YNCTOTbI XJlagareHTa.
Ecnu oHa cocTtaBnsaeT meHee 95 %, TO npubop He akuenTuUpyeT xnaga-
reHT. 3arpsi3HeHHasi CMecb 4OMKHa ObITb NMOABEPrHyTa BHELLHEN YTU-
nusauun.

Korga AirConService Center BBOAUTCS B 3KCnsiyaTauuio nepsbIv pas,
BHYTPEHHSAS €eMKOCTb A0JKHA ObITb 3anonHeHa U3 BHeLWHero 6annoHa
He meHee 2000 r xnapgareHTa.

Mpnbop nokasbiBaeT coobLieHne 06 owmnbke 12.

[Ons noareepxaeHusa Haxatb STOP.

YKA3AHUE

CobnioganTe Takke ykasaHus, npuBeaeHHbIe Ha GannoHax ¢
XnagareHTom.

BannoHbl ana xnagareHta R-1234yf nmetoT nesyto pe3bby.

NmetoLmecst KonnyecTsa yKasbiBalOTCA B MEHIO PEXMMa rOTOBHOCTH.
MpennaratoTcsa TpU pasnnyHbIX TMNa 6annoHoB ¢ XNagareHToM:

® bannoHbl ¢ xnagareHTom 6e3 HanopHOM TPpyOKK
9T BGannoHbl UMEKOT OQUH LUTYLEP.
Mpwn 3anonHeHumn AirCon Service Center WTyuep A0OMKEH HAXOAUTLCA
BHM3Y (6annoH nepeBepHyTb)

® bannoHbl C XxflagareHToM C HanopHoOM Tpybkon
OTn 6annoHbl UMEKT OAUH LUTYLED.
Mpwn 3anonHeHumn AirCon Service Center wtyuep A0OMKEH HAXOAUTBLCA
BBepXy (6annoH pacnonoXxuTb BEPTMKANbHO)

® bannoHbl ¢ xnagareHToM ¢ HarnopHOW TPYyOKOM:
OTun GannoHbl MeT ABa WTyuepa. [Ana 3anonHeHns
AirConService Center ncnonbsyeTtcs wryuep, 0603Ha4Y€HHbIN ByK-
Bou L (= liquid / >xngkocTb).
Mpwn 3anonHeHumn AirCon Service Center wTyuep A0MKEH HAXOAUTLCA
BBepXy (6annoH pacnonoXxuTb BEPTMKANbHO)

1. B 6a30BOM MeHI0 KHONMKamu co cTpenkamu 4 nnu + BolbpaTb
«Other selections»:

ol

2. [na nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
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3. KHonkamu co ctpernkamu 4 unu ¥ Bblbpatb «Int. vessel filling»:

Oodom

4. [Ona nogteepxaeHus Haxatb ENTER.
5. CnepoBaTb yKa3aHUAM Ha gucnnee u 3gechb:

Lonmect the HFE hose

Il tank

o the ex

then opehn

e ER-LE STl =kl ]

[Ons noateepxaeHna Haxate ENTER.

LFE CUEnTL T,

o 0

En contirm!
Ja PRET=n

EMHTER-CK ETOP-EXIT

Ha gucnnee YKa3blBa€TCA MaKC. 3ayinBaemMmoe Kolin4ecrtBo Xraaa-
reHTa.

BeecTtu Tpebyemoe konmyecTtBo 1 noareepantb Haxatnem ENTER.
BHYTpeHHss1 eMKOCTb ANnA XrnagareHTa 3anofnHsaeTcs.

OkoHYaHue npouecca 3anofiHeHMsi NOATBEPXKOAETCA NOCe aHanm3a
aKyCTUYEeCKUM CUTHaroM.
3akpbITb KnanaHbl 1 noaTeepanTb Haxatnem ENTER.

6. [locne 3anonHeHus ykasblBaeTCs KONIMYECTBO XflajareHTa BO BHY-
TpeHHen emKocTh. [1ns Bbixoga n3 meHo HaxxaTb STOP.
[1ns Bo3BpaTa B MEHIO pexmma roTOBHOCTU eLle pa3 HaxaTb STOP.
Tenepb npnbop rotos K paboTe.
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8 JKkcnnyartauus

BHUMAHMUE!
Bo Bpemsi o6cnyxumBaHua KOHAMLMOHEpa ABUraTerb U KOHAMLNOHED

OOJDKHbI ObITb BbIKMHOYEHbI.

8.1 OTKno4YeHne Npum peMoHTe, aBapUMHbIX
CUTYyaLUsAX N HEUCNPaBHOCTAX

1. [ns Toro, 4ToObl B Cry4ae peMOoHTa rapaHTupoBaTb 06ecToumBaHue
YCTPOWCTBA, BbIKMOYMTE €ro rMaBHbIM BblKroYaTenemM v AonorHu-
TerbHO BbITAHUTE N3 PO3ETKM CETEBYIO BUIKY.

2. YT06bI BLIKNIOYMUTL YCTPOMUCTBO B CIlyYae aBapuUiHbIX CUTyauun Unm
HeucrnpaBHOCTEN, BbIKINIOYNTE €ro rMaBHbIM BblKoYaTenem.
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8.2

BbICTpbIN NyCK

YKA3AHUE

C nomouybio MmeHto «Short selection» npoBoguTca aBTomaTmyeckoe
obcnyxmBaHue kKoHaMUMoHepa. Heobxoanmo nuib BBECTU 3anuBae-
MO€ KONIMYECTBO COrnacHoO Haknewmke B aBTomobune.

B meHo «Short selection» aBTomaTnyeckn apyr 3a Apyrom BbIMOSHSA-
I0TCS criegyrouime onepauuu:

BbinonHeHne aHanusa xnagareHTta (CM. rn. «AHanua xnagareHta»
Ha cTp. 322)

OTtcoc xnapareHTa

Pucanknuur xnagareHTa (Yictota cootetctByeT SAEJ2099)
[MpoBepka pocTa AaBrneHus

Cnus otpaboTaBLwiero macna

BakyymunpoBaHue cuctembl

Mepeq nobbimMm pabotamm Ha aBTOMOBUIBHOM KOHOMLMOHEPE
Heo6X04MMO BbINOMHUTBL NPOBEPKY repMeTUYHOCTU. [Anga aToro
KOHANLMOHEP 3apshkatoT NPOB6HON 3anpaBKon xnagareHTa.

B TeueHue 5 MVHYT AaBneHne B KOHOULMOHEpPE OOITKHO OCTa-
BaTbCS NOCTOSAHHbIM. [MOMNHas 3anpaBka KOHOULMOHEPA BO3MOXHA
TONMbKO B TOM Cny4yae, ecnv Obina ycnewHo BbINOfIHEHA NPOBEPKA.
3atem npobHas 3anpaBka xnagareHTa oTcacbiBaeTCs U KOHOULMO-
Hep BakyymupyeTcs. OKoHYaTenbHas 3anpaBka 3anvMBaeTcs NOfHO-
CTbt0, YTOObI 06eCcneyYnTb BbICOKYH TOYHOCTb 3anOSTHEHUS.
[MpoBepka repMeTUYHOCTU / KOHTPOSb BakyyMa

3anuBka ceexero macna B TpebyemMom konmyecTtse

3anueka Y®-npucagku

3anuBka xnagareHTta

B 3akntoueHmne Kaxzgoro npoBeAeHHOro npoLecca pacneyaTtbiBaeTcs
NPOTOKON 06cnyXmnBaHus. ToNbKo Nocre Toro, Kak OAuH NpoLecc Gbir
YCMEeLLHO 3aBepLUeH, HauMHaeTCsa cneayoLmii npoLecc.

1.

CepsucHble wnaHrn AirCon Service Center BHa4ane coeguHnTb C
aBTOMOOWNBbHBIM KOHOMLMOHEPOM U OTKPbITb CEPBUCHBIE MY(THI.

2. [nsa Bxoaa B 6a30BOe MEHK HaxaTb KHOMKY CO cTpenkamu 4 unun ¥ .
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3. B 6a30BoM MeHI0 KHONKamMu co cTpenkamm 4 unu ¥ BbibpaTb
«Short selection»:

oJ0n

4. [Ona nogreepxaeHunsa Haxate ENTER.

5. C knasuatypbl ynpasneHus (8) n kKHornkamm co cTperikamm BBeCTU
JaHHble aBToMobuns.

6. [na nogteepxaeHna Haxatb ENTER.

7. BaecTu 3anuBaemoe Konn4yecTBo xnagareHta. CooTBeTcTBylOLLEE
3Ha4YeHMe cuMTaTh C HaKNEenKkn B aBTomobune n BBECTU C KnaBua-
Typbl ynpasneHus (8) n KHonkamu co cTpenkamu U noaTBepanTb
Haxatnem ENTER.

8. KHonkamwu co ctpenkamun 4 nnn ¥ BbiIbpaTb, UMEET NN KOHAULMO-
Hep ABa wTyuepa (BbICOKOE U HU3KOe AaBrneHne) UM ToNbKO OAWH
LWITYLIep (BbICOKOE UNWN HN3KOE AaBrieHune).

HF<LF

HE

LF FLIFE ]

o10n

EMTER-OK STOP-EXIT

MogTtBepantb Haxxatnem ENTER.

v/ 3anyckaeTtcs aBToMaTunyeckoe obcrnyxmnBaHme KoHOUUMoHepa.
Bo Bpems ob6cnyxmBaHnsa KOHANLMOHEPa aHanNn3npyeTcsa xnagareHTt
(cm. . «AHanus xnagareHta» Ha cTp. 322).

v [ocne T0ro, kak o6cnyxMBaHne KOHAMLMOHEPA 3aKOHYEHO, NOSABS-
eTca TpeboBaHme OTCOeaANHNTb cepBUCHbIe WwiaHrn (12) n (13) npu-
6opa AirConService Center oT aBTOMOOGUNBLHOIO KOHAMLUMOHEpPA.

9. OtcoeamHuTb cepBuUcHble WwnaHrn (12) n (13) n nogTBEPAMTL HaxXa-
Tnem ENTER.

CepBuCHbIE WNaHrm onopoxHawTcs. MNocne aToro npmbop cHoBa
rotoB K paborTe.

10. HaBUHTUTb KONNa4kn aBTOMOGUNBHOIO KOHOUUMOHEpPa Ha WTyuepbl.
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8.3

8.3.1

Koabl nonb3oBaTeneun

MmeeTcsa BO3MOXHOCTb C MOMOLLbIO MEPCOHANbHOrO Kofa nonb3oBaTtens
3aWNTUTb CTaHLMIO MO 0BCNY>XMBAHNIO KOHANLMOHEPOB OT HECAHKLINO-
HUPOBaHHOro AgocTyna. Ecnu doyHKUMsS akTMBMPOBaHa, TO NOCIEe BKIIOYe-
HUs cuctema TpebyeT BBECTU Ko nonb3oBaTens, 6e3 kotoporo 6onee
He BO3MOXXHO 3anyCcTutb ctaHumo. MoxHo co3gaTtb 40 10 pasnuyHbix
YyYeTHbIX 3anMcen nonb3oBaTenen ¢ MHAMBMAYyanbHbIMM KO4aMW.

Co3paHue Koga nonb3oBaTtens

1. B 6a3oBOM MeHI0 kKHOMKamMu co cTpenkamun 4 nnu ¥ BoibpaTb
«Other selections»:

ol

2. [Ona nogteBepxaeHna Haxate ENTER.

3. KHonkou co cTtpenkomn Bblbpatbe ¥ «Service» 1 nogTBepauTb HaXa-
Tvem ENTER:

STOF-EXIT

ol

4. Bsectu naponb «9786» 1 noareepantb Haxatnem ENTER, 4Ttobbl
nonacTtb B MeH0 agMuHucTpaTopa «ADM»:

5. Beectu kog agmuHuctpatopa «0000» (3aBogckas HacTponka) n nog-
TBepAnTb Haxxatnem ENTER:

AOM Code

YKA3AHUE

B uenax 6esonacHOCTM Kaxabl pa3 HeobxoAnMO BbIGMpaTb HOBbIN KOZ,
agMUHUCTpaTopa, oTinYHbIM OT «0000», T. K. B MPOTUBHOM Cryyae
CHOBa [eaKkTnBMpyeTcs BCA (PYHKUUS.

C nomoLLblo Koga agMUHUCTpaToOpa MOXHO CO34aTb HOBbIX NOSb30Ba-
Tenemn.
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6. BBecTu HOBbIV KOO aAMUHUCTPATOPA:

7. TloaTBepauTb HOBbIN KOO agMUHUCTpaTOopa:

=

Confirm new code

8. KHonkamu co ctpenkamu 4 unn ¥ Bolbpatb Tpebyemoro nonb3osa-
Tens:

ot

9. CospaTb YeTblpex3HavHbI MHONBUAYANbHbLIA KOA Nofnb3oBaTens
(ecnu 3gecb co3gathb Kog, To NpMbop MOXHO BBECTU B paboTty
TONBbKO C 3TUM KOOOM).

HLIFT Hi=EH

e

10. MoaTBEepaAnTb HOBBLIN KO, Nonb3oBaTens:

ot

YKA3AHUE
XKenton kHonkon «MUHhopmMaumsa» MOXHO nepeknioyaTb permcTpsbl.

11. BBecTn cooTBETCTBYOLLME MMEHA NONb3oBaTeNnen n NoaTBEPANTD
Haxatnem ENTER:

ot

e

331



JKcnnyarauus VAS 581 001A

8.3.2

YKA3AHUE

lMonb3oBaTenb Co3gaH, U MEHIO CHOBA NepexoauT K Bblbopy nosib3osa-
Tenen. Bel MOXeTe co3gaTth cnefyroLLero nofb3osaTens unu BelTn U3
MeHo HaxkaTtnem «STOP».

BBoa kopga nonb3oBaTens

Mpun BKNIOYEHMM CTAHLMM MO OBCNYXMBAHUIO KOHOANLNOHEPOB AaHHbIE
npnbopa nosiBnsTCcA Ha gucnnee. Ecny cosgaHbl koAbl Nonb3oBaTe-
nen, To Tenepb HE0BXo0aMMO BBECTU KOf, YTOObI pa3bnoknpoBaTb CTaH-
LMo,

1. BBecTn cOOTBETCTBYHOLLNIN KOA NONb3oBaTeNs.

EHTER USER CODE

Mpn BBOAE HEBEPHOIO KOAA NONb30BaTENS NOSIBNAETCS CrieayoLlee
coobLeHne o6 owwndke.

WROME CODE

Mocne ycnewHoro BBoAa CTaHUms Ae0nokMpyeTcs U 3anyckaeTcs.
Ha aucnnee nosiBnsieTcs MMsi nonb3oBaTensi:

lohin Citizen
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8.4

CospgaHue nepcoHanbHOU 6a3bl AaHHbIX

B aTon 6a3se gaHHbIX MOXHO coxpaHuTb Ao 100 3agaBaeMbix NONbL30Ba-
Tenem aBToMobunen ¢ COOTBETCTBYHOLMMM 3anMBaeMbiMy1 06 beMamu.

1. B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co cTpenkamu 4 nnu + BolbpaTb
«Short selection»:

o]0N

2. [na nogteepxaeHna Haxatb ENTER.

3. [locne BBOAa HOMEPHOrO 3HaKa aBTOMOGUNSA (B 3TOM Cly4ae MOXHO
TakKke 1 NponycTuTh) NnoaTeepanTb Haxatnem ENTER.

4. KHonkamu co ctpenkamun 4 nnu ¥ BolbpaTte «Database» v nog-
TBepauTb Haxxatuem ENTER.

tabaze [ |

TOF-ERIT 3

5. Bbibpatb «Personal DB» n nogtBepautb Haxxatnem ENTER.

FSTON MARTIHM ]
=1k |:]

6. B aton nycton 3gecb 6a3e gaHHbIX BbIbpaTb KHOMKaMu Co CTpen-
Kamu 4 unu ¥ COOTBETCTBYIOLLYYIO 3anNnUCb U NOATBEPAUTL HaXa-
Tmem ENTER.

7. [na nameHeHua 3anucen Haxarb XenTyro KHoMKy « AHdopmaums».

i
]
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8. B cBobogHble nons BBECTU AaHHble aBToMobunen (mogens, Tmn) n
noateepanTb Haxxatnem ENTER.

]
I
i
i
b

9. BBsecTu 3annBaemMoe KOnM4YeCcTBO XflagareHTa n NnoaTBepanTb Haxa-
Tmem ENTER.

i
P
i
ol

L]
i

v/ 3anucb co3gaHa.
FALDT 5 .

A4 CEED

O

Tenepb Bbl MOXeTe co3faTh crieayoLlyto 3anuck (BblibpaTb KHOM-
KamMu CO CTpenkamu, 3aTem, Kak OnmcaHo BbILE) NN BbIATU U3
MEHI0 HaxxaTmem KHonkn «STOP».

lMepcoHanbHble 3anMCK COXPaHAKTCA Ha Nnarte, HO He Ha KapTe
dnaw-namatn. bnarogapsa aTomy 3anucu OCTalTCs B NaMATU axe
nocrne obHOBNEHUS NporpaMmmMHoro obecneyeHus.

3anucm coxpaHsaTCa B XPOHONOrMyeckomM nopsigke (He
B andaBUTHO-LNGPOBOM).
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8.5

8.5.1

MNMepepaya 3Ha4YeHUN pacxopa xnagareHTa Ha
USB-HakonuTenb

Kaxabin pas, Korga 3akaH4mnBaeTC4d rnpouecc oTcoca Uin 3anoriHeHnA
(OTLleJ'IbeII;I npouecc nnm B aBToMaTn4e€CKOM pe>|<|/1me), CTaHUuunA coxpa-
HAET BCEe COOTBETCTBYOLIME NaHHbIEe BO BHyTpeHHeVI namaTtn. N3 atux
OaHHbIX MOXXHO CO34aTb OTYHET, a 3aTeEM nepenaTtb €ro Ha USB-Hakonu-
Tellb.

YKA3AHUE
USB-Hakonutenb JomkeH ObiTb 0ThopMaTnpoBaH ¢ hannoBoOn CUCTe-
momn FAT32.

Kaxgbl oT4eT coxpaHdaeTcs B ABYX popmaTax:
® B Buae HTML-canna (gns oTkpbiTMa B Nto6om Bpay3sepe)

® B Buae XLS-danna (ansa otkpbiTna B Microsoft Excel)

YKA3AHUE

OT1yeT MOXeET cogepxaTb COBCTBEHHbIN NOroTUN (HaNpumep, fNoroTun

MacTepckon), ecnu Ha USB-HakonuTenb konupyeTcs rpadouyeckmm

dhann, yaoBneTBoOpsoLWNA cnegyowmm TpeboBaHnsaMm:

® dopwmat ganna: popmat JPEG

® Vv dhanna: logo.jpg (yunTbiBaTb HaNUcaHMe NPOMNUCHbIE N CTPOY-
HbiMK BykBamM)

® Pasmep n3obpaxenus: 370 x 50 nukcenen

AOpec KoMnaHum nepeHnMaeTcs B OTYET 13 cTaHuum (cMm. . «Beoa

AaHHbIX O KOMMNaHUNy» Ha cTp. 317).

OT4eT nocrne Havyana HOBOro roga

lNocne Havana HOBOro roa ctaHuusa coobLaeT, YTO COXPaHeHHbIe AaH-
Hble NpolleaLero roga AoMmkHbl 6biTb nepeaaHbl Ha USB-HakonuTernb.
lMocne nepenaym rogmyHblX gaHHbIX Ha USB-Hakonutens oHW yaans-
I0TCH U3 BHYTPEHHEN NaMATN CTaHUMN.

1. BctaButb USB-HakonuTtens B USB-nopt (17).

2. CnepoBatb YKa3aHnAaM, NoAaBnAlLWMMCA Ha gucnriee.
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8.5.2

Py4yHou otyeTt

Bbl MmOoxeTe nepeaatb B Ntobon MmomeHT Ha USB-Hakonntesnb MecsiyHbIN
WNW rogoBOWN OTYeT.

1. Bcrasutb USB-Hakonutenb B USB-nopt (17).

2. B 6a3oBOM MeH0 KHOMKamMu Co cTpenkamu unm Belbpats 4 nnm ¥
«[pyrne meHto»:

oomom

EMTER-CIK

o]0N

3. [Onsa noatBepxaeHus Haxxatb ENTER.

4. KHonkow co cTpenkon BbibpaTb ¥ «CepBUCY» U NOATBEPANTL HaXa-
Tnem ENTER:

5. BeecTtu naposnb 1 noarsepamtb Haxxatmem ENTER.
— «4910»: mMecsYHbIN OTYET
— «4918»: rogoBon oTyeT

Ecnu USB-HakonuTenb He BCTaBMEeH UM He pacno3HaeTcs, TO
nossnaetTca«Error 52».

6. KHonkamwu co ctpenkamun 4 nnn ¥ BbibpaTb Tpebyemyto 3annch u
noareepanTb Haxxatnem ENTER.

7. CnepoBaTb yKa3aHuAM, NOSBNAOWMUMCS Ha AUCNnee.
8. Haxartnem STOP BepHyTbCA K NpeablayLiemy Bbl6opy.
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8.6

NMoka3 pacxoga xnagareHTa

CraHuus coxXpaHdeT gaHHble O 3aJiIn”TOM U OTCOCaHHOM KOJIM4ecTBe
xnagareHta. OHu MoryT ObITb pacne4yaTaHbl B BUae rogoBoro unmnn

MeCAYHOro NpPoTOKona.

1. B 6a3oBOM MeHI0 KHOMKamMu co cTpenkamun 4 nnu ¥ BolbpaTb

«Other selections»:

Short selaction

oJ0n

2. [Ona nogteepxaeHna Haxatbe ENTER.

3. KHonikou co ctpenkon Bolbpatb ¥ «Service» 1 nogreepauTb

HaxaTnem ENTER:

EMTER-OK STOF

oB0

4. Bsectun naponb «9051» n noareepautb Haxkatnem ENTER:

5. KHonkamwu co ctpenkamu 4 unn ¥ Bblbpatb Tpebyembln rog un nog-

TBepanTb Haxatnem ENTER:
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Mpumep

e

Wy -

HAFRINT STOP-ESIT

(LA ]
o
o

et
L e
[

3anncb «R1234 from system» ykasbiBaeT KONIMYECTBO OTCOCAHHOIO
xnapareHta. B gaHHom npumepe: B 2017 rogy ctaHumsa oTcocana

18650 r xnapa

reHTa.

Mocne HaXxaTusA KHOMKWM CO CTPENKON ¥ ykasbiBaeTcs 0bLee Konnm4ecTso
3anuToro xnagareHta 3a CoOOTBETCTBYHOLWMN roa;

H1T
i

lNocne HaxaTnsa KHOMKK Co CTpeﬂKOVI + Ha gucnnee NosABNSETCA Mecsu-

HbI NPOTOKOI:

B oaHHom npumepe: B stHBape 2017 roga 6bino otcocaHo 2400 r xnaga-

reHTa.

B mecsiyHOM NPOTOKOJ1E€ 3aJINTOE N OTCOCAHHOE KOJIM4YECTBO BCErga yKa-
3bIBAOTCA nonepemMmeHHo.

[MpoToKON MOXHO B N06OM MOMEHT pacnevartartb, HaXXnUmMas KHOMKY
«ENTER». Nocne Haxatus kHonkn «STOP» nokas npoTokona 3akaH4n-

BaeTCA.
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8.7 OTaenbHbIe npouecchbl

YKA3AHUE

C nomouybto MeHto «Free selection» o6cnyxmBaHme koHANLMOHEPA
BbINONHAETCS war 3a waroM. MoryT ObiTb BbINOMHEHbI T X€E MPOo-
uecchol, 4to u npu «Short selection», HO oTAeNbHbIE NPOLECCHI MOXHO
nponycTntb. Kpome Toro, 4ng Kaxaoro npouecca MOXHO BBECTU C Kna-
BMaTypbl UHOMBUAYaAIbHbIE 3HAYEHUS1. B 3TOM MEHIO MOXKHO TakXe BBeE-
CTM AaHHble aBTOMOOUNA Ans NpoTokona obcnyXnBaHus.

B meHio «Free selection» moryT 6bITb BbINOMHEHbI NO OTAENLHOCTYU Che-
ayLme YyeTblpe npotecca:

® OnopoXHUTb KOHAMLMOHEP: aHann3 xnagareHTa (cMm. rmn. «AHanua
XnagareHta» Ha cTp. 322), 0TCOC, pPUCAWKITMHI XlagareHTa, npo-
BepKa pocTa gaBneHusi, cnue oTpaboTtasLwero macna.

® Co3gaTb BakyyM: BakyyMUpOBaHWE CUCTEMbI, MPOBEpPKa
repMeTUYHOCTM / KOHTPOSb BaKyyMa.

® 3anonHuTb KoHaMUnoHep: MNepea nobbiMn paboTamn Ha aBTOMO-
OMNBbHOM KOHOMUMOHEPE HEOBXOAMMO BbINOMHUTL NMPOBEPKY repmMme-
TUYHOCTW. [1Ns 3TOro KOHAMUMOHEP 3apsikatoT NPobHON 3anpaBKown
xnagareHTta. B TeyeHune 5 MMHYT gaBneHune B KOHOMLMOHEPE LOSMKHO
ocTaBaTbCA NOCTOSAHHLIM. [oNHaA 3anpaBka KOHANLNOHEPA BO3-
MOXHa TOSIbKO B TOM Crydae, ecnu Gbina ycnewHo BbiNosIHeHa Npo-
Bepka. 3atem npobHas 3anpaBka xnagareHta otcacbiBaeTca u
KOHOMUMOHEpP Bakyymupyetcs. OkoH4YaTenbHas 3anpaeka 3anvea-
€TCs NOSTHOCTbIO, YTOOLI 06ecneyYnTb BbICOKYHO TOYHOCTL 3anosiHe-
HUA.
3anuBKa CBeXero macrna, 3anmeka Y®-npucagku, sanveka xnaga-
reHra.

® BuibGpaTh WTYyLEepbl: KOHAMLMOHEP MMEET LUTYLIEP BbICOKOTO U HIN3-
KOro AaBneHus, TONbKO LUTYLEP BbICOKOIO UMM TOMbKO LUTYLEP HU3-
KOro AaBneHust
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8.71

B 3aknoveHne kaxxgoro npoBedeHHOro npouecca pacnedvyarbiBaeTcs

NPOTOKON 00CNyXNBaHUS.

1. CootsetctBytowme wryuepbl AirConService Center BHayane coegu-
HUTb C aBTOMOOUNbHBLIM KOHOMLMOHEPOM U OTKPbITb UX.

2. B 6a30BOM MEHI0 KHOMKamu co cTpenkamm 4 unm ¥+ Bolbpatb «Free

selection»:

b
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3. [Onsa noaTtBepxaeHus Haxxate ENTER.

4. BsecTu gaHHble aBToMObuUna n nogreepamtb Haxatmem ENTER.

MNMpouecc otcoca

1. BbibpaTtb Tpebyemble HacTponkn n noareepanTb Haxxatnem ENTER.

ERMTER-DE STOFP-ESIT

T

EE=

$

2. Ecnun 6bina BbibpaHa onums «Rec/Recycling phase», To
B crnefyoLwemM MeHio BbibpaTtb Tpebyemoe BpemMs oXxunaaHms pocta
AasneHus (Mo ymon4yaHuio: 1 M1H) 1 NOATBEPAUTL HaXaTMem
ENTER, B ocTtanbHbIx cnyyasx npoaornkuts c rm. «lpouecc Bakyy-

Musauum» Ha cTp. 341.

ERMTER-DE STOFP-ESIT

YKA3AHUE

Bnarogaps BpemMeHn oxunaaHusa obecneynBaeTcsi, YTO BO3MOXHO MMe-
loLLIMeCs OCTaTKM XnagareHTa MOXeT Ucnaputbesl, a 3aTem ObITb OTCO-
caH. Mcnapstolmecsa octaTku xnagareHTa Bbl3blBalOT POCT AaBleHUs.
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8.7.2

lNMpouecc Bakyymusauum

1. BbibpaTtb Tpebyemble HAacTponkun n nogTeepanTb Haxkatuem ENTER.

Variiimnm aib
RASALIG

iy

[

-]
k|

$

2. Ecnu 6bina BbibpaHa onums «Vacuum phase», To BBeCTM Tpebye-
Moe BpeMs Bakkyma (Mo ymonyaHuto: 20 MUH), B OCTanbHbIX CIly-
Yaax NpogormkuTb ¢ M. «lpouecc 3anonHeHnsa» Ha cTp. 342.

3. Konkow co ctpenkon ¥ BBeCTU Tpebyemoe BpeMsi KOHTPOMS

BaKyyma.

4. O6e HacTpownkn noaTeepanTb Haxxatnem ENTER.

Mif.

Mif.

YKA3AHUE

KoHauumnoHep BakyymunpyeTcsi BakyyMHbIM HACOCOM. OTO CIY>KUT Ans
TOro, YTOObI YAanNUTb BO3MOXHO UMEIOLLNECS MOCTOPOHHUE rasbl U

BMary U noaroToBuTb KOHAMUMOHEP K npoLueccy 3anonHeHust. OTcachbl-
BaeMble OCTaTKu XnagareHTa, KoTopble eLle CBSi3aHbl B XONOA4UIIbHOM
macre, ynaBnvBarTCs U MOBTOPHO MCMOMb3YHOTCS

AirCon ServiceCenter.
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8.7.3 Mpouecc 3anonHeHun

1. BbibpaTtb Tpebyemble HacTponkn n noareepanTb Haxxatnem ENTER.

2. Ecnun 6bina BeibpaHa onums «Filling phase», To BBeCT Tpebyembie
3Ha4YeHus!, B OCTanbHbIX Criy4asx NPogosmKNTb € M. «Bbibop wryue-
poB» Ha cTp. 343.

3. BBecTn KONM4eCcTBO XONOANNBHOIO Macna, KoTopoe paHee Obino
OTCOCaHo unu Tpebyertcs.

HaxaTtb KHONKy co cTpenkon ¥.

BBecTu konuyecTBo npucagku.

HaxaTb KHOMNKy CO CTpenkon .

BBecTu konmMyecTBO xnagareHTa.

Bce HacTpoukn noateepantb Haxxatnem ENTER.

© N O Ok

FHI3 o1l ml. (5]

ml. T

YKA3AHUE

® Ecnu B xoge TOro e npouecca NpomcxoauT npoLecc otcoca, To
KONTMYECTBO CBEXEro Macria cymMtaeTca OOMNONMHUTENbHBIM KONnnye-
CTBOM, KOTOpoe fob6aBnsaeTcs K paHee OTCOCaHHOMY KOMMYECTBY
oTpaboTtaBLiero macna. Ecnu yctaHoBuTb 9TO 3Ha4yeHue Ha 0, HO
3anmMBaeTCs POBHO TaKoe e KONMYeCcTBO Macna, kotopoe 6bino
OTCOCaHo.

® [Ins 3anuBkuK cBeXxero macna unun Y®-npucagkn Heobxoammo
B XOZl€ TOro e npoLecca BbINOSHUTb NPOLIECC BaKyyMUPOBaAHUA.
Ecnn npouecc BakyymmpoBaHus He 6bin BbiIbpaH, TO B MEHIO 3aror-
HeHus K BbIGOpy npeanaraeTca TONbKO XragareHT.
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8.7.4

8.7.5

Bbi6op wtyuepos

1.

BbibpaTb napameTpbl COrnacHoO MMELMMCS WTyLepamM KOHAMLMO-

Hepa:

— KoHanumoHep nmeeT LWTyLep BbICOKOTO Y HU3KOro AaBEHUS:
Bbl6paTb ND/HD.

— KoHanumoHep MMeeT TOMbKO LWTYLEP BbICOKOrO AABNEHUS:
BblbpaTtb HD.

— KoHamumoHep MMeeT TOMbKO LUTYLEP HU3KOro OaBNEHUS:
BblbpaTtb ND.

MopTtBepantb Haxxatnem ENTER.

oJ0n

Koraa BbINomnHeHbl BCe HAaCTPOWKK, Ha4aTb NPOLECChl HaXaTtnem
ENTER.

T
[n]
Iyl
i1}
[}
i
1}

T
I}
Al
i
-
i

NMocne okoH4YaHuA 06C.I1Y)KVIBaHVIS| KoOHAULUNOHEepa

v

Mocne Toro, kak o6cnyxMBaHNe KOHAMUMOHEPA 3aKOHYEHO, NOSBIS-
eTca TpeboBaHne OTCOeaANHNTb CEPBUCHbBIE WNaHrn npmbopa
AirConService Center oT aBTOMOOUNBLHOIO KOHAMLMOHEpPA.

OTcoeamHnTb cepBucHble wnadrn (12) n (13) n nogTBEPAMTL HaxXa-
Tnem ENTER.

CepBuCHbIe WNaHrm onopoxHsatTes. Nocne atoro npubop cHoBa
roToB K paborte.

HaBUHTUTb KONNaykn KOHANLMOHEPA Ha LITYLEPbI.
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8.8

NMpomMbiBKa KOHANLMOHEpPa

YKA3AHUE

C nomoubto meHio «Flushing» aBTOMOOMNBHbLIM KOHOMLMOHEP MPOMBbI-
BaeTCs CBEXUM xnagareHTom. [pomMbiBKa, NpexXae BCEro, CAYXUT Ans
3aMeHbl CTaporo KOMMNPEeCcCopPHOro Macna unu yaaneHnsa n3 CUCTembl
MeTannmnmyecknx ocTaTKoB.

[Mepen NpoMbIBKOWM N3 aBTOMOBUIBHOIO KOHAMUMOHEPA BHa4Yane Heob-
XOOMMO OTcocaTh XrnagareHT. 3aTtem OT XONOAUNBHOro KOHTypa cre-
AyeT OTCOeaAMHUTb KOMMOHEHTbI, KOTOPbIE HE MOTYT BbITb MPOMbITHI
(Hanpumep, komnpeccop unu puneTp). MNocne aToro nognexatyue npo-
MbIBKE KOMMOHEHTbI COEQMHSATCA Yepes cneumnanbHblie aganTepsbl

¢ cepBucHbiMn mydptamm AirCon Service Center B KOHTYP NPOMbIBKM.

1. CootsetctByowume wryuepbl AirConService Center BHayane coegu-
HUTb C aBTOMOOUNbHBLIM KOHOMLMOHEPOM U OTKPbITb UX.

2. B 6a30BOM MEHI0 KHOMKamu co cTpenkamm 4 unm + Bblbpatb «Free
selection»:

o[l

3. [Onsa noaTtBepxaeHus Haxxatb ENTER.

4. [lpn HeoBxoanMOCTH, C KnasmaTypbl ynpasneHusa (8) seectu Tpebye-
Mble JaHHble 1 noaTeepanTb Haxkatnem ENTER.
Ecnu paHHblie He aormkHbl 6biTb BBeAeHbl, HaxkaTb ENTER, 4ToObI
nepenTun K cnegyrowemy wary nporpaMmmbl.

5. BbibpaTtb «Rec/Recycling phase» (BbibpaHHasi HacTpovika MuraeT)
n noaTeepauTb Haxxatuem ENTER.

6. B kauyectBe «Pressure increase Test time» BBecTn 1 MUHYTY 1
noateepanTb Haxxatnem ENTER.

7. OTtmeHuTb BbI6Op «Vacuum phase» nocpegctsom No (BbibpaHHas
HacTponka muraet) n noareepantb Haxatnem ENTER.

8. OtmenuTb BbIbOp «Filling phase» nocpeactsom No (BbiGpaHHas
HacTpovka muraeT) n noareepanTb Haxkatnem ENTER.

9. BbibpaTtb «Process start» Haxxatnem ENTER.

10. lNocne okoHYaHMA NpoLiecca oTcoca OTCOEANHUTL CTaHLMIO OT aBToO-
Moouns.
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11. OTCcoeanHNTb OT XONOAUMBHOIro KOHTYpa KOMMOHEHTLI, KOTOPbIE He
MOTYT ObITb MPOMbITbI. ATUMWN KOMINOHEHTaMU ABNAOTCA, Hanpumep:
— KOMMpeccop
— npoxogHon punsTp
— Heperynmpyembin apoccernb
— cbopHuK
— unbTp-oCyLUINTENb
— [OpOocCcCeSibHbIM KnanaH

12. Nognexawne NpoMbIBKE KOMMOHEHTbI aBTOMOBUABHOrO KOHANLMNO-
Hepa COeUHUTb COrnacHoO ykasaHnaM U3rotToBUTENs Yyepes crneum-
anbHble aganTtepbl ¢ cepBUCHbIMU MydTamun (14) n (15) npmubopa
AirConService Center B KOHTYp NPOMbIBKM.

YKA3AHUE
CobnoganTte pykoBOACTBO NO PEMOHTY, NPEAOCTaBNEHHOE N3rOTOBU-
Tenem aBTomMoouns.

13. B 6a30BOM MEHI0 KHOMKamu co ctpenkamu 4 unm ¥ Bolbpatb
«Other selections»:

B0

14. [Ina nogTeepxaeHna Haxate ENTER.
15. KHonkamu co ctpenkamun 4 nnn ¥ Bbibpatb «Flushing»:

EXIT $

16. Npun HeobxoanmocTw, ¢ knaesuaTypbl ynpasneHus (8) BBectn Tpebye-
Mbl€ AaHHble 1 noaTBepAnTb Haxkatnem ENTER.
Ecnun gaHHble He oomkHbl ObiTb BBeAeHbl, HaxxaTb ENTER, 4ToObl
nepenTn K crneayroLlemy wary nporpamMmmel.

17. KHonkamu co cTpenkamu 4 nnun + BblbpaTb, AOMKEH N BbITb NPO-
MbIT BECb KOHOULWOHEP NN OOUH KOMMOHEHT:

Full flushing [ |
Faszt flushing ]
=R E R Ceu ] A R S Sy | 3

18. lna nogreepxaeHna Haxate ENTER.
19. CnepoBatb ykaszaHusIM Ha gucnree.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Mepen nobbiMM paboTaMmy Ha aBTOMOBUNBHOM KOHAMLMOHEPE
HeobX04MMO BbIMOMHWUTL NPOBEPKY repMETUYHOCTU. [py NpoMbIBKe
KOHTYP NPOMbIBKM 3anofHsieTcs NpobHOoM 3anpaBkoi xnagareHTa.
B TeyeHne 5 MUHYT AaBneHne B KOHTYpPe NPOMbIBKM AOMKHO OcTa-
BaTbCS MOCTOSIHHLIM. BbINONHEHE NPOMbIBKM BO3MOXHO TOSbKO

B TOM Crly4ae, ecnv 3T1a npoBepka bbina ycnewHo 3aBepLueHa.

lMocne okoH4YaHUs NPOMBbIBKM NosiBnsieTca 6aszoBoe MeHo npubopa
AirCon ServiceCenter.

Mpn HeobxoaMMOCTH, OTCOEAMHUTL aganTepbl OT KOHTYpa Mpo-
MbIBK/ 1 BCE KOMMOHEHTbI CHOBA NPUCOEANHUTD K XONOAUIbHOMY
KOHTYpY.

CooteeTtcTBytowme wrtyuepbl AirConService Center coeguHuTb C
aBTOMOOMNBbHBIM KOHOMLMOHEPOM U OTKPbITb UX.

B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co ctpenkammn 4 unn 4 Bbibpatb
«Free selectiony:

T W

LAl N

m o

[nsa nogteepxaeHna Haxate ENTER.

Mpn HeoBxoaumocCTK, € KnaBuaTypbl ynpasneHus (8) sBBectn Tpebye-
Mble AaHHble U noaTBepAnTb Haxkatnem ENTER.

Ecnun paHHble He aomkHbl ObITb BBeaeHbl, HaxxaTb ENTER, 4ToObl
nepenTn K crneayroLlemy wary nporpamMmmel.

OTtmeHuTb BoIOOp «Rec/Recycling phase» nocpencrsom No
(BbIBpaHHas HacTporika MuraeTt) u noaTeepauTb Haxatnem ENTER.

Bbibpatb «Vacuum phase» (BbibpaHHasi HacTporika MuUraeT) 1 nog-
TBepanTb Haxatnem ENTER.

Mpun HeoBxoanmocTy, € KnaeuaTypbl ynpasneHus (8) sBectu Tpebye-
Mble JaHHble U noaTeepauTb Haxkatuem ENTER.

Ecnu paHHblie He aormkHbl 6bITb BBeAeHbl, HaxkaTb ENTER, 4ToObI
nepenTun K cnegyowemy wary nporpaMmmbl.

Bbibpatb «Filling phase» (BbiGpaHHas HacTpownka MuraeT) n noa-
TBepanTb Haxatnem ENTER.

BBecTn 3annBaemoe KONMMYECTBO XfagareHTta (y‘-II/ITbIBaTb 3arnumBae-
MO€e KOJin4eCcTtBO KOMIMPECCOPHOro Macna).

CnepoBaTtb ykasaHusam Ha gucnnee (7):

BbibpaTb Tpebyemyto HacTponky (BbibpaHHas HACTponKa MUraeT) un
noasepanTb Haxxatnem ENTER.

. BoibpaTb «Process start» Haxxatnem ENTER.

Mocne Toro, kak NpoLecc 3anofIHEHNSA 3aKOHYEH, nosiBNAeTcsa Tpebo-
BaHMe OTCOEANHUTL CEPBUCHbIE LUMaHrM npubopa
AirConService Center oT aBTOMOOUNBLHOIO KOHAWLIMOHEPA.
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9.1

9.2

32. OTcoegmHuTb cepBucHble waHrn (12) u (13) n noaTBepanTb Haxa-
Tvem ENTER.
CepBuCHbIE WNaHrm onopoxHsawTcs. MNocne atoro npmbop cHoBa
roToB K pabore.

33. HaBMHTUTbL KoMnnayku Ha wTyuepbl aBTOMOOMNBHOIO KOHAMUMOHEepa.

CepBUCHbIe paboThI

I'IpOBepKa repmMmeTu4yHoOCTU

OpavH pas B rog npoBepsnte repmeTnyHocTb AirConService Center
B COOTBETCTBMM C OENCTBYHOLMMN 3aKOHO4ATENbHbIMU TPpeboBaHMSAMN.
[ns aToro ncnonb3ynTte SNeKTPOHHbLIN TeYenckaTernb.

MpoBepka Hyns BecoB ANA Macna

YKA3AHUE

[ns NnpaBMnbHOrO N3MepPEeHNs KonmyecTsa macna n Y®d-npucagku

TpebyeTca perynsapHasa npoBepka Hynen Becos 1, Npy Heo6xoaMmMocTw,

noaperynmpoBka.

MogperynupoBka TpebyeTcs:

® eCrnv KonmMyecTBo B eMKOCTU Bonee yem Ha 10 mn oTnnyaeTtcs ot
3a[aHHOro 3Ha4YeHus

® nocne BcTpsicok npubopa AirCon Service Center (Hanpumep, nocne
TPaAHCMOPTUPOBKM NO HEPOBHOMY Y4acTKy)

® Kaxable YeTblpe-LecTb Heaenb

1. B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co ctpenkamu 4 unm ¥ Boibpatb
«Other selections»:

ol

2. [na nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
3. KHonkamu co ctpenkamun 4 unu ¥+ Bbibpath «Reset scales»:

om0
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v Tllosasnsetcsa Tpe6OBaHMe CHATb EMKOCTb C BECOB.

FEemove the 3 04100
gqlazzes from scales.

EMTER-0OE STOP-EXIT

4. [na npoBepkun BecoB AnNd macen n YO-npucagku oTKpbITh
3aCNOHKY (22) Ha NeBOW CTOPOHE M CHATb EMKOCTM C BbICTpoaen-
CTBYIOLLNX MYQOT:

— eMKoCTb Ansa ceexero macna (19)
— eMKocTb Ansg Y®-npucagkm (20) n
— €eMKOCTb Ang otpaboTtaBwero macna (21)

Korga Bechl pasrpyxeHbl, ns noareepxaeHus Haxate ENTER.
Muraet TpeboBaHMe CHATb EMKOCTb C BECOB.

Ecnu nogperynupoBka Hyns ycnewHo npoBeAeHa, CHOBa NosBs-
eTCHa MeHI0 Bblbopa Ans BeCOoB.

5. YcrtaHoBUTb eMKOCTb 06paTHO B paboyee nonoxeHue:

Emkoctn gna macna (19) n (21) n Y®-npucagkm (20) npucoeanHnTb
K BbICTPOOENCTBBYOWMM MyTaM U 3aKpbITb 3aCNOHKY (22).

6. [nsa Bo3Bparta B MEHIO pexuma roToBHOCTM ABa pasa HaxaTb STOP.

348 m



VAS 581 001A CepBuUcCHbIe paboTbl

9.3

3ameHa hmneTpa-ocywumTens

1.

Sl Y

B 6a30BOM MeHI0 KHOMKamu co ctpenkammn 4 unn + Bbibpatb
«Free selectiony:

Ooomd

[Ona nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.
MponyctuTtb 3anpoc «CAR DAT» n . 4.
BoibpaTtb «Rec/Recycling phase».

«Pressure increase test time» yctaHOBUTb Ha «1».
[na nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

OTmeHuTb Bblibop «Vacuum phase» nocpeactsom «No».
[na nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

OtmeHuTb BbibOp «Filling phase?» nocpeactesom «No».
[na nogTeepxaeHna Haxatb ENTER.

BbibpaTb «Process start ?».
Ina noateepxaeHnsa HaxaTb ENTER.

CepBUCHbIE LUNaHr ONOPOXHAKTCA, U aKTMBUPYETCS 6Ga3oBOE MEHIO
AirConService Center. Komnpeccop cosgaet HebonbLLIOEe BHYTPEH-
Hee paspexeHue, bnarogaps Yemy ounsTP MOXHO 3aMEHUTb C
MWUHUManNbHbIMW NOTEPAMM XNagareHTa.

NPEOYNPEXOEHUE!
Mepepn oTkpbITHEM KOpnyca BbikntounTe AirCon Service Center 1 BbiTa-
LMTE CETEBYIO BUIKY N3 PO3ETKM.

9.

BbikntounTb npnbop.

10. BbITAHYTb CETEBYIO BUIIKY.
11. CHATb 3aQHIOK0 KPbILLKY.

Cnen,yrou.l,vle onepaunn paspellaeTca BbINOJTHATL TOJIbKO cneunanun-
CcTam.
HocuTb 3aWmTHbIE pyKaBuubl 1 3alLUATHbIE OYKW.
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12. BbIBUHTUTE BUHT (D) 13 gepxatensa n BbITalwmUTb UNLTP-OCYLIN-
Tenb, yaepXueas ero npsimo.

13. 3ameHnTb KonbLa kpyrnoro ceveHus (E). MNepen moHTaxom cmasaTb
HOBbI€ KOnbLia KPYrnoro ceveHns XornoannbHbIM Macriom.

14. YcTaHOBUTb HOBbIV OCYLUUTENb U 3aTSAHYTb BUHT C MOMEHTOM
3aTsHkkn He bonee 15 Hw.

15. BCcTaBuTb CETEBYIO BUSIKY.
16. Bkntountb npmnbop.

v/ T1pnbop BbINOMHAET CaMOMNPOBEPKY.
17. YCTaHOBUTb KPbILLKY Ha MeCTO.
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9.4 O6cnyxuBaHue punbTpa

YKA3AHUE

[Mocne BbINOSTHEHUSA CEPBUCHBIX PaboT Bbl 4OMMKHBLI yAannTb cepBuC-
Hble co0bLLEHNS (COPOCUTL CHETUMK Ha HyIb). [1ns 3TOro nepenanTte

B MeHto «Other selections» — «Service» v BBeante koa «7782». KHon-
Kamu co cTpenkamu 4 unum ¥+ BblbpaTb Tpebyemyto 3anucb 1 NnoaTBep-
anTb Haxxatem ENTER. CnegoBath ykaszaHusiM Ha gucnnee u
yoepxusatb kKHorky ENTER Haxatoun 3 cekyHabl. Haxatnem STOP
BEPHYTbCS K NpeabiayLemMy Bbldopy.

Mpwn 3ameHe omnbTpa cyeTunk «R1234 from system» gormkeH 6biTb
cOpoLUeH Ha Hynb.

Mocne 3ameHbl pynbTpa BbINOAHUTE KOHTPOSb FEpMETUYHOCTU (CM. 1.
«lMpoBepka repMeTUYHOCTU» Ha CTp. 347).

FlaEsgd Trom SuUsten

«R1234 from system» yka3blBaeT, CKONbKO rpaMMoB xragareHTta 6bino
OTCOCaHO U3 KOHAULMOHEPOB C MOMEHTa nocnegHero cbpoca (cMm. gaty)
yepes NyHKT MeHto «Short selection» nnun tTakke «Free selectiony».

b from tank

«R1234 from tank» ykasbiBaeT, CKONbKO rpaMMOB XfagareHTta 6bisio
[onuTto B npnbop ¢ MOMeHTa nocrnegHero cbpoca (CM. aaTy) 4epes NyHKT
meHio «Int. vessel filling».

«R1234 to system» yka3sbiBaeT, CKOMbKO rpaMMOB XnagareHTta obino
BBEEHO B KOHOAULMOHEPBI C MOMEHTa nocnegHero cbpoca (cMm. aaty)
yepes NyHKT MeHto «Short selection» unu Takke «Free selection».

«Vacuum time» yka3sblBaeT, CKONbKO BPEMEHMW BaKyyMHbIA HAacoC
Haxogurcs B paboTe ¢ MOMeHTa nocnegHero cbpoca (cm. aary).
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9.4.1

9.4.2

9.5

T
i

«Service completed» ykasbiBaeT KONMMYECTBO CEPBUCHbIX PabOT, KOTO-
poe 6bIfo BLINOMHEHO C NOMOLLbIO NpMbopa ¢ MOMEeHTa NocrneaHero
cbpoca (cm. gaty).

BBog koaa chunsTpa

[ns cbpoca cyeTumka comnbTpa TpebyeTcsa BBOA 12-3HAa4HOro koaa.
OTOT YHUKanbHbIN KOA yKa3zaH Ha HOBOM hunbTpe. B MeHo BBoga noss-
ngaetca TpebosaHne «Code entry». Ecnun He BBecTu koA, To npnbop
BbIBOANTCA U3 paboTbl. Kaxkabi ko4 PyHKLMOHMPYET TONbKO OAMH pas.

KoHTpornb repMeTu4HOCTHU

Mocrne 3aMeHbl UnbTPa BbINOMHUTE KOHTPOSb repMETUYHOCTI Aony-
LLeHHbIM N3MepUTENbHbIM NPUGOPOM.

KannbpoBka gaTtumka gaBneHus

YKA3AHUE

[ns npaBMnbHOro M3MepeHnst gaBneHus TpebyeTcs npaBubHas
KanubpoBKa gaTynka AaBneHus.

Kanubposka TpebyeTcs:

Kakable YeTblpe Hegenu,

nocne BcTpscok npubopa AirConService Center,

nocrne KaXxgon 3amMeHbl Macrna B BaKyyMHOM Hacoce,

€Crnv Ha aucnnee ykasbiBaloTCs HenpaBaonogobHble 3HaYeHUs
AaBIEHUS.

1. B 6a3oBOM MeHI0 KHOMKamMu co cTpenkamun 4 nnu ¥ BoibpaTb
«Other selections»:

oB00

2. CTpaBuTb U3 CMCTEMbI AaBneHNe (Kak onmcaHo B . «3ameHa
dunbTpa-ocywmnTenay Ha ctp. 349).

3. [Onsa noatBepxaeHus Haxxatb ENTER.
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4. KHonkamu co cTpenkamu 4 nnu ¥+ BblbpaTb «Servicey:

Int. wvessesl 1ling ]
F1 O
scales ]
erice [ |
5. [ns noateBepxaeHus HaxaTtb ENTER.
6. BecTn naponb «2224».
7. TogTteBepanTtb BblbOp «Pressure transducer» Haxatnem ENTER.
8. CneposaTb ykasaHusM Ha gucnnee:
— OT1BUHTUTL cepBUCHbIE Myd Tl (14) 1 (15) OT cepBUCHbBIX
wnaHros (12) n (13).
— C knaBuatypsbl yrnpasneHuns (8) BBECTM MIHOBEHHOE 3HaYEHME
aTMmocepHoro gasneHus n noareepantb Haxxatnem ENTER.
YKA3AHUE

MrHoBEeHHOE 3Ha4eHne aTMocdepHoro gasneHus B Bawem
pernoHe MoXxHo HanuTu B IHTepHeTe, Hanpumep, Ha cante
http://www.meteo24.de/wetter/.

9. Tlocne ycnewHoro BbinonHeHus kanmbposku HaxxaTb ENTER, 4To6bI
BbINTU N3 MEHIO.

10. [lns BO3BpaTa B MEHIO pexMma roTOBHOCTU ABa pa3a HaxaTb STOP.

11. CepBucHble mydThl (14) 1 (15) HABUHTUTL PyKaMn Ha CEPBUCHbIE
wnaHrn (12) n (13) — npu 9TOM y4nTbIBaTb MapKUPOBKY CUHETO U
KpaCHOro LiBeTa Ha CEPBUCHbLIX MyddTax W LUMaHrax.
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9.6 3amMeHa macna BaKkyyMHOro Hacoca

NMPEAYNPEXOEHUE! OnacHOCTb ANns XXU3HU U3-3a NOpaXeHus
3NEKTPUNYECKUM TOKOM

[MpMKOCHOBEHME K HEM3ONMPOBAHHBIM YaCcTM MOXET NPUBECTH

K Cepbe3HblM TpaBMaM.

Mepepn oTkpbITHEM KOopnyca BbikntountTe AirCon Service Center

1 BblTalLUTE CETEBYIO BUSKY U3 PO3ETKM.

AirCon Service Center MOXeT pEMOHTUPOBATLCA TOMBbKO MEPCOHANOM,
YNOHOMOY€EHHbIM KoMnaHnen Dometic.

1. Tlepen 3ameHoON Macna ocTaBbTe BaKyyMHbI HAcoC paboTtaTb nNpu-
6nuantenbHo Ha 10 MUHYT (BPYYHYO NOCPEACTBOM BbiGOpa MEHIO).

v Cnepaytolume onepaummn paspeLlaeTcs BbiNONHATb TOMbKO crneuuanu-
|m cTam.

2. [JeMOHTMpOBaTb NMUUEBYIO NAHENb:
BbIBUHTUTL BUHTLI (D) naHenu ynpaBneHus n OTKMHYTb €€ BEPX.
3areM BbIBMHTUTb BMHTLI (E) nog nuueson naHenbo 1 CHAThb ee.

——

il

VAS 581 001

R 1234y¢
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3. EmkocTb 06beMOM He MeHee V2 N yCTaHOBUTL Nog,
AirConService Center. Macno n3 BakyyMHOro Hacoca CrnmBaeTcs
yepes otBepcTue () B ocHoBaHum npmnbopa.

4. BbIBMHTUTb NPOOKY MacnoHanueHoro oteepctus (G).

5. [ns cnuBa macna BbIBUHTUTb NPOOKY MacnoCcnMBHOIO
otBepcTus (J).

6. Korga macrno nosmHOCTbLIO CTEKIT0 U3 Kopryca Hacoca, BBUHTUTb

npobKy macnocnmeHoro otsepcTus (J).

7. Csexee macrno gonutb A0 cepeaunHbl cmoTpoBoro ctekna (H) n
BBUHTUTb NPOBKY MacnoHanueHoro otsepctus (G).

8. YcrtaHoBUTb JIMUEeBYIO NaHerb 1 NaHesnb yrpaBneHna 1 BCTaBUTb
BUIIKY B PO3ETKY.

YKA3AHUE

[Mocne BbINONTHEHUSA CEPBUCHBIX PaboT Bbl 4OMMKHBLI yAannTb cepBuC-
Hble coobLeHns (COPOCUTb CHETUMK Ha Hynb). [Ina aToro nepengnte

B MmeHio «Other selections» — «Service» 1 BBegute kog «7782». KHon-
Kamu co cTpenkamu 4 unm ¥+ BblbpaTb Tpebyemyto 3anmcb 1 NnoaTBEpP-
anTb Haxxatnem ENTER. CnegoBatb ykasaHusiM Ha gucnee u
yoepxumaTtb kHonky ENTER Haxaton 3 cekynabl. Haxxatnem STOP
BEPHYTbCS K NnpeabiayLemMy Bolbopy.

Mpn 3ameHe macna BakyyMHOro Hacoca Heob6xogmMmMo copocuTb Ha
Hynb cyeTumk «Vacuum timey.
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«R1234 from system» yka3blBaeT, CKOMbKO rpaMMOoB xnagareHTta 6bino
OTCOCaHO M3 KOHOVLMOHEPOB C MOMEHTa npoun3soacTea npubopa (cMm.
aaTty) yepes nyHKT meHto «Short selection» unu takke «Free

selection».

FE1Z259 Trom fTank

BT/EZ1T

)
L

«R1234 from tank» yka3sbiBaeT, CKOfbKO rpamMMOB xfnagareHta 6bi1n1o
aonuto B npmbop Yepes NyHKT MeHio «Int. vessel filling».

1254 to =yst

L]
h

«R1234 to system» ykasbiBaeT, CKONbKO rpamMMOB XJlagareHta 6bin1o
3annTo B KOHAMUMOHEPBI Yepe3 NYHKT MeHto «Short selection» nnn

Tarkke «Free selection».

«Vacuum time» ykasblBaeT, CKONbKO BCEro BPeMeHW BakyyMHbIA Hacoc

Haxoawuncs B pabore.

Sepruice completedds

Muimber

[an ]
fan)
=
{3
=

A |

«Service completed» ykasbiBaeT KONMYECTBO CEPBUCHBIX paboT,
KOTOpOE BbIfI0 BLINOSTHEHO C NOMOLLLIO Npubopa.
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9.7 NMNoka3aHusa cYEeTUYNKOB

YKA3AHUE

Mpnbop coxpaHsaeT pasnnyHbie NOKa3aHus CHETYMKOB. [1N4 Bbi3oBa
CYMMapHbIX 3Ha4YEHUN — TEKYLLMX, C MOMEHTA NPON3BOACTBA
npubopa — nepengute B MeHo «Other selections» — «Service»

n BBeauTe kog «7783». KHonkamu co ctpenkamun 4 unu ¥+ BbibpaTtb
Tpebyemyto 3anuce.

OTN NOKa3aHUA CHETYMKOB HE BO3MOXHO COpOCUTL Ha Hynb. Ong
AocTyna K copacbiBaeMbIM MOKa3aHMsIM CYETYMKOB BBEAUTE B MEHIO
«Service» ko «7782». CMm. Takke rn. «3ameHa macna BakyyMHOro
Hacoca» Ha CTp. 354 unu rm. «3ameHa punbTpa-oCcyLUINTENS» Ha
cTp. 349.

«R1234 from system» yka3biBaeT, CKOfIbKO r[paMMOB xnagareHta obino
OTCOCaHO 13 KOHANLMOHEPOB C MOMEHTa nocnegHero cbpoca (cMm. aaty)
yepes NyHKT MeHto «Short selection» unu Takke «Free selection».

«R1234 from tank» ykasbiBaeT, CKONbKO rpamMMOB XragareHTta Ob1sio
AonnTo B Npmbop ¢ MOMeHTa nocnegHero cbpoca (CM. gaty) Yepes nyHKT
meHio «Int. vessel filling».

«R1234 to system» ykasbiBaeT, CKONIbKO rpamMMOB XflagareHTta 6bi151o
3anuTo B KOHAMLUMOHEPBLI C MOMEHTa nocregHero cbpoca (cm. garty)
yepes NyHKT MeHto «Short selection» unu Takke «Free selection».

«Vacuum time» ykasblBaeT, CKONbKO BPEMEHWN BaKyyMHbIW HACOC HaxXo-
aunncs B paboTte ¢ MOMeHTa nocnegHero copoca (cm. aaty).
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9.8

L1
i

«Service completed» ykasbiBaeT KONMMYECTBO CEPBUCHbIX PabOT, KOTO-
poe 6bIfo BLINOMHEHO C NOMOLLbIO NpMbopa ¢ MOMEeHTa NocrneaHero
cbpoca (cm. gaty).

Koppekuus sanmBaemMoro o6sema aons ANUHHbIX
CEePBUCHbIX LUJIAHIOB

YKA3AHUE

® Ecnun ansa npnbopa ncnonb3yTcs ANTMHHbIE UM KOPOTKME CepBUC-
Hble LUIaHrM, To Heobxoaumo cornacoBaTh 3anMBaeMbli 06bEM C
OJMHOW HOBBIX LLSTAHIOB.

® CepBUCHbIE LWNAHMM AN CTOPOHbI BbICOKOIO W HU3KOro AaBieHUs
BCerga AoSKHbl UMETb O4MHAKOBYIO ANMHY, B NPOTUBHOM Criyvae
HEBEPHO pacCYMUTbIBAKOTCA 3anmMBaeMble 06BHEMBI.

1. B 6a30BOM MEHIO KHOMKamu co ctpenkamu 4 unm ¥ Boibpatb
«Other selections»:

B0

2. [na nogteepxaeHna Haxatb ENTER.
3. KHonkamu co ctpenkamu 4 nnu ¥+ BblbpaTtb «Service»:

mOg

[Onsa nogteepxaeHna Haxate ENTER.
BeecTtu naponb «7732».

BBecTu AnuHy WwnaHra B CaHTUMETpPaXx.
[nsa nogTeepxaeHna Haxate ENTER.

N o Ok
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9.9

BbinonHeHMe 06GHOBNEHUA NPOrpaMmmbl
yepes USB

O6HoBneHne nporpammsbl BbinonHsetcsa ¢ USB-HakonuTens.

YKA3AHUE
USB-Hakonutenb JormkeH b6biTb 0ThopMaTnpoBaH ¢ hanrnoBon CUCTe-
mon FAT32.

Mpw 0GHOBREHNM NpOrpaMMbl crieayroLLme AaHHbIe COXPaHATCS BO
BHYTPEHHEN NaMSITU CTaHUUW:

® Tekyuwee nporpammHoe obecnederHne ansa AirConService Center

® Tekywas 6a3a gaHHbIX CO BCEMW OCHOBHbLIMU TUNaMmn aBTomobunen
N COOTBETCTBYIOLLME 3annBaemMble 00bEMbI

Bbl MOXXeTe 06HOBUTL NporpaMmmy 1 6a3y AaHHbIX HE3aBUCUMO ApYr OT
Apyra.
1. CkonupoBaTb TEKYLLY BEPCUIO NporpaMmbl Ha USB-HakonuTens.

2. BctaButb USB-Hakonutenb B USB-nopt (17) v BKAouMTE
YCTPOWNCTBO.
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v CtaHums vwet Ha USB-HakonuTene HoByto Bepcuto. Ecnn npo-
rpamma Ha USB-HakonuTtene 6onee HoBasi, TO NOSIBASIETCA Crieayto-

Lee MEeHIO:

Ecnun 6a3a gaHHbix Ha USB-Hakonutene 6onee HoBas, TO NOAABNA-
eTcs crnenyoLlee MeHo:

=

=

s [T]

oo

e
-

L.

TekyLiasa Bepcusi oTobpakaeTcsi B CaMOW HMXXHEWN CTPOKE Ha YEPHOM
doHe.

3. [nsa obHoBneHus nporpammbl unu 6asbl AaHHbIX HaxkaTb ENTER.

v CtaHums otobpaxkaeT BbiNosiHEHNE OOHOBEHMS:

3aTtem cTaHums nepes3arnyckaeTcad, U NoABNAEeTCA MEHI0 pexXnma
oXngaHwus.

4. BbiHyTb USB-HakonuTens.

v CtaHums rotoBa k pabore.
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9.10 3ameHa Gymaru gna npuHTepa

1. [nsa 3ameHbl pynoHa 6ymaru B npuHtepe (16), oTKpbIThb KpbILKy (K).

2. YNOoXuTb HOBbIN pySfioH Bymaru u 3akpbiTb KpbILwKy (K).

9.1 3ameHa eMKOCTM AnAa oTpabdoTaBLllero macna

YKA3AHUE

® 3amMeHsIiTe EMKOCTb Arsi OTpaboTaBLLero macna v KonbLo Kpyrioro
CeYeHusi B KpblLLKe Kaxable 6 MecsueB.

® Ecnv eMKoCTb Ansi oTpaboTaBLUero Macrna noBpexaeHa, To
He3ameanuTenbHO 3aMeHnTe ee.

EmkocTb ansa otpaboraslwiero macna (21) repmeTudHa gaxe npw paspe-
XEeHUN 1 n3bbITOYHOM AaBneHuun. [NpegoxpaHuTenbHbIn kKnanaH obecne-
4YMBaeT HagexXHy paboTy.

EmkocTb ans otpaboTaBLiero macna HeobxoaumMo 3aMeHsITb Kaxable
6 mecsues.

1. OTKpbITb 3aCNOHKY (22) Ha NEBON CTOPOHE N CHATb EMKOCTb AN
oTpaboTtasLwero macna (21) c 6eicTpogencTeytowen MydTbI:
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2. Otnyctntb XoMyT (M) 1 cHATb KpbIWKy (N).

3. 3ameHuTb eMKoCTb Ans otpaboTtaswero macna (O) 1 KonbLo Kpy-
rnoro cedeHus (P).

b (P)

o8

4. [lpu yctaHoBke kpbiwku (N) cnegmTb 3a NpaBUNBHOCTLIO NMONOXEHUS
BbicTyna (Q).

5. EmkocTtb gns otpaboTtaBulero macrna Hagetb Ha GbICTpOaenCTBYHO-
Ly MydTy.
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9.12

10.1

10.2

10.3

LX<

UucTtka n yxon

® [Ipn HeOBXOANMOCTM, OUMCTUTE KOPNYC BNAXXHON TpANkon. Ecnu Tpe-
ByeTca, MOXXHO A06aBUTb HEMHOMO CPeACTBa AN MbiTbsl NOCyAbl. He
NCnonb3ynTe pacTBOPUTENU U abpasnBHbIE YNCTSALLME CpeaCcTBa.

® PeryndpHo npoBepsanTe cepBucHble waHrm (12) n (13) n cepBucHbie
mMydThl (14) 1 (15) Ha NnpeameT noBpexaeHui. B cnyyae nospexae-
Hun He BBogmTe AirConService Center B paboTy.

YTunusauus

BHUMAHME! 3awuwaiime okpyxarouyro cpedy!

Bce paboune XnakocT U KOMNOHEHTbI AOMKHbI ObITb YTUNM3MPOBAHbI
TONbKO KBanuuLUMpoBaHHbIM NEPCOHaNoM B COOTBETCTBUM C HaLMO-
HarnbHbLIMW NpaBUIaMu.

YTunusauma cobpaHHbIX XXUOKOCTEeN

® OTpaboTaBLiee Macno ABAAeTCcs cneunanbHbIMM OTX04aMM.
® He cmelumnBaliTe oTpaboTaBLlee Macno ¢ APYrMMU XKUOKOCTSIMMU.

® [lo yTunusaumm xpaHute otpaboTaslLuee Macro B NOAXOASLLNX
€MKOCTSX.

YTunmusauua ynakoBo4yHOro martepuana

® YNakoBOYHbIN KapTOH choanTte B NYHKT NpnemMa MakynaTtypbl.

® [1nacTMKOBYIO YNakoBKY BblKMHbTE B COOTBETCTBYHOLLMIA MYCOPHbIN
KOHTEWNHep.

YTunusauuma oTcnyxmBLUero CBom Cpok npubopa

® Ecnu Bbl OKOHYaTenbHO BbiBoauTe npmbop AirConService Center 13
aKcnnyaTauumn, BHa4ane OnopoXXHUTE ero OT BCEX XUOKOCTEN U
YTUNN3NPYNTE UX B COOTBETCTBUM C HALMOHANbHLIMK NpaBunamMu.

® YTuUnuaupymnTte nsgenve B COOTBETCTBUM C HALMOHaNbHbIMU HOP-
MaMu cunamm KBannnumpoBaHHOro nepcoHana unu obpatnTteco
B CEPBUCHYIO CNyX0y.
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VAS 581 001A

11

YTto menartb, ecnu...?

Ha gucnnee nosiBnsaetcs
«Warning!

Internal vessel
overpressure!»

HopmanbHoe coobLieHne Bo
BpeMs npotecca
puycamnknuHra.

[na npogornmkeHna Haxatb
ENTER Ha Tpu cekyHapbl.
Ecnu coobLleHne nossns-
eTcs MOBTOPHO, 06paTnThCS
B CEPBUCHYHO Cry>Oy.

Ha gucnnee nosiBnsgercs

«Warning!
Internal vessel fulll»

BHyTpeHHAsA eMKOCTb Ans
XJflagareHTa CruLwKoM Mos-
Hag ans Toro, YTo6bl MOXHO
ObINI0 YMECTUTL B HEW OTCa-
CblBaeMbli 06bEM.

Copepxmmoe BHYTpeHHew
€MKOCTW AN XnagareHTa
OMOPOXHUTb JOSMKHLIM 0bpa-
30M.

Ha gucnnee nosiBndercsd
«Warning!

Pressure inside the A/C
system.

Recovery start!»

HopmarnbHoe coobuieHne
B Hayarne npolecca Bakyy-
Musaumn. B koHauumnoHepe
ellie uMmeeTcs JaBneHue.

Hukaknx mep He TpebyeTcs.
lNpouecc aBToMaTnyecku
npoaosPKaeTcs.

Ha gucnnee nosiBngercsd
«Warning!

Pressure inside the A/C
system!»

CoobLLeHne BO BpeMS NPo-
Liecca BakyyMu3auum.

B koHOMUMOHepe nmeetcs
AaBneHue.

Hukaknx mep He Tpebyetcs.
lNpouecc aBToMaTnyeckn
npoaosPKaeTcs.

Ha gucnnee nosiBngercs

«Not enough vacuum!
Carry on?»

CoobLLeHne BO BpeMs Npo-
Liecca BakyymMusauum, ecrnm
AaBrneHne B KOHOMLUMOHEPEe
yepes 8 MUHYT cocTaBnsieT
6onee 50 mbap.

[MpoBepuTb KOHANLNOHEP Ha
npeamer yTeyek n coeguHe-
Hus1 AirCon Service Center Ha
KOHOULMOHEpE.

Ha gucnnee nosiBnsgercs

«AIC system leakage!
Carry on?»

Coo0LeHne B KOHLE Npo-
Lecca Bakyymmsauuun. Kon-
ANLMOHEP UMEET NoTepu
Bakyyma cBbiwe 120 m6ap 3a
KOHTPOSbHOE BpeMs.

MpoBepuTb KOHANLIMOHEP Ha
npeaMeT yTeyek u coeguHe-
HMa AirCon Service Center Ha
KOHAMLMOHEpE.

Ha gucnnee nosiBnsgercs

«Drained oil glass
emptying!»

CoobLeHne Bo BpeMs Npo-
Liecca oTcoca unm
pucanknuHra, ecnv 6onee
150 mn oTpaboTtaBLuero
Macra HaxoauTCsi B EMKOCTU
ANsi Hero.

Copaepxxmmoe eMKoCTU anst
oTpaboTaBLlero macna yTu-
nn3nMpoBaTb COOTBETCTBYIO-
WM obpasom.

Ha gucnnee nosiBngdercsd

«Warning!
Not enough vacuum for
injection!»

CoobLLeHne BO BpeMS NpPo-
Liecca 3anoriHeHus, ecnu
BaKyyma B KOHOAWLMOHEPE He
[AOCTaTOYHO AnNs 3aBeplLue-
HWs1 NpoLecca.

lNpoBepuTb KOHOMLMOHEP Ha
npeaMeT yTeyek u coegmHe-
Hua AirCon Service Center Ha
KOHOMLUMOHEpE.
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YTto menatb, ecnu...?

Ha pucnnee nossndaercd

«Quantity too large.
Fill internal vessel!»

CoobLueHne BO BpeMs BBOAA
npouecca, ecnm Konum4ecTea
XnagareHTta BO BHyTPEHHEMN
€MKOCTU He A0CTaTo4YHO Ans
3aBepLLEHMS npoLecca.

3anonHNUTL BHYTPEHHIO
€MKOCTb XJlaJareHToMm.

Ha pucnnee nossnsercs
«Not enough UV. Add!»

Coo0buieHne Bo BpeMs BBOAA
npoLecca, ecnv KonmyecTtea
Y®-npucagkm He gocrta-
TOYHO OJ1S 3aBEPLUEHUS NPO-
Lecca.

3anonHUTbL eMKOCTb YO-npu-
cagKow.

Ha gncnnee nossnsercs
«Not enough oil. Add!»

CoobLLeHne Bo Bpemsl BBoaa
npoLecca, ecnm Konum4ecrTea
CBEeXero Macna He gocra-
TOYHO ANS 3aBepLLEHMS NPO-
Liecca.

3anonHUTb EMKOCTb CBEXUM
MacsioM NoaxoasLero
coprTa.

Ha pucnnee nossndercd

«Max. filling time
exceeded! Carry on?»

CoobLueHne BO BpeMS NPo-
Liecca 3anosiHeHUs, eCnu He
MOXeT ObITb 3an1TO ycTa-
HOBIEHHOE KONMMYecTBO XNa-
AareHTa.

MpoBepuTb CBOGOOHBIV NPO-
XOA4 WTYyLepoB
AirCon ServiceCenter.

Ha pucnnee nossnsercs

«External tank empty or
closed valve. Check!»

Coo0LLleHne B Havyane nnm
BO BPEMS HAMOMHEHUS BHY-
TPEHHEN EMKOCTM ANis xna-
jareHTta, ecnu
yCTaHOBMEHHOE KONMMYEeCTBO
XnagareHTta He MOXET ObITb
AOCTUTHYTO.

[NpoBepuTb, UMeeTcs nn BO
BHELLUHEN eMKOCTHU eLle
[JOCTaTOYHO XnagareHTa, unm
NPOBEPUTL, OTKPbITHI NI Kna-
naHbl HA BHELLHEN eMKOCTU C
XnagareHToMm.

Ha pucnnee nossnsercs

«Change the equipment
drier filter! Go on?»

Coo0LeHne npu BKIOYEHUMN
AirConServiceCenter.

Kak MmoxHo bbicTpee 3ame-
HUTb BHYTPEHHUI OUNLTP
(cm. m. «3ameHa dunsTpa-
ocywmtens» Ha cTp. 349).
[na nponycka HaxaTb
ENTER Ha 3 cekyHapl.

Ha gucnnee nosiBnsercs

«Change the vacuum pump
oil! Go on?»

CoobLLeHme nNpu BKITHOYEHUN
AirConServiceCenter.

Kak MoxHoO ObicTpee 3ame-
HUTb Macno B BaKyyMHOM
Hacoce (cMm. rm. «3ameHa
Macna BakyyMHOro Hacoca»
Ha cTp. 354).

[ns nponycka HaxaTb
ENTER Ha 3 cekyHapl.
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Ha gucnnee nosiBngercsd

«Printer not in line!
Carry on?»

CoobLueHne ykasbiBaeT Ha
HencnpaBHOCTb NPUHTEpPA.

lNpoBepuTb, UMeeTca nn

B NpuHTEpe Oymara.
MpoBepUTb, BKIHOYEH NN
NpUHTEpP (KenTbI cBETOAMOLA,
AOMKeH HenpepbIBHO CBe-
TUTbCSA).

MpoBepuTb, NPaBUBLHO NN
3aKpbITa KpbILLKA.

Ha auncnnee nNnoaBndAeTcd
«Error 01»

XnapareHT Obin BBEAEH A0
3aBepLLEHMs npoLecca
oTcoca.

[NoBTOPUTL NpoUecc OTCoCa;
npwv 3TOM He npepbiBaTb Npo-
Llecc oTcoca.

Ha gucnnee nosiBngdercsd
«Error 02»

HerepmeTnyeH koHanUmMo-
Hep. B koHOuLKMoHepe elle
MMEETCSA XINMafareHT.

YCcTpaHuTb HerepmMeTmny-
HOCTb.

Ha gucnnee nosiBnsercs
«Error 09»

Matpy6bok HM3Koro gasne-
HUS BO BPEMS MPOMbIBKN HE
NpUcoeauHeH K MPOMbIBHOMY
Gaky.

LLInaHr H13Koro aasneHns
NPUCOeNHNTDb K I'IpOMbIBHOIZ
KamMmepe N OTKPbITb BEHTUIb.

Ha gucnnee nosiBngercsd
«Error 10»

Bo Bpems «Software test»
(MporpamMmHON NPOBEPKK)
AaBneHne He 6blno yMeHb-
LLIEHO OOCTaTo4YHbIM 06pa-
30M.

MaHoMeTpbl NokasbiBaloT
ocTaToyHoe AaBreHue?
MpoBepuTb KaNUBPOBKY AaT-
yYumka gaBneHus.

MpoBepuTb AaBNeHNe BO
BHYTPEHHEM GannoHe.
MpoBepuTb paboTy KoMMpec-
copa 1 COOTBETCTBYHOLLMX
3MEeKTPOMAOrHMTHBIX Knana-
HOB.

Ha gucnnee nosiBnsgercs
«Error 11»

Bo Bpems «Software test»
(MporpammHon NPOBEPKN) He
ObIn10 cnuTo oTpaboTtasLuee
macro.

I'IpanmbHo YCTaHOBUTb
€MKOCTb Ansd OTpa6OTaBLIJeFO
macna.

npOBepl/ITb JIErKOCTb X04a
ANEeKTpoOMarHnMTHOro Kna-
naHa.

MpoBeputb paboTy BECOB.

Ha gucnnee nosiBnsgercs
«Error 12»

Bo Bpems «Software test»
(MporpamMmmHoNn NPoOBEPKU) HE
ObIn 0TOBpPaH xnagareHT u3
BHYTpeHHero 6aka.

MpoBepuTb KanBpoBKy AaT-
yYMKka gaBneHus.

MpoBepUTb, OTKPLIT NN BEH-
TWUIb BHYTPEHHEro 6aka.
MpoBepuTb peayKUMNOHHbIN
KnanaH.

Ha auncrnnee nNnoaBndaeTcd
«Error 20»

Komnpeccop HegocTaTtouHo
YMEHbLUW BHYTPEHHEE AaB-
nexve.

MpoBepuTb paboTocnocob-
HOCTb KOMMpeccopa u aaT-
yvKa AaBreHus.
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YTto menatb, ecnu...?

Ha pucnnee nossndaercd
«Error 21»

HerepmeTunyeH wnaHr
HW3KOro AaBneHnst Unm
npucoeguHeH (nycTomn)
KoHOuUWoHep. He yaanock
AOCTWYb BaKkyyma.

OTcoeanHnTb CEPBUCHBIN
LUSIaHr OT CUCTEMBI.

Ha gucnnee nossnsercs
«Error 22»

HerepmeTunyeH wwnaHr
BbICOKOIo AaBMEHNS UNK
npucoenuHeH (MycTomn)
KoHOuunoHep. He yoanocb
AOCTWYb BaKyyma.

OTCOEAMHUTL CEPBUCHBIN
LLMaHT OT CUCTEMBI.

Ha gncnnee nossnsercs
«Error 23»

BakyyM He JOCTUTHYT.

MpoBepuTb YCTPOMUCTBO U
€MKOCTb A5 oTpaboTaHHOro
Macna Ha Hanuuue npore-
Yek.

MpoBepuTb paboty
BaKyyMHOro Hacoca.

Ha pucnnee nossnsercs
«Error 24»

Poct gaeneHus Bo BpeM4A
NPpoOBEPKN BakyyMa.

MpoBepuTb repMETUYHOCTb
npubopa.

Ha pmucnnee nossndercd
«Error 25»

HepoctaTto4yHoe gaBrieHne
ANs NPOBEPKM AABIEHMUS
XnagareHTa.

lNpoBepuTb repMETUYHOCTb
npunbopa.

MpoBepuTb ypoBEHDb XNaga-
reHTa.

Okpy>xatoLas Temneparypa
npesbiwaet 10 °C?

Ha pucnnee nossnsercs
«Error 30»

MageHne naBneHust BO
BPEMS NPOBEPKMU
repMeTUYHOCTMU.

MpoBepuTb repMETUYHOCTb
npubopa.

Ha auncrnee nodBrdeTcd
«Error 35»

OcTtaTo4yHoe gaBneHune
B KOHOULMOHEpE.

OTcocaTtb xnagareHT n
BaKyyMUpOBaTb.

Ha gucnnee nossndercs
«Error 40»

MageHve naBneHus BO
Bpemsl NPOBEPKU Noa AaBne-
HUeM.

MpoBepuTb KOHAMLMOHEP U
COEAIMHEHUSI Ha NpeaMeT
HEerepMeTUYHOCTW.

Ha auncrinee nodBrdeTcd
«Error 41»

NageHvne gasneHus BO
BpeMS NpOBEPKN Nog AaBne-
HUeM.

[NpoBepuTb KOHOMLIMOHED U
coeguHeHna Ha npegmet
HerepmMeTUYHOCTMU.

Ha pucnnee nosBndercd
«Error 42»

NageHve gaBneHus BO
BPEMS NMPOBEPKU NoAd AaBne-
HUEM.

lNpoBepUTb KOHOMLIMOHED U
coefuHeHNs1 Ha NpegMmeT
HerepMeTu4HOCTH.

Ha gncnnee nossnsercs
«Error 43»

YCTpoNCcTBO He yaanoch
HaCTOSbKO YMEHbLUUTL AaB-
neHuve, 4Tobbl Ha4yaTb pasy
BaKyyMUpPOBaHWS.

MpoBepuTb KOHANLMOHED U
COEAIMHEHUSI Ha NpeaMeT
HEerepMeTU4YHOCTW.
Mpoeeputb kannbpoBky aaT-
yvka AaBneHust.
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Ha gucnnee nosiBngercsd
«Error 52»

He 6bin HangeH/pacno3HaH
USB-Hakonutenb

BctaButb USB-Hakonutenb.

Yb6eantbes B ToM, YTo USB-

HakonuTenb Obin oThopma-

TMPOBaH C hanIIoBON CUCTE-
mom FAT32.

Ha gucnnee nosiBndercsd
«Error 60»

Mpn rmbpmngHom obenyxunea-
HMM (MPOMbIBKE CEPBUCHbIX
LUTAHroB rMOpPUAHBIM Mac-
1I0OM) He yaanocb JOCTUYb
BaKkyyma.

lNpucoeguHeHbl nNn cepeuUc-
Hbl€ WnaHrm K rmépmuaHomy
NPOMbIBHOMY Gaky?

[MpaBunbHO Ny ycTaHOBMNEH
rMopuaHLIN NPOMbLIBHOM 6aK?
MpoBepuTb coegnMHeHns Ha
npeameT repMeTuyYHOCTH

Ha gucnnee nosiBnsgercs
«Error 61»

PocT pasneHna npu rubpua-
HOM 06CnyXmnBaHum (Npo-
MbIBKE CEPBUCHbIX LUIAHIOB
rmépuaHbLIM Macriom).

MpucoegunHeHs! Nu cepBuUC-
Hbl€ LUMaHr K rmépmuaHomy
NpombIBHOMY Gaky?
MpaBuWnbHO N yCcTaHOBMEH
rMoépuaHbLIN NPOMbIBHOW H6aK?
OTKpbITbI NN CEPBUCHbIE
MYypThI?

Ha gucnnee nosiBnsgercs
«Error G1»

He ynanock yctaHoBUTH
CBA3b C aHANUTUYECKUM
mMopayrem.

MpoBepuTb coeanHeHMs.

CeeTtoguogpbl Ha mogyne
aKTUBHbI?

Ha gucnnee nosiBngercsd
«00001»

HectabunbHble pesynbsraThbl
N3MEPEHUN.

He npubnmxatb

K YCTPONCTBY BO3MOXHbIE
3MNEKTPUYECKNE UCTOYHUKM
nomex, Hanpumep, Mobusb-
Hble TernedoHbl UM cBapoY-
Hble annaparbl.

Ha aucrnnee noaBndeTcd
«00002»

Pesynbtathl nsmepeHunn
Hecopa3MepHO BbICOKM.

He npubnuxatb

K YCTPONCTBY BO3MOXHbIE
3MNEeKTPUYECKMNE UCTOYHUKM
nomex, Hanpumep, Mobunb-
Hble TenedoHbl U CBapoY-
Hble annaparbl.

Ha auncnnee noaBndaeTcd
«00003»

He ynanacb kannbposka
OKpY>KatoLLiero Bo3ayxa.

Ob6ecneunTb 4OCTATOUHYHO
BEHTUNALNIO YCTPOMCTBA.
BHavane otkavyatb BO3-
MOXHO BbIXOASALLMIN Xnaaa-
FeHT.

Ha auncrnnee nNnoaBndaeTcd
«00004»

YcTponcteo paboTaeT BHe
peKoMeHA0BaHHOro anana-
30Ha Temneparyp.

YCTpOMCTBO BBOANUTL

B paboTy Tonbko

B NOMELLEHMAX C COOTBET-
CTBYlOLLEN TemMnepaTypou
(10 °C -45°QC).
Ob6ecneunTb 4OCTATOUHYHO
BEHTUNALMIO.
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Ha gucnnee nosBngetcs lNMpoba xnagareHTa cogep- |Y0eouTbCsi B TOM, YTO MMe-
«00005» XXUT OOMbLLOE KONMNYECTBO  |€TCA AOCTaTOYHOe AaBne-
BO34yXa M1 KONmn4ecTso HWe xnagareHTa.
XnagareHTta CnuLIKoOM Mano |YéeamTtbcsl B TOM, YTO BCce
ANna nsmepexHns. coeguHUTENbHbIE LWaHmm
NpucoenuHeHbI, He neper-
HYTbl M OYMLLEHBI OT Macna.
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TexHn4yeckue gaHHbIe

VAS 581 001A

12 TexHn4YecKkue oaHHbIe

AirConServiceCenter
VAS 581 001A

ApT. Ne:

ASE 581 001 01 000

Pa3smepsb! (LuMprHa X BbicoTa X rnybuHa):

560 mm x 1300 mm X 650 mm

Bec:

100 «kr

GJ'IGKTDOI'IVITaHI/IeZ

230 B/240 B - 50 I'uy/60 Iy

OTcoc xnapareHTa:

30 kKr/uy

M pon3BoaAnTENIbHOCTb BaKyyMHOIro Hacoca:

5 aBTomobunen B Yac

MoLHOCTb repMeTMYHOIo KoMrnpeccopa: 0,32 kBt
Mpon3BognTENBHOCTL CyXOro unesTpa: 150 kr
Cpok rogHOCTM Macna ans BakyyMHbIX HACOCOB: 60y
lMNonesHbIn 06beM HakonNUTENs 3anoNHUTENBHOO 16 kr
umMnuHapa:

YpoBeHb Wwyma*: 62 ob (A)
TOYHOCTb 3NEKTPOHHLIX BECOB ANd XfagareHTa: +10r
TOYHOCTb 3NEKTPOHHLIX BECOB ANs oTpaboTtasLero/ +1r
cBexero macna:

TOYHOCTb 3NEKTPOHHLIX BECOB And Y®-npucagku: +1r

MakcumanbHO aonyctnuMmoe aaBrieHune:

oT —1 6ap go +20 6ap

MpyMeHuMbIN XNagareHT:

R-1234yf

MpnmeHumoe macno:

no6oe pedpukepaTopHoe
Macrio, Ucrosnb3yemoe

B aBTOMOBWNbHOM NMPOMBbILLI-
NEHHOCTK

MakcumanbHo gonyctumas paboyas Temneparypa:

ot +5°C po +40 °C

* CornacHo DIN EN ISO 3746, 3HayeHue 3ByKOBOM amMuccumn Ha pabovem mecte LpA
CTaHLMM TEXHMYECKOIO 06CY>XMBaHNA KOHANLNOHEPOB Oblfo onpeaeneHo
B pasnnyHbIx paboumx coctodaHusx. Kak cpegHue sHadeHns gb(A), Tak U MmakcumarnbHble
nukoBble 3Ha4YeHns A6(C) 3HaunTEeNbHO HUXE MakCUMaribHO AONYCTUMbIX 3HAYEHWUNA.

Pesynetathl usmepennin: 62 nb(A), 74 nb(C)
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Cxema noTokKa
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NMosacHeHuA
M Jewers
B1 PesepByap Y®-kpacutens

B2 Pe3epByap cBexero macna

B3 Macnootgenutenb / TeN00OMEHHUK

B4 PesepByap otpaboTtaHHOro macna

B5 PesepByap xnagareHTa

B6 Macnootgenuntens Komnpeccopa

B7 Macnootoenutenb, aHanm3

C1 Komnpeccop

EXT1 |BHellHee nogknioyeHne

F1 dunbTp rpybom 0UMCTKM

F2 dunbTp-ocyLInTENb

GA1 [a3oaHanuaatop

KU1 CepsuncHasa mydta H[
KU2 CepsucHas mydta B[]
L1 CepBucHbIn Wwinadr HL

L10 JInnusa nopgaym LE

L11 LLinaHr koHOeHcaTopa, KenTbln

L12 JInHna nogaymn xnapgareHTa

L13 JlnHnsa nogaun Z1

L14 JInHWA gatymka Bakyyma

L2 CepBucHbin wnaHr B

L3 LLnaHr maHomeTpa HL

L4 LnaHr maHomeTpa B[

L5 JInHng nogaun YO-kpacutens

L6 JInHna nopgayum ceexero macna

L7 JInHna nogaun pereHepaumMoHHOro broka
L8 JInnua GA

L9 JInHnga nogayum BakyyMHOro Hacoca
M1 KnanaHHbin 6nok

M2 KnanaHHbIn 6rok BakyyMHOro Hacoca
P1 BakyyMHbIn Hacoc

PIT1 MaHomeTp HOO
PIT2 MaHomeTp B[]
PSH1 |Pene Bbicokoro gaBneHus

PSH2 |Pene Bbicokoro gaBneHus
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PT1 Jatyunk gaBneHus

PT2 [aTtunk Bakyyma

R1 O6patHbIN KranaH pe3epByapa xnagareHta
R2 KanunnsipHas TpyOka
R3 KanunnsipHas TpyOka

TC1 Pene 3awuTbl OT neperpeea

TT1 [aTtunk Temnepartypsbl

TZH1 |lNpepoxpaHuTenb ¢ TENNOBLIM perne

VA1 [poccernbHbIn KnanaH

V2 PeayKuMOHHbIN KnanaH

V3 [NpenoxpaHuTenbHbIN KnanaH BbICOKOro AaBreHus
V5 MpenoxpaHnTeNbHbIN KranaH BbICOKOro AaBreHns
WA KoHageHcatop

X1 OneKTpoMarHUTHbIA knanaH LP

X10 OneKTpomMarHUTHbIN knanaH VC

X1 OneKTpoMarHUTHbIN kKnanaH Z1

X12 OneKkTpomarHuTHbIA knanaH CY

X13 OneKkTpomarHuTHbIV knanaH VO

X14 OneKTpomMarHUTHbIN knanaH AU

X15 OneKkTpomMarHuTHbIA knanaH AU

X16 OneKkTpomarHuTHbIA knanaH CY

X17 OneKTpomMarHUTHbIN knanaH RE

X18 CnuBHom knanaH NKG

X19 OneKkTpomMarHuTHbIN knanaH Gl

X2 OneKTpoMarHUTHbI knanaH LP

X20 OneKTpomMarHUTHbIN knanaH GA

X21 OneKkTpoMarHUTHbIN knanaH GA

X22 OneKTpoMarHUTHbIV KnanaH VS

X23 OneKTpomMarHuTHbIM knanad DO

X3 OneKTpomMarHuTHbIA knanaH UV
X4 OnNeKTpOMarHUTHbIN KnamnaH nogadun macna
X5 OnNeKTpoOMarHUTHbIN KnanaH Z2
X6 OnNeKTpOMarHUTHbIN KnanaH Z2
X7 OneKTpoMarHUTHbIV knanaH B
X8 OneKTpoMarHUTHbIN KnanaH B
X9 OneKTpomMarHUTHbIN knanaH RE
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TexHUYeckume AaHHbIE

n PUHUUNUaNbHaNA JrNIeKTpnuvyeckKkasa cxema
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

Hollefeldstrale 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

75 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

& +45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

7 +358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633501

& +33 344633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon
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