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| 1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

WAECO UV Tracer PAG /| SPA2

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai:

Lecksucher

Nerekomenduojami naudojimo budai:

Siuo metu apie tai informacijos néra.

1.3 Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
WAECO Germany WSE GmbH,

Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten,

Germany

Tel +49 2572 879-0

info@waeco.com

waeco.com

Kompetentingo asmens elektroninio pasto adresas: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de -
NENAUDOKITE nurodyty adresy, kad gauti saugos duomeny lapus.

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos informaciné tarnyba / oficiali konsultaciné tarnyba:

am

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, Siltnamiy 29, LT-04130 Vilnius, Neatidéliotina informacija apsinuodijus Tel. +370 5
236 20 52

Bendrovés telefono numeris ypatingais atvejais:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (CCWA)
+1 872 5888271 (CCWA)

| 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojingumo Pavojingumo Pavojingumo frazé

klasé kategorija

Skin Sens. 1 H317-Gali sukelti alergine odos reakcija.

Aquatic Acute 1 H400-Labai toksiSka vandens organizmams.
Aquatic Chronic 1 H410-Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia

ilgalaikius pakitimus.

2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
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Atsargiai

H317-Gali sukelti alergine odos reakcijg. H410-Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P261-Stengtis nejkvépti gary arba aerozolio. P273-Saugoti, kad nepatekty j aplinkg. P280-Mavéti apsaugines pirstines.
P333+P313-Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytoja.

EUH205-Sudétyje yra epoksidiniy komponenty. Gali sukelti alergine reakcija.

Poli[oksi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega-.metoksi-

2.3 Kiti pavojai

Misinyje néra vPvB medziagos (vPvB = labai patvari, didelés bioakumuliacijos) arba jai netaikomas Direktyvos (EB) 1907/2006 XIlI
priedas (< 0,1 %).

Misinyje néra PBT medziagos (PBT = patvari, bioakumuliaciné, toksiska) arba jai netaikomas Direktyvos (EB) 1907/2006 XIlI
priedas (< 0,1 %).

Misinyje néra medziagos, turin€ios endokriny ardymo savybiy (< 0,1 %).

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1 Medziagos

net. e L
3.2 MisSiniai

Poli[oksi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega-.metoksi-

Registracijos numeris (REACH)

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 680-480-1
CAS 24991-61-5
Apimtis, % 40-<100

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), M
faktoriai

Skin Sens. 1, H317

Decilooksiranas

Registracijos numeris (REACH)

01-2119943390-42-XXXX

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 220-667-3
CAS 2855-19-8
Apimtis, % 0,1-<5

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), M
faktoriai

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Dodeciloksiranas

Registracijos numeris (REACH)

01-2119943387-29-XXXX

Index

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.

221-781-6
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CAS 3234-28-4

Apimtis, % 0,1-<5

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), M Skin Irrit. 2, H315

faktoriai Aquatic Acute 1, H400 (M=100)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Tris(fenilmetil)fosfatas

Registracijos numeris (REACH) 01-2119531335-46-XXXX
Index ---

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 809-930-9

CAS 1330-78-5

Apimtis, % <3

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), M Repr. 2, H361f (oralinis)
faktoriai Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

2,6-di-tret-butil-p-krezolis

Registracijos numeris (REACH) 01-2119565113-46-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 204-881-4

CAS 128-37-0

Apimtis, % <1

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP), M Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
faktoriai Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

H fraziy tekstg ir klasifikavimo trumpinius (GHS/CLP) Zr. 16 skirsnyje.

Siame skirsnyje i$vardintos medziagos nurodomos su atitinkama klasifikacija!

Tai reiSkia, kad naudojant medziagas, kurios iSvardintos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamento) 6 priedo 3.1 lenteléje,
buvo atsizvelgta j visas galimai ten pateiktas pastabas dél ¢ia nurodytos klasifikacijos.

Pridéjus Cia iSvardytas didziausias koncentracijas, galima klasifikuoti. Taikoma tik tuo atveju, jei Si klasifikacija nurodyta 2 skirsnyje.
Visais kitais atvejais bendroji koncentracija yra mazesné uz klasifikacija.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Pirmajg pagalbg teikiantis asmuo turi saugotis pats!

Niekada sgmonés netekusiam asmeniui nepilti ko nors per burng!

|kvépus

ISvesti asmenj j gryng ora ir atitinkamai pagal simptomus konsultuotis su gydytoju.

Patekus ant odos

NeSvarius, suslapusius drabuzius nedelsiant nusirengti, gerai nuplauti naudojant daug vandens ir muilo, esant sudirgintai odai
(paraudimas ir t.t.), kreiptis j gydytoja.

Patekus j akis

Pasalinti kontaktinius leSius.

Keleta minuciy kruop&d&iai praskalauti dideliu vandens kiekiu, jeigu batina - kreiptis j gydytoja.

Prarijus

Kruop$ciai praskalauti burng vandeniu.

Duoti gerti daug vandens, nedelsiant kreiptis j gydytoja.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Jei taikoma, reikia nustatyti 11 skyr. pateiktus véliau pasireiSkian€ius simptomus ir poveikius arba pagal 4.1 skyr. pateiktus veikimo
bddus.

Tam tikrais atvejais apsinuodijimo simptomai gali pasireiksti tik praéjus daug laiko / po keliy valandy.

odos paraudimas

Alerginé reakcija

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma

Simptominis gydymas.
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| 5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés

Pritaikyti prie aplinkos gaisro.

Purskiamoji vandens srové/putos/CO2/sausos gesinimo priemonés
Netinkamos gesinimo priemonés

Pilna vandens srové

5.2 Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro atveju gali susidaryti:

Gelezies oksidai

Azoto oksidai

Nuodingos dujos

5.3 Patarimai gaisrininkams

Asmenines apsaugines priemones Zr. 8 skirsnyje.

Nejkvépti sprogimo ir degimo dujy.

Dujokauké, nepriklausoma nuo cirkuliuojancio oro.

Apsauga - pagal gaisro dyd,;.

Siuo atveju - pilna apsauga.

Uzterstg gesinimo vandenj pasalinti pagal galiojancius potvarkius.

| 6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

6.1.1 Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

ISliejus arba netikeétai iSsiskyrus, siekiant iSvengti uzter§imo, reikia naudoti 8 skirsnyje nurodytas asmenines apsaugines priemones.
UZztikrinkite pakankamg vedinimg, paSalinkite uzdegimo Saltinius.

Esant kitiems ar milteliniams produktams, venkite dulkiy susidarymo.

Jei jmanoma, pasi8alinkite i§ pavojaus zonos, prireikus naudokite avariniais planais.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Pagal aplinkybes atkreipti démesj j pavojy paslysti.

6.1.2 Pagalbos teikéjams

Tinkamas apsaugines priemones ir medziagy duomenis Zr. 8 skirsnyje.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

ISsiskyrus didesniam kiekiui - apriboti.

Pasalinkite nesandarumus, jei tai galima atlikti nekeliant pavojaus.

Vengti patekimo j pavirSinius ir j gruntinius vandenis, o taip pat j dirva.

NeiSleisti j kanalizacijg.

Avarijos atveju patekus j kanalizacijg - informuoti kompetentingg jstaiga.

6.3 Izoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés

Surinkti su skyscius riSan¢ia medziaga (pvz., universaliuoju riSikliu, sméliu, kizelgdru, pjuvenomis) ir utilizuoti pagal 13 skirsn;.
Surinktg produkta supilti j uzdaromas pakuotes.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Asmenines apsaugines priemones zr. 8 skirsnyje ir utilizavimo nuorodas zr. 13 skirsnyje.

| 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

Be Siame skirsnyje pateiktos informacijos, aktualig informacijg galima rasti ir 8 ir 6.1 skirsnyje.
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

7.1.1 Bendrojo pobiidzio rekomendacijos

PasirGpinti pakankamu patalpos védinimu.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Draudziama valgyti, gerti, rokyti, o taip pat laikyti maisto produktus darbo patalpoje.
Atkreipti démesj j nurodymus ant etiketes ir ant vartojimo instrukcijos.

Naudoti darbo metodikg pagal darbo instrukcija.
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7.1.2 Nuorodos dél bendruyjy higienos priemoniy darbo vietoje

Laikytis bendry higienos priemoniy naudojantis chemikalais.
Pries pertraukas ir pabaigus darbg - plauti rankas.

Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gerimy ir pasary.
Pries einant j sritis, kuriose valgoma, nusivilkti neSvarius drabuZius ir nusiimti asmenines apsaugines priemones.

7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Saugoti paSaliniams neprieinamoje vietoje.
Nesandéliuoti produkto peréjimuose ir laiptinése.

Sandéliuoti produktg tik originaliose pakuotése ir uzdaryts.

Sandéliuoti gerai védinamoje vietoje.

Sandéliuoti sausai.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)
Siuo metu apie tai informacijos néra.
Laikykités geros darbo praktikos nurodymy ir rizikos vertinimo rekomendacijy.
Priklausomai nuo taikymo srities, vadovaukités pavojingy medziagy informacijos sistemomis, pvz., profesiniy sajungy, chemijos

pramonés

ir jvairiy Saky (statybiniy medziagy, medienos, chemijos, laboratorijos, odos, metalo).

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

Decilooksiranas

Taikymo sritis Poveikio budas / Poveikis sveikatai Aprasas Verté Vienetas Pastaba
aplinkos terpé
Aplinka — gélasis vanduo PNEC 0,171 ug/l
Aplinka — jdros vanduo PNEC 0,017 pg/l
Aplinka — vanduo, PNEC 1,71 ug/l
pavienis (kintantis)
iSsiskyrimas
Aplinka — nuoteky PNEC 3,6 mg/l
apdorojimo jrenginys
Vartotojas Zmogus — prarijus llgalaikis, sisteminis DNEL 6,25 mg/kg
poveikis bw/d
Vartotojas Zmogus — per odg ligalaikis, sisteminis DNEL 6,25 mg/kg
poveikis bw/d
Vartotojas Zmogus — jkvépus ligalaikis, sisteminis DNEL 10,9 mg/m3
poveikis
Darbuotojas / darbo Zmogus — per odg llgalaikis, sisteminis DNEL 10,4 mg/kg
gavéjas poveikis bw/d
Darbuotojas / darbo Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 36,7 mg/m3
gaveéjas poveikis
Dodeciloksiranas
Taikymo sritis Poveikio budas / Poveikis sveikatai Aprasas Verté Vienetas Pastaba
aplinkos terpé
Aplinka — gélasis vanduo PNEC 0,002 ug/l
Aplinka — jdros vanduo PNEC 0,0002 | pg/l
Aplinka — vanduo, PNEC 0,024 ug/l
pavienis (kintantis)
iSsiskyrimas
Aplinka — nuoteky PNEC 2,61 mg/|
apdorojimo jrenginys
Vartotojas Zmogus — prarijus llgalaikis, sisteminis DNEL 6,25 mg/kg
poveikis bw/d
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Vartotojas Zmogus — per odg ligalaikis, sisteminis DNEL 6,25 mg/kg
poveikis bw/d
Vartotojas Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 10,9 mg/m3
poveikis
Darbuotojas / darbo Zmogus — per odg llgalaikis, sisteminis DNEL 10,4 mg/kg
gavéjas poveikis bw/d
Darbuotojas / darbo Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 36,7 mg/m3
gavéjas poveikis
Tris(fenilmetil)fosfatas
Taikymo sritis Poveikio biidas / Poveikis sveikatai Aprasas Verté Vienetas Pastaba
aplinkos terpé
Aplinka — gélasis vanduo PNEC 0,001 mg/l
Aplinka — jdros vanduo PNEC 0 mg/l
Aplinka — vanduo, PNEC 0,001 mg/|
pavienis (kintantis)
iSsiskyrimas
Aplinka — nuosédos, PNEC 2,05 mg/kg dw
gélasis vanduo
Aplinka — nuosédos, jiros PNEC 0,205 mg/kg dw
vanduo
Aplinka — Zemé PNEC 1,01 mg/kg dw
Aplinka — prarijus (pasarai) PNEC 0,65 mg/kg
feed
Aplinka — nuoteky PNEC 100 mg/|
apdorojimo jrenginys
Vartotojas Zmogus — prarijus ligalaikis, sisteminis DNEL 0,02 mg/kg
poveikis bw/d
Vartotojas Zmogus — per odg ligalaikis, sisteminis DNEL 0,15 mg/kg
poveikis bw/d
Vartotojas Zmogus — jkvépus ligalaikis, sisteminis DNEL 0,03 mg/m3
poveikis
Darbuotojas / darbo Zmogus — per odg ligalaikis, sisteminis DNEL 0,41 mg/kg
gavéjas poveikis bw/d
Darbuotojas / darbo Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 0,18 mg/m3
gaveéjas poveikis
2,6-di-tret-butil-p-krezolis
Taikymo sritis Poveikio budas / Poveikis sveikatai Aprasas Verté Vienetas Pastaba
aplinkos terpé
Aplinka — gélasis vanduo PNEC 0,199 pg/l
Aplinka — jdros vanduo PNEC 0,02 pg/l
Aplinka — vanduo, PNEC 1,99 ug/l
pavienis (kintantis)
iSsiskyrimas
Aplinka — nuosédos, PNEC 0,458 mg/kg dw
gélasis vanduo
Aplinka — nuosédos, jiros PNEC 0,046 mg/kg dw
vanduo
Aplinka — Zemé PNEC 0,054 mg/kg dw
Aplinka — prarijus (paSarai) PNEC 16,67 mg/kg
Aplinka — nuoteky PNEC 0,017 mg/l
apdorojimo jrenginys
Vartotojas Zmogus — prarijus llgalaikis, sisteminis DNEL 0,25 mg/kg
poveikis bw/d
Vartotojas Zmogus — per odg llgalaikis, sisteminis DNEL 0,25 mg/kg
poveikis bw/d
Vartotojas Zmogus — jkvépus ligalaikis, sisteminis DNEL 0,435 mg/m3
poveikis
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Darbuotojas / darbo Zmogus — per odg ligalaikis, sisteminis DNEL 0,5 mg/kg
gavéjas poveikis bw/d
Darbuotojas / darbo Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 1,76 mg/m3
gavéjas poveikis

8.2 Poveikio kontrolés priemonés
8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonés

PasirGpinti geru vedinimu. Tai galima atlikti vietiniu oro iSsiubimu arba bendru oro nutraukimu.

Jeigu Sito nepakanka, kad iSlaikyti koncentracijg Zemiau ribinés vertés darbo aplinkos ore (IPRV, TPRV, NRV, (AGW)), reikia neSioti
tinkamg kvépavimo taky apsauga.

Galioja tik tuomet, jeigu €ia yra nurodyta poveikio ribiné verté.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
Laikytis bendry higienos priemoniy naudojantis chemikalais.

Prie$ pertraukas ir pabaigus darbg - plauti rankas.

Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gerimy ir pasary.

Pries einant j sritis, kuriose valgoma, nusivilkti neSvarius drabuZius ir nusiimti asmenines apsaugines priemones.

Akiy ir (arba) veido apsauga:
Apsauginiai akiniai - sandaris, su Soniniais skydais (EN ISO 16321-1).

Odos apsauga - ranky apsauga:

Atsparios chemikalams apsauginés pirstinés (EN ISO 374).

Reikalui esant

Apsauginés pirstinés i§ Neoprene® / i$ polichloropreno (EN ISO 374).

Apsauginés pirstinés i$ nitrilo (EN ISO 374).

Maziausio sluoksnio storumas, matuojamas mm:

05

Prasiskverbimo laikas (prasitrynimo laikas) minutémis:

480

Rekomenduotinas apsauginis ranky kremas.

Nustatytas nusineSiojimo laikas pagal EN 16523-1 nebuvo atliktas praktikos sglygomis.
Yra rekomenduojamas maksimalus neSiojimo laikas, kuris atitinka 50% nusinesiojimo laiko.

Odos apsauga - kita apsauga:
|prasti apsauginiai darbo rabai

Kvépavimo organy apsauga:
Esant normalioms sglygoms - nebdtina.

Apsauga nuo terminiy pavojy:
Netaikoma

Papildoma informacija dél ranky apsauginiy priemoniy - nebuvo atlikti jokie bandymai.

Misiniy sudétinés medziagos buvo pasirinktos saziningai ir atsizvelgiant j apie jas turimg informacija.

Pasirenkant medziagas buvo remiamasi pirstiniy gamintojo duomenimis.

Galutinis pirstiniy medziagos pasirinkimas turi bati atliktas atsizvelgiant j prasitrynimo laika, skvarbumo procenta ir j skaidymasi.
Tinkamy pirstiniy pasirinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, bet ir nuo kity kokybés pozymiy ir yra skirtingas tarp jvairiy gamintojy.
MisSiniy poveikio pirstiniy medziagoms i$ anksto numatyti negalima, todél jj reikia patikrinti prie§ naudojant.

Tiksly pirstiniy nusinesiojimo laikg galima suzinoti ir jo laikytis i$ pirstiniy gamintojy nurodymy.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolés priemonés
Siuo metu apie tai informacijos néra.

| 9 SKIRSNIS. Fizikinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
Fiziné busena: Skystas
Spalva: Gintaras
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Kvapas: Silpnas

Lydymosi ir stingimo temperatira: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.

Virimo temperatira arba pradiné virimo temperatdra ir virimo

temperatdros intervalas: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.

Degumas: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.

Apatiné sprogumo riba: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.

VirSutiné sprogumo riba: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.

Plidpsnio temperetira: 170 °C (Misinio uzsidegimo taskas nebuvo iSbandytas, taciau jis

atitinka misinio sudedamosios medziagos uzsidegimo taska su
maziausia reikSme. )

Savaiminio uzsidegimo temperatira: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.
Skilimo temperatira: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.
pH: MiSinys yra netirpus (vandenyje).
Kinematiné klampa: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.
Tirpumas: Netirpus

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminé

verté): Netaikoma miSiniams.

Gary slégis: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.
Tankis ir (arba) santykinis tankis: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.
Santykinis gary tankis: Apie §j parametrg néra jokios informacijos.
Daleliy savybes: Netaikoma skysciams.

9.2 Kita informacija
Siuo metu apie tai informacijos néra.

| 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1 Reaktyvumas

Produktas neiSbandytas.

10.2. Cheminis stabilumas
Tinkamai laikant ir naudojant, stabilus.

10.3 Pavojingy reakcijy galimybeé
Nezinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinos salygos

Taip pat zr. 7 skirsn;.

Jokiy nezinoma

10.5 Nesuderinamos medziagos
Taip pat zr. 7 skirsn;.

Vengti kontakto su stipriai oksiduojan€iomis medziagomis.
10.6 Pavojingi skilimo produktai
Taip pat zr. 5.2 skirsn;.

Naudojant pagal nurodymus - neskyla.

| 11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Daugiau informacijos apie poveikj sveikatai zr. 2.1 skirsnyje ("Klasifikacija").

WAECO UV Tracer PAG /| SPA2

Toksiskumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas

Umus toksi§kumas, prarijus: net.j.d.

Umus toksi$kumas, per oda: net.j.d.

Umus toksiSkumas, jkvépus: net.j.d.

Odos ésdinimas ir (arba) net.j.d.

dirginimas:

Didelis kenksmingumas net.j.d.

akims ir (arba) akiy

dirginimas:
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akims ir (arba) akiy
dirginimas:

Eye
Irritation/Corrosion)

Kvépavimo taky arba odos net.j.d.
jautrinimas:
Mutageninis poveikis net.j.d.
lytinéms Igsteléms:
KancerogeniSkumas: net.j.d.
ToksiSkumas reprodukcijai: net.j.d.
Specifinis toksiskumas net.j.d.
konkreciam organui -
vienkartinis poveikis (STOT-
SE):
Specifinis toksiSkumas net.j.d.
konkrec¢iam organui -
kartotinis poveikis (STOT-
RE):
Aspiracijos pavojus: net.j.d.
Simptomai: net.j.d.
Poli[oksi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega-.metoksi-
Toksiskumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Odos ésdinimas ir (arba) Nedirginantis
dirginimas:
Didelis kenksmingumas Nedirginantis
akims ir (arba) akiy
dirginimas:
Kvépavimo taky arba odos Jautrinantis
jautrinimas:
Aspiracijos pavojus: Ne
Decilooksiranas
Toksiskumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksi$kumas, prarijus: LD50 >5000 mg/kg Ziurké
Umus toksiSkumas, per oda: LD50 >2000 mg/kg Ziurké OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Odos ésdinimas ir (arba) TriuSis OECD 404 (Acute Dirginantis
dirginimas: Dermal
Irritation/Corrosion)
Didelis kenksmingumas Triusis OECD 405 (Acute Nedirginantis
akims ir (arba) akiy Eye
dirginimas: Irritation/Corrosion)
Kvépavimo taky arba odos Pelé OECD 429 (Skin Ne (patekimas
jautrinimas: Sensitisation - Local ant odos)
Lymph Node Assay)
Aspiracijos pavojus: Ne
Dodeciloksiranas
ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksi§kumas, prarijus: LD50 >5000 mg/kg Ziurkeé
Umus toksiskumas, per oda: LD50 >2000 mg/kg Ziurké OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Odos ésdinimas ir (arba) Triusis OECD 404 (Acute Dirginantis
dirginimas: Dermal
Irritation/Corrosion)
Didelis kenksmingumas TriuSis OECD 405 (Acute Nedirginantis
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Kvépavimo taky arba odos Pelé OECD 429 (Skin Ne (patekimas
jautrinimas: Sensitisation - Local ant odos)
Lymph Node Assay)
Aspiracijos pavojus: Ne
Tris(fenilmetil)fosfatas
ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Simptomai: gleivinés
dirginimas
2,6-di-tret-butil-p-krezolis
ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksiskumas, prarijus: LD50 2930 mg/kg Ziurké OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Umus toksiSkumas, per oda: LD50 >2000 mg/kg Ziurké OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Odos ésdinimas ir (arba) Dirginantis
dirginimas:
Didelis kenksmingumas Dirginantis
akims ir (arba) akiy
dirginimas:
Kvépavimo taky arba odos Jaros OECD 406 (Skin Ne (patekimas
jautrinimas: kiaulyté Sensitisation) ant odos)
11.2. Informacija apie kitus pavojus
WAECO UV Tracer PAG / SPA2
ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Endokrininés sistemos Netaikoma
ardomosios savybes: misiniams.
Kita informacija: Kity duomeny
apie Zalingg
poveikj

sveikatai néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Daugiau informacijos apie poveikj aplinkai Zr. 2.1 skirsnyje ("Klasifikacija").

WAECO UV Tracer PAG / SPA2

ToksiSkumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba
poveikis taskas metodas

12.1. ToksiSkumas net.j.d.
zuvims:

12.1. ToksiSkumas net.j.d.
dafnijoms:

12.1. ToksiSkumas net.j.d.
dumbliams:

12.2. Patvarumas ir net.j.d.
skaidumas:

12.3. Bioakumuliacijos net.j.d.
potencialas:

12.4. Judumas net.j.d.
dirvozemyje:

12.5. PBT ir vPvB net.j.d.
vertinimo rezultatai:
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12.6. Endokrininés Netaikoma
sistemos ardomosios misiniams.
savybes:

12.7. Kitas Duomeny apie

nepageidaujamas kitg zalingg

poveikis: poveikj aplinkai
néra.

Kita informacija: DOC
eliminavimo
laipsnis
(organinis
sekvestrantas)
>= 80%/28d:
net.

Kita informacija: AOX % Pagal
recepturg
neturi AOX.

Poli[oksi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega-.metoksi-

Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.5. PBT ir vPvB Ne PBT

vertinimo rezultatai: medziaga, Ne
vPvB medziaga

Decilooksiranas

ToksiSkumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba
poveikis taskas metodas
12.1. ToksiSkumas EC50 48h 0,171 mg/| Daphnia magna OECD 202
dafnijoms: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. ToksiSkumas EC50 72h 0,056 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. ToksiSkumas NOEC/NOEL | 72h 0,00416 | mgl/l Pseudokirchnerie | OECD 201
dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Patvarumas ir 28d 60-70 % OECD 301 B
skaidumas: (Ready

Biodegradability -
Co2 Evolution

Test)
12.3. Bioakumuliacijos | Log Pow 59
potencialas:
12.5. PBT ir vPvB Ne PBT
vertinimo rezultatai: medziaga, Ne
vPvB medziaga
Dodeciloksiranas
Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba
poveikis taskas metodas
12.1. ToksiSkumas EC50 72h 0,00236 | mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201
dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. ToksiSkumas NOEC/NOEL | 72h 0,00165 | mgl/l Pseudokirchnerie | OECD 201
dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth

Inhibition Test)
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Saugos duomeny lapas pagal (EB) reglamentg Nr. 1907/2006, 1l prieda (paskutinj kartg su pakeitimais, padarytais reglamentu (ES)

Test (II)

12.2. Patvarumas ir 60-70 % OECD 301 B

skaidumas: (Ready
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)

12.3. Bioakumuliacijos | Log Pow 5,77

potencialas:

12.5. PBT ir vPvB Ne PBT

vertinimo rezultatai: medziaga, Ne
vPvB medziaga

Tris(fenilmetil)fosfatas

Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.1. ToksiSkumas LC50 96h 3,2-10 mg/| Oryzias latipes

zuvims:

12.1. ToksiSkumas LC50 96h 0,1-0,22 | mgl/l Lepomis

Zuvims: macrochirus

12.1. ToksiSkumas LC50 96h 4.8-6,4 mg/I Poecilia reticulata

Zuvims:

12.1. ToksiS8kumas LC50 96h 0,21- mg/l Oncorhynchus

zuvims: 0,32 mykiss

12.1. ToksiSkumas EC50 72h 2,5 mg/|

dumbliams:

12.5. PBT ir vPvB Neigiamai

vertinimo rezultatai:

Kita informacija: AOX Sudétyje néra
organiniy
halogeny, dél
kuriy gali
padidéti AOX
verté
nuotekose.

2,6-di-tret-butil-p-krezolis

ToksiSkumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.1. ToksiSkumas LC50 96h 0,199 mg/I QSAR

Zuvims:

12.1. ToksiS8kumas NOEC/NOEL | 30d 0,053 mg/I Oryzias latipes OECD 210

Zuvims: (Fish, Early-Life

Stage Toxicity
Test)

12.1. ToksiS8kumas NOEC/NOEL | 21d 0,069 mg/l Daphnia magna OECD 211

dafnijoms: (Daphnia magna
Reproduction
Test)

12.1. ToksiSkumas EC50 48h 0,48 mg/| Daphnia magna OECD 202

dafnijoms: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.1. ToksiS8kumas IC50 72h 0,42 mg/I

dumbliams:

12.2. Patvarumas ir 30 % OECD 302 C Nelengvai

skaidumas: (Inherent biologiskai

Biodegradability - | skaidomas
Modified MITI
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12.3. Bioakumuliacijos | BCF 598 Galimas

potencialas: sodrinimas
organizmuose.

12.3. Bioakumuliacijos | Log Pow 5,03 QSAR

potencialas:

Toksiskumas EC50 24h 1,7 mg/| Tetrahymena

bakterijoms: pyriformis

| 13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky apdorojimo metodai
Medziagai / miSiniui / likusiam kiekiui
Atlieky kodo Nr. EB:

Paminéti atlieky kodai yra rekomendacijos, duodamos Sio produkto numatomo naudojimo pagrindu.
Remiantis vartotojo specialiu panaudojimu ir realiomis atlieky tvarkymo sglygomis, pagal aplinkybes gali bati

priskirti ir kiti atlieky kodai. (2014/955/ES)

16 05 08 nebenaudojamos organinés cheminés medZziagos, kuriy sudétyje yra pavojingyjy medziagy arba kurios i$ jy sudarytos

Rekomendacija:

Nuoteky Salinimas neturi bati skatinamas.

Laikytis vietiniy galiojan¢iy potvarkiy.

PavyzdZiui - krauti tam pritaikytame sgvartyne.
Pavyzdziui - tam pritaikytas deginimo jrenginys.
Uztersty pakuociy medziagoms

Laikytis vietiniy galiojanciy potvarkiy.

Pakuotes visiSkai iStustinti.

Neuzterstas jpakavimas gali bati vél panaudojamas.
Negalimus iSvalyti jpakavimus pasalinti kaip medziagas.
15 01 04 metalinés pakuotés

| 14 SKIRSNIS. Informacija apie vezima

Bendra informacija
Keliy / gelezinkelio transportas (ADR/RID)

14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:

3082

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,

DODECYLOXIRANE)

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s):
14.4. Pakuotés grupé:

14.5. Pavojus aplinkai:

Tunnel restriction code:

Klasifikacijos kodas:

LQ:

Transporto kategorija:

Pervezimas juros laivais (IMDG-kodas)
14.1. JT numeris ar ID numeris:

14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:

9
1l
pavojinga aplinkai

M6
5L
3

3082

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,

DODECYLOXIRANE)

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s):
14.4. Pakuotés grupé:

14.5. Pavojus aplinkai:

Jiry vandens terSalas (Marine Pollutant):
EmS:

Pervezimas léktuvais (IATA)
14.1. JT numeris ar ID numeris:
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:

9

1l

environmentally hazardous
Taip

F-A, S-F

3082
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UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s): 9

14.4. Pakuotés grupé: 1l

14.5. Pavojus aplinkai: environmentally hazardous

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Pavojingus krovinius pervezancius asmenis batina instruktuoti.

Tvirtinimo reikalavimy privalo laikytis visi su pervezimu susije asmenys.

Imtis apsisaugojimo nuo zalos priemoniy.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jury transportu pagal IMO priemones
Krovinys yra palaidas, o ne vienetinis, todél negalioja.

Cia nebuvo atsizvelgta j nurodymus dél mazy kiekiy.

Pavojingumo numeris, o taip pat pakavimo kodas - pagal uzklausima.

Laikytis specialiy reikalavimy (special provisions).

@
©

| 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkre€ia medziaga ar misiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Atkreipti démes;j j apribojimus:

Laikykités nacionaliniy nepilnameciy darbo apsaugos nuostaty / jstatymy (visy pirma, nacionalinio 94/33/EB direktyvos vykdymo
nuostaty)!

Laikykités nacionaliniy motinystés apsaugos nuostaty / jstatymy (visy pirma, nacionalinio 92/85/EEB direktyvos vykdymo nuostaty)!
Laikytis profsgjungos/darbo medicinos potvarkiy.

Direktyva 2012/18/ES ("Seveso-III"), | priedas, 1 dalis - Siam produktui taikomos Sios kategorijos (atsizvelgiant j laikymo, naudojimo
ir kitas sglygas, taip pat batina laikytis kitoms kategorijoms taikomy saglygy):
Pavojingumo kategorijos | priedo pastabos Kvalifikacinis pavojingy

Kvalifikacinis pavojingy

cheminiy medziagy, nurodyty
3 straipsnio 10 dalyje, kiekis
(tonomis) taikant - Zemesnés
pakopos reikalavimus

cheminiy medziagy, nurodyty
3 straipsnio 10 dalyje, kiekis
(tonomis) taikant - aukstesnés
pakopos reikalavimus

E1

100

200

Priskiriant pagal kategorijas ir ribines kiekio vertes visada batina vadovautis Direktyvos 2012/18/ES | priedo pastabomis, ypac

nurodytomis €ia pateiktose lentelése ir 1-6 pastaba.

Direktyva 2010/75/ES (LOJ):

Naudojant darbo priemones, turi biti taikomi nacionaliniai saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimai ir (arba) teisés aktai.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Medziagos saugumo jvertinimas miSiniams néra numatytas.

0 %

16 SKIRSNIS. Kita informacija

IS naujo apdoroti skirsniai:

8

Darbuotojus reikia apmokyti, kaip elgtis su pavojingomis medziagomis.
Sita informacija pateikta apie produktus, esanéius pristatymo bisenoje.
Darbuotojus reikia instruktuoti / apmokyti, kaip elgtis su pavojingomis medziagomis.

Klasifikacija ir taikyti metodai, skirti miSinio klasifikacijai pagal Direktyva (EB) 1272/2008 (CLP)

atlikti:

(CLP)

Klasifikacija pagal Direktyva (EB) Nr. 1272/2008

Taikyti vertinimo metodai

Skin Sens. 1, H317

Klasifikacija pagal apskaiiavimo metods.

Aquatic Acute 1, H400

Klasifikacija pagal apskai¢iavimo metoda.
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Aquatic Chronic 1, H410 | Klasifikacija pagal apskai¢iavimo metodg.

Tolesnés frazés yra atrinktos H frazés, sudedamujy daliy pavojingumo klasés kodas (GHS/CLP).
H361f Jtariama, kad kenkia vaisingumui prarijus.

H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.

H400 Labai toksiSka vandens organizmams.

H410 Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Skin Sens. — Odos jautrinimas

Aquatic Acute — Pavojinga vandens aplinkai - Gmus
Aquatic Chronic — Pavojinga vandens aplinkai - létinis
Skin Irrit. — Odos dirginimas

Repr. — Toksinis poveikis reprodukcijai

Pagrindinés literatiros nuorodos ir duomeny

Saltiniai:

Galiojancios redakcijos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) ir reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP).
Galiojancios redakcijos saugos duomeny lapy rengimo gairés (ECHA).

Zenklinimo ir pakavimo gairés pagal galiojancios redakcijos reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) (ECHA).
Sudedamuyjy daliy saugos duomeny lapai.

ECHA pagrindinis puslapis - informacijas apie chemines medziagas

GESTIS medziagy duomeny bazé (Vokietija).

Federalinés aplinkos agentiros "Rigoletto" informacinis puslapis apie vandeniui pavojingas medziagas (Vokietija).
ES ribinés vertés darbo vietoje pagal galiojanc€ios redakcijos direktyvas 91/322/EEB, 2000/39/EB, 2006/15/EB, 2009/161/ES, (ES)
2017/164, (ES) 2019/1831.

Galiojancios redakcijos pavojingy kroviniy vezimo keliais, gelezZinkeliais, jdra ir oru taisyklés (ADR, RID, IMDG, IATA).

Siame dokumente galimai pavartoti trumpiniai ir akronimai: |

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbuojantys organiniai halogeniniai junginiai

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Umaus toksikumo jverciai)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (Federacinés Zinybos medziagy tyrimui ir tikrinimui, Vokietija)
BAuA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Valstybiné Darbo Saugos ir Darbo Medicinos Inspekcija, Vokietija)
bendr. bendras

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir miSiniy
klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogeniné, mutageniné, toksisSka reprodukcija)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= iSvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté)

dw dry weight

EB Europos Bendrijos

ECHA European Chemicals Agency (= Europos cheminiy medziagy agentdra)

EEB Europos ekonominé bendrija

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europos standartus

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ES Europos Sajunga

EVAL Etileno-vinilo alkoholio kopolimero

Fax. Fakso numeris




WAECD

AirCon Service

—

16 puslapis i$ 16

Saugos duomeny lapas pagal (EB) reglamentg Nr. 1907/2006, 1l prieda (paskutinj kartg su pakeitimais, padarytais reglamentu (ES)

2020/878)

Perzitréta / versija: 2026 03 23 / 0004

Pakeicia redakcijg / versija: 2025 02 26 /0003

|sigalioja nuo: 2026 03 23

PDF spausdinimo data: 2026 03 23

WAECO UV Tracer PAG / SPA2

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Pasauliniu mastu suderinta cheminiy medziagy
klasifikavimo ir zenklinimo sistema)

GWP Global warming potential (= Siltnamio efekto potencialas)

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (=Tarptautiné oro transporto asociacija)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kodas  International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

irt.t. /irtt, ir pan. ir taip toliau, ir panasSios

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Tarptautiné teorinés ir taikomosios chemijos sgjunga)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina
dozé))

LQ Limited Quantities

mazd. mazdaug

nen. nenurodoma

nepat. nepatikrinta

net. netaikoma

net.j.d. neturima jokiy duomeny

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organinis

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= patvarios, bioakumuliacines, toksiSkos)

PE Polietilens

PNEC Predicted No Effect Concentration (= prognozuojama neveiki koncentracija)

PVC Polivinilchlorido

pvz. pavyzdZiui

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Ré&glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern

Tel.  Telefonas

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Jungtiniy Tauty rekomendacijos dél
pavojingy kroviniy vezimo)

VOC Volatile organic compounds (= lakieji organiniai junginiai)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= labai patvari, didelés bioakumuliacijos)

wwt  wet weight

Cia nurodyti duomenys turi apraso produktg atsizvelgiant j batinas saugumo priemones,

jie neskirti tam, kad uz garantuoti tam tikras savybes ir remiasi Siandieniniu masy Zziniy lygiu.

Be atsakomybeés.
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