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1 重要注意事項
請仔細閱讀本說明書，並遵循本產品⼿冊中包含的所有指⽰、指引和警告，以確保您能正確安裝、使⽤及維護本產品。這些指⽰必須隨本產品保存。

使⽤本產品即表⽰您確認已仔細閱讀所有指⽰、指引和警告，並且理解且同意遵守本⽂件所載之條款與條件。 您同意僅依照本產品⼿冊所載之指⽰、指引和警
告，以及所有適⽤法律法規，將本產品⽤於預期⽤途和應⽤。未閱讀及遵循本⽂件所載指⽰和警告，可能導致您本⼈及他⼈受傷、產品損壞或周圍財產受損。 本
產品⼿冊（包括指⽰、指引、警告及相關⽂件）可能會進⾏更改與更新。如需最新產品資訊，請造訪documents.dometic.com。

2 相關⽂件
請透過以下網址參閱詳細的安裝說明書：qr.dometic.com/bgkDl1。

3 符號說明
訊號詞將標⽰安全訊息及財產損失訊息，並指出危害嚴重程度或等級。

危險！
表⽰若未避免，將導致死亡或嚴重傷害的危險情況。

警告！
表⽰若未避免，可能導致死亡或嚴重傷害的危險情況。

⼩⼼！
表⽰若未避免，可能導致輕微或中度傷害的危險情況。

注意！
表⽰若未避免，可能導致財產損失的情況。
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提⽰  有關產品操作的補充資訊。

4 安全提⽰

⼀般安全

警告！ 未遵守這些警告可能導致死亡或嚴重傷害。
本裝置不適⽤於⾝體、感官或⼼理能⼒較弱，或缺乏經驗和知識的⼈（包括兒童），除⾮負責
其安全的⼈員對其使⽤本裝置進⾏監督或指導。
應監督兒童，以確保他們不會玩耍本裝置。
兒童不得在無監督下進⾏清潔作業。
請勿刺穿或焚燒本裝置。
請勿對本裝置進⾏任何改裝或變更。
請勿損壞冷媒迴路。
如果電源線損壞，必須由製造商、其服務代理或同等資格的⼈員更換，以避免危險。
請注意，冷媒可能無氣味。
發⽣⽕災時，請勿打開本裝置的上蓋。請使⽤經認可的滅⽕劑。請勿使⽤⽔滅⽕。
若本裝置內含離⼦產⽣器，若您有任何健康狀況，請諮詢您的醫師。離⼦產⽣器可產⽣少量臭
氧（O3）。 若您患有肺部疾病、氣喘、⼼臟病、呼吸系統疾病、呼吸問題，或對臭氧敏感，
請諮詢您的醫師以確認使⽤本裝置是否安全。
本裝置的維修僅能由熟悉相關⾵險及相關法規的合格⼈員進⾏。不當維修可能導致嚴重危
害。如需維修服務，請聯繫您所在國家的服務中⼼（請參閱dometic.com/dealer）。
僅能按照設備製造商建議進⾏保養。 需要其他合格⼈員協助的維護和維修，必須在熟悉可燃冷
媒使⽤的專業⼈員監督下進⾏。
進⾏本裝置作業時，請務必切斷電源。
安裝本裝置時，請勿駛⼊⾃動洗⾞機。

注意！ 損壞⾵險
本裝置應妥善存放，以防⽌發⽣機械損壞。
本裝置應存放於無持續運作明⽕（如運作中的燃氣裝置）及點⽕源（如運作中的電暖器）的房
間內。
本裝置應⽔平存放於乾燥、通⾵且有遮蔽的地點。

操作期間的安全事項

警告！ 未遵守這些警告可能導致死亡或嚴重傷害。
僅在確定外殼及電纜無損壞時操作本裝置。
請勿在易燃液體附近或密閉空間內使⽤本裝置。
請確保空氣出⼝附近未存放或安裝可燃物品。必須保持⾄少50 cm的距離。
請勿將⼿伸⼊出⾵⼝或將異物插⼊本裝置。
請保持通⾵⼝暢通無阻。

注意！ 損壞⾵險
請勿使⽤製造商未建議的⽅法加速除霜或清潔。
若冷媒迴路發⽣故障，必須由製造商、其服務代理或同等資格的⼈員檢查並維修本裝置，以避
免危險。
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5 裝置上的符號說明

警告！ 低燃燒速率材料。

僅限美國∕加拿⼤。警告！ ⽕災⾵險∕易燃材料

請閱讀使⽤說明書。

請閱讀服務⼿冊。

6 ⽬標群組

機械安裝必須由熟悉設備結構和操作以及相關危害的合格⼈員執⾏。

必須由具備電氣設備和裝置的結構與操作的相關技能和知識，熟悉設備安裝和/或使⽤所在國家/
地區的適⽤法規，並接受過安全訓練⽽能夠識別和避免相關危險的合格⼈員進⾏裝置電氣安裝與
設定。
所有其他動作也適⽤於⾮專業使⽤者。

7 預期⽤途
⾞頂空調適⽤於安裝在露營⾞或休閒⾞的⾞頂上，以提供冷卻和加熱功能。
⾞頂空調不適⽤於⽕⾞、住宅和公寓。⾞頂空調不適⽤於安裝於⼯程機械、農業機械或類似設備。
本產品僅適⽤於本說明書所規定的預期⽤途和應⽤。
本⼿冊提供正確安裝及∕或操作本產品所需的資訊。安裝不當及∕或操作或維護不當將導致性能不佳，甚
⾄可能發⽣故障。
製造商對因下列原因導致的⼈⾝傷害或產品損壞不承擔任何責任：
· 安裝、組裝或連接不正確，包括電壓過⾼
· 維護不當或使⽤⾮製造商原廠零件的備件
· 未經製造商明確許可對產品進⾏改裝
· ⽤於本⼿冊所述以外的⽤途
Dometic 保留更改產品外觀及產品規格的權利。

8 技術說明
⾞頂空調適⽤於以下⾞頂厚度的⾞輛：
· 25 mm … 60 mm 適⽤於開⼝尺⼨為 400 mm × 400 mm
· 32 mm … 60 mm 適⽤於開⼝尺⼨為 360 mm × 360 mm
⾞頂空調可在環境溫度 ‒ 2 °C … 52 °C 之間運作。⾞頂空調設計安裝時須與⽔平⾯保持在 ± 10 ° 以內的偏
差。
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8.1 遙控器



控制與顯⽰元件 如圖  ⾴ 6：

按鈕 說明

— 顯⽰幕
顯⽰下列項⽬：
· 時間
· 選定的室溫 (⽬標值)，單位為°C
· 實際室溫
· 空調模式
· ⾵扇速度
· 作⽤中其他功能的符號
· 電池狀態

將⾞頂空調開啟或切換⾄待機模式。

增加⽬前顯⽰的值。

降低⽬前顯⽰的值。

選取⾵扇速度 (⼿動設定⾵扇速度 ⾴ 9)。
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按鈕 說明

選擇空調模式 (僅適⽤於具有⾃動模式的機型)。此時會顯⽰相應的符號。

啟動睡眠功能 (僅適⽤於具備睡眠功能的機型)。此時將顯⽰  符號。

確認並儲存設定。

設定計時器和時鐘。

開啟或關閉內置送⾵機中的環境光源。

按⼀次可顯⽰當前⾞內溫度。此時將顯⽰  符號。
按兩次可顯⽰設定的溫度。

啟動 I Feel 功能。此時將顯⽰  符號。
每個10 min ， I feel 功能將⽬標溫度調整為遙控器測量的實際溫度。

顯⽰遙控器的電池電量耗盡。更換電池 (更換遙控器電池 ⾴ 11)。

顯⽰遙控器正在將設定值傳送⾄⾞頂空調。

8.2 空調模式

空調模式 顯⽰的符號 說明

⾃動 您可以指定溫度，⾞頂空調會透過加熱或冷卻以及控制必要的⾵扇速
度來使⾞內溫度達到此溫度。

冷卻 您可以指定溫度和⾵扇設定，⾞頂空調會將⾞內溫度冷卻⾄該溫度。

加熱 您可指定溫度和⾵扇設定，⾞頂空調會將⾞內加熱⾄此溫度。⾵扇將
在約 2 min 後啟動 （低速），接著在約 5 min 後切換⾄設定的⾵速（
當蒸發器達到溫度後）。

循環 您可指定⾵扇設定，⾞頂空調會循環空氣，⽽不會加熱或冷卻。

正在除濕 ⾞頂空調可在不加熱或冷卻內部的情況下，移除空氣中的濕氣，進⽽
降低相對濕度。

空氣清淨機 ⾞頂空調會對空氣進⾏離⼦化，藉此從空氣中吸附灰塵、微粒，甚⾄
病毒與細菌。此模式可透過升級套件使⽤。

8.3 其他功能

附加功能 顯⽰訊息 說明

⾞頂空調會在指定時間開啟。

⾞頂空調會在指定時間關閉。

計時器

⾞頂空調會在指定時間開啟和關閉。

7
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附加功能 顯⽰訊息 說明

睡眠 睡眠功能可降低⾵扇速度和壓縮機速度，以降低噪⾳量，讓
您舒適⼊睡。

I Feel 遙控器測量室溫，並將測量值每10 min 傳送到⾞頂空調。⾞
頂空調會將⽬標值調整到此測量值。

軟啟動 透過軟啟動功能，可降低壓縮機啟動時產⽣的峰值電流。當
以發電機供電時，此機制可確保發電機不致過載。

9 操作
9.1 初次使⽤前
起動前檢查
在打開⾞頂空調之前，請遵守以下步驟：

檢查供電電壓和頻率是否與 技術資料 ⾴ 19 中所指定的值相符。
確定進氣開⼝和空氣導⾵葉⽚都保持暢通。所有通⾵網格必須始終保持暢通，以確保⾞頂空調能夠發揮
最⼤效能。

準備遙控器
裝⼊電池 (請參閱 更換遙控器電池 ⾴ 11)。

設定時間
設定⽬前時間 (設定⽬前時間 ⾴ 9)。

9.2 增強效能的秘訣
為使⾞頂空調發揮最佳性能，請遵守下列秘訣：
· 密封間隙，並懸掛窗戶上的反光百葉窗或窗簾，以提升⾞輛的隔熱能⼒。
· 選擇適當的溫度和⾵速。
· 請⽤合理⽅式對準空氣導⾵葉⽚。
· 請確定空氣導⾵葉⽚和進氣開⼝沒有被布料，紙張或其他物體蓋住。
· 如果⾞輛⻑時間處於陽光直射下，請在⾞窗開啟⼀段時間後，在循環 ( ) 模式下操作⾞頂空調，然後再

切換⾄冷卻 ( ) 模式。
· 請避免在冷卻（ ）模式下，盡可能開啟⾨窗。

9.3 操作的基本注意事項
⾞頂空調有兩種操作模式：

操作模式 說明

待機 ⾞頂空調已準備就緒，可以使⽤遙控器或控制⾯板開啟。

開啟 ⾞頂空調正在運作。

使⽤遙控器執⾏以下操作：
· 在待機模式與開啟模式之間切換。
· 調整各種設定。
· 選擇其他功能。

9.4 遙控器使⽤提⽰
使⽤遙控器時，請遵守下列秘訣：
· 將遙控器直接指向位於⾞頂空調 ADB 上的紅外線接收器。
· 按下遙控器上的按鈕後，對應的設定和數值就會⽴即傳送⾄⾞頂空調。

8
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· ⾞頂空調會以嗶聲確認接收資料。
· 若要快速增加或減少數值（例如溫度、⾵扇速度），請按住「+」或「-」按鈕。

9.5 開啟⾞頂空調並切換⾄待機模式

提⽰
· ⾞頂空調開啟時，會以先前設定的值恢復運作。
· ⾞頂空調只能透過切斷電源來關閉。

按下遙控器上的  按鈕，以在⾞頂空調的開機與待機模式之間切換。

9.6 選擇空調模式
使⽤ MODE 按鈕 (請參閱 空調模式 ⾴ 7) 選擇所需的空調模式。
⾞頂空調會發出嗶聲，確認收到數值。⾞頂空調已切換⾄選擇的空調模式。

9.7 ⼿動設定⾵扇速度
在所有模式下，除⾃動 ( )和除溼 ( ) 模式外，都可以⼿動選擇⾵扇速度。

顯⽰訊息 說明

低⾵扇等級

中⾵扇等級

⾼⾵扇等級。

渦輪⾵扇等級。

⾃動模式 (⾵扇速度會根據環境溫度進⾏調整)。

按下遙控器上的  按鈕以選擇所需的⾵速。
⾞頂空調會發出嗶聲，確認收到數值。
已設定新的⾵扇速度。

9.8 設定溫度
使⽤遙控器上的 + 或 ‒ 按鈕調整所需溫度。
⾞頂空調會發出嗶聲，確認收到數值。
溫度設定於⾞頂空調。

9.9 設定⽬前時間
遙控器需要⽬前時間才能設定定時器。時間會顯⽰在遙控器顯⽰器上。
1. 按住  按鈕以進⼊設定時間的模式。

遙控器顯⽰器上的時間會閃爍。
2. 使⽤ + 或 – 按鈕設定⽬前時間。按住 + 或 – 按鈕的時間超過 2 s，可更快速增加或減少時間。
3. 按下    按鈕以確認時間。

9.10 設定定時器
定時功能可讓您設定特定的空調時間。您可以指定開機時間，切換⾄待機時間或兩者的值。

9
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定時功能可透過遙控器設定。

提⽰  若在計時器設定期間未按下遙控器上的按鈕達 15 s，遙控器將返回初始模式。

設定開機定時器
1. 選擇所要的空調模式，並設定所有必要的數值（例如溫度）。
2. 如有必要，請將⾞頂空調切換⾄待機。

只有在⾞頂空調處於待命模式時，才能設定開啟計時器。
3. 按⼀下  按鈕。

遙控器顯⽰器上的  符號會閃爍。
4. 使⽤ + 或 ‒ 按鈕設定開啟⾞頂空調的時間。
5. 按下  按鈕。

開關定時器已設定。⾞頂空調會在指定時間以所選設定開啟。
設定切換⾄待機計時器
1. 如有必要，請開啟⾞頂空調。

只有在⾞頂空調開啟時，才能設定切換⾄待機計時器。
2. 按兩下  按鈕。

遙控器顯⽰器上的  符號會閃爍。
3. 使⽤ + 或 ‒ 按鈕設定⾞頂空調切換⾄待機的時間。
4. 按下  按鈕。

切換⾄待機計時器已設定。⾞頂空調會在指定時間切換⾄待機模式。
設定開機定時器和切換⾄待機計時器
1. 選擇所需的空調模式和所有必要的數值（例如溫度）。
2. 按  按鈕三下。

此  符號會顯⽰在遙控器顯⽰器上。開啟符號會閃爍。
3. 使⽤ + 或 ‒ 按鈕設定開啟⾞頂空調的時間。
4. 按下  按鈕。

OFF 符號會閃爍。
5. 使⽤ + 或 ‒ 按鈕設定⾞頂空調切換⾄待機的時間。
6. 按下  按鈕。

開啟和切換⾄待機計時器已設定。⾞頂空調將在指定的時間內運作。
取消定時器

若要取消預設定時器，請按⼀下  按鈕。
 符號消失。預設值已捨棄。

9.11 設定睡眠功能
睡眠功能僅在製冷 ( ) 或加熱 ( ) 模式下可⽤。
睡眠功能可將⾵扇速度和壓縮機速度限制在低速，以降低噪⾳量，讓您舒適⼊睡。
睡眠功能還會限制壓縮機轉速。

10
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要啟動睡眠功能，請執⾏以下操作：
a) 設定所需的溫度 (設定溫度 ⾴ 9)。
b) 按下遙控器上的  按鈕。
此  符號會顯⽰在遙控器顯⽰器上。睡眠功能已啟⽤。
若要停⽤睡眠功能，請按下遙控器上的  或  按鈕。
此  符號會消失在遙控器顯⽰器上。睡眠功能已停⽤。

9.12 啟動 I feel 功能
當此功能啟動時，遙控器會測量室溫，並將測量值每 10 min 傳送到⾞頂空調。⾞頂空調會將⽬標值調整到
此測量值。只有當溫度範圍介於 18 °C … 29 °C 時，才會啟動 I feel 功能。
遙控器不應放置在室溫明顯⾼於或低於平均溫度的區域。例如，請勿將遙控器置於陽光下或⾞頂空調前
⽅。
當溫度升⾄ 29 °C 以上或降⾄ 18 °C 以下時，將禁⽤ I feel 功能。  符號在顯⽰幕中閃爍三次，然後熄滅。
1. 按下按鈕。

I feel 功能已啟動。
 符號出現在顯⽰幕中。

2. 請調整遙控器的位置，使其對準 ADB 上的紅外線接收器。否則，這些數值將無法傳輸⾄⾞頂空調。

9.13 更換遙控器電池

提⽰  即使電池電量不⾜，遙控器顯⽰螢幕可能仍然明亮。當遙控器顯⽰電池電量不⾜時，請更換
電池。

11
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請更換電池。



2.

3.

1.

4.

5.

6.

2 × 1,5 V, AAA
CLICK

顯⽰螢幕會顯⽰所有符號 5 s。

請保護環境！ 請勿將任何電池與⼀般家庭垃圾⼀同丟棄。 請將故障或使⽤過的電池交回零售商
或回收點處理。

9.14 調節⾞內空氣供應
氣流可沿著天花板⽅向或朝向地板⽅向進⾏調節。

12
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將出⾵⼝內的導⾵葉⽚分別朝所需的⽅向轉動。



B

A

9.15 使⽤ Dometic 電源應⽤程式
您可以使⽤ Dometic 電源 App 透過⼿機控制⾞頂冷氣，或是更新冷氣的軟體。

提⽰  視 Dometic 電源應⽤程式中的畫⾯⽽定，會顯⽰ < 按鈕，可讓您切換⾄先前顯⽰的畫⾯。

將⾞頂空調和 Dometic 電源應⽤程式配對

提⽰  ⾞頂空調與 Dometic 電源應⽤程式配對後，只要⾞頂空調、⼿機的藍⽛和 Dometic 電源應
⽤程式在關閉後再次開啟，配對就會⾃動啟動。

1. 下載 Dometic 電源應⽤程式。

掃描 QR 碼或點擊連結：qr.dometic.com/bdkpkV
2. 確保⾞頂空調已開啟 (開啟⾞頂空調並切換⾄待機模式 ⾴ 9)。
3. 啟動⼿機上的藍⽛。
4. 打開 Dometic 電源應⽤程式。

出現權限設定。

13
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5. 點擊相應的答案以允許或拒絕權限。
將顯⽰歡迎畫⾯。

6. 按⼀下 Add new device 按鈕。
7. 清潔⾞頂空調。
8. 按住  按鈕 3 s 秒。

提⽰  取下 ADB 上的中⼼蓋件，以便操作該按鈕。

ADB 將發出3 聲嗶聲，以確認已進⼊配對模式。然後 ADB 會持續間歇嗶聲 60 s 秒。
應⽤程式此時會開始搜尋您的⾞頂空調。
· 配對成功後，您的⾞頂空調會顯⽰在應⽤程式中。ADB 在退出配對模式前會發出⼀聲⻑嗶聲。
· 如果在 60 s 秒內未配對成功，ADB 在退出配對模式前會發出兩聲⻑嗶聲。

9. 點擊 Next 按鈕。
此時將顯⽰確認已選擇並連接空調。

10. 點擊 OK 按鈕。
11. 如果可⽤，請輸⼊登⼊資料並輕按Login按鈕。
12. 如有必要，請點擊Sign up 按鈕以建⽴帳戶。
13. 填寫欄位。
14. 輕按 Sign up 按鈕進⾏註冊，或輕觸 Already have an account?按鈕以返回Log in 顯⽰畫⾯。
更新⾞頂空調軟體
1. 確保⾞頂空調和 Dometic 電源應⽤程式已配對。
2. 確保登⼊ Dometic 電源應⽤程式。
3. 點選 Dometic 電源應⽤程式中的  按鈕。

將顯⽰設定選項。
4. 輕按 Devices以顯⽰配對的裝置。
5. 清潔⾞頂空調。

此時會顯⽰有關⾞頂空調的資訊。
6. 輕觸Check Updates以檢查⾞頂空調的軟體更新。

Dometic 電源應⽤程式顯⽰當前更新 (如果適⽤)。
7. 如果可⽤，請點選 Download。

顯⽰ Update 時更新下載已完成。
8. 點擊Update。

更新狀態以百分⽐顯⽰。在 Dometic 電源應⽤程式中完成更新後，Dometic 電源應⽤程式將透過 Wi-Fi
⾃動將⾏動電話連接到⾞頂空調，並將更新傳輸到⾞頂空調。Dometic 電源應⽤程式會在軟體更新後指
⽰，並斷開 Wi-Fi 連接。

10 清潔與維護
10.1 清潔

注意！ 損壞危險
除製造商推薦的⽅法外，請勿使⽤任何⽅式加速除霜過程或進⾏清潔。
請勿使⽤⾼壓清潔器清潔⾞頂空調。將⾞頂空調暴露在⾼壓⽔中可能會造成損壞。
請勿使⽤尖銳或堅硬的物體或強⼒清潔劑進⾏清潔，因為這些東西可能會損壞頂部空調裝置。
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請勿使⽤汽油、柴油或溶劑。

1. 定期清除空氣進氣⼝和⾞頂空調通⾵格柵中的葉⽚和塵⼟。請勿在過程中損壞通⾵格柵。

 1

2. 偶爾⽤濕布清潔⾞頂空調和內置送⾵機的外殼。僅限使⽤溫和清潔劑的⽔。
3. 偶爾使⽤濕軟布清潔遙控器。請使⽤眼鏡專⽤的清潔布清潔顯⽰器。

10.2 維護

警告！ 受傷⾵險
除本⼿冊所述項⽬外，其餘任何維修⼯作僅限由合格專業⼈員執⾏；該⼈員必須熟悉處理冷媒
與空調系統之相關⾵險，並遵守相關法規。

間隔 檢驗 / 維護

固定 檢查⾞頂空調側⾯的冷凝排⽔通道 (1) 是否乾淨，冷凝⽔是否能夠排出。



1

1
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間隔 檢驗 / 維護

固定 清潔內置送⾵機的濾網。



1 .

1 .

1. 將⼀字型螺絲起⼦插⼊握把，將濾網稍微拉出。
2. ⼿動拆下濾清器。
3. 使⽤清潔劑溶液清潔濾網，然後讓濾網乾燥。
4. 將乾的濾網滑回定點。

每年⼀次 · 請由專業⼈員清潔⾞頂空調的蒸發器與冷凝器。
· 檢查⾞頂空調與⾞頂之間的密封是否破裂或其他損壞。
· 檢查緊固螺栓是否鎖緊⾄正確的扭矩 (2.5 N·m ± 0.3 N·m) ，並視需要進

⾏調整。

11 排除故障
問題 原因 補救

⾞頂空調未設定為冷卻模式。 將⾞頂空調設定為冷卻模式。

環境溫度⾼於 52 °C。 ⾞頂空調的設計僅適⽤於最⾼
52 °C 的環境溫度。

溫度設定⾼於室溫。 選擇較低的溫度。

環境溫度低於 16 °C。 ⾞頂空調的設計僅限於室溫⾼於
16 °C 時進⾏製冷。

其中⼀個溫度感應器故障。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

蒸發器⾵扇損壞。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

冷卻效果不佳

冷凝器⾵扇損壞。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

16
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問題 原因 補救

⾞頂空調未設定為加熱模式。 將⾞頂空調設定為加熱模式。

環境溫度低於 ‒ 2 °C。 ⾞頂空調的設計適⽤於環境溫度
⾼於 ‒ 2 °C 的環境。

溫度設定低於室溫。 設定較⾼的溫度。

其中⼀個溫度感應器故障。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

加熱效果不佳

蒸發器⾵扇損壞。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

進氣⼝阻塞或阻塞。 清除⾞頂空調通⾵格柵中的葉⽚
和塵⼟。

低空氣輸出

⾵扇故障。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

凝結⽔排⽔開已阻塞。 清理冷凝⽔的排⽔孔。⽔進⼊⾞輛。

密封件損壞。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

未連接電源供應器。 檢查電⼒供應。

電壓過低 (< 200 V)。 露營地的電源供應不⾜。

電壓轉換器故障。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

其中⼀個溫度感應器故障。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

⾞頂空調未開啟。

電⼒供應的電⼦保險絲過低。 露營地的電源供應過載。檢
查露營地的電源供應狀況。
若有使⽤電纜捲盤，請將電
纜完全展開。
減少⾞輛內正在使⽤的電器
設備。
露營地的電⼒保護裝置不
⾜。與露營地管理員⼀起檢
查露營地的電⼒保護裝置。

其中⼀個溫度感應器故障。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

⾞頂空調未關閉。

電⼒供應的電⼦保險絲過低。 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

⾞頂空調會不斷⾃動關閉。 結冰傳感器已觸發。 外部溫度過低或是所有空氣導⾵
葉⽚都關閉。
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問題 原因 補救

顯⽰幕顯⽰： P0 IPM 模組溫度過⾼或電流過⾼ 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： P1 電壓不⾜保護 與露營地管理員確認露營地的電
壓是否⾜夠。

顯⽰幕顯⽰： P2 主機交流電過電流保護 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： P3 過壓保護 與露營地管理員確認露營地的電
壓是否合適。

顯⽰幕顯⽰： P4 排氣管過熱保護 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： P5 蒸發器線圈保護 (製冷模式) 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： P6 冷凝器線圈保護 (製冷模式) 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： P7 蒸發器線圈保護 (加熱模式) 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： P9 壓縮機驅動異常或壓縮機不作動 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： E0 通訊故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： E1 室溫感應器故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： E2 蒸發器線圈溫度感應器故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： E3 冷凝器線圈溫度感應器故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： E7 室外溫度感應器故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： E8 排氣管溫度感應器故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： E9 壓縮機驅動或 IPM 模組故障 與露營地管理員確認露營地的
電壓是否⾜夠。聯絡授權的
Dometic 維修專員。

顯⽰幕顯⽰： EA 電流感應器故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

顯⽰幕顯⽰： EE 室外 EEPROM 故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。
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問題 原因 補救

顯⽰幕顯⽰： EL LIN-BUS/CI-BUS 通訊故障 聯絡授權的 Dometic 維修專
員。

12 廢棄處理

請盡可能將包裝材料投⼊適當的回收垃圾桶。 請諮詢當地回收中⼼或專業經銷商，了解如何依據
適⽤的廢棄處理規定處理本產品。

13 保固
若產品無法正常運作，請聯絡您的零售商或您所在國家/地區的廠商辦事處 (請參⾒ dometic.com/dealer)。
如需維修及保固處理，寄送設備時請隨附以下⽂件：
· 附有購買⽇期的收據影本
· 申請原因或故障描述
請注意，⾃⾏維修或⾮專業維修可能會產⽣安全⾵險，並可能導致保固失效。

14 限⽤物質的名稱及含量
限⽤物質及其化學符號設備名稱

鉛
(Pb)

汞
(Hg)

鎘
(Cd)

六價鉻
(Cr(VI))

多溴聯苯
(PBB)

多溴⼆苯醚
(PBDE)

⾦屬部件

塑膠/其他部件

電⼦元器件

制冷剂

製冷劑

壓縮機

電機

換熱器

注：〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限⽤物質之百分⽐含量超出百分⽐含量基準值。
： 係指該項限⽤物質之百分⽐含量未超出百分⽐含量基準值。
：係指該項限⽤物質為排除項⽬。

注：明細表中的部件為不同型號產品包含的主要部件匯總，本產品是否包含該部件，以實際產品配置為
准。

15 技術資料
本產品含有含氟溫室氣體。
冷卻單元為密封式設計。
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(Unit: mm)

ICX7435IHP

冷卻能⼒ 3000 W

加熱能⼒ 2200 W

交流輸⼊電壓 220 V … 240 V  / 50 Hz … 60 Hz

額定冷卻電流 < 6.8 A

最⼤冷卻電流 < 7.5 A

額定加熱電流 < 5.1 A

最⼤加熱電流 < 7.5 A

所需保險絲 10 A

操作溫度範圍 – 2 °C … 52 °C

冷媒 R32

冷媒的量 420 g

CO2 當量 0.284 t

全球暖化潛勢 (GWP) 675

防護等級（⾞頂主機） IPX5

尺⼨ 如圖  ⾴ 20

淨重（⾞頂空調 +
ADB）

< 35 kg

檢查/認證
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