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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, bilaga Il (senast andrad genom
forordning (EU) 2020/878)

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
AirCon Ready Refresh

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen:

Rengéringsmedel for luftkonditioneringssystem

Anvandningar som det avrads fran:
For narvarande finns ingen information om detta.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatabladet
WAECO Germany WSE GmbH,

Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten,

Germany

Tel +49 2572 879-0

info@waeco.com

waeco.com

Den sakkunniga personens e-postadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - anvénd dessa adresser
INTE for att bestalla sakerhetsdatablad.

1.4 Telefonnummer foér ndédsituationer

Informationstjanster vid nodsituationer / officiellt radgivande organ:
&

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM. Ring 112 vid intraffade forgiftningstillbud och begér giftinformation - dygnet runt.
Ring 010-456 67 00 i mindre akuta fall - dygnet runt.
Bolagets/Foretagets telefonnummer fér nddsituationer:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (CCWA)
+1 872 5888271 (CCWA)

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering i enlighet med Forordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Faroklass Farokategori Faroangivelse
Aerosol 1 H222-Extremt brandfarlig aerosol.
Aerosol 1 H229-Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

2.2 Markningsuppgifter
Markning i enlighet med Forordning (EG) 1272/2008 (CLP)




WAECD

AirCon Service
—®
Sidan 2 av 18

Sakerhetsdatablad enligt férordning (EG) nr 1907/2006, bilaga Il (senast &ndrad genom férordning (EU) 2020/878)
Omarbetad den / Version: 23.03.2026 / 0003

Ersatter versionen av den / Version: 26.02.2025 / 0002

Borjar galla den: 23.03.2026

Utskriftsdatum for PDF-filen: 23.03.2026

AirCon Ready Refresh

Fara

H222-Extremt brandfarlig aerosol. H229-Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.

P102-Forvaras oatkomligt for barn.

P210-Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor. R6kning férbjuden. P211-Spreja inte
Over 6ppen laga eller andra antandningskallor. P251-Far inte punkteras eller brannas, galler aven tomd behallare.
P410+P412-Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer éver 50 °C.

Utan tillracklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.

2.3 Andra faror

Blandningen innehaller inga vPvB-amnen (vPvB = mycket langlivade och mycket bioackumulerande) resp. omfattas inte av bilaga
X1 till férordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandningen innehaller inga PBT-amnen (PBT = langlivade, bioackumulerande och toxiska) resp. omfattas inte av bilaga XIIl till
férordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandningen innehaller inget amne med egenskaper som &r skadliga fér det endokrina systemet (< 0,1 %).

| AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amnen

e.t.

3.2 Blandningar

Aerosol

Etanol

Registreringsnummer (REACH) ---

Index 603-002-00-5
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 200-578-6

CAS 64-17-5

% intervall 10-<20
Klassificering i enlighet med Forordning (EG) 1272/2008 (CLP), M- | Flam. Lig. 2, H225
faktorer Eye Irrit. 2, H319
Sérskilda koncentrationsgranser och uppskattad akut toxicitet Eye Irrit. 2, H319: >=50 %
(ATE)

Text i H-fraserna samt klassificeringsférkortning (GHS/CLP) se avsnitt 16.

De @&mnen som anges i detta avsnitt, anges med sin verkliga och korrekta klassificering!

For amnen som listas i tabell 3.1 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-férordningen) innebér det att det i den hér
angivna klassificeringen har tagits hansyn till alla eventuella anmérkningar som anges dar.

Tillagget av de hdgsta koncentrationerna som anges héar kan resultera i en klassificering. Endast nar denna klassificering ar listad i
avsnitt 2 géller den. | alla andra fall ligger den totala koncentrationen under klassificeringen.

| AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Personer som ger forsta hjélpen ska se till att skydda sig sjalva!
Ge aldrig en avsvimmad person nagot att dricka!
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Inandning

Avlagsna personen fran riskomradet.

Tillfor drabbad person frisk luft och radfraga lakare beroende pa symptomen.

Hudkontakt

Ta genast av fororenade, neddrankta klader, tvatta noggrant med mycket vatten och tval, konsultera lakare vid hudirritation (rodnad
etc.).

Kontakt med 6gonen

Ta av kontaktlinser.

Skélj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsok lakare, vid behov.

Fortaring

Vanligtvis inget upptagningssatt.

Skélj munnen grundligt med vatten.

Ge mycket vatten att dricka, uppsok genast lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

| tilampliga fall hittas uppgifter om férdréjda symptom och effekter i avsnitt 11 resp. i samband med exponeringsvagarna som anges
i avsnitt 4.1.

| vissa fall kan det férekomma att forgiftningssymtomen inte upptrader férran efter en langre tid/efter flera timmar.
Foljande symptom kan upptrada:

Irriterande andningsorgan.

Hosta

Huvudvark

Svindel

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt kravs
Symptomatisk behandling.

| AVSNITT 5: Brandbekampningséatgarder |

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel
Spridd vattenstrale/alkoholbestandigt skum/CO2/torrt slackmedel.

Olampliga slackmedel
Ingen kand

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra
Vid brand kan féljande bildas:

Koloxider

Giftiga gaser

Explosivt vid uppvarmning

Kan bilda explosiva/lattantandliga ang-/luftblandningar.

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion.

Andningsskydd som inte &r beroende av cirkulationsluften.

Beroende pa brandens omfattning

Komplett skydd vid behov.

Kyl behallare i riskzonen med vatten.

Kontaminerat slackvatten avfallshanteras enligt myndgheternas foreskrifter.

| AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

6.1.1 FOor annan personal &n raddningspersonal

Vid spill eller oavsiktligt utsléapp ska den personliga skyddsutrustning som anges i avsnitt 8 anvandas for att férhindra kontaminering.
Sakerstall tillracklig ventilation. Avlagsna antandningskallor.

Undvik dammbildning vid produkter i fast form resp. pulverform.

Lamna om mdjligt riskzonen. Anvand i tillampliga fall de planer for nddsituationer som finns.

Undvik kontakt med dgon och hud.

Observera, eventuell risk for halka.
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6.1.2 FOr raddningspersonal

Uppgifter om lamplig skyddsutrustning och material finns i avsnitt 8.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Undvik nedtrdnganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

Forhindra intréngning i avlopp, kéllare, arbetsgropar och andra platser, dar ansamlingen skulle kunna vara farlig.
Om produkten har hamnat i avloppet av misstag ska ansvarig myndighet informeras.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Véadra ordentligt om aerosol/gas slapps ut.

Utan tillracklig ventilation kan explosiva blandningar bildas.

Verksamt &mne:

Tag upp med vatskebindande material (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselgur) och avfallshantera enligt avsnitt 13.
6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Anvisningar om avfallshantering: se avsnitt 13.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

Utover informationen i detta avsnitt finns det ocksé relevant information i avsnitt 8 och 6.1.
7.1 Skyddsatgarder for séaker hantering

7.1.1 Allmé&nna rekommendationer

Sorj for god ventilation i lokalen.

Undvik kontakt med égon och hud.

Forvaras atskilt fran antandningskallor - rékning férbjuden.

Vidta i forekommande fall vidtas &tgarder mot elektrostatisk uppladdning.
Anvand inte pa heta ytor.

Det ar forbjudet att ata, dricka, roka samt férvara livsmedel i arbetslokalen.
Folj anvisningarna pa etiketten och bruksanvisningen.

Anvand endast arbetsmetoder som framgar av bruksanvisningen.

7.1.2 Information om allmanna hygienatgarder pa arbetsplatsen
Vidta allmanna hygieniska atgarder vid hantering av kemikalier.

Tvétta hdnderna fore pauserna och vid arbetets slut.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade klader och skyddsutrustningar innan du gar in i en matsal.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet
Forvaras oatkomligt for obehoriga.

Forvara inte produkten i korridorer och trappuppgangar.

Forvara produkten i originalférpackningar i Iasta utrymmen.

Folj specialforskrifterna fér eorosoler!

Beakta sarskilda villkor for férvaring.

Forvara inte tillsammans med brandframjande och sjalvantéandliga amnen.

Skydda mot solljus och temperaturer éver 50 °C.

Forvara pa en plats med god ventilation.

Forvara svalt.

7.3 Specifik slutanvandning

For narvarande finns ingen information om detta.

Folj instruktioner for god arbetspraxis och rekommendationer for riskbedémning.

Anvéand informationssystem om farliga @&mnen, som t.ex. finns hos yrkesskadeférsékringarna, inom den kemiska industrin
och andra branscher, beroende pa anvandningsomrade (byggmaterial, tra, kemi, laboratorier, lader eller metall).

| AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

& Kem. beteckning Etanol
NGV: 500 ppm (1000 mg/m3) | KGV: 1000 ppm (1900 mg/m3) ---
Overvakningsférfaranden: - Draeger - Alcohol 25/a Ethanol (81 01 631)
- Compur - KITA-104 SA (549 210)
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DFG (D) (Loesungsmittelgemische), Methode Nr. 6 DFG (E) (Solvent mixtures) -
- 2013, 2002 - EU project BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)
DFG Meth. Nr. 2 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project
- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)
DFG Meth. Nr. 3 (D) (Loesungsmittelgemische) - 2013 - EU project
- BC/CEN/ENTR/000/2002-16 card 63-2 (2004)
BGV: - | Ovrig information:  V
& Kem. beteckning Butan
NGV: 1000 ppm (EX) (ACGIH) | KGV: - | -
Overvakningsférfaranden: - Compur - KITA-221 SA (549 459)
- OSHA PV2010 (n-Butane) - 1993
BGV: --- | Ovrig information:  ---
(& Kem. beteckning Propan
NGV: 1000 ppm (ACGIH) | KGV: - | -
Overvakningsforfaranden: - Compur - KITA-125 SA (549 954)
- OSHA PV2077 (Propane) - 1990
BGV: - | Ovrig information:  ---
@ Kem. beteckning Isobutan
NGV: 1000 ppm (EX) (ACGIH) | KGV: -
Overvakningsférfaranden: - Compur - KITA-113 SB(C) (549 368)
BGV: --- | Ovrig information:  ---
Etanol
Anvandningsomrade Exponeringsvag / Effekter pa halsan Beskrivni | Varde Enhet Anmarkni
miljdaspekt ng ng
Milj6 - sbtvatten PNEC 0,96 mg/|
Milj6 - havsvatten PNEC 0,79 mg/|
Milj6 - vatten, sporadiska PNEC 2,75 mg/|
(intermittenta) utslapp
Milj6 - PNEC 580 mg/l
avloppsreningsanlaggning
Milj6 - sediment, sétvatten PNEC 3,6 mg/kg dry
weight
Milj6 - mark PNEC 0,63 mg/kg dry
weight
Milj6 - oral (djurfoder) PNEC 0,38 g/kg feed
Milj6 - sediment, PNEC 29 mg/kg dry
havsvatten weight
Konsument Manniska - dermal Kortvariga, lokala DNEL 950 mg/m3
effekter
Konsument Méanniska - inandning Langvariga, DNEL 114 mg/m3
systemiska effekter
Konsument Ménniska - oral Langvariga, DNEL 87 mg/kg
systemiska effekter
Konsument Ménniska - dermal Langvariga, DNEL 206 mg/kg
systemiska effekter bw/d
Konsument Ménniska - inandning Kortvariga, lokala DNEL 950 mg/m3
effekter
Arbetare / arbetstagare Manniska - dermal Langvariga, DNEL 343 mg/kg
systemiska effekter bw/d
Arbetare / arbetstagare Méanniska - inandning Langvariga, DNEL 380 mg/m3
systemiska effekter
Arbetare / arbetstagare Ménniska - inandning Kortvariga, lokala DNEL 1900 mg/m3
effekter
= - Sverige | NGV = Nivagransvarde. Hygieniskt gransvarde for exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar.
Nivagransvarden ar bindande och far inte 6verskridas. (Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om
gransvarden for luftvdgsexponering i arbetsmiljén).
(EV) = Direktiv 91/322/EEG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:
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(8) = Inhalerbar fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (9) = Respirabel fraktion (2004/37/EG, 2017/164/EU). (11) = Inhalerbar
fraktion (2004/37/EG). (12) = Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater som pa dagen for detta direktivs
ikrafttradande genomfor ett system med biologisk dvervakning med ett biologiskt gransvarde p& hogst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin
(2004/37/EG). |

| KGV = Korttidsgransvarde. Hygieniskt gransvarde for exponering under en referensperiod av 15 minuter. Korttidsgransvéarden kan
vara bindande eller vagledande. Bindande korttidsgransvarden far inte 6verskridas. (Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad
(AFS 2023:14) om gransvarden for luftvagsexponering i arbetsmiljon).

(EV) = Direktiv 91/322/EEG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU eller 2019/1831/EU:

(8) = Inhalerbar fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (9) = Respirabel fraktion (2017/164/EU, 2017/2398/EU). (10) =
Korttidsgransvarde for en referensperiod pa 1 minut (2017/164/EU). |

| BGV = Biologiskt gransvarde.

(EU) = Direktiv 98/24/EG eller 2004/37/EG eller SCOEL (Biologiskt gransvéarde - BGV, rekommendation fran den vetenskapliga
kommittén for gransvarden for yrkesexponering (SCOEL)). |

| Ovrig information (Nivagransvarde (NGV) - Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allméanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for
luftvagsexponering i arbetsmiljon): B = Exponering for vissa kemiska @mnen nara befintligt yrkeshygieniskt gransvarde och samtidig
exponering for buller nara insatsvardet 80 dB kan orsaka horselskada. C = Amnet ar cancerframkallande. H = Amnet kan latt upptas
genom huden. M = Medicinsk kontroll krévs fér hantering av amnet. Se vidare foreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.
R = Amnet &r reproduktionsstdrande. SH = Sensibiliserande &mnen som kan ge allergi eller annan éverkanslighet i huden. SL =
Sensibiliserande &mnen som kan ge allergi eller annan dverkénslighet i 6vre och nedre luftvdgarna. V = Végledande
korttidsgransvarde. 1 - 40 se Noter till grnsvardeslistan.

(EV) = Direktiv 91/322/EEG, 98/24/EG, 2000/39/EG, 2004/37/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU eller
2024/869/EU:

(13) = Amnet kan orsaka hud- och luftvagssensibilisering (2004/37/EG), (14) = Amnet kan orsaka hudsensibilisering (2004/37/EG),
(15) = Vasentligt bidrag till totalt upptag &r mojligt genom hudexponering. |

8.2 Begransning av exponeringen
8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder

Sorj for god ventilation. Det kan astadkommas genom lokalt utsug eller allman franluft.

Bar ett lampligt andningsskydd, om detta inte racker for att fa ner koncentrationen under NGV eller AGW-vardena.

Galler endast, om explosionsgransvarden ar uppforda hér.

Lampliga bedémningsmetoder for att kontrollera de vidtagna skyddsatgardernas effektivitet omfattar mattekniska och icke-
méattekniska bestdmningsmetoder.

Sadana beskrivs t.ex. i EN 14042.

EN 14042 "Arbetsplatsluft. Vagledning vid val av metod for bestamning av exponering for kemiska och biologiska &mnen".

8.2.2 Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Vidta allmanna hygieniska atgarder vid hantering av kemikalier.

Tvétta hdnderna fore pauserna och vid arbetets slut.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade klader och skyddsutrustningar innan du gar in i en matsal.

Ogonskydd/ansiktsskydd:
Skyddsglasdgon, tattslutande med sidoskydd (EN ISO 16321-1).

Hudskydd - Handskydd:

Kemikaliebesténdiga skyddshandskar (EN ISO 374).

Rekommenderas

Skyddshandskar av nitril (EN 1SO 374).

Minimiskikttjocklek i mm:

0,35

Permeationstid (genomtréangningstid) i minuter:

> 480

De formedlade genombrottstiderna enligt EN 16523-1 genomférdes inte i praktiken.
En maximal béartid rekommenderas som motsvarar 50% av genombrottstiden.
Handskyddskram rekommenderas.

Hudskydd - Annat skydd:
Arbetarskyddskladsel (t ex sékerhetsskor EN ISO 20345, arbetskyddskladsel med lang arm).

Andningsskydd:
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Vid 6verskridande av arbetsplatsens gransvérde.
Andningsmask filter ABEK (EN 14387), kannetecknande farg brun, gra, gul, gron
Folj foreskriven anvandningstid for andningsskydd.

Termisk fara:
Ej tillampligt

Tillaggsinformation fér handskydd - Inga tester har utforts.

Urvalet av blandningar gjordes efter basta formaga och med hjalp av information om substanserna.

Avseende amnena har urvalet gjorts utgadende fran handsktillverkarnans uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial maste ske med hansyn till utnétningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en val anpassad handske ar inte bara beroende av materialet, utan ocksa av andra kvalitetskannetecken och varierar fran
tillverkare till tillverkare.

Vad galler blandningar gar det inte att pa forhand berakna hur bestandiga handskmaterialen ar. De maste darfor kontrolleras fére
anvandning.

Information om den exakta utnétningstiden for handskmaterialet kan inhamtas hos tillverkaren fér skyddshandskar.

8.2.3 Begransning av miljdexponeringen
For narvarande finns ingen information om detta.

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand: Aerosol. Verksamt @mne: Flytande.

Féarg: Farglos

Lukt: Karaktaristisk

Smaltpunkt/fryspunkt: Det finns ingen information om denna parameter.
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Det finns ingen information om denna parameter.
Brandfarlighet: Gaéller inte fér aerosoler.

Nedre explosionsgrans: 1,8 Vol-%

Ovre explosionsgrans: 19 Vol-%

Flampunkt: 11 °C

Sjalvantandningstemperatur: 365 °C

Sodnderdelningstemperatur: Det finns ingen information om denna parameter.
pH-varde: Blandningen ar inte 16slig (i vatten).

Kinematisk viskositet: 1 mm2/s (20°C)

Loslighet: Olosligt

Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvéarde): Gaéller inte for blandningar.

Angtryck: 853 kPa

Densitet och/eller relativ densitet: 0,79 kgl/l

Relativ angdensitet: Galler inte for aerosoler.

Partikelegenskaper: Galler inte for aerosoler.

9.2 Annan information

Explosiva &mnen: Det finns ingen information om denna parameter.
Oxiderande vétskor: Det finns ingen information om denna parameter.

| AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten har inte kontrollerats.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid korrekt lagring och hantering.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner ar kanda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Uppvarmning, éppna lagor, antandningskallor
Eplosivt vid tryckokning.

10.5 Ofdrenliga material

Undvik kontakt med starkt oxiderande a&mnen.
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10.6 Farliga sénderdelningsprodukter
Ingen nedbrytning vid avsedd anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
For eventuell ytterligare information om halsoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

AirCon Ready Refresh

Mammalian Cell Gene

Mutation Test)

Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning
Akut toxicitet, oralt: u.s.
Akut toxicitet, dermalt: u.s.
Akut toxicitet, genom u.s.
inandning:
Fratande/irriterande pa u.s.
huden:
Allvarlig u.s.
O0gonskada/dgonirritation:
Luftvags-/hudsensibilisering: u.s.
Mutagenitet i kbnsceller: u.s.
Cancerogenitet: u.s.
Reproduktionstoxicitet: u.s.
Specifik organtoxicitet - u.s.
enstaka exponering (STOT-
SE):
Specifik organtoxicitet - u.s.
upprepad exponering (STOT-
RE):
Fara vid aspiration: u.s.
Symptom: u.s.
Etanol
Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning
Akut toxicitet, oralt: LD50 10470 mg/kg Ratta OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Akut toxicitet, dermalt: LD50 >2000 mg/kg Kanin OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Akut toxicitet, genom LC50 51-124,7 mg/l/4h Ratta OECD 403 (Acute Farliga angor
inandning: Inhalation Toxicity)
Fratande/irriterande pa Kanin OECD 404 (Acute Inte irriterande
huden: Dermal
Irritation/Corrosion)
Allvarlig Kanin OECD 405 (Acute Eye Irrit. 2
6gonskada/dgonirritation: Eye
Irritation/Corrosion)
Luftvags-/hudsensibilisering: Mus OECD 429 (Skin Nej
Sensitisation - Local (hudkontakt)
Lymph Node Assay)
Luftvags-/hudsensibilisering: Marsvin OECD 406 (Skin Nej
Sensitisation) (hudkontakt)
Mutagenitet i kdnsceller: Manniska OECD 473 (In Vitro Negativ
Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Mutagenitet i kbnsceller: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ
typhimurium Reverse Mutation
Test)
Mutagenitet i kbnsceller: Mus OECD 476 (In Vitro Negativ
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Mutagenitet i kbnsceller: Daggdijur OECD 473 (In Vitro Negativ,
Mammalian Chinese
Chromosome hamster
Aberration Test)

Mutagenitet i kdnsceller: Daggdjur OECD 475 Negativ,
(Mammalian Bone Chinese
Marrow Chromosome | hamster
Aberration Test)

Cancerogenitet: NOAEL >3000 mg/kg Ratta OECD 451 24 mon
(Carcinogenicity
Studies)

Reproduktionstoxicitet: NOAEL 5200 mg/kg Ratta OECD 416 (Two-

bw/d generation

Reproduction Toxicity
Study)

Specifik organtoxicitet - NOAL >20 mg/| Ratta OECD 403 (Acute Hane

upprepad exponering (STOT- Inhalation Toxicity)

RE):

Specifik organtoxicitet - NOAEL 1730 mg/kg/d Ratta OECD 408 (Repeated | Hona

upprepad exponering (STOT- Dose 90-Day Oral

RE): Toxicity Study in

Rodents)

Symptom: andnéd,
dasighet,
medvetsloshet,
blodtrycksfall,
krékning,
hosta,
huvudvark,
berusning,
dasighet,
retning i
slemhinnan,
svindel,
illamaende

Butan

Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning

Akut toxicitet, genom LC50 658 mg/l/4h Ratta

inandning:

Mutagenitet i kénsceller: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ

typhimurium Reverse Mutation
Test)
Mutagenitet i kbnsceller: Daggdijur OECD 476 (In Vitro Negativ,
Mammalian Cell Gene | Chinese
Mutation Test) hamster
Mutagenitet i kdnsceller: Manniska OECD 473 (In Vitro Negativ
Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Mutagenitet i kénsceller: Ratta OECD 474 Negativ
(Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)

Specifik organtoxicitet - NOAEC 21,394 mg/| Ratta OECD 422

upprepad exponering (STOT- (Combined Repeated

RE), genom inandning: Dose Tox. Study with

the
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening
Test)
Fara vid aspiration: Nej
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upprepad exponering (STOT-
RE), genom inandning:

(Combined Repeated
Dose Tox. Study with
the
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening
Test)

Symptom: ataxi,
andningssvarigh
eter, dasighet,
medvetsloshet,
forfrysningar,
rytmstérningar i
hjartat,
huvudvark,
kramper,
berusning,
svindel,
illam&ende och
krékningar,
excitation

Propan

Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning

Akut toxicitet, genom LC50 658 mg/li4h Ratta

inandning:

Akut toxicitet, genom LC50 260000 ppmV/4h | Rétta Gaser, Hane,

inandning: Analogislut

Fratande/irriterande pa Inte irriterande

huden:

Allvarlig Inte irriterande

6gonskada/dgonirritation:

Mutagenitet i kbnsceller: Ménniska OECD 473 (In Vitro Negativ

Mammalian
Chromosome
Aberration Test)
Mutagenitet i kbnsceller: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ
typhimurium Reverse Mutation
Test)
Mutagenitet i kénsceller: Daggdijur OECD 476 (In Vitro Negativ,
Mammalian Cell Gene | Chinese
Mutation Test) hamster
Mutagenitet i kdnsceller: Ratta OECD 474 Negativ
(Mammalian
Erythrocyte
Micronucleus Test)
Reproduktionstoxicitet NOAEC 21,641 mg/| OECD 422
(Fosterskadande effekter): (Combined Repeated
Dose Tox. Study with
the
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening
Test)
Specifik organtoxicitet - NOAEL 7,214 mg/| Ratta OECD 422
upprepad exponering (STOT- (Combined Repeated
RE), genom inandning: Dose Tox. Study with
the
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening
Test)

Specifik organtoxicitet - LOAEL 21,641 mg/| Ratta OECD 422

Fara vid aspiration:

Nej
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Symptom: andningssvarigh
eter,
medvetsloshet,
forfrysningar,
huvudvark,
kramper,
retning i
slemhinnan,
svindel,
illam&ende och
krékningar

Isobutan

Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrolimetod Anmarkning

Akut toxicitet, genom LC50 658 mg/l/4h Ratta

inandning:

Akut toxicitet, genom LC50 260000 ppmV/4h | Ratta Gaser, Hane

inandning:

Allvarlig Kanin Inte irriterande

o6gonskada/dgonirritation:

Mutagenitet i kbnsceller: Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativ

typhimurium Reverse Mutation
Test)
Mutagenitet i kénsceller: Daggdijur OECD 473 (In Vitro Negativ
Mammalian
Chromosome
Aberration Test)

Specifik organtoxicitet - NOAEL 21,394 mg/| Ratta OECD 422

upprepad exponering (STOT- (Combined Repeated

RE), genom inandning: Dose Tox. Study with

the
Reproduction/Develop
m. Tox. Screening
Test)

Fara vid aspiration: Nej

Symptom: medvetsloshet,
forfrysningar,
huvudvark,
kramper,
svindel,
illamaende och
krékningar

11.2. Information om andra faror

AirCon Ready Refresh

Toxicitet / effekt Resultat Varde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning

Hormonstdrande egenskaper: Galler inte for
blandningar.

Annan information: Det finns inga
andra relevanta
uppgifter om
skadliga
effekter pa
hélsan.

Etanol

Toxicitet / effekt | Resultat | Varde | Enhet | Organism | Kontrollmetod | Anmarkning
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Annan information:

Excessiv
alkoholkonsumti
on under
graviditeten
inducerar det
fetala
alkoholsyndrom
et (lag
fodelsevikt,
fysiska och
mentala
storningar).,
Det finns inget
som visar pa
att detta
syndrom aven
orsakas genom
upptagning via
huden eller
andningsvéagarn
a., Erfarenheter
pa manniskor.

AVSNITT 12: Ekologisk information

For eventuell ytterligare information om miljéeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

AirCon Ready Refresh
Toxicitet / effekt Resultat Tid Varde Enhet Organism Kontrolimetod Anmarkning
12.1. Toxicitet for fisk: u.s.
12.1. Toxicitet for u.s.
Daphnia:
12.1. Toxicitet for u.s.
alger:
12.2. Persistens och u.s.
nedbrytbarhet:
12.3. u.s.
Bioackumuleringsform
aga:
12.4. Rorlighet i jord u.s.
12.5. Resultat av PBT- u.s.
och vPvB-
bedémningen:
12.6. Hormonstérande Géller inte for
egenskaper: blandningar.
12.7. Andra skadliga Det finns inga
effekter: uppgifter om
andra skadliga
effekter pa
miljon.
Etanol
Toxicitet / effekt Resultat Tid Vérde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning
12.1. Toxicitet for fisk: | LC50 96h 13000 mg/| Oncorhynchus OECD 203
mykiss (Fish, Acute
Toxicity Test)
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12.1. Toxicitet for fisk: | NOEC/NOEL | 120h 250 mg/| Brachydanio rerio | OECD 212
(Fish, Short-
term Toxicity
Test on Embryo
and Sac-fry
Stages)
12.1. Toxicitet for EC50 48h 5414 mg/l Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitet for NOEC/NOEL | 10d 9,6 mg/| Ceriodaphnia Literaturangivel
Daphnia: spec. ser
12.1. Toxicitet for EC50 72h 275 mg/| Chlorella vulgaris | OECD 201
alger: (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Toxicitet for EC10 72h 115 mg/| Chlorella vulgaris | OECD 201
alger: (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Persistens och 28d 97 % activated sludge | OECD 301 B Biologiskt
nedbrytbarhet: (Ready lattnedbrytbart
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)
12.3. Log Pow (-0,35) - En
Bioackumuleringsférm (-0,32) bioackumulering
aga: sspotential ar
inte att vanta
(logpow < 1).
12.3. BCF 0,66 -
Bioackumuleringsférm 3,2
aga:
12.4. Rorlighet i jord H (Henry) 0,00013
8
12.4. Rorlighet i jord Koc 1,0 Hoégestimated
12.5. Resultat av PBT- Inget PBT-
och vPvB- amne, Inget
bedémningen: vPvB-amne
Toxicitet for bakterier: IC50 3h >1000 mg/| activated sludge | OECD 209 Analogislut
(Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))
Ovriga organismer: NOEC/NOEL 280 mg/| Lemna gibba OECD 201
(Alga, Growth
Inhibition Test)
Annan information: COoD 1,9 g/g
Annan information: BOD5 1 g/g
Butan
Toxicitet / effekt Resultat Tid Vérde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning
12.1. Toxicitet for fisk: | LC50 96h 24,11 mg/| QSAR
12.1. Toxicitet for LC50 48h 14,22 mg/l QSAR
Daphnia:
12.3. Log Pow 2,89 En namnvard
Bioackumuleringsférm bioackumulering
aga: sspotential ar
inte att vanta
(logpow 1-3).
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12.4. Rorlighet i jord Ej att foérvanta
12.5. Resultat av PBT- Inget PBT-
och vPvB- amne, Inget
bedémningen: vPvB-amne
Loslighet i vatten: Olosligt
Propan
Toxicitet / effekt Resultat Tid Vérde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning
12.1. Toxicitet for fisk: | LC50 96h 49,9 mg/|
12.1. Toxicitet for EC50 96h 19,37 mg/l
alger:
12.2. Persistens och Biologiskt
nedbrytbarhet: lattnedbrytbart
12.3. Log Pow 2,28 beraknat varde,
Bioackumuleringsférm En ndmnvérd
aga: bioackumulering
sspotential ar
inte att vanta
(logpow 1-3).
12.5. Resultat av PBT- Inget PBT-
och vPvB- amne, Inget
beddmningen: vPvB-amne
Loslighet i vatten: Olosligt
Isobutan
Toxicitet / effekt Resultat Tid Varde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning
12.1. Toxicitet for fisk: LC50 96h 27,98 mg/|
12.1. Toxicitet for EC50 96h 7,71 mg/|
alger:
12.2. Persistens och Biologiskt
nedbrytbarhet: lattnedbrytbart
12.3. En namnvérd
Bioackumuleringsform bioackumulering
aga: sspotential ar
inte att vanta
(logpow 1-3).
12.5. Resultat av PBT- Inget PBT-
och vPvB- amne, Inget
bedémningen: vPvB-amne

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

FOor amnet / blandningen / restméngderna

Avfallskod for EG:

De namnda avfallsnycklarna ar rekommendationer pa grundval av den héar produktens tankta anvandningsomréde.
P& grund av det speciella anvandningsomradet och anvandarens tillvagagangssatt vid omhandertagandet kan
eventuellt &ven andra avfallsnycklar tilldelas. (2014/955/EU)

16 05 04 Gaser i tryckbehallare (aven haloner) som innehaller farliga @amnen

Rad och anvisningar:

Man ska avrada fran avledning av avloppsvatten.

Observera for landet géllande miljoforskrifter.

Ej tomda aerosolburkar ska lamnas till insamlingsstélle for farligt avfall.

Lamna tomma aerosolburkar till insamlingsstélle for atervinningsbart avfall.

Fororenade forpackningar

Observera i landet géllande miljoforeskrifter.

Rad och anvisningar:

Gor varken hal, skar eller svetsa i behallare som inte rengjorts.
Aateranvandning
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15 01 04 Metallférpackningar

AVSNITT 14: Transportinformation

Allmant

Vag- / jarnvagstransport (ADR/RID)
14.1. UN-nummer eller id-nummer: 1950
14.2. Officiell transportbenamning:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Faroklass for transport: 2.1
14.4. Forpackningsgrupp:

14.5. Miljofaror: Ej tillampligt
Tunnel restriction code: D
Klassificeringskod: 5F

LQ: 1L
Transportkategori: 2
Sjotransport (IMDG-kod)

14.1. UN-nummer eller id-nummer: 1950

14.2. Officiell transportbenamning:

UN 1950 AEROSOLS

14.3. Faroklass for transport: 2.1
14.4. Forpackningsgrupp: -
Ej tillampligt

14.5. Milj6faror:

Vattenférorenande @mne (Marine Pollutant): Ej tillampligt
EmS: F-D, S-U
Flygtransport (IATA)

14.1. UN-nummer eller id-nummer: 1950

14.2. Officiell transportbendmning:

UN 1950 Aerosols, flammable

14.3. Faroklass for transport: 2.1
14.4. Forpackningsgrupp:

14.5. Miljofaror:

14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Personer som transporterar farligt gods maste vara skolad inom omrédet.
Sakerhetsforeskrifterna ska beaktas av alla personer som ar delaktiga i transporten.
Forebyggande atgarder ska vidtas for att undvika skador.

14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Frakten sker inte som bulk utan som styckegods, darfor ej tillamplig.
Hansyn tas inte har till bestdmmelser om minimikvantitet.

Farakod och forpackningskoder kan erhallas pa forfragan.

Folj (special provisions) sarskilda bestammelser.

Ej tillampligt

AVSNITT 15: Géllande féreskrifter |

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen néar det géaller sakerhet, halsa och milj6

Observera begransningar:

Beakta de nationella férordningarna/lagarna om skydd av minderériga i arbetslivet (i synnerhet det nationella genomférandet av
direktivet 94/33/EG)!

Folj branschorganisationernas/arbetsmedicinska foreskrifter.

Direktiv 2012/18/EU ("Seveso III"), bilaga I, del 1 - Féljande kategorier stammer in pa den har produkten (eventuellt ska det tas
hansyn till ytterligare beroende pa lagring, hantering osv.):

Farokategorier Noter till Bilaga | Troskelvarden (i ton) for de Troskelvarden (i ton) for de
farliga &mnen som avses i farliga &mnen som avses i
artikel 3.10 for tillampning av - | artikel 3.10 for tillampning av -
Krav for lagre niva Krav for hogre niva

P3a 111 150 (netto) 500 (netto)

For tilldelningen av kategorierna och tréskelvardena ska alltid noterna till bilaga | i direktiv 2012/18/EU féljas, i synnerhet de som
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anges har i tabellerna och noterna 1-6.

Direktiv 2012/18/EU ("Seveso III"), bilaga I, del 2 - Foljande &mnen som finns med pa listan ingdr i den har produkten:

Post nr Farliga @mnen Noter till Bilaga | Troskelvarden (i ton) Troskelvarden (i ton)
for tillampning av - Krav | for tillampning av - Krav
for lagre niva for hdgre niva

18 Liquefied flammable 19 50 200

gases, Category 1 or 2
(including LPG) and
natural gas

For tilldelningen av kategorierna och tréskelvardena ska alltid noterna till bilaga | i direktiv 2012/18/EU féljas, i synnerhet de som
anges har i tabellerna och noterna 1-6.

Direktiv 2010/75/EU (VOC): ~96 %
FORORDNING (EG) nr 648/2004

30 % och mer
alifatiska kolvaten

parfym
Folj incidentférordningen.
Nationella bestammelser/férordningen om sékerhet och héalsa i industrin ska tillampas.

15.2 Kemikaliesakerhetsbedémning
For blandningar avses ingen kemikaliesdkerhetsbeddémning.

| AVSNITT 16: Annan information

Bearbetade avsnitt: 8
Utbildning av de anstéllda i hanteringen av farligt gods kréavs.

Denna information géller for produkten nér den levereras.
Instruktion/utbildning av de anstéllda i hanteringen av farliga amnen kravs.

Klassificering och férfaranden som anvands for harledning av blandningens klassificering enligt
forordning (EG) 1272/2008 (CLP):

Klassificering enligt forordning (EG) nr Beddmningsmetod som anvants

1272/2008 (CLP)

Aerosol 1, H222 Klassificering enligt berakningsproceduren.

Aerosol 1, H229 Klassificering pa grund av form eller fysiska
tillstand.

Nedanstéende fraser utgor produktens och innehéllsamnenas fullstandiga H-fraser samt koder for faroklass och kategori
(GHS/CLP).

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

Aerosol — Aerosoler
Flam. Lig. — Brandfarliga vatskor
Eye Irrit. — Ogonirritation

Hanvisningar till viktig litteratur och datakallor:

Forordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) och férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) i senaste géllande version.
Véagledning om sammanstallning av sakerhetsdatablad i gallande version (ECHA).

Véagledning om markning och férpackning enligt férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) i gallande version (ECHA).
Sakerhetsdatablad for innehallsamnena.

ECHA-webbplats - Information om kemikalier.
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Amnesdatabasen GESTIS (Tyskland).

Databasen "Rigoletto” pa den tyska miljovardsmyndighetens informationssida om a&mnen som &r farliga for vattnet (Tyskland).
Direktiv om yrkeshygieniska gransvarden 91/322/EEG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164 och (EU) 2019/1831
i senaste gallande version.

Respektive landers nationella listor med yrkeshygieniska gransvarden i senaste gallande version.

Foreskrifter om transport av farligt gods pé vag, pa jarnvag, till sjoss och i luften (ADR, RID, IMDG, IATA) i senaste géllande version.

Forkortningar och akronymer som eventuellt anvénds i det har dokumentet:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
allm. allménna

Anm. Anmarkning

AOX Adsorberbara organiska halogenféreningar

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Uppskattning av akut toxicitet)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung (Tyskland)

BAUA Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= federalt organ for hélsa och sékerhet i arbetet, Tyskland)
BSEF The International Bromine Council

bw body weight (= kroppsvikt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av
amnen och blandningar)

CMR cancerframkallande, mutagent och reproduktionsstérande

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= harledd nolleffektniva)

dw dry weight (= torrvikt)

e.k.  ejkontrollerad

e.t. ej tillamplig

ECHA European Chemicals Agency (= Europeiska kemikaliemyndigheten)

EEG Europeiska Ekonomiska Gemenskapen

EG Europeiska Gemenskapen

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europeiska standarder

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

etc., m.m., osv. etcetera, med mera, och sa vidare

EU Europeiska Unionen

EVAL Etylenvinylalkoholsampolymer

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserade Systemet for
klassificering och méarkning av kemikalier)

GWP Global warming potential (= Potential att bidra till vaxthuseffekten)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationella centrumet fér cancerforskning)
IATA International Air Transport Association

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

inkl.  inklusive

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Internationella kemiunionen)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Dédlig koncentration fér 50 % av en testpopulation)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Dédlig dos for 50 % av en testpopulation (dddlig
mediandos))

LQ Limited Quantities

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organisk

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= langlivade, bioackumulerande, toxiska)

PE Polyetylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= uppskattad nolleffektkoncentration)

PVC Polyvinylklorid
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AirCon Ready Refresh

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

resp. respektive

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SVHC Substances of Very High Concern (= &mne som inger mycket stora betankligheter)

t.ex., tex till exempel

Tfn.  Telefon

u.s.  uppgifter saknas

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (FN:s rekommendationer om transport av
farligt gods)

VOC Volatile organic compounds (= flyktiga organiska féreningar (FOF))

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= mycket langlivad och mycket bioackumulerande)

wwt  wet weight

Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende pa erforderliga skyddsatgarder.

De utgor ingen garanti for att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger pa senaste kunskapsron.
Ansvar kan ej goras géallande.

Utfardat av:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tfn.: +49 523394 170

© hos Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Féréndring eller kopiering av detta dokument
endast med uttryckligt tillstdnd frdn Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




