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1.2. Madde veya karigimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlar

Maddenin veya karisimin 6nemli olarak belirlenmis kullanimlari:
Katki maddeleri

Kagak detektoru

Tavsiye edilmeyen kullanimlar:

Su anda buna iligkin bilgi mevcut degildir.

1.3. Glivenlik Bilgi Formu tedarikgisinin bilgileri
WAECO Germany WSE GmbH,

Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten,

Germany

Tel +49 2572 879-0

info@waeco.com

waeco.com

ilgili personelin e-posta adresi: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - liitfen giivenlik bilgi kartlarini talep
etmek igin KULLANMAYIN.

1.4. Acil durum telefon numarasi

Acil durumlar icin bilgilendirme hizmetleri / kamusal danigsma yeri:

UZEM Ulusal Zehir Danisma Merkezi. Refik Saydam Hifzissihha Merkezi Baskanhgi, Cemal Giirsel Cad. No.18, Sihhiye, Ankara
06080, Turkiye. Acil durum telefonu (24 h): 114

Sirketin acil durumlar igin telefon numarasi:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (CCWA)

+1 872 5888271 (CCWA)

| 2. ZARARLILIK TANIMLANMASI
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2.1. Madde veya karigsimin siniflandiriimasi
Siniflandirma (T.C. 28848)

Zararhlik sinifi Zararhhk kategorisi Zararhhlik aciklamalari

Cilt Hassas. 1 H317-Alerjik cilt reaksiyonlarina yol acabilir.

Sucul Akut 1 H400-Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

Sucul Kronik 1 H410-Sucul ortamda uzun sure kalici, ¢cok toksik etki.

2.2. Etiket unsurlari
Etiketleme (T.C. 28848)

Dikkat

H317-Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir. H410-Sucul ortamda uzun suire kalici, gok toksik etki.

P261-Buharini veya aerosoliini solumaktan kaginin. P273-Cevreye verilmesinden kaginin. P280-Koruyucu eldiven kullanin.
P333+P313-Ciltte tahris veya kasinti s6z konusu ise: Tibbi yardim / miidahale alin.

EUH205-Epoksi bilesenleri igerir. Alerjik reaksiyonlara yol agabilir.

Poli[oksi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega.-metoksi-

2.3. Diger zararlar

Karigim vPvB-Maddesi igermez (vPvB = ¢ok kalici, gok biyobirikimli) veya (AB) 1907/2006 Yonergesi'nin XlII numaral EK'i
kapsaminda degildir (< 0,1 %).

Karigim PBT-Maddesi igermez (PBT = kalici, biyobirikimli, toksik) veya (AB) 1907/2006 Y&nergesi'nin Xlll numaral Ek'i kapsaminda
degildir (< 0,1 %).

Bu karigim endokrin sistem icin zararl 6zelliklere sahip madde icermez (< %0,1).

| 3. BILESIiMi / ICINDEKILER HAKKINDA BILGi

3.1 Maddeler

k.d.

3.2 Karnigimlar

Poli[oksi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega.-metoksi-
Kayit Numarasi (REACH) -

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 680-480-1
CAS 24991-61-5

% Alan 40-<100
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(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma, M
katsayilarn

Cilt Hassas. 1, H317

Desiloksiran

Kayit Numarasi (REACH)

01-2119943390-42-XXXX

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 220-667-3
CAS 2855-19-8
% Alan 0,1-<5

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma, M
katsayilar

Cilt Tah. 2, H315
Sucul Akut 1, H400 (M=10)
Sucul Kronik 1, H410 (M=1)

Dodesiloksiran

Kayit Numarasi (REACH)

01-2119943387-29-XXXX

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 221-781-6
CAS 3234-28-4
% Alan 0,1-<5

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma, M
katsayilari

Cilt Tah. 2, H315
Sucul Akut 1, H400 (M=100)
Sucul Kronik 1, H410 (M=10)

Tris(metilfenil)fosfat

Kayit Numarasi (REACH)

01-2119531335-46-XXXX

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 809-930-9
CAS 1330-78-5
% Alan <3

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma, M
katsayilar

Urm. Sis. Tok. 2, H361f (oral)
Sucul Akut 1, H400 (M=1)
Sucul Kronik 1, H410 (M=1)

2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol

Kayit Numarasi (REACH)

01-2119565113-46-XXXX

Index -
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 204-881-4
CAS 128-37-0
% Alan <1

(T.C.) No. 28848/2013 (SEA) Yonetmeligi uyarinca siniflandirma, M
katsayilari

Sucul Akut 1, H400 (M=1)
Sucul Kronik 1, H410 (M=1)

H-Cimleleri ve siniflandirma-kisaltmalari (GHS/CLP) metni igin 16. bélime bakiniz.
Bu bélimde belirtilmis olan maddeler gergek, dogru siniflandirmaya gére verilmistir!

1272/2008/AB Ek VI 3.1 No. tablosunda listelenmis olan maddelerde, orada belirtiimis olabilecek tim agiklamalarin burada belirtilen

siniflandirmada dikkate alinmis oldugu anlamini tagimaktadir.

Burada listelenen en yiiksek konsantrasyonlarin eklenmesi bir siniflandirmaya neden olabilir. Sadece bu siniflandirma Bolim 2'de

listelendiginde gegerlidir. Diger tim durumlarda toplam konsantrasyon siniflandirmanin altindadir.

| 4.

ILK YARDIM ONLEMLERI

4.1. ilk yardim énlemlerinin agiklamasi
ilk yardim verenler kendinizi korumaya dikkat edin!
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Baygin olan birisinin agzina asla sivi dékmeyiniz!

Soluma

Kisiyi, tehlike bolgesinden uzaklastiriniz.

Kisinin temiz hava almasini saglayin ve semptomlara gére doktora danisiniz.

Cilt temasi

Bol su ile iyicene yikayiniz, kirlenmis, islanmis kiyafetleri derhal ¢ikartiniz, ciltte tahris olmasi halinde (kizarma gibi) doktorunuza
danisiniz.

Goz temasi

Kontak lensleri ¢ikartiniz.

Bol su ile birka¢ dakika sureyle iyicene galkalayiniz, gerekli olmasi halinde doktorunuza miracaat ediniz.
Yutma

Agzinizi su ile iyicene calkalayiniz.

Igcmesi igin bol su veriniz , derhal doktorunuza miracaat ediniz.

4.2. Akut ve sonradan gorulen en onemli belirtiler ve etkiler

Eger ilgiliyse gecikmeli olarak ortaya ¢ikan semptomlari ve etkileri 11. bélimde veya 4.1. bélimiindeki maruz kalma yollarinda
bulabilirsiniz.

Belli durumlarda zehirlenme belirtilerinin uzun bir stre sonra/ saatler sonra ortaya ¢cikmasi s6z konusu olabilir.

Oksiirme

gozler, kizarmis

Gozlerin yasarmasi

cilt kizarikhgi

Alerjik reaksiyon

Agiz ve girtlak boglugunu tahris edebilir

4.3. Acil tibbi miidahale ve 6zel tedavi geregi igin isaretler
Semptomatik tedavi.

| 5. YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI

5.1. Yangin sondiiriiculer

Uygun sondurucller
Su puskurtme 151n/Képik/CO2/Kuru séndirme maddesi

Uygun olmayan sondiirtciiler
Tam su Isimasi

5.2. Madde veya karisimdan kaynaklanan 6zel zararlar
Yangin durumunda asagidakiler olusabilir:

Karbon oksitler

Zehirli gazlar

5.3. Yangin sondiirme ekipleri igin tavsiyeler

Kisisel koruyucu donanim bakiniz 8. bolim.

Patlayici ve yanici gazlari solumayiniz.

Cevre havasina bagl solunum koruma aleti.

Yanginin boyutuna gore

Gerekirse tam koruma.

Risk altinda bulunan kaplari su ile sogutunuz.

Maddenin bulasmig oldugu séndirme suyunu resmi talimatnamelere uygun olarak imha ediniz.

| 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLERI

6.1. Kisisel onlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri
6.1.1 Acil durum personeli olmayanlar igin
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Uriiniin dékilmesi veya istem disi serbest kalmasi durumunda kontaminasyona engel olmak igin Béliim 8'de belirtilen kisisel
koruyucu techizati kullaniniz.

Ortamin yeterince havalanmasini saglayiniz, tutusabilir kaynaklari uzaklagtiriniz.

Kati haldeki veya toz bigimindeki Urlinlerde toz olusmasindan kagininiz.

Mimkin mertebe tehlikeli bélgeden uzaklasiniz, varsa acil durum planlarini uygulayiniz.

Korumasiz kisileri uzak tutun.

Go6z ve cilt temasini 6nleyiniz.

Gerekirse kayma tehlikesini dikkate aliniz.

6.1.2 Acil durumda mudahale eden kisiler igin

Uygun koruyucu teghizat ve materyal bilgileri igin bakiniz: Bolim 8.

6.2. Cevresel 6nlemler

Buyiik miktarlarda sizmasi halinde bastirin.

Her hangi bir tehlike olmadan mimkiinse, sizintilari giderin.

Ust yiizeylere, yer alti sularina, ayrica topraga niifuz etmesini 6nleyiniz.

Kanalizasyonlara akitmayiniz.

Kaza sonucu kanalizasyona akmasi halinde, yetkili makamlari haberdar ediniz.

6.3. Kontrol altinda tutma ve temizleme igin yontemler ve materyaller

Siviyl toparlayan malzeme ile (Ornegin, (iniversal baglayici madde, kum, silisli toprak) aliniz, ve sayi 13 geregince imha ediniz.
Alinan Urinu, agzi kapatilabilen kaplara doldurunuz.

6.4. Diger boliimlere atiflar

Kisisel koruyucu donanim bakiniz 8. bélim ayrica imha edilmesine iligkin bilgiler icin bakiniz 13. bélim.

| 7. ELLECLEME VE DEPOLAMA

Bu bdlimde yer alan bilgilere ek olarak, 8. ve 6.1. bélimlerinde dnemli bilgiler yer almaktadir.
7.1. Gluivenli ellegleme igin onlemler

7.1.1. Tavsiyeler agsagidaki amaclara 6zel verilir

Mekan havalandirmasinin iyi yapilmasi saglanmalidir.

Go6z ve cilt temasini 6nleyiniz.

Calisma sahasinda yeme, igme, sigara igme, ayni zamanda gida maddelerinin muhafaza edilmesi yasaktir.
Etiket ve kullanim talimatnamesindeki agiklamalari dikkate aliniz.

isletme talimatnamesine uygun olan galisma metodu kullaniniz.

7.1.2. Asagida yer aldigi gibi, genel mesleki hijyenle ilgili tavsiyeler verilir
Kimyevilerin kullaniimasi ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalidir.

Molalarda ve galisma bittikten sonra ellerinizi yikayiniz.

Gida maddeleri, icecek ve yemlerden uzak tutunuz.

Yemek yenilen alanlara girmeden 6nce kirlenmis kiyafet ve koruyucu donanimi ¢ikartiniz.

7.2. Uyusmazliklar da igeren glivenli depolama igin kosullar

Yetkisiz kigilerin ulasamayacagd sekilde muhafaza ediniz.

Urlinii gegitlerde ve merdiven Ustlerinde saklamayiniz.

Uriinii sadece orijinal ambalajinda ve agzi kapali olarak saklayiniz.

Zemine nufuz etmesini glivenli bir sekilde 6nleyiniz.

Glines isinlarindan ve ayrica isi etkisinden koruyunuz.

iyi havalandiriimig yerlerde saklayiniz.

Soguk olarak muhafaza ediniz.

Kuru olarak muhafaza ediniz.

7.3. Belirli son kullanimlar

Su anda buna iligkin bilgi mevcut degildir.

fyi calisma uygulamalarina yonelik calisma talimatlarina ve risk degerlendirmesi tavsiyelerine uyun.
Tehlikeli madde bilgi sistemlerine, 6rnedin meslek dernekleri, kimya endustrisi veya uygulamaya bagli olarak
cesitli sektorlere (insaat malzemeleri, ahsap, kimyasallar, laboratuvarlar, deri, metal) danisin.
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\ 8. MARUZ KALMA KONTROLLERI / KISISEL KORUNMA
8.1. Kontrol parametreleri
Kimyevi tanimi 2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol
TLV-TWA: 2 mg/m3 (IFV) (ACGIH) | TLV-STEL: --- | TLV-C: ——
izleme usulleri: -
BEI: --- | Diger Hususlar: A4 (ACGIH)
Desiloksiran
Kullanim alani Tatbikat yolu / Gevre Sagliga olan etkisi Deskripté | Deger Birim Aciklama
Bolimii r
Cevre — Tath su PNEC 0,171 pg/l
Cevre — Deniz suyu PNEC 0,017 pg/l
Cevre — Su, daginik PNEC 1,71 pg/l
(aralikh) serbest kalma
Cevre — Atik su aritma PNEC 3,6 mg/|
tesisi
Tuketici insan — oral Uzun vadede, DNEL 6,25 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Tuketici Insan — dermal Uzun vadede, DNEL 6,25 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Tuketici Insan — Solunum Uzun vadede, DNEL 10,9 mg/m3
sistemik etkiler
isci / Caligan insan — dermal Uzun vadede, DNEL 10,4 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
isci / Calisan insan — Solunum Uzun vadede, DNEL 36,7 mg/m3
sistemik etkiler
Dodesiloksiran
Kullanim alani Tatbikat yolu / Gevre Sagliga olan etkisi Deskripté | Deger Birim Aciklama
Bolimii r
Cevre — Tath su PNEC 0,002 pg/l
Cevre — Deniz suyu PNEC 0,0002 | pg/l
Cevre — Su, daginik PNEC 0,024 ug/l
(aralikh) serbest kalma
Cevre — Atik su aritma PNEC 2,61 mg/l
tesisi
Tuketici insan — oral Uzun vadede, DNEL 6,25 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Tuketici insan — dermal Uzun vadede, DNEL 6,25 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Tuketici Insan — Solunum Uzun vadede, DNEL 10,9 mg/m3
sistemik etkiler
isci / Caligan insan — dermal Uzun vadede, DNEL 10,4 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
isci / Calisan insan — Solunum Uzun vadede, DNEL 36,7 mg/m3
sistemik etkiler
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Tris(metilfenil)fosfat
Kullanim alani Tatbikat yolu / Gevre Sagliga olan etkisi Deskripté | Deger Birim Aciklama
Bolimii r
Cevre — Tath su PNEC 0,001 mg/l
Cevre — Deniz suyu PNEC 0 mg/l
Cevre — Su, daginik PNEC 0,001 mg/|
(aralikh) serbest kalma
Cevre — Sediment, tatl su PNEC 2,05 mg/kg dw
Cevre — Sediment, deniz PNEC 0,205 mg/kg dw
suyu
Cevre — Toprak PNEC 1,01 mg/kg dw
Cevre — oral (hayvan yemi) PNEC 0,65 mg/kg
feed
Cevre — Atik su aritma PNEC 100 mg/l
tesisi
Tuketici insan — oral Uzun vadede, DNEL 0,02 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Tuketici insan — dermal Uzun vadede, DNEL 0,15 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Tuketici insan — Solunum Uzun vadede, DNEL 0,03 mg/m3
sistemik etkiler
Isci/ Calisan insan — dermal Uzun vadede, DNEL 0,41 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Isci / Calisan Insan — Solunum Uzun vadede, DNEL 0,18 mg/m3
sistemik etkiler
2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol
Kullanim alani Tatbikat yolu / Cevre Sagliga olan etkisi Deskripto | Deger Birim Aciklama
Bolumii r
Cevre — Tath su PNEC 0,199 ug/l
Cevre — Deniz suyu PNEC 0,02 ug/l
Cevre — Su, daginik PNEC 1,99 ug/l
(aralikh) serbest kalma
Cevre — Sediment, tath su PNEC 0,458 mg/kg dw
Cevre — Sediment, deniz PNEC 0,046 mg/kg dw
suyu
Cevre — Toprak PNEC 0,054 mg/kg dw
Cevre — oral (hayvan yemi) PNEC 16,67 mg/kg
Cevre — Atik su aritma PNEC 0,017 mg/|
tesisi
Tuketici insan — oral Uzun vadede, DNEL 0,25 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Tuketici insan — dermal Uzun vadede, DNEL 0,25 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
Tuketici insan — Solunum Uzun vadede, DNEL 0,435 mg/m3
sistemik etkiler
isci / Calisan insan — dermal Uzun vadede, DNEL 0,5 mg/kg
sistemik etkiler bw/d
isci / Calisan insan — Solunum Uzun vadede, DNEL 1,76 mg/m3
sistemik etkiler
- Tarkiye | TLV-TWA:
(TWA) = Sinir Deger UZUN SURE - TWA: 8 saatlik belirlenen referans siire igin élgiilen veya hesaplanan zaman agirlikl ortalama
(EK-1 - MESLEKI MARUZIYET SINIR DEGERLERI, Kimyasal maddelerle galismalarda saglik ve giivenlik énlemleri hakkinda
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yonetmelik, RG-20/10/2023-32345)

(TWA/ZAOD) = Zaman Agirlikh Ortalama Degder (ZAOD/TWA): Giinlik 8 saatlik zaman dilimine gore odl¢iilen veya hesaplanan zaman
agirlikli ortalama degeri, ifade eder (EK-1 - TOZ MESLEKI MARUZIYET SINIR DEGERLERI TABLOSU, Tozla miicadele
yonetmeligi, RG-05/11/2013-28812)

(Sinir Degerler-8h) = Sekiz saatlik referans zamanina gére hesaplanan veya élgiilen sinir degerler (EK-2 - MESLEKI MARUZIYET
SINIR DEGERLERI, Kanserojen veya mutajen maddelerle calismalarda saglik ve giivenlik dnlemleri hakkinda yénetmelik, RG-
06/08/2013-28730)

(ACGIH) = Ekspozisiyon-sinir deg@eri - 8h orta deger (TLV-TWA, ACGIH):

| = Solunabilir fraksyon, R = Teneffls edilebilir fraksyon, V = Buhar ve aerosol, F = Teneffls edilebilir lif (Uzunluk = >5um, uzunluk-
genislik-orani >= 3:1), T = Torakal fraksyon, TLV-SL = Esik Sinir Degeri - Yiizey Siniri: Dogrudan veya dolayli temastan sonra
olumsuz etkilere yol agmasi muhtemel olmayan isyeri ekipmani ve tesis ylzeyleri Uizerindeki konsantrasyon (ACGIH, ABD).

(AB) = Direktif 91/322/AET, 98/24/AT, 2000/39/AT, 2004/37/AT, 2006/15/AT, 2009/161/AB, 2017/164/AB veya 2019/1831/AB:

(8) = Solunabilir kisim (2004/37/AT, 2017/164/AB). (9) = Solunabilir kisim (2004/37/AT, 2017/164/AB). (11) = Solunabilir kisim
(2004/37/AT). (12) = Solunabilir kisim. Bu Direktifin yururlige girdigi tarihte, idrar icindeki kreatinin biyolojik sinir degeri 0,002 mg
Cd/g'l asmayan bir biyoizleme sistemi uygulayan Uye Devletlerde solunabilir fraksiyon (2004/37/AT). |

| TLV-STEL:

(STEL) = Sinir Deger KISA SURE - STEL: Bagka bir siire belirtimedikge, 15 dakikalik bir siire igin agiimamasi gereken maruziyet iist
sinir degeri (EK-1 - MESLEKI MARUZIYET SINIR DEGERLERI, Kimyasal maddelerle calismalarda saglik ve glivenlik énlemleri
hakkinda yonetmelik, RG-20/10/2023-32345)

(ACGIH) = Sinir degeri - 15 dak. Kisa sureli-ekspozisiyon siniri (TLV-STEL , ACGIH).

(AB) = Direktif 91/322/AET, 98/24/AT, 2000/39/AT, 2004/37/AT, 2006/15/AT, 2009/161/AB, 2017/164/AB veya 2019/1831/AB:

(8) = Solunabilir fraksiyon (2004/37/AT, 2017/164/AB). (9) = Solunabilir fraksiyon (2004/37/AT, 2017/164/AB). (10) = 1 dakikalik bir
referans periyoduna gore kisa sureli maruz kalma sinir degeri (2017/164/AB). |

| TLV-C:

(Ceiling) = Sinir Deger KISA SURE - CEILING-Tavan deger: Calisma siiresinin herhangi bir bélimiinde asilmamasi gereken
maruziyet sinir degeri (EK-1 - MESLEKI MARUZIYET SINIR DEGERLERI, Kimyasal maddelerle galismalarda saglik ve giivenlik
onlemleri hakkinda yénetmelik, RG-20/10/2023-32345)

(ACGIH ) = Ekspozisiyon-sinir degeri - azami deger (TLV-C , ACGIH). |

| BEL:

(BBSD) = Baglayici Biyolojik Sinir Deger (EK-2 - BiYOLOJIK SINIR DEGERLER VE SAGLIK GOZETIMI ONLEMLERI, Kimyasal
maddelerle galismalarda saglik ve glivenlik 6nlemleri hakkinda yonetmelik, RG-20/10/2023-32345):

(Pb1) = 1.1. Biyolojik izleme, absorbsiyon spektrometri veya esdeger sonucu veren bir baska metod kullanilarak, kanda kursun
seviyesinin (PbB) élgimuni de kapsar. (Pb2) = 1.2. Asagidaki durumlarda tibbi gézetim yapilir: 1.2.1. Havadaki kursunun, haftada 40
saat calisma siresine gore hesaplanmig, zaman agirlikl ortalama konsantrasyonu 0.075 mg/m3 ten fazla ise. 1.2.2. Calisanlardan
herhangi birinin kanindaki kursun seviyesi 40 ug Pb/100 ml kandan fazla ise.

BEI = Biyolojik ekspozisiyon agiklamasi (ACGIH).

Analiz materyali: B = Kan, Hb = Hemoglobin, E = Eritrositler (kirmizi alyuvarlar), P = Plasma, S = Serum, U = idrar, EA - "end-
exhaled air" = Son kullanma siresinin sonunda sona eren hava.

Ornek almak igin zaman dilimi: a = sinirlama yok / kritik degil, b = Ekspozisiyon bitimi veya vardiya bitimi, ¢ = Calisma haftasinin
bitiminde, d = Calisma haftasinin bitimindeki vardiya sonunda, e = Bir galisma haftasinin son vardiyasindan evvel, f = Calisma
vardiyasi esnasinda, g = Vardiyadan evvel. (ACGIH, ABD).

(AB) = Direktif 98/24/AT veya 2004/37/AT veya SCOEL (Biological Limit Value - BLV, Recommendation from the Scientific
Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) = Biyolojik Sinir Degeri - BLV, Mesleki Maruziyet Sinirlari Bilimsel Komitesi'nin
Onerisi (SCOEL)). |

| Diger Hususlar:

Deri = "Deri" isareti, viicuda 6nemli miktarda deri yoluyla gegebilecegini gésterir / Deri yoluyla da maruziyetin olabildigi durumlar.
(EK-1 - MESLEKI MARUZIYET SINIR DEGERLERI, Kimyasal maddelerle calismalarda saglik ve giivenlik dnlemleri hakkinda
ybnetmelik, RG-20/10/2023-32345 / EK-2 - MESLEKiI MARUZIYET SINIR DEGERLERI, Kanserojen veya mutajen maddelerle
calismalarda saglik ve glvenlik 6nlemleri hakkinda yonetmelik, RG-06/08/2013-28730)

Karz.-Kat. - A1/ A2 = Onaylanmis/ Olasi insan-karzinojeni, A3 = Onaylanmis hayvan-karzinojeni, insanlar igin bilinmeyen dneme
sahip, A4 / A5 = Derecelendirimemis / insan-karzinojeni olarak olasi gériilmemis. SEN = Hassaslastirici, DSEN = Cilt hassaslastiricl,
RSEN = Solunum yolu hassaslastirici. Skin = Cilt rezorbsiyonu riski, OTO = ototoksik kimyasal ajan (ACGIH, ABD).

(AB) = Direktif 91/322/AET, 98/24/AT, 2000/39/AT, 2004/37/AT, 2006/15/AT, 2009/161/AB, 2017/164/AB, 2019/1831/AB veya
2024/869/AB:

(13) = Madde ciltte ve solunum yollarinda hassasiyete neden olabilir (98/24/AT, 2004/37/AT), (14) = Madde ciltte hassasiyete neden
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olabilir (2004/37/AT), (15) = Dermal maruziyet yoluyla toplam vicut yikine énemli bir katki mimkindr. |

8.2. Maruz kalma kontrolleri
8.2.1. Uygun miihendislik kontrolleri

Havalandirmanin iyi olmasini temin ediniz. Bu, lokal emme veya genel pis hava c¢ikigl ile saglanabilir.

Konsantrasyonu, ¢calisma sahasi sinir degerinin (CSSD) altinda tutabilmek igin, bunun yeterli olmamasi durumunda, uygun bir
solunum koruyucusu kullaniimahdir.

Sadece, burada ekspozisyon sinir degerlerinin verilmis olmasi halinde gecerlidir.

Alinan koruyucu 6nlemlerin etkinliginin kontrol edilmesi igin uygun degerlendirme yontemleri dl¢ciim teknigi ile olan ve olmayan tespit
yontemleri igerir.

Bunlar 6r. EN 14042 tarafindan agiklanir.

EN 14042 "Calisma yeri atmosferi. Kimyasal ve biyolojik ¢calisma madelerinin tespiti igin ydntem ve cihazlarin uygulanmasi ve
kullanimi."

8.2.2. Bireysel koruyucu onlemler, 6rnegin kisisel koruyucu ekipman
Kimyevilerin kullanilmasi ile ilgili genel hijyeni kurallar uygulanmalidir.

Molalarda ve ¢alisma bittikten sonra ellerinizi yikayiniz.

Gida maddeleri, icecek ve yemlerden uzak tutunuz.

Yemek yenilen alanlara girmeden énce kirlenmis kiyafet ve koruyucu donanimi gikartiniz.

GOz-/yliz korumasi:
Yanlardan da korumali (EN ISO 16321-1) sikica kapanan koruyucu gozlik.

Cilt- el korumasi:

Kimyevilere kargi dayanikli koruyucu eldiven (EN ISO 374).

Gerekmesi halinde

Nitrilden imal koruyucu eldiven (EN ISO 374).

mm bazinda asgari tabaka kalinhgi:

>=0,4

Dakika bazinda permetasyon siiresi (transmisyon siiresi):

>= 480

Koruyucu el kremi tavsiye edilebilir.

EN 16523-1 gbre bulunan ani desarj sureleri pratik kosullar altinda uygulanmamistir.
Maksimum olarak transmisyon siiresinin % 50'ine denk gelen tasima siresi tavsiye edilmektedir.

Cilt korumasi - diger koruyucu tedbirler:
Koruyucu is elbisesi (Ornegin, Emniyet ayakkabisi EN ISO 20345, uzun kollu is elbisesi).

Solunum sisteminin korunmasi:
Normal durumlarda gerekli degildir.
Yetersiz havalandirma durumunda solunum koruma aleti kullaniniz.

Isil zararlar:
Uygulanabilir degil

El korumasina iligkin ilave bilgiler - Test yapilmamistir.

Karigimlara iligskin se¢im, tamamen iyi niyet dogrultusunda ve igerik maddeleri hakkindaki bilgilere gére gerceklestirilmistir.
Maddeler ile ilgili secim, eldiven Ureticilerinin verdigi bilgilerden turetilmistir.

Eldiven materyalinin kesin sec¢imi, ani desarj, permetasyon oranlari ve degradasyonlar dikkate alinarak gergeklestiriimelidir.
Uygun bir eldiven secimi sadece malzemesine degil, ayni zamanda vesaire kalite 6zelliklerine de baghdir ve Ureticiden ureticiye
farklilk arz eder.

Karigimlarda eldiven materyallerinin dayanikliligi 6nceden hesaplanamamaktadir ve bundan dolayi kullaniimadan énce kontrol
edilmelidir.
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Eldiven materyalinin tam ani degarj suresi, koruyucu eldiven Ureticilerinden 6grenilmeli ve buna tam olarak uyulmalidir.

8.2.3. Cevresel maruz kalma kontrolleri
Su anda buna iligkin bilgi mevcut degildir.

9. FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda
Fiziksel hali:

Renk:

Koku:

Erime noktasi/donma noktasi:
Baslangi¢ kaynama noktasi ve kaynama araligi:
Alevlenirlik (kati, gaz):

Alt infilak siniri:

Ust infilak siniri:

Parlama noktasi:

Alev alma sicakhgr:

Bozunma sicakhgi:

pH-degeri:

Akiskanlik:

Suda ¢ozunarlligu:

Dagilim katsayisi (n-oktanol/su):
Buhar basinci:

Yogunluk:

Buhar yogunlugu (Hava = 1):
Partikil 6zellikleri:

9.2. Diger bilgiler
Patlayicilar:

Oksitleyici sivilar:

bilgi
Sivi
Sari
Karakteristik

Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.

Karigim (suda) ¢éziinmez.

Bu parametre hakkinda bilgi yok.

Cozundr degildir
Karigimlar icin gegerli degildir.

Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.
Bu parametre hakkinda bilgi yok.

Sivilar igin gecerli degildir.

Uriin infilak tehlikesi tagimaz.
Hayir

10. KARARLILIK VE TEPKIME

10.1. Tepkime

Uriin test edilmemistir.

10.2. Kimyasal kararlilik

Usuliine uygun saklama ve kullanimda stabil.

10.3. Zararh reaksiyon olasihgi

Bilinen tehlikeli reaksiyonlari yoktur.

10.4. Kaginilmasi gereken durumlar

Isitma acik alevler, ates kaynaklari

10.5. Kaginilmasi gereken maddeler
Kuvvetli oksidasyon maddeleri ile olan temasi 6nleyiniz.
10.6. Zararli bozunma uriinleri

Kurallara uygun olarak kullanimi halinde bozunma olmaz.

11. TOKSIKOLOJIK BILGILER

11.1. Toksik etkiler hakkinda bilgi

Saglik etkileri hakkinda daha fazla bilgi igin bélim 2.1'e bakiniz (siniflandirma).




WAECD

AirCon Service
—TE
Sayfa 11/19
GUVENLIK BILGI FORMU
"KIMYASALLARIN KAYDI, DEGERLENDIRILMESI, iZNi VE KISITLANMASI HAKKINDA YONETMELIK" hitkiimlerine uygun
dizenlenmistir.
Yeni Dizenleme Tarihi: 23.03.2026
Kaginci Dizenleme Oldugu: 0013
Hazirlama Tarihi: 26.02.2025
Form No: 49688 - 0013 -TR
PDF baski tarihi: 23.03.2026
TP-3825-100 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-150 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-500 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-0008-EU PAG/SPA2 A/C System Dye
TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners

TP-3825-100 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-150 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-500 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-0008-EU PAG/SPA2 A/C System Dye

TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners

Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi

Akut toksik, oral: b.m.d.

Akut toksik, dermal: b.m.d.

Akut toksik, solunum: b.m.d.

Cilt asinmasi/tahrisi: b.m.d.

Ciddi gz hasarlari/tahrisi: b.m.d.

Solunum yollari veya cilt b.m.d.

hassaslasmasi:

Esey hiicre mutajenitesi: b.m.d.

Kanserojenite: b.m.d.

Ureme toksisitesi: b.m.d.

Belirli hedef organ toksisitesi b.m.d.

- Tek maruz kalma (STOT-

SE):

Belirli hedef organ toksisitesi b.m.d.

- Tekrarl maruz kalma

(STOT-RE):

Aspirasyon zarari: b.m.d.

Semptomlar: b.m.d.

Poli[oksi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega.-metoksi-

Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi

Cilt asinmasi/tahrisi: Yakici degil

Ciddi gbz hasarlari/tahrisi: Yakici degil

Solunum yollari veya cilt Hassaslastiriimi

hassaslasmasi: S

Aspirasyon zarari: Hayir

Desiloksiran

Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi

Akut toksik, oral: LD50 >5000 mg/kg Sigan

Akut toksik, dermal: LD50 >2000 mg/kg Sigan OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)

Cilt asinmasi/tahrisi: Adatavsani OECD 404 (Acute Tahris edici
Dermal
Irritation/Corrosion)

Ciddi g6z hasarlari/tahrigi: Adatavsani OECD 405 (Acute Yakici degil
Eye
Irritation/Corrosion)

Solunum yollar veya cilt Fare OECD 429 (Skin Hayir (Cilt

hassaslagsmasi: Sensitisation - Local temasi)
Lymph Node Assay)

Aspirasyon zarari: Hayir

Dodesiloksiran
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Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi
Akut toksik, oral: LD50 >5000 mg/kg Sigan
Akut toksik, dermal: LD50 >2000 mg/kg Sican OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Cilt asinmasi/tahrisi: Adatavsani OECD 404 (Acute Tahrig edici
Dermal
Irritation/Corrosion)
Ciddi g6z hasarlari/tahrigi: Adatavsani OECD 405 (Acute Yakici degil
Eye
Irritation/Corrosion)
Solunum yollari veya cilt Fare OECD 429 (Skin Hayir (Cilt
hassaslagmasi: Sensitisation - Local temasi)
Lymph Node Assay)
Aspirasyon zarari: Hayir
Tris(metilfenil)fosfat
Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi
Semptomlar: mukoza tahrigi
2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol
Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi
Akut toksik, oral: LD50 2930 mg/kg Sigan OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Akut toksik, dermal: LD50 >2000 mg/kg Sican OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Cilt asinmasi/tahrisi: Tahris edici
Ciddi g6z hasarlari/tahrisi: Tahris edici
Solunum yollar veya cilt Hint domuzu | OECD 406 (Skin Hayir (Cilt
hassaslagmasi: Sensitisation) temasi)
11.2. Diger tehlikeler hakkinda bilgi
TP-3825-100 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-150 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-500 TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
TP-3825-0008-EU PAG/SPA2 A/C System Dye
TRACER® UV Additive for R 1234yf Air Conditioners
Toksisite / Etki Bitis Deger Birim Organizma Kontrol yontemi Aciklama
noktasi

Endokrin bozucu ozellikler:

Karisimlar igin
gegerli degildir.

Diger bilgiler:

Insan saghgi
Uzerindeki
zararl etkileri
hakkinda ilgili
bagka bilgi
bulunmamaktad
Ir.

12. EKOLOJIK BILGILER
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Cevreye olan etkileri hakkinda daha fazla bilgi igin bélim 2.1'e bakiniz (siniflandirma).
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Toksisite / Etki Bitis noktasi | Zaman | Deger Birim Organizma Kontrol yontemi | Aciklama
12.1. Balik toksisitesi: b.m.d.
12.1. Su piresi b.m.d.
toksisitesi:
12.1. Su yosunu b.m.d.
toksisitesi:
12.2. Kalicilik ve b.m.d.
bozunabilirlik:
12.3. Biyobirikim b.m.d.
potansiyeli:
12.4. Toprakta b.m.d.
hareketlilik:
12.5. PBT ve vPvB b.m.d.
degerlendirmesinin
sonuglari:
12.6. Endokrin bozucu Karisimlar igin
ozellikler: gecerli degildir.
12.7. Diger olumsuz Cevre
etkiler: Uzerindeki
diger zararli
etkileri
hakkinda bilgi
yoktur.
Poli[oksi(metil-1,2-etandiil)], .alfa.-metil-.omega.-metoksi-
Toksisite / Etki Bitis noktasi | Zaman | Deger Birim Organizma Kontrol yontemi | Acgiklama
12.5. PBT ve vPvB PBT-Maddesi
degerlendirmesinin yok, vPvB-
sonuglari: Maddesi yok
Desiloksiran
Toksisite / Etki Bitis noktasi | Zaman | Deger Birim Organizma Kontrol yontemi | Agiklama
12.1. Su piresi EC50 48h 0,171 mg/| Daphnia magna OECD 202
toksisitesi: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Su yosunu EC50 72h 0,056 mg/I Pseudokirchnerie | OECD 201
toksisitesi: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Su yosunu NOEC/NOEL | 72h 0,00416 | mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201
toksisitesi: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Kalicilik ve 28d 60-70 % OECD 301 B
bozunabilirlik: (Ready
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)
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Test)

12.3. Biyobirikim Log Pow 59

potansiyeli:

12.5. PBT ve vPVB PBT-Maddesi

degerlendirmesinin yok, vPvB-

sonuglari: Maddesi yok

Dodesiloksiran

Toksisite / Etki Bitis noktasi | Zaman | Deger Birim Organizma Kontrol yontemi | Acgiklama

12.1. Su yosunu EC50 72h 0,00236 | mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201

toksisitesi: lla subcapitata (Alga, Growth

Inhibition Test)

12.1. Su yosunu NOEC/NOEL | 72h 0,00165 | mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201

toksisitesi: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)

12.2. Kalicilik ve 60-70 % OECD 301 B

bozunabilirlik: (Ready
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)

12.3. Biyobirikim Log Pow 5,77

potansiyeli:

12.5. PBT ve vPvB PBT-Maddesi

degerlendirmesinin yok, vPvB-

sonuglari: Maddesi yok

Tris(metilfenil)fosfat

Toksisite / Etki Bitis noktasi | Zaman | Deger Birim Organizma Kontrol yontemi | Acgiklama

12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h 3,2-10 mg/| Oryzias latipes

12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h 0,1-0,22 | mg/l Lepomis

macrochirus
12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h 4.8-6,4 mg/I Poecilia reticulata
12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h 0,21- mg/l Oncorhynchus
0,32 mykiss

12.1. Su yosunu EC50 72h 25 mg/l

toksisitesi:

12.5. PBT ve vPvB Negatif

degerlendirmesinin

sonuglari:

Diger bilgiler: AOX Atik suda AOX-
Degerine katki
saglayabilecek
organik olarak
bagli halojenler
ihtiva
etmemektedir.

2,6-di-tersiyer-butil-p-krezol

Toksisite / Etki Bitis noktasi | Zaman | Deger Birim Organizma Kontrol yontemi | Aciklama

12.1. Balik toksisitesi: LC50 96h 0,199 mg/| QSAR

12.1. Balik toksisitesi: NOEC/NOEL | 30d 0,053 mg/| Oryzias latipes OECD 210

(Fish, Early-Life
Stage Toxicity
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12.1. Su piresi NOEC/NOEL | 21d 0,069 mg/I Daphnia magna OECD 211
toksisitesi: (Daphnia magna
Reproduction
Test)
12.1. Su piresi EC50 48h 0,48 mg/l Daphnia magna OECD 202
toksisitesi: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Su yosunu IC50 72h 0,42 mg/I
toksisitesi:
12.2. Kalicilik ve 30 % OECD 302 C Biyolojik olarak
bozunabilirlik: (Inherent kolay ¢6ziinmez
Biodegradability -
Modified MITI
Test (1)
12.3. Biyobirikim BCF 598 Organizmalarda
potansiyeli: yigiima
mumkunddr.
12.3. Biyobirikim Log Pow 5,03 QSAR
potansiyeli:
Bakteri toksisitesi: EC50 24h 1,7 mg/l Tetrahymena
pyriformis

13. BERTARAF ETME BILGILERI

13.1. Atik igleme yontemleri

Madde/karigim/kalan miktarlar igin

Atik Kodu-No. T.C.:

Belirtilmis olan atik anahtari, driinin muhtemel kullanimina iligkin tavsiyelerdir.
Kullanicidaki, 6zel kullanimina veya imha durumlarina gére, duruma gore
baska atik anahtarlari grubuna da dahil edilebilir. (2014/955/AB)

07 03 99

Tavsiye:

Kanalizasyona bertaraf caydirilacaktir.

Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate aliniz.

Ornegin, uygun yakma tesisi.

Ornegin uygun malzeme deposunda depolayiniz.

Kirlenmig ambalaj materyalleri igin

Yerel Resmi Talimatnameleri dikkate aliniz.

Tanki tamamen bosaltiniz.

Bulasmamis olan ambalajlar tekrar kullanilabilir.

Temizlenemeyen ambalajlar, aynen maddenin kendisi gibi imha edilmelidir.

14. TASIMACILIK BiLGILERI

Genel bilgiler

Karayollari / demiryollari nakliyesi (ADR/RID)
14.1. UN numarasi: 3082
14.2. Uygun UN tasimacilik adi:
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UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,

DODECYLOXIRANE)

14.3. Tasimacilik zararhhk sinif(la
14.4. Ambalajlama grubu:

14.5. Cevresel zararlar:

Tunnel restriction code:
Siniflandirma kodu:

LQ:

Tasima kategorisi:

Denize dayanakl gemilerle nakletme (IMDG-Kodu)

14.1. UN numarasi:
14.2. Uygun UN tasimacilik adi:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,

DODECYLOXIRANE)

14.3. Tasimacilk zararllk sinif(la
14.4. Ambalajlama grubu:

14.5. Cevresel zararlar:

i

(o]F

Denize zarar verici maddeler (Marine Pollutant):

EmS:
Ucak nakliyesi (IATA)

14.1. UN numarasi:
14.2. Uygun UN tasimacilik adi:

UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DECYLOXIRANE, DODECYLOXIRANE)

14.3. Tasimacilik zararlilik sinif(la
14.4. Ambalajlama grubu:
14.5. Cevresel zararlar:

IR

14.6. Kullanici igin 6zel 6nlemler
Tehlikeli mallarin nakliyesinde c¢aligan kisilerin egditilmis olmasi gerekir.

Emniyet nizamnameleri nakliyeye istirak eden tim sahislar tarafindan dikkate alinacaktir.
Zarar durumlarini énleyici tedbirler alinmalidir.

14.7. MARPOL 73/78 Ek Il ve IBC Koduna gore Toplu Tagsimacilik

Yuk kitle mali olarak degil, aksine parca mali olarak gerceklestiriimektedir, bundan dolayi gecerli degildir.
Burada, asgari miktar diizenlemeleri dikkate alinmamaktadir.

Risk numarasi, ayrica ambalaj kodlamasi talep lzerine.

Ozel nizamnameleri (special provisions) dikkate alin.

9
1]
cevreye zararli

M6
5L
3

3082

9

1]

environmentally hazardous
Evet

F-A, S-F

3082

9
1]
environmentally hazardous

&P

2% @

15. MEVZUAT BILGILERI

15.1. Madde veya karisim igin 6zel glivenlik, saglik ve ¢gevre mevzuati

Sinirlamalari dikkate aliniz:

Cocuk istihdami korumasina iliskin ulusal ydnetmelikleri/yasalar dikkate alin!

Analik korumasina iligkin ulusal yonetmelikleri/yasalari dikkate alin!
Mesleki kooperatif/is tibbi talimatnamelerini dikkate aliniz.

Direktif 2012/18/AB ("Seveso-III"), Ek I, Kisim 1 - Asagidaki kategoriler bu Griin igin gegerlidir (depolama, kullanim, vb. bagh olarak

digerlerinin de dikkate alinmasi gerekebilir):

Zararlilik kategorileri

Ek I ile ilgili notlar

Alt sinif isletmeleri taleplerinin
uygulanmasi i¢in madde 3
fikra 10 uyarinca miktar esigi
(ton olarak)

Ust sinif isletmeleri taleplerinin
uygulanmasi i¢in madde 3
fikra 10 uyarinca miktar esigi
(ton olarak)

E1

100

200

Kategorilerin ve miktar esiklerinin atanmasi igin daima 2012/18/AB sayih direktif Ek aciklamalari dikkate alinmalidir, 6zellikle
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buradaki tablolarda anilanlar ve 1 - 6 agiklamalari.

Ariza Durumu Talimatnamesini dikkate aliniz.
is ekipmanlari kullanilirken giivenlik ve saghgin korunmasina iliskin ulusal diizenlemeler/yénetmelikler uygulanmalidir.

15.2. Kimyasal giivenlik degerlendirmesi
Karigsimlar icin madde guvenlik degerlendirmesi 6n gorilmemektedir.

| 16. DIGER BILGILER

Duzeltilmis bolumler: 8

Tehlikeli mallarin kullanimi konusunda personel igin egitim gereklidir.

Bu bilgiler, sevk etmeye hazir Grunler ile ilgilidir.

Tehlikeli madde kullanimi konusunda personel igin bilgilendirme/egitim gereklidir.

Karisimin T.C. 28848/2013 numarali SEA Yonetmeligi uyarinca siniflandiriimasi ve
siniflandiriimanin tiretilmesine iligskin kullanilan iglemler:

Siniflandirma 28848/2013 (SEA) numaral (TC) Kullanilan degerlendirme metotlari
Yonetmeligi uyarincadir

Cilt Hassas. 1, H317 Hesaplama iglemine goére siniflandirma.
Sucul Akut 1, H400 Hesaplama iglemine goére siniflandirma.
Sucul Kronik 1, H410 Hesaplama iglemine goére siniflandirma.

Asagidaki ifadeler H ifadelerini, bilesenlerin tehlike sinifi kodlarini (GHS/CLP) gosterir.
H361f Yutuldugunda Gremeye zarar verme suphesi var.

H315 Cilt tahrisine yol agar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarina yol agabilir.

H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun sire kalici, gok toksik etki.

Cilt Hassas. — Cilt hassaslastirma

Sucul Akut — Sucul ortam igin zararl - akut
Sucul Kronik — Sucul ortam igin zararli - kronik
Cilt Tah. — Cilt tahrisi

Urm. Sis. Tok. — Ureme sistemi toksisitesi

Onemli literatiir ve veri kaynaklart:

Yururlukteki haliyle 1907/2006 numaral (AT) yonetmelik (REACH) ve 1272/2008 numarali (AT) yonetmelik (CLP)

Yurirlukteki haliyle gtivenlik bilgileri formlarinin tanzimi hakkinda kilavuzlar

Yururlukteki haliyle 1272/2008 numaral (AT) Yénetmelik (CLP) uyarinca etiketleme ve ambalajlama hakkinda kilavuzlar

icerik maddelerinin giivenlik bilgileri formlari

ECHA ana sayfasi - Kimyasallar hakkinda bilgiler

GESTIS Madde Veri Tabani (Almanya).

Cevre Federal Dairesi "Rigoletto” sular igin tehlikeli maddeler bilgi sayfasi (Almanya)

Yiirirliikteki halleriyle AB Isyerleri Sinir Degerleri Yénergeleri 91/322/EWG, 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, (EU) 2017/164,
(EU) 2019/1831

Yurirlukteki haliyle ilgili Glkelerin ulusal isyerleri sinir deg@erleri listeleri

Yurirlukteki haliyle tehlikeli maddelerin kara, demir, deniz ve havayollarinda (ADR, RID, IMGD, IATA) tasinmasi hakkindaki mevzuat
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Bu belgede yer alabilecek kisaltmalar ve akronimler:

AB Avrupa Birligi

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Tehlikeli Mallarin
Karayoluyla Uluslararasi Tasinmasina iligkin Avrupa Anlasmasi)

AET Avrupa Ekonomik Toplulugu

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= adsorbe edilebilir organik halojen bilesenler - AOHB)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials) (= Amerikan Test ve Malzeme Toplulugu)

AT Avrupa Toplulugu

ATE Acute Toxicity Estimate (= Akut Toksisite Tahmini)

b.m.d. bilgi mevcut degil

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (= Federal Materyal Arastirma ve Kontrolii Kurumu, Almanya)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Federal is Giivenligi ve Saghg Enstitiisii, Almanya)

BSEF The International Bromine Council (= Uluslararasi Brom Konseyi)

CAS Chemical Abstracts Service (= Kimyasal Ozetler Hizmeti)

CLP Classification, Labelling and Packaging (= DUZENLEME (AT) siniflandirma, etiketleme ve madde ve karigimlarin paketleme
yok 1272/2008)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= carcinogen, mutajen, toksit tekrarlilik)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Turetilmis Minimum Etki Dizeyi)

DNEL Derived No Effect Level (= Turetilmis Etkisiz Diizey)

DOC Dissolved organic carbon (= Céziinmis organik karbon)

EbCx, EyCx, EbLx (x =10, 50)  Effect Concentration/Level of x % on reduction of the biomass (algae, plants) (= Biyokitlenin
(algler, bitkiler) azaltiimasinda %x etkisi olan konsantrasyon/doz)

ECHA European Chemicals Agency (= Avrupa Kimyasallar Ajansi)

ECx, ELx (x =0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100) Effect Concentration/Level for x % effect (= %Xx etkisi olan konsantrasyon/doz)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler
Envanteri)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Avrupa Bildiriimis Kimyasal Maddeler Listesi)

EN Avrupa standartlari

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Amerika Birlesik Devletleri Cevre Koruma
Ajansi)

ErCx, EpCx, ErLx (x = 10, 50) Effect concentration/Level of x % on inhibition of the growth rate (algae, plants) (= Buyume hizi
inhibisyonu tizerinde %x etkisi olan konsantrasyon (algler, bitkiler))

EVAL Etilen-vinil alkol kopolimeri

Fax. Faks numarasi

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Kimyasallarin Siniflandiriimasi ve Etiketlenmesi
konusunda Kiresel Uyumlastiriimis Sistemi)

GWP Global warming potential (= Sicak potansiyeli)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Uluslararasi Kanser Arastirmalari Ajansi)

IATA International Air Transport Association (= Uluslararasi Hava Tasimacihgi Birligi)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Uluslararasi Dokme Kimyasal (Kod))

IMDG-Kodu International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= Uluslararasi Deniz Tehlikeli Maddeler Kodu)
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database (= Uluslararasi Tekdiizen Kimyasal Bilgi Veritabani)

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Uluslararasi Temel ve Uygulamali Kimya Birligi)

k.d.  kullanilabilir degildir

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Test poplilasyonunun% 50'sine Olimciil Konsantrasyon)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Test popiilasyonunun% 50'sine Oldiiriicii Doz (Ortalama
Olimcul Doz))

LOEC, LOEL Lowest Observed Effect Concentration/Level (= gdzlemlenen etkiye sahip en diisiik konsantrasyon/doz)

Log Koc Toprak organik karbonunun adsorpsiyon katsayisinin logaritmasi

Log Kow, Log Pow Oktanol/su bélme katsayisinin logaritmasi

LQ Limited Quantities (= Sinirl miktar)
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m.d. mevcut degil

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg viicut agirhgr)
mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg vicut agirhgi/guin)
mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg kuru agirlik)

mg/kg feed mg/kg yem

mg/kg wwt (= mg/kg 1slak agirlik)

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (= Ulusal Mesleki Guvenlik ve Saglik Enstitlisi (ABD))

NLP  No-longer-Polymer (= Artik Polimer Degil)

NOEC, NOEL No Observed Effect Concentration/Level (= Gozlenen etkisi olmayan konsantrasyon/doz)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Ekonomik Kalkinma ve isbirligi Orgiitii)

org. organik

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= devamli, biyoakiimulatif, toksik)

PE Polietilen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Tahmini Etkisiz Konsantrasyon)

PVC  Polivinil klorur

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (DUZENLEME (AT) 1907/2006 sayili
Kimyasallarin ilgili Kaydi, Degerlendirilmesi, izni ve Kisitlanmasi)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x No. otomatik olarak atanir, drnegin CAS Numarasi veya diger sayisal tanimlayici olmayan 6n
kayitlara. Liste Numaralarinin herhangi bir yasal 6nemi yoktur, bunun yerine REACH-IT araciligiyla bir basvuruyu isleme koymak igin
tamamen teknik tanimlayicilardir.)

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Tehlikeli mallarin demiryolu ile
uluslararasi taginmasina iligkin diizenlemeler)

SVHC Substances of Very High Concern (= Yiiksek Onem Arz Eden Maddeler)

t.e. test edilmemis

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Birlesmis Milletler Tehlikeli Maddelerin
Tasinmasi Hakkindaki Tavsiyeleri)

v.s./vs,v.b./vb ve saire, ve benzeri

VOC Volatile organic compounds (= ugucu organik bilesenler)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= ¢ok kalici, gok biyoakim{ilatif)

Burada verilen bilgiler, gerekli olan emniyet tedbirleri bakimindan urinu tarif etmelidir,

bunlara iligkin belli 6zellikleri temin etmeye yonelik degillerdir ve tamamen buglnku bilgilerimize dayanmaktadirlar.
Yukimlilik altina sokmaz.

Hazirlayan:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0
© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Bu belgenin degistiriimesi ya da ¢cogaltiimasi

Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung sirketinin iznine tabidir.




