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SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
prema Uredbi (EZ) br. 1907/2006, Prilog Il (zadnji put izmijenjen Uredbom
(EU) 2020/878)

\ ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Waeco Daphne Hermetic Oil PS / Waeco Daphne Hermetic Oil PR

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Uporaba:

Kompresorsko ulje za klima uredaje

Namjene koje se ne preporucuju:

Trenutno sa time u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
WAECO Germany WSE GmbH,

Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten,

Germany

Tel +49 2572 879-0

info@waeco.com

waeco.com

e-mail struéne osobe: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - molimo NE koristiti za zahtjeve za
sigurnosno-tehnicke listove.

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Sluzbe za informacije u hitnim slu¢ajevima / javno savjetovaliste:

Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112
Broj telefona za medicinske informacije: Centar za kontrolu otrovanja, Institut za medicinska istraZivanja i medicinu rada (IMI),
Zagreb, Tel.: (+385 1) 23 48 342 (24h)

Broj poziva udruzenja za slu¢aj opasnosti:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (CCWA)
+1 872 5888271 (CCWA)

| ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanije tvari ili smjese
Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

Razred (klasa) Kod kategorije Oznaka upozorenja
opasnosti 5
Aquatic Chronic 3 H412-Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.

2.2 Elementi oznaé€ivanja
Elementi oznaéivanja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
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H412-Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugincima.

P273-Izbjegavati ispustanje u okolis.

EUH205-Sadrzi epoksidne sastojke. MoZe izazvati alergijsku reakciju.

2.3 Ostale opasnosti

Smijesa ne sadrzi vPvB-tvar (vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno) odnosno ne spada pod prilog XIll Uredbe (EZ)

1907/2006 (< 0,1 %).

Smijesa ne sadrzi PBT-tvar (PBT = postojano, bioakumulativno i otrovno) odnosno ne spada pod prilog XlIl Uredbe (EZ) 1907/2006

(< 0,1 %).
Smjesa ne sadrzi tvari sa svojstvima endokrine disrupcije (< 0,1 %).

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.1 Tvari
nije primjenjivo

3.2 Smjese

Tris(metilfenil)fosfat

Broj registracije po REACH-u

01-2119531335-46-XXXX

Indeksni broj

809-930-9

EC broj (EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT)
CAS broj 1330-78-5
% mase ili raspon 0,1-<1,5

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP), M faktori

Repr. 2, H361fd (oralno)
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

7-oksabiciklo[4.1.0]hept-3-ilmetil 7-oksabiciklo[4.1.0]heptan-3-
karboksilat

Broj registracije po REACH-u

Indeksni broj 607-773-00-9

EC broj (EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT) 219-207-4

CAS broj 2386-87-0

% mase ili raspon 0,1-<1

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP), M faktori Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341

STOT RE 2, H373 (nosna Supljina)

2,6-Di-tert-butil-p-krezol

Broj registracije po REACH-u

01-2119565113-46-XXXX

Indeksni broj

EC broj (EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT) 204-881-4
CAS broj 128-37-0
% mase ili raspon 0,1-<1

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP), M faktori

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Tekst H-oznaka i kratice razvrstavanja (GHS/CLP) vidi odjeljak 16.

U ovom odjeljku navedene tvari su navedene sa svojim stvarnim i ispravnim razvrstavanjem!

To znadi da su kod tvari navedenih u prilogu VI u tabeli 3.1 Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP-pravilnik), sve eventualno tamo
navedene napomene uzete u obzir za ovdje navedeno razvrstavanje.

Dodavanje najvisih ovdje navedenih koncentracija moze rezultirati klasifikacijom. Primjenjuje se samo kada je ova klasifikacija
navedena u odjeljku 2. U svim ostalim slucajevima ukupna koncentracija je ispod klasifikacije.
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| ODJELJAK 4.: Mjere prve pomogi

4.1 Opis mjera prve pomogi

Pruzatelji prve pomoci moraju paziti na vlastitu zastitu!

Osobi bez svijesti nikada ne ulivajte nista u usta!

Nakon udisanja

Osobi omoguciti dovod svjezeg zraka i ovisno o simptomatici konzultirati lijecnika.

Nakon dodira s kozom

Temeljito ispirati sa puno vode, oneci§éenu natopljenu odjeéu odmah otkloniti, kod nadrazenosti koze (crvenilo i sl.) konzultirati
lije€nika.

Nakon dodira s oéima

Otkloniti kontaktne lece.

Sa obilato vode nekoliko minuta temeljito ispirati, u slu¢aju potrebe potraziti lije¢nicku pomoc.

Nakon gutanja

Usta temeljito isprati vodom.

Ne izazvati povraéanje, odmah potraZiti lije¢nic¢ku pomoc.

4.2 Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni

Gdje je relevantno, simptomi i djelovanja koji nastupaju vremenski odlozeno mogu biti pronadeni u odjeljku 11, odnosno medu
prihvatnim putevima u pododjeljku 4.1.

U odredenim slu¢ajevima se moze dogoditi da simptomi trovanja nastupe tek nakon duzeg vremena/nakon nekoliko sati.
Osijetljive osobe:

Alergijska reakcija moguca.

4.3 Navod o potrebi za hitnom lije€nickom pomoc¢i i posebnom obradom

Tretman simptoma.

| ODJELJAK 5.: Mjere za suzbijanje pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva:

Uskladiti sa pozarem okolice.

Vodena magla/pjena postojana na alkohol/CO2/sredstvo za suho gasenje.
Neprikladna sredstva:

Pun mlaz vode

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni produkti gorenja:

Ugljikovi oksidi

Fosforni oksidi

Otrovni plinovi

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

Osobna zastitan oprema vidi odjeljak 8.

U sluc¢aju pozara ifili eksplozije ne udisati dim.

Prilikom gaSenja pozara u zatvorenim prostorima nositi samostalni uredaj za disanje sa stlatenim zrakom (HRN EN 137).
Ovisno o veli€ini pozara

Eventualno potpuna zastita.

Ugrozene posude hladiti vodom.

Kontaminiranu vodu nakon ga$enja ne ispustati u okoli§. Zbrinuti sukladno propisima (vidi odjeljak 13).

| ODJELJAK 6.: Mjere kod slu€¢ajnog ispustanja

6.1 Osobne mjere opreza, zastitha oprema i postupci za izvanredna stanja

6.1.1 Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje

U sluéaju prosipanja ili slu€ajnog ispustanja, nosite osobnu zastitnu opremu iz odjeljaka 8 kako bi se sprijecila kontaminacija.
Osigurajte odgovarajuéu ventilaciju, uklonite izvore zapaljenja.

Izbjegavajte stvaranje praSine pri rukovanju €vrstim proizvodima, odnosno proizvodima koji stvaraju prasinu.

Ako je moguce, napustite podruc¢je opasnosti, po potrebi primijenite upute iz plana postupanja u izvanrednim situacijama.
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Nezasti¢ene osobe drzite podalje.

Izbjegavati kontakt s oima i kozom.

Eventualno obratiti paznju na opasnost od klizanja.

6.1.2 Za interventno osoblje

Za odgovarajuce podatke o zastitnoj opremi i materijalu pogledajte odjeljak 8.

6.2 Mjere zastite okolisa

Kod izlaska vecih koli¢ina suzbijte.

Zaustaviti istjecanje ako je to moguce izvesti bez rizika.

Izbjegavati prodiranje u povrSinske i podzemne vode, kao i u tlo.

Ne izlijevati u kanalizaciju.

Prilikom izlijevanja u kanalizaciju kao posljedica nezgode informirati nadlezne organe.
6.3 Metode i materijal za spre¢avanje Sirenja i €iSéenje

Pokupiti s materijalom, koji upija tekucine (na primjer univerzalno sredstvo za vezivanje, pijesak, diatomejska zemlja, piljevina) i
likvidirati u skladu s odjeljkom 13.

Sakupljeno dobro napuniti u sudove, koji se mogu zatvoriti.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Osobna zastitna oprema vidi odjeljak 8 i napomene u vezi sa zbrinjavanjem vidi odjeljak 13.

| ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladiStenje

Osim informacija sadrzanih u ovom odjeljku, relevantne informacije mogu se naci i u odjeljcima 8. i 6.1.
7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
7.1.1 Mjere zastite

Pobrinuti se za dobro prozracivanje prostorije.

Izbjegavati kontakt s o¢ima i kozom.

Zabranjeno jelo, pice, pusenje i Cuvanje ziveznih namirnica u prostoru za rad.

Obratiti paznju na upute na etiketi i uputstvo za upotrebu.

Radni postupak uskladiti sa uputstvom za rad.

7.1.2 Savjet o opc¢oj higijeni na radnom mjestu

Primjeniti opce mjere higijene rukovanja sa kemikalijama.

Prije pauza i pri zavrSetku rada oprati ruke.

Cuvati odvojeno od hrane, pi¢a i sto€ne hrane.

Prije ulaska u prostorije u kojima se konzumira hrana odloziti kontaminiranu odjecu i zastithu opremu.
7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuci u obzir moguée inkompatibilnosti
Cuvati nedostupno za neovlastene osobe.

Proizvod skladistiti isklju€ivo u originalnom pakiranju i zatvoreno.

Proizvod ne skladistiti u prolazima i stubistima.

Sigurno sprijeciti prodiranje u zemljiste.

Zastititi od sun€anih zraka i utjecaja toplote.

Skladistiti na suhom.

Cuvati na hladnom.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Trenutno s tim u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

Slijedite upute za dobru radnu praksu i preporuke za procjenu rizika.

Proucite informacijske sustave opasnih tvari, npr. strukovnih udruga, kemijske industrije ili raznih sektora,
ovisno o primjeni (gradevinski materijali, drvo, kemikalije, laboratorij, koza, metal).

| ODJELJAK 8.: Nadzor nad izlozenosSéu/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri

Kemijska oznaka (Ime) 2,6-Di-tert-butil-p-krezol

GVI: 10 mg/m3 | KGVI: — -
Postupci praéenja: -—

BGV: --- | Ostali podaci: -
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Tris(metilfenil)fosfat

ucinci

Podrucéje primjene Put ekspozicije / Nacin izlaganja Deskripto | Vrijedn | Jedinica Napomen
Kompartman okoliSa r ost a
Okoli§ — slatka voda PNEC 0,001 mg/l
Okoli§ — sediment, slatka PNEC 2,05 mg/kg dw
voda
Okoli$ — sediment, PNEC 0,205 mg/kg dw
morska voda
Okoli§ — dno PNEC 1,01 mg/kg dw
Okoli§ — postrojenje za PNEC 100 mg/I
tretiranje otpadnih voda
Okoli§ — morska voda PNEC 0 mg/l
Okoli§ — voda, sporadi¢no PNEC 0,001 mg/l
(intermitirajuce)
oslobadanje
Okoli$§ — oralno PNEC 0,65 mg/kg
(Zivotinjska hrana)
Korisnicki Covjek — oralno Kroni¢ni sistemski DNEL 0,05 mg/kg
udinci
Korisnicki Covjek — inhalacija Kroniéni sistemski DNEL 0,08 mg/m3
uginci
Korisnicki Covjek — dermalno Kroni¢ni sistemski DNEL 1,25 mg/kg
ucinci bw/day
Radnik / radnica Covjek — dermalno Kroni¢ni sistemski DNEL 25 mg/kg
ucinci bw/day
Radnik / radnica Covjek — inhalacija Kroni¢ni sistemski DNEL 0,46 mg/m3
udinci
2,6-Di-tert-butil-p-krezol
Podrucje primjene Put ekspozicije / Nacin izlaganja Deskripto | Vrijedn | Jedinica Napomen
Kompartman okoliSa r ost a
Okoli$ — slatka voda PNEC 0,199 ug/l
Okoli§ — morska voda PNEC 0,02 ug/l
Okoli§ — voda, sporadi¢no PNEC 1,99 pg/l
(intermitirajuce)
oslobadanje
Okoli$ — sediment, slatka PNEC 0,458 mg/kg dw
voda
Okoli$ — sediment, PNEC 0,046 mg/kg dw
morska voda
Okoli§ — dno PNEC 0,054 mg/kg dw
Okolis§ — oralno PNEC 16,67 mg/kg
(zivotinjska hrana)
Okolis§ — postrojenje za PNEC 0,017 mg/|
tretiranje otpadnih voda
Korisnicki Covjek — oralno Kroni¢ni sistemski DNEL 0,25 mg/kg
ucinci bw/d
Korisnicki Covjek — dermalno Kroni¢ni sistemski DNEL 0,25 mg/kg
ucinci bw/d
Korisnicki Covjek — inhalacija Kroniéni sistemski DNEL 0,435 mg/m3
ucinci
Radnik / radnica Covjek — dermalno Kroni¢ni sistemski DNEL 0,5 mg/kg
ucinci bw/d
Radnik / radnica Covjek — inhalacija Kroni¢ni sistemski DNEL 1,76 mg/m3

- Hrvatska | GVI = Grani¢na vrijednost izloZzenosti (Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti opasnim kemikalijama na radu,
grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloSkim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018, (1774), 12.10.2018; NN 1/2021, (10),
04.01.2021; NN 148/2023, (2098), 13.12.2023):
U = ukupna praSina, R = respirabilna prasSina.
(EU) = Direktiva 91/322/EEZ, 98/24/EZ, 2000/39/EZ, 2004/37/EZ, 2006/15/EZ, 2009/161/EU, 2017/164/EU ili 2019/1831/EU:
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(8) = Frakcija koju je moguce udahnuti (2004/37/EZ, 2017/164/EU). (9) = Frakcija koja udisanjem mozZe doprijeti u plu¢a (2004/37/EZ,
2017/164/EU). (11) = Frakcija koju je moguce udahnuti (2004/37/EZ). (12) = Frakcija koju je moguée udahnuti. Frakcija koju je
moguce udahnuti u onim drzavama ¢lanicama u kojima se na dan stupanja na snagu ove Direktive primjenjuje sustav biomonitoringa
s bioloSkom grani€énom vrijednosti do najvise 0,002 mg Cd/g kreatinina u urinu (2004/37/EZ). |

| KGVI = Kratkotrajna grani¢na vrijednost izloZzenosti. (Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu,
grani¢nim vrijednostima izloZzenosti i bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018, (1774), 12.10.2018; NN 1/2021, (10),
04.01.2021; NN 148/2023, (2098), 13.12.2023):

U = ukupna prasina, R = respirabilna prasina.

(EU) = Direktiva 91/322/EEZ, 98/24/EZ, 2000/39/EZ, 2004/37/EZ, 2006/15/EZ, 2009/161/EU, 2017/164/EU ili 2019/1831/EU:

(8) = Frakcija koju je moguce udahnuti (2004/37/EZ, 2017/164/EU). (9) = Frakcija koja udisanjem mozZe doprijeti u plu¢a (2004/37/EZ,
2017/164/EU). (10) = Grani¢na vrijednost kratkotrajne izloZenosti u odnosu na referentno razdoblje od 1 minute (2017/164/EU). |

| BGV = BioloSka grani¢na vrijednost (Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim
vrijednostima izloZzenosti i bioloskim graniénim vrijednostima (NN 91/2018, (1774), 12.10.2018; NN 1/2021, (10), 04.01.2021; NN
148/2023, (2098), 13.12.2023).

kreatinina* = Racunato na prosjeénu vrijednost kreatinina od 1,2 g/L urina. Za sve rezultate koji se izrazavaju na kreatinin,
koncentracije kreatinina <0,5 g/L i >3,0 g/L ne mogu se uzeti u obzir.

Vrijeme uzimanja uzoraka: (a) = na kraju radne smjene, (b) = na kraju smjene ili mokraca skupljena tijekom 24 sata, (c) = odmah
na kraju radne smjene, (€) = na kraju radne smjene (kod kroni¢ne izloZenosti nakon nekoliko tjedana izlozenosti), (¢) = mokraca
skupljena tijekom 24 sata, (d) = mokraca i krv skupljeni na kraju radne smjene, (dz) = za vrijeme izlozenosti, (d) = za vrijeme druge
polovice radne smjene, (e) = na kraju radne smjene (kod kroni¢ne izlozenosti nakon nekoliko uzastopnih smjena), (f) = neposredno
na kraju radne smjene, (g) = na kraju izlozenosti tijekom 4 sata, (h) = na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna, (i) = prije
radne smjene, (j) = prije po€etka radne smjene u sredini tjedna, (k) = nije kritiéno, () = jednokratni uzorak ili mokraca skupljen
tijekom 24 sata, (lj) = prije idu¢eg radnog dana, (m) = jednokratni uzorak na kraju smjene, (n) =na kraju radne smjene za
inhalacijsku, a prije po¢etka radne smjene slijedeci dan za dermalnu izkoZenost, (nj) = oko 16 sati nakon zavrSetka radne smjene,
(o) = 2-4 nakon radne smjene/prekida, (p) = nakon najmanje 3 mjeseca izloZenosti, (r) = nakon izloZzenosti tijekom 2-3 mjeseca
(uzorak zastititi od svjetla), (s) = na kraju radne smjene (kod kroni¢ne izloZenosti u sredini radnog tjedna), (8) = Prije posljednje
smjene u radnom tjednu, (t) = prije po€etka radne smjene nakon nekoliko uzastopnih smjena.

Napomena: (4) = puSenje povisuje nalaz. (5) = Interferencija pusenja isklju¢ena. (8) = Interferencija istodobne izlozenosti metil etil-
ketonu. (10) = Uzimanje alkohola prije izloZzenosti ksilenu povisuje nalaz. (13) = Hrana bogata vo¢em i povréem te konzervirana Na-
benzoatom povisuje nalaz. Pb1 = Interferencija manjka Zeljeza (sideropeni¢na anemija). Pb2 = Zdravstveni nadzor provodi se ako
je izlozenost koncentraciji olova u zraku veca od 0,075 mg/m3, izraCunato kao vremenski ponderirani prosjek tijekom 40 sati tjedno,
ili ako se za pojedinacne radnike mjeri razina olova u krvi ve¢a od 40 ug Pb/100 ml krvi. Uporaba apsorpcijske spektrometrije ili
metode koja daje jednako vrijedne rezultate.

(EU) = Direktiva 98/24/EZ ili 2004/37/EZ ili SCOEL (Bioloska granicna vrijednost (BLV), Preporuka Znanstvenog odbora za granice
izlozenosti na radnom mjestu (SCOEL)). |

| Ostali podaci (Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, graniénim vrijednostima izloZzenosti i
bioloskim grani¢nim vrijednostima (NN 91/2018, (1774), 12.10.2018; NN 1/2021, (10), 04.01.2021; NN 148/2023, (2098),
13.12.2023):

Karc-1A ili Karc-1B = tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao karcinogena 1A ili 1B kategorije, Muta-1A ili Muta-
1B = tvar koja je prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao mutagena 1A ili 1B kategorije, Repr-1A ili Repr-1B = tvar koja je
prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 razvrstana kao reproduktivno toksi¢na 1A ili 1B kategorije. koza(EU) = Napomena "koza(EU)"
ukazuje na mogucnost znatnog unosa putem koze. koza(GVI) = razvrstana kao tvar koja nadrazuje kozu (H315) ili je takva
napomena navedena u direktivama. Napomena o koZi pripisana grani¢nim vrijednostima profesionalne izloZzenosti ukazuje na
mogucnost veceg unosa kroz kozu. alergen kozZa = tvar koja moZe izazvati alergijsku reakciju na kozi (H317). alergen udisanjem =
tvar koja udisanjem moze izazvati simptome alergije ili astme ili poteSkoce s disanjem (H334).

(EU) = Direktiva 91/322/EEZ, 98/24/EZ, 2000/39/EZ, 2004/37/EZ, 2006/15/EZ, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU ili
2024/869/EU:

(13) = Tvar moze prouzrociti preosjetljivost koze i preosjetljivost diSnih putova (98/24/EZ, 2004/37/EZ), (14) = Tvar moze prouzrociti
preosijetljivost koze (2004/37/EZ), (15) = Moguce je znatno povec¢anje ukupnog opterecenja tijela zbog izlozenosti preko koze. |

8.2 Nadzor nad izlozenosc¢u
8.2.1 Prikladan tehnic¢ki nadzor

Pobrinuti se za dobro prozracivanje. Ovo se moze postici lokalnim odsisavanjem ili opéim odvoodenjem zraka.
Ukoliko to nije dovoljno, da bi se koncentracija drzala ispod GVI, mora se nositi zastita za organe za disanje.
Vazi samo, kada su ovdje navedene grani¢ne vrijednosti.
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Prikladne metode procjenjivanja u svrhu provjere ucinkovitosti primijenjenih zastitnih mjera obuhvacaju mjerno-tehnic¢ke i ne mjerno-
tehni¢ke metode odredivanja.

Te se metode opisuju u normi HRN EN 14042.

HRN EN 14042 "Atmosfera radnog mjesta. Priru¢nik za primjenu i koriStenje postupaka i uredaja za odredivanje kemijskih i bioloSkih
radnih tvari."

8.2.2 Osobne mjere zastite, kao Sto je osobna zastitha oprema

Primjeniti opce mjere higijene rukovanja sa kemikalijama.

Prije pauza i pri zavrSetku rada oprati ruke.

Cuvati odvojeno od hrane, pi¢a i sto€ne hrane.

Prije ulaska u prostorije u kojima se konzumira hrana odloziti kontaminiranu odjecu i zastithu opremu.

Zastita o€ijul/lica:
Zastitne naocale (HRN EN ISO 16321-1) dobro prijanjaju¢e sa bo¢nim pregradama.

Zastita koze - zastita ruku:

Zastitne rukavice otporne na kemikalije (HRN EN ISO 374).

Preporucljivo

Zastitne rukavice od nitrila (HRN EN ISO 374).

Minimalna ja¢ina sloja u mm:

>0,3

Vrijeme permeacije (vrijeme proboja) u minutama:

> 30

Preporucuje se zastitha krema za ruke.

IzraCunata vremena proboja u skladu HRN EN 16523-1 nisu izvrSena pod prakticnim uvjetima.
Preporuc¢a se maksimalno vrijeme noSenja, koje odgovara 50% vremena proboja.

Zastita koze - ostalo:
Radna zastitna odjec¢a (n.pr. sigurnosne cipele HRN EN ISO 20345, radna odjeéa dugih rukava i nogavica).

Zastita diSnog sustava:

U normalnim slu¢ajevima nije potrebno.

Kod nedovoljnog dotoka zraka upotrijebiti napravu za disanje - respirator.

Zastitna maska za disanje s filtrom A (HRN EN 14387), karakteristicna boja smeda
Obratiti paznju na ograni¢enja vremena no$enja za naprave za zastitu disanja.

Zastita od toplinskih opasnosti:
Nije primjenjivo

Dodatna informacija za zastitu ruku - nisu radeni pokusi.

Izbor je kod smjesa izvr§en prema najboljem znanju i prema poznavanju informacija o sadrzanim tvarima.

Odabir je kod materijala izveden iz podataka proizvodaca rukavica.

Konacni odabir materijala za rukavice mora sa obzirom na vrijeme proboja, propustnosti i degradacije slijediti.

Odabir podobne rukavice nije samo ovisan o materijalu, nego i o drugim osobinama kvalitete ovisno i razli¢ito od proizvodaca do
proizvodaca.

Kod smjesa postojanost materijala za rukavice ne moze biti unaprijed izraunata i stoga prije uporabe mora biti provjerena.
Toéno vrijeme proboja materijala za rukavice se treba iznaci kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se pridrzavati.

8.2.3 Nadzor nad izlozenosS¢u okolisa
Trenutno sa time u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

| ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: Tekuce

Boja: Ovisno o specifikaciji

Miris: Karakteristi¢no

Taliste/lediste: O ovom parametru nisu dostupne informacije.
VreliSte ili poCetno vreliste i raspon temperatura vrenja: O ovom parametru nisu dostupne informacije.
Zapaljivost: Zapaljivo.

Donja granica eksplozivnosti: O ovom parametru nisu dostupne informacije.
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Gornja granica eksplozivnosti:
Plamiste:

Temperatura samozapaljenja:
Temperatura raspadanja:

pH:

Kinemati¢ka viskoznost:
Kinemati¢ka viskoznost:

O ovom parametru nisu dostupne informacije.
200-244 °C (Cleveland, open cup)

O ovom parametru nisu dostupne informacije.
O ovom parametru nisu dostupne informacije.
Smijesa nije topljiva (u vodi).

45,36-100,0 mm2/s (40°C)

9,948-20,01 mm2/s (100°C)

Topljivost: Netopivo
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (logaritamska vrijednost): Ne primjenjuje se na smjese.
Tlak pare: O ovom parametru nisu dostupne informacije.

Gustoca ifili relativna gustoéa:
Relativna gustoca pare:
Svojstva Cestica:

9.2 Ostale informacije
Eksplozivi:

Oksidirajuce tekucine:

1,0053-1,0195 g/cm3
O ovom parametru nisu dostupne informacije.
Ne primjenjuje se na tekucine.

O ovom parametru nisu dostupne informacije.
O ovom parametru nisu dostupne informacije.

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1 Reaktivnost

Nije za oCekivati

10.2 Kemijska stabilnost

Kod urednog skladistenja i rukovanja stabillan.
10.3 Moguénost opasnih reakcija
Nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Nisu poznati

10.5 Inkompatibilni materijali
Izbjegavati kontakt sa jakim sredstvima za oksidiranje.
10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Kod namjenske uporabe nema raspadanja.

ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Eventualno daljnje obavjesti o zdravstvenim ucincima moZete pronaéi u pododijeljku 2.1 (razvrstavanje).

Waeco Daphne Hermetic Oil PS / Waeco Daphne Hermetic Oil PR

Toksi€nost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda

Napomena

Akutna toksi¢nost, gutanje:

nema podataka

Akutna toksicnost, dodir s
kozom:

nema podataka

Akutna toksi€nost, udisanje:

nema podataka

Nagrizanje/nadrazivanje
koZe:

nema podataka

TeSko ostecivanje ili
nadrazivanje ociju:

nema podataka

Izazivanje preosijetljivosti
diSnih putova ili koZe:

nema podataka

Mutageni u€inak na zametne
stanice:

nema podataka

Karcinogenost:

nema podataka

Reproduktivna toksi¢nost:

nema podataka

Specificna toksi¢nost za
ciljane organe - jednokratno
izlaganje (STOT-SE):

nema podataka

Specificna toksi¢nost za
ciljane organe - ponavljano
izlaganje (STOT-RE):

nema podataka
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Opasnost od aspiracije:

nema podataka

Simptomi:

nema podataka

Tris(metilfenil)fosfat

Toksi¢nost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda Napomena
Akutna toksi¢nost, gutanje: LD50 >20000 mg/kg Stakor
Akutna toksi¢nost, dodir s LD50 3700 mg/kg Kuni¢
kozom:
Akutna toksi¢nost, udisanje: LC50 44,4 mg/l/4h Stakor Aerosol
Tesko ostecivanje ili Kunié¢ (Draize-Test) Nije
nadraZzivanje o€iju: nadrazujuée
Mutageni uc¢inak na zametne OECD 471 (Bacterial Negativno
stanice: Reverse Mutation

Test)
Reproduktivna toksi¢nost: 62,5 mg/kg/d Mis Pozitivho
Specifi¢na toksi¢nost za NOEL 250 mg/kg Stakor
ciljane organe - ponavljano
izlaganje (STOT-RE):
7-oksabiciklo[4.1.0]hept-3-iimetil 7-oksabiciklo[4.1.0]heptan-3-karboksilat
Toksi€énost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda Napomena
Akutna toksi¢nost, gutanje: LD50 4490 mg/kg Stakor
Akutna toksi¢nost, dodir s LD50 > 2000 mg/kg Kunié¢ OECD 402 (Acute
kozom: Dermal Toxicity)
Izazivanje preosjetljivosti Zamorac OECD 406 (Skin Skin Sens. 1
diSnih putova ili koZe: Sensitisation)
Mutageni uc¢inak na zametne Mis OECD 488 Muta. 2
stanice: (Transgenic Rodent

Somatic and Germ

Cell Gene Mutation

Assays)
Specifi¢na toksi¢nost za Stakor OECD 408 (Repeated | STOT RE 2
ciljane organe - ponavljano Dose 90-Day Oral
izlaganje (STOT-RE): Toxicity Study in

Rodents)
2,6-Di-tert-butil-p-krezol
Toksicnost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda Napomena
Akutna toksi¢nost, gutanje: LD50 2930 mg/kg Stakor OECD 401 (Acute

Oral Toxicity)
Akutna toksi¢nost, dodir s LD50 >2000 mg/kg Stakor OECD 402 (Acute
kozom: Dermal Toxicity)
Nagrizanje/nadrazivanje Nadrazujuce
koze:
TesSko ostecivanje ili Nadrazujuce
nadrazivanje ociju:
Izazivanje preosjetljivosti Zamorac OECD 406 (Skin Ne (kontakt sa
disnih putova ili kozZe: Sensitisation) kozom)
11.2. Informacije o drugim opasnostima
Waeco Daphne Hermetic Oil PS / Waeco Daphne Hermetic Oil PR
Toksi€nost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda Napomena

Svojstva endokrine disrupcije:

Ne primjenjuje
se na smjese.




WAECD

AirCon Service

—EE
Stranica 10 od 15
SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST prema Uredbi (EZ) br. 1907/2008, Prilog Il (zadnji put izmijenjen Uredbom (EU) 2020/878)
Izmjena na dan / verzija: 23.03.2026 /0004
Zamijenjuje verziju od / verzija: 26.02.2025 /0003
Datum stupanja na snagu: 23.03.2026
Datum tiskanja PDF-datoteke: 23.03.2026
Waeco Daphne Hermetic Oil PS / Waeco Daphne Hermetic Oil PR
Ostale informacije: Nema
dostupnih
drugih bitnih
informacije o
Stetnim
ucincima na
zdravlje.
ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije
Eventualno daljnje obavjesti o ekolo$kim ucincima mozZete pronaéi u pododijeljku 2.1 (razvrstavanije).
Waeco Daphne Hermetic Oil PS / Waeco Daphne Hermetic Oil PR
Toksi€nost / Doza Vrijeme | Vrijedn | Jedinica | Organizam Metoda Napomena
djelovanje izlaga | ost
nja
12.1. Toksi¢nost za nema podataka
ribe:
12.1. Toksi¢nost za nema podataka
dafnie:
12.1. Toksi¢nost za nema podataka
alge:
12.2. Postojanost i nema podataka
razgradivost:
12.3. Bioakumulacijski nema podataka
potencijal:
12.4. Pokretljivost u nema podataka
tlu:
12.5. Rezultati nema podataka
procjene svojstava
PBT i vPvB:
12.6. Svojstva Ne primjenjuje
endokrine disrupcije: se na smjese.
12.7. Ostali Stetni Nema
ucinci: dostupnih
podataka o
drugim Stetnim
utjecajima na
okolis.
Tris(metilfenil)fosfat
Toksi€nost / Doza Vrijeme | Vrijedn | Jedinica | Organizam Metoda Napomena
djelovanje izlaga | ost
nja
12.1. Toksi¢nost za LC50 96h 0,56 mg/l Oncorhynchus
ribe: mykiss
12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 28d 0,01 mg/| Oncorhynchus
ribe: mykiss
12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 14d 0,1 mg/| Daphnia magna
dafnie:
12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 48h 0,031 mg/I Daphnia magna OECD 202
dafnie: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toksi¢nost za EC50 48h 0,146 mg/| Daphnia magna OECD 202
dafnie: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
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Immobilisation
Test)

12.1. Toksi¢nost za EC50 72h 0,4 mg/| Desmodesmus OECD 201

alge: subspicatus (Alga, Growth
Inhibition Test)

12.2. Postojanost i 80 % Lako bioloSki

razgradivost: razgradivo

12.3. Bioakumulacijski | Log Pow 5,93

potencijal:

Toksi¢nost za EC50 3h >1000 mg/I activated sludge | OECD 209

bakterije: (Activated

Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))

Ostali podaci: Ne sadrzi
organski
vezane
halogene, koji
mogu
doprinositi
AOX-vrijednosti
u otpadnim
vodama.

7-oksabiciklo[4.1.0]hept-3-ilmetil 7-oksabiciklo[4.1.0]heptan-3-karboksilat

Toksi€nost / Doza Vrijeme | Vrijedn | Jedinica | Organizam Metoda Napomena

djelovanje izlaga | ost

nja

12.2. Postojanost i 28d 7 % activated sludge | OECD 301 B

razgradivost: (Ready
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)

12.3. Bioakumulacijski | Log Pow 1,34 Znatni

potencijal: bioakumulacijski
potencijal nije
za oCekivati
(LogPow 1-3).

Topljivost u vodi: 13850 mg/l OECD 105

(Water Solubility)
2,6-Di-tert-butil-p-krezol

Toksi¢nost / Doza Vrijeme | Vrijedn | Jedinica | Organizam Metoda Napomena

djelovanje izlaga | ost

nja

12.1. Toksi¢nost za LC50 96h 0,199 mg/I QSAR

ribe:

12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 30d 0,053 mg/l Oryzias latipes OECD 210

ribe: (Fish, Early-Life

Stage Toxicity
Test)

12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 21d 0,069 mg/| Daphnia magna OECD 211

dafnie: (Daphnia magna
Reproduction
Test)

12.1. Toksi¢nost za EC50 48h 0,48 mg/I Daphnia magna OECD 202

dafnie: (Daphnia sp.
Acute
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12.1. Toksi¢nost za IC50 72h 0,42 mg/|
alge:
12.2. Postojanost i 30 % OECD 302 C Nije lako
razgradivost: (Inherent bioloski
Biodegradability - | razgradivo
Modified MITI
Test (1)
12.3. Bioakumulacijski | BCF 598 Moguca je
potencijal: koncentracija u
organizmima.
12.3. Bioakumulacijski | Log Pow 5,03 QSAR
potencijal:
Toksi¢nost za EC50 24h 1,7 mg/l Tetrahymena
bakterije: pyriformis

| ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Za tvar /| smjesu / preostale koli¢ine

Kljuéni broj otpada (EZ):

Navedeni klju€evi za otpad su preporuke na temelju predvidene upotrebe proizvoda.

Na temelju posebne upotrebe i uvjeta likvidiranja kod konzumenta pod odredenim okolnostima mogu
biti rasporedeni i drugi otpadni kljucevi. (2014/955/EU)

13 02 08 ostala ulja za motore, prijenosnike i podmazivanje

Preporuka:

NaglaSava se da nije pozeljno zbrinjavanje izlijevanjem u kanalizaciju.

Obratiti paznju na lokalne sluzbene propise.

Na primjer pogodni pogon za spaljivanje.

Na primjer odloziti na podesnoj deponiji.

Za oneciSséenu ambalazu

Obratiti paznju na lokalne sluzbene propise.

Posudu potpuno isprazniti.

Ambalaza, koja nije kontaminirana, moze biti ponovo upotrebljena.

Ambalaza, koja se ne moze odistiti, treba se likvidirati kao tvar.

15 01 10 ambalaza koja sadrzava ostatke opasnih tvari ili je oneciS¢ena opasnim tvarima

| ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Opéi podaci

Kopneni prijevoz (cestovni/zeljezni¢ki, ADR/RID)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Nije primjenjivo
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:

Nije primjenjivo

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Nije primjenjivo
14.4. Skupina pakiranja: Nije primjenjivo
14.5. Opasnosti za okolis: Nije primjenjivo
Tunnel restriction code: Nije primjenjivo
Klasifikacijski kod: Nije primjenjivo
LQ: Nije primjenjivo
Kategorija prijevoza: Nije primjenjivo
Prijevoz morem (IMDG)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Nije primjenjivo

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:
Nije primjenjivo

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Nije primjenjivo
14.4. Skupina pakiranja: Nije primjenjivo
14.5. Opasnosti za okolis: Nije primjenjivo

Morsko zagadivalo (Marine Pollutant): Nije primjenjivo
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EmS: Nije primjenjivo
Zracni prijevoz (IATA)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Nije primjenjivo

14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:
Nije primjenjivo

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: Nije primjenjivo
14.4. Skupina pakiranja: Nije primjenjivo
14.5. Opasnosti za okolis: Nije primjenjivo

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

Ukoliko nije drugacije specificirano, opcenite mjere za provodenje sigurnog transporta moraju biti postivane.
14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a

Ne predstavlja opasnu.

\ ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podruéju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Ograni¢enja:

Pridrzavajte se nacionalnih odredbi/zakona o zastiti majcinstva (osobito direktive 92/85/EEZ implementirane u nacionalno
zakonodavstvo)!

Obratiti pozornost na propise strukovnog udruzenja i medicine rada.

Potrebno je primjenjivati nacionalne propise o sigurnosti i zastiti zdravlja pri upotrebi radne opreme.

15.2 Procjena kemijske sigurnosti
Ocjena sigurnosti tvari nije predvidena za smjese.

| ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Promijenjeni odjeljci: 8
Ovi podaci odnose se na proizvod u stanju dopreme.
Osposobljavanje/skolovanje suradnika za rukovanje opasnim tvarima je potrebno.

Razvrstavanje i koriStenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008
(CLP):

Razvrstavanje u skladu sa Uredbom (EZ) br. Koristena metoda za evaluaciju

1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 3, H412 Razvrstavanje u skladu s postupkom
obraunavanja.

Slijedece reCenice predstavljaju ispisane H-reCenice, Sifre klase opasnosti i Sifre kategorije opasnosti (GHS/CLP) proizvoda i
sastojaka.

H361fd Sumnja na moguce $tetno djelovanje na plodnost i moguénost Stetnog djelovanja na nerodeno dijete ako se proguta.
H317 Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

H341 Sumnja na moguca genetska ostecenja.

H373 Moze uzrokovati osSte¢enje organa tijekom produljene ili ponavljane izloZzenosti.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okoli§.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoli§, s dugotrajnim ucincima.

Aquatic Chronic — Opasno za vodeni okoli$ - kroni¢na

Repr. — Reproduktivna toksi¢nost

Aquatic Acute — Opasno za vodeni okoli$ - akutna

Skin Sens. — Izazivanje preosijetljivost diSnih koze

Muta. — Mutageni u€inak na zametne stanice

STOT RE — Specifi¢na toksi¢nost za ciljane organe - ponavljano izlaganje
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Klju€na literatura i izvori podataka:

Uredba (EZ) br. 1907/2006 (REACH) i Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP) u trenutno vazecoj verziji.

Smijernice za izradu sigurnosno-tehnickh listova u vazecoj verziji (ECHA).

Smijernice za oznacavanje i pakiranje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) u vazeéoj verziji (ECHA).
Sigurnosno-tehnicki listovi o sastojcima.

Pocetna stranica Europske agencije za kemikalije (ECHA) - informacije o kemikalijama.

Baza podataka o tvarima GESTIS (Njemacka).

Informativna internetska stranica Saveznog ureda za okoli$§ "Rigoletto” Tvari opasne po vodu (Njemacka).

Direktive EU o grani¢nim vrijednostima profesionalne izlozenosti 91/322/EEZ, 2000/39/EZ, 2006/15/EZ, 2009/161/EU, (EU)
2017/164, (EU) 2019/1831 u trenutno vazecoj verziji.

Nacionalni popisi grani¢nih vrijednosti profesionalne izlozenosti doti¢nih zemalja u trenutno vazecoj verziji.

Propisi za prijevoz opasnih tvari u cestovnom, Zeljezni¢kom, pomorskom i zraénom prometu (ADR, RID, IMDG, IATA) u trenutno
vazecoj verziji.

Eventualno u ovom dokumentu koriStene kratice i akronimi:

ADR  Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Europski sporazum koji se
odnosi na medunarodni cestovni prijevoz opasnih tvari)

AOEL Acceptable Operator Exposure Level (= Prihvatljiva izlozenost korisnika)

AOX Adsorpcijski organski halogeni spojevi

ASTM American Society for Testing and Materials (= Ameri¢ko drustvo za testiranje i materijale)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Procijenjena vrijednost akutne toksi¢nosti)

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (= Saveznog zavoda za preispitivanje i istrazivanje materijala, Njemacka)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Savezni zavod za zastitu na radu i medicinu rada, Njemacka)
BSEF The International Bromine Council (= Medunarodno vije¢e za brom)

CAS Chemical Abstracts Service (= Usluga kemijskih sazetaka)

cca. cirka / otprilike

CLP Classification, Labelling and Packaging (= Uredba (EZ) br 1272/2008 o razvrstavanju, oznaCavanju i pakiranju tvari i
mjesavina)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= Materijal koji potpomaze rak, mutogen, reprodukciono toksi¢an)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Izvedena minimalna razina ucinka)

DNEL Derived No Effect Level (= Izvedena razina bez uginka)

ECHA European Chemicals Agency (= Europska agencija za kemikalije)

EEZ Europska ekonomska zajednica

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Europski popis postojeéih komercijalnih
kemijskih tvari)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Europski popis prijavljenih kemijskih tvari)

EN Europskim standardima

EPA United States Environmental Protection Agency, United States of America (= Agencija za zastitu okoliSa Sjedinjenih Drzava,
Sjedinjene Americke Drzave)

EU Europska unija

EVAL Etilen-vinil alkohol kopolimera

EZ Europska zajednica

Fax. Brojfaksa

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno uskladen sustav razvrstavanja i
oznacavanja kemikalija)

GWP Global warming potential (= Potencijal efekta tople grede)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Medunarodna agencija za istraZivanje raka)

IATA International Air Transport Association (= Medunarodna udruga za zracni prijevoz)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Medunarodna koli¢ina kemikalija (Sifra))

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= Medunarodni pomorski kodeks za opasne terete (IMDG-
kod))

itd., i sl. i tako dalje, i sli¢no

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database (= Medunarodna jedinstvena baza podataka o kemijskim podacima)
IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Medunarodna unija za ¢istu i primijenjenu kemiju)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Pogubna koncentracija za 50 % ispitivanih organizama)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Pogubna doza za 50 % ispitivanih organizama (medijan))
LQ Limited Quantities (= Ograniene koli¢ine)

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg tjelesne tezine)
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mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg tjelesne tezine/dan)

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg suhe teZine)

mg/kg feed mg/kg hrane

mg/kg wwt mg/kg wet weight (= mg/kg mokre tezine)

n.d. nije dostupno

n.i. nije ispitano

n.po. nema podataka

n.pr. nije primjenjivo

np., n.p., npr.  na primjer

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj)

org. organski

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= postojan, bioakumulativan i otrovan)

PE Polietilen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Predvidena koncentracija bez ucinka)

PROC Process category (= Kategorija procesa)

PVC polivinil hlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= UREDBA (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOG
PARLAMENTA | VIJECA o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograni¢avanju kemikalija (REACH))

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other
numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a
submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x broj se automatski dodjeljuje, npr. na predregistracije bez CAS broja ili drugog
numerickog identifikatora. Brojevi popisa nemaju nikakav pravni znacaj, vec¢ su Cisto tehnicki identifikatori za obradu podneska
putem REACH-IT-a.)

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Propis 0 medunarodnom
prijevozu opasnih tvari Zeljeznicom)

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= Temperatura samoubrzanog raspadanja)

Tel.  Telefon

UN United Nations (= Ujedinjeni Narodi)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Ujedinjeni Narodi - Preporuke o
prijevozu opasnih tvari)

vPvB very persistent and very bioaccumulative (= vrlo postojan i vrlo bioakumulativan)

Ovdje navedeni podaci trebaju opisati proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mjera

Ne sluze za to, da osiguraju odredene osobine i temelje na danasnjem stanju nasih saznanja
Jamstvo isklju¢eno

Izdano od:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Promjena ili umnozavanje ovog dokumenta
Mogu¢a je sa izrazenom suglasno$éu Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. (savjetovanje na podrucju opasnih tvari)




