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Bezpeénostni list
podle narizeni (ES) €. 1907/2006, priloha Il (naposledy pozménéno nafizenim
(EU) 2020/878)

\ ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Refrigerant R134a

1,1,1,2-Tetrafluoretan

Registraéni ¢islo (ECHA): --

Index: ---

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.: 212-377-0
CAS: 811-97-2

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Prislusna uréena pouziti latky nebo smési:

Chladici prostfedek

Oblast pouziti [SU]:

SU17 - VSeobecna vyroba, napf. Stroju, zafizeni, vozidel a jinych dopravnich zafizeni

Kategorie chemickych vyrobk( [PC]:

PC16 - teplovodivé kapaliny

Kategorie procesu [PROC]:

PROC 1 - Chemicka vyroba nebo rafinace v uzavieném procesu bez pravdépodobnosti expozice nebo v procesech s rovnocennymi
podminkami kontroly

PROC 5 - Michani nebo sméSovani v davkovych vyrobnich procesech

PROC 8a - Preprava latky nebo pfipravku (napousténi/vypousténi) v nespecializovanych zafizenich
PROC 8b - Pfeprava latky nebo smési (napousténi/vypousténi) ve specializovanych zafizenich
PROC 9 - Preprava latky nebo smési do malych nadob (uzavfena plnici linka, véetné odvazovani)
PROC20 - Pouziti funkénich kapalin v malych zafizenich

Kategorie pfedmétd [AC]:

AC 1 - Vozidla

AC 2 - Stroje, mechanicka zafizeni, elektrické spotfebice / elektronické pfedméty

Kategorie uvolfiovani do zivotniho prostfedi [ERC]:

ERC 2 - Formulace do smési

ERC 9a - Siroké pouziti funkéni kapaliny (ve vnitfnich prostoréach)

Nedoporuéena pouziti:

V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
WAECO Germany WSE GmbH,

Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten,

Germany

Tel +49 2572 879-0

info@waeco.com

waeco.com

E-mailova adresa kompetentni osoby: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - NEPOUZIVEJTE prosim k
zadostem o bezpec&nostni listy.

r wr

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Nouzové informaéni sluzby / oficialni poradenska instituce:

Telefon spole¢nosti pro pfipad havarie (nouze):
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+49 (0) 700 / 24 112 112 (CCWA)
+1 872 5888271 (CCWA)

| ODDIL 2: Identifikace nebezpeé&nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Tridou Kategorii Standardni vétou o nebezpeénosti

nebezpecnosti nebezpecénosti

Press. Gas (Comp.) H280-Obsahuje plyn pod tlakem, pfi zahfivani maze
vybuchnout.

2.2 Prvky oznacéeni
Oznaceni podle narizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

1,1,1,2-Tetrafluoretan
CAS: 811-97-2, Index:---

Varovani

H280-Obsahuje plyn pod tlakem, pfi zahfivani mdze vybuchnout.

P410+P403-Chrarite pfed sluneénim zafenim. Skladujte na dobfe vétraném misté.

Obsahuje fluorované sklenikové plyny.

2.3 DalSi nebezpeénost

Neobsahuje latku typu vPvB

Neni latka PBT

Nejednd se o latku se Skodlivymi vlastnostmi pro endokrinni soustavu.

| ODDIL 3: SloZenilinformace o sloZkach

3.1 Latky

1,1,1,2-Tetrafluoretan

Registracni ¢islo (REACH) 01-2119459374-33-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 212-377-0

CAS 811-97-2

Obsah v (%)
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP), multiplikacni -
factory (M)

3.2 Smési

n.r.
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Text H-vét a zkratky klasifikace (GHS/CLP) viz oddil 16.

Latky uvedené v této €asti jsou uvedeny se svou skute¢nou, prislusnou klasifikaci!

To znamena, Ze u latek, které jsou uvedeny v pfiloze VI tab. 3.1 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP), byly zohlednény
v§echny poznamky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v téchto tabulkach uvedeny.

PFidani zde uvedenych nejvyssich koncentraci miize vést k nutnosti klasifikace. Tato klasifikace se provadi, pouze kdyz je uvedena
v oddilu 2. Ve v8ech ostatnich pfipadech je celkova koncentrace pod limitem klasifikace.

| ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Osoby poskytujici prvni pomoc musi dbat na vlastni ochranu!

Nikdy nepodavat osobam v bezvédomi zadné prostredky usty!

Pfi nadychani

Vyvést osobu z ohrozeného prostoru.

Vyvést osobu na Cerstvy vzduch, ihned vyhledat Iékare.

PFi bezvédomi ulozit do stabilizované polohy a pfivolat Iékafskou pomoc.

Zastava dychani - nutny pfistroj pro umélé dychani.

Postizeného udrZovat v teple.

Pri styku s kuzi

Dikladné omyt velkym mnozstvim vody, zneciSténé a nasaklé soucasti odévu ihned odstranit, pfi podrazdéni pokozky (zarudnuti
atd.) se poradit s Iékarem.

Omrzliny asepticky zakryt.

Pfi zasazeni o€i

Nékolik minut dikladné omyvat velkym mnozstvim vody, ihned pfivolat Iékafe, pfipravit bezpecnostni list.
Poradte se s |ékafem.

Pri poziti

Obvykle zadny zplsob proniknuti do organismu.

vew s

Pokud je to tento pfipad, opozdéné symptomy a plsobeni jsou uvedeny v oddilu 11, pfip. u zplsobu poziti/pfijeti v oddilu 4.1.
PFi delSim kontaktu:

Produkt ma odmastujici ucinky.

Dermatitida (zaniceni pokozky)

V pfipadé vysokych koncentraci:

Dusivy ucinek.

Poruchy srde¢niho rytmu

Smrt

Kontakt s pokozkou:

Omrzliny

Kontakt s o¢ima:

Omrzliny

Nebezpedi vazného poskozeni odi.

Slzeni oci

Mozné poleptani pokozky a sliznic.

V nékterych pfipadech je mozné, Ze se pfiznaky otravy objevi teprve po delSi dobé&/nékolika hodinach.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Pokyny pro lékafe:

Udaje prevzaté z literatury

Davkovaci rozprasovac kortikosteroidu

Z4dna davka adrenalinovych efedrinovych preparatd.

Vdechovani spalin:

Prevence plicniho edému

| ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Produkt je nehoflavy.
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Zajistit zapalné zdroje v okoli.

Nevhodna hasiva

Zadné

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi pozaru mohou vznikat:

Fluorovodik

Toxické produkty tepelného rozkladu.

Mozny vznik vznétlivych smési par se vzduchem.

Pfi zahrati nebezpedi prasknuti

Ziravé pary

Vétrani mistnosti je nutné provadét i v blizkosti podlahy.

dusivy ucinek.

5.3 Pokyny pro hasice

Osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

Dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

Kompletni ochrana

Likvidace ohné jen z bezpe¢né vzdalenosti

Vodni mlha

Ohrozené obaly chladit vodou.

Kontaminovanou vodu k haseni odstranit podle platnych u¢ednich predpisu.

| ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky kromé pracovnikd zasahujicich v pfipadé nouze

V pfipadé nahodného rozliti nebo uniku latky pouzijte osobni ochranné pomlicky, jak je uvedeno v ¢asti 8, aby se zabranilo
kontaminaci.

Zajistéte dostatecné vétrani, odstrarite zdroje vzniceni.

Omezte prasSnost u pevnych nebo praskovych latek.

Pokud je to mozné, opustte nebezpeénou oblast, pfip. postupuijte dle existujicich nouzovych plant.

Je tfeba se postarat o dostate€nou ventilaci a odvétrani.

Vyhybat se kontaktu s o¢ima a pokozkou, zabranit vdechovani.

Pary t&zsi nez vzduch.

6.1.2 Pro pracovniky zasahuijici v pfipadé nouze

Doporucené ochranné prostfedky, jakoz i Udaje o materialech naleznete v ¢asti 8.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

V pfipadé uniku vétSiho mnozstvi zachytit.

Netésnosti odstranite, pokud to neni nebezpecné.

Zabranit vniknuti do povrchovych a spodnich vod i do pady.

Zabranit vniknuti do kanalizace, sklep(, pracovnich jam a jinych mist, kde by shromazdovani mohlo byt nebezpecné.
V pfipadé nehody s Unikem do kanalizace informovat pfFislusné Grady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro €isténi

Zachytte pomoci absorbentu (napf. univerzalniho absorbentu, pisku, kiemeliny) a zlikvidujte dle oddilu 13.
Nechat odpafit.

V pfipadé uniku aerosolu / plynu zajistit dostatek ¢erstvého vzduchu.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 13 a osobni ochranné prostfedky viz oddil 8.

| ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Kromé informaci uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedeny také v oddile 8 a 6.1.
7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

7.1.1 VSeobecna doporuceni

Zajistit kvalitni vétrani mistnosti.

Vétrani mistnosti je nutné provadét i v blizkosti podlahy.
Zamezte vdechovani vyparu.

Vyhybat se kontaktu s o€ima a pokozkou.

Nepfiblizovat k zapalnym zdrojum, nekoufit.
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Provést opatfeni k ochrané pred elektrostatickym vybojem.
Nepouzivat na horké povrchy.

Pokud mozno pouzivat v uzavienych zafizenich.

Na pracovisti je zakazano jist, pit, koufit a ukladat potraviny.

Ridit se pokyny na etiketé a navodem k pouZiti.

Dodrzovat pracovni postupy podle navodu k pouziti.

Zafizeni uzemnit.

Zamezte svafovani.

7.1.2 Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci
Dodrzovat obecné zasady hygieny pfi manipulaci s chemikaliemi.
PFed pfestavkou a po ukon&eni prace si umyt ruce.

Uchovavejte oddélené od potravin, napojd a krmiv.

Pred vstupem do prostor, v nichZ se ji, odloZte kontaminovany odév a ochranné pomucky.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Uchovavat mimo dosah nepovolanych osob.

Produkt ukladat jen v originalnich uzavfenych obalech.

Produkt neskladovat na chodbach a schodistich.

Neskladovat spole¢né se snadno vznétlivymi, vznétlivymi a samozapalnymi latkami.

Neskladovat spole¢né s latkami podporujicimi hofeni nebo se samozapalnymi latkami.

Vhodné nadoby:

Ocel

USlechtila ocel

Nevhodné obaly:

RGzné plastické hmoty

Skladovat na dobfe vétraném misté.

Ukladat v chladu.

Ridit se specialnimi pfedpisy pro plyny.

Ukladat v chladu.

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone€na pouziti

V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

Dodrzujte pracovni navod pro osvéd&enou praxi a doporuceni pro zjiStovani rizik.

V zavislosti na aplikaci pouzivejte informacni systémy pro nebezpecné latky, napf. od profesnich svazli chemického primyslu
nebo rdznych odvétvi (stavebniny, dfevo, chemie, laboratof, kiize, kov).

| ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

1,1,1,2-Tetrafluoretan
Oblast pouziti Cesta expozice / Slozka Uginek na zdravi Deskripto | Hodnot | Jednotka | Poznamk
Zivotniho prostredi r a a
Zivotni prosttedi - sladka PNEC 0,1 mg/|
voda
Zivotni prostfedi - mofska PNEC 0,01 mg/l
voda
Zivotni prostredi - PNEC 1 mg/|
opakované uvolnéni
Zivotni prostredi - PNEC 0,75 mg/kg dw
sediment, sladka voda
Zivotni prostfedi - Cisticka PNEC 73 mg/kg dw
odpadnich vod
Spotfebitel Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, DNEL 2476 mg/m3
systematicke vlivy
Pracovnik / zaméstnanec Clovék - inhalaéni Dlouhodoby, DNEL 13936 mg/m3
systematicke vlivy

8.2 Omezovani expozice
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8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zaijistit dostate¢né vétrani. Lze je docilit i lokalnim odsavanim nebo béznym vétranim.
Nestaci-li to ke snizeni koncentrace pod limitni AGW / PEL, pouzivat vhodné prostfedky k ochrané dychacich cest.
Plati pouze tehdy, jsou-li zde uvedeny hrani¢ni expozi¢ni hodnoty.

8.2.2 Individualni ochranna opatreni véetné osobnich ochrannych prostredki
Dodrzovat obecné zasady hygieny pfi manipulaci s chemikaliemi.

PFed pfestavkou a po ukon&eni prace si umyt ruce.

Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.

Pred vstupem do prostor, v nichZ se ji, odloZte kontaminovany odév a ochranné pomucky.

Ochrana o¢i a obliceje:
Utésnéné ochranné bryle (EN ISO 16321-1)s postrannimi §titky, pfi nebezpeci rozstfikovani.
Ochrana obli¢eje (EN ISO 16321-1).

Ochrana klze - Ochrana rukou: Udaje prevzaté z literatury
Chemicky odolné ochranné rukavice (EN ISO 374).

Doporucuje se

Ochranné rukavice z polyvinylalkoholu (EN ISO 374)

Pfipadné

Izolaéni rukavice EN 511 (chlad)

Izolaéni rukavice EN 407 (teplo)

Ochrana klze - Jina ochrana:

Ochranné pracovni odévy (napf. ochranna obuv EN ISO 20345, pracovni odév s dlouhymi rukavy).
Doporucuje se

Neoprene® / Polychloropren

Zastéra

Dvouvrstvé holinky (ochrana proti omrzlinam) (CSN EN SO 20347).

Ochrana dychacich cest:

Pfi pfekroceni limitni hodnoty pro pracovisté.

Ochranny dychaci pfistroj (izolaéni ochranna maska) (napf. EN 137 nebo EN 138)
Dodrzovat limity Zivotnosti ochrannych dychacich pfistroja.

Tepelné nebezpedi:
V pfipadé relevantnosti jsou uvedeny u jednotlivych ochrannych opatfeni (ochrana zraku/oblieje, ochrana kize, ochrana dychacich
organ).

DalSi informace k ochrané rukou - Nebyly provedeny zadné testy.

Vybér byl u smési proveden dle nejlepsiho védomi a dle nejlepSich informaci o obsazenych latkach.

Vybér latek byl proveden na zakladé udaju vyrobcu rukavic.

P¥i definitivni volbé materialu rukavic se musi pfihlédnout k Zivotnosti, hodnotam propustnosti a degradaci.

Vhodné rukavice se voli nejen podle materialu, nybrz i podle dal$ich kvalitativnich znakd a jsou rdzné u rdznych vyrobcu.
U smési nelze odolnost materidlu rukavic vypocitat pfedem, a musi se proto pfed pouZitim ovéfit.

PFesnou dobu Zivotnosti materialu rukavic je tfeba zjistit u jejich vyrobce a dodrzovat.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prostredi
V této souvislosti momentalné nemame zadné informace.

| ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Skupenstvi: Zkapalnény plyn
Barva: Bezbarvy

Zapach: Slaby

Zapach: Eter

Bod tani / bod tuhnuti: -26,3 °C (Bod tuhnuti )

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: -101 °C
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Hoflavost: Nehoflavy.

Dolni mezni hodnota vybusnosti: O tomto parametru nejsou k dispozici Zadné informace.
Horni mezni hodnota vybusnosti: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Bod vzplanuti: Nevztahuje se na plyny.

Teplota samovzniceni: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Teplota rozkladu: >370 °C

pH: Latka je plynna.

Kinematicka viskozita: 0,21 Pas (25°C, Dynamicka viskozita )

Rozpustnost: 1,15 g/l (25°C)

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmick& hodnota): 1,06

Tlak pary: 6,65 bar (25°C)

Tlak pary: 13,18 bar (50°C)

Hustota a/nebo relativni hustota: 1,21 g/ml (25°C)

Relativni hustota pary: 4,32 (20°C)

Charakteristiky ¢astic: Nevztahuje se na plyny.

9.2 Dalsi informace

Vybus$niny: O tomto parametru nejsou k dispozici zadné informace.
Oxidujici plyny: Ne

| ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Viz pododdil 10.2 aZ 10.6.
Vyrobek nebyl vyzkouSen.
10.2 Chemicka stabilita
Viz pododdil 10.1 aZ 10.6.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Viz pododdil 10.1 az 10.6.

Vyhybat se kontaktu s jinymi chemikaliemi.
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Viz také oddil 7.

Zahfivani, otevieny plamen, zapalné zdroje
ZvySovani tlaku vede k nebezpedi prasknuti.
Rozklad:

>370°C

10.5 Neslucéitelné materialy

Viz také oddil 7.

Alkalické kovy

Hor¢ik

Hlinik

Zinek

Kovy v praskové formé

Chlor

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Viz pododdil 10.1 az 10.5.

Viz také oddil 5.2

Fluorovodik

Nebezpedi vybuchu.

CF20

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tridach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

PFipadné dal$i informace o pusobeni na zdravi viz oddil 2.1 (klasifikace).

1,1,1,2-Tetrafluoretan

Toxicita / u€inek Koneény | Hodnota Jednotk | Organismus | ZkuSebni metoda Poznamka
bod a
Akutni toxicita, ustni: z.d.n.d.
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Akutni toxicita, kozni: z.d.n.d.

Akutni toxicita, inhalaéni: LC50 >2086 mg/l/4h

Ziravost/drazdivost pro kizi: Mirné drazdivy
Vazné poskozeni Mirné drazdivy
ocCi/podrazdéni odi:

Senzibilizace dychacich Morce Nesenzibilizujici
cest/senzibilizace kize:

Mutagenita v zarode¢nych z.d.n.d.
bufkach:

Karcinogenita: z.d.n.d.
Toxicita pro reprodukci: z.d.n.d.
Toxicita pro specifické cilové z.d.n.d.

organy - jednorazova
expozice (STOT-SE):
Toxicita pro specifické cilové z.d.n.d.
organy - opakovana

expozice (STOT-RE):

Nebezpec€nost pfi vdechnuti: z.d.n.d.

Symptomy: poruchy srdce
a krevniho
obéhu

11.2. Informace o dalSi nebezpeénosti

1,1,1,2-Tetrafluoretan
Toxicita / t€inek Kone¢ny | Hodnota Jednotk | Organismus | Zkusebni metoda Poznamka
bod a
Vlastnosti vyvolavajici z.d.n.d.
naru$eni ¢innosti
endokrinniho systému:
Dalsi informace: Nejsou k
dispozici zadné
jiné pfislusné

informace o

nepfiznivych

ucincich na

zdravi.
ODDIL 12: Ekologické informace

Pripadné dal$i informace o pusobeni na Zivotni prostfedi viz oddil 2.1 (klasifikace).

1,1,1,2-Tetrafluoretan

Toxicita / t€inek Koneény Doba Hodnot | Jednotk | Organismus Zkusebni Poznamka

bod a a metoda

12.1. Toxicita pro ryby: | LC50 96h 450 mg/l Oncorhynchus

mykiss

12.1. Toxicita pro EC50 48h 980 mg/| Daphnia magna

dafnie:

12.1. Toxicita pro fasy: | EC50 72h >118 mg/I

12.2. Perzistence a 28d 3 % OECD 301D Nesnadno

rozloZitelnost: (Ready biologicky

Biodegradability - | rozlozitelny
Closed Bottle
Test)

12.3. Bioakumulaéni Log Pow 1,06 25°C

potencial:

12.4. Mobilita v ptdé: Log Koc ~1,5 Produkt je
snadno
tékavy.,
vypoctena
hodnota
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12.5. Vysledky
posouzeni PBT a
vPVB:

z.d.n.d.

12.6. Vlastnosti
vyvolavajici naruseni
¢innosti endokrinniho
systému:

z.d.n.d.

12.7. Jiné nepfiznivé
ucinky:

z.d.n.d.

Toxicita pro bakterie: EC10 6h >730 mg/l Pseudomonas

putida

DalSi informace:: AOX 100 %

Potencial rozkladu 0
ozonu (ODP):

Nerozklada
ozon.

Rozpustnost ve vodé: 1 g/l

25°C

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Pro latku / pripravek / zbytkova mnozstvi
Cislo tfidy odpadu podle EG:

Uvedené kddy odpadu jsou doporuceni na zakladé predpokladaného pouziti tohoto produktu.

S ohledem na specifické pouziti a okolnosti odstrafiovani u uzivatele mohou podle okolnosti
byt pfifazeny i jiné kédy odpadd. (2014/955/EU)

16 05 04 Plyny v tlakovych nadobach (vEéetné halon(l) obsahujici nebezpecéné latky

14 06 01 Chlorfluorderivaty uhlovodikt, HCFC a HFC

Doporuceni:

Musi se zamezit odstrafiovani odpadu prostfednictvim kanalizace.

Dodrzovat mistni ufedni pfedpisy.

Napf. vhodna spalovna.

Zpusoby zneskodinovani kontaminovaného obalu
Dodrzovat mistni ufedni pfedpisy.

Doporuceni:

Se zbytkovym tlakem vratit vyrobci.

15 01 04 Kovové obaly

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Obecna data

Silni€ni / zeleznicni preprava (ADR/RID)

14.1. UN ¢&islo nebo ID Eislo: 3159
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu:

UN 3159 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu: 2.2

14.4. Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi: Nevztahuje
Tunnel restriction code: C/E
Klasifikaéni kody: 2A

LQ: 120 ml
Pfepravni kategorie: 3
Namorni preprava (Kéd IMDG)

14.1. UN ¢islo nebo ID gislo: 3159

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu:
UN 3159 REFRIGERANT GAS R 134a

14.3. Trida/tfidy nebezpecnosti pro pfepravu: 2.2
14.4. Obalova skupina: -
14.5. Nebezpec&nost pro zivotni prostfedi: Nevztahuje

Latka znedistujici mofe (Marine Pollutant): Nevztahuje
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EmS: F-C, S-V
Letecka doprava (IATA)

14.1. UN ¢islo nebo ID Eislo: 3159

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu:

UN 3159 Refrigerant gas R 134a

14.3. Trida/tfidy nebezpec&nosti pro pfepravu: 2.2

14.4. Obalova skupina: -

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi: Nevztahuje
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele

Osoby provadgjici pfepravu nebezpecného nakladu museji byt instruovany.
V3echny osoby podilejici se na pfepravé museji dodrzovat predpisy o zajisténi.
Je nutné pfijmout opatfeni zamezujici pfipadiim poskozeni.

14.7. Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO
Naklad se nepfepravuje hromadné&, nybrz jako kusoveé zboZi, neni proto relevantni.
Zde se nedodrzuji pfedpisy o minimalnich mnozstvich.

Cislo nebezpeti a kédy oballi na pozadani.

Dodrzujte specialni pfedpisy (special provisions).

| ODDIL 15: Informace o predpisech |

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Dodrzovat omezeni:

Pro vyrobky a zafizeni, které obsahuji fluorované sklenikové plyny, prosim dbejte Nafizeni (EU) €. 2024/573 a Provadéciho nafizeni
(EU) 2024/2174.

Dodrzujte narodni nafizeni a zakony o pracovni ochrané mladeze (zejména narodni implementace smérnice 94/33/ES)!
Dodrzujte predpisy oborové profesni organizace a pracovné lékafské predpisy.

Dodrzovat nafizeni pro pfipad havarii.
Je nutné dodrzovat statni pfedpisy a nafizeni o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi pouzivani pracovnich prostfedk.

15.2 Posouzeni chemické bezpeénosti
Zatim neni k dispozici zadny chemicky bezpec¢nostni list latky.

| ODDIL 16: Dalsi informace

Pfepracované oddily: 8

Ridit se specialnimi ptedpisy pro plyny.

Nutné zaSkoleni pracovnikd z hlediska manipulace s nebezpe¢nymi latkami.

Tyto udaje se vztahuji na produkt ve stavu pfi dodani.

Nutna instruktaz/zaskoleni pracovnika z hlediska manipulace s nebezpeénymi latkami.

Nasledujici véty predstavuji pfedepsané H-véty, kody tfidy nebezpeénosti a kategorie nebezpecnosti (GHS/CLP) vyrobku a jeho
sloZek.

Press. Gas (Comp.) — Plyny pod tlakem-Stlageny plyn

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat:

Nafizeni (EU) €. 1907/2006 (REACH) a Nafizeni (EU) ¢. 1272/2008 (CLP) vzdy v platném znéni.
Metodické pokyny k vystavovani bezpecnostnich listd materialu v platném znéni (ECHA).

Metodické pokyny k oznaCovani a baleni podle Nafizeni (EU) €. 1272/2008 (CLP) v platném znéni (ECHA).
Bezpecnostni listy obsazenych latek.

Domovska stranka ECHA - informace o chemikaliich.

Databaze latek GESTIS (Némecko).

Informacni stranka o latkach nebezpecénych pro vodu spolkového ufadu pro ekologii "Rigoletto" (Némecko).
Smérnice EU o limitnich hodnotach na pracovisti 91/322/EEC, 2000/39/EC, 2006/15/EC, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU)
2019/1831 vzdy v platném znéni.

Seznamy narodnich limitnich hodnot na pracovisti pfislusnych zemi vzdy v platném znéni.
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PFedpisy k pfepravé nebezpe&ného zbozi v silni€ni, Zzelezni¢ni, namorni a letecké dopravé (ADR, RID, IMDG, IATA) vzdy v platném
znéni.

Pripadné v tomto dokumentu pouzité zkratky a akronymy:

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Mezinarodni dohoda o
silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci)

AOX Adsorbovatelné organické slou¢eniny halogent

ASTM American Society for Testing and Materials (= Americka spole¢nost pro testovani a materialy)

atd. atakdale

ATE Acute Toxicity Estimate (= Odhad akutni toxicity)

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (= Spolkovym Gfadem pro vyzkum a testovani materiald, Némecko)
BAuA Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Spolkovy institut pro ochranu zdravi pfi praci a pracovni medicinu,
Némecko)

BSEF The International Bromine Council (= Mezinarodni rada pro brom)

CAS Chemical Abstracts Service (= Sluzba chemickych abstrakt()

cca. cirka

CLP Classification, Labelling and Packaging (= NARIZENI (ES) &. 1272/2008 o klasifikaci, oznagovani a baleni latek a smési)
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (= Latku karcinogenni, mutagenni nebo toxickou pro reprodukci)

DMEL Derived Minimum Effect Level (= Odvozena minimalni drover efektu)

DNEL Derived No Effect Level (= Odvozena droven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G€inkim)

ECHA European Chemicals Agency (= Evropska agentura pro chemické latky)

EHS Evropské hospodarské spolecenstvi

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (= Evropsky seznam existujicich komercnich
chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (= Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)

EN Evropské normy

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America) (= Agentura pro ochranu Zivotniho prostfedi
(Spojené staty americké))

ES Evropské spoledenstvi

EU Evropska unie

EVAL Kopolymer ethylen-vinylalkoholu

Fax. Faxové cislo

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalné harmonizovany systém klasifikace a
oznacovani chemickych latek)

GWP Global warming potential (= Sklenikovy potencial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= Mezinarodni agentura pro vyzkum rakoviny)

IATA International Air Transport Association (= Mezinarodni asociace leteckych dopravcu)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code) (= Mezinarodni hromadna chemikalie (kod))

IUCLIDInternational Uniform ChemicalL Information Database (= Mezinarodni jednotna databaze chemickych informaci)

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Mezinarodni unie pro ¢istou a uzitou chemii)

Kod IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code) (= Mezinarodni kodex namorniho nebezpeéného
zbozi)

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Letalni koncentrace, ktera zpasobi smrt u 50 % testované populace)
LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Letalni davka, ktera zplsobi smrt u 50 % testované
populace (stfedni letalni davka))

LQ Limited Quantities (= Omezené mnozstvi)

mg/kg bw mg/kg body weight (= mg/kg télesné hmotnosti)

mg/kg bw/d, mg/kg bw/day mg/kg body weight/day (= mg/kg télesné hmotnosti/den)
mg/kg feed mg/kg krmiva

mg/kg dw mg/kg dry weight (= mg/kg suché hmotnosti)

mg/kg wwt mg/kg wet weight (= mg/kg vihké hmotnosti)

n.d. nenik dispozici

n.r. neni relevantni

napf. napfriklad

neov. neovéfeno

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (= Organizace pro hospodariskou spolupraci a rozvoj)
org. organicky

pfip. pfipadné

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky
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PE Polyethylén

PMT Perzistentni, mobilni a toxicky

PNEC Predicted No Effect Concentration (= Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym tac¢inkim)

pozn. poznamka

PVC  polyvinylchlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (= NARIZENI (ES) &. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek)

REACH-IT List-No. 6/7/8/9xx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other
numerical identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a
submission via REACH-IT. (= 6/7/8/9xx-xxx-x €. je automaticky pfifazeno, napf. k pfedregistracim bez &isla CAS nebo jiného
giselného identifikatoru. Cisla seznamu nemaji zadny pravni vyznam, jedna se spise o Gisté technické identifikatory pro zpracovani
podani prostfednictvim nastroje REACH-IT.)

resp. respektive

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Predpisy tykajici se
mezinarodni pfepravy nebezpecénych véci po Zeleznici)

SVHC Substances of Very High Concern (= Latka vzbuzujici velké obavy)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (= Doporué¢eni OSN pro pfepravu
nebezpecnych véci)

ve véetné

VOC Volatile organic compounds (= Tékavé Organické Slou¢eniny (TOS))

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

vPVM Vysoce perzistentni a vysoce mobilni

z.d.n.d. zadna data nejsou k dispozici

Zde uvedené udaje maiji popsat produkt z hlediska poZzadovanych bezpecnostnich opatfeni,

neslouzi jako zaruka urcitych vlastnosti a vychazeji ze sou¢asného stavu nasich znalosti.

Ruceni vylougeno.

Vystavil:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0
© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Zmény nebo rozmnoZzovani tohoto dokumentu

vyZaduji vyslovny souhlas spole¢nosti Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




