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Biztonsagi adatlap
az 1907/2006/EK rendelet Il. melléklete szerint (utoljara az (EU) 2020/878
rendelettel médositotta)

| 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallalkozas azonositasa |

1.1 Termékazonosito

Denso ND11

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa:

Sikosité anyag

llletve ellenjavallt felhasznalasa:

Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
WAECO Germany WSE GmbH,

Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten,

Germany

Tel +49 2572 879-0

info@waeco.com

waeco.com

A szakértd személy e-mail cime: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - kérjik, NE hasznalja biztonsagi
adatlapok megrendelésére.

1.4 Surgdsségi telefonszam
Siirg6sségi tajékoztaté szolgalatok / hivatalos tanacsadoé szerv:
D

Siirg8sségi informacidszolgaltatas mérgezés vagy annak gyanuja esetén (Budapest):
+36 80 201 199 (0-24 6raban, dijmentesen hivhaté - csak Magyarorszagrol)

+36 1 476 6464 (0-24 6raban, normal dij ellenében hivhaté - kiilfoldrél is)

A tarsasag segélyhivé szama:

+49 (0) 700/ 24 112 112 (CCWA)

+1 872 5888271 (CCWA)

| 2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa
Osztalyozas 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint

Veszélyességi Veszélyességi Figyelmezteté mondat

osztaly kategoéria

Skin Sens. 1 H317-Allergias bdrreakciot valthat ki.

Muta. 2 H341-Feltehetéen genetikai karosodast okoz.
Aquatic Chronic 3 H412-Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté

karosodast okoz.

2.2 Cimkeézési elemek
Cimkézés 1272/2008 (EK) Rendelet (CLP) szerint




WAECD

AirCon Service
sG>
2 /16 oldal

Biztonsagi adatlap az 1907/2006/EK rendelet Il. melléklete szerint (utoljara az (EU) 2020/878 rendelettel mddositotta)
Felllvizsgalat id6pontja / verzid: 2026.03.23. /0013

A kovetkez6 valtozatot helyezi hatalyon kivil / verzié: 2025.02.26. /0012

Hatélyba |épés idépontja: 2026.03.23.

PDF nyomtatasanak idépontja: 2026.03.23.

Denso ND11

karosodast okoz.

P201-Hasznalat elétt ismerje meg az anyagra vonatkozé kuldnleges utasitasokat. P261-Kertlje a g6z vagy permet belélegzését.
P273-Kertilni kell az anyagnak a kérnyezetbe vald kijutasat. P280-Véddkesztyli / védéruha / szemvédé / arcvédé hasznalata
kotelezd.

P308+P313-Expozicié vagy annak gyanuja esetén: orvosi ellatast kell kérni.

2,3-epoxipropil-neodekanoat

2.3 Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz vPvB-anyagot (vPvB = erésen perzisztens, erésen bioakkumulativ) ill. nem vonatkozik ra az (EK)
1907/2006 rendelet XIlIl. melléklete (< 0,1 %).

A keverék nem tartalmaz PBT-anyagot (PBT = perzisztens, bioakkumulativ, toxikus) ill. nem vonatkozik ra az (EK) 1907/2006
rendelet XlII. melléklete (< 0,1 %).

Az elegy nem tartalmaz (< 0,1%) az endokrin rendszerre karos tulajdonsagokkal rendelkezd anyagokat.

| 3. SZAKASZ: Osszetétel/ésszetevikre vonatkozo informaciok

3.1 Anyagok

Nem alkalmazhato

3.2 Keverékek
Trisz(metil-fenil)foszfat
Regisztracios szam (REACH) -

Index —

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 215-548-8

CAS 1330-78-5

% tartomany 1-<2,5

Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- Repr. 2, H361fd

tényezok Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

2,3-epoxipropil-neodekanoat
Regisztraciés szam (REACH) —
Index 607-770-00-2

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 247-979-2
CAS 26761-45-5
% tartomany 1-<2,5
Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- Skin Sens. 1A, H317
tényezo6k Muta. 2, H341
Aquatic Chronic 2, H411
Egyedi koncentracios hatarértékek és becsiilt akut toxicitasi Skin Sens. 1A, H317: >=0,001 %

értékek (ATE)
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2,6-di-terc-butil-p-krezol

Regisztracidos szam (REACH) 01-2119555270-46-XXXX
Index -

EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No. 204-881-4

CAS 128-37-0

% tartomany 0,25-<1

Besorolas az (EK) 1272/2008 (CLP) sz. rendelet alapjan, M- Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
tényezok Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Az H-mondatok teljes szovegét (GHS/CLP), valamint a roviditések jelentését lasd a 16. szakaszban.

Az ebben a bekezdésben megnevezett anyagokat a tényleges, megfeleld besorolasukkal neveztiik meg!

Ez azt jelenti, hogy azoknal az anyagoknal, melyek a 1272/2008 szamu EK-rendelet (CLP-rendelet) VI. melléklete 3.1 tablazataban
vannak felsorolva, minden esetlegesen ott megemlitett megjegyzést figyelembe vettek az itt megnevezett besorolasnal.

Az itt felsorolt legmagasabb koncentracidok hozzaadasa osztalyozast eredményezhet. Csak akkor érvényes, ha ez a besorolas
szerepel a 2. szakaszban. Minden mas esetben a teljes koncentracioé a besorolas alatt van.

| 4. SZAKASZ: Els6segély-nyujtasi intézkedések

4.1 Az elsdsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése

Az elsbsegélyt nyujto személy ugyeljen sajat biztonsagara!

Ajult személynek szajon keresztil tilos barmit beadni!

Belélegzés

Az érintettet el kell tavolitani a veszélyes zénabdl.

Az érintettet friss levegdre kell vinni és a tlinetektdl fliggéen orvoshoz kell fordulni.

Bérrel valé érintkezés

A szennyezett, atitatott ruhadarabokat azonnal el kell tavolitani, bé vizzel és szappannal alaposan ki kell mosni, bérirritacio (pl.
vordsddeés) esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembekeriilés

A kontaktlencséket el kell tavolitani.

Perceken keresztil alaposan ki kell 6bliteni b6 vizzel, ha sziikséges, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés

A szajat alaposan ki kell 6bliteni vizzel.

Nem szabad hanytatni, azonnal orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tlinetek és hatasok

Adott esetben az idéeltolédassal fellépd tlinetek és hatasok a 11. fejezetben talalhatok ill. a felvételi utak alatt, a 4.1 fejezetben.
Bizonyos esetekben eléfordulhat, hogy a mérgezési tlinetek csak hosszabb id6 mulva/tobb ora elteltével jelentkeznek.

4.3 A szukséges azonnali orvosi ellatas és kulonleges ellatas jelzése

Tuneti kezelés.

| 5. SZAKASZ: Tlizvédelmi intézkedések

5.1 Oltéanyag

A megfelel6 oltéanyag

Vizpermet/hab-/CO2-/poroltd

Az alkalmatlan oltéanyag

Erds vizsugar

5.2 Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazé kiillonleges veszélyek
Tlz esetén keletkezhetnek:

Szénoxidok

Foszforoxidok

Mérgez6 gazok

5.3 Tlizoltéknak sz6l6 javaslat

Személyes véddfelszerelés lasd 8. szakasz.

Robbanas és/vagy tliz esetén a keletkezé gazokat nem szabad belélegezni.
A keringtetett leveg6tol fliggd 1égzésveédo.

A tliz nagysagatol fliggéen

Adott esetben teljes védelem.
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A veszélyeztetett tartalyt vizzel kell hiteni.
A kontaminalt oltévizet a hivatalos el6irasok szerint kell artalmatlanitani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerii expozicional

6.1 Személyi évintézkedések, egyéni védéeszkozok és vészhelyzeti eljarasok

6.1.1 Nem surgdsségi ellaté személyzet esetében

Kidmlés vagy véletlen szabadba keriilés esetén el6zze meg a szennyez6dést, viseljen a 8. fejezet szerinti személyi védéfelszerelést.
Gondoskodjon a kell6 szellézésrél, a gyujtéforrasokat tavolitsa el.

Szilard vagy porszer(i termékeknél keriilje a porfejlédést.

Lehet&ség szerint hagyja el a veszélyzonat, szikség esetén alkalmazza a meglévd vészhelyzeti terveket.
Véddbfelszerelést nem visel6 személyeket tavol kell tartani.

Gondoskodni kell megfeleld szell6zésrél.

Szembe és bdrre ne keruljon.

Adott esetben tgyelni kell a csiszasveszélyre.

6.1.2 A siirgdsségi ellatok esetében

A megfelel védbfelszerelést, valamint az anyag adatait 1asd a 8. fejezetben.

6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések

Ha nagyobb mennyiségek illannak el, meg kell fékezni a folyamatot.

A tdmitetlenséget meg kell sziintetni, amennyiben ez veszély nélkiil lehetséges.

Meg kell akadalyozni bejutasat a felszini- és talajvizbe, valamint a talajba is.

Csatornaba engedni nem szabad.

Ha baleset soran a csatornaba kerllne, tajékoztatni kell az illetékes hatdésagokat.

6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai
Folyadékmegkotd anyaggal (pl. univerzalis koétéanyag, homok, kovafdld, flrészpor) kell felszedni, és a 13. szakasznak megfeleléen
kell.

A felszedett terméket lezarhato tartalyba kell betdlteni.

6.4 Hivatkozas mas szakaszokra

Személyes véddfelszerelés lasd 8. szakasz, az artalmatlanitasra vonatkozé utasitasokat lasd a 13. szakaszban.

| 7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

Az ebben a szakaszban kozolt informacion tul a 8. és 6.1 szakaszban is talalhaték idevonatkozé adatok.
7.1 A biztonsagos kezelésre iranyulé 6vintézkedések

7.1.1 Altalanos javaslatok

Gondoskodni kell a helyiség megfelel6 szell6zésérél.

Szembe és bdrre ne kerlljon.

A munkahelyen tilos az evés, az ivas, a dohanyzas és élelmiszerek tarolasa.
Ugyelni kell a cimkén és a hasznalati utasitasban feltiintetett utasitasokra.
A munkafolyamatokat az lizemeltetési utmutaté szerint kell alkalmazni.

7.1.2 A munkahelyi higiéniai intézkedéseket illeté megjegyzések

A vegyszerek kezelésére vonatkozé altalanos higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni.

Szlinetek elétt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni.

Elelmiszertd|, italtdl és takarmanytdl tavol tartandé.

Az étkez6helyekre valo belépés el6tt le kell venni a szennyezett ruhat és védodfelszerelést.

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyutt
llletéktelenektdl elzarva tartando.

A termék nem tarolandé folyosoén és Iépcséhazban.

A termék csak az eredeti csomagolasban és zarva tarolandé.

A talajba val6 bejutast mindenképpen meg kell akadalyozni.

Nem szabad oxidalészerekkel egyutt tarolni.

Szarazon tartandoé.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok)

Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

Kdvesse a jo munkahelyi gyakorlatra vonatkoz6 kezelési utasitasokat, valamint a kockazatértékeléshez tartozé ajanlasokat.
Az alkalmazastdl fliggéen be kell vonni a (példaul a szakmai szervezetek, a vegyipar

vagy kulénféle agazatok altal kezelt) veszélyes anyagok informacios rendszereit is.
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| 8. SZAKASZ: Az expozicio ellenérzése/egyéni védelem
8.1 Ellenérzési paraméterek
Trisz(metil-fenil)foszfat
Alkalmazasi teriilet / Expozicids ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz
Alkalmazéi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és
Kornyezet - édesviz PNEC 0,00014 | mg/l
6
Kornyezet - Uledék, PNEC 0,0404 mg/I
édesviz
Kornyezet - liledék, PNEC 0,00404 | mgl/l
tengerviz
Kornyezet - talaj PNEC 0,00000 | mg/l
3
Kdrnyezet - tengerviz PNEC 0,00001 | mg/l
4
Kornyezet - PNEC 100 mg/I
szennyvizkezeld
berendezés
Fogyasztoi Ember — b&rdén keresztl Rovidtavu, a teljes DNEL 37 mg/kg
egészsegrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — b6ron keresztil Rovidtavu, helyi DNEL 8 mg/cm2
hatasok
Fogyasztoi Ember — bérén keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 1,25 mg/kg
egészseégrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — szajon keresztul Rovidtavu, a teljes DNEL 157,5 mg/kg
egészsegrendszerre
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — szajon keresztll Hosszutavu, a teljes DNEL 0,03 mg/kg
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember - belégzeés Révidtavu, a teljes DNEL 0,28 mg/m3
egészseégrendszerre
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 0,06 mg/m3
egészsegrendszerre
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégzd Ember — b&rén keresztll Rovidtavu, helyi DNEL 16 mg/cm2
hatasok
Munkas / Munkavégz6 Ember — b6ron keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 2,5 mg/kg
egészseégrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégz6 Ember — bérén keresztul Révidtavu, a teljes DNEL 74 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégzd Ember - belégzés Rovidtavu, a teljes DNEL 1,11 mg/m3
egészsegrendszerre
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégz6 Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 0,46 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
\ 2,3-epoxipropil-neodekanoat
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Alkalmazasi teriilet / Expozicios ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz
Alkalmazéi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és
Koérnyezet - édesviz PNEC 0,001 mg/I
Kérnyezet - tengerviz PNEC 0,00012 | mgl/l
Kornyezet - viz, elszértan PNEC 0,012 mg/|
torténd (idészakos)
felszabadulas
Kornyezet - PNEC 50 mg/|
szennyvizkezel6
berendezés
Kornyezet - liledék, PNEC 0,012 mg/kg dw
édesviz
Kornyezet - tledék, PNEC 0,002 mg/kg dw
tengerviz
Fogyasztoi Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 1,6 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — b6rén keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 1,15 mg/kg
egészseégrendszerre bw/d
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégzd Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 2,7 mg/m3
egészsegrendszerre
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégz6 Ember - belégzés Rovidtavu, a teljes DNEL 10,4 mg/m3
egészségrendszerre
gyakorolt hatasok
Munkas / Munkavégz6 Ember — b6rén keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 1,9 mg/kg
egészseégrendszerre bw/d
gyakorolt hatasok
2,6-di-terc-butil-p-krezol
Alkalmazasi teriilet / Expozicios ut / Az egészségre Deszkript | Erték Egység Megjegyz
Alkalmazéi csoport kornyezeti teriilet gyakorolt hatas or és
Kornyezet - talaj PNEC 1,04 mg/kg wwt
Kérnyezet - PNEC 0,017 mg/l
szennyvizkezel6
berendezés
Kornyezet - lledék PNEC 1,29 mg/kg wwt
Kdrnyezet - tengerviz PNEC 0,02 ug/l
Kornyezet - viz, elszértan PNEC 1,99 ug/l
torténd (idészakos)
felszabadulas
Kornyezet - édesviz PNEC 0,199 pg/l
Kornyezet - oralis (tap) PNEC 16,67 mg/kg
feed
Kornyezet - talaj PNEC 0,054 mg/kg dw
Kornyezet - lledék, PNEC 0,458 mg/kg dw
édesviz
Kornyezet - lledék, PNEC 0,046 mg/kg dw
tengerviz
Fogyasztoi Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 0,435 mg/m3
egészsegrendszerre
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — b6ron keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 0,25 mg/kg
egészségrendszerre bw/d
gyakorolt hatasok
Fogyasztoi Ember — szajon keresztil Hosszutavu, a teljes DNEL 0,25 mg/kg
egészseégrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok
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Munkas / Munkavégz6 Ember - belégzés Hosszutavu, a teljes DNEL 1,76 mg/m3
egészsegrendszerre
gyakorolt hatasok

Munkas / Munkavégz6 Ember — b6ron keresztul Hosszutavu, a teljes DNEL 0,5 mg/kg
egészségrendszerre bw/day
gyakorolt hatasok

8.2 Az expozicio ellendrzése
8.2.1 Megfelel6 miiszaki ellenérzés

Gondoskodni kell megfelel6 szell6ztetésrdl, mely légelszivassal vagy altalanos szellztetéssel torténhet.

Amennyiben a szelléztetés nem elegendd a koncentracié AK-, CK-, MK-, AGW-érték alatt tartdsahoz, megfelel6 légzésvédd
viselése szlikséges.

Csak akkor érvényes, ha itt expoziciés hatarértékek szerepelnek.

8.2.2 Egyéni ovintézkedések, példaul egyéni védéeszkozok

A vegyszerek kezelésére vonatkozé altalanos higiéniai intézkedéseket kell alkalmazni.
Szlinetek elétt, valamint a munka befejezésekor kezet kell mosni.

Elelmiszertd|, italtdl és takarmanytdl tavol tartando.

Az étkezbhelyekre val6 belépés elétt le kell venni a szennyezett ruhat és védodfelszerelést.

Szem-/arcvédelem:
Szorosan zaro, oldalrdl is védé védészemiiveg (EN ISO 16321-1).

Bérvédelem - Kézvédelem:

Vegyszerall6 védékeszty( (EN ISO 374).

Ajanlott

Butilkaucsuk védékesztyl (EN ISO 374).

A réteg minimalis vastagsaga mm-ben:

0,7

Athatolasi idé (permedcios idd) percben:

480

Ajanlatos kézvéd6 krém hasznalata.

A EN 16523-1 szerinti attérési id6k meghatarozasa nem gyakorlati feltételek mellett tortént meg.
Az ajanlott maximalis viselési id6 az attorési id6 50%-anak felel meg.

Bérvédelem - Egyéb:
Munkavédelmi ruha (pl. biztonsagi cipd EN 1ISO 20345, hosszu ujju munkaruha).

Légutak védelme:

A foglalkozasi expozicios hatarérték tullépése esetén.

Légzésvédelmi alarc szliré A (EN 14387), megkiilénbdztetd szin barna
Figyelembe kell venni a 1égzésvédd viselési id6tartamat korlatozo elbirast.

Hoéveszély:
Nem alkalmazhato

Kiegészitd informaciok a kézvédelemhez - Nem tortént tesztelés.

A keverékek esetén a valogatas a legjobb tudasunk és az 6sszetevékrél vald informaciok alapjan tortént.

Az anyagok kivalasztdsa a kesztyl gyartdjanak adatai alapjan tértént.

A kesztyli anyaganak végleges kivalasztasa a szakadasi id6, az ateresztés mértéke és a degradacio figyelembevételével térténjen!
A megfeleld kesztyi kivalasztasa nem csak az anyagtél, hanem egyéb mindségi jellemzéktél is fligg, és gyartonkeént kilénbodzik.

A keverékek esetén nem hatarozhaté meg el6zetesen a kesztyu anyaganak az alléképessége és ezért ezt a hasznalat el6tt
ellendrizni kell.

A kesztylianyag elszakadasanak pontos idejét a véddkesztyli gyartojatol kell megérdeklédni, majd ezt be kell tartani.

8.2.3 A kornyezeti expozicié ellenérzése
Jelenleg nem all rendelkezésre informacio.

| 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok




WAECD

AirCon Service
-
8/ 16 oldal

Biztonsagi adatlap az 1907/2006/EK rendelet Il. melléklete szerint (utoljara az (EU) 2020/878 rendelettel mddositotta)
Felllvizsgalat id6pontja / verzid: 2026.03.23. /0013

A kovetkez6 valtozatot helyezi hatalyon kivil / verzié: 2025.02.26. /0012

Hatélyba |épés idépontja: 2026.03.23.

PDF nyomtatasanak idépontja: 2026.03.23.

Denso ND11

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciok

Halmazallapot: Folyékony

Szin: Vilagos sarga

Szag: Enyhe

Olvadaspont/fagyaspont: -35 °C (Pourpoint)

Forraspont vagy kezdé forraspont és forrasponttartomany: Ehhez a paraméterhez nem érhetd el informacio.

Tlzveszélyesség: Eghetd.

Alsé robbanasi hatarérték: Ehhez a paraméterhez nem érhet6 el informacio.

Felso robbanasi hatarérték: Ehhez a paraméterhez nem érhet6 el informacio.

Lobbanaspont: >200 °C (Cleveland, open cup)

Ongyulladasi hémérséklet: Ehhez a paraméterhez nem érhetd el informacio.

Bomlasi hémérséklet: Ehhez a paraméterhez nem érhetd el informacio.

pH: Az elegy nem oldhaté (vizben).

Kinematikus viszkozitas: >20,5 mm2/s (40°C, Ehhez a paraméterhez nem érhetd el
informacio. )

Oldhatosag: Oldhatatlan

n-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log érték): Keverékekre nem alkalmazando.

Gdéznyomas: Ehhez a paraméterhez nem érhetd el informacié.

Suruség és/vagy relativ suruség: 0,98 (15°C, relativ slrlség )

Relativ gozsuruség: Ehhez a paraméterhez nem érhetd el informacié.

Részecskejellemzdk: Folyadékokra nem alkalmazando.

9.2 Egyéb informacidk

Robbanoéanyagok: A termék nem robbanasveszélyes.

Oxidalo folyadékok: Nem

| 10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

10.1 Reakciokészség

A terméket nem vizsgaltak be.

10.2 Kémiai stabilitas

Szakszer( tarolas és kezelés esetén stabil.

10.3 A veszélyes reakciok lehetésége

Veszélyes reakciok nem ismeretesek.

10.4 Keriilend6 korilmények

Lasd a 7. szakaszt is.

Nem ismeretes

10.5 Nem osszeférhetd anyagok

Lasd a 7. szakaszt is.

El kell kerllni az érintkezést erés oxidalo szerekkel.
10.6 Veszélyes bomlastermékek

Lasd az 5.2 szakaszt is.

Rendeltetésszer alkalmazasa esetén nem bomlik.

| 11. SZAKASZ: Toxikoldégiai informaciok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyességi osztalyokra vonatkozé
informaciok
Az egészségre gyakorolt hatasrél esetleges tovabbi informacidk a 2.1 fejezetben talalhatok (besorolas).

Denso ND11

Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellenérzé médszer Megjegyzés

Akut toxicitas, szajon at: nincs megfelel6
adat

Akut toxicitas, béron nincs megfeleld

keresztili: adat

Akut toxicitas, belélegzés nincs megfelel

utjan: adat
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Bérkorrozio/bérirritacio:

nincs megfelel
adat

Sulyos
szemkarosodas/szemirritacio:

nincs megfelel
adat

Légzdszervi vagy
bérszenzibilizacio:

nincs megfelel
adat

Csirasejt-mutagenitas:

nincs megfelel6
adat

Rakkelt6 hatas:

nincs megfeleld
adat

Reprodukciés toxicitas:

nincs megfelel
adat

Egyetlen expozici6 utani
célszervi toxicitas (STOT-
SE):

nincs megfelel
adat

Ismétl6édd expozicio utani
célszervi toxicitas (STOT-
RE):

nincs megfelel6
adat

Aspiraciés veszély:

nincs megfeleld
adat

Tlnetek:

nincs megfelel
adat

Trisz(metil-fenil)foszfat

Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellen6rzé médszer Megjegyzés
Akut toxicités, szajon at: LD50 >3700 mg/kg Patkany Analégias
kovetkeztetés

Akut toxicitas, bérén LD50 3700 mg/kg Hazinyul

keresztuli:

Akut toxicitas, belélegzés LC50 1.1 mg/l/1h Aeroszol

utjan:

Bé&rkorrézid/bérirritacio: Enyhén izgatd

hatasu

Sulyos Enyhén izgato

szemkarosodas/szemirritacio: hatasu

Légzdszervi vagy Tengeri Negativ

bérszenzibilizacio: malac

Csirasejt-mutagenitas: (Ames-Test) Negativ

Rakkelt6 hatas: Negativ

Reprodukciés toxicitas: Pozitiv

Ismétlédé expozicié utani NOEL 250 mg/kg Patkany

célszervi toxicitas (STOT-

RE):

2,3-epoxipropil-neodekanoat

Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellenérzé médszer Megjegyzés

Akut toxicitas, szajon at: LD50 >9590 mg/kg Patkéany

Akut toxicitas, béron LD50 >2000 mg/kg Patkany OECD 402 (Acute

keresztili: Dermal Toxicity)

Bé&rkorrozid/bérirritacio: Hazinyul OECD 404 (Acute Nem izgato
Dermal hatasu
Irritation/Corrosion)

Sulyos Hazinyul OECD 405 (Acute Nem izgato

szemkarosodas/szemirritacio: Eye hatasu
Irritation/Corrosion)

Légzdszervi vagy Tengeri OECD 406 (Skin Skin Sens. 1A

bérszenzibilizacio: malac Sensitisation)

Csirasejt-mutagenitas:

OECD 471 (Bacterial
Reverse Mutation
Test)

Pozitiv, Muta. 2
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Csirasejt-mutagenitas: Egér OECD 488 Pozitiv, Muta. 2
(Transgenic Rodent
Somatic and Germ
Cell Gene Mutation
Assays)
2,6-di-terc-butil-p-krezol
Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellenérzé médszer Megjegyzés
Akut toxicitas, szajon at: LD50 >2930 mg/kg Patkany OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Akut toxicitas, bérén LD50 >2000 mg/kg Hazinyul OECD 402 (Acute
keresztili: Dermal Toxicity)
Bé&rkorrézid/bérirritacio: Hazinyul OECD 404 (Acute Nem izgatd
Dermal hatasu
Irritation/Corrosion)
Sulyos Hazinyul (Draize-Test) Nem izgato
szemkarosodas/szemirritacio: hatasu
Légzdszervi vagy Ember Nem (bérrel
bérszenzibilizacio: vald
érintkezést)
Csirasejt-mutagenitas: (Ames-Test) Negativ
Csirasejt-mutagenitas: Egér in vivo Negativ
Rakkelt6 hatas: NOAEL 247 mg/kg Patkany Negativ
bw/d
Reprodukcios toxicitas NOAEL 100 mg/kg Patkany
(Fejlédési toxicitas):
Reprodukcios toxicitas (A NOAEL 500 mg/kg Patkany
fogamzoképességre
gyakorolt hatasok):
Ismétlédd expozicié utani NOEL 25 mg/kg Patkany (28 d)
célszervi toxicitas (STOT-
RE):
Aspiraciés veszély: Nem
Tinetek: nyalkahartyairrit
acio
11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié
Denso ND11
Toxicitas / Hatas Végpont Erték Egység Organizmus | Ellenérzé6 médszer Megjegyzés
Endokrin karosito Keverékekre
tulajdonsagok: nem
alkalmazandé.
Egyéb informaciok: Nincsenek
egyéb
vonatkozo
informaciok az
egészsegre
gyakorolt karos
hatasokrol.
12. SZAKASZ: Okolédgiai informacidk
A kdrnyezetre gyakorolt hatasrol esetleges tovabbi informaciok a 2.1 fejezetben talalhatdk (besorolas).
Denso ND11
Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés
moddszer
12.1. Toxicitas, hal: nincs megfeleld
adat
12.1. Toxicitas, nincs megfelel
Daphnia: adat
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12.1. Toxicitas, alga:

nincs megfelel
adat

12.2. Perzisztencia és

nincs megfelel

lebonthatdsag: adat

12.3. nincs megfelel
Bioakkumulacios adat

képesség:

12.4. A talajban valo
mobilitas:

nincs megfeleld
adat

12.5. APBT-és a
vPvB-értékelés

nincs megfelel
adat

eredményei:

12.6. Endokrin Keverékekre

karositd nem

tulajdonsagok: alkalmazandoé.

12.7. Egyéb karos Nincsenek

hatéasok: adatok egyéb
kérnyezetkarosi

t6 hatasokrol.

Trisz(metil-fenil)foszfat

Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))

Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés

maoédszer
12.1. Toxicitas, hal: LC50 96h 0,6 mg/|
12.1. Toxicitas, hal: NOEC/NOEL | 28d 0,01 mg/l Oncorhynchus

mykiss

12.1. Toxicitas, EC50 48h 0,146 mg/| Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.

Acute

Immobilisation

Test)
12.1. Toxicitas, alga: EC50 72h 0,4 mg/| Desmodesmus

subspicatus

12.2. Perzisztencia és 28d 80 % OECD 301 C
lebonthatésag: (Ready

Biodegradability -

Modified MITI

Test (1))
12.3. BCF 144
Bioakkumulacios
képesség:
12.5. APBT-és a Nem PBT-
vPvB-értékelés anyag, Nem
eredményei: vPvB-anyag
Baktérium toxicitas: EC50 >10000 | mgl/l activated sludge | OECD 209

0 (Activated
Sludge,
Respiration

Egyéb informaciok:

Nem tartalmaz
szervesen
kotott
halogéneket,
melyek
befolyasolhatjak
a szennyviz
AOX-értékét.

2,3-epoxipropil-neodekanoat
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Toxicitas / Hatas Végpont Id6 Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés
maodszer
12.1. Toxicitas, hal: LC50 96h 5 mg/I Oncorhynchus OECD 203
mykiss (Fish, Acute
Toxicity Test)
12.1. Toxicitas, EC50 48h 4.8 mg/| Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitas, alga: ErC50 72h 2,9 mg/I Pseudokirchnerie | OECD 201
lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Perzisztencia és 28d 7 % OECD 301D Bioldgiailag
lebonthatdsag: (Ready nem bonthatd
Biodegradability - | le kdnnyen
Closed Bottle
Test)
2,6-di-terc-butil-p-krezol
Toxicitas / Hatas Végpont Idé Erték Egység Organizmus Ellenérzé Megjegyzés
maoddszer
12.1. Toxicitas, hal: NOEC/NOEL | 42d 0,053 mg/I Oryzias latipes OECD 210
(Fish, Early-Life
Stage Toxicity
Test)
12.1. Toxicitas, hal: LC50 96h >0,57 mg/| Brachydanio rerio | 84/449/EEC C.1
12.1. Toxicitas, NOEC/NOEL | 21d 0,023 mg/| Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitas, EC50 48h 0,45 mg/I Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitas, alga: EC50 72h >0,4 mg/l Desmodesmus 84/449/EEC C.3
subspicatus
12.1. Toxicitas, alga: EC50 72h 0,5 mg/| Desmodesmus OECD 201
subspicatus (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Toxicitas, alga: NOEC/NOEL | 72h 0,4 mg/I Desmodesmus 84/449/EEC C.3
subspicatus
12.2. Perzisztencia és 28d 4,5 % OECD 301 C Bioldgiailag
lebonthatésag: (Ready nem bonthatd
Biodegradability - | le kdnnyen
Modified MITI
Test (1)
12.3. Log Pow 5,1 Magas
Bioakkumulacios
képesség:
12.3. BCF 330- Cyprinus caprio OECD 305
Bioakkumulacios 1800 (Bioconcentration
képesség: - Flow-Through
Fish Test)
12.3. 230- Cyprinus carpio OECD 305 56d
Bioakkumulaciés 2500 (Bioconcentration
képesség: - Flow-Through
Fish Test)
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12.4. A talajban valo Log Koc 3,94,2

mobilitas:

12.4. A talajban valo Koc 14750

mobilitas:

12.5. APBT-és a Nem PBT-

vPvB-értékelés anyag, Nem

eredményei: vPvB-anyag

Baktérium toxicitas: EC50 3h >10000 | mg/l activated sludge | OECD 209

(Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))

Egyéb informaciok: AOX Nem tartalmaz
szervesen
kotott
halogéneket,
melyek
befolyasolhatjak
a szennyviz
AOX-értékét.

Vizben valo 0,00076 | g/l

oldhatosag:

| 13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

13.1 Hulladékkezelési modszerek

Az anyagra / keverékre / maradék anyagmennyiségre

EK hulladék azonosité szam:

A megnevezett hulladék azonosité szamok ajanlasok a termék elérelathato alkalmazasa alapjan.
A specialis hasznalattdl és a felhasznalonal adott artalmatlanitasi lehet6ségektél fliggéen bizonyos korilmények kdzoétt a termékhez
mas hulladék azonosité szamok is rendelheték. (2014/955/EU)

13 02 06 szintetikus motor-, hajtom(i- és kendolajok

Ajanlas:

A szennyvizként val6 artalmatlanitast akadalyozni kell.

Vegye figyelembe a helyi hatosagi eléirasokat!

Példaul megfeleld hulladéktarold helyen kell elhelyezni.

Példaul alkalmas éget6-berendezés alkalmazasa ajanlott.

A szennyez6dott csomagoléanyag tekintetében

Vegye figyelembe a helyi hatosagi eléirasokat!

A tartalyt teljesen ki kell Uriteni.

A be nem szennyez8d6tt csomagolasok Ujra felhasznalhatok.

A nem tisztithaté csomagolasokat ugy kell eltavolitani, mit az anyagot magat.

15 01 10 veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladékok

| 14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkozé informaciok

Altalanos adatok
Kozuti / vasuti szallitas (ADR/RID)

14.1. UN-szam vagy azonosité szam: Nem alkalmazhato
14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés:
Nem alkalmazhat6

14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok): Nem alkalmazhato
14.4. Csomagolasi csoport: Nem alkalmazhat6
14.5. Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato

Tunnel restriction code: Nem alkalmazhat6
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Osztalyozasi kod: Nem alkalmazhat6
LQ: Nem alkalmazhato
Szallitasi kategoriaba: Nem alkalmazhaté
Tengeri szallitas (IMDG-szam)

14.1. UN-szam vagy azonositd szam: Nem alkalmazhat6

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés:
Nem alkalmazhato

14.3. Szallitasi veszélyességi osztaly(ok): Nem alkalmazhato
14.4. Csomagolasi csoport: Nem alkalmazhato
14.5. Kdrnyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato
Tengeri szennyez6 anyag (Marine Pollutant): Nem alkalmazhat6
EmS: Nem alkalmazhat6
Szallitas repuilégépen (IATA)

14.1. UN-szam vagy azonosité szam: Nem alkalmazhat6

14.2. Az ENSZ szerinti megfeleld szallitdsi megnevezés:
Nem alkalmazhato

14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok): Nem alkalmazhato
14.4. Csomagolasi csoport: Nem alkalmazhato
14.5. Koérnyezeti veszélyek: Nem alkalmazhato

14.6. A felhasznalét érint6 kilonleges 6vintézkedések
Ha nincs masként megadva, a biztonsagos szallitasra vonatkozo altalanos eljarasokat kell figyelembe venni.

14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett szallitas
A fent hivatkozott rendelkezés alapjan nem veszélyes anyag.

| 15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és

kornyezetvédelmi el6irasok/jogszabalyok

Korlatozasokat be kell-e tartani:

Tartsa be az ifjusagi munkavédelemmel kapcsolatos nemzeti rendeleteket/térvényeket (kilondsen a 92/85/EK iranyelv nemzeti
térvényekbe vald atiltetését)!

Tartsa be az anyak védelmével kapcsolatos nemzeti rendeleteket/torvényeket (kiilondsen a 92/85/EKG iranyelv nemzeti
toérvényekbe vald atiiltetését)!

Szakmai szdvetségi/foglalkozasorvosi el6irasokat be kell tartani.

Figyelembe kell venni az (lizem)zavar esetére vonatkozé rendeletet.

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM. sz. rendelet és vonatkozé médositasai

1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl és vonatkozéd modositasai és rendeletei

5/2020. (Il. 6.) ITM rendelet a kémiai kéroki tényezdk hatasanak kitett munkavallalok egészségének és biztonsaganak védelmérdl
225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet

648/2004/EK (2004. marcius 31.) rendelet

A munkaeszkdzdk hasznalata soran a biztonsaggal és az egészségmegodvassal kapcsolatos nemzeti eldirdsokat/rendeleteket be kell
tartani.

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés
A keverékek biztonsaganak megitélése nem tervezett.

| 16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Atdolgozott szakaszok: 8
Jelen adatok a termék kiszallitasi allapotara vonatkoznak.
A dolgozo tajékoztatasa/képzése sziikséges a veszélyes anyagokkal valé banasmoddal kapcsolatban.

A keverék besorolasa és a keverék besorolasanak meghatarozasara végzett eljarasok az (EG)
1272/2008 (CLP) rendelet szerint:
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Az (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) sz. rendelet Alkalmazott értékelési modszer
szerinti besorolas

Skin Sens. 1, H317 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Muta. 2, H341 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.
Aquatic Chronic 3, H412 Besorolas szamitasi eljaras alapjan.

A kovetkezd mondatok a kiirt H-mondatokat, valamint a termékre és dsszetevdire vonatkozo veszélyességi osztalyok és kategériak
kodjait (GHS/CLP) ismertetik.

H361fd Feltehet&en karositja a termékenységet. Feltehetéen karositja a sziletendd gyermeket.

H317 Allergias bdrreakciot valthat ki.

H341 Feltehetéen genetikai karosodast okoz.

H400 Nagyon mérgez6 a vizi élévilagra.

H411 Mérgez§ a vizi élévilagra, hosszan tartd karosodast okoz.

Skin Sens. — B6r szenzibilizacié

Muta. — Csirasejt-mutagenitas

Aquatic Chronic — A vizi kérnyezetre veszélyes - kronikus
Repr. — Reprodukcids toxicitas

Aquatic Acute — A vizi kbrnyezetre veszélyes - akut

A legfontosabb szakirodalmi hivatkozasok és

adatforrasok:

Az 1907/2006 (EK) (REACH) és az 1272/2008 (EK) (CLP) rendeletek, azok érvényes szdvegvaltozataban.

A biztonsagi adatlapok létrehozasara vonatkozé iranyelvek, azok érvényes szdvegvaltozataban (ECHA).

A cimkézésre és csomagolasra vonatkozo iranyelvek az 1272/2008 (EK) (CLP) rendelet alapjan, annak érvényes
szbvegvaltozataban (ECHA).

A tartalmazott anyagok biztonsagi adatlapjai.

ECHA honlap - Informaciok a vegyi anyagokral.

GESTIS anyagadatbazis (Németorszag).

A vizre veszélyes anyagokkal kapcsolatos "Rigoletto” informacioés weboldal (Németorszag).

Az EU munkahelyi hatarértékei a 91/322/EGK, 2000/39/EK, 2006/15/EK, 2009/161/EU, 2017/164 (EU) és 2019/1831 (EU)
iranyelvek alapjan azok mindenkori érvényes szévegvaltozataban.

Az érintett orszag nemzeti munkahelyi hatérérték listai azok érvényes szévegvaltozataban.

A veszélyes anyagok kdzuton, vasuton, tengeren és levegdben val6 szallitdsara vonatkozé elSirasok (ADR, RID, IMDG, IATA), azok
érvényes szbvegvaltozataban.

A jelen dokumentumban esetlegesen el6fordulé roviditések és mozaikszavak: |

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOX Adsorbable organic halogen compounds (= Adszorbealhaté szerves halogénezett vegytiletek)

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

ATE Acute Toxicity Estimate (= Akut toxicitasi érték)

BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (Szévetségi Anyagkutato és -vizsgalé Intézet, Németorszag)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Németorszag)

BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EK RENDELETE az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérdl és csomagolasarol)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (rakkelté, mutagén, reprodukciot karositd)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= szarmaztatott hatasmentes szint)

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Eurépai Vegyianyag-lgyndkseég)

EGK Eurépai Gazdasagi K6z0sség

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
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EK Eurdpai Kézosség

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Eurdpai szabvanyok

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EU Euroépai Unio

EVAL Etilén-vinil-alkohol kopolimer

Fax. Faxszédma

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Vegyi anyagok osztalyozasanak és
cimkézésének globalisan harmonizalt rendszere)

GWP Global warming potential (= Uveghaz potencial)

IARC International Agency for Research on Cancer (= A Rakkutatas Nemzetkdzi Ugynoksége)

IATA International Air Transport Association (= Nemzetkozi Légi Szallitasi Szévetség)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

ill. illetve

IMDG-szam International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

IUPAC International Union for Pure Applied Chemistry (= Az EIméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetkdzi Unidja)

kb. korilbelul

LC50 Lethal Concentration to 50 % of a test population (= Letalis koncentracio a vizsgalt populacié 50 %-anal)

LD50 Lethal Dose to 50% of a test population (Median Lethal Dose) (= Letalis dézis a vizsgalt populacid 50 %-anal (kdzepesen
letalis dozis))

LQ Limited Quantities

n.a. nem alkalmazhato

n.e. nem ellenérzott

n.h.  nem hozzaférhet6é

n.m.a. nincs megfeleld adat

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= perzisztens, bioakkumulativ, toxikus)

PE Polietilén

pl. példaul

PNEC Predicted No Effect Concentration (= becsluilt hatasmentes koncentracio)

PVC Polivinilklorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (1907/2006/EK RENDELETE a vegyi anyagok
regisztralasardl, értékelésérdl, engedélyezésérdl és korlatozasarol)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Ré&glement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

stb. satbbbi, és a tébbi, és igy tovabb

SVHC Substances of Very High Concern

Tel.  Telefon

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (a veszélyes aruk szallitasara vonatkozo
ENSZ-ajanlasok)

VOC Volatile organic compounds (= illékony szerves vegyiletek)

vPVvB very persistent and very bioaccumulative (= erésen perzisztens, erésen bioakkumulativ)

wwt  wet weight

A fenti adatok a termék/készitmény kotelezd biztonsagi elirasainak megfeleld leirdsara szolgalnak,
jelenlegi ismereteinken alapulnak, és céljuk nem az egyes tulajdonsagok garantalasa.
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