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1 重要提⽰
请仔细阅读说明，并按照本产品⼿册中提供的所有说明、指南和警告进⾏操作，以确保您始终正确地安装、使⽤和维护本产
品。这些说明必须与本产品保存在⼀处。

使⽤本产品，即表⽰您确认已仔细阅读所有说明、指南和警告，并且您理解并同意遵守本产品⼿册所述的条款和条件。您同
意仅将本产品⽤于预期⽤途和应⽤，并会按照本产品⼿册所述的说明、指南和警告以及所有适⽤法律法规使⽤本产品。如未
仔细阅读及遵守本产品⼿册所述的说明和警告，可能会导致您和他⼈受伤、产品损坏或附近财产损失。本产品⼿册（包括说
明、指南和警告以及相关⽂档）可能随时更改和更新。如需获取最新产品信息，请访问 documents.dometic.com。

2 标志说明
信号标志⽤于标⽰安全信息和财产损害信息，还将指明危险严重程度或级别。

警告！
表⽰如不避免可能导致⼈员死亡或重伤的危险情况。

⼩⼼！
表⽰如不避免可能导致轻度或中度伤害的危险情况。

注意！
表⽰若不避免，可能会导致财产损失的潜在危险情况。

提⽰  产品操作补充信息

3 安全说明
3.1 ⼀般安全

警告！ ⽕灾危险
若使⽤硅㬵密封㬵或类似材料，请务必保持操作整洁、⽆残留。⼀旦硅㬵残留物接触到
⾼温部件或明⽕，可能会引发⽕灾。
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警告！ 触电危险
冰箱的安装和拆卸只能由合格⼈员进⾏。
在易接触⽔的区域安装冰箱时必须由合格的技术⼈员进⾏。
若要将冰箱安装在⾬棚或类似的环境下，请确保冰箱不会受⾬⽔和⻜溅⽔的影响。
如出现明显损坏，请勿使⽤冰箱。
本冰箱只能由合格⼈员进⾏维修。维修不当可能会导致相当⼤的危险或对冰箱造成损
坏。
如果本冰箱的电源线损坏，则必须由制造商、客服部⻔或类似的合格⼈员进⾏更换，以
防出现安全隐患。
在放置冰箱时，请确保电源线未出现缠绕或损坏情况。
请勿徒⼿触摸裸露的电缆。

警告！ ⽕灾危险
制冷剂回路中的制冷剂⾼度易燃，如果本设备位于⼩房间内，则⼀旦发⽣泄漏，可燃⽓
体就会积聚。如果制冷剂回路出现任何损坏：
·请让明⽕和潜在⽕源远离冰箱。
·保持房间通⻛良好。
·关闭冰箱。
制冷回路中含有少量环保但易燃的制冷剂。它不会破坏臭氧层，也不会增加温室效应。
任何泄漏的制冷剂都可能被点燃。
对于使⽤易燃性制冷剂的冰箱： 请勿在⽆空⽓流动或空⽓流动极少的密闭空间内使⽤或
存放冰箱。
确保冰箱的安装位置⽆任何在正常或异常⼯作期间会产⽣⽕花或电弧的电⽓部件和光源
（如继电器或保险丝盒）。
冰箱的隔热材料中含有易燃环戊烷，需要执⾏特殊处理程序。冰箱⽆法使⽤时，应将其
送⾄适当的回收中⼼。

警告！ 爆炸危险
请勿在冰箱中存放任何易爆品，例如带有推进剂的喷雾罐。

警告！ 健康危险
本冰箱不适合⾝体、感官或精神能⼒衰退或缺乏相关经验和知识的⼈⼠（包括⼉童）使
⽤，除⾮有负责其安全的⼈员监督或指导他们使⽤本冰箱。
3-8 岁⼉童可在冰箱中取放物品。
在⽆⼈监督的情况下，不得由⼉童进⾏清洁和维护。
请务必对⼉童进⾏监督，以确保他们不会将本冰箱当作玩具。

警告！ ⼉童被困的⻛险
确保安装并固定搁板，以免⼉童将⾃⼰锁在冰箱内。
在处置旧冰箱之前：
·拆下抽屉。
·将搁板留在冰箱内，以免⼉童爬⼊其中。
拆下冰箱⻔。

⼩⼼！ 健康危险
为了避免因冰箱不稳定⽽造成的危险，必须按照安装说明进⾏固定。
保持冰箱及其外壳或内置结构上的通⻛⼝畅通⽆阻。
除了制造商推荐的⽅法之外，请勿使⽤机械设备或其他⽅式加速除霜过程。
在任何情况下，均不得打开或损坏制冷剂回路。
除⾮制造商建议，否则请勿在冰箱内使⽤电⼦设备。
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⼩⼼！ 受伤⻛险
请勿在本冰箱内或附近使⽤或存放易燃物。
请勿在本冰箱上或倚靠本冰箱放置物品。
请勿改装本冰箱。

注意！ 损坏危险
始终保持冷凝液排出管（如有）清洁。
如果冰箱配有通⻛格栅，请勿在通⻛格栅附近使⽤⾼压清洗机清洗汽⻋。
本冰箱不得暴露在⾬中。
切勿将插头从连接线的插槽上拔出。

警告！ 因⾮专业维护造成的危险
除授权维修⼈员外，任何⼈维修本设备都具有危险性。

在昆⼠兰州，授权维修⼈员必须持有碳氢制冷剂的燃⽓⼯作许可证，⽅可进⾏需要打开
或充注燃⽓系统的维护或修理⼯作。

3.2 安装时的安全注意事项

警告！ ⽕灾危险
请勿将冰箱安装在明⽕或其他热源（如加热器、直射阳光、燃⽓灶等）附近。
在任何情况下都不得打开制冷回路。

3.3 操作时的安全注意事项

⼩⼼！ 健康危险
确保仅将可在选定温度下冷藏的物品放⼊冰箱。
定期清洁可能与⻝品接触的表⾯以及可触及的排污系统。
将⽣⾁和⻥储存在冰箱的适当容器中，使其不与其他⻝物接触，也不会滴落到其他⻝物
上。
⻓时间打开冰箱⻔可能会导致隔层温度明显升⾼。如果冰箱⻓时间空置：
·关闭冰箱。
·为冰箱除霜。
·清洁冰箱并保持⼲燥。
·将冰箱⻔打开，以防⽌霉菌滋⽣。如果可以，将冰箱⻔和冷冻室⻔置于冬季位置。

⼩⼼！ 受伤⻛险
请勿将⼿指伸⼊铰链。
在开始旅程之前，请关闭并锁好冰箱⻔。
冰箱后部的冷却系统在运⾏期间会变得⾮常热。如果冰箱配有通⻛格栅，拆卸通⻛格栅
时，请勿触碰到发热部件。
如果使⽤不当，冰箱⻔或冷冻室⻔可能会完全从冰箱上脱离。把⻔按下将其关闭，直到
清楚地听到⻔顶部和底部发出咔嗒声。

注意！ 损坏危险
请勿倚靠在打开的冰箱⻔上。
仅将瓶罐等重物储存在冰箱⻔内、蔬菜隔层中或底部搁板上。
如果冰箱有双⾯⻔，⽽⻔的另⼀⾯未正确锁上，请从顶部和底部推动该⾯，直⾄其锁定
到位。
过热危险！ 请务必确保通⻛充⾜，以便在运⾏期间产⽣的热量可以散去。确保冰箱与墙
壁和其他物体保持⾜够的距离，以便空⽓能够流通。
请勿在冰箱内部装满冰块或液体。
避免冰箱及电线暴露于热源和湿⽓。
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切勿将插头从连接线的插槽上拔出。

提⽰
如果汽⻋的电池管理系统为保护电池⽽切断了冰箱电源，请联系您的汽⻋制造商。
当环境温度介于 15 °C … 25 °C 之间时，请选择平均温度设置。
如果冰箱⻔的另⼀⾯未正确锁上，请从顶部和底部推动该⾯，直⾄其锁定到位。
为避免⻝物浪费，请注意以下⼏点：
·尽量避免温度波动。仅在必要情况下才打开冷冻室。储存⻝品时，应保证空⽓流通良

好。
·确保仅将可在选定温度下冷藏的物品放⼊冰箱。
·按图⽰分类储存不同类型的⻝品。
·如果可以调节温度： 根据⻝品数量和类型调节温度。
·⻝品很容易吸收或释放⽓味或味道。始终将⻝品盖好或储存在密闭的容器/瓶⼦中。

警告！ 因⾮专业维护造成的危险
除授权维修⼈员外，任何⼈维修本设备都具有危险性。

在昆⼠兰州，授权维修⼈员必须持有碳氢制冷剂的燃⽓⼯作许可证，⽅可进⾏需要打开
或充注燃⽓系统的维护或修理⼯作。

4 设备上的符号说明
警告！ ⽕灾⻛险。易燃物。

5 供货范围
数量 描述

1 冰箱
1 排⽔管
1 底部装饰条
1 密封条（安装时安装于底部）
1 安装与操作⼿册

6 配件
可选配件（不包含在供货范围内）：

描述 参考编号
LS300 通⻛格栅 9620000524, 9620000525

⻋顶通⻛套件 9620008608, 9620008609

内部通⻛套件 9620018441

配件可在专业经销商处购买。如有任何疑问，请直接联系经销商或您的服务合作伙伴。

7 预期⽤途
本冰箱适合：

·在旅⾏拖⻋和房⻋中安装
·冷却和储存⻝品
·储存预冷冻⻝品
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本冰箱不适合于商业、零售或家庭应⽤。

本冰箱不适合：

·储存药物和其他医疗产品
·储存腐蚀性物质或含有溶剂的物质
·速冻⻝品
冷冻室适合于储存预冻⻝品、储存或制作冰淇淋以及制作冰块。

冷冻室不适合⽤于冷冻之前未冷冻过的⻝品。

本冰箱适合安装在橱柜或安装壁龛内。

本产品仅适⽤于符合这些说明的预期⽤途和应⽤。

本⼿册提供了正确安装和/或操作本产品的必要信息。如果安装和/或使⽤或维护不当，将导致产品性能
不理想，或者可能出现故障。

如果下述原因导致⽤⼾受伤或产品损坏，制造商概不承担任何责任：

·错误安装、装配或连接，包括电压过⾼
·维护不当或错误地使⽤制造商提供的原装备件以外的备件
·在未经制造商明确许可的情况下对产品进⾏改装
·⽤于⾮本⼿册所述⽤途
Dometic 保留更改产品外观和产品规格的权利。

8 技术描述
8.1 概述
本冰箱为压缩机制冷冰箱，可承受短时间30 °度倾斜，例如在船上使⽤时。

冰箱采⽤恒温控制，确保冰箱温度保持恒定，并尽可能降低能耗。

冰箱配备低温/寒冷环境控制功能，可在低温环境下⻓时间运⾏。

冰箱型号RUC5204X、RUC6404X和RUC8404X适⽤于12 V  / 24 V 电压。

冰箱所有所⽤材料均可安全接触⻝品。制冷回路为密封结构。
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8.2 部件



描述 数量
RUC5204X

1 上⻔搁架 1
2 下⻔搁架 1
3 冷藏室搁板 3
4 内部照明灯 1
5 冷冻室 1
6 控制与显⽰组件 1
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

数量
描述

RUC6404X RUC8404X
1 冷冻室⻔ 1 1
2 冷冻室⻔搁架 1 1
3 冷藏室⻔ 1 1
4 上⻔搁架 1 1
5 下⻔搁架 1 1
6 蔬果盒 1 1
7 冷藏室搁板 3 4
8 ⻛道盖板 1 1
9 内部照明灯 1 1

10 控制与显⽰组件 1 1
11 冷冻室搁板 1 1
12 冷冻室 1 1
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8.3 显⽰

提⽰
速冷模式：

使⽤速冷模式时，冰箱将保持该模式12 h ，或直到温度达到‒ 2 °C，然后⾃动切换⾄冷却档
位5的性能模式。

内部⻛扇：

当冰箱⻔打开时，内部⻛扇会关闭，关⻔后⻛扇会重新启动。

8.3.1 主菜单



MODE

71 8

32 4 5 6 9

编号
于 如

图 
⻚ 10

符号 说明

1 开/关按钮

2 性能模式（出⼚默认）：

冰箱的所有功能均已激活。

内部⻛扇与压缩机同步开启和关闭。

制冷档位1 ‒ 5

3 静⾳模式：

外部⻛扇以低速运⾏。

内部⻛扇与压缩机同步开启和关闭。

压缩机转速受限。

制冷档位1 ‒ 3
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编号
于 如

图 
⻚ 10

符号 说明

4 速冷模式：

外部⻛扇和压缩机以⾼速运⾏。

内部⻛扇与压缩机同步开启和关闭。

除霜功能已关闭。

制冷档位5

5 节能模式：

低能耗运⾏。

在压缩机关断周期内，内部⻛扇保持开启。

除霜功能已关闭。

制冷档位3

6 错误警告

7 温度指⽰器

8
MODE

模式选择按钮

9 温度选择按钮

8.3.2 ⽤⼾模式

性能 静⾳ 节能 速冷
符号

制冷档位 1 – 5 1 – 3 3 5

压缩机转速 ⾃动 受限 ⾃动 ⾼速
外部⻛扇 ⾃动 低速 ⾃动 ⾼速
除霜功能 ⾃动 ⾃动 关闭 关闭
持续时间 持续 持续 持续 最⻓12 h
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9 安装
请根据实际安装情况选择以下安装⽅式之⼀：
·后部双通⻛⼝安装（ 如图  ⻚ 16）
·下部后通⻛⼝和⻋顶通⻛⼝安装（ 如图  ⻚ 17）
·带内部通⻛的安装（ 带内部通⻛的安装 ⻚ 18 )
·使⽤顶部通⻛套件的安装（ 如图  ⻚ 19）
冰箱与后墙之间的距离会影响制冷性能和能耗。为获得最佳制冷效果：
请确保冰箱与后墙之间的间隙⾄少为10 mm，且不超过25 mm。
如⽆法避免间隙超过25 mm：请安装导⻛板（如通⻛盖板），将⻛道宽度缩⼩⾄最⼤25 mm。

9.1 准备⼯作

警告！ ⽕灾危险
请勿在冰箱后⽅放置多个插座或便携式电源。

⼩⼼！ 受伤⻛险
冰箱有锋利边缘。安装时请佩戴⼿套。

注意！ 损坏⻛险
请勿将冰箱安装在房⻋后部且⻔朝向⾏驶⽅向的位置。

安装冰箱时，请注意以下事项：

请确保地⾯坚固且⽔平。为此，请将⻋辆停放在⽔平位置。
冰箱的安装必须确保：
·冰箱便于进⾏维护作业。
·冰箱便于拆卸和安装。
·冰箱可以⽅便地从⻋辆中取出。
冰箱必须安装在安装柜内，以确保⻋辆⾏驶过程中冰箱稳固。
根据安装⽅式，通⻛可采⽤内部或外部通⻛。内部通⻛采⽤顶部格栅、底部格栅和导轨，与外部通⻛
相⽐，所需的安装尺⼨会增加。
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冰箱安装时，外部通⻛与地⾯的最⼩距离为5 mm，内部通⻛与地⾯的最⼩距离为13 mm，以便为底
部格栅预留⾜够空间，并确保⻔能够正常开启（ 如图  ⻚ 13）。



5
 m

m

(1
3

 m
m

)

注意！ 损坏⻛险
请确保地毯不会影响⻔的⾃由开合。
避免将冰箱直接放置在地⾯上。

冰箱不得安装在进⻛⼝和出⻛⼝侧⾯，否则会导致性能下降并增加能耗。
运⾏期间，进⻛⼝和出⻛⼝不得被⻋辆部件遮挡（如⻋⻔开启或安装⾃⾏⻋架等附件）。
请选择冰箱安装位置，确保其免受⽓流、过热和潮湿影响。

9.1.1 开孔与冰箱尺⼨（外部通⻛）



W H

B

DA

C
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RUC5204X RUC6404X RUC8404X
冰箱

尺⼨（毫⽶）
⾼度（A）

（不含法兰，13 mm） 1178 1434 1644

宽度（B）

（不含法兰，25 mm） 525 525 525

深度（C）

（不含控制旋钮，5 mm） 677 677 677

开孔
⾼度（H） 1181 … 1186 1437 … 1442 1647 … 1652
宽度（W） 530 … 535 530 … 535 530 … 535
深度（D） 最⼩值 611 最⼩值 611 最⼩值 611

9.1.2 安装柜与冰箱尺⼨（内部通⻛）



W H

D

B

A

C
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RUC5204X RUC6404X RUC8404X
冰箱

单位：毫⽶
⾼度（A）

（含通⻛格栅） 1298 1554 1765

宽度（B）

（不含法兰，25 mm） 525 525 525

深度（C） 677 677 677

安装柜
⾼度（H） 1278 … 1283 1534 … 1539 1744 … 1749
宽度（W） 530 … 535 530 … 535 530 … 535
深度（D） 最⼩值 611 最⼩值 611 最⼩值 611

9.1.3 安装柜和冰箱的尺⼨（顶部通⻛）



RUC5204X RUC6404X RUC8404X
冰箱

尺⼨单位：毫⽶
⾼度（A） 1235 1491 1700
宽度（B） 550 550 550
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RUC5204X RUC6404X RUC8404X
冰箱

尺⼨单位：毫⽶
深度（C）

（不含控制旋钮，5 mm） 677 677 677

安装柜
⾼度（H） 1215 … 1220 1471 … 1476 1680 … 1685
宽度（W） 530 … 535 530 … 535 530 … 535
深度（D） 最⼩值 611 最⼩值 611 最⼩值 611

9.2 带外部通⻛的安装
9.2.1 后部双通⻛⼝安装
进⻛⼝和出⻛⼝（3a 和 3b）必须安装在外墙上，以便空⽓能够循环并将产⽣的热量散发到室外。


5

2

2

4

1

5

3a

2

4

1

3b

2

3a

3b

编号于 如图  ⻚ 16 说明

1
通⻛格栅顶边的最⼤⾼度
（在压缩机搁板下⽅250 mm）

16



编号于 如图  ⻚ 16 说明
2 LS300 通⻛格栅（配件）

3a 出⻛⼝
3b 进⻛⼝

4
通⻛格栅底边的最⼩⾼度
（等于压缩机搁板的⾼度）

5 导⻛板

在压缩机单元上⽅安装导⻛板（5，⻅ 如图  ⻚ 16），防⽌热量在⻋内积聚。
在墙体上为进⻛⼝和出⻛⼝开孔。请按照安装⼿册中关于 LS 通⻛格栅规定的尺⼨进⾏操作。
·进⻛⼝的位置：必须能够安装通⻛格栅，使其下边缘距离压缩机搁板⾄少250 mm（1，⻅ 如

图  ⻚ 16）。
·出⻛⼝的位置（后部通⻛）：必须能够安装通⻛格栅，使其底边不低于压缩机搁板。

提⽰
为确保最佳维护通道，请确保通⻛格栅的底边尽可能靠近压缩机搁板。

9.2.2 下部后通⻛⼝和⻋顶通⻛⼝安装



≥100 mm

≥100 mm

1

2

4

1

2

4

3b

3b

3a

3a
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编号于 如
图  ⻚ 17 描述

1
通⻛格栅顶边的最⼤⾼度
（等于100 mm，位于压缩机搁板下⽅）

2 LS300 通⻛格栅（配件）
3a 出⻛⼝
3b 进⻛⼝
4 顶部通⻛⼝（配件）

在墙体上为进⻛⼝和出⻛⼝开孔。请按照安装⼿册中关于LS 通⻛格栅和⻋顶通⻛套件的规定尺⼨进
⾏操作。
·进⻛⼝的位置：必须能够安装通⻛格栅，使其上边缘距离压缩机搁板⾄少100 mm（1，⻅ 如

图  ⻚ 17）。
·出⻛⼝的位置（⻋顶通⻛）：出⻛⼝必须直接位于冰箱后部的冷却单元正上⽅。

提⽰  如果⽆法直接安装出⻛⼝，⽽只能偏移安装在冰箱后⽅上⽅，则需安装⻛道以防⽌
热量积聚。

9.3 带内部通⻛的安装



1

2

3
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编号于 如图  ⻚ 18 描述
1 顶部格栅（配件）
2 导轨（配件）
3 底部格栅（配件）

1. 将顶部格栅安装到冰箱顶部（参⻅安装顶部格栅 ⻚ 23）。
2. 将导轨安装在安装安装柜的地板上（参⻅安装导轨 ⻚ 24）。
3. 使⽤密封条安装底部格栅（参⻅安装底部格栅 ⻚ 26）。

9.4 带顶部通⻛的安装



1

2

3

编号 如图  ⻚ 19 描述
1 顶部通⻛⼝（配件）
2 导轨（配件）
3 底部格栅（配件）

1. 将导轨安装到地板上（参⻅安装导轨 ⻚ 24）。
2. 安装冰箱并确保其免受过热影响，否则会导致冰箱性能下降和耗电量增加。

19



3. 安装底部格栅（参⻅安装底部格栅 ⻚ 26）。
4. 安装顶部通⻛⼝（参⻅下部后通⻛⼝和⻋顶通⻛⼝安装 ⻚ 17）。

9.5 安装通⻛格栅

提⽰
请使⽤ LS300 通⻛格栅（配件）。


3

2

1

LS300

编号于 如图  ⻚ 20 描述
1 滑块
2 通⻛格栅
3 安装框架
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

1. 在安装框架的内边缘涂上密封㬵，以确保安装具备防⽔性能 ( 如图  ⻚ 21)。



2. 将安装框架插⼊⻋辆外壁预留的开⼝中，并通过安装孔 ( 如图  ⻚ 21) ⽤螺丝固定。



1.

2.3.

3. 插⼊格栅（ 如图  ⻚ 21 中的 1 和 2）。
4. 插⼊滑块以锁定格栅位置（ 如图  ⻚ 21 中的 3）。

21



9.6 安装顶部通⻛套件

提⽰
使⽤顶部通⻛⼝套件（配件）。



1

2

编号于 如图  ⻚ 22 描述
1 ⻛帽
2 安装框架

1. 在安装框架的内缘涂抹密封剂，以确保安装具备防⽔性能。



2. 将安装框架插⼊外顶板预留的开⼝中（参⻅下部后通⻛⼝和⻋顶通⻛⼝安装 ⻚ 17），并将安装框
架⽤螺丝固定在安装孔上（1于 如图  ⻚ 23）。

22




1. 2.

3. 插⼊⻛帽并拧紧螺丝（2于 如图  ⻚ 23）。

9.7 安装顶部格栅

提⽰  使⽤内部通⻛套件（配件）。

23



将顶部格栅安装到冰箱上。



9.8 安装导轨

提⽰  使⽤内部通⻛套件（配件）。

24



将导轨安装到地⾯上。



165
122

25
165

330

A

B
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9.9 安装底部格栅



将底部格栅推到地板的边缘上，并⽤螺丝固定。

9.10 安装排⽔软管

注意！  损坏危险
安装排⽔软管时，请确保软管开⼝不会接触到锅炉外壳，以免损坏软管。
避免软管弯折。

1. 在冰箱后部的地板上钻⼀个孔（⌀ 18 mm）。
2. 将排⽔软管穿过钻好的孔，并调整软管位置，使其能将⽔引⾄⻋外。
3. 密封排⽔软管周围的钻孔。
4. 撕掉软管末端的㬵带，并安装防⾍⽹罩。

9.11 对冰箱进⾏密封
安装在旅⾏拖⻋或房⻋中的冰箱必须安装在封闭空间内，以防⽌灰尘和热量直接进⼊⽣活区。

为此，必须在冰箱后壁与⻋辆内部之间安装合适的密封件，以将⻋辆内部与冰箱的制冷单元和通⻛区域
隔离开来。

警告！ ⽕灾危险
请勿使⽤易燃材料进⾏防⻛密封安装。

9.11.1 使⽤密封条密封冰箱
制造商已在冰箱前框的后表⾯粘贴了密封条。

26





1.

2.

提⽰
当使⽤内部通⻛套件（配件）时，请勿在冰箱底部表⾯贴密封条。

1. 将密封条贴在冰箱底部表⾯的四周（ 如图  ⻚ 27 中的 1）。
2. 将冰箱推⼊到位（ 如图  ⻚ 27 中的 2）。

此时，冰箱后⽅的空间已和⻋辆内部隔离开。
9.11.2 使⽤底部饰条密封冰箱

提⽰
使⽤内部通⻛套件配件时，请勿使⽤底部饰条。

请将底部格栅安装在密封条上。

如果冰箱放置在平台上，必须安装底部饰条，以密封冰箱与平台之间的空隙。

27





1

2

3

1. 将密封条（1，⻅ 如图  ⻚ 28）贴在底部装饰条的下表⾯。
2. 将带有四个塞⼦的底部装饰条（2，⻅ 如图  ⻚ 28）推⼊冰箱底框上的孔内。
3. 将三个卡扣（3，⻅ 如图  ⻚ 28）扣⼊冰箱底框下⽅的孔内。

9.12 固定冰箱

⼩⼼！  触电和损坏⻛险
仅可通过冰箱上预留的固定孔位拧⼊螺丝，以防⽌损坏电缆或发泡部件⽽造成伤害。
请确保将螺丝牢固拧紧，防⽌在负载增加时（如⾏驶过程中）松动。

1. 将冰箱滑⼊最终安装位置。
2. 调整冰箱位置，确保：

·前法兰与安装柜的前边缘⻬平。
·保持⽔平。

3. 将螺丝（ 如图  ⻚ 29 中的 1）穿过冰箱两侧的塑料衬套，拧⼊开孔内固定冰箱。
4. 将盖帽（ 如图  ⻚ 29 中的 2）安装到衬套上。

28





9.13 连接冰箱

注意！ 损坏危险
铺设连接电缆时，应确保其不会接触到设备的⾼温部件或锋利边缘。

9.13.1 将冰箱连接到直流电源

必须由具备电⽓设备和装置的结构与操作的相关技能和知识并接受过安全培训以识别和避
免相关危险的合格电⼯连接电源。

警告！ 触电危险
请遵守推荐的电缆线径、电缆⻓度和保险丝规格。

⼩⼼！ ⽕灾危险
将保险丝安装在靠近蓄电池的位置，以保护电缆免受短路和可能的烧毁影响。

危险！ 损坏危险
切勿接反正负极。
为避免电压下降和功率损耗，连接电缆应保持不间断并尽可能短。请勿安装额外的开
关、插头或插座板。

·根据电缆⻓度确定所需的电缆横截⾯积。
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规格

AWG 横截⾯积

最⼤⻓度

（12 V ）

Max. Length

（24 V ）

13 2.5 mm² 2.5 m 5 m
12 4 mm² 4 m 8 m
10 6 mm² 6 m 12 m
8 10 mm² 10 m 20 m

·将电源线连接到冰箱的直流接线端⼦（ 如图  ⻚ 30 中的 1）。



-
1

·将带有保险丝保护的冰箱连接到电源线的正极 (+)，保险丝规格为 15 A (12 V) 或 7.5 A (24 V)，且保险
丝应安装在电缆的电池端。

10 操作
10.1 ⾸次使⽤前

⾸次启动新冰箱前，请⽤湿布对冰箱内外进⾏清洁，以确保卫⽣。
⾸次使⽤冰箱时，可能会有轻微⽓味，数⼩时后会消散。请对居住空间进⾏充分通⻛。
启动后最初的4 h内，请勿在冰箱内存放物品。
防⽌⻋内温度过⾼（例如，使⽤⻋窗遮阳帘、开启空调）。
避免冰箱受到阳光直射（例如，使⽤⻋窗遮阳帘）。

10.2 储存⻝物

⼩⼼！ 健康危害
如果冰箱⻓时间处于低于 10 °C 的环境温度下，将⽆法保证冷冻室的温度调节。这可能导
致冷冻室温度升⾼，使储存的物品解冻。

注意！ 损坏危险
放置⻝物时，请留意每个⻔搁架及整扇⻔的最⼤承重限制（参⻅ 技术数据 ⻚ 50 ）。
请勿将碳酸饮料放在冷冻室中。
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请按照 如图  ⻚ 31所⽰⽅式储存⻝物。



10.3 节能
·仅在必要情况下才打开冰箱。
·⾸先等热⻝冷却，然后再将其放⼊迷你吧中冷藏。
·⼀旦形成冰层，就需要⻢上对冰箱除霜。
·避免不必要的低温设置。
·为达到最佳能耗，请将搁板和抽屉按照交付时位置放置。
·定期检查⻔封，确保密封得当。
·定期清洁冷凝器上的灰尘和污垢。

10.4 冰箱最佳操作建议
防⽌⻋内温度过⾼（例如，使⽤⻋窗遮阳帘、开启空调）。
避免冰箱受到阳光直射（例如，使⽤⻋窗遮阳帘）。

10.5 开启/关闭冰箱
开启冰箱

按住  按钮3 s。
冰箱将使⽤上次的设置启动。

关闭冰箱
按住  按钮3 s。
冰箱将关闭。

31



10.6 操作冰箱
反复按下 MODE  按钮，直到LED指⽰灯显⽰所需的运⾏模式。
同时按住 MODE  和  按钮，持续3 s。
·短鸣： 超过开⻔次数，或故障信息的声⾳提⽰已被关闭。
·⻓鸣： 超过开⻔次数，或故障信息的声⾳提⽰已被激活。

10.7 设置制冷档位

提⽰  当环境温度位于 15 °C … 25 °C之间时，请选择中档制冷档位。

反复按下  按钮，直⾄设置到所需的制冷档位。

10.8 使⽤冷藏室⻔/冷冻室⻔

⼩⼼！ 受伤⻛险
出发前，请确保冷藏室⻔和冷冻室⻔已锁好。
开⻔时请⼩⼼，物品可能在⾏驶过程中移动并有掉落⻛险。

注意！ 损坏危险
为避免损坏冰箱⻔，请勿将冷藏室⻔和冷冻室⻔打开超过 90 ° 。

10.8.1 打开冷藏室⻔/冷冻室⻔
按下把⼿并拉开⻔。



10.8.2 锁定冷藏室⻔/冷冻室⻔
1. 确保⻔未处于“冬季位置”（参⻅  将冷藏室⻔/冷冻室⻔置于冬季位置 ⻚ 32 ）。
2. ⽤⼒按压⻔体，直到听到清晰的“咔哒”声，表⽰⻔已锁定。

⻔已关闭并锁定。
10.8.3 将冷藏室⻔/冷冻室⻔置于冬季位置

⼩⼼！  受伤⻛险
⾏驶过程中不得使⽤冬季位置。
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如果⻓时间不使⽤冰箱，请将冷藏室⻔和冷冻室⻔置于冬季位置，以防⽌霉菌滋⽣。

1. 进⾏除霜（请参阅冰箱除霜 ⻚ 44）。
2. 将锁扣旋转180 °（ 如图  ⻚ 33 中的 3.）。



MODE
MODE

180°
1.

2.

3.

1.

2.

⻔已被锁定到位。

10.9 拆卸和重新安装搁板

警告！ ⼉童被困⻛险
确保所有搁板均已固定，防⽌⼉童爬⼊冰箱。
仅在清洁时才可取下搁板。
清洁完毕后，重新安装搁板并固定到位。
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10.9.1 拆卸搁板



1.

2. 3.

1. 将锁夹向上推并取下。
2. 将搁板向左滑动，直到右侧的塑料托架脱离。
3. 将搁板右端向上倾斜，直到左侧的塑料托架脱离。
4. 将搁板从前⽅拉出。
10.9.2 重新安装搁板
1. 将搁板右端向上倾斜，滑动搁板放回冷藏室内。
2. 将左侧的塑料托架放置在悬挂槽中（1.，⻅ 如图  ⻚ 35）。
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

1.

2.

3.

3. 将搁板右端向下倾斜，使其保持⽔平，并将右侧的塑料托架滑⼊悬挂槽中（2.，⻅ 如图 
⻚ 35）。

4. 确保塑料托架牢固地卡⼊悬挂槽中（3.，⻅ 如图  ⻚ 35）。
5. 重新安装锁夹。
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

10.9.3 放置瓶架
搁板可根据需要向前或向后倾斜安装，作为瓶架使⽤。

取下相应的搁板，并按照下图重新放置：



1.

2.

180°
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10.10 更换⻔⾯板
拆卸⻔⾯板

取下⻔上边缘的装饰条，然后将⻔⾯板从⻔框中滑出。


1. 2.
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安装⻔⾯板
将⻔⾯板滑⼊⻔框中，并将装饰条安装到⻔的上边缘。

提⽰  将⾯板滑⼊⻔框时，确保边缘嵌⼊⻔框的槽内。


2. 1.

10.11 更改开⻔⽅向

注意！ 损坏危险
操作时请⼩⼼，以免损坏⻔轴套和⻔⾯板表⾯。

1. 将冷冻室⻔打开超过 90 °。

38





≥90°

2. 卸下上铰链上的三颗螺丝（ 如图  ⻚ 39 中的 1.）。



1.
2.

3. 将上铰链向上拉出衬套，并从冷冻室⻔上取下（ 如图  ⻚ 39 中的 2.）。
4. 将冷冻室⻔从中部铰链销上抬起并取下（ 如图  ⻚ 40 中的 1.）。
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
1.

2.

5. 将冷冻室⻔⽔平放置在柔软材料上，以防刮伤。
6. 扶住冷藏室⻔以防其掉落，然后拔出中部铰链销（ 如图  ⻚ 40 中的 2.）。
7. 将冷藏室⻔从底部铰链销上抬起并取下（ 如图  ⻚ 40 中的 1.）。

 1.

2.

8. 将冷藏室⻔⽔平放置在柔软的材料上，以防刮伤。
9. 卸下下铰链上的三颗螺丝（ 如图  ⻚ 40 中的 2.）。
10.将锁扣侧的锁扣旋转180 °， 以露出螺丝。
11.卸下锁扣处的螺丝（ 如图  ⻚ 41 中的 1）。
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

1

2

1.

2.

12.拆下锁扣（ 如图  ⻚ 41 中的 1.）。
13.使⽤⼩号螺丝⼑拆下铰链侧的铰链衬套（ 如图  ⻚ 41 中的 2.）。
14.拆下铰链侧铰链轴套下⽅的螺丝（ 如图  ⻚ 41 中的 2）。
15.将锁扣和衬套分别安装到⻔框对侧的对应位置 ( 如图  ⻚ 41)。



1.
2.

3.1

提⽰
·对侧铰链衬套下⽅的螺丝⽆需更换，保持原位（ 如图  ⻚ 41 中的 1）。
·安装锁扣组件时，请将锁扣弹簧销完全按⼊并保持。

16.卸下冷冻室⻔和冰箱⻔锁扣组件上的两颗螺丝（ 如图  ⻚ 42 中的 1.）。
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

3.
2.

1.

17.使⽤⼩号螺丝⼑将弹簧销向内推，并松开锁扣组件（ 如图  ⻚ 42 中的 2.）。
18.拆下锁扣组件（ 如图  ⻚ 42 中的 3.）。
19.拆下两扇⻔对侧的锁扣盖板。
20.将铰链衬套安装到对侧。
21.将锁扣组件和锁扣盖板分别安装到⻔框对侧的相应位置。
22.使⽤⼩号螺丝⼑从顶部和底部铰链点的螺丝孔中取下盖板（ 如图  ⻚ 42 中的 1.）。



1.
2.

23.将盖板安装到对侧的螺钉孔上（ 如图  ⻚ 42 中的 2.）。
24.将原来的上铰链旋转180 °，并⽤三颗螺丝将其安装到下铰链的位置。
25.将冷藏室⻔安装到⻔框对侧新位置的下铰链销上。
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26.插⼊中部铰链销，并将其推⼊冷藏室⻔的顶部（ 如图  ⻚ 43 中的 1.）。



1.

2.

此时，冷藏室⻔已被固定。
27.将冷冻室⻔安装到中部铰链销上（ 如图  ⻚ 43 中的 2.）。
28.将冷冻室⻔打开超过90 °。
29.将原下铰链旋转180 °，将铰链销插⼊冷冻室⻔，然后⽤三颗螺丝将铰链安装到顶部铰链的位置

( 如图  ⻚ 43)。



1.

3.

2.

此时，冷冻室⻔已被固定。

43



11 清洗和保养
警告！ ⽕灾危险

只有合格⼈员才能对本设备进⾏维修、维护或充注制冷剂。
本设备的制冷回路含有易燃制冷剂。
维修或维护不当可能产⽣巨⼤危险。
请注意，⾃⾏维修或⾮专业⼈员维修可能会引发安全事故，并可能导致保修失效。

警告！ 触电危险
在清洁和维修冰箱之前，务必先断开其主电源。

注意！ 损坏危险
清洁过程中，请勿使⽤磨蚀性清洁剂或硬物，以免损坏冰箱。
切勿使⽤坚硬或锋利的⼯具来除冰或取下冻在设备上的物品。
请勿使⽤任何机械⼯具或任何其他⼯具来加快除霜速度。



请定期清洁冰箱，⼀旦变脏，请⽴即⽤湿布擦拭。
确保⽆⽔滴⼊密封件。这会损坏电⼦元件。
清洁后，⽤棉布擦⼲冰箱。
请定期检查冷凝液排出管。
请在必要时清洁冷凝液排出管。如果堵塞，冷凝液会在冰箱底部形成积⽔。

11.1 冰箱除霜
冷藏室配备⾃动循环除霜系统，可防⽌蒸发器翅⽚上过度结霜。

·如果冰箱在⾼湿度和/或⾼环境温度下⻓时间使⽤，蒸发器翅⽚上仍可能结霜，此时需⼿动为冰箱除
霜。

·冷冻室需定期除霜。⼀旦霜层厚度超过 3 mm，请进⾏除霜操作。

注意！ 损坏危险
请勿使⽤机械⼯具或吹⻛机来除冰或松动冻住的物品。

44





1.
2.

1.
2.

4 – 8 h

1. 断开电源。
2. 取出冷冻室和冷藏室内的所有物品。
3. 在冷冻室和冷藏室内各放置⼀块布，以吸收多余的⽔分。
4. 将冷藏室⻔保持打开状态⾄少 4 h。

冷凝⽔会通过冰箱背部的软管排出，并排放到⻋外。
5. ⽤布将冷冻室和冷藏室擦⼲。

12 故障排除
问题 原因 补救

冷却单元周围通⻛不畅。 检查通⻛格栅或顶部通⻛⼝
是否被堵塞。
检查安装时进⻛⼝和出⻛⼝
是否保持了所需的间隙。

⻔封条损坏或移位。 检查⻔封条是否损坏及安装
是否到位。

⻛扇损坏。 更换⻛扇。
控制传感器损坏。 请联系授权服务代理。
压缩机温度过低（< 0 °C）。 ⽤保温材料将所有外部通⻛

格栅完全关闭/覆盖。

制冷效果⽋佳。冰箱未达到设
定的冷却温度或超过设定的冷
却温度。

蒸发器结冰。 检查冰箱⻔是否关闭到位且
密封条⽆损坏。
对冰箱进⾏除霜。
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问题 原因 补救
冷凝器脏污。 清洁冷凝器。
环境温度过⾼。 临时拆下通⻛格栅，以便热

空⽓更快排出。
确保环境温度较低。

⼀次性放⼊过多⻝物。 减少冰箱内的存放物品。
⼀次性放⼊过多热⻝。 取出热⻝，待其冷却后再放

⼊冰箱。
冰箱运⾏时间较短。 请在4 h … 5 h后再次检查温

度。
排⽔系统被⻝物堵塞。 清除堵塞的⻝物。冰箱内部有⽔渗漏。
排⽔系统被污垢堵塞。 清理排⽔⼝和排⽔管内的污

垢。
排⽔软管损坏。 检查排⽔软管是否漏⽔。如

有需要，修理或更换软管。
地板上有⽔渗漏。

排⽔软管未引⾄⻋外。 将软管引⾄⻋外（参⻅安装
排⽔软管 ⻚ 26）。

制冷回路的某个部件⽆法⾃由
移动（接触到墙壁）。

⼩⼼将部件从障碍物处移
开。

异常噪⾳（如：嗡嗡声较⼤）

冷却单元与墙壁之间有异物。 移除异物。

12.1 直流电操作

问题 原因 补救
电池与电⼦单元之间存在绝
缘故障、腐蚀、断裂或连接松
动。

检查连接和带电电缆是否存
在绝缘故障、腐蚀、断裂或
连接松动。

主开关损坏（如已安装）。 更换主开关。
内部保险丝熔断。 更换内部保险丝。
⻋辆保险丝熔断。 更换⻋辆保险丝。

请参阅您的⻋辆操作⼿册。
点⽕开关未打开。 打开点⽕开关。
⻋辆电池电量耗尽。 为⻋辆电池充电。

冰箱⽆法⼯作。显⽰屏未点
亮。

内部故障或部件损坏。 请联系授权服务代理。
电池容量过低。 更换或充电电池。冰箱不制冷。
冰箱连接不正确。 检查连接（参⻅将冰箱连接

到直流电源 ⻚ 29)
检查电缆的截⾯积和⻓度（
参⻅将冰箱连接到直流电源
⻚ 29).

12.2 故障与蜂鸣
所有故障均通过错误警告指⽰灯与显⽰屏上的其他指⽰灯组合显⽰。
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问题 原因 补救
- - 按住ON/OFF 按钮2 s。

蜂鸣声响起，表⽰错误已被
复位。
同时按住 MODE 和 按钮3 s ，
以静⾳或取消静⾳蜂鸣声。

提⽰  关闭并重新开启冰箱不会复位故障。

指⽰灯 故障 解决⽅法

冷藏NTC1传感器故障
检查制冷系统是否严重结霜。

更换NTC传感器。

除霜NTC2传感器故障
检查制冷系统是否严重结霜。

更换NTC传感器。

环境NTC3传感器故障
关闭并重新开启冰箱。

如果该故障依然出现，请联系授
权服务代理。

主板与HMI通讯故障 请联系授权服务代理。

⻔开启超时
关闭冰箱⻔。

更换⼲簧管。
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指⽰灯 故障 解决⽅法

错误显⽰10 s后，冰箱将⾃动关
闭：

电池电压过低或过⾼（< 7.5 V 或 >
31.5 V）

检查直流电源。

内部新⻛⻛扇故障
更换内部⻛扇。

请联系授权服务代理。

除霜电流过低（< 1 A）
关闭并重新开启冰箱。

如果该故障依然出现，请联系授
权服务代理。

除霜电流过⾼（> 4 A）
重置错误。

如果该故障依然出现，请联系授
权服务代理。

1x

电池电压过低（< 10.9 V 或 <
22.7 V）

为⻋辆电池充电。

打开⻋辆点⽕开关。

2x

外部冷凝⻛扇过流故障
复位故障。

如果该故障依然出现，请联系授
权服务代理。

3x

压缩机启动故障
复位故障。

如果该故障依然出现，请联系授
权服务代理。
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指⽰灯 故障 解决⽅法

4x

压缩机控制器过载故障
复位故障。

如果该故障依然出现，请联系授
权服务代理。

5x

压缩机控制器过热故障

复位故障。

确保冷凝器清洁且通⻛畅通⽆
阻。

如果该故障依然出现，请联系授
权服务代理。

关闭 2x 闪烁指定次数

开启 蜂鸣声响起。

持续闪烁 ⽆声⾳

13 保修单
如果本产品⽆法正常⼯作，请联系零售商或制造商在您所在国家/地区的办事处（请参⻅ dometic.com/
dealer）。本产品的保修期为 3 年。

将设备送修和进⾏质保处理时请将下列⽂件⼀并附上：

·带有购买⽇期的收据复印件
·故障原因或描述
请注意，⾃⾏维修或⾮专业⼈员维修可能会引发安全事故，并可能导致保修失效。

仅限澳⼤利亚
我们的商品附带根据《澳⼤利亚消费者法案》不能排除的质保条款。出现重⼤故障时您有权要求更换产
品或退货，并就任何其他合理且可预⻅的损失或损害要求赔偿。如果产品不具有可接受的质量⽽⼜不构
成重⼤故障，您也有权要求维修或更换。本保修条款为您提供的各项权益，是在您作为消费者依据相关
法律所享有的其他权利和补偿措施之外的额外保障。

仅限新西兰
此保修政策受 1993 年《消费者担保法》（新西兰）所包含的强制性条件和担保的约束。

本地⽀持
请通过以下链接地址获得本地⽀持： dometic.com/dealer

14 废弃处置
警告！ ⽕灾危险

所使⽤的制冷剂⾼度易燃。不要打开或损坏制冷剂回路。
本设备的隔热层含有易燃的环戊烷（参⻅数据铭牌）。请勿损坏绝缘层。
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将包装材料尽可能的放到对应的回收垃圾桶内。这⼀步⾮常重要，因为包装是可以回收再
利⽤的宝贵资源，正确处理不仅环保，也能保护我们的健康。有关如何根据适⽤废弃物处
置规定处置产品的详细信息，请咨询当地的回收中⼼或专业经销商。

15 技术数据
本产品含有氟化温室⽓体。

冷却装置密封完好。

RUC5204X
容量：
·冷藏室 132 L

·冷冻室 13 L

·总容量 145 L

接线电压（DC） 12 / 24 V

电瓶保护（12 V）：
·放电终⽌电压 10.4 V

·接通电压 11.7 V

电瓶保护（24 V）：
·放电终⽌电压 22.8 V

·接通电压 24.2 V

功耗 88 W

额定电流：
·12 V 7.3 A

·24 V 3.65 A

制冷剂 R600a

制冷剂充注量 19 g

制冷温度范围：
·冷藏室 0 °C … 8 °C

·冷冻室 – 20 °C … – 10 °C

⽓候类型 T

使⽤时建议环境温度 16 °C … 43 °C

噪⾳排放 < 45 dB(A)

尺⼨ ⾼*宽：
·带法兰 1191 mm × 550 mm

·不带法兰 1178 mm × 525 mm

·深度（总深度，不含带5 mm的控制旋钮） 677 mm

·深度（从法兰后表⾯起） 611 mm

重量 41 kg

最⼤承重：
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RUC5204X
·每个上层⻔搁架 3 kg

·每个下层⻔搁架 4.5 kg

·每扇⻔ 10.5 kg

检验/认证

RUC6404X RUC8404X
容量：
·冷藏室 134 L 170 L

·冷冻室 46 L 46 L

·总容量 180 L 216 L

连接电压（DC） 12 / 24 V

电瓶保护（12 V）：
·放电终⽌电压 10.4 V

·接通电压 11.7 V

电瓶保护（24 V）：
·放电终⽌电压 22.8 V

·接通电压 24.2 V

功耗 88 W

额定电流：
·12 V 7.3 A 7.3 A

·24 V 3.65 A 3.65 A

制冷剂 R600a

制冷剂充注量 30 g 31 g

制冷温度范围：
·冷藏室 0 °C … 8 °C 0 °C … 8 °C

·冷冻室 – 20 °C … – 10 °C – 17 °C … – 10 °C

⽓候类型 T

使⽤时建议环境温度 16 °C … 43 °C

噪⾳排放 45 dB(A)

尺⼨ ⾼*宽：
·带法兰 1447 mm × 550 mm 1657 mm × 550 mm

·不带法兰 1434 mm × 525 mm 1644 mm × 525 mm

·深度（总深度，不含带5 mm的
控制旋钮） 677 mm 677 mm
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RUC6404X RUC8404X
·深度（从法兰后表⾯起） 611 mm 611 mm

重量 46 kg 50 kg

最⼤承重：
·每个上层⻔搁架 3 kg

·每个下层⻔搁架 4.5 kg

·每扇⻔ 10.5 kg

检验/认证
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