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Asennussarja CA-EK-UNI1 on tarkoitettu kattoilmastointilaitteen CoolAir CA-800 asennukseen kuorma-auton
valmiiseen kattoluukkuun. Ota huomioon, etta seuraavat kattoilmastointilaitteen edellytykset tayttyvat:

e Saatavilla oleva akkukapasiteetin kattoilmastointilaitteen virransy6ttddn tulee olla yli 150 Ah.

o Kattoilmastointilaitteen saatavilla olevan syéttdjannitteen tulee olla 20 V DC - 30 V DC.

¢ Kattoilmastointilaite CA-800 ei sovi asennettavaksi rakennuskoneisiin, maatalouskoneisiin tai vastaaviin
tydkoneisiin. Liian voimakkaan tarinavaikutuksen aikana asiamukainen toiminta ei ole taattu.

¢ Kuorma-auton ohjaamon tulee kestaa ilmastointilaitteen staattinen paino ja kuormitus pysaytetyssa kaytéssa
ja erityisesti ajokaytdssa. Tietoja tasta saat ajoneuvon valmistajalta.

e Asennuspinnan katon kallistus ei saa ajosuuntaan olla yli 8° ja taakse yli 0°.

Kuva 1

<Z—IKeskikohta
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Se 291 mm

<

Katon vahvuus (profiilitiivisteen pinnan ja kehyksen laitepinnan

vali) = kork. 85 mm, vah. 25 mm

Kattoilmastointilaitteen asennuksen jalkeen ei ajoneuvon kokonaiskorkeus saa ylittda 4 m.

Kattoilmastointilaitetta asennettaessa ei
ajoneuvon osia saa vaurioittaa tai vaikuttaa
niiden toimintaan. Laitteen mitat
asennettuna saat kuvasta 1.

Katon vahvuus ei saa olla yli
85 mm eika alle 25 mm.
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Kuva 2 e Valmiin kattoluukun mitat tulee olla

le kork. 760 mm
vah. 430 mm

1

vah. 450 mm
kork. 520 mm

&
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Ajosuunta

annettujen toleranssien rajoissa (katso
kuva 2). Maksimimitta kuvaa tiivisteen
alustapinnan tarvittavaa mittaa.
Vahimmaismitta tarkoittaa tarvittavan
aukon lapimittaa.

e Peitekehys ruuvataan ohjaamossa alhaalta

laitteen alle. Tassa tarvitaan sisdkaton
laskettua pintaa (katso kuva 3).

'~ Keskikohta

Kuva 3
401 mm




