Bedienungsanleitung

Mit dem Funk-Display CFX-WD lassen sich in bis zu 15 m Entfernung zur CFX-Kiihlbox Daten wie
z.B. aktuelle Temperatur, Stromversorgung, Alarm anzeigen.

Bedien- und Anzeigeelemente

Bezeichnung Erklarung

(V) LED leuchtet griin: Kompressor ist an
LED leuchtet orange: Kompressor ist aus
A LED blinkt rot: Eingeschaltetes Gerat ist nicht betriebsbereit
Taster °C/°F Wechselt zwischen °C und °F
Taster SET — Eingestellte Temperatur anzeigen (SET)
— Temperaturalarm einstellen (ALERT)
— Funk-Display ein-/ausschalten (ON/OFF)
Taster +/— — Taster +/— stellen den gewiinschten Temperaturalarm ein.

— Taster — schaltet Hintergrundbeleuchtung ein bzw. aus.
— Taster + schaltet den Alarmton ein oder aus.

Funk-Display bedienen

Temperatureinheit wahlen
< Driicken Sie den Taster ,°C/°F*, um zwischen der Anzeige von °C und °F zu wechseln.
Aktuelle Temperatur/Stromversorgung anzeigen

Das Display zeigt die aktuelle Temperatur der Kiihlbox an. Wenn das Gerat an ein 100-240-V-
Wechselstromnetz angeschlossen ist, zeigt das Display ,AC* an, Wenn das Gerat mit

12/24 V Gleichspannung betrieben wird, zeigt das Display den aktuellen Wert und den eingestellten
Modus fiir den Batteriewachter (VH - HIGH, Vm - MEDIUM, VL - LOW) an.

Eingestellte Temperatur anzeigen
« Driicken Sie den Taster ,SET" einmal.

Das Display zeigt die eingestellte gewlinschte Kiihitemperatur an.

Temperaturalarm einstellen

« Drlicken Sie den Taster ,SET" zweimal.

« Driicken Sie die Taster ,+/—*, um den gewtinschten Temperaturalarm (,OF“: kein Alarm, ,01*:
Alarm bei + 5°C/°F, ,02": Alarm bei + 3°C/°F) einzustellen.

Funk-Display ein-/ausschalten
 Driicken Sie den Taster ,SET" fiir zwei Sekunden.

Das Display wird ein- oder ausgeschaltet. Bei Batteriebetrieb ist die Hintergrundbeleuchtung auto-
matisch ausgeschaltet.

Alarm fiir Temperatur, Batterie und Temperaturfiihler

Wenn die aktuelle Temperatur auRerhalb der eingestellten Temperatur liegt, erscheint die Meldung
LALERT®, das Display blinkt und ein Alarm ertont. Mit dem ,+“-Taster schalten Sie den Alarm aus.

Wenn die Batteriespannung nicht ausreicht, blinkt die LED ,&” orange und blinkt die Anzeige des
Modus fiir den Batteriewachter.

Die Fehlermeldungen ,E1“ (unterbrochener Stromkreis) und ,E2* (Kurzschluss) werden im Display
angezeigt, wenn ein Fehler am Temperaturfiihler vorliegt.

Technische Daten

Art.-Nr.: 9105304065
Reaktionszeit: 5s
Reichweite: 15m

Eingangsspannung: 12/24 V== (Bereich: 9 V — 31,5 V=) (1,8 m Kabel mit Stecker fir
Zigarettenanziinder im Lieferumfang),

3 V= (2 Standard AAA 1,5 V-Batterien im Lieferumfang)

Netz-/Batteriebetrieb: Beim Anschluss an 12/24 V=, sind die Batterien nicht in Gebrauch.
HINWEIS: Netzbetrieb mit 12/24 V= wann immer mdglich,

verlangert die Lebensdauer der Batterien.

Stromaufnahme: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (Batterien), 1 mA (Stand-by)

LCD Display: blaue Hintergrundbeleuchtung mit 12/24 V=

ohne Hintergrundbeleuchtung mit Batterien

Instruction manual

The wireless display CFX-WD allows data, such as the current temperature, power supply or alarm,
to be shown up to 15 m away from the CFX cooler.

Operating and display elements

Description Explanation
V) LED lights up green: Compressor is on
LED lights up orange: Compressor is off
A LED flashes red: Device is switched on but not ready for

operation

°C/°F button Switches between °C and °F

SET button — Show set cooling temperature (SET)

— Set temperature alarm (ALERT)

— Switch wireless display on/off (ON/OFF)
+/- buttons — The +/- buttons set the temperature alarm.

— The — button switches the backlight on and off.
— The + button turns on/off the alarm sound.

Operating the wireless display

Selecting the temperature unit
« Press the “°C/°F” button to switch between °C and °F.

Showing the current temperature/power supply

The display indicates the current temperature of the cooler. When the cooler is connected to a
100-240 V AC mains supply, the display shows “AC”. When the cooler is operated with 12/24 V DC,
the display shows the input voltage and the mode set for the battery monitor (VH - HIGH, Vm -
MEDIUM, VL - LOW).

Showing the set temperature
* Press the “SET” button once.

The display indicates the set cooling temperature.
Setting the temperature alarm
« Press the “SET” button twice.

* Press the “+/=" buttons to set the temperature alarm (“OFF”: no alarm, “01”: alarm at + 5 °C/°F,
“02”: alarm at + 3 °C/°F).

Switching the wireless display on/off
* Press the “SET” button and hold it down for two seconds.

The display is switched on or off. The backlight is automatically switched off during battery operation.

Alarm for temperature, battery and temperature sensor

When the current temperature is outside the set temperature, the “ALERT” message appears, the
display flashes and an alarm sounds. Press the “+” button to switch off the alarm.

When the battery voltage is insufficient, the “®” LED flashes orange and the mode indicator for the
battery monitor flashes.

The fault messages “E1” (interrupted power circuit) and “E2” (short circuit) are shown on the display
if there is a fault with the temperature sensor.

Technical data

Item no.: 9105304065

Response time: 5s

Range: 15m

Input voltage: 12/24 V== (range: 9 V — 31.5 V=) (1,8 m lead/cigarette plug
included)

3 V= (2 standard AAA 1.5V batteries included)

When connected to 12/24 /=, batteries are not in use.
HINT: Connection to 12/24 V= as often as possible will prolong
battery life.

50 mA (12/24 V=), 15 mA (batteries), 1 mA (stand-by)
Blue backlight with 12/24 V= connected
No backlight when battery powered

Connected voltage
versus batteries:

Current consumption:
LCD display:

Notice d’utilisation

L’écran sans fil CFX-WD permet d’afficher, a une distance de jusqu’a 15 m par rapport a la glaciére
CFX, des données comme p. ex. la température actuelle, I'alimentation électrique, I'alarme.

Eléments de commande et d’affichage

Désignation Explication
V) La DEL s’allume en vert : le compresseur est en marche
La DEL s’allume en orange :  le compresseur est arrété
A La DEL clignote en rouge : I'appareil est allumé mais n’est pas prét a

fonctionner

Touche °C/°F Permet de commuter entre °C et °F

Touche SET — Affichage de la température réglée (SET)
— Réglage de I'alarme de température (ALERT)
— Activation/désactivation de I'écran radio (ON/OFF)
Touches +/— — Les touches +/— permettent de régler 'alarme de température souhaitée.

— La touche — permet d’activer et de désactiver le rétro-éclairage.
— La touche + active ou désactive le signal d’alarme.

Utilisation de I’écran sans fil

Sélection de I'unité de température
« Appuyez sur la touche « °C/°F » pour commuter entre les affichages de °C et °F.

Affichage de la température/de I’alimentation électrique actuelle

L’écran affiche la température actuelle de la glaciére. Lorsque I'appareil est raccordé a un réseau
de courant alternatif de 100-240 V, I'écran indique « AC ». Lorsque |'appareil fonctionne sur une ten-
sion continue de 12/24 V, I'affichage indique la tension d'entrée et le mode réglé pour le protecteur
de batterie (VH - HIGH, VM - MEDIUM, VL - LOW).

Affichage de la température réglée
« Appuyez une fois sur la touche « SET ».

L’écran affiche la température de refroidissement sélectionnée.

Réglage de I’alarme de température

« Appuyez deux fois sur la touche « SET ».

« Appuyez sur les touches « +/— » pour régler 'alarme de température souhaitée
(« OFF » : pas d’alarme, « 01 » : alarme a £ 5 °C/°F, « 02 » : alarme a + 3 °C/°F).

Activation/désactivation de I’écran sans fil
« Appuyez sur la touche « SET » pendant deux secondes.

L’écran est activé ou désactivé. En cas de fonctionnement sur piles, le rétro-éclairage est automa-
tiquement éteint.

Alarme pour température, piles et sonde de température

Lorsque la température actuelle est en dehors de la plage de température réglée, le message

« ALERT » apparait, I'écran clignote et une alarme retentit. La touche « + » permet d'éteindre
l'alarme.

Lorsque la tension de la batterie ne suffit pas, la DEL « O » clignote en orange et I'affichage du mode
du protecteur de batterie clignote.

Les messages d’erreur « E1 » (circuit électrique interrompu) et « E2 » (court-circuit) s'affichent a
I'écran lorsqu’une erreur de la sonde de température survient.

Données techniques

N° de produit : 9105304065
Temps de réaction : 5s
Portée : 15m

Tension d’entrée : 12/24 V= (plage : 9 V — 31,5 V=) (cable de 1,8 m avec connecteur
pour allume-cigares compris dans la livraison),

3 V= (2 piles standard AAA de 1,5 V comprises dans la livraison)

Fonctionnement sur
secteur/sur piles :

En cas de raccordement sur 12/24 V=, les piles ne sont pas utilisées.
REMARQUE : fonctionnement sur secteur 12/24 V== dés que
possible, prolonge la durée de vie des piles.

Intensité absorbée : 50 mA (12/24 V=), 15 mA (piles), 1 mA (veille)

Ecran LCD : rétro-éclairage bleu avec 12/24 V=

sans rétro-éclairage avec piles

Instrucciones de uso

Con la pantalla remota CFX-WD se pueden visualizar datos de la nevera CFX, como por ejemplo
temperatura actual, alimentacién y alarma, dentro de un radio de 15 m.

Elementos de mando y de indicacion

Denominacion Explicacion
[0) LED iluminado en verde: el compresor esta en marcha
LED iluminado en naranja: el compresor esta apagado
A LED intermitente en rojo: El aparato esta encendido pero no listo para
funcionar.
Tecla °C/°F Alterna entre °C y °F
Tecla SET — Mostrar la temperatura ajustada (SET)
— Ajustar la alarma de temperatura (ALERT)
— Encender/apagar la pantalla remota (ON/OFF)
Teclas +/— — Las teclas +/— ajustan la alarma de temperatura deseada.

— La tecla — enciende o apaga la iluminacién de fondo.
— El pulsador + enciende o apaga el tono de alarma.

Uso de la pantalla remota

Seleccionar la unidad de temperatura

« Pulse la tecla "°C/°F" para alternar entre los modos de °C y °F.

Mostrar la temperatura actual/alimentacion

La pantalla muestra la temperatura actual de la nevera. Cuando el aparato esta enchufado a una
red de corriente alterna de 100-240 V, la pantalla muestra el mensaje "AC". Si el aparato se utiliza
con tension continua de 12/24 V, la pantalla muestra la tension de entrada y el modo ajustado para
el controlador de la bateria (VH - HIGH, VM - MEDIUM, VL - LOW).

Mostrar la temperatura configurada
* Pulse dos veces la tecla "SET".

La pantalla indica la temperatura de enfriamiento ajustada.

Ajuste de alarma de temperatura

+ Pulse dos veces la tecla "SET".

* Pulse las teclas "+/-" para ajustar la alarma de temperatura deseada ("OF": sin alarma, "01":
alarma a partir de + 5 °C/°F, "02": alarma a partir de + 3 °C/°F.

Encender/apagar la pantalla remota
« Pulse la tecla "SET" durante dos segundos.

La pantalla se enciende o se apaga. Durante el funcionamiento con pilas, la iluminacién de fondo
se desconecta automaticamente.

Alarma de temperatura, pila y sensor de temperatura

Cuando la temperatura actual se encuentra por fuera de la temperatura ajustada, aparece el men-
saje "ALERTA", la pantalla parpadea y se escucha una alarma. Con la tecla “+” desconecte la alar-
ma.

Cuando la tension de las pilas no es suficiente, el LED "O" parpadea en color naranja y parpadea
el indicador de modo de controlador de las pilas.

Los avisos de falla "E1" (circuito eléctrico interrumpido) y "E2" (cortocircuito) aparecen en pantalla
cuando se produce una falla en el sensor de temperatura.

Datos técnicos

Impostazione della temperatura

* Premere due volte il tasto "SET".

« Premere i tasti "+/-" per impostare la temperatura di allarme desiderata ("OFF": allarme non pre-
sente, "01": allarme a + 5°C/°F, "02": allarme a * 3°C/°F).

Accensione/spegnimento del display remoto

* Premere per due secondi il tasto "SET".

Il display si accende o si spegne. In caso di funzionamento a batteria, la retroilluminazione viene

disattivata automaticamente.

Allarme per temperatura, batteria e sensore di temperatura

Se la temperatura attuale non coincide con la temperatura impostata, compare il messaggio

"ALERT", il display lampeggia e viene emesso un allarme. Con il tasto "+" I'allarme viene spento.

Se la tensione della batteria non & sufficiente, il LED "O" lampeggia con luce arancio e l'indicazione

della modalita del dispositivo di controllo automatico della batteria lampeggia.

| messaggi di errore "E1" (circuito elettrico interrotto) e "E2" (corto circuito) vengono visualizzati sul
display se il sensore della temperatura & guasto.

Specifiche tecniche

N. art.: 9105304065
Tempo di risposta: 5 sec.
Raggio d'azione: 15m

Tensione d'ingresso: 12/24 /= (campo: 9 V — 31,5 V=) (cavo da 1,8 m con spina per
accendisigari in dotazione),

3 V= (2 batterie standard AAA da 1,5V in dotazione)

Collegamento alla rete/ Per il collegamento a 12/24 V==, non sono utilizzate le batterie.
funzionamento a NOTA: collegamento alla rete con 12/24 V= quando possibile,
batteria: allunga la durata delle batterie.

Corrente assorbita: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (batterie), 1 mA (stand-by)

Art. n.%: 9105304065
Tiempo de reaccion: 5 seg.
Alcance: 15m

Tension de entrada: 12/24 V= (rango: 9 V — 31,5 V=) (cable de 1,8 m con clavija para
mechero incluido en el volumen de entrega),

3 V= (2 baterias estandar AAA de 1,5 V en el volumen de entrega)

Funcionamiento a Cuando se conecta a la red de 12/24 V=, no se utilizan las baterias.
través de la red/por NOTA: El funcionamiento a través de la red de 12/24 V=, siempre
bateria: que sea posible, prolonga la vida atil de las baterias.

Consumo de corriente: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (pilas), 1 mA (stand-by)

Pantalla LCD: iluminacion de fondo azul con 12/24 V=

sin iluminacién de fondo en el modo con pilas

Istruzioni per l'uso

Con il display remoto CFX-WD & possibile visualizzare dati quali la temperatura attuale, I'alimenta-
zione elettrica e gli allarmi fino a una distanza di 15 m dal frigorifero portatile CFX.

Elementi di comando e indicazione

Denominazione Spiegazione

[0) Il LED lampeggia con luce il compressore & acceso
verde: il compressore & spento
Il LED lampeggia con luce
arancio:
A Il LED lampeggia con luce I'apparecchio € acceso ma non € pronto per
rossa: il funzionamento

Tasto °C/°F Passa da °C a °F e viceversa

Tasto SET — Visualizza la temperatura impostata (SET)
— Imposta la temperatura di allarme (ALERT)
— Accende/spegne il display remoto (ON/OFF)
Tasti +/— — | tasti +/— servono per impostare la temperatura di allarme.

— |l tasto — attiva e disattiva la retroilluminazione.
— Il tasto + attiva o disattiva il segnale acustico.

Funzionamento del display remoto

Selezione dell'unita di temperatura
« Premere il tasto "°C/°F" per passare dalla visualizzazione della temperatura in °C alla visualiz-
zazione in °F e viceversa.

Visualizzazione temperatura attuale/alimentazione elettrica

Il display indica la temperatura attuale del frigorifero portatile. Se I'apparecchio & collegato a una

rete in corrente alternata da 100-240 V, sul display sara visualizzato "AC". Se |'apparecchio viene
azionato con corrente continua da 12/24 V, il display indica la tensione di ingresso e la modalita im-
postata per il dispositivo di controllo automatico della batteria (VH - HIGH, Vm - MEDIUM, VL - LOW).

Visualizzazione della temperatura impostata
* Premere una volta il tasto "SET".

Sul display viene visualizzata la temperatura di raffreddamento impostata.

Display LCD: retroilluminazione blu con 12/24 V=
senza retroilluminazione con batterie

Gebruiksaanwijzing

Met het draadloze display CFX-WD kunnen op een afstand van maximaal 15 m van de CFX-koelbox
gegevens worden weergegeven, zoals actuele temperatuur, stroomvoorziening en alarmen.

Bedienings- en indicatie-elementen

Omschrijving Verklaring
[0) LED brandt groen: compressor is aan
LED brandt oranje: compressor is uit
A LED knippert rood: het ingeschakelde toestel is niet klaar voor

gebruik

Toets °C/°F Wisselt tussen °C en °F

Toets SET — Ingestelde temperatuur weergeven (SET)
— Temperatuuralarm instellen (ALERT)
— Draadloos display in-/uitschakelen (ON/OFF)
Toets +/— — Via de toetsen +/— wordt het gewenste temperatuuralarm ingesteld.

— Toets — schakelt de achtergrondverlichting in resp. uit.
— Toets + schakelt het alarmsignaal in of uit.

Het draadloze display bedienen

De temperatuureenheid selecteren

* Druk op de toets ,°C/°F” om tussen de weergave van °C en °F te wisselen.
Actuele temperatuur/stroomvoorziening weergeven

Het display geeft de actuele temperatuur van de koelbox weer. Indien het toestel op een 100-240-
V-wisselstroomnet is aangesloten, geeft het display ,AC” weer. Indien het toestel met 12/24 V ge-
lijkspanning werkt, geeft het display de ingangsspanning en de ingestelde modus voor de batterij-
meter (VH - HIGH, Vm - MEDIUM, VL - LOW) weer.

De ingestelde temperatuur weergeven
« Druk één keer op de toets ,SET”.

Het display geeft de ingestelde, gewenste koeltemperatuur weer.

Het temperatuuralarm instellen

* Druk twee keer op de toets ,SET".

« Druk op de toetsen ,+/-" om het gewenste temperatuuralarm (,OF”: geen alarm, ,01": alarm bij
+5 °C/°F, ,02": alarm bij + 3 °C/°F) in te stellen.

Het draadloze display in-/uitschakelen
« Druk twee seconden op de toets ,SET”".

Het display wordt in- of uitgeschakeld. Bij gebruik van de batterij is de achtergrondverlichting auto-
matisch uitgeschakeld.

Alarm voor temperatuur, batterij en temperatuursensor

Indien de actuele temperatuur buiten de ingestelde temperatuur ligt, verschijnt de melding ,ALERT",
knippert het display en klinkt er een alarm. Met de ,+"-toets schakelt u het alarm uit.

Indien de batterijspanning niet voldoende is, knippert de LED ,&” oranje en knippert het display van
de modus voor de batterijmeter.

De foutmeldingen ,E1” (onderbroken stroomkring) en ,E2” (kortsluiting) worden in het display weer-
gegeven, indien een storing bij de temperatuursensor is opgetreden.
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Med det tradlgse display CFX-WD kan data som f.eks. aktuel temperatur, stremforsyning og alarm
vises indtil en afstand pa 15 m til CFX-kaleboksen.

Betjenings- og visningselementer

Artikelnr.: 9105304065
Reactietijd: 5s
Reikwijdte: 15m

Ingangsspanning: 12/24 V= (bereik: 9 V — 31,5 V=) (1,8 m kabel met stekker voor
sigarettenaansteker meegeleverd),

3 V== (2 standaard AAA 1,5 V-batterijen meegeleverd)

Netvoeding/batterijge- bij aansluiting op 12/24 V== zijn de batterijen niet in gebruik.
bruik: INSTRUCTIE: Netvoeding met 12/24 V= altijd wanneer mogelijk,
verlengt de levensduur van de batterijen.

Stroomgebruik: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (batterijen), 1 mA (stand-by)

LCD-display: blauwe achtergrondverlichting met 12/24 V=

zonder achtergrondverlichting met batterijen

Betegnelse Forklaring
(V) Lysdioden lyser gragnt: Kompressoren er taendt
Lysdioden lyser orange: Kompressoren er slukket
A Lysdioden blinker radt: Det teendte apparat er ikke driftsklart
Tast °C/°F Omstiller mellem °C og °F
Tast SET — Vis indstillet temperatur (SET)
— Indstilling af temperaturalarm (ALERT)
— Til-/frakobling af tradlgst display (ON/OFF)
Taster +/— — Tasterne +/— indstiller den gnskede temperaturalarm.

— Tasten — teender og slukker baggrundsbelysningen.
— Tasten + taender eller slukker alarmtonen.

Betjening af det tradlgse display

Valg af temperaturenhed

* Tryk pa tasten ,°C/°F* for at omstille mellem visningen af °C og °F.
Visning af aktuel temperatur/stremforsyning

Displayet viser kaleboksens aktuelle temperatur. Nar apparatet er tilsluttet til et 100-240 V-veksel-
stremnet, viser displayet ,AC". Hvis apparatet anvendes med 12/24 V jeevnspaending, viser display-
et indgangsspaendingen og den indstillede modus for batteriovervagningen (VH - HIGH, Vm - MEDI-
UM, VL - LOW).

Visning af den indstillede temperatur

« Tryk en gang pa tasten ,SET".

Displayet viser den indstillede gnskede kaletemperatur.

Indstilling af temperaturalarmen

« Tryk to gange pa tasten ,SET".

« Tryk pa tasten ,+/—" for at indstille den gnskede temperaturalarm (,OF*“: Ingen alarm, ,,01“: Alarm
ved + 5°C/°F, ,02“: Alarm ved + 3°C/°F).

Til-/frakobling af det tradlgse display

« Tryk pa tasten ,SET" i to sekunder.

Displayet teendes eller slukkes. Under batteridrift er baggrundsbelysningen automatisk slukket.

Alarm for temperatur, batteri og temperaturfoler

Nar den aktuelle temperatur ligger uden for den indstillede temperatur, vises meldingen ,ALERT*,

displayet blinker, og der lyder en alarm. Med tasten ,+“ slukker du alarmen.

Hvis batterispaendingen ikke er tilstraekkelig, blinker lysdioden ,&* orange og blinker visningen for

modusen for batteriovervagningen.

Fejlmeldingerne ,E1* (afbrudt stremkreds) og ,E2* (kortslutning) vises pa displayet, hvis der forelig-
ger en fejl pa temperaturfaleren.
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FR Ecran sans fil PT Mostrador remoto
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Gebruiksaanwijzing Navod k obsluze
DA  Tradlgst display SK Radiovy displej
Betjeningsvejledning Navod na obsluhu
SV Tradl6s display
Bruksanvisning
Tekniske data
Art.nr.: 9105304065
Reaktionstid: 5 sek.
Raekkevidde: 15 m

Indgangsspaending:

12/24 V= (omrade: 9 V — 31,5 V=) (1,8 m kabel med stik til cigaret-
teender i leveringsomfanget),
3 V= (2 standard AAA 1,5 V-batterier i leveringsomfanget)

Net-/batteridrift:

Ved tilslutningen til 12/24 V= er batterierne ikke i brug.

BEMARK: Altid netdrift med 12/24 V==, hvis det er muligt, forlaenger

batteriernes levetid.

Stremforbrug:

50 mA (12/24 V=), 15 mA (batterier), 1 mA (standby)

LCD-display:

Bla baggrundsbelysning med 12/24 V=
Uden baggrundsbelysning med batterier




Bruksanvisning

Den tradlésa displayen CFX-WD visar CFX-kylboxens data pa upp till 15 m, t.ex. aktuell temperatur,
strémforsorjning och alarm.

Reglage, lysdioder

Beteckning Forklaring
[0) LED lyser gront: kompressorn pa
LED lyser orange: kompressorn avstangd
A LED blinkar rott: Apparaten paslagen, men inte klar for
anvandning
Knapp °C/°F Byt mellan °C och °F
Knapp SET — Visa instélld temperatur (SET)

— Stall in temperaturalarm (ALERT)
— Sla pa/av den tradlosa displayen (ON/OFF)

Knapp +/— — Med knappen +/— staller man in 6nskat temperaturalarm.
— Knappen — slar pa/av bakgrundsbelysningen.
— Knappen + slar pa eller kopplar ifran larmet.

Anvanda den tradlésa displayen

Vilja temperaturenhet

« Tryck pa knappen "°C/°F" for att véxla mellan visning av °C och °F.
Visa aktuell temperatur/stromforsoérjning

Displayen visar aktuell temperatur i kylboxen. Om apparaten ar ansluten til ett 100-240-V-vaxel-
strémsnat visar displayen "AC". Nar apparaten anvands med 12/24 V likspanning visar displayen
ingangsspanningen och laget som &r installt for batterivakten (VH - HIGH, VM - MEDIUM, VL - LOW).

Visa instélld temperatur
« Tryck en gang pa knappen "SET".

Pa displayen visas den instéllda kyltemperaturen.

Stalla in temperaturalarm

* Tryck tva ganger pa knappen "SET".

*  Tryck pa knappen "+/-" for att stélla in temperaturalarm ("OFF" inget alarm, "01": alarm vid +
5 °C/°F, "02": alarm vid + 3 °C/°F).

Sla palav den tradlosa displayen
*  Tryck pa knappen "SET" i tva sekunder.

Displayen slas pa/av. Vid batteridrift &r bakgrundsbelysningen avstangd.
Alarm for temperatur, batteri och temperaturgivare

Om det aktuella vardet ligger utanfor den installda temperaturen visas meddelandet "ALERT", dis-
playen blinkar och ett alarm ljuder. Stang av larmet med knappen "+

Om batterispanningen ar for 1&g blinkar lysdioden "&" orange och I&get batterivakt blinkar ocksa.
Felmeddelandet "E1" (avbruten stromférsorjning) och "E2" (kortslutning) visas pa displayen om det
ar fel pa temperaturgivaren.

Tekniska data

Artikel-nr: 9105304065
Reaktionstid: 5s
Réckvidd: 15m

Ingangsspanning: 12/24 V= (omrade: 9 V — 31,5 V=) (1,8 m kabel med cigarettuttag),

3 V= (2 standard AAA 1,5 V-batterier ingar i leveransen)

Nét-/batteridrift: Vid anslutning till 12/24 V= anvands inte batterierna.
ANVISNING: Att anvanda natdrift med 12/24 V= sa ofta som mojligt
forlanger batteriernas livslangd.
Strombehov: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (batterier), 1 mA (stand-by)
LCD display: bla bakgrundsbelysnig med 12/24 V=

utan bakgrundsbelysning med batterier

Bruksanvisning

Med fiern-displayet CFX-WD kan man se data som f.eks. aktuell temperatur, stremforsyning, alarm
for CFX-kjoleboksen.

Betjenings- og indikeringselementer

Betegnelse Forklaring
[0 Lysdioden lyser grent: Kompressor er pa
Lysdioden lyser oransje: Kompressor er av
A Lysdioden blinker radt: Det paslatte apparatet er ikke driftsklart
Knapp°C/°F Veksler mellom °C og °F
Knapp SET — Vis innstilt temperatur (SET)

— Still inn temperaturalarm (ALERT)
— Sla fiern-displayet av og pa (ON/OFF)
Knapp +/— — Knappen +/- stiller inn den gnskede temperaturalarmen.
— Knappen — slér av eller pa bakgrunnsbelysningen.
— Knappen + slar alarmen pa eller av.

Betjening av fjern-displayet

Velge temperaturenhet

« Trykk pa knappen "°C/°F" for & velge mellom °C og °F.

Vis aktuell temperatur/stremforsyning

Displayet indikerer den aktuelle temperaturen i kjgleboksen. Nar enheten er koblet til et 100-240-
V-vekselstramnett viser displayet "AC". Hvis apparatet drives med 12/24 V likespenning, viser dis-

playet inngangsspenningen og den innstilte modusen for batterimonitor (VH - HIGH, Vm - MEDIUM,
VL - LOW).

Vis innstilt temperatur

«  Trykk pa knappen "SET" en gang.

Displayet viser den innstilte gnskete kjoletemperaturen.

Still inn temperatur

» Trykk pa knappen "SET" to ganger.

«  Trykk pa knappen "+/-", for a stille inn @nsket temperaturalarm ("OF": ingen alarm, "01": alarm
ved + 5 °C/°F, "02": alarm ved * 3 °C/°F).

Sla av og pa fijern-displayet

« Trykk pa "SET"-knappen i to sekunder.

Displayet slas av eller pa. Ved batteridrift er bakgrunnsbelysningen slatt av automatisk.

Alarm for temperatur, batteri og temperaturfaler

Nar den aktuelle temperaturen er utenfor den innstilte verdien, vises meldingen "ALERT", displayet
blinker og det hgres en alarm. Sla av alarmen med "+"-tasten.

Nar batterispenningen ikke er tilstrekkelig, blinker lysdioden "®" og i displayet i modusen for batte-
riovervaking.

Feilmeldingen "E1" (avbrutt stremkrets) og "E2" (kortslutning) vises i displayet nar det er en feil pa
temperaturfeleren.

Tekniske data

Art.nr.: 9105304065
Reaksjonstid: 5s
Rekkevidde: 15m

Inngangsspenning: 12/24 V= (omrade: 9V - 31,5 V =) (1,8 m kabel med sigarett-tenner-
plugg inkludert),

3 V == (2 standard AAA 1,5 volts batterier inkludert)

Nett-/batteridrift: Nar du er koblet til 12/24 V==, er ikke batteriene i bruk.
MERK: Nettdrift med 12/24 V= nar det er mulig, forlenger levetiden til
batteriene.
Stremforbruk: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (batterier), 1 mA (stand-by)
LCD-display: bla bakgrunnsbelysning med 12/24 v—=
uten bakgrunnsbelysning med batterier
Kayttoohje

Radionaytélle CFX-WD tulee jopa 15 metrin padhan CFX-kylmalaukun tiedot, esim. tdmanhetkinen
lampétila, virransyottd, halytys.

Kéaytto- ja nayttolaitteet

Nimitys Selitys

[0) LED palaa vihreana: Kompressori on paalla

LED palaa oranssina: Kompressori on pois paalta
A LED vilkkuu punaisena: Kaynnistetty laite ei ole kayttovalmis
Painike "C/F” Vaihtaa asteikkojen °C ja °F valilla.
SET-painike — Saadetyn lampdtilan naytté (SET)

— Lampotilahalytyksen asetus (ALERT)

— Radionayton paalle-/poiskytkeminen (ON/OFF)
Painike +/— — Painike +/— asetaa halutun Iampdtilahalytyksen.

— Painike — kytkee taustavalaistuksen paalle tai pois.

— Painike + kytkee héalytysaanen paalle tai pois.

Radiondyton kadyttaminen

Lampétilayksikon valinta

+ Paina "°C /F"-painiketta vaihtaaksei asteikkojen °C ja °F valilla.
Taménhetkisen lampétilan/virransy6ton naytto

Naytdssa nakyy kylmalaukun nykyinen lampétila. Wenn Jos laite on liitetty 100-240-V-vaihtovirta-
verkkoon, nakyy naytolla "AC”. Kun laitetta kaytetaan 12/24 V -tasajannitteelld, nakyy naytolla tulo-
jannite ja akkuvahdin asetettu tila (VH - HIGH, VM - MEDIUM, VL - LOW).

Asetetun lampétilan ndyttaminen
« Paina "SET"-painiketta kerran.

Naytolle tulee asetettu haluamasi jadhdytyslampétila.

Lampatilahalytyksen asettaminen

+ Paina "SET"-painiketta kaksi kertaa.

» Paina painiketta "+/-" asettaaksesi haluamasi lampétilan ("OF”: ei halytysta, "01”: halytys + 5 °C/
°F,’02": halytys + 3 °C/°F).

Radionayton paalle-/poiskytkeminen
« Paina nappainta "SET” kaksi sekuntia.

Nayttd suljetaan tai kaynnistetaan. Paristotoiminnossa taustavalo on automaattisesti kytketty pois.
Halytys lampétilalle, akulle ja lampétila-anturille

Jos tdmanhetkinen lampétila on asetetun lampdtilan ulkopuolella, tulee néakyviin ilmoitus "ALERT",
nayttd vilkkuu ja kuulet halytysaanen. Sulje halytys "+"-painikkeella.

Jos akkujannite ei riitd, palaa LED "O” oranssina ja akkuvahdin tilan naytt6 vilkkuu.
Vikailmoitus "E1” (katkennut virtapiiri) ja "E2” (oikosulku) nakyvat naytolla, kun lampétila-anturissa
on vikaa.

Tekniset tiedot

Tuotenro: 9105304065

Realtioaika: 5s

Kantama: 15m

Tulojannite: 12/24 V= (alue: 9 V — 31,5 V=) (1,8 m johto ja pistoke savukkeensy-

tyttimeen kuuluu toimitukseen),

3 V= (2 vakio AAA 1,5 V-paristoa kuuluu toimitukseen)
Kun laite liitetddn 12/24 V=, eivét paristot ole kaytossa.
OHJE: Verkkokaytté 12/24 V= aina kun se on mahdollista, liséa
paristojen kayttoikaa.

Virrankulutus: 50 mA (12/24 V==), 15 mA (paristot), 1 mA (valmiustilay)
LCD-naytto: Sininen taustavalaistus 12/24 V=
ilman taustavalaistusta paristoilla

Verkko-/paristokaytto:

Manual de instrugoes

O mostrador remoto CFX-WD permite consultar os dados (p.ex. temperatura actual, alimentagéo
de corrente, consumo de corrente) da geleira CFX até 15 metros de distancia.

Elementos de comando e de indicacao

Designagao Explicagao

(V) LED acende a verde: compressor ligado

LED acende a laranja: compressor desligado
A LED pisca a vermelho: o aparelho esta ligado mas ndo esta em con-
digdes de funcionamento
Botdo °C/°F Comuta entre °C e °F
Botédo SET — Exibir temperatura ajustada (SET)

— Ajustar o alarme da temperatura (ALERT)
— Ligar/desligar o mostrador remoto (ON/OFF)

Botdo +/— — Botéo +/- para ajustar o alarme de temperatura pretendido.
— Botéo — para ligar ou desligar a iluminagéo de fundo.
— Botéo + para ligar ou desligar o som do alarme.

Operar o mostrador remoto

Seleccionar a unidade de temperatura

« Prima o botao "°C/°F" para comutar entre as indicagdes °C e °F.
Exibir a temperatura actual/consumo de corrente eléctrica

O mostrador indica a temperatura actual da geleira. Se o aparelho estiver conectado a uma rede

de corrente alternada de 100-240 V, o mostrador exibe "AC", se o aparelho for operado com uma
tensao continua de 12/24 V, o mostrador exibe a tenséo de entrada e o modo configurado para o
monitorizador das pilhas (VH - HIGH, VM - MEDIUM, VL - LOW).

Exibir a temperatura ajustada
* Prima uma vez o botao "SET".

O mostrador indica a temperatura de refrigeragdo pretendida que foi ajustada.

Ajustar o alarme de temperatura

« Prima duas vezes o botao "SET".

« Prima o botao "+/-" para ajustar o alarme de temperatura pretendido ("OF": alarme desligado,
"01": alarme a + 5°C/°F, "02": alarme a + 3°C/°F).

Ligar/desligar o mostrador remoto
« Prima o botao "SET" durante dois segundos.

O mostrador é ligado ou desligado. No caso de funcionamento com pilhas, a iluminagéo de fundo
esta automaticamente desligada.

Alarme para temperatura, pilhas e sensor de temperatura

Se a temperatura actual se situar fora da temperatura ajustada, a mensagem "ALERT" é exibida, o
mostrador pisca e ouve-se um alarme. O alarme é desligado com o botéo "+".

Se a carga das pilhas n&o for suficiente, o LED "" pisca a laranja e no mostrador pisca a indicagéo
do modo para o monitorizador das pilhas.

O mostrador exibe as mensagens de erro "E1" (circuito de corrente interrompido) e "E2" (curto-cir-
cuito) quando ocorre uma falha no sensor de temperatura.

Dados técnicos

N.°art.: 9105304065
Tempo de reacgdo: 5 seg.
Alcance: 15m

Tens&o de entrada: 12/24 V= (gama: 9 V - 31,5 V=) (cabo de 1,8 m com ficha para
isqueiro incluido no material fornecido),

3 V= (2 pilhas AAA de 1,5 V incluidas no material fornecido)

Funcionamento com
corrente eléctrica/pilhas:

Quando o aparelho esta ligado a 12/24 V==, as pilhas ndo estdo em
funcionamento.
NOTA: Opere o aparelho com 12/24 V= sempre que possivel,
pois a vida Util das pilhas é aumentada.

Consumo de corrente: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (pilhas), 1 mA (standby)

Mostrador LCD: iluminagéo de fundo azul com 12/24 V=

sem iluminagéo de fundo com pilhas

MHCprKLI,I/Iﬂ no 3KkcnnyaTtauuu

Ha papvopmcnnee CFX-WD moryT 6biTb nokasaHbl napameTpbl paboTsl xonoaunsHuka CFX Ha
paccToaHum oo 15 Mot Hero, HanpumMep, Tekylaa Temnepartypa, afiekTponutaHne, curHann3ayms.

OpraHbl ynpaBneHus 1 MHAVKaLum

HaumeHoBaHue MosicHeHne
V) CseToavnos, ropuT 3eneHbIM
CBETOM: KOMMpeccop BKIOYEH
CseToavnog, ropuT opaHxe-
BbIM CBETOM: KOMMpPeccop BbIKIIOYeH
A CseTtoano M1raet KpacHbIM
CBETOM: BKITIO4EHHBIN NPpUBOp He rotoB k pabote
Knonka °C/°F Mepekniovaet mexay °C u °F
KHonka SET — OTOGpaxeHne HacTpoeHHon Temnepatypsl (SET)

— Hactpoliika curHanuaauum no Temnepatype (ALERT)
— BkntoyeHue/BobiknioveHve paguopucnnes (ON/OFF)
KHonku +/— — KHonkw +/— HacTpauBatoT Tpebyemyto curHanusauuio no Temneparype.
— KHorka — BKIlo4aeT U BbikIiodaeT (poHOBYIO NMOACBETKY.
— KHonka + BKNoYaeT unu BbIKMIOYAET aBapuiAHbIA 3BYKOBOW curHar.

Ucnonb3oBaHue papuogucnnes

BbiGop eanHULLI U3MEPeHUA TeMnepaTypbl
* Haxmute kHonky «C/°F*, 4Tobbl NepeknoumnTbes Mexay oTobpaxeHnem Temnepatypbl B °C n
°F.

OTo6paxeHue TeKyLueil TeMnepaTypbl/aneKkTponuTaHus

Ha aucnnee oTo6paxaeTcs Tekyllas TemnepaTypa B xonoaunbHuke. Ecnv npuop npucoeamnHeH k
ceTu nepemeHHoro Toka 100-240 B, To Ha aucnnee nosiBnsieTcs nHaukaums «AC». Ecnu npubop
paboTaeT ¢ HanpsbkeHnem 12/24 B NnOCTOSHHOTO TOKa, TO Ha AUCTIee yKa3blBaeTCst BXOAHOE Ha-
NpsHXKEHWE N HAaCTPOEHHbIN pexum 3awwmTHoro pene (VH - HIGH, Vv - MEDIUM, VL - LOW).

OTo6paxkeHne HaCTPOEHHOW TemMnepaTypbl
*  Haxwmute kHonky «SET» oauH pas.

Ha aucnnee nosiBnsieTcs HACTPOEHHAs TeMnepaTypa OXNaxXAeHUs.

HacTtpoiika curHanusaumm no remneparype

« Haxwmute kHonky «SET» aBa pasa.

* HaxmuTe KHOMKy «+/—», 4TOBbI HacTpouTb Tpebyemyto curHanuaauuio no Temnepatype («OF»:
6e3 curHanusauum, «01»: curHanusaums npu + 5 °C/°F, «02»: curHanusaums npu + 3 °C/°F).

BknioueHue/BbiknoYeHme paauoamcnnes
* HaxmuTe kHonky «SET» Ha ABe CekyHAabI.

[vcnneit BkntovaeTcs unu BeikntovaeTcs. Mpu paboTe oT 6aTapeek hoHoBas NOACBETKA BbIKIOYa-
€TCA aBTOMaTU4YeCKun.

CurHanusauus no Temneparype, 3apsagy 6atapeek u aaTumky TeMneparypbl

Ecnu Tekylasi TemnepaTypa BbIXOAUT 3a Npefenbl HaCTPOeHHOTo Auana3oHa Temneparyp, To no-
saBnseTca coobuieHne «ALERT», aucnnei MUraeT, 1 3By4UT akyCTUHeckuiA curHan. KHomkom «+»
Bbl BbIKMiOYaeTe cUrHanm3aLmio.

Mpu HegocTaTouHOM HanpshkeHun Gatapeek ceetoanon «O» MUraeT opaHXeBbIM CBETOM, U MUra-
eT MHAVKaLWS pexnMa 3allmMTHOro pene.

CoobueHus 06 owwmbke «E1» (pasomkHyTa Lienb Toka) n «E2» (kopoTkoe 3aMblkaHue) NoABNATCS
Ha Jucnnee, ecnu uMeeTcs AedekT JaTumnka TemnepaTypbl.

TexHU4eckme AaHHble

ApT. Ne: 9105304065
Bpewms peakuum: 5c¢
Paguyc peiicteus: 15m

BxogHoe HanpsixeHve: 12/24 B= (gunanasoH: 9 B — 31,5 B=) (kabenb anuHoii 1,8 M co
LUTeKepoM AJ1st NpVKypuBaTerst BXOAUT B 06beM NocTaBku),

3 B= (2 ctaHpapTHble 6aTapenku AAA no 1,5 B BxogsT B 06bem

nocTaBKu)
Pa6ota ot cetn/ npy NPUCOEAVHEHUM K 12/24 B== GaTapeikv He UCNOMnb3ytoTCs.
6artapeek: YKABAHMWE: paboTta oT cetu ¢ 12/24 B= Bcerga, koraa 310 BO3-

MOXHO, YANUHSAIET CPOK cryx6bl 6abapeek.
MoTpebnsiembiii Tok: 50 MA (12/24 B=), 15 MA (6aTapeiiku), 1 MA (pexum oxuaaHusy)

XKK-aucnnei: CUHSAA hoHOBasi noacBeTka npu 12/24 B—=
6e3 hoHOBOW NoACBETKM Npu paboTe oT GaTapeek

Instrukcja obstugi

Wyswietlacz bezprzewodowy CFX-WD wyswietla dane lodowki przenosnej CFX, takie jak aktualna
temperatura, zasilanie, alarm, w odlegtosci do 15 m.

Elementy obstugi i wskaznikéw

Nazwa Objasnienie

V) Dioda LED $wieci sig na
zielono: Kompresor jest wigczony
Dioda LED $wieci sie na
pomaranczowo: Kompresor jest wytaczony

A Dioda LED miga czerwonym  Wigczone urzadzanie nie jest gotowe do
Swiattem: uzycia

Przycisk °C/°F Przetgcza miedzy °C a °F

Przycisk SET — Wyswietla aktualng temperature (SET)

— Ustawia alarm temperaturowy (ALERT)

— Wigcza/Wytgcza wyswietlacz bezprzewodowy (ON/OFF)
Przycisk +/— — Przycisk +/— ustawia zgdany alarm temperaturowy.

— Przycisk — wigcza lub wytgcza podswietlenie tta.

— Przycisk + wigcza i wytgcza dzwigk alarmu.

Obstuga wyswietlacza bezprzewodowego

Wyboér jednostki temperatury
« Nacisnij przycisk ,°C/°F*, aby przetaczy¢ migdzy wyswietlaniem °C a °F.

Wyswietlanie aktualnej temperatury/zasilania

Na wyswietlaczu pojawia sig aktualna temperatura lodéwki przenosnej. Jezeli urzadzenie jest pod-
faczone do sieci pradu przemiennego 100-240 V, wyswietlacz pokazuje ,AC". Jezeli urzadzenie
dziata z napigciem statym wynoszgacym 12/24 V, na wyswietlaczu przedstawione jest napigcie wej-
$ciowe i ustawiony tryb dla czujnika akumulatora (VH - HIGH, VM - MEDIUM, VL - LOW).

Wyswietlanie ustawionej temperatury
« Jednokrotnie nacisnij klawisz ,SET*.

Na wyswietlaczu pojawi sie ustawiona zgdana temperatura chtodzenia.

Ustawianie alarmu temperaturowego

« Dwukrotnie naci$nij klawisz ,SET".

« Nacisnij przycisk ,+/—*, aby ustawi¢ zgdany alarm temperaturowy (,OF“: bez alarmu, ,01“: Alarm
przy + 5 °C/°F, ,02": Ustawianie alarmu przy + 3 °C/°F.

Wiaczanie/Wytaczanie wyswietlacza bezprzewodowego

« Nacisnij klawisz ,SET" i przytrzymaj go przez 2 sekundy.

Wyswietlacz zostanie wigczony lub wytgczony. W przypadku trybu bateryjnego podswietlenie tta

jest wytaczane automatycznie.

Alarm temperaturowy, czujnik akumulatora i temperatury

Jesli aktualna temperatura znajduje sie poza ustawionym zakresem, pojawia si¢ komunikat
"ALERT", wyswietlacz miga i rozlega si¢ dzwigk alarmu. Alarm wytgcza sie za pomocg przycisku
+

Jezeli napigcie akumulatora nie jest wystarczajgce, miga pomaranczowa dioda LED "" oraz tryb
czujnikéw ochrony akumulatora.

Gdy w czujniku temperatury wykryty zostanie btgd, na wyswietlaczu pojawig si¢ komunikaty btedu
"E1" (obwod otwarty) i "E2" (zwarcie).

Dane techniczne

Nr produktu: 9105304065
Czas reakcji: 5s
Zasigg dziatania: 15 m

Napiecie wejéciowe: 12/24 V== (obszar: 9 V — 31,5 V=) (w zestawie kabel 1,8 m z wtyczkg
do zapalniczki),

3 V= (w zestawie 2 standardowe baterie AAA 1,5 V)

Zasilanie z sieci/baterii: Przy podtgczeniu do V=, baterie nie sa w uzyciu.
WSKAZOWKA Zasilanie z sieci 12/24 V=, jezeli istnieje taka mozli-

wos¢, przediuza trwato$¢ baterii.

Pobér pradu: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (akumulatory), 1 mA (tryb oczekiwania)

Wyswietlacz LCD: niebieskie podswietlenie tta za pomoca 12/24 V=

bez podswietlenia z akumulatorami

Navod k obsluze

Pomoci radiového displeje CFX-WD Ize zobrazovat Uidaje chladiciho boxu CFX (napfiklad aktualni
teplotu, elektricky pfikon, alarm) az do vzdalenosti 15 m.

Ovladaci a indikaéni prvky

Nazev Vysvétleni

[0) LED sviti zelené: Kompresor je zapnuty

LED sviti oranzové: Kompresor je vypnuty
A LED blika Cervené: Zapnuty pfistroj neni pfipraven k provozu
Tlacitko °C/°F Prepina mezi °C a °F
Tlacitko — zobrazeni nastavené teploty (SET)
nastaveni SET — nastavit teplotni alarm (ALERT)
— zapnout / vypnout radiovy displej (ON/OFF)
Tlacitko +/— — tlacitkem +/— nastavte poZzadovany teplotni alarm

— tlacitkem — se zapina resp. vypina osvétleni pozadi
— tlacitkem + zapnete nebo vypnete zvuk alarmu.

Ovladani radiového displeje

Vybér jednotek pro zobrazeni teploty

« Stisknutim tlacitka ,°C/°F* se pfepina mezi zobrazenim teploty v °C a °F.
Zobrazeni aktualni teploty / elektrického napajeni

Displej zobrazuje aktualni teplotu chladiciho boxu. Je-li pfistroj pfipojen k elektrickeé siti se stfidavym
proudem a napétim 100 — 240 V, zobrazuje displej indikaci ,AC“. Pokud pfistroj pouzivate se
stejnosmérnym napétim 12/24 V, zobrazuje se na displeji vstupni napéti a nastaveny rezim
snimace baterie (VH - HIGH, Vm - MEDIUM, VL - LOW).

Zobrazeni nastavené teploty

« Stisknéte jednou tlacitko ,SET".

Displej zobrazuje nastavenou pozadovanou teplotu chlazeni.

Nastaveni teplotniho alarmu

« Stisknéte dvakrat tlacitko ,SET".

« K nastaveni pozadovaného teplotniho alarmu stisknéte tlacitko ,+/—* (,OF*“: bez alarmu, ,01*
alarm pfi + 5 °C/°F, ,02": alarm pfi + 3 °C/°F).

Zapnuti/vypnuti radiového displeje

» Na dvé sekundy stisknéte tlacitko ,SET".

Displej se zapne nebo vypne. Za provozu s bateriovym napajenim se automaticky vypne osvétleni

pozadi.

Teplotni alarm, bateriovy alarm a alarm snimace teploty

Je-li aktualni teplota mimo nastaveny teplotni rozsah, zobrazi se hlaSeni ,ALERT", displej blika

a zazni poplasny ton. Tladitkem ,+“ vypnete poplach.

Jestlize je napéti baterie nedostateéné, blika oranzové kontrolka LED & a blika zobrazeni rezimu

v hlidadi baterie.

P¥i chybé teplotniho snimace se na displeji zobrazi chybova hlaseni ,E1“ (pferueny proudovy

okruh) a ,E2" (zkrat).

Technické udaje

C.vyr.: 9105304065
Doba reakce: 5s
Dosah: 15m

Vstupni napéti: 12/24 V= (rozsah: 9 V — 31,5 V=) (kabel 1,8 m se zastrckou pro
zapalovag cigaret sou¢asti dodavky),

3 V= (2 standardni baterie AAA 1,5 V souc¢asti dodavky)

Provoz sit/baterie: PFi pripojeni k 12/24 V= nejsou baterie pouzivany.
UPOZORNENI: Sitovy provoz na 12/24 V= je mozny kdykoliv,

prodluzuje Zivotnost baterii.

Ptikon proudu: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (baterie), 1 mA (pohotovostni rezim)

LCD displej modré podsviceni pozadi s 12/24 V=
bez podsviceni pozadi s bateriemi

Navod na obsluhu

Radiovy displej CFX-WD moze zobrazovat Udaje, ako napr. aktualnu teplotu, zasobovanie elektric-
kou energiou, alarm, az do vzdialenosti 15 m od CFX chladiaceho boxu.

Ovladacie a indikacné prvky

Oznacenie Vysvetlenie

V) LED svieti zeleno:
LED svieti oranzovo:

A LED blika Gerveno:

Kompresor je zapnuty
Kompresor je vypnuty
Zapnuty pristroj nie je pripraveny na
prevadzku
Tlagidlo °C/°F Prepina medzi °C a °F
Tlacidlo SET — Zobrazenie nastavenej teploty (SET)

— Nastavenie teplotného alarmu (ALERT)

— Zapnutie/vypnutie radiového displeja (ON/OFF)
Tlacidla +/— — Tlacidla +/— nastavuju alarm pri pozadovanej teplote.

— Tlacidlo — zapne, prip. vypne podsvietenie.

— Tlacidlo + zapne alebo vypne zvuk alarmu.

Ovladanie radiového displeja

Vyber jednotky teploty

« Stlacte tlacidlo ,°C/°F* na prepinanie medzi °C a °F.

Zobrazenie aktualnej teploty/zasobovania elektrickou energiou

Displej zobrazuje aktualnu teplotu chladiaceho boxu. Ked je pristroj napojeny na siet striedavého

napétia 100-240 V, displej zobrazuje ,AC“. Ked sa pristroj prevadzkuje s jednosmernym napatim,

displej zobrazuje vstupné napétie a nastaveny rezim pre ukazovatel batérie (VH - HIGH, Vm - ME-

DIUM, VL - LOW).

Zobrazenie nastavenej teploty

« Stlacte tlacidlo ,SET" jedenkrat.

Displej zobrazi nastavenu teplotu chladenia.

Nastavenie teplotného alarmu

« Stlacte tlacidlo ,SET* dvakrat.

« Stlacte tlacidlo ,+/—*, ¢im nastavite pozadovany teplotny alarm (,OF*“: bez alarmu, ,01*: alarm pri
+ 5 °C/°F, ,02": alarm pri + 3 °C/°F).

Zapnutie/vypnutie radiového displeja

« Stlacte tlacidlo ,SET" na dve sekundy.

Displej sa zapne alebo vypne. Pri batériovej prevadzke sa podsvietenie automaticky vypne.

Alarm pre teplotu, batériu a snimac teploty

Ked je aktualne teplota mimo nastavenej teploty, objavi sa hlasenie ,ALERT", displej za¢ne blikat a

zaznie alarm. Tla¢idlom ,+“ vypnete alarm.

Ked napétie batérie nie je dostato&né, blika oranzova LED ,&* a blika indikécia rezimu pre snimaé

stavu batérie.

Hlasenia chyb ,E1“ (preruseny elektricky okruh) a ,E2“ (skrat) sa zobrazia na displeji, ked je na sni-

maci stavu batérie porucha.

Technické udaje

C. vyrobku: 9105304065
Reakéna doba: 5s
Dosah: 15m

12/24 V= (rozsah: 9 V — 31,5 V=) (1,8 m kabel s konektorom pre
zapalovac cigariet v obsahu dodavky),
3 V= (2 $tandardné AAA 1,5 V batérie v obsahu dodavky)
Pri pripojeni k 12/24 V/= sa batérie nepouzivaju.
UPOZORNENIE: Vyuzivanie sietovej prevadzky s
12/24 /= tak Casto, ako je to len mozné, pred|Zuje Zivotnost batérii.
Odber prudu: 50 mA (12/24 V=), 15 mA (batérie), 1 mA (Stand-by)
LCD displej: Modré podsvietenie s 12/24 V=
Bez podsvietenia s batériami

Vstupné napatie:

Sietova prevadzka/
prevadzka na batérie:




