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Vedrgrende denne betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning beskriver klimaservicestationerne
(AirConService Center) ASC5000.

Denne betjeningsvejledning er tiltaenkt personer, som skal udfere service
pa klimaanlaeggene i karetgjerne og har den tilsvarende fagviden.

Denne betjeningsvejledning indeholder alle ngdvendige henvisninger til
sikker og effektiv brug af klimaservicestationen. Lees denne betjenings-
vejledning grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug farste gang.

Veaer derudover opmeerksom pa:

® Kursushandbogen ,Vaerkstedshandbog om auto klimaanlaeg*“ fra
Dometic WAECO

® Henvisninger fra kalemiddelproducenten

® Henvisninger til omgangen med braendbare gasser, f.eks. fra
kalemiddelproducenten

® Eventuelle geeldende, specielle henvisninger vedr. service af
koretgjsklimaanleeg i dit veerksted

Opbevar denne betjeningsvejledning i afleegningshylden pa AirCon
Service Centeret, sa du hurtigt kan finde de oplysninger, du i givet fald
sgger.

Hotline

Hvis du har brug for yderligere informationer om AirCon Service Centeret,
som du ikke kan finde i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte

Hotline +4575585966
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Vedrogrende

denne betjeningsvejledning

1.2

vejledning

Forklaring af symbolerne i denne betjenings-

A
A
D

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfgre dad
eller alvorlig kveestelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfare kvae-

stelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medfgre materielle skader og begreense
produktets funktion.

BEMAERK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Kun sagkyndigt personale ma arbejde med dette apparat.

Fed skrift

Betegnelser, som befinder sig
pa apparatet

Tryk pad ENTER.

,»Fed
skrift*

Displaymeldinger

,Hurtig Start“

e Tekst
* Tekst

Oplistning i vilkarlig reekkefelge

» Sikkerhedspressostat
* Overtryksventiler

1. Tekst
2. Tekst
3. Tekst

Trin, som skal udfgres i den
viste raekkefolge

1. Tilslut apparatet.
2. Teend apparatet.
3. Tryk pa valgtasten.

v Tekst

Resultat af en handling

v Apparatet er driftsklart.

Tekst (1)

Numre pa dele, der henviser til
oversigten (side 12 og side 13)

Indtast de gnskede data med
betjeningstastaturet (7).

Tekst (A)

Betegnelser pa dele, som henvi-
ser til de viste billeder i arbejds-

trinene

Afmontér filterpatronen (E) i ven-
stre side.
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2.1

Sikkerhed

Producenten haefter ikke for skader pa grund af falgende punkter:
® Monterings- eller tilslutningsfejl

® Beskadigelser pa apparatet pa grund af mekanisk pavirkning og over-
spaending

® /Endringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

® Anvendelse til andre formal og driftsmidler end dem, der er beskrevet
i vejledningen

® Serviceapparatet ma ikke repareres af uuddannet personale

Generelle sikkerhedshenvisninger

AirConService Centeret ma udelukkende anvendes af personale, der kan
dokumentere en egnet teknisk uddannelse og kender virkemaden og
grundprincipperne for AirCon Service Centeret, for kale- eller klimaanlaeg
samt for kalemiddel.

Laes denne betjeningsvejledning grundigt igennem, inden du tager
AirConServiceCenteret i brug farste gang.

Dette apparat ma kun bruges til det angivne anvendelsesformal.

Der ma ikke foretages aendringer eller ombygninger af AirCon Service
Centeret.

Vedligeholdelsesarbejder pa kgretgjsklimaanleegget ma ikke udfares
med driftsvarm motor!

Ved vedligeholdelser pa kgretgjsklimaanlaegget skal overflade-
temperaturen pa monteringsdele og tilstedende dele vaere under 405 °C.
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2.2

Sikkerhed under anvendelse af apparatet
Anvend ikke apparatet ved kraftig fugt.

Anvend ikke apparatet i det fri, hvis det regner.

Anvend ikke apparatet i neerheden af varmekilder (f.eks. radiatorer) eller
i direkte sollys.

Anvend ikke AirCon Service Centeret i omgivelser med fare for eksplo-
sion (f.eks. ikke i batteriladerrum eller lakeringsrummet), se
driftssikkerhedsforordningen BGR 157/TRG 250, 280, 316.

Tag ikke AirCon Service Centeret i brug, hvis det er beskadiget.

Kontrollér far hver ibrugtagning eller hver efterfyldning af AirCon Service
Centeret, om apparatet og alle dets serviceslanger er ubeskadigede, og
om alle ventiler er lukkede.

Opstil altid apparatet pa et plant underlag, og blokér forhjulene.

Anvend kun godkendte kalemiddelflasker med sikkerhedsventil til at
efterfylde AirCon Service Centeret med.

Tem serviceslangerne, far du Igsner tilslutningerne.

Der ma udelukkende kun anvendes kalemidlet R-1234yf. Hvis kglemidlet
blandes med andre kalemidler, kan det fare til beskadigelse af AirCon
Service Centeret eller karetgjets klimaanlaeg.

Anvend udelukkende WAECO-UV-sporstoffer. Hvis der anvendes andre
UV-sporstoffer, kan AirCon Service Centeret blive beskadiget. Enhver
garanti bortfalder.

Kontrollér, far du slukker AirCon Service Centeret, at det valgte program
er afsluttet, og at alle ventiler er lukkede. Ellers kan der lgbe kglemiddel
ud.

Anvend altid hovedafbryderen pa AirCon Service Centeret til at teende og
slukke. Lad aldrig apparatet sta uden opsyn, mens det er teendt.

Apparatet ma kun vedligeholdes og repareres af kvalificeret og autorise-
ret personale fra Dometic Danmark A/S.

Pafyld ikke trykluft i kelemiddelrgrene til AirCon Service Centeret eller et
karetajs klimaanlaeg. En blanding af trykluft og kelemiddel kan veere
antaendelig eller eksplosiv.
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2.3 Sikkerhed ved omgang med kolemidlet

Vedligeholdelsesarbejder pa kgretgjsklimaanleegget ma ikke udfares
med driftsvarm motor!

Ved vedligeholdelser pa karetajsklimaanlaegget skal overflade-
temperaturen pa monteringsdele og tilstedende dele vaere under 405 °C.

Baer personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller og beskyttelses-
handsker), og undga, at huden kommer i kontakt med kalemidlet. Hvis
huden kommer i kontakt med kglemiddel, absorberer kalemidlet krop-
pens varme, sa der kan forekomme forfrysninger pa de pageeldende
omrader.

Sarg for, at der ikke kan lgbe kglemiddel ud og treenge ud i miljget under
driften, nar der pafyldes eller tammes kalemiddel, og under reparations-
0g servicearbejder.

Derved overholdes ikke kun miljgbeskyttelseslove. Det undgas ogsa, at
det gares besveerligt eller er umuligt at findes leekager pa karetgjet eller
pa apparatet, fordi der er kglemiddel i nserheden af apparatet.

Indand ikke kglemiddeldampene. Kglemiddeldampene er i sig selv ugif-
tige, men de fortreenger den ngdvendige ilt til andedraettet.

Kglemiddel ma ikke anvendes i naerheden af lavere liggende rum (f.eks.
monteringsgrave, sivebrgnde). Kaglemidlet er tungere end ilt og fortreen-
ger derfor ilten, der er ngdvendig for at ande. Ved arbejde i monterings-
grave, der ikke er ventileret, kan det medfare iltmangel.

Tag forholdsregler, sa udstremmende kglemiddel ikke kan traenge ud i
kloaksystemet.

Specielle informationer om kalemidlet R-1234yf og om sikkerheds-
foranstaltninger samt beskyttelsen af personer og genstande inkl. brand-
beskyttelse findes i sikkerhedsbladene fra kalemiddelproducenten.
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2.5

Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse
af apparatet

Ejeren skal udarbejde en driftsanvisning iht. TRG 402 for hvert pafyld-
ningsanleeg (AirCon Service Center). De ansatte skal instrueres i omgang
med apparatet ved hjeelp af denne driftsanvisning.

Ejeren skal sgrge for, at de ansatte mindst en gang om aret instrueres i
folgende punkter:

® Sceerlige farer ved omgang med trykgasser

® Sikkerhedsforskrifter ved omgang med trykgasser

® Sundhedsforanstaltninger ved omgang med trykgasser
[

Betjening af apparatet og udferelse af servicearbejder pa apparatet

Apparatets ejer skal sgrge for, at personale, som udfagrer service- og
reparationsarbejder samt taethedskontrol, er certificeret i omgang med
kalemidler og pafyldningsanlaeg.

Certificeringen og kendskab til de gaeldende forskrifter og standarder kan
erhverves ved Dometic Danmark A/S.

Advarselshenvisninger pa AirConService Centeret

Tilslut kun apparatet til en stikdase med 230 V / 50 Hz veksel-

strgm!

Beskyt apparatet mod regn!

Baer handsker under omgang med kalemiddel!

Advarsel mod brandfarlige stoffer

@ Baer beskyttelsesbriller under omgang med kalemiddel!
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2.6

Sikkerhedsanordninger

® Sikkerhedspressostat: Frakobler kompressoren, hvis det normale
driftstryk overskrides.

® Overtryksventil: Ekstra sikkerhedsanordning for at forhindre, at rgrled-
ninger eller beholdere springer, hvis overtrykket trods sikkerhedspres-
sostaten fortsat stiger.

® \/entilatorovervagning: Kontrollerer Igbende, om den bageste ventila-
tor transporterer tilstraekkelig luft.

Leveringsomfang

AirCon Service Centeret og det medfglgende tilbehar er blevet grundigt
kontrolleret inden forsendelsen.

Kontrollér efter modtagelsen, om alle dele, der er neevnt nedenfor, findes
og er ubeskadigede.

Beskyttelsesbriller/-handsker

Betjeningsvejledning

VIGTIGT!

Til sikker drift og til kalibreringen har du brug for kglemidlet R-1234yf
(ikke indeholdt i leveringsomfanget).

| gjeblikket leveres kalemiddelflasker med forskellige tilslutningsgeving
og adaptere, de er ikke indeholdt i leveringsomfanget.

10



ASC5000, ASC5000G Tilbehor

4 Tilbehor

Kan fas som tilbehgr (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Beholder til spildolie, 500 mi 4440600033

Beskyttelses cover 4445900081

Reservepapirrulle til printer (termopapir) (VPE 4) 4445900088

Beskyttelsesbriller 8885400066

Beskyttelseshandsker 8885400065
5 Korrekt anvendelse

AirConService Centeret ASC5000, ASC5000G (artikelnummer:
8885200104) er beregnet til vedligeholdelser af klimaanlaeg i biler. Appa-
ratet er beregnet til professionel brug.

AirCon Service Centeret ma kun betjenes af personer, som har den nad-
vendige fagviden i forbindelse med vedligeholdelse af klimaanlaeg.

Med AirConService Centeret ma der kun vedligeholdes kgretgjsklimaan-
lzeg, hvor kglemidlet R-1234yf anvendes. Andre kalemidler er ikke tilladt.

AirCon Service Centeret er kun egnet til tilladte driftsmidler.

11
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6 Oversigt over AirConService Centeret

6.1 Forside

AirCon Service Center
R 1234yf

Lavtryksmanometer

Rad statuslampe ,Pafyldning®
Bla statuslampe ,Evakuering®
Gron statuslampe ,,Udsugning*”
Hgjtryksmanometer

Display

Betjeningstastatur
Frontafdeekning

© 0 N OO G A ON -

Forhjul med bremse

10 Serviceslange til lavtrykstilslutning (bla)

12
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11 Serviceslange til hgjtrykstilslutning (rad)
12 Servicekobling til hgjtrykstilslutning (rad)
13 Servicekobling til lavtrykstilslutning (bla)
14 Printer

15 USB-tilslutning

16 Manometer konsol

6.2 Bagside og set fra siden

17 Beholder til ny olie

18 Beholder til UV-sporstof
19 Beholder til spildolie

20 Hovedafbryder

21 Ventilator

DA 13
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7 Forste ibrugtagning

71 Forlegb af den interne taethedskontrol ASC 5000,
ASC5000G

Den interne rykkontrol gennemfgres automatisk hver dag.

® Fgrst testes det, om serviceslangerne er tilsluttet til et klimaanleeg,
eller om evt. servicekoblinger ikke er monteret.

® Hyvis der stadig findes tryk pa slangerne, vises en fejl, og kalemidlet
suges ud. Derefter foretages vakuumkontrollen. Herved evakueres
flere dele af apparatet. Nar vakuumkontrollen er afsluttet, forsynes
dele af apparatet med kglemiddel — nu foretages der en 6 minutters
tryktest, hvor alle tilhgrende magnetventiler forbliver abnet for straks
at kunne konstatere en tryktab. Nar forlgbet er afsluttet, suges kole-
midlet ud, og apparatet star til radighed til servicearbejder.

7.2 Opstilling og tilkobling

1. Kagr AirCon Service Centeret hen til arbejdspladsen, og bremsforhju-
lene (9).

BEMAERK
Mens apparatet anvendes, skal det sta fast pa et vandret, jeevnt under-
lag, sa malingerne kan foretages korrekt.

2. Tilslut AirCon Service Centeret til stramnettet.

3. Stil hovedafbryderen (20) pa | for at taende.
Tilkoblingsforsinkelsen kgrer i 35 sekunder, og huset ventileres. Der-
efter viser displayet (6) softwareversionsnummeret i et par sekunder:

»SW*: Softwareversion
,DB: Database
»SN“: Serienummer

14
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Derefter vises fglgende melding:

BEMAERK
Ignorér fejlkoder, der forekommer ved den farste idrifttagning (se
side 48), og spring dem over med ENTER.

7.3 Standbymenu

Standbymenuen informerer om aktuelle maengder samt tidsindstillinger
for AirCon Service Centeret.

Folgende vises:
® Maengde af kglemiddel

® Meengde af ny olie

Maengde af UV-sporstof
Klokkeslaet
Dato

15
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7.4

7.5

Valg af sprog

1.
2.

© 0N OR W

Tryk pa piletasterne 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.
Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

om0

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Service” med piletasten ¥.

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast passwordet ,,5264.

Veelg det onskede sprog med piletasterne 4 eller ¥.

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Tryk pa STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises.

Indtastning af firmadata

Firmadataene udskrives med hver serviceprotokol.

1.

o R wN

8.

9.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer” med piletasterne 4 eller ¥

L4 JEIN

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Service” med piletasten ¥.

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,3282“.

Firmadataene vises i displayets (6) tredje linje.
Der kan indtastes fem linjer med hver 20 tegn.

Pa displayet vises tallet pa den viste firmadata-linje efter meldingen
»indtast Firmadata!“ (,,01“ til ,,05%).

Den gnskede firmadata-linje vaelges med piletasterne 4 eller ¥.
Indtast de snskede data med betjeningstastaturet (7) og pileta-
sterne:

Tryk pa info-tasten for at skifte mellem store og sma bogstaver.
Tryk kort pa tasten C for at slette enkelte tegn.

Tryk i leengere tid pa tasten C for at slette den viste linje.

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Tryk pa STOP. De indstillede data er aktive.

10. Tryk igen pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

16
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7.6

1.7

Indtastning af dato og tid

Dato og tid udskrives sammen med firmadataene med hver service-
protokol.

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start

Marel

Frcdre mernusr

EHTER-OK

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Veelg ,,Service® med piletasten .
Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast passwordet ,,8463.

Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

om0

©NOoO Ok WD

AEndring af standardvaerdier

AirCon Service Centeret har forindstillede veerdier til de vigtigste service-
arbejder. Disse standardveaerdier vises automatisk, nar den pageeldende
menu hentes.

Folgende standardveerdier kan tilpasses specielle behov:

Trykstigningstest min. 5
Evakuering min. 20
Vakuum kontroltid min. 4
Ny Olie ml. (ekstra meengde) 0
UV sporstof ml. 0
Fyldemaengde g. 500
Temt maengde Print ? Ja

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer® med piletasterne 4 eller ¥

Hurtig Start

Marue ]l

Arcdire menuer

EMTER-E

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,Service“ med piletasten ¥.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,7388".

oB0

OB N

17
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6. Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
7. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
8. Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

7.8 Isaetning af beholder til olie og UV-sporstof

BEMAERK
Anvend udelukkende olie og UV-sporstoffer, der er frigivet til R-1234yf.
Laes henvisningerne fra teetningsmiddelproducenten.

De aktuelle maengder vises i standbymenuen.

1. Seet beholderen pa snaplasene:
— Beholder til ny olie (17)
— Beholder til UV-sporstof (18)
— Beholder til spildolie (19)

2. Indtast beholderstgrrelsen for ny olie og UV-sporstof.

18
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7.9

Pafyldning af den interne kelemiddelbeholder

Nar AirCon Service Centeret tages i brug ferste gang, skal den interne
kalemiddelbeholder fyldes med mindst 2000 g kglemiddel fra en ekstern
kalemiddelflaske.

Apparatet viser fejlmeldingen 12.
Tryk pa STOP for at bekraefte.

BEMAERK
Overhold anvisningerne pa kglemiddelflaskerne!
Kglemiddelflasker til kglemidlet R-1234yf har linksgevind!

De aktuelle maengder vises i standbymenuen.
Der tilbydes tre forskellige typer af kglemiddelflasker:

® Kglemiddelflasker uden stigrar
Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.
Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig forneden (flasken skal stilles pa hovedet).

® Kglemiddelflasker med stigrar
Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.
Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig foroven (flasken skal sta opret).

® Kglemiddelflasker med stigrar:
Disse kelemiddelsflasker har to tilslutninger. For at pafylde AirCon
Service Centeret skal tilslutningen med L (= liquid / flydende) benyt-
tes.
Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig foroven (flasken skal sta opret).

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer® med piletasterne 4 eller +¥:

—

om0

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Fyldning af maskine“ med piletasterne 4 eller ¥:
i Fomazkins .
O
O
O
4. Tryk pa ENTER for at bekraefte.

19
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5. Fwalg henvisningerne pa displayet og her vedr. den falgende
fremgangsmade:

Displayet viser kaglemiddelmaengden, der maks. kan pafyldes.

Indtast den gnskede maengde, og bekraeft med ENTER.
Den interne kalemiddelbeholder fyldes.

Nar pafyldningen er afsluttet, bekreeftes det med et akustisk signal.
Luk ventilen, og bekraeft med ENTER.

6. Efter pafyldningen vises maengden af kglemiddel i den interne
beholder. Tryk pa STOP for at forlade menuen.
For at komme til standbymenuen skal der trykkes pa STOP en gang
til. Apparatet er nu driftsklart.

20
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8 Drift

VIGTIGT!
Mens der udfgres klimaservice, skal motoren og klimaanlaegget veere

slukket.

8.1 Hurtig start

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Hurtig Start“ foretages en fuldautomatisk klima-
service. Der skal kun indtastes pafyldningsmaengden iht. pafyldnings-

meerkaten i kgretgjet.

| menuen ,,Hurtig Start“ udfgres fglgende funktioner automatisk efter
hinanden:

® Udsugning af kglemiddel

Recycling af kalemidlet (renhed iht. SAE J 2099)

Kontrol af trykstigningen

Aftapning af gammel olie

Evakuering af anlaegget

Taethedskontrol/vakuumkontrol

Pafyldning af ny olie i den ngdvendige maengde

Pafyldning af UV-sporstof

Pafyldning af kglemiddel

Efter hver udfert proces udskrives en serviceprotokol. Kun nar en pro-
ces blev afsluttet korrekt, begyndes den efterfglgende proces.

1. Forbind farst serviceslangerne pa AirCon Service Centeret med
karetgjets klimaanlaeg, og abn servicekoblingerne.

2. Tryk pa piletasten 4 eller ¥+ for at komme til basismenuen.
3. Veelg i basismenuen ,,Hurtig Start“ med piletasterne 4 eller ¥:

o]0N

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast kgretgjets data med betjeningstastaturet (7) og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast pafyldningsmaengden af kelemiddel. Find den pagaeldende
veerdi pa pafyldningsmaerkaten i karetgjet, og indtast den med
betjeningstastaturet (7) og piletasterne, og tryk pa ENTER.

N o Ok

21



Drift

ASC5000, ASC5000G

. Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om klimaanlaegget har to til-

slutninger (hgj- og lavtryk) eller kun en tilslutning (hejtryk eller
lavtryk).

e]0m

Bekraeft med ENTER.
Den fuldautomatiske klimaservice startes.

Nar klimaservicen er afsluttet test klimaanleegget, herefter vises en
opfordring til at frakoble serviceslangerne (10) og (11) pa
AirConService Centeret fra karetgjets klimaanlaeg.

Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Serviceslangerne tesmmes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

10. Skru ventilkapperne pa keretgjets klimaanleeg pa tilslutningerne.
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8.2

8.2.1

Brugerkoder

Det er muligt at beskytte klimaservicestationen mod uberettiget adgang
med personlige brugerkoder. Nar funktionen er aktiveret, spagrges der om
brugerkoden, som man ikke kan starte stationen uden, nar der teendes.
Der kan oprettes indtil 10 forskellige brugere med individuelle koder.

Oprettelse af brugerkoder

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

om0

2. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
3. Veelg ,,Service* med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:
O
O

|
$

4. Indtast passwordet ,,9786, og bekreaeft med ENTER for at komme il
administratormenuen ,,ADM*:

5. Indtast administratorkoden ,,0000“ (fabriksindstilling), og bekreeft
med ENTER:

BEMAERK

Af sikkerhedsmaessige arsager skal der hver gang veelges en ny admi-
nistratorkode, der ikke ma vaere "0000", da den komplette funktion i
modsat fald deaktiveres igen.

Ved hjeelp af administratorkoden kan der oprettes brugere.

6. Indtast ny administratorkode:
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7. Bekreeft ny administratorkode:

8. Veelg den pageeldende bruger med piletasterne 4 eller +:

9. Opret den firecifrede individuelle brugerkode (hvis der oprettes en
kode her, kan apparatet kun tages i drift med denne kode).

BEMAERK
Med den gule infotast kan der skiftes mellem store og sma bogstaver.

11. Indtast det tilhgrende brugernavn, og bekraeft indtastningen med
ENTER:

ADM AREA

BEMAERK
Brugeren er oprettet, og menuen skifter igen til brugervalget. Du kan nu
oprette en ny bruger eller forlade menuen med ,,STOP*.
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8.2.2 Indtastning af brugerkoden

Nar klimaservicestationen teendes, vises apparatets data pa displayet.
Hvis der er oprettet brugerkoder, skal der nu indtastes en kode for at fri-
give stationen.

1. Indtast den pageeldende brugerkode.

ERMTER LISEE CODE

Hvis der indtastes en forkert brugerkode, vises falgende fejimelding.

WROMGE CODE

Nar indtastningen er afsluttet, frigives stationen og starter op. Bruge-
rens navn vises:
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8.3

Oprettelse af personlig database

| denne database kan der oprettes indtil 100 kundespecifikke karetajer
med de tilhgrende pafyldningsmaengder.

1. Veelg i basismenuen ,,Hurtig Start“ med piletasterne 4 eller ¥:

e]0m

2. Tryk pa ENTER for at bekraefte.

3. Bekreeft med ENTER, nar kgretgjets registreringsnummer er indta-
stet (kan i dette tilfeelde ogsa veere tom).

4. Velg ,Data base‘“ med piletasterne 4 eller ¥+, og bekraeft med
ENTER.

$

f STIH
ALDT D

6. Veelg det pagaeldende punkt i denne database, der her er tom, med
piletasterne 4 eller ¥, og bekraeft med ENTER.

|
1 O

7. Tryk pa den gule tast ,,Info* for at aendre punkterne.

8. Indtast karetgjsdataene i de tomme felter (model, type), og bekraeft
med ENTER.
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9. Indtast kelemiddelpafyldningsmaengden, og bekreeft med ENTER.

([

Du kan nu oprette et nyt punkt (vaelg med piletasterne, derefter som
beskrevet) eller forlade menuen med tasten ,,.STOP*.

De personlige punkter gemmes pa printkortet, ikke pa flash-memory-
kortet! Punkterne bibeholdes altsa ogsa ved en software-update.

Punkterne gemmes kronologisk (ikke alfanumerisk).
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8.4 Overforsel af kelemiddelforbrug til USB-stik

Hver gang en udsugning eller pafyldning (enkelt proces eller fuldautoma-
tisk) afsluttes, gemmer stationen alle tilhgrende data i den interne hukom-
melse. Ud fra disse data kan der genereres en rapport, som kan
overfares til et USB-stik.

BEMAERK
USB-stikket skal vaere formateret med filsystemet FAT32.

Hver rapport gemmes i to formater:
® Som HTML-fil (der kan abnes med alle internet-browsere)
® Som XLS-fil (der kan [bnes med Microsoft Excel)

BEMAERK

Rapporten kan indeholde sit eget logo (f.eks. veerkstedslogoet), hvis en
grafik, der opfylder fglgende forudsaetninger, kopieres til USB-stikket:
® Filformat: JPEG-format

® Filnavn: logo.jpg (vaer opmaerksom pa store og sma bogstaver)

® Billedstarrelse: 370 x 50 pixel

Firmaadressen i rapporten overtages fra stationen (se kapitlet ,Indtast-
ning af firmadata“ pa side 16).
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8.4.1

8.4.2

Rapport efter arsskift

Efter et arsskift melder stationen, at de gemte data fra det forgangne ar
skal overfares til et USB-stik. Nar du overfgrer arsdataene til et USB-stik,
slettes de derefter fra stationens interne hukommelse.

1.
2.

Seet USB-stikket i USB-tilslutningen (15).
Falg displayanvisningerne.

Manuel rapport

Du kan altid overfgre en maneds- eller arsrapport manuelt til et USB-stik.

1.
2.

i

Seet USB-stikket i USB-tilslutningen (15).
Veelg 4 eller ¥ ,,Andre menuer* i grundmenuen med piletasterne:

o100N

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,Service” med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

Indtast passwordet, og bekraeft med ENTER.
- ,4910“: Manedsrapport
— ,,4918%“: Arsrapport

Hvis der ikke er sat et USB-stik i, eller det ikke registreres, vises
»Error 52,

Veelg det gnskede menupunkt med piletasterne 4 eller ¥, og
bekraeft med ENTER.

Falg displayanvisningerne.
Skift tilbage til det forrige valg med STOP.
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8.5

Visning af kelemiddelforbruget pa displayet

Stationen gemmer dataene vedrgrende de pafyldte og udsugede kole-
middelmaengder. De kan udskrives direkte som arsoversigt eller maneds-
oversigt.

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer” med piletasterne 4 eller ¥

LANIE] |

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Service* med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

O

STOF-EXIT 3
4. Indtast passwordet ,,9051%, og bekraeft med ENTER:

[ Nt =

5. Veelg det gnskede ar med piletasterne 4 eller ¥, og bekreeft med
ENTER.
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Eksempel

,» Tomt fra bil“ viser den udsugede kglemiddelmaengde. Her blev der i
aret 2015 i alt udsuget 18 650 g kelemiddel med stationen.

Med piletasten ¥ vises derefter den samlede maengde pafyldte kalemid-
del i det pageeldende ar:

HFRINT STORP-ESIT

Ved at trykke pa piletasten ¥+ vises manedsoversigten pa displayet:

Tamt fra bil

HFRINT STOR-EXIT

Her blev der i januar 2015 udsuget i alt 2 400 g kglemiddel.

| manedsoversigten vises den pafyldte og udsugede meengde altid
skiftevis.

Oversigten kan altid udskrives ved at trykke pa tasten ,,ENTER*. Med
tasten ,,STOP“ afsluttes oversigten.
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8.6

Klimaanlaegstest uden kelemiddelservice

BEMAERK

Klimaanlaegstesten kan kun foretages ved karetgjer, der er udstyret
med en lavtryks- og en hgjtrykstilslutning eller kun med en lavtrykstil-
slutning.

Hvis der udelukkende foretages en funktionstest pa et karetgjsklimaan-
lzeg (uden at opsuge og genanvende kalemiddel), ville kglemidlet, der
findes i klimaapparatets serviceslanger, mangle i karetgjets klimaan-
lzegssystem, nar denne test er afsluttet. Menupunktet ,, Test A/C anlag*
blev indfgrt for at udligne dette tab.

BEMAERK

| de hidtidige standardfunktionsprocesser ,,Hurtig Start* eller
»Manuel“ findes der allerede en pafyldningsmaengdekompensation for
serviceslangerne, sa klimaanlaegsfunktionstesten, der foretages her,
kan foretages som saedvanlig (serviceslanger temmes af apparatet).

1. Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa AirConServiceCenteret
med kgretgjets klimaanleeg, og abn dem.

2. Start keretgjets motor, og teend klimaanleegget.
Tryk pa piletasten 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.
4. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

w

om0

5. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
6. Veelg , Test A/IC anlaeg“ med piletasterne 4 eller ¥:

v/ Der vises en opfordring til at kontrollere klimaanlaegget:

STOR-EXIT

7. Kontrollér klimaanlaeggets hgj- og lavtryk iht. producentens
angivelser.
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8. Tryk pa STOP for at afslutte klimaanlaegstesten.

9. Luk HT-hurtigkoblingen, og fjern den fra klimaanlaegget.

BEMAERK
Hvis du har slukket kgretgjets motor for at fierne HT-hurtigkoblingen,
skal du starte den igen og teende klimaanleegget.

v Der vises fglgende displaymeldinger.

10. Tryk pa tasten STOP for at afslutte klimaanlaegstesten.
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8.7

Manuel

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Manuel“ udfgres klimaservicen trin for trin. Der
kan udfgres de samme processer som ved hurtig start, men enkelte
processer kan dog udelades. Derudover kan de pageeldende veerdier til
hver proces indtastes individuelt pa tastaturet. Derudover kan der ind-
tastes karetgjsdata til serviceprotokollen i denne menu.

| menuen ,,Manuel® kan de fglgende fire processer udfgres enkeltvis:

Temning af klimaanlaegget: Udsugning, recycling af kglemidlet,
kontrol af trykstigningen, aftapning af den gamle olie.

Etablering af vakuum: Evakuering af anlaegget, teethedskontrol/
vakuumkontrol.

Pafyldning af klimaanlaegget: Pafyldning af ny olie, pafyldning af UV-
sporstof, pafyldning af kelemiddel.

Valg af tilslutninger: Klimaanlaegget har hgj- og lavtrykstilslutninger,
hgjtryks- eller kun lavtrykstilslutning

Efter hver udfert proces udskrives en serviceprotokol.

1.

Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa AirCon Service
Centeret med karetgjets klimaanlaeg, og abn dem.

Veelg i basismenuen ,,Manuel*“ med piletasterne 4 eller ¥:

Laul i

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Indtast kgretgjsdataene, og bekraeft med ENTER.
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8.71 Udsugning

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.

K STOP-EXIT $

2. Hvis ,,Temning af A/C anlag“ blev valgt, skal den gnskede ventetid
for trykstigningen indtastes i falgende menu (standard 1 min) og
bekraeftes med ENTER, fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Vakuum-

proces” pa side

36.

T e o

tigrin

ERTER-OE STOR-ESIT

BEMAERK

Med ventetiden sikres det, at evt. eksisterende restk@lemiddel fordam-
per og derefter kan suges ud. Det fordampende restkglemiddel udlgser

en trykstigning.
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8.7.2 Vakuumproces

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.

EMTER-OK STOP-EXIT t

2. Hvis ,,Evakuering“ blev valgt, skal den gnskede vakuumtid indta-
stes (standard 20 min), fortseet i modsat fald med kapitlet ,Pafyld-
ning“ pa side 37.

3. Indtast den gnskede vakuumkontroltid med piletasten ¥.

4. Bekreeft de to indstillinger med ENTER.

BEMAERK

Klimaanlaegget tsmmes fuldsteendigt med vakuumpumpen. Det ggres
for at fijerne evt. fremmede gasser eller fugt og for at forberede klima-
anlaegget til pafyldningen.

36



ASC5000, ASC5000G Drift

8.7.3  Pafyldning

1.

© N o Ok

Veelg de gnskede indstillinger, og bekraeft med ENTER.

$
Hvis ,,Fyldning ?“ blev valgt, skal de snskede veerdier indtastes,
fortseet i modsat fald med kapitlet ,Valg af tilslutninger” pa side 38.

Indtast maengden af kalemiddelolie, der forinden blev suget ud, eller
der er brug for.

Tryk pa piletasten .

Indtast sporstoffets maengde.

Tryk pa piletasten .

Indtast kelemidlets maengde.

Bekreeft alle indstillinger med ENTER.

BEMAERK
® Hovis der foretages en udsugning i den samme proces, er den nye

olies maengde ekstra pafyldningsmasngde, der laegges til spildolie-
maengden, der blev suget ud forinden. Hvis man stiller denne vaerdi
pa 0, pafyldes den maengde olie, der blev suget ud, ogsa praecist
igen.

For at pafylde ny olie eller UV-sporstof skal der foretages en evaku-
ering i den samme proces. Hvis der ikke er valgt en evakuering, kan
der kun veelges kglemiddel i pafyldningsmenuen.
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8.74

8.7.5

Valg af tilslutninger

1. Veelg parameter i henhold til tilslutningerne, der findes pa klimaan-
leegget:
— Klimaanleaegget har hgjtryks- og lavtrykstilslutning:
Veelg HT/LT.
— Klimaanlaegget har kun en hgijtrykstilslutning: Veelg HT.
— Klimaanlzegget har kun en lavtrykstilslutning: Veelg LT.

2. Bekraeft med ENTER.

e]0m

EMTER-0K STOF-EXIT

Efter afslutning af klimaservice

v/ Nar klimaservicen er afsluttet test klimaanlaegget, herefter vises en
opfordring til at frakoble serviceslangerne pa AirCon Service Centeret
fra karetgjets klimaanlaeg.

1. Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

v Serviceslangerne tammes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

2. Skru klimaanlaeggets ventilkapper pa tilslutningerne.
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8.8

Skylning af klimaanlaeg

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Skylning“ skylles karetgjets klimaanlaeg med
nyt kalemiddel. Skylningen er iseer egnet til at udskifte gammel kom-
pressorolie eller fierne de fleste metalliske urenheder fra anlaegget.
Far skylningen skal kalemidlet fgrst suges ud af kgretgjets klimaanlaeg.
Derefter skal komponenterne, som ikke kan skylles (f.eks. kompressor,
ekspantionsventil eller filter), fiernes fra kalekredslgbet. Derefter skal
alle de komponenter, som skal skylles, via specielle adaptere forbindes
med servicekoblingerne pa AirCon Service Centeret til et skyllekreds-
lab.

1.

10.
1.

Forbind farst de pageeldende tilslutninger pa AirCon Service Cente-
ret med kgretgjets klimaanlaeg, og abn dem.

Veelg i basismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥:

o[ 1l

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg ,,Temning af A/C anlaeg ?“ (den valgte status lampe blinker),
og tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast 1 minut som ,, Trykstigningstest, og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Veelg ,,Evakuering” fra med Nej (den valgte status lampe blinker),
og tryk pa ENTER for at bekrzefte.

Veelg ,,Fyldning ?* fra med Nej (den valgte status lampe blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Start proces ?“ med ENTER.
Frakobl stationen fra kgretgjet, nar udsugningen er afsluttet.

Adskil de af systemets komponenter fra kglekredslagbet, som ikke
kan skylles. Disse komponenter er f.eks.:

— Kompressor

— Drossel

— Opsamlingsbeholder

— Filtertarrer

— Ekspansionsventil
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12. Komponenter pa keretgjets klimaanlaeg, som skal skylles, forbindes i
henhold til producentens anvisninger via specielle adaptere med
servicekoblinger (12) og (13) pa AirCon Service Centeret til et skylle-
kredslab.

BEMAERK
Laes reparationsvejledningen fra kgretgjsproducenten.

13. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer® med piletasterne 4 eller ¥

4 _JEIN

14. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
15. Veelg ,,Skylning“ med piletasterne 4 eller +:

Sk

$

16. Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.
Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

17. Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om hele klimaanlaegget eller kun
enkelte komponenter skal skylles:

Sk

|
O

$

18. Tryk pa ENTER for at bekreefte.

19. Fglg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made.

v Nar skylningen er afsluttet, vises basismenuen for AirCon Service
Centeret.

20. Fjern evt. adapterne fra skyllekredslgbet, og tilslut alle komponenter
til kglekredslabet igen.
Forbind de pageeldende tilslutninger pa AirCon Service Centeret
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

21. Veelg i basismenuen ,,Manuel® med piletasterne 4 eller ¥:

Laul i

22. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

v

31.

32.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det neeste programtrin.

Veelg ,,Temning af A/C anlaeg“ fra med Nej (den valgte status
lampe blinker), og tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Evakuering“ (den valgte status lampe blinker), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg ,,Fyldning“ (den valgte status lampe blinker), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Indtast pafyldningsmaengde for kglemiddel (vaer opmeerksom pa
oliepafyldningsmaengden til kompressoren).

Falg henvisningerne pa displayet (6) vedr. den fglgende fremgangs-
made:

Veelg den gnskede indstilling (den valgte status lampe blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Start proces ?“ med ENTER.

Nar pafyldningen er afsluttet test klimaanlaegget, herefter vises en
opfordring til at frakoble serviceslangerne pa AirCon Service Centeret
fra keretgjets klimaanlaeg.

Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekraefte.

Serviceslangerne teammes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

Skru ventilkapperne pa tilslutningerne pa karetgjets klimaanlaeg.
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9

9.1

9.2

Servicearbejder

Taethedskontrol

Foretag ud over den interne teethedskontrol pa AirConService Centeret
hvert halve ar en teethedskontrol med et elektronisk lsekages@gningsap-
parat.

Nulpunktskontrol af olievaegtene

BEMAERK

For at kunne male oliemaengderne og UV-sporstoffet korrekt er det nad-

vendigt, at vaegtenes nulpunkter kontrolleres regelmaessigt og evt. kali-

breres igen.

Under disse omstaendigheder er det nadvendigt med en ny kalibrering:

® Hvis maengden i en beholder afviger mere end 10 ml fra den nom.
veerdi

® Hvis AirCon Service Centeret har veeret udsat for rystelser (f.eks.
transport pa darlige veje)

® Hover fire til seks uger

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

ol

EMTER-[E

2. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
3. Veelg ,,Nulstil Olie vaegte” med piletasterne 4 eller ¥:

0

0

v Der vises en opfordring til at fierne beholderne fra vaegten:

EMTER-0K STOF-EXIT
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4. For at kontrollere veegtenes nulpunkter for olier og UV-sporstoffet
skal beholderen tages af snaplasene:
— Beholder til ny olie (17)
— Beholder til UV-sporstof (18)
— Beholder til spildolie (19)

Nar veegtene er aflastede vent 15 s og derefter skal der trykkes pa
ENTER. Opfordring til at fierne beholderne fra veegten blinker.

Hvis kalibreringen af nulpunktet er foretaget korrekt, vises valgme-
nuen til veegtene igen.

5. Anbring igen beholderne i arbejdspositionen:
Anbring beholderne til olierne (17) og (19) samt UV-sporstof (18) til-
bage i snaplasene.

6. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
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9.3 Kalibrering af tryksensor

BEMAERK

Tryksensoren skal vaere kalibreret rigtigt for at kunne male trykket
korrekt.

Under fglgende omstaendigheder er det ngdvendigt at kalibrere:
® Hver fjerde uge.

® Hvis AirCon Service Centeret har veeret udsat for rystelser.

® Nar der vises usandsynlige trykveerdier pa displayet.

1.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:
O

$

2. Fjern trykket fra anlaegget ved at lave en manuel aftapning (som
beskrevet under kapitlet ,Skylning af klimaanlaeg“ pa side 39,
punkt 1 —9).

3. Tryk pa ENTER for at bekraefte.

4. Velg ,,Service“ med piletasterne 4 eller ¥:

T mazskine ]
O
O
|

5. Tryk pa ENTER for at bekreefte.

6. Indtast passwordet ,,2224*.

7. Bekreeft ,,Tryksensor“ med ENTER.

8. Fwalg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made:

— Skru servicekoblingerne (12) og (13) af serviceslangerne (10)
og (11).
— Indtast det aktuelle lokale atmosfeeriske tryk med betjenings-
tastaturet (7), og tryk pa ENTER for at bekreefte.
BEMAERK

Det aktuelle atmosfeeretryk i din region kan f.eks. findes pa internettet
pa http://www.meteo24.de/wetter/ under ,Luftdruck®.

9. Hovis kalibreringen blev foretaget korrekt, skal der trykkes pa ENTER

for at forlade menuen.

10. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
11. Skru servicekoblingerne (12) og (13) uden brug af veerktgj fast pa

serviceslangerne (10) og (11) igen — veer i den forbindelse opmaerk-
som pa de bla og de rgde markeringer pa servicekoblinger og ser-
viceslanger!
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9.4 llaegning af nyt printerpapir
1. Abn klappen (K) for at udskifte printerens (14) papirrulle.

2. Leeg den nye papirrulle i, og luk klappen (K).

9.5 Renggring og vedligeholdelse

® Renggr om ngdvendigt kabinettet med en fugtig klud. Anvend evt.
ogsa lidt opvaskemiddel. Anvend ikke oplgsningsmidler eller sku-
rende renggringsmidler.

® Kontrollér regelmeaessigt, om serviceslangerne (10) og (11) og service-
koblingerne (12) og (13) er beskadigede. Tag ikke AirCon Service
Centeret i brug, hvis det er beskadiget.
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10

10.1

10.2

10.3

)

Bortskaffelse

Bortskaffelse af udsugede vasker

BEMAERK

Gammel olie er specialaffald.

Gammel olie ma ikke blandes med andre vaesker.

Opbevar gammel olie i egnede beholdere, indtil det skal bortskaffes.

Bortskaffelse af emballagen

® Aflevér emballage af pap til genbrug.

® Aflevér kunststofemballage pa det pagaeldende genbrugscenter.

Bortskaffelse af gamle apparater

® Hvis du tager AirCon Service Centeret endegyldigt ud af drift, skal du
forst tamme apparatet for alle vaesker og bortskaffe vaeskerne pa
miljgvenligt.

® Bring det gamle apparat til det neermeste genbrugsplads eller kontakt
kundeservice.
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Hvad skal man gore, hvis?

11

Hvad skal man gore, hvis?

Pa displayet vises
»ADVARSEL!
Overtryk i intern flaske*

Normal melding under recy-
clingprocessen.

Tryk pd ENTER i tre sekun-
der for at fortseette.

Kontakt kundeservice, hvis
meldingen optraeder gen-
tagne gange.

Pa displayet vises

, ADVARSEL!
Intern flaske fuld!“

Den interne kglemiddelbe-
holder er for fuld til at kunne
tage imod den udsugede
maengde.

Tom den interne kglemiddel-
beholders indhold pa korrekt
vis.

Pa displayet vises
,ADVARSEL!
Tryk i A/IC-anlzeg
Temning starter!“

Normal melding under start
af vakuumprocessen. Der er
stadig tryk i klimaanleegget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen kgrer automatisk
videre.

Pa displayet vises
,ADVARSEL!
Tryk i A/IC-anlaeg”

Melding under vakuumpro-
cessen. Der er tryk i klimaan-
leegget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen kgrer automatisk
videre.

Pa displayet vises
»1lkke nok Vakuum!

Melding under vakuumpro-
cessen, hvis trykket i klima-

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til AirCon

mere end 120 mbar inden for
kontroltiden.

Fortsaet?“ anlaegget efter 8 minutter Service Centeret pa klima-
stadig er over 50 mbar. anleegget.

Pa displayet vises Melding ved afslutning af Kontrollér, om der er en laek,

,AIC anlag utaet! vakuumprocessen. Klimaan- |eller tilslutningerne til AirCon

Fortszet?“ leegget har et vakuumtab pa |Service Centeret pa klima-

anlaegget.

Pa displayet vises
,»Tem beholder GL. olie!*

Melding under tamnings-
eller recyclingprocessen, nar
der befinder sig mere end
150 ml gammel olie i behol-
deren til gammal olie.

Bortskaf indholdet i beholde-
ren til gammel olie miljgven-

ligt.

Pa displayet vises
,,ADVARSEL!

lkke nok Vakuum for olietil-
forsel!“

Melding under opfyldnings-
processen, nar vakuummet i
klimaanleegget ikke er til-
streekkeligt til at afslutte pro-
cessen.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til AirCon
Service Centeret pa klima-
anlaegget.

Pa displayet vises
»lkke nok R1234yf!
Pafyld maskine!*

Melding under procesindtast-
ningen, hvis kglemiddel-
maengden i den interne
beholder ikke er tilsltraekke-
lig til at afslutte processen.

Pafyld den interne
kalemiddelbeholder.

47



Hvad skal man gore, hvis?

ASC5000, ASC5000G

Pa displayet vises

,Pafyld beholder UV-spor-
stof 1“

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i UV-
sporstofsbeholderen ikke er
tilsltraekkelig til at afslutte
processen.

Monter ny beholder til UV-
sporstof.

Pa displayet vises
,Pafyld beholder Ny olie!*

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i
beholderen til ny olie ikke er
tilstreekkelig til at afslutte pro-
cessen.

Monter ny beholder til ny olie
med en egnet olietype.

Pa displayet vises
»Maks. pafyldningstid
overskredet! Fortsat?“

Melding under opfyldnings-
processen, hvis den indstil-
lede kglemiddelmaengde ikke
kan pafyldes.

Kontroller, om tilslutningerne
til AirCon Service Centeret er
tilstoppede. Pafyld mere
kalemiddel pa maskinen.

Pa displayet vises
,»Extern flaske tom eller
ventil lukket. Kontroller
venligst!“

Melding ved start eller under
pafyldningen af den interne
kelemiddelbeholder, hvis den
indstillede kalemiddel-
maengde ikke kunne nas.

Kontrollér, om der stadig er
tilstraekkeligt med kglemid-
del i kelemiddelbeholderen,
og kontroller, om ventilerne
pa den eksterne kglemiddel-
beholder er abnede.

Pa displayet vises
,»SKift internt filter!
Fortsaet?“

Melding, nar der teendes for
AirCon Service Centeret.

Bestil eftersyn ved Dometic
Danmark A/S. Tryk pa
ENTER i 3 sekunder for at
springe over.

Pa displayet vises
»Skift vakuumpumpeolie!
Fortsaet?“

Melding, nar der teendes for
AirCon Service Centeret.

Bestil eftersyn ved Dometic
Danmark A/S. Tryk pa
ENTER i 3 sekunder for at
springe over.

Pa displayet vises
»Printer off line! Fortsaet?*

Meldingen angiver en fejl i
printeren.

Kontrollér, om der er nok
papir.

Kontrollér, om printeren er
teendt (den gule LED skal
lyse hele tiden).
Kontrollér, om daekslet er
lukket korrekt.

Pa displayet vises
»Error 01¢

For udsugningen blev afslut-
tet, blev der pafyldt kelemid-
del.

Gentag udsugningen, og
afbryd den ikke.

Pa displayet vises

Klimaanlaegget er uteet. Der

Serg for at udbedre uteethe-

under skylningen.

,,Error 02¢ er stadig kglemiddel i klima- |den.

anleegget.
Pa displayet vises Lavtrykstilslutningen ikke til- |Tilslut lavtryksslangen til
,Error 09 sluttet til skyllebeholderen skyllekassen, og abn venti-

len.
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gammel olie.

Pa displayet vises Under "softwaretesten" Resttryk pa manometrene?
,Error 10 kunne trykket ikke reduceres |Kontrollér tryksensorkalibre-
nok. ringen. Kontrollér internt

flasketryk. Kontrollér kom-
pressorens og de pageael-
dende magnetventilers
funktion.

Pa displayet vises Under "softwaretesten” Saet beholder til gammel olie

,Error 11 kunne der ikke aftappes rigtigt i. Kontrollér magnet-

ventilens bevaegelighed.
Kontrollér veegtens funktion.

Pa displayet vises
»Error 12

Under "softwaretesten"
kunne der ikke udtages kgle-
middel fra den interne tank.

Kontrollér tryksensorkalibre-
ringen.

Pa displayet vises
»Error 20

Kompressor kunne ikke redu-
cere det interne tryk tilstraek-
keligt.

Kontrollér kompressorens og
tryksensorens funktion.

Pa displayet vises
»Error 21

Lavtryksslange uteet eller til-
sluttet til et (tomt) klimaan-
leeg. Vakuum kunne ikke nas.

Kobl serviceslangen af
anleegget.

Pa displayet vises
»Error 22

Hgijtryksslange utaet eller til-
sluttet til et (tomt) klimaan-
leeg. Vakuum kunne ikke nas.

Kobl serviceslangen af
anleegget.

Pa displayet vises
»Error 23

Vakuum ikke naet

Kontrollér apparatet for uteet-
hed. Kontrollér vakuumpum-
pens funktion.

Pa displayet vises
»Error 24

Trykstigning under vakuum-
testen.

Kontrollér apparatet for utaet-
hed.

Pa displayet vises
»Error 25

Ikke tilstraekkeligt tryk til kale-
middeltrykkontrol.

Kontrollér apparatet for grove
uteetheder. Kontrollér kgle-
middelbeholdningen. Er
udenomstemperaturen
hgjere end 10 °C?

Pa displayet vises
»Error 30

Tryktab under teethedskon-
trollen.

Undersg@g apparatet for
utaetheder.
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12 Tekniske data

AirConServiceCenter
ASC5000, ASC5000G

Artikelnummer: 8885200104

Mal (bredde x hgjde x dybde): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Veegt: 100 kg

Stremforsyning: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Udsugningsmeengde af kalemiddel: 30 kg / time
Vakuumpumpekapacitet: 5 biler/time

Den hermetiske kompressors ydelse: 0,32 kW

Tarrefilterydelse: 150 kg
Pafyldningsbeholder, nettoindhold: 14 kg

Stgjemission: 55,5 dB (A)

Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til kalemiddel: +10g

Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til gammel/ny olie: |£1g

Ngjagtighed af de elektroniske veaegte til UV-sporstof: 19

Driftstemperaturomrade:

+5°Ctil +50 °C
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Dometic
GROUP

EG Konformitatserklarung / EC Declaration of conformity
DGRL / PED 97/23/EG, Anhang / Annex VII

Hiermit erkldren wir Dometic WAECO International GmbH
We hereby declare Hollefeldstr. 63

dass die Baugruppe / Maschine 48282 Emsdetten

that the machine / assembly

Typ / Type . Kaltemittelservicegerat
’ ASC 5000 R-1234yf
Zeichnungs -Nr. E-Schaltplan 0411PWR Rev. B vom 21.03.2014
Drawing no. wiring diagram
Zeichnungs-Nr. RI-FlieRbilder
Drawing No. P+| diagrams
Herstellnummer/ Datum
Manufacturing number / date
Beschreibung der Baugruppe siehe Anlage 1 zur Konformitatserklarung / Description of the assembly see Annex 1 to this declaration

ASC 5000 LC02 Rev. 0 vom 05.03.2014

/2014

folgenden Richtlinien entspricht complies with the following directives:

Druckgeréterichtlinie Pressure / Equipment Directive 97/23/EG
Angewandtes Konformitatsverfahren / Applied conformity assessment procedure:

Kategorie / Category lll, Modul / Module B+C1

Benannte Stelle nach Anhang IV / Notified Body acc. to Annex IV C € 0045

TUVNORD / systems GmbH & Co. KG
Region Duisburg

Meiderichgr Str. 14 - 16 Zertifikat Nr.: Modul B: 07 202 1411 Z20150/14/D
47058 Duisburg Certificate-No.: Modul C1: 07 2021411Z0151/14/D

Andere angewandte Richtlinien / Other applied directives:

X Maschinenrichtlinie / Machinery Directive 2006/42/EG
Anhang/Annex Il A

Xl  Richtlinie Directive 2004/108/EG Elektromagnetische Vertréaglichkeit / Electromagnetic Compatibility
Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmonized standards:

[XI EN 378-1 bis -4, Kalteanlagen und Warmepumpen EN 378-1 to -4, Refrigerating systems and heat pumps
X EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen EN ISO 12100, Machinery safety

[XI EN ISO 13857, Sicherheitsabstédnde gegen Beriihrung EN ISO 13857, Safety distances

[XI EN 60204-1, Elektrische Ausriistung von Maschinen EN 60204-1, Electrical equipment of machinery

X EN 60100-6-1, Stérfestigkeit EN 60100-6-1, Interference immunity

[XI EN 60100-6-2, Storfestigkeit EN 60100-6-2, Interference immunity

[XI EN 60100-6-4, Storfestigkeit EN 60100-6-4, Interference immunity

Angewandte nationale technische Spezifikationen, insbesondere Applied national technical specifications, in particular:

[] AD 2000 Regelwerk,
[] DIN 8901 Kalteanlagen und Warmepumpen; Schutz von Erdreich, Grund- und Oberflachenwasser
[XI DIN 2405 Rohrleitungen in Kalteanlagen und Kiihleinrichtungen Kennzeichnung

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Baugruppe verliert diese EG Konformititserklirung ihre Giiltigkeit.

This declaration of EC conformity shall become null and void when the assembly is subjected to any modification that has
not met with our approval.

Emsdetten, 17.03.2014

rechtsverbindliche Unterschrift Stempel

Dometic WAECO

International GmbH
Hollefeldstrale 63 - Postfach 1144
D-48282 Emsdetten
Telefon +49 (0) 25 72/879-0
Telefax +49 (0) 25 72/879-300




WAELD

by Dometic GROUP

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

7 +45 75585966

& +45 75586307

Mail: info@waeco.dk

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 55076001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

7 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@waeco.at

BENELUX

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

NL-4879 NP Etten-Leur
78 +31 76 5029000

& +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13

B-1500 Halle

& +32 2 3598040

& +322 3598050

Mail: info@dometic.be

BRAZIL

Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo

™ +55 11 3251 3352

™ +55 11 3251 3362

Mail: info@dometic.com.br

CHINA

WAECO Impex Ltd.

Shenzhen Futian office (WIE)
1402-1404 1 D/F, Zhou Yue Buildning
Fu Hua Road, Futian Central Zone
518048 Shenzhen

7 +86 755 2560 7722

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa

7 +358 20 7413220
& +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic S.N.C.

ZA du Pré de la Dame Jeanne
F-60128 Plailly

+33 3 44633500

+33 3 44633518

Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

GERMANY

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

Poland

7 +48 22 414 32 00

& +48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl

RUSSIA

Dometic WAECO International GmbH Dometic RUS LLC

Hollefeldstralte 63

D-48282 Emsdetten

+49 (0) 2572 879-195

+49 (0) 2572 879-322

Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

HONG KONG

WAECO Impex Ltd.

Suites 2207-2211 - 22/F - Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

Hong Kong

+852 24611386

+852 24665553

Mail: info@dometic-waeco.com.hk

ITALY

Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
1-47100 Forli

+39 0543 754901
& +39 0543 756631
Mail: info@dometic.it

MEXICO

Dometic AB

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
Estado de México

+52 55 5374 4108

+52 55 5374 4106

+52 55 5393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NORWAY

Dometic Norway AS
Skolmar 24

N-3232 Sandefjord

+47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@waeco.no

www.airconservice.dk

Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

Russia

7 +7 495 780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966

= +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

Dometic Slovakia s.r.o.
Tehelna 8

SK-98601 Filakovo

7 +421 47 4319 107

& +421 47 4319 166
Mail: info@dometic.sk

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P. O. Box 2562

2008 Bedfordview

™ +27 11 4504978

& +27 82 4504976

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cafada
Madrid

7 +34 902 111 042

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

S-42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
+46 31 7341100

+46 31 7341101

Mail: info@waeco.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Riimlang (Zrich)
7 +41 44 8187171

+41 44 8187191

Mail: info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic AB

Regional Office Middle East
P O Box 74775

Dubai, United Arab Emirates
+971 4 321 2160

+971 4 321 2170

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 844 626 0133

+44 844 626 0143

Mail: sales@dometic.co.uk
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