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1.1

Om bruksanvisningen

| den har bruksanvisningen beskrivs klimatservice-stationen
(AirConService Center) ASC5000, ASC5000G.

Bruksanvisningen riktar sig till personer, som utfér underhallsarbeten pa
klimatanlaggningar for fordon och har motsvarande kunskaper/utbild-
ning.

Bruksanvisningen innehaller all information som kravs for saker och
effektiv anvandning av klimatservice-stationen. Las den har bruksanvis-
ningen noga innan enheten tas i bruk.

Beakta aven:

® Dometic WAECO:s utbildningshandbok "Klimatisering i fordon —
grundlaggande teknik”

® Dometic WAECO:s informationsbroschyr "Klimatisering i fordon —
rattslig information”

® Uppgifterna fran kdldmedietillverkaren

® Anvisningar fran t.ex. kéldmedeltillverkaren gallande hantering av
brannbara gaser

® Eventuellt sarskilda, i foretaget gallande, anvisningar om underhall av
klimatanlaggningar i fordon

Forvara bruksanvisningen i férvaringshyllan pa AirCon Service Center, sa
att den alltid finns nara till hands.

Servicelinje

Om du behdver ytterligare information om AirCon Service Center, utbver
den som finns i bruksanvisningen, v.g. ta kontakt med var

servicelinje (tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)
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Forklaring av symbolerna i bruksanvisningen

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dddsfara eller svara
skador.

AKTA!
Observera: Om anvisningarna inte foljs foreligger risk for personska-
dor.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och pro-
duktens funktion kan paverkas negativt.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

Endast behorig personal far arbeta med enheten.

Fett Beteckningar som finns pa Tryck pa ENTER.
enheten

”Fett” Meddelande pa displayen ”Fullautomatisk”

e Text Upprakning utan fast ordnings- |* séakerhetstryckvakt

o Text |folid * Overtrycksventil

1. Text Arbetssteg, som maste genom- | 1. Anslut enheten.

2. Text foras i angiven ordningsféljd 2. Sla pa enheten.

3. Text 3. Tryck pa valknappen.

v/ Text |Resultat av arbetssteg. v Enheten &r redo att anvan-

das.

Text (1) |Komponentnummer s& som de |Mata in 6nskad data med
visas pa oversikten (sida 13 och | knappsatsen (7).
sida 14)

Text (A) |Komponentbeteckningar sa som | Demontera filterpatronen (E) pa
de visas pa bilderna till arbets- |vanster sida.
stegen
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2.1

Sakerhet

Tillverkaren 6vertar inget ansvar for skador som uppstar p.g.a. féljande:
® Monterings- eller anslutningsfel

® Skador pa enheten, orsakade av mekanisk paverkan eller éverspan-
ning

® Andringar som utférts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

® Ejandamalsenlig anvandning och anvandning av andra vatskor an de
som namns i bruksanvisningen

® Om enheten repareras av icke utbildad personal

Allmanna sakerhetsanvisningar

Endast utbildad personal som kan uppvisa att han eller hon har motsva-
rande teknisk utbildning far anvanda AirCon Service Center. Denna per-
sonal maste aven kanna till funktionsprincipen hos bade enheten, kyl-
och klimatanlaggningar i allmanhet samt kylmedier.

Las den har bruksanvisningen noggrant innan AirConService Center
anvands for forsta gangen.

Enheten far endast anvandas for har angivet andamal.
Gor inga andringar eller ombyggnader pa AirCon Service Center.

Nar motorn ar driftvarm far inga underhallsarbeten utféras pa fordonets
klimatanlaggning!

Vid underhallsarbeten pa fordonets klimatanlaggning maste yttemperatu-
ren pa pabyggnadsdelar och intilliggande delar vara under 405 °C.
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2.2

Sakerhet under drift

Anvand inte enheten vid kraftig fukt.
Anvand inte enheten utomhus om det regnar.

Anvand inte enheten i narheten av varmekallor (t.ex. varmeelement) eller
i starkt solljus.

Anvand inte AirConService Center i explosionsfarlig miljo (t.ex. batteri-
laddningsrum eller lackeringsbox), se Forordning om industriell sakerhet
BGR 157/TRG 250, 280, 316.

Anvand aldrig AirCon Service Center om den uppvisar skador.

Kontrollera att enheten och serviceslangarna ar oskadade och alla venti-
ler ar stangda fore varje anvandning och fére varje pafylining av
AirConService Center.

Stall alltid enheten pa ett plant underlag och las framhjulen.

Anvand endast godkanda koéldmedieflaskor med sakerhetsventil for
pafylining av AirConService Center.

Tom serviceslangarna innan de kopplas bort.

Anvand endast kdldmedium R-1234yf. Om det har kéldmediet blandas
med andra koéldmedier kan det leda till skador pa AirCon Service Center
resp. pa fordonets klimatanlaggning.

Anvand endast WAECOs sparmedel (UV-additiv). Om andra sparmedel
anvands, kan det leda till skador pa AirConServiceCenter. Alla typer av
garantier bortfaller.

Kontrollera att det valda programmet har avslutats och att alla ventiler ar
stangda innan AirConService Center stangs av. Annars kan det rinna ut
koldmedium.

Anvand alltid huvudbrytaren pa AirCon Service Center for paslagning och
avstangning. Lamna inte enheten utan uppsikt nar den paslagen.

Endast kvalificerad och utbildad personal fran behoériga och certifierade
firmor far utfora reparations- och underhallsarbeten pa enheten.

Tillfor inte tryckluft i koldmedieledningarna till AirConService Center eller
fordonets klimatanlaggning. En blandning av tryckluft och kéldmedium
kan vara antandlig eller explosiv.
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2.3

Sakerhet vid hantering av koldmedium

Nar motorn ar driftvarm far inga underhallsarbeten utféras pa fordonets
klimatanlaggning!

Vid underhallsarbeten pa fordonets klimatanlaggning maste yttemperatu-
ren pa pabyggnadsdelar och intilliggande delar vara under 405 °C.

Anvand personlig skyddsutrustning (skyddsglasdgon och skyddshand-
skar) och undvik hudkontakt med kdldmediet. Kdldmediet ’tar upp” var-
men och det kan leda till férfrysningar.

Observera att kdldmediet kan rinna 6éver under anvandning, vid pafylining
och tdmning av kéldmediet samt vid reparations- och servicearbeten.
Om du férhindrar kdldmediet rinner dver bidrar du inte bara till att miljo-
lagstiftningen uppratthalls. Det blir aven lattare att upptacka riktiga lac-
kage pa enheten eller fordonet.

Andas inte in angan fran kéldmediet. Kéldmedieangan ar inte giftig, men
den tranger undan luftens syrgas.

Kdéldmediet far inte anvandas i utrymmen som ligger under markytan
(t.ex. servicegropar, draneringsschakt). Kéldmediet ar tyngre an syre och
tranger darfér undan det syre som behovs for att kunna andas. Vid arbe-
ten i servicegropar foreligger risk att syrebrist uppstar.

Utfér nédvandiga atgarder for att forhindra att kdldmedier som lacker ut
hamnar i avloppet.

Las sakerhetsdatabladet fran kdldmediets tillverkare for mer information
om koldmediet R-1234yf, sakerhetsatgarder, brandféreskrifter och
skyddsatgarder for att férhindra person- och materialskador.
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2.4

2.5

Operativa atgarder vid anvandning av enheten

Enligt TRG 402 maste operatoren ta fram en bruksanvisning for varje
pafyliningsanlaggning (AirCon Service Center). Denna bruksanvisning
ska anvandas for att instruera de framtida anvandarna i anvandning av
enheten.

Operatoren ansvarar for att de som ska arbeta och redan arbetar med
enheten undervisas om foljande minst en gang per ar:

® Sarskilda risker vid hantering av tryckgaster

® Sakerhetsforeskrifter vid hantering av tryckgaser
® Halsoatgarder vid hantering av tryckgaser
[

Anvandning av enheten och utférande av servicearbeten pa enheten

Enhetens operatdr maste se till att personalen som ansvarar for service-
och reparationsarbeten samt tathetskontroll ar godkanda och certifierade
for hantering av kéldmedier och pafyliningsanlaggningar.
Hantverkarféreningar, industri- eller handelsféreningar eller nAgon annan
typ av utbildningscenter kan stalla ut ett sadant certifikat och ge kurser i
gallande foreskrifter och normer.

Varningar pa AirConService Center

C Anslut enheten endast till uttag med 230 V / 50 Hz vaxelstrom!

Skydda enheten mot regn!
Anvand handskar vid hantering av koldmediet!

Varning for brandfarliga amnen

@ Anvand skyddsglaségon vid hantering av kdldmediet!

10
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2.6

Sakerhetsanordningar

® Sakerhetstryckvakt: stanger av kompressorn nar normalt drifttryck
overskrids.

® Overtrycksventil: extra sdkerhetsanordning for att férhindra att rér och
behallare brister, om 6vertrycket skulle fortsatta att stiga trots tryck-
vakt.

® Flaktovervakning: Kontrollerar kontinuerligt om de bakre flaktarna bla-
ser in tillrackligt med luft.

Leveransomfattning

AirConService Center och medfdljande tillbehor har kontrollerats noga
fore leveransen.

Kontrollera, vid leveransen, att inga delar saknas och att alla delar ar
oskadade.

Informera genast foretaget som har hand om transporten om delar sak-
nas eller ar skadade.

Skyddsglaségon/skyddshandskar

Bruksanvisning

OBSERVERA!

For saker anvandning och kalibrering behovs kéldmediet R-1234yf
(ingar inte i leveransen).

For narvarande levereras kdldmedieflaskor med olika anslutnings-
gangor och adaptrar; dessa ingar inte i leveransen.

11
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4

Tillbehor

Foljande tillbehor finns tillgangligt (ingar inte i leveransen):

Spilloljebehallare, 500 ml 4440600033
Reservfilter 4445900221
Skyddskapa 4445900081
Reservpappersrulle for skrivare (termopapper) (VPE 4) |4445900088
Skyddsglaségon 8885400066
Skyddshandskar 8885400065
Vakuumpumpsolja, 1000 ml 8887200018

Andamalsenlig anvandning

AirConService Center ASC5000, ASC5000G (artikelnummer:
8885200104) ska anvandas for underhallsarbeten pa fordonsmonterade
klimatanlaggningar. Enheten ar avsedd for professionell anvandning.

AirConService Center far endast anvandas av personer som har kanne-
dom om och erfarenhet av underhall av klimatanlaggningar.

AirConService Center far endast anvandas for underhall av klimatanlagg-
ningar i vilkka kéldmediet R-1234yf anvands. Andra kdldmedium ar inte
tillatna.

AirConService Center ar endast lampad fér anvandning med tillatna driv-
medel.

12
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6 AirConServiceCenter, oversikt

6.1 Framsida

AirCon Service Center
R 1234yf

Lagtrycksmanometer
Statuslampa rod "pafylining”
Statuslampa bla "evakuering”
Statuslampa gron "utsugning”
Hogtrycksmanometer
Display

Knappsats

Frontskarm

© 0 N OO G A ON -

Lasbara framhjul

10 Serviceslang, lagtrycksanslutning (bla)

13



AirConServiceCenter, oversikt ASC5000, ASC5000G

11 Serviceslang, hdgtrycksanslutning (réd)

12 Servicekoppling for hogtrycksanslutning (rod)
13 Servicekoppling for lagtrycksanslutning (bla)
14 Skrivare

15 USB-anslutning

16 Visningsenhet

6.2 Bak- och sidovy

17 Behallare for PAG-olja

18 Behallare for sparmedel

19 Spilloljebehallare
20 Huvudbrytare
21 Flakt

14
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7

71

7.2

Forsta idrifttagande

Tillvagagangssatt for intern tathetskontroll pa
ASC5000, ASC5000G

Enhetens tryck testas automatisk dagligen.

Forst kontrolleras om serviceslangarna har anslutits till klimatanlagg-
ningen eller om servicekopplingarna inte har monterats.

Ett fel genereras och kdldmediet sugs upp om slangarna fortfarande
ar trycksatta. Darefter paborjas vakuumkontrollen. Vid denna kontroll
kontrolleras flera delar pa enheten. Nar vakuumkontrollen ar fardig
appliceras koldmediet pa enhetens komponenter. Ett trycktest pa

6 minuter pabdrjas dar samtliga tillhérande magnetventiler forblir 6pp-
nade for att snabbt kunna faststalla ett tryckfall. Nar kontrollen ar far-
dig sugs koéldmediet upp och enheten kan boérja anvands vid
servicearbeten.

Uppstallning och start av enheten

1.

Kér AirConService Center till arbetsplatsen och Ias framhjulen (9).

ANVISNING
Under anvandningen maste enheten sta pa en vagrat, jamn yta; annars
genomfdrs inte matningarna korrekt.

2.
3.

Anslut AirCon Service Center till elnatet.

Stall huvudbrytaren (20) pa | for att starta enheten.
Startférdréjningen pagar i 35 sekunder och hdljet ventileras. Darefter
visas programvarans versionsnummer pa displayen (6) nagra sek-
under:

TERMAT I0HAL

”SW”: Programvaruversion
”DB”: Databas
”SN”: Serienummer

15



Forsta idrifttagande ASC5000, ASC5000G

Darefter visas féljande meddelande:

e heert F 1 ssk beels

v Sedan genomfér AirConService Center ett sjalvtest:

ANVISNING
Ignorera felkoder som visas vid den forsta idrifttagningen (se sida 60)
och tryck pa ENTER for att ga vidare.

7.3 Stand-by-meny

Pa stand-by-menyn finns information om aktuella mangder samt om tids-
installningarna pa AirCon Service Center.

Nu visas:
® Mangden koldmedium

® Mangden ny olja

Mangden sparmedel

klockslag

Datum

16
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Forsta idrifttagande

7.4

Sprakval

1.
2.

© 0N OR W

Tryck pa 4 eller ¥ for att komma till startmenyn.
| startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj "Fler val’:

ERTER-IE

ol

Bekrafta med ENTER.

Valj ”Service” med ¥.

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ’5264”.

Valj 6nskat sprak med pilknappen 4 eller ¥.
Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP. Det valda spraket ar aktivt och stand-by-menyn
visas.

17
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7.5

Ange foretagsdata

Foretagsdata skrivs ut tillsammans med varje serviceprotokoll.

1.

ok wN

8.

9.

| startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj "Fler val’:

EMTER -0k

om0

Bekrafta med ENTER.

Valj ”Service” med .

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ”3282”.

Foretagsdata visas pa displayens (6) tredje rad.

Det gar att mata in fem rader med vardera 20 tecken.

Pa displayen anges numret pa den visade féretagsdataraden efter
meddelandet ”Skriv in foretags data” (”01” till ”05”).

Valj 6nskad rad med pilknapp 4 eller ¥.

Mata in dnskade data med knappsatsen (7) och pilknapparna:
Tryck pa info-knappen for att vaxla mellan stora och sma bok-
staver.

Tryck kort pa knappen C for att radera ett tecken at gangen.

Hall knappen C nedtryckt for att radera den visade raden.

Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP. Installda data ar aktiva.

10. Tryck pa STOP igen for att aterga till stand-by-menyn.

18



ASC5000, ASC5000G Forsta idrifttagande

7.6 Stalla in klockan och datum

Datum och klockslag skrivs ut tillsammans med foretagsdatan pa varje
serviceprotokoll.

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥+ och valj ”Fler val”:

Mmoo oDom
= oes £ oo

om0

Bekrafta med ENTER.

Valj ”Service” med ¥.

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ”8463”.

Mata in dnskad data med knappsatsen och pilknapparna.
Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.

©NOoO Ok WD
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7.7

Andra forinstillda varden

AirConService Center har forinstallda varden for de viktigaste servicear-
betena. De har vardena visas automatiskt nar en meny aktiveras.

Foljande forinstallda varden kan anpassas (andras):

Tryckdkning kontrolltid min. 5
Vakuum tid min. 20
Vakuum kontroll min. 4
Ny olja ml. (extramangd) 0
Sparmedel ml 0
Fyllnadsmangd g 500
Skriva ut atervunnen mangd? Ja

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥+ och valj ”Fler val”:

Fullautomatisk
Automatisk process
Fler wal

ERHTER-CE

Bekrafta med ENTER.

Valj ”Service” med .

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ”7388”.

Mata in dnskad data med knappsatsen och pilknapparna.
Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.

L4 _JEIN

©NOoO Ok WD
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Forsta idrifttagande

7.8 Anvianda behallare for olja och sparmedel

ANVISNING
Anvand endast oljor och sparmedel som godkants for R-1234yf. Obser-

vera aven fordonstillverkarens information.

Den aktuella mangden visas i stand-by-menyn.

1. Satt behallarna pa snabblasen:
— Behallare for ny olja (17)
— Behallare for sparmedel (18) och
— Spilloljebehallare (19)

2. Mata in storleken pa behallarna for ny olja och sparmedel (se kapitel

"Mata in behallarnas storlek” pa sidan 22).

21



Forsta idrifttagande ASC5000, ASC5000G

7.9 Mata in behallarnas storlek

For ny olja och sparmedel kan man anvanda behallare (tillbehoér) pa
500 ml (B) eller 250 ml (C). Behallarnas storlek maste matas in pa
AirConService Center.

OBSERVERA!
Anvand endast oljor som godkants for R-1234yf.

i Gl A

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj ”Fler val”:

Fullautomatisk
Futomatisk process
Fler wal

EHTER-K

Bekrafta med ENTER.

Valj ”Service” med ¥.
Bekrafta med ENTER.
Mata in [6senordet ’2688”.

Aktivera dnskat falt med pilknapparna (de mérka falten ar aktive-
rade).

Bekrafta med ENTER.
8. Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.

L4 _JEIN

ok 0N

~
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ASC5000, ASC5000G Forsta idrifttagande

7.10

Pafyllning av den interna koldmediebehallaren

Nar AirConService Center anvands for forsta gangen maste den integre-
rade kéldmediebehallaren fyllas pa med minst 2000 g kéldmedium (ur en
extern flaska).

Enheten visar felmeddelandet 12.
Tryck pa STOP for att bekrafta.

ANVISNING
Beakta uppgifterna pa kdldmedieflaskornal
Kdéldmedieflaskor for kdldmediet R-1234yf har vansterganga!

Den aktuella mangden visas i stand-by-menyn.
Det finns tre olika sorters koldmedieflaskor:

® Koldmedieflaskor utan stigror
Dessa kdldmedieflaskor ar forsedda med en anslutning.
Vid pafyllning av AirCon Service Center maste anslutningen sitta nedat
(flaskan ska sta upp och ned).

® Koldmedieflaskor med stigror
Dessa koldmedieflaskor ar forsedda med en anslutning.
Vid pafylining av AirCon Service Center maste anslutningen sitta uppat
(flaskan ska sta uppratt).

® Koldmedieflaskor med stigror:
De har kdldmedieflaskorna har tva anslutningar. For pafylining av
AirCon Service Center ska anslutningen med markningen L (= liquid/
flytande) anvandas.
Vid pafylining av AirCon Service Center maste anslutningen sitta uppat
(flaskan ska sta uppratt).

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj ”Fler val”:

om0

A

Bekrafta med ENTER.
Valj, med pilknapp, 4 eller + ”Fyllning int. flaska”.

w

=i int. flasks

OO0O0m

4. Bekrafta med ENTER.

23



Forsta idrifttagande ASC5000, ASC5000G

5. Fdlj sedan anvisningarna har och pa displayen (6):

Arslut HT =slang

till externa flaskan
Sppra sedan wventilen
EMTER-OE STOP-EXIT

Bekrafta med ENTER.

Arge mangd att fylla
internt. Bekrafial

=] 12828
EMTER-OE ETOR-ESIT

Displayen visar max. pafyliningsbar kéldmediemangd.

Ange 6nskad mangd och bekrafta med ENTER.
Den interna kéldmediebehallaren fylls pa.

Nar pafyllningen har avslutats hors en signal.
Stang ventilerna och bekrafta med ENTER.

6. Efter pafyliningen visas kdldmediemangden i den integrerade
behallaren. Tryck pa STOP for att lAmna menyn.
Tryck pa STOP en gang till for att komma till stand-by-menyn.
Enheten ar driftklar.
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8 Anvandning
OBSERVERA!
Nar klimatservice utférs maste motorn och klimatanlaggningen vara
avstangda.
8.1 Automatisk process
ANVISNING

Med menyn ”Fullautomatisk” genomfors en helautomatisk klimatser-
vice. Pafyliningsmangden som anges pa fylilmangdsskylten i fordonet
far inte Overskridas.

Med menyn ”Fullautomatisk” genomfors foljande steg automatiskt
efter varandra:

Uppsugning av koldmedium

Atervinning av kéldmedium (renhet motsvarar SAE J 2099)
Kontroll av tryckokning

Tomning av spillolja

Evakuering av anlaggningen
Tathetskontroll/vakuumkontroll

Pafylining av ny olja i ratt mangd

Pafylining av sparmedel

Pafylining av kdldmedium

Efter varje process skrivs ett serviceprotokoll ut. Efterféljande process
startas endast om foregaende avslutats utan fel.

1.

N o Ok

Anslut forst AirCon Service Centers sercviceslangar till fordonets kli-
matanlaggning och dppna servicekopplingarna.

Tryck pa 4 eller ¥ for att komma till startmenyn.
Pa startmeny, valj ”Fullautomatisk” med pilknapp 4 eller ¥:

o]0N

Bekrafta med ENTER.
Mata in fordonsdata med knappsatsen (7) och pilknapparna.
Bekrafta med ENTER.

Mata in fyllningsmangden for kdldmediet. Mata in vardet enligt fyll-
mangdsskylten i fordonet. Vardet matas in med knappsatsen (7) och
pilknapparna.
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8. Anvand pilknapparna 4 eller ¥+ for att valja om klimatanlaggningen
ar forsedd med tva anslutningar (h6g- och lagtryck) eller bara en
(hogtryck eller lagtryck).

Ansluten wis HP-LP

Ansluten

il i i
T
]
LN

Bekrafta med ENTER.
v Den helautomatiska klimatservicen startas.

v/ Nar klimatservicen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss
AirConService Centers serviceslangar (10) och (11) fran klimat-
anlaggningen.

9. Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.
Serviceslangarna toms. Enheten ar nu driftklar igen.
10. Skruva pa klimatanlaggningens ventillock pa anslutningarna.
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8.2

8.2.1

Anvandarkoder

Med hjalp av anvandarkoder kan man skydda servicestationen mot obe-
hérig anvandning. Nar funktionen ar aktiverad maste en kod anges for att
kunna anvanda anlaggningen. Koden ska anges efter att anlaggningen
startats. Det gar att anlagga upp till 10 olika anvandarkonton med indivi-
duella koder.

Skapa anvandarkoder

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥+ och valj ”Fler val”:

om0

2. Bekrafta med ENTER.
3. Anvand pilknappen och valj ¥ ”Service”, bekrafta med ENTER:

O

$

4. Ange I6senord 79786” och bekrafta med ENTER for att komma till
administratérmenyn ”ADM”:

5. Ange administratorskod ”0000” (fabriksinstallning) och bekrafta med
ENTER:

ANVISNING

Av sakerhetsskal maste en ny administratérskod som inte ar *0000"
valjas eftersom hela funktionen annars inaktiveras igen.

Med administratorskoden kan man registrera flera anvandare.

6. Ange ny administratérskod:

27



Anvandning ASC5000, ASC5000G

7. Bekrafta den nya administratérskoden:

8. Anvand pilknapparna 4 eller ¥+ for att valja anvandare:

9. Skapa den individuella anvandarkoden med fyra tecken (om en kod
skapas har kan enheten endast anvandas med denna kod).

ANVISNING

Anvand den gula infoknappen for att vaxla mellan gemener och
versaler.

11. Ange det tillhérande anvandarnamnet och bekrafta med ENTER:

ADM AREA

ANVISNING
Anvandarkontot har skapats och menyn atergar till listan dver anvan-

dare. Du kan skapa fler anvandarkonton eller lamna menyn genom att
trycka pa STOP.
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8.2.2 Ange anvandarkod

Nar servicestationen startas visas enhetsinfo pa displayen. Om anvan-

darkoder anvands maste en kod anges for att kunna bérja arbeta med
stationen.

1. Ange den aktuella anvandarkoden.

ERMTER LISEE CODE

Om en felaktig anvandarkod anges visas foljande felmeddelande.

WROMGE CODE

Om korrekt kod anges aktiveras stationen. Anvandarens namn
visas:
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8.3

Skapa personlig databas

| denna databas kan upp till 100 kundspecifika fordon med tillhérande
pafyllningsmangder sparas.
Pa startmenyn, valj ”Fullautomatisk” med pilknapp 4 eller ¥:

1.

e]0m

Bekrafta med ENTER.

Bekrafta med ENTER efter att fordonets registreringsnummer har

angetts (kan aven friges).

Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj ”Databas” och bekrafta med
ENTER.

i

i

i
iy

ALDT

0
0

Anvand pilknapparna 4 eller ¥ for att valja post for denna tomma

databas. Bekrafta med ENTER.

|
0

Tryck pa den gula ”’Info”-knappen for att andra posterna.

{In]

fia)

Ange fordonsdata (modell, typ) i de tomma falten och bekrafta med

ENTER.

{In]
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9. Ange kdldmediemangd och bekrafta med ENTER.

{n]

0

Nu kan du skapa ytterligare en post (valj med pilknapparna, sedan
enligt beskrivning) eller ldmna menyn genom att trycka pa ”STOP”-
knappen.

De personliga posterna sparas pa kretskortet och inte pa Flash-
Memory-kortet! Posterna sparas med andra ord aven vid en pro-
gramvaruuppdatering.

Posterna sparas i kronologisk ordning (inte alfanumeriskt).
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8.4

8.4.1

Overfora uppgifter om kéldmedieférbrukning till
USB-minne

Efter varje avslutad uppsugning eller pafylining (enskild process eller
helautomatisk) lagrar stationen samtliga data om detta i det interna min-
net. Fran all denna data kan man skapa en rapport som kan éverforas till
en USB-sticka.

ANVISNING
USB-minnet maste vara formaterat med filsystemet FAT32.

Rapporterna sparas i tva format:
® som HTML-fil (kan 6ppnas med valfri webblasare)

® som XLS-fil (kan 6ppnas med Microsoft Excel)

ANVISNING

Rapporten kan innehalla den egna logotypen (t.ex. verkstadens logo-
typ) om en bildfil med foljande egenskaper kopieras till USB-minnet:

® Filformat: JPEG-format

® Filnamn: logo.jpg (skiftlageskansligt)

® Bildstorlek: 370 x 50 pixlar

Foretagets adress pa rapporten hamtas fran stationen (se kapitel "Ange
foretagsdata” pa sidan 18).

Rapport efter arsskifte

Efter arsskiftet meddelar stationen att de data som lagrats det forega-
ende aret ska overforas till ett USB-minne. Om du 6verfor data fran det
foregaende aret till ett USB-minne raderas dessa darefter fran det interna
minnet.

1. Sattin USB-minnet i USB-uttaget (15).

2. Folj anvisningarna pa displayen.
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8.4.2

Manuell rapport

Du kan nar som helst 6verfora en manads- eller arsrapport till ett USB-
minne.

1.
2.

i

Satt in USB-minnet i USB-uttaget (15).
| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + "Fler val’:

T
P

o]0l

m

Bekrafta med ENTER.
Anvand pilknappen och valj ¥ ”Service”, bekrafta med ENTER:

Ange l6senordet och bekrafta med ENTER.
— 74910”: Manadsrapport
— 74918”: Arsrapport

Om inget USB-minne har satts in eller om det inte kan lasas visas
”Error 52”.

Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj 6nskad post och bekrafta med
ENTER.

Folj anvisningarna pa displayen.
Tryck pa STOP for ga till den féregaende menyn.
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8.5

Visa varden for kdldmedieforbrukning pa

displayen

Stationen sparar data for pafylld och uppsugen mangd kéldmedium.
Denna information kan skrivas ut som manads- eller arsoversikt.

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj ”Fler val”:

LANIE) |

2. Bekrafta med ENTER.

3. Anvand pilknappen och valj ¥ ”Service”, bekrafta med ENTER:

Senlning

O

$

4. Ange I6senord ”9051” och bekrafta med ENTER:

5. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj ar och bekrafta med ENTER:
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Exempel

”Tomt R1234 fran AC” visar mangden uppsuget kdldmedium. | detta
exempel sdgs sammanlagt 18 650 g upp med stationen under 2015.

Anvand pilknappen ¥ for att visa total mangd for pafyllt kdldmedium
under det motsvarande aret:

R1ZZ4 till AC system
Total — 2615
HFRINT STOP-EXIT

Tryck pa pilknappen ¥ for att visa manadsdversikten pa displayen:

Témt R12Z4 frBn

HC

HFRINT STOR-EXIT

| detta exempel s6gs 2 400 g kdldmedium upp i januari 2015.
Pa manadsoversikten visas pafylld och uppsugen mangd vaxelvis.

Oversikten kan nar som helst skrivas ut genom att trycka pa "ENTER”.
Tryck pa ”STOP?” for att lamna 6versikten.
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8.6

Klimatanlaggningstest utan koldmedieservice

ANVISNING
Klimatanlaggningstestet kan endast utféras pa fordon som har en lag-
trycks- och en hogtrycksanslutning, eller endast en lagtrycksanslutning.

Om endast en funktionstest utfors pa fordonets klimatanlaggning utan att
kdldmedium sugs ut och atervinns, saknas det kéldmediet, som finns i kli-
mataggregatets serviceslangar, i klimatanlaggningen efter testen. For att
kompensera den har forlusten har menyalternativet ”Funktionstest A/C
” lagts till i programmet.

ANVISNING

For de hittillsvarande standardprocesserna ”Fullautomatisk” eller
”Automatisk process” sker redan en kompensation av mangden for
klimatserviceslangarna, sa att det avslutande funktionstesten for klima-
tanlaggningen genomfdrs som vanligt (klimatserviceslangarna toms av
enheten).

1. Koppla samman AirCon Service Centers anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och 6ppna dem.

2. Starta fordonsmotorn och sla pa klimatanlaggningen.
Tryck pa 4 eller ¥ for att komma till startmenyn.
4. | startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj ”Fler val”:

w

om0

5. Bekrafta med ENTER.
6. Valj, med pilknapp 4 eller ¥, "Funktionstest A/C ”:

v Nu visas en uppmaning att kontrollera klimatanlaggningen:

STOR-EXIT

7. Kontrollera klimatanlaggningens hdg- och lagtryck enligt tillverkarens
uppgifter.
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8. Tryck pa STOP for att avsluta testet.

=

EL-

9. Stang HT-snabbkopplingen och koppla bort den fran klimat-
anlaggningen.

ANVISNING
Om du har stangt av fordonsmotorn for att koppla bort HT-snabb-
kopplingen: starta motorn igen och sla pa klimatanlaggningen.

v Fdljande meddelanden visas pa displayen.

10. Tryck pa knappen STOP for att avsluta klimatanlaggningstestet.
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8.7 Manuell process

ANVISNING

Med menyn ” Automatisk process” genomfors klimatservicen steg for
steg. Samma processer kan genomforas som i driftlaget automatisk
process, men det ar mgjligt att hoppa 6ver enstaka processer. Dess-
utom kan, med knappsatsen, vardena matas in separat till varje pro-
cess. | den har menyn kan aven fordonsdata matas in for
serviceprotokollet.

I menyn ”Automatisk process” kan foljande processer utféras en och

en:

® Tomma klimatanlaggningen (atervinning): Uppsugning, atervinning av
koldmediet, kontroll av tryckOkningen, avtappning av spillolja.

® Vakuumprocess: Evakuering av anlaggning, tathetskontroll/vakuum-
kontroll.

® Pafylining av klimatanlaggning: Pafylining av ny olja, sparmedel och
kéldmedium.

® Valj anslutningar: Klimatanlaggningen ar férsedd med en hég- och
lagtrycksanslutning, eller bara en hogtrycks- eller lagtrycksanslutning

Efter varje process skrivs ett serviceprotokoll ut.

1. Koppla samman AirCon Service Centers anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och oppna dem.

2. | startmenyn, anvand pilknapparna 4 eller ¥ och valj ” Automatisk
process”:

Laul i

3. Bekrafta med ENTER.
4. Ange fordonsdata och bekrafta med ENTER.
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8.71 Uppsugningsprocess

1. Valj installningar och bekrafta med ENTER.

$

2. Om "Atervinning av Fyllning?” har valts, ange 6nskad vantetid for
tryckokningen i nasta meny (standard 1 minut) och bekrafta med
ENTER, ga annars vidare vid kapitel "Vakuumprocess” pa sidan 39.

ANVISNING
Vantetiden syftar till att eventuellt kvarvarande kéldmedium kan for-

angas och darefter sugas upp. Det kvarvarande kéldmediet som for-
angas utléser en tryckdkning.

8.7.2 Vakuumprocess

1. Valj installningar och bekrafta med ENTER.

$

2. Om ”Vakuumprocess” har valts, ange énskad vakuumtid

(standardvarde 20 min). Ga annars vidare till kapitel "Pafylining” pa
sidan 40.

3. Ange dnskad vakuumkontrolltid med pilknappen ¥.
4. Bekrafta de bada instaliningarna med ENTER.

ANVISNING
Vakuumpumpen tdmmer klimatanlaggningen helt. Detta syftar till att

avlagsna eventuellt kvarvarande gaser och fukt och férbereda klimatan-
laggningen for pafylining.
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8.7.3

Pafylining

1.

© N O Ok

Valj installningar och bekrafta med ENTER.

$
Om ”Fyllning?” har valts, ange 6nskade varden. Ga annars vidare
till kapitel "Valja anslutningar” pa sidan 41.

Ange mangden kdldmedieolja som tidigare sugits upp eller som
behovs.

Tryck pa pilknappen ¥.

Ange mangd férbrukningsmaterial.
Tryck pa pilknappen ¥.

Ange mangd kdldmedium.

Bekrafta alla installningar med ENTER.

ANVISNING
® Om kéldmedium sugs upp i samma processforlopp raknas mangden

ny olja som extra pafyllningsmangd som laggs till den mangd spillolja
som tidigare sugits upp. Om detta varde stélls in pa 0 fylls exakt
samma mangd olja pa som tidigare sugits upp.

For att fylla pa ny olja eller sparmedel maste en vakuumprocess
genomforas i samma processforlopp. Om ingen vakuumprocess har
valts kan endast kéldmedium valjas i pafyllningsmenyn.
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8.7.4

8.7.5

Valja anslutningar

1. Valj parametrar enligt befintliga anslutningar:
— Klimatanlaggningen ar férsedd med en hog- och lagtrycks-
anslutning: Valj HP/LP.
— Klimatanlaggningen ar endast forsedd med en hogtrycks-
anslutning: Valj HP.
— Klimatanlaggningen ar endast férsedd med en lagtrycks-
anslutning: Valj LP.

2. Bekrafta med ENTER.

LANIn) |

3. Starta processerna med ENTER nar alla installningar har genom-
forts.

Nar klimatservicen har avslutats

v/ Nar klimatservicen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss

AirCon Service Centers serviceslangar fran klimatanlaggningen.
1. Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.

v Serviceslangarna toms. Enheten ar nu driftklar igen.
2. Skruva pa klimatanlaggningens ventillock pa anslutningarna.
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8.8

Spola klimatanlaggningen

ANVISNING

Med menyn ”Spolning” spolas klimatanlaggningen med farskt kold-
medium. Detta gors framfor allt for att byta forbrukad kompressorolja
eller avlagsna metalliska rester ur anlaggningen.

Fore spolningen maste kdldmediet sugas upp ur fordonets klimatan-
laggning. Sedan maste de delar som inte kan spolas (till exempel kom-
pressor och filter) kopplas bort fran kylkretsloppet. De delar som ska
spolas kopplas darefter samman med AirCon Service Centers servi-
cekopplingar via speciella adaptrar sa att de bildar ett spolningskrets-

lopp.

1. Koppla samman AirCon Service Centers anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och dppna dem.

2. | startmenyn, anvand pilknapparna 4 eller ¥ och valj ” Automatisk
process”:

o[ 1Hl[]

3. Bekrafta med ENTER.

4. Mata vid behov in dnskad data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.
Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta
programsteg.

5. Valj ”Atervinning av Fyllning?” (vald installning blinkar) och
bekrafta med ENTER.

6. Mata in 1 minut vid "Testar om det finns gas i A/C:n” och bekrafta
med ENTER.

7. Stallin Nej for ”Vakuumprocess” (vald installning blinkar) och
bekrafta med ENTER.

8. Stall in Nej for ”Fyllning?” (vald installning blinkar) och bekrafta
med ENTER.

9. Valj ”Starta processen” med ENTER.
10. Koppla loss stationen fran fordonet nar kdldmediet har sugits upp.

11. Koppla bort delarna som inte kan spolas fran kylkretsloppet. Det ar
till exempel:
— Kompressor
— Ledningsfilter
— Fast installd strypventil
— Uppsamlingsbehallare
— Filtertork
— Expansionsventil
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12.

Koppla enligt tillverkarens anvisningar samman de delar som ska
spolas med AirCon Service Centers servicekopplingar (12) och (13)
via speciella adaptrar sa att de bildar ett spolningskretslopp.

ANVISNING
Observera fordonstillverkarens reparationsanvisningar.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

| startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj "Fler val’:

om0

Bekrafta med ENTER.
Valj, med pilknapp 4 eller ¥+, ”Spolning”:
[T .

$

Mata vid behov in 6nskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.

Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta
programsteg.

Valj, med pilknapp 4 eller ¥, om hela klimatanlaggningen eller
enstaka komponenter ska spolas:

|
0

EMTER-0K STOF-EXIT 1

Bekrafta med ENTER.
Folj sedan anvisningarna pa displayen.

v/ Nar spolningen har avslutats visas AirConService Centers startmeny.

20.

21.

22.

Tag i forekommande fall bort adaptern/adaptrarna fran spolnings-
kretsloppet och anslut alla komponenter till kylkretsloppet igen.
Koppla samman AirConService Centers anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och dppna dem.

| startmenyn, anvand pilknapparna 4 eller ¥ och valj ” Automatisk
process”:

o1l

Bekrafta med ENTER.
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23. Mata vid behov in 6nskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.
Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta pro-
gramsteg.

24. Stall in Nej for ”Atervinning av Fyllning?” (vald instéllning blinkar)
och bekrafta med ENTER.

25. Valj "Vakuumprocess” (vald installning blinkar) och tryck pa
ENTER for att bekrafta.

26. Mata vid behov in dnskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.
Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta pro-
gramsteg.

27. Valj "Fyllning?” (vald installning blinkar) och bekrafta med ENTER.

28. Mata in fyllningsmangden fér kdldmediet (beakta kompressorns olje-
pafyliningsmangd).

29. Folj sedan anvisningarna pa displayen (6):
Valj 6nskad instéllning (vald installning blinkar) och tryck pa ENTER
for att bekrafta.

30. Valj ”Starta processen” med ENTER.

v/ Nar pafyliningen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss
AirCon Service Centers serviceslangar fran den fordonsmonterade kli-
matanlaggningen.

31. Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.
Serviceslangarna toms. Enheten ar nu driftklar igen.

32. Skruva pa ventillocken pa anslutningarna till den fordonsmonterade
klimatanlaggningen.
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9 Servicearbeten

9.1 Tathetskontroll

Forutom den interna tathetskontrollen av AirCon Service Center ska en
tathetskontroll med en elektronisk lacksdkare genomféras en gang varje
halvar.

9.2 Kontroll av oljevagarnas nollpunkt

ANVISNING

For att oljemangden och sparmedlet ska matas korrekt, maste vagarnas

nollpunkter kontrolleras regelbundet och vid behov justeras.

Justering kravs:

® om mangden i nagon behallare avviker fran bérvardet med mer an
10 ml

® om AirConService Center har utsatts for vibrationer (t.ex. transport
pa gropiga vagar)

® var fjarde till var sjatte vecka

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj ”Fler val”:

ol

2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj, med pilknapp 4 eller ¥+, ”Nollstéllning vag”:
Eiil1 [P R b e I:‘

O

v Nu visas en uppmaning att ta bort behallarna fran vagen:
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4. For att kontrollera nollpunkten fér vagarna for olja och sparmedel,
lossa behallarna fran snabblasen:
— Behallare for ny olja (17)
— Behallare for sparmedel (18) och
— Spilloljebehallare (19)

Tryck pa ENTER for att bekrafta nar vagarna ar avlastade. En upp-
maning att ta bort behallarna fran vagen blinkar.
Nar nollpunkten har stéllts in korrekt visas urvalsmenyn for vagarna
igen.

5. Satt behallarna i arbetslage igen:
Satt fast behallarna for olja (17) och (19) och sparmedel (18) pa
snabblasen igen.

6. Tryck tva ganger pa STOP for att komma till stand-by-menyn.
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9.3

Byta filtertorkare

1.

Al S

| startmenyn, anvand pilknapparna 4 eller ¥ och valj ”Automatisk
process”:

Fullautomatisk
Futomatisk procsss
Fler wal

EHTER-CIE

Bekrafta med ENTER.

Hoppa over férfragan om ”Bilmodell” etc.

Valj ”Atervinning av Fyllning?”.

Stall in "Testar om det finns gas i A/C:n” pa ”1”.
Bekrafta med ENTER.

Stall in Nej for ”Vakuumprocess”.

Bekrafta med ENTER.

Stall in Nej for ”Fyllning?”.

Bekrafta med ENTER.

Valj ”Starta processen?”.
Bekrafta med ENTER.

Serviceslangarna tdms och startmenyn aktiveras i
AirConService Center. Kompressorn har skapat ett latt undertryck
internt sa att filtret Iatt kan bytas med minimal kéldmedieforlust.

Stang av enheten.

oomg

Endast utbildad personal far utféra foljande steg.
Bar skyddshandskar och skyddsglasdgon.

10. Skruva ur skruven (D) ur hallaren och dra torkarfiltret rakt ut.
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11. Byt ut O-ringar (E). Fukta de nya O-ringarna med kdldmedieolja
innan de satts dit.

12. Satt dit en ny torkare och dra at skruven med 15 Nm.
13. Satt i stickkontakten.
14. Sla pa enheten.

v/ Enheten utfor ett sjalvtest.
15. Satt fast kapan igen.
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9.4 Underhall av filter

ANVISNING
Nar servicearbetena ar klara maste servicemeddelandena raderas
(aterstall raknare). Ga till menyn ”Fler val” — ”Service” och ange kod

?7782”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj 6nskad post och bekrafta
med ENTER. Fdlj anvisningarna pa displayen och hall ENTER ned-
tryckt i 3 sekunder. Tryck pa STOP for ga till den foregaende menyn.
Nar filtret byts maste raknaren ”Tomt R1234 fran AC” aterstallas.

”"Tomt R1234 fran AC” anger hur manga gram kdéldmedium som via
menyalternativen ”Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

”Fran ext. flaskor” anger hur manga gram kéldmedium som via meny-
alternativet ”Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten sedan den
senaste aterstallningen (se datum).

”R1234 till AC system” anger hur manga gram kdldmedium som via
menyalternativen ”Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
fyllts pa i klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

”Vakuumtid” anger hur lange vakuumpumpen varit igang sedan den
senaste aterstallningen (se datum).

49



Servicearbeten ASC5000, ASC5000G

9.4.1

9.5

”Service avklarad” visar antalet servicearbeten som genomférts sedan
den senaste aterstallningen (se datum).

Tathetskontroll

Genomfér en tathetskontroll med en godkand kontrollanordning efter att
filtret har bytts.

Kalibrera trycksensor

ANVISNING

For korrekta tryckmatningsresultat maste trycksensorn vara riktigt
kalibrerad.

En kalibrering maste genomforas:

© N o O

var fjarde vecka,

om AirConService Center har utsatts for vibrationer,
efter varje byte av vakuumpumpsolja,

om det visas orealistiska tryckvarden pa displayen.

| startmenyn, anvand 4 eller ¥ och valj "Fler val’:
O

$

Gor anlaggningen trycklds (enligt beskrivningarna i kapitel "Byta fil-
tertorkare” pa sidan 47).
Bekrafta med ENTER.

Valj, med pilknapp 4 eller ¥, ”Service” :

NN

Bekrafta med ENTER.

Mata in lI6senordet ”2224”.

Bekrafta "Trycksensor” med ENTER.

Folj sedan anvisningarna pa displayen:

— Skruva loss servicekopplingarna (12) och (13) fran serviceslang-
arna (10) och (11).

— Mata in det aktuella, lokala atmosfariska trycket med knappsatsen
(7) och tryck pa ENTER for att bekrafta.
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ANVISNING
Det aktuella lokala atmosfariska trycket (lufttryck) hittar du pa Internet
(t.ex. pa http://www.smhi.se).

9. Nar kalibreringen ar klar: tryck pa ENTER for att Iamna menyn.
10. Tryck tva ganger pa STOP for att komma till stand-by-menyn.

11. Skruva for hand fast servicekopplingarna (12) och (13) pa services-
langarna (10) och (11) igen — beakta den blaa och réda markningen
pa servicekopplingarna och serviceslangarna!

9.6 Byta vakuumpumpsolja

VARNING!
Stang av AirCon Service Center och dra ut stickkontakten innan holjet

Oppnas.

1. Lat vakuumpumpen ga ca 10 minuter fére oljebytet (manuellt via
meny).

. Endast utbildad personal far utféra féljande steg.
(™) )
2. Demontera frontskarmen:
Skruva ut kontrollpanelens skruvar (D) och fall upp kontrollpanelen.
Skruva sedan ut skruvarna (E) nedtill pa frontskdrmen och ta bort
frontskarmen.
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3. Stall en behallare som rymmer minst % liter under
AirConService Center. Nar vakuumpumpens olja tappas av rinner
det ut genom 6ppningen (I) pa enhetens botten.

Skruva ut oljepafyliningspluggen (G).
Skruva ut oljetdomningspluggen (J) for att tappa av oljan.
Skruva in oljetémningspluggen (J) igen nar pumphuset tomts pa olja.

Fyll pa ny vakuumpumpsolja till mitten av synglaset (H) och skruva in
oljepafyllningspluggen (G) igen.

8. Montera frontskarmen och kontrollpanelen och satt in stickkontakten.

N o Ok

ANVISNING
Nar servicearbetena ar klara maste servicemeddelandena raderas
(aterstall raknare). Ga till menyn ”Fler val” — ”Service” och ange kod

?7782”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj dnskad post och bekrafta
med ENTER. Folj anvisningarna pa displayen och hall ENTER ned-
tryckt i 3 sekunder. Tryck pa STOP for ga till den féregaende menyn.
Vid byte av vakuumpumpens olja maste raknaren “vakuumtid” ater-
stallas.
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Témt R1234 fran AC

Tatal AT<AZ<15

”Tomt R1234 fran AC” anger hur manga gram kdldmedium som via
menyalternativen "Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan enheten tillverkades (se datum

= =

”fran ext. flaskor” anger hur manga gram kéldmedium som via menyal-
ternativet "Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten.

”R1234 till AC system” anger hur manga gram kdldmedium som via
menyalternativen "Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
fyllts pa i klimatanlaggningar.

”’Service avklarad” visar antalet servicearbeten som har genomforts
med serviceenheten.
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9.7

Raknarstallningar

ANVISNING

Enheten sparar olika raknarstallningar. For att hamta totalvardena —
fortldpande sedan enheten tillverkades — ga till menyn “”Fler val” —
”’Service” och ange koden ”7783”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥ for
att valja post.

Dessa raknarstallningar kan inte aterstallas. For att komma till de
aterstallningsbara raknarstallningarna, ange koden ”7782” under
”Service”. Se aven kapitel "Byta vakuumpumpsolja” pa sidan 51 eller
kapitel "Byta filtertorkare” pa sidan 47.

Témt R1234

STOR-EXIT

”Tomt R1234 fran AC” anger hur manga gram koldmedium som via
menyalternativen "Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

”fran ext. flaskor” anger hur manga gram kéldmedium som via menyal-
ternativet ”Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten sedan den senaste
aterstallningen (se datum).

F1234 till RAC system

”R1234 till AC system” anger hur manga gram kéldmedium som via
menyalternativen "Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
fylits pa i klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

”Vakuumtid” anger hur lange vakuumpumpen varit igang sedan den
senaste aterstallningen (se datum).
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9.8

”Service avklarad” visar antalet servicearbeten som genomférts sedan
den senaste aterstallningen (se datum).

Korrektion av fyllningsmangd for langre
serviceslangar

ANVISNING

® Om langre eller kortare serviceslangar ska anvandas till enheten,
maste pafyllningsmangderna anpassas till denna langd.

® Serviceslangen for hogtryckssidan och serviceslangen for lagtrycks-
sidan maste ha samma langd, annars stammer inte pafylinings-
mangderna.

1. | startmenyn, anvand 4 eller ¥+ och valj ”Fler val”:

om0

2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj, med pilknapp 4 eller ¥, ”Service”:

I

Bekrafta med ENTER.

Mata in |6senordet ”7732”.

Mata in slangarnas langd i centimeter.
Bekrafta med ENTER.

N o Ok
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9.9

9.10

Byta papper till skrivaren
1. Ta bort pappersrullen ur skrivaren (14), dppna locket (K).

2. Sattin en ny pappersrulle och stang locket (K).

Uppdatera programvara via USB

Programvaran uppdateras via ett USB-minne.

ANVISNING
USB-minnet maste vara formaterat med filsystemet FAT32.

Nar programvaran uppdateras lagras féljande data pa stationens interna
minne:
® aktuell programvara till AirConService Center

® aktuell databas med alla vanliga fordonstyper och tillhérande fyll-
ningsmangder till klimatanlaggningarna.

Du kan uppdatera programvara och databas var for sig.

Den senaste programvaruversionen finns att hamta pa foljande adress:
http://www.airconservice.eu/download.
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1. Kopiera den senaste versionen till ett USB-minne.
2. Sattin USB-minnet i USB-uttaget (15).

v Stationen soker efter en nyare version pa USB-minnet. Om program-
varan pa USB-minnet ar nyare visas foljande meny:

Mew firmwars relsass
Foard

EHTER-upgrads STOP-ESIT
ErLligzs

Om databasen pa USB-minnet ar nyare visas foljande meny:

Hew database relesas

]

T
EHTER-upgrads STOP-ESIT
EML11G2E

Den aktuella versionen visas med svart bakgrund pa den nedersta
raden.

3. For att uppdatera programvaran eller databasen, tryck pa ENTER.
v Stationen visar uppdateringens forlopp:

Mait...
Erazse flash... Erassd!
i b i 1 R

g gy
filecd TEETol

Efter uppdateringen staller stationen in fabriksinstallningarna:

Wazit!
loading default

praramns bers

Darefter startas stationen om och stand-by-menyn visas.
4. Ta ut USB-minnet.

v/ Stationen ar redo att anvandas.
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9.11

10

10.1

10.2

10.3

)

Rengoring och skotsel

® Rengor vid behov holjet med en fuktig trasa. Anvand vid behov lite
diskmedel. Anvand inga I6sningsmedel eller repande skurmedel.

® Kontrollera regelbundet serviceslangarna (10) och (11) och servi-
cekopplingarna (12) och (13) med avseende pa skador. Anvand aldrig
AirConService Center om den uppvisar skador.

Avfallshantering

Avfallshantering av atervunna material

ANVISNING

Forbrukad olja ar specialavfall.

Blanda inte forbrukad olja med andra vatskor.
Mellanlagra forbrukad olja i lampliga behallare.

Lamna forpackningsmaterialet till avfallshantering

® | amna forpackningsmaterialet av kartong till insamling av returpap-
per.

® | amna plastforpackningen till insamling av plastférpackningar.

Avfallshantering

® Nar AirConService Center slutgiltigt tas ur bruk: tom forst hela enhe-
ten och se till att vatskorna tas om hand pa ett miljévanligt satt.

® Lamna in enheten till nArmaste atervinningsstation eller kontakta
kundtjansten.
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Atgarder vid storningar

11

Atgarder vid stoérningar

Pa displayen visas
”Varning!

For hogt tryck i den interna
flaskan!”

Normalt meddelande under
atervinningsprocessen.

Tryck tre sekunder pa
ENTER for att fortsatta.
Kontakta service om medde-
landet visas igen.

Pa displayen visas
”Varning!
Intern flaska full!”

Den integrerade kdldmedie-
behallaren ar for full och kan
inte ta emot mangden som
ska sugas ut.

Tdm den integrerade kold-
mediebehallaren enligt fore-
skrift.

Pa displayen visas
”Varning!

Tryck i systemet!
Témning startar!”

Normalt meddelande nar
vakuumprocessen satts
igang. Det finns fortfarande
tryck i klimatanlaggningen.

Kraver ingen atgard. Proces-
sen fortsatter automatiskt.

Pa displayen visas
”Varning!
Tryck i systemet”

Meddelande under vakuum-
processen. Det finns tryck i
klimatanlaggningen.

Kraver ingen atgard. Proces-
sen fortsatter automatiskt.

Pa displayen visas
”Vakuum ej uppnatt!
Fortsatta?”

Meddelande under vakuum-
processen om trycket i klima-
tanlaggningen ar hoégre an
50 mbar efter 8 minuter.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera
AirConServiceCenters
anslutningar till klimat-
anlaggningen.

Pa displayen visas

”Lackage i systemet!
Fortsatta?”

Meddelande vid slutet av
vakuumprocessen. Klimatan-
laggningens vakuumférlust
ar stérre an 120 mbar under
kontrolltiden.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera
AirConServiceCenters
anslutningar till klimatanlagg-
ningen.

Pa displayen visas

”Tom behallaren for den
gamla oljan!!”

Meddelande under uppsug-
nings- eller atervinnings-
processen, om det finns mer
an 150 ml olja i spillolje-
behallaren.

Ta hand om innehallet i
behallaren for férbrukad olja
pa ett miljévanligt satt.

Pa displayen visas
”Varning!

Vakuum ej uppnatt for olja,
UV pafylin”

Meddelande under pafyll-
ningsprocessen, om vakuu-
met i klimatanlaggningen inte
racker till for att avsluta pro-
cessen.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera
AirConServiceCenters
anslutningar till klimatanlagg-
ningen.

Pa displayen visas
”For lag koldmediemangd
Fyll pa intern flaska!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
kéldmediemangden i den
integrerade behallaren inte
racker till for att avsluta pro-
cessen.

Fyll pa den integrerade kold-
mediebehallaren.
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Pa displayen visas
”For lite sparmedel
Fyll pa sparmedel!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
mangden i sparmedelsbehal-
laren inte racker till for att
avsluta processen.

Fyll pa sparmedelsbehalla-
ren.

Pa displayen visas
”For lag oljeniva
Fyll pa ny olja!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
mangden i behallaren for ny
olja inte racker till for att
avsluta processen.

Fyll pa behallaren for ny olja
med lamplig olja.

Pa displayen visas
”Max. fyllningstid 6verskri-
den! Fortsatta?”

Meddelande under pafyll-
ningsprocessen om den
installda kdldmediemangden
inte kan fyllas pa.

Kontrollera om anslutning-
arna till
AirConServiceCenter ar till-
tappta.

Pa displayen visas
”Extern flaska tom /
stangda ventiler.
Kontrollera!”

Meddelande vid bdrjan av
eller under péfyliningen av
den integrerade kdldmedie-
behallaren, om den installda
kéldmediemangden inte kan
nas.

Kontrollera om det finns till-
rackligt mycket kéldmedium i
den externa kdldmediebehal-
laren, resp. kontrollera att
ventilerna pa den externa
koldmediebehallaren ar
oppna.

Pa displayen visas
”Byt torkfilter! Fortsatta?”

Meddelande nar
AirCon Service Center slas

pa.

Byt internt filter sa snart som
mojligt (se kapitel "Byta filter-
torkare” pa sidan 47). Tryck
pa ENTER i 3 s for att ga
vidare.

Pa displayen visas
Byt vakuumpumpsolja!
Fortsatta?”

Meddelande nar
AirCon ServiceCenter slas

pa.

Byt vakuumpumpsolja sa
snart som mojligt (se kapitel
"Byta vakuumpumpsolja” pa
sidan 51). Tryck pa ENTER i
3 s for att ga vidare.

Pa displayen visas
”Skrivare ur funktion!
Fortsatta?”

Meddelandet signalerar stor-
ning i skrivaren.

Kontrollera om det finns pap-
per i skrivaren.

Kontrollera om skrivaren ar
paslagen (den gula lysdioden
maste lysa konstant),
kontrollera om locket ar riktigt
stangt.

Pa displayen visas
”Error 01”

Kéldmediet har fyllts pa
innan utsugningen/atervin-
ningen avslutats.

Upprepa utsugningen; avbryt
inte utsugningsprocessen.

Pa displayen visas
”Error 02”

Klimatanlaggningen ar otat.
Det finns fortfarande kold-
medium kvar i klimatanlagg-
ningen.

Atgarda lackaget.
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Atgarder vid storningar

Pa displayen visas
”Error 09”

Lagtrycksanslutningen arinte
ansluten till spolningsbehal-
laren under spolningen.

Anslut lagtrycksslangen till
spolningsladan och éppna
ventilen.

Pa displayen visas
”Error 10”

Trycket kunde inte reduce-
ras tillrackligt mycket under
"programvarutestet".

Resterande tryck pa mano-
metern? Kontrollera trycks-
ensorkalibreringen.
Kontrollera det interna trycket
i flaskan. Kontrollera funktio-
nen pa kompressorn och
motsvarande magnetventiler.

Pa displayen visas
”Error 11”

Ingen spillolja kunde tappas
ur under "programvarutes-
tet".

Anslut spilloljebehallaren kor-
rekt. Kontrollera att magnet-
ventilerna ar rorliga.
Kontrollera att vagen funge-
rar.

Pa displayen visas
”Error 12”

Inget kdldmedium kunde tas
fran den interna tanken
under "programvarutestet”.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Kontrollera om ventilen ar
Oppen paden interna tanken.
Kontrollera RE-ventilen.

Pa displayen visas
”Error 20”

Kompressorn kunde inte
sanka det interna trycket till-
rackligt mycket.

Kontrollera att kompressorn
och trycksensorn fungerar.

Pa displayen visas
”Error 21”

Lagtrycksslang ar otat eller
ansluten till en (tom) klima-
tanlaggning. Vakuumet
kunde inte uppnas.

Koppla loss serviceslangen
fran anlaggningen.

Pa displayen visas
”Error 22”

Hogtrycksslang ar otat eller
ansluten till en (tom) klima-
tanldggning. Vakuumet
kunde inte uppnas.

Koppla loss serviceslangen
fran anlaggningen.

Pa displayen visas
”Error 23”

Vakuum ej uppnatt.

Kontrollera om enheten ar
tat. Kontrollera att vakuum-
pumpen fungerar.

Pa displayen visas
”Error 24”

Tryckdkning under vakuum-
test.

Kontrollera om enheten ar
tat.

Pa displayen visas
”Error 25”

Inte tillréckligt hogt tryck for
kontroll av kéldmedietryck.

Kontrollera enheten betraf-
fande grova lackage. Kont-
rollera kldmedienivan. Ar
omgivningstemperaturen
hégre én 10°C?

Pa displayen visas
”Error 30”

Tryckfall under tathetskon-
trollen.

Kontrollera enheten betraf-
fande lackage.
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12 Tekniska data

AirConServiceCenter
ASC5000, ASC5000G

Artikelnummer: 8885200104
Matt (bredd x héjd x djup): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Vikt: 100 kg

Stromforsorjning:

230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz

Uppsugen mangd koldmedium:

30 kg/timme

Vakuumpumpens kapacitet:

5 fordon/timme

Effekt, hermetisk kompressor: 0,32 kW
Kapacitet, torkfilter: 150 kg
Fyllningscylinder ackumulator, nyttovolym: 14 kg
Bulleremission: 55,5dB (A)
Noggrannhet, elektronisk vag for kéldmedium: +10g
Noggrannhet, elektronisk vag for spillolja/ny olja: +1g
Noggrannhet, elektronisk vag for sparmedel: +1g

Omgivningstemperatur:

+5°C till + 50 °C
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GROUP

EG Konformitatserklarung / EC Declaration of conformity
DGRL / PED 97/23/EG, Anhang / Annex VII

Hiermit erkldren wir Dometic WAECO International GmbH
We hereby declare Hollefeldstr. 63

dass die Baugruppe / Maschine 48282 Emsdetten

that the machine / assembly

Typ / Type . Kaltemittelservicegerat
’ ASC 5000 R-1234yf
Zeichnungs -Nr. E-Schaltplan 0411PWR Rev. B vom 21.03.2014
Drawing no. wiring diagram
Zeichnungs-Nr. RI-FlieRbilder
Drawing No. P+| diagrams
Herstellnummer/ Datum
Manufacturing number / date
Beschreibung der Baugruppe siehe Anlage 1 zur Konformitatserklarung / Description of the assembly see Annex 1 to this declaration

ASC 5000 LC02 Rev. 0 vom 05.03.2014

/2014

folgenden Richtlinien entspricht complies with the following directives:

Druckgeréterichtlinie Pressure / Equipment Directive 97/23/EG
Angewandtes Konformitatsverfahren / Applied conformity assessment procedure:

Kategorie / Category lll, Modul / Module B+C1

Benannte Stelle nach Anhang IV / Notified Body acc. to Annex IV C € 0045

TUVNORD / systems GmbH & Co. KG
Region Duisburg

Meiderichgr Str. 14 - 16 Zertifikat Nr.: Modul B: 07 202 1411 Z20150/14/D
47058 Duisburg Certificate-No.: Modul C1: 07 2021411Z0151/14/D

Andere angewandte Richtlinien / Other applied directives:

X Maschinenrichtlinie / Machinery Directive 2006/42/EG
Anhang/Annex Il A

Xl  Richtlinie Directive 2004/108/EG Elektromagnetische Vertréaglichkeit / Electromagnetic Compatibility
Angewandte harmonisierte Normen / Applied harmonized standards:

[XI EN 378-1 bis -4, Kalteanlagen und Warmepumpen EN 378-1 to -4, Refrigerating systems and heat pumps
X EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen EN ISO 12100, Machinery safety

[XI EN ISO 13857, Sicherheitsabstédnde gegen Beriihrung EN ISO 13857, Safety distances

[XI EN 60204-1, Elektrische Ausriistung von Maschinen EN 60204-1, Electrical equipment of machinery

X EN 60100-6-1, Stérfestigkeit EN 60100-6-1, Interference immunity

[XI EN 60100-6-2, Storfestigkeit EN 60100-6-2, Interference immunity

[XI EN 60100-6-4, Storfestigkeit EN 60100-6-4, Interference immunity

Angewandte nationale technische Spezifikationen, insbesondere Applied national technical specifications, in particular:

[] AD 2000 Regelwerk,
[] DIN 8901 Kalteanlagen und Warmepumpen; Schutz von Erdreich, Grund- und Oberflachenwasser
[XI DIN 2405 Rohrleitungen in Kalteanlagen und Kiihleinrichtungen Kennzeichnung

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Baugruppe verliert diese EG Konformititserklirung ihre Giiltigkeit.

This declaration of EC conformity shall become null and void when the assembly is subjected to any modification that has
not met with our approval.

Emsdetten, 17.03.2014

rechtsverbindliche Unterschrift Stempel

Dometic WAECO

International GmbH
Hollefeldstrale 63 - Postfach 1144
D-48282 Emsdetten
Telefon +49 (0) 25 72/879-0
Telefax +49 (0) 25 72/879-300
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7 +86 755 2560 7722

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

™ +45 75585966

& +45 75586307

Mail: info@waeco.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
+358 20 7413220
+358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic S.N.C.

ZA du Pré de la Dame Jeanne
F-60128 Plailly

7 +33 3 44633500

+33 3 44633518

Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

HONG KONG

WAECO Impex Ltd.

Suites 2207-2211 - 22/F - Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

+852 24611386

+852 24665553

Mail: info@dometic-waeco.com.hk

ITALY

Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
1-47100 Forli

7 +39 0543 754901
+39 0543 756631
Mail: info@dometic.it

MEXICO

Dometic AB

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
+52 55 5374 4108

+52 55 5374 4106

+52 55 5393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NORWAY

Dometic Norway AS
Skolmar 24

N-3232 Sandefjord

+47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@waeco.no

& www.airconservice.de

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22 414 32 00

& +48 22414 32 01

Mail: info@dometic.pl

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

7 +7 495 780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966

@ +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

Dometic Slovakia Sales Office
Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +421 245529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P. O. Box 2562

2008 Bedfordview

™ +27 11 4504978

& +27 824504976

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cafada
Madrid

7 +34 902 111 042

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

S-42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
+46 31 7341100

& +46 31 7341101

Mail: info@waeco.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Riimlang (Zrich)
+41 44 8187171

+41 44 8187191

Mail: info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

+971 4 883 3858

+971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 844 626 0133

+44 844 626 0143

Mail: sales@dometic.co.uk
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