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1 Bezpecénost

Vyrobce nepfebira zadné zaruky za Skody vzniklé z nasledujicich
divodu:

® Poskozeni vyrobku plsobenim mechanickych vlivi a prepéti
® Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

® Pouziti k jinym ucelim, nez je uvedeno v tomto navodu, a pouziti
jinych provoznich latek

® Oprava servisniho zafizeni neSkolenym personalem

UPOZORNEN:I!
® Zarizeni AirConService Center smi pouzivat vyhradné personal, ktery

mUze prokazat vhodné technické vzdélani a zna funkce a zakladni
principy zafizeni AirCon Service Center, chladicich nebo klimatizac-
nich zafizeni, a zna chladici média.

® Analyticky modul pouZzivejte pouze ke stanovenému ucelu.




ASC5300G Pouziti v souladu s uréenim
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Pouziti v souladu s urcenim

Analyticky modul slouzi k analyze chladiciho média u klimatizacnich
zarizeni ve vozidlech s chladicim médiem R-1234yf. PFistroj je urCen ke
komerénimu vyuziti.

Analyticky modul sméji obsluhovat pouze osoby, které maji odborné
znalosti v oblasti udrzby klimatizaCnich zafizeni.

Technicky popis

Analyticky modul slouzi ke stanoveni miry Cistoty R-1234yf. Je vhodny
k zobrazeni nasledujicich podilt chladicich médii:

® R-1234yf

® R-134a

® R-22

® HC (uhlovodiky, napf. isobutan nebo propan)

Analyticky modul poskytuje pfehled o procentnim podilu jednotlivych
plynu. Vypocita se pfipadna frakce vzduchu (nap¥. 100 % Cistého chladi-
ciho média R-1234yf + 10 % vzduchu). Tento pfehled je vytistén na tis-
karné zafizeni AirConService Center.

Aby bylo chladici médium Cisté, mél by byt podil alespon 95 %.
Z technickych davodd nemuze analyticky modul zobrazit miru Cistoty

niz8i nez 75 %. Pokud je v klimatiza&nim zafizeni obsazeno napfiklad
Cisté R-134a, analyticky modul zobrazi:

® R-1234yf: 75 %
® R-134a:25 %

Chladici médium s mirou Cistoty méné nez 95 % neni zafizenim
AirConService Center ASC5300G akceptovano. Toto chladici médium
musi byt zlikvidovano.




Provoz ASC5300G

4 Provoz
4.1 Analyza chladiciho média
POZNAMKA

V pripadé potfeby odpojte analyticky modul od klimatizaéniho zafizeni.

Zobrazi se nabidka pohotovostniho rezimu.

Chladivo g, L
PAG olej ml. K
Uy prisada ml. HHH
11:56:35 la/a3/,17

1. Stisknéte tlaCitka se Sipkami 4 nebo ¥, tim oteviete zakladni
nabidku.

2. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
moznost ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart m]
Jednotlivy wyher m]
Dalsi nabidka ]
ENTER-0K STOP-EXIT #

3. K potvrzeni stisknéte ENTER.

Flneni zasohniku m]
Yyplach ASC. m|
Test chlad.prost. [ ]
ENTER-0K STOP-EXIT #

4. Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,, Test chlad.prost.*
a potvrdte tlaCitkem ENTER:

Test chlad.prost.
Ano
Ne
ENTER-0K STOP-EXIT %

POZNAMKA
Pokud se nezobrazi bod nabidky ,, Test chlad.prost.”, uvidite kap.
»2Analyticky modul nebyl rozpoznan® na strani 6.

5. Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Ano* a potvrdte tlaCitkem
ENTER:

Don't connect to
the ASC system yet!
Harm up

FPlease wait!

Analyticky modul je prfedehraty.




ASC5300G Provoz

Potom se zobrazi nasledujici hlaseni:

Pripojte ¥T hadici

k externi lahwi s
novym chl. R-1234yf
ENTER-0OK STOFP-EXIT %

6. Servisni spojku pfipojte k nizkotlakému pfipojeni klimatizacniho
zarfizeni vozidla.

7. Otevriete nizkotlaké pfipojeni.
8. K potvrzeni stisknéte ENTER.

Pokud blika hlaseni ,,Please wait!*, probiha analyza chladiciho média.
Tento proces muze trvat az dvé minuty.

Po uspésné analyze je vysledek vytiStén na tiskarne.
Priklad:

WAELD

AirCon Service

Dometic HWaeco
Hollefeldstr. 63
D-48282 Emsdetten
Tel.: 62572/879-8
Fawx: @2572/,879-368

kKédltemittelanalyse
R1z234yf 168 .8%

R134a 8.0%

22 a.0%
HC 8.0%
AIR a.0%
UMKNOKHN a.0%

Na displeji se zobrazi nasledujici hlaseni:

Odpojte YT hadici
od externi lahwve

s plynem R-1234yf!
ENTER-DK

9. Zavrete nizkotlakou rychlospojku a odpojte ji od klimatizace.
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10. K potvrzeni stisknéte ENTER.
v Na displeji se zobrazi nasledujici hlaseni:
Test chlad.prost.
KOD: 00000
Analysis ok
R1234yf 100.0%
R134a 8.0%
Rz2 0.0%
< 4 PRINT STOP-EXIT %
POZNAMKA
Pokud se analyza nezdafi, misto hlaSeni ,,CODE: 00000“ se zobrazi
chybové hlaseni. Odstrafiovani zavad naleznete v kap. ,Chybové kédy*
na strani 7.
11. Postupujte nasledovné:
— Stisknutim tlaCitka se Sipkou ¥ zobrazte druhou stranu.
— Stisknutim tlacitka ENTER znovu vytisknete pfehled.
— Stisknutim STOP ukoncite analyzu.
4.2 Analyticky modul nebyl rozpoznan

Pokud se nezobrazi bod nabidky ,, Test chlad.prost.“, zafizeni
AirConService Center ASC5300G nerozpoznalo analyticky modul.

Pak postupujte nasledovné:
1. Stisknutim STOP vstoupite do pohotovostni nabidky.

Chladivo g, HEHE
PAG olej ml. HHH
Uy prisada ml. HHH
11:56:35 la/a3/,17

2. Stisknéte tladitko C.

v KdyZ je rozpoznan analyticky modul, zobrazi se nasledujici hlaseni na
displeji.

PS=mh. 27
TEMP=21"
Gas analyzer 0K




ASC5300G

Chybové kédy

Pokud zafizeni AirConService Center ASC5300G stale nerozpozna
analyticky modul, postupujte nasledovné:

1. Odpojte konektor od analytického modulu.
2. Zkontrolujte pfifazeni pint konektoru.
3. Zasunite konektor.

Ujistéte se, Ze konektor je plné zasunuty.

4. Stisknutim STOP vstoupite do pohotovostni nabidky.

Spustte znovu analyzu chladiciho média (kap. ,Analyza chladiciho
média“ na strani 4).

5 Chybové kody
I R o=

Na displeji se objevi
»Error G1“

Nepodafilo se navazat spo-
jeni s analytickym modulem.

Zkontrolujte spoje.

Jsou LED na modulu
aktivovany?

Na displeji se objevi
»00001“

Namérené hodnoty nejsou
stabilni.

Odstrante z blizkosti pfistroje
mozné zdroje ruseni, jako
jsou tfeba mobilni telefony
nebo svarovaci agregaty.

Na displeji se objevi
»00002%

Namérené hodnoty jsou
nepfimérené vysoke.

Odstrante z blizkosti pfistroje
mozné zdroje ruseni, jako
jsou tfeba mobilni telefony
nebo svafovaci agregaty.

Na displeji se objevi
,»00003“

Kalibrace na okolni ovzdusi
se nezdafila.

Zajistéte dostatecné odvétra-
vani pfistroje.

Nejprve odstrarite pfipadné
uniklé chladivo.

Na displeji se objevi
,»00004“

Prfistroj pracuje mimo dopo-
ru¢eny teplotni rozsah.

Pristroj pouzivejte pouze

v temperovanych prostorach
(s teplotou 10 °C — 45 °C).
Zajistéte dostatecné vétrani.

Na displeji se objevi
»00005%

Vzorek chladiva ma vysoky
podil vzduchu nebo je mnoz-
stvi chladiva pfili§ nizké na
to, aby bylo mozné provést
mérfeni.

Zajistéte dostatecny tlak
chladiva.

Zajistéte, aby byly vdechny
spojovaci hadice pfipojené,
proste oleje a aby nebyly
zalomené.
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GERMANY

Dometic WAECO International GmbH

HollefeldstralRe 63

D-48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300

Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

7% 1800 212121

& +617 55076001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

7 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13

1500 Halle

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

BRAZIL

Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo

7 +55 11 3251 3352

7 +55 11 3251 3362

Mail: info@dometic.com.br

CHINA

Dometic Waeco Trading — Shanghai
Branch

A707-709, SOHO Zhongshan Plaza,
1055 Zhongshan Road,

Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 21 6032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

7 +45 75585966

& +45 75586307

Mail: info@waeco.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4

01730 Vantaa

7 +358 20 7413220
& +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633500

& +33 344633518

Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F - Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

+852 2 4611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarté u. 5.

+36 1 468 4400

& +36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

+39 0543 754901

& +39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
+52 55 5374 4108

+52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG
Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

+31 76 5029000

& +3176 5029090

Mail: info@dometic.nl

& www.airconservice.de

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.

Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

& +64 9622 1573

Mail: customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

Dometic Norway AS
Ostergyveien 46

N-3232 Sandefjord

7 +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22 414 32 00

& +48 22414 32 01

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219 244 173

& +351 219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

™ +7 495 780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966

7 +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o. Sales Office
Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +421 245529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View Ext 11
Modderfontein 1645

Johannesburg

= +27 11 4504978

e +27 82 4504976

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
28691 Villanueva de la Cafhada
Madrid

+34 902 111 042

+34 900 100 245

Mail: inffo@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
+46 31 7341100

& +46 31 7341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Riimlang (Zrich)
+41 44 8187171

£ +41 44 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

+971 4 883 3858

+971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

+44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: customerservices@dometic.co.uk
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