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General

1.0 General

1.1 Introduction

On installation of the appliance, the technical
and administrative regulations of the country
in which the vehicle will first be used must be
adhered to. Otherwise the refrigerator must be
installed as described in these instructions. In
Europe, for example, gas appliances, cable
routing, installation of gas cylinders, as well as
approval and checking for leaks must comply
with EN 1949 for liquid gas systems in vehi-
cles.

1.2 Guide to these installation
instructions

Before you start installing the refrigerator,
please read the installation instructions
carefully.

These instructions provide you with the neces-
sary guidance for the proper installation of
your refrigerator. Observe in particular the
safety instructions. Observation of the
instructions and handling recommendations is
important for dealing with the refrigerator
safely and for protecting you from injury and
the refrigerator from damage. You must under-
stand what you have read before you carry out
a task.

Keep these instructions in a safe place
close to the refrigerator so they may be
referred to at any time.

1.3 Copyright protection

The information, texts and illustrations in these
instructions are copyright protected and are
subject to industrial property rights.

No part of these instructions may be reprodu-
ced, copied or utilised in any other way wit-
hout written authorisation by Dometic GmbH,
Siegen, Germany.

1.4 Explanation of symbols
used in this manual

Warning notices

Warning notices are identified by symbols. A
supplementary text gives you an explanation
of the degree of danger.

Observe these warning notices rigorously.
You will thus protect yourself and other
people from injury, and the appliance from
damage.

AN DAvGeR

DANGER indicates an imminent hazardous
situation which, if not avoided, could result in
death or serious injury.

AN warninG:

WARNING indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, could result in
death or serious injury

A CAUTION!

CAUTION indicates a potentially hazardous
situation which, if not avoided, may result in
minor or moderate injury.

CAUTION!

CAUTION (used without the safety alert sym-
bol) indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in damage to
the appliance.



General

Information

@)

INFORMATION gives you supplementary and
useful guidance when dealing with your refrige-
rator.

Environmental Tips

&)

ENVIRONMENTAL TIPS gives you useful gui-
dance for saving energy and disposal of the
appliance.

1.5 Warranty

Warranty arrangements are in accordance
with EC Directive 44/1999/CE and the normal
conditions applicable for the country concer-
ned. For warranty or other maintenance, plea-
se contact our customer services department.
Any damage due to improper use is not cover-
ed by the warranty. The warranty does not
cover any modifications to the appliance or
the use of non-original Dometic parts. The
warranty does not apply if the installation and
operating instructions are not adhered to and
no liability shall be entertained.

1.6 Limitation of liability

All information and guidance in these opera-
ting instructions were prepared after taking
into consideration the applicable standards
and regulations as well as the current state of
the art. Dometic reserves the right to make
changes at any time which are deemed to be
in the interest of improving the product and
safety.

Dometic will assume no liability for damage in
the case of :

B non-observation of the operating instructi-
ons

B application not in accordance with the
regulations or provisions

B use of non-original spare parts

B modifications and interferences to the
appliance

B effect of environmental influences, such as
- temperature fluctuations
- humidity

1.7 Declaration of conformity

#>DOMETIC

Mobile living made easy.

DECLARATION OF CONFORMITY

according to
LVD 2014/35/EU
EMC Directive 2004/108/EC, 2014/30/EU
Gas Appliance Directive 2009/142/EC

ECE R10, Rev. 4

Type of equipment Absorption Refrigerator

Brand Name DOMETIC

Type familiy C 40/110

Manufacturer’ s (Factory)

name DOMETIC GmbH

address In der Steinwiese 16, D-57074 Siegen
telephone no INT+49 - 271 692 0

telefax no INT+49 - 271 692 304

The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with
good engineering practice in safety matters in force within the EEA have been practiced:

EN 60335-1;12 (IEC 60335-1; 5 ed., Am. 1, Am. 2),

EN 60335-2-24;10 (IEC 60335-2-24; 7 ed., Am. 1,)

EN 61000-3-2;06, Al, A2 EN 61000-3-3;08

EN 55014-1;06, A1, A2 EN 55014-2;97, Al, A2

EN 732;98 EN 60335-2-102;06

EN 30-1-1;10 A1 (Tectower-Models)

EN 30-2-1; 98 A1, A2 (Tectower-Models)

EN 50581;2010
The equipment conforms completely with the above stated harmonized standards or technical
specifications.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s
authorized representative established within the EEA, that the equipment in question complies
with the requirements stated above.

Date Signature Position

_—

2017.01.09 kN E=L
Bernd Loher

General Manager




Safety instructions

2.0 Safety instructions

2.1 Application according to
regulations

This refrigerator / oven is designed for installa-
tion in recreation vehicles such as caravans or
motorhomes. The appliance has been type-
approval tested for this application in accor-
dance with the EC Gas Directive.

The refrigerator is to be used solely for storing
foodstuffs and the oven for cooking dishes.

Any other use is considered improper and
incorrect creating hazardous conditions.

CAUTION!

¥ Flammable materials must be kept at a
safe distance to the oven.

B The refrigerator must not be exposed to
rain.

2.2 User's responsibility

Anyone operating the refrigerator must be
familiar with the safe handling and understand
the advice in these operating instructions.

2.3 Working upon and checking
the refrigerator / oven

JAN  warninG:

Work on gas equipment, exhaust system
and electrical facilities must be carried
out by authorised personnel only.
Substantial damage to property and/or
injury to persons can arise through unpro-
fessional procedures.

JAN DANGER! &

Never use an unshielded flame to check
gas bearing parts and pipes for leakage!

There is a danger of fire or explosion..

/\ ZETEN

Never open the absorber cooling unit! It is
under high pressure.

There is a danger of injury!

2.4 Operating the appliance
with gas

It is imperative that the operating pressure
corresponds to the data specified on the
rating plate of the appliance. Compare the
operating pressure of the rating plate with the
data specified on the pressure reducing valve
of the liquid gas cylinder.




Description of model

3.0 Description of model

3.1 Model identification

Example :

RMD T 8501
1
5

Depth:

0 = Standard
5=+ 55mm
6 = + 65mm

5 = width 523mm

Model range

with oven

Double door refrigerator

Refrigerator Mobile /
Mobile Absorption Refrigerator

Y

1

manual energy selection, automatic ignition
(MES)

5

automatic and manual energy selection,
automatic ignition (AES)

3.2 Refrigerator rating plate

The rating plate is to be found on the inside of
the refrigerator. It contains all important details
of the refrigerator. You can read off from this
the model identification, the product number
and the serial number. You will need these
details whenever you contact the customer
service centre or when ordering spare parts.

~>DOMETIC
HOD. No. [RMDT 8501 (1 ) PROD. NO. uoszmms L [a0] SeR. ho. 2200000 3|
e [CHTO CLIMATE CLASS 8K [S1057035%
BRUTTOINHALT 15| | VERDAMPFERFACH 3| | NUTZINHALT 45y
TOTAL CAP. FREEZER COMP. USEFUL CAP.
VOLUME BRUT VOLUME COMPT BT VOLUME NET
~u g w[ o 030 KWK
= 1 m W h 25 oh
W+ 28-30A7
@ P -3 moar

CE 0063 BL3214 [ Gan, 631
ABSORPTION  NH3i= 22 ¢ Naz2 Cdes 1215

ECEnas gg? @ 01550

| MADEINGERMANY |

p=30/37 mbar
pmax = 35 bar |

00084200762

Example Fig. 1
Model number

Product number

Serial number

Electrical rating details

CEICOR OIS

Gas pressure



Description of model

3.3 Technical data

RMDT 8501
RMDT 8505
RMDT 8551
RMDT 8555

*RMDT 85xx
with grill

oven only

1515"x523x567
1515*x523x567
1515"x523x622
1515"x523x622
1545x523x622

270x523x470

Gross capacity

160 lit.
160 lit.
190 lit.
190 lit.

25 it.

30 lit.
30 lit.
35 lit.
35 lit.

Rating details Consumption *

electricity/gas

Ignition

mains/battery
over 24hrs

250 W/ 170 W ca.4,2KWh/420g 53.4 kg .
250 W/ 170 W ca.4,2KWh/420g 53.4kg o
250 W/ 170 W ca4,2KWh/420g 54.9kg o
250 W/ 170 W ca.4,2KWh/420g 54.9 kg 3

Gas/h 70-100g 16.4 kg .

RMDT 85xx / oven without grill

:

RMDT 85xx / oven with grill

Subject to technical changes.

*Average consumption measured at an average ambient

temperature of 25°C in pursuance of ISO Standard.

Fig. 2

@)

Dometic refrigerators are equipped for a con-
nection pressure of 30 mbar. For connection
to a 50 mbar gas system, use Truma VDR
50/30 medium pressure controller



Installation

4.0 Installation instructions

4.1 Installation

WAN varniNG:

The appliance may be installed by autho-
rised personnel only!

The unit and the exhaust duct system must be
in principle installed so that it is accessible for
maintenance work, can be easily installed and
dismantled and removed from the vehicle wit-
hout great effort.

Installation and connection of the appliance
must comply with the latest technical regulati-
ons, as follows:

B The electrical installation must comply
with national and local regulations.

B The gas installation must comply with
national and local regulations.

B European Standards EN 1949

B European Standards EN 60335-1,
EN 60335-2-24, EN 1648-1 , EN 1648-2

B The appliance must be installed in such
a way that it is shielded from excessive
heat radiation.

Excessive heat impairs performance and rai-
ses the energy consumption of the refrigera-
tor!

@)

Deviations from these installation instructi-
ons without prior notification of Dometic
result in Dometic GmbH's warranty obliga-
tions becoming void!

4.1.1 Side installation

If the appliance is installed on the same side of
the vehicle as the entrance door, it is desirable
that the door does not cover the refrigerator's
vents. (Fig. 3, Clearance door/ventilation grille
at least 25 mm). Otherwise ventilation could
be impaired which causes a loss in cooling
performance. Awnings are often placed at the
door side of a caravan. This complicates eva-
cuation of combustion gases and heat through
the ventilation grilles (loss in cooling perfor-
mance)!

(Fig. 3) The air vent grilles are blocked. There
must be a distance between the door and the
air vents of at least 25 mm!

If the door/grille distance is between 25 mm
and 45 mm, we recommend installing a
Dometic ventilation kit (item no. 241 2985 -
00/0) to achieve an optimal cooling perfor-
mance in high ambient temperatures.

min. 25 mm

Fig. 3

(Fig. 4 )The air vent grilles offer an unobstruc-
ted dissipation of heat and exhaust gas even
when the door is opened.

Air vent grille not
blocked! OK!

Fig. 4



Installation

4.1.2 Rear installation

Rear installation often causes an unfavourable
installation arrangement, as ideal ventilation
cannot always be assured (e.g. the lower ven-
tilation grille is covered by the bumper or the
rear lights of the vehicle!). The maximum coo-
ling performance of the aggregate is actually
not available.

Air vent grille
not blocked!
OK!

Fig. 5

Another unfavourable method of rear installa-
tion is to install the air intake and exhaust gril-
les (Fig. 6) at the side wall of the recreation
vehicle. The air-heat recirculation is very
restricted which means that heat exchangers
(condenser, absorber) cannot be adequately
cooled. The optional method of an additional
air vent grille installed in the floor also exhibits
an insufficient air flow duct.

10

CAUTION!

The maximum cooling performance is not
available! Do not apply this installation
method, as it does not provide proper ven-
tilation! Please refer to the description in
section 4.2.

4.1.3 Draught-proof installation

Refrigerators in motorhomes, caravans or
other vehicles must be installed in a draught-
proof manner (EN 1949). This means that the
combustion air for the burner is not taken from
the living space and that exhaust fumes are
prevented from entering the living space.

Adequate sealing between the back of the
refrigerator and the vehicle interior has to be
provided.

Dometic strongly recommend using a flexible
sealing for this purpose (temperature-resi-
stant up to 200 °C in the area of the oven),
in order to facilitate future removal or installati-
on of the appliance during maintenance

WAN varniNG:

By no means use durable sealing com-
pounds, fitting foam or similar material to
realise draught-proof installation of the
refrigerator ! Do NOT use any easily
inflammable materials for sealing (in parti-
cular silicon sealing compound or similar).
Risk of fire! The device manufacturer's
product liability and warranty shall lapse if
such materials are used.

The lip seals (1) are installed at the bottom and
on each side in the installation recess (Fig. 7-
9). A heat deflector plate (2) is installed in the
installation recess above the refrigerator. Affix
this plate to the caravan wall, do NOT
attach to the refrigerator !



Installation

Attach the deflector plate so that the heated
air escapes through the top ventilation grill into
the open air and no heat build-up can be pro-
duced.

The refrigerator is later pushed into the instal-
lation recess from the front. Ensure that the
seals abut the case evenly.

This installation option facilitates the removal
and installation of the appliance for servicing.

Proposal 1

Fig. 9

Proposal 2

Fasten the sealing lips to a stop bar on the
rear side (1), e.g. by gluing.

@\ﬁi&l\\|\\mm\\\\\\mummmmung@w
N AAHHIﬁl\\IHIII\II\HH\IHIIIHI\H\HIIM\" .

‘n
M
4

Fig. 10

If the cavity between the caravan wall and the
refrigerator is sealed so that fumes cannot
penetrate the living area it is possible to vent
the flue gas directly through the upper grille
without using the aluminium flue pipe. The
waste gases escape to the outside through
the upper grill of the ventilation. Do not use
any kind of aluminium flue pipe to lead the flue
gas out.

@)

Deviations shall require the consent of the
manufacturer.



Installation

4.2 Installation recess

The refrigerator must be installed draught-
proof in a recess (also refer to Section "4.1.3").
The measurements of the recess are stated in
the table below. Push the appliance far
enough into the recess until the front edge of
the refrigerator casing is aligned with the front
of the recess. Allow a gap of 20 mm bet-
ween the back wall of the recess and the refri-
geration unit. The floor of the recess must be
level, allowing the appliance to be pushed
easily into its correct position. The floor must
be substantial enough to bear the weight of
the appliance. Install a removable screen / grill
above the oven (for fixing and removing of flue
outlet).

Ensure that the refrigerator is installed level

in the recess.

Truma-flue outlet
AK3

removable screen /
grill

(for fixing of flue outlet)

[ heat reflector

RAANRR AN

< ventilation grille
* y y LS300

condenser
o cooling unit

gap between coo-
ling unit and wall:
min. 15 mm

T T v

ventilation grille
LS300

\ \1‘\\\\\\\\\\\\3

i —

s )

Appliance without grillfunction Fig. 11

12

Truma-flue outlet
AK3

removable screen /
grill

(for fixing of flue outlet)

heat reflector

ventilation grille
LS300

condenser
cooling unit

gap between
cooling unit and
wall: min. 15 mm

SRR R NN

AN

ventilation grille
LS300

AR AR AR

Appliance with grillfunction Fig. 12

@)

Observe instructions “4.3 Ventilation” !

@)

Correct mounting of the lower ventilation grille
facilitates access to the connections and
functional parts during maintenance.
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Appliance without grill function

Appliance with grill function

Fig. 13

s | mee—]]

E] i ]

=m=ﬂ

(1) Ventilation grille

Fig. 14

13

4.2.1 Recess dimensions

Model

RMDT 8501, RMDT 8505
Height Width
1685 mm 527 mm
1685 mm 527 mm
Model

RMDT 8551, RMDT 8555
Height Width
1685 mm 527 mm
1685 mm 527 mm

Depth
510 mm
510 mm

Depth
565 mm
565 mm

Minimum wall clearances

B Distance of refrigerator unit to wall:

20 mm

B Top edge of oven to ceiling: 170 mm

Y

Fig. 15
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4.3 Ventilation

4.3.1 Ventilation and air extraction of
the refrigerator

A correct installation of the refrigerator is
essential for its correct operation, as due to
physical reasons heat builds up at the back of
the appliance which must be allowed to esca-
pe into the open air.

@)

In the event of high ambient temperatures,
full performance of the cooling unit can
only be achieved by means of adequate
ventilation and extraction.

Ventilation is provided for the unit by means of
two apertures (ventilation grilles) in the cara-
van wall. Fresh air enters at the bottom,
extracts the heat and exits through the upper
vent grille (chimney effect). The upper venti-
lation grille should be positioned as high as
possible above the cooling unit (Fig. 11).
Install the lower ventilation grille at floor
level of the recess floor (Fig. 16), allowing
unburnt gas (heavier than air) to escape direct-
ly into the open air. The gas burner must be
located above the edge (1) ..

Fig. 16

Should this arrangement prove impossible,
a ventilation aperture must be introduced
by the manufacturer of the vehicle into the
recess floor in order to avoid the accumula-
tion of unburnt gas on the floor.

The ventilation grilles must have an open
cross-section of at least 400 cm2. This is
achieved by using the Dometic LS 300 absor-
ber ventilation and air extraction system
which has been tested and approved for this
purpose.

14

4.3.2 Oven ventilation and exhaust
duct to vehicle's interior

4.3.2.1 Ventilation to vehicle's interior
(special equipment, model without
flue)

If ventilation and exhaust duct into the vehicle
is intended, fresh air supply must not be
obstructed. The room in which the device is
installed must have one or several openings
allowing fresh air to enter (safety ventilation
according to EN 721). These openings must
have a total cross section of at least 100
cm2, There must be one or several ventila-
tion openings above the device with mini-
mum cross sections of 150 cm2. These have
to be checked and if necessary cleaned regu-
larly. Roof and wall outlet openings can be
combined. Lower ventilation openings must
be no more than 100 mm above the inside
floor. The ventilation openings must by no
means be shut. Grilles and covers must be
kept clean and free of dust.

Large panel with ventilation slots
(for ventilation to the vehicle’s interior)

exhausts

______
----------

| AR RN
1

Fig. 17
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Details on oven ventilation to vehicle's
interior

The hot exhaust air escapes from inside the
oven through the ventilation slots in the front
panel.

|

panel with ventilati-
on slots

—_—

Py .

Y 4 exhausts
|

]

MW

\ [
N = iNCoOming air

i ® gas burner

LLLLLLLGL

AN

|\

CAUTION!

There must not be any materials not desi-
gned for temperatures over 120 °C in the
vicinity of cowl and exhaust gas pipe.

4.3.3 Ventilation heights

|Minimum ventilation height H?

Oven :

Truma roof flue cowl AK3 250 mm

Minimum ventilation height H*

Fig. 18

4.3.2.2 Ventilation via roof flue cowl

Special cowls for mounting on the roof are
used for the ventilation and exhaust gas duct.

CAUTION!

Only use the cowl and pipes specified in
these instructions. These are tested and

Refrigerator :

upper ventilation grille LS 300

lower ventilation grille LS 300 > 1400 mm

A\ AN

ANARARNRRAL Y

A

\‘\z‘

approved for the application. % 1
= o
C
i) Ul
S
€ Hx
[ [<«—— Truma roof flue g
cowl AK3 c
=}
= I
removable > %
screen —— %
.
10 mm LS300 %
o
A
Fig. 19 Fig. 20

15
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4.4 Installing the ventilation
system

4.4.1 Installing LS300

To install the ventilation grilles, cut two rectan-
gles width b =490mm, height a= 249mm, in
the outer wall of the vehicle (for position of the
cuts, see Fig.11).

Cut two rectangles in the

exterior wall of the vehi-
cle.

Seal the mounting frame
making it waterproof
(does not apply for
mounting frames with
integral seal) and screw
into position.

Fig. 22

Insert ventilation grille.

Install locking slider.

Lock ventilation grille.

4.4.2 Truma roof cowl AKS installation

A round cutout with diameter 60 mm is made
in the vehicle roof for the installation of the
Truma roof cowl. The roof cowl is bolted in the
roof cutout. The flexible stainless steel flue
pipe is pushed into the roof cowl and onto the
spout of the exhaust gas outlet (1) and fixed
with a worm drive clamp or the bolts supplied
by Truma to the roof cowl.

The exhaust gas duct must slope upward.
The minimum installation height of the flue
pipe between top edge of the unit and exhaust
gas outlet at the cowl must not be less than
250 mm. A maximum of 1500 mm is possible.
A clearance of at least 50 mm from surroun-
ding walls and components must be maintai-
ned.

Truma Art.Nr.30700-03 /

Truma Art.Nr.30330-00

MIN. |70 mm

MAX 1300mm

Fig. 26
Truma part numbers

B Truma roof flue cowl AK3
30700-03

B Truma flue pipe
30330-00
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4.4.3 Installation of ventilation grill for
ovens with interior ventilation

For these ventilation variants, install a ventila-
tion grill above the oven with the dimensions :
width = 522 mm
height = 90 mm .

Proposal :

Fig. 27

4.5 Exhaust duct system
(refrigerator)

The exhaust gas duct system must be made in
such a manner as to achieve a complete
extraction of combustion products to the out-
side of living space. The flue gas is vented
directly through the upper grille. Do not use
any kind of aluminium flue pipe to lead the flue
gas out.

The T-piece (Fig. 28) must be aligned with the
exterior wall.

Fig. 28

CAUTION!

EAn installation other than described will
reduce the cooling capacity and jeopardi-
se the manufacturer's warranty/product
liability.

4.6 Securing the refrigerator

In the sidewalls of the refrigerator, there are
four plastic sleeves for securing the refrigera-
tor. The sidewalls or strips attached for secu-
ring the refrigerator must be prepared to hold
the screws firmly in place even when under
increased load (while the vehicle is moving).
Fastening screws and caps are supplied with
the refrigerator.

Fig. 29

CAUTION!

Always insert screws through the sleeves
provided as otherwise components laid in
foam, such as cables etc., could be dama-
ged.

After the refrigerator is put in its final place,
secure the screws into the wall of the recess.
The screws must penetrate the casing of the
refrigerator.
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4.7 Insert the decor panel

Decor panel with frame

B Remove the lateral ledge (1) from the door
(ledge is attached, not screwed).

M Shift decor panel (2) away from the door
and insert the new decor panel. Re-attach
ledge (1).

Fig. 30
CAUTION!
u ¥
Fig. 31 Fig. 32

Decor panel dimensions (frame) :

Upper door
Height Width Thickness

300 +/- 1 mm 507,5 +/- 1 mm max. 1.7 mm

Lower door
Height Width Thickness
907,4 +/-1 mm  507,5 +/- 1 mm max. 1.7 mm

18

Frameless decor panel

Fig. 37
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4.8 Gas installation

JAN  waRNING!

The gas connection shall be carried out
by qualified personnel* only.

* Qualified personnel are accredited experts who are
able, by virtue of their training and knowledge, to install
the appliance correctly and to vouch for the correct
implementation of the leakage test.

B Observe the regulations stated in secti-
on 4.1,

B This refrigerator is provided for installa-
tion within liquid gas equipment in com-
pliance with EN1949 and must be run
exclusively on liquid gas (propane, buta-
ne) (no natural gas, town gas).

B A fixed, pre-set pressure regulator com-
plying with EN 12864 must be connected
to the liquid gas cylinder.

B The pressure regulator must concur with
the operating pressure specified on the
rating plate of the appliance. The opera-
ting pressure corresponds to the stan-
dard pressure of the country of specifi-
cation (EN 1949, EN 732).

B Only one connection pressure is permis-
sible for any one vehicle! A plate sho-
wing the permanent, clearly legible noti-
ce must be displayed in full view at the
point where the gas cylinder is installed.

B The gas connection to the appliance
must be installed securely and free of
stress using pipe connectors and must
be securely connected to the vehicle (a
hose connection is not permissible) (EN
1949).

B The gas connection to the appliance is
effected by means of (Ermeto-) olive
type fitting L8, DIN 2353-ST, complying
with EN 1949 (see fig. 35).

19

B After professional installation, a leaka-
getest as well as a flame test have to be
carried out by qualified personnel* in
conformity with EN 1949, A test certifica-
te has to be issued.

B The refrigerator must be equipped with a
shut-off valve allowing to cut the supply
line. Such a shut-off device must be rea-
dily accessible to the user.

Gas connection

= I

A\ CAUTION!

Fig. 38

Dometic refrigerators of this series are prepa-
red for a connection pressure of 30 mbar. For
connection to a 50 mbar gas system, use
Truma VDR 50/30 equipment admission pres-
sure controller.
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4.8.1 Connection pressure and
gas categories

The appliance is operated using the gases and
inlet pressures stated below. The pressure
reducing valve between the gas cylinder and
oven to be used must comply with the catego-
ries stated in the following table.

Gas categories

Category Pressure in mbarj Gas
Country
I13B / P(30) 30 Butan
AT,CH,DE,DK,FI,NL,
NO.SE 30 Propan
13+ (28-30/37) 28-30 Butan
BE,CH,ES,FR,GB,GR,
EISIT 37 Propan
Tab. 1
Oven burner features
Burner Category Nozzle type
Ofenbrenner
(1,2 kW) I13B / P(30) 53
Grillbrenner
(1,6 kW) 13+ (28-30/37) 62

Tab. 2
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4.9 Electrical installation

JAN  warninG:

The electrical installation shall be carried
out by qualified personnel* only.

* Qualified personnel are accredited experts who are
able, by virtue of their training and knowledge, to
install the appliance correctly.

B The electrical installation must be in
accordance with the national regulations
of the respective countries.

B The connection cables must be routed in
a way to prevent contact with hot com-
ponents of the unit/burner or with sharp
edges.

B Changes to the internal electrical instal-
lation or the connection of other electri-
cal components (e.g. external fan) to the
internal wiring of the appliance will ren-
der the e1/ CE admittance as well as any
claims from warranty and product liabili-
ty void!

4.9.1 Mains connection

m The power should be supplied by a pro-
perly grounded socket outlet or a groun-
ded non-detachable connection. Where
a socket outlet with mains supply is
used, the outlet must be freely accessi-
ble.

® Should the connection cable be dama-
ged, have it replaced by Dometic
Customer Services or by qualified per-
sonnel to avoid hazards.

We recommend leading the power supply via
a board-side fuse protection



Installation

4.9.2 12V (battery) connection

The machine's 12V connection cable is con-
nected (observing correct polarity) to a termi-
nal strip. The wiring for the heating element
(refer to A, B wiring diagram connections; con-
nection cable white/red) must be direct and by
the shortest possible route to the battery or
electric generator.

Cable cross sections and cable lengths :

Motorcaravan & Caravan (inside)

6 mm- <6m

10mm2 >6m

Caravan (outside)
min 2,5 mm>  (EN1648-1

CAUTION!

If the appliance is installed in a caravan
the respective leads for the 12V+ and 12V-
connections A/B and C/D must not be
connected to each other on the caravan-
side (EN 1648-1).

Provide a 20 A fuse to protect on-board 12V
circuit.

In order to ensure that the 12V power supply is
shut off when stopping the engine (otherwise
the battery would discharge within a few
hours), perform the power supply to the hea-
ting element (cf. page 24, connection A/B in
wiring diagram) in a way to have the 12V sup-
ply only live while the vehicle ignition is swit-
ched on.

The connection C/D (interior light, electronics,
cable black / violet) must be permanently pro-
vided by a 12V DC power supply to be protec-
ted by a 2A fuse.
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4.9.3 Cable connections

@)

For MES and AES it is compulsory to provi-
de a permanent 12V DC supply at the termi-
nals C/D (permanent voltage supply for
functional electronics).

The power supplies for electronics and hea-
ting element are connected directly at the
plug-in contacts of the electronics.

Position of the control electronics :

Fig. 40
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Contacts at the electronics:

?mo O Ass

INput heating element
(12 V DC)

11 i

Earth O &

OUTput heating
element (12 V DC)

i

Mains connection (230 V AC) (=
connection (230 V AC)
Electronics connection (12 V)

Heating element mains
D+ signal connection
S+ signal connection

Fig. 41

Plug-in contacts (manufacturer: Stocko® )
1 MF 9562-002-80E
2 MF 9562-002-8 OC

3 3-pin with D+ contact: MF 9562-003-8 30 960-000-00
2-pin : MF 9562-002-8 ON + spade connector 6.3 x 0.8

4, MKH 5132-1-0-200

22
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4.9.4 D+ and solar connection (only
for AES models)

D+ signal connection

In >Automatic Mode< the AES electronic
system automatically selects the most efficient
energy supply. In automatic mode the electro-
nic system uses the D+ signal (dynamo +) of
the alternator to detect 12V DC. 12V DC ope-
ration is selected only while the engine is run-
ning in order to prevent battery discharge.

S+ signal connection:

12V DC energy can be optionally achieved by
mounting solar equipment to the vehicle. The
solar power equipment must be provided with
a solar charging controller with AES output
(adequate charging controllers available in
selected stores). The "S+ connection (Solar +)
must be connected to the respective terminal
of the solar charging controller (AES output).
The electronic system uses the S+ signal of
the solar charging controller to detect solar
12V DC.

Cable cross-sectional areas:

There are no particularly high current flows via
the D+ and S+ connection; therefore no parti-
cularly large cross-section is required for these
connections (approx. 1mmz2 is sufficient).
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4.9.5 Circuit diagrams

AC VERSORGUNG
AC SUPPLY

U

AC ERDUNG
AC GROUND

schwarz/black

ZUNDUNG/
IGNITION

o
IONISATION

TO @V 12VDOOUT [/ =
- N | o

rot/red

BRENNER/BURNER

J (+)

J braun/brown

Typ: P800
241 0241- 12VDC VERSORGUNG HEIZPATRONE
CE008800000C 12VDC HEATING ELEMENT SUPPLY <
01]

HEIZPATRONE DC/
HEATING ELEMENT DC

\u braun/brown
_ ~ braun/brown (-)
7

. _
1

HEIZPATRONE AC
HEATING ELEMENT AC

_ 3 ueil/uhite (+) T®|v|_
i LED-LIGHT
T | - S+
7 [ _ 5D+
| e T == > (+) D
, N~ [ S NE) )
0 f 12VDC VERSORGUNG ELEKTRONIK
, " 12VDC ELECTRONIC SUPPLY
|
1 , | | |
. ! |
|A‘ - —
L .~ = N ,

rot/red

rot/red

Qv
schwarz/black

Gasausgang/

gas out
Gaseingang/

gas in

Diese Anschlisse sind Optional an 12DCOUT
These connectors are optional to 12DCOUT

1

Fig. 42
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Ventilator (optional) RMDT 85x1, RMDT 85x5

Modell: RM(S)8xx1.8xx5
Ventilator/Fan
VENTILATOR/FAN (2)

rot/red ()
THERMOSTROM SCHALTER/ jsmwurz/hluck m ! ; 2

THERMOSTATIC SWITCH

ne

rot/red (+) rot/red (+)

HD schwarz/black (-)

VENTILATOR/FAN (1)

Fig. 43

@ =12V OUT / 12 V power supply for optional connections
@ = Ground connection heating element 12VDC

(B\ = Positive connection, heating element 12VDC

(€ = Ground connection electronics 12VDC

@ = Positive connection electonics 12VDC

For MES and AES it is compulsory to provide
a permanent 12V DC supply at the terminals
C/D (permanent voltage supply for functional
electronics

25






yosinag

.

Einbauanleitung

RMDT 8501 RMDT 8505
RMDT 8551 RMDT 8555

€ €]

N 741

MBA 0=/201;




Dometic GmbH
In der Steinwiese 16
D-57074 Siegen

www.dometic.com

© Dometic GmbH - 2014 - Anderungen vorbehalten



Inhaltsverzeichnis
Allgemeines . ... .. e e

4.8.1

4.9.1
4.9.2
4.9.3
4.94
4.9.5

Einleitung . ...

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung .......... ... .. . . . i i e

Urheberschutz

Erklarung der verwendeten Symbole . . ... . . e e

Gewabhrleistung

Haftungsbeschrankung ... ... .. e e e e
Konformitatserklarung . ... oo e e

Sicherheitshinweise . ... ...... . . .. e

BestimmungsgemaBe Verwendung . .. ......u ittt e e
Verantwortung des NUTZers . ... ... i e e e
Arbeiten und Uberpriifungen am KUhlschrank . ...........ouuiiieieiiaeieennn.
Betreiben des Kilhlschrankes mit Gas . .. ... ..o i i e

Modellbeschreibung . ....... ... . . i
ModellbezeiChnUNG . ... e
Typenschild des KUhlschranks . . . ... ... e e
Technische Daten . . ... ... e e

Einbauanleitung . ....... ... . e

Einbau ......
Seitlicher Einbau
Heckeinbau . . ..

Zugdichter Einbau . ... ... e

Einbaunische .
NischenmaBe ..

Be- und Entliftung .. ... e
Be- und Entliftung des KiUhIschranks . ... ... . ... e et
Entliftung / Abgasfliihrung des Backofens . ....... ... i e
Entliftung nach innen . . ... e
Entliftung Gber Dachkamin . .. ... ... e,

Ventilationshéhen

Einbau der LUftungssysteme . ... ... . . i e

Einbau LS300 ..

Einbau Truma Dachkamin AKS . .. ... e
Einbau Luftungsgitter bei Backéfen mit InnenbelUftung . ....... ... .
Abgasfihrung (KUhlschrank) . ........... .. i et e e iee e e
KlUhlschrankbefestigung . . . ... ..o i e e
Einsetzen der Dekorplatte . ... ... ... e

Gasinstallation

Anschlussdruck und Gaskategorien . . . . ... ...ttt e
Elektrische Installation . ... ... . e

Netzanschluss . .
12V-Anschluss .
Kabelanschllsse

D+ Und SolaransChlUSS . . ... e e e e

Schaltschemata

(S IS, T N NG N NG AN

oo o O

o~~~

©o o O

10
10
12
13
14
14
14
14
15
15
16
16
16
17
17
17
18
19
20
20
20
21
21
23
24



Allgemeines

1.0 Allgemeines

1.1  Einleitung

Beim Einbau des Gerates mussen die techni-
schen und administrativen Vorschriften des
Landes, in dem das Fahrzeug zum ersten Mal
zugelassen wird, beachtet werden.

Ansonsten sind die Einbauvorschriften des
Herstellers zu beachten. In Europa z.B. mis-
sen Gasgerate, Leitungsverlegung, Gasfla-
schenaufstellung sowie Abnahme und
Dichtheitsprifung der Européischen Norm EN
1949 fir Flissiggasanlagen in Fahrzeugen
entsprechen.

1.2 Hinweise zu dieser
Installationsanleitung

Bevor Sie den Kiihischrank einbauen, lesen
Sie diese Installationsanleitung bitte sorg-
faltig durch.

Diese Anleitung gibt lhnen die nd&tigen
Hinweise flr den richtigen Einbau lhres
Kihilschrankes. Beachten Sie besonders die
Sicherheitshinweise. Die Einhaltung der
Hinweise und Handlungsanweisungen ist
wichtig und schitzt Sie und den Kiihlschrank
vor Schaden. Das Gelesene muss verstanden
worden sein, bevor Sie eine MaBnahme durch-
fihren.

Bewahren Sie diese Installationsanleitung
sorgféltig auf, sodass sie jederzeit verwen-
det werden kann.

1.3 Urheberschutz

Die Angaben, Texte und Abbildungen in dieser
Anleitung sind urheberrechtlich geschitzt und
unterliegen den gewerblichen Schutzrechten.
Kein Teil dieser Anleitung darf ohne die schrift-
liche Genehmigung der Dometic GmbH,
Siegen, reproduziert, kopiert oder sonstwie
verwendet werden.

1.4 Erklarung der verwendeten
Symbole

Warnhinweise

Warnhinweise sind durch Symbole gekenn-
zeichnet. Ein erganzender Text erlautert lhnen
den Grad der Gefahrdung.

Beachten Sie diese Warnhinweise sehr
genau. Damit schiitzen Sie sich, andere
Personen und das Gerat vor Schaden.

AN ceranr:

GEFAHR kennzeichnet eine unmittelbare
Gefahrensituation, die zum Tod oder einer ern-
sten Verletzung fithren kann, wenn die angege-
benen Anweisungen nicht befolgt werden.

AN warnunG:

WARNUNG kennzeichnet eine maogliche
Gefahrensituation, die zum Tod oder einer ern-
sten Verletzung fithren kann, wenn die angege-
benen Anweisungen nicht befolgt werden.

A VORSICHT!

VORSICHT kennzeichnet eine maogliche
Gefahrensituation, die zu leichten oder mittle-
ren Verletzungen fiihren kann, wenn die ange-
gebenen Anweisungen nicht befolgt werden.

VORSICHT!

VORSICHT ohne Sicherheitssymbol kennzeich-
net eine mogliche Gefahrensituation, die zu
Beschadigungen des Gerates fithren kann,
wenn die angegebenen Anweisungen nicht
befolgt werden.



Allgemeines

Information

@)

INFORMATION gibt lhnen erganzende und
nitzliche Hinweise zum Umgang mit lhrem
Kihlschrank.

Umwelthinweis

&)

UMWELTHINWEIS gibt lhnen niitzliche
Hinweise zur Energieeinsparung und
Entsorgung des Gerates.

1.5 Gewabhrleistung

Gewadbhrleistungsabwicklungen erfolgen nach
der europdischen Richtlinie 44/1999/EC und
den landesublichen Bedingungen. Im
Gewadbhrleistungs- oder Servicefall wenden Sie
sich bitte an unseren Kundendienst.
Stoérungen, die auf fehlerhafte Bedienung
zurUckzufihren sind, unterliegen nicht der
Gewadbhrleistung. Jede Verdnderung am Geréat
oder die Verwendung von Ersatzteilen, die
keine Original - Dometic - Ersatzteile sind,
sowie das Nichteinhalten der Einbau- und
Bedienungsanleitung fuhrt zum Erléschen der
Gewahrleistung und zum Ausschluss von
Haftungsansprichen.

1.6 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in dieser Einbau-
anleitung wurden unter Berlcksichtigung gel-
tender Normen und Vorschriften sowie dem
Stand der Technik erstellt. Dometic behélt
sich vor, jederzeit Anderungen am Produkt
vorzunehmen, die im |Interesse der
Verbesserung des Produktes und der
Sicherheit angebracht sind.

Dometic Ubernimmt keine Haftung flr
Schéden bei :

B Nichtbeachtung dieser Anleitung
B nicht bestimmungsgemaBer Verwendung

B Verwendung von nicht originalen
Ersatzteilen

B Veranderungen und Eingriffen am Geréat

B Einwirkung von Umgebungseinflissen, wie
- Temperaturanderungen
- Luftfeuchtigkeit

1.7 Konformitatserklarung

#>DOMETIC

Mobile living made easy.

DECLARATION OF CONFORMITY

according to
LVD 2014/35/EU
EMC Directive 2004/108/EC, 2014/30/EU
Gas Appliance Directive 2009/142/EC

ECE R10, Rev. 4

Type of equipment Absorption Refrigerator

Brand Name DOMETIC

Type familiy C 40/110

Manufacturer’ s (Factory)

name DOMETIC GmbH

address In der Steinwiese 16, D-57074 Siegen
telephone no INT+49 - 271 692 0

telefax no INT+49 - 271 692 304

The following harmonized standards or technical specifications (designations) which comply with
good engineering practice in safety matters in force within the EEA have been practiced:

EN 60335-1;12 (IEC 60335-1; 5 ed., Am. 1, Am. 2),

EN 60335-2-24;10 (IEC 60335-2-24; 7 ed., Am. 1,)

EN 61000-3-2;06, Al, A2 EN 61000-3-3;08

EN 55014-1;06, A1, A2 EN 55014-2;97, Al, A2

EN 732;98 EN 60335-2-102;06

EN 30-1-1;10 A1 (Tectower-Models)

EN 30-2-1; 98 A1, A2 (Tectower-Models)

EN 50581;2010
The equipment conforms completely with the above stated harmonized standards or technical
specifications.

By signing this document, the undersigned declares as manufacturer, or the manufacturer’s
authorized representative established within the EEA, that the equipment in question complies
with the requirements stated above.

Date Signature Position
2017.01.09 NS
Bernd Loher

General Manager




Sicherheitshinweise

2.0 Sicherheitshinweise

21 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Diese Kuhlschrank - Backofen - Kombination
ist fir den Einbau in Freizeitfahrzeuge wie
Wohnwagen oder Reisemobile vorgesehen.
Das Geréat ist fur diese Anwendung in
Konformitat mit der EU-Gasgeréaterichtlinie
baumustergepruft.

Benutzen Sie den Kuhlschrank ausschlieBlich
zum Kuhlen und Lagern von Lebensmitteln
und den Backofen ausschlieBlich zum Garen /
Backen von Speisen. Jegliche andere
Verwendung ist nicht zuldssig und geféhrlich.

VORSICHT!

B Brennbare Materialien diirfen nicht in
die Ndhe des Backofens gelangen.

B Der Kiihlschrank darf nicht dem Regen
ausgesetzt werden.

2.2 Verantwortung des Nutzers

Personen, die den Kihischrank / Ofen bedie-
nen, missen mit dem sicheren Umgang ver-
traut sein und die Hinweise der
Bedienungsanleitung kennen.

2.3 Arbeiten und Uberpriifungen
am Kihlschrank / Backofen

JAN warnuNG: |

Arbeiten an den Gas-, Abgas- und
Elektroeinrichtungen diirfen nur von auto-
risierten Fachkraften ausgefiihrt werden.
Durch nicht fachgerechte MaBnahmen
konnen erhebliche Sach- und/oder
Personenschaden entstehen.

JAN GEFAHR! &

Uberpriifen Sie niemals gasfiihrende Teile
und Leitungen mit einer offenen Flam-
me auf Undichtigkeit !

Es besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

JAN warnuNG: |

Offnen Sie niemals das Absorberkiihl-
aggregat ! Es steht unter hohem Druck.

Es besteht Verletzungsgefahr!

2.4 Betreiben des Gerates mit
Gas

Der Betriebsdruck muss unbedingt der
Angabe auf dem Typenschild des
Klhlschranks entsprechen. Vergleichen Sie
die Angabe des Betriebsdruckes auf dem
Typenschild mit den Daten des
Druckminderers an der Flissiggasflasche.



Modellbeschreibung

3.0 Modellbeschreibung

3.1 Modellbezeichnung

Beispiel :

RMD T 8501
1
5

Geréatetiefe :

0 = Standard
5=+ 55mm
6 = + 65mm

5 = Breite 523mm

Modellreihe

mit Backofen

Zweituriger Kuhlschrank

Refrigerator Mobile /
Mobiler Absorberkiihlschrank

Y

1

;anuelle Energiewahl,
Zindung (MES)

automatische

5

automatische und manuelle Energiewahl,
automat. Zindung (AES)

3.2 Typenschild des Kuhl-
schranks

Im Inneren des Kuhlschranks finden Sie das
Typenschild des Kihlschranks. Es enthalt alle
wichtigen Angaben zum Kuihlschrank. Dort
kdnnen Sie die Modellbezeichnung, die
Produkthummer und Seriennummer ablesen.
Diese Angaben benétigen Sie bei allen
Kontakten mit dem Kundendienst oder der
Ersatzteilbestellung.

~>DOMETIC

HOD. No. [RMDT 8501 (1 ) PROD. NO. uoszmms L [a0] SeR. ho. 2200000 3|
e [CHTO CLIMATE CLASS 8K [S1057035%

BRUTTOINHALT g | VERDAMPFERFACH gy | NUTZINHALT 5y
TOTAL CAP. FREEZER COMP. USEFUL CAP.

VOLUME BRUT VOLUME COMPT BT VOLUME NET

~W W W[k o O30 KW (hg)
= 1 m W h 25 oh

W+ 28-3087
@ P A= mbar

OF 0063 BL3z14 TG0, 631 0= 3031 mhar
ABSORPTION  NHs= 226§ Naz U= 13159  pmax=35bar |

ECEnas gg? @ 01550

| MADEINGERMANY |

00084200762

Beispiel Abb. 1
Modellnummer

Produktnummer

Seriennummer

Elektrische Anschlusswerte

Gasdruck

CEICOR OIS



Modellbeschreibung

3.3 Technische Daten

RMDT 8501
RMDT 8505
RMDT 8551
RMDT 8555

*RMDT 85xx
mit Grillfunktion

nur Backofen

1515"x523x567
1515*x523x567
1515"x523x622
1515"x523x622
1545x523x622

270x523x470

Bruttoinhalt / Bruttoinhalt

160 lit.
160 lit.
190 lit.
190 lit.

25 it.

Frosterfach

30 lit.
30 lit.
35 lit.
35 lit.

Anschlusswerte | Verbrauch * Ziindung
Netz/Batterie Elektro/Gas

in 24h
250 W/ 170 W  ca.4,2 KWh /420 g .
250 W/170 W ca.4,2 KWh /420 g .
250 W/ 170 W  ca.4,2 KWh /420 g .
250 W /170 W ca.4,2 KWh /420 g .

Gas/h 70-100g 16.4 kg .

RMDT 85xx / Backofen ohne Giill

:

RMDT 85xx / Backofen mit Grill

Technische Anderungen vorbehalten.

*Durchschnittsverbrauch gemessen bei einer durch-
schnittlichen Umgebungstemperatur von 25°C in
Anlehnung an ISO- Standard.

Abb. 2

@)

Alle Dometic Kulhlschrdnke sind fir den
Anschlussdruck 30 mbar ausgeristet.
Verwenden Sie bei einem Anschluss an eine
50 mbar-Anlage den Truma Vordruckregler
VDR 50/30.



Einbau

4.0 Einbauanleitung

4.1 Einbau

WAN varnuNGt

Die Installation des Gerates darf nur von
autorisiertem Fachpersonal erfolgen!

Das Gerat und die Abgasfilhrung missen
grundsétzlich so eingebaut werden, dass es
fur Servicearbeiten gut zugénglich ist, leicht
aus- und eingebaut und ohne groen Aufwand
aus dem Fahrzeug entnommen werden kann.

Bei der Aufstellung und dem Anschluss des
Gerates sind folgende Bestimmungen zu
beachten:

B Die elektrische Installation muss nach
den nationalen und ortlichen Vorschiften
erfolgen.

B Die Gas-Installation muss nach den
nationalen und ortlichen Vorschiften
erfolgen.

B Europaische Norm EN 1949
B Europaische Norm EN 60335-1,
EN 60335-2-24, EN 1648-1 , EN 1648-2

B Installieren Sie das Gerat geschiitzt
gegen ilibermassige Warmeeinstrahlung.

Uberhdhte Warmeeinstrahlung fiihrt zu Leist-
ungseinbuBen und erhéhtem Energiever-
brauch des Kilhlschrankes !

@)

Abweichungen von dieser Einbauan-wei-
sung ohne vorherige Freigabe von Dometic
filhren zum Erléschen der Gewahrleistung
seitens der Dometic GmbH !

4.1.1 Seitlicher Einbau

Wird das Gerét auf der Seite der Eingangstir
eingebaut, ist darauf zu achten, dass die
Bellftungsgitter nicht durch die aufstehende
Tar zugedeckt werden. (Abb. 3 Abstand Tur -
Beluftungsgitter min. 25 mm). Ansonsten ent-
steht eine eingeschrankte Bellftung, die zu
Kuhlleistungsverlusten fihrt. Die TUrseite des
Fahrzeugs wird oft mit einem Vorzelt versehen.
Dadurch wird die Ableitung von
Verbrennungsgasen und Wé&rme durch die
Laftungsgitter erschwert (Kihlleistungsver-
lust entsteht)!

(Abb. 3) Die Liftungsgitter sind abgedeckt.
Der Abstand zwischen der Tir und den
Liftungsgittern muss min. 25 mm betragen!

Bei Abstanden Tur/Gitter zwischen 25 mm
und 45 mm empfehlen wir den Einbau des
Dometic Liifterkits (Artikel-Nr. 241 2985 -
00/0) , um eine optimale Kuihlleistung bei
hohen Umgebungstemperaturen zu erreichen.

min. 25 mm

Abb. 3

Die LUftungsgitter bieten auch bei getffneter
Tar einen ungehinderten Austritt der Aggregat-
wéarme und der Abgase (Abb. 4).

Luftungsgitter frei !
OK!

Abb. 4



Einbau

4.1.2 Heckeinbau

Der Heckeinbau fihrt oftmals zu einer ungln-
stigen Einbausituation, da die optimale Be-
und Entliftung nicht immer gewahrleistet ist
(z.B. wird das untere LUftungsgitter durch den
StoBfanger oder die Rickleuchten des
Fahrzeuges verdeckt !) Die maximale
Kuhlleistung des Aggregates ist effektiv nicht
verflgbar.

Luftungsagitter
frei ! OK!

Abb. 5

Eine ungunstige Variante des Heckeinbaus ist
die seitliche Anbringung der Be- und
Entliftungsgitter (Abb. 6). Die Luft- Wé&rme -
Umwalzung ist sehr eingeschrankt, wodurch
die Warmetauscher (Kondenser, Absorber)
nicht mehr ausreichend gekuhlt werden. Auch
die Variante mit einem zuséatzlich im Boden
montierten Bellftungsgitter weist hier eine
schlechte Luftstromflihrung auf.

10

VORSICHT!

Die maximale Kiihlleistung ist nicht ver-
fligbar! Wenden Sie diese Einbaumég-
lichkeit nicht an, da bei dieser Einbau-
situation die Be- und Entliiftung, wie unter
Punkt 4.2 beschrieben, nicht gewahrlei-
stet ist!

4.1.3 Zugdichter Einbau

Kuhlgerate in Wohnwagen, Reisemobilen oder
sonstigen Fahrzeugen missen zugdicht einge-
baut sein (EN 1949). Das bedeutet, dass die
Verbrennungsluft fir den Gasbrenner nicht aus
dem Wohnraum entnommen wird und die
Abgase am direkten Eintritt in den Wohnraum
gehindert werden.

Es muss eine geeignete Abdichtung zwischen
dem rlckseitigen Bereich des Kuhlschranks
und dem Fahrzeuginnenraum vorgesehen wer-
den.

Dometic empfiehlt dringend, dies mittels einer
flexiblen Dichtung auszufiihren (im Bereich
des Backofens temperaturbestidndig bis
200°C), um einen spéateren Aus- und Einbau
des Gerétes zu Wartungszwecken zu vereinfa-
chen.

WAN varNuNGt

In keinem Fall soll der zugdichte Einbau
des Kiihlschranks mit dauerhaftenden
Dicht-ungsmassen oder Verschaumung
(z. B. Montageschaum) o. &a. erfolgen!
Verwenden Sie KEINE leicht entflammba-
ren Materialien (besonders Silikon-
Dichtungsmasse oder ahnliches) zur
Abdichtung, es besteht Brandgefahr! Bei
deren Verwendung erlischt die
Produkthaftung und Gewahrleistung des
Geréateherstellers.

Die Lippendichtungen (1) werden in der
Einbaunische unten und jeweils seitlich ange-
bracht (Abb. 7-9). Ein Wé&rmeableitblech (2)
wird in der Einbaunische oberhalb des Kuhl-
schranks angebracht (NICHT am
Kiihlschrank befestigen).
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Bringen Sie das Ableitblech so an, dass die
erwdrmte Luft durch das obere Luftungsgitter
ins Freie entweicht und kein Warmestau ent-
stehen kann.

Der Kihlschrank wird spater von vorne in die
Einbaunische eingeschoben. Achten Sie dar-
auf, dass die Dichtungen gleichmé&Big am
Gehause anliegen.

Der Ausbau des Kihlschranks zur Wartung
und Reparatur ist so leicht moglich.

Vorschlag 1

Abb. 8

Abb. 9

11

Vorschlag 2

Befestigen Sie die Dichtlippen an einer rick-
seitigen Anschlagsleiste (1), z.B. durch
Kleben.

U = )

U 'cjmlﬁmIHIII\IIH\\\\IHIIIHIHHHIHIIHE@
7 2
o, N AT
#

Abb. 10

Der Raum, der sich zwischen
Fahrzeugaussen-wand und Kuihilschrank
befindet, ist gegeniber dem Wohnbereich
abgedichtet. Es kdnnen keine Abgase in den
Wohnbereich eindringen. Die Abgase entwei-
chen durch das obere Gitter der Be- und
Entliftung ins Freie. Es ist beim zugdichten
Einbau nicht erforderlich, eine spezielle
Abgasfihrung einzusetzen.

@)

Abweichungen bediirfen der Zustimmung
des Herstellers !
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4.2 Einbaunische

Der Kuhlschrank muss in eine Nische zug-
dicht eingebaut werden (s.a. "4.1.3"). Die
Abmessungen der Nische sind aus der nach-
stehenden Tabelle abzulesen. Das Gerat wird
in die Nische soweit eingeschoben, bis
Vorderkante des Kuihlschrankgehduses und
Vorderkante Nische fluchten. Zwischen
Nischenrlickwand und Kihlschrankaggregat
sollen 20 mm Freiraum sein! Der
Nischenboden muss eben sein, sodass das
Gerét sich leicht in seine richtige Lage ein-
schieben l&sst. Der Boden muss genlgend
Festigkeit haben um das Gewicht des Gerétes
tragen zu kdnnen. Montieren Sie oberhalb des
Backofens eine abnehmbare Blende, die ein
Ldsen des Kaminrohres beim Ausbau des
Gerates ermdglicht.

Bauen Sie den Kiihlschrank waagerecht in
die Nische ein.

Truma Dachkamin
AK3

abnehmbare(s)
Blende / Gitter

(zur Montage d. Kamins)

Warmeableitblech

RAANRR AN

Liiftungsgitter
LS300

Kondenser
Kihlaggregat

Freiraum :
Aggregat - Wand
min. 15 mm

T T v

Luftungsgitter
LS300

\ \1‘\\\‘\\\‘\\\‘\\\3

Modell ohne Girillfunktion Abb. 11
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Truma Dachkamin
AK3

abnehmbare(s)
Blende / Gitter

(zur Montage d. Kamins)

Warmeableitblech

Liftungsgitter
LS300

Kondenser
Kihlaggregat

Freiraum :
Aggregat - Wand
min. 15 mm

SRR R NN

AN

Liftungsgitter
LS300

AR AR AR

Modell mit Grillfunktion Abb. 12

@)

Beachten Sie die Hinweise in Pkt. 4.3 “Be-
und Entliiftung” !

@)

Die korrekte Anbringung des unteren
Laftungsgitters erleichtert den Zugang zu
Geréteanschlissen und Funktionsteilen bei
Wartungsarbeiten.
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Modell ohne Grillfunktion

Modell mit Grillfunktion

Abb. 13

@) T |

@ Laftungsgitter

(]

na ]

=m=ﬂ

Abb. 14
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4.2.1 NischenmaBe

Modell

RMDT 8501, RMDT 8505
Héhe H,i, Breite B
1685 mm 527 mm
1685 mm 527 mm
Modell

RMDT 8551, RMDT 8555
Hohe Hi, Breite B
1685 mm 527 mm
1685 mm 527 mm

Tiefe Tmin
510 mm
510 mm

Tiefe Ty,in
565 mm
565 mm

1l

Y

Abb. 15

Mindestabstiande zu Wanden

B Distanz Kihlschrankaggregat zur Wand:

20 mm

B Backofenoberkante zur Decke : 170 mm
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4.3 Be- und Entluftung

4.3.1 Be- und Entliiftung des Kiihl-
schranks

Der korrekte Einbau des Gerétes ist fir die
Funktion wichtig, da sich auf der Rickseite
des Gerates, physikalisch bedingt, Warme
entwickelt, die ins Freie abgeleitet werden
muss.

@)

Bei hohen Umgebungstemperaturen ist die
volle Leistung des Kiihlaggregates nur
durch eine ausreichende Be- und Entlif-
tung gewabhrleistet.

Die Belluftung des Aggregates erfolgt durch
zwei Offnungen (Bellftungsgitter) in der
Wohn-wagenwand. Frischluft tritt unten ein
und stromt erwdrmt durch das obere
Bellftungsgitter ab (Kamineffekt). Das obere
Beliiftungsgitter sollte so hoch wie méglich
tiber dem Kiihlaggregat angebracht wer-
den (Abb. 11) . Das untere Beliiftungsgitter
muss biindig mit dem Nischenboden ange-
ordnet sein (Abb. 16), damit unverbranntes
Gas (schwerer als Luft) auf direktem Weg ins
Freie gelangt. Der Gasbrenner muss sich
oberhalb der Kante (1) befinden.

Abb. 16

Wenn diese Anordnung nicht mdglich ist,
muss der Fahrzeughersteller eine Entliif-
tungso6ffnung im Nischenboden herstellen,
damit unverbranntes Gas sich nicht am
Boden sammelt.

Die Beliiftungsgitter miissen einen freien
Querschnitt von mindestens 400 cm?2 auf-
weisen. Dies wird mit dem Dometic Absorber
Be- und Entliftungssystem LS 300 erreicht,
das flr diesen Zweck geprift und zugelassen
ist.
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4.3.2 Entliftung / Abgasfiihrung des
Backofens

4.3.2.1 Entliftung nach innen
(Sonderaustattung, Ausfiihrung
Backofen ohne Kamin)

Wird die Luftung und Abgasfiihrung in das
Fahrzeuginnere  vorgesehen, darf die
Frischluftzufuhr nicht behindert werden. Der
Raum, in dem das Gerat installiert wird, muss
eine oder mehrere Offnungen aufweisen, die
den Eintritt von Frischluft ermdglichen
(Sicherheitsliiftung gem. EN 721). Diese Off-
nungen miissen einen Gesamtquerschnitt
von mindestens 100 cm? besitzen. Uber
dem Gerat miissen eine oder mehrere
Liftungséffnungen mit 150 cm2 Mindest-
querschnitt sein. Diese sind regelméBig zu

Uberprufen und ggf. zu reinigen. Eine
Kombination aus Dach- und
Wandabzugséffnungen ist maoglich.

Luftungsoéffnungen im unteren Bereich mus-
sen héchstens 100 mm Utber dem Innenboden
liegen. Die Luftungs6ffnungen dirfen auf kei-
nen Fall verschlossen werden. Gitter und
Abdeckungen missen sauber und staubfrei
sein.

GroBe Blende mit Liiftungs6ffnungen
(bei Entliiftung nach innen)

Abluft

______
----------

| AR RN
1

Abb. 17
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Details zur Backofenentliiftung nach innen

Die warme Abluft entweicht vom Inneren des
Backofens durch Liuftungsschlitze in der Tlre
nach auBen.

VORSICHT!

In der Ndhe von Kamin und Abgasrohr
diirfen sich keine Materialen befinden, die

nicht fiir Temperaturen iiber 120°C
geschaffen sind.
£
[
% Blende mit
% Liftungsoéffnungen
% 4 4.3.3 Ventilationsh6hen
u
% I |Mindest - Ventilationshéhe H®
= \ .
E' N Luftzufuhr Backofen :
=| o - Truma-Dachkamin AK3 250 mm
5| i Y Gasbrenner
3
-
E. Mindest - Ventilationshohe H¥
Abb. 18 Kiihlschrank :
Oberes Gitter LS 300
Unteres Gitter LS 300 > 1400 mm

4.3.2.2 Entliftung Giber Dachkamin

Fir die Entliftung und Abgasfiihrung des
Backofens werden Spezial-Kamine fir die
Montage auf dem Dach eingesetzt.

VORSICHT!

Verwenden Sie nur den in dieser Anleitung
angegebenen Kamin und die angegebe-
nen Rohre. Diese sind fiir die Anwendung
gepriift und zugelassen.

[ [<«—— Truma Dachkamin
AK3

Abnehmbare
Blende ——5

A\ AN

ANARARNRRAL Y

\\

\| L

HK

Mindestventilationshohe

AN

LS300

L ANRAANRRRRRAN

Abb. 19
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Abb. 20
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4.4 Einbau der Liftungssysteme

4.4.1 Einbau LS 300

Zum Einbau der Beliftungsgitter werden zwei
rechteckige Ausschnitte in der GréBe von a =
249 mm x b =490 mm in der FahrzeugauBen-
wand angebracht (Lage der Ausschnitte siehe
Abb. 11, 12).

Rahmenausschnitt in
AuBenwand herstellen.

Einbaurahmen wasser-
undurchldssig abdichten
(entféllt beim Einbau-
rahmen mit integrierter
Dichtung) und fest-
schrauben.

Luftungsgitter einsetzen.

Abb. 23

Schieber einsetzen.

&

Laftungsgitter verriegeln.

/v/\/v/v V‘/V/V/v IN v o

>
ISy
S
N
(&}
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4.4.2 Einbau Truma-Dachkamin AK3

Zum Einbau des Truma - Dachkamins wird ein
runder Ausschnitt mit Durchmesser 60 mm im
Fahrzeugdach angebracht . Der Dachkamin
wird im Dachausschnitt verschraubt. Das flexi-
ble Edelstahlkaminrohr wird in den Dachkamin
geschoben sowie auf die Mindung des
Abgasaustritts (1) gesteckt und mit einer
Schneckengewindeschelle oder den von
Truma zum Dachkamin gelieferten Schrauben
fixiert.

Die Abgasfiihrung muss durchgehend stei-
gend verlegt werden. Die minimale
Installationshéhe des Kaminrohres zwischen
Oberkante des Gerédtes und Abgasaustritt am
Kamin darf 260 mm nicht unterschreiten.
Maximal sind 1500 mm mdglich.

Zu umliegenden Wénden und Bauteilen muss
ein Abstand von mindestens 50 mm eingehal-
ten werden.

Truma Art.Nr.30700-03

3k

Truma Art.Nr.30330-00

MIN. |70 mm

MAX 1300mm

Abb. 26
Truma Artikelnummern

B Truma Dachkamin AK3
30700-03

B Truma-Kaminrohr
30330-00
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4.4.3 Einbau Liftungsgitter bei
Backo6fen mit Innenentliiftung

Bringen Sie bei dieser Entliftungsvariante
oberhalb des Backofens ein Luftungsgitter an
mit den MaBen : Breite = 522 mm

Hoéhe = 90 mm

Vorschlag :

Abb. 27

4.5 Abgasfiihrung (Kiihlschrank)

Die Abgasflihrung des Kihilschranks muss so
gestaltet sein, dass die vollstandige Ableitung
der Verbrennungsprodukte nach auBerhalb
des Wohnraumes sichergestellt ist. Die
Abgase gelangen mit der Aggregatwarme zum
oberen LuUftungsgitter. Setzen Sie keinen
zusétzlichen Abgaskamin ein.

Das T-Stiick (Abb. 28) muss zur AuBenwand
gerichtet sein.

Abb. 28

VORSICHT!

Eine abweichende Installation vermindert
die Kiihlleistung und gefdhrdet die
Gewabhrleistung/Produkthaftung.

4.6 Kihilschrankbefestigung

In den Seitenwanden des Kuhlschrankes sind
vier Kunststoffouchsen zur Befestigung des
Kihlschrankes vorgesehen. Die Seitenwande
oder die zur Kihlschrankbefestigung ange-
brachten Leisten missen so ausgelegt sein,
dass die Schrauben auch bei erhdhter
Beanspruchung (wahrend der Fahrt) fest sit-
zen.

Befestigungsschrauben und Abdeckkappen
liegen dem Kuhlschrank bei.

Abb. 29

VORSICHT!

Schrauben immer durch die dafiir vorge-
sehenen Buchsen drehen, da ansonsten
eingeschaumte Bauteile wie Leitungen u.
a. beschadigt werden kénnen.

Nachdem der Kihlschrank in seine endgiiltige
Lage gebracht ist, werden die Schrauben
durch das Gehause des Kiihlschrankes in die
Nischenwand geschraubt.
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4.7 Einsetzen der Dekorplatte

Dekorplatte mit Rahmen

B Ziehen Sie die seitliche Leiste (1) der Tur ab
(Leiste ist aufgesteckt, nicht verschraubt).

B Schieben Sie die Dekorplatte (2) aus der
TUr hinaus, setzen Sie die neue Dekorplatte
ein und stecken Sie die Leiste (1) wieder

auf.

_r
Abb. 30
VORSICHT!
u /
Abb. 31 Abb. 32

Abmessungen der Dekorplatte (Rahmen) :

Obere Tiire
Hoéhe
300 +/- 1 mm

Untere Tiire
Hohe
907,4 +/- 1 mm

Breite Dicke

507,5 +/- 1 mm max. 1.7 mm

Breite Dicke

507,5 +/- 1 mm max. 1.7 mm
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Rahmenlose Dekorplatte

Abb. 37
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4.8 Gasinstallation

JAN WARNUNG!

Die elektrische Installation darf nur von
einer autorisierten Fachkraft* ausgefiihrt
werden.

* Autorisierte Fachkréfte sind anerkannte Sachkundige,
die aufgrund ihrer Ausbildung und Kenntnisse die
Gewaéhr daftir bieten, dass die Installation und die
Dichtheitspriifung ordnungsgeméB durchgefiihrt wird.

B Beachten Sie die in Punkt 4.1 aufgefiihr-
ten Bestimmungen !

B Dieser Kiihlschrank ist fiir eine
Installation in eine Fliissigasanlage nach
EN1949 vorgesehen und muss aus-
schlieBlich mit Flissiggas (Propan,
Butan) betrieben werden (kein Erdgas,
Stadtgas) .

B Ein fest eingestellter Druckregler nach
EN 12864 ist an dem Fliissiggasbehilter
anzuschliessen.

B Der Druckregler muss mit dem auf dem
Typenschild des Gerates angegebenen
Betriebsdruck libereinstimmen. Der Be-
triebsdruck entspricht dem Normdruck
des Bestimmungslandes (EN 1949, EN
732).

B Fir ein Fahrzeug ist nur ein einheitlicher
Anschlussdruck zulassig! Ein Hinweis-
schild mit dem dauerhaften, gut lesbaren
Hinweis auf den Betriebsdruck ist am
Aufstellungsort der Gasflasche gut
sichtbar anzubringen.

B Gasanschluss zum Gerat muss mit
Rohranschlussleitungen fest und span-
nungsfrei installiert und mit dem Fahr-
zeug fest verbunden sein (Schlauch-
anschluss ist unzuldssig) ( EN 1949).

B Der Gasanschluss am Gerat erfolgt mit-
tels einer Schneidring- (Ermeto-)
Verschraubung L8, DIN 2353-ST nach EN
1949 (siehe Abb. 38).

B Nach fachgerechter Installation ist eine
Dichtheitspriifung und eine Flammprobe

19

gemaB EN 1949 von einer autorisierten
Fachkraft* durchzufithren. Uber die
Priifung ist eine Bescheinigung auszu-
stellen.

B Der Kiihischrank muss durch eine Ab-
sperreinrichtung in der Zufiihrungslei-
tung absperrbar sein. Die Absperrein-
richtung muss fiir den Benutzer leicht
zuganglich angebracht werden.

Gasanschluss

= I

A\ VORSICHT!

Abb. 38

Dometic Kihlschranke dieser Serie sind flr
den Anschlussdruck 30 mbar ausgertstet.
Verwen-den Sie bei einem Anschluss an eine
50 mbar-Anlage den Truma Vordruckregler
VDR 50/30.
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4.8.1 Anschlussdruck und
Gaskategorien

Das Gerat wird mit den nachfolgend angege-
benen Gasen und Einlassdrliicken betrieben.
Die zwischen Gasflasche und Gerat anzuwen-
denden Druckminderer missen den in der

nachfolgenden Tabelle angegebenen
Kategorien entsprechen.
Gaskategorien
Kategorie . .
Zielland Druck in mbar Fliissiggas
13B / P(30) 30 Butan
AT,CH,DE,DK,FI,NL,
NO.SE 30 Propan
13+ (28-30/37) 28-30 Butan
BE,CH,ES,FR,GB,GR,
EISIT 37 Propan

Tab. 1

Brennereigenschaften Backofen

Brenner . j
Backofen Kategorie Diisentyp
Ofenbrenner
(1,2 kW) 13B / P(30) 53
Grillbrenner
(1,6 kW) 13+ (28-30/37) 62

Tab. 2
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4.9 Elektrische Installation

JAN warnuNG:

Die elektrische Installation darf nur von
einer autorisierten Fachkraft* ausgefiihrt
werden.

* Autorisierte Fachkréfte sind anerkannte Sachkundige,
die aufgrund ihrer Ausbildung und Kenntnisse die
Gewdhr daflir bieten, dass die Installation ordnungsge-
maéB durch gefiihrt wird.

m Die elektrische Installation muss nach
den nationalen Vorschriften erfolgen.

B Die Anschlusskabel miissen so verlegt
sein, dass sie mit heissen Teilen des
Aggregates / Brenners oder mit scharfen
Kanten nicht in Berithrung kommen.

B Veranderungen an der internen elektri-
schen Installation oder der Anschluss
anderer elektrischer Komponenten (z. B.
fremder Zusatzliifter) an der internen
Verkabelung des Gerates fithren zum
Erléschen der e1/CE - Zulassung sowie
jeglicher Anspriiche aus Gewahrleistung
und Produkthaftung !

4.9.1 Netzanschluss

m Die Stromversorgung muss an eine vor-
schriftsmaBig geerdete Steckdose oder
an einen geerdeten Festanschluss erfol-
gen. Wird die Netzanschlussleitung mit
Stecker verwendet, muss der Stecker
frei zuganglich sein.

B Wenn die Anschlussleitung beschadigt
wird, muss sie durch den Kundendienst
von Dometic oder durch ebenso qualifi-
ziertes Personal ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Wir empfehlen, die Zuleitung Uber eine bord-
seitigen Absicherung zu flhren.
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4.9.2 12V-Anschluss

Das bordseitige 12V-Anschlusskabel wird an
eine Klemmleiste am Kihlschrank polrichtig
angeschlossen. Die Verkabelung fur die
Heizpatrone (s. Schaltbild Anschluss A, B ;
Anschlusskabel weiB/rot) sollte mit einer direk-
ten, moglichst kurzen Verbindung an die
Batterie bzw. Lichtmaschine erfolgen.

Leitungsquerschnitte / Leitungslangen :

Motorcaravan & Caravan (innerhalb)

6 mm- <6m

10mm2 >6m

Caravan (auBerhalb)
min 2,5 mm>  (EN1648-1)

VORSICHT!

Bei Installation im Caravan diirfen carav-
anseitig die jeweiligen Minus- und
Plusleitungen der 12V-Anschliisse A/B und
C/D nicht miteinander verbunden werden
(EN 1648-1).

Bordseitig ist der 12V-Stromkreis mit einer
20A Sicherung abzusichern.

Damit beim Abstellen des Fahrzeugmotors
nicht vergessen wird, den 12V-Betrieb auch
auszuschalten (die Batterie wirde in wenigen
Stunden entladen), ist die Stromversorgung
fir die Heizpatrone (Anschluss A/B in
Schaltschemata ab S. 24) so auszuflihren,
dass sie beim Umdrehen des ZindschlUssels
unterbrochen wird. An dem Anschluss C/D
(Beleuchtung, Elektronik ; Anschlusskabel
schwarz/violett) muss eine 12V- (DC) -
Dauerversorgung anliegen, die bordseitig mit
einer 2A - Sicherung abgesichert sein muss.
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4.9.3 Kabelanschliisse

@)

Zum Betrieb der Geratetypen MES und AES
ist es unerlasslich, eine 12V DC
Dauerversorgung an den Klemmen C/D
anzuschlieBen (Dauerversorgung fiir die
Funktionselektronik).

Der Anschluss der Spannungsversorgungen
fur Elektronik und Heizelemente erfolgt direkt
an den Steckkontakten der Elektronik.

Position der Steuerelektronik :

Abb. 40
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Kontakte an der Elektronik:

?mo O Ass

TO @V 12vDCOUT

11 i

Erdung O @

-
N
()

i

Anschluss Netz (230V~)
Heizelement Netz (230V~)
Anschluss Elektronik (12V)
Anschluss D+ Signal
Anschluss S+ Signal

Abb. 41

Steckkontakte (Hersteller : Stocko® )
1 MF 9562-002-80E
2 MF 9562-002-8 OC

3/  3-polig mit D+ - Kontakt : MF 9562-003-8 30 960-000-00
2-polig : MF 9562-002-8 ON + Flachstecker 6.3 x 0.8

4, MKH 5132-1-0-200

22
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4.9.4 D+ und Solaranschluss (nur bei
AES-Modellen)

D+ - Anschluss:

Im >Automatic mode< wahlt die AES-
Elektronik automatisch die glinstigste vorhan-
dene Energieart aus. Im Automatikmodus
nutzt die Elektronik das Signal D+ (Dynamo +)
der Lichtmaschine zur Erkennung von 12V
DC. Der Betrieb auf der Energieart 12V DC
wird nur angewahlt, wenn der Fahrzeugmotor
[auft, um ein Entladen der Batterie zu vermei-
den.

S+ - Anschluss:

Alternativ kann die Energieart 12V DC U(ber
eine fahrzeugeigene Solaranlage eingespeist
werden. Die Solaranlage muss Uber einen
Solarladeregler mit AES-Ausgang verfligen
(entsprechende Laderegler sind im
Fachhandel erhéltlich). Der Anschluss S+
(Solar +) muss mit der entsprechenden
Klemme des Solarladereglers (AES-Ausgang)
verbunden werden. Die Elektronik nutzt das
Signal S+ des Solarladereglers zur Erkennung
von 12V DC solar.

Kabelquerschnitte:

Uber die D+ und S+ Verbindung flieBt kein
hoher Strom, deshalb muss flr diese
Verbindungen kein besonders groBer
Querschnitt  eingesetzt werden (ca. 1mm?
ausreichend).
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4.9.5 Schaltschema

schwarz/black

ZUNDUNG/
IGNITION

AC ERDUNG
AC GROUND

o
IONISATION

TO @V 12VDOOUT [/ =
- N | o

rot/red

BRENNER/BURNER

12VDC VERSORGUNG HEIZPATRONE

12VDC HEATING ELEMENT SUPPLY <

J (+)

J braun/brown

HEIZPATRONE DC/ @

HEATING ELEMENT DC

\u braun/brown
_ ~ braun/brown (-)
7

. _
1

9 weil/white (+)

AC VERSORGUNG
AC SUPPLY

U

HEIZPATRONE AC
HEATING ELEMENT AC

T®|v|_

LED-LIGHT

(=]

12VDC VERSORGUNG ELEKTRONIK o

12VDC ELECTRONIC SUPPLY

rot/red

hel
m
s |3
2 |o
=
=
ey
u
(7]
oS S~
2 o
5 [
ol =
0l c
3|3 Elc
o [}
nlwn (22 KO
O|Oo 0| o
Ul |

Diese Anschlisse sind Optional an 12DCOUT
These connectors are optional to 12DCOUT

1

Abb. 42
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Ventilator (optional) RMDT 85x1, RMDT 85x5

Modell: RM(S)8xx1.8xx5
Ventilator/Fan
VENTILATOR/FAN (2)

rot/red (+)
THERMOSTROM SCHALTER/ jsmwurz/hluck = 2 ; é

THERMOSTATIC SWITCH

ne

rot/red () é rat/red (s) @
@ schwarz/black (-)

VENTILATOR/FAN (1

@ =12V OUT / 12V-Versorgung fir optionale Anschlisse
(A) = Masse Heizelement 12V

(B = Plus Heizelement 12V

(C) = Minus 12-Dauerversorgung Elektronik

@ = Plus 12-Dauerversorgung Elektronik

@)

Zum Betrieb des Gerétes ist es unerlasslich,
eine 12V DC Dauerversorgung an den Klem-
men C/D anzuschlieBen. (Dauerversorgung
fiir die Funktionselektronik)
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