WAELD

AirCon Service

AirCon Service Center
ASC5500G RPA

Statia de service climatizare
Instructiuni de operare






ASC5500G RPA

Cuprinsul

1 Acestui manual de utilizare. . .................... ... ... 5
1.1 Liniadeasistentatehnica .................. ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Explicarea simbolurilor din cadrul acestui manual de utilizare ........ 6
2 Siguranfa. ............c..iii i i 7
2.1 Indicatiile generale de securitate . . . ........... .. L 7
2.2 Siguranta in exploatarea aparatului. . . ......... ... .. ... ... .. .. 8
2.3 Securitatea la manipularea agentului frigorigen ... ................ 9
2.4 Masurile luate in intreprindere la utilizarea aparatului. . ............ 10
2.5 Indicatjile de avertizare de pe AirConServiceCenter. . ... .......... 11
2.6 Dispozitiveledesiguranta . ............ .. ... .. . . . i 11
3 Pachetuldelivrare ............ ... 12
4 Accesoriile ........ ... e e 13
5 Utilizarea conforma cu destinatia....................... 13
6 Imaginea generala a AirConServiceCenter............... 14
6.1 Parteafrontald........ .. ... ... . . . .. 14
6.2 Vederedinspatesidinlateral .......... ... ... ... .. . . ... .. ..., 16
7 Prima punereinfunctiune.................. ... .. . ... 17
7.1 Procesul pentru verificarea etanseitatiiinterne . .. ................ 17
7.2 Instalareasiconectarea. ......... ... .. . ... 17
7.3 Meniul de disponibilitate ............. ... ... .. ... 18
7.4 Selectialimbii. .. ... . . . 19
7.5 Setareafontului ... ... ... .. . 19
7.6 Setarea volumului sonor al Buzzer-ului. .. ...................... 20
7.7 Introducetidateledefirma........ ... ... ... . ... .. . 21
7.8 Introducereadateisiorei....... ... .. ... .. ... 22
7.9 Modificarea valorilor prescrise. . ... 23
7.10 Introduceti recipientul pentru uleiuri si aditivUV . ................. 24
7.11 Introduceti dimensiunea recipientului . ......................... 25
7.12 Analizarea agentului frigorigen . ............ . . . . . . . . e, 26
7.13 Verificarea unitatiide analiza. . . .......... . ... ... ... ... ... ... 28
7.14 Umplerea unui recipient intern cu agent frigorigen ... ............. 29




ASC5500G RPA

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

8.7
8.8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

10

10.1
10.2
10.3

11
12

Exploatarea. .............c. ittt 31
Startrapid. . ... 31
Coduride utilizator . .. ... 33
Crearea unei bazededatepersonale .......................... 36
Transferul consumului de agent frigorific pe stick-ulUSB ........... 38
Afisati consumul de agent frigorigen .. ......................... 40
Testarea instalatiei de climatizare fara service al instalatiei de

climatizare . ........ . .. 42
Selectiemanuala . ... ... ... . . . e 44
Spalarea instalatiei de climatizare .. ........................... 49
Lucrariledeservice ............ i 53
Verificarea etangeitatii . ................ ... ... ... ... .. .. 53
Verificarea punctului nul al cantaruluide ulei..................... 53
Schimbarea filtrului uscatorului ... ...... ... ... ... ... ... ... ... 55
Avertizarefiltru . . ... ... .. 57
Calibrarea senzoruluide presiune . . ........... ... ... 59
Schimbarea uleiului pompeidevid. . ................ ... ....... 60
Stadiile contorului. . . ... ... 63
Corectia cantitatii de umplere la furtunurile de service mai lungi. . .. .. 64
Actualizarea softuluiprinUSB ... ............ ... ... ... ....... 65
Tnlocuiti hartia imprimantei . .. ............. ... ... ... ... 66
Schimbarea recipientului pentru uleivechi. .. .................... 67
Curatareasiingrijirea. . .. ... . 68
Eliminareacadeseu..............ciiiiiiiiiiiiens 69
Eliminarea ca deseu a lichidelorrecuperate . .................... 69
Eliminarea ca deseu a ambalajelor .............. ... ... ... .... 69
Eliminarea ca deseu a aparatuluivechi . ........................ 69
Ceestedefacutsicand?.............................. 70




ASC5500G RPA Acestui manual de utilizare

1

1.1

Acestui manual de utilizare

Acest manual de utilizare descrie statia de climatizare
(AirConService Center) ASC5500G RPA.

Acest manual de utilizare se adreseaza persoanelor, care realizeaza
intretinerea curenta la instalatiile de climatizare ale autovehiculelor si
care dispun de cunostintele de specialitate corespunzatoare.

Acest manual de utilizare contine toate indicatiile necesare, pentru utili-
zarea sigura si eficienta a statiei de service climatizare. Inainte de a pune
in functiune aparatul pentru prima data, cititi cu atentie acest manual de
utilizare.

Suplimentar respectati si:

® Manualul de scolarizare ,Climatizarea autovehiculelor — prinicipiile
tehnice” realizat de Domestic WAECO.

® Brosura de informare ,Climatizarea autovehiculelor — prinicipiile
legale” realizata de Domestic WAECO.

Indicatiile producatorilor de agent frigorigen

Indicatiile referitoare la manipularea gazelor inflamabile, de ex. ale
producatorilor de agent frigorific.

® Indicatiile speciale existente in cadrul intreprinderii dvs., pentru intre-
tinerea curenta a instalatiilor de climatizare.

Pastrati acest manual de utilizare in compartimentul de depozitare al
AirConService Center, pentru a putea gasi in caz de necesitate in mod
rapid informatiile necesare.

Linia de asistenta tehnica

Daca aveti nevoie de informatii suplimentare referitoare la
AirConService Center, pe care nu le gasiti in acest manual de utilizare, va
rugam sa luati legatura cu

linia de asistenta tehnica (Tel.: +49 (0) 2572 /8 79-1 91)
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1.2

de utilizare

ATENTIE!

Sl

INDICATIE

AVERTIZARE!
Indicatie de securitate: Nerespectarea poate duce la deces sau la
vatamari grave.

PRECAUTIE!
Indicatie de securitate: Nerespectarea poate duce la vatamari.

Explicarea simbolurilor din cadrul acestui manual

Nerespectarea poate duce la daune materiale si poate influenta negativ
functionarea produsului.

Informatii in completare pentru operareaprodusului.

Este permis numai personalului de specialitate lucrul cu acest aparat.

Subliniate |Denumirile, ce se gasesc pe |Apasati ENTER.
aparat.

»Subliniat” |Mesaje pe afisaj »otart rapid”

e Text Enumerarea in ordine aleatorie|®* Senzor de presiune de

e Text siguranta

* Supape de suprapresiune

1. Text Etapele actiunilor, care trebuie | 1. Conectati aparatul

2. Text efectuate in succesiunea indi- |2. Porniti aparatul

3. Text cata 3. Apasatj tasta de selectie

v Text Rezultatul unei etape de acti- |v Aparatul este pregatit de
une functionare

Text (1) Numerele pieselor, care se Introduceti cu ajutorul tastatu-
refera la vederea de ansamblu |rii de operare (8) datele dorite.
(pagina 14 si pagina 16)

Text (A) Denumirile pieselor, care se Demontati cartusul de filtru (E)
refera la imaginile reprezentate |de pe partea stanga.
in etapa de lucru.
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2.1

Siguranta

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru pagubele aparute ca
urmare a urmatoarelor puncte:

® Greseli de montaj sau racordare

® Deteriorari ale produsului datorita influentelor mecanice si supraten-
siunii

® Modificari ale produsului fara o aprobare explicita din partea produca-
torului.

® Utilizarea intr-un alt scop si cu alte mijloace de productie, decat cele
descrise in manual.

® Repararea aparatului de service de catre personal neinstruit

Indicatiile generale de securitate

AirCon Servicepoate fi utilizat numai de catre personal, care dispune de
instruirea tehnica necesara, si care este familiarizat cu modul de functio-
nare si principiile de baza ale AirConService Center, precum si cu insta-
latiile de racire si climatizare si agentii frigorigeni.

inainte de a pune in functiune pentru prima data AirConService Center,
citifi cu atentie acest manual de utilizare.
Utilizati acest aparat numai pentru scopul de utilizare indicat.

Nu efectuati nici un fel de modificari sau transformari constructive la
AirConServiceCenter.

Lucrarile de intretinere curenta la instalatia de climatizare a autovehicu-
lului nu trebuie efectuate cu motorul la temperatura de functionare.

Pentru efectuarea intretinerii curente la instalatia de climatizare a auto-
vehiculului este necesar ca temperatura suprafetei accesoriilor sau
componentelor adiacente sa fie mai mica de 405 °C.
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2.2 Siguranta in exploatarea aparatului

Nu utilizati aparatul in cazul unei umiditati crescute.
Pe timp de ploaie, nu utilizati aparatul in aer liber.

Nu exploatati aparatul in apropierea unor surse de caldura (de ex. sis-
teme de incalzire) sau sub incidenta directa a razelor de soare.

Nu utilizati AirCon Service Center intr-un mediu cu pericol de explozie (de
exemplu in icaperea pentru incarcarea bateriilor sau in cabina de vopsit),
consultati Directiva de siguranta in lucru BGR 157/TRG 250, 280, 316.

Nu porniti AirConService Center, daca este deteriorat.

Verificati Tnainte de fiecare punere in functiune sau inainte de umplerea
AirConServiceCenter, daca aparatul si toate furtunurile de service sunt
intacte si toate supapele sunt inchise.

Asezati aparatul intotdeauna pe o podea orizontala si fixati rotile frontale.

Utilizati pentru umplerea AirCon Service Center numai butelii cu agent fri-
gorigen avizate, cu supape de siguranta.

Goliti furtunurile de service, Tnainte de a desface racordurile.

Utilizati exclusiv agent frigorigen R-1234yf. In cazul in care agentul frigo-
rigen este amestecat cu alti agenti frigorigeni, aceasta poate duce la
deteriorari ale AirCon Service Center, respectiv la instalatia de climatizare
a autovehiculului.

Utilizati exclusiv aditivi WAECO UV. In cazul in care sunt utilizati alti adi-
tivi UV, AirCon Service Center poate fi deteriorat. Este anulata orice forma
de garantie.

Asigurati-va Tnainte de deconectarea AirConService Center de faptul ca
programul selectat este incheiat gi toate supapele sunt inchise. In caz
contrar se poate scurge agentul frigorigen.

Folositi intotdeauna comutatorul principal al AirConService Center, pen-
tru pornire gi oprire. Nu lasati aparatul nesupravegheat, atata timp cat
este conectat.

Intretinerea curenta si reparatia aparatului poate fi efectuatd numai de
catre personal calificat si autorizat, delegat de firme de specialitate adec-
vate si certificate.

Nu umpleti conductele de agent frigorigen ale AirConService Center sau
ale instalatiei de climatizare a autovehiculului cu aer comprimat. Un
amestec de aer comprimat si agent frigorigen poate fi inflamabil sau
exploziv.




ASC5500G RPA Siguranta

2.3

Securitatea la manipularea agentului frigorigen

Lucrarile de intretinere curenta la instalatia de climatizare a autovehicu-
lului nu trebuie efectuate cu motorul la temperatura de functionare.

Pentru efectuarea intretinerii curente la instalatia de climatizare a auto-
vehiculului este necesar ca temperatura suprafetei accesoriilor sau
componentelor adiacente sa fie mai mica de 405 °C.

Purtati echipamentul personal de protectie (ochelarii de protectie si
manusile de protectie) si evitati contactul dintre corp si agentul frigorigen.
Contactul dintre corp si agentul frigorigen extrage caldura corpului, in agsa
fel incat respectivele parti ale corpului sufera degeraturi.

Aveti in vedere, ca pe parcursul functionarii, al umplerii sau golirii agen-
tului frigorigen, precum si pe parcursul lucrarilor de reparatie si de servi-
sare, sa nu fie eliminat agentul frigorigen in mediul inconjurator.

n acest mod respectati mai mult decat numai legislatia de protectie a
mediului. Tn acest mod, prin evitarea prezentei agentului frigorigen in ime-
diata apropiere a aparatului, este ingreunata detectarea unei scurgeri la
autovehicul, sau devine chiar imposibila.

Nu inspirati vaporii de agent frigorigen. Vaporii de agent frigorigen nu
sunt toxici, dar indeparteaza oxigenul necesar pentru respiratie.

Agentul frigorigen nu trebuie utilizat in incaperile aflate sub nivelul solului
(de ex. canale de montaj, canale de decantare). Agentul frigorigen este
mai greu decat oxigenul si indeparteaza din acest motiv oxigenul necesar
respiratiei. In cazul in care efectuatj lucrari in canale de montaj neaerisite,
este posibil sa apara lipsa de oxigen.

Luati masurile de protectie necesare, pentru ca agentul frigorigen elimi-
nat sa nu poata ajunge in canalizare.

Informatii speciale referitoare la agentul frigorigen R-1234yf si referitoare
la masurile de siguranta, precum si protejarea persoanelor si a obiectelor,
inclusiv a protectiei impotriva incendiilor, puteti sa gasiti pe fisele de
securitate ale producatorului de agent frigorigen.
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24 Masurile luate in intreprindere la utilizarea
aparatului

Administratorul trebuie sa realizeze cate un set de instructiuni de exploa-
tare pentru fiecare instalatie de umplere (AirConService Center) in con-

formitate cu TRG 402. Pe baza instructiunilor de exploatare pot fi instruiti
angaijatii in ceea ce priveste manipularea aparatului.

Operatorul trebuie sa se asigure de faptul ca angajatii sunt instruiti cel
putin o data pe an cu privire la urmatoarele puncte:

® pericolele deosebite la manipularea gazelor aflate sub presiune
® prescriptiile de siguranta la manipularea gazelor aflate sub presiune

® masurile de protejare a sanatatii la manipularea gazelor aflate sub
presiune

® operarea aparatului si efectuarea lucrarilor de servisare la aparat

Administratorul aparatului trebuie sa se asigure de faptul ca personalul,
care este responsabil de lucrarile de reperatii si servisare, precum si de
verificarea etanseitatii, este certificat pentru efectuarea de lucrarilor cu
agent frigorigen si instalatii de umplere.

Certificarea, precum si cunostintele referitoare la prescriptiile si normele
aplicabile, trebuie dobandite in cadrul unei scolarizari, de ex. la asociatia
profesionala, la o camera de comert si industrie sau la o alta institutie de
invatamant acreditata.

10
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2.5

2.6

Indicatiile de avertizare de pe
AirConServiceCenter

>

Atentie!

(7 Acordati atentie manualului de utilizare!

©@C 0 P

Conectati aparatul numai la o priza cu curent alternativ de
230 V/50 Hz!

230 volt

Protejati aparatul de ploaie!

Purtati la manipularea agentului frigorigen manusi!

Purtati la manipularea agentului frigorigen ochelari de protectie!

Personal scolarizat!

Dispozitivele de siguranta

Senzorul de presiune de siguranta Compresorul se opreste, daca
presiunea de lucru normala este depasita superior.

Supapele de suprapresiune: Dispozitive de siguranta suplimentare,
pentru evitarea unei explozii a conductelor sau recipientelor, in cazul
in care suprapresiunea creste, cu toate ca exista un senzor de presi-
une de siguranta.

Ventilatorul si caseta electrica (timpul de intarziere) Verificati la
pornire, daca ventilatoarele functioneaza.

Contactele de deschidere ale usilor asigurate impotriva deschiderii
partii frontale a carcasei si a capacului uscatorului in timpul
exploatarii.

11
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3 Pachetul de livrare

AirConService Center si accesoriile din pachetul de livrare au fost contro-
late cu atentie inainte de expediere.

Controlati dupa receptionarea pachetului, daca toate componentele
mentionate sunt prezente si nu sunt deteriorate.

In cazul unor piese deteriorate sau lipsa, va rugdm sa instiintati imediat
compania responsabila de transport.

Adaptorul pentru 500 ml de ulei proaspat si de substanta de contrast UV

Recipient patentat, inchis, pentru uleiul uzat

Recipient pentru testare doza de ulei Profi (ulei Daphne Hermetic), 100 ml

Recipient pentru testare substanta de contrast UV, 100 ml

Adaptor pentru butelii cu agent frigorigen (racord mare)

Capacul de protectie al aparatului

Ochelarii de protectie / manusile de protectie

Manualul de utilizare

ATENTIE!

Pentru utilizarea in conditii de siguranta si pentru calibrare aveti nevoie
de agentul frigorigen R-1234yf (nu este cuprins in pachetul de livrare).
La ora actuala sunt livrate butelii cu agent frigorigen cu filete de racord
diferite si cu adaptoare; acestea nu sunt cuprinse in pachetul de livrare.

12
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4

Accesoriile

Disponibile ca si accesorii (nu sunt cuprinse in pachetul de livrare):

Recipient de ulei uzat, 500 ml 4440600131
Filtru de schimb cu cod de filtru pentru intretinerea curenta | 4445900221

Capacul de protectie al aparatului 4445900081

Rola de hartie de schimb pentru imprimanta (hartie ter- 4445900088
mica) (VPE 4)

Ochelarii de protectie 8885400066
Manusile de protectie 8885400065
Ulei pentru pompe de vid, 1000 ml 8887200018

Utilizarea conforma cu destinatia

AirConService Center ASC5500G RPA (numarul articolului:
9103301882) este conceput pentru efectuarea lucrarilor de intretinere
curenta la instalatiile de climatizare ale autovehiculelor. Aparatul este
realizat pentru utilizarea in regim comercial.

Utilizarea AirCon Service Center poate fi efectuata numai de catre per-
soanele, care dispun de cunostintele de specialitate necesare pentru
intretinerea curenta a instalatiilor de climatizare.

Cu ajutorul AirCon Service Center pot fi intretinute numai instalatiile de
climatizare ale autovehiculelor, in care este utilizat agentul frigorigen
R-1234yf.

AirCon Service Center este adecvat numai pentru consumabilele avizate.

13
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6

6.1

Imaginea generala a
AirConServiceCenter

Partea frontala

© 00 N O O A ONN =

Manometrul de joasa presiune

Lampa de stare rosie ,Umplere”

Lampa de stare albastra ,Evacuare”

Lumina de stare Galben ,Golire de adancime ECO”
Lampa de stare verde ,Aspirare”

Manometru de inalta presiune

Afisaj

Tastatura de operare

Unitatea de analiza gaz

14
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Masca frontala

Ventilatorul pompei de vid

Rotile frontale imobilizabile

Furtunul de service pentru racordul de joasa presiune (albastru)
Furtunul de service pentru racordul de Tnalta presiune (rosu)
Cuplajul de service pentru racordul de inalta presiune (rosu)
Cuplajul de service pentru racordul de joasa presiune (albastru)
Imprimanta

Port USB

Unitatea de afisare

15
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6.2 Vedere din spate si din lateral

20 Recipientul de ulei proaspat (100 ml)

21 Recipientul pentru aditivul UV (nu este cuprins in pachetul de
livrare)

22 Recipient patentat pentru ulei uzat
23 Capacul de protectie

24 Comutatorul principal

25 Ventilatorul

16 RO|
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7

71

7.2

Prima punere in functiune

Procesul pentru verificarea etanseitatii interne

in fiecare zi este efectuatd verificarea etanseitétii interne a aparatului in
mod automat.

e In primul rand se testeaza, daca furtuunurile de service sunt conec-

tate la instalatia de climatizare si daca sunt cuplate eventual cuplajele
de service.

In cazul in care mai exista presiune in furtunuri, este emisa o eroare.
Tn cazul in care furtunurile de service sunt umplute, analiza agentului
frigorigen este efectuata, iar in cazul unei ,,Analyse ok”, agentul fri-
gorigen este reciclat. Dupa aceea se realizeaza verificarea vidului. in
acest caz sunt evacuate mai multe componente ale aparatului. Dupa
o verificare reusita a vidului, componentele aparatului sunt supuse
presiunii cu agent frigorigen —acum se realizeaza un test de presiune
de 6 minute, la care toate supapele electromagnetice aferente raman
deschise, pentru a putea constata imediat o cadere de presiune.
Dupa incheierea cu succes a procedurii, agentul frigorigen este aspi-
rat si aparatul va sta la dispozitie pentru lucrarile de servisare.

Instalarea si conectarea

1.

AirConService Center trebuie deplasat la locul de munca si rotile
frontale (12) sunt fixate.

INDICATIE
Aparatul trebuie sa fie asezat pe un sol orizontal, neted, pentru ca
masuratorile sa poata fi efectuate in mod corect.

2.
3.

Racordati AirConService Center la reteaua electrica.

Pentru conectare, comutati comutatorul principal (24) pe I.

Timp de 35 de secunde, functioneaza temporizarea pornirii, fapt ce
asigura aerisirea carcasei. Afigajul (7) indica dupa aceea timp de
cateva secunde versiunea de software:

Dometic Waeco Int.

ASC5500G SW AS5k0047
RPA DB ldyf1701
SN660033 LF 12340060

»OW”: Versiune software
,DB”: Baza de date
»SN”: Numarul de serie
,»LF”: Figier vocal

17
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Dupa aceea este afisat urmatorul mesaj:

Asteptati

Presiunea interna

v In

et d

Test software.
Asteptati

v/ Dupa aceea se realizeaza un test de etanseitate.

Tightness test
Asteptati

ncheiere se deruleaza un test software al AirCon ServiceCenter.

v La finalul procesului de pornire, AirConService Center afiseaza

meniul Standby:

Refrigerant
Ulei
Aditiv UV
11:56:35

INDICATIE

Codurile de eroare, care apar la prima punere in functiune (consultati

pagina 72), trebuie ignorate si confirmate cu ENTER.

7.3 Meniul de disponibilitate

Meniul de disponibilitate va informeaza referitor la cantitatile disponibile
in stoc in mod actual, precum si referitor la reglarea temporizarii

AirConService Center.

Se afiseaza:

Cantitatea disponibila de agent frigorigen

Cantitatea disponibila de ulei proaspat

Ora
Data

Cantitatea disponibila de aditivi UV

18
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Prima punere in functiune

7.4

7.5

Selectia limbii
1. Apasati tastele sageata 4 sau ¥, pentru a ajunge in meniul de

baza.

2. n meniul de baza efectuati selectii cu tastele sageatd 4 sau ¥
,, Alte meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

Pentru confirmare apasati ENTER.

Cu ajutorul tastei sageata, selectati ¥ ,,Service”.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Introduceti parola ,,5264”.

Cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ selectati limba dorita.
Pentru confirmare apasati ENTER.

© 00N ORO

tate este afisat.

Setarea fontului

1. Apasati tastele sageata 4 sau ¥, pentru a ajunge in meniul de
baza.

2. Tn meniul de baza efectuati selectii cu tastele sageatd 4 sau ¥
,Alte meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

3. Pentru confirmare apasati ENTER.

4. Cu ajutorul tastei sageata, selectati ¥ ,,Service”.

5. Pentru confirmare apasati ENTER.

6. Introduceti parola ,,3667”.
PAR FONT
Mingliu ]
Unifont [ ]
ENTER-OK 3

7. Cu tastele sageata 4 sau ¥ alegeti fontul dorit:
— Unifont
— Mingliu

8. Pentru confirmare apasati ENTER.

Apasati STOP. Limba selectata este activa si meniul de disponibili-

9. Apasati STOP. Limba selectata este activa si meniul de disponibili-

tate este afisat.

19
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7.6

Setarea volumului sonor al Buzzer-ului

1.

ok W

o

Apasati tastele sageata 4 sau ¥, pentru a ajunge in meniul de
baza.

in meniul de baza efectuati selectii cu tastele sdgeatd 4+ sau +
,, Alte meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

Pentru confirmare apasati ENTER.

Cu ajutorul tastei sageata, selectati + ,,Service”.
Pentru confirmare apasati ENTER.

Introduceti parola ,,2899”.

PAR Buzzer
Loud ]
Quiet |
ENTER-OK 3

Cu tastele sageata 4 sau ¥ alegeti volumul sonor dorit.
Pentru confirmare apasati ENTER.

Apasati STOP. Limba selectata este activa si meniul de disponibili-
tate este afisat.
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1.7

Introduceti datele de firma

Datele de firma sunt printate in fiecare protocol de service.

1.

o0 RN

8.
9.

In meniul de baz4, selectati cu tastele sageatd 4 sau +
,Alte meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

L4 _JEIE

Pentru confirmare apasati ENTER.

Selectati cu tasta sageata ¥ ,,Service”.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Introduceti parola ,,3282”.

Datele firmei sunt afisate in cel de-al treilea rand al afisajului (7).
Pot fi afisate cinci randuri cu cate 20 de caractere.

Pe afisaj apare numarul randului cu datele firmei afigat, in spatele
mesaijului ,,Introduceti datele firmei” (,,01” pana la ,,05”).

Acu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ puteti selecta randul dorit cu
datele firmei.

Introduceti datele dorite cu ajutorul tastaturii de operare (8) si a tas-
telor sageata:

Pentru a comuta intre scrierea cu litere mari si cea cu litere mici,
apasati tasta Info :

Pentru a sterge caractere individuale, apasati scurt tasta C.
Pentru stergerea randului indicat, apasati tasta C mai lung.
Pentru confirmare apasati ENTER.

Apasati STOP. Datele setate sunt active.

10. Apasati din nou STOP pentru a ajunge in meniul de disponibilitate..
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7.8 Introducerea datei si orei

Data si ora sunt imprimate pe fiecare protocol de service, impreuna cu
datele firmei.

1. Tn meniul de baza, selectati cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥
,, Alte meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

L4 _JEIE

Pentru confirmare apasati ENTER.

Cu tasta sageata alegeti ¥+ ,,Service”.
Pentru confirmare apasati ENTER.
Introduceti parola ,,8463”.

Cu ajutorul tastaturii de operare si a tastelor sageata, introduceti
fisierul dorit.

Pentru confirmare apasati ENTER.
8. Apasati STOP, pentru a ajunge in meniul de disponibilitate.

o RN

N

22



ASC5500G RPA Prima punere in functiune

7.9

Modificarea valorilor prescrise

AirConService Center are valori prestabilite pentru cele mai importante
lucrari de servisare. Aceste valori prestabilite apar in mod automat la
apelarea meniului corespunzator.

Urmatoarele valori prestabilie pot fi adaptate in cazul unor necesitati spe-
ciale:

Timp de asteptare crestere presiune min. 1
Timp de vid min. 20
Timp de control vid min.

Ulei proaspat ml. (Cantitate suplimentara) 0
Aditiv UV ml. 0
Cantitate de umplere g. 500
Tipariti cantitatea aspirata? Da

1. Tn meniul de baza alegeti cu tastele sageatd 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

L4 _JEIE

Pentru confirmare apasati ENTER.
Selectati cu tasta sageata ¥ ,,Service”.
Pentru confirmare apasati ENTER.
Introduceti parola ,,3724”.

Cu ajutorul tastaturii de operare si a tastelor sageata, introduceti
datele dorite.

Pentru confirmare apasati ENTER.
8. Apasati STOP pentru a ajunge in meniul de disponibilitate.

o0 RN

~
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7.10 Introduceti recipientul pentru uleiuri si aditiv UV

INDICATIE
Utilizati Tn exclusivitate aditivii UV si uleiurile validate pentru R-1234yf.

Respectati Indicatiile producatorului autovehiculului.

Cantitatile existente in mod actual sunt indicate in meniul de
disponibilitate.
1. Deschideti capacul de obturare (23) de pe partea stanga si detasati
recipientul de la inchizatoarele rapide:
— Recipientul pentru ulei proaspat (20)
— Recipientul pentru aditiv UV (21) si
— Recipientul de ulei vechi (22)

2. Inchideti capacul de obturare (23).

3. Introduceti dimensiunea recipientului pentru ulei proaspat si sub-
stanta de contrast UV (consultati capitolul ,Introduceti dimensiunea
recipientului” la pagina 25).
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7.1

Introduceti dimensiunea recipientului

Pentru uleiul proaspat si substanta de contrast UV pot fi utilizate recipi-
ente cu o capacitate de 500 ml (B) sau 250 ml (C) (accesorii). Dimensiu-
nile respective ale recipientelor trebuie sa fie introduce in
AirConServiceCenter.

1.

o R wN

© N

In meniul de baza alegeti cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

4 _JEIN

Pentru confirmare apasati ENTER.
Alegeti cu tasta sageata ¥ ,,Service”.
Pentru confirmare apasati ENTER.
Introduceti parola ,,2688”.

Cu ajutorul tastelor sageata activati campurile dorite (campurile
inchise sunt active).

Pentru confirmare apasati ENTER.
Apasati STOP, pentru a ajunge in meniul de disponibilitate.

25



Prima punere in functiune ASC5500G RPA

7.12

7121

Analizarea agentului frigorigen

INDICATIE

AirConService Center analizeaza gradul de puritate al agentului frigori-
gen inainte de aspirare. In cazul in care aceasta se gaseste sub 95 %,
aparatul nu preia agentul frigorigen.

Tnainte de fiecare aspirare din autovehicul sau de umplere a recipientului
intern de agent frigorigen, analiza agentului frigorigen este declansata
automat.

Refrigerant Test

Warm up
Please wait!

Refrigerant Test
Please wait!

STOP-EXIT

Daca ,,Please wait!” (Asteptati) se aprinde intermitent, agentul frigorigen
este analizat.
Admis la analiza agentului frigorigen

In cazul in care agentul frigorigen nu contine impuritati, AirCon Service
indica la sfargitul analizei urmatoarele:

Refrigerant Test

OK!

Se poate lucra cu AirConServiceCenter.
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7.12.2 Respins la analiza agentului frigorigen

In cazul in care agentul frigorigen nu a trecut testul analizei,
AirConService Center indica urmatoarele:

Refrigerant Test

Fail

Try again?

ENTER-OK Nu

1. Confirmati ,, Try again?” (incercati din nou) cu ENTER.

AirConService Center verifica in total pana la trei ori. Daca nici la cel de-
al treilea proces de analiza, acesta nu este in ordine,
AirCon Service Center indica urmatoarele:

ATENTIE !
Bad refrigerant!

Read user manual!

2. Apasati STOP.

PLS contact the car

manufacturer!

ENTER-OK

3. Racordati recipientul de indepartare deseuri la racordul de indepar-
tare si confirmati cu ENTER.

4. Tn cazul in care AirConService Center a indepértat proba, acesta tre-
buie deconectat de la autovehicul si furtunurile de service trebuie
golite.

5. Deconectati aparatul si scoateti-I in aer liber.

PRECAUTIE!
Purtati manusile de protectie si ochelarii de protecitie.

6. Cuplajele de service de inalta si joasa presiune trebuie detasate cu
atentie si gazul eliminat.

7. Verificafi unitatea de analiza a AirCon Service Center: consultati capi-

tolul ,Verificarea unitatii de analiza” la pagina 28.

27



Prima punere in functiune ASC5500G RPA

7.13 \Verificarea unitatii de analiza

Prin intermediul acestei etape se verifica ci R-1234yf proaspat, daca uni-
tatea de analiza a AirConService Center functioneaza normal.

1. AirConServiceCenter trebuie conectat Tn vederea verificarii la o

noua butelie cu agent frigorigen cu R-1234yf si analiza trebuie efec-
tuata din nou:

Racordati AirConServiceCenter pentru verificare
la 0 noua butelie cu agent frigorigen cu R-1234yf

v

1. Executarea analizei agentului frigorigen

Eliminarea ca deseu a
agentului frigorigen contaminat
din autovehicul

Rezultatul:
Agentul frigorigen
OK?

AirConServiceCenter
OK

A 4

1. Repetarea analizei agentului frigorigen

Eliminarea ca deseu a
agentului frigorigen contaminat
din autovehicul

Rezultatul:
Agentul frigorigen
OK?

AirConServiceCenter
OK

A\ 4

2. Repetarea analizei agentului frigorigen

Eliminarea ca deseu a
agentului frigorigen contaminat
din autovehicul

Rezultatul:
Agentul frigorigen
OK?

AirConServiceCenter
OK

A 4

Defectiune la AirConServiceCenter > Apelati Hotline

2. In cazul in care analiza esueazé de trei ori, v rugdm sa contactati
linia de asistenta tehnica (consultati capitolul ,Linia de asistenta teh-
nica” la pagina 5).
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7.14 Umplerea unui recipient intern cu agent frigorigen

INDICATIE

Unitatea AirCon Service Center analizeaza gradul d puritate al agentului
frigorigen. Acesta nu trebuie sa se gaseasca sun 95 %, in caz contrar

aparatul nu il accepta. Amestecul, ce contine impuritati trebuie indepar-
tat extern.

in cazul in care AirConService Center este pus pentru prima data in func-
tiune, recipientul intern de agent frigorigen trebuie umplut dintr-un recipi-
ent extern cu cel putin 2000 g de agent frigorigen.

Aparatul indica mesajul de eroare 12.

Pentru confirmare apasati STOP.

INDICATIE

Acordati atentie indicatiilor de pe buteliile cu agent frigorigen!

Buteliile cu agent frigorigen pentru agentul frigorigen R-1234yf au filetul
pe stanga!

Cantitatile existente in mod actual sunt indicate in meniul de disponibili-
tate.

In oferta se gasesc trei tipuri diferite de butelii cu agent frigorigen:

® Butelii cu agent frigorigen fara coloana ascendenta
Aceste butelii cu agent frigorigen dispun de un racord.
La umplerea AirConService Center, racordul trebuie sa fie orientat in
jos (butelia trebuie sa stea cu capul in jos).

® Buteliile cu agent frigorigen cu coloana ascendenta
Aceste butelii cu agent frigorigen detin un racord.
La umplerea AirCon Service Center, racordul trebuie sa se gaseasca
in partea superioara (asezati butelia in sus).

® Buteliile de agent frigorigen cu coloana ascendenta:
Aceste butelii de agent frigorigen detin doua racorduri. Pentru
umplerea AirConService Center se foloseste racordul marcat cu
L (= liquid / lichid).
La umplerea AirCon Service Center este necesar ca racordul sa fie
orientat in sus (butelia asezata vertical).

1. Din meniul de baza alegeti cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥
,Alte meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

L4 _JEIN

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
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3. Selectati cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥+ ,,Umplere butelie”:

Umplere butelia
Spédlare A/C.
Calibrare de zero

ooom

Service

4. Pentru confirmare apasati ENTER.

5. Pentru continuarea procedurii, urmati indicatiile de pe afisaj si de
aici:

Cuplati furtunul LP
cu butelia ext. Si
deschideti robinet.
ENTER-OK STOP-EXIT

Pentru confirmare apasati ENTER.

Introduceti
cantitatea dorita!

g. 13620
ENTER-OK STOP-EXIT

Afisajul prezinta care este cantitatea max. ce poate fi umpluta.

Introduceti cantitatea dorita si confirmati cu ENTER.
Recipientul intern de agent frigorigen este umplut.

La sfarsitul procesului de umplere, dupa efectuarea analizei, este
emis un semnal acustic.
Confirmati inchiderea supapelor cu ENTER.

6. Dupa umplere, cantitatea de agent frigorigen este indicata in recipi-
entul intern. Apasati STOP, pentru a parasi meniul.
Pentru a ajunge in meniul de disponibilitate, apasati STOP inca o
data. Aparatul este acum pregatit de functionare.
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8 Exploatarea

ATENTIE!
In timp ce service-ul instalatiei de climatizare este efectuat, motorul gi

instalatia de climatizare trebuie oprite.

8.1 Start rapid

INDICATIE

Din meniul ,,Start rapid” se efectueaza service-ul de climatizare com-
plet. Trebuie alimentata numai cantitatea de umplere indicata pe eti-
cheta autocolanta de pe autovehicul.

in meniul ,,Start rapid” sunt efectuate urmétoarele procese in succesi-
une:

® Analizarea agentului frigorigen (consultati capitolul ,Analizarea
agentului frigorigen” la pagina 26)

Aspirarea agentului frigorigen

Reciclarea agentului frigorigen (puritatea corespunde SAE J 2099)
Verificarea cresterii presiunii

Scurgerea uleiului vechi

Evacuarea instalatiei

Inainte de fiecare lucrare la instalatia de climatizare a autovehiculu-
lui, este necesara efectuarea unui test de etanseitate. In acest scop,
instalatia de climatizare se umple cu incarcatura de proba de agent
frigorigen. Pe durata a 5 minute, presiunea din instalatia de climati-
zare trebuie sa ramana la o presiune constanta. O umplere completa
a instalatiei de climatizare este posibila, numai daca acest test a
putut fi efectuat cu succes. Apoi incarcatura de proba se aspira si
instalatia de climatizare se goleste prin evacuare. Cantitatea finala
de umplere este alimentata in totalitate, pentru a asigura o precizie
ridicata a cantitatii de umplere.

Verificarea etanseitatii / controlul vidului

Completarea uleiului proaspat in cantitatea necesara

Umplerea cu aditiv UV

Umplerea cu agent frigorigen

La incheierea fiecarui proces efectuat , este imprimat un protocol de
service. Numai daca procesul a fost incheiat cu succes, este inceput
urmatorul proces.

1. Furtunurile de service ale AirConService Center trebuie conectate
mai intai cu instalatia de climatizare a autovehiculului, iar cuplajele
de service trebuie deschise.

2. Apasati tasta sageata 4+ sau ¥, pentru a ajunge in meniul de baza.
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3.

10.

Din meniul de baza, selectati cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥+
»otart rapid”:

Start rapid

Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o]00N

Pentru confirmare apasati ENTER.

Cu ajutorul tastaturii de operare (8) si a tastelor sageata puteti intro-
duce datele autovehiculului.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Introduceti cantitatea de umplere cu agent frigorigen. Valoarea
respectiva o puteti gasi pe eticheta autocolanta cu cantitatile de
umplere din autovehicul si o puteti introduce cu tastatura de
operare (8) si cu tastele sageata, dupa care apasati ENTER.

Cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ puteti selecta, daca instalatia
de climatizare dispune de doua racorduri (presiune inalta si joasa)
sau numai de un racord (presiune Tnalta sau joasa).

Instalatie HP/LP ]
Instal. numai HP ]
Instal. numai LP ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

Pentru confirmare apasati ENTER.

Service-ul complet automat al instalatiei de climatizare este pornit.
Pe parcrusul procesului de service climatizare, agentul frigorigen este
analizat (consultati capitolul ,Analizarea agentului frigorigen” la
pagina 26).

Dupa ce service-ul de climatizare a fost incheiat, apare solicitarea de
decuplare a furtunurilor de service (13) si (14) ale

AirConService Center de la instalatia de climatizare.

Decuplati furtunurile de service (13) si (14) si pentru confirmare apa-
sati ENTER.

Furtunurile de service sunt golite acum. in incheiere, aparatul este
pregatit de functionare pentru alte utilizari.

Capacele ventilelor instalatiei de climatizare a autovehiculului trebuie
insurubate pe racorduri.
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8.2

8.2.1

Coduri de utilizator

Exista posibilitatea de a proteja statia de service climatizare cu coduri
personale de utilizare, fatd de accesul neautorizat. In cazul in care functia
este activata, dupa conectarea ei este interogat codul de utilizator, fara
de care statia nu poate fi pornita. Pot fi realizati pana la 10 utilizatori dife-
riti cu coduri individuale.

Realizarea de coduri de utilizator

1. Tn meniul de baza selectati cu tastele sigeatd 4+ sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Selectati cu tasta sageata ¥ ,,Service” si confirmati cu ENTER:

Spdlare A/C. ]
Spalare A/C ]
Service ||
ENTER-OK STOP-EXIT 3

4. Introduceti parola ,,9786” si confirmati cu ENTER, pentru a ajunge in
meniul de administrare ,,ADM”:

Service

5. Introduceti codul de administrator ,,0000” (reglajul din fabrica) si
confirmati cu ENTER:

Insert ADM Code

INDICATIE

Din motive de siguranta, trebuie selectat de fiecare data un nou cod de
administrator, care nu trebuie sa fie ,,0000” deoarece in caz contrar
este dezactivata functionarea.

Cu ajutorul codului de administrator pot fi realizati utilizatori.

6. Introduceti noul cod de administrator:

ADM AREA
Insert new code
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7. Confirmati noul cod de administrator:
ADM AREA
Confirm new code
8. Cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ selectati utilizatorul corespun-
zator:
ADM AREA
User number 1
9. Realizati codul de utilizator individual, cu patru pozitii (Daca este rea-
lizat aici un cod, atunci aparatul mai poate fi utilizat decat dupa intro-
ducerea acestui cod).
ADM AREA
User number 1
Insert new code
10. Confirmati noul cod de utilizator:
ADM AREA
User number 1
Confirm new code
INDICATIE

Cu ajutorul tastei Info puteti comuta intre scrierea cu majuscule si cu

litere mici.

11. Introduceti numele de utilizator aferent si pentru confirmare apasati

ENTER:

ADM AREA

User number
User name

Max Mustermann

ADM AREA
User number
Max Mustermann

INDICATIE

Utilizatorul este realizat si meniul comuta din nou pe selectarea utiliza-
torilor. Puteti crea un utilizator suplimentar sau puteti parasi meniul cu

STOP.
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8.2.2

Introducerea codului de utilizator

La conectarea statiei de service climatizare sunt afigsate datele aparatului
pe display. In cazul in care codurile de utilizator sunt realizate, este nece-
sara introducerea unui cod, pentru a valida statja.

1. Introduceti codul respectiv de utilizator.

ENTER USER CODE

In cazul introducerii unui cod de utilizator gresit, este afisat urmétorul
mesaj de eroare.

WRONG CODE

Dupa o introducere cu succes, statia este validata si porneste. Este
afisat numele utilizatorului.

Max Mustermann
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8.3 Crearea unei baze de date personale

In aceast& baza de date pot fi memorate pana la 100 de autovehicule
specifice clientilor, cu cantitatile de umplere corespunzatoare.

1. Tn meniul de baza, selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Start
rapid”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o]0n

2. Pentru confirmare apasati ENTER.

3. Dupa introducerea numarului de inmatriculare al autovehiculului
(poate fi lasat gol in aceasta situatie), confirmati cu ENTER.

DATE AUTOVEHICUL
NR.INMATR:

4. Cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥, selectati ,Baza de date” si
confirmatii cu ENTER.

Umplere g 500
Baza de date ||
ENTER-OK STOP-EXIT 3

Selectati ,,Personal DB” si confirmati cu ENTER.

Personal DB B
ALFA ROMEO ]
ASTON MARTIN ]
AUDI ]

In cadrul aceste baze de date, care este goala in reprezentare,
selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ inregistrarea corespunzatoare

si confirmati cu ENTER.

|
Ll

Pentru modificarea inregistrarilor, apasati tasta galbena ,,Info”.

i-DB set
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8.

9.

In campurile libere, introduceti datele autovehiculului (model, tip) sii

confirmati-le cu ENTER.

Introduceti cantitatea de umplere cu agent frigorigen si confirmati cu

ENTER.

AUDI
A4 (8E)

2000 - 2004 g.

500

Inregistrarea este realizata.

AUDI 0
A4 (8E)
1

|
L

Puteti efectua o inregistrare noua (selectati cu tastele sageata, mai
apoi conform descrieri) sau parasiti meniul cu tasta ,,STOP”.

Inregistréarile personale sunt memorate pe platina, nu pe cardul de
memorie flash! Inregistrarile se pastreaza deci si dupa efectuarea

unei actualizari software.

Inregistrarile sunt memorate cronologic (nu alfanumeric).
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8.4

8.4.1

Transferul consumului de agent frigorific pe
stick-ul USB

De fiecare data cand se incheie un proces de golire sau umplere (proces
individual sau complet automat), statia memoreaza toate datele aferente
in memoria interna. Din aceste date se poate genera un raport care poate
fi transferat pe un stick USB.

INDICATIE
Stick-ul USB trebuie sa fie formatat cu sistemul de date FAT32.

Fiecare raport se memoreaza in doua formate:
® ca fisier HTML (pentru deschiderea cu orice browser)

® ca fisier XLS (pentru deschiderea cu Microsoft Excel)

INDICATIE

Raportul poate contine un logo propriu (de ex. logo-ul atelierului), daca

se copiaza o grafica pe stick-ul USB care indeplineste urmatoarele con-

ditii:

® Format fisier: JPEG

® Nume figier: logo.jpg (acordati atentie scrierii cu majuscula sau litera
mica)

® Marime imagine: 370 x 50 pixeli

Adresa firmei in raport se preia din statie (a se vedea capitolul ,Introdu-

ceti datele de firma” la pagina 21).

Raport dupa incheierea anului

Dupa incheierea anului, statia anunta ca datele memorate ale anului tre-
cut trebuie transferate pe un stick USB. Daca transferati datele anuale pe
un stick USB, acestea vor fi apoi sterse din memoria interna a statjei.

1. Introduceti stick-ul USB in portul USB (18).

2. Urmati indicatiile de pe display.
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8.4.2

Raportul manual

Puteti oricand sa transferati manual un raport lunar sau anual pe un stick
USB.

1.
2.

s

Introduceti stick-ul USB in portul USB (18).

In meniul principal, selectati cu tastele s&dgeata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

LANIE] |

Pentru confirmare apasati ENTER.
Cu tasta sageata alegeti ¥+ ,,Service” si confirmati cu ENTER:

Introduceti parola si confirmati cu ENTER.
- ,,4910”: Raport lunar
- ,,4918”: Raport anual

In cazul in care nu este introdus niciun stick USB sau acesta nu este
recunoscut, se afiseaza ,,Error 52”.

Cu tastele sageata 4 sau ¥ alegeti mentiunea dorita si confirmati cu
ENTER.

Urmati indicatiile de pe display.
Cu STOP comutati la selectia anterioara.
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8.5

Afisati consumul de agent frigorigen

Statia memoreaza datele cantitatilor de agent frigorigen umplute si aspi-
rate. Acestea pot fi reprezentate si ca vizualizare anuala sau lunara,
putand fi imprimat direct.

1. Tn meniul de baza selectati cu tastele sigeatd 4+ sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o]00N

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Selectati cu tasta sageata ¥ ,,Service” si confirmati cu ENTER:

Spdlare A/C. ]
Calibrare de zero ]
Service [ |
ENTER-OK STOP-EXIT 3

4. Introduceti parola ,,9051” si confirmati cu ENTER:

Service

5. Selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ anul dorit si confirmati cu
ENTER:

2017 [}
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Exemplu

Agent din A/C

Total 2017
g. 18650
I PRINT STOP-EXIT

»Agent din A/C” prezinta cantitatea de agent frigorigen aspirata. Aici a
fost aspirata in anul 2017 o cantitate totala de 18 650 g de agent frigori-
gen, cu ajutorul statiei.

Cu ajutorul tastei sageata ¥ este afisata in continuare cantitatea totala a
agentului frigorigen umplut in anul respectiv:

Introdus in A/C

Total 2017
g. 9000
<« PRINT STOP-EXIT

Prin apasarea tastei sageata ¥ este reprezentata imaginea de ansamblu
lunara pe afigaj:

Agent din A/C

01/2017
g. 2400
< PRINT STOP-EXIT

Aici au fost aspirate in ianuarie 2017 un total de 2400 g de agent
frigorigen.

In cadrul imaginii de ansamblu lunare, cantitatea aspirata si cantitatea
umpluta este prezentata intotdeauna alternativ.

Imaginea de ansamblu poate fi imprimata in orice moment prin
actionarea tastei ,,ENTER”. Cu ajutorul tastei ,,STOP” este incheiata
vizualizarea.
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8.6

Testarea instalatiei de climatizare fara service al
instalatiei de climatizare

INDICATIE

Testul instalatiei de climatizare poate fi efectuat numai la autovehicu-
lele, care dispun de un racord de joasa si unul de inalta presiune,
respectiv sunt dotate numai cu un racord de joasa presiune.

In cazul in care instalatia de climatizare a autovehiculului este supusa
exclusiv unui test functional (fara aspirarea si reciclarea agentului frigori-
gen), atunci, la incheierea acestui test, ar lipsi agentul frigorigen aflat in
furtunurile de service ale instalatiei de climatizare din sistemul de clima-
tizare al autovehiculului. Submeniul ,Test instalatie A/C” a fost introdus,
pentru a compensa aceasta pierdere.

INDICATIE

In cazul proceselor de functionare standard de pana acum ,,Start
rapid” sau ,,Selectie manuala”, compensarea pentru cantitatea de
umplere pentru furtunurile de service, este deja cuprinsa, asa ca, in
acest caz, testul functional al instalatiei, desfasurat in incheiere, poate
fi efectuat intr-un mod obigsnuit (furtunurile de service sunt golite de
catre aparat).

1. Racordurile corespunzatoare ale AirConService Center trebuie mai
intai conectate la instalatia de climatizare a autovehiculului si des-
chise.

2. Porniti motorul autovehiculului si conectati instalatia de climatizare.
Apasati tasta sageata 4+ sau ¥, pentru a ajunge in meniul de baza.

4. Tn meniul de baza, selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

w

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

5. Pentru confirmare apasati ENTER.
6. Selectati cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ ,,Test instalatie A/C”’:

Test instalatie A/C B
Service ]

ENTER-OK STOP-EXIT
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v Apare solicitarea, de a controla instalatia de climatizare:

Controlati
instalatia

STOP-EXIT

7. Verificafi partea de inalta si de joasa presiune a instalatiei de climati-
zare, conform indicatiilor producatorului.

8. Pentru incheierea testului instalatiei de climatizare, apasati STOP.

Deconectati cupla HP
de pe instalatia A/C

ENTER-OK

9. Inchideti cuplajul rapid HD si indepartati-l de pe instalatia de climati-
zare.

INDICATIE

In cazul in care, pentru decuplarea cuplajului rapid HD, ati oprit motorul
autovehiculului, va rugam sa il reporniti si sa conectati la loc instalatia
de climatizare.

v Sunt afigate uratoarele mesaje pe display.

Asteptati!
Se golesc
furtunurile !

Sfarsit program !

STOP-EXIT

10. Pentru a incheia testul instalatiei de climatizare, apasati tasta STOP.
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8.7 Selectie manuala

INDICATIE

Cu ajutorul meniului ,,Selectie manuala” este efectuat service-ul insta-
latiei de climatizare pas cu pas. Pot fi efectuate aceleasi procese, ca si
la pornirea rapida, Selectie manuala pot fi insa eliminate. Suplimentar,
este posibil ca pentru fiecare proces sa fie introduse valori individuale

corespunzatoare, prin intermediul tastaturii. in continuare este posibila
introducerea datelor autovehiculului prin intermediul protocolului de ser-
vice.

in meniul ,,Selectie manuala” pot fi efectuate urméatoarele patru pro-
cese, in mod individual:

® Golirea instalatiei de climatizare: Analizarea agentului frigorigen
(consultati capitolul ,Analizarea agentului frigorigen” la pagina 26),
aspirarea, reciclarea agentului frigorigen, verificarea cresterii
presiunii, scurgerea uleiului uzat.

® Generarea de vid: Evacuarea instalatiei, verificarea etanseitatii /
controlul vidului.

® Umplerea instalatiei de climatizare: Inainte de fiecare lucrare la insta-
latia de climatizare este necesara efectuarea unei verificari a etanse-
itatii. In acest scop, instalatia de climatizare se umple cu incarcatura
de proba de agent frigorigen. Pe parcursul a 5 minute, presiunea tre-
buie sa ramana constanta in instalatia de climatizare. Umplerea com-
pleta a instalatiei de climatizare este posibila, numai daca acest test
a fost incheiat cu succes. Apoi incarcatura de proba se aspira si insta-
latia de climatizare se goleste prin evacuare. Cantitatea finala de
umplere este completata, numai pentru a asigura o precizie crescuta
a cantitatii de umplere.
Completarea cu ulei proaspat, completarea cu aditiv UV, completarea
cu agent frigorigen.

® Selectati racordurile: Instalatia de climatizare dispune de un racord
de Tnalta si de joasa presiune, sau doar de un racord de Tnalta sau de
joasa presiune
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in incheiere la fiecare proces efectuat este imprimat un protocol de

service.

1. Racordurile corespunzatoare ale AirConService Center trebuie
conectate mai intai la instalatia de climatizare si apoi deschise.

2. Selectati in meniul de baza cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Selectie
manuala’:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o[ 1Hl0

3. Pentru confirmare apasati ENTER.
4. Introduceti datele autovehiculului si confirmati cu ENTER.

8.7.1 Procesul de aspirare

1. Selectati setarile dorite si confirmati cu ENTER.

Gloliti Da
instalatia A/C? Nu
ENTER-OK STOP-EXIT t

2. In cazul in care ati selectat ,,Gloliti instalatia A/C?”, introduceti in
cele ce urmeaza, in urmatorul meniu, perioada de asteptare dorita
pentru cresterea presiuni (standard 1 min) si confirmati cu ENTER,
in caz contrar, continuati cu capitolul ,Procesul de vid” la pagina 46.

Test crestere
presiune
min. 1

ENTER-OK STOP-EXIT

INDICATIE

Prin intermediul unui timp de asteptare este asigurata evaporarea, si
aspirarea ulterioara a agentului frigorigen rezidual, care ar mai putea
exista. Agentul frigorigen rezidual, care se evapora, genereaza o cres-
tere a presiunii.
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8.7.2

Procesul de vid

1.

Selectati setarile dorite si pentru confirmare apasati ENTER.

Vacuumare?

ENTER-OK STOP-EXIT

Da
Nu

$

2. Daca a fost selectat ,,Vacuumare” introduceti timpul de vidare dorit
(standard 20 min), in caz contrar continuati cu capitolul ,Procesul de
umplere” la pagina 47.

3. Cu ajutorul tastei sageata ¥ puteti introduce timpul de control vid
dorit.

4. Confirmati ambele setari cu ENTER.

Timp vacuum min. 20
Test etanseitate
min. 4
ENTER-OK STOP-EXIT t
INDICATIE

Instalatia de climatizare este golita in totalitate prin intermediul pompei
de vid. Aceasta procedura este necesara, pentru a indeparta eventua-
lele gaze straine sau umiditatea si pentru a pregati instalatia de climati-
zare pentru procesul de umplere. Agentul frigorigen rezidual, care a mai
fost in legatura cu uleiul agentului frigorigen, este aspirat de catre Air-

Con Center si reciclat.
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8.7.3

Procesul de umplere

1.

Selectati setarea dorita si confirmati-o cu ENTER.

Faza Da
de umplere °? Nu
ENTER-OK STOP-EXIT t
2. In cazul in care ati selectat ,,Faza de umplere ?”, introduceti valorile
dorite, in caz contrar continuati cu capitolul ,Selectati racordurile” la
pagina 48.
3. Introduceti cantitatea de ulei de agent frigorigen, care a fost aspirata
anterior sau care este necesara.
4. Apasati tasta sageata ¥.
5. Introduceti cantitatea de aditiv.
6. Apasati tasta sageata ¥.
7. Introduceti cantitatea de agent frigorigen.
8. Pentru confirmarea tuturor setarilor apasati ENTER.
Ulei ml. 0
Aditiv UV ml.
Refrigerant g. 500
ENTER-OK STOP-EXIT 3
INDICATIE

® 1in cazul in care, pe parcursul aceluiasi proces, are loc o procedura

de aspirare, cantitatea de ulei proaspat este contorizata ca si canti-
tate suplimentara, care este adaugata la cantitatea de ulei vechi
aspirata. in cazul in care setati valoarea pe 0, este completata exact
aceeasi cantitate, ca cea aspirata.

Pentru a completa aditiv UV sau ulei proaspat, trebuie efectuat in
acelasi proces un proces de vidare. in cazul in care nu a fost selectat
inca un proces de vidare, in meniul de umplere va sta numai agentul
frigorigen la dispozitie.
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8.74

8.7.5

Selectati racordurile

1. Selectati parametrii racordurilor existente ale instalatiei de climati-

zare:

— Instalatia de climatizare are un racord de inalta presiune si unul de
joasa presiune: Selectati PJ / Pi.

— Instalatia de climatizare dispune doar de un racord de inalta presi-
une: Selectati Pi.

— Instalatia de climatizare dispune doar de un racord de joasa presi-
une: Selectatii PJ.

2. Pentru confirmare apasati ENTER.

Instalatie HP/LP |
Instal. numai HP ]
Instal. numai LP ]
ENTER-OK STOP-EXIT t

3. Daca au fost efectuate toate setarile, porniti procesele cu ENTER.

Porniti procesul?

ENTER-OK STOP-EXIT

Dupa incheierea service-ului la instalatia de climatizare

v/ Dupa ce service-ul instalatiei de climatizare a fost incheiat, apare soli-
citarea, de a decupla furtunurile de service ale AirConService Center
de la instalatia de climatizare a autovehiculului.

1. Decuplati furtunurile de service (13) si (14) si apasati ENTER pentru
confirmare.

v Furtunurile de service sunt golite in acest moment. In incheiere, apa-
ratul este pregatit de functionare, pentru alte proceduri.

2. Tnsurubati capacele supapelor instalatiei de climatizare pe racorduri.
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8.8 Spalarea instalatiei de climatizare

INDICATIE

Cu ajutorul meniului ,,Spalare A/C” este spalata instalatia de climati-
zare a autovehiculului cu agent frigorigen proaspat. Spalarea este utila
in mod deosebit, pentru schimbarea uleiului vechi de compresor sau
pentru a indeparta reziduurile metalice din instalatje.

Inainte de spalare este necesaréa aspirarea agentului frigorigen din
instalatia de climatizare a autovehiculului. in incheiere este necesara
detasarea componentelor, care nu au putut fi spalate (de exemplu com-
presorul sau filtrul), de la circuitul de racire. Dupa aceea, componentele
ce trebuie spalate trebuie conectate prin intermediul unor adaptoare
speciale la cuplajele de service ale AirConServiceCenter la un circuit
de spalare.

1. Racordurile corespunzatoare ale AirConService Center trebuie
conectate mai intai la instalatia de climatizare a autovehiculului si
mai apoi deschise.

2. Selectati in meniul de baza cu tastele sageata 4 sau ¥+ ,,Procesele
individuale”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o[l

3. Pentru confirmare apasati ENTER.

4. Daca este cazul, introduceti datele dorite cu ajutorul tastaturii de
operare (8) si apasati ENTER pentru confirmare.
In cazul in care nu trebuie introduse date, apasati ENTER, pentru a
trece la urmatoarea etapa a programului.

5. Selectati ,,Gloliti instalatia A/C?” (setarea selectata se aprinde
intermitent) si apasati ENTER pentru confirmare.

6. Introduceti, Test crestere presiune” de 1 minut si confirmati cu
ENTER.

7. Deselectati ,,Vacuumare?” cu Nu (setarea selectata se aprinde
intermitent) si apasati ENTER pentru confirmare.

8. Deselectati ,,Faza de umplere ?” cu Nu (setarea selectata se
aprinde intermitent) si apasati ENTER pentru confirmare.

9. Selectati ,,Incepere proces?” cu ENTER.

10. Dupa incheierea procesului de aspirare, detagati statia de auto-
vehicul.
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11. Detasati componentele de sistem, care nu pot fi spalate, de la circui-
tul de racire. Aceste componente sunt, de exemplu:
— Compresorul
— Filtrul conductelor
— Dispozitivul fix de inchidere
— Vasul colector
— Uscatorul filtrului
— Supapa de expansiune
12. Componentele, care trebuie spalate la instalatia de climatizare a
autovehiculului, trebuie conectate in conformitate cu prescriptiile pro-
ducatorului, prin intermediul unor cuplaje de service (15) si (16) ale
AirConService Center la un circuit de spalare.
INDICATIE
Va rugam sa respectati ghidul de reparatii al producatorului autovehicu-
lului.
13. In meniul de baza, selectati cu tastele s&geata 4 sau ¥ ,Alte
meniuri”:
Start rapid ]
Selectie manuala ]
Alte meniuri ||
ENTER-OK t
14. Pentru confirmare apasati ENTER.
15. Cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ selectati ,,.Spalare A/C”:
Spalare A/C. |
Calibrare de zero ]
Service ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3
16. Daca este cazul, introduceti cu tastatura de operare (8) datele dorite
si apasati ENTER pentru confirmare.
In cazul in care nu trebuie introduse date, apasati ENTER, pentru a
trece la urmatoarea etapa a programului.
17. Selectati cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥, daca trebuie spalata
o componenta individuala sau intreaga instalatie de climatizare:
Spalare instalatie B
Spalare componente ]
ENTER-OK STOP-EXIT t
18. Pentru confirmare apasati ENTER.
19. Pentru continuarea procedurii, urmati indicatiile de pe display.
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20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Tnainte de efectuarea oricarei lucrari la instalatia de climatizare a
autovehiculului, este necesara verificarea etanseitatii. Pe parcursul
procesului de spalare, circuitul de spalare trebuie umplut cu o canti-
tate de proba de agent frigorigen. Pe parcursul a 5 minute este nece-
sar ca presiunea din circuitul de spalare sa ramana constanta.
Efectuarea procesului de spalare este posibila numai daca acest test
a fost incheiat cu succes.

Dupa ce spalarea a fost incheiata, este afisat meniul de baza al
AirConServiceCenter.

Daca este cazul, indepartati adaptorul din circuitul de spalare si
conectati din nou toate componentele la circuitul de racire.
Conectati racordurile corespunzatoare ale AirConService Center la
instalatia de climatizare a autovehiculului si deschideti-le.

Selectati in meniul de baza cu tastele sageata 4 sau ¥+ ,,Procesele
individuale”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o[l

Pentru confirmare apasati ENTER.

Daca este cazul, introduceti cu ajutorul tastaturii de operare (8)
datele dorite si apasati pentru confirmare ENTER.

In cazul in care nu este necesara introducerea de date suplimentare,
apasati ENTER pentru a trece la urmatoarea etapa a programului.

Deselectati ,,Gloliti instalatia A/C?” cu Nu (setarea selectata se
aprinde intermitent) si apasati ENTER pentru confirmare.

Selectati ,,Vacuumare?” (setarea selectata se aprinde intermitent)
si apasati ENTER pentru confirmare.

Daca este cazul, introduceti datele dorite prin intermediul tastaturii
de operare (8) si apasati ENTER pentru confirmare.

In cazul in care nu trebuie introduse date, apasati ENTER pentru a
trece la urmatoarea etapa a programului.

Selectati ,,Faza de umplere ?” (setarea selectata se aprinde intermi-
tent) si apasati ENTER pentru confirmare.

Introduceti cantitatea de umplere pentru agentul frigorigen (respec-
tati cantitatea de umplere cu ulei a compresorului).

Pentru continuarea procedurilor, urmati indicatiile de pe display (7):
Selectati setarea dorita (setarea selectata se aprinde intermitent) si
apasati ENTER pentru confirmare.

Selectati ,,Incepere proces?” cu ENTER.
Dupa ce procesul de umplere a fost incheiat, apare solicitarea de

decuplare a furtunurilor de service apartinand AirConService Center
de la instalatia de climatizare a autovehiculului.
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32. Decuplati furtunurile de service (13) si (14) si apasati ENTER pentru

confirmare.
Furtunurile de service sunt golite in acest moment. In incheiere, apa-

ratul este pregatit de functionare.
33. Insurubati capacele supapelor pe racordurile instalatiei de climati-
zare a autovehiculului.
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9

9.1

9.2

Lucrarile de service

Verificarea etanseitatii

Efectuati suplimentar verificarii interne a etanseitati
AirConService Center la fiecare jumatate de an cate o verificare a etan-
seitatii cu un detector de scurgeri.

Verificarea punctului nul al cantarului de ulei

INDICATIE

Pentru a cantari in mod corect cantitatile de ulei si de aditiv UV, este

necesar ca punctele nule ale cantarelor sa fie verificate la intervale

regulate si eventual resetate.

O resetare a acestora este necesara, daca:

® este indicata o abatere de mai mult de 10 ml a unui recipient fata de
valoarea nominala

® dupa supunerea la vibratii puternice a AirConService Center (de ex.
transportul pe trasee denivelate)

® |a fiecare patru pana la sase saptamani

1. Tn meniul de baza, selectati cu tastele s&geata 4+ sau ¥+ ,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

L4 _JEIE

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ selectati ,,Calibrare de zero”.

Umplere butelia ]
Spdlare A/C. ]
Calibrare de zero B
Service ]

v Apare solicitarea de a indeparta recipientele de pe cantar:

Inlaturati recipient
ulei/UV de pe cantar

ENTER-OK STOP-EXIT

53



Lucrarile de service ASC5500G RPA

4. Pentru a verifica punctele nule ale cantarelor pentru uleiuri si aditivii
UV, demontati capacul de obturare (23) de pe partea stanga si
demontati recipientul de pe inchizatoarele rapide:

— Recipientul pentru ulei proaspat (20)
— Recipientul pentru aditivii UV (21) si
— Recipientul pentru uleiul vechi (22)

=
T

1ECO AirCon Ser

In momentul in care greutétile au fost indepértate de pe cantar, apa-
sati ENTER. Solicitarea de indepartare a recipientului de pe cantar
se aprinde intermitent.
Daca stabilirea punctului nul a fost efectuata cu succes, apare
meniul de selectie pentru cantare.

5. Aduceti recipientul inapoi in pozitia de lucru:
Racordati recipientele pentru uleiuri (20) si (22) si pentru aditivii UV
(21) din nou la racordurile rapide si inchideti capacul de obturare
(23).

6. Apasati de doua ori pe STOP, pentru a putea ajunge in meniul de
disponibilitate.
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9.3 Schimbarea filtrului uscatorului

1.

o~ N

Selectati in meniul de baza cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Selectie
manuala”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

OOmd

Pentru confirmare apasati ENTER.

Omiteti interogarea ,,Date autovehicul” etc.
Selectati ,,Gloliti instalatia A/C?”.

Setati ,,Test crestere presiune” la ,,1”.
Pentru confirmare apasati ENTER.
Deselectati ,,Vacuumare?” cu ,,Nu”.
Pentru confirmare apasati ENTER.
Deselectati ,,Faza de umplere ?” cu ,,Nu”.
Pentru confirmare apasati ENTER
Selectati ,,iIncepere proces?”.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Furtunurile de service sunt golite in acest moment iar meniul de
baza al AirConServiceCenter este activat. Compresorul a generat
intern o usoara subpresiune, in asa fel, incat filtrul poate fi schimbat
cu o pierdere minima de agent frigorigen.

AVERTIZARE!
Opriti inainte de deschiderea carcasei AirCon Service Center si detasati

fisa de retea.

9.

Opriti aparatul.

10. Detasati fisa de retea.
11. Indepartati capacul spate.
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. Etapele urmatoare pot fi parcurse numai de catre personalul de speciali-
'.I tate.
Purtati manusi si ochelari de protecitie.
12. Desurubati surubul (D) din suportul de sustinere si scoatefi filtrul de
uscare drept inapoi.

13. Tnlocuiti garniturile inelare (E). Aplicati agentul frigorigen pe noile
garnituri inelare, Tnainte de a le monta.

14. Introduceti noul uscator si strangeti surubul cu 15 Nm.
15. Introduceti fisa de retea.
16. Porniti aparatul.

v/ Aparatul efectueaza un test propriu.
17. Fixati capacul la loc.

56 RO



ASC5500G RPA Lucrarile de service

9.4 Avertizare filtru

INDICATIE

Dupa efectuarea lucrarilor de servisare, este necesar ca mesajele de
service corespunzatoare si se stinga (resetarea contorului). In acest
scop, treceti in meniul ,,Alte meniuri” — ,,Service” si introduceti aici
codul ,,7782”. Selectati cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ inregistra-
rea dorita si confirmati-o cu ENTER. Urmairiti instructiunile de pe ecran
si mentineti tasta ENTER apasata timp de 3 secunde. Comutati cu tasta
STOP inapoi la selectia anterioara.

La schimbarea filtrului este necesara resetarea contorului ,,Agent din
AIC”.

Agent din A/C

07/03/17
g. 4155
STOP-EXIT

»Agent din A/C” va indica cate grame de agent frigorigen au fost aspi-
rate de la ultima resetare (consultati data) prin intermediul submeniului
»Start rapid” sau, de asemenea, ,,Selectie manuala” din instalatia de
climatizare.

Agent din butelie

07/03/17
g. 3395
STOP-EXIT

»Agent din butelie” indica cate grame de agent frigorigen au fost com-
pletate in aparat, de la ultima resetare (consultati data), prin intermediul
punctului de meniu ,,Umplere butelia”.

Introdus in A/C

07/03/17
g. 1200
STOP-EXIT

»Introdus in A/C” indica cate grame de agent frigorigen au fost comple-
tate n instalatia de climatizare de la ultima resetare (consultati data) prin
intermediul punctului de meniu ,,Start rapid” sau de asemenea prin
»oelectie manuala”.

Timp vacuum

07/03/17
min. 79
STOP-EXIT

» Timp vacuum” indica durata de functionare a pompei de vid de la
ultima resetare (consultati data).
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9.4.1

9.4.2

Service complet:

08/03/17
Total 4
STOP-EXIT

»Service complet:” indica numarul de operatiuni de service realizate de
la momentul ultimei resetari (consultati data) cu ajutorul aparatului de ser-
vice climatizare.

Introducerea cod filtru

Pentru a resetat contorul filtrului, este necesara introducerea unui cod cu
12 caractere. Acest cod unic se gaseste pe filtrul nou. in meniul de intro-
ducere se prezinta solicitarea ,,Introducere cod”. In cazul in care nu
este introdus un cod, aparatul este scos din functiune. Fiecare cod func-
tioneaza o singura data.

Controlul etanseitatii

Dupa schimbarea filtrului, efectuati o verificare a etanseitatji, cu ajutorul
unui aparat validat.
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9.5 Calibrarea senzorului de presiune

INDICATIE

Pentru efectuarea unei masuratori corecte a presiunii, este necesara
calibrarea corecta a senzorului de presiune.

O calibrare este necesara:

© N o O

la fiecare patru saptamani,

dupa supunerea AirCon Service Center la vibratii,
dupa fiecare schimbare a uleiului pompei de vid,
daca display-ul prezinta valori nerealiste ale presiunii.

Selectati din meniul de baza cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

4 _JEIN

Instalatia trebuie depresurizata (conform descrierii de la capitolul
»Schimbarea filtrului uscatorului” la pagina 55).

Pentru confirmare apasati ENTER.
Selectati cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥+ ,,Service”:

Umplerea buteliei int.
Spdlare A/C
Punctul nul al cantarului

Service

moon

Pentru confirmare apasati ENTER.
Introduceti parola ,,2224”.
Confirmati ,,Senzorul de presiune” cu ENTER.

Pentru a continua procedurile, urmati indicatiile de pe display:

— Desurubati cuplajele de service (15) si (16) de la furtunurile de ser-
vice (13) si (14).

— Introduceti cu ajutorul tastaturii de operare (8) presiunea atmosfe-
rica actuala si apasati ENTER pentru confirmare.

INDICATIE

Presiunea atmosferica actuala in regiunea dvs. o gasiti de exemplu pe
internet la http://www.meteo24.de/wetter/ sub ,Luftdruck” (,Presiune
atmosferica”).

9.

Dupa ce calibrarea a fost efectuata cu succes, apasati ENTER,
pentru a parasi meniul.

10. Apasati de doua ori STOP, pentru a ajunge in meniul de disponibili-

tate.
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11. Insurubati cuplajele de service (15) si (16) din nou pe furtunurile de
service (13) si (14) si strangeti-le manual — respectati cu aceasta
ocazie marcajele albastre si rosii de pe cuplajele de service si furtu-
nurile de service!

9.6 Schimbarea uleiului pompei de vid

AVERTIZARE!
Inainte de a deschide carcasa AirConService Center, opriti dispozitivul

si decuplati fisa de retea.

1. Lasati pompa de vid sa functioneze timp de aprox. 10 minute Tnain-
tea schimbului de ulei (manual prin intermediul selectiei meniului).

. Urmatorii pasi pot fi efectuati numai de personal de specialitate.
(™) . )
2. Demontati masca frontala:
Desurubati suruburile (D) ale panoului de operare si rabatati panoul
de operare in sus. Desurubati mai apoi suruburile (E) in jos, de pe
masca frontala, si detasati masca frontala.
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3. Asezati un recipiente cu o capacitate de cel putin 1/2 litri, sub
AirConService Center. Uleiul din pompa de vid se scurge la deschi-
derea pompei de vid prin orificiul (I) de pe fundul aparatului.

- =

4. Desurubati bugonul de alimentare cu ulei (G).

5. Pentru scurgerea uleiului, degurubati surubul de scurgere (J).

6. Dupa ce uleiul s-a scurs in totalitate din carcasa pompei, ingurubati
surubul de scurgere (J) la loc.

7. Completati uleiul de pompa de vid proaspat, pana la jumatatea vizo-
rului (H) si insurubati busonul de umplere ulei (G) la loc.

8. Montati masca frontala si panoul de operare si conectati fisa de
retea.

INDICATIE

Dupa efectuarea lucrarilor de servisare este necesara stergerea mesa-
jelor corespunzétoare de service (resetarea contorului). In acest scop,
comutati Tn meniul ,,Alte meniuri” — ,,Service” si introduceti aici codul
»17182”. Selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ inregistrarea dorita si
confirmati cu ENTER. Urmati indicatiile de pe display si mentineti tasta
ENTER apasata timp de 3 secunde. Cu ajutorul tastei STOP comutati
inapoi la selectia anterioara.

La schimbarea uleiului de pompa de vid, este necesara resetarea

,» Timp vacuum?”.
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Agent din A/C

Total 07/03/17
g. 4155
STOP-EXIT

»yAgent din A/C” se prezinta gramele de agent frigorigen aspirate de la

productia aparatului (consultati data) prin intermediul punctului de meniu

»otart rapid” sau de asemenea ,,Selectie manuala” din instalatia de cli-
matizare.

Agent din butelie

Total 07/03/17
g. 3395
STOP-EXIT

»Agent din butelie” indica gramele de agent frigorigen completate in
aparat prin intermediul punctului de meniu ,,Umplere butelia” in aparat.

Introdus in A/C

Total 07/03/17
g. 1200
STOP-EXIT

»introdus in A/C” indica gramele de agent frigorigen completat prin
intermediul punctului de meniu ,,Start rapid” sau de asemenea ,,Selec-
tie manuala” in instalatia de climatizare.

Timp vacuum

Total 07/03/17
min. 79
STOP-EXIT

» Timp vacuum” indica perioada in care pompa de vid a fost in total in
functiune.

Service complet::

08/03/17
Total 4
STOP-EXIT

»oervice complet:” indica numarul lucrarilor de servisare executate cu
dispozitivul de service climatizare.
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9.7 Stadiile contorului

INDICATIE
Aparatul memoreaza diferite stadii ale contorului. Pentru a apela valo-
rile totale — consecutiv, de la momentul de productie al aparatului —

accesati meniul ,,Alte meniuri” — ,Service” si introduceti codul
»1783”. Selectati cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ inregistrarea
dorita.

Aceste stadii ale contorului nu pot fi resetate. Pentru a ajunge a stadiile
contorului, ce pot fii resetate, introduceti la capitolul ,,Service” codul
,»1782”. Consultati si capitolul ,Schimbarea uleiului pompei de vid” la
pagina 60 sau capitolul ,Schimbarea filtrului uscatorului” la pagina 55.

Agent din A/C

07/03/17
g. 1455
STOP-EXIT

»Agent din A/C” indica gramele de agent frigorigen aspirate de la ultima
resetare (consultati data) prin intermediul punctului de meniu ,,Start
rapid” sau de asemenea prin ,,Selectie manuala” din instalatiile de cli-
matizare.

Agent din butelie

07/03/17
g. 3395
STOP-EXIT

»Agent din butelie” indica gramele de agent frigorigen completate de la
ultima resetare (consultati data) prin intermediul punctului de meniu
,Uumplere recipient int.” in aparat.

Introdus in A/C

07/03/17
g. 1200
STOP-EXIT

»Introdus in A/C” indica gramele de agent frigorigen completate de la
ultima resetare (consultati data) prin intermediul punctului de meniu
»otart rapid” sau ,,Selectie manuala” in instalatia de climatizare.

Timp vacuum

07/03/17
min. 79
STOP-EXIT

» 1imp vacuum” indica perioada in care pompa de vid s-a aflat in functi-
une de la ultima resetare (consultati data).
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9.8

Service complet:

07/03/17
Total 4
STOP-EXIT

»oervice complet:” indica numarul operatiunilor de service efectuate de
la ultima resetare (consultati data) cu ajutorul dispozitivului de service cli-
matizare.

Corectia cantitatii de umplere la furtunurile de
service mai lungi

INDICATIE

® in cazul in care este necesara utilizarea unor furtunuri de service mai
lungi sau mai scurte, este necesara adaptarea cantitatilor de
umplere la noile lungimi ale furtunurilor.

® Furtunul de service pentru latura de inalta presiune si cel pentru
latura de joasa presiune trebuie sa aiba intotdeauna aceeasi lun-
gime, in caz contrar nefiind posibila masurarea corecta a cantitatilor
de umplere.

1. Selectati in meniul de baza, cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥+
,Alte meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Service”:

Umplere butelia
Spadlare A/C
Calibrare de zero

moog

Service

Pentru confirmare apasati ENTER.
Introduceti parola ,,7732”.

Introduceti lungimea furtunului in centimetrii.
Pentru confirmare, apasati ENTER.

N o Ok
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9.9 Actualizarea softului prin USB

Actualizarea softului se desfasoara prin intermediul unui stick USB.

INDICATIE
Stick-ul USB trebuie sa fie formatat cu sistemul de date FAT32.

In cazul actualizarii softului se memoreaza urmatoarele date in memoria
interna a statiei:

® softul actual al AirConServiceCenter

® Dbaza de date actuala cu toate tipurile de vehicul uzuale si cantitatile
de umplere ale instalatijilor de climatizare corespunzatoare

Puteti actualiza independent reciproc softul si baza de date.

1. Copiati softul actual pe stick-ul USB.

2. Se introduce stick-ul USB in conexiunea USB (18) si se porneste
aparatul.

v/ Statia cauta o versiune noua pe stick-ul USB. Daca softul este mai
actual pe stick-ul USB, se afiseaza urmatorul meniu:

New firmware release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
AS5k0058

Daca baza de date este mai actuala pe stick-ul USB, se afiseaza
urmatorul meniu:

New database release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
ldyf1701

Versiunea actuala se afiseaza pe randul de jos, pe fundal negru.
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3. Pentru actualizarea softului sau bazei de date, apasati ENTER.

v Statia indica progresul actualizarii:

Wait...

Erase flash... Erased!

Writing 1 63488
7% 762751

Dupa actualizare, statia seteaza urmatoarele reglaje din fabricatie:

Wait!
loading default
parameters

Apoi porneste statia din nou si se afiseaza meniul standby.
4. Scoateti stick-ul USB.

v Statia este pregatita de functionare.

9.10 (inlocuiti hartia imprimantei

1. Pentru a inlocui hartia imprimantei (17), deschideti capacul (K).

2. Introduceti noua rola de hartie si inchideti capacul (K).
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9.11  Schimbarea recipientului pentru ulei vechi

INDICATIE

® Schimbati recipientul pentru ulei vechi si garnitura inelara a capacu-
lui la fiecare 6 luni.

® Daca recipientul cu ulei vechi este deteriorat, schimbati-l imediat.

Recipientul pentru ulei uzat (22) este etans si la suprapresiune sau
subpresiune. O supapa de siguranta asigura functionarea sigura.

Recipientul de ulei vechi trebuie schimbat la fiecare 6 luni.

1. Deschideti capacul de obturare (23) de pe partea stanga si detasati
recipientul pentru ulei vechi (22) de pe inchizatorul rapid:

| \\
1

2. Desfaceti cadrul (M) si detasati capacul (N).
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3. Schimbati recipientul pentru ulei vechi (O) si garnitura inelara (P).

4. Acordati atentie la aplicarea capacului (N) la pozitionarea corecta a
ciocului (Q).

5. Aplicati recipientul de ulei uzat pe inchizatorul rapid.

9.12 Curatarea si ingrijirea

® Curatati carcasa in caz de necesitate cu o laveta umeda. Daca este
cazul, adaugati ceva detergent de vase. In nici un caz nu utilizati sol-
venti sau agenti de curatare abrazivi.

® \Verificati la intervale regulate furtunurile de service (13) si (14) si
cuplajele de service (15) si (16) referitor la deteriorari. Nu pornitj
AirConService Center, daca este deteriorat.
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10

10.1

10.2

10.3

)

Eliminarea ca deseu

Eliminarea ca deseu a lichidelor recuperate

INDICATIE

Uleiul uzat este un deseu special.

Nu amestecati uleiul uzat cu alte lichide.

Pastrati uleiul uzat, pana la eliminarea ca deseu in recipiente adecvate.

Eliminarea ca deseu a ambalajelor

® Reciclati ambalajele din carton si hartie in centrele de colectare spe-
ciala.

® Introduceti ambalajele de plastic in pubelele de colectare corespun-
zatoare.

Eliminarea ca deseu a aparatului vechi

® 1n cazul in care AirConService Center este scos definitiv din uz, goliti
mai intai aparatul de toate lichidele si eliminati-le ca deseu in confor-
mitate cu normele de protectie a mediului.

® Transportati mai apoi aparatul la cel mai apropiat centru de reciclare
sau adresati-va serviciului pentru clienti.
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11

Ce este de facut si cand?

Pe display apare
»Atentie!
Presiune max. in
recipientul intern”

Mesaje normale pe parcur-
sul procesului de reciclare.

Pentru continuare, mentineti
ENTER apasat timp de trei
secunde.

n cazul in care apare un
mesaj in mod repetat, infor-
mati unitatea de service.

Pe display apare
»Atentie!
Butelie interna plina!”

Recipientul intern de agent
frigorigen este prea plin pen-
tru a mai putea prelua canti-
tatea ce trebuie aspirata.

Continutul recipientului intern
de agent frigorigen trebuie
golit in conformitate cu pre-
scriptiile.

Pe display apare
»Atentie!

exista inca presiune in
sistemul A/C
Recuperare pornita!”

Mesaj normal la inceputul
procesului de aplicare vid.
Mai exista presiune in insta-
latia de climatizare.

Nu este necesara remedie-
rea. Procesul continua auto-
mat.

Pe display apare
»Atentie!
Presiune in sistemul A/C”

Mesaj pe parcursul procesu-
lui de vidare. In instalatia de
climatizare exista presiune.

Nu este necesara remedie-
rea. Procesul continua auto-
mat.

Pe display apare
,»NUu s-a atins vacuum!

Mesaj pe parcursul procesu-
lui de vidare, daca presiunea

Verificali instalatia de climati-
zare referitor la scurgeri,

,,Goliti rezervorul cu ulei
uzat !”

lui d aspirare sau reciclare,
daca se gasesc mai mult de
150 ml de ulei vechi in recipi-
entul de ulei vechi.

Continuati?” din instalatia de climatizare |respectiv verificati racordurile
este mai mare de 50 mbar  |AirConService Center la
dupa 8 minute. instalatia de climatizare

Pe display apare Mesaj la finalul procesului de |Verificati instalatia de climati-

,AIC neetans! vidare. Instalatia de climati- |zare referitor la scurgeri,

Continuati?” zare prezinta o pierdere de |respectiv verificati racordurile
vid de mai mult de 120 mbar |AirConServiceCenter la
pe parcursul perioadei de instalatia de climatizare.
control.

Pe display apare Mesaj pe parcursul procesu- |Eliminati uleiul vechi in con-

formitate cu normele de pro-
tectie a mediului.

Pe display apare
»Atentie!

Lipsa vacuum pt injectie
ulei sau UV!”

Mesaj pe parcursul procesu-
lui de umplere, daca vidul
instalatiei de climatizare nu
este suficient, pentru a
incheia procesul.

Verificali instalatia de climati-
zare referitor la scurgeri,
respectiv verificati racordurile
AirConServiceCenter la
instalatia de climatizare.
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Ce este de facut si cand?

Pe display apare
,Cantitatea de umplere
prea mare!

Umpleti recipientul intern!”

Mesaj pe parcursul introdu-
cerii procesului, daca nu este
suficienta cantitatea de agent
frigorigen a recipientului inte-
rior, pentru a incheia proce-
sul.

Completati recipientul intern
de agent frigorigen.

Pe display apare
,Umpleti rezervorul cu
aditiv Uv!”

Mesaj pe parcursul introdu-
cerii procesului, daca nu este
suficient aditiv UV in recipi-
ent, pentru a incheia proce-
sul.

Completati recipientul de adi-
tiv UV.

Pe display apare
,Umpleti rezervorul cu ulei
proaspat!”

Mesaj pe parcursul introdu-
cerii procesului, daca nu este
suficient ulei proaspat in reci-
pient, pentru a incheia proce-
sul.

Umpleti recipientul cu un sor-
timent corespunzator de ulei.

Pe display apare

» Timp maxim de umplere
depasit superior!
Continuati?”

Mesaj pe parcursul procesu-
lui de umplere, daca nu
poate fi umpluta cantitatea
de agent frigorigen setata.

Verificati racordurile
AirCon Service Centers referi-
tor la etanseitate.

Pe display apare
,Butelia ext. goala sau
robinete inchise.
Varificati!”

Mesaj la inceputul sau pe
parcursul umplerii recipientu-
lui intern de agent frigorigen,
in cazul in care cantitatea
setata de agent frigorigen nu
a putut fi atinsa.

Verificati, daca in recipientul
extern de agent frigorigen
mai exista suficient agent fri-
gorigen, respectiv verificati,
daca supapele buteliei
externe de agent frigorigen
sunt deschise.

Pe display apare
»Schimbarea filtrul intern!
Continuati?”

Mesaj la conectarea
AirConService Center.

Schimbati cat mai curand cu
putinta filtrul intern (consultati
capitolul ,Schimbarea filtrului
uscatorului” la pagina 55).
Pentru trecere, apasati timp
de 3 secunde ENTER.

Pe display apare
»Schimbarea uleiului de
pompa de vacuum!
Continuati?”

Mesaj la conectarea
AirConServiceCenters.

Schimbati cat mai curand cu
putinta uleiul pompei de vid
(consultati capitolul ,Schim-
barea uleiului pompei de vid”
la pagina 60).

Pentru trecere, apasati timp
de 3 secunde ENTER.
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Pe display apare
,Eroare functionare
imprimanta! Continuati?”

Mesajul indica o defectiune
la imprimanta.

Verificati, daca mai exista
hartie in imprimanta.
Verificali, daca imprimanta
este conectata (LED-ul gal-
ben trebuie sa lumineze per-
manent),

Verificali, daca este inchis
corect capacul.

Pe display apare

nainte de incheierea proce-

Reperati procesul de aspi-

rigen in instalatia de
climatizare.

,Error 01” sului de aspirare, a fost com- |rare; nu intrerupeti procesul
pletat agentului frigorigen. de aspirare cu aceasta oca-
zie.
Pe display apare Instalatia de climatizare nee- |Remediati neetanseitatea.
,,Error 02” tansa. Mai exista agent frigo-

Pe display apare

Racordul de joasa presiune

Conectati furtunul de joasa

suficient presiunea.

,,Error 09” nu este racordat pe parcursul |presiune la caseta de spalare
procesului de spalare la reci- |si deschideti supapa.
pientul de spalare.
Pe display apare Pe parcursul "testului de sof- |Presiune reziduala pe mano-
,,Error 10” tware" nu a putut fi redusa metre?

Verificatii calibrarea senzori-
lor de presiune.

Verificali presiunea interna a
buteliei.

Verificati functia compresoru-
lui si supapele electromagne-
tice corespunzatoare.

Pe display apare.

Pe parcursul "testului de sof-

Introduceti recipientul pentru

agentul frigorigen din rezer-
vorul interior.

,Error 11” tware" nu a putut fi scurs ule-|ulei vechi in mod corect.
iul vechi. Verificati supapa electromag-

netica referitor la functiona-
rea mecanica usoara.
Verificati functionarea canta-
rului.

Pe display apare. Pe parcursul "testului de sof- |Verificaii calibrarea senzoru-

,Error 12” tware" nu a putut fi extras lui de presiune.

Verificati daca supapa rezer-
vorului intern este deschisa.
Verificati supapa RE.

Pe display apare
»Error 20”

Compresorul nu a putut
reduce presiunea interna
suficient de mult.

Verificati functionarea com-
presorului si senzorului de
presiune.
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Ce este de facut si cand?

Pe display apare
»Error 21”

Furtunul de joasa presiune
neetans sau conectat la o
instalatie de climatizare
(goala). Vidul nu a putut fi
obtinut.

Decuplati furtunul de service
de la instalatie.

Pe display apare Furtunul de Tnalta presiune |Decuplati furtunul de service
,Error 22” este neetans sau este conec-|de la instalatje.
tat la o instalatie de climati-
zare (goala). Vidul nu a putut
fi obtinut.
Pe display apare Vidul nu a putut fi obtinut. Verificali neetanseitatea apa-
,,Error 23” ratului si a rezervorului cu
ulei uzat.
Verificati functionarea pom-
pei de vid.
Pe display apare Cresterea presiuni pe parcur-|Verificati aparatul referitor la
,,Error 24” sul testului de vid. neetanseitate.
Pe display apare Lipsa unei presiuni sufici- Verificati aparatul referitor la
,Error 25” ente pentru verificarea presi- [neetanseitati grosiere.
unii agentului frigorigen. Verificati rezerva de agent fri-
gorigen.
Temperatura mediului ambi-
ant este de mai mult de
10 °C?
Pe display apare Cadere a presiunii pe parcur- | Examinati aparatul referitor la
,,Error 30” sul verificarii etanseitatii. neetanseitati.
Pe display apare Presiune reziduala in instala- |Va rugam sa aspirati si sa
,Error 35” tia de climatizare. evacuati.
Pe display apare Caderea presiunii pe parcur- |Verificati instalatia de climati-
,,Error 40” sul verificarii presiunii. zare si racordurile referitor la

neetanseitati.

Pe display apare
»Error 41”

Caderea presiunii pe parcur-
sul verificarii presiunii.

Verificali instalatia de climati-
zare si racordurile referitor la
neetangeitati.

pentru a incepe faza de
vidare.

Pe display apare Caderea presiunii pe parcur- |Verificati instalatia de climati-

,,Error 42” sul verificarii presiunii. zare si racordurile referitor la
neetanseitatj.

Pe display apare Aparatul nu a putut reduce | Verificaii instalatia de climati-

,,Error 43” presiunea suficient de mult |zare si racordurile referitor la

neetanseitati.
Verificali calibrarea senzoru-
lui de presiune.
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Pe display apare
»Error 52”

Nu s-a gasit/detectat niciun
stick USB

Se introduce un stick USB.
Asigurati-va ca stick-ul USB
a fost formatat cu sistemul de
date FAT32.

Pe display apare

La servisarea hibrida (spala-

Sunt furtunurile de service

,Error 60” rea furtunurilor de service cu |racordate la recipientul de
ulei hibrid) nu s-a putut forma |spalare hibrid?
vid Este recipientul de spalare
hibrid montat corect?
Verificali etanseitatea imbi-
narilor.
Pe display apare Crestere a presiunii la servi- |Sunt furtunurile de service
,,Error 61” sarea hibrida (spalarea furtu- [racordate la recipientul de
nurilor de service cu ulei spalare hibrid?
hibrid). Este recipientul de spélare
hibrid montat corect?
Sunt cuplajele service
deschise?
Pe display apare Nu s-a putut stabili conexiu- |Verificati conexiunile.
»Error G1” nea cu modulul de analiza. |LED-urile de la modul sunt

activate?

Pe display apare

Valorile masurate sunt

Tineti la distanta posibilele

,00001” instabile. surse de perturbare electrice,
ca de ex. telefoane mobile
sau aparate de sudura.

Pe display apare Valorile masurate sunt Tineti la distanta posibilele

,00002” disproportionat de ridicate.  |surse de perturbare electrice,

ca de ex. telefoane mobile
sau aparate de sudura.

Pe display apare
,00003”

Calibrarea cu aerul ambiant
a esuat.

Asigurati o ventilare sufici-
enta a aparatului.

Lasati mai intai sa dispara
eventualul agent frigorific
eliminat.

Pe display apare
,00004”

Aparatul functioneaza in
afara domeniului de
temperaturi recomandat.

Puneti in functiune aparatul
numai n spatii controlate
termic corespunzator

(10 °C - 45 °C).

Asigurati o ventilare
suficienta.
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Date tehnice

Pe display apare

,00005”
de aer sau cantitatea de

Proba de agent frigorific are
o componenta foarte ridicata |suficienta presiune a

agent frigorific a fost prea
scazuta pentru masurare.

Asigurati-va ca exista

agentului frigorific.
Asigurati-va ca toate
furtunurile de legatura sunt
racordate, nu sunt indoite si
nu prezinta urme de ulei.

12 Date tehnice

AirConServiceCenter
ASC5500G RPA
Numarul articolului: 9103301882
Dimensiuni (latimea x indltimea x lungimea): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Masa: 100 kg
Alimentarea electrica: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Cantitatea de aspirare a agentului frigorigen: 30 kg /ora
Randamentul pompei de vid: 5 autovehicule / ora
Puterea compresorului ermetic: 0,32 kW
Puterea filtrului uscatorului: 150 kg
Continutul util al rezervorului cilindrului de umplere: 16 kg
Emisia sonora: 55,5dB (A)
Precizia cantarului electronic pentru agentul frigorigen: |+ 10 g
Precizia cantarului electronic pentru ulei vechi/nou 19
Precizia cantarului electronic pentru aditivul UV: 19
Domeniul temperaturii de exploatare: +5°Cpénala+50°C
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic WAECO International GmbH

HollefeldstralRe 63

48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

7% 1800 212121

& +617 55076001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

7 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13

1500 Halle

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

BRAZIL

Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo

7 +55 11 3251 3352

7 +55 11 3251 3362

Mail: info@dometic.com.br

CHINA

Dometic Waeco Trading — Shanghai
Branch

A707-709, SOHO Zhongshan Plaza,
1055 Zhongshan Road,

Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 21 6032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

7 +45 75585966

& +45 75586307

Mail: info@waeco.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4

01730 Vantaa

7 +358 20 7413220
& +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633500

& +33 344633518

Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F - Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

+852 2 4611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarté u. 5.

+36 1 468 4400

& +36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

+39 0543 754901

& +39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
+52 55 5374 4108

+52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG
Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

+31 76 5029000

& +3176 5029090

Mail: info@dometic.nl

& www.airconservice.de

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.

Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

& +64 9622 1573

Mail: customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

Dometic Norway AS
Ostergyveien 46

N-3232 Sandefjord

7 +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22 414 32 00

& +48 22414 32 01

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219 244 173

& +351 219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

™ +7 495 780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966

7 +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o. Sales Office
Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +421 245529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View Ext 11
Modderfontein 1645

Johannesburg

= +27 11 4504978

e +27 82 4504976

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
28691 Villanueva de la Cafhada
Madrid

+34 902 111 042

+34 900 100 245

Mail: inffo@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
+46 31 7341100

& +46 31 7341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Riimlang (Zrich)
+41 44 8187171

£ +41 44 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

+971 4 883 3858

+971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

+44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: customerservices@dometic.co.uk

4445102268RO 04/2017



