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1.1

Despre acest manual de utilizare

Acest manual de utilizare descrie statia de climatizare-service
(AirConService Center) ASC2500G.

Acest manual de utilizare se adreseaza persoanelor care efectueaza
lucrari de intretinere asupra instalatiei de climatizare auto si care detin
cunostinte de specialitate corespunzatoare.

Acest manual de utilizare contine toate indicatiile necesare pentru o func-
tionare sigura si eficienta a statiei de service a climatizarii. Inainte de
prima punere in functiune a acestui aparat, citi{i cu atentie acest manual
de utilizare.

Observati pentru aceasta si:

® Manualul de scolarizare ,Climatizarea autovehiculului — Baze teh-
nice” de la Dometic WAECO

® Brosura de informatie ,Climatizarea autovehiculului — Baze legale” de
la Dometic WAECO

Indicatiile producatorului de agent frigorigen

Eventualele indicatji speciale existente in societatea dumneavoastra
privind intretinerea instalatiilor de climatizare auto

Pastrati acest manual de utilizare in sertarul AirCon Service Center, astfel
incat sa obtineti rapid informatia dorita la necesitate.

Hotline

Daca doriti informatii suplimentare privind AirCon Service Center, pe care
nu le gasiti in acest manual de utilizare, atunci va rugam sa sunati la Hot-
line:

Tel.: +49 (0) 2572 /8 79-1 91
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1.2 Explicarea simbolurilor din acest manual de
utilizare

AVERTIZARE!
Indicatie de siguranta: Nerespectarea poate provoca moartea sau
accidentari grave.

ATENTIE!
Nerespectarea poate cauza daune materiale si poate afecta functiona-
rea produsului.

INDICATIE
Informatii complementare privind operarea produsului.

Lubrifiant |Denumirile aflate pe aparat Se apasa ENTER.

,»Lubrifi- Mesaje pe display »otart rapid”

ant”

e Text Enumerare in ordine aleatorie |* Presostat de siguranta

* Text * Supape de suprapresiune

1. Text Actiunile care trebuie efectuate | 1. Se conecteaza aparatul.

2. Text in ordinea prezentata 2. Se porneste aparatul.

3. Text 3. Se apasa tasta de selectare.

v Text Rezultatul unei actiuni v Aparatul este gata de functi-

onare.

Text (1) Numerele pieselor care se afla |Se introduc datele dorite cu tas-
pe vederea de ansamblu tatura de comanda (7).
(pagina 11 si pagina 12)

Text (A) Denumirile pieselor, care se Se demonteaza cartusul filtrant
refera la imaginile prezentate in | (E) de pe partea stanga.
etapa de lucru
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2.1

Siguranta

Producatorul nu isi asuma raspunderea pentru daunele cauzate de urma-
toarele puncte:

® Deteriorari ale produsului cauzate de influente mecanice si supraten-
siuni

® Modificari aduse produsului fara aprobare explicita din partea produ-
catorului

® Utilizare in alte scopuri decat cele descrise in manual

Indicatii generale privind siguranta

inainte de a pune pentru prima data in functiune AirCon Service Center,
cititi cu atentie acest manual de utilizare.

Utilizati aparatul acesta numai pentru scopul de utilizare indicat.

Utilizati exclusiv agentul frigorigen R-134a. Daca se amesteca agentul fri-
gorigen cu alti agenti frigorigeni, atunci aceasta poate cauza deteriorari
ale AirConService Center respectiv la instalatia de climatizare auto.

Utilizati exclusiv aditivi WAECO UV. Daca se utilizeaza alfi aditivi UV,
atunci aceasta poate cauza avarii la AirConService Center.

Purtati echipament de protectie personal (ochelari si manusi de protectie)
si evitati contactul corpului cu agentul frigorigen. Prin contactul corpului
cu agentul frigorigen se raceste corpul, iar astfel pot fi cauzate degeraturi.

Nu inhalati vaporii de agent frigorigen. Vaporii de agent frigorigen sunt
netoxici, insa indeparteaza oxigenul necesar respiratiei.

Nu realizati modificari sau adaugari la AirConService Center.

Inaintea fiecarei puneri in functiune sau inaintea umplerii
AirCon Service Center verificati daca aparatul si toate furtunurile de ser-
vice sunt nedeteriorate si daca toate supapele sunt inchise.

Nu puneti in functiune AirConService Center, daca este deteriorat.

Pentru umplerea AirConService Center folositi numai butelii cu agent fri-
gorigen aprobate si cu supapa de siguranta.
Goliti furtunurile de service tnaintea desfacerii racordurilor.

Nu operati AirCon Service Center in mediu cu pericol de explozie (de
exemplu in camera de incarcare a bateriei sau in cabina de vopsire).

Folositi intotdeauna intrerupatorul principal al AirCon Service Center pen-
tru pornire resp. oprire. Nu lasati aparatul nesupravegheat cat timp este
pornit.
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inaintea opririi AirCon Service Center asigurati-va de faptul ca este finali-
zat programul selectat si ca toate supapele sunt inchise. In caz contrar
este posibila scurgerea agentului frigorigen.

Nu introduceti aer comprimat in conductele pentru agentul frigorigen ale
AirConService Center sau ale unei instalatii de climatizare auto. Un
amestec format din aer comprimat si agent frigorigen poate fi inflamabil
sau exploziv.

2.2 Indicatii de avertizare pe AirConService Center

A Atentie!

Observati manualul de utilizare!

Conectati aparatul numai la o priza cu curent alternativ 230 V / 50
Hz!

>

230 volt

@ Protejati aparatul contra ploii!

Purtati manusi la manevrarea agentului frigorigen!

Purtati ochelari de protectie la manevrarea agentului frigorigen!

®

2.3 Dispozitive de siguranta

® Presostat de siguranta: Opriti compresorul daca se depaseste presi-
unea de regim normala.

® Supape de suprapresiune: Dispozitiv de siguranta suplimentar, pen-
tru a evita o crapare a conductelor sau recipientelor, in cazul in care
suprapresiunea cregte chiar daca exista un presostat de siguranta.
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Setul de livrare

AirConService Center si accesoriile livrate au fost controlate cu atentie
inaintea expedierii.

Dupa livrare, controlati daca toate piesele mentionate mai jos sunt pre-
zente si nedeteriorate.

In cazul unor componente lipsa sau deteriorate, informati imediat compa-
nia responsabila de transport.

Adaptor de supapa a buteliei pentru butelii cu agent frigorigen

Adaptor pentru butelia de ulei proaspat si substanta de contrast UV 500 mi

Recipient pentru ulei uzat inchis, patentat

Recipient pentru testare agent de contrast (pentru aprox. 10 utilizari)
Recipient pentru ulei PAG I1SO 46

Recipient pentru ulei PAG ISO 100

Capota de protectie a aparatului

Ochelari de protectie / manusi de protectie

Manual de utilizare
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4 Accesorii

Disponibile ca si accesorii (nu sunt continute in setul de livrare):

Butelie de ulei proaspat PAG ISO 46, 500 ml 8887200013
Butelie de ulei proaspat PAG ISO 100, 500 ml 8887200014
Butelie de substanta de contrast UV, 500 ml TP-3820-500
Adaptor pentru butelia de ulei proaspat si substanta de con- |4440600026
trast UV 500 ml
Recipient de ulei pentru un alt tip de ulei, 250 ml 4440600034
Recipient pentru ulei uzat, 500 ml 4440600131
Filtru de schimb pentru intretinerea curenta 4440400009
Cilindru de umplere 4,4 kg ca acumulator de agent frigorigen| 8885200003
Capota de protectie a aparatului 4445900081
Recipient de rezerva pentru dispozitivul de umplere Tracer, | TP-3820-0008
236 ml
Recipient de rezerva pentru dispozitivul de umplere Tracer, | TP-3820-0016
475 ml
Rola de hartie de schimb pentru imprimanta (hartie termica) | 4445900088
(VPE 4)
Furtun de service pentru partea de inalta presiune (standard | 8885100026
SAE) 5 m
Furtun de service pentru partea de joasa presiune (standard | 8885100025
SAE) 5 m
Ochelari de protectie 8885400066
Manusi de protectie 8885400065
Ulei pentru pompe de vid, 1000 ml 8887200018
Ulei Denso ND8, 500 ml 8887200021
5 Utilizarea conform destinatiei

AirConService Center ASC2500G (numar articol 9103301844) este
conceput pentru intretinerea instalatiilor de climatizare auto. Aparatul
este dimensionat pentru utilizarea comerciala.

Comanda AirCon Service Center poate fi realizata numai de catre persoa-
nele care dispun de cunostinte de specialitate corespunzatoare referi-
toare la intretinerea instalatiilor de climatizare.

Cu ajutorul AirCon Service Center pot fi intretinute numai instalatjile de cli-
matizare auto in care se utilizeaza agentului frigorigen R-134a.

10
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6 Privire de ansamblu asupra
AirConServiceCenter
6.1 Partea frontala

Manometru pentru presiune joasa

Bec de stare rosu ,Umplere”

Bec de stare albastru ,Evacuare”
Bec de stare verde ,Absorbtie”
Manometru pentru presiune ridicata
Display

Tastatura de comanda

Capacul frontal

© 00 N O O A ODN -

Roti fata cu posibilitate de blocare

11
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10 Furtun de service pentru racordul de presiune joasa (albastru)
11 Furtun de service pentru racordul de presiune inalta (rosu)

12 Cuplaj de service pentru racordul de presiune inalta (rosu)

13 Cuplaj de service pentru racordul de presiune joasa (albastru)
14 Imprimanta

15 Port USB

16 Unitatea de afisare

6.2 Partea posterioara

17 Doza de ulei proaspat (500 ml)
18 Recipient pentru aditiv UV (500 ml)
19 Recipient pentru ulei uzat patentat

20 Clapeta de acoperire
21 intrerupétor principal

12 RO



ASC2500G Prima punere in functiune

7 Prima punere in functiune

71 Instalarea si pornirea

1. AirConService Center se deplaseaza la locul de munca si se blo-
cheaza rotile fata (9).

INDICATIE
Pe durata utilizarii, aparatul trebuie sa stea fixat pe o baza orizontala si
plana, astfel incat masuratorile sa poata fi realizate corect.

2. AirConServiceCenter se conecteaza la reteaua electrica.

3. Pentru conectare, puneti comutatorul principal (20) pe I.
Display-ul (6) afiseaza timp de cateva secunde numarul versiunii de

program:
Dometic WAECO
ASC2500G SW 25LE0093
DB 1hd10028
SN 000020

»SW”: Versiunea software
,DB”: BAZA DE DATE
»ON”’: Numarul serial

v La final se realizeaza un test al software-ului AirConService Center.

Test software
Asteptati

v/ La finalul procesului de pornire, AirConService Center afiseaza
urmatoarele:

Refrigerant g. 4820
Ulei ml 375
Aditiv UV ml 313
11:56:35 10/03/14

13
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7.2 Meniul Stand-by

Meniul Stand-by informeaza referitor la cantitatile existente actual, cat si
la setarile de timp la AirConService Center.

Se afiseaza:
Cantitatea de agent frigorigen existenta

Cantitatea ulei proaspat existenta

Cantitatea de aditiv UV existenta

Ora curenta
Data

14
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Prima punere in functiune

7.3

Alegerea limbii

1.

© o N O AW

Se apasa tastele sageata 4 sau ¥ pentru a ajunge in meniul
principal.

in meniul principal, selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

Pentru confirmare apasati ENTER.

Cu tasta sageata alegeti ¥+ ,,Service”.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Se introduce parola ,,5264”.

Cu tastele sageata 4 sau ¥ alegeti limba dorita.
Pentru confirmare apasati ENTER.

Apasati STOP. Limba selectata este activa si se afiseaza meniul
Stand-by.

15
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7.4

Introducerea datelor firmei

Datele firmei sunt imprimate cu fiecare protocol de service.

1.

2

8.
9.

In meniul principal, selectati cu tastele s&geata 4 sau ¥+ ,,Alte

meniuri”;

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

Pentru confirmare apasati ENTER.

Cu tasta sageata alegeti ¥ ,,Service”.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Se introduce parola ,,3282”.

Datele firmei sunt afisate in al treilea rand al ecranului (6).
Pot fi introduse cinci randuri cu cate 20 de caractere.

Pe display apare numarul de randuri afisate cu datele firmei dupa
mesajul ,,Introduceti datele firmei” (,,01” pana la ,,05”).

Cu tastele sageata 4 sau ¥ se selecteaza randul dorit cu datele
firmei.

Se introduc datele dorite cu tastatura de comanda (7) si cu tastele
sageata:

Pentru comutarea intre litere cu majuscule sau litere mici se apasa
tasta Info :

Pentru stergerea unor caractere individuale se apasa scurt tasta C.
Pentru stergerea randului afigsat se apasa lung tasta C.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Apasati STOP. Datele setate sunt active.

10. Se apasa din nou STOP pentru a ajunge in meniul Stand-by.

16
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7.5

Introducerea datei si orei

Data si ora sunt imprimate impreuna cu datele firmei la fiecare protocol
de service.

1. Tn meniul principal, selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

Pentru confirmare apasati ENTER.

Cu tasta sageata alegeti ¥+ ,,Service”.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Se introduce parola ,,8463”.

Se introduc datele dorite cu tastatura de comanda si cu tastele
sageata.

Pentru confirmare apasati ENTER.

8. Se apasa STOP pentru a ajunge in meniul Stand-by.

o R wN

N

17
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7.6

Modificarea valorilor prestabilite

AirConService Center are valori presetate pentru cele mai importante
lucrari de service. Aceste valori prestabilite apar automat la accesarea
meniurilor corespunzatoare.

Urmatoarele valori prestabilite pot fi adaptate la nevoile speciale:

Durata de asteptare min. pentru cresterea presiunii 1
Timp vacuum min. 20
Durata min. pentru controlul vidului

Ulei proaspat ml. (cantitate suplimentara) 0
Aditiv UV ml.

Cantitatea de umplere g. 500
Se imprima cantitatea absorbita? Da

1. Tn meniul principal, selectati cu tastele sgeatd 4+ sau ¥ ,,Alte

meniuri”:
Start rapid ]
Selectie manuala ]
Alte meniuri B
ENTER-OK 3
2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Cu tasta sageata alegeti ¥ ,,Service”.
4. Pentru confirmare apasati ENTER.
5. Se introduce parola ,,7388”.
6. Se introduc datele dorite cu tastatura de comanda si cu tastele
sageata.
7. Pentru confirmare apasati ENTER.

8. Se apasa STOP pentru a ajunge in meniul Stand-by.

18
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1.7 Utilizarea recipientelor pentru uleiuri si aditivi UV

In meniul Stand-by sunt afisate cantitatile actuale.

1. Se deschide clapeta de acoperire (20) de pe partea stanga si se
introduce recipientul pe inchizatorile rapide:
— Recipient pentru ulei proaspat (17)
— Recipient pentru aditiv UV (18) si
— recipient pentru ulei uzat (19)

2. Seinchide clapeta de acoperire (20).

3. Se introduce marimea recipientului pentru ulei proaspat si agent de
contrast UV (a se vedea capitolul ,Se introduce marimea recipientu-

lui” la pagina 20).

19
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7.8

Se introduce marimea recipientului

Pentru uleiul proaspat si agentul de contrast UV pot fi utilizate recipiente
cu 500 ml (B) sau 250 ml (C) (accesoriu). Marimea corespunzatoare a
recipientului trebuie indicata in AirConService Center.

URECO WAECO

HirCon Service AirCon Service

1. Tn meniul principal, selectati cu tastele sdgeatd 4 sau + ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

L4 _JEIE

Pentru confirmare apasati ENTER.

Cu tasta sageata alegeti ¥ ,,Service”.
Pentru confirmare apasati ENTER.

Se introduce parola ,,2688”.

Cu ajutorul tastelor sageata se activeaza campurile dorite (campurile
intunecate sunt active).

Pentru confirmare apasati ENTER.
8. Se apasa STOP pentru a ajunge in meniul Stand-by.

o oA wN

~

20
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Prima punere in functiune

7.9

Umplerea rezervorului intern cu agent frigorigen

Cand AirConService Center este pus in functiune pentru prima data,
rezervorul intern cu agent frigorigen trebuie umplut dintr-o butelie externa
cu agent frigorigen cu minim 5000 g de agent frigorigen.

INDICATIE
Observati si indicatiile de pe buteliile externe cu agent frigorigen.

In meniul Stand-by sunt afisate cantitatile actuale.

Sunt oferite trei tipuri diferite de butelii cu agent frigorigen:

Butelii cu agent frigorigen fara teava ascensionala

Aceste butelii cu agent frigorigen au un racord.

La umplerea AirCon Service Center este necesar ca racordul sa se
afle in partea de jos (butelia se ageaza in cap).

Butelii cu agent frigorigen cu teava ascensionala

Aceste butelii cu agent frigorigen au un racord.

La umplerea AirConService Center este necesar ca racordul sa se
afle in partea de sus (butelia se aseaza vertical).

Butelii cu agent frigorigen cu teava ascensionala:

Aceste butelii cu agent frigorigen au doua racorduri. Pentru umplerea
AirConService Center se utilizeaza racordul marcat cu L (= liquid /
lichid).

La umplerea AirConService Center este necesar ca racordul sa se
afle in partea de sus (butelia se aseaza vertical).

in meniul principal, selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

Pentru confirmare apasati ENTER.
Cu tastele sageata 4 sau ¥+ se selecteaza ,,Umplere butelia”:

Umplere butelia
Spalare A/C
Calibrare de zero
Service

OOCom

Pentru confirmare apasati ENTER.

21
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5. Pentru procedurile ulterioare urmati indicatjiile de pe display si de

aici:

Cuplati furtunul HD
cu butelia ext. Si
deschideti robinet.
ENTER-OK STOP-EXIT

Pentru confirmare apasati ENTER.

Introduceti
cantitatea dorita!

g. 13620
ENTER-OK STOP-EXIT

Display-ul afiseaza cantitatea max. de agent frigorigen care poate fi
umpluta.

Se introduce cantitatea dorita si se confirma cu ENTER.

Se umple rezervorul intern cu agent frigorigen.

Finalul procesului de umplere este confirmat printr-un semnal acus-
tic.

Inchideti supapele si confirmati cu ENTER.

Dupa umplere se afiseaza cantitatea de agent frigorigen din recipi-
entul intern. Apasati STOP pentru a parasi meniul.

Pentru a ajunge la meniul Stand-by, se apasa inca o data STOP.
Aparatul este acum pregatit de functionare.

22
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8 Functionarea

ATENTIE!
Pe durata efectuarii service-ului de climatizare este necesara oprirea

motorului si a instalatiei de climatizare.

8.1 Start rapid

INDICATIE

De la meniul ,,Start rapid” se realizeaza un service complet automat al
climatizarii. Trebuie introdusa numai cantitatea de umplere de pe eti-
cheta adeziva cu cantitatile de umplere din autovehicul sau din baza de
date.

in meniul ,,Start rapid” se realizeaza automat succesiv:

® Absorbtia agentului frigorigen

Reciclarea agentului frigorigen (puritatea corespunde SAE J 2099)
Verificarea cresterii de presiune

Scurgerea uleiului uzat

Evacuarea instalatiei

Verificarea etanseitatii/controlul vidului

Umplerea de ulei proaspat in cantitatea necesara

Umplerea aditivului UV

Umplerea agentului frigorigen

Dupa fiecare proces efectuat se imprima un protocol de service. Se
incepe procesul urmator numai daca un proces a fost incheiat cu suc-
ces.

1. Conectati mai intai furtunurile de service ale AirConService Center
cu instalatia de climatizare a autovehiculului si deschideti cuplajele
de service.

2. Se apasa tasta sageata 4 sau ¥ pentru a ajunge in meniul principal.

3. Tn meniul principal, selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Start
rapid”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

LANIE] |

4. Pentru confirmare apasati ENTER.

5. Se introduc datele autovehiculului cu tastatura de comanda (7) si cu
tastele sageata.

6. Pentru confirmare apasati ENTER.

23
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7. Introduceti cantitatea de umplere a agentului frigorigen.

Valoarea corespunzatoare se preia de pe autocolantul cu

cantitatile de umplere din autovehicul si se introduce cu tastatura de
comanda (7) si cu tastele sageata sau se utilizeaza baza de date a
AirConServiceCenter.

ATENTIE!
In caz de incertitudine, utilizati valoarea de pe eticheta adeziva cu

cantitatile de umplere din autovehicul.

Personal DB |
ALFA ROMEO ]
ASTON MARTIN ]
AUDI ]

AUDI A8 (4D_)
g. 775

1994-11.1997
$

8. Cu ajutorul tastelor sageata se alege autovehiculul dorit si se apasa
ENTER pentru confirmare.

v Daca se apasa tasta ,,i” in modul Baza de date, atunci pe
display-ul (6) apar informatii referitoare la cantitatile si tipurile de ulei.

PAG ISO 46 ml. 250
WAECO CODE:

250cc 8887200001
50cc 8887200013

9. Cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ alegeti daca instalatia de
climatizare dispune de doua racorduri (presiune inalta si joasa) sau
numai de un racord (presiune Tnalta sau joasa).

Instalatie HP/LP B
Instal. numai HP ]
Instal. numai LP ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

Confirmati cu ENTER.
v Se porneste service-ul complet automatizat al climatizarii.

v Dupa finalizarea service-ului climatizarii apare solicitarea de decu-
plare a furtunurilor de service (10) si (11) ale AirCon Service Center de
la-instalatia de climatizare auto.

10. Se decupleaza furtunurile de service (10) si (11) si se apasa ENTER
pentru confirmare.

In momentul acesta se golesc furtunurile de service. La final,
aparatul este pregatit pentru alte utilizari.

11. Se insurubeaza capacele de supape ale instalatiei de climatizare
auto pe racorduri.
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8.2 Coduri de utilizator

Exista posibilitatea protejarii statiei de service a climatizarii cu coduri de
utilizator contra accesului neautorizat. Daca functia este activata, atunci
dupa pornire se solicita codul de utilizator, fara de care nu este posibila

pornirea statiei. Pot fi definiti pana la 10 utilizatori diferiti cu coduri indivi-
duale.

8.2.1 Crearea codurilor de utilizator

1. Tn meniul principal, selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Cu tasta sageata alegeti ¥ ,,Service” si confirmati cu ENTER:

Spalare A/C
Calibrare de zero
Service

ENTER-OK STOP-EXIT

L4 _JEIE

4. Se introduce parola ,,9786” si se confirma cu ENTER pentru a
ajunge in meniul Administrator ,,ADM”:

Service

5. Se introduce codul de administrator ,,0000” (reglaj din fabrica) si se
confirma cu ENTER:

Insert ADM Code

INDICATIE

Din motive de siguranta trebuie ales de fiecare data un nou cod de
administrator, care nu are voie sa fie ,,0000”, deoarece in caz contrar
se dezactiveaza din nou functia completa.

Cu ajutorul codurilor de administrator pot fi definiti utilizatorii.

6. Introducerea noului cod de administrator:

ADM AREA
Insert new code
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7. Confirmarea noului cod de administrator:

ADM AREA
Confirm new code

8. Cu tastele sageata 4+ sau ¥ se alege utilizatorul corespunzator:

ADM AREA
User number 1

9. Se defineste codul de utilizator individual din patru cifre (daca se
defineste aici un cod, atunci aparatul poate fi pus in functiune numai
cu codul acesta).

ADM AREA
User number 1
Insert new code

10. Confirmarea noului cod de utilizator:

ADM AREA
User number 1
Confirm new code

INDICATIE
Cu ajutorul tastei galbene de informatii se poate comuta intre scrierea
cu majuscula sau cu litera mica.

11. Se introduce numele de utilizator corespunzator si se confirma
introducerea cu ENTER:

ADM AREA
User number 1

User name
Max Mustermann

ADM AREA
User number 1
Max Mustermann

INDICATIE
Utilizatorul este creat, iar meniul comuta din nou pe selectia utilizatoru-
lui. Puteti crea alt utilizator sau parasi meniul cu STOP.
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8.2.2

Introducerea codului de utilizator

La conectarea statiei de service pentru instalatii de climatizare se afi-
seaza datele aparatului pe display. Daca sunt definite coduri de utilizator,
atunci trebuie introdus un cod pentru aprobarea statiei.

1. Se introduce codul de utilizator corespunzator.

ENTER USER CODE

La introducerea unui cod de utilizator gresit se afiseaza urmatorul
mesaj de eroare.

WRONG CODE

Dupa introducerea cu succes se deblocheaza statia, iar aceasta se
initializeaza. Se afiseaza numele utilizatorului:

Max Mustermann
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8.3 Crearea bazei de date personale

In aceast& baza de date pot fi definite pana la 100 de autovehicule
specifice clientului cu cantitatile de umplere aferente.

1. Tn meniul principal, selectati cu tastele sdgeatd 4+ sau ¥ ,,Start
rapid”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o]0n

2. Pentru confirmare apasati ENTER.

3. Dupa introducerea numarului de inmatriculare al autovehiculului
(poate fi lasat liber in cazul acesta) se confirma cu ENTER.

DATE AUTOVEHICUL
NR.INMATR:

4. Cu tastele sageata 4+ sau ¥ selectati ,,BAZA DE DATE” si
confirmati cu ENTER.

Umplere g 500
BAZA DE DATE .
ENTER-OK STOP-EXIT t
5. Selectati ,,Personal DB” si confirmati cu ENTER.
Personal DB B
ALFA ROMEO D
ASTON MARTIN D
AUDI ]

6. In aceastd baz& de date goala se alege intrarea corespunzatoare cu
tastele sageata 4 sau ¥ si se confirma cu ENTER.

0 |

1 ]

7. Pentru modificarea intrarilor se apasa tasta galbena ,,Info”.

0

g - 0

i-DB set

8. Se introduc datele autovehiculului (model, tip) in cdmpurile libere i
se confirma cu ENTER.
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9. Seintroduce cantitatea de umplere cu agent frigorigen si se confirma

v

cu ENTER.

A4

AUDI

(8E)

2000 - 2004

g.

500

Intrarea este creata.

A4

AUDI

(8E)

|
]

Puteti crea alta intrare (se alege cu tastele sageata conform

descrierii) sau se paraseste meniul cu tasta STOP.
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8.4

8.4.1

Transferul consumului de agent frigorigen pe
stick-ul USB

De fiecare data cand se incheie un proces de golire sau umplere (proces
individual sau complet automat), statia memoreaza toate datele aferente
in memoria interna. Din aceste date se poate genera un raport care poate
fi transferat pe un stick USB.

INDICATIE
Stick-ul USB trebuie sa fie formatat cu sistemul de date FAT32.

Fiecare raport se memoreaza in doua formate:
® ca fisier HTML (pentru deschiderea cu orice browser)

® ca fisier XLS (pentru deschiderea cu Microsoft Excel)

INDICATIE

Raportul poate contine un logo propriu (de ex. logo-ul atelierului), daca

se copiaza o grafica pe stick-ul USB care indeplineste urmatoarele con-

ditii:

® Format fisier: JPEG

® Nume figier: logo.jpg (acordati atentie scrierii cu majuscula sau litera
mica)

® Marime imagine: 370 x 50 pixeli

Adresa firmei in raport se preia din statie (a se vedea capitolul ,Introdu-

cerea datelor firmei” la pagina 16).

Raport dupa incheierea anului

Dupa incheierea anului, statia anunta ca datele memorate din anul trecut
trebuie transferate pe un stick USB. Daca transferati datele anuale pe un
stick USB, acestea vor fi apoi sterse din memoria interna a statiei.

1. Introduceti stick-ul USB in portul USB (16).

2. Urmati indicatiile de pe display.
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8.4.2

8.5

Raportul manual

Puteti oricand sa transferati manual un raport lunar sau anual pe un stick
USB.

1. Introduceti stick-ul USB in portul USB (16).

2. Tn meniul principal, selectati cu tastele s&geata 4 sau ¥+ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

LANIE] |

3. Pentru confirmare apasati ENTER.
Cu tasta sageata alegeti ¥+ ,,Service” si confirmati cu ENTER:

5. Introduceti parola si confirmati cu ENTER.
- ,,4910”: Raport lunar
- ,,4918”: Raport anual

In cazul in care nu este introdus niciun stick USB sau acesta nu este
recunoscut, se afiseaza ,,Error 52”.

6. Cu tastele sageata 4 sau ¥ alegeti mentiunea dorita si confirmati cu
ENTER.

7. Urmati indicatiile de pe display.
8. Cu STOP comutati la selectia anterioara.

s

Afisarea consumului agentului frigorific pe display

Statia memoreaza datele privind cantitatile de agent frigorigen umplut si
absorbit. Acestea pot fi imprimate direct ca vedere de ansamblu anuala
sau lunara.

1. In meniul principal, selectati cu tastele sdgeatd 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

L4 _JEIN

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Cu tasta sageata alegeti ¥ ,,Service” si confirmati cu ENTER:

Spalare A/C.
Calibrare de zero
Service

ENTER-OK STOP-EXIT

L4 _JEIN
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4. Se introduce parola ,,9051” si se confirma cu ENTER:

Service

5. Cu tastele sageata 4+ sau ¥ se alege anul dorit si se confirma cu

ENTER:

2015

Exemplu

Agent din A/C
Total

g.

I PRINT STOP-EXIT

2015
18650

»~Agent din A/C” arata cantitatea de agent frigorigen absorbita. In cazul
acesta au fost absorbiti in total 18 650 g agent frigorigen cu ajutorul statiei

n anul 2015.

Cu tasta sageata ¥ se afiseaza apoi cantitatea totala de agent frigorigen

umpluta in anul corespunzator:

Introdus in A/C
Total

g.

! PRINT STOP-EXIT

2015
9000

Prin apasarea tastei sageata ¥ se afiseaza pe display vederea de

ansamblu lunara:

Agent din A/C

g.
H PRINT STOP-EXIT

01/2015
2400

In cazul acesta au fost absorbitj in total 2400 g agent frigorigen in anul

2015.

in vederea de ansamblu lunara se afiseaza intotdeauna alternativ canti-

tatea umpluta si cea absorbita.

Vederea de ansamblu poate fi imprimata in orice moment prin apasarea
tastei ENTER. Cu ajutorul tastei STOP se finalizeaza vederea de ansam-

blu.
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8.6 Instalatii de climatizare fara service-ul agentului
frigorigen

INDICATIE

Testarea instalatiei de climatizare poate fi efectuata numai la auto-
vehiculele echipate cu un racord pentru presiune joasa si pentru
presiune inalta, resp. numai cu un racord pentru presiune joasa.

Daca la o instalatie de climatizare se realizeaza exclusiv un test de
functionare (fara absorbtia si reciclarea agentului frigorigen), atunci dupa
finalizarea acestui test, instalatiei de climatizare auto ii va lipsi agentul
frigorigen existent in furtunurile de service ale aparatului de climatizare.
S-a introdus punctul de meniu ,,Test instalatie A/C” pentru egalizarea
cantitatii pierdute.

INDICATIE

La procesele de functie standard de pana in prezent ,,Start rapid” sau
»Selectie manuala” exista deja o compensare a cantitatilor de umplere
pentru furtunurile de service, astfel incat testarea finala a functionarii
instalatiei de climatizare sa poata fi realizata in mod obignuit (furtunurile
de service sunt golite de aparat).

1. Conectati mai intai racordurile corespunzatoare de la
AirConService Center cu instalatia de climatizare a autovehiculului si
deschideti-le.

2. Se porneste motorul autovehiculului si se cupleaza instalatia de
climatizare.

3. Se apasa tasta sageata 4 sau ¥ pentru a ajunge in meniul principal.

4. Tn meniul principal, selectati cu tastele sdgeatd 4+ sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

4 _JEIN

5. Pentru confirmare apasati ENTER.
6. Cu tastele sageata 4+ sau ¥ se selecteaza ,,Test instalatie A/C”:

Test instalatie A/C [ ]
Service ]

ENTER-OK STOP-EXIT

v/ Apare solicitarea controlului instalatiei de climatizare:

Controlati
instalatia

STOP-EXIT
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7. Se verifica presiunea inalta si joasa a instalatiei de climatizare
conform indicatiilor producatorului.

8. Pentru finalizarea instalatiei de climatizare se apasa STOP.

Deconectati cupla HP
de pe instalatia A/C

ENTER-OK

9. Se inchide cupla rapida Pl si se indeparteaza de pe instalatia de
climatizare.

INDICATIE
Daca ati oprit motorul autovehiculului pentru decuplarea cuplei rapide
Pl, atunci reporniti-o si porniti instalatia de climatizare.

v Se afiseaza urmatoarele mesaje pe display.

Asteptati!
Se golesc
furtunurile!

Sfarsit program !

STOP-EXIT

10. Pentru a finaliza testarea instalatiei de climatizare se apasa tasta
STOP.
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8.7 Selectie manuala

INDICATIE

Cu ajutorul meniului ,,Selectie manuala” se efectueaza pas cu pas
service-ul climatizarii. Pot fi realizate aceleasi procese ca la pornirea
rapida, ins& pot fi totusi eliminate procese individuale. Tn plus, pentru
fiecare proces pot fi introduse valori individuale cu ajutorul tastaturii. n
continuare, in meniul acesta pot fi introduse datele autovehiculului
pentru protocolul de service.

In meniul ,,Selectie manuala” pot fi executate individual urméatoarele trei
procese:

Goliti instalatia A/C: Absorbtia, reciclarea agentului frigorigen,
verificarea cresterii de presiune, scurgerea uleiului uzat.

Vacuumare: Golirea instalatiei, verificarea etanseitatii/controlul
vidului.

Faza de umplere: Umplerea uleiului proaspat, umplerea aditivului UV,
umplerea agentului frigorigen.

Dupa fiecare proces efectuat se imprima un protocol de service.

1.

Conectati mai intai racordurile corespunzatoare de la
AirConService Center cu instalatia de climatizare a autovehiculului si
deschidetj-le.

In meniul principal, selectati cu tastele sédgeata 4 sau ¥+ ,,Selectie
manuala’:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o[l

Pentru confirmare apasati ENTER.
Introduceti datele autovehiculului si confirmati cu ENTER.
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8.71 Procesul de absorbtie

1. Se aleg setarile dorite si se confirma cu ENTER.

Gloliti Da
instalatia A/C? Nu
ENTER-OK STOP-EXIT t

2. Daca s-a selectat ,,Goliti instalatia A/C”, atunci in meniul urmator
se introduce durata de asteptare dorita pentru cresterea presiunii
(standard 1 min) si se confirma cu ENTER, in caz contrar se
continua cu capitolul ,Procesul de vid” la pagina 36.

Test crestere
presiune
min. 1

ENTER-OK STOP-EXIT

INDICATIE

Prin durata de asteptare se asigura faptul ca eventualele resturi de
agent frigorigen se pot vaporiza, iar apoi pot fi aspirate. Resturile de
agent frigorigen care se evapora declanseaza o crestere a presiunii.

8.7.2 Procesul de vid

1. Se aleg setarile dorite si se confirma cu ENTER.

Vacuumare Da
Nu

ENTER-OK STOP-EXIT 3

2. Daca s-a selectat ,,Vacuumare”, se introduce durata dorita a vidului
(standard 20 min), in caz contrar se continua cu capitolul ,,Procesul
de umplere” la pagina 37.

3. Cu tasta sageata ¥ se introduce durata dorita pentru controlul
vidului.

4. Se confirma ambele setari cu ENTER.

Timp vacuum min. 20
Test etanseitate

min. 4
ENTER-OK STOP-EXIT 3

INDICATIE

Instalatia de climatizare este golita cu ajutorul pompei de vid. Aceasta
are rolul de a indeparta eventualele gaze straine sau umiditatea
existenta si de a pregati instalatia de climatizare pentru procesul de
umplere. Restul de agent frigorigen aspirat, care a mai fost legat de
uleiul pentru agentul frigorigen, este colectat de ASC2500G si reutilizat.
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8.7.3 Procesul de umplere

1. Se aleg setarile dorite si se confirma cu ENTER.

Faza Da
de umplere? Nu
ENTER-OK STOP-EXIT 3

2. Daca s-a selectat ,,Faza de umplere”, se introduc valorile dorite, in
caz contrar se continua cu capitolul ,,Alegerea racordurilor” la
pagina 38.

3. Se introduce cantitatea de ulei pentru agentul frigorigen.

4. Se apasa tasta sageata .

5. Se introduce cantitatea de aditiv.

6. Se apasa tasta sageata +.

7. Se introduce cantitatea de agent frigorigen.

8. Confirmati toate setarile cu ENTER.
Ulei ml.
Aditiv UV ml.
Refrigerant g. 500
ENTER-OK STOP-EXIT t

INDICATIE

® Daca are loc un proces de absorbtie in aceeasi desfasurare a
procesului, cantitatea de ulei proaspat este considerata cantitate
suplimentara de umplere, care se adauga la cantitatea de ulei uzat
absorbita anterior. Daca aceasta valoare se pune pe 0, se comple-
teaza exact cantitatea de ulei care a fost absorbita.

® Pentru a adauga ulei proaspat sau aditiv UV trebuie indeplinit un
proces de vid in aceeasi desfasurare a procesului. Daca nu a fost
ales un proces de vidare, atunci in meniul de umplere poate fi ales
numai agentul frigorigen.
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8.7.4  Alegerea racordurilor

1. Alegerea parametrilor in functie de racordurile existente ale
instalatiei de climatizare:
— Instalatia de climatizare are un racord pentru presiune inalta si
pentru presiune joasa:
Alegeti HP/LP (PJ / Pi).
— Instalatia de climatizare are numai racord pentru presiune inalta:
Alegeti HP (Pi).
— Instalatia de climatizare are numai racord pentru presiune joasa:
Alegeti LP (PJ).
2. Confirmati cu ENTER.

Instalatie HP/LP B
Instal. numai HP ]
Instal. numai LP ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

3. Daca au fost realizate toate setarile, procesele se pornesc cu
ENTER.

Incepere proces?

ENTER-OK STOP-EXIT

8.7.5 Dupa finalizarea service-ului climatizarii

v/ Dupa finalizarea service-ului climatizarii, apare solicitarea de
decuplare a furtunurilor de service ale AirConService Center de
la-instalatia de climatizare auto.

1. Se decupleaza furtunurile de service (10) si (11) si se apasa ENTER
pentru confirmare.

v In momentul acesta se golesc furtunurile de service. La final, aparatul
este pregatit pentru alte utilizari.

2. Seinsurubeaza capacele de supape ale instalatiei de climatizare pe
racorduri.
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8.8 Curatarea instalatiei de climatizare

INDICATIE

Cu ajutorul meniului ,,Spalare A/C”, instalatia de climatizare auto este
curatata cu agent frigorigen proaspat. Curatarea are intai rolul de a
inlocui uleiul vechi al compresorului sau de a indeparta in mare masura
reziduurile metalice din instalatie.

Inaintea curéatérii este intai necesard absorbtia agentului frigorigen din
instalatia de climatizare auto. La final este necesara separarea de la
circuitul de racire a componentelor, care nu pot fi curatate (de exemplu
compresorul sau filtrul). Apoi, componentele de curatat sunt racordate
prin adaptoare speciale cu cuplajele de service ale
AirConServiceCenter la un circuit de curatare.

1. Conectati mai intai racordurile corespunzatoare de la
AirConService Center cu instalatia de climatizare a autovehiculului si
deschideti-le.

2. Tn meniul principal, selectati cu tastele sigeata 4 sau ¥ ,,Selectie
manuala’:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

o[ 1Hl0

3. Pentru confirmare apasati ENTER.

4. Daca este cazul, cu ajutorul tastaturii de comanda (7) se introduc
datele dorite si se apasa ENTER pentru confirmare.
Daca nu trebuie introduse date, apasati ENTER pentru a ajunge la
urmatorul pas din program.

5. Selectati ,,Goliti instalatia A/C” (setarea aleasa se aprinde intermi-
tent) si apasati pentru confirmare ENTER.

6. Casi, Test crestere presiune” se introduce 1 minut si se apasa
ENTER pentru confirmare.

7. Se deselecteaza ,,Vacuumare” cu Nu (setarea aleasa se aprinde
intermitent) si apasati pentru confirmare ENTER.

8. Se deselecteaza ,,Faza de umplere” cu Nu (setarea aleasa se
aprinde intermitent) si se apasa ENTER pentru confirmare.

9. ,Incepere proces” se selecteaza cu ENTER.

10. Dupa finalizarea procesului de absorbtie se separa statia de la auto-
vehicul.

39



Functionarea ASC2500G

11. Componentele sistemului, care nu au putut fi curatate, se separa de
la circuitul de racire. Aceste componente sunt de exemplu:
— Compresorul
— Filtrul conductei
— Ajutaj fix
— Recipient colector
— Uscatorul filtrului
— Supapa de expansiune

12. Componentele de curatat ale instalatiei de climatizare auto se
conecteaza conform indicatiilor producatorului prin adaptoare
speciale cu cuplaje de service (12) si (13) ale AirConService Center
Cu un circuit de curatare.

13. Tn meniul principal, selectati cu tastele sigeatd 4+ sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

14. Pentru confirmare apasati ENTER.
15. Cu tastele sageata 4+ sau ¥ se selecteaza ,,Spalare A/C”:

Spalare A/C [ |
Calibrare de zero ]
Service ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

16. Daca este cazul, cu ajutorul tastaturii de comanda (7) se introduc
datele dorite si se apasa ENTER pentru confirmare.
Daca nu trebuie introduse date, apasati ENTER pentru a ajunge la
urmatorul pas din program.

17. Cu ajutorul tastelor sageata 4 sau ¥ se selecteaza daca trebuie
curatata intreaga instalatie de climatizare sau numai componente

individuale:
Spalare instalatie B
Spalare componente ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

18. Pentru confirmare apasati ENTER.
19. Pentru procedurile ulterioare urmati indicatiile de pe display.

v/ Dupa finalizarea curatarii se afiseaza meniul de baza al
AirConService Center.

20. Daca este cazul, se scoate adaptorul din circuitul de curatare si se
racordeaza toate componentele din nou la circuitul de racire.
Conectati racordurile corespunzatoare de la AirConService Center
cu instalatia de climatizare a autovehiculului si deschideti-le.
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21

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

. In meniul principal, selectati cu tastele sadgeata 4 sau ¥ ,,Selectie
manuala”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

LAl

Pentru confirmare apasati ENTER.

Daca este cazul, cu ajutorul tastaturii de comanda (7) se introduc
datele dorite si se apasa ENTER pentru confirmare.

Daca nu trebuie introduse date, apasati ENTER pentru a ajunge la
urmatorul pas din program.

Se deselecteaza ,,Goliti instalatia A/C” cu Nu (setarea aleasa se
aprinde intermitent) si se apasa ENTER pentru confirmare.

Selectati ,,Vacuumare” (setarea aleasa se aprinde intermitent) si
apasati pentru confirmare ENTER.

Daca este cazul, cu ajutorul tastaturii de comanda (7) se introduc
datele dorite si se apasa ENTER pentru confirmare.

Daca nu trebuie introduse date, apasati ENTER pentru a ajunge la
urmatorul pas din program.

Selectati ,Faza de umplere” (setarea aleasa se aprinde intermitent)
si apasati pentru confirmare ENTER.

Se introduce cantitatea de umplere a agentului frigorigen (se res-
pecta cantitatea de umplere cu ulei a compresorului).

Pentru procedurile ulterioare urmati indicatiile de pe display (6):
Selectati setarea dorita (setarea aleasa se aprinde intermitent) si
apasati pentru confirmare ENTER.

»incepere proces” se selecteaza cu ENTER.

Dupa finalizarea procesului de umplere, apare solicitarea de decu-
plare a furtunurilor de service ale AirConService Center de la-instala-
tia de climatizare auto.

Se decupleaza furtunurile de service (10) si (11) si se apasa ENTER
pentru confirmare.

in momentul acesta se golesc furtunurile de service. La final,
aparatul este pregatit pentru alte utilizari.

Se insurubeaza capacele de supapa pe racordurile instalatiei de
climatizare auto.

41



Lucrari de service ASC2500G

9 Lucrari de service
9.1 Verificarea punctului nul al densimetrului de ulei
INDICATIE

Pentru o masurare corecta a cantitatilor de ulei si a aditivului UV este

necesara verificarea regulata a punctelor nule ale densimetrelor si

setarea noua a acestora, daca este cazul.

Este necesara o fixare noua:

® daca difera cantitatea unui recipient cu mai mult de 10 ml fata de
valoarea nominala

® dupa scuturari ale AirConService Center (de ex. transport peste
trasee denivelate)

® |a fiecare patru pana la sase saptamani

1. Tn meniul principal, selectati cu tastele sgeatd 4+ sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

ol[][]

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Cu tastele sageata 4 sau ¥+ se selecteaza ,,Calibrare de zero”:

Umplere butelia ]
Spalare A/C ]
Calibrare de zero [ |
Service ]

4. Apare solicitarea de preluare a recipientelor de pe cantar:

Inlaturati recipient
ulei/UV de pe cantar

ENTER-OK STOP-EXIT
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5. Pentru a verifica punctele nule ale cantarului pentru uleiuri si pentru
aditivul UV, se deschide clapeta de acoperire (20) de pe partea
stdnga si se detaseaza recipientul de pe inchizatorile rapide:

— Recipient pentru ulei proaspat (17)
— Recipient pentru aditiv UV (18) si
— recipient pentru ulei uzat (19)

Daca sunt descarcate cantarele, se apasa ENTER pentru confir-
mare. Se aprinde intermitent solicitarea de preluare a recipientelor
de pe cantar.

v Daca s-a efectuat cu succes stabilirea punctului nul, reapare meniul
de alegere pentru cantare.

6. Recipientele se readuc in pozitia de lucru:
Recipientele pentru uleiuri (17) si (19) si aditivul UV (18) se
racordeaza din nou la inchizatorile rapide si se inchide clapeta de
acoperire (20).

7. Se apasa de doua ori STOP pentru a ajunge in meniul Stand-by.
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9.2

inlocuirea filtrului de uscator

1.

o~ N

In meniul principal, selectati cu tastele sédgeata 4 sau ¥+ ,,Selectie
manuala’:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

oomt

Pentru confirmare apasati ENTER.

Se sare peste interogarea dupa ,,DATE AUTOVEHICUL” etc.
Se selecteaza ,,Goliti instalatia A/C”.

,» 1est crestere presiune” se seteaza pe ,,1”.
Pentru confirmare apasati ENTER.

Se deselecteaza ,,Vacuumare” cu ,,Nu”.
Pentru confirmare apasati ENTER.

Se deselecteaza ,,Faza de umplere?” cu ,,Nu”.
Pentru confirmare apasati ENTER.

Se selecteaza ,,Incepere proces?”.

Pentru confirmare apasati ENTER.

Furtunurile de service se golesc si se activeaza meniul de baza al
AirConService Center. Compresorul a generat o ugoara subpresiune
interna astfel incat filtrul sa poata fi inlocuit cu o pierdere minima de
agent frigorigen.

Se desurubeaza surubul (D) din suport, iar filtrul uscatorului se
scoate drept.

i
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10. Se inlocuiesc garniturile inelare (E).

11. Se introduce uscatorul nou si se strange surubul cu max. 15 Nm.
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9.3 intretinerea filtrului

INDICATIE

Dupa finalizarea lucrarilor de service trebuie sa stergeti respectivele
mesaje de service (resetarea contorului). Comutati pentru aceasta in
meniul ,,Alte meniuri” — ,,Service” si introduceti aici codul ,,7782”. Cu
tastele sageata 4 sau ¥ alegeti mentiunea dorita si confirmati cu
ENTER. Urmeaza indicatiile pe display si se apasa tasta ENTER

timp de 3 secunde. Cu STOP comutati la selectia anterioara.

La inlocuirea filtrului este necesara resetarea contorului

»Agent din A/C”.
Agent din A/C
07/03/14
g. 4155

STOP-EXIT

»Agent din A/C ” indica gramele de agent frigorigen absorbite de la
ultima resetare (a se vedea data) prin punctul de meniu ,,Start rapid” sau
si ,,Selectie manuala” din instalatji de climatizare.

Agent din butelie

07/03/14
g. 3395
STOP-EXIT

»Agent din butelie” indica gramele de agent frigorigen absorbite de la
ultima resetare (a se vedea data) prin punctul de meniu ,,UMPLETI
BUTELIA INT.” in aparat.

Introdus in A/C

07/03/14
g. 1200
STOP-EXIT

»introdus in A/C” indica gramele de agent frigorigen introduse de la
ultima resetare (a se vedea data) prin punctul de meniu ,,Start rapid” sau
si ,,Selectie manuala” in instalatii de climatizare.

Timp vacuum

07/03/14
min. 79
STOP-EXIT

» Timp vacuum” indica durata in care pompa de vid a fost in functiune
de la ultima resetare (a se vedea data).
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9.4

Service complet:

08/03/14
Numazrul 4
STOP-EXIT

»Service complet” indica numarul de lucrari de service care au fost
realizate de la ultima resetare (a se vedea data) cu aparatul de service al
climatizarii.

Calibrarea senzorului de presiune

INDICATIE

Pentru masurarile corecte ale presiunii este necesara calibrarea
corecta a senzorului de presiune.

Este necesara o calibrare:

® |a fiecare patru saptamani,

® dupa scuturari ale AirConServiceCenter,

® dupa fiecare inlocuire a uleiului pompei de vid,

® daca se afigseaza valori aberante ale presiunii pe display.

1. Tn meniul principal, selectati cu tastele sageata 4 sau ¥ ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

om0

2. Pentru confirmare apasati ENTER.
3. Cu tastele sageata 4 sau ¥+ se selecteaza ,,Service”:

Umplere butelia ]
Spalare A/C ]
Calibrare de zero ]
Service ||
4. Pentru confirmare apasati ENTER.
5. Se introduce parola ,,2224”.
6. Confirmati ,,Senzor presiune” cu ENTER.
7. Pentru procedurile ulterioare urmati indicatiile de pe display:
— Se desurubeaza cuplajele de service (12) si (13) de pe furtunurile
de service (10) si (11).
— Cu tastatura de comanda (7) se introduce presiunea atmosferica
locala actuala si se apasa ENTER pentru confirmare.
INDICATIE

Puteti afla presiunea atmosferica actuala pentru regiunea dumneavoas-
tra de exemplu pe Internet la adresa http://www.meteo24.de/wetter/ sub
.Presiunea aerului”.
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9.5

A

8.

9.

Daca s-a realizat cu succes calibrarea, se apasa ENTER pentru
parasirea meniului.

Se apasa de doua ori STOP pentru a ajunge in meniul Stand-by.

10. Cuplajele de service (12) si (13) se reinsurubeaza manual pe furtu-

nurile de service (10) si (11) — se respecta marcajele albastru si rosu
de pe cuplajele de service si furtunurile de service!

inlocuirea uleiului pentru pompa de vid

AVERTIZARE!
Opriti AirCon Service Center naintea deschiderii carcasei si scoateti
stecarul de retea.

1.

2.

Lasati pompa de vid sa functioneze aproximativ 10 minute inaintea
schimbului de ulei (manual prin alegerea meniului).

Demontarea capacului frontal:

Se scot suruburile (D) ale panoului de comanda, iar apoi acesta se
rabateaza in sus. Apoi suruburile (E) se desurubeaza din partea
inferioara a capacului frontal si se detaseaza capacul frontal.
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3. Se ageaza un recipient, suficient pentru minim %z litru, sub
AirConService Center. Uleiul din pompa de vid curge, la evacuare,
prin orificiul (I) aflat in podeaua aparatului.

s

Se desurubeaza surubul de umplere al uleiului (G).

Pentru scurgerea uleiului se desurubeaza surubul de scurgere a
uleiului (J).

6. Daca uleiul s-a scurs complet din carcasa pompei, atunci se inguru-
beaza la loc surubul de scurgere a uleiului (J).

Completati cu ulei proaspat pentru pompa de vid pana la mijlocul
vizorului (H) si insurubati la loc surubul de umplere a uleiului (G).

8. Se monteaza capacul frontal si panoul de comanda si se scoate
stecarul de retea.

o

N

INDICATIE

Dupa finalizarea lucrarilor de service trebuie sa stergeti respectivele
mesaje de service (resetarea contorului). Comutati pentru aceasta in
meniul ,,Alte meniuri” — ,,Service” si introduceti aici codul ,,7782”. Cu
tastele sageata 4 sau ¥ alegeti mentiunea dorita si confirmati cu
ENTER. Se urmeaza indicatiile pe display si se apasa tasta ENTER
timp de 3 secunde. Cu STOP se comuta inapoi la selectia anterioara.
La inlocuirea uleiului pompei de vid este necesara resetarea contorului
,» Timp vacuum?”.
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Agent din A/C

07/03/14
g. 1455
STOP-EXIT

»Agent din A/C” indica gramele de agent frigorigen absorbite de la
ultima resetare (a se vedea data) prin punctul de meniu ,,Start rapid” sau
si ,,Selectie manuala” din instalatji de climatizare.

Agent din butelie

07/03/14
g. 3395
STOP-EXIT

»yAgent din butelie” indica gramele de agent frigorigen absorbite de la
ultima resetare (a se vedea data) prin punctul de meniu ,,Umplere
butelia” in aparat.

Introdus in A/C

07/03/14
g. 1200
STOP-EXIT

»Introdus in A/C” indica gramele de agent frigorigen umplute de la
ultima resetare (a se vedea data) prin punctul de meniu ,,Start rapid” sau
si ,Selectie manuala” in instalatii de climatizare.

Timp vacuum

07/03/14
min. 79
STOP-EXIT

,» Timp vacuum” indica durata in care pompa de vid a fost in functiune
de la ultima resetare (a se vedea data).

Service complet:

07/03/14
Numarul 4
STOP-EXIT

»Service complet” indica numarul de lucrari de service care au fost
realizate de la ultima resetare (a se vedea data) cu aparatul de service al
climatizarii.
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Niveluri de contor

INDICATIE

Aparatul memoreaza diferite niveluri de contor. Pentru anularea
valorilor totale — continuu de céand a fost produs aparatul — mergeti in
meniul ,,Alte meniuri” — ,,Service” si introduceti aici codul ,,7783”. Cu
tastele sageata 4 sau ¥ alegeti introducerea dorita.

Aceste niveluri de contor nu trebuie resetate. Pentru a ajunge la
nivelurile de contor resetabile, introduceti la ,,Service” codul ,,7782”.
A se vedea si capitolul ,inlocuirea uleiului pentru pompa de vid” la
pagina 48 sau capitolul ,inlocuirea filtrului de uscéator” la pagina 44.

Agent din A/C
Total

g.

STOP-EXIT

07/03/14
4155

»Agent din A/C” indica gramele de agent frigorigen absorbite de la
productia aparatului (a se vedea data) prin punctul de meniu ,,Start
rapid” sau si ,,Selectie manuala” din instalatii de climatizare.

Agent din butelie
Total

g.

STOP-EXIT

07/03/14
3395

»Agent din butelie” indica gramele de agent frigorigen absorbite prin
punctul de meniu ,,Umplere butelia” in aparat.

Introdus in A/C
Total

g.

STOP-EXIT

07/03/14
1200

»Introdus in A/C” indica gramele de agent frigorigen prin punctul de
meniu ,,Start rapid” sau si ,,Selectie manuala” in instalatji de

climatizare.

Timp vacuum
Total

min.
STOP-EXIT

07/03/14
79

,» Timp vacuum” indica durata totala in care pompa de vid a fost in

functiune.

Service complet:
Total

Numdrul
STOP-EXIT

08/03/14
4

»Service complet” indica numarul de lucrari de service care au fost
realizate cu aparatul de service al climatizarii.
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9.7

Corectarea cantitatii de umplere la furtunuri de
service mai lungi

INDICATIE
® Daca se doreste utilizarea unor furtunuri de service mai lungi sau

N o Ok

mai scurte pentru aparat, atunci este necesara adaptarea cantitatilor
de umplere la noile lungimi de furtun.

Furtunul de service pentru partea de inalta presiune si furtunul de
service pentru partea de joasa presiune trebuie sa aiba intotdeauna
aceeasi lungime; in caz contrar nu sunt masurate corect cantitatile
de umplere.

In meniul principal, selectati cu tastele sageata 4 sau + ,,Alte
meniuri”:

Start rapid
Selectie manuala
Alte meniuri
ENTER-OK

ol[][]

Pentru confirmare apasati ENTER.
Cu tastele sageata 4 sau ¥ se selecteaza ,,Service”:

Umplere butelia
Spalare A/C
Calibrare de zero

I

Service

Pentru confirmare apasati ENTER.

Se introduce parola ,,7732”.

Lungimea furtunului se indica in centimetri.
Pentru confirmare apasati ENTER.
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9.8  inlocuirea hartiei de imprimanta

1. Pentru inlocuirea rolei de hartie a imprimantei (14) se deschide
clapeta (K).

2. Se introduce noua rola de hartie si se inchide clapeta (K).
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9.9 Actualizarea softului prin USB

Actualizarea softului se desfasoara prin intermediul unui stick USB.

INDICATIE
Stick-ul USB trebuie sa fie formatat cu sistemul de date FAT32.

In cazul actualizarii softului se memoreaza urmatoarele date in memoria
interna a statiei:
® softul actual al AirConServiceCenter

® Dbaza de date actuala cu toate tipurile de vehicul uzuale si cantitatile
de umplere ale instalatijilor de climatizare corespunzatoare

Puteti actualiza independent reciproc softul si baza de date.

1. Copiati softul actual pe stick-ul USB.

2. Se introduce stick-ul USB in conexiunea USB (15) si se porneste
aparatul.

v/ Statia cauta o versiune noua pe stick-ul USB. Daca softul este mai
actual pe stick-ul USB, se afiseaza urmatorul meniu:

New firmware release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
25LE0100

Daca baza de date este mai actuala pe stick-ul USB, se afiseaza
urmatorul meniu:

New database release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
1hd10040

Versiunea actuala se afiseaza pe randul de jos, pe fundal negru.
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3. Pentru actualizarea softului sau bazei de date, apasati ENTER.
Statia indica progresul actualizarii:
Wait. ..
Erase flash... Erased!
Writing 1 63488
7% 762751
Dupa actualizare, statia seteaza urmatoarele reglaje din fabricatie:
Wait!
loading default
parameters
Apoi porneste statia din nou si se afiseaza meniul standby.
4. Scoateti stick-ul USB.

Statia este pregatita de functionare.
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9.10 Schimbarea recipientului pentru ulei uzat

INDICATIE

® Inlocuiti recipientul pentru ulei uzat si inelul O in capac la fiecare
6 luni.

® Daca recipientul pentru ulei uzat este deteriorat, inlocuiti-l imediat.

Recipientul pentru ulei uzat (19) este etans chiar si la subpresiune si
suprapresiune. O supapa de siguranta asigura functionarea sigura.
Recipientul pentru ulei uzat trebuie schimbat la fiecare 6 luni.

1. Deschideti clapeta de acoperire (20) pe partea stanga si detasati
recipientul pentru ulei uzat (19) de pe inchizatorul rapid:
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3. Schimbati recipientul pentru ulei uzat (O) si inelul O (P).

4. La agezarea capacului (N) acordati atentie pozitionarii corecte a
varfului (Q).

5. Introduceti recipientul pentru ulei uzat in inchizatorul rapid.

9.11 Curatarea si ingrijirea

® La necesitate, curatati carcasa cu o carpa umeda. Daca este cazul,
folositi suplimentar putin detergent de vase. Nu folositi solventi sau
detergenti abrazivi.

® \Verificati regulat furtunurile de service (10) si (11) si cuplajele de
service (12) si (13) daca sunt deteriorate. Nu puneti in functiune
AirConService Center, daca este deteriorat.
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10

10.1

10.2

10.3

)

Salubrizarea

Salubrizarea lichidelor recuperate

INDICATIE

Uleiul uzat este deseu special.

Nu amestecati uleiul uzat cu alte lichide.

Pastrati uleiul uzat pana la salubrizare in recipiente adecvate.

Salubrizarea materialului de ambalare

® Materialul de ambalare din carton se colecteaza ca deseu de hartie.

® Ambalajele de plastic se elimina in tomberonul galben.

Salubrizarea aparatului uzat

® Daca scoateti definitiv din functiune AirCon Service Center, goliti
aparatul de toate lichidele si salubrizati ecologic lichidele.

® Aduceti apoi aparatul uzat la centrul de reciclare apropiat sau
adresati-va serviciului clientj.
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11 Ce sa fac cand?

Ce sa fac cand?

Pe display apare
»Atentie!
Presiunea max. in
recipientul intern”

Mesaj normal pe durata pro-
cesului de reciclare.

Pentru continuare se apasa
ENTER timp de trei secunde.
Se informeaza service-ul
daca mesajul apare din nou.

Pe display apare
»Atentie!
Butelie interna plina!”

Rezervorul intern cu agent
frigorigen este prea plin pen-
tru a putea prelua cantitatea
aspirata.

Se goleste profesional conti-
nutul rezervorului intern cu
agent frigorigen.

Pe display apare
»Atentie!

exista inca presiune in
sistemul A/C
Recuperare pornita!”

Mesaj normal la inceputul
procesului de vid. Exista inca
presiune in instalatia de cli-
matizare.

Niciun remediu necesar.
Procesul continua automat.

Pe display apare
»Atentie!

exista inca presiune in
sistemul A/C”

Mesaj pe durata procesului
de vid. Exista presiune in
instalatia de climatizare.

Niciun remediu necesar.
Procesul continua automat.

Pe display apare
,»,Nu s-a atins vacuum!

Mesaj pe durata procesului
de vid, daca presiunea din

Se verifica instalatia de
climatizare daca are scurgeri

,Goliti rezervorul cu ulei
uzat!!”

sau a procesului de reciclare,
daca exista mai mult de

150 ml de ulei uzat in recipi-
ent.

Continuati?” instalatia de climatizare este |resp. racordurile
inca mai mare de 50 mbar  |AirConService Center de la
dupa 8 minute. instalatia de climatizare.
Pe display apare Mesaj la finalul procesului de |Se verifica instalatia de
»AIC neetans! vid. Instalatia de climatizare |climatizare daca are scurgeri
Continuati?” are o pierdere de vid de resp. racordurile
peste 120 mbar in intervalul |AirConService Center de la
de control. instalatia de climatizare.
Pe display apare Mesaj pe durata absorbtiei |Continutul recipientului de

ulei se salubrizeaza ecologic.

Pe display apare
»Atentie!

Lipsa vacuum pt injectie
ulei sau UV!”

Mesaj pe durata procesului
de umplere daca nu este
suficient vidul din instalatia
de climatizare pentru finaliza-
rea procesului.

Se verifica instalatia de
climatizare daca are scurgeri
resp. racordurile
AirConServiceCenter de la
instalatia de climatizare.

Pe display apare
»Cantitatea de umplere
este prea mare!

Se umple recipientul
intern!”

Mesaj pe durata procesului
de introducere, daca nu este
suficienta cantitatea de agent
frigorigen a recipientului
intern pentru finalizarea pro-
cesului.

Se umple rezervorul intern cu
agent frigorigen.
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Pe display apare
,Umpleti rezervorul cu
aditiv Uv!”

Mesaj pe durata procesului
de introducere, daca nu este
suficienta cantitatea recipien-
tului cu aditiv UV pentru fina-
lizarea procesului.

Se umple recipientul cu
aditiv UV.

Pe display apare
,Umpleti rezervorul cu ulei
proaspat!”

Mesaj pe durata procesului
de introducere, daca nu este
suficienta cantitatea recipien-
tului cu ulei proaspat pentru
finalizarea procesului.

Recipientul cu ulei proaspat
se umple cu tipul de ulei
adecvat.

»Schimbati filtrul intern!.
Verificati!”

durata umplerii recipientului
intern cu agent frigorigen,
daca nu s-a putut atinge can-
titatea de agent frigorigen
setata.

Pe display apare Mesaj pe durata procesului |Se verifica permeabilitatea
,Durata max. de umplere |de umplere daca nu poate fi |racordurilor

depasita! umpluta cantitatea de agent |AirConService Center.
Continuati?” frigorigen setata.

Pe display apare Mesaj la inceput sau pe Se verifica daca exista sufici-

ent agent frigorigen Tn rezer-
vorul extern cu agent
frigorigen resp. se verifica
daca sunt deschise supa-
pele la rezervorul extern cu
agent frigorigen.

Pe display apare
»Schimbati filtrul intern!
Continuati?”

Mesaj la pornirea
AirConServiceCenter.

Filtrul intern se Tnlocuieste
cat mai rapid (capitolul ,inlo-
cuirea filtrului de uscator” la
pagina 44). Pentru a sari
peste se apasa ENTER.

Pe display apare
»Schimbati uleiul pompei
de vacuum!

Continuati?”

Mesaj la pornirea
AirConServiceCenter.

Se schimba cat mai rapid
uleiul pentru pompa de vid
(capitolul ,Inlocuirea uleiului
pentru pompa de vid” la
pagina 48). Pentru a sari
peste se apasa ENTER.

Pe display apare
,Eroare functionare

Mesajul semnaleaza o avarie
a imprimantei.

Se verifica daca exista hartie
in imprimanta.

testul de crestere a presiunii.

imprimanta! Verificali daca este pornita

Continuati?” imprimanta (LED-ul galben
trebuie sa se aprinda perma-
nent),
Verificali daca este inchis
corect capacul.

Pe display apare Presiunea nu a putut fi Verificali instalatia de

,Error 01” redusa suficient inainte de  |climatizare si imbinarile

referitor la neetanseitatj,
ingustari si inghet.
Verificali calibrarea
senzorului de presiune.
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Pe display apare

Crestere repetata a presiunii

Verificati instalatia de

presiunea.

,Error 02” pe durata testului de crestere |climatizare si imbinarile
a presiunii; presiunea nu referitor la neetanseitat,
poate fi redusa suficient de |ingustari si inghet.
mult. Verificati calibrarea

senzorului de presiune.

Pe display apare Nu sosesc valori de la canta- |Verificati functionarea

,,Error 03” rul agentului frigorigen. cantarului.

Pe display apare Pe parcursul procesului de | Verificati instalatia de

,Error 04” spalare nu se poate anula climatizare si imbinarile

referitor la neetanseitat,
ingustari si inghet.
Verificali calibrarea
senzorului de presiune.

Pe display apare

Pe parcursul procesului de

Racordati furtunul de joasa

suficient presiunea interna cu
compresorul.

,Error 09” spalare nu a putut fi consta- |presiune la recipientul de
tata nicio presiune la racordul |spalare si deschideti supapa.
de joasa presiune a aparatu-
lui de service pentru instalatii
de climatizare.

Pe display apare Pe parcursul testului sof- Presiune remanenta la

,Error 10” tware nu a putut fi redusa manometre?

Verificali calibrarea
senzorului de presiune.
Verificali presiunea interna a
buteliei.

Verificati functia compresoru-
lui si supapelor electromag-
netice corespunzatoare.

Pe display apare

Pe parcursul testului sof-

Verificati calibrarea

,Error 12” tware nu a putut fi preluat senzorului de presiune.
agent frigorigen din rezervo- |Verificati dacd supapa
rul intern. buteliei de la rezervorul
intern este deschisa.
Temperatura mediului
ambiant este peste 10 °C?
Pe display apare Nu s-a gasit/detectat niciun |Se introduce un stick USB.
~Error 52” stick USB Asiguratj-va ca stick-ul USB

a fost formatat cu sistemul de
date FAT32.
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Pe display apare
»Error 60”

La servisarea hibrida (spala-
rea furtunurilor de service cu

ulei hibrid) nu s-a putut forma

Sunt furtunurile de service
racordate la recipientul de
spalare hibrid?

vid

Este recipientul de spalare
hibrid montat corect?
Verificali etanseitatea
imbinarilor.

Pe display apare
»Error 61”

Cresterea presiunii la ser-
vice-ul hibrid.

Sunt furtunurile de service
racordate la recipientul de
spalare hibrid?

Este recipientul de spalare
hibrid montat corect?

Sunt cuplajele service
deschise?

12 Date tehnice

AirConServiceCenter

ASC2500G
Numar articol: 9103301844
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Greutate: 100 kg
Alimentare electrica: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Cantitatea de agent frigorigen absorbita: 30 kg /ora
Puterea pompei de vid: 5 auto/ora
Puterea compresorului ermetic: 0,32 kW
Puterea filtrului de uscare: 150 kg
Volumul util al rezervorului - cilindrul de umplere: 16 kg
Emisia de zgomot: 55,5dB (A)
Precizia cantarului electronic pentru agentul frigorigen: |+ 10 g
Precizia cantarului electronic pentru uleiul uzat/proaspat: |+ 1 g
Precizia cantarului electronic pentru aditiv UV: t1g

Domeniul temperaturii de lucru:

+5°Cpénala+50°C
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WAELD

GERMANY

Dometic WAECO International GmbH

HollefeldstralRe 63

D-48282 Emsdetten

+49 (0) 2572 879-195

& +49 (0) 2572 879-322

Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 55076001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

7 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@waeco.at

BENELUX

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

NL-4879 NP Etten-Leur
7 +31 76 5029000

& +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13

B-1500 Halle

™ +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

BRAZIL

Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo

7 +55 11 3251 3352

7 +55 11 3251 3362

Mail: info@dometic.com.br

CHINA

WAECO Impex Ltd.

Shenzhen Futian office (WIE)
1402-1404 1 D/F, Zhou Yue Buildning
Fu Hua Road, Futian Central Zone
518048 Shenzhen

7 +86 755 2560 7722

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia

7 +45 75585966

& +45 75586307

Mail: info@waeco.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
+358 20 7413220
+358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic S.N.C.

ZA du Pré de la Dame Jeanne
F-60128 Plailly

+33 3 44633500

& +33 344633518

Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

HONG KONG

WAECO Impex Ltd.

Suites 2207-2211 - 22/F - Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

+852 24611386

& +852 24665553

Mail: info@dometic-waeco.com.hk

ITALY

Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
1-47100 Forli

+39 0543 754901
+39 0543 756631
Mail: info@dometic.it

MEXICO

Dometic AB

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
+52 55 5374 4108

+52 55 5374 4106

+52 55 5393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NORWAY

Dometic Norway AS
Skolmar 24

N-3232 Sandefjord

+47 33428450

+47 33428459

Mail: firmapost@waeco.no

& www.airconservice.de

POLAND

Dometic Poland Sp. z o0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

+48 22 414 32 00

& +48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

+7 495 780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966

7 +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA

Dometic Slovakia Sales Office
Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

™ +421 2 45 529 680

& +421 245529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
South Africa & Sub-Saharan Africa
P. O. Box 2562

2008 Bedfordview

+27 11 4504978

& +27 82 4504976

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cafiada
Madrid

78 +34 902 111 042

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

S-42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
7 +46 31 7341100

& +46 31 7341101

Mail: info@waeco.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Riimlang (Zrich)
7 +41 44 8187171

& +41 44 8187191

Mail: info@dometic-waeco.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7 +971 4 883 3858

& +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

T +44 844 626 0133

& +44 844 626 0143

Mail: sales@dometic.co.uk

4445101283R0O 06/2015



