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1

1.1

Relativamente a este manual de
instrucoes

Este manual de instrugcdes descreve as unidades de assisténcia a ar con-
dicionado (AirConService Center) ASC5000 RPA, ASC5500 RPA.

O presente manual de instrugdes destina-se aos responsaveis pela exe-
cucéao dos trabalhos de manutengao nos sistemas de ar condicionado,
que disponham dos conhecimentos técnicos necessarios.

O manual de instrugbes contém todas as indica¢gdes necessarias a um
funcionamento seguro e eficaz da unidade de assisténcia a ar condicio-
nado. Antes de acionar o aparelho pela primeira vez, leia atentamente o
manual de instrucdes.

Além disso, devera ainda cumprir o descrito nas:

® O manual de formacé&o “Fahrzeugklimatisierung — Technische Grun-
dlagen” (Climatizagédo de veiculos — Fundamentos técnicos) da
Dometic WAECO

® A brochura informativa “Fahrzeugklimatisierung — Gesetzliche Grun-
dlagen” (Climatizacao de veiculos — Fundamentos legais) da Dometic
WAECO

Indicagdes dos fabricantes de liquidos refrigerantes

Indicagdes relativas ao manuseamento de gases inflamaveis, p.ex.
do fabricante de liquidos refrigerantes

® |Indicacgbes especiais existentes na sua unidade de producgao, relacio-
nadas com a manutencao de aparelhos de ar condicionado para vei-
culos

Guarde o manual de instrugdes no porta-objetos do
AirConService Center, de modo a aceder rapidamente a informacgao pre-
tendida em caso de necessidade.

Linha de assisténcia

Caso necessite de mais informacodes relativamente ao
AirConService Center, que nao conste deste manual de instrucoes,
contacte a

Linha de assisténcia (Tel.: +49 (0) 2572/ 8 79-1 91)
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1.2 Explicagcao dos simbolos utilizados neste manual
de instrugoes

AVISO!
Indicagao de seguranga: o incumprimento pode provocar a morte ou
ferimentos graves.

PRECAUGAO!
Indicagao de seguranga: o incumprimento pode provocar ferimentos.

NOTA!
O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar o fun-
cionamento do produto.

= B

OBSERVACAO
Informagdes complementares sobre a operagao doproduto.

‘ Os trabalhos a realizar no aparelho sdo da competéncia exclusiva de
l-l pessoal técnico competente.

Negrito |Designacdes que constam do |Premir ENTER.

aparelho
“Negrito” | Mensagens exibidas no monitor | “Selec. Automatica”
e Texto |Enumeragéo aleatoria * Dispositivo de seguranca de
* Texto controlo da presséo

e Valvulas de sobrepressao

1. Texto |Passos de procedimento que 1. Conete o aparelho a tomada
2. Texto |devem ser cumpridos pela elétrica.

3. Texto |ordem indicada 2. Ligue o aparelho.
3. Prima o bot&o de selecéo.

v/ Texto |Resultado de um passo de pro- |v' Aparelho operacional.

cedimento

Texto (1) |Numero de pecas relativos a Introduza os dados pretendidos
vista geral (pagina 14 e através do teclado de
pagina 15) comando (8).

Texto (A) |Designagdes das pegas relati- | Desmonte o cartucho do filtro
vas as imagens que constam do | (E) do lado esquerdo.
passo de trabalho
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2

2.1

Seguranca

O fabricante n&o se responsabiliza por danos provocados pelos seguin-
tes factores:

® Erros de montagem ou de conexao

® Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas e sobreten-
sbes
Alteracdes ao produto sem autorizagao expressa do fabricante

Utilizagao para outras finalidades que néo as descritas no manual de
instrucoes

® Reparagao do aparelho da assisténcia técnica por parte de pessoal
sem formacgao

Indicagoes gerais de seguranga

O AirConServiceCenter s6 pode ser utilizado, exclusivamente, por pes-
soal com a formacao técnica necessaria, comprovada, e conhecedor dos
efeitos e principios basicos do AirConService Center, dos aparelhos de
refrigeracao e de ar condicionado e do liquido refrigerante.

Antes de acionar pela primeira vez o AirCon Service Center, leia cuida-
dosamente o manual de instrugdes.

Utilize o aparelho exclusivamente para a utilidade indicada.

Nao deve executar quaisquer alteragées ou modificacdes no
AirConServiceCenter.

Os trabalhos de manutencao na unidade de climatizagao do veiculo nao
devem ser feitos com o motor ainda quente.

Para manutengdes na unidade de climatizagao do veiculo a temperatura
de superficie dos componentes ou pecas periféricas deve ser menor que
405 °C.
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2.2

Segurancga durante a utilizagao do aparelho

O aparelho nao deve ser utilizado na presenca de umidade acentuada.
O aparelho nao deve ser utilizado no exterior quando chove.

N&o utilizar o aparelho proximo de fontes de calor (p. ex. aquecimentos)
em exposicao solar direta.

N&o utilizar o AirConService Center em ambientes com perigo de explo-
sdo (n&o acione, por exemplo, na sala de carga da bateria ou na estufa
de pintura), ver Regulamento de Segurancga no Trabalho BGR 157/TRG
250, 280, 316.

Nao acionar o AirConService Center se este estiver danificado.

Antes de cada acionamento ou ap6s o enchimento do
AirConService Center, verifique se o aparelho e todas as mangueiras do
aparelho estao intatas e todas as valvulas se encontram fechadas.

Colocar o aparelho sempre numa superficie plana, prendendo as rodas
dianteiras.

Para reabastecer o AirConService Center utilize exclusivamente reci-
pientes de agente de refrigeragdo homologados com valvula de segu-
rancga.

Esvazie as mangueiras de servigo antes de soltar as ligagdes.

Utilize exclusivamente o liquido refrigerante R-1234yf. Se o liquido refri-
gerante for misturado com outros liquidos refrigerantes, podem ocorrer
danos no AirCon Service Center ou no sistema de ar condicionado do vei-
culo.

Utilize exclusivamente o aditivo UV da WAECO. Caso sejam utilizados
outros aditivos UV, podem ocorrer danos no AirCon Service
Center. Estes casos ndo estdo abrangidos pela garantia.

Antes de desligar o AirConService Center, assegure-se de que o pro-
grama selecionado esta concluido e que todas as valvulas se encontram
fechadas. Caso contrario, pode haver saida de liquido refrigerante.

Utilize sempre o interruptor principal para ligar e desligar o
AirConService Center. Nunca deixar o aparelho sem supervisao
enquanto estiver ligado.

A manutencao e reparacao do aparelho devem ser da competéncia
exclusiva de pessoal qualificado e autorizado para o efeito, pertencente
a empresas especializadas competentes e certificadas.

N&o ateste as tubagens de liquido refrigerante do AirCon Service Center
ou do ar condicionado do veiculo com ar comprimido. Uma mistura de ar
comprimido e liquido refrigerante pode ser inflamavel ou explosiva.




ASC5000 RPA/ASC5500 RPA Seguranga

2.3

Seguranga no manuseamento de liquido
refrigerante

Os trabalhos de manutenc¢ao na unidade de climatizagao do veiculo ndo
devem ser feitos com o motor ainda quente.

Para manutencdes na unidade de climatizacéo do veiculo a temperatura
de superficie dos componentes ou pecas periféricas deve ser menor que
405 °C.

Use equipamento de protecéo pessoal (6culos de protecao e luvas de
protecao) e evite o contacto corporal com o liquido refrigerante. O con-
tacto corporal com o liquido refrigerante retira temperatura corporal,
podendo ocorrer congelamento na zona afetada.

Durante o funcionamento, abastecimento ou vazamento do liquido refri-
gerante, assim como nos trabalhos de reparacao e de assisténcia téc-
nica, garantir que nao se verifica derrame de liquido refrigerante para o
meio ambiente.

Esta atencao especial visa ndo sé cumprir as disposigdes legais afetas
ao meio ambiente. Permite ainda evitar que, devido a existéncia de
liquido refrigerante nas proximidades do aparelho, seja dificultada ou até
impossibilitada a dete¢ao de fugas no veiculo ou no aparelho propria-
mente dito.

Os vapores do liquido refrigerante ndo devem ser inalados. Os vapores
do liquido refrigerante n&o sao téxicos mas removem todo o oxigénio
necessario a respiragao.

O liquido refrigerante n&o pode ser utilizado em espacgos fechados
abaixo do nivel do solo (p. ex. fossos de montagem, pocgos de drena-
gem). O liquido refrigerante € mais pesado do que o oxigénio, afastando
0 oxigeénio necessario a respiragao. Ao trabalhar em fossos de monta-
gem sem ventilagao pode ocorrer insuficiéncia de oxigénio.

Devem ser implementadas as medidas necessarias para impedir que o
liquido refrigerante derramado penetre na canalizagao.

Informagdes especiais acerca do liquido refrigerante R-1234yf, das
medidas de seguranga assim como da protegao de pessoas e de obje-
tos, incluindo a protecao contra incéndios, constam da ficha de segu-
ranga do fabricante do liquido refrigerante.
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2.4

Medidas operacionais a implementar aquando da
utilizacado do aparelho

De acordo com o Regulamento TRG 402, a entidade operadora deve
definir instru¢des de operagao para cada um dos sistemas de enchi-
mento (AirConService Center). Todos aqueles que manuseiam o apare-
Iho devem ser devidamente instruidos com base nestas instrucdes de
operacao.

A entidade operadora deve garantir que os funcionarios recebem pelo
menos uma formacgao anual que incida nas seguintes matérias:

® perigos especiais associados ao manuseamento de gases comprimi-
dos

® normas de seguranga associadas ao manuseamento de gases com-
primidos

® medidas de sauda associadas ao manuseamento de gases compri-
midos

® Comando do aparelho e execucao dos trabalhos de assisténcia téc-
nica no aparelho

A entidade operadora deve garantir que o pessoal responsavel pelos tra-
balhos de assisténcia técnica e de reparagao, assim como pela verifica-
cao da estanqueidade, esta devidamente certificado no manuseamento
de liquidos refrigerantes e de unidades de enchimento.

A certificagdo e os conhecimentos acerca das normas e leis atualmente
em vigor podem ser obtidas no ambito de uma ac¢ao de formacgao, p.ex.
junto de uma associagao profissional, industrial ou comercial, ou junto de
outra entidade formadora.

10



ASC5000 RPA/ASC5500 RPA Seguranga

2.5 Adverténcias de perigo no AirConServiceCenter

2 Atencao!

*\A‘; i i 0 !
Cumprir o manual de instru¢des

e

Conetar o aparelho apenas a uma tomada com corrente alter-
nada de 230 V / 50 Hz!

230 volt

Proteger o aparelho da chuva!
Durante o manuseio do liquido refrigerante, utilizar luvas!

Durante o manuseio do liquido refrigerante, utilizar éculos de
protecéao!

©@C O B

Pessoal com formacao!

2.6 Dispositivos de seguranca

® Dispositivo de controlo da pressao: desliga o compressor, quando a
pressao de funcionamento normal € excedida.

Valvulas de sobrepressao: dispositivos de seguranga suplementares
que se destinam a impedir o rebentamento das condutas e dos reci-
pientes, caso a sobrepressao continue a subir apesar da acao do dis-
positivo de controlo da presséo.

® \Ventilador e caixa elétrica (atraso de comutagao): Verifica, no arran-
que, se o ventilador funciona.

® sensores de abertura de portas contra abertura da parte dianteira da
caixa e da cobertura do secador.

11
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3

Material fornecido

O AirConServiceCenter e os acessorios fornecidos conjuntamente
foram controlados rigorosamente antes do envio.

ApOs a rececgao, verifique a integridade do material fornecido quanto ao
numero de pecgas e ao estado das mesmas.

Caso detete a falta de pegas ou estas estejam danificadas, informe-se de
imediato junto da empresa responsavel pelo transporte.

Adaptador para recipiente de 500 ml para 6leo novo e meio de contraste UV

Recipiente de dleo usado fechado, patenteado
Garrafa de teste, lata de 6leo Profi (ND 12), 100 ml
Tampa de protec¢ao do aparelho

Oculos de protegao / luvas de protecéo

Manual de instrugbes

NOTA!

Para um funcionamento e uma calibragem seguros necessita do liquido
refrigerante R-1234yf (ndo fornecido com o aparelho).

Atualmente sao fornecidos recipientes de liquido refrigerante com ros-
cas de ligagao e adaptadores distintos; Estes ndao constam do material
fornecido.

12
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Acessorios

4

Acessorios

Disponivel como acessorio (ndo consta do material fornecido):

Reservatorio de 6leo usado, 500 ml 4440600131
Filtro de substituicdo com cddigo de filtro para manuten- |4445900221
cao

Tampa de protecao do aparelho 4445900081
Rolo de papel de reposicéo para impressora (papel tér- |4445900088
mico) (VPE 4)

Oculos de protegao 8885400066
Luvas de protegao 8885400065
Oleo para bomba de vacuo, 1000 ml 8887200018

Utilizacao adequada

O AirConService Center ASC5000 RPA, ASC5500 RPA (numero de

artigo: 9103301870) destina-se a manutencao de aparelhos de ar condi-
cionado para veiculos. O aparelho esta concebido para uma utilizagao

comercial.

O AirConService Center deve ser manuseado exclusivamente por pes-
soal que disponha dos conhecimentos técnicos necessarios para manu-

tencao de aparelhos de ar condicionado.

O AirConService Center apenas permite realizar trabalhos de manuten-
¢ao em aparelhos de ar condicionados de veiculos em que seja utilizado

liquido refrigerante R-1234yf.

O AirConService Center s6 € adequado para substancias homologadas.

13
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6

6.1

O AirConServiceCenter em resumo

Parte dianteira

Mandmetro de baixa pressao

Luz de estado vermelha “Atestar”

Luz de estado azul “Esvaziar”

Luz de estado amarela “Descarga profunda ECO”
Luz de estado verde “Aspirar”

Mandémetro de alta pressao

Monitor

Teclado de comando

© 00 N O G A ON -

Unidade de analise do gas
10 Tampa dianteira

14



ASC5000 RPA/ASC5500 RPA O AirConServiceCenter em resumo

6.2

11 Bomba de vacuo do ventilador

12 Rodas dianteiras com travéao

13 Tubo flexivel de servigo do bocal de baixa presséao (azul)

14 Tubo flexivel de servigo do bocal de alta pressao (vermelho)
15 Acoplamento de servigo do bocal de alta pressao (vermelho)
16 Acoplamento de servigo do bocal de baixa presséao (azul)

17 Impressora

18 Unidade de indicacao

Parte posterior e vista lateral

19 Lata de 6leo novo (100 ml)

20 Recipiente de aditivo UV (nao consta do material fornecido)
21 Recipiente de oleo usado patenteado

22 Tampa

23 |Interruptor principal

24 Ventilador

15
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7

71

Primeira colocacao em funcionamento

Sequéncia da verificacao da estanqueidade
interna ASC5000 RPA, ASC5500 RPA

E realizada diaria e automaticamente uma verificacdo interna da presséo
do aparelho.

® Em primeiro lugar é verificado se as mangueiras de servigo estao
ligadas ao aparelho do ar condicionado ou, eventualmente, se o aco-
plador de servico ndo se encontra montado.

® (Caso ainda exista pressdo nas mangueiras, € emitido um erro. Se as
mangueiras de servicos estiverem cheias, € efetuada uma analise do
liquido refrigerante. Se o resultado da verificagao ditar “Analise em
ordem”, o liquido refrigerante é reciclado. Seguidamente é realizada
a verificagdo de vacuo. Nesta fase sdo esvaziados varios componen-
tes do aparelho. Apds uma verificagdo do vacuo bem sucedida, é
colocado liquido refrigerante em varios componentes do aparelho —
agora é feito um teste de presséo de 6 minutos, durante o qual todas
as valvulas eletromagnéticas se mantém abertas por forma a deter-
minar uma reducao imediata da pressdo. Uma vez completada a veri-
ficagcdo, com éxito, o liquido refrigerante é aspirado e o aparelho
passa a estar disponivel para os trabalhos de assisténcia técnica.

16
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7.2 Montagem e ligacao

1. Deslocar o AirConService Center até ao posto de trabalho e travar
as rodas dianteiras (12).

OBSERVACAO

Durante a utilizacéo, o aparelho deve encontrar-se sobre uma superfi-
cie firme e plana, para que as medi¢des se facam nas condi¢cdes devi-
das.

2. Ligar o AirConServiceCenter a corrente elétrica.

3. Para ligar, rode in interruptor principal (23) para |.
O retardamento de ligagao esta ativo e a caixa € ventilada durante
35 segundos. Seguidamente o display (7) exibe, durante alguns
segundos, 0 numero da versao de software:

“SW”: Versao do software
“DB”: Base de dados
“SN”: Numero de série

Seguidamente é exibida a seguinte mensagem:

Frezzao do cilindeo

17
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v Seguidamente é feita uma verificacdo da estanqueidade.

Colocar o aparelho no exterior.
Ligar o aparelho a corrente.
O aparelho exibe a seguinte mensagem:

Para confirmar, prima ENTER.

Caso o recipiente de liquido refrigerante contenha uma percenta-
gem demasiado elevada de gases nao condensaveis (GNC), o apa-
relho liberta automaticamente os gases ndo condensaveis.

v Seguidamente é verificado o aparelho de analise.

v No final do processo de arranque, o AirConService Center exibe a

seguinte mensagem:

Para confirmar, prima ENTER.
O aparelho exibe a seguinte mensagem:

{in]

OBSERVACAO
Ignorar os codigos de erro que ocorrem aquando da colocagdo em
funcionamento inicial (ver pagina 69), e avangar premindo ENTER.

18
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7.3

7.4

Menu Stand-by

O menu Stand-by informa acerca das quantidades atualmente e dos
parametros de regulacao de tempo do AirConService Center.

O monitor exibe o seguinte:

Quantidade de liquido refrigerante existente
Quantidade de oleo novo existente
Quantidade de aditivo UV existente

Hora

Data

Selegao do idioma

© 00N ORO

Premir as teclas das setas 4 ou ¥, para aceder ao menu principal.

No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥ “Outras
opgoes” selecionar:

i

ol

Para confirmar, prima ENTER.

Com a tecla da seta, selecione ¥ “Servigo”.

Para confirmar, prima ENTER.

Introduzir a palavra-passe “5264”.

Com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione o idioma pretendido.
Para confirmar, prima ENTER.

Prima STOP. O idioma selecionado esta ativo, sendo exibido o
Menu Stand-by.

19
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7.5

Introduzir os dados da empresa

Os dados da empresa sao impressos em cada protocolo de servigo.

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥ “Outras
opgoes” selecionar:

om0

Para confirmar, prima ENTER.

Com a tecla da seta, selecione ¥ “Servigo”.

Para confirmar, prima ENTER.

Introduzir a palavra-passe “3282”.

Os dados da empresa sao indicados na terceira linha do monitor (7).
Podem ser introduzidas 5 linhas com 20 carateres cada.

No display é exibido o numero de linhas dos dados da empresa
por tras da mensagem “Inserir dados da empresa” (“01” a “05”).

Com as teclas das setas 4 ou ¥+ é selecionada a linha dos dados da
empresa selecionada.

7. Introduza os dados pretendidos através do teclado de comando (8)
e das teclas das setas:

Para comutar entre letra letra maiuscula e letra minuscula, prima a
tecla Info :
Para apagar carateres individuais, prima brevemente a tecla C.
Para apagar a linha indicada, prima prolongadamente a tecla C.

8. Para confirmar, prima ENTER.

9. Prima STOP. Os dados regulados estao ativos.

10. Prima novamente STOP para aceder ao menu Stand-by.

o0 RN
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7.6

Introduzir a data e a hora

A data e a hora € impressa com os dados da empresa em cada protocolo
de servigo.

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥ “Outras
opgoes” selecionar:

i

ol

Para confirmar, prima ENTER.

Com a tecla da seta, selecione ¥ “Servigo”.
Para confirmar, prima ENTER.

Introduzir a palavra-passe “8463”.

Introduza os dados pretendidos através do teclado de comando e
das teclas das setas.

Para confirmar, prima ENTER.
8. Prima STOP para aceder ao menu Stand-by.

o RN

N
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7.7 Alterar os valores predefinidos

O AirConService Center dispde de valores predefinidos para os princi-
pais servigos. Estes dados predefinidos sao exibidos automaticamente
no monitor quando o respetivo menu é ativado.

Os seguintes valores predefinidos podem ser adaptados as necessida-
des especificas:

Subida de presséao teste tempo min. 1
Vacum min. 30
Verificar fugas min.

Oleo PAG ml. (quantidade extra) 0
Aditivo UV ml. 0
Qtd. Refrig. g. 500
Imprimir quantidade recuperado? Sim
Tamanho do recipiente, em ml 500

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥ “Outras
opgoes” selecionar:

Selec., automatica
Selecio manual
Dutras opgoes

EMTER-0k

om0

Para confirmar, prima ENTER.

Com a tecla da seta, selecione ¥ “Servigo”.
Para confirmar, prima ENTER.

Introduzir a palavra-passe “3724”.

Introduza os dados pretendidos através do teclado de comando e
das teclas das setas.

Para confirmar, prima ENTER.
8. Prima STOP para aceder ao menu Stand-by.

2

N
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7.8 Utilizar recipientes para 6leos e aditivo UV

OBSERVACAO
Para o R-1234yf utilize exclusivamente 6leos e aditivos UV

homologados. Preste atencéo as indicagdes do fabricante automovel.

As quantidades atualmente existentes sao exibidas no menu Stand-by.

1. Abrir a tampa (22) do lado esquerdo e encaixar o recipiente nos
acoplamentos rapidos:
— Recipiente para éleo novo (19)
— Recipiente para aditivo UV (20) e
— Recipiente de 6leo usado (21)

2. Fechar a tampa (22).

3. Indicar capacidade do recipiente para 6leo novo e meio de
contraste UV (ver capitulo “Indicar capacidade do recipiente” na
pagina 24).
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7.9

Indicar capacidade do recipiente

Para o éleo novo e o meio de contraste UV podem ser utilizados recipien-
tes com 500 ml (B) ou 250 ml (C) (acessorio). A capacidade do recipiente
respetivo deve ser registada no AirCon Service Center.

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥+ “Outras
opgoes” selecionar:

Selec., automatica
Selecio manual
Dutras opgoes

EMTER-0k

om0

Para confirmar, prima ENTER.

Com a tecla da seta, selecione ¥ “Servigo”.
Para confirmar, prima ENTER.

Introduzir a palavra-passe “2688”.

Com as teclas das setas, ative os campos pretendidos (os campos
mais escuros estao ativos).

Para confirmar, prima ENTER.
8. Prima STOP para aceder ao menu Stand-by.

o oA wN

~
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7.10

7.10.1

Analisar liquido refrigerante

OBSERVACAO

O AirConService Center analisa o grau de pureza do liquido refrige-
rante antes da aspiracao. Se este se situar abaixo dos 95 %, o aparelho
nao aceita o liquido refrigerante.

A analise do liquido refrigerante comega automaticamente antes de cada
aspiracao do veiculo ou antes de atestar o recipiente do liquido refrige-
rante interno.

SNOF=EEIT

Se piscar a indicacao “Favor aguardar”, significa que o liquido refrige-
rante esta a ser analisado.
Analise do liquido refrigerante completada com éxito

Quando o liquido refrigerante nao esta sujo, o AirConService Center
apresenta, depois de concluida a analise, a seguinte indicagéo:

o i

E possivel trabalhar com o AirConService Center.
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7.10.2 Analise do liquido refrigeragcao completada mas sem
éxito
Quando o liquido refrigerante ndo completa, com éxito, o teste de ana-
lise, o AirConService Center apresenta a seguinte mensagem:

1. Confirmar a op¢ao “Try again” premindo ENTER.

O AirConServiceCenter repete a verificacédo até trés vezes. Quando
mesmo o terceiro processo de analise ndo é considerado em ordem, o
AirConService Center apresenta a seguinte mensagem:

3. Ligar o reservatério de residuos ao bocal de eliminagcao e conformar
premindo a tecla ENTER.

4. Quando o AirConService Center tiver eliminado a sonda, desligar o
AirConService Center do veiculo e esvaziar as mangueiras de ser-
Vigo.

5. Desligar o aparelho e coloca-lo no exterior.

PRECAUCAO!
Usar luvas e oculos de protecéo.

6. Soltar cuidadosamente as mangueiras de servigo de alta e baixa
pressao e libertar o gas.

7. Verificar a unidade de analise do AirConService Center: ver capitulo
“Verificar a unidade de analise” na pagina 27.
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7.1 Verificar a unidade de analise

Com este passo ¢é verificado se com R-1234yf novo, a unidade de analise
do AirConService Center funciona corretamente.

1. Para a verificagao, ligar o AirConService Center a um recipiente de
liquido refrigerante com R-1234yf novo e proceder a analise, ver

figura:

Ligar o AirConServiceCenter para a verificagdo num
novo recipiente de liquido refrigerante com R-1234yf

v

1. Realizar a analise do liquido de refrigeracéo

Resultado:
Liquido de refrigeracéo
0.k.?

sim

AirConServiceCenter -, Eliminar o liquido de refrigeracéo

o.k. contaminado do veiculo

1. Repetigdo da analise do liquido de refrigeracdo

Resultado:
Liquido de refrigeracao
0.k.?

sim

AirConServiceCenter -, Eliminar o liquido de refrigeracao

o.k. contaminado do veiculo

2. Repeticao da analise do liquido de refrigeracao

Resultado:
Liquido de refrigeragao

sim

0k?

AirConServiceCenter -, Eliminar o liquido de refrigeragao

o.k. contaminado do veiculo

Avaria no AirConServiceCenter

4

Ligar para a linha de assisténcia

2. Se esta analise também nao for completada com éxito a terceira

tentativa, é favor contactar a nossa linha de assisténcia (ver capitulo
“Linha de assisténcia” na pagina 5).
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7.12

Enchimento do depdsito do liquido refrigerante
interno

OBSERVACAO

O AirConService Center analisa o grau de pureza do liquido refrige-
rante. Se este se situar abaixo dos 95 %, o aparelho néo aceita o
liquido refrigerante. A mistura contaminada deve ser eliminada no
exterior.

Quando o AirConService Center é acionado pela primeira vez, € neces-
sario atestar o depdsito interno do liquido refrigerante a partir de um reci-
piente de liquido refrigerante externo, com uma quantidade minima de
2000 g de liquido refrigerante.

O aparelho exibe a mensagem de avaria 12.

Para confirmar, premir STOP.

OBSERVACAO

Respeite as adverténcias que constam dos recipientes do liquido
refrigerante!

O recipientes para liquido refrigerante R-1234yf apresentam uma rosca
a esquerdal

As quantidades atualmente existentes sdo exibidas no menu Stand-by.

Estao disponiveis trés tipos diferentes de recipientes de liquido refrige-
rante:

® Recipientes de liquido refrigerante sem tubo ascendente
Estes recipientes de liquido refrigerante dispdem de um bocal.
Ao atestar o AirCon Service Center o bocal deve ficar posicionado em
baixo (inverter o recipiente).

® Recipiente de liquido refrigerante com tubo ascendente
Estes recipientes de liquido refrigerante dispdem de um bocal.
Ao atestar o AirCon Service Center o bocal deve ficar posicionado em
cima (manter o recipiente direito).

® Recipientes de liquido refrigerante com tubo ascendente:
Estes recipientes de liquido refrigerante dispdem de dois bocais.
Para atestar o AirConService Center € utilizado o bocal identificado
com L (= liquid / liquido).
Ao atestar o AirCon Service Center o bocal deve ficar posicionado em
cima (manter o recipiente direito).
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1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥+ “Outras
opgoes” selecionar:

om0

EMTER-E

2. Para confirmar, prima ENTER.
3. Com as teclas das setas 4+ ou ¥ selecione “Atestar reservat.”:

it
s
it
il
)
il
ooom

4. Para confirmar, prima ENTER.

5. Para outros procedimentos, seguir as indicagdes que surgem no
display:

O display indica a quantidade maxima de liquido refrigerante que
pode ser atestada.

Introduzir a quantidade pretendida e confirma com ENTER.
O recipiente interno do liquido refrigerante & atestado.

ApoOs a analise, o fim do processo de enchimento é confirmado
através de um sinal acustico.
Fechar a torneira e confirmar com ENTER.

6. Apoés atestar € indicada a quantidade de liquido refrigerante exis-
tente no recipiente interno. Premir STOP para abandonar o menu.
Para aceder ao menu de Stand-by, premir novamente a tecla STOP.
O aparelho esta operacional.
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8 Operacao

NOTA!
Durante os trabalhos de servico no aparelho de ar condicionado, o

motor e o ar condicionado devem permanecer desligados.

8.1 Selegcao automatica

OBSERVACAO

No menu “Sele¢ao automatica” é realizado um servigo totalmente

automatico no ar condicionado. Apenas € necessario indicar a quanti-

dade de enchimento em conformidade com o autocolante onde cons-

tam as quantidade de enchimento e que esta afixado no veiculo.

No menu “Seleg¢ao automatica” sao realizados, automatica e sequen-

cialmente, os seguintes passos:

® Realizagao da analise do liquido refrigerante (ver capitulo “Analisar
liquido refrigerante” na pagina 25)

® Aspiracao do liquido refrigerante

Reciclagem do liquido refrigerante (pureza de acordo com a norma

SAE J 2099)

Verificagdo do aumento da pressao

Escoamento do 6leo usado

Esvaziamento do sistema

Antes de iniciar qualquer trabalho no ar condicionado do veiculo é

necessario realizar uma verificacdo da estanqueidade. Para o

efeito, o aparelho de ar condicionado é atestado com um enchi-

mento de teste de liquido refrigerante. A pressao do ar condicionado

deve manter-se constante durante um periodo de 5 minutos. S6 é

possivel um enchimento total do ar condicionado apds concluséo,

bem sucedida, do teste. Em seguida € aspirado o enchimento de

teste e esvaziado o ar condicionado. E atestada a quantidade de

enchimento definitiva necessaria para permitir um elevada precisao

em termos de quantidade de enchimento.

Verificagao da estanqueidade / Controlo de vacuo

Abastecimento de 6leo novo, na quantidade necessaria

Abastecimento de aditivo UV

Abastecimento de liquido refrigerante

No final de cada procedimento é impresso um protocolo do servigo. O

processo seguinte apenas € iniciado quando o processo anterior tiver

sido concluido com éxito.

1. Comegar por ligar as mangueiras de servigo do
AirCon Service Center ao ar condicionado do veiculo e abrir os aco-
plamentos de servigo.

2. Premir as teclas das setas 4 ou ¥, para aceder ao menu principal.
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3.

10.

No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥ selecionar
“Selegao automatica”:

eJ0N

Para confirmar, prima ENTER.

Com o teclado do comando (8) e as teclas das setas, introduza os
dados do veiculo.

Para confirmar, prima ENTER.

Introduza a quantidade de enchimento de liquido refrigerante. Retire
o valor correspondente do autocolante onde constam as quantidade
de enchimento no veiculo e introduzir com o teclado de comando (8)
e as teclas das setas. Premir ENTER.

Selecione com as teclas das setas 4 ou ¥ se pretende que o ar
condicionado disponha de dois bocais (alta e baixa pressao) ou de
apenas um bocal (alta pressao ou baixa pressao).

AF.EF

o]0N

Confirmar com ENTER.

E iniciado o servico totalmente automatico no ar condicionado.
Durante o servi¢o do ar condicionado € analisado o liquido refrige-
rante (ver capitulo “Analisar liquido refrigerante” na pagina 25).

Depois de concluido o servigo do ar condicionado, surge a solicitagdo
para desconetar as mangueiras de servico (13) e (14) pertencentes
ao AirConService Center do ar condicionado do veiculo.

Solte as mangueiras de servigo (13) e (14) e prima ENTER para
confirmar.

As mangueiras de servigo sao agora esvaziadas. Em seguida, o
aparelho esta funcional para outras utilizagdes.

Enrosque as tampas das valvulas do ar condicionado do veiculo nos
respetivos bocais.
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8.2

8.2.1

Cédigos do utilizador

Existe a possibilidade de proteger a unidade de assisténcia a ar condi-
cionado de acessos nao autorizados através de um codigo do utilizador
pessoal. Quando a fungao estiver ativada, € solicitado o cédigo do utili-
zador apos ligagao do aparelho; A estagado nao funciona sem introdugéo
do codigo. Podem ser definidos até 10 codigos de utilizadores indivi-
duais.

Definicao de cédigo do utilizador

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥+
“Outras opgoes” selecionar:

om0

2. Para confirmar, prima ENTER.

3. Com a tecla da seta ¥, selecione “Servigo” e confirme com a tecla
ENTER:

L4 JEIN

4. Introduza a palavra-passe “9786” e confirme com ENTER para
aceder ao menu do administrador “ADM”’:

5. Introduza o codigo do administrador “0000” (definicdo de fabrica) e
confirme com ENTER:

OBSERVACAO

Por motivos de seguranca é necessario selecionar um cédigo de admi-
nistrador novo de cada vez que se acede, que devera ser diferente de
“0000”, sob pena de desativar novamente a fungao.

Com a ajuda do codigo de administrador € possivel definir utilizadores.
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6. Introduza novo cédigo de administrador:

7. Confirme o cddigo de administrador novo:

8. Com as setas das setas 4 ou ¥, selecione o utilizador respetivo:

9. Definir o codigo pessoal do utilizador, com quatro campos (Se for
definido um codigo, o aparelho sé entra em funcionamento apds
introdugéo desse mesmo codigo).

OBSERVACAO
Com a tecla de informagao amarela pode comutar entre letra maiuscula
e letra minuscula.

11. Introduza o nome do utilizador associado e confirme a introdugao
premindo ENTER:
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8.2.2

OBSERVACAO
O utilizador esta definido, comutando o menu novamente para a sele-
¢ao do utilizador. Pode agora definir outro utilizador ou abandonar o

menu premindo STOP.

Inserir cédigo do utilizador

Ao ligar a unidade de assisténcia a ar condicionado sao exibidos os
dados do aparelho no display. Se estiverem definidos cédigos de utiliza-
dores, € necessario inserir o codigo de utilizador para autorizar o funcio-
namento da unidade.

1. Introduzir o cédigo do utilizador respetivo.

EMTER LISER CODE

Em caso de introdugao de um codigo de utilizador errado, € exibida
a seguinte mensagem de erro.

]
Tl

Apos introdugdo bem sucedida, a unidade € autorizada e inicia o
funcionamento. E exibido o nome do utilizador:
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8.3

Definir uma base de dados pessoal

Nesta base de dados podem ser registados até 100 veiculos de clientes

com respetivas quantidades de enchimento.
1.

No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥ selecionar

“Sele¢ao automatica”:

oJ0n

Para confirmar, prima ENTER.

Apos introdugao da matricula do veiculo (neste caso pode ser dei-

xado em branco), confirme com ENTER.

Com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione “Base de dados” e

confirme com ENTER.

]

$

Selecione “Personal DB” e confirme com a

tecla ENTER.

Ferszonal DB

|
0
0
U

Selecione na base de dados vazia do exemplo com as teclas das
setas 4 ou ¥ selecione o registo respetivo e confirme com a tecla

ENTER.

|
0

Para modificar os registos, prima a tecla “Info” amarela.

]

i
[}
o
i
b
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Introduza os dados do veiculo nos campos vazios (modelo, tipo) e
confirmar premindo ENTER.

[xa)

[xa)

{in]

Introduza a quantidade de liquido refrigerante e confirme com
ENTER.

]
s

Ll

O

Pode agora definir novo registo (selecione com as teclas das setas
e, em seguida, proceda como descrito) ou abandone o menu, pre-
mindo a tecla “STOP”.

Os registos pessoais sao guardados na placa e nao no cartdo de
memoaria Flash! Isto significa que em caso de atualizagao do sof-
tware, os registos se mantém.

Os registos sdo armazenados cronologicamente (ndo por ordem
alfanumeérica).
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8.4

Exibir o consumo de liquido refrigerante

A estacao aquiva os dados das quantidades de liquido de refrigeracao
atestado e aspirado. Estes podem ser impressos, diretamente, sob a
forma de balangos anuais ou mensais.

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Outras opgoes”:

eJ0N

EMTER-[E

2. Para confirmar, prima ENTER.

3. Com a tecla da seta ¥, selecione “Servigo” e confirme com a tecla
ENTER:

it
L
it
il
it
ol

EMTER-DOE STOP-ESIT

4. Introduza a palavra passe “9051” e confirme premindo ENTER:

5. Com as teclas das setas 4 ou ¥ selecione o ano pretendido e con-
firme com a tecla ENTER:
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Exemplo

A frente de “1234yf do circuito” é indicada a quantidade de liquido refri-
gerante aspirado. No ano de 2017 foram aspirados, no total, 18 650 g de
liquido refrigerante com a unidade.

Com a tecla da seta ¥ ¢é indicada, em seguida, a quantidade total do
liquido refrigerante abastecido no ano correspondente:

HFRINT STOR-EXIT

Premindo a tecla da seta, ¥ € representado no display o balan¢o mensal:

HFRINT STOR-EXIT

Neste caso foram aspirado, no total, no ano de 2017, 2400 g de liquido
refrigerante.

Na vista geral de montagem é indicada a quantidade atestada e aspi-
rada, alternadamente.

O balanco pode ser impresso, a qualquer momento, premindo a tecla
“ENTER?”. A tecla “STOP” finaliza a visualizagéo.
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8.5 Verificagao do ar condicionado sem servigo de
liquido refrigerante

OBSERVACAO

A verificagao do ar condicionado apenas pode ser efetuada em
veiculos equipados com um bocal de baixa pressado e um bocal de alta
pressao, ou apenas com um bocal de baixa pressao.

Se for apenas verificado o funcionamento do ar condicionado (sem aspi-
racao e reciclagem de liquido refrigerante), apos conclusao do teste é
dada indicac&o de que falta liquido refrigerante ao sistema de ar condi-
cionado, liquido esse que esta contido nas mangueiras de servigo do ar
condicionado. O tépico de menu “Teste circuito A/C” foi introduzido
para compensar esta perda.

OBSERVACAO

Nos procedimentos convencionais da “Selec. automatica”, ou da
“Sele¢cao manual” ja esta prevista uma compensacao da quantidade
de enchimento para as mangueiras de servigo do ar condicionado, per-
mitindo assim, executar a verificacdo do funcionamento do ar condicio-
nado subsequente normalmente (as mangueiras de servigo sao
esvaziadas pelo aparelho).

1. Comece por ligar os bocais do AirConService Center respetivos ao
ar condicionado do veiculo e abra-os.

2. Ligue o motor do veiculo e o ar condicionado.
Prima as teclas das setas 4 ou ¥, para aceder ao menu principal.

4. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Outras opgoes”:

w

ol

5. Para confirmar, prima ENTER.
6. Com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione “Teste” Circuito A/C:

|
O

v O monitor exibe a solicitacdo para verificar o ar condicionado:

39



Operacao ASC5000 RPA/ASC5500 RPA

7. Verifique a alta pressao e a baixa pressao do ar condicionado em
conformidade com as indica¢gdes do fabricante.

8. Para terminar a verificagao do ar condicionado, prima Stop.

9. Feche o acoplamento rapido de alta pressao e retire-o do ar condi-
cionado.

OBSERVACAO

Caso tenha desligado o motor do veiculo para desacoplar o acopla-
mento rapido de alta presséao, ligue novamente o motor e o ar condicio-
nado.

v O monitor exibe as seguintes indicacoes.

10. Para terminar a verificagao do ar condicionado, prima Stop.
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8.6 Selegao manual

OBSERVACAO

Com o menu “Sele¢ao manual” o servigo de ar condicionado é reali-
zado passo a passo. Podem ser executados os mesmos procedimen-
tos como na selegao automatica, mas também podem ser excluidos
procedimentos individuais. Além disso, podem ser introduzidos os valo-
res individualmente, relativos a cada um dos processos, através do
teclado. Continua a ser possivel introduzir neste menu os dados do vei-
culo para o protocolo de servico.

No menu “Sele¢ao manual” é possivel executar separadamente os
quatro procedimentos referidos em seguida:

® Esvaziar o ar condicionado: Analise do liquido refrigerante (ver capi-
tulo “Analisar liquido refrigerante” na pagina 25), aspiracao, recicla-
gem do liquido refrigerante, verificagdo do aumento da pressao,
escoamento do oleo usado.

® Produzir vacuo: Esvaziamento da unidade, verificagao da
estanqueidade / controlo do vacuo.

® Atestar o ar condicionado: Antes de iniciar qualquer trabalho no ar
condicionado do veiculo € necessario realizar uma verificagao da
estanqueidade. Para o efeito, o aparelho de ar condicionado ¢é ates-
tado com um enchimento de teste de liquido refrigerante. A pressao
do ar condicionado deve manter-se constante durante um periodo de
5 minutos. S6 é possivel um enchimento total do ar condicionado
apos conclusao, bem sucedida, do teste. Em seguida € aspirado o
enchimento de teste e esvaziado o ar condicionado. E atestada a
quantidade de enchimento definitiva necessaria para permitir um
elevada precisao em termos de quantidade de enchimento.
Atestar com 6leo novo, Atestar com aditivo UV, Atestar com liquido
refrigerante.

® Selecionar bocais: O ar condicionado pode ter um bocal de alta e de
baixa presséo, respetivamente, apenas um bocal de alta pressao ou
apenas um bocal de baixa pressao
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8.6.1

No final de cada procedimento é impresso um protocolo do servico.

1.

3.
4.

Comecar por conetar os bocais do AirConService Center respetivos
ao ar condicionado do veiculo.

No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Sele¢cao manual”:

o]l

EMTER-{E

Para confirmar, prima ENTER.
Introduza os dados do veiculo e confirme premindo ENTER.

Processo de aspiragao

1.

Selecione as defini¢des pretendidas e confirme com ENTER.

EMTER-OK STOF-EXIT 1

2. Se for selecionado “Recuperagao?”, introduza no menu seguinte o
tempo de espera pretendido para a subida da presséao (standard
1 min.) e conforme com ENTER; caso contrario prosseguir com
capitulo “Processo de vacuo” na pagina 43.

OBSERVACAO

O tempo de espera garante que o liquido refrigerante residual eventual-
mente existente evapore e possa, de seguida, ser aspirado. O liquido
refrigerante residual evaporado origina um aumento da presséo.
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8.6.2

Processo de vacuo

1.

Selecione as defini¢gdes pretendidas e confirme com ENTER.

EMTER-OK STOP-EXIT 3

2. Quando é selecionada a opgao “Vacum?”, introduza o tempo de

vacuo pretendido (standard 30 min.); caso contrario, prosseguir com
capitulo “Processo de enchimento” na pagina 44.

3. Com a tecla da seta ¥, introduza o tempo de controlo do vacuo pre-

tendido.

4. Confirme ambas as definicbes com ENTER.

e

OBSERVACAO

O ar condicionado é totalmente esvaziado por acdo da bomba de
vacuo. Este esvaziamento destina-se a remover todos os gases estra-
nhos ou humidades eventualmente existentes e a preparar o ar condi-
cionado para o processo de enchimento. O liquido refrigerante residual
aspirado, que ainda nao tenha estado ligado ao 6leo do liquido refrige-
rante, € recolhido pelo AirConService Center e reutilizado.
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8.6.3 Processo de enchimento

1. Selecione as definicdes pretendidas e confirme com ENTER.

$

2. Se tiver sido selecionada a opgao “Fase de recarga”, introduzir os
valores pretendidos, caso contrario prosseguir com capitulo “Sele-
cionar bocais” na pagina 45.

3. Introduza a quantidade de 6leo de liquido refrigerante anteriormente
aspirada ou que seja necessaria.

Premir a tecla da seta ¥.

Introduzir a quantidade de aditivo.

Premir a tecla da seta ¥.

Introduzir a quantidade de liquido refrigerante.
Confirmar todas as definicdes com ENTER.

© N O Ok

OBSERVACAO

® Se durante uma sequéncia de processo for realizado um processo
de aspiracao, a quantidade de 6leo novo € contabilizada como
quantidade de enchimento extra, que deve ser adicionada a quanti-
dade de ¢6leo anteriormente aspirada. Se for definido o valor 0, é
atestada exatamente a quantidade de 6leo anteriormente aspirada.

® Para abastecer com 6leo novo ou aditivo UV, é necessario realizar,
No Mesmo processo, um processo de vacuo. Caso nao tenha sido
selecionado um processo de vacuo, o menu de enchimento apre-
senta apenas o liquido refrigerante como opg¢ao.
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8.6.4

8.6.5

Selecionar bocais

1.

Selecionar os parametros de acordo com os bocais do ar condicio-
nado disponiveis:
— Ar condicionado com bocal de alta e de baixa pressao:

selecione AP/BP.
— Ar condicionado apenas com bocal de alta pressao: selecione AP.
— Ar condicionado apenas com bocal de baixa pressao:

selecione BP.

Confirmar com ENTER.

oJ0n

Uma vez concluidas as defini¢gdes, inicie os processos premindo
ENTER.

Uma vez concluido o servigo do ar condicionado

v

Depois de concluido o servigo do ar condicionado, surge a solicitagao
para desligar as mangueiras de servigo do AirConService Center do
ar condicionado do veiculo.

Solte as mangueiras de servi¢o (13) e (14) e prima ENTER para
confirmar.

As mangueiras de servigo s&o agora esvaziadas. Em seguida, o apa-
relho esta funcional para outras utilizacoes.

Enrosque as tampas das valvulas do ar condicionado nos respetivos
bocais.
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8.7 Lavar o ar condicionado

OBSERVACAO

No menu “Limpeza” é executada uma lavagem ao ar condicionado
com liquido refrigerante novo. A lavagem é sobretudo indicada para
substituir o 6leo usado do compressor ou para remover grande parte
dos residuos metalicos do sistema.

Antes da lavagem, é necessario retirar o liquido refrigerante do ar con-
dicionado do veiculo. Em seguida, € necessario separar os componen-
tes que ndo podem ser lavados do circuito refrigerante (por exemplo,
compressor ou filtro). Seguidamente, os componentes a lavar sao liga-
dos ao AirConService Center através de adaptadores especiais,
criando um circuito de lavagem.

1. Comecar por conetar os bocais do AirCon Service Center respetivos
ao ar condicionado do veiculo.

2. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Selegcao manual”:

L2l N

3. Para confirmar, prima ENTER.

4. Caso necessario, com o teclado de comando (8), introduza dos
dados pretendidos e confirme premindo a tecla ENTER.
Caso nao seja necessario introduzir dados, prima ENTER, para
comutar para o passo de programa seguinte.

5. Selecione “Recuperag¢ao” (parametro de regulacao selecionado
pisca) e confirme, premindo ENTER.

6. No “Subida de pressao Teste tempo”, introduza 1 minuto e con-
firme, premindo a tecla ENTER.

7. Desative a opgao “Vacum?” com nao (o parametro de regulagéo
selecionado pisca) e confirme, premindo a tecla ENTER.

8. Desative a opcéo “Fase de recarga” com Nao (o parametro de
regulacao selecionado pisca) e confirme, premindo a tecla ENTER.

9. Selecione “Confirma” e confirme com ENTER.

10. Uma vez terminada o processo de aspiragéo, desligar a unidade do
veiculo.
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1.

12.

Separe os componentes do sistema que nao podem ser lavados do
circuito do liquido refrigerante. Estes componentes séo, entre
outros:

— Compressor

— Filtro de condutas

Borboleta fixa

— Coletor

— Secador do filtro

— Valvula expansora

Ligar os componentes do ar condicionado do veiculo a lavar aos
acoplamentos de servico (15) e (16) do AirConService Center, atra-
vés de adaptadores especiais, criando um circuito de lavagem.

OBSERVACAO
Favor seguir o manual de instrugdes do fabricante automaével.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Outras opgoes”:

om0

Para confirmar, prima ENTER.
Com a tecla da seta 4 ou ¥ selecione “Limpeza”:

O

Caso necessario, com o teclado de comando (8), introduza dos
dados pretendidos e confirme premindo a tecla ENTER.

Caso nao seja necessario introduzir dados, prima ENTER, para
comutar para o passo de programa seguinte.

Com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione se pretende lavar todo o
ar condicionado ou um dos componentes individualmente:

|
0

EHTER-0OK STOP-ESIT 3
Para confirmar, prima ENTER.
Para prosseguir, siga as indicagdes que surgem no monitor.
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20

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

. Antes de iniciar qualquer trabalho no ar condicionado do veiculo é
necessario realizar uma verificacdo da estanqueidade. No processo
de limpeza, o circuito de lavagem € atestado com um enchimento de
teste de liquido refrigerante. A pressao do circuito de lavagem deve
manter-se constante durante um periodo de 5 minutos. A realizacéo
do processo de lavagem so é possivel se o teste for completado
com éxito.

Apods a lavagem, é exibido o menu principal do AirCon Service Center.

Caso necessario, retire o adaptador do circuito de lavagem e volte a
ligar todos os componentes ao circuito refrigerante.

Ligue os bocais do AirConService Center ao ar condicionado do vei-
culo e abra-os.

No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Sele¢cao manual”:

o]l

Para confirmar, prima ENTER.

Caso necessario, com o teclado de comando (8), introduza dos
dados pretendidos e confirme premindo a tecla ENTER.

Caso nao seja necessario introduzir dados, prima ENTER, para
comutar para o passo de programa seguinte.

Desative a opgao “Recuperagao?” com Nao (o parametro de regu-
lagao selecionado pisca) e confirme, premindo a tecla ENTER.

Selecione “Vacum?” (o parametro de regulagao selecionado pisca)
e confirme, premindo a tecla ENTER.

Caso necessario, com o teclado de comando (8), introduza dos
dados pretendidos e confirme premindo a tecla ENTER.

Caso nao seja necessario introduzir dados, prima ENTER, para
comutar para o passo de programa seguinte.

Selecione “Fase de recarga” (o pardmetro de regulagao selecio-
nado pisca) e confirme, premindo a tecla ENTER.

Introduza a quantidade de enchimento do liquido refrigerante (res-
peitar a quantidade de enchimento de 6leo do compressor).

Para prosseguir, siga as indicagdes que surgem no monitor (7).
Selecione o valor de regulacao pretendido (o valor selecionado
pisca) e prima ENTER para confirmar.

Selecione “Confirma” e confirme com ENTER.
Depois de concluido o processo de enchimento, surge a solicitagéo

para desligar as mangueiras de servigo do AirConService Center do
ar condicionado do veiculo.
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32. Solte as mangueiras de servico (13) e (14) e prima ENTER para
confirmar.
As mangueiras de servigo sao agora esvaziadas. Em seguida, o
aparelho esta funcional para outras utilizagoes.

33. Enrosque as tampas das valvulas do ar condicionado nos respetivos
bocais do ar condicionado do veiculo.
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9

9.1

9.2

Trabalhos de assisténcia

Verificacao da estanqueidade

Realize adicionalmente a verificacdo da estanqueidade interna do
AirConService Center semestralmente uma verificacdo da estanquei-
dade com um aparelho de detecéo de fugas eletrénico.

Verificacao da calibragem das balancgas

OBSERVACAO

Para uma medic¢ao correta das quantidades de 6leo e do aditivo UV, &

necessario que a calibragem das balangas seja verificada com regula-

ridade e, se necessario, corrigida.

E necessario proceder a correcio:

® Se a quantidade de um determinado reservatoério diferir em mais de
10ml do valor nominal

® apos solavancos no AirConService Center (por exemplo, no trans-
porte sobre piso acidentado)

® com uma periodicidade de 4 a 6 semanas

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Outras opgoes”:

om0

2. Para confirmar, prima ENTER.
3. Com as teclas das setas 4+ ou ¥+ “Calibrar a balanga”, selecione:

OmOd
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v E exibida a solicitacdo para retirar os reservatérios da balanca:

Fetire as embalagens
de dleo & LU

da balanca

EHMTER-OK STOF-ESIT

4. Para verificar a calibragem das balangas dos 6leos e do aditivo UV,
abrir a tampa (22) do lado esquerdo e retirar o recipiente dos fechos
rapidos:

— Recipiente para éleo novo (19)
— Recipiente para aditivo UV (20) e
— Recipiente de 6leo usado (21)

Quando as balangas estiverem aliviadas da carga, prima ENTER
para confirmar. A solicitagao para retirar os reservatorios da balanga
pisca.
Se a calibragem da balanca tiver sido efetuada com éxito, o monitor
volta a exibir o menu de seleg¢do das balangas.

5. Volte a colocar o recipiente na posi¢cao de trabalho:
Volte a conetar os recipientes do 6leo (19) e (21) e do
aditivo UV (20) aos conectores rapidos e fechar a tampa (22).

6. Pressione duas vezes a tecla STOP para comutar para o menu
stand-by.




Trabalhos de assisténcia

ASC5000 RPA/ASC5500 RPA

9.3

A

Substituir o filtro exsicante

1.

o~ N

No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Sele¢ao manual”:

om0

Para confirmar, prima ENTER.
Salte a pergunta dos “dados do veiculo” etc.
Selecione “Recuperagao”.

Regule o “Subida de pressao Teste tempo” para “1”.
Para confirmar, prima ENTER.

Desative “Vacum?” com “Nao”.
Para confirmar, prima ENTER.

Desative a opgao “Fase de recarga?” com “Nao”.
Para confirmar, prima ENTER.

Selecione “Confirma?”.
Para confirmar, prima ENTER.

As mangueiras de servigo sao agora esvaziadas, sendo ativado o
menu principal do AirConService Center. O compressor originou um
ligeiro vacuo, pelo que o filtro pode ser substituido com uma perda
de liquido refrigerante minima.

AVISO!
Desligue o AirCon Service Center da alimentagéao elétrica antes de abrir
0 Corpo.

9.

Desligar o aparelho.

10. Desligar a ficha.
11. Retirar a cobertura posterior.
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. Os passos seguintes devem ser realizados exclusivamente por pessoal
l.l técnico especializado.
Usar luvas e 6culos de protecgao.

12. Desapertar o parafuso (D) do suporte e retirar o filtro exsicante a
direito.

13. Substituir as juntas téricas (E). Lubrificar as juntas téricas novas
antes da montagem com 6leo de liquido refrigerante.

14. Colocar um secador novo e apertar com um parafuso de 15 Nm.
15. Ligue a tomada.
16. Ligue o aparelho.

v O aparelho realiza uma teste automatico.
17. Voltar a fixar a cobertura.
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9.4

Manutencao do filtro

OBSERVACAO

Depois de concluidos os trabalhos de servigo, apague as respetivas
mensagens de servico (reposi¢cao do contador). Para isso, comute para
o menu “Outras opgoes” — “Servigos” e introduza a palavra-passe
“7782”. Com as teclas das setas 4 ou ¥ selecione o registo pretendido
e confirme com ENTER. Seguir as indica¢gdes que surgem no display e
manter a tecla ENTER premida durante 3 segundos. Voltar a selegao
anterior premindo STOP.

Na mudanga de filtros € necessario repor o contador do “1234yf do cir-
cuito”.

“1234yf do circuito” indica quantas gramas de liquido refrigerante
aspirado desde a ultima reposi¢ao (ver data) através do item de menu
“Seleg¢ao automatica” ou “Sele¢ao manual”.

“de Botija de 1234yf” indica a quantidade de gramas de liquido refrige-
rante abastecido desde a ultima reposigéo (ver data) através do item de
menu “Atestar reservat.”.

1234f para o circ.

STOR-EXIT

“1234yf para o circ.” indica a quantidade de gramas de liquido refrige-
rante adicionado ao ar condicionado desde a ultima reposi¢éo (ver data)
através do item de menu “Sele¢ao automatica” ou “Sele¢ao manual”.

“Vacum” indica o tempo de funcionamento da bomba de vacuo desde a
ultima reposicéao (ver data).
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9.4.1

9.4.2

Tatal

SNOF=EEIT

“Servicgo realizado” indica a quantidade de trabalhos de servico realiza-
dos desde a ultima reposicao (ver data) com o aparelho de servigo para
aparelhos de ar condicionado.

Introducao do cédigo de filtro

Para repor o filtro do contador, é necessario introduzir um cdodigo de

12 campos. Este codigo unico consta do filtro novo. No menu de introdu-
cao é exibida a solicitagao “Introducgao do cédigo”. Se nao for introdu-
zido qualquer codigo, o aparelho é desligado. Os cédigos s6 podem ser
utilizados uma unica vez.

Verificagao da estanqueidade

Apods a substituicdo dos filtros, realizar uma verificagdo da estanquei-
dade com um dos aparelhos de verificagdo homologados.
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9.5

Calibrar o sensor de pressao

OBSERVACAO

Para uma medicéo correta da pressao, é necessario que o sensor da
pressao esteja calibrado corretamente.

E necessario proceder & calibracéo:

® todas as quatro semanas,

® sempre que o AirConService Center for submetido a solavancos,
® apos cada mudancga do 6leo da bomba de vacuo,

® se forem indicados valores de pressao nao realistas no monitor.

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Outras opgoes”:

ol

2. Retirar toda a pressao da unidade (como descrito em capitulo
“Substituir o filtro exsicante” na pagina 52).

3. Para confirmar, prima ENTER.
4. Com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione “Servigo”:

mO0g

5. Para confirmar, prima ENTER.
6. Introduzir a palavra-passe “2224”.
7. Confirme “Sensor de pressdao” com ENTER.
8. Para prosseguir, siga as indicagdes que surgem no monitor:
— Desapertar os acoplamentos de servigo (15) e (16) das manguei-
ras (13) e (14).
— Com o teclado de comando (8), introduza a pressao atmosférica
local e prima ENTER para confirmar.
OBSERVACAO

Pode saber a pressao atmosférica atual da regido onde se
encontra consultando, por exemplo, a pagina internet
http://www.meteo24.de/wetter/ em “Luftdruck” (pressao de ar).
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9. Se a calibragem tiver sido executada com éxito, prima ENTER para
abandonar o menu.

10. Pressione duas vezes a tecla STOP para comutar para o menu
stand-by.

11. Voltar a apertar manualmente os acoplamentos de servigo (15)
e (16) nas mangueiras de servigo (13) e (14) — prestando atengao as
marcas azuis e vermelhas dos acoplamentos e das mangueiras de
servigo!

9.6 Substituir o 6leo da bomba de vacuo

AVISO!
Desligue o AirCon Service Center da alimentacao elétrica antes de abrir

0 corpo.

1. Deixe a bomba de vacuo a funcionar durante aproximadamente 10
minutos antes da mudanga de 6leo (manualmente através do menu

de selecgéo).
. Os passos seguintes devem ser realizados exclusivamente por pessoal
l.l técnico especializado.

2. Desmonte a tampa dianteira:
Desaperte os parafusos (D) do painel de comando e rebata o painel
para cima. Em seguida, desaperte os parafusos (E) em baixo, junto
a tampa dianteira e retire-a.
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3. Coloque um recipiente com capacidade para pelo menos 1/2 litro
por baixo do AirConService Center. O 6leo da bomba de vacuo
escoa através da abertura (l) na base do aparelho.

B

4. Desaperte o bujao de enchimento de odleo (G).

5. Desaperte o bujao de escoamento de 6leo (J) para escoar o dleo.

6. ApoOs escoar totalmente o 6leo do corpo da bomba, volte a enroscar
o bujao de escoamento (J).

7. Ateste a bomba de vacuo com 6leo novo até meio da janela de ins-
pecéo (H) e volte a enroscar o bujao de enchimento de 6leo (G).

8. Monte a tampa dianteira e o painel de comando e insira a ficha na
tomada.

OBSERVACAO

Depois de concluidos os trabalhos de servigo, apague as respetivas
mensagens de servigo (reposi¢cao do contador). Para isso, comute para
o menu “Outras opgoes” — “Servigos” e introduza a palavra-passe
“7782”. Com as teclas das setas 4 ou ¥ selecione o registo pretendido
e confirme com ENTER. Seguir as indica¢gdes que surgem no display e
manter a tecla ENTER premida durante 3 segundos. Voltar a selegao
anterior premindo STOP.

Ao substituir o 6leo da bomba de vacuo é necessario repor o contador
“Vacum”.
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“1234yf do circuito” indica quantas gramas de liquido refrigerante
foram aspiradas do ar condicionado desde o fabrico do aparelho (ver
data) através do item de menu“Seleg¢ao automatica” ou “Selegao
manual”.

- 111

“Botija de 1234yf” indica quantas gramas de liquido refrigerante foram
abastecidas no aparelho através do item de menu “Atestar reservat.”.

Tortal

“1234yf para o circ.” indica quantas gramas de liquido refrigerante
foram abastecidas no aparelho de ar condicionado através do item de
menu “Sele¢ao automatica” ou “Sele¢cao manual”.

da bomba de vacuo.

ST

“Servigo realizado” indica a quantidade de trabalhos de assisténcia
técnica realizados no aparelho de ar condicionado.
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9.7

Estados dos contadores

OBSERVACAO

O aparelho memoriza diferentes estados de contadores. Para aceder
aos valores totais, sequencialmente desde o fabrico do aparelho,
aceder ao menu “Outras opgoes” — “Servigos” e introduza o cddigo
“7783”. Com as teclas das setas 4 ou ¥ selecione e registo preten-
dido.

Os estados dos contadores ndo podem ser repostos. Para aceder aos
estados dos contadores passiveis de reposigao, introduza em
“Servigo” o codigo “7782”. Veja ainda capitulo “Substituir o éleo da
bomba de vacuo” na pagina 57 ou capitulo “Substituir o filtro exsicante”
na pagina 52.

“1234yf do circuito” indica quantas gramas de liquido refrigerante
foram aspiradas do ar condicionado desde a ultima reposi¢ao (ver data)
através do item de menu “Selegao automatica” ou “Selegao manual”.

“Botija de de 1234yf” indica a quantidade de gramas de liquido refrige-
rante abastecido desde a ultima reposigao (ver data) através do item de
menu “Atestar reservat.”.

“1234yf para o circ.” indica a quantidade de gramas de liquido refrige-
rante adicionado ao ar condicionado desde a ultima reposi¢ao (ver data)
através do item de menu “Seleg¢ao automatica” ou “Sele¢ao manual”.

“Vacum” indica o tempo de funcionamento da bomba de vacuo desde a
ultima reposicao (ver data).
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9.8

Serwico realizadod

Teotal )

SNOF=EEIT

“Servicgo realizado” indica a quantidade de trabalhos de servico realiza-
dos desde a ultima reposicao (ver data) com o aparelho de servigo para
aparelhos de ar condicionado.

Correcao da quantidade de enchimento em
mangueiras mais compridas

OBSERVACAO

® Caso seja necessario utilizar mangueiras de servigo mais compridas
ou mais curtas no aparelho, € necessario voltar a adaptar as quan-
tidades de enchimento aos novos comprimentos das mangueiras.

® A mangueira de servigo do lado da alta pressao e a mangueira de
servico do lado da baixa pressao devem apresentar sempre o
mesmo comprimento, caso contrario, as quantidades de enchi-
mento ndo sao medidas corretamente.

1. No menu principal, com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione
“Outras opgoes”:

ol

2. Para confirmar, prima ENTER.
3. Com as teclas das setas 4 ou ¥, selecione “Servigo”:

I

Para confirmar, prima ENTER.

Introduzir a palavra-passe “7732”.

Introduza o comprimento da mangueira em centimetros.
Para confirmar, prima ENTER.

N o Ok
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9.9 Renovar o papel de impressao

1. Para renovar o rolo de papel da impressora (17), abra a tampa (K).

2. Coloque o rolo de papel novo conforme indicado e feche a
tampa (K).

9.10 Substituir o cartao de memoria Flash

No AirConService Center existe um cartdo de memoaria Flash. O cartao
de memoaria Flash contém:

® o software do AirConServiceCenter

® uma base de dados onde constam todos os modelos de veiculos
correntes e as respetivas quantidades de enchimento do sistema de
ar condicionado

Para dispor sempre da ultima versao da base de dados, é necessario
instalar o cartdo de memoria Flash mais recente.

Pode encontrar informacdes relativas a versao mais recente de cartdes
de memdria Flash da WAECO na linha de assisténcia
(Tel.: +49 (0) 2572/ 8 79-191).

OBSERVACAO

Durante a substituicdo de um cartdo de memaria Flash antigo por um
novo, os dados especificos do aparelho nao sao apagados (como, por
exemplo, dados da empresa e estados dos contadores).

O cartao de memodria Flash antigo deixa de ser necessario, podendo ser
eliminado de acordo com as regras de preservagao do ambiente.

AVISO!
Desligue o aparelho e remova a ficha da tomada antes de abrir o corpo

do aparelho.
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1. Desaperte os parafusos (D) do painel de comando e rebata o painel
para cima.

ASC 5500RpA

2. Solte a fixagao do cartdo de memoria Flash e retire o cartéo de
memoria Flash (L).

3. Encaixe o cartdo de memodria Flash novo e fixe.

4. Rebata o painel de comando e aperte firmemente.

5. Feche o painel de comando e insira a ficha na tomada.

6. Ligue o aparelho e siga as indicagdes que surgem no monitor.

OBSERVACAO

Depois de voltar a ligar o aparelho, os valores do cartdo de memoria
Flash devem ser transferidos para o aparelho. Para isso, comute para
0 menu “Outras opgoes” — “Servigo” e introduza a palavra-passe
1518. Confirme as mensagens que surgem no monitor com a tecla
ENTER!
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9.11  Substituir o recipiente de 6leo usado

OBSERVACAO

® Substitua o recipiente de 6leo usado e o O-ring da tampa 2 vezes ao
ano.

® Se o reservatorio de 6leo usado estiver danificado, substitua-o
imediatamente.

O reservatdrio de 6leo usado (21) mantém-se estanque com vacuo ou
pressao. Uma torneira de seguranga garante um funcionamento seguro.
O reservatodrio de 6leo usado deve ser substituido a cada 6 meses.

1. Abrir a tampa (22) do lado esquerdo e retirar o reservatorio de éleo
usado (21) do fecho rapido:

2. Soltar o arco (M) e retirar a tampa (N).
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3. Substituir o reservatério de 6leo usado (O) e o O'ring (P).

4. na colocagao da tampa (N) prestar atengéo ao correto posiciona-
mento das saliéncias (Q).

5. Encaixar o reservatorio de 6leo usado no fecho rapido.

9.12 Limpeza e manutencgao

® (Caso necessario, limpe o corpo do aparelho com um pano humido.
Pode utilizar, em caso de necessidade, um liquido lava-loigas. Nao
utilize solventes nem produtos de limpeza abrasivos.

® Verifique regularmente as mangueiras de servi¢o (13) e (14) e os
acoplamentos de servigo (15) e (16) quanto a danos. Nao acionar o
AirConService Center se este estiver danificado.
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10

10.1

10.2

10.3

2

Eliminacao
Eliminacao dos residuos recuperados

OBSERVACAO

O dleo usado deve ser eliminado como lixo especial.

Nao misture o 6leo usado com outros liquidos.

Conserve o 6leo usado até a sua eliminagao em recipientes
adequados.

Eliminar o material de embalagem

® O material de embalagem de cartdo deve ser colocado no ponto de
recolha de papel.

® As embalagens de plastico devem ser colocadas no contentor ama-
relo.

Eliminacao de equipamento velho

® Quando o AirConService Center for definitivamente desativado,
comece por retirar todo o liquido do aparelho e elimine-o em confor-
midade com as regras de protecdo ambientais.

® Entregue o aparelho usado no centro de reciclagem mais proximo ou
dirija-se ao servico de assisténcia a clientes.
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Como agir em determinadas situagoes?

11

Como agir em determinadas situagoes?

No monitor surge
“Atencao!

Excesso de pressao botija
interna”

Mensagem normal durante o
processo de reciclagem.

Para prosseguir, prima
ENTER durante 3 segundos.
Se a mensagem se repetir,
informar os servigos de
assisténcia técnica.

No monitor surge
“Atencgao!
Reservatorio cheio!”

O recipiente interno do
liquido refrigerante esta
demasiado cheio para reco-
Iher a quantidade aspirada.

Esvazie o conteudo do dep6-
sito do liquido refrigerante
interno de forma correta.

No monitor surge
“Atencgao!

Pressao dentro do circuito
AlC.

Inicio recuperagao!”

Mensagem normal no inicio
do processo de criacado de
vacuo. Ainda existe pressao
no sistema de ar condicio-
nado.

Nao é necessaria qualquer
intervencéo. O processo
prossegue automaticamente.

No monitor surge
“Atencgao!
Pressao no sistema A/C”

Mensagem durante o pro-
cesso de criacido de vacuo.
Ainda existe pressao no sis-
tema de ar condicionado.

Nao é necessaria qualquer
intervencéo. O processo
prossegue automaticamente.

No monitor surge

“Vacuo insuficiente!
Quer continuar?”

Mensagem que surge
durante o processo de cria-
¢ao de vacuo quando a pres-
sdo no ar condicionado néo é
superior a 50mbar apos 8
minutos.

Verifique o sistema de ar
condicionado e os bocais do
AirConServiceCenter ao ar
condicionado quanto a even-
tuais fugas.

No monitor surge

“Fuga no circuito!
Quer continuar?”

Mensagem no final do pro-
cesso de criagédo de vacuo.
O ar condicionado apre-
senta uma perda de vacuo
superior a 120 mbar durante
o tempo de controlo.

Verifique o sistema de ar
condicionado e os bocais do
AirConServiceCenter ao ar
condicionado quanto a even-
tuais fugas.

No monitor surge
“Lubrificante usado drenar
recipiente!”

Mensagem que surge
durante o processo de aspi-
racao e reciclagem quando a
quantidade de 6leo usado
existente no recipiente de
6leo usado é superior a

150 ml.

Elimine o conteudo do reci-
piente de 6leo usado em
conformidade com as regras
de protegcéo ambiental.

No monitor surge
“Atencgao!

Vacuo insuficiente para
injeccao!”

Mensagem durante o pro-
cesso de enchimento quando
0 vacuo existente no ar con-
dicionado é insuficiente para
concluir o procedimento.

Verifique o sistema de ar
condicionado e os bocais do
AirConServiceCenter ao ar
condicionado quanto a even-
tuais fugas.
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No monitor surge

“Qtd. Refrig. g.!
Atestar reservat.

'”

Mensagem durante a intro-
dugao do procedimento
quando a quantidade de
liquido refrigerante do reci-
piente interno nao é sufi-
ciente para concluir o
procedimento.

Ateste o recipiente do liquido
refrigerante interno.

No monitor surge
“UV insuficiente!”

Mensagem durante a intro-
dugao do procedimento
quando a quantidade do reci-
piente de aditivo UV néo é
suficiente para concluir o
procedimento.

Ateste o recipiente de aditivo
UVv.

No monitor surge
“dleo insuficiente!”

Mensagem durante a intro-
ducgao do procedimento
quando a quantidade do reci-
piente de 6leo novo n&o é
suficiente para concluir o
procedimento.

Ateste o recipiente de dleo
novo com um tipo de dleo
adequado.

No monitor surge
“Tempo de enchimento
maximo ultrapassado!
Quer continuar?”

Mensagem durante o pro-
cesso de enchimento quando
a quantidade de liquido refri-
gerante regulada nao pode
ser abastecida.

Verifique as ligagdes do
AirCon Service Center quanto
a passagem.

No monitor surge

“Botija externa vazia ou
torneira fechada!
Verifique!”

Mensagem no inicio ou
durante o enchimento do
recipiente de liquido refrige-
rante interno quando a quan-
tidade de liquido refrigerante
regulada nao pode ser alcan-
¢ada.

Verifique se, no depdsito de
liquido refrigerante externo,
existe liquido refrigerante
suficiente, ou seja, verifique
se as valvulas do recipiente
do liquido refrigerante
externo estéo abertas.

No monitor surge

“Substituir o filtro desumi-
ficador! Quer continuar?”

Mensagem ao ligar o
AirConService Center.

Substitua o filtro interno o
mais rapidamente possivel
(ver capitulo “Substituir o fil-
tro exsicante” na pagina 52).

Para ignorar premir ENTER
durante 3 segundos.

No monitor surge

“Substituir o 6leo da
bomba de vacuo! Quer
continuar?”

Mensagem ao ligar o
AirConService Center.

Substitua o 6leo da bomba
de vacuo o mais rapida-
mente possivel (ver capitulo
“Substituir o éleo da bomba
de vacuo” na pagina 57).
Para ignorar premir ENTER
durante 3 segundos.
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No monitor surge
“Impressora nao
disponivel!

Quer continuar?”

Mensagem sinaliza uma ava-
ria na impressora.

Verifique se a impressora
tem papel.

Verifique se a impressora
estaligada (o diodo luminoso
amarelo deve estar perma-
nentemente aceso).

Verifique se a tampa esta
corretamente fechada.

No monitor surge
“Erro 01”

Foi atestado liquido refrige-
rante antes de se concluir a
aspiracao.

Repita o processo de aspira-
¢ao; nao interrompa o pro-
cesso de aspiracao.

No monitor surge
“Erro 02”

Ar condicionado com fugas.
Ainda existe liquido refrige-
rante no sistema de ar condi-
cionado.

Elimine eventuais fugas.

No monitor surge
“Erro 09”

Durante o processo de lava-
gem, ndo manter o bocal de
baixa pressao ligado ao
reservatorio de lavagem.

De seguida, ligar a man-
gueira de baixa presséo ao
dispositivo de lavagem e
abrir a torneira.

No monitor surge
“Erro 10”

Durante o "teste de software"
nao foi possivel reduzir sufi-
cientemente a presséao.

Pressao residual nos mané-
metros?

Verificar a calibragem do
sensor de pressao.

Verificar a pressao do reser-
vatorio.

Funcionamento do compres-
sor e da respetiva valvula
eletromagnética.

No monitor surge
“Erro 11”

Durante o "teste de software"
nao foi possivel escoar o
6leo usado.

Colocar corretamente o
reservatorio de 6leo usado.
Verificar se a valvula eletro-
magnetica esta desobs-
truida.

Verificar o funcionamento da
balanca.

No monitor surge
“Erro 12”

Durante o "teste de software"
nao foi possivel retirar liquido
refrigerante do reservatario.

Verificar a calibragem do
sensor de pressao.

Verificar se a torneira do
reservatorio esta aberta.

Verificar torneira RE.

No monitor surge
“Erro 20”

O compressornao conseguiu
reduzir suficientemente a
pressao interna.

Verificar o funcionamento do
compressor € do sensor de
pressao.
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No monitor surge
“Erro 21”

Mangueira de baixa presséo
com fugas ou ligada a ar
condicionado (vazio). Nao foi
possivel atingir o vacuo.

Desacoplar a mangueira de
servico da unidade.

No monitor surge
“Erro 22”

Mangueira de alta pressao
com fugas ou ligada a ar
condicionado (vazio). Nao foi
possivel atingir o vacuo.

Desacoplar a mangueira de
servigo da unidade.

No monitor surge
“Erro 23”

Vacuo insuficiente.

Verificar a estanqueidade da
unidade.

Verificar o funcionamento da
bomba de vacuo.

No monitor surge
“Erro 24”

Aumento de pressao durante
o teste de vacuo.

Verificar a estanqueidade da
unidade.

No monitor surge
“Erro 25”

Presséo insuficiente para
verificagao da pressao do
liquido refrigerante.

Verificar de aparelho apre-
senta fugas grosseiras.
Verificar o nivel de liquido
refrigerante.

A temperatura ambiente
apresenta mais de 10 °C?

No monitor surge
“Erro 30”

Reducéo da pressao durante
a verificagdo da estanquei-
dade.

Verificar a estanqueidade da
unidade.

No monitor surge
“Erro 35”

Presséao residual no ar condi-
cionado.

Favor aspirar a esvaziar.

No monitor surge
“Erro 40”

Reducéo da pressao durante
a verificagao da pressao.

Verificar o ar condicionado e
as unides quanto a fugas.
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Dados técnicos

12 Dados técnicos

AirConServiceCenter
ASC5000 RPA,
ASC5500 RPA

Numero de artigo: 9103301870

Dimensobes (L x A x P): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Peso: 100 kg

Alimentacao de corrente: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Quantidade de liquido refrigerante aspirada: 30kg/h

Poténcia da bomba de vacuo: 5 veiculos / h

Poténcia do compressor hermético: 0,32 kW

Poténcia do filtro de exsicante: 150 kg

Acumulador do cilindro de enchimento — conteudo util: 16 kg

Nivel de emissao de ruidos: 55,5dB (A)

Precisao da balanca eletrénica do liquido refrigerante: +10g

Precisédo da balancga eletrénica para 6leo usado e novo: [£1g

Precisédo da balanca eletronica para aditivo UV: +1g

Gama de temperatura de servico: +5°C-+50°C
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AirCon Service

GERMANY

Dometic WAECO International GmbH

HollefeldstralRe 63

48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

7% 1800 212121

& +617 55076001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

7 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Zinkstraat 13

1500 Halle

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

BRAZIL

Dometic DO Brasil LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 151
SP 01310-920 Sao Paulo

7 +55 11 3251 3352

7 +55 11 3251 3362

Mail: info@dometic.com.br

CHINA

Dometic Waeco Trading — Shanghai
Branch

A707-709, SOHO Zhongshan Plaza,
1055 Zhongshan Road,

Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 21 6032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

7 +45 75585966

& +45 75586307

Mail: info@waeco.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4

01730 Vantaa

7 +358 20 7413220
& +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633500

& +33 344633518

Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F - Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

+852 2 4611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarté u. 5.

+36 1 468 4400

& +36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

+39 0543 754901

& +39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
+52 55 5374 4108

+52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG
Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

+31 76 5029000

& +3176 5029090

Mail: info@dometic.nl

& www.airconservice.de

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.

Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

& +64 9622 1573

Mail: customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

Dometic Norway AS
Ostergyveien 46

N-3232 Sandefjord

7 +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22 414 32 00

& +48 22414 32 01

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219 244 173

& +351 219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

™ +7 495 780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966

7 +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o. Sales Office
Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +421 245529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office
Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View Ext 11
Modderfontein 1645

Johannesburg

= +27 11 4504978

e +27 82 4504976

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
28691 Villanueva de la Cafhada
Madrid

+34 902 111 042

+34 900 100 245

Mail: inffo@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
+46 31 7341100

& +46 31 7341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Riimlang (Zrich)
+41 44 8187171

£ +41 44 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

+971 4 883 3858

+971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

+44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: customerservices@dometic.co.uk
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