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P1150S Erklarung der Symbole

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorg-
faltig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer
Weitergabe des Produktes an den Nutzer weiter.
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Erklarung der Symbole

Verletzung fuhren.

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fuhren.

1
WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer




Sicherheitshinweise P1150S

@

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fiihren und die
Funktion des Produktes beeintrachtigen.

HINWEIS
Ergénzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

» Handlung: Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun missen. Die
erforderlichen Handlungen werden Schritt flir Schritt beschrieben.

v Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

Abb. [l 5, Seite 3: Diese Angabe weist Sie auf ein Element in einer Abbil-
dung hin, in diesem Beispiel auf ,Position 5 in Abbildung 1 auf Seite 3“.

2
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Sicherheitshinweise

Der Hersteller Gbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung fir Schaden:
® Montage- oder Anschlussfehler

® Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einfliisse und Uber-
spannungen

® Veranderungen am Produkt ohne ausdruckliche Genehmigung vom
Hersteller

® Verwendung fir andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Grundlegende Sicherheit

WARNUNG!

Elektrogerate sind kein Kinderspielzeug!

Kinder kdnnen Gefahren, die von elektrischen Geraten aus-
gehen, nicht richtig einschatzen. Lassen Sie Kinder nicht ohne
Aufsicht elektrische Gerate benutzen.

Personen (einschlieBlich Kinder), die aufgrund ihrer physi-
schen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder ihrer
Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das
Gerét sicher zu benutzen, sollten dieses Geréat nicht ohne
Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person
nutzen.

Benutzen Sie das Gerat nur zu seinem bestimmungsgemalen
Gebrauch.
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Sicherheitshinweise
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® Betreiben Sie das Gerat nicht in feuchter oder nasser Umge-
bung.

® Die Wartung und Reparatur darf nur durch eine Fachkraft ge-
schehen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. ein-
schlagigen Vorschriften vertraut ist.

Sicherheit bei der Installation des Gerates

WARNUNG!

® Sichern Sie das Gerat so, dass Kinder keinen Zugriff darauf ha-
ben.
Es konnen Gefahren entstehen, die von Kindern nicht erkannt
werden!

VORSICHT!

® Achten Sie auf einen sicheren Stand!
Das Gerat muss so sicher aufgestellt und befestigt werden,
dass es nicht umstlirzen oder herabfallen kann.

ACHTUNG!

® Setzen Sie das Gerat keiner Warmequelle (Sonneneinstrah-
lung, Heizung usw.) aus. Vermeiden Sie so zusatzliche Erwar-
mung des Geréates.

Elektrische Leitungen

= B

VORSICHT!

® Verlegen Sie die Leitungen so, dass keine Stolpergefahr ent-
steht und eine Beschadigung des Kabels ausgeschlossen ist.

ACHTUNG!

® Miussen Leitungen durch Blechwande oder andere scharfkanti-
ge Wande geflihrt werden, dann benutzen Sie Leerrohre bzw.
Leitungsdurchfihrungen.

® \Verlegen Sie Leitungen nicht lose oder scharf abgeknickt an
elektrisch leitenden Materialien (Metall).

® Ziehen Sie nicht an Leitungen.

® \Verlegen Sie 230-V-Netzleitung und 12-V-Gleichstromleitung
nicht zusammen im gleichen Leitungskanal (Leerrohr).

® Befestigen Sie die Leitungen gut.




Lieferumfang P1150S

2.3 Sicherheit beim Betrieb des Gerates

WARNUNG!
® Betreiben Sie das Gerat nur, wenn das Gehause und die Leitun-

gen unbeschadigt sind.

® Auch nach Auslésen der Schutzeinrichtung (Sicherung) bleiben
Teile des Wechselrichters unter Spannung.

® Unterbrechen Sie bei Arbeiten am Gerat immer die Stromver-
sorgung.

ACHTUNG!
® Achten Sie darauf, dass Luftein- und ausgange des Gerats nicht
verdeckt werden.

® Achten Sie auf gute Beliftung.

® Verbinden Sie den 230-V-Ausgang des Wechselrichters nicht
mit einer anderen 230-V-Quelle.

3 Lieferumfang

® Wechselrichter
® Bedienungsanleitung

4 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Der Wechselrichter dient dazu, Gleichspannung von 12 V in eine 230-V-
Wechselspannung von 50 Hz zu wandeln.

Am USB-Anschluss konnen akkubetriebene Gerate mit USB-Schnittstelle
aufgeladen werden (5 V, 500 mA).

Dieses Gerat ist ausschlieB3lich zur Verwendung in Fahrzeugen geeignet.

5 Technische Beschreibung

Der Wechselrichter lasst sich Uiberall dort betreiben, wo eine 12-V=-Fahr-
zeugsteckdose vorhanden ist.

Die maximale Dauerleistung betragt 150 Watt.




P1150S Technische Beschreibung

Gerate, die einen héheren Leistungsbedarf haben, diirfen nicht ange-
schlossen werden.

HINWEIS

Beachten Sie beim Anschluss von Geraten mit elektrischem
Antrieb (z. B. Bohrmaschine, KiihIschrank usw.), dass diese zum
Anlaufen oft eine héhere Leistung bendtigen als auf dem Typen-
schild angegeben.

Bei Kurzschluss schaltet sich das Gerat aus.

Bei zu hoher Belastung schaltet sich das Gerat aus und muss manuell neu
gestartet werden.

Bei zu hoher oder zu geringer Eingangsspannung sowie bei thermischer
Uberlastung schaltet sich das Geréat aus und nach kurzer Zeit automatisch
wieder ein.

Der Wechselrichter besitzt folgende Anschliisse, Anzeigen und Bedien-
elemente:

Pos. in
Abb. I, Element
Seite 3
1 grine Status-LED: leuchtet, wenn der Wechselrichter in Betrieb ist
2 rote Status-LED: zeigt Betriebsstérungen an
3 Schalter
0: Gerat ausgeschaltet
I: Gerat eingeschaltet
4 USB-Anschluss
5 230-V~ -Steckdose
6 Halterung
Pos. in
Abb. 1, Element
Seite 3
1 Anschlussstecker fur Gleichspannung
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Wechselrichter befestigen

Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes folgende Hinweise:

Die Montage des Wechselrichters kann horizontal oder vertikal erfolgen.

Der Wechselrichter muss an einer vor Feuchtigkeit geschutzten Stelle
eingebaut werden.

Der Wechselrichter darf nicht in Umgebungen mit entflammbaren
Materialien eingebaut werden.

Der Wechselrichter darf nicht in staubigen Umgebungen eingebaut
werden.

Der Einbauort muss gut beluftet sein. Bei Installationen in geschlossenen
kleinen Raumen sollte eine Be- und Entliiftung vorhanden sein. Der freie
Abstand um den Wechselrichter muss mindestens 25 cm betragen.

Der Lufteintritt auf der Riickseite bzw. der Luftaustritt auf der Vorderseite
des Wechselrichters muss freibleiben.

Bei Umgebungstemperaturen, die héher als 40 °C sind (z. B. in Motor-
oder Heizungsraumen, direkte Sonneneinstrahlung), kann es durch die
Eigenerwarmung des Wechselrichters bei Belastung zum automatischen
Abschalten kommen.

Die Montageflache muss eben sein und eine ausreichende Festigkeit auf-
weisen.

ACHTUNG!
Bevor Sie irgendwelche Bohrungen vornehmen, stellen Sie si-

>

cher, dass keine elektrischen Kabel oder andere Teile des Fahr-
zeugs durch Bohren, Sagen und Feilen beschadigt werden.

Befestigen Sie den Wechselrichter an den vier Aussparungen mithilfe von
Schrauben.

10



PI1150S Wechselrichter anschlief3en

7 Wechselrichter anschlieBen

ACHTUNG!

® Die Lange der Leitung zwischen Batterie und Wechselrichter
darf maximal 2 m betragen.

® Achten Sie beim Einstecken des Steckers in die Fahrzeug-
steckdose auf eine feste Verbindung. Bei einer unzureichen-
den Verbindung kommt es zu einer Erwdrmung des Steckers.

® Die Belastbarkeit der Fahrzeugsteckdose, die Zuleitung und
die Absicherung missen mindestens 15 Ampere betragen.
Die Absicherung darf nicht eigenmachtig erhéht werden.

» Stecken Sie den Stecker in eine 12-V-Fahrzeugsteckdose.

Der mittlere Stift des Steckers (Abb. ] 1, Seite 4) ist mit der Plusleitung
und die beiden seitlichen Bligel des Steckers (Abb. [E] 2, Seite 4) sind
mit der Minusleitung verbunden.

8 Wechselrichter benutzen

» SchlieRen Sie Ihren Verbraucher an der Steckdose (Abb. [f] 5, Seite 3)
des Wechselrichters an.

» Schalten Sie den Wechselrichter mit dem Schalter (Abb. i 4, Seite 3)
ein (Stellung ,I%).

v Die griine Status-LED (Abb. [l 1, Seite 3) leuchtet.
Der Verbraucher wird mit Wechselspannung versorgt.

Beachten Sie im Betrieb folgende Hinweise:

Beim Betreiben des Wechselrichters Gber langere Zeit und mit gréfiter
Belastung empfiehlt es sich, den Motor zu starten, um die Fahrzeugbatterie
wieder aufzuladen.

Der Wechselrichter kann bei laufendem oder abgeschaltetem Motor
betrieben werden. Allerdings sollte der Motor nicht angelassen werden,
wenn der Wechselrichter eingeschaltet ist, da die Stromzufuhr zur 12-V-
Fahrzeugsteckdose wahrend des Startvorgangs unterbrochen werden kann.

11



Wechselrichter pflegen und reinigen P1150S

Gerat mit USB-Schnittstelle aufladen

HINWEIS
Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung lhres Geréts, das
Sie am USB-Anschluss laden méchten.

» Verbinden Sie das Gerat mit dem USB-Anschluss (Abb. [f] 4, Seite 3)
am Wechselrichter.

9 Wechselrichter pflegen und reinigen

ACHTUNG!
Keine scharfen oder harten Mittel zur Reinigung verwenden, da
dies zu einer Beschadigung des Gerates fuhren kann.

» Reinigen Sie das Gerat gelegentlich mit einem feuchten Tuch.

10 Fehlerbeseitigung

Fehler Ursache Behebung

Keine Ausgangsspannung, Sicherung defekt (Im Wech-  Austausch der Sicherung
keine LED leuchtet selrichter oder fahrzeugseitig) durch einen Fachmann.
Keine Ausgangsspannung, Batteriespannung kleiner als  Batterie laden (Motor starten).

griine und rote Status-LED 11V
leuchten, ein Warnton ertont,

Verbraucher ist ausgeschaltet Eingangsspannung zu hoch  Eingangsspannung prufen.

Eingangsspannung verrin-

gern.
Keine Ausgangsspannung, Thermische Uberlastung Verbraucher abschalten.
griine und rote Status-LED Wechselrichter abkiihlen
leuchten, ein Warnton ertdnt, lassen und fir bessere
Verbraucher ist eingeschaltet Belliftung sorgen.

Sicher stellen, dass Beliif-
tungsschlitze nicht abge-
deckt sind.
Umgebungstemperatur
senken.

12



P1150S Gewabhrleistung

Fehler Ursache Behebung

Gerat schaltet zyklisch Belastung zu hoch Gerat ausschalten.

Ein/Aus (bis zu funf Mal, Belastung reduzieren.
danach ist der Wechselrichter Gerit wieder einschalten.
ausgeschaltet)

Keine Ausgangsspannung, Belastung zu hoch Gerat ausschalten.

gl’Une und rote Status-LED Be|astung reduzieren.
leuchten Gerat wieder einschalten.
Beim Einschalten des Ver- Einschaltstrom zu hoch Vergleich der Gerateleistung
brauchers schaltet der mit der maximalen Leistung
Wechselrichter aus, rote des Wechselrichters.

Status-LED leuchtet

11  Gewabhrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein,
wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in lhrem Land
(Adressen siehe Rickseite der Anleitung) oder an lhren Fachhandler.

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung missen Sie folgende
Unterlagen mitschicken:

® eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

® einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

13



Entsorgung

PI150S

12 Entsorgung

» Geben Sie das Verpackungsmaterial moglichst in den entsprechenden

Recycling-Muill.
- Wenn Sie das Produkt endgiltig aul3er Betrieb nehmen, infor-
}‘! mieren Sie sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei
f— Ihrem Fachhandler Gber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

13 Technische Daten

PI1150S
Art.-Nr.: 9102600129
Eingangsnennspannung: 12 V=
Eingangsspannungsbereich: 11 -15V=
Dauer-Ausgangsleistung: 150 W
Spitzen-Ausgangsleistung: 300 W

Ausgangsspannung: 230 V~ reine Sinuswelle
Ausgangsfrequenz: 50 Hz
Anschlussdaten USB-Ladebuchse: 5 V=, 500 mA
Leerlaufstromaufnahme: <0,6A
Unterspannungsalarm/-abschaltung: 11 V=
Umgebungstemperatur: 0°C-40°C
Warmeabfuhr: Lufter
Abmessungen (L x B x H): 167 x 140 x 52 mm
Gewicht: 0,8 kg
Prifung/Zertifikat:

q

14



P1150S Explanation of symbols

Please read this instruction manual carefully before installation and
first use, and store it in a safe place. If you pass on the product to an-
other person, hand over this instruction manual along with it.

Contents
1 Explanationofsymbols . .......... ... ... ... ... L. 15
2 Safetyinstructions . ......... ... ... . . . ... 16
3 Scopeofdelivery....... ... . . 18
4 Intendeduse .......... ... 18
5 Technical description. ........ ... . ... ... . . . 18
6 Fasteningtheinverter ........... . ... ... ... . . . . . ... ... .. 19
7 Connectingtheinverter ......... ... .. ... ... .. .. ... .. ... 20
8 Usingtheinverter. ... ... ... ... ... . . . . . . . . .. 21
9 Cleaning and caring for the inverter. . .. ..................... 21
10 Rectifyingfaults .. ... . 22
11 Guarantee . ... 22
12 DisSposal. . ..o 23
13 Technicaldata......... ... .. .. . . 23

Explanation of symbols

fatal or serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to

injury.

1
WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause

15



Safety instructions P1150S

NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and

>

v

impair the function of the product.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

Action: This symbol indicates that action is required on your part. The
required action is described step-by-step.

This symbol describes the result of an action.

Fig. [l 5, page 3: This refers to an element in an illustration. In this case,
item 5 in figure 1 on page 3.

2

Safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:

® Faulty assembly or connection

® Damage to the product resulting from mechanical influences and excess
voltage

® Alterations to the product without express permission from the manu-
facturer

® Use for purposes other than those described in the operating manual

2.1 General safety

WARNING!
® Electronic devices are not toys!

Keep electrical appliances out of reach from children or infirm
persons. Do not let them use the appliances without super-
vision.

® Persons (including children) whose physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge prevents them
from using the appliance safely should not use this appliance
without initial supervision or instruction by a responsible person.

® Use the device only as intended.
® Do not operate the device in a damp or wet environment.

16
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Safety instructions

N
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® Maintenance and repair work may only be carried out by quali-
fied personnel who are familiar with the risks involved and the
relevant regulations.

Safety when installing the device

WARNING!

® Take the precautions necessary to ensure that children cannot
interfere with operation.
Dangerous situations may occur which cannot be recognised by
children!

CAUTION!

® Ensure the device is standing firmly.
The device must be set up and fastened in such a way that it
cannot tip over or fall down.

NOTICE!

® Do not expose the device to a heat source (such as direct sun-
light or heating). Avoid additional heating of the device in this
way.

Electrical cables

= P

CAUTION!
® Lay the cables so that they cannot be tripped over or damaged.

NOTICE!

® [f cables have to be fed through metal walls or other walls with
sharp edges, use ducts or wire bushings to prevent damage.

® Do not lay cables which are loose or bent next to electrically
conductive material (metal).

® Do not pull on the cables.

® Do not lay the 230 V mains cable and the 12 V DC cable in the
same duct.

® Fasten the cables securely.

17



Scope of delivery P1150S

2.3 Operating the appliance safely

WARNING!
® Operate the device only if you are certain that the housing and

the cables are undamaged.
® Even after the fuse triggers, parts of the inverter remain live.

® Always disconnect the power supply when working on the de-
vice.

NOTICE!
® Make sure the air inlets and outlets of the device are not cov-

ered.
® Ensure good ventilation.

® Do not connectthe 230 V output of the inverter to a different 230
V source.

3 Scope of delivery

® Sine wave inverter
® |nstruction Manual

4 Intended use
The inverter converts direct current of 12 V into a 230 V AC supply of 50 Hz.

Battery-operated devices with a USB interface can be charged via the USB
port (5 V, 500 mA).

This device is exclusively intended for vehicle use.

5 Technical description

The inverter can be used anywhere where there is a 12 V== cigarette lighter
socket.

The maximum constant output for the devices is 150 W.

Never connect devices that have a higher power requirement.

18
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Fastening the inverter

NOTE

Note when connecting devices with an electrical drive (such as
power drills and refrigerators), that they often need more power
than is stated on the type plate.

If the system has a short circuit, the device switches off.

If the voltage is too high, the device switches off and must be restarted man-
ually.

If the input voltage is too high or too low or the system overheats, the device
switches off and then on again after a short while

The inverter has the following connections, displays and control elements:

6

Pos. in

fig. H.
page 3

1
2
3

Pos. in
fig. A,
page 3

Element

Green Status LED: lights up when inverter is in operation
Red Status LED: indicates malfunction

Switches

0: device is switched off
I: device is switched on

USB port
230 V ~ -safety socket

Holders

Element

Connection cable for direct current

Fastening the inverter

When selecting the installation location, observe the following instructions:
The inverter can be mounted horizontally or vertically.

The inverter must be installed in a place that is protected from moisture.
The inverter may not be installed in the presence of flammable materials.
The inverter may not be installed in a dusty environment.

19



Connecting the inverter P1150S

® The place of installation must be well-ventilated. A ventilation system
must be present for installations in small, closed spaces. The minimum
clearance around the inverter must be at least 25 cm.

® The air intake on the underside or the air outlet on the back side of the
inverter must remain clear.

® Forambienttemperatures higher than 40 °C (such as in engine or heating
compartments, or direct sunlight), the heat from the inverter under load
can lead to the automatic shut-off of the inverter.

® The installation surface must be level and sufficiently strong.

NOTICE!
Before drilling any holes, ensure that no electrical cables or other
parts of the vehicle can be damaged by drilling, sawing and filing.

» Secure the inverter at the four slots using bolts.

7 Connecting the inverter

NOTICE!

® The cable between the battery and the inverter may not ex-
ceed a maximum length of 2 m.

® Make sure that the plug is firmly connected in the vehicle
socket. If the connection is loose, the plug may heat up.

® The rating of the vehicle socket, the supply cable, and the fuse
must be at least 15 amps. Do not put in a fuse with a higher
rating.

» The connection is made via a plug that is connected to a 12 V vehicle
socket.

The middle pin of the plug must be connected to the positive wire
(fig. [ 1, page 4) and the two side brackets of the plug must be con-
nected to the negative wire (fig. [F] 2, page 4).

20



P1150S Using the inverter

8 Using the inverter

» Connect your power consuming device, to the socket (fig. [l 5, page 3)
of the inverter.

» Switch the inverter on by pressing the switch (fig. [l 4, page 3) on the de-
vice (position “1”).

v The green Status LED lights up (fig. [l 1, page 3). The power consuming
device is supplied with voltage.
Observe the following when using the device:

When operating the inverter at a high load for lengthy periods, it is advisable
to start the engine in order to recharge the vehicle battery.

You can operate the inverter with the engine running or switched off. Howev-
er, do not start the engine while the inverter is switched on, since the power
supply to the cigarette lighter is disconnected during ignition.

Charging the device via the USB port

NOTE
Also observe the operating manual of the device you want to
charge via the USB port.

» Connect the device to the USB port (fig. [l 4, page 3) of the inverter.

9 Cleaning and caring for the inverter

NOTICE!
Do not use any sharp or hard objects for cleaning since they may
damage the device.

» Occasionally clean the device with a damp cloth.

21



Rectifying faults

PI150S

10

Fault

No output voltage, no LED

lights up

No output voltage, green
and red LED light, warning

Rectifying faults

Cause

Defective fuse (in the inverter
or the vehicle)

The battery voltage is less than
1"V

sound, power consuming

device is swichted off

No output voltage, green

Input voltage too high.

Overheating

and red LED light, warning
sound, power consuming
device is switched on

The device switches on and Excessive load
off repeatedly (up to five

times, then the inverter is

switched off)

No output voltage, green

Excessive load

and red LED light

The inverter switches off

Starting current too high

when the consumer is
switched on, red Status

LED lights

11

Guarantee

Remedy

Have an electrician change
the fuse.

Charge the battery (start the
engine).

Check the input voltage.
reduce the input voltage.

Switch off power consuming
devices.

Let the inverter cool down
and ensure better ventilation.

Make certain that the ventila-
tion slots are not covered.

Lower the ambient tempera-
ture.

Switch off the device.
Reduce the load.
Switch on the device.

Switch off the device.
Reduce the load.

Switch on the device.
Compare the device power

with the maximum power of
the inverter.

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please
contact the manufacturer's branch in your country (see the back of the
instruction manual for the addresses) or your retailer.

For repair and guarantee processing, please include the following docu-
ments when you send in the device:

® A copy of the receipt with purchasing date

® A reason for the claim or description of the fault

22
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Disposal

12 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins

wherever possible.

- If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling
}‘! centre or specialist dealer for details about how to do this in
f— accordance with the applicable disposal regulations.

13 Technical data

PI1150S
ltem number: 9102600129
Rated input voltage: 12 V=
Constant output power: 150 W
Peak output power: 300 W

Output voltage: 230 V~ pure sine wave
Output frequency: 50 Hz
Connection data USB charging socket: 5 V=, 500 mA

Idle current consumption: <06A

Input voltage range: 11-15V=

Low voltage alarm/shutdown: 11 V=
Ambient temperature: 0°C-40°C

Heat dissipation: Fan
Dimensions (L x W x H): 167 x 140 x 52 mm
Weight: 0.8 kg

Testing/certification:

C€

23



PI1150S

Veuillez lire attentivement cette notice avant le montage et la mise en
service. Veuillez ensuite la conserver. En cas de passer le produit,
veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.
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Explication des symboles

= B P

Explication des symboles

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut
entrainer la mort ou de graves blessures.

ATTENTION !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut
entrainer des blessures.

AVIS !
Le non-respect de ces consignes peut entrainer des dommages
matériels et des dysfonctionnements du produit.

REMARQUE
Informations complémentaires sur ['utilisation du produit.

» Manipulation : ce symbole vous indique une action a effectuer. Les
manipulations a effectuer sont décrites étape par étape.

v Ce symbole décrit le résultat d’'une manipulation.

Fig. [l 5, page 3 : cette information renvoie & un élément figurant sur une
illustration, dans cet exemple a la « position 5 de l'illustration 1 a la page 3 ».
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Consignes de sécurité P1150S

2 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas

suivants :

® des défauts de montage ou de raccordement
® des influences mécaniques et des surtensions ayant endommagé le

matériel

® des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la
part du fabricant

® une utilisation différente de celle décrite dans la notice

2.1 Sécurité générale

g AVERTISSEMENT !
[ ]

Les appareils électriques ne sont pas des jouets pour
kenfants !

Les enfants ne peuvent estimer les dangers éventuels des ap-
pareils électriques. Ne laissez pas les enfants utiliser des appa-
reils électriques sans surveillance.

Les personnes (enfants compris) incapables d'utiliser la gla-
ciére en toute sécurité que ce soit en raison de déficiences phy-
siques, sensorielles ou mentales ou bien de leur manque
d'expérience ou de connais-sances, ne doivent pas utiliser cet
appareil sans surveillance.

Utilisez I'appareil conformément a I'usage pour lequel il a été
congu.
N'utilisez pas I'appareil dans un environnement humide.

Seul un personnel qualifié et parfaitement informé des dangers
et réglements spécifiques a ces manipulations est habilité a ef-
fectuer les réparations et I'entretien.
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Consignes de sécurité

2 4 &

Sécurité lors de l'installation de I'appareil

AVERTISSEMENT !

® Conservez I'appareil hors de la portée des enfants.
Ces derniers pourraient s'exposer a des dangers dont ils ne
sont pas conscients !

ATTENTION !

® Veillez a un positionnement stable de I'appareil !
Veillez a installer et fixer I'appareil de maniére a ce qu'il ne
puisse ni se renverser ni tomber.

AVIS !

® N'exposez pas l'appareil a des sources de chaleur (rayonne-
ment solaire, chauffage, etc.). Vous éviterez ainsi une sur-
chauffe supplémentaire de l'appareil.

Lignes électriques

= P

ATTENTION !

® Posez les lignes de maniére a exclure tout risque de trébuche-
ment ou d'endommagement du cable.

AVIS !

® Si des lignes électriques doivent traverser des cloisons en tole
ou autres murs a arétes vives, utilisez des tubes vides ou des
conduits pour cables.

® Ne faites pas passer de lignes électriques non fixées ou forte-
ment coudées sur des matériaux conducteurs (métal).

® Ne tirez pas sur les lignes électriques.

® Ne placez pas les cables 230 V et la ligne de courant continu
12 V dans le méme conduit (tube vide).

® Fixez bien les lignes.
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23 Consignes de sécurité concernant le fonctionne-
ment de lI'appareil

AVERTISSEMENT !
® Faites fonctionner I'appareil seulement si le boitier et les

conduites sont intacts.

® Certaines pieces de l'onduleur restent sous tension méme
apreés le déclenchement du dispositif de sécurité (fusible).

® Coupez l'alimentation électrique au cours de travaux sur l'appa-
reil.

AVIS !
® Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air de I'appareil ne sont
pas couvertes.

® Veillez a ce que l'aération soit suffisante.

® Ne raccordez pas la sortie 230 V de l'onduleur a une autre
source 230 V.

3 Contenu de la livraison

® Onduleur sinusoidal
® Notice d’emploi

4 Usage conforme

L'onduleur sert a transformer une tension continue de 12 V en une tension
alternative de 230 V a 50 Hz.

Les appareils fonctionnant sur accumulateur et équipés d'une interface USB
peuvent étre rechargés sur le port USB (5 V, 500 mA).

Cet appareil est exclusivement destiné a une utilisation dans des véhicules.
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5 Description technique

L'onduleur peut étre utilisé partout ou une prise de véhicule 12 V= est dis-
ponible.

La puissance continue maximum supportée est de 150 watts.

Les appareils nécessitant plus de puissance ne doivent pas étre raccordés.

REMARQUE

Lors du raccordement d'appareils avec entrainement électrique
(p- ex. perceuse, réfrigérateur, etc.), prenez en compte le fait
qu'ils utilisent souvent une puissance supérieure a celle indiquée
sur la plaque signalétique pendant le démarrage.

En cas de court-circuit, I'appareil s'éteint.

En cas de charge trop élevée, I'appareil s'éteint et doit &tre remis en marche
manuellement.

En cas de tension d'entrée trop réduite ou trop élevée ainsi qu'en cas de sur-
charge thermique, l'appareil s'éteint puis se remet automatiquement en
marche aprés un bref laps de temps.

L’onduleur posséde les raccords, affichages et éléments de commande sui-
vants :

Pos. dans
fig. ., Elément
page 3
1 voyant LED d'état vert : s'allume quand I'onduleur est en service
2 voyant LED d'état rouge : indique des dysfonctionnements
3 Commutateur
0 : appareil éteint
| : appareil en marche
4 Port USB
5 Prise Schuko 230 V~
6 Supports
Pos. dans
fig. A, Elément
page 3
1 Cable de raccordement pour tension continue
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6

Fixation de I'onduleur

Lisez attentivement les remarques suivantes lors du choix du lieu
d’installation :

Le montage de I'onduleur peut étre horizontal ou vertical.
L’onduleur doit étre monté a un endroit protégé de 'lhumidité.

L’onduleur ne doit pas étre monté dans des environnements contenant
des matériaux inflammables.

L’onduleur ne doit pas étre monté dans des environnements poussiéreux.

Le lieu de montage doit étre bien aéré. En cas d’installations dans de pe-
tites pieces fermées, un systéeme d’aération et de ventilation doit étre dis-
ponible. La distance libre minimale autour de I'onduleur doit étre d’au
moins 25 cm.

L’arrivée d’air sur la partie inférieure et la sortie d’air a I'arriére de 'ondu-
leur doivent rester libres.

En cas de températures ambiantes supérieures a 40 °C (p. ex. dans les
compartiments moteur ou chauffage, en cas de rayonnement direct du
soleil), il est possible que se produise un arrét automatique en raison de
I’échauffement propre de I'onduleur en cas de charge.

La surface de montage doit étre plane et présenter une stabilité suffi-
sante.

AVIS !
Avant de commencer a percer, assurez-vous qu’aucun cable

>

électrique ou autre partie du véhicule ne risque d’étre endomma-
geé par le percage, le sciage ou le limage.

A I'aide de vis, fixez I'onduleur aux quatre évidements.
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7

Raccordement de l'onduleur

AVIS !
® Lalongueur de la ligne entre la batterie et 'onduleur doit étre

au maximum de 2 m.

® Assurez-vous que la fiche est correctement placée dans la
prise du véhicule. Sile raccordement n’est pas correct, la fiche
risque de chauffer.

® La charge admissible de la prise du véhicule, la ligne et les fu-
sibles doivent supporter au moins 15 ampéres. La protection
par les fusibles ne doit pas étre augmentée de maniére arbi-
traire.

Le raccordement se fait en branchant une fiche dans une prise de véhi-
cule 12 V.

La broche médiane de la fiche est reliée a la ligne positive (fig. [ 1,
page 4) et les deux archets latéraux de la fiche sont reliés a la ligne
négative (fig. [ 2, page 4).

Utilisation de l'onduleur

Raccordez votre consommateur a la prise (fig. [l 5, page 3) de I'ondu-
leur.

Mettez I'onduleur en marche avec le commutateur (fig. [l 4, page 3) (po-
sition « | »).

Le voyant LED d'état vert (fig. |l 1, page 3) s'allume. Le consommateur
d'énergie est alimenté en tension alternative.

Veuillez respecter les indications suivantes lors de I'utilisation :

Lors de I'utilisation de I'onduleur pendant une longue période et avec une
charge importante, il est conseillé de démarrer le moteur afin de recharger la
batterie du véhicule.

L'onduleur peut étre utilisé que le moteur soit allumé ou éteint. Le moteur ne
doit cependant pas rester allumé pendant la mise en marche de I'onduleur,
car l'arrivée de courant a l'allume-cigare peut étre interrompue pendant le
processus de démarrage.
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PI150S

Charge de I'appareil avec l'interface USB

REMARQUE

Reportez-vous également au manuel d'utilisation de I'appareil
que vous désirez recharger sur le port USB.

» Raccordez I'appareil au port USB (fig. [l 4, page 3) de I'onduleur.

9

AVIS !

Entretien et nettoyage de I'onduleur

N’utilisez aucun objet coupant ou dur pour le nettoyage de I'appa-
reil. Cela risquerait de I'endommager.

» Nettoyez de temps en temps I'appareil avec un tissu humide.

10

Erreur

Pas de tension de sortie,
aucun voyant LED allumé

Pas de tension de sortie,
voyants LED d'état vert et
rouge allumés, signal d'aver-
tissement sonore, le consom-
mateur est a l'arrét

Pas de tension de sortie,
voyants LED d'état vert et
rouge allumés, signal d'aver-
tissement sonore, le consom-
mateur est en marche

L'appareil se met en marche
et s'arréte de fagon cyclique
(jusqu'a cinq fois, puis l'ondu-
leur est arrété)

Réparation des pannes

Cause

Défaillance fusible (dans
I'onduleur ou le véhicule)

Tension de batterie inférieure
anv

Tension d'entrée trop élevée

Surcharge thermique

Charge trop élevée

Solution

Remplacement du fusible par
un spécialiste.

Charger la batterie (démarrer
le moteur).

Vérifier la tension d'entrée
Diminuer la tension d'entrée.

Arréter le consommateur.

Laisser I'onduleur refroidir et
améliorer la ventilation.

S'assurer que les fentes
d'aération ne sont pas obs-
truées.

Diminuer la température
ambiante.

Arréter l'appareil.
Réduire la charge.

Remettre I'appareil en
marche.
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Erreur Cause Solution

Pas de tension de sortie, Charge trop élevée Arréter I'appareil.

voyants LED d'état vert et Réduire la charge.

rouge allumés Remettre 'appareil en
marche.

Lorsque le consommateur Le courant d'allumage est Comeparer la puissance de

s'allume, I'onduleur s'éteint, le trop élevé. I'appareil et la puissance

voyant LED d'état rouge maximum de l'onduleur.

s'allume.

11 Garantie

Le délai Iégal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux,
veuillez vous adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir
adresses au verso du présent manuel) ou a votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et
de la garantie :

® une copie de la facture avec la date d'achat,

® |e motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

12 Retraitement

» Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus
a cet effet.

Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service,
A informez-vous auprés du centre de recyclage le plus proche ou
auprés de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives

au retraitement des déchets.
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13  Caractéristiques techniques

PI1150S
N° d'art. : 9102600129
Tension nominale d'entrée : 12V =
Plage de tension d'entrée : 11-15V=
Puissance de sortie continue : 150 W
Puissance de sortie de créte : 300 W
Tension de sortie : 230 V ~ sinusoide
Fréquence de sortie : 50 Hz
Données de raccordement du connec- 5 V==, 500 mA
teur de chargement USB :
Intensité absorbée a vide : <0,6A
Alarme/arrét tension trop basse : 11 V=
Température ambiante : 0°C-40°C
Evacuation de la chaleur : Ventilateur
Dimensions (I x L x h) : 167 x 140 x 52 mm
Poids : 0,8 kg

Controle / certificat :

C€
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Lea atentamente este manual antes del montaje y de la puesta en
funcionamiento del aparato y consérvelo en un lugar seguro para
futuras consultas. En caso de vender o entregar el aparato a otra
persona, entregue también este manual.

indice
1 Aclaraciondelossimbolos .. ........... .. ... .. ... .. ...,
2 Indicacionesdeseguridad............ .. ... .. ...
3 Volumendeentrega........... ... ..
4 Usoadecuado . .. ........ii e
5 Descripciontécnica .. ....... ...
6 Fijaciondelinversor. .. ........ ... .. . . .
7 Conectarelinversor. . ....... ...,
8 Usarelinversor ............ ...
9 Mantenimiento y limpieza del inversor. . . ...................
10 Solucidondefallos. . ........ ...
11 Garantialegal ......... .. . .
12 Gestionderesiduos. . ...... ... i
13 DatostécniCos . ... ...t
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Aclaracion de los simbolos P1150S

1 Aclaracion de los simbolos

jADVERTENCIA!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la
muerte o graves lesiones.

JATENCION!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear
lesiones.

jAVISO!
Su incumplimiento puede acarrear dafios materiales y perjudicar
el correcto funcionamiento del producto.

SN 2 <

NOTA
Informacién adicional para el manejo del producto.

» Paso a seguir: este simbolo le indica que debe realizar un paso. Todos
los procedimientos necesarios se describen paso a paso.
v Este simbolo describe el resultado de un paso realizado.

Fig. [l 5, pagina 3: esta indicacién hace referencia a un elemento de una
figura, en este ejemplo a la “Posicion 5 en la figura 1 de la pagina 3”.
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Indicaciones de seguridad

2 Indicaciones de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante dafios ocurridos en los
siguientes casos:

® errores de montaje o de conexion,
® danos en el producto debido a influencias mecanicas y sobretensiones

® modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento
del fabricante

@ utilizacion del aparato para fines distintos a los descritos en las instruc-

ciones.

21 Seguridad general

g jADVERTENCIA!
[ ]

jLos aparatos eléctricos no son juguetes!

Los nifios no tienen capacidad de percibir los peligros que re-
presentan los aparatos eléctricos. No deje que los nifios usen
aparatos eléctricos sin estar bajo su vigilancia.

Las personas (incluidos los nifios) que, debido a sus capacida-
des fisicas, sensoria-les o mentales, a su falta de experiencia o
a desconocimiento, no pueden utilizar la nevera de forma segu-
ra, no tienen permi-tido utilizar este aparato sin la vigilancia y
las instrucciones de una persona sobre la que recae tal respon-
sabilidad.

Utilice el aparato sélo para aquellos fines para los que ha sido
disefado.

No ponga en funcionamiento el aparato en ambientes humedos
0 en contacto con liquidos.
Sélo personal técnico especializado que conozca los posibles

peligros y las normativas pertinentes puede realizar labores de
mantenimiento y reparacion.

2.2 Seguridad en la instalacién del aparato

jADVERTENCIA!
® Asegure el aparato de tal modo que los nifios no tengan acceso

al mismo.
De no hacerlo, los nifios podrian estar expuestos a peligros de
los que no son conscientes.
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Indicaciones de seguridad P1150S

Instale y fije el aparato de forma segura, de manera que no pue-
da caerse ni volcarse.

jAVISO!

® No exponga el aparato a fuentes de calor (radiacién directa del
sol, calefaccion, etc.). De este modo, evitara un calentamiento
adicional del aparato.

{ATENCION!
® Procure mantenerlo en una posicién segural

Cables eléctricos

tropiezo y que se excluyan dafios en el cable.

jAVISO!

® Silos cables deben pasar a través de paredes de chapa o de
otro tipo de paredes con bordes afilados, utilice tubos corruga-
dos o guias de cable.

® Los cables no deben quedar sueltos ni muy doblados al colo-
carlos en materiales conductores de electricidad (metales).

® No tire de los cables.

® Notienda el cable de red de 230V y cable de corriente continua
de 12 V en el mismo canal de cableado (tubo corrugado).

® Fije bien los cables.

JATENCION!
® Tienda los cables de forma que no generen ningun peligro de

Seguridad durante el funcionamiento del aparato

2.3
jADVERTENCIA!
® Utilice el aparato sélo cuando la carcasay los cables no presen-

ten dafios.

® Algunas piezas del inversor siguen teniendo tension incluso
después de que haya saltado el dispositivo de proteccion (fusi-
ble).

@ Siempre que realice tareas en el aparato desconecte la alimen-
tacion de corriente.
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P1150S Volumen de entrega

jAVISO!
® Tenga en cuenta que las entradas y salidas de aire del aparato
no estén tapadas.

® Procure mantener una buena ventilacion.

® No conecte la salida de 230 V del inversor con otra fuente de
tension de 230 V.

3 Volumen de entrega

® Convertidor de ondas seno
® |Instrucciones de uso

4 Uso adecuado

El inversor sirve para transformar la tension continua de 12 V en tension al-
terna de 230 V y 50 Hz.

En la conexion USB pueden cargarse aparatos que funcionen con bateria
con puerto USB (5 V, 500 mA).

Este aparato esta concebido para ser utilizado unicamente en vehiculos.

5 Descripcion técnica

El inversor puede ponerse en funcionamiento en cualquier lugar donde se
disponga de una caja de enchufe de 12 V=en el vehiculo.

La potencia continua maxima es 150 vatios.

No deber conectarse aparatos que requieren mas potencia.
NOTA
Si conecta aparatos con un motor eléctrico (por ejemplo, una ta-
ladradora, una nevera, etc.), tenga en cuenta que éstos, a menu-
do, requieren mas potencia para arrancar que la indicada en la
placa de caracteristicas.

En caso de cortocircuito, el aparato se desconecta.

En caso de una carga demasiado alta, el aparato se desconecta y debe rei-
niciarse manualmente.
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Fijacion del inversor P1150S

Sila tension de entrada es demasiado alta o demasiado baja o si se produce
una sobrecarga térmica, el aparato se desconecta y tras un breve espacio
de tiempo se vuelve a encender.

El convertidor dispone de las siguientes conexiones, indicadores y elemen-
tos de mando:

Pos. en
fig. I, Elemento
pagina 3
1 LED de estado verde: se ilumina si el inversor esta en funcionamiento
2 LED de estado rojo: indica averias en el funcionamiento
3 Interruptor
0: Aparato desconectado
I: Aparato conectado
4 Conexion USB
5 Enchufe tipo Schuko de 230 V~
6 Soportes
Pos. en
fig. ., Elemento
pagina 3
1 Cable de conexion para tensién continua
6 Fijacidon del inversor

Al elegir el lugar de montaje, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:
® E| convertidor se puede montar vertical u horizontalmente.
® E| convertidor se debe instalar en un lugar protegido contra la humedad.

® E| convertidor no se puede utilizar en un entorno con materiales
inflamables.

® El convertidor no se puede utilizar en un entorno con mucha concentra-
cion de polvo.

® Ellugar de instalacion tiene que estar bien ventilado. En caso de instala-
ciones en habitaciones cerradas pequefas, deberia haber ventilacion su-
ficiente. La separacion minima del convertidor con los objetos en su
entorno debe ser de 25 cm.
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® La entrada de aire de la parte inferior y |la salida de aire de la parte pos-
terior del convertidor tienen que estar libres.

® En caso de temperaturas ambientales superiores a 40 °C (por ejemplo,
en habitaciones para motores o calefaccion, bajo la radiacion directa del
sol), se puede sobrecargar la desconexion automatica debido al calenta-
miento del convertidor.

® La superficie de montaje tiene que ser plana y tener una resistencia sufi-
ciente.

jAVISO!

Antes de realizar cualquier perforacion, asegurese de que ningun
cable eléctrico u otras piezas del vehiculo puedan resultar dana-
dos al taladrar, serrar o limar.

» Fije el inversor a las cuatro cavidades por medio de tornillos.

7 Conectar el inversor

jAVISO!

® Lalongitud del cable entre la bateria y el inversor no puede su-
perar los 2 m.

® Alinsertar la clavija en la caja de enchufe del vehiculo, asegu-
rese de que quede correctamente conectada. Si la conexion
no es correcta, la clavija se calienta.

® La carga admisible de la caja de enchufe del vehiculo, del ca-
ble de alimentacion y del fusible debe ser como minimo de 15
amperios. No debe usarse un tipo de fusible de mayor protec-
cién por decision propia.

» La conexion se realiza a través de una clavija conectada a una caja de
enchufe de 12 V del vehiculo.
La espiga central de la clavija esta conectada a la linea positiva
(fig. [ 1, pagina 4) y las pequefias horquillas laterales con la negativa
(fig. K 2, pagina 4).
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8 Usar el inversor

» Conecte el aparato que desee a la caja de enchufe (fig. [l 5, pagina 3)
del inversor.

» Encienda el inversor con el interruptor (fig. [l 4, pagina 3) del aparato
(posicion “17).

v EILED de estado verde (fig. [l 1, pagina 3) se ilumina. El aparato conec-
tado queda alimentado con tension alterna.

Durante el funcionamiento tenga en cuenta las siguientes
indicaciones

Al utilizar el inversor durante mucho tiempo y bajo una carga considerable,
se recomienda arrancar el motor del vehiculo para recargar la bateria.

El inversor puede ponerse en funcionamiento tanto con el motor apagado
como en marcha. Sin embargo, no deberia ponerse en marcha el motor
mientras esté en funcionamiento el inversor debido a que puede interrumpir-
se la alimentacién de corriente del encendedor del coche en el momento del
arranque.

Cargar el aparato con el puerto USB

NOTA
Siga las instrucciones de uso del aparato que desee cargar en la
conexion USB.

» Una el aparato a la conexion USB (fig. [l 4, pagina 3) situada en el in-
Versor.

9 Mantenimiento y limpieza del inversor
jAVISO!
No utilice ningun instrumento afilado o duro en la limpieza, ya que

podria danar el aparato.

» Limpie ocasionalmente el aparato con un pano humedo.
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10 Solucion de fallos

Fallo Causa Solucién

No hay tension de salida, no  El fusible esta averiado (en el Solicite a un técnico que
se ilumina ningun LED inversor o en el lado del vehi- cambie el fusible.
culo)

No hay tension de salida, los  Tension de la bateria inferior ~ Cargue la bateria (arranque
LED de estado verde y rojo alnyv el motor).

estan iluminados, suena un
tono de alarma, el aparato
conectado esta apagado

La tension de entrada es Compruebe la tension de
demasiado alta entrada.

Reduzca la tension de

entrada.
No hay tensién de salida, los Sobrecarga térmica Desconecte el aparato conec-
LED de estado verde y rojo tado.
estan iluminadOS, suena un Deje enfriar el inversor y ase-
tono de alarma, el aparato gure una mejor ventilacion

conectado esta encendido Asegurese de que las ranu-

ras de ventilacion no estan

cubiertas.
Reduzca la temperatura
ambiente.
El aparato se enciende y Carga demasiado alta Apague el aparato.
apaga ciclicamente (hasta Reduzca la carga.

cinco veces; a continuacion

) Vuelva a encender el aparato.
se apaga el inversor)

No hay tension de salida, los Carga demasiado alta Apague el aparato.
LED verde y rojo estan ilumi- Reduzca la carga.
nados

Vuelva a encender el aparato.

Al conectar el aparato se des- La corriente de conexién es ~ Compare la potencia del apa-

conecta el inversor, se demasiado alta rato con la potencia maxima
enciende el LED de estado del inversor.
rojo.
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Garantia legal P1150S

11  Garantia legal

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto,
dirijase a la sucursal del fabricante de su pais (ver direcciones en el dorso
de estas instrucciones) o a su establecimiento especializado.

Para la tramitacion de la reparacién y de la garantia debe enviar también los
siguientes documentos:

® una copia de la factura con fecha de compra,

® el motivo de la reclamacion o una descripcion de la averia.

12 Gestion de residuos

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspon-
diente.

= Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en
I“! el centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado
f— sobre las normas pertinentes de eliminacion de materiales.
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Datos técnicos

13 Datos técnicos

PI1150S
Art. n°. 9102600129
Tension de entrada nominal: 12V =
Rango de tensién de entrada: 11 -15V=
Potencia de salida constante: 150 W
Potencia de salida méaxima: 300 W

Tension de salida:

Onda de seno pura de 230 V ~

Frecuencia de salida: 50 Hz
Datos de conexion de la clavija de carga USB: 5 V=, 500 mA
Consumo de corriente sin carga: <0,6A
Alarma/desconexion de tensién minima: 11 V=
Temperatura del entorno: 0°C-40°C
Disipacion de calor: Ventilador
Dimensiones (L x A x H): 167 x 140 x 52 mm
Peso: 0,8 kg

Inspeccion / Certificado:
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Prima di effettuare il montaggio e la messa in funzione leggere
accuratamente questo manuale di istruzioni, conservarlo e in caso di
trasmissione del prodotto, consegnarlo all'utente successivo.

Indice
1 Spiegazionedeisimboli............ ... .. ... ... ... . . ... 47
2 Indicazionidisicurezza . ........... ... 48
3 Dotazione. . ... ... ... 50
4 Uso conforme alla destinazione. . .......................... 50
5 Descrizionetecnica . ............ i 51
6 Fissaggiodellinverter ............ .. .. . ... . . . . . ... 52
7 Collegamentodellinverter . .. ........... ... .. ... .. ... 52
8 Impiegodellinverter. .. ...... ... .. ... .. 53
9 Curaepuliziadellinverter .. ............ ... ... . ... 53
10 Eliminazionedeiguasti ......... ... ... ... ... ... . ... 54
11 Garanzia . ... 54
12 Smaltimento. .. ... ... 55
13 Specifichetecniche ......... ... ... .. ... . ... ... .. . ... 56
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Spiegazione dei simboli

SN 2 2

\/

Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA!
Avviso di sicurezza: |la mancata osservanza di questo avviso
puo causare ferite gravi anche mortali.

ATTENZIONE!
Avviso di sicurezza: |la mancata osservanza di questo avviso
puo essere causa di lesioni.

AVVISO!
La mancata osservanza di questa nota pud causare danni mate-
riali e compromettere il funzionamento del prodotto.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

Modalita di intervento: questo simbolo indica all'utente che & necessario

un intervento. Le modalita di intervento necessarie saranno descritte
passo dopo passo.

v/ Questo simbolo descrive il risultato di un intervento.

Fig. [l 5, pagina 3: questi dati si riferiscono ad un elemento in una figura,
in questo caso alla “posizione 5 nella figura 1 a pagina 3”.
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Indicazioni di sicurezza PI1150S

2

Indicazioni di sicurezza

Il produttore non si assume nessuna responsabilita per danni nei seguenti
casi:
errori di montaggio o di allacciamento

danni al prodotto dovuti a influenze meccaniche o a sovratensioni
modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

21

A -

Sicurezza generale

AVVERTENZA!

Gli elettrodomestici non sono giocattoli!

| bambini non sono in grado di valutare correttamente i pericoli
connessi con gli apparecchi elettrici. Non permettere 'uso di ap-
parecchi elettrici ai bambini se non in presenza di adulti.

Le persone (bambini compresi) che, a causa delle proprie capa-
cita fisiche, senso-riali o mentali oppure della propria inespe-
rienza e scarsa cono-scenza, non siano in grado di utilizzare il
frigorifero portatile in modo sicuro, devono evitare di utilizzare
questo apparecchio se non in presenza e seguendo le istruzioni
di una persona per loro responsabile.

Utilizzare I'apparecchio solamente per un uso conforme alla sua
destinazione.

Non mettere in funzione I'apparecchio in ambienti umidi o ba-
gnati.

| lavori di manutenzione e di riparazione devono essere effet-

tuati solo da uno specialista informato sui pericoli connessi e
sulle relative prescrizioni.
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Indicazioni di sicurezza

= B B

Sicurezza durante l'installazione dell'apparecchio

AVVERTENZA!

® Mettere I'apparecchio in un posto sicuro in modo tale che sia
fuori dalla portata dei bambini.
Possono sussistere pericoli che non vengono riconosciuti dai
bambini!

ATTENZIONE!

® Mettere I'apparecchio in un posto sicuro in modo tale che sia
fuori dalla portata dei bambini.
Possono sussistere pericoli che non vengono riconosciuti dai
bambini!

AWVISO!

® Non esporre I'apparecchio a fonti di calore (esposizione ai raggi
solari, riscaldamento e simili). Evitare che I'apparecchio si sur-
riscaldi ulteriormente.

Cavi elettrici

= P

ATTENZIONE!

® Posare i cavi in modo tale che non sussista pericolo di inciam-
pamento e che si possano escludere eventuali danni al cavo.

AVVISO!

@ Seicavidevono passare attraverso pareti in lamiera oppure pa-
reti con spigoli vivi utilizzare tubi vuoti o canaline per cavi.

® Non posare i cavi in modo malfermo o con forti pieghe sui ma-
teriali che conducono elettricita (metalli).

® Non tirare i cavi.

® Non posare il cavo di rete da 230V e il cavo a corrente continua
da 12 V nello stesso condotto (tubo vuoto).

® Fissare bene i cavi.
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Dotazione PI1150S

2.3 Sicurezza durante il funzionamento
dell'apparecchio

AVVERTENZA!
® Azionare |'apparecchio solamente se l'alloggiamento e i cavi

non sono danneggiati.

® Anche dopo I'azionamento del dispositivo di protezione (fusibi-
le) alcuni componenti dell'inverter rimangono sotto tensione.

® |Interrompere sempre l'alimentazione elettrica qualora si operi
sull'apparecchio.

AVWVISO!
® Accertarsi che gli ingressi e le uscite dell'aria dell'apparecchio
non siano coperti.

® Accertarsi che ci sia una buona aerazione.

® Non collegare l'uscita da 230 V dell'inverter con un'altra fonte
da 230 V.

3 Dotazione

® |nverter sinusoidale
® Istruzioni per l'uso

4 Uso conforme alla destinazione

L'inverter serve a trasformare la tensione continua di 12 V in una tensione al-
ternata da 230 V di 50 Hz.

Sul collegamento USB possono essere caricati dispositivi con funzionamen-
to a batteria con interfaccia USB (5 V, 500 mA).

Questo apparecchio € adatto esclusivamente all’'uso su veicoli.
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5 Descrizione tecnica

L’inverter pud essere messo in funzione laddove sia presente una presa per
accendisigari da 12 V=.

La potenza continua massima € 150 Watt.

Gli apparecchi con requisiti di potenza piu elevati non devono essere colle-
gati.

NOTA

Durante il collegamento di apparecchi con azionamento elettrico
(ad es. trapani, frigoriferi e simili) tenere presente che durante la
fase di avvio spesso necessitano di una potenza maggiore rispet-
to a quella riportata sulla targhetta.

In caso di cortocircuito, il dispositivo si spegne.

In caso di carico eccessivo, il dispositivo si spegne e deve essere riavviato
manualmente.

In caso di tensione di ingresso troppo alta o troppo bassa, e in caso di so-
vraccarico termico, il dispositivo si spegne per riaccendersi automaticamente
dopo un breve intervallo.

L'inverter dispone dei seguenti allacciamenti, indicazioni e elementi di co-
mando:

Pos. a'flg. @ Elemento
pagina 3
1 LED di stato verde: acceso se l'inverter € in funzione
2 LED di stato rosso: indica la presenza di disturbi di funzionamento
3 Interruttore
0: dispositivo spento
I: dispositivo acceso
4 collegamento USB
5 presa Schuko da 230 V~
6 supporti
Pos. a.f|g. H. Elemento
pagina 3
1 cavo di collegamento per tensione continua
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Fissaggio dell'inverter P1150S

6

Fissaggio dell'inverter

Per la scelta del luogo di montaggio fare attenzione alle seguenti indicazioni:

L’inverter puo essere montato orizzontalmente o verticalmente.
L’inverter deve essere montato in un punto protetto da umidita.

Non montare I'inverter in ambienti con presenza di materiali infiammabili.
Non montare l'inverter in ambienti polverosi.

Il luogo di montaggio deve essere ben arieggiato. Se I'installazione viene
eseguita in locali piccoli e chiusi, deve essere presente un sistema di ae-
razione e disaerazione. La distanza libera minima intorno all’inverter deve
essere di 25 cm.

L’entrata d’aria sul lato inferiore e 'uscita d’aria sul retro dell’inverter de-
vono rimanere libere.

Con temperature ambiente maggiori di 40 °C (ad es. in vani motori o di
riscaldamento, esposizione diretta ai raggi solari) € possibile che, se si
verifica una sollecitazione a causa del riscaldamento proprio dell'inverter,
quest’ultimo si spenga automaticamente.

La superficie di montaggio deve essere piana e sufficientemente stabile.

AVVISO!
Prima di effettuare qualsiasi tipo di foro, assicurarsi che nessun

>

7

cavo elettrico o altri componenti del veicolo vengano danneggiati
durante I'uso di trapani, seghe e lime.

Fissare I'inverter ai quattro incavi utilizzando le viti.

Collegamento dell'inverter

AVVISO!
® |l cavo tra la batteria e I'inverter pud avere una lunghezza mas-

sima di 2 m.

® Quando si inserisce la spina, assicurarsi che questa sia salda-
mente collegata alla presa. Se un collegamento non & ben sal-
do la spina si surriscalda.

® | a capacita di carico della presa sul veicolo, la linea di alimen-
tazione e la protezione devono essere almeno di 15 ampere.
La protezione non deve essere aumentata in modo arbitrario.
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P1150S Impiego dell'inverter

» L'inverter pud essere messo in funzione laddove sia presente una presa
per accendisigari da 12 V=

Il pin centrale della spina & collegato alla linea positiva (fig. 1,
pagina 4) ed entrambe le prese laterali ad archetto della spina alla linea
negativa (fig. [ 2, pagina 4).

8 Impiego dell'inverter

» Collegare l'utenza alla presa (fig. [l 5, pagina 3) dell'inverter.

» Accendere l'inverter con l'interruttore (fig. [l 4, pagina 3) (posizione “I").

v/ I LED di stato verde (fig. |} 1, pagina 3) & acceso. L'utenza viene ali-
mentata con corrente alternata.

Quando I'apparecchio é in funzione, osservare le seguenti indicazioni

Se si tiene in funzione l'inverter per un periodo prolungato e con la massima
sollecitazione, si consiglia di avviare il motore per ricaricare la batteria del
veicolo.

L'inverter pud essere avviato sia con motore acceso che con motore spento.
Tuttavia quando l'inverter € inserito il motore non dovrebbe essere avviato,

poiché l'alimentazione di corrente dell'accendisigari potrebbe essere interrot-
ta durante la fase di avvio.

Caricamento del dispositivo con interfaccia USB
NOTA
Osservare anche il manuale di istruzioni del dispositivo che desi-
derate allacciare al collegamento USB.

» Collegare il dispositivo con il collegamento USB (fig. [l 4, pagina 3)
dell'inverter.

9 Cura e pulizia dell'inverter

AVWVISO!
Per la pulizia non impiegare detergenti corrosivi o oggetti ruvidi
perché potrebbero provocare danni all'apparecchio.

» Pulire I'apparecchio di tanto in tanto con un panno umido.
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Eliminazione dei guasti

PI1150S

10

Guasto

Assenza di tensione di uscita,
nessun LED acceso

Assenza di tensione di uscita,
i LED di stato verde e rosso
sono accesi, viene emesso
un segnale acustico, l'utenza
€ spenta

Assenza di tensione di uscita,
i LED di stato verde e rosso
sono accesi, viene emesso
un segnale acustico, l'utenza
€ accesa

Il dispositivo si Accende/Spe-
gne ciclicamente (fino a cin-
que volte, poi l'inverter &
spento)

Assenza di tensione di uscita,
i LED di stato verde e rosso
sSono accesi

Inserendo l'utenza, l'inverter
viene disinserito, il LED di
stato rosso € acceso

11 Garanzia

Eliminazione dei guasti

Causa

Fusibile difettoso (nell'inverter
o nel veicolo)

Tensione della batteria infe-
riorea 11V

Tensione di ingresso troppo
alta

Sovraccarico termico

Carico eccessivo

Carico eccessivo

Corrente di avvio eccessiva

Eliminazione

Sostituzione del fusibile da
parte di un esperto.

Caricare la batteria (avviare il
motore).

Controllare la tensione di
ingresso

Ridurre la tensione di
ingresso.
Disinserire l'utenza.

Lasciare raffreddare l'inverter
e migliorare l'aerazione.

Assicurarsi che le feritoie di
aerazione non siano coperte.

Abbassare la temperatura
ambiente.

Spegnere l'apparecchio.
Ridurre il carico.
Riaccendere il dispositivo.

Spegnere il dispositivo.
Ridurre il carico.
Riaccendere il dispositivo.
Confrontare la potenza del

dispositivo con la potenza
massima dell'inverter.

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse
difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese
(I'indirizzo si trova sul retro del manuale di istruzioni), oppure al rivenditore

specializzato di riferimento.

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia & necessario
inviare la seguente documentazione:

® una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,
® un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.
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PI1150S Smaltimento

12 Smaltimento

» Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi
contenitori di riciclaggio.

- Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente,
I“! informarsi al centro di riciclaggio piu vicino, oppure presso il proprio
f— rivenditore specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernentilo
smaltimento.
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PI150S

13  Specifiche tecniche

P1150S
N. art.: 9102600129
Tensione nominale di ingresso: 12V =
Campo di tensione di ingresso: 11 -15V=
Potenza di uscita costante: 150 W
Potenza di uscita di picco: 300w

Tensione di uscita:

onda sinusoidale pura 230 V ~

Frequenza di uscita: 50 Hz

Dati di collegamento della presa di alimenta- 5 V==, 500 mA
zione USB:

Corrente assorbita a vuoto: <0,6A
Spegnimento dell'allarme per sottotensione: 11 V=
Temperatura ambiente: 0°C-40°C
Asportazione di calore: Ventola
Dimensioni (L x P x A): 167 x 140 x 52 mm
Peso: 0,8 kg

Certificati di controllo:
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P1150S Verklaring van de symbolen

Lees deze handleiding voor de montage en de ingebruikname zorg-
vuldig door en bewaar hem. Geef de handleiding bij het doorgeven van
het product aan de gebruiker.

Inhoudsopgave
1 Verklaringvandesymbolen. . ............ ... ... .. ... ... 57
2 Veiligheidsinstructies . . .. ....... ... 58
3 Omvangvandelevering ........... ... 60
4  Gebruik volgens de voorschriften . ......................... 60
5 Technische beschrijving. . .. ... ... 60
6 Omvormerbevestigen....... ... .. ... .. . ... . ... 62
7 Omvormeraansluiten. . ...... ... ... .. .. 63
8 Omvormergebruiken........ ... .. .. . . .. 63
9 Omvormer onderhoudenenreinigen. .. ..................... 64
10 Verhelpenvanstoringen ............. .. .. ... 64
11 Garantie. . ... 65
12 ARVOET. . 65
13 Technischegegevens . ....... ... ... 66

1

=P P

Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden
of ernstig letsel.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot letsel.

LET OP!
Het niet naleven ervan kan leiden tot materiéle schade en de
werking van het product beperken.
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Veiligheidsinstructies PI1150S

INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.

» Handeling: dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste
handelingen worden stap voor stap beschreven.

v Dit symbool beschrijft het resultaat van een handeling.

Afb. [l 5, pagina 3: deze aanduiding wijst u op een element in een afbeel-
ding, in dit voorbeeld op ,positie 5 in afbeelding 1 op pagina 3”.

2 Veiligheidsinstructies

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld

voor schade:

® montage- of aansluitfouten

® beschadiging van het product door mechanische inviloeden en over-
spanningen

® veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fabrikant

® gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

21 Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!
® Elektrische toestellen zijn geen speelgoed!

Kinderen kunnen de gevaren, die van elektrische toestellen uit-
gaan, niet goed inschatten. Laat kinderen niet zonder toezicht
elektrische toestellen gebruiken.

® Personen (ook kinderen) die door hun psychische, sensorische
of geestelijke vaardigheden of hun onervarenheid of onwetend-
heid niet in staat zijn om de koelbox veilig te gebruiken, mogen
dit toestel niet zonder toezicht of instructie door een verantwoor-
delijk persoon gebruiken.

® Gebruik het toestel alleen waarvoor het bestemd is.
Gebruik het toestel niet in een vochtige of natte omgeving.

® Het onderhoud en de reparatie mogen alleen door een vakman
uitgevoerd worden die met de daarmee verbonden gevaren
resp. de betreffende voorschriften vertrouwd is.
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Veiligheidsinstructies

= B Bt

Veiligheid bij de installatie van het toestel

WAARSCHUWING!

® Beveilig het toestel zodanig dat kinderen er geen toegang toe
hebben.
Er kunnen gevaren ontstaan die door kinderen niet herkend
worden!

VOORZICHTIG!

® Zorg ervoor dat het toestel stabiel staat!
Het toestel moet zo veilig opgesteld en bevestigd worden dat
het niet kan omvallen of naar beneden kan vallen.

LET OP!

® Stel het toestel niet aan een warmtebron (zonnestraling, ver-
warming enz.) bloot. Vermijd zo bijkomende opwarming van het
toestel.

Elektrische leidingen

= P

VOORZICHTIG!

® Leg de leidingen zodanig dat er niet over gestruikeld kan wor-
den en beschadiging van de kabel uitgesloten is.

LET OP!

® Moeten leidingen door plaatwanden of andere scherpe wanden
geleid worden, gebruik dan lege buizen of leidingdoorvoeren.

® Leg de leidingen niet los of scherp geknikt op elektrisch
geleidend materiaal (metaal).

® Trek niet aan leidingen.

® Plaats een 230-V-netsnoer en 12-V-gelijkstroomleiding niet sa-
men in dezelfde kabelgoot (lege buis).

® Bevestig de leidingen goed.
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Omvang van de levering P1150S

23 Veiligheid bij het gebruik van het toestel

WAARSCHUWING!
® Gebruik het toestel alleen als de behuizing en de leidingen on-

beschadigd zijn.

® Ook na het uitvallen van de veiligheidsinrichting (zekering) blij-
ven delen van de omvormer onder spanning.

® Onderbreek bij werkzaamheden aan het toestel altijd de
stroomtoevoer.

LET OP!
® Let erop dat de luchtin- en uitgangen van het toestel niet afge-
dekt worden.

® Let op een goede ventilatie.

® Verbind de 230-V-uitgang van de omvormer niet met een ande-
re 230-V-bron.

3 Omvang van de levering

® Sinus ondulator
® Gebruiksaanwijzing

4 Gebruik volgens de voorschriften

De omvormer wordt gebruikt om een gelijkspanning van 12 V om te zetten in
een wisselspanning van 230 V, 50 Hz.

Via de USB-aansluiting kunnen toestellen met accu en USB-interface wor-
den opgeladen (5 V, 500 mA).

Dit toestel is uitsluitend voor het gebruik in voertuigen geschikt.

5 Technische beschrijving

De omvormer kan overal gebruikt worden waar een sigarettenaanstekercon-
tact van 12 V= aanwezig is.

Het maximale continue vermogen bedraagt 150 watt.
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P1150S Technische beschrijving

Toestellen die een hogere vermogensbehoefte hebben, mogen niet aange-
sloten worden.

INSTRUCTIE

Houd er bij de aansluiting van toestellen met elektrische
aandrijving (b.v. boormachine, koelkast enz.) rekening mee dat
die voor het aanlopen vaak een hoger vermogen nodig hebben
dan opgegeven op het typeplaatje.

Bij kortsluiting schakelt het toestel uit.

Bij een te hoge belasting schakelt het toestel uit en moet handmatig opnieuw
worden gestart.

Bij te hoge of te lage ingangsspanning en bij thermische overbelasting scha-
kelt het toestel uit om na korte tijd automatisch weer in te schakelen.

De omvormer bezit volgende aansluitingen, aanwijzingen en bedienings-
elementen:

Pos. in
afb. ], Element
pag. 3
1 groene status-LED: brandt, als de omvormer in gebruik is
2 rode status-LED: geeft bedrijfsstoringen weer
3 Schakelaar
0: Toestel uitgeschakeld
I: Toestel ingeschakeld
4 USB-aansluiting
5 230-V~ -stopcontact
6 Houders
Pos. in
afb. i}, Element
pag. 3
1 Aansluitkabel voor gelijkspanning
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Omvormer bevestigen P1150S

6 Omvormer bevestigen

Neem bij de keuze van de montageplaats de volgende instructies in acht:
® De omvormer kan horizontaal en verticaal worden gemonteerd.

® De omvormer moet op een plaats worden ingebouwd, die beschermd is
tegen vocht.

® De omvormer mag niet in omgevingen met ontvlambare materialen wor-
den ingebouwd.

® De omvormer mag niet in stoffige omgevingen worden ingebouwd.

® De montageplaats moet goed geventileerd zijn. Bij installaties in gesloten,
kleine ruimtes moet er ventilatie mogelijk zijn. De vrije minimumafstand
rondom de omvormer moet minstens 25 cm bedragen.

® De luchtinlaat aan de onderkant resp. de luchtuitlaat aan de achterkant
van de omvormer moet vrij blijven.

® Omgevingstemperaturen, die hoger zijn dan 40 °C (bijv. in motor- of ver-
warmingsruimtes, directe zonnestraling), kunnen door de zelfverwarming
van de omvormer bij belasting tot automatisch uitschakelen leiden.

® Het montagevlak moet vlak zijn en een voldoende stevigheid bieden.

LET OP!

Controleer voor het boren of er geen elektrische kabels of andere
delen van het voertuig door boren, zagen en vijlen beschadigd
kunnen raken.

>» Bevestig de omvormer met behulp van schroeven aan de vier openingen.
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PI1150S Omvormer aansluiten

7 Omvormer aansluiten

LET OP!

® De lengte van de leiding tussen accu en omvormer mag maxi-
maal 2 m bedragen.

® Let bij het insteken van de stekker in het voertuigstopcontact
op een vaste verbinding. Een ontoereikende verbinding heeft
een opwarming van de stekker tot gevolg.

® De belastbaarheid van het voertuigstopcontact, de toevoerlei-
ding en de zekering moet minstens 15 ampére bedragen. De
zekering mag niet eigenmachtig verhoogd worden.

» Het aansluiten gebeurt via een stekker die in het 12-V-voertuig-
stopcontact.
De middelste pen van de stekker is met de plusleiding (afb. [ 1,
pagina 4) verbonden en de beide zijdelingse beugels van de stekker met
de minleiding (afb. [l 2, pagina 4).

8 Omvormer gebruiken

» Sluit uw verbruiker aan op het stopcontact (afb. ] 5, pagina 3) van de
omvormer.

» Schakel de omvormer met de schakelaar (afb. ] 4, pagina 3) in (stand
W)

v De groene status-LED (afb. ] 1, pagina 3) brandt. De verbruiker wordt
voorzien van wisselspanning.

Neem bij het gebruik de volgende instructies in acht

Bij het gebruik van de omvormer gedurende langere tijd en met de zeer hoge
belasting is het aan te raden om de motor te starten, zodat de accu van het
voertuig opnieuw kan opladen.

De omvormer kan bij een draaiende of uitgeschakelde motor gebruikt wor-
den. In elk geval mag de motor niet gestart worden als de omvormer inge-
schakeld is, omdat de stroomtoevoer naar de sigarettenaansteker tijdens het
starten onderbroken kan worden.
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Omvormer onderhouden en reinigen

PI1150S

Toestel met USB-interface opladen

INSTRUCTIE

Lees ook de gebruiksaanwijzing voor het toestel dat u op de USB-
aansluiting wilt laden.

» Sluit het toestel met de USB-aansluiting (afb. [l 4, pagina 3) aan op de

omvormer.

9 Omvormer onderhouden en reinigen

LET OP!

@

Voor het reinigen geen scherpe of bijtende middelen gebruiken,

omdat dit kan leiden tot schade aan het toestel.

» Reinig het toestel af en toe met een vochtige doek.

10

Storing

Geen uitgangsspanning, er
brandt geen LED

Geen uitgangsspanning,
groene en rode status-LED
branden, er klinkt een alarm-
signaal, verbruiker is uitge-
schakeld

Geen uitgangsspanning,
groene en rode status-LED
branden, er klinkt een alarm-
signaal, verbruiker is inge-
schakeld

Toestel schakelt cyclisch in/
uit (tot vijf keer, daarna is de
omvormer uitgeschakeld)

Oorzaak

Zekering defect (in de omvor-
mer of aan het voertuig)

Accuspanning kleiner dan
1"V

Ingangsspanning te hoog

Thermische overbelasting

Belasting te hoog

Verhelpen van storingen

Oplossing

Vervangen van de zekering
door een vakman.

Accu laden (motor starten).

Ingangsspanning controleren.
Ingangsspanning verlagen.

Verbruikers uitschakelen.

Omvormer laten afkoelen en
voor een betere ventilatie zor-
gen.

Controleren of de ventilatie-
sleuven niet zijn afgedekt.

Omgevingstemperatuur ver-
lagen.

Toestel uitschakelen.
Belasting verlagen.
Toestel weer inschakelen.
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PI1150S Garantie

Storing Oorzaak Oplossing

Geen uitgangsspanning, Belasting te hoog Toestel uitschakelen.

groene en rode status-LED Belasting verlagen.

branden Toestel weer inschakelen.
Bij het inschakelen van de Inschakelstroom te hoog Vergelijking van het toestel-
verbruiker schakelt de omvor- vermogen met het maximale
mer uit, rode status-LED vermogen van de omvormer.
brandt

11 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is,
wendt u zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (adressen zie achter-
kant van de handleiding) of tot uw speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende docu-
menten mee te sturen:

® een kopie van de factuur met datum van aankoop,

® reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

12 Afvoer

» Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de be-

— treffende afvoervoorschriften.

65



Technische gegevens
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13 Technische gegevens

PI1150S
Art.-nr.: 9102600129
Nominale ingangsspanning: 12V=
Ingangsspanningsbereik: 11-15V=
Continu uitgangsvermogen: 150 W
Piekuitgangsvermogen: 300 W

Uitgangsspanning:

230 V ~ zuivere sinusgolf

Uitgangsfrequentie: 50 Hz
Aansluitgegevens USB-laadbus: 5 V=, 500 mA
Stroomverbruik bij nullast: <06 A
Onderspanningsalarm/-uitschakeling: 11 V=
Omgevingstemperatuur: 0°C-40°C
Warmteafvoer: Verluchter
Afmetingen (I x b x h): 167 x 140 x 52
Gewicht: 0,8 kg
Keurmerk/certificaat:

C€
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Laes denne vejledning omhyggeligt igennem for installation og ibrug-
tagning, og opbevar den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet

videre.
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Forklaring af symbolerne P1150S

= B P

Forklaring af symbolerne

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfere
dad eller alvorlig kvaestelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfare
kveestelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medfgre materielle skader og
begreense produktets funktion.

BEMAERK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

» Handling: Dette symbol viser dig, at du skal gere noget. De pakreevede
handlinger beskrives trin for trin.

v Dette symbol beskriver resultatet af en handling.

Fig. [l 5, side 3: Denne information henviser til et element péa en figur, i
dette eksempel til ,Position 5 pa figur 1 pa side 3“.

2

Sikkerhedshenvisninger

Producenten patager sig intet ansvar for skader i felgende tilfeelde:
® Monterings- eller tilslutningsfejl

® Beskadigelser pa produktet pa grund af mekanisk pavirkning og over-
speending

® /Endringer péa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

® Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen
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Sikkerhedshenvisninger
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Generel sikkerhed

ADVARSEL!

® El-apparater er ikke legetg;j!
Barn er ikke i stand til at vurdere farer, der udgar fra elektriske
apparater. Lad ikke barn benytte elektriske apparater uden op-
syn.

® Personer (inkl. barn), der pa grund af deres fysiske, sanse- eller
mentale evner eller deres uerfarenhed eller uvidenhed ikke er i
stand til at anvende kgleboksen sikkert, bagr kun anvende dette
apparat under en ansvarlig persons opsyn eller anvisning.

® Anvend kun apparatet til det formal, som det er bestemt til.

Anvend ikke apparatet i fugtige eller vade omgivelser.

® Vedligeholdelse og reparation ma kun foretages af fagfolk, der
kender farerne, der er forbundet hermed, og de pagaeldende
forskrifter.

Sikkerhed ved installation af apparatet

ADVARSEL!

® Sgrg for at sikre apparatet, sa bgrn ikke har adgang til det.
Der kan opsta farer, som begrn ikke registrerer!

FORSIGTIG!

® Sgrg for, at apparatet star sikkert!
Apparatet skal opstilles og fastgeres sikkert, sa det ikke kan
veelte eller falde ned.

VIGTIGT!

® Udsaet ikke apparatet for varmekilder (sol, varmeapparater
osv.). P4 den made undgar du yderligere opvarmning af appa-
ratet.

Elektriske ledninger

P>

FORSIGTIG!

® Traek ledningerne, sa der ikke er fare for at falde over dem, og
en beskadigelse af kablet er udelukket.
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Leveringsomfang P1150S
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VIGTIGT!

Hvis ledninger skal feres gennem pladevaegge eller andre vaeg-
ge med skarpe kanter, skal du anvende tomme rar eller led-
ningsgennemfaringer.

Treek ikke ledninger Igst eller med skarpe knaek ved elektrisk le-
dende materialer (metal).

Treek ikke i ledninger.

Treek ikke 230 V-netledningen og 12 V-jaevnstrgmsledningen
sammen i den samme ledningskanal (tomme rgr).

Fastgar ledningerne godt.

Sikkerhed under anvendelse af apparatet

ADVARSEL!

Anvend kun apparatet, hvis kabinettet og ledningerne er ube-
skadigede.

Ogsa selv om beskyttelsesanordningen (sikring) udlgses, er der
spaending pa dele af inverteren.

Afbryd altid stramforsyningen ved arbejder pa apparatet.

VIGTIGT!

Tildeek ikke apparatets luftind- og -udgange.
Serg for god ventilation.

Forbind ikke 230 V-udgangen pa inverteren med en anden
230 V-kilde.

Leveringsomfang

® Sinus ensretter
® Betjeningsanvisning
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P1150S Korrekt brug

4 Korrekt brug

Inverteren er beregnet til at omforme jeevnspaending pa 12 V til en 230 V-vek-
selspeending pa 50 Hz.

Pa USB-tilslutningen kan batteridrevne apparater med USB-interface opla-
des (5V, 500 mA).

Denne enhed er kun beregnet til brug i biler.

5 Teknisk beskrivelse

Inverteren kan anvendes overalt, hvor der findes en 12 V===-stikdase.
Den maks. konstante effekt er 150 watt.

Apparater, der har et hgjere effektforbrug, ma ikke tilsluttes.

BEMAERK

Veer ved tilslutning af apparater med elektrisk drev (f.eks. bore-
maskine, kaleskab osv.) opmaerksom pa, at disse ofte har brug
for en hgjere effekt, end der er angivet pa typeskiltet, nar de star-
tes.

Ved kortslutning frakobles apparatet.

Ved for hgj belastning frakobles apparatet og skal startes manuelt igen.

Ved for hgj eller for lav indgangsspaending og ved termisk overbelastning fra-
kobles apparatet og tilkobles efter kort tid automatisk igen.
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Fastggrelse af inverteren P1150S

Inverteren har felgende tilslutninger, visninger og betjeningselementer:

Pos. pa
fig. . Element
side 3
1 Gren statuslysdiode: Lyser, nar inverteren er i drift
2 Rad statuslysdiode: Viser driftsfej|
3 Kontakt
0: Apparat frakoblet
I: Apparat tilkoblet
4 USB-tilslutning
5 230 V~ -Schuko-dtikdase
6 Holdere
Pos. pa
fig. 3, Element
side 3
1 Tilslutningskabel til jeevnspaending
6 Fastgorelse af inverteren

Veer opmeerksom pa falgende henvisninger ved valg af monteringssted:
® Inverteren kan bade monteres horisontalt og vertikalt.

Inverteren skal monteres pa et sted, der er beskyttet mod fugt.
Inverteren ma ikke monteres i omgivelser med antandelige materialer.
Inverteren ma ikke monteres i stgvholdige omgivelser.

Monteringsstedet skal vaere godt ventileret. Ved installation i lukkede,
sma rum skal der findes ventilation og udluftning. Den fri minimumafstand
omkring inverteren skal mindst veere pa 25 cm.

® Luftindgangen pa undersiden og luftudgangen pa bagsiden af inverteren
skal forblive fri.
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P1150S Tilslutning af inverteren

® Ved udenomstemperaturer, der er hgjere end 40 °C (f.eks. i motor- eller
fyringsrum, direkte sollys), kan der pa grund af inverterens egen opvarm-
ning ved belastning forekomme automatisk frakobling.

® Monteringsfladerne skal vaere plane og tilstreekkeligt faste.

VIGTIGT!
Far du borer, skal du kontrollere, at elektriske kabler eller andre
dele pa karetgjet ikke beskadiges, nar der bores, saves eller files.

» Fastgear inverteren pa de fire udsparinger med skruer.

7 Tilslutning af inverteren

VIGTIGT!

® Langden pa ledningen mellem batteri og inverter ma maksi-
malt veere 2 m.

® Sgrg for fast forbindelse, nar stikket stikkes i bilstikdasen. Hvis
der ikke er tilstreekkelig forbindelse, bliver stikket varmt.

® Bilstikdasen, tilfarselsledningen og sikringen skal kunne bela-
stes med mindst 15 ampere. Sikringen ma ikke geres starre
pa eget initiativ.

» Tilslutningen sker med et stik, der stikkes i en 12 V-bilstikdase.

Stikkets midterste stikben er forbundet med plusledningen (fig. F 1,
side 4) og de to bgjler pa siden af stikket med minusledningen (fig. 2,
side 4).
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Anvendelse af inverteren PI1150S

8 Anvendelse af inverteren

» Tilslut forbrugeren til inverterens stikdase (fig. [l 5, side 3).

» Teend inverteren med kontakten (fig. [l 4, side 3) (stilling ,I%).

v Den grgnne statuslysdiode (fig. [l 1, side 3) lyser. Forbrugeren forsynes
med vekselspaending.

Vaer opmarksom pa felgende henvisninger under anvendelsen:

Hvis inverteren anvendes over laengere tid og med stor belastning, anbefales
det at starte motoren for at genoplade kgretgjets batteri.

Inverteren kan anvendes, nar motoren kgrer og er standset. Motoren ber dog
ikke startes, nar inverteren er tilkoblet, da strgmtilfgrslen til cigarettaenderen
kan afbrydes, nar der startes.

Opladning af apparatet med USB-interface

BEMAERK
Lees betjeningsvejledningen til apparatet, som du gnsker at opla-
de pa USB-tilslutningen.

» Forbind apparatet med USB-tilslutningen (fig. [l 4, side 3) med inverte-
ren.

9 Vedligeholdelse og rengering af
inverteren

VIGTIGT!
Anvend ikke skarpe eller harde midler til rengering, da det kan be-
skadige apparatet.

» Renger af og til apparatet med en fugtig klud.
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Udbedring af fejl

10

Fejl

Ingen udgangsspeending,
ingen lysdiode lyser

Ingen udgangsspeending,
gren og red statuslysdiode
lyser, der lyder en advarsels-
tone, forbruger er frakoblet

Ingen udgangsspeending,
gren og rad statuslysdiode
lyser, der lyder en advarsels-
tone, forbruger er tilkoblet

Apparatet til-/frakoblet cyklisk
(indtil fem gange, derefter er
inverteren frakoblet)

Ingen udgangsspeending,
gren og rad statuslysdiode
lyser

Nar forbrugeren tilkobles, fra-
kobles inverteren, den rade
statuslysdiode lyser.

11 Garanti

Udbedring af fejl

Arsag

Sikring defekt (i inverteren
eller i karetgjet)

Batterispeending under 11 V

Indgangsspeaending for hgj

Termisk overbelastning

Belastning for hgj

Belastning for hgj

Indkoblingsstrem for hgj

Udbedring

Lad en fagmand udskifte sik-
ringen.

Oplad batteriet (start moto-
ren).

Kontrollér indgangsspaendin-
gen.

Reducér indgangsspaendin-
gen.
Sluk forbrugeren.

Lad inverteren afkale, og
sprg for bedre ventilation.

Kontrollér, at ventilationsab-
ningerne ikke er tildaekket.

Saenk udenomstemperatu-
ren.

Sluk apparatet.
Reducér belastningen.
Teend apparatet igen.

Sluk apparatet.
Reducér belastningen.
Teend apparatet igen.

Sammenlign apparatets effekt
med inverterens maks. effekt.

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, skal du
kontakte producentens afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bag-

side) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende fglgende bilag:
® En kopi af regningen med kgbsdato
® En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse
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Bortskaffelse PI1150S

12 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende
genbrugsaffald.

- Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
}‘! naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageel-

f— dende forskrifter om bortskaffelse.

13 Tekniske data

PI1150S
Art.nr.: 9102600129
Nominel indgangsspeending: 12V =
Indgangsspeaendingsomrade: 11 -15V=
Konstant udgangseffekt: 150 W
Maks. udgangseffekt: 300 W
Udgangsspaending: 230 V ~ ren sinusbglge
Udgangsfrekvens: 50 Hz
Tilslutningsdata USB-ladebgsning: 5 V=, 500 mA
Tomgangsstrgmforbrug: <06 A
Underspaendingsalarm/-frakobling: 11 V=
Udenomstemperatur: 0°C-40°C
Varmeafgivelse: Ventilator
Mal (L x B x H): 167 x 140 x 52 mm
Veegt: 0,8 kg
Godkendelse/certifikat: c €
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PI150S

Lds igenom anvisningarna noga innan produkten monteras och
anvands. Spara monterings- och bruksanvisningen for senare bruk.
Overlamna bruksanvisningen till den nya dgaren vid ev. vidare-
forsaljning.
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Forklaring till symboler PI1150S

Forklaring till symboler

VARNING!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfere
dad eller alvorlig kvaestelse.

AKTA!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfare
kveestelser.

OBSERVERA!
Manglende overholdelse kan medfgre materielle skader og
begreense produktets funktion.

= B P

ANVISNING
Supplerende informationer om betjening af produktet.

» Handling: Dette symbol viser dig, at du skal gere noget. De pakreevede
handlinger beskrives trin for trin.

v Dette symbol beskriver resultatet af en handling.

Fig. [l 5, side 3: Denne information henviser til et element péa en figur, i
dette eksempel til ,Position 5 pa figur 1 pa side 3“.

2 Sakerhetsanvisningar

Tillverkaren dvertar inget ansvar for skador i féljande fall:

® monterings- eller anslutningsfel

® skador pa produkten, orsakade av mekanisk paverkan eller 6verspanning
® andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

® ¢j andamalsenlig anvandning
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Sakerhetsanvisningar
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Allman sakerhet

VARNING!

® Elapparater ar inga leksaker!
| samband med elektriska apparater kan det uppsta farliga situ-
ationer som barn ar ovetande om. Lat inte barn anvanda elek-
triska apparater utan uppsikt.

® Personer (och barn) som pa grund av fysiska, sensoriska eller
mentala funktionshinder eller pa grund av oerfarenhet eller ove-
tande inte kan anvanda kylboxen pa ett sakert satt, bor inte an-
vanda apparaten utan uppsikt eller hjalp av en ansvarig person.

® Anvand endast apparaten for angivna andamal.
Anvand inte apparaten i fuktig eller vat omgivning.

® Underhall och reperation far endast genomféras av harfor utbil-
dad personal, som ar fértrogen med de férbundna farorna och
de gallande foreskrifterna.

Sakerhet vid installation av apparaten

VARNING!
® Placera apparaten oatkomligt for barn.

Det kan uppsta farliga situationer som barn ar ovetande om!
AKTA!

® Se till att apparaten star sakert och stabilt!
Apparaten maste stallas upp och fastas sa att den inte kan valta
eller falla ner.

OBSERVERA!

® Utsatt inte apparaten for varme (direkt solljus, varmeelement
etc). Se till att apparaten inte varms upp utifran.
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Leveransomfattning P1150S

Elledningar
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AKTA!

® Dra kablarna sa att man inte kan snubbla dver dem och sa att
de inte kan skadas.

OBSERVERA!

® Anvand tomma ror eller kabelgenomféringar om kablarna ska
dras genom platvaggar eller andra vaggar med vassa kanter.

® LAagg inte kablarna I6st eller med skarpa bojar pa elektriskt le-
dande material (metall).

® Dra inte i kablarna.

® | agg inte 230 V-natkabeln och 12 V-likstromskabeln i samma
kabelkanal (tomt ror).

® Fast kablarna ordentligt.

Sakerhet under drift

VARNING!

® Anvand endast apparaten nar apparathéljet och kablarna ar
oskadade.

® Vaxelriktaren ar fortfarande under spanning nar skyddsanord-
ningen (sakringen) har 16st ut.

® Stang alltid av strémforsorjningen innan arbeten utférs pa appa-
raten.

OBSERVERA!

® Se till att apparatens ventilationsdppningar inte tacks dver.

® Se till att apparaten har god ventilation.

® Anslut inte 230 V-utgangen pa vaxelriktaren till en annan
230 V-kélla.

Leveransomfattning

® Sinus vaxelriktare
® Bruksanvisning
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P1150S Andamalsenlig anvandning

4 Andamalsenlig anvandning

Vaxelriktaren anvands till att omvandla likspanningen fran 12 V till en
230-V-vaxelspanning pa 50 Hz.

USB-anslutningen kan anvandas for att ladda upp batteridrivna produkter
med USB-granssnitt (5 V, 500 mA).

Apparaten far endast anvandas i fordon.

5 Teknisk beskrivning

Vaxelriktaren kan anvandas 6verallt dar det finns ett 12 V==-fordonsuttag.
Maximal konstant effekt: 150 watt.

Apparater med storre effektbehov far inte anslutas.

ANVISNING

Beakta att eldrivna apparater (t.ex. borrmaskiner, kylskap etc)
ofta har storre effektbehov an vad som anges pa typskylten under
startfasen.

Apparaten stangs av vid kortslutning.

Vid for hoga belastningar stdngs apparaten av och maste startas om manu-
ellt.

Vid for hog eller for lag ingangsspanning samt vid termisk éverbelastning
stangs apparaten av, efter en kort stund slas den pa automatiskt igen.
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Fastsattning av vaxelriktaren P1150S

Vaxelriktaren har féljande anslutningar, indikeringar och reglage:

6

Pos. pa
bild fl, Element
sida 3
1 Gron status-LED: tands nar vaxelriktaren anvands
2 Rod status-LED: visar driftstérningar
3 Brytare
0: Apparaten avstangd
I: Apparaten paslagen
4 USB-anslutning
5 230 V~ -jordat uttag
6 Hallare
Pos. pa
bild B, Element
sida 3
1 Anslutningskabel for likstrom

Fastsattning av vaxelriktaren

Beakta féljande anvisningar vid monteringen:

Vaxelriktaren kan monteras horisontalt eller vertikalt.

Vaxelriktaren maste monteras pa ett stalle som ar skyddat mot fukt.
Vaxelriktaren far inte monteras i narheten av antandbart material.
Vaxelriktaren far inte monteras i dammig omgivning.

Monteringsstallet maste ha god ventilation. Vid installation i slutna utrym-
men maste man se till att det finns god ventilation (till- och avluft). Runt
omkring vaxelriktaren maste det finnas minst 25 cm fritt utrymme.

Luftoppningarna pa vaxelriktarens undersida (tilluft) och baksida (avluft)
far inte tackas over.

Om omgivningstemperaturen ar hégre an 40 °C (t.ex. i motor-/maskinrum
eller eldningsrum, direkt solljus) kan vaxelriktaren stdngas av automatiskt
p.g.a. sjalvuppvarmning under belastning.

Montera apparaten pa en jamn och stabil yta.
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PI1150S Ansluta vaxelriktaren

OBSERVERA!
Innan borrningar gérs: kontrollera att inga elkablar eller andra de-

lar kan skadas genom borrning, sagning eller filning.

» Montera vaxelriktaren med skruvar i de fyra ursparningarna.

7 Ansluta vaxelriktaren

OBSERVERA!
® Kabeln mellan batteriet och vaxelriktaren far inte vara langre

an 2 m.

® Se till att kontakten ar god nar stickkontakten ansluts till utta-
get i fordonet. Otillracklig kontakt leder till att stickkontakten
blir varm.

® Fordonsuttagets, matarledningens och séakringens belast-
ningsférmaga maste vara minst 15 ampere. Sakringens varde
far inte hojas egenmaktigt.

» Apparaten ansluts med en kontakt till ett 12 V-(fordons)uttag.

Kontaktens mellersta stift &r kopplad till plusledningen (bild [E] 1, sida 4)
och de tva byglarna pa sidorna ar kopplade till minusledningen
(bild [E] 2, sida 4).

8 Anvanda vaxelriktaren

» Anslut férbrukaren till vaxelriktarens uttag (bild [l 5, sida 3).

> Sl& pa vaxelriktaren med omkopplaren (bild [l 4, sida 3) (Iage "I").

v Den grona statuslysdioden (bild [l 1, sida 3) ténds. Férbrukaren foérses
med vaxelspanning.

Beakta féljande anvisningar for anvdndningen

Om vaxelriktaren ska anvandas under langre tid med maximal belastning bor
motorn startas sa att fordonets batteri laddas.

Vaxelriktaren kan anvandas bade nar motorn ar igang och nar den ar
avstangd. Motorn bor dock inte startas nar vaxelriktaren ar paslagen; strom-
forsdrjningen till cigarettdndaren kan avbrytas nar motorn startas.
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Skotsel och rengoéring av vaxelriktaren PI1150S

Ladda upp apparat med USB-grianssnitt

ANVISNING
Se aven apparatens bruksanvisning om apparaten kan laddas
upp med ett USB-uttag.

» Anslut apparaten till USB-uttaget (bild [fl] 4, sida 3) pa véxelriktaren.

9 Skotsel och rengoring av vaxelriktaren

OBSERVERA!

@

Anvand inga vassa eller harda féremal for att rengdra apparaten,
den kan skadas.

» Rengor apparaten da och da med en fuktig trasa.

10

Fel

Ingen utgangsspanning,
ingen lysdiod tédnds

Ingen utgangsspanning, gron
och réd statuslysdiod tands,
en varningston ljuder, férbru-
karen ar avstangd

Ingen utgangsspanning, gron
och réd statuslysdiod tands,
en varningston ljuder, férbru-
karen &r paslagen

Apparaten slas pa/stangs av
cykliskt (upp till fem ganger,

darefter stangs vaxelriktaren
av)

Felsokning

Orsak

Sékring defekt (i vaxelriktaren
eller fordonet)
Batterispanning lagre éan 11V

For hég ingéngsspanning

Termisk 6verbelastning

For hég belastning

Atgird

Lat fackfolk byta sakring

Ladda batteriet (starta
motorn).

Kontrollera ingangsspanning.
Sank ingangsspanningen.

Stang av forbrukare.

Lat vaxelriktaren svalna och
se till att den far battre venti-
lation.

Se till att ventilationsspring-
orna inte ar tackta.

Sank omgivningstemperatu-
ren.

Sténg av apparaten.
Reducera belastningen.
Sla pa apparaten igen.
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P1150S Garanti

Fel Orsak Atgérd
Ingen utgangsspanning, gron  For hég belastning Sténg av apparaten.
och r6d statuslysdiod Reducera belastningen.

Sla pa apparaten igen.

Nar férbrukaren slas pa Inkopplingsstrommen ar for ~ Jamfor apparatens effekt-
stangs vaxelriktaren av, den  hdg varde med vaxelriktarens
réda statuslysdioden ténds. max effekt.

11 Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta till-
verkarens kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller
aterforsaljaren.

Vid reparations- resp. garantiarenden ska féljande skickas med:

® en kopia pa fakturan med inképsdatum,

® en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

12  Avfallshantering

» Lamna om majligt forpackningsmaterialet till atervinning.

Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om
gallande bestdammelser hos narmaste atervinningscentral

f— eller hos aterforsaljaren.
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Tekniska data

PI150S

13 Tekniska data

PI1150S
Artikel-nr: 9102600129
Nominell ingangsspanning: 12V=
Inspanningsomrade: 11-15V=
Konstant uteffekt: 150 W
Hoégsta uteffekt: 300 W

Utgangsspanning:

230 V ~ ren sinusvag

Utgangsfrekvens: 50 Hz
Anslutningsdata USB-laddningsuttag: 5 V=, 500 mA
Stromforbrukning, tomgang: <0,6 A
Underspéanningslarm/-avstangning: 11 V=
Omgivningstemperatur: 0°C-40°C
Varmeavledning: Flakt

Matt (L x B x H): 167 x 140 x 52 mm
Vikt: 0,8 kg

Provning/certifikat:

C€
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PI150S

Les bruksanvisningen ngye for du monterer og tar apparatet i bruk, og
ta vare pa den. Hvis apparatet selges videre, ma man serge for a gi
bruksanvisningen videre ogsa.

Innhold
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Symbolforklaringer P1150S

SN 2 2

Symbolforklaringer

ADVARSEL!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan
det fare til ded eller alvorlig skade.

FORSIKTIG!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan
det fare til personskader.

PASS PA!
Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fgre til mate-
rielle skader og skade funksjonen til produktet.

MERK
Utfyllende informasjon om bruk av produktet.

» Handling: Dette symbolet indikerer at du ma gjgre noe. De ngdvendige
handlingene beskrives trinnvis.

v Dette symbolet beskriver resultatet av en handling.

Fig. [l 5, side 3: Denne angivelsen henviser til et element i en illustrasjon,
i dette eksemplet til «Posisjon 5 i illustrasjon 1 pa side 3».

2

Sikkerhetsregler

Produsenten tar i falgende tilfeller intet ansvar for skader:
® Montasje- eller tilkoblingsfeil

® skader pa produktet pa grunn av mekanisk pavirkning og overspenninger

® endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

Bruk til andre formal enn det som er beskrevet i veiledningen
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PI150S

Sikkerhetsregler

P -

N
)

= B P

Generell sikkerhet

ADVARSEL!

® Elektriske apparater er ikke beregnet for barn!
Barn er ikke i stand til & bedemme farer forbundet med elektris-
ke apparater. La ikke barn bruke elektriske apparater uten til-
syn.

® Personer (inklusive barn) som pa grunn av sine fysiske, senso-
riske eller mentale ferdigheter eller pa grunn av sin uerfarenhet
eller manglende kjennskap ikke er i stand til & bruke kjglebok-
sen pa en sikker mate, ma ikke bruke dette apparatet uten opp-
syn eller anvisning fra en ansvarlig person.

® Bruk apparatet kun til tiltenkt formal.
Bruk ikke apparatet hvor det er fuktig eller vatt.

® Vedlikehold og reparasjoner ma kun utfgres av fagfolk, som er
kjent med farene hhv. gjeldende forskrifter.

Sikkerhet ved installasjon av apparatet

ADVARSEL!

® Sikre apparatet slik at barn ikke har tilgang til det.
Det kan oppsta farer som barn ikke kan handtere!

FORSIKTIG!

® Pase at apparatet star sikkert!
Apparatet ma sta stgdig og festes slik at det ikke kan velte eller
falle ned.

PASS PA!

® Utsett ikke apparatet for varmekilder (solstraling, oppvarming
osv.). Unnga ekstra oppvarming av apparatet.

Elektriske ledninger

P>

FORSIKTIG!

® Legg ledningene slik at man ikke snubler i dem og slik at man
unngar a skade kabelen.
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Leveringsomfang P1150S

Hvis ledninger ma fgres gjennom platevegger eller andre veg-

PASS PA!
([ ]

ger med skarpe kanter, bruker du tomme rgr hhv. ledningsgjen-
nomfaringer.

Ikke legg ledninger I@st eller skarpt bayd pa materiell som leder
elektrisk stram (metall).

Ikke trekk i ledninger.

Ikke legg 230 V nettkabler og 12 V likestramskabler sammen i
den samme ledningskanalen (tomme rgret).

Fest ledningene godt.

2.3 Sikkerhet ved bruk av apparatet

ADVARSEL!
® Bruk apparatet kun nar kapslingen og ledningene er uskadd.

Ogsa etter at beskyttelsesanordningen (sikring) er utlgst, vil
vekselretteren fortsatt vaere under spenning.

Ved arbeid pa apparatet ma man alltid avbryte stremforsynin-
gen.

PASS PA!
® Pass pa at luftedpningene pa apparatet ikke blir blokkert.

Pass pa at du har god lufting.

Ikke koble 230 V utgangen til vekselretteren til en annen
230 V kilde.

3 Leveringsomfang

® Sinus vekselretter
® Bruksanvisning
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PI150S Tiltenkt bruk

4 Tiltenkt bruk

Vekselretteren brukes til & omforme likespenning pa 12 V til en 230 V veksel-
spenning pa 50 Hz.

USB-porten kan brukes til opplading av apparater som har et USB-grenses-
nitt (5 V, 500 mA).

Dette apparatet er kun egnet for bruk i kjgretgy.

5 Teknisk beskrivelse

Vekselretteren kan brukes over alt der man har en 12
V== sigarettennerkontakt.

Den maksimale permanente effekten er 150 watt.

Apparater som har hgyere effektbehov ma ikke tilkobles.

MERK

Ved tilkobling av apparater med elektrisk starter (f.eks. bormaski-
ner, kjgleskap osv.) ma man vaere oppmerksom pa at disse tren-
ger en hgyere effekt for & starte enn det som er angitt pa
typeskiltet.

Apparatet kobles ut ved kortslutning.
Ved for hgy belastning kobles apparatet ut og ma slas pa manuelt igjen.

Ved for hay eller for lav inngangsspenning og ved termisk overbelastning,
slas apparatet av og deretter pa igjen automatisk etter en kort stund.
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Feste vekselretteren P1150S

Vekselretteren har falgende tilkoblinger, indikeringer og betjenings-

elementer:
Pos. i
fig. ., Element
side 3
1 grenn status-LED: lyser nar vekselretteren er i drift
2 red status-LED: viser at det er driftsfeil
3 Bryter
0: Apparat avslatt
I: Apparatet er pa
4 USB-tilkobling
5 230 V~ schuko-kontakt
6 Holder
Pos. i
fig. A, Element
side 3
1 Tilkoblingskabel for likespenning

6

Feste vekselretteren

Pass pa felgende ved valg av montasjested:

Vekselretteren kan monteres bade horisontalt og vertikalt.
Vekselretteren ma monteres pa et sted som er beskyttet mot fuktighet.

Vekselretteren ma ikke brukes i omgivelser hvor det er lettantennelige
materialer.
Vekselretteren ma ikke brukes i stevete omgivelser.

Montasjestedet ma vaere godt luftet. Ved installasjon i lukkede rom, ma
man sgrge for skikkelig lufting. Minimumsklaringen rundt vekselretteren
ma minimum vaere 25 cm.

Luftinntaket pa undersiden hhv. luftuttaket pa baksiden av vekselretteren
ma veere fri.

Ved omgivelsestemperaturer som er hgyere enn 40 °C (f. eks. i motor- el-
ler varmerom, direkte solstraling), kan det pa grunn av egenoppvarming

av vekselretteren ved belastning inntreffe en automatisk utkobling.

Montasjeflaten ma vaere plan og sterk nok.
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PI1150S Koble til vekselretteren

PASS PA!

Far du borer noe som helst, ma du forsikre deg om at ingen elek-
triske kabler eller andre deler pa kjgretgyet kan skades av boring,
saging og filing.

» Fest vekselretteren i de fire utsparingene med skruer.

7 Koble til vekselretteren

PASS PA!

® | edningen mellom batteriet og vekselretteren ma ikke vaere
lenger enn maks 2 m.

® Nar du plugger stapslet inn i kjgretgykontakten, ma du passe
pa at du har skikkelig kontakt. Hvis forbindelsen ikke er tilstrek-
kelig, blir stgpslet varmt.

® Kjoretgykontakten, kabelen og sikringen ma tale minst 15 A.
Man ma ikke gke starrelsen pa sikringen selv.

» Tilkoblingen gjgres med et stapsel som plugges innien 12 V kjoretay-
kontakt.

Den midterste pinnen til stgpslet er tilkoblet plussledningen (fig. ] 1,
side 4), og begge sidebgylene pa stapslet er tilkoblet minusledningen
(fig. 1 2, side 4).

8 Bruk av vekselretteren

» Koble forbrukeren til vekselstramstikkontakten (fig. [l 5, side 3).

> Sla pa vekselretteren med bryteren (fig. [l 4, side 3) pa apparatet (posi-
sjon «I»).

v Den grgnne status-LED-en (fig. [l 1, side 3) lyser. Forbrukeren forsynes
med vekselspenning.
Var oppmerksom pa felgende ved bruk

Nar vekselretteren har vaert i bruk over lengre tid og med stor belastning, lgn-
ner det seg a starte motoren for & lade opp batteriet til kjgretayet igjen.
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Stell og rengjaring av vekselretteren P1150S

Vekselretteren kan drives med motoren i gang eller med motoren avslatt.
Motoren skal ikke startes nar vekselretteren er innkoblet, da stregmitilfarselen
til sigarettenneren kan bli avbrutt under startprosessen.

Lad opp apparater med USB-grensesnitt

MERK
Overhold ogsa bruksanvisningen til apparatet som du vil lade opp
via USB-porten.

» Koble apparatet til USB-porten (fig. [l 4, side 3) pa vekselretteren.

9 Stell og rengjoring av vekselretteren
PASS PA!
Bruk ikke skarpe eller harde hjelpemidler til rengjgring, da det kan

skade apparatet.

» Rengjoer apparatet regelmessig med en fuktig klut.
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Feilsgking

P1150S
10 Feilsgking
Feil Arsak

Ingen utgangsspenning,
ingen LED lyser

Ingen utgangsspenning,
grenne og rgde status-LED
lyser, det hgres en varsel-
tone, forbrukeren er koblet ut

Ingen utgangsspenning,
grenne og rede status-LED
lyser, det hgres en varsel-
tone, forbrukeren er koblet pa

Apparatet kobles syklisk av/
pa (opp til fem ganger, deret-
ter er vekselretteren koblet ut)

Ingen utgangsspenning,
grenne og rgde status-LED
lyser

Nar forbrukeren slas pa,
kobler vekselretteren seg ut,
rade status-LED lyser.

11 Garanti

Sikring defekt (i vekselrette-
ren eller i kjgretayet)

Batterispenningen er mindre
enn 11V

Inngangsspenning for hgy

Termisk overbelastning

Belastning for hgy

Belastning for hgy

Innkoblingsstrem for hgy

Tiltak

La en fagmann bytte sikrin-
gen.

Lad batteriet (start motoren).

Kontroller inngangsspenning.
Reduser inngangsspennin-
gen.

Sla av forbruker.

La vekselretteren avkjgles og
sgrg for bedre ventilasjon.

Pass pa at luftedpningene
ikke er dekket til.

Reduser omgivelsestempera-
turen.

Sla av apparatet.
Reduser belastningen.
Sla pa apparatet igjen.

Sla av apparatet.

Reduser belastningen.

Sla pa apparatet igjen.
Sammenlign apparatytelsen

med den maksimale ytelsen
til vekselretteren.

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle veere defekt, kontakter du
produsentens filial i ditt land (du finner adressene pa baksiden av veilednin-
gen) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med

fglgende dokumentasjon:

® Kkopi av kvitteringen med kjgpsdato,
® arsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.
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Deponering

PI150S

12 Deponering

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

13 Tekniske data

= Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
o informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkule-
ringsstasjon eller hos din faghandler.

PI1150S
Art.nr.: 9102600129
Nettspenning: 12V =
Inngangsspenningsomrade: 11 -15V=
Kontinuerlig utgangseffekt: 150 W
Topp-utgangseffekt: 300 W

Utgangsspenning:

230 V ~ ren sinusbglge

Utgangsfrekvens: 50 Hz
Tilkoblingsdata USB-ladekontakt: 5 V=, 500 mA
Tomgangsstremforbruk: <0,6 A
Underspenningsalarm/-utkobling: 11 V=
Omgivelsestemperatur: 0°C-40°C
Varmeavledning: Vifte

Mal (L x B x H): 167 x 140 x 52 mm
Vekt: 0,8 kg
Test/Sertifikat:

C€
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PI150S

Lue tdma ohje huolellisesti lapi ennen laitteen pystytysta ja kayttoon-
ottoa, ja sailyta ohje. Jos myyt laitteen eteenpiin, anna ohje talldin
edelleen ostajalle.

Sisallysluettelo
1 Symbolienselitys........ ... ... . . . 98
2 VYleisia turvallisuusohjeita. .. .. ........ .. .. 98
3 Toimituskokonaisuus . . ........ ... 100
4  Maaraystenmukainen kaytté . .......... .. L 101
5 Tekninenkuvaus ....... ... .. .. 101
6 Vaihtosuuntaajan kiinnitys . . . ........ .. ... L 102
7 Vaihtosuuntaajan liittédminen . ......... ... .. ... ... . ... 103
8 Vaihtosuuntaajan kayttaminen. .. .......... .. ... .. .. ... 103
9 Vaihtosuuntaajan hoito ja puhdistaminen ................... 104
10 Vianetsinta. . ...... ... . 105
11 Tuotevastuu. ...... ... .. .. 105
12 Havittdminen .. ... ... . 106
13  Teknisettiedot. ... ... ... ... .. .. .. 106
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Symbolien selitys P1150S

SN 2 2

Symbolien selitys

VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattdminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.

HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattdminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.

HUOMAUTUS!
Huomiotta jattdminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisatietoja.

» Menettely: Tdma symboli iimaisee, ettd sinun tulee tehda jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.

v/ Tama symboli kuvailee menettelyn tuloksen.

Kuva [l 5, sivulla 3: Tama tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, téssa
esimerkissa "kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3”.

2

Yleisia turvallisuusohjeita

Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
® asennus- tai litdntavirheet

® tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijannitteiden takia syntyneet
vauriot

® tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
® kayttd muuhun kuin kayttéohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen
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PI150S

Yleisia turvallisuusohjeita

21

A

2.2

= B P

Yleinen turvallisuus

VAROITUS!

® Sahkolaitteet eivat ole lasten leluja!
Lapset eivat osaa arvioida sdhkoélaitteista aiheutuvia vaaroja oi-
kein. Alkaa antako lasten kayttaa sahkolaitteita ilman valvontaa.

® Henkiléiden (mukaan lukien lapset), jotka eivat voi kayttaa kyl-
malaukkua turvallisesti fyysisten, sensoristen tai psyykkisten
taitojensa vuoksi, tai kokemattomuuden tai tietamattémyyden
vuoksi, ei tulisi kayttaa laitetta ilman valvontaa tai vastuullisen
henkildon ohjeita.

® Kayta laitetta ainoastaan sen kayttdtarkoitukseen.
Al kayta laitetta kosteassa tai maréssa ymparistdssa.

® Laitetta saa huoltaa ja korjata vain ammattimies, joka tuntee t6i-
hin liittyvat vaarat seka vastaavat maaraykset.

Turvallisuus laitteen asentamisen yhteydessa

VAROITUS!

® Varmista laite siten, etta lapset eivat voi paasta siihen kasiksi.
Voi syntyd vaaroja, joita lapset eivat havaitse!

HUOMIO!

® Ota huomioon tukeva alusta!
Laite taytyy sijoittaa ja kiinnittaa niin vakaasti, etta se ei voi kaa-
tua tai pudota.

HUOMAUTUS!

® Al3 aseta laitetta alttiiksi millekdan lampdlahteelle (auringon-
paiste, lammitys jne.). Valta nain laitteen lisdlampenemista.
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Toimituskokonaisuus P1150S

Sahkoiset johtimet

A
@

@

3

HUOMIO!

® \Veda johtimet siten, etta niihin ei voi kompastua ja etta johdon
vaurioitumisen mahdollisuus on pois suljettu.

HUOMAUTUS!

® Kayta putkitusta tai Iapivientikappaleita, jos johtimet taytyy vie-
da peltiseinien tai muiden teravareunaisten seinien lapi.

Ala aseta johtimia liian l16ysélle, tai teraville taitteille séhkda
johtavien materiaalien (metalli) paalle.

Al kisko johtimista.

Ala aseta 230 V -verkkojohtoa ja 12 V -tasavirtajohdinta
samaan johdinkanavaan (putkitus).

Kiinnita johtimet hyvin.

Laitteen kayttoturvallisuus

VAROITUS!

® Kayta laitetta vain, kun laitteen kotelossa ja johtimissa ei ole
vaurioita.

® Vaihtosuuntaajan osat ovat jannitteisia myds suojalaitteiston
(sulakkeen) lauettua.

® Katkaise virransyo6tto aina laitetta koskevien téiden ajaksi.

HUOMAUTUS!

® Huolehdi siita, etta laitteen ilmantulo- ja -poistoaukkoja ei peite-
ta.

® Huolehdi hyvasta tuuletuksesta.

® Al yhdista vaihtosuuntaajan 230 V -lahtoé toiseen 230 V -lah-
teeseen.

Toimituskokonaisuus

® Sinus -vaihtosuuntaaja
® Kayttoohje
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P1150S Maaraystenmukainen kayttd

4 Maaraystenmukainen kaytto

Vaihtosuuntaajaa kaytetaan 12 V -tasajannitteen muuntamiseen 230 V
-vaihtojannitteeksi, jonka taajuus on 50 Hz.

USB-liitdnnan avulla voidaan ladata akulla toimivia laitteita, joissa on USB-
liitin (5 V, 500 mA).

Tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi ainostaan ajoneuvoissa.

5 Tekninen kuvaus

Vaihtosuuntaajaa voidaan kayttaa kaikkialla, missa on 12 V== -ajoneuvopis-
torasia.

Korkein kestoteho on 150 wattia.

Laitteeseen ei saa liittda laitteita, joiden tehontarve on tata suurempi.

OHJE

Huomaa moottorikayttdisia sahkdlaitteita liittdessasi (esim. pora-
kone, jadkaappi jne.), ettd ndma tarvitsevat kynnistydkseen
usein suuremman tehon kuin mita tyyppikilvessa ilmoitetaan.

Laite sammuu, jos kuormitus on liian suuri.
Se taytyy kdynnistaa uudelleen manuaalisesti.

Liian korkean tai matalan tulojannitteen seka termisen ylikuormituksen sattu-
essa laite sammuu ja kaynnistyy pian automaattisesti uudelleen.
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Vaihtosuuntaajan kiinnitys P1150S

Vaihtosuuntaajassa on seuraavat litannat, naytot ja kayttdlaitteet:

Kohta —

kuva El,

sivulla 3
1
2
3

Kohta -

kuva H,

sivulla 3

1

6

Elementti

vihread tila-LED: palaa, kun vaihtosuuntaaja on toiminnassa
punainen tila-LED: ilmaisee toimintahairiot

Kytkin
0: Laite pois paalta
I: Laite paalla.

USB-liitanta
230 V~ -lahto
Pidikkeet

Elementti

Liitantajohto tasajannitteelle

Vaihtosuuntaajan kiinnitys

Noudattakaa asennuspaikkaa valitessanne seuraavia ohjeita:
® Vaihtosuuntaaja voidaan asentaa seka pystysuoraan etta vaakasuoraan.
® Vaihtosuuntaaja taytyy asentaa kosteudelta suojattuun paikkaan.

® Vaihtosuuntaajaa ei saa asentaa ymparistdon, jossa on syttyvia
materiaaleja.

® Vaihtosuuntaajaa ei saa asentaa pdlyiseen ymparistéon.

® Asennuspaikassa pitaa olla hyva tuuletus. Asennettaessa laite pieneen
suljettuun tilaan, tassa pitaa olla ilimanvaihtoaukot tulo- ja poistoilmalle.
Vaihtosuuntaajan ymparilla taytyy olla vahintaan 25 cm vapaata tilaa.

® Vaihtosuuntaajan alapuolella olevan ilmatulon ja takapuolella olevan il-
mapoiston taytyy olla vapaina.
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P1150S Vaihtosuuntaajan liittdminen

Yli 40 °C:n (esim. moottori- tai Ammitystiloissa, suora auringonpaiste)
ymparistélampdtiloissa vaihtosuuntaajan kuormitettuna synnyttama lam-
po saattaa johtaa automaattiseen katkaisuun.

Asennuspinnan taytyy olla tasainen ja kyllin luja.

HUOMAUTUS!
Ennen kuin teet mitaan reikia, varmista, etta poraaminen, sahaa-

>

7

minen tai vilaaminen ei vahingoita sdhkojohtoja tai ajoneuvon
muita osia.

Kiinnitd vaihtosuuntaaja ruuveilla neljasta kolosta.

Vaihtosuuntaajan liittaminen

HUOMAUTUS!
@ Johtimen pituus akun ja vaihtosuuntaajan valilla saa olla

N Y VY o

korkeintaan 2 m.

® Tyontaessasi pistoketta ajoneuvopistorasiaan huolehdi siita,
etta kiinnitys on luja. Jos liitanta on riittdmaton, pistoke [Ampe-
nee.

® Ajoneuvopistorasian, syottdjohtimen ja sulakkeen kuormitetta-
vuuden on oltava vahintaan 15 ampeeria. Sulaketta ei saa
menna omin pain vaihtamaan suurempaan.

Liittdminen suoraan pistokkeeseen, joka tyénnetaan 12 V -ajoneuvo-
pistorasiaan.

Pistokkeen keskitappi on liitetty plusjohtimeen (kuva [ 1, sivulla 4) ja
pistokkeen molemmat sivusangat miinusjohtimeen (kuva [ 2, sivulla 4).

Vaihtosuuntaajan kayttaminen

Liita sahkolaite vaihtosuuntaajan pistorasiaan (kuva [l 5, sivulla 3).
Kytke vaihtosuuntaaja kytkimella (kuva [El] 4, sivulla 3) paalle (asento "I").

Vihrea tila-LED (kuva [El] 1, sivulla 3) loistaa. Sahkélaite saa vaihtojanni-
tetta.
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Vaihtosuuntaajan hoito ja puhdistaminen P1150S

Huomaa seuraavat kdyttoa koskevat ohjeet:

Kun vaihtosuuntaajaa kaytetaan pitka aika suurella kuormalla, on suositelta-
vaa kaynnistaa moottori, jotta ajoneuvon akku latautuu uudelleen.

Vaihtosuuntaajaa voidaan kayttda moottorin kdydessa tai sen ollessa sam-
mutettuna. Moottoria ei tulisi kuitenkaan kaynnistaa, kun vaihtosuuntaaja on
paalle kytkettyna, koska savukkeensytyttimen virransyo6ttd saattaa katketa
kaynnistyksen aikana.

Laitteen lataaminen USB-liitannassa

OHJE
Noudata myds sen laitteesi kayttdohjetta, jota haluat ladata USB-
litdnnan avulla.

» Yhdista laite vaihtosuuntaajan USB-liitantaan (kuva [l 4, sivulla 3).

9 Vaihtosuuntaajan hoito ja
puhdistaminen

HUOMAUTUS!
Ala kayta puhdistamiseen teravia tai kovia vélineita, koska tama

voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.

» Puhdista laite toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.
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Vianetsinta

10 Vianetsinta
Vika Syy

Ei l1ahtéjannitettd, mikaan
LED ei pala

Ei lahtojannitettd, vihrea ja
punainen tila-LED palavat,
kuuluu varoitusaani, sahko-
laite on pois paalta

Ei lahtojannitettd, vihrea ja
punainen tila-LED palavat,
kuuluu varoitusaani, sahko-
laite on paalla

Laite kytkeytyy jaksoittain
paalle/pois (jopa viisi kertaa,
sen jalkeen vaihtosuuntaaja
on pois paalta)

Ei laht6jannitetta, vihred ja
punainen tila-LED palavat

Vaihtosuuntaaja kytkeytyy
pois paalta, kun liitetty laite
kytketdan paalle, punainen
tila-LED palaa

Sulake on palanut (vaihto-
suuntaajassa tai ajoneu-
vossa)

Akkujannite alle 11 V

Tulojannite liilan korkea.

Terminen ylikuormitus

Kuormitus liian korkea

Kuormitus liian korkea

Paallekytkentavirta on liian
korkea

11 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisdateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
kdanny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet kayttdohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttd omaan ammattikauppiaaseesi.

Poistaminen

Anna ammattimiehen vaihtaa
sulake.

Lataa akku (kaynnistéd moot-
tori).

Tarkista tulojannite.
Vahenna tulojannitetta.

Kytke séhkolaite pois paalta.
Anna vaihtosuuntaajan jaah-
tya ja jarjesta parempi tuule-
tus.

Varmista, etta tuuletusrakoja
ei ole peitetty.
Laske ympariston lampdtilaa.

Sammuta laite.
Vahenna kuormitusta.
Kaynnista laite uudelleen.

Sammuta laite.
Vahenna kuormitusta.
Kaynnista laite uudelleen.

Vertaa laitteen tehoa vaihto-
suuntaajan maksimitehoon.

Korjaus- ja takuukasittelya varten 1ahetd mukana seuraavat asiakirjat:
® kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,
@ valitusperuste tai vikakuvaus.
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Havittaminen PI1150S

12 Havittaminen

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjat-
teen joukkoon.

- os poistat tuotteen lopullisesti kdytosta, pyyda tietoa sen havitta-
- J istat tuott lopullisesti kaytosta, pyyda tiet havitta
}‘! mista koskevista maarayksista 1ahimmasta kierratyskeskuksesta

f— tai ammattiliikkeestasi.

13 Tekniset tiedot

PI1150S
Tuotenro: 9102600129
Nimellinen tulojannite: 12V =
Tulojannitealue: 11 -15V=
Jatkuva lahtéteho: 150 W
Huippulahtéteho: 300 W
Lahtojannite: 230 V ~ puhdas siniaalto
Lahtotaajuus: 50 Hz
USB-latausliittimen liitantatiedot: 5 V==, 500 mA
Lepovirrankulutus: <06 A
Alijannitehalytys/katkaisu: 11 V=
Ympariston lampétila: 0°C-40°C
Lammdnpoisto: Tuuletin
Mitat (P x L x K): 167 x 140 x 52
Paino: 0,8 kg
Tarkastus/sertifikaatti: C €
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P1150S Explicacdo dos simbolos

Por favor, leia atentamente este manual antes da montagem e coloca-
¢ao em funcionamento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em
caso de transmissao do produto, entregue o manual ao novo utilizador.

indice
1 Explicaggdodossimbolos . ........... .. .. .. .. ... ... ..., 107
2 Indicagdes de seguranga. . ... ........uiii i 108
3 Materialfornecido ........ .. ... . . .. 110
4 Utilizagdoadequada ............... . . i 110
5 Descricdotécnica. .. ...... .. .. 110
6 Fixaroconversor........... ... ... 112
7 Conetar 0 CONVErSOr .. ... . it 113
8 Utilizaroconversor . ... ... . . e 113
9 Conservare limparoconversor. . .........c.c.uuiiiiinnn... 114
10 Eliminagdode erros. . . ... e 114
11 Garantia. ......... . 115
12 EliMinagao . . ... e 115
13 DadostécniCos ....... ...t e 116

Explicagao dos simbolos

morte ou ferimentos graves.

PRECAUGAO!
Indicacdo de segurancga: o incumprimento pode provocar
ferimentos.

1
AVISO!
Indicacdo de seguranca: o incumprimento pode provocar a
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Indicagbes de seguranca P1150S

@

NOTA!
O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar
o funcionamento do produto.

OBSERVACAO
Informagdes suplementares sobre a operagao do produto.

» Accgao: este simbolo indica que ha uma acgao a realizar. As acgdes
necessarias séo descritas passo a passo.

v/ Este simbolo descreve o resultado de uma acgao.

Fig. [l 5, pagina 3: esta informacéo refere-se a um elemento presente na
figura, neste exemplo para a “posigéo 5 na figura 1 da pagina 3”.

2

Indicagoes de seguranca

O fabricante nao se responsabiliza por danos nos seguintes casos:
® Erros de montagem ou de conexao

® Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas e sobretensdes
® Alteragdes ao produto sem autorizagao expressa do fabricante
)

Utilizacao para outras finalidades que ndo as descritas no manual de
instrucdes

21

A

Segurancga essencial

AVISO!

Os aparelhos elétricos nao sao um brinquedo!

As criangas ndo conseguem avaliar adequadamente os perigo
decorrentes dos equipamentos elétricos. Nao permita que as
criangas utilizem equipamentos elétricos sem supervisao.

As pessoas (incluindo criangas) que nao estédo aptas a utilizar
o aparelho de modo seguro devido a incapacidade fisica, sen-
sorial ou mental ou devido a sua inexperiéncia, ndo devem uti-
lizar o aparelho sem a supervisdo ou as instru¢cdes de uma
pessoa responsavel.

Utilize o aparelho apenas para o fim previsto.
Nao utilize o aparelho em ambientes humidos ou molhados.
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Indicagbes de seguranca

N
)

= B P

® A manutencgao e reparagao apenas podem ser realizadas por
um técnico familiarizado com os perigos inerentes ou com as
prescrigdes em vigor.

Segurancga durante a instalagao do aparelho

AVISO!

® Proteja o aparelho de modo a que n&o esteja acessivel a crian-
gas.
Podem existir perigos que ndo sao reconhecidos pelas crian-
cas!

PRECAUGAO!

® Tenha atencao para que esteja bem posicionado!
O aparelho deve estar instalado e fixo de modo a que n&o pos-
sa tombar ou cair.

NOTA!

® N3&o exponha o aparelho a fontes de calor (irradiagdes solares,
aquecimento, etc). Assim, evita um aquecimento adicional do
aparelho.

Cabos elétricos

= P

PRECAUGAO!

® Coloque os cabos de modo a que nao exista perigo de tropecar
e que sejam excluidos danos nos cabos.

NOTA!

® Se os cabos tém de ser passados por paredes em chapa ou pa-
redes com arestas afiada, entao use tubos de passar cabos.

® Nao coloque os cabos soltos ou muito dobrados em materiais
eletrocondutores (metal).

® Nao puxe pelos cabos.

® N3ao instale o cabo de rede 230 V e o cabo de corrente continua
de 12 V no mesmo canal de cabos (tubo de passar cabos).

® Fixe bem os cabos.
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Material fornecido P1150S

2.3 Segurancga durante a utilizagao do aparelho

AVISO!
® Utilize o aparelho apenas quando o corpo e os cabos nao apre-

sentam danos.

® Mesmo depois do dispositivo de seguranga (fusivel) disparar,
ha pecas do conversor que permanecem sob tenséao.

® No caso de trabalhos no aparelho, deve interromper sempre a
alimentagao de corrente.

NOTA!
® Preste atengdo para ndo obstruir as entradas e saidas de ar do
aparelho.

® Tenha atencdo a uma boa ventilagao.

® Na3o conete a saida de 230 V do conversor a outra fonte de
230 V.

3 Material fornecido

® Conversor
® Manual de instrugdes

4 Utilizacao adequada

O conversor destina-se a converter uma tensio continua de 12 V numa
tensao alternada de 230 V com 50 Hz.

Na conexdo USB podem ser carregados dispositivos operados a bateria e
com interface USB (5 V, 500 mA).

Este aparelho destina-se exclusivamente a utilizagao em veiculos.

5 Descricao técnica

O conversor permite ser operado em todos os lugares onde esteja disponivel
uma tomada de isqueiro com 12 V=.

A poténcia continua maxima é de 150 Watt.
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PI1150S

Descrigéo técnica

Os aparelhos com uma necessidade de poténcia superior ndo podem ser co-

netados.

OBSERVAGCAO

Ao conetar aparelhos com acionamento elétrico (p.ex. berbe-
quim, frigorifico, etc.), preste atencdo que os mesmos necessi-
tam de uma poténcia de arranque mais elevada do que a indicada

na chapa de caracteristicas.

No caso de curto-circuito, o aparelho desliga-se.

No caso de carga demasiado elevada, o aparelho desliga-se e tem de ser
ligado manualmente.

No caso de tensdo de entrada demasiado elevada ou baixa, bem como so-
brecarga térmica, o aparelho desliga-se e volta a ligar-se automaticamente
apo6s um curto periodo de tempo.

O conversor possui as seguintes conexdes, indicagdes e elementos de co-

mando:

Pos. na

fig. K,

pagina 3
1
2
3

Pos. na
fig. A,

pagina 3
1

Elemento

LED de estado verde: acende quando o conversor estd em funcionamento
LED de estado vermelha: indica falhas de funcionamento

Interruptor

0: aparelho desligado
I: aparelho ligado

Ligagdo USB
Saida de 230 V~
Suportes

Elemento

Cabo de conexao para tensao continua
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Fixar o conversor PI1150S

6

Fixar o conversor

Na selecao do local de montagem, tenha atengao as seguintes indicagdes:

A montagem do conversor tanto pode ser feita na horizontal como na ver-
tical.

O conversor tem de ser montado num local protegido da humidade.

O conversor ndo pode ser instalado em ambientes com materiais inflama-
veis.

O conversor nao pode ser instalado em ambientes com pé.

O local de montagem deve ser bem ventilado. No caso de instalagbes em
divisdes pequenas e fechadas, deve existir uma boa ventilagéo e exaus-
téo de ar. A distancia livre a volta do conversor dever ser, no minimo, de
25 cm.

A entrada de ar na parte de baixo ou a saida de ar na parte traseira do
conversor deve permanecer desobstruida.

No caso de temperaturas ambiente mais elevadas que 40 °C (p.ex. em
divisbes com motor ou aquecimento, irradiagdes solares diretas), o con-
versor podera aquecer e desligar-se automaticamente em caso de sobre-
carga.

A superficie de montagem deve ser plana e apresentar uma estabilidade
suficiente.

NOTA!
Antes de fazer quaisquer perfuragoes, certifique-se de que nao

sao danificados cabos elétricos ou outras pegas do veiculo devi-
do a trabalhos de perfuragéo, corte ou lixagem.

» Fixe o conversor nos quatro entalhes com a ajuda de quatro entalhes.
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P1150S Conetar o conversor

7 Conetar o conversor

NOTA!

® O comprimento do cabo entre a bateria e o conversor néo
pode exceder, no maximo, 2 m.

® Ao encaixar a ficha na tomada do veiculo, preste atencéo a
uma ligacéo segura. No caso de ligacdo insuficiente, a ficha
comega a aquecer.

® A capacidade de carga da tomada do veiculo, o cabo de ali-
mentagao e o fusivel tém de suportar, pelo menos, 15 A. O va-
lor do fusivel ndo pode ser aumentado pela prépria pessoa.

» A conexao é realizada através de uma ficha que é inserida numa tomada
de 12 V do veiculo.

O pino central da ficha (fig. ] 1, pagina 4) esté ligado ao cabo positivo
e os dois arcos laterais da ficha (fig. ] 2, pagina 4) ao cabo negativo.

8 Utilizar o conversor

» Insira a ficha do seu consumidor na tomada (fig. [l 5, pagina 3) do con-
versor.

» Ligue o conversor, colocando o interruptor (fig. [l 4, pagina 3) na posi-
cao “I".

v/ O LED de estado verde (fig. [l 1, pagina 3) acende. O consumidor & ali-
mentado com tensdo alternada.

Durante o funcionamento, preste atengao ao seguinte:

Para o funcionamento do conversor durante um periodo de tempo prolonga-
do e com elevada carga, recomendamos que coloque o motor a trabalhar
para carregar a bateria do veiculo.

O conversor pode ser utilizado com o motor a trabalhar ou parado. No en-
tanto, o motor ndo deve ser colocado a trabalhar quando o conversor esta
ligado, pois a alimentagao de corrente para o isqueiro do veiculo pode ser
interrompida durante o procedimento de arranque.
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Conservar e limpar o conversor

PI150S

Carregar dispositivo com interface USB

OBSERVACAO
Respeite também o manual de instrugdes do dispositivo que pre-
tende carregar na conexao USB.

» Conete o dispositivo ao conversor através da conexao USB (fig. [l 4,

pagina 3).

9 Conservar e limpar o conversor

NOTA!

Nao utilize materiais afiados ou duros para a limpeza, uma vez
que podem causar danos no aparelho.

» Limpe o aparelho regularmente com um pano humido.

10

Erro

Sem tensao de saida,
nenhum LED aceso

Sem tensdo de saida, LED
de estado verde e vermelho
acesos, ouve-se um aviso
sonoro, consumidor desli-
gado

Sem tensao de saida, LED
de estado verde e vermelho
acesos, ouve-se um aviso
sonoro, consumidor ligado

Eliminagao de erros

Causa

Fusivel fundido (no conversor
ou no veiculo)

Tensao da bateria inferior a
11V

Tensao de entrada dema-
siado elevada

Sobrecarga térmica

Eliminacao

Substituicdo do fusivel por
um técnico.

Carregue a bateria (coloque o
motor a trabalhar).

Verifique a tensédo de
entrada.

Reduza a tensao de entrada.

Desligue o consumidor.
Deixe o conversor arrefecer e
garante uma melhor ventila-
¢ao.

Certifique-se de que as
ranhuras de ventilagédo estao
desobstruidas.

Baixe a temperatura
ambiente.
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Garantia

Erro

O aparelho liga/desliga de
modo ciclico (até cinco
vezes, depois, 0 conversor
esta desligado)

Sem tensdo de saida, LED
de estado verde e vermelho
acesos

Quando o consumidor &
ligado, o conversor desliga-
se, LED de estado vermelho
aceso

11 Garantia

Causa

Demasiada carga

Demasiada carga

Corrente de arranque dema-
siado elevada

Eliminagao

Desligue o aparelho.
Reduza a carga.
Volte a ligar o aparelho.

Desligue o aparelho.
Reduza a carga.

Volte a ligar o aparelho.
Compare a poténcia do apa-

relho com a poténcia maxima
do conversor.

E vélido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por
favor, dirija-se a representacéo do fabricante no seu pais (enderecos, ver
verso do manual) ou ao seu revendedor.

Para fins de reparagéo ou de garantia, tera de enviar os seguintes docu-

mentos em conjunto:

® uma copia da factura com a data de aquisigéo,

® um motivo de reclamagao ou uma descrigdo da falha.

12

Eliminacao

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.

6;
a

Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento,
por favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais préoximo
ou revendedor sobre as disposi¢des de eliminagéo aplicaveis.
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Dados técnicos

PI150S

13 Dados técnicos

P1150S
N.° art.: 9102600129
Corrente nominal de entrada: 12 V=
Gama da tensdo de entrada: 11-15V=
Poténcia de saida permanente: 150 W
Poténcia de saida maxima: 300 W

Tenséo de saida:

230 V~ onda sinusoidal pura

Frequéncia de saida: 50 Hz
Dados de conexao da tomada de carregamento 5 V=, 500 mA
USB:

Consumo de corrente com marcha em vazio: <0,6 A
Alarme/desativagdo com subtensao: 11 V=
Temperatura ambiente: 0°C-40°C
Dissipagéo térmica: Ventoinha
Dimensoes (L x A x P): 167 x 140 x 52
Peso: 0,8 kg
Verificagao/Certificado:

C€
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PI1150S lNosicHeHne cumBornoB

I'IphoMTe AaHHYK MHCTPYKUMIO neped MOHTaXXOM 1 BBOAOM B
KcnnyaTtauno n coxpaHuTe ee. B crniy4yae nepegaduv npoaykrta
nepep.aﬁTe WHCTPYKUUIO crieayrowemMy nonb3oBaTtento.
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3 OBBEM MOCTABKM . . . v vttt et e ettt e e e e e 120
4 cnonb30BaHME MO HA3HAYEHUIO . . . .o v vttt et e e e 120
5 TexHUYECKOE OMMNCAHME . . . . .. ittt 120
6 KpenneHue MHBEPTOPA . .. ... ..oi ittt 122
7 TIOOKIMIOYEHNE UHBEPTOPA . . . v v v vv e e et e et e e 123
8  Mcnonb30BaHME MHBEPTOPA. .+« o v v v it e v et e e e e e 123
9  YXOO M OYUCTKA MHBEPTOPA « « « o v v v veee e et e eeee e e e 124
10  YCTpaHEHME HENCTIPABHOCTEM . « . . v v v vt v e e e e e e 124
11 TapPaHTUS . . o 125
12 YTURMBAUMSA . . . . 125
13  TexXHUYECKME OHHBIE . .. .. oottt i e 126

NosicHeHne cumBoOoOB

NnpuBECTU K CMEPTESIbHOMY UCXOAY UIN TAXESbIM TpaBMaM.

OCTOPOXHO!
YKka3aHusA no TexHuke 6esonacHocTu: HecobniogeHne moxet
NPUBECTN K TpaBMam.

1
NPEAYNPEXOEHUE!
YkasaHusA no TexHuke 6esonacHocTu: HecobniogeHne moxet
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YKasaHusi o TexHuke 6e3onacHoCcTn P1150S

BHUMAHMUE!
HecobntogeHne MOXeT NPUBECTU K NOBPEXAEHUSIM U HAPYLUNTH
paboTy npogykTa.

YKA3AHUE
[ononHutensHas nHdopMaLms Mo yrnpasreHnio NPOAYKTOM.

» [OencrtBue: ATOT CUMBOI YKa3blBaeT Ha TO, 4YTO Bbl OMKHbBI BLINOSTHUTL
onpeneneHHoe nencreme. Tpe6yeMb|e OEencTBMs ONUCbIBAOTCA LWar 3a
wiarom.

v/ OTOT CMMBOJ ONNCbIBAET pesynbTtaTt OEencTBus.

Puc. [fl 5, cTp. 3: JaHHoe ykasaHue obpaliaeT Balle BHUMaHWE Ha pyCy-
HOK, B JaHHOM NMpUMepe Ha «No3uumio 5 Ha pucyHke 1 Ha cTpaHuue 3».

2 Yka3aHusa no TexHukKke 6esonacHoCTuU

M3rotoBuTEnNb HE HECET HNKAKOM OTBETCTBEHHOCTM 3a yu.l,ep6 B cnenyrwmnx
crnyydaax:

® OwmnbKkn MOHTaXa uUnmn NoAKNKYEeHNS

® [loBpexaeHns NpoayKTa U3-3a MexaHU4YecKnx BO3AeNCTBUIA 1
nepeHanpshkeHuin

® 13mMeHeHUs1 B NpoAyKTE, BbINOMHEHHblE 6€3 O4HO3HAYHOro paspeLleHmns
N3roToBUTENS

® lAcnonb3oBaHue B Lensx, OTNINYHbIX OT YKa3aHHbIX B OaHHON MHCTPYKUUN

21 OcHOBHbIe yKa3aHUs N0 TeXHUKe 6e30MacHOCTH

NPEAYNPEXAEHUE!

® JneKkTponpubopbl He ABNAITCA AETCKUMM UrpyLuKkamu!
[leTv He B COCTOSIHMM NPaBUIIbHO OLEHUTbL ONMACHOCTU, NCXOas-
LMe OT anekTponpubopoB. He ocTaBnsiiiTe AeTel Norb3oBaTb-
cs anekTponpubopamu 6es npucMoTpa.

® Jlvua (B TOM YMcne getn), KoTopble B CBA3W C OFPaHUYEHHbIMM
PU3NHECKMMMN, CEHCOPHBLIMU UM YMCTBEHHbLIMW CNOCOBHOCTS-
MW U C HEQOCTATKOM OMbITa UK 3HAHWUI, HE B COCTOSIHWM
nonb3oBaTbCs NPMOOPOM, He AOIMKHBLI UCMONb30BaThL NPMGOoP
6€e3 NOCTOSTHHOro MPUCMOTPA UMM MHCTPYKTaXKa OTBETCTBEHHbI-
MW 32 HUX NULaMM.
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PI150S

YkasaHusi no TexHuke 6e3onacHocTu

N
)

= B P

® lcnonb3yiiTe Npubop TOMbKO MO Ha3HaAYEHUIO.

He akcnnyaTtupynte npnbop B yCNoBMAX BbICOKOW BIIAXXHOCTM.

® TexHuyeckoe 06CJ'Iy)KVIBaHVIe N PEMOHT pa3pellaeTca BbiMnoJi-
HATb TOJIbKO cneunannucTty, 3HakKoOMOMY CO CBA3aHHbIMU C 3TUM
OnacHOCTAMU U C COOTBETCTBYHOLWMMU CTaHOapTaMu 1 npegnun-
CaHnAMN.

TexHuka 6e3onacHOCTM Npu MOHTaXe npudopa

NPEAYNPEXOEHUE!

® YcTaHaBnuBaunTe n Kpenute np|/|6op B HEOQOCTYNHOM O5A neten
MecTe.
MOFyT BO3HMKATb OMaCcHOCTU, KOTOPblE HE OCO3HAKOTCA netbmu!

OCTOPOXHO!

® ObGecneunBaiiTe HageXHOCTb pacrnosioXeHus!
MpnGop OoMmKeH BbITb YCTAHOBIEH M 3aKpensieH Takum obpa-
30M, YTOGbI OH HE MOT OMPOKUHYTHLCS UMK yNacTb.

BHUMAHMUE!

® He akcnnyatupynte npnbop B6Nn3nM MCTOMHWKOB Tenna (con-
HEeYHbIX Ny4yen, pagmaTopoB OTONNEeHNa N 1. n.). He gonyckante
[OnNoNHUTENbHOro Harpesa npubopa.

AnekTpunyeckue nposoaa

= P

OCTOPOXHO!

[ ] npOKﬂaﬂblBaVITe npoBsoaa Tak, 4YTOObI UCKMOUYUTL ONACHOCTb
CNoTbIKaHNA N NOBpeXaeHnA kabens.

BHUMAHMUE!

® Ecnu HeobGxoanmo NpoOBECTU INEKTPUYECKNE NpoBoaa 4Yepes
MeTannmyeckme CTeHKN UM NHble CTEHKN C OCTPbIMU KpadaMum,
TO VICI'IOJ'Ib3yl7ITe MeTanfopykasa Uin kabenbHble BBOAbI.

® He npoknagbiBaiTe NpoBoAaA HeE3aKPENneHHbIMU U CUITbHO
N30THYTbLIMM MO 3MNEKTPONPOBOASALLMM MaTepuanam (MeTanny).

® He TaHUTE 3a nposoaa.

® He npoknaabiBanTe ceteBon kabenb 230 B 1 npoeoa 12 B no-
CTOSAHHOrO TOKa COBMECTHO C OAHOM M TOM e KabenbHOM Ka-
Hane (MeTannopykase).

® OO6ecneynBanTe HagexHoe KpenneHmne npoBo4oB.
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O06beM nocTaBku P1150S

23 TexHuka 6e3onacHocTu npu paborte npndopa

NPEAYNPEXOEHUE!
® JkcnnyaTupynte npubop TOMbKO B TOM Criyvae, eCnv Kopnyc 1

npoeoaa He MMEeKoT I'IOBpe)Kﬂ,eHVIIZ.

® [laxxe nocne cpabaTbiBaHUSA 3aLLMTHOIO yCTPONCTBA (Npeso-
XpaHuTens) YacTn MHBEPTOpPa OCTalTCSH NOA HaMNpPsHKEHNEM.

® [lpu paboTax Ha npubope Bcerga npepbiBaiTe anekTponuTa-
Hure.

BHUMAHMUE!
® CnepguTe 3a TeMm, YTOBbI He NepeKkpbIBanucbL OTBEPCTUA BXoAa

1 BbIXxOAa BO3dyxa.
® ObecneymBariTe XOpOLLYIO BEHTUMALMIO.

® He coeguHanTe Bbixoa 230 B uHBepTOpa ¢ ApyrnmM MCTOYHUKOM
230 B.

3 O61beM nocTaBKU

® |HBepTOp
® VIHCTpyKUMS No akcnnyaTaumm

4 Mcnonb3oBaHMe NO Ha3HAYeHUKo

MHBepTOp cnyxuT Anga npeobpasoBaHUs NOCTOSHHOTO HanpshxeHust 12 B B
nepemeHHoe HanpsikeHne 230 B ¢ yactoTton 50 Iy,

Ot USB-nopTa MOXHO 3apsibkaTb paboTaloLLme oT akkyMynaTopos npubopsbl
¢ USB-pasbemom (5 B, 500 MA).

[anHbin npnbop npegHa3HavyeH Ansi MCMOMb30BaHUSA UCKMIOYUTENBHO B aB-
ToMOBUNAX.

5 TexHun4Yeckoe onmcaHue

VHBEPTOp MOXHO 3KCMNyaTMpoBaTb NOBCEMECTHO TaM, raAe MMeeTCH
aBTOMOOUNbHas poseTka ¢ 12 B=.

MakcumanbHasa gnutenbHas MOLWHOCTbL COCTaBnsieT
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TexHnyeckoe onucaHue

3anpellaeTcs NpMcoeanHATL NpUMBopbI, MetoLLMe DonbLUy NoTpebnse-
MY MOLLHOCTb.

YKA3AHUE

Mpw noaknoYeHMn NPUBOPOB C SNEKTPONPUBOLOM (Hanpumep,
APEnu, XoNoAunbHUKA U T. M.) Y4TUTE, YTO UM YacTo Ans nycka
TpebyeTcs Gornblue MOLLHOCTU, YEM YKasaHO Ha 3aBOACKOM Ta-
onnuke.

Mpy KOPOTKOM 3aMblkaHUM NMPUGOP BbIKIOYAETCS.

Mpw cnvwkom GonbLUoN Harpy3ske NpMGOpP BbIKIOYAETCS U AOMKEH ObiTh Ne-
pe3anyLleH BpYyYHYH.

Mpy CNULLKOM BbICOKOM WU CIIMLLKOM HU3KOM BXOZHOM HanpsiKeHUU unm
npu TENSIOBOW Neperpyske NpuGop BbIKIOYAETCS, a Yepe3 KOPOTKoe BPeEMS
aBTOMaTUYECKUN BKIIOYAETCS CHOBA.

NHBepTOp MMeEET creaylolime pasbembl, MHAMKATOPbI M OpraHbl ynpaene-

HUA:

Mos. Ha

puc. €,

cTp. 3
1

Mo3. Ha

puc. H,
cTp. 3

AnemMeHT

3eneHblii UHAMKATOP COCTOSAHUS: CBETUTCS, €CMU MHBEPTOP HAXOAMUTCS B
pabote

KpacHblii MHAUKATOP COCTOSIHUA: CUTHANM3MpYeT Heronagaky B paboTte

Bobikntovarene

0: Mpwnbop BbIKNOYEH
I: Mpubop BkntoveH

USB-nopt
Bbixoa nepemenHoro Toka 230 Bw

Hepxatenu

AnemeHT

CoeanHuTENbHBIN kabenb AnsS NOCTOSAHHOTO HAMNPSHXKEHUs!

121



KpenneHve nHesepTopa P1150S

6

KpenneHune nHBepTtopa

Mpu BbIGOPE MecTa MOHTaxa cobntoganTe criegytoLlime yKkasaHus:

VHBepTOp MOXET ObITb YCTAHOBMEH KaK FOPU30OHTanNbHO, Tak U BEPTU-
KanbHo.

I/IHBepTop [OIKeH OblTb yCTaHOBJ1€H B 3allMLLIEeHHOM OT nonagaHuna sna-
'm MmecTe.

3anpellaeTcs ycTaHOBKa MHBEPTOpPa BOMM3M NErko BOCNIaMeHSOLLMXCS
maTepuarnos.

MHBepTOp 3anpellaeTcs ycTaHaBNMBaTb B 3anblIeHHOW aTMocdepe.

B MecTe MOHTaxa JOMmKHa MMeTbCS XopoLuas BeHTUNsums. INpyn MoHTa-
e B HEBONbLUMX 3aKPbITbIX MOMELLEHUSIX AOIMKHA UMETBCS NPUTOYHO-
BbITSPKHAsA BeHTunsAunsa. CeobogHoe paccTosiHMe BOKpPYr MHBEpTOpa
OOMKHO COCTaBMnATb HEe MeHee 25 CM.

OTBepCTI/IFl BXO4a BO3ayxa Ha HWXHEN CTOpPOHE N OTBEPCTME BbIXOOa
BO34yXa Ha 3agHen CTOpOHE nHBEepTOpa AOJTXXHbl OCTaBaTbCA cBOOOAHbI-
MW.

Mpwn okpyxatowwen TemnepaTtype cabilwe 40 °C (Hanpumep, B MalLMHHbIX
OTAENEHUAX U KOTEMbHbIX, MPY NonagaHnm NpsMbIX COMTHEYHbIX JTyYein)

caMoHarpeB MHBEpPTOpa Mpu Harpy3Ke MOXeT NMPMBECTU K aBTOMaTU4e-

CKOMY OTKITHO4EHMUIO.

nOBerHOCTb MOHTaa JOoJKHa ObITb pOBHOVI M AOCTaToO4HO I'IpO‘-IHOIZ.

BHUMAHMUE!
I'Ipe>|<,qe, YeM NpocBeEPJINTb Kakme-nnbo OTBEPCTUA, y6ep.|/|Ter B
TOM, YTO 3JIEKTPUYECKNE kabenun nnm apyrue getanum aBTOMOOU-
A He 6yp.yT noBpeXaeHbl Npu ceepyieHnn, NnneHnmn n O6p860TKe
HanMmnbHUKOM.

> 3a|<perw|Te WHBEPTOP B YeTbipeX na3ax, UCnoJib3yAa BUHTHI.
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P1150S MoakntoyeHne nHBepTopa

7

NopaknoyeHne nHBepToOpa

BHUMAHMUE!

® [lnnHa npoBoAa Mexay 6aTapeen n MIHBEPTOPOM He AOoMKHa
npesbIlaTh 2 M.

® OOb6ecne4ynBariTe HageXHOE COeANHEHNE, BCTABMSASA LUTEKEP B
aBTOMOOUNBbHYO Po3eTKy. noxoe coeanHeHne BeAET K Ha-
rpeBy LUTEKepa.

® Harpy3oyHas cnocoOHOCTb aBTOMOOUIIBHOWM PO3ETKU, MUTato-
LLIEN NIVMHUW N YCTPOWCTBA 3aLLMThl AOSHKHA COCTaBMNSATb HE Me-
Hee 15 A. 3anpeLyaeTcs caMOBOSIbHO YBENNYMBaTL paboyne
napamMeTpbl YCTPONCTBA 3aLUmUThI.

MogknioyeHne ocyLLeCTBSETCS LUTEKEPOM, KOTOPBIN BCTABMSIETCA B aB-
TOMOOWIbHYO po3eTky 12 B.

CpeaHun wrbipek wrekepa (puc. [ 1, ctp. 4) coeanHen B nonoxuTens-
HbIM MPOBOAOM, a 0be BGokoBble ckobkm wTekepa (puc. [ 2, ctp. 4) - ¢
OT pULaTENbHLIM NPOBOAOM.

WUcnonb3oBaHne nHBepTopa

Mpucoeaunute notpebutens k pasvemy (puc. [l 5, ctp. 3) uHeepTopa.

Bkniounte uneeptop nepeknioyatenem (puic. [l 4, ctp. 3)
(nonoxeHue «l»).

3enenbin nuaukatop coctosHus (puc. [l 1, cTp. 3) ceeTtutcs. Ha notpe-
BuUTenb NoaaeTcs NepeMeHHOe HanpsKeHe.

Mpwu akcnnyaTauuu cnegyinTe cneayloWMM yKasaHUSIM:

Mpwn gnuTtensHon paboTte nHBepTopa ¢ 60MbLIOW HArpy3KoM pekoMeHayeTCs
BKMIOYUTL ABUraTerb, YTOObl NOA3apaauTb akkyMynsaTOpHY0 GaTapeto aBTo-
Mobuns.

MHBepTOp MOXET paboTaTb Kak Npu BbIKMIOYEHHOM, Tak U Npu paboTtatowem
asuratene. Ho He pekomeHayeTcs 3anyckaTb ABUratens, Korga MHBepPTop
BKIIOYEH, T. K. BO BpeMsl Mycka nogada aneKkTponuTaHns Ha npukypuBaTtenb
MOXeT ObITb NpepBaHa.
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YXo4 n ounctka nHeepTopa

PI150S

3apsigka npubopa ¢ ucnonb3oBaHmem USB-nopra

YKA3AHUE

Cobnogante Takke UHCTPYKLMIO MO SKCNyaTaumm npubopa, Ko-
TopbI Bbl xoTuTE 3apskatb ot USB-nopTa.

» Coepnunnnte npubop ¢ USB-noptom (puc. [l 4, ctp. 3) nusepTopa.

9

BHUMAHMUE!

Yxoa n ouncTKa uHBepTopa

He ncnonb3oBaTb A5151 O4UCTKM OCTpble nnu TBepable NHCTPY-
MEHTbI, T. K. 3TO MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHNAM an60pa.

» [lepuognyecku ounLanTe Npudop BRNaxKHON TPSINKOW.

10

HeuncnpaBHOCTb

OTcyTCTByeT BbIXOOHOE
HanpsxeHue, HX OOUH 13 CcBe-
TOANMOA0B HE ropuT

OTcyTCTBYET BbIXOOHOE
HanpsbkeHue, 3eneHbln 1 Kpa-
CHbIA MHOMKATOPbI COCTOSIHUSA
rOpsAT, 3By4YUT Npeaynpexana-
oM curHan, notpebutens
BbIKITOYEH

OTcyTCTBYET BbIXOAHOE
HanpsbxeHue, 3eneHblii U Kpa-
CHbIi UHAMKATOPbI COCTOSIHUS
ropsiT, 3By4MT Npeaynpexaa-
OLWMIA cUrHanm, notTpebuTens
BKITOYEH

MpuuuHa

HewcnpaseH npegoxpaHu-
Tenb (B MHBEpPTOpE Unu B
aBTomMobune).

HanpspkeHne 6atapen meHee
1B

CrMLLKOM BbICOKOE BXOOHOE
HanpsxxeHne

Tennosas neperpyska

YcTpaHeHue HeucrnpaBHOCTEMN

YcTpaHeHue

3ameHa npegoxpaHuTens
creuuanmcTom.

BapsauTb 6atapeto (BKIto-
YATb ABUraTenb).

MpoBepuTb BXOAHOE Hanpsi-
XeHue.
YMEHbLLNTL BXOAHOE Hanpsi-
XeHue.

OTKNOYNTL NOTPEdUTENS.

[aTb nHBepTOpY OXNaguTbCs
1 06ecneymnTb nyyLlyo BeH-
TURAUMLO.

Y6eauTbecsa B TOM, YTO He
nepeKpbITbl BEHTUNSALMOHHbIE
npopesu.

YMEHbLUNTbL OKPYKatoLLyto
TeMneparypy.
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apaHTna

HeuncnpaBHocTb MpuunHa

Mpnbop neproanyecku Bkmo- CrMLLKOM BbICOKas Harpyska
YaeTcs/BbIKNo4aeTcsa (40

NsTW pas, 3aTemM NHBEpPTOp

OCTaeTCs BbIKITIOYEHHbIM)

OTCYTCTByeT BbIXxOOHOE CnuLiKkom Bbicokas Harpyska
HanpsKeHune, 3eneHbIn 1 Kpa-
CHbIV MNHOMKATOPbI COCTOAHUA

ropsaTt
Mpw BKNtOYEHUN NOTPEbK- CrMLLKOM BbICOKWUIA MYCKOBOW
Tens MHBEPTOp BbIKIOYa- TOK

€TCs, KpaCHbIA MHAUKATOP
COCTOSAHUA CBETUTCA

11 lapaHTUA

YcTpaHeHue

BbikntounTs npunbop.
YMeHbLNTb Harpysky.
CHoBa BKNo4MTb Npubop.

BblkntounTs nprbop.
YMEHbLUNTL Harpy3aky.
CHoBa BKMHOUNTL Npubop.

CpaBHUTb MOLLHOCTb Npu-
6opa ¢ MakcmarnbHOM MOLL-
HOCTbIO MHBEpTOpA.

[encTBuTENEH YCTAHOBIEHHbI 3aKOHOM CPOK rapaHTuu. Ecnun npoaykt
HeucnpaseH, obpaTuTech B NPeACTaBUTENBCTBO M3roTOBUTENS B Balueit
cTpaHe (agpeca cM. Ha 060POTHO CTOPOHE MHCTPYKLMW) UMK B TOPTOBYIO

opraHunsauuio.

B uensx npoBeaeHnAa peMoHTa unn rapaHTMVIHOFO O6CJ'Iy)Kl/IBaHI/I$| Bbl gonx-

Hbl TaKXKe nocnaTtb cneayroLine JOKYMeHTbI:
® KOMUIO cHeTa C JaTou MOKYMKMK,

® TMpUYNHY peknamaumn nnm onmcaHne HemcrnpaBHOCTU.

12 YTunusauus

» [10 BO3MOXXHOCTU, BblKMAbIBaNTE yrIaKOBO‘-IHbIﬁ MaTtepuan B Mycop,

noasnexaliuit BTOpUYHOl nepepaboTke.

= Ecnn Bbl okoHYaTeENBHO BbIBOAMTE NPOAYKT U3 AKCMyaTauum, To
.& nony4mnte nHopmauuio B bnmxaniiemM LieHTpe no BTOPUYHON
— nepepaboTke NnNn B TOProBon CETU O COOTBETCTBYIOLLIMX

npeanncaHnax no yTunmsauun.
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TexHuyeckue gaHHble

PI150S

13

TexHn4Yeckue AaHHbIe

PI1150S
ApT. Ne: 9102600129
BxogHoe HoMuHanbHOe HanpsXkeHue: 12 B=
[mana3oH BXO4HOMO HaNpPsKeHUs: 11 -15B==
OnuTtenbHasa BbIXogHAst MOLLIHOCTb: 150 Bt
[MnkoBas BbIXogHas MOLLHOCTb: 300 Bt

BbixogHoe HanpshkeHue:

YUuncTasa cnHycomaanbHas BonHa 230 B~

BbixogHas yacrtoTa: 50Ty
XapakTtepuctuku 3apsgHoro USB- 5 B==, 500 MA
nopra:

MoTpebnsiemblli TOK XONOCTOro xo4a: <0,6 A
CurHanumsaumsi/oTkio4YeHne npu NoHu- 11 B=
XXEHHOM HanpspKeHUu:

Temnepatypa OKpy<atoLlen cpepbl: 0°C-40°C
OtBOA Tenna: BenTnnatop
Pasmepsbl (LU x B x IN): 167 x 140 x 52 mm
Bec: 0,8 kr
McnbiTaHus/ceptudumkar:

C€
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P1150S Objasnienia symboli

Przed instalacjg i uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie
przeczytac niniejszg instrukcje. Instrukcje nalezy zachowac¢. W razie
przekazywania urzadzenia nalezy jg udostepni¢ kolejnemu nabywcy.

Spis tresci
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Objasnienia symboli. .. ............ .. .. . 127
Zasady bezpieczenstwa. . .. ... ... 128
Zakres dostawy . .. ... . 130
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem .. .................. 130
Opistechniczny .. ... ... . 131
Mocowanie przetwornicy . . . ... 132
Podfgczanie przetwornicy . .......... ... . 133
UzZycie przetWorniCy . . . .. ..o 134
Pielegnacja i czyszczenie przetwornicy . . .. ................. 134
Usuwanieusterek ......... ... .. .. ... . 135
GWaranCja . . ..ot 135
Utylizacja . . .. .. 136
Danetechniczne ............ . . .. 136

Objasnienia symboli

prowadzi¢ do smierci lub ciezkich obrazen ciata.

OSTROZNIE!
Wskazéwka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie moze
prowadzi¢ do obrazen ciata.

1
OSTRZEZENIE!
Wskazéwka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie moze
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Zasady bezpieczenstwa P1150S

@

UWAGA!
Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do powstania szkod
materialnych i zaktécen w dziataniu produktu.

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajgce dot. obstugi produktu.

» Obstuga: Ten symbol wskazuje, ze uzytkownik musi podjg¢ jakies dzia-
tanie. Wymagane dziatania zostaty opisane krok po kroku.

v/ Ten symbol opisuje wynik dziatania.

Rys. [fl 5, strona 3: Ten odnos$nik wskazuje element na rysunku, w tym
przypadku ,Pozycje 5 na rysunku 1 na stronie 3”.

2

21

A

Zasady bezpieczenstwa

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
® bledami powstatymi w trakcie montazu lub podtgczania

® uszkodzeniem produktu w sposdb mechaniczny lub spowodowany prze-
cigzeniami elektrycznymi

® zmianami dokonanymi w produkcie bez wyraznej zgody producenta
® uzytkowaniem w celach innych niz opisane w niniejszej instrukcji

Podstawowe zasady bezpieczenstwa
OSTRZEZENIE!

Urzadzenia elektryczne nie sg zabawkami dla dzieci!

Dzieci nie sg w stanie oceni¢ zagrozen, ktére mogg one powo-
dowac. Nie nalezy pozwala¢ dzieciom na korzystanie z urzg-
dzen elektrycznych bez nadzoru.

Osoby (fgcznie z dziecmi), ktére z powodu swych zdolnos$ci psy-
chofizycznych, sensorycznych lub intelektualnych badz niedo-

Swiadczenia lub niewiedzy nie sg w stanie bezpiecznie uzywaé
urzgdzenia, nie powinny korzystac¢ z niego bez nadzoru odpo-

wiedzialnej osoby.

Urzadzenie nalezy wykorzystywac zgodnie z jego przeznacze-
niem.

Nie obstugiwac urzgdzania w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
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P1150S Zasady bezpieczenstwa
® Konserwacje i naprawe mogg wykonywac tylko wykwalifikowa-
ne osoby, ktdre zapoznaly sie ze zwigzanymi z tym zagrozenia-
mi lub odnosnymi przepisami.
2.2 Bezpieczenstwo podczas instalacji urzadzenia

= B P

OSTRZEZENIE!
® Urzadzenie powinno by¢ niedostepne dla dzieci.
Mogg zaistnie¢ zagrozenia niezauwazone przez dzieci!
OSTROZNIE!
® Nalezy zapewnic¢ bezpieczng pozycje!
Urzadzenie musi by¢ ustawione i przymocowane w taki sposéb,
aby nie mogto sie przewrécic lub spasc.
UWAGA!

® Nie nalezy trzyma¢ urzadzenia w poblizu zrédta ciepta (promie-
ni stonecznych, ogrzewania itd.). Zrodto ciepta spowoduje jego
dodatkowe nagrzanie.

Przewody elektryczne

= P

OSTROZNIE!

® Przewody nalezy uktadac¢ tak, by unikngé potykania sie o nie i
ich uszkodzenia.

UWAGA!

® Jezeli przewody sg przeprowadzane przez blaszane sciany lub
Sciany o ostrych krawedziach, nalezy uzy¢ pustych rurek lub
przepustéw przewodéw.

® Nie wolno uktada¢ luznych albo mocno zgietych przewoddéw na
materiatach przewodzacych prad (metal).

® Nie nalezy ciagnac¢ za przewody.
® Nie nalezy uktada¢ przewodow sieciowych 230 V i przewodow
pradu statego 12 V w tym samym kanale (pusta rurka).

® Nalezy dobrze przymocowaé przewody.
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2.3 Bezpieczenstwo podczas eksploatacji urzadzenia
OSTRZEZENIE!
® Nie nalezy uzywacé urzgdzenia z uszkodzong obudowsg i prze-
wodami.

® RoOwniez po wigczeniu urzadzenia ochronnego (bezpiecznika)
czesci przetwornicy pozostajg pod napieciem.

® Przed rozpoczeciem prac przy urzgdzeniu nalezy odigczy¢ je
od napiecia.

UWAGA!
® Nalezy uwazac, aby wiloty i wyloty powietrza w urzgdzeniu nie
byty zastoniete.

® Konieczne jest zapewnienie dobrej wentylacji.

® Nie wolno tgczy¢ wyjscia 230 V przetwornicy z innym zrédtem o
mocy 230 V.

3 Zakres dostawy

® Przetwornica
® |Instrukcja obstugi

4 Uzytkowanie zgodne z przeznacze-
niem
Przetwornica stuzy do przetwarzania napiecia statego 12 V na napiecie zmi-

enne 230 V o czestotliwosci 50 Hz.

W porcie USB mozna tadowac¢ urzgdzenia zasilane bateriami poprzez ztgcze
USB (5 V, 500 mA).

To urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku w pojazdach.
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5 Opis techniczny

Przetwornice mozna stosowa¢ wszedzie tam, gdzie wystepuje gniazdo
samochodowe 12 V==

Maksymalna moc trwata wynosi 150 Watt.

Nie wolno podtgczac urzadzen o wiekszym zapotrzebowaniu mocy.
WSKAZOWKA
Przy podtgczaniu urzgdzen z napedem elektrycznym (np. wiertar-
ki, lodowki itd.) nalezy pamieta¢, ze przy rozruchu czesto wyma-
gajg one wyzszej mocy niz podano na tabliczce znamionowe;.

W przypadku zwarcia urzgdzenie wytgcza sie.

W przypadku zbyt wysokiego obcigzenia urzgdzenie wylgcza sie i musi zo-
stac recznie ponownie uruchomione.

W przypadku zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napiecia wyj$ciowego, jak

réwniez w przypadku przecigzenia termicznego urzgdzenie wytgcza sie i
wtacza ponownie po krétkim czasie.
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Mocowanie przetwornicy P1150S

Przetwornica wyposazona jest w nastepujgce przytgcza, wyswietlacze oraz
elementy obstugi:

6

Poz. na
rys. i, Element
strona 4
1 zielona dioda LED s$wieci sie, gdy przetwornica pracuje
2 czerwona dioda LED: wyswietlane sg zaktécenia dziatania
3 Wigcznik
0: Urzgdzenie jest wytgczone
I: Urzgdzenie jest wigczone
4 Ztacze USB
5 Wyjscie 230-V~
6 Mocowania
Poz. na
rys. A, Element
strona 4
1 Przewdd przytgczeniowy dla napigcia statego

Mocowanie przetwornicy

Przed wyborem miejsca montazu nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwagi:

Przetwornice mozna montowa¢ zaréwno poziomo, jak i pionowo.
Przetwornice nalezy zamontowa¢ w miejscu chronionym przed wilgocig.
Nie wolno montowaé przetwornicy w otoczeniu materiatéw palnych.
Przetwornicy nie wolno montowa¢ w zakurzonym otoczeniu.

Miejsce montazu musi by¢ dobrze wentylowane. W przypadku instalaciji
w zamknigetych, matych pomieszczeniach powinno by¢ zapewnione napo-
wietrzanie i odpowietrzanie. Wolna przestrzen wokét przetwornicy musi
wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Nalezy zachowa¢ swobodny doptyw powietrza pod spodem lub wylot po-
wietrza z tytu przetwornicy.

W przypadku temperatury otoczenia wyzszej niz 40°C (np. w komorach
silnika lub ogrzewania, bezposredniego oddziatywania promieni stonecz-
nych) moze dojs¢ do automatycznego wytgczenia przetwornicy z powodu
samoogrzania.
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P1150S Podtgczanie przetwornicy

® Powierzchnia montazu musi by¢ rowna i wystarczajgco wytrzymata.

UWAGA!

Przed wykonaniem jakichkolwiek nawiercen nalezy sie upewnic,
ze kable elektryczne oraz inne czesci samochodu nie zostang
uszkodzone w wyniku wiercenia i pitowania.

» Przetwornice nalezy umiesci¢ w czterech otworach i przymocowac za po-
mocg srub.

7 Podigczanie przetwornicy

UWAGA!

® Dtugosc¢ przewodu miedzy akumulatorem a przetwornicg
moze wynosi¢ maksymalnie 2 m.

® Jedli nie ma wystarczajgcego, profesjonalnego zabezpiecze-
nia, prostownik moze ulec uszkodzeniu, a gwarancja wygasa.

® Nalezy uwazac, aby nie pomyli¢ potozenia biegunéw. Niepra-
widtowe potgczenie biegunéw moze spowodowac silne iskrze-
nie i przepalenie sie wewnetrznych bezpiecznikéw. Wymiana
moze by¢ przeprowadzana jedynie przez wyspecjalizowany
personel!

» Podigczenie wykonuje sie, wktadajgc wtyczke do gniazda samochodowe-
go12V.

Srodkowy bolec wtyczki (rys. [f] 1, strona 4) jest potgczony z dodatnim
przewodem, a oba boczne bolce wtyczki (rys. [ 2, strona 4) sg pota-
czone z przewodem ujemnym.
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8 Uzycie przetwornicy
» Podtgczyé odbiornik do gniazda (rys. [l 5, strona 3) przetwornicy.

» Nalezy wtgczyé przetwornice za pomocg wigcznika (rys. [fl] 4, strona 4)
(pozycja ,I”).

v/ Zielona dioda LED (rys. [l 1, strona 4) $wieci sie. Odbiornik jest zasilany
napieciem zmiennym.

Przy podtaczaniu nalezy stosowac sie do nastepujacych wskazéwek

W przypadku, gdy przetwornica dziata przez dtuzszy czas i z wigkszym ob-
cigzeniem, zaleca sie wtgczy¢ silnik w celu natadowania akumulatora pojaz-
du.

Przetwornica moze dziata¢ zaréwno przy wtgczonym, jak i wytgczonym silni-
ku. Jednak nie powinno sie uruchamia¢ silnika, gdy przetwornica jest wtgczo-
na, poniewaz podczas tej czynnosci moze zostac przerwane doprowadzenie
prgdu do samochodowej zapalniczki.

tadowanie urzadzenia za pomocga ztagcza USB

WSKAZOWKA
Nalezy przestrzegac instrukcji obstugi urzadzenie, ktére ma zo-
sta¢ podtgczone za pomocg portu USB.

» Nalezy podigczyé urzadzenie za pomoca portu USB (rys. [l 4, strona 4)
do przetwornicy.

9 Pielegnacja i czyszczenie przetwor-
nicy

UWAGA!
Do czyszczenia nie nalezy uzywaé ostrych i twardych Srodkow;
mogag one uszkodzi¢ urzgdzenie.

» Od czasu do czasu czysci¢ urzgdzenie wilgotng Sciereczka.
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Usuwanie usterek

10

Usterka

Brak napiecia wyjsciowego,
nie $wieci sie zadna dioda

Brak napigcia wyjsciowego,
$wieci sie dioda czerwona i
zielona, wigcza sie dzwiek
ostrzegawczy, odbiornik jest
wytgczony.

Brak napiecia wyjsciowego,
Swieci sie dioda czerwona i
zielona, wigcza sie dzwiek
ostrzegawczy, odbiornik jest
wigczony.

Urzadzenie witgcza i wytacza
sie cyklicznie (do pieciu razy,
nastepnie prostownik wytgcza
sig)

Brak napiecia wyjsciowego,
$wieci sie zielona i czerwona
dioda LED

Przetwornica wytacza sig
przy wtagczaniu odbiornika,
Swieci sie czerwona dioda
LED

11

Usuwanie usterek

Przyczyna

Wadliwy bezpiecznik (w prze-
twornicy lub w samochodzie)

Napigcie akumulatora mniej-
szeniz11V

Napiecie wejsciowe zbyt
wysokie

Przecigzenie termiczne

Obciagzenie za wysokie

Obciagzenie za wysokie

Za wysoki pragd wtgczeniowy

Gwarancja

Usuwanie

Bezpiecznik musi zostaé
wymieniony przez specjalistg.

Natadowaé akumulator (uru-
chomi¢ silnik).

Sprawdzi¢ napiecie wej-
Sciowe

Zmniejszy¢ napigcie wyj-
Sciowe

Wytaczy¢ odbiornik.

Nalezy schiodzi¢ przetwor-
nice i zapewnic¢ lepszg wenty-
lacje.

Upewni¢ sie, ze otwory wen-
tylacyjne nie sg zakryte.
Obnizy¢ temperature otocze-
nia.

Nalezy wytaczy¢ urzadzenie.
Zmniejszy¢ obcigzenie.
Wigczy¢ ponownie urzadze-
nie.

Nalezy wytaczy¢ urzadzenie.
Zmniejszy¢ obcigzenie.
Wiaczy¢ ponownie urzadze-
nie.

Poréwnaé moc urzadzenia z
maksymalng moca przetwor-
nicy.

Warunki gwarancji zostaty opisane w Karcie Gwarancyjnej dotgczonej do

produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:
® kopii rachunku z datg zakupu,
® informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.
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PI150S

12  Utylizacja

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na $mieci do

recyklingu.

—0)

- Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie
“ dowiedz sie w najblizszym zakfadzie recyklingu lub

f— w specjalistycznym sklepie, jakie sg aktualnie obowigzujgce

przepisy dotyczgce utylizacji.

13 Dane techniczne

PI1150S
Nr produktu: 9102600129
Wejsciowe napiecie znamionowe: 12 V=
Zakres napiecia wejsciowego: 11 -15V=
Wyjsciowa moc ciggta: 150 W
Szczytowa moc wyjsciowa: 300 W

Napiecie wyjsciowe:

Czysta fala sinusoidalna 230 V~

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 Hz
Dane przytaczeniowe gniazda taduja- 5 V=, 500 mA
cego USB:

Pobor pradu bez obcigzenia: <06 A
Alarm podnapieciowy/Wytgczenie pod- 11 V=
napieciowe:

Temperatura otoczenia: 0°C-40°C
Odprowadzanie ciepta: Wentylatory
Wymiary (Sz x W x G): 167 x 140 x 52 mm
Waga : 0,8 kg
Kontrola/certyfikat:

q
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P1150S Vysvétleni symbolud

Pred zahajenim instalace a uvedenim do provozu si peclivé prectéte
tento navod a uschovejte jej. V pripadé dalSiho prodeje vyrobku
predejte navod novému uzivateli.

Obsah

1 Vysvétlenisymboll . ........ .. ... . .. . 137
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1 Vysvétleni symbolu

VYSTRAHA!
Bezpecnostni pokyny: Nasledkem nedodrzeni pokynt mohou

A byt smrtelna nebo vazna zranéni.

UPOZORNENI!
Bezpecénostni pokyny: Nasledkem nedodrZzeni mohou byt
urazy.
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Bezpecnostni pokyny P1150S

POZOR!
Nedodrzeni pokynt maze mit za nasledek hmotné Skody a
naru$eni funkce vyrobku.

POZNAMKA
Doplfujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

» Cinnost: Tento symbol vas vyzyva k tomu, abyste néco uginili. Potfebné
¢innosti jsou popisovany v pfislusném poradi.
v Tento symbol popisuje vysledek urcité innosti.

obr. [l 5, strana 3: Tento udaj odkazuje na prvek, zobrazeny na obrazku.
Na tomto pfikladu se jedna o ,pozici 5 na obrazku 1 na strané 3°.

2 Bezpecnostni pokyny

V nasledujicich pfipadech nepfebira vyrobce Zadné zaruky za Skody:
® Chybna montaZz nebo chybné pfipojeni

® Poskozeni vyrobku pusobenim mechanickych vlivll a prepéti

® Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

® Pouziti k jinym ucéelim, nez jsou popsany v tomto navodu

2.1 Zakladni bezpeénost

VYSTRAHA!
® Elektrické pristroje nejsou hracky pro déti!

Déti nedokazi spravné posoudit nebezpedi, ktera jsou spojena
s elektrickymi pfistroji. Nenechavejte déti bez dozoru pouzivat
elektrické pfistroje.

® Osoby (v€etné déti), které z dlvodu svych fyzickych, senzoric-
kych nebo duSevnich schopnosti, nebo své nezkudenosti nebo
neznalosti nejsou schopny bezpené pouzivat vyrobek, nesmé-
ji tento pfistroj pouzivat bez dohledu odpovédné osoby nebo
bez jejiho pouceni.

® Pouzivejte prfistroj pouze v souladu s jeho uréenim.

® Nepouzivejte pfistroj ve vihkém nebo mokrém prostiedi.
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Bezpecnostni pokyny

N
)

= B P

® Udrzbu a opravy smi provést pouze specializované provozov-
ny, které jsou seznameny s nebezpecimi, ktera jsou s touto €in-
nosti spojena, a s pfislusnymi pfedpisy.

Bezpecnost pri instalaci pristroje

VYSTRAHA!
® Zajistéte pristroj tak, aby k nému nemély pfistup déti.

Mohou vzniknout nebezpedi, ktera déti nedokazou rozpoznat!
UPOZORNENI!

® Pamatujte na bezpecnou stabilitu!
Pfistroj musi byt umistén a upevnén tak, aby se nemohl prevazit
nebo spadnout.

POZOR!

® Nevystavujte pfistroj zdroji tepla (sluneéni zareni, topeni
apod.). Zabranite tak dalSimu zahfivani pfistroje.

Elektrické vodice

= P

UPOZORNEN:I!

® Instalujte vodiCe tak, aby nehrozilo nebezpedi zakopnuti a ne-
mohlo dojit k poSkozeni kabell.

POZOR!

® Pokud museji byt rozvody vedeny plechovymi sténami nebo ji-
nymi sténami s ostrymi hranami, pouzijte chranic¢ky nebo pra-
chodky.

® Nepokladejte rozvody volné nebo ostfe zalomené na elektricky
vodivé materialy (kov).

® Netahejte za rozvody.

® Nepokladejte sitové rozvody 230 V a rozvody stejnosmérného
proudu 12 V spole¢né ve stejné prachodce.

® Vodi¢e dobfe upevnéte.
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2.3 Bezpeénost za provozu pristroje

VYSTRAHA!
® P¥istroj pouzivejte pouze za pfedpokladu, Ze jsou kryt pfistroje

a rozvody nepodkozené.
® | po vypnuti ochranného zafizeni (pojistky) zUstavaji soucasti
ménice pod napétim.

® P¥i praci na pfistroji vzdy pferuste napdjeni elektrickym prou-
dem.

POZOR!

® Dbeijte, aby nedoslo k zakryti vstupll a vystupl vzduchu pfistro-
je.

® Pamatujte na dostate¢ny pfivod vzduchu.

® Nepropojujte vystup 230 V méni€e s jinym zdrojem 230 V.

3 Rozsah dodavky
® Méni¢
® Navod k obsluze

4 Pouziti v souladu s ucelem

Ménic slouzi k transformaci stejnosmérného napéti 12 V na stfidavé napéti
230V 50 Hz.

Na pfipojce USB mUzete nabijet akumulatorové pfistroje s rozhranim USB
(5V, 500 mA).

Tento vyrobek je uréen vyhradné k pouziti ve vozidlech.

140



P1150S Technicky popis

5 Technicky popis
Méni¢ mlzete pouzivat vSude tam, kde je dostupny autozapalovac¢ 12 V—=.
Maximalni trvaly vykon: 150 watt(
Nesmite pfipojovat pfistroje s vy$8im pfikonem.
POZNAMKA
Pamatujte pfi pfipojovani pfistroju s elektrickym pohonem (napf.
vrtacky, chladni¢ky apod.), Ze tyto pfistroje pfi rozb&hu €asto vy-
Zaduji vyS8i vykon nez je uvedeno na typovém Stitku.
Pfi zkratu se pfistroj vypne.

V pfipadé prilis velkého zatizeni se pfistroj vypne a musite jej znovu ru¢né
zapnout.

Pokud je vstupni napéti pfili vysoké nebo nizké a pfi tepelném pfetizeni se
pfistroj vypne a po kratké dobé se automaticky opét zapne.

Ménic je vybaven nasledujicimi pfipojkami, ukazateli a ovladacimi prvky:

Poz. na
obr. fl, Prvek
strana 3
1 Zelena stavova LED: Sviti, kdyZ je méni¢ v provozu
2 Cervena stavova LED: Indikuje provozni zavady
3 Spinac
0: Pristroj je vypnuty
I: Pfistroj je zapnuty
4 Pfipojka USB
5 Vystup 230 V~
6 Drzaky
Poz. na
obr. A, Prvek
strana 3
1 Pfipojovaci kabel pro stejnosmérné napéti
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6 Upevnéni ménice

Pfi vybéru mista montaze dodrzujte nasledujici pokyny:

Méni¢ mizete namontovat horizontalné i vertikalné.

Mé&nice musi byt instalovan na misté chrdnéném pred vilhkosti.
Méni¢ nesmite instalovat v prostfedi s hoflavymi materialy.
Mé&ni¢ nesmite instalovat v praSném prostiedi.

Misto instalace musi byt dobfe odvétravané. V pfipadé instalace
v malych uzavienych prostorech musi byt zajiStén pfivod a odvod vzdu-
chu. Volny prostor kolem méni¢e musi byt minimalné 25 cm.

® Musi zlstat volny vstup vzduchu na spodni strané pfip. vystup vzduchu
na zadni stran& ménice.

® V pfipadé okolnich teplot vy$Sich nez 40 °C (napf. motorovy prostor nebo
prostor topeni, pfimé slunecni zafeni) maze dojit vlastnim zahfivanim
meénice pfi zatizeni k automatickému vypnuti.

® Montéazni plocha musi byt rovna a dostate¢né pevna.

POZOR!

Dfive nez provedete jakékoliv otvory zkontrolujte, zda nebudou
vrtanim, Fezanim a pilovanim poskozeny elektrické kabely nebo
jiné soucasti vozidla.

» Upevnéte ménic Srouby ke étyfem otvoram.
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7 Pripojeni ménice

POZOR!

® Délka vodi¢e mezi baterii a méni€em smi byt maximalné 2 m.

® P¥i zapojovani zastr¢ky do zasuvky vozidla pamatujte na pev-
né spojeni. V pfipadé nedostateéného spojeni dojde
k zahfivani zastrcky.

® Zatizitelnost zadsuvky vozidla, pfivodniho kabelu a pojistky
musi byt minimalné 15 ampér. Hodnoty pojistek nesmite své-
volné zvySovat.

» P¥ipojeni je provedeno pomoci zastrcky, ktera je zapojena do zasuvky ve
vozidle 12 V.

Stredovy kolik zastreky (obr. [f] 1, strana 3) je spojen s kladnym vodi-
&em a oba boéni plisky zastreky (obr. || 2, strana 4) jsou spojeny se
zapornym vodic¢em.

Pouzivani ménice
PFipojte spotfebié k zasuvce (obr. [ 5, strana 3) ménice.

Zapnéte méni¢ spinadem (obr. [l 4, strana 3) (poloha ,I).

N Y VY o

Sviti zelena stavova LED (obr. [l 1, strana 3). Spottebi¢ je napajen stfi-
davym napétim.
Dodrzujte za provozu nasledujici pokyny:

Za delSiho provozu ménice pfi vy$§im zatizeni doporu€ujeme nastartovat
motor, abyste opét dobili baterii automobilu.

Méni¢ mizete pouzivat s vypnutym i s nastartovanym motorem. Nesmite
ovSem startovat motor, kdyz je méni¢ zapnuty, protoze béhem startovani
muZe byt pFivod proudu do zapalovace cigaret prerusen.

Nabijeni pristroje pomoci rozhrani USB
POZNAMKA
Dodrzujte také navod k obsluze pfistroje, ktery chcete nabijet po-

moci pfipojky USB.

» Pripojte pfistroj k pripojce USB (obr. [l 4, strana 3) na ménigi.
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9  Cisténi a péée o ménié

POZOR!

Nepouzivejte k €isténi zadné tvrdé nebo ostré prostredky, maze
dojit k poSkozeni pfistroje.

» Prilezitostné vyrobek vycistéte zvihéenou utérkou.

10

Zavada

Z&dné vystupni napéti,
nesviti zadna LED

Z&dné vystupni napéti, sviti
zelena a Cervena stavova
LED, zazni vystrazny signal,
spotfebic je vypnuty.

Z&dné vystupni napéti, sviti
zelend a Cervena stavova
LED, zazni vystrazny signal,
spotfebic je zapnuty.

PFistroj se cyklicky zapina a
vypina (az pétkrat, potom
dojde k vypnuti ménice)

Z&dné vystupni napéti, sviti
zelena a Cervena stavova
LED

PFi zapnuti spotfebice se
ménic vypne, sviti Cervena
stavova LED

Odstranovani zavad

Pri¢ina

Vadna pojistka (v ménici nebo
ve vozidle)

Napéti baterie je niz8i nez
1"V

Vstupni napéti je pfilis vysoké

Tepelné pretizeni

PFili§ vysoké zatiZzeni

PFilis vysoké zatizeni

Pili§ vysoky spinaci proud

Odstranéni

Nechejte odbornika vyménit
pojistku.

Nabijte baterii (nastartujte
motor).

Zkontrolujte vstupni napéti.
Snizte vstupni napéti.

Odpojte spotrebic.

Nechejte méni¢ vychladnout
a zajistéte lepsi odvétravani.
Zkontrolujte, zda nejsou
zakryté vétraci otvory.
Snizte okolni teplotu.

Vypnéte pfistroj.
Snizte zatizeni
Znovu zapnéte pfistroj.

Vypnéte pfistroj.

Snizte zatizeni

Znovu zapnéte pfistroj.
Porovnejte vykon pristroje

s maximalnim vykonem
ménice.
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11 Zaruka

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Zjistite-li, ze
je vyrobek vadny, zaSlete jej do pobocky vyrobce ve vasi zemi (adresy viz
zadni strana tohoto navodu) nebo do specializovanému prodejci.

K vyfizeni opravy nebo zaruky nezapomerite odeslat nasledujici dokumenty:
® Kopii uctenky s datem zakoupeni,
® Uvedeni divodu reklamace nebo popis vady.

12 Likvidace

» Obalovy materidl likvidujte v odpadu uréeném k recyklaci.

- Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informujte se
I“! v pFislusnych recyklaénich centrech nebo u specializovaného

f— prodejce o pfislusnych pfedpisech o likvidaci odpadu.
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13  Technické udaje

PI1150S
C. vyrobku: 9102600129
Jmenovité vstupni napéti: 12 V=
Rozsah vstupniho napéti: 11 -15V=
Trvaly vystupni vykon: 150 W
Vystupni vykon ve Spic¢kach: 300 W

Vystupni napéti:

230 V~ gista sinusoida

Vystupni frekvence: 50 Hz
Pfipojovaci udaje nabijeci zditky USB: 5 V=, 500 mA
PFikon pfi chodu naprazdno: <0,6 A
Poplach/vypnuti pfi podpéti: 11 V=
Okolni teplota: 0°C-40°C
Odvod tepla: Ventilator
Rozméry (S x V x H): 167 x 140 x 52 mm
Hmotnost: 0,8 kg

Kontrola/certifikat:
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P1150S Vysvetlenie symbolov

Pred montazou a uvedenim do prevadzky si prosim pozorne precitajte
tento navod a odlozte si ho. V pripade odovzdania vyrobku d’alSiemu
pouzivatelovi mu odovzdajte aj tento navod.

Obsah

1 Vysvetleniesymbolov . ...... ... .. .. .. ... . . ... ... 147
2 Bezpe€nostnépokyny ........ ... ... 148
3 Obsahdodavky ........ ... . i 150
4  Pouzivanie v sulade s ur€enym ucelom pouzitia.............. 150
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9 OsSetrovanie a Cistenie meniCanapatia . . ................... 153
10 Odstrafiovanie porich . . ......... .. . 154
11 ZAruka . ... 154
12 Likvidacia. .. ... e 155
13 TechnickéUdaje........ ... .. .. i 155
1 Vysvetlenie symbolov

VYSTRAHA!
Bezpeénostny pokyn: NereSpektovanie moze viest’ k smrti

A alebo k t'azkému zraneniu.

UPOZORNENIE!
Bezpecénostny pokyn: NereSpektovanie moze viest’ k zrane-
niam.
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Bezpec€nostné pokyny P1150S

@

POZOR!
NereSpektovanie mbze viest’ k materidlnym Skodam a méze
ovplyvnit’ funkciu zariadenia.

POZNAMKA
Doplfiujuce informacie k obsluhe vyrobku.

» Konanie: Tento symbol vam ukaze, ze musite nieCo urobit’. Potrebné
konania budu popisane krok za krokom.

v Tento symbol popisuje vysledok niektorého konania.

Obr. [l 5, strana 3: Tento udaj poukazuje na prvok v niektorom obréazku, v
tomto priklade na ,Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3°.

2

21

A

Bezpecnostné pokyny

Vyrobca v nasledujucich pripadoch neprebera za Skody Ziadnu zaruku:
® Chyby montaze alebo pripojenia

® Poskodenia produktu mechanickymi vplyvmi a prepatiami

® Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia vyrobcu

® Pouzitie na iné ucely ako su ucely uvedené v navode

Zaklady bezpecénosti
VYSTRAHA!

Elektrické pristroje nie su hrackou pre deti!

Deti nedokazu spravne posudit rizika, ktoré predstavuju elek-
trické pristroje. Nenechavaijte deti, aby pouzivali elektrické pri-
stroje bez dozoru.

Osoby (vratane deti), ktoré z ddévodu ich fyzickych, zmyslovych
alebo dusevnych schopnosti alebo ich neskusenosti alebo ne-
znalosti nie su schopné bezpe&ne pouzivat tento pristroj, by ho
nemali pouzivat bez dozoru alebo poucenia zodpovednou oso-
bou.

Pristroj pozivajte len v sulade s jeho uréenym pouzivanim.
Pristroj nepouzivajte vo vlhkom alebo mokrom prostredi.
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Bezpecénostné pokyny

N
)

= B P

e Udrzbu a opravy smie uskuto&iovat len $pecializovany pracov-
nik, ktory je oboznameny s rizikami s tym spojenymi, prip. s pri-
slusnymi predpismi.

Bezpeénost’ pri instalacii pristroja

VYSTRAHA!
® Pristroj zaistite tak, aby deti nemali k nemu pristup.

M6Zzu hrozit nebezpelenstva, ktoré deti nedokazu rozpoznat!
UPOZORNENIE!

® Dbajte na bezpetné postavenie!
Pristroj musi byt naindtalovany a upevneny bezpeéne, aby sa
neprevratil alebo nespadol.

POZOR!

® Pristroj nevystavujte zdrojom tepla (sIine¢né Ziarenie, karenie
atd.). Zabrante dalSiemu zohrievania pristroja.

Elektrické vedenia

= P

>,5

UPOZORNENIE!

® Vodice uloZte tak, aby nehrozilo nebezpedenstvo zakopnutia a
aby bolo vylu€ené podkodenie kabla.

POZOR!

® Ak sa vedenia musia viest cez plechové steny s ostrymi hrana-
mi, pouzite ochranné rurky, prip. priechodky.

® Nepokladajte uvofnené alebo ostro lomené vedenia k elektricky
vodivym materialom (kovy).

® Netahajte vedenia.

® Nevedte vedenia sietového napéatia 230 V a jednosmerného
napatia 12 V spolo€ne v jednom kanali (ochranna rurka).

® Dobre upevnte vodice.

Bezpeénost’ pri prevadzke pristroja

VYSTRAHA!

® Zariadenie pouzivajte len vtedy, ked kryt a vedenia nie su po-
Skodené.
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Obsah dodavky PI150S

® Aj po aktivovane bezpecnostnych zariadeni (poistka) zostavaju
Casti meniCa napatia pod napatim.
® Pri praci na zariadeni vzdy preruste privod elektrického pradu.

POZOR!

® Dbajte na to, aby vstup a vystup vzduchu pristroja nebol zakry-
ty.

® Dbajte na dostato¢né vetranie.

® \/ystup meni¢a napatia 230 V nespdjajte s inymi zdrojmi 230 V.

3 Obsah dodavky

® Meni¢ napatia
® Navod na obsluhu

4 Pouzivanie v sulade s uréenym uce-
lom pouzitia

Meni€ napétia sluzi na premienanie jednosmerného napatia 12 V na 230 -V
striedavé napatie 50 Hz.

Cez USB zasuvku sa daju nabijat akumulatorové pristroje s USB rozhranim
(5V, 500 mA).

Tento pristroj je vhodny na pouzivanie vo vozidlach.
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P1150S Technicky opis

5 Technicky opis
Meni¢ napatia sa da prevadzkovat vdade tam, kde je k dispozicii 12 V == za-
suvka autoazapalovaca.
Maximalny trvaly vykon je 150 W.
Pristroje, ktoré maju vys&i prikon, sa nesmu pripajat.
POZNAMKA
Pri pripojeni pristrojom s elektrickym pohonom (napr. vitacka,
chladni¢ka atd’.) si uvedomte, Ze potrebuju €asto vyssi vykon, ako
je uvedeny na typovom S§titku.

Pri skrate sa pristroj vypne.

Pri prili§ vysokom zatazeni sa pristroj vypne a musi sa manualne znova zap-

L]

nut.

Pri prilis vysokom alebo prili§ nizkom vstupnom napati alebo pri tepelnom
pretazeni sa pristroj vypne a po kratkom ¢ase sa znova automaticky zapne.

Meni¢ napatia je vybaveny nasledujucimi pripojeniami, zobrazeniami a ovla-
dacimi prvkami:

Pol. na
obr. fl, Prvok
strane 3
1 Zelena LED stavu: svieti, ked je meni¢ napatia v prevadzke
2 ¢ervena LED stavu: indikuje prevadzkovu poruchu
3 Spinac
0: Pristroj je vypnuty
I: Pristroj je zapnuty
4 USB pripojka
5 230 V~ vystup
6 Drziaky
Pol. na
obr. A, Prvok
strane 3
1 Pripojny kabel pre jednosmerné napatie
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Upevnenie menica napatia P1150S

6 Upevnenie meni€a napatia

Pri vybere miesta montaze dodrzZiavajte nasledovné instrukcie:

® Montaz meni¢a napatia sa méze vykonat horizontalne alebo vertikalne.
Meni¢ napatia sa musi namontovat na mieste chranenom pred vihkostou.
Meni¢ napatia sa nesmie namontovat’ v blizkosti zapalnych materialov.
Meni€ napatia sa nesmie namontovat' v praSnom prostredi.

Miesto montaze musi byt dobre vetrané. Pri inStalaciach v malych uzav-

retych priestoroch by mala byt zabezpecéena ventilacia. Okolo menica na-

patia musi byt odstup minimalne 25 cm.

® Privod vzduchu na dolnej strane, prip. vyvod vzduchu na zadnej strane
meni¢a napatia musi zostat' volny.

® Pri teplotach okolia vy$Sich ako 40 °C (napr. v priestoroch motora, kure-

nia, na priamom slne¢nom svetle), méze vlastnym zohrievanim menica

napatia pri zatazeni déjst k automatickému vypnutiu.

® Montazna plocha musi byt rovna a dostatoéne pevna.

POZOR!

Pred vy vftanim akychkolvek otvorov zabezpedte, aby sa nepo$-
kodili Ziadne elektrické kable alebo iné €asti vozidla vitanim, pile-
nim alebo pilovanim.

» Meni€ napatia upevnite k Styrom otvorom pomocou skrutiek.

7 Pripojenie meni¢a napatia
POZOR!
® Dizka vodita medzi batériou a meni¢om napéatia smie byt ma-
ximalne 2 m.

® Prizasuvani konektorov dbajte na to, aby spojenie bolo pevné.
Ak je nedostato&né spojenie, konektor sa zohrieva.

® Zasuvka vozidla, privodu a poistiek musi mat minimalnu zata-
zitefnost’ 15 A. Poistka sa nesmie svojvolne zvysSit.

» Pripojenie sa uskuto¢ni konektorom, ktory sa zasunie do zasuvky vozidla
12 V.

Stredny kolik konektora (obr. 1, strane 4) je spojeny s kladnym vodi-
¢om a obidva boc¢né koliky konektora (obr. 2, strane 4) st spojené so
zapornym vodi¢om.
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P1150S Pouzivanie meni¢a napatia

8 Pouzivanie menic¢a napatia

» Zapojte va$ spotrebi¢ do zasuvky (obr. [l] 5, strane 3) meni¢a napétia.

» Zapnite meni¢ napétia spinacom (obr. [l 4, strane 3 (poloha ,I%).

v/ Zelena LED stavu (obr. [} 1, strane 3) svieti. Spotrebi¢ je napajany strie-
davym napatim.

Respektujte pri prevadzke nasledovné upozornenia:

Pri prevadzke meni¢a napéatia dlh&i ¢as a s velkym zataZzenim sa odporuéa
nastartovat motor, aby sa batéria vozidla znova nabila.

Meni& napatia sa mdze prevadzkovat, ak motor bezi alebo ked je vypnuty.
Av8ak motor by sa nemal spustat’ do chodu vtedy, ked je meni¢ napéatia za-
pnuty, pretoze privod priddu do auto zapalovaca sa mdze pocas Startovania
prerusit.
Nabijanie pristroja s USB rozhranim

POZNAMKA

ReSpektujte aj navod na obsluhu pristroja, ktory chcete nabijat

cez USB zasuvku.

» Pripojte pristroj s USB zasuvkou (obr. [fl] 4, strane 3) k meni¢ napétia.

9 OsSetrovanie a Cistenie meni€a napatia

POZOR!
Na Cistenie nepouzivajte ostré prostriedky, pretoZze by mohli po-
Skodit’ pristroj.

» Pristroj prilezitostne vycCistte navihéenie handri¢kou.
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Odstranovanie poruch P1150S

10 Odstranovanie poruch

Porucha Pricina Odstranenie

Nie je vystupné napétie, Chybna poistka (v menici Vymena poistky odbornikom.
nesvieti ziadne LED svetlo napétia alebo vo vozidle)

Nie je vystupné napétie, Napatie batérie je mensie ako Nabite batériu (nastartujte
zelené a Cervené LED svetlo 11V motor).

svieti, zaznie vystrazny ton,

spotrebié je vypnuty. Vstupné napatie prili§ vysoké Skontrolujte vstupné napatie.

Znizte vstupné napatie.

Nie je vystupné napétie, Tepelné pretazenie Vypnite spotrebic.

zelené a Cervené LED svetlo Meni¢ napétia nechaijte vyc-
stavu svieti, zaznie vystrazny hladnit a zabezpedéte lepsie
tén, spotrebic je zapnuty. vetranie.

Zabezpecte, aby vetracie Str-
biny neboli zakryté.

Znizte teplotu okolia.

Pristroj sa cyklicky Zatazenie prili§ vysoké Pristroj vypnite.
zapina/vypina (jedenkrat az Zredukujte zataZenie.
patkrat, potom je meni¢

e ; Pristroj znova zapnite.
napatia vypnuty)

Nie je vystupné napétie, Zatazenie prili§ vysoké Pristroj vypnite.

zelené a Cervené LED svetlo Zredukuijte zataZenie.

stavu sviefi Pristroj znova zapnite.

Pri zapnuti spotrebi¢a sa Zapinaci prud je prili§ vysoky Porovnajte vykon pristroja s
meni¢ napatia vypne, Cer- maximalnym vykonom
vena LED stavu svieti. menica napatia.

11 Zaruka

Plati zakonom stanovena zaru¢na lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte
sa na pobocku vo vasej krajine (adresy pozri na zadnej strane navodu) alebo
na vasho Specializovaného predajcu.

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajucich zo zaruky,
musite prilozit nasledovné podklady:

® kopiu faktary s datumom kupy,

® doévod reklamacie alebo opis chyby.
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Likvidacia

12 Likvidacia

» Obalovy material podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na

recyklaciu.

Ked vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v

6:
}‘! najblizS§om recyklatnom stredisku alebo u vasho Specializovaného
f— predajcu o prislusnych predpisoch tykajucich sa likvidacie.

13 Technické udaje

P1150S
C. vyrobku: 9102600129
Vstupné menovité napatie: 12 V=
Rozsah vstupného napatia: 11-15V=
Trvaly vystupny vykon: 150 W
Vystupny vykon pri maximalnom zatazeni: 300 W

Vystupné napatie:

230 V~ gista sinusova vina

Vystupna frekvencia: 50 HZ
Pripajanie udaje USB nabijacej zasuvky: 5 V==, 500 ma
Prikon naprazdno: <0,6 A
Alarm/vypnutie pri nedostato€nom napati: 11 V=
Teplota okolia: 0°C-40°C
Odvadzanie tepla: Ventilator
Rozmery (S x V x H): 167 x 140 x 52 mm
Hmotnost: 0,8 kg
Skuska/certifikat:
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