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Le kit de montage (numéro d'article : CA-EK-UNI2) permet de monter un climatiseur de toit CoolAir CA-800 
(numéro d'article : CA-0800-DC) dans une ouverture créée soi-même sur une cabine de camion. Tenez compte 
du fait que les conditions préalables suivantes doivent être remplies avant le montage du climatiseur de toit : 
• La capacité de batterie disponible pour l'alimentation en électricité du climatiseur de toit doit être supérieure à 

150 Ah.  
• La tension d'entrée disponible pour le climatiseur doit se trouver entre 20 V CC et 30 V CC. 
• Le climatiseur de toit CA-800 n'est pas conçu pour être installé sur des engins de chantier, des machines 

agricoles ou d'autres engins de travail similaires. Le fonctionnement correct du climatiseur n'est pas garanti 
en cas de vibrations excessives. 

• Le toit de la cabine du conducteur doit être conçu pour le poids statique du climatiseur et les contraintes qu'il 
crée sur le véhicule à l'arrêt et surtout en mouvement. Vous pouvez obtenir des informations à ce sujet 
auprès du fabricant du véhicule. 

• L'inclinaison du toit de la surface de montage ne doit pas être supérieure à 8° dans le sens de la marche et à 
0° vers l'arrière. 

• Attention : une surface plane doit être disponible sur le toit de la cabine du conducteur pour permettre la 
réalisation de l'ouverture nécessaire. 

• Après le montage du climatiseur de toit, la hauteur totale du véhicule ne doit pas dépasser 4 m. 
 

• Le montage du climatiseur de toit ne doit 
endommager aucun des composants se 
trouvant éventuellement au niveau du 
véhicule ni les entraver dans leur 
fonctionnement. Les dimensions du 
climatiseur une fois monté sont indiquées 
aux figures 1 et 2. 

• L'épaisseur du toit de la cabine du 
conducteur ne doit pas être supérieure à 
85 mm ni inférieure à 25 mm. 

401 mm 291 mm
Milieu lanterneau 

Epaisseur du toit (écart entre la surface sur laquelle repose le joint profilé et la 
surface de contact du cadre de recouvrement) = max. 85 mm, min. 25 mm
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• Le cadre de recouvrement est fixé dans la 
cabine du conducteur sous le climatiseur, 
en le vissant par en dessous. Pour ce faire, 
il faut disposer d'une surface prescrite au 
niveau du plafond de la cabine du véhicule 
(voir figure 3). 

 
Figure 3 

 

 

• Tenez compte du fait qu'une ouverture 
nécessaire au montage doit être pratiquée 
dans le plafond de la cabine du conducteur 
(voir illustration 4). 
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Figure 2 
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401 mm Milieu lanterneau 
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Figure 4 

Sens de la marche 


