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Abbildung 1: 

 Die montierte Dachklimaanlage auf dem 
Verkaufsständer beinhaltet: 

• einen Verkaufsständer  mit 
Abstüzungshalter  

• eine Dachklimaanlage EC-2500 
oder EC-3000 mit 
Befestigunsrahmen 

• eine Luftauslasseinheit  

• eine Fernbedienung inkl. Halter 
Abbildung 2:  
 Montieren Sie den  Abstützungshalter an 

den Verkaufsständer. 

 Befestigen Sie die Halter seitlich und von 
oben mit dem mitglieferten 
Rundkopfschrauben (4xM8). 
Abbildung 3: 

  Achtung! 
Einklemmgefahr der Finger! 

 Setzen Sie die Anlage passend auf den 
Ständer! 



Montage Dachklimaanlage Easy Cool 
EC-2500 oder EC-3000 auf dem 

Verkaufsständer 

PB4 
Pom/Fh 

Page 2/4 

 

22.10.03 Display EC3000.doc 4445100077 

Abbildung 4: 

 Schrauben Sie den Befestigungsrahmen 
mit Schlüsselschrauben (4xM8) von unten 
fest. 

 

Abbildung 5: 

 Führen Sie das Netzkabel (230V) von 
oben in die Bohrungen ein.  

 Führen Sie das Netzkabel unterhalb des 
Ständers heraus. 

 

Abbildung 6: 

Die Kondensatabführungen sind jeweils auf 
der rechten und linken Seite! 

 Bohren Sie die  Kondensatabläufe auf 
Durchmesser 8 mm auf.  

 Kleben Sie die kurzen Wellschläuche ein. 
Jeweils 2 Schläuche pro Seite. 

 

Seite 2 von 4



Montage Dachklimaanlage Easy Cool 
EC-2500 oder EC-3000 auf dem 

Verkaufsständer 

PB4 
Pom/Fh 

Page 3/4 

 

22.10.03 Display EC3000.doc 4445100077 

Abbildung 7: 

 Führen Sie den langen 
Kondensatschlauch (jeweils einen pro 
Seite) von unten in die Bohrung des 
Ständers ein und schieben Sie den 
Schlauch nach oben durch. 

 Schließen Sie das untere Ende an den 
Kondensatbehälter an. 

 

Abbildung 8: 

 Verbinden Sie das andere Ende des 
langen Wellschlauch mit den zwei kurzen 
Wellschläuchen mittels T-Stück. 

Dies gilt jeweils für beide Seiten! 

 
 

 

Abbildung 9: 

 Kürzen Sie den Verbindungsschacht um 
ca. 70 mm! 

  Achtung! 
Kürzen Sie nicht die Seite des Verbindungs-
schachtes, die auf die Ansaugöffnung der 
Dachklimaanlage geschoben wird. 
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Abbildung 10: 

 Verbinden Sie den 8poligen Stecker der 
Verbindungsleitung zwischen der Anlage 
und der Luftauslasseinheit in die Buchse 
der Ausströmereinheit. 

 
 

 

Abbildung 11: 

 Befestigen Sie die Luftauslasseinheit mit 
den mitgelieferten Blechschrauben 
(insgesamt 8 Schrauben) an den 
Befestigungsrahmen. 

 

 

Abbildung 12: 

 Befestigen Sie den Halter der 
Fernbedienung an den vorgesehen 
Bohrungen an dem Verkaufsständer. 
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