WAELO Einbauanleitung : IR Regler Artikel-Nr.

fur CU-87 und CU-97 4445100042

International

De-/Montageanleitung fiir IR- Regler in Verbindung mit CU-87 und CU-97

e Entfernen des defekten DC/DC Wandlers:

Schalten Sie dazu das Aggregat zunachst spannungsfrei.

Steckverbindung zur Pumpe lésen.

Steckverbindung zur Kompressorelektronik 16sen | Merken Sie hierbei die Kabelbelegung der restlichen
(verbleibenden) Kabel.

Bewahren die/den verbleibenden ,,Flachstecker mit Fahne* auf

Demontieren Sie nun den defekten Wandler mittels eines Schraubendrehers.

e Montieren des neuen Regels

Verbinden Sie die Leitungen des Wandlers wie folgt:

rot (ca.480mm)—> auf Kompressorelektronik [+]
schwarz (ca.480mm) - auf Kompressorelektronik [-]
braun (ca.180mm)—> Pumpenmotor [M+, rot]

blau (ca.180mm) - Pumpenmotor [M-, schwarz]
grin (ca.480mm) > Auf Kompressorelektronik [F]

Die restlichen Kabel sind wie vorher anzuklemmen. Verwenden Sie hierzu gegebenenfalls die zurtickgelegten
.Flachsteckzungen mit Fahne®.

Befestigen Sie den Wandler mittels der zwei Schrauben des ausgebauten DC/DC Wandlers an dem Blechtra-
ger. (! Montieren Sie den Regler noch nicht, wenn Sie eine Flowjet Pumpe verwenden (siehe unten)!)

Die beste Position fiir den Wandler ergibt sich aus den Kabellangen.

Inbetriebnahme:

l:)berpri]fen Sie zunachst, ob alle flussigkeitsfuhrenden Verbindungen/Leitungen dicht sind.
Uberprifen Sie, ob der Wasserfilter verschmutzt ist (gegebenenfalls reinigen).

Versorgen Sie das Aggregat mit Spannung und schalten Sie das Thermostat zunachst auf Maximum ein.
Bei Anlaufen der Kompressorliifters, geht, bei richtiger Verkabelung, die Pumpe in Betrieb.
Drehen Sie das Thermostat auf Normalbetrieb zurtick.

Merke: (Gilt nur fir Flowjet Pumpen).

Bei Austausch gegen einen alten DC/DC Wandler, ist der Regler anzupassen. Die Durchflussmenge ist auf
Pumpen vom Typ ,Whale® abgestimmt und kann mit Hilfe des Potentiometers auf Flowjet nachgestellt werden.
Drehen Sie mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers (! sehr behutsam !) an dem Potentiometer (siehe Bild), bis

eine DurchfluBmenge von ca. 2-3l/min erreicht ist.
}otentiometer
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