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Montage- und Bedienungsanleitung

magic watch

Ruckfahrwarner

Typ MW-100-2

International



Damit der Einbau ohne Schwierigkeiten stattfindet, diese Montage- und
Bedienungsanleitung vor Beginn der Montage durchlesen.
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Hinweise zur Benutzung der Einbauanleitung

Warnung! Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Personen-oder
A Materialschadenfuhren.

() Achtung! Sicherheitshinweis: Nichtbeachtungfihrt zu Materialschaden und
. beeintrachtigt die Funktion der MAGIC WATCH.
Sicherheits- und Einbauhinweise

Beachten Sie die vom Fahrzeug-
hersteller u. des Kfz.-Handwerks
vorgeschriebenen Sicherheitshin-
weise und Auflagen!

' Warnung! Unzureichende Leitungs-

nur isolierte Kabelschuhe, Stecker und
Flachsteckhllsen verwenden. Keine

Lasterklemmen verwenden.

Zum Verbinden der Kabel eine Krimpzange
verwenden.

Bei Kabelanschllssen an 31 (Masse):

Das Kabel mit Kabelschuh und Zahn-
scheibe aneinefahrzeugeigene
Masseschraube schrauben

verbindungenkdnnen zur Folge
haben, dass durch Kurzschluf3:

- Kabelbrédnde entstehen

- der Airbag ausgeldst wird

- elektronische Steuerungs-
einrichtungen beschéadigtwerden

- elektrische Funktionen (Blinker,
Bremslicht, Hupe, Ziindung, Licht)
ausfallen

andas Karosserieblech schrauben.
Auf gute Masseubertragung achten!

Beachten Sie deshalb folgende Hinweise: Warnung! Wegen KurzschluBgefahr
Bei Arbeiten an den Leitungen: vorArbeiten ander Fahrzeugelektrik

30 (Eingang von Batterie Plus direkt), Enr_nlfrr?en Minuspplzabklergmen:
15 (Geschaltetes Plus, hinter Batterie) el fa ”rzeugi;_ mit ulsatzkl atterie
31 (Ruckleitung ab Batterie, Masse) ebenfalls den Minuspol abklemmen.

°

2

Quetschverbinder (Leitungsverbinder) oder

oder mit Kabelschuh und Blechschraube
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Achtung! Beim Abklemmen des Mi-
vV nuspols der Batterie verlieren alle

flichtigen Speicher der Komfort-

elektronik ihre gespeicherten Daten.

Folgende Daten mussen Sie je nach
Fahrzeugausstattung neu eingeben:

Radiocode

Fahrzeuguhr

Zeitschaltuhr

Bordcomputer

Sitzposition
Hinweise zur Einstellung kénnen Sie in der
jeweiligen Bedienungsanleitung nachlesen.

Warnung! Im Fahrzeug montierte

A Teile der MAGIC WATCH mussen so
befestigt werden, dass sie sich unter
keinenUmstanden (scharfes
Abbremsen, Verkehrsunfall) I6sen
und zu Verletzungen der Fahrzeug-
insassen fihrenkdénnen.

Achtung! Zum Prifen der Spannung

¥ in elektrischen Leitungen darf nur eine
Diodenpruflampe oder ein Voltmeter
benutzt werden. Priflampen mit einem
Leuchtkdrper nehmen zu hohe Strdme
auf und die Fahrzeugelektronik kann
beschadigtwerden.

Priflampe

Voltmeter

Diodenpruflampe

Achtung! Um Schaden zu vermei-den,
V. aufausreichenden Freiraum frden
Bohreraustrittachten.

Achtung! Beachten Sie beim Verlegen
V der elektr. Anschlisse, dass diese:

1. nicht geknickt und verdreht werden
2. nicht an Kanten scheuern

3. nicht ohne Schutz durch scharfkantige
Durchfihrungenverlegtwerden.

4. dass alle Verbindungen und Anschlisse
isoliert sind

5. dass die Kabel gegen mechanische
Beanspruchung durch Kabelbinderbzw.
Isolierband gesichert sind

‘) vorhandene
Leitung

zu befestigender
Kabelsatz



Sicherheits- und Einbauhinweise

O Die geltenden gesetzlichen Vorschrif-

ten sind zu beachten!

-3

- Die Sensoren dirfen keine Signallam-

penverdecken.

- Der Fahrzeugfuhrer hat sich beim
Ruckwaértsfahren so zu verhalten,
dass eine Gefahrdunganderer Ver-

kehrsteilnehmerausgeschlossen ist.

- Kritische Hindernisse werden unter

Umstanden aufgrund physikalischer
Reflektions-Eigenschaften nicht oder

nurungenau erkannt.
- MAGIC WATCH soll den Fahrzeug-

fUhrer zuséatzlich unterstitzen, d. h. das
Geratentbindet den Fahrzeugfiihrer
nicht von seiner besonderen Vor-

sichtspflichtbeim Riickwartsfahren.

- Eine rechtzeitige Warnung durch

MAGIC WATCH ist nur bei langsa-
mer Ruckwartsfahrt (Rangier-
° geschwindigkeit) méglich.
- Anschlusskabel durch Kabeldurch-
fuhrungsbuchsen gegen Durch-
scheuernschutzen.

- Um Funktionsbeeintrédchtigungen
durch Schnee, Eis oder Schmutz
zu vermeiden, diesen von den
Sensoren entfernen.

"Achtung"! Keine scharfen oderharten
Mittel zur Reinigung verwenden da
dies zu einer Beschadigung der
Sensorenfuhrenkann.

Bendétigtes Werkzeug

Fiir Einbau und Montage
werdenbendétigt:

- Bohrersatz

-Bohrmaschine
-Schraubendreher

- Satz Ring- oder Maulschliissel

I_=_ijr den elektrischen Anschluss und
Uberpriifung wird benétigt:

- Diodenpruaflampe oder Volt-
meter

- Isolierband
- Evil. Kabeldurchfhrungstillen

Zur Befestigung der Steuereinheit und
Kabel benotigen Sie evtl. noch weitere
Schraubenund Kabelbinder.

Schraubendreher-

Satz Ring- oder
Maulschlissel

Bohrmaschine  Bohrer-

/é satz

7
N
Jé%

Isolier-
band
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Lieferumfang

Nr. Menge Bezeichnung Artikel-Nr.
1 1 Steuerelektronik MWZ-100
2 2 Ultraschall-Sensoren MWS-100
3 1 Piezo-Lautsprecher MWL-100
4 4 Blechschrauben 3,9 x 12 mm

Allgemeines

MAGIC WATCH ist ein Ruckfahrwarner
auf Ultraschallbasis. Es Uberwacht beim
Ruckwartsfahren den Raum hinterdem
Fahrzeug und warnt akustisch vor Hinder-
nissen, die durch das Gerat erfal3t werden.
MAGIC WATCH stellt eine Unterstitzung
beim Rickwartsfahren dar und entbindet
nicht von der besonderen Vorsichts-
pflicht beim Riickwértsfahren. MAGIC
WATCH besteht aus 2 aufklebbaren
Sensoren, einem Steuergerat und einem
Piezo-Lautsprecher als akustischem
Signalgeber. Es ist in erster Linie zum
Einbau in Pkw’s ausgelegt. Die Montage
des Piezo-Lautsprechers erfolgt im Be-
reich der Hutablage bzw. Kofferraumab-
deckung.

Technische Beschreibung

Die Entfernungsmessung basiert auf dem
Echo-Laufzeit-Prinzip. MAGIC WATCH
verflgt Uber 2 aufklebbare Sensoren, die
beim Rickwarts fahren stetig Ultraschall-
signale abgeben. Die Sensoren sind
Sender und Empféangerin einem und
fangen das von einem Hindernis reflektier-
te Ultraschallsignal auf. Die Entfernung
zum Hindernis wird durch die Laufzeit der
Ultraschallsignale berechnet und durch
den Piezo-Lautsprecher ber eine Puls-
tonfolge signalisiert. Je nédher Sie dem
Hindernis kommen, um so schneller wird
die Tonfolge. Zur Erhéhung der Betriebssi-
cherheit werden die Sensoren auf Funktion
Uberprift. Ein defekter Sensor wird ange-
zeigt (siehe Seite 11).



Erfassungsbereich

Zone 1

1. Grenzbereich. Hier werdenkleine
oder schlecht reflektierende Gegenstan-
de unter Umstanden nicht erfaf3t.

Zone?2
Es werden nahezu alle Objekte ange-
zeigt.

Zone 3

Es werden nahezu alle Objekte ange-
zeigt. In diesem Bereich kdnnen aber
Gegensténde in den toten Winkel der
Sensorengeraten.
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Es kénnen Situationen auftreten, in
O denen MAGIC WATCH Objekte
° nichtwahrnimmtoderaufgrund
deren physikalischer Beschaffenheit
nicht unbedingt den Abstand korrekt
signalisiert. Hierzu 4 Beispiele.
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Beispiel 1
Objekte, die sich von vornherein nicht
im Erfassungsbereich der Sensoren
befinden, kénnen auch nicht wahrge-
nommenwerden.
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Bei zerklUfteten Objekten wird nicht geuoz
unbedingt der kirzeste Abstand signali- "pajeodIpul S| 8|oeISqo Yoea AlieaN
g ouoz

siert. Z. B. wird A nicht signalisiert,
sondern nur B oder C.
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Beispiel 3:

Bei schragen Hindernissen wird nicht
der kurzeste Abstand A sondern der
relative Abstand B signalisiert.

Beispiel 4:

In vorliegenden Fall wird MAGIC WATCH
den Abstand A anzeigen. Beim Her-
anfahren an das Fahrzeug wird nach
Ubergang der akustischen Anzeige in
den Stoppbereich beim noch ndheren
Heranfahren die Distanz A in den toten
Bereich geraten, so dass das Gerat
dann die Entfernung von Punkt B
signalisiert.

Achtung! Wie in den 4 Beispielen
gezeigt, kdnnen Situationen auftre-

o ten, in denen das Gerat ein Objekt
nicht, oder nicht die kiirzeste
Entfernung anzeigt. D. h., das Gerét
entbindet Sie nicht von lhrer beson-
deren Vorsichtspflicht beim Rlck-
wartsfahren. Sie sollten also immer
nur mit &uBerster Vorsicht zurlick-
setzen. Sollte ein Objekt in den nicht
Uberwachten Bereich der Sensoren
geraten, zeigt MAGIC WATCH
automatisch die Entfernung zum
nachsten Objekt an. Das bedeutet,
der Piezo-Lautsprecher springtdann
von der schnellen in die mittlere
Tonfolge um. In diesem Fall immer
sofort das Fahrzeug anhalten und
die Situation Uberprufen.
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Sensormontage

Wichtig fur die einwandfreie Funktion des
Gerétes ist die korrekte Ausrichtung der
Sensoren. Zeigen diese auf den Boden,
werden z.B. Bodenunebenheiten als
Hindernis angezeigt. Zeigen die Sensoren
zu weit nach oben, werden vorhandene
Hindernisse nicht erkannt.

Die Sensoren haben einen gro3en Er-
fassungsbereich. Die maximale Reich-
weite liegt bei ca. 0,7 — 0,9 m.

Damit die Fahrzeugecke (Blinker, etc.) in
die Uberwachung fallt, sollte der Sensor
nicht weiter als 0,3 m von dieser entfernt
montiert werden.

Die Montagehdhe der Sensoren vom
Boden sollte ca. 30-60 cm betragen. Die
horizontale Ausrichtung der Sensoren
sollte 0° betragen.

Die vertikale Ausrichtung der Sensoren
muss 90° zur Querachse des Fahrzeuges
sein

Wahlen Sie einen Montageplatz am/ Gber
dem StoB3fanger, der méglichst senkrecht
zur StraBBenoberflache liegt (siehe Abb.).

Hinweis! Die Klebeflachen missen trok-
ken, sauber und fettfrei sein.

-

ca. 1/4 ca.?2/4 |Ca 1/4

30-60 cm
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Kabelverlegung der Sensoren
Beachten Sie beim Verlegen der Kabel,
dass diese:

1. nicht stark geknickt und verdreht werden

2. nicht an Kanten scheuern

3. nicht ohne Schutz durch scharfkantige
Durchfuhrungenverlegt werden.

JederDurchbruchan der AuBenhautder
Karosserie muss durch geeignete MaBBnah-
men gegenWassereinbruch geschitzt
werden, z. B. durch Abspritzen des Kabels
und der Durchfiihrungstulle mit Dichtungs-
masse.

Fardie Verlegung der Sensorleitung von
den Sensoren in den Kofferraum mdéglichst
vorhandene Gummistopfen verwenden.
Sollten keine vorhanden sein, ist eine
entsprechende Bohrung ca. @ 13 mm anzu-
fertigen und eine Kabeldurchfihrungstulle
einzusetzen.

Hinweis! Ziehen Sie die Kabelstecker der
Sensorenvorher durch die Kabeldurch-
fihrungstulle bevor Sie diese in die Karosse-
rie einsetzen.

Die Sensorleitung der Sensoren so inden
Kofferraum verlegen, dass sie unter keinen

Umstanden beschéadigtwerden kénnen(z. B.

durch Steinschlag). Die Sensorleitung hinter
der Stof3stange sorgfaltig befestigen.

Befestigung der Steuerelektronik

Befestigen Sie die Steuerelektronik an
einer geeigneten Stelle im Kofferraum.
Folgendes muss bei der Festlegung des
Montageortes fur die Steuerelektronik
berlcksichtigt werden:

1. Die Kabellangen der Sensoren

2. Bei spatere Zuladungen im Kofferraum
sollte nicht die Steuerelektronik bescha-
digtwerden.

Stecken Sie die Sensorleitung der Senso-
renin Buchsen der Steuerelektronik.

Achtung! Bevorirgendwelche Bohrun-
gen erstellt werden sicherstellen, dass

o Kkeine elektrischen Leitungen oder
andere Teile des Fahrzeuges durch
Bohren, S&gen und Feilen beschadigt

werden.




Montage des Lautsprechers auf der Kofferraumabdeckung

Der Piezo-Lautsprecher sollte an einer
geeigneten Stelle auf der Kofferraumab-
deckung geklebt oder montiert werden.
Folgendes sollten Sie bei der Festle-
gung des Montageortes flr den Piezo-
Lautsprecherberlicksichtigen:

1. Die Kabellange des Piezo-Lautspre-
chers. Beachten Sie, dass bei
Fahrzeugen mitgro3er Heckklappe
die Kofferraumabdeckung mit hoch-
schwenkt.

Zum Aufkleben des Piezo-
Lautsprechers die Schutzfolie
anderUnterseite abziehen.

2. Das der Piezo-Lautsprecher nicht
durch Gegenstande die auf der
Kofferraumabdeckung gelegtwerden
verdeckt oder beschadigt wird.

FUhren Sie das Anschlusskabel durch
die @ 10 mm Bohrung in den Kofferraum
zur Steuerelektronik und stecken diese
dort in Buchse der Steuerelektronik.

Anschluss der Steuerelektronik

Schlie3en Sie das rote Kabel von der

Steuerelektronik an die Plusleitung (+) —
des Ruckfahrscheinwerfers an** (siehe g

Ruckfahr-
Abb. ) scheinwerfer
Masse (-)
Achtung: Achten Sie auf die richtige

Rot Schwarz ! || |
Polung |

SchlieBen Sie das schwarze Kabel an
die Masseleitung (-) des Rickfahr-
scheinwerfers oder an Masse (Karosse-
rie) an.

| Sensor rechts
|
I X .

Schalter vom

** Achtung: Die Schaltung des Ruck- Scuhcgf:x;fer

fahrscheinwerfers ist bei den versch. |
Fahrzeugherstellern unterschiedlich. Bei
manchen Fahrzeugen funktioniert der
Ruckfahrscheinwerfer nurbeieinge-
schalteter Zundung. In diesem Fall
muss zur Spannungsprufung die Zin-
dungeingeschaltetwerden.

-0

Sensor links

Originalleitung

Piezo-
p Lautsprecher
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Funktionstest

Zandung einschalten und Ruckwartsgang einlegen. Es ertént ein langer Doppelton als
Funktionskontrolle. Der Erfassungsbereich des Ruckfahrwarners beginnt bei etwa 0,80 m.
Der Rickfahrwarner MW-100-2 ist ausschlie3lich mit einer akustischen Signalgeber
ausgestattet, daher ist es unbedingt erforderlich bei der Erstinbetriebnahme mit duBer-
ster Vorsicht vorzugehen um sich mit den verschiedenen Tonfolgen vertraut zu machen.

Ab einer Entfernung von ca. 0,8 m (vom Sensor gemessen) werden auftretende Hin-
dernisse erkanntund durch den Piezo-Lautsprecher (langsame Tonfolge) signalisiert.

Ab einer Entfernung von ca. 0,6 m (vom Sensor gemessen) springt die Anzeigeneinheit
auf die nachste Tonfolge um.

Bei einer Entfernung von 0,3 m (vom Sensor gemessen) und weniger springt

MAGIC WATCH in die schnelle Tonfolge. Wird dieser Bereich erreicht, sollte das
Fahrzeug auf alle Falle angehalten werden.

In diesem Bereich kann es passieren, dass Hindernisse nicht mehr erkannt werden da
sie sich nicht mehrim Erfassungsbereich der Sensoren befinden (Bauartbedingt).

Tonfolgen der Entfernungsanzeige
Bi Bi Bi Bl Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi
Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi

Bi Bi Bi Bi Bi Bi Bi

Achtung! Sollte ein Sensor ausfallen ertont beim Einlegen des Rickwartsganges (Zun-
dung eingeschaltet) ein Warnsignal (siehe Abb. unten). Das Warnsignal unterscheidet
sich von dem Signal fur die Entfernungsanzeige in der Tonlange. Es erfolgt nur einmal
und zeigt an, welcher Sensor defekt ist. Durch erneutes Einlegen des Rickwartsganges
kann dieses Signal wiederholt werden. Tauschen Sie den defekten Sensor aus.

Sensor rechts

o_’_ Bi
o_\— Bi Bi

Sensor links

Signal bei defektem Sensor
(Kurze Tonfolge)

"



Empfindlichkeitseinstellung

Die Empfindlichkeit wird werkseitig einge-
stellt, sollte jedoch eine Nachregulierung
der Einstellung notig sein, gehen Sie wie
folgt vor:

Achtung! Alle Sensoren missenin
Ordnung und angeschlossen sein. Beider
Meldung Sensortehler (siehe Seite 11
unten) ist keine Empfindlichkeits-
einstellung moglich.

Besorgen Sie einen runden Testkdrper mit
einem Durchmesser von ca. & 60 mm.

Stellen Sie diesen Testkdrper in einer
Entfernung von ca. 0,70 min einem
Winkel von 90° hinter dem einzustellen-
dem Sensor (siehe Abb.). Der Testkdrper
soll sich auf gleicher Héhe wie der Sensor
befinden.

Jedem Sensoreingang ist eine Einstell-
schraube an der Seite des Steuergerates
zugeordnet.

Drehen Sie die Einstellschraube linksher-
um in Richtung Minus (-) bis zum An-
schlag.

Zindung einschalten (nicht den Motor
starten) und den Ruckwartsgang einlegen.

Drehen Sie die Einstellschraube rechtsher-
um in Richtung Plus (+) bis die langsame
Tonfolge (Zone 1) signalisiert wird.

Wiederholen Sie die Empfindlichkeitseinstel-
lung mit den anderen Sensoren.

Die Empfindlichkeitseinstellung ist hiermit
abgeschlossen.

@\ Testkorper

| ca @ 60 mm

Bedienungsanleitung

MAGIC WATCH wird automatisch durch
Einlegen des Riickwértsgangs aktiviert
wenn die Zindung eingeschaltet ist bzw.
das Fahrzeug lauft.

Sobald sich ein Hindernis im Erfassungs-
bereich befindet, ertdnt ein sich gleichma-

12

Bigwiederholendes Signalton. Beim
rickwartigen Heranfahrenwird, je nach-
dem in welcher Zone Sie sich gerade
befinden, die Tonfrequenz erhéht und
somit eine Entfernung signalisiert.
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Bei der Erstinbetriebnahme ist es wichtig
auBerst vorsichtig vorzugehen, um sich
mit der Entfernungsangabe, sprich der
verschiedenen Tonfolgen, vertraut zu
machen.

Achtung! Wenn sich beim Rangieren
folgende Situation einstellt, ist das
e Fahrzeug sofortanzuhalten:

Beim Ruckwérts Rangieren zeigt das
Gerat ein Hindernis an und der Signalton
nimmt ganz normal langsam zu (z.B.:

Wechsel von der langsamen in die
mittlere Tonfrequenz). Plétzlich springt

° derSignalton auf einen anderen Wert
(langsame Tonfolge) um oder zeigt tber-
haupt kein Hindernis mehr an. Dies be-
deutet, dass das ursprungliche Hindernis
sich nicht mehr im Erfassungsbereich
befindet (Bauartbedingt). Das Fahrzeug
sofort stoppen und die Situation (ggf.
aussteigen) tberprifen.

Fehlersuche
Gerét zeigt keine Funktion.
Anschlussleitungen zum Ruckfahrscheinwer-
fer haben keinen Kontakt oder sind ver-
tauscht.
Der Chinchstecker fiir den Piezo-Lautsprecher
ist nicht, oder nicht richtig in die Steuerelektro-
nik eingestecki.
Die Chinchstecker der Sensoren sind nicht,
oder nicht richtig in die Steuerelektronik
eingesteckt.

Die Tonfolgen springen
Die Empfindlichkeit der Sensoren ist zu hoch
eingestellt. Einstellung siehe Seite 12.

Es ertént ein/ mehrere kurze
Signaltone beim Einlegen des
Riickwartsganges

Ein Sensor ist defekt. Vergleichen Sie die
Tonfolge mit der Erklarung auf Seite 11.

Technische Daten

Erfassungsbereich:  bis zu 0,8 m Betriebstemperatur: -40 °C bis + 85 °C
Ultraschallfrequenz: 38,5 KHz Lautstéarke des

Versorgungsspannung: 9,6 - 30 Volt Piezolautsprechers: 100 db (in 10 cm Abstand)
Stromaufnahme: 35 mA (Standbybetrieb)

60 mA (Signalbetrieb) 13



Die magic Produktgruppe
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