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Explanation of symbols Frigo

1 Explanation of symbols

WARNING!
Safety Instruction: Failure to observe this instruction can cause fatal or seri-
ous injury.

CAUTION!
Safety Instruction: Failure to observe these instructions can lead to injury.

CAUTION!
Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the
function of the device.

NOTE
Supplementary information for installing the product.

These installation instructions are intended for installers who have professional expertise
and experience in the area of vehicle air conditioning and transport refrigeration engineer-
ing. These are not a substitute for a thorough knowledge of vehicle refrigeration engineer-
ing. These installation instructions are to facilitate the installation of Frigo cooling systems.
These installation instructions do not present all installation steps in their entirety!

2 Instruction sheet

Please read prior to installing the cooling system!

We would like to point out a few important things to you before you commence installation
of the Frigo cooling system:

2.1 Which refrigerant should be used?

The Frigo cooling system is filled with R134a refrigerant for temperatures down to a mini-
mum of +0 °C. The cooling system is filled with R404a refrigerant for a temperatures down
to-18 °C.

2.2 Which compressor oil should be used?

For Frigo cooling systems using R134a please use the familiar PAG oils. For cooling systems
using R404a, please use a POE 68 oil.
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2.3 What to do if a spare part is needed for the Frigo
cooling system?

The installation manual contains a parts list showing all spare parts and listing relevant item

numbers.

Please store the installation manual somewhere safe for this reason.

Using the item number in the installation manual, please order cooling system replacement
parts directly from:

Dometic WAECO International GmbH — Hollefeldstr. 63 — 48282 Emsdetten — Technical
customer service — Phone: 02572 / 879 -191 - Fax: 02572 / 879 - 391 -
Email: tkd@dometic-waeco.de

2.4 At which time intervals should a Frigo cooling system
be maintained?

Maintenance should take place once a year (e.g. replacement of the dryer, new refrigerant
etc.).

The efficient functioning of the Frigo cooling system should generally be checked between
the maintenance intervals (see service schedule for cooling systems).

2.5 Is it possible to participate in training?

Yes, for this contact Dometic WAECO International GmbH in Emsdetten.
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3 Installation instructions

The installation manual is intended to provide you with important instructions for the instal-
lation and can also be used as a source of reference if repairs are needed.

As the installer of the Frigo cooling system, the professional installation carried out by you
contributes significantly to both the essential operational safety and reliable performance of
the cooling system.

3.1 Notes on installation

This installation manual must be read completely prior to the installation of the Frigo cool-
ing system.

The following tips and guidance should be followed when installing the Frigo cooling
system:

WARNING!
Make sure that all electrical components are electrically discharged before
carrying out work on them!

® Before installing the cooling system, always check whether any vehicle components
could be damaged or have their function impaired as a result of the installation of the
electrical cooling system.

® The assembly parts supplied must not be modified during installation.

® The ventilation slots (grill, evaporator) may not be covered (minimum distance from
other attachment parts: 10 cm).

® Forinstallation and repair work, adhere to the corresponding rules of technology.

Observe the body manufacturer's guidelines with regard to the installation of the cool-
ing system and its electrical connection.

Use appropriate tools for each step of the installation.

Prior to and during drilling, note the location of existing cable harnesses, cables and
other components.

WARNING!

Disconnect the power supply on the vehicle battery before installing the cool-
ing system.

Non-observance can result in danger of electrocution!

CAUTION!

Improper installation of the cooling system can result in irreparable damage to
the device and put the safety of the user at risk!

The manufacturer assumes no liability for malfunctions and for the safety of the
Frigo cooling system, especially for personal injury and/or damage to prop-
erty, if the cooling system is not installed in accordance with these installation
instructions!
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3.2 Preparation for installation

CAUTION!

® Carefully read these installation instructions and the installation manuals
provided in each case (driving cooling, parking cooling, engine installa-
tion kit etc.).

® Protect your eyes! Eye protection must be worn at all times when filling and
evacuating refrigerant!

® \Near protective clothing! Refrigerant must not come into contact with skin.

» Check that the Frigo cooling system is complete using the parts lists.

» Only remove the sealing caps from the compressor, evaporator, condenser and refriger-
ant lines immediately prior to installation of the parts concerned, as only in this way can
you ensure the system is kept free of moisture and dust.

» Before connecting a refrigerant line, add a few drops of refrigerant oil to the O-ring seat
and the union nut.

3.3 Handling cables and hose lines

WARNING!

Improper changes or additions to and in the vehicle's electrical and electronic
systems can result in the impairment of individual functions. This can lead to
the failure of vehicle components or vehicle safety equipment and result in
accidents causing personal injury or damage to the vehicle!

® Use ductwork or cable ducts if it is necessary to lay cables through sharp-edged panels
or floors.

® Make sure that all retrofit drilling and/or ducting work performed has a watertight
assembly.

Complete the electrical wiring so that damage from sharp-edged vehicle components is
avoided.

Do not lay loose or bent cables next to electrically conductive materials (metal).
Attach and lay the cables in such a manner that they cannot be damaged.

Never lay power supply lines (battery leads) in the vicinity of signal or control wires.

Prior to and during drilling, note the location of existing cable harnesses, cables and
other components.

Treat the parts with a corrosion inhibitor immediately after performing drilling or cutting
work.

® Cover the plastic piping and brake hoses before drilling; remove them if necessary.

® |ay the electrical cables so that they are a distance of at least 15 mm away from rotating
parts and at least 150 mm away from parts of the vehicle which become very hot.

® Do not attach any cables, electrical cables or hose lines onto the braking system hoses.
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® layall hose lines and electrical cables ensuring they are free of any mechanical loads.
® Attach the cable set with cable binders and/or hose clips.
® Join the compact plug connections so that snap-in points are fixed.

® Make sure that the rubber seals for the cables and plug housing are present when
assembling the watertight plug housing.

® Protect the plug connections that are not watertight in those areas where there is a
strong risk of splashing (engine compartment, underbody) with additional protective
wax spray, insulating tape or similar. Corrosion on the plug connections can lead to the
failure of the cooling system.

® Ensure that retrofit fuse housings are installed outside of the area exposed to splashing
water. Observe a minimum distance of 30 mm to the liquid circuits. A distance of 300
mm must be observed between the fuse housings and flammable liquids (petrol filter,
tank, etc.).

® |[nstall the fuse housings as close as possible to the battery.
® Do not connect any additional power consuming devices to the fuses used.

® Do not connect any additional cables (e.g. insulation displacement terminations) to the
existing cable lines.

3.4 Instructions following installation

® Carry out leak detection using a UV leak detection lamp so that leaks in the Frigo cooling
system can be avoided.

® Check the efficient functioning of all cooling system components.

® Make sure that the cooling system components do not create a risk of injury for vehicle
occupants (e.g. due to sharp edges) and do not impair the function of safety features.

® Always carry out a function test after the installation of the cooling system.

® Never change the parameter values in the control unit that are used for the basic and
backup functions of the cooling system.

® [Ensure that the finishing work for the heat insulated interior in the vehicle is in perfect
condition. If this is not the case, contact the person responsible for the insulation finish-
ing work.
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3.5 Checking installation conditions

CAUTION!

The manufacturer only assumes liability for parts included in the scope of
delivery. The validity of the warranty expires if the cooling system is installed
together with third-party parts!

» Check whether the vehicle is equipped with heat insulation for the loading area.

» Check the requirements of the vehicle owner for the use of an electrical cooling system,
such as:

— Calculation of the required cooling capacity
— Storage temperature of the food to be transported
— Door openings per hour

Suitable measures should be adopted to prevent temperature changes that are too great
during loading and unloading, such as the installation of strip curtains on the compartment
door and other openings.

CAUTION!

It may not be possible for the cooling system to compensate for a high num-
ber or length of door openings, especially in distribution transport, under
some circumstances!

» Check the output voltage of the three phase generator (14-15V).

» Check the efficient functioning of all electrically operated vehicle components.
» Check whether the idling speed is at the right value.

» Check the efficient functioning of the return valves and solenoid valves.

» Check the efficient functioning of all electrically operated vehicle components.

If faults or defects are identified, then please inform workshop management or the vehicle
owner.

3.6 Table showing permitted tightening torques for bolts
used in Nm

If other tightening torques are not specified in this installation manual, the following table
can serve as a guide for the maximum and safe tightening torque for a specific size or sort of
fastening bolt.

M5(0.80) M6(1.00) M8(1.25) MI10(1.25) MI10(1.25) M12(1.50)
4-6 8-12 20-30 40-55 37-52 70-90

M12 (1.75) 5/8"-18UNF 3/4"-16UNF 7/8"-14UNF 1"-14UNS
60-85 2-4 3-5.5 4-6 4-6
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3.7 Installing O-ring fittings

CAUTION!

® O-ring fittings must be tightened with a smaller torque than SAE fittings
because if the tightening force is too great this could damage the seal seat
and thus cause leaks!

® Always work with two spanners when tightening or releasing a connection
in order to prevent the cables twisting!

@® Reusing O-rings is not permitted!

L

2 3

N

L

t [

» Make sure that the O-ring is located on the specified fitting seat prior to commencing
installation (1).

» Paint refrigerant oil onto the thread and O-ring seat in the area marked with (*).
» Fasten the related connection thread by hand (2 and 3).

» Tighten the connection with two spanners.

3.8 Table showing permitted tightening torques for
connections with O-rings in Nm

If other tightening torques are not specified in this installation manual, the following table
can serve as a guide for the maximum and safe tightening torque for a specific size or sort of
connection with O-ring.

M5 (0.80) M6 (1.00) M8 (1.25)
4-6 8-12 20-30
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4 Instructions for installation of FRIGOCLIC
fittings

CAUTION!

® Only use the mounting pliers suitable for the task when installing FRIGO-
CLIC fittings!

® Check the clamping bush for correct locking following installation!

® Replace the hose clamps and the O-rings when reusing the fittings!

® Always remove the used end of the hose with the hose cutters!

® [Ensure that hose ends always have a straight cut!

» Cut the hose end off with a straight cut using hose cutters (fig. [El}).

» Slide the clamping bush onto the hose end. Position the clamping bush fully on to the
hose end until it stops (fig. [FY).

» Apply refrigerant oil to the O-rings and the inside of the hose end and insert the fitting
into the hose end (fig. [EY).

» Ensure that the clamping bush is fully on the hose end when clamping.
» Clamp the clamping bush on top (fig. [ 1).
» Clamp the clamping bush on the bottom (fig. [ 2).

10



Description of symbols used Frigo
5 Description of symbols used
Apply refrigerant Straighten, smooth

oil to the screw
joints and O-rings

tions

Drill

Cut using a ther-
mocutter

Use two spanners to evenly release or fasten refrigerant line connec-

Solder

Cut material using an appropriate tool

ltem / connection according to circuit dia-
gram

11



Frigo Scope of delivery
6 Scope of delivery
Item Item no. Description Quantity
1 8885300134 Oil separator 1
2 4442500805 Oil separator bracket 1
3 8881400578 Fitting 5/8" 90° 5/16" 1
4 8881400579 Fitting 3/4" 90°13/32" 2
5 8881400751 3 way adapter fitting 1
6 8881400699 Refrimaster clamping bush 5/16" 2
7 8881400700 Refrimaster clamping bush 13/32" 2
8 8881400725 Refrimaster plus clamping sleeve 1/2" 2
9 8885400231 Fastening material 1
9.1 02114216 Zebra self-tapping oval-head screw 4.2 x 16 2
9.2 005705 40 Hexagon head bolt M5 x 40 DIN933 1
9.3 00570516 Hexagon head bolt M5 x 16 DIN933 2
9.4 36805 Lock nut M5 DIN985 3
95 0411515 Fender washer M5 DIN522 4
7 Installing oil separator

NOTE

The oil separator must be installed at a higher level than the compressor in
order to ensure that oil present in the oil separator drains into the compressor!

12



Flow chart Frigo

8 Flow chart

~— 516" (6)

Gy 3 =

Verdampfer / Evaporator
Expansionsventil / Expansion valve
Kondensator / Condenser
Trockner / Filter

Kompressor / Compressor
Olseparator / Oilseparator
Serviceventil / Service valve
Serviceventil / Service valve

oG A WN -

~——5/16" (6)

Z I
[w]i=)

5/16" (6) —»
- T T e T

~—— 5/16" (6) ‘

5/16" (6) —>

N
I |

13



Frigo

Inhaltsverzeichnis
1 Erklarung der Symbole. ......ccccieiieiieiiniiiniencencceccentncosccsccessoscoscosccssanne 4
AN '/ 11 4 1] - | S 4
2.1 Welches Kaltemittel ist zu verwenden?...........ccooiiiiiiiiiiiiieee e 4
2.2 Welches Kompressorolist zuverwenden?............ocooviiiiiiiiiiiiieieee 4
2.3 Wasist zu tun, wenn ein Ersatzteil aus der Frigo Kihlanlage bendtigt wird? ... 5
2.4 Inwelchen Zeitabstanden sollte die Wartung einer Frigo Kihlanlage
B0l N e 5
2.5 Besteht die Moglichkeit, an einer Schulung teilzunehmen? ......................... 5
3  EinbauhinWeise. ......ccuiiieiniiiiieiniiiiiiiiiiiiiieitiiieietccncetecesescncecescsnnnns 6
3.1 Hinweise zUr MONtAgE ....oveii e 6
3.2 MontagevorbereitUNg . .......oiie e 7
3.3 Umgang mit Kabeln und Schlauchleitungen................cooooiiiiiii 7
3.4 Hinweise nach erfolgter Montage ..........ccooiiiii i 9
3.5 Montagebedingungen prifen..........ccooviiiiiie i 9
3.6 Tabelle mit zulassigen Anzugsmomenten fir verwendete Schrauben in Nm.... 10
3.7 Montage von O-RiNG-ArmMaturen ............oeiiiiie e 11
3.8 Tabelle fir zulassige Anzugsmomente fir Verbindungen mit O-Ringen in Nm . 11
4 Hinweise zur Montage von FRIGOCLIC-Fittingen.......c.ccccceieieininccncannnees 12
5 Beschreibung der verwendeten Symbole. ........ccccceieiieiininiiniinieccncncanens 13
6 Lieferumfang.....ccccceeiieiieiieeiieiiciencenccccancencencenccascnconcenscsscoscascanscnsens 14
7  EiNDau OISE@Parator.............eeeeeeeeeeeenneeeneeeneesseeesseessseesssessssessssesssseees 14
8 FlussdiagrammRI34a........cciiiiiiieiiniietiancencecceeccnnconconccsscascoscsconsansans 15

14



Erklarung der Symbole Frigo

1 Erklarung der Symbole

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verlet-

A zung fUhren.

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen fihren.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fihren und die Funktion des Gera-
tes beeintrachtigen.

HINWEIS
Erganzende Informationen zum Einbau des Produktes.

Diese Einbauhinweise sind ausgerichtet auf Monteure, die fach- und sachkundig im Bereich
der Fahrzeugklima- und Transportkaltetechnik sind. Sie ersetzt nicht fehlende Kenntnis in
der Fahrzeugklimatechnik. Diese Einbauhinweise dienen nur zur besseren Orientierung
beim Einbau der Frigo Kihlanlage. Die Vollstandigkeit aller Einbauschritte ist in diesem
Einbauhinweis nicht gegeben!

2 Merkblatt

Bitte vor Einbau der Kihlanlage lesen!

Bevor Sie mit dem Einbau der Frigo Kihlanlage beginnen, mochten wir Sie auf einige wich-
tige Dinge hinweisen:

2.1 Welches Kaltemittel ist zu verwenden?

Die Frigo Kihlanlage wird im Temperaturbereich bis minimal +0 °C mit dem Kaltemittel
R134a befillt. Fir den Temperaturbereich bis =18 °C wird die Kihlanlage mit dem Kalte-
mittel R404a befullt.

2.2 Welches Kompressorol ist zu verwenden?

Fur Frigo Kihlanlagen mit R134a verwenden Sie bitte die bereits bekannten PAG-Ole. Fur
Kihlanlagen mit R404a verwenden Sie bitte ein POE 68 Ol.

15



Frigo Merkblatt

2.3 Was ist zu tun, wenn ein Ersatzteil aus der Frigo
Kiihlanlage benétigt wird?

Die Einbauanleitung beinhaltet eine Stlckliste, in der alle Ersatzteile mit dazugehériger
Artikelnummer aufgefthrt sind.

Bitte bewahren Sie deshalb die Einbauanleitung gut auf.

Anhand der Artikelnummer in der Einbauanleitung platzieren Sie bitte Ihren Auftrag Uber
KUhlanlagen-Ersatzteile direkt bei der Firma:

Dometic WAECO International GmbH — Hollefeldstr. 63 — 48282 Emsdetten -
Technischer Kundendienst — Telefon: 02572 / 879 - 191 - Telefax: 02572 / 879 - 391 -
Mail: tkd@dometic-waeco.de

2.4 In welchen Zeitabstanden sollte die Wartung einer
Frigo Kiihlanlage erfolgen?

Eine Wartung sollte jahrlich erfolgen (z. B. dabei Austausch des Trockners, neues Kihl-
mittel, etc.).

Generell muss die Frigo Kihlanlage innerhalb der Service-Intervalle auf Funktionstlichtig-
keit Gberprift werden (siehe Serviceplan fir Kiihlanlagen).

2.5 Besteht die Moéglichkeit, an einer Schulung
teilzunehmen?

Ja, wenden Sie sich diesbezlglich an die Firma Dometic WAECQO International GmbH in
Emsdetten.

16



Einbauhinweise Frigo

3 Einbauhinweise

Die Einbauanleitung soll Innen wichtige Hinweise fir die Montage geben und gleichzeitig
in Reparaturfallen als Nachschlagewerk dienen.

Sie als Einbauer der Frigo Kuhlanlage tragen durch einen fachgemaBen Einbau wesentlich
zur notwendigen Betriebssicherheit und einwandfreien Leistung der Kiihlanlage bei.

3.1 Hinweise zur Montage

Vor der Installation der Frigo Kihlanlage muss diese Einbauanleitung vollstandig gelesen
werden.

Folgende Tipps und Hinweise mussen bei der Installation der Frigo Kihlanlage beachtet
werden:

WARNUNG!
Stellen Sie vor Arbeiten an elektrisch betriebenen Komponenten sicher, dass

keine Spannung mehr anliegt!

® Prifen Sie grundsatzlich vor Montage der Kiihlanlage, ob durch den Einbau der elektri-
schen Kuhlanlage ggf. Fahrzeugkomponenten beschadigt oder in ihrer Funktion beein-
trachtigt werden konnten.

® Die mitgelieferten Montageteile dirfen beim Einbau nicht eigenmachtig modifiziert
werden.

® Die Luftungsoffnungen (Gitter, Verdampfer) dirfen nicht abgedeckt werden (Mindest-
abstand zu anderen Anbauteilen: 10 cm).

® Beachten Sie beim Einbau und bei der Reparatur die entsprechenden Regeln der
Technik.

® Beachten Sie bei der Montage der Kiihlanlage und beim elektrischen Anschluss die
Richtlinien des Aufbauherstellers.

® \erwenden Sie die geeigneten Werkzeuge fir jeden Schritt des Einbaus.

® Achten Sie vor und wahrend des Bohrens auf den Verlauf von vorhandenen, insbeson-
dere nicht sichtbaren Kabelstréangen, Leitungen und anderen Komponenten.

WARNUNG!
Trennen Sie vor der Montage der Kihlanlage die Stromversorgung an der

Fahrzeugbatterie.
Bei Nichtbeachten besteht Stromschlaggefahr!

17
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VORSICHT!
Eine falsche Montage der Kihlanlage kann zu irreparablen Schaden am Gerat

fahren und die Sicherheit des Benutzers beeintrachtigen!

Wenn die Kihlanlage nicht gemaB dieser Einbauanleitung montiert wird,
Ubernimmt der Hersteller keinerlei Haftung — nicht fir Betriebsstérungen und
nicht fir die Sicherheit der Frigo Kihlanlage, insbesondere nicht flr Personen-
und/oder Sachschaden!

3.2 Montagevorbereitung

VORSICHT!
® |esen Sie die jeweiligen, mitgelieferten Einbauanleitungen (Fahrkihlung,

Standkihlung, Motoreinbausatz usw.) und diese Einbauhinweise sorg-
faltig.

® Schitzen Sie lhre Augen! Beim Umgang mit Kaltemitteln, beim Evakuieren
und Beftllen muss unbedingt ein Augenschutz getragen werden!

® Tragen Sie Schutzkleidung! Kaltemittel darf nicht in Berhrung mit der Haut
geraten.

» Priifen Sie die Vollstandigkeit der Frigo Kihlanlage anhand der Stticklisten.

» Entfernen Sie Verschlusskappen von Kompressor, Verdampfer, Kondensator und Kalte-
mittelleitungen erst unmittelbar vor Einbau der betreffenden Teile, denn nur so halten
Sie das System von Feuchtigkeit und Staub frei.

» Geben Sie vor dem AnschlieBen einer Kaltemittelleitung einige Tropfen Kaltedl auf den
Sitz des O-Ringes und der Uberwurfmutter.

3.3 Umgang mit Kabeln und Schlauchleitungen

WARNUNG!
UnsachméBige Eingriffe oder Einbauten an und in der Fahrzeugelektrik/

Fahrzeugelektronik kdnnen zu Beeintrachtigungen der einzelnen Funktio-
nen flhren. Dies kann zum Ausfall von fahrzeugseitigen Komponenten oder
sicherheitsrelevanten Fahrzeugeinrichtungen und als Folge zu Unfallen mit
Personenschaden oder Schaden am Fahrzeug flihren!

® \erwenden Sie Leerrohre bzw. Leitungsdurchfliihrungen, wenn Leitungen durch scharf-
kantige Wande oder Béden geflhrt werden mussen.

® Achten Sie darauf, dass samtliche, nachtraglich durchgefihrte Bohrungen und/oder
Durchfihrungen einen wasserdichten Abschluss haben.

® Fihren Sie die elektrischen Leitungen so aus, dass Beschadigungen durch scharfkantige
Fahrzeugteile vermieden werden.

® \erlegen Sie keine losen oder scharf abgeknickten Kabel an elektrisch leitenden
Materialien (Metall).

18



Einbauhinweise Frigo

Befestigen und verlegen Sie Leitungen so, dass eine Beschadigung des Kabels ausge-
schlossen ist.

Verlegen Sie niemals die Spannungsversorgungsleitung (Batteriekabel) in raumlicher
Nahe zu Signal- oder Steuerleitungen.

Achten Sie vor und wahrend des Bohrens auf den Verlauf von vorhandenen, insbeson-
dere nicht sichtbaren Kabelstrangen, Leitungen und anderen Komponenten.

Behandeln Sie nach durchgefiihrten Bohrungen oder Schnitten die Teile unbedingt mit
einem Korrosionsschutzmittel.

Decken Sie Kunststoffleitungen und Bremsschlauche vor dem Bohren ab, wenn notwen-
dig bauen Sie diese aus.

Verlegen Sie die elektrischen Leitungen so, dass sie mindestens 15 mm von drehenden
Teilen und mindestens 150 mm von stark erwarmten Teilen des Fahrzeuges entfernt
sind.

Befestigen Sie keine Kabel, elektrische Leitungen oder Schlauchleitungen an den
Schlauchen der Bremsanlage.

Verlegen Sie alle Schlauchleitungen und elektrische Leitungen frei von mechanischen
Belastungen.

Befestigen Sie den Kabelsatz mit Kabelbindern und/oder mit Schlauchschellen.

Flgen Sie die Kompaktsteckverbindungen so weit zusammen, bis die Rastpunkte fixiert
sind.

Achten Sie darauf, dass beim Zusammenfligen der wasserdichten Steckergehause die
Gummidichtungen der Kabel und Steckergehause vorhanden sind.

Schitzen Sie Steckverbindungen, die nicht wasserdicht ausgefthrt sind, in stark
spritzwassergefahrdeten Bereichen (Motorraum, Unterboden) durch zusatzliches
Schutzwachsspray, Isolierband oder dhnliches. Korrosion an den Steckverbindungen
kann zum Ausfall der Kihlanlage fuhren.

Stellen Sie sicher, dass nachtraglich verbaute Sicherungsgehause auBerhalb von
Spritzwasserbereichen verbaut werden. Halten Sie dabei einen Mindestabstand von
30 mm zu FlUssigkeitskreislaufen ein. Zwischen den Sicherungsgehausen und brenn-
baren Flussigkeiten (Benzinfilter, Tank usw.) muss ein Abstand von 300 mm eingehalten
werden.

Verbauen Sie die Sicherungsgehause so nah wie mdglich an der Batterie.
SchlieBen Sie an belegten Sicherungen keine zusatzlichen Verbraucher an.

SchlieBen Sie an vorhandenen Kabelleitungen keine zuséatzlichen Kabel (z. B. Schneid-
klemmen) an.
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3.4 Hinweise nach erfolgter Montage

® Fihren Sie eine Lecksuche mit einer UV-Lecksuchlampe durch, so dass Undichtigkeiten
der Frigo Kuhlanlage vermieden werden.

® Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit aller Komponenten der Kihlanlage.

® Stellen Sie sicher, dass durch die Komponenten der Kiihlanlage keine Verletzungsgefahr
fur die Fahrzeuginsassen (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht und fahrzeugseitige
Sicherheitseinrichtungen nicht in ihrer Funktion beeintrachtigt werden.

® Fihren Sie grundsatzlich nach der erfolgten Endmontage der Kithlanlage eine
Funktionsprtfung durch.

® \/erandern Sie niemals Parameterwerte im Bedienteil, die zu Grund- und Sicherungs-
funktionen der Kihlanlage dienen.

® Stellen Sie sicher, dass sich der im Fahrzeug befindliche Ausbau des warmegedammten
Innenraums in einem einwandfreien Zustand befindet. Trifft dieses nicht zu, wenden Sie
sich an den Ausbauer der Isolierung.

3.5 Montagebedingungen priifen

ACHTUNG!

Der Hersteller Gbernimmt ausschlieBlich Haftung fur im Lieferumfang enthal-
tene Teile. Beim Einbau der Kihlanlage zusammen mit produktfremden Teilen
entfallen die Gewahrleistungsansprichel!

» Prifen Sie, ob das Fahrzeug mit einer warmegedammten Isolierung fir den Laderaum
ausgestattet ist.

» Priifen Sie die Anforderungen des Fahrzeughalters fir den Einsatz einer elektrischen
Kihlanlage wie:

— Berechnung des geforderten Kalteleistungsbedarfs
— lagertemperatur der zu transportierenden Lebensmittel
— Turéffnungen pro Stunde

Zur Vermeidung von zu groRen Temperaturanderungen wahrend des Be- und Entladens
sind geeignete MaBBnahmen zu treffen, wie z. B. der Einbau von Streifenvorhangen an den
Laderaumttren und anderen Offnungen.
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ACHTUNG!

Eine hohe Anzahl oder Lange von Turéffnungen, insbesondere im Verteiler-
verkehr, kdnnen unter Umstanden nicht mehr durch die Kuhlanlage ausgegli-
chen werden!

» Prifen Sie die Ausgangsspannung des Drehstromgenerators (14 -15V).

» Prifen Sie die Funktionsfahigkeit aller elektrisch betriebenen Fahrzeugkomponenten.
» Prifen Sie, ob die Leerlaufdrehzahl den erforderlichen Wert aufweist.

» Uberpriifen Sie die Funktionsfahigkeit des oder der Riickschlag- und Magnetventile.

» Uberprifen Sie die Funktionsfahigkeit aller elektrisch betriebenen Fahrzeugkomponen-
ten.

Sollten Fehler bzw. Abweichungen festgestellt werden, so informieren Sie bitte lhre Werk-
stattleitung bzw. den Fahrzeughalter.

3.6 Tabelle mit zuldassigen Anzugsmomenten fiir
verwendete Schrauben in Nm

Falls in dieser Einbauanleitung nicht andere Anzugsmomente angegeben sind, kann die
nachfolgende Tabelle als Richtlinie fir das maximale und sichere Anzugsmoment fir eine
spezifische GroBe oder Qualitat von Befestigungsschrauben dienen.

M5 (0.80) M6 (1.00) M8 (1.25) M10(1.25) M10(1.25) MI12(1.50)
4-6 8-12 20-30 40-55 37-52 70-90

M12(1.75) 5/8"-18UNF 3/4"-16UNF 7/8"-14UNF 1"-14UNS
60-85 2-4 3-5.5 4-6 4-6
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Einbauhinweise

3.7 Montage von O-Ring-Armaturen

ACHTUNG!

® O-Ring-Armaturen sind mit einem kleineren Drehmoment als SAE (Konus-
armaturen) festzuziehen, da ein zu hohes Anzugsmoment den Dichtungs-
sitz beschadigt und somit zu Undichtigkeiten fuhrt!

® Beim Anziehen oder Ldsen eines Anschlusses stets mit zwei Schrauben-
schlUsseln arbeiten, um ein Verdrehen der Leitungen zu verhindern!

® Das Wiederverwenden von O-Ringen ist nicht zulassig!

N

L

2 3

L

(L

bg

» Vergewissern Sie sich vor Einbaubeginn, ob sich der O-Ring auf dem vorgegebenen

Sitz des Fittings befindet (1).

» Streichen Sie Kaltedl auf Gewinde und Sitz des O-Ringes in dem mit (*) markierten

Bereich.

» \erschrauben Sie die zusammengehdrigen Anschlussgewinde per Hand (2 und 3).

» Ziehen Sie die Verbindung mit zwei Schraubenschlisseln an.

3.8 Tabelle fiir zulassige Anzugsmomente fiir
Verbindungen mit O-Ringen in Nm

Falls in dieser Einbauanleitung nicht andere Anzugsmomente angegeben sind, kann die
nachfolgende Tabelle als Richtlinie fir das maximale und sichere Anzugsmoment fir eine
spezifische GroBe oder Qualitat von Verbindungen mit O-Ringen dienen.

M5 (0.80) M6 (1.00)
4-6 8-12

M8 (1.25)
20-30
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4 Hinweise zur Montage von FRIGOCLIC-
Fittingen

ACHTUNG!

® Verwenden Sie zur Montage von FRIGOCLIC-Armaturen nur die hierflr
geeignete Montagezange!

® Kontrollieren Sie die Klemmhlse nach der Montage auf korrekten Ver-
schluss!

® Erneuern Sie die Schlauchklemmen und die O-Ringe bei der Wieder-
verwendung der Armaturen!

® Entfernen Sie mit der Schlauchschere immer das benutzte Schlauchende!

® Achten Sie darauf, dass die Schlauchenden immer gerade abgeschnitten
sind!

» Schneiden Sie das Schlauchende mit einer Schlauchschere gerade ab (Abb. K.

» Schieben Sie die Klemmh{lse auf das Schlauchende. Positionieren Sie dabei den
Anschlag der Klemmbhiilse auf das Schlauchende (Abb. [HY).

» Versehen Sie die O-Ringe und das innere Schlauchende mit Kaltedl und stecken Sie die
Armatur in das Schlauchende (Abb. ).

» Achten Sie darauf, dass sich beim Klemmen der Anschlag auf dem Schlauchende befin-
det.

» Klemmen Sie die Klemmhdlse oben fest (Abb. Y 1).
» Klemmen Sie die Klemmhdlse unten fest (Abb. [ 2).
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5 Beschreibung der verwendeten Symbole

Verschraubungen Richten, glatten
und O-Ringe mit
Kaltemittelol ver-
sehen

Zwei Schraubenschlissel verwenden, um die Verbindungen der
Kaltemittelleitungen gleichmaBig zu |6sen oder festzuschrauben

Bohren Verldten

Mit Thermo-
schneider schnei-
den

Mit dem Material entsprechendem
Werkzeug schneiden

@ Position / Anschluss geméaB Schaltplan
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Lieferumfang

Frigo

6

Pos.

O 0O N O o~ Wi —

7

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

HINWEIS

Lieferumfang
Art.-Nr. Bezeichnung
8885300134 Olseparator
4442500805 Halter Olseparator
8881400578 Fitting 5/8" 90° 5/16"
8881400579 Fitting 3/4" 90°13/32"
8881400751 Fitting 3-Wege-Adapter
8881400699 Klemmhdilse Refrimaster 5/16"
8881400700 Klemmhdilse Refrimaster 13/32"
8881400725 Klemmhdilse Refrimaster Plus 1/2"
8885400231 Befestigungsmaterial
02114216 Zebra Bohrschraube Linsenkopf 4,2 x 16
00570540 Sechskantschraube M5 x 40 DIN933
00570516 Sechskantschraube M5 x 16 DIN933
368 05 Stoppmutter M5 DIN985
0411515 Kotfligelscheibe M5 DIN522

Einbau Olseparator

Menge

AW NN T D = DN

Der Olabscheider ist héher als der Kompressor einzubauen, um so den
Abfluss des im Olabscheider vorhandenen Ols in den Kompressor zu gewahr-

leisten!
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Frigo Flussdiagramm R134a

8 Flussdiagramm R134a

-€4—— 5/16" (6)

Verdampfer / Evaporator
Expansionsventil / Expansion valve
Kondensator / Condenser

Trockner / Filter

Kompressor / Compressor
Olseparator / Qilseparator

HD Serviceventil / Service valve

ND Serviceventil / Service valve

8) —»

Tr e T e T T e T

DN EWN =

~4——5/16" (6)

{1
in

~&—5/16" (6)

1/2" (10) — =
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Frigo Explication des symboles

1 Explication des symboles

AVERTISSEMENT!
Consignes de sécurité : Le non-respect de ces consignes peut entrainer
la mort ou de graves blessures.

PRUDENCE!
Consignes de sécurité : Le non-respect de ces consignes peut entrainer
des blessures.

ATTENTION!!
Le non respect de ces instructions peut causer des dommages matériels et
affecter le fonctionnement de l'appareil.

REMARQUE
Informations complémentaires sur 'installation de ce produit.

Les présentes instructions de montage sont destinées aux monteurs compétents dans le
domaine de la technique de climatisation de véhicules et de refroidissement pour le trans-
port. Elles ne comblent en aucun cas un manque de connaissances en matiere de tech-
nique de climatisation de véhicule. Ces instructions de montage servent uniquement de
repéeres lors du montage des installations de refroidissement Frigo. L'intégralité des diffé-
rentes étapes de montage n'est pas garantie dans les présentes instructions de montage.

2 Fiche technique

A lire avant le montage de I'installation de refroidissement |

Avant de commencer le montage de I'installation de refroidissement Frigo, nous souhai-
tons attirer votre attention sur quelques informations importantes :

2.1 Quel réfrigérant utiliser ?

L'installation de refroidissement Frigo est remplie de réfrigérant R134a dans la plage de
température allant au minimum jusqu'a +0 °C. Pour la plage de température allant jusqu'a
-18 °C, I'installation de refroidissement est remplie de réfrigérant R404a.

2.2 Quelle huile de compresseur utiliser ?

Pour les installations de refroidissement Frigo remplies de R134a, veuillez utiliser les huiles
PAG déja connues. Pour les installations de refroidissement contenant du R404a, veuillez
utiliser une huile POE 68.
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Fiche technique Frigo

2.3 Que faire lorsque vous avez besoin d'une piéce de
rechange pour l'installation de refroidissement
Frigo?

La notice de montage contient une liste de pieces dans laquelle toutes les pieces de

rechange sont indiquées ainsi que les références correspondantes.

Veuillez donc conserver soigneusement la notice de montage.

Nous vous prions de passer votre commande de pieces de rechange pour installation de
refroidissement directement aupres de |'entreprise en y indiquant la référence mentionnée
dans la notice de montage :

Dometic WAECQO International GmbH - Hollefeldstr. 63 - 48282 Emsdetten -
Service aprés-vente technique -Téléphone : 02572 / 879-191 - Fax : 02572 / 879 -391 -
E-mail : tkd@dometic-waeco.de

2.4 Quel intervalle d'entretien respecter pour une
installation de refroidissement Frigo ?

Un entretien doit étre effectué une fois par an (p. ex. remplacement du sécheur, nouveau
réfrigérant, etc.).

D'une maniere générale, le bon fonctionnement de I'installation de refroidissement Frigo
doit étre contrélé au cours de I'intervalle d'entretien (voir planning de maintenance pour
installations de refroidissement).

2.5 Est-il possible de participer a une formation ?

Oui, veuillez pour ce faire vous adresser a I'entreprise Dometic WAECO International
GmbH a Emsdetten.
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Frigo Instructions de montage

3 Instructions de montage

La notice d'installation doit vous fournir les informations nécessaires au montage et servir
également de document de référence si des réparations s'averent nécessaires.

En tant que monteur de I'installation de refroidissement Frigo, vous contribuez en majeure
partie, grace a un montage correct, a la sécurité requise pour |'exploitation et le fonction-
nement correct de I'installation de refroidissement.

3.1 Consignes concernant le montage

Les instructions de montage doivent étre lues dans leur intégralité avant le montage de
I'installation de refroidissement Frigo.

Lors du montage de I'installation de refroidissement Frigo, les consignes et conseils sui-
vants doivent étre respectés :

AVERTISSEMENT !
Avant les travaux sur les éléments fonctionnant a |'électricité, assurez-vous
qu'ils ne sont pas sous tension !

® Controlez avant le montage de l'installation de refroidissement si le montage du de I'ins-
tallation de refroidissement ne risque pas d'endommager certains éléments du véhicule
ou d'affecter leur fonctionnement.

® [ors du montage, il est interdit de modifier de son propre chef les éléments de montage
fournis.

® |es orifices d'aération (grille, évaporateur) ne doivent pas étre recouverts (distance mini-
male des autres pieces rapportées : 10 cm).

® [ors du montage et des réparations, respecter les regles correspondantes de la tech-
nique.

® [ors du montage de l'installation de refroidissement et du raccordement électrique,
conformez-vous aux directives du constructeur.

® Utilisez les outils adaptés pour chaque étape du montage.
® Avant et pendant le pergage, faites attention a la position des faisceaux de cables,
conduites et autres composants.

AVERTISSEMENT !

Avant le montage de l'installation de refroidissement, débranchez |'alimenta-
tion de la batterie du vehicule.

En cas de non respect de cette consigne, il existe un risque d'électrocution !
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PRUDENCE!

Un montage non conforme de I'installation de refroidissement peut endom-
mager |'appareil de maniere irréversible et mettre en danger la sécurité de
I'utilisateur.

Sil'installation de refroidissement n'est pas installée conformément aux
instructions de montage décrites dans ce manuel, le fabricant décline toute
responsabilité en cas de dysfonctionnements, de problémes de sécurité liés
a l'installation de refroidissement Frigo et en particulier d'accidents matériels
ou de personnes.

3.2 Préparation au montage

PRUDENCE!

® \euillez lire soigneusement les notices d'installation fournies avec les
produits (refroidissement pendant le trajet, refroidissement a I'arrét, kit de
montage pour moteur, etc.) et les présentes instructions de montage.

® Protégez vos yeux ! Lors de la manipulation de réfrigérants, de |'évacuation
et du remplissage, portez toujours des lunettes de protection !

® Portez des vétements de protection ! Le frigorigene ne doit pas entrer en
contact avec la peau.

» Assurez-vous que l'installation de refroidissement Frigo est compléte a I'aide de la liste
des pieces.

» Retirez les capuchons de fermeture du compresseur, de |'évaporateur, du condensateur
et des conduites a réfrigérant juste avant le montage des pieces concernées. Ceci per-
met de protéger le systeme de I'humidité et de la poussiere.

» Avant de raccorder une conduite a réfrigérant, appliquez quelques gouttes d'huile de
réfrigération sur le logement du joint torique et de I'écrou a chapeau.
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3.3 Manipulation des cables et des flexibles

AVERTISSEMENT!

Des interventions ou des installations inappropriées sur et dans le systeme
électrique/électronique du véhicule peuvent affecter les différentes fonc-
tions. Cela peut entrainer une défaillance des composants du coté du véhi-
cule ou de I'équipement du véhicule lié a la sécurité et, par conséquent, des
accidents impliquant des blessures corporelles ou des dommages du véhi-
cule !

@® Utilisez des conduits ou des traversées de conduit pour acheminer les cables a travers
des parois ou des planchers a arétes vives.

® Assurez-vous que tous les trous et/ou traversées effectués ultérieurement sont étanches
al'eau.

® Faijtes cheminer les conduites électriques de maniere a éviter tout endommagement
pouvant étre causé par des pieces coupantes du véhicule.

® Ne faites passer aucun cable électriqgue non fixé ou fortement coudé sur des matériaux
conducteurs d'électricité (métalliques) !

® Posez et fixez les lignes électriques de maniéere a ce que les cables ne puissent pas étre
endommagés.

® Ne posez jamais le cable d'alimentation (cable de batterie) a proximité des lignes de
commande ou de signalisation.

® Avant et pendant le pergage, faites attention a la position des faisceaux de cables,
conduites et autres composants.

® Assurez-vous de traiter les pieces avec un inhibiteur de corrosion apres avoir percé ou
coupé.

® Couvrez les tuyaux en plastique et les tuyaux de frein avant de percer, retirez-les si
nécessaire.

® Posez les lignes électriques de telle sorte qu'elles se trouvent a au moins 15 mm des
pieces tournantes et a au moins 150 mm des pieces du véhicule chauffant fortement.

® Ne fixez pas de cables, de conduites électriques ou de conduites flexibles aux flexibles
du systeme de freinage.

® Posez tous les tuyaux et les lignes électriques sans charges mécaniques.
® Fixez le harnais avec des serre-cables et/ou avec des colliers de serrage.

® Enfoncez les prises de raccordement compactes jusqu'a ce que les crans de blocage
soient fixés.

® [orsde l'assemblage des boitiers de connecteurs étanches, assurez-vous que les joints
en caoutchouc des cables et des boitiers de connecteurs sont présents.
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Instructions de montage Frigo

Protégez les prises de raccordement non étanches a |'eau dans les zones présentant
de fortes éclaboussures (compartiment moteur, bas de caisse) par pulvérisation supplé-
mentaire d'un spray de protection a la cire, par du ruban isolant ou un moyen similaire.
La corrosion des prises de raccordement peut entrainer une défaillance de I'installation
de refroidissement.

Assurez-vous que les boites a fusibles installées ultérieurement sont installées a |'exté-
rieur des zones de pulvérisation d'eau. Respectez toujours une distance minimale de
30 mm par rapport aux circuits de liquides. Une distance de 300 mm doit étre mainte-
nue entre les boites a fusibles et les liquides inflammables (filtre a carburant, réservoir,
etc.).

Installez les boites a fusibles le plus pres possible de la batterie.
Ne connectez pas de consommateurs d'énergie supplémentaires aux fusibles affectés.

Ne connectez pas de cables supplémentaires (p. ex. bornes autodénudantes) aux lignes
de cables existantes.

3.4 Remarques une fois le montage terminé

Effectuez la recherche de fuites avec une lampe UV pour la détection de fuites afin d'évi-
ter toute fuite de I'installation de refroidissement Frigo.

Vérifiez le bon fonctionnement de tous les composants de I'installation de refroidisse-
ment.

Assurez-vous que les composants de I'installation de refroidissement ne risquent pas de
blesser les occupants du véhicule (p. ex. avec des bords coupants) et que le bon fonc-
tionnement des dispositifs de sécurité du véhicule est garanti |

Effectuez toujours un test fonctionnel apres I'assemblage final de I'installation de refroi-
dissement.

Ne modifiez jamais dans le panneau de commande les valeurs de paramétres qui sont
utilisées pour les fonctions de base et de protection de I'installation de refroidissement.

Assurez-vous que la structure de I'habitacle isolé se trouvant dans le vehicule est en
parfait état. Si cela n'est pas le cas, contactez |'installateur de I'isolation.

3.5 Vérifier les conditions de montage

ATTENTION!!

La garantie du fabricant s'applique uniguement aux éléments fournis a la
livraison. La garantie devient caduque si l'installation de refroidissement est
montée avec des éléments étrangers au produit.
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» \érifiez que le véhicule est équipé d'une isolation calorifugée pour I'espace de charge-
ment.

» \érifiez les exigences du propriétaire du véhicule pour I'utilisation d'un systéme de
refroidissement électrique tel que :

— Calcul de I'exigence de capacité de refroidissement requise
— Température de stockage des aliments a transporter
— Quvertures de porte par heure

Pour éviter des changements de température excessifs pendant le chargement et le
déchargement, des mesures appropriées doivent étre prises, telles que I'installation de
rideaux au niveau des portes de chargement et des autres ouvertures.

ATTENTION!!

Un nombre élevé ou une grande longueur d'ouverture de porte, en particu-
lier dans la distribution, peut ne plus étre compensé par le systeme de refroi-
dissement !

» Vérifiez la tension de sortie de |'alternateur triphasé (14 - 15 V).

» Vérifiez le bon fonctionnement de tous les composants électriques du véhicule.
» \érifiez que le régime de ralenti correspond bien a la valeur requise.

» \érifiez le bon fonctionnement du ou des clapets de non-retour et électrovannes.
» \érifiez le bon fonctionnement de tous les composants électriques du véhicule.

Sivous détectez des erreurs ou des écarts, veuillez informer votre responsable d'atelier ou
le propriétaire du véhicule.

3.6 Tableau des différents couples de serrage pour les
vis utilisées en Nm

Sauf indication contraire dans ce manuel d'installation, le tableau ci-dessous peut servir de
guide pour le couple de serrage maximal et sir pour une taille ou qualité spécifique des vis
de fixation.

M5 (0,80) M6 (1,00) M8 (1,25) M10(1,25) M10(1,25) MI12(1,50)
4-6 8-12 20-30 40-55 37-52 70-90

M12(1,75) 5/8"-18UNF 3/4"-16UNF 7/8"-14UNF 1"-14UNS
60-85 2-4 3-5.5 4-6 4-6
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3.7 Montage des garnitures a joint torique

ATTENTION!!

® [es garnitures a joint torique doivent étre serrées a un couple de serrage
inférieur a celui des garnitures SAE (garnitures coniques) car un couple
trop élevé endommagerait le logement du joint, ce qui provoquerait des
fuites.

® [orsque vous serrez ou desserrez un raccordement, utilisez toujours deux
clés afin d'éviter toute torsion des conduites.

® || estinterdit de réutiliser des joints toriques.

'

1 2 3

. [

» \/érifiez avant le début du montage si le joint torique se trouve sur le logement corres-
pondant du manchon (1).

» Appliquez de I'huile de réfrigération sur le filet et le logement du joint torique dans la
zone identifiée par (*).

» Vissez les filets de raccordement correspondants a la main (2 et 3).

» Serrez le raccordement avec deux clés.

3.8 Tableau des couples admissibles pour les connexions
avec des joints toriques en Nm

Sauf indication contraire dans ce manuel d'installation, le tableau ci-dessous peut servir de
guide pour le couple de serrage maximal et sir pour une taille ou qualité spécifique des
connexions avec des joints toriques.

M5 (0,80) M6 (1,00) M8 (1,25)
4-6 8-12 20-30
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Frigo Remarques concernant le montage des manchons FRIGOCLIC

4 Remarques concernant le montage des
manchons FRIGOCLIC

ATTENTION!!

® Utilisez uniguement les pinces d'assemblage appropriées pour installer les
raccords FRIGOCLIC !

® \/érifiez que les douilles de serrage sont bien fermées apres le montage.

® Remplacez les colliers de serrage et les joints toriques lors de la réutilisa-
tion des vannes !

® [Enlevez toujours I'extrémité utilisée du flexible a I'aide d'une paire de
cisailles.

® Assurez-vous que les extrémités du tuyau sont toujours droites !

» Coupez I'extrémité du tuyau avec une paire de cisailles (Fig. [El}).

» Faites glisser le manchon de serrage sur |'extrémité du tuyau. Ce faisant, positionnez la
butée du manchon de serrage sur |'extrémité du tuyau (Fig. ).

» Appliquez de I'huile de réfrigération sur les joints toriques et I'extrémité intérieure du
tuyau et insérez le raccord dans I'extrémité du tuyau (Fig. [&Y).

» Assurez-vous que la butée est a |'extrémité du tuyau lors du serrage.
» Serrez le manchon de serrage en haut (Fig. n 1.
» Serrez le manchon de serrage en bas (Fig. [ 2).
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Description des symboles utilisés Frigo
5 Description des symboles utilisés
Appliquer de Redresser, lisser

I'huile de réfrigéra-
tion sur les rac-
cords vissés et les
_ joints toriques

Percer

Couperavec un
découpeur ther-
mique

Utiliser deux clés pour connecter ou déconnecter de facon homo-
gene les raccords de conduites a réfrigérant

Souder

Couper avec un outil adapté au matériau

Position / raccordement conforme au
schéma du circuit
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Frigo Contenu de la livraison
6 Contenu de la livraison
Pos. Réf. Désignation Quantité
1 8885300134 Séparateur d'huile 1
2 4442500805 Support de séparateur d'huile 1
3 8881400578 Manchon 5/8" 90° 5/16" 1
4 8881400579 Manchon 3/4" 90°13/32" 2
5 8881400751 Manchon d'adaptateur 3 voies 1
6 8881400699 Douille de serrage Refrimaster 5/16" 2
7 8881400700 Douille de serrage Refrimaster 13/32" 2
8 8881400725 Douille de serrage Refrimaster Plus 1/2" 2
9 8885400231 Matériel de fixation 1
9] 02114216 Vis auto-taraudeuse a téte cylindrique bombée 2
Zebra4,2x16
9.2 005705 40 Vis a six pans M5 x 40 DIN933 1
93 00570516 Vis a six pans M5 x 16 DIN933 2
9.4 36805 Ecrou de blocage M5 DIN985 3
9.5 0411515 Disque pour aile M5 DIN522 4
7 Montage du séparateur d'huile

REMARQUE

Le séparateur d'huile doit étre monté plus haut que le compresseur afin que
I'huile qui se trouve dans le séparateur d'huile puisse s'écouler dans le com-

presseur !
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Schéma de flux Frigo

8 Schéma de flux

~— 516" (6)

Verdampfer / Evaporator
Expansionsventil / Expansion valve
Kondensator / Condenser
Trockner / Filter

Kompressor / Compressor
Olseparator / Oilseparator
Serviceventil / Service valve
Serviceventil / Service valve
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Explicacion de los simbolos Frigo

1 Explicacion de los simbolos

iADVERTENCIA!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte o
graves lesiones.

iPRECAUCION!
Indicacion de seguridad: suincumplimiento puede acarrear lesiones.

jATENCION!
la no observancia puede producir danos materiales y perjudicar el funciona-
miento del aparato.

NOTA
Informacidn adicional para el montaje del producto.

Estas indicaciones de montaje van dirigidas a montadores cualificados para el area de
técnica de climatizacion de vehiculos y de refrigeraciéon para el transporte. Estas indicacio-
nes no sustituyen los conocimientos necesarios en este area. Estas indicaciones de montaje
solo sirven para proporcionar una mejor orientacion a la hora de montar el sistema de refri-
geracion Frigo. jEn estas indicaciones no se describen integramente todos los pasos!

2 Hoja informativa

iLéase antes de proceder al montaje del sistema de refrigeracion!

Antes de proceder al montaje del sistema de refrigeracion Frigo, queremos llamar su aten-
cién sobre unos aspectos importantes:

2.1 ¢Qué refrigerante se debe utilizar?

Para un rango de temperatura hasta un minimo de +0 °C, el sistema de refrigeracion Frigo
se rellena con refrigerante R134a. Para un rango de temperatura hasta-18 °C, se ha de
utilizar refrigerante R404a.

2.2 ¢Qué aceite de compresor se debe utilizar?

Para los sistemas de refrigeracion Frigo con R134a, utilice los aceites PAG ya conocidos.
Para sistemas de refrigeracion con R404a, utilice un aceite POE 68.

41



Frigo Indicaciones para el montaje

2.3 ¢Qué se debe hacer cuando se necesite una pieza de
repuesto para el sistema de refrigeracion Frigo?

Las instrucciones de montaje incluyen una lista que contiene todas las piezas de repuesto
con el numero de articulo correspondiente.

Por este motivo, guarde bien las instrucciones.

Dirija su pedido a la siguiente direccién indicando el nimero de articulo que figura en las
instrucciones de montaje:

Dometic WAECO International GmbH - Hollefeldstr. 63 — 48282 Emsdetten —
Technischer Kundendienst — Teléfono: 02572 / 879 -191 - Fax: 02572 / 879-391 -
Correo electrénico: tkd@dometic-waeco.de

2.4 ¢Cada cuanto tiempo se debe proceder a las tareas
de mantenimiento de un sistema de refrigeracion
Frigo?

Una vez al afio (por ejemplo, sustitucién del secador, refrigerante nuevo, etc.).

En principio, se debe comprobar el funcionamiento del sistema de refrigeracion Frigo en
los intervalos de mantenimiento (véase el plan de mantenimiento para sistemas de refrige-
racion).

2.5 ¢Existe la posibilidad de asistir a un cursillo?

Si, para ello dirfjase a la empresa Dometic WAECO International GmbH en Emsdetten.

3 Indicaciones para el montaje

El objetivo de estas instrucciones es proporcionarle indicaciones importantes para el mon-
tajey, al mismo tiempo, sirven como manual de consulta a la hora de realizar reparaciones.

Como montador del sistema de refrigeracion Frigo, usted contribuye en gran medida a
que éste funcione de forma impecable y segura gracias a un montaje profesional.

3.1 Indicaciones para el montaje

Lea integramente estas instrucciones de montaje antes de realizar la instalacién del sistema
de refrigeracién Frigo.

Tenga en cuenta los siguientes consejos e indicaciones al instalar el sistema de refrigeracion
Frigo:
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Indicaciones para el montaje Frigo

ijADVERTENCIA!
Antes de realizar trabajos en componentes de accionamiento eléctrico, ase-
gurese de que no haya tension eléctrica.

® Antes del montaje del sistema de refrigeracion, compruebe si debido al montaje se
pueden danar componentes del vehiculo o perjudicar su funcionamiento.

® No estd permitido modificar las piezas de montaje adjuntas.

® | os orificios de ventilacién (rejillas, evaporador) no deben quedar cubiertos (distancia
minima a los deméas componentes: 10 cm).

® Durante el montajey la reparacion deben respetarse las reglas de la técnica correspon-
dientes.

® Al montar el sistema de refrigeracion y efectuar la conexion eléctrica, tenga en cuenta
las directivas del fabricante de la estructura.

Utilice las herramientas apropiadas para cada paso de montaje.

Antes y durante la perforacion de los orificios se ha de prestar atencién al recorrido de
los mazos de cables, conducciones y de otros componentes.

iADVERTENCIA!

Antes de montar el sistema de refrigeracion hay que desconectar el suminis-
tro de corriente a la bateria del vehiculo.

En caso de incumplimiento, existe peligro de electrocucion.

iPRECAUCION!

Una instalacién incorrecta del sistema de refrigeracion puede provocar danos
irreparables en el aparato y limitar la seguridad del usuario.

Si el sistema de refrigeracion no se ha instalado de acuerdo a estas instruccio-
nes de montaje, el fabricante no asumira ninguin tipo de responsabilidad por
fallos en el funcionamiento ni por la seguridad del sistema de refrigeracion
Frigo ni, especialmente, por danos personales y/o materiales.

3.2 Preparativos para el montaje

iPRECAUCION!

® [ea atentamente las correspondientes instrucciones de montaje adjuntas
(refrigeracion durante la marcha, refrigeracion a motor parado, juego de
montaje para el motor) asi como estas indicaciones para el montaje.

® ;Protéjase los ojos! Es absolutamente necesario utilizar una proteccion para
los ojos al manipular refrigerantes asi como al evacuar o llenar el sistema.

® ;Péngase ropa de proteccion! Los refrigerantes no pueden entrar en con-
tacto con la piel.

» Compruebe la integridad del sistema de refrigeracion Frigo basdndose en la lista de
piezas.
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Frigo Indicaciones para el montaje

» No retire los tapones herméticos del compresor, evaporador, condensador ni de los
conductos de refrigerante hasta inmediatamente antes de montar las piezas en cuestion
para asi evitar que penetre humedad y polvo en el sistema.

» Antes de conectar una conduccién de refrigerante, aplique unas gotas de aceite para
aire acondicionado en el asiento de la junta térica y el racor.

3.3 Manipulacion de cables y mangueras

iADVERTENCIA!

Las modificaciones o instalaciones inadecuadas en el sistema eléctrico o
electronico del vehiculo pueden afectar al funcionamiento de las funciones.
Como consecuencia, puede producirse una averia en los componentes del
lado del vehiculo o en los equipos del vehiculo relevantes para la seguridad y
provocar accidentes con lesiones personales o danos en el vehiculo.

® Use tubos corrugados o guias de cables cuando los cables se tengan que pasar a través
de paredes o suelos afilados.

® Preste atencién a que todos los orificios y/o canales de paso practicados posterior-
mente cuenten con un cierre impermeable.

® Tienda el cableado eléctrico de tal forma que no pueda resultar danado por piezas del
vehiculo con aristas afiladas.

® No coloque cables sueltos ni muy doblados sobre materiales conductores de electrici-
dad (metales).

® Fijeytienda los cables de forma que no puedan resultar danados.

® No tienda nunca el cable de alimentacion de tension (cable de la bateria) en las cerca-
nias de cables de senal o de control.

® Antesy durante la perforacion de los orificios se ha de prestar atencién al recorrido de
los mazos de cables, conducciones y de otros componentes.

® Aplique sin falta proteccion anticorrosion en las piezas donde se han practicado orificios
o cortes.

® Cubralos conductos de plastico vy los tubos flexibles de freno antes de perforar; en caso
necesario, desmontelos.

® Tienda los cables eléctricos de tal modo que queden como minimo a 15 mm de distan-
cia de piezas giratorias y a 150 mm de piezas del vehiculo que se calienten mucho.

® No fijelos cables, los conductos eléctricos o las mangueras a los tubos flexibles del
sistema de freno.

® Tienda todas las mangueras y conductos eléctricos sin someterlos a cargas mecanicas.
® Fije el juego de cables con las abrazaderas para cables o para mangueras.

® Unatodas las uniones de enchufe compactas hasta que los puntos de encastre queden
fijos.
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Indicaciones para el montaje Frigo

® Preste atencion a que, al unir el alojamiento de la clavija impermeable estén presentes
juntas de goma en el cable y en el alojamiento de la clavija.

® [nlaszonas muy expuestas a las salpicaduras de agua y que no sean impermeables
(compartimento del motor o los bajos) se han de proteger adicionalmente los conecto-
res con un spray de cera protectora, cinta aislante o similares. La corrosion en los conec-
tores puede provocar averias en el sistema de refrigeracion.

® Asegurese de que la caja de fusibles montada posteriormente se instale fuera de las
areas donde salpica agua. Mantenga una distancia de al menos 30 mm con los circuitos
de fluido. Entre las cajas de fusibles y los liquidos inflamables (filtro de gasolina, depd-
sito, etc.) debe dejarse una distancia de 300 mm.

® Monte la caja de fusibles lo mas cerca posible de la bateria.
® No conecte a los fusibles ocupados aparatos adicionales.

® No conecte a los cables existentes otros cables adicionales (p. €j., conexiones por des-
plazamiento de aislamiento).

3.4 Indicaciones después del montaje correcto

® Busque posibles fugas con una lampara UV de deteccion de fugas para asi evitar que se
produzcan escapes en el sistema de refrigeracion Frigo.

® Compruebe la capacidad de funcionamiento de todos los componentes del sistema de
refrigeracion.

® Asegurese de que los componentes del sistema de refrigeracion no supongan ningun
riesgo de lesion para los pasajeros del vehiculo (por ejemplo, bordes afilados) ni afec-
ten al funcionamiento de los dispositivos de seguridad del vehiculo.

® Tras montar correctamente el sistema de refrigeracién, lleve a cabo una prueba de fun-
cionamiento.

® No cambie nunca los parametros en la unidad de mando que controlen las funciones
basicas y de seguridad del sistema de refrigeracion.

® Asegurese de que la remodelacién del interior termoaislante del vehiculo esté en buen
estado. En caso contrario, dirijase a la persona encargada de remodelar el aislamiento.

3.5 Comprobar las condiciones de montaje

{ATENCION!

El fabricante se responsabiliza Unicamente de las piezas incluidas en el al-
cance del suministro. La garantia pierde su validez en caso de instalacion del
sistema de refrigeracion con piezas ajenas al producto.
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Frigo Indicaciones para el montaje

» Compruebe si el vehiculo esta equipado con un aislamiento termoaislante en el espacio
de carga.

» Compruebe los requisitos del propietario del vehiculo para el empleo de un sistema de
refrigeracion eléctrico como, p. €j.,:

— Calculo de la potencia frigorifica necesaria
— Temperatura de almacenamiento de los alimentos a transportar
— Frecuencia de apertura de las puertas por hora

Para evitar cambios bruscos de temperatura durante la carga y descarga hay que tomar las
medidas adecuadas como, p. €j., la colocacion de cortinas de tiras en las puertas del espa-
cio de cargay en otros puntos de acceso.

{ATENCION!

Si se cuenta con numerosas puertas o con puertas de gran tamano, sobre
todo en vehiculos de distribuciéon, en determinadas circunstancias el sistema
de refrigeracién no podra compensar la pérdida de frio.

» Compruebe la tensién de salida del generador trifasico (14-15 voltios).

» Compruebe la capacidad de funcionamiento de todos los componentes del vehiculo
accionados eléctricamente.

» Compruebe si el régimen de ralenti es el adecuado.
» Compruebe la capacidad de funcionamiento de electrovalvulas o valvulas de retorno.

» Compruebe la capacidad de funcionamiento de todos los componentes del vehiculo
accionados eléctricamente.

Si detecta fallos o divergencias, informe a la direccidn del taller o al propietario del vehi-
culo.

3.6 Tabla con los pares de apriete en Nm autorizados
para los tornillos utilizados

Si en estas instrucciones de montaje no se indican otros pares de apriete, puede tomarse
esta tabla como referencia del par de apriete méximo y seguro para los tornillos de fijacién
con un tamano o calidad especificos.

M5(0,80) M6(1,00) M8(1,25) MI10(1,25) MI10(1,25) MI12(1,50)
4-6 8-12 20-30 40-55 37-52 70-90

M12(1,75) 5/8"-18UNF 3/4"-16UNF 7/8"-14UNF 1"-14UNS
60-85 2-4 3-5.5 4-6 4-6

46



Indicaciones para el montaje Frigo

3.7 Montaje de robineteria con juntas téricas

jATENCION!

® [arobineteria con juntas téricas se debe apretar con un par menor que
SAE (robineteria conica) ya que un par de apriete demasiado alto perjudi-
ca el asiento de la junta, lo que conlleva fugas.

® Al apretar o soltar una conexioén utilice siempre dos llaves para evitar que
se retuerzan las conducciones.

® No se autoriza la reutilizacion de juntas toricas.

W

1 2 3

t -

» Antes de comenzar el montaje, compruebe si la junta térica se encuentra en el asiento
prescrito (1).

» Aplique aceite para aire acondicionado en la rosca asi como en el asiento de la junta
torica en el area marcada con (*).

» Enrosque a mano las roscas de conexién que se correspondan entre si (2y 3).

» Apriete la conexion con dos llaves.

3.8 Tabla con los pares de apriete en Nm autorizados
para conexiones con juntas toricas

Si en estas instrucciones de montaje no se indican otros pares de apriete, puede tomarse
esta tabla como referencia del par de apriete maximo y seguro para las conexiones con
juntas téricas con un tamano o calidad especificos.

M5 (0,80) M6 (1,00) M8 (1,25)
4-6 8-12 20-30
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4 Indicaciones para montar racores
FRIGOCLIC

jATENCION!

® Para montar robineteria FRIGOCLIC utilice solo la tenaza de montaje apro-
piada para ello:

® Después del montaje, controle silos manguitos de retencién estan bien
cerrados.

® Sireutiliza la robineteria, cambie las juntas téricas y las abrazaderas de
manguera.

@® Corte siempre con la tijera para mangueras el extremo usado de la man-
guera.

® Preste atencion a cortar en linea recta los extremos de la manguera.

» Corte en linea recta el extremo de la manguera con una tijera para mangueras (fig. n).

» Introduzca el manguito de retencion en el extremo de la manguera. Para ello, coloque el
tope del manguito de retencion en el extremo de la manguera (fig. ).

» Aplique aceite para aire acondicionado en las juntas toricas y en el extremo interior de la
manguera e introduzca la robinetera en el extremo de la manguera (fig. [&).

» Alahoradefijar el tope, preste atencién a que este se encuentre en el extremo de la
manguera.

» Fije en la parte de arriba el manguito de retencién (fig. R 1).
» Fije en la parte de abajo el manguito de retencion (fig. [ 2).
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Descripcion de los simbolos utilizados

Frigo

5 Descripcion de los simbolos utilizados

Aplicar aceite

para aire acon-
dicionado en las
uniones roscadas y
las juntas toricas

Perforar

Cortar con termo-
cortadora

Limar, alisar

Utilizar dos llaves para soltar uniformemente las uniones de las con-
ducciones de refrigerante o para atornillarlas firmemente.

Soldar

Cortar con la herramienta adecuada al mate-
rial

Posicion/conexion conforme al esquema de

conexiones
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Frigo

Volumen de entrega

6

Pos.

O 0O N O o~ Wi~

7

9.1

9.2
9.3
9.4
9.5

Volumen de entrega

N.° art.
8885300134
4442500805
8881400578
8881400579
8881400751
8881400699
8881400700
8881400725
8885400231
02114216
0057 05 40
00570516
36805
0411515

Denominacién

Separador de aceite

Soporte del separador de aceite

Racor 5/8"90° 5/16"

Racor 3/4"90°13/32"

Racor adaptador de 3 vias

Manguito de retencién Refrimaster 5/16"
Manguito de retencion Refrimaster 13/32"
Manguito de retencion Refrimaster Plus 1/2"
Material de fijacion

Tornillo perforador Zebra con cabeza lenticular 4,2 x 16
Tornillo hexagonal M5 x 40 DIN933
Tornillo hexagonal M5 x 16 DIN933

Tuerca de parada M5 DIN985

Arandela de guardabarros M5 DIN522

Montaje del separador de aceite

NOTA

Cantidad

A W NN T DD DN TNy ==

El separador de aceite se ha de montar en una posicion mas alta que el
compresor para asi garantizar que el aceite que hay en el separador fluya al

compresor.
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Esquema de flujo Frigo

8 Esquema de flujo

~— 516" (6)

Verdampfer / Evaporator
Expansionsventil / Expansion valve
Kondensator / Condenser
Trockner / Filter

Kompressor / Compressor
Olseparator / Oilseparator
Serviceventil / Service valve
Serviceventil / Service valve
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Forklaring av symboler Frigo

1 Forklaring av symboler

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till livsfarliga eller svara

A skador.

AKTA!
Observera: Om anvisningarna inte foljs foreligger risk for personskador.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och anlagg-
ningens funktion kan paverkas negativt.

OBS!
Kompletterande information om montering av produkten.

Dessa monteringsanvisningar riktar sig till montorer som ar specialiserade pa omradet for
fordonsklimat- och transportkylteknik. Anvisningarna ersatter inte bristande kunskaper

pa omradet for fordonsklimatteknik. Dessa monteringsanvisningars syfte ar att underlatta
monteringen av Frigo kylanlaggningen. | denna monteringsanvisning kan vi inte garantera
att alla monteringssteg beskrivs!

2 Informationsblad

Las innan kylanlaggningen monteras!

Innan du pabdrjar monteringen av Frigo kylanlaggningen vill vi géra dig uppmarksam pa
nagra viktiga saker:

2.1 Vilket kdldmedium ska anvandas?

For temperaturer ned till +0 °C ska Frigo kylanlaggningen fyllas pa med kéldmediet R134a.
For temperaturer ned till =18 °C ska kylanlaggningen fyllas pa med kéldmediet R404a.

2.2  Vilken kompressorolja ska anvandas?

For Frigo kylanlaggningar med R134a ska konventionella PAG-oljor anvandas. For kylan-
ldggningar med R404a ska en POE 68-olja anvandas.
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2.3 Hur far man tag pa reservdelar till Frigo
kylanlaggningen?

Monteringsanvisningen innehaller en stycklista dar alla reservdelar listas med tillhérande

artikelnummer.

Forvara darféor monteringsanvisningen pa ett sdkert stalle.

Anvand artikelnumren i monteringsanvisningen och gor reservdelsbestallningen direkt hos:

Dometic WAECO International GmbH — Hollefeldstr. 63 — D-48282 Emsdetten —
Technischer Kundendienst — Telefon: +49 2572 / 879 -191 - Fax: +49 2572 / 879-391 -
E-post: tkd@dometic-waeco.de

2.4 Hur ofta ska Frigo kylanlaggningen underhallas?

Anlaggningen ska underhallas en gang per ar (t.ex. byte av tork, pafylining av nytt kdldme-
dium etc.).

Inom serviceintervallen ska Frigo kylanlaggningens funktionsduglighet kontrolleras (se
serviceschema for kylanlaggningar).

2.5 Finns det méjligheter till fortbildning?

Ja. Vand dig till Dometic WAECO International GmbH i Emsdetten, Tyskland f&r mer infor-
mation om detta.
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Monteringsinstruktioner Frigo

3 Monteringsinstruktioner

Monteringsanvisningarna ska ge viktig information om monteringen och kan dessutom
anvandas vid eventuella reparationer.

Som montor av Frigo kylanlaggningen bidrar du med ditt kunnande och korrekt montering
av anlaggningen till en séker och problemfri drift.

3.1 Anvisningar om monteringen

Las hela monteringsanvisningen innan Frigo kylanlaggningen installeras.
Foljande tips och anvisningar ska observeras vid monteringen av kylanlaggningen:
VARNING!

Kontrollera att alla komponenter ar spanningsldsa innan nagra arbeten utfors
pa elinstallationen!

® Fore monteringen av kylanldggningen ska man alltid kontrollera om fordonskomponen-
ter eventuellt kan skadas, eller om deras funktion kan paverkas negativt genom monte-
ringen.

® De medféljande monteringskomponenterna far inte andras egenmaktigt.

® \/entilationsdéppningarna (galler, férangare) far inte tackas dver (min. avstand till andra
komponenter: 10 cm).

® \/id installation och reparation ska tillampliga tekniska regler och bestammelser féljas.

® Observera tillverkarens riktlinjer nar anldggningen monteras och vid elanslutningen.

® Anvand lampliga verktyg till alla monteringssteg.

® Fore och under borrning maste man vara uppmarksam pa kablar, ledningar och andra

komponenter, sarskilt sdadana som inte syns.

VARNING!

Koppla bort stromférsoérjningen pa fordonsbatteriet innan kylanlaggningen
monteras.

Risk for elektriska stotar om detta inte foljs!

AKTA!

Om kylanlaggningen monteras pa ett felaktigt satt kan det paverka sakerheten
och/eller leda till att anlaggningen forstors!

Tillverkaren &vertar inte ndgot ansvar om kylanldggningen inte monteras enligt
den har monteringsanvisningen; inte for driftstérningar, inte for Frigo kylan-
laggningens sakerhet och sarskilt inte for person- och/eller materialskador!
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3.2 Monteringsforberedelse

AKTA!

® |3s den aktuella medféljande monteringsanvisningen (fordonskylning,
kylanlaggning for stillastaende anvandning, motormonteringssystem o.s.v.)
och dessa monteringsanvisningar noggrant.

® Skydda 6gonen! Skyddsglaségon maste baras vid hantering av kdldme-
dium, vid evakuering och vid pafylining!

® Anvand skyddsklader! Se till att k6ldmediet inte kommer i kontakt med
huden.

» Anvand stycklistorna och kontrollera att Frigo kylanlaggningen ar fullstandig.

» Avladgsna locken fran kompressor, férangare, kondensorn och kéldmedieledningar forst
precis innan de aktuella delarna ska monteras. Endast sa kan du halla systemet fritt fran
fukt och damm.

» Applicera nagra droppar kylolja droppa pa O-ringens sate och pa kopplingsmuttern
innan du ansluter en kdldmedieledning.

3.3 Hantering av kablar och slangledningar

VARNING!

Felaktig hantering eller montering pa eller i fordonets elsystem/elektronik kan
leda till att funktionerna paverkas negativt. Det kan i sin tur leda till att kom-
ponenter i fordonet eller sakerhetsrelevant fordonsutrustning slutar fungera,
vilket kan orsaka olyckor med personskador eller skador pa fordonet!

® Anvand tomma ror eller kabelgenomféringar/kabelkanaler om kablarna dras genom
vaggar eller golv med vassa kanter.

® Setill att alla borrhal/genomféringar som gors i efterhand pa fordonet férses med vat-
tentata kanter/anslutningar.

Dra elkablarna pa ett sadant satt att de inte kan skadas av vassa fordonsdelar.
Lagg inte kablarna 16st eller med skarpa bojar pa elektriskt ledande material (metall).

o

o

® Dra och fast kablarna sa att de inte kan skadas.

® Dra aldrig spanningskabeln (batterikabel) i narheten av signal- eller styrkablar.
([

Fore och under borrning maste man vara uppmarksam pa kablar, ledningar och andra
komponenter, sarskilt sadana som inte syns.

@® Behandla alltid komponenter med nygjorda borrhal eller snittstallen med korrosions-
skyddsmedel.

® Tack dver plastledningar och bromsledningar fére borrningen, eller demontera dem vid
behov.

® Dra de elektriska kablarna sa att de befinner sig minst 15 mm fran roterande delar och
minst 150 mm fran kraftigt uppvarmda fordonsdelar.
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Monteringsinstruktioner Frigo

® Fastinga kablar, elkablar eller slangledningar pa bromssystemets slangledningar.
® Draslangledningar och elkablar sa att de inte utsatts for mekaniska belastningar.
® Anvand kabelband och/eller slangklammor for fastsattning av kabelsatsen.

® Foga ihop de kompakta snabbkontakterna tills laspunkterna férankrats.

® Setill att kablarnas och kontakthusens gummitatningar sitter som de ska pa de vattentata
kontakthusen nar de fogas samman.

® Skydda e] vattentata stickkontakter i omraden som utsatts for vattenstank (motorrum,
underrede) med hjalp av extra skyddsvax, isoleringsband eller dylikt. Korrosion pa stick-
kontakterna kan leda till att kylanldggningen slutar fungera.

® Setill att sdkringshus som installeras i efterhand monteras utanfér stankvattenomradet.
Hall ett avstand pa minst 30 mm till vatskebarande kretsar. Mellan sakringshus och
brannbara vatskor (bensinfilter, tank o.s.v.) ska avstandet vara 300 mm.

® Montera sakringshus sa nara batteriet som mojligt.
® Anslutinga ytterligare forbrukare till redan anvanda sakringar.

® Anslutinga ytterligare kablar till redan befintliga kablar (t.ex. Isolationsférskjutnings-
koppling).

3.4 Efter monteringen

® Genomfor en lackagesdkning med en UV-lacksdklampa for att forhindra lackage fran
Frigo kylanlaggningen.

® Kontrollera funktionen pa kylanlaggningens alla komponenter.

® Setill att kylanlaggningens komponenter (t.ex. vassa kanter) inte utgdr nagon fara for
passagerare/férare och att fordonets sékerhetsanordningar fungerar som de ska.

® Genomféralltid en funktionskontroll nar kylanlaggningen har monterats klart.

® Andra aldrig sddana parametervarden i kontrollenheten som héor till kylanlaggningens
grund- och sakerhetsfunktioner.

® Setill att den monterade varmeisoleringen inne i fordonet ar i felfritt skick. Om detta inte
ar fallet, vand dig till installatoren av isoleringen.

3.5 Kontrollera monteringsférhallanden

OBSERVERA!

Tillverkaren dvertar endast ansvar for komponenter som ingar i leveransen.
Om kylanlaggningen monteras tillsammans med delar som inte hor till pro-
dukten bortfaller ratten till garantiansprak!
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» Kontrollera om fordonets lastutrymme ar utrustat med varmeisolering.

» Kontrollera kraven pa en elektrisk kylanldaggning i det aktuella fordonet, t.ex.:
— Beradkning av erforderlig kyleffekt
— Lagertemperatur for livsmedlen som ska transporteras
— Antal dérréppningar per timme

For att undvika for stora temperaturvariationer vid lastning och urlastning ska lampliga atgar-
der vidtas, t.ex. montering av banddraperier i dorréppningar och andra 6ppningar.

OBSERVERA!
Ett stort antal doérréppningar eller stora 6ppningar kan, sarskilt vid slutleveran-
ser, inte alltid kompenseras genom kylanlaggningen!

» Kontrollera trefasgeneratorns utgaende spanning (14 -15 V).

» Kontrollera funktionen pa alla elektriskt drivna fordonskomponenter.

» Kontrollera att tomgangsvarvtalet motsvarar det foreskrivna vardet.

» Kontrollera att back- och magnetventilen eller -ventilerna fungerar som de ska.
» Kontrollera funktionen pa alla elektriskt drivna fordonskomponenter.

Om fel eller avvikelser faststalls, informera verkstadschefen resp. fordonets dgare.

3.6 Tabell med tillatna atdragningsmoment for skruvar i
Nm

Savida inte andra dtdragningsmoment anges i den har monteringsanvisningen kan nedan-
staende tabell anvandas som riktlinje for sdkert och max. atdragningsmoment for monte-
ringsskruvar i specifik storlek och kvalitet.

M5 (0,80) M6 (1,00) M8 (1,25) M10(1,25) M10(1,25) MI12(1,50)
4-6 8-12 20-30 40-55 37-52 70-90

M12(1,75) 5/8"-1BUNF 3/4"-16UNF 7/8"-14UNF 1"-14UNS
©60-85 2-4 3-5.5 4-6 4-6
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3.7 Montering av O-ringsarmaturer

OBSERVERA!

® O-ringsarmaturer ska dras at med ett lagre atdragningsmoment an SAE
(konformade armaturer) eftersom ett for hogt atdragningsmoment skadar
tatningssatsen, vilket leder till Iackage!

® Anvand alltid tva skruvnycklar nar du drar at eller lossar en anslutning for att
forhindra att ledningarna vrider sig!

® O-ringar far inte dteranvandas!

L

1 2 3

L

t [

» Innan monteringen pabdrjas, kontrollera att O-ringen sitter pa den féreskrivna platsen pa
kopplingen (1).

» Applicera kylolja pa O-ringens gangor och sate pa det omrade som markerats (*).
» Skruva ihop sammanhdrande anslutningsgangor fér hand (2 och 3).

» Dra atanslutningen med tva skruvnycklar.

3.8 Tabell for tillatna atdragningsmoment for
anslutningar med O-ringari Nm

Savida inte andra dtdragningsmoment anges i den har monteringsanvisningen kan nedan-
staende tabell anvandas som riktlinje for sdkert och max. atdragningsmoment for anslut-
ningar med O-ringar i specifik storlek och kvalitet.

M5 (0,80) M6 (1,00) M8 (1,25)
4-6 8-12 20-30
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Frigo Anvisningar gallande montering av FRIGOCLIC-anslutningar

A Anvisningar gallande montering av
FRIGOCLIC-anslutningar

OBSERVERA!

® Anvand endast harfor avsedd monteringstang for montering av FRIGO-
CLIC-armaturer!

® Kontrollera att klamhylsan sitter ordentligt efter att den monterats!

® Byt ut O-ringarna och slangklammorna om armaturerna ska ateranvandas!

® Anvand alltid slangsaxen for att klippa av den anvanda slanganden!

® Se till att slangandarna klipps av rakt!

» Anvand en slangsax och klipp av slanganden rakt (bild ).
» Skjut pa klamhylsan pa slanganden. Placera klamhylsans anslag pa slanganden (bild ).

» Applicera kylolja pa O-ringarna och insidan av slanganden och stick in armaturen i
slanganden (bild [EY).

» Seftill att anslaget sitter pa slanganden nar klamhylsan klams fast.
» Klam fast klamhylsan upptill (bild [EY 1).
» Klam fast klamhylsan nedtill (bild [&] 2).
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Beskrivning av symboler

Frigo

5 Beskrivning av symboler

Applicera kdld-
medieolja pa
skruvférband och
O-ringar

jamnt

Borra

kniv

Justera, jamna ut

Anvand tva skruvnycklar for att lossa eller dra at kéldmedieledningarna

Léda ihop

Skara med varme-

Skar med verktyg som passar materialet

Position/anslutning i enlighet med kopp-
lingsschemat
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Frigo Leveransomfattning
6 Leveransomfattning
Pos. Art.nr Beteckning Mangd
1 8885300134 Oljeavskiljare 1
2 4442500805 Hallare, oljeavskiljare 1
3 8881400578 Beslag 5/8" 90° 5/16" 1
4 8881400579 Beslag 3/4" 90°13/32" 2
5 8881400751 Beslag 3-vagsadapter 1
6 8881400699 Klamhylsa Refrimaster 5/16" 2
7 8881400700 Klamhylsa Refrimaster 13/32" 2
8 8881400725 Klamhylsa Refrimaster Plus 1/2" 2
9 8885400231 Fastsattningsmaterial 1
9] 02114216 Zebra borrskruv, rundat huvud 4,2 x 16 2
9.2 005705 40 Sexkantskruv M5 x 40 DIN933 1
9.3 00570516 Sexkantskruv M5 x 16 DIN933 2
94 36805 Stoppmutter M5 DIN985 3
9.5 0411515 Stankskyddsbricka M5 DIN522 4
7 Montering, oljeavskiljare

OBS!

Oljeavskiljaren ska monteras hogre an kompressorn sa att oljan i oljeavskiljaren
kan rinna ner i kompressorn!
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Fl6desschema Frigo

8 Flodesschema

~— 516" (6)

Verdampfer / Evaporator
Expansionsventil / Expansion valve
Kondensator / Condenser
Trockner / Filter

Kompressor / Compressor
Olseparator / Oilseparator
Serviceventil / Service valve
Serviceventil / Service valve

oG A WN -

~——5/16" (6)

Z I
[w]i=)

5/16" (6) —»
- T T e T

~—— 5/16" (6) ‘

5/16" (6) —>

N
I |
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[NosicHeHwme k cumBonam Frigo

1 NoscHeHue K CMMBONaM

NPEAYNPEXAEHUE!
YKa3aHusi N0 TexHUKe 6e30nacHOCTU: HesbinonHeHune TpebosaHmit
MOXET MPUMBECTN K CMEPTETNTbBHOMY MCXOAY UIMN TAXESNbIM TPDaBMaM.

OCTOPOXHO!
Yka3zaHus no TexHuKe 6e3onacHOCTU: HecobnioaeHne MHCTPyKLMM
MOXET NMPUBECTU K TPaBMaM.

BHUMAHMUE!
HecobnioneHne ykasaHu MHCTPYKLMM MOXET MPUBECTM K MOBPEXAEHMIO MaTe-
pw1ana 1 Hemnonasakam yCTpoucTsa.

YKA3AHUE
[lononHuTtensHas MHoPMaLma Mo yCTaHOBKe 0OOPYAOBaHMS.

[laHHble MHCTPYKUMM MO YCTaHOBKE MpeAHa3HaYeHbl s TEXHUYECKMX CMELNAnMCTOB, KOTO-
pble UMEIOT OMbIT PabOThI C KNMMATUYECKMM 0OOPYAOBAHMEM M XONOANMBHON TEXHUKOW

[Ns TPAHCMOPTHBIX cpeacTs. MaTtepwman MHCTPYKUMK He MO3BOMSET NOMyYnTh HeaoCTatoLLne
3HaHMs B 06NacTM KNMMaTMYeckoro 0bopyaOBaHWs Ans TPAHCTOPTHbBIX CPEACTB. YKasaHus no
MOHTaXy CryxaT TOMbKO Ans Ny4YLlero NoHMMaHMs Npouecca MOHTaxa KnvMaTUu4yeckom ycTa-
HoBKM Frigo. [lonHoTa onncaHKns Bcex npoueayp YCTaHOBKM He rapaHTupyetcs!

2 MamaTka

O3HakoMbTeCh Nepes YCTaHOBKOW CUCTEMBI OXMaxaeHMs !

[Mpexae Y4em NPUCTYNUTbL K YCTAaHOBKE CUCTEMBI OXNaxaeHus Frigo, HeobxoamMmo BbIICHUTL
cneayloLlee:

2.1 Kakou xnagareHT ucnonb3oBaTtb?

Knumatnueckas yctaHoska Frigo ¢ TemnepatypHbiM avanasonom o +0 °C 3anonHsetcs xna-
nareHTom R134a. [Ins TemnepatypHoro avanasoHa Ao -18 °C cuctema oxnaxaeHns 3amnorHs-
etcs xnagareHTom R404a.

2.2 Kakoe komnpeccopHoe Macnio Ucnonb3oBaTtb?

[ns cuctem oxnaxaeHus Frigo, 3anonHeHHbIX xnagareHTom R134a, ncnonbsymte yxe nssecr-
Hble macra PAG (POLYALKYLENE GLYCOL). Ang cuctem oxnaxaeHus, 3anonHeHHbIX Xnasa-
reHTom R404a, ncnonbe3ynte nonvonadoupHele macrna POE 68.
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Frigo MNamsatka

2.3 Uro aenartb, ecnu Tpebyerca 3anacHas Yactb Ans
KIMMaTU4YeCcKoM ycTtaHoBKM Frigo?

B PYKOBOACTBE MO MOHTaXy NMpPnBOANTCA CMMCOK KOMMMEKTYIOLLMX, B KOTOPOM YKa3aHbl 3arac-
Hbl€ 4aCTW C COOTBETCTBYIOLLUMMM apPTUKYNaMn.

I'Ioa'romy COXpPaHUTE PYKOBOACTBO NO MOHTaXYy B HaleXXHOM MecCTe.

Onpeﬂen NTE apPTUKYnN HEeObX0AMMOW YaCTM KIMMMATUYECKOM YCTaHOBKM MO CNUCKY N3 PYKO-
BOACTBa N 3aKaXuTe ee HenocpeiaCTBEHHO B KOMMNaHNK!

Dometic WAECO International GmbH — Hollefeldstr. 63 — 48282 Emsdetten —
Technischer Kundendienst — Tenedbon: 02572 / 879 -191 - ®akc: 02572 / 879-391 -
2n. noyta: tkd@dometic-waeco.de

2.4 C KaKkoMn nepuoanNYHOCTbIO cneayeT NPOUu3BOAUTD
o6cnyxmBaHue cucteMol oxnaxaeHus Frigo?

Mpouenypbl TEXHUYECKOTO OBCMYXMBAHMS AOMXHbI MPOBOANTLCS EXEroaHo (Hanpumep, npm
3aMeHe OCyLLUTENS, XnaareHTa . 1.).

DyHKUMM cUCTEMBbI OxnaxaeHus Frigo, kak npasuno, cneayet NnpoBepsTh B TEYEHME CPOKOB
TEXHUYECKOTO 0OCTYXMBaHMs (CM. rpadomk TEXHUYECKOTO ODCMYXMBAHNA CUCTEMbI OXMaxae-
HUS).

2.5 EcTb N¥ BO3MOXHOCTb NPOUTU OByuYeHue?

[la, obpatuntech No aTomy Bonpocy B komnaHmio Dometic WAECQO International GmbH 8
OMCaeTTEHE.
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YKazaHWs No MOHTaxy Frigo

3 YKa3zaHuA N0 MOHTaXy

B pykoBOACTBE NO MOHTaXY NMPUBOAATCS BaXHblE YKa3aHMs MO MOHTaXy M COAEPXMTCS Cnpa-
BOYHas MHAPOPMALMS MO PEMOHTY.

Or NMda, BbIMOMHAOLETO YCTaHOBKY CUMCTEMbI OXIMaXaeH N Frigo, nero KBal'Il/lel/lKaLll/ll/l 3aBU-
CUT aKCnnyaTaunoHHaa 6e30MacHOCTb 1 Ka4eCTBO pa6OTbI CUCTEMbBI OXINaXaeHna.

3.1 YKa3aHusl N0 MOHTaXYy

[Nepen MOHTaXOM CUCTEMbI OXNaxaeHns Frigo HeobxoaMMO NOMHOCTLIO MPOYECTb AAHHYIO
MHCTPYKUMIO MO MOHTaxXYy.

|_|pl/l MOHTaXe CNCTEMbI OXIaXAEHWA Frigo HEOOXOAMMO BbIMOMHSTH cneayrowme ykasaHmna 1
peKOMeHJaunn:

NPEAYNPEXAEHUE!
Mepen BbinOnHeHMEM PaboT Ha 3MeKTPUYEeCKOM 0BOPYAOBaHUM YOEANTLCS B
OTCYTCTBMM HAMPSXEHNS.

® [lepen yCTaHOBKOM CUCTEMbI OXMaXAeHWs yOeamnTecs, YTo B pesynbTate MOHTaxa anekTpm-
4ECKOW CMUCTEMBI OXMNaXaeH s He ByayT NOBPEXAEHb CUCTEMa OXMaxXaeHWs 1 COOTBETCTBY-
loLLME YacT aBTOMOOUNA 1 He ByaeT yxyalleHa Mx doyHKLUMOHArbHOCTb.

@ 3anpellaeTcs MOAMdMLMPOBATL BO BDEMst MOHTaXa npuraraemsle MOHTaXHble KoMnnek-
TyloLMe.

@ He 3aKpbiBaTh BEHTUMSLUMOHHbIE OTBEPCTUS (PEeLLeTKM, OTBEPCTUS MCNAaPUTENs; MUHUMArb-
HOE PacCTosHME 0 APYTMX YacTen obopynosaHus: 10 cMm.

® [1pu BLINOMHEHMM PADOT MO MOHTAXY M PEMOHTY BbIMOMHSATL COOTBETCTBYIOLLME TEXHNYE-
CKVie pernameHTbl M NMpasunia no 0OpaLleHnIo C TEXHUKOMN.

® |_|pl/l MOHTaXe CNCTEMbI OXIMaXAEHNA N NMOAKITKOYEHNIN K CNCTEME 3J'IeKTpOCHa6>KeHl/Iﬂ
cobn tonanTe YKa3aHMa N3roOTOBNTENA Ky3OBa.

® MCI’IOI‘Ib3yl;lTe noaxoaalme ang Kaxgoro atafa MOHTaXa MHCTPYMEHTHI.

® /lo 11 BO BpeMs CBEPrIeHMs CriedyeT Y4MTbIBaTb PACTONOXEHNE YXe MMEIOLLIMXCS Kaberb-
HbIX MIUHWIA, B YaCTHOCTM, CKPbITBIX Kabenem, NpoBOaOB 1 Apyroro 06opyaoBaHMS.

NPEAYNPEXAEHWUE!

[Nepen yCTaHOBKOM CUCTEMBI OXMAXAEHMS OTCOEAMHNTE CUCTEMY SMEKTPONUTa-
HWsl OT akKyMyrsTOpa aBTOMOOUS.

MW HEBBIMONMHEHWM 3TOTO YCIOBMS BO3MOXHO NMOPAXeHNe 3NeKTPNYeCcKnm
TOKOM!
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Frigo YKazaHus No MOHTaxy

OCTOPOXHO!

HenpaeunbHoe BbiNONMHEHNe PaboT NO MOHTaXY CUCTEMbI OXMaXAeHMs MOXET
NPUBECTM K HEYCTPaHMMBbIM NMOBPEXAEHWUIM NPHHOoPa M NOBMUSTL Ha besonac-
HOCTb aKCMnyaTaumm!

Ecnn MoHTax cnctembl oxnaxaeHus Obin NPOM3BOAEH C HAPYLLIEHUEM HACTO-
SLLero pykoBOACTBA, M3rOTOBUTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3@ HeMonaakm
obopynoBaHMs, a Takxe He rapaHTMpyeT 6e30MacHOCTb CUCTEMbI OXMaXaeHWs,
B TOM YMcre 6e30NacHOCTb B OTHOLLEHWM Moaer 1/ vnm obopynoBaHms.

3.2 NMoAroTtoBKa K MOHTaXy

OCTOPOXHO!

® BH/MaTENBHO NPOYMTANTE BCE NPUNaraemble Unn MMetoLLMe OTHOLIEHNE
K paboTe CUCTEMbI PYKOBOACTBA MO MOHTaXy (OXMaxaeHune BO Bpems ABM-
XEHMs aBTOMOOUMS, OXNaxaeHue B HEMOABMXHOM COCTOSIHMM, MOHTaXHbIi
Habop ANg ABUrATENS U T. [1.), @ TakXe NepeyncrieHHble 31ech ykasaHus no
MOHTaxy.

® 3awmtntb masal Mpwr pabote ¢ xnagareHTamm, a Takxe BO BPEMS BakyyMu-
POBaHMS 1 3aMNONHeHMs, 00s3aTeNbHO UCMOMb3YNTE NePCOoHarbHbIe Cpes-
CTBa Ans 3aLUMThl OPraHoB 3peHus!

® Hocutb 3alMTHYIO oaexay! He ngonyckaTb nonagaHus xnaaareHTa Ha Koxy.

» [1poBepbTe NOMHOTY KOMMMEKTALUMM CUCTEMBI OXNaxaeHWs Frigo no cneundpmkaumm.

» CHuMaiTe 3amyLLKM KOMNPeccopa, MCnapuTens, KoHaeHcaTopa 1 TpybonpoBoaos
XflafareHTa ToMNbKO HENOCPEACTBEHHO Nepea MOHTaXOM COOTBETCTBYIOLLMX AeTanewn,
NOCKOMbKY TOMbKO TaknMM 0HBPa3oM MOXHO 3aLLUMTUTL CUCTEMY OT MOMaAaHMs BRaru 1 Mbiru.

» [lepen noacoeaHeHem TpybONpPOBOaa XnasareHTa HaHeCUTe HECKOMbKO Kanernb Macna
ANS OXMAXAAIOLLUMX MALLMH Ha MECTO YCTaHOBKM YNIOTHUTENbHOTO KOMbLIa KPYIMoro ceve-
HUS U HAKUIHOW ramKu.

3.3 Ka6benu v unaHrm

NPEAYNPEXAEHUE!

[MPOHNKHOBEHME B MMEIOLLIMECSH CUCTEMbI INEKTPOHHOTO M 3MEKTPUYECKOTO
0b0opynoBaHMs aBTOMOOMNA 1 NepeoCHaLLEHME MX MOXET MPUBECTM K BbIXOAY
N3 CTPOS OTAENbHbIX PYHKUMM. B YaCTHOCTM, BO3IMOXEH BbIXOA N3 CTPOS aB-
TOMOOUIbHBIX KOMMOHEHTOB MW CUCTEM BE30MACHOCTU, YTO B MOCNEACTKME
MOXET MPUBECTM K TPaBMaM UMW MNOBPEXAEHMIO 060pya0BaHN aBToMobMNs !

® Ecnn HeobXxoaMMO NPOBECTH SMEKTPUYECKME NPOBOAA Yepes MeTannmyeckme CTeHkm
UM CTEHKM C OCTPLIMM KPasiMM, UCMOMb3ynTe MeTannopykasa 1ni kabernbHble BBOALI.

® [Ipu 3TOM HEOOXOAMMO YUMTBIBATH, YTO BCE MOATOTABMMBAEMbIE ANS STUX LENEn OTBEPCTUS
MM BBOAbI AOMXHbI METb 3aLLUUTY OT BOAbI.
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YKazaHus o MOHTaxy Frigo

[MponoxuTe anekTpuyeckme kabenm Tak, YTobbl n3bexaTb NoBPeXAeHM OT CONPUKOCHO-
BEHWS C OCTPLIMM KPasMM YacTem TPaHCNOPTHOIO CpeacTea

He npoknaabisaitTe HesakpenneHHble Unu nepeasasneHHbe NpoBoaa No 3MeKTPOoNpPOBOAs-
UMM MaTepmanam (metanny).

MponoxumTe 1 3akpenute NPoBoaa Tak, YTobbl UCKITKOYMTL MOBPEXAEHME Kabens.

He npoknaabisaiTte kabernb anektponutaHms (kabenb akkyMynstopa) psaoM C CUrHarb-
HbIMM 1 YNPABMASIOLLMMM MUHUSMM.

[lo 11 BO BpeMmst CBepreHMst crneayeT y4mnTbiBaTb PACMONOXEHME YXe MMEIOLLIMXCS kKabernb-
HbIX MIMHWI, B YaCTHOCTM, CKPbITEIX Kabener, NPoBOAOB 1 APYroro 0bopyAoBaHMS.

O6s3aTenbHO 0bpaboTanTe HOBbIE OTBEPCTUA UM Pa3pe3aHHbIe AeTan CPEeACTBOM Ans
3aLUMTbI OT KOPPO3NK.

Hepeﬂ CBEPINEHMEM 3aKpoV1Te, a ecny HeobXoAMMO — CHUMMKTE NPOBOAa N3 MMaCTnKa A
TOPMO3HbIE WS1aHTn.

[TpoknaabiBanTe aneKkTpuyeckme NpoBOaa Ha PACCTOSHMM He MeHee 15 MM OT Bpaluato-
LUMXCs feTanem n He meHee 150 MM OT CUNbHO HarPEBAKOLLMXCS AeTanekn TPaHCMOPTHOTO
cpeacrsa.

He Kpenunte Ka6enm, ANeKTpmn4eckme npoBoOa Ui WNaHrn 3a WiaHrm TOPMO3HbIX
CUCTEM.

MponoxwuTe WnaHrm 1 anekTpuyeckme NpoBoda bes MexaHM4Yeckmx Harpysok.
3akpenuTe kabenbHbIn XryT KabenbHbIMM CTSXKAMM UM LLNAHTOBBIMIM XOMYTaMM.

CoennHunte KOMNAKTHbIE LLITEKEPHbIE COAMHEHMS TaK, YTOOLI OHM 3adPUKCUPOBANMCH C
XapPaKTEPHbIMM LLIEMYKOM.

ﬂepeu coeaMHeHMEM 3alliMLEeHHOro OT BOAbl KOPMyCa y6e[ll/ITer B HalTM4YMN PE3NHOBbLIX
carnbHMKOB Kabens 1 KOpnyCa BUNKK.

Ecnu wrekepHoe coeanHeHve, He MMeloLLiee 3alLmTbl OT MPOHUKHOBEHMS BNaru, ycra-
HABMMBAETCS B 30HAX M3BLITOYHOM BNAXHOCTM (MOAKANOTHOE NPOCTPAHCTBO, AHWLLE),
NOKPOWTE ero 3aLUMTHBIM CIOEM BOCKA, M3OMALUMOHHOW NEHTOM U T. N. Koppo3us Lutekep-
HOroO COEAMHEHWS MOXET MPUBECTY K BbIXOAY N3 CTPOS CUCTEMBI OXIAXAEHMS.

Y6eantech, 4To CHsTas 3aLimTa OT OpbI3r BOAbl yCTaHOBMEHa Ha MecTo. CobrnoaanTe MUHK-
marnsHoe pacctosHue B 30 CM OT IMHWI C XMAKOCTbIO. PaccTosHne mexay kopnycamm
npeasoxpaHuTenen 1 YacTsmMm C FoPIOYMMM XMAKOCTIMM (TOMMMBHBIM AOMMETPOM, Gakom r
T. A1.) NOMXHO cOCTaBNATb He MeHee 300 mMMm.

3akpenuTe kopnyca NpeaoxpaHUTENen kak MOXHO Brnxe K akkyMynatopy.
He noakniovanTe K npeaoxpaHuTenam A0NONHUTENbHBIX NOTpebuTenen.

He noacoeanHante K uMeloLLMMcs kabensm AononHUTENbHbLIX kabenel (Hanpumep, yepes
KNEeMMY CO CHATOM M3onsumen).
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3.4 NMocne mMoHTaXxa

® [lpoBepbTe HamM4yme NpoTeyek ¢ NoMoLLbIo YD-namnbl, YTobbl n3bexaTth yTeukn 13
cmcTeMbl oxnaxaeHus Frigo.

® [IpoBepbTe PabOTy BCEX KOMMOHEHTOB CUCTEMBI OXMaXAEHNS.

@ Y6eamtech, UTo KOMIMOHEHTb CUCTEMbI OXNaxaeHUs (HanprUMep, MMEIoLLIME OCTPbIE Kpas)
HE MOTYT CTaTb MCTOYHMKOM TPaBM Ars NacCaxmpoBs aBTOMOOUIS 1 HE MOTYT HaPYLLIWTL
paboTy cnctem 6ezonacHOCT aBToMOOUs!

® [locne 3aBepLUeHns MOCNeaHMX MOHTaXHbIX PabOoT BbIMOMHMTE NPOBEPKY CPYHKLMIMA
CUCTEMbI OXNaXAeHMs.

® 3anpellaeTcs MeHsTb Ha MaHenu yrnpaeneHms 3Ha4YeHs NapameTpoB, OTBEYAIOLLMX 3a
©a3oBble U 3aLLUMTHbIE OYHKLINM CUCTEMbI OXMaXAEHMS.

® Ybeautech B MCMPaBHOM COCTOAHNM TEMNMON3ONMNPYIOLLETO OCHalleHWd, PaCnonoXeH-
HOro B canoHe asTomobuns. B NPEOTUBHOM Cly4dae O6paTl/1Ter K MPOnN3BoaANTENIO OCHa-
LeHna.

3.5 NMpoBepka ycnoBu MOHTaXa

BHNMAHMUE!

l13roToBUTENb HECET OTBETCTBEHHOCTbL TOMBKO 3@ AETanM, BXOASLLNE B OObeM
noctasku. [1pn MCNOMNb3OBaHUM AN MOHTaXa CUCTEMbI OXNaXAeHWs AeTanemn
APYTUX MPOU3BOAUTENEN raPAHTUS TEPSET CBOKO CUNY.

» Ybeautech, YTO OTAENEHME ANs rpy3a TPaHCMOPTHOTO CPEACTBA MMEET TEMMOMU3ONILIMIO.

» [1poBepbTe YCNOBMS Ha YCTAHOBKY 3MEKTPUYECKOTO OXMaxaatoLLero arperata, npeabsens-
eMble BrajernbLem TPaHCNOPTHOrO CPeACTBa:

- Pacyet Tpebyemor xonoaonpon3BoanTENbHOCTM
- Temnepatypa xpaHeHns NepeBo3MMbIX MULLEBbIX NPOAYKTOB
— Kak yacTo oTkpebiBatoTcs asep (8 Yac)

Y106bI HE NOMYCTUTbL CUMbHBIX KONebaHW TeMNepaTyPbl BO BPEMS 3arpy3Kmn 1 pasrpy3kim
HEOOX0AMMO NPEANPUHATL P AONONHUTENbHBIX MEP, HAMPUMEP, YCTaHOBMTL NMOMOCOBYIO
3aBECy Ha [BEPU rPy30BOrO OTAENEHMs U Ha ApYrMe OTBEPCTMS.

BHUMAHMUE!

[Mpw YacTbiX UMK ANUTENbHBIX OTKPBIBAHMAX ABEPW, B YACTHOCTM, MPW ANCTET-
YMPE3NPOBAHHOM COODLLIEHMM, B HEKOTOPbIX OOCTOSTENBCTBAX MOLLIHOCTM
oXnaxaloLLero arperata MoxeT ObiTb He10CTaTOYHO!

» [1posepbTe BbIXOAHOE HanpaxeHue TpexdpasHoro reHepatopa (14— 15 B).
» [lposepbTe paboTy BCeX y3MoB aBTOMOOMNSA, paboTaloLLMX OT 3NeKTPMYecTsa.

> I_IpOBepre, AOCTUTaEeT M YaCTOTa BpalleHMsa XONOCTOro Xoaa HEOOXOAMMOrO 3HaYEHMUS.
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» [posepbTe paboTy 06PaTHOTO(-HbIX) M SMEKTPOMArHUTHOTO(-HbIX) KNanaHoB.
» [lpoBepbTe paboTy BCexX y3roB aBTOMOOUNS, pabOTaIOLLIMX OT SMEKTPUYECTBA.

[Mpou 0bHapyXeHWUM HEMCMPABHOCTEN UM OTKNOHEHWI COODLLINTE 06 3TOM PYKOBOACTBY
MacTepCKOW 1 BriagernbLy aBToMOOMms.

3.6 Ta6bnuua AoNYyCTUMbIX MOMEHTOB 3aTAXKH
MCNOJMb3yEeMbiX BUHTOB B HM

ﬂpl/l OTCYyTCTBAA l/IHCbOpMaLll/Il/l O MOMEHTaX 3aTAXKN B HACTOALLEM PYKOBOACTBE MOXHO
BOCMOMb30OBaTbCA Cl'leﬂy}OLLlel;l Ta6J'|l/|Llel;l, roe nepedvmncrieHbl MakChmaribHble U He3onacHble
BENMMNYMHbI MOMEHTOB A4 BUHTOB Pa3HbIX Pa3MepOoB N TUMOB.

M5(0.80) M6(1.00) M8(1.25) MI10(1.25) MI10(1.25) M12(1.50)
4-6 8-12 20-30 40-55 37-52 70-90

M12(1.75) 5/8"-18UNF 3/4"-16UNF 7/8"-14UNF 1"-14UNS
60-85 2-4 3-5.5 4-6 4-6
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3.7  YcTaHOBKa YNNOTHUTENbHbIX KOJIEl KPYIrforo ceyeHus

BHUMAHME!

® YnnoTHUTENbHOE KOfbLIa CreayeT 3aTArBaTh C MEHbLLMM KPYTALLMM MOMEH-
TOM, Yem apmatypbl SAE (koHycCHble apMaTypbl), MOCKOTbKY M30bITOYHBIN
KQYTALLUMIA MOMEHT NMOBPEANT Ceano YNIOTHEHMS 1N MPUBEAET K HETepMeTnY-
HOCTW.

® [Ipw 3aTArMBaHUM UNK ocnabrneHnn pe3bOOoBbIX COEANHEHWIN BCEraa Norb-
3YMTECh ABYMs Ta@YHBIMM KMtoYamm, 4ToObl NPeaoTBPaTUTL AEDOPMUPOBA-
HMEe NPOBOAKMN.

® He gonyckaetcs MOBTOPHOE MCMOMNb30BaAHME YNNOTHUTEMNbHBIX KOMeL.

W

1 2 3

» [lepen Hauanom yCTaHOBKM yOeanTech, YTO YNNOTHUTENbHOE KOMbLIO HAaXOAUTCS B yYKa3aH-
HoM mecTe domtunra (1).

» HaHecute Macno ang oxnaxaatoLLmx CUCTEM Ha Pe3bby 1 MECTO YCTaHOBKM YNNOTHUTENb-
HOTO KOfbLa B 0bnactu, otmeyeHHom (*).

» CoearHute 1 BPYUHYIO 3aKpyTUTe pe3bbosbie coeanHenns (2 1 3).

» 3atdarnte coeamHeHme ABYMA Ta€4YHbIMN KIMIOYaMW.

3.8 Tabnuua AoNyCTUMbIX MOMEHTOB 3aTAXKHM AN
COEeAMHEHUH C YMIOTHUTENbHbIMM KONbLamu B Hm

ﬂpl/l OTCYyTCTBAM I/IHCbOpMaLII/Il/I O MOMEHTaX 3aTAXKN B HACTOALLEM PYKOBOACTBE MOXHO
BOCMOIMb30BaATbCA CJ'IQCIYPOLLIGIZ Ta6J'|l/|Llel;l, roe nepedvmncrieHbl MakChmaribHble U Be3onacHble
BEMUYMHBI MOMEHTOB A COeANHEH I Pa3HbIX Pa3MepOoB N TUMOB, MMEKOLLIMX YNITOTHUTENb-
HO€e KOMbUO.

M5 (0.80) M6 (1.00) M8 (1.25)
4-6 8-12 20-30
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4 YKa3aHus No yCTaHOBKE (PUTUHIOB
FRIGOCLIC

BHUMAHMUE!

® |lcnonb3ymnte ans yctaHoeku apmatyp FRIGOCLIC tonbko cneuvansHbie
MOHTaXHble LUMMLbI!

® [locre MoHTaxa ybeamtecs, Y4To KIemMHas BTyrnka 3aKpbinach NpaBmrbHO.

® 3aMeHMTE LUNAHTOBbIE 3aXVMbI U YNNOTHUTENbHbIE KOMbLa NP MOBTOPHOM
MCNONb30BaAHMM PUTUHTOB!

® Bcerga obpesaitTe HOXHMLAMKM MCMOMb30BaAHHbIN KOHEL LLfaHral

® Otpe3aiTe KOHUbI LUMaHra ToMbKo Npsmo!

» OTpexbTe NPsSMO KOHELl LMaHra, MCMomb3ys HOXHWLbI s Pe3KM LNaHToB (puc. n).

» HaneHbTe KneMMHYIO BTYMNKY Ha KOHeL wWnaHra. Kpomka KnemMHOW BTYTKM AOMXHa pacno-
naraTbCs Ha koHLe wnanra (puc. [H).

» HaHecuTe Macno ans oxnaxaatoLUmMx CUCTEM Ha YNNOTHUTENbHOE KOMbLO M Ha BHYTPEH-
HIOIO MOBEPXHOCTb Ha KPalo LLMaHra v BcTasbTe apmatypy 8 koHel wranra (puc. ).

» 3axumas Knemmy, crneaute 3a Tem, 4tobbl KPOMKa pacnonaranacs Ha Kpato LraHra.
» Kpenko 3axmure BepxHioto sTynky (puc. [ 1).

» Kpenko 3axmute HxHioo Tynky (puc. [ 2).
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Frigo

OnwncaHne Ncrnornb3oBaHHbIX CYMMBOOB

S

OnucaHue ncnonb3oBaHHbIX CUMBOJIOB

Cmasatb pesbbo-
Bble COEAMHEHMS 1
YMNOTHUTENbHbIE
KOmnbLa Macriom
NS OXN@XAAKOLLIMX

Ccncrem

coeamHeHus Tpybonposoa xnajareHTa

[MpocBepnuTb

Ortpesatb Tepmope-
3aKOM

maTepwmany

Pacnonoxumts/noaknoymnTs COrMacHo NPUH-
LUMNManbHOM cxeme

PI/IXTOBKa, Pa3maxu-
BaHMe

cnonb3oBartb ABa KrtoYa, YTOObI PaBHOMEPHO ocnabuts nnm 3aTAHYTb

Cnastb

Pesatb MHCTPYMEHTOM, COOTBETCTBYIOLLINM
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Komnnekr nocraskm Frigo

6

Mos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

KoMnnekT noctaBKu

Aprt. N2 HaumeHoBaHue Kon-Bo
8885300134  MacnsHbin cenapaTop 1
4442500805  [lepxatenb MacnsHOro cenapatopa 1

8881400578  @utmHr 5/8"90° 5/16" 1
8881400579  @urtmnr 3/4" 90°13/32" 2
8881400751 DOutnHr-agantep 3-xoa0BOM 1
8881400699  3akpenutenbHas BTynka Refrimaster 5/16" 2
8881400700  3akpenurenbHas BTynka Refrimaster 13/32" 2
8881400725  3akpenutenbHasd sTynka Refrimaster Plus 1/2" 2
8885400231  KpenexHbin maTepuman 1
02114216 Camopes-3ebpa c nonynotamHom ronoskont 4,2 x 16 2
00570540 BUHT ¢ wecturpanHon ronoskon M5 x 40 DIN933 1
00570516 BUWHT ¢ WwecTturpaHHom ronoskon M5 x 16 DIN933 2
36805 CamocTonopsiasics raika M5 DIN985 3
0411515 Kpbinbyatas wanba M5 DIN522 4

YcraHOBKa MacnsHoOro cenaparopa

YKA3AHUE
MacnsHbi cenapatop crneayeT yCTaHOBMUTb BbiLLiE KOMMPECCOPa, YTOObI Taknm
obpazom obecrneunTs Crmns Macna 13 cernapartopa B KOMMPECCcop.
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Frigo

Cxema notoka

8

Cxema noTtoka

~——5/16" (6)

~—— 5/16" (6)

~— 5/16" (6)

Verdampfer / Evaporator

Expansionsventil / Expansion valve

Kondensator / Condenser

Trockner / Filter

Kompressor / Compressor

Olseparator / Oilseparator

Serviceventil / Service valve

Serviceventil / Service valve

5/16" (6) —»

1/2" (10)

=
o

1/2" (10) —p»

5/16" (6) —>

N
I |
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