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| 1. JAGU: Aine/segu ning ariihingu/ettevotja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

UV-Additiv fir CO2 50 ml
TP-3826

1.2 Aine vBi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Aine vdi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad:

Lisandid

Lekkeotsija

Kasutusalad, mida ei soovitata:

Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Dometic WAECO International GmbH, Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten, Saksamaa
Telefon:+49 (0) 2572 879 0, Faks:+49 (0) 2572 879 300

inffo@dometic-waeco.de, www.airconservice.de

Padeva isiku e-posti aadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - palume MITTE kasutada
ohutuskaartide ndutamiseks.

1.4 Hadaabitelefoninumber

Hadaabiinfokeskused / Avalik nustamiskoht:

D

Hairekeskuse number: 112

Murgistusteabekeskus, Gonsiori 29, Tallinn 15027 - Infotelefon 16662, valismaalt helistades +372 626 93 90. Telefonile 16662
vastatakse 60paevaringselt kdikidel nadalapaevadel.

Ariihingu hadaabitelefon:

+49 (0) 700/ 24 112 112 (CCWA)

| 2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine v0i segu klassifitseerimine
Klassifikatsioon vastavalt méaarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)

Ohuklass Ohukategooria Ohulause

Skin Sens. 1 H317-V6ib pbdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
Aquatic Acute 1 H400-Vaga murgine veeorganismidele.

Aquatic Chronic 2 H411-Mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

2.2 Méargistuselemendid )
Margistamine vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)
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Hoiatus

H317-Vadib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni. H410-Vaga miirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

P261-Véltida auru vdi pihustatud aine sissehingamist. P273-Véltida sattumist keskkonda. P280-Kanda kaitsekindaid.

P333+P313-Nahaérrituse voi 166be korral: pddrduda arsti poole.

Polieetertihendid

2.3 Muud ohud

Segu ei sisalda (ihtegi vPvB-ainet (vPvB = very persistent, very bioaccumulative) ehk ei kuulu maaruse (EU) 1907/2006 lisa Xl alla

(<0,1%).

Segu ei sisalda (ihtegi PBT-ainet (PBT = persistent, bioaccumulative, toxic) ehk ei kuulu maaruse (EU) 1907/2006 lisa XllI alla (<

0,1 %).

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1 Aine
e.k.
3.2 Segu

Poliieeteriihendid

Registreerimisnumber (REACH)

Index

EINECS, ELINCS, NLP

CAS

% vahemik

75-85

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1, H317

Sojadli, metlulester

Registreerimisnumber (REACH)

Index
EINECS, ELINCS, NLP 267-055-2
CAS 67784-80-9
% vahemik 10-20

Klassifikatsioon vastavalt méaarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 4, H413

2,6-di-tert-buttiiil-p-kresool

Registreerimisnumber (REACH)

Index -
EINECS, ELINCS, NLP 204-881-4
CAS 128-37-0
% vahemik <1

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aguatic Chronic 1, H410 (M=1)
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Detslililoksiraan

Registreerimisnumber (REACH)

Index ---
EINECS, ELINCS, NLP 220-667-3
CAS 2855-19-8
% vahemik <1l

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aguatic Chronic 1, H410 (M=1)

Dodetsiitloksiraan

Registreerimisnumber (REACH)

Index
EINECS, ELINCS, NLP 221-781-6
CAS 3234-28-4
% vahemik <1

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Tris(metuulfentul)fosfaat

Registreerimisnumber (REACH)

Index ---

EINECS, ELINCS, NLP 215-548-8

CAS 1330-78-5

% vahemik <1

Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP) Aguatic Acute 1, H400 (M=1)
Repr. 2, H361

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

arvestatud koiki sealseid markusi.

H-fraaside ja klassifitseerimise lihendite (GHS/CLP) teksti vaadake jaost 16.
Selles jaotises nimetatud ained on toodud koos oma tegeliku, Gige klassifikatsiooniga!
See tdhendab, et (EU) maéaruse nr 1272/2008 (CLP-mé&aérus) lisa VI tabelis 3.1 loetletud ainete siinsel klassifitseerimisel on

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
Esmaabi andja peab arvestama enda ohutusega!

Sissehingamine
Viia isik ohutsoonist valja.

Sattumine nahale

pdérduda arsti poole.

Sattumine silmadesse
Eemaldada kontaktlaatsed.

Allaneelamine
Loputada suud pdhjalikult veega.
Mitte kutsuda esile oksendamist, podrduda kohe arsti poole.

nahapunetus
Allergiline reaktsioon

Kunagi ei tohi meelemarkuseta inimesele midagi manustada suu kaudu!
Toimetada isik varske dhu katte ja konsulteerida vastavalt simptomitele arstiga.

Vétta saastunud, labiligunenud rdivad viivitamata seljast, pesta pdhjalikult rohke vee ja seebiga, nahaarrituse korral (punetus jne)

Loputada rohke veega mitu minutit pdhjalikult, vajadusel pdérduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad simptomid ning mdju
Viivitusega ilmnevaid simptomeid ja mdjusid, kui neid esineb, tuleb vaadata I8igust 11 v&i kokkupuuteviiside 18igust 4.1.
Teatud juhtudel vdivad murgistussimptomid ilmneda alles pika aja / mitme tunni parast.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
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Simptomaatiline ravi.

| 5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Piserdatav veejuga/vaht/CO2/kuivkustuti

Sobimatud kustutusvahendid

Tugev veejuga

5.2 Aine v0i seguga seotud erilised ohud
Tulekahju korral vBivad eralduda:

Sdsinikoksiidid

Fosforoksiidid

Murgised gaasid

5.3 N6uanded tuletdrjujatele

Tulekahju ja/v8i plahvatuse korral véltida suitsu sissehingamist.
Sodltumatu dhuvarustusega hingamisteede kaitsevahend.
Vastavalt pdlengu suurusele

Vajadusel taiskaitse.

Ohustatud mahuteid jahutada veega.

Kustutamiseks kasutatud kontamineeritud vesi kdrvaldada ametlikult satestatud korras.

| 6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Hoidke kaitsmata isikud eemal.

Hoolitseda korraliku ventilatsiooni eest.

Véltida kokkupuudet silmade ja nahaga.

Vajadusel pdodrata tdhelepanu libisemisohule.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Tokestada suuremate koguste valjatungimisel.

Kdérvaldage ebatihedused, kui sellega ei kaasne ohte.

Véltida tungimist pinna- ja p8hjavette ning pinnasesse.

Mitte lasta kanalisatsiooni sattuda.

Onnetusest tingitud suunamisel kanalisatsiooni informeerida vastavaid ametkondi.

6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguge kokku vedelikke siduva materjaliga (nt universaalne siduv aine, liiv, diatomiit) ja kdrvaldage vastavalt jaole 13.
Panna kokku kogutud aine suletavatesse mahutitesse.

6.4 Viited muudele jagudele

Isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake teavet jaost 8 ning juhiseid kdrvaldamise kohta vaadake jaost 13.

| 7. JAGU: Kaitlemine ja ladustamine

Lisaks k&esolevas jaos esitatud teabele v8ib asjakohast teavet leida ka 8. ja 6.1 jaost.
7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud

7.1.1 Uldised soovitused

Tagada hea ventilatsioon.

Véltida kokkupuudet silmade ja hahaga.

Sd6mine, joomine, suitsetamine, samuti toiduainete hoidmine t6éruumis keelatud.
Jargida nduandeid etiketil ning kasutusjuhendit.

Rakendada t66émeetodeid vastavalt kasutusjuhendile.

7.1.2 Tookoha uldiste hligieeninduete juhised

Kemikaalide kaitlemisel tuleb rakendada Uldisi hiigieenimeetmeid.

Enne pause ja to6 I6petamisel pesta kéed.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdddast.

Enne sisenemist sellistesse piirkondadesse, kus siitiakse, eemaldage saastunud riideesemed ja kaitsevarustus.
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7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
Séilitada korvalistele isikutele ligipd&dsmatus kohas.

Mitte sailitada toodet vahekaikudes ja treppidel.

Toodet sailitada ainult originaalpakendites ja suletult.

Takistada kindlalt tungimist pinnasesse.

Séilitada toatemperatuuril.

Séilitada hea ventilatsiooniga kohas.

Sdilitada kuivas.

7.3 Erikasutus
Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

| 8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

8.2 Kokkupuute ohjamine

2,6-di-tert-butiitil-p-kresool
Rakendusala Kokkupuute viis / M@oju tervisele Deskripto | Véaartus | Uhik Mérkus
keskkonna osa r
Keskkond — pinnas PNEC 1,04 mg/kg wwt
Keskkond — PNEC 100 mg/l
veepuhastusjaam
Keskkond — setted PNEC 1,29 mg/kg wwt
Keskkond — merevesi PNEC 0,4 pa/l
Keskkond — perioodiline PNEC 4 pa/l
keskkonda viimine
Keskkond — magevesi PNEC 4 pa/l
Keskkond — suu kaudu PNEC 16,7 mg/kg
(loomasdot)
Keskkond — pinnas PNEC 1,23 mg/kg
Tarbija Inimene — sissehingamine | Pikaajaline, DNEL 1,74 mg/m3
susteemsed mdjud
Tarbija Inimene — naha kaudu Pikaajaline, DNEL 5 mg/kg
susteemsed mdjud bw/d
Tooline / toovotja Inimene — sissehingamine | Pikaajaline, DNEL 58 mg/m3
susteemsed mdjud
To6line / tdovotja Inimene — naha kaudu Pikaajaline, DNEL 8,3 mg/kg
ststeemsed mdjud bw/day

8.2.1 Asjakohane tehniline kontroll

Hoolitseda hea ventilatsiooni eest. Kasutada kohtaratdmmet v&i 6hu valjatdmmet ruumist.

Kui sellest ei piisa kontsentratsiooni tagamiseks, mis jaab allapoole t66keskkonna piirnormi (PN, LTPN, PL (AGW), kasutada sobivat
hingamisteede kaitsevahendit.

Kehtib juhul, kui on antud kokkupuute vaartused.

8.2.2 Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid

Kemikaalide kaitlemisel tuleb rakendada Uldisi hiigieenimeetmeid.

Enne pause ja t06 I6petamisel pesta kaed.

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdddast.

Enne sisenemist sellistesse piirkondadesse, kus siitiakse, eemaldage saastunud riideesemed ja kaitsevarustus.

Silmade/néo kaitsmine:
Kaitseprillid, kinnised, kiljekaitsega (EN 166).

Naha kaitsmine - kate kaitsmine:
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Kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374).

Soovitatav

Kaitsekindad nitriilist (EN 374)

Minimaalne kihi paksus mm:

>=0,3

Labitungimisaeg (adsorbaadi 1abilé6gi aeg) minutites:

>= 480

Soovitav on kasutada nahakaitsekreemi.

Arvestatud labitungimise ajad vastavalt EN 16523-1 ei ole saadud praktika kaigus.
Soovitatav maksimaalne kandmisaeg on 50% labitungimisajast.

Naha kaitsmine - muud:
Tookaitseriietus (nt ohutusjalandud EN 1SO 20345, pikkade varrukatega tdoériietus).

Hingamisteede kaitsmine:
Tavaliselt ei ole vajalik.
Ebapiisava 6hutamise korral kasutada hingamisteede kaitsevahendit.

Termiline oht:
Ei kohaldata

Lisateave kate kaitsmiseks - katsed puuduvad.

Segude puhul tehti valik vastavalt parimatele teadmistele ja lahtuvalt koostisainete teabest.

Valik on tuletatud kinnaste tootja ainete kohta antud andmete alusel.

KinNASTE materjali 16plik valik tuleb teha labitungivuse aegade ning difusioonimééara ja degradatsiooni alusel.
Sobivate kinnaste valik ei soltu mitte ainult materjalist, vaid ka muudest kvaliteedi tunnustest ja on tootjatel erinev.
Segude puhul ei ole kinnaste materjali tugevus ennustatav ja seda tuleb seetdttu enne kasutust kontrollida.
Kinnaste materjali Iabitungivuse aega kisida kaitsekinnaste tootjalt ning sellest tuleb kinni pidada.

8.2.3 Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Hetkel puudub selle kohta informatsioon.

| 9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave uldiste fuusikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Flusikaline olek: Vedel

Varv: Helepruun
L&hn: Iseloomulik
Léhnalavi: Méaaratlemata
pH-tase: Méaaratlemata
Sulamis-/kilmumispunkt: Maératlemata
Keemise algpunkt ja keemisvahemik: Maératlemata
Leekpunkt: Maaratlemata
Aurustumiskiirus: Maaratlemata
Sittivus (tahke, gaasiline): Maaratlemata
Alumine plahvatuspiir: Méaratlemata
Ulemine plahvatuspiir: Mé&aratlemata
Aururdhk: Méaaratlemata
Auru tihedus (6hk = 1): Méaaratlemata
Tihedus: ek.
Puistetihedus: Maératlemata
Lahustuvus(ed): Maératlemata
Lahustuvus vees: Lahustumatu
Jaotustegur (n-oktanool/vesi): Maaratlemata
Isesuttimistemperatuur: Mé&aratlemata
Lagunemistemperatuur: Mé&aratlemata
Viskoossus: Méaaratlemata
Plahvatusohtlikkus: Méaaratlemata
Okstuideerivad omadused: Méaaratlemata

9.2 Muu teave
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Segunevus: Méaaratlemata
Lahustuvus rasvas / lahusti: Maéaratlemata
Juhtivus: Maéaratlemata
Pindpinevus: Maératlemata
Lahustisisaldus: Maéaratlemata

| 10. JAGU: Pisivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivdéime

Toodet ei ole kontrollitud.

10.2 Keemiline stabiilsus

Nbuetekohasel hoiustamisel ja kasitsemisel stabiilne.
10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus
Ohtlikke reaktsioone ei ole teada.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida
Kuumenemine, lahtised leegid, suttimisallikad

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Valtida kokkupuudet tugevate okslideerivate ainetega.
Valtida kokkupuudet tugevate leelistega.

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Tavakasutusel lagunemist ei esine.

| 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mdjude kohta
VBimalik lisateave tervisemdjude kohta on toodud 18igus 2.1 (klassifikatsioon).

UV-Additiv fur CO2 50 ml

TP-3826

Toksilisus / toime L6pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Mérkus
punkt

Akuutne toksilisus, suu a.p.

kaudu:

Akuutne toksilisus, a.p.

kokkupuude nahaga:

Akuutne toksilisus, a.p.

sissehingamise teel:

Nahka sddvitav/arritav: a.p.

Rasket silmade a.p.

kahjustust/arritust péhjustav:

Hingamisteede vdi naha a.p.

Ulitundlikkust p8hjustav:

Mutageensus sugurakkudele: a.p.

Kantserogeensus: a.p.

Reproduktiivtoksilisus: a.p.

Sihtorgani suhtes toksilised - a.p.

Uhekordne kokkupuude

(STOT-SE):

Sihtorgani suhtes toksilised - a.p.

korduv kokkupuude (STOT-

RE):

Hingamiskahjustus: a.p.

Simptomid: a.p.

2,6-di-tert-butiiil-p-kresool

Toksilisus / toime Ldpp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Markus
punkt

Akuutne toksilisus, suu LD50 >2930 mg/kg Rott OECD 401 (Acute

kaudu: Oral Toxicity)
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Akuutne toksilisus, LD50 >5000 mg/kg Kaulik OECD 402 (Acute
kokkupuude nahaga: Dermal Toxicity)
Nahka sddvitav/arritav: N&rgalt arritav
Rasket silmade Kudlik (Draize-Test) Norgalt arritav
kahjustust/arritust péhjustav:
Hingamisteede vdi naha Inimene Eiole
Ulitundlikkust p&hjustav: sensibiliseeriv
Mutageensus sugurakkudele: (Ames-Test) Negatiivne
Mutageensus sugurakkudele: Imetaja in vitro Negatiivne
Reproduktiivtoksilisus: NOAEL 100 mg/kg Rott
Sihtorgani suhtes toksilised - | NOEL 25 mg/kg Rott (28 d)
korduv kokkupuude (STOT-
RE):
Simptomid: limaskesta
arritus
Detsuuloksiraan
Toksilisus / toime L&pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Méarkus
punkt
Akuutne toksilisus, suu LD50 >5000 mg/kg Rott
kaudu:
Akuutne toksilisus, LD50 >2000 mg/kg Rott OECD 402 (Acute
kokkupuude nahaga: Dermal Toxicity)
Nahka sddvitav/arritav: Kaulik OECD 404 (Acute Arritav
Dermal
Irritation/Corrosion)
Rasket silmade Kaalik OECD 405 (Acute Mittearritav
kahjustust/arritust p8hjustav: Eye
Irritation/Corrosion)
Hingamisteede vdi naha Hiir OECD 429 (Skin Ei (kokkupuutel
Ulitundlikkust p&hjustav: Sensitisation - Local nahaga)
Lymph Node Assay)
Dodetsiiuloksiraan
Toksilisus / toime L6pp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Mérkus
punkt
Akuutne toksilisus, suu LD50 >5000 mg/kg Rott
kaudu:
Akuutne toksilisus, LD50 >2000 mg/kg Rott OECD 402 (Acute
kokkupuude nahaga: Dermal Toxicity)
Nahka sddvitav/arritav: Kaulik OECD 404 (Acute Arritav
Dermal
Irritation/Corrosion)
Rasket silmade Kaulik OECD 405 (Acute Mittearritav
kahjustust/arritust péhjustav: Eye
Irritation/Corrosion)
Hingamisteede vdi naha Hiir OECD 429 (Skin Ei (kokkupuutel
Ulitundlikkust p8hjustav: Sensitisation - Local nahaga)
Lymph Node Assay)
Tris(metudlfeniil)fosfaat
Toksilisus / toime Ldpp- Vaartus Uhik Organism Testimismeetod Markus
punkt
Akuutne toksilisus, suu LD50 >3700 mg/kg Rott Analoogjareldus
kaudu:
Akuutne toksilisus, LDO 10000 mg/kg Kaulik Analoogjareldus
kokkupuude nahaga:
Akuutne toksilisus, LC50 111 mg/l/1h Aerosool
sissehingamise teel:
Nahka sddvitav/arritav: N&rgalt arritav
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Rasket silmade

kahjustust/arritust péhjustav:

Né&rgalt arritav

Immobilisation
Test)

Hingamisteede vdi naha Merisiga Negatiivne

Ulitundlikkust p&hjustav:

Mutageensus sugurakkudele: (Ames-Test) Negatiivne

Kantserogeensus: Negatiivne

Reproduktiivtoksilisus: Positiiv

Sihtorgani suhtes toksilised - | NOEL 250 mg/kg Rott

korduv kokkupuude (STOT-

RE):

| 12. JAGU: Okoloogiline teave

Voimalik lisateave keskkonnamdjude kohta on toodud I8igus 2.1 (klassifikatsioon).

UV-Additiv fur CO2 50 ml

TP-3826

Toksilisus / toime Lépp-punkt | Aeg vaartus | Uhik Organism Testimismeetod | Méarkus

12.1. Toksilisus a.p.

kaladele:

12.1. Toksilisus a.p.

vesikirpudele:

12.1. Toksilisus a.p.

vetikatele:

12.2. Pusivus ja a.p.

lagunduvus:

12.3. a.p.

Bioakumulatsioon:

12.4. Liikuvus a.p.

pinnases:

12.5. Pisivate, a.p.

bioakumuleeruvate ja

toksiliste ning vaga

pisivate ja vaga

bioakumuleeruvate

omaduste hindamine:

12.6. Muud kahjulikud a.p.

mdjud:

Muu teave: DOC-
elimineerimise
maar
(orgaanilised
kompleksimood
ustajad) >=
80%/28d: e.k.

2,6-di-tert-butiitil-p-kresool

Toksilisus / toime LOpp-punkt | Aeg Vaartus | Uhik Organism Testimismeetod | Markus

12.1. Toksilisus LC50 96h >0,57 mg/| QSAR

kaladele:

12.1. Toksilisus NOEC/NOEL | 42d 0,053 mg/| Oryzias latipes OECD 210

kaladele: (Fish, Early-Life

Stage Toxicity
Test)

12.1. Toksilisus LC50 48h 0,61 mg/l Daphnia magna OECD 202

vesikirpudele: (Daphnia sp.
Acute
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12.1. Toksilisus NOEC/NOEL | 21d 0,07 mg/| Daphnia magna OECD 202
vesikirpudele: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toksilisus EC50 72h 0,5 mg/l Desmodesmus OECD 201
vetikatele: subspicatus (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Toksilisus NOEC/NOEL | 72h 1 mg/I OECD 201
vetikatele: (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Pisivus ja 28d 4,5 % OECD 301 C Ei ole kergesti
lagunduvus: (Ready biolagundatav
Biodegradability -
Modified MITI
Test (1))
12.3. BCF 330-
Bioakumulatsioon: 1800
12.3. 230- Cyprinus caprio OECD 305 56d
Bioakumulatsioon: 2500 (Bioconcentration
- Flow-Through
Fish Test)
12.3. Log Pow 51 Kdrge
Bioakumulatsioon:
12.5. Pusivate, Pole PBT-aine
bioakumuleeruvate ja
toksiliste ning vaga
pisivate ja vaga
bioakumuleeruvate
omaduste hindamine:
Murgine bakteritele: EC50 3h >10000 | mgl/l activated sludge
Muu teave: Ei sisalda
orgaaniliselt
seotud
halogeene, mis
voivad
mojutada
heitvee AOX-
vaartust.
Lahustuvus vees: 0,00076 | g/l
Detsuilloksiraan
Toksilisus / toime Lépp-punkt | Aeg vaartus | Uhik Organism Testimismeetod | Méarkus
12.5. Pusivate, Pole PBT-aine,
bioakumuleeruvate ja Ei ole vPVB-
toksiliste ning vaga aine
pisivate ja vaga
bioakumuleeruvate
omaduste hindamine:
12.1. Toksilisus EC50 48h 0,171 mg/| Daphnia magna OECD 202
vesikirpudele: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toksilisus EC50 72h 0,056 mg/| Pseudokirchnerie | OECD 201
vetikatele: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Toksilisus NOEC/NOEL | 72h 0,00416 | mgl/l Pseudokirchnerie | OECD 201
vetikatele: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
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Dodetsiitloksiraan

Jaatmekirje nr EU:

Soovitus:

Aine / segu / jAdkkoguste puhul

Soovitatakse mitte valada jaatmeid kanalisatsioonisiisteemi.
Jargida kohalikke ametlikke eeskirju.

Nimetatud jaatmekirjed on soovitused toote v8imalikul kasutamisel.
Kasutaja erikasutus v8i kdrvaldamise tingimused vdivad teatud juhtudel tingida
muude jaatmekirjete kasutamist. (2014/955/EL)

07 07 99 Nimistus mujal nimetamata jadtmed

Toksilisus / toime Lépp-punkt | Aeg vaartus | Uhik Organism Testimismeetod | Méarkus

12.1. Toksilisus EC50 72h 0,00236 | mgl/l Pseudokirchnerie | OECD 201

vetikatele: lla subcapitata (Alga, Growth

Inhibition Test)

12.1. Toksilisus NOEC/NOEL | 72h 0,00165 | mgl/l Pseudokirchnerie | OECD 201

vetikatele: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)

Tris(metudlfentul)fosfaat

Toksilisus / toime Lépp-punkt | Aeg Vaartus | Uhik Organism Testimismeetod | Markus

12.1. Toksilisus LC50 96h 0,6 mg/l

kaladele:

12.1. Toksilisus NOEC/NOEL | 28d 0,01 mg/| Oncorhynchus

kaladele: mykiss

12.1. Toksilisus EC50 48h 0,14 mg/| Daphnia magna

vesikirpudele:

12.1. Toksilisus EC50 72h 0,4 mg/| Desmodesmus

vetikatele: subspicatus

12.2. Pisivus ja 80 %

lagunduvus:

12.3. BCF 144

Bioakumulatsioon:

12.5. Pusivate, Pole PBT-aine,

bioakumuleeruvate ja Ei ole vPvB-

toksiliste ning vaga aine
pisivate ja vaga

bioakumuleeruvate

omaduste hindamine:

Murgine bakteritele: EC50 >10000 | mgl/l activated sludge | OECD 209

0 (Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))

Muu teave: Ei sisalda
orgaaniliselt
seotud
halogeene, mis
voivad
mojutada
heitvee AOX-
vaartust.

| 13. JAGU: Jaatmekaitlus
13.1 Jaatmet6otlusmeetodid
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Naiteks sobiv jaadtmepdletusettevote.

Viia naiteks sobivasse prugilasse.

Saastunud pakkematerjalile

Jargida kohalikke ametlikke eeskirju.

Mabhuti tiihjendada taielikult.

Saastumata pakendeid saab taaskasutada.
Mittepuhastatavad pakendid tuleb kérvaldada samuti kui aine.

| 14. JAGU: Veonduded

Uldteave

14.1. URO number (UN number): 3082

Maismaa- / raudteevedu (ADR/RID)

14.2. URO veose tunnusnimetus:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,DODE

CYLOXIRANE) @

14.3. Transpordi ohuklass(id): 9

14.4. Pakendirihm: 1

Klassifitseerimise kood: M6
LQ: 5L
14.5. Keskkonnaohud: environmentally hazardous

Tunnel restriction code: -

Merevedu laevadega (IMDG-kood)
14.2. URO veose tunnusnimetus:
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,DODECYLOXIRANE E

)

14.3. Transpordi ohuklass(id): 9

14.4. Pakendirihm: 1

EmS: F-A, S-F
Meresaasteained (Marine Pollutant): Jah
14.5. Keskkonnaohud: environmentally hazardous

Ohuvedu (IATA)
14.2. URO veose tunnusnimetus:
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DECYLOXIRANE,DODECYLOXIRANE E

)

14.3. Transpordi ohuklass(id): 9

14.4. Pakendiriihm: 1

14.5. Keskkonnaohud: environmentally hazardous
14.6. Eriettevaatusabindud kasutajatele

Ohtliku lasti transportimisega tegelevad isikud peavad olema koolitatud.

Kdik transpordiga tegelevad isikud peavad jargima ohutuseeskirju.

Jargida tuleb dnnetusjuhtumite valtimise ettevaatusabindusid.

14.7. Transportimine mahtlastina kooskdlas MARPOLI Il lisaga ja IBC koodeksiga
Last ei ole puistematerjal, vaid tiikikaup, seega pole sobilik.

Vaikestele kogustele kehtestatud néuded ei kehti.

Ohunumber ja pakendikood ndudmisel.

Pidage silmas erisatteid (special provisions).

| 15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/digusaktid

Jargida séatestatud piiranguid:
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Jargida kutseliidu/tdomeditsiini eeskirju.

Direktiiv 2012/18/EL (SEVESO lll), | lisa, 1. osa - tootele kehtivad alljargnevad kategooriad (muu hulgas tuleb séltuvalt
ladustamisest, kaitlemisest jne arvestada ka muid kategooriaid):

Ohukategooriad | lisa markused Artikli 3 16ikes 10 osutatud Artikli 3 16ikes 10 osutatud
ohtlike ainete piirkogused ohtlike ainete piirkogused
(tonnides) jargmiste (tonnides) jargmiste
kaitisetulipide kohaldamiseks - | Kkaitisetlitipide kohaldamiseks -
Madalama tasandi nduded Kdrgema tasandi nduded

El 100 200

E2 200 500

Kategooriate ja kiinniskoguste maaramisel tuleb alati arvestada direktiivi 2012/18/EL | lisa, eriti siin nimetatud tabelite ja markustega
1-6.

Direktiiv 2010/75/EL (VOC): 0%

Jargida avariiolukorra eeskirja.

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Segudele ei ole ette ndhtud aine ohutushinnangut.

16. JAGU: Muu teave

Redigeeritud jaod: e.k.
Vajalik on too6tajate koolitamine ohtlike materjalide késitsemise osas.

Teave kehtib tootele tarnitud olekus.

Vajalik on to6tajate juhendamine/koolitamine ohtlike ainete kasitsemise osas.

Klassifitseerimine ja kasutatud meetodid segu klassifitseerimiseks vastavalt maarusele (EU)
1272/2008 (CLP):

Klassifitseerimine vastavalt maarusele (EU) nr Kasutatud hindamismeetod
1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1, H317 Klassifikatsiooni aluseks on arvutamismenetlus.
Aquatic Acute 1, H400 Klassifikatsiooni aluseks on arvutamismenetlus.
Aquatic Chronic 2, H411 Klassifikatsiooni aluseks on arvutamismenetlus.

Jargmiste lausete naol on tegemist toote ja koostisainete (toodud I6ikudes 2 ja 3) kohta vélja kirjutatud H-lausete, ohuklassi ja
ohukategooria koodiga (GHS/CLP).

H315 P8hjustab nahaérritust.

H317 Vo6ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H361 Arvatavasti kahjustab viljakust v6i loodet.

H400 Vaga murgine veeorganismidele.

H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

H413 V6ib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet.

Skin Sens. — Naha sensibiliseerimine

Aquatic Acute — Ohtlik vesikeskkonnale - age
Aquatic Chronic — Ohtlik vesikeskkonnale - krooniline
Skin Irrit. — Nahaarritus

Repr. — Reproduktiivtoksilisus

Voimalikud selles dokumendis kasutatud lUhendid ja akronUimid:

a.p. andmed puuduvad




WAECD

AirCon Service

—ED
Lehektlg 14 /15

Ohutuskaart maaruse (EU) nr 1907/2006, lisa Il jargi

Muutmise kuupéev / versioon: 06.06.2018 /0001

Asendab dokumendi kuupéaevaga / versiooniga: 06.06.2018 /0001
Hakkab kehtima alates: 06.06.2018

PDFi trikkimise kuupaev: 06.06.2018

UV-Additiv fur CO2 50 ml

TP-3826

AC Article Categories (= Tootekategooriad)

ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Absorbeeruvad orgaanilised halogeeniihendid

ATE  Acute Toxicity Estimate (= &geda murgisuse hinnang) vastavalt méarusele (EU) nr 1272/2008 (CLP)
BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prufung (materjali uurimise ja katsetamise amet Saksamaal)
BAUA Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Saksa tdokaitse ja tddmeditsiini amet)

BCF Bioconcentration factor (= biokumulatsioonitegur)

BHT Butylhydroxytoluol (= 2,6-di-tert-buttitil-p-kresool)

BOD Biochemical oxygen demand (= bioloogiline hapnikutarve - BHT)

BPN Bioloogiline piirnorm (Tédkeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid - VV, RTI, 18.09.2001, 77, 460 - muutmine VV, RTI,
23.10.2007, 55, 369)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight

ca circa / umbes

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (MAARUS (EU) nr 1272/2008 mis késitleb ainete ja segude klassifitseerimist,
margistamist ja pakendamist)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kartsinogeenne, mutageenne, reproduktsioonitoksiline)
COD Chemical oxygen demand (= keemiline hapnikutarve)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= m&aratud mis tahes tuletatud mittetoimiv tase)

DOC Dissolved organic carbon (= lahustunud orgaaniline suisinik)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight

e.k. eikohaldata

e.o.t. eiole testitud

ECHA European Chemicals Agency (= Euroopa Kemikaaliamet)

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL Euroopa Liit
ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EMP Euroopa Majanduspiirkond

EMU Euroopa Majandusiihendus

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)
ERC Environmental Release Categories (= Keskkonda eraldumise kategooria)

EU  Euroopa Uhenduse

Fax. Faksinumber

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globaalselt harmoneeritud siisteemis
klassifitseerimise ja margistamise kemikaalide)

GWP Global warming potential (= Globaalsoojenemise potentsiaal)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kood International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)
IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

jne ja nii edasi

LKPN Luhiajalise kokkupuute piirnorm - Ohtliku kemikaali suurim lubatud keskmine sisaldus t66keskkonna 6hus, mé&detud vdi
arvutatud 15-minutilise kokkupuuteaja aja-kaalu keskmisena

LQ Limited Quantities

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)
nt Naiteks

ODP Ozone Depletion Potential (= Osoonilagundusvdime)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
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org. orgaaniline
p. Punkt

p puudub

PAS polutsiklilised aromaatsed susivesinikud

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= plsivad, bioakumuleeruvad, toksilised)

PC Chemical product category (= Kemikaalikategooria)

PE Polletuleen

PN Piirnorm - Ohtliku kemikaali suurim lubatud keskmine sisaldus t66keskkonna 6hus, méddetud voi arvutatud 8-tunnise
kokkupuuteaja aja-kaalu keskmisena

PN, LKPN, PNL PN = Piirnorm, LKPN = Luhiajalise kokkupuute piirnorm, PNL = Piirnormi lagi (T66keskkonna keemiliste ohutegurite
piirnormid - VV, RTI, 18.09.2001, 77, 460 - muutmine VV, RTI, 23.10.2007, 55, 369)

PNEC Predicted No Effect Concentration (= arvutuslik mittetoimiv sisaldus)

PNL  Piirnormi lagi - ohtliku kemikaali suurim lubatud sisaldus t66keskkonna dhus, millega té6taja kokku puutub

PROC Process category (= Protsessikategooria)

PTFE Polutetrafluoretuleen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (MAARUS (EU) nr 1907/2006 mis kasitleb
kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= isekiirenev lagunemistemperatuur)

SuU Sector of use (= Kasutusala valdkond)

SVHC Substances of Very High Concern

Tel.  Telefon

ThOD Theoretical oxygen demand (= teoreetiline hapnikutarve)

TOC Total organic carbon (= kogu orgaaniline sisinik)

Uld.  dldiselt

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (URO soovitused ohtlike kaupade veo
kohta)

VbF  Verordnung Uber brennbare Fliissigkeiten (= Pdlevate vedelike maérus (Austria maarus))

VOC Volatile organic compounds (= lenduvad orgaanilised tihendid)

vPVvB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Esitatud andmete eesmark on toote kirjeldamine vajalike ohutusmeetmete rakendamiseks,

mitte toote teatud omaduste tagamine, tooteinfo pdhineb meie ajakohastel teadmistel.

Vastutus on vélistatud.

Véljaandja:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, tel: +49 5233 94 17 0, faks: +49 5233 94 17 90
© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Kdnesoleva dokumendi muutmine vdi paljundamine

on lubatud ainult Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung néusolekul.




