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1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

UV-Additiv fur CO2 50 mi
TP-3826

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai:

Priedai

Lecksucher

Nerekomenduojami naudojimo budai:

Siuo metu apie tai informacijos néra.

1.3 ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Dometic WAECO International GmbH, Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten, Vokietija
Telefonas:+49 (0) 2572 879 0, Faksas:+49 (0) 2572 879 300
info@dometic-waeco.de, www.airconservice.de

Kompetentingo asmens elektroninio pasto adresas: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de -
NENAUDOKITE nurodyty adresy, kad gauti saugos duomeny lapus.

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos informaciné tarnyba / oficiali konsultaciné tarnyba:

@

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras, Siltnamiu 29, 2043 Vilnius, Neatidéliotina informacija apsinuodijus Tel. +370 5 236 20
52 arba +370 687 53378

Bendrovés telefono numeris ypatingais atvejais:

+49 (0) 700 / 24 112 112 (CCWA)

| 2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medziagos ar misinio klasifikavimas
Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Pavojingumo Pavojingumo Pavojingumo frazé

klasé kategorija

Skin Sens. 1 H317-Gali sukelti alergine odos reakcijg.
Aquatic Acute 1 H400-Labai toksiSka vandens organizmams.
Aquatic Chronic 2 H411-ToksiSka vandens organizmams, sukelia

ilgalaikius pakitimus.

2.2 Zenklinimo elementai
Zenklinimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)
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Atsargiai

H317-Gali sukelti alergine odos reakcijg. H410-Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

P261-Stengtis nejkvépti dimy arba aerozolio. P273-Saugoti, kad nepatekty j aplinkg. P280-Mavéti apsaugines pirstines.
P333+P313-Jeigu sudirginama oda arba jg iSberia: kreiptis j gydytoja.

Polietero junginiai

2.3 Kiti pavojai

Misinyje néra vPvB medziagos (vPvB = labai patvari, didelés bioakumuliacijos) arba jai netaikomas Direktyvos (EB) 1907/2006 XIlII

priedas (< 0,1 %).

Misinyje néra PBT medziagos (PBT = patvari, bioakumuliaciné, toksiska) arba jai netaikomas Direktyvos (EB) 1907/2006 Xl

priedas (< 0,1 %).

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1 Medziaga
net.

3.2 MiSinys

Polietero junginiai

Registracijos numeris (REACH)

Index

EINECS, ELINCS, NLP

CAS

Apimtis, %

75-85

Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Sens. 1, H317

Sojos aliejus, metilo esteris

Registracijos numeris (REACH)

Index -
EINECS, ELINCS, NLP 267-055-2
CAS 67784-80-9
Apimtis, % 10-20

Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 4, H413

2,6-di-tret-butil-p-krezolis

Registracijos numeris (REACH)

Index -
EINECS, ELINCS, NLP 204-881-4
CAS 128-37-0
Apimtis, % <1

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
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Decilooksiranas

Registracijos numeris (REACH)

Index -
EINECS, ELINCS, NLP 220-667-3
CAS 2855-19-8
Apimtis, % <1

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Dodeciloksiranas

Registracijos numeris (REACH)

Index ---
EINECS, ELINCS, NLP 221-781-6
CAS 3234-28-4
Apimtis, % <1

Klasifikavimas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2, H315
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Tris(metilfenil) fosfatas

Registracijos numeris (REACH)

Index -

EINECS, ELINCS, NLP 215-548-8

CAS 1330-78-5

Apimtis, % <1

Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Repr. 2, H361

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

H fraziy teksta ir klasifikavimo trumpinius (GHS/CLP) Zr. 16 skirsnyje.

Siame skirsnyje i$vardintos medziagos nurodomos su atitinkama klasifikacija!

Tai reiSkia, kad naudojant medziagas, kurios iSvardintos Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamento) 6 priedo 3.1 lenteléje,
buvo atsizvelgta j visas galimai ten pateiktas pastabas dél ¢ia nurodytos klasifikacijos.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas
Pirmajg pagalbg teikiantis asmuo turi saugotis pats!

Niekada sgmonés netekusiam asmeniui nepilti ko nors per burng!

|kvépus
Pasalinti asmen;j i$ pavojaus zonos.

ISvesti asmen;j j gryng org ir atitinkamai pagal simptomus konsultuotis su gydytoju.

Patekus ant odos

NeSvarius, suslapusius drabuzius nedelsiant nusirengti, gerai nuplauti naudojant daug vandens ir muilo, esant sudirgintai odai

(paraudimas ir t.t.), kreiptis j gydytoja.
Patekus j akis
Pasalinti kontaktinius leSius.

Keletg minuciy kruop$ciai praskalauti dideliu vandens kiekiu, jeigu batina - kreiptis j gydytoja.

Prarijus
Kruop$ciai praskalauti burng vandeniu.
Nesukelti vémimo, nedelsiant kreiptis j gydytoja.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Jei taikoma, reikia nustatyti 11 skyr. pateiktus véliau pasireiSkian€ius simptomus ir poveikius arba pagal 4.1 skyr. pateiktus veikimo

bldus.

Tam tikrais atvejais apsinuodijimo simptomai gali pasireiksti tik praéjus daug laiko / po keliy valandy.

odos paraudimas
Alerginé reakcija
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma
Simptominis gydymas.

| 5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés

Purskiamoji vandens srové/putos/CO2/sausos gesinimo priemonés
Netinkamos gesinimo priemonés

Pilna vandens srove

5.2 Speciallis medziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro atveju gali susidaryti:

Gelezies oksidai

Fosforo oksidai

Nuodingos dujos

5.3 Patarimai gaisrininkams

Nejkvépti sprogimo ir degimo dujy.

Dujokauké, nepriklausoma nuo cirkuliuojancio oro.

Apsauga - pagal gaisro dyd;.

Siuo atveju - pilna apsauga.

Pakuotes, kurioms gresia pavojus, Saldyti vandeniu.

Uzterstg gesinimo vandenj pasalinti pagal galiojanCius potvarkius.

\ 6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Neprileisti artyn asmeny be apsauginiy priemoniy.

PasirGpinti pakankama ventiliacija.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Pagal aplinkybes atkreipti démes;j j pavojy paslysti.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

ISsiskyrus didesniam kiekiui - apriboti.

Pasalinkite nesandarumus, jei tai galima atlikti nekeliant pavojaus.

Vengti patekimo j pavirSinius ir j gruntinius vandenis, o taip pat j dirva.

NeiSleisti j kanalizacijg.

Avarijos atveju patekus j kanalizacijg - informuoti kompetentingg jstaiga.

6.3 lzoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés

Surinkti su skyscius riSan¢ia medziaga (pvz., universaliuoju riSikliu, sméliu, kizelgdru) ir utilizuoti pagal 13 skirsnj.
Surinktg produktg supilti j uzdaromas pakuotes.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius

Asmenines apsaugines priemones Zr. 8 skirsnyje ir utilizavimo nuorodas zr. 13 skirsnyje.

| 7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

Be Siame skirsnyje pateiktos informacijos, aktualig informacijg galima rasti ir 8 ir 6.1 skirsnyje.
7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

7.1.1 Bendrojo pobudzio rekomendacijos

PasirGpinti pakankamu patalpos védinimu.

Vengti kontakto su akimis ir oda.

Draudziama valgyti, gerti, rokyti, o taip pat laikyti maisto produktus darbo patalpoje.

Atkreipti démesj j nurodymus ant etiketes ir ant vartojimo instrukcijos.

Naudoti darbo metodikg pagal darbo instrukcija.

7.1.2 Nuorodos dél bendryjy higienos priemoniy darbo vietoje

Laikytis bendry higienos priemoniy naudojantis chemikalais.
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Prie$ pertraukas ir pabaigus darbg - plauti rankas.

Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.

Prie$ einant j sritis, kuriose valgoma, nusivilkti neSvarius drabuzius ir nusiimti asmenines apsaugines priemones.
7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Saugoti paSaliniams neprieinamoje vietoje.

Nesandéliuoti produkto peréjimuose ir laiptinése.

Sandéliuoti produktg tik originaliose pakuotése ir uzdaryta.

Gerai apsaugoti, kad nejsigerty j Zeme.

Sandéliuoti patalpos temperatdroje.

Sandéliuoti gerai védinamoje vietoje.

Sandéliuoti sausai.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

Siuo metu apie tai informacijos néra.

| 8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai

8.2 Poveikio kontrolé

2,6-di-tret-butil-p-krezolis
Taikymo sritis Poveikio biidas / Poveikis sveikatai Aprasas Verté Vienetas Pastaba
aplinkos terpé
Aplinka — Zzemé PNEC 1,04 mg/kg wwt
Aplinka — nuoteky PNEC 100 mg/|
apdorojimo jrenginys
Aplinka — nuosédos PNEC 1,29 mg/kg wwt
Aplinka — jdros vanduo PNEC 0,4 ug/l
Aplinka — periodinis PNEC 4 ug/l
iSsiskyrimas
Aplinka — gélasis vanduo PNEC 4 pg/l
Aplinka — prarijus (paSarai) PNEC 16,7 mg/kg
Aplinka — Zemé PNEC 1,23 mg/kg
Vartotojas Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 1,74 mg/m3
poveikis
Vartotojas Zmogus — per odg llgalaikis, sisteminis DNEL 5 mg/kg
poveikis bw/d
Darbuotojas / darbo Zmogus — jkvépus llgalaikis, sisteminis DNEL 58 mg/m3
gavéjas poveikis
Darbuotojas / darbo Zmogus — per odg ligalaikis, sisteminis DNEL 8,3 mg/kg
gavéjas poveikis bw/day

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonés

PasirGpinti geru vedinimu. Tai galima atlikti vietiniu oro iSsiubimu arba bendru oro nutraukimu.

Jeigu Sito nepakanka, kad iSlaikyti koncentracijg Zemiau ribinés vertés darbo aplinkos ore (IPRV, TPRV, NRV, (AGW)), reikia neSioti
tinkamag kvépavimo taky apsauga.

Galioja tik tuomet, jeigu ¢ia yra nurodyta poveikio ribiné verté.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonés, pavyzdziui, asmeninés apsaugos jranga
Laikytis bendry higienos priemoniy naudojantis chemikalais.

Prie$ pertraukas ir pabaigus darbg - plauti rankas.

Laikyti atokiai nuo maisto produkty, gérimy ir pasary.

Pries einant j sritis, kuriose valgoma, nusivilkti neSvarius drabuZius ir nusiimti asmenines apsaugines priemones.

Akiy ir (arba) veido apsauga:
Apsauginiai akiniai - sandaris, su Soniniais skydais (EN 166).
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Odos apsauga - ranky apsauga:

Atsparios chemikalams apsauginés pirstinés (EN 374).

Rekomenduotina

Apsauginés pirstinés is$ nitrilo (EN 374)

Maziausio sluoksnio storumas, matuojamas mm:

>=0,3

Prasiskverbimo laikas (prasitrynimo laikas) minutémis:

>= 480

Rekomenduotinas apsauginis ranky kremas.

Nustatytas nusineSiojimo laikas pagal EN 16523-1 nebuvo atliktas praktikos sglygomis.
Yra rekomenduojamas maksimalus neSiojimo laikas, kuris atitinka 50% nusineSiojimo laiko.

Odos apsauga - kita apsauga:
Apsauginiai darbo rdbai (pvz. apsauginiai batai EN ISO 20345, darbiniai ribai su ilgomis rankovémis).

Kvépavimo organy apsauga:
Esant normalioms sglygoms - nebdtina.
Esant nepakankamai ventiliacijai uzsidéti kvépavimo taky apsaugine priemone.

Apsauga nuo terminiy pavojy:
Netaikoma

Papildoma informacija dél ranky apsauginiy priemoniy - nebuvo atlikti jokie bandymai.

Misiniy sudétinés medziagos buvo pasirinktos sagziningai ir atsizvelgiant j apie jas turimg informacija.

Pasirenkant medziagas buvo remiamasi pirstiniy gamintojo duomenimis.

Galutinis pirstiniy medziagos pasirinkimas turi bati atliktas atsizvelgiant j prasitrynimo laika, skvarbumo procenta ir j skaidymasi.
Tinkamy pirstiniy pasirinkimas priklauso ne tik nuo medziagos, bet ir nuo kity kokybés pozymiy ir yra skirtingas tarp jvairiy gamintojy.
MisSiniy poveikio pirstiniy medziagoms i$ anksto numatyti negalima, todél jj reikia patikrinti prie§ naudojant.

Tiksly pirstiniy nusinesiojimo laikg galima suzinoti ir jo laikytis i$ pirStiniy gamintojy nurodymy.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolé
Siuo metu apie tai informacijos néra.

| 9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné busena: Skystas
Spalva: Sviesiai ruda
Kvapas: Badingas
Kvapo atsiradimo slenkstis: Nenustatyta
pH-verté: Nenustatyta
Lydymosi/uzSalimo temperatara: Nenustatyta
Pradiné virimo temperatira ir virimo temperatiros intervalas: Nenustatyta
Plidipsnio temperetira: Nenustatyta
Garavimo greitis: Nenustatyta
Degumas (kiety medziagy, dujy): Nenustatyta
Apatiné sprogumo riba: Nenustatyta
VirSutiné sprogumo riba: Nenustatyta
Gary slégis: Nenustatyta
Gary tankis (oras = 1): Nenustatyta
Tankis: net.
Tariamasis tankis: Nenustatyta
Tirpumas: Nenustatyta
Tirpumas vandenyje: Netirpus
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis/vanduo): Nenustatyta
Savaiminio uzsidegimo temperatira: Nenustatyta
Skilimo temperatira: Nenustatyta
Klampa: Nenustatyta
Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: Nenustatyta

Oksidacinés savybés: Nenustatyta
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9.2 Kita informacija

MaiSumas: Nenustatyta
Tirpumas riebaluose / tirpiklis: Nenustatyta
Laidumas: Nenustatyta
PavirSiaus jtempis: Nenustatyta
Tirpiklio kiekis: Nenustatyta

| 10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Produktas neiSbandytas.

10.2. Cheminis stabilumas
Tinkamai laikant ir naudojant, stabilus.
10.3 Pavojingy reakcijy galimybeée
Nezinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinos salygos

Jkaitimas, atvira liepsna, uzsidegimo zidiniai
10.5 Nesuderinamos medziagos

Vengti kontakto su stipriai oksiduojan€iomis medziagomis.
Vengti kontakto su stipriais Sarmais.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Naudojant pagal nurodymus - neskyla.

| 11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1 Informacija apie toksinj poveikj
Daugiau informacijos apie poveikj sveikatai zr. 2.1 skirsnyje ("Klasifikacija").

UV-Additiv fiir CO2 50 ml

TP-3826

ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas

Umus toksigkumas, prarijus: net.j.d.

Umus toksigkumas, per odg: net.j.d.

Umus toksiSkumas, jkvépus: net.j.d.

Odos ésdinimas ir (arba) net.j.d.

dirginimas:

Didelis kenksmingumas net.j.d.

akims ir (arba) akiy

dirginimas:

Kvépavimo taky arba odos net.j.d.

jautrinimas:

Mutageninis poveikis net.j.d.

lytinéms Igsteléms:

KancerogeniSkumas: net.j.d.

ToksiSkumas reprodukcijai: net.j.d.

Specifinis toksiSkumas net.j.d.

konkrec€iam organui -

vienkartinis poveikis (STOT-

SE):

Specifinis toksiskumas net.j.d.

konkreciam organui -

kartotinis poveikis (STOT-

RE):

Aspiracijos pavojus: net.j.d.

Simptomai: net.j.d.

2,6-di-tret-butil-p-krezolis
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ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksiskumas, prarijus: LD50 >2930 mg/kg Ziurké OECD 401 (Acute
Oral Toxicity)
Umus toksi$kumas, per oda: LD50 >5000 mg/kg TriuSis OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Odos ésdinimas ir (arba) Lengvai
dirginimas: dirginantis
Didelis kenksmingumas Triusis (Draize-Test) Lengvai
akims ir (arba) akiy dirginantis
dirginimas:
Kvépavimo taky arba odos Zmogus Nesensibilizuoja
jautrinimas:
Mutageninis poveikis (Ames-Test) Neigiamai
lytinéms Igsteléms:
Mutageninis poveikis Zinduoliai in vitro Neigiamai
lytinéms Igsteléms:
ToksiSkumas reprodukcijai: NOAEL 100 mg/kg Ziurké
Specifinis toksiSkumas NOEL 25 mg/kg Ziurké (28 d)
konkreciam organui -
kartotinis poveikis (STOT-
RE):
Simptomai: gleivinés
dirginimas
Decilooksiranas
Toksiskumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksiSkumas, prarijus: LD50 >5000 mg/kg Ziurkeé
Umus toksiskumas, per oda: LD50 >2000 mg/kg Ziurké OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Odos ésdinimas ir (arba) Triusis OECD 404 (Acute Dirginantis
dirginimas: Dermal
Irritation/Corrosion)
Didelis kenksmingumas TriuSis OECD 405 (Acute Nedirginantis
akims ir (arba) akiy Eye
dirginimas: Irritation/Corrosion)
Kvépavimo taky arba odos Pelé OECD 429 (Skin Ne (patekimas
jautrinimas: Sensitisation - Local ant odos)
Lymph Node Assay)
Dodeciloksiranas
ToksiSkumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
Umus toksi§kumas, prarijus: LD50 >5000 mg/kg Ziurké
Umus toksiSkumas, per oda: LD50 >2000 mg/kg Ziurké OECD 402 (Acute
Dermal Toxicity)
Odos ésdinimas ir (arba) TriuSis OECD 404 (Acute Dirginantis
dirginimas: Dermal
Irritation/Corrosion)
Didelis kenksmingumas Triusis OECD 405 (Acute Nedirginantis
akims ir (arba) akiy Eye
dirginimas: Irritation/Corrosion)
Kvépavimo taky arba odos Pelé OECD 429 (Skin Ne (patekimas
jautrinimas: Sensitisation - Local ant odos)
Lymph Node Assay)
Tris(metilfenil) fosfatas
Toksiskumas / poveikis Galinis Verté Vienetas | Organizmas | Bandymo metodas Pastaba
taskas
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Umus toksiSkumas, prarijus: LD50 >3700 mg/kg Ziurké ISvada pagal
analogija

Umus toksiSkumas, per oda: LDO 10000 mg/kg TriuSis ISvada pagal
analogija

Umus toksi$kumas, jkvépus: LC50 11,1 mg/l/1h Aerozolis

Odos ésdinimas ir (arba) Lengvai

dirginimas: dirginantis

Didelis kenksmingumas Lengvai

akims ir (arba) akiy dirginantis

dirginimas:

Kvépavimo taky arba odos Jiros Neigiamai

jautrinimas: kiaulyté

Mutageninis poveikis (Ames-Test) Neigiamai

lytinéms Igsteléms:

KancerogeniSkumas: Neigiamai

ToksiSkumas reprodukcijai: Teigiamas

Specifinis toksiskumas NOEL 250 mg/kg Ziurké

konkreciam organui -

kartotinis poveikis (STOT-

RE):

| 12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

Daugiau informacijos apie poveikj aplinkai zr. 2.1 skirsnyje ("Klasifikacija").

UV-Additiv fiir CO2 50 mi

TP-3826

ToksiSkumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.1. ToksiSkumas net.j.d.

Zuvims:

12.1. ToksiSkumas net.j.d.

dafnijoms:

12.1. ToksiSkumas net.j.d.

dumbliams:

12.2. Patvarumas ir net.j.d.

skaidomumas:

12.3. Bioakumuliacijos net.j.d.

potencialas:

12.4. Judumas net.j.d.

dirvoZzemyje:

12.5. PBT ir vPvB net.j.d.

vertinimo rezultatai:

12.6. Kitas net.j.d.

nepageidaujamas

poveikis:

Kita informacija: DOC
eliminavimo
laipsnis
(organinis
sekvestrantas)
>= 80%/28d:
net.

2,6-di-tret-butil-p-krezolis

Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.1. ToksiSkumas LC50 96h >0,57 mg/| QSAR

Zuvims:
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12.1. ToksiSkumas NOEC/NOEL | 42d 0,053 mg/l Oryzias latipes OECD 210

Zuvims: (Fish, Early-Life

Stage Toxicity
Test)

12.1. ToksiSkumas LC50 48h 0,61 mg/| Daphnia magna OECD 202

dafnijoms: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.1. ToksiS8kumas NOEC/NOEL | 21d 0,07 mg/l Daphnia magna OECD 202

dafnijoms: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.1. ToksiSkumas EC50 72h 0,5 mg/| Desmodesmus OECD 201

dumbliams: subspicatus (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. ToksiS8kumas NOEC/NOEL | 72h 1 mg/I OECD 201
dumbliams: (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Patvarumas ir 28d 4,5 % OECD 301 C Nelengvai
skaidomumas: (Ready biologiskai
Biodegradability - | skaidomas
Modified MITI
Test (1)

12.3. Bioakumuliacijos | BCF 330-

potencialas: 1800

12.3. Bioakumuliacijos 230- Cyprinus caprio OECD 305 56d

potencialas: 2500 (Bioconcentration

- Flow-Through
Fish Test)

12.3. Bioakumuliacijos | Log Pow 51 Aukstas

potencialas:

12.5. PBT ir vPvB Ne PBT

vertinimo rezultatai: medziaga

ToksiSkumas EC50 3h >10000 | mg/l activated sludge

bakterijoms:

Kita informacija: Sudétyje néra
organiniy
halogeny, dél
kuriy gali
padidéti AOX
verte
nuotekose.

Tirpumas vandenyje: 0,00076 | g/l

Decilooksiranas

Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.5. PBT ir vPvB Ne PBT

vertinimo rezultatai: medziaga, Ne
vPvB medziaga

12.1. ToksiSkumas EC50 48h 0,171 mg/| Daphnia magna OECD 202

dafnijoms: (Daphnia sp.

Acute
Immobilisation
Test)

12.1. ToksiSkumas EC50 72h 0,056 mg/I Pseudokirchnerie | OECD 201

dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)
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12.1. ToksiSkumas NOEC/NOEL | 72h 0,00416 | mgl/l Pseudokirchnerie | OECD 201

dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth

Inhibition Test)

Dodeciloksiranas

ToksiSkumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.1. ToksiSkumas EC50 72h 0,00236 | mgl/l Pseudokirchnerie | OECD 201

dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth

Inhibition Test)

12.1. ToksiSkumas NOEC/NOEL | 72h 0,00165 | mg/l Pseudokirchnerie | OECD 201

dumbliams: lla subcapitata (Alga, Growth
Inhibition Test)

Tris(metilfenil) fosfatas

Toksiskumas / Galinis Trukmé | Verté Vienetas | Organizmas Bandymo Pastaba

poveikis taskas metodas

12.1. ToksiSkumas LC50 96h 0,6 mg/|

Zuvims:

12.1. ToksiSkumas NOEC/NOEL | 28d 0,01 mg/| Oncorhynchus

Zuvims: mykiss

12.1. ToksiS8kumas EC50 48h 0,14 mg/I Daphnia magna

dafnijoms:

12.1. ToksiSkumas EC50 72h 0,4 mg/| Desmodesmus

dumbliams: subspicatus

12.2. Patvarumas ir 80 %

skaidomumas:

12.3. Bioakumuliacijos | BCF 144

potencialas:

12.5. PBT ir vPvB Ne PBT

vertinimo rezultatai: medziaga, Ne
vPvB medZiaga

ToksiSkumas EC50 >10000 | mg/l activated sludge | OECD 209

bakterijoms: 0 (Activated

Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))

Kita informacija: Sudétyje néra
organiniy
halogeny, dél
kuriy gali
padidéeti AOX
verté
nuotekose.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai

Medziagai / miSiniui / likusiam kiekiui

Atlieky kodo Nr. EB:

Paminéti atlieky kodai yra rekomendacijos, duodamos $io produkto numatomo naudojimo pagrindu.
Remiantis vartotojo specialiu panaudojimu ir realiomis atlieky tvarkymo sglygomis, pagal aplinkybes gali bati

priskirti ir kiti atlieky kodai. (2014/955/ES)

07 07 99 kitaip neapibréztos atliekos

Rekomendacija:




WAECD

AirCon Service

—

12 puslapis i$ 15

Saugos duomeny lapas pagal (EB) reglamentg Nr. 1907/2006, 1l priedg

Perziaréta / versija: 2018 06 06 / 0001

Pakeicia redakcijg / versija: 2018 06 06 /0001

|sigalioja nuo: 2018 06 06

PDF spausdinimo data: 2018 06 06

UV-Additiv fir CO2 50 ml

TP-3826

Nuoteky Salinimas neturi bati skatinamas.

Laikytis vietiniy galiojanciy potvarkiy.

Pavyzdziui - tam pritaikytas deginimo jrenginys.
Pavyzdziui - krauti tam pritaikytame sgvartyne.
Uztersty pakuo€iy medziagoms

Laikytis vietiniy galiojanciy potvarkiy.

Pakuotes visiSkai iStustinti.

NeuZzterstas jpakavimas gali bati vél panaudojamas.
Negalimus iSvalyti jpakavimus pasalinti kaip medziagas.

| 14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Bendra informacija

14.1. JT numeris: 3082

Keliy / gelezinkelio transportas (ADR/RID)

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,DODE

CYLOXIRANE) @

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s): 9 @
14.4. Pakuotés grupé: 1]

Klasifikacijos kodas: M6

LQ: 5L

14.5. Pavojus aplinkai: environmentally hazardous

Tunnel restriction code: -

Pervezimas juros laivais (IMDG-kodas)
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (DECYLOXIRANE,DODECYLOXIRANE

) a
14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s): 9 @
14.4. Pakuotés grupé: ]

EmS: F-A, S-F

Jury vandens teralas (Marine Pollutant): Taip

14.5. Pavojus aplinkai: environmentally hazardous

Pervezimas léktuvais (IATA)
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (DECYLOXIRANE,DODECYLOXIRANE @

)

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s): 9 @
14.4. Pakuotés grupé: ]

14.5. Pavojus aplinkai: environmentally hazardous

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Pavojingus krovinius pervezancius asmenis batina instruktuoti.

Tvirtinimo reikalavimy privalo laikytis visi su pervezimu susije asmenys.

Imtis apsisaugojimo nuo zalos priemoniy.

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il priedg ir IBC kodeksa
Krovinys yra palaidas, o ne vienetinis, todél negalioja.

Cia nebuvo atsiZvelgta j nurodymus dél mazy kiekiy.

Pavojingumo numeris, o taip pat pakavimo kodas - pagal uzklausima.

Laikytis specialiy reikalavimy (special provisions).

| 15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkre€ia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

Atkreipti démes;j j apribojimus:
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Laikytis profsgjungos/darbo medicinos potvarkiy.

Direktyva 2012/18/ES ("Seveso-llI"), | priedas, 1 dalis - Siam produktui taikomos Sios kategorijos (atsizvelgiant j laikymo, naudojimo
ir kitas sglygas, taip pat bitina laikytis kitoms kategorijoms taikomy saglygy):

Pavojingumo kategorijos | priedo pastabos

Kvalifikacinis pavojingy
cheminiy medziagy, nurodyty
3 straipsnio 10 dalyje, kiekis
(tonomis) taikant - Zemesnés

Kvalifikacinis pavojingy
cheminiy medziagy, nurodyty
3 straipsnio 10 dalyje, kiekis
(tonomis) taikant - aukStesnés

pakopos reikalavimus pakopos reikalavimus

E1 100 200

E2 200 500

Priskiriant pagal kategorijas ir ribines kiekio vertes visada batina vadovautis Direktyvos 2012/18/ES | priedo pastabomis, ypa¢
nurodytomis Cia pateiktose lentelése ir 1-6 pastaba.

Direktyva 2010/75/ES (LOJ): 0%
Atkreipti démes;j j elgesio nelaimingy atsitikimy metu tvarka.

15.2 Cheminés saugos vertinimas
Medziagos saugumo jvertinimas miSiniams néra numatytas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

IS naujo apdoroti skirsniai: net.
Darbuotojus reikia apmokyti, kaip elgtis su pavojingomis medziagomis.

Sita informacija pateikta apie produktus, esangius pristatymo bisenoje.
Darbuotojus reikia instruktuoti / apmokyti, kaip elgtis su pavojingomis medziagomis.

Klasifikacija ir taikyti metodai, skirti misinio klasifikacijai pagal Direktyva (EB) 1272/2008 (CLP)
atlikti:

Klasifikacija pagal Direktyva (EB) Nr. 1272/2008
(CLP)

Taikyti vertinimo metodai

Skin Sens. 1, H317 Klasifikacija pagal apskai¢iavimo metoda.

Aquatic Acute 1, H400 Klasifikacija pagal apskai¢iavimo metoda.

Aquatic Chronic 2, H411 Klasifikacija pagal apskai¢iavimo metoda.

Tolesnés frazés yra atrinktos H frazés, sudedamuyjy daliy (nurodyty 2 ir 3 skirsniuose) pavojingumo klasés kodas (GHS/CLP).
H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

H361 |tariama, kad kenkia vaisingumui arba negimusiam vaikui.

H400 Labai toksiSka vandens organizmams.

H410 Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H413 Gali sukelti ilgalaikj kenksminga poveikj vandens organizmams.

Skin Sens. — Odos jautrinimas

Aquatic Acute — Pavojinga vandens aplinkai - Gmus
Aquatic Chronic — Pavojinga vandens aplinkai - Iétinis
Skin Irrit. — Odos dirginimas

Repr. — Toksinis poveikis reprodukcijai

Siame dokumente galimai pavartoti trumpiniai ir akronimai:

AC Article Categories (= Gaminio kategorijos)
ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists
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ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorbuojantys organiniai halogeniniai junginiai

ATE Acute Toxicity Estimate (= Umaus toksidkumo jvertinimas) pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 (CLP)

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (Federacinés zZinybos medziagy tyrimui ir tikrinimui, Vokietija)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Valstybiné Darbo Saugos ir Darbo Medicinos Inspekcija, Vokietija)
BCF Bioconcentration factor (= biokoncentracijos koeficientas)

bendr. bendras

BHT Butylhydroxytoluol (= 2, 6-di-terc-butil-p-krezolis)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biocheminis deguonies poreikis)

BRV Biologine ribiné verté

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir miSiniy
klasifikavimo, zenklinimo ir pakavimo)

CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (kancerogeniné, mutageniné, toksiSka reprodukcija)

COD Chemical oxygen demand (= Cheminis deguonies poreikis)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= iSvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté)

DOC Dissolved organic carbon (= I$tirpusi organiné anglis)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight

EB Europos Bendrijos

ECHA European Chemicals Agency (= Europos cheminiy medziagy agentdra)

EEB Europos ekonominé bendrija

EEE Europos ekonominé erdve

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= ISsiskyrimo j aplinkag kategorija)

ES Europos Sajunga

Fax. Fakso numeris

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Pasauliniu mastu suderinta cheminiy medziagy
klasifikavimo ir Zenklinimo sistema)

GWP Global warming potential (= Siltnamio efekto potencialas)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (=Tarptautiné oro transporto asociacija)

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kodas  International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

IPRV, TPRV, NRV IPRV = ligalaikio poveikio ribinis dydis, TPRV = Trumpalaikio poveikio ribinis dydis, NRV = NevirSytinas
ribinis dydis (Lietuvos higienos norma, HN 23:2007)
ir t.t. /ir tt, ir pan. ir taip toliau, ir panasios

IUCLIDInternational Uniform ChemicalL Information Database

LQ Limited Quantities

mazd. mazdaug

nen. nenurodoma

nepat. nepatikrinta

net. netaikoma

net.j.d. neturima jokiy duomeny

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)
ODP Ozone Depletion Potential (= Ozono skaidymo potencialas)
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
org. organinis
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PAK  polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoff (= policikliniai aromatiniai angliavandeniliai)

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= patvarios, bioakumuliacines, toksiSkos)

PC Chemical product category (= Cheminio produkto kategorija)

PE Polietilens

PNEC Predicted No Effect Concentration (= prognozuojama neveiki koncentracija)

PROC Process category (= Proceso kategorija)

PTFE Politetrafluoretilenas

pvz. pavyzdZiui

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dél
cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature

SuU Sector of use (= Naudojimo sektorius)

SVHC Substances of Very High Concern

Tel.  Telefonas

ThOD Theoretical oxygen demand (= Teorinis deguonies poreikis)

TOC Total organic carbon (= Viso organinés anglies)

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Jungtiniy Tauty rekomendacijos dél
pavojingy kroviniy vezimo)

VbF  Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (= Potvarkis dél degiy skys€iy (Austrijos potvarkis))

VOC Volatile organic compounds (= lakieji organiniai junginiai)

vPVvB very persistent and very bioaccumulative (= labai patvari, didelés bioakumuliacijos)

wwt  wet weight

Cia nurodyti duomenys turi apraso produktg atsizvelgiant j batinas saugumo priemones,

jie neskirti tam, kad uz garantuoti tam tikras savybes ir remiasi Siandieniniu madsy ziniy lygiu.

Be atsakomybés.

Paruosé:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0,
Faksas: +49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Sio dokumento pakeitimams arba padauginimui
yra bitinas kategoriskas Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung sutikimas.




