
COMPRESSOR COOL BOX

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、お読
みになった後は「保証書」とともにいつでも取り出せる所に、大切に保管.
してください。

mobicool.com

ポータブル 2way コンプレッサー 冷凍庫 / 冷蔵庫

MOBICOOL MCG15
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	 1	 本機の特長
•	 2way 電源対応

AC100VとDC12V/24Vの 2way 電源に対応しています。ご家庭内やお車での移動時もご使
用いただけます。DC電源の場合は、自動でDC12V/24Vを検知し切り替えます。

•	 パワフル性能
家庭用の冷凍冷蔵庫と同じコンプレッサー方式です。高い断熱性とパワフルなコンプレッサー
で急速冷却を可能にします。セカンド冷凍庫、または冷蔵庫としてもご使用いただけます。

•	 温度コントロール
デジタルディスプレイにより、1℃単位でお好みの温度設定が可能です。
（設定可能温度範囲：＋12℃〜−20℃）
※周囲環境温度や使用状況により、設定温度に達しない場合があります。

•	 バッテリーモニター機能
車内のDC電源に接続されている時、搭載バッテリーの過度な放電を防止するために搭載バッ
テリーの残量をモニタリングする機能がついています。
車両のイグニッションがOFF の状態で本機を稼動させている時、搭載バッテリーの電圧が以
下のレベルを下回ると自動的に本機の電源が切れます。搭載バッテリーが再始動できる電圧レ
ベルまで充電されると、本機の電源は再び入ります。
※�搭載バッテリーの電圧が不安定な場合、以下のレベルの数値でバッテリーモニターモードが稼動
しない恐れがあります。車のエンジンを停止してでのご使用はお控えください。

注意
バッテリーモニターによって電源が切れると、バッテリーは完全には充電されな
くなります。また、充電せずに繰り返し電源をONにしたり、稼動させたりしな
いでください。バッテリーが再充電されていることを確認した後、本機を稼動さ
せてください。

12Vでの電源が切れる電圧 11.0V
12Vでの再始動する電圧 12.0V
24Vでの電源が切れる電圧 21.5V
24Vでの再始動する電圧 23.0V

※上記の数値は、設計上の既定値です。実際の電圧と異なる場
合があります。

※本機は民生用です。業務用途でのご使用はお控えください。
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	 2	 安全上のご注意
•	 	ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
•	 人への危害や財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明

しています。
■■ 	誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

　警告： 誤った取扱いをしたときに人が死亡、または重傷を負う可能性が
想定される内容。

　注意： 誤った取扱いをしたときに人が軽傷を負う可能性、および財産
の損害が発生することが想定される内容。

■■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

  記号は、「危険、警告、注意」を表します。図の中や近くに具体的な
注意内容が描かれています。

  記号は、してはいけない「禁止」を表します。図の中や近くに具体
的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。

 
 記号は、必ずしていただく「強制」、「指示」を表します。図の中や

近くに具体的な強制、指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセン
トから抜くこと」）が描かれています。

 警告

 

修理技術者以外の人は、分解や改造、修
理をしないでください。火災・感電・け
がの原因になります。修理はお買い上げ
の販売店、またはドメティックサービス
センターにご相談ください。

 

AC100V で使用の場合、定格 15A 以
上のコンセントを単独で使用してくださ
い。他の器具と併用すると分岐コンセン
ト部が異常発熱して発火する恐れがあり
ます。

 
部品が破損した状態のまま使用しないで
ください。感電や引火・爆発・けがをす
る恐れがあります。

 
お手入れの際は、必ず電源プラグをコン
セントから抜いてください。また、濡れ
た手で抜き差しをしないでください。感
電やけがをする恐れがあります。

 同梱のAC100V電源コードは本機専用
です。他の製品で使用しないでください。

 

電源コードやプラグが異常に熱い場合や
電源コードに深い傷や変形がある場合、
または焦げ臭いにおいがするときやビリ
ビリと電気を感じるときは、直ちに使用
を中止し、電源プラグを抜いてください。
発煙や発火、感電の恐れがありますので、
すぐにお買い上げの販売店、またはドメ
ティックサービスセンターに点検・修理
を依頼してください。

 電源プラグは根元まで確実に差込んでく
ださい。火災や感電の原因になります。

 
電源コードや電源プラグが傷んだり、コ
ンセントの差込みプラグがゆるいときは
使用しないでください。感電・ショート・
発火の原因になります。

 
長期間ご使用にならないときは、必ず電
源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。絶縁劣化による感電・漏電火災の原
因になります。

 
電源プラグを抜くときは、電源コードを
持たずに必ず電源プラグを持って引き抜
いてください。感電やショートにより発
火する恐れがあります。

【必ずお守りください】
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 警告

  

電源コードを傷つけたり、無理に曲げた
り、引っ張ったり、ねじったり、たばね
たり、重い物を載せたり、挟み込んだり、
加工しないでください。電源コードが破
損し、火災・感電の原因になります。

 

引火性のガス、または液体入りの容器は、
低温で漏れ出す可能性があり、爆発する
危険性もあります。スプレー容器や消火
器の詰替用カートリッジなど、引火物が
入った容器は絶対に本機に入れないでく
ださい。

 可燃性スプレーを近くで使わないでくだ
さい。引火する恐れがあります。  

本機の上に物を置かないでください。フ
タの開閉で物が落下し、けがをする恐れ
があります。

 
電源プラグを、本機で押し付けないでく
ださい。傷がつき過熱発火する恐れがあ
ります。

 
本機には、医薬品や学術試料を入れない
でください。本機では温度管理の厳しい
ものは保管できません。

 
本機を廃棄するときは、フタパッキング
を外してください。幼児が閉じ込められ
る恐れがあります。

 
電源プラグのほこりや汚れなどは定期的に
とってください。刃および刃の取付面にほ
こりが付着している場合も、よく拭きとっ
てください。火災の原因になります。

アースや漏電遮断器を確実に取り付けて
ください。故障や漏電のときに感電する
恐れがあります。アースの取り付けは販
売店にご相談ください。

 
地震にそなえて本機の転倒防止処置をし
てください。本機が転倒し、けがをする
恐れがあります。

 
本体に強い衝撃を与えないでください。
本体を落としたり、車載時に凸凹道を走
行して、強い衝撃を与えると故障する恐
れがあります。

 
電源プラグはコードが下向きになるよう
に差込んでください。逆に差込むとコー
ドに無理が掛かり、ショート・加熱し、
発火・感電の原因になります。

AC、DCを同時に使用しないでくださ
い。過熱による故障、火災の恐れがあり
ます。必ず 1つだけでご使用ください。

 
都市ガスなどのガス漏れがあったときに
は、本機やコンセントには手を触れず、窓
を開けて良く換気をしてください。引火発
火し、火災や火傷をする恐れがあります。

 

AC、DC使用時、指定された電圧以外
で使用しないでください。ACは100V、
DCは 12Vまたは 24Vです。指定され
た電圧より高い電圧で使用すると、過熱
によるヒーター線の断線や火災の恐れが
あります。  

本機は防水仕様ではありません。本体に
水をかけたり、水たまりに置いたりしな
いでください。雨水や海水、夜霧の当た
る場所、水気や塩気の多い場所で使用す
ると、サビや故障の原因になるだけでな
く、漏電による感電や火災の恐れがあり
ます。
また、風が直接入るようなガレージや納
屋などに常設しないでください。ほこり
により、ショートや漏電、火災の原因と
なります。

 
庫内に直接水や氷、海水などを入れない
でください。水が漏れ故障の原因にな
り、漏電による感電や火災の恐れがあり
ます。

 本機を廃棄するときは、家電リサイクル
法を遵守し、正しく処分してください。  酒気を帯びて車を運転しないでくださ

い。飲酒運転は法律で禁止されています。

濡れた手で本機の操作はしないでくださ
い。感電をする恐れがあります。  

冷凍時の庫内や食品、容器（特に金属製）
を濡れた手で触れないでください。凍傷
になる恐れがあります。
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 警告

 

DCプラグはシガーソケットに直接確実に差込んでください。また、DCプラグやシガー
ソケット内部のほこりや汚れ、DCプラグの差込みがゆるいと接触熱によりDCプラグが
溶けるだけでなく、シガーソケットの変形や火災になる恐れがあります。市販の 2連や
3連などのシガーソケットを使用して、他の器具との併用はお止めください。過電流によ
る発熱や接触抵抗の増大により、シガーソケットやDCプラグの溶けや発火の恐れがあ
ります。

 

お子さまの安全について
•	小さいお子さまは、家庭電化製品に対する危険性を十分に認識していません。お子さ
まが電化製品で遊ぶことがないよう十分にご注意ください。

•	梱包材（包装紙やビニール袋など）はお子さまにとって窒息の原因になるなど、危険
な場合があります。梱包材をお子さまの近くに置かないでください。

•	廃棄処分する前に使用不可の状態にしてください。お子さまが本機の中に閉じこめられ、
窒息事故を起こしたり、それ以外の危険な状況に陥ったりすることを防ぎます。 

 注意
車内でご使用の際は、必ずベルトなどで
しっかりと固定してください。急発進や
急停車時に本体が転倒し、けがの恐れが
あり大変危険です。また、走行中にフタ
が開いて飲食物等が飛び出さないよう
にフタも固定してください。

 
操作パネル横のカトラリースペースには
飲食物を入れないでください。コンプ
レッサーからの排熱により、飲食物が温
まります。温度によって影響を及ぼさな
い物のみ収納してください。

火気の近くでは絶対に使用しないでく
ださい。本体の樹脂が熱で変形したり、
こげたりして危険です。

 飲食物は適切に包装された状態で庫内に
入れてください。

車のエンジンを停止してでのご使用は
お控えください。バッテリーが消耗して
エンジンがかからなくなる恐れがあり
ます。

ガラス容器に入れた飲食物や液体が過度
に冷却されることがないようご注意くだ
さい。液体は凍ると膨張するため、ガラ
ス容器が破損する恐れがあります。

本体前後側面の放熱部付近に物をかぶ
せないでください。排気熱により、樹脂
が変形したり、かぶさっている物が熱で
変形したり、こげたりして危険です。

 
エンジンを切り長時間車を止める際は、
飲食物等は放置せず持ち出してくださ
い。車内の高熱により、飲食物等の品質
が劣化する恐れがあります。

DCコードを延長して使用しないでくだ
さい。抵抗値の上昇による性能低下だけ
でなく、DCプラグが溶けるなどの接触
不良によるトラブルの原因になります。

フタを開けているときに、フタの下に手
を置かないでください。風などで急にフ
タが閉まったとき、手や指をはさみ、け
がをする恐れがあります。

使用直後のDCプラグの金属部に触れ
ないでください。使用中のプラグ先端は
熱くなっており、触れると火傷をする恐
れがあります。

 
庫内の冷却部（内壁）に飲食物が触れる
と凍る恐れがあります。飲食物を冷蔵保
存するときは、冷却部に触れないように
注意してください。

 

このような場所では使用できません
•	 砂やほこりが本機内部に入ると、動作不良や故障の原因となりますので、砂やほこり

の多い場所でのご使用はお控えください。
•	 雨水や海水がかかる場所、湿気や塩気の高い場所ではサビや腐食の発生、漏電の恐れ

があり大変危険です。船舶や海辺でのご使用はおやめください。
•	 車のトランクや家具の中など、密閉された狭い場所では、放熱が悪くなり、本来の冷

却性能を発揮しませんのでご使用できません。
•	 直射日光の下では、熱が本体に吸収され、庫内温度が上がりますのでご使用できません。

※	本機の故障や経年劣化により生じた損害について、弊社では一切の責任を負
いかねますので、定期的に稼動状況をご確認ください。
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	 3	 同梱品の確認
まずは不足物がないか確認をしてください。万一、下記のものが同梱されていなかった場合は、お
買い上げの販売店、またはドメティックサービスセンターにお問い合わせください。

•	 本体

•	 AC100V 電源コード 

•	 取扱説明書／保証書（本書の裏表紙）

•	 DC12V/24V 電源コード 

※�同梱のAC100V電源コードは本機専用です。他の製品で使用しないでください。
※�形状につきましては、予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
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	 4	 各部の名称

①	フタ
②	フタパッキング
③	冷却部（内壁）
④	カトラリースペース
⑤	放熱部（吸・排気口）
⑥	電源ボタン
⑦	デジタル表示パネル

⑧	＋ボタン
⑨	設定ボタン
⑩	−ボタン
⑪	AC100V 電源差込み口
⑫	DC12V/24V 電源差込み口
⑬	AC100V 電源プラグ部
⑭	DC12V/24V 電源プラグ部

操作パネル

①

⑤

⑤

⑥

⑩

⑧

⑦

⑨

⑫⑪

②

④③

⑬

⑭
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	 5	 本機を設置する
据え付け場所
•	本機は、丈夫で水平な所に必ず設置してください。
•	据え付けるときに、本機を引きずらないでください。床面を傷つけることがあります。

放熱のための空気の流れを必ず十分に確保してください。本機は庫内を冷やすため、
冷却装置から熱を放出しています。

•	本機の前後側面に空気の流れが確保されていることを定
期的に確認してください。

•	放熱が不十分で周辺に熱がこもると冷却能力が低下す
るだけでなく、本機の故障の原因にもなります。

•	ラジオやテレビから離して置いてください。雑音や映
像の乱れの原因になります。

•	収納時の重量に耐えられる強度の床に設置してください。
•	熱源から離して設置してください。 5cm以上

5cm
以上 5cm以上

室内では丈夫で水平な場所に必ず設置してください。

車に設置する際は本機を水平にして、運転中に本機が動かないようベルトなどでしっ
かりと固定してください。また、本機を固定する際は、熱を発する本体放熱部が車の
内装や他の積荷などに触れないようご注意ください。

庫内の飲食物等が破損する恐れがありますので、運転には十分ご注意ください。

室温の高い場所、直射日光の当たる場所等には設置しないでください。

•	室温の高い場所では十分に放熱ができないため、冷却能力が低下
します。周囲温度が 16℃〜 32℃以下の環境でご使用ください。

•	直射日光のあたる場所や窓ガラス近くの設置は、設定温度まで下
がらないだけでなく、飲食物等にも損傷を与えます。

•	湿気の多い所や水のかかる所の設置はさけてください。火災や感
電の原因になります。

エンジンを切り長時間車を止める際は、庫内の飲食物は放置せず持ち出してください。
車内の高熱により飲食物の品質が劣化する恐れがあります。

注意
※�周囲環境温度 33℃をこえると冷却力が急激に低下し、十分な冷却が得られない場
合があります。その際、庫内温度上昇により、飲食物等の品質劣化の原因になりま
すので、十分ご注意ください。

※�本機は前後側面に放熱のための吸・排気口があるため、家具等に組み込んでご使用
になる際は、必ず空気の流れを確保してください。

※�床の強度が弱い場所や畳などの安定しない場所には設置しないでください。据え付
け不良は冷えない、または故障等の原因になります。

※�本機の上に物を置かないでください。物が落下してけがをしたり、水がこぼれて漏
電や火災の原因になります。



MCG15

10

	 6	 ご使用方法
AC100V または DC12V/24V で冷凍・冷蔵する

※�初めてお使いになるときは、庫内を湿らせた柔らかい布で拭き掃除をした後、乾いた
布で仕上げてください。

※�電源プラグは必ず水平に差込んで、確実に取り付けてください。
※�本機のご使用を開始する前に電源コードやコンセント、シガーソケットが濡れていな
いことをご確認ください。

※�AC100V 電源コードまたはDC12V/24V 電源コードをご使用にならないときは、
大切に保管してください。

※�DCプラグがシガーソケットのサイズや規格にあわない場合は、ご使用にならないで
ください。

※�電源コードは間違った極性や向きでは差込むことができません。差込む際には、方向
をご確認ください。

※�DCプラグの差込みがゆるいと走行中の振動や衝撃により接触不良を起こし、通電し
ない、または過度の電流が流れる恐れがあります。また、接触熱によりDCプラグが
溶けるだけでなく、シガーソケットの変形や火災になる恐れがあります。DCプラグ
は確実に取り付けてください。

※過度の電流が流れた場合、DCプラグ内のヒューズが切れる恐れがあります。
1.	AC100V 電源コード、またはDC12V/24V電源コードを本体側面の差込み口にしっ

かりと差込んでください。
2.	AC100V 電源プラグを AC100V コンセントに差込んでください。または、.

DC12V/24V電源プラグを車体のシガーソケットに単独で確実に差込んでください。
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操作パネルの見方

※車両搭載のバッテリーの電圧が低くなったとき、デジタル表示パネルは自動的に消灯します。

①	電源ボタン 
電源のON/OFF を行います。

②	デジタル表示パネル 
現在の温度や状態、設定の数値などを表示します。

：	チャイルドロックマーク
	設定ボタン を約 3秒間長押しすると、「ピッ」
と音が鳴り、チャイルドロックが解除されます。
	なお、約 15秒以上操作パネルで操作をしなかった
とき、自動的にチャイルドロックがかかります。

：	コンプレッサーマーク
	コンプレッサーが稼動している時のみ表示されます。

③	＋ボタン 
1 回押すごとに設定の数値を 1つ上げます。

④	設定ボタン 
以下の設定ができます。.
・温度設定（13ページ）.
・デジタル表示パネルの明るさの設定（14ページ）
⑤	−ボタン 

1 回押すごとに設定の数値を 1つ下げます。

エコモード
約 3分間、操作パネルで操作をしなかったとき、自動的にエコモードに入り、各ボタン
の照明が消灯し、コンプレッサーマークと温度表示が消えます。
温度表示を確認したいときや設定を変更したいときは、いずれかのボタンを押してくだ
さい。デジタル表示パネルに温度表示などが再表示されます。

①

⑤

③

②

④
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電源 ON（電源プラグを入れたとき）

電源プラグを入れると数秒後に「ピー」と音が鳴ります。音が鳴ってから、電源ボタン
を約 2秒間長押ししてください。.
再度「ピー」と音が鳴り、電源が入ります。その後、電源が入ると各ボタンが点灯し、
デジタル表示パネルに庫内の現在の温度が表示されます。

電源 ON（電源プラグが差し込まれているとき）
電源ボタン を約 2秒間長押ししてください。.
「ピー」と音が鳴り、電源が入ります。その後、電源が入ると各ボタンが点灯し、デジタ
ル表示パネルに庫内の現在の温度が表示されます。
※	電源プラグを抜いて稼動を停止させた場合、再度電源プラグを入れると、「ピー」と

音が鳴り、自動的に電源が入ります。その際の各種設定値は、前回に設定された数値
となります。

電源 OFF
•	設定ボタン を約 3秒間長押しして、チャイルドロックを解除してください。.
その後、電源ボタン を約 3秒間長押しすると、冷却動作は停止し、ボタンおよびデ
ジタル表示パネルが消灯します。

•	電源OFF にしたときは、AC100V 電源コード、またはDC12V/24V 電源コードを
必ず抜いてください。

注意
•	周囲温度が32℃以下の環境でご使用ください。
•	周囲環境温度 33℃をこえると冷却力が急激に低下し、十分な冷却が得ら
れない場合があります。その際、庫内温度上昇により、飲食物等の品質劣
化の原因になりますので、十分ご注意ください。また、定期的に周囲環境
温度の確認をしてください。

•	予め庫内をよく冷やしてから飲食物等を入れてください。
•	本機は各種設定値を記憶するメモリー機能を持っていますが、停電後は念
のため再度温度設定等を行ってください。

•	本機はフタを天面にして運搬してください。
•	本機は+12℃〜− 20℃の間で温度設定が可能ですが、周囲環境温度や使
用環境により、設定温度に達しない場合があります。そのため、定期的に
周囲環境温度や庫内温度、設定温度の確認をしてください。

•	メーカーや車種によりシガーソケットのサイズに違いがあり、DCプラグ
が合わない場合があります。付属のDCプラグがシガーソケットのサイズ
や規格に合わない場合は、ご使用にならないでください。

•	車のエンジンを停止してご使用になると、バッテリーが消耗してエンジン
がかからなくなる恐れがあります。車のエンジンを停止してでのご使用は
お控えください。

•	DCプラグ先端の金属部分は 70〜 80℃まで温度が高くなっています。
触ると火傷をする恐れがあります。
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	 7	 お好みに合わせて設定を変更する
7.1	 温度設定

1℃単位で＋ 12℃～－ 20℃まで温度設定をすることができます。
1.	本機の電源を入れてください。

2.	デジタル表示パネルにチャイルドロックマークが表示されていたら、設定ボタン を
約 3秒間長押しして、チャイルドロックを解除してください。

3.	設定ボタン を 1回押して、温度設定モードにしてください。

4.	庫内温度を設定してください。
•	設定温度を下げるには、設定されている庫内温度表示が点灯中に−ボタン を押し
てください。
1回押すごとに 1℃ずつ下がります。

•	設定温度を上げるには、設定されている庫内温度表示が点灯中に＋ボタン を押し
てください。
1回押すごとに 1℃ずつ上がります。

5.	設定した温度がデジタル表示パネル上に数秒間表示された後、数回点滅します。.
その後、現在の庫内温度が表示され、庫内温度の設定が完了します。
•	庫内の温度が安定してから、飲食物等を保存してください。
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7.2	 デジタル表示パネルの明るさの設定
デジタル表示パネルの明るさはお好みの明るさに合わせ調整することができます。
1.	本機の電源を入れてください。

2.	デジタル表示パネルにチャイルドロックマークが表示されていたら、設定ボタン を
約 3秒間長押しして、チャイルドロックを解除してください。

3.	設定ボタン を 2回押してください。
4.	＋ボタン または−ボタン を押して、デジタル表示パネルの明るさを設定してくだ

さい。
•	次の項目が表示されます。.

d0（明） d1（中） d2（暗）

5.	設定した明るさがデジタル表示パネル上に数秒間表示された後、数回点滅します。そ
の後、現在の庫内温度が表示され、デジタル表示パネルの明るさの設定が完了します。.

注意
•	デジタル表示パネルの明るさの工場出荷時の設定は「d0（明）」です。
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	 8	 飲食物等を保存する
•	 庫内は適当なすき間をあけてください。

詰め込みすぎると、冷気の流れが悪くなり、庫内温度にムラができます。

•	 あらかじめよく冷やしてから入れてください。
庫内温度と飲食物等の温度差が大きいと、冷却に時間がかかります。

•	 食品を保存する場合は、未開封もしくは密閉容器に入れたものにしてください。
飲食物等のにおい移りや湿気、乾燥を防ぎます。
ボトル類はしっかり密封してください。

•	 庫内の冷却部（内壁）に飲食物が触れると凍る恐れがあります。
庫内全体を冷やすため、冷蔵時でも冷却部の温度はマイナスになることがあります。そのため、
飲食物を冷蔵保存するとき、冷却部に触れると凍結することがあります。特に水分が多い野菜
や果物などはご注意ください。

•	 カビや汚れを取り除いたものを入れてください。
においが庫内に充満したり、カビが繁殖したりすることを防ぐことができます。

•	 庫内に直接、氷や水（液体）を入れないでください。
故障の原因になります。

•	 電源が入っていない状態で、庫内に飲食物等を入れたままにしないでください。
飲食物等が腐敗して庫内が汚れます。

•	 ガラス容器に入れた飲食物等は過度に冷却され凍ると、ガラス容器が破損する
恐れがあります。凍らない様に温度設定をしてください。

•	 次のものは庫内に入れないでください。
-- 医薬品や学術試料
-- 温度管理がむずかしい生鮮食品

•	 必要以上に長い時間開けたままにしないでください。庫内が温まります。
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	 9	 お手入れ
9.1	 お手入れのしかた

いつも清潔にお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。

•	柔らかい布で乾ぶきや水ぶきをしてください。
-- 水ぶきをする場合は、柔らかい布をぬるま湯に浸し、固く絞ってから汚れを拭きとっ
てください。.
ぬるま湯で落ちない場合は、台所用中性洗剤の注意書きに従い、必ずうすめて汚れを
拭きとってください。その後、ぬるま湯を含ませた布で洗剤をふきとり、さらに乾い
た布で仕上げてください。

 
次のものは絶対に使用しないでください。（塗装面や部品を傷めます）
みがき粉、粉せっけん、アルコール、ベンジン、シンナー。化学ぞうきんの
場合はその注意書に従ってください。

警告
•	お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。感電やけがの原因に
なります。手がぬれているときは、よく手を拭いてから電源プラグを抜き
差ししてください。

•	分解や改造、修理をしない。.
火災や感電、けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店、または
ドメティックサービスセンターにご連絡ください。

•	傷んだ電源コードや差込みプラグ、コンセントやシガーソケットへの差込
みがゆるいときは使用しないでください。.
火災や感電の原因になります。

•	本体や庫内に水をかけないこと。.
電気絶縁が低下し、火災や感電の原因になります。

•	電源プラグのほこりや汚れは定期的にとってください。.
絶縁不良になり、火災の原因になります。

1	水ぶきをする所
•	フタパッキング.
※�フタパッキングは汚れると傷みやすく冷気漏れの原因になり
ます。特に下の方は汚れやすい所です。

•	庫内

2	乾ぶきをする所
•	操作パネル.
※柔らかい布で乾ぶきをしてください。

•	フタ
•	本体



MCG15

17

3	ほこりを取る所　月 1 回必ず掃除をしてください。
•	本機の前後側面：放熱部（吸・排気口）.
※�吸・排気口についたほこりとゴミは定期的
に掃除機で吸いとり、汚れは布で拭きとっ
てください。吸・排気口にほこりがたまる
と故障の原因になります。

9.2	 お手入れ後の点検
感電や火災などを防ぐため、次の点検を必ず行なってください。
•	電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか ?
•	電源プラグがコンセントやシガーソケットにしっかり差込まれていますか ?
•	電源プラグに異常な発熱などありませんか ?
•	電源プラグをコンセントやシガーソケットに差込んでから、半日後に一度設定温度を確
認してください。

ご不明な点がありましたらお買い上げの販売店、またはドメティックサービスセンターに.
ご相談ください。

9.3	 定期点検のおすすめ
•	長期間ご使用されていると、使用部品の経年劣化などによって正常な動作が困難とな
り、任意で設定していただいた庫内温度から外れ、飲食物等の保存に支障をきたす場合
があります。なお、使用部品の経年劣化等は、設置環境などの外的要因が影響し短期間
で発生する場合があります。本説明書の「安全上のご注意」をよく読み、十分にご注意
ください。

愛情点検 長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

こんな症状は.
ありませんか

•	電源コードやプラグが異常に熱い。
•	電源コードに深いキズや変形がある。
•	焦げくさいにおいがする。
•	冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
•	ビリビリと電気を感じる。
•	その他の異常や故障がある。

ご使用.
中止

事故防止のため、
電源プラグを抜
いて必ず販売店
に点検をご依頼
ください。

放熱部（吸・排気口）
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	 10	 霜とり
庫内の表面に多量の霜がつくと冷却能力が低下します。霜が 5mm程度ついたら霜とりを行なっ
てください。

1.	庫内の飲食物等を取り出して、他の冷蔵庫の冷凍室などに移します。
2.	チャイルドロック解除後、電源ボタン を約 2秒間長押しして電源をOFFにします。
3.	電源プラグを抜き、フタを開けます。
4.	霜が自然に溶けて霜とりが終わったら、庫内に付着した水滴を布で拭きとります。
5.	電源プラグをコンセントやシガーソケットに差込み、電源ボタン を約 2秒間長押しして電源

を入れます。庫内が十分に冷えてから他に移した飲食物等を入れてください。

•	自然式霜とりのため（特に冬期など）周囲環境温度により霜とりの時間が長くかかることがあり
ます。

注意
•	溶けた水が庫外にこぼれてしまった場合は、柔らかい布で拭きとってください。
•	ナイフや先のとがったもの、金属製の道具を使っての霜や氷のはぎ取りは行わない
でください。冷却器を損傷し、故障の原因になります。また、この場合の修理は保
証期間内でも有料となります。

•	ドライヤーなどの電化製品や火気その他を利用する機器や器具を使って霜を溶かす
ことは絶対にしないでください。万一冷媒が漏れ出している場合に、発火や爆発を
する恐れがあります。

•	「霜とりスプレー」等は使用しないでください。
•	庫内の壁や冷却回路を傷つけてしまった場合、霜とり終了後の使用はおやめくださ
い。点検・修理が必要となる可能性がありますので、販売店またはドメティックサー
ビスセンターにご相談ください。
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	 11	 こんなときには
11.1	 停電のとき

フタの開閉をできるかぎり少なくし、新たな飲食物等の保存はさけてください。
（庫内温度上昇の防止）
停電後の設定温度は停電前に設定した温度となっていますが、まれに初期設定に戻ってし
まうことがあります。停電後は必ず設定温度の確認をしてください。

11.2	 長時間お使いにならないとき
必ず電源プラグを抜いてから庫内を清掃し、庫内の水滴を布で拭きとってからフタを開け
てよく乾燥させてください。
その後、湿気のない所に保管してください。（カビやにおいを防ぐため）

指示
•	必ず電源プラグを抜いてください。絶縁劣化などにより、感電や漏電、火
災の原因になることがあります。

11.3	 引っ越しや運搬をするとき
1. �電源をOFFにしてから電源プラグを抜いてください。
2. �庫内から飲食物等を取り出し、庫内の水滴を布で拭きとってから

運搬してください。
3. �運搬するときは、フタが開かないようにテープでしっかり固定し、

運搬してください。

•	フタを天面にして運搬してください。（本機を逆さまなどにして運搬すると、故障の原
因となります。）

•	50/60Hz 共用です。周波数の切り替えは必要ありません。

11.4	 本機を廃棄処分するとき
•	この製品は家電リサイクル法の対象製品です。家電リサイクル法では、お客様がご使用
済みの本機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）
をお支払いいただき、対象製品を最寄りの指定引取場所、または販売店や市町村に適正
に引き渡すことが求められています。
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	 12	 故障かな？と思ったら
本機は周囲環境温度や使用環境により、庫内が設定温度に到達するまで時間を要したり、設定温
度に達しない場合があります。
修理を依頼される前に以下のことをお調べになり、直らないときは、ただちにご使用を中止し、お
買い上げの販売店、またはドメティックサービスセンターにご連絡ください。

症状 原因 解決方法

全く冷えない

電源プラグが抜けている AC100VまたはDC12V/24V の電源プラグ
を差込んでください。

お部屋のヒューズやブレー
カーが切れている

他の電化製品が稼動するかどうかをご確認の
うえ、適切な処置をしてください。

停電している 解消されるまでお待ちください。
車両のシガーソケットに電圧
がかかっていない

車両のシガーソケットに電圧がかかるように、
イグニッションスイッチをONにしてください。

DCプラグやシガーソケットが
汚れているため、接触不良を
起こしている

DCプラグやシガーソケット内部の汚れを柔
らかい布で拭きとってください。また、DC
プラグが熱くなっている場合は、シガーソ
ケットが汚れているか、または正しくDCプ
ラグが差込まれていないことがあります。

DC電源コードのヒューズが焼
損している

ドメティックサービスセンターにご連絡くだ
さい。

車両のヒューズが焼損している 車両ディーラーに連絡してください。

よく冷えない

直射日光があたっている、ま
たは近くに発熱器具がある

風通しがよく、涼しくて湿気の少ない場所に
設置してください。

飲食物等を入れすぎている、また
はフタを頻繁に開け閉めしてい
る

飲食物等を詰め込みすぎないでください。
フタの開閉は必要最低限にしてください。

車両の電圧が低い 車両のバッテリーを確認して必要な分を充電
してください。

本機周囲の放熱空間が不足して
いる

放熱部付近の通気を良くし、本機の周囲に適
切な放熱空間を確保してください。

庫内温度設定が適切でない 適正温度に設定してください。
設置環境温度が 33℃以上に
なっている

本機は16〜32℃の周囲環境温度で使用して
ください。

フタが半開きになっている フタを完全に閉めてください。
本機前後側面の放熱部にほこり
やゴミがたまっている

ほこりやゴミを掃除機で吸いとり、汚れを布
で拭きとってください。

霜が多量についている 霜とりを行なってください。

音がうるさい※ 周囲の温度変化が大きい
冷媒が移動する際には多少の音が出ます。また、
温度変化による本体内部壁の収縮で大きな音が
するときもありますが故障ではありません。

本機が振動している 水平になるように設置してください。
デジタル表示パネ
ルが消えている エコモードになっている 操作パネルのいずれかのボタンを押してくだ

さい。
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症状 原因 解決方法

庫内外に.
露がつく

本機のフタが半開きになっている フタを完全に閉めてください。
本機が水平に設置されていない 水平になるように設置してください。
本機のフタに露がついている 乾いた布で拭きとってください。

エラーメッセー
ジ（「E1」など）
が表示される

何かしらの不具合が起き、冷
却装置の電源がOFF になって
いる

電源プラグを抜き、ドメティックサービスセ
ンターに修理を依頼してください。

※�本機はコンプレッサーによって冷却されています。コンプレッサーが冷媒を冷却装置に送り出
す際に音が発生します。コンプレッサーが稼動していなくても温度や圧力の変化により音は発
生します。
以下のような音が発生することがありますが、異常音ではありません。
-- コンプレッサー： コンプレッサーが稼動している時に「ブーン」という音、または振動する
ような音。
-- 冷却器／キャピラリ： 冷却器の中を通る冷媒（液体）が沸騰するような音。
-- 凝縮器： 凝縮器を通る空気の音。
-- 各サイクルの終わりに、液体がパイプの中を通るときに出る、泡立つような音。
-- 内壁が収縮、および膨張する時の「カチッ」という音や「パチッ」という音。

•	周囲環境温度が高く、湿度が高い設置状況（特に夏場）の場合に庫外（フタ部）に結露すること
があります。その際は、乾いた布で拭きとってください。また、周囲環境温度と本機内の温度差を
少なくすることで結露は軽減されます。

•	庫内が冷えない場合の緊急対応として、本機から飲食物等を取り出し、他の冷凍 /冷蔵庫に移す
などして一時保存対応をしてください。



MCG15

22

	 13	 仕様
品名 ポータブル 2way コンプレッサー 冷凍庫 / 冷蔵庫
型番 MCG15

冷却方式 コンプレッサ一方式（冷凍・冷蔵）
定格内容積 14.5 リットル

外形寸法
幅 587 mm
奥行 344 mm
高さ 261 mm

定格電圧
AC100V (50 Hz/60 Hz）

DC12V/24V

定格電流
AC100V：0.85A

DC12V：4A / DC24V：2A
年間消費電力量 55 kWh/ 年
定格消費電力 40 W

設定可能温度範囲 プラス 12℃〜マイナス 20℃
使用環境温度 16℃〜 32℃

質量 9.5 kg
原産国 中国

※�周囲環境温度や�使用環境により、設定温度に達しない場合があります。
※�周囲温度が 32℃以下の環境でご使用ください。

•	本機の仕様は改良などにより、予告なく変更することがございます。
•	本機は日本国内用です。海外では使用できません。
•	消耗部品や別売部品はお買い上げの販売店、またはドメティックサービスセンターにご注文くだ

さい。



MCG15

23

保証とアフターサービス
ご使用方法やお手入れ、修理のご相談は、お買い上げの販売店、またはドメティックサービスセ
ンターへお問い合わせください。

ドメティックサービスセンター　TEL. 048-790-0025　FAX. 048-757-0715

製品保証書
製品保証書の内容、および「お買い上げ日」「販売店名」をお確かめのうえ、大切に保管して
ください。

保証期間
保証期間は、お買い上げ日から 1年間です。
•	保証期間内でも有料になる場合がありますので、保証書をよくお読みください。消耗部品や
付属品は保証対象外です。

•	保証書に必要事項が記載されていないものは、有料になる場合があります。

●	修理を依頼されるときは
20 ページの「故障かな？と思ったら」の表にした
がってご確認ください。それでも直らないときは、た
だちにご使用を中止して、必ず電源プラグを抜いてか
らお買い上げの販売店、またはドメティックサービス
センターへご連絡ください。
なお、飲食物等の補償等、製品修理以外の責はご容赦
ください。

●	修理料金のしくみ
修理料金は、修理費や部品代などで構成されています。
•	修理費： �不具合診断や故障箇所の修理、および部品

交換、調整、修理完了時の点検などの作業
にかかる費用です。

•	部品代： �修理に使用した部品の費用です。
※�本機は持ち込み修理となります。

ご連絡いただきたい内容
•	型番（Model）
•	お買い上げ年月日
•	故障の状況（できるだけ詳しく）
•	ご購入店
•	シリアルナンバー
•	お名前・ご住所・お電話番号

※�型番、シリアルナンバーは本体底
面のシールに記入されています。

●	保証期間中の修理
保証書の規定にしたがって修理いたします。

●	保証期間が経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償修理いたします。

●	補修部品の最低保有年数
•	本機補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 9年です。
•	補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

個人情報の取扱について
お客様にご記入いただいた記載事項は、保証期間内の修理サービス活動、およびその後の点検活動、商品開発、または
お客様へのサービス向上を目的としたアンケート調査、当社サービスに対するお客様からのご質問やご意見のために利
用させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
お客様より収集する個人情報は、前項に記した目的の遂行のため、必要な範囲において、関係諸法令、主務大臣のガイ
ドラインを遵守し、適切に管理致します。法令により例外として扱われる場合を除き、ご本人の同意を得ることなく第
三者への開示、または提供を行うことはありません。
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＜無償修理規定＞
1.	保証期間中に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に
従った正常な使用状態で故障した場合には、本規定に従
い当社が無償修理を致します。

2.	保証期間内に故障して無償修理を受ける場合は、お買上
げの販売店、もしくはドメティックサービスセンターに
ご依頼のうえ、修理に際して本書を必ずご提示ください。

3.	ご贈答品等のアフターサービスについてはお買上げ販売
店、またはドメティックサービスセンターにご相談くだ
さい。

4.	保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
（イ）	本書の提示がない場合
（ロ）	本書に必要事項の記入のない場合、または字句を書

き替えられた場合、その他事実と異なる記載がされ
ていた場合

（ハ）	ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故
障、損傷

（ニ）	お買上げ後の輸送や移動、または落下等、お客様に
おける不適当なお取り扱いにより生じた故障や損傷

（ホ）	火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、
ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障や損傷

（ヘ）	業務用での使用や船舶への搭載などで使用された場
合の故障や損傷

（ト）	当社指定の有寿命部品や消耗品、または定期交換部
品の自然消耗、摩耗、劣化等により部品の交換が必
要となった場合

（チ）	屋外での常設設置、および取扱説明書に記載された
以外の設置や使用での故障、損傷

（リ）	日本国外で使用された場合の故障や損害
5.	飲食物等の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。
6.	本書は日本国内においてのみ有効です。
7.	本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に
保管してください。

修理メモ

※�この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて
無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によっ
てお客様の法律上の権利を制限するものではありません
ので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、
お買上げの販売店、またはドメティックサービスセンター
にお問い合わせください。

※�保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間に.
ついて、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

※�本機は民生用です。業務用途でのご使用はお控えください。

ドメティック株式会社
〒108-0023　�東京都港区芝浦 2-13-9 .

前川芝浦ビル 2
ドメティック サービスセンター
TEL. 048-790-0025　FAX. 048-757-0715
〒339-0056　�埼玉県さいたま市岩槻区大字

加倉 8番地 4 ドメティック
ロジスティクスセンター内

製品保証書
品 名 ・ 型 番 ポータブル 2way コンプレッサー 冷凍庫 /冷蔵庫・MCG15

※
お
客
様

ご住所（〒　　　-　　　　　）

お名前

		  様
電話（　　　　　）　　　　　−　 

※お 買 い 上 げ 日 	 　　　年　　　月　　　日 

保 証 期 間 お買い上げ日から 1 年間
※
販
売
店

住所・店名

電話 （　　　　　）　　　　　−　 
※印欄の必要事項に記入のない場合は無効となります。

【持ち込み修理】

MDWAO1913mobicool.com


