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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr 1907/2006, bilaga II

| AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning
TP-9775-0104

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen och anvandningar som det
avrads fran

Relevanta identifierade anvandningar av &mnet eller blandningen:
Kylmaskinolja

Anvéandningssektor [SUJ:

SU22 - Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektor (forvaltning, utbildning, kultur, tjanster, hantverkare)
Kemisk produktkategori [PC]:

PC24 - Smorjmedel, fetter och slappmedel

PC26 - Produkter for behandling av papper och kartong

Processkategori [PROC]:

PROC20 - Anvandning av funktionella vatskor i smé& enheter

Varukategorier [AC]:

AC 1 - Fordon

AC 2 - Maskineri, mekanisk utrustning, elektriska/elektroniska varor
Miljbavgivningskategori [ERC]:

ERC 7 - Anvéandning av funktionell vatska i industrianldggning

Anvandningar som det avrads fran:

For narvarande finns ingen information om detta.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Dometic WAECO International GmbH, Hollefeldstr. 63, 48282 Emsdetten, Tyskland
Telefon:+49 (0) 2572 879 0, Telefax:+49 (0) 2572 879 300

&

Dometic Scandinavia AB, Gustaf Melins Gata 7, 42131 Vastra Frolunda, Sverige
Telefon:+46 31 734 11 00, Telefax:+46 31 734 11 01
www.waeco.de

Den sakkunniga personens e-postadress: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - anvénd dessa adresser
INTE for att bestalla sakerhetsdatablad.

1.4 Telefonnummer for nodsituationer

Informationstjanster vid nodsituationer / officiellt radgivande organ:
©)

Giftinformationscentralen, 171 76 STOCKHOLM. Ring 112 vid intraffade foérgiftningstillbud och begéar giftinformation - dygnet runt.
Ring 010-456 67 00 i mindre akuta fall - dygnet runt.

Bolagets/Foretagets telefonnummer for nddsituationer:

+49 (0) 700/ 24 112 112 (CCWA)

| AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen

Klassificering i enlighet med Férordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Faroklass Farokategori Faroangivelse

STOT RE 2 H373-Kan orsaka organskador genom lang eller
upprepad exponering.
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Aquatic Chronic 3 H412-Skadliga langtidseffekter for vattenlevande
organismer.

2.2 Markningsuppgifter
Mérkning i enlighet med Forordning (EG) 1272/2008 (CLP)

Varning

H373-Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering. H412-Skadliga langtidseffekter for vattenlevande
organismer.

P260-Inandas inte angor eller spre;.
P314-So6k lakarhjalp vid obehag.

EUH205-Innehaller epoxiférening. Kan orsaka en allergisk reaktion.

RB68
2.3 Andra faror

Blandningen innehaller inga vPvB-amnen (vPvB = mycket langlivade och mycket bioackumulerande) resp. omfattas inte av bilaga
X1 till férordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

Blandningen innehaller inga PBT-amnen (PBT = langlivade, bioackumulerande och toxiska) resp. omfattas inte av bilaga Xl till
férordning (EG) 1907/2006 (< 0,1 %).

| AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1 Amne

e.t.

3.2 Blandning
RB68
Registreringsnummer (REACH) ---
Index
EINECS, ELINCS, NLP 415-650-4
CAS
% intervall 90-100

Klassificering i enlighet med Férordning (EG) 1272/2008 (CLP) STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 4, H413

2,6-di-tert-butyl-p-kresol
Registreringsnummer (REACH)

Index ---

EINECS, ELINCS, NLP 204-881-4

CAS 128-37-0

% intervall 0,25-<2,5

Klassificering i enlighet med Férordning (EG) 1272/2008 (CLP) Aguatic Acute 1, H400 (M=1)

Aguatic Chronic 1, H410 (M=1)
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2,3-Epoxipropylneodekanoat

Registreringsnummer (REACH) ---

Index —

EINECS, ELINCS, NLP 247-979-2

CAS 26761-45-5

% intervall 0,1-<1

Klassificering i enlighet med Férordning (EG) 1272/2008 (CLP) Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 2, H411

Text i H-fraserna samt klassificeringsférkortning (GHS/CLP) se avsnitt 16.

De amnen som anges i detta avsnitt, anges med sin verkliga och korrekta klassificering!

For amnen som listas i tabell 3.1/3.2 i bilaga VI till férordning (EG) nr 1272/2008 (CLP-férordningen) innebar det att det i den har
angivna klassificeringen har tagits hansyn till alla eventuella anmérkningar som anges dar.

| AVSNITT 4: Atgéarder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning
Avlagsna personen fran riskomradet.
Tillfor drabbad person frisk luft och radfraga lakare beroende pa symptomen.

Hudkontakt
Ta genast av fororenade, neddrankta klader, tvatta noggrant med mycket vatten och tval, konsultera lakare vid hudirritation (rodnad
etc.).

Kontakt med dgonen

Ta av kontaktlinser.

Skélj ordentligt med mycket vatten i flera minuter, uppsok lakare, vid behov.
Fortaring

Skélj munnen grundligt med vatten.

Framkalla inte krékning, uppstk genast lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

| tillampliga fall hittas uppgifter om férdréjda symptom och effekter i avsnitt 11 resp. i samband med exponeringsvagarna som anges
i avsnitt 4.1.

| vissa fall kan det forekomma att forgiftningssymtomen inte upptrader forran efter en langre tid/efter flera timmar.

Féljande symptom kan upptréda:

irriterade dgon

Irriterar huden.

Irriterar slemhinnorna i nésa och hals

Allergisk reaktion

Fortaring:

Retning i magen

lllaméaende

Kréakning

diarré

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt kravs
e.k.

| AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder |

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel

Spridd vattenstréle/skum/CO2/torrt slackmedel

Olampliga slackmedel

Sluten vattenstrale

5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kan medfdra
Vid brand kan féljande bildas:

Koloxider

Giftiga gaser
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5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Undvik inandning av rok vid brand eller explosion.

Andningsskydd som inte &r beroende av cirkulationsluften.

Beroende p& brandens omfattning

Komplett skydd vid behov.

Kyl behéllare i riskzonen med vatten.

Kontaminerat slackvatten avfallshanteras enligt myndgheternas foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Avlagsna antandningsskallor, rékning forbjuden.

Sorj for god ventilation.

Undvik kontakt med dgon och hud.

Observera, eventuell risk for halka.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Valla in vid stora spill.

Stoppa lackan om det &r majligt utan risk.

Tom ej i avloppet.

Undvik nedtrdnganden i marken samt i yt- och grundvattnet.

Om produkten har hamnat i avloppet av misstag ska ansvarig myndighet informeras.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Tag upp med vatskebindande material (t.ex. universalbindemedel, sand, kiselgur, sagspan) och avfallshantera enligt avsnitt 13
Placera uppsamlat material i forslutningsbar behallare.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8. Anvisningar om avfallshantering: se avsnitt 13.

| AVSNITT 7: Hantering och lagring

Utover informationen i detta avsnitt finns det ocksa relevant information i avsnitt 8 och 6.1.
7.1 Skyddsatgarder for saker hantering

7.1.1 Allméanna rekommendationer

Sorj for god ventilation i lokalen.

Undvik kontakt med égon och hud.

Det ar forbjudet att ata, dricka, roka samt férvara livsmedel i arbetslokalen.
Folj anvisningarna pa etiketten och bruksanvisningen.

Anvand endast arbetsmetoder som framgar av bruksanvisningen.

7.1.2 Information om allmanna hygienatgarder pa arbetsplatsen
Vidta allmanna hygieniska atgarder vid hantering av kemikalier.

Tvétta hdnderna fore pauserna och vid arbetets slut.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade klader och skyddsutrustningar innan du gar in i en matsal.

7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oforenlighet
Forvaras oatkomligt for obehoriga.

Forvara inte produkten i korridorer och trappuppgangar.

Forvara produkten i originalférpackningar i Iasta utrymmen.

Forhindra infiltration i marken pa ett sakert satt.

Skydda mot solljus och varme.

Forvara pa val ventilerad plats.

Lagra torrt.

7.3 Specifik slutanvéandning
For narvarande finns ingen information om detta.

| AVSNITT 8: Begréansning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
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2,6-di-tert-butyl-p-kresol
Anvandningsomrade Exponeringsvag / Effekter pa halsan Beskrivni | Varde Enhet Anmarkni
miljdaspekt ng ng
Milj6 - mark PNEC 1,04 mg/kg wwt
Milj6 - PNEC 100 mg/l
avloppsreningsanlaggning
Milj6 - sediment PNEC 1,29 mg/kg wwt
Milj6 - havsvatten PNEC 0,4 ug/l
Milj6 - periodiska utslapp PNEC 4 pa/l
Milj6 - sbtvatten PNEC 4 pa/l
Milj6 - oral (djurfoder) PNEC 16,7 mg/kg
Milj6 - mark PNEC 1,23 mg/kg
Konsument Manniska - inandning Langvariga, DNEL 1,74 mg/m3
systemiska effekter
Konsument Ménniska - dermal Langvariga, DNEL 5 mg/kg
systemiska effekter bw/d
Arbetare / arbetstagare Méanniska - inandning Langvariga, DNEL 5,8 mg/m3
systemiska effekter
Arbetare / arbetstagare Ménniska - dermal Langvariga, DNEL 8,3 mg/kg
systemiska effekter bw/day

8.2 Begransning av exponeringen
8.2.1 Lampliga tekniska kontrollatgarder

Sorj for god ventilation. Det kan astadkommas genom lokalt utsug eller allman franluft.
Bar ett lampligt andningsskydd, om detta inte racker for att fa ner koncentrationen under NGV eller AGW-vardena.
Galler endast, om explosionsgransvarden ar uppférda hér.

8.2.2 Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Vidta allmanna hygieniska atgarder vid hantering av kemikalier.

Tvétta hdnderna fore pauserna och vid arbetets slut.

Forvaras atskilt fran livsmedel och djurfoder.

Kassera kontaminerade klader och skyddsutrustningar innan du gar in i en matsal.

Ogonskydd/ansiktsskydd:
Skyddsglasdgon, tattslutande med sidoskydd (EN 166).

Hudskydd - Handskydd:

Kemikaliebesténdiga skyddshandskar (EN 374).

Eventuellt

Skyddshandskar av Neoprene® / av polykloropren (EN 374).
Skyddshandskar av nitril (EN 374)

Minimiskikttjocklek i mm:

>=0,4

Permeationstid (genomtrangningstid) i minuter:

>= 480

De férmedlade genombrottstiderna enligt EN 374 del 3 genomfordes inte i praktiken.
En maximal bartid rekommenderas som motsvarar 50% av genombrottstiden.
Skyddshandskar av PVC (EN 374)

Handskyddskram rekommenderas.

Hudskydd - Annatskydd:
Arbetarskyddskladsel (t ex sakerhetsskor EN ISO 20345, arbetskyddskladsel med lang arm).

Andningsskydd:
Erfordras inte i normala fall.

Termisk fara:
Ej tillampligt
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Tillaggsinformation fér handskydd - Inga tester har utforts.

Urvalet av blandningar gjordes efter basta formaga och med hjalp av information om substanserna.

Avseende amnena har urvalet gjorts utgaende fran handsktillverkarnans uppgifter.

Det slutliga valet av handskmaterial maste ske med hansyn till utnétningstid, permeationskvot och degradering.

Valet av en vl anpassad handske &r inte bara beroende av materialet, utan ocksé av andra kvalitetskédnnetecken och varierar fran
tillverkare till tillverkare.

Vad géller blandningar gar det inte att pa forhand berakna hur bestandiga handskmaterialen ar. De maste darfér kontrolleras fore
anvandning.

Information om den exakta utnétningstiden for handskmaterialet kan inhamtas hos tillverkaren fér skyddshandskar.

8.2.3 Begransning av miljoexponeringen
For narvarande finns ingen information om detta.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstand: Flytande

Farg: Ljusgul

Lukt: Karaktaristisk
Lukttroskel: Ej bestamd
pH-véarde: e.t.
Smaltpunkt/fryspunkt: <-40 °C

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej bestamd
Flampunkt: 210 °C (Cleveland, open cup)
Avdunstningshastighet: Ej bestamd
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej bestamd

Undre explosionsgrans: Ej bestamd

Ovre explosionsgrans: Ej bestamd
Angtryck: Ej bestamd
Angdensitet (luft = 1): Ej bestamd
Densitet: 0,947 g/cm3 (15°C)
Skrymdensitet: Ej bestamd
Loslighet: Ej bestamd
Léslighet i vatten: Olosligt
Fordelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ej bestamd
Sjalvantandningstemperatur: Ej bestamd
Sonderfallstemperatur: Ej bestamd
Viskositet: 29,5 mm2/s (40°C)
Explosiva egenskaper: Produkten &r inte explosionsiv.
Oxiderande egenskaper: Nej

9.2 Annan information

Blandbarhet: Ej bestamd
Loslighet i fett / Idsningsmedel: Ej bestamd
Konduktivitet: Ej bestamd
Ytspanning: Ej bestamd
Lésningsmedelshalt: Ej bestamd

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Produkten har inte kontrollerats.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid korrekt lagring och hantering.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga farliga reaktioner ar kénda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Se &ven avsnitt 7.

Uppvarmning
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10.5 Ofdrenliga material

Se aven avsnitt 7.
Oxiderande d&mnen
Syror

10.6 Farliga sonderdelningsprodukter

Se aven avsnitt 5.2.

Ingen nedbrytning vid avsedd anvandning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
For eventuell ytterligare information om héalsoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

TP-9775-0104

O0gonskada/dgonirritation:

Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning

Akut toxicitet, oralt: u.s.

Akut toxicitet, dermalt: u.s.

Akut toxicitet, genom u.s.

inandning:

Fratande/irriterande pa u.s.

huden:

Allvarlig u.s.

o6gonskada/dgonirritation:

Luftvags-/hudsensibilisering: u.s.

Mutagenitet i kbnsceller: u.s.

Cancerogenitet: u.s.

Reproduktionstoxicitet: u.s.

Specifik organtoxicitet - u.s.

enstaka exponering (STOT-

SE):

Specifik organtoxicitet - u.s.

upprepad exponering (STOT-

RE):

Fara vid aspiration: u.s.

Symptom: u.s.

Annan information: Klassificering
enligt
berakningsproc
eduren.

RB68

Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning

Akut toxicitet, oralt: LD50 >2000 mg/kg Ratta

Akut toxicitet, dermalt: LD50 >2000 mg/kg Kanin

2,6-di-tert-butyl-p-kresol

Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning

Akut toxicitet, oralt: LD50 >5000 mg/kg Ratta OECD 401 (Acute

Oral Toxicity)

Akut toxicitet, oralt: LD50 >2930 mg/kg Ratta OECD 401 (Acute

Oral Toxicity)
Akut toxicitet, dermalt: LD50 >5000 mg/kg Kanin OECD 402 (Acute

Dermal Toxicity)
Akut toxicitet, dermalt: LD50 >2000 mg/kg Ratta OECD 402 (Acute

Dermal Toxicity)

Fratande/irriterande pa Svagt irriterade

huden:

Allvarlig Kanin (Draize-Test) Svagt irriterade
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Luftvags-/hudsensibilisering: Ménniska Inte
allergiframkallan
de

Mutagenitet i kdnsceller: (Ames-Test) Negativ

Mutagenitet i kdnsceller: Daggdjur Negativ

Reproduktionstoxicitet: NOAEL 100 mg/kg Ratta

Specifik organtoxicitet - NOEL 25 mg/kg Ratta (28 d)

upprepad exponering (STOT-

RE):

Symptom: retning i
slemhinnan

Specifik organtoxicitet - NOAEL 25 mg/kg Ratta

upprepad exponering (STOT-

RE), oralt:

2,3-Epoxipropylneodekanoat

Toxicitet / effekt Resultat Véarde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning

Akut toxicitet, oralt: LD50 >9590 mg/kg Ratta

Akut toxicitet, dermalt: LD50 >3800 mg/kg Kanin

Fratande/irriterande pa Inte irriterande

huden:

Allvarlig Inte irriterande

6gonskada/dgonirritation:

Luftvags-/hudsensibilisering: Ja (hudkontakt)

AVSNITT 12: Ekologisk information

For eventuell ytterligare information om miljoeffekter se avsnitt 2.1 (klassificering).

TP-9775-0104

Toxicitet / effekt Resultat Tid Varde Enhet Organism Kontrolimetod Anmaérkning
12.1. Toxicitet for fisk: u.s.
12.1. Toxicitet for u.s.
Daphnia:
12.1. Toxicitet for u.s.
alger:
12.2. Persistens och u.s.
nedbrytbarhet:
12.3. u.s.
Bioackumuleringsférm
aga:
12.4. Rorlighet i jord u.s.
12.5. Resultat av PBT- u.s.
och vPvB-
bedémningen:
12.6. Andra skadliga u.s.
effekter:
RB68
Toxicitet / effekt Resultat Tid Vérde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning
12.2. Persistens och Inte biologiskt
nedbrytbarhet: lattnedbrytbart
2,6-di-tert-butyl-p-kresol
Toxicitet / effekt Resultat Tid Vérde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning
12.1. Toxicitet for fisk: | LC50 96h >0,57 mg/| QSAR
12.1. Toxicitet for fisk: | NOEC/NOEL | 42d 0,053 mg/| Oryzias latipes OECD 210

(Fish, Early-Life

Stage Toxicity

Test)
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12.1. Toxicitet for LC50 48h 0,61 mg/| Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitet for NOEC/NOEL | 21d 0,07 mg/l Daphnia magna OECD 202
Daphnia: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)
12.1. Toxicitet for EC50 72h 0,5 mg/| Desmodesmus OECD 201
alger: subspicatus (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.1. Toxicitet for NOEC/NOEL | 72h 1 mg/l OECD 201
alger: (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Persistens och 28d 4,5 % OECD 301 C Inte biologiskt
nedbrytbarhet: (Ready lattnedbrytbart
Biodegradability -
Modified MITI
Test (1))
12.3. 230- Cyprinus caprio OECD 305 56d
Bioackumuleringsform 2500 (Bioconcentration
aga: - Flow-Through
Fish Test)
12.3. BCF 330-
Bioackumuleringsform 1800
aga:
12.3. Log Pow 51
Bioackumuleringsférm
aga:
12.3. Log Pow 51 Hog
Bioackumuleringsform
aga:
12.5. Resultat av PBT- Inget PBT-
och vPvB- amne
beddmningen:
Toxicitet for bakterier: EC50 3h >10000 | mg/l activated sludge
Annan information: Innehaller inga
organiskt
bundna
halogener som
kan bidra till
AOX-vérdet i
avloppsvattnet.
Annan information: Innehaller inga
organiskt
bundna
halogener som
kan bidra till
AOX-vérdet i
avloppsvattnet.
Léslighet i vatten: 0,00076 | g/l
2,3-Epoxipropylneodekanoat
Toxicitet / effekt Resultat Tid Vérde Enhet Organism Kontrollmetod Anmaérkning
12.1. Toxicitet for fisk: | LC50 96h 5 mg/| Oncorhynchus
mykiss
12.1. Toxicitet for EC50 48h 4,8 mg/l Daphnia magna
Daphnia:
12.1. Toxicitet for IC50 96h 3,5 mg/|
alger:
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12.2. Persistens och Inte biologiskt
nedbrytbarhet: lattnedbrytbart

| AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

FOor amnet / blandningen / restméngderna

Avfallskod for EG:

De namnda avfallsnycklarna ar rekommendationer pa grundval av den hér produktens tankta anvandningsomréde.
P& grund av det speciella anvandningsomradet och anvandarens tillvagagangssatt vid omhandertagandet kan
eventuellt &ven andra avfallsnycklar tilldelas. (2014/955/EU)

07 07 99 Annat avfall

16 05 08 Kasserade organiska kemikalier som bestar av eller som innehaller farliga amnen

Rad och anvisningar:

Man ska avrada fran avledning av avloppsvatten.

Observera for landet gallande miljoforskrifter.

Till exempel 1amplig férbranningsanlaggning.

Kan till exempel lamnas till Iamplig sopstation.

Fororenade férpackningar

Observera i landet géllande miljoforeskrifter.

Tom behallaren helt och hallet.

Forpackningar som inte &r kontaminerade kan ateranvandas.

Ta hand om forpackningar som inte gar att rengtra p4 samma satt som innehallet.

| AVSNITT 14: Transportinformation

Allmént

14.1. UN-nummer: e.t
Vag- / jarnvagstransport (ADR/RID)

14.2. Officiell transportbendmning:

14.3. Faroklass for transport: et

14.4. Forpackningsgrupp: et
Klassificeringskod: et

LQ: et

14.5. Milj6faror: Ej tillampligt
Tunnel restriction code:

Sjotransport (IMDG-kod)

14.2. Officiell transportbendmning:

14.3. Faroklass for transport: e.t.

14.4. Forpackningsgrupp: e.t.
Vattenfororenande &mne (Marine Pollutant): et

14.5. Miljofaror: Ej tillampligt
Flygtransport (IATA)

14.2. Officiell transportbendmning:

14.3. Faroklass for transport: e.t.

14.4. Forpackningsgrupp: et

14.5. Miljofaror: Ej tillampligt

14.6. Sarskilda skyddsatgarder
Om inget annat anges ska allmanna atgarder for att genomfora en séker transport beaktas.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL och IBC-koden
Inget farligt gods enligt ovanstadende férordning.

| AVSNITT 15: Gallande féreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om amnet eller blandningen nar det géller sakerhet, halsa och miljo
Observera begrénsningar:
Folj branschorganisationernas/arbetsmedicinska foreskrifter.
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15.2 Kemikaliesékerhetsbeddémning
For blandningar avses ingen kemikaliesdkerhetsbeddémning.

| AVSNITT 16: Annan information

Bearbetade avsnitt: 2,16

Denna information géller for produkten nér den levereras.
Instruktion/utbildning av de anstéllda i hanteringen av farliga &mnen kravs.

Klassificering och férfaranden som anvands for harledning av blandningens klassificering enligt
forordning (EG) 1272/2008 (CLP):

Klassificering enligt forordning (EG) nr Beddmningsmetod som anvants
1272/2008 (CLP)

STOT RE 2, H373 Klassificering enligt berakningsproceduren.
Aquatic Chronic 3, H412 Klassificering enligt berakningsproceduren.

Nedanstéende fraser utgor produktens och innehéallsimnenas (angivna i avsnitt 2 och 3) fullstandiga H-fraser samt koder for
faroklass och kategori (GHS/CLP).

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H373 Kan orsaka organskador genom lang eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

H413 Kan ge skadliga langtidseffekter pa vattenlevande organismer.

STOT RE — Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Aquatic Chronic — Farligt for vattenmiljon - Kronisk
Aquatic Acute — Farligt for vattenmiljon - Akut

Skin Sens. — Hudsensibilisering

Forkortningar och akronymer som eventuellt anvénds i det har dokumentet:

AC  Article Categories (= Varukategorier)

ACGIHAmerican Conference of Governmental Industrial Hygienists

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

allm. allmanna

Anm. Anmarkning

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorberbara organiska halogenféreningar

ATE Acute Toxicity Estimate (= Den uppskattade akuta toxiciteten) i enlighet med Férordning (EG) 1272/2008 (CLP)
BAM Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung (Tyskland)

BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= federalt organ for hélsa och sékerhet i arbetet, Tyskland)
BCF Bioconcentration factor (= biokoncentrationsfaktorn)

BGV Biologiskt gransvarde.

BHT  Butylhydroxytoluol (= 2,6-Di-t-butyl-4-metyl-fenol)

BOD Biochemical oxygen demand (= Biokemisk syreforbrukning)

BSEF Bromine Science and Environmental Forum

bw body weight (= kroppsvikt)

ca. cirka

CAS Chemical Abstracts Service

CEC Coordinating European Council for the Development of Performance Tests for Fuels, Lubricants and Other Fluids
CESIO Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiaires Organiques

CIPAC Collaborative International Pesticides Analytical Council

CLP Classification, Labelling and Packaging (FORORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, markning och férpackning av
amnen och blandningar)
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CMR cancerframkallande, mutagent och reproduktionsstérande

COD Chemical oxygen demand (= Kemisk syreférbrukning)

CTFA Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level (= harledd nolleffektniva)

DOC Dissolved organic carbon (= Uppl6st organiskt kol)

DT50 Dwell Time - 50% reduction of start concentration

dw dry weight (= torrvikt)

e.k.  ejkontrollerad

e.t. ej tillamplig

ECHA European Chemicals Agency (= Europeiska kemikaliemyndigheten)

EEG Europeiska Ekonomiska Gemenskapen

EES Europeiska Ekonomiska Samarbetsomradet

EG Europeiska Gemenskapen

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

ERC Environmental Release Categories (= Miljdavgivningskategori)

etc., m.m., osv. etcetera, med mera, och sa vidare

EU Europeiska Unionen

Fax. Faxnummer

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalt Harmoniserade Systemet for
klassificering och méarkning av kemikalier)

GWP Global warming potential (= Potential att bidra till vaxthuseffekten)

HET-CAM Hen's Egg Test - Chorionallantoic Membrane

HGWP Halocarbon Global Warming Potential

IARC International Agency for Research on Cancer (= Internationella centrumet fér cancerforskning)
IATA International Air Transport Association

IBC Intermediate Bulk Container

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG-kod International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

inkl.  inklusive

IUCLIDInternational Uniform ChemicaL Information Database

LQ Limited Quantities

NGV, KTV, TGV NGV = Nivagransvarde, KTV = Korttidsgransvarde, TGV = Takgransvarde (Arbetsmiljoverkets foreskrifter
om hygieniska gransvarden och atgarder mot luftféroreningar (AFS 2007:2, AFS 2005:17).

NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health (United States of America)

ODP Ozone Depletion Potential (= Ozonnedbrytande potential)

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org.  organisk

PAK  polycykliska aromatiska kolvéaten

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= l&nglivade, bioackumulerande, toxiska)

PC Chemical product category (= Kemisk produktkategori)

PE Polyetylen

PNEC Predicted No Effect Concentration (= uppskattad nolleffektkoncentration)

PROC Process category (= Processkategori)

PTFE Polytetrafluoretylen

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (FORORDNING (EG) nr 1907/2006 om
registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier)

REACH-IT List-No. 9Ixx-xxx-X No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

resp. respektive

RID  Reglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses
SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature (= sjalvaccelererande sdnderfallstemperatur)
SuU Sector of use (= Anvandningssektor)

SVHC Substances of Very High Concern (= &mne som inger mycket stora betankligheter)

t.ex., tex till exempel

Tfn.  Telefon

ThOD Theoretical oxygen demand (= Teoretisk syreférbrukning)

TOC Total organic carbon (= totalt organiskt kol )

u.s. uppgifter saknas
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UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (FN:s rekommendationer om transport av
farligt gods)

VbF  Verordnung {iber brennbare Flissigkeiten (= Férordning om brandfarliga vatskor (Osterrike))

VOC Volatile organic compounds (= flyktiga organiska féreningar (FOF))

vPVB very persistent and very bioaccumulative (= mycket langlivad och mycket bioackumulerande)

wwt  wet weight

Dessa uppgifter syftar endast till att beskriva produkten med avseende pa erforderliga skyddsatgarder.

De utg6r ingen garanti for att produkten har vissa egenskaper. Uppgifterna bygger pa senaste kunskapsron.
Ansvar kan ej goras géallande.

Utfardat av:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tfn.: +49 5233 94 17 0, Fax:
+49 5233 94 17 90

© hos Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Féréndring eller kopiering av detta dokument
endast med uttryckligt tillstand frdn Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.




