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Explanation of symbols MDT403

Please read this instruction manual carefully before installation and first
use, and store it in a safe place. If you pass on the product to another
person, hand over this instruction manual along with it.
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Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.



MDT403 Safety instructions

NOTE
Supplementary information for operating the product.

2 Safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:
* Damage to the product resulting from mechanical influences
* Alterations to the product without express permission from the manufacturer

* Use for purposes other than those described in the operating manual

WARNING!

* Thisdevice can be used by children aged 8 years or over, as well as by
persons with diminished physical, sensory or mental capacities or a
lack of experience and knowledge, providing they are supervised, or
have been taught how to use the device safely and are aware of the
resulting risks.

*  Only use the product as intended.

* Do not make any modifications or alterations to the product.

NOTICE!
* No unauthorised persons should have access to the master key and

the master code. Store the master key very carefully in a safe location.

3 Scope of delivery

» Safe
* Key tool (delivered separately)

* Installation and operating manual (on request)

NOTE

The master key is not part of the standard scope of delivery of the safe.
To request the master key, contact your local Dometic sales partner.
The master key is always shipped separately.



Accessories MDT403

4 Accessories

Available as accessories (not included in the scope of delivery):

Description Ref. no.
Fixing kit 9106600005
5 Intended use

MDT403 is a hotel safe in which guests can securely lock away their valuables.

6 Technical description

The control panel has a display and a key pad for entering the code. A master key and
a master code are available for opening in an emergency.

The model can be identified from the type plate.

The remote emergency opening system (R.E.O.S.) allows functions to be used such
as transmission of the entry code via a website.

6.1 Control elements
No. in

fig. ll, Description

page 3
1 Display
2 Number keys
3 Lock for master key (behind cover)
4 ENTER button Confirms the code entered
5 CLOSE button * Closes the safe after code is entered

* Cancels the code entered



MDT403 Installing safe

7 Installing safe

7.1 Notes on installation

NOTICE!
The safe must only be installed by qualified specialists.

Follow the instructions when installing.

* Carefully check the safe for damage once you have removed it from the
packaging. If there is visible damage, contact the manufacturer (see rear of safe
for addresses).

¢ Install the safe on a flat and even surface.

* Select alocation for installation which is a sufficient distance from heat sources
(e.g. radiators). Avoid installing in locations with temperatures of under O °C and
over 45 °C.

* Avoid damp ambient conditions (e.g in the bathroom and swimming pool) in
order to avoid condensation forming in the device.

* Select a fastening material (screws with plugs, if necessary) which is appropriate
for the base.

7.2 Attaching the safe

» Select a suitable installation location.

» Select an appropriate method for installation (attachment on the rear or on the
underside).

» Mark the drill holes according to fig. B, page 3.
» Pre-drill the hole in the mounting location (e.g. in the wall or cupboard).

» Attach the safe with a suitable fastening material.



Using the safe

8 Using the safe

8.1 Operating functions for guests

Closing the sa fe

& EEE) EEE) 8=

PIN 4X ENTER CLOSE

» Entera four digit code.
» Press the CLOSE button.
v/ CLOSED appears on the display.

Opening the safe

), —
PIN 4X

» Enterthe correct four digit code.
v The code entered is shown in the display.
v The safe will open.

v OPEN appears on the display.

NOTE

MDT403

Ifan incorrect code is entered, the message ERROR appears on the dis-

play.

After five incorrect attempts, the safe will remain blocked for six minutes
and no further entries are possible. As soon as a button is pressed, the

message ERRORS appears on the display.

8.2 Emergency opening using master code

The master code is necessary if guests have left the safe locked or have forgotten

their code.
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MDT403 Using the safe

Opening safe with the master code

» Press the ENTER button twice.
» Enterthe correct six digit master code.
» Pressthe ENTER button.

v/ The display shows the message DELAY. The door opens automatically after ten
seconds.

Changing the master code

NOTICE!
* |fyou forget your master code, nobody can access the safe any

more (not even the manufacturer). No resetting, or similar action, is
possible.

¢ Therefore note down the master code and store it very carefully in a
safe location.

* The safe has a factory-set master code. Change this code for security
reasons.

You can change the factory-set master code (210104). The safe must be locked for
this.

s | e e | [ 1 1 ] oo
56 i) 55
2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X

888
88a& ) Zas
ENTER NEW
PIN 6X
888, ===
oo 1 1 ]
[=I=1"_] omo
ENTER NEW
PIN 6X

» Press the ENTER button twice.
» Enterthe correct six digit master code.

» Press the ENTER button.

11



Using the safe MDT403
v/ The display shows the message DELAY.

Press the ENTER button.
Enter a new six digit master code within ten seconds.

Press the ENTER button.

NvY vy

The display shows the message REPEAT.

Press the ENTER button.
Repeat the entry of the new six digit master code within ten seconds.

Press the ENTER button again.

SNvY vy

The safe confirms the change of the master code with an audio tone.

8.3 Emergency opening using R.E.O.S. (optional)

NOTE

* You need access to the Internet to use R.E.O.S.

* You must be registered on the internet at sam.dometic.com to be
able to use the functions available there.

¢ The safe must be preconfigured accordingly to be able to use the
R.E.O.S. function. Please contact the manufacturer if you have any
questions (see back for addresses).

The remote emergency opening system (R.E.O.S.) gives a new four digit code in
case that the guest has forgotten the code used to close the safe.

Open the safe with R.E.O.S. code

§§a B85 ) B88) EEE
ENTER PIN 6X ENTER

» Pressthe ENTER button twice.
» Enterthe six digit R.E.O.S. code.

NOTE
You can change the factory-set R.E.O.S. code (210104) (see chapter
“Changing R.E.O.S. code” on page 14).
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MDT403 Using the safe
» Pressthe ENTER button.

v After five seconds, a ten digit alphanumeric code will be shown on the display.

NOTE
The alphanumeric code will be shown in two parts.
Example: 52115 - Ab271.

» (o to the sam.dometic.com page on the internet.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Enteryour login data.
» Select R.E.O.S. code from the menu.

+>DOMETIC

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Enter the number of the safe (e.g. room number) and the ten digit alphanumeric
code.

» Click Get code.

13



Using the safe MDT403

v Anew code will be displayed for one minute.

A>DOMETIC  sttistics

ReosNumber 1234

‘The code generatd only stay visible for 1 minute

» Enter the generated four digit code to open the safe.

Changing R.E.O.S. code

NOTICE!
* Ifyouforgetyour R.E.O.S. code, nobody can access the safe any

more (not even the manufacturer). No resetting, or similar action, is
possible.

¢ Therefore note down the R.E.O.S. code and store it very carefully in
a safe location.

* The safe has a factory-set R.E.O.S.code. Change this code for secu-
rity reasons.

You can change the factory-set R.E.O.S. code (210104). The safe must be locked for
this.

2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
oo 1 1 ] oo
552) BER) SS8
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
oo [ 1 1 ] oo
EEa= ) S88) B5a
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Press the ENTER button twice.

» Enterthe six digit R.E.O.S. code.

» Press the ENTER button.

v The display shows the message DELAY.
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MDT403 Using the safe

» Press the ENTER button.

» Enteranew sixdigit R.E.O.S. code within ten seconds.

» Pressthe ENTER button.

v Thedisplay shows the message REPEAT.

» Pressthe ENTER button.

» Repeat the entry of the new six digit R.E.O.S. code within ten seconds.
» Press the ENTER button again.

v/ The safe confirms the change of the R.E.O.S. code with an audio tone.

8.4 Emergency opening with the master key

NOTICE!
No unauthorised persons should have access to the master key.

Store the master key very carefully in a safe location.

Opening the safe with the master key

The safe can be opened in all eventualities with the master key, even in the event of
an electronic fault.

» Remove the plastic cover which covers the key hole with the key tool.
» Put the master key into the key hole (fig. [}, page 3).
» Open the safe by turning the master key 180° to the right.

v/ The bolts extend mechanically.

Change guest code with the master key

The safe can be opened with the master key in case that the guest forgot his code.
» Open the safe with the master key.

» Keep the master key in this position and open the door.

» Enter a new four digit code.

» Turn the master key 180° to the left and remove the master key (fig. [}, page 4).

v The safe can be opened with the new code.

15



Using the safe MDT403
8.5 Reading the memory (Audit)

NOTE
* You require access to the Internet to use the audit function.
* You must be registered on the internet at sam.dometic.com.

The safe has a permanent memory which records the last 1000 events.

Transferring data to an SD card

» Insertan SD card (fig. [ 1, page 4) into the SD card reader (fig. [& 2, page 4)
(notincluded in scope of delivery).

» Remove the screw on the cover (fig. [ 1, page 5).
» Take off the cover.

Connect the SD card reader device to the slot on the circuit board (fig. [ 3,
page 4).

\

Press the ENTER button twice.

Enter the code: 0141497167

Press the ENTER button.

The display shows the message DATE.
Enter the date in the format dd/mm/yy.
The display shows the message HOUR.
Enter the time in the format hh/mm.

The display shows the message ROOM.
Enter the lock number (e.g room number).
Press the ENTER button.

The transfer of data to the SD card begins.

SN NYYVY SNY SNYSNYVyyvy

The data transfer is complete when the display goes out and three acoustic
signals sound.

16



MDT403 Using the safe

Reading data on the computer
» (o to the sam.dometic.com page on the internet.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Enteryour login data.
» Select AUDIT from the menu.
» Click DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Follow the program instructions.

NOTE

The installation wizard starts automatically. The executable file
“iAudit.exe” is saved on your computer. After the installation is
completed, a link is generated on your desktop.

> Run the “iAudit.exe” file by double-clicking on the icon 6? N

17



Using the safe MDT403

» Enter your login data and click on CONTINUE.

» Insert the SD card into the SD card reader slot on your computer and click on
CONTINUE.

#~»DOMETIC

v The transfer of data to the internet begins.

Downloading in process.

18



MDT403 Using the safe

» Click the link.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v/ The stored reports are displayed.

A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account

From date | Todate | concept v searchtoxt [ SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Click the requested line to generate a print view for each audit report.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back_ Y

8.6 Emergency opening using the anti-tamper system
(security against manipulation) (optional)

If an anti-tamper system (security against manipulation) is activated on the safe this
blocks the safe as soon as the master key (optional) is used or the cover of the lock
mechanism is removed (optional) (e.g. also when the battery is replaced).

19



Using the safe MDT403

Changing the anti-tamper code

NOTICE!
* Ifyou forget your anti-tamper code, nobody can access the safe any

more (not even the manufacturer). No resetting, or similar action, is
possible.

¢ Therefore note down the anti-tamper code and store it very carefully
in a safe location.

* The safe has a factory-set anti-tamper code. Change this code for
security reasons.

You can change the factory-set anti-tamper code (355408). The safe must be locked

for this.
==l 11 883 ]
o000 1 11 o000 DELAY
oos omo ooms
2X ENTER PIN 6X ENTER

=N NN

[=1=T"_]
ENTER PIN 6X ENTER

SNvY vy SNvY vy

NVY vy

ENTER PIN 6X ENTER

Press the ENTER button twice.

Enter the six digit anti-tamper code.
Press the ENTER button.

The display shows the message DELAY.

Press the ENTER button.

Enter a new six digit anti-tamper code within ten seconds.
Press the ENTER button.

The display shows the message REPEAT.

Press the ENTER button.
Repeat the entry of the new six digit anti-tamper code within ten seconds
Press the ENTER button again.

The safe confirms the change of the anti-tamper code with an audio tone.



MDT403 Using the safe

Using the master key with the anti-tamper system

You can open the safe in any situation using the master key, even, for example, inthe
event of an electronic fault.

NOTICE!
No unauthorised persons should have access to the master key.

Store the master key very carefully in a safe location.

» Remove the plastic cover concealing the key hole (fig. [l 3, page 3).

» Insert the master key into the lock.

» Open the safe by turning the master key 180° to the right (fig. [F}, page 3).

v/ The display shows the message A-002.

v Turn the master key 180° to the left and remove the master key (fig. [}, page 4).

v The safe is blocked by the anti-tamper system.

NOTE

When you press the ENTER button on the blocked safe three short
beeps will sound. When you press ENTER again the display shows the
message CODE.

» Reattach the plastic cover.

Using the anti-tamper system for the cover (optional)

As an option, the cover concealing the locking mechanism and internal components
can also be blocked.

» Remove the cover concealing the lock mechanism (fig. [ 3, page 5).
v/ The display shows the message A-001.

v The safe is blocked by the anti-tamper system.

NOTE

When you press the ENTER button on the blocked safe three short
beeps will sound. When you press ENTER again the display shows the
message CODE.

» Reattach the cover.

21



Using the safe MDT403

Deactivating the anti-tamper system (optional)

NOTICE!
* |fyou forget your anti-tamper code, nobody can access the safe any

more (not even the manufacturer). No resetting, or similar action, is
possible.

¢ Therefore note down the anti-tamper code and store it very carefully
in a safe location.

* The safe has a factory-set anti-tamper code. Change this code for
security reasons.

In order to deactivate the anti-tamper system following removal of the cover for the
locking mechanism, the anti-tamper code (factory-set code: 355408) must be
entered:

888, 888, =S=8, 8288
== ==8 ] 1] =28 DELAY OFEH
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Press the ENTER button twice.

» Enter the six digit anti-tamper code.

» Press the ENTER button.

v The display shows the message DELAY.

v After 10 seconds the safe opens and the display shows the message OPEN.
v Three short beeps sound.

Deactivating the anti-tamper system using SAM

In order to deactivate the anti-tamper system after opening the safe with the master
key, or following removal of the cover for the locking mechanism, the anti-tamper
code must be entered:

» Press the ENTER button twice.
» Enter the six digit anti-tamper code.
» Press the ENTER button.

22



MDT403 Using the safe

v/ The display shows an alphanumeric code in two parts
(e.g. 52115 -Ab271).

» Note down the code.
» Reattach the cover.

» (o to the sam.dometic.com page on the internet.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Enteryour login data.
» Select AT Sensor from the menu.

» Enter the room number and the alphanumeric code (e.g. 52115Ab271) and click
Get code.

~>DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filli the folowing fields.

Room Number 1234 AT Sensor Code 5212E FBDES

Comments

v Anew anti-tamper code (e.g. 056058) is displayed for one minute.
» Note down the code.

To deactivate the anti-tamper code, a new anti-tamper code must be entered:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Pressthe ENTER button twice.

23



Replacing the batteries MDT403

» Enter the new six digit anti-tamper code (e.g. 056058).

» Press the ENTER button.

v/ The display shows the message DELAY.

v After 10 seconds the safe opens and the display shows the message OPEN.

v Three short beeps sound.

9 Replacing the batteries

9.1 Check the state of the battery

It is possible to check the charging status of the battery.

EEE 888, ===, =a=, 2588
[=]==]=} [ =11 =]} [=]==]=}
[=1=1_1] L1} L 1} [=1=1_1]

ENTER ENTER 8 8 ENTER

» Press the ENTER button twice.
» Press the 8 button twice.
» Pressthe ENTER button.
v Thedisplay shows the charging status:

Level Charging status

6.0-49 OK

4.8-4.5 Batteries should be replaced as soon as possible.

0.0-4.4 Batteries must be replaced.

9.2 Replacing the batteries

The batteries must be replaced after no later than one year. The batteries must also
be replaced immediately if "BAT-LO” is shown on the display.

NOTE

* Use four high-quality alkaline AA/LR6 batteries (1.5 V).
¢ Pay attention to the polarity.

¢ Always change all batteries at the same time.

» Loosen the screw for the cover (fig. B 1, page 5).
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MDT403

» Take off the cover.

Display messages

» Remove the four used batteries from the battery compartment (fig. [ 2,

page 5).

» Insert four new AA batteries into the battery compartment.

» Replace the cover over the interior section and secure the cover with the screw.

10 Display messages

Press CLOSE

Press ENTER

PressO-9

Key in guest code

Error in locking mechanism
Incorrect sequence
System check

Wait when opening with master
code

Repeat master code

Low battery detected

Error entering code

5 x error entering code
Programming error
Enter date

Enter time

Enter room number

Blocked owing to 20 events in
10 minutes

SD card transfer in progress

End of SD card transfer

Display
CODE

09
OPEN
ERROR 2
ERROR
888888
DELAY

REPEAT
BAT-LO

ERROR
ERROR 5
ERROR
DATE
HOUR
ROOM
ERRORB

CSD25
DSDXX

Sound
2 short beeps
3 short beeps
1 short beep

4 long beeps
1long beep

2 long beeps.
After changing: 2 short beeps

1long beep
3long beeps
1long beep

3 long beeps

3 short beeps
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Troubleshooting

MDT403

Sound

3 short beeps

3 short beeps

3 short beeps

1 short beep

Suggested remedy

>

>
>

>

Replace the batteries.

Enter the correct code.

Enter the code within
8 seconds.

Enter the correct master
code.

Display
Wait when opening with R.E.O.S.  DELAY
code
Repeat R.E.O.S. code REPEAT
Safe blocked due to back cover A-001
secured with anti-tamper code
Safe blocked due to use of A-002
mechanical key with anti-tamper
code
Safe blocked
Wait when opening with anti- DELAY
tamper code
Repeat anti-tamper code DELAY
Code requested CODE
11 Troubleshooting
If you are unable to rectify the fault, get in touch with a specialist workshop.
Display Fault Possible cause
BAT-LO The safe does not The battery is low.
close.
ERROR A continuousaudible  False code
signal sounds. Time forentering code
has elapsed.
The safe will notaccept Wrong master code
the master code.
ERROR 2 The bolts do not The locking

extend completely.

26

mechanism is not
functioning correctly.

Make sure the bolts are
not jammed in the
cupboard.

Check the connections
on the circuit board.

Replace the motor.



MDT403

Display
ERROR 5

ERRORB

12

Fault

Short audible signals
sound whenever any
button is pressed.

A code cannot be
entered.

The master key will not
turn.

The safe does not func-
tion (no audible signal,
no display message).

Maintaining and cleaning the safe

Possible cause

The safe is blocked
once an incorrect
code has been
entered five times.

The safe is blocked if it
has been closed and
opened again

20 times within

10 minutes.

Wrong key

Wrong direction

The battery is low.

The batteries are not
inserted correctly.

Suggested remedy

»  Wait for 6 minutes with-
out pressing any buttons.
The lock is no longer
disabled following this

© minute waiting period.
Following this, enter the
correct code.

Open the door mechani-
cally with the master key.

»  Wait for 6 minutes with-
out pressing any buttons.
The lock is no longer
disabled following this

6 minute waiting period.
Following this, enter the
correct code.

Open the door mechani-
cally with the master key.

Check that the key
number is the correct
one.

Turn the key 180°in a
clockwise direction.

>

Replace the batteries.

Check whether the
batteries are correctly
inserted.

Maintaining and cleaning the safe

NOTICE! Damage hazard
Do not use sharp or hard objects or cleaning agents for cleaning as these
may damage the product.

» Occasionally clean the product with a damp cloth.

27



Warranty MDT403

13  Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the
service partner in your country (addresses on the back on the instruction manual).

Our experts will be happy to help you and will discuss the warranty process with you
in more detail.

14 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever
possible.

6; If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre
)‘{ or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the
—C applicable disposal regulations.

>

fil‘ Protect the environment!
Do not dispose of any batteries with general household waste.
Q¥ Return defective or used batteries to your retailer or dispose of them at
collection points.

15 Technical data

MDT403
Capacity: 101
Dimensions Hx W x D: 125 x 400 x 350 mm
Gross weight: 14.4 kg
Net weight: 13.7 kg
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MDT403 Erklarung der Symbole

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Einbau und Inbetriebnahme sorgfiltig
durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe
des Produktes an den Nutzer weiter.
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Erklarung der Symbole

schwerer Verletzung flihren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG!
Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschaden flihren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

1
WARNUNG!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu

29



Sicherheitshinweise MDT403

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

2 Sicherheitshinweise

Der Hersteller Gbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung fiir Schaden:
* Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einflisse
* Veranderungen am Produkt ohne ausdrickliche Genehmigung vom Hersteller

* Verwendung fir andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

WARNUNG!

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und darlber sowie von
Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen
Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden,
wenn sie beaufsichtigt oder bezlglich des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen.

* Benutzen Sie das Produkt nur zu seinem bestimmungsgemaBen
Gebrauch.

* Fiihren Sie keine Anderungen oder Umbauten am Produkt durch!

ACHTUNG!
* Nurautorisierte Personen dirfen Zugriff zu Masterschlissel und

Mastercode erhalten. Verwahren Sie den Masterschlissel sehr
sorgfaltig an einem sicheren Ort.

3 Lieferumfang
» Safe

* Schlisselwerkzeug (in separater Lieferung)

* Montage- und Bedienungsanleitung (auf Anfrage)

HINWEIS

Der Masterschlissel gehért nicht zum Standard-Lieferumfang des Tre-
sors. Um den Masterschlissel anzufordern, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Dometic Vertriebspartner. Der Masterschlissel wird immer
separat geliefert.
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4 Zubehor

Als Zubehér erhéltlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

Beschreibung Art.-Nr.
Befestigungskit 910660005
5 BestimmungsgemaBer Gebrauch

MDT403 ist ein Hotelsafe, in dem Géste ihre Wertgegenstande sicher einschlieBen
kdnnen.

6 Technische Beschreibung

Das Bedienpanel hat ein Display und ein Tastenfeld zur Codeeingabe. Zur
Notoffnung sind ein Masterschlissel und ein Mastercode verflgbar.

Uber das Typenschild lasst kdnnen Sie das Modell identifizieren.

Mit dem Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) sind Funktionen wie die
Ubermittlung von Zugangscodes Uber eine Webseite nutzbar.

6.1 Bedienelemente
Pos. in
Abb. Ell, Beschreibung
Seite 3
1 Display
2 Zifferntasten
3 Schloss fiir Masterschlissel (hinter der Abdeckung)
4 Taste ENTER Eingegebenen Code bestatigen
5 Taste CLOSE * Safe nach Codeeingabe schlieBen

* Codeeingabe abbrechen
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7 Safe montieren

7.1 Hinweise zur Montage

ACHTUNG!
Die Montage des Safes darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal
erfolgen.

Befolgen Sie die Hinweise bei der Montage:

* Kontrollieren Sie den Safe sorgfaltig auf Beschadigungen, nachdem Sie ihn der
Verpackung entnommen haben. Falls Schaden sichtbar sind, kontaktieren Sie
den Hersteller (Adressen siehe Riickseite).

* Installieren Sie den Safe auf einer geraden, ebenen Oberflache.

* Wahlen Sie einen Montageort, der sich in ausreichender Entfernung zu
Warmegquellen (z. B. Radiatoren) befindet. Vermeiden Sie Montageorte mit
Temperaturen von unter O °C und tber 45 °C.

* Vermeiden Sie feuchte Umgebungsbedingungen (z. B. im Badezimmer, in
Schwimmbadern), um die Bildung von Kondenswasser im Gerat zu vermeiden.

*  Wahlen Sie Befestigungsmaterial (Schrauben und ggf. Diibel), das fur den Unter-
grund geeignet ist.

7.2 Safe befestigen
» Wahlen Sie einen geeigneten Montageort.

» Wahlen Sie eine geeignete Montageart (Befestigung an der Rickseite oder an
der Unterseite).

» Zeichnen Sie die Bohrlécher gemaB der Abb. B, Seite 3.

» Bohren Sie die Bohrlécher am Montageort (z. B. in der Wand oder im Schrank)
vor.

» Befestigen Sie den Safe mit geeignetem Befestigungsmaterial.
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8 Safe benutzen

8.1 Bedienfunktionen fiir Gaste

Safe schlieBen

» Geben Sie einen vierstelligen Code ein.
» Drlcken Sie die Taste CLOSE.
v Aufdem Display erscheint CLOSED.

Safe 6ffnen

), —
PIN 4X

» (Geben Sie den vierstelligen Code ein.

v Aufdem Display wird der eingegebene Code angezeigt.
v Der Safe 6ffnet sich.

v Aufdem Display erscheint OPEN.

HINWEIS

Wird ein falscher Code eingegeben, erscheint die Meldung ERROR auf
dem Display.

Nach flnf fehlerhaften Eingaben bleibt der Safe fir sechs Minuten
gesperrt und keine weiteren Eingaben sind moglich. Sobald eine Taste
gedrickt wird, erscheint die Meldung ERRORS auf dem Display.

8.2 Notoéffnung mit Mastercode

Der Mastercode ist n6tig, wenn Gaste den Safe verschlossen zurtickgelasssen
haben oder ihren Code vergessen haben.
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Safe mit Mastercode 6ffnen

» Driicken Sie zweimal die Taste ENTER.

» (Geben Sie den sechsstelligen Mastercode ein.

» Dricken Sie die Taste ENTER.

v Das Display zeigt die Meldung DELAY an. Nach zehn Sekunden &ffnet sich die

TUr automatisch.

Mastercode éndern

ACHTUNG!
¢ Wenn Sie Ihren Mastercode vergessen, kann niemand (auch nicht

der Hersteller) mehr auf den Safe zugreifen. Es ist kein Reset o. &.
maoglich.

* Notieren Sie sich deshalb den Mastercode und verwahren Sie ihn
sehr sorgfaltig an einem sicheren Ort.

 Der Safe hat einen werkseingestellten Mastercode. Andern Sie die-
sen Code aus Sicherheitsgriinden.

Sie kénnen den werkseingestellten Mastercode (210104) andern. Der Safe muss
dabei verschlossen sein.

S5s > Z&8 ) 558 DELA
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
B55) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Drlcken Sie zweimal die Taste ENTER.

» Geben Sie den sechsstelligen Mastercode ein.
» Drlcken Sie die Taste ENTER.

v/ Das Display zeigt die Meldung DELAY an.
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» Drlcken Sie die Taste ENTER.

» Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden einen neuen sechsstelligen
Mastercode ein.

» Dricken Sie die Taste ENTER.
v Das Display zeigt die Meldung REPEAT an.

» Drlcken Sie die Taste ENTER.

» Wiederholen Sie innerhalb von zehn Sekunden den neuen sechsstelligen
Mastercode.

» Drlcken Sie nochmals die Taste ENTER.

v Der Safe bestatigt die Anderung des Mastercodes mit einem Ton.

8.3 Notoéffnung mit R.E.O.S. (optional)

HINWEIS

¢ Sie bendtigen fir die Nutzung von R.E.O.S. Zugang zum Internet.

e Siemissenim Internet unter sam.dometic.com registriert sein, um
die dort verfligbaren Funktionen nutzen zu kénnen.

* Der Safe muss entsprechend vorkonfiguriert sein, um die R.E.O.S.
Funktion nutzen zu kénnen. Bei Fragen wenden Sie sich an den
Hersteller (Adressen siehe Rickseite).

Das Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) Gbermittelt einen neuen vier-
stelligen Code, wenn der Gast den Code vergessen hat, mit dem er den Safe ver-
schlossen hat.

Safe mit R.E.O.S. Code 6ffnen

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Driicken Sie zweimal die Taste ENTER.
» Geben Sie den sechsstelligen R.E.O.S. Code ein.

HINWEIS
Sie kénnen den werkseingestellten R.E.O.S. Code (210104) andern
(siehe Kapitel ,R.E.O.S. Code andern” auf Seite 37).
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» Drlcken Sie die Taste ENTER.
v' Nach finf Sekunden wird ein zehnstelliger alphanumerischer Code auf dem

Display angezeigt.

HINWEIS
Der alphanumerische Code wird in zwei Teilen angezeigt.
Beispiel: 52115 - Ab271.

» Offnen Sie im Internet die Seite sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» (Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.
» Wahlen Sie im Ment R.E.O.S. Code aus.

+>DOMETIC

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

RoomNumber 1111 REOSCove 52115 Ab271

» Geben Sie die Nummer des Safes (z. B. Zimmernummer) und den zehnstelligen
alphanumerischen Code ein.

» Drlicken Sie Get code.
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v Ein neuer Code wird fir eine Minute angezeigt.

A»DOMETIC sttistics

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Geben Sie den generierten vierstelligen Code ein, um den Safe zu 6ffnen.

R.E.O.S. Code dndern

ACHTUNG!
¢ WennSie lhrenR.E.O.S. Code vergessen, kann niemand (auch nicht

der Hersteller) mehr auf den Safe zugreifen. Es ist kein Reset 0. &.
maoglich.

* Notieren Sie sich deshalb denR.E.O.S. Code und verwahren Sie ihn
sehr sorgfaltig an einem sicheren Ort.

* Der Safe hat einen werkseingestellten R.E.O.S. Code. Andern Sie
diesen Code aus Sicherheitsgrinden.

Sie kénnen den werkseingestellten R.E.O.S. Code (210104) andern. Der Safe muss
dabei verschlossen sein.

oES) EER) BEC
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
555, EEE) 5B\
oo oo
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
BE8) BEE) 5
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Drlcken Sie zweimal die Taste ENTER.

» Geben Sie den sechsstelligen R.E.O.S. Code ein.
» Drlcken Sie die Taste ENTER.

v/ Das Display zeigt die Meldung DELAY an.
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» Drlcken Sie die Taste ENTER.

» Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden einen neuen sechsstelligen R.E.O.S.
Code ein.

» Dricken Sie die Taste ENTER.
v Das Display zeigt die Meldung REPEAT an.

» Drlcken Sie die Taste ENTER.

» Wiederholen Sie innerhalb von zehn Sekunden den neuen sechsstelligen
R.E.O.S. Code.

» Drlcken Sie nochmals die Taste ENTER.
v Der Safe bestatigt die Anderung des R.E.O.S. Codes mit einem Ton.

8.4 Notoéffnung mit dem Masterschliissel

ACHTUNG!
Nur autorisierte Personen dirfen Zugriff auf den Masterschlissel

erhalten. Verwahren Sie den Masterschlissel sehr sorgfaltig an einem
sicheren Ort.

Safe mit Masterschliissel 6ffnen

Mit dem Masterschlissel kdnnen Sie den Safe in jeder Situation 6ffnen, auch wenn
ein elektronischer Defekt vorliegt.

» Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, die das Schlisselloch abdeckt, mit dem
Schltsselwerkzeug.

» Stecken Sie den Masterschliissel ins Schloss (Abb. [, Seite 3).

» Offnen Sie den Safe, indem Sie den Masterschliissel um 180° nach rechts
drehen.

v Die Riegel fahren mechanisch ein.

Gastcode mit Masterschliissel andern

Mit dem Masterschlissel konnen Sie den Safe 6ffnen, wenn der Gast seinen Code
vergessen hat.

» Offnen Sie den Safe mit dem Masterschliissel.

» Halten Sie den Masterschlissel in dieser Position und &ffnen Sie die Tar.
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» Geben Sie einen neuen vierstelligen Code ein.

» Drehen Sie den Masterschlissel um 180° nach links und ziehen Sie den Master-
schliissel ab (Abb. [, Seite 4).

v Der Safe kann mit dem neuen Code gedffnet werden.

8.5 Speicher auslesen (Audit)

HINWEIS

¢ Sie bendtigen fir die Nutzung von Audit Zugang zum Internet.

¢ Sie mUssen im Internet auf der Seite sam.dometic.com registriert
sein.

Der Safe hat einen Dauerspeicher, der die letzten 1000 Ereignisse aufzeichnet.

Daten auf SD-Karte libertragen

» Schieben Sie eine SD-Karte (Abb. A 1, Seite 4) in ein SD-Kartenlesegerat
(Abb. B 2, Seite 4) (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.

» Entfernen Sie die Schraube an der Abdeckung (Abb. [ 1, Seite 5).
» Nehmen Sie die zwei Abdeckungen ab.

» Verbinden Sie das SD-Kartenlesegerat mit der Anschlussbuchse auf der Platine
(Abb. B 3, Seite 4).

Drlcken Sie zweimal die Taste ENTER.

Geben Sie den Code ein: 0141497167

Drlcken Sie die Taste ENTER.

Das Display zeigt die Meldung DATE an.

Geben Sie das Datum im Format dd/mm/yy ein.

Das Display zeigt die Meldung HOUR an.

Geben Sie die Uhrzeit im Format hh/mm ein.

Das Display zeigt die Meldung ROOM an.

Geben Sie die Schlossnummer (z. B. Zimmernummer) ein.

Dricken Sie die Taste ENTER.

NYVY SNYSNYSNYVyyvy

Die Ubertragung der Daten auf die SD-Karte beginnt.
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v Die Datentbertragung ist beendet, wenn das Display erlischt und drei akustische
Signale erténen.

Daten am Computer auslesen

» Offnen Sie im Internet die Seite sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» (Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.
» Wahlen Sie im Ment AUDIT aus.
» Klicken Sie auf DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Folgen Sie den Anweisungen des Programm:s.

HINWEIS

Der Installationsassistent wird automatisch gestartet. Die ausflhrbare
Datei ,iAudit.exe” wird auf Ihrem Computer gespeichert. Nach abge-
schlossener Installation wird eine Verknipfung auf lhrem Desktop
erstellt.

» Fihren Sie die Datei ,iAudit.exe” durch Doppelklick auf das Symbol aus.
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» Geben Sie lhre Zugangsdaten ein und klicken Sie auf CONTINUE.

» Schieben Sie die SD-Karte in den SD-Kartenleseschacht lhres Computers und kli-
cken Sie auf CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Die Ubertragung der Daten ins Internet beginnt.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Drlcken Sie auf den Link.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v Die gespeicherten Berichte werden angezeigt.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Klicken Sie auf die auf die gewlinschte Zeile, um eine Druckansicht fir den Prif-
bericht zu erstellen.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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8.6 Notoéffnung mit Anti-Tamper-System (Manipulations-
sicherung) (optional)

Falls bei dem Safe ein Anti-Tamper-System (Manipulationssicherung) aktiviert ist, ist
der Safe blockiert, sobald der Masterschlissel (optional) verwendet wurde oder die
Abdeckung des SchlieBmechanismus (optional) entfernt wurde (z. B. auch wenn die
Batterien ausgetauscht sind).

Anti-Tamper-Code dndern

ACHTUNG!
¢ Wenn Sie lhren Anti-Tamper-Code vergessen, kann niemand (auch

nicht der Hersteller) mehr auf den Safe zugreifen. Es ist kein Reset
0. a. moglich.

* Notieren Sie sich deshalb den Anti-Tamper-Code und verwahren Sie
ihn sehr sorgfaltig an einem sicheren Ort.

» Der Safe hat einen werkseingestellten Anti-Tamper-Code. Andern
Sie diesen Code aus Sicherheitsgriinden.

Sie kdnnen den werkseingestellten Anti-Tamper-Code (355408) andern. Der Safe
muss dabei verschlossen sein.

[ [ Jm | [ 1 I ] [ [ [ }
[= =]} [ 1 1 ] [=]==]=} N
S5 ) ES8) 558 ) IS
2XENTER PIN 6X ENTER
888, EEE, B828 )
S22 ) 222 ) 553 ) e
ENTER PIN 6X ENTER
B2E) EEE) E=2
ENTER PIN 6X ENTER

Driicken Sie zweimal die Taste ENTER.

Geben Sie den sechsstelligen Anti-Tamper-Code ein.
Driicken Sie die Taste ENTER.

Das Display zeigt die Meldung DELAY an.

SNvY vy

\]

Dricken Sie die Taste ENTER.

» Geben Sie innerhalb von zehn Sekunden einen neuen sechsstelligen Anti-
Tamper-Code ein.

» Drlcken Sie die Taste ENTER.
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v Das Display zeigt die Meldung REPEAT an.

» Drlcken Sie die Taste ENTER.

» Wiederholen Sie innerhalb von zehn Sekunden den neuen sechsstelligen Anti-
Tamper-Code.

» Drlcken Sie nochmals die Taste ENTER.

v Der Safe bestatigt die Anderung des Anti-Tamper-Codes mit einem Ton.

Masterschliissel mit Anti-Tamper-System verwenden

Mit dem Masterschlissel kdnnen Sie den Safe in jeder Situation 6ffnen, auch wenn
z. B. ein elektronischer Defekt vorliegt.

ACHTUNG!
Nur autorisierte Personen durfen Zugriff auf den MasterschlUssel

erhalten.
Verwahren Sie den Masterschlissel sehr sorgfaltig an einem sicheren
Ort.

» Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung, die das Schltsselloch abdeckt
(Abb. [l 3, Seite 3).

» Stecken Sie den MasterschlUssel ins Schloss.

» Offnen Sie den Safe, indem Sie den Masterschliissel um 180° nach rechts drehen
(Abb. [H, Seite 3).

v/ Das Display zeigt die Meldung A-002 an.

v Drehen Sie den Masterschlissel wieder um 180° nach links und entnehmen Sie
den Masterschlissel (Abb. ﬂ Seite 4).

v Der Safe ist durch das Anti-Tamper-System blockiert.

HINWEIS

Wenn Sie am blockierten Safe die Taste ENTER driicken, ertonen
3 kurze Pieptdone. Wenn Sie erneut ENTER drlicken, erscheint im
Display die Meldung CODE.

» Bringen Sie die Kunstoffabdeckung wieder an.
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Abdeckung mit Anti-Tamper-System (optional) verwenden

Optional kann auch die Abdeckung, die den SchlieBmechanismus abdeckt,
blockiert werden.

» Entfernen Sie die Abdeckung, die den SchlieBmechanismus und weitere innen-
liegende Komponenten abdeckt (Abb. ﬂ 3, Seite 5).

v Das Display zeigt die Meldung A-001 an.

v Der Safe ist durch das Anti-Tamper-System blockiert.
HINWEIS
Wenn Sie am blockierten Safe die Taste ENTER driicken, ertonen

drei kurze Signale. Wenn Sie erneut ENTER driicken, erscheint im
Display die Meldung CODE.

» Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Anti-Tamper-System deaktivieren (optional)

ACHTUNG!
¢ Wenn Sie lhren Anti-Tamper-Code vergessen, kann niemand (auch

nicht der Hersteller) mehr auf den Safe zugreifen. Es ist kein Reset
0. a. moglich.

* Notieren Sie sich deshalb den Anti-Tamper-Code und verwahren Sie
ihn sehr sorgfaltig an einem sicheren Ort.

 Der Safe hat einen werkseingestellten Anti-Tamper-Code. Andern
Sie diesen Code aus Sicherheitsgriinden.

Um das Anti-Tamper-System nach Entfernung der Abdeckung fiir den SchlieB-
mechanismus zu deaktivieren, missen Sie den Anti-Tamper-Code (werks-
eingestellter Code: 355408) eingeben:

[=]==]=} o000 1 1 1 [T} DELAY OFEH
[=1=1_1] [=1=1_] omo [={=1_1
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Driicken Sie zweimal die Taste ENTER.

Geben Sie den sechsstelligen Anti-Tamper-Code ein.
Driicken Sie die Taste ENTER.

Das Display zeigt die Meldung DELAY an.

Nach 10 Sekunden &ffnet sich der Safe und das Display zeigt die Meldung OPEN
an.

NNy vy
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v Drei kurze Signale ertonen.

Anti-Tamper-System mit SAM deaktivieren

Um das Anti-Tamper-System nach Offnung mit dem Masterschliissel oder nach
Entfernung der Abdeckung fir den SchlieBmechanismus zu deaktivieren, missen
Sie den Anti-Tamper-Code eingeben:

EEE) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Dricken Sie zweimal die Taste ENTER.

>
» (Geben Sie den sechsstelligen Anti-Tamper-Code ein.
» Drlcken Sie die Taste ENTER.

v

Das Display zeigt einen alphanumerischen Code in zwei Teilen an
(z. B. 52115 -Ab271).

» Notieren Sie den Code.
» Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

» Offnen Sie im Internet die Seite sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein.
» Wahlen Sie im MenU AT Sensor aus.
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» Geben Sie die Zimmernummer und den alphanumerischen Code
(z. B. 52115Ab271) ein und klicken Sie auf Get code.

A DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filln the folowing fields.

RoomNumber 1234 AT Sensor Code 5212€ FBDES

v Ein neuer Anti-Tamper-Code (z. B. 056058) wird fir eine Minute angezeigt.
» Notieren Sie den Code.

Um das Anti-Tamper-System zu deaktivieren, missen Sie den neuen Anti-Tamper-
Code eingeben:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Drlcken Sie zweimal die Taste ENTER.

Geben Sie den sechsstelligen neuen Anti-Tamper-Code (z. B. 056058) ein.
Drlcken Sie die Taste ENTER.

Das Display zeigt die Meldung DELAY an.

Nach 10 Sekunden &ffnet sich der Safe und das Display zeigt die Meldung OPEN
an.

NNy vy

AN

Drei kurze Signale ertdnen.
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9 Batterien wechseln

9.1 Batteriezustand priifen

Sie kdnnen den Ladezustand der Batterien Gberprifen.

888 ==s =88, 588

[=]==]=} [ (=11 =]} [=]==]=}

[=1=1_1] L1 ] L 1} [=1=1_1]
8

ENTER 8 ENTER

» Drlcken Sie die Taste ENTER.

» Drlcken Sie zweimal die Taste 8.

» Drlcken Sie die Taste ENTER.

v/ Das Display zeigt den Ladezustand an:

Wert Ladezustand

6,0-4,9 OK

48-4,5 Batterien sollten bald ausgetauscht werden.
<4,4 Batterien missen ausgetauscht werden.

9.2 Batterien austauschen

Nach spatestens einem Jahr missen die Batterien des Safes gewechselt werden.
Darlber hinaus mussen die Batterien sofort getauscht werden, wenn BAT-LO auf
dem Display angezeigt wird.

HINWEIS
* Verwenden Sie vier hochwertige Alkaline AA/LR6-Batterien (1,5 V).
¢ Achten Sie auf die Polaritat.
¢ Tauschen Sie alle Batterien immer gleichzeitig aus.
» Losen Sie die Schraube der Abdeckung (Abb. [ 1, Seite 5).
» Nehmen Sie die Abdeckung ab.

» Entnehmen Sie die vier verbrauchten Batterien aus dem Batteriefach (Abb. ﬂ 2,
Seite 5).

» Setzen Sie vier neue AA-Batterien in das Batteriefach ein.

» Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Innenteil und befestigen Sie die
Abdeckung mit der Schraube.
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10 Displaymeldungen

Display Signalton
CLOSE driicken CODE 2 kurze Téne
ENTER driicken 3 kurze Téne
O0-9drlicken 09 1 kurzer Ton
Gastecode eingeben OPEN
Fehler im SchlieBmechanismus ERROR 2 4 lange Téne
Falsche Reihenfolge ERROR 1langer Ton
Systemcheck 888888
Warten (bei Offnen mit Mastercode) ~ DELAY
Mastercode erneut eingeben REPEAT
Batterie leer BAT-LO 2 lange Tone.
Nach Wechsel: 2 kurze
Toéne
Falscher Code ERROR 1langer Ton
5 x falscher Code ERROR 5 3lange Tone
Fehler bei der Eingabe ERROR 1langer Ton
Datum eingeben DATE
Uhrzeit eingeben HOUR
Zimmernummer eingeben ROOM
Blockiert aufgrund von ERRORB 3 lange Téne
20 Ereignissen in 10 Minuten
Datentransfer auf SD-Karte CSD25
Datentransfer auf SD-Karte beendet ~ DSDXX 3 kurze Téne
Warten beim Offnen mit R.E.O.S. DELAY
Code
R.E.O.S. Code wiederholen REPEAT
Blockiert weil Abdeckung mit Anti- A-001 3 kurze Téne

Tamper-System gesichert ist
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Stérungsbeseitigung

Blockiert weil Safe nach Verwendung

des Masterschlissels mit
Anti-Tamper-System gesichert ist

Blockiert

Warten beim Offnen mit
Anti-Tamper-Code

Anti-Tamper Code wiederholen

Code erforderlich

11

Display
A-002

DELAY

DELAY
CODE

Stoérungsbeseitigung

MDT403

Signalton

3 kurze Téne

3 kurze Téne

1 kurzer Ton

Wenn Sie den Fehler nicht beheben kdnnen, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf.

Anzeige

BAT-LO

ERROR

ERROR 2

50

Stérung

Der Safe schlieBt nicht.

Ein langes akustisches
Signal ertont.

Der Safe akzeptiertden
Mastercode nicht.

Die Bolzen fahren nicht
vollstandig ein.

Mogliche Ursache

Die Batterie ist
schwach.

Falscher Code

Eingabezeit ist ver-
strichen.

Falscher Mastercode

Der SchlieBmechanis-
mus funktioniert nicht
korrekt.

Lésungsvorschlag

>

>

Wechseln Sie die
Batterien.

Geben Sie den korrekten
Codeein.

Geben Sie den Code
innerhalb von
8 Sekunden ein.

Geben Sie den richtigen
Mastercode ein.

Stellen Sie sicher, dassim
Schrank nicht die Bolzen
blockieren.

Prifen Sie die Anschlisse
auf der Platine.

Tauschen Sie den Motor
aus.



MDT403

Anzeige

ERROR 5

ERRORB

Stérung

Kurze akustische
Signale ertdnen, wenn
eine Taste gedriickt
wird.

Es kann kein Code
eingegeben werden.

Der Masterschlissel
lasst sich nicht drehen.

Der Safe funktioniert
nicht (kein akustisches
Signal, keine Display-
meldung).

Mogliche Ursache

Der Safe ist gesperrt,
nachdem finfmal der
falsche Code einge-
geben wurde.

Der Safe ist gesperrt,
nachdem er 20 mal
innerhalb von

10 Minuten geschlos-
sen und wieder gedff-
net wurde.

Falscher Schltssel

Falsche Drehrichtung

Die Batterie ist
schwach.

Die Batterien sind
nicht richtig einge-
setzt.

Stérungsbeseitigung

Lésungsvorschlag

» Warten Sie 6 Minuten,

ohne dass Sie eine Taste
drlicken. Nach der Warte-
zeit von 6 Minuten ist die
Sperre aufgehoben.
Geben Sie anschlieBend
den korrekten Code ein.
Offnen Sie die Tir
mechanisch mit dem
Masterschlissel.

Warten Sie 6 Minuten,
ohne dass Sie eine Taste
drlicken. Nach der Warte-
zeit von 6 Minuten ist die
Sperre aufgehoben.
Geben Sie anschlieBend
den korrekten Code ein.
Offnen Sie die Tir
mechanisch mit dem
Masterschlissel.

Prifen Sie, ob die
Schlisselnummer die
richtige ist.

Drehen Sie den Schlissel
im Uhrzeigersinn um
180°.

Wechseln Sie die
Batterien.

Prifen Sie, ob die
Batterien richtig einge-
setzt sind.
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Safe pflegen und reinigen MDT403

12  Safe pflegen und reinigen

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
Keine scharfen oder harten Gegenstande oder Reinigungsmittel zur
Reinigung verwenden, da dies zu einer Beschadigung des Produktes

fihren kann.

» Reinigen Sie das Produkt gelegentlich mit einem feuchten Tuch.

13  Gewadhrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an einen Service-Partner in lhrem Land (Adressen siehe Rickseite der
Anleitung).

Unsere Spezialisten helfen Ihnen gerne weiter und besprechen mit lhnen den
weiteren Verlauf der Gewahrleistung.

14 Entsorgung

» Geben Sie das Verpackungsmaterial méglichst in den entsprechenden
Recycling-Mll.

Wenn Sie das Produkt endgltig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie
sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei lhrem Fachhandler
Uber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

5]

f&‘ Schiitzen Sie lhre Umwelt!
Akkus und Batterien gehdren nicht in den Hausmdill.
& Geben Sie bitte Ihre defekten Akkus oder verbrauchten Batterien beim
Handler oder bei einer Sammelstelle ab.
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MDT403 Technische Daten

15 Technische Daten

MDT403
Inhalt: 101
Abmessungen
BxHxT: 125 x400 x 350 mm
Bruttogewicht: 14,4 kg
Nettogewicht: 13,7 kg
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Explication des symboles MDT403

Veuillez lire attentivement cette notice avant le montage et la mise en
service. Veuillez ensuite la conserver. En cas de passer le produit, veuillez
le transmettre au nouvel acquéreur.
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Explication des symboles

entrainer la mort ou de graves blessures si elle n’est pas évitée.

AVIS!
Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages
matériels si elle n’est pas évitée.

1
AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut



MDT403 Consignes de sécurité

REMARQUE
Informations complémentaires sur |'utilisation du produit.

2 Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas suivants :
* des sollicitations mécaniques ayant endommagé le matériel

* des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part du
fabricant

* une utilisation différente de celle décrite dans la notice

AVERTISSEMENT!
* Lesenfants agés de 8 ans et plus ainsi que les personnes ayant des

déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou un manque
d'expérience ou de connaissances peuvent utiliser ce produit a
condition d'étre sous surveillance ou d'avoir recu des instructions
concernant |'utilisation de I'appareil en toute sécurité et de
comprendre les dangers qui en résultent.

* N'utilisez le produit que pour un usage conforme a sa destination.
* Ne procédez a aucune modification ni transformation de |'appareil.

AVIS!
* Seules des personnes autorisées peuvent avoir acces a la clé de

secours et au code de secours. Conservez la clé de secours tres
soigneusement, dans un lieu sdr.

3 Piéces fournies

e Coffre-fort
*  OQutils pour les clés (en livraison séparée)

* Instructions de montage et de service (sur demande)

REMARQUE

La clé de secours ne fait pas partie des pieces fournies avec le coffre-fort.
Pour demander la clé de secours, veuillez contacter votre revendeur
Dometic local. La clé de secours est toujours livrée séparément.
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Accessoires MDT403

4 Accessoires

Disponibles en accessoires (non compris dans la livraison) :

Description N° de produit
Kit de fixation 910660005
5 Usage conforme

Le MDT403 est un coffre-fort d'hétel dans lequel les clients peuvent placer en toute
sécurité leurs objets de valeur.

6 Description technique

Le panneau de commande dispose d'un affichage et d'un champ de touches pour la
saisie du code. Une clé de secours et un code maitre sont disponibles pour
I'ouverture d'urgence.

La plague signalétique vous permet d'identifier le modéle.

Le Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) permet d'utiliser des fonctions
comme le transfert de codes d'accés.

6.1 Eléments de commande
Pos.
s Description
fig. H. P
page 3
1 Ecran
2 Touches a chiffres
3 Serrure pour clé de secours (derriére le cache)
4 Touche ENTER Confirmer le code saisi
5 Touche CLOSE * Fermer le coffre-fort apres la saisie du code

* Interrompre la saisie du code
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MDT403 Montage du coffre-fort

7 Montage du coffre-fort

7.1 Consignes concernant le montage

AVIS!
Seul un personnel qualifié est habilité a monter le coffre-fort.

Veuillez respecter les consignes suivantes lors du montage :

* Vérifiez que le coffre-fort n'est pas endommagé une fois que vous I'avez retiré de
son emballage. Si des dommages sont visibles, contactez le fabricant (adresses
au dos).

* Installez le coffre-fort sur une surface horizontale plane.

* Choisissez unlieu de montage qui se trouve a une distance suffisante des sources
de chaleur (p. ex. radiateurs). Evitez les lieux de montage présentant des
températures inférieures a 0 °C et supérieures a 45 °C.

+ Evitez les conditions ambiantes humides (p. ex. dansune salle de bains, dans des
piscines), afin d'empécher la formation d'eau de condensation dans |'appareil.

» Choisissez un matériel de fixation (vis et chevilles le cas échéant) adapté a la
surface de fixation.

7.2 Fixation du coffre-fort

» Choisissez un lieu d'installation adéquat.

» Choisissez un type de montage adéquat (fixation a |'arriére ou par en dessous).
» Tracez les alésages selon fig. B, page 3 :

» Effectuez un premier percage des alésages sur le lieu de montage (p. ex. dans le
mur ou dans |'armoire).

» Fixez le coffre-fort avec un matériel de fixation adapté.
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8 Utilisation du coffre-fort

8.1 Fonctions de commande pour les utilisateurs

Fermeture du coffre

PIN 4X ENTER CLOSE

» Indiquez un code a quatre chiffres.
» Appuyez sur la touche CLOSE.
v/ CLOSED apparait sur |'écran.

Ouverture du coffre

), —
PIN 4X

» Indiquez le code a quatre chiffres.
v Le code saisi s'affiche a I'écran.
v Le coffre s'ouvre.

v/ OPEN apparait sur |'écran.

REMARQUE

MDT403

Siun code incorrect est saisi, le message ERROR apparait a |'écran.
Au bout de cing saisies incorrectes, le coffre-fort reste bloqué pendant
six minutes et aucune autre saisie n'est possible. Dés qu'une touche est

actionnée, le message ERRORS apparait a |'écran.

8.2 Ouverture d'urgence avec le code de secours

Le code de secours est nécessaire lorsque des utilisateurs ont laissé le coffre-fort

fermé ou ont oublié leur code.
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MDT403 Utilisation du coffre-fort

Ouverture du coffre-fort avec le code de secours

EEE) EEH) EER) 2
ENTER ENTER PIN 6X ENTER
» Appuyez deux fois sur la touche ENTER.
» Indiquez le code de secours a six chiffres.
» Appuyez sur la touche ENTER.

v L'écran affiche le message DELAY. Au bout de dix secondes, la porte s'ouvre
automatiquement.

Modification du code de secours

AVIS!

¢ Sivous oubliez votre code de secours, personne (méme pas le fabri-
cant) ne peut plus accéder au coffre-fort. Aucune réinitialisation,
etc. n'est possible.

* Notez donc le code de secours et conservez-le tres précautionneu-
sement dans un lieu sir.

* |e coffre-forta un code de secours réglé en usine. Modifiez ce code
pour des raisons de sécurité.

Vous pouvez modifier le code de secours réglé en usine (210104). Le coffre-fort doit
étre fermé.

S5s > Z&8 ) 558 DELA
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
B55) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Appuyez deux fois sur la touche ENTER.
» Indiquez le code de secours a six chiffres.
» Appuyez sur latouche ENTER.

v L'écran affiche le message DELAY.
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Utilisation du coffre-fort MDT403

» Appuyez sur la touche ENTER.

» Dans un délai de dix secondes, indiquez un nouveau code de secours a six
chiffres.

\]

Appuyez sur la touche ENTER.

\

L'écran affiche le message REPEAT.

Appuyez sur la touche ENTER.
Dans un délai de dix secondes, répétez le nouveau code de secours a six chiffres.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche ENTER.

NvY vy

Le coffre-fort confirme la modification du code par un signal sonore.

8.3 Ouverture d'urgence avec R.E.O.S (en option)

REMARQUE

¢ Pour utiliserle R.E.O.S., vous devez avoir acces a Internet.

¢ Vous devez étre enregistré sur Internet sam.dometic.com pour
pouvoir utiliser les fonctions disponibles.

* |e coffre-fort doit étre préconfiguré pour que la fonction R.E.O.S.
puisse étre utilisée. Pour de plus amples informations, veuillez vous
adresser au fabricant (adresses, voir au dos).

Le Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) transmet un nouveau code a
quatre chiffres lorsque le client a oublié le code avec lequel il a fermé le coffre-fort.

Ouverture du coffre-fort avec le code R.E.O.S.
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Appuyez deux fois sur la touche ENTER.
» Indiquezle code R.E.O.S. a six chiffres.

REMARQUE
Vous pouvez modifier le code R.E.O.S. réglé en usine (210104) (voir
chapitre « Modification du code R.E.O.S. », page 62).

» Appuyez sur la touche ENTER.
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MDT403 Utilisation du coffre-fort

v/ Au bout de cing secondes, un code alphanumérique de dix caractéres s'affiche
al'écran.

REMARQUE
Le code alphanumérique est affiché en deux parties.
Exemple : 52115 -Ab271.

» SurInternet, ouvrez le site sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Indiquez vos données d'acces.

» Dans le menu, sélectionnez R.E.O.S. Code.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Indiquez le numéro du coffre-fort (p. ex. numéro de chambre) et le code alpha-
numérique a dix caracteres.

» Appuyez sur Get code.
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Utilisation du coffre-fort MDT403

v Un nouveau code s'affiche pendant une minute.

A>»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

RoomNumper 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Entrez le code a quatre chiffres généré pour ouvrir le coffre-fort.

Modification du code R.E.O.S.

AVIS!
¢ Sjvous oubliez votre code R.E.O.S., personne (méme pas le fabri-

cant) ne peut plus accéder au coffre-fort. Aucune réinitialisation,
etc. n'est possible.

* Notezdoncle code R.E.O.S. et conservez-le trés précautionneuse-
ment dans un lieu sar.

* |e coffre-forta un code R.E.O.S. réglé en usine. Modifiez ce code
pour des raisons de sécurité.

Vous pouvez modifier le code R.E.O.S. réglé en usine (210104). Le coffre-fort doit
étre fermé.

288 1) EEE
[=I=1"_] omo [=1=T"_]
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
222 i) EEB
[=I=1"_] omo [=1=T"_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Appuyez deux fois sur la touche ENTER.
» Indiquez le code R.E.O.S. a six chiffres.
» Appuyez sur latouche ENTER.

v L'écran affiche le message DELAY.
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» Appuyez sur la touche ENTER.
Dans un délai de dix secondes, indiquez un nouveau code R.E.O.S. a six chiffres.

Appuyez sur la touche ENTER.

SN vYy

L'écran affiche le message REPEAT.

Appuyez sur la touche ENTER.
Dans un délai de dix secondes, répétez le nouveau code R.E.O.S. a six chiffres.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche ENTER.

SNvY vy

Le coffre-fort confirme la modification du code R.E.O.S. par un signal sonore.

8.4 Ouverture d'urgence avec la clé de secours

AVIS!
Seules des personnes autorisées peuvent avoiracces a la clé de secours.
Conservez la clé de secours tres soigneusement, dans un lieu sar.

Ouvrir le coffre-fort avec la clé de secours

Grace ala clé de secours, vous pouvez ouvrir le coffre-fort dans toutes les situations,
méme en cas de défaut électronique.

» Retirez le cache en plastique recouvrant le trou pour la clé avec I'outil de la clé.
» Insérez la clé de secours dans la serrure (fig. [}, page 3).
» Ouvrez le coffre-fort en tournant la clé de secours de 180° vers la droite.

v Lesverrous rentrent mécaniquement.

Modification du code du client avec la clé de secours

Avec la clé de secours, vous pouvez ouvrir le coffre-fort si le client a oublié son code.
» Ouvrez le coffre-fort avec la clé de secours.

» Maintenez la clé de secours dans cette position et ouvrez la porte.

» Saisissez un nouveau code a quatre chiffres.

» Tournez la clé de secours de 180° vers la gauche et retirez la clé de secours
(fig. 1, page 4).

v Le coffre-fort peut étre ouvert avec le nouveau code.
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8.5 Export de la mémoire (audit)

REMARQUE

¢ Pour utiliser la fonction Audit, vous devez avoir acces a Internet.

* Vous devez étre enregistré sur le site Internet
sam.dometic.com.

Le coffre-fort a une mémoire permanente qui enregistre les 1 000 derniers événe-
ments.
Transfert de données sur carte SD

» Insérez une carte SD (fig. A 1, page 4) dans un lecteur de cartes SD (fig. [H 2,
page 4) (non compris a la livraison).

» Retirez la vis du cache (fig. [} 1, page 5).

» Retirez les deux caches.

\

Connectez le lecteur de carte SD a la douille de raccordement de la platine
(fig. & 3, page 4).

Appuyez deux fois sur la touche ENTER.

Indiquez le code : 0141497167

Appuyez sur la touche ENTER.

L'écran affiche le message DATE.

Saisissez la date au format dd/mm/yy.

L'écran affiche le message HOUR.

Saisissez I'heure au format hh/mm.

L'écran affiche le message ROOM.

Indiquez le numéro de serrure (p. ex. numéro de chambre).
Appuyez sur la touche ENTER.

La transmission des données sur la carte SD commence.

SN NYYVY SNY SNYSNSYVyyvy

La transmission des données est terminée lorsque I'écran s'éteint et que trois
signaux acoustiques retentissent.
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Export de données vers I'ordinateur
» SurInternet, ouvrez le site sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Indiquez vos données d'acces.
» Sélectionnez le menu AUDIT.
» Cliquez sur DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Suivez les instructions du programme.

REMARQUE

['assistant d'installation démarre automatiquement. L'exécutable

« iAudit.exe » est enregistré sur votre ordinateur. Apres |'installation, un
raccourci est créé sur votre bureau.

» Exécutez le fichier « iAudit.exe » en double-cliquant sur I'icone .
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Utilisation du coffre-fort MDT403

» Entrez vos informations de connexion et cliquez sur CONTINUE.

» Insérez la carte SD dans la fente du lecteur de carte SD sur votre ordinateur et cli-
quez sur CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Latransmission des données vers Internet commence.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Appuyez surle lien.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v Lesrapports mémorisés s'affichent.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Cliquez sur la ligne souhaitée pour créer un apergu avant impression du rapport
d'essai.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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Utilisation du coffre-fort MDT403

8.6 Ouverture d'urgence avec systéme anti-manipulation
(en option)

Siun systeme anti-manipulation est activé sur le coffre-fort, il bloque le coffre-fort des
que la clé de secours (en option) a été utilisée ou que le cache du mécanisme de fer-
meture (en option) a été retiré (p. ex. aussi pour le changement des piles).

Modification du code anti-manipulation

AVIS!
© ¢ Sivous oubliez votre code anti-manipulation, personne (méme pas

le fabricant) ne peut plus accéder au coffre-fort. Aucune réinitialisa-
tion, etc. n'est possible.

* Notez donc le code anti-manipulation et conservez-le trés précau-
tionneusement dans un lieu sar.

* Lecoffre-fortaun code anti-manipulation réglé en usine. Modifiez ce
code pour des raisons de sécurité.

Vous pouvez modifier le code anti-manipulation réglé en usine (355408). Le coffre-
fort doit étre fermé.

E88, ===, 2888
S8 ) B8 ) SE& HELA
2XENTER PIN 6X ENTER
) BB B
ENTER PIN 6X ENTER
E55) EEE) BE
ENTER PIN 6X ENTER
» Appuyez deux fois sur la touche ENTER.
» Indiquez le code anti-manipulation a six chiffres.
» Appuyez sur la touche ENTER.
v L'écran affiche le message DELAY.

A\

Appuyez sur la touche ENTER.

» Dansundélai de dix secondes, indiquez un nouveau code anti-manipulation a six
chiffres.

» Appuyez sur la touche ENTER.
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v L'écran affiche le message REPEAT.

» Appuyez sur la touche ENTER.

» Dans un délai de dix secondes, répétez le nouveau code anti-manipulation a six
chiffres.

» Appuyez une nouvelle fois sur la touche ENTER.

v Le coffre-fort confirme la modification du code par un signal sonore.

Utilisation de la clé de secours avec le systéme anti-manipulation

Grace ala clé de secours, vous pouvez ouvrir le coffre-fort dans toutes les situations,
méme en cas de défaut électronique p. ex.

AVIS!
Seules des personnes autorisées peuvent avoiracces a la clé de secours.
Conservez la clé de secours tres soigneusement, dans un lieu sar.
» Retirez le cache en plastique quirecouvre le trou de la serrure (fig. [l 3, page 3).
» Insérez la clé de secours dans la serrure.

» Ouvrez le coffre-fort en tournant la clé de secours de 180° vers la droite (fig. ﬂ
page 3).

v L'écran affiche le message A-002.

v/ Tournez de nouveau la clé de secours de 180° vers la gauche et retirez la clé de
secours (fig. [}, page 4).

v Le coffre-fort est bloqué par le systeme anti-manipulation.

REMARQUE

Sivous appuyez sur la touche ENTER sur le coffre-fort bloqué, 3 bips
courts retentissent. Sivous appuyez de nouveau sur ENTER, le message
CODE apparait a l'écran.

» Remettez le cache en plastique en place.

Utilisation du cache avec le systéme anti-manipulation (en option)

En option, il est également possible de bloquer le cache qui recouvre le mécanisme
de fermeture.

» Retirezle cache quirecouvre le mécanisme de fermeture et d'autres composants
situés a l'intérieur (fig. [ 3, page 5).
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v L'écran affiche le message A-001.

v Le coffre-fort est bloqué par le systeme anti-manipulation.

REMARQUE

Sivous appuyez sur la touche ENTER sur le coffre-fort bloqué, trois sig-
naux courts retentissent. Si vous appuyez de nouveau sur ENTER, le
message CODE apparait a I'écran.

» Remettez le cache en place.

Désactivation du systéme anti-manipulation (en option)

AVIS!
© ¢ Sivous oubliez votre code anti-manipulation, personne (méme pas

le fabricant) ne peut plus accéder au coffre-fort. Aucune réinitialisa-
tion, etc. n'est possible.

* Notez donc le code anti-manipulation et conservez-le trés précau-
tionneusement dans un lieu sdr.

¢ |ecoffre-fortaun code anti-manipulation réglé en usine. Modifiez ce
code pour des raisons de sécurité.

Afin de désactiver le systéme anti-manipulation apres le retrait du cache du méca-
nisme de fermeture, vous devez saisir le code anti-manipulation (code réglé en usine
(355408))

888, BBE, ==&, 888
=== =sS=8 ] 1] ==8 DELFAY OFEH
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Appuyez deux fois sur la touche ENTER.
Indiguez le code anti-manipulation a six chiffres.
Appuyez sur la touche ENTER.

L'écran affiche le message DELAY.

NNy vy

Au bout de 10 secondes, le coffre-fort s'ouvre et |'écran affiche le message
OPEN.

\

Trois courts signaux retentissent.
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Désactivation du systéme anti-manipulation avec SAM

Afin de désactiver le systéme anti-manipulation aprés |'ouverture avec la clé de
secours ou apres le retrait du cache du mécanisme de fermeture, vous devez saisir le
code anti-manipulation :

EEE) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Appuyez deux fois sur la touche ENTER.

>
» Indiquez le code anti-manipulation a six chiffres.
» Appuyez sur la touche ENTER.

v

L'écran affiche un code alphanumérique en deux parties
(p. ex. 52115 -Ab271).

» Notez le code.
» Remettez le cache en place.

» SurInternet, ouvrez le site sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Indiquez vos données d'acces.

» Sélectionnez le menu AT Sensor.
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» Indiquez le numéro de la chambre et le code alphanumérique (p. ex.
52115Ab271) et cliquez sur Get code.

A DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filln the folowing fields.

RoomNumber 1234 AT Sensor Code 5212€ FBDES

Comments

v/ Un nouveau code anti-manipulation (p. ex. 056058) s'affiche pendant une
minute.

» Notez le code.

Pour désactiver le systeme anti-manipulation, vous devez saisir le nouveau code anti-
manipulation :

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Appuyez deux fois sur la touche ENTER.

» Indiquez le nouveau code anti-manipulation a six chiffres (p. ex. 056058).
» Appuyez sur la touche ENTER.

v L'écran affiche le message DELAY.

v Aubout de 10 secondes, le coffre-fort s'ouvre et I'écran affiche le message
OPEN.

v Trois courts signaux retentissent.
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9 Changement des piles

9.1 Vérification de I'état des piles

Vous pouvez vérifier |'état de charge des piles.

EEE 888, S==, 6 === 2888
o000 =11 [ =11 [T}
[=1=1_] L 1 J L1} [={=1_1

ENTER ENTER 8 8 ENTER

» Appuyez deux fois sur la touche ENTER.
» Appuyez deux fois sur la touche 8.
» Appuyez sur latouche ENTER.
v L'écran affiche I'état de chargement :
Level Etat de charge
6,0-4,9 OK
4,8-4,5 Lespiles doivent étre bientdt changées.

0,0-4,4 Les piles doivent étre changées.

9.2 Remplacement des piles

Les piles du coffre-fort doivent étre changées au plus tard au bout d'un an. De plus,
les piles doivent étre remplacées immédiatement lorsque le symbole « BAT-LO »
s'affiche al'écran.

REMARQUE

 Utilisez quatre piles alcalines C/LR14 de grande qualité (1,5 V).
* Faites attention a la polarité.

* Remplacez toujours toutes les piles en méme temps.

» Dévissez les vis du cache (fig. [} 1, page 5).

» Retirez le cache.

» Enlevez les quatre piles usagées du compartiment a piles (fig. [ 2, page 5).
» Insérez les quatre nouvelles piles AA dans le compartiment a piles.

» Replacez le cache sur I'élément intérieur et fixez le cache avec la vis.
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10 Affichages al'écran

Ecran Signal sonore
Appuyer sur CLOSE CODE 2 signaux brefs
Appuyer sur ENTER 3 signaux brefs
Appuyer sur0-9 0-9 1 signal bref
Saisir le code de I'utilisateur OPEN
Erreur dans le mécanisme de ferme-  ERROR 2 4 signaux longs
ture
Mauvais enchainement des étapes ERROR 1 signal long
Veérification du systéeme 888888
Attendre (lors de I'ouverture avec DELAY
code de secours)
Saisir une nouvelle fois le code de REPEAT
secours
Pile a plat BAT-LO 2 signaux longs.

Aprés le changement :
2 signaux brefs

Code incorrect ERROR 1signal long
5 x code incorrect ERROR 5 3 signaux longs
Erreur lors de la saisie ERROR 1 signal long
Saisir la date DATE
Saisir I'heure HOUR
Saisir le numéro de chambre ROOM
Bloqué a cause de 20 événementsen ERRORB 3 signaux longs
10 minutes

Transfert de données sur carte SD CSD25

Transfert de données sur carte SD ter-  DSDXX 3 signaux brefs
miné

Attente pour |'ouverture avec le code  DELAY
Code

Répétition du code R.E.O.S. REPEAT
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Ecran

Bloqué parce que le cache est pro- A-001
tégé par systeme anti-manipulation

Bloqué parce que le coffre-fort est A-002
protégé par le systéme anti-manipula-

tion apres |'utilisation de la clé de

secours

Bloqué

Attente pour |'ouverture avec le code DELAY
anti-manipulation

Répéter le code anti-manipulation DELAY

Code nécessaire CODE

11 Guide de dépannage

Guide de dépannage

Signal sonore

3 signaux brefs

3 signaux brefs

3 signaux brefs

1 signal bref

Sivous ne pouvez pas résoudre le probléme, consultez un atelier spécialisé.

Affi-

Dysfonctionnement Cause possible
chage

BAT-LO Le coffre-fort neferme  La pile est faible.
pas.

ERROR  Unsignal sonorelong  Code incorrect

retentit. .
Le temps de saisie est

écoulé.

Le coffre-fort n'accepte  Code de secours
pas le code de incorrect
secours.

ERROR 2 Lesverrous nerentrent  Le mécanisme de fer-
pas complétement. meture ne fonctionne
pas correctement.

Solution proposée

>

Changez les piles.

Indiquez le code correct.

Saisissez le code dans un
délai de 8 secondes.

Indiquez le code de
secours correct.

Assurez-vous que les ver-
rous ne se bloquent pas
dans I'armoire.

Vérifiez les raccorde-
ments sur la platine.

Remplacez le moteur.
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Affi-
chage

ERROR S5

ERRORB

Dysfonctionnement

De brefs signaux
acoustiques reten-
tissent quand une
touche est actionnée.

Il n'est pas possible de
saisir un code.

Il n'est pas possible de
tourner la clé de
secours.

Le coffre-fort ne fonc-
tionne pas (pas de
signal acoustique, pas
de message a I'écran).

Cause possible

Le coffre-fort est blo-
qué apres cing saisies
incorrectes du code.

Le coffre-fort est blo-
qué apres avoir été
fermé et ouvert 20 fois
de suite dans un délai
de 10 minutes.

Cléincorrecte

Mauvais sens de
rotation

La pile est faible.

Les piles ne sont pas
insérées correcte-
ment.

MDT403

Solution proposée

» Attendez 6 minutes sans
appuyer sur aucune
touche. Apres le délai
d'attente de 6 minutes, le
blocage est supprimé.

» Indiquez ensuite le code
correct.

» Ouvrez la porte mécani-

quement avec la clé de
secours.

» Attendez 6 minutes sans
appuyer sur aucune
touche. Apres le délai
d'attente de 6 minutes, le
blocage est supprimé.

» Indiquez ensuite le code
correct.

» Quvrez la porte mécani-
quement avec la clé de
secours.

» Vérifiez sile numéro de la
clé est correct.

» Tournez laclé de 180°
dans le sens des aiguilles
d'une montre.

» Changez les piles.

» Vérifiez si les piles sont
correctement insérées.

Entretien et nettoyage du coffre-fort

AVIS ! Risque d'endommagement
N'utilisez aucun objet coupant ou dur, ni de détergents pour le
nettoyage. Cela pourrait endommager le produit.



MDT403 Garantie

» Nettoyez le produit avec un tissu humide.

13  Garantie

Le délailégal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser a un de nos partenaires de service présent dans votre pays (voir adresses au
dos du présent manuel).

Nos spécialistes vous aideront avec plaisir et répondront a vos questions concernant
la suite de la procédure pour la garantie.

14 Retraitement

» Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet
effet.

?; Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-
}A vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre
—0

revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des
déchets.

f!\ Protégez I'environnement !
Les piles et les batteries usagées ne sont pas des déchets ménagers.
O Rapportez les piles défectueuses ou les batteries usagées a votre reven-
deur ou a un centre de collecte.

15  Caractéristiques techniques

MDT403
Capacité : 101
Dimensions
Ixhxp: 125 x 400 x 350 mm
Poids brut : 14,4 kg
Poids net : 13,7 kg
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Explicacién de los simbolos MDT403

Lea detenidamente estas instrucciones antes de llevar a cabo lainstalacion
y puesta en funcionamiento, y consérvelas en un lugar seguro. En caso de
vender o entregar el producto a otra persona, entregue también estas

instrucciones.
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Explicacion de los simbolos

puede causar la muerte o heridas graves.

jAVISO!
Aviso sobre una situacién que, si no se evita, puede causar
danos materiales.

1
iADVERTENCIA!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,



MDT403 Indicaciones de seguridad

NOTA
Informacién complementaria para el manejo del producto.

2 Indicaciones de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante dafos ocurridos en los siguientes
casos:

* desperfectos en el producto debidos a influencias mecanicas

* modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del
fabricante

* utilizacién del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones

iADVERTENCIA!
* Los ninos mayores de 8 afos y las personas de capacidad fisica,

sensorial o mental disminuida, asi como aquellas personas con falta de
experiencia y conocimientos suficientes solo podran utilizar este
aparato bajo vigilancia o si han sido instruidos respecto al uso seguro
del aparato y a los posibles peligros que pueden emanar de él.

* Este producto solo se ha de utilizar conforme a su uso adecuado.
* No realice modificaciones en el producto.

jAVISO!
* lallavey el cddigo maestros solo deberan estar al alcance de

personas autorizadas. Guarde cuidadosamente la llave maestra en un
lugar seguro.

3 Volumen de entrega

* Cajafuerte
* Herramienta de la llave (se envia por separado)

* Instrucciones de montaje y de uso (a peticién)

NOTA

La llave maestra no esta incluida en el volumen de entrega estandar de

la caja fuerte. Para solicitar una llave maestra, péngase en contacto con
el distribuidor Dometic de su zona. La llave maestra siempre se envia por
separado.
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4 Accesorios

Disponibles como accesorios (no incluidos en el volumen de entrega):

Descripciéon N.° de art.
Juego de sujecion 910660005
5 Uso adecuado

La MDT403 es una caja fuerte para hoteles donde los huéspedes pueden guardar
de forma segura sus objetos de valor.

6 Descripcion técnica

El panel de control dispone de una pantalla y de un teclado para introducir el
codigo. Para la apertura de emergencia se dispone de una llave y un cédigo
maestros.

El modelo puede identificarse a través de la placa de caracteristicas.

Con el sistema R.E.O.S. (Remote Emergency Opening System) pueden usarse una
serie de funciones como la transmisién de cédigos de acceso a través de una pagina
web.

6.1 Elementos de mando
Pos. en
fig. fl. Descripcién
pagina 3
1 Pantalla
2 Teclas numéricas
3 Cerradura para la llave maestra (detras de la cubierta)
4 Tecla ENTER Para confirmar el codigo introducido
5 Tecla CLOSE * Para cerrar la caja fuerte después de introducir el
cédigo

* Para cancelar la introduccion del cédigo
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7 Montar la caja fuerte

7.1 Indicaciones para el montaje

jAVISO!
El montaje de la caja fuerte solo lo puede llevar a cabo el personal
profesional cualificado.

Siga las siguientes indicaciones durante el montaje:

*  Compruebe detenidamente si existen danos en la caja fuerte una vez retirado su
embalaje. Si presenta dafos visibles, péngase en contacto con el fabricante (ver
las direcciones al dorso).

* Instale la caja fuerte sobre una superficie recta y plana.

* Escoja un lugar de montaje que se encuentre lo suficientemente alejado de
fuentes de calor (p. ej. radiadores). Evite lugares de montaje con temperaturas
inferiores a 0 °Cy superiores a 45 °C.

* Evitelas condiciones del entorno himedas (p. €j. en cuartos de bafio o piscinas)
para que no se forme agua de condensacién en el aparato.

* Escoja el material de fijacién (tomillos y, dado el caso, tacos) apropiado para la
cimentacion.

7.2 Fijar la caja fuerte
» Elija un lugar de montaje adecuado.

» Seleccione un lugar de montaje adecuado (fijacion en la parte posterior o en la
parte inferior).

» Dibuje las perforaciones conforme a la fig. B, pagina 3.

» Taladre las perforaciones en el lugar de montaje (p. €j. en la pared o en el
armario).

» Fije la caja fuerte con el material de fijacion adecuado.
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8 Utilizar la caja fuerte

8.1 Funciones de control para huéspedes

Cerrar la caja fuerte

=== 288
=1 1=} EEE =88
PIN 4X ENTER CLOSE
» Introduzca un cédigo de cuatro digitos.
» Pulse la tecla CLOSE.
v/ Enlapantalla aparece CLOSED.

Abrir la caja fuerte

), —
PIN 4X

» Introduzca el cddigo de cuatro digitos.
v Elcddigo introducido aparece en la pantalla.
v Seabre la caja fuerte.

v Enla pantalla aparece OPEN.

NOTA

Si se introduce un cédigo incorrecto, en la pantalla aparece el mensaje
ERROR.

Después de cinco intentos incorrectos, la caja fuerte permanece blo-
queada durante seis minutos, tiempo durante el cual no se puede intro-
ducir nada. Al pulsar cualquier tecla aparece en la pantalla el mensaje
ERRORS.
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8.2 Abertura de emergencia con clave maestra
El cddigo maestro se necesita cuando los huéspedes han dejado la caja fuerte

cerrada al finalizar su estancia o han olvidado su cddigo.

Abrir la caja fuerte con el cédigo maestro

BE5) BEH) EEE) B8
ENTER

ENTER PIN 6X ENTER

Pulse dos veces la tecla ENTER.

>
» Introduzca el cédigo maestro de seis digitos.
» Pulse la tecla ENTER.

v

En la pantalla aparece el mensaje DELAY. Después de diez segundos, la puerta
se abre automaticamente.

Cambiar el c6digo maestro

jAVISO!
¢ Sise olvida del cédigo maestro, nadie (ni siquiera el fabricante)

podra abrir la caja fuerte. Las cerraduras no se pueden resetear ni
nada parecido.

* Portanto, anote el cédigo maestro y guardelo cuidadosamente en
un lugar seguro.

* lacaja fuerte tiene un cddigo maestro definido de fabrica. Modifi-
que ese coédigo por motivos de seguridad.

Puede modificar el codigo maestro (210104) definido de fabrica. Para ello, la caja
fuerte tiene que estar cerrada.

[=1=T"_] omo
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
BE5) BER) E=C
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Pulse dos veces la tecla ENTER.
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» Introduzca el cédigo maestro de seis digitos.
» Pulse latecla ENTER.

v Enlapantalla aparece el mensaje DELAY.

Pulse la tecla ENTER.
Tiene diez segundos para introducir un nuevo cédigo maestro de seis digitos.

Pulse la tecla ENTER.

SNvY vy

En la pantalla aparece el mensaje REPEAT.

\

Pulse la tecla ENTER.

» Tiene diez segundos para volver a introducir el nuevo cédigo maestro de seis
digitos.

» Pulse de nuevo la tecla ENTER.

v la caja fuerte confirma el cambio del cédigo maestro con un sonido.

8.3 Apertura de emergencia con R.E.O.S (opcional)

NOTA

e Para utilizar R.E.O.S. se necesita una conexion a internet.

* También es necesario estar registrado en la pagina de internet
sam.dometic.com para poder utilizar las funciones disponibles en
ella.

* lacaja fuerte debe estar configurada de modo que la funcién
R.E.O.S. se pueda utilizar. En caso de duda, consulte al fabricante
(direcciones al dorso).

El Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) envia un nuevo cédigo cuando el
usuario olvida el que utilizé para cerrar la caja fuerte.

Abrir caja fuerte con cédigo R.E.O.S.

B55) BEH) EEE) B
ENTER

ENTER PIN 6X ENTER

» Pulse dos veces la tecla ENTER.
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» Introduzca el cddigo R.E.O.S. de seis digitos.

NOTA
Puede modificar el codigo de R.E.O.S. (210104) definido en fabrica
(véase capitulo “Modificar el codigo R.E.O.S.” en la pagina 86).

» Pulse la tecla ENTER.

v Después de cinco segundos aparece en la pantalla un cédigo alfanumérico de
diez digitos.

NOTA
El cédigo alfanumérico se visualiza en dos partes.
Ejemplo: 52115 - Ab271.

» Vayaa la pagina de internet sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Introduzca sus datos de acceso.

» Seleccione en el mend R.E.O.S. Code.

+>DOMETIC

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

RoomNumber 1111 REOSCove 52115 Ab271

» Introduzca el nimero de la caja fuerte (por ejemplo, el nimero de habitacién) y
el cédigo alfanumérico de diez digitos.

» Pulse Get code.

85



Utilizar la caja fuerte MDT403

v Elnuevo cédigo se visualiza durante un minuto.

A>»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

RoomNumper 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Introduzca el cdédigo de cuatro caracteres generado para abrir la caja fuerte.

Modificar el cédigo R.E.O.S.

jAVISO!
¢ Siseolvidael cédigoR.E.O.S., nadie (tampoco el fabricante) puede

abrir la caja fuerte. Las cerraduras no se pueden resetear ni nada
parecido.

* Portanto, anote el cédigo R.E.O.S. y consérvelo cuidadosamente
en un lugar seguro.

* La caja fuerte tiene un cddigo R.E.O.S. definido de fibrica.
Modifique ese cddigo por motivos de seguridad.

Puede modificar el cédigo de R.E.O.S. (210104) definido en fabrica. Para ello, la caja
fuerte tiene que estar cerrada.

[=]==]=}
[={=1_1 omo [=1=1_1]
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
ENTER NEW
PIN 6X
ENTER NEW
PIN 6X

» Pulse dos veces la tecla ENTER.

» Introduzca el cédigo R.E.O.S. de seis digitos.
» Pulse la tecla ENTER.

v/ Enla pantalla aparece el mensaje DELAY.
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» Pulse latecla ENTER.

» Tiene diez segundos para introducir un nuevo coédigo R.E.O.S. de seis digitos.
» Pulse latecla ENTER.
v

En la pantalla aparece el mensaje REPEAT.

\

Pulse la tecla ENTER.

» Tiene diez segundos para volver a introducir el nuevo cédigo R.E.O.S. de seis
digitos.

» Pulse de nuevo la tecla ENTER.

v la caja fuerte confirma el cambio del cédigo R.E.O.S. con un sonido.

8.4 Abertura de emergencia con la llave maestra

jAVISO!
La llave maestra solo debe estar al alcance de personas autorizadas.

Guarde cuidadosamente la llave maestra en un lugar seguro.

Apertura de la caja fuerte con la llave maestra

La llave maestra permite abrir la caja fuerte en cualquier situacion, incluso en caso de
un fallo electrénico.

» Retire la tapa de plastico que cubre el orificio para introducir la llave con la herra-
mienta de la llave.

» Introduzca la llave maestra en la cerradura (fig. [, pagina 3).
» Abra la caja fuerte girando la llave maestra 180° hacia la derecha.

v Los pestillos se retraen mecanicamente.

Modificar el cédigo de huésped con la llave maestra

La llave maestra permite abrir la caja fuerte cuando el usuario ha olvidado su cédigo.
» Abra la caja fuerte con la llave maestra.

» Mantenga la llave maestra en dicha posicién y abra la puerta.

» Introduzca un nuevo codigo de cuatro digitos.

» Gire lallave maestra 180° hacia la izquierda y saquela (fig. B}, pagina 4).

v lacaja fuerte se puede abrir con un cédigo nuevo.
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8.5 Leer los datos de la memoria (Audit)

NOTA

¢ Para utilizar la funcidon Audit se necesita una conexion a internet.

* También es necesario estar registrado en la pagina de internet
sam.dometic.com.

La caja fuerte tiene una memoria permanente que guarda las Ultimas 1000 operacio-
nes realizadas.
Transferir los datos a una tarjeta SD

» Inserte una tarjeta SD (fig. [ 1, pagina 4) en un lector de tarjetas SD (fig. B 2,
pagina 4) (no incluido en el volumen de entrega).

» Retire el tornillo de la tapa (fig. [ 1, pagina 5).

\

Quite las dos tapas.

\

Conecte el lector de tarjetas SD con la caja de conexion en la pletina (fig. [ 3,
pagina 4).

Pulse dos veces la tecla ENTER.

Introduzca el cédigo: 0141497167

Pulse la tecla ENTER.

En la pantalla aparece el mensaje DATE.

Introduzca la fecha en formato dd/mm/aa.

En la pantalla aparece el mensaje HOUR.

Introduzca la hora en formato hh/mm.

En la pantalla aparece el mensaje ROOM.

Introduzca el nimero de la cerradura (por ejemplo, el nimero de habitacién).
Pulse la tecla ENTER.

Comienza la transferencia de datos a la tarjeta SD.

SN NYYVY SNY SNYyYySNyVyyvy

La transferencia de datos ha finalizado cuando se apaga la pantalla y suenan tres
senales acusticas.
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Leer los datos en el ordenador
» Vayaa la pagina de internet sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Introduzca sus datos de acceso.
» Seleccione AUDIT en el mend.

» Haga clicen DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Siga lasinstrucciones del programa.

NOTA

El asistente de instalacién se inicia automaticamente. El archivo ejecuta-
ble “iAudit.exe” se guarda en su ordenador. Una vez concluida la insta-
lacién, se crea un enlace en el escritorio.

» Ejecute el archivo “iAudit.exe” haciendo doble clic en el simbolo .
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» Introduzca sus datos de acceso y haga clicen CONTINUE.

» Introduzca la tarjeta SD en la ranura del lector de tarjetas SD de su ordenadory
haga clicen CONTINUE.

#~»DOMETIC

v/ Comienza la transferencia de datos por internet.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Haga clicen el enlace.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v/ Sevisualizan las dreas guardadas.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Hagaclicen lalinea deseada para generar una vista de impresion para el informe
de comprobacion.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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8.6 Apertura de emergencia con sistema anti-tamper
(seguro contra manipulacién) (opcional)

Si la caja fuerte tiene activado un sistema anti-tamper (seguro contra manipulacion),
la caja fuerte se bloquea en cuanto se utiliza la llave maestra (opcional) o se retira la
cubierta del mecanismo de cierre (opcional) (por ejemplo, al cambiar las pilas).

Cambiar el cédigo anti-tamper

jAVISO!
¢ Sise olvida del cédigo anti-tamper, nadie (tampoco el fabricante)

puede abrir la caja fuerte. No se puede resetear ni nada parecido.

* Portanto, anote el cddigo anti-tamper y guardelo cuidadosamente
en un lugar seguro.

* lacajafuerte tiene un cddigo anti-tamper definido de fabrica. Modi-
fique ese cédigo por motivos de seguridad.

Puede modificar el cédigo anti-tamper (355408) definido de fabrica. Para ello, la
caja fuerte tiene que estar cerrada.

oo [ 1 I 1} oo
oo [ 1 1 1 oo N
S8 ) B8 ) SE& HEL
2XENTER PIN 6X ENTER
888, =28, 2888 o
Soas |’ S=s ) Sca
ENTER PIN 6X ENTER
E55) EEE) BE
ENTER PIN 6X ENTER
» Pulse dos veces la tecla ENTER.
» Introduzca el cdédigo anti-tamper de seis digitos.
» Pulse latecla ENTER.
v Enlapantalla aparece el mensaje DELAY.

\

Pulse la tecla ENTER.

» Tiene diez segundos para introducir un nuevo coddigo anti-tamper de seis
digitos.

» Pulse la tecla ENTER.
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v Enlapantalla aparece el mensaje REPEAT.

» Pulse la tecla ENTER.

» Tiene diez segundos para volver a introducir el nuevo cédigo anti-tamper de seis
digitos.

» Pulse de nuevo la tecla ENTER.

v la caja fuerte confirma el cambio del cédigo anti-tamper con un sonido.

Utilizar la llave maestra con sistema anti-tamper

La llave maestra permite abrir la caja fuerte en cualquier situacién, incluso en caso de
un fallo electrénico.

jAVISO!
La llave maestra solo debe estar al alcance de personas autorizadas.

Guarde cuidadosamente la llave maestra en un lugar seguro.

» Retire la tapa de plastico que cubre el orificio para introducir la llave (fig. |l 3,
pagina 3).
» Introduzca la llave maestra en la cerradura.

» Abra la caja fuerte girando la llave maestra 180° hacia la derecha (fig. [,
pagina 3).

v/ Enla pantalla aparece el mensaje A-002.

\

Vuelva a girar la llave maestra 180° hacia laizquierday saquela (fig. [}, pagina 4).

v la caja fuerte esté bloqueada por el sistema anti-tamper.

NOTA

Si pulsa la tecla ENTER de la caja fuerte bloqueada, suenan tres pitidos
breves. Sivuelve a pulsar la tecla ENTER, en la pantalla aparece el men-
saje CODE.

» Vuelva a poner la tapa de plastico.

Utilizar la cubierta con sistema anti-tamper (opcional)

De forma opcional también se puede bloquear la cubierta que tapa el mecanismo de
cierre.

» Retire la cubierta que tapa el mecanismo de cierre y otros componentes interio-
res (fig. @ 3, pagina 5).
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v Enla pantalla aparece el mensaje A-001.

v la caja fuerte esté bloqueada por el sistema anti-tamper.
NOTA
Si pulsa la tecla ENTER de la caja fuerte bloqueada, suenan tres senales

breves. Sivuelve a pulsar la tecla ENTER, en la pantalla aparece el men-
saje CODE.

» Vuelva a poner la tapa.

Desactivar el sistema anti-tamper (opcional)

jAVISO!
¢ Sise olvida del cédigo anti-tamper, nadie (tampoco el fabricante)

puede abrir la caja fuerte. No se puede resetear ni nada parecido.

* Portanto, anote el cddigo anti-tamper y guardelo cuidadosamente
en un lugar seguro.

* lacajafuerte tiene un cédigo anti-tamper definido de fabrica. Modi-
fique ese cédigo por motivos de seguridad.

Para desactivar el sistema anti-tamper tras retirar la cubierta para el mecanismo de
cierre debe introducirse el codigo anti-tamper (cédigo definido en fabrica:
355408):

Pulse dos veces la tecla ENTER.
Introduzca el cédigo anti-tamper de seis digitos.
Pulse la tecla ENTER.

En la pantalla aparece el mensaje DELAY.

NNy vy

Transcurridos 10 segundos se abre la caja fuerte y la pantalla muestra el mensaje
OPEN.

\

Suenan tres sefales breves.
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Desactivar el sistema anti-tamper con SAM

Para desactivar el sistema anti-tamper tras la abertura con la llave maestra o tras retirar
la cubierta para el mecanismo de cierre debe introducirse el cddigo anti-tamper:

BE85) BS8) BES) EES
ENTER ENTER PIN 6X ENTER
Pulse dos veces la tecla ENTER.

Introduzca el cédigo anti-tamper de seis digitos.

Pulse la tecla ENTER.

Ny vy

La pantalla muestra un cédigo alfanumérico en dos partes
(por ejemplo, 52115 - Ab271).

\]

Anote el cddigo.

A\

Vuelva a poner la tapa.

» Vayaa la pagina de internet sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Introduzca sus datos de acceso.

» Seleccione en el mend AT Sensor.
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» Introduzca el nimero de habitacidn y el cédigo alfanumérico (por ejemplo,
52115Ab271) y haga clic en Get code.

A DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filln the folowing fields.

RoomNumber 1234 AT Sensor Code 5212€ FBDES

Comments

v/ Durante un minuto se visualiza el nuevo coédigo anti-tamper (por ejemplo,
056058).

» Anote el cédigo.

Para desactivar el sistema anti-tamper debe introducir el nuevo cddigo anti-tamper:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Pulse dos veces la tecla ENTER.

» Introduzca el nuevo cédigo anti-tamper de seis digitos (por ejemplo, 056058).
» Pulse latecla ENTER.

v Enlapantalla aparece el mensaje DELAY.

v/ Transcurridos 10 segundos se abre la caja fuerte y la pantalla muestra el mensaje
OPEN.

v Suenan tres senales breves.
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9 Cambiar las pilas

9.1 Comprobar el estado de las pilas

El estado de carga de las pilas se puede comprobar.

EEE 888, S==, 6 === 2888
o000 =11 [ =11 [T}
[=1=1_] L 1 J L1} [={=1_1

ENTER ENTER 8 8 ENTER

Pulse dos veces la tecla ENTER.

>
» Pulse dos veces la tecla 8.
» Pulse latecla ENTER.

v la pantalla muestra el siguiente estado de carga:
Nivel Estado de carga

6,0-4,9 OK

4,8-4,5 Serecomienda cambiar las pilas proximamente.

0,0-4,4 Hayque cambiar las pilas.

9.2 Cambiar las pilas

Amastardar, las pilas de la caja fuerte se han de cambiar después de un afo. Las pilas
también se deberdn cambiar cuando en la pantalla aparezca el simbolo “BAT-LO”.

NOTA
e Utilice cuatro pilas alcalinas C/LR14 de alta calidad (1,5 V).
* Preste atencién a la polaridad.
* Reemplace siempre todas las pilas al mismo tiempo.
» Suelte los tornillos de la tapa (fig. [ 1., pagina 5).
» Quite la tapa.

» Extraiga del compartimento para pilas las cuatro pilas usadas (fig. [ 2.,
pagina 5).

» Coloque cuatro nuevas pilas AA en el compartimento para pilas.

» Vuelva a colocar la tapa sobre la parte interior y fijela con el tornillo.
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10  Mensajes en pantalla

Pulsar CLOSE

Pulsar ENTER

Pulsar0-9

Introducir el cédigo de huésped
Error en el mecanismo de cierre
Orden incorrecto

Comprobacién del sistema

Esperar (al abrir con cédigo maestro)
Volver a introducir el cdédigo maestro

Pila gastada

Cédigo incorrecto

Cédigo incorrecto 5 veces

Error durante la introduccién
Introducir fecha

Introducir hora

Introducir nimero de habitacion

Blogueada debido a 20 eventos en
10 minutos

Transferencia de datos a la tarjeta SD

Transferencia de datos a la tarjeta SD
finalizada

Esperar al abrir con codigo R.E.O.S.
R.E.O.S. Repetir cédigo

Blogueada porque la cubierta esta
protegida con el sistema anti-tamper

98

Pantalla

CODE

09
OPEN
ERROR 2
ERROR
888888
DELAY
REPEAT
BAT-LO

ERROR
ERROR 5
ERROR
DATE
HOUR
ROOM
ERRORB

CSD25
DSDXX

DELAY
REPEAT
A-001

MDT403

Seiial acustica
2 senales breves
3 sefales breves

1 senal breve

4 sefales largas

1 senal larga

2 sefiales largas

Tras el cambio: 2 sefales
breves

1 sefal larga
3 sefales largas

1 senal larga

3 sefiales largas

3 sefales breves

3 sefales breves



MDT403

Blogueada porque la caja fuerte esta
protegida con el sistema anti-tamper

después de usar la llave maestra

Bloqueada

Esperar al abrir con el cddigo anti-

tamper

Repetir codigo anti-tamper

Cédigo necesario

11

Pantalla

A-002

DELAY

DELAY
CODE

Solucion de averias

Solucién de averias

Seiial acustica

3 senales breves

3 sefales breves

1 senal breve

Sino ha podido solucionar la averia, contacte con un taller especializado.

Indica-
cién
BAT-LO

ERROR

ERROR 2

Averia
La caja fuerte no
se cierra.

Suena una sefal acus-
tica prolongada.

La caja fuerte no acepta
el cédigo maestro.

Los pestillos no se
retraen totalmente.

Posible causa
La pila estd poco
cargada.

Cédigo incorrecto

Eltiempo de introduc-
cién ha finalizado.

Cédigo maestro inco-
rrecto

El mecanismo de cie-
rre no funciona correc-
tamente.

Propuesta de solucién

» Cambie las pilas.

» Introduzca el cédigo

correcto.

Introduzca el cdédigo en
8 segundos.

Introduzca la clave maes-
tra correcta.

Asegurese de que, en el
armario, los pestillos no
estén blogueados.

Compruebe las conexio-
nes de la placa.

Cambie el motor.
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Indica-
cién

ERROR S5

ERRORB

12

Averia

Sise pulsaalgunatecla,
suenan senales acusti-
cas cortas.

No se puede introducir
ningun cédigo.

La llave maestra no se
puede girar.

La caja fuerte no fun-

ciona (no hay sefales
acusticas ni mensajes
en pantalla).

Posible causa

La caja fuerte se blo-
quea cuando se intro-
duce cinco veces un
coddigo incorrecto.

La caja fuerte se ha
blogueado después
de cerrarse y abrirse
de nuevo 20 veces en
los ultimos 10 minu-
tos.

Llave incorrecta

Sentido de giro inco-
rrecto

La pila esta poco car-
gada.

Las pilas no estan bien
colocadas.

MDT403

Propuesta de solucién

» Espere 6 minutos sin pul-

sar ninguna tecla. Tras los
6 minutos de espera, el
blogueo desaparece.

A continuacioén, intro-
duzca el cédigo correcto.
Abra la puerta de forma
mecanica con la llave
maestra.

Espere 6 minutos sin pul-
sar ninguna tecla. Tras los
6 minutos de espera, el
blogueo desaparece.

A continuacioén, intro-
duzca el cédigo correcto.
Abra la puerta de forma
mecanica con la llave
maestra.

Compruebe si el nimero
de lallave es el correcto.

Girelallave 180° en el
sentido de las agujas del
reloj.

Cambie las pilas.

Compruebe silas pilas
estan bien colocadas.

Mantenimiento y limpieza de la caja

fuerte

jAVISO! Peligro de ocasionar daiios materiales
No utilice ningun objeto o producto de limpieza corrosivo o duro en la

limpieza, ya que podria danar el producto.

» Limpie de vez en cuando el producto con un pano himedo.

100



MDT403 Garantia legal

13  Garantialegal

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto, dirijase a
nuestro socio de servicio en su pais (ver direcciones en el dorso de este manual).

Nuestros especialistas estaran encantados de poder ayudarle y de poder orientarle
en los siguientes pasos a dar respecto a la garantia.

14 Gestion deresiduos

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

?; Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el
}A centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las
—©

normas pertinentes de eliminacién de materiales.

ﬁ jProteja el medio ambiente!
Las baterfas y pilas no son basura doméstica.
&P Entregue las baterfas defectuosas o las pilas vacias en un establecimiento
o depositelas en un contenedor especializado.

15 Datos técnicos

MDT403
Capacidad: 101
Dimensiones
Anx Al x P: 125 x400 x 350 mm
Peso bruto: 14,4 kg
Peso neto: 13,7 kg

101



Explicacdo dos simbolos MDT403

Por favor, leia atentamente este manual antes da montagem e colocacao
em funcionamento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de
transmissao do produto, entregue o manual ao novo utilizador.

indice
1 Explicacdo dossimbolos . ... 102
2 IndicagdesdeseguranGa . ... 103
3 Materialfornecido. . ... 103
A ACESSOMIOS . o ottt e e 104
5 Utilizacdoadequada. ... 104
6 DesCriCBOteCniCa . .. .o vt 104
7 Montarocofre. . ..o 105
8 Utilizarocofre . ... 106
9  Substituiraspilhas. .. ... . 120
10 Mensagensno mostrador. . . ...t 121
11 Resolucdodefalhas. . ... ... 123
12 Conservarelimparocofre .. ... ... . . 124
13 Garantia. ..o 124
14 ElMINaca0 . . ..ot 125
15 DadoStéCniCOS . ..ttt 125
1 Explicacao dos simbolos

levar a morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

NOTA!
Indicagdo sobre uma situagdo que leva a danos materiais se ndo for
evitada.

AVISO!
Indicacao de seguranca sobre uma situagao de perigo que pode
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OBSERVAGCAO
Informagdes complementares sobre a operagdo do produto.

2 Indicagoes de seguran¢a

O fabricante nao se responsabiliza por danos nos seguintes casos:
* Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas
* Alteragdes ao produto sem autorizacdo expressa do fabricante

» Utilizacdo para outras finalidades que ndo as descritas no manual de instrugcdes

AVISO!
* Este aparelho apenas pode ser utilizado por criangas a partir dos

8 anos, assim como por pessoas com capacidades fisicas, sensoriais
ou mentais reduzidas ou com insuficiente experiéncia e
conhecimento quando supervisionadas ou quando tenham recebido
informagao acerca da utilizagdo segura do aparelho e compreendam
os perigos dele resultantes.

» Utilize o produto apenas para o fim previsto.

* Nao deve executar quaisquer alteragdes ou modificagdes no
produto!

NOTA!
* Apenas pessoas devidamente autorizadas podem obter acesso a

chave-mestre e ao cédigo-mestre. Guarde a chave-mestre com muito
cuidado num local seguro.

3 Material fornecido

e Cofre
* Ferramenta de chave (fornecida separadamente)

* Instrugdes de montagem e manual de instrugdes (a pedido)

OBSERVAGAO

A chave-mestra ndo esta incluida no material fornecido de série com o
cofre. Para solicitar a chave-mestra, contacte o seu parceiro comercial
Dometic local. A chave-mestra é sempre fornecida em separado.
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4 Acessorios

Disponivel como acessdrio (ndo consta do material fornecido):
Descricao N.c art.

Kit de fixacdo 910660005

5 Utilizacao adequada

O MDT403 é um cofre para hotéis no qual os hdspedes podem guardar os seus
objetos valiosos em segurancga.

6 Descricao técnica

O painel de comando tem um mostrador e um campo de botdes para a indicacdo
de cddigos. Para fins de uma abertura de emergéncia estdo disponiveis uma
chave-mestre e um cédigo-mestre.

O modelo pode ser identificado através da placa de especificacdes.

Com o Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) podem ser usadas funcoes
como, por exemplo, a transmissao de cédigos de acesso através de uma pagina de
internet.

6.1 Elementos de comando
Pos. na
fig. [, Descricio
pagina 3
1 Mostrador
2 Botdes numéricos
3 Fechadura para chave-mestre (atras da cobertura)
4 Botdo ENTER Confirmar o cddigo indicado
5 Botdo CLOSE * Fechar o cofre apds a indicagdo do cddigo

* Cancelaraindicagdo do cédigo
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7 Montar o cofre

71 Indicagoes sobre a montagem

NOTA!
A montagem do cofre sé pode ser realizada por técnicos qualificados.

Durante a montagem, respeite as indicagdes:

* Depois de remover a embalagem, controle cuidadosamente o cofre em relagao
a danos. Se detetar danos, contacte o fabricante (enderecos no verso).

* Instale o cofre sobre uma superficie plana e direita.

* Escolhaumlocal de montagem que esteja suficientemente afastado de fontes de
calor (p.ex. radiadores). Evite locais de montagem com temperaturas inferiores a
0°C e superioresa 45 °C.

* Evite ambientes himidos (p.ex. casa de banho, piscinas) para evitar a formacao
de agua de condensagao no aparelho.

* Escolha material de fixagdo (parafusos e, eventualmente, buchas) que seja
adequado para a superficie de suporte.

7.2 Fixar o cofre
» Escolha um local de montagem apropriado.

» Escolha um tipo de montagem adequado (fixagdo na parte traseira ou no lado
inferior).

» Assinale os orificios dos furos de acordo com fig. A, pagina 3.
» Fure os furos no local de montagem (p.ex. na parede ou no armario).

» Fixe o cofre com um material de fixagdo adequado.
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8 Utilizar o cofre

8.1 Fung¢oes de comando para héspedes

Fechar o cofre

== ) EE8) EE5

PIN 4X ENTER CLOSE
» Indique um cédigo composto de quatro digitos.
» Prima o botao CLOSE.
v" No monitor surge CLOSED.

Abrir o cofre

), —
PIN 4X

» Indique o cédigo composto de quatro digitos.
v/ No monitor é exibido o cédigo introduzido.
v O cofre abre-se.

v/ No monitor surge OPEN.

OBSERVAGCAO

Se for indicado um cédigo errado, o monitor exibe a mensagem
ERROR.

Apds cinco indicagdes erradas, o cofre ficara bloqueado durante seis
minutos e ndo sao possiveis outras indicagdes. Assim que for premido
outro botao, é exibida a mensagem ERRORS no monitor.

8.2 Abertura de emergéncia com o cédigo-mestre

O cddigo-mestre é necessario quando os héspedes tiverem deixado o cofre
fechado ou se ndo se lembrarem do seu cédigo.
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Abrir o cofre com o cédigo-mestre

BES5) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Prima duas vezes o botdo ENTER.

>
» Indique o cédigo-mestre composto de seis digitos.
» Prima o botao ENTER.

v

O monitor indica a mensagem DELAY . Apds dez segundos, a porta abre auto-
maticamente.

Alterar o c6digo-mestre

NOTA!
¢ Sendo se lembrar do seu cédigo-mestre, ninguém (nem mesmo o

fabricante) consegue aceder mais ao cofre. N@o é possivel efetuar
uma reinicializacdo ou semelhante.

* Poressarazao, anote o codigo-mestre e guarde-o com muito cui-
dado num local seguro.

¢ O cofre tem um cédigo-mestre configurado de fabrica. Por motivos
de seguranga, recomendamos que altere este cédigo.

Poderd alterar o codigo-mestre configurado de fabrica (210104). Neste caso, o cofre
tem de estar fechado.

S5s > Z&8 ) 558 DELA
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
B55) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Prima duas vezes o botao ENTER.

» Indique o cédigo-mestre composto de seis digitos.
» Prima o botdo ENTER.

v/ O monitor indica a mensagem DELAY.
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» Prima o botdo ENTER.

» Indigue um novo cédigo-mestre de seis digitos no espaco de tempo de dez
segundos.

» Prima o botao ENTER.
v/ O monitor indica a mensagem REPEAT.

» Prima o botdo ENTER.

» Repita o novo cddigo-mestre de seis digitos dentro do espaco de tempo de dez
segundos.

» Prima de novo o botdo ENTER.

v O cofre confirma a alteragao do cddigo-mestre com um aviso sonoro.

8.3 Abertura de emergéncia com o sistema R.E.O.S.
(opcional)

OBSERVAGCAO

e Para utilizar o servico R.E.O.S. necessita de acesso a Internet.

* Tera de estar registado em sam.dometic.com para poder utilizar
as funcionalidades af existentes.

* O cofre tem de estar devidamente pré-configurado para poder utili-
zarafuncdo R.E.O.S. Em caso de duvidas, entre em contacto com o
fabricante (enderecos no verso).

A funcdo Remote Emergency Opening System (R.E.Q.S.) transfere um novo cédigo
composto de quatro digitos se o hdspede se tiver esquecido do cédigo com o qual

fechou o cofre.

Cofre com R.E.O.S. code para abrir

» Prima duas vezes o botdo ENTER.

» Indigue o cddigo R.E.O.S. composto de seis digitos.
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OBSERVAGCAO
Poderé alterar o codigo R.E.O.S. configurado de fabrica (210104)
(consulte o capitulo “Alterar o cédigo R.E.O.S.” na pagina 110).

» Prima o botdo ENTER.

v Apds cinco segundos, o monitor exibe um cddigo alfanumérico composto de
dez digitos.

OBSERVAGCAO
O cddigo alfanumérico é exibido em duas partes.
Exemplo: 52115 - Ab271.

» Na internet, abra a pagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Indique os seus dados de acesso.

» No menu, selecione R.E.O.S. Code.

+>DOMETIC

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

RoomNumber 1111 REOSCove 52115 Ab271

» Indique o nimero do cofre (p. ex. nimero da divisdo) e o cédigo alfanumérico
composto de dez digitos.

» Prima Get code.
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v Um novo cddigo é exibido durante um minuto.

A>»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

RoomNumper 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Introduza o cddigo de quatro digitos que foi criado, para abrir o cofre.

Alterar o cédigo R.E.O.S.

NOTA!
¢ Setiveresquecido do seu cédigoR.E.O.S., ninguém (nem mesmo o

fabricante) consegue aceder mais ao cofre. Nao é possivel efetuar
uma reinicializacao ou semelhante.

* Poresse motivo, anote o codigo R.E.O.S. e guarde-o com muito
cuidado num local seguro.

* O cofre tem um cédigo R.E.O.S. configurado de fabrica. Por
motivos de seguranga, recomendamos que altere este cédigo.

Poderd alterar o cédigo R.E.O.S. configurado de fabrica (210104). Neste caso, o
cofre tem de estar fechado.

[=]==]=}
[={=1_1 omo [=1=1_1]
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
ENTER NEW
PIN 6X
ENTER NEW
PIN 6X

» Prima duas vezes o botao ENTER.

» Indigue o cddigo R.E.O.S. composto de seis digitos.
» Prima o botdo ENTER.

v/ O monitor indica a mensagem DELAY.
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» Prima o botdo ENTER.

» Indique umnovo cédigoR.E.O.S. no espago de dez segundos composto de seis
digitos.

» Prima o botao ENTER.
v/ O monitor indica a mensagem REPEAT.

» Prima o botdo ENTER.

» Repita o novo cddigo R.E.O.S. composto de seis digitos no espago de dez
segundos.

» Prima de novo o botdo ENTER.

v O cofre confirma a alteragao do cédigo R.E.O.S. através de um aviso sonoro.

8.4 Abertura de emergéncia com a chave-mestra

NOTA!
Apenas pessoas devidamente autorizadas podem obter acesso a
chave-mestra. Guarde a chave-mestra com muito cuidado num local

seguro.

Abrir o cofre com a chave-mestra

Com a chave-mestra podera abrir o cofre em qualquer situacdo, mesmo quando
ocorre uma anomalia eletrénica.

» Com aferramenta da chave, remova a cobertura de plastico que cobre o orificio
da chave.

» Insira a chave-mestra na fechadura (fig. ||, pagina 3).
» Abra o cofre, rodando a chave-mestra em 180° para a direita.

v Ostrincos sao recolhidos mecanicamente.

Alterar o cédigo de héspede com a chave-mestra

Com a chave-mestra poderé abrir o cofre quando o héspede ndo se lembrar do seu
codigo.

» Abra o cofre com a chave-mestra.
» Mantenha a chave-mestra nesta posigao e abra a porta.

» Indique um novo cédigo composto de quatro digitos.

111



Utilizar o cofre MDT403

» Volte a rodar a chave-mestra em 180° para a esquerda e retire a chave-mestra
(fig. A, pagina 4).

v/ Pode abrir o cofre com o novo cédigo.

8.5 Consultar a meméria (sistema Audit)

OBSERVAGAO

¢ Paraa utilizar o sistema Audit necessita de ter acesso a Internet.

* Terade estar registado na Internet, na pagina
sam.dometic.com.

O cofre possui uma memadria permanente que memoriza os Ultimos 1000 eventos.

Transferir os dados para o cartao SD

» Insira um cartdo SD (fig. Al 1, pagina 4) num leitor de cartdes SD (fig. | 2,
pagina 4) (ndo incluido no material fornecido).

Remova o parafuso existente na cobertura (fig. [ 1, pagina 5).
Retire as duas coberturas.

Ligue o leitor de cartdes SD & caixa de conexdo na platina (fig. [ 3, pagina 4).
Prima duas vezes o botdo ENTER.

Indique o cddigo: 0141497167

Prima o botao ENTER.

O monitor indica a mensagem DATE.

Indique a data no formato dd/mm/yy.

O monitor indica a mensagem HOUR.

Indique as horas no formato hh/mm.

O monitor indica a mensagem ROOM.

Indigue o nimero do cadeado (p. ex. nimero da divisdo).
Prima o botao ENTER.

E iniciada a transferéncia dos dados para o cartdo SD.

N NYVYSNYSNYSYYVYYVYYVYyYVvYy

Atransferéncia de dados esta concluida quando o monitor se apaga e se ouvem
trés sinais acusticos.
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Consultar os dados no computador

» Na internet, abra a pagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Indique os seus dados de acesso.
» No menu, selecione AUDIT.
» Cliqgue em DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Sigaasinstrugdes do programa.

OBSERVACAO

O assistente de configuragdo é automaticamente iniciado. O ficheiro
executavel “iAudit.exe” é gravado no computador. Depois de termi-
nada a configuracdo, é gerada uma interligacdo no ambiente de
trabalho.

L . . , A
» Execute o ficheiro “iAudit.exe” por duplo-clique no simbolo .
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» Introduza os seus dados de acesso e clique em CONTINUE.

» Insira o cartdo SD naranhura do leitor de cartdes do seu computador e clique em
CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Einiciada a transferéncia dos dados para a Internet.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Clique no link.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v Sdo exibidos os relatérios memorizados.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Clique na linha desejada, para gerar uma visualizagdo de impressao para o rela-
torio de verificacdo.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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8.6 Abertura de emergéncia com o sistema Anti-Tamper
(seguranca contra manipulagéo) (opcional)

Caso esteja ativado no cofre um sistema Anti-Tamper (seguranca contra manipula-
¢do), o cofre fica blogueado assim que a chave-mestra (opcional) for utilizada ou a
cobertura do mecanismo de fecho (opcional) (p. ex. também no caso da substitui-
¢éo das pilhas) for removida.

Alterar o cédigo Anti-Tamper

NOTA!
¢ Senao se lembrar do seu cdédigo Anti-Tamper, ninguém (nem

mesmo o fabricante) consegue aceder mais ao cofre. Nao é possivel
efetuar uma reinicializacdo ou semelhante.

* Poressarazao, anote o codigo Anti-Tamper e guarde-o com muito
cuidado num local seguro.

¢ O cofre tem um cddigo Anti-Tamper configurado de fabrica. Por
motivos de seguranga, recomendamos que altere este codigo.

Poderd alterar o cédigo Anti-Tamper configurado de fabrica (355408). Neste caso,
o cofre tem de estar fechado.

ooo T 1 ooo
I=1=1=] 11 I=1=1=] .
S5& | 2a8 | BE& DELAY

REFEAT

Prima duas vezes o botdo ENTER.
Indigue o cddigo Anti-Tamper composto de seis digitos.

Prima o botdo ENTER.

NY vy

O monitor indica a mensagem DELAY.

\

Prima o botdo ENTER.

» Indigue um novo cédigo Anti-Tamper de seis digitos no espag¢o de tempo de
dez segundos.

» Prima o botdo ENTER.
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v/ O monitor indica a mensagem REPEAT.

» Prima o botdo ENTER.

» Repita o novo cddigo Anti-Tamper de seis digitos dentro do espaco de tempo
de dez segundos.

» Prima de novo o botdo ENTER.

v O cofre confirma a alteragao do céddigo Anti-Tamper com um aviso sonoro.

Utilizar a chave-mestra com sistema Anti-Tamper

Com a chave-mestra podera abrir o cofre em qualquer situagdo, mesmo quando,
p. ex., existe uma anomalia eletrénica.

NOTA!
Apenas pessoas devidamente autorizadas podem obter acesso a
chave-mestra.

Guarde a chave-mestra com muito cuidado num local seguro.

\

Remova a cobertura de plastico que cobre o orificio da chave (fig. [l 3,
pagina 3).

Insira a chave-mestra na fechadura.
Abra o cofre, rodando a chave-mestra em 180° para a direita (fig. [F}, pagina 3).

O monitor indica a mensagem A-002.

N \NVvyYy

Volte a rodar a chave-mestra em 180° para a esquerda e retire a chave-mestra
(fig. A, pagina 4).

O sistema Anti-Tamper bloqueou o cofre.

\

OBSERVAGCAO

Se premir o botdo ENTER no cofre blogqueado, ouvem-se 3 breves
sinais sonoros. Se voltar a premir ENTER o monitor indica a mensagem
CODE.

» Volte a colocar a cobertura de plastico.

Utilizar a cobertura com sistema Anti-Tamper (opcional)

Opcionalmente também existe a possibilidade de bloquear a cobertura que oculta
o mecanismo de fecho.
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» Removaa cobertura que oculta o mecanismo de fecho e os outros componentes
localizados no interior (fig. B 3, pagina 5).

v/ O monitor indica a mensagem A-001.

v Osistema Anti-Tamper bloqueou o cofre.

OBSERVAGCAO

Se premir o botdo ENTER no cofre bloqueado, ouve-se trés sinais
acusticos breves. Se voltar a premir ENTER o monitor indica a men-
sagem CODE.

» Volte a colocar a cobertura.

Desativar o sistema Anti-Tamper (opcional)

NOTA!
* Sendo se lembrar do seu cddigo Anti-Tamper, ninguém (nem

mesmo o fabricante) consegue aceder mais ao cofre. Nao € possivel
efetuar uma reinicializacdo ou semelhante.

* Poressarazao, anote o codigo Anti-Tamper e guarde-o com muito
cuidado num local seguro.

* O cofre tem um cddigo Anti-Tamper configurado de fabrica. Por
motivos de seguranga, recomendamos que altere este cédigo.

Para desativar o sistema Anti-Tamper apds a remog¢ao da cobertura do mecanismo
de fecho, é necessério indicar o codigo Anti-Tamper (cédigo de fabrica: 355408):

[=]==]=} o000 1 1 1 [T} DELAY OFEH
[=1=1_1] [=1=1_] omo [={=1_1
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Prima duas vezes o botdao ENTER.

Indigue o cddigo Anti-Tamper composto de seis digitos.
Prima o botdo ENTER.

O monitor indica a mensagem DELAY.

Apds 10 segundos, o cofre abre e o monitor exibe a mensagem OPEN.

NN \NYVYyyVyYyy

Quve-se trés sinais sonoros breves.
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Desativar o sistema Anti-Tamper com SAM

Para desativar o sistema Anti-Tamper apds a abertura com a chave-mestra ou apds a
remog¢ao da cobertura do mecanismo de fecho, é necessario indicar o cédigo Anti-
Tamper:

EEE) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Prima duas vezes o botdo ENTER.

>
» Indique o cédigo Anti-Tamper composto de seis digitos.
» Prima o botao ENTER.

v

O monitor exibe um codigo alfanumérico em duas partes
(p. ex. 52115 -Ab271).

» Anote o cédigo.
» Volte a colocar a cobertura.

» Na internet, abra a pagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Indique os seus dados de acesso.

» No menu, selecione AT Sensor.

119



Substituir as pilhas MDT403

» Indique o niimero do quarto e o coédigo alfanumérico (p. ex. 52115Ab271) e cli-
que em Get code.

A DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filln the folowing fields.

RoomNumber 1234 AT Sensor Code 5212€ FBDES

v Um novo cédigo Anti-Tamper (p. ex. 056058) é exibido durante um minuto.
» Anote o cédigo.

Para desativar o sistema Anti-Tamper, é necessario indicar o novo cddigo Anti-
Tamper:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Prima duas vezes o botdo ENTER.

» Indique o novo cédigo Anti-Tamper composto de seis digitos (p. ex. 056058).
» Prima o botdo ENTER.

v O monitor indica a mensagem DELAY.

v Apds 10 segundos, o cofre abre e o monitor exibe a mensagem OPEN.

v/ Ouve-se trés sinais sonoros breves.

9 Substituir as pilhas

9.1 Verificar o estado das pilhas

Poderd verificar o estado de carga das pilhas.

285, B2 RN, BN

ENTER ENTER ENTER
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» Prima duas vezes o botdo ENTER.
» Prima duas vezes o botdo 8.
» Prima o botdo ENTER.

v/ O monitor exibe o estado de carga:

Nivel Estado de carga
6,0-49 OK
4,8-4,5 As pilhas devem ser substituidas em breve.

0,0-4,4 As pilhas tém de ser substituidas.

9.2 Substituir as pilhas

Apds um ano, o mais tardar, € preciso substituir as pilhas do cofre. Além disso, as
pilhas tém de ser imediatamente substituidas quando o mostrador exibe o simbolo
“BAT-LO".

OBSERVACAO
e Utilize quatro pilhas alcalinas C/LR14 (1,5 V) de elevada qualidade.
* Tenha atengdo a polaridade.
¢ Substitua todas as pilhas sempre simultaneamente.
» Solte os parafusos da cobertura (fig. [ 1, pagina 5).
» Retire a cobertura.
» Retire as quatro pilhas usadas do compartimento das pilhas (fig. ﬂ 2, pagina 5).

» Coloque quatro pilhas AA novas no compartimento das pilhas.

» Volte a colocar a cobertura sobre a peca interior e fixe a cobertura com o
parafuso.

10 Mensagens no mostrador

Monitor Sinal acustico
Premir CLOSE CODIGO 2 sons breves
Premir ENTER 3 sons breves
PremirO-9 09 1 som breve
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Indicar cédigo do héspede OPEN

Erro no mecanismo de fecho ERROR 2 4 sons longos

Sequéncia errada ERROR 1som longo

Verificacdo do sistema 888888

Aguardar (ao abrir com cédigo- DELAY

mestre)

Indicar novamente o codigo-mestre  REPEAT

Pilhas vazias BAT-LO 2 sons longos.
Apds substituicdo: 2 sons

breves

Cédigo errado ERROR 1som longo

Cddigo errado 5 vezes ERROR 5 3 sons longos

Erro ao indicar ERROR 1som longo

Indicar data DATE

Indicar hora HOUR

Indicar nimero do quarto ROOM

Blogueia devido a 20 eventos em ERRORB 3 sons longos

10 minutos

Transferéncia de dados para o cartdo  CSD25

SD

Transferéncia de dados para o cartdo  DSDXX 3 sons breves

SD concluida

Aguardar na abertura com cédigo DELAY

R.E.O.S.

Repetir o cédigo R.E.O.S. REPEAT

Blogueia porque a cobertura esta A-001 3 sons breves

protegida com o sistema Anti-Tamper

Blogueia porque o cofre esta prote- ~ A-002 3 sons breves

gido com o sistema Anti-Tamper apds
a utilizacdo da chave-mestra

Blogueia

3 sons breves
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Monitor
Aguardar na abertura com cédigo DELAY
Anti-Tamper
Repetir o codigo Anti-Tamper DELAY
Cédigo necessario CODIGO
11 Resolucao de falhas

Resolucdo de falhas

Sinal acustico

1 som breve

Se ndo conseguir eliminar a falha, procure uma oficina especializada.

Indica-
cao

BAT-LO
ERROR

ERROR 2

ERROR 5

Falha

O cofre nao fecha.

Soa um sinal acustico
demorado.

O cofre nao aceita o
coddigo-mestre.

As cavilhas ndo sao

totalmente recolhidas.

Soam sinais acusticos
breves quando é pre-
mido um botao.

Possivel causa

As pilhas estao fracas.

Cédigo errado

O tempo de inser¢ao
expirou.

Cédigo-mestre errado

O mecanismo de
fecho ndo funciona
corretamente.

O cofre esta blo-
queado depois de ter
sido indicado cinco
vezes o codigo
errado.

Sugestao de solugao

» Substitua as pilhas.

» Introduza o cédigo cor-
reto.

» Indique o cddigo dentro
do espacgo de tempo de
8 segundos.

» Indique o cédigo-mestre
correto.

» Certifique-se de que as
cavilhas nao bloqueiem
no armario.

» Verifique as conexdes na
placa.

\

Substitua o motor.

» Aguarde 6 minutos sem
premir um botdo. Depois
dotempo de espera de 6
minutos, é removido o
blogueio.

» Emseguida, indique o
cddigo correto.

» Abra a porta mecanica-
mente com a
chave-mestra.
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Indica-
cao

ERRORB

12

@

Falha

Nao é possivel indicar
qualquer cédigo.

Nao é possivel rodar a
chave-mestra.

O cofre ndo funciona
(sem sinal acUstico,
sem mensagem no
mostrador).

Possivel causa

O cofre esté blo-
queado depois de ter
sido fechado 20 vezes
e novamente aberto
dentro de um espago
de tempo de

10 minutos.

Chave errada

Sentido de rotacao
errado

As pilhas estao fracas.

As pilhas ndo estdo
corretamente
colocadas.

MDT403

Sugestao de solugao

» Aguarde 6 minutos sem
premir um botdo. Depois
do tempo de espera de
6 minutos, é removido o
blogueio.

» Emseguida, indique o
coddigo correto.

» Abra a porta mecanica-
mente com a
chave-mestra.

» Verifique se o nimero de
chave é o correto.

» Rodeachave paraa
direita em 180°.

» Substitua as pilhas.

» Verifique se as pilhas
estao devidamente
colocadas.

Conservar e limpar o cofre

NOTA! Perigo de danos
Nao utilizar objectos afiados ou duros ou agentes de limpeza para
a limpeza, uma vez que podem ser causados danos no produto.

» Devez em quando, limpe o aparelho com um pano himido.

13

Garantia

E vélido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor,
dirija-se a assisténcia técnica do seu pais (enderecos, ver verso do manual).

Os nossos técnicos tém todo o gosto em ajuda-lo e aconselhé-lo durante o processo
dos direitos de garantia.
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14 Eliminacao

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.

?; Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por
Ry
—C

favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais proximo ou
revendedor sobre as disposigoes de eliminagdo aplicaveis.

Proteja o meio ambiente!

wl A Asbaterias e pilhas ndo devem ser eliminadas em conjunto com o lixo
&Y doméstico.

Entregue as baterias e pilhas danificadas ou gastas no ponto de compra
ou num pilhao.

15 Dados técnicos

MDT403
Volume: 101
Dimensoes
LxAxP: 125x400 x 350 mm
Peso bruto: 14,4 kg
Peso liquido: 13,7 kg
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Prima di effettuare il montaggio e la messa in funzione leggere accurata-
mente questo manuale di istruzioni, conservarlo e in caso di trasmissione
del prodotto, consegnarlo all'utente successivo.
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se non evitata pud provocare morte o gravi lesioni.

AVVISO!
Indicazione di una situazione che se non evitata pud provocare danni
materiali.

1
AVVERTENZA!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che



MDT403 Istruzioni per la sicurezza

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

2 Istruzioni per la sicurezza

Il produttore non si assume nessuna responsabilita per danni nei seguenti casi:
* dannial prodotto dovuti a influenze meccaniche
* modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore

* impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

AVVERTENZA!
*  Questo dispositivo puo essere usato sia da bambini dagli 8 anniin su,

sia da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o con
poca esperienza o conoscenze, se non lasciati soli o se istruiti
sull’utilizzo sicuro del dispositivo e se sono in grado di capire i pericoli
che possono sorgere.

e Utilizzare il prodotto soltanto in conformita all’uso previsto.
* Non apportare modifiche o trasformazioni al prodotto!

AVVISO!
* Solo le persone autorizzate possono avere accesso alla chiave master

e al codice master. Conservare la chiave master con la massima curain
un luogo sicuro.

3 Dotazione

e (Cassaforte
* Chiave meccanica (viene consegnata separatamente)

* Istruzioni di montaggio e d'uso (su richiesta)

NOTA

La chiave master non fa parte della dotazione standard della cassaforte.
Per richiedere la chiave master, contattare il proprio partner commer-
ciale Dometic. La chiave master viene sempre spedita separatamente.
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4 Accessori

Disponibili come accessori (non in dotazione):

Descrizione N. art.
Kit di fissaggio 910660005
5 Conformita d’uso

MDT403 & una cassaforte da hotel in cui gli ospiti possono custodire in totale sicu-
rezza i propri oggetti di valore.

6 Descrizione tecnica

Il pannello di controllo dispone di un display e di un tastierino per I'inserimento del
codice. Per I'apertura di emergenza sono disponibili una chiave master e un codice
master.

Tramite la targhetta & possibile identificare il modello.

Con il Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) si possono utilizzare funzioni
come la trasmissione dei codici di accesso tramite un sito web.

6.1 Elementi di comando
Pos. in
fig. fl. Descrizione
pagina 3
1 Display
2 Tasti numerici
3 Serratura per chiave master (dietro alla copertura)
4 Tasto ENTER Per confermare il codice immesso
5 Tasto CLOSE * Perchiudere la cassaforte dopo I'inserimento del
codice

* Perinterrompere I'inserimento del codice
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7

7.1

Montaggio della cassaforte

Indicazioni di montaggio

AVVISO!
Il montaggio della cassaforte deve essere eseguito solo da personale
qualificato.

Seguire le indicazioni per il montaggio:

Controllare con attenzione che la cassaforte non presenti danni dopo averla
estratta dall'imballaggio. Se si notano dei danni, contattare il produttore (indirizzi
sul lato posteriore).

Installare la cassaforte su una superficie diritta e piana.

Scegliere un luogo di montaggio che si trovi a sufficiente distanza da fonti di
calore (es. radiatori). Evitare i luoghi di montaggio con temperature inferiori agli
0 °C e superioriai 45 °C.

Evitare condizioni ambientali umide (es. bagni, piscine) per evitare la formazione
di acqua di condensa nel dispositivo.

Scegliere materiale difissaggio (viti ed eventualmente tasselli) adatti alla
superficie di montaggio.

7.2 Fissaggio della cassaforte

>
>
>
>
>

Scegliere una posizione adatta per il montaggio.

Scegliere un tipo di montaggio (fissaggio sul lato posteriore o inferiore).
Disegnare i fori secondo la fig. A, pagina 3.

Eseguire i fori nel luogo di montaggio (es. nella parete o nell'armadio).

Fissare la cassaforte con il materiale di fissaggio adatto.
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8 Utilizzo della cassaforte

8.1 Funzionalita per gli ospiti

Chiusura della cassaforte

» Inserire un codice a quattro cifre.
» Premere il tasto CLOSE.
v Sul display viene visualizzato CLOSED.

Apertura della cassaforte

), —
PIN 4X

» Inserire il codice a quattro cifre.
v/ Sul display viene visualizzato il codice immesso.
v Siapre la cassaforte.

v/ Sul display viene visualizzato OPEN.

NOTA

Se viene inserito un codice errato, viene visualizzato il messaggio
ERROR sul display.

Dopo cinque inserimenti errati, la cassaforte rimane bloccata per sei
minuti e non sono possibili altre immissioni. Non appena si preme un
tasto, compare il messaggio ERRORS sul display.

8.2 Apertura di emergenza con codice master

Il codice master & necessario se i clienti hanno lasciato la cassaforte chiusa o hanno
dimenticato il codice.
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Apertura della cassaforte con il codice master

BES5) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Premere due volte il tasto ENTER.

>
» Inserire il codice master a sei cifre.
» Premere il tasto ENTER.

v

Sul display viene visualizzato il messaggio DELAY. Dopo dieci secondi la porta
si apre automaticamente.

Modifica del codice master

AVVISO!
¢ Seavete dimenticato il codice master, nessuno puo pil avere

accesso alla cassaforte (nemmeno il produttore). Non e possibile un
reset o simili.

* Annotatevi percio il codice master e conservatelo con la massima
cura in un posto sicuro.

¢ |acassaforte dispone di un codice master preimpostato in fabbrica.
Modificare questo codice per motivi di sicurezza.

E possibile modificare il codice master preimpostato in fabbrica (210104). Durante
|'inserimento, la cassaforte deve rimanere chiusa.

S5s > Z&8 ) 558 DELA
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
B55) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Premere due volte il tasto ENTER.

» Inserire il codice master a sei cifre.

» Premere il tasto ENTER.

v Suldisplay viene visualizzato il messaggio DELAY.

131



Utilizzo della cassaforte MDT403

» Premere il tasto ENTER.
Inserire entro dieci secondi un nuovo codice master a sei cifre.

Premere il tasto ENTER.

SN vYy

Sul display viene visualizzato il messaggio REPEAT.

Premere il tasto ENTER.
Ripetere il nuovo codice master a sei cifre entro dieci secondi.

Premere nuovamente il tasto ENTER.

NY vy

La cassaforte conferma la modifica del codice master con un segnale acustico.

8.3 Apertura di emergenza con R.E.O.S (opzionale)

NOTA

e Perutilizzare R.E.O.S. & necessario un acceso a Internet.

* Enecessario essere registrati in Internet al sito
sam.dometic.com per poter utilizzare le funzioni ivi disponibili.

* Per poter usare la funzione R.E.O.S., la cassaforte deve essere pre-
configurata in modo corrispondente. In caso di dubbi, rivolgersi al
produttore (indirizzi sul lato posteriore).

Il Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) trasmette un nuovo codice a quat-
tro cifre nel caso in cui I'ospite abbia dimenticato il codice con cui ha chiuso la cas-
saforte.

Apertura della cassaforte con il codice R.E.O.S.
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Premere due volte il tasto ENTER.

» Inserire il codice R.E.O.S a sei cifre.

NOTA
E possibile modificare il codice R.E.O.S. preimpostato in fabbrica
(210104) (vedi capitolo “Modifica del codice R.E.O.S.” a pagina 134).

» Premere il tasto ENTER.
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v Trascorsi cinque secondi, sul display viene visualizzato un codice alfanumerico a
dieci caratteri.

NOTA
[l codice alfanumerico viene visualizzato in due parti.
Esempio: 52115 -Ab271.

» Aprire in Internet la pagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Inserire i dati di accesso.

» Nel menu selezionare R.E.O.S. Code.

A>»DOMETIC Statistics ~~ Audit AT Se REOS code

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Digitare il numero della cassaforte (ad es. il numero della stanza) e il codice alfa-
numerico da 10 caratteri.

» Premere Get code.
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v lInuovo codice viene visualizzato per un minuto.

A>»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

Get quick and easy REGS Cose. Please. fa n ne following feics.

RoomNumper 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Comments

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Per aprire la cassaforte, inserire il codice a quattro cifre che & stato generato.
Modifica del codice R.E.O.S.

AVVISO!

¢ Sedimenticate il vostro codice R.E.O.S., nessuno puo piu avere
accesso alla cassaforte (nemmeno il produttore). Non € possibile un
reset o simili.

* Annotatevi percio il codice R.E.O.S. e conservatelo con la massima
cura in un posto sicuro.

* la cassaforte dispone di un codice R.E.O.S. preimpostato in fab-
brica. Modificare questo codice per motivi di sicurezza.

E possibile modificare il codice R.E.O.S. preimpostato in fabbrica (210104). Durante
|'inserimento, la cassaforte deve rimanere chiusa.

2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X
oo 1 1 ] oo
253 ) BE8 ) E53) ekl
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
oo [ 1 1 ] oo
o0 1 1] oo
S8 > Z&8 > 55a
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Premere due volte il tasto ENTER.
» Inserire il codice R.E.O.S a sei cifre.
» Premere il tasto ENTER.

v Suldisplay viene visualizzato il messaggio DELAY.
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» Premere il tasto ENTER.
Inserire entro dieci secondi un nuovo codice R.E.O.S. a a sei cifre.

Premere il tasto ENTER.

SN vYy

Sul display viene visualizzato il messaggio REPEAT.

Premere il tasto ENTER.
Ripetere il nuovo codice R.E.O.S. a sei cifre entro dieci secondi.

Premere nuovamente il tasto ENTER.

NY vy

La cassaforte conferma la modifica del codice R.E.O.S. con un segnale acustico.

8.4 Apertura di emergenza con la chiave master

AVVISO!
Solo persone autorizzate possono avere accesso alla chiave master.

Conservare la chiave master con la massima cura in un luogo sicuro.

Apertura della cassaforte con la chiave master

Con la chiave master & possibile aprire la cassaforte in qualsiasi situazione, anche
quando si verifica un guasto al sistema elettronico.

» Rimuovere la coperturain plastica che copre il foro della serratura con una chiave.
» Inserire la chiave master nella serratura (fig. [}, pagina 3).
» Apirire la cassaforte ruotando la chiave master verso destra di 180°.

v | chiavistelli rientrano meccanicamente.

Modifica del codice dell'ospite con la chiave master

Con la chiave master & possibile aprire la cassaforte se |'ospite ha dimenticato il suo
codice.

» Aprire la cassaforte con la chiave master.
» Tenere la chiave master in questa posizione e aprire la porta.
» Inserire un nuovo codice a quattro cifre.

» Ruotare la chiave master verso sinistra di 180° ed estrarre la chiave master
(fig. X, pagina 4).

v la cassaforte pud essere aperta con il nuovo codice.
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8.5 Lettura della memoria (Audit)

NOTA

e Per utilizzare Audit € necessario un accesso a Internet.

» E necessario essere registrati in Internet alla pagina sam.dome-
tic.com.

La cassaforte dispone di una memoria permanente che registra gli ultimi 1000 eventi.

Trasferimento dei dati sulla scheda SD

» Inserire una scheda SD (fig. [ 1, pagina 4) nel lettore di schede SD (fig. [ & 2,
pagina 4) (non in dotazione).

» Togliere la vite sulla copertura (fig. B} 1, pagina 5).

» Estrarre le due coperture.

» Collegareil lettore dischede SD alla presa di collegamento sul circuito stampato
(fig. B 3, pagina 4).

» Premere due volte il tasto ENTER.

» Inserire il codice: 0141497167

» Premere il tasto ENTER.

v Suldisplay viene visualizzato il messaggio DATE.

» Inserire la data nel formato dd/mm/\yy.

v Suldisplay viene visualizzato il messaggio HOUR.

» Inserire |'ora nel formato hh/mm.

v Suldisplay viene visualizzato il messaggio ROOM.

» Inserire il numero della serratura (ad es. il numero della camera).

» Premere il tasto ENTER.

v Inizia la trasmissione dei dati sulla scheda SD.

v Latrasmissione dei dati & terminata se il display si spegne e vengono emessi tre

segnali acustici.
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Lettura dei dati sul computer
» Aprirein Internet la pagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Inserire i dati di accesso.
» Selezionare il menu AUDIT.
» Cliccare su DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Seguire le indicazioni del programma.

NOTA

L'assistente all'installazione viene avviato automaticamente. Il file
“iAudit.exe” da eseguire viene salvato sul computer. Alla fine dell'instal-
lazione viene creato un doppio collegamento sul desktop.

» Eseguireil file “iAudit.exe” cliccando due volte sul simbolo .
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» Inserire i dati di accesso e cliccare su CONTINUE.

» Inserire la scheda SD nello slot per schede SD del computer e cliccare su
CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Hainizio la trasmissione dei dati in Internet.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Cliccare sul link.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v/ Vengono visualizzati i report memorizzati.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Cliccare sulla riga desiderata per creare |'anteprima di stampa per il verbale di
collaudo.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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8.6 Apertura di emergenza con il sistema
anti-manomissione (opzionale)

In questa cassaforte & attivo un sistema anti-manomissione che blocca la cassaforte
non appena viene utilizzata la chiave master (opzionale) o rimossa la copertura del
meccanismo di chiusura (opzionale) (ad es. anche in caso di sostituzione delle
batterie).

Modifica del codice anti-manomissione

AVVISO!
* Seavete dimenticato il codice anti-manomissione, nessuno puo piu

avere accesso alla cassaforte (nemmeno il produttore). Non & possi-
bile un reset o simili.

* Annotate pertanto il codice anti-manomissione e conservatelo conla
massima cura in un posto sicuro.

¢ la cassaforte dispone di un codice anti-manomissione preimpostato
in fabbrica. Modificare questo codice per motivi di sicurezza.

E possibile modificare il codice anti-manomissione preimpostato in fabbrica
(355408). Durante I'inserimento, la cassaforte deve rimanere chiusa.

REFEAT

ENTER PIN 6X ENTER
[={=1_1 omo [=1=1_1]
ENTER PIN 6X ENTER

Premere due volte il tasto ENTER.
Inserire il codice anti-manomissione a sei cifre.

Premere il tasto ENTER.

SNvY vy

Sul display viene visualizzato il messaggio DELAY.

\]

Premere il tasto ENTER.

\]

Entro dieci secondi inserire un nuovo codice anti-manomissione a sei cifre.

» Premere il tasto ENTER.
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v Sul display viene visualizzato il messaggio REPEAT.

» Premere il tasto ENTER.

» Ripetere il nuovo codice anti-manomissione a sei cifre entro dieci secondi.

» Premere nuovamente il tasto ENTER.

v lacassaforte conferma la modifica del codice anti-manomissione con un segnale
acustico.

Utilizzo della chiave master con il sistema anti-manomissione

Con la chiave master & possibile aprire la cassaforte in ogni situazione, anche
quando, ad es., si verifica un guasto al sistema elettronico.

AVVISO!
Solo persone autorizzate possono avere accesso alla chiave master.

Conservare la chiave master con la massima cura in un luogo sicuro.

» Estrarre la copertura di plastica a protezione della serratura (fig. [l 3, pagina 3).
» Inserire la chiave master nella serratura.

» Aprire la cassaforte ruotando la chiave master verso destra di 180° (fig. [E1,
pagina 3).

v Sul display viene visualizzato il messaggio A-002.

v Ruotare dinuovo la chiave di sicurezza verso sinistra di 180° ed estrarre la chiave
master (fig. I}, pagina 4).

v la cassaforte e bloccata dal sistema anti-manomissione.

NOTA

Se sulla cassaforte bloccata si preme il tasto ENTER, risuonano 3 brevi
segnali acustici. Se si preme nuovamente il tasto ENTER, sul display
viene visualizzato il messaggio CODE.

» Applicare nuovamente la copertura di plastica.

Utilizzo della copertura con il sistema anti-manomissione (opzionale)

Opzionalmente & anche possibile bloccare la copertura che protegge il meccani-
smo di chiusura.

» Estrarre la copertura a protezione del meccanismo di chiusura e ulteriori compo-
nentiinterni (fig. @ 3, pagina 5).
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v Sul display viene visualizzato il messaggio A-001.

v La cassaforte e bloccata dal sistema anti-manomissione.

NOTA

Se sulla cassaforte bloccata si preme il tasto ENTER, risuonano 3 brevi
segnali acustici. Se si preme nuovamente il tasto ENTER, sul display
viene visualizzato il messaggio CODE.

» Applicare nuovamente la copertura.
Disattivazione del sistema anti-manomissione (opzionale)

AVVISO!

* Seavete dimenticato il codice anti-manomissione, nessuno puo piu
avere accesso alla cassaforte (nemmeno il produttore). Non & possi-
bile un reset o simili.

* Annotate pertanto il codice anti-manomissione e conservatelo conla
massima cura in un posto sicuro.

¢ lacassaforte dispone di un codice anti-manomissione preimpostato
in fabbrica. Modificare questo codice per motivi di sicurezza.

Per disattivare il sistema anti-manomissione dopo la rimozione della copertura per il
meccanismo di chiusura, & necessario inserire il codice anti-manomissione (codice
preimpostato in fabbrica: 355408):

888, 888
[=]==]=} o000
[=1=1_1] [=1=1_]
ENTER ENTER

Premere due volte il tasto ENTER.
Inserire il codice anti-manomissione a sei cifre.
Premere il tasto ENTER.

Sul display viene visualizzato il messaggio DELAY.

NNy vy

Dopo 10 secondi la cassaforte si apre e sul display viene visualizzato il messaggio
OPEN.

\

Vengono emessi tre brevi segnali acustici.
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Disattivazione del sistema anti-manomissione con SAM

Per disattivare il sistema anti-manomissione dopo I'apertura con la chiave master o
dopo la rimozione della copertura per il meccanismo di chiusura, € necessario inse-
rire il codice anti-manomissione:

EEE) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Premere due volte il tasto ENTER.

>
» Inserire il codice anti-manomissione a sei cifre.
» Premere il tasto ENTER.

v

Il display visualizza un codice alfanumerico articolato in due parti
(ad es. 52115 -Ab271).

» Prendere nota del codice.
» Applicare nuovamente la copertura.

» Aprire in Internet la pagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Inserire i dati di accesso.

» Selezionare nel menu AT Sensor.
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» Inserire il numero di stanza e il codice alfanumerico (ad es. 52115Ab271) e clic-
care su Get code.

A DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filln the folowing fields.

RoomNumber 1234 AT Sensor Code 5212€ FBDES

Comments

v Viene visualizzato un nuovo codice anti-manomissione (ad es. 056058) per un
minuto.

» Prendere nota del codice.

Per disattivare il sistema anti-manomissione, inserire il nuovo codice anti-manomis-
sione:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Premere due volte il tasto ENTER.

» Inserire il nuovo codice anti-manomissione a sei cifre (ad es. 056058).
» Premere il tasto ENTER.

v Suldisplay viene visualizzato il messaggio DELAY.

v Dopo 10 secondila cassaforte si apre e sul display viene visualizzato il messaggio
OPEN.

v/ Vengono emessi tre brevi segnali acustici.

9 Sostituzione delle batterie

9.1 Controllo dello stato della batteria

E possibile controllare lo stato di carica delle batterie.
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[=1=1_]
ENTER ENTER

585, 888, B8, S=E, B88
=1l I?I I?I =11

» Premere due volte il tasto ENTER.

» Premere due volte il tasto 8.

» Premere il tasto ENTER.

v Il display mostra lo stato di carica:

Livello  Stato di carica

6,0-49 OK

4.8-4,5 Le batterie devono essere sostituite velocemente.

0,0-4,4 Le batterie devono essere sostituite.

9.2 Sostituzione delle batterie

Al massimo dopo un anno & necessario sostituire le batterie della cassaforte. Inoltre
le batterie devono essere sostituite immediatamente se sul display viene visualizzato
il simbolo “"BAT-LO".

NOTA
e Utilizzare quattro batterie alcaline C/LR14 (1,5 V) di qualita.
e Fare attenzione alla polarita.
¢ Sostituire tutte le batterie sempre contemporaneamente.
» Rimuovere le viti della copertura (fig. [ 1, pagina 5).
» Estrarre la copertura.
» Rimuovere le quattro batterie usate dal vano batteria (fig. B 2, pagina 5).

» Inserire quattro nuove batterie AA nel vano batteria.

» Riapplicare la copertura sull'elemento interno e fissarla con la vite.
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10 Messaggi sul display

Display Segnale acustico
Premere il tasto CLOSE CODE 2 brevi segnali acustici
Premere il tasto ENTER 3 brevi segnali acustici
PremereitastiO-9 0-9 1 breve segnale acustico
Inserire il codice dell'ospite OPEN
Errore nel meccanismo di chiusura ERROR 2 4 lunghi segnali acustici
Sequenza errata ERROR 1 lungo segnale acustico
Controllo del sistema 888888

Attendere (in caso di apertura con DELAY
codice master)

Inserire nuovamente il codice master REPEAT

Batteria scarica BAT-LO 2 lunghi segnali acustici.

Dopo il cambio: 2 brevi
segnali acustici

Codice errato ERROR 1 lungo segnale acustico
Codice errato per 5 volte ERROR 5 3 lunghi segnali acustici
Errore d'inserimento ERROR 1 lungo segnale acustico
Inserire la data DATE

Inserire |'ora HOUR

Inserire il numero di stanza ROOM

Bloccata a causa di 20 eventiin ERROR B 3 lunghi segnali acustici
10 minuti

Trasmissione dei dati sulla scheda SD  CSD25

Trasmissione dei dati sulla scheda SD  DSDXX 3 brevi segnali acustici
terminata

Attesa di apertura con codice DELAY

R.E.O.S.

Ripetere il codice R.E.O.S. REPEAT

Bloccata perché la copertura e pro- ~ A-001 3 brevi segnali acustici

tetta con il sistema anti-manomissione
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Bloccata perché la cassaforte € pro-
tetta dal sistema anti-manomissione
dopo I'utilizzo della chiave master

Bloccata

Attesa di apertura con il codice anti-
manomissione

Ripetere il codice anti-manomissione

Codice necessario

Eliminazione dei guasti

Display Segnale acustico

A-002 3 brevi segnali acustici

3 brevi segnali acustici

DELAY

DELAY 1 breve segnale acustico

CODE

11 Eliminazione dei guasti

Se non siriesce a risolvere il problema, rivolgersi a un'officina specializzata.

Visualiz-

. Guasto
Zzazione

BAT-LO la cassaforte nonsi
chiude

ERROR Viene emesso un
segnale acustico
lungo.

La cassaforte non
accetta il codice
master.

ERROR 2 | bulloni non rientrano
completamente.

Possibile causa Soluzione proposta

La batteria & in esauri-  » Sostituire le batterie.
mento.

Codice errato » Inserire il codice corretto.

[ltempo perI'immis-  » Inserire il codice entro
sione e trascorso. 8 secondi.

Codice mastererrato  » Inserire il codice master
corretto.

[l meccanismo dichiu- » Assicurarsi che I'armadio

sura non funziona cor- non blocchi i bulloni.
rettamente. » Verificare i collegamenti
sulla scheda.

» Sostituire il motore.
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Cura e pulizia della cassaforte

Visualiz-
zazione

ERROR S5

ERRORB

12

148

Guasto

Vengono emessi brevi
segnaliacusticiquando
viene premuto un tasto
qualsiasi.

Impossibile inserire il
codice.

Impossibile ruotare la
chiave master.

La cassaforte non fun-
ziona (nessun segnale
acustico, nessun mes-
saggio sul display).

Possibile causa

La cassaforte viene
bloccata dopo che
viene inserito il codice
errato per cinque
volte.

La cassaforte viene
bloccata dopo che e
stata chiusa e riaperta
20 volte nell'arco di
10 minuti.

Chiave sbagliata

Senso di rotazione
errato

La batteria & in esauri-
mento.

Le batterie non sono

inserite correttamente.

MDT403

Soluzione proposta

» Attendere 6 minuti senza
premere alcun tasto.
Dopo un'attesa di
6 minuti il blocco e
disattivato.

Inserire quindi il codice
corretto.

Aprire la porta meccani-
camente con la chiave
master.

Attendere 6 minuti senza
premere alcun tasto.
Dopo un'attesa di

6 minuti il blocco é disatti-
vato.

Inserire quindi il codice
corretto.

Aprire la porta meccani-
camente con la chiave
master.

Verificare se il numero
della chiave & quello
giusto.

Ruotare la chiave in senso
orario di 180°.

Sostituire le batterie.

Verificare che le batterie
siano inserite corretta-
mente.

Cura e pulizia della cassaforte

AVVISO! Pericolo di danni
Per la pulizia non impiegare oggetti ruvidi o appuntiti, oppure
detergenti perché potrebbero danneggiare il prodotto.



MDT403 Garanzia

» Pulire il prodotto di tanto in tanto con un panno umido.

13 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse
difettoso, La preghiamo di contattare il Service Partner del Suo Paese (I'indirizzo si
trova sul retro del manuale).

| nostri specialisti sono sempre pronti ad aiutarvi e a concordare con Voi |'ulteriore
disbrigo delle condizioni garanzia.

14 Smaltimento

» Raccogliereil materiale diimballaggio possibilmente negliappositi contenitori di
riciclaggio.

?; Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi
}A al centro diriciclaggio piu vicino, oppure presso il proprio rivenditore
—C

specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

f!‘ Proteggete I'ambiente!
Gli accumulatori e le batterie non devono essere raccolti insieme ai rifiuti
&Y domestici.
Consegnare gli accumulatori difettosi o le batterie usate al rivenditore o
presso un centro di raccolta.

15 Specifiche tecniche

MDT403
Capienza: 101
Dimensioni
LxHxP: 125 x 400 x 350 mm
Peso lordo: 14,4 kg
Peso netto: 13,7 kg

149



Verklaring van de symbolen MDT403

Lees deze handleiding voor de montage en de ingebruikname zorgvuldig
door en bewaar hem. Geef de handleiding bij het doorgeven van het
product aan de gebruiker.

Inhoudsopgave
1 Verklaringvandesymbolen......... .. ... . ... . . 150
2 Veiligheidsinstructies . ........... i 151
3 Omvangvandelevering . ....... ..o 151
4 Toebehoren. ... ... 152
5 Gebruik volgensdevoorschriften .......... ... 152
6 Technischebeschrijving....... ... ... i 152
7 KlUISMONteren . ... 153
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9  Batterijenvervangen. . ... 168
10 Displaymeldingen. . ... 170
11 Verhelpenvanstoringen. . ... 171
12 Kluisverzorgen enreinigen .. .....o oot 172
13 Garantie. ..o 172
T4 ANVOET Lo 173
15 Technischegegevens. ... ... i e 173
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Verklaring van de symbolen

kan leiden tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

LET OP!
Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiéle
schade, als deze niet wordt vermeden.

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die



MDT403 Veiligheidsinstructies

INSTRUCTIE
Meer informatie over de bediening van het product.

2 Veiligheidsinstructies

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade:

* beschadiging van het product door mechanische invioeden

e veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fabrikant

* gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

WAARSCHUWING!

* Ditapparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door
personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of tekortschietende ervaring en kennis gebruikt worden,
als ze worden begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het apparaat veilig
kunnen gebruiken. Ook dienen ze inzicht te hebben in de gevaren die
het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

*  Gebruik het product alleen volgens de voorschriften.

* Voer geen wijzigingen of verbouwingen aan het product uit!

LET OP!
* Alleen bevoegde personen mogen toegang hebben tot de

mastersleutel en de mastercode. Bewaar de mastersleutel zeer
zorgvuldig op een veilige plaats.

3 Omvang van de levering

*  Kluis
* Sleutelwerktuig (apart geleverd)

* Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing (op aanvraag)

INSTRUCTIE

De hoofdsleutel maakt geen deel uit van de standaardlevering van de
kluis. Raadpleeg uw lokale Dometic salespartner over hetaanvragen van
een hoofdsleutel. De hoofdsleutel wordt altijd gescheiden verstuurd.
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Toebehoren MDT403

4 Toebehoren

Als toebehoren verkrijgbaar (niet bijgeleverd):

Beschrijving Artikelnr.
Bevestigingskit 910660005
5 Gebruik volgens de voorschriften

MDT403 is een hotelkluis waarin gasten waardevolle voorwerpen veilig kunnen
bewaren.

6 Technische beschrijving

Het bedieningspaneel heeft een display en een toetsenveld voor het invoeren van
de code. Voor een noodopening zijn mastersleutel en mastercode beschikbaar.

Aan de hand van het typeplaatje kunt het model identificeren.

Met het Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) zijn functies zoals de
overdracht van toegangscodes via een website mogelijk.

6.1 Bedieningselementen
Pos. in

afb. fll, Beschrijving

pagina 3
1 Display
2 Cijfertoetsen
3 Slot voor mastersleutel (achter de afdekking)
4 Toets ENTER Ingevoerde code bevestigen
5 Toets CLOSE * Kluis na invoeren van code sluiten

* Invoeren van de code annuleren
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7 Kluis monteren

7.1 Instructies voor montage

LET OP!
De montage van de kluis mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel
worden uitgevoerd.

Neem bij montage de volgende instructies in acht:

* Controleer de kluis zorgvuldig op beschadiging nadat u deze uit de verpakking
heeft genomen. Neem contact op met de fabrikant, als u schade heeft
vastgesteld (adressen zie achterzijde).

*  Monteer de kluis op een waterpas, effen opperviak.

* Kies een montageplaats die zich op voldoende afstand van warmtebronnen
(bijvoorbeeld radiators) bevindt. Vermijd montageplaatsen met temperaturen
lager dan 0 °C en hoger dan 45 °C.

* Vermijd vochtige omgevingsvoorwaarden (bijvoorbeeld badkamers,
zwembaden) om de vorming van condenswater te voorkomen.

* Kies bevestigingsmateriaal (schroeven en eventueel pluggen) dat voor de
ondergrond geschikt is.

7.2 Kluis bevestigen
» Kies een geschikte montageplaats.

» Kies een geschikte montagewijze (bevestiging aan de achterzijde of aan de
onderzijde).

» Teken de boorgaten volgens de afo. B, pagina 3.

» Boor de boorgaten op de montageplaats voor (bijvoorbeeld in de wand of in de
kast).

» Bevestig de kluis met geschikt bevestigingsmateriaal
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Kluis gebruiken

8 Kluis gebruiken

8.1 Bedienfuncties voor gasten

Kluis sluiten
g E88) E88) 58

[=1=T"_]
PIN 4X ENTER CLOSE

» Voer een code van vier tekens in.
» Druk op de toets CLOSE.
v Op het display verschijnt CLOSED.

Kluis openen

), —
PIN 4X

» Voer de code van vier tekens in.

v Op het display verschijnt de ingevoerde code.

v/ De kluis gaat open.
v Op het display verschijnt OPEN.

INSTRUCTIE

MDT403

Als een verkeerde code wordt ingevoerd, verschijnt de melding

ERROR op het display.

Na vijf keer verkeerd invoeren blijft de kluis gedurende zes minuten ver-
grendeld. Invoeren is niet mogelijk. Zodra een toets wordt ingedrukt,

verschijnt de melding ERRORS op het display.

8.2 Noodopening met mastercode

De mastercode is nodig, als gasten de kluis afgesloten hebben achtergelaten of hun

code hebben vergeten.
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MDT403 Kluis gebruiken

Kluis met mastercode openen

» Druk twee keer op de toets ENTER.

» Voer de mastercode van zes tekens in.

» Druk op de toets ENTER.

v Hetdisplay toont de melding DELAY. Na tien seconden gaat de deur automa-

tisch open.

Mastercode wijzigen

LET OP!

¢ Als uuw mastercode vergeet, heeft niemand (ook niet de fabrikant)
toegang tot de kluis. Er is geen reset mogelijk.

* Noteer de mastercode daarom en bewaar deze zeer zorgvuldig op
een veilige plaats.

* De kluis heeft een af fabriek ingestelde code. Wijzig deze code uit
veilgheidsoverwegingen.

U kunt de af fabriek ingestelde code (210104) wijzigen. De kluis moet hierbij geslo-
ten zijn.

S5s > Z&8 ) s55&8 DELA
2XENTER CURRENT| ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
BE2) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Druk twee keer op de toets ENTER.
» Voer de mastercode van zes tekens in.
» Druk op de toets ENTER.

v/ Hetdisplay toont de melding DELAY.
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Kluis gebruiken MDT403

» Druk op de toets ENTER.

» Voer binnen tien seconden een nieuwe mastercode van zes tekens in.
» Druk op de toets ENTER.

v/ Hetdisplay toont de melding REPEAT.

Druk op de toets ENTER.
Herhaal binnen tien seconden de nieuwe mastercode van zes tekens.

Druk opnieuw op de toets ENTER.

SNvY vy

De kluis bevestigt de wijziging van de mastercode met een toon.

8.3 Noodopening met R.E.O.S. (optioneel)

INSTRUCTIE

e Gebruik van R.E.O.S. vereist toegang tot het internet.

* Umoetop hetinternet ondersam.dometic.com geregistreerd zijn
om de beschikbare functies te kunnen gebruiken.

¢ De kluis moet overeenkomstig voorgeconfigureerd zijn om de
R.E.O.S. functie te kunnen gebruiken. Raadpleeg bij vragen de fabri-
kant (adressen zie achterzijde).

Het Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) overdraagt een nieuwe code
van vier tekens, als de gast de code waarmee hij de kluis heeft afgesloten heeft ver-
geten.

Kluis met R.E.O.S. code openen

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Druk twee keer op de toets ENTER.
» VoerdeR.E.O.S. van zes tekens in.

INSTRUCTIE
U kunt de af fabriek ingestelde R.E.O.S. code (210104) wijzigen
(zie hoofdstuk ,R.E.O.S. Code wijzigen” op pagina 158).

» Druk op de toets ENTER.
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v Na vijf seconden verschijnt een alfanumerieke code van tien tekens op het dis-
play.

INSTRUCTIE
De alfanumerieke code verschijnt in twee delen.
Voorbeeld: 52115 - Ab271.

» Open de internetpagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Voer de toegangsgegevens in.
» Selecteerin het menu R.E.O.S. Code.

A>»DOMETIC Statistics

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Voer het nummer van de kluis (bijvoorbeeld kamernummer) en alfanumerieke
code van tien tekens in.

» Druk op Get code.
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v/ Een nieuwe code verschijnt gedurende een minuut.

A»DOMETIC sttistics

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Voer de gegenereerde code van vier tekens in om de kluis te openen.

R.E.O.S. Code wijzigen

LET OP!
e AlsuuwR.E.O.S. code vergeet, heeft niemand (ook niet de fabri-

kant) toegang tot de kluis. Er is geen reset mogelijk.

* Noteer daarom de R.E.O.S. code en bewaar deze zeer zorgvuldig
op een veilige plaats.

* De kluis heeft een af fabriek ingestelde R.E.O.S. opnieuw in. Wijzig
deze code uit veilgheidsoverwegingen.

U kunt de af fabriek ingestelde R.E.O.S. code (210104) wijzigen. De kluis moet hier-
bij gesloten zijn.

285, BEB) EEE

2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X
BEE) EEE) E=2)
ENTER NEW ENTER

PIN 6X
ENTER NEW ENTER

PIN 6X

» Druk twee keer op de toets ENTER.
» VoerdeR.E.O.S. van zes tekens in.

» Druk op de toets ENTER.

v/ Hetdisplay toont de melding DELAY.
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» Druk op de toets ENTER.

Voer binnen tien seconden een nieuwe R.E.O.S. code van zes tekens in.

Druk op de toets ENTER.

Het display toont de melding REPEAT .

Druk op de toets ENTER.

Voer binnen tien seconden de nieuwe R.E.O.S. code van zes tekens opnieuw in.

Druk opnieuw op de toets ENTER.

N YVYY SNyy

De kluis bevestigt de wijziging van de R.E.O.S. codes met een akoestische toon.

8.4 Noodopening met mastersleutel

LET OP!

Alleen bevoegde personen mogen toegang hebben tot de master-

sleutel. Bewaar de mastersleutel zeer zorgvuldig op een veilige plaats.
Kluis met mastersleutel openen

Met de mastersleutel kunt u de kluis in elke situatie openen, ook bij een elektronisch
defect.

» Verwijder de kunststofafdekking die het sleutelgat afdekt met het sleutelgereed-
schap.

» Steek de mastersleutel in het slot (afo. [EY, pagina 3).
» Open de kluis door de mastersleutel met 180° rechtsom te draaien.

v/ De bouten gaan er mechanisch in.

Gastcode met mastersleutel wijzigen

Met de mastersleutel kunt u de kluis openen, indien de gebruiker zijn code vergeten
heeft.

» Open de kluis met de mastersleutel.
» laat de mastersleutel in deze positie, en open de deur.
» Voer een nieuwe code van vier tekens in.

» Draai de mastersleutel met 180° linksom en trek de mastersleutel eruit (afb. [,
pagina 4).

v/ De Kluis kan met de nieuwe code worden geopend.
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8.5 Geheugen uitlezen (audit)

INSTRUCTIE

¢ Gebruik van de audit vereist een internettoegang.

* Hiervoor moet u op hetinternet op de pagina
sam.dometic.com geregistreerd zijn.

De kluis heeft een langetermijngeheugen dat de laatste 1000 gebeurtenissen regi-
streert.
Gegevens op SD-kaart overdragen

» Schuif een SD-kaart (afb. [A 1, pagina 4) in een SD-kaartlezer (afb. [H 2,
pagina 4) (niet meegeleverd).

» Verwijder de schroef van de afdekking (afo. [ 1, pagina 5).
» Verwijder de twee afdekkingen.

\

Verbind de SD-kaartlezer met de aansluitbus op de geleideplaat (afo. [ 3,
pagina 4).

Druk twee keer op de toets ENTER.

Voer de code in: 0141497167

Druk op de toets ENTER.

Het display toont de melding DATE.

Voer de datum in het formaat dd/mm/yy in.

Het display toont de melding HOUR.

Voer de tijd in het formaat hh/mm in.

Het display toont de melding RAAM.

Voer het slotnummer (bijvoorbeeld kamernummer) in.
Druk op de toets ENTER.

De gegevensoverdracht naar de SD-kaart begint.

SN NYYVY SNY SNYyYSNYVyyvy

De gegevensoverdracht is beéindigd, als het display uitgaat en drie akoestische
signalen klinken.
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Gegevens op de computer uitlezen

» Open de internetpagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Voer de toegangsgegevens in.
» Selecteer het menu AUDIT.
» Klik oo DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Volg de aanwijzingen van het programma.

INSTRUCTIE

De installatieassistent wordt automatisch gestart. Het uitvoerbare
bestand ,iAudit.exe” wordt op uw computer opgeslagen. Na afgeslo-
ten installatie wordt een koppeling op de bureaublad gemaakt.

» Voer het bestand ,iAudit.exe” uit door dubbelklikken op het pictogram .
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» Voer uw toegangsgegevens i, en klik op CONTINUE.

» Schuif de SD-kaart in de SD-kaartleessleuf van uw computer, en klik op
CONTINUE.

#~»DOMETIC

v De gegevensoverdracht naar internet begint.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Druk op de link.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v De opgeslagen berichten worden weergegeven.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Klik op de gewenste regel, om een printaanzicht voor het testbericht te maken.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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8.6 Noodopening met anti-tampersysteem (manipulatie-
beveiliging) (optioneel)

Als bij de kluis een anti-tampersysteem (manipulatiebeveiliging) is geactiveerd die
de Kluis blokkeert zodra de mastersleutel (optioneel) werd gebruikt of de afdekking
van het sluitmechanisme (optioneel) (bijvoorbeeld ook bij batterijvervanging) werd
verwijderd.

Anti-tampercode wijzigen

LET OP!

e Alsu uw anti-tampercode vergeet, heeft niemand (ook niet de fabri-
kant) toegang tot de kluis. Er is geen reset e.d. mogelijk.

* Noteer de anti-tampercode daarom en bewaar deze zeer zorgvul-
dig op een veilige plaats.

¢ De kluis heeft een af fabriek ingestelde anti-tampercode. Wijzig
deze code uit veilgheidsoverwegingen.

U kunt de af fabriek ingestelde anti-tampercode (355408) wijzigen. De kluis moet
hierbij gesloten zijn.

[ [ Jm | [ 1 I ] [ [ [ }
I=1==] 111 I=1=1=] N
S5= ) S88) 553 )
2XENTER PIN 6X ENTER
888, EEE, B828 )
s22) =22 ) 553 ) P
ENTER PIN 6X ENTER
B2E) EEE) E=2
ENTER PIN 6X ENTER

Druk twee keer op de toets ENTER.
Voer de anti-tampercode van zes tekens in.

Druk op de toets ENTER.

NvY vy

Het display toont de melding DELAY.

Druk op de toets ENTER.

Voer binnen tien seconden een nieuwe anti-tampercode van zes tekens in.
Druk op de toets ENTER.

Het display toont de melding REPEAT.

SNvY vy
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» Druk op de toets ENTER.
» Herhaal binnen tien seconden de nieuwe anti-tampercode van zes tekens
» Druk opnieuw op de toets ENTER.

v De Kluis bevestigt de wijziging van de anti-tampercode met een toon.

Mastersleutel met anti-tampersysteem gebruiken

Met de mastersleutel kunt u de kluis in elke situatie openen, ook bij een elektronisch
defect.

LET OP!
Alleen bevoegde personen mogen toegang hebben tot de master-
sleutel.
Bewaar de mastersleutel zeer zorgvuldig op een veilige plaats.
» Verwijder de kunststofafdekking die het sleutelgat afdekt (afb. [l 3, pagina 3).

» Steek de mastersleutel in het slot.

» Open de kluis door de mastersleutel met 180° rechtsom te draaien (afb. .
pagina 3).

v/ Hetdisplay toont de melding A-002.

v Draai de mastersleutel met 180° linksom en neem de mastersleutel eruit (afb. ﬂ
pagina 4).

v/ De Kluis is door het anti-tampersysteem geblokkeerd.

INSTRUCTIE

Als u op de geblokkeerde kluis de toets ENTER indrukt, klinken 3 korte
pieptonen. Als u opnieuw ENTER indrukt, verschijnt op het display de
melding CODE.

» Breng de kunststof afdekking weer aan.

Afdekking met anti-tampersysteem (optioneel) gebruiken

Optioneel kan ook de afdekking die het sluitmechanisme afdekt worden geblok-
keerd.

» Verwijder de afdekking die het sluitmechanisme en andere binnenliggende
componenten afdekt (afo. [ 3, pagina 5).

v Hetdisplay toont de melding A-001.
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Kluis gebruiken MDT403

v/ De Kluis is door het anti-tampersysteem geblokkeerd.

INSTRUCTIE

Als u op de geblokkeerde kluis de toets ENTER indrukt, klinken
drie®korte pieptonen. Als u opnieuw ENTER indrukt, verschijnt op het
display de melding CODE.

» Breng de afdekking weer aan.

Anti-tampersysteem deactiveren (optioneel)

LET OP!
¢ Als uuw anti-tampercode vergeet, heeft niemand (ook niet de fabri-

kant) toegang tot de kluis. Er is geen reset e.d. mogelijk.

* Noteer de anti-tampercode daarom en bewaar deze zeer zorgvul-
dig op een veilige plaats.

¢ De kluis heeft een af fabriek ingestelde anti-tampercode. Wijzig
deze code uit veilgheidsoverwegingen.

Om het anti-tampersysteem na verwijderen van de afdekking voor het sluitmecha-
nisme te deactiveren, moet u de anti-tampercode (in fabriek ingestelde code:
355408) invoeren:

=) 822 85 =) N I
={=I=] =1=1=1 =S ==8 DELAY OFEN
ENTER ENTER PIN 6X ENTER
Druk twee keer op de toets ENTER.
Voer de anti-tampercode van zes tekens in.
Druk op de toets ENTER.
Het display toont de melding DELAY.
Na 10 seconden gaat de kluis open en verschijnt de melding OPEN.

NN \NYyyVyYyy

Er klinken drie korte akoestische signalen.
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MDT403 Kluis gebruiken

Anti-tampersysteem met SAM deactiveren

Om het anti-tampersysteem na opening met de mastersleutel of na verwijderen van
de afdekking voor het sluitmechanisme te deactiveren, moet u de anti-tampercode
invoeren:

EEE) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Druk twee keer op de toets ENTER.

>
» Voer de anti-tampercode van zes tekens in.
» Druk op de toets ENTER.

v

Het display toont een alfanumerieke code in twee delen
(bijvoorbeeld 52115 - Ab271).

» Noteer de code.
» Breng de afdekking weer aan.

» Open de internetpagina sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Voer de toegangsgegevens in.

» Selecteer in het menu AT Sensor.
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Batterijen vervangen MDT403

» Voerhetkamernummer en de alfanumerieke code in (bijvoorbeeld 52115Ab271)
en klik op Get code.

A DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filln the folowing fields.

RoomNumber 1234 AT Sensor Code 5212€ FBDES

v Een nieuwe anti-tampercode (bijvoorbeeld 056058) verschijnt gedurende een
minuut.

» Noteer de code.

Om het anti-tampersysteem te deactiveren, moet u de nieuwe anti-tampercode
invoeren:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Druk twee keer op de toets ENTER.

» Voer de anti-tampercode van zes tekens in (bijvoorbeeld 056058).
» Druk op de toets ENTER.

v/ Hetdisplay toont de melding DELAY.

v' Na 10 seconden gaat de kluis open en verschijnt de melding OPEN.

v/ Erklinken drie korte akoestische signalen.

9 Batterijen vervangen

9.1 Batterijtoestand controleren

U kunt de laadtoestand van de batterijen controleren.
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MDT403 Batterijen vervangen

[=1=1_]
ENTER ENTER

585, 888, B8, S=E, B88
=1l I?I I?I =11

» Druk twee keer op de toets ENTER.

» Druk twee keer op de toets 8.

» Druk op de toets ENTER.

v Hetdisplay toont de laadtoestand:

Niveau Laadtoestand

6,0-49 OK

4,8-4,5 Batterijen moeten snel worden vervangen.

0,0-4,4 Batterijen moeten worden vervangen.

9.2 Batterijen vervangen

Na uiterlijk een jaar moeten de batterijen van de kluis worden vervangen. Bovendien
moeten de batterijen onmiddellijk worden vervangen, als het symbool ,BAT-LO”
op het display verschijnt.

INSTRUCTIE
e Gebruik vier hoogwaardige alkaline C/LR14-batterijen (1,5 V).
* letop dejuiste polen.
* Vervang alle batterijen altijd tegelijkertijd.
Maak de schroeven van de afdekking (afo. B 1, pagina 5) los.
Verwijder de afdekking.
Verwijder de vier verbruikte batterijen uit het batterijvak (afb. [ 2, pagina 5).

Plaats de vier nieuwe AA-batterijen in het batterijvak.

YYVYYVYY

Plaats de afdekking weer op het binnendeel en bevestig de afdekking met de
schroef.
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Displaymeldingen

10 Displaymeldingen

CLOSE indrukken
ENTER indrukken

0 -9 indrukken
Gastcode invoeren
Fout in sluitmechanisme
Verkeerde volgorde
Systeemcheck

Onderhouden (bij openen met
mastercode)

Mastercode opnieuw invoeren

Batterij leeg

Verkeerde code

5 x verkeerde code
Fout bij de invoer
Datum invoeren

Tijd invoeren
Kamernummer invoeren

Geblokkeerd door
20 gebeurtenissen in 10 minuten

Gegevensoverdracht op SD-kaart

Gegevensoverdracht op SD-kaart
beéindigd

Wachten bij het openen metR.E.O.S.

code
R.E.O.S. code herhalen

Geblokkeerd omdat afdekking met
anti-tampersysteem is beveiligd
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Display
CODE

09
OPEN
ERROR 2
ERROR
888888
DELAY

REPEAT
BAT-LO

ERROR
ERROR 5
ERROR
DATE
HOUR
ROOM
ERRORB

CSD25
DSDXX

DELAY

REPEAT
A-001

MDT403

Signaaltoon
2 korte tonen
3 korte tonen

1 korte toon

4 lange tonen

1 lange toon

2 lange tonen.

Na vervanging: 2 korte
tonen

1lange toon
3lange tonen

1lange toon

3lange tonen

3 korte tonen

3 korte tonen



MDT403

Display

Geblokkeerd omdat kluis na gebruik ~ A-002
van de mastersleutel met anti-tamper-
systeem is beveiligd

Geblokkeerd

Wachten bij het openen met DELAY
anti-tampercode

Anti-tampercode herhalen DELAY
Code vereist CODE

11 Verhelpen van storingen

Verhelpen van storingen

Signaaltoon

3 korte tonen

3 korte tonen

1 korte toon

Raadpleeg een gespecialiseerde werkplaats, als u de storing niet kunt verhelpen.

Indicatie Storing
BAT-LO  De kluis sluit niet.

ERROR  Erklinkteenlang
akoestisch signaal.

De kluis accepteertde  Verkeerde mastercode

mastercode niet.

ERROR 2 De bouten gaan erniet Het sluitmechanisme
werkt niet goed.

helemaal in.

ERROR S Er klinken korte akoesti- De kluis is vergren-
deld, nadat vijf keer
een verkeerde code
werd ingevoerd.

sche signalen, als op
een toets wordt
gedrukt.

De batterij is zwak.
Verkeerde code

De invoertijd is
verstreken.

>
>
>

>

>

Mogelijke oorzaak Voorstel tot oplossing

Vervang de batterijen.
Voer de correcte code in.

Voer de code binnen
8 secondenin.

Voer de juiste master-
codein.

Controleer of de bouten
in de kast niet blokkeren.
Controleer de aansluitin-
gen op de geleideplaat.
Vervang de motor.

Wacht 6 minuten zonder
een toets in te drukken.
Na de wachttijd van

6 minuten is de vergren-
deling ontgrendeld.
Voer vervolgens de cor-
recte code in.

Open de deur mecha-
nisch met de
mastersleutel.
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Kluis verzorgen en reinigen

MDT403

Indicatie Storing Mogelijke oorzaak Voorstel tot oplossing

ERRORB Erkan geen codewor- Dekluisisvergrendeld » Wacht 6 minuten zonder

deningevoerd. nadat deze binnen
10 minuten 20 keer
werd gesloten en
geopend.

- De mastersleutel kan Verkeerde sleutel
niet worden gedraaid.

Verkeerde draairich-
ting

- De Kluis functioneert De batterij is zwak.
niet (geen akoestisch
signaal, geen display-
melding).

De batterijen zijn niet
correct geplaatst.

>

>

>

een toets in te drukken.
Na de wachttijd van

6 minuten is de vergren-
deling ontgrendeld.

Voer vervolgens de cor-
recte code in.

Open de deur mecha-
nisch met de
mastersleutel.

Controleer of het sleutel-
nummer juist is.

Draai de sleutel 180°
rechtsom.

Vervang de batterijen.

Controleer of de batte-
rijen correct zijn
geplaatst.

12  Kluis verzorgen en reinigen

LET OP! Gevaar voor beschadiging

Geen scherpe of harde voorwerpen of reinigingsmiddelen bij het
reinigen gebruiken. Dit kan het product beschadigen.

» Reinig het product af en toe met een vochtige doek.

13  Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Indien het product defect is, dient
u contact op te nemen met een servicepartner in uw land (zie achterzijde van de

gebruiksaanwijzing voor adressen).

Onze specialisten helpen u graag verder en bespreken het verdere verloop van de

garantie met u.
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14 Afvoer

» laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

6; Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
}A dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende
—0

afvoervoorschriften.

ﬁ Bescherm uw milieu!
Accu's en batterijen horen niet thuis in het huishoudelijke afval.
&H¥"  Geef uw defecte of verbruikte of defecte accu's bij de leverancier of bij
een verzamelpunt af.

15 Technische gegevens

MDT403
Inhoud: 101
Afmetingen
BxHxD: 125 x400 x 350 mm
Brutogewicht: 14,4 kg
Nettogewicht: 13,7 kg
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Forklaring af symbolerne MDT403

Laes denne vejledning omhyggeligt igennem for installation og ibrug-
tagning, og opbevar den. Giv den til brugeren, hvis du giver produktet

videre.
Indholdsfortegnelse
1 Forklaringafsymbolerne ....... ... ... ... .. ... .. ... .. 174
2 Sikkerhedshenvisninger ........ ... ... ... . . .. 175
3 Leveringsomfang. . ... 175
4 THoehar . .o 176
5 Korrektbrug ... ... 176
6 Tekniskbeskrivelse ... ... 176
7 Montering afveerdiboksen. . ....... ... ... 177
8  Anvendelse afveerdiboksen. ........ .. 178
9 Udskiftningafbatterier . ......... ... . . 192
10 Displaymeldinger . ... . 193
1T Udbedringaffejl ... o 194
12 Vedligeholdelse og rengering af veerdiboksen ..................... 195
13 Garanti. .o 196
14 Bortskaffelse ... ... 196
15 Tekniskedata. . ... 196
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Forklaring af symbolerne

eller alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfare materielle skader, hvis den
ikke undgas.

1
ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere ded



MDT403 Sikkerhedshenvisninger

BEMZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

2 Sikkerhedshenvisninger

Producenten patager sig intet ansvar for skader i falgende tilfaelde:
* Beskadigelser pa apparatet pa grund af mekanisk pavirkning
* /ndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

* Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

personer med begraensede fysiske, sanse- eller mentale evner eller
uden erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i
sikker brug af apparatet og forstar farerne, der felger heraf.

* Anvend kun produktet til det formal, som det er bestemt til.

* Foretag ikke zendringer af produktet eller ombygninger pa det!

VIGTIGT!

* Kun autoriserede personer ma fa adgang til masterngglen og
masterkoden. Opbevar masternagglen meget omhyggeligt pa et
sikkert sted.

ADVARSEL!
* Dette apparat kan anvendes af barn over 8 ar og derudover af

3 Leveringsomfang
» Safe

* Nggleveerktgj (i separat levering)

*  Monterings- og betjeningsvejledning (pa forespeargsel)

BEMZRK

Masternaglen er som standard ikke inkluderet i leveringsomfanget. For
atanmode om masternaglen bedes du kontakte din lokale
Dometic-for-handler. Masternaglen sendes altid separat.
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Tilbehar MDT403

4 Tilbehor

Kan fas som tilbehgr (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

Beskrivelse Art.nr.

fastgarelseskit 910660005

5 Korrekt brug

MDT403 er et hotelsafe, hvor gaester kan Iase deres vaerdigenstande sikkert inde.

6 Teknisk beskrivelse

Betjeningspanelet har et display og et tastfelt til indtastning af kode. Til n@dabning
star der en masternagle og en masterkode til radighed.

Ved hjeelp af typeskiltet kan du identificere modellen.

Med Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) kan der anvendes funktioner
som f.eks. overfersel af adgangskoden via en hjemmeside.

6.1 Betjeningselementer

Pos. pa

fig. I, Beskrivelse

side 3
1 Display
2 Taltaster
3 Las til masternggle (bagved afdaskningen)
4 Tast ENTER Bekrzefter den indtastede kode
5 Tast CLOSE e laserveerdiboksen efter indtastning af koden

* Afbryder indtastningen af koden
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7 Montering af veerdiboksen

7.1 Henvisninger vedr. monteringen

VIGTIGT!
Veerdiboksen ma kun monteres af kvalificeret fagpersonale.

Vaer opmaerksom pa felgende henvisninger ved monteringen:

* Kontrollér omhyggeligt veerdiboksen for beskadigelser, nar du har taget det ud
af emballagen. Hvis der kan ses skader, skal du kontakte producenten (adresser,
se bagsiden).

* |Installér veerdiboksen pa en lige, plan overflade.

* Veelg et monteringssted, der har tilstraekkelig afstand til varmekilder (f.eks.
radiatorer). Undgéd monteringssteder med temperaturer pa under O °C og over
45°C.

* Undga fugtige omgivelsesbetingelser (f.eks. pa badeveerelset, i svammehaller)
for at undga, der dannes kondensvand i apparatet.

* Veelg fastgerelsesmateriale (skruer og evt. dyvler), som er egnet til
undergrunden.

7.2 Fastgerelse af veerdiboksen

» Vzelg et egnet monteringssted.

» Veelg en egnet monteringstype (fastgarelse pa bagsiden eller pa undersiden).
» Tegn borehullerne i henhold til fig. [A, side 3.

» Bor borehullerne for pa monteringsstedet (f.eks. i vaeggen eller i skabet).

» Fastger veerdiboksen med egnet fastgerelsesmateriale.
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Anvendelse af veerdiboksen MDT403

8 Anvendelse af vaerdiboksen

8.1 Betjeningsfunktioner for gaester

Lasning af veerdiboksen

» Indtast en firecifret kode.
» Tryk pa tasten CLOSE.
v Padisplayet vises CLOSED.

Abning af vaerdiboksen

), —
PIN 4X

» Indtast den firecifrede kode.

v/ Padisplayet vises den indtastede kode.
v Veerdiboksen abnes.

v/ Padisplayet vises OPEN.

BEMZRK
Hvis der indtastes en forkert kode, vises meldingen ERROR pa dis-

playet.
Efter fem forkerte indtastninger er veerdiboksen spaerret i seks minutter,

og yderligere indtastninger er ikke mulige. Sa snart der trykkes pa en
tast, vises meldingen ERRORS5 pa displayet.

8.2 Nedabning med masterkode

Masterkoden er nadvendig, hvis gaester har efterladt vaerdiboksen last eller har
glemt deres kode.
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MDT403 Anvendelse af veerdiboksen

Abning af vaerdiboksen med masterkoden

» Tryk to gange pa tasten ENTER.

» Indtast den sekscifrede masterkode.

» Tryk patasten ENTER.

v Displayet viser meldingen DELAY. Efter ti sekunder dbnes daren automatisk.

Zndring af masterkoden

VIGTIGT!
¢ Hvis du glemmer din masterkode, kan ingen (heller ikke producen-

ten) leengere fa adgang til veerdiboksen. Et reset e.lign. er ikke
mulig.

* Notér derfor masterkoden, og opbevar den meget omhyggeligt pa
et sikkert sted.

* Pengeskabet har en fabriksindstillet kode. £ndr af sikkerhedsmaes-
sige arsager denne kode.

Du kan aendre den fabriksindstillede masterkode (210104). Vaerdiboksen skal i den
forbindelse vaere [3st.

gS5= > 2&8 ) 88 DELA
2XENTER CURRENT| ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
BE2) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Tryk to gange pa tasten ENTER.

» Indtast den sekscifrede masterkode.
» Tryk patasten ENTER.

v Displayet viser meldingen DELAY.

» Tryk patasten ENTER.
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Anvendelse af veerdiboksen MDT403

» Indtast en ny sekscifret masterkode i lgbet af ti sekunder.
» Tryk pa tasten ENTER.
v Displayet viser meldingen REPEAT.

» Tryk patasten ENTER.
» Gentag den nye sekscifrede masterkode i lgbet af ti sekunder.
» Trykigen pa tasten ENTER.

v Veerdiboksen bekraefter z2endringen af masterkoden med en tone.

8.3 Nedabning med R.E.O.S. (option)

BEMZRK

e Foratanvende R.E.O.S. skal du have adgang til internettet.

¢ Du skal veere registreret pa internettet under
sam.dometic.com for at kunne anvende funktionerne, der star til
radighed dér.

* Veerdiboksen skal vaere forkonfigureret i overensstemmelse hermed
for at kunne udnytte funktionen R.E.O.S. Kontakt producenten, hvis
du har spgrgsmal (adresser, se bagsiden).

Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) sender en ny fircifret kode, hvis
geesten har glemt koden, som vedkommende har last veerdiboksen med.

Abning af vaerdiboksen med R.E.O.S.-koden

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Tryk to gange pa tasten ENTER.
» Indtast den sekscifrede R.E.O.S.-kode.

BEMZERK
Du kan aendre den fabriksindstillede R.E.O.S.-kode (210104) (se kapitlet
LZndring af R.E.O.S.-koden” pa side 182).

» Tryk patasten ENTER.

v Efter fem sekunder vises en ticifret alfanumerisk kode pa displayet.
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MDT403 Anvendelse af veerdiboksen

BEMZRK
Den alfanumeriske kode vises i to dele.
Eksempel: 52115 - Ab271.

» Abn siden sam.dometic.com p internettet.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Indtast dine adgangsdata.
» Velgimenuen R.E.O.S. Code.

+>DOMETIC

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Indtast nummeret pa veerdiboksen (f.eks. vaerelsesnummeret) og den ticifrede
alfanumeriske kode.

» Tryk pd Get code.
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Anvendelse af veerdiboksen MDT403

v Dervises en ny kode i et minut.

A»DOMETIC sttistics

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Indtast den genererede fircifrede kode for at abne pengeskabet.

Zndring af R.E.O.S.-koden

VIGTIGT!
¢ Hovis du har glemt din R.E.O.S.-kode, kan ingen (heller ikke produ-

centen) leengere fa adgang til veerdiboksen. Et reset e lign. er ikke
mulig.

* Notérderfor R.E.O.S.-koden, og opbevar den meget omhyggeligt
pa et sikkert sted.

* Pengeskabet har en fabriksindstillet R.E.O.S.-kode. A£ndr af sikker-
hedsmaessige arsager denne kode.

Du kan aendre den fabriksindstillede R.E.O.S.-kode (210104). Veerdiboksen skal i
den forbindelse veere last.

2, BER) O

2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X
BEE) EEE) E=2)
ENTER NEW ENTER

PIN 6X
ENTER NEW ENTER

PIN 6X

» Tryk to gange pa tasten ENTER.

» Indtast den sekscifrede R.E.O.S.-kode.
» Tryk patasten ENTER.

v Displayet viser meldingen DELAY.
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» Tryk patasten ENTER.
Indtast i lgbet af ti sekunder en ny sekscifret R.E.O.S.-kode.
Tryk pa tasten ENTER.

SNvYy

Displayet viser meldingen REPEAT.

Tryk pa tasten ENTER.
Gentag i labet af ti sekunder den nye sekscifrede R.E.O.S.-kode.
Tryk igen pa tasten ENTER.

NvY vy

Veaerdiboksen bekraefter zendringen af R.E.O.S.-koden med en tone.

8.4 Nedabning med masterneglen

VIGTIGT!
Kun autoriserede personer ma fa adgang til masternaglen. Opbevar

masterngglen meget omhyggeligt pa et sikkert sted.

Abning af vaerdiboksen med masterngglen

Med masterngglen kan du abne vaerdiboksen i alle situationer, ogsa hvis der forelig-
ger en elektronisk defekt.

» Fjern kunststofafdaekningen, der deekker naglehullet, med nagleveerktgjet.
» Saet masterneglenilasen (fig. [, side 3).
> Abn pengeskabet ved at dreje masterngglen 180° til hgjre.

v Slderne karer mekanisk ind.

/Zndring af geestekoden med masternegle

Med masterngglen kan du abne pengeskabet, hvis gaesten har glemt sin kode.
> Abn pengeskabet med masterngglen.

» Hold masternaglen i denne position, og abn deren.

» Indtast en ny fircifret kode.

» Drej masternaglen 180° til venstre, og treek masterngglen ud (fig. [, side 4).

v Pengeskabet kan dbnes med den nye kode.
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Anvendelse af veerdiboksen MDT403
8.5 Udlzesning af hukommelsen (audit)

BEMZRK
e Foratanvende audit har du brug for adgang til internettet.
e Du skal veere registreret pa siden sam.dometic.com.

Veerdiboksen har en permanent hukommelse, der registrerer de sidste 1000 haen-
delser.
Overforsel af data til SD-kortet

» Skub et SD-kort (fig. [ 1, side 4) ind i en SD-kortlaeseapparat (fig. [ 2, side 4)
(ikke indeholdt i leveringsomfanget).

» Fjern skruen pa afdaekningen (fig. [ 1, side 5).
» Tagde to afdaekninger af.

» Forbind SD-kortleeseapparatet med tilslutningsb@sningen pa printkortet
(fig. B 3, side 4).

Tryk to gange pa tasten ENTER.

Indtast koden: 0141497167

Tryk pa tasten ENTER.

Displayet viser meldingen DATE.

Indtast datoen i formatet dd/mm/yy ein.
Displayet viser meldingen HOUR.

Indtast klokkeslaettet i formatet hh/mm.
Displayet viser meldingen ROOM.

Indtast lasens nummer (f.eks. veerelsesnummer).
Tryk pa tasten ENTER.

Overferslen af dataene til SD-kortet begynder.

SN NYYVY SNY SNYyYSNSyVyyvy

Dataoverfarslen er afsluttet, nar displayet slukker og der lyder tre akustiske
signaler.
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MDT403 Anvendelse af veerdiboksen

Udlzesning af data pa computeren
» Abn siden sam.dometic.com p internettet.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Indtast dine adgangsdata.
» Veelg AUDIT i menuen.
» Klik pd DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Folg programmets anvisninger.

BEMZRK

Installationsassistenten startes automatisk. Filen ,iAudit.exe”, der kan
udferes, gemmes pa din computer. Nar installationen er afsluttet, etab-
leres der en forbindelse pa din desktop.

» Udfer filen ,iAudit.exe” ved at dobbeltklikke pa symbolet .
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Anvendelse af veerdiboksen MDT403

» Indtast dine adgangsdata, og klik pa CONTINUE.

» Skub SD-kortet ind i SD-kortleeseporten pa din computer, og klik pa
CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Overfarslen af dataene til internettet begynder.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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MDT403 Anvendelse af veerdiboksen

» Tryk pa linket.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v De gemte rapporter vises.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Klik pa den gnskede linje for at lave udskriftsvisning af kontrolrapporten.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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Anvendelse af veerdiboksen MDT403

8.6 Nedabning med anti-tamper-system (manipulations-
sikring) (option)

Hvis der er aktiveret et anti-tamper-system (manipulationssikring) pa pengeskabet, er
pengeskabet blokeret, sa snart masterngglen (option) blev anvendt eller lasemeka-
nismens afdaekning (option) blev fiernet (f.eks. ogsa ved udskiftning af batterier).

/Zndring anti-tamper-koden

VIGTIGT!
¢ Hovis du glemmer din anti-tamper-kode, kan ingen (heller ikke produ-

centen) leengere f& adgang til veerdiboksen. Et reset e lign. er ikke
muligt.

* Notér derfor anti-tamper-koden, og opbevar den meget omhygge-
ligt pa et sikkert sted.

* Pengeskabet har en fabriksindstillet kode. Z£ndr af sikkerhedsmaes-
sige arsager denne kode.

Du kan aendre den fabriksindstillede anti-tamper-kode (355408). Veerdiboksen skal
i den forbindelse veere Iast.

E88, ===, 2888
S8 ) B8 ) SE& HELA
2XENTER PIN 6X ENTER
) BEE) B
ENTER PIN 6X ENTER
E55) EEE) BE
ENTER PIN 6X ENTER
» Tryk to gange pa tasten ENTER.
» Indtast den sekscifrede anti-tamper-kode.
» Tryk patasten ENTER.
v Displayet viser meldingen DELAY.
» Tryk patasten ENTER.
» Indtast en ny sekscifret anti-tamper-kode i Igbet af ti sekunder.
» Tryk pa tasten ENTER.
v Displayet viser meldingen REPEAT.
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MDT403 Anvendelse af veerdiboksen

» Tryk patasten ENTER.
» Gentag den nye sekscifrede anti-tamper-kode i Igbet af ti sekunder.
» Trykigen pa tasten ENTER.

v Veerdiboksen bekraefter zendringen af anti-tamper-koden med en tone.

Anvendelse af masternegglen med anti-tamper-system

Med masterngglen kan du abne veerdiboksen i alle situationer, ogsa hvis der f.eks.
foreligger en elektronisk defekt.

VIGTIGT!
Kun autoriserede personer ma fa adgang til masterngglen.

Opbevar masternaglen meget omhyggeligt pa et sikkert sted.

» Fjern kunststofafdaekningen, der daekker naglehullet (fig. |l 3, side 3).

» Sezet masterngglen i lasen.

» Abn veerdiboksen ved at dreje masterngglen 180° til hgjre (fig. K. side3).

v Displayet viser meldingen A-002.

v Drejigen masterngglen 180° til venstre, og tag masternaglen ud (fig. [, side 4).

v Veerdiboksen er blokeret af anti-tamper-systemet.

BEMARK

Nar du trykker pa tasten ENTER pa det blokerede pengeskab, lyder der
3 korte pip-toner. Nar du igen trykker pa ENTER, vises meldingen
CODE pa displayet.

» Montér kunststofafdaekningen igen.

Anvendelse af afdaekningen med anti-tamper-system (option)
Som option kan afdaekningen, der deekker lasemekanismen, blokeres.

» Fjernafdeekningen, der daekker ldsemekanisken og de indvendige komponenter
(fig. @ 3, side 5).

v Displayet viser meldingen A-001.

v Veerdiboksen er blokeret af anti-tamper-systemet.
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Anvendelse af veerdiboksen MDT403

BEMZRK

Nar du trykker pa tasten ENTER pa det blokerede pengeskab, lyder der
tre korte signaler. Nar du igen trykker pa ENTER, vises meldingen
CODE pa displayet.

» Montér afdaekningen igen.

Deaktivering af anti-tamper-systemet (option)

VIGTIGT!
¢ Hvis du glemmer din anti-tamper-kode, kan ingen (heller ikke produ-

centen) leengere fa adgang til veerdiboksen. Et reset e.lign. er ikke
muligt.

* Notér derfor anti-tamper-koden, og opbevar den meget omhygge-
ligt pa et sikkert sted.

* Pengeskabet har en fabriksindstillet kode. £ndr af sikkerhedsmaes-
sige arsager denne kode.

For at deaktivere anti-tamper-systemet efter fiernelse af afdeekningen til lasemekanis-
men skal du indtaste anti-tamper-koden (fabriksindstillet kode: 355408):

222 ) 226 BEE) EE3 - -
[=]=]=] [=I=1=] 1] [=1=1=] DELAY OFEN
[==]==1 ] oo omo oos

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Tryk to gange pa tasten ENTER.

Indtast den sekscifrede anti-tamper-kode.

Tryk pa tasten ENTER.
Displayet viser meldingen DELAY.

NNy vy

Efter 10 sekunder abnes veerdiboksen, og displayet viser meldingen OPEN.

Der lyder tre korte signaler.

Deaktivering af anti-tamper-systemet med SAM

For at deaktivere anti-tamper-systemet efter dbning med masternaglen eller fiernelse
af afdeekningen til lasemekanismen skal du indtaste anti-tamper-koden:

888, 888, ===, 288
[=]==]=} o000 1 1 1 [T}
[=1=1_1] [=1=1_] omo [={=1_1
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Tryk to gange pa tasten ENTER.
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» Indtast den sekscifrede anti-tamper-kode.
» Tryk pa tasten ENTER.

v Displayet viser en alfanumerisk kode
(f.eks. 52115 -Ab271).

» Notér koden.
» Montér afdaekningen igen.

» Abn siden sam.dometic.com p internettet.

A~>DOMETIC

SAM safe management

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Indtast dine adgangsdata.
» Vezlg AT Sensor i menuen.

» Indtast veerelsesnummeret og den alfanumeriske kode (f.eks. 52115Ab271), og
klik pa Get code.

~>DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filli the folowing fields.

Room Number 1234 AT Sensor Code 5212E FBDES

Comments

v Dervises en ny anti-tamper-kode (f.eks. 056058) i et minut.
» Notér koden.

191



Udskiftning af batterier MDT403

For at deaktivere anti-tamper-systemet skal du indtaste den nye anti-tamper-kode:

[=]==]=} [T} 1 1 1 [=]=]=} DELAY OFEH
[=1=1_1] [={=1_1 omo [=1=1_1]
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Tryk to gange pa tasten ENTER.

» Indtast den sekscifrede, nye anti-tamper-kode (f.eks. 056058).

» Tryk patasten ENTER.

v Displayet viser meldingen DELAY.

v Efter 10 sekunder dbnes veerdiboksen, og displayet viser meldingen OPEN.
v Der lyder tre korte signaler.

9 Udskiftning af batterier

9.1 Kontrol af batteritilstanden
Du kan kontrollere batteriernes ladetilstand.
EEE 8858, === === 588
SE8 ) a=8 ) === ) 55&
ENTER ENTER 8 8
» Tryk to gange pa tasten ENTER.
» Tryk to gange pa tasten 8.
» Tryk pa tasten ENTER.
v Displayet viser ladetilstanden:
Niveau Ladetilstand
6,0-49 OK
4,.8-4,5 Batterierne skal snart udskiftes.
0,0-4,4 Batterierne skal udskiftes.

9.2 Udskiftning af batterier

Efter senest et ar skal vaerdiboksens batterier udskiftes. Derudover skal batterierne
straks udskiftes, nar symbolet ,BAT-LO" vises pa displayet.
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BEMARK
¢ Anvend fire alkaline C/LR14-batterier (1,5 V) af hgj kvalitet.
¢ Kontrollér, at polerne ikke ombyttes.
e Udskift altid alle batterier samtidigt.
» Losn skruerne pa afdaekningen (fig. [ 1, side 5).
» Tag afdaekningen af.
» Tag de fire gamle batterier ud af batterirummet (fig. [ 2, side 5).
» Seet fire nye AA-batterier i batterirummet.

» Seetigen afdaekningen pa den indvendige del, og fastger afdaekningen med
skruen.

10 Displaymeldinger

Display Signaltone
Tryk pa CLOSE CODE 2 korte toner
Tryk pa ENTER 3 korte toner
Trykpa0-9 09 1 kort tone
Indtast geestekoden OPEN
Fejl i lasemekanismen ERROR 2 4 lange toner
Forkert raekkefalge ERROR 1lang tone
Systemcheck 888888
Vent (ved oplasning med DELAY
masterkoden)
Indtast masterkoden igen REPEAT
Batteri tomt BAT-LO 2 lange toner.

Efter udskiftning: 2 korte
toner

Forkert kode ERROR 1lang tone
5 x forkert kode ERROR 5 3 lange toner
Fejl ved indtastningen ERROR 1lang tone
Indtast dato DATE
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Udbedring af fejl

Indtast klokkesleet
Indtast veerelsesnummer

Blokeret pa grund af 20 heendelser
pa 10 minutter

Datatransfer til SD-kort
Datatransfer til SD-kort afsluttet

Vent ved oplasning med R.E.O.S.-
kode

Andring af Gentag koden

Blokeret, fordi afdaskningen er sikret
med anti-tamper-system

Blokeret, fordi pengeskabet er sikret
med anti-tamper-systemet efter
anvendelse af masterngglen

Blokeret

Vent ved oplasning med anti-tamper-
kode

Gentag anti-tamper-koden

Kode ngdvendig

Display
HOUR
ROOM
ERRORB

CSD25
DSDXX
DELAY

REPEAT
A-001

A-002

DELAY

DELAY
CODE

11 Udbedring af fejl

Hvis du ikke kan udbedre fejlen, skal du kontakte et autoriseret vaerksted.

Visning Fejl

BAT-LO Verdiboksen laser
ikke.

ERROR  Der lyder et langt aku-
stisk signal.

Vaerdiboksen accepte-
rer ikke masterkoden.
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Mulig arsag

Batteriet er afladet.
Forkert kode
Indtastningstiden er

overskredet.

Forkert masterkode

MDT403

Signaltone

3 lange toner

3 korte toner

3 korte toner

3 korte toner

3 korte toner

1 kort tone

Lesningsforslag

>

>

>

>

Udskift batterierne.

Indtast den korrekte
kode.

Indtast koden i lzbet af
8 sekunder.

Indtast den rigtige
masterkode.



MDT403

Vedligeholdelse og rengaering af veerdiboksen

Visning Fejl Mulig arsag Lesningsforslag

ERROR 2 Boltene kerer ikke helt  Lasemekanismen fun-  » Serg for, at boltene ikke
ind. gerer ikke korrekt. blokerer i skabet.

» Kontrollér tilslutningerne
pa printpladen.
» Udskift motoren.

ERROR S Der lyder korte akusti-  Veerdiboksen er spaer- » Vent 6 minutter uden at
ske signaler, nar der ret, ndr der blev indta- trykke pa en tast. Efter
trykkes pa en tast. stet en forkert kode ventetiden pa 6 minutter

fem gange. er spaerringen ophaevet.
» Indtast derefter den kor-
rekte kode.
» Abnderen mekanisk med
masterngglen.

ERRORB Der kan ikke indtastes ~ Pengeskabet er spaer-  » Vent 6 minutter uden at

en kode. ret, nar den blev last trykke pa en tast. Efter
og lastopigen ventetiden pa 6 minutter
20 gange i lgbet af er spaerringen ophaevet.
10 minutter. » Indtast derefter den kor-
rekte kode.
» Abndgren mekanisk med
masterngglen.

- Masternaglen kan ikke  Forkert negle » Kontrollér, om naglenum-
drejes. meret er rigtigt.

Forkert omdrejnings-  » Drej ngglen 180° med
retning uret.

- Vaerdiboksen fungerer  Batteriet er afladet. » Udskift batterierne.
ikke (intet akustisk sig-

Ikke (intet akustisk sig Batterierne er ikke sat ~ » Kontrollér, om batterierne

12

nal, ingen displaymel-
ding).

rigtigti.

ersatrigtigti.

Vedligeholdelse og rengering af

vaerdiboksen

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
Anvend ikke skarpe eller harde genstande eller renggringsmidler til
rengaring, da det kan beskadige produktet.

@
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Garanti MDT403

» Renger af og til produktet med en fugtig klud.

13  Garanti

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte
en servicepartner i dit land (adresser, se vejledningens bagside).

Vores specialister hjaelper gerne videre og diskuterer garantiens videre forlgb.

14 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

?2 Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
)“ naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageeldende
—0

forskrifter om bortskaffelse.

f!\ Beskyt miljoet!
Genopladelige og ikke genopladelige batterier harer ikke til
& | husholdningsaffaldet.
Aflevér defekte genopladelige batterier og brugte batterier hos
forhandleren eller ved et indsamlingssted.

15 Tekniske data

MDT403
Indhold: 101
Mal
BxHxD: 125 x400 x 350 mm
Bruttoveegt: 14,4 kg
Nettoveegt: 13,7 kg
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MDT403 Forklaring av symboler

Las igenom anvisningarna noga innan produkten monteras och anvénds.
Spara monterings- och bruksanvisningen for senare bruk. Overlamna
bruksanvisningen till den nya dgaren vid ev. vidareférsaljning.

Innehallsférteckning

1 Forklaringavsymboler ... ... . 197
2 Sakerhetsanvisningar ............. . 198
3 Lleveransomfattning. ......... .. 198
4 THIbehOr o 199
5  Andamalsenliganvandning . ........... ..o 199
6 Tekniskbeskrivning. ...... ... ... 199
7 Monterakassaskap .. ... 200
8 Anvandakassaskdpet .......... ... 201
9  Bytabatterier.............. 215
10 Meddelandepadisplayen . ......... ... 216
1T FelsOKNING . ..o 217
12 Skétselochrengdring. ..o 218
13 Garanti. .o 219
14 Avfallshantering. . ... . 219
15 Tekniskadata. . ... 219

Forklaring av symboler

undvika, kan ge upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA!
Anvisning for en situation som, om den inte gar att undvika, kan ge
upphov till materiella skador.

1
VARNING!
Sakerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
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Sakerhetsanvisningar

2

MDT403

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

Sakerhetsanvisningar

Tillverkaren évertar inget ansvar for skador i féljande fall:

* skador pa produkten orsakade av mekanisk paverkan

* andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

* gjandamalsenlig anvandning

A

@

3

VARNING!

* Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ar samt av personer med
fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder och personer som
saknar erfarenhet och kunskap under férutsattning att de anvander
den under uppsikt eller har undervisats om hur apparaten anvands pa
ett sakert satt och kanner till ev. risker i samband med anvandningen.

* Anvand produkten endast for angivna andamal.

e Utféringa andringar eller modifieringar pa produkten!

OBSERVERA!

* Endast behdriga personer far ges tillgang till masternyckel och
masterkod. Férvara masternyckeln pa en mycket séker plats.

Leveransomfattning

* Kassaskap

* Nyckelverktyg (levereras separat)

* Monterings- och bruksanvisning (pa begéaran)

198

ANVISNING

Masternyckeln medféljer inte som standard vid leverans av kassaskapet.
Kontakta din lokala Dometic-aterforsaljare for att bestalla masternyckeln.
Masternyckeln levereras alltid separat.



MDT403 Tillbehor

4 Tillbehor

Foljande tillbehér finns tillgangliga (ingar inte i leveransen):
Beskrivning Artikel-nr
Monteringskit 910660005

5  Andamalsenlig anviandning

MDT403 ar ett kassaskap for hotell som gaster kan anvanda for att Iasa in sina varde-
saker.

6 Teknisk beskrivning

Kontrollpanelen har en display och en knappsats for kodinmatning. For att kunna
nédoéppna laset finns en masternyckel och masterkod tillganglig.

Du kan identifiera modellen pa typskylten.

Med Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) kan man anvanda funktioner
som overféring av dppningskoder via en webbsida.

6.1 Reglage, detaljer

Pos. pa

bild ], Beskrivning

sida 3
1 Display
2 Sifferknappar
3 Las for masternyckel (bakom kapan)
4 ENTER-knapp Bekréafta inmatad kod
5 CLOSE-knapp *  Stang kassaskapet efter att koden matats in

* Avbryta kodinmatning
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Montera kassaskap MDT403

7 Montera kassaskap

7.1 Anvisningar om monteringen

OBSERVERA!
Endast behdriga specialister far montera kassaskapet.

Folj anvisningarna vid monteringen:

* Kontrollera kassaskapet noggrant betraffande skador efter att du tagit ut det ur
forpackningen. Kontakta tillverkaren vid synliga skador (se baksidan fér adresser).

* |Installera kassaskapet pa en rak, jamn yta.

* Valj ett monteringsstalle som befinner tillrackligt langt bort fran varmekallor (t.ex.
element). Undvik monteringsstallen med temperaturer under O °C och dver
45°C.

*  Undvik fuktiga omgivningsférhallanden (t.ex. badrum, simhallar) fér att férhindra
att kondensvatten bildas i kassaskapet.

* Anvand fastsattningsmaterial (skruvar och vid behov pluggar) som passar fér
underlaget.

7.2 Fasta kassaskap

» Valj en lamplig monteringsplats.

» Vilj ett passande monteringssétt (fastsattning pa baksidan eller pa undersidan).
» Rita ut borrhalen enligt bild A, sida 3.

» Borra upp monteringshalen pa monteringsstallet (t.ex. i vaggen eller i skapet).

» Fast kassaskapet med passande fastsattningsmaterial.
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8 Anvanda kassaskapet

8.1 Funktioner for gaster

Stianga kassaskapet

1 1 1
& a2 ) Sca > =88
PIN 4X ENTER CLOSE

» Ange en fyrsiffrig kod.
» Tryck pa CLOSE.
v/ Padisplayen visas CLOSED.

Oppna kassaskapet

), —
PIN 4X

» Ange den fyrsiffriga koden.

v/ Padisplayen visas den inmatade koden.
v Kassaskapet dppnas.

v/ Padisplayen visas OPEN.

ANVISNING

Om fel kod anges visas meddelandet ERROR pa displayen.

Efter fem felaktiga felinmatningar forblir kassaskapet sparrati sex minuter
och inga fler inmatningar kan goéras. Nar man trycker in en knapp visas
meddelandet ERRORS pa displayen.

8.2 Nodoéppning med masterkod

Masterkoden behdvs nar gaster lamnar tillbaka kassaskadpet stangt eller har glémt
koden.
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Anvanda kassaskapet MDT403

Oppna kassaskap med masterkod

» Tryck tva ganger pa knappen ENTER.

» Ange den sexsiffriga masterkoden.

» Tryck pd ENTER.

v/ Padisplayen visas meddelandet DELAY. Efter tio sekunder ppnas dorren auto-

matiskt.

Andra masterkod

OBSERVERA!
e Om du tappar bort eller gldmmer masterkoden kan ingen (inte ens

tillverkaren) langre &ppna kassaskapet. Det finns inga mojligheter
att pa nagot satt aterstalla koden.

e Skriv darfér upp masterkoden och férvara den noggrant pa en saker
plats.

* Kassaskapet kommer med en férinstalld masterkod. Av sékerhetsskal
bor denna kod andras.

Du kan andra den forinstallda masterkoden (210104). Kassaskapet maste da vara
stangt.

S5s > Z&8 ) 558 DELA
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
B55) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Tryck tva ganger pa knappen ENTER.
» Ange den sexsiffriga masterkoden.

» Tryck pa ENTER.

v Padisplayen visas meddelandet DELAY.
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MDT403 Anvanda kassaskapet

» Tryck pd ENTER.

Ange en ny sexsiffrig masterkod inom tio sekunder.
Tryck pa ENTER.

Pa displayen visas meddelandet REPEAT.

SNvYy

Tryck pa ENTER.
Upprepa den nya sexsiffriga masterkoden inom tio sekunder.

Tryck pd ENTER igen.

SN vY vy

Kassaskapet avger en ljudsignal for att bekrafta att masterkoden andrats.

8.3 No6doéppning med R.E.O.S. (tillval)

ANVISNING

e Foratt kunnaanvanda R.E.O.S. kravs en internetuppkoppling.

¢ Du maste vara registrerad pa sam.dometic.com for att kunna
anvanda funktionerna som finns tillgangliga dar.

e Kassaskapet maste vara forkonfigurerat pa motsvarande satt for att
kunna anvanda R.E.O.S. funktionen. Kontakta tillverkaren om du har
fragor (se baksidan for adresser).

Remote Emergency Opening Systemet (R.E.O.S.) dverfér en ny fyrsiffrig kod nér gas-
ten har glémt koden som anvandes for att stdnga kassaskapet.

Oppna kassaskap med R.E.O.S.-kod
EEE) EE5) BEE) EEC
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Tryck tva ganger pa knappen ENTER.
» Ange den sexsiffriga R.E.O.S.-koden.

ANVISNING
Du kan andra den forinstallda R.E.O.S.-koden (210104) (se kapitel
“Andra R.E.O.S.-koden” pa sidan 205).

» Tryck pd ENTER.

v Efter fem sekunder visas en alfanumerisk kod med tio tecken pa displayen.
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Anvanda kassaskapet MDT403

ANVISNING
Den alfanumeriska koden visas i tva delar.
Exempel: 52115 - Ab271.

» Gatill hemsidan sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Ange inloggningsuppgifter.
>» Valj R.E.O.S.-koden i menyn.

+>DOMETIC

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Ange kassaskapets nummer (t.ex. rumsnummer) och den alfanumeriska koden
med tio tecken.

» Tryck pa Get code.
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v/ Ennykod visas under en minut.

A»DOMETIC sttistics

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Mata in den genererade fyrsiffriga koden for att 6ppna kassaskapet.

Andra R.E.O.S.-koden

OBSERVERA!
¢ OmdutapparbortellerglémmerR.E.O.S.-koden kaningen (inte ens

tillverkaren) langre 6ppna kassaskapet. Det finns inga mojligheter
att pa nagot satt aterstalla koden.

e Skrivdarfor upp R.E.O.S.-koden och férvara den pa en saker plats.

* Kassaskapet kommer med en férinstalld R.E.O.S.-kod. Av sakerhets-
skal bér denna kod andras.

Du kan andra den forinstallda R.E.O.S.-koden (210104). Kassaskapet maste da vara
stangt.

285, BEB) EEE

2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X
BEE) EEE) E=2)
ENTER NEW ENTER

PIN 6X
ENTER NEW ENTER

PIN 6X

» Tryck tva ganger pa knappen ENTER.
» Ange den sexsiffriga R.E.O.S.-koden.

» Tryck pd ENTER.

v/ Padisplayen visas meddelandet DELAY.
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» Tryck pd ENTER.

» Ange inom tio sekunder en ny sexsiffrig R.E.O.S.-koden.
» Tryck pa ENTER.

v Padisplayen visas meddelandet REPEAT.

Tryck pa ENTER.
Upprepa inom atta sekunder den nya sexsiffriga R.E.O.S.-kod.
Tryck pd ENTER igen.

SN vY vy

Kassaskapet avger en ljudsignal for att bekrafta att R.E.O.S.-koden andrats.

8.4 Nodoéppning med masternyckeln

OBSERVERA!
Endast behériga personer far ges tillgang till masternyckeln. Var noga

med att férvara masternyckeln pa en mycket saker plats.

Oppna kassaskap med masternyckel

Med masternyckeln kan du nar som helst dppna kassaskapet, aven om ett elektro-
niskt fel foreligger.

» Anvand nyckelverktyget och avlagsna plastkadpan som tacker for nyckelhalet.
» Sattimasternyckeln ilaset (bild [, sida 3).
» Oppna kassaskapet genom att vrida masternyckeln 180° at hoger.

v Lasregeln dras in mekaniskt.

Andra gastkoden med masternyckeln

Med masternyckeln kan du 6ppna kassaskapet om gasten har glomt koden.

» Oppna kassaskapet med masternyckeln.

» Lat masternyckeln vara kvar i detta lage och éppna dérren.

» Ange en ny fyrsiffrig kod.

» Vrid masternyckeln 180° &t vanster och ta ur masternyckeln (bild [EY, sida 4).

v Kassaskapet kan 6ppnas med en ny kod.
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8.5 Avlasa minne (Audit)

ANVISNING
e Du behover en internetuppkoppling fér att kunna anvanda Audit.
e Du maste vara registrerad pa hemsidan sam.dometic.com.

Kassaskapet har ett minne som lagrar de 1000 senaste handelserna.

Overféra data till SD-kort

» Skjutin ett SD-kort (bild [B 1, sida 4) i SD-kortlasaren (bild [ 2, sida 4) (ingar
inte i leveransomfattningen).

Avlagsna skruven pa kapan (bild [ 1, sida 5).
Ta bort de tva kdporna.

Anslut SD-kortlasaren med anslutningsboxen pa kretskortet (bild & 3, sida 4).
Tryck tva ganger pa knappen ENTER.

Ange koden: 0141497167

Tryck pa ENTER.

Pa displayen visas meddelandet DATE.

Ange datum i formatet dd/mm/aa.

Pa displayen visas meddelandet HOUR.
Ange tid i formatet hh/mm.

Pa displayen visas meddelandet ROOM.
Ange lasets nummer (t.ex. rumsnummer).
Tryck pa ENTER.

Overféringen av data till SD-kortet paborjas.

N NYVYSNYSNYSNSYYVYYVYYVYyYVvYy

Overféringen av data ar klar nar displayen slocknar och tre ljudsignaler hors.
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Lasa data pa datorn

» Gatill hemsidan sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Ange inloggningsuppgifter.
» Valj AUDIT i menyn.
» Klicka pd DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Foljanvisningarna i programmet.

ANVISNING
Installationsassistenten startar automatiskt. Filen “iAudit.exe” sparas pa
din dator. Nar installationen ar avslutad skapas en lank pa ditt skrivbord.

A4

» Oppna filen “iAudit.exe” genom att dubbelklicka pa symbolen

2]

Auditexe [l
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» Mata in dina inloggningsuppgifter och klicka pa CONTINUE.

» Skjutin SD-kortet i SD-kortlasaren pa din dator och klicka pa CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Overféringen av data till Internet pabdrjas.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Klicka pa lanken.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v/ De lagrade handelserna visas.

A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account

From date | Todate | concept v searchtoxt [ SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Klicka pa 6nskad rad for att skapa en utskriftsvy for testrapporten.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y

8.6 No6doéppning med anti-sabotage-system (manipula-
tionsskydd) (tillval)

Om ett anti-sabotage-system (manipulationsskydd) ar aktiverat pa kassaskapet,
blockeras kassaskapet sa snart masternyckeln (tillval) anvants eller lasmekanismens
kdpa (tillval) avidgsnats (t.ex. vid batteribyte).

210



MDT403 Anvanda kassaskapet

Andra anti-sabotage-kod

OBSERVERA!
e  Omdutappar bort eller gldmmer anti-sabotage-koden kan ingen

(inte ens tillverkaren) langre dppna kassaskapet. Det finns inga moj-
ligheter att pa ndgot satt aterstalla koden.

e Skriv darfér upp anti-sabotage-koden och férvara den noggrant pa
en saker plats.

* Kassaskapet kommer med en forinstalld anti-sabotage-kod. Av
sakerhetsskal bér denna kod andras.

Du kan andra den férinstéllda anti-sabotage-koden (355408). Kassaskapet maste da
vara stangt.

NY vy NY vy

NY vy

288, 588 B88

2XENTER PIN 6X ENTER
oo ems ooo
idl-ddl o
Tryck tva ganger pa knappen ENTER.
Ange den sexsiffriga anti-sabotage-koden.
Tryck pa ENTER.
Pa displayen visas meddelandet DELAY.
Tryck pa ENTER.
Ange en ny sexsiffrig anti-sabotage-kod inom tio sekunder.
Tryck pa ENTER.
Pa displayen visas meddelandet REPEAT.
Tryck pa ENTER.
Upprepa den nya sexsiffriga anti-sabotage-koden inom tio sekunder.
Tryck pa ENTER igen.
Kassaskapet bekraftar med en ljudsignal att anti-sabotage-koden andrats.
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Anvanda masternyckeln med anti-sabotage-systemet

Med masternyckeln kan du nér som helst dppna kassaskapet, aven om t.ex. ett elek-
troniskt fel foreligger.

OBSERVERA!
Endast behériga personer far ges tillgang till masternyckeln.
Var noga med att férvara masternyckeln pa en mycket saker plats.

» Avlagsna plastkapan som tacker for nyckelhalet (bild [l 3, sida 3).
» Satti masternyckeln ilaset.

» Oppna kassaskapet genom att vrida masternyckeln 180° &t hoger (bild [EY,
sida 3).

v Padisplayen visas meddelandet A-002.

v Rotera aterigen masternyckeln 180° t vanster och ta ur masternyckeln (bild [EY,
sida 4).

v Kassaskapet blockeras av anti-sabotage-systemet.

ANVISNING

Om du trycker pa knappen ENTER pa ett blockerat kassaskap, avges
3 korta pipsignaler. Om du trycker pa ENTER igen, visas meddelandet
CODE pa displayen.

» Satt tillbaka plastkapan.

Anvianda kapan med anti-sabotage-system (tillval)
Som tillval kan aven kdpan, som tacker for lasmekanismen, blockeras.

» Avlagsna kdpan som tacker dver ldsmekanismen och évriga inre komponenter
(bild @ 3, sida 5).

v Padisplayen visas meddelandet A-001.

v Kassaskapet blockeras av anti-sabotage-systemet.

ANVISNING

Om du trycker pa knappen ENTER pa ett blockerat kassaskap, avges
tre korta signaler. Om du trycker pa ENTER igen, visas meddelandet
CODE pa displayen.

» Satt tillbaka kapan.
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Avaktivera anti-sabotage-system (tillval)

OBSERVERA!
*  Om dutappar bort eller glédmmer anti-sabotage-koden kan ingen

(inte ens tillverkaren) langre 6ppna kassaskapet. Det finns inga moj-
ligheter att pa ndgot satt aterstalla koden.

e Skriv darfér upp anti-sabotage-koden och férvara den noggrant pa
en saker plats.

* Kassaskapet kommer med en forinstalld anti-sabotage-kod. Av
sakerhetsskal bér denna kod andras.

For att kunna avaktivera anti-sabotage-systemet efter att kapan till ldsmekanismen
avlagsnats, maste du ange anti-sabotage-koden (fabriksinstalld kod: 355408):

EEE) BE5) HEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Tryck tva ganger pa knappen ENTER.

» Ange den sexsiffriga anti-sabotage-koden.
» Tryck pd ENTER.

v/ Padisplayen visas meddelandet DELAY.
v

Efter 10 sekunder 6ppnas kassaskapet och pa displayen visas meddelandet
OPEN.

v/ Tre korta signaler ljuder.

Avaktivera anti-sabotage-system med SAM

For att kunna avaktivera anti-sabotage-systemet efter att kassaskapet 6ppnats med
masternyckeln eller efter att kapan till lasmekanismen avldgsnats, maste du ange anti-
sabotage-koden:

E5a | E5a
ENTER ENTER PIN 6X ENTER
» Tryck tva ganger pa knappen ENTER.
» Ange den sexsiffriga anti-sabotage-koden.
» Tryck pd ENTER.
v Padisplayen visas en alfanumerisk kod i tva delar (t.ex. 52115 - Ab277).
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» Notera koden.
» Sétt tillbaka kapan.
» Gatill hemsidan sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Ange inloggningsuppgifter.
>» Valj AT Sensor i menyn.

» Ange rumsnumret och den alfanumeriska koden (t.ex. 52115Ab271) och klicka
pa Get code.

~>DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filli the folowing fields.

Room Number 1234 AT Sensor Code 5212E FBDES

Comments

v Enny anti-sabotage-kod (t.ex. 056058) visas under en minut.
» Notera koden.

For att avaktivera anti-sabotage-systemet maste du ange den nya anti-sabotage-
koden:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Tryck tva ganger pa knappen ENTER.
» Ange den nya sexsiffriga anti-sabotage-koden (t.ex. 056058).
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» Tryck pd ENTER.
v Padisplayen visas meddelandet DELAY.

v Efter 10 sekunder 6ppnas kassaskapet och pa displayen visas meddelandet
OPEN.

v Tre korta signaler ljuder.

9 Byta batterier

9.1 Kontrollera batteristatus

Du kan kontrollera batteriernas laddningstillstand.

EEE 888, S==, 6 === 2888
o000 =11 [ =11 [T}
[=1=1_] L 1 J L1} [={=1_1

ENTER ENTER 8 8 ENTER

» Tryck tva ganger pa knappen ENTER.
> Tryck tva ganger pa knappen 8.

» Tryck pa ENTER.

v Padisplayen visas laddningstillstandet:
Niva Laddningstillstand

6,0-4,9 OK

4,8-4,5 Batterierna bor bytas ut snart.

0,0-4,4 Batterierna maste bytas ut.

9.2 Byta batterier

Efter max. ett &r maste kassaskapets batterier bytas. Dessutom maste batterierna
bytas ut omedelbart nar symbolen "BAT-LO” visas pa displayen.

ANVISNING

e Anvand fyra alkaliska C/LR14-batterier (1,5 V) av hdg kvalitet.
¢ Setill att polerna ansluts ratt.

e Bytalltid ut alla batterier samtidigt.

» Lossa skruvarna till kapan (bild [ 1., sida 5).
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» Ta bort kapan.
» Taur de fyra tomma batterierna ur batterifacket (bild ﬂ 2.,sida 5).
» Sattifyra nya AA-batterier i batterifacket.

» Sétt tillbaka kapan pa den inre delen och fast kapan med skruven.

10 Meddelande pa displayen

Display Ljudsignal

Tryck pa CLOSE CODE 2 korta ljudsignaler
Tryck pa ENTER 3 korta ljudsignaler
Tryckpa 0-9 0-9 1 kort ljudsignal
Ange gastens kod OPEN
Felilasmekanism ERROR 2 4 1anga ljudsignaler
Fel ordningsfoljd ERROR 11ang ljudsignal
Systemcheck 888888
Vanta (vid 6ppning med masterkod) ~ DELAY
Ange masterkod pa nytt REPEAT
Batteriet tomt BAT-LO 2 langa ljudsignaler.

Efter byte: 2 korta

ljudsignaler

Fel kod ERROR 11ang ljudsignal
5 x felaktiga koder ERROR 5 31anga ljudsignaler
Fel vid inmatning ERROR 11ang ljudsignal
Ange datum DATE
Ange tid HOUR
Ange rumshummer ROOM
Blockerat pa grund av 20 handelser ~ ERRORB 3 langa ljudsignaler
under 10 minuter
Datadverforing till SD-kort CSD25
Datadverforing till SD-kort avslutad DSDXX 3 korta ljudsignaler

Vanta vid 6ppning med R.E.O.S. Kod DELAY
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AndraR.E.O.S.-kod

Blockerat eftersom kapan ar sakrad
med anti-sabotage-system

Blockerat eftersom kassaskapet ar

sakrat med anti-sabotage-systemet

efter att masternyckeln anvants

Blockerat

Vanta vid dppning med anti-sabo-

tage-kod

Upprepa anti-sabotage-kod

Kod behdvs

11

Fels6kning

Display
REPEAT
A-001

A-002

DELAY

DELAY
CODE

Fels6kning

Ljudsignal

3 korta ljudsignaler

3 korta ljudsignaler

3 korta ljudsignaler

1 kort ljudsignal

Uppsdk en auktoriserad verkstad om du inte kan atgarda felet.

Lysdiod
BAT-LO
ERROR

ERROR 2

Stoérning
Kassaskapet lases inte.

En 1&dng ljudsignal hors.

Kassaskapet accepte-
rar inte masterkoden.

Bultarna forreglas inte
fullt ut.

Mojlig orsak
Batteriet ar svagt.
Fel kod

Inmatningstiden har
[6pt ut.

Fel masterkod

Ldsmekanismen ar
defekt.

Lésning

>
>
>

Byt batterierna.
Ange korrekt kod.

Ange koden inom
8 sekunder.

Ange korrekt masterkod.

Se till att ingenting block-
erar bultarna i skapet.

Kontrollera anslutning-
arna pa kretskortet.

Byt ut motorn.
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Lysdiod Storning Moijlig orsak Losning
ERROR 5 Korta ljudsignaler hors — Kassaskapet sparras » Vanta 6 minuter utan att
nar en knapp trycksin.  om fel kod anges fem trycka pa nagon knapp.
ganger. Sparren lases upp efter
6 minuter.
» Ange darefter korrekt
kod.

» Oppna dérren mekaniskt
med masternyckeln.

ERRORB Ingen kod kananges.  Kassaskapet sparras » Vanta 6 minuter utan att

om det 6ppnats och trycka pa nagon knapp.

stangts 20 ganger Sparren lases upp efter

inom en period pa 6 minuter.

10 minuter. » Ange darefter korrekt
kod.

» Oppna dérren mekaniskt
med masternyckeln.

- Det gar inte att vrida Fel nyckel » Kontrollera att rumsnum-
runt masternyckeln. ret stdmmer.

Nyckeln vrids at fel hall » Vrid nyckeln medsols
med 180°.

- Kassaskapet fungerar ~ Batteriet ar svagt. » Byt batterierna.
inte (ingen ljudsignal,
inget meddelande pa
displayen).

Batterierna harsattsi ~ » Kontrollera att batterierna
pa fel satt. ar ordentligt isatta.

12  Skoétsel och rengoéring

OBSERVERA! Risk for sakskador
Anvand inga vassa eller harda féremal for rengoring, anvand inga skarpa

rengdringsmedel; produkten kan skadas.

» Rengdr produkten da och da med en fuktig trasa.
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13  Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta en service-
partner i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida).

Vara specialister star garna till forfogande och férklarar hur garantidrenden
behandlas.

14  Avfallshantering

» Lamna om mojligt férpackningsmaterialet till atervinning.

?; Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om
}A géllande bestdammelser hos ndrmaste atervinningscentral
—0

eller hos aterforsaljaren.

Skydda miljén!

‘.;w @ Varkenladdningsbara batterier eller andra batterier hér hemma

&P | hushallssoporna.
Lamna dina forbrukade eller defekta (laddningsbara) batterier till aterfor-
saljaren eller till ett insamlingsstalle.

15 Tekniska data

MDT403
Volym: 101
Matt
BxHxD: 125 x400 x 350 mm
Bruttovikt: 14,4 kg
Nettovikt: 13,7 kg
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Symbolforklaringer MDT403

Les bruksanvisningen noye for du monterer og tar apparatet i bruk, og
ta vare pa den. Hvis produktet selges videre, ma du serge for a gi bruks-
anvisningen videre ogsa.

Innholdsfortegnelse
1 Symbolforklaringer . ... . 220
2 Sikkerhetsregler . ... ... 221
3 Leveringsomfang. . ... 221
4 THbehar . .o 222
5 Tiltenktbruk. . ..o 222
6 Tekniskbeskrivelse .. ... 222
7 Monteresafe . ... 223
8 Brukavsafen ... 223
9  Skiftebatteri.. ... 238
10 Displaymeldinger . ... 239
1T Utbedringavfeil ... ... 240
12 Stellogrengjeringavsafen ...... ... ... ... ... ... 241
13 Garanti. . oo 241
14 Avfallshandtering . ... .. . . 242
15 Tekniske spesifikasjoner . ........ ... ... 242

1

Symbolforklaringer

sonskader, eventuelt med daden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

PASS PA!
Henvisning til en situasjon som kan fgre til tingskader dersom den ikke

ADVARSEL!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fare til alvorlige per-
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MERK
Utfyllende informasjon om betjening av produktet.

2 Sikkerhetsregler

Produsenten tar i falgende tilfeller intet ansvar for skader:
* Skader pa produktet pa grunn av mekanisk pavirkning

* Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

* Bruktil andre formal enn det som er beskrevet i veiledningen

ADVARSEL!
* Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover, og av

personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap, nar de er under oppsikt eller har fatt
oppleaering i sikker bruk av apparatet og hvilke farer som er forbundet
med det.

*  Bruk produktet kun til det det er beregnet for.
* |kke foreta endringer eller ombygging av produktet!

PASS PA!
* Kun autoriserte personer skal ha tilgang til masterngkkel og

masterkode. Oppbevar masterngkkelen pa et sikkert sted.

3 Leveringsomfang
» Safe

* Ngkkelverktay (leveres separat)

*  Monterings- og bruksanvisning (pa foresparsel)

MERK

Masterngkkelen er som standard ikke en del av leveringsomfanget til
safen. For a ettersparre masterngkkelen tar du kontakt med din lokale
Dometic-forhandler. Masterngkkelen sendes alltid separat.
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4 Tilbehor

Tilgjengelig som tilbehar (ikke inkludert i leveransen):

Beskrivelse Art.nr.

Festesett 910660005

5 Tiltenkt bruk

MDT403 er en hotellsafe hvor gjestene kan oppbevare verdigjenstandene sine.

6 Teknisk beskrivelse

Betjeningspanelet har et display og et tastefelt for & taste inn koden. En masterngkkel
og en masterkode er tilgjengelig for dpning i en nadssituasjon.

Du finner modellen pa merkeskiltet.

Med Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) kan funksjoner som formidling
av adgangskoder eller en nettside benyttes.

6.1 Betjeningselementer
Pos. i

fig. I, Beskrivelse

side 3
1 Display
2 Talltaster
3 Las for masterngkkel (bak dekslet)
4 ENTER-tast Bekreft koden som er tastet inn
5 CLOSE-tast * Lukk safen etter at koden er tastet inn

* Avbryte inntasting av koden
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7 Montere safe

7.1 Monteringsanvisninger

PASS PA!
Montering av safen ma kun gjeres av kvalifisert fagpersonell.

Folg monteringsanvisningene:

* Kontroller om safen er skadet nar du har tatt den ut av emballasjen. Hvis det
forekommer synlige skader, ma du kontakte produsenten (du finner adresser pa
baksiden).

* |Installer safen pa et plant og jevnt underlag.

* Velg et montasjested som har tilstrekkelig avstand til varmekilder (f.eks.
radiatorer). Unngd montasjesteder med temperaturer under O °C og over 45 °C.

* Unnga fuktige omgivelser (f.eks. i baderom, svemmebassenger), dette for &
unnga at det dannes kondensvann i enheten.

* Velg et festemateriale (skruer og evt. plugger) som er egnet for underlaget.

7.2 Feste safen

» Velg et egnet montasjested.

» Velg en egnet montasjetype (feste pa baksiden eller pa undersiden).

» Tegn pa borehullene iht. fig. A, side 3.

» Bor borehullene pa montasjestedet pa forhand (f.eks. i veggen eller i skapet).

» Fest safen med egnet festemateriale.

8 Bruk av safen

8.1 Betjeningsfunksjoner for gjester
Lukke safen
Q 88%) BEE) 222
PIN 4X ENTER CLOSE
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» Tastinn en kode pa fire tegn.

» Trykk CLOSE-tasten.
v |ldisplayet vises CLOSED.

Apne safen

) —
PIN 4X

» Tastinn koden pa fire tegn.
v Idisplayet vises koden som er tastet inn.
v Safen dpner seg.

v Idisplayet vises OPEN.

MERK
Hvis det tastes inn feil kode, vises meldingen ERROR i displayet.
Etter fem feil inntastinger blir safen sperret i seks minutter, og det er ikke

mulig a fortsette inntastingen. Straks en tast trykkes, vises meldingen
ERRORS i displayet.

8.2 Nedapning med masterkode

Masterkoden er nadvendig hvis gjester har forlatt safen last eller har glemt koden sin.

Apne safen med masterkode

BE5) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Trykk to ganger pa tasten ENTER.
» Tastinn masterkoden pa seks tegn.
» Trykk ENTER-tasten.

v Displayet viser meldingen DELAY. Dgren apnes automatisk etter ti sekunder.

224



MDT403

Endre masterkode

@

PASS PA!

Bruk av safen

Hvis du har glemt masterkoden er det ingen (heller ikke produsen-
ten) som kan gjere noe med safen lenger. Tilbakestilling e.l. er ikke

mulig.

Noter deg derfor masterkoden og oppbevar den pa et sikkert sted.
Safen har en fabrikkinnstilt masterkode. Endre denne koden av sik-
kerhetsmessige grunner.

Du kan endre den fabrikkinnstilte masterkoden (210104). Safen ma da veere last.

888, ==8, 288
Sca > o= | Sca HELFAT
2XENTER CURRENT] ENTER
PIN 6X
55E) BBE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
» Trykk to ganger pa tasten ENTER.
» Tastinn masterkoden pa seks tegn.
» Trykk ENTER-tasten.
v Displayet viser meldingen DELAY.
» Trykk ENTER-tasten.
» Tastinn en ny masterkode pa seks tegn i lapet av ti sekunder.
» Trykk ENTER-tasten.
v/ Displayet viser meldingen REPEAT.
» Trykk ENTER-tasten.
» Gjenta den nye masterkode pa seks tegn i lapet av ti sekunder.
» Trykk ENTER-tasten en gang til.
v

Safen bekrefter endringen av masterkoden med et lydsignal.
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8.3 Nedapning med R.E.O.S. (ekstrautstyr)

MERK

e Forabruke R.E.O.S. trenger du tilgang til internett.

e Du ma veere registrert pa internett under sam.dometic.com for a
kunne benytte funksjonene som er tilgjengelige der.

¢ Safen ma veere forhandskonfigurert tilsvarende for a kunne bruke
R.E.O.S. funksjonen. Kontakt produsenten hvis du har sparsmal (for
adresser, se bakside).

Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) overfarer en ny firesikret kode nar
gjesten har glemt koden som ble brukt til & 1ase safen.

Apne safe med R.E.O.S.-kode

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Trykk to ganger pa tasten ENTER.
» Tastinn den sekstegns R.E.O.S.-koden.

MERK
Du kan endre den fabrikkinnstilte R.E.O.S.-koden (210104) (se kapittel
«Endre R.E.O.S.-kode» pa side 228).

» Trykk ENTER-tasten.

v Etter fem sekunder vises det en alfanumerisk kode pa ti tegn i displayet.

MERK
Den alfanumeriske koden blir vist i to deler.
Eksempel: 52115 - Ab271.
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» Apne siden sam.dometic.com p3 internett.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Tastinn adgangsdataene dine.
» | menyen velger du R.E.O.S. Code.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Nurmoer 1111 Reos cose 52115 Ab27t
Commens:

» Tastinn nummerettil safen (f.eks. romnummer) og den alfanumeriske koden pa ti
tegn.

» Trykk pa Get code.

v/ Ennykode visesi ett minutt.

~»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScede  Account

Get quick and easy RECS Cot. Please. 1 Inthe following flds

Room Number 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Comments

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Angi den genererte firesifrede koden for & apne safen.

227



Bruk av safen MDT403

Endre R.E.O.S.-kode

PASS PA!
¢ Hvisdu harglemtdin R.E.O.S.-kode, er det ingen (heller ikke produ-

senten) som lenger kan apne safen. Tilbakestilling e.|. er ikke mulig.
* Noter deg derfor R.E.O.S.-koden og oppbevar den pa et sikkert
sted.
e Safen har en fabrikkinnstilt R.E.O.S.-koden. Endre denne koden av
sikkerhetsmessige grunner.

Du kan endre den fabrikkinnstilte R.E.O.S.-koden (210104). Safen ma da veere last.

NvY vy NvY vy

NvY vy

2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X

[=I=1"_] omo
ENTER NEW
PIN 6X

B25) BEE) B8
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

Trykk to ganger pa tasten ENTER.
Tast inn den sekstegns R.E.O.S.-koden.
Trykk ENTER-tasten.

Displayet viser meldingen DELAY.

Trykk ENTER-tasten.

Tastinn en ny R.E.O.S.-koden pa seks tegn i lzpet av ti sekunder.
Trykk ENTER-tasten.

Displayet viser meldingen REPEAT.

Trykk ENTER-tasten.

Gjenta den nye R.E.O.S.-koden pa seks tegn i lzpet av ti sekunder.
Trykk ENTER-tasten en gang til.

Safen bekrefter at R.E.O.S.-koden er endret med et lydsignal.
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8.4 Nedapning med masternokkel

PASS PA!
Kun autoriserte personer skal ha tilgang til masternakkel. Oppbevar

masterngkkelen pa et sikkert sted.

i\pne safen med masterngkkel

Du kan alltid apne safen med masternakkelen, ogsa nar det foreligger en elektronisk
feil.

» Taav plastdekslet som dekker ngkkelhullet. Bruk ngkkelverktayet.
» Stikk masterngkkelen inn i lasen (fig. [, side 3).
» Apne safen ved & vri masterngkkelen 180° mot hayre.

v Stengene gar inn mekanisk.

Endre gjestekode med masternekkel

Du kan apne safen med masternakkelen hvis gjesten har glemt koden sin.
» Apne safen med masterngkkelen.

» Hold masternakkelen i denne posisjonen og apne deren.

» Tastinn en ny kode pa fire tegn.

» Vri masterngkkelen 180° mot venstre og trekk ut masterngkkelen (fig. [,
side 49).

v Safen kan apnes med den nye koden.
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8.5 Lese ut minne (Audit)

MERK
¢ Fora bruke Audit ma du ha internettilgang.
e Du ma veere registrert pa siden sam.dometic.com.

Safen har et permanent minne som registrerer de 1000 siste hendelsene.

Overfore data til SD-kort

» Skyv et SD-kort (fig. [l 1, side 4) inn i en SD-kortleser (fig. B 2, side 4) (ikke
inkludert i leveransen).

Fjern skruen pa dekslet (fig. [ 1, side 5).
Taav de to dekslene.

Koble SD-kortleseapparatet til tilkoblingsboksen pa kortet (fig. [Al 3, side 4).
Trykk to ganger pa tasten ENTER.

Tast inn koden: 0141497167

Trykk ENTER-tasten.

Displayet viser meldingen DATE.

Legg inn datoen i formatet dd/mm/yy.
Displayet viser meldingen HOUR.

Legg inn klokkeslettet i formatet hh/mm.
Displayet viser meldingen ROOM.

Tast inn lasnummeret (f.eks. romnummer).
Trykk ENTER-tasten.

Overferingen av dataene til SD-kortet begynner.

N NYVYSNYSNYSNSYVYYVYYVYYVYyYVvYy

Dataoverfaringen er ferdig nar displayet slukker og man harer tre lydsignaler.
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Lese ut data pa datamaskinen
» Apne siden sam.dometic.com p3 internett.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Tastinn adgangsdataene dine.
» Velg AUDIT fra menyen.
» Klikk pA DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Folg anvisningene i programmet.

MERK

Installasjonsveiviseren startes automatisk. Den utferbare filen
«iAudit.exe» blir lagret pa datamaskinen. Etter avsluttet installasjon blir
det opprettet en lenke pa skrivebordet.

A4

» Utfor filen «iAudit.exe» ved a dobbeltklikke pa symbolet i

wditexe i
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» lLegg inn adgangskoden og klikk pa CONTINUE.

» Skyv SD-kortet i SD-kortleserapningen pa datamaskinen og klikk pa CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Overfaringen av data til internett begynner.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Klikk pa lenken.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v De lagrede rapportene vises.

A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account

From date | Todate | concept v searchtoxt [ SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Klikk pa ansket linke for & opprette en utskriftsvisning for kontrollrapporten.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From aste To cate Concapt -All- - [ SEARCH |

Emergency operations

AuditNo. o

Nermal operations

AuditNo. | Code Normel opsration Norml date Normal time

234867

8.6 Nedapning med Anti-Tamper-systemet
(manipuleringssikring) (ekstrautstyr)

Hvsi det er aktivert et Anti-Tamper-system (manipuleringssikring) pa safen, blir safen
blokkert s& snart masterngkkelen (ekstrautstyr) brukes eller dekselet til lukkemekanis-
men (ekstrautstyr) ble fiernet (f.eks. ogsa nar batteriene skiftes ut).
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Endre Anti-Tamper-kode

PASS PA!
e Hovis du har glemt Anti-Tamper-koden er det ingen (heller ikke pro-

dusenten) som kan gjare noe med safen lenger. Tilbakestilling e.l. er
ikke mulig.

* Noter deg derfor Anti-Tamper-koden og oppbevar den pa et sikkert
sted.

* Safen haren fabrikkinnstilt Anti-Tamper-kode. Endre denne koden av
sikkerhetsmessige grunner.

Du kan endre den fabrikkinnstilte Anti-Tamper-koden (355408). Safen ma da vaere
[3st.

NVY vy NVY vy

NvY vy

288, 588 B88

2XENTER PIN 6X ENTER

ENTER PIN 6X ENTER

ENTER PIN 6X ENTER

Trykk to ganger pa tasten ENTER.

Tast inn den sekssifrede Anti-Tamper-koden.
Trykk ENTER-tasten.

Displayet viser meldingen DELAY.

Trykk ENTER-tasten.

Tast inn en ny Anti-Tamper-kode pa seks tegn i lgpet av ti sekunder.
Trykk ENTER-tasten.

Displayet viser meldingen REPEAT.

Trykk ENTER-tasten.
Gjenta Anti-Tamper-koden pa seks tegn i lapet av ti sekunder.
Trykk ENTER-tasten en gang til.

Safen bekrefter endringen av Anti-Tamper-koden med et lydsignal.
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Bruk masternokkel med Anti-Tamper-systemet

Du kan alltid apne safen med masterngkkelen, ogsa nar det f.eks. foreligger en elek-
tronisk feil.

PASS PA!
Kun autoriserte personer skal ha tilgang til masternakkel.

Oppbevar masterngkkelen pa et sikkert sted.

» Taav plastdekslet som dekker ngkkelhullet (fig. n 3, side 3).

» Stikk masterngkkelen inn i lasen.

» Apne safen ved & vri masterngkkelen 180° mot heyre (fig. [EY, side 3).

v Displayet viser meldingen A-002.

v Vri masterngkkelen 180° mot venstre og ta ut masternakkelen (fig. ﬂ side 4).

v Safen er blokkert med Anti-Tamper-system.

MERK

Huvis du trykker tasten ENTER pa den blokkerte safen, hares 3 korte
pipetoner. Hvis du trykker pa ENTER igjen, vises meldingen CODE pa
displayet.

» Sett pa plastdekselet igjen.

Bruk deksel med Anti-Tamper-system (ekstrautstyr)
Alternativt kan ogsa dekselet som dekker lasemekanismen, blokkeres.

» Fjern dekselet som dekker lasemekanismen og ytterligere innvendige kompo-
nenter (fig. ﬂ 3, side 5).

v Displayet viser meldingen A-001.

v Safen er blokkert med Anti-Tamper-system.

MERK
Hvis du trykker tasten ENTER pa den blokkerte safen, heres tre signaler.
Huvis du trykker pa ENTER igjen, vises meldingen CODE pa displayet.

» Sett pa dekselet igjen.
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Deaktivere Anti-Tamper-systemet (ekstrautstyr)

PASS PA!
¢ Hvis du har glemt Anti-Tamper-koden er det ingen (heller ikke pro-

dusenten) som kan gjare noe med safen lenger. Tilbakestilling e.l. er
ikke mulig.

* Noter deg derfor Anti-Tamper-koden og oppbevar den pa et sikkert
sted.

* Safen haren fabrikkinnstilt Anti-Tamper-kode. Endre denne koden av
sikkerhetsmessige grunner.

For & deaktivere Anti-Tamper-systemet etter fierning av dekselet for lasemekanis-
men, ma Anti-Tamper-koden (fabrikkinnstilt kode: 355408) legges inn:

EEE) BE5) HEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Trykk to ganger pa tasten ENTER.

» Tastinn den sekssifrede Anti-Tamper-koden.

» Trykk ENTER-tasten.

v Displayet viser meldingen DELAY.

v Etter 10 sekunder dpnes safen, og displayet viser meldingen OPEN.

v Det hgres tre korte signaler.

Deaktivere Anti-Tamper-systemet med SAM

For & deaktivere Anti-Tamper-systemet etter apning med masterngkkel eller etter
fierning av dekselet for lasemekanismen, ma Anti-Tamper-koden legges inn:

EE= |» S6a | o=s > So5=
ENTER ENTER PIN 6X ENTER
» Trykk to ganger pa tasten ENTER.
» Tastinn den sekssifrede Anti-Tamper-koden.
» Trykk ENTER-tasten.
v Displayet viser en alfanumerisk kode i to deler

(f.eks. 52115 - Ab271).

\

Noter koden.
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» Sett pa dekselet igjen.

» Apne siden sam.dometic.com p3 internett.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Tastinn adgangsdataene dine.
» Velg AT Sensor fra menyen.

» Legg inn romnummeret og den alfanumeriske koden (f.eks. 52115Ab271) og
klikk pa2 Get code.

~>DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filli the folowing fields.

Room Number 1234 AT Sensor Code 5212E FBDES

Comments

v Enny Anti-Tamper-kode (f.eks. 056058) vises i ett minutt.
» Noter koden.

For & deaktivere Anti-Tamper-systemet ma den nye Anti-Tamper-koden legges inn:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Trykk to ganger pa tasten ENTER.

» Tastinn den sekssifrede Anti-Tamper-koden (f.eks. 056058).
» Trykk ENTER-tasten.

v Displayet viser meldingen DELAY.

237



Skifte batteri MDT403

v Etter 10 sekunder dpnes safen, og displayet viser meldingen OPEN.

v Det hares tre korte signaler.

9 Skifte batteri

9.1 Kontrollere statusen til batteriet

Du kan kontrollere ladingen til batteriene.

EEE 888, S==, 6 === 2888
o000 =11 [ =11 [T}
[=1=1_] L 1 J L1} [={=1_1

ENTER ENTER 8 8 ENTER

» Trykk to ganger pa tasten ENTER.
» Trykk to ganger pa tasten 8.
» Trykk ENTER-tasten.
v Displayet viser ladetilstanden:
Level Ladestatus
6,0-49 OK
4,8-4,5 Batteriene ma snart skiftes.

0,0-4,4 Batteriene ma skiftes.

9.2 Skifte batterier

Batteriene til safen ma skiftes senest etter ett ar. | tillegg ma batteriene byttes
umiddelbart hvis symbolet «<BAT-LO» vises i displayet.

MERK

e Bruk fire haykvalitets alkaline C/LR14-batterier (1,5 V).
* Veer oppmerksom pa polariteten.

¢ Bytt alltid alle batteriene samtidig.

» Losne skruene pa dekslet (fig. [ 1, side 5).
» Taavdekslet.
» Ta de fire brukte batteriene ut av batterilommen (fig. ﬂ 2, side 5).

» Sett de fire nye AA-batteriene inn i batterilommen.
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Displaymeldinger

» Sett dekslet pad innerdelen igjen, og fest dekslet med skruen.

10 Displaymeldinger

Display
Trykk CLOSE CODE
Trykk ENTER
Trykk0-9 09
Legg inn gjestekode OPEN
Feil i 1dsemekanismen ERROR 2
Feil rekkefalge ERROR
Systemkontroll 888888

Vent (ved apning med masterkode) ~ DELAY

Legg inn masterkode pa nytt REPEAT
Batteri tomt BAT-LO
Feil kode ERROR
5 x feil kode ERROR 5
Feil ved inntasting ERROR
Legg inn dato DATE
Legg inn klokkeslett HOUR
Legg inn romnummeret ROOM

Blokkert pa grunnav 20 hendelser pa  ERROR B
10 minutter

Dataoverfaring til SD-kort CSD25
Dataoverfaring til SD-kort avsluttet DSDXX
Vent ved apning med R.E.O.S. Kode  DELAY

R.E.O.S. Gjenta kode REPEAT

Blokkert fordi deksel er sikret med A-001
Anti-Tamper-systemet

Lydsignal
2 korte signaler
3 korte signaler

1 kort signal

4 lange signaler

1 langt signal

2 lange toner.

Etter utskiftning: 2 korte
toner

1 langt signal
3 lange signaler

1langt signal

3 lange signaler

3 korte signaler

3 korte signaler
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Utbedring av feil

Display

Blokkert fordi safen er sikret med Anti- A-002
Tamper-systemet etter bruk av master-

nakkelen

Blokkert

Vent ved apning med
Anti-Tamper-kode

Gjenta Anti-Tamper-koden

Kode ngdvendig

11

DELAY

DELAY
CODE

Utbedring av feil

MDT403

Lydsignal

3 korte signaler

3 korte signaler

1 kort signal

Hvis du ikke kan utbedre feilen, ma du kontakte et fagverksted.

Indike-
ring

BAT-LO
ERROR

ERROR 2

ERROR 5

240

Feil

Safen lases ikke.

Du hgrer et langt lyd-
signal.

Safen godtar ikke
masterkoden.

Boltene gar ikke helt
inn.

Du herer korte lydsig-
naler nar en tast
trykkes.

Mulig arsak

Batteriet er svakt.
Feil kode

Inntastingstiden er
utlgpt.

Feil masterkode

Lukkemekanismen fun-
gerer ikke korrekt.

Safen er sperret etter
at feil kode er tastet
inn fem ganger.

Forslag til lasning

>
>

>

>

>

Bytt batteri.
Tast inn riktig kode.

Tastinn koden i lgpet av
8 sekunder.

Tast inn riktig master-
kode.

Forsikre deg om at bol-
tene ikke blokkeres i
skapet.

Kontroller tilkoblingene
pa kortet.

Bytt motoren.

Vent i 6 minutter uten a
trykke pa noen tast. Nar
det har gatt 6 minutter,
oppheves sperren.

Tast deretter inn riktig
kode.

Apne daren mekanisk
med masterngkkelen.



MDT403 Stell og rengjering av safen

Indike-

ring Feil Mulig arsak Forslag til lasning

ERRORB Deterikke muligadtaste Safenersperretetter  » Venti6 minutter utena

inn kode. atden ble lukket og trykke pa noen tast. Nar
apnetigjen 20 gan- det har gatt 6 minutter,
gerilgpetav 10 minut- oppheves sperren.
ter. » Tast deretter inn riktig
kode.

> Apne deren mekanisk
med masternakkelen.

- Det er ikke mulig & Feil ngkkel » Kontroller at ngkkelnum-
dreie pa master meret er riktig.
kkelen.
rreien Feil dreieretning » Drei ngkkelen 180° med
urviseren.
- Safen fungerer ikke Batteriet er svakt. » Bytt batteri.
(ikke lydsignal, ikke dis- . . )
. Batteriene erikke satt  » Kontroller at batteriene er
playmelding).

inn riktig. satt inn riktig.

12  Stell og rengjering av safen

PASS PA! Fare for skade
Bruk ikke skarpe eller harde gjenstander eller rengjgringsmidler til

rengjering, da det kan skade produktet.

» Rengjer produktet regelmessig med en fuktig klut.

13 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle vaere defekt, sender du det til en
servicepartner i ditt land (du finner adressene pa baksiden av veiledningen).

Vare spesialister hjelper deg gjerne, og avtaler garantiens videre forlgp med deg.
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14  Avfallshandtering

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkulerings-
stasjon eller hos din faghandler.

5]

’&!\ Bevar miljoet!
Batterier harer ikke hjemme i husholdningsavfallet.
&Y |ever defekte eller brukte batterier enten til forhandleren eller pa en
oppsamlingsstasjon.

15 Tekniske spesifikasjoner

MDT403
Innhold: 101
Mal
BxHxD: 125 x400 x 350 mm
Bruttovekt: 14,4 kg
Nettovekt: 13,7 kg
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MDT403 Symbolien selitykset

Lue tama ohje huolellisesti lapi ennen asennusta ja kiayttéonottoa ja sailyta
ohje hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpaiin, anna ohje till6in edelleen
uudelle kayttajalle.

Sisallysluettelo
1 Symbolienselitykset .. ... 243
2 Turvallisuusohjeet .. ... ... 244
3 ToimituskokonaiSUUS. . ... 244
4 Lis@varusteet ... ... 245
5 Kayttotarkoitus. . ... 245
6 Tekninenkuvaus . ... 245
7 Tallelokeronasentaminen. ............ o i 246
8 Tallelokeron kayttd ... ... o 247
9  Paristojenvaihtaminen ........ ... ... 2061
10 Nayttéilmoitukset .. ... ... 262
1T Vianetsinta. ..o 263
12 Tallelokeron hoitaminen ja puhdistaminen . ....................... 264
13 TUOTEVAStUU . . oot 265
14 Havittdminen . . ... 265
15 Teknisettiedot. . ... 265

1 Symbolien selitykset

vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sita ei
valteta.

VAROITUS!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
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Turvallisuusohjeet MDT403

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisatietoja.

2 Turvallisuusohjeet

Valmistaja ei ota mitaan vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
* laite on vaurioitunut mekaanisten tekijdiden vaikutuksesta vuoksi
* tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset

e kayttd muuhun kuin kdyttdohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

VAROITUS!
e Tata laitetta voivat kayttaa valvonnan alaisuudessa myos vahintaan

8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilét, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kaytdn vaatima
kokemus tai tietamys. Tama koskee myos tilannetta, jossa edella
mainitut henkildt ovat saaneet laitteen turvallista kayttéa koskevan
perehdytyksen jajotka tdman perusteella ymmartavat laitteen kaytdsta
aiheutuvat vaarat.

*  Kayta tuotetta ainoastaan sen tarkoituksenmukaiseen kayttéon.
» Al3 tee tuotteeseen mitdan muutoksia tai rakennemuutoksial

HUOMAUTUS!
* Vain valtuutetut henkildt saavat paasta kasiksi padavaimeen ja

paakoodiin. Sailyta padavain hyvin huolellisesti turvallisessa paikassa.

3 Toimituskokonaisuus

* Tallelokero
* Avaintydkalu (toimitetaan erikseen)

* Asennus ja kayttdohje (asiakkaan pyynndsta)

OHJE

Paaavain ei sisally vakiona tallelokeron toimituskokonaisuuteen. Padavai-
men saamiseksi ota yhteytta paikalliseen Dometic-jalleenmyyjaan.
Paaavain toimitetaan aina erikseen.
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4 Lisavarusteet

Saatavissa lisdvarusteena (ei sisally toimituskokonaisuuteen):

Kuvaus Tuotenro

Kiinnityssarja 910660005

5 Kayttétarkoitus

MDT403 on hotellin tallelokero, jonka sisélle hotellivieraat voivat sulkea arvoesi-
neensa turvallisesti.

6 Tekninen kuvaus

Kayttdpaneelissa on nayttdruutu seka nappainkenttd koodin sydttamista varten.
Hataavausta varten olemassa on paaavain ja padkoodi.

Tuotteen malli on ilmoitettu tyyppikilvessa.

Jarjestelma Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) antaa mahdollisuuden
kayttaa eraita toimintoja verkkosivuston valityksella (esim. paasykoodin valitys).

6.1 Kayttolaitteet

Kohta -

kuva [fll, Kuvaus

sivulla 3
1 Nayttd
2 Numeropainikkeet
3 Padavaimelle tarkoitettu lukko (suojuksen takana)
4 Painike ENTER Sydtetyn koodin vahvistus
5 Painike CLOSE * Tallelokeron sulkeminen koodin sy&ttamisen

jalkeen

¢ Koodin sy6ttamisen keskeytys
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7 Tallelokeron asentaminen

7.1 Asennusta koskevia ohjeita

HUOMAUTUS!
Tallelokeron asentamiseen saa ryhtya vain tehtavaan pateva

ammattihenkilosto.

Noudata asennuksen yhteydessa seuraavia ohjeita:

* Tarkasta pakkauksen purkamisen jalkeen huolellisesti, esiintyykd tallelokerossa
vaurioita. Jos vaurioita on havaittavissa, ota yhteytta valmistajaan (osoitteet
takasivulla).

* Asenna tallelokero suoralle ja tasaiselle pinnalle.

* Valitse asennuspaikka, joka on riittavan etaalla lammonlahteista (esim.
sateilylammittimista). Ald asenna laitetta paikkoihin, joissa voi esiintya alle
0 °C:eentaiyli 45 °C:een lampdtiloja.

+ Alasijoita laitetta kosteaan ymparistddn (esim. kylpyhuoneessa, uimahalleissa),
jotta laitteen sisalle ei voi muodostua kondenssivetta.

* Valitse kiinnitystarvikkeet (ruuvit ja tarvittaessa tulpat) alustan asettamien
vaatimusten mukaisesti.

7.2 Tallelokeron kiinnittaminen

» Valitse sopiva asennuspaikka.

» Valitse sopiva asennustapa (kiinnitys taustapuolelta tai pohjasta).

» Merkitse porausreikien paikat kohdan kuva A, sivulla 3 mukaisesti.

» Tee alustavat porausreiat asennuspaikkaan (esim. seindan tai kaappiin).

» Kiinnita tallelokero sopivien kiinnitystarvikkeiden avulla.
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8 Tallelokeron kaytto

8.1 Vieraille tarkoitetut toiminnot

Tallelokeron sulkeminen

» Sydta nelimerkkinen koodi.
» Paina painiketta CLOSE.
v Nayttdon ilmestyy CLOSED.

Avaa tallelokero

), —
PIN 4X

» Syoéta nelimerkkinen koodi.
v Syotetty koodi ndytetaan naytolla.
v Tallelokero avautuu.

v Nayttéon ilmestyy OPEN.

OHJE

Jos syotetaan vaara koodi, nayttédn ilmestyy ERROR.

Tallelokeron kayttd

Jos koodi on sydtetty vaarin viisi kertaa, tallelokero lukittuu kuuden
minuutin ajaksi. Koodien syéttaminen ei ole talldin enaa mahdollista.
Nayttéon ilmestyy teksti ERRORS, mikali jotain painiketta painetaan.

8.2 Hataavaus paakoodin avulla

Padkoodia tarvitaan, jos tallelokero on jaanyt lukituksi vieraiden lahdettya tai jos vie-

raat unohtaneet avauskoodinsa.
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Tallelokeron avaaminen paakoodin avulla

» Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.

» Syota kuusimerkkinen paakoodi.

» Paina painiketta ENTER.

v Naytolle tulee ilmoitus DELAY. Ovi aukeaa automaattisesti kymmenen sekunnin

kuluttua.

Paakoodin muuttaminen

HUOMAUTUS!
* Josunohdat paadkoodisi, kukaan ei pysty enaa avaamaan tallelokeroa

(ei edes valmistaja). Nollaus tms. ei ole mahdollista.

* Merkitse paakoodisi siksi muistiin ja sailyta se hyvin huolellisesti var-
massa paikassa.

* Tallelokeron padkoodi on asetettu tehtaalla. Tama koodi taytyy tur-
vallisuussyista vaihtaa.

Voit vaihtaa tehtaalla asetetun paakoodin (210104). Tallelokeron taytyy talldin olla
lukossa.

S5s > Z&8 ) s55&8 DELA
2XENTER CURRENT| ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
BE2) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.
» Syota kuusimerkkinen paakoodi.

» Paina painiketta ENTER.

v Nayttdon tulee ilmoitus DELAY.

» Paina painiketta ENTER.
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» Syota uusi kuusimerkkinen paakoodi kymmenen sekunnin kuluessa.
» Paina painiketta ENTER.
v/ Nayttdon tulee ilmoitus REPEAT.

» Paina painiketta ENTER.
» Syota uusi kuusimerkkinen paakoodi uudelleen kymmenen sekunnin kuluessa.
» Paina vield kerran painiketta ENTER.

v Tallelokero vahvistaa padkoodin muuttamisen danimerkin avulla.

8.3 Avaus hatatilanteessa R.E.O.S.-toiminnon avulla
(valinnainen toiminto)

OHJE

¢ R.E.O.S.-toiminnon kayttamista varten tarvitset yhteyden internetiin.

* Sinun taytyy olla rekisterditynyt internetin osoitteessa sam.dome-
tic.com, jotta voit kayttaa siella tarjolla olevia toimintoja.

¢ Tallelokeron tulee olla konfiguroitu etukateen R.E.O.S.-toiminnon
kayttda varten. Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta valmistajaan
(osoitteet takasivulla).

Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) valittada uuden nelipaikkaisen koo-
din, jos vieras on unohtanut koodin, jonka avulla han on sulkenut tallelokeron.

Tallelokeron avaaminen R.E.O.S.-koodin avulla

» Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.

» Syota kuusinumeroinen R.E.O.S.-koodi.
OHJE
Voit vaihtaa tehtaalla asetetun R.E.O.S.-koodin (210104) (katso kap.

"R.E.O.S.-koodin muuttaminen” sivulla 251).

» Paina painiketta ENTER.
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v Viiden sekunnin kuluttua naytolla nakyy kymmenmerkkinen alfanumeerinen
koodi.

OHJE
Aakkosista ja numeroista koostuva koodi naytetaan kahdessa osassa.

Esimerkki: 52115 - Ab271.

» Avaa internet-sivusto sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Syoéta tunnistustietosi.

» Valitse valikosta kohta R.E.O.S. Code.

A>»DOMETIC Statistics

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Syo6té tallelokeron numero (esim. huoneen numero) ja kymmenmerkkinen aakko-
sista ja numeroista muodostuva koodi.

» Paina painiketta Get code.
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v Uusi koodi ndytetadn minuutin ajan.

A>»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

RoomNumper 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Avaa tallelokero syottamalla automaattisesti muodostettu nelipaikkainen koodi.

R.E.O.S.-koodin muuttaminen

HUOMAUTUS!
¢ Jos olet unohtanut R.E.O.S.-koodisi, kukaan (ei edes valmistaja) ei

pysty enaa avaamaan tallelokeroa. Nollaus tms. ei ole mahdollista.
e Merkitse tdman vuoksi R.E.O.S.-koodi muistiin ja sailyta sita erittain
huolellisesti turvallisessa paikassa.
* Tallelokerolle on asetettu tehtaalla R.E.O.S.-koodi. Tama koodi tay-
tyy turvallisuussyista vaihtaa.

Voit vaihtaa tehtaalla asetetun R.E.O.S.-koodin (210104). Tallelokeron taytyy talloin
olla lukossa.

285, BEB) EEE

2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X
BEE) EEE) E=2)
ENTER NEW ENTER

PIN 6X
ENTER NEW ENTER

PIN 6X

» Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.
» Sydta kuusinumeroinen R.E.O.S.-koodi.
» Paina painiketta ENTER.

v/ Naytolle tulee iimoitus DELAY.
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» Paina painiketta ENTER.

» Syota uusi kuusimerkkinen R.E.O.S.-koodi kymmenen sekunnin kuluessa.
» Paina painiketta ENTER.

v/ Nayttdon tulee ilmoitus REPEAT.

\

Paina painiketta ENTER.

» Syota uusi kuusimerkkinen R.E.O.S.-koodi uudelleen kymmenen sekunnin
kuluessa.

» Paina vield kerran painiketta ENTER.

v Tallelokero vahvistaa R.E.O.S.-koodin muuttamisen danimerkin avulla.

8.4 Hataavaus paaavaimella

HUOMAUTUS!
Vain valtuutetut henkilot saavat paasta kasiksi padavaimeen. Sailyta paa-
avain hyvin huolellisesti turvallisessa paikassa.

Tallelokeron avaaminen paaavaimella

Tallelokeron voi avata paaavaimella kaikissa mahdollisissa tilanteissa —esimerkiksi jos
tallelokeron elektroniikassa on vikaa.

» Ota avaimenreikaa peittava muovisuojus pois avaintyokalulla.
» Tydnna paaavain lukkoon (kuva [, sivulla 3).
» Avaa tallelokero kaantamalla paaavainta 180° myotapaivaan.

v Salvat menevat mekaanisesti sisdan.

Vieraskoodin vaihtaminen paaavaimella

Tallelokeron voi avata paaavaimella, jos vieras on unohtanut koodinsa.
» Avaa tallelokero paaavaimella.

» Pida padavainta tassa asennossa ja avaa ovi.

» Syota uusi nelimerkkinen koodi.

» Kaanna paaavainta 180° vastapaivaan ja veda padavain lukosta (kuva ﬂ
sivulla 4).

v Tallelokero voidaan avata uudella koodilla.

252



MDT403 Tallelokeron kayttod
8.5 Muistin lukeminen (audit)

OHJE

¢ Tarvitset audit-kayttda varten internet-yhteyden.

¢ Sinun taytyy olla rekisterditynyt internet-sivustolle sam.dome-
tic.com.

Tallelokerossa on pitkaaikaismuisti, jossa on tallentuneena 1000 uusinta tapahtumaa.

Tietojen siirtaminen SD-kortille

» Tydnna SD-kortti (kuva E 1, sivulla 4) SD-kortin lukulaitteeseen (kuva E 2,
sivulla 4) (ei sisally toimituskokonaisuuteen).

Poista ruuvi suojuksesta (kuva [ 1, sivulla 5).
Poista molemmat suojukset.

Yhdista SD-kortin lukulaite piirilevyn liittimeen (kuva [B 3, sivulla 4).
Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.

Syéta koodi: 0141497167

Paina painiketta ENTER.

Naytdlle tulee ilmoitus DATE.

Sy6tad paivamaarad muodossa pp/kk/wv.
Naytolle tulee iimoitus HOUR.

Sy6té kellonaika muodossa tt/mm.

Naytolle tulee iimoitus ROOM.

Syéta lukon numero (esim. huonenumero).
Paina painiketta ENTER.

Tietojen siirtdminen SD-kortille alkaa.

N NYVYSNYSNYSNYVYYVYVYYVYyYVvYy

Tietojen siirto on valmis, kun nayttd sammuu ja kuuluu kolme akustista signaalia.
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Tietojen lukeminen ulos tietokoneella

» Avaa internet-sivusto sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Syota tunnistustietosi.
» Valitse valikko AUDIT.
» Napsauta DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Seuraa ohjelman ohjeita.

OHJE

Asennusassistentti kdynnistyy automaattisesti. Suoritettava tiedosto
“iAudit.exe” tallennetaan tietokoneellesi. Kun asennus on saatu paatok-
seen, tietokoneen tydpdydalle luodaan kuvake.

» Suorita "iAudit.exe” kaksoisklikkaamalla kuvaketta .
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» Syota tunnistustietosi ja klikkaa kohtaa CONTINUE.

» Tyodnna SD-kortti tietokoneesi SD-kortin lukuasemaan ja klikkaa kohtaa
CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Tietojen siirto internetiin alkaa.

~»DOMETIC

Downloading in process.

» Paina linkkia.
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~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v Tallennetut raportit tulevat nakyviin.

A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account

From date | Todate | concept v searchtoxt [ SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Luo tarkastusraportin tulostusnakyma klikkaamalla haluamaasi rivia.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
2385607
pack )

8.6 Avaaminen hitdtilanteessa Anti-Tamper-jarjestelman
(manipuloinnin ehkaisevin jarjestelméan) (optio)

Jos tallelokerossa on aktivoituna Anti-Tamper-jarjestelma (manipuloinnin ehkaiseva

jarjestelma), tallelokeron kayttd on estetty, jos tallelokero on avattu paaavaimella

(optio) tai sulkumekanismin (optio) suojus on poistettu (myds esim. kun paristot on
vaihdettu).
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Anti-Tamper-koodin muuttaminen

HUOMAUTUS!
¢ Josunohdat Anti-Tamper-koodisi, kukaan (ei edes valmistaja) ei pysty

enaa avaamaan tallelokeroa. Nollaaminen tms. ei ole mahdollista.
¢ Merkitse tdman vuoksi Anti-Tamper-koodi muistiin ja sailyta se hyvin
huolellisesti turvallisessa paikassa.
* Tallelokeron Anti-Tamper-koodi on asetettu tehtaalla. Tama koodi
taytyy turvallisuussyista vaihtaa.

Voit vaihtaa tehtaalla asetetun Anti-Tamper-koodin (355408). Tallelokeron taytyy tal-
|6in olla lukossa.

YYSNYVYYVYY NvY vy

\

888, =28

SEa | Sas

2XENTER PIN 6X

E5g) 588
ENTER PIN 6X

EEE) BER) EEC

ENTER PIN 6X ENTER
Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.
Syoéta kuusimerkkinen Anti-Tamper-koodi.
Paina painiketta ENTER.
Naytolle tulee ilmoitus DELAY.

Paina painiketta ENTER.

Sy6ta uusi kuusimerkkinen Anti-Tamper-koodi kymmenen sekunnin kuluessa.
Paina painiketta ENTER.

Naytdlle tulee ilmoitus REPEAT.

Paina painiketta ENTER.

Sy6ta uusi kuusimerkkinen Anti-Tamper-koodi uudelleen kymmenen sekunnin
kuluessa.

Paina vield kerran painiketta ENTER.

Tallelokero vahvistaa Anti-Tamper-koodin muuttamisen aanimerkin avulla.
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Padavaimen kaytté Anti-Tamper-jarjestelman kuuluessa varustukseen

Tallelokeron voi avata paaavaimella kaikissa mahdollisissa tilanteissa — esimerkiksi
myos siind tapauksessa, etta tallelokeron elektroniikassa esiintyy vikoja.

HUOMAUTUS!
Vain valtuutetut henkilot saavat paasta kasiksi paaavaimeen.

Sailytd padavain hyvin huolellisesti turvallisessa paikassa.

» Poista avaimenreian edessa oleva muovisuojus (kuva n 3, sivulla 3).
» Tydnna paadavain lukkoon.
» Avaa tallelokero kaantamalla pasavainta 180° myotapaivaan (kuva B, sivulla 3).
v Naytolle tulee ilmoitus A-002.
v K3anni p3aavainta taas 180° vasemmalle ja ota padavain pois (kuva [, sivulla 4).
v Anti-Tamper-jarjestelma estaa tallelokeron toiminnan.

OHJE

Jos painat painiketta ENTER, kun tallelokeron kaytté on estetty, kuuluu

3 lyhytta piippausta. Jos painat kohtaa ENTER uudelleen, nayttoon ilm-
estyy viesti CODE.

» Kiinnitd muovisuojus takaisin paikalleen.
Suojuksen kaytto Anti-Tamper-jarjestelman kuuluessa varustukseen

(valinnainen toiminto)

Valinnaisena toimintona myos sulkumekanismin suojuksen toiminta on mahdollista
estaa.

» Poista sulkumekanismin ja erdiden muiden laitteen sisdpuolisten komponenttien
edessa oleva suojus (kuva ﬂ 3, sivulla 5).

v Naytolle tulee ilmoitus A-001.
v Anti-Tamper-jarjestelma estaa tallelokeron toiminnan.
OHJE
Jos painat painiketta ENTER, kun tallelokeron kaytté on estetty, kuuluu

kolme lyhytta aanimerkkia. Jos painat kohtaa ENTER uudelleen, nayt-
toon ilmestyy viesti CODE.

» Kiinnita suojus takaisin paikalleen.
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Anti-Tamper-jarjestelman kytkeminen pois pailta (valinnainen toiminto)

HUOMAUTUS!
¢ Josunohdat Anti-Tamper-koodisi, kukaan (ei edes valmistaja) ei pysty

enaa avaamaan tallelokeroa. Nollaaminen tms. ei ole mahdollista.
¢ Merkitse tdman vuoksi Anti-Tamper-koodi muistiin ja sailyta se hyvin
huolellisesti turvallisessa paikassa.
* Tallelokeron Anti-Tamper-koodi on asetettu tehtaalla. Tama koodi
taytyy turvallisuussyista vaihtaa.

Anti-Tamper-jarjestelman kytkeminen pois paalta sulkumekanismin suojuksen poista-
misen jalkeen vaatii Anti-Tamper-koodin syottamista (tehtaalla asetettu koodi:
355408):

EEE) BE5) HEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.
Syota kuusimerkkinen Anti-Tamper-koodi.
Paina painiketta ENTER.

Naytolle tulee ilmoitus DELAY.

NNy vy

10 sekunnin kuluttua tallelokero avautuu ja nayttéon tulee ilmoitus OPEN.

Kuuluu kolme lyhytta danimerkkia.

Anti-Tamper-jarjestelman kytkeminen pois paalta SAM-toiminnon avulla

Anti-Tamper-jarjestelman kytkeminen pois paalta padavaimella suoritetun avaamisen
tai sulkumekanismin suojuksen poistamisen jalkeen vaatii Anti-Tamper-koodin sy6tta-
mista:

Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.
Syota kuusimerkkinen Anti-Tamper-koodi.

Paina painiketta ENTER.

NvyY vy

Nayttdon ilmestyy aakkosista ja numeroista koostuva kaksiosainen koodi
(esim. 52115 - Ab271).
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» Merkitse koodi muistiin.
» Kiinnita suojus takaisin paikalleen.

» Avaa internet-sivusto sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Syota tunnistustietosi.
» Valitse valikon kohta AT Sensor.

» Syota huoneen numero seka aakkosista ja numeroista koostuva koodi
(esim. 52115Ab271). Klikkaa taman jalkeen kohtaa Get code.

~>DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filli the folowing fields.

Room Number 1234 AT Sensor Code 5212E FBDES

Comments

v Uusi koodi (esim. 056058) on nadytdssa minuutin ajan.

» Merkitse koodi muistiin.

Anti-Tamper-jarjestelman poiskytkemista varten sinun on syotettava uusi Anti-
Tamper-koodi:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.
» Syo6ta uusi kuusimerkkinen Anti-Tamper-koodi (esim. 056058).
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» Paina painiketta ENTER.
v Naytolle tulee iimoitus DELAY.
v 10 sekunnin kuluttua tallelokero avautuu ja nayttéon tulee ilmoitus OPEN.

v Kuuluu kolme lyhytta danimerkkia.

9 Paristojen vaihtaminen

9.1 Paristojen kunnon tarkistaminen

Paristojen varaus on mahdollista tarkastaa.

EEE 888, S==, 6 === 2888
o000 =11 [ =11 [T}
[=1=1_] L 1 J L1} [={=1_1

ENTER ENTER 8 8 ENTER

» Paina kaksi kertaa painiketta ENTER.

» Paina painiketta kaksi kertaa painiketta 8.
» Paina painiketta ENTER.

v/ Varaustila ilmestyy nayttéén:

Level Lataustila

6,0-49 OK

4,8-4,5 Paristot tulisi vaihtaa pian.

0,0-4,4  Paristot taytyy vaihtaa.

9.2 Paristojen vaihtaminen

Tallelokeron paristot taytyy vaihtaa viimeistaan vuoden kuluttua. Lisaksi paristot taytyy
vaihtaa heti, kun nayttédn ilmestyy tunnus “BAT-LO”.

OHJE
e Asenna laitteeseen nelja korkealaatuista C/LR14-alkaliparistoa
(1,5V).

* Noudata napaisuutta.
¢ Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.

» Avaa suojuksen ruuvit (kuva [ 1, sivulla 5).
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Nayttoilmoitukset MDT403

» Ota suojus pois.
» Ota nelja tyhjaa paristoa paristolokerosta (kuva [ 2, sivulla 5).
» Aseta neljd uuttaa AA-paristoa paristolokeroon.

» Aseta suojus takaisin sisdosalle ja kiinnita suojus mukana toimitetulla ruuvilla.

10  Nayttéilmoitukset

Naytto Aanimerkki
Paina painiketta CLOSE CODE 2 lyhyttad merkkiaanta
Paina painiketta ENTER 3 lyhyttéd merkkiaanta
Paina painikkeita 0 -9 09 1 lyhyt merkkidani
Syéta vieraskoodi OPEN
Hairi6 sulkumekanismissa ERROR 2 4 pitkaa merkkiaanta
Virheellinen jarjestys ERROR 1 pitkd merkkidani
Jarjestelman tarkastus 888888
Odota (kaytettaessa avaamiseen paa- DELAY
koodia)
Syota padkoodi uudelleen REPEAT
Paristo tyhja BAT-LO 2 pitkdad merkkidanta.
Vaihdon jalkeen: 2 lyhytta
merkkidanta
Vaara koodi ERROR 1 pitkd merkkiaani
5 x vaara koodi ERROR 5 3 pitkadad merkkidanta
Virhe tietojen sy6ttdmisen yhteydessd ERROR 1 pitka merkkidani
Syota paivamaara DATE
Syota kellonaika HOUR
Sydtad huoneennumero ROOM
Lukittunut 20 tapahtuman esiinnyttyd ERROR B 3 pitkaa merkkidanta
10 minuutin kuluessa
Tiedonsiirto SD-kortille CSD25
Tiedonsiirto SD-kortille paattynyt DSDXX 3 lyhyttd merkkidanta
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Odota avatessasi lokeron R.E.O.S.-
koodi

Syota R.E.O.S.-koodi uudelleen

Toiminta estetty Anti-Tamper-jarjestel-

man lukittua suojuksen

Kaytto estetty, koska Anti-Tamper-jar-
jestelma on lukinnut tallelokeron toi-
minnan padavaimen kayton jalkeen

Lukittunut

Odota avatessasi lokeron
Anti-Tamper-koodin avulla

Syo6td Anti-Damper-koodi uudelleen

Koodin sydttd onnistunut

11 Vianetsinta

Naytto
DELAY

REPEAT
A-001

A-002

DELAY

DELAY
CODE

Vianetsinta

Aanimerkki

3 lyhyttd merkkidanta

3 lyhyttd merkkidanta

3 lyhyttd merkkiaanta

1 lyhyt merkkiaani

Jos et saa vikaa korjattua, kddnny ammattikorjaamon puoleen.

Naytté  Hairio

BAT-LO Tallelokero ei sulkeudu.

ERROR  Pitka akustinen signaali
kuuluu.
Tallelokero ei hyvaksy
padkoodia.

ERROR 2 Tapit eivat mene koko-

naan sisaan.

Mahdollinen syy
Paristo on heikko.
Vaara koodi

Syottdaika on lopussa.

Vaara padkoodi

Sulkumekanismi ei
toimi oikein.

Ratkaisuehdotus

>
>
>

Vaihda paristot.
Syoté oikea koodi.

Syota koodi 8 sekunnin
kuluessa.

Syota oikea padkoodi.

Varmista, ettd mikaan kaa-
pissa ei esta tappien lii-
ketta.

Tarkista levyn litannat.
Vaihda moottori.
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Tallelokeron hoitaminen ja puhdistaminen

Naytto  Hairio

ERROR 5 Lyhyitd merkkiaania
kuuluu, kun jotakin pai-

niketta painetaan.

ERRORB Koodia ei voi syottaa.

- Paaavainta ei voi
kaantaa.

- Tallelokero ei toimi (ei
aanimerkkeja, ei ilmoi-
tuksia naytossa).

12

Mahdollinen syy

Tallelokeron kayttd on >
estetty, koska vaara
koodi on syotetty viisi

kertaa.

>
>
Tallelokeron kayttd on >
estetty, koska se on
avattu ja suljettu
20 kertaa 10 minuutin
kuluessa.
>
>
Vaara avain. >
Vaara kaantésuunta >
Paristo on heikko. >

Paristojaeioleasetettu  »
oikein.

Tallelokeron hoitaminen ja

puhdistaminen

@

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara
Puhdistukseen ei saa kayttaa teravia tai kovia valineita eika puhdistusai-
neita, koska tama voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen.

» Puhdista tuote toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla.

204
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Ratkaisuehdotus

Odota 6 minuuttia paina-
matta mitaan painiketta.
Esto poistetaan 6 minuu-
tin odotusajan jalkeen.
Syotataman jalkeen oikea
koodi.

Avaa ovi mekaanisesti
paaavaimella.

Odota 6 minuuttia paina-
matta mitaan painiketta.
Esto poistetaan

6 minuutin odotusajan
jalkeen.

Syotataman jalkeen oikea
koodi.

Avaa ovi mekaanisesti
paaavaimella.

Tarkasta, onko avainnu-
mero oikea.

Kaanna avainta myotapai-
vaan 180°.

Vaihda paristot.

Tarkista, onko paristot
asetettu oikein.



MDT403 Tuotevastuu

13 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisaateinen tuotevastuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
kaanny maasi sopimushuollon puoleen (osoitteet kayttdohjeen takasivulla).

Asiantuntijamme auttavat sinua ja neuvovat sinua tuotevastuun jatkomenettelyn
suhteen.

14 Havittaminen

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjatteen
joukkoon.

?; Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, pyyda tietoa sen havittamista
)“ koskevista maarayksista lahimmasta kierratyskeskuksesta tai
—0

ammattiliikkeestasi.
Muista ymparisténsuojelu!

u Akut ja paristot eivat kuulu kotitalousjatteen sekaan.

&P Toimita vialliset akut tai kaytetyt paristot kauppiaalle tai kerdyspisteeseen.

15 Tekniset tiedot

MDT403
Tilavuus: 101
Mitat
LxKxS: 125 x400 x 350 mm
Bruttopaino: 14,4 kg
Nettopaino: 13,7 kg
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[MosicHeHne CMMBOMNOB MDT403

MpouTuTe AaHHYIO UHCTPYKLMIO NEepel MOHTaXOM U BBOAIOM B 3KCnjlyaTta-
uuio U coxpaHuTe ee. B cnyyae nepeaaum npoaykra nepeaante MHCTPYK-
umio cnegylowemy nonb3oBarternio.

OrnasneHue
1 [TOACHEHME CUMBOIMOB. .+« o vttt ettt e e e e e e ettt 266
2 YKazaHWs MO TEXHMKE B 30MACHOCTM « oo vt v e v 267
3 KOMMMEKT MOCTABKM « « v v vttt e e e e ettt 267
4 TIPUHAANEXHOCTU © vt ettt e e e e e e e e e e e e e 268
5 VICnonb30BaHME MO HABHAYEHMIO . .« oo vt v vttt e e e e e e 268
6 TeXHMYECKOE OMMUCAHMIE . . .ot e et e ettt 268
7 MOHTAX CEMMIA . . oottt 269
8  VICNOMmb30BAHNE CEMMIA . . oottt e e e 270
9 3aMEHA aKKYMYTIATOPROB . « .« v ottt et e e e et e e e e e e e e 284
10 COOOBLEHMS HA AUCTIMIEE .+« o v o ettt e e e e e e 286
11 YCTpaHEeHME HEUCTIPABHOCTEM . . . o\t e e e e e e e e 287
12 YXOOM OUMCTKA CEMMIA . o v vttt et e e e 288
13 TAPAHTUS o 289
T4 YTUIMBALMA .« oo 289
15 TexHUYeCKME XaPaKTEPUCTUKM . . o oot e e e e e e e e 289
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NMNoscHeHue CMMBONOB

CUTyaLMIO, KOTOPAst MOXET NMPUBECTU K CMEPTU UMW CEPbE3HOM TPaBMeE,
€Cn ee He NPeaoTBPaTUTb.

BHUMAHMUE!
YkaszaHue Ha cutyaumio, KoTopas MOXET MPUBECTU K MaTepUanbHOMY
yLiepby, ecrnv ee He NpeaoTBPaTUTb.

1
NMPEAYNPEXAEHUE!
YKa3aHue no TexXHUKe 6e30MacHOCTH, yka3biBaloLLee Ha ONAaCHYIO



MDT403 YkasaHus no TexHnke 6e3onacHocTm

YKA3AHUE
[lononHutensbHas MHpoPMaLMs MO YIPABIEHUIO MPOAYKTOM.

2 YKa3aHus No TexXxHUKe 6e30nacHoOCTH

3roToBUTEND HE HECET HNMKAKOM OTBETCTBEHHOCTM 3@ YLLEepO B CreayioLLmnx Crydasnx:
* [loBpexaeHns NpoayKTa 13-3a MEXAHUYECKMX BO3AENCTBIM

* |I3meHeHus B NpoaykTe, BbINOMNHEHHbEe 663 0AHO3HAYHOTO paspeLLeHns
N3rOTOBUTENS

* Vlcnonb3osaHKe B LENSX, OTMMYHBIX OT YKa3aHHbIX B [aHHOM MHCTPYKUNK

NPEAYNPEXAEHUE!

e 310 yCTpOI;ICTBO MOXET MCMOMb30BaTbCs AETbMM C 8-MM NET U Crapule, a
TakXe nnuamm C orpaHnM4YeHHbIMK Cbl/l?)l/lquKl/lMl/l, CEHCOpPHbIMK N
YMCTBEHHbIMU CNOCOBHOCTIMU UMK npwv HepocTatke HeobxoaMmoro
OnbiTa 1 3HaHWM TOMNbKO NoJa NMPOUNCMOTPOOM UMK Nocre NpPoxXoxXaeHna
MHCTPYKTaXa no 6e3OI'IaCHOMy MCNOMb30OBaHNIO yCTpOl;]CTBa, eClnn OHN
NMOHNMaOT OMNACHOCTU, KOTOPbIE MPK 3TOM MOTYT BO3HUKHYTb.

*  lcnonb3yiTe NpoayKT TOMbKO MO HazHaYeHMIo.

* He BbINONHSNTE HUKAKMX U3MEHEHMI 1 Nepeaenok B npoaykTe!

BHUMAHME!

* Tonbko AonyLlleHHble Nla AOMXHbI NOMy4YaTtb 4OCTYN K MaCTep-KItovy 1
MacCTtep-Koay. XpaHl/ITe MaCTepP-Knto4Y O4eHb 6epe>KHo B HaAEXHOM
MecTe.

3 KOMI'II'IEKT NMOCTaBKM
e Cend
*  HCTpyMeHT (B OTAENbHOM NOCTaBKe)

*  VHCTpYyKUMS NO 3KCNMyaTaumm 1 MoHTaxy (o sanpocy)

YKA3AHUE

MacTep-kmioy He BXOAWT B CTaHAAPTHYIO KOMMMEeKTauuio cerdpa. Ytobel
3anpoCKTb MacTep-KMiod, obpat1TeCk K Bnmxaniemy amnepy

Dometic MacTtep-kntoy Bcerga nocTaBnseTcs OTAENbHO.
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[MpUHaanexHoCTH MDT403

4 NMpuHaanexHocTH

HpOﬂaeTCﬂ B Ka4eCTBe NPNHaANeXHOCTN (He BXOAUT B KOMNNEKT I'IOCTaBKl/I)Z

OnucaHue Aprt. N2

Habop kpenexHbix aetanem 910660005

5 Ncnonb3oBaHMUe NO HAa3HAYEHUIO

MDT403 - 3T0 rOCTUHWUYHBIN CENdd, B KOTOPOM FOCTM MMEIOT BO3MOXHOCTb 3aKPbIBATb
CBOW LIEHHOCTH.

6 TexHunuyeckoe onucaHue

[MaHenb ynpasrneHns nmeet aMcnnem m KHOMOYHYIO MaHerb Ang BBO4a KOAa. [na
SKCTPEHHOTIO OTKPLITUA MMEIKOTCA MaCTEP-KIMIOY N MaCTep-KOoa.

Ha ocHoBaHMK 3aBOACKOM TaBNUYKM MOXHO MﬂeHTMCbVILIVIpOBaTb Moaerb.

C nomotwubto cuctemsl Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) moxert
MCMonb30BaTh C CalTa onpeaeneHHslie yHKUMK, Hanpumep, nepeaayy koaa AoCTyna.

6.1 OpraHbl ynpaBneHus
Mos. Ha
puc. ll. Onucaunue
ctp. 3

1 [Nucnnen
2 LIngopoBbie KHOMKM
3 3aMok ang Mactep-Kiioda (noa KpbILLKOW)
4 Knonka ENTER MoatBepXAEHWE BBEAEHHOTO KOda
5 Knonka CLOSE *  3akpbiTe ceidpa nocne BBOAa KOaa

e [lpepbiBaHwe BBOAA KOAA
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MDT403 MoHTax cendpa

7 MoHTaXx cendcba

7.1 YKasaHus N0 MOHTaXy

BHUMAHMUE!
MoHTax cerdpa paspelLlaeTcs BbIMOMHST TOMbKO KBANMULMPOBAHHOMY
nepcoHany.

Mpu MoHTaxe cobrioaanTte credyoLme ykaszaHms:

* BHumatensHo nposepbTe ceidd Ha NPeAMET NOBPEXAEHWI NOCHE TOTO, Kak Bbl
BbIHYMNM €ro 13 yNakosku. [1pn oBHapyxeHun nospexaeHnin obpatmtecs
K n3roTosuTenio (aapeca npuseaeHs Ha 0GOPOTHOM CTOPOHE).

* YCraHOBWUTE CeNdd Ha POBHOM, MNOCKOM MOBEPXHOCTL.

* BuibepuTe MecTo MOHTaXa, HaxoAALLIeeCs Ha AOCTAaTOYHOM PACCTOSHUM OT
MCTOYHMKOB Tenna (HanpumMep, paarMaTopos oTonneHws). He gonyckaiite 8 mecte
MoHTaxa Temnepatyp Huxe O °C u sbitwe 45 °C.

* He ycranasnmsante celidp B MECTax C MOBbILLEHHOM BMaXHOCTbIO (Hanpumep,
B BaHHOW KOMHAaTE, B nnasaTeribHOM 6accerHe), YTobbl MpeaoTBpaTuUTL
0bpa3oBaHMe KOHAEHCaTa B YyCTPOWCTBE.

*  Bribepute NoaxoasLumin KpenexHslit matepuarn (BUHTb 1, pr HEOOXOAUMOCTH,
aobenn).

7.2 KpenneHnue cencpa
» BribepuTte noaxoasilee MECTO MOHTaXa.

» Bhibepute NoaxomaLmi TN MoHTaxa (KpenneHue Ha 3aaHen Ui HUXHEeR
cTopoHe).

» Pa3meTbTe OTBEPCTMS COIMaCcHO puC. ﬂ ctp. 3.

» [lpensapuTenbHO NPOCBEPNUTE OTBEPCTMA B MECTE MOHTaxXa (Hanpumep, B cTeHe
UK B LKadpy).

» 3akpenute cend NoAXOILIMM KPENEXHBIM MAaTEPMATOM.
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cnonb3oBaHme cenda

8 Ncnonb3oBaHue cendchba

8.1 dyHKUMM Ang nonb3oBatenen cendca

3akpbiTue cerichba

» Beeaunte YeTbipex3HayHbIN KOA.
» Haxmute kHonky CLOSE.
v Ha mmcnnee nosensetca CLOSED.

OtkpbiTHe cericpa

), —
PIN 4X

» Baeaunte YeTbipex3HayHbIn KOA.
v Ha ancnnee otobpaxaetcs BBeIeHHbIN KOA.
v Cend otkpoertcs.

v Ha ancnnee nossnsetrcs OPEN.

YKA3AHUE

MDT403

|_|pl/l BBOJE HEMPABUMbHOIO KOAa Ha AncCnee NosBIseTCs cooblieHre

ERROR.

[locne MNATNKOATHOIO HENPaBMNbHOTO BBOJa 3aMOK 6J'IOKl/IpyeTC$| Ha
LeCTb MUHYT, B 3TO BPEMSA BBOA KOAa HEBO3MOXEH. |—|pl/1 HaxaTum oaHOM

13 KHOMOK Ha ancrnee nosensercs cooblieHe ERRORS.

8.2 DKCTPEHHOEe OTKPbITUE C MOMOLLbIO MacTep-KoAa

MacTep-kon no3BONsSET OTKPLITE CEN, 3aKPbITHI TOCTIMM OTENS NP Bble34e, a Takke

B ClydYae yTepu koja.
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MDT403 cnonb3osaHue cendpa

OtkpbiTHe ceiicpa c NOMOLLbLIO MacTep-KoAa

H52) S58) EEE) E=S

ENTER ENTER PIN 6X ENTER
> [Osaxabl Haxmute kHonky ENTER.
» BeeauTe LWeCTU3HaYHLIM MacTep-Kod.
» Haxmure kHonky ENTER.

v Ha amcnnee nosensetcs coobuuerve DELAY. Yepes aecats cekyHa asepla OTKpo-
eTCst aBTOMATUYECKU.

N3meHeHune MacTep-Kofaa

BHUMAHMUE!

¢ [lpu yTpate macTep-koaa OTKPbITb CENd He NPeACTaBNAETCS BO3MOX-
HbIM (B T. Y. 1 M3rotosutenem). COPOC 1N T. M. HEBO3MOXXHbI.

*  3anuimnTe MacTep-kod 1 XpaHUTe ero B HaeXHOM MecTe.

* Macrep-koa cendpa ycTaHOBMEH Ha 3aBoae-nsrotoeutene. 13 coob-
paxeHu 6e3onacHOCTY PEKOMEHAYETCS MU3MEHWTb Ero.

Bbl MOXETE M3MEHUTb MacTep-Ko/, YCTaHOBMNEHHbIM Ha 3aBOAe-M3roToBUTENE
(210104). Ceitdp nonxeH 6biTb 3aKPHIT.

922 ===, =288 .
858 ) =82 ) =58 ) B

2X ENTER CURRENT| ENTER

PIN 6X
888 888
[=1=1_1] [=1=1_]
ENTER ENTER
[=1=1_1] [=1=1_]

ENTER ENTER

>» [Osaxabl Haxmute kHonky ENTER.
» BeeanTe WeCTM3HAYHBIN MacTep-KOA.
» Haxmurte kHonky ENTER.

v Ha ancnnee nossurtcs coobuierHve DELAY.

» Haxmure kHonky ENTER.
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Vcnonb3osaHue cerdoa MDT403
» B 1eueHume necatm cekyHa BBEANTE HOBbINM LLIECTU3HAYHbIA MacTep-KOA.

» Haxmute kHonky ENTER.

v Ha ancnnee noseutcs cooblueHve REPEAT.

Haxmute kHonky ENTER.
B TeueHue necatu cekyHa NOBTOPHO BBEAWUTE HOBbIN LUECTU3HAYHBI MACTEP-KOA.

Ewe pa3s Haxmute kHonky ENTER.

SN vY vy

CeNnd NoATBEPAUT N3MEHEHNE MAaCTeP-KOJa 3BYKOBBIM CUTHATIOM.

8.3 SKcTpeHHoe oTKpbiTHe ¢ nomowbio R.E.O.S. (onuus)

YKA3AHUE

e [lns nonb3osaHus R.E.O.S. TpebyeTcs noctyn 8 VIHTEpHET.

e [Ins Mcnonb3oBaHms doyHKLMIA 3TOM CUCTEMBI HEOBXOAMMO 3aperi-
CTpupoBaThcs Ha canTe sam.dometic.com.

e [lns pabotsl c R.E.O.S. TpebyeTcs npeasaputenbHas HacTporka
cenda. [Npu BO3HMKHOBEHNM BOMPOCOB OOPATUTECH K M3TOTOBUTENIO
(anpeca ykasaHbl Ha oboporTe).

Ecrnv nonbsosatens 3abbif ko4, C MOMOLLbIO KOTOPOTO Obif 3aKPLIT Cend, cucTema
Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) reHepupyeT HOBbIN YeTbpex3HaY-
HbIM KOZI, KOTOPbI MOXHO MUCMOMb30BaTh BMECTO CTAPOrO.

OtkpbiTHe cerdp c pyHkumei R.E.O.S.

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

>» [Aeaxabl HaxmuTe kHornky ENTER.

» Bseaute wectnsHayHbiv koa R.E.O.S.

YKA3AHUE
MoxHo nameruts koa R.E.O.S., yctaHosneHHbIn Ha 3asoae (210104),
cM. M. «/3meHeHne koga R.E.O.S.» Ha cTp. 274.

» Haxmute kHonky ENTER.
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MDT403 cnonb3osaHue cendpa

v Yepes nsTb cekyH Ha aMcnnee NosBnIeTCs AeCITM3HaAYHbIN OyKBEHHO-LUMJDPOBOM
KoA.

YKA3AHUE
ByKBEHHO-LIMADPOBOM KOA COCTOUT U3 ABYX YACTEN.
[Mpumep: 52115 - Ab271.

» Ortkponre caitt sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» BseauTte cBOM AaHHble AOCTYyNa.

» Buibepure 8 meHio nyHkT R.E.O.S. Code.

A>»DOMETIC Statistics ~~ Audit AT Se REOS code

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Beeaute Homep ceidba (Hanprmep, HoMep KOMHaThI) 1 AeCATU3HAYHBIN OYKBEHHO-
UMdPPOBOM KOA.

» Haxmute Get code.
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Vcnonb3osaHue cerdoa MDT403

v BTeyeHne MuHyTbH OTOBpaxaeTcs HOBbIN KOA.

A>»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

Get quick and easy REGS Cose. Please. fa n ne following feics.

RoomNumper 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Comments

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Y7066 OTKPLIT CENAD, BBEAUTE CTEHEPUPOBAHHBIN YETbIPEX3HAYHbIN KOA.

N3meHenue koaa R.E.O.S.

BHUMAHMUE!

e B cnyyae ytparsl koga R.E.O.S. HUKTO (B T. Y. 1 M3TOTOBUTEND) HE CMO-
XeT oTKPbITh cerdp. COPOC UMK T. M. HEBO3MOXHbI.

e [loatomy 3anuiumte koa R.E.O.S. n xpaHuTe ero B HagexHom mecre.

e CendunmeetkonR.E.O.S., yctaHOBNEHHbIV Ha 3aBOAE-U3TOTOBUTENE.
3 coobpaxeHnin 6e3onacHOCTY PEKOMEHIYETCS M3MEHWUTb Er0.

MoxHo nsmenunTs koa R.E.O.S., ycranosneHHbi Ha 3asoae (210104). Ceiidp nonxeH
ObITb 3aKPbIT.

ggg !!! ggg DELAY

2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X

ENTER NEW ENTER
PIN 6X

ENTER NEW ENTER
PIN 6X

> [saxabl Haxmute kHornky ENTER.
» Beeaute wectnsHauHbil ko R.E.O.S.
» Haxmurte kHonky ENTER.

v Ha ancnnee nosensetca coobuieHve DELAY.

» Haxmurte kHonky ENTER.
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MDT403 cnonb3osaHue cendpa
» B 1eyeHune necstm cekyHa BBEAUTE HOBbIN LLeCTU3HAYHbIN koa R.E.O.S.

» Haxmute kHonky ENTER.

v Ha ancnnee noseutcs cooblueHve REPEAT.

Haxmute kHonky ENTER.
B TeueHme necstm cekyHa NOBTOPHO BBEAMTE HOBBIV LWeCTU3HauHbIM koa R.E.O.S.

Ewe pa3s Haxmute kHonky ENTER.

SN vY vy

3amok noateepxaaet nsmeHeHme koga R.E.O.S. 38ykoBbIM CUTHaNoOMm.

8.4 SKCTPEHHOEe OTKPbITUE C NOMOLLbIO MAacTep-Kniova

BHUMAHMUE!
Macrep-kioy pa3speluaeTcs nepeanasaTh TONbKO aBTOPU30BaHHbIM
n1Uam. XpaHUTE MacTep-kmioy B HaaeXHOM 1 6e3onacHoOM MecTe.

Ot1kpbiTHe ceidpa c NOMOLLBbIO MacTepP-KIio4Ya

C nomolibto MacCTep-Kno4a MOXHO OTKPbITb 3aMOK B nobom CuUTyaunn, aaxe ecnm
MMeeTCqd HEMCIMPABHOCTb B MTEKTODOHHOM O60pyﬂOBaHI/IVI.

» C NOMOLLIbIO MHCTPYMEHTa CHUMMUTE MMACTMKOBYHIO KPbILLKY, KOTOPAas 3aKpbiBaeT
3aMOYHYIO CKBaXMHY.

» Bcrasbre mactep-kmiou 8 3amok (puc. [, cmp. 3).
» OrkponTe cendp, NnosepHys MacTep-kioy Ha 180° snpaso.

v/ Purenwu Basuraiotcs aBTomatmyecku.

N3meHeHMe rocteBoro Koga c NOMOLLbIO MacTep-Kniova

C NOMOLLBIO MacTep-KMTioYa MOXHO OTKPbITL Cerdd, eCrv Nomnb3osarterb 3abbin CBOM
KOA.

» OrtkponTe cendd MacTep-KoYoM.

» Yepxueas MacTep-kioY B 3TOM NOMOXEHUM, OTKPOMTE ABEpLY.

» Bseante HOBbIN YETHIPEX3HAYHBIN KOA.

» TosepHuTe MacTep-kniod Ha 180° Bneso v euitatmte ero (puc. [, cTp. 4).

v/ Tenepb cendd MOXHO OTKPbITh, MCMOMb3Ys HOBbIN KOA.
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Vcnonb3osaHue cerdoa MDT403
8.5 CuutbiBaHue namsatv (ayamr)

YKA3AHME
e [lng goctyna K doyHKUMM ayauTa TpebyeTcs Bbixoa B VIHTEpHeT.
e Bbl gonxHbl ObiTh 3aperncTprpoBaHsl Ha caite sam.dometic.com.

Ceitdb cHabxeH 3anoMMHaIoLLIMM YCTPOMCTBOM, B KOTOPOM COXPaHSOTCS nocneaHmne
1000 cobbitnin.
CoxpaHeHue AaHHbIX Ha SD-kapTe

» Bcrasbre SD-kapty (puc. E 1, ctp. 4) B ycTponcTso uteHmna SD-kapT (puc. B 2,
ctp. 4) (nprobpetaeTcs OTAENLHO).

W3snexwte suHT 13 kpbitwku (puc. [ 1, ctp. 5).
CHUMUTE KPBILLIKY.

MoncoeanHuTe ycTpoicTeo uteHus SD-kapt kabenem k nnate (puc. [ 3, ctp. 4).
Asaxabl Haxmute kHonky ENTER.

Beeaute koa: 0141497167

Haxmute kHonky ENTER.

Ha ancnnee nossutcs coobulere DATE.

Beeaute naty B dbopmarte aa/mMm/rr.

Ha ancnnee nossutcs coobuieqne HOUR.

Beeaute Bpems & doopmate 44/ Mm.

Ha avcnnee nossutcs coobueHne ROOM.

Beeante HoMmep 3amka (Hanpumep, HOMEP KOMHaTbI).
Haxmute kHonky ENTER.

HaumHaeTcs nepenaya aaHHbIX Ha SD-kapry.

N NYVYSNYSNYSNSYYVYVYYVYyYVvYy

Ecnn nepepava aaHHbIX 3aBepLUEHA, ANCTNEN raCHET M Pa3AaeTCs TPU 3BYKOBbIX
curHana.

276



MDT403

CumTbiBaHME AAHHBbIX HA KOoMMnbloTEepe

» Ortkponre caitt sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» BseauTte cBOM AaHHble AOCTYyNa.
» Buibepure nyHkt meHio AUDIT.
» Haxmute kvonky DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Cneaywnte yKasaHWam Nporpammbl.

YKA3AHUE

lcnonb3oBaHue cenda

3anycTTca MacTep ycTaHoBKM. Ha kommbioTepe ByaeT coxpaHeH dhann
iAudit.exe. MNocne 3aBeplLUeHWs YCTaHOBKM Ha paboyem cTone nosBuTCs

APMbIK MPOTrPaMMbl.

Lo . A
» 3anyctute goamn iAudit.exe, ABaxabl Haxas Ha 3HAYOK .
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Vcnonb3osaHue cerdoa MDT403

» Beeaunte ganHble goctyna n Haxmmte CONTINUE.

and password to read the SD card

#~»DOMETIC

v/ HauunHaetcs nepenaya aaHHbIX B VIHTEPHET.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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MDT403 cnonb3osaHue cendpa

» Haxmute Ha cchinky.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v/ Ha akpaHe otobpasdrcs coxpaHeHHble OT4YeT.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date | To date | concept v search fext [ SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Haxmute Ha HYXHYIO CTPOKY, 41O6bI OTKPbITb OTHET Ard MPOCMOTPa N NedaTn.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y

8.6 SKCTPEHHOE OTKPbITUE C MOMOLLbIO NPOTUBOB3/IOMHOM
cucremol (onums)

MK HANMYMM aKTUBMPOBAHHOM NPOTUBOB3NOMHOM CUCTEMBI Cedd BNoKMpyeTCs NpK
NOMbITKE UCMOMb30BaHMS MacTeP-KMoYa (ONLIMS) UMK MPU CHATUM KPBILLIKM C MexXa-
HM3Ma 3amKa (onums), HaNPUMEP, AN 3aMeHbI SMIEMEHTOB MUTAHMS.
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Vcnonb3osaHue cerdoa MDT403

N3meHeHune koga ﬂpOTHBOB3ﬂOMHOﬁ CUCTEMDI

BHUMAHMUE!

*  Ecnn koa npoTVBOB3NOMHOM CUCTEMBI YTPAYEH, OTKDbITh CENd He
NPEACTaBMISETCA BO3MOXHbBIM (B T. Y. 1 n3rotosutenem). COpoc unm
T. M. HEBO3MOXHbI.

*  3anuuTe Koa NPOTUBOB3NOMHOM CUCTEMBI U XPaHWUTE ero
B HAJEXHOM MecTe.

*  Koa npoTMBOB3MIOMHOM CUCTEMbI YCTAHOBMEH Ha 3aBOAE-M3TOTOBU-
Tene. V13 coobpaxeHunin 6e30MacHOCTY PEKOMEHAYETCS M3MEHWTD
ero.

Bbl MOXeTE M3MEHUTb KO A I'IpOTI/IBOB3I'IOMHOl;I CNCTEMBbI, yCTaHOBJ’IeHHbIVI Ha 3aBoje-

n3

NVY vy

\

rotosutene (355408). Ceido nonxeH 6biTb 3aKPHIT.

888, BEE) E58)

[={=1_1 omo [=1=1_1]
2XENTER PIN 6X ENTER

[=I=1"_] omo [=1=T"_]
ENTER PIN 6X ENTER

ENTER PIN 6X ENTER

Asaxabl Haxmute kHonky ENTER.
BeeauTe WecTn3HayHbIn Koa NPOTUBOB3NOMHOM CUCTEMBI.
Haxmute kHonky ENTER.

Ha ancnnee nossutces coobuerne DELAY.

Haxmute kHonky ENTER.

B TeyeHne necsTi cekyHa BBEAUTE HOBBIN LLIECTM3HAYHBIN KOA NPOTHUBOB3NTOMHOM
CUCTEMBI.

Haxmute kHonky ENTER.

Ha ancnnee nossutcs coobulerHne REPEAT.

Haxmute kHonky ENTER.

B TeyeHne necsti cekyHa NOBTOPUTE BBOAE HOBOTO LLIECTU3HAYHOTO KOAa NPOTH-
BOB3[TOMHOM CUCTEMBI.
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MDT403 cnonb3osaHue cendpa

» Eue pa3 Haxmute kHonky ENTER.

v Celidp NoATBEPAUT M3MEHEHME KOAa MPOTUBOB3NIOMHOM CUCTEMBI 3BYKOBbIM CUTHA-
IOM.

Ucnonb3oBaHue MacTep-KnioYya BMecTe C ﬂpOTMBOB3HOMHOﬁ cucremom

C NnomolLLIbio MacTep-KnoYa MOXHO OTKPbITE 3aMOK B NIOOOM CUTyaLIMK, aaxe ecrn
NOBpPEXAEHO 3NEKTPOHHOE 06opyaoBaHMe.

BHUMAHMWE!

Mactep-knioy paspellaeTcs nepeasasaTb TOMbKO aBTOPU30BAHHbIM
nMLaM.

XpaHuTe MacTep-KmioY B HaeXHOM U Be3onacHoM MecTe.

\

CHVMUTE NNACTUKOBYIO KPBILLIKY, 3akpbiBatoLLyto oteepctuie ans kiiova (puc. [l 3,
ctp. 3).

BcrasbTe MacTep-kmioY B 3aMOK.
Ortkpolite ceitdp, nosepHys macTep-kmioy Ha 180° snpaso (puc. [EY, ctp. 3).
Ha ancnnee nossnsetcs coobuleHve A-002.

MosepHuTe MacTep-kioy Ha 180° eneso u sbirawumTe ero (puc. [, ctp. 4).

N NN VvYy

Ceidb 3a6n0KMpoBaH NPOTUBOB3NIOMHOM CUCTEMON.

YKA3AHUE

Ecnv Ha 3abnokmnposaHHom ceridoe Haxatb kHornky ENTER, npossyyat
3 KopoTkux curHana. Ecnm Haxats Ha kHonky ENTER elue pas, Ha
ancnnee nossutcs coobuieHne CODE.

» YCTaHOBUTE NMACTUKOBYIO KPBILLKY Ha MECTO.

MUcnonb3oBaHue KPbILWKHU C ﬂpOTHBOB3l‘IOMHOﬁ cucremom (Oﬂlluﬂ)

[lononH1TensHO BO3MOXHO BNIOKMPOBaHME KPLILLKM, 3aKPbLIBAIOLLEN 3aMOYHbIA Mexa-
HU3M.

» CHUMUTE KPbILLIKY, 3aKPbIBAIOLLYIO 3aMOYHbIN MEXAHU3M U1 APYTME YacTW, Haxoss-
umecs eHytpu (puc. [ 3, ctp. 5).

v Ha ancnnee nossnserca coobuieHne A-001.

v Ceitdh 326n0KkmMpoBaH NPOTUBOB3NOMHOM CUCTEMOMN.
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Vcnonb3osaHue cerdoa MDT403

YKA3AHUE

Ecnu Ha 3abnokmnposaHHom ceridoe Haxatb kHornky ENTER, npossyyat
TPW KOPOTKMX curHana. Ecnu Haxats Ha kHonky ENTER eLue pas, Ha
ancnnee nossutcs coobuieHne CODE.

» YCTaHOBUTE Ha MECTO KPBILLIKY.

OTKnIoOYeHNe NPOTUBOB3/IOMHOM cucTeMbl (onuus)

BHUMAHMUE!

*  Ecnn koa npoTVMBOB3NOMHOM CUCTEMBI YTPAYEH, OTKDbITh CEN HE
NPEACTaBMISETCA BO3MOXHbBIM (B T. Y. 1 u3rotosutenem). Copoc unm
T. M. HEBO3MOXHbI.

*  3anuuTe Koa NPOTUBOB3NOMHOM CUCTEMBI U XPaHWUTE ero
B HAfEXHOM MecTe.

*  Koa npoTMBOB3MIOMHOM CUCTEMbI YCTAHOBMEH Ha 3aBOAE-M3TOTOBMU-
Tene. V13 coobpaxeHunin 6e30MacHOCTY PEKOMEHAYETCS M3MEHWTD
ero.

Y1o6bl OTKMIOUYMTL MTPOTUBOB3MOMHYIO CUCTEMY MOCHE TOTO, Kak CHATa KPbILLKA 3aMOY-
HOTO MEXaHW3M, HEOBXOAMMO BBECTU KO/ NPOTMBOB3NOMHOM CUCTEMbI (3aBOACKOM
koa: 355408):

> [Osaxabl Haxmute kHonky ENTER.

» BseauTe LWIECTU3HAYHbIN KOA NPOTMBOB3NIOMHOM CUCTEMDI.

» Haxmure kHonky ENTER.

v/ Ha ancnnee nosenaerca coobuieHne DELAY.

v Yepes 10 cekyHa oTkpoeTcs cerdp  Ha ancnnee nosiemtcs coobieHre OPEN.
v

[MPO3BYYMT TPM KOPOTKMX 3BYKOBBIX CUTHANA.
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MDT403 cnonb3osaHue cendpa

OT1knioYeHue NPOTUBOB3NIOMHOM cUcTeMbl Yepes SAM

Y1006 OTKMOYMTL MPOTUBOB3NOMHYIO CUCTEMY MOCTIE TOTO, Kak cerdd Hbin OTKPLIT C
MOMOLLIIO MacTep-KilioYa UM CHATA KPbILLIKA 33aMOYHOTO MEXaHM3M, HEOOXOAMMO BBe-
CTV KOA NPOTUBOB3MOMHOMN CUCTEMBI:

EEE) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Asaxabl HaxmuTe kHonky ENTER.

>
» BseauTe LWIECTU3HAYHbIN KOA NPOTMBOB3NOMHOM CUCTEMDI.
» Haxmure kHonky ENTER.

v

Ha ancnnee otobpaxaetcs OykBeHHO-UMPPOBOM KOA, COCTOSILLIMI U3 ABYX YacCTen
(Hanpumep, 52115 - Ab271).

» 3anumTte Koa.
» YCTaHOBMTE Ha MECTO KPbILLIKY.

» OrkpowTte cant sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» BseauTte cBOM AaHHble AOCTYyNa.

» Buibepute nyHkT meHio AT Sensor.
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3ameHa akKyMyrnsSTopOB MDT403

» Beeante Homep KoMHaTbl M BykBeHHO-LIMdOPOBOI Koa (Hampumep, 52115Ab271) n
HaxmuTte Get code.

A DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filln the folowing fields.

RoomNumber 1234 AT Sensor Code 5212€ FBDES

Comments

v BT1eyeHne MuHyTh OTOBpaxaeTcs HOBbIM KOA MPOTUBOB3NOMHOMN CUCTEMI (Hanpy-
mep, 056058).

» 3anuwmnte Koa.

Y1068 OTKMIOUNTH MPOTMBOB3NMOMHYIO CUCTEMY, HEODX0AMMO BBECTM HOBbIN KOA:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

>» [Aeaxabl Haxmute kHornky ENTER.

» Beeaute HOBbIM LLIECTU3HAYHbIN KOA MPOTUBOB3NOMHOMN CUCTEMBI (Hanpumep,

056058).
» Haxmute kHonky ENTER.
v/ Ha aucnnee nosensetcs coobuieHne DELAY.
v/ Yepes 10 cekyHn oTkpoeTcs cendd U Ha ancnnee noseutcs coobiieHne OPEN.

v/ TTpO3BYyYMT TPU KOPOTKMX 3BYKOBBIX CUTHama.

9 3ameHa aKKyMyNfaTopoB

9.1 MpoBepka cocToaHUA 6aTapeek

Bbl MOXETE NPOBEPUTL COCTOHME 3apsaa baTapeexk.

284



MDT403 3ameHa akkyMynsaTopoB

> [Osaxabl Haxmute kHonky ENTER.

> [OBaxabl HaxmuTe KHomMky 8.

» Haxmure kHonky ENTER.

v Ha amcnnee otobpasntcs yposeHs 3apsaa.

Level YpoBeHb 3apsaaa

6,0-49 OK

4,8-4,5 PekomerayeTcs B Onvxanwem BpemeHn 3ameHunTs Gatapeiiku.

0,0-4,4 Heobxoammo 3ameHUTs Batapenku.

9.2 3ameHa 6aTapeek

He nosaHee uem Yepes oauH rog HeoOXoaMMo 3ameHUTL Gatapeikn cendpa. Kpome
Toro, batapenku cnegyer 3aMeHUTb He3aMeanuTenbHO, eCrn Ha AUCNNee NOSBAETCS
cumeon «BAT-LO».

YKA3AHUE
* [lcnonb3yiTe YeTbipe BbICOKOKAYECTBEHHbIE anKanHOBbIE
6atapenkn C/LR14 (1,5 B).
e Cobniogaiite NpasurnbHYO NOMSPHOCTb.
¢ Bcerna 3ameHsnTe Bce batapenkm 0aHOBPEMEHHO.
» Buigurute sunTsl kpsituki (puc. [ 1, crp. 5).
» CHUMUTE KPbILLIKY.
» BhiTallmTe YeTbipe UCnonb3osaHHble Gatapelikn s otceka (puc. B 2, ctp. 5).

» BcrasbTe yeThipe HoBbie Hataperku Trna AA B oTcek ans Gatapeex.

» YcraHoBuTe KPbILLIKY Ha HMXHIOKO YaCTb M 3aKpenumte KPbILLKY BUHTOM.
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CooblueHus Ha aucnnee

10 CoobueHus Ha gucnnee

Haxatne CLOSE

Haxatne ENTER

Haxatne 0-9

Bsoa roctesoro koaa

Ownbka B 3aMOYHOM MEXAHU3ME
HenpaewnbHas NnocneaosaTensHOCTb
MpoBepka cncTemsl

Heobxoanmo noaoxaats (npu oTkpbI-
TUM C MOMOLLIbIO MacTepP-KO/a)

MoBTOpHOE BBEAEHWE MacTep-Koda

baTapen paspsxeHsi

HenpaeunbHbI koA

5 pa3 BBejeH HEBEPHbIN KOA
Owwnbka BBOJA

Beoa athi

Beoa BpemeHmn

BBoa Homepa komMHaTbl

Brnokmposka m3-3a 20 cobbiThit, BO3-
HUKWKMX B TedeHne 10 MUHyT

Mepenaya gaHHbIX Ha SD-kapTy

Mepepaya gaHHbIX Ha SD-kapTy 3asep-
LeHa

OxwnaaHne BO Bpemst OTKPbITUS C
nomolbto koga R.E.O.S.

MostopuTtb koA R.E.O.S.

3abnokMpoBaHo, Tak Kak KpbiLLKa
3alUMLLIEHa NPOTUBOB3NIOMHOM CUCTE-
MOW
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Aucnnen

CODE

09
OPEN
ERROR 2
ERROR
888888
DELAY

REPEAT
BAT-LO

ERROR
ERROR 5
ERROR
DATE
HOUR
ROOM
ERRORB

CSD25
DSDXX

DELAY

REPEAT
A-001

MDT403

3BYKOBOM CUrHan
2 KOPOTKMX CUTHana
3 KOPOTKMX CUTHana

1 KOpPOTKMIA CUTHaN

4 INUHHBIX CUrHanNa

1 ANVHHBIN cUrHan

2 ANUHHbBIX CUrHana.

[Mocne 3ameHsbl: 2 KOPOTKMX
curHana

1 ANVHHBIA cUrHan
3 ANMHHBIX CUrHana

1 ANVIHHBIN cUrHan

3 ANMMHHBIX CUTHanNa

3 KOPOTKMX CUIHamna

3 KOPOTKNX CUTHana



MDT403

3abnokMpoBaHo, Tak kak cend 3aLum-

LLieH NPOTUBOB3MIOMHOM CUCTEMOW
nocne UCnonb3oBaHMs MacTep-KoYa

3abnokmposaHo

OxvnaHve Npwn OTKPbIBAHWK C MOMO-

LLIbIO NMPOTN BOB3TOMHOWM CUCTEMBI

[oBTOPWUTL KOA MPOTUBOB3NOMHOM

CUCTEMBI

Koa npuHst

11

Aucnnen

A-002

DELAY

DELAY

CODE

YcTpaHeHne HencnpasHoCTeN

3BYKOBOM curHan

3 KOPOTKMX CHUrHana

3 KOPOTKNX CUTHanNa

1 KOpPOTKUIA CUTHaN

YcTpaHeHue HeMcnpaBHOCTEH

Ecnv Hemcn PaBHOCTb COX[PaHAETCA, O6paTVITer B Cneunanm3npoBaHHYO MacTep-

CKyIO.

NHauka-
ums
BAT-LO

ERROR

ERROR 2

HeucnpasHocTb

CeNnd He 3aKpbIBaeTC.

[INVIHHBIN 3BYKOBOM
curHarn.

Cendp He npuHUMaeT
Macrep-kof.

LLITblpn He BaBmratoTcs
NOMHOCTbIO.

BosmoxHas npm-
YMHa

PaspsxeHbl 6aTa-
penKu.

HenpaBunbHbIA KOA

BpeMﬂ BBOJa NCTEKIO.

HenpaeunbHbin
MacTep-koa

3aKkpblBAOLLMIA MeXa-
HM3M He dOYHKUMOHM-
pYyeT AOMXHbIM
obpasom.

BapumaHT ycTtpaHeHus

»  3aMeHuTe SNemMeHThl NuTa-
HNA.

\

BeeawnTte npasunbHbIM KOA.

Beeaute koa B TeUEHME
8 cekyHa.

Beeaute npasunbHbI
MacTep-Koa.

Y6eautecs B TOM, 4TO
LUTHIPK He BnoKnpytoTCs
B Wkadoy.

MpoBepbTe pasbembl Ha
nnare.

3ameHuTe gBuMraTens.
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Yxoa v ouncrtka cemdpa

NHauka-
ums

ERROR S5

ERRORB

12

HeucnpasHocTb

Mpu HaxaTnm niobon
KNaBMLIW pa3faeTcs
KOPOTKMIA 3BYKOBOW
curHarn.

Koa He MoxeT 6biTb
BBENEH.

N\aCTep-Kmoq He NoBO-
Pa4vYMBaeTCAa B 3aMKe.

Celdp He doyHKUMOHK-
pyeT (oTCyTCTBYIOT 3BY-
KOBbIE CUrHarbl,
OTCYTCTBYET MHAMKALIMS
Ha aucnnee).

BosmoxHas npm-
YMHa

Ceitgp 3abnokunposaH
nocre Toro, Kak nsitb
pa3 noapsa Gbin BBe-
AEH HenpaBunbHbIN
Ko4.

Ceitdp 3abnokmposaH,
TaK Kak B TeYeHme

10 MUHYT cendo 3aKpbl-
Barcs U OTKPbIBANCA
20 pas.

HenpasunbHbIN KoY

HenpasunbHoe
HanpasneHmne spatle-
HUS

Pa3spsixeHbl 6aTa-
penkun.

HenpagwunbHo ycTa-
HOBMEHb GaTapenku.

Yxoa u ouncrtka cemcpa

BHUMAHME! OnacHocTb NoBpeXaeHus

MDT403

BapumaHT ycTtpaHeHus

» [lopoxante 6 MUHYT, He
HaXMMast H/ OfHY U3 KHO-
nok. Yepes 6 MuHyT Ono-
KMPOBKa CHUMAETCH.

3aTem BBEAUTE NPaBUMb-
HbIM KOA.

OrkpoMnTe aBepuy mexa-
HUYECKN MacTep-KIOYOM.

Monoxante 6 MUHYT, He
HaXMMast HX OfiHY U3 KHO-
nok. Yepes 6 muHyT 6no-
KMPOBKa CHUMAETCH.

3aTem BBEAUTE NPABMUMb-
HbI KOA.

OrtkpowTe aBepUy mexa-
HUYECKM MacTEP-KIIIOUYOM.

Y6eautecs
B MPABUMLHOCTM HOMEPa
KMtoYa.

[NoBepHMWTE KoY Mo
YaCOBOW CTpenke Ha
180°.

3aMeHunTe anemMeHTbl NTa-

HNA.

[NpoBepbTe, NPaBunbHO
M yCTaHoBMNEeHb! Gata-
pPEenKM.

He ncnonb3oatb Ans OYNCTKM OCTPblE U TBEPAbIE MPOEIMETbI UM
YNCTALLME CPpelCTBa, T. K. 3TO MOXET NMPUBECTU K NOBPEXAEHNAM

npoaykTa.

» [lepuoanyeckn oumLLianTe NPOAYKT BIAXHOW TPAMKOW.
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MDT403 [apaHTus

13 TlapaHTMsa

[leficTBUTENEH YCTaHOBMNEHHBIM 3aKOHOM CPOK rapaHTum. Ecnin npoaykT HemcnpaseH,
obpaTUTECh B CEPBUCHYIO OpraHusaumio B Bawel ctpane (anpeca cMm. Ha 060poTHOM
CTOPOHE UHCTPYKLMN).

Halum cneumanunctsl ¢ pagocTbio nomoryT Bam v obcyast ¢ Bamm aansHeriume warm.

14 Ytunusauusa

» [0 BO3MOXHOCTM, BbIKMAbIBAMTE YAKOBOYHBIA MaTepmar B Mycop, noanexatimm
BTOPUYHON NepepaboTke.

Ecnu Bl okoHYaTenbHO BbIBOANTE NPOAYKT U3 SKCMANyaTaUmm, TO NonyymTe
nHdpopmaumio B brinxaniiem LUeHTpe No BTOPUYHOM nepepaboTke Unm B
TOPrOBOW CETU O COOTBETCTBYIOLLIMX MPEANMCAHUAX MO YTUIN3aLMK.

ﬁ 3awuMwanTe okpyxaiouyio cpeay!
AKKyMynSTOpbI 1 GaTapen 3anpeLlaeTcs BbOpachiBaTh B ObITOBON MyCOP.
G HewcnpasHble akkyMynaTopbl U paspsixeHHble baTapen caasante B TOpro-
BYIO OpraHu3auUmio Unm 8 cneumansHele COOPHbIE MyHKTbI.

15 TexHuYecKue XapakTepucTUkKmu

MDT403
EmkocTb: 10n
Pasmepebl
LxBxT: 125 x400 x 350 mm
Bec 6pytTO: 14,4 kr
Bec HetTO:! 13,7 kr
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Objasnienie symboli MDT403

Przed instalacja i uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczyta¢
niniejszg instrukcje. Instrukcje nalezy zachowac¢. W razie przekazywania
urzadzenia nalezy jg udostepnic¢ kolejnemu nabywcy.
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ktora — jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do $mierci lub ciezkich
obrazen.

UWAGA!
Wskazowka informujgca o sytuagji, ktéra —jeédli sie jej nie uniknie —moze
prowadzi¢ do powstania szkéd materialnych.

1
OSTRZEZENIE!
Wskazoéwka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuadji,



MDT403 Wskazowki bezpieczenstwa

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajgce dotyczace obstugi produktu.

2 Wskazowki bezpieczenstwa

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
* uszkodzeniami produktu wywotanymi czynnikami mechanicznymi
e zmianami dokonanymiw produkcie bez wyraznej zgody producenta

* uzytkowaniem w celach innych niz opisane w niniejszej instrukcji

OSTRZEZENIE!
e Dzieci od 8. roku zycia i osoby o ograniczonych mozliwosciach

fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby
niedysponujgce stosowng wiedzg i do$wiadczeniem moga
uzytkowac to urzadzenie jedynie pod nadzorem innej osoby badz po
uzyskaniu od niej informacji dotyczacych bezpiecznego uzytkowania
i wynikajacych z tego zagrozen.

* Urzadzenie nalezy wykorzystywac wytacznie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

* Nie nalezy dokonywac zadnych modyfikacji ani przerdbek
urzadzenia.

UWAGA!
* Dostep do klucza masteri kodu master moze miec tylko autoryzowany
personel. Klucz master przechowywacé z bezpiecznym miejscu

3 Zakres dostawy

* Sejf
*  Klucz (w pdzniejszej dostawie)
* Instrukcja montazu i obstugi (na zadanie)
WSKAZOWKA
Klucz master nie jest standardowo dostarczany w zestawie z sejfem. Aby

zamowi¢ klucz master, nalezy skontaktowac sie z lokalnym partnerem
handlowym Dometic. Klucz master jest zawsze dostarczany oddzielnie.
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4 Osprzet

Elementy dostepne jako osprzet (nieobjete zakresem dostawy):

Opis Nr wyrobu
Zestaw mocujacy 910660005
5 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

MDT403 to sejf hotelowy, w ktérym goscie moga przechowywac swoje cenne
przedmioty.

6 Opis techniczny

Panel sterowania jest wyposazony w wyswietlacz i pole przyciskdw do
wprowadzania kodu. Do otwierania awaryjnego stuzy klucz master i kod master.

Model mozna zidentyfikowa¢ za pomoca tabliczki znamionowe;.

Za pomocg Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) mozna korzystaé
z takich funkgji, jak przekazywanie kodu dostepu przez strone internetowa.

6.1 Elementy obstugowe

Poz. na

rys. [, Opis

strona 3
1 Wyswietlacz
2 Przyciski cyfr
3 Zamek dla klucza master (za pokrywa)
4 Przycisk ENTER Potwierdzenie wprowadzonego kodu
5 Przycisk CLOSE * Zamykanie sejfu po wprowadzeniu kodu

*  Anulowanie wprowadzania kodu
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7 Montaz sejfu

7.1 Wskazoéwki dot. montazu

UWAGA!
Sejf moze zamontowac tylko wykwalifikowany pracownik.

Podczas montazu nalezy stosowac sie do nastepujacych wskazowek:

* Powyjeciu sejfu z opakowania dokfadnie sprawdzi¢ go pod katem uszkodzen.
W razie wykrycia uszkodzen skontaktowaé sie z producentem (adresy, patrz
strony tylna).

* Sejf zainstalowac na prostym i pfaskim podtozu.

*  Wybra¢ miejsce montazu w wystarczajgcej odlegtoéci od zrodet ciepta (np.
radiatory). Unika¢ miejsc montazu z temperaturami ponizej O °C i powyzej
45°C.

* Unika¢ wilgotnego otoczenia (np. w fazience, na basenach), aby zapobiec
powstawaniu kondensatu wewnatrz urzagdzenia.

*  Wybra¢ dopasowany do podioza materiat mocujacy ($ruby lub kotki).

7.2 Mocowanie sejfu

» Nalezy wybra¢ odpowiednie miejsce montazu,

» Wybra¢ odpowiednie miejsce montazu (mocowanie do $ciany tylnej lub dolnej).
» Zaznaczy¢ otwory wiercenia zgodnie z rys. B, strona 3.

» Wywierci¢ otwory w miejscu montazu (np. w écianie lub w szafie).

» Przymocowac sejf odpowiednim materiatem mocujgcym.
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8 Korzystanie z sejfu

8.1 Funkcje obstugi dla gosci

Zamykanie sejfu

» Whpisa¢ czteroznakowy kod.
» Nacisna¢ przycisk CLOSE.
v Na wyswietlaczu pojawia sie CLOSED.

Otwieranie sejfu

), —
PIN 4X

» Whpisac czteroznakowy kod.

v Na wyswietlaczu pojawia sie wprowadzony kod.

v Sejf otwiera sie.
v Nawyswietlaczu pojawia sie OPEN.

WSKAZOWKA

MDT403

W razie wprowadzenia btednego kodu, wyswietla sie komunikat

ERROR.

Po pieciokrotnym btednym wprowadzeniu kodu sejf blokuje sie na
sze$¢ minut i w tym czasie nie mozna wprowadza¢ nowego kodu. Po
nacis$nieciu jakiegokolwiek przycisku, na wyswietlaczu pojawia sie

komunikat ERRORS.

8.2 Awaryjne otwieranie kodem master

Kod master jest potrzebny, gdy goécie zostawili zamkniety sejf lub zapomnieli do

niego kodu.

294



MDT403 Korzystanie z sejfu

Otwieranie sejfu za pomoca kodu master

BES5) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Nacisna¢ dwa razy przycisk ENTER.

>
» Whpisac sze$cioznakowy kod master.
» Nacisng¢ przycisk ENTER.

v

Na wyséwietlaczu pojawia sie komunikat DELAY. Po uptywie dziesieciu sekund
automatycznie otwierajg sie drzwi.

Zmiana kodu master

UWAGA!

* W przypadku zapomnienia kodu master do sejfu nikt nie bedzie miat
dostepu (nawet producent). Miedzy innymi nie bedzie mozliwy
reset.

* Ztego powodu nalezy zanotowac¢ kod master i schowa¢ go
w bezpiecznym miejscu.

* Sejf posiada fabrycznie ustawiony kod. Ze wzgledow bezpieczen-
stwa nalezy zmienic ten kod.

Mozna zmienié fabrycznie ustawiony kod (210104). Sejf musi by¢ wtedy zamkniety.
888, =28, B88

S5s > Z&8 ) s55&8 DELA
2XENTER CURRENT| ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
BE2) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

Nacisng¢ dwa razy przycisk ENTER.

>
» Whpisac sze$cioznakowy kod master.
» Nacisnac przycisk ENTER.

v

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat DELAY.

» Nacisnac przycisk ENTER.

295



Korzystanie z sejfu MDT403

» W ciggu dziesieciu sekund wpisa¢ nowy sze$cioznakowy kod master.
» Nacisng¢ przycisk ENTER.
v Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat REPEAT.

» Nacisng¢ przycisk ENTER.
» W ciggu dziesieciu sekund powtdrnie wpisaé nowy szescioznakowy kod master.
» Ponownie nacisna¢ przycisk ENTER.

v Sejf zatwierdza dokonanie zmiany kodu master sygnatem dzwiekowym.

8.3 Awaryjne otwieranie z uzyciem R.E.O.S (opcja)

WSKAZOWKA

¢ Potrzebna bedzie do tego funkcja R.E.O.S. dostep do internetu.

e Funkcje dostepne na stronie sam.dometic.com s3 dostepne tylko
dla zarejestrowanych uzytkownikow.

e Korzystanie z funkcji R.E.O.S. jest mozliwe tylko przy odpowiednio
zdefiniowanych ustawieniach sejfu. W razie watpliwosci prosimy o
kontakt z producentem (adresy na odwrocie).

Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) przekazuje nowy kod sktadajgcy sie
z czterech znakow, gdy uzytkownik zapomni swoj poprzedni kod, ktdrym zamknat
sejf.

Sejf z R.E.O.S. kod otwieranie

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Nacisng¢ dwa razy przycisk ENTER.

» Whpisac szescioznakowy kod R.E.O.S. kod wiaczony.
WSKAZOWKA
Mogg Panstwo zmieni¢ kod fabryczny R.E.O.S. (210104) (patrz rozdz.
,Zmiana kodu R.E.O.S.” na stronie 298).

» Nacisng¢ przycisk ENTER.
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v/ Po uptywie pieciu sekund na wyswietlaczu wyswietla sie kod alfanumeryczny
sktadajacy sie z dziesieciu znakdw.

WSKAZOWKA
Alfanumeryczny kod wyséwietla sie w dwdch czesciach.
Przyktad: 52115 - Ab271.

» W internecie wejs¢ na strone sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Whpisac¢ dane dostepowe.
» Wybra¢ w menu R.E.O.S. Code.

+>DOMETIC

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

RoomNumber 1111 REOSCove 52115 Ab271

» Whpisa¢ numer sejfu (np. numer pokoju) i kod alfanumeryczny sktadajacy sie
z dziesieciu znakdw.

» Nacisna¢ Get code.
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v/ Przez minute wyswietla sie nowy kod.

A»DOMETIC sttistics

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Aby otworzy¢ sejf nalezy podac wygenerowany kod sktadajacy sie z czterech
znakow.

Zmiana kodu R.E.O.S.

UWAGA!
*  Worazie zapomnienia kodu R.E.O.S. nikt nie bedzie miat dostepu do

sejfu (nawet producent). Miedzy innymi nie bedzie mozliwy reset.
* Ztego powodu nalezy zanotowac¢ kod R.E.O.S. i przechowywac go
w bezpiecznym miejscu.
* Sejf posiada fabrycznie ustawiony kod R.E.O.S. Ze wzgledéw bez-
pieczenstwa nalezy zmienic ten kod.

Moga Panstwo zmieni¢ kod fabryczny R.E.O.S. (210104). Sejf musi by¢ wtedy
zamkniety.

2, BER) O

2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X
BEE) EEE) E=2)
ENTER NEW ENTER

PIN 6X
ENTER NEW ENTER

PIN 6X

» Nacisnag¢ dwa razy przycisk ENTER.

» Whpisac szescioznakowy kod R.E.O.S. kod wigczony.
» Nacisnac przycisk ENTER.

v Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat DELAY.
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» Nacisng¢ przycisk ENTER.

» W ciggu dziesieciu sekund nalezy wpisa¢ nowy sze$cioznakowy kod R.E.O.S.
» Nacisng¢ przycisk ENTER.

v Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat REPEAT.

\

Nacisna¢ przycisk ENTER.

» W ciggu dziesieciu sekund powtdrnie wpisaé nowy sze$cioznakowy kod
R.E.O.S.

» Ponownie nacisna¢ przycisk ENTER.
v Sejf zatwierdza dokonanie zmiany kodu R.E.O.S. Za pomoca dzwieku.

8.4 Awaryjne otwieranie kluczem master

UWAGA!
Dostep do klucza master moze miec tylko autoryzowany personel. Klucz
master przechowywaé w bezpiecznym miejscu.

Otworzy¢ sejf za pomoca klucza master

Za pomoca klucza master mozna otworzy¢ sejf w kazdej sytuacji, nawet w przypadku
usterki elektronicznej.

» Za pomoca klucza nalezy zdjg¢ plastikowa pokrywe, osfaniajaca otwor na
kluczyk.

» Wiozy¢ klucz master do zamka (rys. [EJ, strona 3).
» Otworzy¢ zamek, obracajac w prawo klucz master o 180°.

v Trzpienie wsuwajg sie poprzez ruch mechaniczny.

Zmiana kodu uzytkownika za pomoca klucza master

Za pomoca klucza master mozna otworzy¢ sejf, gdy uzytkownik zapomni kod.
» Nalezy otworzy¢ sejf kluczem master.

» Przytrzymac klucz master w tej pozycji i otworzy¢ drzwi.

» Wpisac¢ nowy czteromiejscowy kod.

» Nalezy obréci¢ klucz master o 180° w lewo, nastepnie go wyja¢ (rys. [,
strona 4).
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v Sejf mozna otworzy¢ za pomoca nowego kodu.

8.5 Odczytywanie pamieci (audyt)

WSKAZOWKA
e Korzystanie z funkcji audytu wymaga dostepu do internetu.
* Nalezy zarejestrowac sie na stronie sam.dometic.com.

W pamieci sejfu mozna przechowywac¢ 1000 ostatnich zdarzen.

Przenoszenie danych na karte SD

» Wsunac¢karte SD (rys. [ 1, strona 4) do czytnika kart SD (rys. & 2, strona 4) (nie
nalezy do zakresu dostawy).

Odkreci¢ érube od pokrywy (rys. B 1, strona 5).
Zdjac obie pokrywy.

Potaczy¢ czytnik kart SD z gniazdem na ptytce (rys. [ 3, strona 4).
Nacisnag¢ dwa razy przycisk ENTER.

Wohpisa¢ kod: 0141497167

Nacisng¢ przycisk ENTER.

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat DATE.
Wopisa¢ date w formacie dd/mm/r.

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat HOUR.
Wopisa¢ czas w formacie gg/mm.

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat ROOM.
Whpisa¢ numer zamka (np. numer pokoju).
Nacisng¢ przycisk ENTER.

Rozpoczyna sie przenoszenie danych na karte SD.

N NYVYSNYSNYSNYYVYVYYVYyYVvYy

Przenoszenie danych konczy sie, gdy wyswietlacz zgasnie i stycha¢ bedzie trzy
sygnaty dzwiekowe.
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Odczyt danych na komputerze

» W internecie wejs¢ na strone sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Whpisac¢ dane dostepowe.
» W menu wybraé punkt AUDYT.
» Klikng¢ DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Postepowac zgodnie z instrukcjami programu.

WSKAZOWKA

Asystent instalacji zostanie automatycznie uruchomiony. Plik wykonalny
JiAudit.exe” zostanie zapisany na Panstwa komputerze. Po zakohczonej
instalacji na Parstwa monitorze zostanie utworzony skrét.

» Poprzez podwojne klikniecie na symbolu nalezy uruchomic plik
LJAudit.exe”.
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» Prosze wpisac swoje dane dostepowe i klikng¢ na CONTINUE.

» Prosze wsungc¢ karte SD do czytnika kart SD Panstwa komputera i klikng¢ na
CONTINUE.

#~»DOMETIC

v' Rozpoczyna sie przenoszenie danych do internetu.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Prosze klikng¢ na link.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v Wyswietlg sie zapisane raporty.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Prosze klikng¢ na zgdany wiersz, aby stworzy¢ podglad wydruku raportu
z kontroli.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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8.6 Otwieranie awaryjne za pomoca systemu Anti-
Tamper (zabezpieczenie przed manipulacja) (opcja)

Jesli w sejfie jest aktywowany system Anti-Tamper (zabezpieczenie przed manipula-
cja), sejf jest zablokowany, gdy zostat uzyty kod master lub zostata zdjeta pokrywa
mechanizmu zamka (opcja) (np. réwniez podczas wymiany baterii).

Zmiana kodu Anti-Tamper

UWAGA!
* W przypadku zapomnienia kodu Anti-Tamper do sejfu nikt nie

bedzie miat dostepu (nawet producent). Miedzy innymi nie bedzie
mozliwy reset.

* Ztego powodu nalezy zanotowac kod Anti-Tamper i schowaé go
w bezpiecznym miejscu.

e Sejf posiada fabrycznie ustawiony kod Anti-Tamper. Ze wzgledow
bezpieczenstwa nalezy zmienic¢ ten kod.

Mozna zmienié fabrycznie ustawiony kod Anti-Tamper (355408). Sejf musi by¢
wtedy zamkniety.

E88, ===, 2888
S8 ) B8 ) SE&
2XENTER PIN 6X ENTER
) BB B
ENTER PIN 6X ENTER
E55) EEE) BE
ENTER PIN 6X ENTER
» Nacisng¢ dwa razy przycisk ENTER.
» Whpisac¢ sze$cioznakowy kod Anti-Tamper.
» Nacisng¢ przycisk ENTER.
v Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat DELAY.
» Nacisng¢ przycisk ENTER.
» W ciggu dziesieciu sekund wpisa¢ nowy sze$cioznakowy kod Anti-Tamper.
» Nacisng¢ przycisk ENTER.
v Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat REPEAT.
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» Nacisng¢ przycisk ENTER.

» W ciggu dziesieciu sekund powtdrnie wpisaé nowy sze$cioznakowy kod Anti-
Tamper.

» Ponownie nacisna¢ przycisk ENTER.

v Sejf zatwierdza dokonanie zmiany kodu Anti-Tamper sygnatem dzwiekowym.

Stosowanie klucza master z systemem Anti-Tamper

Za pomoca klucza master mozna otworzy¢ sejf w kazdej sytuacji, nawet w przypadku
np. usterki elektronicznej.

UWAGA!
Dostep do klucza master moze mie¢ tylko autoryzowany personel.

Klucz master przechowywac¢ w bezpiecznym miejscu.

Zdja¢ plastikowa pokrywe, ostaniajaca otwér na klucz (rys. [l 3, strona 3).
Whozy¢ klucz master do zamka.
Otworzy¢ zamek, obracajac w prawo klucz master 0 180° (rys. [, strona 3).

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat A-002.

NNy vy

Ponownie obrocié¢ klucz master o 180° w lewo, a nastepnie go wyjac (rys. [,
strona 4).

\

Sejf jest zablokowany przez system Anti-Tamper.

WSKAZOWKA

Gdy przy zablokowanym sejfie zostanie naci$nieciu przycisk ENTER,
pojawig sie 3 krétkie sygnaty pi. Gdy ponownie nacisng Panstwo
ENTER, na wyswietlaczu pojawi sie informacja CODE.

» Ponownie zatozy¢ plastikowg pokrywe.

Stosowanie pokrywy z systemem Anti-Tamper (opcja)
Opcjonalnie mozna tez blokowa¢ pokrywe ostaniajaca mechanizm zamka.

» Zdjac pokrywe ostaniajgcg mechanizm zamka i wewnetrzne komponenty
(rys. ﬂ 3, strona 5).

v Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat A-001.

v Sejf jest zablokowany przez system Anti-Tamper.
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WSKAZOWKA

Gdy przy zablokowanym sejfie nacisng Panstwo przycisk ENTER, poja-
wig sie 3 krétkie sygnaty. Gdy ponownie nacisng Panistwo ENTER, na
wyswietlaczu pojawi sie informacja CODE.

» Ponownie zatozy¢ pokrywe.

Dezaktywacja systemu Anti-Tamper (opcja)

UWAGA!
* W przypadku zapomnienia kodu Anti-Tamper do sejfu nikt nie

bedzie miat dostepu (nawet producent). Miedzy innymi nie bedzie
mozliwy reset.

e Ztego powodu nalezy zanotowac kod Anti-Tamper i schowaé¢ go
w bezpiecznym miejscu.

* Sejf posiada fabrycznie ustawiony kod Anti-Tamper. Ze wzgleddw
bezpieczenstwa nalezy zmienic¢ ten kod.

W celu dezaktywacji systemu Anti-Tamper po usunieciu pokrywy mechanizmu
zamka nalezy wpisa¢ kod Anti-Tamper (fabrycznie ustawiony kod 355408).

888, 888, EE8, =288
== =sS=8 ] 1] ==8 DELFAY OFEH
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Nacisnag¢ dwa razy przycisk ENTER.

» Whpisac sze$cioznakowy kod Anti-Tamper.

» Nacisng¢ przycisk ENTER.

v Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat DELAY.
v

Po 10 sekundach sejf sie otwiera, a na wyswietlaczu pojawia sie komunikat
OPEN.

v Rozlegna sie trzy krotkie sygnaty.

Dezaktywacja systemu Anti-Tamper za pomoca SAM

W celu dezaktywacji systemu Anti-Tamper po otwarciu sejfu kluczem master lub po
usunieciu pokrywy mechanizmu zamka nalezy wpisa¢ kod Anti-Tamper:

[=]==]=} [T}
[=1=1_1] |:||:|- ﬂ-ﬂ [={=1_1
ENTER ENTER PIN 6X ENTER
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MDT403 Korzystanie z sejfu

» Nacisng¢ dwa razy przycisk ENTER.

» Whpisac¢ sze$cioznakowy kod Anti-Tamper.
» Nacisng¢ przycisk ENTER.
v

Na wyséwietlaczu pojawia sie alfanumeryczny kod w dwdch czesciach
(np. 5212 - Ab271).

A\

Zanotowac ten kod.

A\

Ponownie zatozy¢ pokrywe.

» W internecie wejs¢ na strone sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Whpisa¢ dane dostepowe.
» Wybra¢ w menu AT Sensor.

» Whpisa¢ numer pokoju i alfanumeryczny kod (np. 52115Ab271) i klikngé na
Get code.

~>DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filli the folowing fields.

Room Number 1234 AT Sensor Code 5212E FBDES

Comments

v Przez minute wyséwietlany jest nowy kod Anti-Tamper (np. 056058).

» Zanotowac ten kod.
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Wymiana baterii MDT403

W celu dezaktywacji kodu Anti-Tamper nalezy wpisa¢ nowy kod Anti-Tamper:

E5E) B55) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Nacisna¢ dwa razy przycisk ENTER.

Whpisa¢ nowy szeécioznakowy kod Anti-Tamper (np. 056058).
Nacisna¢ przycisk ENTER.

Na wyswietlaczu pojawia sie komunikat DELAY.

NNy vy

Po 10 sekundach sejf sie otwiera, a na wyswietlaczu pojawia sie komunikat
OPEN.

v Rozlegna sie trzy krotkie sygnaty.

9 Wymiana baterii

9.1 Sprawdzanie stanu baterii

Mozna sprawdzac stan natadowania baterii.

EEE 888, =28, =88 588
Sta ) S=s ) S=& ) Sc5a
8

ENTER ENTER 8 ENTER

» Nacisnag¢ dwa razy przycisk ENTER.
» Nacisng¢ dwa razy przycisk 8.
» Nacisng¢ przycisk ENTER.
v Na wyswietlaczu pojawia sie stan natadowania.
Poziom Stan natadowania
6,0-49 OK
4,8-4,5 Wkrétce konieczna bedzie wymiana baterii.

0,0-4,4 Nalezy wymienic¢ baterie.
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MDT403 Komunikaty wys$wietlane na wyswietlaczu

9.2 Wymiana baterii

Po uptywie maksymalnie jednego roku nalezy wymieni¢ baterie w sejfie. Oprécz
tego baterie nalezy wymieni¢ natychmiast, gdy na wyswietlaczu pojawi sie symbol
BAT-LO.

WSKAZOWKA
» Stosowac cztery dobrej jakosci baterie alkaliczne C/LR14 (1,5 V).
* Pamieta¢ o wiasciwym potozeniu biegundw.
e Zawsze wymienia¢ jednocze$nie wszystkie baterie.
» Poluzowac éruby pokrywy (rys. B 1, strona 5).
» Zdjac pokrywe.
» Wyjaé cztery zuzyte baterie z komory na baterie (rys. E 2, strona 5).

» Wiozyc¢ cztery nowe baterie AA do komory na baterie.

» Ponownie zatozy¢ pokrywe na czes¢ wewnetrzng i przykrecic ja $ruba.

10 Komunikaty wyswietlane na

wyswietlaczu
Wyswietlacz Sygnat dzwiekowy

Naciéniecie CLOSE CODE: 2 krétkie sygnaty
Naci$niecie ENTER 3 krétkie sygnaty
Naciéniecie 0-9 0-9 1 krétki sygnat
Wopisywanie kodu urzadzenia OPEN
Btad w mechanizmie zamka ERROR 2 4 dtugie sygnaty
Nieprawidtowa kolejno$¢ ERROR 1 dtugi sygnat
Systemcheck 888888

Czekanie (przy otwieraniu za pomocg DELAY
kodu master)

Ponowne wpisanie kodu master REPEAT

Bateria pusta BAT-LO 2 dtugie sygnaty.
Po wymianie: 2 krétkie
sygnaty
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Komunikaty wyswietlane na wyswietlaczu

Btedny kod

5 x btedny kod

Btad podczas wprowadzania
Wprowadzanie daty
Wprowadzanie godziny
Wprowadzanie numeru pokoju

Zablokowany z powodu 20 zdarzen
w ciggu 10 minut

Transfer danych na karte SD

Transfer danych na karte SD zakon-
czony

Czekanie podczas otwierania kodem
R.E.O.S.

R.E.O.S. Powtérz kod

Zablokowany z powodu zabezpie-
czenia pokrywy systemem Anti-Tam-
per

Zablokowany, poniewaz sejf po uzy-
ciu klucza master jest zabezpieczony
systemem Anti-Tamper

Zablokowany

Czekanie podczas otwierania kodem
Anti-Tamper

Powtarzanie kodu Anti-Tamper

Wymagany kod
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Wyswietlacz
ERROR
ERROR 5
ERROR

DATE

HOUR

ROOM
ERROR B

CSD25
DSDXX

DELAY
REPEAT

A-001

A-002

DELAY

DELAY
CODE

MDT403

Sygnat dzwiekowy
1 dtugi sygnat
3 dtugie sygnaty
1 dtugi sygnat

3 dtugie sygnaty

3 krétkie sygnaty

3 krétkie sygnaty

3 krétkie sygnaty

3 krétkie sygnaty

1 krétki sygnat



MDT403

11

Usuwanie usterek

Usuwanie usterek

Jesli nie mozna usuna¢ usterki, nalezy skontaktowac sie z warsztatem
specjalistycznym.

Wskaz-
nik

BAT-LO
ERROR

ERROR 2

ERROR 5

ERRORB

Usterka

Sejf sie nie zamyka.

Rozlegnie sie dtugi
sygnat akustyczny.

Sejf odrzuca kod
master.

Trzpienie nie wsuwaja
sie do konca.

Naci$niecie przycisku
powoduje wigczanie
krotkich sygnatéw
dzwiekowych.

Nie mozna wpisac
kodu.

Mozliwa przyczyna

Stabe baterie.
Btedny kod

Uptynac czas wpisy-
wania kodu.

Btedny kod master

Mechanizm zamyka-
jacy nie dziata prawi-
dtowo

Sejf blokuje sie po pie-
ciokrotnym wpisaniu
btednego kodu.

Sejf blokuje sie po
jego 20-krotnym
zamknieciu

i ponownym otwarciu
w ciggu 10 minut.

Proponowane
rozwigzanie

>
>
>

>

Wymieni¢ baterie.
Wopisac prawidtowy kod.

Whpisac¢ kod w ciggu
8 sekund.

Whpisa¢ prawidtowy kod
master.

Upewni¢ sie, ze trzpienie
w szafie nie blokuja sie.
Sprawdzi¢ przytacza na
ptytce obwodu drukowa-
nego.

Wymieni¢ silnik.
Odczekaé 6 minut, nie
naciskajgc w tym czasie
przycisku. Po uptywie

© minut blokada wytacza
sie.

Nastepnie wpisac prawi-
dtowy kod.

Otworzy¢ drzwi mecha-
nicznie kluczem master.

Odczekac 6 minut, nie
naciskajgc w tym czasie
przycisku. Po uptywie

6 minut blokada wytacza
sie.

Nastepnie wpisa¢ prawi-
dtowy kod.

Otworzy¢ drzwi mecha-
nicznie kluczem master.
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Czyszczenie sejfu MDT403

Proponowane
rozwigzanie

Wskaz-

nik Usterka Mozliwa przyczyna

- Nie mozna obraca¢ klu- Nieprawidtowy klucz ~ » Sprawdzi¢, czy numer klu-
czem master. cza jest prawidtowy.

Nieprawidtowy kieru-  »  Obréci¢ klucz 0 180°

nek obrotu w kierunku zgodnym
z ruchem wskazéwek
zegara.
- Sejf nie dziata (brak Stabe baterie. »  Wymieni¢ baterie.

sygnatu dzwieko-
wego, brak komuni-
katu na wyswietlaczu).

Nieprawidtowo wto-  »  Sprawdzi¢, czy baterie
zone baterie. zostaty prawidtowo wio-
zone.

12  Czyszczenie sejfu

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia
Do czyszczenia nie nalezy uzywac ostrych i twardych $rodkéw
Czyszczacyc; moga one uszkodzi¢ produkt.

» (Od czasu do czasu nalezy czysci¢ produkt wilgotng $ciereczka.

13 Gwarancja

Obowiazuje ustawowy okres gwarancji. Je$li produkt jest uszkodzony, nalezy
zgtosi¢ sie do partnera serwisowego w danym kraju (adresy dostepne na odwrocie
instrukgji).

Nasi specjalisci stuzg chetnie pomocg i omdwig z Pafnstwem dalszy przebieg
gwarancji.
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MDT403 Utylizacja

14  Utylizacja

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na $mieci do
recyklingu.

?2 Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie dowiedz sie
)“ w najblizszym zaktadzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie
—0

sg aktualnie obowigzujace przepisy dotyczace utylizacji.

ﬁ Chron srodowisko naturalne!
Akumulatory i baterie nie zaliczajg sie do odpaddw domowych.
&Y Uszkodzone akumulatory lub zuzyte baterie nalezy przekaza¢ do punktu
sprzedazy lub punktu przyjmujgcego surowce wtérne.

15 Dane techniczne

MDT403
Pojemnoséc: 101
Wymiary
SxWxG: 125x400 x 350 mm
Ciezar brutto: 14,4 kg
Ciezar netto: 13,7 kg
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Vysvetlenie symbolov MDT403

Pred montaZou a uvedenim do prevadzky si prosim pozorne predéitajte
tento navod a odlozte si ho. V pripade odovzdania vyrobku d‘alsiemu
pouzivatel'ovi mu odovzdajte aj tento navod.
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Vysvetlenie symbolov

viest k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

POZOR!
Upozornenie na situaciu, ktord méze viest k materidlnym skodam, ak sa

VYSTRAHA!
Bezpecnostné upozornenie na nebezpecn situaciu, ktord moze
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MDT403 Bezpecnostné upozornenia

POZNAMKA
Doplnujice informacie tykajuce sa obsluhy produktu.

2 Bezpecnostné upozornenia

Vyrobca v nasledujucich pripadoch neprebera za skody ziadnu zaruku:
* Poskodenia produktu mechanickym pdsobenim
e Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia vyrobcu

* Pouzitie na iné Ucely ako su Ucely uvedené v ndvode

VYSTRAHA!

e Pristroj smu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
psychickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami
a vedomostami, ked' st pod dozorom alebo ked' boli poucené o
bezpecnom pouzivani pristroja a ked' chapu, akeé rizika z toho
vyplyvaju.

* Produkt pouzivajte len v stlade s jeho uréenim.

* Nevykonavajte ziadne zmeny alebo prestavby produktu!

POZOR!
* Len autorizované osoby smu ziskat pristup k hlavnému kl'ucu

a hlavnému kédu. Hlavny kl'G¢ si starostlivo uschovajte na bezpe¢nom
mieste.

3 Rozsah dodavky

* Trezor
*  KlUcovy néstroj (v samostatnej dodavke)
*  Né&vod na montaz a obsluhu (na poziadanie)
POZNAMKA
Hlavny kI'i¢ nie je Standardnou sucastou rozsahu dodavky trezora. V pri-

pade, ak pozadujete hlavny kl'i¢, kontaktujte svojho miestneho predaj-
ného partnera Dometic. Hlavny kl'U¢ sa vzdy dodava samostatne.
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Prislusenstvo MDT403

4 Prislusenstvo

K dispozicii ako prislusenstvo (nie je sticastou dodavky)

Popis Tov. €.
Upevnovacia sUprava 910660005
5 Pouzivanie podl'a urcenia

MDT403 je hotelovy trezor, v ktorom si hotelovi hostia mézu bezpecéne uzamknut
cenné predmety.

6 Technicky popis

Ovladaci panel ma displej a tlacidla pre zadanie kdédu. Pre nidzové otvorenie je
k dispozicii hlavny kl'i¢ a hlavny kéd.

Prostrednictvom typového stitku mozete identifikovat model.

Pomocou systému dialkového nudzového otvorenia Remote Emergency Opening
System (R.E.O.S.) sa daju funkcie ako spristupnenie pristupového kodu vyuzit
prostrednictvom webovej stranky.

6.1 Ovladacie prvky

s Poris
1 Displej
2 Cislicové tlagidla
3 Zamok pre hlavny klIG¢ (za krytom)
4 Tlacidlo ENTER Potvrdenie zadaného kédu
5 Tlacidlo CLOSE e Zatvorenie trezoru po zadani kédu

* Prerusenie zadavania kodu
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MDT403 Montéz trezoru

7 Montaz trezoru

7.1 Pokyny na montaz

POZOR!
Montaz trezoru smie vykonavat len kvalifikovany odborny personal.

ReSpektujte pokyny pri montazi:

* Trezor po vybrati z obalu dokladne skontrolujte na poskodenia. Ak su viditelné
poskodenia, kontaktujte vyrobcu (adresy su uvedené na zadnej strane).

* Trezor nainstalujte na rovnom, plochom povrchu.

* Zvolte montdzne miesto, ktoré sa nachadzaj v dostato¢nej vzdialenosti od
zdrojov tepla (napr. radiatory). Vyhybajte sa miestam montaze s teplotami niz§imi
ako 0 °C a vyssimi ako 45 °C.

* Vyhybajte sa vlhkym podmienkam prostredia (napr. v kiipelniach, v bazénoch),
aby ste zabranili kondenzicii vody v pristroji.

* Zvolte taky upeviovaci materidl (skrutky a prip. hmozdinky), ktoré st vhodné pre
dany podklad.

7.2 Upevnenie trezoru
» /Zvolte vhodné miesto montaze.

» Vyberte vhodné miesto montaze (upevnenie na zadnej strane alebo na spodne;
strane).

» Naznacte si otvory pre navrtanie podla obr. ﬂ strane 3.
» Navitajte otvory na mieste montéze (napr. do steny alebo do skrinky).

» Upevnite trezor vhodnym upevhovacim materidlom.
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Pouzivanie trezora MDT403

8 Pouzivanie trezora
8.1 Ovladacie funkcie pre hosti
Zatvorenie trezora

» Zadajte Stvormiestny kéd.
» Stlacte tlacidlo CLOSE.
v/ Nadispleji sa objavi ndpis CLOSED.

Otvorenie trezora

), —
PIN 4X

» Zadajte Stvormiestny kéd.
v Nadispleji sa zobrazi zadany kéd.
v Trezor sa otvori.
v Nadispleji sa objavi napis OPEN.
POZNAMKA
V pripade zadania nespravneho kédu sa na displeji objavi hlasenie
ERROR.
Po piatich nespravnych zadaniach kédu zostane trezorovy zamok na

Sest minut zablokovany a nie je mozné zadavat Ziadne dalSie kody.
Ihned’ po stlaceni tlacidla sa na displeji objavi hlasenie ERRORS.
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MDT403 Pouzivanie trezora

8.2 Nudzové otvorenie s hlavhym kédom

Hlavny kéd je potrebny, ak hostia nechali trezor zatvoreny alebo zabudli svoj kod.

Otvorenie trezora s hlavhym kédom

§§a B85 ) B88) EES
ENTER PIN 6X ENTER

» Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.
» Zadajte Sestmiestny hlavny kéd.
» Stlacte tlacidlo ENTER.

v Na displeji sa zobrazi hldsenie DELAY. Po desiatich sekundach sa dvere otvoria
automaticky.

Zmena hlavného kodu

POZOR!
e Akste zabudli svoj hlavny kéd, do trezora sa uz nikto nedostane (ani

samotny vyrobca). Nie je mozny Ziadny reset alebo ind moznost.
* Preto si hlavny kdd zaznamenaijte a ulozte si ho starostlivo na bez-
pecné miesto.
* Trezor ma tovarensky nastaveny hlavny kéd. Tento kéd zmente
z bezpecnostnych dovodov.

Tovérensky nastaveny hlavny kod (210104) mézete zmenit. Trezor musi byt pritom
zatvoreny.

2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X

ENTER NEW ENTER
PIN 6X

ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.
» Zadajte Sestmiestny hlavny kéd.
» Stlacte tlacidlo ENTER.
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Pouzivanie trezora MDT403

v/ Nadispleji sa zobrazi hlasenie DELAY.

Stlacte tlacidlo ENTER.

Do desiatich sekidnd zadajte novy Sestmiestny hlavny kod.
Stlacte tlacidlo ENTER.

Na displeji sa zobrazi hldsenie REPEAT.

N vY vy

Stlacte tlacidlo ENTER.
Do desiatich sekdnd zopakujte zadanie nového Sestmiestneho hlavného kédu.

Znova stlacte tlac¢idlo ENTER.

SNvY vy

Trezor potvrdi zmenu hlavného kédu zvukovym ténom.

8.3 Nudzové otvorenie pomocou R.E.O.S. (volitel'né)

POZNAMKA

* Pre pouzitie R.E.O.S. budete potrebovat pristup na internet.

* Musite byt zaregistrovani na internetovej stranke sam.dome-
tic.com, aby ste mohli vyuzivat tam dostupné funkcie.

e Trezor musi byt prislusne nakonfigurovany, aby sa dali vyuzivat
R.E.O.S. funkcie. V pripade otazok sa obréatte na vyrobcu (adresy néj-
dete na zadnej strane).

Systém nludzového otvorenia Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) pre-
nesie novy stvormiestny kod, ked” host zabudne kod, ktorym zatvoril trezor.

Otvorenie trezoras R.E.O.S. kédom
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.
» Zadajte Sestmiestny R.E.O.S. kod.

POZNAMKA
Tovérensky nastaveny R.E.O.S. kéd (210104) mozete zmenit (pozri kap.
,Zmena R.E.O.S. kédu” na strane 322).
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MDT403 Pouzivanie trezora
» Stlacte tlacidlo ENTER.

v Po piatich sekundach sa na displeji zobrazi desatmiestny alfanumericky kod.

POZNAMKA
Alfanumericky kéd sa zobrazi v dvoch ¢astiach.
Priklad: 52115 - Ab271.

» Na internete otvorte stranku sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Zadajte vase pristupové Udaje.
» Vmenuzvolte R.E.O.S. Code.

+>DOMETIC

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Zadajte ¢islo trezora (napr. ¢islo izby) a desatmiestny alfanumericky kéd.

» Stlacte Get code.
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Pouzivanie trezora MDT403

v' Novy kdd sa zobrazi na jednu minutu.

A>»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

RoomNumper 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Zadajte vygenerovany Stormiestny kod pre otvorenie trezora.

Zmena R.E.O.S. kédu

POZOR!
e AkstesvojR.E.O.S. kéd zabudli, nikto viac zamok neotvori (ani

samotny vyrobca). Nie je mozny Ziadny reset alebo ind moznost.

* PretosiR.E.O.S. kdd zaznamenajte a starostlivo si ho uschovajte na
bezpecnom mieste.

* Trezor ma tovarensky nastaveny R.E.O.S. kdd. Tento kéd zmente
z bezpecnostnych doévodov.

Tovérensky nastaveny R.E.O.S. kod (210104) mdzete zmenit. Trezor musi byt pritom
zatvoreny.

285, BEB) EEE

2XENTER CURRENT ENTER

PIN 6X
BEE) EEE) E=2)
ENTER NEW ENTER

PIN 6X
ENTER NEW ENTER

PIN 6X

» Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.

» Zadajte Sestmiestny R.E.O.S. kod.

» Stlacte tlacidlo ENTER.

v/ Na displeji sa zobrazi hlasenie DELAY.
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MDT403 Pouzivanie trezora

» Stlacte tlacidlo ENTER.

Do desiatich sekind zadajte novy Sestmiestny R.E.O.S. kéd.
Stlacte tlacidlo ENTER.

Na displeji sa zobrazi hldsenie REPEAT.

SN vYy

Stlacte tlacidlo ENTER.
Do desiatich sekind zopakujte zadanie nového Sestmiestneho R.E.O.S. kédu.

Znova stlacte tlac¢idlo ENTER.

SNY vy

Trezor potvrdi zmenu R.E.O.S. kédu zvukovym ténom.

8.4 Nudzové otvorenie s hlavnhym kl'icom

POZOR!
Len autorizované osoby smu ziskat pristup k hlavnému kl'dcu. Hlavny

kl'G¢ si starostlivo uschovajte na bezpec¢nom mieste.

Otvorenie trezora s hlavnym kl'ticom

S hlavnym klti¢om mozete trezor otvorit v kazdej situécii, aj v pripade, ak doslo
k elektronickej poruche.

» Pomocou klica odstrante plastovy kryt, ktory prekryva kl'tic¢ovu dierku.
» Hlavny klt¢ zasurite do zamku (obr. [BY, strane 3).
» Otvorte trezor tak, Ze hlavny kltG¢ otocite smerom doprava o 180°.

v/ Zapadky sa zasund mechanicky.

Zmena kédu hosta pomocou hlavného kl'G¢a

Pomocou hlavného kli¢a mdzete trezor otvorit v pripade, ked host zabudol svoj
kod.

» Otvorte trezor pomocou hlavného kltca.

» Nechajte hlavny klI'U¢ v tejto pozicii a otvorte dvere.

» Zadajte novy Stvormiestny kéd.

» Hlavny kit¢ otocte 0 180° dolava a vytiahnite ho (obr. [, strane 4).

v Trezor je mozné otvorit pomocou nového kédu.
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8.5 Nacitanie pamate (audit)

POZNAMKA

* Na vyuzitie auditu potrebujete pristup na internet.

* Musite byt zaregistrovani na internetovej stranke sam.dome-
tic.com.

Trezor je vybaveny trvalou pamatou, ktord uklada poslednych T000 udalosti.

Prenos dat na SD kartu

» Zasurite SD kartu (obr. A 1, strane 4) do ¢itacieho zariadenia pre SD karty
(obr. B 2, strane 4) (nie je v rozsahu dodavky).

» Odstrante skrutku na kryte (obr. [ 1, strane 5).
» Odoberte dva kryty.

\

Spoijte citacie zariadenie na SD karty s pripajacou zdierkou na doske plosnych
spojov (obr. B 3, strane 4).

Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.
Zadajte kéd: 0141497167

Stlacte tla¢idlo ENTER.

Na displeji sa zobrazi hlasenie DATE.
Zadajte datum vo formate dd/mm/'rr.
Na displeji sa zobrazi hldsenie HOUR.
Zadajte ¢as vo formate hh/mm.

Na displeji sa zobrazi hlasenie ROOM.
Zadajte ¢&islo zamku (napr. ¢islo izby).
Stlacte tla¢idlo ENTER.

Prenos dat na SD kartu sa spusti.

SN NYYVY SNY SNYyYySNyVyyvy

Prenos dat je ukonceny, ked' displej zhasne a zazneju tri akustické signaly.
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Nacitanie udajov na poéitaci
» Na internete otvorte strdnku sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Zadajte vase pristupové Udaje.
» V menu zvolte polozku Audit.

» Kliknite na polozku DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Postupuijte podla pokynov programu.

POZNAMKA

Sprievodca instalaciou sa automaticky spusti. Spustaci subor
LiAudit.exe” sa ulozi do vasho pocitaca. Po dokonceni instalacie sa na
pracovnej ploche vytvori zastupca.

» Spustte subor ,iAudit.exe” dvojitym kliknutim na symbol .

325



Pouzivanie trezora MDT403

» Zadajte vase pristupové Udaje a kliknite na CONTINUE.

» Zasunte SD kartu do ¢&itacky SD kariet vo vasom pocitaci a kliknite na
CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Prenos dat na internet za¢ne.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Kliknite na odkaz.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v/ Zobrazia sa ulozené protokoly.
A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account o
From date ] Todate ] concept v search text | SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Kliknite na spravu v pozadovanom riadku pre vytvorenie nahladu tlace pre sku-
Sobny protokol.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y
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8.6 Nudzové otvorenie pomocou systému Anti-Tamper-
System (poistka proti manipulovaniu) (volitel'né)

Pokial' mé trezor aktivovany systém Anti-Tamper-System (poistka proti manipulova-
niu), trezor sa zablokuje v pripade, ak sa pouzije hlavny klu¢ (volitelné) alebo sa
odstrani kryt uzamykacieho mechanizmu (volitelné) (napr. aj v pripade vymeny
batérii).

Zmena kédu proti manipulovaniu (Anti-Tamper-Code)

POZOR!
e Ak ste zabudli svoj kdd proti manipulovaniu, do trezora sa uz nikto

nedostane (ani samotny vyrobca). Nie je mozny Ziadny reset alebo
ind moznost.

* Preto si kdéd proti manipulovaniu zaznamenajte a ulozte si ho starost-
livo na bezpecné miesto.

e Trezor ma tovarensky nastaveny kéd proti manipulovaniu. Tento kéd
zmente z bezpecnostnych dévodov.

Tovérensky nastaveny kéd proti manipulovaniu (355408) mézete zmenit. Trezor
musi byt pritom zatvoreny.

[ [ Jm | [ 1 I ]

[=I=]=] 1 1] [=1=]=] e
S5= ) S88) 553 ) R

2XENTER PIN 6X ENTER

888, EEE, B828 :
S22 ) ==2) 55 i
ENTER PIN 6X ENTER

E5E) HEE) EEE

Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.

Zadaijte Sestmiestny kdéd proti manipulovaniu.
Stlacte tlacidlo ENTER.

Na displeji sa zobrazi hldsenie DELAY.

NY vy

\]

Stlacte tlacidlo ENTER.

\]

Do desiatich sekdnd zadajte novy Sestmiestny kéd proti manipulovaniu.

» Stlacte tlacidlo ENTER.
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v/ Na displeji sa zobrazi hlasenie REPEAT.

» Stlacte tlacidlo ENTER.

» Do desiatich sekind zopakujte novy Sestmiestny kod proti manipulovaniu.
» Znova stlacte tlacidlo ENTER.

v Trezor potvrdi zmenu kédu proti manipulacii zvukovym ténom.

Pouzitie hlavného kl'iéa so systémom proti manipulacii (Anti-Tamper-
System)

S nidzovym kli¢om mébzete trezor otvorit v kazdej situacii, aj v pripade, ak doslo
napr. k elektronickej poruche.

POZOR!
Len autorizované osoby smu ziskat' pristup k hlavnému kl'dcu.

Hlavny kl'G¢ si starostlivo uschovajte na bezpe¢nom mieste.

» Odstrante plastovy kryt, ktory zakryva klti¢ovt dierku (obr. [l 3, strane 3).
» Hlavny kl'i¢ zasunte do zamku.

» Otvorte trezor tak, ze hlavny klt¢ otoéite smerom doprava o 180° (obr. [E],
strane 3).

v/ Na displeji sa zobrazi hlasenie A-002.

\

Hlavny kIti¢ opat otocte o 180° dolava a vyberte ho (obr. [}, strane 4).

v Trezor je blokovany systémom proti manipulacii (Anti-Tamper-System).
POZNAMKA

Ak na zablokovanom trezore stlacite tlacidlo ENTER, zazneju 3 kratke

pipnutia. Ak opatovne stlacite tlacidlo ENTER, na displeji sa zobrazi
hlasenie CODE.

» Znovu nasadte plastovy kryt.

Pouzitie krytu so systémom proti manipulacii (Anti-Tamper-System)
(volitel'né)
Volitelne je mozné zablokovat aj kryt, ktory zakryva uzamykaci mechanizmus.

» QOdstrante kryt, ktory zakryva uzamykaci mechanizmus a dalSie interné sucasti
(obr. ﬂ 3, strane 5).
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v/ Na displeji sa zobrazi hladsenie A-001.

v Trezor je blokovany systémom proti manipulacii (Anti-Tamper-System).
POZNAMKA
Ak na zablokovanom trezore stlacite tlacidlo ENTER, zazneju tri kratke

signaly. Ak opatovne stlacite tlacidlo ENTER, na displeji sa zobrazi
hlasenie CODE.

» Znovu nasadte kryt.

Deaktivacia systému proti manipulacii (Anti-Tamper-System) (volitel'né)

POZOR!
e Ak ste zabudli svoj kéd proti manipulovaniu, do trezora sa uz nikto

nedostane (ani samotny vyrobca). Nie je mozny Ziadny reset alebo
ind moznost.

* Preto si kdéd proti manipulovaniu zaznamenajte a ulozte si ho starost-
livo na bezpecné miesto.

e Trezor matovarensky nastaveny kéd proti manipulovaniu. Tento kéd
zmente z bezpecnostnych dévodov.

Pre deaktivovanie systému proti manipulacii po odstranenf krytu pre uzamykaci
mechanizmus, musite zadat kéd proti manipulovaniu (tovarensky nastaveny kéd:
355408):

[=]==]=} o000 1 1 1 [T} DELAY OFEH
[=1=1_1] [=1=1_] omo [={=1_1
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.

Zadaijte Sestmiestny kéd proti manipulovaniu.
Stlacte tlacidlo ENTER.

Na displeji sa zobrazi hldsenie DELAY.

Po 10 sekundéach sa trezor otvori a na displeji sa zobrazi hlasenie OPEN.

NN \NYyyvyy

Zazneju tri kratke signaly.
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Deaktivovanie systému proti manipulovaniu pomocou SAM

Pre deaktivovanie systému proti manipulacii po otvoreni's hlavnym kli¢om alebo po
odstraneni krytu pre uzamykaci mechanizmus, musite zadat kdd proti manipulovaniu
(tovarensky nastaveny kod:

EEE) EEH) EER) 22
ENTER ENTER PIN 6X ENTER
Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.
Zadaijte Sestmiestny kéd proti manipulovaniu.

Stlacte tlacidlo ENTER.

Ny vy

Na displeji sa zobrazi alfanumericky kod zlozeny z dvoch Casti
(napr. 52115 - Ab271).

» Kdod si zaznamenaijte.
» Znovu nasadte kryt.

» Na internete otvorte strdnku sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

3
Contact Wabmastar

» Zadajte vase pristupové udaje.

» V menu zvolte polozku AT Sensor.
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Vymena batérii MDT403

» Zadajte Cislo izby a alfanumericky kéd (napr. 52115Ab271) a kliknite na
Get code.

A DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filln the folowing fields.

RoomNumber 1234 AT Sensor Code 5212€ FBDES

v Novy kéd proti manipulacii (napr. 056058) sa zobrazi na jednu minttu.

» Kdod si zaznamenaijte.

Pre deaktivovanie systému proti manipulacii musite zadat novy kod proti
manipulacii:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.

» Zadajte novy Sestmiestny kod proti manipulacii (napr. 056058).

» Stlacte tlacidlo ENTER.

v/ Nadispleji sa zobrazi hldsenie DELAY.

v/ Po 10 sekundach sa trezor otvori a na displeji sa zobrazi hldsenie OPEN.

v Zazneju tri kratke signaly.

9 Vymena batérii

9.1 Kontrola stavu batérii

Mozete skontrolovat stav nabitia batérii.

285, B2 RN, BN

[={=1_1
ENTER ENTER ENTER



MDT403 Hlasenia na displeji

» Stlacte dvakrat tlacidlo ENTER.

» Stlacte dvakrat tlacidlo 8.

» Stlacte tlacidlo ENTER.

v/ Na displeji sa zobrazi stav nabitia:
Uroveii  Stav nabitia

6,0-49 OK

4,8-4,5 Batéria bude treba coskoro vymenit.

0,0-4,4 Batérie sa musia vymenit.

9.2 Vymena batérii

Po najneskér jednom roku musite batérie trezoru vymenit. Okrem toho treba batérie
vymenit okamzite, ked'sa na displeji objavi symbol ,BAT-LO".

POZNAMKA
e Pouzite tyri alkalické C/LR14 batérie (1,5 V).
¢ Dbaijte na spravnu polaritu.
o Vsetky batérie vymienajte vzdy sucasne.
» Uvolnite skrutky na kryte (obr. [ 1, strane 5).
» Odstrante kryt.
» Vyberte $tyri opotrebované batérie z priecinku (obr. ﬂ 2, strane 5).

» Do priecinku vloZte Styri nové batérie.

» Kryt opat nasad'te na vnutorny diel a upevnite ho pomocou skrutky.

10 Hlasenia na displeji

Displej Signalny tén
Stlacte CLOSE CODE 2 kratke tony
Stlacte ENTER 3 krétke tony
Stlacte 0-9 0-9 1 kratky ton
Zadajte kdd hosta OPEN
Chyba v uzamykacom mechanizme  ERROR 2 4 dihé tény
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Nespravne poradie ERROR 1dlhy tén

Kontrola systému 888888

Cakajte (pri otvérani s hlavnym DELAY

koddom)

Opéatovne zadajte hlavny kod REPEAT

Slaba batéria BAT-LO 2 dIhé tény.
Po vymene: 2 kratke tény.

Nespravny kod ERROR 1 dlhy tén

5 x nespravny kod ERROR 5 3 dlhé tony

Chyba pri zadavani ERROR 1dlhy ton

Zadajte datum DATE

Zadajte Cas HOUR

Zadajte ¢islo izby ROOM

Zablokovany kvoli 20 udalostiamza ~ ERRORB 3 dlhé tony

10 mindt

Prenos Udajov na SD kartu CSD25

Prenos Udajov na SD kartu dokonceny DSDXX 3 kratke tony

Cakaijte pri otvarani s R.E.O.S. kodom DELAY

R.E.O.S. Zopakujte kéd REPEAT

Zablokovany, pretoze kryt je zaisteny  A-001 3 kratke tony

systémom proti manipulacii

Zablokovany, pretoze trezor je po A-002 3 krétke tony
pouziti hlavného kl'ic¢a zaisteny systé-
mom proti manipulacii

Zablokovany 3 kratke tony

Cakajte pri otvarani s kédom proti DELAY
manipulovaniu

Zopakujte kéd proti manipulovaniu -~ DELAY 1 kratky ton
(Anti-Tamper-Code)
VyZaduje sa kéd CODE
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11

Odstranovanie poruch

Odstranovanie portch

Ak sa chyba neda odstranit, vyhladajte Specializovany servis.

Indika-
cia

BAT-LO
ERROR

ERROR 2

ERROR 5

ERRORB

Porucha

Trezor sa nezatvori.

Zaznie dlhy akusticky
signal.

Trezor neprijme hlavny
kod.

Capy sa Uplne neza-
sund.

Kratke akustické sig-
naly zazneju vzdy, ked’
stlacite tlacidlo.

Neda sa zadat Ziadny
kod.

Mozna priéina

Batéria je slaba.
Nespravny kod

Doba na zadanie uply-
nula.

Nespravny hlavny kéd

Zatvaraci mechaniz-
mus nefunguje
spravne.

Trezor je zablokovany,
pretoze bol patkrat
zadany nespravny
kod.

Trezor je zablokovany,
pretoze bol 20-krat za
poslednych 10 minut
zatvoreny a opat otvo-
reny.

Navrh rieSenia

>
>

Vymente batérie.
Zadajte spravny kéd.
Kéd zadajte do 8 sekund.

Zadajte spravny hlavny
kod.

Uistite sa, ze v skrininie su
zablokované ¢apy.
Skontrolujte konektory na
doske plos$nych spojov.
Vymente motor.

Pockajte 6 minut bez
toho, aby ste stlacili aké-
kolvek tlacidlo. Po uply-
nuti © minut sa blokovanie
zrusi.

Nasledne zadajte spravny
kod.

Dvere otvorte mecha-
nicky pomocou hlavného
klica.

Pockajte 6 minut bez
toho, aby ste stlacili aké-
kolvek tlacidlo. Po uply-
nuti © minut sa blokovanie
zrusi.

Nasledne zadajte spravny
kéd.

Dvere otvorte mecha-
nicky pomocou hlavného
klica.
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Udrzba a cCistenie trezoru

Indika- e
.d' @ Porucha Mozna pricina
cia
- Hlavny kl'G¢ sa neda Nespravny klu¢
otodit.
Nespravny smer ota-
Cania
- Trezor nefunguje Batéria je slaba.
Ziadny akusticky sig-
( . v.y ) y .g Batérie nie st spravne
nal, ziadne hlasenie na L,
. . vlozené.
displeji).

12 Udrzba a éistenie trezoru

MDT403

Navrh riesenia
» Skontrolujte, ¢ije &islo
kltca spravne.

» Otocte kli¢ v smere
chodu hodinovych ruci-
Ciek 0 180°.

> Vymente batérie.

» Skontrolujte, &i su batérie
spravne vlozené.

Na cistenie nepouzivajte ostré alebo tvrdé predmety, pretoze by mohli

@ POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia

poskodit vyrobok.

» \yrobok prilezitostne vycistite mierne navih¢enou handric¢kou.

13 Zaruka

Plati zdkonom stanovena zaruc¢na lehota. Ak by bol vyro

bok chybny, obrat'te sa na

servisného partnera vo vasej krajine (adresy pozri na zadnej strane navodu).

Nasi Specialisti vam radi pomdzu a dohodnu s vami dalsi priebeh zaruky.
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MDT403 Likvidacia
14 Likvidacia

» Obalovy material podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na
recyklaciu.

6; Ked'vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v najblizSom
}A recyklac¢nom stredisku alebo u vasho Specializovaného predajcu o
—C

prislusnych predpisoch tykajucich sa likvidacie.

ﬁ Chrarnite Zzivotné prostredie!
Akumulatory a batérie nepatria do domového odpadu.
WP Pogkodené akumuldtory alebo spotrebované batérie odovzdajte priamo
u predajcu alebo v zbernom mieste.

15 Technické udaje

MDT403
Obsah: 101
Igozmery
SxVxH: 125x400 x 350 mm
Hmotnost brutto: 14,4 kg
Hmotnost netto: 13,7 kg
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Vysvétlivky symbold MDT403

Pifed zahajenim instalace a uvedenim do provozu si peclivé prectéte tento
navod a uschoveijte jej. V pfipadé dalSiho prodeje vyrobku predejte navod
novému uzivateli.

Obsah

O 00 N OO 0 A W N —

O~ ®® o = O

1
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Vysvétlivky symboll

k Umrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

POZOR!
Upozornéni na situaci, ktera mdze vést k poskozeni majetku, pokud se ji
nevyhnete.

VYSTRAHA!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, kterd mize vést



MDT403 Bezpecnostni pokyny

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

2 Bezpecnostni pokyny

V nasledujicich pfipadech nepfebirad vyrobce zadné zaruky za skody:
* Poskozeni vyrobku plsobenim mechanickych vlivd
e Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

e Pouziti k jinym Gcellm, nez jsou popsany v tomto nadvodu

VYSTRAHA!

* Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi, nebo osoby
s nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud budou pod dozorem,
nebo pokud byly pouceny o bezpe¢ném pouziti pfistroje a rozuméji
nebezpedim, které z pouziti vyrobku vyplyvaji.

* Pouzivejte vyrobek pouze v souladu s jeho ur¢enim.

* Neprovadéjte Zddné Upravy nebo zmény vyrobku!

POZOR!
¢ Ke hlavnimu kli¢i nebo k hlavnimu kédu sméji mit pfistup pouze

autorizované osoby. Uschovejte hlavni kli¢ velmi peclivé na
bezpecném misté.

3 Rozsah dodavky

* Trezor
e Kli¢ (v samostatné zasilce)

* Navod k montazi a obsluze (na vyzadani)

POZNAMKA

Hlavni kli¢ neni standardni soucasti dodavky trezoru. Chcete-li si vyzadat
hlavni kli¢, kontaktujte svého mistniho smluvniho prodejce Dometic.
Hlavni kli¢ se vzdy dodava samostatne.
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Prislusenstvi MDT403

4 Prislusenstvi

Dostupné jako pfislusenstvi (neni soucasti dodavky):

Popis €. vyrobku

Upevnovaci sada 910660005

5 Pouziti v souladu se stanovenym ucelem

MDT403 je hotelovy trezor, ve kterém hosté mohou bezpecné uschovat své cenné
pifedméty.

6 Technicky popis

Ovladaci panel je vybaven displejem a klavesnici k zadavani kédd. K nouzovému
otevfenije dodan hlavni kli¢ a hlavni kéd.

Z typového stitku mlzete identifikovat model.

Pomoci systému dalkového nouzového otevieni (Remote Emergency Opening
System, R.E.O.S.) mlzete vyuZit takovych funkci, jako je zjidténi pfistupového kédu
z webové stranky.

6.1 Ovladaci prvky

ror ot Bl pop
1 Displej
2 Ciselna klavesnice
3 Zamek pro hlavni kli¢ (za krytem)
4 Tlacitko ENTER Potvrzeni zadaného kédu
5 Tlacitko CLOSE e Zavrenitrezoru po zadani kddu

* Preruseni zadavani kodu
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MDT403 Montéz trezoru

7 Montaz trezoru

7.1 Pokyny k montazi

POZOR!
Montaz trezoru smi provadet pouze kvalifikovany odborny personal.

Pfi montazi dodrzujte nasledujici pokyny:
* Peclivé zkontrolujte, zda neni trezor poskozen, jakmile jej vybalite z obalu.
V piipadé zjevného poskozeni kontaktujte vyrobce (adresy viz zadni strana).

* Instalujte trezor na rovnou plochu.

* Vyberte takové misto montaze, které bude v dostate¢né vzdalenosti od
tepelnych zdrojd (napf. radiatort). Nemontujte vyrobek do mist s teplotami

*  Nemontujte vyrobek do vihkého prostfedi (napf. v koupelné, u bazénu),
zabranite tim vytvafeni kondenzatu v pfistroji.

* Vyberte upevriovaci materidl vhodny pro dany podklad ($rouby a pfip.
hmozdinky).

7.2 Upevnéni trezoru
» Vyberte vhodné misto instalace.

» \yberte vhodny zplsob montédze (upevnéni k zadni strané nebo ke spodni
strané).

» Podle obr. ﬂ strana 3 vyznacte vrtané otvory.
» Predvrtejte otvory v misté montéze (napf. ve sténé nebo skiini).

» Upevnéte trezor vhodnym upevnovacim materialem.
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8 Pouziti trezoru

8.1 Ovladani pro hotelové hosty

Zavreni trezoru

» Zadejte Ctyimistny kod.
» Stisknéte tlacitko CLOSE.
v/ Na displeji se zobrazi hlaeni CLOSED.

Otevieni trezoru

), —
PIN 4X

» Zadejte Ctyimistny kod.
v Nadispleji se zobrazi zadavany kod.
v Trezor se otevfe.

v Nadispleji se zobrazi hlaseni OPEN.

POZNAMKA

Pokud zadate nespravny kéd, zobrazi se na displeji hlaseni ERROR.
Po péti chybnych zadanich zlstane trezor na Sest minut zablokovany
a neni mozné zadavat zadné dalsi kombinace. Po stisknuti jakéhokoliv
tlacitka se zobrazf na displeji hlaseni ERRORS.

8.2 Nouzové otevieni pouzitim hlavniho kédu

Hlavni kéd je potfebny, pokud hosté nechaji trezor po sobé zamceny nebo pokud
zapomenou svij kéd.
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Otevieni trezoru pouzitim hlavniho kédu

» Stisknéte dvakrattlacitko ENTER.

» Zadejte Sestimistny hlavni kod.

» Stisknéte tlacitko ENTER.

v Nadispleji se zobrazi hlaseni DELAY. Po uplynuti desiti vtefin se dvefe automa-

ticky otevfou.

Zména hlavniho kédu

POZOR!
¢ Pokud zapomenete hlavni kdd, nemdze nikdo (ani vyrobce) trezor

otevrit. Neexistuje zadna moznost resetu apod.

* Ztohoto dlvodu si hlavni kod zapiste a uschovejte jej velmi peclivé
na bezpecném misté.

¢ Hlavni kdd trezoru je nastaven z vyroby. Tento kéd
z bezpecnostnich divodld zménte.

Hlavni kdd nastaveny z vyroby (210104) mizete zménit. Trezor pfitom musi byt
zamceny.

S5s > Z&8 ) s55&8 DELA
2XENTER CURRENT| ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
BE2) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Stisknéte dvakrattlacitko ENTER.

» Zadejte Sestimistny hlavni kod.

» Stisknéte tlacitko ENTER.

v' Nadispleji se zobrazi hldseni DELAY.

» Stisknéte tlacitko ENTER.
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» Do desiti vtefin zadejte novy Sestimistny hlavni kod.
» Stisknéte tlacitko ENTER.
v/ Nadispleji se zobrazi hlaSeni REPEAT.

Stisknéte tlacitko ENTER.
Do desiti vtefin zopakujte zadani nového Sestimistného hlavniho kédu.

Znovu stisknéte tlacitko ENTER.

NY vy

Trezor potvrdi zménu hlavniho kédu akustickym signalem.

8.3 Nouzové otevieni pomoci systému R.E.O.S.
(volitelné)

POZNAMKA

¢ Kpouziti systému R.E.O.S. potrebujete pfistup k internetu.

* Nainternetu se musite zaregistrovat na strankdch sam.dome-
tic.com, potom mUzete vyuzivat zde dostupné funkce.

* Trezor musi mit pfislusnou vstupni konfiguraci k tomu, aby bylo
mozné pouziti funkce R.E.O.S. V pripadé dotazl kontaktujte
vyrobce (adresy viz zadni strana).

Systém délkového nouzového otevieni (Remote Emergency Opening System, zkré-
cenéR.E.O.S.) generuje novy Etyfmistny kéd v piipadé, ze host zapomene sviij kéd,

kterym trezor zamkl.

Otevieni trezoru kédem R.E.O.S.

» Stisknéte dvakrattlacitko ENTER.
» Zadejte Sestimistny kod R.E.O.S.

POZNAMKA
Z vyroby nastaveny kod R.E.O.S. (210104) mizete zménit (viz kap.
,Zména kodu R.E.O.S.” na strani 346).

» Stisknéte tlacitko ENTER.
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v Po pétivtefinach se na displeji zobrazi desetimistny alfanumericky kod.

POZNAMKA
Alfanumericky kéd je zobrazen na dvé ¢asti.
Priklad: 52115 - Ab271.

» Na internetu otevrete stranku sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Zadejte své pfistupové Udaje.

» Vyberte v nabidce moznost R.E.O.S. Code.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Zadejte &islo trezoru (napf. Eislo pokoje) a desetimistny alfanumericky kod.

» Stisknéte tlacitko Get code.
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v/ Na jednu minutu se zobrazi novy kod.

+»DOMETIC

Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

RoomNumper 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute

» Kotevreni trezoru zadejte generovany Ctyfmistny kod.

Zména kédu R.E.O.S.

POZOR!
¢ Pokud zapomenete sviij kéd R.E.O.S., nemGze nikdo (ani vyrobce)

trezor otevrit. Neexistuje Zzadna moznost resetu apod.

e Ztohoto divodu si kéd R.E.O.S. velmi peclivé zaznamenejte
a uschovejte jej na bezpecném miste.

e Trezor ma z vyroby nastaveny kéd R.E.O.S. Tento kod
z bezpecnostnich dlvodd zménte.

Z vyroby nastaveny kod R.E.O.S. (210104) mlzete zménit. Trezor pfitom musi byt

zamceny.
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
EEE) EEE) EEB) IE=
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
EEE iii EEE
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Stisknéte dvakrat tlacitko ENTER.
» Zadejte Sestimistny kod R.E.O.S.

» Stisknéte tlacitko ENTER.
v/ Nadispleji se zobrazi hldseni DELAY.
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» Stisknéte tlacitko ENTER.

Do desiti vtefin zadejte novy Sestimistny kod R.E.O.S.
Stisknéte tlacitko ENTER.

Na displeji se zobrazi hlaseni REPEAT.

SN vYy

Stisknéte tlacitko ENTER.
Do desiti vtefin opakujte zadani nového Sestimistného kddu R.E.O.S.

Znovu stisknéte tlacitko ENTER.

SNY vy

Trezor potvrdi zménu kédu R.E.O.S. akustickym signalem.

8.4 Nouzové otevieni pouzitim hlavniho klice

POZOR!
Ke hlavnimu kli¢i sméji mit pfistup pouze autorizované osoby. Uscho-

vejte hlavni kli¢ velmi peclivé na bezpecném misté.

Otevreni trezoru pouzitim hlavniho klice

Pomoci hlavniho klice mizete trezor otevrit v kazdé situaci, i kdyz doslo k zavadé
elektroniky.

» Odstrante klicem plastovy kryt, ktery zakryva klicovou dirku.
» Vlozte hlavni kli¢ do zamku (obr. [EY, strana 3).
» Otevrete trezor otocenim hlavniho klice 0 180° smérem doprava.

v/ Zapadky se mechanicky zasunou.

Zména kodu hosta hlavnim kliéem

Hlavnim klicem mizete trezor oteviit, pokud host zapomnél svij kod.

» Oteviete trezor hlavnim klicem.

» Hilavni kli¢ pridrzte v této poloze a oteviete dvere.

» Zadejte novy Ctyfmistny kod.

» Otocte hlavnim klicem 0 180° doleva a vytahnéte hlavni kli¢ (obr. n strana 4).

v Trezor Ize oteviit novym kddem.
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8.5 Nahled obsahu paméti (audit)

POZNAMKA

e Kvyuzitl funkce Audit potrebujete pristup k internetu.

* Nainternetu se musite zaregistrovat na strankach sam.dome-
tic.com.

Trezor méa permanentni pamét, kterd zaznamenava poslednich 1000 udalosti.

Import dat na kartu SD

» Zasurite kartu SD (obr. [A 1, strana 4) do ¢tecky karet SD (obr. B 2, strana 4)
(neni soucasti dodavky).

» Vysroubujte $roub na krytu (obr. @ 1, strana 5).
» Sundejte dva kryty.

\

Zapojte ¢tecku karet SD do pripojovaci zditky na zakladni desce (obr. | 3,
strana 4).

Stisknéte dvakrattlacitko ENTER.
Zadejte kod: 0141497167

Stisknéte tlacitko ENTER.

Na displeji se zobrazi hlaseni DATE.
Zadejte datum ve formatu dd/mm/'rr.
Na displeji se zobrazi hldseni HOUR.
Zadejte presny ¢as ve formatu hh/mm.
Na displeji se zobrazi hldseni ROOM.
Zadejte Cislo zamku (napf. ¢islo pokoje).
Stisknéte tlacitko ENTER.

Je zahdjen prenos dat na kartu SD.

SN NYYVY SNY SNYSNyVyyvy

Pfenos dat je ukoncen, jakmile displej zhasne a zazni tfi akustické signaly.
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Cteni dat na poéitaéi

» Na internetu otevrete strdnku sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Zadejte své pfistupové Udaje.
» \yberte v nabidce bod AUDIT.
» Klepnéte na tlac¢itko DOWNLOAD.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Néasledujte pokyny programu.

POZNAMKA

Automaticky se spusti instalacni asistent. Na vasem pocitaci se ulozi
spustitelny soubor ,iAudit.exe”. Po dokonceni instalace se vytvori
zastupce na plose.

» Soubor ,iAudit.exe” spustte dvojklikem na ikonu .
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» Zadejte své pfistupové Uudaje a kliknéte na CONTINUE.

» Zasunte kartu SD do slotu ke ¢teni karet SD pocitace a kliknéte na CONTINUE.

#~»DOMETIC

v Je zahdjen pfenos dat na internet.

~»DOMETIC

Downloading in process.
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» Stisknéte odkaz.

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report
Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v Zobrazi se ulozené zpravy.

A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account

From date | Todate | concept v searchtoxt [ SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Kliknéte na pozadovany radek a vytvorite nahled tisku pro zkusebni zpravu.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y

8.6 Nouzové otevieni pomoci systému Anti-Tamper
(zajisténi proti manipulaci) (volitelné)

Pokud je u trezoru aktivovan systém Anti-Tamper (zaji$téni proti manipulaci), trezor je
blokovan, jakmile je pouzit hlavni kli¢ (volitelné) nebo pokud byl demontovén kryt
zamkového mechanismu (volitelné) (napt. i pfi vyméné baterii).
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Zména kédu systému Anti-Tamper

POZOR!
¢ Pokud zapomenete kéd systému Anti-Tamper, nemUze nikdo (ani

vyrobce) trezor oteviit. Neexistuje Zddna moznost resetu apod.

e Ztohotodivodusikdd systému Anti-Tamper zapiste a uschovejte jej
velmi peclivé na bezpecném miste.

o Koéd systému Anti-Tamper trezoru je nastaven z vyroby. Tento kod
z bezpecnostnich dlivodd zménte.

Kéd Anti-Tamper nastaveny z vyroby (355408) muzete zménit. Trezor pfitom musi
byt zamceny.

NVY vy NvY vy

\

ggg !!! ggg DELAY
[={=1_1 omo [=1=1_1] !
ENTER

2XENTER PIN 6X
oo ems ooo
idl-ddl
Stisknéte dvakrattlacitko ENTER.
Zadejte Sestimistny kod systému Anti-Tamper.
Stisknéte tlacitko ENTER.
Na displeji se zobrazi hlaseni DELAY.

Stisknéte tlacitko ENTER.

Do desiti vtefin zadejte novy Sestimistny kod systému Anti-Tamper.
Stisknéte tlacitko ENTER.

Na displeji se zobrazi hlaseni REPEAT.

Stisknéte tlacitko ENTER.

Do desiti vtefin zopakujte zadani nového Sestimistného kodu systému Anti-
Tamper.

Znovu stisknéte tlacitko ENTER.

Trezor potvrdi zménu kédu systému Anti-Tamper akustickym signalem.
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Pouziti hlavniho klice se systémem Anti-Tamper

Pomoci hlavniho klice mizete trezor otevrit v kazdé situaci, i kdyz napfr. doslo
k zavadé elektroniky.

POZOR!
Ke hlavnimu kli¢i sméji mit pristup pouze autorizované osoby.

Uschovejte hlavni kli¢ velmi peclivé na bezpec¢ném misté.

» Odstrante plastovy kryt, ktery zakryva klicovou dirku (obr. [l 3, strana 3).
» Vlozte hlavni kli¢ do zdmku.

» Oteviete trezor otocenim hlavniho kli¢e 0 180° smérem doprava (obr. ,
strana 3).

v Nadispleji se zobrazi hlaseni A-002.

v Znovu otocte hlavnim kli¢em o 180° doleva a vytahnéte hlavni kli¢ (obr. ﬂ
strana 4).

v Trezor je zablokovany systémem Anti-Tamper.

POZNAMKA

Pokud na zablokovaném trezoru stisknete tlacitko ENTER, zazni 3 kratka
pipnuti. Pokud stisknete znovu ENTER, zobrazi se na displeji hlaseni
CODE.

» Opét nasadte plastovy kryt.

Pouziti krytu se systémem Anti-Tamper (volitelné)
Volitelné mizete zablokovat také kryt, ktery kryje zdmkovy mechanismus.

» Odstrante kryt, ktery kryje zdmkovy mechanismus a dalsi vnitfni soucasti
(obr. ﬂ 3, strana 5).

v/ Nadispleji se zobrazi hlaseni A-001.

v Trezor je zablokovany systémem Anti-Tamper.

POZNAMKA

Pokud na zablokovaném trezoru stisknete tlacitko ENTER, zazni tri
kratké signaly. Pokud stisknete znovu ENTER, zobrazi se na displeji
hlaseni CODE.

» Opét nasadte kryt.
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Deaktivace systému Anti-Tamper (volitelné)

POZOR!
¢ Pokud zapomenete kéd systému Anti-Tamper, nemUze nikdo (ani

vyrobce) trezor oteviit. Neexistuje Zadna moznost resetu apod.

e Ztohotodivodusikdd systému Anti-Tamper zapiste a uschovejte jej
velmi peclivé na bezpecném misté.

o Koéd systému Anti-Tamper trezoru je nastaven z vyroby. Tento kod
z bezpecnostnich divodld zménte.

Ktomu, abyste systém Anti-Tamper deaktivovali po odstranéni krytu zamkového
mechanismu, musite zadat kod systému Anti-Tamper (kéd z vyroby: 355408):

EE5) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Stisknéte dvakrattlacitko ENTER.

» Zadejte Sestimistny kéd systému Anti-Tamper.

» Stisknéte tlacitko ENTER.

v Nadispleji se zobrazi hlaseni DELAY.

v Po uplynuti 10 vtefin se trezor otevre a na displeji se zobrazi hldseni OPEN.

v Zazni tfi kratké signaly.

Deaktivace systému Anti-Tamper pomoci SAM

K'tomu, abyste systém Anti-Tamper deaktivovali po otevieni hlavnim klicem nebo po
odstranéni krytu zamkového mechanismu, musite zadat kod systému Anti-Tamper:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER
» Stisknéte dvakrattlacitko ENTER.
» Zadejte Sestimistny kéd systému Anti-Tamper.
» Stisknéte tlacitko ENTER.
v Nadispleji se zobrazi alfanumericky kod ve dvou ¢astech

(napf. 52115 - Ab277).

\

Kod si poznamenejte.

» Opét nasadte kryt.
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» Na internetu otevrete strdnku sam.dometic.com.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Zadejte své pfistupové Udaje.
» Vyberte v nabidce bod AT Sensor.

» Zadejte ¢islo pokoje a alfanumericky kod (napf. 52115Ab271) a klepnéte na tla-
¢itko Get code.

~>DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filli the folowing fields.

Room Number 1234 AT Sensor Code 5212E FBDES

Comments

v/ Najednu minutu se zobrazi novy kod Anti-Tamper (napf. 056058).

» Kod si poznamenejte.

K deaktivaci systému Anti-Tamper musite zadat novy kéd systému Anti-Tamper:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Stisknéte dvakrattiacitko ENTER.

» Zadejte novy Sestimistny kéd systému Anti-Tamper (napf. 056058).
» Stisknéte tlacitko ENTER.

v Nadispleji se zobrazi hlaseni DELAY.

v Po uplynuti 10 vtefin se trezor otevre a na displeji se zobrazi hldseni OPEN.
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v/ Zaznitfi kratké signdly.

9 Vymeéna baterii

9.1 Kontrola stavu baterii

Mdzete zkontrolovat stav nabiti baterii.

EEE 888, S==, 6 === 2888
o000 =11 [ =11 [T}
[=1=1_] L 1 J L1} [={=1_1

ENTER ENTER 8 8

» Stisknéte dvakrattlacitko ENTER.

» Stisknéte dvakrat tlacitko 8.

» Stisknéte tlacitko ENTER.

v Na displeji se zobrazi stav nabiti:
Uroveii  Stav nabiti

6,0-4,9 OK

4,8-4,5 Brzy budete muset vyménit baterie.

0,0-4,4 Musite vymeénit baterie.

9.2 Vyména baterii

Nejpozdéji za jeden rok musite vyménit baterie v trezoru. Kromé toho musite baterie
vymeénit ihned, jakmile se na displeji zobrazi hlaseni ,BAT-LO".

POZNAMKA
*  Pouzivejte Ctyfi kvalitni alkalické baterie C/LR14 (1,5 V).
* Pozor na polaritu.
e Vzdy vymeénte vSechny baterie soucasné.
» Povolte $rouby krytu (obr. [ 1, strana 5).
» Sundejte kryt.
> Vlyjméte z piihradky ctyti baterie (obr. [ 2, strana 5).
» Vlozte do prihradky na baterie Ctyfi nové baterie AA.

» Nasadte znovu na vnitini ¢ast kryt a zajistéte jej pomoci Sroubu.
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10

Stisknéte CLOSE

Stisknéte ENTER

Stisknéte 0-9

Zadejte kéd hosta

Chyba v zdmkovém mechanismu
nespravné poradf

Kontrola systému

Cekejte (pfi otevirani zadanim hlav-
niho kodu)

Znovu zadejte hlavni kéd

Baterie je vybita

Nespravny kéd

5x nespravny kéd
Chyba pfi zadavani
Zadani data

Zadani ¢asu

Zadani &isla pokoje

Blokovani z dlivodu 20 udalosti
v poslednich 10 minutach

Prenos dat na kartu SD
Prenos dat na kartu SD ukoncen

Cekanf pfi otevirani pomoci systému
R.E.O.S. Kéd

Zména kédu Opakuijte kdd

Zablokovano z dGvodu zajisténi krytu
systémem Anti-Tamper

Hlaseni na displeji

Displej
CODE

09
OPEN
ERROR 2
ERROR
888888
DELAY

REPEAT
BAT-LO

ERROR
ERROR 5
ERROR
DATE
HOUR
ROOM
ERRORB

CSD25
DSDXX
DELAY

REPEAT
A-001

HI&seni na displeji

Akusticka signalizace
2 kratké signaly
3 kratké signaly
1 kratky signal

4 dlouhé signaly
1 dlouhy signal

2 dlouhé tony.
Po vymeéné: 2 kratké tony
1 dlouhy signal
3 dlouhé signély
1 dlouhy signal

3 dlouhé signaly

3 kratké signaly

3 kratké signaly
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Odstranovani poruch

Zablokovéno, protoze trezor je po
pouziti hlavniho kli¢e zajistén systé-
mem Anti-Tamper

Blokovano

Cekani pfi otevirani pomoci kédu
Anti-Tamper

Opakujte kéd Anti-Tamper

Je vyzadovan kéd

11

Displej
A-002

DELAY

DELAY
CODE

Odstranovani poruch

MDT403

Akusticka signalizace

3 kratké signaly

3 kratké signaly

1 kratky signal

Pokud nenfi ve vasich sildch zavadu odstranit, vyhledejte servis.

Indikace
BAT-LO
ERROR

ERROR 2

ERROR 5
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Zavada
Trezor nezavira.

Zazni dlouhy akusticky
signal.

Trezor nepfijal hlavn{
kod.

Cepy zdmku se nezasu-
nuly Uplné.

Po stisknuti tlacitka
zazni kratké akustické
signaly.

Mozna pfiéina
Baterie je slaba.
Nespravny kod
Uplynula doba pro
zadavani.

Nespravny hlavni kod

Zamykaci mechanis-
mus nefunguje
spravné.

Trezor se zablokuje,
jakmile pétkrat po
sobé zadate
nespravny kod.

Navrh FeSeni

>
>
>

\

Vymeénte baterie.
Zadejte spravny kod.

Kod zadejte do 8 vtefin.

Zadeijte spravny hlavni
kéd.

Zajistéte, aby nedoslo
k zablokovani ¢epli ve
skiini.

Zkontrolujte pfipojky na
zakladni desce.
Vymeénte motor.

Vyckejte 6 minut, pfitom
nepouzivejte zadna tla-
¢itka. Po uplynuti 6 minut
dojde k odblokovani
zadavani.

Nasledné zadejte spravny
kod.

Oteviete dvefe mecha-
nicky hlavnim klicem.



MDT403 Cisteni a péée o trezor

Indikace Zavada Mozna pfFi¢ina Navrh feSeni

ERRORB Nelze zadavat zadné  Trezor se zablokujepo  » Vyckejte 6 minut, pfitom

kodly. 20 zamcenich nepouzivejte zadna tla-
a odemcenich prove- ¢itka. Po uplynuti 6 minut
denych béhem dojde k odblokovani
10 minut. zadavani.
» Nasledné zadejte spravny
kéd.

» Oteviete dvefe mecha-
nicky hlavnim klicem.

- Hlavnim klicem nelze  Nespravny kli¢ » Zkontrolujte, zda je &islo
otocit. klice spravné.

Nespravny smérotad-  » Otocte kli¢ ve sméru

ceni hodinovych rucicek
0180°.
- Trezor nefunguje Baterie je slaba. » Vyménte baterie.
zadny akusticky sig- . :
(Z,a ny @ l,JS K,:vy s/|g Baterie nejsou spravné »  Zkontrolujte, zda jsou
nal, zadné hlaseni na ) . Ll
o vlozeny. baterie spravné vlozeny.
displeji).

12  Cisténi a péée o trezor

POZOR! Nebezpeci poskozeni
Nepouzivejte k ¢isténi zadné tvrdé nebo ostré predméty, mize dojit

k poskozeni vyrobku.

» Prilezitostne vycistéte vyrobek zvihcenou utérkou.

13 Zaruka

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Pokud je vyrobek
vadny, kontaktujte servisniho partnera ve vasi zemi (adresy viz zadni strana tohoto
névodu).

Nasi odbornici vam radi pomohou a projednaji s vami dalsi pribéh zaruky.
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Likvidace MDT403

14 Likvidace

» Obalovy materidl likvidujte v odpadu ur¢eném k recyklaci.

6; Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informuijte se v pfislusnych
}A recyklacnich centrech nebo u specializovaného prodejce o pfislusnych
—0

predpisech o likvidaci odpadu.

ﬁ Chraiite Zivotni prostiedi!
Akumulatory a baterie nepatfi do domovniho odpadu.
& Odevzdejte vadné akumulatory nebo vybité baterie prodejci nebo na
sbérném miste.

15 Technické udaje

MDT403
Objem: 101
Igozméry
SxVxH: 125x400 x 350 mm
Hruba hmotnost: 14,4 kg
Cista hmotnost: 13,7 kg
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MDT403 Szimbdlumok magyarazata

Beépités és lizembe vétel el6tt gondosan olvassa el és 6rizze meg ezt a
hasznalati utmutatoét. Ha a terméket tovabbadja, mellékelje hozza a hasz-
nalati atmutatét is.

Tartalomjegyzék
1 Szimbdlumokmagyardzata ............. .. 361
2  Biztonsagitudnivaldk . ... .. 362
3 Acsomagtartalma ... 362
4 Tartoz@KOK. .« oo 363
5 Rendeltetésszerlihaszndlat. . . ......... ..o i 363
6 MUszakilelrds ... 363
7 Aszéfbeszerelése. ... ... . 364
8 Aszéfhaszndlata......... ... . . 365
O EIeMCSEre ..o 379
10 Kielzdlzenetek. . ... o 380
11 Uzemzavar-elhdrftds . ... ... 381
12 Aszéfdpoldsaéstisztitdsa .. ....... ... . . . 382
13 SzavatOSSAg. . ..o 383
14 Artalmatlanftds. ... ... ... 383
15 Mulszakiadatok . . ... 383
1 Szimbolumok magyarazata

amely halalt vagy sulyos sérilést okozhat, ha nem kertlik el.

FIGYELEM!
Felhivas olyan helyzetre, amely dologi kart okozhat, ha nem kertlik el.

FIGYELMEZTETES!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
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Biztonsagi tudnivaldok MDT403

MEGJEGYZES
A termék kezelésére vonatkozé kiegészitd informaciok.

2 Biztonsagi tudnivalék

A gyartd a bekdvetkezd karokért a kdvetkezd esetekben nem vallal felelésséget:
* atermék mechanikai behatdsok miatti karosodasa
* atermék kifejezett gyartdi engedély nélkili médositasa

* az Utmutatdban leirt céloktdl eltérd felhasznalas

FIGYELMEZTETES!
e Akészlléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlatozott fizikai,

érzékelési és mentalis képesség, illetve megfeleld tapasztalattal és
tudassal nem rendelkezé személyek csak felligyelet mellett, illetve a
készUlék biztonsdgos hasznalatat és az abbdl eredd veszélyeket
megértve hasznalhatjak.

* Aterméket csak rendeltetésének megfeleléen hasznélja.
* Ne végezzen modositasokat vagy atépitéseket a terméken!

FIGYELEM!
* Amesterkulcshoz és a mesterkddhoz csak jogosultsdggal rendelkezd

személyek férhetnek hozza. A mesterkulcsot biztonsagos helyen,
nagy gondossaggal tarolja.

3 A csomag tartalma
o Széf
*  Kulcsszerszam (kildn csomagban)
* Szerelési és kezelési Utmutatd (igény esetén)
MEGJEGYZES
A mesterkulcs nem része a széf szabvanyos kiszallitott csomagjanak.

Mesterkulcs igénylése érdekében forduljon helyi Dometic értékesitési
partneréhez. A mesterkulcsot mindig kaloén szallitjuk ki.
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MDT403 Tartozékok

4 Tartozékok

Tartozékként kaphato (nincs mellékelve):

Leiras Cikkszam
Rogzitdkészlet 910660005
5 Rendeltetésszeriu hasznalat

AMDT403 egy hotelszéf, amelybe a vendégek biztonsédgosan elhelyezhetik az érté-
keiket.

6 Miszaki leiras

A kezelbpanelen egy kijelz6 és egy kddbevitelre szolgald billentylzet taldlhatd.
Vészhelyzeti nyitas esetére egy mesterkulcs és egy mesterkdd all rendelkezésre.

A modell a tipustablan keresztll azonosithato.

A Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) segitségével hozzaférési kddok
weboldalon keresztili tviteléhez hasonld funkcidk hasznalatéara van lehetéség.

6.1 Kezeléelemek
Tétel /
K. sbra Leiras

, 3.oldal
1 Kijelzé
2 Szam gombok
3 Zar a mesterkulcshoz (a burkolat mogétt)
4 ENTER gomb A bevitt kod megerdsitése
5 CLOSE gomb e Aszéfkodbevitel utani zarasa

¢ Akdd bevitelének megszakitasa
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A széf beszerelése MDT403

7 A széf beszerelése

7.1 Megjegyzések a szereléshez

FIGYELEM!
A széf beszerelését csak képzett szakszemélyzet végezheti el.

A szerelés soran vegye figyelembe a kdvetkezé megjegyzéseket:

* Ellendrizze alaposan a széf esetleges sériléseit, miutan kicsomagolta a széfet.
Lathatd sérilések esetén Iépjen kapcsolatba a gyartéval (az elérhetéségekhez
|4sd a hatoldalt).

* Aszéfetegyenes, sik fellleten kell beszerelni.

* Olyan beszerelési helyet valasszon, amely megfelel$ tavolsadgban van
héforrasoktdl (pl. radidtoroktdl). Kerilje az olyan beszerelési helyeket, ahol O °C-
nél alacsonyabb és 45 °C-nél magasabb hémérséklet uralkodik-

* KerUlje a nedves kornyezeteket (pl. furdészobék, medencék), hogy ne
képzddhessen kondenzviz a készlléken beldl.

* Valasszon a fellletnek megfelelé régzitéanyagokat (csavarok és szlikség esetén
tiplik).

7.2 A széf régzitése

» Vdlasszon megfeleld szerelési helyet.

» Valasszon ki egy megfeleld szerelési modot (régzités a hatoldalon vagy alul).
» Rajzolja be a furatokat a(z) B . 4bra, 3. oldal szerint.

» Furja ki a lyukakat a beszerelés helyén (pl. a falban vagy a szekrényben).

» Rogzitse a széfet megfeleld rogzitdanyagokkal.
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MDT403 A széf hasznélata

8 A széf hasznalata

8.1 Kezel6funkciok vendégek szamara

A széf bezarasa

» Adjon meg egy négyjegyl kédot.
» Nyomja meg a CLOSE (zaras) gombot.
v Akijelzén megjelenik a CLOSED (zérva) felirat.

A széf kinyitasa

), —
PIN 4X

» Adja meg a négyjegyl kddot.

v Akijelzdn megjelenik a megadott kod.

v Aszéfkinyilik.

v Ackijelzén megjelenik az OPEN (nyitva) felirat.

MEGJEGYZES

Ha helytelen kodot ad meg, akkor az ERROR (hiba) felirat jelenik meg a
kijelzén.

Ot helytelen kddbevitel utan a széf hat percre lezér és ez id6 alatt nem
lehetséges tovabbi kddbevitel. Amint megnyom egy gombot, az
ERRORS (hiba5) felirat jelenik meg a kijelzén.

8.2 Vészhelyzeti nyitas mesterkoddal

A mesterkddra akkor van szikség, ha a vendégek a széfet tavozasukkor bezarva
hagytak, vagy elfelejtették a kodjukat.
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A széf hasznélata MDT403

A széf kinyitasa mesterkoddal

BES5) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.

>

» Adja meg a hatjegyl mesterkddot.

» Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.
v

Akijelzén megjelenik a DELAY (késleltetés) izenet. Tiz masodperc milva az ajté
automatikusan kinyilik.

A mesterkéd médositasa

FIGYELEM!
¢ Ha On elfelejti a mesterkddot, a széfet senki sem tudja kinyitni (még

a gyartd sem). Visszaallitas, vagy hasonld megoldas nem
lehetséges.

* Ezértamesterkddot irja fel és biztonsédgos helyen, nagy gondossag-
gal tarolja.

e Aszéfrendelkezik egy gyarilag bedllitott mesterkdddal. Biztonsagi
okokbdl valtoztassa meg ezt a kddot.

A gyarilag bedllitott mesterkdd (210104) médosithatd. Ekdzben a széfnek zarva kell
lennie.

gS5= > Z&8 ) 88 DELA
2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
1 1 1 oo REFEAT
[=1=T"_] omo [=1=1_]
ENTER NEW ENTER
PIN 6X
B55) BEE) B
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

» Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.

» Adja meg a hatjegyld mesterkddot.

» Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

v Akijelzén megjelenik a DELAY (késleltetés) zenet.
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MDT403 A széf hasznélata

» Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.
Tiz masodpercen belll adjon meg egy Uj hatjegy(i mesterkddot.

Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

SN vYy

AKkijelz6n megjelenik a REPEAT (ismétlés) lizenet.

Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.
Tiz masodpercen belll ismételje meg az Uj hatjegy mesterkdd bevitelét.

Nyomja meg még egyszer az ENTER (bevitel) gombot.

SNvY vy

Ekkor a széf hangjelzéssel nyugtdzza a mesterkdéd moddositasat.

8.3 Vészhelyzeti nyitas a R.E.O.S funkciéval (opcionalis)

MEGJEGYZES

e AR.E.O.S. funkcié hasznalatédhoz internetkapcsolatra van sziikség.

¢ Arendelkezésre allé funkciok hasznalatédhoz regisztrélnia kell a
sam.dometic.com honlapon.

e AR.E.O.S. funkcié hasznalatédhoz a széfet megfeleléen elére kell
konfiguralni. Ha kérdései vannak, forduljon a gyartdhoz (az elérhets-
ségeket lasd a hatoldalon).

Abban az esetben, ha a vendég elfelejtette négyjegy koddjat, amellyel a széfet
lezarta, a Remote Emergency Opening System (R.E.O.S.) (j kédot kiild.

Széf kinyitasa R.E.O.S. kéddal
EEE) BE5) BEE) EEC
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.

» Adja meg a hatjegyld R.E.O.S. kédot.
MEGJEGYZES
Agyarilag bedllitott R.E.O.S. kod (210104) modosithatd (lasd: ,R.E.O.S.
kéd modositasa” fej., 369. oldal).

» Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

v Ot masodperc elteltével megjelenik a kijelzén egy tizjegy( alfanumerikus kod.
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A széf hasznélata MDT403

MEGJEGYZES
Az alfanumerikus kéd két részletben jelenik meg.
Példa: 52115 -Ab271.

» Azinterneten nyissa meg a sam.dometic.com honlapot.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Adja meg hozzaférési adatait.
» Vdlassza kia menlben a R.E.O.S. Code opcidt.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy REQS Code. Please. fl i Ine 10kowing fields

Room Numper 1111 REOS Code 52115 Ab271

Commens:

» Adja meg a széf szamét (pl. a szobaszamot) és a tizjegyd alfanumerikus kédot.
» Nyomja meg a Get code (kéd kérése) gombot.
v/ Egy percre megjelenik egy Uj kéd.

~»DOMETIC Statistics  Audit  ATSensor  REOScode  Account

Get quick and easy RECS Cot. Please. 1 Inthe following flds

Room Number 1111 REOS Code 52115 Ab2T1

Comments

Reos Number 1234

The code generated only stay visible for 1 minute
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MDT403 A széf hasznélata

» A széf nyitdsdhoz adja meg a létrehozott négyjegyl kddot.

E.O.S. kod moédositasa

FIGYELEM! )
* Abban az esetben ha On elfelejti R.E.O.S. kddjat, a széfet senki sem

tudja kinyitni (még a gyarté sem). Visszadllitas, vagy hasonlé megol-
das nem |ehetséges.

e EzértaR.E.O.S. kédot irja fel és biztonsagos helyen, nagy gondos-
saggal tarolja.

* Aszéfrendelkezik egy gyérilag bedllitott R.E.O.S. kéddal. Biztonsagi
okokbdl valtoztassa meg ezt a kddot.

A gyarilag bedllitott R.E.O.S. kdd (210104) modosithatd. Ekézben a széfnek zarva
kell lennie.

NYVYY SNYVvYyYy

vy

888, =828, 888
o200 1 11 o000 DELAY
ooms omo oos

2XENTER CURRENT ENTER
PIN 6X
ENTER NEW
PIN 6X
B25) BEE) B8
ENTER NEW ENTER
PIN 6X

Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.

Adja meg a hatjegyl R.E.O.S. kédot.

Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

A kijelz6n megjelenik a DELAY (késleltetés) Gzenet.

Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

Tiz mdsodpercen belll adjon meg egy Uj hatjegyd R.E.O.S. kédot.
Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

A kijelzé6n megjelenik a REPEAT (ismétlés) Uizenet.

Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.
Tiz masodpercen belll ismételje meg az Uj hatjegyl R.E.O.S. kdéddal.

Nyomija meg még egyszer az ENTER (bevitel) gombot.
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A széf hasznélata MDT403

v Ekkor a széf hangjelzéssel nyugtdzza a R.E.O.S. kéd mddositasat.

8.4 Vészhelyzeti nyitas a mesterkulccsal

FIGYELEM!
A mesterkulcshoz csak jogosultsdggal rendelkezé személyek férhetnek
hozza. A mesterkulcsot biztonsagos helyen, nagy gondossaggal tarolja.

A széf nyitasa mesterkulccsal

A mesterkulccsal a széf minden helyzetben kinyithatd, még akkor is, ha elektronikai
meghibasodas torténik.

» A kulcsszerszammal tavolitsa el a kulcslyukat letakaré miéanyag burkolatot.
» lllessze be a mesterkulcsot a zarba (Y. abra, 3. oldal).
» A mesterkulcs 180°-os jobbra forgatasaval nyissa ki a széfet.

v Areteszek mechanikusan behidzddnak.

Vendégkod modositasa mesterkulccsal

A mesterkulccsal abban az esetben is ki tudja nyitni a széfet, ha a vendég elfelejtette
a kodjat.

» A mesterkulcs hasznalataval nyissa ki a széfet.

» Hagyja a mesterkulcsot ebben a helyzetben és nyissa ki az ajtot.

» Adjon meg egy Uj négyjegyl kodot.

» Forgassa el a mesterkulcsot 180°-kal balra és htizza ki a mesterkulcsot (. abra,
4. oldal).

v Aszéfaz Uj koddal nyithato.
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MDT403 A széf hasznélata
8.5 A memoéria olvasasa (Audit)

MEGJEGYZES

e Az Audit funkcié hasznalatdhoz internet-hozzaférésre van szlkség.

e Afunkcié hasznélatdhoz regisztrélnia kell a sam.dometic.com hon-
lapon.

A széf permanens meméaridval rendelkezik, mely megjegyzi a legutolsé 1000 ese-
ményt.
Az adatok atvitele SD-kartyara

» Helyezzen be egy SD-kartyat (. abra 1, 4. oldal) egy SD-kartya-olvasé beren-
dezésbe (. 4bra 2, 4. oldal) (a csomag nem tartalmazza).

» Tavolitsa el a burkolatot tarté csavart (f. 4bra 1, 5. oldal).

» Vegye le a két burkolatot.

\

Csatlakoztassa az SD-kértya olvasé berendezést az aramkori panelen 1évé csatla-
kozdaljzathoz (. 4bra 3, 4. oldal).

Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.
Adja meg a kdvetkezd kédot: 0141497167
Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

A kijelzén megjelenik a DATE (datum) Gzenet.
Adja meg a datumot nn/hh/éé formatumban.
A kijelzé6n megjelenik a HOUR (6ra) Gzenet.
Adja meg az idét 66/ pp formatumban.

A kijelzén megjelenik a ROOM (szoba) lizenet.
Adja meg a zar szamat (pl. szobaszam).
Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.
Ekkor elkezdddik az adatok atvitele az SD-kartyara.

SN NYYVY SNY SNYSNYVyvy

Az adatok atvitele akkor fejezédik be, amikor a kijelzérdl eltlnik a felirat és harom
hangjelzés hallhato.
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A széf hasznélata

Az adatok beolvasasa szamitégépen

» Azinterneten nyissa meg a sam.dometic.com honlapot.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Adja meg hozzaférési adatait.
» Lépjen be az AUDIT menlpontba.
» Kattintson a DOWNLOAD (letoltés) elemre.

A DOMETIC Statistics ~ Audit AT Sensor REOS code  Account

Welcome to the Card Reader application
In s section you can access quickly and easly to the evants of the safe
Once you have connected the SO cardto your computer, choosa the option “downicad” and then “view data’

In case the following message is displayed: Error rsading SO card , please cantact Dometic.

© v/

DOWNLOAD [ View oAt |

» Kdvesse a program Utmutatasait.

MEGJEGYZES

MDT403

Automatikusan elindul a telepitési segéd. A rendszer elmenti az On sza-
mitdbgépére az ,iAudit.exe” telepitdfjlt. A telepités befejezésekor sza-

mitdgépe asztalan megjelenik egy hivatkozas.

Ml szimbolumra duplan kattintva inditsa el az  iAudit.exe” fajlt.
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MDT403 A széf hasznélata

» Adja meg hozzaférési adatait és kattintson a CONTINUE (folytatas) gombra.

» lllessze be az SD-kartyat szamitégépe SD-kartya olvasé nyildsaba és kattintson a
CONTINUE (folytatas) gombra.

#~»DOMETIC

v Elindul az adatok internetes atvitele.

~»DOMETIC

Downloading in process.

» Kattintson ra a hivatkozasra.
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A széf hasznélata MDT403

~» DOMETIC

The reading of the SO Card has finished, access the websile to view the Audit Report

Click on the following link hitps:/isam dometic com to access the websile

v Ekkor megjelennek az elmentett jelentések.

A DOMETIC Statistics  Audit ~ ATSensor ~ REOScode  Account

From date | Todate | concept v searchtoxt [ SEARCH |

Audit No. | Currentdats | Current hour | Reom numbsr | Clock date | Clock tims | Serial No. | Order No. Company Country Name

2345678910,

» Azellendrzésijelentés nyomtatasi nézetének elkészitésehez kattintson ra a kivant
sorra.

A>»DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

5340
From date o To cate o Concapt -All- - [ SEARCH |
print
Emergency operations
Audit N oo
Nermal operations
Audtho. | Gods Normal operston Worral dets Normal time
234667
back Y

8.6 Vészhelyzeti nyitas szabotazsérzékel6 rendszerrel
(manipulacié elleni védelem) (opcionalis)

A széf szabotédzsérzékels rendszere (manipulacio elleni védelem) be van kapcsolva,
akkor a mesterkulcs (opcionalis) hasznalata, vagy ha a zarszerkezet burkolatanak
(opciondlis) eltavolitasa esetén ez blokkolja a széfet (pl. akar elemcsere esetén is).
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MDT403 A széf hasznélata

Szabotazsérzékel6 kod modositasa

FIGYELEM!
* Ha On elfelejti a szabotdzsérzékel kodot, a széfet senki sem tudja

kinyitni (még a gyartd sem). Visszadllités, vagy hasonlé megoldas
nem |ehetséges.

o Ezért a szabotazsérzékeld kddot irja fel és biztonsagos helyen, nagy
gondossaggal tarolja.

* Aszéfrendelkezik egy gyérilag bedllitott szabotdzsérzékeld kdddal.
Biztonsagi okokbdl valtoztassa meg ezt a kddot.

A gyarilag bedllitott szabotazsérzékeld kod (355408) mddosithatd. Ekdzben a széf-
nek zarva kell lennie.

YYSNYVYVYY NvY vy

A\

288, 588 B88

XENTER | PNG6X | | ENTER
oo (ems | ooo
ddl-ddl
Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.
Adja meg a hatjegyl szabotazsérzékeld kodot.
Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.
A kijelzén megjelenik a DELAY (késleltetés) Gzenet.

Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

Tiz m&sodpercen belll adjon meg egy Uj hatjegyl szabotazsérzékels kddot.
Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

A kijelzé6n megjelenik a REPEAT (ismétlés) tzenet.

Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

Tiz masodpercen belll ismételje meg az Uj hatjegyl szabotazsérzékels kod bevi-
telét.

Nyomja meg még egyszer az ENTER (bevitel) gombot.

Ekkor a széf hangjelzéssel nyugtdzza a szabotazsérzékeld kod modositasat.
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A széf hasznélata MDT403

Mesterkulcs hasznalata szabotazsérzékel6 rendszerrel

A mesterkulccsal a széf minden helyzetben kinyithatd, még akkor is, ha pl. elektroni-
kai meghibasodas torténik.

FIGYELEM!
A mesterkulcshoz csak jogosultsaggal rendelkezé személyek férhetnek
hozza.
A mesterkulcsot biztonsagos helyen, nagy gondossaggal tarolja.
» Tavolitsa el a kulcslyukat letakaré mianyag burkolatot (Jl. dbra 3, 3. oldal).
» lllessze be a mesterkulcsot a zarba.
» A mesterkulcs 180°-0s jobbra forgatasaval nyissa ki a széfet (Y. dbra, 3. oldal).
v Akijelzén megjelenik az A-002 izenet.

v Ismét forgassa el a mesterkulcsot 180°-kal balra és vegye ki a mesterkulcsot
(B4 dbra, 4. oldal).

v Aszéfet blokkolta a szabotazsérzékeld rendszer.

MEGJEGYZES

Ha a blokkolt széfen megnyomja az ENTER gombot, akkor 3 révid
sipolas hallhaté. Ha ismét megnyomja az ENTER gombot, akkor meg-
jelenik a kijelzén az tizenet KOD.

» Szerelje vissza a mlianyag burkolatot.

Burkolat hasznalata szabotazsérzékel6 rendszerrel (opcionalis)
lgény esetén a zarszerkezetet fedd burkolat is blokkolhaté.

» Tavolitsa el a zarszerkezetet és a tovabbi belsé komponenseket fedé burkolatot
(B 4bra 3, 5. oldal).

v Akijelzén megjelenik az A-001 lizenet.

v A széfet blokkolta a szabotazsérzékeld rendszer.

MEGJEGYZES

Ha a blokkolt széfen megnyomja az ENTER gombot, akkor harom révid
hangjelzés hallhaté. Ha ismét megnyomja az ENTER gombot, akkor
megjelenik a kijelzén az tizenet KOD.

» Szerelje vissza a burkolatot.
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A szabotazsérzékeld rendszer deaktivalasa (opcionalis)

FIGYELEM!
» Ha On elfelejti a szabotazsérzékeld kddot, a széfet senki sem tudja

kinyitni (még a gyartd sem). Visszadllitas, vagy hasonlé megoldas
nem lehetséges.

o Ezért a szabotazsérzékeld kddot irja fel és biztonsagos helyen, nagy
gondossaggal tarolja.

o Aszéfrendelkezik egy gyarilag beallitott szabotdzsérzékeld koddal.
Biztonsagi okokbdl véaltoztassa meg ezt a kddot.

A zarszerkezet burkolatanak eltavolitasa utan Ugy tudja kikapcsolni a szabotazsérzé-
kelé rendszert, ha megadja a szabotézsérzékeld kddot (a gyarilag bedllitott kéd:
355408).

EE5) BE5) EEE) ESS

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.

Adja meg a hatjegyl szabotazsérzékeld koddot.
Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

A kijelz6n megjelenik a DELAY (késleltetés) Gizenet.

NNy vy

10 masodperc utan kinyilik a széf és a kijelz&én megjelenik az OPEN lzenet.

v Harom révid hangjelzés hallhato.

Szabotazsérzékeld rendszer deaktivalasa SAM hasznalataval

A mesterkulccsal torténd kinyitas vagy a zarszerkezet burkolatanak eltavolitasa utan
ugy tudja kikapcsolni a szabotdzsérzékeld rendszert, hogy megadja a szabotdzsérzé-
keld kodot:

888, 888, ===, 288
[=]==]=} o000 1 1 1 [T}
[=1=1_1] [=1=1_] omo [={=1_1
ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.
» Adja meg a hatjegyl szabotdzsérzékeld kddot.
» Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.

v Akijelzén megjelenik egy két részbdl allé alfanumerikus kéd
(pl. 52115 - Ab277).
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» |egyezze fel a kddot.
» Szerelje vissza a burkolatot.
» Azinterneten nyissa meg a sam.dometic.com honlapot.

A~>DOMETIC

SAM safe management

User

Password

1 accept the Terms of Use and the Privacy Policy

 ox |
Contact Webmastar

» Adja meg hozzaférési adatait.
» Vdlassza ki a menlben az AT Sensor opciét.

» Adja meg a szobaszdmot és az alfanumerikus kddot (pl. 52115Ab271), majd kat-
tintson a Get code (kod kérése) gombra.

~>DOMETIC Statistics ~ Audit  ATSensor ~ REOScode  Account

Get quick and easy AT Sensor Code. Please, filli the folowing fields.

Room Number 1234 AT Sensor Code 5212E FBDES

Comments

v Egy percre megjelenik egy Uj szabotazsérzékels kod (pl. 056058).
» Jegyezze fel a kodot.

A szabotazsérzékeld rendszer deaktivalasdhoz meg kell adnia az Uj szabotazsérzé-
kel& koédot:

ENTER ENTER PIN 6X ENTER

» Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.
» Adja meg az Uj hatjegy( szabotézsérzékel kédot (pl. 056058).
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» Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.
v Akijelzén megjelenik a DELAY (késleltetés) lizenet.
v/ 10 méasodperc utan kinyilik a széf és a kijelzén megjelenik az OPEN lzenet.

v/ Hérom révid hangjelzés hallhato.

9 Elemcsere

9.1 Az elemek toltottségi allapotanak ellenérzése

Az elemek toltdttségi dllapotat ellendrizheti.

EEE 888, S==, 6 === 2888
o000 =11 [ =11 [T}
[=1=1_] L 1 J L1} [={=1_1

ENTER ENTER 8

» Nyomja meg kétszer az ENTER gombot.
» Nyomja meg kétszer a 8-as gombot.

» Nyomja meg az ENTER (bevitel) gombot.
v Ackijelzé megjeleniti a toltottségi dllapotot:
Szint Toltottségi allapot

6,0-4,9 Rendbenvan

4.8-4,5 Azelemeket hamarosan ki kell cserélni.

0,0-4,4 Azelemeket ki kell cserélni.

9.2 Az elemek cseréje

Aszéfelemeit legaldbb évente egyszer cserélni kell. Tovabba az elemeket azonnal ki
kell cserélni, ha a kijelz6n megjelenik a(z) ,BAT-LO" szimbdlum.

MEGJEGYZES

e Hasznaljon négy kivald mindség alkali C/LR14-elemet (1,5 V).
» Ugyeljen a polaritasra.

* Minden elemet egyszerre cseréljen ki.

» Lazitsa ki a burkolat csavarjait (. abra 1, 5. oldal).
» Vegye le a burkolatot.
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» Vegye ki a négy hasznalt elemet az elemtarté rekeszbd| (B bra 2, 5. oldal).
» Helyezzen be négy Uj 'AA" elemet az elemtartd rekeszbe.

» Helyezze vissza a burkolatot a belsé elemre és a csavarral rogzitse a burkolatot.

10 Kijelzéiizenetek

Kijelzé Jelz6hang
CLOSE megnyoméasa CODE 2 rovid hang
ENTER megnyoméasa 3 révid hang
0 -9 megnyomasa 0-9 1 révid hang
Vendégkdd megadasa OPEN
Hiba a zarszerkezetben ERROR 2 4 hosszU hang
Hibas sorrend ERROR 1 hosszu hang
Rendszerellenérzés 888888
Vérakozas (mesterkoddal vald DELAY
nyitasnal)
Mesterkdd Ujbdli megadasa REPEAT
Elem lemertilt BAT-LO 2 hosszl hang.

Csere utan: 2 révid hang

Helytelen kod ERROR 1 hosszl hang
5 x hibés kod ERROR 5 3 hosszu hang
Hiba a bevitelnél ERROR 1 hosszu hang
Datum bevitele DATE
|d6 bevitele HOUR
Szobaszam bevitele ROOM
Blokkolva, mivel 10 percen belll ERROR B 3 hosszU hang
20 esemény tortént
Adatatvitel az SD-kartyara CSD25
Adatétvitel az SD-kartyara befejez6-  DSDXX 3 rovid hang
dott
Vérakozas R.E.O.S. koddal Kod DELAY
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R.E.O.S. kdd megismétlése

Blokkolva, mivel a burkolatot szabo-
tazsérzékeld rendszer védi

Blokkolva, mivel a széfet a mester-
kulcs hasznélata utan szabotazsérzé-
kel rendszer védi

Blokkolva

Varakozas szabotazsérzékeld kdddal
vald nyitasnal

Szabotadzsérzékeld kéd megismét-
lése

Kod szikséges

11

Kijelz6
REPEAT
A-001

A-002

DELAY

DELAY

CODE

Uzemzavar-elharitas

Uzemzavar-elharitas

Jelz6hang

3 rovid hang

3 rovid hang

3 rovid hang

1 révid hang

Ha nem tudja sajat maga elhéritani a hibat, keressen fel egy szakszervizt.

Kijelz6 Hiba

BAT-LO Aszéfnem zar.

ERROR  Hosszu hangjelzés hall-
haté.
A széf nem fogadja el a
mesterkédot.

ERROR 2 A zarcsapok nem

huzddnak be teljesen.

Lehetséges ok Megoldasi javaslat

Az elem le van » Cserélje ki az elemeket.

merulve.

Helytelen kéd » Adja meg a helyes kédot.

A bevitelre szantidé  » 8masodpercenbeliladja

letelt. meg a kddot.

A mesterkdd helytelen »  Adja meg a helyes mes-
terkddot.

A zadrémechanizmus  » Gydz6djon meg réla,

nem mikodik megfe- hogy a szekrényben

leléen. semmi sem akadalyozzaa
zarcsapokat.

» Ellendrizze az dramkori
panelen 1évé csatlakoza-
sokat.

» Cserélje kia motort.
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A széf dpolasa és tisztitasa MDT403

Kijelz6 Hiba Lehetséges ok Megoldasi javaslat

ERROR S Ha megnyom egy A széf lezar, miutan » Varjon 6 percet és e kdz-
gombot, révid hangjel-  6tszdr hibas kddot ben ne nyomjon meg egy
zés hallhatd. adtak meg. gombot sem. 6 perc vara-

kozasiidd utan a készllék
feloldja a lezarast.

» Ekkorameg a helyes
kédot.

» A mesterkulcs hasznalata-
val mechanikusan nyissa

ki az ajtot.

ERRORB Nem adhatd meg kdd.  Miutén 10 percen » Varjon 6 percet és e koz-
beltl 20 zaras és nyitas ben ne nyomjon meg egy
tortént, a széf lezarja gombot sem. 6 perc vara-
magat. kozasi idd utan a készllék

feloldja a lezarast.

» Ekkorameg a helyes
kédot.

» A mesterkulcs hasznalata-
val mechanikusan nyissa
ki az ajtot.

- A mesterkulcsotnem A kulcs nem megfelelé »  Ellendrizze, hogy a kulcs
lehet elforgatni. szdma helyes-e.

Helytelen a forgatas » Akulcsot dramutatd jara-
iranya saval azonos iranyba for-
gassa el 180°kal.

- A széf nem mikodik Az elem le van » Cserélje ki az elemeket.
(nincs hangjelzés, nem  merilve.
lathatd Uzenet a kijel-

26n) Az elemek nincsenek  »  Ellendrizze, hogy az ele-

megfeleléen behe- mek megfeleléen vannak-
lyezve a készllékbe. e behelyezve.

12 A széf apolasa és tisztitasa

FIGYELEM! Karosodas veszélye
Ne hasznaljon éles vagy kemény eszkdzoket vagy tisztitdszereket a
tisztitdshoz, mivel azok a termék sértilését okozhatjak.
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» Alkalmanként tisztitsa meg a terméket nedves ruhaval.

13  Szavatossag

A termékre a toérvény szerinti szavatossagi idészak érvényes. A termék
meghibasodasa esetén forduljon az illetékes szervizpartnerhez (a cimeket lasd jelen
Utmutatd hatoldalan).

Szakembereink szivesen nyUjtanak segitséget és felvildgositast adnak a szavatos-
sagra vonatkozé tovabbi tudnivaldkrol.

14 Artalmatlanitas

» A csomagoldanyagot lehetdleg a megfeleld Ujrahasznosithatd hulladék kdzé
tegye.

Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalombdl, kérjik, tajékozddjon a
legkdzelebbi hulladékartalmatlanitd kdzpontnal vagy a szakkereskedbjé-
nél az idevonatkozd artalmatlanitasi eldirdsokkal kapcsolatosan.

9

ﬁ Védje kdrnyezetét!
Az akkumulatorok és elemek nem a haztartasi hulladékba valdk.
&P Adja le a meghibasodott akkumuldtorokat vagy elhasznalt elemeket a
kereskeddnél vagy egy gyUjtéhelyen.

15 Miszaki adatok

MDT403
Urtartalom: 101
Méretek
Szé x Ma x Mé: 125x400 x 350 mm
Bruttd tomeg: 14,4 kg
Netto tdmeg: 13,7 kg
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