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Frigo DC VAK Explanation of symbols

=l

Please read this manual carefully before starting the device. Keep itin
a safe place for future reference. If the device is passed on to another
person, this manual must be handed over to the user along with it.

The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from
improper usage or incorrect operation.
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Explanation of symbols

WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause death or
serious injury.

CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to injury.

NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and impair the
function of the product.

NOTE
Supplementary information for operating the product.
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2.1

2.2

Safety instructions

The manufacturer accepts no liability for damage in the following cases:
* Faulty assembly or connection

* Damage to the product resulting from mechanical influences and incorrect
connection voltage

* Alterations to the product without express permission from the manufacturer

* Use for purposes other than those described in the operating manual

General safety

WARNING!

*  Only use the Frigo DC VAK for the purpose specified by the manufacturer
and do not make any alterations or structural changes to the device. The
Frigo DC VAK vehicle-specific holder is only approved for installation in the
vehicle specified in this instruction manual and in conjunction with the
Frigo DC transport refrigeration system. Installation in other vehicle types is
not permitted.

* |fthe Frigo DC VAK shows visible damage, it must not be mounted.

* |Installation, maintenance and repair work may only be carried out by quali-
fied personnel from a specialist company who are familiar with the risks
involved and the relevant regulations.

* The electrical cooling unit is mounted in the area of the recess for the spare
tire under the vehicle. As a result, itis no longer possible to carry a spare tire.
Make sure your vehicle is equipped with an additionally available breakdown
kit.

Safety during installation

WARNING!

* Please note that the installation may only be carried out by persons who have
a corresponding certificate of competence, for example in accordance with
EC Regulation 307/2008, for installation and start-up of transport refrigera-
tion systems.

Target group for this instruction manual

This instruction manual is intended for qualified personnel at workshops who are
familiar with the guidelines and safety precautions to be applied. The qualified
personnel has a specialist qualification in refrigeration and air conditioning
equipment, which authorizes them to assemble and fill the transport refrigera-
tion system.
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4 Vehicle data

Data Description
Vehicle: VW Transporter T6
Type designation: -

Construction: Van

Wheelbase (mm): 3000
Year of manufacture: >09/2015

5 Intended use

The Frigo DC VAK vehicle-specific holder was designed for installation of the
DC unit, which is installed under the vehicle instead of the spare tire.

Any use other than or beyond that purpose constitutes use other than intended.

6 Scope of delivery

The Frigo DC VAK for the Frigo DC transport refrigeration system consists of the
following components:

« 2holders, rear (fig. |l 1)
2 holders, front (fig. [l 2)
* 1base frame (fig. |l 3)

* Fastening material (fig. [l 4):
- 12xM8x 25 bolts
- 20xM8 @24 washers
- 4 xM8 spring washers
- 8x M8 stop nuts
- 4xM8 J11 pull-in nuts



Installation Frigo DC VAK

7 Installation

7.1 Installation instructions

WARNING! Danger of injury due to live electrical components!

*  When connecting the electrical components, there is a risk of electric
shock. Before starting any installation work, disconnect the battery and
make sure that no voltage can be transferred to the electrical components.

* Improper interventions, such as the use of branch connectors in the vehi-
cle’s electrical system and electronics system, can lead to impairment of the
functions. This can lead to the failure of vehicle-mounted components or
vehicle safety equipment and as a result to accidents involving personal
injury or damage to the vehicle.

CAUTION!

The transport refrigeration system may only be installed by qualified personnel
from a specialist company. The following information is intended for techni-
cians who are familiar with the guidelines and safety precautions to be applied.

7.1.1 Information before installation

* Before installation, check whether any vehicle components could be dam-
aged or have their function impaired as a result of the installation.

* Check the completeness of the Frigo DC VAK according to the scope of
delivery.

*  When installing the transport refrigeration system and the electrical connec-
tion, observe the original instructions of the vehicle manufacturer and the
instructions of the vehicle body manufacturer for the equipping of refriger-
ated vehicles.

7.2 Standard tightening torques

NOTICE!

Do not exceed the specified tightening torque under any circumstances. This
is the only way to avoid unintentional loosening of screw connections or tear at
high loads, if the fasteners were tightened too tight.
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7.3

7.3.1

7.3.2

Recommended tightening torques if no other tightening torque is specified:
M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0.80) (1.00) (1.25) (1.25) (1.50) (1.50) (1.75)

4 Nm to 8Nmto 20Nmto 40Nmto 37Nmto 70Nmto 60Nmto
6 Nm 12 Nm 30Nm 55Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nmto4 Nm 3Nmto5.5Nm 4 Nmto 6 Nm 4 Nmto 6 Nm

Installing the DC unit

WARNING!

When installing the Frigo DC VAK, observe the original instructions of the vehi-
cle manufacturer and the installation manual for the Frigo DC electric cooling
system.

Removing the spare tire (if present)

NOTICE!

Make sure that the vehicle is equipped with a suitable tire repair kit if no spare
tire is carried.

Inform the vehicle owner about the removal of the spare tire.

NOTE

Observe the operating instructions for the vehicle when removing the spare
tire. If openings are made on the vehicle after removing the spare tire holder
and its attachments (jack), these must be closed again.

» Remove the spare tire from the retaining frame as described in the owner's
manual of the vehicle.

» Remove the spare tire storage holder.

Preparing the underbody

See fig. H

» Loosen the existing cover and remove it.
» Remove the towing eye.

» Bendthefastening lugs ofthe rear holder of the spare tire holder outwards by
90°.
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7.3.3

7.3.4

Frigo DC VAK

Installing the holder

Proceed as follows:
See fig. J: Rear holder

» Align the center hole of the supplied holders with the existing holes on the
vehicle.

» Mark the two attachment points for the two rear holders on the vehicle.

» Make two @11 mm holes per holder at the previously marked positions and
treat the holes with a rust-protection agent or similar.

» Insert the supplied M8 pull-in sleeves into the holes with a suitable tool.

» Mounteach ofthe two rear holders with 2 x M8 x 25 boltsand 2 x M8 spring
washers.

See fig. fJ: Front holder

These installation steps are used to ensure the exact installation position of the
two front holders on the vehicle. With the pre-assembled Vehicle Adapter Kit,
you must determine the distance for marking the attachment points for the front
holder.

» Mount the two front holders on the base frame with 2 x M8 x 25 bolts and
2 x M8 stop nuts.

\/

Mount the pre-assembled base frame on the rear holders on the vehicle with
2 xM8 x 25 bolts and 2 x M8 stop nuts.

Align the two front holders on the vehicle.
Mark the two attachment points for the two front holders on the vehicle.

Unscrew the 2 x bolts of the rear holder from the base frame.

YyYYyVYYy

Make two 8.5 mm holes per front holder at the previously marked positions
and treat the holes with a rust-protection agent or similar.

A\

Fasten the two front holders each with 2 x M8 x 25 bolts,
4 x M8 @24 washers and 2 x M8 stop nuts.

Cutting out through-holes on cover and towing eye
(if present)

» Make through-holes on the cover for the holders (fig. [E).
» Make a cutout on the towing eye (if present) for the rear right holder (fig. ).
» Reattach the cover.

» Reattach the towing eye (fig. [id).
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7.3.5

D

Installation

Installing the DC unit

>
>
>

YYVYY Y

vy

Remove the nine bolts from the cover of the DC unit (fig. [EY).
Remove the cover (fig. ).

Insert the 4 x dampers and 4 x spacer sleeves included in the scope of
delivery of the DC unit into the base plate of the DC unit (fig. EY).

Position the DC unit on the base frame (fig. [EY).

Attach the DC unit to the base frame with the 4 x M8 x 25 Allen screws,
4 x M8 24 washers and 4 x M8 stop nuts included in the scope of delivery
of the DC unit (fig. [EY).

Connect the negative lead (@35 mmz) of the compressor connection cable
(included in the scope of delivery of the DC unit) with the connection block
in the DC unit (fig. Y 1).

Connect the positive lead (&35 mm?) of the compressor connection cable
with the high-power relay in the DC unit (fig. [ 2).

Protect the connections on the high-power relay and connection block with
a protective wax or similar.

Position the compressor connection cable to the cable attachment at the out-
put of the DC unit (fig. ] 3).

Attach the compressor connection cable with the cable tie included in the
scope of delivery of the DC unit (fig. [ 3).

Secure the connection cable in the area of the compressor (fig. m 4).
Secure the cover of the relay block with a cable tie (fig. [[§ 5).
Reattach the cover of the DC unit (fig. EEl).

Position the base frame with the DC unit under the vehicle using a suitable lift-
ing device.

In the lower part of the holders, position the 4 x M8 @24 washers (fig. EE).

Insert the base frame into the four holders and secure it with 4 x M8 x 25
bolts, 8 x M8 @24 washers and 4 x M8 stop nuts (fig. [H).

Make sure that all screw connections and nuts are tightened to the correct
tightening torques.

NOTICE!
Make sure that after installing the Frigo DC VAK, there is no interference
between the components you have attached and the parts on the vehicle.
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Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfiltig
durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weiter-
gabe des Kiihlgerates an den Nutzer weiter.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die durch nicht bestimmungs-
gemaBen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.
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Erklarung der Symbole

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer Verletzung
fahren.

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen fihren.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fihren und die Funktion des
Produktes beeintrachtigen.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

Sicherheitshinweise

Der Hersteller Gbernimmt in folgenden Fallen keine Haftung fir Schaden:
* Montage- oder Anschlussfehler

* Beschadigungen am Produkt durch mechanische Einflisse und falsche
Anschlussspannung
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2.1

A

2.2

* Veranderungen am Produkt ohne ausdrickliche Genehmigung vom
Hersteller

* Verwendung fir andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Allgemeine Sicherheit

WARNUNG!

* Benutzen Sie das Frigo DC VAK nur fur den vom Hersteller angegebenen
Verwendungszweck und fiihren Sie keine Anderungen oder Umbauten am
Geratdurch. Derfahrzeugspezifische Halter Frigo DC VAK ist nur zugelassen
far den Einbau in das in dieser Anleitung angegebene Fahrzeug und in Kom-
bination mit der Transportkihlanlage Frigo DC. Ein Einbau in andere Fahr-
zeugtypen ist nicht zulassig.

* Wenn das Frigo DC VAK sichtbare Beschadigungen aufweist, darf es nicht
montiert werden.

* DieInstallation, Wartung und etwaige Reparatur dirfen nur durch einen
Fachbetrieb erfolgen, der mit den damit verbundenen Gefahren bzw. ein-
schlagigen Vorschriften vertraut ist.

* Die elektrische Kihlanlageneinheit ist im Bereich der Mulde fir das Reserve-
rad unter dem Fahrzeug montiert. Dadurch ist es nicht mehr moglich ein
Reserverad mitzuftihren. Stellen Sie sicher, das |hr Fahrzeug mit einem
zusatzlich erhaltlichen Pannenset ausgerustet ist.

Sicherheit bei der Montage

WARNUNG!

* Beachten Sie, dass die Montage nur durch Personen erfolgen darf, welche
einen entsprechenden Sachkundenachweis, z. B. gemaB EG-Verordnung
307/2008, zur Montage und erstmaligen Inbetriebnahme von Transport-
kihlanlagen besitzen.

Zielgruppe der Anleitung

Diese Anleitung richtet sich an Fachpersonal in Werkstatten, die mit den anzu-
wendenden Richtlinien und Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind. Das Fach-
personal hat eine Fachqualifikation im Bereich Kalte- und Klimatechnik, die sie
ermachtigt, die Transportkihlanlage zu montieren und zu beflllen.

11
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4 Fahrzeugdaten

Daten Beschreibung
Fahrzeug: VW Transporter T6
Typenbezeichnung: -
Aufbau: Kastenwagen
Radstand (mm): 3000
Baujahr: >09/2015
S BestimmungsgemaBer Gebrauch

Fir die Montage der DC-Einheit wurde der fahrzeugspezifische Halter Frigo DC
VAK konstruiert, der unter dem Fahrzeug anstelle des Reserverades verbaut
wird.

Eine andere oder darliber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestim-
mungsgemal.

6 Lieferumfang

Das Frigo DC VAK fur die Transportkihlanlage Frigo DC besteht aus folgenden
Komponenten:

2 Halter, hinten (Abb. [l 1)
2 Halter, vorne (Abb. [} 2)
* 1Grundrahmen (Abb. [ 3)

. Befestlgungsmaterlal (Abb. [l 4):
12 x Schrauben M8 x 25
— 20 x Scheiben M8 @24
— 4 xFederringe M8
- 8 x Stoppmuttern M8
— 4 xEinzugsmuttern M8 11

12



Frigo DC VAK Montage

7 Montage

7.1 Montagehinweise

elektrische Komponenten!

* Beim AnschlieBen der elektrischen Komponenten besteht die Gefahr eines
elektrischen Schlages. Klemmen Sie vor Beginn aller Montagearbeiten die
Batterie ab und stellen Sie sicher, dass sich keine Spannung auf die elektri-
schen Komponenten Gbertragen kann.

* UnsachgemaBe Eingriffe, wie die Verwendung von Abzweigverbindern in
der Fahrzeugelektrik und Fahrzeugelektronik, kénnen zu Beeintrachtigun-
gen der Funktionen flihren. Dies kann zum Ausfall von fahrzeugseitigen
Komponenten oder sicherheitsrelevanten Fahrzeugeinrichtungen und als
Folge zu Unfallen mit Personenschaden oder Schaden am Fahrzeug flhren.

VORSICHT!
Die Montage der Transportkthlanlage darf ausschlieBlich von entsprechend

ausgebildeten Fachbetrieben durchgefihrt werden. Die nachfolgenden Infor-
mationen richten sich an Fachkrafte, die mit den anzuwendenden Richtlinien
und Sicherheitsvorkehrungen vertraut sind.

g WARNUNG! Verletzungsgefahr durch unter Spannung stehende

7.1.1 Hinweise vor der Montage

* Prifen Sie vor der Montage, ob durch den Einbau Fahrzeugkomponenten
beschadigt oder in ihrer Funktion beeintrachtigt werden kénnen.

* Prifen Sie die Vollstandigkeit des Frigo DC VAK anhand des Lieferumfangs.

* Beachten Sie bei der Montage der Transportkihlanlage und beim elektri-
schen Anschluss die Originalanleitung des Fahrzeugherstellers und die
Anweisungen des Fahrzeugaufbauhersteller zur Ausristung von Kuhl-
fahrzeugen.

7.2 Standard-Anziehdrehmomente

ACHTUNG!
Uberschreiten Sie keinesfalls das angegebene Anziehdrehmoment. Nur so

kénnen Sie vermeiden, dass sich Schraubverbindungen unbeabsichtigt [6sen
oder bei hohen Belastungen reiBen, falls sie zu fest angezogen wurden.

13
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7.3

A

7.3.1

7.3.2
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Frigo DC VAK

Empfohlene Anziehdrehmomente, falls kein anderes Anziehdrehmoment ange-
geben ist:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0.80) (1.00) (1.25) (1.25) (1.50) (1.50) (1.75)

4Nmbis6 8 Nmbis 20Nmbis 40Nmbis 37 Nmbis 70Nmbis 60 Nm bis
Nm 12 Nm 30 Nm 55 Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2 Nm bis 4 Nm 3 Nm bis 5,5 Nm 4 Nm bis 6 Nm 4 Nm bis 6 Nm

DC-Einheit montieren

WARNUNG!

Beachten Sie fir den Einbau des Frigo DC VAK die Originalanleitung des
Fahrzeugherstellers und die Montageanleitung fir die elektrische Kihlanlage
Frigo DC.

Reserverad (falls vorhanden) demontieren

ACHTUNG!

Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug mit einem geeigneten Reifenreparaturset
ausgestattet ist, wenn kein Reserverad mitgefihrt wird.

Informieren Sie den Fahrzeughalter Gber den Wegfall des Reserverads.

HINWEIS

Beachten Sie fir den Ausbau des Reserverads die Betriebsanleitung des Fahr-
zeugs. Sollten nach dem Ausbau der Reserveradhalterung und deren Anbau-
teile (Hebevorrichtung) Offnungen am Fahrzeug entstehen, miissen diese
wieder verschlossen werden.

» Entfernen Sie das Reserverad, wie in der Betriebsanleitung des Fahrzeugs
beschrieben, aus dem Halterahmen.

» Entfernen Sie den Aufnahmehalter des Reserverads.

Unterboden vorbereiten

Siehe Abb. H1
» L6sen Sie die vorhandene Abdeckung und nehmen Sie sie ab.
» Demontieren Sie die Abschleppose.

» Biegen Sie die Befestigungslaschen der hinteren Halterung der Reserverad-
halterung um 90° nach auBen.



Frigo DC VAK Montage

7.3.3

Halter montieren

Gehen Sie wie folgt vor:
Siehe Abb. [F]: Hintere Halter

» Richten Sie die mittlere Bohrung der gelieferten Halter an den vorhandenen
Bohrungen am Fahrzeug aus.

» Markieren Sie die jeweils zwei Befestigungspunkte fir die zwei hinteren Hal-
teram Fahrzeug.

» Fihren Sie pro Halter zwei Bohrungen mit @11 mm an den zuvor markierten
Positionen aus und behandeln die Bohrungen mit Rostschutzmittel o. a.

» Setzen Sie die gelieferten Einzugshilsen M8 mit einem geeigneten Werk-
zeug in die Bohrungen ein.

» Montieren Sie die zwei hinteren Halter mit jeweils 2 x Schrauben M8 x 25
und 2 x Federringen M8.

Siehe Abb. [f]: Vordere Halter

Diese Einbauschritte dienen zur genauen Montageposition der zwei vorderen
Halter am Fahrzeug. Mit dem vormontierten Vehicle Adapter Kit missen Sie den
Abstand ermitteln, um die Befestigungspunkte fir die vorderen Halter zu markie-
ren.

» Montieren Sie die zwei vorderen Halter mit 2 x Schrauben M8 x 25 und
2 x Stoppmuttern M8 an den Grundrahmen.

» Montieren Sie den vormontierten Grundrahmen mit 2 x Schrauben M8 x 25
und 2 x Stoppmuttern M8 an die hinteren Halter am Fahrzeug.

» Richten Sie die zwei vorderen Halter am Fahrzeug aus.

» Markieren Sie die jeweils zwei Befestigungspunkte fur die zwei vorderen Hal-
teram Fahrzeug.

» Losen Sie die 2 x Schrauben der hinteren Halter wieder vom Grundrahmen.

» Fihren Sie fUr die zwei vorderen Halter je zwei Bohrungen mit @8,5 mm an
den markierten Positionen aus und behandeln die Bohrungen mit Rost-
schutzmittel o. a.

» Befestigen Sie die zwei vorderen Halter mit jeweils 2 x Schrauben M8 x 25,
4 x Scheiben M8 @24 und 2 x Stoppmuttern M8.

15
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7.3.4

7.3.5
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Frigo DC VAK

Durchfithrungen an Abdeckung und Abschleppése (falls
vorhanden) ausschneiden
» Fertigen Sie an der Abdeckung Durchfiihrungen fir die Halter an (Abb. [&).

» Fertigen Sie an der Abschlepp6se (falls vorhanden) einen Ausschnitt fiir den
hinteren rechten Halter an (Abb. ).

» Montieren Sie die Abdeckung wieder.
» Montieren Sie die Abschleppose wieder (Abb. ).

DC-Einheit montieren

» Entfernen Sie die neun Schrauben an der Abdeckung der DC-Einheit
(Abb. [EY).

» Nehmen Sie die Abdeckung ab (Abb. [EY).

» Setzen Sie die im Lieferumfang der DC-Einheit enthaltenen 4 x Dampfer und
4 x Abstandshilsen in der Grundplatte der DC-Einheit ein (Abb. EY).

» Positionieren Sie die DC-Einheit auf den Grundrahmen (Abb. [EY).

» Befestigen Sie die DC-Einheitaufden Grundrahmen mit den im Lieferumfang
der DC-Einheit enthaltenen 4 x Innensechskantschrauben M8 x 25,
4 x Scheiben M8 @24 und 4 x Stoppmuttern M8 (Abb. [EY).

» Verbinden Sie die Minusleitung (&35 mmz) des Kompressor-Anschluss-
kabels (im Lieferumfang der DC-Einheit enthalten) mit dem Anschlussblockin
der DC-Einheit (Abb. [ 1).

» Verbinden Sie die Plusleitung (@35 mm?) des Kompressor-Anschlusskabels
mit dem Hochleistungsrelais in der DC-Einheit (Abb. Y 2).

» Schutzen Sie die Anschlisse am Hochleistungsrelais und Anschlussblock mit
einem Schutzwachs o. a.

» Positionieren Sie das Kompressor-Anschlusskabels auf die Kabelbefestigung
am Ausgang der DC-Einheit (Abb. [Y] 3).

» Befestigen Sie das Kompressor-Anschlusskabels mit denim Lieferumfang der
DC-Einheit enthaltenen Kabelband (Abb. Hj] 3).

» Fixieren Sie das Anschlusskabel im Bereich des Kompressors (Abb. [i] 4).

» Fixieren Sie die Abdeckung des Relaisblocks mit einem Kabelband
(Abb. [ 5).

» Montieren Sie die Abdeckung der DC-Einheit wieder (Abb. Ek).

» Positionieren Sie den Grundrahmen mit der DC-Einheit mit einer geeigneten
Hubeinrichtung unter das Fahrzeug.

» Positionieren Sie im unteren Teil der Halterungen 4 x Scheiben M8 &J24
(Abb. [A).
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» Setzen Sie den Grundrahmen in die vier Halterungen ein und befestigen Sie
ihn mit4 x Schrauben M8 x 25, 8 x Scheiben M8 (J24 und 4 x Stoppmuttern

M8 (Abb. [A).

» Vergewissern Sie sich, dass alle Schraubverbindungen und Muttern mit den
korrekten Anziehdrehmomenten angezogen sind.

ACHTUNG!
Stellen Sie sicher, dass nach dem Einbau des Frigo DC VAK keine Beeintrachti-

gungen zwischen den von lhnen angebrachten Komponenten und den fahr-
zeugseitigen Teilen entstehen.

17
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Veuillez lire ce manuel avec attention avant de mettre I’appareil en
service. Conservez ensuite ce manuel. En cas de passer de I’'appareil,
veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par
une utilisation non-conforme de I'appareil ou par des erreurs de mani-
pulation.
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Signification des symboles

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité : e non-respect de ces consignes peut entrainer la
mort ou de graves blessures.

ATTENTION!!
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut entrainer des
blessures.

AVIS!
Le non-respect de ces consignes peut entrainer des dommages matériels et
des dysfonctionnements du produit.

REMARQUE
Informations complémentaires sur ' utilisation du produit.

Consignes de sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages dans les cas
suivants :

* des défauts de montage ou de raccordement



Frigo DC VAK Groupe cible de ce manuel

2.1

2.2

* des sollicitations mécaniques et une tension de raccordement incorrecte
ayant endommagé le matériel

* des modifications apportées au produit sans autorisation explicite de la part
du fabricant

* une utilisation différente de celle décrite dans la notice

Sécurité générale

AVERTISSEMENT!

* N'utilisez le Frigo DC VAK que pour |'usage prévu par le fabricant et n’effec-
tuez aucune modification ou transformation du produit. Le support de
Frigo DC VAK spécifique au véhicule est uniqguement approuveé pour une ins-
tallation dans le véhicule spécifié dans ce manuel et en combinaison avec le
systéme de refroidissement pour le transport Frigo DC. Une installation dans
d’autres types de véhicule est interdite.

* Sile Frigo DC VAK présente un dommage visible, il ne doit pas étre monté.

* Seulesdesentreprises spécialisées et parfaitement informées des dangers et
reglements spécifiques a ces manipulations sont habilitées a effectuer I'instal-
lation, les réparations et |'entretien.

* Le groupe frigorifique électrique est monté dans la zone du logement prévu
pour la roue de secours sous le véhicule. Il n’est donc plus possible de trans-
porter une roue de secours. Assurez-vous que votre vehicule est équipe d’un
kit de dépannage supplémentaire.

Sécurité pendant I'installation

AVERTISSEMENT!

* Veuillez noter que I'installation doit uniquement étre effectuée par des per-
sonnes détenant un certificat de compétence correspondant, conforme par
exemple au reglement CE 307/2008, pour le montage et la mise en service
de systémes de refroidissement pour le transport.

Groupe cible de ce manuel

Ce manuel est destiné a un personnel d'atelier qualifié, familiarisé avec les direc-
tives et consignes de sécurité a observer. Le personnel qualifié doit bénéficier
d’une spécialisation dans le domaine des équipements de refroidissement et de
climatisation |'autorisant a assembler et remplir le systeme de refroidissement
pour le transport.
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Données du véhicule Frigo DC VAK

4 Données du véhicule
Données Description
Véhicule : VW Transporter T6
Désignationdutype: -
Construction : Camionnette
Empattement (mm) : 3000

Année de fabrication:  >09/2015

) Usage conforme

Le support de Frigo DC VAK spécifique au véhicule a été congu pour I'installa-
tion du groupe DC installé sous le véhicule a la place de la roue de secours.

Toute autre utilisation ou toute utilisation au-dela du fonctionnement prévu est
considérée comme utilisation non conforme.

6 Contenu de la livraison

Le Frigo DC VAK pour le systeme de refroidissement pour le transport Frigo DC
est constitué des composants suivants :

* 2supports, al'arriere (fig. n 1)
« 2supports, al'avant (fig. [l 2)
1 cadre de base (fig. [l 3)

+  Matériel de fixation (fig. [l 4):
— 12 boulons M8 x 25
— 20rondelles M8 @24
—  4rondelles ressort M8
— 8écrousd'arrét M8
— 4 écrous de traction M8 11
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7 Installation

7.1 Instructions de montage

AVERTISSEMENT ! Risque de blessures par des composants

électriques sous tension !

* |lyaunrisque de choc électrique lors du raccordement des composants
électriques. Avant de commencer les travaux de montage, débranchez la
batterie et assurez-vous qu’aucune tension ne peut étre transmise aux com-
posants électriques.

* Des interventions incorrectes, telles que |utilisation de cosses de dériva-
tion sur les systemes électrique et électronique du véhicule, peut entraver
le fonctionnement. Ceci peut entrainer une panne des composants montés
sur le véhicule ou de I'équipement de sécurité du véhicule et, ainsi, des
accidentsimpliquant des blessures corporelles ou un endommagement du
véhicule.

ATTENTION!!

Seule une entreprise spécialisée possédant le savoir-faire nécessaire est habili-
tée a effectuer I'installation du systeme de refroidissement pour le transport.
Les informations suivantes sont destinées a un personnel qualifié, informé des
directives et des consignes de sécurité a appliquer.

7.1.1 Informations avant I’'installation

* Contrélez avant!’installation sile montage ne risque pas d’endommager cer-
tains éléments du véhicule ou d'affecter leur fonctionnement.

* Veérifiezl'intégralité des pieces fournies avec le Frigo DC VAK conformément
au contenu de la livraison.

* Lorsde l'installation du systeme de refroidissement pour le transport et du
raccordement électrique, tenez compte des instructions d'origine du
constructeur du véhicule et des instructions du constructeur de la structure
du véhicule pour I'équipement de véhicules réfrigérants.

7.2 Couples de serrage standard

AVIS!

Ne dépassez jamais le couple de serrage indiqué. Il s'agit de la seule maniere
d’éviter un desserrage inopiné des raccords vissés ou un cisaillement sous
forte charge en cas de serrage excessif des dispositifs de fixation.
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Installation Frigo DC VAK

Sauf indication contraire, les couples de serrage recommandeés sont les
suivants :

M5 Mé M8 M10 M10 M12 M12
(0,80)  (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)

4Nma 8 Nma 20Nma 40Nma 37/Nma 7ONma ©60Nma
©Nm 12 Nm 30 Nm 55Nm 52Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nma4Nm 3Nma5,5Nm 4Nma6Nm 4Nma6Nm

7.3 Installation du groupe DC

AVERTISSEMENT!

Lors de I'installation du Frigo DC VAK, observez les instructions d’origine du
constructeur du véhicule et le manuel du systeme de refroidissement élec-
trique Frigo DC.

7.3.1 Dépose de la roue de secours (le cas échéant)

AVIS!

Assurez-vous que le véhicule est équipé d'un kit de dépannage approprié si
aucune roue de secours n'est montée.

Informez le propriétaire du véhicule que la roue de secours a été déposée.

REMARQUE

Observez le manuel d'utilisation du véhicule pour la dépose de la roue de
secours. Si des ouvertures sont pratiquées sur le véhicule aprés avoir retiré le
support de la roue de secours et ses accessoires (cric), elles doivent étre refer-
mées.

» Retirez laroue de secours du cadre de retenue comme décrit dans le manuel
du propriétaire du véhicule.

» Retirez le support de stockage de la roue de secours.

7.3.2 Préparation du soubassement
Voir fig. A
» Detachez le cache existant et retirez-le.
» Retirez I'ceillet de remorquage.

» Pliez les taquets de fixation du support arriere du support de la roue de
secours vers |'extérieur a 90°.
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Frigo DC VAK Installation

7.3.3

7.3.4

Installation du support

Procédez comme suit :
Voir fig. g} : Support arriére
» Alignez le trou central des supports fournis sur les trous existants du véhicule.

» Repérez les deux points de fixation pour les deux supports arriere sur le véhi-
cule.

» Percez deux trous de @11 mm par support aux emplacements repérés aupa-
ravant et traitez les trous avec un enduit anticorrosif ou similaire.

» Introduisez les douilles d’insertion M8 fournies dans les trous avec un outil
approprié.

» Montez chacun des deux supports arriere avec 2 vis M8 x 25 et 2 rondelles
ressort M8.

Voir fig. I : Support avant

Ces étapes de montage permettent de garantir I'emplacement de montage
exact des deux supports avant sur le véhicule. Avec le kit d’adaptateur du véhi-
cule pré-assemblé, vous devez déterminer la distance pour requise repérer les
points de fixation. du support avant.

» Montez les deux supports avant sur le cadre de base avec 2 vis M8 x 25 et
2 écrous d'arrét M8.

» Montezle cadre de base pré-assemblé sur les supports arriere sur le véhicule
avec 2 vis M8 x 25 et 2 écrous d'arrét M8.

» Alignez les deux supports avant sur le véhicule.

» Repérez les deux points de fixation pour les deux supports avant sur le véhi-
cule.

» Dévissez les 2 vis du support arriere du cadre de base.

» Percezdeuxtrousde @8,5 mm parsupportavantauxemplacements repérés
auparavant et traitez les trous avec un enduit anticorrosif ou similaire.

» Fixez les deux supports avant avec chacun 2 vis M8 x 25, 4 rondelles
M8 24 et 2 écrous d'arrét M8.

Découpe d’ouvertures sur le cache et l’ceillet de remorquage
(le cas échéant)
» Découpez des ouvertures sur le cache pour les supports (fig. [&).

» Découpez une ouverture sur |’ ceillet de remorquage (le cas échéant) pour le
support arriere droit (fig. ).

» Remettez le cache en place.

» Remettez I'ceillet de remorquage en place (fig. [dl).
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7.3.5
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Frigo DC VAK

Installation du groupe DC

>
>
>

YYVYY Y

vy

Retirez les neuf vis du couvercle du groupe DC (fig. [EY).
Retirez le cache (fig. BY).

Introduisez les 4 x registres et les 4 x douilles entretoise fournies avec le
groupe DC dans la plaque de base du groupe DC (fig. Y.

Positionnez le groupe DC sur le cadre de base (fig. [EY).

Fixez le groupe DC sur le cadre de base avec les 4 vis Allen M8 x 25, les
4 rondelles M8 J24 et les 4 écrous d'arrét M8 fournis avec le groupe DC

(fig. EX).

Reliez le fil négatif (&35 mm2) du cable de raccordement du compresseur
(fourni avec le groupe DC) et le bloc de raccordement dans le groupe DC

(fig. Y 1).

Reliez le fil positif (@35 mm?) du cable de raccordement du compresseur et
le relais haute puissance dans le groupe DC (fig. [l 2).

Proteégez les connexions du relais haute puissance et du bloc de raccorde-
ment avec une cire de protection ou similaire.

Placez le cable de raccordement du compresseur sur la fixation de cable au
niveau de la sortie du groupe DC (fig. [ 3).

Attachez le cable de raccordement du compresseur avec le serre-cable
fourni avec le groupe DC (fig. [l 3).

Sécurisez le cable de raccordement dans la zone du compresseur (fig. IE 4).
Sécurisez le cache du bloc de relais avec un serre-cable (fig. H] 5).
Remettez le cache du groupe DC en place (fig. EED).

Positionnez le cadre de base avecle groupe DC sous le véhicule al’aide d'un
dispositif de levage approprié.

Placez les 4 rondelles M8 @24 dans la partie inférieure des supports (fig. [A).

Introduisez le cadre de base dans les quatre supports et fixez-le avec 4 vis
M8 x 25, 8 rondelles M8 @24 et 4 écrous d'arrét M8 (fig. ().

Vérifiez que tous les raccords vissés et les écrous sont serrés aux couples de
serrage corrects.

AVIS!
Aprés avoir installé le Frigo DC VAK, vérifiez qu’il n'y a pas interférence entre
les composants que vous avez fixés et les composants du véhicule.



Frigo DC VAK Explicacion de los simbolos
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Lea atentamente este manual antes de la puesta en funcionamiento
del aparato y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.
En caso de vender o entregar el aparato a otra persona, entregue
también estas instrucciones.

El fabricante declina toda responsabilidad por los danos causados por el uso
inadecuado o por el uso incorrecto del aparato.
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Explicacion de los simbolos

iADVERTENCIA!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la muerte o
graves lesiones.

{ATENCION!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear lesiones.

jAVISO!
Su incumplimiento puede acarrear danos materiales y perjudicar el correcto
funcionamiento del producto.

NOTA
Informacién adicional para el manejo del producto.

Indicaciones de seguridad

El fabricante declina toda responsabilidad ante dafos ocurridos en los
siguientes casos:

* errores de montaje o de conexion
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Destinatarios de estas instrucciones Frigo DC VAK

2.1

2.2

26

desperfectos en el producto debidos a influencias mecanicas y una tension
de conexioén incorrecta

modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del
fabricante

utilizacién del aparato para fines distintos a los descritos en las instrucciones

Seguridad general

iADVERTENCIA!

Utilice el VAK (Vehicle Adapter Kit) para Frigo DC Unicamente para los fines
previstos por el fabricante y no realice cambios estructurales en el aparato. El
soporte especifico del vehiculo del VAK para Frigo DC solo esta aprobado

para serinstalado en el vehiculo descrito en estas instrucciones y junto con el
sistema de refrigeracién para transporte Frigo DC. No se permite su instala-
cién en otros tipos de vehiculo.

Si el VAK para Frigo DC presenta algin dano visible, no debe ser instalado.

La instalacién, mantenimiento y reparacién solo lo puede realizar el personal
cualificado de una empresa especializada y conocedora de los riesgos y nor-
mas pertinentes.

El grupo eléctrico esta instalado en el hueco de la rueda de recambio situado
debajo del vehiculo. Debido a ello, ya no es posible llevar ninguna rueda de
recambio. Asegurese de que su vehiculo esté equipado con un kit de repa-
racion de pinchazos.

Seguridad durante la instalacion

iADVERTENCIA!

Recuerde que la instalaciéon debera ser realizada por personas con capaci-
dad certificada, por ejemplo, de acuerdo con la regulacién CE 307/2008
para la instalacion y puesta en funcionamiento de sistemas de refrigeracion
para transporte.

Destinatarios de estas instrucciones

Estasinstrucciones van dirigidas a personal cualificado en talleres y familiarizado
con las normas y precauciones de seguridad que se deben aplicar. El personal

cualificado tiene certificacion de especialista en equipos de refrigeracion y aire
acondicionado que lo capacita para instalary rellenar el sistema de refrigeracion
para transporte.



Frigo DC VAK Datos del vehiculo

4 Datos del vehiculo
Dato Descripcion
Vehiculo: VW Transporter T6
Designaciéon del tipo: -
Construccion: Furgoneta
Distancia entre ejes 3000
(mm):

Afo de fabricacién: >09/2015

5 Uso adecuado

El soporte especifico del vehiculo descrito en el VAK para Frigo DC esta dise-
hado para instalar una unidad DC en el hueco de la rueda de recambio situado
en los bajos del vehiculo.

Cualquier otro uso mas alla de este propdsito se aleja de la finalidad del disposi-
tivo.

6 Volumen de entrega

El VAK para el sistema de refrigeracion de transporte Frigo DC consta de los
siguientes componentes:

2 soportes traseros (fig. [l 1)
* 2 soportes delanteros (fig. n 2)
* 1marco base (fig. [} 3)

*  Material de fijacion (fig. [l 4):
12 tornillos M8 x 25
— 20arandelas M8 @24
— 4 arandelas elasticas M8
— 8tuercas de bloqueo M8
— 4 tuercas de traccion M8 J11
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Instalacion Frigo DC VAK

7 Instalacion

7.1 Indicaciones para la instalacion

iADVERTENCIA! Los componentes eléctricos bajo tension pueden

provocar lesiones.

* Existeriesgo de descarga eléctrica al conectar los componentes eléctricos.
Antes de iniciar la instalacion, desconecte la bateria y asegurese de que no
pueda llegar tension a los componentes eléctricos.

e lasintervencionesinadecuadas, como el uso de conectores de derivaciéon
en el sistema eléctricoy en la electrénica del vehiculo, pueden provocar un
deterioro del funcionamiento. Esto puede provocar el fallo de los compo-
nentes montados en el vehiculo o de los equipos de seguridad del vehiculo
y, COMO consecuencia, accidentes con lesiones personales o danos en el
vehiculo.

{ATENCION!

El sistema de refrigeracion para transporte debe ser instalado Unicamente por
personal cualificado de una empresa especializada. La siguiente informacion
va dirigida a personal técnico familiarizado con las directivas y normativas de
seguridad que se han de aplicar.

7.1.1 Informacioén previa a la instalacion

* Antes de iniciar la instalacion, compruebe si debido al montaje se pueden
danar componentes del vehiculo o perjudicar su funcionamiento.

*  Compruebe que los elementos del VAK para Frigo DC coinciden con lo indi-
cado en el volumen de entrega.

* Alinstalar el sistema de refrigeracion para transporte y la conexion eléctrica,
sigalasinstrucciones originales del fabricante del vehiculoy las instrucciones
del fabricante de la carroceria relativas al equipamiento de vehiculos refrige-
rados.

7.2 Pares de apriete estandar

jAVISO!

No supere en modo alguno el par de apriete especificado. Es la Unica manera
de evitar que las uniones con tornillos se suelten o se rompan con cargas ele-
vadas (cuando las fijaciones estan demasiado apretadas).
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Frigo DC VAK Instalacion

7.3

7.3.1

7.3.2

Pares de apriete recomendados si no se especifican otros:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0,80) (1,000 (1,250 (1,25 (1,50) (1,50)  (1,75)

4 Nm a 8Nma 20Nma 40Nma 37Nma 70Nma ©60Nma
6 Nm 12 Nm 30Nm 55Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nma4Nm 3Nma5,5Nm 4Nma6Nm 4 Nma6Nm

Instalacion de la unidad DC

iADVERTENCIA!

Alinstalar el VAK para Frigo DC, siga las instrucciones originales del fabricante
del vehiculo y el manual de instalacion del sistema de refrigeracion eléctrico
Frigo DC.

Extraccion de la rueda de recambio (si la hay)

jAVISO!

Aseglrese de que el vehiculo dispone de un kit de reparacion de pinchazos si
no lleva rueda de recambio.

Informe al propietario del vehiculo acerca de la eliminacién de la rueda de
recambio.

NOTA

Siga las instrucciones del vehiculo para extraer la rueda de recambio. Si que-
dan aberturas en el vehiculo después de extraer el soporte de la rueda de
recambio y sus accesorios (gato), estas deben ser cerradas de nuevo.

» [Extraiga la rueda de recambio su marco tal como se indica en el manual de
propietario del vehiculo.

» Extraiga el soporte de almacenamiento de la rueda de recambio.

Preparacion de los bajos

Véase fig. 3

» Afloje la cubierta existente y extraigala.
» Extraiga la anilla de remolque.

» Doble 90 grados hacia fueralas lengletas de sujecién del soporte trasero del
soporte de la rueda de recambio.
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Instalacién

7.3.3

7.3.4

30

Frigo DC VAK

Instalacion del soporte

Siga los siguientes pasos:
Véase fig. [fJ: Soporte trasero

» Alinee el orificio central de los soportes suministrados con los orificios exis-
tentes en el vehiculo.

» Marque los dos puntos de sujecién para los dos soportes traseros del vehi-
culo.

» Haga dosagujeros de 11 mm de diametro por soporte en las posiciones pre-
viamente marcadas y aplique un producto anticorrosivo o similar en los orifi-
cios.

» Utilizando una herramienta adecuada, introduzca en los agujeros las tuercas
de traccion M8.

» Fije cadaunodelosdossoportes traseros con 2 tornillos M8 x 25y 2 tuercas
de bloqueo M8.

Véase fig. [fY: Soporte delantero

Estos pasos de instalacion permiten asegurar la colocacion exacta de los dos
soportes delanteros en el vehiculo. Con el Vehicle Adapter Kit previamente mon-
tado, determine la distancia para marcar los puntos de sujecion del soporte
delantero.

» Fije los dos soportes delanteros en el marco base con 2 tornillos M8 x 25 y
2 tuercas de bloqueo M8.

» Fije el marco base previamente montado en los soportes traseros del vehi-
culo con 2 tornillos M8 x 25y 2 tuercas de bloqueo M8.

» Alinee los dos soportes delanteros en el vehiculo.

» Marque los dos puntos de sujecion para los dos soportes delanteros del
vehiculo.

» Desenrosque del marco base los 2 tornillos del soporte trasero.

» Haga dos agujeros de 8,5 mm de diametro por soporte delantero en las
posiciones previamente marcadas y aplique un producto anticorrosivo o
similar en los orificios.

» Fije los dos soportes delanteros, cada uno de ellos con 2 tornillos M8 x 25,
4 arandelas M8 @24 y 2 tuercas de bloqueo M8.

Recorte de agujeros pasantes en la cubierta y la anilla de
remolque (si existe)
» Realice agujeros pasantes en la cubierta para los soportes (fig. [&).

» Haga un recorte en la anilla del remolcador (si existe) para el soporte trasero
derecho (fig. ).

» Vuelva a colocar la cubierta.



Frigo DC VAK

7.3.5

Instalacién

» Vuelva a colocar la anilla del remolcador (fig. ).

Instalacion de la unidad DC

>
>
>

Extraiga los nueve tornillos de la cubierta de la unidad DC (fig. BX).
Extraiga la cubierta (fig. [EY).

Introduzca los 4 amortiguadores y los 4 casquillos separadores incluidos en
el volumen de entrega de la unidad DC en la base de la unidad DC (fig. EY).

Ponga la unidad DC en el marco base (fig. EY).

Fije la unidad DC al marco base con los 4 tornillos allen M8 x 25, las
4 arandelas M8 @24 y las 4 tuercas de bloqueo M8 incluidas en el volumen
de entrega de la unidad DC (fig. EX).

Conecte el cable negativo (&35 mmz) del cable de conexién del compresor
(incluido en el volumen de entrega de la unidad DC) al bloque de conexién
de la unidad DC (fig. [} 1).

Conecte el cable positivo (335 mmz) del cable de conexién del compresor
al relé de alta potencia en la unidad DC (fig. ff§ 2).

Proteja las conexiones del relé de alta potenciay del bloque de conexion con
parafina protectora o un producto similar.

Coloque el cable de conexién del compresor en la conexion de salida de la
unidad DC (fig. ] 3).

Sujete el cable de conexion del compresor con la abrazadera para cables
incluida en el volumen de entrega de la unidad DC (fig. [ 3).

Asegure el cable de conexién en la zona del compresor (fig. [l 4).

Asegure la cubierta del bloque de relés con una abrazadera de cable
(fig. MY 5).

Vuelva a colocar la cubierta de la unidad DC (fig. EE).

Site el marco base con la unidad DC debajo del vehiculo ayudadndose de un
dispositivo de elevacion adecuado.

En la parte mas baja de los soportes, coloque las 4 arandelas M8 @24
(fig. EB).

Introduzca el marco base en los cuatro soportes y fijelo con 4 tornillos
M8 x 25, 8 arandelas M8 @24 y 4 tuercas de bloqueo M8 (fig. [A).

Aseglrese de que todas las uniones roscadas tengan el par de apriete
correcto.

jAVISO!

Asegurese de que, después de instalar el VAK para Frigo DC, los distintos
componentes instalados no interfieran con las piezas y mecanismos del vehi-
culo.
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32

Por favor, leia atentamente este manual antes da coloca¢cao em funcio-
namento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de revenda
do aparelho, entregue o manual ao novo comprador.

O fabricante nao se responsabiliza por danos resultantes de uma utilizagao
inadequada ou de uma operacao incorrecta.
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Explicacao dos simbolos

AVISO!
Indicagao de seguranc¢a: o incumprimento pode provocar a morte ou
ferimentos graves.

PRECAUGAO!
Indicagao de seguranc¢a: o incumprimento pode provocar ferimentos.

NOTA!
O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar o funciona-
mento do produto.

OBSERVAGAO
Informacdes suplementares sobre a operagdo do produto.
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2 Indicacoes de seguranca

O fabricante nao se responsabiliza por danos nos seguintes casos:
* Erros de montagem ou de conexao

* Danos no produto resultantes de influéncias mecanicas e tensao de conexao
incorreta

* Alteracdes ao produto sem autorizacao expressa do fabricante

» Utilizagdo para outras finalidades que nao as descritas no manual de
instrucoes

2.1 Principios basicos de seguranca

AVISO!

* Ultilize o Frigo DC VAK apenas para a finalidade indicada pelo fabricante e
nao efetue quaisquer alteracdes ou modificagdes no aparelho. O suporte do
Frigo DC VAK especifico para veiculos s6 esta aprovado para a montagem
no veiculo especificado neste manual e em combinagao com o sistema de
refrigeragao de transporte Frigo DC. Nao é permitida a montagem noutros
tipos de veiculo.

* SeoFrigo DC VAK apresentar danos visiveis, ele nao pode ser montado.

* A montagem, a manutengao e os trabalhos de reparagao sé podem ser rea-
lizados por pessoal qualificado de uma empresa especialista, familiarizado
com os perigos inerentes e com as normas relevantes.

* Aunidade elétrica estd montada na drea da reentrancia para o pneu suplente,
por baixo do veiculo. Consequentemente, ja ndo é possivel transportar um
pneu suplente. Certifique-se de que o seu veiculo estd equipado com um kit
de reparacgao disponivel adicionalmente.

2.2 Seguranca durante a montagem

AVISO!

* Lembre-se que a montagem so pode ser levada a cabo por pessoas que dis-
ponham do respetivo certificado de competéncia, por exemplo, em confor-
midade com a diretiva CE 307/2008, para a montagem e colocacdo em
funcionamento de sistemas de refrigeragao de transporte.
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3 Destinatarios do presente manual

Este manual destina-se a pessoal qualificado em oficinas, que esteja familiari-
zado com as diretivas e as medidas de seguranca aplicaveis. O pessoal qualifi-
cado dispde de uma qualificacao especializada em equipamentos de
refrigeragao e ar condicionado, a qual Ihes confere autorizacao para montar e
encher o sistema de refrigeracao de transporte.

4 Dados do veiculo
Dados Designagao
Veiculo: VW Transporter T6

Designacdo do tipo: -
Construcao: Carrinha
Distancia entre eixos (mm): 3000

Ano de fabrico: >09/2015

5 Utilizacdao adequada

O suporte do Frigo DC VAK especifico para veiculos foi desenvolvido para a
montagem da unidade CC, a qual estd instalada por baixo do veiculo no lugar
do pneu suplente.

Qualquer utilizagao diferente ou que va para além desta finalidade é conside-
rada uma utilizagao inadequada.

6 Material fornecido

O Frigo DC VAK para o sistema de refrigeragao de transporte Frigo DC é com-
posto pelos seguintes componentes:

2 suportes traseiros (fig. [l 1)
2 suportes dianteiros (fig. [l 2)
* Testrutura de base (fig. |l 3)

*  Material de fixacio (fig. [l 4):
12 parafusos M8 x 25
— 20anilhas M8 @24
— 4 anilhas de mola M8
— 8 porcas batentes M8
— 4 casquilhos roscados M8 11
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7 Montagem

7.1 Instru¢coes de montagem

AVISO! Perigo de ferimentos devido a componentes elétricos ativos!

* Existe risco de choque elétrico ao conectar componentes elétricos. Antes
de iniciar os trabalhos de montagem, desconecte a bateria e certifique-se
de que nao é possivel qualquer transferéncia de tensdo para os componen-
tes elétricos.

* Intervencdes inadequadas, tais como a utilizacdo de conectores de deriva-
¢ao no sistema elétrico e no sistema eletronico do veiculo, podem inviabi-
lizar as fungdes. Tal podera originar a falha de componentes montados no
veiculo ou do equipamento de seguranga do veiculo e, consequente-
mente, acidentes que envolvam ferimentos em pessoas ou danos no vei-
culo.

PRECAUGAO!

O sistema de refrigeragao de transporte s pode ser montado por pessoal qua-
lificado de uma empresa especializada. As seguintes informacdes destinam-se
a técnicos devidamente familiarizados com as diretivas e medidas de segu-
ranca a aplicar.

7.1.1 Informacgoes a considerar antes da montagem

* Antesdamontagem, verifique se os componentes do veiculo poderao sofrer
danos ou se as respetivas fungdes podem ficar inviabilizadas em resultado da
montagem.

* \Verifique a integridade do Frigo DC VAK de acordo com o material forne-
cido.

* Aoinstalar o sistema de refrigeragao de transporte e a ligagao elétrica, tenha
em atencao as instrugdes originais do fabricante do veiculo e as instrucdes
do fabricante da carrocaria do veiculo para o equipamento de veiculos refri-
gerados.

7.2 Binarios de aperto padrao

NOTA!

Nao exceda binario de aperto especificado sob nenhuma circunstancia. Esta é
a Unica forma de evitar que as conexdes dos parafusos se soltem acidental-
mente ou se quebrem sob cargas elevadas, caso as fixagdes estejam dema-
siado apertadas.
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Se nao for especificado qualquer outro binario de aperto, os binarios de aperto
recomendados sao:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0.80) (1.00) (1.25) (1.25) (1.50) (1.50) (1.75)

4Nm a 8Nma 20Nma 40Nma 37Nma 70Nma ©60Nma
6 Nm 12 Nm 30 Nm 55 Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nma4Nm 3Nma5,5Nm 4Nma6Nm 4Nma6Nm

7.3 Montar a unidade CC

AVISO!
Ao instalar o DC VAK, tenha em atenc¢ao as instrugdes originais do fabricante

do veiculo e as instrugdes de montagem para a refrigeracao elétrica do
Frigo DC.

7.3.1 Remoc¢éao do pneu suplente (se existente)

NOTA!

Certifique-se de que o veiculo estd equipado com um kit de reparagao de
pneus adequado se nao transportar nenhum pneu suplente.

Informe o proprietario do veiculo sobre a remocao do pneu suplente.

OBSERVACAO

Tenha em atencao as instrugcdes de operacao do veiculo ao remover o pneu
suplente. Se fizer aberturas no veiculo depois de remover o suporte do pneu
suplente e os respetivos acessérios (macaco), estas tém de ser fechadas nova-
mente.

» Retire o pneu suplente da estrutura de reten¢ao tal como descrito no manual
do proprietario do veiculo.

» Retire o suporte do pneu suplente.

7.3.2 Preparacao da carrogaria
Verfig. 3
» Solte a cobertura existente e retire-a.
» Retire o olhal de reboque.

» Dobre as linguetas de fixagao do suporte traseiro do suporte do pneu
suplente para fora em 90°.

36



Frigo DC VAK Montagem

7.3.3

7.3.4

Montar o suporte

Proceda da seguinte forma:
Ver fig. [fJ: Suporte traseiro

» Alinhe o orificio central dos suportes fornecidos com os orificios existentes
no veiculo.

» Assinale os dois pontos de fixacdo para os dois suportes traseiros no veiculo.

» Faca dois furos com @11 mm por cada suporte nas posi¢coes previamente
assinaladas e trate os orificios com um produto anticorrosao ou similar.

» Insira os casquilhos roscados M8 fornecidos nos orificios com uma ferra-
menta adequada.

» Monte cada um dos dois suportes traseiros com 2 parafusos M8 x 25 e
2 anilhas de mola M8.

Ver fig. [f]: Suporte dianteiro

Estes passos de montagem sao utilizados para garantir a posigao de montagem
exata dos dois suportes dianteiros no veiculo. Com o kit adaptador de veiculo
pré-montado, tem de determinar a distancia para assinalar os pontos de fixacao
para o suporte dianteiro.

» Monte os dois suportes dianteiros na estrutura de base com 2 parafusos
M8 x 25 e 2 porcas batentes M8.

» Monte a estrutura de base pré-montada nos suportes traseiros do veiculo
com 2 parafusos M8 x 25 e 2 porcas batentes M8.

» Alinhe os dois suportes dianteiros no veiculo.

» Assinale os dois pontos de fixacao para os dois suportes dianteiros no vei-
culo.

» Desenrosque os 2 parafusos do suporte traseiro da estrutura de base.

» Faca dois furos com @ 8,5 mm por cada suporte dianteiro nas posicoes pre-
viamente assinaladas e trate os orificios com um produto anticorrosao ou
similar.

» Fixe cada um dos dois suportes dianteiros com 2 parafusos M8 x 25,
4 anilhas M8 @24 e 2 porcas batentes M8.

Fazer aberturas na cobertura e no olhal de reboque
(se existente)

» Faca aberturas na cobertura para os suportes (fig. [&).

» Faca um recorte no olhal de reboque (se existente) para o suporte traseiro
direito (fig. ).

» Volte a colocar a cobertura.

» Coloque novamente o olhal de reboque (fig. [d).
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Montar a unidade CC

>
>
>

YYVYY Y

vy

Remova os nove parafusos da cobertura da unidade CC (fig. [FY).
Retire a cobertura (fig. [BY).

Insira os 4 amortecedores e os 4 casquilhos distanciadores incluidos no
material fornecido da unidade CC na placa de base da unidade CC (fig. ﬂ).

Posicione a unidade CC na estrutura de base (fig. [EY).

Fixe a unidade CC a estrutura de base com os 4 parafusos Allen M8 x 25, as
4 anilhas M8 J24 e as 4 porcas batentes M8 incluidos no material fornecido
da unidade CC (fig. EX).

Ligue o condutor negativo (@35 mm2) do cabo de conexao do compressor

(incluido no material fornecido da unidade CC) ao bloco de conexao na uni-
dade CC (fig. ] 1).

Ligue o condutor positivo (@35 mm?2) do cabo de conexdo do compressor
ao relé de alta poténcia na unidade CC (fig. [l 2).

Proteja as conexdes no relé de alta poténcia e no bloco de conexao com uma
cera de prote¢ao ou semelhante.

Cologue o cabo de conexao do compressor na fixagao do cabo, na saida da
unidade CC (fig. [ 3).

Prenda o cabo de conexao do compressor com a bracadeira para cabos
incluida no material fornecido da unidade CC (fig. [ 3).

Fixe o cabo de conexao na area do compressor (fig. m 4).
Fixe a cobertura do bloco de relé com uma bracadeira para cabos (fig. [} 5).
Coloque novamente a cobertura da unidade CC (fig. m).

Coloque a estrutura de base com a unidade CC por baixo do veiculo utili-
zando um aparelho de elevagao adequado.

Coloque as 4 anilnas M8 @24 na parte inferior dos suportes (fig. [H).

Insira a estrutura de base nos quatro suportes e fixe-a com
4 parafusos M8 x 25, 8 anilhas M8 @24 e 4 porcas batentes M8 (fig. m).

Certifique-se de que todas as unides roscadas e porcas estao apertadas com
o binério de aperto correto.

NOTA!
Certifigue-se de que, apds a montagem do Frigo DC VAK, ndo existe qualquer
interferéncia entre os componentes que montou e as pegas do veiculo.
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A
A
D

Prima della messa in funzione leggere accuratamente questo manuale
di istruzioni, conservarlo e, nel caso in cui il frigorifero portatile venga
consegnato a un altro utente, consegnare anche le relative istruzioni.

Il produttore declina ogni responsabilita per danni risultanti da un uso non
conforme alla destinazione o da un impiego scorretto.
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Spiegazione dei simboli

AVVERTENZA!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso puo causare
ferite gravi anche mortali.

ATTENZIONE!
Avviso di sicurezza: la mancata osservanza di questo avviso puo essere
causa di lesioni.

AVVISO!
La mancata osservanza di questa nota puo causare danni materiali
e compromettere il funzionamento del prodotto.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

Istruzioni per la sicurezza
Il produttore non si assume nessuna responsabilita per danni nei seguenti casi:
* erroridi montaggio o di allacciamento

* dannial prodotto dovuti a influenze meccaniche o a un'errata tensione di
allacciamento

39



Destinatari del presente manuale di istruzioni Frigo DC VAK

2.1

2.2

40

* modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore

* impiego per altri fini rispetto a quelli descritti nel manuale di istruzioni

Sicurezza generale

AVVERTENZA!

* Impiegare il supporto Frigo DC VAK esclusivamente per |'uso previsto dal
produttore e non apportarvi modifiche strutturali o trasformazioni. Il sup-
porto Frigo DC VAK specifico per veicolo € omologato esclusivamente peri
veicoli indicati in questo manuale di istruzioni e in combinazione con il
sistema di refrigerazione mobile Frigo DC. Non e consentito il montaggio su
altri tipi di veicoli.

* In presenza di danni evidenti, il supporto Frigo DC VAK non deve essere
montato.

* Le operazioni di montaggio, manutenzione e riparazione possono essere
effettuate solo da personale qualificato (di ditte specializzate) informato sui
rischi connessi e le norme in materia.

* |lgruppo refrigerante elettrico viene montato nell’area del vano dellaruota di
scorta sotto il veicolo. Cio significa che non & piu possibile portare a bordo
una ruota di scorta. Assicurarsi che il veicolo sia dotato del kit antiforatura
disponibile opzionalmente.

Sicurezza in fase di montaggio

AVVERTENZA!

* Siprecisa che il montaggio puod essere effettuato solo da persone in pos-
sesso di un certificato di idoneita professionale corrispondente, ad esempio
conformemente al regolamento CE 307/2008, per il montaggio e la messa
in funzione di sistemi di refrigerazione mobile.

Destinatari del presente manuale di istru-
Zionli

Questo manuale diistruzioni si rivolge al personale qualificato delle officine infor-
mato sulle direttive e le misure di sicurezza da applicare. Il personale qualificato
e in possesso di una qualifica specialistica in materia di apparecchiature di refri-

gerazione e condizionamento d'aria che lo autorizza a montare e riempire il
sistema di refrigerazione mobile.
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4 Dati veicolo
Dati Descrizione
Veicolo: VW Transporter T6

Denominazione -
tipo:

Tipo di carrozzeria:  Furgone
Interasse (mm): 3000
Anno di produzione: >09/2015

5 Conformita d’uso

Il supporto Frigo DC VAK specifico per veicolo e stato concepito per il montag-
gio dell’unita DC da collocare sotto il veicolo al posto della ruota di scorta.

Un utilizzo diverso viene considerato come non conforme alla destinazione
d’uso.

6 Dotazione

Il supporto Frigo DC VAK per il sistema di refrigerazione mobile Frigo DC e costi-
tuito dai seguenti componenti:
« 2supporti, post. (fig. |l 1)
« 2supporti, ant. (fig. [l 2)
* 1telaio base (fig. [l 3)
 Materiale difissaggio (fig. [l 4):
- 12 xvitiM8 x 25
— 20 xrondelle M8 24
— 4 xrondelle elastiche M8

- 8xdadidiarresto M8
— 4 xdadicon flangia M8 J11
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7 Montaggio

7.1 Indicazioni per il montaggio

AVVERTENZA! Rischio di lesioni in caso di contatto con componenti

elettrici sotto tensione!

* Nel collegare i componenti elettrici vi € il rischio di scosse elettriche. Prima
diiniziare il montaggio, scollegare la batteria e assicurarsi che ai compo-
nenti elettrici non possa essere trasmessa tensione.

* Interventio montaggiimpropri, come I'uso di connettori di derivazione nel
sistema elettrico ed elettronico del veicolo, possono compromettere il cor-
retto funzionamento. Cio puo determinare un guasto dei componenti mon-
tati sul veicolo o delle apparecchiature di sicurezza del veicolo e di
conseguenza incidenti con possibili lesioni personali o danni al veicolo.

ATTENZIONE!

Il sistema di refrigerazione mobile puo essere installato esclusivamente da per-
sonale qualificato di ditte specializzate. Le seguenti informazioni sono desti-
nate al personale specializzato informato sulle direttive e le misure di sicurezza
da adottare.

7.1.1 Informazioni prima di iniziare il montaggio

* Prima di effettuare il montaggio, controllare se durante il montaggio sono
stati danneggiati componenti del veicolo o se il loro funzionamento puo
essere stato compromesso.

* \Verificare la completezza del supporto Frigo DC VAK secondo la dotazione
prevista.

* Perl'installazione del sistema di refrigerazione mobile e per il collegamento
elettrico, attenersi alle istruzioni originali del produttore del veicolo e alle
istruzioni del costruttore della carrozzeria per quanto riguarda |"allestimento
di veicoli refrigerati.

7.2 Coppie di serraggio standard

AVVISO!

Non superare mai la coppia di serraggio indicata. E I'unico modo per evitare
cheicollegamentia vite siallentino accidentalmente o si strappino sotto carichi
elevati nel caso in cui fossero stati serrati in modo eccessivo.
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7.3

7.3.1

7.3.2

Coppie di serraggio raccomandate salvo eventuali altri valori indicati:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0,80) (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)
4 Nm - 8 Nm - 20Nm-  40Nm-  37Nm- 70Nm- 60Nm-

6 Nm 12 Nm 30Nm 55Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nm-4Nm 3Nm-5,5Nm 4Nm-6Nm 4 Nm-6Nm

Installazione dell’unita DC

AVVERTENZA!

Per il montaggio del supporto Frigo DC VAK, osservare le istruzioni originali
del produttore del veicolo e le istruzioni di montaggio del sistema di refrigera-
zione elettrico Frigo DC.

Rimozione della ruota di scorta (se presente)

AVVISO!

Nel caso in cuia bordo non sia presente una ruota di scorta, assicurarsi che il
veicolo sia dotato di un kit antiforatura idoneo.

Informare il proprietario del veicolo del fatto che & stata rimossa la ruota di
scorta.

NOTA

Perrimuovere la ruota di scorta, attenersi alle istruzioni d’uso del veicolo. Se sul
veicolo, in seguito alla rimozione del supporto ruota di scorta e dei punti
d’attacco (cric), dovessero rimanere delle aperture, queste vanno richiuse.

» Rimuovere la ruota di scorta dal telaio di fissaggio come descritto nel
manuale d'uso del veicolo.

» Rimuovere il supporto del vano ruota di scorta.

Preparazione del sottoscocca
Vedifig. ;3

» Svitare la copertura presente e rimuoverla.
» Rimuovere I'occhiello di traino.

» Piegareall’esterno di 90° le linguette difissaggio del supporto posteriore del
supporto ruota di scorta.
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7.3.3

7.3.4
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Installazione del supporto

Procedere come segue:
Vedi fig. [f}: Supporto posteriore
» Allineare il foro centrale dei supporti forniti con i fori presenti sul veicolo.

» Contrassegnare i due punti di fissaggio per i due supporti posteriori sul vei-
colo.

» Nelle posizioni precedentemente contrassegnate praticare due foridi 11 mm
di @ per ciascun supporto e trattare i fori con dell’antiruggine o prodotti
simili.

» Con un utensile idoneo, inserire nei fori i manicotti M8 con flangia forniti in
dotazione.

» Montare ciascuno dei due supporti posteriori con 2 vitiM8 x 25 e 2 rondelle
elastiche M8.

Vedi fig. [fJ: Supporto anteriore

Questi passaggi del montaggio servono ad assicurare |’esatto posizionamento
dei due supporti anteriori sul veicolo. Con il kit adattatore veicolo preassem-
blato, determinare la distanza per contrassegnare i punti di fissaggio per il sup-
porto anteriore.

» Montare sul telaio base i due supporti anteriori con 2 vitiM8 x 25 e 2 dadi di
arresto M8.

\/

Montare il telaio base preassemblato sui supporti posteriori sul veicolo con
2 VvitiM8 x 25 e 2 dadi di arresto M8.

Allineare i due supporti anteriori sul veicolo.
Contrassegnare i due punti difissaggio dei due supporti anteriori sul veicolo.

Svitare dal telaio base le 2 viti del supporto posteriore.

YyvYyyvYy

Nelle posizioni precedentemente contrassegnate praticare due fori di
8,5 mm di & per ciascun supporto anteriore e trattare i fori con dell’antirug-
gine o prodotti simili.

A\

Fissare ciascuno dei due supporti anteriori con 2 viti M8 x 25, 4 rondelle
M8 @24 e 2 dadi di arresto M8.

Taglio delle aperture su copertura e occhiello di traino (se
presente)

» Realizzare peri supporti delle aperture sulla copertura (fig. [B).

» Peril supporto posteriore destro realizzare un’apertura sull’occhiello di
traino (se presente) (fig. ).

» Applicare nuovamente la copertura.

» Riapplicare I'occhiello di traino (fig. [d).
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7.3.5

Montaggio

Installazione dell’unita DC

» Rimuovere le nove viti dalla copertura dell’unita DC (fig. [EY).

» Rimuovere la copertura (fig. [EY).

» Inserire nella piastra di fondo dell’unita DC i 4 smorzatori e le 4 bussole
distanziali in dotazione con I'unita DC (fig. [EY).

» Posizione I'unita DC sul telaio base (fig. [EY).

» Fissare I'unita DC al telaio base con 4 viti a brugola M8 x 25, 4 rondelle
M8 @24 e 4 dadi di arresto M8 in dotazione con I'unita DC (fig. [EY).

» Collegare il cavo negativo (& 35 mm?) del cavo di collegamento del com-
pressore (in dotazione con I'unita DC) al blocco di collegamento
dell'unita DC (fig. ] 1).

» Collegare il cavo positivo (& 35 mmz) del cavo di collegamento del com-
pressore al relé ad alta potenza dell’unita DC (fig. [ 2).

» Proteggere i collegamenti sul rele ad alta potenza e sul blocco di collega-
mento con della cera protettiva o un prodotto simile.

» Posizionare il cavo di collegamento del compressore sul fissaggio del cavo
all’uscita dell’'unita DC (fig. [ 3).

» Fissare il cavo di collegamento del compressore con la fascetta serracavi in
dotazione con I'unita DC (fig. [ 3).

» Fissare il cavo di collegamento nell’area del compressore (fig. [l 4).

» Fissare la copertura del blocco relé con una fascetta serracavi (fig. m 5).

» Riapplicare la copertura. dell’unita DC (fig. EEl).

» Posizionare il telaio base con I'unita DC sotto il veicolo utilizzando un dispo-
sitivo di sollevamento idoneo.

» Nella parte inferiore dei supporti posizionare le 4 rondelle M8 @24 (fig. [H).

» Inserire il telaio base nei quattro supporti e assicurarlo con 4 viti M8 x 25,
8 rondelle M8 @24 e 4 dadi di arresto M8 (fig. [H).

» Assicurarsi che tutti i collegamenti a vite e i dadi siano serrati alle coppie di
serraggio corrette.

AVVISO!

Assicurarsi che al termine del montaggio del supporto Frigo DC VAK non vi
siano interferenze tra i componenti fissati e le altre parti del veicolo.

45



Verklaring van de symbolen Frigo DC VAK

o B

46

Lees deze handleiding voor de ingebruikname zorgvuldig door en
bewaar deze. Geef de handleiding bij doorgeven van het toestel door
aan de gebruiker.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door
gebruik tegen de voorschriften in of door verkeerde bediening wordt

veroorzaakt.
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Verklaring van de symbolen

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden of ernstig
letsel.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot letsel.

LET OP!
Het niet naleven ervan kan leiden tot materiéle schade en de werking van het
product beperken.

INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.



Frigo DC VAK Veiligheidsaanwijzingen

2 Veiligheidsaanwijzingen

De fabrikant kan in de volgende gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade:

* montage- of aansluitfouten

* beschadiging van het product door mechanische invioeden en verkeerde
aansluitspanning

* veranderingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de
fabrikant

* gebruik voor andere dan de in de handleiding beschreven toepassingen

2.1 Algemene veiligheid

WAARSCHUWING!

*  (Gebruik de Frigo DC VAK uitsluitend voor de door de fabrikant gespecifi-
ceerde doelen en voer geen wijzigingen of structurele wijzigingen van het
apparaat uit. De Frigo DC VAK voertuigspecifieke houder is alleen toegela-
ten voor de installatie in het voertuig dat in deze handleiding is gespecifi-
ceerd en in combinatie met het mobiele Frigo DC koelsysteem. Installatie in
andere voertuigen is niet toegestaan.

* Alsde Frigo DC VAK beschadigd is, mag hij niet worden gemonteerd.

* |Installatie-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door
gekwalificeerd personeel van een gespecialiseerde onderneming worden
uitgevoerd dat bekend is met de eraan verbonden gevaren en de betref-
fende voorschriften.

* De elektrische koeleenheid is bij de uitsparing voor de reserveband onder
het voertuig gemonteerd. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een reser-
veband mee te nemen. Zorg ervoor dat uw voertuig is uitgerust met een
extra reparatieset.

2.2 Veiligheid tijdens installatie

WAARSCHUWING!

* Deinstallatie kan alleen worden uitgevoerd door personen die beschikken
over het desbetreffende certificaat van competentie, bijvoorbeeld overeen-
komstig EC richtlijn 307/2008, met betrekking tot het installeren en opstar-
ten van mobiele koelsystemen.
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3

48

Doelgroep van deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor gekwalificeerde werkplaatsmedewerkers die
vertrouwd zijn met de richtlijnen en veiligheidsmaatregelen die moeten worden
toegepast. Het gekwalificeerde personeel heeft een gespecialiseerde kwalifica-
tie inzake koel- en airco-uitrusting waardoor ze geautoriseerd zijn om mobiele
koelsystemen te monteren en te vullen.

Voertuiggegevens
Gegevens Beschrijving
Voertuig: VW Transporter T6
Type: -

Constructie: Van

Wielbasis (mm): 3000
Productiejaar: >09/2015

Beoogd gebruik

De voertuigspecifieke Frigo DC VAK houder is ontworpen voor de installatie van
de gelijkstroomeenheid die in plaats van het reservewiel onder het voertuig is
gemonteerd.

Elk ander of verder gaand gebruik geldt als niet-reglementair.

Omvang van de levering

De Frigo DC VAK voor het Frigo DC mobiele koelsysteem bestaat uit de vol-
gende componenten:

2 houders, rechts (afb. [l 1)
2 houders, voorzijde (afb. [il} 2)
* 1 basisframe (afo. [l 3)

* Bevestigingsmateriaal (afb. [} 4):
- 12xM8x 25 bouten
- 20xM8 24 schijven
- 4 xM8veerringen
- 8 xM8 stopmoeren
- 4xM8 11 intrekmoeren



Frigo DC VAK Installatie
7 Installatie
7.1 Montage-instructies

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel door onder spanning staande
componenten!

Bij het aansluiten van de elektrische componenten bestaat gevaar voor
elektrische schokken. Alvorens met de installatie te beginnen, de accu ont-
koppelen en controleren of geen spanning aan de elektrische componen-
ten kan worden overgedragen.

Onjuiste ingrepen zoals het gebruik van aftakconnectors in het elektrische
systeem van het voertuig en het elektronische systeem kan leiden tot
gestoorde functies. Dit kan leiden tot storingen van de op het voertuig
gemonteerde componenten of van de voertuig-veiligheidsuitrusting; letsel
of materiéle schade kunnen het gevolg zijn.

VOORZICHTIG!

Het mobiele koelsysteem mag alleen door hiervoor opgeleid vakpersoneel
worden uitgevoerd. De volgende informatie is bestemd voor vakmensen die
vertrouwd zijn met de betreffende richtlijnen en veiligheidsmaatregelen.

7.1.1 Informatie voor montage

Controleer voor installatie of voertuigcomponenten door de installatie kun-
nen worden beschadigd of in hun werking kunnen worden beperkt.

Controleer de compleetheid van de Frigo DC VAK aan de hand van de leve-
rng.

Controleer bij de installatie van het mobiele koelsysteem en de elektrische
verbinding de originele instructies van de voertuigfabrikant en de instructies
van de chassisfabrikant inzake de uitrusting van voertuigen met koelsysteem.

7.2 Standaard draaimomenten

LET OP!

Overschrijd nooit het aangegeven draaimoment. Dit is de enige manier om
onbedoeld losraken van schroefverbindingen of scheuren bij hoge belastin-
gen te voorkomen, als de bevestigingsmiddelen te vast zitten.
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Installatie Frigo DC VAK

Aanbevolen draaimomenten, als geen ander moment is gespecificeerd:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0.80) (1.00) (1.25) (1.25) (1.50) (1.50) (1.75)

4Nmtot 8Nmtot 20Nmtot 40Nmtot 37 Nmtot 70Nmtot 60 Nm tot
6 Nm 12 Nm 30Nm 55Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2 Nmtot4 Nm 3Nmtot5,5Nm 4 Nm tot 6 Nm 4 Nm tot 6 Nm

7.3 De gelijkstroomeenheid installeren

WAARSCHUWING!

Lees voor de installatie van de Frigo DC VAK de originele instructies van de
voertuigfabrikant en de installatiehandleiding voor het Frigo DC elektrische
koelsysteem.

7.3.1 Het reservewiel verwijderen (indien voorhanden)

LET OP!

Zorg ervoor dat het voertuig beschikt over een geschikte bandenreparatieset,
als geen reservewiel voorhanden is.

Informeer de voertuigeigenaar over het verwijderen van het reservewiel.

INSTRUCTIE

Neem bij het verwijderen van het reservewiel de gebruiksinstructies voor het
voertuig in acht. Als er openingen in het voertuig werden gemaakt nadat de
reservewielhouder en de bevestigingen (klem) ervan werden verwijderd, moe-
ten weer worden gesloten.

» Neem het reservewiel uit het houderframe zoals beschreven in de voertuig-
handleiding.

» \erwijder de houder van de reservewielopberging.

7.3.2  Onderste deel voorbereiden
Zie afb. B3
» Maak de afdekking los en verwijder deze.
» Verwijder het trekoog.

» Buig de bevestigingsuitsteeksels van de achterste houder van de reserve-
wielhouder met 90° naar buiten.
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Frigo DC VAK

7.3.3

7.3.4

Installatie

De houder installeren

Ga als volgt te werk:

Zie afb. [f): Achterste houder

>

>

>

>

Lijn de middelste opening van de bijgeleverde houders uit met de bestaande
openingen in het voertuig.

Markeer de twee bevestigingspunten voor de twee achterste houders op
het voertuig.

Maak twee @11 mm gaten per houder in de eerder gemarkeerde posities, en
behandel ze met een antiroestmiddel of dergelijk middel.

Steek de bijgeleverde M8 intrekhulzen met een geschikt werktuig in de ope-
ningen.

Monteer elke van de twee achterste houders met 2 x M8 x 25 bouten en
2 x M8 veerringen.

Zie afb. [[}: Houder voorzijde

Deze montagestappen worden gebruikt om de exacte montagepositie van de
twee houders aan de voorzijde op het voertuig te garanderen. Met de vooraf
gemonteerde voertuig-adaptieset moet u de afstand bepalen voor het markeren
van de bevestigingspunten voor de voorste houder.

>

>

Monteer de twee voorste houders op het basisframe met
2 x M8 x 25 bouten en 2 x M8 stopmoeren.

Monteer het voorgemonteerde basisframe op de achterste houders op het
voertuig met 2 x M8 x 25 bouten en 2 x M8 stopmoeren.

Lijn de twee voorste houder op het voertuig uit.

Markeer de twee bevestigingspunten voor de twee voorste houders op het
voertuig.

Schroef de 2 x bouten van de achterste houder van het basisframe los.

Maak twee @8,5 mm gaten per houder voorzijde in de eerder gemarkeerde
posities, en behandel ze met een antiroestmiddel of dergelijk middel.

Bevestig de twee houders voorzijde elk met 2 x M8 x 25 bouten,
4 x M8 24 schijven en 2 x M8 stopmoeren.

Openingen in afdekking en sleepoog shnijden (indien
voorhanden)

>
>

>
>

Maak openingen op de afdekking voor de houders (afo. [E).

Maak een uitsnede op het sleepoog (indien voorhanden) voor houder
rechtsachter (afo. ).

Breng de afdekking weer aan.

Breng het sleepoog weer aan (afb. [).
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7.3.5

@

52

Frigo DC VAK

De gelijkstroomeenheid installeren

>

>
>

YYVYY Y

A\

Verwijder de negen bouten uit de afdekking van de gelijkstroomeenheid

(afo. BX).

Verwijder de afdekking (afb. EX).

Steek de 4 x dempers en 4 x afstandsstukken uit de levering van de
gelijkstroomeenheid in de basisplaat van de gelijkstroomeenheid (afb. [EY).

Positioneer de gelijkstroomeenheid op het basisframe (afo. [EY).

Bevestig de gelijkstroomeenheid op het basisframe met de
4 x M8 x 25 inbusbouten, 4 x M8 24 schijven en 4 x M8 stopmoeren die
bij de gelijkstroomeenheid werden geleverd (afb. EY).

Verbind de mindraad (&35 mmz) van de compressor-verbindingskabel
(deel van de levering van de gelijkstroomeenheid) met het aansluitblok in de
gelijkstroomeenheid (afb. [ 1).

Verbind de plusdraad (@35 mmz) van de compressor-verbindingskabel met
de hoogvermogensrealis in de gelijkstroomeenheid (afb. [ 2).

Bescherm de verbindingen van het hoogvermogensrelais en hetaansluitblok
met beschermingswas of een dergelijk product.

Positioneer de compressor-verbindingskabel met de kabelbevestiging aan
de uitgang van de gelijkstroomeenheid (afb. [ 3).

Bevestig de compressor-verbindingskabel met de kabelbinder uit de leve-
ring van de gelijkstroomeenheid (afb. [y 3).

Bevestig de verbindingskabel bij de compressor (afb. [l 4).
Bevestig de afdekking van het relaisblok met een kabelbinder (afo. Y] 5).
Breng de afdekking van de gelijkstroomeenheid weer aan (afo. EHl).

Positioneer het basisframe met de gelijkstroomeenheid met een geschikt
hefwerktuig onder het voertuig.

Positioneer de 4 x M8 @24 schijven (afo. 37 in het onderste deel van de
houders.

Steek het basisframe in de vier houders en borg het met 4 x M8 x 25 bouten,
8 x M8 @24 schijven en 4 x M8 stopmoeren (afb. [A).

Controleer of alle schroefverbindingen en moeren zijn aangedraaid met het
correcte moment.

LET OP!
Voorkom na de installatie van de Frigo DC VAK interferentie tussen het voer-
tuig en de componenten de u heeft bevestigd.



Frigo DC VAK Forklaring af symboler

Laes denne vejledning omhyggeligt for ibrugtagning, og opbevar den.
Giv den til brugeren, hvis du giver keleapparatet videre.

Producenten haefter ikke for skader, der er forarsaget af ukorrekt brug eller for-

kert betjening.

Indholdsfortegnelse
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Forklaring af symboler

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfare ded eller
alvorlig kvaestelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfgre kvaestelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medfare materielle skader og begraense
produktets funktion.

=l 4

BEMZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.
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Sikkerhedshenvisninger Frigo DC VAK

2

2.1

2.2

54

Sikkerhedshenvisninger

Producenten patager sig intet ansvar for skader i falgende tilfaelde:

Monterings- eller tilslutningsfejl

Beskadigelser pa apparatet pa grund af mekanisk pavirkning og forket
tilslutningsspaending

/AEndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

Grundleeggende sikkerhed

ADVARSEL!

Anvend kun Frigo DC VAK il det anvendelsesformal, der er angivet af produ-
centen, og foretag ikke aendringer pa produktet eller ombygninger af det!
Den karetajsspecifikke holder til Frigo DC VAK er kun godkendt til installa-
tion i keretgjet, der er specificeret i denne vejledning og i forbindelse med
Frigo DC transportkalesystemet. Installation i andre karetgjstyper er ikke til-
ladt.

Hvis Frigo DC VAK har synlig skade, ma den ikke monteres.

Installation, vedligeholdelse og reparation ma kun foretages af kvalificeret
personale fra et specialfirma, der kender farerne, der er forbundet hermed,
og de pageeldende forskrifter.

Den elektriske kaleenhed monteres i naerheden af rummet til reservehjulet
under karetgjet. Som konsekvens er det ikke laengere muligt at medtage et
reservehjul. Serg for, at dit karetgj er udstyret med et ekstra havariszet.

Sikkerhed under montering

ADVARSEL!

Bemazerk, at monteringen kun ma foretages af personer, som har tilsvarende
dokumentation for deres kompetence, for eksempel i overensstemmelse
med EC-forordning 307/2008, til montering og opstart af transportkalesy-
stemer.

Malgruppe for denne vejledning

Vejledningen henvender sig til fagfolk pa veerksteder, der kender forskrifterne
og sikkerhedsforanstaltningerne, der skal anvendes. Fagfolkene har en special
kvalifikation i kale- og klimaanlaegsudstyr, som autoriserer dem til at montere og
fylde transportkalesystemet.



Frigo DC VAK Keretgjsdata

4 Koretojsdata

Data Betegnelse
Kaoretgj: VW Transporter T6
Typebetegnelse: -

Model: Varevogn
Hjulafstand (mm): 3000
Produktionsar: >09/2015

S5 Korrekt brug

Den kearetajsspecifikke holder til Frigo DC VAK blev udviklet til montering af
DC-enheden, som monteres under karetgjet i stedet for reservehjulet.

Enhver anden brug eller brug ud over dette formal er anden brug end korrekt
brug.

6 Leveringsomfang

Frigo DC VAK til Frigo DC transportkalesystemet bestar af falgende komponen-
ter:

2 holdere, bagved (fig. [l 1)
2 holdere, foran (fig. |l 2)
+ 1bundramme (fig. [l 3)

* Fastgerelsesmateriale (fig. [fl} 4):
- 12xM8x 25 bolte
- 20xM8 J24 spaendeskiver
- 4 xM8 fjederskiver
- 8 x M8 stopmetrikker
- 4xM8 D11 medbringermatrikker
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Montering Frigo DC VAK

7 Montering

7.1 Monteringshenvisninger

elektriske komponenter!

* Nar de elektriske komponenter tilsluttes, er der en risiko for elektrisk sted.
Far alt monteringsarbejde startes, afbrydes batteriet og skal det sikres, at
der ikke overfares spaending til de elektriske komponenter.

* Ukorrekte indgreb, som for eksempel brug af afgreningsstykker i karetgjets
elektriske system og elektroniksystem, kan pavirke funktionerne. Det kan
medfare, at keretajsmonterede komponenter eller karetgjets sikkerheds-
udstyr svigter, og som konsekvens medfare ulykker, der omfatter person-
lige kvaestelser eller skade pa karetgjet.

FORSIGTIG!
Transportkalesystemet ma udelukkende installeres af fagfolk med tilsvarende

uddannelse. De efterfelgende informationer henvender sig til fagfolk, der ken-
der forskrifterne og sikkerhedsforanstaltningerne, der skal anvendes.

ﬁ ADVARSEL! Fare for kvaestelser pa grund af speendingsferende

7.1.1 Information fer montering

* Kontrollér far monteringen, om karetgjskomponenter kan blive beskadiget
eller fa deres funktion begreenset.

* Kontrollér, at Frigo DC VAK er komplet i overensstemmelse med leve-
ringsomfanget.

* Nartransportkelesystemet og den elektriske forbindelse monteres, skal kare-
tajsproducentens originale anvisninger og anvisningerne fra karosseriprodu-
centen for udstyr til kalekeretajer overholdes.

7.2 Standardtilspaendingsmomenter

VIGTIGT!

Overskrid aldrig det anferte drejningsmoment. Det er den eneste made at
undgd, at skrueforbindelser Izsner sig eller brister ved hgje belastninger, hvis
fastgarelserne blev spaendt for meget.
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Frigo DC VAK Montering

7.3

7.3.1

7.3.2

Anbefalede tilspaendingsmomenter, hvis der ikke er specificeret andre tilspaen-
dingsmomenter:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0.80) (1.00) (1.25) (1.25) (1.50) (1.50) (1.75)

4 Nm til 8Nmtil  20Nmtil 40Nmtil 37Nmtil 7ONmtil ©60Nmtil
©Nm 12 Nm 30 Nm 55Nm 52Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2 Nm til 4 Nm 3Nmtil 5,5Nm 4ANmtil6 Nm 4Nmtil6 Nm

Montering af DC-enheden

ADVARSEL!

Nar Frigo DC VAK monteres, skal karetgjsproducentens originale anvisninger
og monteringsvejledningen for det elektriske Frigo DC-kelesystem overhol-
des.

Fjernelse af reservehjulet (hvis det findes)

VIGTIGT!

Serg for, at keretgjet er udstyret med et passende reservehjulssaet, hvis der
ikke medbringes et reservehjul.

Informér karetgjets ejer om fiernelsen af reservehjulet.

BEMZRK

Overhold driftsvejledningen for karetgjet, nar reservehjulet fiernes. Hvis der
laves dbninger pa karetgjet, nar reservehjulsholderen og dens tilbehar (don-
kraft), skal de lukkes igen.

» Fjern reservehjulet fra holderammen som beskrevet ejerens vejledning til
keretgjet.

» Fjern reservehjulets opbevaringsholder.

Forberedelse af undervognen
sefig. B3

» Lasn den eksisterende afdaekning, og fiern den.
» Fjern treekgjet.

» Bukfastgerelsesklemmerne pareservehjulets bageste holder udad med 90°.
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Montering

7.3.3

7.3.4
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Frigo DC VAK

Montering af holderen

Ga frem pa felgende made:
Se fig. J: Bageste holder

» |ustér de leverede holderes midterste hul i forhold til de eksisterende huller
pa keretgjet.

» Markér de to fastgarelsespunkter til de to bageste holdere pa keretgijet.

» Lavtohuller pa @11 mm pr. holder ved de tidligere markerede positioner, og
behandl hullerne med et rustbeskyttelsesmiddel eller tilsvarende.

» Indsaet de leverede M8-medbringerbasninger i hullerne med et egnet vaerk-
ta].

» Montér hver af de to bageste holdere med 2 x M8 x 25 bolte og
2 x M8 fjederskiver.

Sefig. Y: Forreste holder

Disse monteringstrin anvendes til at sikre den ngjagtige monteringsposition for
de to forreste holdere pa karetgjet. Med det formonterede keretgjsadaptersaet
skal du bestemme afstanden for markeringne af fastgerelsespunkterne for den
forreste holder.

» Montér de to forreste holdere pa bundrammen med 2 x M8 x 25 bolte og
2 x M8 stopmatrikker.

» Montér den formonterede bundramme pa de bageste holdere pa karetgjet
med 2 x M8 x 25 bolte og 2 x M8 stopmatrikker.

Justér de to forreste holdere pa karetgjet.
Markér de to fastgarelsespunkter til de to forreste holdere pa karetgjet.

Skue de 2 x bolte pa den bageste holder af bundrammen.

YyYYyYVvYY

Lavto huller pa @8,5 mm pr. forreste holder ved de tidligere markerede posi-
tioner, og behandl hullerne med et rustbeskyttelsesmiddel eller tilsvarende.

\

Fastger de to forreste holdere hver med 2 x M8 x 25 bolte,
4 x M8 J24 spaendeskiver og 2 x M8 stopmeatrikker.

Udskaering af gennemfaringer pa afdeekning og treekeje
(hvis det findes)

» Lav gennemfaringer pa afdaekningen til holderne (fig. [&).
» Lav en udskeering pa treekajet (hvis det findes) til den bageste, hajre holder

(fig. @.

» Montér afdaekningen igen.
» Montér treekgijet igen (fig. ).



Frigo DC VAK

7.3.5

D

Montering

Montering af DC-enheden

>
>
>

YYVYY Y

A\

Fjern de ni bolte fra DC-enhedens afdaekning (fig. [EY).
Fiern afdaekningen (fig. [EY).

Indszet de 4 x deempere og 4 x afstandsmuffer, der er indeholdt i leve-
ringsomfanget for leveringen af DC-enheden, i DC-enhedens bundplade

(fig. ED.
Placér DC-enheden pa bundrammen (fig. [EY).

Montér DC-enheden pa bundrammen med de 4 x M8 x 25 unbrakoskruer,
4 x M8 J24 spaendeskiver og 4 x M8 stopmetrikker, der er indeholdt i leve-
ringsomfanget for DC-enheden (fig. ).

Tilslut den negative leder (&35 mm?) pa kompressorens tilslutningskabel
(indeholdt i leveringsomfanget for DC-enheden) til tilslutningsblokken i
DC-enheden (fig. [ 1).

Tilslut den positive leder (&35 mm?) pa kompressorens tilslutningskabel til
hejeffektrelaeet i DC-enheden (fig. 1] 2).

Beskyt tilslutningerne pa hgjeffektrelaeet og tilslutningsblokken med en
beskyttelsesvoks eller tilsvarende.

Positionér kompressorens tilslutningskabel til kabelfastgerelsen pa
DC-enhedens udgang (fig. [ 3).

Montér kompressorens tilslutningskabel med kabelbinderen, der er inde-
holdt i leveringsomfanget for DC-enheden (fig. [ 3).

Fastger tilslutningskablet i naerheden af kompressoren (fig. [ 4).
Fastger relaeblokkens afdaekning med en kabelbinder (fig. [ 5).
Montér DC-enhedens afdaekning igen (fig. EH).

Positionér bundrammen med DC-enheden under karetgjet med en egnet
lzfteanordning.

Positionér de 4 x M8 @24 spaendeskiver i den nederste del af holderne
(fig. ).

Indsae bundrammen i de fire holdere, og fastger den med 4 x M8 x 25 bolte,
8 x M8 @24 spaendeskiver og 4 x M8 stopmatrikker (fig. [RA).

Serg for, at alle skruetilslutninger og matrikker er spaendt med de rigtige til-
spaeendingsmoment.

VIGTIGT!
Serg for, atder ikke er nogen interferens mellem komponenterne, der har mon-
teret, og delene pa keretgjet, nar Frigo DC VAK er blevet monteret.
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Frigo DC VAK

Las igenom anvisningen noga innan kylen anvands. Spara den for
senare bruk. Om kylen byter dgare ska anvisningen félja med.

Tillverkaren ansvarar inte for skador som uppstar p.g.a. icke andamalsenlig
anvandning eller felaktig hantering/skétsel.

Innehallsféorteckning

1 Forklaringavsymboler ...........ccciiiiiiiiinenennccnns 60
2 Sdkerhetsanvisningar.............ccciiiiieeeecccnccnnnns 61
3 Den haranvisningensmalgrupp . . . ... e e e e cieeeeeenneeennn 61
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5 Andamalsenliganvandning. .........ceeiietineenneennnns 62
6 Leveransomfattning ............cciiiiiiiiiiiiiiiiennnns 62
7 Montering ......cciiiiiiietineecceccscscssscanssannnns 63

Forklaring av symboler

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dodsfara eller svara
skador.

AKTA!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kroppsskador.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens
funktion kan paverkas negativt.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.



Frigo DC VAK Sakerhetsanvisningar

2

2.1

2.2

Sakerhetsanvisningar

Tillverkaren évertar inget ansvar for skador i féljande fall:
* monterings- eller anslutningsfel

* skador pa produkten orsakade av mekanisk paverkan eller fel anslutnings-
spanning

* andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

* ¢ejandamalsenlig anvandning

Allmanna sakerhetsanvisningar

VARNING!

* Anvand den motoroberoende klimatanlaggningen endast for de andamal
som anges av tillverkaren. Utfor inga andringar eller ombyggnationer pa
apparaten. Frigo DC VAK fordonsspecifika hallare far endast monteras i det
fordon som finns specificerat i den har handboken och tillsammans med
Frigo DC-transportkylsystemet. Det ar inte tillatet att montera i andra typer av
fordon.

*  Om Frigo DC VAK uppvisar synliga skador ar montering inte tillaten.

* Montering, underhall och reparation far endast utférs av behdrig personal
fran specialiserade foretag, som ar fértrogna med de risker som kan uppsta
samt gallande féreskrifter.

* Elkylenheten ar monterad i férdjupningen for reservdacket under fordonet.
Av den anledningen ar det inte langre mojligt att ta med sig ett reservdack.
Kontrollera att fordonet ar utrustat med en extra tillganglig nddutrustning.

Sdkerhet under monteringen

VARNING!

* Observera att monteringen endast far utfdras av personer som innehar ett
lampligt kompetensbevis, exempelvis enligt radets férordning 307/2008,
fér montering och start av transportkylsystem.

Den har anvisningens malgrupp

Den har anvisningen riktar sig till behorig personal i verkstader som har kanne-
dom om gallande bestammelser och sakerhetsregler. Den behoriga personalen
ar sarskilt kvalificerad for arbete med kylnings- och luftkonditioneringsanord-
ningar, vilket betyder att de ar behdriga att montera samt fylla pa transportkylsys-
temet.
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Fordonsspecifikationer Frigo DC VAK
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Fordonsspecifikationer

Specifikationer Beskrivning

Fordon: VW Transporter T6
Typbeteckning: -

Konstruktion: Skapbil

Hjulbas (mm): 3000
Tillverkningsar: >09/2015

Andamalsenlig anviandning

Frigo DC VAK fordonsspecifika hallare ar framtagen for montering av ett
likstrdbmsaggregat som i stallet for reservdacket monteras under fordonet.

All annan anvandning raknas som icke andamalsenlig anvandning.

Leveransomfattning

Frigo DC VAK for Frigo DC-transportkylsystem utgors av de nedanstaende
komponenterna:

* 2 hallare, bakre (bild [ 1)
2 hallare, framre (bild [l 2)
* 1 basram (bild [} 3)

s Fastsattningsmaterial (bild [l 4):
- 12xM8 x 25-skruvar
- 20xM8 @24-ringar
- 4 xMB8-fjaderringar
- 8 xM8-stoppmuttrar
- 4 xM8 J11-tryckmuttrar



Frigo DC VAK Montering

7 Montering

7.1 Monteringsanvisningar

VARNING! Risk for personskada pa grund av elkomponenter!

* Nar man ansluter elkomponenterna finns det risk fér elchock. Innan man
paborjar nagot monteringsarbete ska man koppla bort batteriet och kont-
rollera att det inte kan dverforas spanning till elkomponenterna.

* Vidfelaktigaingrepp, som till exempel anvandning av férgreningsklammor
i fordonets el- och elektroniksystem, finns det risk for att funktioner skadas.
Detta kan leda till att komponenter som ar monterade i fordonet eller fordo-
nets sakerhetsutrustning slutar fungera korrekt och i sin tur till olyckor med
personskador och materiella skador pa fordonet.

AKTA!

Transportkylsystemet far endast monteras av behériga montorer. Informatio-
nen nedan riktar sig till installatdrer som har kdinnedom om géllande direktiv/
foreskrifter och sakerhetsatgarder.

7.1.1 Information fore monteringen

* Kontrollera fére monteringen om fordonskomponenter eventuellt kan ska-
das, eller om deras funktioner kan stéras till féljd av monteringen.

* Kontrolleraatt Frigo DC VAK &r intakt genom att jamféra med leveransomfatt-
ningen.

* Nar man monterar transportkylsystemet och elanslutningen ska man folja for-
donstillverkarens originalanvisningar samt karosseritillverkarens anvisningar
om utrustning av kylfordon.

7.2 Standard vridmoment

OBSERVERA!

Overskrid aldrig angivet atdragningsmoment. Detta &r enda sattet om man vill
undvika att skruvkopplingar lossnar eller slitage vid hoga laster, sdvida fastan-
ordningarna ar for hart dtdragna.
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Montering Frigo DC VAK

Om det inte anges nagot annat vridmoment ar de rekommenderade vridmo-
menten:

M5 Mé M8 M10 M10 M12 M12
(0,80)  (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)

ANmtill  8Nmtill  20Nmtill 40 Nmtill 37 Nmtill  70Nmtill 60 Nm till
©Nm 12 Nm 30 Nm 55Nm 52Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nmtill4Nm  3Nmitill55Nm  4Nmtill 6 Nm 4Nmtill 6 Nm
7.3 Montera likstromsaggregatet
VARNING!

Vid monteringen av Frigo DC VAK, ska man félja fordonstillverkarens original-
anvisningar samt monteringsanvisningen for Frigo DC-elkylsystem.

7.3.1 Tabortreservdicket (om sadant finns)

OBSERVERA!

Om fordonet inte har nagot reservdack ska man kontrollera att det finns en
lamplig reparationssats for dack.

Beratta for agaren att reservdacket har tagits bort.

ANVISNING

Vid borttagning av reservdacket ska man félja fordonets driftsanvisningar. Om
man har skapat dppningar pa fordonet i samband med att reservdackshallaren
med tillbehér (domkraft) togs bort maste dessa stangas igen.

» Tabortreservdacket fran stddkonstruktionen enligt beskrivningenifordonets
operatérsmanual.

» Tabort reservdackets forvaringshallare.

7.3.2 Forbereda underredet

Se bild H3
» Lossa pa det befintliga skyddet och ta bort det.
» Tabort bogserdglan.

» Boj den bakre hallarens fasttappar pa reservdackshallaren 90° utat.
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Frigo DC VAK Montering

7.3.3

7.3.4

Montera hallaren
Gor pa féljande satt:
Se bild [FJ: Bakre hallare

» Justera de medféljande hallarnas mitthal i forhallande till de befintliga halen
pa fordonet.

» Mark upp de bada fastpunkterna fér de bada bakre hallarna pa fordonet.

» Tillverkatva @11 mm hal per hallare pa de uppmarkta platserna och behandla
halen med ett rostskyddsmedel eller nagot dylikt.

» Sattin de medfdljande M8-indragshylsorna i halen med ett lampligt verktyg.

» Montera var och en av de bada bakre hallarna med 2 x M8 x 25-skruvar och
2 x M8-fjaderringar.

Se bild Y: Framre hallare

Med hjalp av dessa monteringssteg kan man sakerstalla de bada framre hallarnas
exakta monteringslage pa fordonet. Med hjalp av den férmonterade fordonsa-
dapterutrustningen faststaller man avstandet for markeringen av de framre hallar-
nas fastpunkter.

» Montera de bada framre hallarna pa basramen med 2 x M8 x 25-skruvarna
och 2 x M8-stoppmuttrarna.

\/

Montera den fardigmonterade basramen pa de bakre hallarna pa fordonet
med 2 x M8 x 25-skruvar och 2 x M8-stoppmuttrar.

Rikta in de bada framre hallarna pa fordonet.
Méark upp de bada fastpunkterna for de framre hallarna pa fordonet.

Skruva av den bakre hallarens bada skruvar fran basramen.

YyYYyVYYy

Tillverka tva @8,5 mm hal per framre hallare pa de uppmarkta platserna och
behandla hdlen med ett rostskyddsmedel eller nagot dylikt.

A\

Sétt fast de bada framre hallarna med varsin 2 x M8 x 25-skruv,
4 x M8 J24-ring och 2 x M8-stoppmultter.

Skara ut borrhal pa skyddet och bogseréglan (om sadan
finns)
» Tillverka borrhal pa skyddet for hallarma (bild [&).

» Tillverka en utskarning pa bogserdglan (om sadan finns) for den bakre hogra
hallaren (bild ).

» Satt tillbaka skyddet.
» Satt tillbaka bogseroglan (bild [d).

65



Montering

7.3.5

06

Frigo DC VAK

Montera likstromsaggregatet

>
>
>

YYVYY Y

vy

Ta bort de nio skruvarna fran likstrémsaggregatets skydd (bild [EY).
Ta bort skyddet (bild [EY).

Forin de 4 x dampare och 4 x distanshylsor som medféljer vid leveransen av
likstromsaggregatet i likstromsaggregatets golvplatta (bild [EY).

Placera likstrdmsaggregatet pa basramen (bild [EY).

Satt fast likstrdmsaggregatet i basramen tillsammans med de
4 x M8 x 25-insexskruvarna, 4 x M8 J24-ringarna och
4 x M8-stoppmuttrarna som medféljer vid leveransen av likstrbmsaggregatet

(bild EX).

Anslut minusledningen (@35 mm?) for kompressorns anslutningskabel (med-
foljer vid leveransen av likstromsaggregatet) tillsammans till anslutnings-
blocket i likstromsaggregatet (bild [ 1).

Anslut plusledningen (&35 mmz) for kompressorns anslutningskabel till
hogeffektsrelaet i likstromsaggregatet (bild [ 2).

Skydda anslutningarna pa hogeffektsreldet och anslutningsblocket med ett
skyddande vax eller dylikt.

Placera kompressorns anslutningskabel mot kabelfastet vid likstrdmsaggre-
gatets utgang (bild [ 3).

Fast kompressorns anslutningskabel med buntbandet som medféljer vid
leveransen av likstromsaggregatet (bild [ 3).

Kontrollera att anslutningskabeln kring kompressorn sitter fast (bild [ 4).
L3s fast relablockets skydd med hjalp av ett buntband (bild [ 5).
Satt tillbaka likstromsaggregatets skydd (bild ).

Placera basramen med likstrbmsaggregatet under fordonet med hjalp av en
lamplig lyftanordning.

| hallarnas nederdelar, placera 4 x M8 @24-ringarna i korrekt lage (bild [BA).

Forin basramen i de fyra hallarna och Ias fast den med hjalp av de
4 x M8 x 25-skruvarna, 8 x M8 @24-ringarna och 4 x M8-stoppmuttrarna

(bild [A).

Kontrollera att alla skruvkopplingar och muttrar ar atdragna till korrekt vrid-
moment.

OBSERVERA!

Nar Frigo DC VAK har monterats ska man kontrollera att det inte f&rekommer
nagra storningar mellan de komponenter som har satts fast och delarna pa for-
donet.



Frigo DC VAK Symbolforklaring

Les bruksanvisningen neye for du tar apparatet i bruk og ta vare pa
den. Hvis kjoleapparatet selges videre, ma du serge for a gi bruksan-
visningen videre ogsa.

Produsenten patar seg intet ansvar for skader som skyldes ikke tiltenkt bruk
eller feil bruk.

Innholdsfortegnelse

1 Symbolforklaring ..........cciiiiiiiiiiiiitettcnnnnnnns 67
2 Sikkerhetsregler...........cciiiiiiiiiiiiiiierccannnnns 68
3  Malgruppefordenneveiledningen....................... 68
4 Kjgretoydata..........ciiiiiiiiiiiirienencennncannnns 69
5 Forskriftsmessigbruk. ..........ciiiiiiiiiiiinnennnenns 69
6 Leveringsomfang ..........cciiiiiieeeieteenennncanaaans 69
7 Installasjon .........cciitiiiiiiiineeececnccnnnnnnanas 70

1 Symbolforklaring

ADVARSEL!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fore til
dad eller alvorlig skade.

FORSIKTIG!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fore til
personskader.

PASS PA!
Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fare til materielle skader og
skade funksjonen til produktet.

MERK
Utfyllende informasjon om bruk av produktet.
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Sikkerhetsregler Frigo DC VAK

2

2.1

2.2

68

Sikkerhetsregler

Produsenten tar i fglgende tilfeller intet ansvar for skader:
*  Montasje- eller tilkoblingsfeil

* Skader pa produktet pa grunn av mekanisk pavirkning og feil tilkoblings-
spenning

* Endringer pa produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av
produsenten

* Bruktilandre formal enn det som er beskrevet i veiledningen

Grunnleggende sikkerhet

ADVARSEL!

* Bruk Frigo DC VAK kun til det formal produsenten har angitt, og ikke foreta
endringer eller ombygging av produktet. Den kjaretayspesifikke
Frigo DC VAK-holderen er kun godkjent for installasjon i kjgretayet som er
spesifisert i denne veiledningen og i forbindelse med et Frigo DC transport-
kizleanlegg. Installasjon i andre typer kjgretay er ikke tillatt.

* Huvis Frigo DC VAK viser tegn til skader, ma den ikke monteres.

* Installasjon, vedlikehold og reparasjoner ma kun utferes av kvalifisert perso-
nale fra et spesialfirma som er kjent med farene og relevante bestemmelser.

* Den elektriske kjgleenheten monteres i utsparingen for reservehjulet under
kjigretayet. Dermed er det ikke lenger mulig a ta med et reservehjul. Sarg for
at kjsretayet er utstyrt med et reparasjonssett (tilgjengelig som tilbehar).

Sikkerhet under installasjonen

ADVARSEL!

* Vaeroppmerksom pa atinstallasjonen bare ma utfares at personer med tilsva-
rende kompetansebevis, f.eks. i henhold til EF-forordning 307/2008, for
installasjon og oppstart av transportkjaleanlegg.

Malgruppe for denne veiledningen

Denne veiledningen er ment for kvalifisert verkstedpersonale som er kjent med
relevante retningslinjer og sikkerhetstiltak. Det kvalifiserte personalet har spesia-
listutdanning innen kjgleutstyr og klimaanlegg som berettiger dem til @ montere
og fylle transportkjaleanlegget.



Frigo DC VAK

4

Kjoretoydata

Data Beskrivelse
Kjgretay: VW Transporter T6
Typebetegnelse: -

Konstruksjon: Varebil
Akselavstand (mm): 3000
Produksjonsar: >09/2015

Forskriftsmessig bruk

Den kjaretayspesifikke Frigo DC VAK-holderen er utviklet for montering av
DC-enheten, som plasseres under kjgretayet i stedet for reservehjulet.

Annen eller mer omfattende bruk anses som ikke forskriftsmessig.

Leveringsomfang

Frigo DC VAK for Frigo DC transportkjgleanlegg bestar av falgende
komponenter:

+ 2 holdere, bak (fig. [} 1)
+ 2 holdere, foran (fig. |l 2)
« 1bunnramme (fig. [l 3)

* Festemateriell (fig. [l 4):
12 x M8 x 25 skruer
- 20xM8 @24 skiver
- 4 xM8fjeerringer
-  8xM8 selvldsende muttere
- 4xM8 11 innsatshylser

Kigreteydata
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Installasjon Frigo DC VAK

7 Installasjon

7.1 Monteringsveiledning

ADVARSEL! Fare for personskader pga. stremferende elektriske

komponenter!

* Ved tilkobling av elektriske komponenter er det fare for elektrisk stat. Far
starten pa installasjonsarbeidet ma batteriet kobles fra og det ma sikres at
ingen elektrisk spenning kan overfares til elektriske komponenter.

* Ukyndige inngrep, som bruk av skjgtekontakter i kjgretayets elektriske og
elektroniske anlegg, kan fare til nedsatt funksjon. Det kan resultere i at kom-
ponenter eller sikkerhetsutstyr i kjeretayet svikter, og dermed fare til ulyk-
ker med personskader eller skader pa kjoretayet.

FORSIKTIG!

Transportkjsleanlegget ma kun installeres av kvalifisert personale fra et spesial-
firma. Den falgende informasjonen er beregnet pa fagfolk som er fortrolig med
bestemmelsene og sikkerhetstiltakene som gjelder.

7.1.1 Informasjon fer installasjon

* Farinstallasjonen ma man undersgke om installasjonen kan fere til at kjeretay-
komponenter kommer til skade eller far nedsatt funksjon.

* Kontrollerat Frigo DC VAK er komplett i henhold til leveringsomfanget.

* Fglg de originale anvisningene fra kjgretayprodusenten og anvisningene fra
karosseriprodusenten for utstyr av kjglekjeretay ved installering av transport-
kigleanlegget og elektrisk tilkobling.

7.2 Standard tiltrekkingsmomenter

PASS PA!

Det angitte tiltrekkingsmomentet ma under ingen omstendighet overskrides.
Det er den eneste sikre maten a unnga at skrueforbindelser Iasner utilsiktet eller
slites ved hay belastning, dersom festeelementene er trukket for sterkt til.
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Frigo DC VAK Installasjon

Anbefalt tiltrekkingsmomenter hvis ikke andre tiltrekkingsmomenter er angitt:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0,80) (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)
4 Nm - 8 Nm - 20Nm-  40Nm-  37Nm- 70Nm- 60Nm-

6 Nm 12 Nm 30Nm 55Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nm-4Nm 3Nm-5,5Nm 4Nm-6Nm 4 Nm-6Nm

7.3 Montere DC-enheten

ADVARSEL!
Ved installeringen av Frigo DC VAK ma originalanvisningene fra kjgretgypro-
dusenten og monteringsanvisningen for Frigo DC elektrisk kjsleanlegg falges.

7.3.1 Fjern reservehjulet (dersom et slikt er pa plass)

PASS PA!

Serg for at kjgretayet er utstyrt med et egnet dekkreparasjonssett dersom det
ikke medbringes noe reservehjul.

Informer kjaretayeieren om at reservehjulet er fiernet.

MERK

Folg kjeretayets driftsveiledning ved fijerning av reservehjulet. Hvis det er
apninger i kjgretayet etter fierning av reservehjulholderen og tilbehgret (jekk),
ma disse lukkes.

» Fjern reservehjulet fra holderammen som beskrevet i handboken for kjgre-
toyet.

» Fjern reservehjulholderen.

7.3.2 Klargjering av understellet

sefig. A
» Lasne dekslet og fiern det.

» Fjern borrtauingsmaljen.

» Boy festelaskene pa den bakre holderen for reservehjulet 90° utover.
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7.3.3

7.3.4

72

Frigo DC VAK

Montere holderen

Ga frem pa felgende mate:

Se fig. [f]: Bakre holder

» Plasser midthullet pa de medfalgende holderne over hullene i kjgretayet.
» Marker de to festepunktene for de to bakre holderne pa kjereteyet.

» Lagto hull pa @11 mm for hver holder pa de markerte posisjonene, og
behandle hullene med et rustbeskyttende middel eller liknende.

» Settinn de medfelgende M8 innsatshylsene i hullene ved hjelp av et egnet
verktay.

» Monter hver av de to holderne med 2 x M8 x 25 skruer og 2 x M8 fjeerringer.
Se fig. ¥: Holder foran

Felg disse monteringstrinnene for a sikre n@yaktig monteringsposisjon for de to
holderne foran pa kjeretayet. Med det forndndsmonterte kjsretayadaptersettet
ma du avgjere avstanden for & markere festepunktene for holderen foran.

» Monter de to holderne foran pa bunnrammen med 2 x M8 x 25 skruer og
2 x M8 selvlasende muttere.

A\

Monter den forhandsmonterte bunnrammen pa de bakre holderne pa kjare-
tayet med 2 x M8 x 25 skruer og 2 x M8 selvlasende muttere.

Posisjoner de to holderne foran pa kjeretayet.
Marker de to festepunktene for de to holderne foran pa kjeretayet.

Skru ut de 2 x skruene pa den bakre holderen fra bunnrammen.

YyYYyYVvYYy

Lag to hull pd @8,5 mm for hver holder foran pa de markerte posisjonene, og
behandle hullene med et rustbeskyttende middel eller liknende.

Fest de to holderne foran med 2 x M8 x 25 skruer, 4 x M8 J24 skiver og
2 x M8 selvldsende muttere hver.

\

Skjaer ut gjennomferinger pa deksel og bortauingsmalje
(hvis en slik foreligger)

» Lag gjennomfaringer pa dekselet for holderne (fig. [&).

» Lagen dpning i borttauingsmaljen (hvis en slik foreligger) for holderen bak til
heyre (fig. ).

» Fest dekseletigjen.
» Fest borttauingsmaljen igjen (fig. ).
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Installasjon

7.3.5 Montere DC-enheten

>
>
>

YYVYY Y

vy

Fjern de ni skruene fra dekselet pa DC-enheten (fig. [EY).
Ta av dekselet (fig. [BY).

Settinn 4 x dempere og 4 x avstandshylser (falger med DC-enheten) i bunn-
platen pa DC-enheten (fig. [EY).

Posisjoner DC-enheten pa bunnrammen (fig. EY).

Fest DC-enheten til bunnrammen med 4 x M8 x 25 unbrakoskruer,
4 x M8 @24 skiver og 4 x M8 selvlasende muttere (felger med DC-enheten)

(fig. EX).

Koble til minuslederen (@35 mm?) i kompressortilkoblingskabelen (falger
med DC-enheten) til tilkoblingsblokken i DC-enheten (fig. [ 1).

Koble til plusslederen (&35 mm2) i kompressortilkoblingskabelen til hayef-
fektreleet i DC-enheten (fig. [l 2).

Beskytt tilkoblingene pa hayeffektreleet og tilkoblingsblokken med beskyt-
telsesvoks eller liknende.

Posisjoner kompressortilkoblingskabelen til kabelfestet pa utgangen av
DC-enheten (fig. {1 3).

Fest kompressortilkoblingskabelen med kabelstripsen som falger med
DC-enheten (fig. f1] 3).

Sikre tilkoblingskabelen i omradet rundt kompressoren (fig. [ 4).
Sikre dekselet til reléblokken med en kabelstrips (fig. Y] 5).
Fest dekselet pa DC-enheten igjen (fig. EE).

Posisjoner bunnrammen med DC-enheten under kjeretayet ved hjelp av
egnet lgfteutstyr.

| den nedre delen av holderne plasseres de 4 x M8 @24-skivene (fig. m).

Sett bunnrammen inni de fire holderne og sikre den med 4 x M8 x 25 skruer,
8 x M8 @24 skiver og 4 x M8 selvlasende muttere (fig. [A).

Serg for at alle skrueforbindelser og muttere trekkes til med korrekt tiltrek-
kingsmoment.

PASS PA!
Pass pa at det komponentene du har festet og deler pa kjgretayet ikke forstyrrer

hverandre etter monteringen av Frigo DC VAK.
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Symbolien selitykset Frigo DC VAK

Lue tdma ohje huolellisesti lapi ennen laitteen kdytt66n ottamista ja sai-
lyta ohje. Jos luovutat laitteen toiselle kdyttajalle, luovuta tall6in myoés
ohje uudelle kayttijille.

Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epaasianmukaisesta
kaytosta tai vadrasta kaytosta.

Sisallysluettelo

1 Symbolienselitykset. ..........ciiiiiiiiiiiiiiineeeanns 74
2 Turvallisuusohjeet............cciiiiiiinneeeeeeceannnnns 75
3 Taman kdyttéohjeenkohderyhma ........................ 75
4 Ajoneuvontiedot ............iiiiiiiiiiiiiiteeeteeaaann 76
5 Kiayttotarkoitus ... ... ... iiiiiiiiiiieeneeencccnccnnnss 76
6 Toimituskokonaisuus ...........ccciiiiiiiernercnnnnnns 76
7  ASENNUS ........cciiiitiiittetectetactttectasnsannnnan 77

Symbolien selitykset

VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattdminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai vaka-
van loukkaantumisen.

HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattdminen voi johtaa loukkaantumiseen.

HUOMAUTUS!
Huomiotta jattdminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata tuotteen
toimintaa.

=l 4

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisatietoja.

74



Frigo DC VAK Turvallisuusohjeet

2

2.1

2.2

Turvallisuusohjeet

Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vahingoista seuraavissa tapauksissa:
* asennus-tai liitantavirheet

* laite on vaurioitunut mekaanisten tekijoiden vaikutuksesta ja vaaran
litantajannitteen vuoksi

* tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset

e kayttd muuhun kuin kayttoohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Perusturvallisuus

VAROITUS!

* Kayta Frigo DC VAK -sarjaa vain valmistajan ilmoittamaan kayttotarkoituk-
seen, ala tee tuotteeseen mitaan muutoksia tai rakenteellisia lisayksia. Ajo-
neuvokohtainen Frigo DC VAK -pidike on hyvaksytty asennettavaksi vain
tassa kayttoohjeessa mainittuun ajoneuvoon ja yhdessa Frigo DC -kuljetusau-
ton kylmalaitteiston kanssa. Asennus muuntyyppisiin ajoneuvoihin ei ole sal-
littua.

* Jos Frigo DC VAK -sarjassa on nakyvia vaurioita, sita ei saa asentaa.

* Sarjan saa asentaa ja sita saa huoltaa ja korjata vain alan yrityksen ammattihen-
kilokunta, joka tuntee toihin liittyvat vaarat ja maaraykset.

* Sahkotoiminen kylmalaitteisto on asennettu ajoneuvon alla olevan vararen-
gassyvennyksen alueelle. Nain ollen vararengasta ei voida kuljettaa mukana.
Varmista, etta ajoneuvossa on renkaankorjaussarja.

Turvallisuus asennuksen yhteydessa

VAROITUS!

* Huomaa, ettd asennuksen saa tehda ainoastaan henkild, jolla on tarvittava,
kuljetusauton kylmalaitteiston asennukseen ja kayttdonottoon oikeuttava asi-
antuntijatodistus, esimerkiksi EC-asetuksen 307/2008 mukainen.

Taman kdyttéohjeen kohderyhma

Tama kayttdohje on tarkoitettu ammattimaiselle korjaamohenkilékunnalle, joka
tuntee sovellettavat direktiivit ja turvajarjestelyt. Korjaamohenkilékuntaan kuulu-
valla ammattilaisella on kylma- ja ilmastointilaitteisiin liittyva patevyys, mika val-
tuuttaa hanet asentamaan ja tayttamaan kuljetusauton kylmalaitteiston.
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Ajoneuvon tiedot Frigo DC VAK

4 Ajoneuvon tiedot
Tiedot Kuvaus
Ajoneuvo: VW Transporter T6
Tyyppinimitys: -
Korimalli: Pakettiauto
Akselivali (mm): 3000
Valmistusvuosi: >09/2015

5 Kayttotarkoitus

Ajoneuvokohtainen Frigo DC VAK -pidike on kehitetty tasavirtayksikdn asentami-
seen, ja se asennetaan ajoneuvon alle vararenkaan paikalle.

Muunlainen tai tassa kuvatun ylittava kayttd ei vastaa kayttodtarkoitusta.

6 Toimituskokonaisuus

Kuljetusauton Frigo DC -kylmalaitteiston Frigo DC VAK -pidikesarja koostuu seu-
raavista osista:

2 pidiketts, taakse (kuva [} 1)
2 pidiketts, eteen (kuva [l 2)
1 peruskehys (kuva [} 3)

*  Kiinnitysmateriaali (kuva [l 4):
- 12xM8 x 25 ruuvi
- 20xM8 @24 aluslevy
- 4 xM8jousialuslevy
- 8 xM8 lukkomutteri
- 4 xM8 D11 sisakierteinen laippaholkki
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Frigo DC VAK Asennus

7 Asennus

7.1 Asennusohjeita

VAROITUS! Jannitteenalaiset rakenneosat aiheuttavat loukkaantu-

misvaaran!

* Sahkodosia liitettdessa on olemassa sahkdiskun vaara. Irrota akku ennen
asennustoiden aloittamista ja varmista, etta jannitetta ei paase johtumaan
sahkoosiin.

* Ajoneuvon sahkojarjestelmaan ja elektroniikkaan puuttuminen, kuten haa-
roitusliittimien kaytto, voi haitata toimintoja. Sen seurauksena autoon asen-
netut rakenneosat ja ajoneuvon turvavarusteet voivat lakata toimimasta,
mika voi johtaa onnettomuuteen ja sen myéta henkildvahinkoihin tai ajo-
neuvon vaurioihin.

HUOMIO!

Kuljetusauton kylmalaitteiston saa asentaa ainoastaan alan yritysten henkild-
kunta, joka on saanut asiaan kuuluvan koulutuksen. Seuraavat tiedot on suun-
nattu ammattilaisille, jotka tuntevat sovellettavat direktiivit ja turvajarjestelyt.

7.1.1 Huomaa ennen asennusta

* Tarkista ennenasentamista, voiko asennus mahdollisesti vahingoittaa ajoneu-
von osia tai haitata niiden toimintaa.

* Tarkastatoimituskokonaisuusluettelon avulla, ettd Frigo DC VAK-sarjan kaikki
osat on toimitettu.

* Kun asennat kuljetusauton kylmalaitteistoa ja teet sahkdliitantoja, noudata
ajoneuvon valmistajan alkuperaisia ohjeita ja ajoneuvon paallirakenteen val-
mistajan ohjeita, jotka koskevat kylmakuljetusauton varustelua.

7.2 Vakiokiristysmomentit

HUOMAUTUS!

Ala missaan tapauksessa ylita ilmoitettua kiristysmomenttia. Vain nain voit estaa
ruuviliitosten tahattoman aukeamisen tai liiallisesta kuormituksesta johtuvan
murtumisen, jos ruuvit on kiristetty liian tiukalle.
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Asennus

7.3

7.3.1

7.3.2

/8

Frigo DC VAK

Suositellut kiristysmomentit, jos muuta kiristysmomenttia ei ole ilmoitettu:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0,80) (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)
4 Nm ... 8Nm... 20Nm... 40Nm... 37Nm.. 70Nm... 60Nm...

6 Nm 12 Nm 30Nm 55Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nm...4 Nm 3Nm...55Nm 4Nm...6Nm 4Nm...6Nm

Tasavirtayksikon asentaminen

VAROITUS!
Kun asennat Frigo DC VAK -sarjaa, noudata ajoneuvon valmistajan alkuperaisia
ohjeita ja sahkdtoimisen Frigo DC -kylmalaitteiston asennusohjetta.

Vararenkaan poistaminen (jos autossa sellainen on)

HUOMAUTUS!

Varmista, etta auton varustukseen sisaltyy tarkoitukseen soveltuva renkaankor-
jaussarja, jos vararengasta ei kuljeteta mukana.

lImoita ajoneuvon omistajalle vararenkaan poistamisesta.

OHJE
Kun poistat vararenkaan, noudata auton kayttéohjeita. Jos autoon tulee auk-
koja, kun vararenkaan pidike ja sen osat (tunkki) poistetaan, aukot pitaa sulkea.

» Ota vararengas auton kayttdbohjeen mukaisesti irti kiinnityskehyksestaan.

» Ota vararenkaan pidike pois.

Alapohjan valmistelu

Ks. kuva F3
» |rrota asennettuna oleva kansi ja ota se pois paikaltaan.
» Irrota hinaussilmukka.

» Taivuta vararenkaan takapidikkeen pidikkeenkiinnityskappaleita 90° ulos-
pain.



Frigo DC VAK Asennus

7.3.3

7.3.4

Pidikkeiden asennus

Menettele seuraavasti:
Ks. kuva [FJ: Takapidike
» Suuntaa toimitettujen pidikkeiden keskireikd autossa olevien reikien mukaan.

» Merkitse oikeanpuoleisten takapidikkeiden kaksi kiinnityskohtaa ajoneu-
voon.

» Tee kumpaakin pidiketta varten kaksi reikaa, @11 mm, asken merkitsemiisi
kohtiin ja kasittele reiat ruostesuojausaineella tai vastaavalla.

» Tydnna mukana toimitetut sisakierteiset laippaholkit M8 reikiin tarkoitukseen
soveltuvalla tyokalulla.

» Asenna kumpikin takapidike, tarvitset tahan seuraavat: 2 x M8 x 25 ruuvi ja
2 x M8 jousialuslevy.

Ks. kuva [} : Etupidike

Naiden asennusvaiheiden avulla molemmat etupidikkeet kiinnitetaan ajoneu-
voon juuri oikeaan asennusasentoon. Sinun taytyy maarittaa etaisyys esikootun
Vehicle Adapter Kit -sarjan avulla, jotta voit merkita etupidikkeiden kiinnityskoh-
dat.

» Asenna kaksi etupidiketta peruskehykseen, tarvitset tahan seuraavat:
2 x M8 x 25 ruuvija 2 x M8 lukkomutteri.

A\

Asenna esikoottu peruskehys takapidikkeisiin ajoneuvoon, tarvitset tahan
seuraavat: 2 x M8 x 25 ruuvi ja 2 x M8 lukkomutteri.

Suuntaa molemmat etupidikkeet ajoneuvoon.
Merkitse molempien etupidikkeiden kaksi kiinnityskohtaa ajoneuvoon.

Kierra 2 takapidikkeen ruuvia irti peruskehyksesta.

YyYYyVvYYy

Tee kumpaakin etupidiketta varten kaksi reikaa, @8,5 mm, asken merkitse-
miisi kohtiin ja kasittele reiat ruostesuojausaineella tai vastaavalla.

\

Kiinnita kaksi etupidikettd, tarvitset tdhan seuraavat: 2 x M8 x 25 ruuvi,
4 x M8 24 aluslevy ja 2 x M8 lukkomutteri.

Lapivientien tekeminen kanteen ja hinaussilmukkaan (jos
ajoneuvossa sellainen on)

» Tee kanteen lapiviennit pidikkeita varten (kuva [&).

» Tee lapivienti hinaussilmukkaan (jos ajoneuvossa sellainen on) oikeaa takapi-
diketta varten (kuva ).

» Kiinnita kansi takaisin paikalleen.

» Kiinnita hinaussilmukka takaisin paikalleen (kuva [id).
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Asennus

7.3.5

80

Frigo DC VAK

Tasavirtayksikon asentaminen

>
>
>

\/
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Irrota tasavirtayksikon kannen yhdeksan ruuvia (kuva [BY).
Ota kansi pois paikaltaan (kuva [EY).

Asenna tasavirtayksikdn toimituskokonaisuuteen sisaltyvat 4 vaimenninta ja
4 valikeholkkia tasavirtayksikdn peruslevyyn (kuva [EY).

Sijoita tasavirtayksikko peruskehykseen (kuva [EY).

Kiinnita tasavirtayksikkd peruskehykseen, tarvitset tdhan seuraavat, tasavirta-
yksikodn toimituskokonaisuuteen sisaltyvat osat: 4 x M8 x 25 kuusiokoloruuvi,
4 x M8 @24 aluslevy ja 4 x M8 lukkomutteri (kuva [EY).

Yhdistd kompressorin litantajohdon (sisaltyy tasavirtayksikon toimituskoko-
naisuuteen) miinusjohdin (& 35 mm?) tasavirtayksikdssa olevaan liitantaloh-
koon (kuva [ 1).

Yhdista kompressorin liitantdjohdon plusjohdin (& 35 mm?) tasavirtayksi-
kossa olevaan suurtehoreleeseen (kuva i) 2).

Suojaa suurtehoreleen ja liitantalohkon liitdnnat suojavahalla tai vastaavalla.

Sijoita kompressorin liitantajohto johtokiinnikkeeseen tasavirtayksikon ulos-
tulon luona (kuva [y 3).

Kiinnita kompressorin liitantajohto nippusiteella, joka sisaltyy tasavirtayksikon
toimituskokonaisuuteen (kuva [y 3).

Kiinnita liitantajohto kompressorin alueelle (kuva [y 4).
Varmista relelohkon kansi nippusiteelld (kuva [l 5).
Kiinnita tasavirtayksikon kansi takaisin paikalleen (kuva ).

Sijoita peruskehys yhdessa tasavirtayksikdn kanssa ajoneuvon alle tarkoituk-
seen sopivaa nostolaitetta kayttaen.

Asenna pidikkeiden alaocsaan seuraavat: 4 x M8 @24 aluslevy (kuva m).

Asenna peruskehys neljaan pidikkeeseen ja kiinnita se, tarvitset tdhan seuraa-
vat: 4 x M8 x 25 ruuvi, 8 x M8 @24 aluslevy ja 4 x M8 lukkomutteri (kuva [B).

Varmista, etta kaikki ruuviliitdnnat ja mutterit on kiristetty oikeaan kiristysmo-
menttiin.

HUOMAUTUS!
Kun olet asentanut Frigo DC VAK -sarjan, varmista, etta kiinnittdmasi rakenne-
osat ja auton osat eivat haittaa toistensa toimintaa.



Frigo DC VAK [NoscHeHWe k cmBOnNam
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MpouTuTe AaHHYIO MHCTPYKLUMIO Nepea BBOAOM B 3KCNlyaTaLuio
M coxpaHuTe ee. B cnyyae nepeaaum xonoaunbHUKa nepeganTte
MHCTPYKUMIO criegylollemy Bragenbuy.

l13roToBWTEND HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a YLepO, Bbi3BaHHbIM MCMNONb30OBa-
HMEM He MO HAa3HAYEHMIO 111 HENMPaBUIIbHbIM YNPaBIEHUEM.

OrnaesnexHue

1 MOACHEHME KCUMBOMAM . . ..ot vitiirenceecceecanccannans 81
2  YKa3aHMA NO TEXHUKE GE30MaCHOCTM .. .cvvvevecerencasonns 81
3 LleneBas rpynna AAHHOIO PYKOBOACTBA « . . cccceeeeocssnaann 82
4 XapaKTepUCTUKU TPAHCNOPTHOTOCPEACTBA. . . o e ccveeeccannn 83
5 HNcnonb30BaHME MO HA3ZHAYEHMIO. . . o et v veeverencenccnnnnns 83
6 KOMNMNEKTNOCTABKM . ......ciiiitiinenenecnccncscannnan 83
7 MOHTAX ..ot itiiiiereeceeceeeseeseeccenssescansannans 84

NoscHeHue K CMMBONaM

NPEAYNPEXAEHUE!
YKa3zaHusa no TexHukKe 6e3onacHocTu: HecobniogeHre MOXeT NpMBECTM K
CMEepTENbHOMY UCXOAY UMM TSXENbIM TPABMaM.

OCTOPOXHO!
Yka3aHusa no TeXxHUKe 6e3onacHoCcTU: HecobnioaeHne MOXeT NprBecTy K
TPaBMaM.

BHUMAHME!
HecobnioneHne MoXeT NPUBECTH K NMOBPEXAEHUAM U HAPYLLINTL PaboTy
NpoayKTa.

YKA3AHUE
[lononHuTensbHas MHoPMaUMs NO YNPaBNeHMIO NPOAYKTOM.

YKa3aHuMs No TexXHuKe 6e30nacHoOCTH

I13roToBWTEND HE HECET HMKAKOWM OTBETCTBEHHOCTM 3a yLlepb B cneaytoLLmx
cnyyasx:

e OWmnbKM MOHTaxa 1nm NOAKITKOYEHNA
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Llenesas rpynna sgaHHOro pPykoBOACTBA Frigo DC VAK

2.1

2.2

82

[ToBpexaeH s NpoayKTa n3-3a MEXaHNYECKMX BO3ENCTBIMIM M HEBEPHOTO
HaNPSXEHNS NUTaHWS

l13meHeHns B NpoayKTe, BbINONHEHHbIe 6e3 0AHO3HAYHOTO pa3speLleHms
N3TrOTOBUTENS

lcnonb3osaHue B uenax, OTnmMYHbIX OT YKa3aHHbIX B [aHHOM NHCTPYKUMN

OCHOBHbIE YKa3aHUS N0 TEXHUKE 6€30MNacHOCTH

NPEAYNPEXAEHUE!

lcnone3syite yctpomnctso Frigo DC VAK Tonbko No ykazaHHOMY U3roToBMTe-
NemM Ha3HAYeHMIO M He BbINOMHANTE HUKAKMX M3MEHEH WM 1 Nepeaenok Ha npu-
bope! [lepxatens Frigo DC VAK gonylileH Tonbko Ans yCTaHOBKM

B TPAHCMOPTHOM CPEACTBE, YKa3aHHOM B JAHHOM MHCTRYKLWK, 1 TOMbKO

B COYETaHMM C TPAHCNOPTHOM XonoaunbHom cnctemon Frigo DC. YcTaHoBka
B TPAHCMOPTHbIX CPEACTBAX APYroro TMMna He paspeLleHa.

3anpetyaetcs ycraHasnumeats Frigo DC VAK, ecnn oH MMeeT Bravimble NOBpeX-
[eHWs.

MoHTax, TexHM4Yeckoe obCnyXMBaHME N PEMOHT Pa3PELLIAETCs BbIMOMHATL
TOMNbKO CNEUMANM3NPOBAHHOM OPraHn3auMmM, 3HAKOMOW CO CBA3aHHbIMM C
3TMM ONACHOCTSIMM U C COOTBETCTBYIOLLIMMM NPEANUCaHUAMM!

SnekTpryeckmin brok oxnaxaeHus yCTaHaBnMBaeTcs B 0ONacT HALLIW A
3aMacHOro Komneca noa TPaHCNoPTHBIM CPeACTBOM. B pesynbtate pasmellie-
HWe 3anacHOro Koneca B aBToMobune 6onee He BO3MOXHO. Ybeamntecs 8 ToM,
YTO BaLe TPAHCMOPTHOE CPEACTBO 0OOPYAOBAHO AOMOMHUTENbHBIM aBAPUIN-
HbIM KOMMIEKTOM.

TexHuKa 6e30NacHOCTU BO BpeMsl MOHTaXa

MNPEAYNPEXAEHUE!

Ob6paTnte BHMMaHMeE Ha TO, YTO MOHTaX MOXET ObiTb BbIMOMHEH TOMbKO
NYLIAMK, Y KOTOPBIX UMEETCS COOTBETCTBYIOLLIEE KBANMAPMKALMOHHOE CBMAE-
TeNbCTBO, Hanpumep B cootseTcTemn ¢ [Aupektnson 307/2008 EC, kacato-
LLieeCst MOHTaxa W BBOJA B 3KCMITyaTaumio TPAHCMOPTHBIX XONOAMIbHBIX
cuCTeM.

LleneBas rpynna JaHHOro pyKoBOACTBa

[laHHas MHCTPyKUWS NpesHa3Ha4YeHa ansg KBanMUUNMPOBAHHBIX COTPYAHMKOB
MaCTEPCKMX, KOTOPbIE 3HAKOMbI C MPUMEHSEMBIMI AMPEKTUBAMM 1 MepPamm Be30-
nacHocTh. KBanndpmumpoBaHHbIM NepcoHan nMMeeT KeanmdomkaLmio B obnactu
XONoAnNbHOrO 06opPyAOBaHNA 1 0OOPYAOBAHWS ANst KOHANLMOHMPOBAHMS BO3-
fyxa, KOTopas NO3BOMSET MOHTUPOBATb W1 3aMOMHATL TPAHCMOPTHYIO XONOANTbHYIO
cucTemy.



Frigo DC VAK XapaKTepUCTMKN TPAHCMNOPTHOIO CPeACTBa

4 XapaKTepUCTUKMU TPAHCMOPTHOroO CPEeACTBa

Xapaktepuctuka OnucaHue
ABTOMOOMMb: VW Transporter T6
Obo3HayeHve TMNa: -

KoHcTpykums: ABTOMOOUIb-CPYProH
KonecHas 6a3a (mm): 3000

FonwsrotoBnenms:  >09/2015

5 Ncnonb30BaHMe NO HA3HAYEHMIO

Nepxatens Frigo DC VAK npeaHasHayeH ang moHTaxa 6rnoka DC, koTopbii yCTa-
HaBMMBAETCA NOA TPAHCMOPTHLIM CPEACTBOM BMECTO 3aMacHOro Koneca.

[Tioboe nHoe ncnonb3osaHWe CYUTAETCS MCMOMb30BaHME HE MO Ha3HaAYeHMIO.

6 KoMnnekT nocTtaBKku

Frigo DC VAK ans TpaHcnopTHoM xonoaunsHomn cuctemsl Frigo DC coctouT 13
cneayroLmx KOMMNOHEHTOB:

2 pepxatens, saarux (puc. [l 1)
o 2 gepxatens, nepearunx (puc. [l 2)
* 1 onopHas pama (pvic. [l 3)

»  Kpenextbiit matepwan (puc. [l 4):
- 12 BmHTOB M8 X 25
- 20 wanb M8 @24
— 4 npyxuHHble konblia M8 24
— 8 cronopHbix raek M8
— 4 3atsxHble rankn M8 11
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MoHTax Frigo DC VAK

7 MoHTax

7.1 YKa3zaHus N0 MOHTaXy

NPEAYNPEXAEHUE! OnacHOCTb TPaBMbl U3-32 KOMIMOHEHTOB, HAXO-

AALWMXCA NOA4 HanpsaXeHuem!

* [lpu nprcoeamHeHnm aNeKTPNYECKMX KOMMNOHEHTOB MMEETCS OMACHOCTb
NopaxeHus aNeKTPUYeCKMM TOKOM. [Npexae, Yem HayaTb MoOble MOHTaXHble
PabOThI, OTCOEAMHUTE aKKyMYNATOPHYIO BaTapeto 1 ydeamntech B TOM, YTO
HanpsXeHne He MOXET ObiTh MOAAHO Ha SMEKTPUYECKME KOMIMOHEHTbI.

* HeHaanexalune nencTBys, HANPUMEP, NCMOMb30BAHNE PA3BETBUTEMbHbIX
Pa3beMOB B 3MEKTPUYECKON CUCTEME TPAHCMOPTHOIO CPEACTBA M CUCTEME
3NEKTPOHMKM, MOTYT MPUBECTW K HAPYLLEHMIO OYHKLMIA. DTO MOXET Npuse-
CTM K BbIXOAY M3 CTPOSH YCTAHOBMEHHbIX Ha TPAHCMOPTHOM CPEACTBE Y3MOB
UM cUcTeM 6e30MacHOCTM aBTOMODUMS 1, B pe3yrbTaTte, K HECYACTHbIM Cry-
YasM, BKMIOYAIOLLIMM TPABMbI MKOAEN UK NOBPEXAEHWE TPAHCIOPTHOIO
CcpeacrTea.

OCTOPOXHO!

MOoHTaX TPaHCNOPTHOW XONOANIbHOM CUCTEMbI PA3PELLAETCS BbINMOMHATL
TOMbKO OBY4YEHHbIM 3TOMY crieumanmnctam. [Nocneayiolas nHdopmMaums npea-
Ha3Ha4eHa Ang CNeuranmucToB, KOTOPbIE 3HAKOMbI C MPUMEHSEMBIMWN ANPEKT -
BaMM 1 Mepamm 6€30MacHOCTY.

7.1.1 Nucbopmauusa nepea MOHTAXXOM

* [lepen MOHTaXOM HEOOXOAMMO YOEeanTbCs B TOM, YTO BCNIEACTBME MOHTaXa He
NOCTPaAAIOT Y3kl aBBTOMOOWNS 1 He ByaeT yxyalleHa nx paboTocnocobHOCTb.

* [lposepuTb komnnekTHocTb Frigo DC VAK B COOTBETCTBMM C KOMMMNEKTOM
NOCTaBKMU.

* [IpK MOHTaxe TPaHCNOPTHOM XONOAMMBHOM CUCTEMBI U SNIEKTPUYECKOTO COe-
ANHEHWS cobnioaanTe OPUMMHanbHbIE MHCTPYKLIMM M3TOTOBUTENS TPAHCMNOPT-
HOTO CPEeACTBa N MHCTPYKLIMM M3FOTOBMTENS Ky30Ba Ans 0OopyA0oBaHNS
aBTOpedpexepaTopos.

7.2 CraHAapTHbIE MOMEHTbI 3aTAXKM

BHUMAHME!

Kateropuueckn 3anpeLlaeTcs NpeBbILLIaTh YKazaHHbI MOMEHT 3aTIXKM. ITO
eIMHCTBEHHbIN CNOcob M3bexaTb HeyMbILLINEHHOTO OcnabneHus pe3bOoBbIX
COeNMHEHNI UMK Pa3PbiBa MPKW BBICOKOM Harpyske, ecnu KpenneHus bbinm 3ats-
HYTbl CIIMLLKOM CUMbHO.
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Frigo DC VAK MoHTax

7.3

7.3.1

7.3.2

PeKOMeHﬂyeMble MOMEHTbI 3aTAXKN, eCIN HE Obinm YKa3aHbl MHbIE MOMEHTHI
3aTAXKN:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0,80)  (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)

otdHmpo or8Hmao or20HM ot40HM  or37HmM ot 7/0HM  or 60 Hm
6 Hm 12 Hm po30HmM  po55HM  go52HM 1090 HM g0 85HM

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
oT 2 Hm 10 4 Hm oT3HM 10 5,5 Hm o1 4 Hm 1o 6 Hm oT4 Hm go 6 Hm

MoHTax 6noka DC

NPEAYNPEXAEHUE!

Mpun moHTaxe Frigo DC VAK cobrioaaite opurMHarnbHbie MHCTPYKUMM M3roTO-
BUTENS TPAHCMNOPTHOTO CPEACTBA U PYKOBOACTBO MO MOHTAXY 3MeKTPUYECKOM
cuctemsl oxnaxaeHns Frigo DC.

CHsaTMe 3anacHoro Koneca (ecnu umeercs)

BHUMAHME!

Mepen AeMOHTaXOM 3aMacHOro koneca yoeamtech B TOM, YTO TPaHCTIOPTHOE
CpeacTBo 06opPya0BAHO NMOAXOASLLMM KOMMIIEKTOM AMs PEMOHTA LUMH.
CoobumTe Bragenbly TPaHCMNOPTHOMO CPeACTBa O AEMOHTaXe 3aMnacHoro
Koneca.

YKA3AHUE

Mpu naemoHTaxe 3anacHoro koneca cobrnoaanTe MHCTPYKLMK MO SKCMyaTaumm
TPaAHCNOPTHOrO CpeacTBa. Ecnv nocne aemoHTaxa aepxatens 3anacHoro
Koneca 1 ero KpenneHui (rHesno) B TpaHCMOPTHOM CPeCTBE OCTaloTCS OTBEP-
CTUs, TO UX HEODXOAMMO 3aKPbITb.

» CH1MMTE 3anacHOe KONeco C ONOPHOM PaMmbl, Kak OMMCAHO B MHCTPYKLMIO MO
3KCMNyaTaumm TPaHCNOPTHOTO CPEACTBa.

» [leMOHTMpYIMTEe fepxaTernb 3anacHoro koneca.

NMoaroroBka AHMILA

Ccm. puc. A

» OTCOoennHUTE MMEIOLLYIOCS KPBILLKY M CHUMKTE ee.
» CHUMUTE BYKCUPOBOYHYIO MPOYLLINHY.

» OtBeaute KpenexHbie nansl 3aaHero Jepxatens 3anacHoro Koneca Hapyxy,
nosepHys Ha 90°.
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7.3.3

7.3.4
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Frigo DC VAK

MoHTaXx aepXxarens

CobnioganTte cneayoLmnin Nnopsaok AeMCTBUN:
Cm. puc. [E): 3aannii aepxarens

» CoBMeCTUTE LIEHTPArNbHOE OTBEPCTUE BXOAALLIMX B KOMMMNEKT NMOCTaBKM Aepxa-
TENem C CyLIEeCTBYIOLMMN OTBEPCTUSAMM Ha TPAHCMOPTHOM CPEACTBE.

» PasmeTbTe Ha TPaHCMOPTHOM CPEACTBE ABE TOYKM KpENNeHMs Ans AByX 3aAHMUX
fgepxatenem.

» BoinonHute aga otBepctus G111 MM anst KaxXAOro aepxatens B paHee pa3MmeyeH-
HbIX MOMNOXeHWsIX 1 0OpaboTanTe OTBEPCTUS AHTUKOPPO3UOHHBIM CPEACTBOM.

» lcnonb3ys NOAXOAALLUMIA MHCTPYMEHT, BCTaBbTE BXOAILUME B KOMMMEKT
nocTaBkm BTynkmu M8.

» 3aKpenuTe Kaxabl 13 aByx aepxatenen 2 suHtamm M8 x 25 1 2 npyXmHHbIMM
konblamm M8.

Cm. puc. [f]: Nepeannit nepxarens

DTn 3Tanbl MOHTaXa MCMomnb3ykoTCs Ans obecneyeHms TOYHOrO MOHTAXHOIO NOMo-
XeHWe AByx NepefHuX AepxaTenen Ha TPaHCMOPTHOM CpeaCTBe.

C npensapuTenbHO COBpaHHbIM aganTepHbIM KOMMIEKTOM Bbl AOMXHbI Onpee-
MNTb PACCTOsSHME Arst Pa3METKM TOYEK KpenmneHus nepeaHero aepxarens.

» 3aKpenuTe ABa NepeaHnX fepxaTens Ha onopHoOM pame 2 BuHTamm M8 x 25 1
2 cTONOPHLIMK rarikamm M8.

» 3aKpenuTte npeasapuTensHO COBPaHHYIO OMOPHYIO PaMy Ha 3aHNX AepxaTte-
nax Ha asTomobune 2 BuHTamm M8 x 25 1 2 ctonopHbiMm raikammn M8.

> BbIBepl/ITe ABa nepeiHnXx aepxartena Ha ToaHCNOPTHOM CPeACTBE.

» Pa3meTbTe Ha TPaHCMNOPTHOM CPEACTBE ABE TOUKM KPEMNNEHNS ANs ABYX Nepes-
HWX gepxaTenen.

» OTBUHTMTE 2 BUHTa 3aAHETO AepXaTens C ONOPHOM PaMbl.

» BoinonHute aBa oteepctus 8,5 MM anst kaxaoro nepeaHero aepxatens
B paHee pasmeyeHHbIX MONoXeHMsX 1 obpaboTanTe OTBEPCTIS aHTUKOPPO3U-
OHHbIM CPEACTBOM.

» 3aKpenuTe Kaxabii 13 AByX NepeaHnx aepxatenen 2 suHtamm M8 x 25,
4 wanbamm M8 @24 n 2 ctonopHbIMK rakamm M8.

Bbipe3aHue CKBO3HbIX OTBEPCTUM B KPbILLUKE U 6YKCUPOBOY-
HOM npoywuHe (ecnu umeercs)

» BbiNonHUTe CKBO3HbIE OTBEPCTUS Ans AepxaTeneii 8 kpbituke (puc. [B).

» BbinonHuTe Bhipes Ans 3aHEro NPaBoro aepxarens B OyKCMpPOBOYHOM MPoy-
wmne (ecnn umeertcs) (puc. ).



Frigo DC VAK

7.3.5

>
>

MoHTax

YcraHoBuTe KPBbILLKY Ha MeCTO.

YcTaroswTe bykenposouHy npoylnHy Ha mecto (puc. ).

MoHTax 6noka DC

>
>

YYVYY VY

vy

BbIBUHTUTE EBATH BUHTOB M3 KpbilLki Broka DC (puc. ﬂ).
CHumure kpbituiky (puc. [BY).

BcrasbTe 4 nemndbepa n 4 pacnopHble BTYMKM, BXOASLLME B KOMMNEKT
noctaeku 6noka DC, 8 onopHyio nnuty 6noka DC (puc. BY).

Pacnonoxute 6nok DC Ha onopHoit pame (pric. EY).

3akpenute 6nok DC Ha onopHoM pame 4 BUHTaMM C BHYTPEHHUM LLIECTUIPaH-
HUKOM M8 x 25, 4 wanbammn M8 @24 1 4 ctonopHbiMM rankammn M8, Bxoas-
LMK B KOMMNeKT nocTasku brnoka DC (puc. ﬂ).

Coeauntute oTpuuaTenbHbii nposoa (J35 MM2) CoeamHUTENbHOTO Kabens
KoMnpeccopa (BxoanT B koMnnekT nocraskm 6noka DC) ¢ coeamHmTensHom
konoako 8 6rioke DC (puc. HY 1).

CoennHute nonoxmutensHbii Nnposoa (P35 MM2) CoeaHUTENbLHOTo Kabens
komnpeccopa ¢ cunosbim pene 8 6roke DC (puc. HY 2).

3almnTnUTE CORANHEHMS CUNTOBOTO pene n COEAMHUTENBHOM KOMOAKM 3aLLUMT-
HbIM CITOEM BOCKa.

PacnonoxmTte coeamHuTensHbin kabernb Komnpeccopa Ha KpenneHum Ha
Bbixoae 6rioka DC (puc. [ 3).

3akpenuTe coeamHUTENbHbIN Kabenb KoMnpeccopa KabemnbHOM CTSIXKOM, BXO-
fLeit B komnnekt noctaskum 6noka DC (puc. MY 3).

3adpuKeUpyiiTe coeamHmTenbHbIN Kabenb B6nmsm komnpeccopa (puc. [ 4).
3akpenuTe KpbILLKY peneiHoro 6roka kabenbHol craxkoit (pvc. [l 5).
YcraHosuTe KpbilLky 6rnoka DC Ha mecto (puc. ER).

Pacnonoxute onopHyto pamy 6noka DC noa TpaHCMOPTHbIM CPEACTBOM,
MCNOMb3ys NoAXoAsLIee NOALEMHOE YCTPONCTBO.

B HMXHel YacT aepxatenei pacnonoxure 4 wainbs M8 @24 (puc. [A).

BcTtaBbTe OnopHyio pamy B YeTbipe AepxaTtens 1 3akpenurte ee 4 BUHTaMm
M8 x 25, 8 waibamu M8 @24 1 4 ctonopHbimu raitkamn M8 (puc. [H).

Y6eamtecs B TOM, YTO BCE BMHTOBbIE COEANHEHUS 1 FranKK 3aT4 HYTbl C HaAneXa-
LLIMM MOMEHTOM 3aTaXKn.

BHUMAHMUE!
Ybenuntech 8 ToM, 4to nocne moHtaxa Frigo DC VAK He BO3HMKHET MOMEX Mexay
KOMMNOHEHTaMK, KOTOPbIE Bbl 3aKPEMNUMN, 1 yY3Nammn TPaHCMOPTHOTO CPEACTBa.
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Objasnienie symboli Frigo DC VAK
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Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejsza
instrukcje. Instrukcje nalezy zachowac¢. Nalezy jg dotaczy¢

do urzadzenia chlodniczego w razie jego przekazania innemu uzyt-
kownikowi.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem |ub niewlasciwej obstugi.

Spis tresci

1 Objasnieniesymboli.............ciiiiiiiiiiinneneeenns 88
2 Wskazéwkibezpieczenstwa ........ccciiiiiiiiiiiiinnnnn. 89
3 OdbiorcyinstrukCji . . . oo ceiiiiinnneeiiiieieeneeeeceaans 89
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6 Wzestawie.......civiiiiiiiiitieieieieneeenenencnennns 20
7 Montaz.........ciiiiiiiiiiiiiiiitieceecenecnnccccannns 91

Objasnienie symboli

OSTRZEZENIE!
Wskazéwka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢
do $mierci lub ciezkich obrazen ciata.

OSTROZNIE!
Wskazéwka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢
do obrazen ciafa.

UWAGA!
Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do powstania szkdd materialnych
i zaktdcen w dziataniu produktu.

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajace dot. obstugi produktu.



Frigo DC VAK Wskazéwki bezpieczenstwa

2

2.1

2.2

Wskazéwki bezpieczenstwa

Producent nie odpowiada za szkody spowodowane:
* btedami powstatymi w trakcie montazu lub podfgczania

* uszkodzeniami produktu wywotanymi czynnikami mechanicznymi
i niewtasciwym napieciem zasilania

* zmianami dokonanymiw produkcie bez wyraznej zgody producenta

* uzytkowaniem w celach innych niz opisane w niniejszej instrukgji

Podstawowe zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE!

e Uchwytu Frigo DC VAK nalezy uzywac jedynie w celu okreslonym przez pro-
ducenta, nie wolno dokonywac w nim jakichkolwiek zmian lub modyfikacji.
Dedykowany do pojazdu uchwyt Frigo DC VAK jest dopuszczony do mon-
tazu wytacznie w pojezdzie okreslonym w niniejszej instrukcji obstugi
i W pofgczeniu z transportowym systemem chtodniczym Frigo DC. Montaz
w innych typach pojazdéw jest niedozwolony.

*  Uchwytu Frigo DC VAK nie mozna montowac, jesli wykazuje on widoczne
uszkodzenia.

*  Montazu, konserwacji i napraw moga dokonywac wytgcznie wykwalifiko-
wani pracownicy firm specjalistycznych $wiadomi zwigzanych z tym zagro-
zen i znajacy stosowne przepisy.

* Elektryczny agregat chtodniczy montowany jest w obszarze wneki na opone
zapasowa pod pojazdem. Uniemozliwia to transport opony zapasowe;.
Pojazd musi wyposazony by¢ w dostepny oddzielnie zestaw awaryjny.

Bezpieczenstwo podczas montazu

OSTRZEZENIE!

* Nalezy pamieta¢, ze montaz moze by¢ przeprowadzany wyfgcznie przez
osoby posiadajgce odpowiednie swiadectwo kwalifikacji, na przyktad
zgodne z rozporzadzeniem WE nr 307/2008, w zakresie instalagji
i uruchamiania transportowych systemoéw chtodniczych.

Odbiorcy instrukcji

Niniejsza instrukcja jest skierowana do wykwalifikowanego personelu warsztato-
wego, ktory zapoznat sie z odpowiednimizasadamii srodkami bezpieczenstwa.
Wykwalifikowany personel posiada specjalistyczne kwalifikacje w zakresie urza-
dzen chtodniczych i klimatyzacyjnych, co uprawnia go do montazu i napetniania
transportowego systemu chtodniczego.
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Dane pojazdu Frigo DC VAK

4

90

Dane pojazdu

Dane Opis

Pojazd: VW Transporter T6
Oznaczenie typu: -

Nadwozie: Van

Rozstaw osi (mm): 3000

Rok produkgji: >09/2015

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Dedykowany do pojazdu uchwyt Frigo DC VAK zostat zaprojektowany do mon-
tazu jednostki DC, montowanej pod pojazdem zamiast opony zapasowe;.

Kazdy inny lub wykraczajacy poza ten zakres rodzaj zastosowania uwazany jest
za uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

W zestawie

Zestaw Frigo DC VAK do transportowego systemu chtodniczego Frigo DC
sktada sie z nastepujgcych elementéw:

o 2 uchwyty, tylne (rys. [l 1)
o 2 uchwyty, przednie (rys. [l 2)
 1rama podstawy (rys. [l 3)

* Elementy mocujace (rys. [l 4):
- 12szt. sSrub M8 x 25
— 20 szt. podktadek M8 @24
— 4 szt. pierscieni sprezystych M8
— 8 szt. nakretek samohamownych M8
— 4 szt. nakretek wpuszczanych M8 D11



Frigo DC VAK Montaz

7 Montaz

7.1 Wskazowki dotyczgce montazu

OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo obrazen spowodowanych przez

bgdqce pod napieciem podzespoly elektryczne!

Przy podtgczaniu podzespotdw elektrycznych wystepuje ryzyko porazenia
pradem. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac instalacyjnych nalezy
odfgczy¢ akumulator i upewnic sie, ze nie ma mozliwosci przeniesienia
napiecia na podzespoty elektryczne.

* Nieodpowiednia ingerencja, taka jak stosowanie odgatezien w uktadzie
elektronicznym i elektronicznym pojazdu, mogg negatywnie wptynac¢ na
dziafanie tych uktadéw. Moze to prowadzi¢ do awarii zamontowanych
w pojezdzie podzespotow oraz znajdujacych sie w nim urzadzen zabez-
pieczajgcych, a w rezultacie do wypadkdw mogacych skutkowac obraze-
niami ciata lub uszkodzeniem pojazdu.

OSTROZNIE!

Montazu transportowego systemu chtodniczego mogg dokonywac wytgcznie
odpowiednio wykwalifikowani pracownicy specjalistycznych firm. Ponizsze
informacje s skierowane do specjalistow, ktorzy zapoznali sie

z odpowiednimi wytycznymi i sSrodkami bezpieczenstwa.

7.1.1 Wskazowki dotyczace przygotowania do montazu

* Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy nie spowoduje on uszkodzenia lub
ograniczenia funkcjonalnosci podzespotdw pojazdu.

*  Sprawdzi¢ kompletnosc zestawu Frigo DC VAK zgodnie z listg elementéw
dofgczonych w zestawie.

* Podczas montazu transportowego systemu chtodniczego oraz podczas
wykonywania przytaczy elektrycznych nalezy przestrzegac oryginalnych
instrukcji producenta pojazdu oraz instrukcji producenta nadwozia pojazdu
dotyczacych wyposazenia pojazddw chtodniczych.

7.2 Standardowe momenty dokrecania

UWAGA!

Pod zadnym pozorem nie przekracza¢ podanego momentu dokrecania. Zbyt
mocne dokrecenie srub moze doprowadzi¢ do niezamierzonego poluzowa-
nia potaczen srubowych lub ich rozerwania przy duzych obcigzeniach.
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7.3

7.3.1

7.3.2
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Frigo DC VAK

Zalecane momenty dokrecania, jesli nie podano inaczej:
M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0.80) (1.00) (1.25) (1.25) (1.50) (1.50) (1.75)

4Nmdo 8Nmdo 20Nmdo 40Nmdo 37Nmdo 70Nmdo 60Nmdo
6 Nm 12 Nm 30Nm 55Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nmdo 4 Nm 3Nmdo5,5Nm 4 Nmdo 6 Nm 4Nmdo6Nm

Montaz jednostki DC

OSTRZEZENIE!

Podczas montazu systemu Frigo DC VAK nalezy przestrzegac oryginalnych
instrukcji producenta pojazdu oraz instrukcji montazu elektrycznego systemu
chtodniczego Frigo DC.

Wyjmowanie opony zapasowej (jesli jest obecna)

UWAGA!

Jesli w pojezdzie nie znajduje sie opona zapasowa, musi on wyposazony by¢
w odpowiedni zestaw do naprawy opon.

Nalezy poinformowac wiasciciela pojazdu o usunieciu opony zapasowe;.

WSKAZOWKA

Podczas wyjmowania opony zapasowej nalezy przestrzegac instrukcji obstugi
pojazdu. Jezeli po wymontowaniu uchwytu opony zapasowej i jego dodatko-
wych elementéw (windy) w pojezdzie powstang otwory, nalezy je ponownie

zamknac.

» Wyjac opone zapasowa z ramy mocujacej, jak opisano w instrukgcji obstugi
pojazdu.

» \Wymontowac uchwyt opony zapasowe;j.

Przygotowanie podwozia

Patrzrys. ;3
» Odczepi¢ zamontowana pokrywe i zdjac ja.
» /demontowac ucho holownicze.

» Wygia¢ 0 90° na zewnatrz zaczepy mocujace tylnego uchwytu opony zapa-
sowej.



Frigo DC VAK Montaz

7.3.3

Montaz uchwytu
Postepowac nastepujgco:

Patrzrys. [|J: tylne uchwyty

» Ustawic¢ srodkowe otwory dostarczonych uchwytdéw rowno z istniejgcymi
otworami w pojezdzie.

» /aznaczy¢ na pojezdzie po dwa punkty mocowania dla dwoch tylnych
uchwytow.

» Wykonac dla kazdego uchwytu po dwa otwory o srednicy 11 mm
w uprzednio oznaczonych miejscach i pokry¢ otwory srodkiem przeciwko-
rozyjnym.

» Umiesci¢ dostarczone w zestawie nakretki wpuszczane M8 w otworach za
pomoca odpowiedniego narzedzia.

» Zamontowac kazdy z dwdch tylnych uchwytdw za pomoca 2 srub M8 x 25
i 2 pierscieni sprezystych M8.

Patrzrys. [f]: przednie uchwyty

Te kroki montazowe umozliwiajg okreslenie doktadnej pozycji montazowe]
dwoch przednich uchwytéw w pojezdzie. W tym celu nalezy za pomocg wstep-
nie zmontowanego Vehicle Adapter Kit okresli¢ odlegtos¢, aby mdc zaznaczy¢
punkty mocowania przednich uchwytow.

» /amontowac dwa przednie uchwyty na ramie podstawy za pomocg
2 $rub M8 x 251 2 nakretek samohamownych M8.

» Zamontowac wstepnie zmontowang rame podstawy na tylnych uchwytach
w pojezdzie za pomoca 2 srub M8 x 25 i 2 nakretek samohamownych M8.

» Wyrownac dwa przednie uchwyty na pojezdzie.

» /aznaczycC na pojezdzie po dwa punkty mocowania dla dwoch przednich
uchwytow.

» /Z powrotem wykreci¢ 2 Sruby tylnych uchwytdw z ramy podstawy.

» Wykonac¢ dla kazdego przedniego uchwytu po dwa otwory o $rednicy
8,5 mm w uprzednio oznaczonych miejscach i pokry¢ otwory srodkiem
przeciwkorozyjnym.

» Zamocowac oba przednie uchwyty, kazdy za pomoca 2 $rub M8 x 25,
4 podktadek M8 @24 i 2 nakretek samohamownych M8.
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Frigo DC VAK

Wycinanie otworéw przelotowych w pokrywie i uchu
holowniczym (jezeli wystepuje)
» Wykona¢ w pokrywie otwory przelotowe na uchwyty (rys. [&).

» Wykona¢ w uchu holowniczym (jezeli wystepuje) wyciecie na tylny prawy
uchwyt (rys. ).
» / powrotem zatozy¢ pokrywe.

» 7 powrotem zamontowa¢ ucho holownicze (rys. ).

Montaz jednostki DC
» Wykreci¢ 9 $rub z pokrywy jednostki DC (rys. [FY).
» Zdja¢ pokrywe (rys. BX).

» Umiesci¢ w ptycie podstawy jednostki DC zawarte w zestawie
4 amortyzatory i 4 tuleje dystansowe (rys. EX).

» Umiesci¢ jednostke DC na ramie podstawy (rys. [EY).

» Zamocowac jednostke DC do ramy podstawy za pomocg zawartych
w zestawie z jednostkg DC 4 Srub z gniazdem sze$ciokatnym M8 x 25,
4 podktadek M8 @24 i 4 nakretek samohamownych M8 (rys. [EY).

> Pod’ra_czyc’ ujemny przewdd (B35 mm?) kabla przytaczeniowego kompre-
sora (w zestawie z jednostkg DC) do bloku przytgczeniowego jednostki DC

(rys. 0 ).

» Podtaczyé przewdd dodatni (D35 mm?) kabla przytaczeniowego kompre-
sora do przekaznika duzej mocy w jednostce DC (rys. Y 2).

» Pofgczenia przekaznika duzej mocy i bloku przytaczeniowego nalezy zabez-
pieczy¢ woskiem ochronnym lub podobnym srodkiem.

» Umiescic¢ kabel przytaczeniowy kompresora w mocowaniu kabla na wyjsciu
jednostki DC (rys. [ 3).

» Przymocowac kabel przytgczeniowy kompresora opaska kablowa dotaczong
w zestawie z jednostka DC (rys. [l 3).

» Zamocowac kabel przytgczeniowy w obszarze kompresora (rys. M 4.

» Zamocowac pokrywe bloku przekaznikéw za pomoca opaski kablowej

(rys. @Y 5).
» 7 powrotem zatozy¢ pokrywe jednostki DC (rys. k).

» /apomocy odpowiedniego urzadzenia podnoszacego umiesci¢ rame pod-
stawy z jednostkg DC pod pojazdem.

» W dolnej czesci uchwytéw umiesci¢ 4 podktadki M8 @24 (rys. (A).
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» Umiesci¢ rame podstawy w czterech uchwytach i zamocowac jg
4 Srubami M8 x 25, 8 podkfadkami M8 @24 i 4 nakretkami
samohamownymi M8 (rys. [A).

» Upewnicsig, ze wszystkie potaczenia Srubowe i nakretki sg dokrecone prawi-
dtowymi momentami.

UWAGA!
Upewnic sie, ze po zamontowaniu Frigo DC VAK zamontowane podzespoty

nie kolidujg z czesciami pojazdu.
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Pred uvedenim zariadenia do prevadzky si prosim pozorne precitajte
tento navod a odlozte si ho. V pripade odovzdania chladiaceho zaria-
denia d'alSiemu pouzivatel'ovi mu odovzdajte aj tento navod.

Vyrobca neruci za Skody, ktoré vzniknu pouzivanim, ktoré nie je v sulade
s uréenym pouzitim alebo boli spdsobené nespravnou obsluhou.

Obsah

1 Vysvetleniesymbolov ..........cciiiiiiiiiiiiinnnnnnnnns 96
2 Bezpe€nostnépokyny ........cciiiiiiiiiieeeecccccannns 97
3 Ciel'ovaskupinatohtonavodu ................cciiiennnn 97
4 UdajeoVozidle . ..ovvveriniiereenneeeennneeeennneenenns 98
5 Pouzivanievsuladesuréenim.............ciiiiiiennenn. 98
6 Rozsahdodavky .........ciiiiiiiiiiiiiieeeeeecccennnas 98
7 InStalacia .......cciiiiiiiiiiiiiiiiiieiitteenctcnnnanns 29
Vysvetlenie symbolov
VYSTRAHA!

Bezpecnostny pokyn: Nerespektovanie mdze viest’ k smrti alebo
k t'azkému zraneniu.

UPOZORNENIE!
Bezpecnostny pokyn: Nerespektovanie moze viest’ k zraneniam.

POZOR!
Nerespektovanie mdze viest” k materialnym skodam a médze ovplyvnit’ funkciu
zariadenia.

POZNAMKA
Doplnujuce informécie k obsluhe vyrobku.
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2

2.1

2.2

Bezpecnostné pokyny
Vyrobca v nasledujucich pripadoch neprebera za skody ziadnu zaruku:
* Chyby montaze alebo pripojenia

* Poskodenia produktu mechanickym pbsobenim a nespravnym pripajacim
napatim

*  Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia vyrobcu

* Pouzitie nainé Ucely ako su Ucely uvedené v navode

Zaklady bezpecnosti

VYSTRAHA!

* Frigo DC VAK pouzivajte len na Ucely uvedené vyrobcom a na zariadeni
nevykonavajte Ziadne zmeny alebo prestavby. Drziak pre Specifické vozidlo
Frigo DC VAK je schvaleny na len na montaz do vozidla uvedeného v tomto
navode a v kombinacii so systémom prepravného chladenia Frigo DC. Mon-
taz do inych typov vozidiel nie je povolena.

* Ak Frigo DC VAK vykazuje zndmky viditelného poskodenia, nesmie sa mon-
tovat.

* Instalaciu, udrzbu a opravy smie vykonavat vyhradne odborna prevadzka,
ktora je oboznamena so suvisiacimi nebezpecenstvami a s prislusnymi pred-
pismi.

* Elektricky chladiaci agregat je namontovany v priestore pre rezervné koleso
pod vozidlom. Z tohto dévodu uz nie je mozné so sebou viezt rezervné
koleso. Z tohto dévodu zabezpecte, aby vase vozidlo bolo vybavené doda-
tocnou supravou na opravu defektu.

Bezpecnost poc¢as montaze

VYSTRAHA!

* Berte navedomie, Ze montaz smu vykonavat len osoby s prislusnym osved-
¢enim o spdsobilosti, napriklad v stlade s nariadenim EC 307/2008, pre
montaz a uvedenie systémov prepravného chladenia do prevadzky.

Ciel'ova skupina tohto navodu

Tento navod je urceny pre odbornikov v servisoch, ktori si oboznameni

s platnymi smernicamia potrebnymibezpecnostnymi opatreniami. Kvalifikovany
personal ma odborné vzdelanie v oblasti chladiarenskych a klimatizacnych zaria-
deni, ktoré ho opravhuje k montovaniu a plneniu systému prepravného chlade-
nia.
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Udaje o vozidle

Udaje Oznaéenie
Vozidlo: VW Transporter T6
Typové oznacenie: -

Konstrukcia: Dodavka

Razvor (mm): 3000

Rok vyroby: >09/2015

Pouzivanie v sulade s uréenim

Drziak pre Specifické vozidlo Frigo DC VAK bol skonstruovany pre montaz DC
jednotky, ktora je namontovana pod vozidlom namiesto rezervného kolesa.

Akékolvek iné pouzitie alebo pouZitie nad ramec sa povazuje za nepripustné.

Rozsah dodavky

Frigo DC VAK pre systém prepravného chladenia Frigo DC pozostava
z nasledujucich komponentov:

2 drziaky, zadné (obr. [} 1)
2 drziaky, predné (obr. [l 2)
1 zakladny ram (obr. [l 3)

Upevnovao materidl (obr. n 4):
12 x skrutka M8 x 25

- 20 x podlozka M8 @24

— 4 xpruzna podlozka M8

— 8 xpoistna matica M8

— 4 xzatlacacia matica M8 J11



Frigo DC VAK Instalacia

Instalacia

Montazne pokyny

VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poranenia v désledku elektrickych

suéiastok/sucasti pod napatim!

* Pri pripdjani elektrickych stciastok/sucasti hrozi nebezpecenstvo Urazu
elektrickym prudom. Skér nez zacnete s akymikolvek montaznymi pracami,
odpojte batériu a ubezpecte sa, ze elektrické suciastky/sucasti nie si pod
napatim.

* Neodborné zasahy, ako napriklad pouzitie rozbocovacich konektorov
v elektrickej a elektronickej sustave vozidla, mézu viest k negativnemu
ovplyvneniu funkcii. To méze viest k zlyhaniu suciastok namontovanych vo
vozidle alebo bezpecnostného vybavenia vozidla, o ma za nasledok zra-
nenie posadky vozidla alebo poskodenie vozidla.

UPOZORNENIE!

Montaz systému prepravného chladenia smie vykonavat vyhradne kvalifiko-
vany personal Specializovanej firmy. Nasledujuce informacie su urcené

pre odbornikov, ktori st oboznameni's prislusnymi smernicami

a bezpecnostnymi opatreniami.

Informacie pred montazou

* Pred montazou skontrolujte, ¢i sa montazou nemé&zu poskodit jednotlivé
komponenty vozidla alebo ¢ nemdze ddjst k ovplyvneniu ich funkcie.

* Skontrolujte uplnost Frigo DC VAK v sulade s rozsahom dodavky.

* Primontazi systému prepravného chladenia a elektrickom pripojeni sa riad'te
originalnym navodom vyrobcu vozidla a navodom vyrobcu karosérie pre
vybavenie chladiarenskych vozidiel.

Standardné utahovacie momenty

POZOR!

V Ziadnom pripade neprekrocte uvedeny utahovaci moment. To je jediny sp6-
sob ako zabranit neimyselnemu uvolneniu skrutkového spoja alebo roztrhnu-
tiu pri vysokom zatazeni, ak by upevnovaci material bol utiahnuty prilis silno.
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7.3

7.3.1

7.3.2

100

Frigo DC VAK

Odporucané utahovacie momenty, ak by nebol Specifikovany iny utahovaci
moment:

M5 Mé M8 M10 M10 M12 M12
(0,80)  (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)

4Nmaz6 8Nmaz 20Nmaz 40Nmaz 37Nmaz 70Nmaz 60Nmaz

Nm 12 Nm 30Nm 55Nm 52Nm 90 Nm 85Nm
5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nmaz4 Nm 3Nmaz5,5Nm 4 Nmaz6Nm 4 Nmaz6Nm
Montaz DC jednotky
VYSTRAHA!

Pri montazi Frigo DC VAK sa riad'te originalnym navodom vyrobcu vozidla
a ndvodom na montaz pre elektrické chladenie Frigo DC.

Demontaz rezervného kolesa (ak je su¢astou vybavy)

POZOR!

Ubezpecte sa, aby vozidlo bolo vybavené vhodnou stpravou na opravu pneu-
matiky, ak sucastou vybavy nie je rezervné koleso.

Informujte vlastnika vozidla o odobrati rezervného kolesa.

POZNAMKA

Pri demontazi rezervného kolesa sa riad'te navodom na obsluhu vozidla. Ak po
demontézi rezervného kolesa a jeho prislusenstva (zdvihak) vzniknt na vozidle
otvory, tieto sa musia opatovne uzatvorit.

» Odoberte rezervné koleso z pridrzného ramu podla opisu v navode na
obsluhu vozidla.

» Odoberte Ulozny drziak rezervného kolesa.

Priprava podvozku

Pozri Obr.
» Uvolnite existujuci kryt a odoberte ho.
» Demontujte tazné oko.

» Ohnite upevnovacie oka zadného drziaka rezervného koleso smerom von o
90°.
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7.3.3

7.3.4

Montaz drziaka

Postupujte nasledovne:
Pozri Obr. [F}: Zadny drziak

» \yrovnajte stredovy otvor dodanych drziakov s existujucimi otvormi na
vozidle.

» Oznacte dva upevnovacie body pre dva zadné drziaky na vozidle.

» Vyvftajte dva otvory s @11 mm pre kazdy drziak na predchadzajicich oznace-
nych miestach a otvory oSetrite ochrannym protikoréznym prostriedkom
alebo podobnym.

» Vlozte dodané vtlacacie matice M8 do otvorov s pomocou vhodného
nastroja.

» Namontujte kazdy z dvoch zadnych drziakov s 2 skrutkami M8 x 25
a 2 pruznymi podlozkami M8.
Pozri Obr. f}: Predny drziak

Tieto montazne kroky slUzia na zabezpecenie presnej montaznej polohy dvoch
prednych drziakov na vozidle. S predzmontovanou slpravou adaptéra vozidla
musite urcit vzdialenost pre oznacenie upevnovacich bodov pre predny drziak.

» Namontujte dva predné drziaky na zékladny rém s 2 skrutkami M8 x 25
a 2 poistnymi maticami M8.

A\

Namontujte predzmontovany zakladny ram na zadné drziaky na vozidle
s pomocou 2 skrutiek M8 x 25 a 2 poistnym matic M8.

Vyrovnajte dva predné drziaky na vozidle.
Oznacte dva upevnovacie body pre dva predné drziaky na vozidle.

Odskrutkujte 2 skrutky zadného drziaka od zakladného rdmu.

YyYYyVvYYy

Vyvftajte dva otvory s @8,5 mm pre predny drziak na predchadzajucich
oznacenych miestach a otvory osetrite ochrannym protikoréznym prostried-
kom alebo podobnym.

\/

Upevnite dva predné drziaky, kazdy s 2 skrutkami M8 x 25, 4 podlozkami
M8 @24 a 2 poistnymi maticami M8.

Vyrezanie priechodzich otvorov na kryte a taznom oku (ak je
sucastou vybavy)
» Na kryte vytvorte priechodzie otvory pre drziaky (obr. [&).

» \ytvorte vyrez na taznom oku (ak je stcastou vybavy) pre zadny pravy drziak

(obr. ).

» /novu nasadte kryt.
» Znovu upevnite tazné oko (obr. ).
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7.3.5
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Frigo DC VAK

Montaz DC jednotky

» Odoberte devat skrutiek z krytu DC jednotky (obr. [EY).

» Demontuijte kryt (obr. [EY).

» Osadte 4 timice a 4 distancné puzdra, ktoré su sucastou rozsahu dodavky
DC jednotky, do zakladnej dosky DC jednotky (obr. [EY).

» Umiestnite DC jednotku na zakladny ram (obr. EY).

» Upevnite DC jednotku k zdkladnému rému so 4 inbusovymi skrutkami
M8 x 25, 4 podlozkami M8 24 a 4 poistnymi maticami M8, ktoré su sucas-
tou rozsahu dodavky DC jednotky (obr. EY).

» Spojte zaporny vodi¢ (& 35 mm?) pripajacieho kabla kompresora (sucast
rozsahu dodavky DC jednotky) s pripdjacim blokom v DC jednotke
(obr. [ ).

» Spojte kladny vodic (@ 35 mm?) pripajacieho kabla kompresora s vysoko
vykonnym relé v DC jednotke (obr. [ 2).

» Ochrante spojenia na vysoko vykonnom relé a pripajacom bloku s pomocou
ochranného vosku alebo podobného pripravku.

» Umiestnite pripajaci kabel kompresora ku kablovej Uchytke na vystupe DC
jednotky (obr. Y 3).

» Upevnite pripajaci kabel kompresora s pomocou k&blovej spojky, ktora je
sucastou rozsahu dodavky DC jednotky (obr. [ 3).

» Zaistite pripajaci kdbel v priestore kompresora (obr. [} 4).

» Zaistite kryt reléového bloku s pomocou kablovej spojky (obr. Hi] 5).

» Znovu nasadte kryt DC jednotky (obr. EHl).

» Umiestnite zadkladny rdém s DC jednotkou pod vozidlo s pouzitim vhodného
zdvihacieho zariadenia.

» V dolnej casti drziakov umiestnite 4 podlozky M8 @24 (obr. EH).

» Vlozte zakladny rdm do Styroch drziakov a zaistite ho so 4 skrutkami M8 x 25,
8 podlozkami M8 @24 a 4 poistnymi maticami M8 (obr. [H).

» Uistite sa, ze vsetky skrutkové spojenia a matice su utiahnuté spravnym utaho-
vacim momentom.

POZOR!

Ubezpecte sa, ze po montazi Frigo DC VAK nedochéadza k Ziadnemu ruseniu
medzi namontovanymi komponentmi a dielmi na vozidle.
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Pfed uvedenim do provozu si peclivé prectéte tento navod k obsluze
a uschovejte jej. V pripadé dalSiho prodeje lednicky predejte navod
novému uzivateli.

Vyrobce nerudi za $kody, které vzniknou nespravnym pouzitim nebo
nespravnou obsluhou.
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Vysvétleni symbolu

VYSTRAHA!

Bezpeénostni pokyny: Nasledkem nedodrzeni pokyn mohou byt smrtelna
nebo vazna zraneni.

UPOZORNENI!
Bezpecénostni pokyny: Nasledkem nedodrzeni mohou byt Urazy.

POZOR!
Nedodrzeni pokynl mdze mit za nasledek hmotné Skody a naruseni funkce
vyrobku.

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.
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2.1

2.2
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Bezpecnostni pokyny
V nasledujicich pfipadech neprebiré vyrobce zadné zaruky za sSkody:
* Chybna montdz nebo chybné pfipojeni

* Poskozeni vyrobku pisobenim mechanickych vliviia chybného
pfipojovaciho napéti

* Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

e Pouziti k jinym ucellim, nez jsou popsany v tomto navodu

Zakladni bezpecnost

VYSTRAHA!

* Frigo DC VAK pouzivejte pouze k vyrobcem stanovenému Ucelu pouziti
a neprovadeéjte na vyrobku zadné zmény nebo prestavby! Drzak Frigo DC
VAK urceny pro konkrétni typ vozidla je schvalen pouze pro montaz do typu
vozidla specifikovaného v tomto navodu, a to ve spojeni's dopravnim chladi-
cim systémem Frigo DC. Montaz do jinych typd vozidel neni povolena.

* Pokud je pristroj Frigo DC VAK viditelné poskozen, nesmi se montovat.

* Instalaci, udrzbu a pfipadné opravy smi provést pouze specializované provo-
zovny, které jsou seznameny s nebezpecimi, které jsou s touto ¢innosti spo-
jeny, a s prislusnymi predpisy!

* Elektricka chladici jednotka je namontovana v prostoru prohlubné pro
rezervni kolo pod vozidlem. V dlsledku toho jiz neni mozné vozit rezervni
kolo. Ujistéte se, ze vase vozidlo je vybaveno dodatecne dostupnou vybavou
pro pfipad poruchy.

Bezpeénost pii montazi

VYSTRAHA!

* Upozornujeme, Zze montaz sméji provadet pouze osoby, které maji prislusné
osvédceni o zplsobilosti, napfiklad v souladu s nafizenim ES ¢. 307/2008,
o0 montazi a uvedeni dopravnich chladicich systémd do provozu.

Cilova skupina tohoto navodu

Tento navod je urcen kvalifikovanému personélu v dilndch, sezndmenému

s prislusnymi platnymi smérnicemi a bezpecnostnimi predpisy. Kvalifikovany
personal ma odbornou kvalifikaci v oblasti chladici a klimatiza¢ni techniky, ktera
jej opravnuje k montazi a plnéni dopravniho chladiciho systému.
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4 Udaje o vozidle
Udaje Popis
Vozidlo: VW Transporter T6
Typové oznacent: -
Konstrukce: Van
Rozvor kol (mm): 3000
Rok vyroby: >09/2015
S5 Pouziti v souladu s ucelem

Drzak Frigo DC VAK pro konkrétni typ vozidla byl navrzen pro montaz jednotky
na stejnosmerny proud, ktera je namontovana pod vozidlem misto rezervniho
kola.

Jakékoli jiné pouziti nebo pouziti prekracujici tento ucel predstavuje pouziti

Vv rozporu s urcenim.

6 Obsah dodavky

Drzak Frigo DC VAK pro dopravni chladici systém Frigo DC se sklada
z nasledujicich komponentd:

 2drzéky, zadni (obr. |l 1)
 2drzéky, predni (obr. [l 2)
 1zakladniram (obr. [l 3)

* Upeviiovaci material (obr. [} 4):
— 12 x3Sroub M8 x 25
— 20 x podlozka M8 @24
- 4 xpérova podlozka M8
— 8 xdorazova matice M8
— 4 xvsuvna matice M8 11
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7 Instalace

7.1 Pokyny k montazi

VYSTRAHA! Hrozi nebezpeéi trazu v disledku elektrickych soué&asti

pod napétim!

* P¥ipfipojovani elektrickych soucasti hrozi nebezpedi Urazu elektrickym
proudem. Pfed zahajenim montdze odpojte baterii a ujistéte se, ze
na elektrické soucasti nelze privést zadné napéti.

* Nespravné zasahy, napfiklad pouziti odbocnych konektorli nebo instalace
na elektrickém a elektronickém systému vozidla a ve vozidle mohou vést
k poskozeni funkci. To mize vést k selhani soucasti montovanych ve vozi-
dle nebo bezpecnostniho vybaveni vozidla a nasledkem toho k nehodam
se zranenim osob nebo poskozenim vozidla.

UPOZORNENI!

Montaz dopravniho chladiciho systému smi provést vyhradné specializovana
firma s potrebnymi znalostmi. Nasledujici informace jsou urc¢eny odbornikiim,
ktefi jsou seznameni s prislusnymi platnymi smernicemi a bezpecnostnimi
predpisy.

7.1.1 Informace pred montazi

* Pred montazi dopravniho chladiciho systému si overte, zda montazi pri-
padné nedojde k poskozeni soucasti vozidla nebo k narusenf jejich fungo-
vani.

* Zkontrolujte Uplnost Frigo DC VAK podle rozsahu dodavky.

* Primontazi dopravniho chladiciho systému a elektrického pfipojeni dodr-
zujte originalni pokyny vyrobce vozidla a pokyny vyrobce karoserie pro vyba-
veni chladirenskych vozidel.

7.2 Standardni utahovaci momenty

POZOR!

V zadném pfipadé nesmite prekrocit uvedeny utahovaci moment. To je jediny
zpUsob, jak se vyhnout nedmysInému uvolnéni Sroubovych spojl nebo roztr-
zeni pfi vysokych zatizenich, pokud jsou upevnovaci prvky pfilis utazené.
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Frigo DC VAK Instalace

7.3

7.3.1

7.3.2

Doporucené utahovaci momenty, pokud neni zadan zadny jiny utahovaci
moment:

M5 M6 M8 M10 M10 M12 M12
(0,80)  (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)

4Nm az 8Nmaz 20Nmaz 40Nmaz 37Nmaz 70Nmaz 60Nmaz
6 Nm 12 Nm 30 Nm 55 Nm 52 Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nmaz4 Nm 3Nmaz5,5Nm 4 Nmaz6Nm 4 Nmaz6Nm

Montaz jednotky na stejnosmérny proud

VYSTRAHA!
Pfi montazi Frigo DC VAK dodrzujte originalni ndvod vyrobce vozidla a navod
k montazi elektrického chladiciho systému Frigo DC.

Demontaz rezervniho kola (je-li k dispozici)

POZOR!

Ujistéte se, ze je vozidlo vybaveno vhodnou sadou pro opravu pneumatik,
pokud neni prevazeno rezervni kolo.

Informujte majitele vozidla o demontazi rezervniho kola.

POZNAMKA

Pri demontazi rezervniho kola dodrzujte navod k obsluze vozidla. Jsou-li

na vozidle zhotoveny otvory po odstranéni drzaku rezervniho kola a jeho upev-
néni (zvedak), musi byt znovu uzavieny.

» (Odstrante rezervni kolo z pfidrzného rému, jak je popsano v navodu
k obsluze vozidla.

» \yjméte Ulozny drzak rezervniho kola.

Priprava podvozku

Vizobr. 3

» Uvolnéte stavajici kryt a vyjmeéte jej.
» Demontujte tazné oko.

» Ohnéte upevnovaci oka zadniho drzaku rezervniho kola smérem ven o 90°.
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7.3.4
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Frigo DC VAK

Montaz drzaku

Postupujte takto:
Viz obr. F}: Zadni drzak

>

>
>

>
>

Zarovnejte stredovy otvor dodavanych drzakl se stavajicimi otvory
na vozidle.

Vyznacte dva upevnovaci body pro dva zadni drzaky na vozidle.

Ve dfive oznacenych polohach zhotovte dva otvory @11 mm na jeden drzak
a oSetrete je antikoroznim pfipravkem apod.

Vlozte dodané vtahovaci objimky M8 do otvorli vhodnym nastrojem.

Namontujte kazdy z obou zadnich drzakd pomoci 2 Sroubl M8 x 25
a 2 pérovych podlozek M8.

Viz obr. [f}: P¥edni drzak

Tyto montazni kroky slouzi k zajisteni pfesné montézni polohy dvou prednich
drzakd na vozidle. S predem sestavenou sadou adaptéru vozidla musite urcit
vzdalenost pro vyznaceni upevnovacich bodl pro predni drzak.

>

YyYYVYY VY

\/

Namontujte dva predni drzaky na zakladnim rdmu pomoci 2 Sroubd M8 x 25
a 2 dorazovych matic M8.

Namontujte pfedem sestaveny zakladni rdm na zadni drzaky na vozidle
pomoci 2 sroubld M8 x 25 a 2 dorazovych matic M8.

Zarovnejte dva predni drzaky na vozidlo.
Vyznacte dva upevnovaci body pro dva predni drzaky na vozidle.
Odsroubujte 2 srouby zadniho drzaku ze zakladniho rdmu.

Ve dfive oznacenych polohach zhotovte dva otvory 8,5 mm na jeden
predni drzak a osetrete je antikoroznim pfipravkem apod.

Upevnéte oba predni drzaky vzdy 2 sSrouby M8 x 25, 4 podlozkami M8 &J24
a 2 dorazovymi maticemi M8.

Vy¥iznuti prichozich otvori na krytu a tazném oku (pokud je
k dispozici)

>
>

>
>

Zhotovte priichozi otvory na krytu drzaké (obr. [&).

Zhotovte vyfez na tazném oku (pokud je k dispozici) pro pravy zadni drzak

(obr. ).
Opét nasadte kryt.

Znovu upevnéte tazné oko (obr. ).



Frigo DC VAK

7.3.5

Instalace

Montaz jednotky na stejnosmérny proud

>
>
>

YYVYY Y

vy

Odmontujte devét roubtl z krytu jednotky na stejnosmérmy proud (obr. [EY).
Odstrarite kryt (obr. ).

Vlozte 4 tlumicCe a 4 rozpéerna pouzdra, které jsou soucasti dodavky jednotky
na stejnosmerny proud, do zakladni desky jednotky na stejnosmérny proud

(obr. EY).
Umistéte jednotku na stejnosmérny proud na zakladni ram (obr. [EY).

Pripevnete jednotku na stejnosmerny proud k zakladnimu ramu pomoci
4 Sroubd s vnitinim Sestihranem M8 x 25, 4 podlozek M8 24

a 4 dorazovych matic M8, které jsou soucasti dodavky jednotky

na stejnosmérny proud (obr. [EY).

Pfipojte zaporny vodic (@35 mm?) piipojovaciho kabelu kompresoru (sou-
¢ast dodavky jednotky na stejnosmérny proud) k pfipojovacimu bloku
v jednotce na stejnosmérny proud (obr. [ 1).

Pfipojte kladny vodic (&35 mm>) pfipojovaciho kabelu kompresoru k vysoce
vykonnému relé v jednotce na stejnosmérny proud (obr. [ 2).

Chrante pfipojky na vysoce vykonném relé a pfipojovacim bloku ochrannym
voskem apod.

Umistete pripojovaci kabel kompresoru k upevneni kabelu na vystupu jed-
notky na stejnosmérny proud (obr. [y 3).

Upevnéte pripojovaci kabel kompresoru vazacim paskem na kabel, ktery je
soucast! dodavky jednotky na stejnosmérny proud (obr. [ 3).

Zajistéte piipojovaci kabel v oblasti kompresoru (obr. [ 4).
Zajistéte kryt bloku relé vazacim paskem na kabely (obr. Y] 5).
Znovu upevnéte kryt jednotky na stejnosmérny proud (obr. EED).

Umistete zakladni ram s jednotkou na stejnosmérny proud pod vozidlo
pomoci vhodného zvedaciho zafizeni.

Ve spodni ¢asti drzakd umistéte 4 podlozky M8 @24 (obr. [R).

Vlozte zakladni rdam do ctyr drzakd a zajistéte ho 4 Srouby M8 x 25,
8 podlozkami M8 @24 a 4 dorazovymi maticemi M8 (obr. [B).

Ujistete se, ze vSechny Srouboveé spoje a matice jsou utazeny na spravné uta-
hovaci momenty.

POZOR!
Ujistete se, Ze po montazi Frigo DC VAK nedochazi k interferenci mezi pfipoje-
nymi soucastmi a dily na vozidle.
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Szimbdlumok magyarazata Frigo DC VAK

>
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Az lizembe helyezés el6tt gondosan olvassa el és 6rizze meg ezt az
utmutatoét. Ha a hiitékésziiléket tovabbadja, mellékelje hozza az utmu-
tatotis.

A gyartd nem felelds olyan karokért vagy sérilésekért, amelyeket nem
rendeltetésszerii hasznalat vagy hibas kezelés okozott.

Tartalomjegyzék

1 Szimbolumokmagyarazata............ccciiiiiinnnnnnnn 110
2 Biztonsagitudnivalok............cciiiiiiiiiiiiiiennnnn. m
3 Azutmutatécélcsoportja..........ciiiiiiiiiiiiiiiaannns m
4 Jarmiadatok.........cciiiiiiiiiiiiiiiiiticnnnnnnnnns 112
5 Rendeltetésszeriihasznalat..................cooiieenn, 112
6 Acsomagtartalma ........... ... iiiiiiiiitttttnnannn 112
7 Szerelés .......cciiiiiiiiii it ittt 113

Szimbdlumok magyarazata

FIGYELMEZTETES!
Biztonsagi tudnivalo: Az utasitas figyelmen kivil hagyasa halalt vagy sulyos
sérulést okozhat.

VIGYAZAT!
Biztonsagi tudnivalo: Az utasitas figyelmen kivil hagyasa sériléseket
okozhat.

FIGYELEM!
Ha nem veszi figyelembe az informaciét, az anyagkarosodast eredményezhet,
és karos kihatassal lehet a termék mikodésére.

MEGJEGYZES
Kiegészité informaciok a termék kezelésével kapcsolatosan.



Frigo DC VAK Biztonsagi tudnivaldk

2

2.1

2.2

Biztonsagi tudnivalék

A gyartd a bekdvetkezd karokért a kdvetkezd esetekben nem vallal feleldsséget:
* szerelésivagy csatlakozasi hiba

* atermék mechanikai behatasok és helytelen csatlakozasi feszlltség miatti
karosodasa

* atermék kifejezett gyartdi engedély nélkili modositasa

* az Utmutatdban leirt céloktdl eltérd felhasznélas

Altalanos biztonsag

FIGYELMEZTETES!

* AFrigo DC VAK-ot csak a gyarto altal megadott felhasznalasi célra haszndlja,
és ne modositsa, illetve ne épitse at a terméket! A Frigo DC VAK jarmUspecifi-
kus tartd beszerelése csak a jelen Utmutatdéban megadott jarm( esetében és
a Frigo DC raktérh(téssel kombinalva megengedett. Mas jarmUtipusokba
torténd beszerelése nem megengedett.

* HaaFrigo DC VAK lathato sériléseket mutat, nem szabad beszerelni.

* Abeszerelést, karbantartast és esetleges javitast csak olyan szakszerviz
végezheti, amely ismeri az ezzel kapcsolatos veszélyeket, illetve vonatkozd
el6irasokat!

* Azelektromos hitéberendezés-egyseg a potkerek szamara kialakitott mélye-
désben, ajarmU alatt van beszerelve. Emiatt az potkerék szallitasara mar nem
alkalmas. Gy6z&édjon meg réla, hogy a jarm fel van szerelve defektjavitd
szettel.

Biztonsag szerelés kézben

FIGYELMEZTETES!

* Vegye figyelembe, hogy a szerelést csak az végezheti, aki a raktérhitések
szerelésére és elsé lizembe helyezésere vonatkozdan képesitési bizonyitvan-
nyal rendelkezik, pl. a 307/2008. sz. EK rendelet szerint.

Az utmutaté célcsoportja

A jelen Utmutatd azoknak a mihelyekben dolgozd szakembereknek szol, akik
ismerik az alkalmazandd iranyelveket és biztonsagi évintézkedéseket. A szaksze-
melyzet szakmai kepesitéssel rendelkezik a h(it6- és klimatechnika terén, amely
felhatalmazast ad a raktérh(tés szerelésére és feltdltésére.
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Jarmd adatok Frigo DC VAK

4 Jarmii adatok
Adatok Megnevezés
Jarm: VW Transporter T6
Tipus megnevezése: -
Karosszériatipus: Egyter( teherautd
Keréktav (mm): 3000
Gyartasi év: >09/2015
) Rendeltetésszeri hasznalat

A Frigo DC jarmUspecifikus tartot az egyenaramu egység szereléséhez alakitot-
tak ki, a jarmu alatti részen, a potkerék helyére kertl beszerelésre.

Barmely mas, ezen tulmend& alkalmazas nem rendeltetésszerlinek szamit.

6 A csomag tartalma
A Frigo DC raktérh(téshez tartozé Frigo DC VAK az alabbi részekbdl all:
o 2tartd, hatso (K. dbra 1)
o 2tartd, elsé (K. dbra 2)
* Talapkeret (K. dbra 3)

. Rog2|toanyag (. 3bra 4):
12 x M8 x 25-6s csavar
— 20x M8-as, J24-es alatét
- 4 xM8-as rugods alatét
-  8xM8-as ledllitd anya
- 4 xM8-as, J11-es vondanya
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Frigo DC VAK Szerelés

7 Szerelés

7.1 Szerelési tudnivalok

FIGYELMEZTETES! A fesziiltség alatt allé elektromos alkatrészek

miatt sériilésveszély all fenn!

* Azelektromos alkatrészek csatlakoztatdsanal aramités veszélye all fenn.

A szerelési munkak megkezdése eldtt kapcsolja le az akkumulatort és gy -
z6djon meg réla, hogy nem tud feszultséget tovabbitani az elektromos
alkatrészekre.

* Azolyan szakszer(tlen jarmUelektromossagi és -elektronikai beavatkoza-
sok, mint a ledagazd dsszekotdk hasznalata negativan befolyasolhatjak a
mUkodést. Ez a jarmdoldali komponensek vagy biztonsagi szempontbdl
lényeges fedélzeti berendezések meghibasodasahoz vezethet és személyi
séruléssel jard balesetet okozhat vagy kart tehet a jarmuben.

VIGYAZAT!

A raktérh(tés szerelését kizarolag megfeleld szakképesitéssel rendelkezé sza-
kiizemek végezhetik. A kdvetkezd informaciok olyan szakembereknek szdlnak,
akik az alkalmazandd iranyelveket és a biztonsagi dvintézkedéseket ismerik.

7.1.1 Tudnivaldk szerelés elott

* Beszereléselbttellendrizze, hogy ajarmd alkatrészeia beszerelés soran meg-
sérllhetnek-e, vagy mikddésiket nem befolyasolja-e hatranyosan a beszere-
les.

* Ellendrizze, hogy a Frigo DC VAK a széllitasi terjedelemnek megfeleléen
hianytalan.

* Araktérh(tés szerelésénél és az elektromos csatlakoztatas soran vegye figye-
lembe a jarmUgyarté eredeti Utmutatdjat és a karosszériagyartd hiatdjarma-
vek felszerelésére vonatkozé utasitasait.

7.2 Standard meghuzasi nyomaték

FIGYELEM!

Semmilyen esetben ne lépje tul a megadott nyomatékot. Csak igy kertlhet6 el,
hogy a csavarkotések véletlenll kilazulnak vagy nagy terhelésre kiszakadnak,
ha tulsagosan meghuzzak 6ket.
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7.3

7.3.1

7.3.2
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Frigo DC VAK

Ajanlott meghuzasi nyomatekok, amennyiben nincs mas meghuzasi nyomatek
megadva:

M5 Mé M8 M10 M10 M12 M12
(0,80)  (1,00) (1,25) (1,25) (1,50) (1,50) (1,75)
4Nm-  8Nm-  20Nm- 40Nm- 37Nm- 70Nm- 60Nm-

©Nm 12 Nm 30 Nm 55Nm 52Nm 90 Nm 85 Nm

5/8" 18 UNF 3/4" 16 UNF 7/8" 14 UNF 1" 14 UNS
2Nm-4Nm 3Nm-5,5Nm 4 Nm-6Nm 4 Nm-6Nm

Az egyenaramu egység szerelése

FIGYELMEZTETES!
A Frigo DC VAK szerelésénél vegye figyelembe a jarmgyarté eredeti Gtmuta-
tojat és a Frigo DC elektromos hltéberendezés szerelési Utmutatdjat.

A poétkerék (amennyiben van) leszerelése

FIGYELEM!

Gyb6z6djon meg rola, hogy a jarm fel van szerelve megfelel6 abroncsjavitd
készlettel, ha potkereket is szallit.

A potkerék eltavolitasardl tajékoztatni kell a jarmdhasznal6t.

MEGJEGYZES

A potkerék kiszerelésénél vegye figyelembe a jarmi Gzemeltetési Utmutatdjat.
Ha a pStkeréktartd és a hozza tartozd részek (emeld) kiszerelését nyilasok kelet-
keznenek a jarmlvon, ezeket le kell zarni.

» Ajarm( Uzemeltetési Utmutatdban leirtak szerint vegye ki a potkereket a tar-
tovazbol.

» Tavolitsa el a potkerék befogotartdjat.

Az alvaz elbkészitése

Lasd ). abra

» lazitsa meg és tavolitsa el a meglévé burkolatot.
» Szerelje le avondszemet.

» 90°-kal hajtsa kifelé a potkeréktartd hatso tartdjanak rogzitdfileit.



Frigo DC VAK Szerelés

7.3.3

7.3.4

A tarto beszerelése

A kovetkezd moddon jarjon el:

Lasd [E). abra: Hatso tarté

» Allitsa a mellékelt tartd kozépsd furatat a jarm( meglévé furataihoz.
» |eldlje be a jarmUvon két rogzitési pontot a két hatsd tartdonal.

» Készitsen tartonként két @11 mm-es furatot az elézéleg bejeldlt helyekre és
rozsdagatlo szerrel vagy hasonléval kezelje le a furatokat.

» A mellékelt M8-as vondhivelyeket erre alkalmas szerszammal hizza be a
furatokba.

» Szerelje fel a hatso tartdkat egyenként 2 x M8 x 25-6s csavarral és 2 x M8-as
rugos alatéttel.

Lasd [f]. abra: Elsé tarté

Ezek a beszerelési lépések a két elsd hatso tartd pontos beszerelési pozicidjat
biztositjak a jarmavon. Az elészerelt ,Vehicle Adapter Kit” készlettel meg kell
hataroznia a tavolsagot, hogy be tudja rajzolni a régzitési pontokat az ellilsé tartd
szamara.

» Szerelje akételsd tartot 2 x M8 x 25-8s csavarral és 2 x M8-as ledllitd anyaval
az alapkeretre.

\/

Szerelje az el&szerelt alapkeretet 2 x M8 x 25-0s csavarral és 2 x M8-as leal-
litd anyaval a jarm( hatso keretére.

Allitsa be a két elsé tartot a jarmdvon.
Jeldlje be a jarmlvon két rogzitési pontot a ket elsd tartd szamara.

Csavarja ki ismét a hatsoé tartd 2 x csavarjat az alapkeretbél.

YyYYyVvYYy

Készitsen az elsé tartokhoz egyenként két @8,5 mm-es furatot az elézdleg
bejeldlt helyekre és rozsdagatlod szerrel vagy hasonldval kezelje le a furatokat.

A\

A két elsd tartot egyenként 2 x M8 x 25-6s csavarral, 4 x M8-as, J24-es ala-
téttel és 2 x M8-as leadllitd anyaval régzitse.

Atvezetés vagasa a burkolatra és a vonészemre
(amennyiben van).

» Készitsen a burkolatra atvezetéseket a tartd szamara (J&. dbra).

» Készitsen a vondszemre (amennyiben van) kivagast a jobb hatsd tartd sza-
mara (. abra).

» Szerelje vissza a burkolatot.

» Szerelje vissza a vondszemet (. abra).
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Az egyenaramu egység szerelése

>
>
>

YYVYY Y

vy

Tavolitsa el a kilenc csavart az egyenaramu egység burkolataré! (Y. abra).
Vegye le a burkolatot (Y. dbra).

Helyezze be az egyenaramu egység szallitasi terjedelmében talalhaté
4 x csillapitot és 4 x tavtartd hlivelyt az egyenaramu egység alaplemezében

(E). abra).
Pozicionalja az egyenaramui egységet az alapkereten (Y. &bra).

Rogzitse az egyenaramu egységet az alapkeretre a szallitasi terjedelemben
taldlhatd 4 x M8 x 25-6s belsd hatszdg kulcsnyildst csavarral és 4 x M8-
as, @24-es alatéttel és 4 x M8-as leéllité anyaval (Y. dbra).

Kdsse 6ssze a kompresszor csatlakozokabelének negativ vezetékét
(@35 mm?) (megtalalhaté az egyenaramu egység szallitasi terjedelmében)
az egyenaramu egység csatlakozéblokkjaval (HY. dbra 1).

Kdsse 6ssze a kompresszor csatlakozokabelének pozitiv vezetékét
(@35 mm?) az egyendramu egység nagyteljesitmény reléjével (HY). abra 2).

Védoviasszal vagy hasonléval védje a nagyteljesitmény relén és a csatlako-
z6blokkon 1évé csatlakozasokat.

Pozicionalja a kompresszor csatlakozokabelt a kdbelrdgzitésre az egyena-
ramu egység kimeneténé! (fi). abra 3).

Rogzitse a kompresszor csatlakozdkabelt az egyenaramu egység szallitasi
terjedelmében taldlhaté kdbelkotegeldvel (Y. dbra 3).

Rogzitse a csatlakozékabelt a kompresszornal (ffi). abra 4).
Rogzitse a reléblokk burkolatat kabelkategeldvel (Y. dbra 5).
Szerelve vissza az egyenaramu egység burkolatat (KE. dbra).

Az alapkeretet és az egyenaramu egységet erre alkalmas emeldvel helyezze
elajarmd ala.

Helyezze el a tarték alsod részén a 4 x M8-as, @24-es alatétet ({B. abra).

Helyezze be az alapkeretet a négy tartdba és régzitse 4 x M8 x 25-6s csavar-
ral, 8 x M8-as, @24-es alatéttel és 4 x M8-as ledllitd anyaval ({B. abra).

Gybdz6djdn meg rola, hogy a csavarkdtések és a csavaranyak a megfeleld
meghuzasi nyomatékokkal vannak meghuzva.

FIGYELEM!

Bizonyosodjon meg réla, hogy a Frigo DC VAK beszerelését kdvetéen az On
altal felhelyezett alkatrészek és a jarmdoldali alkatrészek nem akadalyozzak
egymast.
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