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AirConServiceCenter Om bruksanvisningen

1

1.1

Om bruksanvisningen

| den har bruksanvisningen beskrivs klimatservice-stationerna
(AirConService Center) ASC1000G, ASC2000G och ASC3000G.

Bruksanvisningen riktar sig till personer, som utfér underhallsarbeten pa
klimatanlaggningar for fordon och har motsvarande kunskaper/utbild-
ning.

Bruksanvisningen innehaller all information som kravs for saker och
effektiv anvandning av klimatservice-stationen. Las den har bruksanvis-
ningen noga innan enheten tas i bruk.

Beakta aven:

® Dometic WAECO:s utbildningshandbok "Klimatisering i fordon —
grundlaggande teknik”

® Dometic WAECO:s informationsbroschyr "Klimatisering i fordon —
rattslig information”

® Uppgifterna fran kdldmedietillverkaren

® Eventuellt sarskilda, i féretaget gallande, anvisningar om underhall av
klimatanlaggningar i fordon

Forvara bruksanvisningen i férvaringshyllan pa AirCon Service Center, sa
att den alltid finns nara till hands.

Servicelinje

Om du behdver ytterligare information om AirCon Service Center, utbver
den som finns i bruksanvisningen, v.g. ta kontakt via var servicelinje:

Tel: +49 (0) 2572/ 8 79-1 91




Om bruksanvisningen AirConServiceCenter

1.2 Forklaring av symbolerna i bruksanvisningen

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dddsfara eller svara
skador.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och pro-
duktens funktion kan paverkas negativt.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

Fett Beteckningar som finns pa Tryck pa ENTER.
enheten

"Fett” Meddelande pa displayen ” Automatisk process”

* Text Upprakning utan fast ordnings- |* sakerhetstryckvakt

e Text foljd  Overtrycksventil

1. Text Arbetssteg, som maste genom- | 1. Anslut apparaten.

2. Text foras i angiven ordningsfoljd 2. Sla pa apparaten.

3. Text 3. Tryck pa valknappen.

v Text Resultat av arbetssteg. v Enheten ar redo att anvan-

das.

Text (1) Komponentnummer sa som de | Mata in énskad data med
visas pa oversikten (sida 12 knappsatsen (7).
och sida 13)

Text (A) Komponentbeteckningar sa Demontera filterpatronen (E) pa
som de visas pa bilderna till vanster sida.
arbetsstegen
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2.1

Sakerhet

Tillverkaren 6vertar inget ansvar for skador som uppstar p.g.a. féljande:

® Skador pa enheten, orsakade av mekanisk paverkan eller éverspan-
ning

® Andringar som utforts utan uttryckligt medgivande fran tillverkaren

® Ej andamalsenlig anvandning

Allmanna sakerhetsanvisningar

Las den har bruksanvisningen noggrant innan AirCon Service Center
anvands for forsta gangen.

Enheten far endast anvandas for har angivet andamal.

Anvand endast kdldmedium R 134a. Om det har kdldmediet blandas med
andra koéldmedier kan det leda till skador pa AirConService Center resp.
pa fordonets klimatanlaggning.

Anvand endast WAECOs sparmedel (UV-additiv). Om andra sparmedel
anvands, kan det leda till skador pa AirConService Center.

Anvand personlig skyddsutrustning (skyddsglaségon och skyddshand-
skar) och undvik hudkontakt med kéldmediet. Kéldmediet "tar upp” var-
men och det kan leda till forfrysningar.

Andas inte in angan fran kéldmediet. Kéldmedieangan ar inte giftig, men
den tranger undan luftens syrgas.

Gor inga andringar eller ombyggnader pa AirCon Service Center.
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AirConServiceCenter

2.2

Kontrollera att enheten och serviceslangarna ar oskadade och alla venti-
ler ar stangda fore varje anvandning och fore varje pafylining av
AirConService Center.

Anvand aldrig AirCon Service Center om den uppvisar skador.

Anvand endast godkanda koéldmedieflaskor med sakerhetsventil for
pafylining av AirConService Center.

Tom serviceslangarna innan de kopplas bort.

Anvand inte AirConServiceCenter i explosionsfarlig miljo (t.ex. batteri-
laddningsrum eller lackeringsbox).

Anvand alltid huvudbrytaren pa AirCon ServiceCenter for paslagning och
avstangning. Lamna inte enheten utan uppsikt nar den paslagen.

Kontrollera att det valda programmet har avslutats och att alla ventiler ar
stangda innan AirConService Center stangs av. Annars kan det rinna ut
koldmedium.

Tillfor inte tryckluft i k6ldmedieledningarna till AirCon Service Center eller
fordonets klimatanlaggning. En blandning av tryckluft och kéldmedium
kan vara antandlig eller explosiv.

Varningar pa AirConService Center

2 Observeral

[5F\ Beakta bruksanvisningen!

C Anslut enheten endast till uttag med 230 V / 50 Hz vaxelstrom!

Skydda enheten mot regn!

Anvand skyddsglasogon vid hantering av koldmediet!

@ Anvand handskar vid hantering av kéldmediet!
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2.3

Sakerhetsanordningar

® Sakerhetstryckvakt: stanger av kompressorn nar normalt drifttryck
overskrids.

® Overtrycksventil: extra sdkerhetsanordning for att férhindra att rér och
behallare brister, om 6vertrycket skulle fortsatta att stiga trots tryck-
vakt.

Leveransomfattning

AirConService Center och medféljande tillbehér har kontrollerats noga
fore leveransen.

Kontrollera, vid leveransen, att inga delar saknas och att alla delar ar
oskadade.

Informera genast foretaget som har hand om transporten om delar sak-
nas eller ar skadade.

ASC1000G (Artikelnr. 9103301843)

Flaskventiladapter for WAECO-koldmedieflaskor
Adapter for 500 ml flaska fér ny olja och UV-sparmedel

Forsluten spilloljebehallare (500 ml)
PAG ISO 46 oljeflaska (500 ml)

PAG ISO 100 oljeflaska (500 ml)
Testflaska UV-additiv (fér ca 10 ganger)
Skyddsglaségon/skyddshandskar

Bruksanvisning
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ASC2000G (Artikelnr. 9103301841)

Flaskventiladapter for WAECO-kdldmedieflaskor
Adapter for 500 ml flaska fér ny olja och UV-sparmedel

Forsluten spilloljebehallare (500 ml)
PAG ISO 46 oljeflaska (500 ml)

PAG ISO 100 oljeflaska (500 ml)
Testflaska UV-additiv (fér ca 10 ganger)
Skyddskapa
Skyddsglaségon/skyddshandskar

Bruksanvisning

ASC3000G (Artikelnr. 9103301845)

Flaskventiladapter for WAECO-kdldmedieflaskor
Adapter for 500 ml flaska for ny olja och UV-sparmedel

Forsluten spilloljebehallare (500 ml)

Behallare for kompressorolja till klimatanlaggningar

Behallare for UV-sparmedel

Behallare for ny olja, for den andra oljesorten
Ester SE 55-olja, 500 ml

Skyddskapa
Skyddsglaségon/skyddshandskar

Bruksanvisning

10



AirConServiceCenter Tillbehor

4 Tillbehor

Foljande tillbehor finns tillgangliga (ingar inte i leveransen):

PAG-flaska 1ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-flaska ISO 100, 500 ml 8887200014
Flaska med UV-sparmedel, 500 ml TP-3820-500
Adapter for 500 ml flaska fér ny olja och UV-sparmedel 4440600026
Oljebehallare fér en annan sorts olja, 250 mi 4440600034
Spilloliebehallare, 500 ml 4440600033
ReserVfilter fér underhall 4440400009
Fyllningscylinder 4,4 kg som ackumulator for kldmedium  |8885200003
Skyddskapa 4445900081
Forradsflaska for tracer-pafyliningsanordning, 236 ml TP-3820-0008
Forradsflaska for tracer-pafyliningsanordning, 475 ml TP-3820-0016
Reservpappersrulle for skrivare (termopapper) (VPE 4) 4445900088
Skyddsglaségon 8885400066
Skyddshandskar 8885400065
Vakuumpumpsolja, 1000 ml 8887200018
Denso ND8-olja, 500 ml 8887200021
5 Andamalsenlig anvandning

AirCon Service Center ar avsedd for underhall av fordonsklimatanlagg-
ningar. Enheten ar avsedd for professionell anvandning.

AirConService Center far endast anvandas av personer som har kanne-
dom om och erfarenhet av underhall av klimatanlaggningar.

AirConService Center far endast anvandas till underhall av klimatanlagg-
ningar i vilkka kdldmediet R-134a anvands.

11



AirConServiceCenter, oversikt AirConServiceCenter

6 AirConServiceCenter, oversikt

6.1 Framsidan

Lagtrycksmanometer

Statuslampa rod "pafylining”
Statuslampa bla "evakuering”
Statuslampa gron "utsugning”
Hogtrycksmanometer
Display

Knappsats

Frontskarm

© 0 N O G A ON -

Lasbara framhjul
10 Serviceslang, lagtrycksanslutning (bla)

12



AirConServiceCenter AirConServiceCenter, oversikt

11 Serviceslang, hdgtrycksanslutning (réd)

12 Servicekoppling for hogtrycksanslutning (rod)
13 Servicekoppling for lagtrycksanslutning (bla)
14 Skrivare

15 USB-anslutning

16 Mattenheter

6.2 Baksidan

17 Behallare for ny olja (500 ml)

18 Behallare for sparmedel (500 ml)
19 Behallare for spillolja

20 Lucka

21 Huvudbrytare

13



Den forsta igangsattningen AirConServiceCenter

7 Den forsta igangsattningen

7.1 Stalla upp och sla pa

1. Kor AirConService Center till arbetsplatsen och las framhjulen (9).

ANVISNING
Under anvandningen maste enheten sta pa en vagrat, jamn yta; annars
genomfors inte matningarna korrekt.

2. Anslut AirConServiceCenter till elnatet.

3. Stall huvudbrytaren (20) pa | for att starta enheten.
Pa displayen (6) visas programvarans versionsnummer nagra sek-

under:

”SW”: Programvaruversion
”DB”: Databas
”SN”: Serienummer

v/ Sedan genomfor AirConService Center ett sjalvtest:

v AirConService Center visar foljande nar starprocessen avslutas:
— ASC1000G:

i
i
in]
)

=3 T |
w

[ I ]

D I Y |

]
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AirConServiceCenter Den forsta igangsattningen

7.2

7.3

Stand-by-meny

Pa stand-by-menyn finns information om aktuella mangder samt om tids-
installningarna pa AirCon Service Center.

Nu visas:

® mangden koldmedium

® Galler endast ASC2000G/ASC3000G: Mangden ny olja
Giller endast ASC2000G/ASC3000G: Mangden sparmedel
klockslag

datum

Sprakval

1. Tryck pa 4 eller ¥ for att komma till startmenyn.
2. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Fler val”:

oB0

Bekrafta med ENTER.

Valj + ”Service”.

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ’5264”.

Valj dnskat sprak med 4 eller ¥.
Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP. Det valda spraket ar aktivt och stand-by-menyn
visas.

© 0N OR W
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Den forsta igangsattningen AirConServiceCenter

7.4

Aktivera foretagsdata

Foretagsdata skrivs ut tillsammans med varje serviceprotokoll.

1.

o0k wN

8.

9.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val’:

EMTER -0k

om0

Bekrafta med ENTER.

Valj + ”Service”.

Bekrafta med ENTER.

Mata in I6senordet ”3282”.

Foretagsdata visas pa displayens (6) tredje rad.

Det gar att mata in fem rader med vardera 20 tecken.

Pa displayen anges numret pa den visade féretagsdataraden efter
meddelandet ”Ange foretagsdata” (”01” till ”05”).

Valj 6nskad rad med knapparna 4 eller ¥.

Mata in dnskade data med knappsatsen (7) och pilknapparna:
Tryck pa info-knappen for att vaxla mellan stora och sma bok-
staver.

Tryck kort pa knappen C for att radera ett tecken at gangen.

Hall knappen C nedtryckt for att radera den visade raden.

Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP. Installda data ar aktiva.

10. Tryck pa STOP igen for att aterga till stand-by-menyn.

16



AirConServiceCenter Den forsta igangsattningen

7.5

Stalla in klockan och datum

Datum och klockslag skrivs ut tillsammans med foretagsdatan pa varje
serviceprotokoll.

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥+ ”Fler val”:

Mmoo oDom
= oes £ oo

om0

Bekrafta med ENTER.

Valj + ”Service”.

Bekrafta med ENTER.

Mata in lI6senordet ”8463”.

Mata in dnskad data med knappsatsen och pilknapparna.
Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.

©NOoO Ok WD
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Den forsta igangsattningen AirConServiceCenter

7.6

Andra forinstillda varden

AirConService Center har forinstallda varden for de viktigaste servicear-
betena. De har vardena visas automatiskt nar en meny aktiveras.

Foljande forinstallda varden kan anpassas (andras):

Tryckdkning kontrolltid min. 5
Vakuum tid min. 20
Vakuum kontroll min. 4
Ny olja ml (extramangd) 5
Sparmedel ml

Fyllnadsmangd g 500
Skriva ut atervunnen mangd? Ja

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val’:

Fullautomatisk ]
Futomatisk procsss ]
Fler wal [ |
EHTER-0K 3
Bekrafta med ENTER.
Valj ¥ ”Service”.

Bekrafta med ENTER.

Mata in lI6senordet ”7388”.

Mata in 6nskad data med knappsatsen och pilknapparna.
Bekrafta med ENTER.

Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.

©NOoO Ok WD
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AirConServiceCenter Den forsta igangsattningen

7.7 Satta in behallare for olja och sparmedel

Den aktuella mangden visas i stand-by-menyn.
1. Oppna luckan (20) pa den vénstra sidan och satt behallarna pa
snabblasen:
— Behallare for ny olja (17)
— Behallare for sparmedel (18) och
— Spilloljebehallare (19)

2. Stang luckan (20).

3. Mata in storleken pa behallarna for ny olja och sparmedel (se kapitel
"Ange storlek pa behallare (galler bara ASC2000G/ASC3000G)” pa

sidan 20).

19



Den forsta igangsattningen AirConServiceCenter

7.8

Ange storlek pa behallare
(galler bara ASC2000G/ASC3000G)

For ny olja och sparmedel kan man anvanda behallare pa 500 ml (B) eller
250 ml (C). Behallarnas storlek maste matas in pa AirCon Service Center.

)

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Fler val”:

Fullautomatisk
Futomatisk procsss
Fletr wal

EHTER-0E

Bekrafta med ENTER.

Valj ¥ ”Service”.

Bekrafta med ENTER.
Mata in [6senordet 2688 .

Aktivera onskat falt med pilknapparna (de morka falten ar aktive-
rade).

Bekrafta med ENTER.
8. Tryck pa STOP for att aterga till stand-by-menyn.

4 _JEIN

o0 RN

N
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AirConServiceCenter Den forsta igangsattningen

7.9

Pafylining av den integrerade kdldmedie-
behallaren

Nar AirConService Center anvands for forsta gangen maste den integre-
rade kéldmediebehallaren fyllas pa med minst 5 000 g kéldmedium (ur en
extern flaska).

ANVISNING
Beakta uppgifterna pa kéldmedieflaskorna.

Den aktuella mangden visas i stand-by-menyn.

Det finns tre olika sorters koldmedieflaskor:

w N

Koldmedieflaskor utan stigror

Dessa kdldmedieflaskor ar forsedda med en anslutning.

Vid pafylining av AirCon Service Center maste anslutningen sitta nedat
(flaskan ska sta upp och ned).

Kdéldmedieflaskor med stigror

Dessa koldmedieflaskor ar forsedda med en anslutning.

Vid pafyllning av AirCon Service Center maste anslutningen sitta uppat
(flaskan ska sta uppratt).

Koldmedieflaskor med stigror:

De har kdldmedieflaskorna har tva anslutningar. For pafylining av
AirConService Center ska anslutningen med markningen L (=
liquid/flytande) anvandas.

Vid pafylining av AirCon Service Center maste anslutningen sitta uppat
(flaskan ska sta uppratt).

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val’:

om0

Bekrafta med ENTER.
Valj 4 eller ¥ ”Fyllning int. flaska”:

OoOoom

Bekrafta med ENTER.

21



Den forsta igangsattningen

AirConServiceCenter

5. Fdlj sedan anvisningarna har och pa displayen:

Arslut HF =slang

till externa flaskan
Sppra sedan wventilen
EMTER-OE STOP-EXIT

Bekrafta med ENTER.

FArge mangd sttt fyll
internt. Bekrafial

=]
EMTER-OE ETOR-ESIT

1220

Displayen visar max. pafyliningsbar kéldmediemangd.
Ange 6nskad mangd och bekrafta med ENTER.

Den interna kéldmediebehallaren fylls pa.

Nar pafyllningen har avslutats hors en signal.

Stang ventilerna och bekrafta med ENTER.

Efter pafyliningen visas kdldmediemangden i den integrerade behal-
laren. Tryck pa STOP for att lamna menyn.
Tryck pa STOP en gang till for att komma till stand-by-menyn. Enhe-

ten ar driftklar.

22



AirConServiceCenter Anvandning

8 Anvandning
OBSERVERA!
Nar klimatservice utférs maste motorn och klimatanlaggningen vara
avstangda.
8.1 Automatisk process
ANVISNING

Med menyn ”Automatisk process” genomfors en helautomatisk Kli-
matservice. Man maste bara mata in fyllningsmangden enligt fyll-
mangdsskylten i fordonet eller enligt databasen.

Med menyn ”Automatisk start” genomfdrs foljande steg automatiskt
efter varandra:

Uppsugning av koldmedium

Atervinning av kéldmedium (renhet motsvarar SAE J 2099)
Kontroll av tryckokning

Tomning av spillolja

Evakuering av anlaggningen

Tathetskontroll/vakuumkontroll

Pafylining av ny olja i ratt mangd

Pafylining av sparmedel

Pafylining av kdldmedium

Efter varje process skrivs ett serviceprotokoll ut. Efterféljande process
startas endast om foregaende avslutats utan fel.

1. Anslut forst AirCon Service Centers sercviceslangar till fordonets kili-
matanlaggning och dppna servicekopplingarna.

2. Tryck pa 4 eller ¥ for att komma till startmenyn.

3. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥+ ”Fullautoma-
tisk”:

o[10N

4. Bekrafta med ENTER.
Mata in fordonsdata med knappsatsen (7) och pilknapparna.
6. Bekrafta med ENTER.

o

23



Anvandning

AirConServiceCenter

D

7. Mata in fyllmangden med kdldmedium.
Mata in vardet enligt fyllmangdsskylten i fordonet, vardet matas in
med knappsatsen (7) och pilknapparna. Det gar aven att anvanda
AirConService Centers databas.

OBSERVERA!

| tveksamma fall ska mangden som anges pa fyllmangdsskylten i fordo-
net anvandas.

Oooom

TR

{in]

$
Valj 6nskat fordon med pilknapparna och bekrafta med ENTER.

Hamta information om oljemangd och oljesorter genom att trycka pa
knappen ”i” i databaslaget; informationen visas da pa displayen (6).

Anvand pilknapparna 4 eller ¥ for att valja om klimatanlaggningen
ar forsedd med tva anslutningar (hég- och lagtryck) eller bara en
(hogtryck eller lagtryck).

i1

e10m

Eid

Bekrafta med ENTER.

Den helautomatiska klimatservicen startas.

Nar klimatservicen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss
AirCon Service Centers serviceslangar (10) och (11) fran klimatan-
laggningen.

10. Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.

Serviceslangarna toms. Enheten ar nu driftklar igen.

11. Skruva pa klimatanlédggningens ventillock pa anslutningarna.

24



AirConServiceCenter Anvandning

8.2

8.2.1

Anvandarkoder

Med hjalp av anvandarkoder kan man skydda servicestationen mot obe-
hérig anvandning. Nar funktionen ar aktiverad maste en kod anges for att
kunna anvanda anlaggningen. Koden ska anges efter att anlaggningen
startats. Det gar att anlagga upp till 10 olika anvandarkonton med indivi-
duella koder.

Skapa anvandarkoder

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Fler val”:

om0

2. Bekrafta med ENTER.

3. Anvand pilknappen och valj ¥ ”Service”, bekrafta med ENTER:
o o I:]

]

|
$

4. Ange I6senordet ”9786” och bekrafta med ENTER for att komma till
administratérsmenyn "ADM”:

5. Ange administratorskod ”0000” (fabriksinstallning) och bekrafta med
ENTER:

ANVISNING

Av sakerhetsskal maste en ny administratérskod som inte ar ”0000”
valjas eftersom hela funktionen annars inaktiveras igen.

Med administratorskoden kan man registrera flera anvandare.

6. Ange ny administratérskod:

25
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7. Bekrafta den nya administratérskoden:

8. Anvand pilknapparna 4 eller ¥+ for att valja anvandare:

9. Skapa den individuella anvandarkoden med fyra tecken (om en kod
skapas har kan enheten endast anvandas med denna kod).

ANVISNING

Anvand den gula infoknappen for att vaxla mellan gemener och versa-
ler.

11. Ange det tillhérande anvandarnamnet och bekrafta med ENTER:

ADM AREA

ANVISNING
Anvandarkontot har skapats och menyn atergar till listan dver anvan-

dare. Du kan skapa fler anvandarkonton eller lamna menyn genom att
trycka pa STOP.
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8.2.2 Ange anvandarkod

Nar servicestationen startas visas information om enheten pa displayen.

Om anvandarkoder anvands maste en kod anges for att kunna bérja
arbeta med stationen.

1. Ange den aktuella anvandarkoden.

ERMTER LISEE CODE

Om en felaktig anvandarkod anges visas foljande felmeddelande.

WROMGE CODE

Om korrekt kod anges aktiveras stationen. Anvandarens namn
visas:
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8.3

Skapa personlig databas

| denna databas kan upp till 100 kundspecifika fordon med tillhérande

pafyllningsmangder sparas.

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fullautoma-

tisk”:

LANIE] |

2. Bekrafta med ENTER.

3. Bekrafta med ENTER efter att fordonets registreringsnummer har

angetts (kan aven friges).

4. Anvand pilknapparna 4 eller valj ¥ ”Databas” och bekrafta med

ENTER.

{n]

$

|
U
O
O

6. Anvand pilknapparna 4 eller ¥ for att valja post for denna tomma

databas. Bekrafta med ENTER.

|
L

7. Tryck pa den gula ”Info”-knappen for att &ndra posterna.

i

i-0B =t

8. Ange fordonsdata (modell, typ) i de tomma falten och bekrafta med

ENTER.

in]
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9. Ange kdldmediemangd och bekrafta med ENTER.

AUDT
A4 CBE
2000 - 2884

{n]
w

bjals

a

v/ Posten har skapats.

AUDT &
Fd C2Es

|
([

Nu kan du skapa ytterligare en post (valj med pilknapparna, sedan

enligt beskrivning) eller lAmna menyn genom att trycka pa STOP-

knappen.
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8.4

8.4.1

Overfora uppgifter om kéldmedieférbrukning till
USB-minne

Efter varje avslutad uppsugning eller pafylining (enskild process eller
helautomatisk) lagrar stationen samtliga data om detta i det interna min-
net. Fran all denna data kan man skapa en rapport som kan éverforas till
en USB-sticka.

ANVISNING
USB-minnet maste vara formaterat med filsystemet FAT32.

Rapporterna sparas i tva format:
® som HTML-fil (kan 6ppnas med valfri webblasare)

® som XLS-fil (kan 6ppnas med Microsoft Excel)

ANVISNING

Rapporten kan innehalla den egna logotypen (t.ex. verkstadens logo-
typ) om en bildfil med foljande egenskaper kopieras till USB-minnet:

® Filformat: JPEG-format

® Filnamn: logo.jpg (skiftlageskansligt)

® Bildstorlek: 370 x 50 pixlar

Foretagets adress pa rapporten hamtas fran stationen (se kapitel "Akti-
vera foretagsdata” pa sidan 16).

Rapport efter arsskifte

Efter arsskiftet meddelar stationen att de data som lagrats det forega-
ende aret ska overforas till ett USB-minne. Om du 6verfor data fran det
foregaende aret till ett USB-minne raderas dessa darefter fran det interna
minnet.

1. Sattin USB-minnet i USB-uttaget (15).

2. Folj anvisningarna pa displayen.
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8.4.2

Manuell rapport

Du kan nar som helst 6verfora en manads- eller arsrapport till ett USB-
minne.

1.
2.

i

Satt in USB-minnet i USB-uttaget (15).
| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + "Fler val’:

T
P

o]0l

m

Bekrafta med ENTER.
Anvand pilknappen och valj ¥ ”Service”, bekrafta med ENTER:

Ange l6senordet och bekrafta med ENTER.
— 74910”: Manadsrapport
— 74918”: Arsrapport

Om inget USB-minne har satts in eller om det inte kan lasas visas
”Error 52”.

Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj 6nskad post och bekrafta med
ENTER.

Folj anvisningarna pa displayen.
Tryck pa STOP for ga till den féregaende menyn.
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8.5

Visa varden for kdldmedieforbrukning pa dis-

playen

Stationen sparar data for pafylld och uppsugen mangd kéldmedium.
Denna information kan skrivas ut som manads- eller arsoversikt.

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + "Fler val”:

4 JEIN

2. Bekrafta med ENTER.

3. Anvand pilknappen och valj ¥ ”Service”, bekrafta med ENTER:

Senlning

O

$

4. Ange I6senord 79051” och bekrafta med ENTER:

5. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj ar och bekrafta med ENTER:
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Exempel

”Fran klimatanlaggningar” visar mangden uppsuget kdldmedium. |
detta exempel s6gs sammanlagt 18 650 g upp med stationen under
2015.

Anvand pilknappen ¥ for att visa total mangd for pafyllt kdldmedium
under det motsvarande aret:

HFRINT STOR-EXIT

Tryck pa pilknappen ¥ for att visa manadsoéversikten pa displayen:

FRIMT STOR-EXIT

m

| detta exempel s6gs 2 400 g kéldmedium upp i januari 2015.
Pa manadsoversikten visas pafylld och uppsugen mangd vaxelvis.

Oversikten kan nar som helst skrivas ut genom att trycka pa ENTER.
Tryck pa STOP for att lamna dversikten.
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8.6

Klimatanlaggningstest utan koldmedieservice

ANVISNING
Klimatanlaggningstestet kan endast utféras pa fordon som har en lag-
trycks- och en hogtrycksanslutning, eller endast en lagtrycksanslutning.

Om endast en funktionstest utfors pa fordonets klimatanlaggning utan att
kdldmedium sugs ut och atervinns, saknas det kéldmediet, som finns i kli-
mataggregatets serviceslangar, i klimatanlaggningen efter testen. Med
menypunkten ”Klimatanlaggningstest” kompenseras denna forlust.

ANVISNING

For de hittillsvarande standardprocessna ” Automatisk process” eller
”Manuell process” sker redan en kompensation av mangden for kli-
matserviceslangarna, sa att det avslutande funktionstesten for klima-
tanlaggningen genomfors som vanligt (klimatserviceslangarna toms av
enheten).

1.

w

7.

Koppla samman AirConService Centers anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och dppna dem.

Starta fordonsmotorn och sla pa klimatanlaggningen.
Tryck pa 4 eller ¥ for att komma till startmenyn.
| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + “Fler val’:

om0

Bekrafta med ENTER.
Valj med pilknappen 4 eller + ”Klimatanlaggningstest”:

|
L

Nu visas en uppmaning att kontrollera klimatanlaggningen:

Kontrollera klimatanlaggningens hog- och lagtryck enligt tillverkarens
uppgifter.
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8. Tryck pa STOP for att avsluta testet.

=

EL-

9. Stang HT-snabbkopplingen och koppla bort den fran klimatanlagg-
ningen.

ANVISNING
Om du har stangt av fordonsmotorn for att koppla bort HT-snabbkopp-
lingen: starta motorn igen och sla pa klimatanlaggningen.

v Fdljande meddelanden visas pa displayen.

10. Tryck pa knappen STOP for att avsluta klimatanlaggningstestet.
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8.7

Manuell process

ANVISNING

Med menyn ”Manuell process” genomfors klimatservicen steg for
steg. Samma process kan genomféras som i driftlaget automatisk pro-
cess, men det ar mgjligt att hoppa over manuell process. Dessutom
kan, med knappsatsen, vardena matas in separat till varje process. |
den har menyn kan aven fordonsdata matas in for serviceprotokollet.

| menyn ”"Manuell process” kan foljande process utforas en och en:

Témma klimatanlaggningen (atervinning): uppsugning, atervinning av
koldmediet, kontroll av tryckdkningen, avtappning av spillolja.

Vakuum process: Evakuering av anlaggning, tathetskontroll/vakuum-
kontroll.

® Fyllining: pafylining av ny olja, sparmedel och kéldmedium.

® Valj anslutningar: Klimatanlaggningen ar férsedd med en hég- och

lagtrycksanslutning, eller bara en hogtrycks- eller lagtrycksanslutning

Efter varje process skrivs ett serviceprotokoll ut.

1.

Koppla samman AirConService Centers anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och oppna dem.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥+ ”Automatisk
process”:

Laul i

Bekrafta med ENTER.
Ange fordonsdata och bekrafta med ENTER.
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8.71 Uppsugningsprocess

1. Valj installningar och bekrafta med ENTER.

M
T
el
i
i)

T
i
T

EXIT t

2. Om "Atervinningsfas” har valts, ange 6nskad vantetid for tryckok-
ningen i nasta meny (standard 5 minut) och bekrafta med ENTER,
ga annars vidare vid kapitel "Vakuumprocess” pa sidan 38.

ANVISNING
Vantetiden syftar till att eventuellt kvarvarande kéldmedium kan for-

angas och darefter sugas upp. Det kvarvarande kéldmediet som for-
angas utléser en tryckdkning.
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8.7.2

Vakuumprocess

1. Valj installningar och bekrafta med ENTER.

I

HTER-OE STORP-ESIT 3

2. Om ”Vakuumprocess” har valts, ange énskad vakuumtid
(standardvarde 20 min). Ga annars vidare till kapitel "Pafylining” pa
sidan 39.

3. Ange dnskad vakuumkontrolltid med pilknappen ¥.

4. Bekrafta de bada instéllningarna med ENTER.

ANVISNING

Vakuumpumpen tommer klimatanlaggningen helt. Detta syftar till att
avlagsna eventuellt kvarvarande gaser och fukt och férbereda klimatan-
laggningen for pafylining.
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8.7.3  Pafylining

1.

© NOo Ok W

Valj installningar och bekrafta med ENTER.

EHTER-OK STOP-EHIT 3
Om ”Pafylining av klimatanlaggning” har valts, ange 6nskade var-
den. Ga annars vidare till kapitel "Valja anslutningar” pa sidan 40.
Ange mangd koldmediumolja.

Tryck pa pilknappen ¥.

Ange mangd férbrukningsmaterial.

Tryck pa pilknappen ¥.

Ange mangd koéldmedium.

Bekrafta alla installningar med ENTER.

ANVISNING
® Om koldmedium sugs upp i samma processforlopp raknas mangden

ny olja som extra pafyllningsmangd som laggs till den mangd spillolja
som tidigare sugits upp. Om detta varde stalls in pa 0 fylls exakt
samma mangd olja pa som tidigare sugits upp.

For att fylla pa ny olja eller sparmedel maste en vakuumprocess
genomfdras i samma processforlopp. Om ingen vakuumprocess har
valts kan endast kéldmedium valjas i pafyliningsmenyn.
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8.74

8.7.5

Valja anslutningar

1. Valj parametrar enligt befintliga anslutningar:
— Klimatanlaggningen ar férsedd med en hdg- och lagtrycksanslut-
ning:
Valj LT/HT.
— Klimatanlaggningen ar endast forsedd med en hdgtrycksanslut-
ning: Valj HT.
— Klimatanlaggningen ar endast férsedd med en lagtrycksanslut-
ning: Valj LT.
2. Bekrafta med ENTER.

e10m

STOP-EXIT

3. Starta processerna med ENTER nar alla installningar har genom-
forts.

EMTER-0K STOF-EXIT

Nar klimatservicen har avslutats

v/ Nar klimatservicen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss
AirCon Service Centers serviceslangar fran klimatanlaggningen.

1. Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.

v Serviceslangarna tdms. Enheten ar nu driftklar igen.
2. Skruva pa klimatanlaggningens ventillock pa anslutningarna.
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8.8

Spola klimatanlaggningen

ANVISNING

Med menyn ”Spolning” spolas klimatanlaggningen med farskt kold-
medium. Detta gors framfor allt for att byta forbrukad kompressorolja
eller avlagsna metalliska rester ur anlaggningen.

Fore spolningen maste kdldmediet sugas upp ur fordonets klimatan-
laggning. Sedan maste de delar som inte kan spolas (till exempel kom-
pressor och filter) kopplas bort fran kylkretsloppet. De delar som ska
spolas kopplas darefter samman med AirCon Service Centers servi-
cekopplingar via speciella adaptrar sa att de bildar ett spolningskrets-

lopp.

1.

10.
1.

Koppla samman AirConService Centers anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och éppna dem.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Automatisk
process”:

o1l

Bekrafta med ENTER.

Mata vid behov in 6nskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.

Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta pro-
gramsteg.

Valj ”Atervinningsfas” (vald instélining blinkar) och bekrafta med
ENTER.

Mata in 1 minut vid ”Tryckokning kontrolitid” och bekrafta med
ENTER.

Stall in Nej for ”Vakuum process” (vald installning blinkar) och
bekrafta med ENTER.

Stall in Nej for ”Fyllning” (vald installning blinkar) och bekrafta med
ENTER.

Valj ”Starta process” med ENTER.
Koppla loss stationen fran fordonet nar kéldmediet har sugits upp.

Koppla bort delarna som inte kan spolas fran kylkretsloppet. Det ar
till exempel:

— Kompressor

— Ledningsfilter

— Fast installd strypventil

— Uppsamlingsbehallare

— Filtertork

— Expansionsventil
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

Koppla enligt tillverkarens anvisningar samman de delar som ska
spolas med AirConService Centers servicekopplingar (12) och (13)
via speciella adaptrar sa att de bildar ett spolningskretslopp.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Fler val’:

om0

Bekrafta med ENTER.
Valj med pilknappen 4 eller + "Spolning”:
s & Py .
= ([
O
$

Mata vid behov in 6nskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.

Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta pro-
gramsteg.

Valj med pilknapp 4 eller ¥+, om hela klimatanlaggningen eller
enstaka komponenter ska spolas:

|

O

$

Bekrafta med ENTER.
Folj sedan anvisningarna pa displayen.

v/ Nar spolningen har avslutats visas AirConService Centers startmeny.

20.

Tag i forekommande fall bort adaptern/adaptrarna fran spolnings-
kretsloppet och anslut alla komponenter till kylkretsloppet igen.
Koppla samman AirConService Centers anslutningar med fordonets
klimatanlaggning och dppna dem.
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21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.

29.

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Automatisk
process”:

LAl N

Bekrafta med ENTER.

Mata vid behov in 6nskade data med knappsatsen (7) och bekrafta
med ENTER.

Om inga data ska matas in; tryck pa ENTER for att ga till nasta pro-
gramsteg.

Stall in Nej for ”Atervinningsfas” (vald installning blinkar) och
bekrafta med ENTER.

Valj "Vakuumprocess” (vald installning blinkar) och bekrafta med
ENTER.

Valj ”Fyllning” (vald instalining blinkar) och bekrafta med ENTER.
Mata in fyllningsmangden for kldmediet (beakta kompressorns olje-
pafyliningsmangd).

Folj sedan anvisningarna pa displayen (6):

Valj 6nskad installning (vald installning blinkar) och tryck pa ENTER
for att bekrafta.

Valj ”Starta process” med ENTER.

v Nar pafyliningen har avslutats visas en uppmaning att koppla loss

30.

31.

AirConService Centers serviceslangar fran den fordonsmonterade kili-
matanlaggningen.

Koppla bort serviceslangarna (10) och (11), bekrafta med ENTER.
Serviceslangarna toms. Enheten ar nu driftklar igen.

Skruva pa ventillocken pa anslutningarna till den fordonsmonterade
klimatanlaggningen.
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9 Servicearbeten

9.1 Kontroll av oljevagarnas nollpunkt
(galler endast ASC2000G/ASC3000G)

ANVISNING

For att oliemangden och sparmedlet ska matas korrekt, maste vagarnas

nollpunkter kontrolleras regelbundet och vid behov justeras.

Justering kravs:

® om mangden i nagon behallare avviker fran bérvardet med mer an
10 ml

® om AirConService Center har utsatts for vibrationer (t.ex. transport
pa gropiga vagar)

® var fjarde till var sjatte vecka

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Fler val”:

L4 _JEIN

2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj, med pilknapp 4 eller + ”Nolistéllning vag”:

O

O

v Nu visas en uppmaning att ta bort behallarna fran vagen:
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4. Kontrollera nollpunkten fér vagarna for olja och sparmedel: 6ppna
luckan (21) pa vanster sida och lossa behallarna fran snabblasen:
— Behallare for ny olja (17)
— Behallare for sparmedel (18) och
— Spilloljebehallare (19)

Tryck pa ENTER for att bekrafta nar vagarna ar avlastade. En upp-
maning att ta bort behallarna fran vagen blinkar.

v/ Nar nollpunkten har stallts in korrekt visas urvalsmenyn for vagarna
igen.

5. Satt behdllarna i arbetslage igen:
Satt fast behallarna for olja (17) och (19) och behallaren for sparme-
del (18) pa snabblasen igen och stang luckan (20).

6. Tryck tva ganger pa STOP for att komma till stand-by-menyn.
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9.2

Byta torkfilter

1.

Al S

| startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller + ”Automatisk
process”:

Fullautomatisk
Futomatisk procsss
Fler wal

EMTER-E

Bekrafta med ENTER.
Hoppa over férfragan om ”Bilmodell” etc.
Valj”Atervinning av A/C systemet”.

Stall in "Testar om det finns gas i A/C:n” pa ”1”.
Bekrafta med ENTER.

Stall in ”Nej” for "Vakuum process”.

Bekrafta med ENTER.

Stall in ”Nej” for ”Fyllning?”.

Bekrafta med ENTER.

Valj ”Starta processen?”.
Bekrafta med ENTER.

Serviceslangarna tdms och startmenyn aktiveras i
AirConService Center. Kompressorn har skapat ett Iatt undertryck
internt sa att filtret Iatt kan bytas med minimal kéldmedieforlust.

Skruva ur skruven (D) ur hallaren och dra torkarfiltret rakt ut.

oomgd
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10. Byt ut O-ringar (E).

11. Satt dit en ny torkare och dra at skruven med max.15 Nm.

9.3 Underhall av filter

ANVISNING
Nar servicearbetena ar klara maste servicemeddelandena raderas
(aterstall raknare). Ga till menyn ”Flera val” — ”Service” och ange

koden ”7782”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj dnskad post och
bekrafta med ENTER. Folj anvisningarna pa displayen och hall ENTER
nedtryckt i 3 sekunder. Tryck pa STOP for ga till den féregaende
menyn.

Nar filtret byts maste raknaren ”Tomt R134a fran AC” aterstallas.

Tamt RiZd4a fran AC

BT-BE 14
. 4155
STOP-EXIT

{in]

”Tomt R134a fran AC” anger hur manga gram koldmedium som via
menyalternativen ” Automatisk process” eller ’Manuell process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

FilZda frim ext. 1.

BT @314
e TERS
ETOP-ESIT

”R134a fran ext.fl.” anger hur manga gram kéldmedium som via meny-
alternativet ”Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten sedan den
senaste aterstallningen (se datum).
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”R134a till AC system” anger hur manga gram kéldmedium som via
menyalternativen "Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
fylits pa i klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

”Vakuumtid” anger hur lange vakuumpumpen varit igang sedan den
senaste aterstallningen (se datum).

@

b

5

ik
L

”Service klar” visar antalet servicearbeten som genomfoérts sedan den
senaste aterstallningen (se datum).
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9.4

Kalibrera trycksensorn

ANVISNING

For korrekta tryckmatningsresultat maste trycksensorn vara riktigt kali-
brerad.

En kalibrering maste genomforas:

® var fjarde vecka,
® om AirConService Center har utsatts for vibrationer,
® cfter varje byte av vakuumpumpsolja,
® om det visas orealistiska tryckvarden pa displayen.
1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Fler val”:
' O
O
|
$
2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj med pilknappen 4 eller + ”Service”:
: — 5
O
O
[ |
4. Bekrafta med ENTER.
5. Mata in I6senordet 72224”.
6. Bekrafta "Trycksensor” med ENTER.
7. Folj sedan anvisningarna pa displayen:
— Skruva loss servicekopplingarna (12) och (13) fran serviceslang-
arna (10) och (11).
— Mata in det aktuella, lokala atmosfariska trycket med knappsatsen
(7) och tryck pa ENTER for att bekréafta.
ANVISNING

Det aktuella lokala atmosfariska trycket (lufttryck) hittar du pa Internet
(t.ex. pa http://www.smbhi.se).

8.
9.

Nar kalibreringen ar klar: tryck pa ENTER for att [Bmna menyn.
Tryck tva ganger pa STOP for att komma till stand-by-menyn.

10. Skruva for hand fast servicekopplingarna (12) och (13) pa services-

langarna (10) och (11) igen — beakta den blaa och réda markningen
pa servicekopplingarna och serviceslangarna!
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9.5 Byta vakuumpumpsolja

VARNING!
Stang av AirConService Center och dra ut stickkontakten innan hdljet

Oppnas.

1. Lat vakuumpumpen ga ca 10 minuter fére oljebytet (manuellt via
meny).

2. Demontera frontskarmen:
Skruva ut kontrollpanelens skruvar (D) och fall upp kontrollpanelen.
Skruva sedan ut skruvarna (E) nedtill pa frontskdrmen och ta bort

frontskarmen.

3. Stall en behallare som rymmer minst %2 liter under
AirCon Service Center. Nar vakuumpumpens olja tappas av rinner
det ut genom 6ppningen (1) pa enhetens botten.

4. Skruva ut oljepafyllningspluggen (G).
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5. Skruva ut oljetdbmningspluggen (J) for att tappa av oljan.

Skruva in oljetdbmningspluggen (J) igen nar pumphuset témts pa olja.

7. Fyll pa ny vakuumpumpsolja till mitten av synglaset (H) och skruva in
oljepafyliningspluggen (G) igen.

8. Montera frontskarmen och kontrollpanelen och satt in stickkontakten.

2

ANVISNING
Nar servicearbetena ar klara maste servicemeddelandena raderas
(aterstall raknare). Ga till menyn ”Flera val” — ”Service” och ange

koden ”7782”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥, valj dnskad post och
bekrafta med ENTER. Folj anvisningarna pa displayen och hall ENTER
nedtryckt i 3 sekunder. Tryck pa STOP for ga till den féregaende
menyn.

Vid byte av vakuumpumpens olja maste raknaren ”Vakuumtid” ater-
stallas.

Témt R1Z4a fran

”Tomt R134a fran AC” anger hur manga gram kdldmedium som via
menyalternativen "Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

”R134a fran ext.fl.” anger hur manga gram kéldmedium som via meny-
alternativet ”Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten sedan den
senaste aterstallningen (se datum).

Fl1Z4z till AC system

”R134a till AC system” anger hur manga gram kéldmedium som via
menyalternativen ” Automatisk process” eller "Manuell process” har
fyllts pa i klimatanlaggningar sedan den senaste aterstallningen (se
datum).

”Vakuumtid” anger hur lange vakuumpumpen varit igang sedan den
senaste aterstallningen (se datum).
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”Service klar” visar antalet servicearbeten som genomfoérts sedan den
senaste aterstallningen (se datum).

9.6 Raknarstallningar

ANVISNING

Enheten sparar olika raknarstallningar. For att hamta totalvardena —
fortlbpande sedan enheten tillverkades — ga till menyn ”Fler val” —
”Service” och ange koden ”7783”. Anvand pilknapparna 4 eller ¥ for
att valja post.

Dessa raknarstallningar kan inte aterstallas. For att komma till de ater-
stallningsbara raknarstallningarna, ange koden ”7782” under ”Ser-
vice”. Se aven kapitel "Byta vakuumpumpsolja” pa sidan 50 eller
kapitel "Byta torkfilter” pa sidan 46.

”Tomt R134a fran AC” anger hur manga gram kéldmedium som via
menyalternativen ”Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
sugits upp ur klimatanlaggningar sedan enheten tillverkades (se datum).

”R134a fran ext.fl.” anger hur manga gram kéldmedium som via meny-
alternativet ”Fyllning int. flaska” har fyllts pa i enheten.

STOR-EXIT

”R134a till AC system” anger hur manga gram kdldmedium som via
menyalternativen "Fullautomatisk” eller ” Automatisk process” har
fyllts pa i klimatanlaggningar.

”Vakuumtid” anger hur lange vakuumpumpen har anvants totalt.
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9.7

”Service klar” visar antalet servicearbeten som har genomforts med ser-
viceenheten.

Korrektion av fyllningsmangd for langre service-
slangar

ANVISNING

® Om langre eller kortare serviceslangar ska anvandas till enheten,
maste pafyllningsmangderna anpassas till denna langd.

® Serviceslangen for hogtryckssidan och serviceslangen for lagtrycks-
sidan maste ha samma langd, annars stammer inte pafylinings-
mangderna.

1. | startmenyn, anvand pilknapparna och valj 4 eller ¥ ”Fler val”:

om0

2. Bekrafta med ENTER.
3. Valj med pilknappen 4 eller + ”Service”:

I

Bekrafta med ENTER.

Mata in |6senordet ”7732”.

Mata in slangarnas langd i centimeter.
Bekrafta med ENTER.

N o Ok
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9.8 Byta papper till skrivaren

1. Ta bort pappersrullen ur skrivaren (14), dppna locket (K).

2. Sattin en ny pappersrulle och stang locket (K).
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9.9 Uppdatera programvara via USB

Programvaran uppdateras via ett USB-minne.

ANVISNING
USB-minnet maste vara formaterat med filsystemet FAT32.

Nar programvaran uppdateras lagras féljande data pa stationens interna
minne:
® aktuell programvara till AirConService Center

® aktuell databas med alla vanliga fordonstyper och tillhérande fyll-
ningsmangder till klimatanlaggningarna

Du kan uppdatera programvara och databas var for sig.

1. Kopiera den senaste versionen till ett USB-minne.

2. Satt in USB-minnet i USB-uttaget (15) och sla pa enheten.

v Stationen soker efter en nyare version pa USB-minnet. Om program-
varan pa USB-minnet ar nyare visas foljande meny:

Hew firnwares releass
o

EMTER-upgrade STOP-EHIT
FEEkBEds

Om databasen pa USB-minnet ar nyare visas foéljande meny:

Hew databasse releass
o

EMTER-upgrade STOP-EHIT
Thod 1862

Den aktuella versionen visas med svart bakgrund pa den nedersta
raden.
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3. For att uppdatera programvaran eller databasen, tryck pa ENTER.

v/ Stationen visar uppdateringens forlopp:

Efter uppd ksinstallningarna:

Darefter startas stationen om och stand-by-menyn visas.
4. Ta bort USB-minne.

v Stationen ar redo att anvandas.

9.10 Rengoring och skotsel

® Rengor vid behov holjet med en fuktig trasa. -Anvand vid behov lite
diskmedel. Anvand inga I6sningsmedel eller repande skurmedel.

® Kontrollera regelbundet serviceslangarna (10) och (11) och servi-
cekopplingarna (12) och (13) med avseende pa skador. Anvand aldrig
AirCon Service Center om den uppvisar skador.
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10

10.1

10.2

10.3
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Avfallshantering

Avfallshantering av atervunna material

ANVISNING

Forbrukad olja ar specialavfall.

Blanda inte forbrukad olja med andra vatskor.
Mellanlagra forbrukad olja i lampliga behallare.

Lamna forpackningsmaterialet till avfallshantering

® | amna forpackningsmaterialet av kartong till insamling av returpap-
per.

® [ amna plastforpackningen till insamling av plastfoérpackningar.

Avfallshantering

® Nar AirConService Center slutgiltigt tas ur bruk: tom forst hela enhe-
ten och se till att vatskorna tas om hand pa ett miljévanligt satt.

® Lamna in enheten till nArmaste atervinningsstation eller kontakta
kundtjansten.
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Atgarder vid storningar

AirConServiceCenter

11

Atgarder vid stoérningar

Pa displayen visas
”Varning!

For hogt tryck i den interna
flaskan!”

Normalt meddelande under
atervinningsprocessen.

Tryck tre sekunder pa
ENTER for att fortsatta.
Kontakta service om medde-
landet visas igen.

Pa displayen visas
”Varning!
Intern tank full

'”

Den integrerade kdldmedie-
behallaren ar for full och kan
inte ta emot mangden som
ska sugas ut.

Tdm den integrerade kold-
mediebehallaren enligt fore-
skrift.

Pa displayen visas
”Varning!

Tryck i systemet!
Uppsugning startar!”

Normalt meddelande nar
vakuumprocessen satts
igang. Det finns fortfarande
tryck i klimatanlaggningen.

Kraver ingen atgard. Proces-
sen fortsatter automatiskt.

Pa displayen visas
”Varning!
Tryck i systemet”

Meddelande under vakuum-
processen. Det finns tryck i
klimatanlaggningen.

Kraver ingen atgard. Proces-
sen fortsatter automatiskt.

Pa displayen visas
”Vakuum ej uppnatt!
Fortsatta?”

Meddelande under vakuum-
processen om trycket i klima-
tanlaggningen ar hogre an
50 mbar efter 8 minuter.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera
AirConServiceCenters
anslutningar till klimatanlagg-
ningen.

Pa displayen visas
”Lackage i systemet!
Fortsatta?”

Meddelande vid slutet av
vakuumprocessen. Klimatan-
laggningens vakuumférlust
ar storre an 120 mbar under
kontrolltiden.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera
AirConServiceCenters
anslutningar till klimatanlagg-
ningen.

Pa displayen visas
”Tom spilloljebehallaren!”

Meddelande under uppsug-
nings- eller atervinningspro-
cessen, om det finns mer an
150 ml olja i spilloljebehalla-
ren.

Ta hand om innehallet i
behallaren for forbrukad olja
pa ett miljdvanligt satt.

Pa displayen visas
”Varning!

Inget vakuum for olja eller
UV pafylining!”

Meddelande under pafyll-
ningsprocessen, om vakuu-
met i klimatanlaggningen inte
racker till for att avsluta pro-
cessen.

Kontrollera om det finns lac-
kage pa klimatanlaggningen
resp. kontrollera
AirConServiceCenters
anslutningar till klimatanlagg-
ningen.

Pa displayen visas
”For lag koldmediemangd
Fyll pa intern flaska!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
kéldmediemangden i den
integrerade behallaren inte
racker till for att avsluta pro-
cessen.

Fyll pa den integrerade kold-
mediebehallaren.
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Atgarder vid storningar

Pa displayen visas
”Fyll pa sparmedelsbehal-
lare!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
mangden i sparmedelsbehal-
laren inte racker till for att
avsluta processen.

Fyll pa sparmedelsbehallare.

Pa displayen visas
”Fyll pa behallaren for
PAG-olja!”

Meddelande under inmat-
ningen av processdata, om
mangden i behallaren for ny
olja inte racker till for att
avsluta processen.

Fyll pa PAG-oljebehallaren
med lamplig olja.

Pa displayen visas
”Max. fyllningstid 6verskri-
den! Fortsitta?”

Meddelande under pafyll-
ningsprocessen om den
installda kéldmediemangden
inte kan fyllas pa.

Kontrollera om anslutning-
arna till
AirConServiceCenter ar till-
tappta.

Pa displayen visas
”Extern flaska tom eller
ventiler stiangda.
Kontrollera!”

Meddelande vid borjan av
eller under péfyliningen av
den integrerade kdldmedie-
behallaren, om den installda
kéldmediemangden inte kan
nas.

Kontrollera om det finns till-
rackligt mycket kéldmedium i
den externa kdéldmediebehal-
laren, resp. kontrollera att
ventilerna pa den externa
koldmediebehallaren ar
oppna.

Pa displayen visas

”Byt internt filter! Fort-
satta?”

Meddelande nar
AirCon Service Center slas

pa.

Byt filter sa snart som majligt
(kapitel "Byta torkfilter” pa
sidan 46). Tryck pa ENTER i
3 s for att ga vidare.

Pa displayen visas
Byt vakuumpumpsolja!
Fortsitta?”

Meddelande nar
AirConServiceCenter slas

pa.

Byt vakuumpumpsolja sa
snart som mojligt (kapitel
"Byta vakuumpumpsolja” pa
sidan 50). Tryck pa ENTER i
3 s for att ga vidare.

Pa displayen visas

”Skrivare ur funktion! Fort-
satta?”

Meddelandet signalerar stor-
ning i skrivaren.

Kontrollera om det finns pap-
per i skrivaren.

Kontrollera om skrivaren ar
pa.

kontrollera om locket ar riktigt
stangt.

Pa displayen visas
”Error 01”

Trycket kunde inte reduce-
ras tillrackligt mycket fore
tryckokningstestet.

Kontrollera om klimatanlagg-
ningen och anslutningarna
l&cker, ar sammandragna
eller om is har bildats.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.
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Pa displayen visas
”Error 02”

Vid tryckokningstest visas
konstant forhojt tryck, det gar
inte att sanka trycket tillrack-
ligt mycket.

Kontrollera om klimatanlagg-
ningen och anslutningarna
l&cker, ar sammandragna
eller om is har bildats.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Pa displayen visas
”Error 03”

Kéldmedievagen ger inga
varden.

Kontrollera vagens funktion.

Pa displayen visas
”Error 04”

Vid spolningen kan inte
trycket reduceras.

Kontrollera om klimatanlagg-
ningen och anslutningarna
l&cker, ar sammandragna
eller om is har bildats.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Pa displayen visas
”Error 09”

Under spolningen kunde
inget tryck matas pa service-
enhetens lagtrycksanslut-
ning.

Anslut lagtrycksslangen till
spolningsbehallaren och
Oppna ventilen.

Pa displayen visas
”Error 10”

Under sjalvtestet kunde det
interna trycket inte reduce-
ras tillrackligt mycket av kom-
pressorn.

Resterande tryck pa mano-
metrarna?

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Kontrollera det interna trycket
i flaskan.

Kontrollera funktionen pa
kompressorn och motsva-
rande magnetventiler.

Pa displayen visas
”Error 11”

Ingen spillolja kunde tappas
av under sjalvtestet.

Finns det kvar olja i destilla-
torn eller avbrots avtapp-
ningen av spillolja under
senaste processen?

Anslut spilloljeflaskan pa ratt
satt.

Finns det en avluftningstpp-
ning pa behallaren fér spillo-
lja/ar den tilltappt?

Pa displayen visas
”Error 12”

Inget kdldmedium kunde tas
fran den interna tanken
under mjukvarutestet.

Kontrollera trycksensorkali-
breringen.

Kontrollera om flaskventilen
ar 6ppen pa den interna tan-
ken.

Kontrollera RE-ventil.

Ligger omgivningstemperatu-
ren 6ver 10 °C?
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Pa displayen visas Det gick inte att hitta/identi- |Satt i USB-minne.
"Error 52” fiera nagot USB-minne Kontrollera att USB-minnet
har formaterats till filsystemet
FAT32.
Pa displayen visas Vid hybrid-service (spolning |Ar serviceslangarna anslutna
“Error 60” av serviceslangarna med till hybridspolningsbehalla-
hybridolja) kunde inget ren?
vakuum uppnas Har hybridspolningsbehalla-

ren monterats ratt?

Kontrollera om anslutning-
arna ar tata.

Pa displayen visas Tryckékning vid hybrid-ser- |Ar serviceslangarna anslutna
“Error 61” vice. till hybridspolningsbehalla-
ren?

Har hybridspolningsbehalla-
ren monterats ratt?

Ar servicekopplingarna
Oppna?
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12 Tekniska data

AirConServiceCenter

ASC1000G
Matt (bredd x héjd x djup): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Vikt: 95 kg

Stromforsorjning:

230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz

Uppsugen mangd koldmedium:

18 kg/timme

Vakuumpumpens kapacitet:

4 fordon/timme

Effekt, hermetisk kompressor: 0,2 kW
Kapacitet, torkfilter: 150 kg
Fyllningscylinder ackumulator, nyttovolym: 12,01/10,0 kg
Bulleremission: 55,5dB (A)
Noggrannhet, elektronisk vag for kéldmedium: +10g
Noggrannhet, elektronisk vag for spillolja/ny olja: +1g

Omgivningstemperatur:

+5°Ctill + 45 °C

AirConServiceCenter

ASC2000G
Matt (bredd x hojd x djup): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Vikt: 100 kg

Stromforsorjning:

230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz

Uppsugen mangd kdldmedium:

18 kg/timme

Vakuumpumpens kapacitet:

5 fordon/timme

Effekt, hermetisk kompressor: 0,32 kW
Kapacitet, torkfilter: 150 kg
Fyllningscylinder ackumulator, nyttovolym: 24,01/21,0 kg
Bulleremission: 55,5dB (A)
Noggrannhet, elektronisk vag for kéldmedium: +10g
Noggrannhet, elektronisk vag for spillolja/ny olja: +1g
Noggrannhet, elektronisk vag for sparmedel: +1g

Omgivningstemperatur:

+5°Ctill + 45 °C
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Tekniska data

AirConServiceCenter

ASC3000G
Matt (bredd x hojd x djup): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Vikt: 105 kg
Stromforsorjning: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Uppsugen mangd kdldmedium: 30 kg/timme
Vakuumpumpens kapacitet: 192 I/timme
Effekt, hermetisk kompressor: 0,6 kW
Kapacitet, torkfilter: 150 kg
Fyliningscylinder ackumulator, nyttovolym: 25,01/22,0 kg
Bulleremission: 55,5dB (A)
Noggrannhet, elektronisk vag for kdldmedium: +10g
Noggrannhet, elektronisk vag for spillolja/ny olja: t1g
Noggrannhet, elektronisk vag for sparmedel: 19

Omgivningstemperatur:

+5°Ctill +45°C
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

HollefeldstralBe 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +617 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

7 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7% +32 2 3598040

& +32 23598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

+45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4

01730 Vantaa

7 +358 20 7413220
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

7 +33 3 44633501

+33 3 44633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

& +36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

7 +81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

+52 55 5393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.de

NORWAY

Dometic Norway AS
Ostergyveien 46

3236 Sandefjord

7 +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z o.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

+48 22 414 32 00

+48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351219244 173

& +351 219243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

+7 495780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

™ +65 6795 3177

£ +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Néadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

+421 2 45 529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

7% +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Canada
Madrid

7 +34 918 336 089

+34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
7 +46 31 7341100

+46 31 7341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7 +971 4 883 3858

+971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

+44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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