WAELD

AirCon Service

AirCon Service Center
ASC2500G/ASC3500G

Klimatizacni servisni stanice
Navod k obsluze






ASC2500G/ASC3500G

Obsah

1
1.1
1.2

2

2.1
2.2
2.3

3
4
5

6
6.1
6.2

7

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

8

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

O tomto navodu kobsluze. ............... ... ... ... ... 4
Hotline . . .. 5
Vysvétleni symbolU, pouzitych v tomto navodu k obsluze. . .......... 5
Bezpe€nost. ........... i e 6
VSeobecné bezpecnostni pokyny . ........ ... 6
Vystrazné pokyny na zafizeni AirConServiceCenter ............... 7
Bezpelnostni zafizeni. ... ... ... ... ... . . 7
Rozsahdodavky............. ..ttt iiiinnnn. 8
PrisluSenstvi.......... ... i it 9
Pouzitivsouladusuréenim ............................ 9
Popis servisniho centra AirConServiceCenter............ 10
Prednistrana. ... ... 10
Zadnistrana. ... ... . 11
Prvniuvedenidoprovozu....................cooiuna 12
Umisténiazapnuti. .. ... ... ... . 12
Nabidka Stand-by ... ... ... ... . . . . 13
Volbajazyka . ........ . e 13
Zadanifiremnich Gdaju . .......... .. . 14
Zadanidataacasu ........... ... .. 15
Zmeéna prednastavenych hodnot. . ............................ 16
Vlozeni nadob na oleje a aditivum UV. .. ....................... 17
Zadani velikostinadoby . .. ... 18
PInéni interni nadoby nachladivo . . ........................... 19
Provoz . .. ... ... e e e 21
Rychlé spusténi. .. ....... ... .. .. . 21
UZivatelské KOdy . . ... ... 23
ZaloZeni osobnidatabaze . .. ........... ... ... L. 26
Pfenos informaci o spotfebé chladivanadisk USB. ... ............ 28
Zobrazeni spotfeby chladiva na displeji. .. ...................... 29
Test klimatizace bez servisuchladiva . . . ....................... 31
Jednotlivy vyber. . . ... .. 33
Vyplachnuti klimatizace . .. .......... ... ... ... .. .. 37




O tomto navodu k obsluze ASC2500G/ASC3500G

9 Servisniprace..............iiiiiiinnininnnaaaan 40
9.1 Kontrola nulového bodu olejovychvah. . ........................ 40
9.2 VyménafiltrusuSiCky ......... .. ... .. 42
9.3 Udrzbafiltru ... ... 43
9.4 Kalibrace tlakovéhosnimae . ... ..... ... ... ... ... .. ... .... 44
9.5 Vyménaoleje vakuovéhoCerpadla ............................ 46
9.6 StavypoC€itadel. . ... ... ... ... . . 48
9.7 Korektura mnozstvi naplné pfi pouziti delSich servisnich hadic. . ... .. 49
9.8 VloZenipapirudotiskarny ........ ... ... . ... .. 50
9.9 Aktualizace softwarupomociUSB............................. 50
9.10 Vyména nadoby s pouzitymolejem ... ...... ... ... ... .. ... .... 52
9.11 Cistdnia tdrZba. . .. ... 53
10 Likvidace......... ..o it i st e 54
10.1 Likvidace odCerpanych kapalin ............. ... ... ... ... ...... 54
10.2 Likvidace obalovéhomaterialu. . ...... ... ... ... .. .. .. ... ..... 54
10.3 Likvidace pouZitého pfistroje . . ... ... ... . . 54
11 Codélat, kdyz...? ... i s 55
12 Technickéudaje ....... ... ...ttt 59
1 O tomto navodu k obsluze

Tento navod k obsluze popisuje klimatizaCni servisni stanice
(AirConService Center) ASC2500G a ASC3500G.

Navod je ur€en osobam, které provadéji udrzbu klimatizacnich zafizeni
vozidel a maji k tomu pfislusné odborné znalosti.

Tento navod k obsluze obsahuje vSechny potfebné pokyny k bezpec-
nému a efektivnimu provozu klimatizaéni servisni stanice. Dfiv, nez
pristroj uvedete poprvé do provozu, pozorné si prectéte tento navod
k obsluze.

Kromé toho dodrzujte také:

® Manual skoleni spolecnosti Dometic WAECO ,Klimatizace vozidel —
technické zaklady“

® |nformacni brozura Dometic WAECO ,Klimatizace vozidel —
legislativni zaklady*

Pokyny vyrobce chladiva

Pfipadné specialni pokyny k udrzbé klimatizaénich zafizeni ve
vozidlech, platné ve vasem podniku
Uchovavejte tento navod k obsluze pfimo u zafizeni Climatech

AirConService Center, abyste v pfipadé nutnosti rychle ziskali potfebné
informace.
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1.1

Hotline

Pokud budete potfebovat dalsi informace o zafizeni
AirConService Center, které nenajdete v navodu k obsluze, kontaktujte

horkou linku (tel.: +49 (0) 25 72 / 8 79-1 91)

Vysvétleni symbolt, pouzitych v tomto navodu
k obsluze

VYSTRAHA!
Bezpecnostni pokyny: Nasledkem nedodrzeni pokynt mohou byt
smrtelna nebo vazna zranéni.

POZOR!
Nedodrzeni pokynt muze mit za nasledek hmotné Skody a narueni
funkce vyrobku.

POZNAMKA
Doplriujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

Tuk Nazvy a oznaceni, uvedena na | Stisknéte ENTER.
pristroji
,» TUCNé“ Hlaseni na displeji »Rychlé spusténi“
o Text Vycet v libovolném poradi * Bezpecnostni snimac tlaku
e Text * Pretlakové bezpecénostni
ventily
1. Text Jednotlivé kroky postupu, které | 1. Pfipojte pfistroj.
2. Text museji byt provedeny 2. Zapnéte pfistroj.
3. Text 3. Stisknéte tlacitko k prove-
deni vybéru.
v Text Vysledek kroku v P¥istroj je pfipraven k pro-
vozZu.
Text (1) Cisla sougasti, které se vztahuji | Zadejte pomoci ovladaci kla-
k pfehledu (strana 10 a vesnice (8) potfebné udaje.
strana 11)
Text (A) Oznaceni soucasti, které se Vyjméte filtraéni vioZku (E) na
vztahuji k obrazkim ke kroku |levé strané.
pracovniho postupu
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2.1

Bezpecnost

Vyrobce nepfebira zadné zaruky za Skody vzniklé z nasledujicich
davodu:

® Poskozeni vyrobku pusobenim mechanickych vliv a prepéti
® /ména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

® Pouziti k jinym ucelim, nez jsou popsany v tomto navodu

VSeobecné bezpecénostni pokyny

Dfiv, nez uvedete pfistroj AirConService Center poprvé do provozu, pfe-
Ctéte si pozorné tento navod k obsluze.

Pouzivejte pfistroj pouze ke stanovenému ucelu.

Pouzivejte vyhradné chladivo R-134a. Pokud smichate toto chladivo s
jinym chladivem, muze dojit k poSkozeni pfistroje AirConService Center
nebo klimatizacniho zafizeni vozidla.

Pouzivejte vyhradné aditiva WAECO UV. Pokud pouzijete jina aditiva
UV, muze dojit k poSkozeni zafizeni AirConService Center.

Pouzivejte bezpe€nostni ochranné prostfedky (ochranné bryle a
bezpecénostni pracovni rukavice) a zabrarite té€lesnému kontaktu s chla-
divem. Télesnym kontaktem s chladivem dochazi k odbéru télesného
tepla, takze na potfisnéném misté mohou vzniknout omrzliny.

Nevdechujte vypary chladiva. Vypary chladiv nejsou sice toxické, nic-
méné vazi kyslik, ktery je potfebny k dychani.

Neprovadéjte na pfristroji AirConService Center zadné zmény nebo pre-
stavby.

Pfed kazdym uvedenim do provozu nebo pfed plnénim pfistroje
AirConService Center zkontrolujte, zda jsou pfistroje a vSechny servisni
hadice nepoSkozené a zda vSechny ventily uzavieny.

Zafizeni AirConService Center nesmite uveést do provozu, pokud je
poskozené.

Pouzivejte k pInéni pristroje AirConService Center pouze schvalené
lahve s chladivy, vybavené bezpecnostnim ventilem.

Dfive, nez rozpojite jednotlivé spoje servisnich hadic, vypust'te je.

Nepouzivejte pfistroj AirConService Center v prostfedi ohrozeném
explozi (napfiklad v prostoru nabijeni baterii nebo v lakovaci kabiné).

K zapnuti nebo vypnuti pfistroje AirConService Center pouzivejte vzdy
hlavni vypina¢. Nenechavejte zapnuty pfistroj bez dozoru.
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2.2

2.3

Pfed vypnutim pfistroje AirConService Center zkontrolujte, zda byl
vybrany program ukoncen a zda jsou ventily uzavieny. V opacném pfi-
padé muze dojit k uniku chladiva.

Nepoustéjte do rozvodu chladiv zafizeni AirConService Center nebo do
klimatizaCniho zafizeni vozidel stlaceny vzduch. StlaCeny vzduch s chla-
divem muze vytvofit hoflavou nebo vybusnou smés.

Vystrazné pokyny na zafizeni
AirConServiceCenter

2 Pozor!

Dodrzujte navod k obsluze!

c PFipojujte pfistroj vyhradné k zasuvce se stfidavym proudem

230 V/50 Hz!

Chrante pfistroj pfed destém!
PFi manipulaci s chladivem pouzivejte rukavice!

PFi manipulaci s chladivem pouzivejte ochranné bryle!

® O QI

Bezpeénostni zafizeni

® Bezpecnostni snimac tlaku: Snimac€ vypne kompresor v pfipadé, Ze
dojde k pfekroCeni bézného provozniho tlaku.

Pretlakové bezpecnostni ventily: Pfidavné bezpec€nostni zafizeni,
které chrani nadoby nebo rozvody pred prasknutim v pfipadé, Ze
pretlak stoupa i nadale i pres pouziti bezpecnostniho snimace tlaku.




Rozsah dodavky ASC2500G/ASC3500G

3

Rozsah dodavky

Servisni centrum AirCon Service Center a dodané pfisluSenstvi bylo pred
zaslanim podrobeno peclivé kontrole.

Po dodani zkontrolujte, zda jste v dodavce obdrzeli vSechny nize uve-
dené soucasti a zda nejsou poskozené.

V pfipadé, Ze doslo k poSkozeni souc€asti nebo pokud nékteré z nich
chybi, informujte spole€nost, ktera je povéfena pfepravou.

ASC2500G (C. vyr. 9103301871)

Adaptér ventilu Iahve pro lahve na chladici prostfedky

Adaptér pro lahve 500 ml s Cerstvym olejem a kontrastnim prostfedkem UV

Uzaviena patentovana nadoba na stary olej

Testovaci lahev s kontrastnim prostfedkem (na cca 10 pouziti)

Profesionalni déza na olej, viskozita 100

Profesionalni déza na olej, viskozita 46

Bezpecnostni viko pfistroje

Ochranné bryle/ochranné pracovni rukavice

Navod k obsluze

ASC3500G (C. vyr. 9103301879)

Adaptér ventilu lahve pro lahve na chladici prostfedky WAECO

Adaptér pro lahve 500 ml s erstvym olejem a kontrastnim prostfedkem UV

Uzaviena nadoba na stary olej (500 ml)

Nadoba na kompresorovy olej do klimatizaci

Nadoba na kontrastni prostfedek UV

Nadoba na Cerstvy olej pro druhy druh oleje
Olej Ester SE 55, 500 ml
Bezpecénostni viko pristroje

Ochranné bryle/ochranné pracovni rukavice

Navod k obsluze




ASC2500G/ASC3500G PrisluSenstvi

4 Prislusenstvi

Dodavané pfislusenstvi (neni sou€asti dodavky):

Lahev na novy olej PAG I1SO 46, 500 ml 8887200013
Lahev na novy olej PAG ISO 100, 500 ml 8887200014
Lahev s kontrastnim prostfedkem UV, 500 mi TP-3820-500

Adaptér pro lahve 500 ml s erstvym olejem a kontrastnim |4440600026
prostiedkem UV

Nadoba na olej pro dalSi druh oleje, 250 ml 4440600034
Nadoba na stary olej, 500 ml 4440600131
Nahradni filtr 4440400009
Plnici valec 4,4 kg jako zasobnik chladiciho prostfedku 8885200003
Bezpecnostni viko pfistroje 4445900081
Zasobnik pro plnici zafizeni Tracer, 236 ml TP-3820-0008
Zasobnik pro plnici zafizeni Tracer, 475 ml TP-3820-0016

Nahradni rolicka papiru do tiskarny (termopapir, VPE 4) 4445900088
Servisni hadice na vysokotlaké strané (standard SAE) 5 m |8885100026
Servisni hadice na nizkotlaké strané (standard SAE) 5 m 8885100025

Ochranné bryle 8885400066

Ochranné rukavice 8885400065

Vakuovy Cerpadlovy olej, 1000 ml 8887200018

Olej Denso ND8, 500 ml 8887200021
5 Pouziti v souladu s ur€Cenim

Servisni centrum AirCon Service Center slouZzi k provedeni udrzby klima-
tizaCnich zafizeni ve vozidlech. Pfistroj je urCen ke komerénimu vyuZziti.

Servisni centrum AirCon Service Center sméji obsluhovat pouze osoby,
které maji odborné znalosti v oblasti udrzby klimatizaCnich zafizeni.

Pomoci zafizeni AirConService Center smite provadét pouze udrzbu
klimatizaCnich zafizeni, ktera pouzivaji chladivo R-134a.
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6 Popis servisniho centra
AirConServiceCenter
6.1 Predni strana

Nizkotlaky manometr

Cervena stavova kontrolka ,Napousténi®

Modra stavova kontrolka ,Evakuace®

Zluta stavova kontrolka ,ECO Hluboké vyprazdnéni®
Zelena stavova kontrolka ,Odsavani®

Vysokotlaky manometr

Displej

Ovladaci klavesnice

Celni kryt

© 00 N O O A ODN -
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Popis servisniho centra AirConServiceCenter

6.2

10 Pfedni kole¢ka s brzdi¢kou

11 Servisni hadice nizkotlaké pfipojky (modra)

12 Servisni hadice vysokotlaké pfipojky (Cervena)
13 Servisni spojka vysokotlaké pfipojky (Cervena)
14 Servisni spojka nizkotlaké pfipojky (modra)

15 Tiskarna

16 Prfipojka USB

17 Indikacni jednotka

Zadni strana

18 Doéza na Cerstvy olej (500 ml)

19 Nadoba na aditiva UV (500 ml)
20 Patentovana nadoba na stary olej
21 Viko

22 Hlavni vypinac

11
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7 Prvni uvedeni do provozu

7.1 Umisténi a zapnuti

1. Prevezte servisni centrum AirConService Center na pracovisté a
zajistéte predni kolecka (10).

POZNAMKA
Pristroj musi béhem pouzivani pevné stat na vodorovné ploSe tak, aby
bylo mozné provést fadna méreni.

2. Pripojte centrum AirConService Center k elektrické siti.
3. Zapnéte pfistroj pfepnutim hlavniho vypinace (22) do polohy I.
Na displeji (7) se na nékolik vtefin zobrazi €islo verze softwaru:

Dometic WAECO

ASC2500G SW 25000122
DB 1hd10028
SN 000020

,»OW*: Stav softwaru
,DB*“: Databaze
»SN“: Sériové Cislo
v Nasledné probéhne test softwaru servisniho centra
AirConServiceCenter.

Software test
Cekejte !

v Na zavér procesu spousténi zobrazuje systém AirConService Center
nasledujici informace:

Chladivo g. 4820
PAG olej ml 375
UV prisada ml 313
11:56:35 10/03/17

12
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7.2

7.3

Nabidka Stand-by

V nabidce Stand by naleznete informace o aktualnich mnozstvich a
nastavenych ¢asech servisniho centra AirConService Center.

Budou zobrazena:
® Mnozstvi chladiva
Mnozstvi Cerstvého oleje

Mnozstvi aditiva UV

Cas

Datum

Volba jazyka

1. Stisknéte tlaCitka se Sipkami 4 nebo ¥, tim oteviete zakladni
nabidku.

2. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

4 _JEIN

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis*“.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo ,,5264“.

Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ pozadovany jazyk.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Stisknéte STOP. Vybrany jazyk je aktivni a zobrazi se nabidka
Stand-by.

© 0N OR W
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7.4

Zadani firemnich udaju

Spolu s tiskem servisniho protokolu budou vytistény i firemni udaje.

1.

o0 RN

8.

9.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

om0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis*.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo ,,3282“.

Firemni udaje se zobrazuji na tfetim fadku displeje (7).

Udaje mazete zadavat do péti Fadkt po 20 znacich.

Na displeji se zobrazi po€et zobrazenych fadkl s firemnimi udaji
hned za hlasenim ,,Vlozit firemni hlavicku.” (,,01“ az ,,05%).
Pomoci tlacitek se Sipkami 4+ nebo ¥ vyberte pozadovany fadek s
firemnimi udaiji.

Zadejte pomoci ovladaci klavesnice (8) a tlacitek se Sipkami
potfebné udaje:

Pfepinani malych a velkych pismen provedete stisknutim tlacitka
Info .

K mazani jednotlivych znaku kratce stisknéte tlacitko C.

K vymazani zobrazeného fadku stisknéte tlaCitko C a podrzte je.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Stisknéte STOP. Nastavena data jsou aktivni.

10. Opét stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

14
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7.5 Zadani data a ¢asu

Udaje o datu a &asu jsou vytistény spolu s firemnimi tdaji na kazdém
servisnim protokolu.

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

om0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis*.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo ,,8463“.

Zadejte pomoci ovladaci klavesnice a tlaCitek se Sipkami potfebné
udaje.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

8. Stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

o RN

N

15



Prvni uvedeni do provozu

ASC2500G/ASC3500G

7.6

Zmeéna prednastavenych hodnot

Vi wvivs

AirConService Center pfedem nastaveny nékteré hodnoty. Tyto pfedna-
stavené hodnoty se zobrazi automaticky pfi vyvolani pfislusné nabidky.

Ve zvlastnich pfipadech muizete provést Upravu nasledujicich pfednasta-

venych hodnot:

Narust tlaku doba cekani min.

1

Doba vakua min. 20
Kontrolni doba vakua min.

Cerstvy olej ml (zvlastni mnoZstvi) 0
Aditiva UV ml 7
Objem naplné g 500
Vytisknout odsavané mnozstvi? Ano

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥

polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

L4 _JEIE

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

13

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Zadejte heslo ,,7388“.

o0 RN

udaje.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

N

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis*.

Zadejte pomoci ovladaci klavesnice a tlaCitek se Sipkami potfebné

8. Stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

16
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1.7 Vlozeni nadob na oleje a aditivum UV

Aktualni stavy jsou zobrazeny v nabidce Stand-by.
1. Otevrete viko (21) na levé strané a nasadte na rychlouzaveéry
nadoby:
— Nadoba na Cerstvy olej (18)
— Nadoba na aditiva UV (19) a
— Nadoba na pouzity olej (20)

2. Zavrete viko (21).
3. Zadejte velikost nadoby na Cerstvy olej a na kontrastni latku UV (viz
kap. ,Zadani velikosti nadoby“ na strani 18).

17



Prvni uvedeni do provozu ASC2500G/ASC3500G

7.8

Zadani velikosti nadoby

Na Cerstvy olej a kontrastni latku UV mazete pouzit nadobu 500 ml (B)
nebo 250 ml (C). Pfislusnou velikost nadoby musite zadat do zafizeni
AirConServiceCenter.

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

L4 _JEIE

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis*.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo ,,2688.

Tlacitky s Sipkami aktivujte pozadovana pole (tmava pole jsou
aktivni).

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

8. Stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

o0 RN

N

18
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7.9

PInéni interni nadoby na chladivo

Pfi prvnim spusténi servisniho centra AirCon Service Center musite napl-
nit interni nadobu na chladivo z externi lahve na chladivo minimalné
500049 chladiva.

POZNAMKA
Viz téz pokyny na lahvi s chladivem!

Aktualni stavy jsou zobrazeny v nabidce Stand-by.

Bézné jsou v nabidce tfi rizné druhy lahvi s chladicimi prostfedky:

Lahve s chladivem bez svislé trubky

Tyto lahve jsou vybaveny jedinou pfipojkou.

PFi pInéni servisniho centra AirCon Service Center musi byt pfipojka
dole (postavte lahev dnem vzharu).

Lahve s chladivem se svislou trubkou

Tyto Iahve jsou vybaveny jedinou pfipojkou.

Pfi pInéni servisniho centra AirCon Service Center musi byt pfipojka
nahofe (postavte lahev rovné).

Lahve s chladivem se svislou trubkou

Tyto lahve jsou vybaveny dvéma pfipojkami. K pInéni zafizeni
AirConService Center se pouziva pfipojka oznacena pismenem

L (= liquid / kapalny).

Pfi pInéni servisniho centra AirCon Service Center musi byt pfipojka
nahofe (postavte lahev rovné).

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

om0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Plneni
zasobniku.*:

Plneni zasobniku.
Vyplach A/C
Nulovani vah.

aoom

Servis

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
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5. Dale postupujte podle pokynu na displeji a zde:

Pripojite VT hadici
k externi lahvi

a otevrete ventil.

ENTER-OK STOP-EXIT

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte mnozstvi
a potvrdte !

g. 13620
ENTER-OK STOP-EXIT

Na displeji se zobrazi max. mnozstvi chladiciho média, které muzete
doplnit.
Zadejte pozadované mnozstvi a potvrdte klavesou ENTER.
Probiha pInéni interni nadoby na chladivo.
Konec procesu pInéni je potvrzen akustickym signalem.
Zavrete ventily a potvrdte klavesou ENTER.

6. Po naplnéni se zobrazi mnozstvi chladiva v interni nadobé. Stisknu-
tim tlaCitka STOP zavfete nabidku.
Dal8im stisknutim tlaCitka STOP se dostanete do nabidky Stand-by.
Pristroj je pfipraven k provozu.
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8 Provoz
POZOR!
Béhem servisu klimatického zafizeni musi byt vypnut motor a klimati-
zace.

8.1 Rychlé spusténi

POZNAMKA

V nabidce ,,Rychlostart“ mizete provést plné automaticky servis Kli-
matizace. Musite pouze zadat mnozstvi naplné podle nalepky ve vozi-
dle nebo podle udaju v databazi.

V nabidce ,,Rychlostart“ budou automaticky postupné provedeny
nasledujici operace:

® \/ypusténi chladiva

Recyklace chladiva (Cistota odpovida SAE J 2099)

Kontrola zvySeni tlaku

Vypusténi pouziteho oleje

Evakuace vzduchu ze zafizeni

Kontrola tésnosti/kontrola vakua

Napusténi Cerstvého oleje v potfebném mnozstvi

Napusténi aditiva UV

Napusténi chladiva

V navaznosti na kazdy provedeny proces bude vytistén servisni proto-
kol. Nasledujici proces mlze byt zahajen pouze za pfedpokladu, Ze byl
prfedchozi proces fadné dokoncen.

1. Nejprve pfipojte servisni hadice servisniho centra
AirConService Center ke klimatizaci vozidla a oteviete servisni
Spojky.

2. Stisknéte tlacitka se Sipkami 4 nebo ¥, tim oteviete zakladni
nabidku.

3. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Rychlostart*:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

4. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

5. Zadejte pomoci ovladaci klavesnice (8) a tlaCitek se Sipkami udaje o
automobilu.

6. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

LANIE] |
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Zadejte plnici mnozstvi chladiciho prostfedku.

Danou hodnotu zjistite bud’ na nalepce s mnozstvim obsahu naplné
ve vozidle (8) a zadate ji pomoci tlaCitek se Sipkami, nebo pouzijte
databazi servisniho centra AirCon Service Center.

POZOR!
Pokud mate pochybnosti, pouzijte hodnotu uvedenou na nalepce ve
vozidle.
Personal DB B
ALFA ROMEO ]
ASTON MARTIN []
AUDI ]
AUDI A8 (4D_)
g. 775
1994-11.1997
3
8. Pomoci tlaCitek se Sipkami vyberte pozadované vozidlo a potvrdte

10.

1.

tlaCitkem ENTER.

Pokud stisknete v rezimu databaze tladitko ,,i, zobrazi se na
displeji (7) informace o mnozstvi a druhu oleju.

PAG ISO 46 ml. 250
WAECO CODE:

250cc 8887200001
50cc 8887200013

Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte, zda je klimatizacni
zarizeni vybaveno dvéma pfipojkami (vysoky a nizky tlak) nebo
pouze jednou pripojkou (vysoky nebo nizky tlak).

VT/NT pripojka

VT pripojka

NT pripojka
ENTER-OK STOP-EXIT

Potvrdte klavesou ENTER.

Spusti se plné automaticky servis klimatizace.

o]10N

Jakmile je servis klimatizace dokoncen, zobrazi se vyzva k odpojeni
servisnich hadic (11) a (12) zafizeni AirCon Service Center od klima-
tizace vozidla.

Odpoijte servisni hadice (11) a (12) a potvrdte odpojeni klavesou
ENTER.

Dojde k vyprazdnéni obsahu hadic. Poté je pfistroj pfipraven k dal-
Simu pouziti.

Nasroubujte na pfipojky klimatizace vozidla ventilova vicka.
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8.2

8.2.1

Uzivatelské kédy

Existuje moznost chranit klimatizaCni servisni stanici pfed pfistupem
nepovolanych osob osobnim uzivatelskym kédem. Pokud je funkce
aktivni, budete po spusténi vyzvani k zadani uzivatelského kédu, bez kte-
rého nelze stanici spustit. Lze zalozit az 10 riznych uzivatelt s individu-
alnimi kody.

Vlozeni uzivatelského kédu

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

3. Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis* a potvrdte tlaCitkem
ENTER:

om0

Vyplach A/C.
Nulovani vah.
Servis

ENTER-OK STOP-EXIT

4. Zadejte heslo ,,9786 a potvrdte tlaCitkem ENTER, tim pfejdete do
nabidky administratora ,,ADM*:

Servis

4 _JEIN

5. Zadejte kod administratora ,,0000“ (nastaveni z vyroby) a potvrdte
tlaCitkem ENTER:

Insert ADM Code

POZNAMKA

Z bezpecnostnich divodd musite pokazdé zvolit novy kod administra-
tora, ktery nesmi byt ,,0000“. V opacném pfipadé je kompletni funkce
opét deaktivovana.

Pomoci kédu administratora mazete zakladat uzivatele.
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Zadani nového kodu administratora:

ADM AREA
Insert new code

Potvrzeni nového kédu administratora:

ADM AREA
Confirm new code

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥

ADM AREA
User number

prislusného uZivatele:

Vlozte Ctyfmistny individualni uzivatelsky kod (pokud zde zalozite
kéd, muzete pfistroj uvést do provozu pouze pomoci tohoto kodu).

ADM AREA
User number
Insert new code

10. Potvrzeni nového uzivatelského kodu:

ADM AREA
User number
Confirm new code

Ij’OZNAMKA
Zlutym informacnim tlacitkem muZzete pfepinat psani velkych a malych
pismen.

kem ENTER:

ADM AREA

User number
Enter name

Max Mustermann

ADM AREA
User number
Max Mustermann

11. Zadani pfislusného uzivatelského jména a potvrzeni zadani tlacit-
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8.2.2

POZNAMKA
Uzivatel byl zaloZen a nabidka prejde opét do vybéru uzivatell. Nyni

muzete zalozit dalSiho uzivatele nebo mizete tlacitkem STOP opustit
nabidku.

Zadani uzivatelského kodu

P¥i aktivaci klimatizaCni servisni stanice jsou na displeji zobrazeny udaje
0 pfistroji. Pokud jsou vloZeny uzivatelské kody, musite kod viozit a akti-
vovat tak stanici.

1. Zadejte pfislusny uZivatelsky kod.

Enter user code

Pokud zadate nespravny uzivatelsky koéd, zobrazi se nasledujici chy-
bové hlaseni.

Wrong code!

Po uspésném zadani bude stanice aktivovana a dojde k jejimu spus-
téni. Zobrazi se nazev uZivatele.

Max Mustermann
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8.3

Zalozeni osobni databaze

Do této databaze muzete zalozit az 100 klientskych vozidel s pFisluSnym

mnozstvim napiné.

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥

polozku ,,Rychlostart®:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

o]0n

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

3. Po zadani SPZ (v tomto pfipadé je mozné i vynechat) potvrdte tladit-

kem ENTER.

Udaje o vozidle
SPzZ

4. Pomoci tlacitek se Sipkami 4+ nebo ¥ vyberte polozku ,,Databanka“

a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Plinici mn.

Databanka
ENTER-OK STOP-EXIT

500

|
$

5. Vyberte polozku ,,Personal DB* a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Personal DB
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI

|
]
]
|

6. V této zde prazdné databazi vyberte tlacitky se Sipkami 4 nebo ¥
prislusnou polozku a potvrdte tlaCitkem ENTER.

0

1

|
0l

7. Ke zméné polozky stisknéte Zluté tlacitko ,,Info“.

i-DB set

0

0

8. Zadejte do volnych poli udaje o vozidle (model, typ) a potvrdte tlacit-

kem ENTER.
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9. Zadejte mnozstvi naplné chladiciho média a potvrdte tlaCitkem

ENTER.
AUDI 0
A4 (8E)
2000 - 2004 g. 500

v Zaznam je ulozen.

AUDI 0 B
A4 (8E)

1 [

Nyni mUZzete zalozit dalSi poloZku (vyberte tlaCitky se Sipkami, potom

podle popisu) nebo opust’te tlaCitkem STOP nabidku.
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8.4

8.4.1

8.4.2

Prenos informaci o spotiebé chladiva na disk USB

Po kazdém dokonc&eni procesu odsavani nebo plnéni (samostatny pro-
ces nebo plné automaticka akce) ulozi stanice veskeré pfislusné udaje
do interni paméti. Z téchto udaju je mozné generovat zpravu a ulozit ji na
disk USB.

POZNAMKA
Disk USB musi byt formatovam v systému soubort FAT32.

Kazda zprava je uloZena ve dvou formatech:
® soubor HTML (k otevieni v libovolném internetovém prohlizeci)

® soubor XLS (k otevieni v aplikaci Microsoft Excel)

POZNAMKA

Zprava muze byt opatfena vlastnim logem (napf. logo servisu), pokud
na disk USB nakopirujete obrazek, ktery spliiuje nasledujici predpo-
klady:

® Format souboru: JPEG

® Nazev souboru: logo.jpg (pozor na psani velkych a malych pismen)
® Velikost obrazku: 370 x 50 pixeld

Adresa firmy ve zpravé je pfevzata ze stanice (viz kap. ,Zadani firem-
nich udaju“ na strani 14).

Zprava po zméneé letopoctu

Po zméné letopocCtu stanice ohlasi, ze ulozena data z pfedchoziho roku
maji byt pfenesena na disk USB. Jakmile pfenesete udaje o roce na disk
USB, budou tato data odstranéna z interni paméti stanice.

1. Pfipojte disk USB k pfipojce USB (16).
2. Postupujte podle pokynl na displeji.

Ruéni zprava

Na disk USB muzete kdykoliv ruéné pfenést mésicni nebo rocni zpravu.

1. PfFipojte disk USB k pfipojce USB (16).

2. \Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
moznost ,,DalSi nabidky*:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

4. Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Service* a potvrdte tlacit-
kem ENTER:

LA |
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8.5

5.

Zadejte heslo a potvrdte tlaCitkem ENTER.

- ,,4910“: Mésic¢ni zprava

- ,,4918“: Rocni zprava

Pokud nezapojite zadny disk USB nebo pokud nebyl disk rozpo-
znan, zobrazi se hlaseni ,,Error 52*.

Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte poZzadovanou polozku
a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Postupujte podle pokynu na displeji.
Prejdéte tlaCitkem STOP zpét do pfedchoziho vybéru.

Zobrazeni spotfeby chladiva na displeji

Stanice uklada udaje o mnozstvi naplnéného a odsavaného chladiciho
média. Muzete je pfimo vytisknout formou ro€niho nebo mési¢niho pre-
hledu.

1.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

LANIE) |

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozZku ,,Servis* a potvrdte tlaCitkem
ENTER:

Vyplach A/C.
Nulovani wvah.
Servis

ENTER-OK STOP-EXIT

Zadejte heslo ,,9051“ a potvrdte tlaCitkem ENTER:

Servis

L4 _JEIN

Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte poZzadovany rok
a potvrdte tlaCitkem ENTER:

2017 [
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Priklad
R134a ze systemu
Celkem 2017
g. 18650
! PRINT STOP-EXIT

PolozZka ,,R134a ze systemu* informuje o mnoZstvi od€erpaného chladi-
ciho média. Stanice v tomto pfipadé v roce 2017 odsala 18 650 g chladi-
ciho média.

TlaCitkem se Sipkou ¥ zobrazite celkové mnozstvi naplnéného chladi-
ciho média v pfislusném roce:

R134a do systemu

Celkem 2017
g. 9000
I PRINT STOP-EXIT

Stisknutim tlacitka se Sipkou 4 se na displeji zobrazi mésicni pfehled:

R134a ze systemu

01/2017
g. 2400
« PRINT STOP-EXIT

V tomto pfipadé bylo v lednu 2017 odsavano celkem 2400 g chladiciho
media.

V mési¢nim pfehledu se stfidavé zobrazuje naplnéné a odsavané mnoz-
stvi.

Pfehled muzete kdykoliv vytisknout stisknutim tlacitka ,,ENTER. Tlagit-
kem ,,STOP“ pfehled ukoncite.
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8.6 Test klimatizace bez servisu chladiva

POZNAMKA

Test klimatizace mlzete provést pouze na vozidlech, ktera jsou vyba-
vena nizkotlakou nebo vysokotlakou pfipojkou, nebo ktera jsou vyba-
vena pouze jednou nizkotlakou pfipojkou.

Pokud byste na klimatizaCnim zafizeni vozidla provadéli pouze test
funkce (bez vypusténi a recyklace chladiva), chladivo, které zlstane po
ukonceni testu v servisnich hadicich pfistroje, by nakonec chybélo v kli-
matizacnim zafizeni vozidla. Nabidka ,,Test A/C systemu.” zajiSt'uje
vyrovnani tohoto ztratového mnozstvi.

POZNAMKA

U dosavadnich procest standardnich funkce ,,Rychlostart” nebo
»Jednotlivy vyber“ je jiZ kompenzace mnozstvi naplné v servisnich
hadicich implementovana, takze zavérecny test klimatizace muzete
provést obvyklym zplsobem (obsah servisnich hadic vyprazdni pfi-
stroj).

1. Nejprve pfipojte pfislusné pfipojky servisniho centra
AirConService Center ke klimatizaci vozidla a otevrfete je.
2. Nastartujte motor vozidla a zapnéte klimatizaci.

3. Stisknéte tlaCitka se Sipkami 4 nebo ¥, tim oteviete zakladni
nabidku.

4. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

5. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

6. Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Test A/C
systemu.“:

L4 _JEIN

Test A/C systemu. B
0

Servis

ENTER-OK STOP-EXIT

v Zobrazi se vyzva k provedeni kontroly klimatizace:

Kontrola A/C systemu

STOP-EXIT

7. Zkontrolujte vysoky a nizky tlak klimatizace podle udaji vyrobce.
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8. K ukoncéeni testu klimatizace stisknéte STOP.

Odpojte VT servisni
hadici od A/C
systemu !

ENTER-OK

9. Zavrete rychlospojku HD a odpoijte ji od klimatizace.

POZNAMKA
Pokud jste pfi odpojovani rychlospojky HD vypnuli motor vozidla, opét
jej nastartujte a zapnéte klimatizaci.

v Na displeji se zobrazi nasledujici hlaseni.

Cekejte !
Vyprazdneni
servisnich hadic !

Proces ukoncen !

STOP-EXIT

10. Test klimatizace ukondcite stisknutim tlacitka STOP.
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8.7 Jednotlivy vyber

POZNAMKA

Nabidka ,,Jednotlivy vyber* vas provede krok za krokem servisem kli-
matizace. MUzete aktivovat stejné procesy jako u nabidky rychlé spus-
téni, jednotlivé procesy ale muzete i preskocCit. Kromé toho mizete ke
kazdému procesu zadat pomoci klavesnice pfislusné hodnoty. Dale pak
muzete v této nabidce zadat data vozidla pro servisni protokol.

V nabidce ,,Jednotlivy vyber® muzete jednotlivé provést nasledujici tfi
procesy:

Vypusténi klimatizace: Odc&erpani, recyklace chladiciho média, kont-
rola zvySeni tlaku, vypusténi starého oleje.

Vytvoreni vakua: Evakuace zafizeni, kontrola tésnosti / kontrola
vakua.

PInéni klimatizace: Napousténi nového oleje, napousténi aditiva UV,
napousténi chladiva.

V navaznosti na kazdy provedeny proces bude vytistén servisni protokol.

1.

Nejprve pfipojte pfislusné pfipojky servisniho centra
AirConService Center ke klimatizaci vozidla a otevrete je.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Jednotlivy vyber*:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

o1l

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Zadejte udaje o vozidle a potvrdte klavesou ENTER.
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8.71 Proces odcCerpavani

1. Zadejte pozadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

Rec/Recyklace Ano
odsavani ? Ne
ENTER-OK STOP-EXIT t

2. Pokud jste vybrali moznost ,,Rec/Recyklace odsavani“, zadejte
v nasledujici nabidce pozadovanou dobu ¢ekani na zvySeni tlaku
(standard 1 min) a potvrdte tlaCitkem ENTER, jinak pokracujte akci
kap. ,Vakuovani“ na strani 34.

Narust tlaku
Doba cekani

min. 1
ENTER-OK STOP-EXIT

POZNAMKA

Cekaci doba zajist'uje, ze dojde k vypareni pfipadného zbytku chladiva
a jeho nasledného od¢&erpani. Odpareny zbytek chladiva zpusobi zvy-
Seni tlaku.

8.7.2 Vakuovani

1. Zadejte pozadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

Vakuovani ? Ano
Ne

ENTER-OK STOP-EXIT 3

2. Pokud jste vybrali moznost ,,Vakuovani“, zadejte pozadovanou
dobu vakuovani (standard 20 min), jinak pokraCujte v ¢asti kap. ,,Pro-
ces plnéni“ na strani 35.

3. Tlacitkem se Sipkou ¥ zadejte pozadovanou dobu kontroly vakua.
4. Obé nastaveni potvrdte klavesou ENTER.

Doba vakuov. min. 20

Kontrola

tesnosti min. 4

ENTER-OK STOP-EXIT t
POZNAMKA

Klimatizacni zafizeni je zcela vypusténo vakuovym Cerpadlem. To
slouzi k odstranéni pfipadnych pfitomnych cizich plynt nebo kapaliny a
k pfipravé klimatiza¢niho zafizeni k napInéni. OdCerpané zbytkové
chladivo, které jesté bylo vazano v oleji chladiva, je zachyceno systé-
mem AirCon Service Center a zpracovano.
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8.7.3 Proces plnéni

1.

A

© N Ok W

Zadejte pozadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

Faze plneni Ano
klimatizace ? Ne

ENTER-OK STOP-EXIT 3

Pokud vyberete moznost ,,Faze plneni klimatizace*, zadejte poza-
dované hodnoty, jinak pokracujte dale vybérem moznosti kap.
,Vybeér pfipojek® na strani 36.

Zadejte mnozstvi oleje chladici kapaliny.

Stisknéte tlacitko se Sipkou ¥.

Zadejte mnozstvi aditiva.

Stisknéte tlacitko se Sipkou ¥.Vybér pfipojek

Zadejte mnozstvi chladici kapaliny.

VSechna nastaveni potvrdte klavesou ENTER.

PAG olej ml.
UV prisada ml.
Chladivo g. 500
ENTER-OK STOP-EXIT t

POZNAMKA
® Pokud v jednom stejném procesu probiha proces odcCerpavani, je

pocitano mnozstvi Cerstvého oleje jako mnozstvi naplné extra, které
je pricteno k dfive od€erpanému mnozstvi starého oleje. Pokud tuto
hodnotu nastavite na 0, bude doplnéno presné takové mnozstvi
oleje, které bylo odCerpano.

® K doplnéni Cerstvého oleje nebo aditiva UV musite ve stejném

procesu provést proces vakuovani. Pokud nebyl vybran proces
vakuovani, je v nabidce plnéni na vybér pouze chladici kapalina.
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8.74

8.7.5

Vybeér pripojek

1.

Vyberte parametr podle dostupnych pfipojek klimatizacniho zafizeni:

— Klimatizaéni zafizeni je vybaveno vysokotlakou a nizkotlakou pfi-
pojkou:
Vyberte VT / NT.

— Klimatizaéni zafizeni ma pouze vysokotlakou pfipojku: Vyberte
VT.

— Klimatizaéni zafizeni ma pouze nizkotlakou pfipojku: Vyberte NT.

Potvrdte klavesou ENTER.

VT/NT pripojka
VT pripojka

NT pripojka
ENTER-OK STOP-EXIT

o]0n

Jakmile provedete vSechna nastaveni, zahajte procesy tlaCitkem
ENTER.

Spustit proces ?

ENTER-OK STOP-EXIT

Po dokonceni servisu klimatizace

v

Jakmile je servis klimatizace dokoncen, zobrazi se vyzva k odpojeni
servisnich hadic zafizeni AirConService Center od klimatizace vozi-
dla.

Odpojte servisni hadice (11) a (12) a potvrdte odpojeni klavesou
ENTER.

Dojde k vyprazdnéni obsahu hadic. Poté je pfistroj pfipraven k dal-
Simu pouziti.
Nasroubujte na pfipojky klimatizace ventilova vicka.
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8.8

Vyplachnuti klimatizace

POZNAMKA

Pomoci nabidky ,,Vyplach A/C.* provedete vyplachnuti klimatizace
vozidla €erstvym chladivem. Vyplachovani je vhodné pfedevSim k pro-
vedeni vymény starého kompresorového oleje nebo k odstranéni kovo-
vych zbytkd ze zafizeni.

Pfed vyplachnutim musite nejprve od€erpat chladivo z klimatizace
vozidla. Nasledné musite odpojit od chladiciho okruhu komponenty,
které nemaji byt proplachnuty (napfiklad kompresor nebo filtr).
Nasledné budou proplachované komponenty pfipojeny pomoci special-
niho adaptéru k servisnim spojkam proplachovaciho okruhu centra
AirConServiceCenter.

1.

10.
1.

Nejprve pfipojte pfislusné pfipojky servisniho centra
AirConService Center ke klimatizaci vozidla a otevrete je.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Jednotlivy vyber*:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

Laul i

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice (8). Zadana
data potvrdte klavesou ENTER.

Pokud nebudete zadavat Zadna data, stisknéte ENTER a piejdéte
tak k dalSimu kroku programu.

Vyberte moznost ,,Rec/Recyklace odsavani ?“ (vybrané nastaveni
blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Zadejte u polozky ,,Narust tlaku doba cekani“ hodnotu 1 minuta a
potvrdte tlacitkem ENTER.

Zruste moznost ,,Vakuovani ?* vybérem polozky Ne (vybrané
nastaveni blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Zruste moznost ,,Faze plneni klimatizace ?* vybérem poloZky Ne
(vybrané nastaveni blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Vyberte tlacitkem ENTER moZnost ,,Spustit proces*.
Po dokonc&eni procesu odc¢erpani odpojte stanici od vozidla.

Odpojte od chladiciho okruhu ty komponenty systému, které nemaji
byt proplachnuty. Jedna se napfiklad o tyto soucasti:

— Kompresor

— Filtr v rozvodu

Pevna Skrtici tryska

Sbérna nadoba

FiltraCni suSicka

Expanzni ventil
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Komponenty klimatizace vozidla, které maji byt proplachnuty, pfi-
pojte podle Uudaju vyrobce k servisnim spojkam (13) a (14) propla-
chovaciho okruhu servisniho centra AirCon Service Center pomoci
specialniho adaptéru.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

om0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku
»Vyplach A/C.“:

Vyplach A/C.
Nulovani wvah.

Servis
ENTER-OK STOP-EXIT

o] N

Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice (8). Zadana
data potvrdte klavesou ENTER.

Pokud nebudete zadavat zadna data, stisknéte ENTER a piejdéte
tak k dalSimu kroku programu.

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥, zda ma byt proplach-
nuto celé klimatizacni zafizeni, nebo jednotlivé komponenty:

Vyplach klimatizace [ |
Vyplach komponentu ]
ENTER-OK STOP-EXIT t

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Dale postupuijte podle pokynl na displeji.

Jakmile je proplachovani ukonceno pfejde zafizeni
AirConService Center opét do zakladni nabidky.

Pfipadné odpojte adaptér od vyplachovaciho okruhu a opét pfipojte
v8echny komponenty ke chladicimu okruhu.

Pripojte pfislusné pripojky servisniho centra AirConService Center
ke klimatizaci vozidla a otevrete je.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Jednotlivy vyber*:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

o JH[]

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice (8). Zadana
data potvrdte klavesou ENTER.

Pokud nebudete zadavat Zadna data, stisknéte ENTER a piejdéte
tak k dalSimu kroku programu.

Zruste moznost ,,Rec/Recyklace odsavani ?“ vybérem polozky Ne
(vybrané nastaveni blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Vyberte moznost ,,Vakuovani ?“ (vybrané nastaveni blika) a
potvrdte tlaCitkem ENTER.

Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice (8). Zadana
data potvrdte klavesou ENTER.

Pokud nebudete zadavat zadna data, stisknéte ENTER a pfejdéte
tak k dalSimu kroku programu.

Vyberte moznost ,,Faze pIneni klimatizace ?“ (vybrané nastaveni
blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Zadejte mnozstvi chladiva (pozor na mnozstvi olejové napiné kom-
presoru).

Dale postupuijte podle pokynu na displeji (7):

Vyberte pozadované nastaveni (vybrané nastaveni blika) a pro
potvrzeni stisknéte tlaCitko ENTER.

Vyberte tlaCitkem ENTER moznost ,,Spustit proces“.

Jakmile je proces pInéni dokoncen, zobrazi se vyzva k odpojeni
servisnich hadic zafizeni AirConService Center od klimatizace vozi-
dla.

Odpoijte servisni hadice (11) a (12) a potvrdte odpojeni klavesou
ENTER.

Dojde k vyprazdnéni obsahu hadic. Poté je pfistroj pfipraven k dal-
Simu pouziti.

Nasroubujte na pFipojky klimatizace vozidla ventilova vicka.

39



Servisni prace ASC2500G/ASC3500G

9 Servisni prace
9.1 Kontrola nulového bodu olejovych vah
POZNAMKA

Z duavodu provedeni pfesného méreni mnozstvi oleje a aditiva UV je

nezbytna pravidelna kontrola nulovych bodu vah a jejich pfipadné nové

stanoveni.

Opétovné stanoveni je nezbytné v téchto pripadech:

® MnozZstvi v nadobé se liSi o vice nez 10 ml od poZadované hodnoty

® \/yliti ze servisniho centra AirCon Service Centers (napf. pfeprava po
nerovne ceste)

® Kazdé Ctyfi az Sest tydna

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

3. Vyberte pomoci tladitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Nulovani
vah.“:

d _IEIN

Plnini int. lahve
Vyplach A/C.
Nulovani vah.

Oomg

Servis

4. Zobrazi se vyzva k odebrani nadoby z vahy:

Odstrante nadobky
oleje/UV z vahy.

ENTER-OK STOP-EXIT
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5. K provedeni kontroly nulovych bodul vah oleju a aditiva UV oteviete
dvitka (21) na levé strané a sundejte nadobu z rychlouzavéru:
— Nadoba na Cerstvy olej (18)
— Nadoba na aditiva UV (19) a
— Nadoba na pouzity olej (20)

Jakmile jsou vahy odlehceny, stisknéte k potvrzeni tlaCitko ENTER.
Blika se vyzva k odebrani nadoby z vahy:

v Jakmile doslo k uspéSnému nastaveni nulového bodu, zobrazi se
opét nabidka k provedeni vybéru vahy.

6. Opét umistéte nadobu do pracovni polohy:
Opét pfipojte nadoby na oleje (18) a (20) a na aditivum UV (19)
pomoci rychlouzavéru a zaviete viko (21).

7. Stisknéte dvakrat STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

41



Servisni prace ASC2500G/ASC3500G

9.2 Vymeéna filtru susicky

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Jednotlivy vyber*:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

oomt

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Dotaz ,,Udaje o vozidle* apod. pfeskocte.
Vyberte moznost ,,Rec/Recyklace odsavani ?“.

,Narust tlaku doba cekani‘ na hodnotu ,,1%.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
6. Zruste polozku ,,Vakuovani ?* vybérem moznosti ,,Ne*.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
7. Zru$te polozku ,,Faze plneni klimatizace ?* vybérem moznosti
,»Ne“.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
8. Vyberte moznost ,,Spustit proces?*“.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Nyni bude provedeno vypusténi servisnich hadic a zafizeni
AirConService Center opét prejde zakladni nabidky. Kompresor
interné generuje mirny podtlak, takze mazete filtr vyménit s mini-
malni ztratou chladici kapaliny.

9. VysSroubujte Sroub (D) z drzaku a kolmo vytahnéte filtracni susSiCku.

o s~ wN

i
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10. Vyménte krouzky O (E).

11. Vlozte novou suSic¢ku a utahnéte Sroub max. 15 Nm.

9.3 Udrzba filtru

POZNAMKA

Po dokonéeni servisnich praci musite vymazat pfislusna servisni hla-
Seni (reset pocitadla). Prejdéte do nabidky ,,Dalsi nabidka“ — ,,Servis*
a zadejte zde heslo ,,7782“. Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
vyberte poZzadovanou polozku a potvrdte tlaCitkem ENTER. Postupujte
podle pokynu na displeji a stisknéte tlacitko ENTER a podrzte je

3 vtefiny stisknuté. Prejdéte tlacitkem STOP do zpét do pfedchoziho
vybéru.

PFi vyméné filtru musite resetovat pocitadlo ,,R134a ze systemu®.

R134a ze systemu

07/04/17
g. 4155
STOP-EXIT

»R134a ze systemu“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo od&er-
pano z klimatizaci od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky
»Rychlostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber.

R134a z lahve

07/04/17
g. 3395
STOP-EXIT

»R134a z lahve“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo nacerpano do
pristroje od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky ,,PIneni
zasobniku.“.
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R134a do systemu

07/04/17
g. 1200
STOP-EXIT

»R134a do systemu* uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo pfidano
do klimatizaci od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky ,,Rych-
lostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber*.

Doba vakuovani

07/04/17
min. 79
STOP-EXIT

»,Doba vakuovani“ uvadi, jak dlouho bylo v provozu vakuové Cerpadlo
od posledniho resetu (viz datum).

Servis ukoncen

08/04/17
Celkem 4
STOP-EXIT

»oervis ukoncen® informuje o mnozstvi servisnich praci, které byly pro-
vedeny od posledniho resetu (viz datum) pomoci klimatiza¢niho servis-
niho pfistroje.

9.4 Kalibrace tlakového snimace

POZNAMKA

K dosazeni spravného méreni tlaku je nezbytné, aby byl tlakovy snimacé
spravné kalibrovan.

Kalibrace je nezbytna v téchto pfipadech:

Kazdé Ctyfi tydny

V pripadé vyliti zafizeni AirConService Center

Po kazdé vymeéné oleje ve vakuovém Cerpadle

Pokud displej hlasi nerealné hodnoty tlaku

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Servis“:

om0

Plneni zasobniku.
Vyplach A/C.
Nulovani vah.

I

Servis
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4. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
5. Zadejte heslo ,,2224“.
6. Potvrdte polozku ,,Tlakove cidlo“ klavesou ENTER.
7. Dale postupuijte podle pokyntd na displeiji:
— Odpojte a odSroubujte servisni spojky (13) a (14) od servisnich
hadic (11) a (12).
— Zadejte pomoci ovladaci klavesnice (8) aktualni mistni atmosfé-
ricky tlak a potvrdte klavesou ENTER.
POZNAMKA

Aktualni atmosféricky tlak pro vas region zjistite na internetu, napfiklad
na adrese http://www.meteo24.de/wetter/ v ¢asti ,Luftdruck” (tlak vzdu-
chu).

8. Jakmile byla uspésné provedena kalibrace stisknéte ENTER. Tim
zaviete nabidku.

9. Stisknéte dvakrat STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

10. Opét ruéné pfiSroubujte servisni spojky (13) a (14) k servisnim hadi-
cim (11) a (12) — dodrzujte pfitom modré a Cervené znacky servis-
nich spojek a servisnich hadic!
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9.5 Vyména oleje vakuového cerpadla

VYSTRAHA!
Pfed otevienim krytu vypnéte pfistroj AirConService Center a odpojte
zastréku ze sité.

1. Pred vyménou oleje nechejte vakuové Cerpadlo asi 10 minut bézet
(ru€né nebo pomoci vybéru z nabidky).

2. Demontujte Celni kryt:
VySroubujte Srouby (D) ovladaciho panelu a odklopte panel smérem
nahoru. Potom odSroubujte Srouby (E) dole na ¢elnim krytu a sun-
dejte kryt.

3. Postavte pod servisni centrum AirConService Center nadobu o
dostatecné velikosti (minimalné % litru). Olej vytéka pfi vypousténi z
vakuového Cerpadla otvorem (I) ve dné pfistroje.

4. VySroubujte Sroub pro napousténi oleje (G).
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5. P¥i vypousténi oleje vySroubujte vypoustéci Sroub (J).

6. Jakmile olej zcela vyteCe z télesa Cerpadla opét nasroubujte vypous-
téci Sroub (J).

7. Nalijte Cerstvy vakuovy olej az po stfed pruzoru (H) a opét
zasroubujte napoustéci Sroub (G).

8. Namontujte Celni kryt a ovladaci panel a pfipojte zastrcku.

POZNAMKA

Po dokonceni servisnich praci musite vymazat pfislusna servisni hla-
Seni (reset pocitadla). Prejdéte do nabidky ,,Dalsi nabidka“ — ,,Servis*
a zadejte zde heslo ,,7782“. Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
vyberte pozadovanou polozku a potvrdte tlaCitkem ENTER. Postupujte
podle pokynu na displeji a stisknéte tlacitko ENTER a podrzte je

3 vtefiny stisknuté. Prejdéte tlaCitkem STOP do zpét do pfedchoziho
vybéru.

Pfi vymeéné oleje ve vakuovém Cerpadle musite resetovat pocitadlo
»Doba vakuov.“.

R134a ze systemu

07/04/17
g. 1455
STOP-EXIT

,»R134a ze systemu“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo od&er-
pano z klimatizaci od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky
»Rychlostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber*.

R134a z lahve

07/04/17
g. 3395
STOP-EXIT

,»R134a z lahve“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo nacerpano do
pFistroje od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky ,,PIneni
zasobniku.“.

R134a do systemu

07/04/17
g. 1200
STOP-EXIT

»R134a do systemu“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo napus-
téno do klimatizaci od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky
»Rychlostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber®.

Doba vakuov.

07/04/17
min. 79
STOP-EXIT

»Doba vakuov.“ uvadi, jak dlouho bylo v provozu vakuové Cerpadlo od
posledniho resetu (viz datum).
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9.6

Servis ukoncen

07/04/17
Poéet 4
STOP-EXIT

»Servis ukoncen informuje o mnozstvi servisnich praci, které byly pro-
vedeny od posledniho resetu (viz datum) pomoci klimatizacniho servis-
niho pfistroje.

Stavy pocitadel

POZNAMKA

PFistroj uklada razné stavy pocitadel. K vyvolani sumarizovanych hod-
not (prabézné od chvile, kdy byl pfistroj uveden do provozu) prejdéte do
nabidky ,,Dalsi nabidka“ — ,,Servis‘“ a zadejte zde kod ,,7783.
Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ poZzadovanou polozku.
Tyto stavy pocitadel nelze resetovat. K tomu, abyste se dostali ke sta-
vum pocitadel s moznosti resetu zadejte v ¢asti ,,Servis“ kod ,,7782.
Viz téz kap. ,Vyména oleje vakuového Cerpadla“ na strani 46 nebo kap.
»vymeéna filtru susic¢ky“ na strani 42.

R134a ze systemu

Celkem 07/04/17
g. 4155
STOP-EXIT

,»R134a ze systemu“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo od&er-
pano z klimatizaci od prvniho spusténi pfistroje (viz datum) pomoci
nabidky ,,Rychlostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber*.

R134a z lahve

Celkem 07/04/17
g. 3395
STOP-EXIT

,R134a z lahve“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo nacerpano do
pristroje pomoci nabidky ,,PIneni zasobniku.*.

R134a do systemu

Celkem 07/04/17
g. 1200
STOP-EXIT

»R134a do systemu*” uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo napus-
téno do klimatizaci pomoci nabidky ,,Rychlostart” nebo také ,,Jednot-
livy vyber®.

48



ASC2500G/ASC3500G

Servisni prace

9.7

Doba vakuov.
Celkem

min.
STOP-EXIT

07/04/17
79

»Doba vakuov.* uvadi, jak dlouhou bylo vakuové Cerpadlo celkem v pro-
VOZU.

Servis ukoncen
Celkem

Poéet
STOP-EXIT

08/04/17
4

»oervis ukoncen® informuje o mnozstvi servisnich praci, které byly pro-
vedeny pomoci klimatiza¢niho servisniho pfistroje.

Korektura mnozstvi naplné pfri pouziti delSich
servisnich hadic

POZNAMKA
® \/ pfipadé, Ze musite k praci pouzit delSi nebo kratSi servisni hadice,
musite pfizpUsobit mnozstvi napiné nové délce hadic.

Servisni hadice pro stranu vysokého tlaku a pro stranu nizkého tlaku
museji mit vzdy stejnou délku, jinak nebude mozZné provést spravné

No Ok

mérfeni mnozstvi naplné.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥

polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart
Jednotlivy vyber
Dalsi nabidka
ENTER-OK

L4 _JEIE

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Servis*:

Plneni zasobniku.
Vyplach A/C.
Nulovani wvah.
Servis

NN

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Zadejte heslo ,,7732".

Zadejte délku hadice v centimetrech.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
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9.8 Vlozeni papiru do tiskarny

1. Vyménu rolicky s papirem do tiskarny (15) provedete po otevieni
vika (K).

2. Vlozte novou roli€ku s papirem a zaviete viko (K).

9.9 Aktualizace softwaru pomoci USB

Aktualizace softwaru je provedena pomoci disku USB.

POZNAMKA

Disk USB musi byt formatovam v systému soubort FAT32.

Pfi aktualizaci softwaru jsou v interni paméti stanice ulozena tato data:
® Aktualni software servisniho centra AirConService Center

® Aktualni databaze vSech béznych typl vozidel a pfislusné mnozstvi
napliné klimatizaci

Software a databazi muzete aktualizovat nezavisle na sobé.

1. Zkopirujte aktualni software na disk USB.

2. Pripojte disk USB k pfipojce USB (16) a zapnéte pfistro;.
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v/ Stanice vyhleda na disku USB novéjsi verzi. Pokud je software na
disku USB aktualnéjsi, zobrazi se nasledujici nabidka:

New firmware release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
25LE0100

Pokud je databaze na disku USB aktualnéjsi, zobrazi se nasleduijici
nabidka:

New database release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
1hd10040

cerné.
3. K aktualizaci softwaru nebo databaze stisknéte tlacitko ENTER.

Stanice zobrazuje postup aktualizace:

Wait. ..

Erase flash... Erased!

Writing 1 63488
7% 762751

Po aktualizaci provede stanice nastaveni z vyroby:

Wait!
loading default
parameters

Nasledné se stanice restartuje a zobrazi se pohotovostni nabidka
(stand-by).

4. Vyjméte disk USB.

Stanice je pfipravena k provozu.
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9.10 Vyména nadoby s pouzitym olejem

POZNAMKA

® \/ymérite nadobu s pouzitym olejem a krouzek O ve viku kazdych
6 mésicu.

® Pokud je nadoba na stary olej poskozena, ihned ji vyménte.

Nadoba na stary olej (20) je tésna i pfi podtlaku a pretlaku. Pojistny ventil
zarucuje bezpelny provoz.

Nadobu na stary olej musite vyménit kazdych 6 mésicu.

1. Otevrete viko (21) na levé strané a sundejte nadobu na stary
olej (20) z rychlouzavéru:
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3. Vyménte nadobu na stary olej (O) a krouzek O (P).

4. Pfinasazovani vika (N) davejte pozor na spravnou polohu
vystupku (Q).

5. Nasadte nadobu na stary olej na rychlouzavér.

9.11  Cisténi a udrzba
® Pokud je to nutné, oCistéte kryt pfistroje vihkou utérkou. Pfipadné
pouzijte malé mnozstvi prostfedku na nadobi. Nepouzivejte rozpous-
tédla ani Cistici pisky.
® Pravidelné kontrolujte, zda nedo$lo k poSkozeni servisnich hadic (11)

a (12) a servisnich spojek (13) a (14). Zafizeni AirCon Service Center
nesmite uveést do provozu, pokud je poSkozené.
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10 Likvidace

10.1 Likvidace od¢erpanych kapalin

POZNAMKA

Pouzity olej patfi do kategorie zvlastnich odpadu.

Nemichejte pouZzity olej s jinymi kapalinami.

Pouzity olej skladujte az do jeho likvidace ve vhodnych obalech.

10.2 Likvidace obalového materialu

® Odevzdejte kartonové obaly do sbérny starého papiru.

® Plastové obaly vyhodte do Zlutych kontejneru.

10.3 Likvidace pouzitého pristroje

® Jakmile budete chtit vyfadit servisni centrum AirCon Service Center
zcela z provozu, vypust'te nejprve z pfistroje vSechny kapaliny a
ekologicky je zlikvidujte.

- ® Pouzity vyrobek potom odevzdejte do nejblizSiho recyklacniho centra
ﬁ nebo kontaktujte zakaznicky servis.
—C

54



ASC2500G/ASC3500G

Co délat, kdyz...?

11

Co délat, kdyz...?

Na displeji se objevi
»Pozor!
Max. tlak v interni lahvi‘

Bézné hlaseni béhem pro-
cesu recyklace.

Pokracdujte stisknutim a podr-
zenim tladitka ENTER na tfi
vtefiny.

Pokud se hlaseni zobrazi
opakované, kontaktujte
servis.

Na displeji se objevi
»Pozor!
Interni nadoba pIna!*

Interni nadoba na chladici
kapalinu je pfili$ plna, nez
aby mohla pojmout vypou$-
téné mnozstvi.

Radné vylijte obsah nadoby
na chladivo.

Na displeji se objevi
,Pozor!

V systému A/C je jesté tlak
Zahajeno odsavani!“

Bézné hlaSeni na zaCatku
procesu vakuovani. V klimati-
zacnim zafizeni je jesté tlak.

Neni nutné provést zadné
opatfeni. Proces probiha
automaticky dale.

Na displeji se objevi
,Pozor!
Tlak v systému A/C*

Hlaseni béhem procesu
vakuovani. V klimatizaénim
zarfizeni je tlak.

Neni nutné provést zadné
opatfeni. Proces probiha
automaticky dale.

Na displeji se objevi
»Vakuum nebylo dosa-
zeno!

Pokracéovat?“

Hlaseni béhem procesu
vakuovani v pfipadg, Ze je
tlak v klimatizaci po

8 minutach vyssi nez

50 mbar.

Zkontrolujte t&snost klimati-
zaéniho zafizeni nebo pfi-
pojky centra

AirConService Center ke kli-
matizaci.

Na displeji se objevi
,»AIC netésné!
Pokracovat?“

Hlaseni na konci procesu
vakuovani. V klimatizaci
dosSlo béhem kontrolni doby
ke ztraté vakua vysSi nez
120 mbar.

Zkontrolujte tésnost klimati-
zacniho zafizeni nebo pfi-
pojky centra

AirCon Service Center ke kili-
matizaci.

Na displeji se objevi
»Vylijte nadobu s pouzitym
olejem!*

Hlaseni béhem procesu
odsavani nebo recyklace

v pfipadg, Ze je v nadobé pro
pouZity olej vice nez 150 ml
oleje.

Ekologicky zlikvidujte obsah
nadoby na stary olej.

Na displeji se objevi
,»Pozor!

Zadné vakuum pro napli
oleje nebo UV!“

Hlaseni béhem procesu
napousténi, pokud neni
vakuum v klimatizaci dosta-
te¢né. K ukonceni procesu.

Zkontrolujte t&snost klimati-
zaéniho zafizeni nebo pfi-
pojky centra

AirConService Center ke kli-
matizaci.

Na displeji se objevi
,,PFili§ velké mnozstvi
napiné!

Dopliite interni lahev!

Hlaseni béhem zadavani
procesu, pokud neni mnoz-
stvi chladiva v interni nadobé
dostatecné. K ukonceni pro-
cesu.

Doplite obsah interni nadoby
s chladivem.
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Na displeji se objevi
,Doplnte nadobu aditiva
uv!«

Hlaseni béhem zadavani
procesu, pokud neni mnoz-
stvi aditiva UV v nadobé
dostatecné. K ukonceni pro-
cesu.

Doplrite nadobu aditiva UV.

Na displeji se objevi
»Naplite nadobu nového
oleje!*

Hladeni béhem zadavani
procesu, pokud neni mnoz-
stvi €erstvého oleje v nadobé
dostatecné. K ukonceni pro-
cesu.

Naplite nadobu na novy olej
vhodnym olejem.

Na displeji se objevi
»Max. doba pInéni prekro-
¢ena! Pokracovat?*

Hlaseni béhem procesu
napousténi, pokud nelze
naplnit nastavené mnozstvi
chladiva.

Zkontrolujte prichodnost pfi-
pojek servisnich centra
AirConService Center.

Na displeji se objevi

»EXxt. lahev je prazdna nebo
jsou zaviené ventily. Zkont-
rolujte!*

Hlaseni na zacatku nebo
béhem pInéni interni nadoby
na chladivo, pokud nebylo
mozné dosahnout nastave-
ného mnozstvi chladiva.

Zkontrolujte, zda je v externi
nadobé na chladivo jesté
dostatek chladiva nebo zkon-
trolujte, zda jsou ventily na
externi nadobé chladiva ote-
viene.

Na displeji se objevi
»Vymeénte interni filtr!
Pokrac¢ovat?“

Hlaseni pfi zapinani servis-
niho centra
AirConServiceCenter.

Co nejdfive vyménte filtr
(kap. ,Vyména filtru suSicky*
na strani 42). Reset stisknu-
tim tlaCitka ENTER a jeho
podrzenim.

Na displeji se objevi
»Vymeéinte olej vakuového
cerpadla! Pokracovat?“

Hlaseni pfi zapinani servis-
niho centra
AirCon ServiceCenter.

Co nejdfive vyménte olej
vakuového ¢erpadla (kap.
,Vyména oleje vakuového
Cerpadla“ na strani 46).
Reset stisknutim tlacitka
ENTER a jeho podrzenim.

Na displeji se objevi
»Porucha tiskarny! Pokra-
covat?“

HI&Seni signalizuje poruchu
tiskarny.

Zkontrolujte, zda je v tiskarné
papir.

Zkontrolujte, zda je tiskarna
zapnuta (Zlutd LED musi
trvale svitit),

zkontrolujte, zda je viko
spravné zavieno.

Na displeji se objevi
»Error 01

Pred provedenim testu
narustu tlaku neni mozné tlak
dostateé¢né redukovat.

Zkontrolujte klimatizaci a
spoje, zda nejsou netésné,
zuzené nebo zamrzlé.
Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.
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Na displeji se objevi
»Error 02

Opakovany narust tlaku pfi
zkousce narustu tlaku, tlak
nelze dostateéné snizit.

Zkontrolujte klimatizaci a
spoje, zda nejsou netésné,
zuzené nebo zamrzlé.
Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.

Na displeji se objevi
»Error 03

Véaha chladiva negeneruje
Zadné hodnoty.

Zkontrolujte funkci vahy.

Na displeji se objevi
»Error 04

Pfi proplachu neni mozné
snizit tlak.

Zkontrolujte klimatizaci a
spoje, zda nejsou netésné,
zUuzené nebo zamrzlé.
Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.

Na displeji se objevi
»Error 09

Béhem proplachovani nebylo
mozné zjistit Zadny tlak na
pfivodu ND klimatizaéniho
servisniho pfistroje.

Pfipojte nizkotlakou hadici k
proplachovaci nadobé a ote-
viete ventil.

Na displeji se objevi
»Error 10

Béhem testu softwaru nebylo
mozné vnitini tlak kompreso-
rem dostatecné redukovat.

Zbytkovy tlak v manome-
trech?

Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.

Zkontrolujte interni tlak v
lahvi.

Zkontrolujte funkci kompre-
soru a pfislusnych magnetic-
kych ventil{.

Na displeji se objevi
»Error 12

Béhem softwarového testu
nebylo mozné Cerpat
z interni nadrze chladivo.

Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.
Zkontrolujte, zda je lahvovy
ventil interni nadrze ote-
vieny.

Je okolni teplota vyssi nez
10 °C?

Na displeji se objevi
»Error 52

Nebyl nalezen/rozpoznan
disk USB

Pfipojte externi pamét USB.
Disk USB musi byt naforma-
tovan v systému soubort
FAT32.

Na displeji se objevi
»Error 60

Pfi hybridnim servisu (propla-
chovani servisnich hadic
hybridnim olejem) nebylo
mozné dosahnout vakua.

Jsou servisni hadice pfipo-
jeny k hybridni proplachovaci
nadobé?

Je hybridni proplachovaci
nadrz spravné namonto-
vana?

Zkontrolujte tésnost spoju.
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Na displeji se objevi
»Error 61

Narust tlaku pfi hybridnim
servise.

Jsou servisni hadice pfipo-
jeny k hybridni proplachovaci
nadobé?

Je hybridni proplachovaci
nadrz spravné namonto-
vana?

Jsou servisni spojky ote-
vieny?
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12  Technické udaje

AirConServiceCenter

ASC2500G
Cislo vyrobku: 9103301871
Rozméry (Sitka x vySka x hloubka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost: 100 kg
Napajeni: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Mnozstvi od€erpavaného chladiciho média: 30 kg/hod.
Vykon vakuového Cerpadla: 5 vozidel/hod.
Vykon hermetického kompresoru: 0,32 kW
Vykon suchého filtru: 150 kg
Uzite€ny obsah zasobniku plniciho valce: 16 kg
Hlukové emise: 55,5dB (A)
Pfesnost elektronické vahy chladiva: +10g
Pfesnost elektronické vahy pouzitého/€erstvého oleje: +1g
Pfesnost elektronické vahy pro aditiva UV: +1g

Rozsah provoznich teplot:

+5°Caz +50 °C

AirConServiceCenter

ASC3500G
Cislo vyrobku: 9103301879
Rozméry (Sitka x vySka x hloubka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost: 105 kg
Napajeni: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Mnozstvi odCerpavaného chladiciho média: 30 kg / Std
Vykon vakuového Cerpadla: 192 1/ Std
Vykon hermetického kompresoru: 0,6 kW
Vykon suchého filtru: 150 kg
Uzite¢ny obsah zasobniku plniciho valce: 25,01/22,0 kg
Hlukové emise: 55,5dB (A)
Pfesnost elektronické vahy chladiva: +10g
Pfesnost elektronické vahy pouzitého/Cerstvého oleje: +1g
Pfesnost elektronické vahy pro aditiva UV: +1g

Rozsah provoznich teplot:

+5°Caz+45°C
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