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1.1

O tomto navode na obsluhu

Tento navod na obsluhu popisuje servisné stanice klimatizacii
(AirConService Center) ASC1000G, ASC2000G a ASC3000G.

Tento navod na obsluhu je uréeny pre osoby, ktoré vykonavaju udrzbu
klimatizacnych zariadeni vozidiel a disponuju odbornymi znalostami tejto
problematiky.

Tento navod na obsluhu obsahuje v8etky potrebné upozornenia tykajuce
sa bezpeclnej a efektivnej prevadzky servisnej stanice klimatizacii. Skoér,
ako zariadenie prvykrat uvediete do prevadzky, precitajte si pozorne
tento navod na obsluhu.

Okrem toho dodrziavajte aj:

® Skoliaca prirucka ,Klimatizacia vozidiel — Technické podklady” od
spolo¢nosti Dometic WAECO

® |Informacna brozura ,Klimatizacia vozidiel — Zakonné podklady“ od
spolo¢nosti Dometic WAECO

® Upozornenia vyrobcu chladiaceho prostriedku
® Pripadné, vo vaSej prevadzke platné, Specialne pokyny tykajuce sa
udrzby klimatizacnych zariadeni vozidiel

Tento navod na obsluhu uschovajte v odkladacom priecinku servisnej
stanice AirConServiceCenter, aby ste mohli vzdy rychlo ziskat Zzelané
informacie.

Horuca linka

Ak potrebujete dalSie informacie o servisnej stanici klimatizacii
AirConService Center, ktoré nie su uvedené v tomto navode na obsluhu,
skontaktujte sa, prosim, s pracovnikmi horucej linky:

Tel.: +49 (0) 25 72/8 79-1 91
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1.2 Vysvetlenie symbolov uvedenych v tomto navode
na obsluhu

VYSTRAHA!
Bezpecnostné upozornenie: Nedodrzanie mdze viest k smrti alebo
tazkym zraneniam.

POZOR!
Nedodrzanie moze viest k materialovym Skodam a méze ovplyvnit
spravnu funkciu zariadenia.

POZNAMKA
Doplnkové informacie tykajuce sa obsluhy produktu.

Tucéné Oznacenia, ktoré sa nacha- Stlacte ENTER.

pismo dzaju na zariadeni

,»Tucné Hlasenia na displeji »Rychlostart*

pismo*

¢ Text Vypocet v lubovolnom poradi |* Bezpecnostna kontrola tlaku

e Text * Pretlakové ventily

1. Text Kroky manipulacie, ktoré sa 1. Pripojte zariadenie.

2. Text musia previest v uvedenom 2. Zapnite zariadenie.

3. Text poradi. 3. Stlagte tladidlo vyberu.

v Text Vysledok kroku manipulacie. |v Zariadenie je pripravené na

prevadzku.

Text (1) Cisla dielov, ktoré sa vztahuju |Pomocou ovladacej
na prehlad (strane 13 a klavesnice (7) zadajte zelané
strane 14). udaje.

Text (A) Popisy dielov, ktoré sa vztahuju | Vymontujte filtracnu viozku (E)
na obrazky znazornené v pra- |na lavej strane.
covnom kroku.
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2.1

Bezpecénost’

Vyrobca neprebera zaruku za Skody vzniknuté nasledovne:
® Poskodenia produktu mechanickymi vplyvmi a prepatiami
® Zmeny produktu bez vysloveného povolenia vyrobcu

® Pouzitie na iné ucely nez na ucely opisané v navode

VSeobecné bezpeénostné upozornenia

Skér, ako servisnu stanicu klimatizacii AirConService Center prvykrat
uvediete do prevadzky, precitajte si pozorne tento navod na obsluhu.

Zariadenie pouZzivajte len na urCeny ucel pouzitia.

Pouzivajte vyluéne chladiaci prostriedok R-134a. Ak sa chladiaci prostrie-
dok zmieSa s inym chladiacim prostriedkom, méze to spdsobit posSkode-
nie servisnej stanice klimatizacii AirConService Center, pripadne
poskodenie klimatizaného zariadenia vo vozidle.

Pouzivajte vylu¢ne aditivum WAECO UV. Ak sa pouziju iné UV prisady,
md&ze to spdsobit’ poSkodenie servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center.

Noste osobné ochranné vybavenie (ochranné okuliare a ochranné ruka-
vice) a zabrarnte telesnému kontaktu s chladiacim prostriedkom. Telesny
kontakt s chladiacim prostriedkom odobera telesné teplo, takze na
dotknutych miestach méze dojst' k omrzlinam.

Vypary chladiaceho prostriedku nevdychujte. Vypary chladiaceho
prostriedku sice nie su jedovaté, avsSak vytesnuju kyslik, ktory je pre
dychanie potrebny.

Na servisnej stanici klimatizacii AirConService Center nevykonavaijte
Ziadne zmeny alebo prestavby.




Bezpecnost’ AirConServiceCenter

Pred kazdym uvedenim do prevadzky alebo pred kazdym doplnenim
servisnej stanice klimatizacii AirConService Center skontrolujte, Ci je
zariadenie a vSetky servisné hadice v poriadku a bez poskodenia, a &i su
zatvorené vsSetky ventily.

Servisnu stanicu klimatizacii AirConService Center neuvadzajte do pre-
vadzky, ak je poskodena.

Na doplnenie servisnej stanice klimatizacii AirConService Center pouZzi-
vajte len schvalené flase s chladiacim prostriedkom s bezpecnostnym
ventilom.

Pred uvolnenim pripojeni vyprazdnite servisné hadice.

Servisnu stanicu klimatizacii AirConService Center neprevadzkujte v pro-
stredi, v ktorom hrozi vybuch (napr. v miestnosti nabijania batérii alebo v
lakovni).

Na zapnutie a vypnutie zariadenia pouzivajte vyluéne hlavny spinac ser-
visnej stanice klimatizacii AirConService Center. Ked je zariadenie zap-
nuté, nenechavajte ho bez dozoru.

Pred vypnutim servisnej stanice klimatizacii AirConService Center sa uis-
tite, Ze sa zvoleny program ukoncil a su zatvorené vSetky ventily. V opac-
nom pripade méze déjst k uniku chladiaceho prostriedku.

Do vedeni chladiaceho prostriedku servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center alebo do klimatizaéného zariadenia vozidla
neplnte stlaceny vzduch. Zmes chladiaceho prostriedku a stlaceného
vzduchu moze byt horfava alebo vybusna.
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2.2 Vystrazné upozornenia na servisnej stanice
klimatizacii AirConServiceCenter

2 Pozor!

Dodrziavajte navod na obsluhu!

c Zariadenia pripajajte len do elektrickej zasuvky so striedavym

prudom 230 V / 50 Hz!

Zariadenie chrarite pred dazdom!
Pri manipulacii s chladiacim prostriedkom noste rukavice!

Pri manipulacii s chladiacim prostriedkom noste ochranné
okuliare!

® O QI

2.3 Bezpeénostné zariadenia

® Bezpecnostna kontrola tlaku: Vypne kompresor, ked sa prekroCi
normalny prevadzkovy tlak.

Pretlakove ventily: Doplnkové bezpecnostné zariadenie, ktoré sluzi na
zabranenie prasknutia vedeni a nadrzi v pripade, Ze tlak bude stupat
aj napriek bezpecnostnej kontrole tlaku.
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Rozsah dodavky

Servisna stanica klimatizacii AirConService Center a dodané prislusen-
stvo boli pred odoslanim dbkladne skontrolované.

Po dodani skontrolujte, i su k dispozicii a neposSkodené vSetky nizsie
uvedeneé diely.

V pripade chybajucich alebo poskodenych dielov bezodkladne upove-
domte spolo¢nost zodpovednu za prepravu.

ASC1000G (&. vyrobku 9103301843)

Ventilovy adaptér pre flaSe s chladiacim prostriedkom WAECO

Adaptér pre 500 ml ffasu Cerstvého oleja a UV kontrastného prostriedku

Zatvorena nadoba na stary olej (500 ml)

PAG ISO 46 flasa oleja (500 ml)

PAG ISO 100 flasa oleja (500 ml)

Testovacia flasa UV aditiva (na cca 10 pouziti)

Ochranné okuliare / ochranné rukavice

Navod na pouzitie

ASC2000G (€. vyrobku 9103301841)

Ventilovy adaptér pre flase s chladiacim prostriedkom WAECO

Adaptér pre 500 ml ffasu Cerstvého oleja a UV kontrastného prostriedku

Zatvorena nadoba na stary olej (500 ml)

PAG ISO 46 flasa oleja (500 ml)

PAG ISO 100 ffasa oleja (500 ml)

Testovacia fflasa UV aditiva (na cca 10 pouziti)

Ochranny kryt zariadenia

Ochranné okuliare / ochranné rukavice

Navod na pouzitie

10
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ASC3000G (&. vyrobku 9103301845)

Ventilovy adaptér pre flaSe s chladiacim prostriedkom WAECO
Adaptér pre 500 ml ffasu Eerstvého oleja a UV kontrastného prostriedku
Zatvorena nadoba na stary olej (500 ml)

Nadoba na kompresorovy olej do klimatickych zariadeni
Nadoba na UV kontrastny prostriedok

Nadoba na dva druhy Cerstvého oleja

Ochranny kryt zariadenia

Ochranné okuliare / ochranné rukavice

Navod na pouzitie
Olej Ester SE 55, 500 ml

11
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4 Prislusenstvo

K dispozicii ako prislusenstvo (nie je su€astou dodavky)

PAG nadoba na Cerstvy olej ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG nadoba na cerstvy olej ISO 100, 500 ml 8887200014
UV flasa na kontrastny prostriedok, 500 ml TP-3820-500
Adaptér pre 500 ml flaSu Cerstvého oleja a UV kontrastného |4440600026
prostriedku
Nadoba na olej pre dal$i druh oleja, 250 ml 4440600034
Nadoba na stary olej, 500 ml 4440600033
Nahradny filter na udrzbu 4440400009
Plniaci valec 4,4 kg ako zasobnik chladiacej kvapaliny 8885200003
Ochranny kryt zariadenia 4445900081
Zasobna ffasa pre plniace zariadenie Tracer, 236 ml TP-3820-0008
Zasobna ffasa pre plniace zariadenie Tracer, 475 ml TP-3820-0016
Nahradny kotu¢ papiera pre tlaciareri (termopapier) (VPE 4) | 4445900088
Ochranné okuliare 8885400066
Ochranné rukavice 8885400065
Olej vakuovych Cerpadiel, 1000 ml 8887200018
Olej Denso ND8, 500 ml 8887200021
5 Pouzitie podfla urcenia

Servisna stanica klimatizacii AirConService Center je ur¢ena na udrzbu
klimatizacii vozidiel. Zariadenie je urené na komercné pouZitie.

Obsluhu servisnej stanice klimatizacii AirConService Center smu
vykonavat’ len osoby, ktoré maju prislusné odborné znalosti o udrzbe
klimatizacnych zariadeni.

Pomocou servisnej stanice klimatizacii AirConService Center sa smie
vykonavat len udrzba klimatizacii vozidiel, v ktorych sa pouziva chladiaci
prostriedok R-134a.

12
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Prehlad servisnej stanice klimatizacii

6

6.1

© 00 N O O A ODN -

Prehlad servisnej stanice klimatiz
AirConServiceCenter

Predna strana

Tlakomer nizkeho tlaku

Cervena kontrolka stavu ,Plnenie*
Modra kontrolka stavu ,OdCerpavanie”
Zelena kontrolka stavu ,Odsavanie®
Tlakomer vysokého tlaku

Displej

Ovladacia klavesnica

Predny kryt

Predné kolieska s moznostou zaistenia

y nry

acCll

13
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10
11
12
13
14
15
16

6.2

Servisna hadica pripojenia nizkeho tlaku (modra)
Servisna hadica pripojenia vysokého tlaku (Eervena)
Servisna spojka pre pripojenie vysokého tlaku (Cervena)
Servisna spojka pre pripojenie nizkeho tlaku (modra)
Tlaciaren

USB pripojka

Zobrazovacia jednotka

Zadna strana

17
18
19
20
2

-—

Zasobnik s ¢erstvym olejom (500 ml)
Nadoba na UV prisadu (500 ml)
Nadoba na stary olej

Kryt

Hlavny vypinac

14
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7

71

Prvé uvedenie do prevadzky

Umiestnenie a zapnutie

1. Servisné centrum klimatizacii AirCon Service Center umiestnite na
pracovisku a zablokujte predné kolieska (9).

POZNAMKA
Zariadenie musi po€as prevadzky pevne stat na vodorovnom, plochom
povrchu, aby sa mohli spravne vykonat vSetky merania.

2. Pripojte servisnu stanicu klimatizacii AirConService Center k elektric-
kej sieti.

3. Zariadenie zapnite uvedenim hlavného spinaca (20) do polohy I.
Na displeji (6) sa na niekolko sekund objavi Cislo verzie softveru:

Dometic WAECO

ASC2000G SW AS2k0046
DB 1hd10028
SN 000020

,»SW*: Stav softvéru
,DB: Databanka
»ON“: Sériové Cislo
v Nasledne prebehne test softvéru servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center.

Test software-u
Cakajte !

v/ Na konci procesu spustania sa na servisnej stanici klimatizacii
AirConService Center zobrazi nasledovné:

— ASC1000G:
Chladivo g. 4820
11:56:35 10/0315
— ASC2000G/ASC3000G:
Chladivo g. 4820
PAG olej ml 375
UV prisada ml 313
11:56:35 10/0315

15
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7.2

7.3

Ponuka pohotovostného stavu

Ponuka pohotovostného stavu informuje o aktualnych mnozstvach
zasob, ako aj o Casovych nastaveniach servisnej stanice klimatizacii
AirConServiceCenter.

Zobrazi sa:

@ Stav zasob chladiaceho prostriedku
® Len ASC2000G/ASC3000G: Stav zasob Cerstvého oleja

Len ASC2000G/ASC3000G: Stav zasob UV prisad
Cas

Datum

Vyber jazyka

1.

© 0N Ok W

Stlacte tlacidla so Sipkou 4 alebo ¥, aby ste presli do zakladnej
ponuky.

V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»,DalSia ponuka“:

RychloStart

Jednotlivy vyber

Dal&ia ponuka

ENTER-OK

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Tla€idlom so Sipkou vyberte ¥ ,,Servis®.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Zadajte heslo ,,5264.

Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte Zelany jazyk.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Stlacte tlaCidlo STOP. Zvoleny jazyk je aktivny a zobrazi sa ponuka
pohotovostného stavu.

om0

16
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7.4

Zadanie firemnej hlavicky

Firemné udaje sa vytlacia s kazdym servisnym protokolom.

1.

o0k N

V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»DalSia ponuka“:

RychlosStart

Jednotlivy vyber

Dal8ia ponuka

ENTER-OK

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Tlac€idlom so Sipkou vyberte ¥ ,,Servis®.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Zadajte heslo ,,3282“.

Firemné udaje sa zobrazia v tretom riadku displeja (6).
Mbzete zadat pat riadkov vzdy s max. 20 znakmi.

Na displeji sa zobrazi Cislo zobrazeného riadku firemnej hlavi¢ky za
hlasenim ,,Vlozit’ firemnu hlavi¢ku® (,,01“ az ,,05%).

Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ sa zvoli Zzelany riadok firemnej
hlavicky.

Pomocou ovladacej klavesnice (7) a tlaCidiel so Sipkou zadajte
Zelané udaje:

Za ucelom prepnutia pisania velkych a malych pismen stlacte
tlaCidlo Info :

Pre vymazanie jedného znaku kratko stlacte tlaCidlo C.

Pre vymazanie zobrazeného znaku dlhSie podrzte stlacené
tlacidlo C.

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Stlacte tlaCidlo STOP. Nastavené udaje su aktivne.

L4 _JEIE

. Opat stlacte tlacidlo STOP, aby ste sa dostali do ponuky pohotovost-

ného stavu.

17
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7.5 Zadanie datumu a casu

Datum a Cas sa vytlaci spolu s firemnymi udajmi na kazdom servisnom
protokole.

1.V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
,DalSia ponuka“:

RychlosStart

Jednotlivy vyber

Dal&ia ponuka

ENTER-OK

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Tlac€idlom so Sipkou vyberte ¥ ,,Servis®.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Zadajte heslo ,,8463“.

Pomocou ovladacej klavesnice a tlacidiel so Sipkou zadajte Zelané
udaje.

Pre potvrdenie stlacte ENTER.

8. Stlacte tlaCidlo STOP, aby ste sa dostali do ponuky pohotovostného
stavu.

L4 _JEIE

o s wN

~
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7.6

Zmena normovanych hodnét

Servisna stanica klimatizacii AirConService Center ma prednastavené
hodnoty pre najddlezitejSie servisné prace. Tieto normované hodnoty sa
objavia automaticky pri vyvolani prislusnych ponuk.

Nasledujuce normované hodnoty je mozné prispdsobit Specialnym
potrebam:

Narast tlaku, doba ¢akania min. 5

Doba vakuov. min. 20

Kontrola tesnosti min.

PAG olej ml. (extra mnozstvo) 5
UV prisada ml. 7
Plniace mnoz. g. 500
Tisk odsatého mnoZstva? Ano

1.V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»DalSia ponuka“:

RychlosStart

Jednotlivy vyber

Dal&ia ponuka

ENTER-OK

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Tlac€idlom so Sipkou vyberte ¥ ,,Servis®.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Zadajte heslo ,,7388“.

Pomocou ovladacej klavesnice a tlaCidiel so Sipkou zadajte zelané
udaje.

Pre potvrdenie stlacte ENTER.

8. Stlacte tlaCidlo STOP, aby ste sa dostali do ponuky pohotovostného
stavu.

L4 _JEIE

o0k N

N
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Prvé uvedenie do prevadzky AirConServiceCenter

7.7 Pouzitie nadob na oleje a UV prisady

Aktualne mnoZstva zasob sa zobrazia v ponuke pohotovostného stavu.
1. Otvorte kryt (20) na favej strane a nadobu nasurite na rychlouzavery:
— nadoba na Cerstvy olej (17)
— nadoba na UV prisadu (18) a tiez
— nadoba pouzitého oleja (19)

2. Zatvorte kryt (20).

3. Zadajte objem nadoby pre Cerstvy olej a UV kontrastny prostriedok
(pozri kap. ,Zadanie velkosti nadoby (iba pre ASC2000G/
ASC3000G)" na strane 21).

20
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7.8

Zadanie velkosti nadoby
(iba pre ASC2000G/ASC3000G)

Pre Cerstvy olej a UV kontrastny prostriedok je mozné pouZit nadoby s
objemom 500 ml (B) alebo 250 ml (C) (prislusenstvo). Prislusny objem
nadoby sa musi zadat’ do servisnej stanice klimatizacii

AirConService Center.

o0 RN

N

V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»DalSia ponuka“:

RychloStart

Jednotlivy vyber

Dal&ia ponuka

ENTER-OK

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
TlacCidlom so Sipkou vyberte ¥ ,,Servis*.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Zadajte heslo ,,2688.

Pomocou tlacidiel so Sipkami aktivujte Zelané polia (tmavé polia su
aktivne).
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Stlacte tlaCidlo STOP, aby ste sa dostali do ponuky pohotovostného
stavu.

4 _JEIN
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7.9

Naplnenie interného zasobnika chladiaceho
prostriedku

Ked sa servisna stanica klimatizacii AirConService Center uvedie
prvykrat do prevadzky, musi sa interny zasobnik chladiaceho prostriedku
naplnit z externej flase chladiaceho prostriedku s minimalnym obsahom
chladiaceho prostriedku 5000 g.

POZNAMKA
Dodrziavajte aj upozornenia uvedené na flasiach s chladiacim
prostriedkom.

Aktualne mnozstva zasob sa zobrazia v ponuke pohotovostného stavu.
V ponuke su tri rézne druhy flias s chladiacim prostriedkom:

® Ffase s chladiacim prostriedkom bez vytlakovej trubky.
Tieto flaSe s chladiacim prostriedkom maiju jedno pripojenie.
Pri plneni servisnej stanice klimatizacii AirConService Center sa musi
pripojenie nachadzat’ dolu (flasu otolte hore dnom).

® FlaSe s chladiacim prostriedkom s vytlakovou trubkou.
Tieto flaSe s chladiacim prostriedkom maiju jedno pripojenie.
Pri pIneni servisnej stanice klimatizacii AirCon Service Center sa musi
pripojenie nachadzat’ hore (flaSu normalne postavte).

® Ffase s chladiacim prostriedkom s vytlakovou trubkou:
Tieto flase s chladiacim prostriedkom maju dve pripojenia. Na plnenie
servisnej stanice klimatizacii AirConService Center sa pouZije pripoje-
nie oznacené pismenom L (= liquid / kvapalné).
Pri pIneni servisnej stanice klimatizacii AirCon Service Center sa musi
pripojenie nachadzat’ hore (flaSu normalne postavte).

1.V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»DalSia ponuka“:

RychlosStart
Jednotlivy vyber
Dal&ia ponuka
ENTER-OK

2. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
3. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte ,,PInenie zasobniku:

om0

Plnenie zasobniku
Vyplach A/C
Nulovanie vah

Oodom

Servis

4. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
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5. Dalej postupujte podia upozorneni na displeji a v tomto texte:

Pripojte VT hadicu
k externej flasi
a otvorte ventil.
ENTER-OK STOP-EXIT

Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Zadajte mnozstvo
a potvrdte !

g. 13620
ENTER-OK STOP-EXIT

Na displeji sa zobrazuje max. mnozstvo chladiaceho prostriedku,
ktoré je mozné naplnit.

Zadajte Zelané mnozstvo a potvrdte tlaCidlom ENTER.

Interny zasobnik chladiaceho prostriedku sa naplni.

Ukoncenie plnenia sa potvrdi akustickym signalom.
Zatvorte ventily a potvrdte tlaCidlom ENTER.

6. Po naplneni sa mnozstvo chladiaceho prostriedku v internom zasob-
niku zobrazi. Stlacte tlacidlo STOP, aby ste opustili ponuku.
Aby ste sa dostali do ponuky pohotovostného stavu, este raz stlacte
tlacidlo STOP. Zariadenie je teraz pripravené na prevadzku.
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8 Prevadzka
POZOR!
Pocas vykonavania servisu klimatizacie musia byt motor a klimatizacia
vypnuté.

8.1 Rychlostart

POZNAMKA

Pomocou ponuky ,,Rychlostart” sa vykona plnoautomaticky servis
klimatizacie. Musia sa zadat' len mnozstva naplne podla nalepky s
mnozstvami naplne, ktora sa nachadza vo vozidle alebo podla udajov
z databanky.

V ponuke ,,Rychlostart“ sa automaticky za sebou vykonaju
nasledujuce postupy:

® (Odsavanie chladiaceho prostriedku

® Recyklacia chladiaceho prostriedku (Cistota zodpoveda

SAE J 2099)

Kontrola zvySenia tlaku

Vypustenie starého oleja

Odcerpanie vzduchu zo zariadenia

Skuska tesnosti / kontrola vakua

Naplnenie Cerstvého oleja v pozadovanom mnozstve

Naplnenie UV prisady

Naplnenie chladiaceho prostriedku

Za kazdym vykonanym procesom sa vytlacCi servisny protokol. Len po
uspesSnom vykonani jedného procesu sa zacnu vykonavat nasledujuce
procesy.

1. Servisné hadice servisnej stanice klimatizacii AirConService Center
nasledne spojte s klimatizaCnym zariadenim vozidla a otvorte
servisné spojky.

2. Stlacte tlacidlo so Sipkou 4 alebo ¥, aby ste presli do zakladnej
ponuky.

3. V zakladnej ponuke pomocou tlaCidiel so Sipkou 4 alebo ¥ vyberte
»Rychlostart®:

RychloStart
Jednotlivy vyber

Dal&ia ponuka
ENTER-OK

4. Pre potvrdenie stlacte ENTER.

5. Pomocou ovladacej klavesnice (7) a tlacidiel so Sipkou zadajte udaje
vozidla.

6. Pre potvrdenie stlacte ENTER.

LRIl |
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D

7. Zadajte plniace mnozstvo chladiaceho prostriedku.

Prislusnu hodnotu najdete bud uvedenu na nalepke s plniacimi
mnozstvami, ktora je nalepena vo vozidle a zadate pomocou
ovladacej klavesnice (7) a tlacidiel so Sipkou, alebo pouZijete
databanku AirConService Center.

POZOR!
V pripade pochybnosti pouzite hodnotu uvedenu na nalepke s plniacimi
mnozstvami, ktora je nalepena na vozidle.

Osobna DB B
ALFA ROMEO ]
ASTON MARTIN ]
AUDI ]

AUDI A8 (4D_)
g. 775

1994-11.1997
$

8. Pomocou tlacidiel so Sipkou zvolte Zelané vozidlo a svoj vyber
potvrdte stlacenim ENTER.

v Ked v rezime databanky stlacite tlacidlo ,,i”, na displeji (6) sa objavi
informacia o mnozstve naplne a druhoch oleja.

PAG ISO 46 ml. 250
KOD WAECO

250cc 8887200001
50cc 8887200013

9. Pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte, ¢i klimatizacia
disponuje dvoma pripojkami (vysoky a nizky tlak) alebo len jednou
pripojkou (vysoky tlak alebo nizky tlak).

NT/VT pripojka B
VT pripojka ]
NT pripojka ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

Potvrdte tlaCidlom ENTER.

v/ Plne automaticky servis klimatizacie sa spusti.

v/ Po ukonceni servisu klimatizacie sa objavi poziadavka na odpojenie
servisnych hadic (10) a (11) servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center od klimatizacného zariadenia vozidla.

10. Odpoijte servisné hadice (10) a (11) a pre potvrdenie stlacte ENTER.
Servisné hadice sa teraz vyprazdnia. Nasledne je pristroj pripraveny
na dalSie nasadenie.

11. Naskrutkujte kryty ventilov klimatizacného zariadenia vozidla na
pripojenia.
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8.2

8.2.1

Pouzivatel'ské kody

Existuje moznost’ ochrany servisnej stanice klimatizacii pred neopravne-
nym pristupom pomocou osobnych pouzivatelskych kodov. Ked je
funkcia aktivovana, po zapnuti bude stanica pozadovat' pouZzivatelsky
kod, bez ktorého sa stanica nebude dat’ spustit. Je mozné nastavit’ az
10 réznych pouzivatelov s individualnymi koédmi.

Nastavenie pouzivatel'ského kédu

1.V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥

,DalSia ponuka“:

RychlosStart
Jednotlivy vyber
Dalgia ponuka
ENTER-OK

om0

2. Pre potvrdenie stlacte ENTER.

3. Tladidlom so Sipkou ¥ zvolte ,,Servis“ a potvrdte tlaidlom ENTER:

Vyplach A/C
Nulovanie vah
Servis

ENTER-OK STOP-EXIT

]
]
|
?

4. Zadajte heslo ,,9786 a potvrdte ho tlacidlom ENTER, aby ste sa

dostali do ponuky spravcu ,,ADM*:

Servis

5. Zadajte kod spravcu ,,0000“ (nastavenie z vyroby) a potvrdte ho

tlaCidlom ENTER:

Insert ADM Code

POZNAMKA

Z bezpecnostnych dévodov je potrebné zvolit’ vzdy novy kdd spravcu,
ktory nesmie byt ,,0000“, pretoZe sa cela funkcia opat’ deaktivuje.
Pomocou kdédu spravcu je mozné nastavit’ dalSich pouzivatelov.

6. Zadajte novy kod spravcu:

ADM AREA
Insert new code
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7. Potvrdte novy kdd spravcu:

ADM AREA
Confirm new code

8. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte prislusného pouzivatela.

ADM AREA
User number 1

9. Zadajte Stvormiestny individualny kod pouzivatela (ak tu zadate kod,
bude sa dat zariadenie uviest do prevadzky len pomocou tohto
kédu).

ADM AREA
User number 1
Insert new code

10. Potvrdte novy kod pouzivatela:

ADM AREA
User number 1
Confirm new code

POZNAMKA
Pomocou Zltého informacéného tlaCidla mbzete prepinat medzi pisanim
velkych a malych pismen.

11. Zadajte prislusné meno pouZzivatela a zadanie potvrdte tlaCidlom
ENTER:

ADM AREA

User number 1
User name

Max Mustermann

ADM AREA
User number 1
Max Mustermann

POZNAMKA

Pouzivatel je nastaveny a ponuka sa opat prepne na vyber pouzivatela.
Teraz mOzZete nastavit’ dalSieho pouzivatela alebo mézete ponuku
opustit' tlacidlom STOP.
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8.2.2

Zadanie kédu pouzivatela

Pri zapnuti servisnej stanice klimatizacie sa udaje zariadenia zobrazia na

displeji. Ak su nastavené kody pouzivatela, musite teraz zadat' kéd, aby
ste stanicu odblokovali.

1. Zadajte prislusny kdd pouzivatefla.

ENTER USER CODE

Pri zadani nespravneho kodu pouzivatela sa zobrazi nasledujuce
hlasenie chyby.

WRONG CODE

Po uspeSnom zadani sa stanica odblokuje a zapne. Zobrazi sa
meno pouzivatela:

Max Mustermann
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8.3 Zalozenie osobnej databanky

Do tejto databanky je mozné zalozit az 100 Specifickych vozidiel s pris-

luSnymi plniacimi mnozstvami.

1. V zakladnej ponuke pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥ vyberte
,»Rychlostart“:

RychlosStart
Jednotlivy vyber

Dal&ia ponuka
ENTER-OK

2. Pre potvrdenie stlacte ENTER.

3. Po zadani eviden¢ného Cisla vozidla (v tomto pripade mdzete
nechat aj prazdne) potvrdte tlaCidlom ENTER.

LANIE] |

UDAJE O VOZIDLE
$pz:

4. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte ,,Databanka‘“ a potvrdte
tlacidlom ENTER:

Plniace mnoz. g 500
Databanka ||
ENTER-OK STOP-EXIT 3
5. Zvolte ,,Osobna DB*“ a potvrdte tlaidlom ENTER.
Osobna DB B
ALFA ROMEO D
ASTON MARTIN |:|
AUDI ]

6. V tejto, vtomto priklade prazdnej, databanke zvolte tlaCidlami so
Sipkou 4 alebo ¥ prislusny zaznam a potvrdte ho tlaCidlom ENTER.

0 |

1 O

7. Pre zmenu zaznamov stlacte zlté tlacidlo ,,Info*.

0

g --- 0
1-DB set

8. Do volnych poli€ok zadajte udaje vozidla (model, typ) a potvrdte
tlaCidlom ENTER.
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8.4

9. Zadajte plniace mnozstvo chladiaceho prostriedku a potvrdte
tlacidlom ENTER.

AUDI 0
A4 (8E)
2000 - 2004 g. 500

v Zaznam je zalozeny.

AUDI 0 |
A4 (8E)

1 L]

Teraz moOzete zalozit dalSi zaznam (vyberte ho tlaCidlami so Sipkou,
potom postupujte podla popisu) alebo mézete pomocou tlacidla
STOP opustit ponuku.

Prenos spotreby chladiaceho prostriedku na
kl'a¢ USB

Po kazdom ukonc&eni odsavania alebo plnenia (jednotlivy proces alebo
plnoautomaticky proces) stanica ulozi vSetky prislusné udaje v internej
pamati. Z tychto udajov sa mbze vygenerovat sprava a preniest’ na kluc
USB.

POZNAMKA
Kla€ USB musi byt formatovany pomocou systému suborov FAT32.

Kazda sprava sa ulozi v dvoch formatoch:

® ako subor HTML (pre otvorenie v lubovolnom internetovom prehlia-
daci)

® ako subor XLS (pre otvorenie v programe Microsoft Excel)

POZNAMKA

Sprava moze obsahovat vlastné logo (napr. logo dielne), ak sa na USB
kraé kopiruje grafika, ktora spifia tieto podmienky:

® Format suboru: format JPEG

® Nazov suboru: logo.jpg (dodrzte velké a malé pismena)

® \Velkost obrazka: 370 x 50 pixlov

Adresa spolocnosti v sprave sa prevezme zo stanice (pozri kap. ,Zada-
nie firemnej hlavicky“ na strane 17).
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8.4.1

8.4.2

Sprava po prechode do nového roka

Po prechode do nového roka stanica vyda hlasenie, ze sa maju ulozené
udaje z minulého roka preniest’ na kflu¢ USB. Ak prenesiete udaje z
celého roka na kfu¢ USB, potom sa vymazu z internej pamate stanice.

1. Zasunte kfu¢ USB do pripojky USB (15).
2. Postupujte podla pokynov na displeji.

Manualne vytvorena sprava

Kedykolvek mdZete manualne preniest mesaénu alebo ro€nu spravu na

kla¢ USB.

1. Zasunte kfu¢ USB do pripojky USB (15).

2. 'V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»DalSia ponuka“:

RychlosStart
Jednotlivy vyber
Dal8ia ponuka
ENTER-OK

3. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
TlaCidlom so Sipkou ¥ zvolte ,,Servis“ a potvrdte tlaCidlom ENTER:

5. Zadajte heslo a pre potvrdenie stlacte ENTER.
- ,,4910“: Mesacna sprava
- ,,4918“: RocCna sprava
Ak nie je zasunuty Ziadny klu€¢ USB alebo nie je rozpoznany, zobrazi
sa ,,Chyba 52“.

6. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte Zelany zaznam a potvrdte ho
tlaCidlom ENTER:

7. Postupujte podla pokynov na displeji.
8. Tlacidlom STOP sa vratte k predchadzajucemu vyberu.

LANIE] |

s
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8.5

Zobrazenie spotreby chladiaceho prostriedku na
displeji

Stanica si uklada udaje o naplnenom a od¢erpanom mnozstve chladia-
ceho prostriedku. Tieto si mdzete priamo vytlacit ako ro¢ny prehfad alebo
ako mesacny prehlad.

1.V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»,DalSia ponuka“:

RychloStart
Jednotlivy vyber
Dal&ia ponuka
ENTER-OK

2. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
3. Tlacidlom so Sipkou ¥ zvolte ,,Servis“ a potvrdte tlaCidlom ENTER:

om0

Vyplach A/C Ol
Nulovanie wvah []
Servis |
ENTER-OK STOP-EXIT t
4. Zadajte heslo ,,9051“ a pre potvrdenie stlacte ENTER.
Servis

5. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte zelany rok a potvrdte ho
tlacidlom ENTER:

2015 [}
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Priklad
134a zo systému
Celkom 2015
g. 18650

<« PRINT STOP-EXIT

Pole ,,434a zo systému“ zobrazuje mnoZstvo odCerpaného chladiaceho
prostriedku. V tomto pripade bolo v roku 2015 odCerpanych celkovo
18 650 g chladiaceho prostriedku pomocou tejto stanice.

Pomocou tlacidla so Sipkou ¥ sa ako nasledujuce zobrazi celkové
mnozstvo naplneného chladiaceho prostriedku za prislusny rok:

134a z flase

Celkovo 2015
g. 9000
<« PRINT STOP-EXIT

Stlacenim tlaCidla so Sipkou ¥ sa na displeji znazorni mesacny prehlad:

134a zo systému

01/2015
g. 2400
 PRINT STOP-EXIT

V tomto pripade bolo v januari 2015 odCerpanych celkovo 2400 g
chladiaceho prostriedku.

V mesacnom prehlade sa bude naplnené a odCerpané mnozstvo
zobrazovat vzdy striedavo.

Prehfad si mozete kedykolvek vytlaCit’ stlaCenim tlaCidla ENTER.
Tlacidlom STOP prehlad ukoncite.
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8.6

Test klimatiza€nych zariadeni bez servisu
chladiaceho prostriedku

POZNAMKA

Test klimatizacného zariadenia sa da vykonat' len u vozidiel, ktoré su
vybavené pripojenim nizkeho tlaku a pripojenim vysokého tlaku, prip.
su vybavené len pripojenim nizkeho tlaku.

Ak sa na klimatizatnom zariadeni vozidla vykona len funkény test (bez
odCerpania a recyklovania chladiaceho prostriedku), bude po ukonc&eni
tohto testu chybat v klimatizaCnom systéme vozidla chladiaci prostriedok,
ktory sa nachadza v servisnych hadiciach klimatizaéného zariadenia.
Bod ponuky ,,Test A/C systému*“ je urCeny prave na to, aby vyrovnal
tieto straty.

POZNAMKA

Pri doterajSich Standardnych funkénych procesoch ,,Rychlostart*
alebo ,,Jednotlivy vyber“ je uz k dispozicii kompenzacia plniaceho
mnozstva pre servisné hadice, aby sa dal vykonat test funkcie klimati-
zacného zariadenia beznym sp6sobom (servisné hadice budu vyprazd-
nené zariadenim).

1. Prislusné pripojenia servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center nasledne spojte s klimatizaCnym zariadenim
vozidla a otvorte.

2. Nastartujte motor vozidla a spustite klimatizaciu.

3. Stlacte tlacidlo so Sipkou 4 alebo ¥, aby ste presli do zakladne;j
ponuky.

4. 'V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»,DalSia ponuka“:

RychloStart
Jednotlivy vyber
Dal&ia ponuka
ENTER-OK

5. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
6. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte ,, Test A/C systému*:

om0

Test A/C systému [ |
Servis ]

ENTER-OK STOP-EXIT

v Objavi sa poZiadavka kontroly klimatizacného zariadenia:

Kontrola A/C systemu

STOP-EXIT
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7. Skontrolujte vysoky a nizky tlak klimatizacie podla udajov vyrobcu.
8. Pre ukondenie testu klimatizaéného zariadenia stlacte tlacidlo STOP.

Odpojte VT servisnG
hadicu od A/C
systému!

ENTER-OK

9. VT rychlospojku uzatvorte a odstrante z klimatizacného zariadenia.

POZNAMKA
Ak ste za ucelom odpojenia rychlospojky VT odstavili motor vozidla,
znova ho nastartujte a zapnite klimatizaciu.

v/ Zobrazia sa nasledujuce hlasenia na displeji.

Cakajte !
Vyprazdnenie
servisnych hadic!

Proces ukonceny!

STOP-EXIT

10. Aby ste test klimatizacného zariadenia ukongili, stlacte tlacidlo
STOP.
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8.7

Jednotlivy vyber

POZNAMKA

Pomocou ponuky ,,Jednotlivy vyber* vykonate servis klimatizacie krok
za krokom. Je mozné vykonat rovnaké procesy ako v pripade rychlo-
Startu, avSak jednotlivé procesy mozete aj vypustit. Okrem toho mbzete
ku kazdému procesu zadat’ prislusné hodnoty individualne prostrednic-
tvom klavesnice. V tejto ponuke je dalej mozné zadat udaje vozidla pre
servisny protokol.

V ponuke ,,Jednotlivy vyber®“ mdZete nasledujuce Styri procesy spustit
samostatne:

Vyprazdnenie klimatizacného zariadenia: odsavanie, recyklacia
chladiaceho prostriedku, skuska narastu tlaku, vypustenie starého
oleja.

Vytvorenie vakua: od€erpanie vzduchu zo zariadenia, skuska
tesnosti/kontrola vakua.

Naplnenie klimatizaCného zariadenia: naplnenie Cerstvého oleja,
naplnenie UV prisady, naplnenie chladiva.

Zvolte pripojenia: Klimatizacia ma pripojenie vysokého a nizkeho
tlaku, len pripojenie vysokého tlaku alebo len pripojenie nizkeho tlaku.

Za kazdym vykonanym procesom sa vytlaCi servisny protokol.

1.

Prislusné pripojenia servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center nasledne spojte s klimatizaCnym zariadenim
vozidla a otvorte.

V zakladnej ponuke pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥ vyberte
yJednotlivy vyber®:

RychlosStart
Jednotlivy vyber
Dalgia ponuka
ENTER-OK

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Zadajte udaje vozidla a potvrdte tlacidlom ENTER.

om0l
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8.7.1 Proces odsavania

1. Vyberte Zelané nastavenia a potvrdte tlaCidlom ENTER.

Rec/Recyklacia Ano
odsavanie? Nie
ENTER-OK STOP-EXIT t

2. Ked zvolite ,,Rec/Recyklacia odsavanie®, v nasledujucej ponuke
zadajte zelanu dobu Cakania na narast tlaku (Standardne 5 min) a
potvrdte tlaCidlom ENTER, inak pokracujte dalej krokom: kap.
.Proces vytvorenia vakua“ na strane 37.

Narast tlaku
doba cakania

min. 5
ENTER-OK STOP-EXIT

POZNAMKA

Doba Cakania zabezpeci, Ze sa pripadné pritomné zvysky chladiaceho
prostriedku vyparia a nasledne sa budu dat’ odsat. Odparené zvySky
chladiaceho prostriedku sposobia narast tlaku.

8.7.2 Proces vytvorenia vakua

1. Vyberte Zelané nastavenia a potvrdte tlacidlom ENTER.

Vakuovanie ? Ano
Nie

ENTER-OK STOP-EXIT 3

2. Ked zvolite ,,Vakuovanie®, zadajte Zelanu dobu vytvarania vakua
(Standardne 20 min), inak pokracujte dalej krokom: kap. ,Proces
plnenia“ na strane 38.

3. Pomocou tlagidla so Sipkou ¥ zadajte zelany ¢as kontroly vakua.

4. Obe nastavenia potvrdte tlaCidlom ENTER.

Doba vakuov. min. 20

Kontrola

tesnosti min. 4

ENTER-OK STOP-EXIT t
POZNAMKA

Klimatizacné zariadenie sa pomocou vakuového Cerpadla uplne
vyprazdni. To sluzi na odstranenie pripadne pritomnych cudzich plynov
alebo vlhkosti a na pripravu klimatizacného zariadenia na proces
plnenia.
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8.7.3

Proces plnenia

1.

Vyberte Zelané nastavenia a potvrdte tlaCidlom ENTER.

Faza plnenia Ano
klimatizacie ? Nie
ENTER-OK STOP-EXIT t

2. Ked zvolite ,,Faza plnenia klimatizacie*, zadajte Zzelané hodnoty,
inak pokracujte dalej krokom: kap. ,Vyber pripojeni“ na strane 39.
3. Zadajte mnozstvo chladiaceho oleja.
4. Stlacte tlacidlo so Sipkou ¥.
5. Zadajte mnozstvo prisady.
6. Stlacte tlacidlo so Sipkou ¥.
7. Zadajte mnozstvo chladiaceho prostriedku.
8. VSetky nastavenia potvrdte tlaCidlom ENTER.
PAG olej ml. 5
UV prisada ml.
Chladivo g. 500
ENTER-OK STOP-EXIT 3
POZNAMKA

® Ked sa v rovhakom priebehu procesu uskuto¢ni proces odsavania,

plati mnoZstvo Cerstvého oleja ako extra plniace mnozstvo, ktoré sa
pripoc€ita k predtym odsatému mnozstvu starého oleja. Ak nastavite
toto mnozstvo na 0, opat sa naplni presne rovnaké mnozstvo oleja,
aké sa odsalo.

S cielom naplnenia Cerstvého oleja alebo UV prisady sa musi v rov-
nakom procese vykonat vytvorenie vakua. Ak nebol zvoleny Ziadny
proces vytvarania vakua, v ponuke plnenia je na vyber len chladiaci
prostriedok.
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8.7.4

8.7.5

Vyber pripojeni

1.

Zvolte parametre podla dostupnych pripojeni klimatizacného

zariadenia:

— Klimatizacia ma pripojku vysokého tlaku a pripojku nizkeho tlaku:
Zvolte NT / VT.

— Klimatizacia ma len pripojku vysokého tlaku: Zvolte VT.

— Klimatizacia ma len pripojku nizkeho tlaku: Zvofte NT.

Potvrdte tladidlom ENTER.

NT/VT pripojka ||
VT pripojka ]
NT pripojka ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

Po vykonani vSetkych nastaveni spustite proces tlaCidlom ENTER.

Spustit proces?

ENTER-OK STOP-EXIT

Po ukoncéeni servisu klimatizacie

v

1.

v

2.

Po ukonceni servisu klimatizacie sa objavi poziadavka na odpojenie
servisnych hadic servisnej stanice klimatizacii AirConService Center
od klimatizaéného zariadenia vozidla.

Odpoijte servisné hadice (10) a (11) a pre potvrdenie stlacte ENTER.
Servisné hadice sa teraz vyprazdnia. Nasledne je pristroj pripraveny
na dalSie nasadenie.

Naskrutkujte kryty ventilov klimatizacného zariadenia na pripojenia.
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8.8

Vyplach klimatizacie

POZNAMKA

Pomocou ponuky ,,Vyplach A/C* sa klimatizacné zariadenie vozidla
vyplachne €erstvym chladiacim prostriedkom. Vyplachnutie je vhodné
najma na to, aby sa nahradil stary kompresorovy olej, alebo, aby sa
dalej odstranili kovové zvySky zo zariadenia.

Pred vyplachnutim sa najprv musi odsat’ chladiaci prostriedok z
klimatizacného zariadenia vozidla. Nasledne je potrebné odpojit tie
komponenty, ktoré nie je mozné vyplachnut (napr. kompresor alebo
filter) z chladiaceho okruhu. Potom sa komponenty, ktoré sa budu
vyplachovat, pomocou Specialneho adaptéra spoja so servisnymi
spojkami servisnej stanice klimatizacii AirConService Center.

1. Prislusné pripojenia servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center nasledne spojte s klimatizaCnym zariadenim
vozidla a otvorte.

2. V zakladnej ponuke pomocou tlacCidiel so Sipkou 4 alebo ¥ vyberte
yJednotlivy vyber®:

RychlosStart
Jednotlivy vyber
Dal&ia ponuka
ENTER-OK

3. Pre potvrdenie stlacte ENTER.

4. V pripade potreby pomocou ovladacej klavesnice (7) zadajte zelané
udaje a pre potvrdenie stlacte ENTER.
Ak sa nemaju zadat Ziadne udaje, stlaCte ENTER, aby ste presli na
dalSi krok programu.

5. Zvolte ,,Rec/Recyklacia odsavanie* (zvolené nastavenie blika) a
pre potvrdenie stlacte ENTER.

6. Ako ,Narast tlaku Doba €akania“ zadajte 1 minutu a pre potvrde-
nie stlacte ENTER.

7. Deaktivujte poloZzku ,,Vakuovanie“ zvolenim moznosti Nie (zvolené
nastavenie blika) a pre potvrdenie stlacte ENTER.

8. Deaktivujte polozku ,,Faza plnenia klimatizacie“ zvolenim moznosti
Nie (zvolené nastavenie blika) a pre potvrdenie stlatte ENTER.

9. Zvolte ,,Spustit’ proces” tlaCidlom ENTER.
10. Po ukonceni procesu odsavania odpojte stanicu od vozidla.

o[l
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11. Komponenty systému, ktoré nie je mozné vyplachnut, odpojte od
chladiaceho okruhu. Tieto komponenty su, napr.:
— Kompresor

Filter vedenia

Zaistovacia klapka

Zberna nadrz

Susic filtra
— Expanzny ventil

12. Komponenty klimatizacného zariadenia vozidla, ktoré sa maju
vyplachnut, pripojte k vyplachovaciemu okruhu podla pokynov
vyrobcu prostrednictvom Specialneho adaptéra so servisnymi
spojkami (12) a (13) servisnej stanice klimatizacii
AirConServiceCenter.

13. V zakladnej ponuke vyberte pomocou tladidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»Dalsia ponuka*:

RychlosStart
Jednotlivy vyber
Dal8ia ponuka
ENTER-OK

14. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
15. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte ,,Vyplach A/C*:

L4 _JEIE

Vyplach A/C ||
Nulovanie vah ]
Servis ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

16. V pripade potreby pomocou ovladacej klavesnice (7) zadajte Zelané
udaje a pre potvrdenie stlacte ENTER.
Ak sa nemaju zadat Ziadne udaje, stlaCte ENTER, aby ste presli na
dalSi krok programu.

17. Tlac€idlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte, ¢i sa ma vyplachnut cela kli-
matizacia alebo jednotlivy komponent:

Vyplach klimatizéacie B
Vyplach komponentov ]
ENTER-OK STOP-EXIT 3

18. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
19. Dalej postupujte podla upozorneni na displeiji.

v/ Po ukonceni vyplachnutia sa zobrazi zakladna ponuka servisne;j
stanice klimatizacii AirConService Center.

20. V pripade potreby odstrante adaptér z vyplachovacieho okruhu a
vSetky komponenty opat pripojte k chladiacemu okruhu.
Prislusné pripojenia servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center spojte s klimatizacnym zariadenim vozidla a
otvorte.
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21.V zakladnej ponuke pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥ vyberte
»Jednotlivy vyber®:

Rychlostart ]
Jednotlivy vyber |
Dal3ia ponuka ]
ENTER-OK 3

22. Pre potvrdenie stlacte ENTER.

23. V pripade potreby pomocou ovladacej klavesnice (7) zadajte zelané
udaje a pre potvrdenie stlacte ENTER.

Ak sa nemaju zadat' Ziadne udaje, stlacte ENTER, aby ste presli na
dalSi krok programu.

24. Deaktivujte polozku ,,Rec/Recyklacia odsavanie“ zvolenim moz-
nosti Nie (zvolené nastavenie blika) a pre potvrdenie stlacte ENTER.

25. Zvolte ,,Vakuovanie® (zvolené nastavenie blika) a pre potvrdenie
stlacte ENTER.

26. Zvolte ,,Faza plnenia klimatizacie“ (zvolené nastavenie blika) a pre
potvrdenie stlacte ENTER.

27. Zadajte plniace mnozstvo chladiaceho prostriedku (dbajte na plniace
mnozstvo oleja kompresora).

28. Dalej postupuijte podla upozorneni na displeji (6).

Zvolte zelané nastavenie (zvolené nastavenie blika) a pre potvrdenie
stlacte ENTER.

29. Zvolte ,,Spustit’ proces* tlaCidlom ENTER.

v/ Po ukonéeni procesu plnenia sa objavi poZiadavka na odpojenie
servisnych hadic servisnej stanice klimatizacii AirConService Center
od klimatizacného zariadenia vozidla.

30. Odpojte servisné hadice (10) a (11) a pre potvrdenie stlacte ENTER.
Servisné hadice sa teraz vyprazdnia. Nasledne je pristroj pripraveny
na dalSie nasadenie.

31. Naskrutkujte kryty ventilov na pripojenia klimatizaného zariadenia

vozidla.
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9

9.1

Servisné prace

Kontrola nulového bodu vahy oleja
(iba ASC2000G/ASC3000G)

POZNAMKA

Pre spravne meranie mnozstva oleja a UV prisady je nevyhnutné, aby

sa nulové body vahy pravidelne kontrolovali a v pripade potreby zadali

nanovo.

Nové zadanie je potrebné:

® Ak sa mnozstvo v nadobe liSi od pozadovanej hodnoty o viac ako
10 ml.

® Po otrasoch servisnej stanice klimatizacii AirConService Center
(napr. preprava po hrbofatej drahe).

® Kazdé Styri az Sest tyzdnov.

1.V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»DalSia ponuka“:

RychloStart
Jednotlivy vyber
Dal&ia ponuka
ENTER-OK

2. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
3. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte ,,Nulovanie vah*:

L4 _JEIE

Plnenie zasobniku ]
Vyplach A/C ]
Nulovanie vah [ |
Servis ]

v/ Objavi sa poziadavka odobratia nadoby z vahy:

Odstrante nadobky
oleja/UV z vahy.

ENTER-OK STOP-EXIT
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4. C cieflom kontroly nulového bodu vah pre oleje a UV prisady otvorte
kryt (20) na lavej strane a odoberte nadobu upnutu na rychloupina-
coch:

— nadoba na Cerstvy olej (17)
— nadoba na UV prisadu (18) a tiez
— nadoba pouzitého oleja (19)

Ked su vahy uvolnené od zatazi, pre potvrdenie stlatte ENTER.
Poziadavka odobratia nadob z vahy blika:

v Ked nastavenie nulového bodu prebehlo uspesne, objavi sa opat
ponuka vyberu vah.

5. Nadoby opat nasadte na svoje miesto:
Nadoby na olej (17) a (19) a na UV prisadu (18) opat upnite na
rychloupinace a zatvorte kryt (20).

6. Dvakrat stlacte tlacidlo STOP, aby ste sa dostali do ponuky
pohotovostného stavu.
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9.2 Vymena filtra susica

1.

o s~ wN

V zakladnej ponuke pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥ vyberte
»yJednotlivy vyber®:

RychlosStart
Jednotlivy vyber
Dal&ia ponuka
ENTER-OK

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Otazku tykajucu sa polozky ,,Udaje o vozidle“ atd. preskodte.
Zvolte ,,Rec/Recyklacia odsavanie®.

V polozke ,,Narast tlaku Doba ¢akania“ nastavte hodnotu ,,1“.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Deaktivujte ,,Vakuovanie“ zvolenim moznosti ,,Nie*.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Deaktivujte polozku ,,Faza plnenia klimatizacie?“ zvolenim moz-
nosti ,,Nie“.

Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Zvolte ,,Spustit’ proces?“.

Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Servisné hadice sa teraz vyprazdnia a aktivuje sa zakladna ponuka
servisnej stanice klimatizacii AirConService Center. Kompresor
interne vytvoril mierny podtlak, aby sa filter dal vymenit s ¢o
najnizsou stratou chladiaceho prostriedku.

Vyskrutkujte skrutku (D) z drziaka a filter susSiCa vytiahnite priamo
nahor.

OOmd

=
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9.3

10. Vymente tesniace kruzky (E).

11. Nasadte novy susi€ a skrutku dotiahnite utahovacim momentom
max. 15 Nm.

Udrzba filtra

POZNAMKA

Po vykonani servisnych prac musite vymazat prislusné servisné
hlasenia (vynulovanie pocitadla). S tymto cielom prepnite do ponuky
,Dal$ia ponuka“ — ,,Servis“ a zadajte kod ,,7782. Tlacidlami so
Sipkou 4 alebo ¥ zvolte Zelany zaznam a potvrdte ho tla¢idlom
ENTER: Postupujte podla pokynov na displeji a tlaCidlo ENTER podrzte
stlacené 3 sekundy. TlaCidlom STOP sa vratte k predchadzajucemu
vyberu.

Pri vymene filtra sa musi vynulovat pocitadlo ,,134a zo systému®.

134a zo systému

07/0315
g. 4155
STOP-EXIT

Polozka ,,134a zo systému* uvadza, kofko gramov chladiaceho
prostriedku bolo odsatého z klimatizacii od posledného vynulovania
(pozri datum) prostrednictvom bodu ponuky ,,Rychlostart“ alebo aj
»Jednotlivy vyber®.

134a z flase

07/0315
g. 3395
STOP-EXIT

Polozka ,,134a z flase* uvadza, kofko gramov chladiaceho prostriedku
bolo doplneného do zariadenia od posledného vynulovania (pozri datum)
prostrednictvom bodu ponuky ,,PInenie zasobniku®.
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134a do systému

07/0315
g. 1200
STOP-EXIT

Polozka ,,134a do systému‘ uvadza, kolko gramov chladiaceho
prostriedku bolo naplneného do klimatizacii od posledného vynulovania
(pozri datum) prostrednictvom bodu ponuky ,,Rychlostart” alebo aj
»Jednotlivy vyber®.

Doba vakuovania

07/0315
min. 79
STOP-EXIT

Polozka ,,Doba vakuovania‘“ uvadza, ako dlho od posledného
vynulovania (pozri datum) bolo vakuové Cerpadlo v prevadzke.

Servis ukonceny.

08/0315
Pocet 4
STOP-EXIT

PolozZka ,,Servis ukonéeny.* zobrazuje mnozZstvo servisnych prac, ktoré
boli vykonané od posledného vynulovania (pozri datum) pomocou
servisného zariadenia klimatizacii.
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9.4 Kalibracia tlakového snimaca

POZNAMKA

Pre spravne nameranie tlaku je nevyhnutné, aby bol snimac tlaku
spravne nakalibrovany.

Kalibracia sa musi vykonat’

® Kazdé Styri tyZdne.

® Po otraseni servisnej stanice klimatizacii AirConServiceCenter.
® Po kazdej vymene oleja vakuového Cerpadla.

® Ked sa na displeji zobrazia nerealistické hodnoty tlaku.

1.V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
»,DalSia ponuka“:

RychloStart
Jednotlivy vyber
Dalgia ponuka
ENTER-OK

2. Pre potvrdenie stlacte ENTER.
3. Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte ,,Servis“:

om0

Plnenie zasobniku
Vyplach A/C
Nulovanie vah

moog

Servis

Pre potvrdenie stlacte ENTER.

Zadajte heslo ,,2224“.

Potvrdte polozku ,,Tlakové ¢€idlo* tlaCidlom ENTER.

Dalej postupujte podla upozorneni na displeii:

— Odskrutkujte servisné spojky (12) a (13) od servisnych hadic (10)
a(11).

— Pémgcou ovladacej klavesnice (7) zadajte aktualny atmosfericky
tlak a pre potvrdenie stlacte ENTER.

N o Ok

POZNAMKA

Udaje o aktualnom atmosférickom tlaku vo vasej oblasti mozete zistit
na internetovej stranke http://www.meteo24.de/wetter/ v polozke
,Luftdruck®.

8. Po uspesnom uskutoCneni kalibracie stlacte tlaCidlo ENTER, aby ste
opustili ponuku.

9. Dvakrat stlacte tlacidlo STOP, aby ste sa dostali do ponuky pohoto-
vostného stavu.

10. Servisné spojky (12) a (13) opat rukou pevne naskrutkujte na ser-
visné hadice (10) a (11) — pritom dbajte na modré a ¢ervené oznace-
nia servisnych spojok a servisnych hadic!
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9.5 Vymena oleja vakuového cerpadla

VYSTRAHA!

Pred otvorenim krytu vypnite servisnu stanicu klimatizacii
AirConService Center a vytiahnite sietovu zastrcku.

1. Vakuové Cerpadlo nechajte pred vymenou oleja bezat’ priblizne
10 minut (manualne prostrednictvom volby ponuky).

2. Odmontujte predny kryt:
Vyskrutkujte skrutky (D) ovladacieho pola a ovladacie pole vyklopte
smerom nahor. Potom vyskrutkujte skrutky (E) na spodnej Casti
predného krytu a odmontujte predny kryt.

3. Pod servisnu stanicu klimatizacii AirConService Center postavte
nadobu s objemom minimalne % litra. Olej vakuového Cerpadla
vyteka pri vypustani cez otvor (l) v spodnej Casti zariadenia.

4. Vyskrutkujte plniacu skrutku oleja (G).

49



Servisné prace AirConServiceCenter

5. Za ucelom vypustenie oleja vyskrutkujte vypustnu skrutku oleja (J).

6. Ked olej uplne vytiekol z telesa Cerpadla, vypustnu skrutku oleja (J)
opat’ naskrutkujte spat.

7. Dopilnte Cerstvy olej vakuového Cerpadla az po stred priezoru (H) a
opat naskrutkujte plniacu skrutku oleja (G).

8. Namontujte predny kryt a ovladacie pole a pripojte sietovu zastrcku
do zasuvky.

POZNAMKA

Po vykonani servisnych prac musite vymazat prislusné servisné
hlasenia (vynulovanie pocitadla). S tymto cielom prepnite do ponuky
,Dal$ia ponuka“ — ,,Servis“ a zadajte kod ,,7782. TlacCidlami so
Sipkou 4 alebo ¥ zvolte Zzelany zaznam a potvrdte ho tlaCidlom
ENTER: Postupujte podla pokynov na displeji a tlaCidlo ENTER podrzte
stlacené 3 sekundy. TlaCidlom STOP sa vratte k predchadzajucemu
vyberu.

Pri vymene oleja vakuového Cerpadla musite vynulovat pocitadlo
,Doba vakuovania“.

134a zo systému

07/0315
g. 1455
STOP-EXIT

Polozka ,,134a zo systému“ uvadza, kolko gramov chladiaceho
prostriedku bolo odsatého z klimatizacii od posledného vynulovania
(pozri datum) prostrednictvom bodu ponuky ,,Rychlostart” alebo aj
»Jednotlivy vyber®.

134a z flase

07/0315
g. 3395
STOP-EXIT

Polozka ,,134a z flase* uvadza, kofko gramov chladiaceho prostriedku
bolo doplneného do zariadenia od posledného vynulovania (pozri datum)
prostrednictvom bodu ponuky ,,PInenie zasobniku®.

134a do systému

07/0315
g. 1200
STOP-EXIT

Polozka ,,134a do systému‘ uvadza, kolko gramov chladiaceho
prostriedku bolo naplneného do klimatizacii od posledného vynulovania
(pozri datum) prostrednictvom bodu ponuky ,,Rychlostart” alebo aj
»Jednotlivy vyber®.
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9.6

Doba vakuovania

07/0315
min. 79
STOP-EXIT

Polozka ,,Doba vakuovania“ uvadza, ako dlho od posledného vynulova-
nia (pozri datum) bolo vakuové Cerpadlo v prevadzke.

Servis ukonceny:

07/0315
Pocet 4
STOP-EXIT

PolozZka ,,Servis ukon€eny“ zobrazuje mnozstvo servisnych prac, ktoré
boli vykonané od posledného vynulovania (pozri datum) pomocou servis-
ného zariadenia klimatizacii.

Stavy pocitadla

POZNAMKA

Zariadenie si uklada do pamate r6zne stavy pocitadla. Pre vyvolanie
celkovych hodnét — postupne, od datumu vyroby zariadenia — prejdite
do ponuky ,Dal$ia ponuka“ — ,,Servis“ a tu zadajte kod ,,7783%.
Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte Zelany zaznam.

Tieto stavy pocitadla sa nedaju vynulovat. Aby ste presli k vynulovatel-
nym stavom pocitadla, zadajte v polozke ,,Servis* kod ,,7782%. Pozri gj
kap. ,Vymena oleja vakuového Cerpadla“ na strane 49 alebo kap.

vewv g

,Vymena filtra susi¢a“ na strane 45.

134a zo systému

Celkovo 07/0315
g. 4155
STOP-EXIT

Polozka ,,134a zo systému“ uvadza, kolko gramov chladiaceho
prostriedku bolo odsatého z klimatizacii od datumu vyroby zariadenia
(pozri datum) prostrednictvom bodu ponuky ,,Rychlostart“ alebo aj
»Jednotlivy vyber®.

134a z flase

Celkovo 07/0315
g. 3395
STOP-EXIT

Polozka ,,134a z flase* uvadza, kofko gramov chladiaceho prostriedku
bolo doplneného do zariadenia prostrednictvom bodu ponuky ,,PInenie
zasobniku®.

51



Servisné prace AirConServiceCenter

134a do systému

Celkovo 07/0315
g. 1200
STOP-EXIT

Polozka ,,134a do systému‘ uvadza, kolko gramov chladiaceho
prostriedku bolo naplneného do klimatizacii prostrednictvom bodu
ponuky ,,Rychlostart” alebo aj ,,Jednotlivy vyber*.

Doba vakuovania

Celkovo 07/0315
min. 79
STOP-EXIT

Polozka ,,Doba vakuovania“ uvadza, ako dlho bolo vakuové ¢erpadlo
celkovo v prevadzke.

Servis ukonceny:

Celkovo 08/0315
Pocet 4
STOP-EXIT

Polozka ,,Servis ukon€eny“ zobrazuje mnozstvo servisnych prac, ktoré
boli vykonané pomocou servisného zariadenia klimatizacii.
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9.7 Korekcia plniacich mnozstiev v pripade dlhsich
servisnych hadic

POZNAMKA
® Ak by sa mali so zariadenim pouzit’ dlhSie alebo kratSie servisné

N o Ok

hadice, je potrebné prispdsobit plniace mnozstva novym dizkam
hadic.

Servisna hadica pre stranu vysokého tlaku a servisna hadica pre
stranu nizkeho tlaku musia mat vzdy rovnaku dizku, pretoZe v opag-
nom pripade nebudu plniace mnozstva spravne namerané.

V zakladnej ponuke vyberte pomocou tlacidiel so Sipkou 4 alebo ¥
,DalSia ponuka“:

RychlosStart
Jednotlivy vyber
Dal&ia ponuka
ENTER-OK

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Tlacidlami so Sipkou 4 alebo ¥ zvolte ,,Servis‘:

L4 _JEIE

Plnenie zasobniku
Vyplach A/C
Nulovanie vah

I

Servis

Pre potvrdenie stlacte ENTER.
Zadajte heslo ,,7732“.

Zadaijte dizku hadice v centimetroch.
Pre potvrdenie stlacte ENTER.
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9.8 Vymena papiera tlaciarne

1. Za ucCelom vymeny papiera tlaCiarne (14) otvorte kryt (K).

2. Vlozte novy kotu€ papiera a kryt (K) zatvorte.
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9.9 Aktualizovanie softvéru cez USB

Softvér sa aktualizuje pomocou klfu¢a USB.

POZNAMKA

Kra¢ USB musi byt formatovany pomocou systému suborov FAT32.
Pri aktualizacii softvéru sa do internej pamate stanice uloZia tieto udaje:
® aktualny softvér servisnej stanice klimatizacii AirConService Center

® aktualna databanka so vSetkymi beznymi typmi vozidiel a prisluSnymi
plniacimi mnozstvami klimatizacii

Softvér a databanku mozete aktualizovat nezavisle do seba.

1. Skopirujte na kfu€ USB aktualny softver.
2. Zasunte klu€¢ USB do pripojky USB (15) a zapnite zariadenie.

@ AirCon Service Center
. X

v/ Stanica vyhlada na klu¢i USB novSiu verziu. Ak je softvér na kfuci
USB aktualnejsi, zobrazi sa tato ponuka:

New firmware release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
AS2k0046

Ak je databanka na kfuc€i USB aktualnejSia, zobrazi sa tato ponuka:

New database release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
1hd10028

Aktualna verzia sa zobrazi v najspodnejSom riadku na ¢iernom
pozadi.

55



Servisné prace AirConServiceCenter

9.10

3. Pre aktualizaciu softvéru alebo databanky stlacte ENTER.

v/ Stanica zobrazi priebeh aktualizacie:

Wait...

Erase flash... Erased!

Writing 1 63488
7 % 762751

Po aktualizacii stanica nastavi vyrobné nastavenia:

Wait!
loading default
parameters

Nasledne sa stanica spusti odznovu a zobrazi sa ponuka
pohotovostného stavu.

4. Vytiahnite klu¢ USB.

v/ Stanica je pripravena na prevadzku.

Cistenie a starostlivost’

® V pripade potreby ocistite povrch zariadenia vihkou handrou.
Pripadne mdZzete pouzit malé mnozstvo Cistiaceho prostriedku na
umyvanie riadu. Nepouzivajte Ziadne rozpustadla alebo drsné
Cistiace prostriedky.

® Pravidelne kontrolujte servisné hadice (10) a (11) a servisné
spojky (12) a (13) na poskodenia. Servisnu stanicu klimatizacii
AirConService Center neuvadzajte do prevadzky, ak je poSkodena.
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Likvidacia

10

10.1

10.2

10.3

)

Likvidacia
Likvidacia regenerovanych kvapalin

POZNAMKA

Opotrebovany olej sa povazuje za Specialny odpad.

NemiesSajte opotrebovany olej s inymi kvapalinami.

Opotrebovany olej skladujte az do jeho likvidacie vo vhodnych nado-
bach.

Likvidacia obalového materialu

® Baliaci material z kartonu odovzdajte v zbernom mieste starého
papiera.

® Umelohmotné baliace materialy odovzdajte do ZItého kontajnera.

Likvidacia starého zariadenia

® Ked servisnu stanicu klimatizacii AirConService Center vyradite
definitivne z prevadzky, vyprazdnite zo zariadenia vSetky kvapaliny a
zlikvidujte ich ekologickym spdsobom.

® Staré zariadenie odovzdajte v najblizSom recyklacnom centre alebo
sa obratte na zakaznicku sluzbu.
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11

Co robit, ked’?

Na displeji sa objavi
»Pozor!
Max. tlak v internej flasi“

Normalne hlasenie pocas
procesu recyklacie.

Pre pokracovanie podrzte
stlacené tlacidlo ENTER
pocas troch sekund.

Ak sa hlasenie objavi znova,
oboznamte o tejto skutoc-
nosti servis.

Na displeji sa objavi
»Pozor!

Vnutorny zasobnik je
plny!*

Interna nadoba chladiaceho
prostriedku je prili$ plna na
to, aby mohla prevziat mnoz-
stvo, ktoré sa ma odsat.

Obsah internej nadoby
chladiaceho prostriedku
odborne zlikvidujte.

Na displeji sa objavi
»Pozor!

Tlak vnutri A/C systému.
Start odsavania!“

Normalne hlasenie na

zaCiatku procesu vakuova-
nia. V klimatizacnom zaria-
deni eSte nie je zZiadny tlak.

Nie je potrebné vykonat
Ziadne opatrenia. Proces
bude automaticky pokraco-
vat’ dale;.

Na displeji sa objavi
»Pozor!
Tlak vnutri A/C systému.“

Hlasenie pocas procesu
vakuovania. V klimatizac-
nom zariadeni je tlak.

Nie je potrebné vykonat
Ziadne opatrenia. Proces
bude automaticky pokraco-
vat’ dale;.

Na displeji sa objavi
,Nedostatoéné vakuum!
Pokrac¢ovat'?“

Hlasenie pocas procesu
vakuovania, ked je tlak v kli-
matizacnom zariadeni po

8 minutach stale vyssi ako
50 mbar.

Skontrolujte klimatizacné
zariadenie na uniky, prip.
skontrolujte pripojenia
servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center ku
klimatizaénému zariadeniu.

Na displeji sa objavi
»Netesny A/C systém!
Pokracovat'?“

Hlasenie na konci procesu
vakuovania. Klimatizacné
zariadenie vykazuje stratu
vakua o viac ako 120 mbar v
ramci kontrolného ¢asu.

Skontrolujte klimatizacné
zariadenie na uniky, prip.
skontrolujte pripojenia
servisnej stanice klimatizacii
AirConService Center ku
klimatizacnému zariadeniu.

Na displeji sa objavi
»Vyprazdnit’ nadobku
pouzitého oleja!“

Hlasenie pocas procesu
odsavania alebo recyklacie,
ked sa v nadobe starého
oleja nachadza viac ako
150 ml oleja.

Obsah nadoby starého oleja
ekologicky zlikviduijte.

Na displeji sa objavi
»Pozor!

Nedostato¢né vakuum k
plneniu UV/oleja!*

Hlasenie pocas procesu
plnenia, ked vakuum v klima-
tizaénom zariadeni nedosta-
Cuje na ukoncenie procesu.

Skontrolujte klimatizacné
zariadenie na uniky, prip.
skontrolujte pripojenia
servisnej stanice klimatizacii
AirConServiceCenter ku
klimatizadnému zariadeniu.
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Co robit’, ked'?

Na displeji sa objavi
»Mnozstvo naplne prili$
velké!

Naplite zasobnik

Hlasenie po¢as zadania pro-
cesu, ked mnozstvo chladia-
ceho prostriedku v interne;j
nadobe nedostacuje na
ukonc&enie procesu.

Naplrite internt nadobu
chladiaceho prostriedku.

Na displeji sa objavi
,Nedostatok UV.
Doplnit’!“

Hlasenie pocas zadania

procesu, ked mnozstvo UV
prisady v nadobe nedosta-
Cuje na ukoncenie procesu.

Naplite nadobu s UV
prisadou.

Na displeji sa objavi
»Nedostatok oleja.
Doplnit!“

Hlasenie po¢as zadania pro-
cesu, ked mnozstvo cer-
stvého oleja v nadobe
nedostacuje na ukoncenie
procesu.

Naplrite nadobu Cerstvého
oleja vhodnym druhom oleja.

Na displeji sa objavi
,Prekroéena max. doba
plnenia! Pokra¢ovat?*

Hlasenie pocas procesu
plnenia, ked nie je mozné
naplnit nastavené mnozstvo
chladiaceho prostriedku.

Skontrolujte pripojenia
servisnej stanice klimatizacii
AirConServiceCenter na
priechodnost.

Na displeji sa objavi
»Prazdna ffasa alebo
zavrety ventil.
Skontrolujte!*

Hlasenie na zaciatku alebo
pocas plnenia internej
nadoby s chladiacim pro-
striedkom, ked nastavené
mnozstvo chladiaceho pro-
striedku nie je mozné dosiah-
nut.

Skontrolujte, &i je v externegj
nadobe chladiaceho pro-
striedku este dostatoéné
mnozstvo chladiaceho pro-
striedku, prip. skontrolujte, ¢i
su otvorené ventily na exter-
nej nadobe chladiaceho pro-
striedku.

Na displeji sa objavi
»Vymenit’ vysusaci filter!
Pokracovat'?“

Hlasenie pri zapnuti servisnej
stanice klimatizacii
AirCon ServiceCenter.

Co najskér vymerite interny
filter (kap. ,Vymena filtra
susi¢a“ na strane 45). Pre
pokraCovanie stlacte tlacidlo
ENTER na 3 sekundy.

Na displeji sa objavi
»Vymenit’ olej vakuovej
pumpy! Pokra¢ovat?“

Hlasenie pri zapnuti servisne;j
stanice klimatizacii
AirCon ServiceCenter.

Co najskoér vymerite olej
vakuovych Cerpadiel (kap.
»vVymena oleja vakuoveého
¢erpadla“ na strane 49). Pre
pokraCovanie stlacte tlacidlo
ENTER na 3 sekundy.

Na displeji sa objavi
»Tla€iaren nie je
k dispozicii! Pokra¢ovat'?“

Hlasenie signalizuje poruchu
tlaCiarne.

Skontrolujte, &i sa v tlagiarni
nachadza papier.
Skontrolujte, &i je tlaiaren
zapnuta.

Skontrolujte, &i je kryt
spravne zatvoreny.
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Na displeji sa objavi
»Chyba 01“

Pred testom narastu tlaku
nebolo mozné dostatocne
znizit tlak.

Skontrolujte utesnenie
klimatizacného zariadenia a
spojeni, skontrolujte, i nie
su zuzZené miesta a namraza.
Presku$ajte kalibraciu tlako-
vého snimaca.

Na displeji sa objavi
,Chyba 02

Opakovany narast tlaku pri
teste narastu tlaku, nie je
mozné dostatocne znizit tlak.

Skontrolujte utesnenie
klimatizacného zariadenia a
spojeni, skontrolujte, €i nie
sU zuZené miesta a namraza.
PreskusSajte kalibraciu tlako-
vého snimaca.

Na displeji sa objavi

Z vahy chladiaceho pro-

Skontrolujte funkénost vahy.

,Chyba 03 striedky nie je vystup hodnot.
Na displeji sa objavi Pri vyplachovani sa tlak Skontrolujte utesnenie
,Chyba 04 nemoéze znizit. klimatizacného zariadenia a

spojeni, skontrolujte, €i nie
su zuzZené miesta a namraza.
Presku$ajte kalibraciu tlako-
vého snimaca.

Na displeji sa objavi
,Chyba 09“

Pocas procesu vyplachova-
nia by nemal byt zisteny tlak
na nizkotlakovej pripojke ser-
visného zariadenia klimatiza-
Cil.

Pripojte nizkotlakovu hadicu
na vyplachovaciu nadobu a
otvorte ventil.

Na displeji sa objavi
,»Chyba 10“

Pocas testu softvéru by sa
interny tlak vytvoreny kom-
presorom nemal vyrazne
znizit.

Zvyskovy tlak na tlakome-
roch?

Preskusajte kalibraciu
tlakového snimaca.
Skontrolujte tlak internej
ffase.

Skontrolujte funkciu
kompresora a prislusného
magnetického ventilu.

Na displeji sa objavi
,»Chyba 11

Podas testu softvéru sa
nemohol vypustit’ stary olej.

Je v destilatore zvyskovy olej
alebo bolo pri poslednom
procese prerusene vypusta-
nie starého oleja?

Spravne vloZzte ffasu na stary
olej.

Odvzdushovaci otvor v
nadobe na stary olej je k
dispozicii/upchaty?
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Co robit’, ked'?

Na displeji sa objavi
,»Chyba 12¢

Pocas testu softvéru sa z
internej nadrze nedal pre-
vziat Ziadny chladiaci pro-
striedok.

PreskuSajte kalibraciu
tlakového snimaca.

Skontrolujte, &i je ventil
internej nadrze otvoreny.

Skontrolujte ventil RE.

Nachadza sa teplota okolia
nad 10 °C?

Na displeji sa objavi
»Chyba 52¢

Nenasiel sa/nebol rozpo-
znany Ziadny kfu¢ USB

Zasurite klu¢ USB.
Zabezpecdte, aby bol klu¢
USB formatovany pomocou
systému suborov FAT32.

Na displeji sa objavi
»Chyba 60“

Pri hybridnom servise (vypla-
chovanie servisnych hadic
hybridnym olejom) sa neda
dosiahnut vakuum

Servisné hadice na hybrid-
nej vyplachovacej nadobe su
pripojené?

Hybridny vyplachovaci drziak
je spravne namontovany?
Skontrolujte tesnost
zariadenia.

Na displeji sa objavi
»Chyba 61“

Narast tlaku pri hybridnom
servise.

Servisné hadice na hybrid-
nej vyplachovacej nadobe su
pripojené?

Hybridny vyplachovaci drziak
je spravne namontovany?

Su servisné spojky otvorené?
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12  Technické udaje

Servisna stanica klimatizacii
AirConServiceCenter

UV prisady:

ASC1000G
Rozmery ($irka x vy$ka x hibka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost’ 95 kg
Napajanie: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
MnozZstvo odsavaného chladiaceho prostriedku: 18 kg / hod.
Vykon vakuového Cerpadla: 4 vozidiel / hod.
Vykon hermetického utesrniovaca: 0,2 kW
Vykon susiaceho filtra: 150 kg
Vyuzitefny objem zasobnika plniaceho valca: 12,0 1/10,0 kg
Emisie hluku: 55,5 dB (A)
Presnost elektronickej vahy chladiaceho prostriedku: +10¢g
Presnost elektronickej vahy starého/Cerstvého oleja/ +1g

Rozsah prevadzkovej teploty:

+5°Caz+45°C

Servisna stanica klimatizacii
AirConServiceCenter

ASC2000G
Rozmery (Sirka x vy$ka x hibka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost": 100 kg
Napédjanie: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
MnozZstvo odsavaného chladiaceho prostriedku: 18 kg / hod.
Vykon vakuového Cerpadla: 5 vozidiel / hod.
Vykon hermetického uteshovaca: 0,32 kW
Vykon suSiaceho filtra: 150 kg
Vyuzitelny objem zasobnika plniaceho valca: 24,0 1/21,0 kg
Emisie hluku: 55,5dB (A)
Presnost elektronickej vahy chladiaceho prostriedku: +10g
Presnost’ elektronickej vahy starého/Cerstvého oleja: t1g
Presnost’ elektronickej vahy UV prisady: t1g

Rozsah prevadzkovej teploty:

+5°Caz+45°C
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Technické udaje

Servisna stanica klimatizacii
AirConServiceCenter

ASC3000G
Rozmery (Sirka x vy$ka x hibka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost" 105 kg
Napajanie: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
MnozZstvo odsavaného chladiaceho prostriedku: 30 kg / hod.
Vykon vakuového Cerpadla: 1921/ hod.
Vykon hermetického utesnovaca: 0,6 kW
Vykon suSiaceho filtra: 150 kg
Vyuzitelny objem zasobnika plniaceho valca: 25,01/22,0 kg
Emisie hluku: 55,5dB (A)
Presnost’ elektronickej vahy chladiaceho prostriedku: +10g
Presnost’ elektronickej vahy starého/Eerstvého oleja: +1g
Presnost’ elektronickej vahy UV prisady: +1g

Rozsah prevadzkovej teploty:

+5°Caz+45°C
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GERMANY

Dometic Germany GmbH

HollefeldstralBe 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +617 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au
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Dometic Austria GmbH
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7 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B
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7% +32 2 3598040

& +32 23598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
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7000 Fredericia

+45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4

01730 Vantaa

7 +358 20 7413220
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

7 +33 3 44633501

+33 3 44633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

& +36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

7 +81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

+52 55 5393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.de

NORWAY

Dometic Norway AS
Ostergyveien 46

3236 Sandefjord

7 +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z o.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

+48 22 414 32 00

+48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351219244 173

& +351 219243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

+7 495780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

™ +65 6795 3177

£ +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Néadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

+421 2 45 529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

7% +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Canada
Madrid

7 +34 918 336 089

+34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
7 +46 31 7341100

+46 31 7341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7 +971 4 883 3858

+971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

+44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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