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1.1

Tasta kayttoohjeesta

Tama kayttoohje kasittelee ilmastointilaitteiden huoltolaitteita
(AirConService Center) ASC1000G, ASC2000G ja ASC3000G.

Tama kayttoohje on tarkoitettu henkildille, jotka tekevat ajoneuvojen
iimastointilaitteiden huoltoja, ja joilla on vastaavat patevyydet ja tiedot
naiden suhteen.

Tassa kayttdohjeessa on kaikki vaadittavat ohjeet ilmastointihuoltolait-
teen turvallista ja tehokasta kayttda varten. Lue kayttoohje huolellisesti
lapi, ennen kuin otat laitteen kayttdodn ensimmaista kertaa.

Ota sen lisaksi huomioon:

® Dometic WAECO -koulutuskasikirja "Ajoneuvoilmastointi — tekniset
perusteet”

® Dometic WAECO -tiedotusesite "Ajoneuvoilmastointi — lakimaaraiset
perusteet”

® Kylmaaineiden valmistajien ohjeet

® Yrityksessasi mahdollisesti kdytdssa olevat ajoneuvoilmastoinnin
huoltoa koskevat erityisohjeet

Sailyta tama kayttéohje AirConService Centerin mukana, niin saat tarvit-
semasi tiedot aina nopeasti.

Hotline

Jos tarvitset lisaa tietoa AirConService Centerista, etka 16yda niita tasta
kayttoohjeesta, ota yhteytta Hotline kautta:

Hotline (puh: +49 (0) 25 72/ 8 79-1 91)
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1.2 Taman kayttoohjeen symbolien selitykset

VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattaminen voi aiheuttaa hengenvaaran
tai vakavan loukkaantumisen.

HUOMAUTUS!
Noudattamatta jattaminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.

OHJE
Tuotteen kayttdoa koskevia lisatietoja.

Lihavointi |Laitteesta I0ytyvat nimitykset |Paina ENTER.

”Liha- Nayttoilmoitukset ”Pikakaynnistys”
vointi”

* Teksti Luettelo ilman tiettya jarjestysta|® Turvapaineensaadin

* Teksti * Ylipaineventtiilit

1. Teksti Menettelyvaiheet, jotka tulee 1. Liita laite.

2. Teksti suorittaa tassa esitetyssa jar- | 2. Kaynnista laite.

3. Teksti jestyksessa 3. Paina valintapainiketta.

v Teksti Toimintavaiheen seuraus v Laite on kayttévalmis.
Teksti (1) Osanumerot, jotka liittyvat Syéta kayttonappaimistolla (7)
yleiskuvaukseen (sivulla 12 ja | haluamasi tiedot.

sivulla 13)

Teksti (A) | Osien nimitykset, jotka viittaa- |lIrrota vasemman puolen suo-
vat tydvaiheissa esitettyihin datinpatruunat (E).
kuviin
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2.1

Turvallisuus

Valmistaja ei ota mitdan vastuuta seuraavista syista johtuvista vaurioista:

® tuotteeseen mekaanisen vaikutuksen tai ylijannitteiden takia synty-
neet vauriot

® tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset

® kayttd muuhun kuin kayttdohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Yleisia turvallisuusohjeita

Lue kayttdohje huolellisesti 1api, ennen kuin otat AirCon Service Centerin
kayttdédn ensimmaista kertaa.

Kayta laitetta vain mainittuun kayttotarkoitukseen.

Kayta ainoastaan kylmaainetta R-134a. Jos kylmaainetta sekoitetaan
muiden kylmaaineiden kanssa, se voi johtaa AirCon Service Centerin tai
ajoneuvoilmastoinnin vaurioihin.

Kayta ainoastaan WAECO-UV-lisaaineita. Jos kaytat muita UV-lisaai-
neita, voi se johtaa AirConService Centerin vaurioihin.

Kayta henkilokohtaista suojavarustusta (suojalasit ja suojakasineet) ja
valta suoraa kosketusta kylmaaineen kanssa. Suora kosketus kylmaai-
neeseen vie vartalosta [ampo6a, jolloin kyseiseen kohtaan voi tulla palel-
tuma.

Ala hengita kylmaaineen hoyryja. Kylmaaineen héyryt ovat myrkyttémia,
mutta ne vievat hengitykselle vaadittavaa happea.

Ala tee AirCon Service Centeriin muutoksia.

Tarkasta aina ennen AirCon Service Centerin kayttdonottoa tai ennen jal-
kitayttoa, ovatko laite ja kaikki huoltoletkut vahingoittumattomia ja onko
kaikki venttiilit suljettu.

Ala ota AirConService Centeria kayttddn, jos se on vaurioitunut.

AirCon Service Centerin jalkitayttoon saa kayttaa ainoastaan sallittuja kyl-
maainepulloja turvaventtiililla.

Tyhjenna huoltoletkut, ennen kuin avaat liitannat.

AirConService Centeria ei saa kayttaa rajahdysvaarallisessa ymparis-
tossa (esim. akkujen lataustilassa tai maalaustiloissa).

Kaynnista ja sammuta AirCon Service Center aina paakytkimella. Laitetta
ei saa jattaa ilman valvontaa, kun se on kaynnissa.
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Varmista aina ennen AirCon Service Centerin sammuttamista, etta valittu

ohjelma on loppunut ja kaikki venttiilit on suljettu. Muutoin kylmaainetta
paasee ulos.

Al3 tayta paineilmaa AirCon Service Centerin kylmaainejohtimiin tai ajo-
neuvoilmastointiin. Paineilman ja kylmaaineen sekoitus voi olla syttyvaa
tai rajahtavaa.

2.2 Varoitusohjeet AirConServiceCenterissa

2 Huomio!

Ota kayttéohje huomioon!

c Liita laite vain pistorasiaan, jossa on 230 V/50 Hz vaihtovirta!

@ Suojaa laite sateelta!

@ Kayta kylmaaineen kasittelyssa aina suojakasineita!

@ Kayta kylmaaineen kasittelyssa aina suojalaseja!

2.3 Turvalaitteistot

® Turvapaineensaadin: Sammuttaa kompressorin, kun normaali kaytto-
paine ylittyy.
® Ylipaineventtiilit: Lisaturvalaitteisto johtimien tai sailididen repeytymi-

sen estamiseksi, jos ylipaine nousee turvapaineensaatimesta huoli-
matta.
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Toimituskokonaisuus

AirConService Center ja mukana toimitetut lisdvarusteet tarkastettiin
huolellisesti ennen lahetysta.

Tarkasta toimituksen jalkeen, etta kaikki mainitut osat ovat mukana ja
etta niissa ei ole vahinkoja.

lImoita puuttuvista tai vahingoittuneista osista valittdmasti kuljetuksesta
vastaavalle yritykselle.

ASC1000G (Tuotenro 9103301843)

Pulloventtiilin adapteri WAECO-kylmaainepulloille

Adapteri 500 ml uudelle éljylle ja UV-varjoainepullolle

Suljettu jatedljysailié (500 ml)

PAG ISO 46 oljypullo (500 ml)

PAG ISO 100 6ljypullo (500 ml)

Testipullo UV-lisdaine (n. 10 kayttokertaan)

Suojalasit/suojakasineet

Kayttbohje

ASC2000G (Tuotenro 9103301841)

Pulloventtiilin adapteri WAECO-kylmaainepulloille

Adapteri 500 ml uudelle éljylle ja UV-varjoainepullolle

Suljettu jatedljysailio (500 ml)

PAG ISO 46 dljypullo (500 ml)

PAG ISO 100 6ljypullo (500 ml)

Testipullo UV-lisdaine (n. 10 kayttokertaan)

Laitteen suojakansi

Suojalasit/suojakasineet

Kayttdohje

(o]
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ASC3000G (Tuotenro 9103301845)

Pulloventtiilin adapteri WAECO-kylmaainepulloille

Adapteri 500 ml uudelle éljylle ja UV-varjoainepullolle

Suljettu jatedljysailioé (500 ml)

Saili6 ilmastointilaitteen kompressoridljylle

Sailié UV-varjoaineille

Uuden oljyn saili6 toiselle éljylaadulle
Ester SE 55 -6ljy, 500 ml
Laitteen suojakansi

Suojalasit/suojakasineet

Kayttéohje

10
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4 Lisavarusteet

Saatavissa lisavarusteena (ei sisally toimituskokonaisuuteen):

Puhtaan PAG-6ljyn pullo ISO 46, 500 ml 8887200013
Puhtaan PAG-6ljyn pullo ISO 100, 500 mi 8887200014
UV-varjoainepullo, 500 ml TP-3820-500
Adapteri 500 ml uudelle dljylle ja UV-varjoainepullolle 4440600026
Oljysailié muille 6ljylaaduille, 250 ml 4440600034
Jatedljysailio, 500 ml 4440600033
Varasuodatin huoltoon 4440400009
Tayttosylinteri 4,4 kg, toimii kylmaaineen sailiona 8885200003
Laitteen suojakansi 4445900081
Sailytyspullo Tracer-tayttdlaitteeseen, 236 ml TP-3820-0008
Sailytyspullo Tracer-tayttolaitteeseen, 475 ml TP-3820-0016
Varapaperirulla tulostimeen (lampoépaperi) (VPE 4) 4445900088
Suojalasit 8885400066
Suojakasineet 8885400065
Tyhjiopumppudljy, 1000 ml 8887200018
Denso ND8 -6ljy, 500 ml 8887200021
5 Maaraysten mukainen kaytto

AirConService Center on tarkoitettu ajoneuvoihin asennettujen ilmastoin-
tilaitteiden huoltamiseen. Laite soveltuu kaupalliseen kayttoon.

AirConService Centeria saavat kayttaa ainoastaan henkilot, joilla on vas-
taavat ajoneuvoilmastointilaitteiden huoltoa koskevat tiedot ja taidot.

AirConService Centerilla saa huoltaa ainoastaan ajoneuvoilmastointeja,
joissa kaytetaan kylmaainetta R-134a.

11



AirConServiceCenterin yleiskuvaus AirConServiceCenter
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6.1

AirConServiceCenterin yleiskuvaus

Etupuoli

o ®

' ®)
L

Y

. 7
\@/

Matalapainemittari

Tilavalo punainen "tayttd”

Tilavalo sininen "tyhjennys”

Tilavalo vihrea "talteenotto”

Korkeapainemittari

Nayttd

Kayttonappaimisto

Etukate

Lukittavat etupyorat

© 0 N O G A ON -

10 Huoltoletku matalapaineliitannalle (sininen)

12
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11 Huoltoletku korkeapaineliitdnnalle (punainen)
12 Huoltokytkin korkeapaineliitannalle (punainen)
13 Huoltokytkin matalapaineliitannalle (sininen)
14 Tulostin

15 USB-liitanta

16 Nayttoyksikkod

6.2 Takaosa

17 Uuden 6ljyn purkki (500 ml)
18 Sailid UV-lisaaineelle (500 ml)
19 Jatedljysailio

20 Kateluukku

21 Paakytkin

| FI | 13
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7 Ensimmainen kayttoonotto

71 Pystytys ja kaynnistys

1. Siirrd AirCon Service Center tyopisteeseen ja kiinnita etupyorat (9).

OHJE
Laitteen tulee olla kaytdon aikana vaakasuoralla, tasaisella pinnalla, jotta

mittaukset voidaan suorittaa oikein.

2. Liitd AirConService Center verkkovirtaan.

3. Kaynnista asettamalla paakytkin (20) asentoon |I.
Naytto (6) nayttda ohjelmistoversion numeron muutaman sekunnin

ajan.

”SW?”: ohjelmistoversio
”’DB”: tietokanta
”SN”: sarjanumero

v Lopuksi seuraa AirConService Centerin ohjelmistotesti.

v Kaynnistysmenettelyn lopuksi AirConService Center nayttaa seuraa-
vaa:
— ASC1000G:

— ASC2000G/ASC73000G:

14
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7.2

7.3

Stand-by-valikko

Stand-by-valikko kertoo tamanhetkisen varastomaaran seka
AirConService Centerin aika-asetukset.

Naytossa nakyvat:

Kylmaaineen varastomaara

Koskee vain mallia ASC2000G/ASC3000G: Uuden 0ljyn varasto-
maara

Koskee vain mallia ASC2000G/ASC3000G: UV-lisaaineen varasto-
maara

® Kellonaika

® Paivamaara

Kielen valinta

© 0N OR W

Paina nuolinappaimia 4 tai ¥ paastaksesi perusvalikkoon.
Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai ¥ ”Muut valikot”:

om0

Vahvista painamalla ENTER.

Valitse nuolinappaimella + ”"Huolto”.

Vahvista painamalla ENTER.

Anna salasana ”5264”.

Valitse haluamasi kieli nuolinappaimilla 4 tai ¥.
Vahvista painamalla ENTER.

Paina STOP. Valittu kieli on aktivoitu ja nakyvissa on stand-by-
valikko.

15
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7.4

7.5

Yrityksen tietojen syotto

Yrityksen tiedot tulostetaan jokaisen huoltoraportin yhteydessa.

1.

ok wN

8.
9.

Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai + "Muut valikot”:

om0

Vahvista painamalla ENTER.

Valitse nuolinappaimella ¥+ "Huolto”.

Vahvista painamalla ENTER.

Anna salasana ”3282".

Yrityksen tiedot nakyvat nayton (6) kolmannella rivilla.

Voit syo6ttaa viidelle riville kullekin 20 merkkia.

Naytolle tulee naytettyjen yrityksen tietojen rivilukumaara ilmoituksen
’Syota yrityksen tiedot” (”01” — 705”).

Valitse nuolinappaimilla 4 tai ¥ haluamasi yrityksen tiedot -rivi.
Syota kayttonappaimistolla (7) ja nuolinappaimilla haluamasi tiedot:
Vaihda suurien ja pienten kirjainten valilla painamalla info-paini-
ketta .

Poista yksittaisia merkkeja painamalla nappainta C lyhyesti.

Poista naytetty rivi painamalla nappainta C pidempaan.

Vahvista painamalla ENTER.

Paina STOP. Asetetut tiedot ovat aktiivisia.

10. Paina uudelleen STOP paastaksesi stand-by-valikkoon.

Paivamaaran ja kellonajan asettaminen

Paivamaara ja kellonaika tulostetaan samaan aikaan yritystietojen
kanssa jokaisen huoltoraportin yhteydessa.

1.

©NOoO Ok WD

Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai + ”Muut valikot”:

L4 _JEIN

Vahvista painamalla ENTER.

Valitse nuolinappaimella ¥+ "Huolto”.

Vahvista painamalla ENTER.

Anna salasana ”8463”.

Syéta kayttonappaimistdlla ja nuolinappaimilla haluamasi tiedot.
Vahvista painamalla ENTER.

Paina STOP paastaksesi stand-by-valikkoon.

16
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7.6

Esiasetusarvojen muutokset

AirCon Service Centeriin on esiasetettu tarkeimpien huoltotdiden arvot.
Nama esiasetusarvot tulevat automaattisesti nakyviin, kun vastaava
valikko haetaan.

Seuraavat esiasetusarvot voidaan sovittaa erityistarpeeseen:

Odotusaika paineen nousulle min. 5
Tyhjidaika min. 20
Tyhjion saatdaika min. 4
Uusi 6ljy ml (ekstramaara) 5
UV-lisdaine ml 7
Tayttdmaara g 500
Tulostetaanko talteenot. maara? Kylla

1. Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai + ”Muut valikot”:

Fikakiynnistys
Erillizet wvalinnat
fluwt walikob
EHTER-I

Vahvista painamalla ENTER.

Valitse nuolinappaimella + ”"Huolto”.

Vahvista painamalla ENTER.

Anna salasana ”7388”.

Syota kayttonappaimistolla ja nuolindppaimilla haluamasi tiedot.
Vahvista painamalla ENTER.

Paina STOP paastaksesi stand-by-valikkoon.

ol

©NO Ok OD
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7.7 Oljyjen ja UV-lisdaineiden siilididen kayttoé

Nykyiset varastomaarat naytetaan stand-by-valikossa.

1. Avaa kateluukku (20) vasemmalta puolelta ja tydnna sailio pikakiin-
nittimiin:
— Uuden 6ljyn sailié (17)
— Sailié UV-lisaaineille (18) ja
— Jateodljysailio (19)

2. Sulje kateluukku (20).

3. Syo6ta uuden 0ljyn ja UV-kontrastiaineiden sailion koko (katso kap.
"Sailion koon syo6ttd” sivulla 19).

18
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7.8

Sailion koon syotto

Jatedljylle ja UV-kontrastiaineille voidaan kayttaa sailidita, joiden koko on
500 ml (B) tai 250 ml (C). Sailidn koko tulee syoéttaa
AirCon Service Centeriin.

1. Valitse perusvalikossa nuolindppaimilla 4 tai + "Muut valikot”:

Fikakiynnistys

Erilliset valinnat

Muut walikot

EHTER-OK

Vahvista painamalla ENTER.

Valitse nuolindppaimella +” Huolto”.
Vahvista painamalla ENTER.

Anna salasana ”2688”.

Aktivoi nuolinappaimilla haluamasi kentat (tummennetut kentat ovat
aktiivisia).

Vahvista painamalla ENTER.

8. Paina STOP paastaksesi stand-by-valikkoon.

ol

ok wN

N
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7.9

Sisaisen kylmaainesailion taytto

Kun AirConService Center otetaan ensimmaista kertaa kayttoon, tulee
sisaiseen kylmaainesailioon tayttaa vahintaan 5000g kylmaainetta ulkoi-
sesta kylmaainepullosta.

OHJE
Noudata myo6s kylmaainepullon ohjeita!

Nykyiset varastomaarat naytetaan stand-by-valikossa.

Valittavissa on kolmenlaista kylmaainepulloa:

—

W N

s

Kylmaainepullot ilman nousuputkea

Naissa kylmaainepulloissa on yksi liitanta.

AirConService Centeria taytettaessa tulee liitannan olla alhaalla (pullo
vaarinpain).

Kylmaainepullot nousuputkella

Naissa kylmaainepulloissa on yksi liitanta.

AirConService Centeria taytettaessa tulee liitannan olla ylhaalla (pullo
oikeinpain).

Kylmaainepullot nousuputkella:

Naissa kylmaainepulloissa on kaksi liitantaa. AirConService Centeria
taytettdessa kaytetaan L (= liquid/neste) -merkinnalla varustettua lii-
tantaa.

AirConService Centeria taytettaessa tulee litannan olla ylhaalla (pullo
oikeinpain).

Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai + ”Muut valikot”:

L4 _JEIN

Vahvista painamalla ENTER.
Valitse nuolinappaimilla 4 tai ¥ ”Sis. pullon taytto”:

ooom

Vahvista painamalla ENTER.

20
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5. Seuraa naytdn ohjeita ja naita ohjeita muiden menettelyjen kohdalla:

EHTER- STOR-EH]

Naytolla nakyy kylmaaineen maks. lisdysmaara.

Syéta haluttu maara ja vahvista se painamalla ENTER.

Sisainen kylmaainesailid taytetaan.

Tayttomenettelyn paattyminen vahvistetaan akustisella signaalilla.
Sulje venttiili ja vahvista painamalla ENTER.

6. Kylmaaineen maara naytetaan sisaisessa sailiossa tayton jalkeen.
Paina STOP, jos haluat poistua valikosta.
Paina STOP-nappainta uudelleen paastaksesi stand-by-valikkoon.
Laite on nyt kayttovalmis.

21
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8 Kaytto

HUOMAUTUS!
Moottorin ja ilmastointilaitteen tulee olla sammutettuna huoltoa suoritet-

taessa.

8.1 Pikakaynnistys

OHJE

Valikon ”Pikakaynnistys” avulla suoritetaan taysautomaattinen ilmas-
tointihuolto. Sinun tulee antaa vain tayttémaara ajoneuvon tayttomaa-
ran tarran tai tietokannan mukaan.

Valikossa ”"Pikakaynnistys” suoritetaan automaattisesti perakkain:
Kylmaaineen talteenotto

Kylmaaineen kierratys (puhtaus SAE J 2099:n mukaan)
Paineennousun tarkastus

Jatedljyn poisto

Laitteiston tyhjennys

Tiiviystarkastus/tyhjiotesti

Uuden 0ljyn vaadittavan maaran lisdaminen

UV-lisaaineen lisaaminen

Kylmaaineen lisdaminen

Jokaisen suoritetun prosessin jalkeen tulostetaan huoltoraportti.
Ainoastaan yhden prosessin onnistuminen aloittaa seuraavan proses-
sin.

1. Liita AirConService Centerin huoltoletkut ensin ajoneuvon ilmastoin-
tilaitteeseen ja avaa huoltoliitannat.

2. Paina nuolindppainta 4 tai ¥ paastaksesi perusvalikkoon.
3. Valitse perusvalikossa nuolindppaimilla 4 tai ¥ "Pikakaynnistys”:

e10m

Vahvista painamalla ENTER.

Anna kaytténappaimistolla (7) ja nuolinappaimilla ajoneuvon tiedot.
Vahvista painamalla ENTER.

Syéta kylmaaineen tayttémaara.

Tarkasta kyseinen arvo joko ajoneuvoon kiinnitetysta tayttomaaran

tarrasta ja sy6ta arvo nappaimistdn (7) ja nuolinappainten avulla tai
hae arvo AirConServiceCenterin tietokannasta.

N o Ok
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HUOMAUTUS!
Epaselvissa tapauksissa kayta ajoneuvon tayttomaaran tarran tietoa.

ooom

o

{In]

$

8. Valitse haluamasi ajoneuvo nuolinappaimilla ja vahvista valintasi pai-
namalla nappainta ENTER.

v Painamalla tietokantatilassa nappainta "i" nayttéon (6) voi hakea oljy-
maaraa ja oljylaatuja koskevia tietoja.

9. Valitse nuolinappaimilla 4 tai ¥, onko ilmastointilaitteessa
kaksi liitantaa (korkea- ja matalapaine) vai vain yksi liitanta (korkea-
tai matalapaine).

o]0n

ERTER-OE STOR-ESIT

Vahvista painamalla ENTER.
v Taysautomaattinen ilmastointihuolto kaynnistyy.

v Kun ilmastointihuolto on loppunut, tulee naytodlle vaatimus
AirCon Service Centerin huoltoletkujen (10) ja (11) irrottamisesta ajo-
neuvon ilmastointilaitteesta.

10. Irrota huoltoletkut (10) ja (11) ja vahvista painamalla ENTER.
Huoltoletkut tyhjataan nyt. Lopuksi laite on valmis jatkokayttoon.
11. Ruuvaa ajoneuvon ilmastointilaitteen liitantoihin venttiilikorkit.
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8.2  Kiyttijakoodit

lImastointihuoltolaite on mahdollista suojata asiattomalta kaytoélta henki-
I0kohtaisten kayttajakoodien avulla. Kun toiminto aktivoitu, paalle kytke-
misen jalkeen kysytaan kayttajakoodia, jota ilman laitetta ei voi
kaynnistaa. Laitteeseen voi luoda 10 eri kayttajaa, joilla kaikilla on yksilol-
linen koodinsa.

8.2.1 Kayttajakoodien luominen

1. Valitse perusvalikossa nuolindppaimilla 4 tai ¥ ”Muut valikot”:

L4 _JEIN

2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinappaimella ¥ "Huolto” ja vahvista painamalla ENTER:

O

|
$

4. Syota salasana ”9786” ja vahvista painamalla ENTER, jotta paaset
jarjestelmanvalvojan valikkoon "ADM”:

5. Syota jarjestelmanvalvojan koodi ”0000” (tehdasasetus) ja vahvista
painamalla ENTER:

OHJE

Turvallisuussyista taytyy aina valinta uusi jarjestelmanvalvojan koodi,
joka ei saa olla ”0000”, koska koko toiminto deaktivoidaan muuten jal-
leen kokonaan.

Kayttajia voidaan luoda jarjestelmanvalvojan koodin avulla.

6. Syota uusi jarjestelmanvalvojan koodi:
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7. Vahvista uusi jarjestelmanvalvojan koodi:

8. Valitse kulloinenkin kayttaja nuolinappaimilla

4 tai 4.

9. Luo yksiléllinen nelinumeroinen kayttajakoodi (jos tassa luodaan
koodi, laitteen voi ottaa kayttodn vain taman koodin avulla).

OHJE

Voit valita isot ja pienet kirjaimet keltaisen infopainikkeen avulla.

11. Syo6ta vastaava kayttajanimi ja vahvista syottdo painamalla ENTER:

OHJE

Kayttaja on luotu ja valikko siirtyy jalleen kayttajavalintaan. Nyt voit
luoda toisen kayttajan tai poistua valikosta painamalla STOP.
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8.2.2

Kayttajakoodin syottaminen

lImastointihuoltolaitteen laitetiedot nakyvat naytdssa, kun laite kytketaan
paalle. Jos laitteeseen on luotu kayttajakoodeja, koodi taytyy syottaa lait-
teen vapauttamiseksi kayttoon.

1. Syoéta vastaava kayttajakoodi.

L1515 tunnus?

Jos syotat vaaran kayttajakoodin, nayttoon tulee seuraava virheil-
moitus.

i
[y
1

Onnistuneen syoton jalkeen laite vapautetaan ja se kaynnistyy. Nay-
tossa nakyy kayttajan nimi:
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8.3

Henkilokohtaisen tietokannan luominen

Tahan tietokantaan on mahdollista luoda jopa 100 asiakaskohtaista ajo-
neuvoa ja tallentaa niita vastaavat tayttomaarat.

1.

Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai ¥ ”Pikakaynnistys”:

o]0N

Vahvista painamalla ENTER.

Syotettyasi ajoneuvon rekisterinumeron (voidaan tassa tapauksessa
jattaa tyhjaksikin) vahvista painamalla ENTER.

AUTOH TIEDOT

Valitse nuolindppaimilla 4 tai ¥ kohta "Tietokanta" ja vahvista
valinta painikkeella ENTER.

Tayttomaars q 588

?
Valitse ”Personal DB” ja vahvista painamalla ENTER.
|

TH
HLIGT D

Valitse tassa tyhjassa tietokannassa nuolinappaimella 4 tai ¥+ kulloi-
nenkin merkinta ja vahvista se painamalla ENTER.

1 O

Muuta merkint6ja painamalla keltaista ”Info”’-painiketta.

Syéta tyhjiin kenttiin ajoneuvotiedot (malli, tyyppi) ja vahvista ne pai-
namalla ENTER.

27



Kaytto AirConServiceCenter

9. Syota jaahdytysaineen tayttomaara ja vahvista se painamalla
ENTER.

i
i

1 0

Nyt voit luoda lisaa merkintoja (valitse nuolinappaimilla kuvatulla
tavalla) tai poistua valikosta painikkeella STOP.
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8.4

8.4.1

Kylmaainekulutuksen tallentaminen USB-tikulle

Joka kerta, kun poistoimu- tai tayttomenettely (yksittainen prosessi tai
taysautomaattisesti) tulee valmiiksi, asema tallentaa kaikki asiaankuulu-
vat tiedot sisaiseen muistiinsa. Naista tiedoista voidaan luoda raportti ja
se voidaan siirtaa USB-muistitikulle.

OHJE
USB-tikun taytyy olla alustettu FAT32 -tiedostojarjestelman.

Jokainen raportti tallennetaan kahteen muotoon:

® HTML-tiedostoksi (jonka voi avata milla tahansa internet-selainohjel-
malla)

® XLS-tiedostoksi (jonka voi avata Microsoft Excel -taulukkolaskentaoh-
jelmalla)

OHJE

Raportti voi sisaltaa oman logon (esim. korjaamologon), jos USB-tikulle
kopioidaan grafiikka, joka tayttaa seuraavat ehdot:

® Tiedostomuoto: JPEG-tiedostomuoto

® Tiedostonimi: logo.jpg (huomaa isot ja pienet kirjaimet)

® Kuvakoko: 370 x 50 kuvapistetta

Yrityksen osoite otetaan asemasta (katso kap. "Yrityksen tietojen
syottd” sivulla 16).

Raportti vuodenvaihteen jalkeen

Vuodenvaihteen jalkeen asema ilmoittaa, etta kuluneen vuoden tallenne-
tut tiedot tulisi tallentaa USB-tikulle. Jos siirrat vuoden tiedot USB-tikulle,
ne poistetaan sen jalkeen sisaisesta muistista.

1. Tyoénna USB-tikku USB-liittimeen (15).

2. Seuraa nayton ohjeita.
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8.4.2

Manuaalinen raportti

Voit tallentaa USB-tikulle milloin tahansa kuukausi- tai vuosiraportin.
1. Tyoénna USB-tikku USB-liittimeen (15).
2. Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai + ”"Muut valikot”:

LANIE) |

3. Vahvista painamalla ENTER.

4. Valitse nuolinappaimella + ”"Huolto” ja vahvista se painamalla
ENTER:

5. Syodta salasana vahvista se painamalla ENTER.
— 74910”: Kuukausiraportti
— 74918”: Vuosiraportti

Jos USB-tikkua ei ole liitettyna tai sita ei tunnisteta, nayttoon tulee
”Error 52”.

6. Valitse haluamasi merkinta nuolinappaimilla 4 tai ¥ tai ja vahvista
painamalla ENTER.

7. Seuraa naytdn ohjeita.
8. Siirry takaisin edelliseen valintaan painamalla STOP.
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8.5

Kylmaainekulutuksen nayttaminen naytolla

Laite tallentaa taytetyt ja imetyt jaahdytysainemaarat. Ne voidaan tulos-
taa vuosikatsaus- tai kuukausikatsausmuodossa.

1. Valitse perusvalikossa nuolindppaimilla 4 tai + ”Muut valikot”:

o]0N

2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinappaimella ¥+ "Huolto” ja vahvista painamalla ENTER:

il 1 mus I:]
EHDER=0ES SHUF-E=TT t

4. Syota salasana ”9051” ja vahvista painamalla ENTER:

5. Valitse haluamasi vuosi nuolinappaimilla 4 tai ¥+ ja vahvista paina-
malla ENTER.
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Esimerkki

”lImastointilaitteista” nayttaa imetyn jaahdytysaineen maaran. Tassa
tapauksessa vuonna 2015 laitteella imettiin yhteensa 18 650 g jaahdytys-
ainetta.

Nuolindppain ¥ nayttaa seuraavaksi vastaavan vuoden taytetyn jaahdy-
tysaineen kokonaismaaran:

Tassa tapauksessa tammikuussa 2015 imettiin yhteensa 2400 g jaahdy-
tysainetta.

Kuukausikatsauksessa taytetty ja imetty maara naytetaan vuorotellen.

Katsauksen voi tulostaa milloin tahansa painamalla painiketta "ENTER”.
Yleiskatsauksesta poistutaan painikkeella ”STOP”.
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8.6 limastointilaitetesti ilman kylmaainehuoltoa

OHJE
lImastointilaitetestin voi suorittaa vain ajoneuvoilla, joissa on matala-
paine- ja korkeapaineliitanta tai vain matalapaineliitanta.

Jos ajoneuvon ilmastointilaitteeseen suoritetaan lopuksi toimintotestaus
(ilman kylmaaineen imua ja kierratysta), ajoneuvon ilmastointilaitejarjes-
telmista puuttuisi tdman testin jalkeen ilmastointilaitteen huoltoletkuissa
oleva kylmaaine. Valikkokohta ”A/C testaus” otettiin kayttoon taman
hukkamaaran tasaamiseksi.

OHJE

Tahanastisissa vakiotoimintoprosesseissa ”Pikakaynnistys” tai
’Erilliset valinnat” on saatavilla jo tayttomaaran tasaus huoltoletkuille,
joten tassa ilmastointilaitteen toimintotestin voi suorittaa tavalliseen
tapaan (huoltoletkut tyhjataan laitteesta).

1.

w

Liita AirConServiceCenterin vastaavat liitdannat ensin ajoneuvon
ilmastointilaitteeseen ja avaa ne.

Kaynnista ajoneuvon moottori ja kytke ilmastointilaite paalle.
Paina nuolinappainta 4 tai ¥ paastaksesi perusvalikkoon.
Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai ¥+ ”Muut valikot”:

ol

Vahvista painamalla ENTER.
Valitse nuolinappaimilla 4 tai + ”A/C testaus”:

Nakyviin tulee kehotus tarkastaa ilmastointilaite:

Tarkasta ilmastointilaitteen korkea- ja matalapaine valmistajan ohjei-
den mukaan.

Lopeta ilmastointilaitetesti painamalla STOP.
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9. Sulje KP-pikakytkin ja poista se ilmastointilaitteesta.

OHJE
Jos olet sammuttanut ajoneuvon moottorin KP-pikakytkimen irrotusta
varten, kaynnista se uudelleen ja kytke ilmastointilaite paalle.

v/ Naytodlle tulee seuraavat ilmoitukset.

I
1l
it

10. Lopeta ilmastointilaitetesti painamalla nappainta STOP.
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8.7 Erilliset valinnat

OHJE

Valikon ”Erilliset valinnat” avulla suoritetaan ilmastointihuolto vaihe
vaiheelta. Samat prosessit kuin pikakaynnistyksessa voidaan suorittaa,
yksittaiset prosessit voidaan kuitenkin jattaa pois. Sen lisaksi voi jokai-
seen prosessiin syottaa tarvittavat arvot yksilollisesti nappaimiston
kautta. Sen lisaksi tassa valikossa voidaan syottaa ajoneuvotietoja
huoltoraporttia varten.

Valikossa ”Erilliset valinnat” voidaan suorittaa seuraavat nelja proses-
sia:

® |Imastointilaitteen tyhjennys: Imu, kylmaaineen kierratys, paineennou-
sun tarkastus, jatedljyn poisto.

® Tyhjion luominen: Laitteiston tyhjennys, tiiviystarkastus / tyhjiotesti.

® |Imastointilaitteen tayttd: Uuden o6ljyn lisddaminen, UV-lisdaineen lisaa-
minen, kylmaaineen lisaaminen.

® Liitantojen valinta: ilmastointilaitteessa on korkea- ja matalapainelii-
tanta, vain korkea- tai vain matalapaineliitanta.

Jokaisen suoritetun prosessin jalkeen tulostetaan huoltoraportti.

1. Liitd AirConService Centerin vastaavat liitannat ensin ajoneuvon
ilmastointilaitteeseen ja avaa ne.

2. Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai ¥ ”Erilliset valinnat”:

Fq
E
g

o[ 1l

3. Vahvista painamalla ENTER.
4. Syota ajoneuvon tiedot ja vahvista ne painamalla ENTER.
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8.7.1 Imutoiminto

1. Valitse halutut asetukset ja vahvista ne painamalla ENTER.

2. Jos valittiin ”llmastoinnin tyhjennys”, sy6ta seuraavassa valikossa
haluttu odotusaika paineen nousulle (vakiona 5 min) ja vahvista se
painamalla ENTER, muuten jatka kohdasta kap. "Tyhjidintimenet-
tely” sivulla 36.

EMTER-0K STOF-EXIT

OHJE

Odotusajalla varmistetaan, etta laitteiston mahdollinen jaanndéskylma-
aine hoyrystyy ja voidaan sitten imea pois. Jaannoskylmaaineen hoy-
rystyminen saa aikaan paineen nousun.

8.7.2  Tyhjiointimenettely

1. Valitse halutut asetukset ja vahvista ne painamalla ENTER.

2. Jos valittiin ”"Tyhjiopumppaus”, syota haluttu tyhjidaika
(vakio 20 min), muutoin jatka kohdasta kap. "Tayttétapahtuma”
sivulla 37.

3. Syota nuolinappaimelld ¥+ haluttu tyhjion saatdaika.
4. Vahvista molemmat saadot painamalla ENTER.

OHJE

lImastointilaite syvatyhjennetaan tyhjiopumpun avulla. Tata kaytetaan
mahdollisten vieraiden kaasujen ja kosteuden poistamiseen ja ilmas-
tointilaitteen valmistelemiseen tayttotapahtumaan.
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8.7.3  Tayttotapahtuma

1. Valitse halutut asetukset ja vahvista ne painamalla ENTER.
$

2. Jos valittiin ”llmastointilaitteen taytto”, syoéta halutut arvot, muu-

toin jatka kohdasta kap. "Liitantdjen valinta” sivulla 38.

3. Syoéta jaahdytysoljyn maara.

4. Paina nuolinappainta ¥.

5. Syodta lisdaineen maara.

6. Paina nuolinappainta .

7. Syota kylmaaineen maara.

8. Vahvista kaikki saadot painamalla ENTER.
$

OHJE

® Jos samassa prosessikulussa suoritetaan imumenettely, uuden

Oljlyn maara lasketaan ekstratayttomaaraksi, joka lisataan aiemmin
imettyyn jatedljymaaraan. Jos talle asetetaan arvo 0, laitteeseen tay-
tetaan jalleen tasmalleen sama maara oljya, joka siita on imetty.
Uuden éljyn ja UV-lisdaineen lisdamiseksi samassa prosessikulussa
taytyy suorittaa tyhjicintimenettely. Jos tyhjidintimenettelya ei ole
valittu, tayttovalikosta voidaan valita vain kylmaaine.
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8.7.4 Liitantojen valinta
1. Valitse muuttujat ilmastointilaitteessa olevia liitantoja vastaavasti:
— limastointilaitteessa on korkea- ja matalapaineliitannat:
valitse MP / KP.
— lImastointilaitteessa on vain ylipaineliitanta: valitse KP.
— llmastointilaitteessa on vain matalapaineliitanta: valitse MP.
2. Vahvista painamalla ENTER.
O
O
t
3. Kun kaikki saadot on tehty, kaynnista menettelyt painamalla ENTER.
8.7.5 limastointihuollon paattymisen jalkeen

v

1.

v

2.

Kun ilmastointihuolto on loppunut, tulee naytdlle vaatimus
AirConService Centerin huoltoletkujen irrottamisesta ajoneuvon
iimastointilaitteesta.

Irrota huoltoletkut (10) ja (11) ja vahvista painamalla ENTER.

Huoltoletkut tyhjataan nyt. Lopuksi laite on valmis jatkokayttoon.
Ruuvaa ilmastointilaitteen venttiilikannet liitantoihin.
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8.8 Kokohuuhtelu

OHJE

Valikon ”"Huuhtelu” kautta ajoneuvoilmastointi huuhdellaan tuoreella
kylmaaineella. Huuhtelu sopii erityisesti jatekompressoridljyn vaihtami-
seen tai metallisten jaanteiden poistamiseen laitteesta.

Ennen huuhtelua tulee kylmaaine ottaa ensin talteen
ajoneuvoilmastoinnista. Lopuksi ne komponentit, joita ei voi huuhdella
(esim. kompressori tai suodatin) tulee irrottaa kylmakierrosta. Sen jal-
keen huuhdeltavat komponentit yhdistetaan erityisen adapterin avulla
AirConService Centerin huoltoliitantdjen kanssa huuhtelukierroksi.

1.

10.
1.

12.

Liita AirConService Centerin vastaavat liitdnnat ensin ajoneuvon
ilmastointilaitteeseen ja avaa ne.

Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai ¥ Erilliset valinnat”:

Lanl I

Vahvista painamalla ENTER.

Syéta haluamasi tiedot tarvittaessa kayttonappaimistélla (7) ja vah-
vista ENTER-nappaimella.

Jos et halua syo6ttaa tietoja, paina ENTER ja paaset ohjelman seu-
raavaan vaiheeseen.

”’lImastoinnin tyhjennys” valitaan (valittu asetus vilkkuu) ja vahvis-
tetaan painamalla ENTER.

Syéta kohtaan ”Odotusaika paineen nousulle” 1 minuutti ja vah-
vista painamalla ENTER.

”Tyhjiopumppaus” -valinta poistetaan valitsemalla Ei (valittu ase-
tus vilkkuu) ja vahvistetaan painamalla ENTER.

’llImastoinnin tayttd” -valinta poistetaan valitsemalla Ei (valittu ase-
tus vilkkuu) ja vahvistetaan painamalla ENTER.

”Kaynnista prosessi” valitaan painamalla ENTER.
Irrota laite ajoneuvosta imutoiminnon paattymisen jalkeen.

Irrota kylmakierrosta komponentit, joita ei voida huuhdella. Naita
komponentteja ovat esimerkiksi:

— Kompressori

— Johdinsuodatin

— Kiintea kuristin

— Kerayssailiod

— Suodatinkuivaaja

Laajennusventtiili

Yhdista ajoneuvoilmastoinnin huuhdeltavat komponentit valmistajan

ohjeiden mukaan erityisen adapterin avulla AirConService Centerin
huoltoliitantdjen (12) ja (13) kanssa huuhtelukierroksi.

39



Kaytto

AirConServiceCenter

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

v

20.

21.

22.
23.

24.

25.

Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai + ”"Muut valikot”:

4 JEIN

Vahvista painamalla ENTER.
Valitse nuolinappaimilla 4 tai ¥+ “Huuhtelu”:

L

L
$

Sydéta haluamasi tiedot tarvittaessa kayttonappaimistolla (7) ja vah-
vista ENTER-nappaimella.

Jos et halua syo6ttaa tietoja, paina ENTER ja paaset ohjelman seu-
raavaan vaiheeseen.

Valitse nuolinappaimilla 4 tai ¥, tuleeko huuhdella koko ilmastointi-
laite vai jokin yksittainen komponentti:

|
L

$

Vahvista painamalla ENTER.

Seuraa nayton ohjeita muiden menettelyjen kohdalla.

Kun huuhtelu on loppunut, nakyviin tulee AirConService Centerin
perusvalikko.

Tarvittaessa poista adapteri huuhtelukierrosta ja liita kaikki kompo-
nentit uudelleen kylmakiertoon.

Liita AirConService Centerin vastaavat liitdnnat ajoneuvon ilmastoin-
tilaitteeseen ja avaa ne.

Valitse perusvalikossa nuolinappaimilla 4 tai ¥ "Erilliset valinnat”:

o1l

Vahvista painamalla ENTER.

Sydéta haluamasi tiedot tarvittaessa kayttonappaimistolla (7) ja vah-
vista ENTER-nappaimella.

Jos et halua syo6ttaa tietoja, paina ENTER ja paaset ohjelman seu-
raavaan vaiheeseen.

”’lImastoinnin tyhjennys” -valinta poistetaan valitsemalla Ei (valittu
asetus vilkkuu) ja vahvistetaan painamalla ENTER.

”Tyhjiopumppaus” valitaan (valittu asetus vilkkuu) ja vahvistetaan
painamalla ENTER.
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26. ”llmastoinnin taytté” valitaan (valittu asetus vilkkuu) ja vahviste-
taan painamalla ENTER.

27. Anna kylmaaineen tayttomaara (huomioi kompressorin oljyntaytto-
maara).
28. Seuraa nayton (6) ohjeita muiden menettelyjen kohdalla:

Valitse haluamasi asetus (valittu asetus vilkkuu) ja vahvista paina-
malla ENTER.

29. ”Kaynnista prosessi” valitaan painamalla ENTER.
v Kun tayttd on loppunut, tulee naytdlle vaatimus

AirConService Centerin huoltoletkujen irrottamisesta ajoneuvon
iimastointilaitteesta.

30. Irrota huoltoletkut (10) ja (11) ja vahvista painamalla ENTER.
Huoltoletkut tyhjataan nyt. Lopuksi laite on valmis jatkokayttoon.

31. Ruuvaa ajoneuvon ilmastointilaitteen venttiilikorkit liitantoihin.
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9 Huoltotyot

9.1 Oljyvaa'an nollauksen tarkastus
(koskee vain mallia ASC2000G/ASC3000G)

OHJE

Oljymaaran ja UV-lisdaineen oikeanlaiseen mittaukseen vaaditaan

vaa’'an nollapisteen sdannollinen tarkastus ja tarvittaessa maaritys

uudelleen.

Uudelleen maaritys on tarpeen:

® jos sailion maara poikkeaa ohjearvosta yli 10 ml

® AirConServiceCenterin tarinan jalkeen (esim. kuljetus epatasaisilla
pinnoilla)

® Neljan-kuuden viikon valein

1. Valitse perusvalikossa nuolindppaimilla 4 tai ¥ ”Muut valikot”:

L4 _JEIN

2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinappaimilla 4 tai ¥+ ”Vaa’an nollaus”:

O

O

v/ Naytodlle tulee kehotus ottaa sailio vaa“alta:
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4. Tarkasta vaakojen nollapiste Oljyille ja UV-lisaaineelle avaamalla
kateluukku (20) vasemmalta puolelta ja ottamalla sailion pikakiinnitti-
mista pois:

— Uuden 6ljyn sailié (17)
— Sailié UV-lisaaineille (18) ja
— Jateodljysailio (19)

Kun vaa'at ovat kuormittamattomia, vahvista painamalla ENTER.
Kehotus ottaa sailiot vaaalta vilkkuu.

v Kun nollapisteen maaritys onnistui, tulee nakyviin taas vaakojen valin-
tavalikko.

5. Sailién vieminen uudelleen tybasentoon:
Liita oljyjen (17) ja (19) ja UV-lisdaineiden (18) sailidt uudelleen pika-
liittimiin ja sulje kateluukku (20).

6. Paina kaksi kertaa STOP paastaksesi stand-by-valikkoon.
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AirConServiceCenter

9.2

Kuivaajan suodattimen vaihto

1.

Ok wN

Valitse perusvalikossa nuolindppaimilla 4 tai ¥ "Erilliset valinnat”:

Fikakiynnistiys
Erilliset walinnat
Pt walikot
EHTER-k

Vahvista painamalla ENTER.
Hyppaa kysymysten ”Auton tiedot” jne. yli.
’llImastoinnin tyhjennys” valitaan.

"Odotusaika paineen nousulle” tulee asettaa asentoon ”1”.
Vahvista painamalla ENTER.

”Tyhjiopumppaus” valinta poistetaan valitsemalla "Ei”.
Vahvista painamalla ENTER.

’llmastoinnin taytto?” valinta poistetaan valitsemalla ”Ei”.
Vahvista painamalla ENTER.

”Kaynnista prosessi?” valitaan.
Vahvista painamalla ENTER.

Huoltoletkut tyhjataan ja AirCon Service Centerin perusvalikko akti-
voidaan. Kompressori on synnyttanyt sisaisesti pienen alipaineen,
joten suodattimen vaihtaminen on mahdollista hyvin pienin kylmaai-
nehavikein.

Kierra ruuvi (D) ulos pidikkeesta ja veda kuivaajan suodatin suoraan
ulos.

OoOomd

v
wm »
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10. Vaihda O-renkaat (E).

11. Aseta uusi kuivaaja paikalleen ja kirista ruuvi maks. 15 Nm:lla.

9.3 Suodattimen huolto

OHJE

Huoltotoiden jalkeen tulee kyseiset huoltoilmoitukset kuitata (laskurin
nollaus). Siirry tata varten valikkoon ”Muut valikot” — ”Huolto” ja sy6ta
tassa koodi 7782. Valitse haluamasi merkinta nuolinappaimilla 4 tai ¥
ja vahvista painamalla ENTER. Seuraa nayton ohjeita ja pida ENTER-
painike painettuna 3 sekuntia. Siirry takaisin edelliseen valintaan paina-

malla STOP.
Suodattimen vaihdon yhteydessa laskuri ”llmast.laitteesta” taytyy
nollata.
Iimast.laitice=zia
BY-B9.014
=P 4155
STOP-ERIT

”limast.laitteesta” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta on
imetty ilmastointilaitteesta viime nollauksen jalkeen (ks. paivamaara)
valikkokohdan ”Pikakaynnistys” tai myos “Erilliset valinnat” avulla.

ulk. pullosts

BT ER14
=H BEES
ETOP-ESIT

”Ulk. pullosta” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta laittee-
seen on taytetty viime nollauksen (ks. paivamaara) valikkokohdan ”sis.
pullon taytto” avulla.
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Tagtetty ilmast
;Tgp_: T

”Taytetty ilmast.” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta ilmas-
tointilaitteisiin on lisatty viime nollauksen jalkeen (ks. paivamaara) valik-
kokohdan ”Pikakaynnistys” tai myos "Erilliset valinnat” avulla.

Tigkviidfmib s

ST

m

STT

”Tyhjioaika” ilmoittaa, miten pitkdan tyhjiopumppu on ollut kaytdssa
viime nollauksen (ks. paivamaara) jalkeen.

Huolto walmis

”Huolto valmis” nayttaa niiden huoltotdiden maaran, joka ilmastointi-
huoltolaitteella on suoritettu viime nollauksen jalkeen (ks. paivamaara).
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9.4

Paineanturin kalibrointi

OHJE

Oikean painemittauksen kannalta on tarpeen, etta paineanturi on kalib-
roitu oikein.

Kalibrointi on tarpeen:

® neljan viikon valein,

AirConService Centerin tarinan jalkeen,

aina tyhjiopumpun 0ljynvaihdon jalkeen,

kun naytdlle tulee epatodellisia painearvoja.

1. Valitse perusvalikossa nuolindppaimilla 4 tai + ”Muut valikot”:

om0

2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinappaimilla 4 tai + ”"Huolto”:

I

Vahvista painamalla ENTER.
Anna salasana ”2224”.
”Paineanturi” vahvistetaan painamalla ENTER.

Seuraa naytdn ohjeita muiden menettelyjen kohdalla:

— Ruuvaa huoltoliitannat (12) ja (13) pois huoltoletkuista (10) ja (11).

— Syoéta kayttonappaimistolla (7) tamanhetkinen paikallinen ilman-
paine ja vahvista painamalla ENTER.

N o Ok

OHJE
Oman alueesi tamanhetkisen ilmanpaineen voit katsoa internetista,
esim. osoitteesta www.fmi.fi.

8. Kun kalibrointi onnistui, paina ENTER poistuaksesi valikosta.
9. Paina kaksi kertaa STOP paastaksesi stand-by-valikkoon.

10. Ruuvaa huoltoliitannat (12) ja (13) uudelleen huoltoletkuihin (10)
ja (11) kadella — ota samalla huomioon huoltoliitantdjen ja
huoltoletkujen siniset ja punaiset merkinnat!
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9.5 Tyhjiopumpun oljyn vaihto

VAROITUS!
Sammuta AirConService Center ja irrota verkkopistoke ennen kotelon

avaamista.

1. Anna tyhjiopumpun toimia noin 10 minuuttia ennen dljynvaihtoa
(manuaalisesti valikon valinnan kautta).

2. Etukatteen irrotus:

Ruuvaa kayttopaneelin ruuvit (D) ulos ja kdanna kayttopaneeli ylos.
Ruuvaa sitten etukatteen alemmat ruuvit (E) ulos ja poista etukate.

3. Aseta vahintaan 2 litran sailié AirConService Centerin alapuolelle.

Tyhjiopumpun 6ljy virtaa poistettaessa laitteen pohjan aukon (I)
kautta.

4. Ruuvaa 6ljyntayttéruuvi (G) ulos.
5. Ruuvaa éljynpoistoruuvi (J) ulos poistaaksesi 6ljyn.
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6. Kun 0ljy on virrannut kokonaan pois pumpun kotelosta, ruuvaa oljyn-
poistoruuvi (J) uudelleen sisaan.

7. Tayta uutta tyhjiopumpun Oljya tarkastusikkunan (H) keskikohtaan
asti ja ruuvaa oljyntayttéruuvi (G) uudelleen sisaan.

8. Asenna etukate ja kayttopaneeli seka tyonna verkkopistoke paikal-
leen.

OHJE

Huoltotdiden jalkeen tulee kyseiset huoltoilmoitukset kuitata (laskurin
nollaus). Siirry tata varten valikkoon ”Muut valikot” — ”Huolto” ja sy6ta
tassa koodi ”7782”. Valitse haluamasi merkinta nuolinappaimilla 4 tai
¥ ja vahvista painamalla ENTER. Seuraa nayton ohjeita ja pida
ENTER-painike painettuna 3 sekuntia. Siirry takaisin edelliseen valin-
taan painamalla STOP.

Tyhjiopumpun 6ljynvaihdon yhteydessa laskuri ”Tyhjioaika” taytyy
nollata.

”’lImast.laitteesta” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta on
imetty ilmastointilaitteesta viime nollauksen jalkeen (ks. paivamaara)
valikkokohdan ”Pikakaynnistys” tai myos “Erilliset valinnat” avulla.

”Ulk. pullosta” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta laittee-
seen on taytetty viime nollauksen (ks. paivamaara) valikkokohdan ”sis.
pullon tayttd” avulla.

”Taytetty ilmast.” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta ilmas-
tointilaitteisiin on lisatty viime nollauksen jalkeen (ks. paivamaara) valik-
kokohdan ”Pikakaynnistys” tai myos "Erilliset valinnat” avulla.

”Tyhjioaika” ilmoittaa, miten pitkaan tyhjiopumppu on ollut kaytdssa
viime nollauksen (ks. paivamaara) jalkeen.
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9.6

”Huolto valmis” nayttaa niiden huoltotdiden maaran, joka ilmastointi-
huoltolaitteella on suoritettu viime nollauksen jalkeen (ks. paivamaara).

Laskurilukemat

OHJE

Laite tallentaa eri laskurilukemia. Kokonaislukemienn hakemiseksi —
jatkuvat laitteen valmistuksesta alkaen — mene valikkoon ”Muut
valikot” — "Huolto” ja syota tassa koodi ”7783”. Valitse haluamasi
merkinta nuolinappaimilla 4 tai ¥.

Naita laskurilukemia ei voi nollata. Paastaksesi nollattavissa oleviinn
laskurilukemiin, syota kohdassa "Huolto” koodi ”7782”. Katso myos
kap. "Tyhjidpumpun 6ljyn vaihto” sivulla 48 tai kap. "Kuivaajan suodatti-
men vaihto” sivulla 44.

”lImast.laitteesta” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta ilmas-
tointilaitteista on imetty laitteen valmistuksen jalkeen (ks. paivamaara)
valikkokohdan ”Pikakaynnistys” tai myos “Erilliset valinnat” avulla.

”Ulk. pullosta” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta laittee-
seen on taytetty valikkokohdan ”Sis. pullon taytté” avulla.

STOR-EXIT

”Taytetty ilmast.” ilmoittaa, miten monta grammaa kylmaainetta ilmas-
tointilaitteisiin on lisatty valikkokohdan ”Pikakaynnistys” tai myos "Eril-
liset valinnat” avulla.
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9.7

”Tyhjioaika” ilmoittaa, miten pitkaan tyhjiopumppu on kaikkiaan ollut toi-
minnassa.

”Huolto valmis” nayttaa huoltotdiden maaran, joka ilmastointihuoltolait-
teella on suoritettu.

Tayttomaaran korjaus pidemmilla huoltoletkuilla

OHJE

® Jos laitteessa kaytetaan pidempia ja lyhyempia huoltoletkuja, on tar-
peen sovittaa tayttomaara uusiin letkupituuksiin.

® Korkeapainepuolen huoltoletkun ja matalapainepuolen huoltoletkun
tulee aina olla samanpituisia, muuten tayttomaaria ei mitata oikein.

1. Valitse perusvalikossa nuolindppaimilla 4 tai + ”Muut valikot”:

om0

2. Vahvista painamalla ENTER.
3. Valitse nuolinappaimilla 4 tai + ”"Huolto”:

mO0d

Vahvista painamalla ENTER.
Anna salasana "”7732”.

Anna letkun pituus sentteina.
Vahvista painamalla ENTER.

N o Ok
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9.8 Tulostinpaperin vaihto

1. Vaihda tulostimen paperirulla (14) avaamalla luukku (K).

AirCon Service Center

2. Aseta uusi paperirulla paikalleen ja sulje luukku (K).

9.9 Ohjelmistopaivitys USB:n kautta

Onhjelmistopaivitys tehdaan USB-tikun avulla.

OHJE
USB-tikun taytyy olla alustettu FAT32 -tiedostojarjestelman.

Onhjelmistopaivityksessa aseman sisaiseen muistiin tallennetaan seuraa-
vat tiedot:
® AirConService Centerin ajankohtainen ohjelmisto

® ajankohtainen tietokanta kaikista tavallisimmista ajoneuvotyypeista ja
vastaavat ilmastointilaitteen tayttomaarat

Voit paivittaa ohjelmiston ja tietokannan toisistaan riippumatta.
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1. Kopioi ajankohtainen ohjelmisto USB-tikulle.
2. Tydénna USB-tikku USB-liittimeen (15) ja kytke laite paalle.

~mmge

AirCon Service Center

v/ Asema etsii USB-tikulta uudempaa versiota. Jos USB-tikulle tallen-
nettu ohjelmisto on ajankohtaisempi, nakyviin tulee seuraava valikko:

Mew firmeares releass
T

EHMTER-upgrads STOP-ESIT
FEEk BRde

Jos USB-tikulle tallennettu tietokanta on ajankohtaisempi, nakyviin
tulee seuraava valikko:

Mew databass relsazs
foarn

EHTER-upgrads STOP-ESIT
1ol 1EE2E

Nykyinen versio naytetaan alimmalla rivilla mustalla taustalla.
3. Paivita ohjelmisto tai tietokanta painamalla ENTER.

v/ Asema nayttaa paivityksen etenemisen:

Mait...

Eraze flash... Erased!

Wreiting i S
T TEETEL

Paivityksen jalkeen asema ottaa kayttoon tehdasasetukset:

ait!
loading default
praramns bers

Taman jalkeen asema kaynnistyy uudelleen ja naytdssa nakyy stan-
dby-valikko.

4. Ota USB-tikku pois.

v Asema on kayttovalmis.
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9.10

10

10.1

10.2

10.3

2

Puhdistus ja huolto

® Puhdista kotelo toisinaan ulkopuolelta kostealla liinalla. Kayta tarvit-
taessa lisana hieman astianpesuainetta. Ala kayta liuottavia aineita tai
hankaavia puhdistusaineita.

® Tarkasta saannollisesti huoltoletkut (10) ja (11) ja huoltoliitannat (12)
ja (13) vaurioiden varalta. Ala ota AirConService Centeria kayttoon,
jos se on vaurioitunut.

Havittaminen

Talteenotettujen nesteiden jatehuolto

OHJE

Kaytetty Oljy on ongelmajatetta.

Ala sekoita jatedljyd muiden nesteiden kanssa.

Sailyta jatedljya havittamiseen asti sopivassa sailiossa.

Pakkausmateriaalin havittaminen

® Vie laatikon pakkausmateriaali paperinkeraykseen.

® Vie muoviset pakkausmateriaalit muovinkerayspisteeseen.

Vanhan laitteen jatehuolto

® Kun otat AirConService Centerin lopullisesti pois kaytosta, tyhjenna
laite ensin kaikista nesteista ja havita nesteet ymparistoystavallisesti.

® Vie vanha laite lahimpaan kierratyspisteeseen tai kaanny asiakaspal-
velun puoleen.
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Mita teen, jos?

11

Mita teen, jos?

Naytolle tulee
”Huomio!
Maksimipaine sis. pul-
lossa”

Tavallinen ilmoitus kierratys-
prosessin aikana.

Jatka painamalla ENTER-
painiketta kolmen sekunnin
ajan.

Jos ilmoitus tulee uudelleen
nakyviin, ilmoita huoltoon.

Naytolle tulee
”Huomio!
Sisainen pullo tdynna

Siséinen kylmaainesailié on
liian tAynna voidakseen vas-
taanottaa talteenotettavan
maaran.

Tyhjenna sisaisen kylmaai-
nesailion sisaltd asianmukai-
sesti.

Naytolle tulee
”Huomio!
limastoinnissa on
viela painetta.
Talteenotto alkaa!”

Tavallinen ilmoitus tyhjio-
pumppauksen alussa. limas-
tointilaitteessa on viela
painetta.

Toimenpiteita ei tarvita. Pro-
sessi jatkuu automaattisesti.

Naytolle tulee
”Huomio!
limastoinnissa on pai-
netta.”

Tyhji6pumppauksen aikana
tuleva ilmoitus. lImastointilait-
teessa on painetta.

Toimenpiteita ei tarvita. Pro-
sessi jatkuu automaattisesti.

Naytolle tulee
”Tyhjiota ei saavuteta!
Jatketaanko?”

lImoitus tyhjidpumppauksen
aikana, jos ilmastointilaitteen
paine on 8 minuutin jalkeen
yha yli 50 mbar.

Tarkasta ilmastointilaitteen
vuodot tai

AirConService Centerin liitan-
nat iimastointilaitteeseen.

Naytolle tulee
”limastointi vuotaa!
Jatketaanko?”

Tyhji6pumppauksen lopussa
tuleva ilmoitus. limastointilait-
teella on kontrolliajan aikana
yli 120 mbarin tyhjiomenekki.

Tarkasta ilmastointilaitteen
vuodot tai

AirConService Centerin liitan-
nat ilmastointilaitteeseen.

Naytolle tulee
”Tyhjenna vanhan 6ljyn
sailio!”

limoitus talteenotto- tai kier-
ratysprosessin aikana, jos
jatedljysailiossa on yli 150 mi
vanhaa 6ljya.

Havita jatedljysailion sisaltd
ymparistoystavallisesti.

Naytolle tulee

”Huomio!

Ei tyhjiota oljyn tai UV:n
tayttoon!”

limoitus tayttdprosessin
aikana, jos tyhji6 ilmastointi-
laitteessa ei riitd prosessin
lopettamiseen.

Tarkasta ilmastointilaitteen
vuodot tai

AirConService Centerin liitan-
nat ilmastointilaitteeseen.

Naytolle tulee
”Liian suuri tayttomaara!
Tayta sisainen pullo!”

lImoitus prosessin aikana, jos
sisaisen sailion kylmaaine-
maara ei riita prosessin
lopettamiseen.

Tayta sisadinen kylmaainesai-
liG.

Naytolle tulee
”Tayta UV-lisaainesiilio!”

limoitus prosessin aikana, jos
UV-lisaainesailion maara ei
riitd prosessin lopettamiseen.

Taytad UV-lisdainesailio.
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Naytolle tulee
”Tayta uuden 6ljyn siilio!”

lImoitus prosessin aikana, jos
uuden 6ljyn sailion maara ei
riitd prosessin lopettamiseen.

Tayta uuden 6ljyn sailidé sopi-
valla éljylaadulla.

Naytolle tulee
”Maksimi tayttoaika yli-
tetty! Jatketaanko?”

limoitus tayttdprosessin
aikana, jos saadettya
kylmaainemaaraa ei voida
tayttaa.

Tarkasta
AirConService Centerin liitan-
nat lapivirtauksen kannalta.

Naytdlle tulee
”Ulk. pullo tyhja tai venttiili
kiinni. Tarkasta!”

liImoitus sisaisen kylmaaine-
séilion tayton alkaessa tai
sen aikana, jos saadettya
kylmaainemaaraa ei saavu-
teta.

Tarkasta, onko ulkoisessa
kylmaainesailiossa riittavasti
kylmaainetta, tai tarkasta
ovatko kylmaainesailion
venttiilit auki.

Naytolle tulee
”Vaihda sis. suodatin!
Jatketaanko?”

lImoitus kun
AirCon Service Center kayn-
nistetaan.

Vaihda sisainen suodatin
mahdollisimman pian (katso
kap. "Kuivaajan suodattimen
vaihto” sivulla 44). Siirtyak-
sesi paina 3 sekunnin ajan
ENTER.

Naytolle tulee
”Vaihda tyhjiopumpun 6ljy!
Jatketaanko?”

[Imoitus kun
AirCon Service Center kayn-
nistetaan.

Vaihda tyhjiépumpun 6ljy
mahdollisimman pian (katso
kap. "Tyhjiopumpun &ljyn
vaihto” sivulla 48). Siirtyak-
sesi paina 3 sekunnin ajan
ENTER.

Naytolle tulee
”Tulostimen toimintahairio!
Jatketaanko?”

IImoitus merkitsee tulosti-
men hairiota.

Tarkasta, onko tulostimessa
paperia.

Tarkasta, onko tulostin kayn-
nissa (keltainen LED palaa
jatkuvasti).

Tarkasta, onko kansi kun-
nolla kiinni.

Naytolle tulee
"Error 01"

Painetta ei voitu alentaa tar-
peeksi ennen paineennousu-
testia.

Tarkasta ilmastointilaitteen ja
liitoksien tiiviys, supistumat ja
jadnmuodostus.

Tarkasta paineanturin kalib-
rointi.

Naytolle tulee
"Error 02"

Paine on noussut toistuvasti
paineennousutestin yhtey-
dessa, painetta ei ole mah-
dollista alentaa riittavasti.

Tarkasta, esiintyyko ilmas-
tointilaitteessa ja liitoksissa
vuotoja, ahtaumia ja jaaty-
neita kohtia.

Tarkasta paineanturin kalib-
rointi.

Naytolle tulee
"Error 03"

Kylmaainevaa'alta ei tule
arvoja.

Tarkista vaa'an toiminta.
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Naytolle tulee
"Error 04"

Painetta ei ole mahdollista
purkaa huuhtelutoiminnon
aikana.

Tarkasta ilmastointilaitteen ja
litoksien tiiviys, supistumat ja
jadnmuodostus.

Tarkasta paineanturin kalib-
rointi.

Naytolle tulee
"Error 09"

liImastoinnin huoltolaitteen
pienpaineliitdnnassa ei ollut
huuhtelun aikana painetta.

Yhdista pienpaineletku huuh-
teluastiaan ja avaa venttiili.

Naytolle tulee
”Error 10”

Ohjelmistotestin aikana
kompressorin sisaista pai-
netta ei voitu alentaa tar-
peeksi.

Jaannodspaine painemitta-
reissa?

Tarkasta paineanturin kalib-
rointi.

Tarkasta sisainen pullo.
Tarkasta kompressorin ja

vastaavan magneettiventtii-
lin toiminto.

Naytolle tulee
”Error 11”

Ohjelmistotestin aikana ei
voitu poistaa jatedljya.

Tislaimessa jatedljya tai kes-
keytettiinkd jatedljynpoisto
edellisen prosessin yhtey-
dessa?

Aseta jatedljypullo oikein pai-
kalleen.

Jateodljyastian ilmausreika
olemassa / tukossa?

Naytolle tulee
”Error 12”

"Ohjelmistotestin" aikana ei
voitu ottaa kylmaainetta
sisaisesta tankista.

Tarkasta paineanturin kalib-
rointi.

Tarkasta, onko sisdisen tan-
kin pulloventtiili auki.
Tarkasta RE-venttiili.

Onko ympariston [ampdtila yli
10 °C?

Naytolle tulee
”Error 52”

USB-tikku I6ytamatta/tunnis-
tamatta

Asenna USB-tikku.

Varmista, ettd USB-tikku on
alustettu FAT32 -tiedostojar-
jestelman muotoon.

Naytolle tulee
”Error 60”

Hybridihuollossa (huoltolet-
kujen huuhtelu hybridiéljylla)
ei saavutettu tyhjicta

Ovatko huoltoletkut kiinni
hybridihuuhtelusailiéssa?

Onko hybridihuuhtelusailio
asennettu oikeinpain?

Tarkista liitosten tiiviys.

Naytolle tulee
”Error 61”

Paineen nousu hybridihuol-
lon yhteydessa.

Ovatko huoltoletkut kiinni
hybridihuuhtelusailiossa?

Onko hybridihuuhtelusailid
asennettu oikeinpain?

Ovatko huoltoliittimet auki?
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12 Tekniset tiedot

AirConServiceCenter

ASC1000G
Mitat (leveys x korkeus x syvyys): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Paino: 95 kg
Virransyotto: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Kylmaaineen talteenottomaara: 18 kg / tunti
Tyhjiépumpun teho: 4 ajon./tunti
Hermeettisen kompressorin teho: 0,2 kW
Kuivasuodatinteho: 150 kg
Tayttosylinterivaraston hyotysisalto: 12,01/10,0 kg
Melupaasto: 55,5dB (A)
Elektronisen kylmaainevaaan tarkkuus: +10g
Jatedljyn/uuden 6ljyn elektronisen vaa“an tarkkuus: +1g

Kayttolampaétila-alue:

+5°C...+45°C

AirConServiceCenter

ASC2000G
Mitat (leveys x korkeus x syvyys): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Paino: 100 kg
Virransyotto: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Kylmaaineen talteenottomaara: 18 kg / tunti
Tyhjiépumpun teho: 5 ajon./tunti
Hermeettisen kompressorin teho: 0,32 kW
Kuivasuodatinteho: 150 kg
Tayttdsylinterivaraston hyotysisalto: 24,01/21,0kg
Melupaasto: 55,5 dB (A)
Elektronisen kylmaainevaa an tarkkuus: +10¢g
Jateoljyn/uuden 6ljyn elektronisen vaa“an tarkkuus: +1g
UV-lisdaineen elektronisen vaa’an tarkkuus: t1g

Kayttélampaétila-alue:

+5°C...+45°C
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AirConServiceCenter

Tekniset tiedot

AirConServiceCenter

ASC3000G
Mitat (leveys x korkeus x syvyys): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Paino: 105 kg
Virransyo6tto: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
Kylméaaineen talteenottomaara: 30 kg / tunti
Tyhjiépumpun teho: 192 l/tunti
Hermeettisen kompressorin teho: 0,6 kW
Kuivasuodatinteho: 150 kg
Tayttosylinterivaraston hyotysisalto: 25,01/22,0 kg
Melupaasto: 55,5dB (A)
Elektronisen kylmaainevaa“an tarkkuus: +10g
Jatedljyn/uuden 6ljyn elektronisen vaa“an tarkkuus: +1g
UV-lisdaineen elektronisen vaa’an tarkkuus: 19

Kayttolampatila-alue:

+5°C...+45°C
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

HollefeldstralBe 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +617 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

7 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7% +32 2 3598040

& +32 23598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

+45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Mestarintie 4

01730 Vantaa

7 +358 20 7413220
Mail: info@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

7 +33 3 44633501

+33 3 44633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

+852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

& +36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

7 +81 3 5445 3333

+81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S.de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

+52 55 5393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +31 76 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.de

NORWAY

Dometic Norway AS
Ostergyveien 46

3236 Sandefjord

7 +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z o.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

+48 22 414 32 00

+48 22 414 32 01

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351219244 173

& +351 219243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

+7 495780 79 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

™ +65 6795 3177

£ +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Néadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

+421 2 45 529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

7% +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Canada
Madrid

7 +34 918 336 089

+34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Frolunda (Goteborg)
7 +46 31 7341100

+46 31 7341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7 +971 4 883 3858

+971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

+44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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