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RH430LD, RH440LD Explanation of symbols

Please read this manual carefully before starting the device. Keep itina
safe place for future reference. If the device is passed on to another
person, this manual must be handed over to the user along with it.

The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from improper usage
or incorrect operation.
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1

FN
A WARNING!

Explanation of symbols

DANGER!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
will result in death or serious injury.

Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,
could result in death or serious injury.
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Safety instructions RH430LD, RH440LD

could result in minor or moderate injury.

NOTICE!
Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

CAUTION!
Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided,

NOTE
Supplementary information for operating the product.

2 Safety instructions

2.1 General safety

DANGER! Failure to obey these warnings will result in death or
serious injury.
Electrocution hazard

On boats: If the device is powered by the mains, ensure that the
power supply has a residual current circuit breaker.

WARNING! Failure to obey these warnings could result in death
or serious injury.
Electrocution hazard

Installations in washrooms and areas exposed to water, must be
performed by a qualified technician.

Do not operate the device if it is visibly damaged.

If this device's power cable is damaged, it must be replaced by the
manufacturer, customer service or a similarly qualified person in order
to prevent safety hazards.

This device may only be repaired by qualified personnel. Inadequate
repairs may cause serious hazards.

Health hazard

This device can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack
of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the device in a safe way and understand
the hazards involved.
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RH430LD, RH440LD Safety instructions

- Children shall not play with the device.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.

- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload
refrigerating devices.

Explosion hazard
« Do not store any explosive substances, such as spray cans with
propellants, in the device.

CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or
moderate injury.

Risk of crushing

- Do not put your fingers into the hinge.

Health hazard

- Foodstuff may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

NOTICE! Damage hazard

- Check that the voltage specification on the type plate is the same as
that of the power supply.

« Never pull the plug out of the socket by the connection cable.

- The device is not suitable for storing substances which are caustic or
contain solvents.

«  Keep the drainage outlet clean at all times.
« Do not open the refrigerant circuit under any circumstances.

- Never transport the device in a horizontal position, so that no oil can
leak out of the compressor.

- Make sure that the refrigerant circuit is not damaged during transpor-
tation. The refrigerant in the refrigerant circuit is highly flammable.
In the event of any damage to the refrigerant circuit:
— Avoid naked flames and sparks.
— Airthe room well.

- Setupthedeviceinadrylocation where it is protected against splash-
ing water.
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Safety instructions RH430LD, RH440LD

2.2

N
A
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Operating the device safely

DANGER! Failure to obey these warnings will result in death or
serious injury.

Electrocution hazard

- Do not touch exposed cables with your bare hands.

CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or

moderate injury.

Electrocution hazard

- Before starting the device, ensure that the power supply line and the
plug are dry.

Health hazard

- Opening the door for long periods can cause significant increase of
the temperature in the compartments of the device.

- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and
accessible drainage systems.

- Store raw meat and fish in suitable containers in the device, so that it is
not in contact with or can drip onto other food.

- Ifthe device is left empty for long periods:
- Switch off the device.
— Defrost the device.
— Clean and dry the device.
— Leave the door open to prevent mould developing within the
device.

NOTICE! Damage hazard

« Do notuse electrical devices inside the cooling device unless they are
recommended by the manufacturer for that purpose.

- Donotplace it near naked flames or other heat sources (heaters, direct
sunlight, gas ovens etc.)

- Danger of overheating!
Always ensure sufficient ventilation so that the heat generated during
operation can dissipate. Make sure that the device is sufficiently far
away from walls and other objects so that the air can circulate.

- Ensure that the ventilation vents are not covered.
- Do notfill the inner container with ice or fluid.
- Neverimmerse the device in water.

+  Protect the device and the cable against heat and moisture.



RH430LD, RH440LD Intended use

Make sure that foodstuffs do not touch the walls of the cooling area.

3 Intended use

The cooling device is suitable for cooling beverages and snacks.

The device is designed for use with a 220 — 240 V~ mains supply.

CAUTION! Health hazard!
Please check if the cooling capacity of the device is suitable for storing

the food or medicine you wish to cool.

4 Scope of delivery

Quantity Description
1 Minibar

1 Installation and operating manual

5 Technical description

The cooling device can cool products to a maximum of 21 °C (RH430LD, RH440LD)
under the ambient temperature and keep them cool. A grid divider can be used to
separate foodstuffs, e.g. bottles and sweets.

Control element

No. in
fig. El, page 3

1 Temperature controller

Description

Defrosting function

Frost will gradually form on the cooling surfaces. To prevent this frost-formation the
appliance has a function switching off the cooling unit for two hours in every
24 hours.

15



Installation RH430LD, RH440LD

During the two hour defrosting phase the frost will melt and the defrost water runs
into an evaporating vessel located at the bottom rear of the refrigerator. The defrost
water evaporates automatically so that the vessel does not have to be emptied man-
ually.

6 Installation
WARNING! Fire hazard!
« When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped
or damaged.

- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power
supplies at the rear of the device.

CAUTION! Health hazard
To avoid a hazard due to instability of the device, it must be fixed in

accordance with the instructions.

The cooling device is designed for free-standing installation, but it can also be
installed in a built-in cabinet. To ensure satisfactory operation and maximum cooling
efficiency the following installation conditions have to be fulfilled.

- The cooling device must be levelled carefully to ensure proper function.

« Theclearance between the cooling device's back and the wall should be 20 mm
or more.

- Ventilation must be provided as shown in alternatives A, B, C or D (fig. E
page 3).

- The ventilation duct must at least measure 105 mm x the width of the cooling
device.

- The entire cooling unit must project into the ventilation duct as shown (fig. HA,
page 3). Other parts of the device may not project into the ventilation duct.

- Air passing through the ventilation duct must not be preheated by any source of
heat.

«Ventilation grills, if used, must have openings of at least 200 cm?.

« Moisture will condense on the door of the glass door version, when the ambient
humidity is above 65 % in 25 °C ambient temperature.

«  Thecooling device must be fixed. Use screws of an appropriate length and insert
them through the device feet (fig. [f, page 3).

- The socket outlet for the mains connection must be freely accessible.
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RH430LD, RH440LD Operation

6.1 Changing the decorative plate
To change the decorative plate proceed as shown in fig. [} to fig. on page 4.

6.2 Mounting the sliding hinge (optional)

You can mount a sliding hinge that allows the cooling device door to be opened
together with the door of the built-in cabinet (fig. Y, page 5, to fig. BB, page 8).

6.3 Reversing the door

Reverse the door as shown in fig. P2 to fig. BB on page 9.
For doors with a sliding hinge proceed as shown in fig. Fg to fig. on page 9.

7 Operation

CAUTION! Health hazard!
Food may only be stored in its original packaging or in suitable

containers.

NOTE

- Before starting your new cooling device for the first time, you should
clean it inside and outside with a damp cloth for hygienic reasons
(please also refer to the chapter “Cleaning and maintenance” on
page 18).
Ifa few drops of water form inside the cooling device after it has been
cooling for a lengthy period, the cooling device is not defective. Air
moisture condenses to water when the temperature in the cooling
device falls. Wipe the water out with a dry cloth if necessary.

7.1 Energy saving tips

Choose a well ventilated location which is protected from direct sunlight.

Allow warm food to cool down first before placing it in the cooling device to
keep cool.

Do not open the cooling device more often than necessary.

Do not leave the cooling device open for longer than necessary.
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Cleaning and maintenance RH430LD, RH440LD

7.2 Using the cooling device

NOTICE! Risk of damage
Ensure that the objects placed in the cooling device are suitable for

cooling to the selected temperature.

Ensure that food or liquids in glass containers are not excessively
refrigerated. Liquids expand when they freeze and can therefore
destroy the glass containers.

Ensure that your cooling device is well ventilated so that any heat
created can dissipate. Otherwise proper functioning cannot be
ensured. It is especially important not to cover the air vents.

NOTE
If the cooling device is not in use for an extended period of time, leave
the door slightly ajar to prevent unpleasant odours building up.

» Place the cooling device on a firm base.

» Connect the connection cable to the AC mains supply.

v/ The cooling device starts cooling the interior.

» Set the temperature controller (fig. |l 1, page 3) to the desired temperature
(3-12°C).

» If you wish to switch the cooling device off, pull out the connection cable

or...

» Rotate the temperature controller (fig. |l 1, page 3) anti-clockwise to the OFF
position.

Cleaning and maintenance

and service it.

NOTICE! Risk of damage
Never clean the cooling device under running water or in dish water.
Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during cleaning
as these can damage the cooling device.

WARNING!
Always disconnect the device from the power supply before you clean

18



RH430LD, RH440LD

Troubleshooting

» Use a soft cloth, lukewarm water and a mild detergent to clean the inside of the

cooling device.

» Wash out the cooling device using clean water and dry thoroughly.

» Atannual intervals, remove dust from the cooling aggregate at the back of the

cooling device using a brush or a soft cloth.

8.1

Changing the device light

WARNING!
Always disconnect the device from the power supply before you
change the device light.

The device uses a LED board as illuminant. A new LED board can be obtained from

Dometic.

» Change the LED light as follows: fig. B8, page 10.

9 Troubleshooting

Problem

Device is not cooling
(the cooling unit at
the back of the
device is cold).

Device is not cooling
(the cooling unit at
the back of the
device is warm).

Possible cause

The device plug is not
plugged in.

No voltage present in the
AC voltage socket.

The device is in its defrost-
ing phase.

The electronics or the sen-
sor is defective.

The heating element is
defective.

The device is not level.

The device was only
switched on a short while
ago.

The cooling unitis
defective.

Suggested remedy

Plug the device plugin.

Check fuse or try using another plug
socket.

Check again if the device is cooling
after 2 hours as the defrosting phase
lasts 2 hours.

This can only be repaired by an author-
ised customer services unit.

This can only be repaired by an
authorised repair centre.

Level the device using a spirit level.

Let the device run for 5to 6 hours.

This can only be repaired by an
authorised repair centre.

19



Warranty RH430LD, RH440LD

Problem Possible cause Suggested remedy
The devices cooling  The cooling unit is not Check that the ventilation grids are not
performance is poor.  sufficiently ventilated. covered.

Check that device has been installed
in accordance with fig. [, page 3.

The deviceis exposedto  Relocate the device.
heat or direct sunlight.

The device door doesnot  Check if the door is installed correctly.
close tightly. An authorised repair centre can install
a new door seal if necessary..

The device was stockeda  Check the temperature after 5 to
short while ago. 6 hours.

Frostisforminginside The device doordoesnot  Checkifthe door is installed correctly.
the device. close tightly. An authorised repair centre can install
a new door seal if necessary.

10 Warranty

The statutory warranty period applies. Ifthe product is defective, please contact your
retailer or the manufacturer's branch in your country (see dometic.com/dealer).

For repair and warranty processing, please include the following documents when
you send in the device:

« A copy of the receipt with purchasing date

« Areason for the claim or description of the fault

11 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins wherever
possible.

Ifyou wish to finally dispose of the product, ask your local recycling centre
or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the
applicable disposal regulations.

o
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RH430LD, RH440LD

Technical data

12 Technical data

RH430LD RH440LD
Gross capacity: 301 401
Connection voltage: 220-240V~, 50/60 Hz
Power consumption: 65W
Temperature range: +3°Cto+12°C
Category: 2 (Cellar)
Energy efficiency class: D D
Energy consumption 260 266
(kWh/annum):
Usable capacity: 261 361
Climate class: N, T
Refrigerant quantity: 100 g
Ambient temperature: +16 °Cto +32°C
Noise emission (sound power): 0dB
Dimensions (W x D x H): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Weight: 13.95kg 15kg

Testing/ certification:

q3
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Erklarung der Symbole RH430LD, RH440LD

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch
und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des
Kiihlgerates an den Nutzer weiter.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die durch nicht bestimmungsgemaBen
Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Inhaltsverzeichnis
1 ErkldrungderSymbole....... ... ... .. . 22
2 Sicherheitshinweise ... ... 23
3 BestimmungsgemaBer Gebrauch .......... ... ... ... ... ..l 26
4 Lieferumfang .. ... o 26
5 TechnischeBeschreibung . ....... ... i 27
B MONtage ... 27
7 Bedienung. . ... 29
8 ReinigungundPflege ... ... ... . ... 30
9 Storungsbeseitigung . ... 31
10 Gewadhrleistung. . . ...oo i 32
1T ENtSOrgUNG . oot e 32
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Erklarung der Symbole

schwerer Verletzung fihrt, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu
schwerer Verletzung fhren kann, wenn sie nicht vermieden wird.

1
GEFAHR!
Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zum Tod oder zu

22



RH430LD, RH440LD Sicherheitshinweise

A
@

2

2.1

FN

VORSICHT!

Sicherheitshinweis auf eine Gefahrensituation, die zu einer leichten
oder mittelschweren Verletzung fiihren kann, wenn sie nicht vermieden
wird.

ACHTUNG!
Hinweis auf eine Situation, die zu Sachschaden fihren kann, wenn sie
nicht vermieden wird.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheit

GEFAHR! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise fiihrt zum
Tod oder zu schweren Verletzungen.

Lebensgefahr durch Stromschlag

Bei Booten: Sorgen Sie bei Netzbetrieb unbedingt dafir, dass lhre
Stromversorgung Uber einen FI-Schutzschalter abgesichert ist.

WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren.
Lebensgefahr durch Stromschlag
Lassen Sie Installationen in Feuchtrdumen und Bereichen, die Wasser
ausgesetzt sind, nur vom Fachmann ausfihren.
Wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen aufweist, dirfen Sie ihn
nicht in Betrieb nehmen.

Wenn das Anschlusskabel dieses Gerates beschadigt wird, muss es
durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ahnlich qualifi-
zierte Person ersetzt werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

Reparaturen an diesem Gerat durfen nur von Fachkraften durchge-
fahrt werden. Durch unsachgemaBe Reparaturen kénnen erhebliche
Gefahren entstehen.
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Sicherheitshinweise RH430LD, RH440LD

Gesundheitsgefahr

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie
beaufsichtigt werden oder eine Anleitung zur sicheren Benutzung des
Gerats erhalten haben und sie die daraus resultierenden Gefahren ver-
stehen.

Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

Kinderim Alter von 3 bis 8 Jahren dirfen Kihlgerate be- und entladen.
Explosionsgefahr

Lagern Sie keine explosionsfahigen Stoffe wie z. B. Spriihdosen mit

brennbarem Treibgas im Gerat.

g VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren.
Quetschgefahr

Fassen Sie nicht in das Scharnier.
Gesundheitsgefahr

Lebensmittel durfen nur in Originalverpackungen oder geeigneten
Behaltern eingelagert werden.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr
- Vergleichen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der
vorhandenen Energieversorgung.

Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.

Das Gerét ist nicht geeignet flr die Lagerung atzender oder 16sungs-
mittelhaltiger Stoffe.

Halten Sie die Abflussdffnung stets sauber.
Offnen Sie auf keinen Fall den Kuhlkreislauf.

Transportieren Sie das Gerat niemals in waagerechter Stellung, damit
kein Ol aus dem Kompressor auslaufen kann.

Achten Sie beim Transport darauf, den Kihlkreislauf nicht zu
beschadigen. Das Kaltemittel im Kihlkreislauf ist leicht entflammbar.
Bei einer Beschadigung des Kuhlkreislaufs:

- Vermeiden Sie offenes Feuer und Zindfunken.

- LUften Sie den Raum gut.

24



RH430LD, RH440LD Sicherheitshinweise

2.2

@

Stellen Sie das Gerat an einem trockenen und gegen Spritzwasser
geschitzten Platz auf.

Sicherheit beim Betrieb des Gerites

GEFAHR! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise filhrt zum
Tod oder zu schweren Verletzungen.

Lebensgefahr durch Stromschlag
Fassen Sie nie mit bloBen Handen an blanke Leitungen.

VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu
leichten oder mittelschweren Verletzungen fiihren.

Lebensgefahr durch Stromschlag

Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und Stecker
trocken sind.

Gesundheitsgefahr

Das Offnen der Tiir tiber einen langeren Zeitraum kann einen erheb-
lichen Temperaturanstieg in den Fachern des Gerates verursachen.

Reinigen Sie regelmaBig Oberflachen, die mit Lebensmitteln und
zuganglichen Entwasserungssystemen in Berlihrung kommen
kénnen.

Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behaltern im Gerat,
damit sie nicht mitanderen Lebensmitteln in Berihrung kommen oder
auf diese abtropfen.

Wenn das Gerat fur langere Zeit leer steht:

Schalten Sie das Gerat aus.

Tauen Sie das Gerat ab.

— Reinigen und trocknen Sie das Gerat.

Lassen Sie die Tur offen, um Schimmelbildung im Gerat zu
verhindern.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr

Benutzen Sie keine Elektrogerate innerhalb des Gerates, auBer wenn
diese Elektrogerate vom Hersteller dafir empfohlen werden.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von offenen Flammen oder
anderen Warmequellen (Heizung, starke Sonneneinstrahlung, Gas-
ofen usw.) ab.

25



BestimmungsgemaBer Gebrauch RH430LD, RH440LD

3

Uberhitzungsgefahr!

Achten Sie stets darauf, dass beim Betrieb entstehende Warme aus-
reichend abgefihrt werden kann. Sorgen Sie dafir, dass das Geratin
ausreichendem Abstand zu Wanden oder Gegenstanden steht,
sodass die Luft zirkulieren kann.

Achten Sie darauf, dass die Liftungséffnungen nicht abgedeckt
werden.

Fillen Sie keine Flussigkeiten oder Eis in den Innenbehalter.
Tauchen Sie das Gerat nie in Wasser.
Schitzen Sie das Gerat und die Kabel vor Hitze und Nasse.

Achten Sie darauf, dass die Speisen keine Wand des Kihlraums
berthren.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Kuhlgerat eignet sich zum Kihlen von Getranken und Snacks.

Das Gerat ist fir den Betrieb an einem 220 - 240 V~-Wechselstromnetz ausgelegt.

A

4
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VORSICHT! Gesundheitsgefahr!
Prifen Sie bitte, ob die Kihlleistung des Gerates den Anforderungen
der Lebensmittel oder Medikamente entspricht, die Sie kihlen wollen.

Lieferumfang

Bezeichnung
Minibar

Montage- und Bedienungsanleitung



RH430LD, RH440LD Technische Beschreibung

5 Technische Beschreibung

Das Kuhlgerat kann Waren bis maximal 21 °C (RH430LD, RH440LD) unter Umge-
bungstemperatur abkthlen und kihl halten. Durch ein Trenngitter kénnen Lebens-
mittel getrennt werden, z.B. Flaschen und StBigkeiten.

Bedienelement

Pos. in
Abb. 1, Bezeichnung
Seite 3
1 Temperaturregler
Abtaufunktion

Auf den Kihlflachen bildet sich mit der Zeit eine Reifschicht. Um dies zu vermeiden,
verflgt das Gerat Uber eine Funktion, durch die das Kihlaggregat alle 24 Stunden
far zwei Stunden abgeschaltet wird.

Wahrend dieser zweistliindigen Abtauphase schmilzt die Reifschicht ab. Das entste-
hende Tauwasser lauft in einen Auffangbehalter unten an der Rickwand des Kihl-
schranks. Das Tauwasser verdampft von selbst, sodass der Auffangbehalter nicht
manuell geleert werden muss.

Montage

6
WARNUNG! Brandgefahr
Stellen Sie beim Aufstellen des Gerats sicher, dass das Anschluss-

kabel nicht eingeklemmt oder beschadigt wird.
Positionieren Sie an der Geraterlckseite keine tragbaren Mehrfach-
steckdosen oder tragbare Netzteile.

VORSICHT! Gesundheitsgefahr
Um eine Gefédhrdung durch Instabilitat des Gerates zu vermeiden, muss

dieses gemaB den Anweisungen befestigt werden.

Das Kuhlgerat ist fur die freistehende Verwendung gebaut. Es kann auch in ein
Mobel eingebaut werden, wenn die folgenden Bedingungen erfullt sind. Nur so
sind ein optimaler Betrieb und eine maximale Kiihlung gewahrleistet.

Das Kahlgerat muss sorgfaltig ausgerichtet werden.

27



Montage RH430LD, RH440LD

Der Abstand zwischen der Rickseite und der Wand muss mindestens 20 mm
betragen.

Die Beltftung muss wie in den Alternativen A, B, C oder D realisiert sein
(Abb. B, Seite 3).

Der Luftungskanal muss einen Querschnitt von mindestens 105 mm x Breite des
Klhlgerats haben.

Das Kihlaggregat muss komplett in den Liftungskanal ragen. Andere Teile
durfen nicht in den Luftungskanal ragen (Abb. ﬂ Seite 3).

Die Luft, die durch den Liftungskanal strémt, darf nicht durch eine andere
Warmequelle erwarmt sein.

Es dirfen nur Liftungsgitter (optional) verwendet werden, die eine freie Quer-
schnittsflache von mindestens 200 cm?2 aufweisen.

Bei Varianten mit Glastlren kann Feuchtigkeit auf der TUr kondensieren, wenn
die Luftfeuchtigkeit mehrals 65 % bei 25 °C betragt.

Das Kuhlgerat muss befestigt werden. Verwenden Sie dazu Schrauben mit
geeigneter Lange, die durch die Befestigungsbohrungen in den GeratefiiBen
geschraubt werden (Abb. , Seite 3).

Die Steckdose, an der das Gerat angeschlossen wird, muss frei zuganglich
bleiben.

6.1 Dekorplatte austauschen
Sie kdnnen die Dekorplatte austauschen: Abb. [} bis Abb. [, Seite 4.

6.2 Schleppbeschlag (optional) montieren

Sie kdnnen einen Schleppbeschlag montieren, mit dem sich die Tir des Kihlgerats
gleichzeitig mit der Tur des Einbauschranks &ffnet: Abb. [}, Seite 5, bis Abb. P&,
Seite 8.

6.3 Turanschlag wechseln

So wechseln Sie den Ttiranschlag: Abb. P2 bis Abb. B, Seite 9.
Nur fir Tiren mit Schleppbeschlag: Abb. F§ und Abb. B, Seite 9.
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RH430LD, RH440LD Bedienung

7 Bedienung

VORSICHT! Gesundheitsgefahr!
Prifen Sie bitte, ob die Kihlleistung des Gerates den Anforderungen

der Lebensmittel oder Medikamente entspricht, die Sie kihlen wollen.

HINWEIS
Bevor Sie das neue Kihlgerat in Betrieb nehmen, sollten Sie es aus
hygienischen Griinden innen und auBen mit einem feuchten Tuch
reinigen (siehe auch ,Reinigung und Pflege” auf Seite 18).
Einige Wassertropfen kénnen sich im Inneren des Kihlgerats abset-
zen, wenn es Uber einen langeren Zeitraum gekuhlt hat. Dies ist kein
Hinweis auf einen Defekt des Gerats. Die Feuchtigkeitin der Luft kon-
densiert zu Wassertropfen, wenn die Temperatur im Kiihlgerat sinkt.
Wischen Sie das Wasser ggf. mit einem trockenen Tuch auf.

7.1 Tipps zum Energiesparen

Wabhlen Sie einen gut bellfteten und vor Sonnenstrahlen geschitzten Einsatzort.
Lassen Sie warme Speisen erst abklhlen, bevor Sie sie im Kihlgerat kihl halten.
Offnen Sie das Kiihlgerat nicht haufiger als nétig.

Lassen Sie das Kihlgeréat nicht langer offen als notig.

7.2 Kiihlgerat benutzen

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstande bzw. Waren im Kihl-
gerat befinden, die auf die gewahlte Temperatur gekihlt werden
durfen.
Achten Sie darauf, dass Sie Getranke oder Speisen in Glasbehaltern
nicht zu stark abkihlen. Beim Gefrieren dehnen sich Getranke oder
flussige Speisen aus. Dadurch kénnen die Glasbehalter zerstort wer-
den.
Achten Sie darauf, dass das Kihlgerat gut beltftet wird, damit die
entzogene Warme abgefihrt werden kann, andernfalls ist eine ord-
nungsgemale Funktion nicht gewahrleistet. Insbesondere drfen
die Luftungséffnungen nicht abgedeckt werden.
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Reinigung und Pflege RH430LD, RH440LD

HINWEIS
Wenn Sie das Kihlgerat ldangere Zeit nicht benutzen, lassen Sie die Tur
etwas aufstehen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Stellen Sie das Kuhlgerat auf eine feste Unterlage.
SchlieBen Sie das Anschlusskabel an das Wechselstromnetz an.

Das Kihlgerat startet mit dem Kihlen des Innenraums.

Y SN VYY

Stellen Sie den Temperaturregler (Abb. [l 1, Seite 3) auf die gewiinschte
Temperatur (3-12 °C).

\

Wenn Sie den Kuhlschrank auBer Betrieb nehmen, ziehen Sie das Anschluss-
kabel ab

oder ...

» Drehen Sie den Temperaturregler (Abb. [l 1, Seite 3) gegen den Uhrzeigersinn
in die Position OFF.

8 Reinigung und Pflege

WARNUNG!
Trennen Sie vor jeder Reinigung und Pflege das Kiihlgerat von der
Stromversorgung.

ACHTUNG! Beschadigungsgefahr!
- Reinigen Sie das Kiihlgerat niemals unter flieBendem Wasser oder

gar im Spulwasser.
Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel oder
harten Gegenstande, da diese das Kuhlgerat beschadigen kénnen.

» Verwenden Sie ein weiches Tuch, lauwarmes Wasser und einen milden Reiniger
oder Spulmittel, um das Innere des Kiihlgerates zu reinigen.

» Reiben Sie das Kthlgerat mit klarem Wasser aus und trocknen Sie es grindlich.

» Entfernen Sie von Zeit zu Zeit mit einer Blrste oder einem weichen Tuch den
Staub vom Kihlaggregat auf der Riickseite des Kihlgerates.
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RH430LD, RH440LD

8.1

WARNUNG!
Trennen Sie das Gerat stets von der Spannungsversorgung, bevor Sie
das Leuchtmittel austauschen.

Stérungsbeseitigung

Austausch des Leuchtmittels

Das Gerat wird mithilfe einer LED-Platine beleuchtet. Sie kdnnen eine neue LED-Pla-
tine bei Dometic erwerben.

» Gehen Sie zum Austausch des LED-Leuchtmittels wie folgt vor: Abb. FJ, Seite 10

9

Problem

Geréat kihlt nicht (das
Kihlaggregat an der

Rickwand des Gerats
ist kalt).

Gerat kihlt nicht (das
Kihlaggregat an der

Rickwand des Gerats
ist warm).

Mégliche Ursache

Das Gerat ist nicht einge-
steckt.

Wechselspannungssteck-
dose fiihrt keine Span-
nung.

Das Gerat befindet sich in
der Abtauphase.

Die Elektronik oder der
Sensor ist defekt.

Das Heizelement ist defekt.

Das Gerat steht nicht
waagerecht.

Das Gerat wurde erst vor
kurzer Zeit eingeschaltet.

Das Kuhlaggregat ist
defekt.

Stérungsbeseitigung

Lésungsvorschlag

Stecken Sie den Netzstecker des
Gerats ein.

Prifen Sie die Sicherung oder schlie-
Ben Sie das Gerat an eine andere
Steckdose an.

Prafen Sie nach 2 Stunden erneut, ob
das Gerat kihlt (die Abtauphase
dauert 2 Stunden).

Die Reparatur darf nur von einem
zugelassenen Kundendienstbetrieb
durchgefiihrt werden.

Die Reparatur darf nur von einem
zugelassenen Kundendienstbetrieb
durchgefiihrt werden.

Stellen Sie das Gerat mithilfe einer
Wasserwaage waagerecht auf.

Lassen Sie das Gerat 5 bis 6 Stunden
laufen.

Die Reparatur darf nur von einem
zugelassenen Kundendienstbetrieb
durchgefiihrt werden.
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Gewahrleistung RH430LD, RH440LD

Problem Mogliche Ursache Losungsvorschlag

Die Kihlleistung des  Das Kihlaggregat wird Stellen Sie sicher, dass die Luftungs-
Geréts ist schlecht. nicht ausreichend bellftet. gitter nicht abgedeckt sind.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat
gemaB Abb. A, Seite 3 aufgebaut

wurde.
Das Gerat ist Hitze oder Stellen Sie das Gerat an einem ande-
direktem Sonnenlichtaus-  ren Standort auf.

gesetzt.

Die Tur des Gerats schlieBt  Prifen Sie den korrekten Einbau der

nicht richtig. Tar. Bei Bedarf kann durch einen zuge-
lassenen Kundendienstbetrieb eine
neue Turdichtung montiert werden.

Das Gerat war bis vor Prifen Sie die Temperatur nach 5 bis 6
kurzem eingelagert. Stunden.

Im Gerat bildet sich Die Tur des Gerats schlieBt  Prifen Sie den korrekten Einbau der

eine Reifschicht. nicht richtig. Tur. Bei Bedarf kann durch einen zuge-
lassenen Kundendienstbetrieb eine
neue Turdichtung montiert werden.

10 Gewahrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden
Sie sich bitte an Ihren Fachhandler oder an die Niederlassung des Herstellers in
lhrem Land (siehe dometic.com/dealer).

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung mussen Sie folgende Unterlagen
mitschicken:

. eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

11 Entsorgung

» (Geben Sie das Verpackungsmaterial moglichst in den entsprechenden
Recycling-Mll.
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RH430LD, RH440LD

I

12 Technische Daten

Technische Daten

Wenn Sie das Produkt endgultig auBer Betrieb nehmen, informieren Sie
sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei lhrem Fachhandler
Uber die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

RH430LD

RH440LD

Bruttoinhalt:

301

401

Anschlussspannung:

220-240V~, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 65W
Temperaturbereich: +3°Chis +12°C
Kategorie: 2 (Keller)
Energieeffizienzklasse: D D
Energieverbrauch (kWh/|ahr): 260 266
Nettoinhalt: 261 36|
Klimaklasse: N, T
Kaltemittelmenge: 100 g
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +32 °C
Gerauschemission 0dB

(Schallpegel):

Abmessungen (B x T x H): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Gewicht: 13,95 kg 15kg
Prifung/Zertifikat:

q3
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Symboles RH430LD, RH440LD

Veuillez lire ce manuel avec attention avant de mettre I'appareil en
service. Conservez ensuite ce manuel. En cas de passer de I’appareil,
veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par une
utilisation non-conforme de I'appareil ou par des erreurs de manipulation.

Sommaire
T Symboles. ... 34
2 Consignesdesécurité .......... ... 35
3 Usageconforme .. ... 38
4 Contenudelalivraison . ... 38
5 Descriptiontechnique ....... ... ... .. . . . 38
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g AVERTISSEMENT !

34

Symboles

DANGER!
Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui entraine
la mort ou de graves blessures si elle n’est pas évitée.

Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer la mort ou de graves blessures si elle nest pas évitée.



RH430LD, RH440LD Consignes de sécurité

A
@

2

2.1

FN

ATTENTION!

Consigne de sécurité signalant une situation dangereuse qui peut
entrainer des blessures de gravité moyenne ou Iégere si elle n'est pas
évitée.

AVIS!
Remarque signalant une situation qui peut entrainer des dommages
matériels si elle n’est pas évitée.

REMARQUE
Informations complémentaires sur ' utilisation du produit.

Consignes de sécurité

Sécurité générale

DANGER! Le non-respect de cette mise en garde entrainera des
blessures graves, voire mortelles.

Danger de mort par électrocution

- Surles bateaux : veillez a ce que votre alimentation électrique soit
sécurisée par un disjoncteur différentiel si I'appareil est branché sur le
secteur.

AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut

entrainer des blessures graves, voire mortelles.

Danger de mort par électrocution

- Faire exécuter les installations dans des piéces humides et dans des
zones exposées a |'eau uniquement par un spécialiste.

- Sil'appareil présente des dégats visibles, vous ne devez pas le mettre
en service.

«  Sile cable deraccordement de I'appareil est endommagé, il doit étre
remplacé parle fabricant, son service aprés-vente ou une personne de
qualification similaire, afin d'éviter tout danger.

« Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer des réparations sur

I'appareil. Toute réparation mal effectuée risquerait d'entrainer de
graves dangers.
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Consignes de sécurité RH430LD, RH440LD

36

Risque pour la santé

- Cetappareil peut étre utilisé par des enfants agés de 8 ans et plus et
des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites ou un manque d’expérience et de connaissances, s'ils
sont sous surveillance ou ont recu des instructions sur |'utilisation de
I'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.

- Lesenfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

- Lesenfants 4gés de 3 a 8 ans peuvent charger et décharger les appa-
reils de réfrigération

Risque d'explosion

- Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des aérosols
contenant des agents propulseurs dans I'appareil.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures légéres ou de gravité modérée.

Risque d'écrasement
«  Netouchez pas la charniere.
Risque pour la santé

« Les produits alimentaires doivent étre conservés dans leurs
emballages originaux ou dans des récipients appropriés.

AVIS ! Risque d'endommagement

- Vérifiez que latensionindiquée sur la plagque signalétique correspond
a I'alimentation électrique dont vous disposez.

- Netirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche de la
prise.

- N'utilisez pas le réfrigérateur pour le stockage de produits corrosifs ou
de solvants !

- Veillez a ce que I'ouverture d'évacuation soit toujours propre.

- N'ouvrez jamais le circuit frigorifique.

«  Netransportez jamais |'appareil en position horizontale afin que
I'huile ne puisse pas s'écouler du compresseur.

- Lorsdutransport, veillez a ne pas endommager le circuit frigorifique.
Le réfrigérant du circuit frigorifique s'enflamme facilement.
En cas d'endommagement du circuit frigorifique :
- évitez tout feu ouvert et toute étincelle.
— Aérez bien la piece.



RH430LD, RH440LD Consignes de sécurité

A
A

- Installez I'appareil dans un endroit sec et a |'abri des éclaboussures
d'eau.

Consignes de sécurité concernant le fonctionnement
de I'appareil

DANGER! Le non-respect de cette mise en garde entrainera des
blessures graves, voire mortelles.

Danger de mort par électrocution

+ Ne touchez jamais les lignes électriques dénudées avec les mains
nues.

ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut
entrainer des blessures légéres ou de gravité modérée.

Danger de mort par électrocution

«Avant de mettre I'appareil en service, assurez-vous que la ligne
d'alimentation électrique et le connecteur sont secs.

Risque pour la santé

- Sila porte reste ouverte pendant une longue durée, la température
risque d'augmenter considérablement dans les compartiments de
I"appareil.

- Nettoyez régulierement les surfaces qui entrent en contact avec les
aliments, ainsi que les systémes de drainage accessibles.

«  Stockez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés
afin qu’ils n’entrent pas en contact avec d'autres aliments qui se
trouvent dans I'appareil ou ne risquent pas de couler dessus.

- Sil'appareil reste vide pendant une longue période :
- Eteignez I'appareil.
- Dégivrez I'appareil.
— Nettoyez et séchez |'appareil.
— Laissez la porte ouverte pour éviter la formation de moisissures a
I'intérieur de |'appareil.

AVIS ! Risque d'endommagement

- N'exploitez aucun appareil électrique dans le réfrigérateur, sauf s'ils
sont recommandés par le fabricant pour cet usage.

« Ne placez pas I'appareil prés de flammes ou d'autres sources de
chaleur (chauffage, rayons solaires, fours a gaz etc.).
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Usage conforme RH430LD, RH440LD

- Risque de surchauffe
Veillez toujours a ce que la chaleur produite lors du fonctionnement
puisse se dissiper suffisamment. Veillez a ce que 'appareil se trouve a
distance suffisante des murs ou des objets, de sorte que |'air puisse
circuler.

- Assurez-vous que les ouvertures d'aération ne sont pas recouvertes.

+  Neremplissez pas le bacintérieur de substances liquides ou de glace.
- Ne plongez jamais |'appareil dans |'eau.

- Tenezl'appareil et les cables a I'abri de la chaleur et de I'humidité.

- Veillez a ce que la nourriture ne touche pas les parois du comparti-
ment de réfrigération.

3 Usage conforme

L'appareil de réfrigération convient a la réfrigération des boissons et snacks.

L'appareil est congcu pour une utilisation avec une alimentation secteur de
220-240V~.

ATTENTION ! Risque pour la santé
Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de I'appareil correspond a la

tempeérature de conservation recommandeée pour les aliments ou les
médicaments que vous souhaitez conserver au frais.

4 Contenu de la livraison

Quantité Désignation
1 Minibar
1 Notice de montage et d'utilisation

5 Description technique

L'appareil de réfrigération peut refroidir les produits a un maximum de 21 °C
(RH430LD, RH440LD) en dessous de la température ambiante et les maintenir au
frais. Une grille de séparation peut étre utilisée pour séparer des produits alimen-
taires, p. ex. bouteilles et sucreries.
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RH430LD, RH440LD Montage

Elément de commande

Pos. dans
fig. El. page 3

1 Régulateur de température

Description

Fonction de dégivrage

Du givre se forme graduellement sur les surfaces de refroidissement. Pour éviter
cette formation de givre, I'appareil a pour fonction d’éteindre le groupe frigorifique
pendant deux heures toutes les 24 heures.

Pendant la phase de dégivrage de deux heures, le givre fond et I'eau de dégivrage
s'écoule dans un récipient d"évaporation situé a l'arriére du réfrigérateur. L'eau de
dégivrage s'évapore automatiquement de sorte que le récipient n‘a pas besoin
d’étre vidé manuellement.

Montage

6
AVERTISSEMENT ! Risque d’incendie
- Veillez a ne pas coincer ni endommager le cordon d'alimentation

lors de la mise en place de |'appareil.
«  Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d'alimentation
portables a l'arriere de I'appareil.

ATTENTION ! Risque pour la santé
Pour évitertout risque diial'instabilité de I'appareil, celui-ci doit étre fixé

conformément aux instructions.

IL'appareil de réfrigération est congu pour une utilisation autonome. Il peut égale-
ment étre encastré dans un meuble siles conditions suivantes sont remplies. C'est le
seul moyen de garantir un fonctionnement optimal et une réfrigération maximale.

«  L'appareil de réfrigération doit étre soigneusement orienté.
« L'écartentre l'arriére de I'appareil et la paroi doit étre d'au moins 20 mm.
. L'aération doit étre réalisée selon les alternatives A, B, C ou D (fig. A, page 3).

« Lacanalisation d'aération doit avoir une section d'au moins 105 mm x la largeur
de I'équipement de réfrigération.
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Utilisation RH430LD, RH440LD

- Le groupe de froid doit étre complétement intégré dans la canalisation d'aéra-
tion. Aucune autre piece ne doit se trouver dans la canalisation d'aération

(fig. B, page 3).
« L'air passant par la canalisation d'aération ne doit pas étre chauffé par une autre
source de chaleur.

- Seules des grilles d'aération (en option) présentant une surface de section libre
d'au moins 200 cm? doivent étre utilisées.

« Pour les variantes a portes de verre, I'humidité peut se condenser sur la porte si
I'humidité de I'air est supérieure a 65 % a 25 °C.

- L'appareil de réfrigération doit étre fixé. Utilisez des vis d’une longueur appro-
priée et introduisez-les dans les pieds de I'appareil (fig. E page 3).

« Laprise alaquelle I'appareil est raccordé doit rester facilement accessible.

6.1 Changement de la plaque décor

Vous pouvez changer la plaque décor : fig. Y 2 fig. I, page 4.

6.2 Montage (optionnel) de la ferrure coulissante

Vous pouvez monter une ferrure coulissante permettant d'ouvrir simultanément la
porte de |'appareil de réfrigération et celle de I'armoire encastrée : fig. [}, page 5,

jusqu'a fig. PX}, page 8.

6.3 Modification du coté d'ouverture de la porte

Pour changer le coté d'ouverture de la porte : fig. B a fig. BB, page 9.
Uniquement pour portes avec ferrure coulissante : fig. Hg et fig. B, page 9.

7 Utilisation

ATTENTION ! Risque pour la santé
Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de I'appareil correspond a la

tempeérature de conservation recommandeée pour les aliments ou les
médicaments que vous souhaitez conserver au frais.
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RH430LD, RH440LD Utilisation

REMARQUE

« Avant la mise en service de I'appareil neuf, nous vous conseillons,
pour des raisons d'hygiene, d'en nettoyer |'intérieur et |'extérieur a
I'aide d'un tissu humide (voir aussi « Nettoyage et entretien » a la
page 18).

- Siquelgues gouttes d’eau se forment a |'intérieur de |'appareil de
réfrigération apres une longue période de refroidissement, |'appa-
reil de réfrigération n’est pas défectueux. L'humidité de I'air se
condense en eau lorsque la température diminue dans |'appareil de
réfrigération. Essuyez |'eau avec un chiffon sec si nécessaire.

7.1 Comment économiser de |I'énergie ?

- Choisissez un emplacement bien aéré et a I'abri du soleil.
- laissez refroidir les aliments chauds avant de les déposer dans la glaciére.
« Ne pas ouvrir la glaciere plus souvent que nécessaire.

+ Ne laissez pas la glaciere ouverte plus longtemps que nécessaire.

7.2 Utilisation de I'appareil de réfrigération

AVIS ! Risque d'endommagement !
- Veillez a ne déposer dans I'appareil de réfrigération que des objets

ou des aliments qui peuvent étre réfrigérés a la température sélec-
tionnée.

- Veillez a ce que les boissons ou aliments placés dans des récipients
en verre ne soient pas soumis a des températures trop basses. En
gelant, le volume des boissons et aliments liquides augmente. Les
récipients en verre risquent alors de se casser.

- Veillez a ce que |'appareil soit bien ventilé afin que la chaleur déga-
gée soit évacuée. Sinon, un fonctionnement correct n'est pas
garanti. Les orifices d'aération, en particulier, ne doivent pas étre
recouverts.

REMARQUE
Sivous n'utilisez pas |'appareil de réfrigération pendant une durée pro-
longée, laissez la porte entrouverte afin d'éviter la formation d'odeurs.

» Placez I'appareil sur une surface stable.

» Raccordez le cable de raccordement au courant alternatif.
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Entretien et nettoyage RH430LD, RH440LD

v L'appareil commence par la réfrigération du compartiment intérieur.

» Placezle régulateur de température (fig. [l 1, page 3) surlatempérature souhai-
tée (3-12°C).

» Lorsque vous désirez mettre le réfrigérateur hors service, débranchez le cable de
raccordement
ou...

» Tournez le régulateur de température (fig. [l 1, page 3) dansle sensinverse des
aiguilles d'une montre, pour le placer sur la position OFF.

Entretien et nettoyage

réfrigération, veillez a débrancher celui-ci de I'alimentation électrique.

AVIS ! Risque d'endommagement !

«  Nenettoyezjamais|'appareil a I'eau courante et ne le plongez jamais
dans I'eau.

- N'utilisez pas de produits de lavage abrasifs ou d'objets durs pour le
nettoyage car ceux-ci pourraient endommager |'appareil.

8
AVERTISSEMENT !
Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien de |'équipement de

» Utilisez un chiffon doux, de I'eau tiede et un détergent doux ou du liquide vais-
selle pour nettoyer I'intérieur de I'appareil de réfrigération.

» Frottez I'appareil de réfrigération a I'eau claire et séchez le méticuleusement.

» Detemps a autre, retirez avec une brosse ou un chiffon doux la poussiére du
groupe de froid a |'arriere de |'appareil de réfrigération.

8.1 Changer la lumiére de |'appareil
AVERTISSEMENT !
Avant de changer la lumiere de |'appareil, veillez a débrancher celui-ci
du secteur.

L'appareil utilise une carte LED comme éclairage. Il est possible d'obtenir une nou-
velle carte LED aupres de Dometic.

» Changez la lumiére LED comme suit : fig. BB, page 10
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RH430LD, RH440LD Guide de dépannage

9 Guide de dépannage

Probléme Cause possible Solution proposée

'appareil ne refroidit  La fiche de I'appareil n‘est  Branchez la fiche de I'appareil.
pas (le groupe frigori- pas branchée.
fique a l'arriere de

, . . La prise de tension alterna-  Vérifiez le fusible ou essayez d'utiliser
I'appareil est froid).

tive n'est pas sous tension.  une autre prise.

L'appareil est en phase de  Vérifiez a nouveau sil'appareil refroidit
dégivrage. apres 2 heures car la phase de
dégivrage dure 2 heures.

Le systeme électronique ou La réparation doit étre effectuée uni-
le capteur est défectueux.  quement par un service aprés-vente
agréé.
L'élément de chauffage est  La réparation doit étre effectuée uni-
défectueux. quement par un service apres-vente
agréé.
L'appareil ne refroidit  L'appareil n'est pas al’hori- Mettez I'appareil a niveau en utilisant
pas (le groupe frigori- zontale. un niveau a bulle.
fique a l'arriere de

'appareil est chaud). L'appareil na été allumé Laissez I'appareil fonctionner 5a 6

que récemment. heures.

Le groupe frigorifique est  La réparation doit étre effectuée uni-
défectueux. quement par un service apres-vente
agréé.
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Garantie

Probléeme

Les performances de
refroidissement de
I'appareil sont
médiocres.

Du givre se forme a
I'intérieur de I'appa-
reil.

10

Cause possible

La ventilation du groupe fri-
gorifique n’est pas suffi-
sante.

L'appareil est exposé a la
chaleur ou a la lumiere
directe du soleil.

La porte de I'appareil ne
ferme pas hermétique-
ment.

L'appareil était stocké il y a
peu de temps.

La porte de I'appareil ne
ferme pas hermétique-
ment.

Garantie

RH430LD, RH440LD

Solution proposée

Vérifiez que les grilles d'aération sont
libres.

Veérifiez que I'appareil a été installé
conformément a fig. B, page 3.

Changez I'appareil de place.

Vérifiez si la porte est correctement
installée. Un centre de réparation
agréé peut installer un nouveau joint
de porte si nécessaire.

Vérifiez la température aprés 5a 6
heures.

Vérifiez si la porte est correctement
installée. Un centre de réparation
agréé peut installer un nouveau joint
de porte si nécessaire.

Le délailégal de garantie s'applique. Sile produit s'avérait défectueux, veuillez vous
adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir dometic.com/dealer) ou
a votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et de la

garantie :

« une copie de la facture avec la date d'achat,

« le motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

11

Retraitement

» Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus a cet

effet.
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RH430LD, RH440LD

I

déchets.

Caractéristiques techniques

Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service, informez-
vous aupres du centre de recyclage le plus proche ou aupres de votre
revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des

12  Caractéristiques techniques

RH430LD RH440LD
Capacité : 301 401
Tension de raccordement : 220-240V~, 50/60 Hz
Puissance absorbée : 65W
Plage de température : +3°Ca+12°C
Catégorie : 2 (cave)
Classe d'efficacité énergétique : D D
Consommation d'énergie 260 266
(kWh /an) :
Capacité utilisable : 26| 36|
Classe climatique : N, T
Quantité de réfrigérant : 100g
Température ambiante +16°C a +32°C
Emission de bruit (puissance 0dB
sonore) :
Dimensions (I x p x h) : 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Poids : 13,95 kg 15kg
Controle / certificat : c €
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Explicaciéon de los simbolos RH430LD, RH440LD

Lea atentamente este manual antes de la puesta en funcionamiento

del aparato y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.

En caso de vender o entregar el aparato a otra persona, entregue también
estas instrucciones.

El fabricante declina toda responsabilidad por los danos causados por el uso
inadecuado o por el uso incorrecto del aparato.
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Explicacion de los simbolos

es causa de muerte o heridas graves.

iADVERTENCIA!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,

1
iPELIGRO!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,

puede causar la muerte o heridas graves.



RH430LD, RH440LD Indicaciones de seguridad

A
@

jATENCION!
Aviso de seguridad sobre una situacion de peligro que, si no se evita,
puede causar heridas leves o de consideracion.

jAVISO!
Aviso sobre una situacion que, si no se evita, puede causar
danos materiales.

NOTA
Informacién complementaria para el manejo del producto.

Indicaciones de seguridad

Seguridad general

iPELIGRO! El incumplimiento de estas advertencias puede
acarrear la muerte o lesiones graves.
Peligro de muerte por descarga eléctrica

- Enembarcaciones: en caso de funcionamiento conectado a la red
eléctrica, aseglrese de que el suministro de corriente esté protegido
con un interruptor diferencial.

iADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podria

acarrear la muerte o lesiones graves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

- lasinstalaciones en recintos himedos y zonas expuestas al agua
deberan realizarlas exclusivamente técnicos especializados.

- No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos
visibles.

- Sise dana el cable de conexién del aparato, el fabricante, su servicio
de atencion al cliente o una persona cualificada debe reemplazarlo
para evitar asf posibles peligros.

«  Solo personal especializado puede realizar reparaciones en el
aparato. Las reparaciones que se realicen incorrectamente pueden
dar lugar a situaciones de considerable peligro.
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Indicaciones de seguridad RH430LD, RH440LD

48

Riesgo para la salud

- Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 anos y per-
sonas con capacidad fisica, sensorial o mental reducida, o confaltade
experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervision
o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera
seguray entendiendo los riesgos asociados.

+ No deje que los nifos jueguen con el aparato.

- Los nifos solo podran realizar las tareas de limpieza y mantenimiento
bajo vigilancia.

«  Los menores de 3 a 8 afos pueden meter y sacar articulos de la
nevera.

Peligro de explosion

« No guarde en el aparato sustancias con peligro de explosién como,
p. €j., sprays con gases combustibles.

jATENCION! El incumplimiento de estas precauciones podria

acarrear lesiones moderadas o leves.

Peligro de aplastamiento

«  Nointroduzca la mano en el drea de accién de la bisagra.

Riesgo para la salud

- Losalimentos solo se pueden guardar en los envases originales o en
recipientes adecuados.

jAVISO! Peligro de ocasionar dafios materiales

. Compare el valor de tensién indicado en la placa de caracteristicas
con el suministro de energia existente.

- No desenchufe nunca el cable de conexidn tirando de él.

- Esta nevera no es apta para almacenar sustancias corrosivas o que
contengan disolventes.

- Mantenga siempre limpias las aberturas de descarga.

- Noabra nunca el circuito de refrigeracion.

- No transporte nunca el aparato en posicién horizontal para asi evitar
que el aceite salga del compresor.

- Altransportarla, asegurese de no dafar el circuito de refrigeracion. El
refrigerante del circuito de refrigeraciéon es muy inflamable.
En caso de dafios en el circuito de refrigeracion:
— evite las llamas abiertas y las chispas.
— Ventile bien la habitacién.



RH430LD, RH440LD Indicaciones de seguridad

A

- Coloque el aparato en un lugar seco y protegido contra posibles sal-
picaduras de agua.

Seguridad durante el funcionamiento del aparato

iPELIGRO! El incumplimiento de estas advertencias puede
acarrear la muerte o lesiones graves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica
- No toque directamente con las manos cables sin aislamiento.

jATENCION! El incumplimiento de estas precauciones podria
acarrear lesiones moderadas o leves.

Peligro de muerte por descarga eléctrica

- Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que el cable de
alimentacion y la clavija de enchufe estén secos.

Riesgo para la salud

«  Simantiene la puerta abierta durante demasiado tiempo, la
temperatura de los compartimentos del aparato puede aumentar
considerablemente.

- Limpie periédicamente las superficies que puedan estar en contacto
con alimentos y los sistemas de desagle accesibles.

«  Guardelacarneyel pescado crudos en recipientes adecuados dentro
del aparato para que no entren en contacto con otros alimentos ni
goteen sobre estos.

- Sielaparato va a estar vacio durante un periodo prolongado:
— Desconéctelo.
— Descongélelo.
- Limpieloy séquelo.
— Deje la puerta abierta para evitar que se forme moho en el aparato.

jAVISO! Peligro de ocasionar daiios materiales

- No utilice ninguin aparato eléctrico dentro del enfriador, a no ser que
el aparato en cuestidn haya sido recomendado para ello por el
fabricante.

« No coloque el aparato cerca de llamas abiertas ni de otras fuentes de
calor (calefaccién, radiacién directa del sol, estufas de gas, etc.).

49



Uso adecuado RH430LD, RH440LD

- jPeligro de sobrecalentamiento!
Asegurese de que quede constantemente garantizada una salida
adecuada del calor que se desprende durante el funcionamiento.
Asegurese también de que el aparato guarde la suficiente distancia
respecto a paredes u objetos, de forma que el aire pueda circular.

- Evite que se obstruyan las aberturas de ventilacion.

- Nointroduzca liquidos ni hielo en el recipiente interior.

« No sumerja nunca el aparato en agua.

+ Proteja el aparato y los cables del calory de la humedad.

«  Preste atencion a que los alimentos no toquen ninguna pared del
interior de la nevera.

3 Uso adecuado

Esta nevera es apta para enfriar bebidas y refrigerios.

Este aparato esta disenado para utilizar con una red eléctrica de 220 - 240V~ .

iATENCION! jRiesgo para la salud!
Compruebe sila potencia de refrigeracion del aparato cumple los requi-

sitos de los alimentos o medicamentos que desea enfriar.

4 Suministro de entrega

Cantidad Denominaciéon
1 Minibar
1 Instrucciones de montaje y de uso
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RH430LD, RH440LD Descripcion técnica

5 Descripcion técnica

Este aparato de refrigeracion puede enfriar productos hasta un maximo de 21 °C
(RH430LD, RH440LD) de temperatura ambiente y mantenerlos frios. Se puede usar
una rejilla separadora para separar alimentos (p.ej., botellas y confiterfa).

Elemento de mando

Pos. en
fig. K. Descripcion
pagina 3
1 Regulador de temperatura

Funcion de descongelacion

En las superficies refrigerantes se puede formar escarcha gradualmente. Para evitar
esta formacién de escarcha, el aparato dispone de una funcién que desconecta la
unidad de refrigeracién durante dos horas al dia.

Durante la fase de descongelacién de dos horas, la escarcha se derrite y el agua
resultante pasa a un compartimento de evaporacién situado en la parte inferior tra-
sera de la nevera. El agua de descongelacion se evapora automaticamente y el com-
partimento no se tiene que vaciar manualmente.

6 Montaje
iADVERTENCIA! Peligro de incendio
« Al colocar el aparato, asegurese de que el cable de suministro

eléctrico no se haya quedado atrapado o esté danado.
- No coloque varias tomas o suministros de corriente portatiles detras
del aparato.

iATENCION! Riesgo para la salud
Para evitar peligros causados por la inestabilidad del aparato, este
deberd fijarse tal como se indica en las instrucciones.

ILa nevera esta disehada para un montaje exento. Pero también se puede empotrar
en muebles si se dan las siguientes condiciones. SE)IO asi queda ggrantiz do un fun-
. . o . iy , . «~l[anevera se débe nivelar cuida-
oondamlento %ptlmo y una refrigeracion méaxima.
osamente.
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Montaje RH430LD, RH440LD

« Ladistancia entre la parte posteriory la pared del mueble debe ser de, al menos,
20 mm.

- Laventilacién debe estar ejecutada como en las alternativas A, B, C o D (fig. ﬂ
pagina 3).

« Elcanal de ventilacion debe tener una seccion de por lo menos 105 mm x la
anchura de la nevera.

- Launidad frigorifica en su totalidad debe encontrarse en el canal de ventilacion.
Ninguna otra parte debe encontrarse en el canal de ventilacién (fig. B,
pagina 3).

« Elaire que circula por el canal de ventilacion no lo debe calentar ninguna otra
fuente de calor.

- Unicamente esta permitido utilizar rejillas de ventilacion (opcionales) con una
superficie de seccién libre de, al menos, 200 cm?2,

- Enlasvariantes con puertas de cristal puede ocurrir que se condense humedad
en la puerta si la humedad del aire es superior a un 65 % a una temperatura de
25°C.

« Lanevera debe estar fijada. Utilice tornillos de longitud adecuada e
introdUizcalos en los pies del aparato (fig. [}, pagina 3).

- No debe quedar obstaculizado el acceso a la toma de corriente a la que se
enchufe el aparato.

6.1 Cambio de la placa decorativa

Se puede cambiar la placa decorativa: fig. [} hasta fig. |, pagina 4.

6.2 Montaje de la bisagra de arrastre (opcional)

Se puede montar una bisagra de arrastre para abrir la puerta del elemento de refri-
geracién junto con la del armario en el que estad empotrado. fig. [}, pagina 5, hasta
fig. &), pagina 8.

6.3 Cambio del lado de apertura de la puerta

Para cambiar el lado de apertura de la puerta: fig. B hasta fig. BB, pagina 9.
Solo para puertas con bisagra de arrastre: fig. g v fig. B, pagina 9.
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RH430LD, RH440LD Manejo

7 Manejo

{ATENCION! ;Riesgo para la salud!
Compruebe sila potencia de refrigeracion del aparato cumple los requi-

sitos de los alimentos o medicamentos que desea enfriar.

NOTA

- Porrazones de higiene, deberia limpiar la nevera por dentro y por
fuera con un pano hiumedo antes de ponerla en funcionamiento (ver
también “Limpieza y cuidado” en la pagina 18).

- Siseforman algunas gotas de agua dentro de la nevera después de
haber estado enfriando durante un largo periodo, no significa que el
aparato esté estropeado. La humedad del aire se convierte en agua
cuando la temperatura del aparato de refrigeracién baja. Si es nece-
sario, seque las gotas con un pano seco.

7.1 Consejos para el ahorro de energia

« Elija un lugar de emplazamiento correctamente ventilado y protegido de la
radiacion solar.

- Antes de introducir alimentos calientes, deje que se enfrien.
- Evite abrir la nevera mas de lo necesario.

+  No deje la nevera abierta mas tiempo del que sea necesario.

7.2 Uso de la nevera

- Asegurese de que en la nevera sdlo se encuentren objetos o produc-
tos que puedan enfriarse a la temperatura seleccionada.

« Asegurese de que las bebidas o los alimentos envasados en reci-
pientes de cristal no se enfrien demasiado. Cuando las bebidas o ali-
mentos liquidos se congelan, se dilatan. Esto podria provocar que
los recipientes de cristal estallasen.

- Preste atencion a que la nevera esté suficientemente ventilada para
asi poder evacuar el calor extraido. De lo contrario no se garantiza un
funcionamiento correcto. En especial no deben obstruirse las aber-
turas de ventilacion.

@ jAVISO! jPeligro de ocasionar dafnos materiales!
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Limpieza y mantenimiento RH430LD, RH440LD

NOTA
Cuando no vaya a utilizar la nevera durante un tiempo prolongado, deje
la puerta ligeramente entornada para evitar la formacion de olores.

Coloque la nevera sobre una base firme.
Conecte el cable de conexion a la red de corriente alterna.

La nevera empieza a enfriar el interior.

Y SN VYY

Ajuste el regulador de temperatura (fig. [l 1, pagina 3) ala temperatura que
desee (3-12 °QC).

\

Cuando vaya a dejar la nevera fuera de funcionamiento, desenchufe el cable de
conexion.

O bien

» Gire el regulador de temperatura (fig. [l 1, pagina 3) a la posicién OFF en sen-
tido antihorario.

Limpieza y mantenimiento

8
iADVERTENCIA!
Antes de proceder a cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento,

desenchufe la nevera de la alimentacion de corriente.

jAVISO! jPeligro de ocasionar dafios materiales!

«  Nunca limpie la nevera bajo el chorro de agua corriente ni inmersa
en agua jabonosa.

- Paralalimpieza no emplee agentes corrosivos ni objetos duros,
pues podrian deteriorar el enfriador.

» Utilice un pano suave, agua templaday un producto de limpieza o detergente de
lavavajillas suave para limpiar el interior de la nevera.

» Aclare a continuacion la nevera con agua limpia y séquela bien.

» De cuando en cuando, pase un cepillo o un pano suave por la unidad frigorifica
en la parte posterior de la nevera para eliminar el polvo.
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RH430LD, RH440LD

8.1

iADVERTENCIA!
Desconecte siempre el aparato de la red de corriente antes cambiar la

luz.

Solucién de averias

Reposicion de la luz del aparato

El aparato utiliza una placa LED como luz. En Dometic puede adquirir placas LED

nuevas.

» Cambie la luz LED de la siguiente manera: fig. B, pagina 10

9

Averia

El aparato no enfria(la
unidad de refrigera-
cion situada en la
parte trasera del apa-
rato esta fria).

El aparato no enfria(la
unidad de refrigera-
cion situada en la
parte trasera del apa-
rato esta caliente).

Solucion de averias

Posible causa

El enchufe no esta conec-
tado.

La caja de enchufe de ten-
sion alterna no conduce
tension.

El aparato no esta en fase
de descongelacion.

La electrénica o el sensor
no funcionan.

El elemento calefactor no
funciona.

El aparato no esté nivelado.

El aparato ha sido conec-
tado hace poco tiempo.

La unidad de refrigeracion
no funciona.

Propuesta de soluciéon

Conecte el enchufe.

Compruebe el fusible o utilice otra
caja de enchufe.

Deje pasar 2 horas y vuelva a compro-
barlo, ya que la fase de descongela-
cién dura 2 horas.

La reparacién solamente la puede rea-
lizar una unidad del servicio de aten-
cion al cliente.

Solo un centro de reparacion autori-
zado puede realizar la reparacion.

Nivele el aparato utilizando un nivel de
burbuja.

Deje el aparato funcionando durante
5a b6 horas.

Solo un centro de reparacion autori-
zado puede realizar la reparacion.
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Garantia legal

Averia

El rendimiento de
refrigeracion del apa-
rato es bajo.

Se forma escarcha
dentro del aparato.

10

Posible causa

La unidad de refrigeracion
no esta suficientemente
ventilada.

El aparato esta expuesto al
caloroalaluz del sol
directa.

La puerta del aparato no
cierra bien.

El aparato hace poco
tiempo que ha estado
almacenado.

La puerta del aparato no
cierra bien.

Garantia legal

RH430LD, RH440LD

Propuesta de solucion

Asegurese de que las rejillas de venti-
lacion no estén obstruidas.

Compruebe que el aparato ha sido
montado de acuerdo con fig. B,
pagina 3.

Cambie el aparato de lugar.

Asegurese de que la puerta esté mon-
tada correctamente. Si es necesario,
un centro de reparacion autorizado
puede instalar un nuevo sellado de
puerta.

Compruebe la temperatura pasadas
5a 6 horas.

Asegurese de que la puerta esté mon-
tada correctamente. Si es necesario,
un centro de reparacion autorizado
puede instalar un nuevo sellado de
puerta.

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto, dirfjase a su
establecimiento especializado o a la sucursal del fabricante de su pais (véase
dometic.com/dealer).

Para la tramitacion de la reparacion y de la garantia debe enviar también los
siguientes documentos:

+ unacopia de la factura con fecha de compra,

- el motivo de la reclamacién o una descripcién de la averia.
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RH430LD, RH440LD Gestion de residuos

11 Gestion de residuos

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.

aé—; Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en el
N centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado sobre las
—@

normas pertinentes de eliminacién de materiales.

12 Datos técnicos

RH430LD RH440LD
Capacidad bruta: 301 401
Tension de conexidn: 220-240V~, 50/60 Hz
Consumo de corriente: 65W
Rango de temperatura: de+3°Ca+12°C
Categoria: 2 (bodega)
Clase de eficiencia energética: D D
Consumo energético 260 266
(kWh/ario):
Capacidad util: 26| 361
Clase climatica: N, T
Cantidad de refrigerante: 100g
Temperatura ambiente: de+16°Ca+32°C
Emision de ruidos (potencia del 0dB
sonido):
Dimensiones (A x P x H): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Peso: 13,95 kg 15kg
Homologacién/certificado: c €
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Explicagdo dos simbolos RH430LD, RH440LD

Por favor, leia atentamente este manual antes da colocacdo em funciona-
mento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de revenda do
aparelho, entregue o manual ao novo comprador.

O fabricante nao se responsabiliza por danos resultantes de uma utilizagao
inadequada ou de uma operagao incorrecta.
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Explicacao dos simbolos

PERIGO!
Indicacdo de seguranga sobre uma situagao de perigo que leva a
morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.

Indicagcdo de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a morte ou a ferimentos graves se nao for evitada.



RH430LD, RH440LD Indicagdes de seguranca

= P

PRECAUCAO!
Indicagao de seguranga sobre uma situagao de perigo que pode
levar a ferimentos ligeiros ou moderados se ndo for evitada.

NOTA!
Indicacdo sobre uma situacdo que leva a danos materiais se nao for
evitada.

OBSERVAGCAO
Informacdes complementares sobre a operacdo do produto.

Indica¢Oes de seguranca

Seguranca geral

PERIGO! O incumprimento destes avisos resultara em morte ou
ferimentos graves.

Perigo de morte devido a choque elétrico
« Em barcos: em caso de funcionamento com rede elétrica, certifique-

se de que a sua alimentagao de corrente esta protegida por um corta-
circuito em caso de falha na terra.

AVISO! O incumprimento destes avisos podera resultar em

morte ou ferimentos graves.

Perigo de morte devido a choque elétrico

- Solicite que a instalagcdo em espagos com elevado grau de humidade
e areas expostas a dgua seja realizada apenas por especialistas.

- Quando o aparelho apresentar danos visiveis, ndo deve ser colocado
em funcionamento.

- Se o cabo de conexdo deste aparelho se danificar, o mesmo tem de
ser substituido pelo fabricante, pelo seu servigo de assisténcia técnica
ou por uma pessoa com qualificacdes equivalentes para evitar peri-
gos.

- Asreparagoes neste aparelho apenas devem ser realizadas por
técnicos devidamente qualificados. As reparacdes inadequadas
podem levar a perigos graves.
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Indicagdes de seguranga RH430LD, RH440LD

Risco para a satude

- Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos 8 anos e
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou
sem experiéncia e conhecimento se forem supervisionadas ou rece-
berem instrugdes sobre a utilizagdo do aparelho de forma segura e
compreenderem os perigos implicados.

« Ascriangas ndo podem brincar com o aparelho.

- Alimpeza e a manutengao por parte do utilizador ndo podem ser
efetuadas por criangas sem supervisao.

«  Criangcas com idades entre os 3 e 0s 8 anos podem colocar e tirar itens
de aparelhos frigorificos.

Perigo de explosdo

« Nao guarde as substancias com risco de explosao, como p.ex. latas
de spray com gas carburante inflamével, no aparelho.

PRECAUGCAO! O incumprimento destas adverténcias podera

resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Perigo de esmagamento

- Nao toque na dobradica.

Risco para a saude

- Os géneros alimenticios devem ser armazenados exclusivamente nas
embalagens originais ou em recipientes adequados.

NOTA! Perigo de danos

«  Compareaindicacdo de tensdo que consta na placa de caracteristicas
com a alimentagdo de energia existente.

« Nunca retire a ficha da tomada elétrica puxando pelo cabo de
conexao.

- O aparelho de refrigeragdo ndo € adequado para o armazenamento
de substancias corrosivas ou que contenham solventes.

« Mantenha a abertura do escoamento sempre limpa.
- Naoabra, em caso algum, o circuito de refrigeragao.

- Nunca transporte o aparelho em posicao horizontal, para que ndo
possa sair 6leo do compressor.
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RH430LD, RH440LD Indicagdes de seguranca

A

- Durante o transporte, tenha atencdo para nao danificar o circuito de
refrigeragdo. O liquido refrigerante no circuito de refrigeracéo é
facilmente inflamavel.

Em caso de um dano do circuito de refrigeragao:
— Evite chamas abertas ou faiscas causadoras de incéndio.
— Ventile bem o espaco.

- Coloque o aparelho num local seco e protegido contra salpicos.

Seguran¢a durante o funcionamento do aparelho

PERIGO! O incumprimento destes avisos resultara em morte ou
ferimentos graves.

Perigo de morte devido a choque elétrico

- Nunca togue nos cabos ndao blindados apenas com as maos.

PRECAUGCAO! O incumprimento destas adverténcias podera
resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Perigo de morte devido a choque elétrico

- Antes da colocagdo em funcionamento, tenha atengao para que o
cabo de conexao e a ficha estejam secos.

Risco para a saude

- Sea porta ficar aberta durante um longo periodo de tempo, a
temperatura pode aumentar significativamente nos compartimentos
do aparelho.

- Limpe regularmente as superficies que entram em contacto com
géneros alimenticios e os sistemas de drenagem acessiveis.

« Armazene a carne crua e o peixe cru em recipientes adequados no
aparelho, de modo que ndo escorram sobre ou entrem em contacto
com outros géneros alimenticios.

«  Se o aparelho permanecer vazio durante um longo periodo de
tempo:
- Desligue o aparelho.
— Descongele o aparelho.
— Limpe e seque o aparelho.
— Deixe a porta aberta para evitar a formacao de bolor no aparelho.

NOTA! Perigo de danos

« Nao utilize aparelhos elétricos dentro do aparelho de refrigeragao,
exceto se estes aparelhos forem recomendados par isso pelo
fabricante.
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Utilizacdo adequada RH430LD, RH440LD

3

Nao coloque o aparelho na proximidade de chamas vivas ou outras
fontes de calor (aquecimento, radiacdo solar intensa, fogdes a gas,
etc.).

Perigo de sobreaquecimento!

Tenha sempre atencao para que o calor gerado durante o funciona-
mento seja dissipado adequadamente. Certifique-se de que o apare-
Iho estd posicionado a uma distancia suficiente de paredes ou objetos
de modo a que o ar possa circular livremente.

Tenha atenc¢do para que as aberturas de ventilacdo ndo fiquem
obstruidas.

Nao verta liquidos ou gelo para dentro do recipiente interior.
Nunca mergulhe o aparelho em agua.
Proteja o aparelho e os cabos do calor e da humidade.

Tenha atenc¢do para que as refeicdes ndo entrem contacto com
nenhuma parede do espaco de refrigeragdo.

Utilizacdo adequada

O aparelho de refrigeragdo € adequado para refrigerar bebidas e lanches.

Este aparelho foi concebido para a utilizagdo com uma fonte de alimentacdo de
220-240V~

A

4

PRECAUGAO! Risco para a saude!

Porfavor, verifigue se a poténcia de refrigeragcdo do aparelho cumpre os
requisitos dos géneros alimenticios ou dos medicamentos que pre-
tende refrigerar.

Material fornecido

Quantidade Designacao
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RH430LD, RH440LD Descricdo técnica

5 Descricao técnica

O aparelho de refrigeragdo consegue refrigerar produtos até uma temperatura
méaxima de 21 °C (RH430LD, RH440LD) a temperatura ambiente e manté-los frios.
Uma grelha divisora pode ser utilizada para separar alimentos, por exemplo, garra-
fas e doces.

Elemento de comando

N.°na

fig. n’ pagina 3 Designagao

1 Regulador de temperatura

Fung¢ao de descongelamento

O gelo forma-se gradualmente nas superficies de refrigeracao. Para evitar esta for-
macao de gelo, o aparelho dispde de uma funcao que desliga a unidade de refrige-
racdo durante duas horas a cada 24 horas.

Durante a fase de descongelamento de duas horas, o gelo derrete e a dgua de des-
congelamento escorre para um recipiente de evaporagdo que se encontra no fundo
da parte traseira do frigorifico. A dgua de descongelamento evapora automatica-
mente, dai que o recipiente nao tenha de ser esvaziado manualmente.

6 Montagem

AVISO! Perigo de incéndio
- Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentagdo

nao fica preso nem é danificado.
- Nao coloque tomadas multiplas ou fontes de alimentagao portateis
na parte de tras do aparelho.

PRECAUGCAO! Risco para a satide
Para evitar riscos devido a instabilidade do aparelho, este tem de ser
fixado de acordo com as instrucoes.
O aparelho de refrigeragao foi concebido para uma instalagdo independente. Tam-
bém pode ser encastrado em méveis quando as seguintes condi¢cdes sao cumpri-

das. Apenas assim é que é garantida uma operag¢ao impecavel e uma refrigeracao
maxima.
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Montagem RH430LD, RH440LD

O aparelho de refrigeragdo deve ser alinhado cuidadosamente.
A distancia entre a parte traseira e a parede tem de ser de aprox. 20 mm.

A ventilacdo deve ser realizada de acordo com as alternativas A, B, Cou D
(fig. A, pagina 3).

O canal de ar deve ter um diametro minimo de 105 mm x largura do aparelho de
refrigeracdo.

A unidade de refrigeragdo deve estar completamente dentro do canal de ar. As
outras pecas ndo podem estar dentro do canal de ar (fig. E pagina 3).

O ar que passa pelo canal de ar ndo pode ser aquecido por outra fonte de calor.

Sé podem ser utilizadas grelhas de ventilacdo (opcional) com uma secgao trans-
versal de, pelo menos, 200 cm?.

Nas variantes com portas de vidro, a humidade pode formar condensag¢do na
porta quando a humidade do ar for superiora 65% a 25 °C.

O aparelho de refrigeragdo deve ser fixado. Utilize parafusos de comprimento
adequado e insira-os nos pés do aparelho (fig. , pagina 3).

Atomada a qual o aparelho é conectado deve permanecer livremente acessivel.

6.1 Substituir a placa decorativa

A placa decorativa pode ser substituida: fig. [} até fig. [, pagina 4.

6.2 Montar a ferragem de arrasto (opcional)

E possivel montar uma ferragem de arrasto que permite abrir a porta do aparelho de
refrigeracdo em simultaneo com a porta do arméario embutido: fig. [, pagina 5, até

fig. PK], pagina 8.
6.3 Inverter o batente da porta

O batente da porta muda-se da sequinte maneira: fig. B até fig. X, pagina 9.
Sé para portas com ferragem de arrasto: fig. Bg e fig. B, pagina 9.

64



RH430LD, RH440LD Utilizagao

7 Utilizacao

PRECAUGAO! Risco para a satde!
Porfavor, verifique se a poténcia de refrigeragao do aparelho cumpre os

requisitos dos géneros alimenticios ou dos medicamentos que pre-
tende refrigerar.

OBSERVACAO

Por motivos de higiene, antes de colocar o novo aparelho de refrige-
racdo em funcionamento, deve limpar o seu interior e exterior com
um pano himido (ver também “Limpeza e manutencao” na

pagina 18).

Se se formarem algumas gotas de dgua no interior do aparelho de
refrigeragdo depois de um longo periodo de refrigeragdo, isso ndo
significa que o aparelho de refrigeracao esta avariado. A humidade
do ar condensa e transforma-se em dgua quando a temperatura no
aparelho de refrigeragdo desce. Se necessario, limpe a dgua com
um pano seco.

7.1 Sugestoes para poupar energia

«  Escolha um local de utilizagdo bem arejado e protegido de raios solares.

« Primeiro, deixe as refeicoes quentes arrefecer antes de as manter frescas.

+ Nao abra a geleira mais do que as vezes necessarias.

+  Nao deixe a geleira aberta mais tempo do que o necessario.

7.2 Utilizar o aparelho de refrigeragao

@ NOTA! Perigo de danos!

Tenha aten¢do para que no aparelho de refrigeragdo apenas se
encontrem objetos ou produtos que possam ser refrigerados a tem-
peratura selecionada.

Assegure-se de que as bebidas ou os alimentos em recipientes de
vidro ndo arrefecam em demasia. Ao refrigerar, as bebidas ou os ali-
mentos liquidos dilatam. Deste modo, os recipientes de vidro
podem partir.

Certifique-se de que o aparelho de refrigeragao se encontra bem
ventilado para que o calor de saida possa dissipar-se, caso contrario,
nao esta garantido um funcionamento correto. Em especial, as aber-
turas de ventilagao ndao podem ser cobertas.
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Limpeza e manutencao RH430LD, RH440LD

OBSERVAGCAO
Se nao utilizar o aparelho de refrigeracao durante um longo periodo de
tempo, deixe a porta um pouco aberta, para evitar a formacao de
odores.

Cologue o aparelho de refrigeragao sobre uma superficie estavel.

Ligue o cabo de conexao a rede de corrente alternada.

O aparelho de refrigeragao inicia a refrigeragdo do interior.

Y SN VYY

Ajuste o regulador de temperatura (fig. |l 1, pagina 3) para a temperatura pre-
tendida (3-12 °Q).

\

Se quiser colocar o frigorifico fora de funcionamento, retire a ficha do cabo de
conexao da tomada

ou ...

» Rode o regulador de temperatura (fig. |l 1, pagina 3) no sentido contrario ao
dos ponteiros do relégio para a posigao OFF.

8 Limpeza e manutencao

AVISO!
Antes de cada limpeza e conservagao, desligue o aparelho de refrigera-
cao da fonte de alimentacao.

NOTA! Perigo de danos!
«  Nunca limpe o aparelho de refrigeragcdo debaixo de dgua corrente

nem dentro de dgua de lavar a loica.
- Nao utilize produtos de limpeza abrasivos ou objetos duros para a
limpeza, uma vez que podem danificar o aparelho de refrigeragéo.

» Utilize um pano macio, &gua morna e produto de limpeza suave ou detergente
para limpar o interior do aparelho de refrigeracao.

» Enxague o aparelho de refrigeragdo com dgua limpa e seque-o cuidadosa-
mente.

» Com uma escova ou um pano macio, remova regularmente o pd da unidade de
refrigeracao localizada na parte traseira do aparelho de refrigeragao.
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RH430LD, RH440LD

8.1

A

AVISO!

lampada do aparelho.

Eliminacdo de falhas

Substituicdao da lampada do aparelho

Desconecte o frigorifico da fonte de alimentagdo antes de substituir a

O aparelho utiliza uma placa LED como iluminagao. Uma placa LED nova pode ser
adquirida junto da Dometic.

» Troque a lampada LED da seguinte forma: fig. B, pagina 10

9

Problema

Oaparelhondoestaa
refrigerar (a unidade
de refrigeragao na
parte traseira do apa-
relho esta fria).

Oaparelhondoestda
refrigerar (a unidade
de refrigeragao na
parte traseira do apa-
relho estd quente).

Eliminacao de falhas

Possivel causa

Aficha do aparelho ndo
estd inserida.

Na&o existe tensdo na
tomada de tensdo de cor-
rente alternada.

O aparelho encontra-se na
fase de descongelamento.

O sistema eletrénico ou o
sensor esta avariado.

O elemento de aqueci-
mento esta avariado.

O aparelho nao esta nive-
lado.

O aparelho foi ligado ha
pouco tempo.

A unidade de refrigeragdo
estd avariada.

Sugestao de solugao

Insira a ficha do aparelho.

Verifique o fusivel ou tente utilizar
outra tomada.

Verifigue novamente se o aparelho
estd a refrigerar apds 2 horas, uma vez
que a fase de descongelamento
demora 2 horas.

Esta reparacéo sé pode ser efetuada
por uma unidade de servigo de assis-
téncia técnica autorizada.

Esta reparacdo sé pode ser realizada
por um centro de reparacao autori-
zado.

Nivele o aparelho com um nivel de
bolhadear.

Deixe o aparelho trabalhar durante
5a6 horas.

Esta reparacdo sé pode ser realizada
por um centro de repara¢do
autorizado.
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Garantia

Problema

A poténcia

ragdo do aparelho é

fraca.

Existe a formacao de
gelo nointerior do

aparelho.

10

Possivel causa

A unidade de refrigeragdo
nao é ventilada o sufi-
ciente.

de refrige-

O aparelho esta exposto
ao calor ou aluz solar
direta.

A porta do aparelho ndo
fecha bem.

O aparelho foi abastecido
ha pouco tempo.

A porta do aparelho ndo
fecha bem.

Garantia

RH430LD, RH440LD

Sugestao de solugao

Verifique se as grelhas de ventilagdo
nao estao tapadas.

Verifique se o aparelho foi instalado
de acordo com a fig. A, pagina 3.

Mude o aparelho de local.

Verifique se a porta estd montada
corretamente. Um centro de repara-
¢do autorizado pode instalar um novo
vedante na porta se necessario.

Verifique a temperatura apds
5a6 horas.

Verifique se a porta estd montada
corretamente. Um centro de repara-
¢do autorizado pode instalar um novo
vedante na porta se necessario.

E valido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por favor,
dirija-se ao seu revendedor ou a representacdodo fabricante no seu pais (ver
dometic.com/dealer).

Para fins de reparacao ou de garantia, terd de enviar os seguintes documentos em

conjunto:

« uma copia da factura com a data de aquisicao,

- um motivo de reclamacdo ou uma descricdo da falha.

11

Eliminagcao

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.

Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por
favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais préximo ou
revendedor sobre as disposigdes de eliminagdo aplicaveis.



RH430LD, RH440LD

Dados técnicos

12 Dados técnicos

RH430LD RH440LD
Volume bruto: 301 401
Tensdo de conexao: 220-240V~, 50/60 Hz
Consumo: 65W
Ambito de temperatura: +3°Ca+12°C
Categoria: 2 (cave)
Classe de eficiéncia energética: D D
Consumo de energia 260 266
(kWh/ano):
Capacidade util: 261 361
Classe de climatizacdo: N, T
Quantidade de agente de refri- 100g
geragio:
Temperatura ambiente: +16°Ca+32°C
Emissao de ruido (poténcia 0dB
acustica):
Dimensoes (Lx P x A): 384x410x 522 401 x 446 x 554
Peso: 13,95 kg 15kg
Verificacdo/certificacdo: c €
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Spiegazione dei simboli RH430LD, RH440LD

Prima della messa in funzione leggere accuratamente questo manuale di
istruzioni, conservarlo e, nel caso in cui il frigorifero portatile venga conse-
gnato a un altro utente, consegnare anche le relative istruzioni.

Il produttore declina ogni responsabilita per danni risultanti da un uso non
conforme alla destinazione o da un impiego scorretto.

Indice
1 Spiegazionedeisimboli......... ... ... ... . 70
2 struzioniperlasicurezza ...........c.. 71
3 Conformitad'uso ..ottt 74
4 Dotazione ... 74
5 DescrizionetecniCa. . ..ottt 75
B Montaggio .. ... 75
7 IMpIEgO . 77
8 Pulizidecura ... ... 78
9  Eliminazionedeiguasti...........ccoiiii 79
10 Garanzia . ..ot 80
1T Smaltimento .. ..o o 80
12 Specifichetecniche. .. ... ... . .. . . . 81

Spiegazione dei simboli

se non evitata provoca morte o gravi lesioni.

AVVERTENZA!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
se non evitata pud provocare morte o gravi lesioni.

1
PERICOLO!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che
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RH430LD, RH440LD Istruzioni per la sicurezza

se non evitata pud provocare lesioni lievi o di gravita media.

AVVISO!
Indicazione di una situazione che se non evitata puo provocare danni
materiali.

ATTENZIONE!
Indicazione di sicurezza che segnala una situazione di pericolo che

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

2 Istruzioni per la sicurezza
2.1 Sicurezza generale

PERICOLO! La mancata osservanza di queste avvertenze puo
causare la morte o lesioni gravi.
Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

«  Perimbarcazioni: con il collegamento alla rete fare in modo che
I'alimentazione elettrica sia sempre controllata da un interruttore
differenziale.

AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze
potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

- Fare eseguire le installazioni in ambienti umidi e zone esposte
all’acqua solo da un esperto.
- Seil dispositivo presenta danni visibili, non metterlo in funzione.

- Seil cavodiallacciamento di questo apparecchio viene danneggiato,
esso deve essere sostituito dal produttore, da parte del suo servizio
assistenza clienti.

- Questo dispositivo deve essere riparato solo da personale specializ-
zato. Le riparazioni effettuate in modo scorretto potrebbero causare
rischi enormi.
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Istruzioni per la sicurezza RH430LD, RH440LD

72

Pericolo per la salute

- Questo apparecchio puo essere utilizzato da bambini di eta superiore
a 8 anni, da persone con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali o
da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorve-
gliate o preventivamente istruite sull'impiego dell’apparecchio in
sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.

+ I bambini non devono giocare con |'apparecchio.

- lapulizia e la manutenzione da parte dell’utente non possono essere
compiute da bambini lasciati soli.

« lbambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare gli apparecchi
direfrigerazione.

Pericolo di esplosione

- Nell'apparecchio non conservare sostanze esplosive come ad es.
bombolette spray con gas propellente infammabile.

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni

potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di schiacciamento

- Non mettere le dita nella cerniera.

Pericolo per la salute

- | prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle confezioni
originali o in contenitori adeguati.

AVVISO! Pericolo di danni

- Confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli
dell’alimentatore.

- Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo di allacciamento.

- lIfrigorifero non e adatto per la conservazione di sostanze corrosive o
solventi!

- Mantenere I'apertura di scarico sempre pulita.
« Non aprire in nessun caso il circuito di raffreddamento.

- Perevitare che I'olio fuoriesca dal compressore, non trasportare mai
I'apparecchio in posizione orizzontale.

+ Prestareattenzione durante il trasporto a non danneggiare il circuito di
raffreddamento. Il refrigentante nel circuito di raffreddamento e
facilmente infiammabile.

In caso di danneggiamento del circuito di raffreddamento:
— Evitare fiamme libere e scintille.
— Areare bene I'ambiente.



RH430LD, RH440LD Istruzioni per la sicurezza

A

- Installare I'apparecchio in un posto asciutto e protetto da eventuali
spruzzi d'acqua.

Sicurezza durante il funzionamento dell'apparecchio

PERICOLO! La mancata osservanza di queste avvertenze puo
causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica
- Non toccare mai i cavi nudi a mani nude.

ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni
potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo di morte a causa di scossa elettrica

- Prima della messa in funzione, assicurarsi che la linea di alimentazione
e la spina siano asciutte.

Pericolo per la salute

«  Selaporta rimane aperta a lungo, si pud verificare un notevole
aumento di temperatura nei vani dell’apparecchio.

- Pulire regolarmente le superfici che vengono a contatto con gli ali-
menti e i sistemi di scarico accessibili.

. Conservare la carne cruda e il pesce in contenitori adatti nell’apparec-
chio, inmodo che non vengano a contatto con altri alimenti o sgoccio-
lino su di essi.

« Sel'apparecchio resta vuoto a lungo:
— Spegnere I'apparecchio.
— Sbrinare I'apparecchio.
— Pulire e asciugare 'apparecchio.
— lasciare la porta aperta per prevenire la formazione di muffa
nell’apparecchio.

AVVISO! Pericolo di danni

- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del refrigeratore, ad
eccezione di quelli consigliati dallo stesso produttore.

- Non collocare il dispositivo nelle vicinanze di fiamme libere o altre
fonti di calore (riscaldamento, intensa esposizione ai raggi solari, forni
agasecc.).
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Conformita d'uso RH430LD, RH440LD

3

Pericolo di surriscaldamento!

Assicurarsi che il calore generato durante il funzionamento fuoriesca
sufficientemente. Fare in modo che la distanza fra il dispositivo e le
pareti o altri oggetti sia tale da permettere all'aria di circolare libera-
mente.

Fare attenzione che le aperture di aerazione non vengano coperte.
Non versare nessun tipo di liquido o ghiaccio nel contenitore interno.
Non immergere mai il dispositivo in acqua.

Proteggere il dispositivo e i cavi dal caldo e dall'umidita.

Fare attenzione che gli alimenti non entrino in contatto con le pareti
del frigorifero.

Conformitad'uso

Il frigorifero e adatto per raffreddare bevande e snack.

Il dispositivo & progettato per essere utilizzato con una rete di alimentazione da
220-240V~.

A

4

74

ATTENZIONE! Pericolo per la salute!

Controllare che la capacita di raffreddamento dell’apparecchio sia con-
forme ai requisiti dei generi alimentari o dei medicinali che si desidera
raffreddare.

Dotazione

Quantita Denominazione

Minibar

Istruzioni di montaggio e d'uso



RH430LD, RH440LD Descrizione tecnica

5 Descrizione tecnica

Il frigorifero pud raffreddare i prodotti fino a un massimo di 21 °C (RH430LD,
RH440LD, RH460LD) al di sotto della temperatura ambiente e mantenerli al fresco.
Una griglia divisoria permette di separare gli alimenti, ad es. bottiglie e dolci.

Elemento di comando

Pos. in
fig. K. Descrizione
pagina 3
1 Termoregolatore

Funzione di sbrinamento

Sulle superfici di raffreddamento si formera gradualmente uno strato di brina. Al fine
di prevenire la formazione di brina, I'apparecchio ha una funzione che ogni 24 ore
spegne per 2 ore il gruppo refrigerante.

Durante le due ore della fase di sbrinamento, la brina si scioglie e I'acqua prodotta
dallo sbrinamento viene convogliata nel vaso dell'evaporatore situato nella parte
posteriore in basso del frigorifero. L'acqua prodotta dallo sbrinamento evapora
automaticamente per cui il vaso non deve essere svuotato in modo manuale.

Montaggio

AVVERTENZA! Pericolo di incendio
« Durante il posizionamento dell’apparecchio, assicurarsi che il cavo

di alimentazione non venga bloccato o danneggiato.
- Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro
dell’apparecchio.

ATTENZIONE! Pericolo per la salute
Per evitare pericoli a causa dell’instabilita dell’apparecchio, fissarlo

secondo le istruzioni.

Il frigorifero & costruito per un utilizzo autonomo. Pud anche essere montato in un
mobile, se esistono i seguenti presupposti. Solo cosi viene garantito un funziona-
mento ottimale e una refrigerazione massima.

- |l frigorifero deve essere posizionato con attenzione.
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Montaggio RH430LD, RH440LD

« ladistanza trail lato posteriore e la parete deve essere di almeno 20 mm.

- L'aerazione deve essere realizzata come nelle alternative A, B, C o D (fig. ﬂ
pagina 3).

« Il canale di aspirazione deve avere una sezione minima di 105 mm x la larghezza
del frigorifero.

- Il gruppo refrigerante deve sporgere completamente nel canale di aerazione.
Altri componenti non devono sporgere nel canale di aerazione (fig. H,
pagina 3).

- L'aria che passa attraverso canale di aerazione non deve essere riscaldata da
un'altra fonte di calore.

- Possono essere utilizzate solo griglie di ventilazione (opzionali) che presentino
una superficie libera di almeno 200 cm2,

- Perlevarianti con le porte in vetro, I'umidita pud condensare sulla porta se e
superiore al 65% a 25 °C.

« |l frigorifero deve essere fissato. Utilizzare viti di lunghezza adeguata e inserirle
nel piede dell'apparecchio (fig. i, pagina 3).

- lapresaa cuie collegato I'apparecchio deve essere facilmente accessibile.

6.1 Sostituzione del pannello decorativo

E possibile sostituire il pannello decorativo: dalla fig. [} alla fig. [, pagina 4.

6.2 Montaggio della cerniera a traino (opzionale)

E possibile montare una cerniera a traino che consente di aprire contemporanea-
mente la porta del frigorifero e quella dell'armadio a muro. dalla fig. [}, pagina 5,
allafig. P&), pagina 8.

6.3 Cambio del lato di apertura della porta

Sostituire il lato di apertura della porta nel modo seguente: dalla fig. B alla fig. X,
pagina 9.
Solo per porte con cerniera a traino: fig. B e fig. B, pagina 9.
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RH430LD, RH440LD Impiego

7 Impiego

ATTENZIONE! Pericolo per la salute!
Controllare che la capacita di raffreddamento dell’apparecchio sia con-

forme ai requisiti dei generi alimentari o dei medicinali che si desidera
raffreddare.

NOTA

Per motivi igienici, prima della messa in funzione iniziale del nuovo
frigorifero, pulirne l'interno e I'esterno con un panno umido (vedi
anche “Pulizia e cura” a pagina 18).

Se all'interno del frigorifero si forma qualche goccia d'acqua dopo
che il frigorifero & stato in funzione per un periodo di tempo piutto-
sto lungo, cio non significa che il frigorifero e difettoso. Al diminuire
della temperatura all'interno del frigorifero I'umidita dell'aria con-
densa trasformandosi in acqua. Se necessario asciugare |'acqua con
un panno asciutto.

7.1 Suggerimenti per risparmiare energia

- Scegliere un luogo diimpiego ben aerato e riparato dai raggi solari.

«  Prima di immagazzinare cibi caldi nell'apparecchio, lasciarli prima raffreddare.

« Non aprire il frigorifero piu spesso del necessario.

- Non lasciare il frigorifero aperto piu del necessario.

7.2 Impiego del frigorifero

AVVISO! Pericolo di danni!
- Assicurarsi che nel frigorifero si trovino solo oggetti o prodotti che

possono essere raffreddati alla temperatura selezionata.

Prestare attenzione a non raffreddare eccessivamente bevande o
vivande liquide conservate in contenitori di vetro, in quanto esse si
dilatano se congelate, provocando la rottura dei contenitori di vetro.
Assicurarsi che il frigorifero sia ben aerato, in modo tale che il calore
generato possa fuoriuscire; in caso contrario non & piu garantito un
funzionamento corretto. In particolare, fare attenzione che le aper-
ture di aerazione non vengano coperte.
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Pulizia e cura RH430LD, RH440LD

NOTA
Quando il frigorifero non viene utilizzato per un periodo prolungato,
lasciare leggermente aperta la porta per evitare la formazione di cattivi
odori.

Collocare il frigorifero su una base stabile.

Collegare il cavo alla rete di alimentazione in corrente alternata.

Il vano interno del frigorifero inizia a raffreddarsi.

Y SN VYY

Portare il termoregolatore (fig. [l] 1, pagina 3) alla temperatura desiderata
(3-12°C).

\

Se il frigorifero viene spento per un periodo prolungato, estrarre il cavo di colle-
gamento

O...

» Ruotare il termoregolatore (fig. |l 1, pagina 3) in senso antiorario, in posizione
OFF.

8 Pulizia e cura

AVVERTENZA!
Staccare il frigorifero dall'alimentazione elettrica ogni volta che si effet-

tua la pulizia e la cura.

AVVISO! Pericolo di danni!
- Non lavare mai il frigorifero sotto acqua corrente e non immergerlo

in acqua per risciacquarlo.
« Perla pulizia non impiegare detergenti corrosivi oppure oggetti
ruvidi, perché potrebbero danneggiare il frigorifero.

» Perpulirel'interno del frigorifero utilizzare un panno morbido, acqua tiepida e un
detergente delicato o del detersivo.

» lavare il frigorifero con acqua pulita e asciugarlo bene.

» Con una spazzola o un panno morbido asportare di tanto in tanto la polvere sul
lato posteriore del frigorifero.
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RH430LD, RH440LD

Eliminazione dei guasti

8.1 Sostituzione luce del dispositivo

AVVERTENZA!

Prima di sostituire la luce del dispositivo, staccare sempre il dispositivo

dalla rete di alimentazione.

Come fonte diluce il dispositivo utilizza un pannello a LED. Pannellia LED nuovi pos-

sono essere richiesti a Dometic.

» Ecco come sostituire |'illuminazione a LED: fig. B, pagina 10

9 Eliminazione dei guasti

Problema Possibile causa

[l dispositivo non raf-  La spina del dispositivo non
fredda (il gruppo refri- & inserita.
gerante sul retro del

dispositivo & freddo). Nella presa di corrente

alternata non c’e tensione.

Il dispositivo & in fase di
sbrinamento.

L'elettronica del sensore e
difettosa.

L'elemento riscaldante &
guasto.

Il dispositivo nonraf- Il dispositivo non & in
fredda (il gruppo refri- piano.
gerante sul retro del

dispositivo & caldo). Il dispositivo e stato acceso

da poco.

Il gruppo refrigerante &
difettoso.

Proposta di soluzione

Inserire la spina del dispositivo.

Controllare il fusibile o provare a utiliz-
zare un'altra presa a spina.

Controllare dopo 2 ore se il disposi-
tivo ha ripreso a raffreddare, in quanto
la fase di sbrinamento dura 2 ore.

Puo essere riparata solo da un servizio
assistenza clienti autorizzato.

| lavori di riparazione devono essere
effettuati solo da un centro autorizzato
per le riparazioni.

Mettere in piano il dispositivo utiliz-
zando una livella ad acqua.

Lasciare in funzione il dispositivo per
5-6ore.

| lavori di riparazione devono essere
effettuati solo da un centro autorizzato
per le riparazioni.
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Garanzia

Problema

Il potere raffreddante
del dispositivo &

basso.

All'interno del dispo-
sitivo si forma della

brina.

10

Possibile causa

llgruppo refrigerante non e
areato sufficientemente.

|l dispositivo e esposto a
sorgenti di calore o luce
solare diretta.

La porta del dispositivo
non si chiude perfetta-
mente.

Il dispositivo e stato riem-
pito da poco.

La porta del dispositivo
non si chiude perfetta-
mente.

Garanzia

RH430LD, RH440LD

Proposta di soluzione

Verificare che le griglie di ventilazione
non siano ostruite.

Verificare che il dispositivo sia stato
installato come mostrato in fig. A,
pagina 3.

Spostare il dispositivo.

Controllare che la porta sia stata instal-
lata correttamente. Se necessario, un
centro autorizzato per le riparazioni
puo installare sulla porta una nuova
guarnizione.

Controllare la temperatura dopo
5-6ore.

Controllare che la porta sia stata instal-
lata correttamente. Se necessario, un
centro autorizzato per le riparazioni
pud installare sulla porta una nuova
guarnizione.

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse
difettoso, La preghiamo di rivolgersi al proprio rivenditore specializzato o alla filiale
del produttore del suo Paese (vedi dometic.com/dealer).

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia & necessario inviare la
seguente documentazione:

« unacopia della fattura con la data di acquisto del prodotto,

« un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

11

Smaltimento

» Raccogliereil materiale diimballaggio possibilmente negliappositi contenitori di
riciclaggio.
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RH430LD, RH440LD

I

12  Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi
al centro diriciclaggio piu vicino, oppure presso il proprio rivenditore
specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.

RH430LD RH440LD
Volume interno: 301 401
Tensione di allacciamento: 220-240V~, 50/60 Hz
Potenza assorbita: 65W
Intervallo di variazione della Da+3°Ca+12°C
temperatura:
Categoria: 2 (cantina)
Classe di efficienza energetica: D D
Consumo energetico 260 266
(kWh/anno):
Capacita utile: 261 361
Classe climatica: N, T
Quantita di refrigerante: 100g
Temperatura ambiente Da+16°Ca+32°C
Emissioni acustiche (potenza 0dB
sonora):
Dimensioni (larg x prof x alt): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Peso: 13,95 kg 15kg
Certificati di controllo: c €

81



Verklaring van de symbolen RH430LD, RH440LD

Lees deze handleiding voor de ingebruikname zorgvuldig door en bewaar
deze. Geef de handleiding bij doorgeven van het toestel door aan de
gebruiker.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door gebruik
tegen de voorschriften in of door verkeerde bediening wordt veroorzaakt.
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1

Verklaring van de symbolen

GEVAAR!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die
leidt tot ernstig letsel of de dood, als deze niet wordt vermeden.

g WAARSCHUWING!
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RH430LD, RH440LD Veiligheidsinstructies

kan leiden tot licht of gemiddeld letsel, als deze niet wordt vermeden.

LET OP!
Aanwijzing met betrekking tot een situatie die kan leiden tot materiéle
schade, als deze niet wordt vermeden.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing met betrekking tot een gevaarlijke situatie die

INSTRUCTIE
Meer informatie over de bediening van het product.

2 Veiligheidsinstructies
2.1 Algemene veiligheid

GEVAAR! Niet in acht nemen van deze waarschuwingen leidt tot
ernstig letsel of de dood.

Levensgevaar door elektrische schok

Op boten: als uw toestel op het stroomnet is aangesloten, dient u er
absoluut voor te zorgen dat de stroomtoevoer via een aardlek-
schakelaar beveiligd is.

WAARSCHUWING! Niet in acht nemen van deze
waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Levensgevaar door elektrische schok

Laat installatiewerkzaamheden in vochtige ruimtes en bereiken die
aan vocht zijn blootgesteld alleen uitvoeren door vakkundig perso-
neel.

Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik
worden genomen.
Als de aansluitkabel van dit toestel wordt beschadigd, moet deze om

gevaar uit te sluiten door de fabrikant, diens klantenservice of een
gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden vervangen.

Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vakmonteurs
worden uitgevoerd. Door ondeskundige reparaties kunnen grote
gevaren ontstaan.
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Veiligheidsinstructies RH430LD, RH440LD

Gevaar voor de gezondheid

Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door per-
sonen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens
of tekortschietende ervaring en kennis gebruikt worden, als ze wor-
den begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het toestel veilig kunnen
gebruiken. Ook dienen ze inzicht te hebben in de gevaren die het
gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder
begeleiding worden uitgevoerd.

Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen koelapparaten laden en ontladen
Explosiegevaar

Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen, zoals spuitbussen met

brandbaar drijfgas, in het toestel.

g VOORZICHTIG! Niet in acht nemen van deze voorzichtigheids-
aanwijzingen kan leiden tot licht of gemiddeld letsel.
Beknellingsgevaar

Grijp niet in de scharnier.
Gevaar voor de gezondheid

Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in
geschikte bakken worden bewaard.

LET OP! Gevaar voor beschadiging
- Vergelijk de spanning op het typeplaatje met de aanwezige energie-
voorziening.

Trek de stekker nooit aan de aansluitkabel uit het stopcontact.

Het koeltoestel is niet geschikt voor de opslag van bijtende of oplos-
middelhoudende stoffen.

Houd de afvoeropening altijd schoon.
Open in geen geval het koelcircuit.

Transporteer het toestel nooit in horizontale stand, zodat er geen olie
uit de compressor kan stromen.

Voorkom beschadiging van het koelcircuit tijdens transport. Het
koudemiddel in het koelcircuit is licht ontvlambaar.

Bij een beschadiging van het koelcircuit:

— Vermijd open vuur en ontstekingsvonken.

— Ventileer de ruimte goed.
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RH430LD, RH440LD Veiligheidsinstructies

Stel het toestel op een droge en tegen spatwater beschermde plaats
op.

2.2 Veiligheid bij het gebruik van het toestel

GEVAAR! Niet in acht nemen van deze waarschuwingen leidt tot
ernstig letsel of de dood.

Levensgevaar door elektrische schok
Blanke leidingen nooit met blote handen aanraken.

VOORZICHTIG! Niet in acht nemen van deze voorzichtigheids-
aanwijzingen kan leiden tot licht of gemiddeld letsel.
Levensgevaar door elektrische schok

Voor ingebruikneming moeten toevoerleiding en stekker droog zijn.
Gevaar voor de gezondheid

Langdurig openen van de deur kan leiden tot een aanzienlijke

temperatuurstijging in de compartimenten van het apparaat.

Reinig oppervlakken die in contact komen met voedsel en aftap-

systemen regelmatig.

Sla rauw vlees en vis op in geschikte containers in het apparaat,

zodat ze niet met andere levensmiddelen in contact komen of erop

druppelen.

Als het apparaat langdurig leeg blijft:

— Schakel het apparaat uit.

— Ontdooi het apparaat.

— Reinig het apparaat en droog het af.

— laat de deur open om schimmelvorming in het apparaat te
voorkomen.

LET OP! Gevaar voor beschadiging
- Gebruik geen elektrische toestellen binnen het koeltoestel, behalve

als deze toestellen daarvoor door de fabrikant worden aanbevolen.

Plaats het toestel niet in de buurt van open vuur of andere warmte-
bronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens enz.).

Oververhittingsgevaar!

Let er altijd op dat de warmte die bij het gebruik ontstaat goed afge-
voerd kan worden. Zorg ervoor dat het toestel op voldoende afstand
tot wanden en voorwerpen staat, zodat de lucht kan circuleren.

Let erop dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt.
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Gebruik volgens de voorschriften RH430LD, RH440LD

Vul het binnenreservoir niet met vloeistoffen of ijs.
Dompel het toestel nooit onder in water.
Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.

Let erop, dat de spijzen de wanden van de koelruimte niet aanraken.

3 Gebruik volgens de voorschriften

Het koelapparaat is geschikt voor het koelen van drank en levensmiddelen.

Het toestel is ontworpen voor gebruik met een 220 - 240 V~ netvoeding.

VOORZICHTIG! Gevaar voor de gezondheid!
Controleer of het koelvermogen van het toestel voldoet aan de eisen

van de levensmiddelen of geneesmiddelen die u wilt koelen.

4 Omvang van de levering

Hoeveelheid Aanduiding
1 Minibar

1 Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing

5 Technische beschrijving

Het koeltoestel kan producten koelen tot maximaal 21 °C (RH430LD, RH440LD)
onder de omgevingstemperatuur, en ze koel houden. Een scheidingsrooster kan
worden gebruikt om levensmiddelen te scheiden, bijvoorbeeld flessen en versnape-
ringen.

Bedieningselement
Pos. in
afb. . Beschrijving
pagina 3
1 Temperatuurregelaar
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RH430LD, RH440LD Montage

Ontdooifunctie

Op koeloppervlakken kan zich langzaam vorst vormen. Om deze vorstvorming te
voorkomen heeft het toestel een functie waarmee de koeleenheid elke 24 uur gedu-
rende twee uren kan worden uitgeschakeld.

Tijdens deze twee uur durende ontdooifase smelt de vorst. Het dooiwater stroomt
in een verdampingsvat onder de achterzijde van de koelkast. Het dooiwater ver-
dampt automatisch zodat het vat niet handmatig moet worden geleegd.

6 Montage
WAARSCHUWING! Brandgevaar
Voorkom bij het positioneren van het apparaat het blijven hangen of

beschadigd raken van de voedingskabel.
Plaats geen beweeglijke, meervoudige stopcontacten of dergelijke
voedingseenheden aan de achterkant van het apparaat.

VOORZICHTIG! Gevaar voor de gezondheid
Om gevaar door instabiliteit van het toestel te voorkomen, moet het

volgens de instructies worden bevestigd.

Het koelapparaat is voor vrijstaand gebruik gebouwd. Het kan ook in een meubel
worden ingebouwd, als aan volgende voorwaarden is voldaan. Alleen zo zijn opti-
maal gebruik en maximale koeling gegarandeerd.

Het koelapparaat moet zorgvuldig worden uitgelijnd.
De afstand tussen de achterzijde en de wand moet minstens 20 mm bedragen.

De beluchting moet zoals in de alternatieven A, B, C of D gerealiseerd zijn

(afb. A, pagina 3).

Het ventilatiekanaal moet een dwarsdoorsnede van minstens 105 mm x breedte
van het koelapparaat hebben.

Het koelaggregaat moet compleet in het ventilatiekanaal steken. Andere delen
mogen niet in het ventilatiekanaal steken (afb. ﬂ pagina 3).

De lucht die door het ventilatiekanaal stroomt, mag niet door een andere warm-
tebron worden verwarmd.

Er mogen alleen ventilatieroosters (optioneel) worden gebruikt die een vrij
dwarsdoorsnedevlak van minstens 200 cm? hebben.

Bij varianten met glazen deuren kan vocht op de deur condenseren, als de lucht-
vochtigheid hoger is dan 65 % bij 25 °C.
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Bediening RH430LD, RH440LD

Het koeltoestel moet vast worden bevestigd. Gebruik schroeven met een
geschikte lengte en steek ze in de voeten van het toestel (afo. [FJ, pagina 3).

De contactdoos waarop het apparaat wordt aangesloten moet vrij toegankelijk
blijven.

6.1 Decorplaat vervangen
U kunt de decorplaat vervangen: afo. [ tot afb. [, pagina 4.

6.2 Sleepdeursysteem (optioneel) monteren

U kunt een sleepdeursysteem monteren waarmee de deur van het koelkasttoestel
gelijktijdig met de deur van de inbouwkast wordt geopend: afo. [}, pagina 5, tot
afb. PX}, pagina 8.

6.3 Deurbevestiging wisselen

Zo vervangt u de deurbevestiging: afo. B tot afo. BB, pagina 9.
Alleen voor deuren met sleepdeursysteem: afo. B§ en afo. BXf, pagina 9.

7 Bediening

VOORZICHTIG! Gevaar voor de gezondheid!
Controleer of het koelvermogen van het toestel voldoet aan de eisen

van de levensmiddelen of geneesmiddelen die u wilt koelen.

INSTRUCTIE

- Voordat u het nieuwe koelapparaat in gebruik neemt, moet het om
hygiénische redenen van binnen en van buiten met een vochtige
doek worden gereinigd (zie ook ,Reiniging en verzorging” op
pagina 18).
Als na een langdurige koelfase enkele druppels water in het koeltoe-
stel ontstaan, is het toestel niet defect. Luchtvochtigheid conden-
seert tot water, als de temperatuur in het koeltoestel daalt. Wis het
water eventueel weg met een droge doek.

7.1 Tips om energie te sparen

Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde plaats.
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RH430LD, RH440LD Reiniging en onderhoud

Laat warme spijzen eerst afkoelen, voordat u ze in het toestel koel houdt.
Open het koeltoestel niet vaker dan nodig.

Laat het koeltoestel niet langer open dan nodig is.

7.2 Koeltoestel gebruiken

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
Zorg ervoor dat er zich alleen voorwerpen of waren in het koel-
toestel bevinden die op de gekozen temperatuur gekoeld mogen
worden.
Zorg ervoor dat drank of voedsel in glazen flessen niet te sterk
afkoelt. Bij het bevriezen zetten drank of vioeibare levensmiddelen
uit. Hierdoor kunnen de glazen flessen kapot gaan.
Zorg ervoor dat het koeltoestel goed geventileerd wordt, zodat de
weggetrokken warmte kan worden afgevoerd. Anders is een opti-
male werking niet gegarandeerd. Met name de ventilatieopeningen
mogen niet worden afgedekt.

INSTRUCTIE
Als u het koelapparaat lange tijd niet gebruikt, laat de deur dan iets
openstaan om geurvorming te voorkomen.

Plaats het koeltoestel op een vaste ondergrond.
Sluit de aansluitkabel aan op het wisselstroomnet.

Het koelapparaat start met het koelen van de binnenruimte.

Y N VYY

Stel de temperatuurregelaar (afo. || 1, pagina 3) in op de gewenste tempera-
tuur (3-12°Q).

\/

Als u de koelkast uit bedrijf wilt nemen, trek de aansluitkabel er dan uit
of ...

» Draai de temperatuurregelaar (afo. [l] 1, pagina 3) linksom in de positie OFF.

8 Reiniging en onderhoud
WAARSCHUWING!

Scheid het koelapparaat voor elke reiniging en elk onderhoud van het
stroomnet.
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Verhelpen van storingen RH430LD, RH440LD

LET OP! Gevaar voor beschadiging!
- Reinig het koeltoestel nooit onder stromend water of in afwaswater.
- Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen of

harde voorwerpen, aangezien het koeltoestel hierdoor beschadigd
zou kunnen raken.

» Gebruik een zachte doek, lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel of
afwasmiddel om de binnenzijde van het koelapparaat te reinigen.

» Wrijf het koelapparaat met helder water schoon en droog het goed af.

» Verwijder met een zachte doek of een borstel af en toe het stof van het koel-
aggregaat aan de achterzijde van het koelapparaat.

8.1 Het toestellicht vervangen

WAARSCHUWING!
Ontkoppel het toestel altijd van het net, alvorens het licht te vervangen.

Het toestel wordt verlicht met een ledboard. Een nieuwe ledboard is verkrijgbaar bij
Dometic.

» Vervang de led als volgt: afb. B, pagina 10

9 Verhelpen van storingen

Probleem Mogelijke oorzaak Voorstel tot oplossing

Toestel koelt niet (de  De toestelstekker is niet Steek de toestelstekker erin.
koeleenheid aande  ingestoken.
achterzijde van het

toestel is koud). Op het wisselspannings- Controleer de zekering of probeer
stopcontact staat geen een andere stekker.
spanning.

Het toestel bevindt zichin ~ Controleer na 2 uur opnieuw of het
ontdooifase. toestel koelt (omdat de ontdooifase
2 uur duurt).

Het elektronische systeem  Dit kan alleen door een geautoriseerd
of de sensor is defect. servicebedrijf worden gerepareerd.

Hetverwarmingselementis Deze kan alleen worden gerepareerd
defect. door een geautoriseerde reparatie-
werkplaats.
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Probleem Mogelijke oorzaak

Toestel koelt niet (de  Het toestel staat niet hori-
koeleenheidaande  zontaal.
achterzijde van het

A Het toestel is nog maar kort
toestel is warm).

ingeschakeld.

De koeleenheid is defect.

Het koelvermogen De koeleenheid is onvol-
van het toestel is doende geventileerd.

gering.

Het toestel is blootgesteld
aan hitte of direct zonlicht.

De toesteldeur sluit niet
goed af.

Het toestel is nog maar net
ingeschakeld.

Vorstvorminginhet  De toesteldeur sluit niet
toestel. goed af.

10 Garantie

Garantie

Voorstel tot oplossing

Positioneer het toestel horizontaal met
een waterpas.

Laat het toestel 5 tot 6 uur in bedrijf.

Deze kan alleen worden gerepareerd
door een geautoriseerde reparatie-
werkplaats.

Controleer of de ventilatieroosters vrij
zijn.
Controleer of het toestel is geinstal-

leerd overeenkomstig afb. A,
pagina 3.

Positioneer het toestel opnieuw.

Controleer of de deur correct is gein-
stalleerd. Een geautoriseerde repara-
tiewerkplaats kan een nieuwe
deurafdichting installeren indien
nodig.

Controleer de temperatuur na
Stot6 uur.

Controleer of de deur correct is gein-
stalleerd. Een geautoriseerde repara-
tiewerkplaats kan een nieuwe
deurafdichting installeren indien
nodig.

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, wendt u
zich tot uw speciaalzaak of tot het filiaal van de fabrikant in uw land (zie

dometic.com/dealer).

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende documenten

mee te sturen:

« een kopie van de factuur met datum van aankoop,

« reden van de klacht of een beschrijving van de storing.
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Afvoer

11 Afvoer

RH

» Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

9

12  Technische gegevens

430LD, RH440LD

Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende
afvoervoorschriften.

RH430LD

RH440LD

Bruto-inhoud:

301

401

Aansluitspanning:

220-240V~, 50/60 Hz

q3

Opgenomen vermogen: 65W
Temperatuurbereik: +3°Ctot +12°C
Categorie: 2 (Cellar)
Energie-efficiéntieklasse: D D
Energieverbruik (kWh/annum): 260 266
Nuttige capaciteit: 261 361
Klimaatklasse: N, T
Koudemiddelhoeveelheid: 100g
Omgevingstemperatuur: +16 °C tot +32 °C
Geluidsemissie (geproduceerd 0dB

geluid):

Afmetingen (b x d x h): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Gewicht: 13,95 kg 15kg
Keurmerk/certificaat:
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RH430LD, RH440LD Forklaring af symbolerne

Lzes denne vejledning omhyggeligt feribrugtagning, og opbevar den. Giv
den til brugeren, hvis du giver keleapparatet videre.

Producenten haefter ikke for skader, der er forarsaget af ukorrekt brug eller forkert

betjening.
Indholdsfortegnelse
1 Forklaringafsymbolerne ........ ... ... ... .. .. ... 93
2 Sikkerhedshenvisninger . ........ ... ... ... 94
3 Korrektbrug ... 97
4 Leveringsomfang. . ... .. 97
5 Tekniskbeskrivelse .. ... 97
B MONENNG . .o 98
7 Betening . ... 99
8 Renggringogvedligeholdelse. ........ ... ... ... ... ... ... .. .... 100
9  Udbedringaffejl ... 101
10 Garanti. ..o 102
11 Bortskaffelse . ... 102
12 Tekniskedata. ... 103
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Forklaring af symbolerne

FARE!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der medfarer ded eller
alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfere ded
eller alvorlige kvaestelser, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfare lette
eller mindre kvaestelser, hvis den ikke undgas.
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Sikkerhedshenvisninger RH430LD, RH440LD

D

2

2.1

94

VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfare materielle skader, hvis den
ikke undgas.

BEM/ZRK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Sikkerhedshenvisninger

Generel sikkerhed

FARE! Manglende overholdelse af disse advarsler medferer
dedelige eller alvorlige kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted

Ved bade: Serg ved tilslutning til stremnettet ubetinget for, at stram-
forsyningen er sikret med en Fl-aforyder.

ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan
medfere dedelige eller alvorlige kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted

Lad kun en fagmand udfere installationer i vadrum og omrader, der er
udsat for vand.
Hvis apparatet har synlige beskadigelser, ma du ikke tage det i brug.

Hvis dette apparats tilslutningskabel beskadiges, skal det udskiftes af
producenten, dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret
person for at undga farer.

Reparationer pa dette apparat ma kun foretages af fagfolk. Ved
ukorrekte reparationer kan der opsta betydelige farer.

Sundhedsfare

Dette apparat kan anvendes af barn over 8 ar og personer med redu-
cerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller
viden, hvis de er under opsyn eller blev instrueret i sikker brug afappa-
ratet og forstar de involverede farer.

Barn ma ikke lege med apparatet.

Rengering og brugerens vedligeholdelse ma ikke udfares af bern
uden opsyn.

Barn i alderen fra 3 til 8 ar ma fylde og temme kaleapparater



RH430LD, RH440LD Sikkerhedshenvisninger

Eksplosionsfare
Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. spraydaser med drivgas, i
apparatet.
FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtigheds-
henvisninger kan medfere mindre eller moderate kvzaestelser.
Fare for at komme i klemme
Grib ikke ind i haengslet.
Sundhedsfare

Levnedsmidler ma kun opbevares i original emballage eller egnede
beholdere.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse
- Sammenlign spaendingsangivelsen pa typeskiltet med energi-
forsyningen, der er til radighed.

Traek aldrig stikket ud af stikdasen med tilslutningskablet.

Keleapparatet er ikke egnet til opbevaring af stoffer, der er aetsende
eller indeholder opl@sningsmidler!

Hold altid udlgbsabningen ren.
Abn under ingen omsteendigheder kalekredslabet.

Transportér aldrig apparatet i vandret stilling, sa der ikke kan Iagbe olie
ud af kompressoren.

Serg ved transport for, at kalekredslabet ikke beskadiges. Kalemidlet
i kalekredslgbet er letanteendeligt.

Ved en beskadigelse af kalekredslgbet:

- Undga dbenild og anteendelsesgnister.

- Udluft rummet grundigt.

Stil apparatet pa et tert sted, der er beskyttet mod steenkvand.

2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet

FARE! Manglende overholdelse af disse advarsler medferer
dedelige eller alvorlige kvaestelser.
Livsfare pa grund af elektrisk sted

Tag aldrig fat i uisolerede ledninger med bare haender.
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Sikkerhedshenvisninger RH430LD, RH440LD

A

D
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FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtigheds-
henvisninger kan medfere mindre eller moderate kvaestelser.

Livsfare pa grund af elektrisk sted

Kontrollér fer ibrugtagning, at ledningen og stikket er tarre.

Sundhedsfare

Hvis deren dbnesi et lzengere tidsrum, kan det fordrsage en betydelig
temperaturstigning i apparatets rum.

Renger regelmaessigt overflader, som kan komme i kontakt med
levnedsmidler og adgang til kloaksystemer.

Opbevar rat ked og fisk i egnede beholdere i apparatet, sa de ikke
kommer i bergring med andre levnedsmidler eller drypper pa dem.

Hvis apparatet star tomt i laengere tid:

- Sluk apparatet.

- Afrim apparatet.

— Renger og ter apparatet.

— Lad deren star aben for at forhindre, at der dannes skimmel i
apparatet.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse

Anvend ikke elektriske apparater i keleapparatet, undtagen hvis
producenten anbefaler disse apparater hertil.

Stil ikke apparatet i nzerheden af aben ild eller andre varmekilder
(varmeapparater, staerk sol, gasovne osv.).

Fare for overophedning!

Serg altid for, at varme, der opstar under driften, kan fares tilstraekke-
ligt bort. Sarg for, at apparatet har tilstraekkelig afstand til veegge og
genstande, sa luften kan cirkulere.

Ventilationsabningerne ma ikke tildeekkes.

Fyld ikke vaesker eller is i den indvendige beholder.
Dyp aldrig apparatet i vand.

Beskyt apparatet og kablerne mod varme og fugtighed.

Serg for, at fadevarerne ikke bergrer kalerummets veeg.



RH430LD, RH440LD Korrekt brug

3 Korrekt brug

Koleapparatet egner sig til af kale drikkevarer og snacks.

Apparatet er beregnet til tilslutning til en 220 — 240 V~ -netforsyning.

FORSIGTIG! Sundhedsfare!
Kontrollér, om apparatets kalekapacitet svarer til kravene for fadeva-

rerne eller laiegemidlerne, som du vil kale.

4 Leveringsomfang
Mangde Betegnelse
1 Minibar
1 Monterings- og betjeningsvejledning

5 Teknisk beskrivelse

Kaleapparatet kan kale produkter til et maksimum pa 21 °C (RH430LD, RH440LD)
under udenomstemperaturen og holde dem kolde. Et skillegitter kan avnendes til at
adskille fadevarer, f.eks. flasker og slik.

Betjeningselement

Pos. pa

fig. El, side 3 Betegnelse

1 Temperaturregulering

Afrimningsfunktion

Derdannes gradvist rim pa kaleoverfladerne. For at forhindre denne rimdannelse har
apparatet en funktion, der slukker aggregatet i to timer for hver 24 timer.

| lzbet af afrimningsfasen pa to timer smelter rimen, og afrimningsvandet lgber ned i
et fordampningsbeholder forneden pa bagsiden af kaleskabet. Afrimningsvandet
fordamper automatisk, sa beholderen ikke skal tsmmes manuelt.
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Montering RH430LD, RH440LD

6 Montering

ADVARSEL! Brandfare
- Narapparatet positioneres, skal det sikres, at stramledningen sidder

i klemme eller beskadiges.
Placér ikke flere baerbare stikdaser eller baerbare stramforsyninger i
bagved apparatet.

FORSIGTIG! Sundhedsfare
For at undga en fare, fordi apparatet er ustabilt, skal det fastgeres i over-

ensstemmelse med anvisningerne.

Kaleapparatet er monteret til fritstdende anvendelse. Det kan ogsa monteresi et
mabel, hvis felgende betingelser er opfyldt. Kun pa den made er en optimal drift og
en maksimal kaling sikret.

Keleapparatet skal justeres omhyggeligt.
Afstanden mellem bagsiden og veeggen skal vaere mindst 20 mm.

Ventilationen skal veere realiseret som f.eks. i alternativerne A, B, C eller D
(fig. A, side 3).

Ventilationskanalen skal have et tveersnit pd mindst 105 mm x kaleapparatets
bredde.

Kaleaggregatet skal rage helt i ventilationskanalen. Andre dele ma ikke rage ind
i ventilationskanalen (fig. [H, side 3).

Luften, der strammer gennem ventilationskanalen, ma ikke veere opvarmet afen
anden varmekilde.

Der méa kun anvendes ventilationsgitre (option), der har et frit tvaersnitsareal pa
mindst 200 cm?2.

Ved varianter med glasdare kan der kondenseres fugtighed pa daren, nar luft-
fugtigheden er mere end 65 % ved 25 °C.

Koleapparatet skal fastgares. Anend skruer med en passende leengde, og fer
dem gennem apparatets fadder (fig. [, side 3).

Der skal veere fri adgang til stikdasen, hvor apparatet tilsluttes.

6.1 Udskiftning af dekorationspladen
Du kan udskifte dekorationspladen: fig. [} til fig. [, side 4.
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6.2 Montering af sleebebeslag (option)

Du kan montere et slaebebeslag, med hvilket kaleapparatets dar abnes samtidigt
med det indbyggede skabs der: fig. [}, side 5, til fig. PX], side 8.

6.3 Skift af deranslaget

Sadan skifter du deranslaget: fig. P2 til fig. BB, side 9.
Kun til dere med slasbebeslag: fig. F§ og fig. B, side 9.

7 Betjening

FORSIGTIG! Sundhedsfare!
Kontrollér, om apparatets kalekapacitet svarer til kravene for fadeva-

rerne eller laiegemidlerne, som du vil kale.

BEM/ZRK
For du tager keleapparatet i brug, bar du af hygiejniske arsager ren-
gere det indvendigt og udvendigt med en fugtig klud (se ogsa ,Ren-
gering og pleje” pa side 18).
Hvis dannes et par vand i keleapparatet, nar det har kalet i en leen-
gere periode, er kaleapparatet ikke defekt. Luftfugtighed kondense-
rer til vand, nar temperaturen i keleapparatet falder. Tar evt. vandet
op med en tar klud.

7.1 Tips til energibesparelse

Veelg et anvendelsessted, der er godt ventileret og beskyttet mod sol.
Lad farst varm mad afkele, far du holder den kold i apparatet.

Abn ikke keleapparatet hyppigere end ngdvendigt.

Lad ikke keleapparatet forblive abent leengere end nadvendigt.
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Rengering og vedligeholdelse RH430LD, RH440LD

7.2 Anvendelse af keleapparatet

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
Serg for, at der kun er genstande eller varer i kaleapparatet, der ma
afkales til den valgte temperatur.
Veer opmeerksom pa, at drikkevarer eller mad i glasbeholdere ikke
afkales for kraftigt. Drikkevarer og mad med stort vaeskeindhold
udvider sig, nar de fryses. Derved kan glasbeholdere blive gdelagt.
Serg for, at kaleapparatet ventileres godt, sa den afledte varme kan
feres bort. | modsat fald er en korrekt funktion ikke sikret. Iseer ma
ventilationsdbningerne ikke tildaekkes.

BEMZRK
Hvis keleapparatet ikke benyttes i laengere tid, skal daren sta lidt dben
for at forhindre lugtgener.

» Stil keleapparatet pa et fast underlag.
» Tilslut tilslutningskablet til vekselstremsnettet.
v Koleapparatet starter med at kele det indvendige rum.

» Stil temperaturreguleringen (fig. [l 1, side 3) pa den enskede temperatur
(3-12°C).

» Hvis du tager kaleskabet ud af drift, skal du traekke tilslutningskablet ud

eller...

» dreje temperaturreguleringen (fig. |l 1, side 3) mod uret il positionen OFF.

Rengering og vedligeholdelse

ADVARSEL!
Afbryd fer rengering og vedligeholdelse keleapparatet fra stremforsy-

ningen.

VIGTIGT! Fare for beskadigelse!
Renger aldrig keleapparatet under rindende vand eller i opvaske-
vand.
Anvend ikke skrappe rengaringsmidler eller harde genstande ved
rengeringen, da de kan beskadige keleapparatet.
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RH430LD, RH440LD Udbedring af fejl

» Anvend en blad klud, lunkent vand og et mildt rengaringsmiddel eller opvaske-
middel til at rengare koleapparatets indre.

» Tor keleapparatet efter med rent vand, og ter det grundigt.

» Fjern af og til stev fra keleaggregatet pa keleapparatets bagside med en barste
eller en blgd klud.

8.1 Udskiftning af apparatets lys

ADVARSEL!
Afbryd apparatet fra stramforsyningen, far du udskifter apparatets lys.

Apparatet har et lysdiodekort som belysningsmiddel. Et nyt lysdiodekort kan kabes
hos Dometic.

» Udskift lysdiodelyset pa felgende made: fig. B, side 10

9 Udbedring af fejl

Problem Mulig arsag Lesningsforslag

Apparatet keler ikke  Apparatets stik er ikke sati. Seet apparatets stik i.
(aggregatet pa bagsi-

Vekselspaendingsstikda- Kontrollér sikringen, eller prov at
den af apparatet er ) . )
sen har ikke spaending. bruge et andet stik.
koldt).
Apparatet er i afrimningsfa-  Kontrollér igen efter 2 timer, om appa-
sen. ratet kaler, da afrimningsfasen varer
2 timer.

Elektronikken eller senso-  Reparationen kan kun foretages af en
ren er defekt. tilladt kundeserviceenhed.

Varmeelementet er defekt. Reparationen kan kun foretages af et
tilladt reparationscenter.

Apparatet kaler ikke  Apparatet star ikke vandret. Justér apparatet med et vaterpas.
(aggregatet pa bagsi-
den af apparatet er
varmt).

Apparatet blev kun teendt  Lad apparatet kare i 5 til 6 timer.
for kort tid siden.

Aggregatet er defekt. Reparationen kan kun foretages af et
tilladt reparationscenter.
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Problem Mulig arsag Lasningsforslag

Enhedens kalefunkti-  Aggregatet ventileres ikke  Kontrollér, at ventilationsabningerne
onen er darlig. tilstreekkeligt. ikke er tildeekket.

Kontrollér, at apparatet er blevet instal-
leret i overensstemmelse med fig. A,
side 3.

Apparatet er udsat for Flyt apparatet.
varme eller direkte sollys.

Apparatets dar lukker ikke  Kontrollér, om daren er installeret kor-
teet. rekt. Et tilladt reparationscenter kan
evt. installere en ny dar.

Apparatet blev fyldt for kort  Kontrollér temperaturen efter 5 til

tid siden. 6 timer.
Derdannes rimi Apparatets der lukker ikke  Kontrollér, om daren er installeret kor-
apparatet. teet. rekt. Et tilladt reparationscenter kan

evt. installere en ny dar.

10 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte
din forhandler eller producentens afdeling i dit land (se dometic.com/dealer).

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende falgende bilag:
- En kopi af regningen med kabsdato

«  Enreklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

11 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.

Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
X neermeste recyclingcenter eller din faghandel for at f& de pageeldende
® forskrifter om bortskaffelse.

5
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12 Tekniske data

Tekniske data

RH430LD RH440LD
Bruttoindhold: 301 401
Tilslutningsspaending: 220-240V~, 50/60 Hz
Effektforbrug: 65W
Temperaturomrade: +3°Ctil +12°C
Kategori: 2 (keelder)
Energieffektivitetsklasse: D D
Energiforbrug (kWh/arligt): 260 266
Anvendeligt indhold: 261 361
Klimaklasse: N, T
Kalemiddelmaengde: 100g
Udenomstemperatur +16 °Ctil +32 °C
Stajemission (lydeffekt): 0dB

Mal (B x D x H): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Veegt: 13,95 kg 15kg
Test/certifikat:

C€
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Forklaring till symboler RH430LD, RH440LD

Las igenom anvisningen noga innan kylen anvands. Spara den for senare
bruk. Om kylen byter dgare ska anvisningen félja med.

Tillverkaren ansvarar inte fér skador som uppstar p.g.a. icke andamalsenlig
anvandning eller felaktig hantering/skoétsel.

Innehallsférteckning

1 Forklaringtillsymboler ... ..o 104
2 Sakerhetsanvisningar ............ ... 105
3 Andamalsenliganvandning .. ............ . 108
4 Leveransomfattning. .. ... ... 108
5  Tekniskbeskrivning. . ... ... . 108
B MONENNG . .o 109
7 ANVANANING . . 110
8 Rengdringochskdtsel ... ... 1M
9 FelsOKNiNg . ..o 112
10 Garanti. ..o 113
1T Avfallshantering. .. ... o 13
12 Tekniskadata. ... 114
1 Forklaring till symboler

FARA!
Sadkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, ger upphov till dédsfall eller allvarliga personskador.

VARNING!
Sadkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till dodsfall eller allvarliga personskador.

AKTA!
Sadkerhetsanvisning for en farlig situation som, om den inte gar att
undvika, kan ge upphov till en lindrig eller mattlig personskada.

>
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RH430LD, RH440LD Sakerhetsanvisningar

OBSERVERA!
Anvisning for en situation som, om den inte gar att undvika, kan ge

upphov till materiella skador.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

2 Sdkerhetsanvisningar

2.1 Allman sdkerhet

FARA! Om man underlater att félja de har varningarna blir
foljden dodsfall eller allvarlig personskada.

Risk for stromstoétar - livsfara

For batar: Se till att stromforsdrjningen ar sékrad med en jordfels-
brytare.

VARNING! Om man underlater att félja de har varningarna kan
foljden bli dédsfall eller allvarlig personskada.

Risk for stromstotar - livsfara

Installationer i fuktiga utrymmen och omraden som ar utsatta for vatten
far endast utféras av fackman.

Om apparaten uppvisar synliga skador far den ej tas i drift.

Om apparatens anslutningskabel skadas maste den, av sékerhetsskal,
bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjanst eller annan behérig
person.

Denna apparat far endast repareras av harfér utbildad personal. Icke
fackmassiga reparationer kan medféra allvarliga risker.
Halsorisk

Barn fran atta ars alder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller
mental férmaga, eller personer med bristande erfarenhet och kunska-
per far anvanda den har apparaten forutsatt att de halls under uppsikt
eller om de har fatt anvisningar om hur man anvander den héar appara-
ten pa ett sdkert satt och kanner till vilka risker som ar férknippade med
anvandningen.

Barn far inte leka med apparaten.

Rengoring och underhall far inte genomféras av barn utan uppsikt.
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Sakerhetsanvisningar RH430LD, RH440LD

Barnialdrarna tre till atta ar far lasta in eller ut varor i eller ur kyl-
apparater

Explosionsrisk

Lagrainga @mnen som kan explodera i apparaten, som t.ex. spray-
burkar med brannbar drivgas.

g AKTA! Om man underlater att folja de har forsiktighets-
atgarderna kan foljden bli lindrig eller mattlig personskada.
Risk for klamskador

Hall fingrarna borta fran gangjarnen.
Halsorisk

Livsmedel far endast férvaras i originalférpackningarna eller i andra
ldmpliga behallare.

OBSERVERA! Risk for skador
- Jamfér spanningsuppgifterna pa typskylten med elférsérjningen pa

plats.

Dra aldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i anslutnings-
kabeln.

Kylapparaten ar inte amnad foér lagring av fratande dmnen och dmnen
som innehaller Idsningsmedel.

Se till att utloppsdppningen alltid ar ren.
Oppna aldrig kylkretsloppet.

Transportera aldrig apparaten vagratt, eftersom olja kan rinna ut ur
kompressorn.

Se till att inte skada kylkretsloppet vid transport. Kylmedlet i kyl-
kretsloppet ar lattantandligt.

Vid skador pa kylkretsloppet:

— Undvik &ppen eld och gnistbildning.

— Ventilerarummet noga.

Stall upp apparaten i ett torrt utrymme, se till att den skyddas mot
vattenstank.

2.2 Sdkerhet under anvandning

FARA! Om man underlater att félja de har varningarna blir
foljden doédsfall eller allvarlig personskada.

Risk for stromstétar - livsfara
Ta inte tag i avskalade ledningar med handerna.
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RH430LD, RH440LD Sakerhetsanvisningar

A

AKTA! Om man underlater att folja de har forsiktighets-
atgarderna kan foljden bli lindrig eller mattlig personskada.

Risk for stromstotar - livsfara

- Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stickkontakten
artorra.

Halsorisk

- Omdorren halls dppen under en langre tid kan detta leda till betydligt
hégre temperaturer i apparatens fack.

+ Rengdr med jamna mellanrum ytor som kan komma i kontakt med
livsmedel och atkomliga avloppssystem.

«  Forvara ratt kott och ra fisk i lampliga behallare i apparaten, sa att de
inte kommer i kontakt med andra livsmedel eller droppar pa dessa.

« Om apparaten star tom under en langre tid:
- Stadngavapparaten.
— Frosta av apparaten.
— Rengdr och torka apparaten.
— Lat dérren vara dppen, sa att det inte bildas mogel.

OBSERVERA! Risk fér skador

- Anvand inga elektriska apparater for arbeten inne i kylapparaten.
Undantag: apparaterna rekommenderas for sddan anvandning av till-
verkaren.

«  Stallinte upp den i narheten av 6ppen eld eller andra varmekallor
(varmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).

- Risk for 6verhettning!
Se till att varmen som alstras under anvandningen kan avledas ordent-
ligt. Apparaten maste ha tillrackligt stort avstand till vaggen/andra
foremal, sa att luften kan cirkulera fritt.

«  Setill att ventilationsdppningarna inte tacks éver.

- Fyllinte innerfacket med vatskor eller is.

+  Doppa aldrig ned apparaten i vatten.

- Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.

- Setill att livsmedlen i kylskdpet inte vidror vaggarna i kylen.

107



Andamélsenlig anvandning RH430LD, RH440LD

3  Andamalsenlig anviandning

Kylen ar avsedd for kylning av drycker och livsmedel.

Apparaten ar avsedd att anvandas tillsammans med ett 220 — 240 V~ -elnat.

AKTA! Halsorisk!
Kontrollera om kyleffekten motsvarar kraven for de livsmedel eller medi-

ciner du vill halla kalla.

4 Leveransomfattning
Mangd Beteckning
1 Minibar
1 Monterings- och bruksanvisning

5 Teknisk beskrivning

Med hjélp av den hér kylapparaten kan man kyla produkter till maximalt 21 °C
(RH430LD, RH440LD) under omgivningstemperaturen och halla dem kalla. Med ett
galler kan man skilja pa olika livsmedel, t.ex. mellan flaskor och godis.

Reglage
Pos. pa A
bild [, sida 3 Beskrivning
1 Termostat

Avfrostningsfunktion

Med tiden bildas det frost pa kylningsytorna. Apparaten har utrustats med en funk-
tion med vars hjalp det en gang om dygnet ar méjligt att stdnga av aggregatet i tva
timmar fér att forhindra att det bildas frost.

Underavfrostningsfasen, som pagaritva timmar, smalter frosten medan smaltvattnet
leds till avdunstningskarlet som ar placerat langst ned pa kylskapets baksida. Smalt-
vattnet avdunstar automatiskt vilket innebar att man inte behdver tomma karlet
manuellt.
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RH430LD, RH440LD Montering

6 Montering

VARNING! Brandrisk
- Kontrollera att elsladden inte har fastnat eller skadats i samband med

placering av apparaten.
Placera inte ut flera barbara uttag eller barbara nataggregat bakom
apparaten.

AKTA! Halsorisk
Fastsatt apparaten enligt anvisningarna sa att det inte uppstar risker till

foljd av instabilitet.

Kylen ar konstruerad for fristaende anvandning. Den kan dven byggas in i en mobel
om féljande villkor ar uppfyllda. Endast pa detta satt kan man garantera optimal
anvandning och maximal kyleffekt.

Kylen maste justeras noggrant.

Avstandet mellan kylens baksida och vaggen maste vara minst 20 mm.
Ventilationen maste utfdras som alternativ A, B, C eller D (bild ﬂ sida 3).
Ventilationskanalen maste ha ett tvarsnitt pd minst 105 mm x bredden pa kylen.

Hela kylaggregatet maste befinna sig i ventilationskanalen. Inga andra delar far
befinna sig i ventilationskanalen (bild A, sida 3).

Luften som passerar ventilationskanalen far inte vara uppvarmd av ndgon annan
varmekalla.

Endast ventilationsgaller (tillval) med en fri tvarsnittsyta pa minst 200 cm? far
anvandas.

P& varianter med glasdorrar kan fukt kondensera pa dorren nar luftfuktigheten ar
hogre an 65 % vid 25 °C.

Kylapparaten maste vara fastsatt. Anvand ldampligt Idnga skruvar och fér in dem
genom apparatens fotter (bild [, sida 3).

Uttaget som produkten ansluts till maste sitta pa en lattatkomlig plats.

6.1 Byta dekorpanel
Dekorpanelen kan bytas ut: bild [E] till bild [, sida 4.
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Anvandning RH430LD, RH440LD

6.2 Montera glidgangijarn (tillval)

Du kan montera ett glidgangjarn, med vilket kylbehallaren 6ppnas samtidigt som
inbyggnadsskapets dorr. bild [, sida 5, till bild P, sida 8.

6.3 Omhangning av dérren

Omhangning av dorren: bild 2 till bild BB, sida 9.
Bara for dorrar med glidgangjarn: bild g och bild P, sida 9.

7 Anvandning

AKTA! Halsorisk!
Kontrollera om kyleffekten motsvarar kraven for de livsmedel eller medi-

ciner du vill halla kalla.

ANVISNING

- Innandennya kylen tas i drift ska den, av hygieniska skal, torkas av in-
och utvandigt med en fuktig trasa (se aven “"Rengdring och skotsel”
pa sida 18).
Det ar inte nagot fel pa aggregatet om det bildas nagra droppar vat-
ten inuti aggregatet nar det har kylts under en langre period. | takt
med att temperaturen i aggregatet sjunker kondenseras luftfukt och
ombildas till vatten. Torka vid behov bort vattnet med en torr trasa.

7.1 Tips for energibesparing

Valj en uppstaliningsplats med god ventilation som ar skyddad mot direkt solljus.
Lat varm mat svalna innan den laggs in i kylapparaten.

Oppna inte kylapparaten oftare an nédvandigt.

Lat inte kylskapsdorren sta dppen langre an nddvandigt.
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RH430LD, RH440LD Rengéring och skétsel

7.2 Anvanda kylen

OBSERVERA! Risk for skador!
Se till att det endast finns féremal resp. varor i kylen som far kylas till

den installda temperaturen.

Se till att vatskor eller matvaror i glasbehallare inte kyls ned for
mycket. Vatskor expanderar under frysning. Glasbehallarna kan da
ga sonder.

Kylen maste ha god ventilation sa att varmen avleds ordentligt,
annars kan inte funktionen sakerstallas. Sarskilt ventilationséppning-
arna far inte vara dvertackta.

ANVISNING
Om kylen ska sta oanvand under en langre tid, 13t dorren std pa glant sa
att det inte borjar lukta illa inuti.

Stall kylen pa ett fast underlag.

Anslut anslutningskabeln till vaxelstromsnatet.

Kylen startar och kyls invandigt.

Stall temperaturregleringen (bild [l 1, sida 3) pa 6nskad temperatur (3 - 12 °C).

YY sSNVYYy

Dra ut anslutningskabeln nar kylen inte ska anvandas langre

eller...

\

Vrid temperaturregleringen (bild [l 1, sida 3) moturs till 13get OFF.

8 Rengoring och skotsel

VARNING!
Bryt alltid stromtillforseln till kylen fore rengéring och skotsel.

OBSERVERA! Risk for skador!
+  Rengéraldrig kylen under rinnande vatten eller i diskvatten.

Anvand inga starka rengéringsmedel eller harda féremal vid rengo-
ring, det kan skada kylen.

» Anvand en mjuk trasa, ljummet vatten och ett milt rengéringsmedel eller diskme-
del for att rengdra kylens insida.
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Fels6kning

RH430LD, RH440LD

» Rengor kylen med rent vatten och &t den torka ordentligt.

» Anvand en borste eller en mjuk trasa och avlagsna med jamna mellanrum damm
fran kylaggregatet pa kylens baksida.

8.1

A

Byta apparatens lampor

VARNING!
Koppla alltid bort apparaten fran elnatet fore byte av apparatens lampor.

Apparaten belyses med hjalp av ett LED-kort. Hos Dometic kan man bestalla ett nytt

LED-kort.

» Gor sa har for att byta LED-lamporna: bild B, sida 10

9

Problem

Apparaten kyls inte
(aggregatet pa appa-
ratens baksida ar
kallt).

Apparaten kyls inte
(aggregatet pa appa-
ratens baksida ar
varmt).
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Fels6kning

Méjlig orsak

Apparatens kontakt ar inte
istoppad.

Ingen spanning i vaxel-
stromsuttaget.

Apparaten kors i avfrost-
ningsfasen.

Det ar fel pa elektroniken
eller sensorn.

Det ar fel pa varmeelemen-
tet.

Apparaten star inte vagratt.

Apparaten har precis
startats.

Det ar fel pa aggregatet.

Lésning

Stoppa in apparatens kontakt.

Kontrollera sakringen eller forsok att
anvanda ett annat stickuttag.

Kontrollera igen efter 2 timmar att
apparaten kyls, eftersom avfrost-
ningen pagar i 2 timmar.

Den hér typen av reparationer far
endast utféras hos en auktoriserad
kundservice.

Reparationer far endast utforas pa en
auktoriserad reparationscentral.

Rikta in apparaten sa att den star rakt
med hjalp av ett vattenpass.

Lat apparaten vara igang i
5till 6 timmar.

Reparationer far endast utforas pa en
auktoriserad reparationscentral.



RH430LD, RH440LD Garanti

Problem Mojlig orsak Lésning

Apparaten harddlig  Aggregatet farinte tillrdck- ~ Se till att ventilationsgallren inte ar
kyleffekt. ligt med luft. Overtackta.

Kontrollera att apparaten ar installerad
enligt bild A, sida 3.

Apparaten utsatts forvarme  Placera om apparaten.
eller direkt solsken.

Apparatens dorr gar inte Kontrollera att dorren ar korrekt instal-

riktigt igen. lerad. P& en auktoriserad repara-
tionscentral kan man vid behov
installera en ny dorrtatning ..

Apparaten kommer precis  Kontrollera temperaturen efter
fran lagret. 51ill 6 timmar.

Det bildas frostinuti  Apparatens dérr gar inte Kontrollera att dorren ar korrekt instal-

apparaten. riktigt igen. lerad. P& en auktoriserad repara-
tionscentral kan man vid behov
installera en ny dorrtatning ..

10 Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta aterforsalja-
ren eller tillverkarens kontor i ditt land (se dometic.com/dealer).

Vid reparations- resp. garantiarenden ska féljande skickas med:
« en kopia pa fakturan med inkdpsdatum,

. en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

11 Avfallshantering

» Lamna om mojligt férpackningsmaterialet till tervinning.

= Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om géallande
% bestdammelser hos narmaste atervinningscentral eller hos aterforsaljaren.

54
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Tekniska data

12 Tekniska data

RH430LD, RH440LD

RH430LD

RH440LD

Bruttovolym:

301

401

Anslutningsspanning:

220-240V~, 50/60 Hz

Effektbehov: 65W
Temperaturomrade: +3°Ctill +12°C
Kategori: 2 (kallare)
Energieffektklass: D D
Energiférbrukning (KWh/ar): 260 266
Forbrukningsbar kapacitet: 261 361
Klimatklass: N, T
Kéldmediemangd: 100g
Omgivningstemperatur: +16 °Ctill +32 °C
Bullervarden (ljudeffekt): 0dB

Matt (B x D x H): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Vikt: 13,95kg 15 kg
Test/certifikat:

C€
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RH430LD, RH440LD Symbolforklaring

Les bruksanvisningen noye for du tar apparatet i bruk og ta vare pa den.
Hvis kjoleapparatet selges videre, ma du serge for a gi bruksanvisningen

videre ogsa.
Produsenten patar seg intet ansvar for skader som skyldes ikke tiltenkt bruk eller
feil bruk.
Innholdsfortegnelse
1 Symbolforklaring. ... 115
2 Sikkerhetsregler ... .. . 116
3 Tiltenktbruk. ... 119
4 Leveringsomfang. ... ... 119
5 Tekniskbeskrivelse .. ... 119
B MONasie . oo 120
7 Betening . ... 121
8 Rengjeringogstell ... ... ... . . 122
9  Utbedringavfeil ... ... ... 123
10 Garanti. ..o 124
1T Avfallshandtering . ... o 124
12 Tekniske spesifikasjoner . ...... .. ... 125

1

g ADVARSEL!

Symbolforklaring

FARE!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som ferer til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med daden til falge, dersom de ikke blir unngatt.

Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fare til alvorlige per-
sonskader, eventuelt med daden til falge, dersom de ikke blir unngatt.
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Sikkerhetsregler RH430LD, RH440LD

A
@

A
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FORSIKTIG!
Sikkerhetshenvisning til en faresituasjon som kan fere til lette eller
middels alvorlige personskader, dersom de ikke blir unngatt.

PASS PA!
Henvisning til en situasjon som kan fere til tingskader dersom den ikke
blir unngatt.

MERK
Utfyllende informasjon om betjening av produktet.

Sikkerhetsregler

Generell sikkerhet

FARE! Manglende overholdelse av disse advarslene resulterer i
alvorlige personskader, eventuelt med deden til felge.
Livsfare pa grunn av stremstot

For bater: Ved nettdrift ma apparatet veere sikret via en jordfeilbryter.

ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan
resultere i alvorlige personskader, eventuelt med doeden til
folge.

Livsfare pa grunn av stremstot

Fafagfolktil & utfare installasjoner i vatrom og pa omrader som utsettes
forvann.

Apparatet ma ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.

Huvis tilkoblingskabelen pa dette apparatet blir skadet, ma den
erstattes av produsent, kundeservice eller annen kvalifisert person for
4 unnga farlige situasjoner.

Reparasjoner pa dette apparatet ma kun utfares av fagfolk. Usak-
kyndige reparasjoner kan fere til alvorlige farer.

Helsefare

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 &r og oppover og personer
med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som
mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fatt
veiledning i hvordan apparatet brukes pa en forsvarlig mate og forstar
hvilke farer det innebaerer.



RH430LD, RH440LD Sikkerhetsregler

A

@

Barn ma ikke leke med apparatet.

Rengjering og vedlikehold ma ikke utfares av barn uten at de er under
oppsikt.

Barnialderen 3-8 ar far lov til & laste og losse kjgleapparater
Eksplosjonsfare
Ikke lagre eksplosjonsfarlige stoffer som f.eks. spraybokser med driv-
gass i apparatet.
FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighets-
varslene kan resultere i mindre til moderate personskader.
Fare for kvestelser
Ikke ta tak i hengselet.
Helsefare
Naeringsmidler ma kun oppbevaresi originalforpakning elleriegnede
beholdere.
PASS PA! Fare for skade

Sammenlign spenningsspesifikasjonene pa merkeskiltet med
tilgjengelig stremtilfarsel.

Trekk aldri stapslet ut av stikkontakten etter ledningen.

Kigleapparatet er ikke egnet for lagring av etsende eller lasemiddel-
holdige stoffer.

Avlgpsapningen ma holdes ren.
Kjglekretslapet ma ikke apnes under noen omstendigheter.

Apparatet ma ikke transporteres i vannrett stilling, ellers kan oljen
renne ut av kompressoren.

Setil at kjolekretslapet ikke kommer til skade under transporten. Kjzle-
middelet i kjglekretslgpet er lett antennelig.

Ved skader pa kjslekretslapet:

— Unnga apenild og gnister.

- Sarg for god ventilasjon i rommet.

Sett apparatet pa et tart sted som ikke er utsatt for vannsprut.
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Sikkerhetsregler RH430LD, RH440LD

2.2

@

118

Sikkerhet ved bruk av apparatet

FARE! Manglende overholdelse av disse advarslene resulterer i
alvorlige personskader, eventuelt med deden til falge.

Livsfare pa grunn av stremstet
Ta ikke i bare ledninger med bare hender.

FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighets-
varslene kan resultere i mindre til moderate personskader.

Livsfare pa grunn av stremstot

Fer du tar apparatet i bruk, ma du passe pa at ledningen og stapslet er
torre.

Helsefare

/&pning av daren over en lengre periode kan forarsake en vesentlig
temperaturgkning i apparatets skuffer.

Overflater som kan komme i kontakt med matvarer og tilgjengelige
deler av dreneringssystemet ma rengjares regelmessig.

Oppbevar ratt kjgtt og fisk i egnede beholdere i apparatet, slik at de
ikke kommer i kontakt med eller drypper pa andre matvarer.

Hvis apparatet star tomt over lengre tid:

- Sla av apparatet.

— Avrim apparatet.

— Rengjer og tark apparatet.

— Ladarene sta dpne for a forhindre muggdannelse i apparatet.
PASS PA! Fare for skade

Ikke bruk elektriske apparater inne i kjsleapparatet dersom disse
apparatene ikke er anbefalt brukt av produsenten for dette.

Ikke plasser apparatet i naerheten av apen flamme eller andre varme-
kilder (oppvarming, sterk solbestraling, gassovner osv.).

Fare for overoppheting!

Pase at varme som oppstar under drift alltid blir ventilert bort pa en til-
fredsstillende mate. Pase derfor at apparatet star langt nok unna veg-
ger eller gjenstander, slik at luften kan sirkulere.

Pass pa at lufteapningene ikke blir blokkert.

Fyll ikke vaesker eller is i den innvendige beholderen.

Dypp aldri apparatet i vann.

Beskytt apparatet og kabelen mot varme og fuktighet.

Pase at matvarer ikke kommer i kontakt med veggene i kjglerommet.



RH430LD, RH440LD Tiltenkt bruk

3 Tiltenkt bruk

Kizleapparatet er beregnet pa nedkjeling av drikke og snacks.

Enheten er konstruert for bruk pa en 220 — 240 V~ nettforsyning.

FORSIKTIG! Helsefare!
Kontroller om apparatets kjgleeffekt oppfyller kravene til matvarene eller

medikamentene som du @nsker a kjzle.

4 Leveringsomfang
Antall Beskrivelse
1 Minibar
1 Monterings- og bruksanvisning

5 Teknisk beskrivelse

Kjzleenheten kan kjale produkter til maksimum 21 °C (RH430LD, RH440LD) under
omgivelsestemperaturen, og holde dem kalde. Et skillegitter kan brukes til & atskille
matvarer, f.eks. flasker og s@tsaker.

Betjeningselement

Pos. i

fig. El, side 3 Betegnelse

1 Temperaturregulator

Avrimingsfunksjon

Detvil gradvis danne seg rim pa kjgleflatene. For a forhindre denne rimdannelsen har
enheten en funksjon som slar av kjsleenheten i to timer hvert degn.

| lzpet av den to timers avrimingsfasen vil rimet smelte og smeltevannet renner til et
fordampingskar plassert nederst bak kjgleskapet. Smeltevannet fordamper automa-
tisk slik at karet ikke ma temmes manuelt.
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Montasje RH430LD, RH440LD

6 Montasje

ADVARSEL! Brannfare
- Ved posisjonering av apparatet ma det sarges for at tilfarsels-

ledningen ikke sitter fast eller skades.
Ikke plasser flere mobile stramkontakter eller mobile stram-
forsyninger bak pa apparatet.

FORSIKTIG! Helsefare
Fora unnga farer som fglge av en manglende stabilitet pa apparatet, ma

det festes i samsvar med instruksene.

Kizleapparatet er bygget for frittstdende bruk. Det kan ogsa bygges inn i et mgbel
dersom nedenforstaende betingelser er oppfylt. Bare slik er en optimal drift og en
maksimal kjeling sikret.

Kigleapparatet ma innrettes naye.
Avstanden mellom baksiden og veggen ma veere minst 20 mm.
Ventilasjonen ma realiseres som i alternativene A, B, C eller D (fig. ﬂ side 3).

Luftekanalen ma ha et tverrsnitt som tilsvarer minimum 105 mm x bredden til
kizleapparatet.

Kizleaggregatet ma stikke helt inn i luftekanalen. Andre deler ma ikke stikke inni
luftekanalen (fig. A, side 3).

Luften som streammer gjennom luftekanalen, ma ikke veere varmet opp av en
annen varmekilde.

Det skal bare brukes luftegitre (ekstrautstyr) som har en fri tverrsnittflate pa minst
200 cm?2.

P& varianter med glassdarer kan fuktigheten kondensere pa daren hvis luftfuktig-
heten er hgyere enn 65 % ved 25 °C.

Kigleapparatet ma festes. Benytt skruer med en passende lengde og settdem inn
gjennom apparatets fatter (fig. [, side 3).

Stikkontakten som apparatet er koblet til, ma forbli tilgjengelig.

6.1 Skifte ut dekorplate
Du kan skifte ut dekorplaten: fig. [} til fig. [, side 4.
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RH430LD, RH440LD Betjening

6.2 Montere slepebeslag (ekstrautstyr)

Man kan montere et slepebeslag for & apne daren pa kjsleapparatet sammen med
daren pa innbyggingsskapet: fig. [, side 5, til fig. PX, side 8.

6.3 Bytte derhengsler

Slik skifter du derhengselet: fig. P2 til fig. BB, side 9.
Bare for derer med slepebeslag: fig. B og fig. B, side 9.

7 Betjening

FORSIKTIG! Helsefare!
Kontroller om apparatets kjzleeffekt oppfyller kravene til matvarene eller

medikamentene som du ansker a kjzle.

MERK
Far det nye kjgleapparatet tas i bruk, skal man av hygieniske arsaker
rengjere det innvendig og utenpa med en fuktig klut (se ogsa «Ren-
gjering og pleie» pa side 18).
Hvis noen draper vann dannes inne i kjgleenheten etter at den har
kjglt i lengre tid, er det ikke noen defekt pa kjsleenheten. Luftfuktig-
heten kondenserer til vann nar temperaturen i kjgleenheten faller.
Terk ev. bort vannet med en tarr klut.

7.1 Tips for energisparing

Velg et montasjested som har god ventilasjon og er beskyttet mot solstraling.
Avkjel varm mat far du plasserer den i apparatet for avkjeling.

lkke apne kjsleapparatet lenger enn nadvendig.

lkke la kjzleskapet sta lenger dpent enn nadvendig.
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Rengjering og stell RH430LD, RH440LD

7.2 Bruk av kjoleapparatet

PASS PA! Fare for skade!
Pass pa at kun gjenstander hhv. varer som taler nedkjgling til innstilt

temperatur befinner seg i kjsleapparatet.

Pase at drikke eller matvareriglassbeholdere ikke blir for mye avkjalt.
Ved frysing utvider drikke og flytende matvarer seg. Dermed kan
glassbeholderne bli gdelagt.

Pass pa at kjgleapparatet far tilstrekkelig lufting, slik at varmen som
trekkes inn kan ledes bort, hvis ikke er ikke feilfri funksjon garantert.
Pass spesielt pa at luftedpningene ikke tildekkes.

MERK
Hvis du ikke skal bruke kjgleapparatet pa lang tid, ma du la degren sta pa
glatt for a unnga at det danner seg lukt.

Sett kjsleapparatet pa et fast underlag.
Koble tilkoblingskabelen til vekselstramnettet.
Kigleapparatet starter med nedkjgling av det innvendige rommet.

Still temperaturregulatoren (fig. [l 1, side 3) til @nsket temperatur (3 =12 °C).

YY sSNVYYy

Nar du tar kjsleskapet ut av drift, trekker du ut tilkoblingskabelen

eller...

\

dreier temperaturreguleringen (fig. [l 1, side 3) mot klokka til posisjonen OFF.

8 Rengjering og stell

ADVARSEL!
Koble kjgleapparatet fra stramforsyningen far rengjering og stell.

PASS PA! Fare for skade!
«  Kjgleapparatet ma aldri rengjeres under rennende vann eller spyles.

Brukikke slipende vaskemidler eller harde gjenstander til rengjering,
da det kan skade kjgleapparatet.

» Bruk en myk klut, lunkent vann og et mildt rengjeringsmiddel eller oppvaskmid-
del for a rengjere kjgleapparatets indre.

» Gni kjgleapparatet rent med rent vann og terk det grundig.
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RH430LD, RH440LD Utbedring av feil

» Fjern fra tid til annen stev fra kjgleaaggregatet pa baksiden av kjsleaggregatet
med en barste eller myk klut.

8.1 Skifte lys i enheten

ADVARSEL!
Far du skifter lys i enheten, ma enheten alltid kobles fra stremnettet.

Enheten bruker et LED-kort som belysning. Et nytt LED-kort kan skaffes fra Dometic.
» Skift LED-lyset som falger: fig. P&, side 10

9 Utbedring av feil

Problem Mulig arsak Forslag til lesning

Enheten kjaler ikke Enhetene er ikke koblet til. ~ Sett inn kontakten til enheten.
(kjgleenheten pa bak-
siden av enheten er
kald).

Vekselspenningskontakten — Sjekk sikringen eller prav en annen
har ikke spenning. stikkontakt.

Enheten erisin avrimings-  Sjekk pa nytt om enheten kjaler etter 2
fase. timer, da avrimingsfasen vareri 2 timer.

Elektronikken eller senso-  Dette kan kan kun repareres av en
ren er defekt. godkjent kundeservicebedrift.

Varmeelementet er defekt. Dette kan kan kun repareres ved et
autorisert verksted.

Enheten kjgler ikke Enheten star ikke vannrett.  Niveller enheten med en vater.
(kjzleenheten pa bak-
siden av enheten er
varm).

Enheten ble kun slatt pa for La enheten gai 5 til 6 timer.
en liten stund siden.

Kigleenheten er defekt. Dette kan kan kun repareres ved et
autorisert verksted.
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Problem Mulig arsak Forslag til lasning
Enhetens kjgleytelse  Kjeleenheten har ikke til- Kontroller at luftegitrene ikke er tildek-
er darlig. strekkelig ventilasjon. ket.

Sjekk at enheten er blitt installert i sam-
svar med fig. |, side 3.

Enheten er utsatt for varme  Flytt enheten.

eller direkte sollys.

Daren til enhetene lukkes  Sjekk om daren er korrekt installert. Et
ikke tett. autorisert verksted kan installere en ny
dartetning om ngdvendig.

Enheten ble satt opp foren = Sjekk temperaturen etter 5 til 6 timer.
liten stund siden.

Detdannesriminnei Dgarentil enhetene lukkes  Sjekk om daren er korrekt installert. Et
enheten. ikke tett. autorisert verksted kan installere en ny
dartetning om ngdvendig.

10 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle vaere defekt, kontakter du din
faghandler eller produsentens filial i ditt land (se dometic.com/dealer).

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med falgende
dokumentasjon:

- kopi av kvitteringen med kjopsdato,

. arsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

11  Avfallshandtering

» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkulerings-
stasjon eller hos din faghandler.

o
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RH430LD, RH440LD Tekniske spesifikasjoner

12  Tekniske spesifikasjoner

RH430LD RH440LD
Bruttoinnhold: 301 401
Tilkoblingsspenning: 220-240V~, 50/60 Hz
Effektforbruk: 65W
Temperaturomrade: +3°Ctil +12°C
Kategori: 2 (kjeller)
Energimerking: D D
Energiforbruk (kWh/ar): 260 266
Utnyttbar kapasitet: 26| 361
Klimaklasse: N, T
Mengde kjglemiddel: 100g
Omgivelsestemperatur +16 °Ctil +32 °C
Stayavgivelse (lydeffekt): 0dB
Mal (B x D x H): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Vekt: 13,95 kg 15kg
Test/sertifisering: c €
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Symbolien selitykset RH430LD, RH440LD

Lue tama ohje huolellisesti lapi ennen laitteen kaytt66n ottamista ja sailyta
ohje. Jos luovutat laitteen toiselle kadyttijalle, luovuta till6in myos ohje
uudelle kayttajalle.

Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epaasianmukaisesta
kaytosta tai vaarasta kaytosta.
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g VAROITUS!

Symbolien selitykset

VAARA!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.

Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai
vakavaan vammaan, jos tilannetta ei valteta.



RH430LD, RH440LD Turvallisuusohjeet

kohtalaiseen vammaan, jos tilannetta ei valteta.

HUOMAUTUS!
Ohje koskien tilannetta, joka voi johtaa esinevahinkoihin, jos sita ei
valteta.

HUOMIO!
Turvallisuusohje koskien vaaratilannetta, joka voi johtaa lievaan tai

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisdtietoja.

2 Turvallisuusohjeet
2.1 Yleinen turvallisuus

VAARA! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Sdhkoiskusta johtuva hengenvaara
- Veneissa: Huolehdi verkkokaytdssa endottomasti siita, etta virran-

syottd on suojattu Fl-kytkimella.

VAROITUS! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.
Sahkoiskusta johtuva hengenvaara

- Anna kosteisiin tiloihin ja vedelle altistuville alueille tehtavat asennus-
tyot ainoastaan ammattilaisen tehtavaksi.

+ Laitetta ei saa ottaa kayttddn, jos siind on nakyvia vaurioita.

- Jostaman laitteen liitantdjohto vaurioituu, tulee valmistajan tai valtuute-
tun asiakaspalvelun tai vastaavasti patevan henkilén vaihtaa se vaaran
valttamiseksi.

« Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tata laitetta. Virheellisesti
suoritetuista korjaustdista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.
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Turvallisuusohjeet RH430LD, RH440LD

A

@

128

Terveysriski

- Tata laitetta voivat kayttaa valvonnan alaisuudessa myds vahintaan
8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilét, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai
henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen kayton vaa-
tima kokemus tai tietamys, mikali edelld mainittuja henkilitd on opas-
tettu kayttamaan laitetta turvallisesti ja mikali henkildt ymmartavat
laitteen kayttdon liittyvat riskit.

- lLapset eivat saa leikkia laitteella.

- Lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai tehda kayttajahuoltoa ilman
valvontaa.

«  3-8-vuotiaat lapset saavat seka sijoittaa tuotteita jadkaappiin etta
noutaa tuotteita sielta.

Rajahdysvaara

. Ala sailyta laitteessa mitaan rajahdysalttiita tavaroita kuten esim. suih-
kepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.

HUOMIO! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi

johtaa vahaiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Puristumisvaara

. Ald koske saranaan.

Terveysriski

- Elintarvikkeita saa sailyttaa vain alkuperaispakkauksissa tai tarkoituk-
seen sopivissa astioissa.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

- Vertaa tyyppikilven jannitetietoja kdytettavissa olevaan energiansyot-
toon.

. Ala ota pistoketta koskaan pois pistorasiasta johdosta vetamalla.

+  Kylmalaite ei sovellu syévyttavien tai liuottimia sisaltavien aineiden
varastointiin!

- Pida virtausaukko aina puhtaana.

. Ala missaan tapauksessa avaa jaahdytyskiertoa.

- Laitetta ei saa koskaan kuljettaa vaakasuorassa, ettei 6ljy paase
valumaan kompressorista.

- Varo jadhdytyskierron vahingoittumista kuljetuksen aikana. Jadhdytys-
kierron sisaltdma kylmaaine on helposti syttyvaa.
Kylmaainekierron vahingoituttua:
— Ehkaise avotulen ja sytytyskipindiden esiintyminen.
— Tuuleta tila huolellisesti.



RH430LD, RH440LD Turvallisuusohjeet

A

- Sijoita laite kuivaan ja roiskevedelta suojattuun paikkaan.

Laitteen kayttoturvallisuus

VAARA! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen johtaa
kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sahkoiskusta johtuva hengenvaara

. Ala kosketa avojohtimia koskaan paljain kasin.

HUOMIO! Naiden varoitusten noudattamatta jattaminen voi
johtaa vahaiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Sahkoiskusta johtuva hengenvaara

+ Huolehdiennen laitteen kayttddnottoa siitd, etta johto ja pistoke ovat
kuivia.

Terveysriski

- Lampatila laitteen lokeroissa voi nousta huomattavasti, mikali ovi on
pitkaan auki.

- Puhdista sdanndllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin elintar-
vikkeiden ja suojaamattomien viemarijarjestelman osien kanssa.

«  Sailyta raakaa lihaa ja kalaa laitteen sisalla tarkoitukseen sopivissa
astioissa, jotta raaka liha ja kala eivat joudu kosketuksiin muiden elintar-
vikkeiden kanssa ja jotta niista ei tipu nestetta muiden elintarvikkeiden
paalle.

-« Jos laite jaa pitkaksi aikaa tyhjilleen:

- Kytke laite pois paalta.

- Sulata laite.

— Puhdista ja desinfioi laite.

— Jata laitteen ovi auki, jotta laitteen sisdlle ei muodostu hometta.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara

- Ala kayta kylmalaitteen sisalla sahkolaitteita, ellei valmistaja suosittele
naita laitteita tdhan tarkoitukseen.

. Al aseta laitetta alttiiksi avotulelle tai muille lampolahteille (IAmmitys,
voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.).

+ Ylikuumenemisvaara!
Huolehdi aina siita, kaytdssa syntyva lampd saadaan johdettua riitta-
van hyvin pois. Huolehdisiita, etta laite on riittdvan etaalla seinista tai
esineista, jotta ilma paasee kiertamaan.

- Huolehdisiita, ettei tuuletusaukkoja peiteta.
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Kayttotarkoitus RH430LD, RH440LD

Al3 laita sisdastiaan minkaanlaisia nesteita tai jaata.

Al koskaan upota laitetta veteen.

Suojaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.
Huolehdi siitd, etteivat elintarvikkeet koske kylmatilan seinada.

3 Kayttotarkoitus

Kylmalaite sopii juomien ja naposteltavan jadhdyttamiseen.

Tama laite on tarkoitettu kaytettavaksi 220 — 240 V:n~ verkkojannitteella.

HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyva ja tarkista, vastaako laitteen jaahdytysteho niiden elintarvikkei-

den tai laakkeiden vaatimuksia, joita haluat jaahdyttaa.

4 Toimituskokonaisuus

Maara Nimitys
1 Minibaari
1 Asennus- ja kayttdohje

5 Tekninen kuvaus

Kylmalaite pystyy viilentdmaan tuotteet enimmillaan 21 °C (RH430LD, RH440LD)
ympariston lampaotilan alapuolelle ja pitamaan tuotteet viileina. Elintarvikkeet (esim.
pullot ja makeiset) voi erottaa toisistaan ristikkomaisen jakajan avulla.

Kayttolaite
Kohta -
kuva K1, Kuvaus
sivulla 3
1 Lampatilasaadin
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RH430LD, RH440LD Asennus

Sulatustoiminto

Jaahdytyspinnoille muodostuu vahitellen jaata. Jadn muodostumisen ehkaisemiseksi
laitteessa on toiminto, joka kytkee jaahdytysyksikdn pois paalta kahdeksi tunniksi
24 tunnin valein.

Kahden tunnin pituisen sulatusvaiheen aikana jaa sulaa ja sulanut vesi virtaa haihdu-
tusastiaan, joka sijaitsee jadkaapin takaosassa alhaalla. Sulanut vesi haihtuu automaat-
tisesti, jolloin kayttajan ei tarvitse tyhjentaa astiaa erikseen.

6 Asennus

VAROITUS! Palovaara
- Varmista, etta virtajohto ei juutu kiinni eika vaurioidu sijoittaessasi

laitetta paikalleen.
- Alasijoita siirrettavia pistorasialistoja tai siirrettavia virtalahteita
laitteen taakse.

HUOMIO! Terveysriski
Jotta laitteen epavakaus ei aiheuttaisi vaaraa, se on kiinnitettava ohjeiden
mukaisesti.

Kylmalaite on valmistettu kaytettavaksi vapaasti seisovana. Se voidaan myds asentaa
kalusteisiin, jos seuraavat edellytykset tayttyvat. Vain siten voidaan taata optimaalinen
kayttd ja maksimaalinen jaahdytys.

+  Kylmalaite taytyy suunnata huolellisesti.

- Taustapuolen ja seinan valisen etaisyyden taytyy olla vahintdan 20 mm.

- Tuuletus taytyy toteuttaa kuten vaihtoehdossa A, B, C tai D (kuva ﬂ sivulla 3).

« llmanvaihtokanavan halkaisijan pitaa olla vahintaan 105 mm x kylmalaitteen
leveys.

+ Jadhdytysaggregaatin pitaa tydntya kokonaan ilmanvaihtokanavaan. Muita osia ei
saa tydntya ilmanvaihtokanavaan (kuva E sivulla 3).

« llmanvaihtokanavan lapi virtaava ilma ei saa lammeta muun lamménlahteen vaiku-
tuksesta.

- Kayttda saa ainoastaan tuuletusritiléita (optio), joiden vapaa poikkipinta-ala on
vahintaan 200 cm?.

- Lasiovillavarustetuissa versioissa oveen voi tiivistya kosteutta, jos ilmankosteus on
yli 65 % lampétilan ollessa 25 °C.
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Kylmalaite on kiinnitettava. Kayta sopivanpituisia ruuveja ja asenna ne laitteen jal-
kojen lapi (kuva [E], sivulla 3).
Pistorasiaan, johon laite liitetdan, taytyy paasta jatkossakin helposti kasiksi.

6.1 Koristelevyn vaihtaminen
Voit vaihtaa koristelevyn: kuva [ -kuva [, sivulla 4.

6.2 Liukuhelan (optio) asentamien

Kaytettaessa jadkaapin ovessa liukuhelaa kylmalaitteen ovi avautuu samanaikaisesti
kalustekaapin oven kanssa: kuva [B}, sivulla 5, -kuva P&}, sivulla 8.

6.3 Oven katisyyden vaihtaminen

Oven katisyys vaihdetaan seuraavasti: kuva P -kuva BB, sivulla 9.
Ainoastaan ovilla, joissa on liukuhela: kuva B ja kuva BXd, sivulla 9.

7  Kaytto

HUOMIO! Terveysriski!
Ole hyva ja tarkista, vastaako laitteen jadhdytysteho niiden elintarvikkei-

den tai laakkeiden vaatimuksia, joita haluat jaahdyttaa.

OHJE
- Puhdista uusi kylmalaite hygieniasyista kostealla liinalla seka sisalta
ettd ulkoa, ennen kuin otat laitteen kayttdon (ks. myds “Puhdistus ja
hoito” sivulla 18).

Kylmalaite ei ole viallinen, jos laitteen sisalle on muodostunut muu-
tama vesipisara pitkan jadhdytysjakson jalkeen. llmankosteus tiivistyy
vedeksi jaakylmalaitteen sisalampatilan laskiessa. Pyyhi vesi tarvit-
taessa kuivalla liinalla.

7.1 Vinkkeja energian sadastamiseen

Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa auringonpaisteelta.
Antakaa ldmminten ruokien jaahtya ennen niiden sailyttamista laitteessa kylmina.
Alka3a avatko kylmalaitetta tarpeettoman usein.

Al3 jata jaahdytyslaitetta auki pidemmaksi ajaksi kuin tarpeen.
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7.2 Kylmalaitteen kayttaminen

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
- Huolehdisiita, etta kylmalaitteessa on vain esineita tai tuotteita, jotka

saa jaahdyttaa valittuun lampétilaan.

- Huolehdisiita, ettet jaahdyta lasiastioissa olevia juomia tai ruokia liian
voimakkaasti. Juomat ja nestemaiset ruoat laajenevat jadtyessaan.
Tama voi rikkoa lasiastian.

«  Huomioi, ettd kylmalaukku tarvitsee kunnon tuuletuksen, jotta sen
synnyttdma lampo paasee poistumaan. Muutoin laitteen asianmu-
kaista toimintaa ei voida taata. Erityisesti tuuletusaukkoja ei saa peit-
taa.

OHJE
Jos et kayta kylmalaitetta pitkaan aikaan, jata ovi raolleen, jotta kaappiin
ei muodostu hajuja.

Aseta kylmalaite tukevalle alustalle.
Liita litdntajohto vaihtovirtaverkkoon.
Kylmalaite alkaa jadhdyttaa sisatilaansa.

Aseta lampoétilasaadin (kuva [l 1, sivulla 3) haluamaasi lampétilaan (3-12 °C).

YY SNVYYy

Irrota liitdntajohto, kun haluat lopettaa jadkaapin kayttamisen
tai...

\

kaanna lampotilansaatoda (kuva n 1, sivulla 3) vastapaivaan OFF-asentoon.

8 Puhdistus ja hoito

VAROITUS!
Irrota kylmalaite virransydtosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.

HUOMAUTUS! Vaurioitumisvaara!
- Ald puhdista kylmalaitetta koskaan juoksevan veden alla tai tiskive-

dessa.
. Ala kayta puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia esineita,
koska ne voivat vahingoittaa kylmalaitetta.

» Puhdista kylmalaite sisdpuolelta pehmealld liinalla, haalealla vedella ja miedolla
puhdistus- tai tiskiaineella.
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Vianetsinta RH430LD, RH440LD

» Hankaa kylmalaite puhtaalla vedelld ja kuivaa huolellisesti.

» Poista ajoittain pdly jadhdytysaggregaatista kylmalaitteen taustapuolelta harjalla
tai pehmealla liinalla.

8.1 Valon vaihtaminen laitteeseen

VAROITUS!
Erota laite sahkoverkosta aina ennen valon vaihtamista laitteeseen.

Laitteessa kaytetaan valaistuslaitteena LED-levya. Uusia LED-levyja on saatavissa
Dometicilta.

» Vaihda LED-valo seuraavasti: kuva B8, sivulla 10

) Vianetsinta

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus

Laite ei jaahdyta (jadh- Laitteen pistoketta ei ole Yhdista laitteen pistoke.
dytysyksikkd laitteen  yhdistetty.

takaosassa on kylma).
yima) Vaihtovirtapistorasiassa ei  Tarkasta sulake tai kokeile toisen pisto-

ole jannitetta. rasian kayttoa.

Laite on sulatusvaiheessa.  Tarkasta jadhdytyksen toiminta
2 tunnin kuluttua uudelleen, silla lait-
teen sulatusvaihe kestda 2 tuntia.

Elektroniikka taianturion  Taman vian voi korjata vain valtuutettu
viallinen. asiakaspalvelun edustaja.

Lammityselementti on vialli- Taman vian voi korjata vain valtuutettu
nen. korjausliike.

Laite ei jaahdyta (jaah- Laite ei ole vaakasuorassa.  Suorista laitteen asento vesivaa‘an

dytysyksikkd laitteen avulla.
takaosassa on lam- . n . .
min) Laite on kytketty paalle Anna sen olla toiminnassa 5 -6 tunnin
’ vasta hetki sitten. ajan.
Jadhdytysyksikkd on vialli- - Taman vian voi korjata vain valtuutettu
nen. korjausliike.
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Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisuehdotus
Laitteen jadhdytys- Jaahdytysyksikon ilman- Varmista, ettei tuuletusaukkoja ole
teho on heikko. vaihto toimii puutteellisesti. peitetty.

Varmista, etta laite on asennettu koh-
dan kuva B, sivulla 3 kuvauksen
mukaisesti.

Laite altistuu kuumuudelle  Siirra laite toiseen paikkaan.
tai suoralle auringonpais-
teelle.

Laitteen ovi ei sulkeudu tii-  Tarkasta, onko ovi asennettu oikein.
viisti. Valtuutettu korjausliike voi asentaa tar-
vittaessa uuden ovitiivisteen.

Laite on ollut viela askettain  Tarkasta lampdtila 5 — 6 tunnin
varastossa. kuluttua.

Laitteen sisalle muo-  Laitteen ovi ei sulkeudu tii-  Tarkasta, onko ovi asennettu oikein.
dostuu jaata (kuuraa).  viisti. Valtuutettu korjausliike voi asentaa tar-
vittaessa uuden ovitiivisteen.

10 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisaateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen, kdanny
oman ammattikauppiaasi tai maasi valmistajan toimipisteen puoleen (katso
dometic.com/dealer).

Korjaus- ja takuukasittelya varten lahetd mukana seuraavat asiakirjat:

+ kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,

- valitusperuste tai vikakuvaus.

11 Havittaminen

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjatteen
joukkoon.

= Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, pyyda tietoa sen havittamista
koskevista maarayksista lahimmasta kierratyskeskuksesta tai
ammattiliikkeestasi.

54
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Tekniset tiedot

12 Tekniset tiedot

RH430LD, RH440LD

RH430LD

RH440LD

Bruttotilavuus:

301

401

Liitantajannite:

220-240V~, 50/60 Hz

Tehonkulutus: 65W
Lampotila-alue: +3°C...+12°C

Luokka: 2 (kellari)
Energiatehokkuusluokka: D D
Energiankulutus (kWh/vuosi): 260 266
Nettotilavuus: 261 361
[Imastoluokka: N, T

Kylmaaineen maara: 100g

Ympariston lampotila: +16°C... +32°C
Melupaastot (daniteho): 0dB

Mitat (L x S x K): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Paino: 13,95 kg 15kg
Testaus/sertifikaatti:

C€
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RH430LD, RH440LD PaclumdppoBka CMMBOMOB

MpouTUTe AQHHYIO MHCTPYKLMIO Nepe BBOAOM B 3KCITyaTaLMio
u coxpaHuTte ee. B cnyyae nepepaymn xonoaunbHuka nepepante

MHCTPYKLUMIO cneayioweMy Briagenbly.

3roToBmTENb HE HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a yu.lep6, BbI3BAHHbII CMOSIb3OBAHUEM
He MO Ha3HAYEeHMIO 11 HENPaBUJ/iIbHbLIM YNpPaBJiIeHUueMm.

OrnasneHue
1 PaclUMOOPOBKA CUMBOIOB . . . o vt et et e et e e e e e e e 137
2 YKazaHWs MO TEXHWMKE OE30MACHOCTM oot vv v 138
3 TIPUMEHEHME MO HASHAUEHMIO . o . ot ettt e e e e e e e 141
4 KOMMNEKT MOCTABKM . .« o v et ettt e e et e e et e e e e e 141
5 TexXHNUYECKOE OMUCEHME . . .ottt t ettt 142
B MOHTEX . oottt 142
7 YMPABNEHUE. . o 144
8 MUCTKAMIYXOL - ottt et e e e e e 145
9 YcCTpaHEeHUE HEUCTIPABHOCTEM « . v oo e e e e e e e e e e 146
10 TARAHTUS .o 147
T YTUNMBAUMS . 147
12 TEXHNYECKME BAHHDBIE .« . .ottt e et ettt 148

PacwundcpoBka cumBonos

CUTYaUMIO, KOTOPast BEAET K CMEPTU UM CEPbE3HON TPaBMe, eCin ee He
NpeaoTBPaTUT.

MPEAYNPEXAEHUE!

YKka3saHue no TeXHUuKe 6e30nacHOCTH, yKka3biBalollee Ha OMacHyio
CUTYaLMIO, KOTOPast MOXET MPMBECTU K CMEPTU UMW CEPLE3HOM TPaBME,
€Crnu ee He NpPeaoTBPaTUT.

1
ONMACHOCTb!
Yka3aHue no TexHuKe 6e30nacHOCTH, ykasbiBaloLLEee Ha OMacHyIo
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YkazaHus no TexHuke 6e3onacHoCTH RH430LD, RH440LD

138

OCTOPOXHO!

YkasaHue no TexHMKe 6e30nacHOCTH, yKasbiBaloLLEee Ha ONacHyio
CUTYaLIMIO, KOTOPasA MOXET MPUBECTM K TPaBMaM NErkou Unmn cpeaHew
TAXECTN, ECTIN ee He NPeoTBPaTUTb.

BHUMAHME!
YKazaHue Ha cuTyaumio, KOTopas MOXET MPUBECTU K MaTepUanbHOMY
ylLepby, ecrv ee He NPeaOTBPATUTD.

YKA3AHUE
[JlononHutenbHas MHAOPMaLWs MO YNPaBNeHMIO MPOAYKTOM.

YKa3aHusA No TeXHUKe 6e30nacHoOCTH

O6uas 6e3onacHOCTb

OMACHOCTb! Heco6nioaeHune aTuX npeaynpexaeHui seget
K CMEPTH UM cepbe3HOM TPaBMe.

OnacHocCTb AN XU3HU U3-3a nopaxeHus 3J1IeKTPU4YeCKUM TOKOM

- Ha Katepax 1 nogkax: npn pa6OTe OT CETN CTPOTO CrieanTe 3a TeM,
YTObBI SMNeKTponnTaHne ObINo 3aLUMLLIEHO yCTpOl;ICTBOM 3alLNTHOTO
OTKIMIOYEeHN4A.

NPEAYNPEXAEHUE! HecobnioaeHune 3TMX NpeaynpeXxXaeHnmn
MOXET NPUBECTU K CMEPTU UNTU Cepbe3HOM TPaBMe.

OnacHOCTb AN XMU3HMU U3-3a nopaXxeHus 3JIeKTPUYeCKUM TOKOM

«  BeinonHeHWe anekTponpoBOAKM B MOMELLEHWSX C MOKPBIMU NpoLiec-
CaMW W B 30HaX, MOABEPTAIOLLMXCS AENCTBUIO BOAbI, AOBEPANTE TOMBKO
cneumanmcTam.

«  3anpeLlaeTcs BBOAUTL NPMOOP B paboTy, eCrivi OH UMEET BUAVMbIE
nospexaeHus,

- B cnydae nospexaeHms nutatoLLero kabens aaHHoro nprbopa oH — BO
n3bexaHve oNacHOCTEN — N0MXeH BbITb 3aMEHEH U3TOTOBUTENEM, CEep-
BMCHbIM LIEHTPOM UMW MMEIOLLIMM aHAMOrMYHYIo KBanmdomkaLmio nepco-
Hanom.

+  PeMoHT gaHHoro I'Ipl/l60pa pa3pellaeTca BbINOMHATb TONMbKO Crieunani-
CTaM. HeﬂpaBV]ﬂbHO BbINMOMHEHHbIN PEMOHT MOXET NPUBOANTb
K Cepbe3HbIM ONAaCHOCTAM.



RH430LD, RH440LD Yka3saHus no TexHuke 6e30nacHoCTm

OnacHocTb Ans 340pPOBbS

« DTO YCTPOWMCTBO MOXET MCMOMb30BATLCS AeTbMM C 8-MUM NET U CTapLue,
a Takxe NMUamm C OrpaHNYeHHbIMM PU3UYECKMMUM, CEHCOPHBIMM
M YMCTBEHHbIMWU BO3MOXHOCTAMM UMW MPU HEAOCTaTKE HEOOXOAMMOTO
ONbITa Y 3HAHWM TOMbKO NOA MPUCMOTPOM UMK NOCHE NPOXOXAEHWS
MHCTPyKTaxa no 6@30nacHOMY UCTOMb30BAHMIO YCTPOMCTBA, ECTIM OHM
NOHWMAIOT ONACHOCTU, KOTOPbIE MPU 3TOM MOTYT BO3HUKHYT.

« [leTdm 3anpeLlaeTcs urpath C YCTPOMCTBOM.

«  3anpeLyaeTcs BbINOMHATE OYMCTKY M MOMb30BATENbCKOE TEXHUYECKOE
obcrnyxusaHue aetam 6es nprcmoTpa.

- [letsm B BO3pacTe oT 3 40 8 neT paspellaeTcs 3arpyxaTtb M pasrpyxaTtb
XOMNOAMMbHbIE YCTPOWCTRA.

OnacHocTb B3pbiBa

+  He xpaHwnTe 8 nprbope B3pbIBOOMNACHbIE BELLECTBA, HANPUMEP, aspo-
300bHble HGANMOHbI C FOPIOYNM ra3aMm-BbITECHUTENAMM.

OCTOPOXHO! HecobnioaeHune 3TUX NpeaocTepeXxXeHUi MoXeT

NPUBECTU K TPABME JIETKOM UK CPpeiHEN CTENEHM TAXECTH.

OnacHocTb cAaBNUBaHUSA

«  He BBOAMTE PYKM B LLAPHMP.

OnacHocTb ANsi 3A0POBbSA

« [poayKTbl NUTaHWA Pa3speLLaeTCs XPaHUTb TOMbKO B OPUIMHANbLHOM yna-
KOBKE MMM NOAXOASLLMX EMKOCTAX.

BHUMAHME! OnacHocTb noBpexaeHus

. CpaBHl/lTe 3HaYeHMA HanpaxXeHnd, yKa3aHHble Ha 3aBOACKOW Ta6J'Il/l‘4Ke,
C XapakKTepncCtnkamMm NMetoLLIerocst NCTOYHMKa NMinTaHmA.

- He BbiTackmBaitTe LWTEKEP M3 PO3ETKM 33 NWTAOLLIMIA Kabenb.

+ XonoavnbHWK He npeiHa3HavyeH ang XpaHeHns eaknx nnm cogepXxallnx
PacCTBOpUTENN BELLIECTB.

. Bcerna COoAepXunTe B YMCTOTE CINMBHOE OTBEPCTHNE.
. KaTeI’OpVNeCKM 3arpeLllaeTca BCKPbIBaTb XONOANMbHbIN KOHTYP.

«  Kateropuyecku sanpelaetcs TpaHCIopTUpoBaTh Npubop
B TOPM3OHTANbHOM MOMOXEHWN, Tak Kak MPK STOM MOXET BbITE€Yb MACIo
13 KoMMpeccopa.
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YkazaHus no TexHuke 6e3onacHoCTH RH430LD, RH440LD

«  [lpv TpaHCcnopTMpPOBKe CreanTe 3a Tem, YTOObI He NMOBPEANTb XONO-
OMMNBHBIA KOHTYP. XnagareHT B XONoAWUNbHOM KOHTYPe Nerko Bocnname-
HAeTCs.

B crnyyae nospexaeHmst XonoamnbHOro KoHTypa:
- 13berainte OTKPHITOTO OrHS M MCKPOOBPa30BaHMS.
—  XOopOoLLOo NpoBeTpUTE NOMELLEHME.

- YcraHosuTe NPMHOP B CyXOM, 3aLLMLLIEHHOM OT OPbI3r MecTe.

2.2 TexHuka 6e30nacHOCTH Npu paboTte npubopa

OMNACHOCTb! HecobnioaeHune 3sTuX npeaynpeXxaeHuii Beger
K CMEpPTH Unun CEpPbe3HOM TPaBMe.

OnacHocTb AN XU3HU U3-3a nopaxeHus 3J1IeKTPU4YeCKUM TOKOM

- He 6epl/ITer roOnbIMM PyKaMK 3a OrofieHHble MPOoBOda.

OCTOPOXHO! HecobnioaeHune 3aTUX NpeaocTepeXxXeHU MoXeT
NPUBECTU K TPABME JIETKOM NN CpeiHEN CTENEeHM TAXECTH.

OnacHocCTb AN XU3HU U3-3a nopaxeHus 3J1IeKTPU4YeCKUM TOKOM

«  [Nepen BBOAOM B SKCMTyaTaLMIO yOEAUTECH B TOM, YTO NUTAIOLLIMA
kabenb U LWTekep cyxue.

OnacHocTb ANs 340POBbSA

. OTKprTVIe ABepLUbl B Te4eHMe ANnnTEeNbHOIO BpeEMeH MOXET NPUBECTA
K 3HaYMTENNbHOMY MOBLILLIEHNIO TEMIMEPATYPbI B OTCEKAX yCTpOI;ICTBa.

. Pel’y]’lﬂpHO ouuLlanTe NOBEPXHOCTN, KOTOPbIE MOTYT KOHTAKTUPOBATb
C NULLEBBIMM MPOAYKTaMM N AOCTYMHbIMA CITMBHBIMN CNCTEMaMIA.

« XpaHuTe chipoe MACO 1 Pbiby B YCTPOICTBE B MOAXOAALLMX KOHTEMHE-
pax, YTobbl OHW HE COMPUKACANMCH C APYTUMM NPOAYKTAMU NUTaHKS
UMK He Kananu Ha HKX.

«  Ecnnyctponcteo He ncnonb3yeTcs B TeYeHME ANUTENBHOMO BPEMEHN:
—  OTKnounTE YCTPOMCTBO.
— PasmoposbTe ycrponcTso.
- OumncTute 1 NPOoCyLLMTE YCTPOMCTBO.
— OcrasbTe ABEpPLY OTKPLITOM, YTOOLI NPEeIoTBPaTMTL 0bpasosaHmne
MrIeCeHW B YCTPOWCTBE.

BHUMAHME! OnacHocTb noBpeXxaeHus

« He ucnonb3yite anekTpuyeckmne npubopsl BHYTOM XONOAUMbHMKA, 33
MCKMIOYEHMEM CITyYaeB, KOraa 3T NPrbopsl peKOMEHOBaHbI ANs 3TOTO
N3rOTOBUTENEM.
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RH430LD, RH440LD [MpuMeHeHe No Has3HaYeHMo

3

He ycraHaenuBaitte npnbop BOGNM3M OTKPLITOTO OTHS UMK APYTMX MCTOY-
HUKOB Tenmna (paaratopoB OTOMMEHUS, CUMbHBIX COMHEYHbIX MyYel,
ra3oBbIX NEYen U T. 1.).

OnacHocTtb neperpesa!

MocTosHHO creanTe 3a Tem, 4Tobbl 0bpasytoLLeecs Npu pabote Tenno
MOITIO BbITb HaEXHO OTBeaeHO. [1pUBOP AOMNXEH BCeraa HaxoaAUTLCS Ha
ONOCTAaTOYHOM PACCTOAHNM A0 CTEH UM NHBIX MOEAMETOB, yT0bbHI ObE-
cneymsanach XopoLLas UMPKyNaums BO3ayxa.

Cneaute 3a TEM, 4TOBbI HE nepekKpbIBanmcCb BEHTUNALUNOHHbIE OTBEP-
CTma.

3anpeLlaeTcs 3anonHsiTb BHyTPEHHEe NPOCTPAHCTBO XWUAKOCTAMM MN
NbAOM.

He norpyxaiite npnbop 8 Boay.
MpenoxpaHsinTe NpMbop 1 Kabenu OT AECTBIS Xapbl U BNaru.

Cneavre 3a TeM, yTObBI NPOAYKTbl MMTaHNA HE KaCalnnCb BHYTPEHHNX
CTEHOK XOnoannbHWKa.

anMeHeHMe MO Ha3HaAYeHUIo

yCTpOI;ICTBO npeaHa3Ha4YeHo ang oOxXNnaxXaeHnsa HarnnTKoB M 3aKyCOK.

YCTPOWMCTBO NpeaHasHa4eHbl Anst UCMonb3oBaHMs ¢ nuTaHnem ot cetn 220-240 B~ .

OCTOPOXHO! OnacHocTtb ans 3a0poBbs!

Y6eanTech, YTo XONoAONPOM3BOAUTENBHOCTL YCTPOWCTBA ObecneumnsaeT
YCIOBUSl, HEOBXOAMMBIE ANt XPaHEHWs OXMaXAaEMbIX MPOAYKTOB MUTaHMS
N MeNKaMEHTOB.

Komnnekr nocraBku

HaumeHoBaHue
Murm-6ap

PyKoBOACTBO MO 3KCMnyaTaLmm 1 MOHTaxXy
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TexHunueckoe onucaHne RH430LD, RH440LD

5 TexHuyeckoe onucaHume

XonoaunbHUK MOXET OXMaxaaTs NpoayKThl 40 Temnepatypsl makc. 21 °C (RH430LD,
RH440LD) Huxe TemnepaTypbl OKpyXaloLLEen Cpelbl, a Takxe NoaaepXuBaTh 1x

B OXMNaxAEeHHOM COCTOsIHMW. PasaenutenbHas pelletka MOXeT MCMOMb30BaThCs Ans
pa3sfeneHuns NULLIEBbIX MPOAYKTOB, HanpMUmep, BYTHINOK 1 CraaocTen.

OpraH ynpaeneHus

Mo3. Ha

pc. ’ cp.3 HaumeHoBaHue

1 Perynstop Temnepatypesi

oyHKI.IVISI OTTauBaHUA

Ha noBepxHOCTAX OxnaxaeHus nocteneHHo obpasyetcs uHen. [ns npesotspatleHms
MHeeobpaszoBaHms NPUOOP MMEET PYHKLIMIO OTKIMIOYEHMS XONOAUTIbHOM YCTaHOBKM
Ha ABa Yaca kaxable 24 yaca.

Bo Bpems aByx4acoBom doasbl OTTaMBaHMs MHEN OTTamMBaET, M BOAA CTEKAET

B MICMAPUTENbHBbI COCYA, PACMONOXEHHbIN B HUXHEN 3aAHel YacTu XONOAUMbHMKA.
Tanas Boaa UcnapsieTcs aBTOMaTUYECKU, MO3TOMY COCYA HE HYXHO OMOPOXHATL BPYY-
HytO.

6 MoHTax

NPEAYNPEXAEHUE! OnacHoctb noXxapa

«  [lpuycTaHOBKe YCTPOMCTBA LLHYP MUTaHWS HE AOMXEH ObiTb 3aXaT Unn
MOBPEXAEH.

« He pacnonarante no3aan yCTpPOMCTBa BIHOCHbIE NEPEXOAHNKM
N YANMMHUTENMN C HECKOMbKUMM PO3ETKAMMU.

OCTOPOXHO! OnacHOCTb Ans 340POBbSA
Bo nsbexaHue onacHoCTv 13-3a HeyCTOl;ILH/IBOCTM yCTpOVICTBa OHO
AOIMTXHO ObITh 3aKpenneHo B COOTBETCTBMKN C MHCTPYKUMNAMA.

XonoaunbHbIM annapaTt UMEeEeT OTAENbHO CTOSLLYIO KOHCTRYKUMIO. [Tpun cobniogeHnm
CrenyoLmnx YCrioBuin OH MOXET BbiTh BCTPOEH B Meberb. B npoTreHOM criyyae npons-
BOAWTENHOCTb OXMaXAeHMs U paboTa yCTPOMCTBA MOTYT OKa3aTbCsl HEYAOBNETBOPU-
TEMbHLIMM.
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RH430LD, RH440LD MoHTtax

« XonoannbHbIn arnnapar AonxeH ObiTh YCTaHOBITEH POBHO.

- PaccrosHue mexay 3aaHel CTeHKOW XOnoannbHMKa 1 CTEHOM AOMXHO ObiTh He
meHee 20 Mm.

.« OxnaxaeHue JoMXHO NPOM3BOANTLCA, Kak NOKa3aHo Ha pucyHkax A, B, C vnn D
(puc. A, cp. 3).

- [NonepeyHoe ceveHme BEHTUNILMOHHOTO KaHara AOMXHO COCTaBMSTh HE MeHee
105 Mm x LnpuHy nprbopa.

« XonoannbHbIn arperar AoImXeH NMNONMHOCTbIO HaxXoAMTbCA B BEHTUNALUNOHHOM
kaHane. B BEHTUNALMOHHOM KaHane He AOMXHO ObiTb APYTNX BbICTYNatOLWLNX yacren

(ouc. A, ctp. 3).

«  Bosayx, npoxoadimnin Yepes BEHTUNSLIMOHHDBIM KaHar, He AOMXeH HarpeeaTbCs ApY-
MMM Nprbopamm, 3a UCKMIDYEHMEM XONOAUMBHOTO annapara.

«  BosMoxHa ycTaHOBKa BEHTUNALMOHHOM PEeLLETKM CO CBODOAHOM NMOLLAabIo ceve-
HUa He MeHee 200 cm2.

« B annaparax, ocHalleHHbIX CTEKMISIHHOW BEPbIO, BO3MOXHO 0Opa3oBaHme KOH-
feHcaTa npw BnaxHoctv bonee 65 % v temnepartype 25 °C.

« OxnaxaatoLlee yCTPOWCTBO AOMXHO ObiTh 3aKpenneHo. cnonbayinTe BUHTL COOT-
BETCTBYIOLLIEN ANWHbI 1 BCTaBbTE WX B HOXKM ycTporicTsa (puc. [, cTp. 3).

«  Bunka, Kk koTopon noaknioyaetcs Nprbop, A0NXHA HAXOAUTLCS B AOCTYMHOM
MecTe.

6.1 3aMeHa AeKOpPaTUBHOM NaHeNnu

[NexopatueHyio naHens moxHo 3amenuTs: ¢ puc. [ no puc. I, cmp. 4.

6.2 YcraHoBKa nonosbes (onuus)

MOXHO yCTaHOBUTbL MOMNO3bs, C MOMOLLBIO KOTOPLIX ABEPLIA XONOAMIBHOTO annapara
OyaeT OTKPbIBATLCA OAHOBPEMEHHO C ABEpUEN Likadoa, B KOTOPbIN OH BCTPOEH:

cpvc. B, ctp. 5, no puic. E&, crp. 8.
6.3 MepeBewmnBaHue aBepm

Mopsiaok nepeselumsaris asepw: ¢ puc. B no puc. B, ctp. 9.
Tonbko ans aBepeit ¢ nonosbsmu: puc. By 1 puc. B, cTp. 9.
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YnpasneHue RH430LD, RH440LD
7 YnpasneHue

OCTOPOXHO! OnacHocTb ans 3a0poBbs!

Y6e£|l/ITer, YTO XONoAonpomn3BOANTENbHOCTb yCTpOl;lCTBa obecneynsaeTt
ycnoswus, HeO6XO£Il/|MbIe Ana XpaHeHna OXnaxaaeMbiX NPOAyKTOB MNTaHKA
N MelIMKaMeHTOB.

YKA3AHUE

« [lpexae Yem Ncnonb3oBaTh HOBbIN XOMOAMITBHUK, PEKOMEHAYETCS
B TUTUEHNYECKMX LIENSIX NMPOTEPETh €10 CHAPYXM U U3HYTPW BNaXHOM
TPANKOM (CM. Takxe rmasy «OuncTka 1 yxon» Ha cTp. 18).

- Ecnu nocne anutenbHoro oxmnaxaeHus BHyTOM XONOAMUTbH1Ka 0bpasy-
€TCS HECKOMbKO Kamenb BOAbl, TO 3TO HE O3HAYaET, YTO XOMOANMbHNK
HewcnpaseH. Bnara 13 Bo3ayxa KOHAEHCMPYETCS B BOAY, KOraa Temne-
paTypa B XonoaunbHuke nagaet. [pun HeobXoaMMOCTH, BEITPUTE BOAY
CYXOW TPAMNKOWN.

7.1 CoBeTtbl N0 3HeprocbepexeHUIo

-+ Bbibupalite xopoulo NpoBeTprBaEMOE, 3alLMLLIEHHOE OT COMHEYHbIX NyYel
MECTO NPUMEHEHWS.

- [lante Tennbim 6ro1am OXNaAaUTLCS, NPEXae Yem NoaiepPXmMBaTh NX B XONOAHOM
COCTOSHWUM B XOMOAMUMbHMKE.

- He OTKprBaI;ITe XOMOAWMNbBHUIK Yalle, YeM 3TO AEUCTBUTENBHO HeobxoaMMmo.

- He ocrasnainre XxonoamnnbHWUK OTKPLITBIM AOfbLUIE, YEM 3TO AENCTBUTENBHO
HEOOX0AMMO.

7.2 Monb3oBaHue XONoOAUNBbHUKOM

BHUMAHME! OnacHocTb noBpexaeHus!

- Cneaute 3aTeMm, 4T0bbl B XONOAMTIBHUKE HAXOAUMUCh TOMBKO TOBAPbI 1
MPOAYKTbI, KOTOPbIE MOXHO OXMaxaaTb A0 BbIOpaHHOM TemMnepaTypbl.

- Cneaute 3a 1eM, YToBbI HAMUTKM MK BKOAA B CTEKNAHHBIX EMKOCTAX
He OXnaXAanuch CIMLLKOM CUMbHO. [1pKn 3aMep3aHnmM HanUTKK U Xmna-
Kve Bbnioga pacLUMPSIOTC. DTO MOXET MPUBOAUTS K Pa3pyLLEHMIO CTe-
KNsIHHbIX EMKOCTEMN.

- ObecneybTe XOPOLLYIO BEHTUNSLMIO 1 AOMXHbIA OTBOA TEMNA,
B MPOTMBHOM Cry4ae BO3MOXHbI HApYLLEHWs B paboTe XOnoannbHOro
arperata. B yacTHoCTK, 3anpeLlaeTcs nepeKpblBaTb BEHTUMALNOHHbIE
OTBEPCTMS.
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RH430LD, RH440LD “ucTka nyxon

YKA3AHUE
Ecnu xonoamnbHWK He UCTIONb3YETCs ANUTENBHOE BPEMS, O BO 3bexaHue
0bpa3oBaHMsa 3amaxa NPMOTKPOMTE ABEPLY.

YCTaHOBMUTE XONOAUMbBHMK Ha MPOYHYIO ONopy.
MoacoeanHute kabenb K NCTOYHUKY MEepeMEeHHOTO TOKa.

XonoaunbHUK HaYMHaeT OxnaxaaTb BHyTpEeHHee NMpOCTPaHCTBO.

Y SN VYY

Ycrarosute perynstop Temnepatypsl (pvic. [l 1, ctp. 3) 8 HyxHoe nonoxerme
(3-12°C).

|_|pl/1 BbIBOAE XONOANMbHWMKa M3 SKCMNyataunn N3BNeknTe kabenb NuTaHmna n3
PO3ETKN

\

nnun ...

» Ycrarosure perynstop (puc. [l 1, cTp. 3) 8 HyxHoe nonoxerve, nosepHys ero
MO YaCOBOW CTperke.

8 Yucrkamyxon

MPEAYNPEXAEHUE!
Mepen BoinonHeHWeM paboT Mo YNCTKE U yXOdy OTCOANHUTE XOMOANb-
HUK OT CeTU.

BHUMAHME! OnacHoctb noBpexaeHus!

- Kateropuyecku sanpeLlaercs YCTUTb NPrbop Noa CTpyer BOab UMm
B MOCYAOMOEYHOW MaLLVHE.

« He uncnonb3aynte ang uncTki abpasmeHble YUCTILLIME CPEACTBA UMK
OCTpble NnpeameThl, T. K. OHU MOTYT NPKMBECTN K NOBPOEXAEHMAM XONO-
ANNbHUKA.

» [Ins 0UMCTKM KaMepbl XONOAMIbHUKA MCMOMNb3YMTe MArKyto candpeTky, Tennyto BOAY
M MArKOE YMCTALLIee CPeaCTBO UMM ONOMNACKUBATE b.

» [1pomoinTe XONoANNbHUK YACTON BOAOW U BLITPUTE €r0 HACyXo.

> BpeMﬂ OT BpeEMEHN yuaanTe C 32/IHEV CTEHKM XONOAUMbHMKA Mbifb C MTOMOLLBIO
LLETKM MM MITKOM CaI'ICbeTKl/I.
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YcTpaHeHue HemcnpaBHOCTEN RH430LD, RH440LD
8.1 3aMeHa BHYTPEHHEro ocBeLlleHus

NPEAYNPEXAEHWE!
MNepen saMeHoM BHYTPEHHETO OCBELLIEHUS BCErla OTCOANHSIUTE MPpbop
OT CeTu.

[ns oceelleHns Nprbopa UCnonb3yeTcs CBeToanoaHas NaHenb. Hosyio ceeToanoa-
HYIO MaHenb MOXHO NprobpecTu B komnaHum Dometic.

> 3ameHuTe CBETOAMONHOE OCBELLEH e crieayiolLmm obpasom: puc. BY, cTp. 10

9 YcTpaHeHue HeMcnpaBHOCTEH
Mpo6nema Bo3MoXHble NpUYMHbI BapumaHT ycTtpaHeHus
Oxnaxaeva He npo- He BCTaBneHa ceTeBas BCTa BUTb CETEBYIO BUIKY B DO3ETKY.
ncxoauT (xonoamnb-  BUMKA.

HbIl arperat B 3a4Hel
YacTW yCTPOMCTBA
XOMOAHbIN).

OrcytctByet Hanpsaxerne  [1poBepuTs NpeaoxpaHnUTens Unn
B pO3eTKe NepemMeHHoro MCNONb30BaTh APYTYIO PO3ETKY.
TOKa.

AkTBHa dpasa oTtamBaHus.  [1OBTOPHO NPOBEPUTL OXMaxaeHue
Yyepes 2 yaca, NOCKOnNbKy doasa oTTam-
BaHMA ANKTCS 2 Yaca.

HewcnpagHa anekTpoHuka  PeMoHT pa3speluaetcs BeINomnHsTs
UMW [aTYMKK. TOMbKO aBTOPM3OBaHHOMY CEPBUC-
HOMY LIEHTPY.

HeuncnpaseH Harpepatenb-  PeMOHT paspelaetcs BbIMOMHATb
HbI SMEeMEHT. TOMbKO aBTOPM3OBAHHOMY CEPBMC-
HOMY LIEHTPY.

OxnaxaeHws He Npo-  [Mprbop CTOMT He TOPU30H-  BbiBEPUTL XOMOAUMBHUK, UCMONb3YA
UCXOAMT (Xonoaunb-  TanbHO. BaTepnac.

HbIV arperat B 3a4HeN
YacTu YCTPOWCTBa
TEMMbIN).

XonoannbHMK Gbin BKO- ﬂOBTOpHO npOoBEPUTL OXNaxaeHne
YeH NnLLb HeJaBHO. vepes 5-6yacos.

HewcnpaseH xonoaunsHeli  PEMOHT paspeluaeTcs BeIMOMnHTb
arperar. TOMbKO aBTOPM3OBAHHOMY CEPBMC-
HOMY LIEHTPY.
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RH430LD, RH440LD

Mpo6nema

Hwu3zkas xonoaonpo-
N3BOANTENBHOCTD.

ObpasosaHue nHes
BHYTPYM XONOAMTb-

HUKa.

10

Bo3moXxHbie NPUYUHBbI

HeaocratouHas BeHTUNS-
Una XonoannbHOro arpe-
rata.

XOHOﬂMﬂbHVIKﬂOﬂBepFaeTCﬂ
NENCTBUIO Tenna unu nps-
MbIX CONMHEYHbIX nyqelﬁ.

ﬂBepua XOonoaunbHWKa He
3aKpbIBAa€TCA MNOTHO.

XonoamnbHMK Gbin MKLLbL
HeAaBHO 3aMoTHEeEH.

ﬂBepua XOonoaunbHWKa He
3aKpbIBAaE€TCA MNOTHO.

FapaHTus

[apaHTLs

BapuaHT ycTpaHeHus

Y6eamtbes 8 TOM, HTO BEHTUNALUMOHHbIE
peleTkn He NepeKpPbIThl.

MPOBEPNTH, GbiN MV BEIMOMHEH MOHTAX
8 cootsetcanm ¢ puc. B, ctp. 3.

HepeMeCTlATb XOnoannbHWK.

[TpoBepuTh NPaBUNBHOCTb YCTAHOBKM
gBepusl. [Mpu HeobxoammocTu, asTo-
PV30BAHHbIA CEPBUCHBIN LEHTP MOXET
YCTaHOBWTb HOBOE YMNMOTHEHME
nBEPLbI.

[MpoBepuTh TeMNepaTypy Yepes
5-6yacos.

[TpoBepWTh MPaBUMBHOCTbL YCTAHOBKM
zBepusbl. [Mpu HeobxoammocTu, asTo-
PU30BaHHbBIA CEPBUCHbBIN LEHTD MOXET
YCTaHOBWTL HOBOE YNMOTHEHWE
aBepLbl.

[encTemTeneH yCTaHOBNEHHbIN 3aKOHOM CPOK rapaHTv. Ecnn npoaykT HemcnpaseH,
0BpaTUTECH B TOPTOBYIO OPTaHM3aLMIo UMK B NPEACTABUTENLCTBO M3TOTOBMUTENS B
Bawwem crpaHe (cm. dometic.com/dealer).

B uensax npoBeaeHna PeMOHTa UM I'apaHTl/H;IHOI'O O6CJ'Iy>Kl/IBaHl/19| Bbl 0MXHbI Takxe
nocnaTb criefytolime A0OKyMeHTbI:

+  KOMWIO CYeTa C AaTOM NOKYMKK,

c  NPUYUNRHY peknamMmaunm nnm onmCaHne HeMCrnpaBHOCTN.

11 YTunusauums

» [10 BO3MOXHOCTU, BbIKMAbIBANTE YMAKOBOYHbLIM MaTepman B Mycop, noanexatumim
BTOPUWYHOM nepepaboTke.
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TexHunuyeckme gaHHble

I

RH430LD, RH440LD

12 TexHuuyeckue gaHHbIE

Ecnv Bbl okoHYaTENbHO BBIBOAUTE NMPOAYKT M3 SKCMyaTauun, TO NomnyyuTe
MHpOPMaUMIO B ONxanLem LEHTPE NO BTOPUYHOM NepepaboTke Unn B
TOPIOBOW CETU O COOTBETCTBYIOLLMX MPEANNCAHNAX MO YTUNU3aLMK.

RH430LD

RH440LD

EmkocTs bpyTTO:

30n

40n

[Toasoamoe HanpaxeHne:

220-240B~,,50/60Tu

MoTpebngemas MOLLHOCTb:

65 Bt

[nanasoH Temnepatyp:

or+3°Cuo+12°C

Kateropws:

2 (norpeb)

Knacc aHeproadpdpektsHoOCTU:

Motpebnerue aHeprm
(kBt*y4/ron)

260

266

[TonesHbit obbeMm:

26n

36n

KnumaTmyeckunii knacc:

N, T

KonnuecTtso xnagareHta:

1001

Temnepartypa okpyxatoLlen
cpeasl

or+16 °C no +32 °C

AkycTuueckas smmceus (ypo-
BEHb LLIyMa):

0ab

Pasmepsl (LLI x ' x B):

384 x410x 522

401 x 446 x 554

Bec:

13,95 kr

15 «r

VicnbitaHua/ceptidonkar:

]
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RH430LD, RH440LD Objasnienie symboli

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytac niniejsza
instrukcje. Instrukcje nalezy zachowac¢. Nalezy jg dotaczy¢ do urzadzenia

chltodniczego w razie jego przekazania innemu uzytkownikowi.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem lub niewlasciwej obstugi.

Spis tresci
1 Objasnieniesymboli.. ... ... ... .. 149
2 Wskazdwkibezpieczenstwa ... . 150
3 Uzywanie zgodnie z przeznaczeniem . .........couieeieinann... 153
4 W zZeStawie ... 153
5 Opistechniczny . ... 153
6 MONtaZ. . oo 154
7 0bstUga. . 156
8 Czyszczenieipielegnacia. . .....ooo i 157
9 Usuwanieusterek . ... ... 158
10 GWaraNGia . . oottt 159
1T Utylizagja . ..o 159
12 Danetechniczne . ... ... 160

Objasnienie symboli

ktora — jedli sie jej nie uniknie — prowadzi do $mierci lub ciezkich
obrazen.

OSTRZEZENIE!

Wskazéwka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuacji,
ktora — jedli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do Smierci lub ciezkich
obrazen.

1
NIEBEZPIECZENSTWO!
Wskazéwka bezpieczenstwa informujaca o niebezpiecznej sytuacji,
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Wskazowki bezpieczenstwa RH430LD, RH440LD

ktora —jesli sie jej nie uniknie — moze prowadzi¢ do lekkich lub srednich
obrazen.

UWAGA!
Wskazowka informujaca o sytuacji, ktora —jesli sie jej nie uniknie —moze
prowadzi¢ do powstania szkdd materialnych.

OSTROZNIE!
Wskazowka bezpieczenstwa informujgca o niebezpiecznej sytuacji,

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajace dotyczace obstugi produktu.

2 Wskazowki bezpieczenstwa

2.1 Ogolne bezpieczenstwo

NIEBEZPIECZENSTWO! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen
prowadzi do $mierci lub ciezkich obrazen.

Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem
W todziach: W przypadku zasilania sieciowego nalezy bezwzglednie

pamietac o zabezpieczeniu zasilania za pomoca bezpiecznika rdzni-
cowopradowego.

OSTRZEZENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen moze

prowadzi¢ do smierci lub ciezkich obrazen.

Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem
Wykonanie instalacji w pomieszczeniach wilgotnych oraz
w obszarach wystawionych na dziatanie wody nalezy zleca¢
wyltacznie specjalistom.
Nie wolno uruchamiaé urzadzenia, jesli ma ono widoczne
uszkodzenia.
Gdy przewdd przytagczeniowy ulegnie uszkodzeniu, musi zostaé
wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie wykwalifi-
kowang osobe, aby unikngé zagrozenia.
Napraw moga dokonywac tylko odpowiednio wykwalifikowane

osoby. Niefachowe naprawy moga spowodowac powazne niebez-
pieczenstwo.
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RH430LD, RH440LD Wskazowki bezpieczenstwa

Zagrozenie zdrowia

Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych mozliwosciach fizycznych,
sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujgce
stosowng wiedza i do$wiadczeniem moga uzywac tego urzadzenia
jedynie pod nadzorem innej osoby badz pod warunkiem uzyskania
informacji dotyczacych bezpiecznego uzytkowania urzadzenia

i zrozumienia wynikajgcych z tego zagrozen.

Dzieci nie moga bawic sie urzadzeniem.

Dzieci nie moga rowniez czysci¢ i konserwowac urzadzenia bez
nadzoru.

Dzieci od 3 do 8 lat moga umieszczac produkty w urzadzeniach
chtodniczych i wyjmowac je z nich

Ryzyko wybuchu
W urzadzeniu nie wolno przechowywac substancji wybuchowych,
np. pojemnikdw aerozolowych z palnym gazem wyttaczajgcym.
OSTROZNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag moze prowadzi¢ do
lekkich lub nieznacznych obrazen.
Niebezpieczenstwo zgniecenia
Nie dotykac zawiasu.
Zagrozenie zdrowia
Artykuty spozywcze mogg by¢ przechowywane tylko w oryginalnych
opakowaniach lub w odpowiednich pojemnikach.
@ UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia

Nalezy poréwnac dane dotyczace napiecia na tabliczce znamionowej
z dostepnym Zrodtem zasilania.

Wtyczki nie wolno nigdy wyciggac z gniazdka, ciggnac za przewdd
przytaczeniowy.

Taloddwka nie nadaje sie do przechowywania substancji draznigcych
lub zawierajacych rozpuszczalniki.

Otwor odptywowy zawsze utrzymywac w czystym stanie.

W Zadnym wypadku nie otwiera¢ obiegu chtodzenia.

Nigdy nie transportowac urzadzenia w pozycji poziomej, aby nie
doszto do wycieku oleju z kompresora.
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Wskazowki bezpieczenstwa RH430LD, RH440LD

Podczas transportowania uwazaé, aby nie uszkodzi¢ obiegu
chtodzenia. Czynnik chtodzacy w obiegu chtodzenia jest tatwopalny.
W razie uszkodzenia obiegu chtodzenia:

— Unika¢ otwartego ognia i iskier.

— Dobrze wietrzy¢ pomieszczenie.

Urzadzenie nalezy ustawi¢ w suchym miejscu, zabezpieczonym przed
zachlapaniem.

Bezpieczenstwo podczas eksploatacji urzadzenia

2.2
m NIEBEZPIECZENSTWO! Nieprzestrzeganie tych ostrzezen
prowadzi do $mierci lub ciezkich obrazen.
Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem
Nigdy nie chwytac¢ gotymi rekami nieostonietych przewoddw.
g OSTROZNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag moze prowadzi¢ do
lekkich lub nieznacznych obrazen.
Zagrozenie zycia w wyniku porazenia pradem
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy przewdd i wtyczka sg suche.
Zagrozenie zdrowia

Otwarcie drzwi na dtuzszy czas moze spowodowac znaczny wzrost
temperatury w komorach urzadzenia.

Regularnie czysci¢ powierzchnie, ktére moga mie¢ kontakt
z zywnoscig i dostepnymi uktadami odprowadzania wody.

Surowe mieso i ryby nalezy przechowywac¢ wewnatrz urzadzenia
w odpowiednich pojemnikach, aby nie miaty one kontaktu z innymi
artykutami spozywczymi lub nie kapaty na nie.

Jesli urzadzenie pozostaje puste przez dtuzszy czas:

- Whytaczy¢ urzadzenie.

— Odszroni¢ urzadzenie.

- Wyczyscic i osuszy¢ urzadzenie.

— Pozostawi¢ otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleéni
w urzadzeniu.

® UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia

Wewnatrz loddwki nie mozna uzywac zadnych urzadzen elektrycz-
nych za wyjatkiem urzadzen zalecanych przez producenta.

Nie nalezy ustawia¢ urzadzenia w poblizu otwartego ognia i innych
zrédet ciepta (ogrzewanie, silne promieniowanie stoneczne, piec
gazowy itp.).
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RH430LD, RH440LD Uzywanie zgodnie z przeznaczeniem

Niebezpieczenstwo przegrzania!

Nalezy pamietac¢, ze ciepto powstajgce przy eksploatacji musi byé
odpowiednio odprowadzane. Nalezy zadbac o to, aby urzadzenie
stato w odpowiedniej odlegtosci od $cian lub przedmiotdw, tak by
mozliwa byta cyrkulacja powietrza.

Nalezy uwaza¢, aby nie zakrywac¢ otwordw wentylacyjnych.

Nie nalezy wypetnia¢ wewnetrznego pojemnika cieczami lub lodem.
Nigdy nie nalezy zanurza¢ urzadzenia w wodzie.

Nalezy chroni¢ urzadzenie i przewody przed gorgcem i wilgocia.

Zwraca¢ uwage, aby produkty spozywcze nie dotykaty $cian komory
chtodnicze;.

3 Uzywanie zgodnie z przeznaczeniem

Loddéwka nadaje sie do schtadzania napojéw i przekasek.

Urzadzenie jest przeznaczone do podigczania do sieci zasilania 220 - 240 V~ .

OSTROZNIE! Zagrozenie zdrowia!
Nalezy sprawdzic, czy wydajno$¢ chtodzenia odpowiada wymaganiom

zwigzanym z zywnoscia lub lekami, ktore majg by¢ przechowywane
w lodoéwce.

4 W zestawie

llos¢ Nazwa
1 Minibar
1 Instrukcja montazu i obstugi

5 Opis techniczny

Loddéwka chtodzi produkty do maksymalnej temperatury 21 °C (RH430LD,
RH440LD) ponizej temperatury otoczenia i utrzymuje je w schtodzonym stanie. Za
pomoca kratki oddzielajgcej mozna oddziela¢ artykuty spozywcze, np. butelki

i stodycze.

153



Montaz RH430LD, RH440LD

Panel sterowania

Poz. na
rys. K. Nazwa
strona 3
1 Regulator temperatury

Funkcja rozmrazania

Na powierzchniach chtodzgcych regularnie osadza sie szron. Aby zapobiec oszro-
nieniu, urzadzenie posiada funkcje wytgczania agregatu chtodniczego na dwie
godziny co 24 godziny.

W ciggu dwdch godzin fazy rozmrazania szron/16d topnieje, a woda

z roztopionego lodu sptywa do zbiornika parownika umieszczonego w dolnej tylnej
czesci lodowki. Woda z roztopionego lodu wyparowuje automatycznie, w zwigzku
z czym nie jest konieczne reczne oprdznianie zbiornika.

6 Montaz

OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo pozaru
Podczas ustawiania urzgdzenia nalezy uwazac, aby nie przygnie$¢

ani nie uszkodzi¢ przewodu zasilajagcego.
Nie umieszczaé z tytu urzadzenia rozgateziaczy ani zasilaczy.

OSTROZNIE! Zagrozenie zdrowia
Aby unikna¢ niebezpieczenstwa spowodowanego niestabilnym

ustawieniem urzadzenia, nalezy je zamocowac zgodnie z instrukgja.

Loddwka zostata zbudowana jako lodédwka wolnostojgca. Mozna jg wbudowaé
w mebel, jesli spetnione zostang nastepujace wymagania. Tylko w ten sposob
mozna zapewnic¢ optymalna eksploatacje oraz maksymalne chtodzenie.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ustawienie loddweki.
Odstep tylnej czesci lodéwki od $ciany musi wynosi¢ co najmnigj 20 mm.

Wentylacje nalezy wykona¢ tak, jak w alternatywach A, B, C lub D (rys. H,
strona 3).

Kanat wentylacyjny musi mie¢ przekrdj co najmniej 105 mm x szeroko$¢ loddweki.

Agregat chtodniczy musi catkowicie wchodzi¢ w kanat wentylacyjny. Inne czesci
nie moga wchodzi¢ w kanat wentylacyjny (rys. A, strona 3).
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RH430LD, RH440LD Montaz

Powietrze przeptywajace przez kanat wentylacyjny nie moze by¢ ogrzewane
przez zadne inne zrédto ciepta.

Mozna stosowac tylko takie kratki wentylacyjne (opcjonalnie), ktérych wolna
powierzchnia przekroju ma co najmniej 200 cm2.

W przypadku wersji ze szklanymi drzwiczkami wilgo¢ moze kondensowac sie na
drzwiczkach, jesli wilgotno$¢ powietrza przekracza 65% w temperaturze 25 °C.

Urzadzenie chtodnicze musi zosta¢ zamocowane. Zastosowac $ruby o odpo-
wiedniej dtugosci i przetknaé je przez ndzki urzadzenia (rys. [, strona 3).
Gniazdko, do ktérego podtaczane bedzie urzadzenie, musi byétatwo dostepne.

6.1 Wymiana plyty dekoracyjnej
Moga Panstwo wymieni¢ ptyte dekoracyjna: rys. [E§ do rys. [, strona 4.

6.2 Montaz (opcjonalny) okucia meblowego

Moga Panstwo zamontowac okucie meblowe, za pomoca ktorego drzwi lodowki
beda sie otwieraty réwnoczeénie z drzwiami szafki do zabudowy: rys. [J}, strona 5,
dorys. E strona 8.

6.3 Zmiana potozenia zawiasow

Potozenie zawiaséw mozna zmieni¢ w nastepujacy sposob: rys. B do rys. FB,
strona 9.
Tylko dla drzwiczek z okuciem meblowym: rys. BJ i rys. P, strona 9.
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Obstuga RH430LD, RH440LD

7 Obstuga

OSTROZNIE! Zagrozenie zdrowia!
Nalezy sprawdzi¢, czy wydajno$¢ chtodzenia odpowiada wymaganiom

zwigzanym z zywnoscia lub lekami, ktére majg by¢ przechowywane
w lodowce.

WSKAZOWKA
Przed rozpoczeciem korzystania z nowej loddwki ze wzgledow
higienicznych nalezy przetrze¢ loddwke wewnatrz i na zewnatrz wil-
gotng szmatka (patrz rowniez ,Czyszczenie i pielegnacja” na
stronie 18).
Jezeli wewnatrz lodéwki osadzi sie kilka kropel wody po dtuzszym
okresie chtodzenia, nie jest to objawem uszkodzenia lodéwki. Wil-
gotne powietrze skrapla sie w wode, gdy spada temperatura
w lodowce. W razie potrzeby wytrze¢ wode suchg scierka.

7.1 Rady dotyczace oszczedzania energii

Wybierz miejsce zdobrg wentylacjg, nienarazone na promieniowanie stoneczne.
Schtédz ciepte potrawy przed ich wtozeniem do urzadzenia.
Nie otwieraj lodéwki czesciej niz jest to konieczne.

Nie zostawiaj otwartej lodoweki dtuzej niz to jest konieczne.

7.2 Korzystanie z lodéwki

Nalezy uwazac¢, aby w loddwce znajdowaty sie tylko przedmioty lub
produkty, ktére mogg by¢ chtodzone do wybranej temperatury.
Nalezy uwazac, by nie ochtadza¢ nadmiernie napojéw lub potraw
w szklanych pojemnikach. Podczas zamrazania napoje i ptynne
potrawy zwiekszajg swojg objetos¢, co moze spowodowac uszko-
dzenie szklanych pojemnikéw.

Nalezy pamieta¢, ze lodéwka powinna mie¢ zapewniong dobrg
wentylacje pozwalajacag na odprowadzenie wytwarzanego ciepfa.
W przeciwnym razie nie gwarantuje sie jej prawidtowego dziatania.
W szczegdlnosci nie wolno zakrywac¢ otwordw wentylacyjnych.

@ UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
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RH430LD, RH440LD Czyszczenie i pielegnacja

WSKAZOWKA
Jesli przez dtuzszy czas nie bedg Panstwo korzystali z loddwki, nalezy
pozostawi¢ drzwiczki nieco uchylone w celu unikniecia powstawania
zapachu.

Postawi¢ urzadzenie chfodnicze na statym podtozu.

Podtaczy¢ kabel przytaczeniowy do sieci pradu przemiennego.

Urzadzenie chtodnicze zaczyna chtodzi¢ komore.

Y SN VYY

Ustawi¢ regulator temperatury (rys. [l 1, strona 3) na zadana temperature (3 -
12 °C).

Whytaczajgc urzadzenie, nalezy wyciagnac kabel przytaczeniowy
lub...

\

» przekreci¢ regulatortemperatury (rys. [l 1, strona 3) w kierunku przeciwnym do
kierunku wskazéwek zegara do pozycji OFF.

Czyszczenie i pielegnacja

nia.

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!
Lodéwki przenosnej nie wolno nigdy czysci¢ pod biezgcg woda ani
zamacza¢ w wodzie.
Do czyszczenia nie nalezy uzywac agresywnych srodkdéw czyszcza-
cych ani twardych przedmiotéw, gdyz moga uszkodzi¢ loddwke.

8
OSTRZEZENIE!
Przed kazdym czyszczeniem i pielegnacjg odtaczy¢ lodéwke od zasila-

» Do czyszczenia wnetrza lododwki stosowaé miekka szmatke, letnig wode
itagodny $rodek czyszczacy lub ptyn do mycia naczyn.

» Przetrze¢ loddwke czystg wodg i dokfadnie jg wysuszyc.

» Od czasu do czasu usuwac szczotka lub miekka szmatka kurz z agregatu chtodza-
cego z tytu loddwki.
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Usuwanie usterek

8.1

A

OSTRZEZENIE!
Przed wymiang o$wietlenia zawsze odigczy¢ urzadzenie od zasilania.

RH430LD, RH440LD

Wymiana oswietlenia urzadzenia

Do os$wietlania urzadzenia stuzy ptytka LED. Nowa ptytke LED mozna naby¢ w firmie

Dometic.

» Wymiana oéwietlenia LED: rys. PE, strona 10

) Usuwanie usterek

Problem

Urzadzenie nie chto-
dzi (agregat chtodni-
czy z tytu urzadzenia
jest zimny).

Urzadzenie nie chto-
dzi (agregat chtodni-
czy z tytu urzadzenia
jest ciepty).
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Mozliwa przyczyna

Wtyczka urzadzenia nie jest
podfaczona.

W gniezdzie pradu prze-
miennego nie ma napiecia.

Urzadzenie znajduje sie
w fazie rozmrazania.

Uktad elektroniczny lub
czujnik jest uszkodzony.

Element grzewczy jest
uszkodzony.

Urzadzenie nie stoi
poziomo.

Urzadzenie byto wigczone
tylko przez krétki czas.

Agregat chtodniczy jest
uszkodzony.

Proponowane rozwiazanie

Podfaczy¢ wtyczke urzadzenia.

Sprawdzi¢ bezpiecznik lub uzy¢
innego gniazda wtykowego.

Sprawdzi¢ ponownie, czy urzadzenie
chtodzi po 2 godzinach (po zakoncze-
niu fazy rozmrazania).

Naprawe moze wykona¢ tylko autory-
zowany dziat serwisowy.

Naprawe moze wykonac tylko autory-
zowany zaktad serwisowy.

Wypoziomowac urzgdzenie za
pomoca poziomnicy.

Pozostawi¢ wigczone urzadzenie
przez 5-6 godzin.

Naprawe moze wykonac tylko autory-
zowany zaktad serwisowy.



RH430LD, RH440LD

Problem

Wydajno$¢ chtodze-
nia urzadzenia jest

niska.

Wewnatrz urzadze-
nia osadza sie szron.

10

Mozliwa przyczyna

Agregat chtodniczy nie jest
dostatecznie wentylowany.

Urzadzenie jest wysta-
wione na dziafanie zrédta
ciepta lub bezposrednie
promieniowanie sto-
neczne.

Drzwi urzadzenia nie zamy-
kaja sie szczelnie.

Urzadzenie byto zasilane
pradem tylko przez krotki
czas.

Drzwi urzadzenia nie zamy-
kaja sie szczelnie.

Gwarancja

Gwarancja

Proponowane rozwiazanie

Sprawdzi¢, czy kratki wentylacyjne nie
sg zakryte.

Sprawdzi¢, czy zainstalowano urza-
dzenie zgodnie z rys. B, strona 3.

Przestawi¢ urzadzenie.

Sprawdzi¢, czy drzwi sg prawidtowo
zamontowane. W razie potrzeby auto-
ryzowany zaktad serwisowy moze
zatozy¢ nowa uszczelke drzwiowa.

Sprawdzi¢ temperature po 5-
6 godzinach.

Sprawdzi¢, czy drzwi sg prawidtowo
zamontowane. W razie potrzeby auto-
ryzowany zaktad serwisowy moze
zatozy¢ nowa uszczelke drzwiowa.

Obowigzuje ustawowy okres gwarancji. Jesli produkt jest uszkodzony, nalezy
zgtosi¢ sie do partnera serwisowego w danym kraju (patrz dometic.com/dealer).

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:

« kopii rachunku z data zakupu,

- informagji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

11

Utylizacja

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na Smieci do
recyklingu.
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Dane techniczne

I

RH430LD, RH440LD

12 Dane techniczne

Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie dowiedz sie
w najblizszym zaktadzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie
sg aktualnie obowigzujgce przepisy dotyczace utylizacji.

RH430LD

RH440LD

Pojemnos¢ brutto:

301

401

Napiecie zasilania:

220-240V~, 50/60 Hz

C€

Pobdr mocy: 65W

Zakres temperatur: od +3°Cdo+12°C
Kategoria: 2 (piwnica)

Klasa efektywnosci energetycz- D D
nej:

Zuzycie energii (kWh/rocznie): 260 266
Pojemnos¢ uzytkowa: 261 361
Klasa klimatyczna: N, T

llo$¢ czynnika chtodniczego: 100 g

Temperatura otoczenia: od +16°Cdo +32°C
Emisja hatasu (moc akustyczna): 0dB

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Masa: 13,95 kg 15kg
Kontrola/certyfikat:
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RH430LD, RH440LD Vysvetlenie symbolov

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky si prosim pozorne preditajte
tento navod a odlozte si ho. V pripade odovzdania chladiaceho zariadenia
d‘alSiemu pouzivatel’'ovi mu odovzdaijte aj tento navod.

Vyrobca neruci za $kody, ktoré vzniknu pouzivanim, ktoré nie je v stlade
s uréenym pouzitim alebo boli spdsobené nespravnou obsluhou.

Obsah
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Vysvetlenie symbolov

k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

VYSTRAHA!
Bezpecénostné upozornenie na nebezpecnd situaciu, ktord méze
viest k usmrteniu alebo tazkému poraneniu, ak sa jej nezabrani.

1
NEBZPECENSTVO!
Bezpecénostné upozornenie na nebezpecni situaciu, ktora vedie
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Bezpecnostné upozornenia RH430LD, RH440LD

A
@

2
2.1

162

UPOZORNENIE!

Bezpeénostné upozornenie na nebezpecnu situaciu, ktora moéze
viest k lahkému alebo stredne tazkému usmrteniu alebo tazkému
poraneniu, ak sa jej nezabrani.

POZOR!
Upozornenie na situaciu, ktora méze viest k materialnym skodam, ak sa
jej nezabrani.

POZNAMKA
Doplnujlce informéacie tykajlce sa obsluhy produktu.

Bezpecnostné upozornenia

Vieobecna bezpeénost

NEBZPECENSTVO! Nedodrzanie tychto varovani bude mat'za
nasledok smrt'alebo vazne poranenie.

Nebezpecenstvo ohrozenia zZivota zasahom elektrického prudu
V pripade ¢Inov: Pri sietove] prevadzke bezpodmienecne zabez-
pecte, aby napdjanie prudom bolo zaistené Fl prudovym chrani¢om.

VYSTRAHA! Nedodrzanie tychto varovani méze mat'za nasledok

smrtalebo vazne poranenie.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zasahom elektrického pridu

Instalaciu do vihkych priestorov a oblasti, ktoré su vystavené posobe-
niu vody, prenechajte vylu¢ne odbornikovi.

Ked' ma pristroj viditelné poskodenia, nesmie sa uviest do prevadzky.
Ked'je pripojny kabel tohto pristroja poskodeny, musi ho vymenit
vyrobca, jeho zdkaznicky servis alebo ina kvalifikovana osoba, aby sa
predislo ohrozeniam.

Opravy natomto pristroji smu vykonavat len odbornici. Neodbornymi
opravami moézu vzniknut znacné nebezpecenstva.



RH430LD, RH440LD Bezpecnostné upozornenia

@

Ohrozenie zdravia

Toto zariadenie smu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so znizenymi
psychickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami

a vedomostami, ked'su pod dozorom alebo ked' boli poucené

o bezpe¢nom pouzivani zariadenia a chapu, aké rizikd z toho
vyplyvaju.

Deti sa nesmu hrat so zariadenim.

Cistenie a beznt udrzbu nesmu deti vykonavat bez dozoru.

Deti vo veku od 3 do 8 rokov smu vkladat potraviny do chladiacich
zariadeni a tiez ich z nich vyberat

Nebezpecenstvo vybuchu
V pristroji neuskladnujte latky, pri ktorych hrozi nebezpecenstvo
vybuchu, napr. sprejové nddoby s hnacim plynom.
UPOZORNENIE! Nedodrzanie tychto upozorneni méze mat'za
nasledok drobné alebo stredne tazké poranenie.
Nebezpeéenstvo pomliazdenia
Nesiahajte do zavesu.
Ohrozenie zdravia

Potraviny sa smu uskladiovat len v origindlnom obale alebo vhodnych
nadobéch.

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia

Porovnajte Udaje o napati na typovom stitku s existujucim zdrojom
napatia.

Zastrcku nikdy nevytahujte zo zasuvky tahanim za pripojny kabel.
Chladiaci pristroj nie je vhodny na skladovanie Zieravych latok alebo
latok s obsahom rozpustadiel.

Odtokovy otvor vzdy udrziavajte Cisty.

Chladiaci okruh v Ziadnom pripade neotvarajte.

Zariadenie nikdy neprepravujte vo vodorovnej polohe, aby

z kompresora nevytiekol olej.

Pri preprave davajte pozor, aby nedoslo k poskodeniu chladiaceho
okruhu. Chladiaci prostriedok v chladiacom okruhu je lahko vznieti-
telny.

V pripade poskodenia chladiaceho okruhu:

— NepouZivajte otvoreny ohen a zabrante vzniku iskier.
— Dobre vyvetrajte priestor.
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Bezpecnostné upozornenia RH430LD, RH440LD

Pristroj osad'te na suchom mieste, ktoré je chranené pred striekajicou
vodou.

2.2 Bezpecnost pri prevadzke zariadenia

NEBZPECENSTVO! Nedodrzanie tychto varovani bude mat'za
nasledok smrt'alebo vazne poranenie.

Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zasahom elektrického pridu
Nikdy sa nedotykajte holymi rukami obnazenych vodicov.

nasledok drobné alebo stredne tazké poranenie.

g UPOZORNENIE! Nedodrzanie tychto upozorneni méze mat'za
Nebezpecenstvo ohrozenia Zivota zasahom elektrického pridu

Pred uvedenim do prevadzky dbajte na to, aby bolo suché privodne
vedenie a konektor.

Ohrozenie zdravia
Otvorenie dveri na dlhsiu dobu moze spbdsobit znaény narast teploty
v priehradkéch zariadenia.
Pravidelne Cistte povrchy, ktoré mdzu prist do kontaktu s potravinami
a pristupnymi systémami na odvadzanie kondenzatu.
Surové maso a ryby uskladnite v zariadeni vo vhodnych nddobéch,
aby neprisli do kontaktu s inymi potravinami alebo aby na ne
nekvapkali.
Ak je zariadenie dIhsiu dobu prazdne a nepouziva sa:
— Zariadenie vypnite.
— Zariadenie odmrazte.
— Zariadenie vycistte a vysuste.
— Nechajte otvorené dvere, aby ste zabranili tvorbe plesni.

POZOR! Nebezpeéenstvo poskodenia

+  Nepouzivajte Ziadne elektrické pristroje v chladiacom pristroji, okrem
pripadu, ked' vyrobca odporica pouzivanie tychto pristrojov takymto
sposobom.
Pristroj neodkladajte v blizkosti otvoreného ohna alebo inych zdrojov
tepla (kdrenie, silné slne¢né ziarenie, plynové pece atd.).
Nebezpecenstvo prehriatia!
Dbajte na to, aby sa teplo, ktoré vzniké pri prevadzke, mohlo
dostatoc¢ne odvadzat. Zabezpecte, aby bol pristroj v dostatocne;j
vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby bola umoznena cirkulacia
vzduchu.
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RH430LD, RH440LD PouZitie na urceny ucel

Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté.

Do vnutorného zasobnika neplnite zZiadne kvapaliny alebo lad.
Pristroj nikdy neponorte do vody.

Chrante pristroj a kdble pred vysokymi teplotami a mokrom.

Dbajte na to, aby sa potraviny nedotykali stien chladiaceho priestoru.

3 Pouzitie na urceny ucel

Chladiace zariadenie je vhodné na chladenie ndpojov a potravin.

Zariadenie je urcené na pouzitie do elektrickej siete 220 - 240 V~ .

Skontrolujte, ¢i chladiaci vykon zariadenia zodpoveda poziadavkdm

ﬁ UPOZORNENIE! Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia!
potravin alebo liekov, ktoré chcete chladit.

4 Rozsah dodavky

Mnozstvo Oznacenie
1 Minibar
1 Navod na montaz a obsluhu

5 Technicky opis

Chladiace zariadenie dokaze schladit produkty maximalne na 21 °C (RH430LD,
RH440LD) pod teplotu okolia a udrziavat ich chladné. Deliaca mreza sa méze pouzit
na oddelovanie potravin, napr. flia a sladkosti.

Ovladaci prvok

Pol. na
obr. H1. Oznaéenie
strane 3
1 Regulator teploty
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Montaz RH430LD, RH440LD

Funkcia rozmrazovania

Na chladiacich povrchoch sa mdZze postupne vytvarat ndmraza. Na zabranenie
takejto tvorby ndmrazy disponuje spotrebic funkciu vypnutia chladiaceho agregéatu
na dve hodiny kazdych 24 hodin.

Pocas tejto dvojhodinovej fazy rozmrazovania sa nédmraza roztopi a rozmrazena
voda odtecie do nadoby vyparnika v dolnej ¢asti na zadnej strane chladnicky. Roz-
mrazena voda sa automaticky odparf, takze nadobu nie je potrebné ru¢ne
vyprazdnovat.

6 Montaz
VYSTRAHA! Nebezpeéenstvo poziaru
«  Priumiestnovani zariadenia sa ubezpecte, ze napajaci kabel nie je

zachyteny alebo poskodeny.
«  Neumiestiuje ziadne viacnasobné prenosné zasuvky alebo
prenosné napajacie adaptéry na zadnu stranu zariadenia.

UPOZORNENIE! Ohrozenie zdravia
Zariadenie musi byt upevnené podla opisu v navode, aby sa zabranilo

ohrozeniu nésledkom jeho nestability/uvolnenia.

Chladiace zariadenie je skonstruované na volné statie. Moze byt aj zabudované do
nabytku, ked' st splnené nasledujice podmienky. Len takto je zaruc¢ena optimalna
prevadzka a maximalne chladenie.

- Chladiace zariadenie musi byt starostlivo vyrovnané.
« Vzdialenost medzi zadnou stranou a stenou musi byt minimalne 20 mm.

- Vetranie musi byt realizované ako v alternativach A, B, C alebo D (obr. ﬂ
strane 3).

«  Vetraci kanal musi mat prierez miniméalne 105 mm x $irka chladiaceho zariadenia.

«  Chladiaci agregat musi kompletne zasahovat do vetracieho kanala. Iné diely
nesmu zasahovat do vetracieho kanala (obr. ﬂ strane 3).

«Vzduch, ktory prudi cez vetraci kanal, nesmie byt ohrievany inym zdrojom tepla.

- Pouzivat sa smu len vetracie mriezky (volitelné), ktoré majd volnu prierezovi plo-
chu minimalne 200 cm?2.

«  Privariantoch so sklenenym dverami méze vihkost kondenzovat na dverach, ked'
je vinkost vzduchu viac ako 65 % pri teplote 25 °C.
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RH430LD, RH440LD Obsluha

Chladiace zariadenie musi byt upevnené. Pouzite skrutky s vhodnou dizkou
avlozte ich cez patku zariadenia (obr. [, strane 3).

Zasuvka, ku ktorej sa zariadenie pripoji, musi zostat volne pristupna.

6.1 Vymena dekoracnej platne

Dekora¢nt platiiu mézete vymenit: obr. Y a2 obr. [, strane 4.

6.2 Montaz posuvného kovania (volitel'né)

MbZete namontovat posuvné kovanie, s ktorym sa dvere chladiaceho zariadenia
otvoria sti¢asne s dverami zabudovanej skrinky: obr. [B}, strane 5, az obr. FX],
strane 8.

6.3 Vymena dorazu dveri

Doraz dverf vymenite nasledovne: obr. P} az obr. B, strane 9.
Len pre dvere s posuvnym kovanim: obr. FJ a obr. P, strane 9.

7 Obsluha

UPOZORNENIE! Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia!
Skontrolujte, ¢i chladiaci vykon zariadenia zodpoveda poziadavkam
potravin alebo liekov, ktoré chcete chladit.

POZNAMKA

«  Skor, ako novy chladiaci box uvediete do prevadzky, mali by ste ho
z hygienickych dévodov zvnutra a zvonku poutierat vihkou handrou
(pozri aj ,Cistenie a starostlivost” na strane 18).
Ak sa vo vnutri chladiaceho zariadenia vytvorf par kvapiek vody
potom, ako zariadenie chladilo dlhd dobu, chladiace zariadenie
nema poruchu. Vlihkost vo vzduchu skondenzuje na vodu, ak teplota
v chladiacom zariadeni poklesne. Ak je to potrebné, vodu utrite
suchou handrou.
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Obsluha RH430LD, RH440LD

7.1 Tipy pre Usporu energie

Zvolte dobre odvetrané a pred slne¢nym ziarenim chrdnené miesto osadenia.

Teplé jedla nechajte najprv ochladit’, pokym ich budete v zariadeni udrziavat’
studené.

Neotvarajte chladiace zariadenia Castejsie nez je to potrebné.

Nenechavajte chladiace zariadenie otvorene dlhsie nez je to potrebné.

7.2 Pouzivanie chladiaceho zariadenia

POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia!
- Dbajte na to, aby sa v chladiacom boxe nachadzali len predmety,

prip. tovar, ktory sa méze chladit na zvolenu teplotu.

Dbajte na to, aby sa ndpoje alebo jedla v sklenenych nddobach
neschladili prilis silno. Pri zmrazeni ndpoje alebo tekuté jedla zvacsia
svoj objem. Sklenena nddoba sa tak mdze znicit.

Dbajte na to, aby chladiaci pristroj bol dobre odvetravany, aby sa
teplo mohlo odvadzat, v opacnom pripade nebude zaru¢ena jeho
riadna ¢innost. Zvlast sa nesmu zakryvat vetracie otvory.

POZNAMKA
Ked'sa chladiace zariadenie dlhsi ¢as nepouziva, nechajte dvierka
pootvorené, aby ste predisli tvorbe zadpachu.

Postavte chladiaci box na pevny podklad.
Pripojte pripajaci kabel k sieti so striedavym pradom.

Chladiaci pristroj sa spusti s chladenim vnutorného priestoru.

Y SN VYY

Nastavte regultor teploty (obr. [l 1, strane 3) na pozadovant teplotu
(3-12°C).

Ked' uvediete chladni¢ku mimo prevadzky, vytiahnite pripajaci kabel

\

alebo ...

» Otocte regulator teploty (obr. [l 1, strane 3) dolava do polohy OFF (VYP).

168



RH430LD, RH440LD Cistenie a starostlivost

o~ © ° e ' 4
8 Cistenie a starostlivost
VYSTRAHA!
Pred kazdym cistenim a oSetrovanim odpoijte chladiace zariadenie od
napajania.

Chladnicku nikdy necistite pod teclicou vodou alebo dokonca vo
vode.

Na Cistenie nepouzivajte ostré Cistiace prostriedky alebo tvrdé pred-
mety, pretoze by mohli poskodit chladiaci pristroj.

@ POZOR! Nebezpecenstvo poskodenia!

» Na cistenie vnutra chladiaceho zariadenia pouzite makku utierku, viazni vodu
a jemny Cisti¢ alebo umyvaci prostriedok.

» Utrite chladiace zariadenie Cistou vodou a dékladne ho vysuste.

» Pomocou kefy alebo makkej utierky obcas odstrante prach z chladiaceho agre-
gatu na zadnej strane chladiaceho zariadenia.

8.1 Vymena svetla zariadenia

VYSTRAHA!
Pred vymenou svetla zariadenia ho vzdy odpojte od napdjania.

Zariadenie pouziva ako svietidlo LED dosku. Novu LED dosku zakupite u spolo¢nosti
Dometic.

» LED svetlo vymenite nasledovne: obr. B, strane 10
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Odstranovanie portch

RH430LD, RH440LD

9 Odstranovanie poruch

Problém

Zariadenie nechladf
(agregét na zadnej
strane zariadenia je
studeny).

Zariadenie nechladi
(agregét na zadnej
strane zariadenia je
teply).

170

Mozna pri¢ina
Zastrcka zariadenia nie je
zapojena.

Zasuvka striedavého napa-
tia nevedie napatie.

Zariadenie je vo faze roz-
mrazovania.

Elektronika alebo senzorsu
chybné.

Ohrevny prvok je chybny.

Zariadenie nie je vo vodo-
rovnej polohe.

Zariadenie bolo zapnuté
len pred malou chvilou.

Agregat je chybny.

Navrh rieSenia

Zapojte zastrcku zariadenia.

Skontrolujte poistku alebo vyskusajte
iny zasuvku.

Po 2 hodinach znova skontrolujte, ¢i
zariadenie chladi, pretoze faza rozmra-
zovania trva 2 hodiny.

Opravu moéze vykonat iba autorizo-
vané sluzby zakaznikom.

Opravu moéze vykonat iba autorizo-
vané servisné stredisko.

Vyrovnajte zariadenie s pomocou
vodovahy.

Nechajte zariadenie bezat
5az 6 hodin.

Opravu moéze vykonat iba autorizo-
vané servisné stredisko.



RH430LD, RH440LD Zaruka

Problém Mozna pric¢ina Navrh rieSenia

Chladiaci vykon zaria- Agregat je nedostatocne  Skontrolujte, Ci vetracie otvory nie su
denia je slaby. vetrany. zakryté.

Skontrolujte, ¢i zariadenie bolo
namontované podla obr. ﬂ strane 3.

Zariadenie je vystavené Zariadenie premiestnite.
teplu alebo priamemu
slne¢nému Ziareniu.

Dvere zariadenia poriadne  Skontrolujte, ¢i st dvere spravne

nepriliehaju. namontované. Autorizované servisné
stredisko mdze v pripade potreby
namontovat nové tesnenie dveri.

Do zariadenia bolilen pred = Skontrolujte teplotu po
malou chvil'ou uloZzené 5az 6 hodinach.
potraviny.

Vo vnutri zariadenia  Dvere zariadenia poriadne  Skontrolujte, ¢i su dvere spravne

sa tvorf ndmraza. nepriliehaju. namontované. Autorizované servisné
stredisko moze v pripade potreby
namontovat nové tesnenie dveri.

10 Zaruka

Plati zdkonom stanovend zaru¢né lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte sa na
vasho $pecializovaného predajcu alebo na pobocku vyrobcu vo vasej krajine (pozri
dometic.com/dealer).

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajucich zo zaruky, musite prilozit
nasledovné podklady:

«  kopiu faktury s ddtumom kupy,
- dovod reklamécie alebo opis chyby.

11 Likvidacia
» Obalovy materidl podla moznosti odovzdajte do prislusného odpadu na
recyklaciu.
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RH430LD, RH440LD

12  Technické udaje

Ked' vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v najblizSom
recyklacnom stredisku alebo u vasho $pecializovaného predajcu o
prislusnych predpisoch tykajucich sa likvidacie.

RH430LD

RH440LD

Hruby objem:

301

401

Pripajacie napatie:

220-240V~, 50/60 Hz

Prikon:

65W

Teplotny rozsah:

+3°Caz+12°C

q3

Kategoria: 2 (chladiaci spotrebi¢ s vy$sou teplotou)
Trieda energetickej Ucinnosti: D D
Spotreba energie (kWh/ro¢ne): 260 266
Uzito¢ny objem: 261 361
Klimaticka trieda: N, T

Mnozstvo chladiaceho 100 g

prostriedku:

Teplota okolia: +16°Caz +32°C

Emisie hluku (akusticky vykon): 0dB

Rozmery (S X H x V): 384 x 410 x 522 401 x 446 x 554
Hmotnost: 13,95 kg 15kg
Skuska/certifikat:
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RH430LD, RH440LD Vysvétleni symboll

Pfed uvedenim do provozu si peclivé prectéte tento navod k obsluze
a uschovejte jej. V pFipadé dalSiho prodeje lednicky predejte navod
novému uzivateli.

Vyrobce neruci za skody, které vzniknou nespravnym pouzitim nebo
nespravnou obsluhou.

Obsah

1 Vysvétlenisymboll . ........ ... . 173
2 Bezpelnostnipokyny . ... ... 174
3 Pouzitivsouladu se stanovenym Gcelem. . ............. ... ... ... 177
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Vysvétleni symbolt

k dmrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

VYSTRAHA!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, kterd mize vést
k dmrti nebo tézkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

NEBEZPECI!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, ktera vede
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Bezpecnostni pokyny RH430LD, RH440LD

vést k lehkému nebo stfedné tézkému poranéni osob, pokud se ji
nevyhnete.

POZOR!
Upozornéni na situaci, ktera mdze vést k poskozeni majetku, pokud se ji
nevyhnete.

UPOZORNENI!
Bezpeénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, které mize

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

2 Bezpecnostni pokyny

2.1 Obecna bezpecnost

NEBEZPECi! Nedodrzeni téchto varovani bude mit za nasledek
smrt nebo vazné zranéni.

Ohrozeni zZivota elektrickym proudem
Na ¢lunech a lodich: Pfi pouziti sitového napéjenije nezbytné, aby byl
napajeci zdroj chranén spinacem Fl.
VYSTRAHA! Nedodrzeni téchto varovani by mohlo mit za
nasledek smrt nebo vazné zranéni.
Ohrozeni Zivota elektrickym proudem

Instalace ve vihkych prostorech a oblastech, které jsou vystaveny
vodé, nechejte provést pouze odbornikem.

V pfipadé, Ze je pfistroj viditelné poskozen, nesmite jej pouzivat.
Pokud je pfivodni kabel pfistroje poskozen, musite jej nechat vyménit
vyrobcem, jeho servisnim centrem nebo jinou kvalifikovanou osobou
tak, aby nemohlo dojit k jakémukoliv ohrozeni.

Opravy tohoto vyrobku sméji provadét pouze odbornici. Nespravné
provedené opravy mohou byt zdrojem znacnych rizik.
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RH430LD, RH440LD Bezpecnostni pokyny

Nebezpeci ohrozeni zdravi
Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snizenymi fyzic-
kymi, smyslovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
s nedostatecnymi zku$enostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohle-
dem nebo obdrzely pokyny tykajici se pouzivani pfistroje bezpecnym
zplsobem a porozumély souvisejicim nebezpedim.
Déti si s pfistrojem nesmi hrat.
Cisténi a uzivatelem provadénou udrzbu nesméji provadét déti bez
dozoru.
Déti ve véku 3 az 8 let smi chladici pfistroj nakladat a vykladat.
Nebezpeci vybuchu
Neskladujte v pfistroji vybusné latky, jako napf. spreje s hnacim
plynem.
UPOZORNEN:I! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit za
nasledek lehké nebo stiedni zranéni.
Nebezpecdi pFivieni
Nesahejte do zavésu.
Nebezpeci ohrozeni zdravi

Skladujte potraviny pouze v originalnim baleni nebo ve vhodnych

nadobéch.

POZOR! Nebezpeci poskozeni

« Porovnejte Udaj o napéti na typovém stitku se stavajicim zdrojem
napajeni.

Nikdy nevytahujte zastréku ze zasuvky tahem za privodni kabel.

Chladni¢ka neni vhodna ke skladovani leptavych latek nebo latek
obsahujicich rozpoustéd|a.

Udrzujte odtokovy otvor vzdy Cisty.
Nikdy neotevirejte chladici okruh.

Nikdy neprepravujte pfistroj ve vodorovné poloze, aby z kompresoru
nemohl vytéct olej.

Davejte pfi pfeprave pozor, abyste neposkodili chladici okruh.
Chladivo v chladicim okruhu je vysoce hoflavé.

Pti poskozeni chladiciho okruhu:

— Pozor na otevieny ohen a jiskfeni.

— Dobfe vétrejte mistnost.

Umistéte pfistroj na suchém misté chranénim pred strikajici vodou.
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Bezpecnostni pokyny RH430LD, RH440LD

2.2

N
A

@
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Bezpecnost za provozu pfistroje

NEBEZPECi! Nedodrzeni téchto varovani bude mit za nasledek
smrt nebo vazné zranéni.

Ohrozeni Zivota elektrickym proudem
Nikdy se nedotykejte odizolovanych vodica.

UPOZORNEN:I! Nedodrzeni téchto upozornéni by mohlo mit za
nasledek lehké nebo stfedni zranéni.

Ohrozeni zivota elektrickym proudem

Pfed uvedenim do provozu zkontrolujte, zda jsou pfivodni kabel
a zastrcka suché.

Nebezpeci ohrozeni zdravi

Otevreni dvitek na delsi dobu mize zpdsobit vyrazné zvyseni teploty

v pfihradkach pfistroje.

Pravidelné Cistéte povrchy, které se mohou dostat do kontaktu

s potravinami a pfistupnymi odtokovymi systémy.

Syrové maso a ryby skladujte ve vhodnych nadobéch v pfistroji tak,

aby se nedostaly do styku s jinymi potravinami nebo neodkapavaly

na jiné potraviny.

Pokud je pfistroj delsi dobu necinny:

- Vypnéte pfistro;j.

—  Odmrazte pfistroj.

- Vycistéte a osuste pfistroj.

— Dvitka udrzujte oteviend, aby se zabranilo tvorbé plisné uvniti
pfistroje.

POZOR! Nebezpeci poskozeni
Nepouzivejte uvnitf chladnicky Zadné elektrické pfistroje, pouze
pokud jsou k tomu takové pfistroje doporuceny vyrobcem.
Neinstalujte pfistroj v blizkosti otevieného ohné nebo jinych
tepelnych zdrojl (topeni, pfimé sluneéni zafeni, plynova kamna
apod.).
Nebezpeci prehrati!
Vzdy dbejte, aby bylo teplo, vznikajici za provozu zafizeni, dostatecné
odvadéno. Zajistéte, aby byl pfistroj postaven v dostate¢né vzdale-
nosti od stén nebo predmétd tak, aby mohl vzduch cirkulovat.

Pamatujte, ze nesméji byt zakryty vétraci otvory.

Do vnitfni nddoby nelijte Zadné kapaliny ani do ni nedavejte led.



RH430LD, RH440LD Pouziti v souladu se stanovenym Ucelem

Nikdy neponofujte pfistroj do vody.
Chrante pfistroje a kabely pfed horkem a vihkem.

Pozor, aby se potraviny nedotykaly stén chladiciho prostoru.

3 Pouziti v souladu se stanovenym tucelem

Chladnicka je ur¢ena k chlazeni napojl a potravin.

Toto zafizenf je ur¢eno k pouziti s napajenim 220 - 240 V~ .

ﬁ UPOZORNEN:I! Nebezpeéi ohrozeni zdravi!

Zkontrolujte, zda chladici vykon pfistroje odpovida poZzadavkdm potra-
vin nebo [éciv, které chcete skladovat.

4 Rozsah dodavky

Mnozstvi Nazev
1 Minibar
1 Néavod k montézi a obsluze

5 Technicky popis

Chladici zafizeni umi vychladit produkty na maximum 21 °C (RH430LD, RH440LD)
za okolni teploty a udrzet je chladné. K oddéleni potravin, napfiklad lahvi
a cukrovinek je mozné pouzit délici mfizku.

Ovladaci prvek

Poz. na
obr. H1. Nazev
strana 3

1 Regulator teploty
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Montaz RH430LD, RH440LD

Odmrazovaci funkce

Na chladicich plochach bude postupné vznikat ndmraza. Pro zajisténi prevence
vzniku ndmrazy ma pfistroj funkci vypnuti agregétu na dvé hodiny kazdych 24 hodin.

Béhem dvou hodin odmrazovaci faze ndmraza roztaje a roztatd voda odtece do
vyparovaci nadoby dole vzadu na chladni¢ce. Roztatd voda se automaticky vypafi
a neni nutné ji ru¢né vyprazdnovat.

6 Montaz
VYSTRAHA! Nebezpeéi pozaru
«  Priumisténi pfistroje nesmi byt zachycen nebo poskozen pfivodni
kabel.

Za pfistrojem neumistujte vicenasobné pfenosné zasuvky nebo
pfenosné napajeci zdroje.

UPOZORNEN:I! Nebezpeéi ohrozeni zdravi
Aby se zabranilo nebezpeci v disledku nestability pristroje, je nutné jej
upevnit v souladu s pokyny.

Chladni¢kaje ur¢ena k samostatnému pouziti. Lze ji namontovat i do ndbytku, pokud
jsou splnény nasledujici podminky. Pouze tak je zajistén optimalni provoz
a maximalni chlazeni.

Chladnic¢ku je nutné peclive vyrovnat.

Vzdalenost mezi zadni stranou a sténou musi byt minimalné 20 mm.
Veétrani musi byt realizovano variantou A, B, C nebo D (obr. ﬂ strana 3).
Vétraci kanal musi mit prdfez minimalné 105 mm x $itka chladnicky.

Chladici agregat musi zcela vycnivat do vétraciho kanalu. Ostatni dily nesméji
vy¢nivat do vétraciho kanalu (obr. [, strana 3).

Vzduch, ktery proudi vétracim kandlem, nesmfi byt ohfivan jinym tepelnym
zdrojem.

Sméji se pouzivat pouze vétraci miizky (volitelné), které maji plochu volného pri-
fezu minimalné 200 cm?2.

U variant se sklenénymi dvermi mze na dvitkach kondenzovat vihkost, pokud je
vihkost vzduchu pfi 25 °C vyssi nez 65 %.

Chladicfi pfistroj musi byt upevnén. PouZijte Srouby vhodné délky a vlozte je do
nozek piistroje (obr. [EY, strana 3).
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RH430LD, RH440LD Obsluha

Zasuvka, ke které se pristroj pripoji, musi zUstat volné pfistupna.

6.1 Vyména dekoracni desky
Dekoraéni desku Ize vyménit: obr. [ az obr. [, strana 4.

6.2 Montaz posuvného kovani (volitelné)

Je mozné namontovat posuvné kovani, diky némuz se dvitka chladnicky budou ote-
virat soucasné s dvitky vestavéné skiiné: obr. [}, strana 5, az obr. P, strana 8.

6.3 Zména sméru zavirani dvifrek

Postup zmény sméru zavirani dvitek: obr. P} a2 obr. B, strana 9.
Pouze pro dvitka s posuvnym kovanim: obr. EI§ a obr. PXf, strana 9.

7 Obsluha

UPOZORNENI! Nebezpeti ohrozeni zdravi!
Zkontrolujte, zda chladici vykon pfistroje odpovida pozadavkim potra-

vin nebo |éciv, které chcete skladovat.

POZNAMKA

- Dfive nez uvedete novou chladni¢ku do provozu, méli byste ji
z hygienickych divodu ocistit zevnitf i zvendi vihkou utérkou (viz téz
,Cisténi a péce” na strané 18).
Jestlize se po del$i dobé chlazeni vytvori uvnitf chladiciho zafizeni
nekolik kapek vody, chladici zafizeni neni vadné. Vzdus$na vihkost se
kondenzaci pfeméeni na vodu, kdyz poklesne teplota v chladicim
zafizeni. Vytfete vodu suchou utérkou a podle potieby vysuste.

7.1 Tipy k uspofe energie
K pouzivani vyberte dobfe vétrané misto chranéné pred slune¢nim zafenim.
Teplé pokrmy nechejte pfed ulozenim do chladnicky vychladnout.
Neotevirejte chladnicku ¢astéji, nez je nezbytné nutné.
Nenechavejte chladnicku otevienou déle, nez je nezbytné nutne.
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Cisténi a péce RH430LD, RH440LD

7.2 Pouzivani chladni¢ky

POZOR! Nebezpeci poskozeni!
Dbeijte, aby byly v chladnic¢ce skladovany pouze predméty nebo
potraviny, které je dovoleno chladit na nastavenou teplotu.
Nechladte ndpoje nebo pokrmy ve sklenénych nddobach na pfilis
nizkou teplotu. Po zmrazeni zvétsi ndpoje nebo tekuté potraviny svij
objem. Nasledkem miize byt poskozeni nebo znic¢eni sklenénych
nadob.
Pamatujte, Ze stejné jako u kazdé jiné chladnicky musi byt zajisténo
dobré odvétravani, které umoznuje dostatecné odvadéni vznikaji-
cihotepla. V opacném pripadé neni zajisténa radna funkce pfistroje.
Predevsim pak nesméji byt zakryvany vétraci otvory.

POZNAMKA
Pokud nebudete chladnicku delsi dobu pouzivat, nechejte dvitka poo-
teviend tak, aby uvnitf chladnic¢ky nevznikal zapach.

» Umistéte ledni¢ku na pevnou podlozku.

» Pripojte privodni kabel k siti stfidavého proudu.

v/ Chladnicka zahdji chlazenfi vnitfniho prostoru.

» Nastavte regulator teploty (obr. [l 1, strana 3) na pozadovanou teplotu
(3-12°C).

» Po vypnuti chladnicky z provozu odpojte pfipojovaci kabel ze zasuvky.
nebo ...

» Otacejte regulatorem (obr. Jll 1, strana 3) proti sméru hodinovych ru¢i¢ek do
polohy OFF.

8 Cisténi a péce
VYSTRAHA!

Pred zahajenim jakéhokoliv Cisteni nebo péce odpojte chladnicku od
site.
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D

POZOR! Nebezpeci poskozeni!

Odstranovani poruch a zévad

«  Nikdy neumyvejte chladnicku pod tekouci vodou nebo ve vodni

lazni.

- Kcisténi nepouzivejte Cistici prostiedky nebo tvrdé predméty, mize

dojit k poskozeni chladnicky.

» K isténi vnittku chladnicky pouzijte mékkou utérku, viaznou vodu a mirny Cistici
nebo myci prostfedek.

» Chladnicku vydrhnéte cistou vodou a nechejte dlikladné vysusit.

» Cas od &asu odstrante prach z chladiciho agregatu na zadni strané chladnicky
pomoci kartace nebo mékkeé utérky.

8.1

Vyména osvétlovaciho prvku v pfistroji

VYSTRAHA!

Pred vyménou osvétlovaciho prvku vzdy odpojte pfistroj od napajent.

Jako osvétlovaci prvek zafizeni pouziva LED desku. Novou LED desku je mozné ziskat
od firmy Dometic.

> Vyménte LED svétlo nasledujicim zptsobem: obr. B8, strana 10

9

Problém

Pristroj nechladi
(agregét vzadu na
zafizeni je studeny).

Odstranovani poruch a zavad

Mozna pfi¢ina

Zastreka pristroje neni
zastréena.

Zasuvka na stfidavé napéti
neni pod napétim.

Pristroj se nachazi
v odmrazovaci fazi.

Elektronika nebo snimac¢
jsou vadné.

Topné téleso je vadné.

Navrh reseni

Zastréte zastréku pfistroje.

Zkontrolujte pojistku nebo zkuste pou-
Zzit jinou zasuvku.

Zkontrolujte znovu, zda pfistroj po
2 hodinéach za¢ne chladit, protoze
odmrazovaci faze trva 2 hodiny.

Opravu mize provést pouze autorizo-
vana provozovna zakaznického ser-
visu.

Opravu mze provést pouze autorizo-
vané stiedisko oprav.
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Zaruka

Problém

Pristroj nechladf
(agregét vzadu na
zafizeni je teply).

Chladici vykon pri-
stroje je slaby.

Uvnitf pfistroje se
tvofi ndmraza.

Mozna pficina
Pristroj neni ve vodorovné

poloze.

Pristroj byl zapnuty jen krat-
kou chvili.

Agregéat je vadny.

Agregat neni dostate¢né
odvétravany.

Pfistroj je vystaveny teplu
nebo pfimému slunec¢nimu
svéetlu.

Dvere pfistroje se nezaviraji
tésné.

Pristroj byl napInén teprve
pied kratkou chvili.

Dvere pfistroje se nezaviraji
tésné.

10 Zaruka

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Pokud je vyrobek
vadny, kontaktujte svého specializovaného prodejce nebo pobocku vyrobce ve vasi
zemi (viz dometic.com/dealer).

RH430LD, RH440LD

Navrh reseni

Vyrovnejte pfistroj pomoci vodovahy.
Necheijte pfistroj bézet 5 az 6 hodin.

Opravu mze provést pouze autorizo-
vané stredisko oprav.

Zkontrolujte, zda nejsou zakryté vét-
raci otvory.

Zkontrolujte, zda byl pfistroj nainstalo-
van v souladu s &asti obr. B, strana 3.

Premistéte pfistroj.

Zkontrolujte, zda jsou dvere spravné

nainstalované. Je-li potfeba, autorizo-
vané stfedisko oprav miZe nainstalo-
vat nové tésnéni dveri.

Zkontrolujte teplotu po 5 az
6 hodinach.

Zkontrolujte, zda jsou dvere spravné

nainstalované. Je-li potfeba, autorizo-
vané stfedisko oprav miZe nainstalo-
vat nové tésnéni dveri.

K provedeni opravy nebo zaru¢niho servisu musite zaslat nasledujici dokumentaci:

- kopii Uctu s datem zakoupeni,

- uvedeni dlvodu reklamace nebo popis vady.
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11 Likvidace

» Obalovy materidl likvidujte v odpadu ur¢eném k recyklaci.

X

Likvidace

= Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informujte se v pfislusnych

X recyklagnich centrech nebo u specializovaného prodejce o pfislusnych

5

0)

pfedpisech o likvidaci odpadu.

12  Technické udaje

RH430LD

RH440LD

Obsah brutto:

301

401

Napéjeci napéti:

220-240V~, 50/60 Hz

Prikon: 65W

Teplotni rozsah: +3°Caz+12°C
Kategorie: 2 (sklep)

Energeticka tfida ucinnosti: D D
Spotieba energie (kWh/rok): 260 266
Wyuzitelny objem: 261 361
Klimaticka trida: N, T

Mnozstvi chladiciho média: 100g

Okolni teplota +16°Caz +32°C
Hlukové emise (zvukovy vykon): 0dB

Rozméry (S X H X V): 384 x410x 522 401 x 446 x 554
Hmotnost: 13,95 kg 15kg
Kontrola/certifikét:

q3
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Szimbdlumok magyarazata RH430LD, RH440LD

Az lizembe helyezés el6tt gondosan olvassa el és 6rizze meg ezt az utmu-
tatét. Ha a hiitokésziiléket tovabbadja, mellékelje hozza az atmutatét is.

A gyartd nem felelds olyan karokért vagy sérilésekért, amelyeket nem
rendeltetésszerii hasznalat vagy hibas kezelés okozott.

Tartalomjegyzék
1 Szimbdlumokmagyardzata ............. ... 184
2 Biztonsagitudnivaldk . ... ... 185
3 Rendeltetésszerlihaszndlat. . .. ......... ..o i i 188
4 Széllitdsiterjedelem ... .. 188
5 MUOszakilelrds ... 188
B SZerelds. .. 189
7 Kezelés .. 190
8  Tisztitds ésdpolas . ... ... 191
9 Hibaelhdritds . . . ... 192
10 SzavatoSSAg . . o oot 193
11 Artalmatlanitds. . ... ..o 193
12 Mulszakiadatok .. ... 194
1 Szimbolumok magyarazata

VESZELY!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely halalt vagy sulyos sértlést okoz, ha nem kertlik el.

FIGYELMEZTETES!
Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely halalt vagy sulyos sértlést okozhat, ha nem kertlik el.
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A
D

A

VIGYAZAT!

Biztonsagi megjegyzés olyan veszélyes helyzetre vonatkozdan,
amely kénny vagy kdzepesen sulyos sérllést okozhat, ha nem
kerulik el.

FIGYELEM!
Felhivas olyan helyzetre, amely dologi kart okozhat, ha nem kertlik el.

MEGJEGYZES
A termék kezelésére vonatkozé kiegészitd informaciok.

Biztonsagi tudnivalék

Altalanos biztonsag

VESZELY! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kiviil
hagyasa stilyos, vagy halalos sériiléshez vezet.

Aramiités miatti életveszély

Hajoknal: haldzati Gzem esetén feltétlenil gondoskodjon arrdl, hogy
az aramellatas Fl-relén keresztll legyen biztositva.

FIGYELMEZTETES! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen
kiviill hagyasa sulyos, vagy halalos sériiléshez vezethet.
Aramiités miatti életveszély

A nedves kérnyezetben és vizes helyiségekben torténd telepitéseket

csak szakemberrel végeztesse el.

Ne hasznalja a készuléket, ha az ldthatdéan megsérilt!

Ha a készulék csatlakozdkabele megséril, akkor azt — a veszélyezteté-

sek elkeriilése érdekében —a gyartdval, a vevdszolgélattal vagy egy
hasonldan képzett szakemberrel kell kicseréltetni.
A készuléken csak szakember végezhet javitasokat. Nem szakszer(
javitasok jelentds veszélyeket okozhatnak.

Egészségkarosodas veszélye
A készuléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlatozott fizikai, érzé-
kelési és mentalis képesség, illetve megfeleld tapasztalattal és tudas-
sal nem rendelkezé személyek csak felligyelet mellett, illetve a
készUlék biztonsdgos hasznalatat és az abbdl eredd veszélyeket meg-
értve hasznalhatjak.
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Biztonsagi tudnivaldk RH430LD, RH440LD

A készulékkel gyerekek nem jatszhatnak.

A tisztitast és a felhasznaldi karbantartast gyermekek feltigyelet nélkil
nem végezhetik.

A 3 és 8 év kozotti gyermekek mar kivehetnek és berakhatnak élelmi-
szereket a h(itékészulékekbe.

Robbanasveszély

Ne taroljon a készllékben robbanékony anyagokat (példaul éghetd
hajtogazt tartalmazé permetpalackokat).

g VIGYAZAT! Ezeknek a vigyazat felhivasoknak a figyelmen kiviil
hagyasa konnyii, vagy kézepesen sulyos sériiléshez vezethet.
Zazoédasveszély

Ne nyuljon a zsanérok k6zé.
Egészségkarosodas veszélye

Elelmiszert csak eredeti csomagolasban vagy megfelel tarolékban
szabad tarolni.

FIGYELEM! Sériilés veszélye
- Hasonlitsa &ssze a feszlltségadatokat a tipustablan a rendelkezésre

allé energiaellatassal.

Soha ne huizza ki a csatlakozéddugét a csatlakozokabelnél fogva az
aljzatbdl.

A hitékészulék nem alkalmas mard hatasu vagy olddszert tartalmazd
anyagok tarolasara.

Mindig tartsa tisztan a lefolydnyilast.
Semmilyen esetben ne nyissa ki a h(itdkort.

Soha ne szdllitsa vizszintes helyzetben a készlléket, nehogy kifolyjon
az olaja kompresszorbdl.

Ugyeljen arra a szallitaskor, hogy ne sériiljon a hiitékor. A hiitékorben
taldlhatd hitbkdzeg gydlékony.

A htdkor sérilése esetén:

— KerUlje a nyilt lAngot és a gyujtészikrakat.

- Szellbztesse ki j6l a helyiséget.

A késziléket szaraz és froccsend viz ellen védett helyen éllitsa fel.

186



RH430LD, RH440LD Biztonsagi tudnivaldk

2.2 Biztonsag a késziilék iizemeltetése soran

VESZELY! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kiviil
hagyasa stilyos, vagy halalos sériiléshez vezet.

Aramiités miatti életveszély
Soha ne fogjon meg puszta kézzel csupasz vezetékeket.

VIGYAZAT! Ezeknek a vigyazat felhivasoknak a figyelmen kiviil
hagyasa kénnyii, vagy kozepesen silyos sériiléshez vezethet.

Aramiités miatti életveszély

Uzembe helyezés elétt tigyeljen arra, hogy a vezeték és a dugasz
szaraz legyen.

Egészségkarosodas veszélye
Az ajtd hosszabb ideig torténd nyitva tartasa jelentés hdmérséklete-
melkedést idézhet el& a készllék rekeszeiben.
Tisztitsa meg rendszeresen az élelmiszerrel érintkezé fellleteket és a
hozzaférhetd lefolydrendszereket.
Annak érdekében hogy ne érjenek hozza mas élelmiszerekhez és ne
csOpogjenek ezekre, a nyers hust és a halat a készilék erre a célra szol-
gald rekeszeben tarolja.
Ha a készllék hosszabb ideig tGresen all:
- Kapcsolja ki a készlléket.
— Olvassza le a késziléket.
— Tisztitsa meg és szaritsa ki a készuléket.
— Akészllék penészedésének elkerllése érdekében hagyja nyitva

az ajtot.

FIGYELEM! Sériilés veszélye
+ Ne hasznaljon elektromos készUlékeket a hitdkészulék belsejében,

kivéve, ha ezeket a készUlékeket a gyartd erre a célra javasolja.
Ne helyezze a készuléket nyilt ldng vagy mas héforras kozelébe (fltés,
erds napsugarzas, gazkalyha stb.).

Talmelegedés miatti veszély!

Mindig tgyeljen arra, hogy az lzemeltetés soran keletkezd hé
kielégitdéen eltadvozhasson. A levegé keringetése érdekében gondos-
kodjon arrdl, hogy a készllék kielégité tavolsaghban alljon a faltdl vagy
targyaktol.

Ugyeljen arra, hogy a szellézényilasok ne legyenek lefedve.

Ne toltson folyadékot vagy jeget a belsé tartalyba.
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Soha ne meritse vizbe a késziléket.
Védje a készlléket és a kdbeleket a h6tél és a nedvességtél.

Ugyeljen arra, hogy az élelmiszerek ne érjenek hozza a hiitétér
falaihoz.

3 Rendeltetésszerii hasznalat

A hitékészilék italok és csemegék hiitésére alkalmas.

A készulék 220 - 240 V~ haldzati feszlltséggel hasznélhatd.

VIGYAZAT! Egészségkarosodas veszélye!
Ellendrizze, hogy a készilék hiitételjesitménye megfelel-e a hiteni

kivant élelmiszerek vagy gydgyszerek kdvetelményeinek.

4 Szallitasi terjedelem

Mennyiség Megnevezés
1 Minibar
1 Szerelési és kezelési itmutatd
5 Miszaki leiras

A hitékészilék szobahdmérsékleten (az RH430LD, az RH440LD sorozatszdm
készllékek esetén) legfeljebb 21 °C hémérséklet termékeket képes leh(iteni és
hidegen tartani. Az elvalasztoracs élelmiszerek, példaul palackok és édességek elva-
lasztasara szolgal.

Kezel6elem
Szamitt:
K. abra, Megnevezés
3. oldal
1 Hémérséklet-szabalyozd
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Jégtelenités funkcio

A htéfellleteken fokozatosan jégréteg képzddik. A késziilék jegesedésének meg-
elézése érdekében a készllék olyan funkcidval rendelkezik, amely 24 oranként két
6rara kikapcsolja az aggregatot.

A kétoras jégtelenitd fazis soran a jég elolvad, a viz pedig a hiitészekrény aljan, hatul
talalhato parologtaté edénybe folyik. A leolvadt viz magatél elpérolog, igy Onnek
nem szlkséges kiUritenie az edényt.

6 Szerelés

FIGYELMEZTETES! Tiizveszély
«  Akészllék elhelyezésekor tgyeljen arra, hogy ne csipje be és ne

karositsa a tapkabelt.
Ne helyezzen el tébb hordozhaté aljzatot, vagy hordozhatd
tapegységet a készilék hatsod részénél.

VIGYAZAT! Egészségkarosodas veszélye
A készilék instabilitdsa miatti kockdzatok elkerilése érdekében az
utasftasoknak megfelel6en rogziteni kell azt.

A késziiléket szabadondlld felhasznalasra tervezték. Ha a kdvetkezd feltételek telje-
stlnek, akkor egy butorba is beépitheté. Igy biztosithatd az optimalis lzem és a
maximalis hitési teljesitmény.

A hltészekrényt odafigyelve kell elhelyezni.
A hatoldal és a fal kozotti tavolsag legalabb 20 mm kell hogy legyen.
Aszelléztetéstaz A, B, Cvagy D mddokon kell megvalésitani (ﬂ. 4bra, 3. oldal).

A szellézbcsatorna mérete legalabb 105 mm x a hitékészulék szélessége kell
hogy legyen.

A hitéaggregat teljesen be kell hogy nyuljon a szelléz&csatornaba. Méas alkatré-
szek viszont nem nyulhatnak bele a szellézbcsatorndba (E. abra, 3. oldal).

A szellézbcesatornan athaladd levegbdt mas héforrds nem melegitheti fel.

Csak olyan szell6zéracsokat (opcionalis) szabad hasznalni, melyek keresztmet-
szeti felllete legaldbb 200 cm?.

Ha a levegd pératartalma meghaladja a 65 %-ot 25 °C-on, akkor az (ivegajtés val-
tozatoknal a nedvesség lecsapddhat az ajtén.

Rogziteni kell a hiitdkészlléket. Hasznaljon megfeleld hosszUsadgu csavarokat és
ezeket tolja at a késziilék laban (Y. abra, 3. oldal).
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Kezelés RH430LD, RH440LD

A készulék csatlakoztatasat szolgald dugaszold aljzatnak szabadon hozzaférhe-
tének kell lennie.

6.1 Dekorlap kicserélése
A dekorlapot kicserélheti: Y. dbra - [l 4bra, 4. oldal.

6.2 A tartézsanér beszerelése (opcionalis)

Olyan tartdzsanért szerelhet fel, amellyel a hiitészekrény ajtaja egyszerre nyilik majd
a beépithetd szekrény ajtajaval: Y. abra, 5. oldal, K. 4bra, 8. oldal-ig.

6.3 Az ajtopant cseréje

lgy cserélje ki az ajtopantot: . abra - BEJ. dbra, 9. oldal.
Csak tartozsanérral rendelkezd ajtok esetén: BI. abra és P abra, 9. oldal.

7 Kezelés

VIGYAZAT! Egészségkarosodas veszélye!
Ellenérizze, hogy a készllék hiitételjesitménye megfelel-e a hiiteni
kivant élelmiszerek vagy gydgyszerek kdvetelményeinek.

MEGJEGYZES

«  Miel6tt Uzembe helyezné a hiitékésziléket, higiéniai okokbdl ajanla-
tos belil és kivil nedves kendével megtisztitani (lasd a 18. oldalon a
, Tisztitds és dpolas” fejezetet).
Ha hosszabb hitési id6 utan néhany csepp viz képzédik a hlitbké-
szllékben, az nem jelenti azt, hogy a hlitékészllék hibas. Amikor a
hitékészilék belsé hémérséklete lecsokken, akkor a levegé paratar-
tama viz formajéban csapodik le. Szikség esetén torélje a szarazra a
készlléket egy szaraz torléruhaval.

7.1 Energiatakarékossagi tippek

A készilék mikoddtetéséhez valasszon j6l szell6zo és napfénytdl védett helyet.
Hagyja lehlIni a meleg ételeket, mielott azokat hidegen tartana a készllekben.
Ne nyissa ki a h(tokészuléket a szikségesnél gyakrabban.

Ne hagyja nyitva a hGtokészUléket a szlikségesnél hosszabban.
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7.2 A hitokésziilék hasznalata

FIGYELEM! Sériilésveszély!
Ugyeljen arra, hogy csak olyan targyak, illetve aruk legyenek a hiité-

készllékben, amelyek leh(ithetbk a kivalasztott hbmérsékletre.
Ugyeljen arra, hogy iivegtaroldkban levé italok vagy ételek ne hilje-
nek le tulzottan. Megfagyas esetén a folyadékok vagy folyékony éte-
lek térfogata megné. Ez az Gvegtaroldk széttorését okozhatja.
Ugyeljena hiitékésziilék j6 szell6zésére, hogy a belsejébdl elvont hé
tavoznitudjon; ellenkezé esetben nincs biztositva a rendeltetésszert
mikodés. Kuldndsen a szell6zényildsokat nem szabad letakarni.

MEGJEGYZES
Ha a hitdkésziléket hosszabb ideig nem hasznélja, akkor a szagképzé-
dés elkertlése érdekében hagyja kissé nyitva az ajtét.

A hitékésziléket szilard aljzatra allitsa.
Csatlakoztassa a csatlakozdkabelt a valtakozd aramu haldzathoz.

A hitékészilék megkezdi a belsd tér hiitését.

Y SN VYY

Allitsa a hémérséklet-szabalyozét (n. dbra 1, 3. oldal) a kivant fokozatra (3 -
12 °C).

\/

Amikor a htészekrényt Gzemen kivil helyezi, hizza ki a csatlakozdkabelt
vagy ...

» Forgassa el a hészabalyozot (. dbra 1, 3. oldal) Sramutatd jarasaval ellentétes
irdnyba, az OFF helyzetbe.

8 Tisztitas és apolas

aramellatasrol.

FIGYELEM! Sériilésveszély!
Soha ne tisztitsa a hlitékészuléket folyd viz alatt vagy mosogatoviz-
ben.
Ne hasznaljon a tisztitashoz éles tisztitdeszkdzdket vagy kemény tar-
gyakat, mert azok a hitokészuiléket megsérthetik.

FIGYELMEZTETES!
A hitbkésziléket minden tisztitas és karbantartas elétt valassza le az
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» A hUtdkészulék belsejének tisztitasahoz hasznaljon puha kendét, meleg szappa-
nos vizet és kimélé tisztitdszert, vagy mosogatdszert.

» Tiszta vizzel alaposan dorzsdlje ki a hitdkésziléket és alaposan szaritsa meg.

» A h(tdkészilék hatoldalan a hitéaggregatrol egy kefe, vagy egy puha kendd
hasznalataval rendszeresen tavolitsa el a port.

8.1 A késziilék lampaégdjének cseréje

FIGYELMEZTETES!
A készilék égdjének cseréje el6tt mindig dramtalanitsa a készuléket.

Az eszkdz megvilagitasat egy LED-tabla biztositja. A Dometic-tél Uj LED-tablat vasa-
rolhat.

» ALED-égé cseréjéhez kdvesse az alabbi lépéseket: BI. dbra, 10. oldal

) Hibaelharitas

Probléma Lehetséges ok Megoldasi javaslat

Akészllék nem hiille Az eszkdz csatlakozddu- Csatlakoztassa az eszkdzt egy dramfor-
(a készllék hatuljan gdja nincs csatlakoztatva.  rashoz.
talalhaté aggregat

hideg) A véltakozé dramu aljzat- Ellendrizze a biztositékot, majd pro-

ban nincs fesziltség. baljon ki egy masik csatlakozdaljzatot.

Az eszkdz jégtelenités alatt A jégtelenités 2 érat vesz igénybe,

all. ezért 2 6ra utan ellendrizze a
készlléket.
Az érzékel6 elektronikai A javitast csak engedéllyel rendelkezd

alkatrészei meghibasodtak. vevdszolgélat végezheti.

Meghibasodott a f(itde- A javitast csak engedéllyel rendelkezd
lem. vevészolgalat végezheti.

A készulék nem hiil le A készUlék nincs vizszintes  Igazitsa meg a késziléket egy

(a készulék hatuljan helyzetben. szintezbvel.
taldlhatd aggregat
99reg Akészilléket nem rég kap-  Mkodtesse a késziléket 5 - 6 6ran t.
meleg). -
csoltak ki.
Meghibasodott az agg- A javitast csak engedéllyel rendelkezd
regat. vevészolgalat végezheti.
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Probléma Lehetséges ok Megoldasi javaslat
Akészulék hitésitel- Az aggregat szellbzése Ellenérizze, hogy a szell6zényildsok
jesitménye gyenge.  nem megfeleld. nincsenek-e lefedve.

Ellenérizze, hogy a készlléket megfe-
leléen szerelték-e be. Lasd: B dbra,

3. oldal.
A készulék héhatasnak Helyezze 4t a készlléket.
vagy kozvetlen napfény-
nek volt kitéve.
Az eszkdz ajtaja nem zar Ellenérizze, hogy jol szerelték-e be az
megfelelden. ajtot. Szlkség esetén kérje Uj ajtdtomi-

tés behelyezését egy engedéllyel ren-
delkezé vevészolgalattdl.

A készulék nem rég lize- 5-6 6ra utan ellendrizze a

men kivil volt. hémérsékletet.
A készulék eliegese- Az eszkdz ajtaja nem zar Ellenérizze, hogy jol szerelték-e be az
dett. megfelelden. ajtoét. Szlkség esetén kérje Uj ajtdtomi-

tés behelyezését egy engedéllyel
rendelkezé vevdszolgalattol.

10 Szavatossag

A termékre a tdrvény szerinti szavatossagi idészak érvényes. A termék
meghibasodasa esetén forduljon az illetékes szakkereskeddhdz vagy gyartdi
lerakathoz (l4sd dometic.com/dealer).

Ajavitdshoz, illetve a szavatossagi adminisztracidhoz a kdvetkezd dokumentumokat
kell mellékelnie:

- aszamla vasarlasi datummal rendelkezd méasolatat,

« areklamacio okat vagy a hibat tartalmazo leirast.

11 Artalmatlanitas

» A csomagoldanyagot lehetdleg a megfeleld Ujrahasznosithatd hulladék kdzé
tegye.
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Mdszaki adatok

I

12  Miiszaki adatok

RH430LD, RH440LD

Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalombdl, kérjik, tdjékozddjon a
legkdzelebbi hulladékartalmatlanitd kdzpontnal vagy a szakkereskeddjé-
nél az idevonatkozd artalmatlanitasi eléirdsokkal kapcsolatosan.

RH430LD

RH440LD

Bruttd Grtartalom:

301

401

Csatlakozasi feszlltség:

220-240V~, 50/60 Hz

Teljesitményfelvétel:

65W

Hémérséklet-tartomany:

+3°C és +12 °C kozott

Kategoria: 2 (h(itékamra)
Energiahatékonysagi osztaly: D D
Energiafogyasztas (kWh/év): 260 266
Hasznos (rtartalom: 261 361
Klimaosztaly: N, T

Htékdzeg mennyisége: 100g

Kérnyezeti hémérséklet +16 °C és +32 °C kozott
Zajkibocsatas (hangteljesit- 0dB

mény):

Méretek (szélesség x mélység x 384 x410x 522 401 x 446 x 554
magassag):

Suly: 13,95 kg 15kg

Vizsgalat / tanusitvany:

C€
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