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SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

| ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzecu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

Car Refresh 8887400009/8887400015

1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju

Uporaba:

Biocid

Dezinfekcijsko sredstvo za ¢iS¢enje

Industrijska primjena

Sektor uporabe [SU]:

SU22 - Profesionalne uporabe: Javni sektor (administracija, obrazovanje, zabava, usluzne djelatnosti, obrtnistvo)
Kategorija kemijskog proizvoda [PC]:

PC14 - Proizvodi za obradu metalne povrSine

PC15 - Proizvodi za obradu nemetalne povrsine

Kategorija obrade [PROCI:

PROC11 - Neindustrijsko rasprsivanje

Kategorije proizvoda [AC]:

AC99 - Nije potrebna.

Kategorija ispustanja u okoli$§ [ERC]:

ERC 8e - Siroka uporaba reaktivnog pomoénog tehnolokog sredstva (bez ukljugivanja u ili na proizvod, na otvorenom)
Namjene koje se ne preporucuju:

Trenutno sa time u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

1.3 Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list

Dometic Germany GmbH
Hollefeldstr. 63

48282 Emsdetten

Tel.: +49 (0) 2572 879 0

Fax: +49 (0) 2572 879 300
E-Mail: info@dometic-waeco.de
Homepage: www.waeco.com

e-mail struéne osobe: info@chemical-check.de, k.schnurbusch@chemical-check.de - molimo NE Koristiti za zahtjeve za
sigurnosno-tehnicke listove.

1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Sluzbe za informacije u hitnim slu¢ajevima / javno savjetovaliste:

Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: 112

Broj telefona za medicinske informacije: Centar za kontrolu otrovanja, Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada (IMI),
Zagreb, Tel.: (+385 1) 23 48 342 (24h)

Broj poziva udruzenja za slu¢aj opasnosti:

+49 (0) 700/ 24 112 112 (CCWA)

| ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)
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Razred (klasa) Kod kategorije Oznaka upozorenja
opasnosti .
Aquatic Chronic 3 H412-Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.

2.2 Elementi oznac€ivanja
Elementi ozna€ivanja prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP)

H412-Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ugincima.

-Dobrovoljan: P102-Cuvati izvan dohvata djece.
P260-Ne udisati paru ili aerosol. P273-Izbjegavati ispustanje u okolis.
P501-Odloziti sadrzaj / spremnik u odobrenoj ustanovi za zbrinjavanje.

2.3 Ostale opasnosti

Smijesa ne sadrzi vPvB-tvar (vPvB = vrlo postojano i vrlo bioakumulativno) odnosno ne spada pod prilog XIll Uredbe (EZ)
1907/2006 (< 0,1 %).

Smjesa ne sadrzi PBT-tvar (PBT = postojano, bioakumulativno i otrovno) odnosno ne spada pod prilog XlII Uredbe (EZ) 1907/2006
(< 0,1 %).

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.1 Tvar

nije primjenjivo

3.2 Smjesa

Didecildimetilamonij-klorid

Broj registracije po REACH-u 01-2119945987-15-XXXX
Indeksni broj 612-131-00-6

EC broj (EINECS, ELINCS, NLP) 230-525-2

CAS broj 7173-51-5

% mase ili raspon 0,16

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) Skin Corr. 1B, H314

Acute Tox. 3, H301

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 2, H411

Eye Dam. 1, H318

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi

Broj registracije po REACH-u 01-2119983287-23-XXXX
Indeksni broj -

EC broj (EINECS, ELINCS, NLP) 270-325-2

CAS broj 68424-85-1

% mase ili raspon 0,16

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Kvaterni amonijevi spojevi, C12-14-alkil[(etilfenil)metilldimetil,

kloridi

Broj registracije po REACH-u 01-2120771812-51-XXXX
Indeksni broj -

EC broj (EINECS, ELINCS, NLP) 287-090-7

CAS broj 85409-23-0
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% mase ili raspon 0,16

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 (CLP) Acute Tox. 4, H302

Skin Corr. 1B, H314

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Tekst H-oznaka i kratice razvrstavanja (GHS/CLP) vidi odjeljak 16.

U ovom odjeljku navedene tvari su navedene sa svojim stvarnim i ispravnim razvrstavanjem!

To znadi da su kod tvari navedenih u prilogu VI u tabeli 3.1 Uredbe (EZ) br. 1272/2008 (CLP-pravilnik), sve eventualno tamo
navedene napomene uzete u obzir za ovdje navedeno razvrstavanje.

| ODJELJAK 4.: Mjere prve pomo¢i

4.1 Opis mjera prve pomogi

Pruzatelji prve pomocéi moraju paziti na vlastitu zastitu!

Osobi bez svijesti nikada ne ulivajte nista u ustal!

Nakon udisanja

Osobu iznijeti iz opasne zone.

Osobi omoguc¢iti dovod svjeZeg zraka i ovisno o simptomatici konzultirati lije¢nika.

Nakon dodira s kozom

Uprljane, natopljene odjevne predmete smjesta ukloniti, sa puno vode i sapuna temeljito oprati, kod nadrazaja koze (crvenilo itd.),
konzultirati lije€nika.

Nakon dodira s o¢ima

Otkloniti kontaktne lece.

Sa obilato vode temeljito ispirati nekoliko minuta, odmah pozvati lije¢nika, drzati pripremljen list sa podacima.

Nakon gutanja

Ne izazvati povraéanje, odmah potraZiti lije¢nic¢ku pomoc.

4.2 Najvazniji simptomi i uéinci, akutni i odgodeni

Gdje je relevantno, simptomi i djelovanja koji nastupaju vremenski odloZzeno mogu biti pronadeni u odjeljku 11, odnosno medu
prihvatnim putevima u pododjeljku 4.1.

U odredenim slu¢ajevima se moze dogoditi da simptomi trovanja nastupe tek nakon duzeg vremena/nakon nekoliko sati.

4.3 Navod o slucaju potrebe za hithnom lije€nicCkom pomoc¢i i posebnom obradom

Nije ispitano.

| ODJELJAK 5.: Mjere gasenja pozara

5.1 Sredstva za gasenje

Prikladna sredstva:

Uskladiti sa pozarem okolice.

Pjena

COo2

Suho sredstvo za gasenje

Vodena magla

Neprikladna sredstva:

Nije ispitano.

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Opasni produkti gorenja:

Ugljikovi oksidi

Dusikovi oksidi

Otrovni plinovi

5.3 Savjeti za gasitelje pozara

U slu¢aju pozara ifili eksplozije ne udisati dim.

Prilikom gasenja pozara u zatvorenim prostorima nositi samostalni uredaj za disanje sa stlatenim zrakom (HRN EN 137).
Kontaminiranu vodu nakon gasenja ne ispustati u okoli$. Zbrinuti sukladno propisima (vidi odjeljak 13).

| ODJELJAK 6.: Mjere kod slu€ajnog ispustanja
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6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Pobrinuti se za dovoljno prozracivanje.

Izbjegavati kontakt s oima i kozom.

6.2 Mjere zastite okolisa

Kod izlaska vecih koli¢ina suzbijte.

Zaustaviti istjecanje ako je to moguce izvesti bez rizika.

Ne izlijevati u kanalizaciju.

Prilikom izlijevanja u kanalizaciju kao posljedica nezgode informirati nadlezne organe.

6.3 Metode i materijal za sprje¢avanje Sirenja i €iS¢éenje

Pokupiti s materijalom, koji upija tekuc¢ine (na primjer univerzalno sredstvo za vezivanje, pijesak, diatomejska zemlja) i likvidirati u
skladu s odjeljkom 13.

Preostalu koli€inu isprati s puno vode.

6.4 Uputa na druge odjeljke

Osobna zastitan oprema vidi odjeljak 8 i napomene u vezi sa zbrinjavanjem vidi odjeljak 13.

| ODJELJAK 7.: Rukovanije i skladi$tenje

Osim informacija sadrzanih u ovom odjeljku, relevantne informacije mogu se naci i u odjeljcima 8. i 6.1.
7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje
7.1.1 Mjere zastite

Pobrinuti se za dobro prozracivanje prostorije.

Izbjeéi kontakt s o€ima.

Zabranjeno jelo, pice, pusenje i Cuvanje ziveznih namirnica u prostoru za rad.

Obratiti paznju na upute na etiketi i uputstvo za upotrebu.

7.1.2 Savjet o opc¢oj higijeni na radnom mjestu

Primjeniti opée mjere higijene rukovanja sa kemikalijama.

Prije pauza i pri zavrSetku rada oprati ruke.

Cuvati odvojeno od hrane, piéa i stoéne hrane.

Prije ulaska u prostorije u kojima se konzumira hrana odloziti kontaminiranu odjecu i zastithu opremu.
7.2 Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuci u obzir moguée inkompatibilnosti
Cuvati nedostupno za neovlastene osobe.

Proizvod skladistiti iskljucivo u originalnom pakiranju i zatvoreno.

Proizvod ne skladistiti u prolazima i stubistima.

Zastititi od mraza.

Skladistiti na sobnoj temperaturi.

7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe
Trenutno s tim u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

| ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloZzenoS¢u/osobna zastita

8.1 Nadzorni parametri

Didecildimetilamonij-klorid
Podrucje primjene Put ekspozicije / Nacin izlaganja Deskripto | Vrijedn | Jedinica Napomen
Kompartman okoliSa r ost a
Okoli§ — slatka voda PNEC 0,002 mg/l
Okoli§ — morska voda PNEC 0,0002 mg/|
Okoli$ — sediment, slatka PNEC 2,82 mg/kg
voda
Okoli$ — sediment, PNEC 0,28 mg/kg
morska voda
Okolis§ — postrojenje za PNEC 0,595 mg/l
tretiranje otpadnih voda
Okoli§ — dno PNEC 1,4 mg/kg




WAECD

AirCon Service

D
Stranica 5o0d 15
SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Izmjena na dan / verzija: 19.06.2020 /0012
Zamijenjuje verziju od / verzija: 24.06.2019 /0011
Datum stupanja na snagu: 19.06.2020
Datum tiskanja PDF-datoteke: 19.06.2020
Car Refresh 8887400009/8887400015
Radnik / radnica Covjek — inhalacija Kroniéni sistemski DNEL 5,39 mg/m3
ucinci
Radnik / radnica Covjek — inhalacija Akutni sistemski DNEL 5,39 mg/m3
ucinci
Radnik / radnica Covjek — dermalno Kroni¢ni sistemski DNEL 1,55 mg/kg
ucinci
Radnik / radnica Covjek — dermalno Akutni sistemski DNEL 1,55 mg/kg
ucinci
Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi
Podrucje primjene Put ekspozicije / Nacin izlaganja Deskripto | Vrijedn | Jedinica Napomen
Kompartman okoliSa r ost a
Okoli§ — slatka voda PNEC 0,0009 mg/|
Okoli§ — morska voda PNEC 0,00009 | mg/l
Okoli§ — voda, sporadi¢no PNEC 0,00016 | mgl/l
(intermitirajuce)
oslobadanje
Okoli$ — postrojenje za PNEC 0,4 mg/|
tretiranje otpadnih voda
Okolis — sediment, slatka PNEC 0,267 mg/kg dw
voda
Okoli§ — sediment, PNEC 0,0267 mg/kg dw
morska voda
Okoli§ — dno PNEC 7 mg/kg
bw/d
Korisnicki Covjek — oralno Kroni¢ni sistemski DNEL 3,4 mg/kg
ucinci bw/d
Korisnicki Covjek — dermalno Kroni¢ni sistemski DNEL 3.4 mg/kg
ucinci bw/d
Korisnicki Covjek — inhalacija Kroni¢ni sistemski DNEL 1,64 mg/m3
uéinci
Radnik / radnica Covjek — dermalno Kroniéni sistemski DNEL 5,7 mg/kg
ucinci bw/d
Radnik / radnica Covjek — inhalacija Kroni¢ni sistemski DNEL 3,96 mg/m3
ucinci
Kvaterni amonijevi spojevi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi
Podrucje primjene Put ekspozicije / Nagéin izlaganja Deskripto | Vrijedn | Jedinica Napomen
Kompartman okoliSa r ost a
Okolis — slatka voda PNEC 0,00041 | mgl/l
5
Okoli§ — morska voda PNEC 0,00004 | mg/l
2
Okoli$ — postrojenje za PNEC 0,21 mg/|
tretiranje otpadnih voda
Okoli$ — sediment, slatka PNEC 6,81 mg/kg
voda
Okoli$ — sediment, PNEC 0,681 mg/kg
morska voda
Okoli§ — dno PNEC 1,36 mg/kg
Korisnicki Covijek — oralno Kroniéni lokalni u€inci | DNEL 2 mg/m3
Radnik / radnica Covijek — inhalacija Kroniéni lokalni u€inci | DNEL 1 mg/m3
8.2 Nadzor nad izlozenos¢u
8.2.1 Odgovarajuéi upravljacki uredaji
Pobrinuti se za dobro prozracivanje. Ovo se moze postici lokalnim odsisavanjem ili opcim odvoodenjem zraka.
Ukoliko to nije dovoljno, da bi se koncentracija drzala ispod GVI, mora se nositi zastita za organe za disanje.
Vazi samo, kada su ovdje navedene grani¢ne vrijednosti.
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8.2.2 Osobne mjere zastite, npr. osobna zastitha oprema

Primjeniti opée mjere higijene rukovanja s kemikalijama.

Prije pauza i pri zavrSetku rada oprati ruke.

Cuvati odvojeno od hrane, piéa i stoéne hrane.

Prije ulaska u prostorije u kojima se konzumira hrana odloZiti kontaminiranu odjecu i zastitnu opremu.

Zastita ocijul/lica:
Kod opasnosti kontakta sa oCima.
Zastitne naocale (HRN EN 166) dobro prijanjaju¢e sa bo€nim pregradama.

Zastita koze - zastita ruku:
U normalnim slu¢ajevima nije potrebno.

Zastita koze - ostalo:
Uobi¢ajena zastitna radna odje¢a

Zastita diSnog sustava:
U normalnim slu€ajevima nije potrebno.

Toplinske opasnosti:
Nije primjenjivo

Dodatna informacija za zastitu ruku - nisu radeni pokusi.

Izbor je kod smjesa izvr§en prema najboljem znanju i prema poznavanju informacija o sadrzanim tvarima.

Odabir je kod materijala izveden iz podataka proizvodaca rukavica.

Konacéni odabir materijala za rukavice mora sa obzirom na vrijeme proboja, propustnosti i degradacije slijediti.

Odabir podobne rukavice nije samo ovisan o materijalu, nego i o drugim osobinama kvalitete ovisno i razli¢ito od proizvodaca do
proizvodaca.

Kod smjesa postojanost materijala za rukavice ne moze biti unaprijed izraunata i stoga prije uporabe mora biti provjerena.
Toc€no vrijeme proboja materijala za rukavice se treba iznaci kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga se pridrzavati.

8.2.3 Nadzor nad izlozenos¢u okolisa
Trenutno s tim u vezi informacije ne stoje na raspolaganju.

| ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Agregatno stanje: Tekuée

Boja: Bistro

Boja: Bezbojno
Miris: Karakteristi¢no
Prag mirisa: Neodredeno
pH-vrijednost: 7,5 (20°C)
Taliste/lediste: Neodredeno
Pocetna tocka vrenja i podrucje vrenja: 100 °C
Plamiste: nije primjenjivo
Brzina isparavanja: Neodredeno
Zapaljivost (kruta tvar, plin): nije primjenjivo
Donja granica eksplozivnosti: Neodredeno
Gornja granica eksplozivnosti: Neodredeno
Tlak pare: Neodredeno
Gustoca pare (zrak = 1): Neodredeno
Gustoca: 0,998 g/cm3 (20°C, DIN 51757)
Nasipna gustoca: Neodredeno
Topljivost(i): Neodredeno
Topljivost u vodi: Pogodno za mijeSanje
Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda): Neodredeno
Temperatura samozapaljenja: nije primjenjivo
Temperatura raspada: Neodredeno
Viskoznost: Neodredeno
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Eksplozivna svojstva: Proizvod nije eksplozivan.
Oksidirajuca svojstva: Neodredeno

9.2 Ostale informacije

Mjesljivost: Neodredeno

Topljivost u mastima / otapala: Neodredeno
Provodljivost: Neodredeno

Povrsinski napon: Neodredeno

Sadrzaj otapala: Neodredeno

| ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivhost

10.1 Reaktivnost

Proizvod nije podvrgnut ispitivanju.

10.2 Kemijska stabilnost

Kod urednog skladistenja i rukovanja stabillan.
10.3 Moguénost opasnih reakcija
Nisu poznate opasne reakcije.

10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati
Vidi i odjeljak 7.

Nisu poznate

10.5 Inkompatibilni materijali

Vidi i odjeljak 7.

Nisu poznate

10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Vidi i odjeljak 5.2

Kod namjenske uporabe nema raspadanja.

| ODJELJAK 11.: Toksikoloske informacije

11.1 Informacije o toksikoloskim uc€incima

Eventualno daljnje obavjesti o zdravstvenim ucincima mozete pronaéi u pododijeljku 2.1 (razvrstavanije).

Car Refresh 8887400009/8887400015

Toksi¢énost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda

Napomena

Akutna toksi¢nost, gutanje:

nema podataka

Akutna toksi¢nost, dodir s
koZzom:

nema podataka

Akutna toksi¢nost, udisanje:

nema podataka

Nagrizanje/nadrazivanje
kozZe:

nema podataka

Ozbiljno
ostecéenje/nadrazivanje o€iju:

nema podataka

Izazivanje preosijetljivosti
diSnih putova ili koze:

nema podataka

Mutageni u€inak na spolne
stanice:

nema podataka

Karcinogenost:

nema podataka

Reproduktivna toksi¢nost:

nema podataka

Specificna toksi¢nost za
ciljane organe - jednokratno
izlaganje (STOT-SE):

nema podataka

Specifiéna toksi¢nost za
ciljane organe - ponavljano
izlaganje (STOT-RE):

nema podataka

Opasnost od aspiracije:

nema podataka

Simptomi:

nema podataka
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Ostale informacije: Razvrstavanje
u skladu s
postupkom
obracunavanja.

Didecildimetilamonij-klorid

Toksi€nost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda Napomena

Akutna toksi¢nost, gutanje: LD50 238 mg/kg Stakor OECD 401 (Acute

Oral Toxicity)

Akutna toksi¢nost, dodir s LD50 3342 mg/kg Kuni¢

kozom:

Nagrizanje/nadrazivanje Kunié¢ OECD 404 (Acute Nagrizaju¢e

koze: Dermal

Irritation/Corrosion)

Ozbiljno Nagrizaju¢e

osteéenje/nadraZivanje ociju:

Izazivanje preosjetljivosti Zamorac OECD 406 (Skin Ne

diSnih putova ili koze: Sensitisation) senzibilizirajuce

Mutageni ucinak na spolne (Ames-Test) Negativno

stanice:

Mutageni ucinak na spolne Stakor OECD 475 Negativnooral

stanice: (Mammalian Bone

Marrow Chromosome

Aberration Test)
Mutageni u€inak na spolne Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativno
stanice: typhimurium Reverse Mutation

Test)

Karcinogenost: Negativno

Simptomi: prilikom
kontakta sa
koZzom
nastajanje
mjehura,
roznata koza,
kasalj, kolaps,
grc€evi, bolovi u
prsnom kosu,
suze u o€ima

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi

Toksi€nost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda Napomena

Akutna toksi¢nost, gutanje: LD50 344 mg/kg Stakor

Akutna toksi¢nost, dodir s LD50 3412 mg/kg Kuni¢ U.S. EPA Guidline

koZom: OPPTS 870.1200

Nagrizanje/nadrazivanje Kunié¢ OECD 404 (Acute Nagrizaju¢eExp

koze: Dermal ositiontime: 24

Irritation/Corrosion) h
Ozbiljno Kuni¢ OECD 405 (Acute Nagrizajuée
ostecenje/nadrazivanje ociju: Eye

Irritation/Corrosion)

Izazivanje preosijetljivosti Zamorac OECD 406 (Skin Ne

diSnih putova ili koze: Sensitisation) senzibilizirajuce

Mutageni ucinak na spolne Salmonella OECD 471 (Bacterial Negativno

stanice: typhimurium Reverse Mutation

Test)
Mutageni ucinak na spolne OECD 473 (In Vitro Negativno
stanice: Mammalian

Chromosome

Aberration Test)
Reproduktivna toksi¢nost NOEL 8,1 mg/kg Stakor OECD 414 (Prenatal Negativno
(razvojna toksi€nost): Developmental

Toxicity Study)
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Reproduktivna toksi¢nost NOAEL 51-102 mg/kg Stakor OECD 416 (Two- Negativno
(djelovanje na plodnost): generation

Reproduction Toxicity

Study)
Opasnost od aspiracije: Ne

Kvaterni amonijevi spojevi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi

Toksi€nost / djelovanje Doza Vrijednost Jedinica | Organizam Metoda Napomena
Akutna toksi¢nost, gutanje: LD50 344 mg/kg Stakor OECD 401 (Acute Analogno
Oral Toxicity) zatvaranje
Akutna toksi¢nost, dodir s LD50 2300 mg/kg Analogno
koZom: zatvaranje
Mutageni ucinak na spolne Salmonella (Ames-Test) Negativno
stanice: typhimurium
Mutageni u€inak na spolne OECD 473 (In Vitro Negativno,
stanice: Mammalian Analogno
Chromosome zatvaranje

Aberration Test)

ODJELJAK 12.: Ekoloske informacije

Eventualno daljnje obavjesti o ekoloskim ucincima mozete pronaci u pododijeljku 2.1 (razvrstavanije).
Car Refresh 8887400009/8887400015

Toksicnost / Doza Vrijeme | Vrijedn | Jedinica | Organizam Metoda Napomena
djelovanje izlaga | ost

nja
12.1. Toksi¢nost za nema podataka
ribe:
12.1. Toksi¢nost za nema podataka
dafnie:
12.1. Toksi¢nost za nema podataka
alge:
12.2. Postojanost i U toj smjesi
razgradivost: sadrzan(i)

tenzid(i)

ispunjava(ispunj
avaju) uvjete
bioloskog
razlaganja kao
Sto su odredeni
u Uredbi (EZ)
br. 648/2004 o
detergencijama.
Dokumentacije,
koje to
potvrduju, drze
seu
pripravnosti za
nadlezne vlasti
drzava Clanica i
stavljaju im se -
po zelji ili na
zahtjev o
jednom
proizvodacu
deterdZenata -
na
raspolaganje.
12.3. Bioakumulacijski nema podataka
potencijal:




@

WAECD

AirCon Service

Stranica 10 od 15

SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006
Izmjena na dan / verzija: 19.06.2020 /0012

Zamijenjuje verziju od / verzija: 24.06.2019 /0011

Datum stupanja na snagu: 19.06.2020

Datum tiskanja PDF-datoteke: 19.06.2020

Car Refresh 8887400009/8887400015

12.4. Pokretljivost u
tlu:

nema podataka

12.5. Rezultati
ocjenjivanja svojstava
PBT i vPvB:

nema podataka

12.6. Ostali Stetni
udinci:

nema podataka

Didecildimetilamonij-klorid

Test)

Toksicnost / Doza Vrijeme | Vrijedn | Jedinica | Organizam Metoda Napomena
djelovanje izlaga | ost
nja
12.1. Toksi¢nost za LC50 96h 0,19 mg/l Pimephales U.S. EPA
ribe: promelas ECOTOX
Database
12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 34d 0,032 mg/| Brachydanio rerio | OECD 210
ribe: (Fish, Early-Life
Stage Toxicity
Test)
12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 21d 0,014 mg/l Daphnia magna OECD 211 Ocjena
dafnie: (Daphnia magna | stru¢njaka
Reproduction
Test)
12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 21d 0,010 mg/l Daphnia magna OECD 211
dafnie: (Daphnia magna
Reproduction
Test)
12.1. Toksi¢nost za EC50 48h 0,062 mg/I Daphnia magna U.S. EPA
dafnie: ECOTOX
Database
12.1. Toksi¢nost za ErC50 96h 0,026 mg/| Selenastrum OECD 201
alge: capricornutum (Alga, Growth
Inhibition Test)
12.2. Postojanost i 28d 72 % OECD 301 B Lako bioloSki
razgradivost: (Ready razgradivo
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)
12.3. Bioakumulacijski | BCF 81 Lepomis (EPA-
potencijal: macrochirus FIFRA/46d)
Toksi¢nost za EC50 3h 11 mg/l activated sludge | OECD 209
bakterije: (Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))
Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi
Toksi¢nost / Doza Vrijeme | Vrijedn | Jedinica | Organizam Metoda Napomena
djelovanje izlaga | ost
nja
12.1. Toksi¢nost za LC50 96h 0,085 mg/| Oncorhynchus
ribe: mykiss
12.3. Bioakumulacijski | BCF 35d 79 Lepomis
potencijal: macrochirus
12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 21d 0,025 mg/l Daphnia magna OECD 211
dafnie: (Daphnia magna
Reproduction
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12.1. Toksi¢nost za EC50 48h 0,016 mg/l Daphnia magna OECD 202

dafnie: (Daphnia sp.
Acute
Immobilisation
Test)

12.1. Toksi¢nost za ErC50 72h 0,049 mg/| Scenedesmus OECD 201

alge: subspicatus (Alga, Growth
Inhibition Test)

12.1. Toksi¢nost za EC50 72h 0,025 mg/I Selenastrum OECD 201

alge: capricornutum (Alga, Growth
Inhibition Test)

12.2. Postojanost i COD 1130 mg/g

razgradivost:

12.2. Postojanost i 28d 95,5 % OECD 301 B Lako bioloSki

razgradivost: (Ready razgradivo
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)

12.3. Bioakumulacijski | Log Kow 2,88 OECD 107

potencijal: (Partition
Coefficient (n-
octanol/water) -
Shake Flask
Method)

12.4. Pokretljivost u Ne

tlu:

Toksi¢nost za EC50 3h 7,75 mg/I activated sludge | OECD 209

bakterije: (Activated
Sludge,
Respiration
Inhibition Test
(Carbon and
Ammonium
Oxidation))

Ostali organizmi: EC50 28d >1000 mg/kg OECD 216 (Soil
Microorganisms -
Nitrogen
Transformation
Test)

Ostali organizmi: EC50 14d 277- mg/kg OECD 208

1900 (Terrestrial

Plants, Growth
Test)

Toksi¢nost na LC50 14d 7070 mg/| Lumbricus OECD 207

koluti¢avce: terrestris (Earthworm,
Acute Toxicity
Tests)

Kvaterni amonijevi spojevi, C12-14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil, kloridi

Toksi¢nost / Doza Vrijeme | Vrijedn | Jedinica | Organizam Metoda Napomena

djelovanje izlaga | ost

nja

12.2. Postojanost i 28d 95,5 % OECD 301 B Lako bioloski

razgradivost: (Ready razgradivo
Biodegradability -
Co2 Evolution
Test)

12.1. Toksi¢nost za NOEC/NOEL | 21d >4,15 pg/l Daphnia magna

dafnie:

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje
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13.1 Metode obrade otpada

Za tvar | smjesu / preostale koli¢ine

Kljuéni broj otpada (EZ):

Navedeni kljuCevi za otpad su preporuke na temelju predvidene upotrebe proizvoda.

Na temelju posebne upotrebe i uvjeta likvidiranja kod konzumenta pod odredenim okolnostima mogu
biti rasporedeni i drugi otpadni kljucevi. (2014/955/EU)

07 04 01 vodene tekucine za ispiranje i mati¢ni lugovi

07 06 01 vodene tekucine za ispiranje i mati¢ni lugovi

Preporuka:

Naglasava se da nije poZeljno zbrinjavanje izlijevanjem u kanalizaciju.

Obratiti paznju na lokalne sluzbene propise.

Na primjer pogodni pogon za spaljivanje.

Na primjer odloziti na podesnoj deponiji.

Za oneciSéenu ambalazu

Obratiti paznju na lokalne sluzbene propise.

Posudu potpuno isprazniti.

Ambalaza, koja nije kontaminirana, moze biti ponovo upotrebljena.

Ambalaza, koja se ne moze odistiti, treba se likvidirati kao tvar.

15 01 10 ambalaza koja sadrzava ostatke opasnih tvari ili je oneciS¢ena opasnim tvarima

| ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

Opéi podaci

14.1. UN broj:

Kopneni prijevoz (cestovni/zeljezni¢ki, ADR/RID)
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u (UN = United Nations -
Ujedinjeni Narodi):

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja:

Klasifikacijski kod:

LQ:

14.5. Opasnosti za okolis:

Tunnel restriction code:

Prijevoz morem (IMDG)

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u (UN = United Nations -
Ujedinjeni Narodi):

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja:

Morsko zagadivalo (Marine Pollutant):

14.5. Opasnosti za okolis:

Zracni prijevoz (IATA)

14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u (UN = United Nations -
Ujedinjeni Narodi):

14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu:

14.4. Skupina pakiranja:

14.5. Opasnosti za okolis:

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika

nije primjenjivo

nije primjenjivo
nije primjenjivo
nije primjenjivo
nije primjenjivo
Nije primjenjivo

nije primjenjivo
nije primjenjivo
nije primjenjivo
Nije primjenjivo

nije primjenjivo
nije primjenjivo
Nije primjenjivo

Ukoliko nije drugacije specificirano, opcenite mjere za provodenje sigurnog transporta moraju biti postivane.

14.7. Prijevoz u razlivenom stanju u skladu s Prilogom Il. Konvenciji MARPOL i Kodeksom IBC
Ne predstavlja opasnu.

\ ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Ograni¢enja:
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Industrijska primjena
Obratiti pozornost na propise strukovnog udruzenja i medicine rada.

Smijernica 2010/75/EU (HOS - hlapive organske tvari): <1%
Uredba (EZ) br. 648/2004

dezinfektanti
mirisi
LIMONENE

Obratite pozornost na uredba (EU) br. 528/2012 o uno$enju u saobracaj biocid-proizvoda.
Dodatni navodi u skladu sa cl. 69 (2), 528/2012/EU (Biocid-proizvodi):

Oznaka svake bioloski aktivne materije i njenih koncentracija u metrickim jedinicama:
Didecildimetilamonij-klorid

0,16 g/100g

Kvaterni amonijevi spojevi, C12-14-alkil[(etilfenil)metilldimetil, kloridi

0,16 g/100g

Kvaterni amonijevi spojevi, benzil-C12-16-alkildimetil, kloridi

0,16 g/100g

Svrha(e) namjene:

Dezinficiranje

Broj odobrenja biocidnog pripravka (Uredba (EU) br. 528/2012):

nema podataka

Broj registracije BAuA (Savezni zavod za zastitu na radu i medicinu rada, Njemacka): baua:Reg.-Nr. N-65083

15.2 Procjena kemijske sigurnosti
Ocjena sigurnosti tvari nije predvidena za smjese.

| ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Promijenjeni odjeljci: 3,11,12,15
Ovi podaci odnose se na proizvod u stanju dopreme.
Osposobljavanje/skolovanje suradnika za rukovanje opasnim tvarima je potrebno.

Razvrstavanje i koriStenje procedura razvrstavanja za smjese prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008
(CLP):

Razvrstavanje u skladu sa Uredbom (EZ) br. Koristena metoda za evaluaciju

1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 3, H412 Razvrstavanje u skladu s postupkom
obraunavanja.

Slijedece recenice predstavljaju ispisane H-recenice, Sifre klase opasnosti i Sifre kategorije opasnosti (GHS/CLP) proizvoda i
sastojaka (navedenih u odjeljcima 2 i 3).

H301 Otrovno ako se proguta.

H302 Stetno ako se proguta.

H314 Uzrokuje teSke opekline koze i ozljede oka.

H318 Uzrokuje teske ozljede oka.

H400 Vrlo otrovno za vodeni okolis.

H410 Vrlo otrovno za vodeni okoli§, s dugotrajnim ucincima.

H411 Otrovno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucincima.

Aquatic Chronic — Opasno za vodeni okoli$ - kroni¢na
Skin Corr. — Nagrizajuc¢e za kozu

Acute Tox. — Akutna toksi¢nost - gutanjem

Aquatic Acute — Opasno za vodeni okoli$ - akutna
Eye Dam. — TeSka ozljeda oka

Eventualno u ovom dokumentu koriStene kratice i akronimi:
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ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

AOEL Acceptable Operator Exposure Level

AOX Adsorpcijski organski halogeni spojevi

ASTM ASTM International (American Society for Testing and Materials)

BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -priifung (Saveznog zavoda za preispitivanje i istrazivanje materijala, Njemacka)
BAUA Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Savezni zavod za zastitu na radu i medicinu rada, Njemacka)
BSEF The International Bromine Council

bw body weight

CAS Chemical Abstracts Service

cca. cirka / otprilike

CLP Classification, Labelling and Packaging (Uredba (EZ) br 1272/2008 o razvrstavanju, oznaavanju i pakiranju tvari i mjeSavina)
CMR carcinogenic, mutagenic, reproductive toxic (materijal koji potpomaze rak, mutogen, reprodukciono toksi¢an)

DMEL Derived Minimum Effect Level

DNEL Derived No Effect Level

dw dry weight

ECHA European Chemicals Agency (= Europska agencija za kemikalije)

EEZ Europska ekonomska zajednica

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS European List of Notified Chemical Substances

EN Europskim standardima

EPA United States Environmental Protection Agency (United States of America)

EU Europska unija

EVAL Etilen-vinil alkohol kopolimera

EZ Europska zajednica

Fax. Brojfaksa

GHS Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (= Globalno uskladen sustav razvrstavanja i
oznacavanja kemikalija)

GWP Global warming potential (= Potencijal efekta tople grede)

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA International Air Transport Association (= Medunarodna udruga za zracni prijevoz)

IBC (Code) International Bulk Chemical (Code)

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods (IMDG-code)

itd., i sl. i tako dalje, i sli¢no

IUCLIDInternational Uniform Chemical Information Database

LQ Limited Quantities

n.d. nije dostupno

n.i. nije ispitano

n.po. nema podataka

n.pr. nije primjenjivo

np., n.p., Npr.  na primjer

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

org. organski

PBT persistent, bioaccumulative and toxic (= Perzistentni, bioakumulativni otrovne)

PE Polietilen

PNEC Predicted No Effect Concentration

PROC Process category

PVC polivinil hlorid

REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Uredba (EZ) br 1907/2006)
REACH-IT List-No. Ixx-xxx-x No. is automatically assigned, e.g. to pre-registrations without a CAS No. or other numerical
identifier. List Numbers do not have any legal significance, rather they are purely technical identifiers for processing a submission via
REACH-IT.

RID  Réglement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses

SADT Self-Accelerating Decomposition Temperature

Tel.  Telefon

UN RTDG United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods

VOC Volatile organic compounds (= ishlapljivi organski spojevi)

vPvB very persistent and very bioaccumulative

wwt  wet weight

Ovdje navedeni podaci trebaju opisati proizvod u pogledu potrebnih sigurnosnih mjera
Ne sluze za to, da osiguraju odredene osobine i temelje na danasnjem stanju nasih saznanja




WAECD

AirCon Service

—EE

Stranica 15 od 15

SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006

Izmjena na dan / verzija: 19.06.2020 /0012

Zamijenjuje verziju od / verzija: 24.06.2019 /0011

Datum stupanja na snagu: 19.06.2020

Datum tiskanja PDF-datoteke: 19.06.2020

Car Refresh 8887400009/8887400015

Jamstvo isklju¢eno
Izdano od:

Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: +49 5233 94 17 0, Fax:
+49 5233 94 17 90

© by Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Promjena ili umnozavanje ovog dokumenta
Moguca je sa izrazenom suglasnoSéu Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. (savjetovanje na podrucju opasnih tvari)




