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1 Bezpečnost
Výrobce nepřebírá žádné záruky za škody vzniklé z následujících 
důvodů:

 Poškození výrobku působením mechanických vlivů a přepětí

 Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce

 Použití k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu, a použití 
jiných provozních látek

 Oprava servisního zařízení neškoleným personálem

!
UPOZORNĚNÍ! 
 Zařízení AirConServiceCenter smí používat výhradně personál, který 

může prokázat vhodné technické vzdělání a zná funkce a základní 
principy zařízení AirConServiceCenter, chladicích nebo klimatizač-
ních zařízení, a zná chladicí média.

 Analytický modul používejte pouze ke stanovenému účelu.
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2 Použití v souladu s určením
Analytický modul slouží k analýze chladicího média u klimatizačních 
zařízení ve vozidlech s chladicím médiem R-134a. Přístroj je určen ke 
komerčnímu využití.

Analytický modul smějí obsluhovat pouze osoby, které mají odborné 
znalosti v oblasti údržby klimatizačních zařízení.

3 Technický popis
Analytický modul slouží ke stanovení míry čistoty R-134a. Je vhodný 
k zobrazení následujících podílů chladicích médií:

 R-134a

 R-12

 R-22

 HC (uhlovodíky, např. isobutan nebo propan)

 Air

 Unknown

Analytický modul poskytuje přehled o procentním podílu jednotlivých 
plynů. Vypočítá se případná frakce vzduchu (např. 100 % čistého chladi-
cího média R-134a + 10 % vzduchu). Tento přehled bude zobrazen na 
displeji a vytištěn na tiskárně zařízení AirConServiceCenter.
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4 Provoz

4.1 Analýza chladicího média

I
Zobrazí se nabídka pohotovostního režimu.

1. Stiskněte tlačítka se šipkami  nebo , tím otevřete základní 
nabídku.

2. Vyberte v základní nabídce pomocí tlačítek se šipkami  nebo  
možnost „Dalsi nabidka“:

3. K potvrzení stiskněte ENTER.

4. Vyberte tlačítkem se šipkou  položku „Test chlad.prost.“ 
a potvrďte tlačítkem ENTER:

I
5. Vyberte tlačítkem se šipkou  položku „Ano“ a potvrďte tlačítkem 

ENTER:

Analytický modul je předehřátý.

POZNÁMKA 
V případě potřeby odpojte analytický modul od klimatizačního zařízení.

Chladivo g. XXXX

PAG olej ml. XXX

UV prisada ml. XXX

11:56:35 10/03/18

Rychlostart □

Jednotlivy vyber □

Dalsi nabidka ■

ENTER-OK STOP-EXIT ?

Plneni zasobniku □

Vyplach A/C. □

Test chlad.prost. ■

ENTER-OK STOP-EXIT ?

Test chlad.prost.

Ano

Ne

ENTER-OK STOP-EXIT ?

POZNÁMKA 
Pokud se nezobrazí bod nabídky „Test chlad.prost.“, uvidíte kap. 
„Analytický modul nebyl rozpoznán“ na stranì 6.

Don't connect to

the A/C system yet!

Warm up

Please wait!
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Potom se zobrazí následující hlášení:

6. Spojte servisní spojky modulu analyzátoru s nízkotlakou přípojkou 
klimatizačního zařízení vozu.

7. Otevřete servisní spojky.
8. K potvrzení stiskněte ENTER.

Pokud bliká hlášení „Please wait!“, probíhá analýza chladicího média. 
Tento proces může trvat až dvě minuty.

Na displeji se zobrazí následující hlášení:

9. Zavřete nízkotlakou rychlospojku a odpojte ji od klimatizace.
10. K potvrzení stiskněte ENTER.
✓ Na displeji se zobrazí následující hlášení:

I
Po úspěšné analýze je výsledek vytištěn na tiskárně.

Pripojte VT hadici

k externi lahvi s

novym chl. R - 134a
ENTER-OK STOP-EXIT ?

Odpojte VT hadici

od externi lahve

s plynem R - 134a!
ENTER-OK

Test chlad.prost.

KÓD: 00000

Analysis ok

R134a  100.0%

R12 0.0%

R22 0.0%

< ┘ PRINT STOP-EXIT ?

POZNÁMKA 
Pokud se analýza nezdaří, místo hlášení „CODE: 00000“ se zobrazí 
chybové hlášení. Odstraňování závad naleznete v kap. „Chybové kódy“ 
na stranì 7.



CS

Provoz R-134a

6

Příklad:

11. Postupujte následovně:
– Stisknutím tlačítka se šipkou  zobrazte druhou stranu.
– Stisknutím tlačítka ENTER znovu vytisknete přehled.
– Stisknutím STOP ukončíte analýzu.

4.2 Analytický modul nebyl rozpoznán
Pokud se nezobrazí bod nabídky „Test chlad.prost.“, zařízení 
AirConServiceCenter nerozpoznalo analytický modul.

Pak postupujte následovně:
1. Stisknutím STOP vstoupíte do pohotovostní nabídky.

2. Stiskněte tlačítko C.
✓ Když je rozpoznán analytický modul, zobrazí se následující hlášení na 

displeji.

Chladivo g. XXXX

PAG olej ml. XXX

UV prisada ml. XXX

11:56:35 10/03/18

PS=mb. 27

TEMP=21°

Gas analyzer  OK



CS 7

R-134a Chybové kódy

Pokud zařízení AirConServiceCenter stále nerozpozná analytický 
modul, postupujte následovně:
1. Odpojte konektor od analytického modulu.
2. Zkontrolujte přiřazení pinů konektoru.
3. Zasuňte konektor.

Ujistěte se, že konektor je plně zasunutý.
4. Stisknutím STOP vstoupíte do pohotovostní nabídky.
5. Vyčkejte 1 minutu.

Spusťte znovu analýzu chladicího média (kap. „Analýza chladicího 
média“ na stranì 4).

5 Chybové kódy
Porucha Příčina Odstranění
Na displeji se objeví
„Error G1“

Nepodařilo se navázat spo-
jení s analytickým modulem.

Zkontrolujte spoje.
Jsou LED na modulu 
aktivovány?

Na displeji se objeví
„00001“

Naměřené hodnoty nejsou 
stabilní.

Odstraňte z blízkosti přístroje 
možné zdroje rušení, jako 
jsou třeba mobilní telefony 
nebo svařovací agregáty.

Na displeji se objeví
„00002“

Naměřené hodnoty jsou 
nepřiměřeně vysoké.

Odstraňte z blízkosti přístroje 
možné zdroje rušení, jako 
jsou třeba mobilní telefony 
nebo svařovací agregáty.

Na displeji se objeví
„00003“

Kalibrace na okolní ovzduší 
se nezdařila.

Zajistěte dostatečné odvětrá-
vání přístroje.
Nejprve odstraňte případné 
uniklé chladivo.

Na displeji se objeví
„00004“

Přístroj pracuje mimo dopo-
ručený teplotní rozsah.

Přístroj používejte pouze 
v temperovaných prostorách 
(s teplotou 10 °C – 45 °C).
Zajistěte dostatečné větrání.

Na displeji se objeví
„00005“

Vzorek chladiva má vysoký 
podíl vzduchu nebo je množ-
ství chladiva příliš nízké na 
to, aby bylo možné provést 
měření.

Zajistěte dostatečný tlak 
chladiva.
Zajistěte, aby byly všechny 
spojovací hadice připojené, 
prosté oleje a aby nebyly 
zalomené.
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