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1

1.1

O tomto navodu k obsluze

Tento navod k obsluze popisuje klimatizaCni servisni stanice
(AirConServiceCenter) ASC 1300 G, ASC 2300 G a ASC 3300 G.

Navod je ur€en osobam, které provadéji udrzbu klimatizacnich zafizeni
vozidel a maji k tomu pfislusné odborné znalosti.

Tento navod k obsluze obsahuje vSechny potfebné pokyny

k bezpecnému a efektivnimu provozu klimatizacni servisni stanice. Dfiv,
nez pfistroj uvedete poprvé do provozu, pozorné si prectéte tento navod
k obsluze.

Dodrzujte i pokyny uvedené v aktualnich bezpecnostnich listech.
Naleznete je na adrese:
dometic.com/sds

Uchovaveijte tento navod k obsluze pfimo u zafizeni Climatech
AirConService Center, abyste v pfipadé nutnosti rychle ziskali potfebné
informace.

Hotline

Pokud budete potifebovat dalSi informace o zafizeni
AirConService Center, které nenajdete v navodu k obsluze, kontaktujte

horkou linku (tel.: +49 (0) 25 72 /8 79-1 91)
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1.2 Vysvétleni symboli, pouzitych v tomto navodu

k obsluze

VYSTRAHA!
Bezpecnostni upozornéni na nebezpecnou situaci, ktera miaze vést
k umrti nebo téZkému poranéni osob, pokud se ji nevyhnete.

UPOZORNENI!

Bezpecénostni upozornéni na nebezpecnou situaci, ktera mize vést
k lehkému nebo stfedné téZkému poranéni osob, pokud se ji nevy-
hnete.

POZOR!
Upozornéni na situaci, ktera muze vést k poSkozeni majetku, pokud se
ji nevyhnete.

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

Tuk Nazvy a oznaceni, uvedena na | Stisknéte ENTER.
pFistroji
,» TUENé“ Hlaseni na displeji »Rychlé spusténi“
* Text Vycet v libovolném poradi * Bezpecnostni snimac tlaku
e Text * Pretlakové bezpecnostni
ventily
1. Text Jednotlivé kroky postupu, které | 1. Pfipojte pfistroj.
2. Text museji byt provedeny 2. Zapnéte pfistroj.
3. Text 3. Stisknéte tlacitko
k provedeni vybéru.
v Text Vysledek kroku v Pfistroj je pfipraven
k provozu.
Text (1) Cisla sougasti, které se vztahuji | Zadejte pomoci ovladaci kla-
k pfehledu (strana 14 vesnice (7) potfebné udaje.
a strana 15)
Text (A) Oznaceni soucasti, které se Vyjméte filtraéni viozku (E) na
vztahuji k obrazkim ke kroku |levé strané.
pracovniho postupu
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2.1

A

A

Bezpecnost

V nasledujicich pfipadech neprebira vyrobce zadné zaruky za Skody:

Poskozeni vyrobku pasobenim mechanickych vlivii a chybného
pripojovaciho napéti

Zména vyrobku bez vyslovného souhlasu vyrobce

Pouziti k jinym ucellm, nez jsou popsany v tomto navodu

VSeobecné bezpeénostni pokyny

VYSTRAHA!

Dodrzujte narodni pfedpisy tykajici se bezpecnosti prace.
Dbejte bezpec&nostnich pokynl v tomto navodu k obsluze.

Pristroj AirCon Service Center smi pouZzivat vyhradné personal, ktery
muze prokazat vhodné technické vzdélani a zna funkce a zakladni
principy pfistroje AirConService Center, chladicich nebo klimatizac-
nich zafizeni, a zna chladici média.

Zafrizeni AirConService Center smi opravovat vyhradné personal,
ktery byl autorizovan spole¢nosti Dometic.

Pouzivejte pfistroj pouze ke stanovenému ucelu.

UPOZORNENI!

Neprovadéjte na pfistroji AirConService Center Zzadné zmény nebo
prestavby.

Nebezpecdi zranéni v disledku prasknuti soucasti pri prekroceni
pripustnych meznich teplot

Pristroj AirConService Center pfepravujte pouze bez chladiciho
meédia, abyste zamezili pretlaku.

Pristroj AirConService Center se nesmi skladovat na volném
prostranstvi.

Pokud se pfistroj AirConService Center nepouziva, ulozte servisni
hadice v taSce na hadice.
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2.2 Bezpeénost za provozu pristroje

VYSTRAHA!
® Nebezpeci zranéni neplanovanym nebo nechténym zapnutim

klimatiza€niho servisniho zafizeni

Pfed zahajenim vSech udrzbarskych praci pfistroj

AirConService Center vypnéte a odpojte sitovy kabel od elektrické
sité. Vytahnéte zastrCku ze zasuvky nebo na pfistroji
AirConServiceCenter.

® Nebezpeci popaleni o studené nebo horké soucasti
Noste ochranné rukavice.

UPOZORNENI!
® Pristroj AirConService Center nesmite uvést do provozu, pokud je

poskozen.

® Pred kazdym uvedenim do provozu nebo pfed plnénim pfistroje
AirConService Center zkontrolujte, zda jsou pfistroje a vSechny
servisni hadice nepoSkozené a vSechny ventily uzavfeny.

® Servisni hadice ulozte tak, aby nepfedstavovaly nebezpeci zakopnuti
pro jiné osoby.

® Vazna zranéni v dusledku prevraceni nebo padu bremena
Rukojet’ neslouzi ke zvedani pfistroje. Pristroj AirConService Center
prepravujte pouze na koleCkach.

® \/Zdy postavte pfistroj na rovnou podlahu a zajistéte predni koleCka.

® Pouzivejte k pInéni pfistroje AirConService Center pouze schvalené
lahve s chladivy, vybavené bezpecnostnim ventilem.

® K zapnuti nebo vypnuti pfFistroje AirConService Center pouzivejte
vzdy hlavni vypina¢. Nenechavejte zapnuty pfistroj bez dozoru.

® Nebezpedi zranéni unikajicimi kapalinami
Na vyteklé kapaliné na podlaze mohou uklouznout osoby a zranit se.
Unikajici nebo kapaijici kapaliny ihned otfete nebo zachytte vhodnym
pojivem.
Zlikvidujte je ekologicky.

POZOR!
® Pristroj nepouzivejte v prostredi se silnou vihkosti.

® Nikdy nepouZivejte pfistroj venku za desté.

® Nepouzivejte pfistroj v blizkosti tepelnych zdroji (napf. topeni) nebo
na pfimém slunecnim svétle.

® Pouzivejte vyhradné chladivo R-134a. Pokud smichate toto chladivo
s jinym chladivem, mUze dojit k poSkozeni pristroje
AirConService Center nebo klimatizaéniho zafizeni vozidla.
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2.3

A

D

® Pred vypnutim pfistroje AirConService Center zkontrolujte, zda byl

vybrany program ukoncen a zda jsou ventily uzavieny. V opacném
pfipadé muize dojit k uniku chladiva.

Pokud zménite hodnoty v nabidkach, vzdy je pfizplsobte udajum
na vozidle.

Pfi zastaveni stlacte paku brzdy na pfednich kolech, aby byl pfistroj
AirConService Center zajistén proti pohybu.

Bezpecénost pfi manipulaci s chladicimi médii

UPOZORNENI!
® Pouzivejte bezpecnostni ochranné prostfedky (ochranné bryle

a bezpecnostni pracovni rukavice) a zabrante télesnému kontaktu
s chladivem. Télesnym kontaktem s chladivem dochazi k odbéru
télesného tepla, takze na potfisnéném misté mohou vzniknout
omrzliny.

Nevdechujte vypary chladiva. Vypary chladiv nejsou sice toxicke,
nicméné vazi kyslik, ktery je potfebny k dychani.

Pristroj pouZivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Chladici média nepouzivejte v nize polozenych prostorach (napf.

v montaznich jdmach, Sachtach). Chladici médium je té€Zsi nez kyslik
potfebny k dychani. Ten je chladicim médiem vytlaCovan. Pfi praci
v nevétranych montaznich jamach muze vzniknout nedostatek kys-
liku.

POZOR!
® Davejte pozor, aby za provozu, b&€hem plnéni nebo vypousténi

chladiciho média a béhem oprav a servisnich praci nedoslo k uniku
chladiva do zivotniho prostredi.

Tim je chranéno zivotni prostredi.

Zabranite tim navic pfipadnému ztizeni nebo znemoznéni nalezeni
netésnosti na vozidle nebo pfistroji AirConService Center nasled-
kem pfitomnosti chladiciho média v okolnim prostfedi.

Provedte takova preventivni opatfeni, kterymi zabranite uniku
chladiciho média do kanalizace.

POZNAMKA
® Zvlastni informace o chladicim médiu R-134a, o bezpec€nostnich

opatfenich a o ochrané osob a vécnych hodnot naleznete
v bezpec€nostnich listech vyrobce chladiciho média.




Bezpecnost AirConServiceCenter

24

2.5

Provozni opatreni pfi pouziti pristroje

Provozovatel musi vytvofit pro kazdé plnici zafizeni

(AirConService Center) podle smérnice TRG 402 provozni pokyny. Na
zakladé téchto provoznich pokynl musi byt provedeno Skoleni zamést-
nancu o manipulaci s pfistrojem.

Provozovatel musi zajistit Skoleni zaméstnancl v nasledujicich bodech,
a to minimalné jednou rocné:

® zvlastni rizika pfi manipulaci se stlaenymi plyny

® bezpelnostni prfedpisy pfi manipulaci se stlacenymi plyny
® zdravotni opatfeni pfi manipulaci se stlaenymi plyny
o

obsluha pfistroje a provedeni servisnich praci na pfistroji

Provozovatel pfistroje musi zajistit, aby byl personal, ktery je povéfen
servisem, opravami a kontrolou tésnosti, certifikovany pro praci

s chladicimi médii a plnicimi zafizenimi.

Certifikace a znalosti platnych pfedpist a norem mohou byt ziskany
Skolenim, napf. u pramyslové komory, femesiné nebo obchodni komory,
nebo u jiného certifikovaného Skoliciho stfediska.

Provozovatel musi zajistit, aby vSechny servisni hadice byly ulozeny tak,
aby se béhem pouzivani pfistroje nemohly poskodit.

Vystrazné pokyny na zafizeni
AirConServiceCenter

Pozor!

Dodrzujte navod k obsluze!
‘

Pfipojujte pfistroj vyhradné k zasuvce se stfidavym proudem
230 V/50 Hz!

Q Chrante pfistroj pfed destém!

QD

@ Pfi manipulaci s chladivem pouzivejte rukavice!

Pfi manipulaci s chladivem pouzivejte ochranné bryle!

10
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2.6

Bezpeénostni zafizeni

® Bezpecnostni snimac tlaku: Snimac vypne kompresor v pfipadé, ze
dojde k prekroCeni bézného provozniho tlaku.

® Pretlakové bezpecnostni ventily: Pfidavné bezpecnostni zafizeni,
které chrani nadoby nebo rozvody pred prasknutim v pfipadé, ze
pretlak stoupa i nadale i pfes pouziti bezpecnostniho snimace tlaku.

Rozsah dodavky

Servisni centrum AirCon Service Center a dodané prisluSenstvi bylo pred
zaslanim podrobeno peclivé kontrole.

Pred expedici byla provedena kontrola tésnosti zafizeni
AirConServiceCenter.

Po dodani zkontrolujte, zda jste v dodavce obdrzeli vSechny nize
uvedené soucasti a zda nejsou poskozené.

V pfipadé, ze doslo k poskozeni soucasti nebo pokud nékteré z nich
chybi, informujte spole¢nost, ktera je povéfena prepravou.

ASC 1300 G (€. vyr. 9103301886)

Adaptér ventilu lahve pro lahve na chladici prostfedky WAECO

Adaptér pro lahve 500 ml s ¢erstvym olejem a kontrastnim prostfedkem UV

Uzaviena nadoba na stary olej (500 ml)

Testovaci lahev profesionalniho oleje (hermeticky olej Daphne), 100 ml

Testovaci lahev s aditivem UV (na cca 10 pouZiti)

Ochranné bryle/ochranné pracovni rukavice

Navod k obsluze

11
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ASC 2300 G (€. vyr. 9103301887)

Adaptér ventilu lahve pro lahve na chladici prostfedky WAECO

Adaptér pro lahve 500 ml s Eerstvym olejem a kontrastnim prostfedkem UV
Uzaviena nadoba na stary olej (500 ml)

Testovaci lahev profesionalniho oleje (hermeticky olej Daphne), 100 ml
Testovaci lahev s aditivem UV (na cca 10 pouziti)

Bezpecnostni viko pfistroje

Ochranné bryle/ochranné pracovni rukavice

Navod k obsluze

ASC 3300 G (C. vyr. 9103301892)

Adaptér ventilu Iahve pro lahve na chladici prostfedky WAECO

Adaptér pro lahve 500 ml s Cerstvym olejem a kontrastnim prostfedkem UV
Uzaviena nadoba na stary olej (500 ml)

Olej Ester SE 55, 500 ml

Bezpecénostni viko pfistroje

Ochranné bryle/ochranné pracovni rukavice

Navod k obsluze

12
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4 Prislusenstvi

Dodavané pfislusenstvi (neni sou€asti dodavky):

Lahev na novy olej PAG I1SO 46, 500 ml 8887200013
Lahev na novy olej PAG ISO 100, 500 ml 8887200014
Lahev s kontrastnim prostfedkem UV, 500 mi TP-3820-500
Adaptér pro lahve 500 ml s ¢erstvym olejem a kontrastnim |4440600026
prostfedkem UV
Nadoba na olej pro dalSi druh oleje, 250 ml 4440600034
Nadoba na stary olej, 500 ml 4440600033
Nahradni filtr 4440400009
Plnici valec 4,4 kg jako zasobnik chladiciho prostfedku 8885200003
Bezpecnostni viko pfistroje 4445900081
Zasobnik pro plnici zafizeni Tracer, 236 ml TP-3820-0008
Zasobnik pro plnici zafizeni Tracer, 475 ml TP-3820-0016
Nahradni rolicka papiru do tiskarny (termopapir, VPE 4) 4445900088
Ochranné bryle 8885400066
Ochranné rukavice 8885400065
Vakuovy Cerpadlovy olej, 1000 ml 8887200018
Olej Denso ND8, 500 ml 8887200021
5 Pouziti v souladu s urcenim

Servisni centrum AirConService Center slouzi k provedeni udrzby klima-
tizaCnich zarizeni ve vozidlech. PFistroj je ur€en ke komer&nimu vyuZiti.

Servisni centrum AirCon Service Center sméji obsluhovat pouze osoby,
které maji odborné znalosti v oblasti udrzby klimatizaCnich zafizeni.

Pomoci zafizeni AirConService Center smite provadét pouze udrzbu kli-
matizacnich zafizeni, ktera pouzivaji chladivo R-134a.

13
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6 Popis servisniho centra
AirConServiceCenter
6.1 Predni strana

Nizkotlaky manometr

Cervena stavova kontrolka ,Napousténi®
Modra stavova kontrolka ,Evakuace®
Zelena stavova kontrolka ,Odsavani*
Vysokotlaky manometr

Displej

Ovladaci klavesnice

Celni kryt

Predni koleCka s brzdiCkou

© 0 N O 0 A ON -
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10 Servisni hadice nizkotlaké pfipojky (modra)

11 Servisni hadice vysokotlaké pfipojky (Cervena)
12 Servisni spojka vysokotlaké pfipojky (Cervena)
13 Servisni spojka nizkotlaké pfipojky (modra)

14 Tiskarna

15 Pfipojka USB

16 Indikacni jednotka

6.2 Zadni strana a bokorys

6.21  ASC 1300 G, ASC 2300 G

17 Déza na Cerstvy olej (500 ml)
18 Nadoba na aditiva UV (500 ml)
19 Nadoba na stary olej

20 Viko

21 Hlavni vypinac

15
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22 Filtr susicky

6.22 ASC3300G

17 Débza na Cerstvy olej (500 ml)

18 Nadoba na aditiva UV (500 ml)

19 Nadoba na stary olej

20 Viko

21 Hlavni vypinac

22 Ventilator

23 Zasuvka pro externi topny pas (volitelné)
24 Filtr suSicky

16
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Prvni uvedeni do provozu

7

7.1

Prvni uvedeni do provozu

Umisténi a zapnuti

1. Prevezte servisni centrum AirConService Center na pracovisté

a zajistéte predni kolecka (9).

POZNAMKA

Pristroj musi béhem pouzivani pevné stat na vodorovné ploSe tak, aby

bylo mozné provést fadna méreni.

2. Pripojte centrum AirConService Center k elektrické siti.
3. Zapnéte pfistroj pfepnutim hlavniho vypinace (21) do polohy I.
Na displeji (6) se na nékolik vtefin zobrazi €islo verze softwaru:

Dometic WAECD

ASC2EEEE &l

SH 2ZEE0E LF

Lhadl 188z

R1Z48862

,»SW*: Stav softwaru
,DB“: Databaze

»ON“: Sériové Cislo
»LF*“: Jazykovy soubor

v Nasledné probéhne test softwaru servisniho centra

AirConServiceCenter.

v Na zavér procesu spousténi zobrazuje systém AirConService Center

nasledujici informace:
— ASC 1300 G:

in}

4020

-

ad
i ]
e
LA

— ASC 2

S20E
= e
s
Ti3

1A-A=S-15
5 G
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Prvni uvedeni do provozu AirConServiceCenter

7.2

7.3

Nabidka Stand-by

V nabidce Stand by naleznete informace o aktualnich mnozstvich
a nastavenych €asech servisniho centra AirConService Center.

Budou zobrazena:

® Mnozstvi chladiva

Pouze pro ASC 2300 G/ASC 3300 G: mnozstvi Cerstvého oleje
Pouze pro ASC 2300 G/ASC 3300 G: mnozstvi aditiva UV

Cas

Datum

Volba jazyka

1. Stisknéte tlaCitka se Sipkami 4 nebo ¥, tim oteviete zakladni
nabidku.

2. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

om0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis*.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo ,,5264.

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ pozadovany jazyk.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Stisknéte STOP. Vybrany jazyk je aktivni a zobrazi se nabidka
Stand-by.

© 0N Ok W
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AirConServiceCenter

Prvni uvedeni do provozu

7.4

Zadani firemnich udaju

Spolu s tiskem servisniho protokolu budou vytistény i firemni adaje.

1.

o RN

8.

9.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaitek se Sipkami 4+ nebo ¥

polozku ,,Dalsi nabidka“:

Lal=sl nabidka

ol

FHTEFR-1IKE
[l s el i B O

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis*“.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo ,,3282“.

Firemni udaje se zobrazuji na tfetim fadku displeje (6).

Udaje miizete zadavat do péti fadk( po 20 znacich.

Na displeji se zobrazi poCet zobrazenych fadkud s firemnimi udaiji
hned za hlasenim ,,Vlozit firemni hlavicku.” (,,01“ az ,,05%).
Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte poZadovany fadek
s firemnimi udaji.

Zadejte pomoci ovladaci klavesnice (7) a tlacitek se Sipkami
potfebné udaje:

Pfepinani malych a velkych pismen provedete stisknutim tlacitka
Info .

K mazani jednotlivych znaku kratce stisknéte tlacitko C.

K vymazani zobrazeného fadku stisknéte tlaCitko C a podrzte je.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Stisknéte STOP. Nastavena data jsou aktivni.

10. Opét stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.
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7.5 Zadani data a casu

Udaje o datu a &asu jsou vytistény spolu s firemnimi udaji na kazdém
servisnim protokolu.

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

om0

EMTER -0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis*.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo ,,8463“.

Zadejte pomoci ovladaci klavesnice a tlaCitek se Sipkami potfebné
udaje.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

8. Stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

oo s LN

N
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Prvni uvedeni do provozu

7.6

Zména prednastavenych hodnot

Mg wivs

AirCon Service Center pfedem nastaveny nékteré hodnoty. Tyto pfedna-
stavené hodnoty se zobrazi automaticky pfi vyvolani pfislusné nabidky.

Ve zvlastnich pfipadech mlzete provést upravu nasledujicich pfednasta-

venych hodnot:

Narust tlaku doba cekani min. 5
Doba vakua min. 20
Kontrolni doba vakua min. 4
Cerstvy olej ml (zvlastni mnozstvi) 5
Aditiva UV ml 7
Objem napiné g 500
Vytisknout odsavané mnozstvi? Ano

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥

polozku ,,Dalsi nabidka“:

Eychlostart
Gecdrot iy wgber
Dalzi nabidks
EMTER-E

B0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Zadejte heslo ,,7388“.

o RN

udaje.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

N

Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis“.

Zadejte pomoci ovladaci klavesnice a tlaCitek se Sipkami potiebné

8. Stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.
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7.7 Vlozeni nadob na oleje a aditivum UV

Aktualni stavy jsou zobrazeny v nabidce Stand-by.

1. Oteviete viko (20) na levé strané a nasadte na rychlouzavéry
nadoby:
— Nadoba na Cerstvy olej (17)
— Nadoba na aditiva UV (18) a
— Nadoba na pouzity olej (19)

2. Zavfete viko (20).

3. Zadejte velikost nadoby na Cerstvy olej a na kontrastni latku UV (viz
kap. ,Zadani velikosti nadoby (pouze pro ASC 2300 G/
ASC 3300 G)* na strani 23).
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7.8

Zadani velikosti nadoby
(pouze pro ASC 2300 G/ASC 3300 G)

Na Cerstvy olej a kontrastni latku UV muZzete pouzit nadobu 150 ml (A),
250 ml (B) nebo 500 ml (C) (pfisluSenstvi). PfisluSnou velikost nadoby
musite zadat do zafizeni AirConService Center.

e

GOl peries el
S i

~ = =S =

1. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
moznost ,,Dalsi nabidka“:

it Lt o =T

ol

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥+ polozku ,,Service“.

ol

4. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zadejte heslo ,,2688.

6. Tlacitky s Sipkami aktivujte poZadovana pole (tmava pole jsou
aktivni).

o

156ml D Z25Em 1 D SEEm L .
7. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
8. Stisknéte STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.
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7.9

PInéni interni nadoby na chladivo

PFi prvnim spusténi servisniho centra AirCon Service Center musite napl-
nit interni nadobu na chladivo z externi lahve na chladivo minimalné
500049 chladiva.

POZNAMKA
Viz téz pokyny na lahvi s chladivem!

Aktualni stavy jsou zobrazeny v nabidce Stand-by.

Bézné jsou v nabidce tfi rizné druhy lahvi s chladicimi prostfedky:

Lahve s chladivem bez svislé trubky

Tyto Iahve jsou vybaveny jedinou pfipojkou.

Pfi pInéni servisniho centra AirCon Service Center musi byt pfipojka
dole (postavte lahev dnem vzharu).

Lahve s chladivem se svislou trubkou

Tyto lahve jsou vybaveny jedinou pfipojkou.

Pfi pInéni servisniho centra AirCon Service Center musi byt pfipojka
nahofe (postavte lahev rovné).

Lahve s chladivem se svislou trubkou

Tyto lahve jsou vybaveny dvéma pfipojkami. K pInéni zafizeni
AirConService Center se pouziva pfipojka oznacena pismenem

L (= liquid / kapalny).

Pfi pInéni servisniho centra AirCon Service Center musi byt pfipojka
nahofe (postavte lahev rovné).

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

om0

ERTER-E

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Plneni
zasobniku.“:

OO0m

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
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5. Dale postupujte podle pokynl na displeji a zde:

te= UT Facdicd
T LRI I =T B

Prdimmii
Ll L I X

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

k=]

in}

el e 3

FHTEFR-1IKE STRP-FYIT
[l s el i B O el ] i L A |

Na displeji se zobrazi max. mnozstvi chladiciho média, které mizete
doplnit.
Zadejte pozadované mnozstvi a potvrdte klavesou ENTER.
Probiha pInéni interni nadoby na chladivo.
Konec procesu plnéni je potvrzen akustickym signalem.
Zavrete ventily a potvrdte klavesou ENTER.

6. Po naplnéni se zobrazi mnozstvi chladiva v interni nadobé. Stisknu-
tim tlaCitka STOP zavfete nabidku.
DalSim stisknutim tlaCitka STOP se dostanete do nabidky Stand-by.
PFistroj je pfipraven k provozu.
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8

D

8.1

8.2

Provoz

POZOR!
Béhem servisu klimatického zafizeni musi byt vypnut motor
a klimatizace.

Odpojeni pri oprave, v pripadé nouze a pfri
nespravném fungovani

1. V pfipadé opravy je tfeba zajistit, aby bylo zafizeni bez napéti, a to
vypnutim hlavniho vypinaCe a navic i vytazenim sitové zastrcky.

2. V pfipadé nouze nebo nespravného fungovani vypnéte zafizeni
hlavnim vypinacem.

Rychlé spusténi

POZNAMKA

V nabidce ,,Rychlostart“ mizete provést piné automaticky servis kli-
matizace. Musite pouze zadat mnozstvi naplné podle nalepky ve vozi-
dle nebo podle udaju v databazi.

V nabidce ,,Rychlostart“ budou automaticky postupné provedeny
nasledujici operace:

Vypusténi chladiva

Recyklace chladiva (Cistota odpovida SAE J 2099)

Kontrola zvySeni tlaku

Vypusténi pouzitého oleje

Evakuace vzduchu ze zafizeni

Kontrola tésnosti/kontrola vakua

Napusténi Cerstvého oleje v potfebném mnozstvi

Napusténi aditiva UV

Napusténi chladiva

V navaznosti na kazdy provedeny proces bude vytistén servisni proto-
kol. Nasledujici proces mlze byt zahajen pouze za prfedpokladu, Ze byl
pfedchozi proces fadné dokoncen.

1. Nejprve pfipojte servisni hadice servisniho centra
AirCon Service Center ke klimatizaci vozidla a otevrete servisni

sSpojky.

2. Stisknéte tlaCitka se Sipkami 4 nebo ¥, tim oteviete zakladni

nabidku.
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3. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tladitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Rychlostart®:
Fyckhlostart B
O
: O
EH t
4. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
5. Zadejte pomoci ovladaci klavesnice (7) a tlacitek se Sipkami udaje
o automobilu.
6. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
7. Zadejte plnici mnozstvi chladiciho prostfedku.
Danou hodnotu zjistite bud na nalepce s mnoZzstvim obsahu naplné
ve vozidle (7) a zadate ji pomoci tlaCitek se Sipkami, nebo pouzijte
databazi servisniho centra AirConService Center.
POZOR!
Pokud mate pochybnosti, pouZijte hodnotu uvedenou na nalepce ve
vozidle.
F |
A O
ASTOH MARTIH D
ALDIT ]
$
8. Pomoci tlaCitek se Sipkami vyberte poZzadované vozidlo a potvrdte
tlaCitkem ENTER.
v Pokud stisknete v reZimu databaze tlacitko ,,i*, zobrazi se na displeji
(6) informace o mnozstvi a druhu oleju.
9. Pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte, zda je klimatizacni

zarizeni vybaveno dvéma pfipojkami (vysoky a nizky tlak) nebo
pouze jednou pfipojkou (vysoky nebo nizky tlak).

HT pripojka

o]0N

EMTER-OK STOF

Potvrdte klavesou ENTER.

v/ Spusti se pIlné automaticky servis klimatizace.
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8.3

8.3.1

v Jakmile je servis klimatizace dokoncen, zobrazi se vyzva k odpojeni
servisnich hadic (10) a (11) zafizeni AirCon Service Center od klima-
tizace vozidla.

10. Odpoijte servisni hadice (10) a (11) a potvrdte odpojeni klavesou
ENTER.

Dojde k vyprazdnéni obsahu hadic. Poté je pfistroj pfipraven
k dalSimu pouziti.
11. Nasroubujte na pfipojky klimatizace vozidla ventilova vicka.

Uzivatelské kédy

Existuje moznost chranit klimatizaCni servisni stanici pfed pfistupem
nepovolanych osob osobnim uzivatelskym kédem. Pokud je funkce
aktivni, budete po spusténi vyzvani k zadani uzivatelského kodu, bez kte-
rého nelze stanici spustit. Lze zalozit az 10 rlznych uzivatelu

s individualnimi kody.

Vlozeni uzivatelského kédu

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

om0

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

3. Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis“ a potvrdte tlaCitkem
ENTER:

oB00

4. Zadejte heslo ,,9786* a potvrdte tlaCitkem ENTER, tim pfejdete do
nabidky administratora ,,ADM*:

Sergis

5. Zadejte kod administratora ,,0000“ (nastaveni z vyroby) a potvrdte
tlaCitkem ENTER:

Ir=ert ADM Coode
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POZNAMKA

Z bezpecnostnich divodd musite pokazdé zvolit novy kod administra-
tora, ktery nesmi byt ,,0000“. V opacném pfipadé je kompletni funkce
opét deaktivovana.

Pomoci kédu administratora mlzete zakladat uzivatele.

6. Zadani nového kddu administratora:

7. Potvrzeni nového kdédu administratora:

Al AREA
| ol |

8. Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ pfislusného uzivatele:

9. Vlozte ¢tyfmistny individualni uzivatelsky kéd (pokud zde zalozite
kéd, muzete pfistroj uvést do provozu pouze pomoci tohoto kodu).

ADM AREA

10. Potvrzeni nového uzivatelského kédu:

Al AREA
| ol |

EOZNAMKA
Zlutym informacnim tlacitkem muizete pfepinat psani velkych a malych
pismen.
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11. Zadani pfisludného uzivatelského jména a potvrzeni zadani tlacit-
kem ENTER:

AOM AREA

POZNAMKA
Uzivatel byl zalozen a nabidka prejde opét do vybéru uzivatelt. Nyni

muzete zalozit dalSiho uzivatele nebo muzete tlacitkem STOP opustit
nabidku.

8.3.2 Zadani uzivatelského kodu

Pfi aktivaci klimatizaCni servisni stanice jsou na displeji zobrazeny udaje
o pfistroji. Pokud jsou vlozeny uzivatelské kédy, musite kod vlozit
a aktivovat tak stanici.

1. Zadejte prislusny uzivatelsky kod.

Ertar user coods

Pokud zadate nespravny uzivatelsky kod, zobrazi se nasledujici chy-
bové hlaseni.

{15}
i

Po uspésSném zadani bude stanice aktivovana a dojde k jejimu spus-
téni. Zobrazi se nazev uzivatele.

Masr Fhias taermame
Phas s et
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8.4

Zalozeni osobni databaze

Do této databaze muizete zalozit az 100 klientskych vozidel s pfisluSnym

mnozstvim napiné.

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥

polozku ,,Rychlostart*:

o]0N

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

3. Po zadani SPZ (v tomto pfipadé je mozné i vynechat) potvrdte tlacit-

kem ENTER.

Hids i & w0
Lifs e O WOzl

R
B

L
P

4. Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte polozku ,,Databanka“

a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Flinlcl mh.

Latabanka

FHTFR-NE =TOFP-F%IT
[l o o B O | b i A

]

bt 1 5

|
$

5. Vyberte polozku ,,Personal DB* a potvrdte t

laCitkem ENTER.

i

Pt

ALFA ROMED
FSTON MARTIHM

=1k
LI L

|
U
0
0

6. V této zde prazdné databazi vyberte tlaCitky se Sipkami 4 nebo ¥
pfislusnou polozku a potvrdte tlaCitkem ENTER.

|
0

7. Ke zméné polozky stisknéte Zluté tlacitko ,,Info*.

]

zeT

il

8. Zadejte do volnych poli udaje o vozidle (model, typ) a potvrdte tlacdit-

kem ENTER.

]
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8.5

9. Zadejte mnozstvi naplné chladiciho média a potvrdte tlaCitkem
ENTER.

v/ Zaznam je ulozen.

0

Nyni muzete zalozit dalSi polozku (vyberte tlacitky se Sipkami, potom
podle popisu) nebo opust’te tlacitkem STOP nabidku.

Prenos informaci o spotiebé chladiva na disk USB

Po kazdém dokonc&eni procesu odsavani nebo plnéni (samostatny pro-
ces nebo plné automaticka akce) ulozi stanice veskeré pfislusné udaje
do interni paméti. Z téchto udaju je mozné generovat zpravu a ulozit ji na
disk USB.

POZNAMKA
Disk USB musi byt formatovam v systému soubort FAT32.

Kazda zprava je uloZena ve dvou formatech:
® soubor HTML (k otevfeni v libovolném internetovém prohliZzeci)

® soubor XLS (k otevieni v aplikaci Microsoft Excel)

POZNAMKA

Zprava muze byt opatfena vlastnim logem (nap¥. logo servisu), pokud
na disk USB nakopirujete obrazek, ktery spliuje nasledujici pfedpo-
klady:

® Format souboru: JPEG

® Nazev souboru: logo.jpg (pozor na psani velkych a malych pismen)
® Velikost obrazku: 370 x 50 pixelu

Adresa firmy ve zpravé je pfevzata ze stanice (viz kap. ,Zadani firem-
nich udaji“ na strani 19).
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8.5.1

8.5.2

8.6

Zprava po zméné letopoctu

Po zméné letopoctu stanice ohlasi, ze ulozena data z pfedchoziho roku
maji byt pfenesena na disk USB. Jakmile pfenesete Udaje o roce na disk
USB, budou tato data odstranéna z interni paméti stanice.

1. Pf¥ipojte disk USB k pFipojce USB (15).
2. Postupujte podle pokynl na displeji.

Rucni zprava

Na disk USB muzete kdykoliv ru¢né pfenést mésicni nebo rocni zpravu.

1. PfFipojte disk USB k pFipojce USB (15).

2. Vyberte v zakladni nabidce pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
moznost ,,Dalsi nabidky‘:

T -

LANIE] |

Mmool

3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

4. Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Service“ a potvrdte tlacit-
kem ENTER:

5. Zadejte heslo a potvrdte tlaCitkem ENTER.
- ,,4910%: Mésicni zprava
- ,,4918“: Rocni zprava
Pokud nezapojite zadny disk USB nebo pokud nebyl disk rozpo-
znan, zobrazi se hlaseni ,,Error 52,

6. Pomoci tlacitek se Sipkami 4+ nebo ¥ vyberte poZzadovanou polozku
a potvrdte tlaCitkem ENTER.

7. Postupujte podle pokynl na displeiji.
8. Prejdéte tlaCitkem STOP zpét do prfedchoziho vybéru.

Zobrazeni spotieby chladiva na displeji

Stanice uklada udaje o mnozZstvi naplnéného a odsavaného chladiciho
média. Mlzete je pfimo vytisknout formou ro¢niho nebo mési¢niho pre-
hledu.

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Rychlostart

s | gk

Ual=s1l nabidka

e100N

FHTER-E
[ i el i B O

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
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3. Vyberte tlaCitkem se Sipkou ¥ polozku ,,Servis“ a potvrdte tlaCitkem
ENTER:

L4 _JEIE

i

4. Zadejte heslo ,,9051* a potvrdte tlaCitkem ENTER:

5. Pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ vyberte poZadovany rok
a potvrdte tlaCitkem ENTER:

Priklad

L r) |

OB
%]
o
L]
1)
i

oo

HFRINT STOP-ESIT

Polozka ,,R134a ze systemu* informuje o mnozstvi od¢erpaného chladi-
ciho média. Stanice v tomto pfipadé v roce 2020 odsala 18 650 g chladi-
ciho média.

TlaCitkem se Sipkou ¥ zobrazite celkové mnozstvi naplnéného chladi-
ciho média v pfislusném roce:

=R R e —

FlSda oo sgsiend

Callk e I

Lelkemn S

a SEER

= S
PRIHNT STOE-EYIT

HFRINT STOP-EXIT

Stisknutim tlacitka se Sipkou 4 se na displeji zobrazi mésicni prehled:

El1Zda == systemnu

HFRINT STOP-ESIT

V tomto pfipadé bylo v lednu 2020 odsavano celkem 2400 g chladiciho
média.

V mésicnim pfehledu se stfidavé zobrazuje naplnéné a odsavané mnoz-
stvi.

Pfehled muzete kdykoliv vytisknout stisknutim tlacitka ,,ENTER®. Tlacit-
kem ,,STOP“ prehled ukondite.
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8.7 Test klimatizace bez servisu chladiva

POZNAMKA

Test klimatizace muzete provést pouze na vozidlech, ktera jsou vyba-
vena nizkotlakou nebo vysokotlakou pfipojkou, nebo ktera jsou vyba-
vena pouze jednou nizkotlakou pfipojkou.

Pokud byste na klimatizacnim zafizeni vozidla provadéli pouze test
funkce (bez vypusténi a recyklace chladiva), chladivo, které zlstane po
ukonceni testu v servisnich hadicich pfistroje, by nakonec chybélo

v klimatizaCnim zafizeni vozidla. Nabidka ,, Test A/C systemu.“
zajist’'uje vyrovnani tohoto ztratového mnozstvi.

POZNAMKA

U dosavadnich procesl standardnich funkce ,,Rychlostart* nebo
»yJednotlivy vyber® je jizZ kompenzace mnozstvi naplné v servisnich
hadicich implementovana, takze zavérecny test klimatizace muzete
provést obvyklym zplsobem (obsah servisnich hadic vyprazdni pfi-
stroj).

1. Nejprve pfipojte pfislusné pfipojky servisniho centra AirConService-
Center ke klimatizaci vozidla a otevrete je.
2. Nastartujte motor vozidla a zapnéte klimatizaci.

3. Stisknéte tlaCitka se Sipkami 4 nebo ¥, tim oteviete zakladni
nabidku.

4. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

ol

5. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

6. Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Test A/C
systemu.“:

|
U

A i W R Rl S Y

v/ Zobrazi se vyzva k provedeni kontroly klimatizace:

STRP-EFE>T1T
el | i L A |

7. Zkontrolujte vysoky a nizky tlak klimatizace podle udaji vyrobce.
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8. K ukonéeni testu klimatizace stisknéte STOP.

9. Zavrete rychlospojku HD a odpoijte ji od klimatizace.

POZNAMKA

Pokud jste pfi odpojovani rychlospojky HD vypnuli motor vozidla, opét

jej nastartujte a zapnéte klimatizaci.

v Na displeji se zobrazi nasledujici hlaseni.

STOF-EXIT

10. Test klimatizace ukoncite stisknutim tlacitka STOP.
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8.8 Jednotlivy vyber

POZNAMKA

Nabidka ,,Jednotlivy vyber* vas provede krok za krokem servisem Kli-
matizace. Muzete aktivovat stejné procesy jako u nabidky rychlé spus-
téni, jednotlivé procesy ale mlzete i pfeskocit. Kromé toho muzete ke
kazdému procesu zadat pomoci klavesnice pfislusné hodnoty. Dale pak
muzete v této nabidce zadat data vozidla pro servisni protokol.

V nabidce ,,Jednotlivy vyber“ mizete jednotlivé provést nasledujici Ctyfi
procesy:

® \/ypusténi klimatizace: OdcCerpani, recyklace chladiciho média, kont-
rola zvySeni tlaku, vypusténi starého oleje.

® Vytvoreni vakua: Evakuace zafizeni, kontrola tésnosti / kontrola
vakua.

® PInéni klimatizace: Napousténi noveho oleje, napousténi aditiva UV,
napousténi chladiva.

® \ybér pripojek: KlimatizaCni zafizeni je vybaveno vysokotlakou

a nizkotlakou pfipojkou, pouze vysokotlakou nebo pouze nizkotlakou
pripojkou

V navaznosti na kazdy provedeny proces bude vytistén servisni protokol.
1. Nejprve pfipojte pFislusné pripojky servisniho centra
AirConService Center ke klimatizaci vozidla a otevrete je.

2. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Jednotlivy vyber:

o[l

e

3. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
4. Zadejte udaje o vozidle a potvrdte kldvesou ENTER.
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8.8.1 Proces odcCerpavani

1. Zadejte pozadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

FHTFE-INE =TiP-FXIT t
[l ol St B U | b i R

2. Pokud jste vybrali moznost ,,Rec/Recyklace odsavani“, zadejte
v nasledujici nabidce pozadovanou dobu ¢ekani na zvySeni tlaku
(standard 5 min) a potvrdte tlaCitkem ENTER, jinak pokracujte akci
kap. ,Vakuovani“ na strani 38.

It T1laku

Lioba cekanl

Mifta

e ER-LE STl =kl ]

POZNAMKA

Cekaci doba zajist'uje, Ze dojde k vypareni pfipadného zbytku chladiva
a jeho nasledného odc¢erpani. Odpareny zbytek chladiva zpusobi zvy-
Seni tlaku.

8.8.2 Vakuovani

1. Zadejte pozadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

Ok STOP-EXIT 3

2. Pokud jste vybrali moznost ,,Vakuovani“, zadejte poZadovanou
dobu vakuovani (standard 20 min), jinak pokracujte v ¢asti kap. ,Pro-
ces plnéni“ na strani 39.

3. Tlacitkem se Sipkou ¥ zadejte pozadovanou dobu kontroly vakua.
4. Obé nastaveni potvrdte klavesou ENTER.

POZNAMKA

Klimatizacni zafizeni je zcela vypusténo vakuovym Cerpadlem. To
slouzi k odstranéni pfipadnych pfitomnych cizich plyni nebo kapaliny
a k pfiprave klimatizacniho zafizeni k napInéni.
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8.8.3 Proces plnéni

1.

Zadejte pozadované nastaveni a potvrdte klavesou ENTER.

EMTER-OR STOR-ESIT 3
2. Pokud vyberete moznost ,,Faze plneni klimatizace“, zadejte poza-
dované hodnoty, jinak pokracujte dale vybérem moznosti kap.
,Vybeér pfipojek® na strani 40.
3. Zadejte mnozstvi oleje chladici kapaliny.
4. Stisknéte tlaCitko se Sipkou +.
5. Zadejte mnozstvi aditiva.
6. Stisknéte tlacitko se Sipkou ¥.Vybér pripojek
7. Zadejte mnozstvi chladici kapaliny.
8. VSechna nastaveni potvrdte klavesou ENTER.
T ¢
POZNAMKA

® Pokud v jednom stejném procesu probiha proces odcCerpavani, je

pocitdno mnozstvi Cerstveého oleje jako mnozstvi naplné extra, které
je pficteno k dfive odCerpanému mnozstvi starého oleje. Pokud tuto
hodnotu nastavite na 0, bude doplnéno presné takové mnozstvi
oleje, které bylo od€erpano.

® K doplnéni Cerstvého oleje nebo aditiva UV musite ve stejném

procesu provést proces vakuovani. Pokud nebyl vybran proces
vakuovani, je v nabidce pIlnéni na vybér pouze chladici kapalina.
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8.8.4  Vybeér pripojek
1. Vyberte parametr podle dostupnych pfipojek klimatizacniho zafizeni:
— Klimatizacni zafizeni je vybaveno vysokotlakou a nizkotlakou pfFi-
pojkou:
Vyberte VT / NT.
— Klimatiza¢ni zafizeni ma pouze vysokotlakou pfipojku:
Vyberte VT.
— Klimatizaéni zafizeni ma pouze nizkotlakou pfipojku: Vyberte NT.
2. Potvrdte klavesou ENTER.
[ |
]
O
IT t
3. Jakmile provedete v8echna nastaveni, zahajte procesy tlaCitkem
ENTER.
8.8.5 Po dokonceni servisu klimatizace

v

Jakmile je servis klimatizace dokoncen, zobrazi se vyzva k odpojeni
servisnich hadic zafizeni AirCon Service Center od klimatizace vozi-
dla.

Odpojte servisni hadice (10) a (11) a potvrdte odpojeni klavesou
ENTER.

Dojde k vyprazdnéni obsahu hadic. Poté je pfistroj pfipraven
k dalSimu pouziti.
Nasroubujte na pfipojky klimatizace ventilova vicka.
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8.9

Vyplachnuti klimatizace

POZNAMKA

Pomoci nabidky ,,Vyplach A/C.“ provedete vyplachnuti klimatizace
vozidla Cerstvym chladivem. Vyplachovani je vhodné predevSim

k provedeni vymény starého kompresorového oleje nebo k odstranéni
kovovych zbytkl ze zafizeni.

Pfed vyplachnutim musite nejprve odCerpat chladivo z klimatizace
vozidla. Nasledné musite odpoijit od chladiciho okruhu komponenty,
které nemaiji byt proplachnuty (napfiklad kompresor nebo filtr).
Nasledné budou proplachované komponenty pfipojeny pomoci special-
niho adaptéru k servisnim spojkam proplachovaciho okruhu centra
AirConService Center.

1.

2.

10.
1.

Nejprve pfipojte pfislusné pfipojky servisniho centra
AirConService Center ke klimatizaci vozidla a otevrete je.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Jednotlivy vyber:

o[l

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice (7). Zadana
data potvrdte klavesou ENTER.

Pokud nebudete zadavat Zzadna data, stisknéte ENTER a prejdéte
tak k dalSimu kroku programu.

Vyberte moznost ,,Rec/Recyklace odsavani ?* (vybrané nastaveni
blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Zadejte u polozky ,,Narust tlaku doba cekani“ hodnotu 1 minuta
a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Zruste moznost ,,Vakuovani ?* vybérem poloZzky Ne (vybrané
nastaveni blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Zruste moznost ,,Faze plneni klimatizace ?“ vybérem polozky Ne
(vybrané nastaveni blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Vyberte tlaCitkem ENTER moznost ,,Spustit proces*.
Po dokonceni procesu odCerpani odpojte stanici od vozidla.

Odpojte od chladiciho okruhu ty komponenty systému, které nemaji
byt proplachnuty. Jedna se napfiklad o tyto soucasti:

— Kompresor

— Filtr v rozvodu

— Pevna Skrtici tryska

Sbérna nadoba

FiltraCni suSicka

Expanzni ventil
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Komponenty klimatizace vozidla, které maji byt proplachnuty, pfi-
pojte podle udaju vyrobce k servisnim spojkam (12) a (13) propla-
chovaciho okruhu servisniho centra AirConService Center pomoci
specialniho adaptéru.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

om0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku
»Vyplach A/C.“

oJ0n

Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice (7). Zadana
data potvrdte klavesou ENTER.

Pokud nebudete zadavat Zadna data, stisknéte ENTER a piejdéte
tak k dalSimu kroku programu.

Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥, zda ma byt proplach-
nuto celé klimatizaCni zafizeni, nebo jednotlivé komponenty:

EHTER-OFK STOF-EXIT 3

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Dale postupuijte podle pokyna na displeiji.

Jakmile je proplachovani ukon€eno pfejde zafizeni

AirConService Center opét do zakladni nabidky.

Pfipadné odpojte adaptér od vyplachovaciho okruhu a opét pfipojte
vSechny komponenty ke chladicimu okruhu.

Pfipojte pFislusné pfipojky servisniho centra AirConService Center
ke klimatizaci vozidla a otevrete je.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Jednotlivy vyber*:

Fuchlos tar

MN=1-
HRE: B

LAl N

FHTFE-k
[l e i W O

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pfipadné zadejte pozadovana data pomoci klavesnice (7). Zadana
data potvrdte klavesou ENTER.

Pokud nebudete zadavat Zadna data, stisknéte ENTER a prejdéte
tak k dalSimu kroku programu.

Zruste moznost ,,Rec/Recyklace odsavani ?* vybérem polozky Ne
(vybrané nastaveni blika) a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Vyberte moznost ,,Vakuovani ?* (vybrané nastaveni blika)
a potvrdte tlaCitkem ENTER.

Vyberte moznost ,,Faze plneni klimatizace ?*“ (vybrané nastaveni
blika) a potvrdte tlacitkem ENTER.

Zadejte mnozstvi chladiva (pozor na mnozstvi olejové napiné kom-
presoru).

Dale postupuijte podle pokyn na displeji (6):

Vyberte pozadované nastaveni (vybrané nastaveni blika) a pro
potvrzeni stisknéte tlaCitko ENTER.

Vyberte tlacitkem ENTER moZnost ,,Spustit proces*.
Jakmile je proces plnéni dokoncen, zobrazi se vyzva k odpojeni

servisnich hadic zafizeni AirCon Service Center od klimatizace vozi-
dla.

Odpojte servisni hadice (10) a (11) a potvrdte odpojeni klavesou
ENTER.

Dojde k vyprazdnéni obsahu hadic. Poté je pfistroj pfipraven

k dalSimu pouziti.

Nasroubujte na pfipojky klimatizace vozidla ventilova vicka.
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9

9.1

9.2

Servisni prace

Kontrola tésnosti

Kazdoroéné zkontrolujte v souladu s platnymi legislativnimi poZzadavky
tésnost zafizeni AirConService Center. K tomuto ucelu pouzijte elektro-
nicky detektor uniku.

Kontrola nulového bodu olejovych vah
(pouze pro ASC 2300 G/ASC 3300 G)

POZNAMKA

Z divodu provedeni pfesného méfeni mnozstvi oleje a aditiva UV je

nezbytna pravidelna kontrola nulovych bodu vah a jejich pfipadné nové

stanoveni.

Opétovné stanoveni je nezbytné v téchto pfipadech:

® MnozZstvi v nadobé se liSi o vice nez 10 ml od pozadované hodnoty

® \yliti ze servisniho centra AirCon Service Centers (napf. pfeprava po
nerovneé cesté)

® Kazdé Ctyri az Sest tydna

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

ol

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

3. Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Nulovani
vah.“:

Oomg

v Zobrazi se vyzva k odebrani nadoby z vahy:

EMTER-0E STOF-EXIT
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4. K provedeni kontroly nulovych bodu vah oleji a aditiva UV oteviete
dvifka (20) na levé strané a sundejte nadobu z rychlouzavéru:
— Nadoba na Cerstvy olej (17)
— Nadoba na aditiva UV (18) a
— Nadoba na pouzity olej (19)

Jakmile jsou vahy odleh&eny, stisknéte k potvrzeni tlaCitko ENTER.
Blika se vyzva k odebrani nadoby z vahy:

v Jakmile doS$lo k uspéSnému nastaveni nulového bodu, zobrazi se
opét nabidka k provedeni vybéru vahy.

5. Opét umistéte nadobu do pracovni polohy:
Opét pripojte nadoby na oleje (17) a (19) a na aditivum UV (18)
pomoci rychlouzavéru a zavrete viko (20).

6. Stisknéte dvakrat STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

45



Servisni prace AirConServiceCenter

9.3

Vymeéna filtru susiéky

1.

S Y

9.

Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Jednotlivy vyber*:

Fychlostart
et iy wgber
Dal=zi nabidka
EMTER-0OIE

Ooomd

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Dotaz ,,Udaje o vozidle* apod. pfeskocte.
Vyberte moznost ,,Rec/Recyklace odsavani ?“.

,Narust tlaku doba cekani‘ na hodnotu ,,1*.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zruste polozku ,,Vakuovani ?“ vybérem moznosti ,,Ne“.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Zruste polozku ,,Faze plneni klimatizace ?*“ vybérem moznosti
»Ne“.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Vyberte moznost ,,Spustit proces?“.

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

Nyni bude provedeno vypusténi servisnich hadic a zafizeni
AirConService Center opét prejde zakladni nabidky. Kompresor
interné generuje mirny podtlak, takze muzete filtr vyménit

s minimalni ztratou chladici kapaliny.

Odpojte zastrCku ze sitové zasuvky.

10. VySroubuijte Sroub (D) z drzaku a kolmo vytahnéte filtracni susicku.
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11. Vyménte krouzky O (E).

12. Vlozte novou susicku a utahnéte Sroub max. 15 Nm.

9.4 Udrzba filtru

POZNAMKA

Po dokonceni servisnich praci musite vymazat pfislusna servisni hla-
Seni (reset pocitadla). Pfejdéte do nabidky ,,Dalsi nabidka“ — ,,Servis*
a zadejte zde heslo ,,7782“. Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
vyberte pozadovanou polozku a potvrdte tlacitkem ENTER. Postupujte
podle pokynu na displeji a stisknéte tlacitko ENTER a podrzte je

3 vtefiny stisknuté. Prejdéte tlaCitkem STOP do zpét do pfedchoziho
vybéru.

PFi vyméné filtru musite resetovat pocitadlo ,,R134a ze systemu®.

Po vyméné filtru provedte kontrolu tésnosti (viz kap. ,Kontrola tésnosti*
na strani 44.)

EiZ4s =e sysiemd

BTCERs14
=] 4155
STOP-ESIT

»R134a ze systemu“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo od¢er-
pano z klimatizaci od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky
»Rychlostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber®.

BiZds = labhue
BT8R 1

IS

{in]
w

STOP-ERIT

,»R134a z lahve“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo nacerpano do
pristroje od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky ,,PIneni
zasobniku.”.
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»R134a do systemu“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo pfidano
do klimatizaci od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky ,,Rych-
lostart” nebo take ,,Jednotlivy vyber®.

1L
Ty
1L

»Doba vakuovani* uvadi, jak dlouho bylo v provozu vakuové Cerpadlo
od posledniho resetu (viz datum).

b
=
o

Kl b sm
LI o

o

CSTHRP-F>T1T
el (L | i i A |

»oervis ukoncen® informuje o mnozstvi servisnich praci, které byly pro-
vedeny od posledniho resetu (viz datum) pomoci klimatiza¢niho servis-
niho pfistroje.

9.5 Kalibrace tlakového snimace

POZNAMKA

K dosazeni spravného méfeni tlaku je nezbytné, aby byl tlakovy snimac
spravné kalibrovan.

Kalibrace je nezbytna v téchto pfipadech:

® Kazde cCtyfi tydny

V pripadé vyliti zafizeni AirConService Center

Po kazdé vyméné oleje ve vakuovém Cerpadle

Pokud displej hlasi nerealné hodnoty tlaku

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

ol

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Servis*:

_IHIn
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4. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
5. Zadejte heslo ,,2224“.
6. Potvrdte polozku ,, Tlakove cidlo* klavesou ENTER.
7. Dale postupujte podle pokynu na displeji:
— Odpojte a odSroubujte servisni spojky (12) a (13) od servisnich
hadic (10) a (11).
— Zadejte pomoci ovladaci klavesnice (7) aktualni mistni atmosfé-
ricky tlak a potvrdte klavesou ENTER.
POZNAMKA

Aktualni atmosfeéricky tlak pro vas region zjistite na internetu, napfiklad
na adrese http://www.meteo24.de/wetter/ v asti ,Luftdruck® (tlak vzdu-
chu).

8. Jakmile byla uspésné provedena kalibrace stisknéte ENTER. Tim
zavfete nabidku.

9. Stisknéte dvakrat STOP. Tim se dostanete do nabidky Stand-by.

10. Opét ru¢né priSroubujte servisni spojky (12) a (13) k servisnim hadi-
cim (10) a (11) — dodrzujte pfitom modré a Cervené znacky servis-
nich spojek a servisnich hadic!
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9.6 Vymeéna oleje vakuového ¢erpadla

VYSTRAHA! Ohrozeni zivota elektrickym proudem

V pfipadé dotyku s neizolovanymi dily hrozi nebezpeci tézkého urazu.
Pfed otevienim krytu vypnéte pfistroj AirConService Center a odpojte
zastrcku ze sité.

Zafizeni AirCon Service Center smi opravovat vyhradné personal, ktery
byl autorizovan spolecnosti Dometic.

1. PFed vyménou oleje nechejte vakuové Cerpadlo asi 10 minut bézet
(ruéné nebo pomoci vybéru z nabidky).

2. Demontujte Celni kryt:
VysSroubujte Srouby (D) ovladaciho panelu a odklopte panel smérem
nahoru. Potom odSroubujte Srouby (E) dole na ¢elnim krytu
a sundejte kryt.

ASC 23900 G

ArCon Service
Sontes ot
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3. Postavte pod servisni centrum AirCon Service Center nadobu
o dostatec¢né velikosti (minimalné % litru). Olej vytéka pfi vypousténi
z vakuového Cerpadla otvorem () ve dné pfistroje.

4. VysSroubujte Sroub pro napousténi oleje (G).

5. P¥i vypousténi oleje vySroubujte vypoustéci Sroub (J).

6. Jakmile olej zcela vyteCe z télesa Cerpadla opét nasroubujte vypous-
téci Sroub (J).

7. Nalijte Cerstvy vakuovy olej az po stfed pruzoru (H) a opét

zasroubujte napoustéci Sroub (G).
8. Namontujte Celni kryt a ovladaci panel a pfipojte zastrcku.

POZNAMKA

Po dokonceni servisnich praci musite vymazat pfislusna servisni hla-
Seni (reset pocitadla). Prejdéte do nabidky ,,Dalsi nabidka“ — ,,Servis*
a zadejte zde heslo ,,7782“. Pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥
vyberte pozadovanou polozku a potvrdte tlaCitkem ENTER. Postupujte
podle pokynu na displeji a stisknéte tlacitko ENTER a podrzte je

3 vtefiny stisknuté. Prejdéte tlaCitkem STOP do zpét do pfedchoziho
vybéru.

PFi vyméné oleje ve vakuovém Cerpadle musite resetovat pocitadlo
,Doba vakuov.“.

EiZds =ze systemnud

BT a2 14
= 1455
ETOP-ESIT

»R134a ze systemu“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo od¢er-
pano z klimatizaci od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky
»Rychlostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber.
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»R134a z lahve“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo nacerpano do
pristroje od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky ,,PIneni
zasobniku.“.

»R134a do systemu*“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo napus-
téno do klimatizaci od posledniho resetu (viz datum) pomoci nabidky
»Rychlostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber®.

]

»Doba vakuov.“ uvadi, jak dlouho bylo v provozu vakuové Cerpadlo od
posledniho resetu (viz datum).

Seruls ukoncen

»oervis ukoncen® informuje o mnozstvi servisnich praci, které byly pro-
vedeny od posledniho resetu (viz datum) pomoci klimatizaéniho servis-
niho pfistroje.

9.7 Stavy pocitadel

POZNAMKA

Pristroj uklada rizné stavy pocitadel. K vyvolani sumarizovanych hod-
not (prubézné od chvile, kdy byl pfistroj uveden do provozu) prejdéte do
nabidky ,,Dalsi nabidka“ — ,,Servis“ a zadejte zde kod ,,7783.
Vyberte pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥ pozadovanou polozku.
Tyto stavy pocitadel nelze resetovat. K tomu, abyste se dostali ke sta-
vum pocitadel s moznosti resetu zadejte v ¢asti ,,Servis“ kod ,,7782.
Viz téz kap. ,Vyména oleje vakuového Cerpadla“ na strani 50 nebo kap.
,vymeéna filtru susicky“ na strani 46.
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DR I

4.
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»R134a ze systemu“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo odcer-
pano z klimatizaci od prvniho spusténi pfistroje (viz datum) pomoci
nabidky ,,Rychlostart” nebo také ,,Jednotlivy vyber*.

Pacds = Labns

)

]

,»R134a z lahve“ uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo nacerpano do
pristroje pomoci nabidky ,,Plneni zasobniku.*.
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»R134a do systemu* uvadi, kolik gramu chladici kapaliny bylo napu$-

téno do klimatizaci pomoci nabidky ,,Rychlostart® nebo takeé ,,Jednot-
livy vyber®.

Db wabiuo,
Lo Lkam e,

Mifta

»Doba vakuov.“ uvadi, jak dlouhou bylo vakuové Cerpadlo celkem
V provozu.

STOF-EXIT

»Servis ukoncen” informuje o mnozstvi servisnich praci, které byly pro-
vedeny pomoci klimatiza¢niho servisniho pfistroje.
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9.8 Korektura mnozstvi napiné pfi pouziti delSich
servisnich hadic

POZNAMKA

® V pfipadé, ze musite k praci pouzit delSi nebo kratSi servisni hadice,
musite pFizpUsobit mnozstvi napiné nové délce hadic.

® Servisni hadice pro stranu vysokého tlaku a pro stranu nizkého tlaku
museji mit vzdy stejnou délku, jinak nebude mozné provést spravné
méfeni mnozstvi naplné.

1. Vyberte v nabidce Stand-by pomoci tlacitek se Sipkami 4 nebo ¥
polozku ,,Dalsi nabidka“:

Fychlostart
dedroh iy wgbers
Dalzi nabidka
EHTER-E

2. Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
3. Vyberte pomoci tlaCitek se Sipkami 4 nebo ¥ polozku ,,Servis“:

ol

Flreni zasobniku.
Uygplack AT
Mulowani wvah.

Seris

B0

Pro potvrzeni stisknéte ENTER.
Zadejte heslo ,,7732“.

Zadejte délku hadice v centimetrech.
Pro potvrzeni stisknéte ENTER.

N o Ok

9.9 Vlozeni papiru do tiskarny

1. Vymeénu roli¢ky s papirem do tiskarny (14) provedete po otevieni
vika (K).

AirCon Service Center

2. Vlozte novou rolicku s papirem a zaviete viko (K).
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9.10 Aktualizace softwaru pomoci USB

Aktualizace softwaru je provedena pomoci disku USB.

POZNAMKA

Disk USB musi byt formatovam v systému souborti FAT32.

Pfi aktualizaci softwaru jsou v interni paméti stanice ulozena tato data:
® Aktualni software servisniho centra AirConService Center

® Aktualni databaze vSech béznych typu vozidel a pfislusné mnozstvi
naplné klimatizaci

Software a databazi muzZete aktualizovat nezavisle na sobé.

1. Zkopirujte aktualni software na disk USB.

2. Pripojte disk USB k pfipojce USB (15) a zapnéte pfistro;.

@ AirCon Service Center
. X

v Stanice vyhleda na disku USB novéjsi verzi. Pokud je software na
disku USB aktualnéjsi, zobrazi se nasledujici nabidka:

MHew firmeare relesse
foircd

EMTER-upgrads STOP-ESIT
AE2Ea1aT

Pokud je databaze na disku USB aktualnéjsi, zobrazi se nasleduijici
nabidka:

Mew datsbaze relesse
T

EHTER—upgrads STOP-E=IT
Thcdl 18682

v v

cerné.
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3. K aktualizaci softwaru nebo databaze stisknéte tlacitko ENTER.

v Stanice zobrazuje postup aktualizace:

Nasledné se stanice restartuje a zobrazi se pohotovostni nabidka
(stand-by).
4. Vyjméte disk USB.

v/ Stanice je pfipravena k provozu.
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9.11  Rucéni vypusténi plyni neschopnych kondenzace

POZOR!
Ruéni vypusténi plynt neschopnych kondenzace smi byt provedeno

pouze pfi prvnim zapnuti v daném dni. Po uvedeni zafizeni do provozu
dochazi ke zménam vnitinich tlaku a teplot. V této kapitole popisované
postupy jsou kvuli tomu pfili§ nepfesné.

1. Je tfeba zkalibrovat tlakovy snimac, aby se zobrazovaly spravné
hodnoty (viz kap. ,Kalibrace tlakového snimace” na strani 48.)

v Po zapnuti pfistroj zméfi vnitfni tlak v nadrzi a na displeji se pak
zobrazi:

KdyZ si zobrazeny tlak pfevedete na stupnici manometru pfistroje,
muzete odecist odpovidajici teplotu.

Priklad
Manometr ukazuje tlak 7,6 bar (7600 mbar). Pfislusna teplota Cini
cca 34 °C.
% WL wr
9 30
) 20

f 10 95 1000125
[ 50 ENSJI-1 150
‘ 0 % 175 5 |
| -0 -10 0 200
g™\ -145 psi il

o O

-4l
\ -0 Ri3ta
R1234yt

Pfi skutecné okolni teploté 20 °C by mél tlak na stupnici dosahovat hod-
noty jen cca 4,7 bar. Namérfeny tlak se liSi od béZzného tlaku o hodnotu
2 bar.

Obvykle je to tim, Ze se do vnitini nadrze dostaly plyny neschopné kon-
denzace (napf. vzduch). To se mize stat tfeba béhem provadéni servisu
netésného klimatizacniho zafizeni.
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Pokud se tlak v nadrzi lisi od bézného tlaku o vice nez 1 bar, je tfeba pro-
vést ruéni vypusténi plynl neschopnych kondenzace, protoze jinak by
nebylo mozné zajistit bezvadny provoz zafizeni.

UPOZORNEN:I! Nebezpeéi urazu

Pouzivejte ochranné rukavice a ochranné bryle.

PFi hodnotach tlaku nad 10 bar noste ochranu sluchu.

Zajistéte dobré odvétravani.

Nevdechujte vychazejici plyny.

Dbejte na to, aby se zafizeni nenachazelo v blizkosti zdroju vzniceni.

1. Demontaz Celniho krytu:
VySroubujte Srouby (D) ovladaciho panelu a odklopte panel smérem
nahoru. Potom odSroubujte Srouby (E) dole na ¢elnim krytu
a sundejte jej.

3. Na dobu pfiblizné 10 s vytahnéte krouzek.
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10

11

111

11.2

11.3

4. Provedte montaz Celniho krytu:
5. Zafizeni uvedte opét do provozu.
6. Tento postup podle potfeby zopakujte dalSi den.

Cisténi a udrzba
® Pokud je to nutné, oCistéte kryt pristroje vihkou utérkou. Pfipadné

pouzijte malé mnozstvi prostfedku na nadobi. Nepouzivejte rozpous-
tédla ani Cistici pisky.

Pravidelné kontrolujte, zda nedoslo k poSkozeni servisnich hadic (10)
a (11) a servisnich spojek (12) a (13). Zafizeni AirCon Service Center
nesmite uvést do provozu, pokud je poSkozené.

Likvidace

POZOR! Chrarite zivotni prostredi!

Likvidaci veSkerych provoznich kapalin a sou€astek smi provadét
pouze kvalifikovany personal v souladu s pfislusnymi narodnimi
predpisy.

Likvidace od¢€erpanych kapalin

® Pouzity olej patfi do kategorie zvlastnich odpadu.
® Nemichejte pouzity olej s jinymi kapalinami.

® Pouzity olej skladujte az do jeho likvidace ve vhodnych obalech.

Likvidace obalového materialu

® Obalovy material z lepenky odevzdejte do sbérny starého papiru.

® Plastoveé obaly vyhodte do Zlutych kontejneru.

Likvidace pouzitého pristroje

® Jakmile budete chtit zafizeni AirConService Center vyfadit trvale
z provozu, vypustte z néj nejprve vSechny kapaliny a ekologicky je
zlikvidujte v souladu s pfislusnymi narodnimi pfedpisy.
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servis.

Co délat,

kdyz...?

® \/yslouzilé zafizeni nechejte zlikvidovat kvalifikovanym personalem
v souladu s narodnimi pfedpisy nebo se obratte na zakaznicky

Na displeji se objevi
»Pozor!

Pretlak ve

vnitrni nadrzi !“

BézZné hlaseni béhem pro-
cesu recyklace.

Pokracujte stisknutim

a podrzenim tlacitka ENTER
na tfi vtefiny.

Pokud se hlaseni zobrazi
opakované, kontaktujte
servis.

Na displeji se objevi
»Pozor!
Vnitrni zasobnik je plny !“

Interni nadoba na chladici
kapalinu je pfilis plna, nez
aby mohla pojmout vypous-
téné mnozstvi.

Radné vylijte obsah nadoby
na chladivo.

Na displeji se objevi
»Pozor!

Tlak uvnitr A/C systemu.
Start odsavani!“

Bézné hlaSeni na zacatku
procesu vakuovani.

V klimatizaénim zafizeni je
jesté tlak.

Neni nutné provést Zadné
opatfeni. Proces probiha
automaticky dale.

Na displeji se objevi
»Pozor!
Tlak v systému A/C*

Hlaseni béhem procesu
vakuovani. V klimatizaénim
zafizeni je tlak.

Neni nutné provést zadné
opatfeni. Proces probiha
automaticky dale.

Na displeji se objevi
,Nedostatecne vakuum.
Pokracovat ?“

Hlaseni béhem procesu
vakuovani v pfipadég, Ze je
tlak v klimatizaci po

8 minutach vyssi nez

50 mbar.

Zkontrolujte tésnost klimati-
zacniho zafizeni nebo pfi-
pojky centra

AirConService Center ke kli-
matizaci.

Na displeji se objevi
»Netesny A/C systém.
Pokracovat ?“

Hlaseni na konci procesu
vakuovani. V klimatizaci
doSlo béhem kontrolni doby
ke ztraté vakua vy$Si nez
120 mbar.

Zkontrolujte tésnost klimati-
zacéniho zafizeni nebo pfi-
pojky centra

AirConService Center ke Kkili-
matizaci.

Na displeji se objevi
»Vyprazdnit nadobku
pouziteho oleje 1*

Hlaseni béhem procesu
odsavani nebo recyklace

Vv pfipadég, Ze je v nadobé pro
pouzity olej vice nez 150 ml
oleje.

Ekologicky zlikvidujte obsah
nadoby na stary olej.

Na displeji se objevi
»Pozor!

Nedostatecne vakuum
k plneni UV/oleje!*

Hlaseni béhem procesu
napousténi, pokud neni
vakuum v klimatizaci dosta-
te¢né. K ukonéeni procesu.

Zkontrolujte tésnost klimati-
zacniho zafizeni nebo pfi-
pojky centra

AirConService Center ke kli-
matizaci.
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Na displeji se objevi
,»PoiliS velké mnozstvi
naplni!

Doplote obsah interni
lahve!*

Hlaseni béhem zadavani
procesu, pokud neni mnoz-
stvi chladiva v interni nadobé
dostatecné. K ukonceni pro-
cesu.

Doplite obsah interni nadoby
s chladivem.

Na displeji se objevi
,Nedostatek UV.
Doplnit !“

Hlaseni béhem zadavani
procesu, pokud neni mnoz-
stvi aditiva UV v nadobé
dostatecné. K ukonceni pro-
cesu.

Doplite nadobu aditiva UV.

Na displeji se objevi
»Nedostatek oleje.
Doplnit !“

Hlaseni béhem zadavani
procesu, pokud neni mnoz-
stvi Cerstvého oleje v nadobé
dostatecné. K ukonceni pro-
cesu.

Naplrite nadobu na novy olej
vhodnym olejem.

Na displeji se objevi
»Prazdna lahev nebo
zavreny ventil !
Zkontrolujte !*

Hlaseni na zacatku nebo
b&hem plInéni interni nadoby
na chladivo, pokud nebylo
mozné dosahnout nastave-
ného mnozstvi chladiva.

Zkontrolujte, zda je v externi
nadobé na chladivo jesté
dostatek chladiva nebo zkon-
trolujte, zda jsou ventily na
externi nadobé chladiva ote-
viené.

Na displeji se objevi
,»Vymenit vysouseci filtr !
Pokracovat ?“

HlaSeni pfi zapinani servis-
niho centra
AirConService Center.

Co nejdfive vyménte filtr (viz
kap. ,Vymeéna filtru suSicky*
na strani 46). Reset stisknu-
tim tlaCitka ENTER a jeho
podrzenim na 3 vtefiny.

Na displeji se objevi
»Vymenit olej
vakuove pumpy !
Pokracovat ?“

Hlaseni pfi zapinani servis-
niho centra
AirCon Service Center.

Co nejdfive vymérnite olej
vakuového Cerpadla (viz kap.
»Vymeéna oleje vakuového
Cerpadla“ na strani 50).
Reset stisknutim tlacitka
ENTER a jeho podrzenim na
3 vtefiny.

Na displeji se objevi
»Tiskarna vypnuta !
Pokracovat ?“

Hlaseni signalizuje poruchu
tiskarny.

Zkontrolujte, zda je v tiskarné
papir.

Zkontrolujte, zda je tiskarna
zapnuta (Zlutd LED musi
trvale svitit),

zkontrolujte, zda je viko
spravné zavieno.

Na displeji se objevi
»Error 01

Pfed provedenim testu
nardstu tlaku neni mozné tlak
dostate¢né redukovat.

Zkontrolujte klimatizaci

a spoje, zda nejsou netésné,
zuzené nebo zamrzlé.
Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.
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Na displeji se objevi
»Error 02

Opakovany narust tlaku pfi
zkousce narustu tlaku, tlak
nelze dostatecné snizit.

Zkontrolujte klimatizaci

a spoje, zda nejsou netésné,
zUzené nebo zamrzlé.
Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.

Na displeji se objevi
»Error 03

Vaha chladiva negeneruje
zadné hodnoty.

Zkontrolujte funkci vahy.

Na displeji se objevi
»Error 04

Pfi proplachu neni mozné
snizit tlak.

Zkontrolujte klimatizaci

a spoje, zda nejsou netésné,
zuzené nebo zamrzlé.
Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.

Na displeji se objevi
»Error 09

Bé&hem proplachovani nebylo
mozné zjistit Zadny tlak na
pFivodu ND klimatizacniho
servisniho pfistroje.

Pfipojte nizkotlakou hadici
k proplachovaci nadobé
a otevrete ventil.

Na displeji se objevi
»Error 10

Béhem testu softwaru nebylo
mozné vnitfni tlak kompreso-
rem dostate¢né redukovat.

Zbytkovy tlak

v manometrech?
Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.

Zkontrolujte interni tlak

v lahvi.

Zkontrolujte funkci kompre-
soru a pfislusnych magnetic-
kych ventild.

Na displeji se objevi
»Error 11¢

Bé&hem testu softwaru nebylo
mozné vypustit pouZity olej.

Zbytek oleje v destilatoru,
nebo bylo vypousténi pouzi-
tého oleje pfi poslednim pro-
cesu preruseno?

Spravné nasadte lahev sta-
rého oleje.

Je nadoba na pouZity olej
opatfena odvzdushovacim
otvorem/neni tento otvor
ucpany?

Na displeji se objevi
»Error 12

Bé&hem testu softwaru nebylo
mozné Cerpat z interni
nadrze chladivo.

Zkontrolujte kalibraci tlako-
vého snimace.
Zkontrolujte, zda je lahvovy
ventil interni nadrze ote-
vieny.

Zkontrolujte ventil RE.

Je okolni teplota vySSi nez
10 °C?
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Na displeji se objevi Nebyl nalezen/rozpoznan Zasurite disk USB.
~Error 52 disk USB Disk USB musi byt naforma-
tovan v systému souboru
FAT32.
Na displeji se objevi Pfi hybridnim servisu (propla-|Jsou servisni hadice pfipo-
,,Error 60“ chovani servisnich hadic jeny k hybridni proplachovaci
hybridnim olejem) nebylo nadobé?
mozné dosahnout vakua. Je hybridni proplachovaci
nadrz spravné namonto-
vana?
Zkontrolujte t&snost spoju.
Na displeji se objevi Narust tlaku pfi hybridnim Jsou servisni hadice pfipo-
,,Error 61¢ servise. jeny k hybridni proplachovaci
nadobé?

Je hybridni proplachovaci
nadrz spravné namonto-
vana?

Jsou servisni spojky
otevieny?
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ASC 1300 G
Rozméry (Sifka x vySka x hloubka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost: 95 kg
Napajeni: 230 V/240 V — 50 Hz/60 Hz
MnozZstvi od€erpavaneého chladiciho média: 18 kg/hod
Vykon vakuového €erpadla: 4 vozidel/hod
Vykon hermetického kompresoru: 0,2 kW
Vykon suchého filtru: 150 kg
Doba chodu oleje vakuové vyvévy: 60 h
UzZite€ny obsah zasobniku plniciho valce: 12,01/ 10,0 kg
Hlukové emise™: 62 dB (A)
Pfesnost elektronické vahy chladiva: +10g
Pfesnost elektronické vahy pouZzitého/Cerstvého oleje: 19
Maximalni pfipustny tlak: —1 bar az +20 bar
Pouzitelné chladivo: R-134a

Pouzitelny olej:

jakykoli nizkotuhnouci
strojovy olej, pouzivany
v automobilovém sektoru

Maximalni pfipustna provozni teplota:

+5°Caz+40°C

Oblast teploty skladovani:

—25°Caz +50 °C
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ASC 2300 G
Rozméry (Sifka x vySka x hloubka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost: 100 kg
Napajeni: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
MnoZstvi od€erpavaného chladiciho média: 18 kg/hod
Vykon vakuového Cerpadla: 5 vozidel/hod
Vykon hermetického kompresoru: 0,32 kW
Vykon suchého filtru: 150 kg
Doba chodu oleje vakuové vyvévy: 60 h
Uzite€ny obsah zasobniku plniciho valce: 24,01/21,0kg
Hlukové emise™: 62 dB (A)
Pfesnost elektronické vahy chladiva: +10g
Pfesnost elektronické vahy pouzitého/Cerstvého oleje: t1g
Pfesnost elektronické vahy pro aditiva UV: t1g
Maximalni pFipustny tlak: —1 bar az +20 bar
Pouzitelné chladivo: R-134a

Pouzitelny olej:

jakykoli nizkotuhnouci
strojovy olej, pouzivany
v automobilovém sektoru

Maximalni pfipustna provozni teplota:

+5°C az +40 °C

Oblast teploty skladovani:

—25°C az +50 °C
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ASC 3300 G
Rozméry (Sifka x vySka x hloubka): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Hmotnost: 105 kg
Napdajeni: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
MnoZstvi od€erpavaného chladiciho média: 18 kg/hod
Vykon vakuového &erpadla: 192 I/hod
Vykon hermetického kompresoru: 0,32 kW
Vykon suchého filtru: 150 kg
Doba chodu oleje vakuové vyvévy: 60 h
Uzite€ny obsah zasobniku plniciho valce: 30,01/28,0 kg
Hlukové emise™: 62 dB (A)
Pfesnost elektronické vahy chladiva: +10g
Pfesnost elektronické vahy pouZzitého/Eerstvého oleje: 19
Pfesnost elektronické vahy pro aditiva UV: 19
Maximalni pFipustny tlak: —1 bar az +20 bar
PouZitelné chladivo: R-134a

PouZzitelny olej:

jakykoli nizkotuhnouci
strojovy olej, pouzivany
v automobilovém sektoru

Maximalni pfipustna provozni teplota:

+5 °C az +40 °C

Oblast teploty skladovani:

—25°Caz +50 °C

* Hodnota emisi LpA servisni stanice klimatizace v riznych provoznich stavech na
pracovisti byla zjisStovana dle normy DIN EN ISO 3746. Pramérné hodnoty dB(A) i
nejvysSi Spickové hodnoty dB(C) se nachazeji vyrazné pod maximalnimi pfipustnymi

hodnotami expozice.
Hodnoty méfeni: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Technické udaje AirConServiceCenter

Legenda

B1 Nadoba UV
B2 Nadoba na Cerstvy olej

B3 Odlucovac oleje / Tepelny vymeénik

B4 Nadoba na stary olej

B5 Nadrz s chladivem

B6 Odlucovac oleje — kompresor
C1 Kompresor

F1 Hruby filtr

F2 Filtr susicky
KU1 Servisni spojka (nizky tlak)

KU2 Servisni spojka (vysoky tlak)

L1 Servisni hadice (nizky tlak)

L11 Hadice kondenzatoru, zluta
L12 PFivod — chladivo
L2 Servisni hadice (vysoky tlak)

L3 Hadice manometru (nizky tlak)
L4 Hadice manometru (vysoky tlak)
L5 PFivod — aditivum UV

L6 Pfivod — Cerstvy olej

L7 Privod — recyklaéni jednotka

L9 Pfivod — vakuové Eerpadlo

M1 Ventilovy blok

P1 Vakuové &erpadlo

P2 Kapalinové Cerpadlo

PIT1 Manometr (nizky tlak)
PIT2 |Manometr (vysoky tlak)

PSH2 |Vysokotlaky spinac
PT1 Snimac tlaku
R1 Zpétny ventil — nadrz s chladivem

R2 Kapilarni trubice

R3 Zpétny ventil — kapalinové ¢erpadlo
TT1 Teplotni ¢idlo

TZH1 |Tepelna ochrana

TC1 Klixon

VA1 Expanzni ventil
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AirConServiceCenter Technické udaje

V2 Ruéni uzaviraci ventil, Zluta hadice

V3 Vysokotlaky bezpecnostni ventil
V4 Vypoustéci ventil NKG

W1 Kondenzator

X10 Magneticky ventil VC

X16 Magneticky ventil CY

X2 Magneticky ventil LP

X23 Magneticky ventil DO

X3 Magneticky ventil UV

X4 Magneticky ventil — olej

X5 Magneticky ventil Z2

X6 Magneticky ventil Z2

X7 Magneticky ventil (vysoky tlak)

X8 Magneticky ventil (vysoky tlak)
X9 Magneticky ventil RE
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AirConServiceCenter Technické udaje

Legenda

B1 Nadoba UV
B2 Nadoba na Cerstvy olej

B3 Odlucovac oleje / Tepelny vymeénik

B4 Nadoba na stary olej

B5 Nadrz s chladivem

B6 Odlucovac oleje — kompresor
C1 Kompresor

F1 Hruby filtr

F2 Filtr susicky
KU1 Servisni spojka (nizky tlak)

KU2 Servisni spojka (vysoky tlak)

L1 Servisni hadice (nizky tlak)

L11 Hadice kondenzatoru, zluta
L12 PFivod — chladivo
L2 Servisni hadice (vysoky tlak)

L3 Hadice manometru (nizky tlak)
L4 Hadice manometru (vysoky tlak)
L5 PFivod — aditivum UV

L6 Pfivod — Cerstvy olej

L7 Privod — recyklaéni jednotka

L9 Pfivod — vakuové &erpadlo

M1 Ventilovy blok

P1 Vakuové &erpadlo

P2 Kapalinové Cerpadlo

PIT1 Manometr (nizky tlak)
PIT2 |Manometr (vysoky tlak)

PSH2 |Vysokotlaky spinac
PT1 Snimac tlaku
R1 Zpétny ventil — nadrz s chladivem

R2 Kapilarni trubice

R3 Zpétny ventil — kapalinové Cerpadlo
TT1 Teplotni ¢idlo

TZH1 |Tepelna ochrana

TC1 Klixon

VA1 Expanzni ventil
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Technické udaje AirConServiceCenter

V2 Ruéni uzaviraci ventil, Zluta hadice

V3 Vysokotlaky bezpeénostni ventil
V4 Vypoustéci ventil NKG

W1 Kondenzator

X10 Magneticky ventil VC

X16 Magneticky ventil CY

X2 Magneticky ventil LP

X23 Magneticky ventil DO

X3 Magneticky ventil UV

X4 Magneticky ventil — olej

X5 Magneticky ventil Z2

X6 Magneticky ventil Z2

X7 Magneticky ventil (vysoky tlak)

X8 Magneticky ventil (vysoky tlak)
X9 Magneticky ventil RE
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Technické udaje AirConServiceCenter

Legenda

B1 Nadoba UV
B2 Nadoba na Cerstvy olej

B3 Odlucovac oleje / Tepelny vymeénik

B4 Nadoba na stary olej

B5 Nadrz s chladivem

B6 Odlucovac oleje — kompresor
C1 Kompresor

F1 Hruby filtr

F2 Filtr susicky
KU1 Servisni spojka (nizky tlak)

KU2 Servisni spojka (vysoky tlak)

L1 Servisni hadice (nizky tlak)

L11 Hadice kondenzatoru, zluta
L12 PFivod — chladivo
L2 Servisni hadice (vysoky tlak)

L3 Hadice manometru (nizky tlak)
L4 Hadice manometru (vysoky tlak)
L5 PFivod — aditivum UV

L6 Pfivod — Cerstvy olej

L7 Privod — recyklaéni jednotka

L9 Pfivod — vakuové Eerpadlo

M1 Ventilovy blok

P1 Vakuové &erpadlo

P2 Kapalinové Cerpadlo

PIT1 Manometr (nizky tlak)
PIT2 |Manometr (vysoky tlak)

PSH2 |Vysokotlaky spinac
PT1 Snimac tlaku
R1 Zpétny ventil — nadrz s chladivem

R2 Kapilarni trubice

R3 Zpétny ventil — kapalinové ¢erpadlo
TT1 Teplotni ¢idlo

TZH1 |Tepelna ochrana

TC1 Klixon

VA1 Expanzni ventil
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AirConServiceCenter Technické udaje

V2 Ruéni uzaviraci ventil, Zluta hadice

V3 Vysokotlaky bezpecnostni ventil
V4 Vypoustéci ventil NKG

W1 Kondenzator

X10 Magneticky ventil VC

X16 Magneticky ventil CY

X2 Magneticky ventil LP

X23 Magneticky ventil DO

X3 Magneticky ventil UV

X4 Magneticky ventil — olej

X5 Magneticky ventil Z2

X6 Magneticky ventil Z2

X7 Magneticky ventil (vysoky tlak)

X8 Magneticky ventil (vysoky tlak)
X9 Magneticky ventil RE
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Technické udaje

Schéma elektrického zapojeni ASC 1300 G/
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AirConServiceCenter

Technické udaje

Schéma elektrického zapojeni ASC 3300 G
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

HollefeldstralRe 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

75 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

T +45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

7 +358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633501

& +33 344633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

& +852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

+36 1 468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

& +81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +3176 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.eu

NORWAY

Dometic Norway AS
Eleveien 30B

3262 Larvik

T +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22414 32 00

& +48 22414 3201

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219244 173

& +351219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

7 +7 49578079 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

™ +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +4212 45529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

78 +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Cafada
Madrid

7% +34 918 336 089

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Froélunda (Goteborg)
™ +46 31 7341100

& +46 317341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7% +971 4 883 3858

& +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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