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1 O ovim uputama za uporabu

Ove upute za uporabu opisuju servisne stanice za klima uredaje
(AirConService Center) ASC 2500 G LE te ASC 3500 G LE.

Ove upute za uporabu namijenjene su osobama koje rade na odrzavanju
klima uredaja u vozilima i u tu svrhu raspolazu odgovarajuc¢im stru¢nim
znanjima.

Ove upute za uporabu sadrze sve potrebne napomene za siguran i efika-
san rad servisne stanice za klima uredaje. Prije nego Sto po prvi puta
pokrenete uredaj, pazljivo procitajte ove upute za uporabu.

Uzmite u obzir i podatke navedene na sigurnosno-tehnickim listovima.
Pronalazite ove:
dometic.com/sds

Sacuvaijte ove upute za uporabu u pretincu svojega uredaja
AirConService Center kako biste po potrebi mogli uvijek brzo doéi do
Zeljenih informacija.
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O ovim uputama za uporabu

1.1

1.2

S 4 <

Hotline

Ako su Vam potrebne dodatne informacije o uredaju
AirConService Center koje ne moZete naci u uputama za uporabu,
molimo stupite u vezu sa

Hotline (Tel.: +49 (0) 2572/ 8 79-1 91).

Objasnjenje simbola u ovim uputama za uporabu

UPOZORENJE!
Sigurnosno upozorenje na mogucu opasnu situaciju, koja moze uzro-
kovati smrt ili teSku ozljedu, ako se ne izbjegne.

OPREZ!

Sigurnosno upozorenje na mogucu opasnu situaciju, koja moze uzro-
kovati lakSu ili srednje teSku ozljedu, ako se ne izbjegne.

POZOR!

Upozorenje na situaciju koja moze izazvati materijalnu Stetu, ako se ne

izbjegne.

UPUTA

Dodatne informacije vezane uz rukovanje proizvodom.

Debelo Oznake koje se nalaze na ure- |Pritisnuti ENTER.

otisnuto daju

,Debelo Poruka na zaslonu ,»Brzi program”

otisnuto”

* Tekst Nabrajanje prema proizvolj- * Sigurnosni tlaéni kontrolnik

* Tekst nom redoslijedu * Sigurnosni redukcijski ventili

1. tekst Postupci koji se moraju izvesti | 1. Prikljuciti uredaj.

2. tekst prikazanim redoslijedom 2. Ukljuciti uredaj.

3. tekst 3. Pritisnuti izbornu tipku.

v Tekst Rezultat koraka operacije v Uredaj je spreman za rad.

Tekst (1) Brojevi dijelova koji se odnose |Pomocu posluzne tipkovnice
na pregled (stranica 12 i (8) upisati zeljene podatke.
stranica 13)

Tekst (A) Brojevi dijelova, koji se odnose |lzvaditi filtarsku patronu (E) na
na slike koje opisuju radne lijevoj strani.
korake
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2 Sigurnost

ProizvodaC ne preuzima jamstvo za Stete nastale zbog sljedecih toCaka:
® oStecCenja na proizvodu uslijed mehanickih utjecaja i prenapona
® izmjene na proizvodu bez izri€itog odobrenja proizvodaca

® uporaba u svrhu druk€iju od one koja je opisana u ovim uputama

2.1 Opce sigurnosne napomene

UPOZORENJE!
® Pridrzavajte se drzavnih propisa zastite na radu.

® Pridrzavajte se sigurnosnih napomena u ovim uputama za rukovanje.

® AirConService Center smije Koristiti isklju€ivo osoblje koje moze
priloziti dokaz o odgovarajucoj tehnickoj izobrazbi te poznaje nacin
djelovanja i osnovna nacela uredaja AirConService Center, rashlad-
nih uredaja ili klima-uredaja te rashladnih sredstava.

® AirConService Center smije popravljati isklju€ivo osoblje koje je
ovlastio Dometic.

® Koristite ovaj uredaj iskljucivo u svrhu za koju je namijenjen.

OPREZ!
® Ne provodite promjene ili konstrukcijske izmjene na uredaju

AirCon ServiceCenter.

® Opasnost od ozljeda zbog rasprsnucéa sastavnih dijelova pri
prekora¢enju dopustenih granica temperature
Uredaj AirCon Service Center prevozite isklju€ivo bez rashladnog
sredstva kako biste izbjegli pretlak.

® Uredaj AirConService Center ne smije se skladistiti na otvorenom.

® Kad se uredaj AirConService Center ne Koristi, servisna crijeva
spremite u pretinac za crijeva.

2.2 Sigurnost pri radu uredaja

UPOZORENJE!
® Opasnost od ozljeda zbog neoc¢ekivanog ili slué¢ajnog

ukljuéivanja uredaja za servisiranje klima-uredaja

Prije po€etka svih radova odrzavanja iskljuCite uredaj
AirConService Center i mrezni kabel izvucite iz elektricne mreze.
Utika€ izvucite iz uti€nice ili na uredaju AirCon Service Center.
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Opasnost od opeklina zbog hladnih odn. vruéih sastavnih
dijelova
Nosite zastite rukavice.

OPREZ!

Ne ukljuCujte uredaj AirConService Center ako je osteéen.

Prije svakog stavljanja u pogon ili dopunjavanja uredaja

AirCon Service Center provjerite jesu li uredaj i sva servisna crijeva
neostecéeni te jesu li svi ventili zatvoreni.

Servisna crijeva polozite tako da ne predstavljaju opasnost od
spoticanja drugim osobama.

Teske ozljede zbog prevrtanja ili padanja tereta
Rucka ne sluzi za podizanje uredaja. Uredaj AirCon Service Center pri
prijevozu gurajte samo na kotaci¢ima.

Uredaj uvijek postavite na ravnu podlogu i blokirajte prednje kotace.

Za dopunjavanje uredaja AirConService Center koristite samo
dopustene boce s rashladnim sredstvom sa sigurnosnim ventilom.

Za ukljucivanje i iskljuCivanje uredaja AirConService Center uvijek
upotrijebite glavnu sklopku. Ne ostavljajte uredaj bez nadzora sve
dok je ukljucen.

Opasnost od ozljeda zbog tekucina koje istjecu

Zbog tekucina koje su istekle na pod osobe se mogu poskliznuti i
ozlijediti.

Odmah obriSite tekuéine koje istjecu ili kaplju ili ih sakupite odgovara-
juéim vezivom.

Odlozite ih na okoliSno prihvatljiv nacin.

POZOR!

Uredaj ne upotrebljavajte u slu€aju jake vlage.

Uredaj ne upotrebljavajte na otvorenom kad pada kisa.

Uredaj ne upotrebljavajte u blizini izvora topline (npr. grijanja) ili na
izravnoj suncevoj svjetlosti.

Upotrebljavajte isklju€ivo rashladno sredstvo R-134a. Ako se
rashladno sredstvo mijeSa s drugim rashladnim sredstvima, to moze
prouzrociti oste¢enja na uredaju AirConService Center odnosno na
klima uredaju vozila.

Uvjerite se da je prije isklju€ivanja uredaja AirCon Service Center
zavr$en odabrani program i da su svi ventili zatvoreni. U protivhom
moze doc¢i do curenja rashladnog sredstva.

Kada mijenjate vrijednosti u izbornicima, uvijek ih usporedite
s podacima na vozilu.

Pri spremanju uredaja AirCon Service Center aktivirajte ko€nu polugu
na prednjim kotaCima kako biste uredaj osigurali od kotrljanja.
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2.3 Sigurnost pri rukovanju rashladnim sredstvom

OPREZ!
® Nosite osobnu zastitnu opremu (zastitne naocale i zastitne rukavice)

i izbjegavaijte tjelesni kontakt s hladilom. Tjelesni kontakt
s rashladnim sredstvom izaziva odvodenje tjelesne topline i stoga na
dijelovima koji su dospjeli u kontakt mogu nastati smrzotine.

® Ne udiSite pare rashladnog sredstva. Pare rashladnog sredstva nisu
otrovne, ali istiskuju kisik koji je potreban za disanje.

® Uredaj koristite samo u dobro prozracenim prostorijama.

® Rashladno sredstvo ne upotrebljavajte u podrucju prostora ispod
razine tla (npr. kanali za pregled donjeg postroja vozila, drenazna
okna). Rashladno sredstvo tezZe je od kisika i stoga istiskuje kisik koji
je potreban za disanje. Pri radovima u kanalima za pregled donjeg
postroja vozila bez ventilacije mozZe do¢i do manjka kisika.

POZOR!
® Pazite na to da tijekom rada, punjenja ili praznjenja rashladnog

sredstva kao i tijekom popravaka i servisiranja rashladno sredstvo ne
moze iscuriti i dospjeti u okolis.
Tako se S§titi okolis.

Osim toga, tako se izbjegava da zbog prisutnosti rashladnog sred-
stva u okolini uredaja AirConService Center pronalazenje propusno-
sti na vozilu ili uredaju bude oteZano ili nemoguce.

® Poduzmite mjere kako rashladno sredstvo koje je iscurilo ne bi moglo
dospjeti u kanalizaciju.

UPUTA

® Posebne informacije o rashladnom sredstvu R-134a i sigurnosnim
mjerama te zastiti osoba i predmeta moZzete naci u sigurnosno-tehnic-
kim listovima proizvodaca rashladnog sredstva.

24 Pogonske mjere opreza kod primjene uredaja

Vlasnik uredaja mora prema TRG 402 za svaki uredaj za punjenje
(AirConService Center) izraditi svoje radne upute. Na temelju tih radnih
uputa treba poduciti zaposlene u vezi s rukovanjem uredajem.

Vlasnik uredaja treba se pobrinuti za to da zaposleni barem jednom
godisSnje prime upute za sljedece teme:

® Posebne opasnosti pri rukovanju komprimiranim plinovima
® Sigurnosni propisi pri rukovanju komprimiranim plinovima

® Zdravstvene mjere pri rukovanju komprimiranim plinovima




ASC 2500 G LE / ASC 3500 G LE Sigurnost

2.5

2.6

® Rukovanje uredajem i izvodenje servisnih radova na uredaju

Vlasnik uredaja mora se pobrinuti za to osoblje koje je ovlasteno za ser-
visne radove i popravke te provjeru nepropusnosti, ima certifikat za ruko-
vanje rashladnim sredstvima i uredajima za punjenje.

Certifikacija i poznavanje aktualnih propisa i normi mogu se dobiti u
okviru obuke, npr. obrtni¢ke komore, industrijske i trgovacke komore ili na
nekom drugom sluzbenom mjestu za obuku.

Vlasnik uredaja mora voditi rauna o tome da su sva servisna crijeva
poloZzena tako da se ne mogu oStetiti pri upotrebi uredaja.

Upozoravajuée napomene na uredaju
AirConServiceCenter

Pozor!
Obratite paznju na upute za uporabu!

PrikljuCite uredaj samo na uti¢nicu s izmjeni€nom strujom 230 V /
L n \ 50 Hz!
‘ Zastitite uredaj od kise!

Prilikom rukovanja hladilom nosite zastitne rukavice!

= Prilikom rukovanja hladilom nosite zastitne naocale!

Sigurnosne naprave

® Sigurnosni tlacni kontrolnik: iskljuCuje kompresor ako je prekoracen
normalan radni tlak.

® Sigurnosni redukcijski ventili: dodatna sigurnosna naprava koja sprje-
Cava pucanje vodova i spremnika ako nadtlak unato¢ sigurnosnom
tlacnom kontrolniku i dalje raste.
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Opseg isporuke
Prije slanja je provjerena nepropusnost uredaja AirConService Center.

Nakon preuzimanja prekontrolirajte jesu li svi navedeni dijelovi prisutni i
neosteceni.

U slu€aju nedostatka dijelova ili oStecenja dijelova odmah o tome informi-
rajte poduzece koje je bilo odgovorno za prijevoz i transport te robe.

ASC 2500 G LE (Art.-Nr. 9103301871)

Ventilski adapter za rezervoare hladila

Adapter za 500 ml rezervoar novog ulja i rezervoar UV-kontrastnog sredstva

Zatvorena patentirana posuda za staro ulje

Boca za testiranje kontrastnog sredstva (za cca. 10 primjena)
Boca za testiranje PAG ulja ISO 46
Zastitha maska uredaja

Zastitne naocale / zastitne rukavice

Upute za uporabu

ASC 3500 G LE (Art.-Nr. 9103301893)

Ventilski adapter za WAECO rezervoar hladila

Adapter za 500 ml rezervoar novog ulja i rezervoar UV-kontrastnog sredstva

Zatvorena patentirana posuda za staro ulje
Ester SE 55 ulje (500 ml)
Zastitni pokrov uredaja

Zastitne naocale / zastitne rukavice

Upute za uporabu

10
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4 Pribor

Dobavljivo kao pribor (nije sadrzano u opsegu isporuke):

PAG-rezervoar novog ulja ISO 46, 500 ml 8887200013
PAG-rezervoar novog ulja ISO 100, 500 ml 8887200014
Rezervoar UV-kontrastnog sredstva, 500 ml TP-3820-500
Adapter za 500 ml rezervoar novog ulja i rezervoar 4440600026
UV-kontrastnog sredstva

Posuda za ulje, za drugu vrstu ulja 4440600034
Posuda za staro ulje, 500 ml 4440600131

O-prsten 4443300115

Zamjenski filtar za odrzavanje 4440400009
Cilindar za punjenje 4,4 kg kao spremnik hladila 8885200003
Zastitna maska uredaja 4445900081

Rezervni rezervoar za Tracer-napravu za punjenje, 236 ml

TP-3820-0008

Rezervni rezervoar za Tracer-napravu za punjenje, 475 ml

TP-3820-0016

Zamjenska rola papira za pisa¢ (termopapir) (VPE 4) 4445900088
Servisna cijev za visokotlacnu stranu (SAE-standard) 5m  {8885100026
Servisna cijev za niskotla¢nu stranu (SAE-standard) 5 m 8885100025
Zastitne naocale 8885400066
Zastitne rukavice 8885400065
Ulje vakuumske crpke, 1000 ml 8887200018
Denso ND8 ulje, 500 ml 8887200021

Namjenska uporaba uredaja

Uredaj AirCon Service Center namijenjen je odrzavanju klima uredaja u

vozilima. Uredaj je namijenjen za komercijalnu uporabu.

Uredajem AirCon Service Center smiju rukovati samo osobe koje raspo-
laZu odgovarajuéim stru¢nim znanjima o odrZavanju klima uredaja.

Pomocu uredaja AirCon Service Center smiju se odrzavati samo klima

uredaji u vozilima u kojima se koristi hladilo R-134a.

11
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6 AirConServiceCenter ukratko

6.1 Prednja strana

Niskotlacdni manometar

Crvena svijetiljka stanja ,Punjenje”

Plava svjetiljika stanja ,Praznjenje”

Zuta svjetilika stanja ,ECO dubinsko praznjenje”
Zelena svjetiljka stanja ,Isisavanje”

Visokotlaéni manometar

Zaslon

Posluzna tipkovnica

© 00 N O O A ODN -

Prednja maska
10 Prednji kotaCi s blokadom

F m
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11 Servisna cijev za niskotla¢ni priklju¢ak (plava)

12 Servisna cijev za visokotlaéni priklju¢ak (crvena)
13 Servisna spojka za visokotlacni priklju¢ak (crvena)
14 Servisna spojka za niskotla¢ni priklju¢ak (plava)
15 Pisac

16 USB prikljucak

17 Prikazna jedinica

6.2 Straznja strana i bokocrt

6.21 ASC 2500 G LE

18 Sapnica za novo ulje (500 ml)
19 Posuda za UV-aditiv (500 ml)
20 Patentirana posuda za staro ulje

21 Zastitni poklopac

[ E
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22 Glavna sklopka
23 Filtar susilice

6.2.2 ASC 3500 G LE

18 Sapnica za novo ulje (500 ml)
19 Posuda za UV-aditiv (500 ml)
20 Patentirana posuda za staro ulje

21 Zastitni poklopac

22 Glavna sklopka

23 Ventilator

24 Uti¢nica za vanjsku grijacu traku (opcija)
25 Filtar susilice

14
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7 Prvo pustanje u rad

71 Postavljanje i ukljucivanje

1. AirConService Center odvesti do mjesta rada i fiksirati prednje
kotacCe (10).

UPUTA
Uredaj tijekom uporabe mora ¢vrsto stajati na vodoravnoj, ravnoj
povrsini kako bi se mjerenja mogla ispravno provesti.

2. AirConServiceCenter prikljuciti na elektri¢nu mrezu.
3. Za ukljuCivanje postaviti glavnu sklopku (22) u polozaj .
Na zaslonu (7) se nekoliko sekundi prikazuje broj verzije softvera:

Dometic WAECO

ASC2500G SW 25000122
DB 1hd10028

SN 000020 LF R1340065

,»SOW?”: Stanje softvera
,DB”: Baza podataka
»ON”: Serijski broj
,LF”: Jezicna datoteka

v Zatim se provodi softverski test uredaja AirConService Center:

Test programa
Pricekajte!

v Za zavrSetak postupka pokretanja AirConService Center prikazuje

sljedece:
Hladivo g. 4820
PAG ulje ml 375
UV boja ml 313
11:56:35 10/03/20

15
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7.2

7.3

Stand by izbornik

Stand by izbornik informira o aktualnom stanju koli¢ina kao i postavkama
vremena uredaja AirCon Service Center.

Prikazuje se:

koli€ina punjenja hladila
koli€ina punjenja novog ulja
koli¢ina punjenja UV-aditiva
vrijeme

datum

Odabir jezika

1.

2.

© 0N OR W

Pritisnuti tipke sa strelicom 4 ili ¥ kako bi se doSlo u osnovni
izbornik.

U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati
»Drugi meniji”:

Brzi program

Pojedinacni proces

Drugi meniji

ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
Pomocu tipke sa strelicom odabrati ¥ ,,Servis”.

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

Upisati lozinku ,,5264”.

Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati zZeljeni jezik.
Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

Pritisnuti STOP. Odabrani je jezik aktivan i prikazuje se izbornik
Stand by.

L4 _JEIE

16
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7.4

Upisivanje podataka o tvrtki

Podaci o tvrtki ispisuju se sa svakim servisnim zapisnikom.

1.

oo rwN

8.

9.

U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati
,»Drugi meniji”:

Brzi program

Pojedinacni proces

Drugi meniji

ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
Pomocu tipke sa strelicom odabrati ¥+ ,,Servis”.

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

Upisati lozinku ,,3282”.

Podaci o tvrtki prikazuju se u tre¢em retku na zaslonu (7).
MozZe se upisati pet redaka s po 20 znakova.

Na zaslonu se pojavljuje broj prikazanih redaka s podacima o tvrtki i
to iza poruke ,,Unos podataka o tvrtci” (,,01” do ,,05”).

Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabire se Zeljeni redak
s podacima o tvrtki.

Pomocu posluzne tipkovnice (8) i tipaka sa strelicama upisati Zeljene
podatke:

Za prebacivanje izmedu pisanja velikih i malih slova pritisnuti Info-
tipku :

Za brisanje pojedinih znakova kratko pritisnuti tipku C.

Za brisanje prikazanog retka dulje drzati pritisnuti tipku C.

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

Pritisnuti STOP. Namjesteni su podaci aktivni.

4 _JEIN

10. Ponovno pritisnuti STOP kako bi se dospjelo u Stand-by izbornik.
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7.5

Upisivanje datuma i vremena

Datum i vrijeme se zajedno s podacima o tvrtki ispisuju sa svakim servi-
snim zapisnikom.

1. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati
»Drugi meniji”:

Brzi program

Pojedinacni proces

Drugi meniji

ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
Pomodu tipke sa strelicom odabrati ¥ ,,Servis”.
Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

Upisati lozinku ,,8463”.

Pomocu posluzne tipkovnice i tipaka sa strelicama upisati Zeljene
podatke.

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
8. Pritisnuti STOP kako bi se dospjelo u Stand-by izbornik.

om0

ok wN

N
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7.6

Mijenjanje zadanih vrijednosti

Uredaj AirConService Center ima unaprijed zadane vrijednosti za najvaz-
nije servisne radnje. Ove zadane vrijednosti automatski se pojavljuju pri-
likom pozivanja odgovarajuéeg izbornika.

Sljedec¢e zadane vrijednosti mogu se prilagoditi posebnim potrebama:

Vrijeme testiranja porasta tlaka min. 1
Vrijeme vakumiranja min. 20
Vrijeme testiranja vakuuma min. 4
PAG ulje ml. (ekstra koli¢ina) 0
UV boja ml.

Punjenje g. 500
Ispis kolicine isisavanja? Da

1. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Drugi
meniji”:

Brzi program

Pojedinacni proces

Drugi meniji

ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
Pomocu tipke sa strelicom odabrati ¥+ ,,Servis”.
Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

Upisati lozinku ,,7388”.

Pomocu posluzne tipkovnice i tipaka sa strelicama upisati Zzeljene
podatke.

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
8. Pritisnuti STOP kako bi se dospjelo u Stand-by izbornik.

L4 JEIN

o RN

~
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1.7 Umetanje posuda za ulja i UV-aditiv

Aktualna stanja koli¢ina prikazuju se u izborniku Stand by.
1. Zastitni poklopac (21) otvoriti na lijevoj strani i posudu nataknuti na
brze zatvarace:
— posudu za novo ulje (18)
— posudu za UV-aditiv (19) i
— posudu za staro ulje (20)

2. Zatvoriti zastitni poklopac (21).

3. Upisati veli€ine posuda za novo ulje i UV-kontrastno sredstvo (vidi
pogl. ,Upisivanje veli€ina posuda” na stranici 21).
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7.8

Upisivanje veli€ina posuda

Za svjeze ulje i UV-kontrastno sredstvo moZe se upotrebljavati posuda s
150 ml (A), 250 ml (B) ili 500 ml (C) (dodatna oprema). Odgovarajuce
veli€ine posuda moraju se upisati u uredaj AirConService Center.

i Ty

=

1. U osnovnom meniju, tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odaberite ,,Drugi
meniji”’:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK STOP-IZLAZ

2. Za potvrdu pritisnite ENTER.
3. Pomodu tipke sa strelicom odabrati ¥ ,,Servis”.

L4 _JEIN

Refrigerant Test
Hybrid Service
Servis

ENTER-OK STOP-IZLAZ

4. Za potvrdu pritisnite ENTER.

4 JEIN

5. Upisati lozinku ,,2688”.
6. Pomodcu tipaka sa strelicama aktivirati Zeljena polja (tamna su polja
aktivna).
Posuda za ulje
15oml | 250ml1 [] 500ml ]
Posuda za UV
150ml1 [] 250ml [] 500ml [ ]

7. Za potvrdu pritisnite ENTER.
8. Pritisnite STOP kako bi se dospjelo u meni Stand-by.
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7.9

Punjenje unutarnje posude za hladilo

Kada se AirConService Center po prvi puta stavlja u pogon, unutarnja se
posuda za hladilo mora napuniti iz vanjskog rezervoara za hladilo
s najmanje 50009 hladila.

UPUTA
Postujte takoder i napomene na rezervoarima za hladilo!

Aktualna stanja koli€ina prikazuju se u izborniku Stand by.

Nude se tri razlicite vrste rezervoara hladila:

Rezervoar hladila bez podizne cijevi

Ti rezervoari hladila posjeduju jedan prikljucak.

Prilikom punjenja uredaja AirConService Center prikljuCak se mora
nalaziti dolje (rezervoar staviti naglavacke).

Rezervoari hladila s podiznom cijevi

Ti rezervoari hladila posjeduju jedan prikljucak.

Prilikom punjenja uredaja AirCon Service Center priklju¢ak se mora
nalaziti gore (rezervoar postaviti uspravno).

Rezervoari hladila s podiznom cijevi:

Ti rezervoari hladila posjeduju dva prikljucka. Za punjenje uredaja
AirConService Center koristi se priklju¢ak oznacen s L (= liquid /
tekuce).

Prilikom punjenja uredaja AirCon Service Center priklju¢ak se mora
nalaziti gore (rezervoar postaviti uspravno).

U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Drugi
meniji”:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Punjenje unu-
tar.rez.”:

om0

Punjenje unutar.rez.
Ciscenje A/C
Reset vage

OOoom

Servis

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
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5. Za daljnje postupanije slijediti napomene koje se pojavljuju na
zaslonu i ovdje:

VT cijev povezite s
vanjskim rezervoarom
i otvorite ventile!
ENTER-OK STOP-IZLAZ

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

Unesite kolicinu

g. 13620
ENTER -OK STOP-IZLAZ

Zaslon prikazuje maksimalnu koli¢inu hladila koju je mogucée napu-
niti.

Unijeti Zzeljenu koli¢inu rashladnog sredstva i potvrditi tipkom
ENTER.

Puni se unutarnji rezervoar hladila.

Kraj punjenja signalizira se zvu¢nim signalom.
Zatvoriti ventile i potvrditi tipkom ENTER.

6. Nakon punjenja prikazuje se koli¢ina hladila u unutarnjoj posudi. Pri-
tisnuti STOP za izlazak iz izbornika.
Kako bi se dospjelu u Stand by izbornik, jo$ jednom pritisnuti STOP.
Uredaj je sada spreman za rad.
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8

D

8.1

8.2

Rad uredaja

POZOR!
Tijekom obavljanja servisa na klima uredaju motor i klima uredaj moraju
biti iskljuCeni.

Iskljuivanje kod popravka, hitnih slu¢ajeva
i kvarova
1. Kako biste u slu€aju popravka zajamcili da ureda;j viSe nije pod

tlakom, iskljuCite ga preko glavne sklopke i iskopCajte utikaC za
napajanje.

2. Kako biste iskljucili uredaj kod hitnih slucajeva ili kvarova, iskljucite

ga na glavnoj sklopci.

Brzi program

UPUTA

Pomocu izbornika ,,Brzi program” obavlja se potpuno automatski ser-
vis na klima uredaju. Napuniti se moraju samo koli¢ine koje su ozna-
¢ene na naljepnicama s podacima o koli¢ini punjenja na vozilu ili u
odgovarajucoj bazi podataka.

U izborniku ,,Brzi program” automatski se izvodi redom:

isisavanje hladila

recikliranje hladila (Cisto¢a odgovara SAE J 2099)

provjera porasta tlaka

ispustanje starog ulja

praznjenje uredaja

provjera nepropusnosti / kontrola vakuuma

punjenje novim uljem u potrebnim koli¢inama

punjenje UV-aditivom

® punjenje hladilom

Na kraju svakog obavljenog procesa ispisuje se servisni zapisnik. Tek
kad je jedan proces uspjeSno zavrsen, pocinje sljedeci proces.

1. Servisna crijeva uredaja AirCon Service Center najprije spoijiti s klima
uredajem vozila i otvoriti servisne spojke.

2. Pritisnuti tipke sa strelicom 4 ili ¥ kako bi se do$lo u osnovni izbor-
nik.
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3. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Brzi
program’:

Brzi program

Pojedinacni proces

Drugi meniji

ENTER-OK

4. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

5. Pomodu posluzne tipkovnice (8) i tipaka sa strelicama upisati
podatke o vozilu.

6. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

7. Upisati koli€inu punjenja hladila.
Odgovarajucu vrijednost procitati ili s naljepnice s podacima o koli-
¢ini punjenja na vozilu, te upisati pomocu tipkovnice (8) i tipaka sa
strelicama ili iz baze podataka uredaja AirConService Center.

POZOR!
U slu€aju da niste sigurni, rabite vrijednost koja je upisana na naljepnici

s podacima o koli€ini punjenja na vozilu.

LANIE] |

Personal DB [ ]
ALFA ROMEO ]
ASTON MARTIN ]
AUDI 0

AUDI A8 (4D )
g. 775

1994-11.1997
?

8. Zeljeno vozilo odabrati pomoéu tipaka sa strelicama i za potvrdu pri-
tisnuti ENTER.

v Ako se u modu Baza podataka pritisne tipka ,,i”, na displeju (7) se
pojavljuju informacije o koli€ini ulja i vrsti ulja.

PAG ISO 46 ml. 250
WAECO KOD:

250cc 8887200001
50cc 8887200013

9. Tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ima li klima uredaj
dva prikljucka (visokotlacni i niskotla¢ni) ili samo jedan priklju¢ak
(visokotlacni ili niskotlacni).

a/C NT/VT ]
A/C samo VT ]
A/C samo NT ]
ENTER-OK STOP-IZLAZ t

Potvrditi tipkom ENTER.

v Pokrece se posve automatski servis klima uredaja.
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8.3

8.3.1

v Nakon zavrSetka servisiranja klima uredaja pojavljuje se naredba za
odvajanje servisnih cijevi (11) i (12) uredaja AirConService Center
s klima uredaja vozila.

10. Odspaijiti servisne cijevi (11) i (12) te za potvrdu pritisnuti ENTER.
Servisne se cijevi zatim prazne. Uredaj je odmah potom spreman za
daljnju uporabu.

11. Ventilske kapice klima uredaja vozila navrnuti na prikljucke.

Korisnicke Sifre

Postoji mogucnost da se servisna stanica za klima uredaj zastiti od neo-
vlastenog pristupa uz pomo¢ osobne korisnicke Sifre. Ako je ta funkcija
aktivirana, nakon ukljuenja se postavlja upit za korisni¢ku Sifru bez koje

se stanica viSe ne moze pokrenuti. Predvideno je do 10 razliCitih kori-
snika s pojedina¢nim Siframa.

Kreiranje korisni€ke Sifre

1. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Drugi
meniji”’:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

2. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
3. Tipkom sa strelicom izabrati ¥+ ,,Service”, a tipkom ENTER potvrditi:

L4 _JEIE

Ciscenje A/C. ]
Reset vage ]
Servis [ |
ENTER-OK STOP-IZLAZ t

4. Unijeti lozinku ,,9786” i potvrditis ENTER kako biste dospjeli u admi-
nistratorski izbornik ,,ADM”:

Servis

5. Unijeti administratorsku $ifru ,,0000” (tvorniCka postava) i potvrditi
s ENTER:

Insert ADM Code
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UPUTA

|z sigurnosnih se razloga svaki puta mora izabrati nova administrator-
ska Sifra koja ne smije biti ,,0000” jer ¢e se inaCe kompletna funkcija
opet iskljuciti.

Pomocu administratorske Sifre mogu se odrediti korisnici.

6. Unijeti novu administratorsku Sifru:

ADM AREA
Insert new code

7. Potvrditi novu administratorsku Sifru:

ADM AREA

Confirm new code

8. Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati pojedinog korisnika:

ADM AREA
User number 1

9. Unijeti Cetveroznamenkastu individualnu korisni¢ku Sifru (ako se
ovdje unese Sifra, samo ona moze pokretati uredaj).

ADM AREA
User number 1
Insert new code

10. Potvrditi novu korisnicku Sifru:

ADM AREA
User number 1
Confirm new code

UPUTA
Zutom Info-tipkom moZe se obavljati prebacivanje izmedu pisanja veli-
kim i malim slovima.

11. Unijeti pripadno korisni¢ko ime i unos potvrditi tipkom ENTER:

ADM AREA

User number 1
Enter name

Max Mustermann

ADM AREA
User number 1
Max Mustermann
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8.3.2

UPUTA
Korisnik je postavljen i izbornik se opet mijenja u odabir korisnika. Sada
mozete odrediti drugog korisnika ili sa STOP napustiti izbornik.

Unos korisnicke Sifre

Pri ukljuenju servisne stanice za klima uredaj na zaslonu se prikazuju
podaci o uredaju. Ako su postavljene korisnicke Sifre, valja unijeti samo
jednu Sifru kako bi stanica dobila dozvolu za pokretanje.

1. Unijeti aktualnu korisnicku Sifru.

Enter user code

Kod unosa pogresne korisni¢ke Sifre prikazuje se sljedeca dojava
pogreske.

Wrong code!

Nakon uspjeSnog unosa stanica dobiva dozvolu i pokrece se. Prika-
zuje se ime korisnika:

Max Mustermann
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Rad uredaja

8.4

Kreiranje osobne baze podataka

U ovoj bazi podataka moze se kreirati do 100 vozila specifi¢no prilagode-
nih naruciteljima, s pripadnim koli¢inama punjenja.
1. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Brzi

program’:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

LANIE] |

2. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

3. Nakon unosa oznake vozila (u ovom slu€aju moze se i ispustiti)

potvrditis ENTER.

Podaci auta
Reg. br.:

4. Tipkom sa strelicom izabrati 4 ili ¥ ,,Baza podataka”, a tipkom

ENTER potvrditi:

Punjenje g

Baza podataka
ENTER-OK STOP-IZLAZ

500

|
$

5. Odabrati ,,Personal DB” i potvrditis ENTER.

Personal DB
ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
AUDI

|
0
0
0

6. U ovoj sada praznoj bazi podataka odabrati pojedini unos s tipkom

sa strelicom 4 ili ¥ i potvrditis ENTER.

0

1

|
0

7. Za promjenu unosa pritisnuti Zutu tipku ,,Info”.

1-DB set

0

0

8. U slobodna polja unijeti podatke o vozilu (model, tip) i potvrditi

s ENTER.
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8.5

9. Unijeti koli¢inu hladila i potvrditi s ENTER.

AUDI 0
A4 (8E)
2000 - 2004 g. 500

v Unos je postavljen.

AUDI 0 B
A4 (8E)

1 0

Sada mozete upisati sljedeci unos (izabrati s tipkama sa strelicom,
a zatim kako je opisano) ili tipkom STOP napustiti izbornik.

Prijenos potrosnje rashladnog sredstva na USB
memorijski uredaj

Svaki put kad se postupak praznjenja ili punjenja (pojedinacni proces ili
potpuno automatski) zavrsi, stanica sprema sve pripadaju¢e podatke u
internu memoriju. 1z tih podataka moze se generirati izvjesStaj i on se
moze prenijeti na USB memorijski ureda;j.

UPUTA
USB memorijski uredaj mora biti formatiran s datote¢nim sustavom
FAT32.

Svaki izvjeStaj sprema se u dva formata:
® kao HTML datoteka (otvara se bilo kojim internetskim preglednikom)

® kao XLS datoteka (otvara se pomocu aplikacije Microsoft Excel)

UPUTA

Izvjestaj moze sadrzavati vlastiti logotip (npr. logotip servisne radionice)
ako se na USB memorijski uredaj kopira grafika koja ispunjava sljedece
preduvjete:

® Format datoteke: JPEG format

® Naziv datoteke: logo.jpg (vodite racuna o velikim i malim slovima)
® \Velicina slike: 370 x 50 piksela

Adresa tvrtke u izvjestaju preuzima se iz stanice (pogledajte pogl. ,Upi-
sivanje podataka o tvrtki” na stranici 17).
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8.5.1

8.5.2

8.6

Izvjestaj nakon prijelaza u iduéu godinu

Nakon prijelaza u iduéu godinu, stanica javlja da se spremljeni podaci
prethodne godine trebaju prenijeti na USB memorijski uredaj. Kad se
godisnji podaci prenesu na USB memorijski uredaj, oni se nakon toga
briSu iz interne memorije stanice.

1. Utaknite USB memorijski uredaj u USB prikljucak (16).

2. Slijedite upute na zaslonu.

Ruéni izvjestaj

Mijesecni ili godisnji izvjeStaj mozete u bilo kojem trenutku prenijeti na
USB memorijski uredaj.

1. Utaknite USB memorijski uredaj u USB prikljucak (16).

2. U osnovnom meniju, tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odaberite ,,Drugi
meniji”:

Brzi program
Pojedinac¢ni proces
Drugi meniji
ENTER-OK
3. Za potvrdu pritisnite ENTER.
Tipkom sa strelicom ¥ odaberite ,,Servis” i potvrdite s ENTER:
5. Unesite lozinku i potvrdite s ENTER.

- ,4910”: Mjesecni izvjestaj

- ,,4918”: Godisnji izvjestaj

Ako USB memorijski uredaj nije utaknut ili nije prepoznat, prikazuje

se ,,Error 52”.

6. Tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odaberite Zeljeni unos i potvrdite
s ENTER.

7. Slijedite upute na zaslonu.
8. Pritiskom na STOP vracate se na prethodni izbor.

LANIE] |

s

Prikaz potrosnje rashladnog sredstva na zaslonu

Stanica pohranjuje podatke o koli€ini punjenja i praznjenja hladila. Oni se

mogu izravno ispisati kao godisnji ili mjesecni pregled.

1. U osnovnom izborniku pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ ,,Drugi
meniji”’, izabrati:

Brzi program
Pojedinac¢ni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

2. Za potvrdu pritisnite ENTER.

e100N
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3. S tipkom sa strelicom ¥ izabrati ,,Servis”, te potvrditi s ENTER:

Ci&c¢enje A/C

Reset vage

Servis

ENTER-OK STOP-IZLAZ

4. Unijeti lozinku ,,9051” i potvrditi s ENTER:

Servis

om0

5. S tipkom sa strelicom 4 ili ¥ izabrati zeljenu godinu te potvrditi
s ENTER:

2020 |

Primjer

R134a iz A/C

Ukupno 2020
g. 18650
« PRINT STOP-IZLAZ

»R134aiz A/C” pokazuje koli€inu usisanog hladila. Ovdje se sa stanicom
2020. god. usisalo ukupno 18 650 g hladila.

S tipkom sa strelicom ¥ se kao sljedece prikazuje ukupna koli€ina napu-
njenog hladila odgovarajuce godine:

R134a napunj. u A/C
Ukupno 2020
g. 9000
<« PRINT STOP-IZLAZ

Pritiskom na tipku sa strelicom ¥ na zaslonu se prikazuje mjesecni
pregled:

R134a iz A/C

01/2020
g. 2400
« PRINT STOP-IZLAZ

Ovdje se u sije€nju 2020. god. usisalo ukupno 2400 g rashladnog sred-
stva.

U mjese€nom se pregledu napunjena i usisana koli€ina uvijek prikazuju
naizmjence.

Pregled se u svakom trenutku moze ispisati aktiviranjem tipke ,,Enter”.
S tipkom ,,STOP” se pregled zavrSava.
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8.7 Test za ispitivanje klima uredaja bez servisa
hladila

UPUTA

Test za ispitivanje klima uredaja moze se provesti samo kod vozila koja
su opremljena niskotlacnim i visokotlacnim prikljuckom, odnosno samo
s niskotlaénim prikljuCkom.

Ako se na klima uredaju vozila provodi isklju€ivo ispitivanje funkcionalno-
sti (bez isisavanja i recikliranja hladila), tada bi nakon zavrSetka takvog
testiranja odnosno ispitivanja u sustavu klima uredaja vozila nedostajalo
hladilo koje se nalazi u servisnim crijevima klima uredaja. Uvedena je
tocka izbornika ,,Test AC uredjaja” kako bi se nadoknadila ova izgu-
bljena koli€ina.

UPUTA

Kod dosadasnjih postupaka standardne funkcije ,,Brzi program” ili
»Pojedinacni proces” vec postoji kompenzacija izgubljene koli€ine za
servisne cijevi tako da se ovdje moze na uobicajeni nacin provesti
zakljuéno ispitivanje funkcionalnosti klima uredaja (uredaj prazni servi-
sne cijevi).

1. Odgovarajuce prikljucke uredaja AirConService Center najprije
spojiti s klima uredajem vozila i otvoriti ih.

2. Pokrenuti motor vozila i ukljuciti klima uredaj.

3. Pritisnuti tipke sa strelicom 4 ili ¥ kako bi se doslo u osnovni izbor-
nik.

4. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Drugi
meniji”:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

5. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
6. Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Test AC uredjaja”:

L4 _JEIN

Test AC uredjaja [ |
Servis ]

ENTER-OK STOP-IZLAZ

v Pojavljuje se zahtjev za kontrolu klima uredaja:

Provjerite
djelovanje A/C sist.

STOP-IZLAZ
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7. Provjeriti visoki i niski tlak klima uredaja u skladu s podacima proi-
zvodaca.

8. Za zavrSetak testa za ispitivanje klima uredaja pritisnuti STOP.

Odklopite VT cijev
od AC uredjaja!

ENTER-OK

9. Zatvoriti VT brzu spojku i skinuti s klima uredaja.

UPUTA
Ako ste zbog odspajanja VT brze spojke iskljucili motor vozila, sada ga
ponovno pokrenite i ukljucCite klima uredaj.

v/ Na zaslonu se prikazuju sljedece poruke.

Pricekajte!
Praznjenje
servisnih cijevi

Proces zavrsen!

STOP-IZLAZ

10. Za zavrSetak testa za ispitivanje klima uredaja pritisnuti STOP.
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8.8 Pojedinacni proces

UPUTA

U meniju ,,Pojedinaéni proces” obavlja se servis klima uredaja korak
po korak. Mogu se obaviti isti procesi kao i kod brzog programa medu-
tim pojedinacni se procesi mogu i ispustiti. Osim toga za svaki se proces
vrijednosti mogu individualno upisati tipkovnicom. Nadalje se u ovaj
izbornik mogu upisivati podaci o vozilu za servisni zapisnik.

U izbornik ,,Pojedina€ni proces” mogu se pojedinacno izvesti sliedeca

tri procesa:

® Praznjenje klima-uredaja: usisavanje, recikliranje hladila, ispitivanje
porasta tlaka, ispuStanje staroga ulja.

® Stvaranje vakuuma: evakuacije uredaja, provjera nepropusnosti/
kontrola vakuuma.

® Punjenje klima-uredaja: punjenje novog ulja, punjenje UV-aditiva,
punjenje hladila.

Na kraju svakog obavljenog procesa ispisuje se servisni zapisnik.

1. Odgovarajuce priklju¢ke uredaja AirConService Center najprije
spojiti s klima uredajem vozila i otvoriti.

2. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati
»Pojedinacni proces”:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

3. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
4. Unijeti podatke o vozilu i potvrditi s ENTER.

LAl
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8.8.1

8.8.2

Isisavanje

1. Odabrati Zeljene postavke i potvrditi tipkom ENTER.

Isisavanje A/C

sistema?

ENTER-OK STOP-IZLAZ

Da
Ne

$

2. Ukoliko je odabrano ,Isisavanje A/C sistema”, u sljedeéem izbor-
niku unesite Zeljeno vrijeme ¢ekanja da tlak poraste (standard 1 min)
i potvrdite tipkom ENTER, u suprotnom dalje na pogl. ,Postupak

vakuuma” na stranici 36.

Vrijeme testiranja
porast tlaka

ENTER-OK STOP-IZLAZ

min. 1

UPUTA

Vrijeme Cekanja osigurava da eventualno preostalo hladilo ispari te da
se zatim moze isisati. Preostalo hladilo koje isparava izaziva porast

tlaka.

Postupak vakuuma

1. Odabrati zeljene postavke i potvrditi tipkom ENTER.

Vakumiranje?

ENTER-OK STOP-IZLAZ

Da
Ne

$

2. Ukoliko je odabrano ,,Vakumiranje”, unesite Zeljeno vrijeme
vakuuma (standard 20 min), u suprotnom dalje s pogl. ,Postupak

punjenja” na stranici 37.

3. Tipkom sa strelicom ¥ unijeti zeljeno vrijeme kontrole vakuuma.
4. Obje postavke potvrditi tipkom ENTER.

Vakum.
Vrijeme testiranja
vakuma
ENTER-OK STOP-IZLAZ

min. 20
min. 4
$

UPUTA

Vakuumska crpka dubinski prazni klima uredaj. To sluzi praznjenju
eventualno prisutnih stranih plinova ili viage i pripremanju klima uredaja
za postupak punjenja. Isisano preostalo hladilo, koje je ostalo vezano u
ulju hladila, AirCon Servis Center ¢e prikupiti i reciklirati.
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8.8.3 Postupak punjenja
1. Odabrati Zeljene postavke i potvrditi tipkom ENTER.

Punjenje A/C? Da
Ne

ENTER-OK STOP-IZLAZ 3

2. Ukoliko je odabrano ,,Punjenje A/C”, unijeti Zeljene vrijednosti, u
suprotnom dalje s pogl. ,Odabir priklju¢aka” na stranici 38.

Unijeti koli¢inu hladila.

Pritisnuti tipku sa strelicom +.

Unijeti koli€inu aditiva.

Pritisnuti tipku sa strelicom ¥.

Unijeti koli€inu hladila.

Sve postavke potvrditi tipkom ENTER.

© N Ok W

PAG ulje ml. 0
UV boja ml.
Hladivo g. 500
ENTER-OK STOP-IZLAZ 3

UPUTA

® Ukoliko se u istom tijeku procesa odvija i isisavanje, koli€ina novog
ulja broji se kao ekstra koli€ina koja se dodaje prethodno isisanoj
koli¢ini starog ulja. Ukoliko se ta vrijednost stavi na 0, ponovno se
napunit to€no ona koli¢ina ulja koja je bila isisana.

® Kako bi se napunilo novo ulje ili UV-aditiv, u istom tijeku procesa
valja provesti postupak vakuuma. Kada je odabran postupak-
vakuuma, u izborniku za punjenje moze se odabrati samo hladilo.
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8.8.4 Odabir prikljuéaka

1. Odabir parametara prema postojeéim priklju¢cima klima uredaja:
— Klima uredaj ima visokotlacni i niskotla¢ni priklju¢ak: Odabrati
NT /VT.
— Klima uredaj ima samo visokotla¢ni priklju¢ak: Odabrati VT.
— Klima uredaj ima samo niskotlacni priklju¢ak: Odabrati NT.

2. Potvrditi tipkom ENTER.

a/c NT/VT ]
A/C samo VT ]
A/C samo NT ]
ENTER-OK STOP-IZLAZ 3

3. Ukoliko su poduzete sve postavke, pokrenuti postupke tipkom
ENTER.

Pokretanje procesa?

ENTER-OK STOP-IZLAZ

8.8.5 Po zavrsetku servisa klima uredaja

v Nakon zavrS$etka servisiranja klima uredaja pojavljuje se naredba za
odvajanje servisnih cijevi uredaja AirCon Service Center od klima ure-
daja vozila.

1. Odspaijiti servisne cijevi (11) i (12) te za potvrdu pritisnuti ENTER.

v Servisne se cijevi zatim prazne. Uredaj je odmah potom spreman za
daljnju uporabu.

2. \Ventilske kapice klima uredaja navrnuti na prikljucke.
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8.9

Ciséenje klima uredaja

UPUTA

Pomocu izbornika ,,Ciscenje A/C” klima uredaj vozila Cisti se novim
hladilom. Ciéenje je prije svega prikladno kako bi se zamijenilo staro
kompresorsko ulje ili kako bi se uklonili ostaci metala iz klima uredaja.
Prije CiS¢enja valja najprije isisati hladilo iz klima uredaja vozila. Zatim
se komponente koje se ne mogu o istiti (na primjer kompresor il filtar)
moraju odvojiti od sustava cirkulacije rashladnog sredstva. Nakon toga
se komponente koje se Ciste putem posebnog adaptera spajaju sa ser-
visnom spojkom uredaja AirConService Center u jedan jedinstveni
optocCni sustav za CiS¢enje.

1.

2.

10.
1.

Odgovarajuce prikljucke uredaja AirConService Center najprije spo-
jiti s klima uredajem vozila i otvoriti.

U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati
»Pojedinacni proces”:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

U datom slucaju pomocu tipkovnice (8) upisati zeljene podatke i za
potvrdu pritisnuti ENTER.

Ukoliko se ne upisu podaci, pritisnuti ENTER kako bi se doslo do
sljedecCeg programskog koraka.

Odabrati ,,Isisavanje A/C sistema” (odabrana postavka treperi) i za
potvrdu pritisnuti ENTER.

Kao ,Vrijeme testiranja porasta tlaka” upisati 1 minutu i za potvrdu
pritisnuti ENTER.

»Vakumiranje” deselektirati s Ne (odabrana postavka treperi) i za
potvrdu pritisnuti ENTER.

»Punjenje A/C” deselektirati s Ne (odabrana postavka treperi) i za
potvrdu pritisnuti ENTER.

,»Pokretanje procesa” odabrati s ENTER.
Po zavrSetku isisavanja stanicu odvoijiti od vozila.

Od sustava cirkulacije rashladnog sredstva odvojiti komponente
sustava koje se ne mogu Cistiti. Te su komponente na primjer:
— kompresor

— filtar vodova

— tvrda prigusnica

— sabirna posuda

— suSilica filtra

— ekspanzijski ventil

Laul
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

Komponente koje se Ciste posebnim se adapterom spajaju sa servi-
snim spojkama (13) i (14) uredaja AirConService Center u jedin-
stveni optoCni sustav za CiSCenje.

U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Drugi
meniji”’:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

om0

Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Ciscenje A/C”:
Ciscenje A/C. ||
Reset vage ]
Servis ]
ENTER-OK STOP-IZLAZ t

U datom slucaju pomocu tipkovnice (8) upisati zeljene podatke i za
potvrdu pritisnuti ENTER.

Ukoliko se ne upiSu podaci, pritisnuti ENTER kako bi se doSlo do
sljedecCeg programskog koraka.

Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati hoce li se ocistiti cjelo-
kupni klima uredaj ili samo pojedinacne komponente:

Ciscenje A/C ||

Ciscenje komponenti ]

ENTER-OK STOP-IZLAZ t

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
Za daljnje postupanje slijediti napomene koje se pojavljuju na
zaslonu.

Nakon §to je CiS¢enje zavrSeno, prikazuje se osnovni izbornik uredaja
AirConService Center.

Po potrebi ukloniti adapter iz opto€nog sustava za CiScenje i sve
komponente ponovno prikljuCiti na sustav cirkulacije rashladnog
sredstva.

Odgovarajuce prikljucke uredaja AirConService Center najprije spo-
jiti s klima uredajem vozila i otvoriti.

U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Poje-
dinaéni proces”:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

LAu]
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

U datom slucaju pomocu tipkovnice (8) upisati zeljene podatke i za
potvrdu pritisnuti ENTER.

Ukoliko se ne upiSu podaci, pritisnuti ENTER kako bi se doSlo do
sljedeéeg programskog koraka.

»Isisavanje A/C sistema?” deselektirati s Ne (odabrana postavka
treperi) i za potvrdu pritisnuti ENTER.

»Vakumiranje?” odabrati (odabrana postavka treperi) i za potvrdu
pritisnuti ENTER.

U datom slu€aju pomocu tipkovnice (8) upisati zeljene podatke i za
potvrdu pritisnuti ENTER.

Ukoliko se ne upiSu podaci, pritisnuti ENTER kako bi se doslo do
sljedeéeg programskog koraka.

»Punjenje A/C?” odabrati (odabrana postavka treperi) i za potvrdu
pritisnuti ENTER.

Upisati koliCine punjenja hladila (obratiti pozornost na koli¢ine ulja
kompresora).

Za daljnje postupanje slijediti napomene koje se pojavljuju na
zaslonu (7):

Odabrati Zeljenu postavku (odabrana postavka treperi) i za potvrdu
pritisnuti ENTER.

»Pokretanje procesa” odabrati s ENTER.
Nakon zavrSetka postupka punjenja pojavljuje se naredba za odvaja-

nje servisnih cijevi uredaja AirCon Service Center od klima uredaja
vozila.

Odspojiti servisne cijevi (11) i (12) te za potvrdu pritisnuti ENTER.
Servisne se cijevi zatim prazne. Uredaj je odmah potom spreman za
daljnju uporabu.

Ventilske kapice navrnuti na prikljucke klima uredaja vozila.
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9

9.1

9.2

Servisne radnje

Provjera nepropusnosti

Provjerite nepropusnost uredaja AirConService Center jednom godi$nje
sukladno aktualnim pravnim zahtjevima. Pritom Koristite elektronicki
uredaj za trazenje propustanja.

Provjera reset vaga za ulje

UPUTA

Za ispravno mjerenje koliCina ulja i UV-aditiva potrebno je redovito

provjeravati reset vaga te ih po potrebi ponovno odrediti.

Novo odredivanje je potrebno:

® ako koliCina jedne posude odstupa od zadane vrijednosti za viSe od
10 ml

® nakon treSnje odnosno podrhtavanja uredaja AirConService Center
(npr. pri transportu preko neravne povrsine)

® svakih Cetiri do Sest tjedana

1. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Drugi
meniji”:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

2. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
3. Pomodu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Reset vage”:

4 _JEIN

Punjenje unutar.rez. ]
Ciscenje A/C ]
Reset vage B
Servis ]

v Pojavljuje se naredba za uklanjanje posude s vage:

Odstranite rezervoar
s vage!

ENTER-OK STOP-IZLAZ
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4. Kako bi se provjerio reset vage za ulja i UV-aditive, otvoriti zastitni
poklopac (21) na lijevoj strani i ukloniti posudu s brzih zatvaraca:
— posudu za novo ulje (18)
— posudu za UV-aditiv (19) i
— posudu za staro ulje (20)

Kada su vage rastere¢ene, za potvrdu pritisnite ENTER. Treperi
naredba za uklanjanje posuda s vage.

Ako je odredivanje reseta vage uspjesno provedeno, ponovno se
pojavljuje izbornik za odabir vage.

5. Posude ponovno staviti u radni polozaj:
Posude za ulja (18) i (20) i UV-aditiv (19) ponovno prikljuciti na brze
zatvaracCe i zatvoriti zastitni poklopac (21).

6. Dvaput pritisnuti STOP kako bi se dospjelo u Stand-by izbornik.
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9.3

Zamjena susilice filtra

1.

Sl Y

9.

U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Poje-
dinaéni proces”:

Brzi program

Pojedinacni proces

Drugi meniji

ENTER-OK

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
Preskoditi upit ,,Podaci auta” itd.
Odabrati ,,Isisavanje A/C sistema”.

.Vrijeme testiranja porasta tlaka” postaviti na ,,1”.

Za potvrdu pritisnuti ENTER.

»,Vakumiranje?” deselektirati s ,,Ne”.

Za potvrdu pritisnuti ENTER.

,Punjenje A/C?” deselektirati s ,,Ne”.

Za potvrdu pritisnuti ENTER.

Odabrati ,,Pokretanje procesa?”.

Za potvrdu pritisnuti ENTER.

Servisne se cijevi sada prazne i aktivira se osnovni izbornik uredaja
AirConService Center. Kompresor je interno stvorio lagani podtlak
tako da se filtar mozZe zamijeniti uz najmanji gubitak hladila.

Izvucite mrezni utikad.

oomd

10. Vijak (D) otpustite iz drzaca i ravno izvucite susSilicu filtra.

i
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11. Zamijenite O-prstenove (E).

12. Postavite novu susilicu i vijak pritegnite s maksimalno 15 Nm.

9.4 Odrzavanje filtra

UPUTA

Nakon obavljenih servisnih radnji morate izbrisati prikazane servisne
poruke (vratiti broja¢ na nulu). U tu svrhu prijedite u izbornik ,,Drugi
meniji”’ — ,,Servis” i ovdje upisite Sifru ,,7782”. Tipkom sa strelicom 4
ili ¥ odabrati Zeljeni unos i potvrditi tipkom ENTER: Slijediti upute na
zaslonu i ENTER drzati pritisnutim 3 sekunde. Tipkom STOP vratiti se
u prethodni odabir.

Pri zamijeni filtra brojac€ ,,R134a iz A/C” valja vratiti na nulu.

Nakon zamjene filtra izvrSite provjeru nepropusnosti (pogledajte pogl.
.Provjera nepropusnosti” na stranici 42).

R134a iz A/C

07/04/20
g. 4155
STOP-IZLAZ

»R134a iz A/C” navodi koliko je grama hladila od posljednjeg vracanja na
nulu (vidi datum) isisano iz klima uredaja preko to¢ke izbornika ,,Brzi pro-

gram” ili ,,Pojedinaéni proces”.
R134a iz van.rez.
07/04/20
g. 3395

STOP-IZLAZ

»R134a iz van.rez.” navodi koliko je grama hladila od posljednjeg vraca-
nja na nulu (vidi datum) napunjeno u uredaj preko toCke izbornika
»Punjenje unutar.rez.”.
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R134a napunj. u A/C

g.
STOP-IZLAZ

07/04/20
1200

»R134a napunj. u A/C” navodi koliko je grama hladila od posljednjeg
vrac¢anja na nulu (vidi datum) unijeto u klima uredaje preko to¢ke izbor-
nika ,,Brzi program” ili ,,Pojedinacni proces”.

Vrijeme vakumiranja

min.
STOP-IZLAZ

07/04/20
79

»Vrijeme vakumiranja” navodi koliko je dugo vakuumska crpka radila od
posljednjeg vracanja na nulu (vidi datum).

Servis zavrsen:

Broj
STOP-IZLAZ

08/04/20
4

»Servis zavrsen” pokazuje koli€inu servisnih radova koji su obavljeni
uredajem za servisiranje klima uredaja od posljednjeg vrac¢anja na nulu

(vidi datum).
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9.5 Kalibriranje senzora tlaka

UPUTA

Za ispravne postupke mjerenja senzor tlaka treba biti ispravno
kalibriran.

Kalibriranje je potrebno:

® svaka Cetiri tjedna,
® nakon treSnje odnosno podrhtavanja uredaja AirConService Center,
® nakon svake zamjene ulja vakuumske crpke,
® kada se na zaslonu pojavljuju nerealne vrijednosti tlaka.
1. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Drugi
meniji”:
Brzi program ]
Pojedinacni proces ]
Drugi meniji ||
ENTER-OK t
2. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
3. Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Servis”:
Punjenje unutar.rez. ]
Ciscenje A/C. ]
Reset vage ]
Servis B
4. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
5. Upisati lozinku ,,2224”.
6. ,Tlacni senzor” potvrditis ENTER.
7. Za daljnje postupanje slijediti napomene koje se pojavljuju na
zaslonu:
— Odviti servisne spojke (13) i (14) sa servisnih cijevi (11) i (12).
— Pomocu tipkovnice (8) upisati aktualnu vrijednost lokalnog atmos-
ferskog tlaka i za potvrdu pritisnuti ENTER.
UPUTA

Aktualan tlak zraka u vasem zemljopisnom podrucju moZete saznati
primjerice putem interneta na http://www.meteo24.de/wetter/ (pod ,Luf-
tdruck” — ,tlak zraka”).

8.

9.

Ako je kalibriranje uspjesno provedeno, pritisnite ENTER kako biste
izasli iz izbornika.
Dvaput pritisnuti STOP kako bi se dospjelo u Stand-by izbornik.

10. Servisne spojke (13) i (14) ponovno rukom pri¢vrstiti na servisne

cijevi (11) i (12) — pri tome se pridrzavati plavih i crvenih oznaka na
servisnim spojkama i servisnim cijevima!
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9.6 Zamjena ulja vakuumske crpke

UPOZORENUJE! Opasnost po zivot uslijed strujnog udara
Dodir neizoliranih dijelova moze izazvati teSke tjelesne ozljede.

Prije otvaranja kucista uredaj AirConServiceCenter iskljucite i izvucite
mrezni utikac.

AirCon Service Center smije popravljati isklju€ivo osoblje koje je ovlastio
Dometic.

1. Vakuumsku crpku prije zamjene ulja pustite da radi oko 10 minuta
(ru€no preko odabira izbornika).

2. Demontaza prednje maske:
Vijke (D) posluzne ploCe izvaditi i otklopiti posluznu plo¢u prema
gore. Zatim izvaditi vijke (E) dolje na prednjoj masci i ukloniti prednju
masku.
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3. Posudu kapaciteta najmanje ' litre staviti ispod uredaja
AirConService Center. Ulje iz vakuumske crpke prilikom ispustanja

curi kroz otvor (I) na dnu uredaja.

73 ¥

Nakon $to je ulje u potpunosti iscurilo iz kucista crpke, ponovno

4. Odvrnuti vijak za punjenje ulja (G).
5. Zaispustanje ulja odvrnuti vijak za ispustanje ulja (J).
6.
uvrnuti vijak za ispustanje ulja (J).
7.

Uliti novo ulje vakuumske crpke do sredine promatrackog

okanca (H) i ponovno zavrnuti vijak za punjenje ulja (G).
8. Montirati prednju masku i posluznu plocu te utaknuti mrezni utikac.

UPUTA

Nakon obavljenih servisnih radnji morate izbrisati prikazane servisne
poruke (vratiti broja€ na nulu). U tu svrhu prijedite u izbornik ,,Drugi
meniji”’ — ,,Servis” i ovdje upisite Sifru ,,7782”. Tipkom sa strelicom 4
ili ¥ odabrati Zeljeni unos i potvrditi tipkom ENTER: Slijediti upute na
zaslonu i ENTER drzati pritisnutim 3 sekunde. Tipkom STOP vratiti se

u prethodni odabir.

Pri zamjeni ulja vakuumske crpke brojac ,,Vrijeme vakumiranja” mora

biti vra¢en na nulu.

R134a iz A/C

g.
STOP-IZLAZ

07/04/20
1455

»R134a iz A/C” navodi koliko je grama hladila od posljednjeg vracanja na
nulu (vidi datum) isisano iz klima uredaja preko to¢ke izbornika ,,Brzi pro-

gram” ili ,,Pojedinaéni proces”.
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R134a iz van.rez.

07/04/20
g. 3395
STOP-IZLAZ

»R134a iz van.rez.” navodi koliko je grama hladila od posljednjeg vraca-
nja na nulu (vidi datum) napunjeno u uredaj preko to¢ke izbornika
»Punjenje unutar.rez.”.

R134a napunj. u A/C

07/04/20
g. 1200
STOP-IZLAZ

,»R134a napunj. u A/C” navodi koliko je grama hladila od posljednjeg
vrac¢anja na nulu (vidi datum) unijeto u klima uredaje preko to¢ke izbor-

nika ,,Brzi program” ili ,,Pojedinacni proces”.
Vrijeme vakumiranja
07/04/20
min. 79

STOP-IZLAZ

»Vrijeme vakumiranja” navodi koliko je dugo vakuumska crpka radila od
posljednjeg vracanja na nulu (vidi datum).

Servis zavrsen:

07/04/20
Kolicina 4
STOP-IZLAZ

»Servis zavrsen” pokazuje koli€inu servisnih radova koji su obavljeni
uredajem za servisiranje klima uredaja od posljednjeg vrac¢anja na nulu
(vidi datum).

9.7 Stanja brojaca

UPUTA

Uredaj pohranjuje razliCita stanja brojaca. Za pozivanje ukupnih vrijed-
nosti — uzastopno od proizvodnje uredaja — i¢i u izbornik ,,Drugi meniji”
- ,,Servis” i tamo unijeti Sifru ,,7783”. Tipkama sa strelicama 4 ili ¥
odabrati Zeljeni unos.

Ta stanja brojaca ne mogu se vratiti na nulu. Za pristup stanjima brojaca
koja se mogu vratiti na nulu pod ,,Servis” unijeti Sifru ,,7782”. Vidi tako-
der pogl. ,Zamjena ulja vakuumske crpke” na stranici 48 ili pogl.
»Zamjena susilice filtra” na stranici 44.
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R134a iz A/C

Ukupno 07/04/20
g. 4155
STOP-IZLAZ

»R134a iz A/C” navodi koliko je grama hladila od proizvodnje uredaja
(vidi datum) isisano iz klima uredaja preko tocke izbornika ,,Brzi pro-

gram” ili ,,Pojedinaéni proces”.
R134a iz van.rez.
Ukupno 07/04/20
g. 3395
STOP-IZLAZ

»R134a iz van.rez.” navodi koliko je grama hladila napunjeno u uredaj
preko toCke izbornika ,,Punjenje unutar.rez.”.

R134a napunj. u A/C

Ukupno 07/04/20
g. 1200
STOP-IZLAZ

,»R134a napunj. u A/C” navodi koliko je grama hladila napunjeno u klima
uredaje preko toCke izbornika ,,Brzi program” ili ,,Pojedinaéni proces”.

Vakum.

Ukupno 07/04/20
min. 79
STOP-IZLAZ

»Vakum.” navodi koliko je dugo vakuumska crpka ukupno radila.

Servis zavrsen:

Ukupno 08/04/20
Broj 4
STOP-IZLAZ

»oervis zavrsen” navodi koli€inu servisnih radova provedenih uredajem
za servisiranje klima uredaja.
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9.8 Korekcija koli¢ine punjenja kod duljih servisnih
cijevi

UPUTA

® Ukoliko se za uredaj zele rabiti dulje ili krace servisne gumene cijevi,
potrebno je prilagoditi koliCine punjenja novim duljinama cijevi.

® Servisna cijev za visokotlaénu stranu i servisna cijev za niskotlacnu
stranu uvijek moraju biti iste duljine jer se u protivnom koli€ine punje-
nja nece ispravno mjeriti.

1. U osnovnom izborniku tipkama sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Drugi
meniji”:

Brzi program
Pojedinacni proces
Drugi meniji
ENTER-OK

2. Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
3. Pomocu tipaka sa strelicama 4 ili ¥ odabrati ,,Servis”:

4 JEIN

Punjenje unutar.rez.
Ciscenje A/C.
Reset vage

moon

Servis

Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.
Upisati lozinku ,,7732”.

Upisati duljinu cijevi u centimetrima.
Za potvrdu pritisnuti ENTER tipku.

N o Ok

9.9 Umetanje novog papira za pisac¢

1. U svrhu stavljanja nove role papira za pisa¢ (15), otvoriti
poklopac (K).

\

2. Umetnuti novu rolu papira i zatvoriti poklopac (K).
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9.10

AZuriranje softvera preko USB-a

Azuriranje softvera odvija se preko USB memorijskog uredaja.

UPUTA
USB memorijski uredaj mora biti formatiran s datoteCnim sustavom
FAT32.

Prilikom azuriranja softvera, sljedeci podaci spremaju se u internu memo-
riju stanice:

® aktualni softver uredaja AirConService Center

® aktualna baza podataka sa svim uobi¢ajenim tipovima vozila i odgo-
varaju¢im podacima o koliCinama punjenja za klima uredaje

Softver i bazu podataka moZzete aZurirati neovisno jedno od drugog.

1. Kopirajte aktualni softver na USB memorijski ureda;.

2. Utaknite USB memorijski uredaj u USB prikljucak (16) i ukljuciti
uredaj.

v/ Stanica pretrazuje USB memorijski uredaj kako bi ustanovila ima li na

njemu novija verzija. Ako se na USB memorijskom uredaju nalazi
novija verzija, prikazuje se sljedec¢i meni:

New firmware release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
25LE0100

Ako se na USB memorijskom uredaju nalazi novija baza podataka,
prikazuje se sljedeci meni:

New database release
found

ENTER-upgrade STOP-EXIT
1hd10040

Aktualna verzija prikazuje se u najnizem retku i ima crnu pozadinu.

3. Ako zelite azurirati softver ili bazu podataka, pritisnite ENTER.
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v/ Stanica prikazuje napredak azuriranja:

Wait. ..

Erase flash... Erased!

Writing 1 63488
7% 762751

Nakon azuriranja stanica namjesta tvornicke postavke:

Wait!
loading default
parameters

Zatim se stanica ponovno pokrece i prikazuje se meni Stand-by.
4. lzvucite USB memorijski uredaj.

v/ Stanica je spremna za rad.

9.11 Zamjena posude za staro ulje

UPUTA

® Posudu za staro ulje i O-prsten u poklopcu zamijeniti svakih 6 mje-
Seci.

® Ukoliko je posuda za staro ulje osteéena, odmah je zamijenite.

Posuda za staro ulje (20) nepropusna je pri podltaku i pretlaku. Sigurno-
sni ventil jamci siguran rad.
Posudu za staro ulje valja mijenjati svakih 6 mjeseci.

1. Zastitni poklopac (21) otvoriti na lijevoj strani i posudu za staro
ulje (20) nataknuti na brze zatvarace:
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2. Otpustiti stremen (M) i skinuti poklopac (N).

3. Zamijeniti posudu za staro ulje (O) i O-prsten (P).

b (P)

o8

4. Pripostavljanju poklopca (N) paziti na pravilno postavljanje nosa (Q).

5. Posudu za staro ulje nataknuti na brze zatvarace.
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Ciséenje i odrzavanje ASC 2500 G LE/ ASC 3500 G LE

10

1.1

11.2

11.3

)

Ci

sc¢enje i odrzavanje
Kuciste po potrebi ocistite vlaznom krpom. Po potrebi dodajte nesto

sredstva za pranje posuda. Ne upotrebljavajte otapala ili gruba
sredstva za Cis¢enje.

Redovito provjeravajte da servisne cijevi (11) i (12) i servisne
spojke (13) i (14) nisu oStecene. Ne ukljuCujte uredaj
AirCon Service Center ukoliko je ostecen ili neispravan.

Zbrinjavanje otpada

POZOR! Cuvajte svoj okolis!
Sve radne tekucine i komponente smiju se zbrinuti preko stru¢nog
osoblja u skladu s drzavnim propisima.

Zb

Zb

Zb

rinjavanje otpadnih tekuc¢ina
Upotrijebljeno ulje spada u poseban otpad.

Ne mijeSajte upotrijebljeno ulje s ostalim tekuc¢inama.

Skladistite upotrijebljeno ulje sve do njegove oporabe u prikladnim
spremnicima.

rinjavanje ambalaze

AmbalaZu od kartona odlozite sa starim papirom.

Odlozite ambalazu od plastike u otpadni kontejner za tu vrstu otpada.

rinjavanje starog istroSenog uredaja

Kada uredaj AirConServiceCenter konacno, definitivno zbog starosti
stavite izvan pogona, uredaj najprije ispraznite od svih tekucina i te
tekucine zbrinite na ekoloski prihvatljiv nacin.

Pobrinite se da stari uredaj zbrine stru¢no osoblje prema drzavnim
propisima ili se obratite Sluzbi za korisnike.
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Sto ugéiniti, kada?

12

Sto uéiniti, kada?

Na zaslonu se pojavljuje
»PAZNJA!

Povisen tlak

u rezervoaru!”

Normalna poruka tijekom
procesa recikliranja.

Za nastavak na tri sekunde
pritisnite ENTER.

Ako se poruka ponovno
pojavi, obavijestite o tome
ovlasteni servis.

Na zaslonu se pojavljuje
»PAZNJA!

Unutarnji rezervoar pun!”

Unutarnji rezervoar za hladilo
suviSe je pun, a da bi mogao
prihvatiti isisane koli€ine.

Sadrzaj unutradnjeg rezervo-
ara za hladilo zbrinuti na eko-
loSki prihvatljiv nacin.

Na zaslonu se pojavljuje

"PAZNJA!

Preostali tlak u A/C
sistemu

Pokretanje ciscenja!

Normalna poruka pocetkom
vakuumskog procesa. Ima
jo$ tlaka u klima uredaju.

Nije potrebna pomoé. Pro-
ces se automatski nastavlja.

Na zaslonu se pojavljuje
»PAZNJA!

Preostali tlak u

A/C sistemu”

Poruka tijekom vakuumskog
procesa. Postoji tlak u klima
uredaju.

Nije potrebna pomoé. Pro-
ces se automatski nastavlja.

Na zaslonu se pojavljuje
»Nedostaje vakuma!
Nastavljanje?”

Poruka tijekom vakuumskog
procesa kada tlak u klima
uredaju nakon 8 minuta
iznosi vise od 50 mbara.

Provijeriti nepropusnost klima
uredaja odnosno priklju¢aka
uredaja
AirConServiceCenter na
klima uredaj.

Na zaslonu se pojavljuje
»Propustanje A/C!
Nastavljanje?”

Poruka koja se javlja na kraju
vakuumskog procesa. Klima
uredaj ima gubitak vakuuma
viSe od 120 mbara unutar
kontrolnog vremena.

Provijeriti nepropusnost klima
uredaja odnosno priklju¢aka
uredaja
AirConServiceCenter na
klima uredaj.

Na zaslonu se pojavljuje
»Ispraznite staro ulje!”

Poruka tijekom procesa isisa-
vanja ili recikliranja kada se
viSe od 150 ml starog ulja
nalazi u posudi za staro ulje.

Sadrzaj posude starog ulja
zbrinuti na ekoloki prihvatljiv
nacin.

Na zaslonu se pojavljuje
»PAZNJA!

Nedostaje vakuma

za punjenje!”

Poruka koja se javlja tijekom
procesa punjenja kada
vakuum u klima uredaju nije
dostatan za zavrSetak pro-
cesa.

Provijeriti nepropusnost klima
uredaja odnosno priklju¢aka
uredaja
AirConServiceCenter na
klima uredaj.

Na zaslonu se pojavljuje
»Koli€ina punjenja
prevelika!

Napunite unutarnji
rezervoar!”

Poruka tijekom procesa
punjenja kada je koli¢ina hla-
dila u unutarnjoj posudi
nedovoljna da bi se proces
mogao zavrsiti.

Napuniti unutarnju posudu za
hladilo.
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Na zaslonu se pojavljuje

»Napunite rezervoar
UV boje!”

Poruka tijekom procesa
punjenja kada je koliina za
rezervoar UV-aditiva nedo-
voljna da bi se proces mogao
zavrsiti.

Napuniti rezervoar UV-adi-
tiva.

Na zaslonu se pojavljuje
»Napunite rezervoar
svjezeg uljal!”

Poruka tijekom procesa
punjenja kada je koli¢ina za
rezervoar novog ulja nedo-
voljna da bi se proces mogao
zavrsiti.

Spremnik novog ulja napu-
niti odgovaraju¢om vrstom
ulja.

Na zaslonu se pojavljuje
"Vanjski rezervoar
prazan ili zatvoreni
ventili. Provjerite!

Poruka na pocetku ili tijekom
punjenja unutarnjeg rezervo-
ara hladila kada se nije
mogla posti¢i namjestena
koli¢ina hladila.

Provjeriti ima li u vanjskom
rezervoaru hladila jo$
dovoljno rashladnog sred-
stva; odnosno provjeriti jesu
li ventili na vanjskom rezer-
voaru hladila otvoreni.

Na zaslonu se pojavljuje

Zamjenite unutarnji filter.
Nastavljanje?

Poruka prilikom ukljucivanja
uredaja
AirCon ServiceCenter.

Cim prije zamijenite unutar-
nji filtar (vidi pogl. ,Zamjena
susSilice filtra” na stranici 44).
Za prijelaz pritisnite ENTER.

Na zaslonu se pojavljuje
"Zamjenite ulje vakum
pumpel!

Nastavljanje?

Poruka prilikom ukljucivanja
uredaja
AirConService Center.

Cim prije zamijenite ulje
vakuumske crpke (vidi pogl.
»Zamjena ulja vakuumske
crpke” na stranici 48). Za pri-
jelaz pritisnite ENTER.

Na zaslonu se pojavljuje
»Greska printera!
Nastavljanje?”

Poruka signalizira smetnje na
pisacu.

Provjeriti ima li u pisacu
papira.

Provijeriti je li pisa€ ukljuen
(2uta LED-dioda mora stalno
svijetliti).

Provijeriti je li poklopac pra-
vilno zatvoren.

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 01”

Tlak se nije mogao dovoljno
sniziti prije testa za porast
tlak.

Ispitajte da li klima uredaj i
veze cure, mrznu i dali su
suzene.

Provijerite kalibraciju senzora
za tlak.

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 02”

Ponovljeni porast tlaka prili-
kom testa za porast tlaka,
tlak se ne mozZe dovoljno sni-
ziti.

Provijeriti klima uredaj i spo-

jeve na nepropusnost, suze-
nja i zaledivanja.

Provijerite kalibraciju senzora
za tlak.

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 03”

Nema vrijednosti na vagi za
rashladno sredstvo.

Provjerite funkciju vage.
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Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 04”

Tlak se ne moze smanijiti pri-
likom ispiranja.

Ispitajte da li klima uredaj i
veze cure, mrznu i dali su
suzene.

Provijerite kalibraciju senzora
za tlak.

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 09”

Tlak na priklju¢ku za niski
tlak klima uredaja nije se
mogao odrediti prilikom ispi-
ranja.

Povezite crijevo za niski tlak
na spremnicima za ispiranje i
otvorite ventil.

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 10”

Tijekom softver testova kom-
presor nije mogao dovoljno
sniziti unutarniji tlak.

Preostali tlak na manome-
trima?

Provijerite kalibraciju senzora
za tlak.

Provjerite unutarniji tlak boce.
Ispitajte rad kompresora i
odgovarajuéih magnetnih
ventila.

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 12”

Tijekom softver testova ras-
hladno sredstvo nije se
moglo ispustiti iz unutarnjeg
rezervoara.

Provjerite kalibraciju senzora
za tlak.

Provjerite da li je ventil na
boci unutarnjeg rezervoara
otvoren.

Da li okolna temperatura leZi
iznad 10 °C?

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 52”

Nije pronaden/prepoznat
USB stik.

Utaknuti USB stik.

USB stik mora biti formatiran
s datoteénim sustavom
FAT32.

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 60”

Prilikom hibridnog servisa
(ispiranje servisnih crijeva
hibridnim uljem) nije moguce
stvoriti vakuum.

Da li su servisna crijeva pri-
klju¢ena na hibridne spre-
mnike za ispiranje?

Da li je hibridni spremnik za
ispiranje ispravno montiran?
Ispitajte da li veze cure.

Na zaslonu se pojavljuje
»Pogreska 61”

Porast tlaka kod hibridnog
servisa.

Da li su servisna crijeva pri-
klju¢ena na hibridne spre-
mnike za ispiranje?

Da li je hibridni spremnik za
ispiranje ispravno montiran?
Da li su servisne spojnice
otvorene?

59



Tehnicki podaci

ASC 2500 G LE / ASC 3500 G LE

13  Tehnicki podaci

AirConServiceCenter
ASC 2500 G LE

Broj artikla: 9103301871

Dimenzije (Sirina x visina x dubina): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Tezina: 100 kg

Opskrba strujom: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Koli€ina isisavanja hladila: 30kg/h

Kapacitet vakuumske crpke: 5vozila/h

Snaga hermetickog kompresora: 0,32 kW

Snaga suhog filtra: 150 kg

Zivotni vijek ulja vakuumske crpke: 60 h

Koristan sadrzaj cilindra za punjenje: 16 kg

Buka™: 62 dB(A)

To€nost elektroniCke vage za hladilo: +10g

To€nost elektroniCke vage za staro/novo ulje: 19

To€nost elektroniCke vage za UV-aditiv: 19

Maksimalni dozvoljeni tlak: —1 bar do +20 bara
KoriSteno rashladno sredstvo: R-134a

Upotrebljivo ulje:

svako rashladno strojno ulje
koriSteno u podrucju motornih
vozila

Maksimalna dozvoljena radna temperatura:

+5°C do +40 °C

Raspon temperature skladistenja:

—25°C do +50 °C
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AirConServiceCenter
ASC 3500 G LE

Broj artikla: 9103301893

Dimenzije (Sirina x visina x dubina): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
TeZina: 105 kg

Opskrba strujom: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Koli¢ina isisavanja hladila: 30kg/h

Kapacitet vakuumske crpke: 1921/h

Snaga hermeti¢kog kompresora: 0,6 kW

Snaga suhog filtra: 150 kg

Zivotni vijek ulja vakuumske crpke: 60 h

Koristan sadrzaj cilindra za punjenje: 30 1/28 kg

Buka*: 62 dB(A)

To€nost elektroniCke vage za hladilo: +10g

To€nost elektroniCke vage za staro/novo ulje: 19

To€nost elektroniCke vage za UV-aditiv: 19

Maksimalni dozvoljeni tlak: —1 bar do +20 bara
KoriSteno rashladno sredstvo: R-134a

Upotrebljivo ulje:

svako rashladno strojno ulje
koriSteno u podrucju motornih
vozila

Maksimalna dozvoljena radna temperatura:

+5 °C do +40 °C

Raspon temperature skladistenja:

—25°C do +50 °C

* Prema normi DIN EN ISO 3746 utvrdena je vrijednost emisije na radnom mjestu LpA
servisne stanice klima uredaja u raznim radnim stanjima. | prosje¢ne vrijednosti dB(A) i
maksimalne vrsne vrijednosti dB(C) znatno su ispod maksimalnih dozvoljenih vrijednosti

izlaganja.

Mjerne vrijednosti: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Dijagram toka ASC 2500 G LE
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Kazalo

B1 UV spremnik

B2 Spremnik svjezeg ulja

B3 Odvajac ulja / izmjenjiva¢ topline
B4 Spremnik starog ulja

B5 Informacije o rashladnom sredstvu
B6 Odvajac ulja kompresora

C1 Kompresor

F1 Grubi filtar

F2 Filtar susaca

KU1 Servisna spojka niskotlacna
KU2 Servisna spojka visokotlacna

L1 Servisno crijevo niskotlacno

L10 LE dovod

L11 Crijevo kondenzatora, zuto

L12 Dovod rashladnog sredstva

L13 Z1 dovod

L2 Servisno crijevo visokotlaéno

L3 Crijevo manometra niskotlaéno
L4 Crijevo manometra visokotla¢no
L5 Dovod UV-sredstva

L6 Dovod svjezeg ulja

L7 Dovod jedinice za reciklazu

L9 Dovod vakuumske pumpe

M1 Ventilski blok

M2 Ventilski blok vakuumske pumpe
P1 Vakuumska pumpa

PIT1 Manometar niskog tlaka

PIT2 |Manometar visokog tlaka

PSH1 |Visokotlatna sklopka

PSH2 |Visokotlatna sklopka

PT1 Senzor tlaka

R1 Nepovratni ventil spremnika rashladnog sredstva
R2 Kapilarna cijev

TT1 Osjetnik temperature

TZH1 | Temperaturni osiguraé
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TC1 Klixon

VA1 - ekspanzijski ventil

V2 Rucéni zaporni ventil, Zuto crijevo
V3 Visokotlac¢ni sigurnosni ventil

V4 NKG ispusni ventil

V5 Visokotlac¢ni sigurnosni ventil
W1 Kondenzator

X1 Magnetski ventil LP
X10 Magnetski ventil VC
X1 Magnetski ventil Z1
X13 Magnetski ventil VO
X14 Magnetski ventil AU
X15 Magnetski ventil AU
X16 Magnetski ventil CY
X2 Magnetski ventil LP
X23 Magnetski ventil DO
X3 Magnetski ventil UV
X4 Ulje magnetskog ventila
X5 Magnetski ventil Z2
X6 Magnetski ventil Z2
X7 Magnetski ventil HD
X8 Magnetski ventil HD
X9 Magnetski ventil RE

64



8 | L 7 9 [ ] [ T A [T T T T ] € 4 L
/T € MOL'E A2Y I8Y 37 D 00SE ISV dNoyon onswoqg Aq -
199yS | uoIsinaY aweu a|iy
37 9 00S€ OSV QUWG—.—.—
T 8T0Z°0T°€C yosald "W
3|eds aeq T"ON'OMA aep - Aq panoiddy Aq paxoayD | Aq paubisag

Tehnicki podaci

Dijagram toka ASC 3500 G LE
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Tehnicki podaci ASC 2500 G LE / ASC 3500 G LE

Kazalo

B1 UV spremnik
B2 Spremnik svjezeg ulja

B3 Odvajag ulja / izmjenjiva¢ topline

B4 Spremnik starog ulja

B5 Informacije o rashladnom sredstvu
B6 Odvajac ulja kompresora

C1 Kompresor

F1 Grubi filtar

F2 Filtar susaca

KU1 Servisna spojka niskotlacna

KU2 Servisna spojka visokotlacna

L1 Servisno crijevo niskotlacno
L10 LE dovod

L11 Crijevo kondenzatora, zuto

L12 Dovod rashladnog sredstva

L13 Z1 dovod

L2 Servisno crijevo visokotlaéno

L3 Crijevo manometra niskotlacno
L4 Crijevo manometra visokotla¢no
L5 Dovod UV-sredstva

L6 Dovod svjezeg ulja

L7 Dovod jedinice za reciklazu

L9 Dovod vakuumske pumpe

M1 Ventilski blok

M2 Ventilski blok vakuumske pumpe
P1 Vakuumska pumpa

P2 Pumpa tekucine

PIT1 Manometar niskog tlaka

PIT2 |Manometar visokog tlaka
PSH1 |Visokotla¢na sklopka
PSH2 |Visokotla¢na sklopka
PT1 Senzor tlaka

R1 Nepovratni ventil spremnika rashladnog sredstva
R2 Kapilarna cijev
R3 Nepovratni ventil pumpe tekucine
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ASC 2500 G LE / ASC 3500 G LE Tehnicki podaci

TT1 Osjetnik temperature

TZH1 |Temperaturni osigura¢

TC1 Klixon

VA1 - ekspanzijski ventil

V2 Rucéni zaporni ventil, Zuto crijevo
V3 Visokotlacni sigurnosni ventil

V4 NKG ispusni ventil

V5 Visokotlacni sigurnosni ventil
W1 Kondenzator

X1 Magnetski ventil LP
X10 Magnetski ventil VC
X1 Magnetski ventil Z1
X13 Magnetski ventil VO
X14 Magnetski ventil AU
X15 Magnetski ventil AU
X16 Magnetski ventil CY
X2 Magnetski ventil LP
X23 Magnetski ventil DO
X3 Magnetski ventil UV
X4 Ulje magnetskog ventila
X5 Magnetski ventil Z2
X6 Magnetski ventil Z2
X7 Magnetski ventil HD
X8 Magnetski ventil HD
X9 Magnetski ventil RE
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ASC 2500 G LE / ASC 3500 G LE

Tehnicki podaci

Elektri€ni plan priklju¢aka ASC 2500 G LE
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Tehnicki podaci

ASC 2500 G LE / ASC 3500 G LE
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ASC 2500 G LE / ASC 3500 G LE

Tehnicki podaci

Elektri€ni plan priklju¢aka ASC 3500 G LE
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Tehnicki podaci

ASC 2500 G LE / ASC 3500 G LE
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

HollefeldstralRe 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

75 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

T +45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

7 +358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633501

& +33 344633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

& +852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

+36 1 468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

& +81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +3176 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.eu

NORWAY

Dometic Norway AS
Eleveien 30B

3262 Larvik

T +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22414 32 00

& +48 22414 3201

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219244 173

& +351219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

7 +7 49578079 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

™ +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +4212 45529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

78 +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Cafada
Madrid

7% +34 918 336 089

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Froélunda (Goteborg)
™ +46 31 7341100

& +46 317341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7% +971 4 883 3858

& +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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