WAELD

AirCon Service

AirCon ServiceCenter BMW 2000

Klimaservicestation
Betjeningsvejledning



© 2020 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by
copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may
be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual
belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.



BMW 2000

Indholdsfortegnelse

1 Vedrgrende denne betjeningsvejledning.................. 4
1.1 Hotline ... ... 4
1.2 Forklaring af symbolerne i denne betjeningsvejledning. . ............ 5
2 Sikkerhed . ....... ... e 6
2.1 Generelle sikkerhedshenvisninger. . . .............. .. ... ... ..... 6
2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet. . ... ................... 6
2.3 Sikkerhed ved omgang med kglemidlet. . ... ..................... 8
2.4 Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse af apparatet. .. ... .. 8
2.5 Advarselshenvisninger pa AirConServiceCenteret. . ............... 9
2.6 Sikkerhedsanordninger ... ......... . ... 9
3 Leveringsomfang . ..............ciiiiiii i 10
4 Tilbehar . . ... . e e 1
5 Korrektanvendelse ........... ... .. it 1
6 Oversigt over AirConServiceCenteret................... 12
6.1 Forside. ...... ... .. 12
6.2 Bagside ........... ... 13
7 Forste ibrugtagning . ... ........ ... . o i i 14
7.1 Opstillingogtilkobling . ........ ... .. . . 14
7.2 Standbymenu. . . ... ... 15
7.3 Valgafsprog .. ... ..o 15
7.4 Indtastning affirmadata. . .......... ... ... .. ... ... ... .. .. .. 16
7.5 Indtastningafdatoogtid........... ... ... .. . .. L. 16
7.6 /Endring af standardveerdier .. ........ .. ... 17
7.7 lIseetning af beholder til olie og UV-sporstof. . . ................... 18
7.8 Pafyldning af den interne kelemiddelbeholder. . ... ............... 19
8 Drift . ... e 21
8.1 Frakobling ved reparation, ngdstilfeelde og fejlfunktioner .. ... ... ... 21
8.2 Hurtigstart. . ... ... ... . 21
8.3 Brugerkoder. . . ... 24
8.4 Oprettelse af personligdatabase. . ............................ 26
8.5 Overfarsel af kglemiddelforbrug til USB-stik . .................... 28
8.6 Visning af kelemiddelforbruget pa displayet . . ................... 29
8.7 Klimaanleegstest uden kalemiddelservice . .. .................... 31
8.8 Manuel. . ... ... . . . 33
8.9 Skylningafklimaanlaeg ............. ... . . . . 37




Vedrgrende denne betjeningsvejledning BMW 2000

1.1

9 Servicearbejder. .......... . .. e 40
9.1 Tathedskontrol . . ... ... e 40
9.2 Nulpunktskontrol af olieveegtene . ... ......... ... ... ... .. ... ... 40
9.3 Kalibrering aftryksensor. . ......... ... e 42
9.4 Korrektion af pafyldningsmaengde ved lange serviceslanger. . ... . ... 43
9.5 lleegning af nyt printerpapir. . . . ... . 43
9.6 Manuel aftapning af ikke-kondenserbare gasser .. ................ 44
10 Rengegring og vedligeholdelse ......................... 46
11 Bortskaffelse........... ... i i i i 46
11.1 Bortskaffelse af udsugede vaesker. .. ....... .. ... ... . ... .. ... 46
11.2 Bortskaffelse afemballagen. ... ... ... ... ... ... ... . . . .. .. 46
11.3 Bortskaffelse af gamle apparater................ ... ... . ....... 46
12 Hvad skalmangere, hvis? ........... ..., 47
13 Tekniskedata ......... ... ... it 50

Vedrgrende denne betjeningsvejledning

Denne betjeningsvejledning beskriver klimaservicestationerne
(AirCon Service Center) BMW 2000.

Denne betjeningsvejledning er tiltaenkt personer, som skal udfgre service
pa klimaanlaeggene i kgretgjerne og har den tilsvarende fagviden.

Denne betjeningsvejledning indeholder alle ngdvendige henvisninger til
sikker og effektiv brug af klimaservicestationen. Laes denne betjenings-
vejledning grundigt igennem, inden du tager apparatet i brug fgrste gang.

Overhold derudover oplysningerne i de aktuelle sikkerhedsdatablade.
Dem finder du pa:
dometic.com/sds

Opbevar denne betjeningsvejledning i afleegningshylden pa
AirConService Centeret, sa du hurtigt kan finde de oplysninger, du i givet
fald sager.

Hotline

Hvis du har brug for yderligere informationer om AirCon Service Centeret,
som du ikke kan finde i denne betjeningsvejledning, skal du kontakte

Hotline (tel.: +45 75585966)
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Forklaring af symbolerne i denne betjenings-
vejledning

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfgre dad eller

alvorlige kveestelser, hvis den ikke undgas.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning til en farlig situation, der kan medfare lette eller

mindre kveestelser, hvis den ikke undgas.

VIGTIGT!
Henvisning til en situation, der kan medfgre materielle skader, hvis den

ikke undgas.

BEMAERK
Supplerende informationer om betjening af produktet.

Fed skrift |Betegnelser, som befinder sig |Tryk pa ENTER.
pa apparatet

»Fed skrift“| Displaymeldinger ,Hurtig Start“

* Tekst Oplistning i vilkarlig reekkefglge | * Sikkerhedspressostat
* Tekst * Overtryksventiler

1. Tekst Trin, som skal udferes i den 1. Tilslut apparatet.

2. Tekst viste reekkefelge 2. Teend apparatet.

3. Tekst 3. Tryk pa valgtasten.

v Tekst Resultat af en handling v/ Apparatet er driftsklart.

Tekst (1) Numre pa dele, der henviser til |Indtast de gnskede data med
oversigten (side 12 og side 13) |betjeningstastaturet (7).

Tekst (A) Betegnelser pa dele, som hen- | Afmontér filterpatronen (E) i
viser til de viste billeder i venstre side.
arbejdstrinene




Sikkerhed

BMW 2000

2 Sikkerhed

Producenten patager sig intet ansvar for skader i fglgende tilfaelde:

Beskadigelser pa apparatet pa grund af mekanisk pavirkning og
forket tilslutningsspaending

AEndringer pa produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten

Anvendelse til andre formal end dem, der er beskrevet i vejledningen

2.1 Generelle sikkerhedshenvisninger

ADVARSEL!
)
® Overhold sikkerhedshenvisningerne i denne betjeningsvejledning.

Overhold de nationale forskrifter om arbejdssikkerhed.

AirConService Centeret ma udelukkende anvendes af personale, der
kan dokumentere en egnet teknisk uddannelse og kender virkema-
den og grundprincipperne for AirCon Service Centeret, for kgle- eller
klimaanlaeg samt for kglemidler.

AirConService Centeret ma udelukkende repareres af personale,
som blev autoriseret af Dometic.

Anvend kun dette apparat til det angivne anvendelsesformal.

Der ma ikke foretages eendringer eller ombygninger af

FORSIGTIG!
)
AirConService Centeret.

Fare for kvaestelser pa grund af komponenter, der spranger, nar
de tilladte temperaturgranser overskrides

Transportér kun AirConService Centeret uden kglemidlet for at
undga et overtryk.

AirConService Centeret ma ikke opbevares i det fri.

Opbevar serviceslangerne i slangetasken, nar
AirConService Centeret ikke anvendes.

2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet

ADVARSEL!
® Fare for kvaestelser pa grund ikke-planlag eller utilsigtet

tilkobling af klimaserviceapparatet

Frakobl AirConService Centeret, for alle vedligeholdelsesarbejder
pabegyndes, og afbryd netkablet fra stremnettet. Traek stikket ud af
stikdasen eller AirCon Service Centeret.
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® Fare for forbranding pa grund af kolde eller varme komponenter
Beer beskyttelseshandsker.

FORSIGTIG!

® Tag ikke AirConServiceCenteret i brug, hvis det er beskadiget.

® Kontrollér far hver ibrugtagning eller hver efterfyldning af
AirConService Centeret, om apparatet og alle dets serviceslanger er
ubeskadigede, og om alle ventiler er lukkede.

® Treek serviceslangerne, sa de ikke udger en fare for, at andre
personer snubler over dem.

® Alvorlige kvaestelser pa grund af last, der vaelter eller falder ned
Holdegrebet anvendes ikke til at Igfte apparatet. Flyt kun
AirCon Service Centeret pa hjulene, nar det transporteres.

® Opstil altid apparatet pa et plant underlag, og blokér forhjulene.

® Anvend kun godkendte kalemiddelflasker med sikkerhedsventil til at
efterfylde AirConService Centeret med.

® Anvend altid hovedafbryderen pa AirCon Service Centeret til at teende
og slukke. Lad aldrig apparatet sta uden opsyn, mens det er teendt.

® Fare for kvaestelser pa grund af vaesker, der lgber ud
Personer kan glide i vaesker, der lgber ud pa gulvet, og komme til
skade.
Tar straks vaesker, der Igber eller drypper ud, op, eller opsaml dem
med et egnet bindemiddel.
Bortskaf dem miljgvenligt.

VIGTIGT!

® Anvend ikke apparatet ved kraftig fugt.

® Anvend ikke apparatet i det fri, hvis det regner.

® Anvend ikke apparatet i neerheden af varmekilder (f.eks. radiatorer)
eller i direkte sollys.

® Der ma udelukkende kun anvendes kalemidlet R-134a. Hvis kgle-
midlet blandes med andre kglemidler, kan det fare til beskadigelse af
AirConService Centeret eller karetgjets klimaanlaeg.

® Kontrollér, far du slukker AirCon Service Centeret, at det valgte
program er afsluttet, og at alle ventiler er lukkede. Ellers kan der Igbe
kglemiddel ud.

® Sammenlign altid veerdierne med oplysningerne pa kgretgjet, hvis du
gendrer veerdier i menuerne.

® Aktivér bremsehandtagene pa forhjulene ved parkering, sa

AirCon Service Centeret er sikret mod at rulle veek.
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Sikkerhed ved omgang med kgalemidlet

FORSIGTIG!

® Beer personligt sikkerhedsudstyr (beskyttelsesbriller og beskyttelses-
handsker), og undga, at huden kommer i kontakt med kalemidlet.
Hvis huden kommer i kontakt med kglemiddel, absorberer kalemidlet
kroppens varme, sa der kan forekomme forfrysninger pa de pageel-
dende omrader.

® Indand ikke kglemiddeldampene. Kglemiddeldampene er i sig selv
ugiftige, men de fortreenger den ngdvendige ilt til andedraettet.

® Anvend kun apparatet i godt ventilerede rum.

® Anvend ikke kglemiddel i naerheden af lavere liggende rum (f.eks.
Monteringsgrave, sivebrgnde). Kaglemidlet er tungere end ilt og
fortreenger derfor ilten, der er ngdvendig for at ande. Ved arbejde i
monteringsgrave, der ikke er ventileret, kan det medfgre iltmangel.

VIGTIGT!

® Sgrg for, at der ikke kan Igbe kglemiddel ud og treenge ud i miljget
under driften, nar der pafyldes eller tammes kalemiddel, og under
reparations- og servicearbejder.

Derved beskyttes miljoet.

Derudover undgas det, at det gares besveerligt eller er umuligt at
finde laekager pa kgretgjet eller pa apparatet, fordi der er kalemiddel
i neerheden af AirConService Centeret.

® Tag forholdsregler, sa udstremmende kglemiddel ikke kan treenge ud
i kloaksystemet.

BEMAERK

® Specielle informationer om kalemidlet R-134a og om sikkerhedsfor-
anstaltninger samt beskyttelsen af personer og genstande findes i
sikkerhedsbladene fra kalemiddelproducenten.

Foranstaltninger i virksomheden ved anvendelse
af apparatet

Ejeren skal udarbejde en driftsanvisning iht. TRG 402 for hvert pafyld-
ningsanlaeg (AirConService Center). De ansatte skal instrueres i omgang
med apparatet ved hjeelp af denne driftsanvisning.

Ejeren skal sgrge for, at de ansatte mindst en gang om aret instrueres i
felgende punkter:

® Seerlige farer ved omgang med trykgasser

® Sikkerhedsforskrifter ved omgang med trykgasser
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® Sundhedsforanstaltninger ved omgang med trykgasser

® Betjening af apparatet og udfgrelse af servicearbejder pa apparatet

Apparatets ejer skal sgrge for, at personale, som udfgrer service- og
reparationsarbejder samt taethedskontrol, er certificeret i omgang med
kalemidler og pafyldningsanlaeg.

Certificeringen og kendskab til de gaeldende forskrifter og standarder kan

erhverves i et kursus, f.eks. ved et handvaerkskammer, et industri- og
handelskammer eller ved en anden anerkendt kursusorganisation.

Ejeren skal sgrge for, at alle serviceslanger traekkes, sa de ikke kan
beskadiges, nar apparatet anvendes.

Advarselshenvisninger pa AirConService Centeret

Vigtigt!
Veaer opmeerksom pa betjeningsvejledningen!

==

Apparatet ma kun tilsluttes til en stikdase med 230 V / 50 Hz
vekselstrgm!

230 Volt

Beskyt apparatet mod regn!

Baer handsker under omgang med kalemiddel!

S QD B >

= Beer beskyttelsesbriller under omgang med kglemiddel!

Sikkerhedsanordninger

® Sikkerhedspressostat: Frakobler kompressoren, hvis det normale
driftstryk overskrides.

® Overtryksventiler: Ekstra sikkerhedsanordning for at forhindre, at
rgrledninger eller beholdere springer, hvis overtrykket trods
sikkerhedspressostaten fortsat stiger.
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Leveringsomfang

AirConService Centeret og det medfglgende tilbehar er blevet grundigt
kontrolleret inden forsendelsen.

AirConService Centeret blev kontrolleret for teethed far forsendelsen.

Kontrollér efter modtagelsen, om alle dele, der er naevnt nedenfor, findes
og er ubeskadigede.

Kontakt det ansvarlige speditionsfirma med det samme i tilfeelde af
manglende eller beskadigede dele.

Flaskeventiladapter til kelemiddelflasker

Adapter til 500 ml flaske til ny olie og UV-sporstof
Lukket beholder til spildolie

UV-sporstofflaske, 500 ml

Denso ND8 olie, 500 ml

Beskyttelsesdeekken

Beskyttelsesbriller/-handsker

Reservepapirrulle til printer (termopapir) (VPE 4)

Betjeningsvejledning

10
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4 Tilbehor

Kan fas som tilbehgr (ikke indeholdt i leveringsomfanget):

UV-sporstofflaske, 500 ml 83192232504
Adapter til 500 ml flaske til ny olie og UV-sporstof 4440600026
Beholder til spildolie, 500 ml 4440600131
Beskyttelsesdaekken 4445900081
Reservepapirrulle til printer (termopapir) (VPE 4) 81342147553
Serviceslange til hgjtryksside (SAE-standard) 5 m 8885100026
Serviceslange til lavtryksside (SAE-standard) 5 m 8885100025
Beskyttelsesbriller 81342153238
Beskyttelseshandsker 8885400065
Vakuumpumpeolie, 1000 ml 83192232502
Denso ND8 olie, 500 ml 81342147762
5 Korrekt anvendelse

AirConService Centeret BMW 2000 (artikelnummer: 81342147235) er
beregnet til vedligeholdelse pa karetgjsklimaanleeg. Apparatet er
beregnet til professionel brug.

AirConService Centeret ma kun betjenes af personer, som har den
ngdvendige fagviden i forbindelse med vedligeholdelse af klimaanlaeg.

Det er kun kgretgjsklimaanlaeg, hvor der anvendes kglemiddel R-134a,
der ma vedligeholdes med AirCon Service Centeret.

11
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6 Oversigt over AirConService Centeret

6.1 Forside

Service Center
BMwW

Lavtryksmanometer

Rad statuslampe ,pafyldning®
Bla statuslampe ,evakuering®
Grgn statuslampe ,udsugning®
Hgjtryksmanometer

Display

Betjeningstastatur
Frontafdaekning

© 00 N O O A ODN -

Forhjul med bremse
10 Serviceslange til lavtrykstilslutning (bla)

12
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11 Serviceslange til hgjtrykstilslutning (red)
12 Servicekobling til hgjtrykstilslutning (rad)
13 Servicekobling til lavtrykstilslutning (bla)
14 Printer

15 USB-tilslutning

16 Manometer konsol.

6.2 Bagside

17 Beholder med ny olie (500 ml)
18 Beholder til UV-sporstof (500 ml)
19 Beholder til spildolie

20 Afdeekningsklap

21 Hovedafbryder

22 Tarrerfilter

oA E
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7 Forste ibrugtagning

7.1 Opstilling og tilkobling

1. Kgr AirConService Centeret hen til arbejdspladsen, og brems

forhjulene (9).

BEMAERK
Mens apparatet anvendes, skal det sta fast pa et vandret, jeevnt under-
lag, sa malingerne kan foretages korrekt.

Tilslut AirConService Centeret til stremnettet.

2.
3. Stil hovedafbryderen (20) pa | for at teende.
Displayet (6) viser softwareversionsnummeret i et par sekunder:

»SW*: Softwareversion
,DB: Database

»ON“: Serienummer

Derefter foretages en softwaretest af AirConService Centeret.

=00
Pt

i |'_r'| [l

14



BMW 2000

Forste ibrugtagning

7.2

7.3

Standbymenu

Standbymenuen informerer om aktuelle maengder samt tidsindstillin-
gerne for AirConService Centeret.

Felgende vises:

® Maengde af kglemiddel

® Maengde af ny olie

® Maengde af UV-sporstof
® Klokkesleet
® Dato

Valg af sprog

1.
2.

© 0N Ok W

Tryk pa piletasterne 4 eller ¥+ for at komme til basismenuen.
Veelg i basismenuen ,,Andre menuer* med piletasterne 4 eller ¥:

EMHTER-E

ol

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Service®“ med piletasten .

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,5264.

Veelg det gnskede sprog med piletasterne 4 eller ¥.

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Tryk pa STOP. Det valgte sprog er aktivt, og standbymenuen vises.

15
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7.4

7.5

Indtastning af firmadata

Firmadata udskrives med hver serviceprotokol.
1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Star

ki

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Service® med piletasten .

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,3282“.

Firmadata vises i displayets (6) tredje linje.
Der kan indtastes fem linjer med hver 20 tegn.

Pa displayet vises tallet pa den viste firmadata-linje bag meldingen
»Indtast Firmadata!“ (,,01“ til ,,05).

Den gnskede firmadata-linje vaelges med piletasterne 4 eller ¥.

7. Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet (7) og pileta-
sterne:

ol

o0 s wN

Tryk pa info-tasten for at skifte mellem store og sma bogstaver.
Tryk kort pa tasten C for at slette enkelte tegn.
Tryk i leengere tid pa tasten C for at slette den viste linje.

8. Tryk pa ENTER for at bekraefte.

9. Tryk pa STOP. De indstillede data er aktive.

10. Tryk igen pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

Indtastning af dato og tid

Dato og tid udskrives sammen med firmadata pa serviceprotokollen.
1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

ol

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg ,,Service® med piletasten .

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast passwordet ,,8463“.

Indtast de gnskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

©NOoO Ok WD
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7.6

AEndring af standardvaerdier

AirCon Service Centeret har forindstillede vaerdier til de vigtigste service-
arbejder. Disse standardveerdier vises automatisk, nar den pageeldende
menu hentes.

Falgende standardveerdier kan tilpasses specielle behov:

Andringer kan give funktionsfejl pa maskinen.

Trykstigningstest min. 5
Evakuering min. 30
Vakuum kontroltid min. 4
Ny Olie ml. (ekstra maengde) 5
UV sporstof ml.

Fyldemeaengde g. 750
Temt maengde Print ? Ja

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start

Maruesl

Arndre menusr

EMTER-HK

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Veelg ,,Service®“ med piletasten .
Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Indtast passwordet ,,7388.

Indtast de snskede data med betjeningstastaturet og piletasterne.
Tryk pa ENTER for at bekrzefte.

Tryk pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.

ol

O N O RN

17
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7.7 Isaetning af beholder til olie og UV-sporstof

De aktuelle meengder vises i standbymenuen.

1. Abn klappen (20) pa venstre side, og szt beholderen pa snapla-
sene:
— Beholder til ny olie (17)
— Beholder til UV-sporstof (18)
— Beholder til spildolie (19)

2. Luk klappen (20).

18
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7.8

Pafyldning af den interne kelemiddelbeholder

Nar AirConService Centeret tages i brug farste gang, skal den interne
kalemiddelbeholder fyldes med mindst 50009 kalemiddel fra en ekstern
kalemiddelflaske.

BEMAERK
Overhold anvisningerne pa kglemiddelflaskerne!

De aktuelle meengder vises i standbymenuen.

Der tilbydes tre forskellige typer af kalemiddelflasker:

Kglemiddelflasker uden stigrar

Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.

Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig forneden (flasken skal stilles pa hovedet).

Kalemiddelflasker med stigrar

Disse kglemiddelflasker har en tilslutning.

Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig foroven (flasken skal sta opret).

Kglemiddelflasker med stigrar:

Disse kglemiddelsflasker har to tilslutninger. For at pafylde
AirConService Centeret skal tilslutningen med L (= liquid / flydende)
benyttes.

Under pafyldning af AirCon Service Centeret skal tilslutningen befinde
sig foroven (flasken skal sta opret).

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer* med piletasterne 4 eller ¥:

e W AE e

ol

EM T ER—LiE

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Velg ,,Fyldning af maskine“ med piletasterne 4 eller ¥:

ooom

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

19
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5. Falg henvisningerne pa displayet og her vedr. den falgende
fremgangsmade:

ERTER-E STOF=EXIT

Displayet viser kaglemiddelmaengden, der maks. kan pafyldes.

Indtast den enskede maengde, og bekraeft med ENTER.
Den interne kalemiddelbeholder fyldes.

Nar pafyldningen er afsluttet, bekreeftes det med et akustisk signal.
Luk ventilen, og bekreaeft med ENTER.

6. Efter pafyldningen vises meengden af kglemiddel i den interne
beholder. Tryk pa STOP for at forlade menuen.
For at komme til standbymenuen skal der trykkes pa STOP en gang
til. Apparatet er nu driftsklart.

20
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D

8.1

8.2

Drift

VIGTIGT!
Mens der udfgres klimaservice, skal motoren og klimaanlaegget veere
slaet fra.

Frakobling ved reparation, ngdstilfalde og
fejlfunktioner

1. For at sikre, at spaendingen til apparatet af afbrudt ved reparation,
skal du slukke det pa hovedafbryderen og derudover traekke
netstikket ud.

2. Slut apparatet pa hovedafbryderen for at slukke det ved nadstilfeelde
eller fejlfunktioner.

Hurtig start

BEMAERK

Ved hjaelp af menuen ,,Hurtig Start“ foretages en fuldautomatisk klima-
service. Der skal kun indtastes pafyldningsmeaengden iht. pafyldnings-
meerkaten i kgretgjet eller fra databasen.

| menuen ,,Hurtig Start“ udfgres fglgende funktioner automatisk efter
hinanden:

Udsugning af kalemiddel

Recycling af kalemidlet (renhed iht. SAE J 2099),

Kontrol af trykstigningen

Aftapning af gammel olie

Evakuering af anleegget

Teethedskontrol/vakuumkontrol

Pafyldning af ny olie i den ngdvendige maengde

Pafyldning af UV-sporstof

Pafyldning af kglemiddel

Efter hver udfart proces udskrives en serviceprotokol. Kun nar en
proces blev afsluttet korrekt, begyndes den efterfglgende proces.

1. Forbind farst serviceslangerne fra AirConService Centeret med
karetgjets klimaanlaeg og abn servicekoblingerne.

2. Tryk pa piletasten 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.
3. Veelg i basismenuen ,,Hurtig Start“ med piletasterne 4 eller ¥:

o]0n

4. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
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5. Indtast karetgjets data med betjeningstastaturet (7) og piletasterne.
6. Tryk pa ENTER for at bekraefte.

ER LER FUHTERE] ]

FrLLEMEREHT ey

e ERE-LIE =l e

OF-ExI

7. Veelg ,,Ja“ med piletasterne, og tryk pa ENTER for at bekraefte, hvis
den pakraevede kglemiddelpafyldningsmaengde er kendt eller kan
findes pa pafyldningsmaengdemaerkaten i karetajet:

Fortseet med punkt 10.
Veelg ,,Nej“ med piletasterne, hvis der ikke kendes data.

Lt = 1] nAaTE BPASFEFH 1=
PouCl 08 | S R oy I o B ol | (-]
EEHYTTES e g
[ouch vt i B I el

e g

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

8. Veelg ,,Ja“ med piletasterne, og tryk pa ENTER for at bekraefte og
hente den interne database.

VIGTIGT!
| tvivistilfeelde skal veerdien fra pafyldningsmaerkaten i karetajet

anvendes.

Fersonal UB
ol EE OROMED
HLFH R

FHETOH MRETTH
R B O R

Ooo0m

ALIDT

HINT 8= ¢4 59
FRALEL i Ll

i

in}

15994 —-11 1997
il Bl A AP e e |

$

9. Velg den gnskede karetgj med piletasterne, og tryk pa ENTER for
at bekreefte.

v Hovis der i database-modus trykkes pa ,,i“-tasten, vises informatio-
nerne om oliemangder og olietyper pa displayet (6).

ml. 2J4

SESTIOERLE

10. Veelg, hvorvidt der skal pafyldes UV-middel ved pafyldningen.

SEAL DER o

FAFYLOES Me i

=-TRACER 7

Som standard pafyldes der 7 ml. Denne veerdi kan aendres (se kapit-
let ,/Endring af standardveaerdier pa side 17).
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1.

12.

\/

13.

14.

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om klimaanlaegget har

to tilslutninger (hgj- og lavtryk) eller kun en tilslutning (hajtryk eller
lavtryk).

med L kol 1

EMTER-OK STOF

Bekraeft med ENTER.

o]0N

Aol SYSTEMTEST a

ST I ]

Veelg, hvorvidt der skal gennemfgres en provekgrsel efter
pafyldningen.
Bekraeft med ENTER.

Den fuldautomatiske klimaservice startes.
Test A/C anlzegget med startet mortor og kontroller trykkene.

Nar klimaservicen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble
serviceslangerne (10) og (11) pa AirConService Centeret fra
karetgjets klimaanleeg.

Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Serviceslangerne tesmmes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

Skru ventilkapperne pa karetgjets klimaanleeg pa tilslutningerne.

23



Drift BMW 2000
8.3 Brugerkoder
Det er muligt at beskytte klimaservicestationen mod uberettiget brug med
personlige brugerkoder. Nar funktionen er aktiveret, spgrges der om
brugerkoden, som man ikke kan starte stationen uden, nar der teendes.
Der kan oprettes indtil 10 forskellige brugere med individuelle koder.
8.3.1 Oprettelse af brugerkoder

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

ol

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Service* med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

: O
O

|
$

4. Indtast passwordet ,,9786, og bekreeft med ENTER for at komme til
administratormenuen ,,ADM*:

5. Indtast administratorkoden ,,0000“ (fabriksindstilling), og bekraeft
med ENTER:

TEST Al ENnDE
I Rl N | 1 R R

BEMAERK

Af sikkerhedsmaessige arsager skal der hver gang veelges en ny
administratorkode, der ikke ma veere ,,0000, da den komplette funktion
i modsat fald deaktiveres igen.

Ved hjeelp af administratorkoden kan der oprettes brugere.

6. Indtast ny administratorkode:

THE
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7. Bekreeft ny administratorkode:

and NMERnE
HOM OFEADE

-
LS
BPEFERFEFT HY ETDOFE
[t 08 8 1ot R I L 8 o

8. Velg den pageeldende bruger med piletasterne 4 eller +¥:

9. Opret den firecifrede individuelle brugerkode (hvis der oprettes en
kode her, kan apparatet kun tages i drift med denne kode).

ADM OMRADE

10. Bekraeft ny brugerkode:

e
DM OMRACDE

BEKREFT MY KODE

BEMAERK
Med den gule infotast kan der skiftes mellem store og sma bogstaver.

11. Indtast det tilhgrende brugernavn, og bekrzeft indtastningen med
ENTER:

BEMAERK

Brugeren er oprettet, og menuen skifter igen til brugervalget. Du kan nu
oprette en ny bruger eller forlade menuen med STOP.
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8.3.2

8.4

Indtastning af brugerkoden

Nar klimaservicestationen teendes, vises apparatets data pa displayet.
Hvis der er oprettet brugerkoder, skal der nu indtastes en kode for at
frigive stationen.

1. Indtast den pageeldende brugerkode.

Hvis der indtastes en forkert brugerkode, vises falgende fejimelding.

[ I A

imi

FORE

Nar indtastningen er afsluttet, frigives stationen og starter op.
Brugerens navn vises:

Masr Fhias taermame
Phas s et

Oprettelse af personlig database

| denne database kan der oprettes indtil 100 kundespecifikke karetgjer
med de tilhgrende pafyldningsmaengder.

1. Veelg i basismenuen ,,Hurtig Start“ med piletasterne 4 eller ¥:

Hurtig Start
Marel

Hidrre mehnuer

eJ0N

FHTFEFE-TE
[l e i W O

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.

3. Bekreeft med ENTER, nar karetgjets registreringsnummer er indta-
stet (kan i dette tilfeelde ogsa veere tom).

Data pa Eil

MR plade:

. [
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4.

10.

1.

Veelg ,,Nej“ med piletasterne, og tryk pa ENTER for at bekreefte.

(=1 NaTE BEBARSEH
|00 g P R oy I O oy B ol |

ke
EPEHYTTES
[l B A I el

FHTFEFR-1NE =T0
[l s el i B R

P-FYTT
i w0 A |

(-]

e q
i

Veelg ,,Ja“ med piletasterne, og tryk pa ENTER for at bekreefte.
Velg ,,Data base‘“ med piletasterne 4 eller ¥+, og bekreeft med

ENTER.

F-EXIT 3

)

Veelg ,,Personal DB“, og bekraeft med ENTER.

-

O

Veelg det pageeldende punkt i denne database, der her er tom,
med piletasterne 4 eller ¥, og bekreeft med ENTER.

|
1 U

Tryk pa den gule tast ,,Info* for at aendre punkterne.

i-0B s=t

]

Indtast kgretgjsdataene i de tomme felter (model, type), og bekraeft

med ENTER.

]
I
i
i

Indtast kelemiddelpafyldningsmeaengden, og bekraeft med ENTER.

FLIDT

Fid CEED

2066 - 2604

i
5
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8.5

8.5.1

v Punktet er oprettet.

HINT
i,

1 0

Du kan nu oprette et nyt punkt (vaelg med piletasterne, derefter som
beskrevet) eller forlade menuen med tasten STOP.

De personlige punkter gemmes pa printkortet, ikke pa flash-memory-
kortet! Punkterne bibeholdes altsa ogsa ved en software-update.
Punkterne gemmes kronologisk (ikke alfanumerisk).

Overforsel af kelemiddelforbrug til USB-stik

Hver gang en udsugning eller pafyldning (enkelt proces eller fuld-
automatisk) afsluttes, gemmer stationen alle tilhgrende data i den interne
hukommelse. Ud fra disse data kan der genereres en rapport, som kan
overfgres til et USB-stik.

BEMAERK
USB-stikket skal vaere formateret med filsystemet FAT32.

Hver rapport gemmes i to formater:
® Som HTML-fil (der kan abnes med alle internet-browsere)
® Som XLS-fil (der kan [bnes med Microsoft Excel)

BEMAERK

Rapporten kan indeholde sit eget logo (f.eks. veerkstedslogoet), hvis en
grafik, der opfylder fglgende forudseetninger, kopieres til USB-stikket:
® Filformat: JPEG-format

® Filnavn: logo.jpg (veer opmaerksom pa store og sma bogstaver)

@ Billedstarrelse: 370 x 50 pixel

Firmaadressen i rapporten overtages fra stationen (se kapitlet ,Indtast-
ning af firmadata“ pa side 16).

Rapport efter arsskift

Efter et arsskift melder stationen, at de gemte data fra det forgangne ar
skal overfares til et USB-stik. Nar du overfagrer arsdataene til et USB-stik,
slettes de derefter fra stationens interne hukommelse.

1. Seet USB-stikket i USB-tilslutningen (16).
2. Fglg displayanvisningerne.
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8.5.2

8.6

Manuel rapport

Du kan altid overfgre en maneds- eller arsrapport manuelt til et USB-stik.

1.
2.

B

Seaet USB-stikket i USB-tilslutningen (16).
Veelg 4 eller ¥+ ,,Andre menuer” i grundmenuen med piletasterne:

HurL1g =tart

eJ0n

Tryk pa ENTER for at bekrzefte.
Veelg ,,Service®“ med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

Indtast passwordet, og bekraeft med ENTER.
- ,,4910“: Manedsrapport
— ,,4918%“: Arsrapport

Hvis der ikke er sat et USB-stik i, eller det ikke registreres, vises
,Error 52%.

Veelg det gnskede menupunkt med piletasterne 4 eller ¥, og
bekraeft med ENTER.

Faelg displayanvisningerne.
Skift tilbage til det forrige valg med STOP.

Visning af kelemiddelforbruget pa displayet

Stationen gemmer dataene vedrgrende de pafyldte og udsugede kole-
middelmaengder. De kan udskrives direkte som arsoversigt eller maneds-
oversigt.

1.

2.
3.

4.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer* med piletasterne 4 eller ¥:

o]0N

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,Service*“ med piletasten ¥, og bekraeft med ENTER:

O

LS N

i

TOF-EXIT 3
Indtast passwordet ,,9051%, og bekreeft med ENTER:
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5. Veelg det gnskede ar med piletasterne 4 eller ¥, og bekraeft med
ENTER.

T ]
Eksempel

» 1emt fra bil“ viser den udsugede kglemiddelmaengde. Her blev der i
aret 2020 i alt udsuget 18650 g kalemiddel med stationen.

Med piletasten ¥ vises derefter den samlede maengde pafyldte kalemid-
del i det pageeldende ar:

Fatgldt 21l

EREIHT STOP-EXIT
HFPRINT STOP-EXIT

Ved at trykke pa piletasten ¥ vises manedsoversigten pa displayet:

Teamt frrm il
PaEmn Tra Dl

[

HAFRINT STOP-ESIT

N
oy R

i Pl

Her blev der i januar 2020 udsuget i alt 2400 g kalemiddel.

| manedsoversigten vises den pafyldte og udsugede meengde altid
skiftevis.

Oversigten kan altid udskrives ved at trykke pa tasten ,,ENTER". Med
tasten ,,STOP* afsluttes oversigten.
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8.7 Klimaanlaegstest uden kelemiddelservice

BEMAERK

Klimaanlaegstesten kan kun foretages ved kearetgjer, der er udstyret
med en lavtryks- og en hgijtrykstilslutning eller kun med en lavtrykstil-
slutning.

Hvis der udelukkende foretages en funktionstest pa et keretgjsklimaan-
lzeg (uden at opsuge og genanvende kalemiddel), ville kalemidlet, der fin-
des i klimaapparatets serviceslanger, mangle i kgretgjets
klimaanlaegssystem, nar denne test er afsluttet. Menupunktet ,,Test A/C
anlaeg“ blev indfgrt for at udligne dette tab.

BEMAERK

| de hidtidige standardfunktionsprocesser ,,Hurtig Start“ eller
»,Manuel“ findes der allerede en pafyldningsmaengdekompensation for
serviceslangerne, sa klimaanlaegsfunktionstesten, der foretages her,
kan foretages som saedvanlig (serviceslanger tammes af apparatet).

1. Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa AirConServiceCenteret
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

2. Start karetgjets motor, og teend klimaanlaegget.
3. Tryk pa piletasten 4 eller ¥ for at komme til basismenuen.
4. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

ol

5. Tryk pa ENTER for at bekrzefte.
6. Veelg ,,Test A/IC anlaeg“ med piletasterne 4 eller ¥:

T &= ST mr ] e .
o =

v Der vises en opfordring til at kontrollere klimaanlaegget:

7. Kontrollér klimaanlaeggets hgj- og lavtryk iht. producentens
angivelser.

31



Drift

BMW 2000

8. Tryk pa STOP for at afslutte klimaanleegstesten.

9. Luk HT-hurtigkoblingen, og fjern den fra klimaanlaegget.

BEMAERK

H ¥ tar HT
In R [

FHTFEFE-TE
[l e i W O

Hvis du har slukket karetgjets motor for at fierne HT-hurtigkoblingen,

skal du starte den igen og teende klimaanlaegget.

v Der vises fglgende displaymeldinger.

10. Tryk pa tasten STOP for at afslutte klimaanleegstesten.

Vent wenligst |

=L arnger

temmes !

STOF-EXIT
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8.8 Manuel

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Manuel“ udfgres klimaservicen trin for trin. Der
kan udfgres de samme processer som ved hurtig start, men enkelte
processer kan dog udelades. Derudover kan de pagaeldende veerdier til
hver proces indtastes individuelt pa tastaturet. Derudover kan der ind-
tastes kgretgjsdata til serviceprotokollen i denne menu.

I menuen ,,Manuel” kan de falgende tre processer udfgres enkeltvis:

® Tgmning af klimaanlaegget: Udsugning, recycling af kglemiddel,
kontrol af trykstigningen, aftapning af gammelolie.

® Etablering af vakuum: Evakuering af anleegget, teethedskontrol/
vakuumkontrol.

® Pafyldning af klimaanlaegget: Pafyldning af ny olie, pafyldning af UV-
sporstof, pafyldning af kalemiddel.

Efter hver udfert proces udskrives en serviceprotokol.

1. Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa AirCon Service Centeret
med kgretgjets klimaanleeg, og abn dem.

2. Veelg i basismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥:

o100

3. Tryk pa ENTER for at bekrzefte.
4. Indtast kgretgjsdataene, og bekraeft med ENTER.
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8.8.1

8.8.2

Udsugning
Udsugning af kalemiddel ma kun vaelges hvis der er tryk pa

manometrene.
1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.

EMTER-0E STOF-EXIT 1

2. Hvis ,,Temning af A/C anlaeg“ blev valgt, skal den gnskede ventetid
for trykstigningen indtastes i falgende menu (standard 5 min) og
bekraeftes med ENTER, fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Vakuum-
proces” pa side 34.

Triikb=timnimmste
LR | e R i B g 0 g L

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

BEMAERK

Med ventetiden sikres det, at evt. eksisterende restkglemiddel fordam-
per og derefter kan suges ud. Det fordampende restkglemiddel udligser
en trykstigning.

Vakuumproces

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.

Eriak i 1y o

Me i

e ER-LE STl =kl ] t

2. Hvis ,,Evakuering“ blev valgt, skal den gnskede vakuumtid indta-
stes (standard 30 min), fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Pafyld-
ning“ pa side 35.

3. Indtast den gnskede vakuumkontroltid med piletasten ¥.

4. Bekreeft de to indstillinger med ENTER.

BEMAERK

Klimaanlaegget tsmmes fuldsteendigt med vakuumpumpen. Det ggres
for at fjerne evt. fremmede gasser eller fugt og for at forberede klima-
anleegget til pafyldningen.
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8.8.3 Pafyldning

1. Veelg de gnskede indstillinger, og bekreeft med ENTER.
EMTER-OK STOP-EXIT 1
2. Hvis ,Fyldning ?“ blev valgt, skal de gnskede veerdier indtastes,
fortsaet i modsat fald med kapitlet ,Valg af tilslutninger” pa side 36.
3. Indtast kelemiddeloliens maengde.
4. Tryk pa piletasten ¥.
5. Indtast sporstoffets meengde.
6. Tryk pa piletasten ¥.
7. Indtast kglemidlets maengde.
8. Bekreaeft alle indstillinger med ENTER.
?
BEMAERK

® Hovis der foretages en udsugning i den samme proces, er den nye

olies maengde ekstra pafyldningsmasngde, der laegges til spildolie-
maengden, der blev suget ud forinden. Hvis man stiller denne vaerdi
pa 0, pafyldes den maengde olie, der blev suget ud, ogsa preecist
igen.

For at pafylde ny olie eller UV-sporstof skal der foretages en evaku-
ering i den samme proces. Hvis der ikke er valgt en evakuering, kan
der kun veelges kglemiddel i pafyldningsmenuen.
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8.8.4  Valg af tilslutninger

1. Veelg parameter i henhold til tilslutningerne, der findes pa klimaan-
leegget:
— Klimaanleegget har hgjtryks- og lavtrykstilslutning:
Veelg LT/ HT.
— Klimaanleaegget har kun en hgijtrykstilslutning: Veelg HT.
— Klimaanleaegget har kun en lavtrykstilslutning: Veelg LT.

2. Bekraeft med ENTER.

FoDom HTSLT

Hl mscd Hi

Hl mecd L

eJ0N

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R

S TEMTEST Wa

SLUT? Fe i

3. Veelg, hvorvidt der skal gennemfagres en pragvekarsel efter pafyldnin-
gen.

Bekreeft med ENTER.
4. Start processerne med ENTER, nar alle indstillinger er foretaget.

ERMTER-DE STOFP-ESIT

8.8.5 Efter afslutning af klimaservice

1. Test A/C anlaegget med startet mortor og kontroller trykkene.

v Nar klimaservicen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble ser-
viceslangerne pa AirConService Centeret fra karetgjets klimaanlaeg.

2. Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

v Serviceslangerne temmes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

3. Skru klimaanlaeggets ventilkapper pa tilslutningerne.
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8.9 Skylning af klimaanlaeg

BEMAERK

Ved hjeelp af menuen ,,Skylning“ skylles karetgjets klimaanleeg med
nyt kalemiddel. Skylningen er iseer egnet til at udskifte gammel kom-
pressorolie eller fijerne de fleste metalliske urenheder fra anlaegget.
For skylningen skal kalemidlet farst suges ud af keretgjets klimaanlseg.
Derefter skal komponenterne, som ikke kan skylles (f.eks. kompressor,
filter eller ekspantionsventil), adskilles fra kalekredslgbet. Derefter skal
alle de komponenter, som skal skylles, via specielle adaptere forbindes
med servicekoblingerne pa AirCon Service Centeret til et skyllekredslgb.

1.

2.

10.
1.

Forbind farst de pagaeldende tilslutninger pa AirConService Centeret
med karetgjets klimaanleeg, og abn dem.

Veelg i basismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥:

o[l

Tryk pa ENTER for at bekreefte.

Indtast evt. de @gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekraefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg ,,Temning af A/C anlaeg ?“ (den valgte indstilling blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast 1 minut som ,, Trykstigningstest, og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Veelg ,,Evakuering“ fra med Nej (den valgte indstilling blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Fyldning ?*“ fra med Nej (den valgte indstilling blinker), og
tryk pa ENTER for at bekraefte.

Veelg ,,Start proces ?“ med ENTER.
Frakobl stationen fra karetgjet, nar udsugningen er afsluttet.

Adskil de af systemets komponenter fra kalekredslgbet, som ikke
kan skylles. Disse komponenter er f.eks.:

— Kompressor

— Ledningsfilter

— Drossel

— Opsamlingsbeholder

— Filtertgrrer

— Ekspansionsventil
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.
19.

20.

21

22.
23.

Komponenter pa karetajets klimaanlaeg, som skal skylles, forbindes i
henhold til producentens anvisninger via specielle adaptere med ser-
vicekoblinger (12) og (13) pa AirConService Centeret til et skylle-
kredslgb.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

L4 JEIN

Tryk pa ENTER for at bekraefte.
Velg ,,Skylning“ med piletasterne 4 eller +¥:

lie wagte ]

E I STOR-EXIT 3

Indtast evt. de snskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

Veelg med piletasterne 4 eller ¥, om hele klimaanlaegget eller kun
enkelte komponenter skal skylles:
— B
O
EMTER-0K STOF-EXIT o

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Folg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made.

Nar skylningen er afsluttet, vises basismenuen for
AirConService Centeret.

Fjern evt. adapterne fra skyllekredslgbet, og tilslut alle komponenter
til kglekredslabet igen.

Forbind de pagaeldende tilslutninger pa AirCon Service Centeret med
karetgjets klimaanlaeg, og abn dem.

. Veelg i basismenuen ,,Manuel“ med piletasterne 4 eller ¥ :

o[l

Tryk pa ENTER for at bekraefte.

Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.
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24 Velg ,,Temning af A/C anlag” fra med Nej (den valgte indstilling
blinker), og tryk pa ENTER for at bekraefte.

25. Veelg ,,Evakuering“ (den valgte indstilling blinker), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

26. Indtast evt. de gnskede data vha. betjeningstastaturet (7), og tryk pa
ENTER for at bekreefte.

Hvis der ikke skal indtastes nogle veerdier, skal der trykkes pa
ENTER for at komme videre til det naeste programtrin.

27. Veelg ,,Fyldning“ (den valgte indstilling blinker), og tryk pa ENTER
for at bekreefte.

28. Indtast pafyldningsmaengde for kalemiddel (vaer opmaerksom pa at
oliepafyldningsmaengden bar haeldes direkte i kompressoren ved
udskiftning).

29. Falg henvisningerne pa displayet (6) vedr. den fglgende fremgangs-
made:

Veelg den gnskede indstilling (den valgte indstilling blinker), og tryk
pa ENTER for at bekraefte.

30. Veelg ,,Start proces ?*“ med ENTER.

31. Test A/C anleegget med startet mortor og kontroller trykkene.

v Nar pafyldningen er afsluttet, vises en opfordring til at frakoble ser-
viceslangerne pa AirConService Centeret fra karetgjets klimaanlaeg.

32. Frakobl serviceslangerne (10) og (11), og tryk pa ENTER for at
bekreefte.

Serviceslangerne teammes nu. Derefter er apparatet klar til andre
opgaver.

33. Skru ventilkapperne pa tilslutningerne pa kgretgjets klimaanlaeg.
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9 Servicearbejder

9.1 Taethedskontrol

Kontrollér AirConService Centeret en gang om aret i overensstemmelse
med de geeldende retslige krav til taethed. Anvend hertil et elektronisk
lzekages@gningsapparat.

9.2 Nulpunktskontrol af olievaegtene

BEMAERK

For at kunne male oliemaengderne og UV-sporstoffet korrekt er det nad-

vendigt, at vaegtenes nulpunkter kontrolleres regelmaessigt og evt. kali-

breres igen.

Under disse omsteendigheder er det ngdvendigt med en ny kalibrering:

® Hvis maengden i en beholder afviger mere end 10 ml fra den nom.
veerdi

® Hvis AirConService Centeret har veeret udsat for rystelser (f.eks.
transport pa darlige veje)

® Hover fire til seks uger

1. Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller +:

ol

E..l 11 EP

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Nulstil Olie vaegte*“ med piletasterne 4 eller ¥:

3T mazkine ]
L]

at [

L]

4. Der vises en opfordring til at fierne beholderne fra vaegten:

FHTFE-INE =TiP-FXIT
[l ol St B U | b i R
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5. For at kontrollere vaegtenes nulpunkter for olier og UV-sporstoffet
skal klappen (20) pa den venstre side abnes, og beholderen tages af
snaplasene:

— Beholder til ny olie (17)
— Beholder til UV-sporstof (18)
— Beholder til spildolie (19)

Nar veegtene er aflastede, ventes 20 sekunder og sa skal der trykkes
pa ENTER. Opfordring til at fierne beholderne fra vaegten blinker.

v/ Hovis kalibreringen af nulpunktet er foretaget korrekt, vises valgme-
nuen til vaegtene igen.

6. Anbring igen beholderne i arbejdspositionen:
Anbring beholderne til olierne (17) og (19) samt UV-sporstof (18) til-
bage i snaplasene, og luk klappen (20).

7. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
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9.3 Kalibrering af tryksensor

BEMAERK

Tryksensoren skal veere kalibreret rigtigt for at kunne male trykket
korrekt.

Under fglgende omstaendigheder er det ngdvendigt at kalibrere:
® Hver fijerde uge.

® Hvis AirConService Centeret har veeret udsat for rystelser.

® Nar der vises usandsynlige trykveerdier pa displayet.

1.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller ¥:

ol

2. Tryk pa ENTER for at bekreefte.
3. Veelg ,,Service* med piletasterne 4 eller ¥:
azk ins ]
O
] 1 ]
|
4. Tryk pa ENTER for at bekraefte.
5. Indtast passwordet ,,2224“.
6. Bekreeft ,,Tryksensor“ med ENTER.
7. Folg henvisningerne pa displayet vedr. den fglgende fremgangs-
made:
— Skru servicekoblingerne (12) og (13) af serviceslangerne (10)
og (11).
— Indtast det aktuelle lokale atmosfeeriske tryk med betjenings-
tastaturet (7), og tryk pa ENTER for at bekreefte.
BEMAERK

Det aktuelle atmosfeeretryk i din region kan f.eks. findes pa internettet
pa http://www.meteo24.de/wetter/ under ,Luftdruck®.

8. Huvis kalibreringen blev foretaget korrekt, skal der trykkes pa ENTER

for at forlade menuen.

9. Tryk to gange pa STOP for at komme tilbage til standbymenuen.
10. Skru servicekoblingerne (12) og (13) manuelt fast pa serviceslan-

gerne (10) og (11) igen — veer i den forbindelse opmaerksom pa de
bla og de rgde markeringer pa servicekoblinger og serviceslanger!
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94

9.5

Korrektion af pafyldningsmangde ved lange
serviceslanger

BEMAERK
® Hyvis der skal anvendes leengere eller kortere serviceslanger til appa-

N o Ok

ratet, er det ngdvendigt at tilpasse pafyldningsmaengderne til de nye
slangelaengder.

Serviceslangen til hgjtrykssiden og lavtrykssiden skal altid veere lige
lange. | modsat fald males pafyldningsmaengderne ikke korrekt.

Veelg i basismenuen ,,Andre menuer“ med piletasterne 4 eller +:

Hurtig Start
Maruesl

Fircdre mernisr
EHTER-E

Tryk pa ENTER for at bekreefte.
Veelg ,,Service® med piletasterne 4 eller ¥:

oB0

Fuyladming af maskine
Skylning
Mulstil Olis wagts

NN

Seruice

Tryk pa ENTER for at bekrzefte.
Indtast passwordet ,,7732%.

Indtast slangeleengden i centimeter.
Tryk pa ENTER for at bekreefte.

llaegning af nyt printerpapir

1.

Abn klappen (K) for at udskifte printerens (14) papirrulle.

AirCon Service Center

Laeg den nye papirrulle i, og luk klappen (K).

43



Servicearbejder

BMW 2000

9.6

@

Manuel aftapning af ikke-kondenserbare gasser

VIGTIGT!

Den manuelle aftapning af de ikke-kondenserbare gasser ma kun
foretages ved den farste tilkobling pa en dag. Nar apparatet er blevet
taget i drift, @ndres de interne tryk og temperaturerne. Derved bliver
fremgangsmaden, der er beskrevet i dette kapitel, for upraecis.

1. Kalibrér tryksensoren, sa de rigtige veerdier vises (se kapitlet ,Kali-
brering af tryksensor” pa side 42).

v Efter tilkkoblingen maler apparatet det interne tanktryk og viser det
derefter pa displayet:

Hvis du overfgrer det viste tryk til skalaen pa apparatets manometer,
kan du afleese den tilhgrende temperatur.
Eksempel

Manometeret viser 7,6 bar (7600 mbar). Den tilhgrende temperatur er
ca. 34 °C.

)
s £
\» 2
EI
Vo T 2
[ 100
f.“ 10 75 "Vf125 '5
P 50 ENSJI-1 150 -
5 = |
‘ ' % 175 50 |
. 0= -1, 0 20 |
[ WO e\ 2L R = |

psi 5
-0 5y o)

PAY g © ©

R1Z3yt

Hvis den faktiske udenomstemperatur kun er 20 °C, ma trykket pa
skalaen kun veere ca. 4,7 bar. Det malte tryk afviger ca. 2 bar fra det
normale tryk.

Arsagen hertil er normalt, at der er kommet ikke-kondenserbare gasser
(f.eks. luft) ind i den interne tank. Det kan f.eks. Ske under service pa et
uteet klimaanleeg.

44



BMW 2000 Servicearbejder

Hvis tanktrykket afviger fra det normale tryk med mere end 1 bar, skal de
ikke-kondenserbare gasser aftappes manuelt, da den fejlfri drift af appa-
ratet ellers ikke er garanteret.

FORSIGTIG! Fare for kvaestelser
Beer beskyttelseshandsker og -briller.
Baer hgreveern ved tryk over 10 bar.
Sarg for god ventilation.

Indand ikke gasser, der treenger ud.

Hold apparatet vaek fra anteendingskilder.

1. Afmontering af frontafdaekning:
Skru betjeningsfeltets skruer (D) ud, og klap betjeningsfeltet op. Skru
derefter skruerne (E) forneden pa frontafdeekningen ud, og tag front-
afdaekningen af.

AirCon
Service Center
BMW

3. Treekiringica. 10 sek.
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Rengering og vedligeholdelse BMW 2000

10

1.1

11.2

11.3

2

4. Montér frontafdeekningen.
5. Tag apparatet i drift.
6. Gentag eventuelt proceduren den nzeste dag.

Renggring og vedligeholdelse

® Renggr om ngdvendigt kabinettet med en fugtig klud. Anvend evt.
ogsa lidt opvaskemiddel. Anvend ikke oplgsningsmidler eller sku-
rende renggringsmidler.

® Kontrollér regelmaessigt, om serviceslangerne (10) og (11) og servi-
cekoblingerne (12) og (13) er beskadigede. Tag ikke
AirConService Centeret i brug, hvis det er beskadiget.

Bortskaffelse

VIGTIGT! Beskyt miljoet!
Alle vaesker og komponenter ma kun bortskaffes af sagkyndigt
personale i henhold til de nationale forskrifter.

Bortskaffelse af udsugede vasker

® Gammel olie er specialaffald.
® Bland ikke gammel olie med andre veesker.

® Opbevar gammel olie i egnede beholdere, indtil den skal bortskaffes.

Bortskaffelse af emballagen

® Aflevér emballage af pap til genbrug.

® Aflevér kunststofemballage pa det pagaeldende genbrugscenter.

Bortskaffelse af gamle apparater

® Hyvis du tager AirConService Centeret endegyldigt ud af drift, skal du
forst tamme apparatet for alle vaesker og bortskaffe vaeskerne i hen-
hold til de nationale forskrifter.

® |ad sagkyndigt personale bortskaffe det gamle apparat i henhold til
de nationale forskrifter, eller kontakt kundeservice.
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Hvad skal man gore, hvis?

12

Hvad skal man gore, hvis?

Pa displayet vises
, ADVARSEL!
Overtryk i intern flaske

Normal melding under
recyclingprocessen.

Tryk pa ENTER i tre sekun-
der for at fortseette.

Kontakt kundeservice, hvis
meldingen optraeder gen-
tagne gange.

Pa displayet vises
,ADVARSEL!
Intern flaske fuld!“

Den interne kelemiddelbe-
holder er for fuld til at kunne
tage imod den udsugede
maengde.

Tam den interne kglemiddel-
beholders indhold pa korrekt
vis.

Pa displayet vises
,»ADVARSEL!
Tryk i A/C-anlaeg
Tomning starter!*

Normal melding under start
af vakuumprocessen. Der er
stadig tryk i klimaanlzegget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen kgrer automatisk
videre.

Pa displayet vises
,»ADVARSEL!
Tryk i A/IC-anlaeg”

Melding under vakuum-
processen. Der er tryk i
klimaanlzegget.

Ikke ngdvendigt at udbedre.
Processen kgrer automatisk
videre.

Pa displayet vises
»lkke nok Vakuum!
Fortsaet?“

Melding under vakuum-
processen, hvis trykket i
klimaanleegget efter

8 minutter stadig er over
50 mbar.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til
AirConServiceCenteret pa
klimaanlzegget.

Pa displayet vises
,»AIC anlag utaet!
Fortsaet?“

Melding ved afslutning af
vakuumprocessen. Klimaan-
leegget har et vakuumtab pa

mere end 120 mbar inden for

kontroltiden.

Kontrollér, om der er en laek,
eller tilslutningerne til
AirConServiceCenteret pa
klimaanleegget.

Pa displayet vises
»1@m beholder GL. olie!*

Melding under tsmnings-
eller recyclingprocessen, nar
der befinder sig mere end
150 ml gammel olie i behol-
deren til gammal olie.

Bortskaf indholdet i beholde-
ren til gammel olie miljgven-

ligt.

Pa displayet vises
,,ADVARSEL!

Ikke nok Vakuum til olietil-
forsel!*

Melding under opfyldnings-
processen, nar vakuummet i
klimaanlzegget ikke er til-
straekkeligt til at afslutte
processen.

Kontrollér, om der er en leek,
eller tilslutningerne til
AirConServiceCenteret pa
klimaanlaegget.

Pa displayet vises
»lkke nok R134a!
Pafyld maskine!*

Melding under procesind-
tastningen, hvis kalemiddel-
maengden i den interne
beholder ikke er tilsltraekke-
lig til at afslutte processen.

Pafyld den interne
kalemiddelbeholder.
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Pa displayet vises
,Pafyld beholder
UV-sporstof !

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i UV-
sporstofsbeholderen ikke er
tilsltreekkelig til at afslutte
processen.

Pafyld beholderen til UV-
sporstof.

Pa displayet vises
,»Pafyld beholder Ny olie!*

Melding under procesindtast-
ningen, hvis maengden i
beholderen til ny olie ikke er
tilstreekkelig til at afslutte pro-
cessen.

Fyld beholderen til ny olie
med en egnet olietype.

Pa displayet vises
,»Extern flaske tom eller
ventil lukket.

Kontroller venligst!“

Melding ved start eller under
pafyldningen af den interne
kalemiddelbeholder, hvis den
indstillede kalemiddel-
maengde ikke kunne nas.

Kontrollér, om der stadig er
tilstraekkeligt med kale-
middel i kelemiddel-
beholderen, og kontroller, om
ventilerne pa den eksterne
kalemiddelbeholder er
abnede.

Pa displayet vises
LService kontakt Dometic
Denmark*

Melding om at maskinen skal
have lavet service

Kontakt kundeservice pa
75585966. Tryk pa ENTER
for at springe over.

Pa displayet vises
,SKift internt filter!
Fortsaet?“

Melding, nar der teendes for
AirCon Service Centeret.

Kontakt kundeservice pa
75585966. Tryk pa ENTER
for at springe over.

Pa displayet vises
,»SKift vakuumpumpe olie!
Fortsaet?“

Melding, nar der teendes for
AirCon Service Centeret.

Kontakt kundeservice pa
75585966. Tryk pa ENTER i
3 sekunder for at springe
over.

Pa displayet vises
»Printer off line! Fortsaet?*“

Meldingen angiver en fejl i
printeren.

Kontrollér, om der er nok
papir.

Kontrollér, om printeren er
teendt (den gule LED skal
lyse hele tiden).
Kontrollér, om daekslet er
lukket korrekt.

Pa displayet vises
»Error 01

Far trykstigningstesten
kunne trykket ikke reduceres
nok.

Kontrollér, om klimaanlaegget
og forbindelserne er uteette,
har indsnaevringer og
tilisninger.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Pa displayet vises
»Error 02

Gentaget trykstigning ved
trykstigningstest, tryk kan
ikke reduceres tilstraekkeligt.

Kontrollér, om klimaanleegget
og forbindelserne er utzette,
har indsnaevringer og tilisnin-
ger.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.
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Pa displayet vises
»Error 03

Der kommer ingen veerdier
fra kelemiddelveegten.

Kontrollér veegtens funktion.

Pa displayet vises
»Error 04

Under skylningen kan tryk-
ket ikke fiernes.

Kontrollér, om klimaanlaegget
og forbindelserne er utzette,
har indsnaevringer og
tilisninger.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Pa displayet vises
»Error 09

Under skylningen kunne der
ikke fastholdes et tryk pa kli-
maserviceapparatets lav-
trykstilslutning.

Tilslut lavtryksslangen til
skyllebeholderen, og abn
ventilen.

Pa displayet vises
»Error 10

Under softwaretesten kunne
det interne tryk ikke reduce-
res nok med kompressoren.

Resttryk pd manometrene?
Kontrollér tryksensorkalibre-
ringen.

Kontrollér internt flasketryk.

Kontrollér kompressorens og
de pageeldende magnet-
ventilers funktion.

Pa displayet vises
»Error 11¢

Under ,softwaretesten”
kunne der ikke aftappes
spildolie.

Restolie i destillatoren eller
aftapning af spildolie afbrudt
ved den sidste proces?
Flaske til spildolie sat rigtigt
i?

Udluftningsboring i beholde-
ren til spildolie til radighed/
tilstoppet?

Pa displayet vises
»Error 12

Under softwaretesten kunne
der ikke udtages kglemiddel
fra den interne tank.

Kontrollér tryksensor-
kalibreringen.

Kontrollér, om flaskeventilen
til den interne tank er abnet.

Kontrollér RE-ventilen.

Ligger udenomstemperatu-
ren over 10 °C?

Pa displayet vises
»Error 52

Der blev ikke fundet/registre- |Saet USB-stikket i.

ret et USB-stik

Kontrollér, at USB-stikket
blev formateret med
filsystemet FAT32.

Pa displayet vises
»Error 60

Ved hybrid-service (skylning
af serviceslangerne med
hybridolie) kunne der ikke
opnas et vakuum

Er serviceslangerne tilsluttet
til hybridskyllebeholderen?
Er hybridskyllebeholderen
monteret rigtigt?

Kontrollér forbindelserne for
uteetheder.
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Pa displayet vises
»Error 61

Trykstigning ved hybrid-
service.

Er serviceslangerne tilsluttet
til hybridskyllebeholderen?

Er hybridskyllebeholderen
monteret rigtigt?

Er servicekoblingerne abnet?

13 Tekniske data

AirConServiceCenter

BMW 2000
Artikelnummer: 81342147235
Mal (bredde x hgjde x dybde): 560 mm x 1300 mm x 650 mm
Veegt: 100 kg
Stremforsyning: 230 V/240 V - 50 Hz/60 Hz
Udsugningsmaengde af kglemiddel: 30 kg/time
Vakuumpumpekapacitet: 5 biler/time
Den hermetiske kompressors ydelse: 0,32 kW
Tarrefilterydelse: 150 kg
Pafyldningsbeholder, nettoindhold: 24,01/21,0 kg
Stgjemission*: 62 db(A)
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til kalemiddel: +10g
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til gammel/ny olie: |+ 1 g
Ngjagtighed af de elektroniske vaegte til UV-sporstof: +1g
Maksimalt tilladt tryk: —1 bar til +20 bar
Anvendeligt kalemiddel: R-134a

Anvendelig olie:

Hvert kelemaskinolie, der
anvendes pa bilomradet

Maksimailt tilladt driftstemperatur:

+5 °C til +40 °C

Lagertemperaturomrade:

—25 °C til +50 °C

* | henhold til DIN EN ISO 3746 blev den arbejdspladsrelaterede emissionsveerdi LpA for
en klimaservicestation beregnet i forskellige driftstilstande. Bade de gennemsnitlige
dB(A)-veerdier og de maksimale dB(C)-peak-veerdier ligger betydeligt under de

maksimalt tilladte eksponeringveerdier.
Maleveerdier: 62 dB(A), 74 dB(C)
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Flowdiagram
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Forklaring
Poe |Pofivero
B1 UV-beholder
B2 Beholder til ny olie
B3 Olieudskiller/varmeveksler
B4 Beholder til gammel olie
B5 Koglemiddeltank
B6 Olieudskiller kompressor
C1 Kompressor
F1 Grovfilter

F2 Tarrerfilter

KU1 Servicekobling LT
KU2 Servicekobling HT
L1 Serviceslange LT

L11 Kondensatorslange, gul

L12 Tilfarselsledning kelemiddel

L2 Serviceslange HT

L3 Manometerslange LT

L4 Manometerslange HT

L5 Tilfgrselsledning UV-middel

L6 Tilfarselsledning ny olie

L7 Tilfarselsledning recycling-enhed
L9 Tilfgrselsledning vakuumpumpe

M1 Ventilblok
P1 Vakuumpumpe

P2 Vaeskepumpe

PIT1 LT-manometer

PIT2 HT-manometer
PSH2 |Hajtryksafbryder
PT1 Tryksensor

R1 Kontraventil kelemiddeltank

R2 Kapilleerrar

R3 Kontraventil vaeskepumpe

TT1 Temperaturfaler

TZH1 | Termosikring
TC1 Klixon
VA1 Ekspansionsventil
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V2 Manuel afspeerringsventil, gul slange
V3 Hgjtrykssikkerhedsventil
V4 NKG aftapningsventil
W1 Kondensator

X10 Magnetventil VC

X16 Magnetventil CY

X2 Magnetventil LP

X23 Magnetventil DO

X3 Magnetventil UV

X4 Magnetventil olie

X5 Magnetventil Z2

X6 Magnetventil Z2

X7 Magnetventil HT

X8 Magnetventil HT

X9 Magnetventil RE
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WAELD

AirCon Service

GERMANY

Dometic Germany GmbH

HollefeldstralRe 63
48282 Emsdetten

7 +49 (0) 2572 879-0

& +49 (0) 2572 879-300
Mail: info@dometic-waeco.de
Internet: www.dometic-waeco.de

AUSTRALIA

Dometic Australia Pty. Ltd.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227

7 +61 7 55076000

& +61 7 5507 6001

Mail: sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

Dometic Austria GmbH
Neudorferstrasse 108
2353 Guntramsdorf

75 +43 2236 908070

& +43 2236 90807060
Mail: info@dometic.at

BELGIUM

Dometic Branch Office Belgium
Lourdesstraat 84 B

B-8940 Geluwe

7 +32 2 3598040

& +32 2 3598050

Mail: info@dometic.be

CHINA

Dometic Waeco Trading —
Shanghai Branch
A707-709, SOHO Zhongshan
Plaza,

1055 Zhongshan Road,
Shanghai, China

7 +86 21 6032 5088

& +86 216032 8691

Mail: info.cn@dometic.com

DENMARK

Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
7000 Fredericia

T +45 75585966

+45 75586307
Mail: info@dometic.dk

FINLAND

Dometic Finland OY
Valimotie 15

00380 Helsinki

7 +358 20 7413220
Mail: myynti@dometic.fi

FRANCE

Dometic France SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5

60128 Plailly

+33 3 44633501

& +33 344633518
Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique :
service@dometic.fr

HONG KONG

Dometic Group Asia Pacific
Suites 2207-11 - 22/F, Tower 1
The Gateway - 25 Canton Road,
Tsim Sha Tsui - Kowloon

7 +852 24611386

& +852 2 4665553

Mail: info@waeco.com.hk

HUNGARY

Dometic Zrt. — Ertékesitési iroda
1147 Budapest

Kerékgyarto u. 5.

7 +36 1468 4400

+36 1 468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

ITALY

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

47122 Forli (FC)

7 +39 0543 754901
+39 0543 754983
Mail: vendite@dometic.it

JAPAN

Dometic KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333

& +81 3 5445 3339

Mail: info@dometic.jp

MEXICO

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juarez
7 +52 55 5374 4108

7 +52 55 5374 4106

& +52 555393 4683

Mail: info@dometic.com.mx

NETHERLANDS & LUXEMBOURG

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

4879 NP Etten-Leur

7 +31 76 5029000

& +3176 5029090
Mail: info@dometic.nl

NEW ZEALAND

Dometic New Zealand Ltd.
Unite E, The Gate

373 Neilson Street

Penrose 1061, Auckland

7 +64 9 622 1490

+64 9 622 1573

Mail:
customerservices@dometic.co.nz

@& www.airconservice.eu

NORWAY

Dometic Norway AS
Eleveien 30B

3262 Larvik

T +47 33428450

& +47 33428459

Mail: firmapost@dometic.no

POLAND

Dometic Poland Sp. z 0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22414 32 00

& +48 22414 3201

Mail: info@dometic.pl

PORTUGAL

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de Sdo Gongalo n° 1 — Esc. 12
2775-399 Carcavelos

7 +351 219244 173

& +351219 243 206

Mail: info@dometic.pt

RUSSIA

Dometic RUS LLC
Komsomolskaya square 6-1
107140 Moscow

7 +7 49578079 39

& +7 495916 56 53

Mail: info@dometic.ru

SINGAPORE

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141
Trade Hub 21

Singapore 609966

™ +65 6795 3177

& +65 6862 6620

Mail: dometic.sg@dometic.com

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
Dometic Slovakia s.r.o.

Sales Office Bratislava

Nadrazna 34/A

900 28 Ivanka pri Dunaji

7 +421 2 45 529 680

& +4212 45529 680

Mail: bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

Dometic (Pty) Ltd. Regional Office

Aramex Warehouse

2 Avalon Road

West Lake View 1645, Ext 11,
South Africa

Modderfontein

Johannesburg

78 +27 87 3530380

Mail: info@dometic.co.za

SPAIN

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama 16
28691 Villanueva de la Cafada
Madrid

7% +34 918 336 089

& +34 900 100 245

Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

42131 Vastra Froélunda (Goteborg)
™ +46 31 7341100

& +46 317341101

Mail: info@dometic.se

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rumlang (Zurich)
7 +41 44 8187171

£ +4144 8187191

Mail: info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7% +971 4 883 3858

& +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

Dometic UK Ltd.

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 344 626 0133

& +44 344 626 0143

Mail: automotive@dometic.co.uk
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